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159

SDEÏ LENIÂ

Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ

Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe na zasedaÂnõÂch pracovnõÂ skupiny pro prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ
EvropskeÂ hospodaÂrÏskeÂ komise Organizace spojenyÂch naÂroduÊ v letech 1995 ± 1996 byl vypracovaÂn naÂvrh zmeÏn
a doplnÏ kuÊ ¹PrÏõÂlohy A ± UstanovenõÂ o nebezpecÏnyÂch laÂtkaÂch a prÏedmeÏtechª a ¹PrÏõÂlohy B ± UstanovenõÂ o do-
pravnõÂch prostrÏedcõÂch a o prÏepraveÏª EvropskeÂ dohody o mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ
(ADR), prÏijateÂ v ZÏ eneveÏ dne 30. zaÂrÏõÂ 1957, vyhlaÂsÏeneÂ pod cÏ. 64/1987 Sb.

NaÂvrh zmeÏn ¹PrÏõÂlohy Aª a ¹PrÏõÂlohy Bª byl v roce 1996 prÏedlozÏen vlaÂdou PortugalskeÂ republiky depozitaÂrÏi
Dohody, generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Organizace spojenyÂch naÂroduÊ . ZmeÏny ¹PrÏõÂlohy Aª a ¹PrÏõÂlohy Bª podle
ustanovenõÂ cÏlaÂnku 14 odst. 3 Dohody vstoupily v platnost dnem 1. ledna 1997 a tõÂmto dnem vstoupily v platnost
i pro CÏ eskou republiku.1)

CÏ eskyÂ prÏeklad uÂplneÂho zneÏnõÂ prÏõÂloh se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3042 CÏ aÂstka 57

1) CÏ eskaÂ republika dne 2. cÏervna 1993 oznaÂmila generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Organizace spojenyÂch naÂroduÊ , zÏe jako naÂstupnickyÂ
staÂt CÏ eskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky se povazÏuje za vaÂzanou Evropskou dohodou o mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ prÏe-
praveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ (ADR) ze dne 30. zaÂrÏõÂ 1957, vcÏetneÏ vyÂhrad a prohlaÂsÏenõÂ, s uÂcÏinnostõÂ od 1. ledna 1993.



EVROPSKAÂ DOHODA

O MEZINAÂRODNIÂ SILNICÏNIÂ PRÏEPRAVEÏ

NEBEZPECÏNYÂCH VEÏCIÂ

(DOHODA ADR)

P RÏ IÂ L O H A A

UstanovenõÂ o nebezpecÏnyÂch laÂtkaÂch a prÏedmeÏtech

(ve zneÏnõÂ platneÂm od 1.1.1997)
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CÏaÂst I - DEFINICE A VSÏEOBECNAÂ USTANOVENIÂ

Body

Definice ............................ 2000 a 2001
VsÏeobecnaÂ ustanovenõÂ.......................... 2002 azÏ 2099

CÏaÂst II - VYJMENOVAÂNIÂ LAÂTEK A ZVLAÂSÏTNIÂ
USTANOVENIÂ PRO JEDNOTLIVEÂ TRÏIÂDY

TrÏõÂda 1 VyÂbusÏneÂ laÂtky a prÏedmeÏty .............. 2100 a naÂsl.
TrÏõÂda 2 Plyny ............................ 2200 a naÂsl.
TrÏõÂda 3 HorÏlaveÂ kapaliny .................... 2300 a naÂsl.
TrÏõÂda 4.1 HorÏlaveÂ tuheÂ laÂtky ................... 2400 a naÂsl.
TrÏõÂda 4.2 SamozaÂpalneÂ laÂtky ................... 2430 a naÂsl.
TrÏõÂda 4.3 LaÂtky, ktereÂ prÏi styku s vodou

vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny................ 2470 a naÂsl.
TrÏõÂda 5.1 LaÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ .............. 2500 a naÂsl.
TrÏõÂda 5.2 OrganickeÂ peroxidy................... 2550 a naÂsl.
TrÏõÂda 6.1 JedovateÂ laÂtky ...................... 2600 a naÂsl.
TrÏõÂda 6.2 InfekcÏnõÂ laÂtky ...................... 2650 a naÂsl.
TrÏõÂda 7 RadioaktivnõÂ laÂtky................... 2700 a naÂsl.
TrÏõÂda 8 ZÏõÂraveÂ laÂtky........................ 2800 a naÂsl.
TrÏõÂda 9 JineÂ nebezpecÏneÂ laÂtky a prÏedmeÏty ........ 2900 a naÂsl.

CÏaÂst III - DODATKY K PRÏIÂLOZE A

Dodatek A.1 A. PodmõÂnky staÂlosti a bezpecÏnosti
pro vyÂbusÏneÂ laÂtky a prÏedmeÏty,
nitraÂtovaneÂ smeÏsi nitrocelulosy... 3100 a naÂsl.

B. PrÏehled pojmenovaÂnõÂ v bodu 2101 ... 3170 a naÂsl.

Dodatek A.2 A. UstanovenõÂ o vlastnostech naÂdob
z hlinõÂkovyÂch slitin pro neÏktereÂ
plyny trÏõÂdy 2 .................. 3200 a naÂsl.

B. UstanovenõÂ o materiaÂlech a kon-
strukci naÂdob urcÏenyÂch pro prÏe-
pravu hlubokozchlazenyÂch zkapal-
neÏnyÂch plynuÊ trÏõÂdy 2 ............ 3250 a naÂsl.

C. UstanovenõÂ o zkousÏkaÂch aerosoluÊ
a malyÂch naÂdobek obsahujõÂcõÂch
plyn (plynoveÂ bombicÏky) trÏõÂdy
2, cÏõÂslice 51 .................. 3291 a naÂsl.

Dodatek A.3 A. ZkousÏky horÏlavyÂch kapalin trÏõÂd
3, 6.1 a 8 ....................... 3300 a naÂsl.

Body

B. ZkousÏka pro stanovenõÂ tekutosti.. 3310 a naÂsl.

C. ZkousÏky pro stanovenõÂ ekotoxi-
city, staÂlosti a bioakumulace
laÂtek ve vodnõÂm prostrÏedõÂ pro
zarÏazenõÂ do trÏõÂdy 9 ............. 3320 a naÂsl.

Dodatek A.4 Vyhrazen ..................... 3400 a naÂsl.

Dodatek A.5 VsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂ, druhy
obaluÊ, pozÏadavky na obaly a
ustanovenõÂ o zkousÏkaÂch obaluÊ ..... 3500 a naÂsl.

Dodatek A.6 PrÏedpisy pro velkeÂ naÂdoby pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (BC) .......... 3600 a naÂsl.

Dodatek A. 7 PrÏedpisy pro radioaktivnõÂ
laÂtky trÏõÂdy 7 .................. 3700 a naÂsl.

Dodatek A.8 Vyhrazen ..................... 3800 a naÂsl.

Dodatek A.9 UstanovenõÂ o bezpecÏnostnõÂch
znacÏkaÂch, vysveÏtlenõÂ obrazcuÊ
a vzory bezpecÏnostnõÂch znacÏek .... 3900 a naÂsl.

__________________
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1-
1999

2000

CÏAÂST I. DEFINICE A VSÏEOBECNAÂ USTANOVENIÂ

DEFINICE

(1) Pro uÂcÏely teÂto prÏõÂlohy se rozumeÏjõÂ:

- pod pojmem ªprÏõÂslusÏnyÂ orgaÂnª orgaÂn urcÏenyÂ k tomu
vlaÂdou v kazÏdeÂ zemi a pro kazÏdyÂ jednotlivyÂ prÏõÂpad;

- pod pojmem ªplynª plyny a paÂry;

- pod pojmem ªnebezpecÏneÂ laÂtkyª, pokud je tohoto
vyÂrazu pouzÏito samostatneÏ, laÂtky a prÏedmeÏty
oznacÏeneÂ jako laÂtky a prÏedmeÏty ADR;

- pod pojmem ªprÏeprava volneÏ lozÏenyÂch zaÂsilekª
prÏeprava tuhyÂch laÂtek bez obalu;

- pod zkratkou ªRIDª RÏaÂd pro mezinaÂrodnõÂ zÏeleznicÏnõÂ
prÏepravu nebezpecÏneÂho zbozÏõÂ [prÏõÂloha I k prÏõÂpojku
B (JednotneÂ praÂvnõÂ prÏedpisy pro Smlouvu
v mezinaÂrodnõÂ zÏeleznicÏnõÂ prÏepraveÏ zbozÏõÂ - ClM)
UÂmluvy o mezinaÂrodnõÂ zÏeleznicÏnõÂ prÏepraveÏ - COTIF];

- pod naÂzvem ªRecommendation on the Transport of
Dangerous Goodsª devaÂteÂ revidovaneÂ vydaÂnõÂ ªUnited
Nations Recommendations on the Transport of
Dangerous Goodsª (ST/SG/AC.10/1/Rev.9);

- pod naÂzvem ªManual of Tests and Criteriaª druheÂ
revidovaneÂ vydaÂnõÂ ªUnited Nations on the Transport
of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteriaª
(ST/SG/AC.10/11/Rev.2).

(2) Pro uÂcÏely teÂto prÏõÂlohy nejsou cisterny (viz definice
v prÏõÂloze B) totozÏneÂ s naÂdobami, protozÏe vyÂrazu ªnaÂdobyª
se pouzÏõÂvaÂ v omezeneÂm smyslu. UstanovenõÂ o naÂdobaÂch se
vztahujõÂ na nesnõÂmatelneÂ cisterny, na cÏlaÂnky bateriovyÂch
vozidel, na snõÂmatelneÂ cisterny a na cisternoveÂ
kontejnery, jen je-li to vyÂslovneÏ stanoveno.

(3) VyÂrazem ªvozovaÂ zaÂsilkaª se oznacÏuje kazÏdaÂ zaÂsilka od
jednoho odesilatele, pro kterou je vyÂlucÏneÏ vyhrazÏeno
pouzÏitõÂ vozidla nebo velkeÂho kontejneru, prÏicÏemzÏ vsÏechny
uÂkony spojeneÂ s naklaÂdkou a vyklaÂdkou se vykonaÂvajõÂ podle
prÏõÂkazuÊ odesilatele nebo prÏõÂjemce.

2000
pokr.

2001

4) Pod polozÏkou ªj.n.ª (jinde nejmenovaneÂ) se ve smyslu
ADR rozumõÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ, ke ktereÂmu mohou byÂt
prÏirÏazeny takoveÂ laÂtky, smeÏsi, roztoky nebo prÏedmeÏty,
ktereÂ

a) nejsou jmenoviteÏ uvedeny v cÏõÂslicõÂch vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek a

b) majõÂ chemickeÂ, fyzikaÂlnõÂ a/nebo nebezpecÏneÂ
vlastnosti, ktereÂ odpovõÂdajõÂ trÏõÂdeÏ, cÏõÂslici,
põÂsmenu a pojmenovaÂnõÂ polozÏky j.n.

(5) Odpady jsou laÂtky, roztoky, smeÏsi nebo prÏedmeÏty,
ktereÂ nemohou byÂt pouzÏity jako takoveÂ a ktereÂ jsou
prÏepravovaÂny k noveÂmu zpracovaÂnõÂ, k ulozÏenõÂ na sklaÂdku
odpadu nebo k likvidaci spaÂlenõÂm nebo jinyÂm zpuÊsobem.

(6) Pro uÂcÏely zarÏazovaÂnõÂ jsou nebezpecÏneÂ veÏci s bodem
taÂnõÂ nebo pocÏaÂtkem taÂnõÂ 20 oC nebo nizÏsÏõÂm prÏi tlaku
101,3 kPa povazÏovaÂny za kapaliny. ViskoÂznõÂ laÂtky, pro
ktereÂ bod taÂnõÂ nemuÊzÏe byÂt urcÏen, musõÂ byÂt podrobeny
zkousÏce ASTM D 4359-90 nebo zkousÏce pro stanovenõÂ
tekutosti (penetrometrickaÂ zkousÏka) prÏedepsaneÂ v dodatku
A.3, bod 3310.

(1) V teÂto prÏõÂloze a v prÏõÂloze B se pouzÏõÂvaÂ teÏchto
meÏrovyÂch jednotek: 1/

2

VelicÏina Jednotka SI2/ PrÏõÂpustnaÂ naÂ- Vztah mezi
hradnõÂ jednotka jednotkami

DeÂlka m (metr/ - -
PlosÏnyÂ obsah m2 (cÏtverecÏnyÂ

metr) - -
Objem m3 (krychlovyÂ

metr) l3/ (litr) 1l = 10-3m3

CÏas s (sekunda) min (minuta) 1min = 60s
h (hodina) 1h = 3600s
d (den) 1d = 86 400s

Hmotnost kg (kilogram) g (gram) 1g = 10-3kg
t (tuna) 1t = 103kg

Hustoba kg/m3 kg/l 1kg/l = 103kg/m3

Teplota K (Kelvin) oC(stupenÏ Celsia) OoC = 273,15K
TeplotnõÂ
rozdõÂl K (Kelvin) oC (stupenÏ Celsia) 1oC = 1 K
SõÂla N (Newton) - 1N = 1kg.m/s2

Tlak Pa (Pascal) bar (bar) 1Pa = 1N/m2

1bar = 105Pa
MechanickeÂ
napeÏtõÂ N/m2 N/mm2 1N/mm2= 1MPa
PraÂce kWh(kilowatthodina) 1 kWh = 3,6MJ
Energie J (Joule) 1J = 1N.m = 1W.s
Teplo eV(elektronvolt) 1eV=0,1602.10-18J
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2001
pokr.

VelicÏina Jednotka SI
2/ PrÏõÂpustnaÂ naÂ- Vztah mezi

hradnõÂ jednotka jednotkami

VyÂkon W (Watt) - 1W=1J/s=1N.m/s
Viskozita
kinematickaÂ m2/s mm2/s 1 mm2/s=10-6m2/s
Viskozita
dynamickaÂ Pa.s mPa.s 1mPa.s=10-3Pa.s
Aktivita4/ Bq (Bequerel)
Ekvivalent
daÂvkoveÂ
intenzity5/ Sv (Sievert/

1/ Pro prÏepocÏet dosud uzÏõÂvanyÂch jednotek na jednotky SI platõÂ
tyto zaokrouhleneÂ hodnoty:
SõÂla NapeÏtõÂ
1 kg = 9, 807 N 1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2

1 N = 0,102 kg 1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2

Tlak
1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 baru = 1,02.10-5 kg/cm2 = 0, 75.10-2 Torr
1 bar = 105 Pa = 1, 02 kg/cm2 = 750 Torr
1 kg/cm2 = 9,807.104 Pa = 0, 9807baru = 736 Torr
1 Torr = 1,33.102 Pa = 1,33.10-3baru = 1,36.10-3kg/cm2

PraÂce, energie, teplo
1J = 1 Nm = 0,278.10-6 kWh = 0,102 kgm =

= 0,239.10-3kca1
1 kWh = 3, 6.106 J = 367.103kgm = 860kcal
1 kgm = 9, 807 J = 2,72.10-6kWh = 2,34.10-3kcal
1 kcal = 4, 19.103 J = 1,16.10-3kWh = 427 kgm

VyÂkon
1 W = 0, 102 kgm/s = 0,86 kcal/h
1 kgm/s = 9,807 W = 8,43 kcal/h
1 kcal/h = 1,16 W = 0,119 kgm/s

KinematickaÂ viskozita
1 m2/s = 104St (StokuÊ)
1St = 10-4m2/s

DynamickaÂ viskozita
1 Pa.s = 1 Ns/m2 = 10 P(Poise) = 0,102 kgs/m2

1 P = 0,1Pa.s = 0,1 Ns/m2 = 1,02.10-2 kgs/m2

1 kgs/m2 = 9,807 Pa.s = 9,807 Ns/m2 = 98,07 P

2/MezinaÂrodnõÂ soustava meÏrnyÂch jednotek SI je vyÂsledkem
usnesenõÂ GeneraÂlnõÂ konference pro mõÂry a vaÂhy (Adresa:
Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 SeÂvres).

2001 (pokracÏovaÂnõÂ poznaÂmek z prÏedchozõÂ straÂnky)
pokr.

3/ NamõÂsto zkratky ªlª pro litr prÏi pouzÏitõÂ psacõÂho stroje je
dovoleno pouzÏõÂvat zkratky ªLª.

4/ Pro informaci smõÂ byÂt aktivita udaÂna teÂzÏ, v zaÂvorce, v Ci
(Curie) (vztah mezi jednotkami: 1 Ci = 3,7.1010 Bq).
Odchylkou od prÏepocÏõÂtacõÂho vzorce smeÏjõÂ byÂt udaÂny
zaokrouhleneÂ hodnoty.

5/ Pro informaci smõÂ byÂt ekvivalent daÂvkoveÂ intenzity dodatkoveÏ
udaÂn teÂzÏ, v zaÂvorce, v rem (vztah mezi jednotkami: 1 rem =
0,01 Sv).

DesetinneÂ naÂsobky a dõÂly jednotky mohou byÂt tvorÏeny
teÏmito prÏedponami nebo znacÏkami umõÂsteÏnyÂmi prÏed naÂzvem
nebo prÏed znacÏkou jednotky:

CÏinitel PrÏedpona ZnacÏka

1 000 000 000 000 000 000 = 1018 exa E
1 000 000 000 000 000 = 1015 peta P

1 000 000 000 000 = 1012 tera T
1 000 000 000 = 109 giga G

1 000 000 = 106 mega M
1 000 = 103 kilo k
100 = 102 hekto h
10 = 101 deka da
0,1 = 10-1 deci d

0,01 = 10-2 centi c
0,001 = 10-3 mili m

0,000 001 = 10-6 mikro m
0,000 000 001 = 10-9 nano n

0,000 000 000 001 = 10-12 piko p
0,000 000 000 000 001 = 10-15 femto f

0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 atto a

(2) Pokud se v teÂto prÏõÂloze a prÏõÂloze B pouzÏije pojmu
ªvaÂhaª, rozumõÂ se jõÂm ªhmotnostª.

(3) Pokud je v teÂto prÏõÂloze a prÏõÂloze B uvedena hmotnost
kusu, jde, nenõÂ-li stanoveno jinak, o hrubou hmotnost.
Hmotnost kontejneruÊ a cisteren pouzÏõÂvanyÂch k prÏepraveÏ veÏcõÂ
se do hrubeÂ hmotnosti nezahrnuje.

(4) NenõÂ-li vyÂslovneÏ stanoveno jinak, znacÏõÂ znameÂnko ª%ª
v teÂto prÏõÂloze a v prÏõÂloze B:

a) u smeÏsõÂ tuhyÂch nebo kapalnyÂch laÂtek, jakozÏ
i u roztokuÊ a u tuhyÂch laÂtek zvlhcÏenyÂch kapalinou:
cÏaÂst hmotnosti z celkoveÂ hmotnosti smeÏsi, roztoku
nebo zvlhcÏeneÂ laÂtky, vyjaÂdrÏenaÂ v procentech;

3
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2001
pokr.

2002

b) u smeÏsõÂ stlacÏenyÂch plynuÊ:
cÏaÂst objemu z celkoveÂho objemu plynneÂ smeÏsi vyjaÂdrÏenaÂ
v procentech, jsou-li plneÏny tlakoveÏ, nebo
cÏaÂst hmotnosti z celkoveÂ hmotnosti plynneÂ smeÏsi
vyjaÂdrÏenaÂ v procentech, jsou-li plneÏny tgravitacÏneÏ;

u smeÏsõÂ zkapalneÏnyÂch plynuÊ a plynuÊ rozpusÏteÏnyÂch pod
tlakem:
cÏaÂst hmotnosti z celkoveÂ hmotnosti smeÏsi vyjaÂdrÏenaÂ
v procentech.

(5) Tlaky vsÏeho druhu, tyÂkajõÂcõÂ se naÂdob (naprÏ. zkusÏebnõÂ
tlak, vnitrÏnõÂ tlak, tlak, prÏi neÏmzÏ se otevõÂraÂ pojistnyÂ
ventil) jsou vzÏdy udaÂny jako prÏetlak (tlak prÏevysÏujõÂcõÂ
atmosfeÂrickyÂ tlak); naproti tomu je tenze par je vzÏdy
vyjaÂdrÏena jako absolutnõÂ tlak.

(6) Pokud tato prÏõÂloha a prÏõÂloha B stanovõÂ stupenÏ plneÏnõÂ
naÂdob nebo cisteren, vztahuje se tento stupenÏ vzÏdy na
teplotu laÂtek 15 oC, nenõÂ-li udaÂna jinaÂ teplota.

(7) AzÏ do vsÏeobecneÂho zavedenõÂ jednotek SI do textu ADR se
dovoluje tento prÏiblizÏnyÂ prÏevod:

1 kg/mm2 = 10 N/mm2 1 kg/cm2 =1 bar

VSÏEOBECNAÂ USTANOVENIÂ

(1) V teÂto prÏõÂloze je stanoveno, ktereÂ nebezpecÏneÂ veÏci jsou
vyloucÏeny z mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ prÏepravy a ktereÂ
nebezpecÏneÂ veÏci smeÏjõÂ byÂt k takoveÂ prÏepraveÏ prÏevzaty za
urcÏityÂch podmõÂnek. PrÏõÂloha zarÏazuje nebezpecÏneÂ veÏci do
vyÂlucÏnyÂch trÏõÂd a volnyÂch trÏõÂd. Z nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ
spadajõÂcõÂch pod naÂzev vyÂlucÏnyÂch trÏõÂd (trÏõÂdy 1 a 7) smeÏjõÂ
byÂt prÏevzaty k prÏepraveÏ ty, kbereÂ jsou vyjmenovaÂny
v ustanovenõÂch teÏchto trÏõÂd (body 2101 a 2701), a to jen za
podmõÂnek uvedenyÂch v teÏchto ustanovenõÂch; ostatnõÂ veÏci jsou
z prÏepravy vyloucÏeny. NeÏktereÂ z nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ
spadajõÂcõÂch pod naÂzev volnyÂch trÏõÂd (trÏõÂdy 2, 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9) jsou vyloucÏeny z prÏepravy
podle poznaÂmek uvedenyÂch v ustanovenõÂch vztahujõÂcõÂch se na
jednotliveÂ trÏõÂdy; z ostatnõÂch veÏcõÂ spadajõÂcõÂch pod naÂzev
volnyÂch trÏõÂd je dovoleno prÏepravovat ty, ktereÂ jsou uvedeny
v ustanovenõÂch tyÂkajõÂcõÂch se teÏchto trÏõÂd (body 2201, 2301,
2401, 2431, 2471, 2501, 2551, 2601, 2651, 2801 a 2901), jen
za podmõÂnek stanovenyÂch v teÏchto ustanovenõÂch; veÏci v nich
neuvedeneÂ a veÏci nespadajõÂcõÂ pod neÏktereÂ z hromadnyÂch
pojmenovaÂnõÂ se nepovazÏujõÂ za nebezpecÏneÂ veÏci podle teÂto
Dohody a jsou prÏipusÏteÏny k prÏepraveÏ bez zvlaÂsÏtnõÂch
podmõÂnek.

2002
pokr.

(2) Tato prÏõÂloha obsahuje tyto trÏõÂdy:

TrÏõÂda 1 VyÂbusÏneÂ laÂtky a prÏedmeÏty vyÂlucÏnaÂ trÏõÂda
TrÏõÂda 2 Plyny volnaÂ trÏõÂda
TrÏõÂda 3 HorÏlaveÂ kapaliny volnaÂ trÏõÂda
TrÏõÂda 4.1 HorÏlaveÂ tuheÂ laÂtky volnaÂ trÏõÂda
TrÏõÂda 4.2 SamozaÂpalneÂ laÂtky volnaÂ trÏõÂda
TrÏõÂda 4.3 LaÂtky, ktereÂ prÏi styku s

vodou vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny volnaÂ trÏõÂda
TrÏõÂda 5.1 LaÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ volnaÂ trÏõÂda
TrÏõÂda 5.2 OrganickeÂ peroxidy volnaÂ trÏõÂda
TrÏõÂda 6.1 JedovateÂ laÂtky volnaÂ trÏõÂda
TrÏõÂda 6.2 InfekcÏnõÂ laÂtky volnaÂ trÏõÂda
TrÏõÂda 7 RadioaktivnõÂ laÂtky vyÂlucÏnaÂ trÏõÂda
TrÏõÂda 8 ZÏõÂraveÂ laÂtky volnaÂ trÏõÂda
TrÏõÂda 9 JineÂ nebezpecÏneÂ laÂtky

a prÏedmeÏty volnaÂ trÏõÂda

(3) KazÏdaÂ dopravnõÂ jednotka prÏepravujõÂcõÂ nebezpecÏneÂ veÏci
musõÂ byÂt vybavena teÏmito dveÏma doklady:

a) naÂkladnõÂ list obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ tyto uÂdaje (pro trÏõÂdu
7 viz teÂzÏ bod 2709):
- pojmenovaÂnõÂ prÏepravovaneÂ veÏci, vcÏetneÏ
identifikacÏnõÂho cÏõÂsla laÂtky (kde je stanoveno) 6/

- trÏõÂda6)

- cÏõÂslice a poprÏ. põÂsmeno6/

- zkratka ADR nebo RID6/

- pocÏet a popis kusuÊ nebo IBC
- celkoveÂ mnozÏstvõÂ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ (jako objem
nebo hrubaÂ hmotnost nebo jako cÏistaÂ hmotnost
a kromeÏ toho u vyÂbusÏnyÂch laÂtek a prÏedmeÏtuÊ trÏõÂdy
1 celkovaÂ cÏistaÂ hmotnost obsahu vyÂbusÏnin)

POZNAÂMKA 1: Tento uÂdaj se nevyzÏaduje v prÏõÂpadeÏ
nevycÏisteÏnyÂch vypraÂzdneÏnyÂch obaluÊ, kontejneruÊ nebo
cisteren.

POZNAÂMKA 2: V prÏõÂpadeÏ uplatneÏnõÂ ustanovenõÂ bodu 10 011
mnozÏstvõÂ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ prÏepravovaneÂ jednou dopra-
vnõÂ jednotkou musõÂ byÂt vyjaÂdrÏeno jako hrubaÂ hmotnost.

- jmeÂno a adresa odesilatele

6/ Tyto a dalsÏõÂ podrobnosti jsou uvedeny v cÏaÂsti II,
oddõÂlu 2.B ªZaÂpisy v naÂkladnõÂm listeÏª kazÏdeÂ trÏõÂdy nebo
v listech trÏõÂdy 7.
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- jmeÂno a adresa prÏõÂjemce (uÊ)
- prohlaÂsÏenõÂ vyzÏadovaneÂ jakoukoli zvlaÂsÏtnõÂ dohodou.

Dokladem obsahujõÂcõÂm tyto uÂdaje muÊzÏe byÂt i doklad
pozÏadovanyÂ jinyÂmi prÏedpisy vztahujõÂcõÂmi se na prÏepravu
jinyÂm druhem dopravy. V prÏõÂpadeÏ võÂce prÏõÂjemcuÊ muÊzÏe byÂt
v jinyÂch pouzÏõÂvanyÂch dokladech nebo jinyÂch povinnyÂch
dokladech podle zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ, ktereÂ musõÂ byÂt ve
vozidle, uvedena jmeÂna a adresy odbeÏrateluÊ a dodaÂvaneÂ
mnozÏstvõÂ, umozÏnÏujõÂcõÂ stanovit kdykoli povahu a mnozÏstvõÂ
prÏepravovanyÂch veÏcõÂ. OdesõÂlatel musõÂ tyto uÂdaje sdeÏlit
dopravci põÂsemneÏ.

UÂdaje, ktereÂ musõÂ byÂt uvedeny v naÂkladnõÂm listeÏ, se napõÂsÏõÂ
v uÂrÏednõÂm jazyce zemeÏ odesilatele a kromeÏ toho, nenõÂ-li
tõÂmto jazykem anglicÏtina, francouzsÏtina nebo neÏmcÏina, teÂzÏ
v jazyce anglickeÂm, francouzskeÂm nebo neÏmeckeÂm, ledazÏe by
prÏõÂpadnyÂ mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ prÏepravnõÂ tarif nebo dohody
uzavrÏeneÂ mezi zemeÏmi zainteresovanyÂmi na prÏepraveÏ stanovily
jinak.

b) Pokyny pro prÏõÂpad nehody (viz prÏõÂlohu B, bod 10
385), (ledazÏe nejsou pozÏadovaÂny podle bodu 10 011).

(4) Pokud z duÊvoduÊ rozmeÏru naÂkladu zaÂsilka nemuÊzÏe byÂt
nalozÏena na jednu dopravnõÂ jednotku, musõÂ byÂt vystaveno
tolik samostatnyÂch naÂkladnõÂch listuÊ nebo tolik opisuÊ
jednoho naÂkladnõÂho listu, na kolika dopravnõÂch jednotkaÂch
je nalozÏena. KromeÏ toho se samostatneÂ naÂkladnõÂ listy
vyhotovõÂ ve vsÏech prÏõÂpadech pro zaÂsilky nebo cÏaÂsti zaÂsilek,
ktereÂ podle prÏõÂlohy B nesmeÏjõÂ byÂt nalozÏeny spolecÏneÏ do
teÂhozÏ vozidla.

(5) a)Pro prÏepravu obaluÊ obsahujõÂcõÂch nebezpecÏneÂ veÏci
smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny prÏepravnõÂ obaloveÂ soubory,
jestlizÏe splnÏujõÂ tyto podmõÂnky:

PrÏepravnõÂm obalovyÂm souborem se rozumõÂ obal pouzÏityÂ
jednõÂm odesilatelem obsahujõÂcõÂ jeden nebo võÂce kusuÊ
tvorÏõÂcõÂ jednotku usnadnÏujõÂcõÂ manipulaci a stohovaÂnõÂ
beÏhem prÏepravy. PrÏõÂklady prÏepravnõÂch obalovyÂch
souboruÊ:

i) manipulacÏnõÂ jednotka jako paleta, na nõÂzÏ je
umõÂsteÏno nebo navrsÏeno neÏkolik kusuÊ a zajisÏteÏno
plastickou paÂskou,smrsÏt'ovacõÂ nebo napõÂnacõÂ foliõÂ
nebo jinyÂmi vhodnyÂmi prostrÏedky, nebo

ii) vneÏjsÏõÂ ochranneÂ balenõÂ jako bedna nebo klec.

POZNAÂMKA: Tato definice se nevztahuje na prÏepravnõÂ
obalovyÂ soubor definovanyÂ ve trÏõÂdeÏ 7 (viz bod 2700,
definice 13).
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PrÏepravnõÂ obalovyÂ soubor musõÂ byÂt oznacÏen põÂsmeny
ªUNª, identifikacÏnõÂm cÏõÂslem veÏcõÂ a bezpecÏnostnõÂmi
znacÏkami vsÏech kusuÊ obsazÏenyÂch v prÏepravnõÂm
obaloveÂm souboru, pokud identifikacÏnõÂ cÏõÂsla a
bezpecÏnostnõÂ znacÏky vsÏech nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ obsa-
zÏenyÂch v prÏepravnõÂm obaloveÂm souboru nejsou viditelneÂ
zvenku.

KazÏdyÂ kus nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ obsazÏenyÂ v prÏepravnõÂm
obaloveÂm souboru musõÂ odpovõÂdat vsÏem platnyÂm
ustanovenõÂm. Funkce kazÏdeÂho obalu nesmõÂ byÂt ovlivneÏna
prÏepravnõÂm obalovyÂm souborem.

ZaÂkazy spolecÏneÂho balenõÂ v ruÊznyÂch trÏõÂdaÂch se
vztahujõÂ teÂzÏ na prÏepravnõÂ obaloveÂ soubory.

b) PosÏkozeneÂ, vadneÂ nebo neteÏsneÂ kusy s nebezpecÏnyÂmi
nebo nebezpecÏneÂ veÏci, ktereÂ se rozsypaly nebo unikly,
smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny ve speciaÂlnõÂch zaÂchrannyÂch
obalech uvedenyÂch v bodu 3559. To vsÏak nebraÂnõÂ
pouzÏitõÂ velkorozmeÏrovyÂch obaluÊ vhodneÂho typu a uÂrovneÏ
provedenõÂ podle podmõÂnek bodu 3500 (14). JestlizÏe
jsou posÏkozeneÂ kusy prÏepravovaÂny v zaÂchrannyÂch
obalech, musõÂ byÂt zaÂchranneÂ obaly oznacÏeny
identifikacÏnõÂm cÏõÂslem s prÏedchaÂzejõÂcõÂmi põÂsmeny ªUNª
a vsÏemi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami v nich obsazÏenyÂch
posÏkozenyÂch kusuÊ a takeÂ slovem ªSALVAGEª (ZAÂCHRANA).
KromeÏ uÂdajuÊ pozÏadovanyÂch v jednotlivyÂch trÏõÂdaÂch pro
prÏepravovaneÂ veÏci musõÂ odesilatel do prÏepravnõÂho
dokladu uveÂst slova ªZaÂchrannyÂ obalª.

(6) Pokud je podle ustanovenõÂ oddõÂlu A.3 pro jednotliveÂ
trÏõÂdy dovoleno spolecÏneÂ balenõÂ neÏkolika nebezpecÏnyÂch laÂtek
vzaÂjemneÏ nebo s jinyÂmi veÏcmi, musõÂ byÂt vnitrÏnõÂ obaly
obsahujõÂcõÂ ruÊzneÂ nebezpecÏneÂ laÂtky pecÏliveÏ a spolehliveÏ ve
spolecÏnyÂch obalech od sebe navzaÂjem oddeÏleny, pokud by
naÂsledkem posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ vnitrÏnõÂch obaluÊ mohlo
dojõÂt k nebezpecÏnyÂm reakcõÂm, jako je vznik nebezpecÏneÂho
tepla, horÏenõÂ, tvorÏenõÂ smeÏsõÂ citlivyÂch na trÏenõÂ nebo naÂraz,
uvolnÏovaÂnõÂ horÏlavyÂch nebo jedovatyÂch plynuÊ. JestlizÏe nenõÂ
v tomto odstavci nebo zvlaÂsÏtnõÂch podmõÂnkaÂch pro balenõÂ
stanoveno jinak, kapaliny trÏõÂd 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1,
8 nebo 9 prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno a) nebo b) ruÊznyÂch cÏõÂslic ve
skleneÏnyÂch nebo keramickyÂch obalech musõÂ byÂt baleny prÏi
pouzÏitõÂ materiaÂlu schopneÂho vsaÂknout kapalinu. SavyÂ
materiaÂl se nevyzÏaduje, jestlizÏe vnitrÏnõÂ obaly jsou tak
chraÂneÏny, zÏe jejich rozbitõÂ a uÂnik jejich obsahu z vneÏjsÏõÂch
obaluÊ nemuÊzÏe nastat beÏhem prÏepravy za normaÂlnõÂch podmõÂnek.
Kde se vyzÏaduje savyÂ (absorbcÏnõÂ) materiaÂl a vneÏjsÏõÂ obal
nenõÂ nepropustnyÂ, prostrÏedky v prÏõÂpadeÏ uÂniku obsahujõÂcõÂ
kapalinu musõÂ byÂt provedeny ve formeÏ nepropustneÂho
vylozÏenõÂ, plastoveÂho pytle nebo jinyÂch stejneÏ uÂcÏinnyÂch
nepropustnyÂch prostrÏedkuÊ.
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(7) Je-li balenõÂ spolecÏneÂ, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ teÂto
prÏõÂlohy vztahujõÂcõÂ se na zaÂpisy v naÂkladnõÂm listu pro
kazÏdou nebezpecÏnou laÂtku rozdõÂlneÂho pojmenovaÂnõÂ, obsazÏenou
ve spolecÏneÂm kusu, a tento spolecÏnyÂ kus musõÂ byÂt opatrÏen
vsÏemi naÂpisy a vsÏemi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami prÏedepsanyÂmi
touto prÏõÂlohou pro nebezpecÏneÂ laÂtky, ktereÂ obsahuje.

(8) Pro laÂtky, roztoky a smeÏsi (jako jsou prÏõÂpravky
a odpady 7/, ktereÂ nejsou jmenoviteÏ uvedeny ve vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek jednotlivyÂch trÏõÂd, platõÂ tyto prÏedpisy:

POZNAÂMKA 1: Roztoky a smeÏsi obsahujõÂcõÂ dva nebo võÂce
komponentuÊ. Tyto komponenty mohou byÂt bud' laÂtkami ADR, nebo
laÂtkami nepodleÂhajõÂcõÂmi prÏedpisuÊm ADR.

POZNAÂMKA 2: Roztoky a smeÏsi s jednõÂm nebo võÂce komponenty
vyÂlucÏneÂ trÏõÂdy je dovoleno prÏepravovat, jen jsou-li tyto
komponenty jmenoviteÏ uvedeny ve vyjmenovaÂnõÂ laÂtek teÂto
vyÂlucÏneÂ trÏõÂdy.

POZNAÂMKA 3: Roztoky a smeÏsi, jejichzÏ specifickaÂ aktivita
prÏesahuje 70 kBq/kg (2 nCi/g), jsou laÂtkami trÏõÂdy 7 [viz
bod 2700 (1)].

a) Roztok nebo smeÏs obsahujõÂcõÂ nebezpecÏnou laÂtku
jmenoviteÏ uvedenou v ADR s jednou nebo võÂce laÂtkami,
ktereÂ nejsou nebezpecÏneÂ, musõÂ byÂt povazÏovaÂn za
nebezpecÏnou laÂtku jmenoviteÏ uvedenou, ledazÏe:

1. roztok nebo smeÏs jsou zvlaÂsÏt' jmenoviteÏ uvedeny
jinde v ADR; nebo

2. je zcela zrÏejmeÂ z uÂdajuÊ uvedenyÂch pod cÏõÂslicõÂ
nebezpecÏneÂ laÂtky, zÏe se vztahuje pouze na cÏistou
nebo technicky cÏistou laÂtku; nebo

3. trÏõÂda, fyzikaÂlnõÂ stav nebo skupina obalu (põÂsmeno)
roztoku nebo smeÏsi jsou odlisÏneÂ od trÏõÂdy,
fyzikaÂlnõÂho stavu nebo skupiny obaluÊ (põÂsmene)
nebezpecÏneÂ laÂtky.

Pro takoveÂ roztoky a smeÏsi musõÂ byÂt doplneÏno slovo ªroztokª
nebo ªsmeÏsª jako cÏaÂst pojmenovaÂnõÂ do naÂkladnõÂho listu za
uÂcÏelem jasnosti popisu, naprÏ.ªaceton, roztokª.

JestlizÏe trÏõÂda, fyzikaÂlnõÂ stav nebo skupina obalu jsou
odlisÏneÂ od trÏõÂdy, fyzikaÂlnõÂho stavu nebo skupiny obalu
cÏisteÂ laÂtky, roztok nebo smeÏs musõÂ byÂt prÏirÏazeny pod
prÏõÂslusÏnou polozÏku j.n. v zaÂvislosti na stupni nebezpecÏõÂ.

b) LaÂtky prÏedstavujõÂcõÂ võÂce nezÏ jeden druh nebezpecÏõÂ
a roztoky a smeÏsi obsahujõÂcõÂ dveÏ nebo võÂce komponent

____________________
7/ Viz bod 2000 (5)
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podleÂhajõÂcõÂch ADR se zarÏadõÂ podle svyÂch nebezpecÏenyÂch
vlastnostõÂ pod cÏõÂslici a põÂsmeno prÏõÂslusÏneÂ trÏõÂdy.
Toto zarÏazenõÂ podle nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ se
provede tõÂmto zpuÊsobem:

1.1 FyzikaÂlnõÂ, chemickeÂ a fyziologickeÂ vlastnosti
musõÂ byÂt urcÏeny meÏrÏenõÂm nebo vyÂpocÏtem
a zarÏazenõÂ se provede podle kriteÂriõÂ
jednotlivyÂch trÏõÂd.

1.2 Je-li toto urcÏenõÂ mozÏneÂ jen s nepomeÏrneÏ
vysokyÂmi naÂklady (naprÏ. u urcÏityÂch odpaduÊ),
zarÏadõÂ se roztoky a smeÏsi do trÏõÂdy komonentu
s prÏevazÏujõÂcõÂm nebezpecÏõÂm.

2. Pokud laÂtka vykazuje võÂce nebezpecÏnyÂch
vlastnostõÂ nebo roztok nebo smeÏs obsahuje võÂce
komponentuÊ daÂle uvedenyÂch trÏõÂd nebo skupin
laÂtek, zarÏadõÂ se tato laÂtka, roztok nebo smeÏs
do trÏõÂdy nebo skupiny laÂtek s prÏevazÏujõÂcõÂm
nebezpecÏõÂm.

2.1 Pokud neprÏevazÏuje zÏaÂdneÂ nebezpecÏõÂ, zarÏadõÂ se
v tomto porÏadõÂ:

- laÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 1
- laÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 2
- samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtky a laÂtky
podobneÂ samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂm laÂtkaÂm
a vyÂbusÏneÂ laÂtky v nevyÂbusÏneÂm stavu
(zvlhcÏeneÂ nebo flegmatisovaneÂ vyÂbusÏneÂ
laÂtky) trÏõÂdy 4.1

- pyrofornõÂ laÂtky trÏõÂdy 4.2
- laÂtky trÏõÂdy 5.2

- laÂtky trÏõÂdy 6.1, ktereÂ jsou na velmi
jedovateÂ prÏi vdechnutõÂ podle kriteÂriõÂ bodu
2600 (3) [vyjmuty jsou takoveÂ laÂtky,
roztoky a smeÏsi (jako jsou prÏõÂpravky
a odpady), ktereÂ splnÏujõÂ klasifikacÏnõÂ
kriteÂria pro zarÏazenõÂ do trÏõÂdy 8 a jejich
jedovatost prÏi vdechnutõÂ prachu a mlhy
(LC50) odpovõÂdaÂ skupineÏ a), ale jedovatost
prÏi pozÏitõÂ nebo prÏi vstrÏebaÂnõÂ pokozÏkou
odpovõÂdaÂ jen skupineÏ c) nebo vykazujõÂ mensÏõÂ
jedovatost; takoveÂ laÂtky, roztoky a smeÏsi
(jako jsou prÏõÂpravky a odpady) se musõÂ
zarÏadit do trÏõÂdy 8.]

- infekcÏnõÂ laÂtky trÏõÂdy 6.2.
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2.2 Pokud existujõÂ nebezpecÏneÂ vlastnosti võÂce trÏõÂd
nebo skupin laÂtek neuvedenyÂch v odstavci
2.1, zarÏadõÂ se laÂtky, roztoky nebo smeÏsi do
trÏõÂdy nebo skupiny laÂtek s prÏevazÏujõÂcõÂm
nebezpecÏõÂm.

2.3 NeprÏevazÏuje-li zÏaÂdneÂ nebezpecÏõÂ, zarÏadõÂ se
laÂtka, roztok nebo smeÏs takto:

2.3.1 ZarÏazenõÂ do trÏõÂdy musõÂ byÂt provedeno se
zrÏetelem na ruÊzneÂ nebezpecÏneÂ vlastnosti,
poprÏ. ruÊzneÂ komponenty podle naÂsledujõÂcõÂ
tabulky. U trÏõÂd 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1,
8 a 9 je trÏeba vzõÂt zrÏetel na stupenÏ
nebezpecÏnosti oznacÏenyÂ põÂsmeny a), b) nebo c)
jednotlivyÂch cÏõÂslic [viz bod 2300 (3), 2400
(3), 2430 (3), 2470 (3), 2500 (3), 2600 (3),
2800 (3) a 2900 (2)].

POZNAÂMKA: PrÏõÂklad pro pouzÏitõÂ tabulky 8/:

Popis smeÏsi:

SmeÏs horÏlaveÂ kapaliny zarÏazeneÂ do trÏõÂdy 3,
pod põÂsmeno c), jedovateÂ laÂtky zarÏazeneÂ do
trÏõÂdy 6.1, pod põÂsmeno b) a zÏõÂraveÂ laÂtky
zarÏazeneÂ do trÏõÂdy 8, pod põÂsmeno a).

Postup:

PruÊsecÏõÂk rÏaÂdku 3c) se sloupcem 6.1b) daÂvaÂ
6.1b). PruÊsecÏõÂk rÏaÂdku 6.1 b) se sloupcem 8a)
daÂvaÂ 8a). Tato smeÏs se zarÏadõÂ do trÏõÂdy 8, pod
põÂsmeno a).

______________________

8/ Tabulka a poznaÂmky k nõÂ jsou uvedeny na naÂsledujõÂcõÂch
dvou straÂnkaÂch.
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Tabulka ( v i z b o d 2 0 0 2 ( 8 ) ( b ) 2 . 3 . 1 )

TrÏõÂda 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 5.1 5.1 5.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8 8 8 9
prÏõÂp. b) c) b) c) a) b) c) a)1/ b)1/ c)1/ a)3/ a)3/ b)3/ c)3/ a)4/ b)4/ c)4/

skup. DERMAL ORAL

3 a)2/ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ
4.15/ 3a) 4.15/3a) 4.25/ 3a) 4.25/3a) 4.3a) 4.3a) 4.3a) 5.1a)3a) 5.1a)3a) 5.1a)3a) 3a) 3a) 3a) 3a) 3a) 3a) 3a) 3a)

3 b)2/ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL L1Q SOL LIQ
4.15/3b) 4.15/3b) 4.25/3b) 4.25/3b) 4.3a) 4.3b) 4.3b) 5.1a)3a) 5.1b)3b) 5.1b)3b) 3a) 3a) 3b) 3b) 8a) 3b) 3b) 3b)

3 c)2/ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ
4.15/3b) 4.15/3c) 4.25/3b) 4.25/3c) 4.3a) 4.3b) 4.3c) 5.1a)3a) 5.1b)3b) 5.1c)3c) 6.1a) 6.1a) 6.1b) 3c)8/ 8a) 8b) 3c) 3c)6/

4.1 b) SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ SOL LIQ
4.2 b) 4.2a) 4.3a) 4.3b) 4.3b) 5.1a) 4.1b) 4.1b) 6.1a) 6.1a) 4.1b)6.1b) 4.1b)6.1b) 8a) 4.1b)8b) 4.1b)8b) 4.1b)

4.1 c) SOL LIQ SOL LIQ
4.2 b) 4.2c) 4.3a) 4.3b) 4.3c) 5.1a) 4.1b) 4.1c) 6.1a) 6.1a) 6.1b) 4.1c16.1c) 8a) 8b) 4.1c)8c) 4.1c)6/

4.2 b) 4.3a) 4.3b) 4.3b) 5.1a) 4.2b) 4.2b) 6.1a) 6.1a) 4.2b) 4.2b) 8a) 4.2b) 4.2b) 4.2b)
4.2 c) 4.3a) 4.3b) 4.3c) 5.1a) 5.1b) 4.2c) 6.1a) 6.1a) 6.1b) 4.2c) 8a) 8b) 4.2c) 4.2c)6/

4.3 a) 5.1a) 4.3a) 4.3a) 6.1a) 4.3a) 4.3a) 4.3a) 4.3a) 4.3a) 4.3a) 4.3a)
4.3 b) 5.1a) 4.3b) 4.3b) 6.1a) 4.3a) 4.3b) 4.3b) 8a) 4.3b) 4.3b) 4.3b)
4.3 c) 5.1a) 5.1b) 4.3c) 6.1a) 6.1a) 6.1b) 4.3c) 8a) 8b) 4.3c) 4.3c)6/

5.1 a)1/7/ 5.1a) 5.1a) 5.1a) 5.1a) 5.1a) 5.1a) 5.1a) 5.1a)
5.1 b)1/7/ 6.1a) 5.1a) 5.1b) 5.1b) 8a) S.1b) 5.1b) 5.1b)
5.1 c)1/7/ 6.1a) 6.1a) 6.1b) 5.1c) 8a) 8b) 5.1c) 5.1c)6/

6.1 a)3/ SOL LIQ
DERMAL 6.1a) 8a) 6.1a) 6.1a) 6.1a)
6.1 a)3/ SOL LIQ
ORAL 6.1a)8a) 6.1a) 6.1a) 6.1a)
6.1 b)3/ SOL LIQ
INHAL 6.1a)8a) 6.1b) 6.1b) 6.1b)
6.1 b)3/ SOL LIQ SOL LIQ
DERMAL 6.1a)8a) 6.1b)8b) 6.1b) 6.1b)
6.1 b)3/ SOL LIQ
ORAL SOL = tuheÂ laÂtky a smeÏsi 8a) 6.1b)8b) 6.1b) 6.1b)
6.1 c)3/ LIQ = kapalneÂ laÂtky, smeÏsi a roztoky 8a) 8b) 8c) 6.1c)6/

8 a)4/ DERMAL = jedovatost prÏi absorpci pokozÏkou 8a)
8 b)4/ ORAL = jedovatost prÏi pozÏitõÂ 8b)
8 c)4/ INHAL = jedovatost prÏi vdechnutõÂ 8c)6/
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PoznaÂmky k tabulce (viz bod 2002 (8) (b) 2.3.1)

__________________

1/ SmeÏsi a roztoky mohou mõÂt vyÂbusÏneÂ vlastnosti. TakoveÂ
smeÏsi a roztoky jsou prÏipusÏteÏny k prÏepraveÏ jen podle
podmõÂnek trÏõÂdy 1.

2/ ObsahujõÂ-li roztoky nebo smeÏsi laÂtky trÏõÂdy 3, bod
2301, cÏõÂslice 6, 12 nebo 13, zarÏadõÂ se do teÂto trÏõÂdy
do teÏchto cÏõÂslic.

3/ ObsahujõÂ-li roztoky nebo smeÏsi laÂtky trÏõÂdy 6.1, bod
2601, cÏõÂslice 1 azÏ 5, zarÏadõÂ se do teÂto trÏõÂdy a do
teÏchto cÏõÂslic.

4/ ObsahujõÂ-li roztoky nebo smeÏsi laÂtky trÏõÂdy 8 bod
2801, cÏõÂslice 6, 14 nebo 15, zarÏadõÂ se do teÂto trÏõÂdy
do teÏchto cÏõÂslic.

5/ ZarÏazenõÂ do trÏõÂdy a skupiny jedneÂ cÏõÂslice se muÊzÏe pro-
veÂst na zaÂkladeÏ zkusÏebnõÂch postupuÊ (viz body 2400 a
2430).

6/ ObsahujõÂ-li roztoky nebo smeÏsi laÂtky trÏõÂdy 9, bod
2901, cÏõÂslice 2b), zarÏadõÂ se do teÂto trÏõÂdy pod tuto
cÏõÂslici, pokud neobsahujõÂ takeÂ laÂtky, ktereÂ jsou uve-
deny v prÏedchozõÂch poznaÂmkaÂch 1) azÏ 4). Pokud obsahujõÂ
takoveÂ laÂtky, musejõÂ byÂt prÏõÂslusÏneÏ zarÏazeny.

7/ V soucÏasneÂ dobeÏ neexistujõÂ zkusÏebnõÂ kriteÂria pro
urcÏenõÂ stupneÏ nebezpecÏõÂ (skupinu obaluÊ) pro kapalneÂ
laÂtky trÏõÂdy 5.1. StupenÏ nebezpecÏõÂ (skupinu obaluÊ) lze
pro tyto laÂtky zjistit jen porovnaÂnõÂm s laÂtkami
jmenoviteÏ uvedenyÂmi pod cÏõÂslicõÂ a põÂsmeny a), b) nebo
c).

8/ TrÏõÂda 6.1 pro pesticidy (prostrÏedky k hubenõÂ sÏkuÊdcuÊ).

2002
pokr.

2.3.2 ZarÏazenõÂ pod polozÏku j.n. cÏõÂslice podle
odstavce pokr. 2.3.1 zjisÏteÏneÂ trÏõÂdy se
zrÏetelem na nebezpecÏneÂ vlastnosti
jednotlivyÂch komponentuÊ roztoku nebo smeÏsi.
ZarÏazenõÂ pod vsÏeobecnou polozÏku j.n. je
dovoleno jen tehdy, nenõÂ-li mozÏneÂ zarÏazenõÂ
pod neÏkterou specifickou polozÏku j.n.

POZNAÂMKA: PrÏõÂklady pro zarÏazenõÂ smeÏsõÂ a roztokuÊ do
trÏõÂd a cÏõÂslic:

Roztok fenolu trÏõÂdy 6.1, cÏõÂslice 14b) v benzenu
trÏõÂdy 3, cÏõÂslice 3b) se zarÏadõÂ do trÏõÂdy 3, cÏõÂslice
3b); na zaÂkladeÏ jedovatosti fenolu se tento roztok
zarÏadõÂ do 1992 horÏlavaÂ kapalina, jedovataÂ, j.n.
trÏõÂdy 3, cÏõÂslice 19b).

TuhaÂ smeÏs arsenicÏnanu sodneÂho trÏõÂdy 6.1, cÏõÂslice
51b) a hydroxidu sodneÂho trÏõÂdy 8, cÏõÂslice 41b) se
zarÏadõÂ do 3290 jedovataÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka,
zÏõÂravaÂ, j.n. trÏõÂdy 6.1, cÏõÂslice 67 b).

Roztok naftalenu suroveÂho nebo rafinovaneÂho trÏõÂdy
4.1, cÏõÂslice 6c) v benzinu trÏõÂdy 3, cÏõÂslice 3b) se
zarÏadõÂ do 3295 uhlovodõÂky, kapalneÂ, j.n. trÏõÂdy 3,
cÏõÂslice 3b).

SmeÏs uhlovodõÂkuÊ trÏõÂdy 3, cÏõÂslice 31c)
a polychlorovanyÂch bifenyluÊ (PCB) trÏõÂdy 9, cÏõÂslice
2b) se zarÏadõÂ do 2315 polychlorovaneÂ bifenyly
(PCB) trÏõÂdy 9, cÏõÂslice 2b).

SmeÏs propyleniminu trÏõÂdy 3, cÏõÂslice 12
a polychlorovanyÂch bifeniluÊ (PCB) trÏõÂdy 9, cÏõÂslice
2b) se zarÏadõÂ do 1921 propylenimin, stabilizovanyÂ
trÏõÂdy 3, cÏõÂslice 12.

(9) Odesilatel musõÂ potvrdit bud' v naÂkladnõÂm listeÏ nebo ve
zvlaÂsÏtnõÂm prohlaÂsÏenõÂm k neÏmu prÏipojeneÂm nebo s nõÂm
kombinovaneÂm, zÏe laÂtku prÏedaÂvanou k prÏepraveÏ je dovoleno
prÏepravovat silnicÏnõÂ dopravou podle ustanovenõÂ ADR a zÏe
jejõÂ stav, uÂprava a poprÏõÂpadeÏ jejõÂ obal, IBC nebo
cisternovyÂ kontejner a bezpecÏnostnõÂ znacÏky odpovõÂdajõÂ
ustanovenõÂm ADR. KromeÏ toho, je-li v jednom spolecÏneÂm obalu
nebo v jednom kontejneru neÏkolik nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ, je
odesõÂlatel povinen deklarovat, zÏe toto spolecÏneÂ balenõÂ nenõÂ
zakaÂzaÂno.

(10) LaÂtka, kteraÂ nenõÂ radioaktivnõÂ [viz definici
radioaktivnõÂch laÂtek v bodu 2700 (1)] a kteraÂ spadaÂ pod
neÏktereÂ z hromadnyÂch pojmenovaÂnõÂ uvedenyÂch v neÏktereÂ trÏõÂdeÏ,
je zakaÂzaÂno prÏepravovat, jestlizÏe kromeÏ toho spadaÂ pod
naÂzev neÏktereÂ vyÂlucÏneÂ trÏõÂdy, v nõÂzÏ nenõÂ vyjmenovaÂna.
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(11) LaÂtka, kteraÂ nenõÂ radioaktivnõÂ [viz definici
radioaktivnõÂch laÂtek v bodu 2700 (1)] a kteraÂ nenõÂ
jmenoviteÏ uvedena v neÏktereÂ trÏõÂdeÏ, avsÏak spadaÂ pod dveÏ nebo
võÂce hromadnyÂch pojmenovaÂnõÂ v ruÊznyÂch trÏõÂdaÂch, podleÂhaÂ
prÏepravnõÂm podmõÂnkaÂm uvedenyÂm:

a) ve vyÂlucÏneÂ trÏõÂdeÏ, jestlizÏe neÏkteraÂ z trÏõÂd
prÏichaÂzejõÂcõÂch v uÂvahu je vyÂlucÏnaÂ,

b) ve trÏõÂdeÏ odpovõÂdajõÂcõÂ prÏevazÏujõÂcõÂmu nebezpecÏõÂ,
ktereÂ laÂtka prÏedstavuje za prÏepravy, jestlizÏe zÏaÂdnaÂ
z trÏõÂd prÏichaÂzejõÂcõÂch v uÂvahu nenõÂ vyÂlucÏnaÂ.

(12) RadioaktivnõÂ laÂtka, jejõÂzÏ specifickaÂ aktivita
prÏesahuje 70 kBq/kg (2 nCi/g) a kteraÂ

a) vyhovuje ustanovenõÂm pro prÏepravu podle listu 1
trÏõÂdy 7; a

b) maÂ nebezpecÏneÂ vlastnosti jedneÂ nebo võÂce jinyÂch
trÏõÂd,

je vyloucÏena z prÏepravy, spadaÂ-li navõÂc pod naÂzev vyÂlucÏneÂ
trÏõÂdy, v nõÂzÏ nenõÂ uvedena.

(13) RadioaktivnõÂ laÂtka, jejõÂzÏ specifickaÂ aktivita
prÏesahuje 70 kBq/kg (2 nCi/g) a kteraÂ

a) odpovõÂdaÂ ustanovenõÂm pro prÏepravu podle listu 1
trÏõÂdy 7 a

b) maÂ nebezpecÏneÂ vlastnosti spadajõÂcõÂ pod naÂzev jedneÂ
nebo võÂce jinyÂch trÏõÂd,

musõÂ vedle splneÏnõÂ ustanovenõÂ listu 1 trÏõÂdy 7 vyhoveÏt teÂzÏ
podmõÂnkaÂm stanovenyÂm pro prÏepravu:

(i) ve vyÂlucÏneÂ trÏõÂdeÏ, je-li jedna z prÏedmeÏtnyÂch trÏõÂd
vyÂlucÏnou trÏõÂdou a je-li v nõÂ dotycÏnaÂ laÂtka
uvedena, nebo

(ii) ve trÏõÂdeÏ odpovõÂdajõÂcõÂ prÏevazÏujõÂcõÂmu nebezpecÏõÂ
laÂtky beÏhem prÏepravy, nenõÂ-li zÏaÂdnaÂ z prÏedmeÏtnyÂch
trÏõÂd vyÂlucÏnou trÏõÂdou.

(14) Pro uÂcÏely ADR jsou voduznecÏisÏt'ujõÂcõÂmi laÂtkami laÂtky,
roztoky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nemohou
byÂt zarÏazeny do trÏõÂd 1 azÏ 8 nebo cÏõÂslice 1 azÏ 8, 13, 14,
20, 21 a 31 azÏ 36 trÏõÂdy 9, avsÏak ktereÂ na zaÂkladeÏ
zkusÏebnõÂch metod a kriteriõÂ podle dodatku A.3, oddõÂlu C,
boduÊ 3320 azÏ 3326 mohou byÂt zarÏazeny do trÏõÂdy 9, cÏõÂslice
11 nebo 12. Roztoky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady), pro
ktereÂ nejsou k dispozici uÂdaje pro zarÏazenõÂ podle kriteriõÂ,
se musejõÂ

2002
pokr.

2003

povazÏovat za voduznecÏisÏt'ujõÂcõÂ, jestlizÏe hodnota LC50
9/

vypocÏtenaÂ podle naÂsledujõÂcõÂho vzorce:

LC50 sÏkodliviny x 100
LC50 =

_________________________

% sÏkodliviny (hmotnostneÏ)

cÏinõÂ nejvyÂsÏe
a) 1 mg/l, nebo

b) 10 mg/l, jestlizÏe laÂtka nenõÂ lehce biologicky
odbouratelnaÂ nebo, jestlizÏe je odbouratelnaÂ,
vykazuje hodnotu log POV ³ 3,0.

POZNAÂMKA: Na prÏepravu laÂtek trÏõÂd 1 azÏ 8 a trÏõÂdy 9, cÏõÂslic
1 azÏ 8, 13, 14, 20, 21 a 31 azÏ 36, ktereÂ jsou
voduznecÏisÏt'ujõÂcõÂmi laÂtkami podle kriteÂriõÂ dodatku A.3,
oddõÂlu C, boduÊ 3320 azÏ 3326, se nevztahujõÂ zÏaÂdneÂ dodatecÏneÂ
podmõÂnky.

(1) Tato prÏõÂloha obsahuje pro kazÏdou trÏõÂdu, s vyÂjimkou
trÏõÂdy 7:

a) vyjmenovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch laÂtek teÂto trÏõÂdy, poprÏõÂpadeÏ
v bodech oznacÏenyÂch za marginaÂlnõÂm cÏõÂslem põÂsmenem
ªaª vyÂjimky z ustanovenõÂ ADR dovoleneÂ pro neÏktereÂ
z teÏchto laÂtek, pokud tyto laÂtky vyhovujõÂ urcÏityÂm
podmõÂnkaÂm;

b) prÏedpisy rozdeÏleneÂ takto:

A. Kusy:

1. VsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂ;
2. ZvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky balenõÂ;
3. SpolecÏneÂ balenõÂ;
4. NaÂpisy a bezpecÏnostõÂ znacÏky na kusech.

B. ZaÂpisy v naÂkladnõÂm listu

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

D. OstatnõÂ (podle pobrÏeby)

(2) UstanovenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se:

- volneÏ lozÏenyÂch zaÂsilek v kontejnerech
a v cisternaÂch,

- zpuÊsobu prÏepravy a prÏepravnõÂch omezenõÂ,
- zaÂkazuÊ spolecÏneÂ naklaÂdky a
- dopravnõÂch a prÏepravnõÂch prostrÏedkuÊ

____________________

9/ Podle definice uvedeneÂ v bodu 3326.
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jsou obsazÏena v prÏõÂloze B a v jejõÂch dodatcõÂch, ktereÂ
obsahujõÂ teÂzÏ jinaÂ vhodnaÂ ustanovenõÂ upravujõÂcõÂ specificky
silnicÏnõÂ prÏepravu.

(3) PrÏepravnõÂ podmõÂnky pro trÏõÂdu 7 jsou obsazÏeny na
listech, ktereÂ obsahujõÂ naÂsledujõÂcõÂ oddõÂly:

1. LaÂtky
2. Obal/kus
3. NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita na kusech
4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,

cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a transportnõÂch obalovyÂch souborech

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, vyÂstroje a jejich
cÏaÂstõÂ

6. SpolecÏneÂ balenõÂ
7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka
8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,

kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a transportnõÂch obalovyÂch souborech

9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech, s vyÂjimkou
cisternovyÂch vozidel

10. PrÏepravnõÂ doklady
11. SkladovaÂnõÂ a odesõÂlaÂnõÂ
12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch

kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ
13. OstatnõÂ prÏedpisy

(4) Dodatky k teÂto prÏõÂloze obsahujõÂ:

Dodatek A.1: PodmõÂnky staÂlosti a bezpecÏnosti pro vyÂbusÏneÂ
laÂtky a prÏedmeÏty, nitrovaneÂ smeÏsi celuloÂzy, samovolneÏ se
rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtky a organickeÂ peroxidy, jakozÏ i prÏehled
pojmenovaÂnõÂ v bodu 2101;

Dodatek A.2: UstanovenõÂ o vlastnostech naÂdob z hlinõÂkovyÂch
slitin pro neÏktereÂ plyny trÏõÂdy 2; ustanovenõÂ o materiaÂlech
a konstrukci naÂdob urcÏenyÂch k prÏepraveÏ hluboko zchlazenyÂch
zkapalneÏnyÂch plynuÊ trÏõÂdy 2; a ustanovenõÂ o zkousÏkaÂch
aerosoluÊ a malyÂch naÂdobek obsahujõÂcõÂch plyn (plynoveÂ
bombicÏky) trÏõÂdy 2, cÏõÂslice 5;

Dodatek A.3: ZkousÏky horÏlavyÂch kapalin trÏõÂd 3, 6.1 a 8;
zkousÏka pro stanovenõÂ tekutosti; zkousÏky pro stanovenõÂ
ekologickeÂ toxicity, staÂlosti a bioakumulace laÂtek ve
vodnõÂm prostrÏedõÂ pro jejich zarÏazenõÂ do trÏõÂdy 9;

Dodatek A.5: VsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂ, druhy obaluÊ,
pozÏadavky na obaly a ustanovenõÂ o zkousÏkaÂch obaluÊ;

2003
pokr.

2004

2005

2006

2007

Dodatek A.6: VsÏeobecneÂ podmõÂnky pro pouzÏõÂvaÂnõÂ velkyÂch naÂdob
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), druhy IBC, pozÏadavky na
konstrukci IBC a metodiky zkousÏek IBC;

Dodatek A.7: PrÏedpisy pro radioaktivnõÂ laÂtky trÏõÂdy 7;

Dodatek A.9: UstanovenõÂ o bezpecÏnostnõÂch znacÏkaÂch
a vysveÏtlenõÂ obrazcuÊ;

Dodatky A.4 a A.8 jsou vyhrazeny.

Je-li pouzÏito ustanovenõÂ o prÏepraveÏ vozoveÂ zaÂsilky, mohou
prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny pozÏadovat, aby vozidlo nebo velkyÂ
kontejner pouzÏiteÂ pro takovou prÏepravu byly jen na jednom
mõÂsteÏ nalozÏeny a jen na jednom mõÂsteÏ vylozÏeny.

(1) JestlizÏe vozidlo, jõÂmzÏ se provaÂdõÂ prÏeprava, na kterou
se vztahujõÂ ustanovenõÂ ADR, je prÏepravovaÂno v cÏaÂsti
dopravnõÂ cesty jinyÂm druhem dopravy nezÏ silnicÏnõÂ dopravou,
platõÂ pro tuto cÏaÂst cesty vyÂhradneÏ vnitrostaÂtnõÂ nebo
mezinaÂrodnõÂ prÏedpisy, jimizÏ se prÏõÂpadneÏ rÏõÂdõÂ v teÂto cÏaÂsti
dopravnõÂ cesty prÏeprava nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ tõÂm druhem
dopravy, jehozÏ bylo pouzÏito k prÏepraveÏ silnicÏnõÂho vozidla.

(2) JestlizÏe pro prÏepravu, na nõÂzÏ se vztahujõÂ ustanovenõÂ
ADR, platõÂ pro celou silnicÏnõÂ dopravnõÂ cestu nebo jejõÂ cÏaÂst
rovneÏzÏ ustanovenõÂ mezinaÂrodnõÂ uÂmluvy upravujõÂcõÂ prÏepravu
nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ jinyÂm druhem dopravy nezÏ silnicÏnõÂ
dopravou - podle ustanovenõÂ uvedeneÂ smlouvy, kteraÂ
rozsÏirÏujõÂ jejõÂ platnost na neÏktereÂ prÏepravy silnicÏnõÂmi
motorovyÂmi vozidly - pak ustanovenõÂ teÂto mezinaÂrodnõÂ uÂmluvy
platõÂ pro tuto dopravnõÂ cestu soucÏasneÏ s ustanovenõÂmi ADR,
ktereÂ jim neodporujõÂ; jinaÂ ustanovenõÂ ADR pro tuto dopravnõÂ
cestu neplatõÂ.

(3) Slovo ªvozidlaª v cÏlaÂnku 1(c) dohody ADR se nevztahuje
jen na jedno a toteÂzÏ vozidlo. MezinaÂrodnõÂ prÏeprava muÊzÏe byÂt
zajisÏt'ovaÂna neÏkoliky ruÊznyÂmi vozidly za podmõÂnky, zÏe se
tato prÏeprava provaÂdõÂ po uÂzemõÂ nejmeÂneÏ dvou cÏlenskyÂch staÂtuÊ
dohody ADR mezi odesilatelem a prÏõÂjemcem uvedenyÂmi
v naÂkladnõÂm listu.

Kusy, vcÏetneÏ velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC),
kontejnery a cisternoveÂ kontejnery, ktereÂ neodpovõÂdajõÂ plneÏ
pozÏadavkuÊm teÂto prÏõÂlohy a pozÏadavkuÊm prÏõÂlohy A na naÂpisy
opatrÏovaÂnõÂ bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami, avsÏak ktereÂ odpovõÂdajõÂ
prÏedpisuÊm o prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ v naÂmorÏnõÂ nebo
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2008

leteckeÂ dopraveÏ 10/, smeÏjõÂ byÂt, pokud naÂmorÏnõÂ nebo leteckaÂ
prÏeprava prÏedchaÂzõÂ nebo naÂsleduje, prÏepravovaÂny za teÏchto
podmõÂnek:

a) Pokud kusy nebo IBC nejsou opatrÏeny naÂpisy
a bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle dohody ADR, musejõÂ
byÂt opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle prÏedpisuÊ
pro naÂmorÏnõÂ nebo leteckou dopravu 10/;

b) Pro spolecÏneÂ balenõÂ v jednom kusu platõÂ prÏedpisy pro
naÂmorÏnõÂ nebo leteckou dopravu 10);

c) Pro prÏepravu pouze naÂmorÏnõÂ prÏepravu prÏedchaÂzejõÂcõÂ
nebo na ni pouze navazujõÂcõÂ, jestlizÏe kontejnery nebo
cisternoveÂ kontejnery nejsou oznacÏeny naÂpisy
a bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle dohody ADR, musõÂ byÂt
oznacÏeny naÂpisy a bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle
prÏedpisuÊ pro naÂmorÏnõÂ dopravu.

d) KromeÏ uÂdajuÊ prÏedepsanyÂch dohodou ADR musõÂ byÂt
v prÏepravnõÂm dokladu uvedena slova ªPrÏeprava podle
bodu 2007 ADRª.

Tato odchylka se nevztahuje na prÏõÂpad, kdy veÏci jsou
zarÏazeny jako nebezpecÏneÂ veÏci trÏõÂd 1 a 8 a nejsou
povazÏovaÂny za nebezpecÏneÂ podle prÏedpisuÊ pro naÂmorÏnõÂ nebo
leteckou dopravu 10).

JestlizÏe prÏeprava nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ ve velkeÂm kontejneru
prÏedchaÂzõÂ naÂmorÏnõÂ prÏepraveÏ, obalovyÂ certifikaÂt kontejneru
odpovõÂdajõÂcõÂ odstavci 12.3.7 General Instruction to the
IMDG Code 11/ musõÂ byÂt prÏipojen k prÏepravnõÂmu dokladu.

UÂdaje v naÂkladnõÂm listu prÏedepsaneÂ v bodu 2002 (3) a),
prohlaÂsÏenõÂ prÏedepsaneÂm v bodu 2002 (9) a obaloveÂm
certifikaÂtu kontejneru, jak je uvedeno vyÂsÏe, mohou byÂt
uvedeny v jedineÂm dokladu; jestlizÏe tomu tak nenõÂ, musõÂ
spojeny navzaÂjem. JesblizÏe tyto uÂdaje jsou uvedeny

________________________

10/ Tyto prÏedpisy jsou obsazÏeny v International Maritime
Dangerous Goods Code (IMDG), vydaneÂm MezinaÂrodnõÂ
organizacõÂ pro naÂmorÏnõÂ dopravu (IMO), LondyÂn,
a v Technical Instructions for the Safe Transport of
Dangerous Goods by Air vydanyÂch MezinaÂrodnõÂ organizacõÂ
pro civilnõÂ letectvõÂ (ICAO), Montreal.

11/ VydaÂno International Maritime Organization (IMO)
- SmeÏrnice pro pouzÏitõÂ v praxi a sÏkolenõÂ pro naklaÂdku
zbozÏõÂ do velkyÂch kontejneruÊ byly teÂzÏ zpracovaÂny IMO
a International Labour Organization (ILO) a byly vydaÂny
IMO (ªIMO/ILO Guidelines for Packing Cargo in Freight
Containers or Vehiclesª).

2008
pokr.

2009

2010

v jedineÂm dokladu, konstatace v prÏepravnõÂm dokladu, zÏe
naklaÂdka kontejneru byla provedena v souladu s prÏõÂslusÏnyÂmi
prÏedpisy, s uvedenõÂm osoby odpoveÏdneÂ za obalovyÂ certifikaÂt
kontejneru je dostacÏujõÂcõÂ.

POZNAÂMKA: ObalovyÂ certifikaÂt kontejneru se nevyzÏaduje pro
cisternoveÂ kontejnery.

UstanovenõÂ uvedenaÂ v teÂto prÏõÂloze se nevztahujõÂ na:

a) PrÏeprava nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ soukromyÂmi osobami, kde
veÏci jsou baleny pro drobnyÂ prodej a jsou urcÏeny pro
jejich osobnõÂ nebo domaÂcõÂ pouzÏitõÂ nebo pro jejich
zaÂbavu nebo sportovnõÂ cÏinnost,

b) PrÏeprava strojuÊ nebo zarÏõÂzenõÂ nevyjmenovanyÂch v teÂto
prÏõÂloze a ktereÂ mohou obsahovat nebezpecÏneÂ veÏci
v jejich vnitrÏnõÂm nebo provoznõÂm vybavenõÂ.

c) PrÏeprava provaÂdeÏnaÂ podniky jako doplnÏkovaÂ k jejich
hlavnõÂ cÏinnosti, jako jsou dodaÂvky ve stavebnictvõÂ
nebo pro dozor, opravy a uÂdrzÏbu, v mnozÏstvõÂch
neprÏevysÏujõÂcõÂch 450 l v jednom obalu a maximaÂlnõÂch
mnozÏstvõÂch uvedenyÂch v bodu 10 011.

AvsÏak prÏeprava provaÂdeÏnaÂ takovyÂmi podniky pro jejich
zaÂsobovaÂnõÂ nebo vneÏjsÏõÂ nebo vnitrÏnõÂ distribuci
nespadaÂ do rozsahu tohoto vyneÏtõÂ.

d) PrÏeprava provaÂdeÏnaÂ zaÂsahovyÂmi sluzÏbami nebo pod
jejich dozorem, zejmeÂna odtahovyÂmi vozidly
prÏepravujõÂcõÂmi vozidla, kteraÂ byla uÂcÏastnõÂky dopravnõÂ
nehody nebo meÏla poruchu a obsahujõÂ nebezpecÏneÂ veÏci.

e) PrÏeprava prvnõÂ pomoci urcÏenaÂ pro zaÂchranu lidskyÂch
zÏivotuÊ nebo ochranu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ provaÂdeÏnaÂ prÏi
realizaci vsÏech opatrÏenõÂ zajisÏt'ujõÂcõÂch jejõÂ plnou
bezpecÏnost.

Za uÂcÏelem provedenõÂ zkousÏek nezbytnyÂch pro prÏizpuÊsobenõÂ
ustanovenõÂ teÂto prÏõÂlohy technickeÂmu a pruÊmysloveÂmu vyÂvoji
se mohou prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny smluvnõÂch stran prÏõÂmo mezi sebou
dohodnout, zÏe urcÏiteÂ prÏepravy po jejich uÂzemõÂ se budou
docÏasneÏ provaÂdeÏt odchylneÏ od ustanovenõÂ teÂto prÏõÂlohy.
ObdobõÂ platnosti docÏasnyÂch odchylek nesmõÂ byÂt delsÏõÂ nezÏ peÏt
let od data jeho vstupu v platnost. DocÏasneÂ odchylky
dohodnuteÂ prÏed 1. lednem 1995 pozbudou platnost po
31. prosinci 1998, pokud nebudou obnoveny. DocÏasnaÂ odchylka
musõÂ automaticky pozbyÂt platnosti k datu nabytõÂ uÂcÏinnosti
odpovõÂdajõÂcõÂ zmeÏny teÂto prÏõÂlohy. OrgaÂn, z jehozÏ podneÏtu
dosÏlo k takto dohodnuteÂ docÏasneÂ odchylce, vyrozumõÂ o nõÂ
prÏõÂslusÏneÂ oddeÏlenõÂ sekretariaÂtu Organizace spojenyÂch
naÂroduÊ, ktereÂ daÂ toto sdeÏlenõÂ na veÏdomõÂ smluvnõÂm stranaÂm.
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LaÂtky a prÏedmeÏty ADR smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny do 30. cÏervna
1997 podle pozÏadavkuÊ ADR platnyÂch do 31. prosince 1996.
NaÂkladnõÂ list musõÂ v takovyÂch prÏõÂpadech obsahovat zaÂpis
ªPrÏeprava podle ADR platneÂ prÏed 1. lednem 1997ª.
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CÏAÂST II. VYJMENOVAÂNIÂ LAÂTEK A ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO
JEDNOTLIVEÂ TRÏIÂDY

TRÏIÂDA 1 VYÂBUSÏNEÂ LAÂTKY A PRÏEDMEÏTY

1. VyjmenovaÂnõÂ laÂtek a prÏedmeÏtuÊ

1) Z laÂtek a prÏedmeÏtuÊ, ktereÂ patrÏõÂ pod pojem trÏõÂdy 1, jsou
prÏipusÏteÏny k prÏepraveÏ jen ty, jezÏ jsou vyjmenovaÂny v bodu
2101 nebo jsou v bodu 2101 prÏirÏazeny polozÏce j.n. nebo
polozÏce ª0190 Vzorky, vyÂbusÏneÂª v bodu 2101. Tyto laÂtky
a prÏedmeÏty jsou prÏipusÏteÏny k prÏepraveÏ jen za podmõÂnek,
obsazÏenyÂch v bodech 2100 (2) azÏ 2116 dodatku A.1
a v prÏõÂloze B a jsou tõÂm laÂtkami a prÏedmeÏty ADR.

(2) LaÂtkami a prÏedmeÏty ve smyslu trÏõÂdy 1 jsou:

a) - VyÂbusÏneÂ laÂtky: tuheÂ nebo kapalneÂ laÂtky (nebo smeÏsi
laÂtek), ktereÂ mohou vyvinout chemickou reakcõÂ plyn
prÏi takoveÂ teploteÏ, takoveÂm tlaku a takoveÂ rychlosti,
zÏe tõÂm mohou nastat v okolõÂ sÏkody.

- PyrofechnickeÂ slozÏe: laÂtky nebo smeÏsi laÂtek, kteryÂmi
maÂ byÂt dosazÏeno efektu ve formeÏ tepla, sveÏtla, zvuku,
plynu, mlhy nebo dyÂmu nebo kombinace teÏchto efektuÊ v
duÊsledku nedetonativnõÂch, samovolneÏ probõÂhajõÂcõÂch
exothermickyÂch chemickyÂch reakcõÂ.

POZNAÂMKA 1: VyÂbusÏneÂ laÂtky, ktereÂ vykazujõÂ neprÏõÂpustneÏ
vysokou citlivost nebo u nichzÏ muÊzÏe dojõÂt ke spontaÂnnõÂ
reakci, nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

POZNAÂMKA 2. LaÂtky, ktereÂ samy nejsou vyÂbusÏnyÂmi laÂtkami,
ktereÂ ale mohou vytvaÂrÏet smeÏs plynu, paÂry nebo prachu
schopnou vyÂbuchu, nejsou laÂtkami trÏõÂdy 1.

POZNAÂMKA 3. Vyjmuty jsou teÂzÏ vodou nebo alkoholem
navlhcÏeneÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky, jejichzÏ obsah vody, poprÏ.
alkoholu prÏekracÏuje meznõÂ hodnoty uvedeneÂ v bodu 2101,
jakozÏ i vyÂbusÏneÂ laÂtky s plastifikacÏnõÂmi prostrÏedky
(zmeÏkcÏovadly) - tyto vyÂbusÏneÂ laÂtky jsou prÏirÏazeny ke
trÏõÂdeÏ 4.1, bod 2401, cÏõÂslice 21, 22 a 24 - jakozÏ
i vyÂbusÏneÂ laÂtky, ktereÂ jsou prÏirÏazeny ke trÏõÂdeÏ 5.2 na
podkladeÏ svyÂch prÏevlaÂdajõÂcõÂch nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ.

b) PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou: prÏedmeÏty, ktereÂ obsahujõÂ
jednu nebo võÂce vyÂbusÏnyÂch laÂtek a/nebo pyrotechnickeÂ
slozÏe.

POZNAÂMKA: PrÏedmeÏty, ktereÂ obsahujõÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky
a/nebo pyrotechnickeÂ slozÏe v tak nepatrneÂm mnozÏstvõÂ
nebo takoveÂho druhu, zÏe jejich neuÂmyslnyÂ nebo naÂhodnyÂ
zaÂzÏeh nebo rozneÏt v pruÊbeÏhu prÏepravy se neprojevõÂ
navenek strÏepinami, ohneÏm, mlhou, dyÂmem, teplem nebo
silnyÂm zvukem, nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm trÏõÂdy 1.
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c) LaÂtky a prÏedmeÏty, ktereÂ nebyly zmõÂneÏny ani pod a), ani
pod b) a ktereÂ byly vyrobeny k vyvolaÂnõÂ praktickeÂho
uÂcÏinku vyÂbuchem nebo pyrotechnickeÂho uÂcÏinku.

(3) VyÂbusÏneÂ laÂtky a prÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou musõÂ byÂt
prÏirÏazeny pod jedno z pojmenovaÂnõÂ v bodu 2101 podle
zkusÏebnõÂch metod pro urcÏenõÂ vyÂbusÏnyÂch vlastnostõÂ a podle
klasifikacÏnõÂch postupuÊ uvedenyÂch v dodatku A.1 a musõÂ
odpovõÂdat podmõÂnkaÂm tohoto pojmenovaÂnõÂ, poprÏõÂpadeÏ musõÂ byÂt
prÏirÏazeny podle teÏchfo zkusÏebnõÂch metod a klasifikacÏnõÂch
postupuÊ polozÏce j.n. bodu 2101.

Vzorky novyÂch nebo jizÏ existujõÂcõÂch vyÂbusÏnyÂch laÂtek nebo
prÏedmeÏtuÊ prÏepravovaneÂ za uÂcÏelem zkousÏenõÂ, trÏõÂdeÏnõÂ, vyÂzkumu
a vyÂvoje, kontroly kvality nebo jako obchodnõÂ vzorek,
kromeÏ iniciacÏnõÂ vyÂbusÏniny, mohou byÂt prÏirÏazeny pod polozÏku
ª0190 Vzorky, vyÂbusÏneÂª cÏõÂslice 51 bodu 2101.

PrÏirÏazenõÂ jmenoviteÏ neuvedenyÂch laÂtek a prÏedmeÏtuÊ k polozÏce
j.n. nebo polozÏce ª0190 Vzorky, vyÂbusÏneÂª musõÂ byÂt
provedeno prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu.

LaÂtky a prÏedmeÏty prÏirÏazeneÂ pod polozÏku j.n. nebo pod polo-
zÏku ª0190 Vzorky, vyÂbusÏneÂª, jakozÏ i urcÏiteÂ laÂtky, jejichzÏ
prÏeprava je prÏedmeÏtem povolenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu podle
poznaÂmek uvedenyÂch ve vyjmenovaÂnõÂ laÂtek a prÏedmeÏtuÊ bodu
2101, se smõÂ prÏepravovat jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho or-
gaÂnu zemeÏ puÊvodu a za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto orgaÂnem.

NenõÂ-li zemeÏ puÊvodu smluvnõÂm staÂtem ADR, musõÂ byÂt
stanoveneÂ podmõÂnky uznaÂny prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem prvnõÂho
smluvnõÂho staÂtu ADR, ktereÂho se zaÂsilka dotkne.

Souhlas musõÂ byÂt udeÏlen põÂsemneÏ.

(4) LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 1, kromeÏ nevycÏisÏteÏnyÂch vypraÂzdneÏ-
nyÂch obaluÊ cÏõÂslice 91, musõÂ byÂt prÏirÏazeny k neÏktereÂ
podtrÏõÂdeÏ podle odstavce (6) tohoto bodu a k neÏktereÂ
skupineÏ snaÂsÏenlivosti podle odstavce (7) tohoto bodu.

PodtrÏõÂda musõÂ byÂt zjisÏteÏna na podkladeÏ vyÂsledkuÊ zkousÏek
popsanyÂch v dodatku A.1 prÏi pouzÏitõÂ popisuÊ v odstavci (6).
Skupina snaÂsÏenlivosti musõÂ byÂt stanovena podle popisuÊ
v odstavci (7). CÏõÂslo podtrÏõÂdy spolu s põÂsmenem skupiny
snaÂsÏenlivosti tvorÏõÂ klasifikacÏnõÂ koÂd.

(5) LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 1 jsou prÏirÏazeny k obaloveÂ skupineÏ
II (viz dodatek A.5).

(6) Popis podtrÏõÂd

1.1 LaÂtky a prÏedmeÏty, ktereÂ jsou schopneÂ hromadneÂho vyÂbu-
chu. (HromadnyÂ vyÂbuch je takovyÂ vyÂbuch, kteryÂ
postihuje teÂmeÏrÏ celyÂ naÂklad prakticky okamzÏiteÏ).
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1.2 LaÂtky a prÏedmeÏty ohrozÏujõÂcõÂ okolõÂ rozletem, ktereÂ vsÏak
nejsou schopneÂ hromadneÂho vyÂbuchu.

1.3 LaÂtky a prÏedmeÏty nebezpecÏneÂ pozÏaÂrem a vykazujõÂcõÂ bud'
maleÂ nebezpecÏõÂ tlaku vzduchu nebo maleÂ nebezpecÏõÂ
rozletu, cÏi obeÏ, ale bez nebezpecÏõÂ hromadneÂho vyÂbuchu:

(a) vykazujõÂcõÂ vyÂznamneÂ tepelneÂ puÊsobenõÂ, nebo

(b) horÏõÂcõÂ postupneÏ za vzniku maleÂho tlaku vzduchu
nebo rozletu nebo obou teÏchto uÂcÏinkuÊ.

1.4 LaÂtky a prÏedmeÏty, ktereÂ v prÏõÂpadeÏ zaÂzÏehu nebo vznõÂcenõÂ
beÏhem prÏepravy vykazujõÂ jen maleÂ nebezpecÏõÂ vyÂbuchu.
UÂcÏinky jsou prÏevaÂzÏneÏ omezeny na kus bez rozletu uÂlomkuÊ
veÏtsÏõÂch rozmeÏruÊ nebo veÏtsÏõÂho zaÂsahu okolõÂ. OhenÏ,
puÊsobõÂcõÂ zevneÏ nemuÊzÏe vyvolat prakticky okamzÏityÂ
vyÂbuch teÂmeÏrÏ celeÂho obsahu kusu.

1.5 Velmi maÂlo citliveÂ laÂtky, schopneÂ hromadneÂho vyÂbuchu,
ktereÂ jsou tak necitliveÂ, zÏe pravdeÏpodobnost jejich
iniciace nebo prÏechodu horÏenõÂ v detonaci je prÏi
beÏzÏnyÂch podmõÂnkaÂch prÏepravy velmi nõÂzkaÂ. Jako
minimaÂlnõÂ pozÏadavek pro tyto laÂtky je stanoveno, zÏe
nesmeÏjõÂ vybuchnout prÏi zkousÏce vneÏjsÏõÂm ohneÏm.

1.6 ExtreÂmneÏ maÂlo citliveÂ prÏedmeÏty, ktereÂ nejsou schopneÂ
hromadneÂho vyÂbuchu. PrÏedmeÏty obsahujõÂ jen extremneÏ
maÂlo citliveÂ detonujõÂcõÂ laÂtky a vykazujõÂ zanedbatelnou
pravdeÏpodobnost jejich neuÂmyslneÂ iniciace nebo
rozsÏõÂrÏenõÂ.

POZNAÂMKA: Z prÏedmeÏtuÊ podtrÏõÂdy 1.6 vychaÂzejõÂcõÂ nebezpe-
cÏõÂ je omezeno na vyÂbuch jednoho jedineÂho prÏedmeÏtu.

Popis skupin snaÂsÏenlivosti laÂtek a prÏedmeÏtuÊ

A PrvotnõÂ vyÂbusÏnaÂ laÂtka

B PrÏedmeÏt s prvotnõÂ vyÂbusÏnou laÂtkou a meÂneÏ nezÏ dveÏma
uÂcÏinnyÂmi bezpecÏnostnõÂmi zarÏõÂzenõÂmi. Zahrnuty jsou
neÏktereÂ prÏedmeÏty, jako rozbusÏky, rozneÏtnaÂ zarÏõÂzenõÂ pro
trhacõÂ praÂce a zaÂpalky pro naÂboje, i kdyzÏ neobsahujõÂ
zÏaÂdnou prvotnõÂ vyÂbusÏnou laÂtku

C HnacõÂ nebo jinaÂ deflagracÏnõÂ vyÂbusÏnaÂ laÂtka nebo prÏedmeÏt
s takovou vyÂbusÏnou laÂtkou

D DetonujõÂcõÂ vyÂbusÏnaÂ laÂtka nebo cÏernyÂ prach nebo prÏedmeÏt
s detonujõÂcõÂ vyÂbusÏnou laÂtkou, vzÏdy bez zazÏehovacÏe a bez
hnacõÂ naÂplneÏ, nebo prÏedmeÏt s prvotnõÂ vyÂbusÏnou laÂtkou
a s nejmeÂneÏ dveÏma bezpecÏnostnõÂmi zarÏõÂzenõÂmi
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E PrÏedmeÏt s detonujõÂcõÂ vyÂbusÏnou laÂtkou bez rozneÏcovadla
s hnacõÂ naÂplnõÂ (jinou nezÏ takovou, kteraÂ sestaÂvaÂ
z horÏlaveÂ kapaliny nebo horÏlaveÂho gelu nebo hypergoluÊ)

E PrÏedmeÏt s detonujõÂcõÂ vyÂbusÏnou laÂtkou s vlastnõÂm
rozneÏcovadlem, s hnacõÂ naÂplnõÂ (jinou nezÏ takovou, kteraÂ
sestaÂvaÂ z horÏlaveÂ kapaliny nebo horÏlaveÂho gelu nebo
hypergoluÊ), nebo bez hnacõÂ naÂplneÏ

G PyrotechnickaÂ slozÏ nebo prÏedmeÏt s pyrotechnickou slozÏõÂ
nebo prÏedmeÏt, jak s vyÂbusÏnou laÂtkou, tak i laÂtkou
osveÏtlovacõÂ, horÏlavou, slzotvornou nebo dyÂmotvornou
(kromeÏ prÏedmeÏtuÊ aktivovanyÂch vodou nebo ktereÂ obsahujõÂ
bõÂlyÂ fosfor, fosfidy, pyroforickou laÂtku, horÏlavou
kapalinu nebo horÏlavyÂ gel nebo hypergoly)

H PrÏedmeÏt, kteryÂ obsahuje soucÏasneÏ vyÂbusÏnou laÂtku a bõÂlyÂ
fosfor

J PrÏedmeÏt, kteryÂ obsahuje soucÏasneÏ vyÂbusÏnou laÂtku
a horÏlavou kapalinu nebo horÏlavyÂ gel

K PrÏedmeÏt, kteryÂ obsahuje soucÏasneÏ vyÂbusÏnou laÂtku
a jedovatou chemickou laÂtku

L VyÂbusÏnaÂ laÂtka nebo prÏedmeÏt s vyÂbusÏnou laÂtkou,
prÏedstavujõÂcõÂ zvlaÂsÏtnõÂ riziko (naprÏ. pro svoji aktivaci
prÏi prÏõÂstupu vody nebo pro prÏõÂtomnost hypergoluÊ, fosfiduÊ
nebo pyroforickeÂ laÂtky) a vyzÏaduje oddeÏlenõÂ jednotlivyÂch
druhuÊ

N PrÏedmeÏt, kteryÂ obsahuje jen extreÂmneÏ maÂlo citliveÂ
detonujõÂcõÂ laÂtky

S LaÂtka nebo prÏedmeÏt, kteryÂ je balen nebo utvorÏen tak, zÏe
kazÏdyÂ nebezpecÏnyÂ uÂcÏinek vznikajõÂcõÂ nezamyÂsÏlenou reakcõÂ
zuÊstaÂvaÂ omezen na kus, pokud nebyl obal pozÏaÂrem posÏko-
zen. V takoveÂm prÏõÂpadeÏ musõÂ zuÊstat uÂcÏinky tlaku vzduchu
a rozlet omezeny na mõÂru, zÏe opatrÏenõÂ ke zdolaÂnõÂ pozÏaÂru
nebo jinaÂ nouzovaÂ opatrÏenõÂ v bezprostrÏednõÂ blõÂzkosti ku-
su, nebudou podstatneÏ omezena ani jim zabraÂneÏno.

POZNAÂMKA 1: KazÏdaÂ laÂtka nebo prÏedmeÏt ve specifikovaneÂm
obalu smeÏjõÂ byÂt prÏirÏazeny jen k jedneÂ skupineÏ
snaÂsÏenlivosti. ProtozÏe kriteÂrium skupiny snaÂsÏenlivosti
S je empirickeÂ povahy, je prÏirÏazenõÂ k teÂto skupineÏ nutneÏ
vaÂzaÂno na zkousÏky prÏideÏlenõÂ klasifikacÏnõÂho koÂdu.

POZNAÂMKA 2: PrÏedmeÏty skupin snaÂsÏenlivosti D nebo E smeÏjõÂ
byÂt opatrÏeny vlastnõÂmi zazÏehovacÏi (rozneÏtnyÂmi prostrÏedky)
nebo s nimi baleny spolecÏneÏ za prÏedpokladu, zÏe tyto
zazÏehovacÏe obsahujõÂ nejmeÂneÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ
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zarÏõÂzenõÂ, aby bylo zabraÂneÏno vzniku exploze v prÏõÂpadeÏ
nezamyÂsÏleneÂ reakce zazÏehovacÏe. TakoveÂ kusy se prÏirÏadõÂ ke
skupineÏ snaÂsÏenlivosti D nebo E.

POZNAÂMKA 3. PrÏedmeÏty skupin snaÂsÏenlivosti D nebo E smõÂ byÂt
baleny spolecÏneÏ se svyÂmi vlastnõÂmi zazÏehovacÏi, ktereÂ
neobsahujõÂ dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ (t.j.
zazÏehovacÏe, ktereÂ jsou prÏirÏazeny ke skupineÏ snaÂsÏenlivosti
B) za prÏedpokladu, zÏe jsou dodrzÏeny prÏedpisy bodu 2104
(6). TakoveÂ kusy se prÏirÏadõÂ skupinaÂm snaÂsÏenlivosti D nebo
E.

POZNAÂMKA 4: PrÏedmeÏty smõÂ byÂt opatrÏeny svyÂmi vlastnõÂmi
zazÏehovacÏi nebo s nimi baleny spolecÏneÏ za prÏedpokladu, zÏe
zazÏehovacÏe se nemohou za normaÂlnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek
uveÂst do cÏinnosti.

POZNAÂMKA 5: PrÏedmeÏty skupin snaÂsÏenlivosti C, D a E smeÏjõÂ
byÂt baleny spolecÏneÏ. TakoveÂ kusy se prÏirÏadõÂ skupineÏ
snaÂsÏenlivosti E.

(8) PrÏedmeÏty skupiny snaÂsÏenlivosti K podle odstavce (7) nejsou
prÏipusÏteÏny k prÏepraveÏ.

(9) Ve smyslu prÏedpisuÊ teÂto trÏõÂdy a odchylkou od bodu 3510
3) zahrnuje pojem ªkusª teÂzÏ nebalenyÂ prÏedmeÏt, pokud je
tento dovoleno prÏepravovat nebalenyÂ.

(1) LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 1 prÏipusÏteÏneÂ k prÏepraveÏ jsou
uvedeny v naÂsledujõÂcõÂ tabulce 1. VyÂbusÏneÂ laÂtky a prÏedmeÏty
s vyÂbusÏnou laÂtkou, ktereÂ jsou uvedeny v bodu 3170, smeÏjõÂ
byÂt prÏirÏazeny k prÏõÂslusÏnyÂm pojmenovaÂnõÂm tohoto bodu jen
tehdy, odpovõÂdajõÂ-li jejich vlastnosti, slozÏenõÂ,
konstrukce a uÂcÏel jejich pouzÏitõÂ jednomu z popisuÊ
obsazÏenyÂch v dodatku A.1.
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(2) Tabulka 1: VyjmenovaÂnõÂ laÂtek a prÏedmeÏtuÊ

CÏõÂs-
lice

1

01.

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky
a

a pojmenovaÂnõÂ laÂtky nebo prÏedmeÏtu1/

2

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.1 A:
0074 Diazonitrofenol, navlhcÏenyÂ

s nejmeÂneÏ 40 % hm. vody nebo
smeÏsi alkoholu a vody

PoznaÂmka: Tato laÂtka, pokud
obsahuje meÂneÏ vody nebo smeÏsi
alkoholu a vody, nezÏ je
uvedeno, nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂna
bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod
2100 (3)].

0113 Guanyl-nitroso-aminoguanyliden-
hydrazin, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ
30 % hm. vody

PoznaÂmka: Tato laÂtka, pokud
obsahuje meÂneÏ vody, nezÏ je
uvedeno, nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂ-
na bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod
2100 (3)].

0114 1-Guany1-4-nitroso-aminoguany1-
tetrazen, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ
30 % hm. vody nebo smeÏsi
alkoholu a vody

PoznaÂmka: Tato laÂtka, pokud
obsahuje meÂneÏ vody nebo smeÏsi
alkoholu a vody, nezÏ je
uvedeno, nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂ-
na bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod
2100 (3)].

KlasifikacÏnõÂ
koÂd

podle bodu
2100 (6)
a (7)

3

1.1 A

1.1 A

1.1 A

Metoda
balenõÂ

[viz bod
2103 (3)]

4

EP 10(a)
nebo

EP 10(b)

EP 10(a)
nebo

EP 10(b)

EP 10(a)
nebo

EP 10(b)

ZvlaÂsÏtnõÂ
prÏedpisy
o balenõÂ
[viz bod
2103(4)]

5

265 pro

EP 10 (b)

265 pro

EP 10 (b)

265 pro

EP 10 (b)

1/ Tato identifikacÏnõÂ mõÂsta byla prÏevzata z DoporucÏenõÂ OSN pro prÏepra-
vu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ.

Obal
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0129 Azid olovnatyÂ, navlhcÏenyÂ s nej-
meÂneÏ 20 % hm. vody nebo smeÏsi
alkoholu a vody

PoznaÂmka: Tato laÂtka, pokud
obsahuje meÂneÏ vody nebo smeÏsi
alkoholu a vody, nezÏ je
uvedeno, nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂ-
na bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod
2100 (3)].

0130 TrinitroresorcinaÂt olovnatyÂ,
navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ 20 % hm.
vody nebo smeÏsõÂ alkoholu a
vody

PoznaÂmka: Tato laÂtka, pokud
obsahuje meÂneÏ vody nebo smeÏsi
alkoholu a vody, nezÏ je
uvedeno, nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂ-
na bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod
2100 (3)].

0135 FulminaÂt rtut'natyÂ, navlhcÏenyÂ
s nejmeÂneÏ 20 % hm. vody nebo
smeÏsõÂ alkoholu a vody

PoznaÂmka: Tato laÂtka, pokud
obsahuje meÂneÏ vody nebo smeÏsi
alkoholu a vody, nezÏ je
uvedeno, nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂ-
na bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgdnu [viz bod
2100 (3)].

0224 Azid barnatyÂ, suchyÂ nebo navlh-
cÏenyÂ s meÂneÏ nezÏ 50 % hm. vody

0473 VyÂbusÏneÂ laÂtky, j.n.2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.1 B:
0029 RozbusÏky, neelektrickeÂ
0030 RozbusÏky, elektrickeÂ

3

1.1 A

1.1 A

1.1 A

1.1 A

1.1 a

1.1 B
1.1 B

4

EP 10(a)
nebo

EP 10(b)

EP 10(a)
nebo

EP 10(b)

EP 10(a)
nebo

EP 10(b)

EP 10(a)
nebo

EP 10(b)
E 01

EP 31
EP 31

5

265 pro

EP 10(b)

265 pro

EP 10(b)

265 pro

EP 10(b)

265 pro

EP 10(b)

2/ PrÏeprava jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].
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0073 RozbusÏky pro munici
0106 RozneÏcovadla, s detonacÏnõÂ ini-

ciacõÂ
0225 PocÏinoveÂ naÂlozÏe, s rozbusÏkou
0360 RozneÏtnaÂ zarÏõÂzenõÂ pro trhacõÂ

praÂce, neelektrickeÂ
0377 ZaÂpalky pro naÂboje
0461 SoucÏaÂsti rozneÏtnyÂch systeÂmuÊ,

j.n.2/

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.1 C :
0160 Prach bezdyÂmnyÂ
0433 SurovaÂ prachovina, navlhcÏenaÂ,

s nejmeÂneÏ 17 % hm. alkoholu

PoznaÂmka: Tato laÂtka, pokud
obsahuje meÂneÏ alkoholu, nezÏ je
uvedeno, nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂ-
na bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod
2100 (3)].

0474 VyÂbusÏneÂ laÂtky, j.n.2/

0497 PohonnaÂ laÂtka, kapalnaÂ

PoznaÂmka: PohonnaÂ laÂtka musõÂ
za normaÂlnõÂch prÏepravnõÂch
podmõÂnek zuÊstat kapalnaÂ
a nesmõÂ prÏi teplotaÂch nad
-15 oC zmrznout, pokud nelze
citlivost dokaÂzat pokusy, zÏe
vzneÏtlivost ve zamrzleÂm stavu
nenõÂ vysÏsÏõÂ nezÏ v kapalneÂm
stavu.

0498 PohonnaÂ laÂtka, tuhaÂ

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.1 C :
0271 HnacõÂ slozÏe
0279 HnacõÂ naÂplneÏ pro deÏla
0280 RaketoveÂ motory
0326 NaÂboje pro zbraneÏ, cvicÏneÂ
0462 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,

j.n.2/

3

1.1 B

1.1 B
1.1 B

1.1 B
1.1 B

1.1 B

1.1 C

1.1 C

1.1 C
1.1 C

1.1 C

1.1 C
1.1 C
1.1 C
1.1 C

1.1 C

4

EP 33

EP 41
EP 33

EP 31
EP 33

EP 01

EP 14(b)

EP 11

EP 01
EP 15

EP 14(b)

EP 43
EP 30
EP 30
EP 30

EP 01

5

256

254, 255

2/ PrÏeprava jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].
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LAÂTKY KLASIFIKACE 1.1 D :
0004 Pikran amonnyÂ, suchyÂ nebo

s meÂneÏ neb 10 % hm. vody
0027 CÏernyÂ prach, zrneÏnyÂ nebo

v moucÏneÂm stavu
0028 CÏernyÂ prach, lisovanyÂ nebo

jako pelety
0072 Cyklotrimethylentrinitramin

(cyklonit), (Hexogen), (RDX),
navlhcÏenyÂ, s nejmeÂneÏ 15 % hm.
vody

PoznaÂmka: Tato laÂtka, pokud
obsahuje meÂneÏ vody, nezÏ je
uvedeno, nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂ-
na bez zvlasÏtnõÂho povolenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod
2100 (3)].

0075 Diethylenglykoldinitrat, zne-
citliveÏnyÂ, s nejmeÂneÏ 25 % hm.
neteÏkaveÂho, ve vodeÏ nerozpust-
neÂho, flegmatizacÏnõÂho prostrÏed-
ku

0076 Dinitrofenol, suchyÂ nebo s meÂ-
neÏ nezÏ 15 % hm. vody

0078 Dinitroresorcin, suchyÂ nebo s
meÂneÏ nezÏ 15 % hm. vody

0079 Hexanitrodifenylamin (Dipikryl-
amin), (Hexyl)

0081 Trhaviny, Typ A

PoznaÂmka: Trhaviny s obsahem
võÂce nezÏ 40 % kapalnyÂch esteruÊ
kyseliny dusicÏneÂ musõÂ vy-
hoveÏt zkousÏce na vyÂpotek
uvedeneÂ v dodatku A.1 bod
3101 (4).

0082 Trhaviny, Typ B

0083 Trhaviny, Typ C
0084 Trhaviny, Typ D
0118 Hexolit (Hexotol), suchyÂ nebo

s meÂneÏ nezÏ 15 % hm. vody

3

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D
1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D
1.1 D

1.1 D

4

EP 12

EP 13

EP 13

EP 12(a)

EP 15

EP 12

EP 12
EP 12(b)
nebo

EP 12(c)
EP 16

EP 16
nebo

EP 17
EP 16
EP 16

EP 12

5

253

254, 255

253

253

260

267

20
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0133 Mannithexanitrat (Nitromannit),
navlhcÏenyÂ, s nejmeÂneÏ 40 % hm.
vody nebo smeÏsi alkohol/voda

PoznaÂmka: Tato laÂtka, pokud
obsahuje meÂneÏ alkoholu nebo
vody, nezÏ je uvedeno, nesmõÂ
byÂt prÏepravovaÂna bez
zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ prÏõÂslusÏneÂ-
ho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].

0143 Nitroglycerin, znecitliveÏnyÂ,
s nejmeÂneÏ 40 % hm. neteÏkaveÂho
ve vodeÏ nerozpustneÂho flegma-
tizacÏnõÂho prostrÏedku

PoznaÂmka 1: Tato laÂtka, pokud
obsahuje meÂneÏ flegmatizacÏnõÂho
prostrÏedku, nezÏ je uvedeno,
nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂna bez
zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ prÏõÂslusÏneÂ-
ho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].

PoznaÂmka 2: LaktoÂza nebo glu-
koÂza smeÏjõÂ byÂt pouzÏity jako
flegmatizacÏnõÂ prostrÏedek, po-
kud laÂtka obsahuje nejmeÂneÏ
90 % hm. flegmatizacÏnõÂho pro-
strÏedku.

PoznaÂmka 3: PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
muÊzÏe schvaÂlit zarÏazenõÂ teÏchto
smeÏsõÂ do trÏõÂdy 4.1 na zaÂkladeÏ
zkousÏky seÂrie 6 (c) nejmeÂneÏ
trÏõÂ kusuÊ prÏipravenyÂch k
prÏepraveÏ.

PoznaÂmka 4: Kusy obsahujõÂcõÂ
nejmeÂneÏ 98 % hm. flegmatizacÏ-
nõÂho prostrÏedku nepodleÂhajõÂ
ustanovenõÂm dohody ADR.

PoznaÂmka 5: Kusy obsahujõÂcõÂ
smeÏsi s nejmeÂneÏ 90 % hm. fleg-
matizacÏnõÂho prostrÏedku nemusõÂ
byÂt opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ
znacÏkou podle vzoru cÏ. 6.1.

3

1.1 D

1.1 D

4

EP 12(a)

EP 15

5

254, 255
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0144 Nitroglycerin v alkoholickeÂm
roztoku, s võÂce nezÏ 1 %, ale
nejvõÂce 10 % nitroglycerinu

PoznaÂmka: 3046 alkoholickeÂ
roztoky nitroglycerinu s kon-
centracõÂ võÂce nezÏ 1 %, avsÏak
nejvyÂsÏe 5 % hm. nitroglyceri-
nu prÏepravovaneÂ prÏi zvlaÂsÏtnõÂch
podmõÂnkaÂch balenõÂ, jsou laÂtka-
mi trÏõÂdy 3 (viz bod 2301,
cÏõÂslice 6).

0146 NitrosÏkrob, suchyÂ nebo s meÂneÏ
nezÏ 20 % hm. vody

0147 NitromocÏovina
0150 Pentaerythrittetranitrat

(PETN), navlhcÏenyÂ, s nejmeÂneÏ
25 % hm. vody, nebo
Pentaerythrittetranitrat
(PETN), znecitliveÏnyÂ, s nej-
meÂneÏ 15 % hm. flegmatizacÏnõÂho
prostrÏedku

PoznaÂmka: Tato laÂtka, pokud
obsahuje meÂneÏ vody nebo
flegmatizacÏnõÂho prostrÏedku,
nezÏ je uvedeno, nesmõÂ byÂt
prÏepravovaÂna bez zvlaÂsÏtnõÂho
povolenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu
[Viz bod 2100 (3)].

0151 Pentolit, suchyÂ nebo s meÂneÏ nezÏ
15 % hm. vody

0153 Trinitroanilin (Pikramid)

0154 Trinitrofenol (kyselina
pikrovaÂ), suchyÂ nebo s meÂneÏ nezÏ
30 % hm. vody

PoznaÂmka: Pro malaÂ mnozÏstvõÂ
nejvyÂsÏe 500 g na kus muÊzÏe byÂt
teÂzÏ tato laÂtka s nejmeÂneÏ 10 %
hm. vody zarÏazena do trÏõÂdy

3

1.1 D

1.1 D
1.1 D

1.1 D

1.1 D
1.1 D

1.1 D

4

EP 15

EP 12
EP 12(b)

EP 12(a)
nebo

EP 12(b)

EP 12
EP 12(b)
nebo

EP 12(c)

EP 12

5

264

253

22



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3066 CÏ aÂstka 57

2101
pokr.

1

4.
pokr

2

4.1, pokud splnÏuje zvlaÂsÏtnõÂ
ustanovenõÂ o balenõÂ (viz bod
2401, cÏõÂslice 21).

0155 Trinitrochlorbenzen
(pikrylchlorid)

PoznaÂmka: Pro malaÂ mnozÏstvõÂ
nejvyÂsÏe 500 g na kus muÊzÏe byÂt
teÂzÏ tato laÂtka s nejmeÂneÏ 10 %
hm. vody zarÏazena do trÏõÂdy
4.1, pokud splnÏuje zvlaÂsÏtnõÂ
ustanovenõÂ o balenõÂ (viz bod
2401, cÏõÂslice 21).

0207 Tetranitroanilin

0208 Trinitrofenylmethylnitramin
(Tetryl)

0209 Trinitrotoluen (TNT), suchyÂ
nebo s meÂneÏ nezÏ 30 % hm. vody

PoznaÂmka: Pro malaÂ mnozÏstvõÂ
nejvyÂsÏe 500 g na kus muÊzÏe byÂt
teÂzÏ tato laÂtka s nejmeÂneÏ 10 %
hm. vody zarÏazena do trÏõÂdy
4.1, pokud splnÏuje zvlaÂsÏtnõÂ
ustanovenõÂ o balenõÂ (viz bod
2401, cÏõÂslice 21).

0213 Trinitroanisol

0214 Trinitrobenzen, suchyÂ nebo s
meÂneÏ nezÏ 30 % hm. vody

PoznaÂmka: Pro malaÂ mnozÏstvõÂ
nejvyÂsÏe 500 g na kus muÊzÏe byÂt
teÂzÏ tato laÂtka s nejmeÂneÏ 10 %
hm. vody zarÏazena do trÏõÂdy
4.1, pokud splnÏuje zvlaÂsÏtnõÂ
ustanovenõÂ o balenõÂ (viz bod
2401, cÏõÂslice 21).

3

1.1 D
1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

4

EP 12(b)
nebo

EP 12(c)

EP 12(b)
nebo

EP 12(c)

EP 12(b)
nebo

EP 12(c)

EP 12

EP 12(b)
nebo
EP 12(c)

EP 12

5

262
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0215 Kyselina trinitrobenzoovaÂ, su-
chaÂ nebo s meÂneÏ nezÏ 30 % hm.
vody

PoznaÂmka: Pro malaÂ mnozÏszÏvõÂ
nejvyÂsÏe 500 g na kus muÊzÏe byÂt
teÂzÏ tato laÂtka s nejmeÂneÏ 10 %
hm. vody zarÏazena do trÏõÂdy
4.1, pokud splnÏuje zvlaÂsÏtnõÂ
ustanovenõÂ o balenõÂ (viz bod
2401, cÏõÂslice 21).

0216 Trinitrometakresol

0217 Trinitronaftalen

0218 Trinitrofenetol

0219 Trinitroresorcin (kyselina
styfnovaÂ), suchyÂ(aÂ) nebo s meÂ-
neÏ nezÏ 20 % hm. vody nebo
smeÏsi alkoholu a vody

0220 DusicÏnan mocÏoviny, suchyÂ nebo
s meÂneÏ nezÏ 20 % hm. vody

PoznaÂmka: Pro malaÂ mnozÏstvõÂ
nejvyÂsÏe 11,5 kg na kus muÊzÏe
byÂt teÂzÏ tato laÂtka s nejmeÂneÏ
10 % hm. vody zarÏazena do
trÏõÂdy 4.1, pokud splnÏuje
zvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ o balenõÂ
(viz bod 2401, cÏõÂslice 21).

0222 DusicÏnan amonnyÂ, s võÂce nezÏ
0,2 % horÏlavyÂch laÂtek, vcÏetneÏ
kazÏdeÂ, jako uhlõÂk pocÏõÂtaneÂ
organickeÂ laÂtky, s vyloucÏenõÂm
kazÏdeÂ jineÂ laÂtky

0223 Hnojiva obsahujõÂcõÂ dusicÏnan
amonnyÂ, s veÏtsÏõÂ citlivostõÂ nezÏ
dusicÏnan amonnyÂ s 0,2 % horÏla-
vyÂch laÂtek, vcÏetneÏ kazÏdeÂ, jako
uhlõÂk pocÏõÂtaneÂ organickeÂ laÂt-
ky, s vyloucÏenõÂm kazÏdeÂ jineÂ
laÂtky

3

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

4

EP 12

EP 12(b)
nebo

EP 12(c)
EP 12(b)
nebo

EP 12(c)
EP 12(b)
nebo

EP 12(c)

EP 12

EP 12

EP 12(b)
nebo

EP 12(c)

EP 12(b)
nebo

EP 12(c)

5

253

253
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0226 Cyklotetramethylentetranitra-
min (HMX), (Oktogen,) suchyÂ ne-
bo navlhcÏenyÂ s meÂneÏ nezÏ 15 %
hm. vody

PoznaÂmka: Tato laÂtka, pokud
obsahuje meÂneÏ vody, nezÏ je
uvedeno, nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂ-
na bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod
2100 (3)].

0241 Trhaviny, Typ E

0266 0ktolit (0ktol), suchyÂ nebo s
meÂneÏ nezÏ 15 % hm. vody

0282 Nitroguanidin (Pikrit), suchyÂ,
nebo s meÂneÏ nezÏ 20 % hm. vody

0340 Nitroceluloza, suchaÂ nebo s
meÂneÏ nezÏ 25 % hm. vody (nebo
alkoholu)

0341 Nitroceluloza, nezpracovanaÂ
nebo zvlaÂcÏneÏnaÂ, obsahujõÂcõÂ meÂ-
neÏ nezÏ 18 % hm. zmeÏkcÏovadla
(zvlaÂcÏnÏovadla)

0385 5-Nitrobenzotriazol

0386 Kyselina
trinitrobenzensulfonovaÂ

0387 Trinitrofluorenon

0388 Trinitrotoluen (TNT) ve smeÏsi
s trintrobenzenem nebo
hexanitrostilbenem

0389 Trinitrotoluen (TNT) ve smeÏsi
s trinitrobenzenem
a hexanitrostilbenem

0390 Tritonal

0391 Cyklotrimethylentrinitramin
(Cyklonit), (Hexogen), (RDX),
ve smeÏsi s cyklotetramethylen-

3

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D
1.1 D

1.1 D
1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

4

EP 12(a)

EP 16
nebo

EP 17

EP 12

EP 12
EP 12(a)
nebo

EP 12(b)

EP 12(b)
EP 12(b)
nebo

EP 12(c)

EP 12(b)
nebo

EP 12(c)
EP 12(b)
nebo

EP 12(c)
EP 12(b)
nebo

EP 12(c)
EP 12(b)
nebo

EP 12(c)

5

261 pro
EP 17

253
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tetranitraminem (HMX), (Okto-
gen), navlhcÏenyÂ, s nejmeÂneÏ 15
% hm. vody nebo
Cyklotrimethylentrinitramin
(Cyklonit), (Hexogen), (RDX),
ve smeÏsi s cyklotetramethylen-
tetranitraminem (HMX), (Okto-
gen), znecitliveÏnyÂ, s nejmeÂneÏ
10 % hm. flegmatizacÏnõÂho pros-
trÏedku

PoznaÂmka: Tato laÂtka, pokud
obsahuje meÂneÏ vody nebo
flegmatizacÏnõÂho prostrÏedku,
nezÏ je uvedeno, nesmõÂ byÂt
prÏepravovaÂna bez zvlaÂsÏtnõÂho
povolenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu
[viz bod 2100 (3)].

0392 Hexanitrostilben

0393 Hexotonal
0394 Trinitroresorcin (kyselina

styfnovaÂ), navlhcÏenyÂ, s nej-
meÂneÏ 20 % hm. vody (nebo smeÏsi
alkohol/voda)

0401 SirnõÂk dipikrylu, suchyÂ nebo
navlhcÏenyÂ, s meÂneÏ nezÏ 10 % hm.
vody

PoznaÂmka: Pro malaÂ mnozÏstvõÂ
nejvyÂsÏe 500 g na kus muÊzÏe byÂt
teÂzÏ tato laÂtka s nejmeÂneÏ 10 %
hm. vody zarÏazena do trÏõÂdy
4.1, pokud splnÏuje zvlaÂsÏtnõÂ
ustanovenõÂ o balenõÂ (viz bod
2401, cÏõÂslice 21).

0402 Chloristan amonnyÂ

PoznaÂmka: ZarÏazenõÂ laÂtky se
provaÂdõÂ podle vyÂsledkuÊ zkousÏek
podle dodatku A.1. V zaÂ-
vislosti na velikosti zrna
a na obalu laÂtky, viz teÂzÏ
trÏõÂdu 5.1 [bod 2501, cÏõÂslice
12b)].

3

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

4

EP 12(a)
nebo

EP 12(b)

EP 12(b)
nebo

EP 12(c)
EP 12(b)

EP 12(a)

EP 12

EP 12(b)
nebo

EP 12(c)

5

253

26
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0411 Pentaerythrittetranitrat (PETN)
s nejmeÂneÏ 7 % hm. vosku

PoznaÂmka: FlegmatizovanaÂ laÂtka
musõÂ byÂt podstaneÏ meÂneÏ citlivaÂ
nezÏ suchyÂ PETN.

0475 VyÂbusÏneÂ laÂtky, j.n.2/

0483 Cyklotrimethylentrinitramin
(Cyklonit), (Hexogen), (RDX),
znecitliveÏnyÂ

0484 Cyklotetramethylentetranitramin
(Oktogen), (HMX), znecitliveÏnyÂ

0489 Dinitroglykoluril (DINGU)

0490 Oxynitrotriazol (ONTA), [Nitro-
triazolon (NTO)]

0496 Oktonal

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.1 D:
0034 Bomby, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0038 Bomby, zaÂbleskoveÂ
0042 PocÏinoveÂ naÂlozÏe, bez rozbusÏky

0043 RedukovanaÂ trhacõÂ naÂplnÏ,
s vyÂbusÏninou

0048 NaÂlozÏky
0056 Bomby, hloubkoveÂ
0059 KumulativnõÂ naÂlozÏe, pruÊmysloveÂ,

bez rozbusÏek
0060 PrÏõÂdavneÂ naÂlozÏe, vyÂbusÏneÂ
0065 Bleskovice, ohebnaÂ
0099 UvolnÏovacõÂ trhacõÂ zarÏõÂzenõÂ

s vyÂbusÏninou, pro ropneÂ vrty,
bez rozneÏtky

0124 KumulativnõÂ perforaÂtory pro
ropneÂ vrty, naplneÏneÂ, bez
rozneÏcovacõÂho prostrÏedku

0137 Miny, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0168 StrÏely, s trhavinovou naÂlozÏõÂ

3

1.1 D

1.1 D
1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D
1.1 D

1.1 D

1.1 D
1.1 D
1.1 D

1.1 D
1.1 D
1.1 D

1.1 D

1.1 D
1.1 D
1.1 D

4

EP 12(b)
nebo

EP 12(c)

EP 01
EP 12(b)
nebo

EP 12(c)
EP 12(b)
nebo

EP 12(c)
EP 12(b)
nebo

EP 12(c)
EP 12(b)
nebo

EP 12(c)
EP 12(b)
nebo

EP 12(c)

EP 30
EP 30

EP 32

EP 33
EP 30
EP 30

EP 37
EP 32
EP 39

EP 34

EP 01
EP 30
EP 30

5

257

258

2/ PrÏeprava jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].
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1

5.
pokr

6.

7.

2

0221 BojoveÂ hlavice pro torpeda,
s trhavinovou naÂlozÏõÂ

0284 GranaÂty, rucÏnõÂ nebo do zbranõÂ,
s trhavinovou naÂlozÏõÂ

0286 BojoveÂ hlavice pro rakety,
s trhavinovou naÂlozÏõÂ

0288 LineaÂrnõÂ kumulativnõÂ naÂlozÏe,
ohebneÂ

0290 Bleskovice, s kovovyÂm plaÂsÏteÏm
0374 Faloty (sondaÂzÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ),

s vyÂbusÏinou
0408 RozneÏcovadla, s detonacÏnõÂ ini-

ciacõÂ, s bezpecÏnostnõÂm narÏõÂze-
nõÂm

0442 TrhavinoveÂ naÂlozÏe, pruÊmysloveÂ,
bez rozbusÏky

0451 Torpeda, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0457 TrhavinovaÂ naÂlozÏ, s plastickyÂm

pojivem
0463 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,

j.n.2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.1 E:
0006 NaÂboje pro zbraneÏ,

s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0181 Rakety, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0329 Torpeda, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0464 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou.

j.n.2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.1 F:
0005 NaÂboje pro zbraneÏ,

s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0033 Bomby, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0037 Bomby, zaÂbleskoveÂ
0136 Miny, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0167 StrÏely, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0180 Rakety, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0292 GranaÂty, rucÏnõÂ nebo do zbranõÂ,

s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0296 Faloty (sondaÂzÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ)

s vyÂbusÏninou
0330 Torpeda, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0369 BojoveÂ hlavice pro rakety,

s trhavinovou naÂlozÏõÂ

3

1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D
1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 D
1.1 D

1.1 D

1.1 D

1.1 E
1.1 E
1.1 E

1.1 E

1.1 F
1.1 F
1.1 F
1.1 F
1.1 F
1.1 F

1.1 F

1.1 F
1.1 F

1.1 F

4

EP 30

EP 41

EP 30

EP 30
EP 39

EP 34

EP 41

EP 37
EP 30

EP 30

EP 01

EP 30
EP 30
EP 30

EP 01

EP 30
EP 30
EP 30
EP 30
EP 30
EP 30

EP 41

EP 34
EP 30

EP 30

5

258

2) PrÏeprava jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

2

0465 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,
j.n.2/

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.1 G:
0094 ZaÂbleskovaÂ pyrotechnickaÂ slozÏ
0476 VyÂbusÏneÂ laÂtky, j.n. 2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.1 G:
0049 NaÂboje, zaÂbleskoveÂ
0121 ZazÏehovacÏe
0192 TrÏaskavky, zÏeleznicÏnõÂ
0194 SignaÂlnõÂ prostrÏedky pro lodeÏ

v tõÂsni
0196 SignaÂlnõÂ prostrÏedky, dyÂmotvorneÂ
0333 OhnÏostrojnaÂ teÏlesa
0418 SveÏtlice, pozemnõÂ
0420 SveÏtlice, leteckeÂ
0428 PyrotechnickeÂ prÏedmeÏty pro

technickeÂ uÂcÏely

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.1 J:
0397 Rakety, kapalnaÂ hnacõÂ laÂtka,

s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0399 Bomby, obsahujõÂcõÂ zaÂpalnou

kapalinu, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0449 Torpeda s kapalnou hnacõÂ

laÂtkou, s nebo bez trhavinoveÂ
naÂlozÏe

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.1 L:
0357 VyÂbusÏneÂ laÂtky, j.n. 2)

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.1 L:
0354 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,

j.n.2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.2 B:
0107 RozneÏcovadla, s detonacÏnõÂ ini-

ciacõÂ
0268 PocÏinoveÂ naÂlozÏe, s rozbusÏkou
0364 RozbusÏky pro munici
0382 SoucÏaÂsti rozneÏtnyÂch systeÂmuÊ,

j.n.2/

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.2 C :
ZuÊstaÂvaÂ vyhrazeno

3

1.1 F

1.1 G
1.1 G

1.1 G
1.1 G
1.1 G

1.1 G
1.1 G
1.1 G
1.1 G
1.1 G

1.1 G

1.1 J

1.1 J

1.1 J

1.1 L

1.1 L

1.2 B
1.2 B
1.2 B

1.2 B

1.2 C

4

EP 01

EP 13
EP 01

EP 35
EP 42
EP 35

EP 35
EP 35
EP 35
EP 35
EP 35

EP 35

EP 01

EP 01

EP 01

EP 01

EP 01

EP 41
EP 33
EP 33

EP 01

5

263

2) PrÏeprava jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].
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15.

16.

17.

18.

2

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.2 C :
0281 RaketoveÂ motory
0328 NaÂboje pro zbraneÏ, s inertnõÂ

strÏelou
0381 NaÂlozÏky pro technickeÂ uÂcÏely
0413 NaÂboje pro zbraneÏ, cvicÏneÂ
0414 HnacõÂ naÂplneÏ pro deÏla
0415 HnacõÂ slozÏe
0436 Rakety, s vyÂmetnou naÂplnõÂ
0466 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,

j.n.2/

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.2 D :
ZuÊstaÂvaÂ vyhrazeno

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.2 D :
0035 Bomby, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0102 Bleskovice, s kovovyÂm plaÂsÏteÏm
0138 Miny, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0169 StrÏely, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0283 PocÏinoveÂ naÂlozÏe, bez rozbusÏky
0285 GranaÂty, rucÏnõÂ nebo do zbranõÂ,

s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0287 BojoveÂ hlavice pro rakety,

s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0346 StrÏely, s redukovanou trhacõÂ

naÂplnõÂ nebo vyÂmetnou naÂplnõÂ
0375 Faloty (sondaÂzÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ),

s vyÂbusÏinou
0409 RozneÏcovadla, s detonacÏnõÂ ini-

ciacõÂ, s bezpecÏnostnõÂm
zarÏõÂzenõÂm

0439 KumulativnõÂ naÂlozÏe, pruÊmysloveÂ,
bez rozbusÏek

0443 TrhavinoveÂ naÂlozÏe, pruÊmysloveÂ,
bez rozbusÏek

0458 TrhavinovaÂ naÂlozÏ, s plastickyÂm
pojivem

0467 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,
j.n. 2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.2 E :
0182 Rakety, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0321 NaÂboje pro zbraneÏ,

s trhavinovou naÂlozÏõÂ

3

1.2 C

1.2 C
1.2 C
1.2 C
1.2 C
1.2 C
1.2 C

1.2 C

1.2 D

1.2 D
1.2 D
1.2 D
1.2 D
1.2 D

1.2 D

1.2 D

1.2 D

1.2 D

1.2 D

1.2 D

1.2 D

1.2 D

1.2 D

1.2 E

1.2 E

4

EP 30

EP 30
EP 34
EP 30
EP 30
EP 43
EP 30

EP 01

EP 30
EP 39
EP 30
EP 30
EP 32

EP 41

EP 30

EP 30

EP 34

EP 41

EP 37

EP 37

EP 30

EP 01

EP 30

EP 30

5

256

258

257

2/ PrÏeprava jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].
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18.
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19.

20.

21.
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0468 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,
j.n. 2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.2 F:
0007 NaÂboje pro zbraneÏ,

s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0204 Faloty (sondaÂzÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ),

s vyÂbusÏninou
0291 Bomby, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0293 GranaÂty, rucÏnõÂ nebo do zbranõÂ,

s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0294 Miny, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0295 Rakety, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0324 StrÏely, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0426 StrÏely, s redukovanou trhacõÂ

naÂplnõÂ nebo vyÂmetnou naÂplnõÂ
0469 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,

j.n. 2/

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.2 G:
ZuÊstaÂvaÂ vyhrazeno

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.2 G:
0009 Munice, zaÂpalnaÂ, s nebo bez re-

dukovaneÂ trhacõÂ naÂplneÏ, vyÂmetneÂ
nebo hnacõÂ naÂplneÏ

0015 Munice, dyÂmotvornaÂ, s nebo bez
redukovaneÂ trhacõÂ naÂplneÏ, vyÂ-
metneÂ nebo hnacõÂ naÂplneÏ

0018 Munice, se slzotvornou naÂplnõÂ,
s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ,
vyÂmetnou nebo hnacõÂ naÂplnõÂ

0039 Bomby, zaÂbleskoveÂ
0171 Munice, sveÏtelnaÂ, s nebo bez

redukovaneÂ trhacõÂ naÂplneÏ, vyÂ-
metneÂ nebo hnacõÂ naÂplneÏ

0238 Rakety, pro tazÏenõÂ kabeluÊ nebo
lan

0313 SignaÂlnõÂ prostrÏedky, dyÂmotvorneÂ
0314 ZazÏehovacÏe
0334 OhnÏostrojnaÂ teÏlesa
0372 GranaÂty, cvicÏneÂ, rucÏnõÂ nebo do

zbranõÂ
0419 SveÏtlice, pozemnõÂ
0421 SveÏtlice, leteckeÂ

3

1.2 E

1.2 F

1.2 F
1.2 F

1.2 F
1.2 F
1.2 F
1.2 F

1.2 F

1.2 F

1.2 G

1.2 G

1.2 G

1.2 G
1.2 G

1.2 G

1.2 G
1.2 G
1.2 G
1.2 G

1.2 G
1.2 G
1.2 G

4

EP 01

EP 30

EP 34
EP 30

EP 41
EP 30
EP 30
EP 30

EP 30

EP 01

EP 30

EP 30

EP 30
EP 30

EP 30

EP 30
EP 35
EP 42
EP 35

EP 41
EP 35
EP 35

5

2) PrÏeprava jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].
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0429 PyrotechnickeÂ prÏedmeÏty pro
technickeÂ uÂcÏely

0434 StrÏely, s redukovanou trhacõÂ
naÂplnõÂ nebo vyÂmetnou naÂplnõÂ

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.2 H:
0243 Munice zaÂpalnaÂ, bõÂlyÂ fosfor,

s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ,
vyÂmetnou nebo hnacõÂ naÂplnõÂ

0245 Munice, dyÂmotvornaÂ, bõÂlyÂ fos-
for, s redukovanou trhacõÂ naÂpl-
nõÂ, vyÂmetnou nebo hnacõÂ naÂplnõÂ

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.2 J:
0395 RaketoveÂ motory, s kapalnou

hnacõÂ laÂtkou
0398 Rakety, kapalnaÂ hnacõÂ laÂtka,

s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0400 Bomby, obsahujõÂcõÂ zaÂpalnou

kapalinu, s trhavinovou naÂlozÏõÂ

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.2 L
0358 VyÂbusÏneÂ laÂtky, j.n.2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.2 L
0248 ZarÏõÂzenõÂ aktivovatelneÂ vodou,

s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ,
s vyÂmetnou naÂplnõÂ nebo hnacõÂ
naÂplnõÂ

0322 RaketoveÂ motory s hypergolem,
s nebo bez vyÂmetneÂ naÂplneÏ

0355 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,
j.n.2/

0380 PrÏedmeÏty, pyrofornõÂ

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.3 C:
0077 DinitrofenolaÂty alkalickyÂch ko-

vuÊ, sucheÂ nebo s meÂneÏ nezÏ 15
% hm. vody

0132 DeflagracÏnõÂ soli kovuÊ aroma-
tickyÂch nitrosloucÏenin, j.n.2/

0159 SurovaÂ prachovina, navlhcÏenaÂ,
s nejmeÂneÏ 25 % hm. vody

PoznaÂmka: Tato laÂtka, pokud
obsahuje meÂneÏ vody, nezÏ je

3

1.2 G

1.2 G

1.2 H

1.2 H

1.2 J

1.2 J

1.2 J

1.2 L

1.2 L

1.2 L

1.2 L
1.2 L

1.3 C

1.3 C

1.3 C

4

EP 35

EP 30

EP 30

EP 30

EP 01

EP 01

EP 01

EP 01

EP 44

EP 01

EP 01
EP 01

EP 14

EP 14(b)

EP 11

5

259

253

253

2/ PrÏeprava jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].
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26.
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2

uvedeno, nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂ-
na bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod
2100 (3)].

0161 Prach bezdyÂmnyÂ
0234 Dinitro-ortho-kresolaÂt sodnyÂ,

suchyÂ nebo s meÂneÏ nezÏ 15 % hm.
vody

PoznaÂmka: Pro malaÂ mnozÏstvõÂ
nejvyÂsÏe 500 g na kus muÊzÏe byÂt
teÂzÏ tato laÂtka s nejmeÂneÏ 10 %
hm. vody zarÏazena do trÏõÂdy
4.1, pokud splnÏuje zvlaÂsÏtnõÂ
ustanovenõÂ o balenõÂ (viz bod
2401, cÏõÂslice 22).

0235 PikramaÂt sodnyÂ, suchyÂ nebo
s meÂneÏ nezÏ 20 % hm. vody

0236 PikramaÂt zirkonicÏityÂ, suchyÂ ne-
bo s meÂneÏ nezÏ 20 % hm.vody

0342 Nitroceluloza navlhcÏenaÂ s nej-
meÂneÏ 25 % hm. alkoholu

PoznaÂmka: Nitroceluloza s nej-
meÂneÏ 25 % hm. alkoholu a s ob-
sahem dusõÂku nejvyÂsÏe 12,6 %
hm., vztazÏeno na nitrocelulo-
zu, prÏepravovanaÂ za zvlaÂsÏtnõÂch
podmõÂnek balenõÂ, viz trÏõÂda
4.1 [bod 2401 cÏõÂslice 24)].

0343 Nitroceluloza, zvlaÂcÏneÏnaÂ,
s nejmeÂneÏ 18 % hm. zvlaÂcÏnÏovadla

PoznaÂmka: Nitroceluloza, smeÏs
s nejvyÂsÏe 12,6 % sucheÂ hmot-
nosti dusõÂku, se zvlaÂcÏnÏovad-
lem, kteraÂ je prÏepravovaÂna za
zvlaÂsÏtnõÂch podmõÂnek balenõÂ,
viz trÏõÂda 4.1 (bod 2401,
cÏõÂslice 24b).

0406 Dinitrobenzen
0477 VyÂbusÏneÂ laÂtky, j.n.2/

3

1.3 C

1.3 C

1.3 C

1.3 C

1.3 C

1.3 C

1.3 C
1.3 C

4

EP 14(b)

EP 14

EP 14

EP 14

EP 14(a)

EP 11

EP 14(b)
EP 01

5

256

253

253

253

2/ PrÏeprava jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].
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0495 PohonnaÂ laÂtka, kapalnaÂ

PoznaÂmka: PohonnaÂ laÂtka musõÂ
zuÊstat za normaÂlnõÂch
prÏepravnõÂch podmõÂnek kapalnaÂ
a nesmõÂ prÏi teplotaÂch prÏes
-15 oC zmrznout, pokud nelze
dokaÂzat zkousÏkou, zÏe
citlivost ve zmrzleÂm stavu
nenõÂ vysÏsÏõÂ nezÏ v kapalneÂm
stavu.

0499 PohonnaÂ laÂtka, tuhaÂ

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.3 C:
0183 Rakety, s inertnõÂ hlavicõÂ
0186 RaketoveÂ motory
0242 HnacõÂ naÂplneÏ pro deÏla
0272 HnacõÂ slozÏe
0275 NaÂlozÏky pro technickeÂ uÂcÏely
0277 NaÂlozÏky pro ropneÂ vrty
0327 NaÂboje pro zbraneÏ, cvicÏneÂ nebo

naÂboje pro rucÏnõÂ maloraÂzÏnõÂ
strÏelneÂ zbraneÏ, cvicÏneÂ

0417 NaÂboje pro zbraneÏ, s inertnõÂ
strÏelou nebo naÂboje pro rucÏnõÂ
maloraÂzÏnõÂ strÏelneÂ zbraneÏ

0437 Rakety, s vyÂmetnou naÂplnõÂ
0447 NaÂbojnice, spalitelneÂ, praÂzdneÂ,

bez zazÏehovacÏe hnacõÂ naÂplneÏ
0470 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,

j.n.2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.3 F:
ZuÊstaÂvaÂ vyhrazeno

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.3 G:
0305 ZaÂbleskovaÂ pyrotechnickaÂ slozÏ
0478 VyÂbusÏneÂ laÂtky, j.n.2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.3 G:
0010 Munice zaÂpalnaÂ, s nebo bez re-

dukovaneÂ trhacõÂ naÂplneÏ, vyÂmetneÂ
nebo hnacõÂ naÂplneÏ

3

1.3 C

1.3 C

1.3 C
1.3 C
1.3 C
1.3 C
1.3 C
1.3 C

1.3 C

1.3 C
1.3 C

1.3 C

1.3 C

1.3 F

1.3 G
1.3 G

1.3 G

4

EP 15

EP 14(b)

EP 30
EP 30
EP 30
EP 43
EP 34
EP 34

EP 30

EP 30
EP 30

EP 36

EP 01

EP 13
EP 01

EP 30

5

254, 255

256

263

2/ PrÏeprava jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].
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0016 Munice, dyÂmotvornaÂ, s nebo bez
redukovaneÂ trhacõÂ naÂplneÏ, vyÂ-
metneÂ nebo hnacõÂ naÂplneÏ

0019 Munice, se slzotvornou naÂplnõÂ,
s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ,
vyÂmetnou nebo hnacõÂ naÂplnõÂ

0050 NaÂboje, zaÂbleskoveÂ
0054 NaÂboje, signaÂlnõÂ
0092 SveÏtlice, pozemnõÂ
0093 SveÏtlice, leteckeÂ
0101 Stopiny, nevyÂbusÏneÂ
0195 SignaÂlnõÂ prostrÏedky pro lodeÏ

v tõÂsni
0212 TraseÂry (stopovky) pro munici
0240 Rakety, pro tazÏenõÂ kabeluÊ nebo

lan
0254 Munice sveÏtelnaÂ, s nebo bez

redukovaneÂ trhacõÂ naÂplneÏ, vyÂ-
metneÂ nebo hnacõÂ naÂplneÏ

0299 Bomby, zaÂbleskoveÂ
0315 ZazÏehovacÏe
0316 RozneÏcovadla, bez detonacÏnõÂ

iniciace
0318 GranaÂty, cvicÏneÂ, rucÏnõÂ nebo do

zbranõÂ
0319 ZazÏehovacÏe hnacõÂch naÂplnõÂ
0335 OhnÏostrojnaÂ teÏlesa
0424 StrÏely, inertnõÂ, s traseÂrem

(stopovkou)
0430 PyrotechnickeÂ prÏedmeÏty pro

technickeÂ uÂcÏely
0487 SignaÂlnõÂ prostrÏedky, kourÏoveÂ
0488 Munice, cvicÏnaÂ
0492 TrÏaskavky, zÏeleznicÏnõÂ

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.3 H:
0244 Munice, zaÂpalnaÂ, bõÂlyÂ fosfor,

s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ,
vyÂmetnou nebo hnacõÂ naÂplnõÂ

0246 Munice, dyÂmotvornaÂ, bõÂlyÂ fos-
for, s redukovanou trhacõÂ naÂpl-
nõÂ, vyÂmetnou nebo hnacõÂ naÂplnõÂ

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.3 J:
0247 Munice, zaÂpalnaÂ s kapalnou nebo

gelovatovou horÏlavinou, s redu-
kovanou trhacõÂ naÂplnõÂ, vyÂmetnou
nebo hnacõÂ naÂplnõÂ

3

1.3 G

1.3 G
1.3 G
1.3 G
1.3 G
1.3 G
1.3 G

1.3 G
1.3 G

1.3 G

1.3 G
1.3 G
1.3 G

1.3 G

1.3 G
1.3 G
1.3 G

1.3 G

1.3 G
1.3 G
1.3 G
1.3 G

1.3 H

1.3 H

1.3 J

4

EP 30

EP 30
EP 35
EP 35
EP 35
EP 35
EP 40

EP 35
EP 33

EP 30

EP 30
EP 30
EP 42

EP 41

EP 41
EP 33
EP 35

EP 30

EP 35
EP 35
EP 30
EP 35

EP 30

EP 30

EP 01

5

35
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2101
pokr.

1

32.
pokr

33.

34.

35.

36.

37.

2

0396 RaketoveÂ motory, s kapalnou
hnacõÂ laÂtkou

0450 Torpeda, s kapalnou hnacõÂ laÂt-
kou, s inertnõÂ hlavicõÂ

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.3 L:
0359 VyÂbusÏneÂ laÂtky, j.n.2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.3 L:
0249 ZarÏõÂzenõÂ aktivovatelnaÂ vodou,

redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ,
s vyÂmetnou naÂplnõÂ nebo hnacõÂ
naÂplnõÂ

0250 RaketoveÂ motory s hypergolem,
s nebo bez vyÂmetneÂ naÂplneÏ

0356 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,
j.n.2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.4 B:
0255 RozbusÏky, elektrickeÂ
0257 RozneÏcovadla, s detonacÏnõÂ ini-

ciacõÂ
0267 RozbusÏky, neelektrickeÂ
0350 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,

j.n.2/

0361 RozneÏtnaÂ zarÏõÂzenõÂ pro trhacõÂ
praÂce, neelektrickaÂ

0365 RozbusÏky pro munici
0378 ZaÂpalky pro naÂboje
0383 SoucÏaÂsti rozneÏtnyÂch systeÂmuÊ,

j.n.2/

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.4 C:
0407 Kyselina tetrazol-1-octovaÂ
0448 Kyselina

5-merkaptotetrazol-1-octovaÂ
0479 VyÂbusÏneÂ laÂtky, j.n.2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.4 C:
0276 NaÂlozÏky pro technickeÂ uÂcÏely
0278 NaÂlozÏky pro ropneÂ vrty
0338 NaÂboje pro zbraneÏ, cvicÏneÂ nebo

naÂboje pro rucÏnõÂ maloraÂzÏnõÂ
strÏelneÂ zbraneÏ, cvicÏneÂ

3

1.3 J

1.3 J

1.3 L

1.3 L

1.3 L

1.3 L

1.4 B

1.4 B
1.4 B

1.4 B

1.4 B
1.4 B
1.4 B

1.4 B

1.4 C

1.4 C
1.4 C

1.4 C
1.4 C

1.4 C

4

EP 01

EP 01

EP 01

EP 44

EP 01

EP 01

EP 31

EP 41
EP 31

EP 01

EP 31
EP 33
EP 33

EP 01

EP 14(b)

EP 14(b)
EP 01

EP 34
EP 34

EP 30

5

259

2/ PrÏeprava jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].
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2101
pokr.

1

37.
pokr

38.

39.

40.

2

0339 NaÂboje pro zbraneÏ, s inertnõÂ
strÏelou nebo naÂboje pro rucÏnõÂ
maloraÂzÏnõÂ strÏelneÂ zbraneÏ

0351 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,
j.n.2/

0379 NaÂbojnice, praÂzdneÂ, se zazÏeho-
vacÏem hnacõÂ naÂplneÏ

0438 Rakety, s vyÂmetnou naÂplnõÂ
0446 NaÂbojnice, spalitelneÂ, praÂzdneÂ,

bez zazÏehovacÏe hnacõÂ naÂplneÏ
0491 HnacõÂ naÂplneÏ

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.4 D:
0480 VyÂbusÏneÂ laÂtky, j.n.2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.4 D:
0104 Bleskovice, s malyÂm uÂcÏinkem,

s kovovyÂm plaÂsÏteÏm
0237 LineaÂrnõÂ kumulativnõÂ naÂlozÏe

ohebneÂ
0289 Bleskovice, ohebnaÂ
0344 StrÏely, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
0347 StrÏely, s redukovanou trhacõÂ

naÂplnõÂ nebo vyÂmetnou naÂplnõÂ
0352 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,

j.n.2/

0370 BojoveÂ hlavice pro rakety,
s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ ne-
bo vyÂmetnou naÂplnõÂ

0410 RozneÏcovadla, s detonacÏnõÂ ini-
ciacõÂ, s bezpecÏnostnõÂm
zarÏõÂzenõÂm

0440 KumulativnõÂ naÂlozÏe, pruÊmysloveÂ,
bez rozbusÏky

0444 TrhavinoveÂ naÂlozÏe, pruÊmysloveÂ,
bez rozbusÏky

0459 TrhavinovaÂ naÂlozÏ s plastickyÂm
pojivem

0494 KumulativnõÂ perforaÂtory, napl-
neÏneÂ, pro ropneÂ vrty, bez roz-
neÏcovacõÂho prostrÏedku

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.4 E:
0412 NaÂboje pro zbraneÏ, s trhavino-

vou naÂlozÏõÂ

3

1.4 C

1.4 C

1.4 C
1.4 C

1.4 C
1.4 C

1.4 D

1.4 D

1.4 D
1.4 D
1.4 D

1.4 D

1.4 D

1.4 D

1.4 D

1.4 D

1.4 D

1.4 D

1.4 D

1.4 E

4

EP 30

EP 01

EP 36
EP 30

EP 36
EP 43

EP 01

EP 39

EP 38
EP 39
EP 30

EP 30

EP 01

EP30

EP 41

EP 37

EP 37

EP 30

EP 01

EP 30

5

256

258

258

257

2/ PrÏeprava jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].
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2101
pokr.

1

40.
pokr

41.

42.

43.

2

0471 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,
j.n.2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.4 F:
0348 NaÂboje pro zbraneÏ, s trhavino-

vou naÂlozÏõÂ
0371 BojoveÂ hlavice pro rakety,

s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ ne-
bo vyÂmetnou naÂplnõÂ

0427 StrÏely, s redukovanou trhacõÂ
naÂplnõÂ nebo vyÂmetnou naÂplnõÂ

0472 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,
j.n.2/

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.4 G:
0485 VyÂbusÏneÂ laÂtky, j.n.2/

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.4 G:
0066 ZaÂpalnice
0103 ZaÂpalnaÂ sÏnÏuÊra, trubkovitaÂ,

s kovovyÂm plaÂsÏteÏm
0191 SignaÂlnõÂ prostrÏedky, rucÏnõÂ
0197 SignaÂlnõÂ prostrÏedky, dyÂmotvorneÂ
0297 Munice sveÏtelnaÂ, s nebo bez re-

dukovaneÂ trhacõÂ naÂplneÏ, vyÂmetneÂ
nebo hnacõÂ naÂplneÏ

0300 Munice zaÂpalnaÂ, s nebo bez re-
dukovaneÂ trhacõÂ naÂplneÏ, vyÂmetneÂ
nebo hnacõÂ naÂplneÏ

0301 Munice, se slzotvornou naÂplnõÂ, s
nebo bez redukovaneÂ trhacõÂ naÂ-
plneÏ, vyÂmetneÂ nebo hnacõÂ naÂplneÏ

0303 Munice, dyÂmotvornaÂ, s nebo bez
redukovaneÂ trhacõÂ naÂplneÏ, vyÂ-
metneÂ nebo hnacõÂ naÂplneÏ

0306 TraseÂry (stopovky) pro munici
0312 NaÂboje, signaÂlnõÂ
0317 RozneÏcovadla, bez detonacÏnõÂ

iniciace
0320 ZazÏehovacÏe hnacõÂch naÂplnõÂ
0325 ZazÏehovacÏe
0336 OhnÏostrojnaÂ teÏlesa
0353 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,

j.n.2/

0362 Munice, cvicÏnaÂ
0363 Munice, zkusÏebnõÂ

3

1.4 E

1.4 F

1.4 F

1.4 F

1.4 F

1.4 G

1.4 G

1.4 G
1.4 G
1.4 G

1.4 G

1.4 G

1.4 G

1.4 G
1.4 G
1.4 G

1.4 G
1.4 G
1.4 G
1.4 G

1.4 G
1.4 G
1.4 G

4

EP 01

EP 30

EP 30

EP 30

EP 01

EP 01

EP 40

EP 40
EP 35
EP 35

EP 30

EP 30

EP 30

EP 30
EP 33
EP 35

EP 41
EP 33
EP 42
EP 35

EP 01
EP 30
EP 30

5

2/ PrÏeprava jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].
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2101
pokr.

1

43.
pokr

44.

45.

46.

47.

2

0403 SveÏtlice leteckeÂ
0425 StrÏely, inertnõÂ, s traseÂrem

(stopovkou)
0431 PyrotechnickeÂ prÏedmeÏty pro

technickeÂ uÂcÏely
0435 StrÏely, s redukovanou trhacõÂ

naÂplnõÂ nebo vyÂmetnou naÂplnõÂ
0452 GranaÂty, cvicÏneÂ, rucÏnõÂ nebo do

zbranõÂ
0453 Rakety, pro tazÏenõÂ kabeluÊ nebo

lan
0493 TrÏaskavky, zÏeleznicÏnõÂ

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.4 L:
ZuÊstaÂvaÂ vyhrazeno

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.4 L:
ZuÊstaÂvaÂ vyhrazeno

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.4 S:
0481 VyÂbusÏneÂ laÂtky. j.n.2)

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.4 S:
0012 NaÂboje pro zbraneÏ, s inertnõÂ

strÏelou nebo naÂboje pro rucÏnõÂ
maloraÂzÏnõÂ strÏelneÂ zbraneÏ

0014 NaÂboje pro zbraneÏ, cvicÏneÂ nebo
naÂboje pro rucÏnõÂ maloraÂzÏnõÂ
strÏelneÂ zbraneÏ, cvicÏneÂ

0044 ZaÂpalky pro naÂboje
0055 NaÂbojnice, praÂzdneÂ, se zazÏeho-

vacÏem hnacõÂ naÂplneÏ
0070 RÏezacõÂ zarÏõÂzenõÂ, pyrotechnickeÂ,

s vyÂbusÏinou
0105 ZaÂpalnaÂ sÏnÏuÊra (bezpecÏnostnõÂ zaÂ-

palnaÂ sÏnÏuÊra)
0110 GranaÂty cvicÏneÂ, rucÏnõÂ nebo do

zbranõÂ
0131 ZazÏehovacÏe, zaÂpalnaÂ sÏnÏuÊra
0173 UvolnÏovacõÂ zarÏõÂzenõÂ, s vyÂbusÏinou
0174 NyÂty trhacõÂ
0193 TrÏaskavky, zÏeleznicÏnõÂ
0323 NaÂlozÏky pro technickeÂ uÂcÏely
0337 0hnÏostrojnaÂ teÏlesa
0345 StrÏely, inertnõÂ, s traseÂrem

(stopovkou)

3

1.4 G

1.4 G

1.4 G

1.4 G

1.4 G

1.4 G
1.4 G

1.4 L

1.4 L

1.4 S

1.4 S

1.4 S
1.4 S

1.4 S

1.4 S

1.4 S

1.4 S
1.4 S
1.4 S
1.4 S
1.4 S
1.4 S
1.4 S

1.4 S

4

EP 35

EP 30

EP 35

EP 30

EP 41

EP 30
EP 35

EP 01

EP 30

EP 30
EP 33

EP 36

EP 34

EP 40

EP 41
EP 42
EP 34
EP 34
EP 35
EP 34
EP 35

EP 30

5

39
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2101
pokr.

1

47.
pokr

48.

2

0349 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,
j.n.2/

0366 RozbusÏky pro munici
0367 RozneÏcovadla, s detonacÏnõÂ ini-

ciacõÂ
0368 RozneÏcovadla, bez detonacÏnõÂ

iniciace
0373 SignaÂlnõÂ prostrÏedky, rucÏnõÂ
0376 ZazÏehovacÏe hnacõÂch naÂplnõÂ
0384 SoucÏaÂsti rozneÏtnyÂch systeÂmuÊ,

j.n.2/

0404 SveÏtlice, leteckeÂ
0405 NaÂboje signaÂlnõÂ
0432 PyrotechnickeÂ prÏedmeÏty pro

technickeÂ uÂcÏely
0441 KumulativnõÂ naÂlozÏe, pruÊmysloveÂ,

bez rozbusÏek
0445 TrhavinoveÂ naÂlozÏe, pruÊmysloveÂ,

bez rozbusÏek
0454 ZazÏehovacÏe
0455 RozbusÏky, neelektrickeÂ
0456 RozbusÏky, elektrickeÂ
0460 TrhavinovaÂ naÂlozÏ s plastickyÂm

pojivem
0500 RozneÏtnaÂ zarÏõÂzenõÂ, neelektri-

ckaÂ pro trhacõÂ praÂce

LAÂTKY KLASIFIKACE 1.5 D:
0331 Trhaviny, typ B

PoznaÂmka: Slovo ªSLOZÏKAª smõÂ
byÂt pouzÏito mõÂsto ªVYÂBUSÏNINAª
se souhlasen prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu.

0332 Trhaviny, typ E

PoznaÂmka: Slovo ªSLOZÏKAª smõÂ
byÂt pouzÏito mõÂsto ªVYÂBUSÏNINAª
se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu.

0482 VyÂbusÏneÂ laÂtky, velmi necitliveÂ,
(laÂtky EVI), j.n.2/

3

1.4 S
1.4 S

1.4 S

1.4 S
1.4 S
1.4 S

1.4 S
1.4 S
1.4 S

1.4 S

1.4 S

1.4 S
1.4 S
1.4 S
1.4 S

1.4 S

1.4 S

1.5 D

1.5 D

1.5 D

4

EP 01
EP 33

EP 41

EP 41
EP 35
EP 33

EP 01
EP 35
EP 35

EP 35

EP 37

EP 37
EP 42
EP 31
EP 31

EP 30

EP 31

EP 16
nebo

EP 17

P 16
nebo

EP 17

EP 01

5

257

2/ PrÏeprava jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].
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2101
pokr.

1

49.

50.

51.

91.

2

ZuÊstaÂvaÂ vyhrazeno

PRÏEDMEÏTY KLASIFIKACE 1.6 N:
0486 PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou,

extreÂmneÏ necitliveÂ (prÏedmeÏty
EEI)

VZORKY, VYÂBUSÏNEÂ:
0190 Vzorky, vyÂbusÏneÂ 2/ kromeÏ ini-

ciacÏnõÂ vyÂbusÏniny

VYPRAÂZDNEÏNEÂ OBALY
VypraÂzdneÏneÂ obaly, nevycÏisÏteÏneÂ

3

1.6 N

3/

-

4

EP 01

EP 01

-

5

16

-

2/ PrÏeprava jen se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu [viz bod 2100 (3)].
3/ PodtrÏõÂda a skupina snaÂsÏenlivosti musõÂ byÂt urcÏeny podle pokynuÊ

prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu a podle zaÂsad bodu 2100 (4).

41

2102

2. PrÏepravnõÂ podmõÂnky

A. Kusy

1. VsÏeobecneÂ prÏedpisy o balenõÂ

(1) VsÏechny vyÂbusÏneÂ laÂtky a prÏedmeÏty prÏipraveneÂ k prÏepraveÏ musõÂ
byÂt zarÏazeny podle postupuÊ uvedenyÂch v bodu 2100.

(2) VsÏechny obaly pro veÏci trÏõÂdy 1 musõÂ byÂt tak konstruovaÂny a
vyrobeny, zÏe:

a) budou chraÂnit vyÂbusÏniny, zabranÏovat jejich uÂniku a
nezpuÊsobõÂ zvyÂsÏenõÂ rizika neuÂmyslneÂho zaÂzÏehu nebo
vznõÂcenõÂ za normaÂlnõÂch podmõÂnek prÏepravy vcÏetneÏ
prÏedvõÂdatelnyÂch zmeÏn teploty, vlhkosti a tlaku,

b) s kompletnõÂm kusem muÊzÏe byÂt bezpecÏneÏ manipulovaÂno za
normaÂlnõÂch podmõÂnek prÏepravy, a

c) kusy odolajõÂ jakeÂmukoli namaÂhaÂnõÂ vyvolaneÂmu jejich
prÏedvõÂdatelnyÂm stohovaÂnõÂm, ke ktereÂmu dojde beÏhem
prÏepravy, tak, zÏe nezvyÂsÏõÂ nebezpecÏõÂ prÏedstavovaneÂ
vyÂbusÏninami, zÏe zpuÊsobilost obalu nebude snõÂzÏena a zÏe
nebudou zkrouceny nebo protazÏeny, cozÏ by mohlo snõÂzÏit
jejich pevnost nebo zpuÊsobit nestabilitu jejich
stohovaÂnõÂ.
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2102 (3) Kusy musõÂ splnÏovat pozÏadavky dodatku A.5 nebo A.6, zejmeÂna
pokr. pozÏadavkuÊm na zkousÏenõÂ obaluÊ oddõÂlu IV teÏchto
dodatkuÊ, pokud podleÂhajõÂ boduÊm 3500 (12) a 3512 (5).

(4) Pro laÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 1 musõÂ byÂt podle ustanovenõÂ boduÊ
2100 (5), 3511 (2) a 3611 (2) pouzÏõÂvaÂny obaly nebo IBC
skupiny obaluÊ II oznacÏeneÂ põÂsmenem ªYª.

(5) UzavõÂracõÂ zarÏõÂzenõÂ obaluÊ obsahujõÂcõÂ kapalneÂ vyÂbusÏniny musõÂ
zajisÏt'ovat dvojitou ochranu proti uÂniku obsahu.

(6) UzavõÂracõÂ zarÏõÂzenõÂ kovovyÂch suduÊ musõÂ byÂt vybaveno vhodnyÂm
teÏsneÏnõÂm; jestlizÏe uzavõÂracõÂ zarÏõÂzenõÂ maÂ sÏroubovou cÏaÂst,
musõÂ byÂt tato cÏaÂst chraÂneÏna proti vniknutõÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky
do zaÂvituÊ.

(7) Obaly pro vyÂbusÏniny rozpustneÂ ve vodeÏ musõÂ byÂt vodoteÏsneÂ.
Obaly pro znecitliveÏneÂ nebo flegmatizovaneÂ laÂtky musõÂ byÂt
teÏsneÂ, aby se zabraÂnilo zmeÏnaÂm koncentrace beÏhem prÏepravy.

(8) Pokud je obal vybaven dvojityÂm plaÂsÏteÏm naplneÏnyÂm vodou,
kteraÂ muÊzÏe beÏhem prÏepravy zmrznout, musõÂ byÂt do vody
prÏidaÂn nemrznoucõÂ prostrÏedek, aby se zabraÂnilo zmrznutõÂ.
NemrznoucõÂ prostrÏedek, kteryÂ by svou vlastnõÂ horÏlavostõÂ
mohl zvyÂsÏit nebezpecÏõÂ pozÏaÂru, se nesmõÂ pouzÏõÂt.

(9) HrÏeby, svorky a ostatnõÂ kovoveÂ uzavõÂracõÂ prostrÏedky bez
ochranneÂho povlaku nesmeÏjõÂ prorazit vnitrÏnõÂ stranu
vneÏjsÏõÂho obalu, ledazÏe by byly vyÂbusÏneÂ laÂtky a prÏedmeÏty
uÂcÏinneÏ chraÂneÏny vnitrÏnõÂm obalem prÏed stykem s kovem.

(10) VnitrÏnõÂ obaly, rozpeÏry a vycpaÂvky a rozmõÂsteÏnõÂ vyÂbusÏnyÂch
laÂtek nebo prÏedmeÏtuÊ v kusech musõÂ byÂt provedeny tak, aby
nedosÏlo k uvolneÏnõÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky ve vneÏjsÏõÂm obalu za
normaÂlnõÂch podmõÂnek prÏepravy. KovoveÂ cÏaÂsti prÏedmeÏtuÊ musõÂ
byÂt chraÂneÏny prÏed stykem s kovovyÂmi obaly. PrÏedmeÏty
obsahujõÂcõÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky neuzavrÏeneÂ ve vneÏjsÏõÂm pouzdru
musõÂ byÂt navzaÂjem oddeÏleny, aby se zabraÂnilo trÏenõÂm
a raÂzuÊm. KameninoveÂ naÂdoby a naÂdoby mohou byÂt pouzÏity pro
tento uÂcÏel s prÏepaÂzÏkami, vycpaÂvkami oddeÏlujõÂcõÂmi je ve
vnitrÏnõÂm nebo vneÏjsÏõÂm obalu.

(11) Obaly musõÂ byÂt vyrobeny z materiaÂluÊ snaÂsÏenlivyÂch
s vyÂbusÏninami v kusu a nepropustnyÂch pro tyto vyÂbusÏniny
tak, aby nedosÏlo ani k interakci mezi vyÂbusÏninou
a materiaÂly obalu, ani k uÂniku, kteryÂ zpuÊsobuje, zÏe
vyÂbusÏnina se stane nebezpecÏnou pro prÏepravu nebo se zmeÏnõÂ
podtrÏõÂda nebezpecÏnosti nebo skupina snaÂsÏenlivosti.

(12) PronikaÂnõÂ vyÂbusÏnyÂch laÂtek do stykovyÂch spaÂr dvojiteÏ
lemovanyÂch (sdraÂpkovanyÂch) kovovyÂch obaluÊ musõÂ byÂt
zabraÂneÏno.

2102
pokr.

2103

(13) U obaluÊ z plastu nesmõÂ vzniknout nebezpecÏõÂ nebo byÂt daÂn
podneÏt ke vzniku nebo nahromadeÏnõÂ takoveÂho mnozÏstvõÂ
elektrostatickyÂch naÂbojuÊ, zÏe vyÂboj by mohl zpuÊsobit
iniciaci zabaleneÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky nebo zapaÂlenõÂ zabalenyÂch
vyÂbusÏnyÂch prÏedmeÏtuÊ.

(14) VelkeÂ nebo rozmeÏrneÂ vyÂbusÏneÂ prÏedmeÏty, normaÂlneÏ urcÏeneÂ pro
vojenskeÂ pouzÏitõÂ, bez nebo se zaÂzÏehovyÂmi prostrÏedky,
obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ mohou
byÂt prÏepravovaÂny nebaleneÂ. JestlizÏe takoveÂ prÏemeÏty majõÂ
hnacõÂ naÂplnÏ nebo jsou samohnacõÂ, jejich zaÂzÏehoveÂ systeÂmy
musõÂ byÂt chraÂneÏny proti podneÏtu, s nõÂmzÏ se setkajõÂ za
normaÂlnõÂch podmõÂnek prÏepravy. NegativnõÂ vyÂsledek zkousÏky
seÂrie 4 na nezabaleneÂm kusu ukazuje, zÏe kus muÊzÏe byÂt
prÏepravovaÂn nebalenyÂ. TakovyÂ nebalenyÂ kus muÊzÏe byÂt
upevneÏn v prÏepravce nebo ulozÏen v lat'ovce nebo v jineÂm
vhodneÂm prÏepravnõÂm prostrÏedku.

(15) VyÂbusÏneÂ laÂtky nesmõÂ byÂt baleny ve vnitrÏnõÂch nebo vneÏjsÏõÂch
obalech, kde rozdõÂly mezi vnitrÏnõÂm a vneÏjsÏõÂm tlakem
zpuÊsobeneÂ teplotnõÂmi nebo jinyÂmi uÂcÏinky by mohly zpuÊsobit
vyÂbuch nebo roztrzÏenõÂ kusu.

(16) Mohou-li se uvolnit vyÂbusÏneÂ laÂtky nebo vyÂbusÏneÂ laÂtky
nezapouzdrÏeneÂho nebo cÏaÂstecÏneÏ zapouzdrÏeneÂho prÏedmeÏtu
a prÏijõÂt do styku s vnitrÏnõÂm povrchem obaluÊ (1A2, 1B2,
4A, 4B a kovoveÂ naÂdoby), kovovyÂ obal musõÂ byÂt proveden
s vnitrÏnõÂm vylozÏenõÂm nebo vnitrÏnõÂm povlakem [viz bod
3500 (2)].

2. ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ

(1) LaÂtky a prÏedmeÏty musõÂ byÂt baleny tak, jak je uvedeno v bo-
du 2101, tabulce 1, sloupcõÂch 4 a 5 a podrobneÏ vysveÏtleno
v odstavci (3), tabulce 2 a odstavci (4), tabulce 3.

(2) PrÏestozÏe jsou pozÏadovaneÂ metody balenõÂ vyÂbusÏnin uvedeny
v bodu 2101, tabulce 1, sloupcõÂch (4) a (5) a v odstavci
(3) daÂle, tabulce 2, metoda EP 01 muÊzÏe byÂt pouzÏita pro
jakoukoli vyÂbusÏnou laÂtku nebo prÏedmeÏt, je-li potvrzeno, zÏe
zabalenaÂ veÏc byla zkousÏena prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu
nebo, jestlizÏe zemeÏ puÊvodu nenõÂ smluvnõÂ stranou ADR,
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem prvnõÂ cÏlenskeÂ zemeÏ ADR, do nõÂzÏ zaÂsilka
vstoupila, a je-li potvrzeno, zÏe neprÏedstavuje veÏtsÏõÂ
nebezpecÏõÂ, nezÏ by prÏedstavovala veÏc zabalenaÂ metodou
uvedenou v tabulce 1, sloupci 4.

(3) Tabulka 2: Metody balenõÂ

POZNAÂMKA 1: V tabulce 2 jsou pouzÏõÂvaÂna tato dohodnutaÂ
oznacÏenõÂ metod balenõÂ:
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Metoda balenõÂ EP 01 - vyhrazeno pro metody pozÏadovaneÂ
schvaÂlenõÂm prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu;

Metody balenõÂ EP 10 azÏ EP 29 - vyhrazeno pro vyÂbusÏneÂ laÂtky
a

Metody balenõÂ EP 30 a dalsÏõÂ - vyhrazeno pro vyÂbusÏneÂ
prÏedmeÏty.

POZNAÂMKA 2: Kdekoli jsou v teÂto tabulce uvedeny Bedny,
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ (4C1), mohou byÂt mõÂsto nich
pouzÏity Bedny z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, s prachoteÏsnyÂmi steÏnami
(4C2).

POZNAÂMKA 3: NepropustneÂ obaly musõÂ odpovõÂdat konstrukcÏnõÂmu
typu podrobeneÂmu zkousÏce teÏsnosti pro skupinu obaluÊ II.

POZNAÂMKA 4: TermõÂnem naÂdoba pouzÏõÂvanyÂm ve sloupcõÂch
VnitrÏnõÂ a StrÏednõÂ obal se rozumõÂ, bedny, lahve, plechovky,
sudy, naÂdobky a pouzdra vcÏetneÏ jakeÂhokoli uzaÂveÏru.

POZNAÂMKA 5: CõÂvky jsou zarÏõÂzenõÂ vyrobenaÂ z plastuÊ, drÏeva,
lepenky, kovu nebo jineÂho vhodneÂho materiaÂlu obsahujõÂcõÂ
strÏednõÂ jaÂdro s nebo bez bocÏnõÂch steÏn na kazÏdeÂm konci
jaÂdra. PrÏedmeÏty laÂtky mohou byÂt navinuty na jaÂdro a mohou
byÂt zadrzÏovaÂny bocÏnõÂmi steÏnami.

POZNAÂMKA 6: LõÂsky jsou prÏepaÂzÏky (obalovyÂ materiaÂl) z kovu,
plastuÊ, drÏeva, lepenky nebo jineÂho vhodneÂho materiaÂlu,
ktereÂ jsou umõÂsteÏny ve vnitrÏnõÂm, strÏednõÂm nebo vneÏjsÏõÂm
obalu a uzavõÂrajõÂ pevneÏ ulozÏenõÂ v obalu. Povrch lõÂsky muÊzÏe
byÂt upraven tak, zÏe obaly nebo prÏedmeÏty mohou byÂt vlozÏeny,
bezpecÏneÏ drzÏeny a oddeÏleny od sebe navzaÂjem.

POZNAÂMKA 7: NeÏkteraÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂsla laÂtky zahrnujõÂ
laÂtky, ktereÂ smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny sucheÂ nebo navlhcÏeneÂ.
Kde to je vhodneÂ, zaÂhlavõÂ metod balenõÂ uvaÂdõÂ, zda je
vhodnaÂ pro suchou, praÂsÏkovou nebo navlhcÏenou laÂtku.
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METODA EP 01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak bylo schvaÂleno prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu nebo, pokud zemeÏ puÊvodu nenõÂ smluvnõÂ stranou dohody ADR,
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem prvnõÂ cÏlenskeÂ zemeÏ ADR, do nõÂzÏ zaÂsilka vstoupõÂ. MezinaÂrodnõÂ poznaÂvacõÂ znacÏka staÂtu pro motorovaÂ
vozidla v mezinaÂrodnõÂm silnicÏnõÂm provozu zemeÏ, kterou prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn zastupuje, musõÂ byÂt uvedena v prÏepravnõÂm
dokumentu takto:

ªBalenõÂ schvaÂleno prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem ....ª

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 A : 0473
1.1 B : 0461
1.1 C : 0462, 0474
1.1 D : 0124, 0463, 0475
1.1 E : 0464
1.1 F : 0465
1.1 D : 0476
1.1 J : 0397, 0399, 0449
1.1 L : 0354, 0357

1.2 B : 0382
1.2 C : 0466
1.2 D : 0467
1.2 E : 0468
1.2 F : 0469
1.2 J : 0359, 0398, 0400
1.2 K : 0020
1.2 L : 0322, 0355, 0358, 0380

1.3 C : 0470, 0477
1.3 G : 0478
1.3 J : 0247, 0396, 0450
1.3 K : 0021
1.3 L : 0250, 0356, 0359

1.4 B : 0350, 0383
1.4 C : 1351, 0479
1.4 D : 0352, 0480, 0494
1.4 E : 0471
1.4 F : 0472
1.4 G : 0353, 0485
1.4 S : 0349, 0384, 0481

1.5 D : 0482

1.6 N : 0486

OstatnõÂ: 0190

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ podle bodu 2103 (4):

16 pro 0190
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METODA EP 10(a)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z plastu
z textilnõÂ tkaniny s plasto-
vyÂm povlakem nebo vylozÏenõÂm

z gumy
z textilnõÂ tkaniny pogumovaneÂ
z textilnõÂ tkaniny

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z plastu
z textilnõÂ tkaniny s plasto-
vyÂm povlakem nebo vylozÏenõÂm

z gumy
z textilnõÂ tkaniny pogumovaneÂ

NaÂdoby
z plastu
z kovu

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
(1A2)

z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
(1H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 A : 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224

ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ: viz bod 2102 (8)

POZNAÂMKY:
1: Meziobaly musõÂ byÂt naplneÏny vodou nasycenyÂm materiaÂlem takovyÂm jako nemrznoucõÂ roztok nebo navlhcÏenou

vycpaÂvkou.
2: VneÏjsÏõÂ obaly musõÂ byÂt naplneÏny vodou nasycenyÂm materiaÂlem takovyÂm jako nemrznoucõÂ roztok nebo navlhcÏenou

vycpaÂvkou. VneÏjsÏõÂ obaly musõÂ byÂt vyrobeny a zaplombovaÂny, aby se zabraÂnilo vyparÏovaÂnõÂ navlhcÏovacõÂho
roztoku, s vyÂjimkou prÏõÂpadu, kdy je 0224 prÏepravovaÂn v sucheÂm stavu.
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METODA EP 10(b)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

NaÂdoby
z kovu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva
z gumy, vodiveÂ
z plastu, vodiveÂ

Pytle
z gumy, vodiveÂ
z plastu, vodiveÂ

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

DeÏlõÂcõÂ prÏepaÂzÏky
z kovu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva
z plastu
z lepenky

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, s prachoteÏs-
nyÂmi steÏnami (4C2)

z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ (4F)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 A: 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224

ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ podle bodu 2103 (4):

265 pro 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224
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METODA EP 11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z papõÂru, odolneÂ proti vodeÏ
z plastu
z textilnõÂ tkaniny pogumovaneÂ

ObalovyÂ materiaÂl
z plastu
z textilnõÂ tkaniny pogumovaneÂ

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
(1A2)

z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
(1B2)

z prÏeklizÏky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
(1H2)

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ
(4C1)

z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, peÏnoveÂho (4H1)
z plastu, tuheÂho (4H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 C : 0433
1.3 C : 0159, 0343

ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ: viz bod 2102 (7)

POZNAÂMKA: VnitrÏnõÂ obaly nejsou pozÏadovaÂny pro 0159, jsou-li pouzÏity jako vneÏjsÏõÂ obaly sudy z kovu (1A2 nebo 1B2)
nebo z plastu (1H2).
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METODA EP 12(a) (tuheÂ navlhcÏeneÂ 1.1 D)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z papõÂru, võÂcevrstveÂho, odol-
neÂho proti vodeÏ

z plastu
z textilnõÂ tkaniny
z textilnõÂ tkaniny, pogumovaneÂ
z plastoveÂ tkaniny

NaÂdoby
z kovu
z plastu

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z plastu
z textilnõÂ tkaniny, s plastovyÂm
povlakem nebo vylozÏenõÂm

NaÂdoby
z kovu
z plastu

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ
(4C1)

z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, peÏnoveÂho (4H1)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
(1A2)

z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
(1B2)

z lepenky (1G)
z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
(1H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 D : 0004, 0072, 0076, 0078, 0118, 0133, 0146, 0150, 0151, 0154, 0209, 0214, 0215, 0219, 0220, 0226, 0266,
0282, 0340, 0391, 0394, 0401

ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ podle bodu 2103 (4):

253 pro 0004, 0076, 0078, 0154, 0219, 0394

POZNAÂMKY:

1: Meziobaly nejsou pozÏadovaÂny, jsou-li jako vneÏjsÏõÂ obal pouzÏity
teÏsneÂ sudy.

2: Meziobaly nejsou pozÏadovaÂny pro 0072 a 0226.
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METODA EP 12(b) (tuheÂ sucheÂ, kromeÏ praÂsÏkovyÂch 1.1 D)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z pevneÂho sulfaÂtoveÂho papõÂru
z papõÂru võÂcevrstveÂho, odolneÂho
proti vodeÏ

z plastu
z textilnõÂ tkaniny
z textilnõÂ tkaniny, pogumovaneÂ
s plastoveÂ tkaniny

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

Pytle (pouze pro 0150)
z plastu
z textilnõÂ tkaniny, s plastovyÂm
povlakem nebo vylozÏenõÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z plastoveÂ tkaniny, prachoteÏsneÂ
(5H2/3)

z plastoveÂ foÂlie (5H4)
z textilnõÂ tkaniny, prachoteÏsneÂ
(5L2)

z textilnõÂ tkaniny, odolneÂ proti
vodeÏ (5L3)

z papõÂru, võÂcevrstveÂho, odolneÂho
proti vodeÏ (5M2)

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ
(4C1)

z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, peÏnoveÂho (4H1)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
(1A2)

z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
(1B2)

z lepenky (1G)
z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
(1H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:
1.1 D: 0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0147, 0150, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207, 0208, 0209, 0213, 0214,

0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0340, 0341, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389,
0390, 0391, 0392, 0393, 0401, 0402, 0411, 0483, 0484, 0489, 0490, 0496

ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ podle bodu 2103 (4):
253 pro 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219, 0386
262 pro 0209

POZNAÂMKA : VnitrÏnõÂ obaly nejsou pozÏadovaÂny pro 0222 a 0223, je-li vneÏjsÏõÂm obalem pytel.
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METODA EP 12(c) (tuheÂ sucheÂ praÂsÏkoveÂ 1.1 D)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z papõÂru võÂcevrstveÂho, odolneÂho

proti vodeÏ
z plastu
z plastoveÂ tkaniny

NaÂdoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z papõÂru võÂcevrstveÂho, odolneÂho

proti vodeÏ, s vnitrÏnõÂm vylozÏe-
nõÂm

z plastu
NaÂdoby

z kovu
z plastu

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky(4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)
z lepenky (1G)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 D : 0004, 0076, 0078, 0079, 0118, 0146, 0151, 0153, 0154, 0155, 0207, 0208, 0209, 0213, 0214, 0215, 0216,
0217, 0218, 0219, 0220, 0222, 0223, 0266, 0282, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0392, 0401, 0402,
0411, 0483, 0484, 0489, 0490, 0496

ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ podle bodu 2103 (4):

253 pro 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219, 0386
262 pro 0209

POZNAÂMKY:

1: Meziobaly nejsou pozÏadovaÂny, jsou-li pouzÏity sudy jako vneÏjsÏõÂ obal.
2: Tyto obaly musõÂ byÂt prachoteÏsneÂ.
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METODA EP 13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z papõÂru
z plastu
z textilnõÂ tkaniny, pogumovaneÂ

NaÂdoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

ObaloveÂ materiaÂly
z pevneÂho sulfaÂtoveÂho papõÂru
z voskovaneÂho papõÂru

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, s pracho-

teÏsnyÂmi steÏnami (4C2)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)
z lepenky (1G)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 D : 0027, 0028
1.1 G : 0094
1.3 G : 0305

ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ: viz bod 2102(16) pro 0027, nejsou-li pouzÏity vnitrÏnõÂ obaly.

ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ podle bodu 2103(4):

263 pro 0094, 0305

POZNAÂMKY:

1: VnitrÏnõÂ obaly nejsou nutneÂ pro 0027, pozÏadovaÂny, jsou-li pouzÏity sudy jako vneÏjsÏõÂ obal.
2: Kusy musõÂ byÂt prachoteÏsneÂ.
3: ObalovyÂ materiaÂl smõÂ byÂt pouzÏit pouze pro 0028.
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METODA EP 14(a) (tuheÂ, navlhcÏeneÂ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z plastu
z textilnõÂ tkaniny
z plastoveÂ tkaniny

NaÂdoby
z kovu
z plastu

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z plastu
z textilnõÂ tkaniny, s plastovyÂm

povlakem nebo vnitrÏnõÂm vylo-
zÏenõÂm

NaÂdoby
z kovu
z plastu

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)
z prÏeklizÏky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.3 C : 0077, 0234, 0235, 0236, 0342

ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ podle bodu 2103 (4):

253 pro 0077, 0234, 0235, 0236

POZNAÂMKY:

1: VnitrÏnõÂ obaly nejsou pozÏadovaÂny pro 0342, jsou-li pouzÏity sudy z kovu (1A2 nebo 1B2) nebo z plastu (1H2)
jako vneÏjsÏõÂ obal.

2: Meziobaly nejsou pozÏadovaÂny, jsou-li pouzÏity teÏsneÂ sudy s odnõÂmatelnyÂm võÂkem jako vneÏjsÏõÂ obal.
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METODA EP 14(b) (tuhaÂ, sucheÂ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z pevneÂho sulfaÂtoveÂho papõÂru
z plastu
z textilnõÂ tkaniny, prachoteÏsneÂ
z plastoveÂ tkaniny, prachoteÏsneÂ

NaÂdoby
z lepenky
z kovu
z papõÂru
z plastu
z plastoveÂ tkaniny, prachoteÏsneÂ

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)
z prÏeklizÏky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 C : 0160, 0498
1.3 C : 0077, 0132, 0161, 0234, 0235, 0236, 0406, 0499
1.4 C : 0407, 0448

ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ: viz bod 2102 (16) pro 0160 a 0161, jsou-li sudy z kovu (1A2 nebo 1B2) pouzÏity jako vneÏjsÏõÂ
obal,

ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ podle bodu 2103 (4):

253 pro 0077, 0132, 0234, 0235, 0236
256 pro 0160 a 0161, jsou-li sudy z kovu (1A2 nebo 1B2) pouzÏity jako vneÏjsÏõÂ obal.

POZNAÂMKA: VnitrÏnõÂ obaly nejsou pozÏadovaÂny pro 0160 a 0161, jsou-li pouzÏity sudy jako vneÏjsÏõÂ obal.
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METODA EP 15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

NaÂdoby
z kovu
z plastu

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z plastu v naÂdobaÂch z kovu

Sudy
z kovu

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho matetiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)
z prÏeklizÏky (1D)
z lepenky (1G)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 C : 0497
1.1 D : 0075, 0143, 0144
1.3 C : 0495

ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ podle bodu 2103 (4):

254 pro 0075, 0143, 0495 a 0497, jsou-li bedny pouzÏity jako vneÏjsÏõÂ obal.
255 pro 0075, 0143, 0495 a 0497, jsou-li sudy pouzÏity jako vneÏjsÏõÂ obal.
264 pro 0144

POZNAÂMKY:

1: NaÂdoby z kovu jako vnitrÏnõÂ obaly smeÏjõÂ byÂt pouzÏity pouze pro 0144.
2: Pytle se pouzÏijõÂ jako meziobaly pro 0075, 0143, 0495 a 0497, jsou-li pouzÏity bedny jako vneÏjsÏõÂ obaly.
3: Sudy se pouzÏijõÂ jako meziobaly pro 0075, 0143, 0495 a 0497, jsou-li pouzÏity sudy jako vneÏjsÏõÂ obaly.
4: Meziobaly nejsou nutneÂ pro 0144.
5: Bedny z lepenky (4G) smeÏjõÂ byÂt pouzÏity pouze pro 0144.
6: Sudy z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (1B2) nejsou dovoleny pro 0144
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METODA EP 16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z papõÂru, odolneÂho proti vodeÏ
z plastu
z textilnõÂ tkaniny, s plastovyÂm

povlakem nebo vnitrÏnõÂm vylo-
zÏenõÂm

z plastoveÂ tkaniny, prachoteÏsneÂ
NaÂdoby

z lepenky, odolneÂ proti vodeÏ
z kovu
z plastu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, prachoteÏsneÂ

ObaloveÂ materiaÂly
z papõÂru, odolneÂho proti vodeÏ
z papõÂru, voskovaneÂho
z plastu

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z plastoveÂ tkaniny, prachoteÏsneÂ

(5H1, 5H2 nebo 5H3)
z papõÂru, võÂcevrstveÂho, odolneÂho

proti vodeÏ (5M2)
z plastoveÂ foÂlie (5H4)
z textilnõÂ tkaniny, prachoteÏsneÂ

(5L2)
z textilnõÂ tkaniny, odolneÂ proti

vodeÏ (5L3)
Bedny

z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(lH2)
Kanystry

z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
(3A2)

z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
(3H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 D : 0081, 0082, 0083, 0084, 0241
1.5 D : 0331, 0332
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METODA EP 16 (pokracÏovaÂnõÂ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ podle bodu 2103 (4):

267 pro 0083

POZNAÂMKY:

1: VnitrÏnõÂ obaly nejsou nutneÂ pro 0082, 0241, 0331 a 0332, jsou-li teÏsneÂ sudy s odnõÂmatelnyÂm võÂkem pouzÏity
jako vneÏjsÏõÂ obal.

2: VnitrÏnõÂ obaly nejsou nutneÂ pro 0082, 0084, 0241, 0331 a 0332, je-li vyÂbusÏnina obsazÏena v materiaÂlu
nepropustneÂm pro kapalinu,

3: Meziobaly nejsou nutneÂ pro 0081, je-li obsazÏen v tuheÂm plastu nepropustneÂm pro estery dusnateÂ.
4: Meziobaly nejsou nutneÂ pro 0331, jsou-li pytle (5H2), (5H3) nebo (5H4) pouzÏity jako vneÏjsÏõÂ obaly.
5: Pytle (5H2) a (5H3) smeÏjõÂ byÂt pouzÏity pouze pro 0082, 0241, 0331 a 0332.
6: Pytle nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏity jako vneÏjsÏõÂ obaly pro 0081.



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3100 CÏ aÂstka 57

2103
pokr.

57

METODA EP 17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

IBC
z kovu (11A), (11B), 11N),

(21A), (21B), 21N), (31A),
(31B), (31N)

flexibilnõÂ (13H2), (13H3), (13H4)
(13L2), (13L3), (13L4, (13M2)

z tuheÂho plastu (11H1), (11H2),
(21H1), (21H2), (31H1), (31H2)

kombinovaneÂ (11HZ1), (11HZ2),
(21HZ1), (21HZ2), (31HZ1),
(31HZ2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 D : 0082, 0241
1.5 D : 0331, 0332

ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ podle bodu 2103 (4):

260 pro 0082
261 pro 0241

POZNAÂMKY:

1: IBC nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏity pro volneÏ tekoucõÂ laÂtky.
2: IBC z kovu nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏity pro 0082 a 0241.
1: IBC, flexibilnõÂ smeÏjõÂ byÂt pouzÏity pouze pro tuheÂ laÂtky.
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METODA EP 30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, peÏnoveÂho (4H1)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(lA2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 C : 0279, 0280, 0326
1.1 D : 0034, 0038, 0048, 0056, 0137, 0168, 0221, 0286, 0451, 0457
1.1 E : 0006, 0181, 0329
1.1 F : 0005, 0033, 0037, 0136, 0167, 0180, 0330, 0369
1.2 C : 0281, 0328, 0413, 0414, 0436
1.2 D : 0035, 0138, 0169, 0287, 0346, 0458
1.2 E : 0182, 0321
1.1 F : 0007, 0291, 0294, 0295, 0324, 0426
1.2 G : 0009, 0015, 0018, 0039, 0171, 0238, 0434
1.2 H : 0243, 0245
1.3 C : 0183, 0186, 0242, 0327, 0417, 0437
1.3 G : 0010, 0016, 0019, 0240, 0254, 0299, 0424, 0488
1.3 H : 0244, 0246
1.4 C : 0338, 0339, 0438
1.4 D : 0344, 0347, 0370, 0459
1.4 E : 0412
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METODA EP 30 (pokracÏovaÂnõÂ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.4 F : 0348, 0371, 0427
1.4 G : 0297, 0300, 0301, 0303, 0362, 0363, 0425, 0435, 0453
1.4 S : 0012, 0014, 0345, 0460

ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ:

viz bod 2102 (4) pro vsÏechna identifikacÏnõÂ cÏõÂsla laÂtek a prÏedmeÏtuÊ, kromeÏ pro 0005, 0007, 0012, 0014, 0033,
0037, 0136, 0167, 0180, 0238, 0240, 0242, 0279, 0291, 0294, 0295, 0324, 0326, 0327, 0330, 0338, 0339, 0348,
0369, 0371, 0413, 0414, 0417, 0426, 0427, 0453, 0457, 0458, 0459.0460

viz bod 2102 (16) pro 0457, 0458, 0459, 0460
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METODA EP 31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z papõÂru
z plastu

NaÂdoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

CõÂvky

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 B : 0029, 0030, 0360
1.4 B : 0255, 0267, 0361
1.4 S : 0455, 0456, 0500

POZNAÂMKY:

1: Pytle nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏity jako vnitrÏnõÂ obaly pro 0029, 0267 a 0455.
2: CõÂvky smeÏjõÂ byÂt pouzÏity jako vnitrÏnõÂ obaly pouze pro 0030, 0255, 0360, 0361, 0456 a 0500.
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METODA EP 32(a)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂcõÂ z uzavrÏenyÂch kovovyÂch, plastovyÂch nebo lepenkovyÂch pouzder, ktereÂ obsahujõÂ detonace schopnou
vyÂbusÏnou laÂtku nebo sestaÂvajõÂcõÂ z plastem stmelenyÂch vyÂbusÏnyÂch laÂtek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuheÂho (4H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 D : 0042, 0060
1.2 D : 0283
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METODA EP 32(b)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PrÏedmeÏty bez uzavrÏenyÂch pouzder

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

NaÂdoby
z lepenky
z kovu
z plastu

ObaloveÂ materiaÂly
z papõÂru
z plastu

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuheÂho (4H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 D : 0042, 0060
1.2 D : 0283

ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ:

viz bod 2102 (16) pro 0042, 0060 a 0283
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METODA EP 33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

NaÂdoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

LõÂsky spojeneÂ s deÏlõÂcõÂmi prÏepaÂzÏkami
z lepenky
z plastu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NaÂdoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuheÂho (4H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 B : 0073, 0225, 0377
1.1 D : 0043
1.2 B : 0268, 0364
1.3 G : 0212, 0319
1.4 B : 0365, 0378
1.4 G : 0306, 0320
1.4 S : 0044, 0366, 0376

POZNAÂMKY:

1: LõÂsky smeÏjõÂ byÂt pouzÏity jako vnitrÏnõÂ obaly pouze pro 0044, 0073, 0319, 0320, 0364, 0365, 0366, 0376, 0377,
a 0378.

2: NaÂdoby jsou jako meziobaly pozÏadovaÂny pouze, jsou-li vnitrÏnõÂmi obaly lõÂsky.
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METODA EP 34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
odolneÂ proti vodeÏ

NaÂdoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

ObaloveÂ materiaÂly
z lepenky, vlniteÂ

Tuby
z lepenky

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 D : 0099, 0374
1.1 E : 0296
1.2 C : 0381
1.2 D : 0375
1.2 F : 0204
1.3 C : 0275, 0277
1.4 C : 0276, 0278
1.4 S : 0070, 0173, 0174, 0323
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METODA EP 35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z papõÂru
z plastu

NaÂdoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

ObaloveÂ materiaÂly
z papõÂru
z plastu

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, peÏnoveÂho (4H1)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 G : 0049, 0192, 0194, 0196, 0333, 0418, 0420, 0428
1.2 G : 0313, 0334, 0419, 0421, 0429
1.3 G : 0050, 0054, 0092, 0093, 0195, 0335, 0430, 0487, 0492
1.4 G : 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431, 0493
1.4 S : 0193, 0337, 0373, 0404, 0405, 0432
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METODA EP 36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z papõÂru
z plastu

NaÂdoby
z lepenky
z plastu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

DeÏlicõÂ prÏepaÂzÏky ve vneÏjsÏõÂch
obalech

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.3 C : 0447
1.4 C : 0379, 0446
1.4 S : 0055
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METODA EP 37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z plastu

Bedny
z lepenky

Tuby
z lepenky
z kovu
z plastu

DeÏlicõÂ prÏepaÂzÏky ve vneÏjsÏõÂch
obalech

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 D : 0059, 0442
1.2 D : 0439, 0443
1.4 D : 0440, 0444
1.4 S : 0441, 0445

ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ podle bodu 2103 (4):

257 pro 0059, 0439, 0440 a 0441
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METODA EP 38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z plastu

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 D : 0288
1.4 D : 0237

ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ:

viz bod 2102 (16) pro 0237 a 0288

POZNAÂMKA: Jsou-li konce prÏedmeÏtuÊ zaplombovaÂny, vnitrÏnõÂ obaly nejsou nutneÂ.
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METODA EP 39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z papõÂru
z plastu

NaÂdoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

CõÂvky
ObaloveÂ materiaÂly

z papõÂru
z plastu

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)
z prÏeklizÏky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 D : 0065, 0290
1.2 D : 0102
1.4 D : 0104, 0289

ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ podle bodu 2103 (4):

258 pro 0065, 0102, 0104, 0289 a 0290

POZNAÂMKA: VnitrÏnõÂ obaly nejsou pozÏadovaÂny pro 0065 a 0289, jestlizÏe jsou ve svitcõÂch.
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METODA EP 40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z pevneÂho sulfaÂtoveÂho papõÂru

CõÂvky
ObaloveÂ materiaÂly

z papõÂru
z plastu

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)
z lepenky (1G)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.3 G : 0101
1.4 G : 0066, 0103
1.4 S : 0105

ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ:

viz bod 2102 (16) pro 0105

POZNAÂMKY:

1: Jsou-li konce 0105 zaplombovaÂny, nejsou pozÏadovaÂny vnitrÏnõÂ obaly.
2: Pro 0101 obaly musõÂ byÂt prachoteÏsneÂ, kromeÏ prÏõÂpadu, kdy bleskovice je kryta papõÂrovou tubou a oba konce

tuby jsou zakryty odnõÂmatelnyÂmi cÏepicÏkami.
3: OceI a hlinõÂk (bedny a sudy) nesmeÏjõÂ byÂt pro 0101 pouzÏity.
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METODA EP 41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

NaÂdoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

LõÂsky spojeneÂ s deÏlõÂcõÂmi prÏepaÂzÏkami
z plastu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

DeÏlõÂcõÂ prÏepaÂzÏky ve vneÏjsÏõÂch
obalech

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 B : 0160
1.1 D : 0284, 0408
1.1 F : 0292
1.2 B : 0107
1.2 D : 0285, 0409
1.2 F : 0293
1.2 G : 0372
1.3 G : 0316, 0318
1.4 B : 0257
1.4 D : 0410
1.4 G : 0317, 0452
1.4 S : 0110, 0367, 0368
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METODA EP 42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z papõÂru
z plastu

NaÂdoby
z lepenky
z kovu
z plastu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

ObaloveÂ materiaÂly
z papõÂru

DeÏlicõÂ prÏepaÂzÏky ve vneÏjsÏõÂch
obalech
z plastu

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 G : 0121
1.2 G : 0314
1.3 G : 0315
1.4 G : 0325
1.4 S : 0131, 0454
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METODA EP 43

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

Pytle
z pevneÂho sulfaÂtoveÂho papõÂru
z plastu
z textilnõÂ tkaniny
z textilnõÂ tkaniny, pogumovaneÂ

NaÂdoby
z lepenky
z kovu
z plastu

LõÂsky spojeneÂ s deÏlõÂcõÂmi prÏepaÂzÏkami
z plastu
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1)
z prÏeklizÏky (4D)
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
z lepenky (4G)
z plastu, tuheÂho (4H2)

Sudy
z oceli, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1A2)
z hlinõÂku, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1B2)
z prÏeklizÏky (1D)
z lepenky (1G)
z plastu, s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

(1H2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.1 C : 0271
1.2 C : 0415
1.3 C : 0272
1.4 C : 0491

ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ podle bodu 2103 (4):

256 pro 0271, 0272, 0415 a 0491, jsou-li pouzÏity kovoveÂ obaly.

POZNAÂMKA: MõÂsto vyÂsÏe uvedenyÂch vnitrÏnõÂch a vneÏjsÏõÂch obaluÊ smeÏjõÂ byÂt pouzÏity kombinovaneÂ obaly (6HH2)
(naÂdoby z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z tuheÂho plastu tvaru bedny).
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METODA EP 44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VnitrÏnõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

------------------------------------------------------------------------------------

NaÂdoby
z lepenky
z kovu
z plastu

DeÏlicõÂ prÏepaÂzÏky ve vneÏjsÏõÂch
obalech

Meziobaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------

NenõÂ nutnyÂ

VneÏjsÏõÂ obaly a usporÏaÂdaÂnõÂ

----------------------------------------------------------------------------------------

Bedny
z oceli (4A)
z hlinõÂku (4B)
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, jednoducheÂ

(4C1) s vnitrÏnõÂm kovovyÂm
vylozÏenõÂm

z prÏeklizÏky (4D) s vnitrÏnõÂm
kovovyÂm vylozÏenõÂm

z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu (4F)
s vnitrÏnõÂm kovovyÂm vylozÏenõÂm

z plastu, peÏnoveÂho (4H1)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodtrÏõÂda, skupina snaÂsÏenlivosti a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu:

1.2 L : 0248
1.3 L : 0249

ZvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ podle bodu 2103 (4):

259 pro 0248 a 0249

(4) Tabulka 3: ZvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavky na balenõÂ

POZNAÂMKA 1: O zvlaÂsÏtnõÂch pozÏadavcõÂch na balenõÂ, ktereÂ se
vztahujõÂ na jednotliveÂ laÂtky a prÏedmeÏty, viz bod 2101,
tabulka 1, sloupec 5.

POZNAÂMKA 2: CÏõÂsla prÏideÏlenaÂ zvlaÂsÏtnõÂm pozÏadavkuÊm jsou
totozÏnaÂ s cÏõÂsly zvlaÂsÏtnõÂch ustanovenõÂ v kapitole 3
DoporucÏenõÂ pro prÏepravu nebezpecÏneÂho zbozÏõÂ SpojenyÂch
naÂroduÊ (United Nations Recommendations on the transport of
dangerous goods).
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CÏõÂs.
----------
16

253

254

255

256

257

258

259

ZvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavky na balenõÂ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VyÂbusÏneÂ vzorky, ktereÂ nejsou navlhcÏeny nebo znecit-
liveÏny, musõÂ byÂt omezeny na hmotnost na 10 kg v ma-
lyÂch kusech, kdyzÏ je tak stanoveno prÏõÂslusÏnyÂmi
orgaÂny. VyÂbusÏneÂ vzorky, ktereÂ jsou navlhcÏeny nebo
znecitliveÏny, musõÂ byÂt omezeny na hmotnost 25 kg.

Obaly nesmeÏjõÂ obsahovat olovo.

VnitrÏnõÂ obaly musõÂ mõÂt sÏroubovacõÂ zakryteÂ uzaÂveÏry
a kazÏdyÂ nejvyÂsÏe 5 litruÊ vnitrÏnõÂho objemu. VnitrÏnõÂ
obaly musõÂ byÂt obklopeny nehorÏlavyÂmi savyÂmi vycpaÂv-
kovyÂmi materiaÂly. MnozÏstvõÂ saveÂho materiaÂlu musõÂ byÂt
dostatecÏneÂ, aby absorbovalo vesÏkeryÂ kapalnyÂ obsah.
KovoveÂ naÂdoby musõÂ byÂt navzaÂjem prolozÏeny vycpaÂvkou.
CÏistaÂ hmotnost pohonneÂ laÂtky je omezena na 30 kg pro
kazÏdyÂ kus, jsou-li vneÏjsÏõÂmi obaly bedny.

Sudy, jsou-li mezi obaly, musõÂ byÂt obklopeny nehorÏ-
lavyÂm vycpaÂvkovyÂm materiaÂlem v mnozÏstvõÂ dostatecÏneÂm,
aby absorbovalo vesÏkeryÂ kapalnyÂ obsah. KombinovanyÂ
obal sestaÂvajõÂcõÂ z naÂdoby z plastu v kovoveÂm sudu
muÊzÏe byÂt pouzÏit mõÂsto vnitrÏnõÂch obaluÊ nebo
meziobaluÊ. CÏistyÂ objem pohonneÂ laÂtky v kazÏdeÂm kusu
nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ 120 litruÊ.

KovoveÂ obaly musõÂ byÂt vyrobeny tak, aby se zabraÂ-
nilo nebezpecÏõÂ vyÂbuchu vyvolaneÂmu zvyÂsÏenõÂm vnitrÏnõÂho
tlaku z vnitrÏnõÂch nebo vneÏjsÏõÂch prÏõÂcÏin.

Jsou-li kumulativnõÂ naÂlozÏe baleny jednotliveÏ, koÂnic-
keÂ vyÂduteÏ musõÂ smeÏrÏovat doluÊ a kus musõÂ byÂt oznacÏen
naÂpisem ªTOUTO STRANOU NAHORUª. Jsou-li kumulativnõÂ
naÂlozÏe baleny paÂroviteÏ (dvojmo), koÂnickeÂ vyÂduteÏ musõÂ
smeÏrÏovat dovnitrÏ, aby byl snõÂzÏen na minimum uÂcÏinek
kumulativnõÂ naÂlozÏe prÏi nezÏaÂdoucõÂ iniciaci.

Konce bleskovice musõÂ byÂt neprodysÏneÏ uzavrÏeny,
naprÏ. zaÂtkou teÏsneÏ upevneÏnou tak, zÏe nemuÊzÏe
vyÂbusÏnina uniknout. Konce bleskovice, ohebneÂ musõÂ
byÂt pevneÏ zavaÂzaÂny.

Obaly musõÂ byÂt chraÂneÏny proti vniknutõÂ vody,
Jsou-li zarÏõÂzenõÂ aktivovanaÂ vodou prÏepravovaÂna neba-
lenaÂ, musõÂ byÂt provedena s nejmeÂneÏ dveÏma nezaÂvislyÂmi
bezpecÏnostnõÂmi zarÏõÂzenõÂmi, kteraÂ zabraÂnõÂ vniknutõÂ
vody.

2103
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CÏõÂs.
------------
260

261

262

263

264

265

267

ZvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavky na balenõÂ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda balenõÂ 17 smõÂ byÂt pouzÏita pouze pro vyÂbusÏniny
0082, ktereÂ jsou smeÏsi dusicÏnanu amonneÂho nebo ji-
nyÂch anorganickyÂch dusicÏnanuÊ s jinyÂmi horÏlavyÂmi laÂt-
kami, ktereÂ nejsou vyÂbusÏnyÂmi slozÏkami. TakoveÂ vyÂbusÏ-
niny nesmeÏjõÂ obsahovat nitroglycerin, podobneÂ kapal-
neÂ organickeÂ dusicÏnany a chloristany.

Metoda balenõÂ 17 smõÂ byÂt pouzÏita pouze pro vyÂbusÏniny
0241, ktereÂ sestaÂvajõÂ z vody jako zaÂkladnõÂ slozÏky a
vysokyÂch podõÂluÊ dusicÏnanu amonneÂho nebo jinyÂch
oxydaÂtoruÊ, z nichzÏ neÏktereÂ nebo vsÏechny jsou
roztoky. JineÂ podstatneÂ slozÏky mohou zahrnovat
uhlovodõÂky nebo hlinõÂkovyÂ praÂsÏek, ale nesmõÂ obsaho-
vat nitrosloucÏeniny takoveÂ jako trinitrotoluen.

Pytle, prachoteÏsneÂ (5H2) doporucÏeny pro sÏupinatyÂ ne-
bo zrneÏnyÂ TNT v sucheÂm stavu a maximaÂlnõÂ cÏistou
hmotnost 30 kg.

VõÂce nezÏ 50 g laÂtky nesmõÂ byÂt baleno ve vnitrÏnõÂm
obalu.

MusõÂ byÂt vlozÏen savyÂ vycpaÂvkovyÂ materiaÂl.

MusõÂ byÂt splneÏny tyto podmõÂnky:

a) zÏaÂdnyÂ vnitrÏnõÂ obal nesmõÂ obsahovat võÂce nezÏ
50 g vyÂbusÏneÂ laÂtky (mnozÏstvõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ sucheÂ
laÂtce),

b) zÏaÂdnyÂ oddõÂl mezi deÏlicõÂmi prÏepaÂzÏkami nesmõÂ
obsahovat võÂce nezÏ jeden pevneÏ ulozÏenyÂ vnitrÏnõÂ
obal,

c) vneÏjsÏõÂ obal smõÂ byÂt rozdeÏlen nejvyÂsÏe do 25
oddõÂluÊ.

KazÏdaÂ trhavina, typ C obsahujõÂcõÂ chloristany musõÂ
byÂt oddeÏlena od vyÂbusÏnin obsahujõÂcõÂch dusicÏnan amon-
nyÂ nebo jineÂ dusicÏneÂ soli.
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3. SpolecÏneÂ balenõÂ

(1) LaÂtky a prÏedmeÏty, spadajõÂcõÂ pod toteÂzÏ identifikacÏnõÂ cÏõÂs-
lo4/, smeÏjõÂ byÂt baleny spolecÏneÏ, s vyÂjimkou laÂtek a prÏed-
meÏtuÊ skupiny snaÂsÏenlivosti L a laÂtek a prÏedmeÏtuÊ, ktereÂ
jsou prÏirÏazeny polozÏce j.n. nebo polozÏce 0190 Vzorky,
vyÂbusÏneÂ cÏõÂslice 51.

(2) Pokud nejsou v dalsÏõÂm textu uvedeny zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky,
nesmeÏjõÂ byÂt laÂtky a prÏedmeÏty rozdõÂlnyÂch identifikacÏnõÂch
cÏõÂsel baleny spolecÏneÏ.

(3) LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 1 nesmeÏjõÂ byÂt spolecÏneÏ baleny
s laÂtkami ostatnõÂch trÏõÂd nebo se zbozÏõÂm nepodleÂhajõÂcõÂm
prÏedpisuÊm ADR.

(4) PrÏedmeÏty skupin snaÂsÏenlivosti C, D a E smeÏjõÂ byÂt baleny
spolecÏneÏ.

(5) PrÏedmeÏty skupiny snaÂsÏenlivosti D nebo E smeÏjõÂ byÂt baleny
spolecÏneÏ se svyÂmi vlastnõÂmi zapalovacÏi za prÏedpokladu, zÏe
tyto zapalovacÏe jsou vybaveny nejmeÂneÏ dveÏma uÂcÏinnyÂmi
bezpecÏnostnõÂmi zarÏõÂzenõÂmi, kteraÂ zabraÂnõÂ vzniku exploze
v prÏõÂpadeÏ naÂhodneÂho uvedenõÂ (spusÏteÏnõÂ) zapalovacÏe do
cÏinnosti.

(6) PrÏedmeÏty skupiny snaÂsÏenlivosti D nebo E smeÏjõÂ byÂt baleny
spolecÏneÏ se svyÂmi vlastnõÂmi zapalovacÏi, ktereÂ neobsahujõÂ
dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ (tj. zapalovacÏe, ktereÂ
jsou prÏicÏleneÏny ke skupineÏ snaÂsÏenlivosti B), za
prÏedpokladu, zÏe naÂhodneÂ uvedenõÂ do cÏinnosti (spusÏteÏnõÂ)
zapalovacÏe nezpuÊsobõÂ podle naÂzoru prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu zemeÏ
puÊvodu5/ za normaÂlnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek explozi
prÏedmeÏtu.

(7) LaÂtky a prÏedmeÏty skupiny snaÂsÏenlivosti L nesmeÏjõÂ byÂt
spolecÏneÏ baleny s jinyÂm druhem laÂtek nebo prÏedmeÏtuÊ teÂto
skupiny snaÂsÏenlivosti.

(8) PrÏedmeÏty smeÏjõÂ byÂt baleny spolecÏneÏ se svyÂmi vlastnõÂmi
zazÏehovacÏi za prÏedpokladu, zÏe se zazÏehovacÏe nemohou uveÂst
do cÏinnosti za normaÂlnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek.

4/ IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky nebo prÏedmeÏtu podle DoporucÏenõÂ OSN
pro prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ (viz bod 2101, poznaÂmka 1/)

5/ NenõÂ-li zemeÏ puÊvodu cÏlenskyÂm staÂtem ADR, musõÂ byÂt stanoveneÂ
podmõÂnky uznaÂny prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem prvnõÂho cÏlenskeÂho staÂtu
ADR, ktereÂho se zaÂsilka dotkne.

2104
pokr.

(9) VeÏci identifikacÏnõÂch cÏõÂsel uvedenyÂch v tabulce 4 smeÏjõÂ byÂt
spojeny do jednoho kusu za uvedenyÂch podmõÂnek.

VysveÏtlivky k tabulce 4:

A: LaÂtky a prÏedmeÏty teÏchto identifikacÏnõÂch cÏõÂsel smeÏjõÂ byÂt
spojeny v jednom kusu bez zvlaÂsÏtnõÂho omezenõÂ hmotnosti.

B: LaÂtky a prÏedmeÏty teÏchto identifikacÏnõÂch cÏõÂsel smeÏjõÂ byÂt
spojeny do jednoho kusu do celkoveÂ hmotnosti vyÂbusÏniny
50 kg.

(10) PrÏi spolecÏneÂm balenõÂ je trÏeba vzõÂt zrÏetel na mozÏnou
zmeÏnu klasifikace kusuÊ podle prÏedpisuÊ v bodu 2100.

(11) O oznacÏenõÂ veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu prÏi spolecÏneÂm balenõÂ
laÂtek a prÏedmeÏtuÊ trÏõÂdy 1 viz bod 2110 (4).
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2104
pokr.

Tabulka 4: ZvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky pro spolecÏneÂ balenõÂ [viz bod 2104 (9)]

CÏõÂs-
lice

CÏõÂs-
lice 2 4 9 21

2
6

2
7 30 43 47

Id.
cÏ.
laÂt.

0
1
6
0

0
0
2
7

0
0
2
8

0
1
9
4

0
3
3
3

0
4
2
8

0
2
3
8

0
3
3
4

0
4
2
9

0
1
6
1

0
1
8
6

0
0
5
4

0
1
9
5

0
2
4
0

0
3
3
5

0
4
3
0

0
1
9
1

0
1
9
7

0
3
1
2

0
3
3
6

0
4
3
1

0
0
1
2

0
0
1
4

0
0
4
4

0
3
3
7

0
3
7
3

0
4
0
5

0
4
3
2

2

4

9

21

26

27

30

43

0160

0027

0028

0194

0333

0428

0238

0334

0429

0161

0186

0054

0195

0240

0335

0430

0191

0197

0312

0336

0431

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B
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2104
pokr.

CÏõÂs-
lice

CÏõÂs-
lice 2 4 9 21

2
6

2
7 30 43 47

Id.
cÏ.
laÂt.

0
1
6
0

0
0
2
7

0
0
2
8

0
1
9
4

0
3
3
3

0
4
2
8

0
2
3
8

0
3
3
4

0
4
2
9

0
1
6
1

0
1
8
6

0
0
5
4

0
1
9
5

0
2
4
0

0
3
3
6

0
4
3
0

0
1
9
1

0
1
9
7

0
3
1
2

0
3
3
6

0
4
3
1

0
0
1
2

0
0
1
4

0
0
4
4

0
3
3
7

0
3
7
3

0
4
0
5

0
4
3
2

47

0012

0014

0044

0337

0373

0405

0432

B B B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

B

B

B

A

A

B

B

B

B

B

B
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2105 (1)

(2)

4. NaÂpisy a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech (viz dodatek A.9)

NaÂpisy

Kusy musõÂ byÂt opatrÏeny identifikacÏnõÂm cÏõÂslem a jednõÂm
z pojmenovaÂnõÂ laÂtky nebo prÏedmeÏtu podtrzÏenyÂch v bodeÏ 2101,
tabulce 1, sloupci 2. PrÏi prÏepraveÏ laÂtek a prÏedmeÏtuÊ, ktereÂ
jsou prÏirÏazeny polozÏce j.n. nebo polozÏce 0190 Vzorky,
vyÂbusÏneÂ cÏõÂslice 51, jakozÏ i ostatnõÂch prÏedmeÏtuÊ cÏõÂslic 25
a 34, se navõÂc k oznacÏenõÂ polozÏky j.n. nebo polozÏky 0190
Vzorky, vyÂbusÏneÂ cÏõÂslice 51 uvede technickeÂ pojmenovaÂnõÂ
veÏcõÂ. Pro laÂtky cÏõÂslice 4, cÏõÂs. 0081, 0082, 0083, 0084,
a 0241, a laÂtky cÏõÂslice 48, cÏõÂs. 0331 a 0332, se uvede
obchodnõÂ naÂzev prÏõÂslusÏneÂ laÂtky dodatkoveÏ k typu trhaviny.
Pro ostatnõÂ laÂtky a prÏedmeÏty smõÂ byÂt dodatkoveÏ uveden
obchodnõÂ nebo technickyÂ naÂzev. OznacÏenõÂ musõÂ byÂt uvedeno
dobrÏe cÏitelneÏ a nesmazatelneÏ v jedneÂ z uÂrÏednõÂch rÏecÏõÂ
odesõÂlacõÂ zemeÏ a pokud tato rÏecÏ nenõÂ francouzsÏtina, neÏmcÏina
nebo anglicÏtina, teÂzÏ ve francouzsÏtineÏ, neÏmcÏineÏ nebo
anglicÏtineÏ, pokud prÏõÂpadneÂ mezinaÂrodnõÂ dohody uzavrÏeneÂ mezi
zemeÏmi, prÏes ktereÂ prÏeprava probõÂhaÂ, nestanovõÂ jinak.

BezpecÏnostnõÂ znacÏky

Kusy s laÂtkami a prÏedmeÏty cÏõÂslic 1 azÏ 34 musejõÂ byÂt
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 1. Ve spodnõÂ
polovineÏ se uvede klasifikacÏnõÂ koÂd podle bodu 2101, tabulky
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2105
pokr.

2106-
2109

2110

1, sloupec 3. Kusy s laÂtkami a prÏedmeÏty cÏõÂslic 35 azÏ 47
musejõÂ byÂt opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ.
1.4, kusy s laÂtkami cÏõÂslice 48 bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle
vzoru cÏ. 1.5 a kusy s prÏedmeÏty cÏõÂslice 50 bezpecÏnostnõÂ
znacÏkou podle vzoru cÏ. 1.6. Ve spodnõÂ polovineÏ se uvede
skupina snaÂsÏenlivosti podle bodu 2101, tabulky 1, sloupec
3.

(3) Kusy s laÂtkami a prÏedmeÏty cÏõÂslic

1, cÏõÂs. 0024
4, cÏõÂs. 0076 a 0143 (smeÏsi s meÂneÏ nezÏ 90 % flegmatizeÂru),
21, cÏõÂs. 0018,
26, cÏõÂs. 0077,
30, cÏõÂs. 0019 a
43, cÏõÂs. 0301

se opatrÏõÂ navõÂc bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 6.1.

Kusy a prÏedmeÏty obsahujõÂcõÂ jednu nebo neÏkolik zÏõÂravyÂch
laÂtek podle kriteÂriõÂ pro trÏõÂdu 9 cÏõÂslic

21, cÏõÂs. 0015 a 0018, 6/

30, cÏõÂs. 0016 a 0019 6/ a
43, cÏõÂs. 0301 a 0303 6/

se opatrÏõÂ navõÂc bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 8.

B. ZaÂpisy v naÂkladnõÂm listu

(1) OznacÏenõÂ veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu se musõÂ shodovat s jednõÂm
z identifikacÏnõÂch cÏõÂsel a pojmenovaÂnõÂ podtrzÏenyÂch v bodu
2101, tabulce 1, sloupec 2. PrÏi prÏepraveÏ laÂtek a prÏedmeÏtuÊ,
ktereÂ jsou prÏirÏazeny polozÏce j.n. nebo polozÏce 0190
Vzorky, vyÂbusÏneÂ cÏõÂslice 51, jakozÏ i ostatnõÂch prÏedmeÏtuÊ
cÏõÂslic 25 a 34, se navõÂc k oznacÏenõÂ polozÏky j.n. nebo
polozÏky 0190 Vzorky, vyÂbusÏneÂ cÏõÂslice 51 uvede technickeÂ
pojmenovaÂnõÂ veÏcõÂ. OznacÏenõÂ veÏcõÂ se doplnõÂ uÂdajem
klasifikacÏnõÂho koÂdu a cÏõÂslice (bod 2101, babulka 1,
sloupec 3 a 1), netto hmotnostõÂ vyÂbusÏiny v kg a zkratkou
ªADRª nebo (ªRIDª) (naprÏ.ª0160, bezdyÂmnyÂ prach, 1.1C,
cÏõÂslice 2, 4600 kg, ADRª).

6/ Pro cÏõÂsla 0015, 0016 a 0303 pouze prÏedmeÏty obsahujõÂcõÂ
jednu nebo neÏkolik laÂtek podle kriteÂriõÂ trÏõÂdy 8.

2110

2111-
2114

2115

(2) U laÂtek cÏõÂslice 4, cÏõÂs. 0081, 0082, 0083, 0084 a 0241,
pokr. a laÂtek cÏõÂslice 48, cÏõÂs. 0331 a 0332, se k typu
vyÂbusÏiny uvede navõÂc obchodnõÂ naÂzev prÏõÂslusÏneÂ laÂtky.
U ostatnõÂch laÂtek a prÏedmeÏtuÊ smõÂ byÂt navõÂc uveden obchodnõÂ
nebo technickyÂ naÂzev.

(3) PrÏi prÏepraveÏ jako vozovyÂch zaÂsilek musõÂ byÂt v naÂkladnõÂm
listu uveden pocÏet kusuÊ a hmotnost v kg kazÏdeÂho
jednotliveÂho kusu, jakozÏ i celkovaÂ netto hmotnost vyÂbusÏneÂ
laÂtky v kg.

(4) Jako oznacÏenõÂ veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu se u spolecÏneÏ
balenyÂch dvou ruÊznyÂch druhuÊ veÏcõÂ uvedou identifikacÏnõÂ
cÏõÂsla a pojmenovaÂnõÂ obou laÂtek nebo prÏedmeÏtuÊ, podtrzÏenyÂch
v bodu 2101, tabulce 1, sloupec 2. Jsou-li podle bodu
2104 spojeny do jednoho kusu võÂce nezÏ dva ruÊzneÂ druhy
veÏcõÂ, musõÂ byÂt v naÂkladnõÂm listu udaÂna pod oznacÏenõÂm veÏcõÂ
identifikacÏnõÂ cÏõÂsla vsÏech v kuse obsazÏenyÂch laÂtek
a prÏedmeÏtuÊ zpuÊsobem ªVeÏci cÏõÂsel .........ª.

(5) PrÏi prÏepraveÏ laÂtek a prÏedmeÏtuÊ, ktereÂ jsou prÏirÏazeny
polozÏce j.n. nebo polozÏce 0190 Vzorky, vyÂbusÏneÂ cÏõÂslice
51, se k naÂkladnõÂmu listu prÏilozÏõÂ jedna kopie povolenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu s prÏepravnõÂmi podmõÂnkami. To musõÂ byÂt
sepsaÂno v uÂrÏednõÂ rÏecÏi odesõÂlacõÂ zemeÏ a, pokud tato rÏecÏ
nenõÂ francouzsÏtina, neÏmcÏina nebo anglicÏtina, kromeÏ toho
francouzsky, neÏmecky nebo anglicky, pokud prÏõÂpadnaÂ dohoda
uzavrÏenaÂ mezi zemeÏmi, prÏes ktereÂ prÏeprava probõÂhaÂ,
nestanovõÂ jinak.

(6) JestlizÏe kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky a prÏedmeÏty skupin
snaÂsÏenlivosti B a D jsou nalozÏeny spolecÏneÏ v tomteÂzÏ
vozidle podle ustanovenõÂ bodu 11 403 (1), musõÂ byÂt
k naÂkladnõÂmu listu prÏipojeno schvalovacõÂ osveÏdcÏenõÂ
o ochranneÂm kontejneru nebo o oddeÏleneÂm oddõÂlu podle bodu

11 403 (1), poznaÂmka 1).

(7) Jsou-li vyÂbusÏneÂ laÂtky a prÏedmeÏty prÏepravovaÂny
v obalech odpovõÂdajõÂcõÂch metodeÏ balenõÂ EP 01,
v naÂkladnõÂm listu musõÂ byÂt uveden zaÂpis ªObal schvaÂlen
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem .....ª (viz bod 2103, metoda balenõÂ EP
01).

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

(1) NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly cÏõÂslice 91 musõÂ byÂt dobrÏe
uzavrÏeny a poskytovat stejnou zaÂruku teÏsnosti, jako kdyby
byly plneÂ.

(2) NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly cÏõÂslice 91 musõÂ byÂt opatrÏeny
stejnyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami, jako kdyby byly plneÂ.
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2115

2116

2117-
2199

(3) V naÂkladnõÂm listu musõÂ byÂt uvedeno: ªVypraÂzdneÏneÂ obaly,
pokr. 1, cÏõÂslice 91, ADRª nebo ªVypraÂzdneÏneÂ obaly, 1,
cÏõÂslice 91, RIDª.

D. PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ

(1) LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 1 patrÏõÂcõÂ ozbrojenyÂm silaÂm
neÏktereÂho cÏlenskeÂho staÂtu dohody ADR, ktereÂ byly zabaleny
prÏed 1. lednem 1990 v souladu s tehdy platnyÂmi
ustanovenõÂmi ADR, smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny po 1. lednu
1990, pokud jsou obaly neposÏkozeny a jsou deklarovaÂny
v naÂkladnõÂm listeÏ jako vojenskeÂ veÏci zabaleneÂ prÏed
1.1.1990. OstatnõÂ ustanovenõÂ platnaÂ od 1. 1. 1990 pro
trÏõÂdu 1 musõÂ byÂt dodrzÏena.

(2) LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 1, ktereÂ byly zabaleny mezi
1. lednem 1990 a 31. prosincem 1996 podle ustanovenõÂ
dohody ADR platnyÂch v teÂto dobeÏ, smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny po
1. lednu 1997 za podmõÂnky, zÏe obaly zuÊstaly neporusÏeneÂ
a jsou uvedeny v naÂkladnõÂm listu jako veÏci trÏõÂdy 1
zabaleneÂ mezi 1. lednem 1990 a 31. prosincem 1996.
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2200

TRÏIÂDA 2 PLYNY

1. VyjmenovaÂnõÂ laÂtek

(1) Z laÂtek a prÏedmeÏtuÊ, ktereÂ patrÏõÂ pod pojem trÏõÂdy 2, ty,
ktereÂ jsou vyjmenovaÂny v bodu 2201 nebo patrÏõÂ pod hromadnaÂ
pojmenovaÂnõÂ tohoto bodu, podleÂhajõÂ podmõÂnkaÂm uvedenyÂm
v bodech 2200 (2) azÏ 2250 a ustanovenõÂm teÂto prÏõÂlohy
a prÏõÂlohy B. Jsou povazÏovaÂny za laÂtky a prÏedmeÏty ADR.

POZNAÂMKA: Pro mnozÏstvõÂ laÂtek a prÏedmeÏtuÊ vyjmenovanyÂch
v bodu 2201, kteraÂ nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm pro tuto trÏõÂdu,
bud'v teÂto prÏõÂloze nebo v prÏõÂloze B, viz bod 2201a.

(2) Plyn je laÂtka, kteraÂ:

a) prÏi 50 OC maÂ tenzi par veÏtsÏõÂ nezÏ 300 kPa (3 bary);
nebo

b) je kompletneÏ v plynneÂm stavu prÏi 20 OC prÏi normaÂlnõÂm
tlaku 101,3 kPa.

POZNAÂMKA: 1052 fluorovodõÂk bezvodyÂ musõÂ byÂt prÏesto zarÏazen
do trÏõÂdy 8, cÏõÂslice 6.

(3) Do trÏõÂdy 2 patrÏõÂ plyny, smeÏsi plynuÊ, smeÏsi jednoho nebo
võÂce plynuÊ s jednou nebo võÂce laÂtkami a prÏedmeÏty
obsahujõÂcõÂmi takoveÂ laÂtky.

POZNAÂMKA 1: CÏistyÂ plyn muÊzÏe obsahovat jineÂ komponenty
(derivaÂty) z jeho vyÂrobnõÂho procesu nebo prÏidaneÂ pro
zachovaÂnõÂ staÂlosti produktu za prÏedpokladu, zÏe uÂrovenÏ
teÏchto komponent nezmeÏnõÂ jeho zarÏazenõÂ nebo podmõÂnky jeho
prÏepravy, takovyÂch jako jsou stupenÏ plneÏnõÂ, plnicõÂ tlak
nebo zkusÏebnõÂ tlak.

POZNAÂMKA 2: Do polozÏek j.n. v bodu 2201 patrÏõÂ cÏisteÂ plyny
jakozÏ i smeÏsi.

POZNAÂMKA 3: Pro zarÏazovaÂnõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako jsou
prÏõÂpravky a odpady) viz teÂzÏ bod 2002 (8) a odstavce (6)
a (7) tohoto bodu.

(4) LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 2 jsou rozdeÏleny takto1/:

2000
pokr.

CÏõÂslice 1 StlacÏeneÂ plyny: plyny majõÂcõÂ kritickou teplotu
nizÏsÏõÂ nezÏ 20 OC;

CÏõÂslice 2 ZkapalneÏneÂ plyny: plyny majõÂcõÂ kritickou
teplotu 20 OC nebo vysÏsÏõÂ;

CÏõÂslice 3 ZchlazeneÂ zkapalneÏneÂ plyny: plyny, ktereÂ jsou

prÏi prÏepraveÏ cÏaÂstecÏneÏ kapalneÂ pro jejich nõÂzkou

teplotu;
CÏõÂslice 4 Pod tlakem rozpusÏteÏneÂ plyny: ktereÂ jsou prÏi

prÏepraveÏ rozpusÏteÏny v rozpousÏteÏdle;
CÏõÂslice 5 NaÂdobky s plyny pod tlakem (tzv. aerosoly)

a naÂdobky, maleÂ, obsahujõÂcõÂ plyny (tzv.
kartusÏe)

CÏõÂslice 6 JineÂ prÏedmeÏty obsahujõÂcõÂ plyn pod tlakem;
CÏõÂslice 7 NestlacÏeneÂ plyny podleÂhajõÂcõÂ zvlaÂsÏtnõÂm

prÏedpisuÊm (vzorky plynuÊ);
CÏõÂslice 8 VypraÂzdneÏneÂ naÂdoby a vypraÂzdneÏneÂ cisterny,

(5) LaÂtky a prÏedmeÏty zarÏazeneÂ do ruÊznyÂch cÏõÂslic bodu 2201 jsou
prÏirÏazeny do naÂsledujõÂcõÂch skupin podle svyÂch nebezpecÏnyÂch
vlastnostõÂ takto1/:

A dusiveÂ
0 podporujõÂcõÂ horÏenõÂ
F horÏlaveÂ
T jedovateÂ
TF jedovataÂ, horÏlaveÂ
TC jedovateÂ, zÏõÂraveÂ
TO jedovateÂ, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ
TFC jedovateÂ, horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ
TOC jedovateÂ, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, zÏõÂraveÂ

Pro plyny a smeÏsi plynuÊ spadajõÂcõÂ podle kriteÂriõÂ
nebezpecÏnyÂmi vlastnostmi do võÂce nezÏ jedneÂ skupiny majõÂ
skupiny oznacÏeneÂ põÂsmenem T prÏednost prÏed vsÏemi ostatnõÂmi
skupinami. Skupiny oznacÏeneÂ põÂsmenem F majõÂ prÏednost prÏed
skupinami oznacÏenyÂmi põÂsmeny A nebo O.

1/ V mezinaÂrodnõÂch doporucÏenõÂch a prÏedpisech (United
Nations Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods, International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
Code, ICAO Technical Instructions for the Safe
Transport of Dangerous Goods by Air) jsou plyny
zarÏazeny do jedneÂ z daÂle uvedenyÂch oddõÂluÊ na zaÂkladeÏ
prvotnõÂho rizika:

OddõÂl 2.1: horÏlaveÂ plyny (odpovõÂdajõÂcõÂ skupinaÂm oznacÏenyÂm
velkyÂm põÂsmenem F);

OddõÂl 2.2: nehorÏlaveÂ, nejedovateÂ plyny (odpovõÂdajõÂcõÂ
skupinaÂm oznacÏenyÂm velkyÂmi põÂsmeny A nebo O);

OddõÂl 2.3: jedovateÂ plyny (odpovõÂdajõÂcõÂ skupinaÂm oznacÏenyÂm
velkyÂm põÂsmenem T (tj. T, TF, TC, TO, TFC
A TOC).
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2200
pokr.

POZNAÂMKA: ZÏõÂraveÂ plyny jsou povazÏovaÂny za jedovateÂ a proto
jsou prÏirÏazeny do skupiny TC, TFC nebo TOC, viz odstavec
(7).

(6) JestlizÏe smeÏsi trÏõÂdy 2 zvlaÂsÏt' vyjmenovaneÂ pod cÏõÂslicõÂ
a skupinou spadajõÂ do odlisÏneÂ cÏõÂslice a/nebo skupiny na
zaÂkladeÏ kriteÂriõÂ uvedenyÂch v odstavcõÂch (4) a (7), tyto
smeÏsi musõÂ byÂt zarÏazeny podle kriteÂriõÂ do vhodneÂ polozÏky
j.n.

(7) LaÂtky a prÏedmeÏty zvlaÂsÏt' neuvedeneÂ v bodu 2201 musõÂ byÂt

zarÏazeny podle odstavcuÊ (4) a(5).

DusiveÂ plyny

Plyny, ktereÂ nepodporujõÂ horÏenõÂ, nejsou horÏlaveÂ ani
jedovateÂ a ktereÂ normaÂlneÏ rÏedõÂ nebo nahrazujõÂ kyslõÂk
v ovzdusÏõÂ.

HorÏlaveÂ plyny

Plyny, ktereÂ prÏi teploteÏ 20 OC a normaÂlnõÂm tlaku
101,3 kPa:

a) jsou zaÂpalneÂ ve smeÏsi s meÂneÏ nebo nejvyÂsÏe 13 %
objemovyÂmi vzduchu; nebo

b) majõÂ rozsah horÏlavosti se vzduchem prÏi nejmeÂneÏ 12
percentuaÂlnõÂch bodech bez ohledu na nizÏsÏõÂ limit
horÏlavosti.

HorÏlavost musõÂ byÂt stanovena zkousÏkami nebo vyÂpocÏtem podle
metod prÏijatyÂch ISO (viz ISO 10156:1990).

JestlizÏe nejsou k dispozici dostatecÏneÂ uÂdaje, mohou byÂt
pouzÏity zkousÏky podle srovnatelnyÂch metod schvaÂlenyÂch
prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny zemeÏ puÊvodu.

JestlizÏe zemeÏ puÊvodu nenõÂ smluvnõÂ stranou dohody ADR, tyto
nehody musõÂ byÂt schvaÂleny prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny prvnõÂ zemeÏ
ADR, do ktereÂ zaÂsilka vstoupõÂ.

Plyny podporujõÂcõÂ horÏenõÂ

Plyny, ktereÂ mohou obecneÏ vyvõÂjenõÂm kyslõÂku zpuÊsobit nebo
podporovat horÏenõÂ jinyÂch materiaÂluÊ võÂce nezÏ vzduch.
OxidacÏnõÂ schopnost se stanovõÂ bud' zkousÏkami nebo
vyÂpocÏtovyÂmi metodami prÏijatyÂmi ISO (viz ISO 10156:1990).

2200
pokr.

JedovateÂ plyny

POZNAÂMKA: Plyny splnÏujõÂcõÂ kriteÂria pro jedovatost cÏaÂstecÏneÏ
nebo uÂplneÏ vzhledem k jejich zÏõÂravosti jsou zarÏazovaÂny
jako jedovateÂ. Viz teÂzÏ kriteÂria pod naÂzvem ªZÏõÂraveÂª pro
mozÏneÂ vedlejsÏõÂ riziko zÏõÂravosti.

Plyny, ktereÂ:

a) jsou znaÂmy jako pro cÏloveÏka jedovateÂ a zÏõÂraveÂ
prÏedstavujõÂcõÂ riziko ohrozÏenõÂ zdravõÂ; nebo

b) prÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe jsou pro cÏloveÏka jedovateÂ
a zÏõÂraveÂ, protozÏe majõÂ hodnotu LC50 pro akutnõÂ

jedovatost rovnou nebo mensÏõÂ nezÏ 5000 ml/m3 (ppm) prÏi
zkousÏkaÂch podle bodu 2600 (3).

V prÏõÂpadeÏ smeÏsõÂ plynuÊ (vcÏetneÏ par laÂtek jinyÂch trÏõÂd) muÊzÏe
byÂt pouzÏit tento vzorec:

1
LC50 (SmeÏs) jedovataÂ = ÐÐÐÐÐÐ

n fi
S ÐÐÐ

i=1 Ti

kde fi = molaÂrnõÂ zlomek i-teÂho laÂtkoveÂho komponentu smeÏsi

Ti = index jedovatosti i-teÂho laÂtkoveÂho komponentu
smeÏsi. Ti se rovnaÂ hodnoteÏ LC50, jak je uvedeno
v IS0:10298:1995. JestlizÏe nenõÂ v IS0:10298:1995
uvedena zÏaÂdnaÂ hodnota LC50, pouzÏije se vhodnaÂ
hodnota LC50 z veÏdeckeÂ literatury. JestlizÏe
hodnota LC50 nenõÂ znaÂma, index jedovatosti se
stanovõÂ pouzÏitõÂm nejnizÏsÏõÂ hodnoty LC50 laÂtek
obdobnyÂch fyziologickyÂch a chemickyÂch uÂcÏinkuÊ
nebo zkousÏenõÂm, jestli je jen praktickaÂ mozÏnost.

ZÏõÂraveÂ plyny

Plyny nebo smeÏsi plynuÊ splnÏujõÂcõÂ plneÏ kriteÂria pro
jedovatost vzhledem k jejich zÏõÂravosti zarÏazujõÂ se jako
jedovateÂ s vedlejsÏõÂm rizikem zÏõÂravosti.

SmeÏs plynuÊ, kteraÂ je zarÏazena jako jedovataÂ v duÊsledku
kombinovanyÂch uÂcÏinkuÊ zÏõÂravosti a jedovatosti, maÂ vedlejsÏõÂ
uÂcÏinky zÏõÂravosti, je-li smeÏs znaÂma ze zkusÏenosti, zÏe
posÏkozuje pokozÏku, ocÏi nebo sliznice nebo kdyzÏ hodnota
LC50 zÏõÂravyÂch komponentuÊ smeÏsi je rovnaÂ nebo mensÏõÂ nezÏ
5000 ml/m3 (ppm), je-li vypocÏtena podle vzorce:
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2200
pokr.

1
LC50 (SmeÏs) zÏõÂravaÂ = ÐÐÐÐÐÐÐ

n fci
S ÐÐÐ

i=1 Tci

kde fi= molaÂrnõÂ zlomek i-teÂho laÂtkoveÂho zÏõÂraveÂho
komponentu smeÏsi

Ti = index jedovatosti i-teÂho laÂtkoveÂho zÏõÂraveÂho
komponentu smeÏsi. Tic se rovnaÂ hodnoteÏ LC50, jak
je uvedeno v ISO:10298:1995. JestlizÏe nenõÂ
v ISO:10298:1995 uvedena zÏaÂdnaÂ hodnota LC50,
pouzÏije se vhodnaÂ hodnota LC50 z veÏdeckeÂ
literatury. JestlizÏe hodnota LC50 nenõÂ znaÂma,
index jedovatosti se stanovõÂ pouzÏitõÂm nejnizÏsÏõÂ
hodnoty LC50 laÂtek obdobnyÂch fyziologickyÂch
a chemickyÂch uÂcÏinkuÊ nebo zkousÏenõÂm, jestlizÏe je
jen praktickaÂ mozÏnost.

(8) Chemicky nestaÂleÂ laÂtky trÏõÂdy 2 nejsou prÏipusÏteÏny
k prÏepraveÏ, pokud nebyla ucÏineÏna potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ
k zabraÂneÏnõÂ jakeÂkoliv mozÏnosti jejich nebezpecÏneÂ reakce,
naprÏ. rozkladu, prÏemeÏneÏ nebo polymerizaci za normaÂlnõÂch
podmõÂnek beÏhem prÏepravy. Po teÏchto opatrÏenõÂch musõÂ byÂt
veÏnovaÂna zvlaÂsÏtnõÂ peÂcÏe zajisÏt'ujõÂcõÂ, zÏe naÂdoby a cisterny
neobsahujõÂ jakeÂkoli laÂtky naÂchylneÂ podporovat tyto reakce.

2201 1. StlacÏeneÂ plyny: plyny majõÂcõÂ kritickou teplotu nizÏsÏõÂ nezÏ
20 OC

Plyny majõÂcõÂ kritickou teplotu nizÏsÏõÂ nezÏ 20 OC jsou pro uÂcÏely
ADR povazÏovaÂny za stlacÏeneÂ plyny.
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CÏõÂslice
a

skupina

1A

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

DusiveÂ plyny (nebo plyny neprÏedstavujõÂcõÂ zÏaÂdneÂ
vedlejsÏõÂ riziko)

1002 VZDUCH, STLACÏENYÂ
1006 ARGON, STLACÏENYÂ
1046 HELIUM, STLACÏENEÂ
1056 KRYPTON, STLACÏENYÂ
1065 NEON, STLACÏENYÂ
1066 DUSIÂK, STLACÏENYÂ
1979 VZAÂCNEÂ PLYNY, SMEÏS, STLACÏENAÂ
1980 VZAÂCNEÂ PLYNY A KYSLIÂK, SMEÏS, STLACÏENAÂ
1981 VZAÂCNEÂ PLYNY A DUSIÂK, SMEÏS, STLACÏENAÂ
1982 TETRAFLUORMETHAN, STLACÏENYÂ (CHLADICIÂ PLYN

R 14, STLACÏENYÂ)
2036 XENON, STLACÏENYÂ
2193 HEXAFLUORETHAN, STLACÏENYÂ (CHLADICIÂ PLYN

R 16, STLACÏENYÂ)
1956 STLACÏENYÂ PLYN, J.N.

POZNAÂMKA 1: SmeÏsi obsahujõÂcõÂ objemoveÏ võÂce nezÏ 21 % kyslõÂku
se zarÏazujõÂ jako podporujõÂcõÂ horÏenõÂ.

POZNAÂMKA 2: Vzduch a jineÂ dyÂchatelneÂ smeÏsi se nepovazÏujõÂ za
dusiveÂ.

POZNAÂMKA 3: SmeÏsi identifikacÏnõÂch cÏõÂsel laÂtky 1956, 1979,
1980 nebo 1981 nesmeÏjõÂ obsahovat võÂce nezÏ 10 %
xenonu.

10 Plyny podporujõÂcõÂ horÏenõÂ

1014 KYSLIÂK A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS, STLACÏENAÂ

POZNAÂMKA: SmeÏsi identifikacÏnõÂho cÏõÂsla laÂtky
1014 nesmeÏjõÂ obsahovat võÂce nezÏ
30 % oxidu uhlicÏiteÂho.

1072 KYSLIÂK, STLACÏENYÂ
3156 STLACÏENYÂ PLYN, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ, J.N.
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CÏõÂslice
a

skupina

1F

1T

1TF

1TC

1TO

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

HorÏlaveÂ plyny

1049 VODIÂK, STLACÏENYÂ
1957 DEUTERIUM, STLACÏENEÂ
1962 ETHYLEN, STLACÏENYÂ
1971 METHAN, STLACÏENYÂ
1971 ZEMNIÂ PLYN, STLACÏENYÂ, s vysokyÂm obsahem

methanu
2034 VODIÂK A METHAN, SMEÏS, STLACÏENAÂ
2203 SILAN, STLACÏENYÂ

POZNAÂMKA: 2203 SILAN, STLACÏENYÂ je povazÏovaÂn
za spontaÂnneÏ horÏlavyÂ (pyroforickyÂ).

1964 UHLOVODIÂKY PLYNNEÂ, SMEÏS, STLACÏENAÂ, J.N.
1954 STLACÏENYÂ PLYN, HORÏLAVYÂ, J,N.

JedovateÂ plyny

1612 HEXAMETHYLTETRAFOSFAÂT A STLACÏENYÂ PLYN, SMEÏS
1955 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, J.N.

JedovateÂ, horÏlaveÂ plyny

1016 OXID UHELNATYÂ, STLACÏENYÂ
1023 UHELNYÂ PLYN, STLACÏENYÂ
1071 ROPNYÂ PLYN, STLACÏENYÂ
1911 DIBORAN, STLACÏENYÂ
2600 OXID UHELNATYÂ A VODIÂK, SMEÏS, STLACÏENAÂ

(synteÂznõÂ plyn, vodnõÂ plyn, plyn Fischer
Tropsch)

1953 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, J.N.

JedovateÂ, zÏõÂraveÂ plyny

1008 FLUORID BORITYÂ, STLACÏENYÂ
1859 FLUORID KRÏEMICÏITYÂ, STLACÏENYÂ
2198 FLUORID FOSFORECÏNYÂ, STLACÏENYÂ
2417 FLUORID KARBONYLU, STLACÏENYÂ
3304 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, J.N.

JedovateÂ plyny podporujõÂcõÂ horÏenõÂ

2451 FLUORODUSIÂK, STLACÏENYÂ
3303 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ,

J.N.

CÏõÂslice
a

skupina

1TFC

1TOC

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

JedovateÂ, horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ plyny

3305 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, J.N.

JedovateÂ, zÏõÂraveÂ plyny podporujõÂcõÂ horÏenõÂ

1045 FLUOR, STLACÏENYÂ
1660 OXID DUSNATYÂ, STLACÏENYÂ
2190 FLUORID KYSLIÂKU, STLACÏENYÂ
3306 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ,

ZÏIÂRAVYÂ, J.N.

2201
pokr.

2201
pokr.

2. ZkapalneÏneÂ plyny: plyny majõÂcõÂ kritickou teplotu 20 oC
nebo vysÏsÏõÂ

Plyny majõÂcõÂ kritickou teplotu 20 oC nebo vysÏsÏõÂ jsou pro uÂcÏely
ADR povazÏovaÂny za zkapalneÏneÂ plyny.

CÏõÂslice
a

skupina

2A

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

DusiveÂ plyny

1009 BROMTRIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 13B1)
1013 OXID UHLICÏITYÂ
1015 OXID UHLICÏITYÂ A OXID DUSNYÂ, SMEÏS
1018 CHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 22)
1020 CHLORPENTAFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 115)
1021 1-CHLOR-l,2,2,2-TETRAFLUORETHAN (CHLADICIÂ

PLYN R 124)
1022 CHLORTRIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 13)
1028 DICHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 12)
1029 DICHLORFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 21)
1058 ZKAPALNEÏNEÂ PLYNY nehorÏlaveÂ nasyceneÂ dusõÂkem,

oxidem uhlicÏityÂ nebo vzduchem
1080 FLUORID SIÂROVYÂ
1858 HEXAFLUORPROPYLEN (CHLADICIÂ PLYN R 1216)
1952 ETHYLENOXID A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS

s nejvyÂsÏe 9 % ethylenoxidu
1958 1,2-DICHLOR-1,1,2,2- TETRAFLUORETHAN

(CHLADICIÂ PLYN R 114)
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2201
pokr.

CÏõÂslice
a

skupina

2A
pokr.

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

1973 CHLORDIFLUORMETHAN A CHLORPENTAFLUORETHAN,
SNEÏS s pevnyÂm bodem varu, s prÏiblizÏneÏ 49 %
chlordifluormetahanu (CHLADICIÂ PLYN R 502)

1974 BROMCHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 12B1)
1976 OKTAFLUORCYKLOBUTAN (CHLADICIÂ PLYN RC 318)
1983 1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN

R 133A)
1984 TRIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 23)
2422 OKTAFLUOR-2-BUTEN
2424 OKTAFLUORPROPAN (CHLADICIÂ PLYN R 218)
2599 CHLORTRIFLUORMETHAN A TRIFLUORMETHAN,

AZEOTROPNIÂ SMEÏS, s prÏiblizÏneÏ 60 % chlortri-
fluormethanu (CHLADICIÂ PLYN R 503)

2602 DICHLORDIFLUORMETHAN A 1,1-DIFLUORMETHAN,
AZEOTROPNIÂ SMEÏS s prÏiblizÏneÏ 74 % dichlor-
difluormethanu (CHLADICIÂ PLYN R 500)

3070 DICHLORDIFLUORMETHAN A ETHYLENOXID, SMEÏS
s nejvyÂsÏe 12,5 % ethylenoxidu

3159 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN
R 134a)

3220 PENTAFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 125)
3296 HEPTAFLUORPROPAN (CHLADICIÂ PLYN R 227)
3297 ETHYLENOXID A CHLORTETRAFLUORETHAN, SMEÏS

s nejvyÂsÏe 8,8 % ethylenoxidu
3298 ETHYLENOXID A PENTAFLUORETHAN, SMEÏS

s nejvyÂsÏe 7,9 % ethylenoxidu
3299 ETHYLENOXID TETRAFLUORETHAN, SMEÏS

s nejvyÂsÏe 5,6 % ethylenoxidu

2201
pokr.

CÏõÂslice
a

skupina

2A
pokr.

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

1078 CHLADICIÂ PLYN, J.N.

jako smeÏsi plynuÊ, oznacÏenyÂch põÂsmenem R...,
jako:

SMEÏS F1, majõÂcõÂ tenzi par prÏi 70 OC neprÏesa-
hujõÂcõÂ 1,3 MPa (13 baruÊ) a hustotu prÏi 50 OC
nejmeÂneÏ takovou jako dichlorfluormethan
(1,30 kg/l);

SMEÏS F2, majõÂcõÂ tenzi par prÏi 70 OC neprÏesa-
hujõÂcõÂ 1,9 MPa (19 baruÊ) a hustotu prÏi 50 OC
nejmeÂneÏ takovou jako dichlordifluormethan
(1,21 kg/l);

SMEÏS F3, majõÂcõÂ tenzi par prÏi 70 OC neprÏesa-
hujõÂcõÂ 3 MPa (30 baruÊ) a hustotu prÏi 50 OC
nejmeÂneÏ takovou jako chlordifluormethan
(1,09 kg/l).

POZNAÂMKA: Trichlorfluormethan (chladicõÂ plyn
R 11),

1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan (chladicõÂ
plyn R 113),

1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluorethan (chladicõÂ
plyn R 113a),

1-chlor-1,2,2-trifluorethan (chladicõÂ plyn
R 133) a

1-chlor-1,1,2-trifluorethan (chladicõÂ plyn
R 133b)

nejsou laÂtkami trÏõÂdy 2. Mohou vsÏak byÂt kom-
ponentami smeÏsõÂ F1 azÏ F3.

1968 INSEKTICID PLYNNYÂ, J.N.
3163 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, J.N.

POZNAÂMKA: METHYLNITRIT nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

20 Plyny podporujõÂcõÂ horÏenõÂ

1070 OXID DUSNYÂ
3157 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ, J.N.
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2201
pokr.

CÏõÂslice
a

skupina

2F

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

HorÏlaveÂ plyny

1010 1,2-BUTADIEN, INHIBITOVANYÂ nebo
1010 1,3-BUTADIEN, INHIBITOVANYÂ nebo
1010 1,3-BUTADIEN A UHLOVODIÂKY, SMEÏSI, INHIBITO-

VANEÂ, majõÂcõÂ tenzi par prÏi 70 OC neprÏesahu-
jicõÂ 1,1 MPa (11 baruÊ) a hustotu prÏi 50 OC
nejmeÂneÏ 0,525 kg/l.

POZNAÂMKA: V naÂdobaÂch obsahujõÂcõÂch 1,2-buta-
dien nesmõÂ koncentrace kyslõÂku v plynneÂ faÂzi
prÏesaÂhnout 50ml/m3.

1011 BUTAN
1012 BUTENY, SMEÏS nebo
1012 1-BUTEN nebo
1012 TRANS-2-BUTEN nebo
1012 CIS-2-BUTEN
1027 CYKLOPROPAN
1030 1,1-DIFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 152a)
1032 DIMETHYAMIN, BEZVODYÂ
1033 DIMETHYLETHER
1035 ETHAN
1036 ETHYLAMIN
1037 ETHYLCHLORID
1039 ETHYLMETHYLETHER
1041 ETHYLENOXID A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS s võÂce nezÏ

9 %, ale meÂneÏ nezÏ 87 % ethylenoxidu
1055 ISOBUTEN
1060 METHYLACETYLEN A PROPADIEN, SMEÏS, STABILIZO-

VANAÂ, jakozÏ i smeÏsi propadienu s 1 azÏ 4 %
methylacetylenu, takoveÂ, jako smeÏsi methyl-
acetylenu a propadienu s uhlovodõÂky, jako:

SMEÏS P1, obsahuje objemoveÏ nejvyÂsÏe 63 % me-
thylacetylenu a propadienu a nejvyÂsÏe 24 %
propanu a propylenu, podõÂl C4-nasycenyÂch
uhlovodõÂkuÊ musõÂ byÂt objemoveÏ nejmeÂneÏ 14 %;

a jako
SMEÏS P2, obsahuje objemoveÏ nejvyÂsÏe 48 % me-
thylacetylenu a propadienu a nejvyÂsÏe 50 %
propanu a propylenu, podõÂl C4-nasycenyÂch
uhlovodõÂkuÊ musõÂ byÂt objemoveÏ nejmeÂneÏ 5 %.

1061 METHYLAMIN, BEZVODYÂ
1063 METHYLCHLORID (CHLADICIÂ PLYN R 40)

2201
pokr.

CÏõÂslice
a

skupina

2F
pokr.

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

1077 PROPYLEN
1081 TETRAFLUORETHYLEN, INHIBITOVANYÂ
1083 TRIMETHYLAMIN, BEZVODYÂ
1085 VINYLBROMID, BEZVODYÂ
1086 VINYLCHLORID, INHIBITOVANYÂ nebo VINYLCHLORID,

STABILIZOVANYÂ
1087 VINYLMETHYLETHER, INHIBITOVANYÂ
1860 VINYLFLUORID, INHIBITOVANYÂ
1912 HETHYLCHLORID A METHYLENCHLORID, SMEÏS

POZNAÂMKA: JestlizÏe tato smeÏs je nehorÏlavaÂ,
zarÏadõÂ se do cÏõÂslice 2 A, identi-
fikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky 3163.

1959 1,1-DIFLUORETHYLEN (CHLADICIÂ PLYN R 1132a)
1969 ISOBUTAN
1978 PROPAN
2035 1,1,1-TRIFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN N R 143a)
2044 2,2-DIMETHYLPROPAN
2200 PROPADIEN, INHIBITOVANYÂ
2419 BROMTRIFLUORETHYLEN
2452 ETHYLACETYLEN, INHIBITOVANYÂ
2453 ETHYLFLUORID, (CHLADICIÂ PLYN R 161)
2454 METHYLFLUORID, (CHLADICIÂ PLYN R 41)
2517 1-CHLOR1,1-DIFLUORETHAN, (CHLADICIÂ PLYN R 142b
2601 CYKLOBUTAN
3153 PERFLUORMETHYLVINYLETHER
3154 PERFLUORMETHYLVINYLETHER
3252 DIFLUORMETHAN, (CHLADICIÂ PLYN R 32)
1965 UHLOVODIÂKY PLYNNEÂ, SMEÏS, ZKAPALNEÏNAÂ, J.N.

jako jsou:

SMEÏS A, majõÂcõÂ tenzi par prÏi 70 OC neprÏesahu-
jõÂcõÂ 1,1 MPa (11 baruÊ) a hustotu prÏi 50 OC
nejmeÂneÏ 0,525 kg/l;

SMEÏS AO, majõÂcõÂ tenzi par prÏi 70 OC neprÏesahu-
jõÂcõÂ 1,6 MPa (16 baruÊ) a hustotu prÏi 50 OC
nejmeÂneÏ 0,495 kg/l;

SMEÏS A1, majõÂcõÂ tenzi par prÏi 70 OC neprÏesahu-
jõÂcõÂ 2,1 MPa (21 bar) a hustotu prÏi 50 OC
nejmeÂneÏ 0,485 kg/l;

SMEÏS B, majõÂcõÂ tenzi par prÏi 70 OC neprÏesahu-
jõÂcõÂ 2,6 MPa (26 baruÊ) a hustotu prÏi 50 OC
nejmeÂneÏ 0,450 kg/l;
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2201
pokr.

CÏõÂslice
a

skupina

2F
pokr.

2T

2TF

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

SMEÏS C, majõÂcõÂ tenzi par prÏi 70 OC neprÏesahu-
jõÂcõÂ 3,1 MPa (31 baruÊ) a hustotu prÏi 50 OC
nejmeÂneÏ 0,440 kg/l.

POZNAÂMKA 1: V prÏõÂpadeÏ vyÂsÏe uvedenyÂch smeÏsõÂ
je dovoleno pouzÏõÂvaÂnõÂ obvyklyÂch obchodnõÂch
naÂzvuÊ pro popis laÂtek: pro smeÏs A a A0 naÂzev
BUTAN, pro smeÏs C naÂzev PROPAN.

POZNAÂMKA 2: 1075 ROPNEÂ PLYNY, ZKAPALNEÏNEÂ muÊzÏe
byÂt pouzÏõÂvaÂna jako alternativnõÂ polozÏka pro
1965 UHLOVODIÂKY PLYNNEÂ, SMEÏS, ZKAPALNEÏNAÂ, J.N.
prÏi prÏepraveÏ prÏedchaÂzejõÂcõÂ nebo navazujõÂcõÂ na
prÏepravu naÂmorÏnõÂ nebo leteckou.

3161 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, HORÏLAVYÂ, J.N.

JedovateÂ plyny

1062 METHYLBROMID
1581 CHLORPIKRIN A MEHYLBROMID, SMEÏS
1582 CHLORPIKRIN A MEHYLCHLORID, SMEÏS
2191 SULFURYLFLUORID
1967 INSEKTICID PLYNNYÂ, JEDOVATYÂ, J.N.
3162 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, J.N.

JedovateÂ, horÏlaveÂ plyny

1026 KYAN
1040 ETHYLENOXID NEBO ETHYLENOXID S DUSIÂKEM azÏ do

celkoveÂho tlaku 1 MPa (10 baruÊ) prÏi 50 oC
1053 SIROVODIÂK
1064 METHYLMERKAPTAN
1082 TRIFLUORCHLORETHYLEN, INHIBITOVANYÂ
2188 ARSAN
2192 GERMAN
2199 FOSFAN
2202 SELENOVODIÂK, BEZVODYÂ
2204 SULFID KARBONYLU
2676 ANTIMAN
3300 ETHYLENOXID A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS

s võÂce nezÏ 87 % ethylenoxidu
3160 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, J.N.

2201 pokr.

CÏõÂslice
a

skupina
IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

POZNAÂMKA: 2192 GERMAN A 2199 FOSFAN jsou povazÏovaÂny za
spontaÂnneÏ horÏlaveÂ (pyroforickeÂ).

2TC

2TO

2TFC

2TOC

JedovateÂ, zÏõÂraveÂ plyny

1005 CÏPAVEK, BEZVODYÂ
1017 CHLOR
1048 BROMOVODIÂK, BEZVODYÂ
1050 CHLOROVODIÂK, BEZVODYÂ
1069 NITROSYLCHLORID
1076 FOSGEN
1079 OXID SIRÏICÏITYÂ
1589 CHORKYAN, INHIBITOVANYÂ
1741 CHLORID BORITYÂ
2194 FLUORID SELENOVYÂ
2195 FLUORID TELUROVYÂ
2196 FLUORID VOLFRAMOVYÂ
2197 JODOVODIÂK, BEZVODYÂ
2418 TETRAFLUORID SIÂROVYÂ
2420 HEXAFLUORACETON
3057 TRIFLUORACETYLCHLORID
3308 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, J.N.

Plyny podporujõÂcõÂ horÏenõÂ

3083 PERCHLORFLUORID
3307 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, PODPORUJIÂCIÂ

HORÏENIÂ, J.N.

JedovateÂ, horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ plyny

2189 DICHLORSILAN
2534 METHYLCHLORSILAN
3309 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, ZÏIÂRAVYÂ

J.N.

JedovateÂ, zÏõÂraveÂ plyny podporujõÂcõÂ horÏenõÂ

1067 OXID DUSICÏITYÂ
1749 FLUORID CHLORITYÂ
1975 OXIDY DUSIÂKU, SMEÏS
2548 CHLORPENTAFLUORID
2901 CHLORID BROMNYÂ
3310 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, PODPORU-

JIÂCIÂ HORÏENIÂ, J.N.

POZNAÂMKA: 2421 OXID DUSITYÂ nenõÂ dovoleno prÏepravovat.
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2201
pokr.

3. ZchlazeneÂ zkapalneÏneÂ plyny: plyny ktereÂ jsou prÏi prÏepraveÏ
cÏaÂstecÏneÏ kapalneÂ z duÊvodu jejich nõÂzkeÂ teploty

POZNAÂMKA: ZkapalneÏneÂ plyny, ktereÂ nemohou byÂt zarÏazeny do
identifikacÏnõÂho cÏõÂsla laÂtky teÂto cÏõÂslice, nenõÂ dovoleno
prÏepravovat.

CÏõÂslice
a

skupina

3A

30

3F

3TC

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

DusiveÂ plyny

1913 NEON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
1951 ARGON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
1963 HELIUM, ZCHLAZENEÂ, KAPALNEÂ
1970 KRYPTON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
1977 DUSIÂK, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
2187 OXID UHLICÏITYÂ, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
2591 XENON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
3136 TRIFLUORMETHAN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
3158 PLYN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ, J.N.

Plyny podporujõÂcõÂ horÏenõÂ

1003 VZDUCH, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
1073 KYSLIÂK, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
2201 OXID DUSNYÂ, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
3311 PLYN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ,

J.N.

HorÏlaveÂ plyny

1038 ETHYLEN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
1961 ETHAN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
1966 VODIÂK, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
1972 METHAN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ nebo ZEMNIÂ PLYN,

ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ, s vysokyÂm obsahem methanu
3138 ETHYLEN, ACETYLEN A PROPYLEN, SMEÏS,

ZCHLAZENAÂ, KAPALNAÂ, obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ 71,5 %
ethylenu s nejvyÂsÏe 22,5 % acetylenu a nej-
vyÂsÏe 6 % propylenu

3312 PLYN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ, HORÏLAVYÂ, J.N.

JedovateÂ, zÏõÂraveÂ plyny

POZNAÂMKA: 2183 CHLORID VODIÂKU, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ nenõÂ
dovoleno prÏepravovat.

2201
pokr.

4. Plyny rozpusÏteÏneÂ pod tlakem: plyny, ktereÂ jsou prÏi prÏepraveÏ
rozpusÏteÏny v rozpousÏteÏdle

POZNAÂMKA: Plyny rozpusÏteÏneÂ pod tlakem, ktereÂ nemohou byÂt
zarÏazeny do identifikacÏnõÂho cÏõÂsla laÂtky teÂto cÏõÂslice, nenõÂ
dovoleno prÏepravovat.

CÏõÂslice
a

skupina

4A

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

DusiveÂ plyny

2073 CÏPAVEK, VODNYÂ ROZTOK, hustoty mensÏõÂ nezÏ
0,880 kg/l prÏi 15 OC s võÂce nezÏ 35 %, ale
meÂneÏ nezÏ 50 % cÏpavku

POZNAÂMKA: 2672 CÏPAVEK, VODNYÂ ROZTOK obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ 10 %,
ale nejvyÂsÏe 35 % cÏpavku je laÂtkou trÏõÂdy 8 (viz bod 2801,
cÏõÂslice 43c).

4F

4TC

HorÏlaveÂ plyny

1001 ACETYLEN, ROZPUSÏTEÏNYÂ

JedovateÂ, zÏõÂraveÂ plyny

3318 CÏPAVEK, VODNYÂ ROZTOK, hustoty mensÏõÂ nezÏ
0,880 kg/l prÏi 15 OC s võÂce nezÏ 50 % cÏpavku

5. NaÂdobky s plyny pod tlakem (aerosoly) a naÂdobky, maleÂ,
obsahujõÂcõÂ plyn (kartusÏe)

(viz teÂzÏ bod 2201a)

POZNAÂMKA 1: NaÂdobky s plyny pod tlakem (aerosoly) jsou naÂdobky
urcÏeneÂ pro jedno pouzÏitõÂ obsahujõÂcõÂ pod tlakem plyn nebo smeÏs
plynuÊ uvedenyÂch v bodu 2207 (3), s nebo bez kapaliny, pasty
nebo praÂsÏku, opatrÏeneÂ vyÂtlacÏnyÂm zarÏõÂzenõÂm umozÏnÏujõÂcõÂm
rozpraÂsÏenõÂ obsahu jako tuhyÂch nebo kapalnyÂch cÏaÂstic v plynu,
vytlacÏenõÂ peÏny, pasty nebo praÂsÏku nebo v kapalneÂm nebo
v plynneÂm stavu.

POZNAÂMKA 2: NaÂdobky, maleÂ, obsahujõÂcõÂ plyn (kartusÏe) jsou
naÂdobky urcÏeneÂ pro jedno pouzÏitõÂ obsahujõÂcõÂ pod tlakem plyn
nebo smeÏs plynuÊ uvedenyÂch v bodu 2207 (3) a (4). Mohou byÂt
opatrÏeny ventilkem.

POZNAÂMKA 3: Aerosoly a kartusÏe obsahujõÂcõÂ plyn musõÂ byÂt
oznacÏeny podle rizika obsahu põÂsmeny A azÏ TOC. Obsah se
povazÏuje za horÏlavyÂ, jestlizÏe obsahuje hmotnostneÏ võÂce nezÏ
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2201
pokr.

45 % nebo võÂce nezÏ 250 g horÏlavyÂch komponent. HorÏlaveÂ kompo-
nenty jsou plyny, ktereÂ jsou horÏlaveÂ ve vzduchu prÏi normaÂlnõÂm
tlaku nebo laÂtky nebo prÏõÂpravky v kapalneÂm stavu, ktereÂ majõÂ
bod vzplanutõÂ mensÏõÂ nebo rovnyÂ 100 OC.

CÏõÂslice
a

skupina

5A

50

5F

5T

5TF

5TC

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

DusiveÂ plyny

1950 AEROSOLY
2037 NAÂDOBKY, MALEÂ, OBSAHUJIÂCIÂ PLYN (KARTUSÏE),

bez rozprasÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, pro jedno
pouzÏitõÂ

Plyny podporujõÂcõÂ horÏenõÂ

1950 AEROSOLY
2037 NAÂDOBKY, MALEÂ, OBSAHUJIÂCIÂ PLYN (KARTUSÏE),

bez rozprasÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, pro jedno
pouzÏitõÂ

HorÏlaveÂ plyny

1950 AEROSOLY
2037 NAÂDOBKY, MALEÂ, OBSAHUJIÂCIÂ PLYN (KARTUSÏE),

bez rozprasÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, pro jedno
pouzÏitõÂ

JedovateÂ plyny

1950 AEROSOLY
2037 NAÂDOBKY, MALEÂ, OBSAHUJIÂCIÂ PLYN (KARTUSÏE),

bez rozprasÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, pro jedno
pouzÏitõÂ

JedovateÂ, horÏlaveÂ plyny

1950 AEROSOLY
2037 NAÂDOBKY, MALEÂ, OBSAHUJIÂCIÂ PLYN (KARTUSÏE),

bez rozprasÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, pro jedno
pouzÏitõÂ

JedovateÂ, zÏõÂraveÂ plyny

1950 AEROSOLY
2037 NAÂDOBKY, MALEÂ, OBSAHUJIÂCIÂ PLYN (KARTUSÏE),

bez rozprasÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, pro jedno
pouzÏitõÂ

2201 pokr.

CÏõÂslice
a

skupina

5TO

5TFC

5TOC

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

JedovateÂ plyny podporujõÂcõÂ horÏenõÂ

1950 AEROSOLY
2037 NAÂDOBKY, MALEÂ, OBSAHUJIÂCIÂ PLYN (KARTUSÏE),

bez rozprasÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, pro jedno
pouzÏitõÂ

JedovateÂ, horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ plyny

1950 AEROSOLY
2037 NAÂDOBKY, MALEÂ, OBSAHUJIÂCIÂ PLYN (KARTUSÏE),

bez rozprasÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, pro jedno
pouzÏitõÂ

JedovateÂ, zÏõÂraveÂ plyny podporujõÂcõÂ horÏenõÂ

1950 AEROSOLY
2037 NAÂDOBKY, MALEÂ, OBSAHUJIÂCIÂ PLYN (KARTUSÏE), bez

rozprasÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ, pro jedno pouzÏitõÂ

6. JineÂ prÏedmeÏty obsahujõÂcõÂ plyn pod tlakem

CÏõÂslice
a

skupina

6A

6F

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

DusiveÂ plyny

1044 HASICIÂ PRÏIÂSTROJE se stlacÏenyÂm nebo zkapal-
neÏnyÂm plynem

2857 CHLADICIÂ STROJE, obsahujõÂcõÂ nehorÏlavyÂ, neje-
dovatyÂ plyn nebo roztoky cÏpavku (identifi-
kacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky 2672)

3164 PRÏEDMEÏTY NATLAKOVANEÂ PNEUMATICKY (obsahujõÂcõÂ
nehorÏlavyÂ plyn) nebo

3164 PRÏEDMEÏTY NATLAKOVANEÂ HYDRAULICKY (obsahujõÂcõÂ
nehorÏlavyÂ plyn)

HorÏlaveÂ plyny

1057 ZAPALOVACÏE nebo NAPLNÏOVACÏE ZAPALOVACÏUÊ
(cigaret, obsahujõÂcõÂ horÏlavyÂ plyn

3150 PRÏIÂSTROJE, MALEÂ, POHAÂNEÏNEÂ UHLOVODIÂKOVYÂM
PLYNEM, s vyÂtlacÏnyÂm zarÏõÂzenõÂm, nebo

3150 NAPLNÏOVACÏE UHLOVODIÂKOVEÂHO PLYNU PRO MALEÂ
PRÏIÂSTROJE, s vyÂtlacÏnyÂm zarÏõÂzenõÂm
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2201
pokr.

2201a

7. NestlacÏeneÂ plyny podleÂhajõÂcõÂ zvlaÂsÏtnõÂm pozÏadavkuÊm (vzorky
plynu)

8. VypraÂzdneÏneÂ naÂdoby a vypraÂzdneÏneÂ cisterny

(1) Na plyny obsazÏeneÂ v naÂdrzÏõÂch vozidel provaÂdeÏjõÂcõÂch
prÏepravu podleÂhajõÂcõÂ ustanovenõÂm dohody ADR, ktereÂ jsou

2201a
pokr.

pouzÏõÂvaÂny pro jejich pohon nebo pro provoz jejich
zvlaÂsÏtnõÂho zarÏõÂzenõÂ (naprÏ. chladicõÂ jednotky), se
nevztahujõÂ pozÏadavky pro tuto trÏõÂdu uvedeneÂ v prÏõÂloze
A a v prÏõÂloze B.

(2) Na plyny a prÏedmeÏty podaneÂ k prÏepraveÏ v souladu s daÂle
uvedenyÂmi ustanovenõÂmi se nevztahujõÂ pozÏadavky nebo
ustanovenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se teÂto trÏõÂdy uvedeneÂ kdekoli v teÂto
prÏõÂloze nebo v prÏõÂloze B:

a) Plyny cÏõÂslic 1A, 10, 2A a 20, jejichzÏ tlak v naÂdobaÂch
nebo cisternaÂch vztazÏen na teplotu 15 OC neprÏevysÏuje
200 kPa (2 bary) a ktereÂ jsou kompletneÏ v plynneÂm
stavu beÏhem prÏepravy; patrÏõÂ sem vsÏechny druhy naÂdob
a cisteren, naprÏ. takeÂ cÏaÂsti strojuÊ a prÏõÂstrojuÊ;

b) 1013 oxid uhlicÏityÂ cÏõÂslice 2A nebo 1070 oxid dusnyÂ
cÏõÂslice 20, v plynneÂm stavu obsahujõÂcõÂ nejvyÂsÏe 0,5
% vzduchu, v kovovyÂch pouzdrech (sÏlehacÏkoveÂ bombicÏky
s naÂplnõÂ N2O, sifonoveÂ bombicÏky s naÂplnõÂ CO2) bodu
2205, s nejvyÂsÏe 25 g oxidu uhlicÏiteÂho nebo 25 g oxidu
dusneÂho a nejvyÂsÏe 0,75 g oxidu uhlicÏiteÂho nebo oxidu
dusneÂho na cm3 jejich vnitrÏnõÂho objemu;

c) Plyny obsazÏeneÂ v palivovyÂch naÂdrzÏõÂch prÏepravovanyÂch
vozidel; palivovyÂ kohout mezi plynovou naÂdrzÏõÂ
a motorem musõÂ byÂt uzavrÏen a elektrickeÂ spojenõÂ
odpojeno;

d) Plyny obsazÏeneÂ v zarÏõÂzenõÂ pouzÏõÂvaneÂm pro provoz
vozidel (naprÏ. hasicõÂ prÏõÂstroje nebo nahusÏteÏneÂ
pneumatiky, bud'jako naÂhradnõÂ dõÂly nebo jako naÂklad);

e) Plyny obsazÏeneÂ ve zvlaÂsÏtnõÂm zarÏõÂzenõÂ vozidel
a nezbytneÂ pro provoz teÏchto zvlaÂsÏtnõÂch zarÏõÂzenõÂ
beÏhem prÏepravy (chladicõÂ systeÂmy, cisterny na ryby,
ohrÏõÂvacÏe atd.), jakozÏ i naÂhradnõÂ naÂdoby pro takovaÂ
zarÏõÂzenõÂ nebo vypraÂzdneÏneÂ nevycÏisteÏneÂ vyÂmeÏnneÂ naÂdoby,
prÏepravovaneÂ v teÂzÏe dopravnõÂ jednotce;

f) NevycÏisteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ tlakoveÂ naÂdrzÏe, ktereÂ jsou
prÏepravovaÂny za podmõÂnky, zÏe jsou hermeticky
uzavrÏeneÂ.

g) PrÏedmeÏty cÏõÂslic 5A, 50 a 5F s vnitrÏnõÂm objemem
neprÏesahujõÂcõÂm 50 cm3;

h) 2857 chladicõÂ stroje cÏõÂslice 6A obsahujõÂcõÂ meÂneÏ nezÏ
12 kg plynu cÏõÂslice 2A nebo 2073 cÏpavek, vodnyÂ roztok
cÏõÂslice 4A, a podobneÂ prÏõÂstroje obsahujõÂcõÂ meÂneÏ nezÏ
12 kg plynu cÏõÂslice 2F; tyto stroje musõÂ byÂt tak
chraÂneÏny a umõÂsteÏny, aby se zabraÂnilo posÏkozenõÂ
chladicõÂho systeÂmu;

90

CÏõÂslice
a

skupina

7F

7T

7TF

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky, naÂzev a popis

HorÏlaveÂ plyny

3167 VZOREK PLYNU, NESTLACÏENYÂ, HORÏLAVYÂ, J.N.,
kteryÂ nenõÂ chladicõÂ kapalina

JedovateÂ plyny

3169 VZOREK PLYNU, NESTLACÏENYÂ, JEDOVATYÂ, J.N.,
kteryÂ nenõÂ chladicõÂ kapalina

JedovateÂ, horÏlaveÂ plyny

3168 VZOREK PLYNU, NESTLACÏENYÂ, JEDOVATYÂ a HORÏLAVYÂ,
J.N., kteryÂ nenõÂ chladicõÂ kapalina

CÏõÂslice

8

NaÂzev a popis

VYPRAÂZDNEÏNEÂ NAÂDOBY podle bodu 2211,
VYPRAÂZDNEÏNAÂ CISTERNOVAÂ VOZIDLA vcÏetneÏ

VYPRAÂZDNEÏNYÂCH BATERIOVYÂCH VOZIDEL,
VYPRAÂZDNEÏNEÂ SNIÂMATELNEÂ CISTERNY,
VYPRAÂZDNEÏNEÂ CISTERNOVEÂ KONTEJNERY,
nevycÏisteÏneÂ, ktereÂ obsahovaly laÂtky trÏõÂdy 2

POZNAÂMKA 1: NaÂdoby a cisterny, ktereÂ po vypraÂzdneÏnõÂ
laÂtek teÂto trÏõÂdy obsahujõÂ jesÏteÏ maleÂ mnozÏstvõÂ jejich
zbytku, jsou povazÏovaÂny za vypraÂzdneÏneÂ nevycÏisteÏneÂ naÂdoby
nebo vypraÂzdneÏneÂ nevycÏisteÏneÂ cisterny.

POZNAÂMKA 2: VypraÂzdneÏneÂ nevycÏisteÏneÂ naÂdoby, ktereÂ obsaho-
valy laÂtky teÂto trÏõÂdy nepodleÂhajõÂ pozÏadavkuÊm dohody ADR,
pokud byla provedena prÏimeÏrÏenaÂ opatrÏenõÂ k odstraneÏnõÂ jakeÂ-
hokoli rizika. Rizika jsou odstraneÏna, jestlizÏe byla pro-
vedena opatrÏenõÂ vylucÏujõÂcõÂ rizika trÏõÂd 1 azÏ 9.
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2201a
pokr.

i) Plyny cÏõÂslice 3A, urcÏeneÏ pro chlazenõÂ naprÏ.
leÂkarÏskyÂch nebo biologickyÂch vzorkuÊ, jestlizÏe jsou
obsazÏeny v naÂdobaÂch s dvojityÂmi steÏnami, ktereÂ
odpovõÂdajõÂ ustanovenõÂm bodu 2206 (2)(a);

j) NaÂsledujõÂcõÂ prÏedmeÏty cÏõÂslice 6A vyrobeneÂ a naplneÏneÂ
podle prÏedpisuÊ vyÂrobnõÂho staÂtu, zabaleneÂ do silneÂho
vneÏjsÏõÂho obalu:

1044 hasicõÂ prÏõÂstroje provedeneÂ s ochranou proti
vypraÂzdneÏnõÂ naÂrazem

3164 prÏedmeÏty natlakovaneÂ pneumaticky nebo hydrau-
licky, konstruovaneÂ pro odolaÂnõÂ namaÂhaÂnõÂ veÏtsÏõÂm
nezÏ vnitrÏnõÂm tlakem vyvolanou silou, spraÂvnyÂm
dimenzovaÂnõÂm nebo konstrukcõÂ;

k) Plyny obsazÏeneÂ v potravinaÂch a v naÂpojõÂch.

(3) Plyny a prÏedmeÏty uvedeneÂ nõÂzÏe, jineÂ nezÏ uvedeneÂ
v odstavcõÂch (1) a (2), baleneÂ v omezenyÂch mnozÏstvõÂch
a prÏepravovaneÂ podle naÂsledujõÂcõÂch ustanovenõÂ, nepodleÂhajõÂ
ostatnõÂm ustanovenõÂm teÂto trÏõÂdy uvedeneÂ v teÂto prÏõÂloze ani
uvedenyÂm v prÏõÂloze B:

a) Plyn cÏõÂslic 1A, 2A, 3A a 4A v naÂdobaÂch odpovõÂdajõÂcõÂch
bodu 2202 s nejveÏtsÏõÂm vnitrÏnõÂm objemem 120 ml;

b) PrÏedmeÏty cÏõÂslic 5T, 5TF, 5TC, 5TO, 5TCF a 5TOC
s nejveÏtsÏõÂm vnitrÏnõÂm objemem 120 ml, ktereÂ odpovõÂdajõÂ
bodu 2202;

c) PrÏedmeÏty cÏõÂslic 5A, 50 a 5F s nejveÏtsÏõÂm vnitrÏnõÂm
objemem 1000 ml, ktereÂ odpovõÂdajõÂ boduÊm 2202, 2207
a 2208;

Tyto naÂdoby a prÏedmeÏty musõÂ byÂt baleny:

i) ve vneÏjsÏõÂch obalech, ktereÂ splnÏujõÂ nejmeÂneÏ podmõÂnky
bodu 3538. CelkovaÂ hrubaÂ hmotnost kusu nesmõÂ byÂt
veÏtsÏõÂ nezÏ 30 kg; nebo

ii) ve smrsÏt'ovacõÂch nebo napõÂnacõÂch lõÂskaÂch (foliõÂch).
CelkovaÂ hrubaÂ hmotnost kusu nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ
30 kg.

MusõÂ se prÏihleÂdnout k ªVsÏeobecnyÂm podmõÂnkaÂm balenõÂª bodu
3500 (1), (2) a (5) azÏ(7)

Popis veÏcõÂ v prÏepravnõÂm dokladu musõÂ odpovõÂdat pozÏadavkuÊm
bodu 2226 vcÏetneÏ slov ªomezeneÂ mnozÏstvõÂª.
KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt zrÏetelneÏ a trvale oznacÏen põÂsmeny ªUNª
a identifikacÏnõÂm cÏõÂslem laÂtky nebo prÏedmeÏtu uvedenyÂm
v prÏepravnõÂm dokumentu.

2202

2203

2. PrÏedpisy pro balenõÂ

A. Kusy

1. VsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂ

(1) MateriaÂly, ze kteryÂch jsou vyrobeny naÂdoby a jejich
uzaÂveÏry, a vsÏechny laÂtky, ktereÂ by mohly prÏijõÂt do styku
s obsahem, nesmeÏjõÂ byÂt naÂchylneÂ k jeho sÏkodliveÂmu puÊsobenõÂ
nebo tvorÏit s nõÂm sÏkodliveÂ nebo nebezpecÏneÂ sloucÏeniny.

(2) Obaly a jejich uzaÂveÏry musõÂ byÂt ve vsÏech cÏaÂstech tak pevneÂ
a odolneÂ, aby za prÏepravy nepovolily a aby spolehliveÏ
odolaly obvyklyÂm namaÂhaÂnõÂm beÏhem prÏepravy. Jsou-li
prÏedepsaÂny vneÏjsÏõÂ obaly, musõÂ v nich byÂt naÂdoby pevneÏ
ulozÏeny. NenõÂ-li v oddõÂlu ªZvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky pro balenõÂ
urcÏityÂch laÂtek nebo prÏedmeÏtuÊª prÏedepsaÂno jinak, smeÏjõÂ byÂt
vnitrÏnõÂ obaly vlozÏeny bud' jednotliveÏ, nebo ve skupinaÂch do
vneÏjsÏõÂch obaluÊ.

(3) NaÂdoby smeÏjõÂ obsahovat pouze plyn nebo plyny, pro ktereÂ
naÂdoba byla schvaÂlena.

(4) NaÂdoby musejõÂ byÂt konstruovaÂny tak, aby odolaly mozÏnyÂm
tlakuÊm vyvinutyÂm laÂtkou vlivem zmeÏn teploty beÏhem normaÂlnõÂ
prÏepravy.

(5) PrÏedmeÏty cÏõÂslic 5 a 6 a naÂdoby urcÏeneÂ pro prÏepravu plynuÊ
cÏõÂslic 1, 2, 4 a 7 musejõÂ byÂt tak uzavrÏeny a teÏsneÂ, aby
bylo zabraÂneÏno uÂniku plynuÊ.

POZNAÂMKA 1: ZvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky balenõÂ pro kazÏdyÂ plyn jsou
uvedeny v bodu 2250.

POZNAÂMKA 2: Pro prÏepravu laÂtek trÏõÂdy 2 v cisternovyÂch
vozidlech, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch a cisternovyÂch
kontejnerech viz prÏõÂloha B.

2. ZvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky balenõÂ

a. Druhy naÂdob

(1) SmeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny tyto materiaÂly:

a) uhlõÂkovaÂ ocel pro plyny cÏõÂslic 1, 2, 3, 4 a prÏedmeÏty
cÏõÂslice 5;

b) legovanaÂ ocel (speciaÂlnõÂ ocel), nikl, niklovaÂ slitina
(naprÏ. monel) pro plyny cÏõÂslic 1, 2, 3, 4 a prÏedmeÏty
cÏõÂslice 5;

c) meÏd' pro:
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i) plyny cÏõÂslic 1A, 10, 1F a 1TF, jejichzÏ plnõÂcõÂ tlak
pokr. vztazÏenyÂ na teplotu 15 oC neprÏevysÏuje 2 MPa
(20 baruÊ);

ii) plyny cÏõÂslice 2A; a takeÂ 1079 oxid sirÏicÏityÂ, 1033
dimethylether cÏõÂslice 2F, 1037 ethylchlorid cÏõÂslice
2F, 1063 methylchlorid cÏõÂslice 2F, 1085 vinylbromid
cÏõÂslice 2F, 1086 vinylchlorid cÏõÂslice 2F, a 3300
ethylenoxid a oxid uhlicÏityÂ, smeÏs s võÂce nezÏ 87 %
ethylenoxidu cÏõÂslice 2TF;

iii) plyn cÏõÂslice 3A, 30 a 3F;

d) hlinõÂkovaÂ slitina: viz tabulku v bodeÏ 2250;

e) kompozitnõÂ materiaÂly pro plyny cÏõÂslic 1, 2, 3, 4
a prÏedmeÏty cÏõÂslice 5;

f) syntetickeÂ materiaÂly pro plyny cÏõÂslice 3 a prÏedmeÏty
cÏõÂslice 5;

g) sklo pro plyny cÏõÂslice 3A, kromeÏ 2187 oxid uhlicÏityÂ
nebo jeho smeÏsi, a plyny cÏõÂslice 30.

(2) PozÏadavky tohoto bodu se povazÏujõÂ za splneÏneÂ, pokud
vyhovujõÂ teÏmto normaÂm: [rezervovaÂno].

(1) NaÂdoby na 1001 rozpusÏteÏnyÂ acetylen cÏõÂslice 4F musõÂ byÂt
zcela naplneÏny poreÂznõÂ hmotou rovnomeÏrneÏ rozdeÏlenou, typu
schvaÂleneÂho prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem, kteraÂ:

a) 2201a nenapadaÂ naÂdoby a netvorÏõÂ sÏkodliveÂ nebo nebezpecÏneÂ
sloucÏeniny ani s acetylenem, ani s rozpousÏteÏdlem,

c) je schopna zabraÂnit sÏõÂrÏenõÂ rozkladu acetylenu ve hmoteÏ.

(2) RozpousÏteÏdlo nesmõÂ napadat naÂdoby.

(3) PozÏadavky tohoto bodu se povazÏujõÂ za splneÏneÂ, pokud
vyhovujõÂ teÏmto normaÂm: [rezervovaÂno].

(1) KovovaÂ pouzdra smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂna, jestlizÏe hmotnost
kapaliny na litr vnitrÏnõÂho objemu neprÏevysÏuje bud' nejvysÏsÏõÂ
hmotnost obsahu uvedenou v bodu 2250 nebo 150 g na
pouzdro:

a) plyny cÏõÂslice 2A;

b) plyny cÏõÂslice 2F, kromeÏ methylsilanu nebo jeho smeÏsõÂ
oznacÏenyÂch identifikacÏnõÂm cÏõÂslem laÂtky 3161;

c) plyny cÏõÂslice 2TF, kromeÏ 2188 arsanu, 2202 selenovodõÂku
a jeho smeÏsõÂ;

2205
pokr.

2206

2207

d) plyny cÏõÂslice 2TC, kromeÏ 1589 chlorkyanu a jeho smeÏsõÂ;

e) plyny cÏõÂslice 2TFC, kromeÏ 2189 dichlorsilanu,
dimethylsilanu, brimethylsilanu nebo jejich smeÏsõÂ
oznacÏenyÂch identifikacÏnõÂm cÏõÂslem laÂtky 3309.

(2) Pouzdra musõÂ byÂt bez vad, ktereÂ by snizÏovaly jejich
odolnost.

(3) TeÏsnost uzaÂveÏruÊ musõÂ byÂt zajisÏteÏna dodatecÏnyÂm zarÏõÂzenõÂm
(cÏepicÏka, kloboucÏek, zaplombovaÂnõÂ, prÏevaÂzanõÂ atd.),
schopnyÂm zabraÂnit uvolneÏnõÂ uzavõÂracõÂho systeÂmu prÏi
prÏepraveÏ.

(4) Pouzdra musõÂ byÂt uskladneÏna do vneÏjsÏõÂch obaluÊ dodatecÏneÂ
odolnosti. Kus nesmõÂ mõÂt veÏtsÏõÂ hmotnost nezÏ 75 kg.

(1) Plyny cÏõÂslice 3 musõÂ byÂt zabaleny do uzavrÏenyÂch kovovyÂch
naÂdob, jezÏ musõÂ byÂt izolovaÂny tak, aby se nemohly orosit
nebo ojõÂnit. NaÂdoby musõÂ byÂt opatrÏeny pojistnyÂm ventilem.

(2) Plyny cÏõÂslic 3A, kromeÏ 2187 oxidu uhlicÏiteÂho a jeho smeÏsi
a plyny trÏõÂdy 30, smeÏjõÂ byÂt takeÂ baleny do naÂdob, ktereÂ
nejsou vzduchoteÏsneÏ uzavrÏeny, avsÏak opatrÏeny zarÏõÂzenõÂmi
zabranÏujõÂcõÂm vystrÏõÂknutõÂ kapaliny, jako jsou:

a) skleneÏneÂ naÂdoby s vakuovanyÂmi dvojityÂmi steÏnami
oblozÏeneÂ izolacÏnõÂ absorpcÏnõÂ hmotou; tyto naÂdoby musõÂ
byÂt chraÂneÏny kosÏi z draÂteÏneÂho pletiva a umõÂsteÏny
v kovovyÂch bednaÂch; nebo

b) naÂdoby z kovu, syntetickeÂho nebo kompozitnõÂho
materiaÂlu chraÂneÏneÂ proti prostupu tepla tak, aby se
nemohly ani orosit ani ojõÂnit.

(3) KovoveÂ skrÏõÂnÏky podle pododstavce (2)a) a naÂdoby podle
pododstavce (2)b) musõÂ byÂt opatrÏeny drzÏadly. Otvory naÂdob
podle odstavce (2) musõÂ byÂt uzavrÏeny zarÏõÂzenõÂm umozÏnÏujõÂcõÂm
unikaÂnõÂ plynuÊ, zabranÏujõÂcõÂm vystrÏõÂknutõÂ kapaliny
a zajisÏteÏny proti vypadnutõÂ. Pro kyslõÂk 1073, chladicõÂ
kapalinu cÏõÂslice 30 a jejich smeÏsi musõÂ byÂt toto zarÏõÂzenõÂ
a izolacÏnõÂ absorpcÏnõÂ materiaÂl obklopujõÂcõÂ naÂdoby podle
(2) a) z nehorÏlaveÂho materiaÂlu.

(4) U naÂdob urcÏenyÂch pro prÏepravu plynuÊ cÏõÂslice 30 laÂtky,
pouzÏõÂvaneÂ pro zajisÏteÏnõÂ teÏsnosti spojuÊ nebo pro uÂdrzÏbu
uzaÂveÏruÊ, musõÂ byÂt snaÂsÏenliveÂ s obsahem.

(1) 1950 aerosoly a 2937 naÂdobky, maleÂ, obsahujõÂcõÂ plyn
(kartusÏe) cÏõÂslice 5 musõÂ vyhovovat teÏmto podmõÂnkaÂm:

a) 1950 aerosoly, obsahujõÂcõÂ jen jeden plyn nebo smeÏs
plynuÊ, a 2037 (kartusÏe) obsahujõÂcõÂ plyn musõÂ byÂt
vyrobeny
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z kovu. Tento pozÏadavek se nevztahuje na naÂdobky
cÏõÂslice 5 o vnitrÏnõÂm objemu nejvyÂsÏe 100 ml pro 1011
butan cÏõÂslice 2F. OstatnõÂ 1950 aerosoly musõÂ byÂt
vyrobeny z kovu, plastu nebo ze skla. NaÂdobky z kovu
o vneÏjsÏõÂm pruÊmeÏru nejmeÂneÏ 40 mm musõÂ byÂt konkaÂvnõÂ dno;

b) naÂdoby z materiaÂlu, kteryÂ se muÊzÏe roztrÏõÂsÏtit, jako je
sklo nebo neÏktereÂ plasty, musõÂ byÂt obaleny ochrannyÂm
obalem proti rozptylu strÏepin (kovovaÂ hustaÂ sõÂt'ka,
pruzÏnyÂ plaÂsÏt' z plastu atd.) prÏi rozbitõÂ naÂdoby;
vyjmuty jsou naÂdoby o objemu nejvyÂsÏe 150 cm3, jejichzÏ
vnitrÏnõÂ tlak prÏi 20 OC je mensÏõÂ nezÏ 150 MPa (1,5
baru);

c) vnitrÏnõÂ objem kovovyÂch naÂdob nesmõÂ prÏekrocÏit
1000 cm3; vnitrÏnõÂ objem naÂdob z plastu nebo ze skla
nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ 500 cm3;

d) kazÏdyÂ konstrukcÏnõÂ vzor naÂdoby musõÂ byÂt prÏed uvedenõÂm
do obeÏhu podroben hydraulickeÂ tlakoveÂ zkousÏce
provedeneÂ podle dodatku A.2, bodu 3291 a vyhoveÏt v neÏm
uvedenyÂm podmõÂnkaÂm. PrÏitom pouzÏityÂ vnitrÏnõÂ tlak
(zkusÏebnõÂ tlak) musõÂ cÏinit 1,5 naÂsobek vnitrÏnõÂho tlaku
prÏi 50 OC, avsÏak nejmeÂneÏ 1 MPa (10 baruÊ);

e) vypousÏteÏcõÂ ventily nebo rozprasÏovacõÂ zarÏõÂzenõÂ 1950
aerosoluÊ a odbeÏrnõÂ ventily 2037 kartusÏõÂ musõÂ
zajisÏt'ovat teÏsneÂ uzavrÏenõÂ naÂdobek a musõÂ byÂt chraÂneÏny
prÏed nezÏaÂdoucõÂm otevrÏenõÂm. Ventily a rozprasÏovacõÂ
zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ se uzavõÂrajõÂ jen vnitrÏnõÂm tlakem,
nejsou dovoleny.

(2) PozÏadavky odstavce 1 se povazÏujõÂ za splneÏneÂ, pokud
vyhovujõÂ teÏmto normaÂm:

pro 1950 aerosoly cÏõÂslice 5;
PrÏõÂloha k DirektiveÏ vyÂboru 75/324/EEC2/ se zmeÏnami
Direktivy komise 94/1/EC 3/;

pro 2037 kartusÏe cÏõÂslice 5FE obsahujicõÂ 1965 plynnyÂ uhlovo-
dõÂk, smeÏs, zkapalneÏnaÂ:
Norma EN 417:1992.

2/ Council Directive 75/324/EEC z 28. kveÏtna 1975
z prÏiblizÏovaÂnõÂ legislativy cÏlenskyÂch staÂtuÊ tyÂkajõÂcõÂ se
aerosoluÊ, publikovaÂno v Official Journal of the European
Communities cÏ. L147 z 9. cÏervna 1975

3/ Commision Directive 94/1/EC z 6. ledna 1994 zahrnujõÂcõÂ
neÏkteraÂ pravidla Council Directive 75/324/EEC
z prÏiblizÏovaÂnõÂ legislativy cÏlenskyÂch staÂtuÊ tyÂkajõÂcõÂ se
aerosoluÊ, publikovaÂno v Official Journal of the European
Communities cÏ. L237 z 9. cÏervna 1975
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(3) Jako nosneÂ (rozprasÏovacõÂ) laÂtky nebo jejich slozÏky nebo
plyny k plneÏnõÂ 1950 aerosoluÊ jsou dovoleny:
plyny cÏõÂslic 1A a 1F, kromeÏ 2203 silanu; plyny cÏõÂslic 2A
a 2E, kromeÏ methylsilanu oznacÏeneÂho identifikacÏnõÂm cÏõÂslem
laÂtky 3161; a 1070 oxid dusnyÂ cÏõÂslice 20.

(4) VsÏechny plyny uvedeneÂ v odstavci (3), a kromeÏ toho daÂle
uvedeneÂ plyny, jsou dovoleny jako plnicõÂ plyny pro 2037
kartusÏe :

- 1062 methylbromid cÏõÂslice 21;

- 1040 ethylenoxid, 1064 methylmerkaptan, 3300 ethylen-
oxid a oxid uhlicÏityÂ, smeÏs s võÂce nezÏ 87 %
ethylenoxidu cÏõÂslice 2TF.

(1) VnitrÏnõÂ tlak prÏi 50 OC prÏedmeÏtuÊ cÏõÂslice 5 nesmõÂ prÏesaÂhnout
dveÏ trÏetiny zkusÏebnõÂho tlaku, ale nejvyÂsÏe 1,32 MPa
(13,2 baru).

(2) PrÏedmeÏty cÏõÂslice 5 musõÂ byÂt naplneÏny tak, aby prÏi 50 OC
neprÏekrocÏila kapalnaÂ faÂze 95 % jejich vnitrÏnõÂho objemu.
VnitrÏnõÂ objem 1950 aerosoluÊ je objem, kteryÂ je k dispozici
v uzavrÏeneÂ naÂdobce opatrÏeneÂ drzÏaÂkem ventilu, ventilem
a ponornou trubicÏkou.

(3) PrÏedmeÏty cÏõÂslice 5 musõÂ byÂt podle prÏedpisuÊ dodatku A.2,
bodu 3292 podrobeny zkousÏce teÏsnosti a vyhoveÏt v neÏm
uvedenyÂm podmõÂnkaÂm.

(1) PrÏedmeÏty cÏõÂslice 5 musõÂ byÂt vlozÏeny do drÏeveÏnyÂch beden
nebo do pevnyÂch lepenkovyÂch krabic nebo do kovovyÂch
schraÂn; 1950 aerosoly ze skla nebo z plastu, kteryÂ se muÊzÏe
roztrÏõÂsÏtit, musõÂ byÂt od sebe oddeÏleny vlozÏkami z lepenky
nebo jineÂho vhodneÂho materiaÂlu.

(2) Jeden kus smõÂ mõÂt hmotnost nejvyÂsÏe 50 kg u krabic
z lepenky a nejvyÂsÏe 75 kg u ostatnõÂch obaluÊ.

(3) KovoveÂ prÏedmeÏty cÏõÂslice 5 smeÏjõÂ byÂt prÏi prÏepraveÏ jako
vozovaÂ zaÂsilka baleny takeÂ takto: prÏedmeÏty musõÂ byÂt
seskupeny na podlozÏkaÂch do jednotek pomocõÂ foÂlie
z vhodneÂho plastu; tyto jednotky musõÂ byÂt vhodnyÂm zpuÊsobem
stohovaÂny a zajisÏteÏny na paletaÂch.

(1) Na prÏedmeÏty cÏõÂslice 6F se vztahujõÂ tyto pozÏadavky:

a) 1057 zapalovacÏe a 1057 naplnÏovacÏe zapalovacÏuÊ musõÂ
odpovõÂdat ustanovenõÂm zemõÂ, v nichzÏ byly plneÏny. MusõÂ
byÂt provedeny s ochranou pro vypraÂzdneÏnõÂ naÂrazem.
KapalnaÂ cÏaÂst plynu nesmõÂ prÏevysÏovat 85 % vnitrÏnõÂho
objemu prÏi 15 OC. NaÂdoby vcÏetneÏ uzaÂveÏruÊ musõÂ byÂt
schopneÂ odolat vnitrÏnõÂmu tlaku zkapalneÏneÂho ropneÂho
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plynu prÏi 55 °C. VentiloveÂ mechanizmy a zapalovacõÂ
zarÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt bezpecÏneÏ zaplombovaÂny, zapaÂskovaÂny
nebo jinak zajisÏteÏny nebo konstruovaÂny tak, aby se
zabraÂnilo jejich uvedenõÂ v cÏinnost nebo uÂniku obsahu
beÏhem prÏepravy. ZapalovacÏe nebo naÂplneÏ zapalovacÏuÊ musõÂ
byÂt pevneÏ zabaleny, aby se zabraÂnilo nezÏaÂdoucõÂ
cÏinnosti vyÂpustnyÂch zarÏõÂzenõÂ.
ZapalovacÏe smeÏjõÂ obsahovat nejvyÂsÏe 10 g ropneÂho plynu.
NaplnÏovacÏe zapalovacÏuÊ smeÏjõÂ obsahovat nejvyÂsÏe 65 g
ropneÂho plynu.
ZapalovacÏe a naplnÏovacÏe zapalovacÏuÊ musõÂ byÂt zabaleny
do daÂle uvedenyÂch vneÏjsÏõÂch obaluÊ: beden z prÏõÂrodnõÂho
drÏeva podle bodu 3527, beden z prÏeklizÏky podle bodu
3528 nebo beden z drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ podle bodu
3529 s nejvysÏsÏõÂ celkovou brutto hmotnostõÂ 75 kg, nebo
beden z lepenky podle bodu 3530 s nejvysÏsÏõÂ celkovou
brutto hmotnostõÂ 40 kg. Obaly musõÂ byÂt podrobeny
zkousÏkaÂm a schvaÂleny podle dodatku A.5 pro skupinu
obaluÊ II.

b) 3150 prÏõÂstroje, maleÂ, pohaÂneÏneÂ uhlovodõÂkovyÂm plynem
a 3150 naplnÏovacÏe uhlovodõÂkoveÂho plynu pro maleÂ
prÏõÂstroje musõÂ odpovõÂdat ustanovenõÂm zemõÂ, v nichzÏ
byly plneÏny. PrÏõÂstroje a naplnÏovacÏe musejõÂ byÂt
zabaleny do vneÏjsÏõÂch obaluÊ podle bodu 3538 (b)
zkousÏeneÂho a schvaÂleneÂho podle dodatku A.5 pro skupinu
obaluÊ II.

(2) Plyny cÏõÂslice 7 musõÂ byÂt prÏi tlaku odpovõÂdajõÂcõÂmu okolnõÂmu
atmosfeÂrickeÂmu tlaku v dobeÏ uzavrÏenõÂ plnicõÂho systeÂmu
uzavrÏeny. Tento tlak nesmõÂ byÂt vysÏsÏõÂ nezÏ 105 kPa
(absolutnõÂ).
Plyny musejõÂ byÂt v hermeticky uzavrÏenyÂch skleneÏnyÂch nebo
kovovyÂch vnitrÏnõÂch obalech s nejvysÏsÏõÂm cÏistyÂm mnozÏstvõÂm na
kus 5 litruÊ pro plyny cÏõÂslice 7F a 1 litr pro plyny cÏõÂslic
7T a 7TF.
VneÏjsÏõÂ obaly musõÂ splnÏovat pozÏadavky na skupinoveÂ obaly
podle bodu 3538 (b) a musõÂ byÂt podrobeny zkousÏkaÂm
a schvaÂleny podle dodatku A.5 pro skupinu obaluÊ III.

b. PodmõÂnky pro naÂdoby

POZNAÂMKA: Tyto podmõÂnky se nevztahujõÂ na kovovaÂ pouzdra
uvedenaÂ v bodu 2205, na naÂdoby uvedeneÂ v bodu 2206 (2), na
1950 aerosoly nebo 2037 kartusÏe uvedeneÂ v bodu 2207 nebo
prÏedmeÏty cÏõÂslice 6F a naÂdoby pro plyny cÏõÂslice 7 bodu 2210.

1. Konstrukce a vyÂstroj

RozlisÏujõÂ se daÂle uvedeneÂ typy naÂdob:

(1) Lahve: prÏepravnõÂ tlakoveÂ naÂdoby o vnitrÏnõÂm objemu nejvyÂsÏe
150 litruÊ;

2211
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(2) TrubkoveÂ naÂdoby: bezesÏveÂ prÏepravnõÂ tlakoveÂ naÂdoby pokr.
o vnitrÏnõÂm objemu veÏtsÏõÂm nezÏ 150 litruÊ, ale mensÏõÂm nezÏ
5000 litruÊ;

(3) TlakoveÂ sudy: svarÏovaneÂ prÏepravnõÂ tlakoveÂ naÂdoby
o vnitrÏnõÂm objemu vysÏsÏõÂm nezÏ 150 litruÊ, ale mensÏõÂm nezÏ
1000 litruÊ (naprÏ. sudy s obrucÏemi pro vaÂlenõÂ, naÂdoby na
skluznicõÂch a naÂdoby v raÂmech [klecõÂch]);

(4) KryogennõÂ naÂdoby: prÏepravnõÂ tepelneÏ izolovaneÂ tlakoveÂ
naÂdoby pro hluboko zchlazeneÂ zkapalneÏneÂ plyny o vnitrÏnõÂm
objemu do 1000 litruÊ.

(5) Svazky lahvõÂ: prÏepravnõÂ svazky lahvõÂ spojenyÂch navzaÂjem
sbeÏrnyÂm potrubõÂm a drzÏõÂcõÂch pevneÏ pohromadeÏ.

POZNAÂMKA: Pro limity vnitrÏnõÂho objemu a pouzÏitõÂ ruÊznyÂch typuÊ
naÂdob viz tabulku v bodeÏ 2250.

(1) NaÂdoby a jejich uzaÂveÏry musõÂ byÂt konstruovaÂny, vypocÏteny,
vyrobeny, zkousÏeny a vybaveny takovyÂm zpuÊsobem, aby
odolaly vsÏem podmõÂnkaÂm, jimzÏ budou vystaveny v pruÊbeÏhu
jejich normaÂlnõÂho pouzÏõÂvaÂnõÂ a v pruÊbeÏhu jejich normaÂlnõÂ
prÏepravy.

PrÏi konstrukci tlakovyÂch naÂdob musõÂ byÂt vzaty v uÂvahu
vsÏechny relevantnõÂ faktory, jako:

± vnitrÏnõÂ tlak (prÏetlak)
± okolnõÂ a provoznõÂ teploty, vcÏetneÏ beÏhem prÏepravy
± dynamickaÂ namaÂhaÂnõÂ.

TlousÏt'ka steÏny musõÂ byÂt normaÂlneÏ stanovena vyÂpocÏtem
doplneÏnyÂm v prÏõÂpadeÏ potrÏeby exerimentaÂlnõÂm rozborem
namaÂhaÂnõÂ. TlousÏt'ka steÏny muÊzÏe byÂt stanovena
experimentaÂlneÏ.

Pro zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti naÂdob musõÂ byÂt pouzÏit vhodnyÂ
konstrukcÏnõÂ vyÂpocÏet naÂdrzÏõÂ a pomocnyÂch komponentuÊ.

MinimaÂlnõÂ tlousÏt'ka steÏny pro odolaÂnõÂ tlaku musõÂ byÂt
vypocÏtena s prÏihleÂdnutõÂm zejmeÂna k:

± vyÂpocÏtovyÂm tlakuÊm, ktereÂ nesmeÏjõÂ byÂt nizÏsÏõÂ nezÏ
zkusÏebnõÂ tlak;

± vyÂpocÏtovyÂm teplotaÂm dovolenyÂm pro vhodnou rezervu
bezpecÏnosti;

± maximaÂlnõÂm namaÂhaÂnõÂm a koncentracõÂm sÏpicÏkovyÂch
namaÂhaÂnõÂ, pokud je to nezbytneÂ;

± vhodnyÂm svarovyÂm soucÏiniteluÊm podle vlastnostõÂ
materiaÂluÊ.

MusõÂ byÂt vzaty v uÂvahu, pokud jsou pouzÏitelneÂ,
charakteristiky materiaÂlu, naprÏ.:
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- mez pruÊtazÏnosti;
- pevnost v tahu;
- trvalaÂ pevnost;
- uÂnavoveÂ uÂdaje;
- modul pruzÏnosti;
- vhodneÂ trvaleÂ prodlouzÏenõÂ;
- vrubovaÂ houzÏevnatost
- lomovaÂ tuhost.

PozÏadavky tohoto odstavce se povazÏujõÂ za splneÏneÂ, pokud
odpovõÂdajõÂ daÂle uvedenyÂm relevantnõÂm cÏaÂstem norem:

- pro bezesÏveÂ oceloveÂ lahve: PrÏõÂloha I, CÏaÂst 1 azÏ 3 ke
Council Directive 84/525/EEC 4/

- pro svarÏovaneÂ oceloveÂ lahve: PrÏõÂloha I, CÏaÂst 1 azÏ 3 ke
Council Directive 84/527/EEC 5/

- pro bezesÏveÂ hlinõÂkoveÂ lahve: PrÏõÂloha I, CÏaÂst 1 azÏ 3 ke
Council Directive 84/526/EEC 6/

(2) NaÂdoby, ktereÂ nebyly konstruovaÂny a vyrobeny podle norem
uvedenyÂch v prÏedchozõÂm odstavci (1), musõÂ byÂt konstrovaÂny
a vyrobeny podle ustanovenõÂ technickyÂch prÏedpisuÊ
uznaÂvanyÂch prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny. MusõÂ vsÏak byÂt splneÏny daÂle
uvedeneÂ minimaÂlnõÂ pozÏadavky:

a) Pro kovoveÂ naÂdoby uvedeneÂ v bodeÏ 2211 (1) (2), (3)
a (5) prÏi zkusÏebnõÂm tlaku namaÂhaÂnõÂ kovu v nejvõÂce
namaÂhaneÂm mõÂsteÏ naÂdoby nesmõÂ prÏesaÂhnout 77 % zarucÏeneÂ
meze pruÊtazÏnosti (Re).

ªVyÂraznou mezõÂ pruÊtazÏnostiª se rozumõÂ napeÏtõÂ, ktereÂ
zpuÊsobilo trvaleÂ prodlouzÏenõÂ o 2o/oo (tj. 0,2 %), nebo
trvaleÂ prodlouzÏenõÂ u austenitickyÂch ocelõÂ o 1 % deÂlky
mezi meÏrÏõÂcõÂmi znacÏkami zkusÏebnõÂ tycÏe

4/ Council Directive 84/525/EEC ze 17. zaÂrÏõÂ 1984
o prÏiblizÏovaÂnõÂ legislativy cÏlenskyÂch staÂtuÊ tyÂkajõÂcõÂ se
bezesÏvyÂch, ocelovyÂch plynovyÂch lahvõÂ, publikovaÂno
v Official Journal of the European Communities cÏ. L300
z 19. listopadu 1975

5/ Council Directive 84/527/EEC ze 17. zaÂrÏõÂ 1984
o prÏiblizÏovaÂnõÂ legislativy cÏlenskyÂch staÂtuÊ tyÂkajõÂcõÂ se
bezesÏvyÂch, ocelovyÂch plynovyÂch lahvõÂ, publikovaÂno
v Official Journal of the European Communities cÏ. L300
z 19. listopadu 1975

6/ Council Directive 84/526/EEC ze 17. zaÂrÏõÂ 1984
o prÏiblizÏovaÂnõÂ legislativy cÏlenskyÂch staÂtuÊ tyÂkajõÂcõÂ se
bezesÏvyÂch, ocelovyÂch plynovyÂch lahvõÂ, publikovaÂno
v Official Journal of the European Communities cÏ. L300
z 19. listopadu 1975
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POZNAÂMKA: U plechuÊ se musõÂ odebrat zkusÏebnõÂ vzorek ke
stanovenõÂ pruÊtazÏnosti kolmo ke smeÏru vaÂlcovaÂnõÂ.
ProdlouzÏenõÂ po prÏetrzÏenõÂ (1 = 5d) se meÏrÏõÂ na
zkusÏebnõÂch tycÏõÂch kruhoveÂho pruÊrÏezu, u nichzÏ
vzdaÂlenost 1 mezi meÏrÏõÂcõÂmi znacÏkami se rovnaÂ
peÏtinaÂsobneÂmu pruÊmeÏru tycÏe d. PouzÏije-li se zkusÏebnõÂch
tycÏõÂ pravouÂhleÂho pruÊrÏezu, vypocÏte se meÏrnaÂ deÂlka
l podle vzorce

l = 5,65 H Fo,

kde Fo se rovnaÂ puÊvodnõÂmu pruÊrÏezu zkusÏebnõÂ tycÏe.

NaÂdoby a jejich uzaÂveÏry musejõÂ byÂt vyrobeny z vhodnyÂch
materiaÂluÊ, ktereÂ musõÂ byÂt odolneÂ proti krÏehkyÂm lomuÊm
a korozivnõÂm trhlinaÂm prÏi teplotaÂch mezi -20 OC
a +50 OC.

Pro svarÏovaneÂ naÂdoby musõÂ byÂt pouzÏity pouze materiaÂly
zarucÏeneÂ svarÏitelnosti, jejich prÏimeÏrÏenaÂ vrubovaÂ
houzÏevnatost prÏi okolnõÂ teploteÏ -20 OC muÊzÏe byÂt
zarucÏena, zejmeÂna ve svarech a prÏilehlyÂch oblastech.

Svary musõÂ byÂt zrucÏneÏ provedeny a musõÂ zarucÏovat plnou
bezpecÏnost.

JakeÂkoli zveÏtsÏenõÂ tlousÏt'ky prÏipousÏteÏjõÂcõÂ korozi nesmõÂ
byÂt braÂna v uÂvahu prÏi vyÂpocÏtu tlousÏt'ky steÏn.

b) Pro kombinovaneÂ naÂdoby uvedeneÂ v bodeÏ 2211 (1), (2),
(3) a (5), pro ktereÂ byly pouzÏity kompozitnõÂ
materiaÂly, tj. opatrÏeneÂ obrucÏemi obalenyÂmi nebo plneÏ
obalenyÂmi zesilujõÂcõÂm materiaÂlem konstrukce musõÂ byÂt
takovaÂ, aby minimaÂlnõÂ pomeÏr roztrzÏenõÂ (tlak prÏi
roztrzÏenõÂ deÏlenyÂ zkusÏebnõÂm tlakem) byl

1,67 pro naÂdoby obaleneÂ obrucÏõÂ
2,00 pro naÂdoby plneÏ obaleneÂ.

c) DaÂle uvedeneÂ pozÏadavky se vztahujõÂ na naÂdoby uvedeneÂ
v bodu 2206 (1) urcÏeneÂ pro plyny cÏõÂslice 3:

1. MateriaÂly a stavba kovovyÂch naÂdob musõÂ odpovõÂdat
pozÏadavkuÊm dodatku A.2, body 3250 azÏ 3254. PrÏi
prvnõÂ zkousÏce musõÂ byÂt prokaÂzaÂny u kazÏdeÂ naÂdoby
vsÏechny mechanickeÂ a technologickeÂ charakteristiky
pouzÏõÂvanyÂch materiaÂluÊ; o vruboveÂ houzÏevnatosti
a koeficientu ohyÂbatelnosti viz dodatek A.2, body
3265 azÏ 3285;

2. Pokud jsou pouzÏity jineÂ materiaÂly, musõÂ odolat
krÏehkeÂmu lomu prÏi nejnizÏsÏõÂ provoznõÂ teploteÏ naÂdoby
a jejõÂ vyÂstroje;
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3. NaÂdoby musõÂ byÂt opatrÏeny pojistnyÂm ventilem, kteryÂ
se otevõÂraÂ prÏi provoznõÂm tlaku uvedeneÂm na naÂdobeÏ.
Ventily musõÂ mõÂt takovou konstrukci, aby dokonale
fungovaly i za nejnizÏsÏõÂch provoznõÂch teplot.
Spolehlivost jejich funkce za teÂto teploty se musõÂ
prokaÂzat zkousÏkou kazÏdeÂho jednotliveÂho ventilu nebo
zkousÏkou teÂhozÏ konstrukcÏnõÂho typu;

4. Otvory a pojistneÂ ventily naÂdob musõÂ byÂt provedeny
tak, aby zabranÏovaly vystrÏikovaÂnõÂ kapaliny ven
z naÂdob;

5. NaÂdoby plneÏneÂ objemoveÏ musõÂ byÂt opatrÏeny
stavoznakem.

6. NaÂdoby musõÂ byÂt tepelneÏ izolovaÂny. TepelnaÂ izolace
musõÂ byÂt chraÂneÏna proti naÂrazuÊm souvislyÂm plaÂsÏteÏm.
Je-li prostor mezi naÂdobou a plaÂsÏteÏm vzduchopraÂzdnyÂ
(vakuovaÂ izolace), musõÂ byÂt ochrannyÂ plaÂsÏt'
dimensovaÂn tak, aby snesl bez deformace vneÏjsÏõÂ tlak
nejmeÂneÏ 100 kPa (1 bar). Je-li plaÂsÏt' plynoteÏsneÏ
uzavrÏen (naprÏ. v prÏõÂpadeÏ vakuoveÂ izolace), musõÂ
neÏjakeÂ zarÏõÂzenõÂ zajistit, aby nevznikl v izolacÏnõÂ
vrstveÏ nebezpecÏnyÂ tlak v prÏõÂpadeÏ neprÏimeÏrÏeneÂ
neteÏsnosti naÂdoby nebo jejõÂch armatur. ZarÏõÂzenõÂ
musõÂ takeÂ braÂnit vniknutõÂ vlhkosti do izolace.

(1) NaÂdoby a cisterny podle bodu 2212 (3) smeÏjõÂ mõÂt kromeÏ
prÏõÂpadneÂho pruÊlezneÂho otvoru, kteryÂ musõÂ byÂt uzavrÏen
spolehlivyÂm uzaÂveÏrem, a otvoru nutneÂho k vypousÏteÏnõÂ
srazÏenin, nejvyÂsÏe po jednom otvoru pro plneÏnõÂ a pro
vyprazdnÏovaÂnõÂ.

NaÂdoby podle bodu 2211 (1) a (3) urcÏeneÂ pro prÏepravu plynuÊ
cÏõÂslice 2F smeÏjõÂ vsÏak mõÂt võÂce otvoruÊ urcÏenyÂch zejmeÂna pro
oveÏrÏenõÂ uÂrovneÏ hladiny kapaliny a vnitrÏnõÂho prÏetlaku.

StejneÏ tak naÂdoby a cisterny podle bodu 2212 (1)b) a c),
urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslic 3b) a 4b), smeÏjõÂ byÂt
opatrÏeny dalsÏõÂmi otvory urcÏenyÂmi zejmeÂna k oveÏrÏovaÂnõÂ
hladiny kapaliny a velikosti prÏetlaku.

(2) Ventily (kohouty) musõÂ byÂt uÂcÏinneÏ chraÂneÏny proti
posÏkozenõÂ, ktereÂ muÊzÏe zpuÊsobit uchaÂzenõÂ plynu, prÏi paÂdu
naÂdoby, prÏi prÏepraveÏ a stohovaÂnõÂ. Tento pozÏadavek se
povazÏuje za splneÏnyÂ, jestlizÏe je splneÏna jedna nebo võÂce
daÂle uvedenyÂch podmõÂnek:

a) Ventily jsou umõÂsteÏny v hrdle naÂdoby a chraÂneÏny
sÏroubovacõÂ zaÂtkou;

b) Ventily jsou chraÂneÏny ochrannyÂmi kloboucÏky. OchranneÂ
kloboucÏky musõÂ mõÂt dostatecÏneÏ velkeÂ otvory, aby prÏi

2213
pokr.

neteÏsnosti ventiluÊ mohly plyny volneÏ unikat;

c) Ventily jsou chraÂneÏny lanky nebo ochrannyÂm zarÏõÂzenõÂm;

d) Ventily jsou konstruovaÂny a vyrobeny tak, zÏe jejich
schopnost odolat posÏkozenõÂ bez uÂniku obsahu naÂdoby je
prokazatelneÂ;

e) Ventily jsou umõÂsteÏny uvnitrÏ ochranneÂho raÂmu;

f) NaÂdoby jsou prÏepravovaÂny v ochrannyÂch bednaÂch nebo
raÂmech.

PozÏadavky prÏedchozõÂho odstavce se povazÏujõÂ za splneÏneÂ,
pokud vyhovujõÂ teÏmto normaÂm: [rezervovaÂno].

(3) Na naÂdoby se vztahujõÂ daÂle uvedeneÂ pozÏadavky:

a) Pokud jsou lahve uvedeneÂ v bodeÏ 2211 (1) vybaveny
zarÏõÂzenõÂm pro vaÂlenõÂ, nesmõÂ toto zarÏõÂzenõÂ tvorÏit celek
s ochrannyÂm kloboucÏkem;

b) NaÂdoby podle bodu 2211 (3), ktereÂ mohou byÂt vaÂleny,
musõÂ byÂt opatrÏeny obrucÏemi pro vaÂlenõÂ nebo jinyÂm
zpuÊsobem chraÂneÏny proti posÏkozenõÂ vlivem vaÂlenõÂ (naprÏ.
nerezaveÏjõÂcõÂ kov nastrÏõÂkanyÂ na povrch naÂdoby);

NaÂdoby podle bodu 2211 (3) a (4) neurcÏeneÂ k vaÂlenõÂ,
musõÂ mõÂt zarÏõÂzenõÂ (naprÏ. skluznice, ousÏka, haÂky)
zajisÏt'ujõÂcõÂ spolehlivou manipulaci technickyÂmi
prostrÏedky a uzpuÊsobeneÂ tak, zÏe nezeslabujõÂ odolnost
a nevyvolaÂvajõÂ neprÏõÂpustnaÂ namaÂhaÂnõÂ steÏn naÂdoby;

c) Svazky lahvõÂ uvedeneÂ v bodeÏ 2211 (5) musõÂ byÂt opatrÏeny
zarÏõÂzenõÂm zajisÏtujõÂcõÂm, zÏe s nimi muÊzÏe byÂt
manipulovaÂno bezpecÏneÏ. Lahve ve svazku a potrubõÂ musõÂ
byÂt vhodneÂ pro typ plynu a potrubõÂ mõÂt nejmeÂneÏ tentyÂzÏ
zkusÏebnõÂ tlak jako lahve. PotrubõÂ a hlavnõÂ kohout
musejõÂ byÂt umõÂsteÏny tak, aby byly chraÂneÏny proti
posÏkozenõÂ.

Svazky lahvõÂ pro prÏepravu urcÏityÂch plynuÊ podleÂhajõÂcõÂ
zvlaÂsÏtnõÂmu pozÏadavku ª1ª v tabulce bodu 2250 musejõÂ mõÂt
na kazÏdeÂ lahvi ventil, kteryÂ muÊzÏe byÂt nezaÂvisle
uzavrÏen a kteryÂ musõÂ byÂt beÏhem prÏepravy uzavrÏen.

(4) a) NaÂdoby obsahujõÂcõÂ pyroforickeÂ plyny nebo velmi
jedovateÂ plyny (plyny s hodnotou LC50 nizÏsÏõÂ nezÏ
200 ppm) musõÂ mõÂt otvory sveÂho ventilu (svyÂch ventiluÊ)
opatrÏeny plynoteÏsnyÂmi uzaÂveÏry nebo sÏroubovyÂmi
cÏepicÏkami, ktereÂ musõÂ byÂt vyrobeny z materiaÂlu
odolneÂho proti obsahu lahve.
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b) PyroforickeÂ plyny a velmi jedovateÂ plyny podleÂhajõÂ i
zvlaÂsÏtnõÂmu ustanovenõÂ ªeª v tabulce bodu 2250.

c) JestlizÏe tyto naÂdoby jsou spojeny potrubõÂm ve svazek,
kazÏdaÂ naÂdoba musõÂ byÂt opatrÏena ventilem, kteryÂ musõÂ
byÂt beÏhem prÏepravy uzavrÏen.
PozÏadavek uvedenyÂ v prÏedchozõÂm odstavci a) se vztahuje
pouze na hlavnõÂ kohout.

2. ZkousÏenõÂ a schvalovaÂnõÂ naÂdob

(1) Shodnost naÂdob majõÂcõÂch zkusÏebnõÂ tlak x vnitrÏnõÂ objem
veÏtsÏõÂ nezÏ 300 MPa.litr (3000 bar.litr) s ustanovenõÂmi pro
tuto trÏõÂdu musõÂ byÂt stanovena jednou z daÂle uvedenyÂch
metod:

a) JednotliveÂ naÂdoby musõÂ byÂt prohleÂdnuty, zkousÏeny
a schvaÂleny zkusÏebnõÂm a schvalovacõÂm orgaÂnem poveÏrÏenyÂm
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu7/ na zaÂkladeÏ technickeÂ
dokumentace a prohlaÂsÏenõÂ vyÂrobce o souladu
s relevantnõÂmi ustanovenõÂmi teÂto trÏõÂdy.

TechnickaÂ dokumentace musõÂ obsahovat uÂplnou
specifikaci konstrukce a stavby a uÂplnou dokumentaci
o vyÂrobeÏ a zkousÏenõÂ; nebo

b) Konstrukce naÂdob musõÂ byÂt zkousÏena a schvaÂlena
zkusÏebnõÂm schvalovacõÂm orgaÂnem poveÏrÏenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem zemeÏ puÊvodu7/ na zaÂkladeÏ technickeÂ dokumentace
s prÏihleÂdnutõÂm k jejich souladu s relevantnõÂmi
ustanovenõÂmi teÂto trÏõÂdy.

NaÂdoby musõÂ byÂt kromeÏ toho konstruovaÂny, vyrobeny
a zkousÏeny podle plnou kvalitu zajisÏtujõÂcõÂho programu
pro konstrukci, vyÂrobu, vyÂstupnõÂ kontrolu a zkousÏenõÂ.
Kvalitu zajisÏt'ujõÂcõÂ program musõÂ zajistit soulad naÂdob
s relevantnõÂmi ustanovenõÂmi teÂto trÏõÂdy a musõÂ byÂt
schvaÂlen a kontrolovaÂn zkusÏebnõÂm a schvalovacõÂm
orgaÂnem poveÏrÏenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu7/;
nebo

c) KonstrukcÏnõÂ typ naÂdob musõÂ byÂt schvaÂlen zkusÏebnõÂm
a schvalovacõÂm orgaÂnem poveÏrÏenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
zemeÏ puÊvodu7/. KazÏdaÂ naÂdoba teÂto konstrukce musõÂ byÂt
vyrobena a zkousÏena podle kvalitu zajisÏt'ujõÂcõÂho
programu pro vyÂrobu, vyÂstupnõÂ kontrolu a zkousÏenõÂ,
kteryÂ musõÂ byÂt schvaÂlen a kontrolovaÂn zkusÏebnõÂm
a schvalovacõÂm orgaÂnem poveÏrÏenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
zemeÏ puÊvodu7/; nebo

7/ ZemeÏ puÊvodu zaÂsilky: jestlizÏe zemeÏ puÊvodu zaÂsilky nenõÂ
smluvnõÂ stranou dohody ADR, prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem je prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn prvnõÂ zemeÏ ADR, do ktereÂ zaÂsilka vstoupõÂ.
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d) KonstrukcÏnõÂ typ naÂdob musõÂ byÂt schvaÂlen zkusÏebnõÂm
a schvalovacõÂm orgaÂnem poveÏrÏenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
zemeÏ puÊvodu7/. KazÏdaÂ naÂdoba teÂto konstrukce musõÂ byÂt
zkousÏena pod dozorem zkusÏebnõÂho a schvalovacõÂho orgaÂnu
poveÏrÏeneÂho prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu7/ na zaÂkladeÏ
prohlaÂsÏenõÂ vyÂrobce o souladu s relevantnõÂmi
ustanovenõÂmi teÂto trÏõÂdy.

(2) Shodnost naÂdob majõÂcõÂch zkusÏebnõÂ tlak x vnitrÏnõÂ objem
veÏtrÏõÂ nezÏ 100 MPa.litr (1000 bar.litr) a mensÏõÂ nezÏ 300
MPa.litr (3000 bar.litr) s ustanovenõÂmi pro tuto trÏõÂdu
musõÂ byÂt stanovena jednou z popsanyÂch v prÏedchozõÂm
odstavci (1) nebo jednou z daÂle uvedenyÂch metod:

a) NaÂdoby musõÂ byÂt konstruovaÂny, vyrobeny a zkousÏeny
podle plnou kvalitu zajisÏt'ujõÂcõÂho programu pro
konstrukci, vyÂrobu, vyÂstupnõÂ kontrolu a zkousÏenõÂ
schvaÂleneÂho a dozorovaneÂho zkusÏebnõÂm a schvalovacõÂm
orgaÂnem poveÏrÏenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu7/;
nebo

b) KonstrukcÏnõÂ typ naÂdob musõÂ byÂt schvaÂlen zkusÏebnõÂm
a schvalovacõÂm orgaÂnem poveÏrÏenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
zemeÏ puÊvodu7/. Shodnost kazÏdeÂ naÂdoby se schvaÂlenou
konstrukcõÂ musõÂ byÂt põÂsemneÏ potvrzena vyÂrobcem na
zaÂkladeÏ kvalitu zajisÏt'ujõÂcõÂho programu pro konstrukci,
vyÂrobu, vyÂstupnõÂ kontrolu a zkousÏenõÂ schvaÂleneÂho
a dozorovaneÂho zkusÏebnõÂm a schvalovacõÂm orgaÂnem
poveÏrÏenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu7/; nebo

c) KonstrukcÏnõÂ typ naÂdob musõÂ byÂt schvaÂlen zkusÏebnõÂm
a schvalovacõÂm orgaÂnem poveÏrÏenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
zemeÏ puÊvodu7/. Shodnost kazÏdeÂ naÂdoby se schvaÂlenou
konstrukcõÂ musõÂ byÂt põÂsemneÏ potvrzena vyÂrobcem
a vsÏechny naÂdoby tohoto typu musõÂ byÂt zkousÏeny pod
dozorem zkusÏebnõÂho a schvalovacõÂho orgaÂnu poveÏrÏeneÂho
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu7/.

(3) Shodnost naÂdob majõÂcõÂch zkusÏebnõÂ tlak x vnitrÏnõÂ objem
nejvyÂsÏe 100 MPa.litr (1000 bar.libr) s ustanovenõÂmi pro
tuto trÏõÂdu musõÂ byÂt stanovena jednou z popsanyÂch
v prÏedchozõÂch odstavcõÂch (1) nebo (2) nebo jednou z daÂle
uvedenyÂch metod:

a) Shodnost kazÏdeÂ naÂdoby s konstrukcõÂ plneÏ specifikovanou
v technickeÂ dokumentaci musõÂ byÂt põÂsemneÏ potvrzena vyÂrobcem
a vsÏechny naÂdoby tohoto typu musõÂ byÂt zkousÏeny pod
dozorem zkusÏebnõÂho a schvalovacõÂho orgaÂnu poveÏrÏeneÂho
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu7/; nebo

7/ ZemeÏ puÊvodu zaÂsilky: jestlizÏe zemeÏ puÊvodu zaÂsilky nenõÂ
smuvnõÂ stranou dohody ADR, prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem je prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn prvnõÂ zemeÏ ADR, do ktereÂ zaÂsilka vstoupõÂ.

97



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3141

2215
pokr.

b) KonstrukcÏnõÂ typ naÂdob musõÂ byÂt schvaÂlen zkusÏebnõÂm
a schvalovacõÂm orgaÂnem poveÏrÏenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
zemeÏ puÊvodu7/. Shodnost kazÏdeÂ naÂdoby se schvaÂlenou
konstrukcõÂ musõÂ byÂt põÂsemneÏ potvrzena vyÂrobcem
a vsÏechny naÂdoby tohoto typu musejõÂ byÂt zkousÏeny
jednotliveÏ.

(4) PozÏadavky prÏedchozõÂch odstavcuÊ se povazÏujõÂ za shodneÂ:

a) pokud jde o kvalitu zajisÏt'ujõÂcõÂ systeÂmy uvedeneÂ
v prÏedchozõÂch odstavcõÂch (1) a (2), jestlizÏe tyto
systeÂmy odpovõÂdajõÂ relevantnõÂ evropskeÂ normeÏ EN ISO
9000 series;

b) jako celek, pokud relevantnõÂ hodnotitelskeÂ postupy
Council Decision 93/465/EEC8/

i) pro naÂdoby uvedeneÂ v odstavci (1) moduluÊ G, H s
konstrukcÏnõÂ zkousÏkou, B v kombinaci s D a B v kom-
binaci s F;

ii) pro naÂdoby uvedeneÂ v odstavci (2) moduluÊ H,
B v kombinaci s E a B v kombinaci s rozsÏõÂrÏenyÂm
modulem C (C1);

iii) pro naÂdoby uvedeneÂ v odstavci (3) moduluÊ Aa a B v
kombinaci s C;

jsou shodneÂ.

(5) PozÏadavky na vyÂrobce

VyÂrobce musõÂ byÂt technicky schopnyÂ a musõÂ ovlaÂdat vsÏechny
prÏimeÏrÏeneÂ prostrÏedky pozÏadovaneÂ pro uspokojivou vyÂrobu
naÂdob; to se tyÂkaÂ zejmeÂna kvalifikovaneÂho personaÂlu

a) dohlõÂzÏet na celyÂ vyÂrobnõÂ proces;
b) provaÂdeÏt spojovaÂnõÂ materiaÂluÊ;
c) provaÂdeÏt relevantnõÂ zkousÏky.

ZkousÏka odborneÂ zpuÊsobilosti vyÂrobce musõÂ byÂt ve vsÏech
prÏõÂpadech provaÂdeÏna zkusÏebnõÂm a schvalovacõÂm orgaÂnem
poveÏrÏenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu7/.

MusõÂ byÂt braÂn v uÂvahu dõÂlcÏõÂ schvalovacõÂ postup vyÂrobce
urcÏenyÂ k pouzÏitõÂ.

7/ ZemeÏ puÊvodu zaÂsilky: jestlizÏe zemeÏ puÊvodu zaÂsilky nenõÂ
smluvnõÂ stranou dohody ADR, prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem je prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn prvnõÂ zemeÏ ADR, do ktereÂ zaÂsilka vstoupõÂ.

8/ Council Decision z 22. cÏervence 1993 tyÂkajõÂcõÂ se moduluÊ pro
ruÊzneÂ faÂze postupuÊ hodnocenõÂ shodnosti a pravidel pro
prÏipevneÏnõÂ a pouzÏõÂvaÂnõÂ znacÏenõÂ ES, ktereÂ jsou urcÏeny pro
pouzÏõÂvaÂnõÂ v direktivaÂch o technickeÂ harmonizaci.

2215
pokr.

2216

(6) PozÏadavky na zkusÏebnõÂ a schvalovacõÂ orgaÂny

ZkusÏebnõÂ a schvalovacõÂ orgaÂny musejõÂ byÂt nezaÂvisleÂ na
vyÂrobnõÂch podnicõÂch a technologicky zpuÊsobileÂ na
pozÏadovaneÂ uÂrovni. Tyto pozÏadavky se povazÏujõÂ za splneÏneÂ,
jestlizÏe byly schvaÂleny prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny na zaÂkladeÏ
akreditacÏnõÂho postupu v souladu s evropskyÂmi normami seÂrie
ER 45 000.

(1) NaÂdoby musõÂ byÂt podrobeny prvnõÂ prohlõÂdce podle daÂle
uvedenyÂch specifikacõÂ:
U dostatecÏneÂho pocÏtu vzorkuÊ naÂdob:

a) zkousÏku konstrukcÏnõÂho materiaÂlu, prÏi nõÂzÏ musõÂ byÂt
stanoveny alesponÏ vyÂraznaÂ mez pruÊtazÏnosti, pevnost
v tahu a prodlouzÏenõÂ prÏi prÏetrzÏenõÂ;

b) zmeÏrÏenõÂ tlousÏt'ky nejslabsÏõÂho mõÂsta steÏn naÂdob
a vyÂpocÏet napeÏtõÂ;

c) oveÏrÏenõÂ stejnorodosti konstrukcÏnõÂho materiaÂlu u kazÏdeÂ
vyÂrobnõÂ seÂrie a kontrola vneÏjsÏõÂho i vnitrÏnõÂho stavu
naÂdob;

U vsÏech naÂdob:

d) zkousÏku hydraulickyÂm tlakem podle ustanovenõÂ bodu
2219;

POZNAÂMKA: Se souhlasem zkusÏebnõÂho orgaÂnu schvaÂleneÂho
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem muÊzÏe byÂt hydraulickaÂ tlakovaÂ
zkousÏka nahrazena zkousÏkou plynem, pokud nenõÂ tento
postup nebezpecÏnyÂ.

e) kontrola oznacÏenõÂ naÂdob, viz bod 2223(1) azÏ (4);

f) naÂdoby urcÏeneÂ pro prÏepravu 1001.

PozÏadavky tohoto bodu se povazÏujõÂ za splneÏneÂ, pokud
vyhovujõÂ teÏmto normaÂm: [rezervovaÂno].

(2) ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ vztahujõÂcõÂ se na naÂdoby z hlinõÂkovyÂch
slitin pro urcÏiteÂ plyny (viz dodatek A.2).

PozÏadavky tohoto odstavce se povazÏujõÂ za splneÏneÂ, jestlizÏe
naÂsledujõÂcõÂ normy odpovõÂdajõÂ

- PrÏõÂloze 1, CÏaÂsti 3 a PrÏõÂloze II Council Directive
84/5226/EEC9/.

9/ Council Directive 84/526/EEC ze 17. zaÂrÏõÂ 1984
o prÏiblizÏovaÂnõÂ legislativy cÏlenskyÂch staÂtuÊ tyÂkajõÂcõÂ se
bezesÏvyÂch, ocelovyÂch plynovyÂch lahvõÂ, publikovaÂno
v Official Journal of the European Communities cÏ. L300
z 19. listopadu 1975
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(3) NaÂdoby musõÂ odolat zkusÏebnõÂmu tlaku bez vzniku trvalyÂch
deformacõÂ a zrÏejmyÂch trhlin,

(1) NaÂdoby pro võÂcenaÂsobneÂ pouzÏitõÂ musõÂ byÂt podrobeny
periodickyÂm prohlõÂdkaÂm pod dohledem zkusÏebnõÂho
a schvalovacõÂho orgaÂnu poveÏrÏeneÂho prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem podle
daÂle uvedenyÂch specifikacõÂ:

a) Kontrola vneÏjsÏõÂho stavu naÂdoby a oveÏrÏenõÂ vyÂstroje
a vneÏjsÏõÂho oznacÏenõÂ;

b) Kontrola vnitrÏnõÂho stavu naÂdoby (naprÏ, vaÂzÏenõÂ, vnitrÏnõÂ
prohlõÂdka, kontroly tlousÏt'ky steÏny);

c) hydraulickaÂ tlakovaÂ zkousÏka a, pokud je to nezbytneÂ,
oveÏrÏenõÂ charakteristik materiaÂlu vhodnyÂmi zkousÏkami.

POZNAÂMKA 1: Se souhlasen zkusÏebnõÂho orgaÂnu schvaÂleneÂho
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem muÊzÏe byÂt hydraulickaÂ tlakovaÂ
zkousÏka nahrazena zkousÏkou plynem, pokud nenõÂ tento
postup nebezpecÏnyÂ, nebo rovnocennou ultrazvukovou
metodou.

POZNAÂMKA 2: Se souhlasem zkusÏebnõÂho orgaÂnu schvaÂleneÂho
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem muÊzÏe byÂt hydraulickaÂ tlakovaÂ
zkousÏka naÂdob podle bodu 2211 (1) a (2) nahrazena
rovnocennou akustickou metodou.

POZNAÂMKA 3: Se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu muÊzÏe byÂt
hydraulickaÂ tlakovaÂ zkousÏka kazÏdeÂ svarÏovaneÂ naÂdoby
bodu 2211 (11 urcÏeneÂ pro prÏepravu plynuÊ cÏõÂslice 2E,
identifikacÏnlho cÏõÂsla laÂtky 1965, s vnitrÏnõÂm objemem
nizÏsÏõÂm nezÏ 6,5 1 muÊzÏe byÂt nahrazena jinou zkousÏkou
zajisÏt'ujõÂcõÂ stejnou uÂrovenÏ bezpecÏnosti.

PozÏadavky tohoto bodu se povazÏujõÂ za splneÏneÂ, pokud
vyhovujõÂ teÏmto normaÂm: [rezervovaÂno].

(2) JeslizÏe zvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavky nejsou uvedeny v tabulce bodu
2250, periodickeÂ prohlõÂdky musejõÂ byÂt provaÂdeÏny takto:

a) 1 KazÏdeÂ 3 roky v prÏõÂpadeÏ naÂdob urcÏenyÂch pro prÏepravu
plynuÊ cÏõÂslic 1 a 2 skupin TC, TFC, TOC;

b) KazÏdeÂ 3 roky v prÏõÂpadeÏ naÂdob urcÏenyÂch pro prÏepravu
plynuÊ cÏõÂslic 1 a 2 skupin T, TF, TO a plynuÊ cÏõÂslice 4;

c) KazÏdyÂch 10 rokuÊ v prÏõÂpadeÏ naÂdob urcÏenyÂch pro prÏepravu
plynuÊ cÏõÂslic 1, 2 a 3 skupin A, O a F.

OdchylneÏ od ustanovenõÂ tohoto odstavce musejõÂ byÂt
periodickeÂ prohlõÂdky naÂdob, pro ktereÂ jsou pouzÏity
kompozitnõÂ materiaÂly (skupinoveÂ obaly), provaÂdeÏny ve
lhuÊtaÂch stanovenyÂch prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem smluvnõÂ strany

2217
pokr.

2218

2219

dohody ADR, kteryÂ schvaÂlil technickeÂ prÏedpisy pro
konstrukci a stavbu teÏchto naÂdob.

(3) Pro naÂdoby urcÏeneÂ pro prÏepravu 1001 acetylen, rozpusÏteÏnyÂ,
cÏõÂslice 4F, musejõÂ byÂt kontrolovaÂny pouze vneÏjsÏõÂ stav
(koroze, deformace) a podmõÂnky poreÂznõÂ hmoty (rozpad,
usazovaÂnõÂm).

Pokud je pouzÏit jednolityÂ materiaÂl jako poreÂznõÂ hmota,
lhuÊta mezi jednotlivyÂmi periodickyÂmi prohlõÂdkami muÊzÏe byÂt
prodlouzÏena do 10 rokuÊ.

PozÏadavky tohoto bodu se povazÏujõÂ za splneÏneÂ, pokud
vyhovujõÂ teÏmto normaÂm: [rezervovaÂno].

(4) OdchylneÏ od bodu 2217 (1) (c) musõÂ byÂt uzavrÏeneÂ naÂdoby
odpovõÂdajõÂcõÂ bodu 2206 (1) podrobeny vneÏjsÏõÂ prohlõÂdce a
zkousÏka teÏsnosti musõÂ byÂt provedena s plynem obsazÏenyÂm v
naÂdobeÏ nebo s inertnõÂm plynem. Kontrola musõÂ byÂt provedena
prostrÏedky meÏrÏenõÂ prÏetlaku nebo podtlaku. TepelnaÂ izolace
nemusõÂ byÂt sejmuta.

PozÏadavky tohoto bodu se povazÏujõÂ za splneÏneÂ, pokud
vyhovujõÂ teÏmto normaÂm: [rezervovaÂno],

(5) naÂdoby uvedeneÂ v bodu 2211 smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny i po
uplynutõÂ lhuÊt stanovenyÂch pro provedenõÂ periodickeÂ
prohlõÂdky.

c. ZkusÏebnõÂ tlak, stupenÏ plneÏnõÂ a omezenõÂ vnitrÏnõÂho objemu
naÂdob

DaÂle uvedeneÂ pozÏadavky se vztahujõÂ na naÂdoby uvedeneÂ
v bodu 2211:

a) NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak pro naÂdoby uvedeneÂ v bodu 2211
(1), (2), (3) a (5) je 1 MPa (10 baruÊ);

b) Pro plyny cÏõÂslice 1 s kritickou teplotou nizÏsÏõÂ nezÏ
-50 OC vnitrÏnõÂ tlak (zkusÏebnõÂ tlakuÊ vyvozenyÂ
hydraulickyÂm tlakem musõÂ byÂt nejmeÂneÏ jedenapuÊlnaÂsobkem
zkusÏebnõÂho tlaku prÏi 15 OC;

c) Pro plyny cÏõÂslice 1 s kritickou teplotou - 50 OC
a vysÏsÏõÂ a pro zkapalneÏneÂ plyny cÏõÂslice 2 s kritickou
teplotou nizÏsÏõÂ nezÏ 70 OC stupenÏ plneÏnõÂ musõÂ byÂt
takovyÂ, aby vnitrÏnõÂ tlak prÏi 60 OC neprÏevyÂsÏil zkusÏebnõÂ
tlak naÂdob,

Pro plyny a smeÏsi plynuÊ s nedostatecÏnyÂmi uÂdaji se
nejvysÏsÏõÂ dovolenyÂ stupenÏ plneÏnõÂ (FD) stanovõÂ takto:
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FD £ 8,5 x 10-4.dg.Pe

kde FD = nejvysÏsÏõÂ dovolenyÂ stupenÏ plneÏnõÂ (v kg/l)
dg = hustota plynu (prÏi 15 OC, 1 bar) (v kg/m3)
Pe = nejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak (v barech)

JestlizÏe hustota plynu nenõÂ znaÂma, nejvysÏsÏõÂ dovolenyÂ
stupenÏ plneÏnõÂ se stanovõÂ takto:

Pe.MM.10
-3

FD £ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ±
R.338

kde FD = nejvysÏsÏõÂ dovolenyÂ stupenÏ plneÏnõÂ (v kg/l)
Pe = nejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak (v barech)
MM = molaÂrnõÂ hmotnost (v g/mol)
R = 8,31451 x 10-2 bar.mol-1.K-1 (plynovaÂ

konstanta)

(Pro smeÏsi plynuÊ se bere pruÊmeÏrnaÂ moraÂlnõÂ hmotnost se
zrÏetelem na koncentraci ruÊznyÂch komponent);

d) Pro plyny cÏõÂslice 2 s kritickou teplotou 70 OC smõÂ byÂt
nejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ hmotnost na litr vnitrÏnõÂho objemu
naÂdoby (soucÏinitel plneÏnõÂ) rovna 0,95 naÂsobku hustoty
kapalneÂ faÂze prÏi 50 OC; kromeÏ toho faÂze par nesmõÂ
zmizet pod 60 OC. ZkusÏebnõÂ tlak bude nejmeÂneÏ roven
tlaku par kapaliny prÏi 70 OC, minus 100 kPa (1bar).

Pro cÏisteÂ plyny s nedostatecÏnyÂmi uÂdaji nejvysÏsÏõÂ stupenÏ
plneÏnõÂ se stanovõÂ takto:

FD £ (0,0032. BP - 0,24).d 1

kde FD = nejvysÏsÏõÂ dovolenyÂ stupenÏ plneÏnõÂ (v kg/l)
BP = bod varu ( v Kelvinech)
d 1 = hustota plynu prÏi bodu varu (v kg/l)

e) Pro plyny cÏõÂslice 3A a 30 nesmõÂ stupenÏ plneÏnõÂ prÏi
plnõÂcõÂ teploteÏ tlaku 0,1 KPa (1 bar) prÏesaÂhnout
98 % vnitrÏnõÂho objemu naÂdoby.

Pro plyny cÏõÂslice F stupenÏ plneÏnõÂ musõÂ zuÊstat pod
uÂrovnõÂ, prÏi ktereÂ by objem dosaÂhl 95 % vnitrÏnõÂho
objemu naÂdoby, kdyby dosÏlo k takoveÂmu zvyÂsÏenõÂ teploty
jejõÂho obsahu, prÏi nõÂzÏ by tlak par dosaÂhl vyÂsÏe
otevõÂracõÂho tlaku odpousÏteÏcõÂho ventilu.

Pro naÂdoby podle bodu 2206 (1) se zkusÏebnõÂ tlak rovnaÂ
1,3 naÂsobku nejvysÏsÏõÂho dovoleneÂho provoznõÂho tlaku,
pro vakuoveÏ izolovaneÂ naÂdoby zvyÂsÏenyÂ o 1 bar.

2219
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2220-
2221

2222

2223

f) Pro 1001 acetylen, rozpusÏteÏnyÂ cÏõÂslice 4F, s rovnovaÂhou
dosazÏenou prÏi 15 OC, plnõÂcõÂ tlak nesmõÂ prÏevyÂsÏit
hodnotu prÏedepsanou prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem pro poreÂznõÂ
hmotu, viz bod 2223 (1) (h). MnozÏstvõÂ rozpousÏteÏdla
a mnozÏstvõÂ acetylenu musõÂ rovneÏzÏ odpovõÂdat hodnotaÂm
uvedenyÂm ve schvaÂlenõÂ.

PozÏadavky tohoto bodu se povazÏujõÂ za splneÏneÂ, pokud
vyhovujõÂ teÏmto normaÂm: [rezervovaÂno].

POZNAÂMKA: ZkusÏebnõÂ tlak, stupenÏ plneÏnõÂ a omezenõÂ vnitrÏnõÂho
objemu naÂdob bodu 2211 pro ruÊzneÂ plyny, jakozÏ i omezenõÂ
tyÂkajõÂcõÂ se jedovatyÂch plynuÊ s hodnotou LC50 nizÏsÏõÂ nezÏ
200 ppm, jsou uvedeny v tabulce bodu 2250.

3. SpolecÏneÂ balenõÂ

(1) LaÂtky a prÏedmeÏty teÂto trÏõÂdy smeÏjõÂ byÂt baleny spolecÏneÏ
v jednom vneÏjsÏõÂm obalu, pokud spolu navzaÂjem nebezpecÏneÏ
nereagujõÂ.

(2) LaÂtky a prÏedmeÏty teÂto trÏõÂdy smeÏjõÂ byÂt baleny spolecÏneÏ
v tomteÂzÏ vneÏjsÏõÂm obalu s laÂtkami a/nebo veÏcmi, ktereÂ
nepodleÂhajõÂ pozÏadavkuÊm ADR, pokud spolu navzaÂjem
nebezpecÏneÏ nereagujõÂ.

(3) LaÂtky a prÏedmeÏty teÂto trÏõÂdy smeÏjõÂ byÂt baleny spolecÏneÏ ve
skupinoveÂm obalu podle bodu 3558 s laÂtkami a prÏedmeÏty
jinyÂch trÏõÂd - za prÏedpokladu, zÏe spolecÏneÂ balenõÂ je teÂzÏ
dovoleno pro laÂtky a prÏedmeÏty teÏchto trÏõÂd - pokud spolu
navzaÂjem nebezpecÏneÏ nereagujõÂ.

(4) Za nebezpecÏneÂ reakce se povazÏujõÂ:

a) vznõÂcenõÂ a/nebo vyvõÂjenõÂ znacÏneÂho tepla;
b) vyvõÂjenõÂ horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch plynuÊ;
c) tvorba zÏõÂravyÂch kapalin;
d) tvorba nestabilnõÂch laÂtek.

(5) PozÏadavky boduÊ 2002 (6) a (7) a 2202 musõÂ byÂt dodrzÏeny.

(6) Kus nesmõÂ mõÂt veÏtsÏõÂ hmotnost nezÏ 100 kg, pokud jsou
pouzÏity drÏeveÏneÂ nebo lepenkoveÂ bedny.

4. NaÂpisy a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech (viz dodatek
A.9)

NaÂpisy

(1) NaÂdoby pro võÂcenaÂsobneÂ pouzÏitõÂ podle bodu 2211 musõÂ byÂt
opatrÏeny zrÏetelneÏ cÏitelnyÂmi a trvanlivyÂmi daÂle uvedenyÂmi
naÂpisy:
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a) JmeÂno a znacÏka vyÂrobce;

b) CÏõÂslo schvaÂlenõÂ (jestlizÏe konstrukcÏnõÂ typ naÂdoby byl
schvaÂlen podle bodu 2215);

c) CÏõÂslo seÂrie naÂdoby udeÏleneÂ vyÂrobcem;

d) VlastnõÂ hmotnost naÂdoby bez vyÂstroje a prÏõÂslusÏenstvõÂ,
je-li kontrola tlousÏt'ky steÏny pozÏadovaÂna v bodeÏ 2217
(1) (b), provede se vaÂzÏenõÂm;

e) ZkusÏebnõÂ tlak (viz bod 2219);

f) Datum (meÏsõÂc a rok) prvnõÂ prohlõÂdky a poslednõÂ
periodickeÂ prohlõÂdky;

POZNAÂMKA: meÏsõÂc nemusõÂ byÂt uvaÂdeÏn pro plyny, pro ktereÂ
je lhuÊta mezi periodickyÂmi prohlõÂdkami 10 a võÂce rokuÊ
(viz bod 2217 (2) a bod 2250).

g) RazõÂtko znalce, kteryÂ provedl zkousÏky a prohlõÂdky;

h) V prÏõÂpadeÏ 1001 acetylen, rozpusÏteÏnyÂ cÏõÂslice 4F:
dovolenyÂ plnõÂcõÂ tlak (viz bod 2219 (f) a celkovaÂ
hmotnost: praÂzdnaÂ naÂdoba, vyÂstroj a prÏõÂslusÏenstvõÂ,
poreÂznõÂ hmota a rozpousÏteÏdlo;

i) VodnõÂ obsah v litrech;

j) Pro plyny cÏõÂslice 1 plneÏneÂ tlakem nejvysÏsÏõÂ plnõÂcõÂ tlak
prÏi 15 OC dovolenyÂ pro naÂdobu.

Tyto naÂpisy musõÂ byÂt nesnõÂmatelneÏ upevneÏny, naprÏ.
vyrazÏeny, bud' na zesõÂleneÂ cÏaÂsti naÂdoby nebo na prstenci
nebo nesnõÂmatelneÏ upevneÏny naÂlepkami.

SmeÏjõÂ byÂt teÂzÏ vyrazÏeny prÏõÂmo na naÂdobeÏ, pokud je
prokaÂzaÂno, zÏe pevnost naÂdoby nenõÂ narusÏena naÂpisem.

(2) NaÂdoby pro võÂcenaÂsobneÂ pouzÏitõÂ podle bodu 2211 musõÂ byÂt
kromeÏ toho opatrÏeny zrÏetelneÏ cÏitelnyÂmi a trvanlivyÂmi daÂle
uvedenyÂmi naÂpisy:

a) IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky a uÂplnyÂ naÂzev plynu nebo
smeÏsi plynuÊ, jak jsou uvedeny v bodu 2201;

2223
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V prÏõÂpadeÏ plynuÊ zarÏazenyÂch pod polozÏku J.N musõÂ byÂt
uvedeny pouze identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky a technickyÂ
naÂzev10/ plynu;

V prÏõÂpadeÏ smeÏsõÂ plynuÊ musõÂ byÂt uvedeny nejvyÂsÏe dveÏ
zaÂkladnõÂ slozÏky nejvõÂce prÏispõÂvajõÂcõÂ k jejich
nebezpecÏnostnõÂmu riziku.

b) Pro plyny cÏõÂslice 1 plneÏneÂ gravitacÏneÏ a pro zkapalneÏneÂ
plyny bud' nejvysÏsÏõÂ plnicõÂ hmotnost a vlastnõÂ hmotnost
naÂdoby s vyÂstrojõÂ a prÏõÂslusÏenstvõÂm prÏipojenyÂmi v dobeÏ
plneÏnõÂ, nebo celkovaÂ hmotnost;

c) Datum (rok) prÏõÂsÏtõÂ periodickeÂ prohlõÂdky.

Tyto naÂpisy mohou byÂt bud' vyrazÏeny nebo uvedeny na trvaleÂm
informacÏnõÂm sÏtõÂtku nebo na naÂlepce prÏilepeneÂ na naÂdobeÏ
nebo uvedeny pevneÏ a zrÏetelneÏ viditelneÏ, jako barvou nebo
jinyÂm rovnocennyÂm zpuÊsobem.

(3) PozÏadavky boduÊ prÏedchozõÂch odstavcuÊ (1) a (2) se povazÏujõÂ
za splneÏneÂ, pokud vyhovujõÂ teÏmto normaÂm: [rezervovaÂno].

(4) NaÂdoby na jedno pouzÏitõÂ podle bodu 2211(1) musõÂ byÂt
opatrÏeny daÂle uvedenyÂmi zrÏetelneÏ cÏitelnyÂmi a trvanlivyÂmi
naÂpisy:

a) JmeÂno a znacÏka vyÂrobce;

b) CÏõÂslo schvaÂlenõÂ (jestlizÏe konstrukcÏnõÂ typ naÂdoby byl
schvaÂlen podle bodu 2215);

c) CÏõÂslo seÂrie naÂdoby udeÏleneÂ vyÂrobcem;

d) ZkusÏebnõÂ tlak (viz bod 2219);

e) Datum (meÏsõÂc a rok) vyÂroby;

10/ TechnickyÂ naÂzev musõÂ byÂt naÂzev beÏzÏneÏ pouzÏõÂvanyÂ ve
veÏdeckyÂch a technickyÂch prÏõÂrucÏkaÂch, cÏasopisech a textech.
ObchodnõÂ naÂzvy nesmeÏjõÂ byÂt pro tento uÂcÏel pouzÏõÂvaÂny.
MõÂsto technickeÂho naÂzvu je dovoleno pouzÏõÂvaÂnõÂ jednoho
z daÂle uvedenyÂch naÂzvuÊ:

- Pro 1078 chladicõÂ plyn, J.N. cÏõÂslice 2A: smeÏs F1, smeÏs
F2, smeÏs F3;

- Pro 1060 methylacetylen a propadien, smeÏs,
stabilizovanaÂ cÏõÂslice 2F: smeÏs P1, smeÏs P2;

- Pro 1965 plynnyÂ uhlovodõÂk, smeÏs, zkapalneÏnaÂ, J.N.
cÏõÂslice 2F: smeÏs A nebo butan, smeÏs AO nebo butan,
smeÏs A1, smeÏs B, smeÏs C nebo propan.
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2223
pokr.

2224

f) RazõÂtko znalce, kteryÂ provedl prvnõÂ prohlõÂdku;

g) IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky a uÂplnyÂ naÂzev plynu nebo
smeÏsi plynuÊ, jak jsou uvedeny v bodu 2201;

V prÏõÂpadeÏ plynuÊ zarÏazenyÂch pod polozÏku J.N musõÂ byÂt
uvedeny pouze identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky a technickyÂ
naÂzev10/ plynu;

V prÏõÂpadeÏ smeÏsõÂ plynuÊ musõÂ byÂt uvedeny nejvyÂsÏe dveÏ
zaÂkladnõÂ slozÏky nejvõÂce prÏispõÂvajõÂcõÂ k jejich
nebezpecÏnostnõÂmu riziku.

h) Slova ªZNOVU NEPLNITª; tento naÂpis musõÂ byÂt nejmeÂneÏ
6 mm vysokyÂ.

NaÂpisy uvedeneÂ v tomto odstavci, kromeÏ uvedenyÂch pod
põÂsmenem g), musõÂ byÂt nesnõÂmatelneÏ upevneÏny, naprÏ.
vyrazÏeny, bud' na zesõÂleneÂ cÏaÂsti naÂdoby nebo na prstenci
nebo nesnõÂmatelneÏ upevneÏny naÂlepkami.

SmeÏjõÂ byÂt teÂzÏ vyrazÏeny prÏõÂmo na naÂdobeÏ, pokud je
prokaÂzaÂno, zÏe pevnost naÂdoby nenõÂ narusÏena naÂpisem.

PozÏadavky tohoto bodu se povazÏujõÂ za splneÏneÂ, pokud
vyhovujõÂ teÏmto normaÂm: [rezervovaÂno].

(5) KazÏdyÂ kus obsahujõÂcõÂ naÂdoby naplneÏneÂ plyny cÏõÂslic 1 azÏ 4,
6F, 7 a naÂdobky, maleÂ, obsahujõÂcõÂ plyn (kartusÏe) cÏõÂslice
5 musõÂ byÂt zrÏetelneÏ oznacÏeny põÂsmeny ªUNª a identifikacÏnõÂm
cÏõÂslem laÂtky nebo prÏedmeÏtu uvedenyÂm v naÂkladnõÂm listu
s dodatkem ªTrÏõÂda 2ª.

Tento pozÏadavek nemusõÂ byÂt splneÏn, pokud naÂdoby a jejich
naÂpisy jsou zrÏetelneÏ viditelneÂ.

(6) Kusy obsahujõÂcõÂ aerosoly cÏõÂslice 5 musõÂ byÂt zrÏetelneÏ
oznacÏeny takto:

ªUN 1950 AEROSOLª.

BezpecÏnostnõÂ znacÏky

POZNAÂMKA: Pro uÂcÏely oznacÏovaÂnõÂ bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami se
rozumõÂ kusem jakyÂkoli obal obsahujõÂcõÂ naÂdoby, aerosoly
nebo naÂdobky, maleÂ, obsahujõÂcõÂ plyn (kartusÏe), nebo
jakaÂkoli naÂdoba uvedenaÂ v bodu 2211 bez vneÏjsÏõÂho obalu.

(1) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky a prÏedmeÏty teÂto trÏõÂdy musõÂ byÂt
opatrÏeny daÂle uvedenyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami:

1o/ Viz text poznaÂmky na prÏedchozõÂ straneÏ

2224
pokr.

2225

2226

(2) KazÏdyÂ kus obsahujõÂcõÂ plyny cÏõÂslice 3 musõÂ byÂt kromeÏ toho
opatrÏen na dvou protilehlyÂch stranaÂch bezpecÏnostnõÂmi
znacÏkami vzoru cÏ. 11.

(3) BezpecÏnostnõÂ znacÏky na plynovyÂch lahvõÂch podle bodu 2211
(1) smeÏjõÂ byÂt umõÂsteÏny na hrdle a jejich rozmeÏry mohou byÂt
zmensÏeny tak, aby zuÊstaly zrÏetelneÏ viditelneÂ.

B. ZaÂpisy v naÂkladnõÂm listu

(1) Popis veÏci v naÂkladnõÂm listu musõÂ byÂt shodnyÂ s jednõÂm
z identifikacÏnõÂch cÏõÂsel laÂtky nebo prÏedmeÏtu a jednõÂm
z pojmenovaÂnõÂ vytisÏteÏnyÂch velkyÂmi põÂsmeny v bodu 2201.
JestlizÏe laÂtka nenõÂ jmenoviteÏ uvedena, ale je zarÏazena do
polozÏky J.N., popis veÏci musõÂ sestaÂvat z identifikacÏnõÂho
cÏõÂsla laÂtky nebo prÏedmeÏtu a oznacÏenõÂ J.N. naÂsledovanyÂm
chemickyÂm nebo technickyÂm naÂzvem11/.

Popis veÏcõÂ musõÂ naÂsledovat zaÂpis cÏõÂsla trÏõÂdy, cÏõÂslice,
skupiny a zkratkou ªADRª (nebo ªRIDª). naprÏ. ª2, 2F, ADRª.

PrÏi prÏepraveÏ smeÏsõÂ [viz bod 2200 (3)] obsahujõÂcõÂch neÏkolik
slozÏek podleÂhajõÂcõÂch ustanovenõÂ dohody ADR nebude obvykle
nezbytneÂ uvaÂdeÏt võÂce nezÏ dveÏ slozÏky nejvõÂce prÏispõÂvajõÂcõÂ
k jednomu nebo võÂce druhuÊm nebezpecÏõÂ smeÏsõÂ.

PrÏi prÏepraveÏ smeÏsõÂ [viz bod 2200 (3)] v cisternaÂch
(nesnõÂmatelnyÂch cisternaÂch, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch,
cisternovyÂch kontejnerech nebo cÏlaÂncõÂch bateriovyÂch

11/ TechnickyÂ naÂzev musõÂ byÂt naÂzev beÏzÏneÏ pouzÏõÂvanyÂ ve
veÏdeckyÂch a technickyÂch prÏõÂrucÏkaÂch, cÏasopisech a textech.
ObchodnõÂ naÂzvy nesmeÏjõÂ byÂt pro tento uÂcÏel pouzÏõÂvaÂny.
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LaÂtky a prÏedmeÏty
zarÏazeneÂ do ruÊznyÂch cÏõÂslic

teÏchto skupin

A
F
O
T
TF
TC
TO
TFC
TOC

BezpecÏnostnõÂ znacÏka
vzoru cÏ.

2
3
2 + 05
6.1
6.1 + 3
6.1 + 8
6.1 + 05
6.1 + 3 + 8
6.1 + 05 + 8
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2227-
2236

2237

vozidel) musõÂ byÂt uvedeno slozÏenõÂ smeÏsi jako percentuaÂlnõÂ
podõÂl z objemu nebo jako percentuaÂlnõÂ podõÂl z
hmotnosti. ZaÂkladnõÂ slozÏky s obsahem mensÏõÂ nezÏ 1 %
nemusejõÂ byÂt uvedeny.

MõÂsto technickeÂho naÂzvu je dovoleno pouzÏõÂvaÂnõÂ jednoho
z daÂle uvedenyÂch naÂzvuÊ:

- Pro 1078 chladicõÂ plyn, J.N. cÏõÂslice 2A:
smeÏs F1, smeÏs F2, smeÏs F3;

- Pro 1060 methylacetylen a propadien, smeÏs, stabilizo-
vanaÂ cÏõÂslice 2F:

smeÏs P1, smeÏs P2;

- Pro 1965 plynnyÂ uhlovodõÂk, smeÏs, zkapalneÏnaÂ, J.N.
cÏõÂslice 2F:

smeÏs A nebo buban, smeÏs AO nebo butan, smeÏs
A1, smeÏs B, smeÏs C nebo propan.

PrÏi prÏepraveÏ v cisternaÂch smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny obchodnõÂ
naÂzvy ªbutanª a ªpropanª pouze jako doplneÏk.

- Pro polozÏku 1010 cÏõÂslice 2F:
smeÏsi 1,3-butadienu a uhlovodõÂkuÊ, inhibitovaneÂ.

Pro tyto smeÏsi slozÏenõÂ nemusõÂ byÂt uvaÂdeÏno.

(2) PrÏi prÏepraveÏ naÂdob uvedenyÂch v bodu 2211 podle podmõÂnek
bodu 2217 (5) musõÂ byÂt v naÂkladnõÂm listu uvedena tato
polozÏka:

ªPrÏeprava podle bodu 2217 (5)ª

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

(1) NevycÏisteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ naÂdoby a cisterny cÏõÂslice 8 musõÂ
byÂt uzavrÏeny stejnyÂm zpuÊsobem, jako kdyby byly plneÂ.

(2) NevycÏisteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ naÂdoby a cisterny cÏõÂslice 8 musõÂ
byÂt opatrÏeny stejnyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami, jako kdyby
byly plneÂ.

(3) OznacÏenõÂ v naÂkladnõÂm listu musõÂ byÂt shodneÂ s jednõÂm
z pojmenovaÂnõÂ vytisÏteÏnyÂch velkyÂmi põÂsmeny v cÏõÂslici 8
naÂsledovaneÂho zaÂpisem ª2, cÏõÂsl. 8, ADRª, naprÏ.
ªVypraÂzdneÏnaÂ naÂdoba. 2, cÏõÂsl. 8, ADRª. Pro vypraÂzdneÏneÂ
naÂdoby s vnitrÏnõÂm obsahem veÏtsÏõÂm nezÏ 1000 l a pro
vypraÂzdneÏnaÂ cisternovaÂ vozidla (vcÏetneÏ bateriovyÂch
vozidel), snõÂmatelneÂ cisterny a cisternoveÂ kontejnery,
nevycÏisteÏneÂ, tento zaÂpis musõÂ byÂt doplneÏn dodatecÏnyÂmi
slovy ªPoslednõÂ naÂkladª spolu s identifikacÏnõÂm cÏõÂslem

2237
pokr.

2238

2239

2240-
2249

2250

laÂtky, pojmenovaÂnõÂm, cÏõÂslem a skupinou posledneÏ nalozÏeneÂ
veÏci, naprÏ. ªPoslednõÂ naÂklad: 1017 chlor, 2TCª.

(4) NaÂdoby cÏõÂsl. 8 uvedeneÂ v bodeÏ 2211 smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny
i po uplynutõÂ lhuÊt stanovenyÂch pro periodickeÂ prohlõÂdky
prÏedepsanyÂch v bodeÏ 2217.

D. PrÏechodnaÂ opatrÏenõÂ

(1) NaÂdoby vyrobeneÂ prÏed 1. lednem 1997 a nesplnÏujõÂcõÂ
pozÏadavky teÂto prÏõÂlohy platneÂ od 1. ledna 1997, jejichzÏ
prÏeprava vsÏak byla dovolena podle pozÏadavkuÊ prÏõÂlohy
A dohody ADR platnyÂch do 31. prosince 1996, smeÏjõÂ byÂt
prÏepravovaÂny i po tomto datu, pokud byly splneÏny pozÏadavky
na periodickeÂ zkousÏky uvedeneÂ v bodu 2217.

(2) Lahve uvedeneÂ v bodu 2211 (1), ktereÂ byly podrobeny prvnõÂ
prohlõÂdce nebo periodickeÂ prohlõÂdce prÏed 1. lednem 1997,
smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny vypraÂzdneÏneÂ, nevycÏisteÏneÂ bez
bezpecÏnostnõÂch znacÏek azÏ do doby jejich prÏõÂsÏtõÂho naplneÏnõÂ
neho prÏõÂsÏtõÂ periodickeÂ prohlõÂdky.

E. Tabulka plynuÊ a zvlaÂsÏtnõÂch ustanovenõÂ

Seznam plynuÊ s odkazem na hlavnõÂ ustanovenõÂ boduÊ 2211 azÏ 2219
a zvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavky pro specifickeÂ laÂtky.

Seznam plynuÊ: viz tabulky

KlõÂcÏ pro ªzvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavkyª:

a: HlinõÂkoveÂ slitiny nesmeÏjõÂ prÏijõÂt do styku s plynem.

b: Ventily vyrobeneÂ z meÏdi nejsou dovoleny.

c. KovoveÂ cÏaÂsti prÏichaÂzejõÂcõÂ do styku s obsahem nesmeÏjõÂ
obsahovat võÂce nezÏ 70 % meÏdi.

d: ZÏaÂdnaÂ naÂdoba nesmõÂ obsahovat võÂce nezÏ 5 kg laÂtky.

e: VyÂpustneÂ ventily musõÂ mõÂt uzaÂveÏry nebo ochranneÂ
kloboucÏky zajisÏt'ujõÂcõÂ plynoteÏsnost [viz bod 2213(4)].

f: BeÏhem prÏepravy musõÂ byÂt ucÏineÏny nezbytneÂ kroky pro
zabraÂneÏnõÂ nebezpecÏnyÂm reakcõÂm (naprÏ. polymerizaci,
rozkladu ...). V nezbybneÂm prÏõÂpadeÏ se provede
stabilizace nebo prÏidaÂ inhibitor.
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g: PouzÏitõÂ jineÂho zkusÏebnõÂho tlaku, nezÏ jsou uvedeny, je
dovoleno prÏedpisy bodu 2219 (c).

h: Pokud je pouzÏit homogennõÂ materiaÂl jako poreÂznõÂ hmota,
interval mezi prohlõÂdkami smõÂ byÂt prodlouzÏen na 10
rokuÊ.

i: NejvysÏsÏõÂ plneÏnõÂ podle uÂdajuÊ uvedenyÂch ve schvaÂlenõÂ.

j: ZkusÏebnõÂ tlak a stupenÏ plneÏnõÂ musõÂ byÂt vypocÏten podle
pozÏadavkuÊ bodu 2219.

k: Interval mezi zkousÏkami smõÂ byÂt prodlouzÏen na 10 rokuÊ,
jesblizÏe naÂdoby jsou vyrobeny z hlinõÂkovyÂch slitin.

l: KazÏdaÂ lahev v raÂmu (svazku) musõÂ byÂt vybavena vlastnõÂm
ventilem, kteryÂ musõÂ byÂt uzavrÏen beÏhem prÏepravy.

m: Interval mezi prohlõÂdkami pro oceloveÂ lahve podle bodu
2211(1) smõÂ byÂt prodlouzÏen na 15 rokuÊ:

a) po dohodeÏ s prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem (orgaÂny) zemeÏ (zemõÂ),
kde se provaÂdeÏjõÂ perodickeÂ prohlõÂdky a prÏepravy; a

b) podle pozÏadavkuÊ technickyÂch prÏedpisuÊ nebo norem
uznanyÂch prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem, nebo normy EN 1440:1996
ªTransportable refillable welded steel cylinders for
liquefied petroleum gas (LPG) - Periodic requalifica-
tionª [PrÏepravnõÂ oceloveÂ lahve pro võÂcenaÂsobneÂ
pouzÏitõÂ na zkapalneÏnyÂ ropnyÂ plyn (LPG) - PeriodickeÂ
oveÏrÏovaÂnõÂ zpuÊsobilosti].

n: V prÏõÂpadeÏ naÂdob pro prÏepravu plynuÊ zarÏazenyÂch do
polozÏky J.N. musejõÂ byÂt vzaty v uÂvahu tyto pozÏadavky:

1. MateriaÂly, ze kteryÂch byly naÂdoby a jejich uzaÂveÏry
vyrobeny, nesmeÏjõÂ byÂt naÂchylneÂ k napadenõÂ jejich
obsahem nebo tvorÏit s nõÂm sÏkodliveÂ nebo nebezpecÏneÂ
sloucÏeniny.

2. ZkusÏebnõÂ tlak a stupenÏ plneÏnõÂ musejõÂ byÂt vypocÏteny
podle pozÏadavkuÊ bodu 2219.

3. JedovateÂ plyny a smeÏsi plynuÊ s hodnotou LC50 mensÏõÂ
nezÏ 200 ppm nenõÂ dovoleno prÏepravovat v naÂdobaÂch
uvedenyÂch v bodu 2211(2) a (3).

4. Ventily naÂdob pro jedovateÂ plyny a smeÏsi plynuÊ
s hodnotou LC50 mensÏõÂ nezÏ 200 ppm nebo pyroforickeÂ
plyny nebo horÏlaveÂ smeÏsi plynuÊ obsahujõÂcõÂch võÂce nezÏ
1 % pyroforickyÂch sloucÏenin musejõÂ byÂt vybaveny
plynoteÏsnyÂmi uzaÂveÏry nebo ochrannyÂmi kloboucÏky.

2250
pokr.

Jsou-li tyto naÂdoby spojeny potrubõÂm do svazku, kazÏdaÂ
z nich musõÂ byÂt vybavena vlastnõÂm ventilem, kteryÂ
musõÂ byÂt uzavrÏen beÏhem prÏepravy.

5. BeÏhem prÏepravy musõÂ byÂt ucÏineÏny nezbytneÂ kroky pro
zabraÂneÏnõÂ nebezpecÏnyÂm reakcõÂm (naprÏ. polymerizaci,
rozkladu). V nezbytneÂm prÏõÂpadeÏ se provede stabilizace
nebo prÏidaÂ inhibitor.

6. JinaÂ kriteria smeÏjõÂ byÂt pouzÏita pro plneÏnõÂ
svarÏovanyÂch ocelovyÂch lahvõÂ uvedenyÂch v bodu 2211
(1) urcÏenyÂch pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 2F
identifikacÏnõÂho cÏõÂsla laÂtky 1965:

a) po dohodeÏ s prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ, kde se
provaÂdeÏjõÂ prÏepravy; a

b) ve shodeÏ s ustanovenõÂmi naÂrodnõÂch prÏedpisuÊ nebo
norem uznanyÂch prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem, nebo normou
EN 1493:1996 ªTransportable refillable velded
steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG)
- Procedures for checking before, during and
after refillingª [PrÏepravnõÂ oceloveÂ lahve pro
võÂcenaÂsobneÂ pouzÏitõÂ na zkapalneÏnyÂ ropnyÂ plyn
(LPG) - Postupy pro kontrolu prÏed, beÏhem a po
znovunaplneÏnõÂ].

Jsou-li kriteÂria pro plneÏnõÂ odlisÏnaÂ od uvedenyÂch
v bodu 2219, naÂkladnõÂ list musõÂ obsahovat zaÂpis
ªPrÏeprava podle bodu 2250, zvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavek nª
a uvedenõÂ referencÏnõÂ teploty pouzÏiteÂ pro vyÂpocÏet
stupneÏ plneÏnõÂ.
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CÏõÂslice
a

skupina

--------------

Ident.
cÏõÂslo NaÂzev laÂtky nebo prÏedmeÏtu
laÂtky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALENIÂ

Typ
naÂdoby

(bod 2211)

------------------------------------

x
pln.
tlak

------------

MPa

------------

LhuÊta
(roky)

x/

----------------

PLNEÏNIÂ

NejvysÏ.
plneÏnõÂ
kg/l

nebo MPa
nebo
% obj.

--------------------

ZvlaÂsÏtnõÂ
pozÏa-
davky

------------------

ZKOUSÏKA

TLAK

1A

10

1F

1T

1002 VZDUCH, STLACÏENYÂ
1006 ARGON, STLACÏENYÂ
1046 HELIUM, STLACÏENEÂ
1056 KRYPTON, STLACÏENYÂ
1065 NEON, STLACÏENYÂ
1066 DUSIÂK, STLACÏENYÂ
1979 VZAÂCNEÂ PLYNY, SMEÏS, STLACÏENAÂ
1980 VZAÂCNEÂ PLYNY A KYSLIÂK, SMEÏS, STLACÏENAÂ
1981 VZAÂCNEÂ PLYNY A DUSIÂK, SMEÏS, STLACÏENAÂ
1982 TETRAFLUORMETHAN, STLACÏENYÂ (CHLADICIÂ PLYN

R 14, STLACÏENYÂ)

2036 XENON, STLACÏENYÂ
2193 HEXAFLUORETHAN, STLACÏENYÂ (CHLADICIÂ PLYN

R 16, STLACÏENYÂ)
1956 STLACÏENYÂ PLYN, J.N.

1014 KYSLIÂK A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS, STLACÏENAÂ
1072 KYSLIÂK, STLACÏENYÂ
3156 STLACÏENYÂ PLYN, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ, J.N.

1049 VODIÂK, STLACÏENYÂ
1957 DEUTERIUM, STLACÏENEÂ
1962 ETHYLEN, STLACÏENYÂ

1971 METHAN, STLACÏENYÂ nebo
1971 ZEMNIÂ PLYN, STLACÏENYÂ, s vysokyÂm obsahem

methanu
2034 VODIÂK A METHAN, SMEÏS, STLACÏENAÂ
2203 SILAN, STLACÏENYÂ xx/

1964 UHLOVODIÂKY PLYNNEÂ, SMEÏS, STLACÏENAÂ, J.N.
1954 STLACÏENYÂ PLYN, HORÏLAVYÂ, J.N.

1612 HEXAETHYLTETRAFOSFAÂT A STLACÏENYÂ PLYN, SMEÏS
1955 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, J.N.

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,5

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5

1,5

1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

20,0

30,0
13,0
20,0

22,5
30,5

22,5
25,0

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10

10

10
10
10

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

5
5

2/3 Z.T.
2/3 Z.T.
2/3 Z.T.
2/3 Z.T.
2/3 Z.T.
2/3 Z.T.
2/3 Z.T.
2/3 Z.T.
2/3 Z.T.

0,62

0,94
1,24
1,10

2/3 Z.T.

2/3 Z.T.
2/3 Z.T.
2/3 Z.T.

2/3 Z.T.
2/3 Z.T.

0,34
0,37

2/3 Z.T.

2/3 Z.T.
0,32
0,41

2/3 Z.T.
2/3 Z.T.

2/3 Z.T.
2/3 Z.T.

g

g
g
g

n

g
g

e,g,l
e,g,l
n
n

n
n

x/ Nevztahuje se na naÂdoby z kompozitnõÂch materiaÂluÊ [viz bod 2217 (2)].

xx/ PovazÏovaÂn za pyroforickyÂ
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2250
pokr.

CÏõÂslice
a

skupina

--------------

Ident.
cÏõÂslo NaÂzev laÂtky nebo prÏedmeÏtu
laÂtky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALENIÂ

Typ
naÂdoby

(bod 2211)

------------------------------------

x
pln.
tlak

------------

MPa

------------

LhuÊta
(roky)

x/

----------------

PLNEÏNIÂ

NejvysÏ.
plneÏnõÂ
kg/l

nebo MPa
nebo
% obj.

--------------------

ZvlaÂsÏtnõÂ
pozÏa-
davky

------------------

ZKOUSÏKA

TLAK

1TF

1TC

1TO

1TFC

1TOC

2A

1016 OXID UHELNATYÂ, STLACÏENYÂ
1023 UHELNYÂ PLYN, STLACÏENYÂ
1071 ROPNYÂ PLYN, STLACÏENYÂ
1911 DIBORAN, STLACÏENYÂ
2600 OXID UHELNATYÂ A VODIÂK, SMEÏS, STLACÏENAÂ
1953 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, J.N.

1008 FLUORID BORITYÂ, STLACÏENYÂ

1859 FLUORID KRÏEMICÏITYÂ, STLACÏENYÂ

2198 FLUORID FOSFORECÏNYÂ, STLACÏENYÂ

2417 FLUORID KARBONYLU, STLACÏENYÂ

3304 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, J.N.

2451 FLUORODUSIÂK, STLACÏENYÂ

3303 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ,
J.N.

3305 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, J.N.

1045 FLUOR, STLACÏENYÂ
1660 OXID DUSNATYÂ, STLACÏENYÂ
2190 FLUORID KYSLIÂKU, STLACÏENYÂ
3306 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ,

ZÏIÂRAVYÂ, J.N.

1009 BROMTRIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 13B1)

1013 OXID UHLICÏITYÂ

1015 OXID UHLICÏITYÂ A OXID DUSNYÂ, SMEÏS
1018 CHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 22)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (5)
(1), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)

(1), (5)
(1), (5)
(1), (5)

(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

1,5
1,5
1,5

1,5
1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

25,0

22,5
30,0
20,0
30,0
20,0
30,0
20,0
30,0

20,0
30,0

20,0

20,0

4,2
12,0
25,0
19,0
25,0
25,0
2,9

5
5
5
5
5
5

3

3

3

3

3

5

5

3

5
3
3
3

10
10
10
10
10
10
10

2/3 Z.T.
2/3 Z.T.
2/3 Z.T.
0,072

2/3 Z.T.
2/3 Z.T.

0,715
0,86
0,74
1,1
0,9
1,34
0,47
0,7

2/3 Z.T.

0,5
0,75

2/3 Z.T.

2/3 Z.T.

2,8 MPa
2/3 Z.T.
2,8 MPa
2/3 Z.T.

1,13
1,44
1,60
0,66
0,75
0,75
1,03

k

e,f,l
k
n

g
g
g
g
e,g,l
e,g,l
g
g
n

g
g
n

n

a,d,e,l
e,l
a,d,e,l
n

g
g
g
g
g
g

xn Nevztahuje se na naÂdoby z kompozitnõÂch materiaÂluÊ [viz bod 2217 (2)].
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2250
pokr.

CÏõÂslice
a

skupina

--------------

Ident.
cÏõÂslo NaÂzev laÂtky nebo prÏedmeÏtu
laÂtky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALENIÂ

Typ
naÂdoby

(bod 2211)

------------------------------------

x
pln.
tlak

------------

MPa

------------

LhuÊta
(roky)

x/

----------------

PLNEÏNIÂ

NejvysÏ.
plneÏnõÂ
kg/l

nebo MPa
nebo
% obj.

--------------------

ZvlaÂsÏtnõÂ
pozÏa-
davky

------------------

ZKOUSÏKA

TLAK

2A
(pokr.)

1020 CHLORPENTAFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 115)
1021 1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN (CHLADICIÂ

PLYN R 124)
1022 CHLORTRIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 13)

1028 DICHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 12)
1029 DICHLORFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 21)
1058 ZKAPALNEÏNEÂ PLYNY nehorÏlaveÂ nasyceneÂ dusõÂkem,

oxidem uhlicÏityÂm nebo vzduchem
1080 FLUORID SIÂROVYÂ

1858 HEXAFLUORPROPYLEN (CHLADICIÂ PLYN R 1216)
1952 ETHYLENOXID A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS

s nejvyÂsÏe 9 % ethylenoxidu
1958 1,2-DICHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAN

(CHLADICIÂ PLYN R 114)
1973 CHLORDIFLUORMETHAN A CHLORPENTAFLUORETHAN,

SMEÏS s pevnyÂm bodem varu, s prÏiblizÏneÂ 49 %
chlordifluormetahanu (CHLADICIÂ PLYN R 502)

1974 BROMCHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 12B1)
1976 OKTAFLUORCYKLOBUTAN (CHLADICIÂ PLYN RC 318)
1983 1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN

R 133A)
1984 TRIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 23)

2422 OKTAFLUOR-2-BUTEN
2424 OKTAFLUORPROPAN (CHLADICIÂ PLYN R 218)
2599 CHLORTRIFLUORMETHAN A TRIFLUORMETHAN,

AZEOTROPNIÂ SMEÏS, s prÏiblizÏneÏ 60 % chlortri-
fluormethanu (CHLADICIÂ PLYN R 503)

2602 DICHLORDIFLUORMETHAN A 1,1-DIFLUORETHAN,
AZEOTROPNIÂ SMEÏS, s prÏiblizÏneÏ 74 % dichlor-
difluormethanu (CHLADICIÂ PLYN R 500)

3070 DICHLORDIFLUORMETHAN A ETHYLENOXID, SMEÏS
s nejvyÂsÏe 12,5 % ethylenoxidu

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)

1,5

2,5
1,2

10,0
12,0
19,0
25,0
1,8
1,0

7,0
14,0
16,0
2,2

19,0
25,0
1,0

3,1

1,0
1,1
1,0

19,0
25,0
1,2
2,5
3,1
4,2

10,0
2,2

1,8

10
10

10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10

10

10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10

10

1,08
1,2

0,83
0,90
1,04
1,10
1,15
1,23

1,04
1,33
1,37
1,11
0,66
0,75
1,30

1,05

1,61
1,34
1,18

0,87
0,95
1,34
1,09
0,11
0,20
0,66
1,01

1,09

g
g
g
g

j

g
g
g

g
g

x/ Nevztahuje se na naÂdoby z kompozitnõÂch materiaÂluÊ [viz bod 2217 (2)].
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2250
pokr.

CÏõÂslice
a

skupina

--------------

Ident.
cÏõÂslo NaÂzev laÂtky nebo prÏedmeÏtu
laÂtky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALENIÂ

Typ
naÂdoby

(bod 2211)

------------------------------------

x
pln.
tlak

------------

MPa

------------

LhuÊta
(roky)

x/

----------------

PLNEÏNIÂ

NejvysÏ.
plneÏnõÂ
kg/l

nebo MPa
nebo
% obj.

--------------------

ZvlaÂsÏtnõÂ
pozÏa-
davky

------------------

ZKOUSÏKA

TLAK

2A
(pokr.)

20

2F

3159 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN
R 134A)

3220 PENTAFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYR R 125)
3296 HEPTAFLUORPROPAN (CHLADICIÂ PLYN R 227)
3297 ETHYLENOXID A CHLORTETRAFLUORETHAN, SMEÏS

s nejvyÂsÏe 8,8 % ethylenoxidu
3298 ETHYLENOXID A PENTAFLUORETHAN, SMEÏS

s nejvyÂsÏe 7,9 % ethylenoxidu
3299 ETHYLENOXID A TETRAFLUORETHAN, SMEÏS

s nejvyÂsÏe 5,6 % ethylenoxidu
1078 CHLADICIÂ PLYN, J.N.

SMEÏS F1
SMEÏS F2
SMEÏS F3

1968 INSEKTICID PLYNNYÂ, J.N.
3163 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, J.N.

1070 OXID DUSNYÂ

3157 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ, J.N.

1010 1,2-BUTADIEN, INHIBITOVANYÂ nebo
1010 1,3-BUTADIEN, INHIBITOVANYÂ nebo
1010 1,3-BUTADIEN A UHLOVODIÂKY, SMEÏSI, INHIBITO-

VANEÂ
1011 BUTAN
1012 BUTENY, SMEÏS nebo
1012 1-BUTEN nebo
1012 CIS-2-BUTEN
1012 TRANS-2-BUTEN nebo
1027 CYKLOPROPAN
1030 1,1-DIFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 152a)
1032 DIMETHYAMIN, BEZVODYÂ
1033 DIMETHYLETHER
1035 ETHAN

(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

2,2

4,9
1,5
1,0

2,6

1,7

1,2
1,8
2,9

18,0
22,5
25,0

1,0
1,0

1,0

1,0
1,0
1,0
2,0
1,8
1,0
1,8
9,5

12,0
30,0

10

10
10
10

10

10

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1,04

0,95
1,2
1,16

1,02

1,03

1,23
1,15
1,03

0,68
0,74
0,75

0,59
0,55
0,5

0,51
0,5
0,53
0,55
0,54
0,53
0,79
0,59
0,58
0,25
0,29
0,39

g

n

n

g
g
g
n

f
f
f, j

j

b

g
g
g

x/ Nevztahuje se na naÂdoby z kompozitnõÂch materiaÂluÊ [viz bod 2217(2)].
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2250
pokr.

CÏõÂslice
a

skupina

--------------

Ident.
cÏõÂslo NaÂzev laÂtky nebo prÏedmeÏtu
laÂtky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALENIÂ

Typ
naÂdoby

(bod 2211)

------------------------------------

x
pln.
tlak

------------

MPa

------------

LhuÊta
(roky)

x/

----------------

PLNEÏNIÂ

NejvysÏ.
plneÏnõÂ
kg/l

nebo MPa
nebo
% obj.

--------------------

ZvlaÂsÏtnõÂ
pozÏa-
davky

------------------

ZKOUSÏKA

TLAK

2F
(pokr.)

1036 ETHYLAMIN
1037 ETHYLCHLORID
1039 ETHYLMETHYLETHER
1041 ETHYLENOXID A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS s võÂce nezÏ

9 %, ale meÂneÏ nezÏ 87 % ethylenoxidu
1055 ISOBUTEN
1060 METHYLACETYLEN A PROPADIEN, SMEÏS, STABILIZO-

VANAÂ
Propadien s 1 % azÏ 4 % methylacetylenu
SMEÏS P1
SMEÏS P2

1061 METHYLAMIN, BEZVODYÂ
1063 METHYLCHLORID (CHLADICIÂ PLYN R 40)
1077 PROPYLEN
1081 TETRAFLUORETHYLEN, INHIBITOVANYÂ
1083 TRIMETHYLAMIN, BEZVODYÂ
1085 VINYLBROMID, BEZVODYÂ
1086 VINYLCHLORID, INHIBITOVANYÂ nebo VINYLCHLORID,

STABILIZOVANYÂ
1087 VINYLMETHYLETHER, INHIBITOVANYÂ
1860 VINYLFLUORID, INHIBITOVANYÂ
1912 METHYLCHLORID A METHYLENCHLORID, SMEÏS
1959 1,1-DIFLUORETHYLEN (CHLADICIÂ PLYN 1132a)
1969 ISOBUTAN
1978 PROPAN
2035 1,1,1-TRIFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN 143a)
2044 2,2-DIMETHYLPROPAN
2200 PROPADIEN, INHIBITOVANYÂ
2419 BROMTRIFLUORETHYLEN
2452 ETHYLACETYLEN, INHIBITOVANYÂ
2453 ETHYLFLUORID, (CHLADICIÂ PLYN R 161)
2454 METHYLFLUORID, (CHLADICIÂ PLYN R 41)
2517 1-CHLOR1,1-DIFLUORETHAN, (CHLADICIÂ PLYN R 142b)
2601 CYKLOBUTAN
3153 PERFLUORMETHYLVINYLETHER
3154 PERFLUORETHYLVINYLETHER
3252 DIFLUORMETHAN, (CHLADICIÂ PLYN R 32)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

1,0
1,0
1,0

19,0
25,0
1,0

2,2
3,0
2,4
1,3
1,7
3,0

20,0
1,0
1,0
1,2

1,0
25,0
1,7

25,0
1,0
2,5
3,5
1,0
2,2
1,0
1,0
3,0

30,0
1,0
1,0
2,0
1,0
4,8

10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0,61
0,80
0,64
0,66
0,75
0,52

0,50
0,49
0,47
0,58
0,81
0,43

0,5 MPa
0,56
1,37
0,81

0,67
0,64
0,81
0,77
0,49
0,42
0,75
0,53
0,50
1,19
0,57
0,57
0,36
0,99
0,63
0,75
0,98
0,78

b
a

g
g

c,f,j

c,f
c,f
c,f
b
a

f
b
a,f
a,f

f
a,f,g
a
g

f

c,f

x/ Nevztahuje se na naÂdoby z kompozitnõÂch materiaÂluÊ [viz bod 2217(2)].
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2250
pokr.

CÏõÂslice
a

skupina

--------------

Ident.
cÏõÂslo NaÂzev laÂtky nebo prÏedmeÏtu
laÂtky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALENIÂ

Typ
naÂdoby

(bod 2211)

------------------------------------

x
pln.
tlak

------------

MPa

------------

LhuÊta
(roky)

x/

----------------

PLNEÏNIÂ

NejvysÏ.
plneÏnõÂ
kg/l

nebo MPa
nebo
% obj.

--------------------

ZvlaÂsÏtnõÂ
pozÏa-
davky

------------------

ZKOUSÏKA

TLAK

2F
(pokr.)

2T

2TF

2TC

1965 PLYNNYÂ UHLOVODIÂK, SMEÏS, ZKAPALNEÏNAÂ, J.N.
SMEÏS A
SMEÏS AO
SMEÏS A1
SMEÏS B
SMEÏS C

3161 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, HORÏLAVYÂ, J.N.

1062 METHYLBROMID
1581 CHLORPIKRIN A MEHYLBROMID, SMEÏS
1582 CHLORPIKRIN A MEHYLCHLORID, SMEÏS
2191 SULFURYLFLUORID
1967 INSEKTICID PLYNNYÂ, JEDOVATYÂ, J.N.
3162 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, J.N.

1026 KYAN
1040 ETHYLENOXID NEBO ETHYLENOXID S DUSIÂKEM azÏ do

celkoveÂho tlaku 1 MPa (10 baruÊ) prÏi 50 OC
1053 SIROVODIÂK
1064 METHYLMERKAPTAN
1082 TRIFLUORCHLORETHYLEN, INHIBITOVANYÂ
2188 ARSAN
2192 GERMAN xx/

2199 FOSFAN xx/

2202 SELENOVODIÂK, BEZVODYÂ
2204 SULFID KARBONYLU
2676 ARTIMAN
3300 ETHYLENOXID A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS

s võÂce nezÏ 87 % ethylenoxidu
3160 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, J.N.

1005 CÏPAVEK, BEZVODYÂ
1017 CHLOR
1048 BROMOVODIÂK, BEZVODYÂ
1050 CHLOROVODIÂK, BEZVODYÂ

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (5)
(1), (5)
(1), (5)
(1), (5)
(1), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (5)

(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

1,0
1,0
1,7
5,0

10,0
1,5

5,5
1,0
1,9
4,2

25,0
22,5
25,0
3,1
2,6
2,0
2,8

3,3
2,2
6,0

10,0
12,0
15,0
20,0

10
10
10
10
10
10
10

5
5
5
5
5
5

5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

10
5
3
3
3
3
3

0,50
0,47
0,46
0,43
0,42

1,51
1,51
0,81
1,10

0,70
0,78

0,67
0,78
1,13
1,10
1,02
0,30
0,51
1,60
0,84
1,2
0,73

0,53
1,25
1,54
0,30
0,56
0,67
0,74

m, n

n

a
a
a
k
n
n

k
f

k
k
f, k
f, k
e, g, l
e, g, l
e, g, l
e,l
k
e, l
f

n

b
a
a
a, g
a, g
a, g
a, g

x/ Nevztahuje se na naÂdoby z kompozitnõÂch materiaÂluÊ [viz bod 2217(2)].
xx/ PovazÏovaÂn za pyroforickyÂ
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2250
pokr.

CÏõÂslice
a

skupina

--------------

Ident.
cÏõÂslo NaÂzev laÂtky nebo prÏedmeÏtu
laÂtky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALENIÂ

Typ
naÂdoby

(bod 2211)

------------------------------------

x
pln.
tlak

------------

MPa

------------

LhuÊta
(roky)

x/

----------------

PLNEÏNIÂ

NejvysÏ.
plneÏnõÂ
kg/l

nebo MPa
nebo
% obj.

--------------------

ZvlaÂsÏtnõÂ
pozÏa-
davky

------------------

ZKOUSÏKA

TLAK

2TC
(pokr.)

2TO

2TFC

2TOC

3A

1069 NITROSYLCHLORID
1076 FOSGEN
1079 OXID SIRÏICÏITYÂ
1589 CHLORKYAN, INHIBITOVANYÂ
1741 CHLORID BORITYÂ
2194 FLUORID SELENOVYÂ
2195 FLUORID TELUROVYÂ
2196 FLUORID WOLFRAMOVYÂ
2197 JODOVODIÂK, BEZVODYÂ
2418 TETRAFLUORID SIÂROVYÂ
2420 HEXAFLUORACETON
3057 TRIFLUORACETYLCHLORID
3308 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, J.N.

3083 PERCHLORFLUORID
3307 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, PODPORUJIÂCIÂ

HORÏENIÂ, J.N.

2189 DICHLORSILAN
2534 METHYLCHLORSILAN
3309 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, ZÏIÂRAVYÂ

J.N.

1067 OXID DUSICÏITYÂ
1749 FLUORID CHLORITYÂ
1975 OXIDY DUSIÂKU, SMEÏS
2548 CHLORPENTAFLUORID
2901 CHLORID BROMNYÂ
3310 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, PODPORU-

JIÂCIÂ HORÏENIÂ, J.N.

1913 NEON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
1951 ARGON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
1963 HELIUM, ZCHLAZENEÂ, KAPALNEÂ
1970 KRYPTON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
1977 DUSIÂK, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
2187 OXID UHLICÏITYÂ, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
2591 XENON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
3136 TRIFLUORMETHAN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
3158 PLYN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ, J.N.

(1), (5)
(1), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (5)
(1), (5)
(1), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(1), (5)
(1), (2), (3), (5)
(1), (2), (3), (5)

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

1,3
2,0
1,4
2,0
1,0

20,0
2,0
1,0
2,3
3,0
2,2
1,7

3,3

1,0

1,0
3,0

1,3
1,0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
5

3
3
3

3
3
3
3
3

10
10
10
10
10
10
10
10
10

1,10
1,23
1,23
1,03
1,19
1,3
1,0
2,70
2,25
0,91
1,08
1,17

1,21

0,90

1,30
1,40

1,49
1,5

98 %
98 %
98 %
98 %
98 %
98 %
98 %
98 %
98 %

e, l
e, l

e, f, l

e, g, l
e, l
a, e, l
a
e, l

n

e, k, l
n

j
n

e, l
a
e, j, l
a, e, l
a
n

n

x/ Nevztahuje se na naÂdoby z kompozitnõÂch materiaÂluÊ [viz bod 2217 (2)].
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2250
pokr.

CÏõÂslice
a

skupina

--------------

Ident.
cÏõÂslo NaÂzev laÂtky nebo prÏedmeÏtu
laÂtky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALENIÂ

Typ
naÂdoby

(bod 2211)

------------------------------------

x
pln.
tlak

------------

MPa

------------

LhuÊta
(roky)

x/

----------------

PLNEÏNIÂ

NejvysÏ.
plneÏnõÂ
kg/l

nebo MPa
nebo
% obj.

--------------------

ZvlaÂsÏtnõÂ
pozÏa-
davky

------------------

ZKOUSÏKA

TLAK

30

3F

4A

4F

4TC

1003 VZDUCH, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
1073 KYSLIÂK, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
2201 OXID DUSNYÂ, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
3311 PLYN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ,

J.N.

1038 ETHYLEN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
1961 ETHAN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
1966 VODIÂK, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ
1972 METHAN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ nebo
1972 ZEMNIÂ PLYN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ, s vysokyÂm

obsahem methanu
3138 ETHYLEN, ACETYLEN A PROPYLEN, SMEÏS,

ZCHLAZENAÂ, KAPALNAÂ, obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ 71,5 %
ethylenu s nejvyÂsÏe 22,5 % acetylenu a nej-
vyÂsÏe 6 % propylenu

3312 PLYN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ, HORÏLAVYÂ, J.N.

2073 CÏPAVEK, VODNYÂ ROZTOK, hustoty mensÏõÂ nezÏ
0,880 kg/l prÏi 15 OC
s võÂce nezÏ 35 %, ale meÂneÏ nezÏ 40 % cÏpavku
s võÂce nezÏ 40 %, ale meÂneÏ nezÏ 50 % cÏpavku

1001 ACETYLEN, ROZPUSÏTEÏNYÂ

3318 CÏPAVEK, VODNYÂ ROZTOK, hustoty mensÏõÂ nezÏ
0,880 kg/l prÏi 15 oC s võÂce nezÏ 50 % cÏpavku

(4)
(4)
(4)
(4)

(4)
(4)
(4)
(4)

(4)

(4)

(1), (2), (3), (5)
(1) ,(2), (3), (5)

(1), (5)

(1), (2), (3), (5)

1,3
1,3
1,3
1,3

1,3
1,3
1,3
1,3

1,3

1,3

1,0
1,2

6,0

10
10
10
10

10
10
10
10

10

10

10
10

5

10

98 %
98 %
98 %
98 %

95 %
95 %
95 %
95 %

95 %

95 %

0,80
0,77

n

c

n

c, h, i

j

x/ Nevztahuje se na naÂdoby z kompozitnõÂch materiaÂluÊ [viz bod 2217 (2)].
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2300

TRÏIÂDA 3 HORÏLAVEÂ KAPALINY

1. VyjmenovaÂnõÂ laÂtek

(1) Z horÏlavyÂch laÂtek a smeÏsõÂ spadajõÂcõÂch pod naÂzev (pojem)
trÏõÂdy 3 jen ty, ktereÂ jsou vyjmenovaÂny v bodeÏ 2301 nebo
ktereÂ spadajõÂ pod neÏktereÂ z hromadnyÂch pojmenovaÂnõÂ
uvedenyÂch v tomto bodeÏ, jakozÏ i z prÏedmeÏtuÊ obsahujõÂcõÂch
takoveÂ laÂtky, podleÂhajõÂ podmõÂnkaÂm prÏedepsanyÂm v bodech
2300 (2) azÏ 2322 a ustanovenõÂm teÂto prÏõÂohy a prÏõÂlohy B a
jsou tudõÂzÏ laÂtkami ADR.

POZNAÂMKA: Pro mnozÏstvõÂ v bodeÏ 2301 uvaÂdeÏnyÂch laÂtek, kteraÂ
nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm pro tuto trÏõÂdu bud' v teÂto prÏõÂloze
nebo v prÏõÂloze B, viz bod 2301a.

(2) Pojem trÏõÂdy 3 zahrnuje laÂtky, jakozÏ i prÏedmeÏty, ktereÂ ob-
sahujõÂ laÂtky teÂto trÏõÂdy, ktereÂ

- jsou kapalneÂ podle bodu 2000 (6),
- majõÂ prÏi 50 OC tenzi par nejvyÂsÏe 300 kPa (3 bary) a

nejsou zcela v plynneÂm stavu prÏi 20 OC a prÏi normaÂlnõÂm
tlaku 101,3 kPa a

- majõÂ bod vzplanutõÂ nejvyÂsÏe 61 OC.

Pojem trÏõÂdy 3 zahrnuje takeÂ horÏlaveÂ kapaliny a tuheÂ
laÂtky v roztaveneÂm stavu s bodem vzplanutõÂ nad 61 OC,
ktereÂ jsou podaÂvaÂny k prÏepraveÏ nebo prÏepravovaÂny zahrÏaÂteÂ
na teplotu rovnajõÂcõÂ se jejich bodu vzplanutõÂ nebo vysÏsÏõÂ.

Vyjmuty jsou nejedovateÂ a nezÏõÂraveÂ laÂtky s bodem vzplanu-
tõÂ vysÏsÏõÂm nezÏ 35 OC, ktereÂ prÏi pevneÏ stanovenyÂch zkusÏeb-
nõÂch podmõÂnkaÂch neumozÏnÏujõÂ samostatneÂ horÏenõÂ (viz dodatek
A.3, bod 3304); jsou-li vsÏak tyto laÂtky podaÂvaÂny
k prÏepraveÏ nebo prÏepravovaÂny zahrÏaÂteÂ na teplotu rovnajõÂcõÂ
se jejich bodu vzplanutõÂ nebo vysÏsÏõÂ, jsou laÂtkami teÂto
trÏõÂdy.

RovneÏzÏ jsou vyjmuty ony horÏlaveÂ kapaliny, ktereÂ pro sveÂ
dodatkoveÂ nebezpecÏneÂ vlastnosti jsou uvedeny bud' v jinyÂch
trÏõÂdaÂch nebo se do nich zarÏadõÂ. Bod vzplanutõÂ se stanovõÂ
podle prÏedpisuÊ dodatku A.3, body 3300 azÏ 3302.

POZNAÂMKA 1: K motoroveÂ nafteÏ, plynoveÂmu oleji a topneÂmu
(lehkeÂmu) oleji (identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky 1202) s bodem
vzplanutõÂ nad 61 OC, viz vsÏak poznaÂmku k bodu 2301,
cÏõÂslice 31c).

POZNAÂMKA 2: K laÂtkaÂm s bodem vzplanutõÂ nad 61 OC, ktereÂ
jsou podaÂvaÂny k prÏepraveÏ nebo prÏepravovaÂny zahrÏaÂteÂ na
teplotu rovnajõÂcõÂ se jejich bodu vzplanutõÂ nebo vysÏsÏõÂ,
viz vsÏak bod 2301, cÏõÂslici 61c).

2300
pokr.

(3) LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 3 jsou rozdeÏleny naÂsledovneÏ:

A. LaÂtky s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC, nejedovateÂ, nezÏõÂra-
veÂ

B. LaÂtky s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC, jedovateÂ

C. LaÂtky s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC, zÏõÂraveÂ

D. LaÂtky s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC, jedovateÂ a zÏõÂraveÂ,
jakozÏ i prÏedmeÏty, ktereÂ takoveÂ laÂtky obsahujõÂ

E. LaÂtky s bodem vzplanutõÂ od 23 OC do 61 OC vcÏetneÏ, kte-
reÂ mohou byÂt slabeÏ jedovateÂ nebo slabeÏ zÏõÂraveÂ

F. LaÂtky a prÏõÂpravky proti sÏkuÊdcuÊm (pesticidy) s bodem
vzplanutõÂ pod 23 OC

G. LaÂtky s bodem vzplanutõÂ prÏes 61 OC, ktereÂ jsou
podaÂvaÂny k prÏepraveÏ nebo prÏepravovaÂny zahrÏaÂteÂ na
teplotu rovnajõÂcõÂ se jejich bodu vzplanutõÂ nebo vysÏsÏõÂ

H. VypraÂzdneÏneÂ obaly

Na zaÂkladeÏ jejich stupneÏ nebezpecÏnosti se prÏirÏadõÂ laÂtky
a prÏedmeÏty trÏõÂdy 3, s vyÂjimkou laÂtek a prÏedmeÏtuÊ cÏõÂslic
6, 12, 13 a 28 v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch bodu 2301 do
jedneÂ z naÂsledujõÂcõÂch skupin, oznacÏenyÂch põÂsmeny a), b) a
c):

a) velmi nebezpecÏneÂ laÂtky: horÏlaveÂ kapaliny, jejichzÏ bod
varu nebo zacÏaÂtek varu je nejvyÂsÏe 35 OC a horÏlaveÂ
kapaliny s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC, ktereÂ jsou bud'
podle kriteÂriõÂ bodu 2600 velmi jedovateÂ, nebo podle
kriteÂriõÂ bodu 2800 silneÏ zÏõÂraveÂ;

b) nebezpecÏneÂ laÂtky: horÏlaveÂ kapaliny s bodem vzplanutõÂ
pod 23 OC, ktereÂ nespadajõÂ pod skupinu a), s vyÂjimkou
laÂtek bodu 2301, cÏõÂslice 5c);

c) meÂneÏ nebezpecÏneÂ laÂtky: horÏlaveÂ kapaliny s bodem
vzplanutõÂ od 23 OC do 61 OC vcÏetneÏ, jakozÏ i laÂtky bodu
2301, cÏõÂslice 5c).

(4) JestlizÏe laÂtky trÏõÂdy 3 prÏipadnou z duÊvoduÊ prÏõÂsad do
jinyÂch oblastõÂ nebezpecÏnosti nezÏ ty, ktereÂ patrÏõÂ
jmenoviteÏ uvedenyÂm laÂtkaÂm bodu 2301, prÏirÏadõÂ se tyto
smeÏsi nebo roztoky k teÏm cÏõÂslicõÂm nebo põÂsmenuÊm, ke
kteryÂm na zaÂkladeÏ sveÂho skutecÏneÂho nebezpecÏõÂ patrÏõÂ.

POZNAÂMKA: K zarÏazovaÂnõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravky
a odpady) viz teÂzÏ bod 2002 (8).
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(5) Na podkladeÏ kriteriõÂ odstavce (2) a zkusÏebnõÂch metod
dodatku A.3, body 3300 azÏ 3302, 3304 a 3310 se muÊzÏe takeÂ
stanovit, zdali jmenoviteÏ uvedenyÂ roztok nebo jmenoviteÏ
uvedenaÂ smeÏs, prÏõÂp. roztok nebo smeÏs, kteryÂ(aÂ) obsahuje
jmenoviteÏ uvedenou laÂtku, je takoveÂ povahy, zÏe tento
roztok nebo tato smeÏs nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm teÂto trÏõÂdy.

(6) Kapaliny, ktereÂ jsou velmi jedovateÂ prÏi vdechnutõÂ,
horÏlaveÂ s boden vzplanutõÂ nizÏsÏõÂm nezÏ 23 oC, jsou laÂtkami
trÏõÂdy 6.1 (bod 2601, cÏõÂslice 1 azÏ 10).

(7) LaÂtky trÏõÂdy 3, schopneÂ snadneÂ peroxidace (jako je tomu u
etheru nebo urcÏityÂch kyslõÂkatyÂch heterocyklickyÂch laÂtek),
je dovoleno prÏepravovat jen tehdy, neprÏesahuje-li obsah
peroxidu 0,3 % prÏepocÏõÂtaÂno na peroxid vodõÂku (H2O2), Ob-
sah peroxidu se stanovõÂ podle prÏedpisuÊ dodatku A.3, bod
3303 .

(8) Chemicky nestaÂleÂ laÂtky trÏõÂdy 3 je dovoleno prÏepravovat
jen tehdy, byla-li ucÏineÏna potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ k zabraÂneÏnõÂ
nebezpecÏneÂ reakce rozkladu nebo polymerace beÏhem
prÏepravy. Za tõÂm uÂcÏelem je zejmeÂna nutno zajistit, aby
naÂdoby neobsahovaly laÂtky, ktereÂ by takoveÂ reakce
podporovaly.

A. LaÂtky s bodem vzplanutõÂ pod 23 oC, nejedovateÂ, nezÏõÂra-
veÂ

1. LaÂtky, roztoky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady), je-
jichzÏ tenze par prÏi 50 oC prÏesahuje 175 kPa
(1,75 bar):
a) 1089 acetaldehyd (ethanal), 1108 1-penten (n-amy-

len), 1144 2-butin (krotonylen), 1243 methylfor-
miaÂt, 1265 pentany, kapalneÂ (isopentan), 1267 suro-
vaÂ ropa, 1303 1,1-dichlorethylen, stabilizovanyÂ,
(vinylidenchlorid, stabilizovanyÂ), 1308 zirkonium
suspendovaneÂ v horÏlaveÂ kapalineÏ, 1863 palivo pro
tryskoveÂ motory, 2371 isopenteny, 2389 furan
2456 2-chlorpropen, 2459 2-methyl-1-buten, 2561
3-methyl-1-buten(isopropylethylen, isopenten),
2749 tetranethylsilan,
1268 ropneÂ destilaÂty, j.n. nebo 1268 ropneÂ produk-
ty, j.n.
3295 uhlovodõÂky, kapalneÂ, j.n.
1993 horÏlavaÂ kapalina, j.n.

2. LaÂtky, roztoky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady), je-
jichzÏ tenze par prÏi 50 oC je vysÏsÏõÂ nezÏ 110 kPa (1,10
baru). avsÏak nejvyÂsÏe 175 kPa (1,75 baru):

a) 1155 diethylether (ethylether), 1167 divinylether
stabilizovanyÂ, 1218 isopren, stabilizovanyÂ, 1267

2301
pokr.

surovaÂ ropa, 1280 propylenoxid, 1302
ethylvinylether, stabilizovanyÂ, 1308 zirkonium.
suspendovaneÂ v horÏlaveÂ kapalineÏ, 1863 palivo pro
tryskoveÂ motory, 2356 2-chlorpropan (isopropyl-
chlorid), 2363 ethanthiol (ethylmerkaptan),
1268 ropneÂ destilaÂty, j.n. nebo 1268 ropneÂ produk-
ty, j.n.
3295 uhlovodõÂky, kapalneÂ, j.n.,
1993 horÏlavaÂ kapalina, j.n.;

b) 1164 dimethylsulfid, 1234 dimethoxymethan (methy-
lal), 1265 pentany, kapalneÂ (n-pentan), 1267 surovaÂ
ropa, 1278 1-chlorpropan (propylchlorid), 1308 zir-
konium, suspendovaneÂ v horÏlaveÂ kapalineÏ, 1863
palivo pro tryskoveÂ motory, 2246 cyklopenten,
2460 2-methyl-2-buten, 2612 methyl-n-propylether,
1224 ketony, j.n.,
1268 ropneÂ destilaÂty, j.n, nebo 1268 ropneÂ produk-
ty, j.n., 1987 alkoholy, horÏlaveÂ, j.n., 1989 alde-
hydy horÏlaveÂ, j.n., 3295 uhlovodõÂky, kapalneÂ, j.n.,
1993 horÏlavaÂ kapalina, j.n.

3. LaÂtky, roztoky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady), je-
jichzÏ tenze par prÏi 50 oC neprÏesahuje 110 kPa
(1,10 bar):
b) 1203 benzõÂn (palivo pro zaÂzÏehoveÂ motory), 1267 su-

rovaÂ ropa, 1863 palivo pro tryskoveÂ motory,
1268 ropneÂ destilaÂty, j.n. nebo 1268 ropneÂ produk-
ty, j.n.

POZNAÂMKA: AcÏkoli benzõÂn za urcÏityÂch klimatickyÂch
podmõÂnek muÊzÏe byÂt prÏi 50 oC tenzi par vysÏsÏõÂ nezÏ
110 kPa (1,10 baru) azÏ nejvyÂsÏe 150 kPa (1,50 baru).
musõÂ zuÊstat tato laÂtka zarÏazena pod touto cÏõÂslicõÂ.

UhlovodõÂky:
1114 benzen, 1136 dehtoveÂ oleje, 1145 cyklohexan,
1146 cyklopentan, 1175 ethylbenzen, 1206 heptany,
1208 hexany, 1216 isookteny, 1262 oktany 1288
brÏidlicÏnyÂ olej, 1294 toluen, 1300 lakovyÂ benzin
(White Spirit), 1307 xyleny (o-xylen) (diaethyl-
benzeny), 2050 diisobutylen, isomernõÂ sloucÏeniny,
2057 tripropylen, 2241 cykloheptan, 2242 cyklo-
hepten, 2251 bicykloheptadien, stabilizovanyÂ,
2256 cyklohexen, 2263 dimethylcyklohexany,
2278 n-hepten, 2287 isohepteny,
2288 isohexeny, 2296 methylcyklohexan, 2298 methyl-
cyklopentan, 2309 oktadieny, 2358 cyklooktatetraen,
2370 1-hexen, 2457 2,3-dimethylbutan, 2458 hexadie-
ny, 2461 methylpentadieny,
3295 uhlovodõÂky, kapalneÂ, j.n.
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LaÂtky obsahujõÂcõÂ halogeny:
1107 amylchloridy, 1126 n-butylbromid (1-brombu-
tan), 1127 chlorbutany (butylchloridy),
1150 1,2-dichlorethylen, 1279 1,2-dichlorpropan
2047 dichlorpropeny, 2338 benzotrifluorid,
2339 2-brombutan (sek. butylbromid), 2340
2-bromethylethylether, 2342 brommethylpropany, 2343
2-brompentan, 2344 brompropany, 2345 3-brompropin,
2362 1,1-dichlorethan (ethylidenchlorid), 2387 flu-
orbenzen, 2388 fluortolueny, 2390 2-jodbutan, 2391
jodmethylpropany, 2554 3-chlor-2-methyl-1-propen,
(methylallylchlorid).

Alkoholy:
1105 amylalkoholy, 1120 butylalkoholy (butanoly),
1148 diacetonalkohol, technickyÂ, 1170 ethylalkohol
(ethanol) nebo 1170 ethylalkohol, roztok (ethanol,
roztok), vodnyÂ roztok s obsahem võÂce nezÏ 70 % obj.
alkoholu, 1219 isopropylalkohol (isopropanol),
1274 n-propylalkohol (1-propanol),
3065 alkoholickeÂ naÂpoje, s obsahem võÂce nezÏ 70 %
obj. alkoholu,
1987 alkoholy, horÏlaveÂ, j.n.

POZNAÂMKA: AlkoholickeÂ naÂpoje s obsahem alkoholu
vysÏsÏõÂm nezÏ 24 % a nejvyÂsÏe 70 % jsou laÂtkami cÏõÂslice
31c).

Ethery :
1088 acetal (1,1-diethoxyethan), 1159 diisopropyl-
ether, 1165 dioxan, 1166 dioxolan, 1179 ethyl-n-bu-
tylether, 1304 isobutylvinylether, stabilizovanyÂ,
2056 tetrahydrofuran, 2252 1,2-dimethoxyethan, 2301
2-methylfuran, 2350 butylmethylether, 2352 butylvi-
nylether, stabilizovanyÂ, 2373 diethoxymethan, 2374
3,3-diethoxypropen, 2376 2,3-dihydropyran, 2377
1,1-dimethoxyethan, 2384 di-n-propylether, 2398
terciaÂrnõÂ butylmethylether, 2536 2-methyltetrahyd-
rofuran, 2615 ethyl-n-propylether, 2707 dimethyldi-
oxany, 3022 1,2-butylenoxid, stabilizovanyÂ
3271 ethery, j.n.

Aldehydy:
1129 n-butyraldehyd, 1178 2-ethylbutyraldehyd,
1275 propionaldehyd, 2045 isobutyraldehyd,
2058 valeraldehyd, 2367 alfa-methylvaleraldehyd,
1989 aldehydy, horÏlaveÂ, j.n.

Ketony:
1090 aceton, 1156 diethylketon, 1193 ethylmethylke-
ton (2-butanon), 1245 methylisobutylketon, 1246 me-
thylisopropenylketon, stabilizovanyÂ, 1249 methyl-
propylketon, 2346 2,3-butandion (diacetyl),
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2397 3-methyl-2-butanon, 1224 ketony, j.n.

Estery:
1123 butylacetaÂty, 1128 n-butylformiaÂt, 1161 dimet-
hylkarbonaÂt, 1173 ethylacetaÂt, 1176 triethylboraÂt,
1190 ethylformiaÂt, 1195 ethylpropionaÂt, 1213 isobu-
tylacetaÂt, 1220 isopropylacetaÂt, 1231 methylacetaÂt,
1237 methylbutyraÂt, 1247 methylmethakrylaÂt, monome-
rnõÂ, stabilizovanyÂ, 1248 methylpropionaÂt, 1276
n-propylacetaÂt, 1281 propylformiaÂty, 1301 vinylace-
taÂt, stabilizovanyÂ, 1862 ethylkrotonaÂt, 1917 ethyl-
akrylaÂt, stabilizovanyÂ, 1919 methylakrylaÂt, stabi-
lizovanyÂ, 2277 ethylmethakrylaÂt, 2385 ethylisobuty-
raÂt, 2393 isobutylformiaÂt, 2394 isobutylpropionaÂt,
2400 methylisovaleraÂt, 2403 isopropenylacetaÂt, 2406
isopropylisobutyraÂt, 2409 isopropylpropionaÂt, 2416
trimethylboraÂt, 2616 triisopropylboraÂt, 2838 vinyl-
butyraÂt, stabilizovanyÂ,
3272 estery, j.n.

LaÂtky obsahujõÂcõÂ sõÂru:
1111 1-pentanthiol (amylmerkaptan), 2347 butanthio-
ly (butylmerkaptany), 2375 diethylsulfid, 2381 di-
methyldisulfid, 2402 propanthioly (propylmerkapta-
ny), 2412 tetrahydrothiofen (tetramethylensulfid),
2414 thiofen, 2436 kyselina thiooctovaÂ

LaÂtky obsahujõÂcõÂ dusõÂk:
1113 amylnitridy, 1222 isopropylnitraÂt, 1261 nitro-
methan, 1282 pyridin, 1648 acetonitril (methylkya-
nid), 1865 propylnitraÂt, 2351 n-butylnitrity, 2372
N,N,N, N -tetramethyl-1,2-diaminoethan (1,2-di-(di-
methylamino)-ethan, 2410 1,2,3, 6-tetrahydropyridin

JineÂ horÏlaveÂ laÂtky, smeÏsi a preparaÂty, ktereÂ obsa-
hujõÂ horÏlaveÂ kapaliny:
1091 acetonoveÂ oleje, 1201 prÏiboudlina, 1293 tink-
tury, leÂkarÏskeÂ, 1308 zirkonium, suspendovaneÂ v
horÏlaveÂ kapalineÏ, 2380 diethoxydimethylsilan,
1993 horÏlavaÂ kapalina, j.n.

POZNAÂMKA: ViskoÂznõÂ laÂtky, smeÏsi a prÏõÂpravky, viz
cÏõÂslici 5.

4. Roztoky nitroceluloÂzy ve smeÏsõÂch s laÂtkami cÏõÂslic 1
azÏ 3 s võÂce nezÏ 20 % a nejvyÂsÏe 55 % nitroceluloÂzy
s obsahem dusõÂku nejvyÂsÏe 12,6 % (suchaÂ hmotnost):

a) 2059 nitroceluloÂza, horÏlavyÂ roztok;

b) 2059 nitroceluloÂza, horÏlavyÂ roztok.
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POZNAÂMKA 1: SmeÏsi s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC
- s võÂce neb 55 % nitroceluloÂzy s libovolnyÂm

obsahem dusõÂku nebo
- s nejvyÂsÏe 55 % nitroceluloÂzy s obsahem dusõÂku

võÂce nezÏ 12,6 % (suchaÂ hmotnost)
jsou laÂtkani trÏõÂdy 1 (viz bod 2101, cÏõÂslice 4,
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo 0340 nebo cÏõÂslice 26,
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo 0342) nebo trÏõÂdy 4.1 (viz bod
2401, cÏõÂslice 24).

POZNAÂMKA 2: SmeÏsi s nejvyÂsÏe 20 % nitroceluloÂzy
s obsahem dusõÂku nejvyÂsÏe 12,6 % (suchaÂ hmotnost) jsou
laÂtkami cÏõÂslice 5.

5. KapalneÂ nebo viskoÂznõÂ smeÏsi a prÏõÂpravky, vcÏetneÏ smeÏsõÂ
a prÏõÂpravkuÊ s nejvyÂsÏe 20 % nitroceluloÂzy s obsahem du-
sõÂku nejvyÂsÏe 12,6 % (suchaÂ hmotnost):

a) s bodem varu nebo zacÏaÂtkem varu nejvyÂsÏe 35 OC, po-
kud nespadajõÂ pod põÂsmeno c):
1133 lepidla, 1139 roztoky ochrannyÂch naÂteÏruÊ
(vcÏetneÏ ochrannyÂch prostrÏedkuÊ a naÂteÏruÊ povrchu pro
pruÊmysloveÂ a jineÂ uÂcÏely, jako jsou naÂteÏry spodkuÊ
vozidel, vnitrÏnõÂ naÂteÏry suduÊ a drÏeveÏnyÂch suduÊ),1169
vyÂtazÏky, aromatickeÂ, kapalneÂ, 1197 vyÂtazÏky, chu-
t'oveÂ, kapalneÂ, 1210 barvy tiskarÏskeÂ, 1263 barvy
(vcÏetneÏ barev, lakovyÂch barev, emailovyÂch lakuÊ, mo-
rÏidel, sÏelakovyÂch roztokuÊ, fermezÏõÂ, lesÏticõÂch pros-
trÏedkuÊ, kapalnyÂch plnidel a zaÂkladnõÂch barev) nebo
1263 laÂtky prÏõÂbuzneÂ barvaÂm (vcÏetneÏ rÏedidel a
rozpousÏteÏdel), 1266 vyÂrobky kosmetickeÂ,
1286 olej pryskyrÏicÏnyÂ, 1287 roztok kaucÏuku,
1866 roztok pryskyrÏice;

b) s bodem varu nebo zacÏaÂtkem varu vysÏsÏõÂm nezÏ 35 OC,
pokud nespadajõÂ pod põÂsmeno c):
1133 lepidla, 1139 roztoky ochrannyÂch naÂteÏruÊ,
(vcÏetneÏ ochrannyÂch prostrÏedkuÊ a naÂteÏruÊ povrchu pro
pruÊmysloveÂ a jineÂ uÂcÏely, jako jsou naÂteÏry spodkuÊ
vozidel, vnitrÏnõÂ naÂteÏry suduÊ a drÏeveÏnyÂch suduÊ), 1169
vyÂtazÏky, aromatickeÂ, kapalneÂ, 1197 vyÂtazÏky, chu-
t'oveÂ, kapalneÂ, 1210 barva tiskarÏskaÂ, 1263 barva
(vcÏetneÏ barev, lakovyÂch barev, emailovyÂch lakuÊ, mo-
rÏidel, sÏelakovyÂch roztokuÊ, fermezÏõÂ, lesÏticõÂch pros-
trÏedkuÊ, kapalnyÂch plnidel a zaÂkladnõÂch barev nebo
1263 laÂtky prÏõÂbuzneÂ barvaÂm (vcÏetneÏ rÏedidel a
rozpousÏteÏdel), 1266 vyÂrobky kosmetickeÂ,
1286 olej pryskyrÏicÏnyÂ, 1287 roztok kaucÏuku,
1306 prostrÏedky ochranneÂ na drÏevo, kapalneÂ, 1866
roztok pryskyrÏice, 1999 dehty, kapalneÂ, vcÏetneÏ sil-
nicÏnõÂho asfaltu a olejuÊ, zÏivice a rÏedeÏneÂho asfaltu,
3269 pryskyrÏice polyesteroveÂ võÂceslozÏkoveÂ;
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c) 1133 lepidla, 1139 roztoky ochrannyÂch naÂteÏruÊ,
(vcÏetneÏ ochrannyÂch prostrÏedkuÊ a naÂteÏruÊ povrchu pro
pruÊmysloveÂ a jineÂ uÂcÏely, jako jsou naÂteÏry spodkuÊ
vozidel, vnitrÏnõÂ naÂteÏry suduÊ a drÏeveÏnyÂch suduÊ), 1169
vyÂtazÏky, aromatickeÂ, kapalneÂ, 1197 vyÂtazÏky, chut'o-
veÂ, kapalneÂ, 1210 barvy tiskarÏskeÂ, 1263 barvy
(vcÏetneÏ barev, lakovyÂch barev, emailovyÂch lakuÊ, mo-
rÏidel, sÏelakovyÂch roztokuÊ, fermezÏõÂ, lesÏticõÂch pros-
trÏedkuÊ, kapalnyÂch plnidel a zaÂkladnich barev) nebo
1263 rÏedidla a rozpousÏteÏdla, 1266 vyÂrobky kosmetic-
keÂ, 1286 pryskyrÏicÏnyÂ olej, 1287 roztok kaucÏuku,
1306 prostrÏedky ochranneÂ na drÏevo, kapalneÂ, 1866
roztok pryskyrÏice, 1999 dehty, kapalneÂ, vcÏetneÏ sil-
nicÏnõÂho asfaltu a olejuÊ, zÏivice a rÏedeÏneÂho asfaltu,
3269 pryskyrÏice polyesteroveÂ võÂceslozÏkoveÂ,
1993 horÏlavaÂ kapalina, j.n.
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PrÏirÏazenõÂ teÏchto smeÏsõÂ a prÏõÂpravkuÊ pod põÂsmeno c)
je dovoleno pouze tehdy, jestlizÏe odpovõÂdajõÂ
naÂsledujõÂcõÂm podmõÂnkaÂm:

1. vyÂsÏka vrstvy rozpousÏteÏdla, kteraÂ se oddeÏlõÂ prÏi
deÏlicõÂ zkousÏce rozpousÏteÏdla 1/, musõÂ cÏinit meÂneÏ
nezÏ 3 % celkoveÂ vyÂsÏky zkusÏebnõÂho vzorku a

2. viskozita 2/ a bod vzplanutõÂ musõÂ odpovõÂdat naÂs-
ledujõÂcõÂ tabulce:

1/ DeÏlõÂcõÂ zkousÏka rozpousÏteÏdla: Tato zkousÏka musõÂ byÂt
provedena prÏi 23 OC v odmeÏrneÂm vaÂlci o obsahu 100 ml,
kteryÂ musõÂ byÂt opatrÏen zaÂtkou a musõÂ mõÂt celkovou vyÂsÏ-
ku asi 25 cm, jakozÏ i stejnyÂ vnitrÏnõÂ pruÊmeÏr
v kalibrovaneÂ cÏaÂsti asi 3 cm. LaÂtka se musõÂ dobrÏe
promõÂchat, aby bylo dosazÏeno homogenity. Pak se nalije
do odmeÏrneÂho vaÂlce azÏ ke znacÏce 100 ml. ZazaÂtkuje se
a nechaÂ se 24 hodin v klidu. Potom se zmeÏrÏõÂ vyÂsÏka
hornõÂ oddeÏleneÂ vrstvy a zjistõÂ jejõÂ hodnota v %
vzhledem k celkoveÂ vyÂsÏce zkusÏebnõÂho vzorku.

2/ StanovenõÂ viskozity: JestlizÏe prÏedmeÏtnaÂ laÂtka nemaÂ
gravitacÏnõÂ vlastnosti kapaliny nebo nenõÂ-li metoda
s pouzÏitõÂm ªvyÂtokoveÂho kelõÂmkuª vhodnaÂ ke stanovenõÂ
viskozity, musõÂ byÂt pouzÏit viskozimetr s promeÏnnou
strÏihovou rychlostõÂ; aby mohly byÂt stanoveny
koeficienty dynamickeÂ viskozity laÂtky prÏi 23 OC u rÏady
hodnot strÏihovyÂch rychlostõÂ. ZjisÏteÏneÂ hodnoty
v zaÂvislosti na strÏihovyÂch rychlostech musõÂ byÂt
extrapolovaÂny na nulovou hodnotu strÏihoveÂ rychlosti.
TõÂmto zpuÊsobem stanovenaÂ dynamickaÂ viskozita deÏlena
hustotou daÂvaÂ zdaÂnlivou kinematickou viskozitu prÏi
strÏihoveÂ rychlosti blõÂzkeÂ nule.

2301 POZNAÂMKA 1: SmeÏsi s võÂce nezÏ 20 %, ale nejvyÂsÏe 55 %
nitroceluloÂzy s obsahem dusõÂku nejvyÂsÏe 12,6 % (suchaÂ
hmotnost) jsou laÂtkami cÏõÂslice 4.
SmeÏsi s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC

- s võÂce nezÏ 55 % nitroceluloÂzy s libovolnyÂm
obsahem dusõÂku nebo

- s nejvyÂsÏe 55 % nitroceluloÂzy s obsahem dusõÂku
võÂce nezÏ 12,6 % (suchaÂ hmotnost)

jsou laÂtkami trÏõÂdy 1 (viz bod 2101, cÏõÂslice 4,
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo 0340 nebo cÏõÂslice 26,
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo 0342) nebo trÏõÂdy 4.1 (viz bod
2401, cÏõÂslice 24).

POZNAÂMKA 2: ZÏaÂdnaÂ laÂtka ADR vyjmenovanaÂ pod jinou
cÏõÂslicõÂ nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂna pod polozÏkou 1263 barvy
nebo 1263 laÂtky prÏõÂbuzneÂ barvaÂm. LaÂtky, ktereÂ lze pod
touto polozÏkou prÏepravovat, smeÏjõÂ obsahovat nejvyÂsÏe
20 % nitroceluloÂzy, za prÏedpokladu, zÏe nitroceluloÂza
obsahuje nejvyÂsÏe 12,6 % dusõÂku (suchaÂ hmotnost).

POZNAÂMKA 3: 3269 pryskyrÏice polyesteroveÂ võÂceslozÏkoveÂ
se sklaÂdajõÂ ze dvou komponentuÊ: zaÂkladnõÂho produktu
[trÏõÂdy 3, skupiny b) nebo c)] a aktivacÏnõÂho prostrÏedku
(organickyÂ peroxid), kazÏdeÂho zabaleneÂho oddeÏleneÏ ve
vnitrÏnõÂm obalu. OrganickyÂ peroxid musõÂ byÂt typu D,
E nebo E, nevyzÏadujõÂcõÂho rÏõÂzenõÂ teploty a jeho
mnozÏstvõÂ ve vnitrÏnõÂm obalu musõÂ byÂt omezeno 125 ml pro
kapaliny a 500 g pro tuheÂ laÂtky. Komponenty mohou byÂt
zabaleny do stejneÂho vneÏjsÏõÂho obalu, za prÏedpokladu,
zÏe v prÏõÂpadeÏ uÂniku spolu nebudou nebezpecÏneÏ reagovat.

6. 3064 nitroglycerin, alkoholickyÂ roztok, s võÂce nezÏ
1%, ale nejvyÂsÏe 5 % nitroglycerinu,

POZNAÂMKA: Pro tuto laÂtku platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy pro
balenõÂ (viz bod 2303); viz takeÂ trÏõÂda 1, bod 2101,
cÏõÂslice 4, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo 0144.

7. b) 1204 nitroglycerin, alkoholickyÂ roztok, s nejvyÂsÏe
1 % nitroglycerinu.

B. LaÂtky s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC, jedovateÂ

POZNAÂMKA 1: LaÂtky, ktereÂ jsou velmi jedovateÂ prÏi
vdechnutõÂ s bodem vzplanutõÂ nizÏsÏõÂ nezÏ 23 OC (bod 2601,
cÏõÂslice 1 azÏ 10) a jedovateÂ laÂtky s bodem vzplanutõÂ 23 OC
nebo vysÏsÏõÂm jsou laÂtkami trÏõÂdy 1.

POZNAÂMKA 2: Viz bod 2600(3).
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ExtrapolovanaÂ kine-
matickaÂ viskozita
v (prÏi strÏihoveÂ
rychlosti o hodnoteÏ
blõÂzkeÂ 0)
mm2/s prÏi 23 OC

20 ¬ v £ 80
80 ¬ v £ 135
135 ¬ v £ 220
220 ¬ v £ 300
300 ¬ v £ 700
700 ¬ v

v s

20 ¬ t £ 60
60 ¬ t £ 100
20 ¬ t £ 32
32 ¬ t £ 44
44 ¬ t £ 100
100 ¬ t

prÏi pruÊmeÏru
vyÂtokoveÂ

trysky v mm

4
4
6
6
6
6

Bod
vzplanutõÂ

v oC

nad 17
nad 10
nad 5
nad - 1
nad - 5
- 5 a nõÂzÏe

Doba vyÂtoku t
podle ISO 2431:1984
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11. Nitrily nebo isonitrily (isokyanidy):
a) 1093 akrylonitril, stabilizovanyÂ (vinylkyanid),

3079 methakrylonitril, stabilizovanyÂ,
3273 nitrily, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n.;

b) 2284 isobutyronitril, 2378 dimethylaminoacetonit-
ril, 2404 propionitril, 2411 butyronitril,
3273 nitrily, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n.

12. 1921 propylenimin, stabilizovanyÂ.

POZNAÂMKA: Pro tuto laÂtku platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ (viz bod 2304).

13. 2481 ethylisokyanaÂt.

POZNAÂMKA: Pro tuto laÂtku platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ (viz bod 2304).

14. JineÂ isokyanaÂty:
a) 2483 isopropylisokyanaÂt, 2605 methoxymethylisokya-

naÂt;

b) 2486 isobutylisokyanaÂt,
2478 isokyanaÂty, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n. nebo
2478 roztoky isokyanaÂtuÊ, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n.

POZNAÂMKA: Roztoky isokyanaÂtuÊ s bodem vzplanutõÂ 23 OC
a vysÏsÏõÂm jsou laÂtkami trÏõÂdy 6.1 (viz bod 2601, cÏõÂslice
18 a 19).

15. JineÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ dusõÂk:
a) 1194 ethylnitrit, roztok.

16. OrganickeÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ halogeny:
a) 1099 allylbromid, 1100 allylchlorid, 1991 chloro-

pren, stabilizovanyÂ;

b) 1184 1,2-dichlorethan (ethylendichlorid),
2354 chlormethylethylether.

17. OrganickeÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ kyslõÂk:
a) 2336 allylformiaÂt, 2983 ethylenoxid a propylenoxid,

smeÏs, s nejvyÂsÏe 30 % ethylenoxidu,
1986 alkoholy, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n.,
1988 aldehydy, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j,n.,

b) 1230 methanol, 2333 allylacetaÂt,
2335 allylethylether, 2360 diallylether, 2396 met-
hakrylaldehyd, stabilizovanyÂ, 2622 glycidaldehyd,
1986 alkoholy, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n.,
1988 aldehydy, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n.;
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18. OrganickeÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ sõÂru:
a) 1131 sirouhlõÂk;

b) 1228 thioly, kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n. nebo
1228 smeÏsi thioluÊ, kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n.

19. LaÂtky, roztoky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady) s bo-
dem vzplanutõÂ pod 23 OC, jedovateÂ, ktereÂ nelze zarÏadit
pod jineÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ:
a) 1992 horÏlavaÂ kapalina, jedovataÂ, j.n.;

a) 2603 1,3,5-cykloheptatrien,
3248 leÂcÏiva, kapalnaÂ, horÏlavaÂ, jedovataÂ, j.n.
1992 horÏlavaÂ kapalina, jedovataÂ, j.n.

POZNAÂMKA: LeÂcÏiva prÏipravenaÂ k pouzÏitõÂ, naprÏ.
kosmetickeÂ prÏõÂpravky a leÂky, ktereÂ jsou vyrobeny pro
osobnõÂ spotrÏebu a jsou baleny v obchodnõÂch balenõÂch
nebo balenõÂch pro domaÂcnost a kbtreÂ by jinak byly
laÂtkami cÏõÂslice 19b), nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

C. LaÂtky s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC, zÏõÂraveÂ

POZNAÂMKA 1: ZÏõÂraveÂ kapaliny s bodem vzplanutõÂ 23 OC nebo
vysÏsÏõÂm jsou laÂtkami trÏõÂdy 8 (viz bod 2801).

POZNAÂMKA 2: UrcÏiteÂ horÏlaveÂ zÏõÂraveÂ kapaliny s bodem
vzplanutõÂ pod 23 OC a bodem varu nad 35 OC jsou laÂtkami
trÏõÂdy 8 [viz bod 2800 (7)a)].

POZNAÂMKA 3: O kriteÂriõÂch tyÂkajõÂcõÂch se zÏõÂravosti, viz bod
2800.

21. Chlorsilany:
a) 1250 trichlormethylsilan, 1305 trichlorvinylsilan,

stabilizovanyÂ;

b) 1162 dichlordimethylsilan, 1196 trichlorethylsilan,
1298 chlortrimethylsilan,
2985 chlorsilany, horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ, j.n.

POZNAÂMKA: Chlorsilany, ktereÂ ve styku s vodou vyvõÂjejõÂ
horÏlaveÂ plyny, jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.3 [viz bod 2471
cÏõÂslice 1a)].

22. Aminy a roztoky aminuÊ:
a) 1221 isopropylamin (2-aminopropan, 2-propylamin),

1297 trimethylamin, vodnyÂ roztok, s 30 azÏ 50 %
hmotnosti trimethylaminu,
2733 aminy, horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. nebo 2733 poly-
aminy, horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ, j.n.;
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b) 1106 amylaminy (n-amylamin, tert-amylamin), 1125
n-butylamin, 1154 diethylamin, 1158 diisopropyl-
amin, 1160 dimethylamin, vodnyÂ roztok, 1214 isobu-
tylamin, 1235 methylamin, vodnyÂ roztok, 1277
n-propylamin (1-aminopropan), 1296 triethylamin,
1297 trimethylamin, vodnyÂ roztok, s nejvyÂsÏe 30 %
hm. trimethylaminu, 2266 N, N-dimethylpropylamin
(dimethyl-n-propylamin), 2270 ethylamin, vodnyÂ roz-
tok, obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ 50 % a nejvyÂsÏe 70 % ethyl-
aminu, 2379 2-amino-4-methylpentan (1,3-dimethylbu-
tylamin), 2383 di-n-propylamin, 2945 N-methylbutyl-
amin, 2733 aminy, horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. nebo 2733
polyaminy, horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ, j.n.

POZNAÂMKA: 1032 dimethylamin, bezvodyÂ 1036 ethylamin,
1061 methylamin, bezvodyÂ a 1083 a trimethylamin, bezvodyÂ
jsou laÂtkami trÏõÂdy 2 (viz bod 2201 cÏõÂslice 2F).

23. JineÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ dusõÂk:
b) 1922 pyrrolidin, 2386 1-ethylpiperidin, 2399

1-methylpiperidin, 2401 piperidin, 2493 hexamethy-
lenimin, 2535 4-methylmorfolin.

24. Roztoky alkoholaÂtuÊ:
b) 1289 methylaÂt sodnyÂ, roztok v alkoholu

3274 alkoholaÂty, roztoky v alkoholu, j.n.

25. OstatnõÂ zÏõÂraveÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ halogeny;
b) 1717 acetylchlorid, 1723 allyljodid, 1815 propio-

nylchlorid, 2353 butyrylchlorid, 2395 isobutyryl-
chlorid.

26. LaÂtky, roztoky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady) s bo-
dem vzplanutõÂ pod 23 OC, silneÂ zÏõÂraveÂ, zÏõÂraveÂ nebo
slabeÏ zÏõÂraveÂ, ktereÂ nelze zarÏadit pod jineÂ hromadneÂ
pojmenovaÂnõÂ:
a) 2924 horÏlavaÂ kapalina, zÏõÂravaÂ, j.n.

b) 2924 horÏlavaÂ kapalina, zÏõÂravaÂ, j.n.

D. LaÂtky s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC, jedovateÂ a zÏõÂraveÂ,
jakozÏ i prÏedmeÏty, ktereÂ takoveÂ laÂtky obsahujõÂ

27. a) 3286 horÏlavaÂ kapalina, jedovataÂ, zÏõÂravaÂ, j.n.

b) 2359 diallylamin,
3286 horÏlavaÂ kapalina, jedovataÂ, zÏõÂravaÂ, j.n.

28. 3165 palivovaÂ naÂdrzÏ pro hydraulickeÂ agregaÂty letadel
(se smeÏsõÂ bezvodeÂho hydrazinu a methylhydrazinu).

POZNAÂMKA: Pro tyto naÂdrzÏe platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy pro
balenõÂ (viz bod 2309).
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E. LaÂtky s bodem vzplanutõÂ od 23 OC do 61 OC vcÏetneÏ,
ktereÂ mohou byÂt slabeÏ jedovateÂ nebo slabeÏ zÏõÂraveÂ

POZNAÂMKA: NejedovateÂ a nezÏõÂraveÂ roztoky a homogennõÂ smeÏsi
s bodem vzplanutõÂ 23 OC nebo vysÏsÏõÂm (viskoÂznõÂ laÂtky, jako
barviva a laky, vyjma laÂtek obsahujõÂcõÂch võÂce nezÏ 20 %
nitroceluloÂzy), v naÂdobaÂch o vnitrÏnõÂm objemu mensÏõÂm nezÏ
450 litruÊ podleÂhajõÂ pouze pozÏadavkuÊm bodu 2314, jestlizÏe
prÏi deÏlicõÂ zkousÏce rozpousÏteÏdla podle poznaÂmky 1)

k cÏõÂslici 5, vyÂsÏka oddeÏleneÂ vrstvy rozpousÏteÏdla cÏinõÂ meÂneÏ
nezÏ 3 % celkoveÂ vyÂsÏky a jestlizÏe laÂtky prÏi 23 OC ve
vyÂtokoveÂm kelõÂmku podle normy ISO 2431:1984 s tryskou
pruÊmeÏru 6 mm vykazujõÂ dobu vyÂtoku

a) nejmeÂneÏ 60 sekund, nebo
b) nejmeÂneÏ 40 sekund a neobsahujõÂ võÂce nezÏ 60 % laÂ-

tek trÏõÂdy 3.

31. LaÂtky, roztoky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady) s bo-
dem vzplanutõÂ od 23 OC do 61 OC vcÏetneÏ, ktereÂ nejsou
slabeÏ jedovateÂ ani slabeÏ zÏõÂraveÂ:
c) 1202 motorovaÂ nafta nebo 1202 olej plynovyÂ

nebo 1202 topnyÂ olej (lehkyÂ), 1223 petrolej,
1267 ropa surovaÂ, 1863 palivo pro tryskoveÂ motory,
1268 ropneÂ destilaÂty, j.n. nebo
1268 ropneÂ produkty, j.n.

POZNAÂMKA: OdchylneÏ od bodu 2300 (2) jsou motorovaÂ nafta,
plynovyÂ olej a lehkyÂ topnyÂ olej s bodem vzplanutõÂ nad
61 OC laÂtkami cÏõÂslice 31c), identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky
1202.

UhlovodõÂky:
1136 oleje dehtoveÂ, 1147 dekahydronaftalen cis (deca-
lin), 1288 olej brÏidlicÏnyÂ, 1299 terpentyÂn, 1300 benzõÂn
lakovyÂ (White Spirit), 1307 xyleny (m-xylen,
p-xylen, dimethylbenzen), 1918 isopropylbenzen (ku-
men), 1920 nonany, 1999 dehty, kapalneÂ vcÏetneÏ silnicÏ-
nõÂho asfaltu a olejuÊ, zÏivice a rÏedeÏneÂho asfaltu, 2046
isopropyltolueny (ortho-, meta-, para-) (methylisopro-
pylbenzeny), 2048 dicyklopentadien, 2049 diethylbenze-
ny (ortho-, meta-, para-), 2052 limonen (dipenten),
2055 styren, monomernõÂ, stabilizovanyÂ (vinylbenzen,
monomernõÂ, stabilizovanyÂ), 2057 tripropylen (propylen-
trimer), 2247 n-dekan, 2286 isododekan (pentamethyl-
heptan), 2303 isopropenylbenzen, 2324 triisobutylen,
2325 1,3,5- trimethylbenzen (mesitylen), 2330 undekan,
2364 n- propylbenzen, 2368 alpha-pinen, 2520 cyklook-
tadieny, 2541 terpinol, 2618 vinyltolueny, stabilizo-
vaneÂ (ortho-, meta-, para-), 2709 butylbenzeny, 2850
dodecen (tetramer propylenu),
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2319 uhlovodõÂky terpenickeÂ, j.nn (terpeny),
3295 uhlovodõÂky, kapalneÂ, j.n.

LaÂtky obsahujõÂcõÂ halogeny:
1134 chlorbenzen (fenylchlorid), 1152 dichlorpentany,
2047 dichlorpropeny, 2234 chlorbenzotrifluoridy
(ortho-, acta-, para-), 2238 chlortolueny (ortho-,
meba-, para-), 2341 1-brom-3-methylbutan, 2392 jodpro-
pany, 2514 brombenzen,

Alkoholy:
1105 amylalkoholy, 1120 butylalkoholy (butanoly)
1148 diacetonalkohol, chemicky cÏistyÂ, 1170 ethylalko-
hol, vodnyÂ roztok (ethanol, vodnyÂ roztok) s võÂce nezÏ
24 % a nejvyÂsÏe 70 % alkoholu, 1171 ethylenglykolmono-
ethylether (2-ethoxyethanol), 1188 ethylenglykolmono-
methylether (2-methoxyethanol), 1212 isobutylalkohol
(isobutanol), 1274 n-propylalkohol (n-propanol) (l-pro-
panol), 2053 4-methyl-2-pentanol (methylamylalkohol)
(methylisobutylcarbinol), 2244 cyklopentanol, 2275
2-ethylbutanol, 2282 hexanoly, 2560 2-methyl-2-penta-
nol, 2614 methylallylalkohol, 2617 methylcyklohexano-
ly, horÏlaveÂ, 3065 naÂpoje alkoholickeÂ s võÂce nezÏ 24 % a
nejvyÂsÏe 70 % obj. alkoholu, 3092 1-methoxy-2-propanol
1987 alkoholy, horÏlaveÂ, j.n.

POZNAÂMKA 1: VodneÂ roztoky ethylalkoholu a alkoholickeÂ
naÂpoje s nejvyÂsÏe 24 % obj. alkoholu nepodleÂhajõÂ
prÏedpisuÊm ADR.

POZNAÂMKA 2: AlkoholickeÂ naÂpoje s võÂce nezÏ 24 %
a nejvyÂsÏe 70 % obj. alkoholu podleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR
jen tehdy, jsou-li prÏepravovaÂny v naÂdobaÂch o obsahu
veÏtsÏõÂm nezÏ 250 litruÊ nebo v cisternovyÂch vozidlech,
cisternovyÂch kontejnerech nebo snõÂmatelnyÂch
cisternaÂch.

Ethery:
1149 dibutylethery, 1153 ethylenglykoldiethylether,
(1,2-diethoxyethan), 2219 allylglycidylether,
2222 fenylmethylether (anisol), 2707 dimethyldioxany
2752 1,2-epoxy-3-ethoxypropan, 3271 ethery, j.n.

Aldehydy:
1191 ethylhexanaly (octylaldehydy) (2-ethylhexanal),
(3-ethylhexanal), 1207 n-hexanal (n-hexaldehyd)
(hexaldehyd), 1264 paraldehyd
2498 1,2,3,6-tetrahydrobenzaldehyd, 2607 akrolein,
dimer, stabilizovanyÂ, 3056 n-heptanal
(n-heptaldehyd), 1989 aldehydy, horÏlaveÂ, j.n.
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Ketony:
1110 amylmethylketon (n-amylmethylketon), 1157 diiso-
butylketon, 1229 mesityloxid, 1915 cyklohexanon, 2245
cyklopentanon, 2271 amylethylketony, 2293 4-methoxy-4-
-methyl-2-pentanon, 2297 methylcyklohexanony, 2302
5-methyl-2-hexanon, 2621 3-hydroxy-2-butanon
(acetylmethylkarbinol) (acetoin), 2710 di-(n-propyl)-
keton, 1224 ketony, j.n.

Estery:
1104 amylacetaÂty, 1109 amylformiaÂty, 1123 butylacetaÂ-
ty, 1172 ethylenglykolmonoethyletheracetaÂt (2-ethoxy-
ethylacetaÂt), 1177 2-ethylbutylacetaÂt, 1180 ethyl-n-
butyraÂt, 1189 ethylenglykolmonomethyletheracetaÂt,
1192 ethyllaktaÂt, 1233 4-methyl-pentyl-2-acetaÂt (met-
hylamylacetaÂt), 1292 tetraethoxysilan (ethylsilikaÂt),
1914 butylpropionaÂt, 2227 n-butylmethakrylaÂt, stabi-
lizovanyÂ, 2243 cyklohexylacetaÂt, 2283 isobutylmethak-
rylaÂt, stabilizovanyÂ, 2323 triethylfosfit, 2329 tri-
methylfosfit, 2348 butyl-akrylaÂt, stabilizovanyÂ,
2366 diethylkarbonaÂt (ethylkarbonaÂt), 2405 isopropyl-
butyraÂt 2413 tetrapropoxytitan, 2524 triethoxymethan
(ethylorthoformiaÂt), 2527 isobutylakrylaÂt, stabilizo-
vanyÂ, 2528 isobutylisobutyraÂt, 2616 triisopropylboraÂt,
2620 amylbutyraÂty, 2933 methyl-2-chlorpropionaÂt,
2934 isopropyl-2-chlorpropionaÂt, 2935 ethyl-2-chlor-
propionaÂt, 2947 isopropylchloracetaÂt, 3272 estery,j.n.

LaÂtky obsahujõÂcõÂ dusõÂk:
1112 amylnitraÂt, 2054 morfolin, 2265 N,N-dimethylfor-
mamid, 2313 pikoliny (methylpyridiny), 2332 acetalde-
hydoxim, 2351 butylnitrity, 2608 nitropropany, 2840
butyraldoxim, 2842 nitroethan,
2943 tetrahydrofurfurylamin.

LaÂtky obsahujõÂcõÂ sõÂru:
3054 cyklohexanthiol (cyklohexylmerkaptan).

OstatnõÂ horÏlaveÂ laÂtky, smeÏsi a prÏõÂpravky, ktereÂ obsa-
hujõÂ horÏlaveÂ kapaliny:
1130 kafrovyÂ olej, 1133 lepidla, 1139 roztok ochranneÂ-
ho naÂteÏru (vcÏetneÏ ochrannyÂch prostrÏedkuÊ a naÂteÏruÊ
povrchu pro pruÊmysloveÂ a jineÂ uÂcÏely, jako jsou naÂteÏry
spodkuÊ vozidel, vnitrÏnõÂ naÂteÏry suduÊ a drÏeveÏnyÂch suduÊ),
1169 vyÂtazÏky, aromatickeÂ, kapalneÂ, 1197 vyÂtazÏky,
chut'oveÂ, kapalneÂ, 1201 prÏiboudlina, 1210 barvy
tiskarÏskeÂ, 1263 barvy (vcÏetneÏ barev, lakovyÂch barev,
emailovyÂch lakuÊ, morÏidel, sÏelakovyÂch roztokuÊ, fermezÏõÂ,
lesÏticõÂch prostrÏedkuÊ, kapalnyÂch plnidel a zaÂkladnõÂch
barev) nebo 1263 laÂtky prÏõÂbuzneÂ barvaÂm (vcÏetneÏ rÏedidel
a rozpousÏteÏdel), 1266 vyÂrobky kosmetickeÂ, 1272 olej
borovyÂ, 1286 olej pryskyrÏicÏnyÂ, 1287 roztok kaucÏuku,
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1293 tinktury, leÂkarÏskeÂ, 1306 prostrÏedky na drÏevo
ochranneÂ, kapalneÂ, 1308 zirkonium, suspendovaneÂ
v horÏlaveÂ kapalineÏ, 1866 roztok pryskyrÏice,
3269 pryskyrÏice polyesteroveÂ võÂceslozÏkoveÂ,
1993 horÏlavaÂ kapalina, j.n.

POZNAÂMKA 1: SmeÏsi s võÂce nezÏ 20 %, ale nejvyÂsÏe 55 %
nitroceluloÂzy s obsahem dusõÂku nejvyÂsÏe 12,6 % (suchaÂ
hmotnost) jsou laÂtkami cÏõÂslice 34c).

POZNAÂMKA 2: 3269 pryskyrÏice polyesteroveÂ võÂceslozÏkoveÂ,
viz pozn. 3 na konci cÏõÂslice 5.

32. LaÂtky, roztoky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady)
s bodem vzplanutõÂ od 23 OC do 61 OC vcÏetneÏ, ktereÂ jsou
slabeÏ jedovateÂ:
c) 2841 di-n-amylamin,

1228 thioly, kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n. nebo
1228 smeÏsi thioluÊ, kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ,
j.n.,
1986 alkoholy, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n.,
1988 aldehydy, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n.,
2310 2,4-pentadion,
2478 isokyanaÂty, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n. nebo
2478 roztoky isokyanaÂtuÊ, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n.,
3248 leÂcÏiva, kapalnaÂ, horÏlavaÂ, jedovataÂ, j.n.,
1992 horÏlavaÂ kapalina, jedovataÂ, j.n.

POZNAÂMKA: LeÂcÏiva prÏipravenaÂ k pouzÏitõÂ, naprÏ.
kosmetickeÂ prÏõÂpravky a leÂky, ktereÂ jsou vyrobeny
pro osobnõÂ spotrÏebu a jsou baleny v obchodnõÂch
balenõÂch nebo balenõÂch pro domaÂcnost a ktereÂ by
jinak byly laÂtkami cÏõÂslice 32c), nepodleÂhajõÂ
prÏedpisuÊm ADR.

33. LaÂtky, roztoky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady) s bo-
dem vzplanutõÂ od 23 OC do 61 OC vcÏetneÏ, ktereÂ jsou
slabeÏ zÏõÂraveÂ:
c) 1106 amylamin (sek. amylamin), 1198 formaldehyd,

roztok, horÏlavyÂ, 1289 methylaÂt sodnyÂ, alkoholickyÂ
roztok, 1297 trimethylamin, vodnyÂ roztok, s nejvyÂsÏe
30 % hm. trimethylaminu, 2260 tri-n-propylamin,
2276 2-ethylhexylamin, 2361 diisobutylamin, 2526
furfurylamin, 2529 kyselina isomaÂselnaÂ, 2530 anhyd-
rid kyseliny isomaÂselneÂ, 2610 triallylamin,
2684 3-(diethylamino)-propylamin,
2733 aminy, horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. nebo 2733 poly-
aminy, horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ, j.n.,
2924 horÏlavaÂ kapalina, zÏõÂravaÂ, j.n.
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34. Roztoky nitroceluloÂzy ve smeÏsõÂch s laÂtkami cÏõÂslice
31c) s võÂce nezÏ 20 %, ale nejvyÂsÏe 55 % nitroceluloÂzy
s obsahem dusõÂku nejvyÂsÏe 12,6 % (suchaÂ hmotnost):
c) 2059 nitroceluloÂza, roztok, horÏlavyÂ.

POZNAÂMKA: SmeÏsi
- s võÂce nezÏ 55 % nitroceluloÂzy s libovolnyÂm
obsahem dusõÂku nebo

- s nejvyÂsÏe 55 % nitroceluloÂzy s obsahem du-
sõÂku vysÏsÏõÂm nezÏ 12,6 % (suchaÂ hmotnost)

jsou laÂtkami trÏõÂdy 1 (viz bod 2101, cÏõÂslice 4,
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo 0340, nebo cÏõÂslice 26,
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo 0342) nebo trÏõÂdy 4.1 (viz bod
2401, cÏõÂslice 24).

F. LaÂtky a prÏõÂpravky proti sÏkuÊdcuÊm (pesticidy) s bodem
vzplanutõÂ pod 23 OC

POZNAÂMKA 1: HorÏlaveÂ kapaliny a prÏõÂpravky pouzÏõÂvaneÂ jako
pesticidy, ktereÂ jsou velmi jedovateÂ, jedovateÂ nebo slabeÏ
jedovateÂ a majõÂ bod vzplanutõÂ 23 OC nebo vysÏsÏõÂ, jsou
laÂtkami trÏõÂdy 6.1 (viz bod 2601, cÏõÂslice 71 azÏ 73).

POZNAÂMKA 2: Tabulka v bodu 2601, cÏõÂslice 71 azÏ 73,
obsahuje seznam beÏzÏnyÂch pesticiduÊ s odvolaÂnõÂm na
identifikacÏnõÂ cÏõÂsla laÂtek prÏirÏazenyÂch pojmenovaÂnõÂm, kteraÂ
jsou relevantnõÂ druhoveÂ chemickeÂ skupineÏ (naprÏ. pesticid,
organickaÂ sloucÏenina fosforu), do ktereÂ tento patrÏõÂ.
Popis pouzÏityÂ prÏi prÏepraveÏ pesticidu musõÂ zahrnovat
pojmenovaÂnõÂ z teÏch, kteraÂ jsou uvedena, na zaÂkladeÏ
aktivnõÂ slozÏky, fyzikaÂlnõÂho stavu pesticidu a jakeÂ
vedlejsÏõÂ nebezpecÏõÂ mohou vyvolat, doplneÏneÂ oznacÏenõÂm
aktivnõÂ slozÏky.

POZNAÂMKA 3: LaÂtky a prÏõÂpravky pouzÏõÂvaneÂ jako pesticidy
zarÏazeneÂ do cÏõÂslice 41 musõÂ byÂt prÏirÏazeny pod põÂsmeno a)
nebo b) podle jejich bodu varu a jejich stupneÏ
jedovatosti. ZarÏazenõÂ do ªvelmi jedovatyÂchª, ªjedovatyÂchª
a ªslabeÏ jedovatyÂchª vsÏech aktivnõÂch laÂtek a jejich
prÏõÂpravkuÊ pouzÏõÂvanyÂch jako pesticidy musõÂ byÂt provedno
podle bodu 2600 (3).

41. Pesticidy, kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ s bodem
vzplanutõÂ pod 23 OC

DaÂle uvedeneÂ laÂtky a prÏõÂpravky teÂto cÏõÂslice musõÂ byÂt
prÏirÏazeny pod põÂsmeno a) nebo b) takto:

a) laÂtky a prÏedmeÏty s bodem varu nebo zacÏaÂtkem
varu nejvyÂsÏe 35 OC a/ nebo velmi jedovateÂ,

121



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3165

2301
pokr.

b) laÂtky a prÏedmeÏty s bodem varu nebo zacÏaÂtkem
varu võÂce nezÏ 35 OC a jedovateÂ nebo slabeÏ
jedovateÂ.

2758 pesticidy, karbonaÂty, kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ,
s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC,

2760 pesticidy, sloucÏeniny arsenu, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC,

2762 pesticidy, organochloroveÂ, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ, s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC,

2764 pesticidy, derivaÂty triazinu, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ, s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC,

2766 pesticidy, derivaÂty kyseliny chlorfenoxyoctoveÂ,
kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ, s bodem vzplanutõÂ pod
23 OC,

2768 pesticidy, derivaÂty kyseliny fenylmocÏoveÂ,
kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ, s bodem vzplanutõÂ pod
23 OC,

2770 pesticidy, derivaÂty kyseliny benzooveÂ, kapalneÂ
horÏlaveÂ, jedovateÂ, s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC,

2772 pesticidy, thiokarbonaÂty, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ, s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC,

2774 pesticidy, derivaÂty ftalimidu, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ, s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC,

2776 pesticidy, sloucÏeniny meÏdi, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ, s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC,

2778 pesticidy, sloucÏeniny rtuti, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ, s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC,

2780 pesticidy se substituovanyÂn nitrofenolem,
kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ s bodem vzplanutõÂ pod
23 OC,

2782 pesticidy, derivaÂty bipyridilu, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ, s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC,

2784 pesticidy, organickeÂ sloucÏeniny fosforu, kapalneÂ,
horÏlaveÂ, jedovateÂ, s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC,

2787 pesticidy, organickeÂ sloucÏeniny cõÂnu, kapalneÂ,
horÏlaveÂ, jedovateÂ, s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC,
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2301a

3021 pesticidy, kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n.,
s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC,

3024 pesticidy, derivaÂty kumarinu, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ, s bodem vzplanutõÂ pod 23 OC.

G. LaÂtky s bodem vzplanutõÂ vysÏsÏõÂm nezÏ 61 OC, ktereÂ jsou
podaÂvaÂny k prÏepraveÏ nebo prÏepravovaÂny prÏi teploteÏ
rovnajõÂcõÂ se jejõÂmu bodu vzplanutõÂ nebo vysÏsÏõÂ

61. c) 3256 zahrÏaÂtaÂ kapalnaÂ laÂtka, horÏlavaÂ, j.n., s bodem
vzplanutõÂ vysÏsÏõÂm nezÏ 61 OC, prÏepravovanaÂ prÏi
teploteÏ rovnajõÂcõÂ se jejõÂmu bodu vzplanutõÂ nebo
vysÏsÏõÂ (vcÏetneÏ roztavenyÂch kovuÊ a roztavenyÂch solõÂ)

POZNAÂMKA: 3257 zahrÏaÂtaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n., prÏepravovanaÂ
prÏi teploteÏ 100 OC nebo vysÏsÏõÂ a, maÂ-li laÂtka bod
vzplanutõÂ, prÏi teploteÏ nizÏsÏõÂ nezÏ je jejõÂ bod vzplanutõÂ
(vcÏetneÏ roztavenyÂch kovuÊ a roztavenyÂch solõÂ), je laÂtkou
trÏõÂdy 9 [viz bod 2901, cÏõÂslice 20 (c)].

H. VypraÂzdneÏneÂ obaly

71. VypraÂzdneÏneÂ obaly vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), vypraÂzdneÏnaÂ cisternovaÂ
vozidla, vypraÂzdneÏneÂ snõÂmatelneÂ cisterny a vypraÂzdneÏneÂ
cisternoveÂ kontejnery, nevycÏisÏteÏneÂ, ktereÂ obsahovaly
laÂtky trÏõÂdy 3.

POZNAÂMKA: VypraÂzdneÏneÂ nevycÏisteÏneÂ obaly, vcÏetneÏ velkyÂch
naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), ktereÂ obsahovaly
laÂtky teÂto trÏõÂdy, nepodleÂhajõÂ podmõÂnkaÂm dohody ADR,
byla-li provedena prÏimeÏrÏenaÂ opatrÏenõÂ zcela vylucÏujõÂcõÂ
jakeÂkoli nebezpecÏõÂ. NebezpecÏõÂ jsou vyloucÏena, byla-li
ucÏineÏna prÏimeÏrÏenaÂ opatrÏenõÂ vylucÏujõÂcõÂ vsÏechna nebezpecÏõÂ
trÏõÂd 1 azÏ 9.

UstanovenõÂm pro tuto trÏõÂdu uvedenyÂm v teÂto prÏõÂloze a v prÏõÂ-
loze B, kromeÏ uvedenyÂch v odstavci (7) daÂle, nepodleÂhajõÂ:

(1) LaÂtky cÏõÂslic 1 azÏ 5, 21 azÏ 26 a 31 azÏ 34, jakozÏ i slabeÏ
jedovateÂ laÂtky cÏõÂslice 41, ktereÂ jsou prÏepravovaÂny za
naÂsledujõÂcõÂch podmõÂnek:
a) laÂtky spadajõÂcõÂ pod a) jednotlivyÂch cÏõÂslic azÏ do

500 ml v jednom vnitrÏnõÂm obalu a do 1 litru v jednom
kusu;

b) laÂtky spadajõÂcõÂ pod b) jednotlivyÂch cÏõÂslic, vyjma laÂ-
tek cÏõÂslice 5b) a alkoholickyÂch naÂpojuÊ cÏõÂslice 3b), azÏ
do 3 litruÊ v jednom vnitrÏnõÂm obalu a do 12 litruÊ
v jednom kusu;

c) alkoholickeÂ naÂpoje cÏõÂslice 3b) azÏ do 5 litruÊ v jednom
vnitrÏnõÂm obalu;

d) laÂtky spadajõÂcõÂ pod cÏõÂslici 5b) azÏ do 5 litruÊ v jednom
vnitrÏnõÂm obalu a do 20 litruÊ v jednom kusu;
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e) laÂtky spadajõÂcõÂ pod c) jednotlivyÂch cÏõÂslic azÏ do 5
litruÊ v jednom vnitrÏnõÂm obalu a do 45 litruÊ v jednom
kusu.

Tato mnozÏstvõÂ laÂtek musõÂ byÂt prÏepravovaÂna ve skupinovyÂch
obalech, ktereÂ musõÂ splnÏovat nejmeÂneÏ prÏedpisy bodu 3538.

Je brÏeba dodrzÏet ªVsÏeobecneÂ prÏedpisy o balenõÂª bodu 3500
(1), (2) a (5) azÏ (7).

POZNAÂMKA: U homogennõÂch smeÏsõÂ obsahujõÂcõÂch vodu, se
uvedenaÂ mnozÏstvõÂ vztahujõÂ jen na laÂtky teÂto trÏõÂdy v nich
obsazÏeneÂ.

(2) LaÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmena b) a c) cÏõÂslic 2 azÏ 5, 21 azÏ
26, 31 azÏ 34 a 41 obsazÏeneÂ v kovovyÂch a plastovyÂch
vnitrÏnõÂch obalech a prÏepravovaneÂ ve smrsÏt'ovacõÂch nebo
natahovacõÂch obalovyÂch materiaÂlech jako vneÏjsÏõÂch obalech
splnÏujõÂcõÂ daÂle uvedenaÂ ustanovenõÂ:

a) LaÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b) vsÏech cÏõÂslic, kromeÏ
cÏõÂslice 5b) a alkoholickyÂch naÂpojuÊ cÏõÂslice 3b):
nejvyÂsÏe 1 litr v jednom vnitrÏnõÂm obalu z kovu nebo
500 ml v jednom vnitrÏnõÂm obalu z plastu a nejvyÂsÏe 12
litruÊ v jednom kusu;

b) AlkoholickeÂ naÂpoje cÏõÂslice 3b): nejvyÂsÏe 1 litr
v jednom vnitrÏnõÂm obalu z kovu nebo 500 ml v jednom
vnitrÏnõÂm obalu z plastu;

c) LaÂtky zarÏazeneÂ do cÏõÂslice 5b): nejvyÂsÏe 1 litr v jednom
vnitrÏnõÂm obalu z kovu nebo 500 ml v jednom vnitrÏnõÂm
obalu z plastu a nejvyÂsÏe 20 litruÊ v jednom kusu;

c) LaÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno c) vsÏech cÏõÂslic: nejvyÂsÏe
5 litruÊ v jednom vnitrÏnõÂm obalu.

CelkovaÂ hmotnost kusu nesmõÂ v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ prÏekrocÏit
20 kg.

ªVsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂª bodu 3500 (1), (2) a (5) azÏ
(7) musõÂ byÂt dodrzÏeny.

POZNAÂMKA: U homogeÂnnõÂch smeÏsõÂ obsahujõÂcõÂch vodu se
uvedenaÂ mnozÏstvõÂ vztahujõÂ pouze na laÂtku teÂto trÏõÂdy
obsazÏenou v teÏchto smeÏsõÂch.

2301a
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(3) AlkoholickeÂ naÂpoje cÏõÂslice 31c) v obalech o obsahu
(vnitrÏnõÂm objemu) nejvyÂsÏe 250 litruÊ.

(4) PohonneÂ laÂtky v palivovyÂch naÂdrzÏõÂch vozidel provaÂdeÏjõÂcõÂch
prÏepravu urcÏeneÂ pro jejich pohon nebo pro provoz
jakyÂchkoli jejich zarÏõÂzenõÂ.

(5) PohonneÂ laÂtky v palivovyÂch naÂdrzÏõÂch vozidel nebo jinyÂch
dopravnõÂch prostrÏedkuÊ (jako jsou lodeÏ), ktereÂ jsou
prÏepravovaÂny jako naÂklad, kde jsou urcÏeny pro jejich
pohon nebo pro provoz jakyÂchkoli jejich zarÏõÂzenõÂ. VsÏechny
palivoveÂ kohouty mezi motorem nebo zarÏõÂzenõÂm a palivovovu
naÂdrzÏõÂ musõÂ byÂt beÏhem prÏepravy uzavrÏeny, vyjma prÏõÂpadu,
kdy je pro zarÏõÂzenõÂ nezbytneÂ, aby zuÊstaly otevrÏeneÂ. Pokud
je to mozÏneÂ, musõÂ byÂt nalozÏeny nastojato a zajisÏteÏny
proti spadnutõÂ.

(6) PohonneÂ laÂtky uvedeneÂ v prÏedchozõÂch odstavcõÂch (4) a (5)
smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v pevnyÂch palivovyÂch naÂdrzÏõÂch
prÏõÂmo propojenyÂch s vozidlovyÂm motorem a/nebo prÏõÂdavnyÂm
zarÏõÂzenõÂm, ktereÂ splnÏujõÂ technickeÂ pozÏadavky (ktereÂ se
tyÂkajõÂ palivovyÂch naÂdrzÏõÂ) PrÏedpisu EHK cÏ. 343/ s prÏõÂslusÏ-
nyÂmi zmeÏnami nebo Direktivy 70/221/EEC4/ nebo mohou byÂt
prÏepravovaÂny v prÏenosnyÂch naÂdobaÂch na palivo (jako jsou
kanystry). CelkovyÂ vnitrÏnõÂ objem pevnyÂch palivovyÂch
naÂdrzÏõÂch smõÂ byÂt nejvyÂsÏe 1500 litruÊ pro jednu dopravnõÂ
jednotku a vnitrÏnõÂ objem palivoveÂ naÂdrzÏe prÏipevneÏneÂ na
prÏõÂpojneÂ vozidlo smõÂ byÂt nejvyÂsÏe 500 litruÊ. V prÏenosnyÂch
naÂdobaÂch na palivo smõÂ byÂt prÏepravovaÂno nejvyÂsÏe 60 litruÊ
na jednu dopravnõÂ jednotku. Tato omezenõÂ se nevztahujõÂ na
vozidla zaÂchrannyÂch sluzÏeb.

(7) PrÏi prÏepraveÏ podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ (1) a (2) popis
veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu musõÂ odpovõÂdat pozÏadavkuÊm bodu
2314 a zahrnovat slova ªomezeneÂ mnozÏstvõÂª. KazÏdyÂ kus musõÂ
byÂt zrÏetelneÏ a trvanliveÏ oznacÏen põÂsmeny ªUNª a
identifikacÏnõÂm cÏõÂslem laÂtky nebo prÏedmeÏtu uvedenyÂm v
naÂkladnõÂm listu.

3/ PrÏedpis EHK cÏ. 34 (JednotnaÂ ustanovenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se schvalo-
vaÂnõÂ vozidel z hlediska snõÂzÏenõÂ pozÏaÂrnõÂho rizika), (v jeho
poslednõÂm zneÏnõÂ) prÏipojeneÂho k DohodeÏ o prÏijetõÂ jednotnyÂch
podmõÂnek pro homologaci (oveÏrÏovaÂnõÂ shodnosti) a o vzaÂjemneÂm
uznaÂvaÂnõÂ homologace vyÂstroje a soucÏaÂstõÂ motorovyÂch vozidel,
sjednaneÂ v ZÏeneveÏ dne 20. brÏezna 1958.

4/ Council Directive 70/221/EEC z 20. brÏezna 1970 o prÏiblizÏovaÂ-
nõÂ legislativy cÏlenskyÂch staÂtuÊ tyÂkajõÂcõÂ se naÂdrzÏõÂ na kapalneÂ
palivo a zadnõÂch naÂraznõÂkuÊ motorovyÂch vozidel a jejich
prÏõÂpojnyÂch vozidel, publikovaÂno v Official Journal of the
European Communities cÏ. L76 ze 6. dubna 1970.
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2. PrÏedpisy pro balenõÂ

A. Kusy

1. VsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂ

(l) Obaly musõÂ odpovõÂdat prÏedpisuÊm dodatku A.5, pokud nejsou
v bodech 2303 azÏ 2310 pro balenõÂ urcÏityÂch laÂtek uvedeny
zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy.

(2) VelkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) musõÂ odpovõÂdat
prÏedpisuÊm dodatku A.6.

(3) Podle prÏedpisuÊ bodu 2300 (3) a 3511(2) nebo 3611(2) se
pouzÏijõÂ
- obaly obaloveÂ skupiny I, oznacÏeneÂ põÂsmenem ªXª, pro

velmi nebezpecÏneÂ laÂtky spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch
cÏõÂslicõÂch pod a),

- obaly obaloveÂ skupiny II nebo I, oznacÏeneÂ põÂsmenem ªYª
nebo ªXª, nebo velkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) obaloveÂ skupiny II, oznacÏeneÂ põÂsnenem ªYª, pro
nebezpecÏneÂ laÂtky, spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch
pod b),

- obaly obaloveÂ skupiny III, II nebo I, oznacÏeneÂ põÂsmenem
ªZª, ªYª nebo ªXª, nebo velkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ
laÂtky (IBC) obaloveÂ skupiny III nebo II, oznacÏeneÂ
põÂsmenem ªZª nebo ªYª, pro meÂneÏ nebezpecÏneÂ laÂtky, spa-
dajõÂcõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch pod c).

POZNAÂMKA: O prÏepraveÏ laÂtek trÏõÂdy 3 v cisternovyÂch
vozidlech, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch nebo cisternovyÂch
kontejnerech, viz prÏõÂloha B.

2. ZvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky balenõÂ jednotlivyÂch laÂtek

Nitroglycerin v alkoholickeÂm roztoku cÏõÂslice 6 musõÂ byÂt
balen do kovovyÂch konvõÂ o vnitrÏnõÂm objemu nejvyÂsÏe
1 litr, ktereÂ se vlozÏõÂ do drÏeveÏneÂ bedny, kteraÂ smõÂ
obsahovat nejvyÂsÏe 5 litruÊ roztoku. KovoveÂ konve musõÂ byÂt
uÂplneÏ oblozÏeny savyÂmi vycpaÂvkami. DrÏeveÏneÂ bedny musõÂ byÂt
uÂplneÏ vylozÏeny vhodnyÂm materiaÂlem, nepropousÏteÏjõÂcõÂm vodu
a nitroglycerin.
TakoveÂ kusy musõÂ splnÏovat zkusÏebnõÂ prÏedpisy pro skupinoveÂ
obaly podle dodatku A.5 pro skupinu obaluÊ II.

(1) Propylenimin cÏõÂslice 12 musõÂ byÂt zabalen:

a) do ocelovyÂch naÂdob dostatecÏneÂ tlousÏtky, ktereÂ jsou
plyno- a kapalinoteÏsneÏ uzavrÏeny nasÏroubovanyÂmi zaÂtkami
nebo nasÏroubovanyÂm kloboucÏkem a vhodnyÂmi teÏsnicõÂmi
krouzÏky nebo teÏsnicõÂmi manzÏetami. NaÂdoby musõÂ byÂt pod-
robeny prvnõÂ zkousÏce a nejpozdeÏji kazÏdyÂch peÏt let opa-
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kovaneÏ zkousÏeny tlakem nejmeÂneÏ 0,3 MPa (3 bary) (prÏe-
tlak) podle bodu 2215 azÏ 2217. KazÏdaÂ naÂdoba musõÂ byÂt
ulozÏena v savyÂch laÂtkaÂch do pevneÂho, teÏsneÂho
ochranneÂho kovoveÂho obalu. OchrannyÂ obal musõÂ byÂt
vzduchoteÏsneÏ uzavrÏen a uzaÂveÏr zajisÏteÏn proti
nechteÏneÂmu uvolneÏnõÂ. NejveÏtsÏõÂ hmotnost plneÏnõÂ na
1 litr vnitrÏnõÂho objemu nesmõÂ prÏekrocÏit 0,67 kg.
Hmotnost jednoho kusu nesmõÂ byÂt vysÏsÏõÂ nezÏ 75 kg. Pokud
nejsou prÏepravovaÂny jako vozovaÂ zaÂsilka, musõÂ byÂt kusy
s hmotnostõÂ vysÏsÏõÂ nezÏ 30 kg opatrÏeny drzÏadly
k prÏenaÂsÏenõÂ; nebo

b) do ocelovyÂch naÂdob dostatecÏneÂ tlousÏt'ky, ktereÂ jsou
plyno- a kapalinoteÏsneÏ uzavrÏeny nasÏroubovanyÂmi zaÂtkami
nebo nasÏroubovanyÂm kloboucÏkem nebo rovnocennyÂm zarÏõÂze-
nõÂm. NaÂdoby musõÂ byÂt podrobeny prvnõÂ zkousÏce a nejpoz-
deÏji kazÏdyÂch peÏt let opakovaneÏ zkousÏeny tlakem nejmeÂneÏ
1 MPa (10 bar) (prÏetlak) podle bodu 2215 azÏ 2217.
NejveÏtsÏõÂ hmotnost plneÏnõÂ na 1 litr vnitrÏnõÂho objemu
nesmõÂ prÏekrocÏit 0,67 kg. Hmotnost jednoho kusu nesmõÂ
byÂt vysÏsÏõÂ nezÏ 75 kg.

c) na naÂdobaÂch podle a) a b) musõÂ byÂt cÏitelneÏ a trvanliveÏ
uvedeny (vyznacÏeny) naÂsledujõÂcõÂ uÂdaje:
- jmeÂno nebo firemnõÂ znacÏka vyÂrobce a cÏõÂslo naÂdoby;
- vyÂraz ªpropyleniminª;
- vlastnõÂ hmotnost naÂdoby a nejveÏtsÏõÂ dovolenaÂ hmot-
nost plneÏnõÂ naplneÏneÂ naÂdoby;

- datum (meÏsõÂc, rok) prvnõÂ a poslednõÂ provedeneÂ
periodickeÂ zkousÏky;

- razõÂtko znalce, kteryÂ provedl zkousÏky.

(2) EthylisokyanaÂt cÏõÂslice 13 musõÂ byÂt zabalen:

a) do teÏsneÏ uzavrÏenyÂch naÂdob z cÏisteÂho hlinõÂku o vnitrÏnõÂm
objemu nejvyÂsÏe 1 litr, ktereÂ smeÏjõÂ byÂt naplneÏny azÏ do
90 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu. NejvyÂsÏe 10 takovyÂchto
naÂdob se ulozÏõÂ s vhodnyÂm vycpaÂvkovyÂm materiaÂlem do
drÏeveÏneÂ bedny. TakovyÂ kus, musõÂ vyhoveÏt zkusÏebnõÂm
pozÏadavkuÊm pro skupinoveÂ obaly podle bodu 3538 pro
obalovou skupinu I a nesmõÂ mõÂt hmotnost vysÏsÏõÂ nezÏ
30 kg; nebo

b) do naÂdob z cÏisteÂho hlinõÂku o tlousÏt'ce steÏny nejmeÂneÏ
5 mm nebo z nerezaveÏjõÂcõÂ oceli. NaÂdoby musõÂ byÂt
celosvarÏovaneÂ a musõÂ byÂt podrobeny prvnõÂ a nejpozdeÏji
kazÏdyÂch 5 rokuÊ periodickyÂm zkousÏkaÂm tlakem nejmeÂneÏ
0,5 MPa (5 bar) (prÏetlak) podle bodu 2215 azÏ a 2217.
MusõÂ byÂt teÏsneÏ uzavrÏeny dveÏma nad sebou umõÂsteÏnyÂmi
uzaÂveÏry, z nichzÏ jeden musõÂ byÂt sÏroubovacõÂ nebo
uzavrÏen jinyÂm rovnocennyÂm zpuÊsobem. StupenÏ plneÏnõÂ smõÂ
cÏinit nejvyÂsÏe 90 %.
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Sudy, jejichzÏ hmotnost je vysÏsÏõÂ nezÏ 100 kg, musõÂ byÂt
opatrÏeny obrucÏemi k valenõÂ nebo vyÂztuzÏnyÂmi zÏebry.

c) na naÂdobaÂch podle b) musõÂ byÂt cÏitelneÏ a trvanliveÏ
uvedeny (vyznacÏeny) naÂsledujõÂcõÂ uÂdaje:
- jmeÂno nebo firemnõÂ znacÏka vyÂrobce a cÏõÂslo naÂdoby;
- vyÂraz ªethylisokyanaÂtª;
- vlastnõÂ hmotnost naÂdoby a nejveÏtsÏõÂ dovolenaÂ hmotnost
plneÏnõÂ naplneÏneÂ naÂdoby;

- datum (meÏsõÂc, rok) prvnõÂ a poslednõÂ provedeneÂ
periodickeÂ zkousÏky;

- razõÂtko znalce, kteryÂ provedl zkousÏky.

LaÂtky spadajõÂcõÂ pod a) jednotlivyÂch cÏõÂslic, musõÂ byÂt zabaleny:

a) do suduÊ z oceli s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3520, nebo

b) do suduÊ z hlinõÂku s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3521, nebo

c) do kanystruÊ z oceli nebo z hlinõÂku s neodnõÂmatelnyÂm
võÂkem podle bodu 3522, nebo

d) do suduÊ z plastu s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem o vnitrÏnõÂm
objemu nejvyÂsÏe 60 litruÊ nebo do kanystruÊ z plastu
s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ s vnitrÏnõÂmi obaly ze skla, plastu

nebo kovu podle bodu 3538.

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod b) jednotlivyÂch cÏõÂslic musõÂ byÂt zaba-
leny:
a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522, nebo
d) do suduÊ nebo kanystruÊ z plastu podle bodu 3526, nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538.

POZNAÂMKA 1: k a), b), c) a d): Nitromethan cÏõÂslice 3b) se
nesmõÂ prÏepravovat v obalech s odnõÂmatelnyÂm võÂkem;

POZNAÂMKA 2: k a), b), c) a d): Pro sudy a kanystry
s odnõÂmatelnyÂm võÂkem pro husteÂ laÂtky s viskozitou prÏi
23 OC võÂce nezÏ 200 mm2/s platõÂ zjednodusÏeneÂ podmõÂnky (viz
body 3512, 3553, 3554 a 3561).

(2) LaÂtky, ktereÂ spadajõÂ pod b) cÏõÂslic 3, 15, 17, 22, 24
a 25, jakozÏ i slabeÏ jedovateÂ laÂtky, ktereÂ spadajõÂ pod b)
cÏõÂslice 41, smeÏjõÂ byÂt zabaleny takeÂ do kombinovanyÂch
obaluÊ (sklo, porcelaÂn nebo kamenina) podle bodu 3539.

(3) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod b) jednotlivyÂch cÏõÂslic - vyjma nitro-
methanu cÏõÂslice 3b) - ktereÂ vykazujõÂ prÏi 50 OC tenzi par
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nejvyÂsÏe 110 kPa (1,10 bar), smeÏjõÂ byÂt takeÂ baleny do
kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) podle
bodu 3622, do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)
z tuheÂho plastu podle bodu 3624 nebo do kombinovanyÂch
velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) s vnitrÏnõÂ
naÂdobou z tuheÂho plastu podle bodu 3625.

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod c) jednotlivyÂch cÏõÂslic musõÂ byÂt zaba-
leny:

a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522, nebo
d) do suduÊ nebo kanystruÊ z plastu podle bodu 3526, nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538, nebo
g) do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn nebo kamenina)

podle bodu 3539.

PoznaÂmka: k a), b) c) a d): Pro sudy a kanystry
s odnõÂmatelnyÂm võÂkem pro husteÂ laÂtky s viskozitou prÏi
23 OC võÂce nezÏ 200 mm2/s platõÂ zjednodusÏeneÂ podmõÂnky (viz
bod 3512, 3553, 3554 a 3561).

(2) LaÂtky, ktereÂ spadajõÂ pod c) jednotlivyÂch cÏõÂslic, smeÏjõÂ
byÂt takeÂ baleny do kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏe-
neÂ laÂtky (IBC) podle bodu 3622, do velkyÂch naÂdob pro vol-
neÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) z tuheÂho plastu podle bodu 3624
nebo do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂt-
ky (IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu podle bodu 3625. IBC
typu 31HZ2 musõÂ byÂt plneÏny na nejmeÂneÏ 80 % vnitrÏnõÂho
objemu vneÏjsÏõÂho obalu. KromeÏ toho IBC typu 31HZ2 musõÂ byÂt
prÏepravovaÂny vzÏdy v uzavrÏenyÂch dopravnõÂch jednotkaÂch.

(1) Ethylalkohol, jakozÏ i jeho vodneÂ roztoky a alkoholickeÂ
naÂpoje cÏõÂslic 3b) a 31c), smeÏjõÂ byÂt kromeÏ toho zabaleny
do suduÊ z prÏõÂrodnõÂho drÏeva se zaÂtkou podle bodu 3524.

(2) AlkoholickeÂ naÂpoje s nejmeÂneÏ 24 % a nejvyÂsÏe 70 % obj.
alkoholu mohou byÂt prÏepravovaÂny, pokud jsou prÏepravovaÂny
v raÂmci vnitrÏnõÂho procesu, odchylneÏ od dodatku A.5,
v sudech z prÏõÂrodnõÂho drÏeva s maximaÂlnõÂm obsahem
(vnitrÏnõÂm objemem) nejvyÂsÏe 500 litruÊ, za daÂle uvedenyÂch
podmõÂnek:

a) prÏed naplneÏnõÂm suduÊ se musõÂ zkontrolovat jejich
teÏsnost,

b) pro roztazÏnost kapaliny musõÂ byÂt dostatek praÂzdneÂho
prostoru (minimaÂlneÏ 3 %),

c) sudy musõÂ byÂt prÏepravovaÂny otvory pro zaÂtky nahoru a
d) sudy se musõÂ prÏepravovat v kontejnerech, ktereÂ splnÏujõÂ

prÏedpisy MezinaÂrodnõÂ dohody o bezpecÏnyÂch kontejnerech
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(CSC)5/ v praÂveÏ platneÂm vydaÂnõÂ. KazÏdyÂ sud musõÂ byÂt
upevneÏn na speciaÂlnõÂch sanõÂch a zaklõÂnovaÂn za pomoci
vhodnyÂch prostrÏedkuÊ tak, aby bylo vyloucÏeno jakeÂkoliv
posunutõÂ beÏhem prÏepravy.

(3) LaÂtky cÏõÂslic 3b), 4b), 5b) a c), 31c), 32c), 33c) a 34c),
jakozÏ i slabeÏ jedovateÂ laÂtky spadajõÂcõÂ pod b) cÏõÂslice 41,
smeÏjõÂ byÂt takeÂ baleny do naÂdob z jemneÂho plechu podle
bodu 3540. Pro obaly z jemneÂho plechu s odnõÂmatelnyÂm
võÂkem pro husteÂ laÂtky s viskozitou prÏi 23 OC võÂce nezÏ
200 mm2/s, jakozÏ i pro laÂtky cÏõÂslice 5c) platõÂ
zjednodusÏeneÂ podmõÂnky (viz body 3512 a 3552 azÏ 3554).

POZNAÂMKA: Nitromethan cÏõÂslice 3b) nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂn
v obalech s odnõÂmatelnyÂm võÂkem.

(4) NaÂsledujõÂcõÂ laÂtky: 1133 lepidla, 1210 barvy tiskarÏskeÂ,
1263 barvy nebo 1263 laÂtky prÏõÂbuzneÂ barvaÂm, 1866 roztok
pryskyrÏice a 3269 pryskyrÏice polyesteroveÂ võÂceslozÏkoveÂ
cÏõÂslic 5b), 5c) a 31c) smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v mnozÏstvõÂ
azÏ do 5 litruÊ v obalech z kovu nebo plastu, ktereÂ
odpovõÂdajõÂ pouze prÏedpisuÊm bodu 3500 (1), (2) a (5) azÏ
(7), pokud jsou obaly upevneÏny na paletaÂch popruhy,
smrsÏt'ovacõÂ nebo natahovacõÂ foÂliõÂ cÏi jinyÂm vhodnyÂm
zpuÊsobem nebo jestlizÏe tyto obaly sestaÂvajõÂ z vnitrÏnõÂch
obaluÊ skupinovyÂch obaluÊ s maximaÂlnõÂ celkovou hmotnostõÂ
brutto 40 kg. UÂdaje v naÂkladnõÂm listu musõÂ odpovõÂdat bodu
2314 (1) a (3).

PalivoveÂ naÂdrzÏe pro hydraulickeÂ agregaÂty letadel cÏõÂslice
28 smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny prÏi dodrzÏenõÂ jedneÂ z naÂsledujõÂ-
cõÂch podmõÂnek:

a) naÂdrzÏ se musõÂ sklaÂdat z tlakoveÂ naÂdoby, kteraÂ je
vyrobena z hlinõÂkoveÂho vaÂlce s navarÏenyÂmi dny. Palivo
musõÂ byÂt ve svarÏovaneÂ hlinõÂkoveÂ vnitrÏnõÂ naÂdrzÏi
o maximaÂlnõÂm vnitrÏnõÂm objemu 46 litruÊ. VneÏjsÏõÂ naÂdoba
musõÂ byÂt dimenzovaÂna pro minimaÂlnõÂ vyÂpocÏtovyÂ tlak
(prÏetlak) 1 275 kPa a minimaÂlnõÂ pruÊtrzÏnyÂ prÏetlak od
2 755 kPa. KazÏdaÂ naÂdoba musõÂ beÏhem vyÂroby a prÏed
odeslaÂnõÂm odzkousÏena na teÏsnost. CelaÂ vnitrÏnõÂ naÂdrzÏ
musõÂ byÂt pecÏliveÏ uteÏsneÏna nehorÏlavyÂm materiaÂlem, jako
vermiculitem v pevneÂ, teÏsneÏ uzavrÏeneÂ vneÏjsÏõÂ naÂdobeÏ
z kovu tak, zÏe vsÏechny vyÂvody jsou uÂcÏinneÏ chraÂneÏny.
MaximaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ paliva na naÂdrzÏ a kus je 42 litruÊ;

5/ MezinaÂrodnõÂ dohoda o bezpecÏnyÂch kontejnerech (CSC),
ZÏeneva 1972, v nynõÂ platneÂm vydaÂnõÂ. VydaÂno MezinaÂrodnõÂ
naÂmorÏnõÂ organizacõÂ (IMO), 4, Albert Embankment, LondyÂn
SEI 7 SR.
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b) NaÂdrzÏ se musõÂ sklaÂdat z hlinõÂkoveÂ tlakoveÂ naÂdoby. Pa-
livo se musõÂ nachaÂzet ve vnitrÏnõÂ naÂdrzÏi, kteraÂ je sva-
rÏenõÂm neprodysÏneÏ uzavrÏena a kteraÂ je vybavena bublinou
z elastomeru o maximaÂlnõÂm objemu 46 litruÊ. TlakovaÂ naÂ-
doba musõÂ byÂt dimenzovaÂna pro minimaÂlnõÂ vyÂpocÏtovyÂ
prÏetlak od 2 860 kPa a minimaÂlnõÂ pruÊtrzÏnyÂ prÏetlak
5 170 kPa. KazÏdaÂ naÂdrzÏ musõÂ byÂt beÏhem vyÂroby a prÏed
odeslaÂnõÂm odzkousÏena na teÏsnost. CelaÂ vnitrÏnõÂ naÂdrzÏ
musõÂ byÂt pecÏliveÏ uteÏsneÏna nehorÏlavyÂm materiaÂlem, jako
vermiculitem, v pevneÂ, teÏsneÏ uzavrÏeneÂ vneÏjsÏõÂ naÂdrzÏi
z kovu tak, zÏe vsÏechny vyÂvody jsou uÂcÏinneÏ chraÂneÏny.
MaximaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ paliva na naÂdrzÏ a kus je 42 litruÊ.

NaÂdoby nebo velkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)
obsahujõÂcõÂ prÏõÂpravky cÏõÂslic 31c), 32c) a 33c), ktereÂ
uvolnÏujõÂ v maleÂm mnozÏstvõÂ oxid uhlicÏityÂ a/nebo dusõÂk,
musõÂ byÂt opatrÏeny odveÏtraÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm podle bodu 3500
(8) nebo 3601(6).

3. SpolecÏneÂ balenõÂ

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod stejnou cÏõÂslici smeÏjõÂ byÂt spolu vzaÂ-
jemneÏ spojeny do jednoho skupinoveÂho obalu podle bodu
3538.

(2) LaÂtky nebo prÏedmeÏty ruÊznyÂch cÏõÂslic trÏõÂdy 3 smeÏjõÂ byÂt
spolu a/nebo s veÏcmi, ktereÂ prÏedpisuÊm ADR nepodleÂhajõÂ, do
nejvyÂsÏe 5 litruÊ na vnitrÏnõÂ obal, spojeny ve skupinoveÂm
obalu podle bodu 3538, pokud spolu vzaÂjemneÏ nebezpecÏneÏ
nereagujõÂ.

(3) LaÂtky cÏõÂslic 6, 7, 12 a 13 nesmeÏjõÂ byÂt spojeny do jednoho
kusu s jinyÂmi veÏcmi.

(4) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod a) jednotlivyÂch cÏõÂslic nesmeÏjõÂ byÂt
spolecÏneÏ baleny s laÂtkami a prÏedmeÏty trÏõÂd 1, 5.2 (vyjma
tuzÏidel a võÂce komponentnõÂch systeÂmuÊ) a 7.

(5) Pokud zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky nestanovõÂ jinak, smeÏjõÂ byÂt baleny
laÂtky, ktereÂ spadajõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch pod a), azÏ
do mnozÏstvõÂ nejvõÂce 0,5 litruÊ na vnitrÏnõÂ obal a 1 litr na
kus, a laÂtky, ktereÂ spadajõÂ pod b) nebo c), azÏ nejvyÂsÏe
5 litruÊ na vnitrÏnõÂ obal spojeny s laÂtkami nebo prÏedmeÏty
ostatnõÂch trÏõÂd - pokud je spolecÏneÂ balenõÂ dovoleno takeÂ
pro laÂtky a prÏedmeÏty teÏchto trÏõÂd - a/nebo s veÏcmi, ktereÂ
prÏedpisuÊm ADR nepodleÂhajõÂ, spojeny ve skupinoveÂm obalu
podle bodu 3538, pokud spolu vzaÂjemneÏ nebezpecÏneÏ
nereagujõÂ.

(6) NebezpecÏneÂ reakce jsou:
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a) horÏenõÂ a/nebo vyÂvin velkeÂho tepla;
b) vyÂvin horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch plynuÊ;
c) vznik zÏõÂravyÂch kapalin;
d) vznik nestabilnõÂch laÂtek.

(7) UstanovenõÂ boduÊ boduÊ 2002 (6) a (7) a 2302 musejõÂ byÂt
dodrzÏena.

(8) PrÏi pouzÏitõÂ beden ze drÏeva nebo z lepenky nesmõÂ mõÂt kus
veÏtsÏõÂ hmotnost nezÏ 100 kg.

4. NaÂpisy a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech (viz dodatek A.9)

NaÂpisy

(1) KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt jasneÏ a trvanliveÏ oznacÏen
identifikacÏnõÂm cÏõÂslem laÂtky nebo prÏedmeÏtu uvedenyÂm
v prÏepravnõÂm dokladu s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.

BezpecÏnostnõÂ znacÏky

(2) Kusy s laÂtkami nebo prÏedmeÏty teÂto trÏõÂdy musõÂ byÂt opatrÏeny
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 3.

(3) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 11 azÏ 19, 32 a 41 musõÂ byÂt
kromeÏ toho opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ.
6.1.

(4) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 21 azÏ 26 a cÏõÂslice 33 musõÂ
byÂt kromeÏ toho opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru
cÏ. 8.

(5) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky nebo prÏedmeÏty cÏõÂslic 27 a 28 musõÂ
byÂt kromeÏ toho opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru
cÏ. 6.1 a bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 8.

(6) Kusy obsahujõÂcõÂ naÂdoby, jejichzÏ uzaÂveÏry nejsou z vneÏjsÏku
viditelneÂ, jakozÏ i kusy obsahujõÂcõÂ naÂdoby s odveÏtraÂvacõÂmi
zarÏõÂzenõÂmi nebo naÂdoby s odveÏtraÂvacõÂmi zarÏõÂzenõÂmi bez
vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ byÂt kromeÏ toho na dvou protilehlyÂch
bocÏnõÂch stranaÂch opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle
vzoru cÏ. 11.

B. ZaÂpisy v naÂkladnõÂm listu

(1) OznacÏenõÂ veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu se musõÂ shodovat s jednõÂm
z identifikacÏnõÂch cÏõÂsel laÂtky a jednõÂm z pojmenovaÂnõÂ
podtrzÏenyÂch v bodu 2301.

2314
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NenõÂ-li laÂtka jmenoviteÏ uvedena, nyÂbrzÏ prÏirÏazena pod
polozÏku j.n. nebo jineÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ, musõÂ
oznacÏenõÂ veÏci sestaÂvat z identifikacÏnõÂho cÏõÂsla laÂtky,
pojmenovaÂnõÂ polozÏky j.n. nebo hromadneÂho pojmenovaÂnõÂ
naÂsledovaneÂho chemickyÂm nebo technickyÂch pojmenovaÂnõÂm
laÂtky6/.

OznacÏenõÂ veÏcõÂ musõÂ byÂt doplneÏno uÂdajem trÏõÂdy, cÏõÂslice
a põÂsmenem pokud existuje, a zkratkou ªADRª (nebo
ªRIDª), naprÏ. ª3, cÏõÂslice 1a), ADRª.

PrÏi prÏepraveÏ laÂtek a prÏõÂpravkuÊ pouzÏõÂvanyÂch jako pesticidy
cÏõÂslice 41 popis veÏci musõÂ zahrnovat naÂzev aktivnõÂ slozÏky
(slozÏek) podle nomenklatury schvaÂleneÂ ISO7/ nebo podle
tabulky bodu 2601, cÏõÂslice 71 azÏ 73 nebo chemickyÂ naÂzev
aktivnõÂ slozÏky (slozÏek), naprÏ. ª2784 pesticidy, organickeÂ
sloucÏeniny fosforu, kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ
(Dimephos), 3, cÏõÂslice 41b), ADRª.

PrÏi prÏepraveÏ odpaduÊ [viz bod 2000 (5)] musõÂ oznacÏenõÂ veÏcõÂ
znõÂt: ªOdpad obsahujõÂcõÂ ...'ª, prÏicÏemzÏ musõÂ byÂt zapsaÂn
(zapsaÂny) nebezpecÏnyÂ komponent (nebezpecÏneÂ komponenty)
svyÂm chemickyÂm pojmenovaÂnõÂm, rozhodnyÂ (rozhodneÂ) pro
zarÏazenõÂ odpadu podle bodu 2002 (8), naprÏ. ªOdpad,
obsahujõÂcõÂ 1230 methanol, 3, cÏõÂslice 17b), ADRª.

PrÏi prÏepraveÏ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako jsou prÏõÂpravky a odpa-
dy) s võÂce komponenty podleÂhajõÂcõÂmi ADR, nenõÂ trÏeba
uvaÂdeÏt võÂce nezÏ dva komponenty, ktereÂ jsou rozhodujõÂcõÂ
pro nebezpecÏõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ.

PrÏi prÏepraveÏ roztokuÊ a smeÏsõÂ, ktereÂ obsahujõÂ pouze jeden
komponent podleÂhajõÂcõÂ ADR, je trÏeba do naÂkladnõÂho listu
doplnit slovo ªroztokª nebo ªsmeÏsª jako soucÏaÂst po-
jmenovaÂnõÂ [viz bod 2002 (8)].

Pokud jmenoviteÏ uvedenyÂ roztok nebo jmenoviteÏ uvedenaÂ
smeÏs, prÏõÂp. roztok nebo smeÏs, kteryÂ(aÂ) obsahuje jmenoviteÏ
uvedenou laÂtku, nepodleÂhaÂ podle bodu 2300 (5) prÏedpisuÊm
teÂto trÏõÂdy, muÊzÏe odesilatel v naÂkladnõÂm listu uveÂst:
ªVeÏci nepodleÂhajõÂcõÂ trÏõÂdeÏ 3ª.

Je-li, odchylneÏ od bodu 10 500 (2), võÂcekomoroveÂ cister-
noveÂ vozidlo oznacÏeno podle bodu 31 500 (2), laÂtka
obsazÏenaÂ v kazÏdeÂ komorÏe musõÂ byÂt uvedena v naÂkladnõÂm
listu.

6/ UvedeneÂ technickeÂ pojmenovaÂnõÂ musõÂ byÂt beÏzÏneÏ pouzÏõÂvaÂno
v prÏõÂrucÏkaÂch a veÏdeckyÂch a technickyÂch textech.
ObchodnõÂch naÂzvuÊ se k tomuto uÂcÏelu nesmõÂ pouzÏõÂvat.

7/ Viz ISO 1750:1981, vcÏetneÏ zmeÏn a dodatkuÊ
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2315-
2321

2322

2323-
2399

(2) U zaÂsilek, ktereÂ jsou podaÂny dle poznaÂmky pod E bodu
2301, musõÂ odesilatel v naÂkladnõÂm listu uveÂst: ªPrÏeprava
podle poznaÂmky pod E bodu 2301ª.

(3) U zaÂsilek, ktereÂ jsou podaÂny dle bodu 2308 (4), musõÂ
odesilatel v naÂkladnõÂm listu uveÂst: ªPrÏeprava dle bodu
2308 (4)ª.

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

(1) VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), nevycÏisÏteÏneÂ, cÏõÂslice 71 musõÂ
byÂt uzavrÏeny stejnyÂm zpuÊsobem a zajisÏt'ovat tuteÂzÏ teÏsnost,
jako kdyby byly plneÂ.

(2) VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), nevycÏisÏteÏneÂ, cÏõÂslice 71 musõÂ
byÂt opatrÏeny stejnyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami jako kdyby
byly plneÂ.

(3) OznacÏenõÂ v naÂkladnõÂm listeÏ se musõÂ shodovat s jednõÂm
z pojmenovaÂnõÂ podtrzÏenyÂch v cÏõÂslici 71, naprÏ.
ªVypraÂzdneÏnyÂ obal, 3, cÏõÂslice 71, ADRª.

V prÏõÂpadeÏ vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch vozidel,
vypraÂzdneÏnyÂch snõÂmatelnyÂch cisteren a vypraÂzdneÏnyÂch
cisternovyÂch kontejneruÊ, nevycÏisteÏnyÂch musõÂ byÂt oznacÏenõÂ
doplneÏno slovy ªPoslednõÂ naÂkladª spolecÏneÏ s pojmenovaÂnõÂm
a cÏõÂslicõÂ, prÏõÂp. põÂsmenem, posledneÏ nalozÏenyÂch veÏcõÂ,
naprÏ. ªPoslednõÂ naÂklad 1089 acetaldehyd, 3, cÏõÂslice la)ª.
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TRÏIÂDA 4.1 HORÏLAVEÂ TUHEÂ LAÂTKY

1. VyjmenovaÂnõÂ laÂtek

(l) Z laÂtek a prÏedmeÏtuÊ spadajõÂcõÂch pod pojem trÏõÂdy 4.1 ty,
ktereÂ jsou vyjmenovaÂny v bodu 2401 nebo ktereÂ spadajõÂ pod
hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ uvedeneÂ v tomto bodu, podleÂhajõÂ
podmõÂnkaÂm uvedenyÂm v bodech 2400 (2) azÏ 2424 a prÏedpisuÊm
teÂto prÏõÂlohy a prÏõÂlohy B a jsou povazÏovaÂny za laÂtky
a prÏedmeÏty ADR.

POZNAÂMKA: O mnozÏstvõÂ laÂtek uvedenyÂch v bodu 2401, ktereÂ
nepodleÂhajõÂ ani teÂto prÏõÂloze ani prÏõÂloze B, viz bod
2401a.

(2) Pojem trÏõÂda 4.1 zahrnuje laÂtky a prÏedmeÏty, ktereÂ nejsou
kapalneÂ podle bodu 2000 (6) nebo jsou samovolneÏ se
rozklaÂdajõÂcõÂ kapalneÂ laÂtky. Do trÏõÂdy 4.1 jsou zarÏazeny:

- lehce horÏlaveÂ tuheÂ laÂtky a prÏedmeÏty, jakozÏ i tuheÂ laÂtky
a prÏedmeÏty, ktereÂ se zapaÂlõÂ jiskrou nebo mohou
puÊsobenõÂm trÏenõÂ zpuÊsobit pozÏaÂr;

- laÂtky samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ, ktereÂ jsou (prÏi
normaÂlnõÂch nebo zvyÂsÏenyÂch teplotaÂch) mimorÏaÂdneÏ vysokyÂmi
prÏepravnõÂmi teplotami nebo prÏi kontaktu s necÏistotami
naÂchylneÂ k silneÏ exotermickeÂmu rozkladu;

- samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂm laÂtkaÂm laÂtky podobneÂ, ktereÂ
se od laÂtek samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂch odlisÏujõÂ v sa-
mocÏinneÏ uÂcÏinkujõÂcõÂm rozkladu prÏi teploteÏ vysÏsÏõÂ nezÏ
75 OC, ktereÂ jsou naÂchylneÂ k silneÏ exotermickeÂmu
rozkladu a ktereÂ v urcÏityÂch obalech mohou splnÏovat
kriteria pro vyÂbusÏneÂ laÂtky trÏõÂdy 1;

- vyÂbusÏneÂ laÂtky, ktereÂ jsou navlhcÏeny takovyÂm mnozÏstvõÂm
vody nebo alkoholu nebo obsahujõÂ takoveÂ mnozÏstvõÂ
zmeÏkcÏovadla nebo flegmatizacÏnõÂho prostrÏedku, zÏe jsou
potlacÏeny jejich vyÂbusÏneÂ vlastnosti.

POZNAÂMKA 1: SamovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtky a prÏõÂpravky
ze samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂch laÂtek nejsou povazÏovaÂny za
laÂtky samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ trÏõÂdy 4.1, jestlizÏe

- jsou vyÂbusÏnyÂmi laÂtkami dle kriteriõÂ pro trÏõÂdu 1,

- jsou laÂtkami podporujõÂcõÂmi horÏenõÂ odpovõÂdajicõÂmi svyÂm
chovaÂnõÂm podmõÂnkaÂm trÏõÂdy 5.1,

- jsou organickyÂmi peroxidy dle kriteriõÂ pro trÏõÂdu 5.2,

- jejich teplo rozkladu je mensÏõÂ nezÏ 300 J/g,

2400
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- jejich teplota samourychlujõÂcõÂho se rozkladu (SADT)
u odesõÂlaneÂho kusu o hmotnosti 50 kg je vysÏsÏõÂ nezÏ
75 OC nebo

- zkousÏky prokaÂzaly, zÏe jsou laÂtkami typu G [viz Manual
of Tests and Criteria, cÏaÂst II, odstavec 20.4.2(g)].

POZNAÂMKA 2: RozkladneÂ teplo lze prokaÂzat podle jedneÂ
z libovolnyÂch mezinaÂrodneÏ uznanyÂch metod, naprÏ. dle
dynamickeÂ diferencÏnõÂ kalorimetrie a dle adiabatickeÂ
kalorimetrie.
POZNAÂMKA 3: SADT je nejnizÏsÏõÂ teplota, prÏi ktereÂ se laÂtka
v prÏepravnõÂm obalu muÊzÏe exotermicky rozlozÏit. PrÏedpisy
pro urcÏenõÂ SADT jsou uvedeny v Manual of Tests and
Criteria, cÏaÂst II, oddõÂly 20 a 28.4.

(3) LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 4.1 se deÏlõÂ na:

A. OrganickeÂ horÏlaveÂ tuheÂ laÂtky a prÏedmeÏty

B. AnorganickeÂ horÏlaveÂ tuheÂ laÂtky a prÏedmeÏty

C. VyÂbusÏneÂ laÂtky v nevyÂbusÏneÂm stavu

D. LaÂtky podobneÂ samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂm laÂtkaÂm

E. LaÂtky samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ, ktereÂ nevyzÏadujõÂ kon-
trolu teploty

F. LaÂtky samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ, ktereÂ vyzÏadujõÂ kon-
trolu

G. VypraÂzdneÏneÂ obaly

Na zaÂkladeÏ stupneÏ sveÂ nebezpecÏnosti se laÂtky a prÏedmeÏty
trÏõÂdy 4.1, s vyÂjimkou laÂtek cÏõÂslic 5 a 15, zarÏadõÂ v jed-
notlivyÂch cÏõÂslicõÂch bodu 2401 jedneÂ z naÂsledujõÂcõÂch sku-
pin:

a) velmi nebezpecÏneÂ
b) nebezpecÏneÂ
c) meÂneÏ nebezpecÏneÂ.

VsÏechny tuheÂ laÂtky, obvykle navlhcÏeneÂ, ktereÂ jsou
v sucheÂm stavu zarÏazeny jako vyÂbusÏneÂ, se zarÏadõÂ do skupi-
ny a) jednotlivyÂch cÏõÂslic.
LaÂtky samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ se zarÏadõÂ do skupiny b)
jednotlivyÂch cÏõÂslic.

LaÂtky podobneÂ samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂm laÂtkaÂm se zarÏadõÂ
do skupin b) nebo c) jednotlivyÂch cÏõÂslic.

(4) ZarÏazenõÂ jmenoviteÏ neuvedenyÂch laÂtek a prÏedmeÏtuÊ do cÏõÂslic
3 azÏ 8 bodu 2401, jakozÏ i do skupin v teÏchto cÏõÂslicõÂch,
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muÊzÏe byÂt provedeno na zaÂkladeÏ zkusÏenostõÂ nebo na zaÂkladeÏ
vyÂsledkuÊ zkusÏebnõÂch postupuÊ podle Manual of Tests and
Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl 33.2.1. ZarÏazenõÂ do cÏõÂslic 11
azÏ 14, 16 a 17, jakozÏ i do skupin v teÏchto cÏõÂslicõÂch musõÂ
byÂt provedeno na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ zkusÏebnõÂch postupuÊ
podle Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl
33.2.1; prÏitom se musõÂ prÏihleÂdnout ke zkusÏenostem,
jestlizÏe vedou k prÏõÂsneÏjsÏõÂmu zarÏazenõÂ.

(5) JestlizÏe se jmenoviteÏ neuvedeneÂ laÂtky a prÏedmeÏty zarÏazujõÂ
do cÏõÂslic bodu 2401 podle Manual of Tests and Criteria,
cÏaÂst III, oddõÂl 33.2.1, platõÂ tato kriteÂria:

a) Lehce horÏlaveÂ praÂsÏkoviteÂ, zrniteÂ nebo pastoviteÂ laÂtky
cÏõÂslic 1, 4, 6 azÏ 8, 11, 12, 14, 16 a 17 se zarÏadõÂ do
trÏõÂdy 4.1, jestlizÏe se mohou snadno zapaÂlit po kraÂtkeÂm
styku se horÏlavyÂm zdrojem (naprÏ. horÏõÂcõÂ zaÂpalkou)
a plamen se prÏi zapaÂlenõÂ rychle rozsÏirÏuje, cÏas vyhorÏe-
nõÂ je mensÏõÂ nezÏ 45 s na meÏrnou vzdaÂlenost 100 mm nebo
rychlost horÏenõÂ je veÏtsÏõÂ nezÏ 2,2 mm/s.

b) KovovyÂ praÂsÏek nebo praÂsÏek kovovyÂch slitin cÏõÂslice 13
se zarÏadõÂ do trÏõÂdy 4.1, jestlizÏe muÊzÏe byÂt zapaÂlen pla-
menem a reakce se rozsÏõÂrÏõÂ na celyÂ vzorek za 10 minut
nebo meÂneÏ.

(6) ZarÏazujõÂ-li se jmenoviteÏ neuvedeneÂ laÂtky a prÏedmeÏty do
skupin cÏõÂslic bodu 2401 podle Manual of Tests and
Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl 33.2.1, platõÂ tato kriteÂria :

a) ZaÂpalneÂ tuheÂ laÂtky cÏõÂslic 4, 6 azÏ 8, 11, 12, 14, 16
a 17, ktereÂ meÏly prÏi zkousÏce cÏas vyhorÏenõÂ mensÏõÂ nezÏ
45 s na meÏrnou vzdaÂlenost 100 mm a u nichzÏ

i) probeÏhl plamen navlhcÏenou zoÂnu, se zarÏadõÂ do sku-
piny b),

ii) plamen na navlhcÏeneÂ zoÂneÏ zhasne do 4 minut, se za-
rÏadõÂ do skupiny c).

b) KovovyÂ praÂsÏek nebo praÂsÏek kovovyÂch slitin cÏõÂslice 13,
u nichzÏ se prÏi zkousÏce rozsÏõÂrÏõÂ reakce

i) po celeÂm vzorku za 5 minut nebo meÂneÏ, se zarÏadõÂ do
skupiny b),

ii) po celeÂm vzorku za võÂce nezÏ 5 minut, se zarÏadõÂ do
skupiny c).

(7) SpadajõÂ-li laÂtky trÏõÂdy 4.1 vlivem prÏõÂmeÏsõÂ do jinyÂch ob-
lastõÂ nebezpecÏõÂ, nezÏ do kteryÂch laÂtky bodu 2401 patrÏõÂ, je
trÏeba tyto smeÏsi zarÏadit do teÏch cÏõÂslic, poprÏ. skupin, do
kteryÂch patrÏõÂ na zaÂkladeÏ sveÂho skutecÏneÂho stupneÏ nebez-
pecÏnosti.
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POZNAÂMKA: O zarÏazenõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravky
a odpady) viz takeÂ bod 2002 (8).

(8) Pokud jsou laÂtky a prÏedmeÏty jmenoviteÏ uvedeny ve võÂce
skupinaÂch jedneÂ cÏõÂslice bodu 2401, muÊzÏe se odpovõÂdajõÂcõÂ
skupina zjistit na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ zkusÏebnõÂch postupuÊ
podle Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl
33.2.1, a kriteÂriõÂ odst.(6).

(9) S pomocõÂ zkusÏebnõÂch postupuÊ Manual of Tests and Criteria,
cÏaÂst III, oddõÂl 33.2.1, a kriteÂriõÂ odstavce (6) muÊzÏe byÂt
rovneÏzÏ zjisÏteÏno, zÏe povaha neÏktereÂ jmenoviteÏ uvedeneÂ
laÂtky je takovaÂ, zÏe nepodleÂhaÂ podmõÂnkaÂm teÂto trÏõÂdy (viz
bod 2414).

(10) Chemicky nestabilnõÂ laÂtky trÏõÂdy 4.1 je dovoleno prÏepravo-
vat jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe byla provedena potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ
k zabraÂneÏnõÂ nebezpecÏneÂ rozkladneÂ nebo polymerizacÏnõÂ reak-
ce v pruÊbeÏhu prÏepravy. K tomu uÂcÏelu se musõÂ dbaÂt zvlaÂsÏteÏ
na to, aby naÂdoby neobsahovaly zÏaÂdneÂ laÂtky, ktereÂ by tyto
reakce podporÏily.

(11) HorÏlaveÂ tuheÂ laÂtky, oxidujõÂcõÂ, ktereÂ jsou prÏirÏazeny
identifikacÏnõÂmu cÏõÂslu 3097 DoporucÏenõÂ OSN, nenõÂ dovoleno
prÏepravovat [viz vsÏak bod 2202 (8), poznaÂmka 1 pod
tabulkou v odst. 2.3.1].

SamovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtky

(12) Rozklad laÂtek samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂch muÊzÏe byÂt vyvo-
laÂn teplem, stykem s katalitickyÂmi smeÏsmi (naprÏ. kyselina-
mi, sloucÏeninami teÏzÏkyÂch kovuÊ, zaÂsadami), trÏenõÂm nebo
uÂderem. Rychlost rozkladu se zvysÏuje se stoupajõÂcõÂ teplo-
tou a je rozdõÂlnaÂ podle druhu laÂtky. Rozklad muÊzÏe, zvlaÂsÏ-
teÏ jestlizÏe nedojde k zapaÂlenõÂ, mõÂt za naÂsledek vyÂvin je-
dovatyÂch plynuÊ nebo par. U urcÏityÂch laÂtek samovolneÏ se
rozklaÂdajõÂcõÂch musõÂ byÂt hlõÂdaÂna teplota. NeÏktereÂ laÂtky
samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ se mohou prÏedevsÏõÂm pod uzavrÏe-
nõÂm vyÂbusÏneÏ rozklaÂdat. Tato vlastnost muÊzÏe byÂt zmeÏneÏna po
prÏidaÂnõÂ rÏedidel nebo prÏi pouzÏitõÂ vhodnyÂch obaluÊ. NeÏktereÂ
laÂtky samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ prudce horÏõÂ. LaÂtky samo-
volneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ jsou naprÏõÂklad urcÏiteÂ sloucÏeniny
nõÂzÏe uvedenyÂch typuÊ:

alifatickeÂ azosloucÏeniny (-C-N=N-C-);
organickeÂ azidy(-C-N3);
diazonioveÂ soli (-Cn2 +Z-);
N-nitroso sloucÏeniny (-N-N=0);
aromatickeÂ sulfonohydrazidy(-SO2-NH-NH2).

Tento vyÂcÏet je neuÂplnyÂ, laÂtky s jinyÂmi reaktivnõÂmi skupi-
nami a urcÏiteÂ laÂtkoveÂ smeÏsi mohou mõÂt podobneÂ vlastnosti.

130



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3174 CÏ aÂstka 57

2400
pokr.

(13) LaÂtky samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ jsou na zaÂkladeÏ jejich
stupneÏ nebezpecÏnosti rozdeÏleny do sedmi typuÊ. ZaÂsady pro
prÏirÏazenõÂ laÂtek, ktereÂ v bodu 2401 nejsou jmenovaÂny, jsou
uvedeny v Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst II. Typy
laÂtek samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂch zacÏõÂnajõÂ od typu A,
kteryÂ nenõÂ prÏipusÏteÏn k prÏepraveÏ v obalu, v ktereÂm byl
zkousÏen, azÏ po typ G, kteryÂ nepodleÂhaÂ prÏedpisuÊm pro laÂtky
samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ trÏõÂdy 4.1 [viz bod 2414 (5)].
PrÏirÏazenõÂ k typuÊm B azÏ F se bezprostrÏedneÏ vztahuje na
prÏipusÏteÏnaÂ nejveÏtsÏõÂ mnozÏstvõÂ v jednom balenõÂ.

(14) NaÂsledujõÂcõÂ samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtky nejsou prÏi-
pusÏteÏny k prÏepraveÏ:

- laÂtky samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ typ A [viz Manual of
Tests and Criteria, zaÂsob II, odstavec 20.4.2 (a)].

(15) V bodeÏ 2401 jmenovaneÂ laÂtky samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ
a prÏõÂpravky laÂtek samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂch jsou prÏirÏa-
zeny k souhrnnyÂm pojmenovaÂnõÂm cÏõÂslic 31 azÏ 40 a cÏõÂsluÊm
k oznacÏenõÂ laÂtky 3221 azÏ 3240.

LaÂtky cÏõÂslic 31 azÏ 50 jsou zarÏazeny na zaÂkladeÏ technicky
cÏisteÂ laÂtky (pokud nenõÂ uvedena mensÏõÂ koncentrace jak
100 % zvlaÂsÏt'). U jinyÂch koncentracõÂ muÊzÏe byÂt laÂtka zarÏa-
zena podle Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst II.

SouhrnnaÂ pojmenovaÂnõÂ urcÏujõÂ:

- typ (B azÏ F) laÂtek samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂch, viz
odstavec (13) vyÂsÏe;

- skupenstvõÂ (kapalneÂ/tuheÂ);

- rÏõÂzenaÂ teplota (je-li pozÏadovaÂna), viz odstavec (20)
daÂle.

(16) Klasifikaci laÂtek samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂch nebo prÏõÂp-
ravkuÊ laÂtek samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂch, ktereÂ v bodeÏ
2401 nejsou uvedeny, jakozÏ i jejich prÏirÏazenõÂ
k souhrnneÂmu pojmenovaÂnõÂ zajistõÂ prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny zemeÏ
puÊvodu. JestlizÏe zemeÏ puÊvodu nenõÂ smluvnõÂm staÂtem ADR,
musõÂ klasifikaci a prÏepravnõÂ podmõÂnky uznat prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn prvnõÂho smluvnõÂho staÂtu ADR, ktereÂho se zaÂsilka
dotkne.

(17) AktivacÏnõÂ prÏõÂsady jako zinkoveÂ sloucÏeniny se mohou prÏidat
k urcÏityÂm laÂtkaÂm samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂm, ke zmeÏneÏ je-
jich reakcÏnõÂ schopnosti. Podle typu a koncentrace akti-
vacÏnõÂ prÏõÂsady muÊzÏe poklesnout tepelnaÂ stabilita a to muÊzÏe
mõÂt za naÂsledek zmeÏnu vyÂbusÏnyÂch vlastnostõÂ. Pokud dojde
ke zmeÏneÏ jedneÂ z teÏchto vlastnostõÂ je trÏeba novou uÂpravu
hodnotit podle zpuÊsobu zarÏazenõÂ.
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(18) Vzorky laÂtek samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂch nebo prÏõÂpravkuÊ
laÂtek samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂch, ktereÂ v bodeÏ 2401
nejsou uvedeny, pro ktereÂ nejsou k dispozici uÂplneÂ
zkusÏebnõÂ vyÂsledky a ktereÂ je nutno prÏepravit k provedenõÂ
dalsÏõÂch zkousÏek a hodnocenõÂ, je trÏeba zarÏadit do
odpovõÂdajõÂcõÂho oznacÏenõÂ typu C laÂtek samovlneÏ se
rozklaÂdajõÂcõÂch, jestlizÏe

- podle zjisÏteÏnyÂch uÂdajuÊ nenõÂ vzorek nebezpecÏneÏjsÏõÂ nezÏ
neÏjakaÂ laÂtka samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ typ B;

- vzorek je zabalen podle metody balenõÂ OP2 a hmotnost na
dopravnõÂ jednotku neprÏesahuje 10 kg;

- podle vhodnyÂch uÂdajuÊ rÏõÂzenaÂ teplota, pokud existuje,
je dostatecÏneÏ nõÂzkaÂ, aby se zabraÂnilo nebezpecÏneÂmu
rozkladu nebo dostatecÏneÏ vysokaÂ, aby se zabraÂnilo
jakeÂkoli nebezpecÏneÂ faÂzi separace.

(19) Pro zajisÏteÏnõÂ bezpecÏneÂ prÏepravy laÂtek samovolneÏ se rozk-
laÂdajõÂcõÂch, jsou tyto v mnoha prÏõÂpadech desenzibilizovaÂny
rÏedidlem. JestlizÏe je pevneÏ stanoven procentnõÂ obsah laÂt-
ky, tento se vztahuje k obsahu hmoty, zaokrouhleneÂ na
nejblizÏsÏõÂ celou cÏõÂslici. JestlizÏe je pouzÏito rÏedidlo, mu-
sõÂ byÂt laÂtka samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ spolu s rÏedidlem
vyzkousÏena a to v koncentraci a formeÏ uzÏõÂvaneÂ prÏi prÏepra-
veÏ. RÏedidla, kteryÂmi se laÂtka samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ
prÏi uvolnÏovaÂnõÂ z obalu muÊzÏe obohatit na nebezpecÏnyÂ stu-
penÏ, se nesmõÂ pouzÏõÂvat. KazÏdeÂ rÏedidlo se musõÂ s laÂtkou
samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ snaÂsÏet. Z tohoto pohledu se
tuhaÂ nebo tekutaÂ rÏedidla povazÏujõÂ za snaÂsÏenlivaÂ, jestli-
zÏe nemajõÂ zÏaÂdneÂ neprÏõÂzniveÂ (sÏkodliveÂ) uÂcÏinky na tepelnou
stabilitu a druh nebezpecÏnosti laÂtky samovolneÏ se rozklaÂ-
dajõÂcõÂ.

(20) RÏõÂzenaÂ teplota je nejvysÏsÏõÂ teplota, prÏi ktereÂ samovolneÏ
se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtky se mohou bezpecÏneÏ prÏepravovat.
PrÏitom se prÏedpoklaÂdaÂ, zÏe okolnõÂ teplota kusu prÏestoupõÂ
teplotu 55 oC beÏhem prÏepravy pouze po kraÂtkou dobu beÏhem v
pruÊbeÏhu 24 hodin. V prÏõÂpadeÏ vyÂpadku rÏõÂzeneÂ teploty musõÂ
byÂt ucÏineÏna nezbytnaÂ nouzovaÂ opatrÏenõÂ. KritickaÂ teplota
je teplota, prÏi ktereÂ takovaÂ opatrÏenõÂ musõÂ byÂt provedena.

RÏõÂzenaÂ a kritickaÂ teplota jsou odvozeny od teploty
SADT (viz tabulka 1), SADT musõÂ byÂt stanovena za uÂcÏelem
rozhodnutõÂ, zda laÂtka musõÂ byÂt prÏepravovaÂna prÏi rÏõÂzeneÂ
teploteÏ. PrÏedpisy pro stanovenõÂ SADT jsou uvedeny v
Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst II, kapitola 20 a
oddõÂl 28.4.
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Tabulka 1. OdvozenõÂ rÏõÂzenyÂch a kritickyÂch teplot

SamovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtky s teplotou SADT do 55 OC musõÂ
byÂt prÏepravovaÂny prÏi rÏõÂzeneÂ teploteÏ. KteryÂch laÂtek se toto
ustanovenõÂ tyÂkaÂ, je uvedeno v bodeÏ 2401. SkutecÏneÂ teploty
beÏhem prÏepravy smeÏjõÂ byÂt nizÏsÏõÂ, nezÏ je rÏõÂzenaÂ teplota, avsÏak
musõÂ byÂt stanoveny tak, aby se zabraÂnilo nebezpecÏneÂmu
oddeÏlovaÂnõÂ (separaci) faÂzõÂ.

A. OrganickeÂ horÏlaveÂ tuheÂ laÂtky a prÏedmeÏty

1. LaÂtky ze zpracovaÂnõÂ gumy v horÏlaveÂ formeÏ, jako:

b) 1345 kaucÏuk (guma), odpady, mletyÂ nebo 1345 kaucÏuk
(guma), zbytky, praÂsÏkovityÂ nebo granulovanyÂ.

2. ZaÂpalneÂ prÏedmeÏty v obvykleÂ formeÏ:

c) 1331 zaÂpalky, horÏlaveÂ kdekoliv (strike anywhere,
zednickeÂ), 1944 bezpecÏnostnõÂ zaÂpalky (knõÂzÏecÏky,
slozÏky nebo krabicÏky), 1945 voskoveÂ zaÂpalky, 2254
zaÂpalky veÏtroveÂ, 2623 podpalovacÏ (tuhyÂ), napojenyÂ
horÏlavou kapalnou laÂtkou.

POZNAÂMKA: ZvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky balenõÂ se vztahujõÂ na
1331 zaÂpalky, horÏlaveÂ kdekoliv [viz bod 2407 (4)].

3. PrÏedmeÏty na baÂzi slabeÏ nitrovaneÂ celulozy:

b) 3270 nitroceulozoveÂ membraÂnoveÂ filtry

POZNAÂMKA 1: Obsah dusõÂku v nitroceluloze nesmõÂ byÂt
vysÏsÏõÂ nezÏ 11,5 %. KazÏdyÂ jednotlivyÂ list filtru musõÂ
byÂt zabalen mezi listy hladkeÂho papõÂru. PodõÂl hladkeÂho
papõÂru mezi listy filtru nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ 65 % hm.
UsporÏaÂdaÂnõÂ membraÂnovyÂch filtruÊ/papõÂru nesmõÂ byÂt
naÂchylneÂ k sÏõÂrÏenõÂ vyÂbuchu prÏi zkousÏenõÂ jednou ze
zkousÏek popsanyÂch v Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst
I, zkusÏebnõÂ rÏady 1 (a).

2401
pokr.

POZNAÂMKA 2: 3270 nitrocelulozoveÂ membraÂnoveÂ filtry
musõÂ byÂt baleny v naÂdobaÂch tak vyrobenyÂch, zÏe nemuÊzÏe
dojõÂt k vyÂbuchu z duÊvodu zvyÂsÏenõÂ vnitrÏnõÂho tlaku.

c) 1324 filmy na nitrocelulozoveÂ baÂzi, zÏelatinovaneÂ
2000 celuloid (v blocõÂch, tycÏõÂch, deskaÂch, trubkaÂch
atd.),
1353 vlaÂkna impregnovanaÂ slabeÏ nitrovanou celulo-
zou, j.n., nebo 1353 tkaniny impregnovaneÂ slabeÏ
nitrovanou celulozou, j.n.

POZNAÂMKA: 2006 plast na baÂzi nitrocelulozy, samoza-
hrÏõÂvajõÂcõÂ se, j.n., jakozÏ i 2002 celuloid, odpady,
jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.2 (viz bod 2431 cÏõÂslice 4).

4. c) 3175 tuheÂ laÂtky nebo smeÏsi z tuhyÂch laÂtek (jako
prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ obsahujõÂ horÏlaveÂ kapalneÂ
laÂtky s bodem vzplanutõÂ nejvyÂsÏe 61 OC, j.n.

5. OrganickeÂ horÏlaveÂ laÂtky, roztaveneÂ:

2304 naftalen, roztavenyÂ, 3176 horÏlavaÂ organickaÂ tuhaÂ
laÂtka, roztavenaÂ, j.n.

POZNAÂMKA: 1334 naftalen, tuhyÂ, je laÂtkou cÏõÂslice 6.

6. PevneÂ organickeÂ horÏlaveÂ laÂtky, nejedovateÂ a nezÏõÂraveÂ
a smeÏsi tuhyÂch organickyÂch horÏlavyÂch laÂtek, nejedova-
teÂ a nezÏõÂraveÂ (jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nelze
zarÏadit pod jineÂ souhrnneÂ oznacÏenõÂ:

b) 1325 horÏlavaÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n., 1328 he-
xamethylentetramin (hexamin);

c) 1312 borneol, 1328 hexamin, 1332 metaldehyd, 1334
naftalen surovyÂ nebo 1334 naftalen rafinovanyÂ,
2213 paraformaldehyd, 2538 nitronaftalen, 2717 ka-
fr, syntetickyÂ, 1325 horÏlavaÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka,
j .n.

POZNAÂMKA: 2304 naftalen, roztavenyÂ, je laÂtkou cÏõÂslice
5.

7. PevneÂ organickeÂ horÏlaveÂ laÂtky, jedovateÂ a smeÏsi pev-
nyÂch organickyÂch horÏlavyÂch laÂtek, jedovateÂ (jako prÏõÂ-
pravky a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod jineÂ souhrn-
neÂ oznacÏenõÂ:

b) 2926 horÏlavaÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, jedovataÂ, j.n.;
c) 2926 horÏlavaÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, jedovataÂ, j.n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch jedovatosti viz bod 2600 (3).

132

SADT
--------------------------------------

20 0C a meÂneÏ

20 azÏ 35 OC

võÂce nezÏ 35 OC

RÏõÂzenaÂ teplota
--------------------------------------

o 20 0C nizÏsÏõÂ
nezÏ SADT

o 15 OC nizÏsÏõÂ
nezÏ SADT

o 10 OC nizÏsÏõÂ
nezÏ SADT

KritickaÂ teplota
----------------------------------------

o 10 OC nizÏsÏõÂ
nezÏ SADT

o 10 OC nizÏsÏõÂ
nezÏ SADT

o 5 OC nizÏsÏõÂ
nezÏ SADT
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8. PevneÂ organickeÂ horÏlaveÂ laÂtky, zÏõÂraveÂ a smeÏsi tuhyÂch
organickyÂch horÏlavyÂch laÂtek, zÏõÂraveÂ (jako prÏõÂpravky
a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod jineÂ souhrnneÂ ozna-
cÏenõÂ:

b) 2925 horÏlavaÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ, j.n.;
c) 2925 horÏlavaÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ, j.n.;

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch zÏõÂravosti viz bod 2800 (3).

B. AnorganickeÂ horÏlaveÂ tuheÂ laÂtky a prÏedmeÏty

11. AnorganickeÂ nekovoveÂ laÂtky v horÏlaveÂ formeÏ:

b) 1339 tetrafosforheptasulfid (P4S7) neobsahujõÂcõÂ
zÏlutyÂ nebo bõÂlyÂ fosfor, 1341 tetrafosfortrisulfid
(fosforseskvisulfid) (P4S3) neobsahujõÂcõÂ zÏlutyÂ nebo
bõÂlyÂ fosfor, 1343 fosfortrisulfid (P4S6) neobsahu-
jõÂcõÂ zÏlutyÂ nebo bõÂlyÂ fosfor, 2989 dihydrogenfosfit
olovnatyÂ,
3178 horÏlavaÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.;

POZNAÂMKA: Sulfid fosforu, kteryÂ nenõÂ prost bõÂleÂho nebo
zÏluteÂho fosforu, nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

c) 1338 fosfor cÏervenyÂ, amorfnõÂ, 1350 sõÂra (teÂzÏ sirnyÂ
kveÏt), 2687 dicyklohexylamoniumnitrit, 2989 dihy-
drogenfosfit olovnatyÂ,
3178 horÏlavaÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.;

POZNAÂMKA 1: 1350 sõÂra nepodleÂhaÂ ustanovenõÂm ADR,
a) je-li prÏepravovaÂna v mnozÏstvõÂch mensÏõÂch nezÏ

400 kg v jednou kusu; nebo
b) je-li zpracovaÂna do zvlaÂsÏtnõÂ formy (naprÏ.

kulicÏek, pilulek, granulõÂ, pastilek nebo
vlocÏek).

POZNAÂMKA 2: 2448 sõÂra, roztavenaÂ je laÂtkou cÏõÂslice 15.

12. ZaÂpalneÂ kovoveÂ soli organickyÂch sloucÏenin:

b) 3181 horÏlaveÂ kovoveÂ soli organickyÂch sloucÏenin,
j.n.

c) 1313 abietaÂt (resinaÂt) vaÂpenatyÂ, 1314 abietaÂt (re-
sinaÂt) vaÂpenatyÂ, roztavenyÂ a ztuhlyÂ, 1318 abietaÂt
(resinaÂt) kobaltnatyÂ, srazÏenyÂ 1330 abietaÂt (resi-
naÂt) manganatyÂ, 2001 naftenaÂty kobaltnateÂ, praÂsÏek,
2714 abietaÂt (resinaÂt) zinecÏnatyÂ, 2715 abietaÂta (re-
sinaÂt) hlinityÂ,
3181 horÏlaveÂ kovoveÂ soli organickyÂch sloucÏenin,
j.n.
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13. Kovy a slitiny kovuÊ v praÂsÏkoviteÂ nebo jineÂ horÏlaveÂ
formeÏ :

POZNAÂMKA 1: Kovy a slitiny kovuÊ v praÂsÏkoviteÂ nebo jineÂ
horÏlaveÂ formeÏ, ktereÂ jsou samozaÂpalneÂ, jsou laÂtkami
trÏõÂdy 4.2 (viz bod 2431, cÏõÂslice 12).

POZNAÂMKA 2: Kovy a slitiny kovuÊ v praÂsÏkoviteÂ nebo jineÂ
horÏlaveÂ formeÏ, ktereÂ vyvõÂjejõÂ ve styku s vodou horÏlaveÂ
plyny, jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.3 (viz bod 2471, cÏõÂslice
11 azÏ 15).

b) 1309 hlinõÂkovyÂ praÂsÏek, potazÏenyÂ, 1323 ferocer (aue-
ruÊv kov), 1326 hafniovyÂ praÂsÏek, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ
25 % vody, 1333 cer, desky, ingoty, tycÏe, 1352 ti-
tanovyÂ praÂsÏek, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ 25 % vody, 1358
zirkonovyÂ praÂsÏek, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ 25 % vody,
3089 horÏlavyÂ kovovyÂ praÂsÏek, j.n.;

POZNAÂMKA 1: Ferocer (krÏesacõÂ kamõÂnky), stabilizovaneÂ
proti korozi, s obsahem zÏeleza nejmeÂneÏ 10 % nepodleÂhaÂ
ustanovenõÂm dohody ADR.

POZNAÂMKA 2: HafniovyÂ, titanovyÂ a zirkonovyÂ praÂsÏek musõÂ
obsahovat viditelnyÂ prÏebytek vody.

POZNAÂMKA 3: HafniovyÂ, titanovyÂ a zirkonovyÂ praÂsÏek,
navlhcÏenyÂ, vyrobenyÂ mechanicky s velikostõÂ cÏaÂstic
53 m a võÂce, chemicky vyrobenyÂ s velikostõÂ cÏaÂstic
840 m a võÂce, nepodleÂhaÂ prÏedpisuÊm ADR.

c) 1309 hlinõÂkovyÂ praÂsÏek, potazÏenyÂ, 1346 krÏemõÂkovyÂ
praÂsÏek, amorfnõÂ, 1869 horÏcÏõÂk nebo 1869 horÏcÏõÂk
- slitiny, hrudky, trÏõÂsky, paÂsky, 2858 zirkonium,
sucheÂ, stocÏenyÂ draÂt, hotoveÂ plechy, paÂsy (tencÏõÂ nezÏ
254 mm, ale ne meÂneÏ nezÏ 18 mm), 2878 titan houba
- cÏaÂstice nebo, 2878 titan houba - praÂsÏek,
3089 horÏlavyÂ kovovyÂ praÂsÏek, j.n.

POZNAÂMKA 1: Slitiny horÏcÏõÂku s nejvyÂsÏe 50 % horÏcÏõÂku
nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

POZNAÂMKA 2: KrÏemõÂkovyÂ praÂsÏek v jineÂ formeÏ nepodleÂhaÂ
prÏedpisuÊm ADR.

POZNAÂMKA 3: 2009 zirkonium, sucheÂ, stocÏenyÂ draÂt,
hotoveÂ plechy nebo paÂsy, tencÏõÂ nezÏ 18 mm, je laÂtkou
trÏõÂdy 4.2 (viz bod 2431, cÏõÂslice 12c)]. Zirkonium,
sucheÂ, stocÏenyÂ draÂt, hotoveÂ plechy nebo paÂsy, nejmeÂneÏ
254 m, nepodleÂhaÂ prÏedpisuÊm ADR.
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14. HorÏlaveÂ hydridy kovuÊ:

b) 1437 dihydrid zirkonia, 1871 dihydrid titanu,
3182 horÏlaveÂ hydridy kovuÊ, j.n.

c) 3182 horÏlaveÂ hydridy kovuÊ, j.n.

POZNAÂMKA 1: Hydridy kovuÊ, ktereÂ ve styku s vodou
vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny, jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.3 (viz
bod 2471, cÏõÂslice 16).

POZNAÂMKA 2: 2870 tetrahydroboritan hlinityÂ nebo 2870
tetrahydroboritan hlinityÂ v prÏõÂstrojõÂch jsou laÂtkou
trÏõÂdy 4.2 [viz bod 2431, cÏõÂslice 17a)].

15. AnorganickeÂ horÏlaveÂ laÂtky v roztaveneÂm stavu:

2448 sõÂra, roztavenaÂ

POZNAÂMKA 1: 1350 sõÂra, (v tuheÂm stavu) je laÂtkou
cÏõÂslice 11c).

POZNAÂMKA 2: OstatnõÂ anorganickeÂ horÏlaveÂ laÂtky
v roztaveneÂm stavu nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

16. PevneÂ anorganickeÂ horÏlaveÂ laÂtky, jedovateÂ a smeÏsi pev±
nyÂch anorganickyÂch horÏlavyÂch laÂtek, jedovateÂ (jako
prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod jineÂ sou±
hrnneÂ oznacÏenõÂ:

b) 1868 dekaboran,
3179 horÏlavaÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, jedovataÂ,
j. n.

c) 3179 horÏlavaÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, jedovataÂ,
j.n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch jedovatosti, viz bodu 2600 (3).

17. PevneÂ anorganickeÂ horÏlaveÂ laÂtky, zÏõÂraveÂ a smeÏsi pev±
nyÂch anorganickyÂch horÏlavyÂch laÂtek, zÏõÂraveÂ (jako prÏõÂp±
ravky a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod jineÂ souhrnneÂ
oznacÏenõÂ:

b) 3180 horÏlavaÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ, j.n.

c) 3180 horÏlavaÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ, j,n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch zÏõÂravosti, viz bodu 2600 (3).

C. VyÂbusÏneÂ laÂtky v nevyÂbusÏneÂm stavu
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POZNAÂMKA 1: JineÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky v nevyÂbusÏneÂm stavu, nezÏ
kteraÂ jsou uvedeny v cÏõÂslicõÂch 21 azÏ 25, nenõÂ dovoleno
jako laÂtky trÏõÂdy 4.1 prÏepravovat.

POZNAÂMKA 2: SmeÏs nitroglycerinu s võÂce nezÏ 2 %, ale
maÂneÏ nezÏ 10 % hm. nitroglycerinu, kteraÂ byla zarÏazena
do identifikacÏnõÂho cÏõÂsla laÂtky 3319 v DoporucÏenõÂch pro
prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ OSN, muÊzÏe byÂt prÏijata pro
prÏepravu pouze jako laÂtka trÏõÂdy 4.1, jestlizÏe splnÏuje
pozÏadavky prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu (viz teÂzÏ bod 2101,
cÏõÂslice 4, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky 0143).

POZNAÂMKA 3: Pro laÂtky cÏõÂslic 21 azÏ 26 platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
prÏedpisy o balenõÂ (viz bod 2404).

21. Vodou navlhcÏeneÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky

a) 1. Tyto vodou navlhcÏeneÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky:

1310 pikran (pikraÂt) amonnyÂ, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ
10 % hm. vody, 1322 dinitroresorcinol, navlhcÏenyÂ
s nejmeÂneÏ 15 % hm. vody, 1336 nitroguanidin
(pikrit), navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ 20 % hm. vody, 1337
nitrosÏkrob, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ 20 % hm. vody, 1344
trinitrofenol, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ 30 % hm. vody,
1347 pikran (pikraÂt) strÏõÂbrnyÂ, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ
30 % hm. vody, 1349 pikraman sodnyÂ
(2±amino±4,6±dinitrofenolaÂt sodnyÂ), navlhcÏenyÂ
s nejmeÂneÏ 20 % hm. vody, 1354 trinitrobenzen, na±
vlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ 30 % hm. vody, 1355 kyselina tri±
nitrobenzoovaÂ, navlhcÏenaÂ s nejmeÂneÏ 30 % hm. vody,
1356 trinitrotoluen, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ 30 % hm.
vody, 1357 dusicÏnan mocÏoviny, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ
20 % hm. vody, 1517 pikraman zirkonia, navlhcÏenyÂ
s nejmeÂneÏ 20 % hm. vody, 3317 2±amino±4,6±dinitro±
fenol, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ 20 % hm. vody.

2. Tyto vodou navlhcÏeneÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky, jsou±li
prÏepravovaÂny v mnozÏstvõÂch nejvyÂsÏe 500 g v jednom
kusu:

0154 trinitrofenol (kyselina pikrovaÂ), navlhcÏenyÂ s
nejmeÂneÏ 10 % hm. vody

POZNAÂMKA: Pro nitrofenol, navlhcÏenyÂ s nejvyÂsÏe 30 %
hm, vody viz 1. vyÂsÏe.

0155 2,4,6±trinitrochlorbenzen (pikrylchlorid), na±
vlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ 10 % hm. vody,
0209 2,4,6±trinitrotoluen (TNT), navlhcÏenyÂ s nejmeÂ±
neÏ 10 % hm. vody,

POZNAÂMKA: Pro trinitrotoluen, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ
30 % hm. vody viz 1. vyÂsÏe.
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0214 trinitrobenzen, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ 10 % hm.
vody,

POZNAÂMKA: Pro trinitrobenzen, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ
30 % hm. vody viz 1. vyÂsÏe.

0215 kyselina trinitrobenzoovaÂ, navlhcÏenaÂ s nejmeÂneÏ
10 % hm. vody,

POZNAÂMKA: Pro kyselinu trinitrobenzoovou,
navlhcÏenou s nejmeÂneÏ 30 % hm. vody viz 1. vyÂsÏe.

2852 dipikrylsulfid, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ 10 % hm.
vody

3. Tyto vodou navlhcÏeneÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky, jsou±li
prÏepravovaÂny v mnozÏstvõÂch nejvyÂsÏe 11,5 kg
v jednom kusu:

0220 dusicÏnan mocÏoviny, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ
10 % hm. vody,

POZNAÂMKA: Pro dusicÏnan mocÏoviny, navlhcÏenyÂ
s nejmeÂneÏ 20 % hm. vody viz 1. vyÂsÏe.

POZNAÂMKA 1: VyÂbusÏneÂ laÂtky vyjmenovaneÂ pod a) 1. s
obsahem vody mensÏõÂm nezÏ stanoveneÂ limity jsou laÂtkami
trÏõÂdy 1 (viz bod 2101, cÏõÂslice 4); acÏkoli neÏktereÂ s
teÏchto laÂtek mohou byÂt prÏepravovaÂny podle podmõÂnek
trÏõÂdy 4.1, splnÏujõÂ±li podmõÂnky uvedeneÂ vyÂsÏe v
odstavcõÂch a) 2. nebo a) 3.

POZNAÂMKA 2: Dipikrylsulfid, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ
10 % hm. vody je laÂtkou trÏõÂdy 1, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo
laÂtky 0401 (viz bod 2101, cÏõÂslice 4).

POZNAÂMKA 3: VyÂbusÏneÂ laÂtky identifikacÏnõÂch cÏõÂsel laÂtky
0154, 0155, 0209, 0214 nebo 0215 v mnozÏstvõÂch veÏtsÏõÂch
nezÏ 500 g v jednom kusu a 0220 v mnozÏstvõÂch 11,5 kg v
jednom kusu smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny pouze podle
podmõÂnek trÏõÂdy 1.

POZNAÂMKA 4: Voda musõÂ byÂt nad vyÂbusÏnou laÂtkou
rozdeÏlena homogenneÏ. BeÏhem prÏepravy nesmõÂ nastat
odlucÏovaÂnõÂ, ktereÂ zabranÏuje inertizacÏnõÂmu uÂcÏinku.

POZNAÂMKA 5: Vodou navlhcÏeneÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky nesmõÂ byÂt
mozÏno prÏiveÂst standardnõÂ rozbusÏkou1/ k detonaci
a nesmõÂ je byÂt mozÏno prÏiveÂst uÂcÏinkem silneÂ zaÂzÏehoveÂ
slozÏe k hromadneÂ explozi.

1/ Viz Manual of Tests and Criteria, Dodatek 1
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22. JedovateÂ vodou navlhcÏeneÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky

a) 1. Tyto jedovateÂ vodou navlhcÏeneÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky:

1320 dinitrofenol, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ 15 % hm. vo±
dy, 1321 dinitrofenolaÂty, navlhcÏeneÂ s nejmeÂneÏ 15
% hm. vody, 1348 dinitro±ortho±kresolaÂt sodnyÂ, na±
vlhcÏenyÂ s nejmeÂneÂ 15 % hm. vody.

2. Tyto jedovateÂ vodou navlhcÏeneÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky,
jsou±li prÏepravovaÂny v mnozÏstvõÂch nejvyÂsÏe 500 g
v jednou kusu:

0234 dinitro±o±kresolaÂt sodnyÂ, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ
10 % hm. vody

POZNAÂMKA: Pro dinitro±o±kresolaÂt sodnyÂ, navlhcÏenyÂ
s nejmeÂneÏ 15 % hm. vody viz 1. vyÂsÏe.

POZNAÂMKA 1: VyÂbusÏneÂ laÂtky vyjmenovaneÂ pod a) 1. s
obsahem vody mensÏõÂm nezÏ stanoveneÂ limity jsou laÂtkami
trÏõÂdy 1 (viz bod 2101, cÏõÂslice 4 a 26).
Dinitro±o±kresolaÂt sodnyÂ, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ 15 % hm.
vody vsÏak muÊzÏe byÂt prÏepravovaÂn podle podmõÂnek trÏõÂdy
4.1, jsou±li splneÏny podmõÂnky uvedeneÂ vyÂsÏe v odstavci
a) 2.

POZNAÂMKA 2: 0234 dinitro±o±kresolaÂt sodnyÂ, navlhcÏenyÂ
s nejmeÂneÏ 15 % hm. vody v mnozÏstvõÂch veÏtsÏõÂch nezÏ
500 g v jednom kusu musõÂ byÂt prÏepravovaÂn pouze podle
podmõÂnek trÏõÂdy 1.

POZNAÂMKA 3. Voda musõÂ byÂt nad vyÂbusÏnou laÂtkou
rozdeÏlena homogenneÏ. BeÏhem prÏepravy nesmõÂ nastat
vysraÂzÏenõÂ, ktereÂ zabranÏuje inertizacÏnõÂmu uÂcÏinku.

POZNAÂMKA 4: Vodou navlhcÏeneÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky nesmõÂ byÂt
mozÏno prÏiveÂst standardnõÂ rozbusÏkou1/ k detonaci
a nesmõÂ byÂt mozÏnost je prÏiveÂst uÂcÏinkem silneÂ zaÂzÏehoveÂ
slozÏe (na baÂzi cÏerneÂho prachu) k hromadneÂ explozi.

23. Tyto flegmatizovaneÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky:

b) 2907 dinitraÂt isosorbitolu, smeÏs s nejmeÂneÏ 60 %
laktoÂzy, mannosy, sÏkrobu nebo hydrogenfosforecÏnanu
vaÂpenateÂho nebo s jinyÂmi flegmatizacÏnõÂmi prostrÏed±
ky, ktereÂ majõÂ minimaÂlneÏ stejnyÂ inertizacÏnõÂ uÂcÏinek.

1/ Viz Manual of Tests and Criteria, Dodatek 1

135



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3179

2401
pokr.

24. Tyto smeÏsi nitrovaneÂ celulozy:

b) 2555 nitroceluloÂza, s vodou ± nejmeÂneÏ 25 % hm.,
2556 nitroceluloÂza, s alkoholem ± nejmeÂneÏ 25 % hm.
a nejvyÂsÏe 12,6 % dusõÂku v sucheÂ hmotnosti, 2557
nitroceluloÂza, smeÏs, s nejvyÂsÏe 12,6 % dusõÂku
(suchaÂ hmotnosti), s nebo bez plastifikacÏnõÂch pros±
trÏedkuÊ, s nebo bez pigmentu.

POZNAÂMKA 2: 2555 nitroceluloÂza s nejmeÂneÏ 25 % hm. vody,
2556 nitroceluloÂza s nejmeÂneÏ 25 % hm. alkoholu nebo
2557 nitroceluloza, smeÏs s nejvyÂsÏe 12,6 % dusõÂku
v sucheÂ hmotnosti s nebo bez plastifikacÏnõÂch
prostrÏedkuÊ, s nebo bez pigmentu ± musõÂ byÂt zabaleny do
naÂdob, zhotovenyÂch tak, zÏe je vyloucÏena exploze
v duÊsledku zvyÂsÏenõÂ vnitrÏnõÂho tlaku.

POZNAÂMKA 2: 2557 nitroceluloza, suchaÂ s nejvyÂsÏe 12,6 %
hm. dusõÂku, smeÏs s nebo bez zmeÏkcÏovadla
(plastifikacÏnõÂho prostrÏedku), s nebo bez barviva,
musõÂ byÂt tak prÏipravena, zÏe zuÊstaÂvaÂ homogennõÂ
a nedochaÂzõÂ k separaci (oddeÏlenõÂ) faÂzõÂ beÏhem prÏepravy.
PrÏõÂpravky nevykazujõÂcõÂ nebezpecÏneÂ vlastnosti prÏi
zkousÏce jejich naÂchylnosti k detonaci, deflagraci nebo
vyÂbuchu, jsou±li zahrÏaÂty na teplotu pod stanovenyÂ limit
prÏi zkusÏebnõÂch rÏadaÂch 1(a), 2 (b) a 2 (c) uvedenyÂch
v Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst I, a nestanou se
horÏlavou tuhou laÂtkou, jsou±li podrobeny zkousÏce N.1
uvedeneÂ v Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst III,
pododdõÂl 33.2.1,4 (vlocÏky, pokud je to nutneÂ, rozdrceneÂ
a prosaÂteÂ na velikost cÏaÂstice mensÏõÂ nezÏ 1,25 mm),
nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm dohody ADR.

POZNAÂMKA 3: SmeÏsi nitrocelulozy s mensÏõÂm obsahem vody,
alkoholu nebo plastifikacÏnõÂch prostrÏedkuÊ nezÏ udaneÂ
meznõÂ hodnoty jsou laÂtkami trÏõÂdy 1 (viz bod 2101,
cÏõÂslice 4 a 26).

25. Tento jedovatyÂ azid:

a) 1571 azid barnatyÂ, navlhcÏenyÂ s nejmeÂneÏ 50 % hm. vo±
dy.

POZNAÂMKA: Azid barnatyÂ s mensÏõÂm obsahem vody nezÏ udanaÂ
meznõÂ hodnota nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

D. LaÂtky podobneÂ samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂm laÂtkaÂm

26. NaÂsledujõÂcõÂ laÂtky prÏõÂbuzneÂ laÂtkaÂm samovolneÏ se rozklaÂ±
dajõÂcõÂm:

b) 3242 azoformamid (1,1 ±azobidformamid);
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c) 2956 5±terc.butyl±2,4,6±trinitro±m±xylen (xylenoveÂ
pyzÏmo), 3251 isosorbit±5±mononitraÂt
3241 2±brom±2±nitropropan±1, 3±diol

POZNAÂMKA 1: Pro tyto laÂtky platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy pro
balenõÂ [viz bod 2404 (3)1.

POZNAÂMKA 2: Isosorbit±5±mononitrat nebo prÏõÂpravky teÂto
laÂtky, u kteryÂch se po provedenõÂ zkusÏebnõÂ rÏady 2 pro
prÏirÏazenõÂ k trÏõÂdeÏ 1 (viz Manual of Tests and Criteria,
cÏaÂst I, oddõÂl 12). ukaÂzalo, zÏe jsou necitliveÂ pro prÏijetõÂ
do trÏõÂdy 1, nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

E. LaÂtky samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ, ktereÂ nevyzÏadujõÂ
rÏõÂzenou teplotu

31. b) 3221 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ B,
kapalnaÂ2/

32. b) 3222 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ B, tuhaÂ,
jako:

33. b) 3223 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ C,
kapalnaÂ, jako:

2/ V soucÏasnosti nejsou k teÂto cÏõÂslici prÏirÏazeny zÏaÂdneÂ
laÂtky samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ.

3/ Viz bod 2400 (18).
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LaÂtka

2±diazo±1±naftol±4±sulfonyl±
chlorid (2±diazo±1±naftol±
4±sulfochlorid)

2±diazo±1±naftol±5±sulfonyl±
chlorid (2±diazo±1±naftol±
5±sulfochlorid)

Koncen±
trace
(%)

100

100

Metoda ba±
lenõÂ (viz)
bod 405)

OP

OP5

LaÂtka

samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka, kapal-
naÂ, vzorek3/

Metoda ba-
lenõÂ (viz
bod 405)

OP2
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34. b) 3224 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ C, tuhaÂ,
jako:

35. b) 3225 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ D,
kapalnaÂ7/

4/ Azodikarboamid, prÏõÂpravky, ktereÂ splnÏujõÂ kriteÂria
Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst II, odstavec
20.4.2 (c).

5/ Se snaÂsÏenlivyÂm rÏedidlem s bodem varu od nejmeÂneÏ 150 OC
6/ Viz bod 2400 (18)
7/ V soucÏasnosti nejsou do teÂto cÏõÂslice zarÏazeny zÏaÂdneÂ

laÂtky samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ.
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36. b) 3226 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ D, tuhaÂ,
jako:

37. b) 3227 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ E,
kapalnaÂ7/

38. b) 3228 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ E, tuhaÂ7/

7/ V soucÏasnosti nejsou do teÂto cÏõÂslice zarÏazeny zÏaÂdneÂ
laÂtky samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ.

8/ Azodikarboamid, prÏõÂpravky, ktereÂ splnÏujõÂ kriteÂria
Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst II, odstavec 20.4.2
(d).
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LaÂtka

azodikarboamid4/ prÏõÂpravek typ C
N,N -dinitroso-N,N -dimethyl-
tereftalamid, jako pasta

N,N-dinitrosopentamethylente-
tramin5/

samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ
tuhaÂ laÂtka, vzorek6/

Koncen-
trace
(%)

¬100

72

82

Metoda ba-
lenõÂ (viz
bod 405)

OP6

OP6

OP6

OP2

LaÂtka

azodikarboamid8) prÏõÂpravek typ D
1,1-azo-di-(hexahydrobenzonit-

ril)
benzen-1,3-disulfonohydrazid,

(benzen-1,3-disulfohydrazid),
jako pasta

benzensulfonohydrazid (benzen-
sulfohydrazid)

4-(benzyl(ethyl)amino)-3-ethoxy-
benzendiazonium-zinkchlorid
[4-(benzyl(ethyl)amino)-3-
ethoxy-benzendiazonium tetra-
chlorzinecÏnatan]

3-chlor-4-(diethylamino)benzen-
diazonium-zinkchlorid
[3-(chlor-4 (diethylamino)
benzendiazonium tetrachloro-
zinecÏnatan]

difenyloxid-4,4 -disulfonohydra-
zid [p'p -oxybis (benzensul-
fohydazidy)]

4-(dipropylamino)benzendiazoni-
um-zinkchlorid [4-(dipropyl-
amino)benzendiazonium tetra-
chlorzinecÏnatan]

4-methylbenzensulfonohydrazid
(4-methylbenzensulfohydrazid)

2-diazo-1-naftol-4-sulfonaÂt
sodnyÂ

2-diazo-1-naftol-5-sulfonaÂt sod-
nyÂ

Koncen-
trace
(%)

¬100

100

52

100

100

100

100

100

100

100

100

Metoda ba-
lenõÂ (viz
bod 405)

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7
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2401
pokr.

39. b) 3229 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ F,
kapalnaÂ7/

40. b) 3230 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ F, tuhaÂ7/

F. SamovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtky vyzÏadujõÂcõÂ rÏõÂzenõÂ
teploty

POZNAÂMKA: LaÂtky cÏõÂslic 41 azÏ 50 jsou samovolneÏ se
rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtky, ktereÂ se snadno rozklaÂdajõÂ prÏi
normaÂlnõÂ teploteÏ a musõÂ byÂt proto prÏepravovaÂny pouze za
podmõÂnek prÏimeÏrÏeneÂho chlazenõÂ. Pro tyto samovolneÏ se
rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtky maximaÂlnõÂ teploty beÏhem prÏepravy
nesmeÏjõÂ prÏesaÂhnout daÂle uvedeneÂ rÏõÂzeneÂ teploty.

41. (b) 3231 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ B, kapalnaÂ,
rÏõÂzenaÂ teplota,9/

42. (b) 3232 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ B, tuhaÂ,
rÏõÂzenaÂ teplota, jako:

43. (c) samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ C, kapalnaÂ,
rÏõÂzenaÂ teplota, jako:

7/ V soucÏasnosti nejsou do teÂto cÏõÂslice zarÏazeny zÏaÂdneÂ
laÂtky samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ.

9/ V soucÏasnosti nejsou do teÂto cÏõÂslice zarÏazeny zÏaÂdneÂ
laÂtky samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ.

10/ Azodikarbonamidy, ktereÂ splnÏujõÂ kriteÂria dodatku Manual
of Tests and Criteria, cÏaÂst II, odstavec 20.4.2 (b).
RÏõÂzenaÂ a kritickaÂ teplota musõÂ byÂt stanoveny zpuÊsobem
podle bodu 2400 (20).

11/ Viz bod 2400 (18).

2401
pokr.

44. (b) 3234 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ C, tuhaÂ,
pokr. rÏõÂzenaÂ teplota, jako

45. (b) 3235 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ D, kapalnaÂ,
rÏõÂzenaÂ teplota, jako:

11/ Viz bod 2400(18).
12/ AzodikarbonamidoveÂ prÏõÂpravky, ktereÂ splnÏujõÂ kriteÂria

dodatku Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst II, odstavec
20.4.2(c). RÏõÂzenaÂ a kritickaÂ teplota musõÂ byÂt stanoveny
zpuÊsobem podle bodu 2400 (20).
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LaÂtka

azodikarbonamid typ B1O/,
rÏõÂzenaÂ teplota

Koncentrace
(%)

¬ 100

Metoda
balenõÂ
(viz bod
2405

OP5

LaÂtka

samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ kapalnaÂ laÂtka,
vzorek, rÏõÂzenaÂ teplota11/

Metoda
balenõÂ
(viz bod
2405

OP2

LaÂtka

azodikarbonamid, prÏõÂ-
pravek typ C12/ rÏõÂzenaÂ
teplota
2,2-azodi(isobutyro-
nitril)
3-methyl-4(pyrrolidin-1
-yl)benzendiazonium
tetrafloroborat

samovolneÏ se rozklaÂda-
dajõÂcõÂ tuhaÂ laÂtka,
vzorek, rÏõÂzenaÂ teplo-
ta11/

tetramin palladium (II)
nitraÂt

Kon-
cen-
trace

(%)

¬100

100

95

100

Metoda
balenõÂ
(viz
bod
2405)

OP6

OP6

OP6

OP2
OP6

RÏõÂzenaÂ
teplo-
ta

(oC)

+40

+45

+30

Kriti-
ckaÂ
teplo-
ta
(oC)

+45

+50

+35

LaÂtka

2,2 - azodi(ethyl 2-
methylpropionaÂt

Kon-
cen-
trace

(%)

100

Metoda
baleni
(viz
bod
2405)

OP7

RÏõÂzena
teplo-
ta

(oC)

+20

Kriti-
ckaÂ
teplo-
ta
(oC)

+25
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2401
pokr.

46. (b)3236 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ D, tuhaÂ,
rÏõÂzenaÂ teplota, jako

13/ Azodikarbonamidy, ktereÂ splnÏujõÂ kriteÂria dodatku Manual of
Tests and Criteria, cÏaÂst II, odstavec 20.4.2 (d). RÏõÂzenaÂ
a kritickaÂ teplota musõÂ byÂt stanoveny zpuÊsobem podle bodu
2400 (20).

2401
pokr.

47. (b)3237 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ E, kapalnaÂ,
rÏõÂzenaÂ teplota,

48.(b) 3238 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ E, tuhaÂ,
rÏõÂzenaÂ teplota,14/

49.(b) 3239 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ F, kapalnaÂ,
rÏõÂzenaÂ teplota,14/

14/ ZÏaÂdneÂ samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtky nejsou beÏzÏneÏ
zarÏazovaÂny do teÂto cÏõÂslice.
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LaÂtka

azodikarbonamid typ D13/

2,2 -azodi(2,4-di-methyl
-methoxyvaleronitril
2,2 -azodi)2,4-dimethyl-
valeronitril
2,2 azodi(2-methylbuty-
ronitril
4-(benzyl(methyl)amino-
3-ethoxybenzendiazo-
nium chlorid zinku
2,5-diethoxy-4-morfo-
linobenzendiazonium
chlorid zinku
2,5-diethoxy-4-morfo-
linobenzendiazonium
chlorid zinku
2,5-diethoxy-4-morfo-
linobenzendiazonium
tetrafluorboraÂt
2,5-diethoxy-4-(fenyl-
sulfonyl) benzen-dia-
zonium chlorid
2,5-dimethoxy-4(4-me-
thylfenylsulfonyl)
-benzenediazonium
chlorid zinku
4-dimethylamino-6-(2-
di-methylaminoethoxy)-
toluen-2-diazonium
chlorid zinku
2-(2-hydroxyethoxy)-1-
pyrrolidin-1-yl)-ben-
zen-4-diazonium
chlorid zinku
3-(2-hydroxyethoxy)-4-
pyrrolidin-1-yl)-ben-
zen-diazonium chlorid
zinku

Kon-
cen-
trace

%

¬-100

100

100

100

67-100

66

100

67

79

100

100

100

Metoda
balenõÂ
(viz
bod
2405)

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

RÏõÂzenaÂ
teplo-
ta

(oC)

-5

+10

+40

+35

+40

+30

+40

+40

+40

+45

+40

Kriti-
ckaÂ
teplo-
ta
(oC)

+5

+15

+45

+40

+45

+35

+45

+45

+45

+50

+45

LaÂtka

M-formyl-2-(nitrome-
thylen)1,3-perhydro-
thiazin
4-nitrosofenol
2-(N,N-ethoxykarbonyl-
fenylamino)-3-meth-
oxy-4-(N-methyl-N-
cyklohexylamino)-
benzendiazonium
chlorid zinku
2-(N,N-ethoxykarbonyl-
fenylamino)-3-meth-
oxy-4-(N-methyl-N-
cyklohexylamino)-
benzendiazonium
chlorid zinku
2-(N,N-methylaminoethyl
-karbonyl)-4-(3,4-di-
methyl-fenylsulfonyl
benzen-diazonium
hydrogen sulfaÂt

Kon-
cen-
trace

(%)

100
100

63-92

62

96

Metoda
balenõÂ
(viz
bod
2405)

OP7
OP7

OP7

OP7

OP7

RÏõÂzenaÂ
teplo-
ta

(oC)

+45
+35

+40

+35

+45

Kriti-
ckaÂ
teplo-
ta
(oC)

+50
+40

+45

+40

+50

LaÂtka

diethylenglykoldikarbo-
naÂt +
diisopropylperoxykarbo-
naÂt

Kon-
cen-
trace

(%)

-88
+

¬-12

Metoda
balenõÂ
(viz
bod
2405)

OP8

RÏõÂzenaÂ
teplo-
ta

(oC)

-10

Kriti-
ckaÂ
teplo-
ta
(oC)

0
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2401
pokr.

2401a

50. (b)3240 samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ F, tuhaÂ,
rÏõÂzenaÂ teplota,14/

G. VypraÂzdneÏneÂ obaly

51. NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch
velkyÂch naÂdob pro volneÂ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), vypraÂzdneÏnaÂ
cisternovaÂ vozidla, vypraÂzdneÏneÂ snõÂmatelneÂ cisterny
a vypraÂzdeÏneÂ cisternoveÂ kontejnery, jakozÏ i vypraÂzdneÏnaÂ
vozidla pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek a vypraÂzdneÏneÂ
maleÂ kontejnery pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek, ktereÂ
obsahovaly laÂtky trÏõÂdy 4.1.

POZNAÂMKA: NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ
vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC),
ktereÂ obsahovaly laÂtky teÂto trÏõÂdy nepodleÂhajõÂ podmõÂnkaÂm
dohody ADR, byla±li ucÏineÏna prÏimeÏrÏenaÂ opatrÏenõÂ pro
vyloucÏenõÂ jakeÂhokoli nebezpecÏõÂ. NebezpecÏõÂ jsou vyloucÏena,
byla±li ucÏineÏna prÏimeÏrÏenaÂ opatrÏenõÂ pro vyloucÏenõÂ vsÏech
nebezpecÏõÂ trÏõÂd 1 azÏ 9.

UstanovenõÂm pro tuto trÏõÂdu uvedenyÂm v teÂto prÏõÂloze a v prÏõÂlo-
ze B, kromeÏ uvedenyÂch v odstavci (3) daÂle, nepodleÂhajõÂ:

(1) LaÂtky cÏõÂslic 1 azÏ 4, 6 a 11 azÏ 14, ktereÂ jsou
prÏepravovaÂny za teÏchto podmõÂnek:

a) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod b) jednotlivyÂch cÏõÂslic, azÏ do 3 kg
v jednom vnitrÏnõÂm obalu a 12 kg v jednom kusu,

b) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod c) jednotlivyÂch cÏõÂslic, azÏ do 6 kg
v jednom vnitrÏnõÂm obalu a 24 kg v jednom kusu.

Tato mnozÏstvõÂ laÂtek musõÂ byÂt prÏepravovaÂna ve skupinovyÂch
obalech, ktereÂ musõÂ splnÏovat alesponÏ prÏedpisy bodu 3538.

MusõÂ byÂt dodrzÏeny ªVsÏeobecneÂ prÏedpisy o balenõÂª bodu
3500 (1), (2) a (5) azÏ (7).

(2) LaÂtky cÏõÂslic 1 azÏ 4, 6 a 11 azÏ 14 obsazÏeneÂ v kovovyÂch
nebo plastovyÂch vnitrÏnõÂch balech a prÏepravovaneÂ ve
smrsÏt'ovacõÂch nebo napõÂnacõÂch lõÂskaÂch jako vneÏjsÏõÂch
obalech podle naÂsledujõÂcõÂch ustanovenõÂ, nepodleÂhajõÂ
podmõÂnkaÂm pro tuto trÏõÂdu obsazÏenyÂm v teÂto prÏõÂloze
a v prÏõÂloze B, kromeÏ uvedenyÂm nõÂzÏe v odstavci (3):

a) LaÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b) vsÏech cÏõÂslic: do 500 g
v jednom vnitrÏnõÂm obalu a do 12 kg v jednom kusu,

14/ ZÏaÂdneÂ samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtky nejsou beÏzÏneÏ
zarÏazovaÂny do teÂto cÏõÂslice.

2401a
pokr.

2402

b) LaÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno c) vsÏech cÏõÂslic: do 3 kg
v jednou vnitrÏnõÂm obalu.

CelkovaÂ hrubaÂ hmotnost kusu nesmõÂ byÂt v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ
veÏtsÏõÂ nezÏ 20 kg.

MusõÂ byÂt dodrzÏeny ªVsÏeobecneÂ prÏedpisy o balenõÂª bodu
3500 (1), (2) a (5) azÏ (7).

(3) PrÏi prÏepraveÏ podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ (1) a (2) musõÂ
popis veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu odpovõÂdat pozÏadavkuÊm bodu
2414 a zahrnovat slova ªomezeneÂ mnozÏstvõÂª. KazÏdyÂ kus musõÂ
byÂt zrÏetelneÏ a trvanliveÏ oznacÏen põÂsmeny ªUNª a
identifikacÏnõÂm cÏõÂslem laÂtky nebo prÏedmeÏtu uvedenyÂm v
naÂkladnõÂm listu.

2. PrÏedpisy pro balenõÂ

A. Kusy

1. VsÏeobecneÂ prÏedpisy o balenõÂ

(1) Obaly musõÂ splnÏovat prÏedpisy dodatku A.5, pokud nejsou
v bodech 2403 azÏ 2405 a 2408 stanoveny zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
pro balenõÂ urcÏityÂch laÂtek.

VelkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) musõÂ splnÏovat
prÏedpisy dodatku A.6.

(2) Podle ustanovenõÂ bodu 2400 (3) a 3511(2), jakozÏ i 3611
(2) se pouzÏijõÂ pro

± velmi nebezpecÏneÂ laÂtky, spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂsli-
cõÂch pod a), obaly obaloveÂ skupiny I, oznacÏeneÂ põÂsme-
nem ªXª,

± nebezpecÏneÂ laÂtky, spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch
pod b), obaly obaloveÂ skupiny II nebo I, oznacÏeneÂ põÂs±
meny ªYª nebo ªXª nebo velkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ
laÂtky (IBC) obaloveÂ skupiny II, oznacÏeneÂ põÂsmenem ªYª,

± meÂneÏ nebezpecÏneÂ laÂtky, spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch
cÏõÂslicõÂch pod c), obaly obaloveÂ skupiny III, II nebo I,
oznacÏeneÏ põÂsmeny ªZª, ªYª nebo ªXª nebo velkeÂ naÂdoby
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) obaloveÂ skupiny III nebo
II, oznacÏeneÂ põÂsmeny ªZª nebo ªYª.

POZNAÂMKA: O prÏepraveÏ laÂtek trÏõÂdy 4.1 v cisternovyÂch
vozidlech, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch a cisternovyÂch
kontejnerech a prÏepraveÏ volneÏ lozÏenyÂch laÂtek viz prÏõÂlohu B.

140
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2403

2404

2. BalenõÂ jednotlivyÂch laÂtek

LaÂtky cÏõÂslice 5 a sõÂra, roztavenaÂ cÏõÂslice 15 se smeÏjõÂ
prÏepravovat jen v cisternovyÂch vozidlech a snõÂmatelnyÂch
cisternaÂch (viz dodatek B.1a) nebo v cisternovyÂch
kontejnerech (viz dodatek B.1b).

(1) LaÂtky cÏõÂslic 21, 22, 23 a 25 musõÂ byÂt baleny:

a) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 3523, z lepenky podle
bodu 3525 nebo z plastu podle bodu 3526, vzÏdy s jednõÂm
nebo võÂce vnitrÏnõÂmi pytli, nepropousÏteÏjõÂcõÂmi vlhkost
nebo

b) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538 s vnitrÏnõÂmi obaly
nepropousÏteÏjõÂcõÂmi vlhkost. VnitrÏnõÂ a vneÏjsÏõÂ obaly
z kovu vsÏak nejsou dovoleny.

Obaly musõÂ byÂt uzpuÊsobeny tak, aby beÏhem prÏepravy nemohl
poklesnout obsah vody nebo obsah flegmatizacÏnõÂho pros±
trÏedku, prÏidaneÂho laÂtce k inertizaci.

(2) LaÂtky cÏõÂslice 24 musõÂ byÂt baleny:

a) do suduÊ z oceli s odnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu 3520,
nebo

b) do suduÊ z hlinõÂku s odnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3521, nebo

c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
podle bodu 3522, nebo

d) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 3523, nebo
e) do suduÊ z lepenky podle bodu 3525, nebo
f) do beden z lepenky podle bodu 3530, nebo
g) do beden z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3532, nebo
h) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538; nejsou vsÏak

prÏõÂpustneÂ zÏaÂdneÂ vnitrÏnõÂ ani vneÏjsÏõÂ obaly z kovu.

KovoveÂ naÂdoby musõÂ byÂt zkonstruovaÂny a uzavrÏeny tak, aby
povolily vnitrÏnõÂmu tlaku nejvyÂsÏe 300 kPa (3 bar).

2555 nitroceluloÂza, s vodou ± nejmeÂneÏ 25 % hm. smõÂ byÂt
kromeÏ toho balena do suduÊ a kanystruÊ z plastu podle bodu
3526.

2557 nitroceluloÂza, suchaÂ s nejvyÂsÏe 12,6 % hm. dusõÂku,
smeÏs s nebo bez zmeÏkcÏovadla (plastifikacÏnõÂho prostrÏedku),
s nebo bez barviva, muÊzÏe byÂt teÂzÏ balena do papõÂrovyÂch
pytluÊ podle bodu 3536, pokud tvorÏõÂ celyÂ naÂklad nebo jsou
ulozÏeny na paletaÂch.

Pokud je 2557 nitroceluloÂza, smeÏs, s nejvyÂsÏe 12,6 %
dusõÂku v sucheÂ hmotnosti, s nebo bez plastifikacÏnõÂch
prostrÏedkuÊ, s nebo bez pigmentu, balena do naÂdob z kovu,
musõÂ byÂt pouzÏit vnitrÏnõÂ pytel z võÂcevrstveÂho papõÂru.

2404
pokr.

2405

Pokud je 2555 nitroceluloÂza, s vodou ± nejmeÂneÏ 25 % hm.
nebo 2556 nitroceluloÂza, s alkoholem ± nejmeÂneÏ 25 % hm.
balena do suduÊ z prÏeklizÏky, suduÊ z lepenky nebo beden
z lepenky, musõÂ byÂt pouzÏit vnitrÏnõÂ pytel nepropousÏteÏjõÂcõÂ
vlhkost, vnitrÏnõÂ vylozÏenõÂ z plastickeÂ foÂlie nebo vrstva
z plastu.

VsÏechny obaly musõÂ byÂt uzpuÊsobeny tak, aby beÏhem prÏepravy
nemohl poklesnout obsah vody, alkoholu nebo obsah flegma±
tizacÏnõÂho prostrÏedku.

(3) a) LaÂtky cÏõÂslice 26, kromeÏ 3241 2±brom±2±nitropropan±1,3±
±diolu, musõÂ byÂt, baleny do suduÊ z lepenky podle bodu
3525, ktereÂ jsou opatrÏeny vylozÏenõÂm z plastu nebo
stejneÏ uÂcÏinnou vnitrÏnõÂ vrstvou. Hmotnost jednoho kusu
nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ 50 kg.

b) 3242 azoformamid cÏõÂslice 26b) muÊzÏe byÂt takeÂ balen:

± do pytle z plastu, kteryÂ je jednotliveÏ zabalen
v bedneÏ z lepenky s nejvysÏsÏõÂ dovolenou hmotnostõÂ ob±
sahu 50 kg, nebo

± do lahvõÂ, naÂdob, pytluÊ a beden z plastu s nejvysÏsÏõÂ
dovolenou hmotnostõÂ obsahu 5 kg a do bedny z lepenky
nebo sudu z lepenky s nejvysÏsÏõÂ dovolenou hmotnostõÂ
obsahu 25 kg ve vneÏjsÏõÂm obalu.

c) 3241 2±brom±2±nitropropan±1,3±diol musõÂ byÂt balen
podle metody balenõÂ OP6 uvedeneÂ v bodu 2405 (2) a v
tabulce 2 tohoto bodu.

(1) LaÂtky cÏõÂslic 31 azÏ 50 musõÂ byÂt baleny podle metod balenõÂ
OP1 azÏ OP8 v tabulce 2 tohoto bodu, jak je uvedeno v bodu
2401. Metoda balenõÂ pro mensÏõÂ kus, t.j. s nizÏsÏõÂm OP
cÏõÂslem, muÊzÏe byÂt pouzÏita, ne vsÏak metoda balenõÂ pro veÏtsÏõÂ
kus, t.j. s vysÏsÏõÂm OP cÏõÂslem. KovoveÂ obaly, ktereÂ splnÏujõÂ
zkusÏebnõÂ kriteÂria obaloveÂ skupiny I, se nesmeÏjõÂ pouzÏõÂt.
U skupinovyÂch obaluÊ nesmõÂ byÂt vycpaÂvkovaÂ laÂtka lehce
horÏlavaÂ a nesmõÂ prÏi uÂniku zpuÊsobit rozklad samovolneÏ se
rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtky. MnozÏstvõÂ stanovenaÂ pro kazÏdou metodu
balenõÂ prÏedstavujõÂ maxima, kteraÂ jsou beÏzÏneÏ povazÏovaÂna za
rozumnaÂ. SmeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny tyto typy obaluÊ:

± sudy podle boduÊ 3520, 3521, 3523, 3525 nebo 3526,
nebo

± kanystry podle boduÊ 3522 nebo 3526, nebo
± bedny podle boduÊ 3527, 3528, 3529, 3530, 3531 nebo

3532, nebo
± kombinovaneÂ obaly s plastovou vnitrÏnõÂ naÂdobou podle

bodu 3537,

pod podmõÂnkou, zÏe
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a) jsou splneÏny pozÏadavky dodatku A.5,

b) jsou pouzÏõÂvaÂny kovoveÂ obaly (vcÏetneÏ vnitrÏnõÂch
skupinovyÂch obaluÊ a vneÏjsÏõÂch obaluÊ skupinovyÂch
nebo kombinovanyÂch obaluÊ) pouze pro metody balenõÂ
OP7 a OP8, a

c) ve skupinovyÂch obalech jsou skleneÏneÂ naÂdoby pouzÏity
pouze jako vnitrÏnõÂ obaly s obsahem nejvyÂsÏe
0,5 litru nebo 0,5 kg.

Tabulka 2: NEJVEÏTSÏIÂ MNOZÏSTVIÂ V JEDNOM OBALU /KUSUAa/

PRO METODY BALENIÂ OP1 AZÏ OP8

a/ Jsou±li uvedeny dveÏ hodnoty, prvnõÂ z nich se vztahuje na
nejveÏtsÏõÂ cÏistou hmotnost v jednom vnitrÏnõÂm obalu a druhaÂ na
nejveÏtsÏõÂ cÏistou hmotnost celeÂho kusu.

b/ 60 kg pro kanystry; 100 kg pro bedny

e/ ViskoznõÂ kapalneÂ laÂtky musõÂ byÂt povazÏovaÂny za tuheÂ laÂtky,
jsou±li splneÏna kriteÂria bodu 3310 pro zarÏazenõÂ do trÏõÂdy
4.1, nebo nejsou±li kapalnyÂmi laÂtkami podle zkusÏebnõÂ metody
ASTM D 4359±90.

d/ 60 litruÊ pro kanystry.

(2) Kusy, ktereÂ dle bodu 2412 (4) jsou opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ
znacÏkou dle vzoru cÏ.01, musõÂ odpovõÂdat ustanovenõÂm bodu
2102 (4) a (6).

2405
pokr.

(3) Pro samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtky nebo prÏõÂpravky laÂtek
samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂch, ktereÂ v bodeÏ 2401 nejsou
uvedeny, je trÏeba zvolit vhodnou metodu balenõÂ podle
naÂsledujõÂcõÂch metod:

a) SamovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ B:

TeÏmto laÂtkaÂm je trÏeba prÏirÏadit metody balenõÂ OP5,
jestlizÏe splnÏujõÂ podmõÂnky Manual of Tests and
Criteria, cÏaÂst II, odstavec 20.4.2 (b) v jednom
z uvedenyÂch typuÊ obaluÊ nebo materiaÂluÊ. SplnÏuje±li
samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka tyto podmõÂnky jen
v mensÏõÂm balenõÂ nezÏ je pro metodu balenõÂ OP5 nebo
stanoveno, t.j. v jedneÂ z metod OP1 azÏ OP4 stanoveneÂho
balenõÂ, je trÏeba pouzÏõÂt odpovõÂdajõÂcõÂ metodu balenõÂ
nizÏsÏõÂho OP cÏõÂsla.

b) SamovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ C:

TeÏmto laÂtkaÂm je trÏeba prÏirÏadit metody balenõÂ OP6,
jestlizÏe splnÏujõÂ podmõÂnky Manual of Tests and
Criteria, cÏaÂst II, odstavec 20.4.2 (c) v jednom
z uvedenyÂch typuÊ obaluÊ nebo materiaÂluÊ. SplnÏuje±li
samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka tyto podmõÂnky jen
v mensÏõÂm balenõÂ nezÏ je pro metodu balenõÂ OP6
stanoveno, je trÏeba pouzÏõÂt odpovõÂdajõÂcõÂ metodu balenõÂ
nizÏsÏõÂho OP cÏõÂsla.

c) SamovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ D:

TeÏmto laÂtkaÂm je trÏeba prÏirÏadit metody balenõÂ OP7.

d) SamovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ E:

TeÏmto laÂtkaÂm je trÏeba prÏirÏadit metody balenõÂ OP8.

e) SamovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka typ F:

TeÏmto laÂtkaÂm je trÏeba prÏirÏadit metody balenõÂ OP8.

(4) LaÂtky cÏõÂslic 39b), 40b), 49b) nebo 50b) se smõÂ
prÏepravovat ve velkyÂch naÂdobaÂch pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) za podmõÂnek stanovenyÂch prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem zemeÏ
puÊvodu, pokud prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad na zaÂkladeÏ zkousÏek potvrdõÂ,
zÏe takovaÂto prÏeprava muÊzÏe byÂt bezpecÏneÏ provedena. ZkousÏky
musõÂ zahrnovat naÂsledujõÂcõÂ:

± duÊkaz, zÏe samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ laÂtka odpovõÂdaÂ zaÂ±
sadaÂm pro zarÏazenõÂ podle Manual of Tests and Criteria,
cÏaÂst II, odstavec 20.4.2(f);

± duÊkaz o snaÂsÏenlivosti se vsÏemi materiaÂly, s kteryÂmi
prÏijde laÂtka beÏhem prÏepravy normaÂlnõÂm zpuÊsobem do sty±
ku;
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Metoda
balenõÂ

NejveÏtsÏõÂ
mnozÏstvõÂ

NejveÏtsÏõÂ hmot-
nost (kg) pro
tuheÂ a pro kom-
pozitnõÂ obaly
(kapalneÂ a tu-
heÂ laÂtky)

NejveÏtsÏõÂ obsahy
v litrech pro
kapalneÂ laÂtkyc)

OP1

0,5

0,5

OP2a)

0,5/10

-

OP3

5

5

OP4a)

5/25

-

OP5

25

30

OP6

50

60

OP7

50

60

OP8

200b)

225d)
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- pokud je to potrÏebneÂ, stanovenõÂ vlastnostõÂ zarÏõÂzenõÂ ke
snõÂzÏenõÂ tlaku a

- stanovenõÂ prÏõÂpadneÏ potrÏebnyÂch zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.

JestlizÏe nenõÂ zemeÏ puÊvodu smluvnõÂm staÂtem ADR, musõÂ byÂt
podmõÂnky uznaÂny prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem prvnõÂho smluvnõÂho
staÂtu ADR, kteryÂ prÏijde do styku se zaÂsilkou.

(5) Aby se zabraÂnilo roztrzÏenõÂ vyÂbuchem u kovovyÂch velkyÂch
naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) nebo kombinovanyÂch
velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) s plnosteÏnnyÂm
kovovyÂm pouzdrem, musõÂ byÂt zarÏõÂzenõÂ pro snõÂzÏenõÂ tlaku
uzpuÊsobeno tak, zÏe se odvedou vsÏechny rozkladneÂ produkty
a paÂry, ktereÂ se uvolnõÂ puÊsobenõÂm ohneÏ v pruÊbeÏhu nejmeÂneÏ
1 hodiny (tepelneÂ zatõÂzÏenõÂ 110 kW/m2) nebo
samourychlujõÂcõÂm rozkladem.

(6) NaÂdoby nebo po prÏõÂpadeÏ velkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ
laÂtky (IBC) s laÂtkami cÏõÂslic 31b), 33b), 35b), 37b),
39b), 41b), 43b), 45b), 47b) nebo 49b), ze kteryÂch unikaÂ
nepatrneÂ mnozÏstvõÂ plynuÊ, je trÏeba opatrÏit odveÏtraÂvacõÂm
zarÏõÂzenõÂm podle bodu 3500 (8) nebo bodu 3601(6).

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ v cÏõÂslicõÂch 1 azÏ 17 pod põÂsmeno b), musõÂ
byÂt baleny:

a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522, nebo
d) do suduÊ a kanystruÊ z plastu podle bodu 3526, nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538, nebo
g) do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn, kamenina) po-

dle bodu 3539, nebo
h) do kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)

podle bodu 3622.

(2) LaÂtky spadajõÂcõÂ v cÏõÂslicõÂch 1 azÏ 17 pod b) a majõÂcõÂ bod
taÂnõÂ nad 45 OC nebo ktereÂ dle kriteriõÂ zachovaÂnõÂ se na
penetrometru (viz dodatek A.3, bod 3310) jsou pastoviteÂ
nebo podle zkusÏebnõÂ metody ASTM D 4359-90 nejsou kapalneÂ,
smõÂ byÂt kromeÏ toho baleny:

a) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 323 nebo z lepenky
podle bodu 1525, v prÏõÂpadeÏ potrÏeby s jednõÂm nebo võÂce
prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

b) do beden z oceli nebo z hlinõÂku podle bodu 3532,
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva podle bodu 3527, z prÏeklizÏky podle
bodu 3528, z drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ podle bodu
3529, z lepenky podle bodu 3530 nebo z plastu podle
bodu 3531, v nutneÂm prÏõÂpadeÏ s jednõÂm nebo võÂce pracho-
teÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo
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c) do prachoteÏsnyÂch pytluÊ z textilnõÂ tkaniny podle bodu
3533, z tkaniny z plastu podle bodu 3534, z foÂlie
z plastu podle bodu 3535 nebo z papõÂru podle bodu
3536 za prÏedpokladu, zÏe se jednaÂ o vozovou zaÂsilku ne-
bo o pytle lozÏeneÂ na paletaÂch.

(3) LaÂtky spadajõÂcõÂ v cÏõÂslicõÂch 1, 6, 7, 8, 12, 13, 16 a 17
pod b) smeÏjõÂ byÂt kromeÏ toho baleny:

a) do tuhyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)
z plastu podle bodu 3624, nebo

b) do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu podle bodu 3625, vyj-
ma typuÊ 11HZ2 a 31HZ2.

(4) LaÂtky spadajõÂcõÂ v cÏõÂslicõÂch 1, 6, 12 a 13 pod b) a majõÂcõÂ
bod taÂnõÂ nad 45 OC nebo ktereÂ dle kriteriõÂ zachovaÂnõÂ se
na penetrometru (viz dodatek A.3, bod 3310) jsou pastovi-
teÂ nebo podle zkusÏebnõÂ metody ASTM D 4359-90 nejsou ka-
palneÂ, smõÂ byÂt kromeÏ toho baleny:

a) do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) z lepen-
ky podle bodu 3626, nebo

b) do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) ze drÏeva
podle bodu 3627.

(5) LaÂtky, spadajõÂcõÂ v cÏõÂslicõÂch 1, 6 a 12 pod b), a majõÂcõÂ
bod taÂnõÂ nad 45 OC nebo ktereÂ dle kriteriõÂ zachovaÂnõÂ se
na penetrometru (viz dodatek A.3, bod 3310) jsou pastovi-
teÂ nebo podle zkusÏebnõÂ metody ASTM D 4359-90 nejsou ka-
palneÂ, smõÂ byÂt kromeÏ toho baleny do flexibilnõÂch velkyÂch
naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) podle bodu 3623, vyjma
typuÊ 13H1, 13L1 a 13M1 za prÏedpokladu, zÏe se jednaÂ
o vozovou zaÂsilku nebo o flexibilnõÂ velkeÂ naÂdoby pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) lozÏeneÂ na paletaÂch.

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ v cÏõÂslicõÂch 1 azÏ 17 pod c), 1331 zaÂpalek,
horÏlavyÂch kdekoliv cÏõÂslice 2b) musõÂ byÂt baleny:

a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522, nebo
d) do suduÊ a kanystruÊ z plastu podle bodu 3526, nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538, nebo
g) do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn, kamenina) po-

dle bodu 3539, nebo
h) do obaluÊ z jemneÂho plechu podle bodu 3540, nebo
i) do kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)

podle bodu 3622, nebo
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j) do pevnyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)
z plastu podle bodu 1624, nebo

k) do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu podle bodu 3625, kro-
meÏ typuÊ 11HZ2 a 31HZ2.

(2) LaÂtky spadajõÂcõÂ v cÏõÂslicõÂch 1 azÏ 17 pod c) a majõÂcõÂ bod
taÂnõÂ nad 45 OC nebo ktereÂ dle kriteriõÂ zachovaÂnõÂ se na
penetrometru (viz dodatek A.3, bod 3310) jsou pastoviteÂ
nebo podle zkusÏebnõÂ metody ASTM D 4359-90 nejsou kapalneÂ,
smõÂ byÂt kromeÏ toho baleny:

a) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 3523 nebo z lepenky
podle bodu 3525, v nutneÂm prÏõÂpadeÏ s jednõÂm nebo võÂce
prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

b) do beden z oceli nebo z hlinõÂku podle bodu 3532,
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva podle bodu 3527, z prÏeklizÏky podle
bodu 3528, z drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ podle bodu
3529, z lepenky podle bodu 3530 nebo z plastu podle
bodu 3531, v nutneÂm prÏõÂpadeÏ s jednõÂm nebo võÂce pracho-
teÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

c) do prachoteÏsnyÂch pytluÊ z textilnõÂ tkaniny podle bodu
3533, z tkaniny z plastu podle bodu 3534, z foÂlie
z plastu podle bodu 3535 nebo z papõÂru podle bodu
3536.

(3) LaÂtky spadajõÂcõÂ v cÏõÂslicõÂch 6, 11 azÏ 14, 16 a 17 pod
c) a majõÂcõÂ bod taÂnõÂ nad 45 OC nebo ktereÂ dle kriteriõÂ
zachovaÂnõÂ se na penetrometru (viz dodatek A.3, bod 3310)
jsou pastoviteÂ nebo podle zkusÏebnõÂ metody ASTM D 4359-90
nejsou kapalneÂ, smõÂ byÂt kromeÏ toho baleny:

a) do flexibilnõÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) podle bodu 3623, vyjma typuÊ 13H1, 13L1 a 13M1,
nebo

b) do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) z lepen-
ky podle bodu 3626, nebo

c) do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) ze drÏeva
podle bodu 3627, nebo

d) do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu typu 11HZ2 podle bodu
3625.

(5) 1331 zaÂpalky, horÏlaveÂ kdekoliv cÏõÂslice 2b) musõÂ byÂt teÏsneÏ
zabaleny, v dostatecÏneÏ malyÂch mnozÏstvõÂch, ve vnitrÏnõÂch
obalech z lepenky, prÏõÂrodnõÂho drÏeva, prÏeklizÏky,
drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu nebo kovu tak, aby se zabraÂnilo
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naÂhodneÂmu vznõÂcenõÂ za normaÂlnõÂch podmõÂnek prÏepravy. ZÏaÂdnyÂ
vnitrÏnõÂ obal nesmõÂ obsahovat võÂce nezÏ 700 zaÂpalek.
VnitrÏnõÂ obaly musõÂ byÂt zabaleny ve vneÏjsÏõÂch obalech podle
bodu 3250 pro sudy z oceli, bodu 3521 pro sudy z hlinõÂku,
bodu 3522 pro kanystry z oceli, bodu 3523 pro sudy
z prÏeklizÏky, bodu 3527 pro bedny z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, bodu
3528 pro bedny z prÏeklizÏky, bodu 3529 pro bedny
z drÏevovlaÂkniteÂho materiaÂlu, bodu 3530 pro bedny
z lepenky, bodu 3531 pro bedny z plastu nebo bodu 3532
pro bedny z oceli nebo hlinõÂku. Obaly nesmõÂ mõÂt hmotnost
veÏtsÏõÂ nezÏ 45 kg, kromeÏ beden z lepenky, ktereÂ nesmeÏjõÂ mõÂt
hmotnost veÏtsÏõÂ nezÏ 27 kg.

Celuloid v deskaÂch cÏõÂslice 3c) smõÂ byÂt kromeÏ toho lozÏen
jako vozovaÂ zaÂsilka do uzavrÏenyÂch vozidel nebalenyÂ na
paletaÂch ovinutyÂch foÂliõÂ z plastu a zajisÏteÏn vhodnyÂmi
prostrÏedky, naprÏ. ocelovyÂmi paÂskami. Hmotnost jedneÂ
palety nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ 1 000 kg.

3. SpolecÏneÂ balenõÂ

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod stejnou cÏõÂslici smeÏjõÂ byÂt spolu vzaÂ-
jemneÏ spojeny do jednoho skupinoveÂho obalu podle bodu
3538.

(2) LaÂtky cÏõÂslic 21 azÏ 26 a 31 azÏ 40 nesmeÏjõÂ byÂt spojeny do
jednoho kusu s ostatnõÂm zbozÏõÂm.

(3) S vyÂjimkou laÂtek jmenovanyÂch v odstavci 2 a pokud nejsou
v odstavci 7 prÏedvõÂdaÂny zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky, smeÏjõÂ byÂt
laÂtky ruÊznyÂch cÏõÂslic trÏõÂdy 4.1 azÏ do mnozÏstvõÂ nejvõÂce
5 kg na vnitrÏnõÂ obal vzaÂjemneÏ spojeny s laÂtkami nebo
prÏedmeÏty ostatnõÂch trÏõÂd - pokud je spolecÏneÂ balenõÂ
dovoleno takeÂ pro laÂtky a prÏedmeÏty teÏchto trÏõÂd - a/nebo
se zbozÏõÂm nepodleÂhajõÂcõÂm prÏedpisuÊm ADR, do jednoho
skupinoveÂho obalu podle bodu 3538, jestlizÏe spolu
vzaÂjemneÏ nebezpecÏneÏ nereagujõÂ.

(4) NebezpecÏneÂ reakce jsou:

a) horÏenõÂ a/nebo vyÂvin velkeÂho tepla;
b) vyÂvin horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch plynuÊ;
c) tvorÏenõÂ zÏõÂravyÂch kapalnyÂch laÂtek;
d) tvorÏenõÂ nestabilnõÂch laÂtek.

(5) PrÏedpisy boduÊ 2002 (6) a 2402 musejõÂ byÂt dodrzÏeny.

(6) PrÏi pouzÏitõÂ bedny ze drÏeva nebo z lepenky nesmõÂ mõÂt kus
veÏtsÏõÂ hmotnost nezÏ 100 kg [viz vsÏak bod 2407 (4)].
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(7) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod b) nebo c) cÏõÂslic 1 azÏ 5 a 11 azÏ 14
nesmõÂ byÂt spolecÏneÏ baleny s laÂtkami trÏõÂdy 5.1 spadajõÂcõÂmi
pod a) nebo b) jednotlivyÂch cÏõÂslic bodu 2501.

4. NaÂpisy a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech (viz dodatek
A. 9)

NaÂpisy

(1) KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt jasneÏ a trvale oznacÏen identifikacÏnõÂm
cÏõÂslem laÂtky nebo prÏedmeÏtu uvedenyÂm v prÏepravnõÂm dokladu
s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.

BezpecÏnostnõÂ znacÏky

(2) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky trÏõÂdy 4.1 musõÂ byÂt opatrÏeny naÂlep-
kou podle vzoru 4.1.

(3) KromeÏ toho musõÂ byÂt kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 7, 16,
22 a 25 opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru 6.1,
laÂtky cÏõÂslic 8 a 17 opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle
vzoru 8.

(4) KromeÏ toho musõÂ byÂt kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 31 a 32
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru 01, ledazÏe by
prÏõÂslusÏnyÂ uÂrÏad odsouhlasil, zÏe teÂto naÂlepky pro
odzkousÏenyÂ typ obalu nenõÂ trÏeba, protozÏe vyÂsledky zkousÏek
prokaÂzaly, zÏe laÂtka samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ
neprÏedstavuje v tomto obalu zÏaÂdneÂ nebezpecÏõÂ vyÂbuchu [viz
bod 2414 (4)].

(5) Kusy obsahujõÂcõÂ kapalneÂ laÂtky v naÂdobaÂch, jejichzÏ uzaÂveÏry
nejsou z vneÏjsÏku viditelneÂ, jakozÏ i kusy se zarÏõÂzenõÂmi
pro veÏtraÂnõÂ nebo naÂdoby se zarÏõÂzenõÂmi pro veÏtraÂnõÂ bez
vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ byÂt kromeÏ toho opatrÏeny na dvou pro-
tilehlyÂch stranaÂch naÂlepkami podle vzoru 11.

B. ZaÂpisy v naÂkladnõÂm listeÏ

(1) OznacÏenõÂ veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu se musõÂ shodovat s jednõÂm
z identifikacÏnõÂch cÏõÂsel a pojmenovaÂnõÂ zvyÂrazneÏnyÂch
podtrzÏenõÂm v bodeÏ 2401.

Pokud nenõÂ laÂtka jmenoviteÏ uvedena, nyÂbrzÏ prÏirÏazena
k souhrnneÂmu oznacÏenõÂ, musõÂ oznacÏenõÂ zbozÏõÂ sestaÂvat
z cÏõÂsla k oznacÏenõÂ laÂtky, z pojmenovaÂnõÂ polozÏky j.n. nebo
souhrnneÂho oznacÏenõÂ, naÂsledovaneÂho chemickyÂm nebo
technickyÂm naÂzvem laÂtky15/.

15/ MusõÂ byÂt pouzÏito obvykleÂho technickeÂho pojmenovaÂnõÂ
uvaÂdeÏneÂho v prÏõÂrucÏkaÂch, v pravidelneÏ vychaÂzejõÂcõÂch
publikacõÂch a ve veÏdeckyÂch a technickyÂch textech.
ObchodnõÂ naÂzvy se nesmõÂ pro tento uÂcÏel pouzÏõÂvat.

2414
pokr.

OznacÏenõÂ veÏcõÂ musõÂ byÂt doplneÏno uÂdajem trÏõÂdy, cÏõÂslice
a poprÏõÂpadeÏ põÂsmenem a zkratkou ªADRª (nebo ªRIDª), naprÏ.
4.1, cÏõÂslice 6b), ADRª.

PrÏi prÏepraveÏ odpaduÊ [viz bod 2004 (4)] musõÂ oznacÏenõÂ veÏcõÂ
znõÂt: ªOdpad, obsahuje ...ª, prÏicÏemzÏ musõÂ byÂt zapsaÂn(y)
nebezpecÏnyÂ(eÂ) komponent(y) jeho (jejich) chemickyÂm pojme-
novaÂnõÂm rozhodnyÂ(eÂ) pro zarÏazenõÂ odpadu podle bodu 2002
(8), naprÏ. ªOdpad, zemina, obsahuje 1294 toluen, 4.1,
cÏõÂslice 4c), ADRª.

PrÏi prÏepraveÏ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako jsou prÏõÂpravky a odpa-
dy) s võÂce komponenty podleÂhajõÂcõÂmi ADR, nenõÂ ve
vsÏeobecnosti trÏeba uvaÂdeÏt võÂce jak dva komponenty, ktereÂ
jsou rozhodujõÂcõÂ pro nebezpecÏõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ.

Pokud uvedenaÂ laÂtka, podle bodu 2400 (9) nepodleÂhaÂ
prÏedpisuÊm teÂto trÏõÂdy, muÊzÏe odesilatel v naÂkladnõÂm listu
uveÂst ªVeÏci nepodleÂhajõÂcõÂ trÏõÂdeÏ 4,1ª.

(2) JestlizÏe je prÏeprava laÂtek provaÂdeÏna podle prÏesneÏ stano-
venyÂch podmõÂnek prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem [viz bod 2400 (16)
a 2405 (6)], musõÂ byÂt v naÂkladnõÂm listu uvedeno:

ªPrÏeprava podle bodu 2414 (2)ª.

(3) JestlizÏe je provaÂdeÏna prÏeprava vzorkuÊ laÂtek samovolneÏ se
rozklaÂdajõÂcõÂch podle boduÊ 2400 (18) a 2405 (6), musõÂ byÂt
v naÂkladnõÂm listu uvedeno:

ªPrÏeprava podle bodu 2414 (3)ª.

(4) NenõÂ-li na zaÂkladeÏ souhlasu prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu podle bodu
2412 (4) potrÏebnaÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏka vzoru cÏ. 01, je
trÏeba v naÂkladnõÂm listu poznamenat:

ªBezpecÏnostnõÂ znacÏka podle vzoru cÏ. 01 se nevyzÏadujeª.

(5) PrÏi prÏepraveÏ laÂtek samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂch typ G [viz
Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst II, odstavec 20.4.2
(g)], muÊzÏe byÂt v naÂkladnõÂm listu poznamenaÂno:

ªNejednaÂ se o laÂtku samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ trÏõÂdy 4.1ª.

(6) PrÏi prÏepraveÏ samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂch laÂtek
vyzÏadujõÂcõÂch beÏhem prÏepravy rÏõÂzenõÂ teploty, musõÂ byÂt v
naÂkladnõÂm listu uvedeno:

ªRÏõÂzenaÂ teplota:.......oCª KritickaÂ teplota:......oC

(7) PrÏi prÏepraveÏ roztokuÊ nebo smeÏsõÂ obsahujõÂcõÂch pouze jeden
komponent podleÂhajõÂcõÂ prÏedpisuÊm ADR, slovo ªroztokª nebo
ªsmeÏsª musõÂ byÂt v naÂkladnõÂm listu uvedeno jako cÏaÂst naÂzvu
[viz bod 2002 (8) a)].
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2415-
2421

2422

2423-
2429

(8) JestlizÏe je tuhaÂ laÂtka podaÂna k prÏepraveÏ v roztaveneÂm
stavu, oznacÏenõÂ veÏcõÂ musõÂ byÂt daÂle uprÏesneÏno ªroztavenyÂª,
pokud nenõÂ tento termõÂn uveden jizÏ v naÂzvu.

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

(1) NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch IBC,
kromeÏ uvedenyÂch v odstavci (2), cÏõÂslice 51 musõÂ byÂt
uzavrÏeny a nepropustneÂ tak jako v lozÏeneÂm stavu.

(2) NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch IBC
cÏõÂslice 51, na nichzÏ ulpõÂvajõÂ zbytky prÏedchozõÂho obsahu,
musõÂ byÂt prÏepravovaÂny v teÏsnyÂch obalech.

(3) NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdeÏnyÂch IBC,
ktereÂ obsahovaly vodou navlhcÏeneÂ laÂtky cÏõÂslice 13b) nebo
laÂtky cÏõÂslic 21 azÏ 25, je dovoleno prÏepravovat, jen pokud
jsou zbytky laÂtek baleny tak, zÏe obsah vody nebo obsah
flegmatizacÏnõÂch prostrÏedkuÊ, ktereÂ byly laÂtkaÂm prÏidaÂny
k inertizaci, nemuÊzÏe poklesnout.

NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly, ktereÂ obsahovaly laÂtky
cÏõÂslic 31 azÏ 50, je dovoleno prÏepravovat, jen pokud byla
provedena opatrÏenõÂ, kteraÂ vyloucÏõÂ nebezpecÏõÂ samorozkladu.

(4) NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch IBC,
cÏõÂslice 51 a obaly podle odstavce (2) musõÂ byÂt opatrÏeny
stejnyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami jako by byly plneÂ.

(5) OznacÏenõÂ veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu se musõÂ shodovat s jednõÂm
z naÂzvuÊ zvyÂrazneÏnyÂch v cÏõÂslici 51 podtrzÏenõÂm, naprÏ.
ªPraÂzdnyÂ obal, 4.1, cÏõÂslice 41, ADRª.

V prÏõÂpadeÏ nevycÏisteÏnyÂch vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch
vozidel, vypraÂzdneÏnyÂch snõÂmatelnyÂch cisteren,
vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch kontejneruÊ, oznacÏenõÂ musõÂ byÂt
doplneÏno slovy ªPoslednõÂ naÂkladª spolecÏneÏ s naÂzvem
a cÏõÂslicõÂ posledneÏ nalozÏeneÂ veÏci, naprÏ. ªPoslednõÂ naÂklad:
2304 naftalen, roztavenyÂ, cÏõÂslice 5ª.
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TRÏIÂDA 4.2 SAMOZAÂPALNEÂ LAÂTKY

1. VyjmenovaÂnõÂ laÂtek

(1) Z laÂtek a prÏedmeÏtuÊ spadajõÂcõÂch pod pojem trÏõÂdy 4.2, ty
ktereÂ jsou vyjmenovaÂny v bodu 2431, nebo spadajõÂ pod
hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ v tombo bodu, podleÂhajõÂ podmõÂnkaÂm
uvedenyÂm v bodech 2430 (2) azÏ 2452 a ustanovenõÂm teÂto
prÏõÂlohy a prÏõÂlohy B. Ty jsou pak povazÏovaÂny za laÂtky
a prÏedmeÏty ADR.

(2) Pojem trÏõÂda 4.2 zahrnuje:

- laÂtky, vcÏetneÏ smeÏsõÂ a roztokuÊ (kapalneÂ nebo tuheÂ),
ktereÂ se prÏi styku se vzduchem jizÏ prÏi malyÂch
mnozÏstvõÂch zapaÂlõÂ do 5 minut. Jsou pojmenovaÂny
samozaÂpalneÂ (pyrofornõÂ laÂtky).

- laÂtky a prÏedmeÏty, vcÏetneÏ smeÏsõÂ a roztokuÊ, ktereÂ jsou
prÏi styku se vzduchem bez prÏõÂvodu energie schopneÂ
samozahrÏaÂtõÂ. Tyto laÂtky se mohou zapaÂlit jen ve veÏtsÏõÂch
mnozÏstvõÂch (võÂce kg) a po delsÏõÂ dobeÏ (hodiny nebo dny).
Jsou pojmenovaÂny laÂtky schopneÂ samoohrÏevu.

(3) LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 4.2 se deÏlõÂ na:

A. OrganickeÂ samozaÂpalneÂ laÂtky
B. AnorganickeÂ samozaÂpalneÂ laÂtky
C. SamozaÂpalneÂ organokovoveÂ sloucÏeniny
D. VypraÂzdneÏneÂ obaly

Na zaÂkladeÏ stupneÏ sveÂ nebezpecÏnosti se laÂtky a prÏedmeÏty
trÏõÂdy 4.2, zarÏadõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch bodu 2431 do
jedneÂ z naÂsledujõÂcõÂch skupin:

a) samozaÂpalneÂ (pyrofornõÂ);
b) schopneÂ samoohrÏevu;
c) meÂneÏ schopneÂ samoohrÏevu.

(4) PrÏirÏazenõÂ jmenoviteÏ neuvedenyÂch laÂtek a prÏedmeÏtuÊ do
cÏõÂslic 3 azÏ 5, 12, 15, 16, 31 a 32 bodu 2431, jakozÏ i do
skupin v teÏchto cÏõÂslicõÂch, muÊzÏe byÂt provedeno na zaÂkladeÏ
zkusÏenostõÂ nebo na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ zkusÏebnõÂch postupuÊ
podle Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl
33.3. PrÏirÏazenõÂ do cÏõÂslic 6 azÏ 10, 14, 17 azÏ 21 a 33,
jakozÏ i do skupin v teÏchto cÏõÂslicõÂch, musõÂ byÂt provedeno
na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ zkusÏebnõÂch postupuÊ podle Manual of
Tests and Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl 33.3, prÏitom se musõÂ
prÏihleÂdnout rovneÏzÏ ke zkusÏenostem, jestlizÏe vedou
k prÏõÂsneÏjsÏõÂmu zarÏazenõÂ.

(5) JestlizÏe se jmenoviteÏ neuvedeneÂ laÂtky a prÏedmeÏty
prÏirÏazujõÂ do cÏõÂslic bodu 2431 podle zkusÏebnõÂch postupuÊ

2430
pokr.

Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl 33.3, platõÂ
tato kriteria:

a) SamozaÂpalneÂ (pyrofornõÂ) tuheÂ laÂtky se prÏirÏadõÂ do trÏõÂdy
4.2, jestlizÏe se zapaÂlõÂ prÏi paÂdu z vyÂsÏky 1 m nebo do
naÂsledujõÂcõÂch 5 minut;

b) samozaÂpalneÂ (pyrofornõÂ) kapalneÂ laÂtky se prÏirÏadõÂ do
trÏõÂdy 4.2,

i) jestlizÏe se naneseneÂ na inertnõÂ nosnyÂ materiaÂl za-
paÂlõÂ do 5 minut nebo

ii) v prÏõÂpadeÏ negativnõÂho vyÂsledku zkousÏky podle i),
se po nanesenõÂ na suchyÂ filtracÏnõÂ papõÂr (Whatman
- filter cÏ.3) do 5 minut zapaÂlõÂ nebo zuhelnatõÂ;

c) laÂtky, u nichzÏ dojde u krychloveÂho vzorku o straneÏ
10 cm prÏi zkusÏebnõÂ teploteÏ 140 OC do 24 hodin
k samozapaÂlenõÂ nebo ke stoupnutõÂ teploty nad 200 OC,
se zarÏadõÂ do trÏõÂdy 4.2. Toto kriteÂrium se zaklaÂdaÂ na
samozaÂpalneÂ teploteÏ drÏeveÏneÂho uhlõÂ, kteraÂ cÏinõÂ pro
krychlovyÂ vzorek 27 m3 50 OC. LaÂtky s vysÏsÏõÂ
samozaÂpalnou teplotou nezÏ 50 OC pro objem 27 m3 se do
trÏõÂdy 4.2 nezarÏadõÂ.

POZNAÂMKA 1: LaÂtky prÏepravovaneÂ v kusech objemu nejvyÂsÏe
3 m3 jsou ze trÏõÂdy 4.2 vynÏaty, jestlizÏe byl jejich
krychlovyÂ vzorek o hraneÏ 10 cm podroben zkousÏce, prÏi
nõÂzÏ nedosÏlo prÏi teploteÏ 120 OC k samozapaÂlenõÂ, ani ke
stoupnutõÂ teploty nad 180 OC po dobu 24.

POZNAÂMKA 2: LaÂtky prÏepravovaneÂ v kusech objemu nejvyÂsÏe
450 litruÊ jsou ze trÏõÂdy 4.2 vynÏaty, jestlizÏe byl
jejich krychlovyÂ vzorek o hraneÏ 10 cm podroben
zkousÏce, prÏi nõÂzÏ nedosÏlo prÏi teploteÏ 100 OC
k samozapaÂlenõÂ, ani ke stoupnutõÂ teploty nad 160 OC po
dobu 24 hodin

(6) JestlizÏe se jmenoviteÏ neuvedeneÂ laÂtky a prÏedmeÏty zarÏazujõÂ
do skupin cÏõÂslic bodu 2431 podle zkusÏebnõÂch postupuÊ
Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl 33.3,
platõÂ tato kriteÂria:

a) samozaÂpalneÂ (pyrofornõÂ) laÂtky se zarÏadõÂ do skupiny a);

b) laÂtky a prÏedmeÏty schopneÂ samoohrÏevu, u nichzÏ dojde
u krychloveÂho vzorku o straneÏ 2,5 cm prÏi zkusÏebnõÂ
teploteÏ 140 OC do 24 hodin k samozapaÂlenõÂ nebo ke
stoupnutõÂ teploty nad 200 OC, se zarÏadõÂ do skupiny b);
laÂtky s teplotou zapaÂlenõÂ vysÏsÏõÂ nezÏ 50 OC o objemu 450
litruÊ nesmõÂ byÂt zarÏazeny do skupiny b);
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c) laÂtky meÂneÏ schopneÂ samoohrÏevu, u nichzÏ u krychloveÂho
vzorku o straneÏ 2,5 cm nedojde za podmõÂnek pod b) ke
jmenovanyÂm jevuÊm, ale u krychloveÂho vzorku o straneÏ
10 cm prÏi zkusÏebnõÂ teploteÏ 140 OC dojde do 24 hodin
k samozapaÂlenõÂ nebo ke stoupnutõÂ teploty nad 200 OC,
se zarÏadõÂ do skupiny c).

(7) SpadajõÂ-li laÂtky trÏõÂdy 4.2 vlivem prÏõÂmeÏsõÂ do jinyÂch
oblastõÂ nebezpecÏõÂ, nezÏ do kteryÂch laÂtky bodu 2431 patrÏõÂ,
je trÏeba tyto smeÏsi prÏirÏadit do teÏch cÏõÂslic poprÏ. skupin,
do kteryÂch patrÏõÂ na zaÂkladeÏ sveÂho skutecÏneÂho stupneÏ
nebezpecÏnosti.

POZNAÂMKA: O prÏirÏazovaÂnõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravky
a odpady) viz takeÂ bod 2002 (8).

(8) Pokud jsou laÂtky a prÏedmeÏty vyjmenovaÂny ve võÂce skupinaÂch
jedneÂ cÏõÂslice bodu 2431, muÊzÏe se odpovõÂdajõÂcõÂ skupina
zajistit na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ zkusÏebnõÂch postupuÊ podle
Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl 33.3
a kriteÂriõÂ odst. (6).

(9) S pomocõÂ zkusÏebnõÂch postupuÊ podle Manual of Tests and
Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl 33.3 a kriteÂriõÂ odst. (5) muÊzÏe
byÂt rovneÏzÏ zjisÏteÏno, zÏe povaha neÏktereÂ jmenoviteÏ uvedeneÂ
laÂtky je takovaÂ, zÏe tato laÂtka nepodleÂhaÂ podmõÂnkaÂm teÂto
trÏõÂdy (viz bod 2444).

(10) Za laÂtky v tuheÂm stavu se ve smyslu prÏedpisuÊ o balenõÂ
boduÊ 2435 (2), 2436(2) a 2437 (3) a (4) povazÏujõÂ laÂtky
a smeÏsi laÂtek s bodem taÂnõÂ nad 45 OC.

(11) LaÂtky schopneÂ samoohrÏevu, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, ktereÂ jsou
prÏirÏazeny identifikacÏnõÂmu cÏõÂslu laÂtky 3127 DoporucÏenõÂ
OSN, nenõÂ dovoleno prÏepravovat [viz vsÏak bod 2002 (8),
b), poznaÂmka 1 pod tabulkou v odstavci 2.3.1].

A. OrganickeÂ samozaÂpalneÂ laÂtky

1. UhlõÂ, praÂsÏkoviteÂ, zrniteÂ nebo v kusech

b) 1361 uhlõÂ nebo 1361 saze, zÏivocÏisÏneÂho nebo rostlin-
neÂho puÊvodu;

c) 1361 uhlõÂ nebo 1361 saze, zÏivocÏisÏneÂho nebo
rostlinneÂho puÊvodu; 1362 uhlõÂ, aktivovaneÂ.

POZNAÂMKA 1: UhlõÂ aktivovaneÂ vodnõÂ parou a neaktivovaneÂ
saze mineraÂlnõÂho puÊvodu nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

POZNAÂMKA 2: NeaktivovaneÂ uhlõÂ mineraÂlnõÂho puÊvodu
a uhelnyÂ prach, kteryÂ nenõÂ ve stavu schopneÂm
samoohrÏevu, nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

2431
pokr.

2. ZÏivocÏisÏneÂ a rostlinneÂ laÂtky

b) 1374 rybõÂ moucÏka, (rybõÂ odpad) nestabilizovanaÂ;
c) 1363 kopra, 1386 zbytky po lisovaÂnõÂ olejovyÂch semen

s võÂce nezÏ 1,5 % hm. oleje a nejvyÂsÏe 11 % hm.
vlhkosti, 2217 zbytky po lisovaÂnõÂ olejovyÂch semen
s nejvyÂsÏe 1,5 % hm. oleje a nejvyÂsÏe 11 % hm.
vlhkosti.

3. VlaÂkna, tkaniny a podobneÂ vyÂrobky pruÊmysloveÂ vyÂroby

c) 1364 bavlneÏneÂ odpady obsahujõÂcõÂ olej, 1365 bavlna
vlhkaÂ, 1379 papõÂr zpracovanyÂ nenasycenyÂmi oleji,
neuÂplneÏ vysusÏenyÂ (takeÂ uhlovyÂ papõÂr),
1373 vlaÂkna, zÏivocÏisÏneÂho nebo rostlineÂho nebo
syntetickeÂho puÊvodu, impregnovaneÂ olejem, j.n. nebo
1373 tkaniny, zÏivocÏisÏneÂho nebo rostlineÂho nebo
syntetickeÂho puÊvodu, impregnovaneÂ olejem, j.n.

4. LaÂtky na baÂzi slabeÏ nitrovaneÂ celuloÂzy

c) 2002 celuloid, odpad,
2006 plasty na baÂzi nitroceluloÂzy,
schopneÂ samoohrÏevu, j.n.

POZNAÂMKA: 1353 vlaÂkna a tkaniny impregnovaneÂ slabeÏ
nitrovanou nitroceluloÂzou, neschopneÂ samoohrÏevu
a 2000 celuloid, jsou prÏedmeÏty trÏõÂdy 4.1 [viz bod
2401, cÏõÂslice 3c)].

5. TuheÂ organickeÂ samozaÂpalneÂ laÂtky, nejedovateÂ
a nezÏõÂraveÂ, a smeÏsi tuhyÂch organickyÂch samozaÂpalnyÂch
laÂtek, nejedovateÂ a nezÏõÂraveÂ (jako prÏõÂpravky
a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod jineÂ hromadneÂ
pojmenovaÂnõÂ:

a) 2846 pyrofornõÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, j,n.;
b) 1369 p-nitrosodimethylanilin,

2940 9-fosfabicyklononany (cyklooktadienfosfiny),
3088 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu organickaÂ, tuhaÂ,
j.n.,
3313 organickaÂ barviva, schopnaÂ samoohrÏevu;

c) 3088 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu organickaÂ, tuhaÂ, j.n.
3313 organickaÂ barviva, schopnaÂ samoohrÏevu;

6. KapalneÂ organickeÂ samozaÂpalneÂ laÂtky, nejedovateÂ a ne-
zÏõÂraveÂ, a roztoky organickyÂch samozaÂpalnyÂch laÂtek, ne-
jedovateÂ a nezÏõÂraveÂ (jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ
nelze zarÏadit pod jineÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ:
a) 2845 pyrofornõÂ organickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.;

POZNAÂMKA: Pro tyto laÂtky platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ (viz bod 2433).
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b) 3183 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu organickaÂ, kapalnaÂ,
j.n.;

c) 3183 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu organickaÂ, kapalnaÂ,
j.n.

7. TuheÂ organickeÂ samozaÂpalneÂ laÂtky, jedovateÂ a smeÏsi
tuhyÂch organickyÂch samozaÂpalnyÂch laÂtek, jedovateÂ
(jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod
jineÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ:

b) 3128 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu tuhaÂ, jedovataÂ,
organickaÂ, j.n.;

c) 3128 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, tuhaÂ, jedovataÂ,
organickaÂ, j.n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch jedovatosti, viz bod 2600 (3).

8. KapalneÂ organickeÂ samozaÂpalneÂ laÂtky, jedovateÂ,
a roztoky organickyÂch samozaÂpalnyÂch laÂtek, jedovateÂ
(jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod
jineÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ:

b) 3184 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, kapalnaÂ, jedovataÂ,
organickaÂ, j.n.;

c) 3184 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, kapalnaÂ, jedovataÂ,
organickaÂ, j.n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch jedovatosti, viz bod 2600 (3).

9. TuheÂ organickeÂ samozaÂpalneÂ laÂtky, zÏõÂraveÂ, a smeÏsi
tuhyÂch organickyÂch samozaÂpalnyÂch laÂtek, zÏõÂraveÂ (jako
prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod
jineÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ:

b) 3126 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, tuhaÂ, zÏõÂravaÂ,
organickaÂ, j.n.;

c) 3126 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, tuhaÂ, zÏõÂravaÂ,
organickaÂ, j.n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch zÏõÂravosti, viz bod 2800 (3).

10. KapalneÂ organickeÂ samozaÂpalneÂ laÂtky, zÏõÂraveÂ a roztoky
organickyÂch samozaÂpalnyÂch laÂtek, zÏõÂraveÂ (jako prÏõÂprav-
ky a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod jineÂ hromadneÂ
pojmenovaÂnõÂ:

b) 3185 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, kapalnaÂ, zÏõÂravaÂ,
organickaÂ, j.n.;

c) 3185 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, kapalnaÂ, zÏõÂravaÂ,
organickaÂ, ,j.n.
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POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch zÏõÂravosti, viz bod 2800 (3).

B. AnorganickeÂ samozaÂpalneÂ laÂtky

11. Fosfor

a) 1381 fosfor, bõÂlyÂ nebo zÏlutyÂ, suchyÂ nebo 1381
fosfor, bõÂlyÂ nebo zÏlutyÂ, pod vodou nebo 1381
fosfor, bõÂlyÂ nebo zÏlutyÂ, v roztoku.

POZNAÂMKA: 2447 fosfor, bõÂlyÂ nebo zÏlutyÂ, roztavenyÂ je
laÂtkou cÏõÂslice 22.

12. Kovy a slitiny kovuÊ v praÂsÏkoveÂ, prachoveÂ, zrniteÂ nebo
v jineÂ samozaÂpalneÂ formeÏ:

a) 1854 slitiny baÂrya, pyrofornõÂ, 1855 vaÂpnõÂk,
pyrofornõÂ nebo 1855 slitiny vaÂpnõÂku, pyrofornõÂ,
2008 zirkoniovyÂ praÂsÏek, suchyÂ, 2545 hafniovyÂ
praÂsÏek, suchyÂ, 2546 titanovyÂ praÂsÏek, suchyÂ, 2881
kovovyÂ katalyzaÂtor, suchyÂ;
1383 pyrofornõÂ kov, j.n. nebo 1383 pyrofornõÂ sli-
tina, j.n.

b) 1378 kovovyÂ katalyzaÂtor, navlhcÏenyÂ, se zrÏejmyÂm prÏe-
bytkem kapaliny, 2008 zirkoniovyÂ praÂsÏek, suchyÂ,
2545 hafniovyÂ praÂsÏek, suchyÂ, 2546 titanovyÂ praÂsÏek,
suchyÂ, 2881 kovovyÂ katalyzaÂtor, suchyÂ,
3189 kovovyÂ praÂsÏek schopnyÂ samoohrÏevu, j.n.;

c) 1932 zirkoniovyÂ odpad, 2008 zirkoniovyÂ praÂsÏek,
suchyÂ, 2009 zirkonium, sucheÂ, vyÂrobky jako plechy,
paÂsky nebo draÂt (tencÏõÂ nezÏ 18 mm), 2545
hafniovyÂ praÂsÏek, suchyÂ, 2546 titanovyÂ praÂsÏek,
suchyÂ, 2793 zÏelezneÂ kovy jako trÏõÂsky prÏi vrtaÂnõÂ,
freÂzovaÂnõÂ, soustruzÏenõÂ, odpady ve formeÏ schopneÂ
samoohrÏevu, 2881 kovovyÂ, katalyzaÂtor suchyÂ,
3189 kovovyÂ praÂsÏek schopnyÂ samoohrÏevu, j.n.

POZNAÂMKA 1: 2858 vyÂrobky ze zirkonia o tlousÏt'ce 18 m
a võÂce jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.1 [viz bod 2401, cÏõÂslice
13c)].

POZNAÂMKA 2: 1326 hafniovyÂ praÂsÏek, 1352 titanovyÂ praÂsÏek
nebo 1358 zirkoniovyÂ praÂsÏek, navlhcÏeneÂ nejmeÂneÏ 25 %
vody, jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.1 (viz bod 2401, cÏõÂslice
13).

POZNAÂMKA 3: Prach a praÂsÏek kovuÊ, nejedovateÂ,
v nesamozaÂpalneÂ formeÏ, ktereÂ vsÏak ve styku s vodou
vyvõÂjejõÂ zaÂpalneÂ plyny, jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.3 (viz
bod 2471, cÏõÂslice 13).
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13. Sulfidy (sirnõÂky), hydrogensulfidy a dithionicÏitany
v samozaÂpalneÂm stavu:

b) 1382 sulfid draselnyÂ, bezvodyÂ nebo 1382 sulfid
draselnyÂ s meÂneÏ nezÏ 30 % krystaloveÂ vody, 1384
dithionicÏitan sodnyÂ, 1385 sulfid sodnyÂ bezvodyÂ nebo
1385 sulfid sodnyÂ s meÂneÏ nezÏ 30 % krystaloveÂ vody,
1923 dithionicÏitan vaÂpenatyÂ, 1929 dithionicÏitan
draselnyÂ, 2318 hydrogensulfid sodnyÂ s meÂneÏ nezÏ
25 % krystaloveÂ vody.

POZNAÂMKA 1: 1847 sulfid draselnyÂ s nejmeÂneÏ 30 %
krystaloveÂ vody, 1849 sulfid sodnyÂ s nejmeÂneÏ 30 %
krystaloveÂ vody a 2949 hydrogensulfid sodnyÂ s nejmeÂneÏ
25 % krystaloveÂ vody jsou laÂtkami trÏõÂdy 8 [viz bod
2801, cÏõÂslice 45b) 1.].

POZNAÂMKA 2: 1931 dithionicÏitan zinecÏnatyÂ je laÂtkou
trÏõÂdy 9 [viz bod 2901, cÏõÂslice 32c)].

c) 3174 sulfid titanicÏityÂ

14. KovoveÂ soli a alkoholaÂty, nejedovateÂ a nezÏõÂraveÂ, v sa-
mozaÂpalneÂm stavu:

b) 3205 alkoholaÂty kovuÊ alkalickyÂch zemin, j.n.;
c) 3205 alkoholaÂty kovuÊ alkalickyÂch zemin, j.n.

POZNAÂMKA: Skupina kovuÊ alkalickyÂch zemin zahrnuje
horÏcÏõÂk, vaÂpnõÂk, stroncium a barium.

15. KovoveÂ soli a alkoholaÂty, zÏõÂraveÂ, v samozaÂpalneÂm
stavu:

a) 2441 chlorid titanityÂ, pyrofornõÂ nebo 2441 smeÏsi
chloridu titaniteÂho, pyrofornõÂ;

b) 1431 methylaÂt sodnyÂ,
3206 alkoholaÂty alkalickyÂch kovuÊ, j.n.

c) 3206 alkoholaÂty alkalickyÂch kovuÊ, j.n.

POZNAÂMKA 1: 2869 nesamozaÂpalnyÂ chlorid titanityÂ nebo
nesamozaÂpalneÂ smeÏsi chloridu titaniteÂho jsou laÂtkami
trÏõÂdy 8 [viz bod 2801, cÏõÂslice 11b) nebo c)].

POZNAÂMKA 2: Skupina alkalickyÂch kovuÊ zahrnuje prvky
lithium, sodõÂk, draslõÂk, rubidium a cesium.

16. TuheÂ anorganickeÂ samozaÂpalneÂ laÂtky, nejedovateÂ
a nezÏõÂraveÂ, a smeÏsi tuhyÂch anorganickyÂch samozaÂpalnyÂch
laÂtek, nejedovateÂ a nezÏõÂraveÂ (jako prÏõÂpravky
a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod jineÂ hromadneÂ
pojmenovaÂnõÂ:
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a) 3200 pyrofornõÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.;
b) 2004 amid horÏecÏnatyÂ,

3190 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu anorganickaÂ, tuhaÂ,
j.n.;

c) 1376 oxid zÏeleznatyÂ, pouzÏityÂ nebo 1376 oxid
zÏeleznatyÂ - houba, pouzÏityÂ z cÏisÏteÏnõÂ koksaÂrenskeÂho
plynu, 2210 maneb (ethylen-1,2-bis-dithiokarbamaÂt
manganatyÂ) nebo 2210 maneb, prÏõÂpravky s nejmeÂneÏ
60 % hm. manebu,
3190 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu anorganickaÂ, tuhaÂ,
j.n.;

POZNAÂMKA 1: Maneb nebo maneb, prÏõÂpravky stabilizovaneÂ
proti samoohrÏevu nemusõÂ byÂt zarÏazeny do trÏõÂdy 4.2,
muÊzÏe-li byÂt prokaÂzaÂno zkousÏkou, zÏe nedojde k
samovznõÂcenõÂ krychloveÂho objemu 1 m3 laÂtky a zÏe
teplota ve strÏedu vzorku neprÏekrocÏõÂ 200 oC, je-li
vzorek udrzÏovaÂn prÏi teploteÏ 75 ± 2 oC po dobu 24
hodin.

POZNAÂMKA 2: 2968 maneb nebo 2968 maneb, prÏõÂpravky,
ktereÂ jsou vuÊcÏi samoohrÏevu stabilizovaÂny a ve styku
s vodou vyvõÂjejõÂ zaÂpalneÂ plyny, jsou laÂtkami trÏõÂdy
4.3 [viz bod 2471, cÏõÂslice 20c)].

17. KapalneÂ anorganickeÂ samozaÂpalneÂ laÂtky, nejedovateÂ
a nezÏõÂraveÂ, a roztoky anorganickyÂch samozaÂpalnyÂch
laÂtek, nejedovateÂ a nezÏõÂraveÂ (jako prÏõÂpravky
a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod jineÂ hromadneÂ
pojmenovaÂnõÂ:

a) 2870 tetrahydroboritan hlinityÂ nebo 2870 tetrahy-
droboritan hlinityÂ v prÏõÂstrojõÂch,
3194 pyrofornõÂ anorganickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.

POZNAÂMKA 1: Pro tyto laÂtky platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ (viz bod 2433).

POZNAÂMKA 2: OstatnõÂ hydridy kovuÊ v zaÂpalneÂ formeÏ jsou
laÂtkami trÏõÂdy 4.1 [viz bod 2401, cÏõÂslice 14].

POZNAÂMKA 3: Hydridy kovuÊ, ktereÂ ve styku s vodou
vyvõÂjejõÂ zaÂpalneÂ plyny, jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.3 [viz
bod 2471, cÏõÂslice 16].

b) 3186 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu anorganickaÂ, kapalnaÂ,
j.n.;

c) 3186 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu anorganickaÂ, kapalnaÂ,
j.n.

18. TuheÂ anorganickeÂ samozaÂpalneÂ laÂtky, jedovateÂ, a smeÏsi
tuhyÂch anorganickyÂch samozaÂpalnyÂch laÂtek, jedovateÂ
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(jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod
jineÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ:

b) 3191 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, tuhaÂ, jedovataÂ,
anorganickaÂ, j.n.;

c) 3191 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, tuhaÂ, jedovataÂ,
anorganickaÂ, j.n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch jedovatosti, viz bod 2600 (3).

19. KapalneÂ anorganickeÂ samozaÂpalneÂ laÂtky, jedovateÂ,
a roztoky anorganickyÂch samozaÂpalnyÂch laÂtek, jedovateÂ
(jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod
jineÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ:
a) 1380 pentaboran;

POZNAÂMKA: Pro tuto laÂtku platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ (viz bod 2433).

b) 3187 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, kapalnaÂ, jedovataÂ
anorganickaÂ, j.n.;

c) 3187 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, kapalnaÂ, jedovataÂ,
anorganickaÂ, j.n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch jedovatosti, viz bod 2600 (3).

20. TuheÂ anorganickeÂ samozaÂpalnaÂ laÂtky, zÏõÂraveÂ, a smeÏsi
tuhyÂch anorganickyÂch samozaÂpalnyÂch laÂtek, zÏõÂraveÂ (jako
prÏipravky a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod jineÂ
hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ:

b) 3192 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu anorganickaÂ, tuhaÂ,
zÏõÂravaÂ, j.n.;

c) 3192 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu anorganickaÂ, tuhaÂ,
zÏõÂravaÂ, j.n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch zÏõÂravosti, viz bod 2800 (3).

21. KapalneÂ anorganickeÂ samozaÂpalneÂ laÂtky, zÏõÂraveÂ,
a roztoky anorganickyÂch samozaÂpalnyÂch laÂtek, zÏõÂraveÂ
(jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod
jineÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ:

b) 3188 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, kapalnaÂ, zÏõÂravaÂ,
anorganickaÂ, j.n.;

c) 3188 laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, kapalnaÂ, zÏõÂravaÂ,
anorganickaÂ, j.n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch zÏõÂravosti, viz bod 2800 (3).

22. 2447 Fosfor, bõÂlyÂ nebo zÏlutyÂ roztavenyÂ
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C. SamozaÂpalneÂ organokovoveÂ sloucÏeniny

POZNAÂMKA 1: OrganokovoveÂ sloucÏeniny, jakozÏ i jejich
roztoky, ktereÂ nejsou samozaÂpalneÂ, ale ve styku
s vodou vyvõÂjejõÂ zaÂpalneÂ plyny, jsou laÂtkami trÏõÂdy
4.3 (viz. bod 2471 cÏõÂslice 3).

POZNAÂMKA 2: HorÏlaveÂ roztoky s organokovovyÂmi
sloucÏeninami, ktereÂ nejsou samozaÂpalneÂ ani nevyvõÂjejõÂ
ve styku s vodou zaÂpalneÂ plyny, jsou laÂtkami trÏõÂdy 3.

POZNAÂMKA 3: Pro laÂtky cÏõÂslic 31 azÏ 33 platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
prÏedpisy o balenõÂ (viz bod 2433).

31. SamozaÂpalneÂ alkyly kovuÊ a aryly kovuÊ

a) 1366 diethylzinek, 1370 dimethylzinek, 2005 dife-
nylmagnesium, 2445 alkyllithium, 3051 alkylalumi-
nium 3053 alkylmagnesium,
2003 alkyly kovuÊ, j.n. nebo 2003 aryly kovuÊ, j.n.

32. OstatnõÂ samozaÂpalneÂ organokovoveÂ sloucÏeniny

a) 3052 alkylaluminium halogenidy, 3076 alkylaluminium
hydridy, 3049 alkylhalogenidy kovuÊ, j.n. nebo 3049
arylhalogenidy kovuÊ, j.n., 3050 alkylhydridy kovuÊ,
j.n. nebo 3050 arylhydridy kovuÊ, j.n.

33. SamozaÂpalneÂ organokovoveÂ sloucÏeniny

a) 3203 PyrofornõÂ organokovovaÂ sloucÏenina, j.n.

D. VypraÂzdneÏneÂ obaly

41. VypraÂzdneÏneÂ obaly vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), vypraÂzdneÏnaÂ cisternovaÂ
vozidla, vypraÂzdneÏneÂ snõÂmatelneÂ cisterny, vypraÂzdneÏneÂ
cisternoveÂ kontejnery, vypraÂzdneÏneÂ maleÂ kontejnery pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky a vypraÂzdneÏnaÂ vozidla pro prÏepravu
volneÏ lozÏenyÂch laÂtek, nevycÏisÏteÏneÂ, ktereÂ obsahovaly
laÂtky trÏõÂdy 4.2.

POZNAÂMKA: VypraÂzdneÏneÂ obaly vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch
velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC),
vypraÂzdneÏnaÂ cisternovaÂ vozidla, vypraÂzdneÏneÂ snõÂmatelneÂ
cisterny, vypraÂzdneÏneÂ cisternoveÂ kontejnery
a vypraÂzdneÏneÂ maleÂ kontejnery, nevycÏisÏteÏneÂ, ktereÂ
obsahovaly laÂtky cÏõÂslice 4c), identifikacÏnõÂho cÏõÂsla
laÂtky 2002, cÏõÂslice 12c), identifikacÏnõÂch cÏõÂsel laÂtky
1932, 2009 a 2793, jakozÏ i cÏõÂslice 16c),
identifikacÏnõÂho cÏõÂsla laÂtky 1376 nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm
ADR.
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2. PrÏedpisy pro balenõÂ

A. Kusy

1. VsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂ

(1) Obaly musõÂ splnÏovat podmõÂnky dodatku A.5, pokud nejsou
v bodu 2433 uvedeny zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky pro urcÏiteÂ laÂtky.

VelkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂvky (IBC) musõÂ splnÏovat
podmõÂnky dodatku A.6.

(2) S vyÂjimkou obaluÊ uvedenyÂch v bodu 2436 (2) a), b)
a (3), jakozÏ i v bodu 2437 (3) a), b), (4) a (5) musõÂ byÂt
(vnitrÏnõÂ) obaly vzduchoteÏsneÏ uzavrÏeny.

(3) Podle ustanovenõÂ boduÊ 2430 (3) a 3511(2), jakozÏ i 3611
(2) se pouzÏijõÂ pro

- samozaÂpalneÂ (pyrofornõÂ) laÂtky, spadajõÂcõÂ
v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch pod a), obaly obaloveÂ skupiny
I, oznacÏeneÂ põÂsmenem ªXª,

- laÂtky schopneÂ samoohrÏevu, spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch
cÏõÂslicõÂch pod b), obaly obaloveÂ skupiny II nebo I,
oznacÏeneÂ põÂsmeny ªYª nebo ªXª nebo velkeÂ naÂdoby pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) obaloveÂ skupiny II, oznacÏeneÂ
põÂsmenem ªYª,

- laÂtky meÂneÏ schopneÂ samoohrÏevu, spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch
cÏõÂslicõÂch pod c), obaly obaloveÂ skupiny III, II nebo I,
oznacÏeneÂ põÂsmeny ªZª, ªYª nebo ªXª nebo velkeÂ naÂdoby
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) obaloveÂ skupiny III nebo
II, oznacÏeneÂ põÂsmeny ªZª nebo ªYª.

POZNAÂMKA: K prÏepraveÏ laÂtek trÏõÂdy 4.2 v cisternovyÂch
vozidlech, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch a cisternovyÂch
kontejnerech, jakozÏ i k prÏepraveÏ volneÏ lozÏenyÂch zaÂsilek
viz prÏõÂlohu B.

2. BalenõÂ jednotlivyÂch laÂtek

(1) PyrofornõÂ kapalneÂ laÂtky cÏõÂslic 6a), 17a), vyjma
hydroboritanu hliniteÂho v prÏõÂstrojõÂch, 19a) a 31 azÏ 33
musõÂ byÂt baleny do vzduchoteÏsneÏ uzavrÏenyÂch naÂdob z kovu,
na ktereÂ nesmõÂ obsah sÏkodliveÏ puÊsobit, o vnitrÏnõÂm objemu
nejvyÂsÏe 450 litruÊ. NaÂdoby musõÂ byÂt prÏed prvnõÂm uvedenõÂm
do provozu a periodicky kazÏdyÂch 5 let zkousÏeny tlakem
nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar) (prÏetlak). NaÂdoby smeÏjõÂ byÂt
naplneÏny nejvyÂsÏe do 90 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu; prÏi
pruÊmeÏrneÂ teploteÏ kapaliny 50 oC vsÏak musõÂ zuÊtat jesÏteÏ
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volnyÂ prostor nejmeÂneÏ 5 % vnitrÏnõÂho objemu naÂdoby.
V pruÊbeÏhu prÏepravy musõÂ byÂt kapalina pokryta inertnõÂm
plynem s prÏetlakem nejmeÂneÏ 50 kPa (0,5 bar). NaÂdoby musõÂ
byÂt opatrÏeny sÏtõÂtkem, na neÏmzÏ jsou vyznacÏeny trvale tyto
uÂdaje:
- uÂdaj o laÂtce nebo laÂtkaÂch prÏipusÏteÏnyÂch k prÏepraveÏ 1/

- vlastnõÂ hmotnost naÂdoby 2) vcÏetneÏ cÏaÂstõÂ vybavenõÂ
- zkusÏebnõÂ tlak 2/ (prÏetlak)
- datum (meÏsõÂc, rok) poslednõÂ zkousÏky
- razõÂtko znalce, kteryÂ provedl zkousÏku
- vnitrÏnõÂ objem 2/ naÂdoby
- nejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ hmotnost plneÏnõÂ 2/.

(2) Tyto laÂtky smeÏjõÂ byÂt kromeÏ toho baleny do skupinovyÂch
obaluÊ podle bodu 3538 s vnitrÏnõÂm obalem ze skla a vneÏjsÏõÂm
obalem z oceli nebo z hlinõÂku podle bodu 3532. NaÂdoby
smeÏjõÂ byÂt naplneÏny nejvyÂsÏe do 90 % sveÂho vnitrÏnõÂho
objemu. Jeden kus muÊzÏe obsahovat jen jeden vnitrÏnõÂ obal.
SkupinoveÂ obaly musõÂ odpovõÂdat konstrukcÏnõÂmu typu
odzkousÏeneÂmu a schvaÂleneÂmu podle dodatku A.5 pro skupinu
obaluÊ I.

(3) LaÂtky cÏõÂslic 31a), kromeÏ 2005 difenylmagnesia, a 32 mohou
byÂt teÂzÏ baleny do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538,
s hermeticky uzavrÏenyÂmi skleneÏnyÂmi vnitrÏnõÂmi obaly, s
vnitrÏnõÂm objemem nejvyÂsÏe 1 litr, ktereÂ musõÂ byÂt
jednotliveÏ pevneÏ zajisÏteÏny v kovovyÂch obalech pomocõÂ
vycpaÂvkoveÂho materiaÂlu. SkleneÏneÂ obaly musõÂ byÂt plneÏny
nejvyÂsÏe do 90 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu. DaÂle uvedeneÂ
vneÏjsÏõÂ obaly smeÏjõÂ byÂt pouzÏity: sudy z oceli s
odnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu 3520, sudy z hlinõÂku s
odnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu 3521, sudy z prÏeklizÏky
podle bodu 3523, sudy z lepenky podle bodu 3525, bedny z
oceli nebo hlinõÂku pode bodu 3532, bedny z prÏõÂrodnõÂho
drÏeva podle bodu 3527, bedny z prÏeklizÏky podle bodu 3528,
bedny z drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ podle bodu 3529 a bedny
z lepenky podle bodu 3530. OdchylneÏ od bodu 3538 mohou
byÂt teÂzÏ pouzÏity jako vneÏjsÏõÂ obaly sudy z prÏõÂrodnõÂho drÏeva
podle bodu 3524.

TakoveÂ skupinoveÂ obaly musõÂ odpovõÂdat konstrukcÏnõÂmu typu,
kteryÂ byl zkousÏen a schvaÂlen podle dodatku A.5 pro
skupinu obaluÊ I.

Kus nesmõÂ obsahovat võÂce nezÏ 30 litruÊ laÂtek.

1/ NaÂzev muÊzÏe byÂt nahrazen souhrnnyÂm pojmenovaÂnõÂm skupiny
laÂtek o podobnyÂch vlastnostech, ktereÂ jsou zaÂrovenÏ
snaÂsÏenliveÂ s vlastnostmi naÂdoby.

2/ Za cÏõÂselnyÂmi hodnotami se doplnõÂ vzÏdy meÏrneÂ jednotky.

152



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3196 CÏ aÂstka 57

2434

2435

2436

Fosfor cÏõÂslice 22 se smõÂ prÏepravovat jen v cisternovyÂch
vozidlech a snõÂmatelnyÂch cisternaÂch (viz dodatek B. 1a)
nebo v cisternovyÂch kontejnerech (viz dodatek B. 1b).

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod a) cÏõÂslic 5, 12, 15 a 16 musõÂ byÂt
baleny:

a) do suduÊ z oceli s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3520, nebo

b) do suduÊ z hlinõÂku s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3521, nebo

c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku s neodnõÂmatelnyÂm
võÂkem podle bodu 3522, nebo

d) do suduÊ z plastu s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem s vnitrÏnõÂm
objemem nejvyÂsÏe 60 litruÊ a do kanystruÊ z plastu
s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ s vnitrÏnõÂmi obaly ze skla,

plastu nebo kovu podle bodu 3538.

(2) TuheÂ laÂtky ve smyslu bodu 2430 (10) smeÏjõÂ byÂt kromeÏ toho
baleny do suduÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem z oceli podle bodu
3520, z hlinõÂku podle bodu 3521, z plastu podle bodu
3526 nebo do kanystruÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem z oceli nebo
hlinõÂku podle bodu 3522 nebo z plastu podle bodu 3526.

(3) Fosfor, bõÂlyÂ nebo zÏlutyÂ cÏõÂslice 11 a) musõÂ byÂt balen:

a) do suduÊ z oceli s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3520, nebo

b) do suduÊ z oceli s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3520, pokud tyto sudy byly podrobeny zkousÏce teÏsnosti
podle bodu 3553, nebo

c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku s neodnõÂmatelnyÂm
võÂkem podle bodu 3522, nebo

d) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538 s vnitrÏnõÂmi obaly
z kovu.

(4) Tetrahydroboritan hlinityÂ v prÏõÂstrojõÂch cÏõÂslice 17a) musõÂ
byÂt balen:

a) do suduÊ z oceli s odnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu 3520,
nebo

b) do suduÊ z hlinõÂku s odnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3521, nebo

c) do suduÊ z plastu s odnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3526, nebo

d) do beden z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3532.

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod b) jednotlivyÂch cÏõÂslic musõÂ byÂt
baleny:

2436
pokr.

2437

a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522, nebo
d) do suduÊ a kanystruÊ z plastu podle bodu 3526, nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538, nebo
g) do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn nebo kamenina)

podle bodu 3539, nebo
h) do kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)

podle bodu 3622, nebo
i) do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)

z tuheÂho plastu podle bodu 3624, nebo
j) do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky

(IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu podle bodu 3625,
vyjma typuÊ 11HZ2 a 31HZ2.

(2) LaÂtky v tuheÂm stavu ve smyslu bodu 2430 (10) smeÏjõÂ byÂt
kromeÏ toho baleny:

a) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 3523 nebo z lepenky
podle bodu 3525, v nutneÂm prÏõÂpadeÏ s jednõÂm nebo võÂce
prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

b) do pytluÊ z foÂlie z plastu podle bodu 3535 za
prÏedpokladu, zÏe se jednaÂ o vozovou zaÂsilku nebo
o pytle lozÏeneÂ na paletaÂch.

(3) RybõÂ moucÏka cÏõÂslice 2b) smõÂ byÂt kromeÏ toho balena do
flexibilnõÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)
podle bodu 3623, vyjma typuÊ 13H1, 13L1 a 13M1 za
prÏedpokladu, zÏe se jednaÂ o vozovou zaÂsilku nebo o
flexibilnõÂ velkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)
lozÏeneÂ na paletaÂch.

(4) 3313 organickaÂ barviva, schopnaÂ samoohrÏevu cÏõÂslice 5b)
mohou byÂt teÂzÏ baleny:

a) do pytluÊ z võÂcevrstveÂho papõÂru, odolneÂho proti vodeÏ
(5M2) podle bodu 3536,

b) do pytluÊ z plastoveÂ tkaniny, prachoteÏsneÂ (5H2) podle
bodu 3534,

c) do flexibilnõÂch IBC podle bodu 3623, kromeÏ typuÊ 13H1,
13L1 a 13M1.

Obaly a IBC uvedeneÂ v odstavcõÂch a), b) nebo c) smeÏjõÂ byÂt
prÏepravovaÂny pouze jako celovozovaÂ zaÂsilka nebo ulozÏeneÂ
na paletaÂch.

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod c) jednotlivyÂch cÏõÂslic musõÂ byÂt
baleny:

a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
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2437
pokr.

2438

c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522; nebo
d) do suduÊ a kanystruÊ a plastu podle bodu 3526, nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538, nebo
g) do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn, kamenina)

podle bodu 3539, nebo
h) do obaluÊ z jemneÂho plechu podle bodu 3540.

POZNAÂMKA: Obaly z kovu pro laÂtky cÏõÂslice 4 musõÂ byÂt
zkonstruovaÂny a uzavrÏeny tak, aby povolily prÏi dosazÏenõÂ
vnitrÏnõÂho tlaku nejvyÂsÏe 300 kPa (3 bar).

(2) S vyÂjimkou laÂtek cÏõÂslice 4 smeÏjõÂ byÂt laÂtky kromeÏ toho
baleny

a) do kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky(IBC)
podle bodu 3622, nebo

b) do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)
z tuheÂho plastu podle bodu 3624, nebo

c) do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu podle bodu 3625,
kromeÏ typuÊ 11HZ2 a 31HZ2.

(3) LaÂtky v tuheÂm stavu ve smyslu bodu 2430 (10) smeÏjõÂ byÂt
kromeÏ toho baleny:

a) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 3523 nebo z lepenky
podle bodu 3525, v nutneÂm prÏõÂpadeÏ s jednõÂm nebo võÂce
prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

b) do pytluÊ z textilnõÂ tkaniny, prachoteÏsneÂ (5L2) podle
bodu 3533, do pytluÊ z plastoveÂ tkaniny, prachoteÏsneÂ
(5H2) podle bodu 3534, do pytluÊ z plastoveÂ foÂlie (5H4)
podle bodu 3535 nebo do pytluÊ z võÂcevrstveÂho papõÂru,
odolneÂho proti vodeÏ (5M2) podle bodu 3536.

(4) S vyÂjimkou laÂtek cÏõÂslice 4 smeÏjõÂ byÂt laÂtky v tuheÂm stavu
ve smyslu bodu 2430 (10) kromeÏ toho baleny do
flexibilnõÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)
podle bodu 3623, vyjma typuÊ 13H1, 13L1 a 13M1.

(5) LaÂtky cÏõÂslic 2c) a 3c) smeÏjõÂ byÂt kromeÏ toho baleny
v neodzkousÏenyÂch obalech. MusõÂ byÂt dodrzÏena ustanovenõÂ
vsÏeobecnyÂch prÏedpisuÊ v bodu 3500 (1), (2) a (5) azÏ (7).
BavlneÏneÂ odpady s obsahem oleje meÂneÏ nezÏ 5 % hm. a bavlna
cÏõÂslice 3c) se smõÂ prÏepravovat takeÂ v pevneÏ prÏevaÂzanyÂch
balõÂcõÂch.

(1) Otvory naÂdob urcÏenyÂch k prÏepraveÏ kapalnyÂch laÂtek
s viskozitou prÏi 23 oC mensÏõÂ nezÏ 200 mm2/s, vyjma
skleneÏnyÂch ampulõÂ a tlakovyÂch laÂhvõÂ, musõÂ byÂt teÏsneÏ
uzavrÏeny dveÏma za sebou umõÂsteÏnyÂmi zarÏõÂzenõÂmi, z nichzÏ

2438
pokr.

2439-
2440

2441

jedno musõÂ byÂt zasÏroubovaÂno nebo fixovaÂno rovnocennyÂm
zpuÊsobem.

POZNAÂMKA: O velkyÂch naÂdobaÂch pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC), viz vsÏak bod 3621(8).

(2) Sudy z oceli podle bodu 3520, ktereÂ obsahujõÂ kovoveÂ
katalyzaÂtory, navlhcÏeneÂ cÏõÂslice 12b), musõÂ byÂt opatrÏeny
odveÏtracõÂm zarÏõÂzenõÂm podle bodu 3500 (8).

3. SpolecÏneÂ balenõÂ

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod stejnou cÏõÂslicõÂ smeÏjõÂ byÂt spolu
vzaÂjemneÏ spojeny do jednoho skupinoveÂho obalu podle bodu
3538.

(2) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod cÏõÂslice 6a), 11, 17a), 19a) a 31 azÏ
33 nesmeÏjõÂ byÂt spolecÏneÏ baleny s laÂtkami a prÏedmeÏty
ostatnõÂch cÏõÂslic trÏõÂdy 4.2, s laÂtkami a prÏedmeÏty
ostatnõÂch trÏõÂd a s veÏcmi nepodleÂhajõÂcõÂmi prÏedpisuÊm ADR.

(3) S vyÂjimkou laÂtek zmõÂneÏnyÂch v odstavci 2 smeÏjõÂ byÂt laÂtky
trÏõÂdy 4.2, azÏ do mnozÏstvõÂ nejvõÂce 3 litruÊ pro kapalneÂ
laÂtky a/nebo 6 kg pro tuheÂ laÂtky na naÂdobu, spolecÏneÏ
baleny s laÂtkami a prÏedmeÏty ostatnõÂch trÏõÂd - pokud je
spolecÏneÂ balenõÂ dovoleno takeÂ pro laÂtky a prÏedmeÏty teÏchto
trÏõÂd - a/nebo s veÏcmi nepodleÂhajõÂcõÂmi prÏedpisuÊm ADR, do
jednoho skupinoveÂho obalu podle bodu 3538, jestlizÏe spolu
vzaÂjemneÏ nebezpecÏneÏ nereagujõÂ.

CÏisteÂ mnozÏstvõÂ na jeden kus pro laÂtky teÂto trÏõÂdy
spadajõÂcõÂ pod a) nesmõÂ prÏekrocÏit 3 kg u tuhyÂch laÂtek
a 3 litry u kapalnyÂch laÂtek.

(4) NebezpecÏneÂ reakce jsou:

a) horÏenõÂ a/nebo vyÂvin velkeÂho tepla;
b) vyÂvin zaÂpalnyÂch a/nebo jedovatyÂch plynuÊ;
c) tvorÏenõÂ zÏõÂravyÂch kapalnyÂch laÂtek;
d) tvorÏenõÂ nestabilnõÂch laÂtek.

(5) UstanovenõÂ boduÊ 2002 (6) a (7) a 2432 musõÂ byÂt dodrzÏena.

(6) PrÏi pouzÏitõÂ beden ze drÏeva nebo z lepenky nesmõÂ mõÂt kus
veÏtsÏõÂ hmotnost nezÏ 100 kg.

4. NaÂpisy a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech (viz dodatek
A.9)
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2442

2443

2444

NaÂpisy

(1) KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt jasneÏ a trvale oznacÏen identifikacÏnõÂm
cÏõÂslem laÂtky nebo prÏedmeÏtuÊ uvedenyÂm v naÂkladnõÂm listu
s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.

BezpecÏnostnõÂ znacÏky

(2) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky trÏõÂdy 4.2 musõÂ byÂt opatrÏeny
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 4.2.

(3) KromeÏ toho musõÂ byÂt kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 17a),
maneb nebo maneb, prÏõÂpravky cÏõÂslice 16c), jakozÏ i laÂtky
cÏõÂslic 31 azÏ 33 opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru
cÏ. 4.3.

(4) KromeÏ toho musõÂ byÂt kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 7, 8,
11, 18 a 19 opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ.
6.1.

(5) KromeÏ toho musõÂ byÂt kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 9, 10,
15, 20 a 21 opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ.
8.

(6) Kusy obsahujõÂcõÂ kapalneÂ laÂtky v naÂdobaÂch, jejichzÏ uzaÂveÏry
nejsou zvneÏjsÏku viditelneÂ, kusy obsahujõÂcõÂ naÂdoby
s odveÏtraÂvacõÂmi zarÏõÂzenõÂmi nebo naÂdoby s odveÏtraÂvacõÂmi
zarÏõÂzenõÂmi bez vneÏjsÏõÂho obalu, jakozÏ i kusy obsahujõÂcõÂ
fosfor cÏõÂslice 11a), musõÂ byÂt opatrÏeny na dvou bocÏnõÂch
protilehlyÂch stranaÂch bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ.
11.

B. ZaÂpisy v naÂkladnõÂm listu

OznacÏenõÂ veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu se musõÂ shodovat s jednõÂm
z identifikacÏnõÂch cÏõÂsel a pojmenovaÂnõÂ zvyÂrazneÏnyÂch
podtrzÏenõÂm v bodu 2431. NenõÂ-li laÂtka jmenoviteÏ uvedena,
ale je prÏirÏazena polozÏce j.n., musõÂ oznacÏenõÂ veÏcõÂ
sestaÂvat z identifikacÏnõÂho cÏõÂsla, z pojmenovaÂnõÂ polozÏky
j.n., naÂsledovaneÂho chemickyÂm nebo technickyÂm
pojmenovaÂnõÂm laÂtky 3/.

OznacÏenõÂ veÏcõÂ musõÂ byÂt doplneÏno uÂdajem trÏõÂdy, cÏõÂslice,
a poprÏõÂpadeÏ, põÂsmene a zkratkou ªADRª (nebo ªRIDª), naprÏ.
ª4.2, cÏõÂslice 13b), ADRª.

3/ MusõÂ byÂt pouzÏito obvykleÂho technickeÂho pojmenovaÂnõÂ
uvaÂdeÏneÂho v prÏõÂrucÏkaÂch, v pravidelneÏ vychaÂzejõÂcõÂch
publikacõÂch a ve veÏdeckyÂch a technickyÂch textech.
ObchodnõÂ naÂzvy nesmeÏjõÂ byÂt k tomuto uÂcÏelu pouzÏõÂvaÂny.

2444
pokr.

2445 -
2451

2452

2453-
2469

PrÏi prÏepraveÏ odpaduÊ [viz bod 2000 (5)] musõÂ oznacÏenõÂ veÏcõÂ
znõÂt: ªOdpad, obsahuje ......ª, prÏicÏemzÏ musõÂ byÂt
zapsaÂn(y) svyÂm chemickyÂm pojmenovaÂnõÂm nebezpecÏnyÂ(eÂ)
komponent(y)) rozhodnyÂ(eÂ) pro zarÏazenõÂ odpadu podle bodu
2002 (8), naprÏ. ªOdpad, obsahuje 1381 fosfor bõÂlyÂ pod
vodou, 4.2, cÏõÂslice 11a), ADRª.

PrÏi prÏepraveÏ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako jsou prÏõÂpravky
a odpady) s võÂce komponenty podleÂhajõÂcõÂmi ADR nenõÂ ve
vsÏeobecnosti trÏeba uvaÂdeÏt võÂce nezÏ dva komponenty, ktereÂ
jsou rozhodujõÂcõÂ pro nebezpecÏõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ.

JestlizÏe neÏkteraÂ jmenoviteÏ uvedenaÂ laÂtka nepodleÂhaÂ podle
bodu 2430 (9) podmõÂnkaÂm teÂto trÏõÂdy, smõÂ odesõÂlatel
poznamenat v naÂkladnõÂm listu: ªVeÏci nepodleÂhajõÂcõÂ trÏõÂdeÏ
4.2. ª

Pro roztoky a smeÏsi obsahujõÂcõÂ pouze jednu slozÏku
podleÂhajõÂcõÂ prÏedpisuÊm ADR slovo ªroztokª nebo ªsmeÏsª musõÂ
byÂt uvedeno jako cÏaÂst naÂzvu v naÂkladnõÂm listu [viz bod
2002 (8) (a)].

JestlizÏe je tuhaÂ laÂtka prÏepravovaÂna v roztaveneÂm stavu,
musõÂ byÂt jejõÂ popis doplneÏn slovem ªroztavenyÂª, pokud
nenõÂ tento termõÂn pouzÏit jizÏ v naÂzvu.

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

(1) VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), nevycÏisÏteÏneÂ, cÏõÂslice 41 musõÂ
byÂt uzavrÏeny stejnyÂm zpuÊsobem a byÂt teÏsneÂ tak jako
v lozÏeneÂm stavu.

(2) VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏneÂ velkyÂch naÂdob pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), nevycÏisÏteÏneÂ, cÏõÂslice 41 musõÂ
byÂt opatrÏeny stejnyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami jako
v lozÏeneÂm stavu.

(3) OznacÏenõÂ v naÂkladnõÂm listu se musõÂ shodovat s jednõÂm
z naÂzvuÊ zvyÂrazneÏnyÂch v cÏõÂslici 41 podtrzÏenõÂm, naprÏ.
ªVypraÂzdneÏnyÂ obal, 4.2, cÏõÂslice 41, ªADRª.
U vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch vozidel, vypraÂzdneÏnyÂch
snõÂmatelnyÂch cisteren, vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch
kontejneruÊ a vypraÂzdneÏnyÂch malyÂch kontejneruÊ,
nevycÏisÏteÏnyÂch, musõÂ byÂt toto oznacÏenõÂ doplneÏno slovy
ªPoslednõÂ naÂkladª s naÂzvem a cÏõÂslicõÂ posledneÏ nalozÏeneÂ
veÏci, naprÏ. ªPoslednõÂ naÂklad: 1381 bõÂlyÂ fosfor, suchyÂ,
cÏõÂslice 11a)ª.
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TRÏIÂDA 4.3 LAÂTKY, KTEREÂ PRÏI STYKU S VODOU VYVIÂJEJIÂ
HORÏLAVEÂ PLYNY

1. VyjmenovaÂnõÂ laÂtek

(1) Z laÂtek a prÏedmeÏtuÊ, ktereÂ patrÏõÂ pod pojem trÏõÂdy 4.3,
podleÂhajõÂ podmõÂnkaÂm boduÊ 2470 (2) azÏ 2492 a ustanovenõÂm
teÂto prÏõÂlohy a prÏõÂloby B ty, ktereÂ jsou vyjmenovaÂny
v bodu 2471 nebo ktereÂ spadajõÂ pod hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ
uvedeneÂ v tomto bodu. TõÂm se staÂvajõÂ laÂtkami a prÏedmeÏty
ADR.

POZNAÂMKA: O mnozÏstvõÂ laÂtek a prÏedmeÏtuÊ uvedenyÂch v bodu
2471, kbereÂ nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm pro tuto trÏõÂdu, bud'
v prÏõÂloze A, nebo v prÏõÂloze B, viz bod 2471a.

(2) Pojem trÏõÂda 4.3 zahrnuje laÂtky a prÏedmeÏty, ktereÂ prÏi
styku s vodou vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny, ktereÂ mohou se
vzduchem vytvaÂrÏet vyÂbusÏneÂ smeÏsi.

POZNAÂMKA: Pojem ªreagujõÂcõÂ s vodouª u polozÏek j. n.
v bodu 2471 oznacÏuje laÂtku, kteraÂ prÏi styku s vodou
vyvõÂjõÂ horÏlaveÂ plyny.

(3) LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 4.3 se deÏlõÂ na :

A. OrganickeÂ laÂtky, organokovoveÂ sloucÏeniny a laÂtky
v organickyÂch rozpousÏteÏdlech, ktereÂ ve styku
s vodou vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny.

B. AnorganickeÂ laÂtky, ktereÂ ve styku s vodou vyvõÂjejõÂ
horÏlaveÂ plyny.

C. PrÏedmeÏty obsahujõÂcõÂ laÂtky, ktereÂ prÏi styku s vodou
vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny

D. VypraÂzdneÏneÂ obaly

Na zaÂkladeÏ stupneÏ sveÂ nebezpecÏnosti se laÂtky a prÏedmeÏty
trÏõÂdy 4.3, zarÏadõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch bodu 2471 do
jedneÂ z naÂsledujõÂcõÂch skupin :

a) velmi nebezpecÏneÂ
b) nebezpecÏneÂ
c) meÂneÏ nebezpecÏneÂ.

(4) ZarÏazenõÂ jmenoviteÏ neuvedenyÂch laÂtek do cÏõÂslic 1, 3,
11, 13, 14, 16 a 20 azÏ 25 bodu 2471, jakozÏ i do skupin
v teÏchto cÏõÂslicõÂch se provede na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ
zkusÏebnõÂch postupuÊ podle Manual of Tests and Criteria,
cÏaÂst III, oddõÂl 33.4; prÏitom se musõÂ prÏihleÂdnout rovneÏzÏ
ke zkusÏenostem, jestlizÏe vedou k prÏõÂsneÏjsÏõÂmu zarÏazenõÂ.
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(5) JestlizÏe se jmenoviteÏ neuvedeneÂ laÂtky zarÏazujõÂ do cÏõÂslic
bodu 2471 podle zkusÏebnõÂch postupuÊ Manual of Tests and
Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl 33.4, platõÂ tato kriteÂria:

LaÂtka se zarÏadõÂ do trÏõÂdy 4.3, pokud

a) se beÏhem neÏktereÂ faÂze zkousÏky uvolneÏnyÂ plyn saÂm
zapaÂlõÂ, nebo

b) je rychlost uvolnÏovaÂnõÂ horÏlavyÂch plynuÊ veÏtsÏõÂ nezÏ
1 litr na kg zkousÏeneÂ laÂtky za hodinu.

(6) JestlizÏe se jmenoviteÏ neuvedeneÂ laÂtky zarÏazujõÂ do skupin
cÏõÂslic bodu 2471 podle zkusÏebnõÂch postupuÊ Manual of Tests
and Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl 33.4 platõÂ tato kriteÂria:

a) LaÂtka se zarÏadõÂ do skupiny a), jestlizÏe prÏi pokojoveÂ
teploteÏ prudce reaguje s vodou a uvolneÏnyÂ plyn se saÂm
zapaÂlõÂ, nebo jestlizÏe prÏi pokojoveÂ teploteÏ reaguje
snadno s vodou a rychlost uvolnÏovaÂnõÂ horÏlavyÂch plynuÊ
je veÏtsÏõÂ nebo rovnaÂ 10 l na kg zkousÏeneÂ laÂtky za
kteroukoli 1 minutu beÏhem zkousÏky.

b) LaÂtka se zarÏadõÂ do skupiny b), jestlizÏe prÏi pokojoveÂ
teploteÏ reaguje snadno s vodou a nejvysÏsÏõÂ rychlost
uvolnÏovaÂnõÂ horÏlavyÂch plynuÊ je veÏtsÏõÂ nebo rovnaÂ 20 l na
kg zkousÏeneÂ laÂtky za 1 hodinu a nesplnÏuje kriteÂria
skupiny a).

c) LaÂtka se zarÏadõÂ do skupiny c), jestlizÏe prÏi pokojoveÂ
teploteÏ reaguje s vodou pomalu a nejvysÏsÏõÂ rychlost
uvolnÏovaÂnõÂ horÏlavyÂch plynuÊ je veÏtsÏõÂ nebo rovnaÂ 1 litru
na kg zkousÏeneÏ laÂtky za 1 hodinu a nesplnÏuje kriteÂria
skupiny a) nebo b).

(7) Pokud laÂtky trÏõÂdy 4.3 spadajõÂ vlivem prÏõÂmeÏsõÂ do jinyÂch
oblastõÂ nebezpecÏõÂ, nezÏ do kteryÂch laÂtky bodu 2471 patrÏõÂ,
je brÏeba tyto smeÏsi zarÏadit do teÏch cÏõÂslic poprÏ. skupin,
do kteryÂch patrÏõÂ na zaÂkladeÏ sveÂho skutecÏneÂho stupneÏ
nebezpecÏnosti.

POZNAÂMKA: O prÏirÏazovaÂnõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravky
a odpady) viz takeÂ bod 2002 (8).

(8) Pokud jsou laÂtky vyjmenovaÂny ve võÂce skupinaÂch jedneÂ
cÏõÂslice bodu 2471, muÊzÏe se odpovõÂdajõÂcõÂ skupina zjistit
na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ zkusÏebnõÂch postupuÊ Manual of Tests
and Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl 33.4, a kriteÂriõÂ odstavce
(6).

(9) S pomocõÂ zkusÏebnõÂch postupuÊ Manual of Tests and
Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl 33.4, a kriteÂriõÂ odstavce (6)
muÊzÏe byÂt rovneÏzÏ zjisÏteÏno, zÏe povaha neÏktereÂ jmenoviteÏ
uvedeneÂ laÂtky je takovaÂ, zÏe nepodleÂhaÂ podmõÂnkaÂm teÂto
trÏõÂdy (viz bod 2484).
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(10) Za laÂtky v tuheÂm stavu se ve smyslu prÏedpisuÊ o balenõÂ
boduÊ 2474 (2), 2475 (3) a 2476 (2) povazÏujõÂ laÂtky
a smeÏsi laÂtek s bodem taÂnõÂ nad 45 oC.

(11) HorÏlaveÂ tuheÂ laÂtky reagujõÂcõÂ s vodou prÏirÏazeneÂ
identifikacÏnõÂmu cÏõÂslu laÂtky 3132, tuheÂ laÂtky reagujõÂcõÂ
s vodou, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, prÏirÏazeneÂ identifikacÏnõÂmu
cÏõÂslu laÂtky 3133 a tuheÂ laÂtky schopneÂ samoohrÏevu, ktereÂ
reagujõÂ s vodou prÏirÏazeneÂ identifikacÏnõÂmu cÏõÂslu laÂtky
3135 DoporucÏenõÂ OSN nenõÂ dovoleno prÏepravovat [viz vsÏak
bod 2002 (8) b), poznaÂmka 1/ pod tabulkou v odstavci
2.3.1].

A. OrganickeÂ laÂtky, organokovoveÂ sloucÏeniny a laÂtky
v organickyÂch rozpousÏteÏdlech, ktereÂ ve styku s vodou
vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny

1. Chlorsilan

a) 1183 ethyldichlorsilan, 1242 methyldichlorsilan,
1295 trichlorsilan (siliciumchloroform),
2988 chlorsilany, reagujõÂcõÂ s vodou, horÏlaveÂ,
zÏõÂraveÂ, j.n.

POZNAÂMKA 1: Pro tyto laÂtky platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ [viz bod 2473 (1)].

POZNAÂMKA 2: Chlorsilany s bodem vzplanutõÂ pod 21 oC,
ktereÂ ve styku s vodou nevyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny, jsou
laÂtkami trÏõÂdy 3 [viz bod 2301, cÏõÂslice 21a)].

POZNAÂMKA 3: Chlorsilany s bodem vzplanutõÂ 21 oC
a vysÏsÏõÂm, ktereÂ ve styku s vodou nevyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ
plyny, jsou laÂtkami trÏidy 8 [viz bod 2801, cÏõÂslice
37].

2. Tento komplex fluoridu boriteÂho

a) 2965 Bortrifluoriddimethyletherat

3. OrganokovoveÂ sloucÏeniny a jejich roztoky

a) 1928 methylmagnesiumbromid v ethyletheru, 3207
organokovovaÂ sloucÏenina, horÏlavaÂ, reagujõÂcõÂ s vo-
dou, j.n. nebo 3207 roztok organokovoveÂ sloucÏeni-
ny, horÏlavyÂ, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n. nebo 3207
disperze organokovoveÂ sloucÏeniny, horÏlavaÂ,
reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.;

POZNAÂMKA: Pro tyto laÂtky platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ [viz bod 2473 (2)].
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b) 3207 organokovovaÂ sloucÏenina, horÏlavaÂ, reagujõÂcõÂ s
vodou, j.n. nebo 3207 roztok organokovoveÂ sloucÏe-
niny, horÏlavyÂ, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n. nebo 3207
disperze organokokovoveÂ sloucÏeniny, horÏlavaÂ, rea-
gujõÂcõÂ s vodou, j.n.;

c) 3207 organokovovaÂ sloucÏenina, horÏlavaÂ, reagujõÂcõÂ
s vodou, j.n. nebo 3207 roztok organokovoveÂ slou-
cÏeniny, horÏlavyÂ, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n. nebo 3207
disperze organokovoveÂ sloucÏeniny, horÏlavaÂ, reagujõÂ-
cõÂ s vodou, j.n.

POZNAÂMKA 1: OrganokovoveÂ sloucÏeniny a jejich roztoky,
ktereÂ jsou samozaÂpalneÂ, jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.2 (viz
bod 2431, cÏõÂslice 31 azÏ 33).

POZNAÂMKA 2: HorÏlaveÂ roztoky s organokovovyÂmi
sloucÏeninami v koncentracõÂch, kzereÂ prÏi styku s vodou
nevyvõÂjejõÂ nebezpecÏnaÂ mnozÏstvõÂ horÏlavyÂch plynuÊ, ani
nejsou samozaÂpalneÂ, jsou laÂtkami trÏõÂdy 3.

B. AnorganickeÂ laÂtky, ktereÂ ve styku s vodou vyvõÂjejõÂ zaÂ-
palneÂ plyny

POZNAÂMKA 1: Skupina alkalickyÂch kovuÊ zahrnuje prvky
lithium, sodõÂk, draslõÂk, rubidium a cesium.

POZNAÂMKA 2: Skupina kovuÊ alkalickyÂch zemin zahrnuje
prvky horÏcÏõÂk, vaÂpnõÂk, stroncium a baryum.

11. AlkalickeÂ kovy, kovy alkalickyÂch zemin, jakozÏ i jejich
slitiny a sloucÏeniny kovuÊ

a) 1389 amalgam alkalickyÂch kovuÊ, 1391 disperze alka-
lickyÂch kovuÊ nebo 1391 disperze kovuÊ alkalickyÂch
zemin, 1392 amalgam kovuÊ alkalickyÂch zemin, 1407
cesium, 1415 lithium, 1420 kovoveÂ slitiny draslõÂku,
1422 slitiny draslõÂku a sodõÂku, 1423 rubidium,
1428 sodõÂk, 2257 draslõÂk,
1421 slitina alkalickyÂch kovuÊ, kapalnaÂ, j.n.;

b) 1400 baryum, 1401 vaÂpnõÂk,
1393 slitina kovuÊ alkalickyÂch zemin, j.n.;

c) 2950 granulaÂty horÏcÏõÂku, potazÏeneÂ cÏaÂstice velikosti
nejmeÂneÏ 149 mm.

POZNAÂMKA 1: Kovy alkalickyÂch zemin a slitiny kovuÊ
alkalickyÂch zemin v pyroformnõÂ formeÏ jsou laÂtkami trÏõÂdy
4.2 (viz bod 2431, cÏõÂslice 12).

POZNAÂMKA 2: 1869 horÏcÏõÂk nebo 1869 slitiny horÏcÏõÂku
s võÂce nezÏ 50 % horÏcÏõÂku jako hrudky, trÏõÂsky nebo paÂsky
jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.1 [viz bod 2401, cÏõÂslice 13c)].
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POZNAÂMKA 3: 1418 praÂsÏek horÏcÏõÂku a 1418 praÂsÏek slitin
horÏcÏõÂku jsou laÂtkami cÏõÂslice 14.

POZNAÂMKA 4: 3292 baterie obsahujõÂcõÂ sodõÂk nebo 3292
cÏlaÂnky obsahujõÂcõÂ sodõÂk jsou prÏedmeÏty cÏõÂslice 31b).

12. Slitiny krÏemõÂku a silicidy kovuÊ

b) 1405 silicid vaÂpnõÂku, 1417 silicid lithia, 2624 si-
licid horÏcÏõÂku, 2830 slitina krÏemõÂk/zÏelezo/lithium
(silicid lithium - zÏelezo);

c) 1405 silicid vaÂpnõÂku, 2844 slitina
krÏemõÂk/mangan/vaÂpnõÂk

POZNAÂMKA: O laÂtkaÂch pod c) viz takeÂ bod 2471a.

13. OstatnõÂ kovy, slitiny kovuÊ a smeÏsi kovuÊ, nejedovateÂ,
ktereÂ ve styku s vodou vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny

a) 3208 kovoveÂ laÂtky, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.;
b) 1396 praÂsÏek hlinõÂku, nepotazÏenyÂ, 3078 cer, trÏõÂsky

nebo krupice, 3170 hlinõÂkoveÂ sesÏkrabky,
3170 vedlejsÏõÂ produkty vyÂroby hlinõÂku nebo
3170 vedlejsÏõÂ produkty prÏetavovaÂnõÂ hlinõÂku
3208 kovoveÂ laÂtky, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.;

c) 1398 praÂsÏkovyÂ silicid hlinõÂku, nepotazÏenyÂ, 1435
zinkovyÂ popel, 3170 hlinõÂkoveÂ sesÏkrabky
3170 vedlejsÏõÂ produkty vyÂroby hlinõÂku nebo
3170 vedlejsÏõÂ produkty prÏetavovaÂnõÂ hlinõÂku
3208 kovoveÂ laÂtky, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.

POZNAÂMKA 1: Prach a praÂsÏek kovuÊ v pyrofornõÂm stavu
jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.2 (viz bod 2431, cÏõÂslice 12).

POZNAÂMKA 2: PraÂsÏkovyÂ silicid hlinõÂku, potazÏenyÂ,
nepodleÂhaÂ prÏedpisuÊm ADR.

POZNAÂMKA 3: 1333 cer v deskaÂch, ingotech nebo tycÏõÂch
je laÂtkou trÏõÂdy 4.1 [viz bod 2401, cÏõÂslice 13b)].

14. Kovy a slitiny kovuÊ v praÂsÏkoveÂ nebo jineÂ formeÏ, ktereÂ
ve styku s vodou vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny a jsou rovneÏzÏ
schopneÂ samoohrÏevu

a) 1436 praÂsÏek zinku nebo 1436 prach zinku,
3209 kovovaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, schopnaÂ samo-
ohrÏevu, j.n.;

b) 1418 praÂsÏek horÏcÏõÂku nebo 1418 praÂsÏek slitin horÏcÏõÂ-
ku, 1436 praÂsÏek zinku nebo 1436 prach zinku,
3209 kovovaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, schopnaÂ samo-
ohrÏevu, j.n.;
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c) 1436 praÂsÏek zinku nebo 1436 prach zinku,
3209 kovovaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, schopnaÂ samo-
ohrÏevu, j.n.

POZNAÂMKA 1: Kovy a slitiny kovuÊ v pyrofornõÂm stavu
jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.2 (viz bod 2431, cÏõÂslice 12).

POZNAÂMKA 2: Kovy a slitiny kovuÊ, ktereÂ ve styku
s vodou nevyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny, nepyrofornõÂ nebo
neschopneÂ samoohrÏevu, ale lehce horÏlaveÂ, jsou laÂtkami
trÏõÂdy 4.1 (viz bod 2401, cÏõÂslice 13).

15. Kovy a slitiny kovuÊ, jedovateÂ

b) 1395 praÂsÏkovaÂ slitina krÏemõÂk/zÏelezo/hlinõÂk;
c) 1408 ferosilicium (slitina) s nejmeÂneÏ 30 % hm., ale

meÂneÏ nezÏ 90 % hm. krÏemõÂku.

POZNAÂMKA: Ferosilicium s meÂneÏ nezÏ 30 % hm. nebo s 90
a võÂce % hm. krÏemõÂku nepodleÂhaÂ prÏedpisuÊm ADR.

16. Hydridy kovuÊ

a) 1404 hydrid vaÂpenatyÂ, 1410 tetrahydridohlinitan
lithnyÂ (lithiumaluminiumhydrid), 1411 tetrahydri-
dohlinitan lithnyÂ (lithiumaluminiumhydrid) v ethe-
ru, 1413 tetrahydridoboritan lithnyÂ (lithiumbor-
hydrid), 1414 hydrid lithnyÂ, 1426
tetrahydridoboritan sodnyÂ (natriumborhydrid), 1427
hydrid sodnyÂ, 1870 tetrahydridoboritan draselnyÂ
(kaliumborhydrid), 2010 hydrid horÏecÏnatyÂ,
2463 hydrid hlinityÂ,
1409 hydridy kovuÊ, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.;

b) 2805 hydrid lithnyÂ, roztavenyÂ a ztuhlyÂ, 2835 tetra-
hydridohlinitan sodnyÂ (natriumaluminiumhydrid)
1409 hydridy kovuÊ, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.

POZNAÂMKA 1: 1871 hydrid titanatyÂ a 1437 hydrid
zirkonatyÂ jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.1 (viz bod 2401,
cÏõÂslice 14).

POZNAÂMKA 2: 2870 tetrahydroboritan hlinityÂ je laÂtkou
trÏõÂdy 4.2 [viz bod 2431, cÏõÂslice 17a)].

17. Karbidy kovuÊ a nitridy kovuÊ

a) 2806 nitrid lithnyÂ;
b) 1394 karbid hlinityÂ, 1402 karbid vaÂpenatyÂ.

18. Fosfidy kovuÊ, jedovateÂ
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a) 1360 fosfid vaÂpenatyÂ, 1397 fosfid hlinityÂ, 1419
fosfid horÏecÏnato hlinityÂ, 1432 fosfid sodnyÂ, 1433
fosfidy cõÂnu, 1714 fosfid zinecÏnatyÂ, 2011 fosfid
horÏecÏnatyÂ, 2012 fosfid draselnyÂ, 2013 fosfid
strontnatyÂ.

POZNAÂMKA 1: SloucÏeniny fosforu s teÏzÏkyÂmi kovy, jako
zÏelezo, meÏd'apod., nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

POZNAÂMKA 2: 3048 pesticidy na baÂzi fosfidu hliniteÂho
s aditivy zpomalujõÂcõÂmi uvolnÏovaÂnõÂ horÏlavyÂch plynuÊ
jsou laÂtkami trÏõÂdy 6.1 [viz bod 2601, cÏõÂslice 43a)].

19. Amidy kovuÊ a kyanamidy kovuÊ

b) 1390 amidy alkalickyÂch kovuÊ;
c) 1403 kyanamid vaÂpenatyÂ s võÂce nezÏ 0,1 % hm. karbidu

vaÂpenateÂho.

POZNAÂMKA 1: Kyanamid vaÂpenatyÂ s nejvyÂsÏe 0,1 % hm.
karbidu vaÂpenateÂho nepodleÂhaÂ prÏedpisuÊm ADR.

POZNAÂMKA 2: 2004 amid horÏecÏnatyÂ je laÂtkou trÏõÂdy 4.2
[viz bod 2431, cÏõÂslice 16b)].

20. AnorganickeÂ laÂtky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady),
ktereÂ ve styku s vodou vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny, tuheÂ,
nejedovateÂ a nezÏõÂraveÂ, ktereÂ nelze zarÏadit pod jineÂ
hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ

a) 2813 tuhaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.;
b) 1340 sulfid fosforecÏnyÂ (P2S5) (neobsahujõÂcõÂ zÏlutyÂ

nebo bõÂlyÂ fosfor),
2813 tuhaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.;

POZNAÂMKA: Sulfid fosforecÏnyÂ obsahujõÂcõÂ zÏlutyÂ nebo bõÂlyÂ
fosfor nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

c) 2968 maneb, (ethylen-1,2-bis-dithiokarbamaÂt
manganatyÂ) stabilizovanyÂ vuÊcÏi samoohrÏevu nebo 2968
maneb prÏõÂpravky, stabilizovaneÂ vuÊcÏi samoohrÏevu,
2813 tuhaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.

POZNAÂMKA: 2210 maneb nebo 2210 maneb, prÏõÂpravky ve
formeÏ schopneÂ samoohrÏevu jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.2 [viz
bod 2431, cÏõÂslice 16c)], viz vsÏak takeÂ bod 2471a (1)
c).

21. AnorganickeÂ laÂtky a roztoky anorganickyÂch laÂtek (jako
prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ ve styku s vodou vyvõÂjejõÂ
horÏlaveÂ plyny, kapalneÂ, nejedovateÂ a nezÏõÂraveÂ, ktereÂ
nelze zarÏadit pod jineÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ

2471
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a) 3148 kapalnaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.;

POZNAÂMKA: Pro tuto laÂtku platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ [viz bod 2473 (2)].

b) 3148 kapalnaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.;
c) 3148 kapalnaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.

22. AnorganickeÂ laÂtky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady),
ktereÂ ve styku s vodou vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny, tuheÂ,
jedovateÂ, ktereÂ nelze zarÏadit pod jineÂ hromadneÂ
pojmenovaÂnõÂ

a) 3134 tuhaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, jedovataÂ, j.n.;
b) 3134 tuhaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, jedovataÂ, j.n.;
c) 3134 tuhaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, jedovataÂ, j.n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch jedovatosti, viz bod 2600 (3).

23. AnorganickeÂ laÂtky a roztoky anorganickyÂch laÂtek (jako
prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ ve styku s vodou vyvõÂjejõÂ
horÏlaveÂ plyny, kapalneÂ, jedovateÂ, ktereÂ nelze zarÏadit
pod jineÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ

a) 3130 kapalnaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, jedovataÂ,
j.n.;

POZNAÂMKA: Pro tuto laÂtku platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ [viz bod 2473 (2)].

b) 3130 kapalnaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, jedovataÂ,
j.n.;

c) 3130 kapalnaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, jedovataÂ,
j.n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch jedovatosti, viz bod 2600 (3).

24. AnorganickeÂ laÂtky a smeÏsi, tuheÂ, zÏõÂraveÂ, (jako
prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ ve styku s vodou vyvõÂjejõÂ
horÏlaveÂ plyny, ktereÂ nelze zarÏadit pod jineÂ hromadneÂ
pojmenovaÂnõÂ

a) 3131 tuhaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, zÏõÂravaÂ, j.n.;
b) 3131 tuhaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, zÏõÂravaÂ, j.n.;
c) 3131 tuhaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, zÏõÂravaÂ, j.n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch zÏõÂravosti, viz bod 2800 (3).

25. AnorganickeÂ laÂtky a roztoky anorganickyÂch laÂtek (jako
prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ ve styku s vodou vyvõÂjejõÂ
horÏlaveÂ plyny, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, ktereÂ nelze zarÏadit
pod jineÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ
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a) 3129 kapalnaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, zÏõÂravaÂ,
j.n.;

POZNAÂMKA: Pro tuto laÂtku platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ [viz bod 2473 (2)].

b) 3129 kapalnaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, zÏõÂravaÂ,
j.n.;

c) 3129 kapalnaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, zÏõÂravaÂ,
j.n.;

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch zÏõÂravosti, viz bod 2800 (3).

C. PrÏedmeÏty obsahujõÂcõÂ laÂtky, ktereÂ ve styku s vodou
vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny

POZNAÂMKA: Na tyto prÏedmeÏty se vztahujõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
podmõÂnky balenõÂ [viz bod 2473 (5)].

31. b) 3292 baterie obsahujõÂcõÂ sodõÂk nebo
3292 cÏlaÂnky obsahujõÂcõÂ sodõÂk

POZNAÂMKA 1: Baterie nebo cÏlaÂnky nesmõÂ obsahovat laÂtky
podleÂhajõÂcõÂ ADR jineÂ nezÏ sodõÂk, sõÂru nebo polysulfidy.

POZNAÂMKA 2: Baterie nebo cÏlaÂnky nesmõÂ byÂt prÏedaÂny k
prÏepraveÏ prÏi teploteÏ, prÏi ktereÂ jsou kapalneÂ elementy
sodõÂku obsazÏeneÂ v baterii nebo cÏlaÂnku, bez schvaÂlenõÂ a
podmõÂnek prÏedepsanyÂch prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu.
NenõÂ-li zemeÏ puÊvodu smluvnõÂ stranou ADR, schvaÂlenõÂ a
podmõÂnky prÏepravy musõÂ byÂt uznaÂny prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
prvnõÂ smluvnõÂ strany ADR, ktereÂ se zaÂsilka dotkne.

POZNAÂMKA 3: CÏlaÂnky musõÂ sestaÂvat z hermeticky
uzavrÏenyÂch kovovyÂch pouzder, ktereÂ plneÏ uzavõÂrajõÂ
nebezpecÏneÂ veÏci a ktereÂ jsou tak vyrobeny a uzavrÏeny,
aby se zabraÂnilo uÂniku obsahuÊ za normaÂlnõÂch podmõÂnek
prÏepravy.

POZNAÂMKA 4: Baterie musõÂ sestaÂvat ze vzaÂjemneÏ
spojenyÂch cÏlaÂnkuÊ dokonale uzavrÏenyÂch v kovoveÂm
pouzdru, ktereÂ je tak vyrobeno a uzavrÏeno, aby se
zabraÂnilo uÂniku nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ za normaÂlnõÂch
podmõÂnek prÏepravy.

D. VypraÂzdneÏneÂ obaly

41. VypraÂzdneÏneÂ obaly vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), vypraÂzdneÏnaÂ cisternovaÂ
vozidla, vypraÂzdneÏneÂ snõÂmatelneÂ cisterny, vypraÂzdneÏneÂ
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cisternoveÂ kontejnery, jakozÏ i vypraÂzdneÏnaÂ vozidla
a vypraÂzdneÏneÂ maleÂ kontejnery pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky,
nevycÏisÏteÏneÂ, ktereÂ obsahovaly laÂtky trÏõÂdy 4.3.

(1) LaÂtky ruÊznyÂch cÏõÂslic, ktereÂ jsou prÏepravovaÂny za
naÂsledujõÂcõÂch podmõÂnek, nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm pro tuto
trÏõÂdu obsazÏenyÂm v teÂto prÏõÂloze a v prÏõÂloze B, kromeÏ
ustanovenõÂ uvedeneÂho nõÂzÏe v odstavci (2):

a) Na laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno a) kazÏdeÂ cÏõÂslice se
ustanovenõÂ tohoto bodu nevztahuje;

b) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod b) jednotlivyÂch cÏõÂslic :
- kapalneÂ laÂtky: azÏ do 500 ml v jednom vnitrÏnõÂm oba-

lu;
- praÂsÏek hlinõÂku [cÏõÂslice 13b)]: azÏ do 1 kg v jednom

vnitrÏnõÂm obalu;
- ostatnõÂ tuheÂ laÂtky: azÏ do 500 g v jednom vnitrÏnõÂm

obalu.

c) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod c) jednotlivyÂch cÏõÂslic :
- kapalneÂ laÂtky : azÏ do 1 l v jednom vnitrÏnõÂm obalu;
- tuheÂ laÂtky : azÏ do 1 kg v jednom vnitrÏnõÂm obalu.

Tato mnozÏstvõÂ laÂtek musõÂ byÂt prÏepravovaÂna ve skupinovyÂch
obalech, ktereÂ musõÂ splnÏovat nejmeÂneÏ podmõÂnky bodu 3538.
Jeden kus nesmõÂ mõÂt veÏtsÏõÂ hmotnost nezÏ 30 kg. Tato
mnozÏstvõÂ obsazÏenaÂ ve vnitrÏnõÂch obalech z kovu nebo plastuÊ
mohou byÂt teÂzÏ prÏepravovaÂna ve smrsÏt'ovacõÂch nebo
napõÂnacõÂch obalech pouzÏõÂvanyÂch jako vneÏjsÏõÂ obaly, pokud
celkovaÂ hrubaÂ hmotnost neprÏekrocÏõÂ 20 kg.

MusõÂ byÂt dodrzÏeny ªVsÏeobecneÂ prÏedpisy o balenõÂª bodu
3500 (1) a (2), jakozÏ i (5) azÏ (7).

(2) PrÏi prÏepraveÏ podle prÏedchozõÂho odstavce (1) popis veÏcõÂ v
naÂkladnõÂm listu musõÂ odpovõÂdat pozÏadavkuÊm bodu 2484 a
zahrnovat slova ªomezeneÂ mnozÏstvõÂª. KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt
zrÏetelneÏ a trvanliveÏ oznacÏen identifikacÏnõÂm cÏõÂslem veÏci
uvedenyÂm v naÂkladnõÂm listu s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.

(3) Baterie cÏõÂslice 31b) instalovaneÂ ve vozidlech nepodleÂhajõÂ
ustanovenõÂm teÂto trÏõÂdy obsazÏenyÂm v teÂto prÏõÂloze ani
v prÏõÂloze B.

2. PrÏedpisy pro balenõÂ

A. Kusy

1. VsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂ
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(1) Obaly musõÂ splnÏovat podmõÂnky dodatku A.5, pokud nejsou
v bodu 2473 uvedeny zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy pro urcÏiteÂ laÂtky.

VelkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) musõÂ splnÏovat
podmõÂnky dodatku A.6.

(2) Obaly musõÂ byÂt vzduchoteÏsneÏ uzavrÏeny tak, aby se zabraÂni-
lo vnikaÂnõÂ vlhkosti dovnitrÏ a aby z obsahu nemohlo nic
proniknout navenek. NesmeÏjõÂ mõÂt zÏaÂdneÂ odveÏtraÂvacõÂ
zarÏõÂzenõÂ podle bodu 3500 (8) nebo bodu 3601 (6).

(3) Podle ustanovenõÂ boduÊ 2470 (3) a 3511(2), jakozÏ i 3611
(2) se pouzÏijõÂ pro

- velmi nebezpecÏneÂ laÂtky, spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂsli-
cõÂch pod a), obaly obaloveÂ skupiny I, oznacÏeneÂ põÂsmenem
ªXª,

- nebezpecÏneÂ laÂtky, spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch
pod b), obaly obaloveÂ skupiny II nebo I, oznacÏeneÂ
põÂsmeny ªYª nebo ªXª nebo velkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ
laÂtky (IBC) obaloveÂ skupiny II, oznacÏeneÂ põÂsmenem ªYª,

- meÂneÏ nebezpecÏneÂ laÂtky, spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch
cÏõÂslicõÂch pod c), obaly obaloveÂ skupiny III, II nebo I,
oznacÏeneÂ põÂsmeny ªZª, ªYª nebo ªXª nebo velkeÂ naÂdoby
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) obaloveÂ skupiny III nebo
II, oznacÏeneÂ põÂsmeny ªZª nebo ªYª.

POZNAÂMKA: O prÏepraveÏ laÂtek trÏõÂdy 4.3 v cisternovyÂch
vozidlech, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch nebo cisternovyÂch
kontejnerech a o prÏepraveÏ volneÏ lozÏenyÂch laÂtek viz prÏõÂlohu
B.

2. BalenõÂ jednotlivyÂch laÂtek

(1) a) Chlorsilany cÏõÂslice 1a) musõÂ byÂt baleny do naÂdob
z oceli odolneÂ proti korozi o vnitrÏnõÂm objemu nejvyÂsÏe
450 litruÊ. NaÂdoby musõÂ byÂt prÏed prvnõÂm uvedenõÂm do
provozu a periodicky kazÏdyÂch 5 let zkousÏeny tlakem
nejmeÂneÏ 0,4 MPa (4 bar) (prÏetlak). UzavõÂracõÂ zarÏõÂzenõÂ
naÂdob musõÂ byÂt chraÂneÏno cÏepicÏkou. NejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ
hmotnost plneÏnõÂ na 1 litr vnitrÏnõÂho objemu smõÂ cÏinit
nejvyÂsÏe 0,93 kg pro ethyldichlorsilan, 0,95 kg pro
methyldichlorsilan a 1,14 kg pro trichlorsilan, prÏi
plneÏnõÂ podle hmotnosti; pokud se plnõÂ podle objemu,
smõÂ stupenÏ plneÏnõÂ cÏinit nejvyÂsÏe 85 %. NaÂdoby musõÂ byÂt
opatrÏeny sÏtõÂtkem, na neÏmzÏ jsou vyznacÏeny trvale tyto
uÂdaje :
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- chlorsilany trÏ. 4.3
- pojmenovaÂnõÂ dovoleneÂho(yÂch) chlorsilanu(uÊ)
- vlastnõÂ hmotnost naÂdoby 1/ vcÏetneÏ cÏaÂstõÂ vybavenõÂ
- zkusÏebnõÂ tlak 1/ (prÏetlak)
- datum (meÏsõÂc, rok) poslednõÂ zkousÏky
- razõÂtko znalce, kteryÂ zkousÏku provedl
- vnitrÏnõÂ objem naÂdoby 1/

- nejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ hmotnost plneÏnõÂ 1/ pro kazÏdou
dovolenou laÂtku.

b) Chlorsilany cÏõÂslice 1a) mohou byÂt teÂzÏ baleny ve
skupinovyÂch obalech s vnitrÏnõÂmi obaly z kovu, plastu
nebo skla podle bodu 3538. VnitrÏnõÂ obaly musõÂ byÂt
hermeticky uzavrÏeny a mõÂt vnitrÏnõÂ objem nejvyÂsÏe
1 litr. Kus nesmõÂ mõÂt hmotnost veÏtsÏõÂ nezÏ 30 kg.
SkupinoveÂ obaly musõÂ byÂt zkousÏeny a schvaÂleny podle
dodatku A.5 pro skupinu obaluÊ I.

(2) LaÂtky cÏõÂslic 3a), 21a), 23a) a 25a) musõÂ byÂt baleny do
vzduchoteÏsneÏ uzavrÏenyÂch naÂdob z kovu, na ktereÂ nesmõÂ
obsah sÏkodliveÏ puÊsobit, o vnitrÏnõÂm objemu nejvyÂsÏe 450
litruÊ. NaÂdoby musõÂ byÂt prÏed prvnõÂm uvedenõÂm do provozu
a periodicky kazÏdyÂch 5 let zkousÏeny tlakem nejmeÂneÏ 1 MPa
(10 bar) (prÏetlak). NaÂdoby smeÏjõÂ byÂt naplneÏny nejvyÂsÏe do
90 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu; prÏi pruÊmeÏrneÂ teploteÏ
kapaliny 50 oC vsÏak musõÂ zuÊstat jesÏteÏ volnyÂ prostor
nejmeÂneÏ 5 % vnitrÏnõÂho objemu naÂdoby. V pruÊbeÏhu prÏepravy
musõÂ byÂt kapalina pokryta inertnõÂm plynem s prÏetlakem
nejmeÂneÏ 50 kPa (0,5 bar). NaÂdoby musõÂ byÂt opatrÏeny
sÏtõÂtkem, na neÏmzÏ jsou vyznacÏeny trvale tyto uÂdaje :

- uÂdaj o laÂtce nebo laÂtkaÂch prÏipusÏteÏnyÂch k prÏepraveÏ2/,
- vlastnõÂ hmotnost naÂdoby 3/ vcÏetneÏ cÏaÂstõÂ vybavenõÂ
- zkusÏebnõÂ tlak 3/ (prÏetlak)
- datum (meÏsõÂc, rok) poslednõÂ zkousÏky
- razõÂtko znalce, kteryÂ provedl zkousÏku
- vnitrÏnõÂ objem 3/ naÂdoby
- nejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ hmotnost plneÏnõÂ3/.

(3) LaÂtky podle odstavce (2) smeÏjõÂ byÂt kromeÏ toho baleny do
skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538 s vnitrÏnõÂm obalem ze
skla a vneÏjsÏõÂm obalem z oceli nebo z hlinõÂku podle bodu
3532. NaÂdoby smeÏjõÂ byÂt naplneÏny nejvyÂsÏe do 90 % sveÂho
vnitrÏnõÂho objemu. Jeden kus smõÂ obsahovat jen jeden
vnitrÏnõÂ obal. SkupinoveÂ obaly musõÂ odpovõÂdat
konstrukcÏnõÂmu typu odzkousÏeneÂmu a schvaÂleneÂmu podle
dodatku A.5 pro skupinu obaluÊ I.

1/ Za cÏõÂselnyÂmi hodnotami se doplnõÂ vzÏdy meÏrneÂ jednotky.
2/ NaÂzev muÊzÏe byÂt nahrazen souhrnnyÂm pojmenovaÂnõÂm podle

skupiny laÂtek o podobnyÂch vlastnostech, ktereÂ jsou zaÂrovenÏ
snaÂsÏenliveÂ s vlastnostmi naÂdoby.

3/ Za cÏõÂselnyÂmi hodnotami se doplnõÂ vzÏdy meÏrneÂ jednotky.
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(4 )LaÂtky uvedeneÂ v prÏedchozõÂm odstavci (2) mohou byÂt teÂzÏ
baleny do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538 s hermeticky
uzavrÏenyÂmi vnitrÏnõÂmi obaly ze skla, s vnitrÏnõÂm objemem
nejvyÂsÏe 1 litr, ktereÂ musõÂ byÂt pevneÏ navzaÂjem ulozÏeny
pomocõÂ vycpaÂvkovyÂch materiaÂluÊ. NaÂdoby ze skla smõÂ byÂt
plneÏny nejvyÂsÏe do 90 % jejich vnitrÏnõÂho objemu. Jako
vneÏjsÏõÂ obaly jsou dovoleny: sudy z oceli s odnõÂmatelnyÂm
võÂkem podle bodu 3520, bedny z prÏõÂrodnõÂho drÏeva podle
bodu 3527, bedny z prÏeklizÏky podle bodu 3528, bedny z
drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ podle bodu 3529 nebo bedny z
oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3532.

Tyto skupinoveÂ obaly musõÂ byÂt zkousÏeny a schvaÂleny podle
dodatku A.5 pro skupinu obaluÊ I.

Kus nesmõÂ obsahovat võÂce nezÏ 30 litruÊ laÂtky.

(5) a) CÏlaÂnky cÏõÂslice 31b) musõÂ byÂt ulozÏeny ve vhodnyÂch
vneÏjsÏõÂch obalech s dostatecÏnyÂm vycpaÂvkovyÂm materiaÂlem
zabranÏujõÂcõÂm vzaÂjemneÂmu dotyku cÏlaÂnkuÊ a dotyku mezi
cÏlaÂnky a vnitrÏnõÂmi povrchy vneÏjsÏõÂch obaluÊ a
zajisÏt'ujõÂcõÂm, zÏe nedojde k zÏaÂdneÂmu nebezpecÏneÂmu pohybu
cÏlaÂnkuÊ ve vneÏjsÏõÂm obalu beÏhem prÏepravy. VhodnyÂmi
vneÏjsÏõÂmi obaly jsou sudy z kovu (1A2, 1B2), sudy z
prÏeklizÏky (1D), sudy z lepenky (1G), sudy z plastu
(1H2), bedny z kovu (bedny z kovu (4A, 4B), bedny z
prÏõÂrodnõÂho drÏeva (4C, 4D, 4F), bedny z lepenky (4G) a
bedny z plastu (4H2). TakoveÂ obaly musõÂ odpovõÂdat
konstrukcÏnõÂmu typu, kteryÂ byl zkousÏen a schvaÂlen podle
dodatku A.5 pro skupinu obaluÊ II na tuheÂ laÂtky.

b) Baterie cÏõÂslice 31b) smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny nebaleneÂ
nebo v ochrannyÂch obalech (naprÏ. v plneÏ uzavrÏenyÂch
obalech nebo drÏeveÏnyÂch lat'ovkaÂch), ktereÂ nepodleÂhajõÂ
pozÏadavkuÊm dodatku A.5 na zkousÏenõÂ a schvalovaÂnõÂ
obaluÊ.

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod a) cÏõÂslic 2, 11, 13, 14, 16 azÏ 18,
20, 22 a 24 musõÂ byÂt baleny :

a) do suduÊ z oceli s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3520, nebo

b) do suduÊ z hlinõÂku s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3521, nebo

c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku s neodnõÂmatelnyÂm
võÂkem podle bodu 3522, nebo

d) do suduÊ z plastu s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem s vnitrÏnõÂm
objemem nejvyÂsÏe 60 litruÊ a do kanystruÊ z plastu
s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ s vnitrÏnõÂmi obaly ze skla, plastu

nebo kovu podle bodu 3538.
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(2) TuheÂ laÂtky ve smyslu bodu 2470 (10) smeÏjõÂ byÂt kromeÏ toho
baleny :

a) do suduÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem z oceli podle bodu 3520,
z hlinõÂku podle bodu 3521, z plastu podle bodu 3526
nebo do kanystruÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem z oceli nebo
hlinõÂku podle bodu 3522 nebo z plastu podle bodu
3526, nebo

b) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538 s jednõÂm nebo
võÂce prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli.

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod b) jednotlivyÂch cÏõÂslic musõÂ byÂt
baleny :

a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522, nebo
d) do suduÊ a kanystruÊ z plastu podle bodu 3526, nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538, nebo
g) do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn nebo kamenina)

podle bodu 3539.

(2) LaÂtky cÏõÂslic 12 azÏ 17 a 20 smeÏjõÂ byÂt kromeÏ toho baleny :

a) do kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)
podle bodu 3622, nebo

b) do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) z tuheÂho
plastu podle bodu 3624, nebo

c) do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu podle bodu 3625,
vyjma typuÊ 11HZ2 a 31HZ2.

(3) LaÂtky v tuheÂm stavu ve smyslu bodu 2470 (10) smeÏjõÂ byÂt
kromeÏ toho baleny :

a) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 3523 nebo z lepenky
podle bodu 3325, v nutneÂm prÏõÂpadeÏ s jednõÂm nebo võÂce
prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

b) do pytluÊ z foÂlie z plastu podle bodu 3535 za
prÏedpokladu, zÏe se jednaÂ o vozovou zaÂsilku nebo
o pytle lozÏeneÂ na paletaÂch.

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod c) jednotlivyÂch cÏõÂslic musõÂ byÂt
baleny :

a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522, nebo
d) do suduÊ a kanystruÊ z plastu podle bodu 3526, nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538, nebo
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g) do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn, kamenina) podle
bodu 3539, nebo

h) do obaluÊ z jemneÂho plechu podle bodu 3540, nebo
i) do kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)

podle bodu 3622, nebo
j) do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)

z tuheÂho plastu podle bodu 3624, nebo
k) do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky

(IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu podle bodu 3625,
vyjma typuÊ 11HZ2 a 31HZ2.

(2) LaÂtky v tuheÂm stavu ve smyslu bodu 2470 (10) smeÏjõÂ byÂt
kromeÏ toho baleny :

a) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 3523 nebo z lepenky
podle bodu 3525, v nutneÂm prÏõÂpadeÏ s jednõÂm nebo võÂce
prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

b) do pytluÊ z foÂlie z plastu podle bodu 3535, nebo
c) do flexibilnõÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky

(IBC) podle bodu 3623, vyjma typuÊ 13H1, 13L1 a 13M1.

POZNAÂMKA: LaÂtky cÏõÂslice 15c) smeÏjõÂ byÂt teÂzÏ baleny
v obalech, ktereÂ splnÏujõÂ pouze pozÏadavky bodu 3500 (1),
(2) a (5) azÏ (7), a smeÏjõÂ byÂt kromeÏ toho baleny do
velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) bypu 13H1.

Otvory naÂdob pro laÂtky cÏõÂslice 23 musõÂ byÂt teÏsneÏ uzavrÏeny
dveÏma za sebou umõÂsteÏnyÂmi zarÏõÂzenõÂmi, z nichzÏ jedno musõÂ
byÂt zasÏroubovaÂno nebo fixovaÂno rovnocennyÂm zpuÊsobem.

POZNAÂMKA: O velkyÂch naÂdobaÂch pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)
viz vsÏak bod 3621(8).

3. SpolecÏneÂ balenõÂ

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod stejnou cÏõÂslici smeÏjõÂ byÂt spolecÏneÏ
baleny do jednoho skupinoveÂho obalu podle bodu 3538.

(2) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno a) jednotlivyÂch cÏõÂslic
nesmeÏjõÂ byÂt spolecÏneÏ baleny s laÂtkami ostatnõÂch cÏõÂslic
trÏõÂdy 4.3, s laÂtkami a prÏedmeÏty ostatnõÂch trÏõÂd a s veÏcmi
nepodleÂhajõÂcõÂmi prÏedpisuÊm ADR.

(3) S vyÂjimkou laÂtek zmõÂneÏnyÂch v odstavci 2 smeÏjõÂ byÂt laÂtky
ruÊznyÂch cÏõÂslic trÏõÂdy 4.3, azÏ do mnozÏstvõÂ nejvõÂce 3 litruÊ
pro kapalneÂ laÂtky a/nebo 6 kg pro tuheÂ laÂtky na naÂdobu,
spolecÏneÏ baleny s laÂtkami nebo prÏedmeÏty ostatnõÂch trÏõÂd
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- pokud je spolecÏneÂ balenõÂ dovoleno takeÂ pro laÂtky
a prÏedmeÏty teÏchto trÏõÂd - a/nebo s veÏcmi nepodleÂhajõÂcõÂmi
prÏedpisuÊm ADR, do jednoho skupinoveÂho obalu podle bodu
3538, jestlizÏe spolu vzaÂjemneÏ nebezpecÏneÏ nereagujõÂ.

(4) NebezpecÏneÂ reakce jsou :

a) horÏenõÂ a/nebo vyÂvin velkeÂho tepla;
b) vyÂvin horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch plynuÊ;
c) tvorÏenõÂ zÏõÂravyÂch kapalnyÂch laÂtek;
d) tvorÏenõÂ nestabilnõÂch laÂtek.

(5) PrÏedpisy boduÊ 2002 (6) a (7) a 2472 musõÂ byÂt dodrzÏeny.

(6) PrÏi pouzÏitõÂ beden ze drÏeva nebo z lepenky nesmõÂ mõÂt kus
veÏtsÏõÂ hmotnost nezÏ 100 kg.

4. NaÂpisy a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech (viz dodatek A.9)

NaÂpisy

(1) KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt jasneÏ a trvale oznacÏen identifikacÏnõÂm
cÏõÂslem laÂtky nebo prÏedmeÏtuÊ uvedenyÂm v naÂkladnõÂm listu
s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.

BezpecÏnostnõÂ znacÏky

(2) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 4.3 musõÂ byÂt
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 4.3.

(3) KromeÏ toho musõÂ byÂt kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 1 a 2
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 3 a
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 8.

(4) KromeÏ toho musõÂ byÂt kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 3
a tetrahydridohlinitan lithnyÂ v etheru cÏõÂslice 16a)
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 3.

(5) KromeÏ toho musõÂ byÂt kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 14
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 4.2.

(6) KromeÏ toho musõÂ byÂt kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 15, 18,
22 a 23 opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 6.1.

(7) KromeÏ toho musõÂ byÂt kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 24 a 25
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 8.

(8) Kusy obsahujõÂcõÂ kapalneÂ laÂtky v naÂdobaÂch, jejichzÏ uzaÂveÏry
nejsou zvneÏjsÏku viditelneÂ, musõÂ byÂt kromeÏ toho opatrÏeny
na dvou protilehlyÂch bocÏnõÂch stranaÂch bezpecÏnostnõÂ
znacÏkou podle vzoru cÏ. 11.
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B. ZaÂpisy v naÂkladnõÂm listu

OznacÏenõÂ veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu se musõÂ shodovat s jednõÂm
z identifikacÏnõÂch cÏõÂsel a pojmenovaÂnõÂ zvyÂrazneÏnyÂch
podtrzÏenõÂm v bodu 2471.

NenõÂ-li laÂtka jmenoviteÏ uvedena, ale je prÏirÏazena polozÏce
j.n., musõÂ oznacÏenõÂ veÏci sestaÂvat z identifikacÏnõÂho
cÏõÂsla, z pojmenovaÂnõÂ polozÏky j.n., naÂsledovaneÂho
chemickyÂm nebo technickyÂm pojmenovaÂnõÂm laÂtky 4/.

OznacÏenõÂ veÏci musõÂ byÂt doplneÏno uÂdajem trÏõÂdy, cÏõÂslice,
a poprÏõÂpadeÏ, põÂsmene a zkratkou ªADRª (nebo ªRIDª), naprÏ.
ª4.3, cÏõÂslice 1a), ADRª.

PrÏi prÏepraveÏ odpaduÊ [viz bod 2000 (5)] musõÂ oznacÏenõÂ veÏcõÂ
znõÂt : ªOdpad, obsahuje .....ª, prÏicÏemzÏ musõÂ byÂt
zapsaÂn(y) svyÂm chemickyÂm pojmenovaÂnõÂm nebezpecÏnyÂ(eÂ)
komponent(y) rozhodnyÂ(eÂ) pro zarÏazenõÂ odpadu podle bodu
2002 (8), naprÏ. ªOdpad, obsahuje 1428 sodõÂk, 4.3, cÏõÂslice
11a), ADRª.

PrÏi prÏepraveÏ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako jsou prÏõÂpravky
a odpady) s võÂce komponenty podleÂhajõÂcõÂmi ADR, nenõÂ ve
vsÏeobecnosti trÏeba uvaÂdeÏt võÂce nezÏ dva komponenty, ktereÂ
jsou rozhodujõÂcõÂ pro nebezpecÏõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ.

JestlizÏe neÏkteraÂ jmenoviteÏ uvedenaÂ laÂtka nepodleÂhaÂ podle
bodu 2470 (9) podmõÂnkaÂm teÂto trÏõÂdy, smõÂ odesõÂlatel
poznamenat v naÂkladnõÂm listu : ªVeÏci nepodleÂhajõÂcõÂ trÏõÂdeÏ
4.3ª.

Pro roztoky a smeÏsi obsahujõÂcõÂ pouze jednu slozÏku
podleÂhajõÂcõÂ prÏedpisuÊm ADR slovo ªroztokª nebo ªsmeÏsª musõÂ
byÂt uvedeno jako cÏaÂst naÂzvu v naÂkladnõÂm listu (viz bod
2002 (8) (a)).

JestlizÏe je tuhaÂ laÂtka prÏepravovaÂna v roztaveneÂm stavu,
musõÂ byÂt jejõÂ naÂzev doplneÏn slovem ªroztavenyÂª, pokud
nenõÂ tento termõÂn pouzÏit jizÏ v naÂzvu.

4/ MusõÂ byÂt pouzÏito obvykleÂho technickeÂho pojmenovaÂnõÂ
uvaÂdeÏneÂho v prÏõÂrucÏkaÂch, v pravidelneÏ vychaÂzejõÂcõÂch
publikacõÂch a ve veÏdeckyÂch a technickyÂch textech. ObchodnõÂ
naÂzvy se nesmeÏjõÂ k tomuto uÂcÏelu pouzÏõÂvat.

2492

2493 -
2499

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

(1) VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch IBC, nevycÏisÏteÏneÂ,
cÏõÂslice 41 musõÂ byÂt uzavrÏeny a byÂt teÏsneÂ tak jako
v lozÏeneÂm stavu.

(2) VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch IBC, nevycÏisÏteÏneÂ,
cÏõÂslice 41 musõÂ byÂt opatrÏeny stejnyÂmi bezpecÏnostnõÂmi
znacÏkami jako v lozÏeneÂm stavu.

(3) PojmenovaÂnõÂ v naÂkladnõÂm listu se musõÂ shodovat z jednõÂm
z naÂzvuÊ zvyÂrazneÏnyÂch podtrzÏenõÂm v cÏõÂslici 41, naprÏ.
ªVypraÂzdneÏnyÂ obal, 4.3, cÏõÂslice 41, ADRª.

U vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch vozidel, vypraÂzdneÏnyÂch
snõÂmatelnyÂch cisteren, vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch
kontejneruÊ a vypraÂzdneÏnyÂch malyÂch kontejneruÊ,
nevycÏisÏteÏnyÂch, musõÂ byÂt toto pojmenovaÂnõÂ doplneÏno slovy
ªPoslednõÂ naÂkladª, jakozÏ i naÂzvem a cÏõÂslicõÂ poslednõÂ
nalozÏeneÂ veÏci, naprÏ. ªPoslednõÂ naÂklad: 1295
trichlorsilan, cÏõÂslice 1a)ª.
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TRÏIÂDA 5.1 LAÂTKY PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ

1. VyjmenovaÂnõÂ laÂtek

(1) Z laÂtek spadajõÂcõÂch pod naÂzev trÏõÂdy 5.1 ty, ktereÂ jsou
vyjmenovaÂny v bodeÏ 2501 nebo spadajõÂ pod hromadneÂ
pojmenovaÂnõÂ v tomto bodu, podleÂhajõÂ podmõÂnkaÂm uvedenyÂm
v bodech 2500 (2) azÏ 2522 a prÏedpisuÊm teÂto prÏõÂlohy
a prÏõÂlohy B. Ty jsou pak povazÏovaÂny za laÂtky ADR.

POZNAÂMKA: O mnozÏstvõÂ laÂtek uvedenyÂch v bodu 2501, ktereÂ
nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm pro tuto trÏõÂdu, bud' v teÂto
prÏõÂloze, nebo v prÏõÂloze B, viz bod 2501a.

(2) Pojem trÏõÂda 5.1 zahrnuje laÂtky, ktereÂ acÏ samy nejsou nez-
bytneÏ horÏlaveÂ, mohou ve vsÏeobecnosti dodaÂnõÂm kyslõÂku
zpuÊsobit nebo podporovat horÏenõÂ jinyÂch laÂtek.

(3) LaÂtky trÏõÂdy 5.1 se deÏlõÂ na:

A. KapalneÂ laÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ a jejich vodneÂ
roztoky

B. TuheÂ laÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ a jejich vodneÂ
roztoky

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

Na zaÂkladeÏ stupneÏ sveÂ nebezpecÏnosti se laÂtky trÏõÂdy 5.1,
s vyÂjimkou laÂtek cÏõÂslic 5 a 20, zarÏadõÂ v jednotlivyÂch
cÏõÂslicõÂch bodu 2501 do jedneÂ z naÂsledujõÂcõÂch skupin:

a) laÂtky silneÏ podporujõÂcõÂ horÏenõÂ;
b) laÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ;
c) laÂtky slabeÏ podporujõÂcõÂ horÏenõÂ.

(4) LaÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, tuheÂ, jmenoviteÏ neuvedeneÂ mohou
byÂt zarÏazeny do trÏõÂdy 5.1 bud' na zaÂkladeÏ zkusÏenostõÂ, nebo
zkusÏebnõÂch metod, postupuÊ a kriteÂriõÂ, ktereÂ jsou uvedeny
v Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl 34.4.
Pokud se vyÂsledky zkousÏek lisÏõÂ od znaÂmyÂch zkusÏenostõÂ,
musõÂ se daÂt prÏednost znaÂmyÂm zkusÏenostem prÏed vyÂsledky
zkousÏek.

(5) JestlizÏe se jmenoviteÏ neuvedeneÂ tuheÂ laÂtky prÏirÏazujõÂ do
cÏõÂslic bodu 2501 podle zkusÏebnõÂch postupuÊ Manual of Tests
and Criteria, cÏaÂst III, pododdõÂl 34.4.1, platõÂ tato
kriteÂria:

- TuhaÂ laÂtka musõÂ byÂt zarÏazena do trÏõÂdy 5.1, jeslizÏe se
prÏi zkousÏce vzorek: celuloza v hmotnostnõÂm pomeÏru 4:1
azÏ 1:1 vznõÂtõÂ nebo horÏõÂ nebo prÏedstavuje pruÊmeÏrnou
dobu horÏenõÂ delsÏõÂ, nezÏ je pruÊmeÏrnaÂ doba horÏenõÂ smeÏsi
bromicÏnanu draselneÂho s celuloÂzou v hmotnostnõÂm pomeÏru
3:7;

2500
pokr.

- TuhaÂ laÂtka musõÂ byÂt prÏirÏazena pod põÂsmeno a), jeslizÏe
prÏi zkousÏce vzorek: celuloza v hmotnostnõÂm pomeÏru
4:1 azÏ 1:1 prÏedstavuje pruÊmeÏrnou dobu horÏenõÂ kratsÏõÂ,
nezÏ je pruÊmeÏrnaÂ doba horÏenõÂ smeÏsi bromicÏnanu
draselneÂho s celuloÂzou v hmotnostnõÂm pomeÏru 3:2;

- TuhaÂ laÂtka musõÂ byÂt prÏirÏazena pod põÂsmeno b), jeslizÏe
prÏi zkousÏce vzorek: celuloza v hmotnostnõÂm pomeÏru
4:1 azÏ 1:1 prÏedstavuje pruÊmeÏrnou dobu horÏenõÂ stejnou
nebo kratsÏõÂ, nezÏ je pruÊmeÏrnaÂ doba horÏenõÂ smeÏsi
bromicÏnanu draselneÂho s celuloÂzou v hmotnostnõÂm pomeÏru
2:3; a nesplnÏuje kriteÂria pro prÏirÏazenõÂ pod põÂsmeno
a);

- TuhaÂ laÂtka musõÂ byÂt prÏirÏazena pod põÂsmeno c), jeslizÏe
prÏi zkousÏce vzorek: celuloza v hmotnostnõÂm pomeÏru
4:1 azÏ 1:1 prÏedstavuje pruÊmeÏrnou dobu horÏenõÂ stejnou
nebo kratsÏõÂ, nezÏ je pruÊmeÏrnaÂ doba horÏenõÂ smeÏsi
bromicÏnanu draselneÂho s celuloÂzou v hmotnostnõÂm pomeÏru
3:7; a nesplnÏuje kriteÂria pro prÏirÏazenõÂ pod põÂsmena
a) a b).

(6) JestlizÏe se jmenoviteÏ neuvedeneÂ laÂtky zarÏazujõÂ do cÏõÂslic
bodu 2501 podle zkusÏebnõÂch postupuÊ Manual of Tests and
Criteria, cÏaÂst III, pododdõÂl 34.4.2, platõÂ tato kriteÂria

- KapalnaÂ laÂtka musõÂ byÂt zarÏazena do trÏõÂdy 5.1, jestlizÏe
prÏi zkousÏce smeÏsi laÂtky a celuloÂzy v hmotnostnõÂm
pomeÏru 1:1 stoupne tlak na 2070 kPa nebo vysÏsÏõÂ
a pruÊmeÏrnaÂ doba zvyÂsÏenõÂ tlaku je stejnaÂ nebo delsÏõÂ,
nezÏ je pruÊmeÏrnaÂ doba zvyÂsÏenõÂ tlaku smeÏsi vodneÂho
roztoku 65 % kyseliny dusicÏneÂ s celuloÂzou
v hmotnostnõÂm pomeÏru 1:1;

- KapalnaÂ laÂtka musõÂ byÂt prÏirÏazena pod põÂsmeno a),
jestlizÏe se prÏi zkousÏce smeÏs laÂtky a celuloÂzy
v hmotnostnõÂm pomeÏru 1:1 samovolneÏ vznõÂtõÂ; nebo
pruÊmeÏrnaÂ doba zvyÂsÏenõÂ tlaku smeÏsi laÂtky a celuloÂzy
v hmotnostnõÂm pomeÏru 1:1 je mensÏõÂ nezÏ pruÊmeÏrnaÂ doba
zvyÂsÏenõÂ tlaku smeÏsi kyseliny chloristeÂ, s obsahem
50 % kyseliny, a celuloÂzy v hmotnostnõÂm pomeÏru 1:1;

- KapalnaÂ laÂtka musõÂ byÂt prÏirÏazena pod põÂsmeno b),
jestlizÏe prÏi zkousÏce smeÏsi laÂtky a celuloÂzy
v hmotnostnõÂm pomeÏru 1:1 jejõÂ pruÊmeÏrnaÂ doba zvyÂsÏenõÂ
tlaku je mensÏõÂ nebo stejnaÂ jako pruÊmeÏrnaÂ doba zvyÂsÏenõÂ
tlaku smeÏsi chlorecÏnanu sodneÂho, 40 % vodneÂho roztoku,
a celuloÂzy v hmotnostnõÂm pomeÏru 1:1; a nesplnÏuje
kriteÂria pro prÏirÏazenõÂ pod põÂsmeno a);

- KapalnaÂ laÂtka musõÂ byÂt prÏirÏazena pod põÂsmeno c),
jestlizÏe prÏi zkousÏce smeÏsi laÂtky a celuloÂzy
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v hmotnostnõÂm pomeÏru 1:1 jejõÂ pruÊmeÏrnaÂ doba zvyÂsÏenõÂ
tlaku je mensÏõÂ nebo stejnaÂ jako pruÊmeÏrnaÂ doba zvyÂsÏenõÂ
tlaku smeÏsi vodneÂho roztoku 65 % kyseliny dusicÏneÂ
s celuloÂzou v hmotnostnõÂm pomeÏru 1:1; a nesplnÏuje
kriteÂria pro prÏirÏazenõÂ pod põÂsmena a) a b).

(7) SpadajõÂ-li laÂtky trÏõÂdy 5.1 vlivem prÏõÂmeÏsõÂ do jinyÂch
oblastõÂ nebezpecÏõÂ, nezÏ do kteryÂch jmenoviteÏ uvedeneÂ laÂtky
bodu 2501 patrÏõÂ, je trÏeba tyto smeÏsi nebo roztoky zarÏadit
do teÏch cÏõÂslic, poprÏ. skupin, do kteryÂch patrÏõÂ na zaÂkladeÏ
sveÂho skutecÏneÂho stupneÏ nebezpecÏnosti.

POZNAÂMKA: O zarÏazovaÂnõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravky
a odpady) viz takeÂ bod 2002 (8).

(8) JestlizÏe jsou laÂtky jmenoviteÏ uvedeny pod võÂce nezÏ jednõÂm
põÂsmenem teÂzÏe cÏõÂslice bodu 2501, muÊzÏe se odpovõÂdajõÂcõÂ
põÂsmeno stanovit na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ zkusÏebnõÂho postupu
podle Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl 34.4,
a kriteÂriõÂ uvedenyÂch v prÏedchozõÂch odstavcõÂch (5) a (6).

(9) Na zaÂkladeÏ zkusÏebnõÂho postupu podle Manual of Tests and
Criteria, cÏaÂst III, oddõÂl 34.4, a kriteÂriõÂ uvedenyÂch
v prÏedchozõÂch odstavcõÂch (5) a (6), muÊzÏe byÂt beÂzÏ
stanoveno, zda povaha jmenoviteÏ uvedeneÂ laÂtky je takovaÂ,
zÏe laÂtka nepodleÂhaÂ ustanovenõÂm pro tuto trÏõÂdu (viz bod
2514).

(10) Za tuheÂ laÂtky se ve smyslu prÏedpisuÊ o balenõÂ bodu 2506
(2), 2507 (2) a 2508 (2) povazÏujõÂ laÂtky a smeÏsi laÂtek
s bodem taÂnõÂ nad 45 oC.

(11) Chemicky nestabilnõÂ laÂtky trÏõÂdy 5.1 jsou prÏipusÏteÏny
k prÏepraveÏ, jen pokud byla provedena potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ
k zabraÂneÏnõÂ nebezpecÏneÂ rozkladneÂ nebo polymerizacÏnõÂ
reakce v pruÊbeÏhu prÏepravy. K tomu uÂcÏelu se musõÂ dbaÂt
zvlaÂsÏteÏ na to, aby naÂdoby neobsahovaly zÏaÂdneÂ laÂtky,
ktereÂ by tyto reakce podporÏily.

(12) TuheÂ laÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, schopneÂ samoohrÏevu,
prÏirÏazeneÂ identifikacÏnõÂmu cÏõÂslu 3100, tuheÂ laÂtky
podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, raegujõÂcõÂ s vodou, prÏirÏazeneÂ
identifikacÏnõÂmu cÏõÂslu 3121 a tuheÂ laÂtky podporujõÂcõÂ
horÏenõÂ, horÏlaveÂ, prÏirÏazeneÂ identifikacÏnõÂmu cÏõÂslu 3137
DoporucÏenõÂ OSN nenõÂ dovoleno prÏepravovat [viz vsÏak bod
2002 (8), poznaÂmku 1/ pod tabulkou v odstavci 2.3.1].

A. KapalneÂ laÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ a jejich vodneÂ roztoky

1. Peroxid vodõÂku a jeho roztoky nebo smeÏsi peroxidu
vodõÂku s jinou kapalnou laÂtkou ve vodneÂm roztoku:

2501
pokr.

a) 2015 peroxid vodõÂku, stabilizovanyÂ, nebo 2015
peroxid vodõÂku, vodneÂ roztoky, stabilizovaneÂ s võÂce
nezÏ 60 % peroxidu vodõÂku;

POZNAÂMKA 1: Pro tyto laÂtky platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ (viz bod 2503).

POZNAÂMKA 2: NestabilizovanyÂ peroxid vodõÂku, nebo
nestabilizovaneÂ vodneÂ roztoky peroxidu vodõÂku
s võÂce nezÏ 60 % peroxidu vodõÂku nenõÂ dovoleno
prÏepravovat.

b) 2014 peroxid vodõÂku, vodneÂ roztoky s nejmeÂneÏ 20 %,
ale nejvyÂsÏe 60 % peroxidu vodõÂku (stabilizace podle
potrÏeby);
3149 peroxid vodõÂku a kyselina peroctovaÂ, smeÏs,
stabilizovanaÂ s kyselinou (kyselinami), vodou
a nejvyÂsÏe 5 % kyseliny peroctoveÂ.

POZNAÂMKA: SmeÏs peroxidu vodõÂku a kyseliny peroctoveÂ
(3149) nesmõÂ za podmõÂnek1) laboratornõÂch zkousÏek
v uzavrÏeneÂm prostoru detonovat ani deflagrovat
a nesmõÂ rovneÏzÏ v uzavrÏeneÂm stavu prÏi zahrÏaÂtõÂ ani
naÂsledkem vyÂbusÏneÂho uÂcÏinku vykazovat jakeÂkoliv
podobneÂ reakce. Tato laÂtka musõÂ byÂt termicky
stabilnõÂ (teplota samourychlujõÂcõÂho se rozkladu
60 oC nebo vysÏsÏõÂ pro kus 50 kg); k znecitliveÏnõÂ se
musõÂ pouzÏõÂt kapalnaÂ laÂtka snaÂsÏenlivaÂ s kyselinou
peroctovou. LaÂtky, ktereÂ neodpovõÂdajõÂ teÏmto
kriteÂriõÂm, jsou laÂtkami trÏõÂdy 5.2 [viz Manual of
Tests and Criteria, cÏaÂst II, odstavec 20.4.3 g)].

c) 2984 peroxid vodõÂku, vodneÂ roztoky s nejmeÂneÏ 8 %,
ale meÂneÏ nezÏ 20 % peroxidu vodõÂku (stabilizace
podle pobrÏeby).

POZNAÂMKA: VodneÂ roztoky peroxidu vodõÂku, s meÂneÏ nezÏ
8 % peroxidu vodõÂku nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

2. Tetranitromethan:

a) 1510 tetranitromethan

POZNAÂMKA: Tetranitromethan nezbavenyÂ horÏlavyÂch
necÏistot nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

3. Roztok kyseliny chloristeÂ:

a) 1873 kyselina chloristaÂ ve vodneÂm roztoku s võÂce
nezÏ 50 % hm., ale nejvyÂsÏe 72 % hm. cÏisteÂ kyseliny

1) Viz Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst II, oddõÂl 20.
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POZNAÂMKA 1: Roztoky kyseliny chloristeÂ s võÂce nezÏ
72 % hm. cÏisteÂ kyseliny nebo smeÏsi kyseliny
chloristeÂ s jinou kapalnou laÂtkou nezÏ vodou nenõÂ
dovoleno prÏepravovat.

POZNAÂMKA 2: 1802 kyselina chloristaÂ s nejvyÂsÏe 50 %
hm. cÏisteÂ kyseliny ve vodneÂm roztoku je laÂtkou
trÏõÂdy 8 [viz bod 2801, cÏõÂslice 4b)].

4. Roztok kyseliny chlorecÏneÂ:

b) 2626 kyselina chlorecÏnaÂ, vodnyÂ roztok s nejvyÂsÏe
10 % kyseliny chlorecÏneÂ

POZNAÂMKA: Roztok kyseliny chlorecÏneÂ s võÂce nezÏ
10 % kyseliny chlorecÏneÂ nebo smeÏsi kyseliny
chlorecÏneÂ s jinou kapalnou laÂtkou nezÏ vodou nenõÂ
dovoleno prÏepravovat.

5. HalogenovaneÂ sloucÏeniny fluoru:

1745 fluorid bromicÏnyÂ, 1746 fluorid bromityÂ, 2495
fluorid jodicÏnyÂ.

POZNAÂMKA 1: Pro tyto laÂtky platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ (viz bod 2504).

POZNAÂMKA 2: OstatnõÂ halogenovaneÂ sloucÏeniny fluoru
nenõÂ dovoleno jako laÂtky trÏõÂdy 5.1 prÏepravovat.

B. TuheÂ laÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ a jejich vodneÂ roztoky

11. ChlorecÏnany a smeÏsi chlorecÏnanuÊ s boritany nebo
s hygroskopickyÂmi chloridy (jako chlorid horÏecÏnatyÂ
nebo chlorid vaÂpenatyÂ):

b) 1452 chlorecÏnan vaÂpenatyÂ, 1458 boritany a chlorecÏ-
nany, smeÏsi, 1459 chlorecÏnan a chlorid horÏecÏnatyÂ,
smeÏsi, 1485 chlorecÏnan draselnyÂ, 1495 chlorecÏnan
sodnyÂ, 1506 chlorecÏnan strontnatyÂ, 1513 chlorecÏnan
zinecÏnatyÂ, 2427 chlorecÏnan draselnyÂ, vodnyÂ roztok,
2428 chlorecÏnan sodnyÂ, vodnyÂ roztok, 2429 chlorecÏ-
nan vaÂpenatyÂ, vodnyÂ roztok, 2721 chlorecÏnan meÏd'na-
tyÂ, 2723 chlorecÏnan horÏecÏnatyÂ,
1461 chlorecÏnany, anorganickeÂ, j.n. 3210 chlorecÏ-
nany, anorganickeÂ, vodnyÂ roztok, j.n,

c) 2427 chlorecÏnan draselnyÂ, vodneÂ roztoky
2428 chlorecÏnan sodnyÂ, vodneÂ roztoky
2429 chlorecÏnan vaÂpenatyÂ, vodneÂ roztoky,
3210 chlorecÏnany, anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n.

2501
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POZNAÂMKA 1: Viz takeÂ cÏõÂslici 29.

POZNAÂMKA 2: ChlorecÏnan amonnyÂ a jeho vodneÂ roztoky
a smeÏsi chlorecÏnanu s amonnou solõÂ nenõÂ dovoleno
prÏepravovat.

12. Chloristan amonnyÂ

b) 1442 chloristan amonnyÂ

POZNAÂMKA: ZarÏazenõÂ teÂto laÂtky musõÂ byÂt v souladu
s vyÂsledky zkousÏek podle dodatku A.1. Pokud jde
o velikost cÏaÂstic a obal laÂtky, viz takeÂ trÏõÂdu 1
(bod 2101, cÏõÂslice 4, cÏõÂslo laÂtky 0402).

13. Chloristany (vyjma chloristan amonnyÂ, viz cÏõÂslici
12):

b) 1455 chloristan vaÂpenatyÂ, 1475 chloristan horÏecÏna-
tyÂ, 1489 chloristan draselnyÂ, 1502 chloristan sod-
nyÂ, 1508 chloristan strontnatyÂ,
1481 chloristany, anorganickeÂ, j.n., 3211 chloris-
tany, anorganickeÂ, vodnyÂ roztok, j.n.

c) 3211 chloristany, anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n.

POZNAÂMKA: Viz takeÂ cÏõÂslici 29.

14. Chloritany:

b) 1453 chloritan vaÂpenatyÂ, 1496 chloritan sodnyÂ,
1462 chloritany, anorganickeÂ, j.n.

POZNAÂMKA 1: 1908 chloritanovyÂ roztok je laÂtka
trÏõÂdy 8 [viz bod 2801, cÏõÂslice 61b) nebo c)].

POZNAÂMKA 2: Chloritan amonnyÂ a jeho vodneÂ roztoky
a smeÏsi chloritanu s amonnou solõÂ nenõÂ dovoleno
prÏepravovat.

15. Chlornany:

b) 1471 chlornan lithnyÂ, suchyÂ nebo 1471 chlornan
lithnyÂ, smeÏsi, 1748 chlornan vaÂpenatyÂ, suchyÂ nebo
1748 chlornan vaÂpenatyÂ, suchyÂ, smeÏs s võÂce nezÏ
39 % aktivnõÂho chloru (8,8 % aktivnõÂho kyslõÂku),
2880 chlornan vaÂpenatyÂ, hydratovanyÂ, nebo 2880
chlornan vaÂpenatyÂ, hydratovanaÂ smeÏs s nejmeÂneÏ
5,5 %, ale nejvyÂsÏe 10 % vody,
3212 chlornany, anorganickeÂ, j.n.;

c) 2208 chlornan vaÂpenatyÂ, suchyÂ, smeÏs s võÂce nezÏ
10 %, ale nejvyÂsÏe 39 % aktivnõÂho chloru.
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POZNAÂMKA 1: Chlornan vaÂpenatyÂ, suchyÂ, smeÏs
s nejvyÂsÏe 10 % aktivnõÂho chloru nepodleÂhaÂ
prÏedpisuÊm ADR.

POZNAÂMKA 2: 1791 chlornanovyÂ roztok je laÂtka trÏõÂdy
8 [viz bod 2801, cÏõÂslice 61b) nebo c)].

POZNAÂMKA 3: SmeÏsi chlornanuÊ s amonnou solõÂ nenõÂ
dovoleno prÏepravovat.

POZNAÂMKA 4: Viz takeÂ cÏõÂslici 29.

16. BromicÏnany:

b) 1473 bromicÏnan horÏecÏnatyÂ, 1484 bromicÏnan draselnyÂ,
1494 bromicÏnan sodnyÂ,
1450 bromicÏnany, anorganickeÂ, j.n., 3213 bromicÏna-
ny, anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n.

c) 2469 bromicÏnan zinecÏnatyÂ,
3213 bromicÏnany, anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n.

POZNAÂMKA 1: BromicÏnan amonnyÂ a jeho vodneÂ roztoky
a smeÏsi bromicÏnanu s amonnou solõÂ nenõÂ dovoleno
prÏepravovat.

POZNAÂMKA 2: Viz takeÂ cÏõÂslici 29.

17. Manganistany:

b) 1456 manganistan vaÂpenatyÂ, 1490 manganistan dra-
selnyÂ, 1503 manganistan sodnyÂ, 1515 manganistan
zinecÏnatyÂ,
1482 manganistany, anorganickeÂ, j.n., 3214
manganistany, anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n.

POZNAÂMKA 1: Manganistan amonnyÂ a jeho vodneÂ
roztoky a smeÏsi manganistanu s amonnou solõÂ nenõÂ
dovoleno prÏepravovat.

POZNAÂMKA 2: Viz takeÂ cÏõÂslici 29.

18. PersõÂrany:

c) 1444 persõÂran amonnyÂ, 1492 persõÂran draselnyÂ,
1505 persõÂran sodnyÂ,
3215 persõÂrany, anorganickeÂ, j.n., 3216 persõÂrany,
anorganickeÂ, vodnyÂ roztok, j.n.

19. (vyhrazeno)

2501
pokr.

20. Roztoky dusicÏnanu amonneÂho:
2426 dusicÏnan amonnyÂ, kapalnyÂ, horkyÂ koncentrovanyÂ
roztok s koncentracõÂ vysÏsÏõÂ nezÏ 80 %, ale nejvyÂsÏe 93 %
za podmõÂnky, zÏe

1. Hodnota pH zmeÏrÏenaÂ u 10 % vodneÂho roztoku laÂtky
urcÏeneÂ k prÏepraveÏ lezÏõÂ mezi 5 a 7.

2. Roztoky neobsahujõÂ horÏlaveÂ laÂtky v mnozÏstvõÂ veÏtsÏõÂm
nezÏ 0,2 % ani sloucÏeniny chloru v takoveÂm
mnozÏstvõÂ, zÏe obsah chloru prÏekracÏuje 0,02 %.

POZNAÂMKA: VodneÂ roztoky dusicÏnanu amonneÂho
s koncentracõÂ nejvyÂsÏe 80 % nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm
ADR.

21. DusicÏnan amonnyÂ a hnojiva obsahujõÂcõÂ dusicÏnan amon-
nyÂ 2/ :

c) 1942 dusicÏnan amonnyÂ, s nejvyÂsÏe 0,2 % horÏlavyÂch
laÂtek, vcÏetneÏ organickyÂch laÂtek (pocÏõÂtanyÂch jako
uhlõÂk) a prostyÂ ostatnõÂch prÏõÂsad;
2067 hnojiva obsahujõÂcõÂ dusicÏnan amonnyÂ, typ A1:
homogennõÂ a staÂleÂ smeÏsi dusicÏnanu amonneÂho
s anorganickyÂmi prÏõÂsadami, ktereÂ jsou vuÊcÏi
dusicÏnanu amonneÂmu chemicky inertnõÂ, s nejmeÂneÏ
90 % dusicÏnanu anonneÂho a nejvõÂce 0,2 % horÏlavyÂch
laÂtek (vcÏetneÏ organickyÂch laÂtek pocÏõÂtanyÂch jako
uhlõÂk) nebo s võÂce nezÏ 70 %, ale meÂneÏ nezÏ 90 %
dusicÏnanu amonneÂho a celkem nejvõÂce 0,4 %
horÏlavyÂch laÂtek;
2068 hnojiva obsahujõÂcõÂ dusicÏnan amonnyÂ, typ A2:
homogennõÂ a staÂleÂ smeÏsi dusicÏnanu amonneÂho
s uhlicÏitanem vaÂpenatyÂm a/nebo s dolomitem, ktereÂ
obsahujõÂ võÂce nezÏ 80 %, ale meÂneÏ nezÏ 90 %
dusicÏnanu amonneÂho a celkem nejvõÂce 0,4 %
horÏlavyÂch laÂtek;
2069 hnojiva obsahujõÂcõÂ dusicÏnan amonnyÂ, typ A3:
homogennõÂ a staÂleÂ smeÏsi dusicÏnanu amonneÂho se
sõÂranem amonnyÂm, ktereÂ obsahujõÂ võÂce nezÏ 45 %, ale
nejvõÂce 70 % dusicÏnanu amonneÂho a celkem nejvõÂce
0,4 % horÏlavyÂch laÂtek;

2/ Hnojiva obsahujõÂcõÂ dusicÏnan amonnyÂ, kteraÂ jsou zarÏazena
pod identifikacÏnõÂm cÏõÂslem laÂtky 2071 v DoporucÏenõÂch OSN
pro prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ, nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm
dohody ADR [viz bod 2900 (3)]. Hnojiva obsahujõÂcõÂ
dusicÏnan amonnyÂ, kteraÂ jsou zarÏazena pod identifikacÏnõÂm
cÏõÂslem laÂtky 2072 v DoporucÏenõÂch OSN pro prÏepravu
nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ, nenõÂ dovoleno prÏepravovat.
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2070 hnojiva obsahujõÂcõÂ dusicÏnan amonnyÂ, typ A4:
homogennõÂ a staÂleÂ smeÏsi dusõÂk/fosfaÂt nebo
dusõÂk/draslõÂk nebo võÂceslozÏkovaÂ hnojiva typu
dusõÂk/fosfaÂt/draslõÂk, kteraÂ obsahujõÂ võÂce nezÏ
70 %, ale meÂneÏ nezÏ 90 % dusicÏnanu amonneÂho
a celkem nejvõÂce 0,4 % horÏlavyÂch laÂtek.

POZNAÂMKA 1: DusicÏnan amonnyÂ obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 0,2 %
horÏlavyÂch laÂtek (vcÏetneÏ jakeÂkoli organickeÂ laÂtky
ekvivalentnõÂ vodõÂku) nenõÂ dovoleno prÏepravovat, ledazÏe je
komponentem laÂtky nebo prÏedmeÏtu trÏõÂdy 1.

POZNAÂMKA 2: PrÏi stanovenõÂ obsahu dusicÏnanu amonneÂho
vsÏechny ionty dusõÂku, pro ktereÂ molekulaÂrnõÂ ekvivalent
iontuÊ amonia je ve smeÏsi, musõÂ byÂt vypocÏteny jako
dusicÏnan amoninnyÂ.

POZNAÂMKA 3: Hnojiva s obsahem dusicÏnanu amonneÂho nebo
horÏlaveÂ laÂtky prÏevysÏujõÂcõÂm uvedeneÂ hodnoty nenõÂ dovoleno
prÏepravovat, kromeÏ za podmõÂnek trÏõÂdy 1. Viz teÂzÏ poznaÂmku
5.

POZNAÂMKA 4: Hnojiva s obsahem dusicÏnanu amonneÂho pod
uvedeneÂ limitnõÂ hodnoty nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm ADR.

POZNAÂMKA 5: Hnojiva obsahujõÂcõÂ dusicÏnan amonnyÂ, homogennõÂ
smeÏsi dusõÂk/fosfaÂr nebo dusõÂk/draslõÂk nebo võÂceslozÏkovaÂ
hnojiva typu dusõÂk/fosfaÂt/draslõÂk, jejichzÏ molekulaÂrnõÂ
prÏebybek iontuÊ dusõÂku nad ionty amonnia (vypocÏtenyÂ jako
dusicÏnan draselnyÂ), je mensÏõÂ nezÏ 10 %, nepodleÂhajõÂ
ustanovenõÂm ADR, pokud:
a) jejichzÏ obsah dusicÏnanu amonneÂho nenõÂ vysÏsÏõÂ nezÏ 70 %

a jejichzÏ celkovyÂ obsah horÏlavyÂch laÂtek nenõÂ vysÏsÏõÂ
nezÏ 0,4 %; nebo

b) jejichzÏ obsah dusicÏnanu amonneÂho nenõÂ vysÏsÏõÂ nezÏ 45 %
bez omezenõÂ jejich obsahu horÏlavyÂch laÂtek.

22. DusicÏnany (vyjma laÂtek cÏõÂslic 20, 21 a 29):

b) 1493 dusicÏnan strÏõÂbrnyÂ, 1514 dusicÏnan zinecÏnatyÂ,
1477 dusicÏnany, anorganickeÂ, i.n., 3218 dusicÏnany,
anorganickeÂ, vodnyÂ roztok, j.n.;

c) 1438 dusicÏnan hlinityÂ, 1451 dusicÏnan cesnyÂ, 1454
dusicÏnan vaÂpenatyÂ, 1465 dusicÏnan didymia (smeÏs du-
sicÏnanu neodymu a dusicÏnanu praseodymu), 1466 du-
sicÏnan zÏelezityÂ, 1467 dusicÏnan guanidinu, 1474 du-
sicÏnan horÏecÏnatyÂ, 1486 dusicÏnan draselnyÂ, 1498 du-
sicÏnan sodnyÂ, 1499 dusicÏnan sodnyÂ a dusicÏnan dra-
selnyÂ, smeÏsi, 1507 dusicÏnan strontnatyÂ, 2720 du-
sicÏnan chromityÂ, 2722 dusicÏnan lithnyÂ, 2724 dusicÏ-
nan manganatyÂ, 2725 dusicÏnan nikelnatyÂ, 2728 du-
sicÏnan zirkonicÏityÂ,

2501
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1477 dusicÏnany, anorganickeÂ, j.n., 3218 dusicÏnany,
anorganickeÂ, vodnyÂ roztok, j.n.

POZNAÂMKA 1: 1625 dusicÏnan rtut'natyÂ, 1627 dusicÏnan
rtut'nyÂ a 2727 dusicÏnan thallnyÂ jsou laÂtkami trÏõÂdy
6.1 [viz bod 2601, cÏõÂslice 51b) a 58b)]. 2976
dusicÏnan thoricÏityÂ, tuhyÂ, 2980 roztok hexahydraÂtu
dusicÏnanu uranylu a 2981 dusicÏnan uranylu, tuhyÂ
jsou laÂtkami trÏõÂdy 7 (viz bod 2704, listy 5, 6,
9, 10, 11 a 13).

POZNAÂMKA 2: ObchodnõÂ forma hnojiva obsahujõÂcõÂho
dusicÏnan vaÂpenatyÂ, sestaÂvajõÂcõÂ hlavneÏ z podvojneÂ
soli (dusicÏnan vaÂpenatyÂ a dusicÏnan amonnyÂ), kteraÂ
obsahuje nejvyÂsÏe 10 % dusicÏnanu amonneÂho a nejmeÂneÏ
12 % krystaloveÂ vody, nepodleÂhaÂ prÏedpisuÊm ADR.

POZNAÂMKA 3: VodneÂ roztoky anorganickyÂch tuhyÂch
dusicÏnanuÊ, pro ktereÂ koncentrace prÏi nejnizÏsÏõÂ
teploteÏ, s nõÂzÏ se mohou setkat beÏhem prÏepravy,
nenõÂ vysÏsÏõÂ nezÏ 80 % nasycenõÂ, nepodleÂhajõÂ
ustanovenõÂm dohody ADR.

23. Dusitany:

b) 1488 dusitan draselnyÂ, 1512 dusitan
zinecÏnato-amonnyÂ,
2627 dusitany, anorganickeÂ, j.n., 3219 dusitany,
anorganickeÂ, vodnõÂ roztok, j.n.;

c) 1500 dusitan sodnyÂ, 2726 dusitan nikelnatyÂ,
3219 dusitany, anorganickeÂ, vodnyÂ roztok, j.n.

POZNAÂMKA 1: Dusitan amonnyÂ a jeho vodneÂ roztoky
a smeÏsi anorganickeÂho dusitanu s amonnou solõÂ nenõÂ
dovoleno prÏepravovat.

POZNAÂMKA 2: Dusitan zinecÏnato-amonnyÂ nenõÂ dovoleno
prÏepravovat po morÏi.

24. SmeÏsi dusicÏnanuÊ a dusitanuÊ cÏõÂslic 22 a 23:

b) 1487 dusicÏnan draselnyÂ a dusitan sodnyÂ, smeÏs;

POZNAÂMKA: SmeÏsi s amonnou solõÂ nenõÂ dovoleno
prÏepravovat.

25. Peroxidy a superoxidy:

a) 1491 peroxid draselnyÂ, 1504 peroxid sodnyÂ, 2466
superoxid draselnyÂ, 2547 superoxid sodnyÂ;

b) 1457 peroxid vaÂpenatyÂ, 1472 peroxid lithnyÂ, 1476
peroxid horÏecÏnatyÂ, 1509 peroxid strontnatyÂ, 1516
peroxid zinecÏnatyÂ,
1483 peroxidy, anorganickeÂ, j.n.
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POZNAÂMKA: Viz takeÂ cÏõÂslici 29.

26. Kyseliny chlorisokyanuroveÂ a jejich soli:

b) 2465 kyselina dichlorisokyanurovaÂ, suchaÂ, 2465
soli kyseliny dichlorisokyanuroveÂ, 2468 kyselina
trichlorisokyanurovaÂ, suchaÂ.

POZNAÂMKA: HydratovanaÂ sodnaÂ suÊl kyseliny
dichlorisokyanuroveÂ nepodleÂhaÂ prÏedpisuÊm ADR.

27. TuheÂ laÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, nejedovateÂ a nezÏõÂraveÂ,
a smeÏsi teÏchto laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ
nelze zarÏadit pod jinaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 1479 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ tuhaÂ, j.n.;
b) 1439 dvojchroman amonnyÂ, 3247 perboritan sodnyÂ

bezvodyÂ,
1479 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, tuhaÂ, j.n.;

c) 1479 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, tuhaÂ, j.n.

28. VodneÂ roztoky tuhyÂch laÂtek podporujõÂcõÂch horÏenõÂ,
nejedovateÂ a nezÏõÂraveÂ, a smeÏsi teÏchto laÂtek (jako
prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit pod jinaÂ
hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3139 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, kapalnaÂ, j.n.;
b) 3139 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, kapalnaÂ, i.n.;
c) 3139 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, kapalnaÂ, j.n.

29. TuheÂ laÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, jedovateÂ, a smeÏsi
teÏchto laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nelze
zarÏadit pod jinaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3087 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, tuhaÂ, jedovataÂ,
j.n.;

b) 1445 chlorecÏnan barnatyÂ, 1446 dusicÏnan barnatyÂ,
1447 chloristan barnatyÂ, 1448 manganistan barnatyÂ,
1449 peroxid barya, 1469 dusicÏnan olovnatyÂ, 1470
chloristan olovnatyÂ, 2464 dusicÏnan berylnatyÂ,
2573 chlorecÏnan thalnyÂ, 2719 bromicÏnan barnatyÂ,
2741 chlornan barnatyÂ, s võÂce nezÏ 22 % aktivnõÂho
chloru,
3087 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, tuhaÂ, jedovataÂ,
j.n.;

c) 1872 oxid olovicÏityÂ,
3087 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, tuhaÂ, jedovataÂ,
j.n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch jedovatosti bod 2600 (3).

2501
pokr.

30. VodneÂ roztoky tuhyÂch laÂtek podporujõÂcõÂch horÏenõÂ,
jedovateÂ, a smeÏsi teÏchto laÂtek (jako prÏõÂpravky
a odpady), kbereÂ nelze zarÏadit pod jinaÂ hromadnaÂ
pojmenovaÂnõÂ:

a) 3099 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, kapalnaÂ, jedovataÂ,
j.n.;

b) 3099 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, kapalnaÂ, jedovataÂ,
j.n.;

c) 3099 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, kapalnaÂ, jedovataÂ,
j.n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch jedovatosti viz bodu 2600 (3).

31. TuheÂ laÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, zÏõÂraveÂ, a smeÏsi teÏchto
laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nelze zarÏadit
pod jineÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3085 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, tuhaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n.;
b) 1463 oxid chromovyÂ, bezvodyÂ (kyselina chromovaÂ tuhaÂ),

3085 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, tuhaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n.;
c) 1511 adicÏnõÂ sloucÏenina mocÏoviny s peroxidem vodõÂku

3085 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, tuhaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n.

POZNAÂMKA 1: O kriteÂriõÂch zÏõÂravosti viz bod 2800 (3).

POZNAÂMKA 2: 1755 roztok kyseliny chromoveÂ je laÂtkou
trÏõÂdy 8 [viz bod 2801, cÏõÂslice 17b) nebo c)].

32. VodneÂ roztoky tuhyÂch laÂtek podporujõÂcõÂch horÏenõÂ, zÏõÂraveÂ,
a smeÏsi teÏchto laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ
nelze zarÏadit pod jineÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3098 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, kapalnaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n.;
b) 3098 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, kapalnaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n.;
c) 3098 laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, kapalnaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n.

POZNAÂMKA: O kriteÂriõÂch zÏõÂravosti viz bod 2800 (3).

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

POZNAÂMKA: VypraÂzdneÏneÂ obaly, na nichzÏ zvneÏjsÏku
ulpõÂvajõÂ zbytky prÏedchozõÂho obsahu, nenõÂ dovoleno
prÏepravovat.

41. VypraÂzdneÏneÂ obaly vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), vypraÂzdneÏnaÂ cisternovaÂ vozidla,
vypraÂzdneÏneÂ snõÂmatelneÂ cisterny, vypraÂzdneÏneÂ cisternoveÂ
kontejnery, nevycÏisÏteÏneÂ, jakozÏ i vypraÂzdneÏnaÂ vozidla
a vypraÂzdneÏneÂ maleÂ kontejnery pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky,
nevycÏisÏteÏneÂ, ktereÂ obsahovaly laÂtky trÏõÂdy 5.1.
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2501a

2502

POZNAÂMKA: VypraÂzdneÏneÂ nevycÏisteÏneÂ obaly, vcÏetneÏ velkyÂch
naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), ktereÂ obsahovaly
laÂtky teÂto trÏõÂdy, nepodleÂhajõÂ podmõÂnkaÂm dohody ADR,
byla-li provedena opatrÏenõÂ zcela vylucÏujõÂcõÂ jakeÂkoli
nebezpecÏõÂ trÏõÂd. NebezpecÏõÂ jsou vyloucÏena, byla-li ucÏineÏna
prÏimeÏrÏenaÂ opatrÏenõÂ vylucÏujõÂcõÂ vsÏechna nebezpecÏõÂ trÏõÂd 1 azÏ
9.

(1) LaÂtky ruÊznyÂch cÏõÂslic, ktereÂ jsou prÏepravovaÂny za
naÂsledujõÂcõÂch podmõÂnek, nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm pro tuto
trÏõÂdu uvedenyÂm v teÂto prÏõÂloze ani v prÏõÂloze B, kromeÏ
ustanovenõÂ uvedeneÂmu nõÂzÏe v odstavci (2):

a) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod a) vsÏech cÏõÂslic neupravuje tento
bod.

b) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod b) jednotlivyÂch cÏõÂslic:
- kapalneÂ laÂtky azÏ do 500 ml v jednom vnitrÏnõÂm obalu;
- tuheÂ laÂtky azÏ do 500 g v jednom vnitrÏnõÂm obalu.

c) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod c) jednotlivyÂch cÏõÂslic:
- kapalneÂ laÂtky azÏ do 1 litru v jednom vnitrÏnõÂm oba-
lu;

- tuheÂ laÂtky azÏ do 1 kg v jednom vnitrÏnõÂm obalu.

Tato mnozÏstvõÂ laÂtek musõÂ byÂt prÏepravovaÂna ve skupinovyÂch
obalech, ktereÂ musõÂ splnÏovat nejmeÂneÏ podmõÂnky bodu
3538. Jeden kus nesmõÂ mõÂt veÏtsÏõÂ hmotnost nezÏ 30 kg.

Tato mnozÏstvõÂ obsazÏenaÂ ve vnitrÏnõÂch obalech z kovu nebo
plastuÊ mohou byÂt teÂzÏ prÏepravovaÂna ve smrsÏt'ovacõÂch nebo
napõÂnacõÂch obalech pouzÏõÂvanyÂch jako vneÏjsÏõÂ obaly, pokud
celkovaÂ hrubaÂ hmotnost neprÏekrocÏõÂ 20 kg.

MusõÂ byÂt dodrzÏeny ªVsÏeobecneÂ prÏedpisy o balenõÂª bodu
3500 (1) a (2), jakozÏ i (5) azÏ (7).

(2) PrÏi prÏepraveÏ podle prÏedchozõÂho odstavce (1) popis veÏcõÂ
v naÂkladnõÂm listu musõÂ odpovõÂdat pozÏadavkuÊm bodu 2514
a zahrnovat slova ªomezeneÂ mnozÏstvõÂª.

KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt zrÏetelneÏ a trvanliveÏ oznacÏen
identifikacÏnõÂm cÏõÂslem veÏci uvedenyÂm v naÂkladnõÂm listu
s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.

2. PrÏedpisy pro balenõÂ

A. Kusy

1. VsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂ

(1) Obaly musõÂ splnÏovat podmõÂnky dodatku A.5, pokud nejsou
v bodech 2503 a 2504 uvedeny zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy pro urcÏiteÂ
laÂtky.

2502
pokr.

2503

(2) VelkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) musõÂ splnÏovat
podmõÂnky dodatku A.6.

(3) Podle ustanovenõÂ boduÊ 2500 (3) a 3511 (2), jakozÏ i 3611
(2) se pouzÏijõÂ pro

- laÂtky silneÏ podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, spadajõÂcõÂ v jednotli-
vyÂch cÏõÂslicõÂch pod a), obaly obaloveÂ skupiny I , oznacÏe-
neÂ põÂsmenem ªXª,

- laÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂs-
licõÂch pod b), obaly obaloveÂ skupiny II nebo I, oznacÏe-
neÂ põÂsmeny ªYª nebo ªXª nebo velkeÂ naÂdoby pro volneÏ lo-
zÏeneÂ laÂtky (IBC) obaloveÂ skupiny II, oznacÏeneÂ põÂsmenem
ªYª,

- laÂtky slabeÏ podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, spadajõÂcõÂ v jednotli-
vyÂch cÏõÂslicõÂch pod c), obaly obaloveÂ skupiny III, II
nebo I, oznacÏeneÂ põÂsmeny ªZª, ªYª nebo ªXª nebo velkeÂ
naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) obaloveÂ skupiny III
nebo II, oznacÏeneÂ põÂsmeny ªZª neboªYª.

POZNAÂMKA: K prÏepraveÏ laÂtek trÏõÂdy 5.1 v cisternovyÂch
vozidlech, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch nebo cisternovyÂch
kontejnerech, jakozÏ i k prÏepraveÏ volneÏ lozÏenyÂch tuhyÂch
laÂtek viz prÏõÂlohu B.

2. BalenõÂ jednotlivyÂch laÂtek

(1) LaÂtky cÏõÂslice 1a) musõÂ byÂt baleny:

a) Do suduÊ z hlinõÂku cÏistoty nejmeÂneÏ 99,5 %
s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu 3521 nebo do suduÊ ze
speciaÂlnõÂ oceli, kteraÂ nevyvolaÂvaÂ rozklad peroxidu
vodõÂku, s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu 3520, nebo

b) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538 s vnitrÏnõÂmi obaly
ze skla, plastu nebo kovu, ktereÂ nevyvolaÂvajõÂ rozklad
peroxidu vodõÂku. Jeden vnitrÏnõÂ obal ze skla nebo
plastu smõÂ obsahovat nejvyÂsÏe 2 litry, jeden vnitrÏnõÂ
obal z kovu nejvyÂsÏe 5 litruÊ.

Obaly musõÂ byÂt opatrÏeny odveÏtraÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm podle bodu
3500 (8). Obaly musõÂ odpovõÂdat konstrukcÏnõÂmu typu
odzkousÏeneÂmu a schvaÂleneÂmu podle dodatku A.5 pro skupinu
obaluÊ I.

(2) Obaly smeÏjõÂ byÂt plneÏny nejvyÂsÏe do 90 % sveÂho vnitrÏnõÂho
objemu.

(3) Hmotnost kusu nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ 125 kg.
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2504

2505

2506

LaÂtky cÏõÂslice 5 musõÂ byÂt prÏepravovaÂny v lahvõÂch
s vnitrÏnõÂm objemem nejvyÂsÏe 150 litruÊ nebo v naÂdobaÂch
s vnitrÏnõÂm objemem nejvyÂsÏe 1 000 litruÊ (naprÏ. vaÂlcoviteÂ
naÂdoby s obrucÏemi nebo kuloviteÂ naÂdoby) vyrobenyÂch
z uhlõÂkoveÂ oceli nebo z vhodneÂ legovaneÂ oceli.

a) NaÂdoby musõÂ splnÏovat prÏõÂslusÏneÂ prÏedpisy trÏõÂdy 2 (viz
body 2212 a 2213). NaÂdoby musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi
pouzÏitõÂ vyÂpocÏtoveÂho tlaku nejmeÂneÏ 2,1 MPa (21 bar)
(prÏetlak). SteÏny naÂdob vsÏak musõÂ mõÂt tlousÏt'ku nejmeÂneÏ
3 mm. NaÂdoby musõÂ byÂt prÏed prvnõÂm pouzÏitõÂm podrobeny
hydraulickeÂ tlakoveÂ zkousÏce tlakem nejmeÂneÏ 1 MPa
(10 bar) (prÏetlak). Tato zkousÏka se musõÂ opakovat
kazÏdyÂch 8 let spolecÏneÏ s vnitrÏnõÂ prohlõÂdkou naÂdoby
a kontrolou cÏaÂstõÂ vybavenõÂ. KromeÏ toho musõÂ byÂt tyto
naÂdoby prohleÂdnuty kazÏdeÂ 2 roky vhodnyÂm meÏrÏõÂcõÂm
prÏõÂstrojem (naprÏ. ultrazvuk) s ohledem na korozi
a zkontrolovaÂn stav cÏaÂstõÂ vybavenõÂ. Pro tyto zkousÏky
a prohlõÂdky platõÂ prÏedpisy trÏõÂdy 2 (viz bod 2215 azÏ
2217).

b) NaÂdoby smeÏjõÂ byÂt plneÏny nejvyÂsÏe do 92 % sveÂho vnitrÏnõÂ
objemu.

c) Na naÂdobaÂch musõÂ byÂt cÏitelneÏ a trvanliveÏ uvedeny tyto
uÂdaje :

- jmeÂno nebo znacÏka vyÂrobce a cÏõÂslo naÂdoby;
- pojmenovaÂnõÂ laÂtky podle bodu 2501, cÏõÂslice 5;
- vlastnõÂ hmotnost naÂdoby a nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ
hmotnost naplneÏneÂ naÂdoby;

- datum (meÏsõÂc, rok) prvnõÂ a poslednõÂ provedeneÂ perio-
dickeÂ zkousÏky;

- razõÂtko znalce, kteryÂ provedl zkousÏky a kontroly.

Roztoky dusicÏnanu amonneÂho cÏõÂslice 20 se smeÏjõÂ
prÏepravovat jen v cisternovyÂch vozidlech nebo
snõÂmatelnyÂch cisternaÂch (viz dodatek B.1a) nebo
v cisternovyÂch kontejnerech (viz dodatek B.1b).

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod a) jednotlivyÂch cÏõÂslic, s vyÂjimkou
cÏõÂslice 1 a), bodu 2501 musõÂ byÂt baleny:

a) do suduÊ z oceli s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3520, nebo

b) do suduÊ z hlinõÂku s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3521, nebo

c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku s neodnõÂmatelnyÂm
võÂkem podle bodu 3522, nebo

d) do suduÊ z plastu s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem s vnitrÏnõÂm
objemem nejvyÂsÏe 60 litruÊ nebo do kanystruÊ z plastu
s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu 3526, nebo

2506
pokr.

2507

e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ s vnitrÏnõÂm obalem ze skla, plastu

nebo kovu podle bodu 3538.

(2) Kyselina chloristaÂ cÏõÂslice 3a) smõÂ byÂt kromeÏ toho balena
do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo) podle bodu 3539.

(3) TuheÂ laÂtky ve smyslu bodu 2500 (10) smeÏjõÂ byÂt kromeÏ toho
baleny:

a) do suduÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem z oceli podle bodu 3520,
z hlinõÂku podle bodu 3521, z prÏeklizÏky podle bodu
3523, z lepenky podle bodu 3525 nebo z plastu podle
bodu 3526 nebo do kanystruÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522 nebo z plastu
podle bodu 3526, v nutneÂm prÏõÂpadeÏ s jednõÂm nebo võÂce
prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

b) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538, s jednõÂm nebo
võÂce prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli.

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod b) jednotlivyÂch cÏõÂslic bodu 2501 musõÂ
byÂt baleny:

a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522, nebo
d) do suduÊ a kanystruÊ z plastu podle bodu 3526, nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538, nebo
g) do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn nebo kamenina)

podle bodu 3539, nebo
h) do kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)

podle bodu 3622, nebo
i) do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)

z tuheÂho plastu podle bodu 3624, nebo
j) do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky

(IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu podle bodu 3625,
vyjma typuÊ 11HZ2 a 31HZ2.

POZNAÂMKA k a), b), c) a d) : Pro sudy a kanystry
s odnõÂmatelnyÂm võÂkem pro husteÂ laÂtky s viskozitou prÏi
23 oC vysÏsÏõÂ nezÏ 200 mm2/s a pro tuheÂ laÂtky platõÂ
zjednodusÏeneÂ podmõÂnky (viz body 3512, 3553, 3554 a 3561).

(2) LaÂtky v tuheÂm stavu ve smyslu bodu 2500 (10) smeÏjõÂ byÂt
kromeÏ toho baleny:

a) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 3523 nebo z lepenky
podle bodu 3525, v nutneÂm prÏõÂpadeÏ s jednõÂm nebo võÂce
prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo
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b) do prachoteÏsnyÂch pytluÊ z textilnõÂ tkaniny podle bodu
3533, z tkaniny z plastu podle bodu 3534, z foÂlie
z plastu podle bodu 3535 nebo z papõÂru odolneÂho proti
vodeÏ podle bodu 3536 za prÏedpokladu, zÏe se jednaÂ
o vozovou zaÂsilku nebo o pytle lozÏeneÂ na paletaÂch,
nebo

c) do flexibilnõÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) podle bodu 3623, vyjma typuÊ 13H1, 13L1 a 13M1,
za prÏedpokladu, zÏe se jednaÂ o vozovou zaÂsilku.

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod c) jednotlivyÂch cÏõÂslic bodu 2501
musõÂ byÂt baleny:

a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522, nebo
d) do suduÊ a kanystruÊ z plastu podle bodu 3526, nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538, nebo
g) do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn nebo kamenina)

podle bodu 3539, nebo
h) do obaluÊ s jemneÂho plechu podle bodu 3540, nebo
i) do kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)

podle bodu 3622, nebo
j) do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)

z tuheÂho plastu podle bodu 3624, nebo
k) do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky

(IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou s plastu podle bodu 3625,
vyjma typuÊ 11HZ2 a 31HZ2.

POZNAÂMKA k a), b), c), d) a h): Pro sudy, kanystry
a obaly z jemneÂho plechu s odnõÂmatelnyÂm võÂkem pro husteÂ
laÂtky s viskozitou prÏi 23 oC vysÏsÏõÂ nezÏ 200 mm2/s a pro
tuheÂ laÂtky platõÂ zjednodusÏeneÂ podmõÂnky (viz body 3512,
3552 azÏ 3554 a 3561).

(2) LaÂtky v tuheÂm stavu ve smyslu bodu 2500 (10) smeÏjõÂ byÂt
kromeÏ toho baleny:

a) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 3523 nebo z lepenky
podle bodu 3525, v nutneÂm prÏõÂpadeÏ s jednõÂm nebo võÂce
prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

b) do prachoteÏsnyÂch pytluÊ z textilnõÂ tkaniny podle bodu
3533, z tkaniny z plastu podle bodu 3534, z foÂlie
z plastu podle bodu 3535 nebo do papõÂrovyÂch pytluÊ
odolnyÂch proti vodeÏ podle bodu 3536, nebo

c) do flexibilnõÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) podle bodu 3623, vyjma typuÊ 13H1, 13L1 a 13M1.
LaÂtky cÏõÂslic 21 a 22c) vsÏak smeÏjõÂ byÂt baleny do vsÏech
typuÊ flexibilnõÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) podle bodu 3623.

2509

2510

2511

2512

Obaly nebo velkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)
obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 1b) nebo 1c) musõÂ byÂt opatrÏeny
odveÏtraÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm podle bodu 3500 (8) nebo 3601 (6).

3. SpolecÏneÂ balenõÂ

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod stejnou cÏõÂslici smeÏjõÂ byÂt spolu
vzaÂjemneÏ spojeny do jednoho skupinoveÂho obalu podle bodu
3538.

(2) LaÂtky ruÊznyÂch cÏõÂslic trÏõÂdy 5.1 smeÏjõÂ byÂt azÏ do 3 litruÊ
pro kapalneÂ laÂtky a/nebo 5 kg pro tuheÂ laÂtky na naÂdobu
spolu vzaÂjemneÏ, a/nebo s veÏcmi, ktereÂ prÏedpisuÊm ADR
nepodleÂhajõÂ, baleny do jednoho skupinoveÂho obalu podle
bodu 3538, jesblizÏe spolu vzaÂjemneÏ nebezpecÏneÏ nereagujõÂ.

(3) Pokud nejsou v odstavci 7 uvedeny zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky,
smeÏjõÂ byÂt laÂtky teÂto trÏõÂdy azÏ do mnozÏstvõÂ nejvõÂce 3 litruÊ
pro kapalneÂ laÂtky a/nebo nejvõÂce 5 kg pro tuheÂ laÂtky na
naÂdobu baleny s laÂtkami nebo prÏedmeÏty ostatnõÂch trÏõÂd
- pokud je spolecÏneÂ balenõÂ dovoleno takeÂ pro laÂtky a
prÏedmeÏty teÏchto trÏõÂd - a/nebo s veÏcmi, ktereÂ prÏedpisuÊm
ADR nepodleÂhajõÂ, do jednoho skupinoveÂho obalu podle bodu
3538, jestlizÏe spolu vzaÂjemneÏ nebezpecÏneÏ nereagujõÂ.

(4) NebezpecÏneÂ reakce jsou:

a) horÏenõÂ a/nebo vyÂvin velkeÂho tepla;
b) vyÂvin horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch plynuÊ;
c) tvorÏenõÂ zÏõÂravyÂch kapalnyÂch laÂtek;
d) tvorÏenõÂ nestabilnõÂch laÂtek.

(5) PrÏedpisy boduÊ 2002 (6) a (7) a 2502 musõÂ byÂt dodrzÏeny.

(6) PrÏi pouzÏitõÂ beden ze drÏeva nebo z lepenky nesmõÂ mõÂt kus
veÏtsÏõÂ hmotnost nezÏ 100 kg.

(7) Pro laÂtky cÏõÂslic 1a), 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16b), 17,
25 a 27 azÏ 32 a pro laÂtky spadajõÂcõÂ pod a) ostatnõÂch
cÏõÂslic nenõÂ spolecÏneÂ balenõÂ dovoleno. Pro kyselinu
chloristou s võÂce nezÏ 50 % cÏisteÂ kyseliny cÏõÂslice 3a) je
vsÏak dovoleno spolecÏneÂ balenõÂ s kyselinou chloristou
trÏõÂdy 8, bod 2801, cÏõÂslice 4b).

4. NaÂpisy a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech viz dodatek
A.9)

NaÂpisy

(1) KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt jasneÏ a trvale oznacÏen identifikacÏnõÂm
cÏõÂslem laÂtky nebo prÏedmeÏtuÊ uvedenyÂm v naÂkladnõÂm listu
s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.
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2514

BezpecÏnostnõÂ znacÏky

(2) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky trÏõÂdy 5.1 musõÂ byÂt opatrÏeny
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 5.1.

(3) KromeÏ toho musõÂ byÂt kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 2, 5,
29 nebo 30 opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru
6.1. Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 1a), 1b), 3a), 5, 31
nebo 32 musõÂ byÂt kromeÏ toho opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou
podle vzoru 8.

(4) Kusy obsahujõÂcõÂ kapalneÂ laÂtky v naÂdobaÂch, jejichzÏ uzaÂveÏry
nejsou zvneÏjsÏku viditelneÂ, jakozÏ i kusy obsahujõÂcõÂ naÂdoby
s odveÏtraÂvacõÂmi zarÏõÂzenõÂmi nebo naÂdoby s odveÏtraÂvacõÂmi
zarÏõÂzenõÂmi bez vneÏjsÏõÂho obalu, musõÂ byÂt kromeÏ toho
opatrÏeny na dvou protilehlyÂch v bocÏnõÂch stranaÂch
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru 11.

B. ZaÂpisy v naÂkladnõÂm listeÏ

PojmenovaÂnõÂ veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu se musõÂ shodovat
s jednõÂm z identifikacÏnõÂch cÏõÂsel a pojmenovaÂnõÂ
zvyÂrazneÏnyÂch podtrzÏenõÂm v bodu 2501.

NenõÂ-li laÂtka jmenoviteÏ uvedena, ale je prÏirÏazena polozÏce
j.n., musõÂ oznacÏenõÂ veÏcõÂ sestaÂvat z identifikacÏnõÂho
cÏõÂsla, z pojmenovaÂnõÂ polozÏky j.n., naÂsledovaneÂho
chemickyÂm nebo technickyÂm pojmenovaÂnõÂm laÂtky 3/.

OznacÏenõÂ veÏcõÂ musõÂ byÂt doplneÏno uÂdajem trÏõÂdy, cÏõÂslice
a poprÏõÂpadeÏ põÂsmene a zkratkou ªADRª (nebo ªRIDª), naprÏ.
ª5.1, cÏõÂslice 11b), ADRª.

PrÏõÂ prÏepraveÏ odpaduÊ [viz bod 2000 (5)] musõÂ oznacÏenõÂ veÏcõÂ
znõÂt: ªOdpad, obsahuje ........ª, prÏicÏemzÏ musõÂ byÂt
zapsaÂn(y) svyÂm chemickyÂm pojmenovaÂnõÂm nebezpecÏnyÂ(eÂ)
komponent(y) rozhodnyÂ(eÂ) pro zarÏazenõÂ odpadu podle bodu
2002(8), naprÏ. ªOdpad, obsahuje 1513 chlorecÏnan
zinecÏnatyÂ, 5.1, cÏõÂslice 11b), ADRª.

PrÏi prÏepraveÏ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako jsou prÏõÂpravky
a odpady) s võÂce komponenty podleÂhajõÂcõÂmi ADR, nenõÂ ve
vsÏeobecnosti trÏeba uvaÂdeÏt võÂce nezÏ dva komponenty, ktereÂ
jsou rozhodujõÂcõÂ pro nebezpecÏõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ.

3/ MusõÂ byÂt pouzÏito obvykleÂho technickeÂho pojmenovaÂnõÂ uvaÂdeÏ-
neÂho v prÏõÂrucÏkaÂch, v pravidelneÏ vychaÂzejõÂcõÂch publikacõÂch
a ve veÏdeckyÂch a technickyÂch textech. ObchodnõÂ naÂzvy se
nesmõÂ k tomuto uÂcÏelu pouzÏõÂvat.

2514
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2515-
2521

2522

2523-
2549

JestlizÏe neÏkteraÂ jmenoviteÏ uvedenaÂ laÂtka nepodleÂhaÂ podle
bodu 2500 (9) podmõÂnkaÂm teÂto trÏõÂdy, smõÂ odesõÂlatel
poznamenat v naÂkladnõÂm listu: ªVeÏci nepodleÂhajõÂcõÂ trÏõÂdeÏ
5.1.ª

Pro roztoky a smeÏsi obsahujõÂcõÂ pouze jednu slozÏku
podleÂhajõÂcõÂ prÏedpisuÊm ADR slovo ªroztokª nebo ªsmeÏsª musõÂ
byÂt uvedeno jako cÏaÂst naÂzvu v naÂkladnõÂm listu [viz bod
2002 (8) (a)].

JestlizÏe je tuhaÂ laÂtka prÏepravovaÂna v roztaveneÂm stavu,
musõÂ byÂt jejõÂ popis doplneÏn slovem ªroztavenyÂª, pokud
nenõÂ tento termõÂn pouzÏit jizÏ v naÂzvu.

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

(1) VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), nevycÏisÏteÏneÂ, cÏõÂslice 41 musõÂ
byÂt uzavrÏeny a byÂt teÏsneÏ tak jako v lozÏeneÂm stavu.

(2) VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), nevycÏisÏteÏneÂ, cÏõÂslice 41 musõÂ
byÂt opatrÏeny stejnyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami jako
v lozÏeneÂm stavu.

(3) PojmenovaÂnõÂ v naÂkladnõÂm listu se musõÂ shodovat s jednõÂm
z naÂzvuÊ zvyÂrazneÏnyÂch v cÏõÂslici 41 podtrzÏenõÂm, naprÏ.
ªVypraÂzdneÏneÂ obaly, 5.1, cÏõÂslice 41, ADRª. U nevycÏisteÏ-
nyÂch vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch vozidel, vypraÂzdneÏnyÂch
snõÂmatelnyÂch cisteren, vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch
kontejneruÊ a vypraÂzdneÏnyÂch malyÂch kontejneruÊ pro volneÏ
lozÏeneÂ laÂtky musõÂ byÂt toto pojmenovaÂnõÂ doplneÏno slovy
ªPoslednõÂ naÂkladª, jakozÏ i naÂzvem a cÏõÂslicõÂ poslednõÂ
nalozÏeneÂ veÏci, naprÏ. ªPoslednõÂ naÂklad: 2015 peroxid
vodõÂku, stabilizovanyÂ, cÏõÂslice 1a)ª.
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TRÏIÂDA 5.2 ORGANICKEÂ PEROXIDY

1. VyjmenovaÂnõÂ laÂtek

(1) Z laÂtek a prÏedmeÏtuÊ spadajõÂcõÂch pod naÂzev trÏõÂdy 5.2 ty,
ktereÂ jsou vyjmenovaÂny v bodu 2551 nebo ktereÂ spadajõÂ pod
hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ uvedeneÂ v tomto bodu, podleÂhajõÂ
podmõÂnkaÂm uvedenyÂm v bodech 2550 (4) azÏ 2567
a ustanovenõÂm teÂto prÏõÂlohy a prÏõÂlohy B. Jsou pak
povazÏovaÂny za laÂtky a prÏedmeÏty ADR 1/.

POZNAÂMKA: O zarÏazenõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravky
a odpady) viz teÂzÏ bod 2002 (8).

(2) OrganickeÂ peroxidy a prÏõÂpravky organickyÂch peroxiduÊ se
nepovazÏujõÂ za laÂtky trÏõÂdy 5.2, pokud:

- obsahujõÂ nejvyÂsÏe 1,0 % aktivnõÂho kyslõÂku v organickyÂch
peroxidech a nejvyÂsÏe 1,0 % peroxidu vodõÂku

- obsahujõÂ nejvyÂsÏe 0,5 % aktivnõÂho kyslõÂku v organickyÂch
peroxidech obsahujõÂ võÂce nezÏ 1,0 % nejvyÂsÏe vsÏak 7 %
peroxidu vodõÂku; nebo

- zkousÏky prokaÂzaly, zÏe jsou typu G [viz odst.(6)].

POZNAÂMKA: Obsah aktivnõÂho kyslõÂku (%) prÏõÂpravku
organickeÂho peroxidu se vypocÏte ze vzorce

16 x S (ni x ci/mi)
kde
ni = pocÏet peroxyskupin na molekulu organickeÂho

peroxidu i;
ci = koncentrace (% hmotnosti) organickeÂho pero-

xidu i;
mi = molekulovaÂ hmotnost organickeÂho peroxidu i.

(3) Podle podmõÂnek trÏõÂdy 5.2 nenõÂ povoleno prÏepravovat tyto
organickeÂ peroxidy :

- organickeÂ peroxidy typu A [viz Manual of Tests and
Criteria, cÏaÂst II, odstavec 20.4.3 a)].

Definice

(4) Pojem trÏõÂdy 5.2 zahrnuje organickeÂ laÂtky, ktereÂ obsahujõÂ
dvojmocnou skupinu -0-0- a ktereÂ mohou byÂt povazÏovaÂny za
derivaÂty peroxidu vodõÂku, v neÏmzÏ je nahrazen jeden atom
nebo dva atomy vodõÂku organickyÂmi radikaÂly.

1/ O mnozÏstvõÂch laÂtek uvedenyÂch v bodu 2551, ktereÂ
nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm pro tuto trÏõÂdu v teÂto prÏõÂloze ani
v prÏõÂloze B, viz bod 2551a).

2550
pokr.

Vlastnosti

(5) OrganickeÂ peroxidy jsou termicky nestaÂleÂ laÂtky, ktereÂ se
mohou za obvyklyÂch nebo zvyÂsÏenyÂch teplot samourychlenõÂm
exotermicky rozlozÏit. Rozklad muÊzÏe byÂt vyvolaÂn puÊsobenõÂm
tepla, stykem s necÏistotami (naprÏ. kyseliny, sloucÏeniny
teÏzÏkyÂch kovuÊ, aminy), trÏenõÂm nebo naÂrazem. Rychlost
rozkladu stoupaÂ s teplotou a zaÂvisõÂ od prÏõÂpravy
organickeÂho peroxidu. PrÏi rozkladu se mohou uvolnÏovat
sÏkodliveÂ nebo horÏlaveÂ plyny nebo paÂry. NeÏktereÂ organickeÂ
peroxidy, zvlaÂsÏteÏ pod uzavrÏenõÂm, se mohou rozklaÂdat
vyÂbusÏnyÂm zpuÊsobem. Tato vlastnost se muÊzÏe zmeÏnit prÏidaÂnõÂm
rÏedidel nebo pouzÏitõÂm vhodnyÂch obaluÊ. Mnoho organickyÂch
peroxiduÊ prudce horÏõÂ. OrganickeÂ peroxidy nesmeÏjõÂ prÏijõÂt
do styku s ocÏima. NeÏktereÂ organickeÂ peroxidy zpuÊsobujõÂ
jizÏ po velmi kraÂtkeÂm styku vaÂzÏneÂ posÏkozenõÂ rohovky nebo
poleptaÂnõÂ kuÊzÏe.

ZarÏazovaÂnõÂ organickyÂch peroxiduÊ

(6) OrganickeÂ peroxidy se rozdeÏlujõÂ podle stupneÏ sveÂ
nebezpecÏnosti do sedmi typuÊ. ZaÂsady pro zarÏazovaÂnõÂ laÂtek,
ktereÂ nejsou vyjmenovaÂny v bodu 2551, jsou stanoveny
v Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst II. Typy sahajõÂ od
typu A, kteryÂ nenõÂ prÏipusÏteÏn k prÏepraveÏ v obalu, v neÏmzÏ
byl odzkousÏen, azÏ k typu G, kteryÂ nepodleÂhaÂ prÏedpisuÊm
trÏõÂdy 5.2 [viz bod 2561(5)]. ZarÏazenõÂ k typuÊm B azÏ F je
v prÏõÂmeÂm vztahu k nejvysÏsÏõÂmu dovoleneÂmu mnozÏstvõÂ v jednom
obalu.

(7) OrganickeÂ peroxidy a prÏõÂpravky organickyÂch peroxiduÊ
vyjmenovaneÂ v bodu 2551 jsou zarÏazeny do hromadnyÂch
pojmenovaÂnõÂ:

- cÏõÂslice 1 azÏ 20, identifikacÏnõÂ cÏõÂsla 3101 azÏ 3120.

HromadneÂ pojmenovaÂnõÂ stanovõÂ:

- typ organickeÂho peroxidu (B azÏ F), viz odstavec (6);
- fyzikaÂlnõÂ stav (kapalnyÂ/tuhyÂ), viz bod 2553 (1); a
- rÏõÂzenõÂ teploty, pokud je pozÏadovaÂno (viz odstavce

(16) azÏ (19)).

SmeÏsi teÏchto prÏõÂpravkuÊ mohou byÂt prÏirÏazeny k typu
organickeÂho peroxidu tvorÏõÂcõÂmu jejich nejnebezpecÏneÏjsÏõÂ
slozÏku a prÏepravovaÂny za prÏepravnõÂch podmõÂnek
prÏedepsanyÂch pro tento typ. JestlizÏe vsÏak dveÏ stabilnõÂ
slozÏky mohou tvorÏit tepelneÏ meÂneÏ stabilnõÂ smeÏs, musõÂ byÂt
urcÏena teplota samourychlujõÂcõÂho se rozkladu (SADT) smeÏsi
a, pokud je to nezbytneÂ, odvozena ze SADT rÏõÂzenaÂ
a kritickaÂ teplota podle bodu 2550 (17).
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(8) ZarÏazenõÂ organickyÂch peroxiduÊ, prÏõÂpravkuÊ nebo smeÏsõÂ
organickyÂch peroxiduÊ, nejmenovanyÂch v bodu 2551, jakozÏ
jejich prÏirÏazenõÂ hromadneÂmu pojmenovaÂnõÂ provede
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn zemeÏ puÊvodu. JestlizÏe nenõÂ zemeÏ puÊvodu
smluvnõÂm staÂtem ADR, musõÂ byÂt zatrÏõÂdeÏnõÂ a prÏepravnõÂ
podmõÂnky uznaÂny prÏõÂslusÏnyÂm uÂrÏadem prvnõÂho smluvnõÂho staÂtu
ADR, kteryÂ prÏijde do styku se zaÂsilkou.

(9) Vzorky organickyÂch peroxiduÊ nebo prÏõÂpravkuÊ organickyÂch
peroxiduÊ, nevyjmenovanyÂch v bodeÏ 2551, pro nezÏ nejsou
k dispozici uÂplneÂ vyÂsledky zkousÏek a ktereÂ se prÏepravujõÂ
za uÂcÏelem dalsÏõÂ zkousÏky a vyhodnocenõÂ, se prÏirÏadõÂ do
jednoho z vhodnyÂch pojmenovaÂnõÂ pro organickeÂ peroxidy
typu C, pokud vyhovõÂ teÏmto podmõÂnkaÂm :

- z existujõÂcõÂch uÂdajuÊ plyne, zÏe vzorek nenõÂ
nebezpecÏneÏjsÏõÂ nezÏ organickyÂ peroxid typu B;

- vzorek je balen podle metody balenõÂ OP2 a mnozÏstvõÂ na
dopravnõÂ jednotku nenõÂ veÏtsÏõÂ nezÏ 10 kg;

- z existujõÂcõÂch uÂdajuÊ plyne, zÏe rÏõÂzenaÂ teplota, pokud
je pozÏadovaÂna, je dostatecÏneÏ nõÂzkaÂ, aby zabraÂnila
jakeÂmukoliv nebezpecÏneÂmu rozkladu, a dostatecÏneÏ
vysokaÂ, aby zabraÂnila jakeÂkoli nebezpecÏneÂ separaci
faÂzõÂ.

ZnecitliveÏnõÂ (desensibilisace) organickyÂch peroxiduÊ

(10) K zajisÏteÏnõÂ bezpecÏneÂ prÏepravy se organickeÂ peroxidy
v mnoha prÏõÂpadech znecitlivujõÂ organickyÂmi kapalnyÂmi
nebo tuhyÂmi laÂtkami, anorganickyÂmi tuhyÂmi laÂtkami nebo
vodou. ProcentuaÂlnõÂ obsah laÂtky vztazÏenyÂ na hmotnost se
zaokrouhlõÂ na nejblizÏsÏõÂ celeÂ cÏõÂslo. V zaÂsadeÏ se
znecitliveÏnõÂ musõÂ proveÂst tak, aby prÏi uÂniku nemohlo
dojõÂt k nebezpecÏneÂmu zvyÂsÏenõÂ koncentrace organickeÂho
peroxidu.

(11) Pokud nenõÂ pro urcÏityÂ prÏõÂpravek organickeÂho peroxidu nic
jineÂho stanoveno, platõÂ pro rÏedidla, kteraÂ se pouzÏijõÂ ke
znecitliveÏnõÂ, tyto definice

- rÏedidla typu A jsou organickeÂ kapalneÂ laÂtky,
snaÂsÏenliveÂ s organickyÂm peroxidem a s bodem varu
nejmeÂneÏ 150 OC. RÏedidla typu A se mohou pouzÏõÂvat pro
znecitliveÏnõÂ vsÏech organickyÂch peroxiduÊ.

- rÏedidla typu B jsou organickeÂ kapalneÂ laÂtky,
snaÂsÏenliveÂ s organickyÂm peroxidem a s bodem varu
nizÏsÏõÂm nezÏ 150 OC, ale nejmeÂneÏ 60 OC a bodem
vzplanutõÂ nejmeÂneÏ 5 OC.

2550
pokr.

RÏedidla typu B smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂna pro znecitliveÏnõÂ vsÏech
organickyÂch peroxiduÊ, pokud bod varu kapaliny je nejmeÂneÏ
o 60 OC vysÏsÏõÂ nezÏ SADT v kusu o hmotnosti 50 kg.

(12) JinaÂ rÏedidla nezÏ typu A nebo B se smeÏjõÂ prÏidaÂvat
k prÏõÂpravkuÊm organickyÂch peroxiduÊ vyjmenovanyÂm v bodeÏ
2551 jen, pokud jsou s nimi snaÂsÏenlivaÂ. AvsÏak nahrazenõÂ
vsÏech nebo cÏaÂsti rÏedidla typu A nebo B jinyÂm rÏedidlem
s odlisÏnyÂmi vlastnostmi vyzÏaduje, aby prÏõÂpravky
organickyÂch peroxiduÊ byly prÏehodnoceny podle normaÂlnõÂho
postupu zarÏazovaÂnõÂ do trÏõÂdy 5.2.

(13) Voda se smõÂ prÏidaÂvat ke znecitliveÏnõÂ jen teÏch
organickyÂch peroxiduÊ, u nichzÏ je v bodeÏ 2551 nebo
v rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu podle odstavce (8)
uvedeno s ªprÏõÂdavkem vodyª nebo ªjako stabilnõÂ vodnõÂ
disperzeª. Vzorky organickyÂch peroxiduÊ nebo prÏõÂpravkuÊ
organickyÂch peroxiduÊ, nejmenovanyÂch v bodu 2551, smeÏjõÂ
byÂt rovneÏzÏ znecitliveÏny vodou za prÏedpokladu, zÏe jsou
splneÏny podmõÂnky odstavce (9).

(14) OrganickeÂ a anorganickeÂ tuheÂ laÂtky smeÏjõÂ byÂt pouzÏity ke
znecitliveÏnõÂ organickyÂch peroxiduÊ, pokud jsou s nimi
snaÂsÏenliveÂ.

(15) KapalneÂ a tuheÂ laÂtky se povazÏujõÂ za snaÂsÏenliveÂ, pokud
neprÏõÂzniveÏ nepuÊsobõÂ na termickou stabilitu
a nebezpecÏnost prÏõÂpravku organickeÂho peroxidu.

UstanovenõÂ o rÏõÂzenõÂ teploty

(16) UrcÏiteÂ organickeÂ peroxidy smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny pouze
za podmõÂnek rÏõÂzeneÂ teploty. RÏõÂzenou teplotou se rozumõÂ
maximaÂlnõÂ teplota, prÏi ktereÂ mohou byÂt organickeÂ
peroxidy bezpecÏneÏ prÏepravovaÂny. PrÏedpoklaÂdaÂ se, zÏe
teplota bezprostrÏednõÂho okolõÂ kusu prÏesaÂhne 55 OC beÏhem
prÏepravy jen na relativneÏ kraÂtkou dobu za 24 hod. cÏasovyÂ
interval. V prÏõÂpadeÏ vyÂpadku systeÂmu rÏõÂzenõÂ teploty muÊzÏe
byÂt nutneÂ proveÂst nouzovaÂ opatrÏenõÂ. KritickaÂ teplota je
teplota, prÏi nõÂzÏ musõÂ byÂt provedena nouzovaÂ opatrÏenõÂ.

(17) RÏõÂzenaÂ teplota a kritickaÂ teplota jsou odvozeny od
teploty samourychlujõÂcõÂho se rozkladu (SADT), kteraÂ je
definovaÂna jako nejnizÏsÏõÂ teplota, prÏi nõÂzÏ muÊzÏe dojõÂt
k samourychlujõÂcõÂmu se rozkladu pro laÂtku v obalu
uzÏõÂvaneÂm beÏhem prÏepravy (viz tabulku 1). SADT musõÂ byÂt
stanovena za uÂcÏelem rozhodnutõÂ, zda laÂtka musõÂ byÂt
prÏepravovaÂna prÏi rÏõÂzeneÂ teploteÏ. PrÏedpisy pro stanovenõÂ
SADT jsou uvedeny v Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst
II, oddõÂly 20 a 28.4.
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2550 Tabulka 1. OdvozenõÂ rÏõÂzeneÂ a kritickeÂ teploty
pokr.

SADT RÏõÂzenaÂ teplota KritickaÂ teplota

20 oC a meÂneÏ o 20 oC nizÏsÏõÂ o 10 oC nizÏsÏõÂ
nezÏ SADT nezÏ SADT

võÂce nezÏ 20 oC o 15 oC nizÏsÏõÂ o 10 oC nizÏsÏõÂ
azÏ 35 oC nezÏ SADT nezÏ SADT

võÂce nezÏ 35 oC o 10 oC nizÏsÏõÂ o 5 oC nizÏsÏõÂ
nezÏ SADT nezÏ SADT

(18) Tyto organickeÂ peroxidy musõÂ byÂt prÏepravovaÂny prÏi rÏõÂzeneÂ
teploteÏ:

- organickeÂ peroxidy typuÊ B a C se SADT £ 50 oC;
- organickeÂ peroxidy typu D se SADT £ 50 oC vykazujõÂcõÂ
strÏednõÂ uÂcÏinek prÏi zahrÏõÂvaÂnõÂ v uzavrÏeneÂm prostoru nebo
organickeÂ peroxidy se SADT £ 45 oC vykazujõÂcõÂ malyÂ nebo
zÏaÂdnyÂ uÂcÏinek prÏi zahrÏõÂvaÂnõÂ v uzavrÏeneÂm prostoru;

- organickeÂ peroxidy typuÊ E a F se SADT £ 45 oC.

POZNAÂMKA: PrÏedpisy pro stanovenõÂ uÂcÏinku prÏõÂ zahrÏõÂvaÂnõÂ
v uzavrÏeneÂm prostoru jsou uvedeny v Manual of Tests and
Criteria, cÏaÂst II, oddõÂly 20 a 28.4.

(19) U laÂtek, na neÏzÏ se tato ustanovenõÂ vztahujõÂ, jsou rÏõÂzeneÂ
a kritickeÂ teploty uvedeny v bodu 2551. SkutecÏnaÂ teplota
beÏhem prÏepravy smõÂ byÂt nizÏsÏõÂ nezÏ rÏõÂzenaÂ teplota, avsÏak
musõÂ byÂt stanovena tak, aby nedosÏlo k nebezpecÏneÂmu
oddeÏlovaÂnõÂ (separaci) faÂzõÂ.

2551 A. OrganickeÂ peroxidy bez kontroly teploty

1.b) 3101 OrganickyÂ peroxid typ B, kapalnyÂ, jako :

Koncen- RÏedidlo Metoda DodatkoveÂ
trace typ A balenõÂ bezpecÏ.

LaÂtka (viz znacÏky
bod (viz bod

(%) (%) 2554) 2559)

terc.-Amylperoxy-3,5,5-

trimethyl-hexanoat £ 100 OP5 01

terc.-Bubylperoxyacetat  52-77 ³ 23 OP5 01

1,1-Di-(terc.-butylperoxy)

cyklohexan 80-100 OP5 01

1,1-Di-(terc.-butylperoxy)-

3,3,5-trimethylcyklohexan 90-100 OP5 01

Methylethylketonperoxid(y)2/ £ 52 ³ 48 OP5 01 + 8

2/ Obsah aktivnõÂho kyslõÂku  10,0 %
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2551 2.b) 3102 OrganickyÂ peroxid typ B, tuhyÂ, jako :
pokr.

Koncen- Inert. Voda Metoda Dodatk.
trace tuhaÂ balenõÂ bezpecÏ.

LaÂtka laÂtka (viz znacÏky
(%) (%) (%) bod (viz bod

2554) 2559)

terc.-Butylmonoperoxymaleat  52-100 OP5 01
terc.-ButylmonoperoxyftalaÂt 100 OP5 01
Kyselina 3-chlorperoxyben-
zoovaÂ  57-86 ³ 14 OP1 01
Dibenzoylperoxid ³ 51-100 £ 48 OP2 01
Dibenzoylperoxid ³ 77-94 ³ 6 OP4 01
Peroxid kyseliny jantaroveÂ3/ ³ 72-100 OP4 01
Di-4-chlorbenzoylperoxid £ 77 ³ 23 OP5 01
Di-2,4-dichlorbenzoylperoxid £ 77 ³ 23 OP5 01
2,2-Dihydroperoxypropan £ 27 ³ 73 OP5 01
2,5-Dimethyl-2,5-di-(benzoyl-
peroxy)-hexan  82-100 OP5 01
Di-(2-fenoxyethyl)-peroxydi-
karbonat ³ 85-100 OP5 01
3,3,6, 6, 9,9-Hexamethyl-
1,2,4,5-tetraoxacyklononan  52-100 OP4 01

3/ PrÏidaÂnõÂm vody se zmensÏõÂ termickaÂ stabilita

3.b) 3103 OrganickyÂ peroxid typ C, kapalnyÂ, jako :

Koncen- RÏedid- Voda Metoda Dodatk.
trace lo balenõÂ bezpecÏ.

LaÂtka typ A (viz znacÏky
(%) (%) (%) bod (viz bod

2554) 2559)

n-Buty1-4,4-di-(terc.-
butylperoxy) valerat  52-100 OP5
terc.-Butylhydroperoxid  79-90 ³10 OP5 8
terc.-Butylhydroperoxid + £82
terc.-Butylmonoperoxymaleat £ 52 ³ 48 OP6 8
terc.-Butylperoxyacetat  32-52 ³ 48 OP6
terc.-Butylperoxybenzoat  77-100 £ 22 OP5
terc.-Butylperoxyisopropyl-
karbonat £ 77 ³ 23 OP5
terc.-Butylperoxy-2-methyl-
benzoat £ 100 OP5
1,1-Di-(terc.-amylperoxy)
cyklohexan £ 82 £ 18 OP6
Di-terc.-butylperoxid + ³9 ³ 7 OP5 8
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Koncen- RÏedid- Voda Metoda Dodatk.
trace lo balenõÂ bezpecÏ.

LaÂtka typ A (viz znacÏky
(%) (%) (%) bod (viz bod

2554) 2559)

2,2-Di-(terc.-butylperoxy)-
butan £ 52 ³ 48 OP6
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)-
cyklohexan  52-80 ³ 20 OP5
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)-
3,5,5-trimethylcyklohexan  57-90 ³ 10 OP5
2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc.-
butylperoxy)hex-3-in4/  52-86 ³ 14 OP5
Ethyl-3,3-di-(terc.-butyl-
peroxy) butyrat  77-100 OP5
OrganickyÂ peroxid, kapalnyÂ,
vzorek5/ OP2

4/ Obsah peroxidu vodõÂku ¬ 0,5 %
5/ Viz bod 2550 (9)

4.b) 3104 OrganickyÂ peroxid typ C, tuhyÂ, jako :

Kon- Voda Metoda Dodatk.
cen- balenõÂ bezpecÏ.

LaÂtka trace (viz znacÏky
(%) (%) bod (viz bod

2554) 2559)

Cyklohexanonperoxid(y) £ 91 ³ 9 OP6 8
Dibenzoylperoxid £ 77 ³ 23 OP6
2,5-Dimethyl-2,5-di-(benzoylperoxy)-
hexan £ 82 ³ 18 OP5
2,5-Dimethyl-2,5-dihydroperoxyhexan £ 82 ³ 18 OP6
OrganickyÂ peroxid, tuhyÂ, vzorek5/ OP2

5/ Viz bod 2550 (9)
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2551 5.b) 3105 OrganickyÂ peroxid typ D, kapalnyÂ, jako :
pokr.

Koncen- RÏedid- Voda Metoda Dodatk.
trace lo balenõÂ bezpecÏ.

LaÂtka typ A (viz znacÏky
(%) (%) (%) bod (viz bod

2554) 2559)

Acetylacetonperoxid6/ £ 42 ³ 48 ³ 8 OP7
Acetylbenzoylperoxid £ 45 ³ 55 OP7
terc.-Amylperoxybenzoat £ 96 ³ 4 OP7
terc.-Amylperoxy-2-ethyl-
hexylkabonat £ 100 OP7
Ethyl 3,3-di-(terc.-amyl-
peroxy)butyrat £ 67 ³ 33 OP7
Ethyl 3,3-di-(terc.-butyl-
peroxy)butyrat £ 77 ³ 23 OP7
terc.-Butylkumylperoxid  42-100 OP7
terc.-Butylhydroperoxid7/ £ 80 ³ 20 OP7 8
Di-terc.-Butylperoxyazelat £ 52 ³ 48 OP7
terc.-Butylperoxybenzoat  52-77 ³ 23 OP7
terc.-Butylperoxy-2-ethylhe-
xylkarbonat £ 100 OP7
terc.-Butylperoxybutylfumarat £ 52 ³ 48 OP7
1-(2-terc.-Butylperoxyisopro-
pyl)-3-isopropenylbenzen £ 77 ³ 23 OP7
terc.-Butylperoxykrotonat £ 77 ³ 23 OP7
terc.-Butylperoxydiethyl-
acetat + tert-Butyl- £ 33
peroxybenzoat £ 33 ³ 33 OP7
terc.-Butylperoxy-3,5,5-
trimethylhexanoat  32-100 OP7
Cyklohexanonperoxid(y)8/ £ 72 ³ 28 OP7
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)-
cyklohexan  42-52 ³ 48 OP7
Di-(terc.-butylperoxy)ftalaÂt  42-52 ³ 48 OP7
2,2-Di-(terc.-butylperoxy)- OP7
propan £ 52 ³ 48 OP7
2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc.-
butylperoxy)hexan  52-100 OP7
2,5-Dimethyl-2,5-di-(3,5,5,-
trimethyl-hexanoylperoxy)-
hexan £ 77 ³ 23 OP7
3, 3,6,6,9,9-Hexamethyl- OP7
1,2,4,5-tetraoxacyklononan £ 52 ³ 48 OP7
p-Menthylhydroperoxid  72-100 OP7 8
Methylethylketonperoxid(y)9/ £ 45 ³ 55 OP7
Methylisobutylketon- OP7
peroxid(y)10/ £ 62 ³ 19 OP7
Kyselina peroxyoctovaÂ,
typ D, stabilizovanaÂ 11/ £ 43 OP7 8
Pinanylhydroperoxid 56-100 OP7 8
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Koncen- RÏedid- Voda Metoda Dodatk.
trace lo balenõÂ bezpecÏ.

LaÂtka typ A (viz znacÏky
(%) (%) (%) bod (viz bod

2554) 2559)

1,1,3,3-tetramethylbutyl-
hydroperoxid £ 100 OP7

6/ Obsah aktivnõÂho kyslõÂku £ 4,7 %
7/ RÏedidlo muÊzÏe byÂt nahrazeno di-terc.-butylperoxidem
8/ AktivnõÂ kyslõÂk £ 9,0 %
9/ Obsah aktivnõÂho kyslõÂku £ 10,0 %

10/ S ³ 19 % methylisobutylketonu dodatecÏneÏ k rÏedidlu typu A
11/ SmeÏsi kyseliny peroxyoctoveÂ s peroxidem vodõÂku, vodou a

kyselinami, ktereÂ vyhovujõÂ podmõÂnkaÂm Manual of Tests
and Criteria, cÏaÂst II, odstavec 20.4.3 d).

6.b) 3106 OrganickyÂ peroxid typ D, tuhyÂ, jako :

Kon- RÏedid- Inert. Voda Metoda
cen- lo tuhaÂ balenõÂ

LaÂtka trace typ A laÂtka (viz bod
(%) (%) (%) (%) 2554)

Acetylacetonperoxid12/

jako pasta £ 52 OP7
terc.-Butylkumylperoxid £ 42 ³ 58 OP7
n-Butyl-4,4-di-(terc.-
butylperoxy)-valerat £ 52 ³ 48 OP7
terc.-Butylperoxybenzoat £ 52 ³ 48 OP7
terc.-Butylperoxy-2-
ethylhexanoat + 2,2-Di- £ 12
(terc.-butylperoxy)butan + £14 ³ 14 ³ 60 OP7
3-terc.-Butylperoxy-3-
fenylftalid £ 100 OP7
terc.-Butylperoxystearyl-
karbonat £ 100 OP7
Kyselina 3-chlorperoxy-
benzoovaÂ £ 57 ³ 3 ³ 40 OP7
Kyselina 3-chlorperoxy-
benzoovaÂ £ 77 ³ 6 ³ 17 OP7
Cyklohexanonperoxid(y)12/,13/

jako pasta £ 72 OP7
Dibenzoylperoxid £ 62 ³ 28 ³ 10 OP7
Dibenzoylperoxid12/jako pasta  52-62 OP7
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Kon- RÏedid- Inert. Voda Metoda
cen- lo tuhaÂ balenõÂ

LaÂtka trace typ A laÂtka (viz bod
(%) (%) (%) (%) 2554)

Dibenzoylperoxid  35-52 ³ 48 OP7
1,1,-Di-(terc.-butylperoxy)-
cyklohexan £ 42 ³ 13 ³ 45 OP7
2,2,-Di-(4,4-terc.-butyl-
peroxycyklohexyl)propan £ 42 ³ 58 OP7
Di-(2-terc.-butylperoxy-
isopropyl)-benzen(y) 42-100 ³ 57 OP7
Di-(terc.-butylperoxy)-
ftalaÂt12/jako pasta £ 52 OP7
2,2-Di-(terc.-butylperoxy)-
propan £ 42 ³ 13 ³ 45 OP7
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)-
3,3,5-trimethylcyklohexan £ 57 ³ 43 OP7
Di-4-chlorbenzoylperoxid12/

jako pasta £ 52 OP7
Di-2,4-dichlorbenzoylperoxid
jako pasta se silikonovyÂm
olejem £ 52 OP7
Di-(1-hydroxycyklohexyl)-
peroxid £ 100 OP7
Di-isopropylbenzen dihydro-
peroxid14/ £ 82 ³ 5 ³ 5 OP7
Dilauroylperoxid £ 100 OP7
Di-(4-methylbenzoyl)peroxid
jako pasta £ 52 OP7
2,5-Dimethyl-2,5-di-
(benzoylperoxy)-hexan £ 82 ³ 18 OP7
2,5-Dimethyl-2,5-di-
(terc.-butylperoxy)-hexan £ 52 ³ 48 OP7
2,5-Dimethyl-2,5-di-
(terc.-butylperoxy)hex-3-in £ 52 ³ 48 OP7
Di-(2-fenoxyethyl)peroxy-
dikarbonaÂt £ 85 ³ 15 OP7
Distearylperoxydikarbonat £ 87 ³ 13 OP7
3,3,6,6,9,9-Hexamethyl-
1,2,4,5,-tetraoxacyklononan £ 52 ³ 48 OP7
Ethyl 3,3-di-(terc.-
butylperoxy)-butyrat £ 52 ³ 48 OP7
Tetrahydronaftylhydroperoxid £ 100 OP7

12/ S rÏedidlem typu A, s vodou nebo bez
13/ Obsah aktivnõÂho kyslõÂku £ 9,0 %
14/ Obsah £ 8 % 1-isopropylhydroperoxy-4-isopropylhydroxybenzenu
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LaÂtka

terc.-Amylhydroperoxid
terc.-Amylperoxyacetat
Di-terc.-amylperoxid
Dibenzoylperoxid
Dibenzoylperoxid
terc.-Butylhydroperoxid18/

Di-terc.-butylperoxid
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)-
cyklohexan15/

Di-(terc.-butylperoxy)ftalaÂt
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)-
3,5,5-trimethylcyklohexan
1.1-Di-(terc.-butylperoxy)-
3,5,5-trimethylcyklohexan
Methylethylketonperoxid(y)16/

Kumylhydroperoxid
Kyselina peroxyoctovaÂ, typ E,
stabilizovanaÂ17/

Koncen-
trace

(%)

£ 88
£ 62
£ 100

³ 36-42
³ 36-42

£ 79
³32-100

£ 27
£ 42

£ 57

£ 32
£ 40

³ 90-98

£ 43

typ
A

(%)

³ 6
³ 38

³ 18
³ 58

³ 36
³ 58

³ 43

³ 26
³ 60
£ 10

typ
B

(%)

³ 42

Voda

(%)

³ 6

£ 40

³ 14

Metoda
balenõÂ
(viz
bod

2554)

OP8

OP8

OP8
OP8

OP8
OP8

OP8

OP8
OP8
OP8

OP8

Dodatk.
bezpecÏ.
znacÏky
(viz bod
2559)

8

8

8

15/ Obsah di-terc.-butylperoxidu ¬ 6 %
16/ S ³ 36 % ethylbenzolu dodatecÏneÏ k rÏedidlu typu A
17/ Obsah aktivnõÂho kyslõÂku £ 8,2 %
18/ SmeÏsi kyseliny peroxyoctoveÂ s peroxidem vodõÂku, vodou a

kyselinami, ktereÂ splnÏujõÂ kriteÂria Manual Test and Criteria,
cÏaÂst II, odstavec 20.4.3 (e).

8.b) 3108 OrganickyÂ peroxid typ E, tuhyÂ, jako :

LaÂtka

terc.-Butylmonoperoxy-
maleat19/ jako pasta
n-Buby1-4,4-di-(terc.-butyl-
peroxy) valerat
terc.-Butylmonoperoxymaleat
1-(2-terc.-Butylperoxyiso-
propyl)-3-isopropenylbenzen
Dibenzoylperoxid19/ jako pasta
Dibenzoylperoxid jako pasta
2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc.-
butylperoxy)hexan jako pasta

Koncentrace

(%)

£ 52

£ 42
£ 52

£ 42
£ 52
£ 56,5

£ 47

InertnõÂ
tuhaÂ
laÂtka
(%)

³ 58
³ 48

³ 58

Voda

(%)

³ 15

Metoda
balenõÂ
(viz bod
2554)

OP8

OP8
OP8

OP8
OP8
OP8

OP8

19/ S rÏedidlem typu A, s vodou nebo bez vody

RÏedidlo
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pokr. 9.b) 3109 OrganickyÂ peroxid typ F, kapalnyÂ, jako :

LaÂtka

terc.-Butylhydroperoxid
terc.-Butylperoxyacetat21/

terc.-Butylperoxyacetat
terc.-Butylperoxy-3,5,5-
trimethylhexanoat
Dibenzoylperoxid jako stabil-
nõÂ vodnõÂ disperze
Di-terc.-butylperoxid21/

1,1-Di-(terc.-butylperoxy)
cyklohexan
1,1-Di-(terc.-butylperoxy)
cyklohexan
2,5-Dimethyl-2,5-di-(terc.-
butylperoxy)hexan
Kumylhydroperoxid
Kumylhydroperoxid
Dilauroylperoxid jako
stabilnõÂ vodnõÂ disperze
Isopropylkumylhydroperoxid
p-Menthylhydroperoxid
kyselina peroxyoctovaÂ, typ F,
stabilizovanaÂ20)

Pinanylhydroperoxid

Koncen-
trace

(%)

£ 72
£ 22
£ 32

£ 32

£ 32

£ 42

£ 13

£ 52
80-90
£ 80

£ 42
£ 72
£ 72

£ 43
¬ 56

typ
A

(%)

³ 68

³ 68

³ 58

³ 13

³ 48
³ 10
³ 20

³ 28
³ 28

 44

typ
B

(%)

³ 78

³ 68

³ 74

Voda

(%)

³ 28

£ 42

Metoda
balenõÂ
(viz
bod

2554)

OP8
OP8
OP8

OP8

OP8
OP8

OP8

OP8

OP8
OP8
OP8

OP8
OP8
OP8

OP8
OP8

Dodatk.
bezpecÏ.
znacÏky
(viz bod
2559)

8

8

8

8

20/ SmeÏsi kyseliny peroxyoctoveÂ s peroxidem vodõÂku, vodou a
kyselinami, ktereÂ odpovõÂdajõÂ podmõÂnkaÂm Manual of Tests
and Criteria, cÏaÂst II, odstavec 20.4.3 f).

21/ RÏedidlo typ B s bodem varu  110 oC

10.b) 3110 OrganickyÂ peroxid typ F, tuhyÂ, jako :

LaÂtka

Dikumylperoxid

Koncentrace
(%)

³ 42 - 1OO

InertnõÂ tuhaÂ
laÂtka (%)

£ 57

Metoda balenõÂ
(viz bod 2554)

OP8

RÏedidlo
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B. OrganickeÂ peroxidy vyzÏadujõÂcõÂ rÏõÂzenõÂ teploty

POZNAÂMKA: LaÂtky cÏõÂslic 11 azÏ 20 jsou organickeÂ peroxidy, ktereÂ
se snadno samovolneÏ rozklaÂdajõÂ prÏi normaÂlnõÂ teploteÏ a smeÏjõÂ
byÂt prÏepravovaÂny jen za podmõÂnek prÏimeÏrÏeneÂho chlazenõÂ. BeÏhem
prÏepravy teÏchto organickyÂch peroxiduÊ nesmõÂ byÂt prÏekrocÏena
udanaÂ rÏõÂzenaÂ teplota.

11.b) 3111 OrganickyÂ peroxid typ B, kapalnyÂ, rÏõÂzenaÂ teplota, jako:

LaÂtka

terc.ButylperoxyisobutyraÂt

Diisobutyrylperoxid
Isopropyl sek.-butyl peroxy-
dikarbonaÂt
+ Di-sek.-butylperoxydikarbonaÂt
+ Di-isopropylperoxydikarbonaÂt

Koncen-
trace
(%)

 52-77

 32-52

£ 52
+ £ 28
+ £ 22

RÏedidlo
typu A
(%)

³ 23

³ 48

Metoda
balenõÂ
(viz bod
2554)

OP5

OP5

OP5
OP5
OP5

RÏõÂzenaÂ
teplota
(oC)

+15

-20

-20
-20
-20

KritickaÂ
teplota
(oC)

+20

-10

-10
-10
-10

DodatecÏneÂ
bezpecÏ.

znacÏky (viz
bod 2559)

01

01

12.b) 3112 OrganickyÂ peroxid typ B, tuhyÂ, rÏõÂzenaÂ teplota, jako:

LaÂtka

Acetylcyklohexansulfonylperoxid

DibenzylperoxydikarbonaÂt

DicyklohexylperoxydikarbonaÂt

DiisopropylperoxydikarbonaÂt

Di-(2 methylbenzoyl)peroxid

Koncen-
trace
(%)

£ 82

£ 87

 91-100

 52-100

£ 87

RÏedidlo
typu A
nebo B
(%)

³ 12

³ 13

³ 13

Metoda
balenõÂ
(viz bod
2554)

OP4

OP5

OP5

OP2

OP5

RÏõÂzenaÂ
teplota
(oC)

-10

+25

+5

-15

+30

KritickaÂ
teplota
(oC)

0

+30

+10

-5

+35

DodatecÏneÂ
bezpecÏ.

znacÏky (viz
bod 2559)

01

01

01

01

01
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13.b) 3113 OrganickyÂ peroxid typ C, kapalnyÂ, rÏõÂzenaÂ teplota, jako:

LaÂtka

terc.AmylperoxypivalaÂt

terc.ButylperoxydiethylacetaÂt

terc.Butylperoxy-2-ethylhexanoaÂt

terc.ButylperoxypivalaÂt

Di-sek.-butylperoxydikarbonaÂt

Di-(2-ethylhexyl)peroxydikarbonaÂt

Di-n-propylperoxydikarbonaÂt

OrganickyÂ peroxid, kapalnyÂ, vzorek,
rÏõÂzenaÂ teplota22/

Koncen-
trace
(%)

£ 77

£ 100

 52-100

 67-77

 52-100

 77-100

£ 100

RÏedidlo
typu A
(%)

³ 23

RÏedidlo
typu B
(%)

³ 23

Metoda
balenõÂ
(viz bod
2554)

OP5

OP5

OP6

OP5

OP4

OP5

OP4

OP2

RÏõÂzenaÂ
teplota
(oC)

+10

+20

+20

0

-20

-20

-25

KritickaÂ
teplota
(oC)

+15

+25

+25

+10

-10

-10

-15

22/ Viz bod 2550 (9)

14.b) 3114 OrganickyÂ peroxid typ C, tuhyÂ, rÏõÂzenaÂ teplota, jako:

LaÂtka

Di-(4-t.butylcyklohexyl)peroxydikarbonaÂt

DicyklohexylperoxydikarbonaÂt

Didekanoylperoxid

Di-n-oktanoylperoxid

OrganickyÂ peroxid, tuhyÂ, vzorek,
rÏõÂzenaÂ teplota22/

Koncen-
trace
(%)

£ 100

£ 91

£ 100

£ 100

Voda
(%)

³ 9

Metoda
balenõÂ
(viz bod
2554)

OP6

OP3

OP6

OP5

OP2

RÏõÂzenaÂ
teplota
(oC)

+30

+5

+15

+10

KritickaÂ
teplota
(oC)

+35

+10

+20

+15

22/ Viz bod 2550 (9)
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15.b) 3115 OrganickyÂ peroxid typ D, kapalnyÂ, rÏõÂzenaÂ teplota, jako:

LaÂtka

Acetylcyklohexansulfonylperoxid

terc.Amylperoxy-2-ethylhexanoaÂt

terc.AmylperoxyneodekanoaÂt

t.Butylperoxy-2-ethylhexanoaÂt +
2,2-di-(terc.butylperoxy)butan

terc.ButylperoxyisobutyraÂt

terc.ButylperoxyneodekanoaÂt

terc.ButylperoxyneodekanoaÂt

terc.ButylperoxyneoheptanoaÂt26/

terc.ButylperoxypivalaÂt

KumylperoxyneodekanoaÂt

KumylperoxyneoheptanoaÂt26/

KumylperoxypivalaÂt

Peroxidy diacetonalkoholu 23/

[4-hydroxy-4-methyl-2-pentanonu]

Diacetylperoxid 24/

Di-n-butylperoxydikarbonaÂt

Di-sek.butylperoxydikarbonaÂt

Di-(2-ethylhexyl)peroxydikarbo-
naÂt

DiethylperoxydikarbonaÂt

Diisobutyrylperoxid

DiisopropylperoxydikarbonaÂt

DiisotridecylperoxydikarbonaÂt
2,5-Dimethyl-2,5-di-(2-ethylhe-
xanoylperoxy)hexan

Koncen-
trace

(%)

£ 32

£ 100

£ 77

£ 31 + £ 36

£ 52

 77-100

£ 77

£ 77

 27-67

£ 77

£ 77

£ 77

£ 57

£ 27

27-52

£ 52

£ 77

£ 27

£ 32

£ 52

£ 100
£ 100

RÏedidlo
typu A
nebo B
(%)

³ 68

³ 23

³ 33

³ 48

³ 23

³ 23

³ 33(B)

³ 23

³ 23

³ 23

³ 26

³ 73

³ 48

³ 48

³ 23

³ 73

³ 68

³ 48

Voda

(%)

³ 8

Metoda
balenõÂ
(viz bod
2554)

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7
OP7

RÏõÂzenaÂ
teplota

(oC)

-10

+20

0

+35

+15

-5

0

+5

0

-10

-10

-5

+30

+20

-15

-15

-15

-10

-20

-10

-10
+20

KritickaÂ
teplota

(oC)

0

+25

+10

+40

+20

+5

+10

+10

+10

0

0

+5

+35

+25

-5

-5

-5

0

-10

0

0
+25

DodatecÏneÂ
bezpecÏ.

znacÏky (viz
bod 2559)

8

187
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LaÂtka

Di-(2-Neodekanoylperoxyiso-
propyl)benzen 26)

Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl)-
peroxid

Peroxid(y) methylcyklohexanonu

1,1,3,3-Tetramethylbutylperoxy-
-2-ethylhexanoaÂt

2,4,4-Trimethylpentyl-2-peroxy-
fenyloxyacetaÂt

2,4,4-Trimethylpentyl-2-peroxy-
neodekanoaÂt

Koncen-
trace

(%)

£ 52

 38-82

£ 67

£ 100

£ 37

£ 72

RÏedidlo
typu A
nebo B
(%)

³ 48

³ 18

³ 33

³ 63

³ 28

Voda

(%)

Metoda
balenõÂ
(viz bod
2554)

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

RÏõÂzenaÂ
teplota

(oC)

-10

0

+35

+20

-10

-5

KritickaÂ
teplota

(oC)

0

+10

+40

+25

0

+5

DodatecÏneÂ
bezpecÏ.

znacÏky (viz
bod 2559)

23/ S £ 9% peroxidu vodõÂku; s £ 10% aktivnõÂho kyslõÂku
24/ SmõÂ se pouzÏõÂt pouze nekovovyÂch obaluÊ.
26/ SmõÂ byÂt pouzÏito pouze rÏedidlo typu A.

16.b) 3116 OrganickyÂ peroxid typ D, tuhyÂ, rÏõÂzenaÂ teplota, jako:

LaÂtka

DicetylperoxydikarbonaÂt

DimyristylperoxydikarbonaÂt
Di-n-nonanoylperoxid

DiperoxyazelaovaÂ kyselina

Diperoxy-1,1,2-dodekandiovaÂ
kyselina

Peroxid kyseliny jantaroveÂ

Di-(3,5,5-trimethyl-1,2-dioxo-
lanyl-3)peroxid 25/ jako pasta

Koncen-
trace

(%)

£ 100

£ 100
£ 100

£ 27

³ 13-42

£ 72

£ 52

InertnõÂ
tuhaÂ
laÂtka
(%)

³ 73

³ 58

Voda

(%)

³ 28

Metoda
balenõÂ
(viz bod
2554)

OP7

OP7
OP7

OP7

OP7

OP7

OP7

RÏõÂzenaÂ
teplota

(oC)

+20

+20
0

+35

+40

+10

+30

KritickaÂ
teplota

(oC)

+25

+25
+10

+40

+45

+15

+35

25/ S rÏedidlem typu A, s vodou nebo bez vody

188



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3232 CÏ aÂstka 57

189

2551
pokr.

17.b) 3117 OrganickyÂ peroxid typ E, kapalnyÂ, rÏõÂzenaÂ teplota, jako:

Koncen- RÏedidlo Metoda RÏõÂzenaÂ KritickaÂ
LaÂtka trace typu A balenõÂ teplota teplota

nebo B (viz bod
(%) (%) 2554) (oC) (oC)

terc.Butylperoxy-2-ethylhexanoaÂt  32-52 ³ 48(B) OP8 +30 +35

terc.-ButylperoxyneodekanoaÂt jako sta-
bilnõÂ vodnõÂ disperze £ 42 OP8 0 +10

Di-n-ButylperoxydikarbonaÂt £ 27 ³ 73(B) OP8 -10 0

1,1-Dimethyl-3-hydroxybutylperoxyneohep- £ 52 OP8 +10 +15
tanoaÂtx)

Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl)peroxid jako £ 52 ³ 48(A) OP8 0 +10
stabilnõÂ vodnõÂ disperze

Dipropionylperoxid £ 27 ³ 73(B) OP8 +15 +20

x) SmõÂ byÂt pouzÏito pouze rÏedidlo typu A.

18.b) 3118 OrganickyÂ peroxid typ E, tuhyÂ, rÏõÂzenaÂ teplota, jako:

Koncen- InertnõÂ Metoda RÏõÂzenaÂ KritickaÂ
LaÂtka trace tuhaÂ balenõÂ teplota teplota

laÂtka (viz bod
(%) (%) 2554) (oC) (oC)

terc.-Butylperoxy-2-ethylhexanoaÂt £ 52 ³ 48 OP8 +20 +25

terc.-ButylperoxyneodekanoaÂt jako stabilnõÂ £ 42 OP8 0 +10
vodnõÂ disperze (zmrazenaÂ)

Di-n-butylperoxydikarbonaÂt jako stabilnõÂ £ 42 OP8 -15 -5
vodnõÂ disperze (zmrazenaÂ)

Di-(2-ethylhexyl)peroxydikarbonaÂt jako
stabilnõÂ vodnõÂ disperze (zmrazenaÂ) £ 42 OP8 -15 -5
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19.b) 3119 OrganickyÂ peroxid typ F, kapalnyÂ, rÏõÂzenaÂ teplota, jako:

Koncen- RÏedidlo Metoda RÏõÂzenaÂ KritickaÂ
LaÂtka trace balenõÂ teplota teplota

typ A typ B (viz bod
(%) (%) (%) 2554) (oC) (oC)

terc.-Butylperoxy-2-ethylhexanoaÂt £ 32 ³ 68 OP8 +40 +45

terc.-ButylperoxypivalaÂt £ 27 ³ 73 OP8 +30 +35

Di-(4-terc.butylcyklohexyl)peroxydikarbonaÂt jako £ 42 OP8 +30 +35
stabilnõÂ vodnõÂ disperze

DicetylperoxydikaronaÂt jako stabilnõÂ vodnõÂ disperze £ 42 OP8 +30 +35

Di-(2-ethylhexyl)peroxydikarbonaÂt jako stabilnõÂ £ 52 OP8 -15 -5
vodnõÂ disperze

DimyristylperoxydikarbonaÂt jako stabilnõÂ vodnõÂ £ 42 OP8 +20 +25
disperze

Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl)peroxid £ 38 ³ 68 OP8 +20 +25

KumylperoxyneodekanoaÂt jako stabilnõÂ vodnõÂ disperze £ 52 OP8 -10 0

2,4,4-Trimethylpentyl-2-peroxyneodekanoaÂt jako £ 52 OP8 -5 +5
stabilnõÂ vodnõÂ disperze

190

2551a

20.b) 3120 OrganickyÂ peroxid typ F, tuhyÂ, rÏõÂzenaÂ teplota

V soucÏasneÂ dobeÏ zÏaÂdnyÂ organickyÂ peroxid nenõÂ zarÏazen
pod touto cÏõÂslicõÂ.

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

31. VypraÂzdneÏneÂ obaly vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), vypraÂzdneÏnaÂ cisternovaÂ
vozidla, vypraÂzdneÏneÂ snõÂmatelneÂ cisterny a vypraÂzdneÏneÂ
cisternoveÂ kontejnery, nevycÏisÏteÏneÂ, ktereÂ obsahovaly
laÂtky trÏõÂdy 5.2.

(1) LaÂtky a prÏedmeÏty cÏõÂslic 1 azÏ 10, ktereÂ jsou prÏepravovaÂny
za naÂsledujõÂcõÂch podmõÂnek, nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm pro
tuto trÏõÂdu uvedenyÂm v teÂto prÏõÂloze ani v prÏõÂloze B, kromeÏ
ustanovenõÂ uvedeneÂho nõÂzÏe v odstavci (2):



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3234 CÏ aÂstka 57

191

2551
pokr.

2552

a) kapalneÂ laÂtky cÏõÂslic 1 a 3: nejvyÂsÏe 25 ml v jednom
vnitrÏnõÂm obalu,

b) tuheÂ laÂtky cÏõÂslic 2 a 4: nejvyÂsÏe 100 g v jednom
vnitrÏnõÂm obalu,

c) kapalneÂ laÂtky cÏõÂslic 5, 7 a 9: nejvyÂsÏe 125 ml
v jednou vnitrÏnõÂm obalu,

d) tuheÂ laÂtky cÏõÂslic 6, 8 a 10: nejvyÂsÏe 500 g v jednom
vnitrÏnõÂm obalu.

Tato mnozÏstvõÂ se musõÂ prÏepravovat ve skupinovyÂch obalech,
ktereÂ musõÂ splnÏovat nejmeÂneÏ podmõÂnky bodu 3538. Jeden kus
nesmõÂ mõÂt veÏtsÏõÂ celkovou hmotnost nezÏ 30 kg. Tato
mnozÏstvõÂ obsazenaÂ ve vnitrÏnõÂch obalech z kovu nebo plastuÊ
mohou byÂt teÂzÏ prÏepravovaÂna ve smrsÏt'ovacõÂch nebo
napõÂnacõÂch obalech pouzÏõÂvanyÂch jako vneÏjsÏõÂ obaly, pokud
celkovaÂ hrubaÂ hmotnost neprÏekrocÏõÂ 20 kg. Tato mnozÏstvõÂ
laÂtek mohou byÂt balena spolecÏneÏ s dalsÏõÂmi prÏedmeÏty nebo
laÂtkami, pokud spolu prÏi uÂniku z obaluÊ nebezpecÏneÏ
reagujõÂ.

NebezpecÏneÂ reakce jsou:

a) horÏenõÂ a/nebo vyÂvin velkeÂho tepla;
b) uvolnÏovaÂnõÂ horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch plynuÊ;
c) tvorÏenõÂ zÏõÂravyÂch kapalnyÂch laÂtek;
d) tvorÏenõÂ nestabilnõÂch laÂtek.

VsÏeobecneÂ prÏedpisy o balenõÂ bodu 3500 (1) a (2), jakozÏ
i (5) azÏ (7) musõÂ byÂt dodrzÏeny.

(2) PrÏi prÏepraveÏ podle prÏedchozõÂho odstavce (1) popis veÏcõÂ
v naÂkladnõÂm listu musõÂ odpovõÂdat pozÏadavkuÊm bodu 2561
a zahrnovat slova ªomezeneÂ mnozÏstvõÂª. KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt
zrÏetelneÏ a trvanliveÏ oznacÏen identifikacÏnõÂm cÏõÂslem veÏci
uvedenyÂm v naÂkladnõÂm listu s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.

2. PrÏedpisy pro balenõÂ

A. Kusy

1. VsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂ

(1) Obaly musõÂ splnÏovat podmõÂnky dodatku A.5 a byÂt uzpuÊsobeny
tak, aby zÏaÂdnyÂ materiaÂl, kteryÂ prÏijde do styku s obsahem,
tento obsah nebezpecÏneÏ neposÏkozoval. StupenÏ plneÏnõÂ nesmõÂ
prÏekrocÏit 93 %. VycpaÂvkoveÂ materiaÂly k vylozÏenõÂ
skupinovyÂch obaluÊ nesmeÏjõÂ byÂt lehce horÏlaveÂ a nesmeÏjõÂ
zpuÊsobit rozklad organickeÂho peroxidu prÏi jeho uÂniku.

(2) VelkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) musõÂ splnÏovat
podmõÂnky dodatku A.6.

2552
pokr.

2553

(3) Podle ustanovenõÂ bodu 3511(2) nebo 3611(2) se pro laÂtky
a prÏedmeÏty pouzÏijõÂ obaly obaloveÂ skupiny II nebo I,
oznacÏeneÂ põÂsnenem ªYª nebo ªXª, nebo velkeÂ naÂdoby pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) obaloveÂ skupiny II, oznacÏeneÂ
põÂsmenem ªYª.
KovoveÂ obaly obaloveÂ skupiny I vsÏak nesmeÏjõÂ byÂt
pouzÏõÂvaÂny.

POZNAÂMKA: O prÏepraveÏ laÂtek trÏõÂdy 5.2 v cisternovyÂch
vozidlech, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch a cisternovyÂch
kontejnerech viz prÏõÂlohu B.

2. BalenõÂ jednotlivyÂch laÂtek

(1) Metody balenõÂ laÂtek trÏõÂdy 5.2 jsou uvedeny v tabulce 2
a jsou oznacÏeny OP1 azÏ OP8. ViskoÂznõÂ laÂtky, jejichzÏ doba
vyteÂkaÂnõÂ z kelõÂmku DIN s vyÂtokovou tryskou o pruÊmeÏru 4 mm
cÏinõÂ prÏi 20 oC võÂce nezÏ 10 minut (cozÏ odpovõÂdaÂ dobeÏ
vyteÂkaÂnõÂ veÏtsÏõÂ nezÏ 690 s prÏi 20 oC z kelõÂmku Ford 4 nebo
võÂce nezÏ 2,68 x 10 ±3 m2/s), se povazÏujõÂ za tuheÂ laÂtky.

(2) LaÂtky a prÏedmeÏty musõÂ byÂt baleny podle bodu 2551 a podle
uÂdajuÊ v babulce 2. SmõÂ byÂt pouzÏita metoda balenõÂ pro
mensÏõÂ kus (t.j. s nizÏsÏõÂm cÏõÂslem OP), ale nesmõÂ byÂt
pouzÏita metoda balenõÂ pro veÏtsÏõÂ kus (t.j. s veÏtsÏõÂm cÏõÂslem
OP).

MnozÏstvõÂ stanovenaÂ pro kazÏdou metodu balenõÂ prÏedstavujõÂ
maximum, ktereÂ je beÏzÏneÏ povazÏovaÂno za prakticky dobreÂ.
Mohou byÂt pouzÏõÂvaÂny tyto druhy obaluÊ:

± sudy podle boduÊ 3520, 3521, 3523, 3525 nebo 3526;
nebo

± kanystry podle boduÊ 3522 nebo 3526; nebo
± bedny podle boduÊ 3527, 3528, 3529, 3530, 3531 nebo
3532; nebo

± kombinovaneÂ obaly s vnitrÏnõÂ naÂdobou s plastu podle
bodu 3527,

jestlizÏe:

a) jsou splneÏna ustanovenõÂ dodatku A.5;

b) obaly z kovu (vcÏetneÏ vnitrÏnõÂch obaluÊ skupinovyÂch
obaluÊ nebo vneÏjsÏõÂch obaluÊ skupinovyÂch nebo
kombinovanyÂch obaluÊ) jsou pouzÏity pouze pro metody
balenõÂ OP7 a OP8;

c) ve skupinovyÂch obalech jsou skleneÏneÂ naÂdoby pouzÏity
pouze jako vnitrÏnõÂ obaly s obsahem nejvyÂsÏe 0,5 kg
nebo 0,5 litru.
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Tabulka 2: NEJVEÏTSÏIÂ MNOZÏSTVIÂ V JEDNOM OBALU/KUSUa/ PRO METODY
BALENIÂ OP1 AZÏ OP8

a/ Jsou±li uvedeny dveÏ hodnoty, prvnõÂ z nich se vztahuje na
nejveÏtsÏõÂ cÏistou hmotnost v jednom vnitrÏnõÂm obalu a druhaÂ
na nejveÏtsÏõÂ cÏistou hmotnost celeÂho kusu.

b/ 60 kg pro kanystry,
100 kg pro bedny

c/ ViskoznõÂ kapalneÂ laÂtky musõÂ byÂt povazÏovaÂny za tuheÂ laÂtky,
jsou±li splneÏna kriteÂria bodu 2553 (1).

d/ 60 litruÊ pro kanystry.

(3) Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou vzoru cÏ. 01 musõÂ
vyhovovat prÏedpisuÊm bodu 2102 (4) a (6).

(4) NaÂdoby nebo IBC obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 1b), 3b), 5b),
7b), 9b), 11b), 13b), 15b), 17b) nebo 19b), ktereÂ
vyvõÂjejõÂ malaÂ mnozÏstvõÂ plynuÊ, musejõÂ byÂt odveÏtraÂny podle
bodu 3500 (8) nebo 3601 (6).

Pro stanovenõÂ vhodneÂ metody balenõÂ u organickyÂch peroxiduÊ
a prÏõÂpravkuÊ organickyÂch peroxiduÊ, ktereÂ nejsou
vyjmenovaÂny v bodu 2551, se pouzÏije tento postup:

a) OrganickeÂ peroxidy typu B:
LaÂtkaÂm a prÏedmeÏtuÊm se prÏirÏadõÂ metoda balenõÂ OP5, pokud
splnÏujõÂ kriteÂria Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst
II, odstavce 20.4.3 b) v jednou z udanyÂch obaluÊ. Pokud
organickyÂ peroxid splnõÂ tato kriteÂria jen v obalu

2554
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mensÏõÂm nezÏ podle metody balenõÂ OP5, t.j. v jednom
z obaluÊ podle OP1 azÏ OP4 nebo OP1 azÏ OP4, musõÂ se
pouzÏõÂt odpovõÂdajõÂcõÂ metoda balenõÂ s nizÏsÏõÂm cÏõÂslem OP.

b) OrganickeÂ peroxidy typu C:
LaÂtkaÂm a prÏedmeÏtuÊm se prÏirÏadõÂ metoda balenõÂ OP6, pokud
splnÏujõÂ kriteÂria Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst
II, odstavce 20.4.3 c) v jednou z udanyÂch obaluÊ. Pokud
organickyÂ peroxid splnõÂ tato kriteÂria jen v obalu
mensÏõÂm nezÏ podle metody balenõÂ OP6, musõÂ se pouzÏõÂt
odpovõÂdajõÂcõÂ metoda balenõÂ s nizÏsÏõÂm cÏõÂslem OP.

c) OrganickeÂ peroxidy typu D:
PouzÏije se metoda balenõÂ OP7.

d) OrganickeÂ peroxidy typu E:
PouzÏije se metoda balenõÂ OP8.

e) OrganickeÂ peroxidy typu E:
PouzÏije se metoda balenõÂ OP8.

(1) LaÂtky cÏõÂslic 9b), 10b), 19 b) a 20 b) bodu 2551 se smeÏjõÂ
prÏepravovat ve velkyÂch naÂdobaÂch pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) za podmõÂnek stanovenyÂch prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ
puÊvodu, pokud tento prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn na zaÂkladeÏ zkousÏek
uznaÂ, zÏe takovaÂto prÏeprava muÊzÏe byÂt bezpecÏneÏ provaÂdeÏna.
PotrÏebneÂ zkousÏky zahrnujõÂ:

± duÊkaz, zÏe organickyÂ peroxid odpovõÂdaÂ zaÂsadaÂm pro
zarÏazenõÂ podle Manual of Tests and Criteria, cÏaÂst II,
odstavce 20.4.3 f);

± duÊkaz o snaÂsÏenlivosti se vsÏemi materiaÂly, s kteryÂmi
prÏijde laÂtka beÏhem prÏepravy normaÂlnõÂm zpuÊsobem do
styku;

± pokud je to pozÏadovaÂno, stanovit rÏõÂzenou a kritickou
teplotu odvozenou ze SADT prÏi prÏepraveÏ laÂtky ve velkeÂ
naÂdobeÏ pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC),

± pokud je to potrÏebneÂ, konstrukci nouzoveÂho zarÏõÂzenõÂ
k odlehcÏenõÂ tlaku; a

± stanovenõÂ prÏõÂpadneÏ potrÏebnyÂch zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ.

JestlizÏe nenõÂ zemeÏ puÊvodu smluvnõÂm staÂtem ADR, musõÂ byÂt
tyto podmõÂnky uznaÂny prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem prvnõÂho smluvnõÂho
staÂtu ADR, kteryÂ prÏijde do styku se zaÂsilkou.

(2) DaÂle uvedeneÂ organickeÂ peroxidy typu F se smeÏjõÂ
prÏepravovat ve velkyÂch naÂdobaÂch pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) uvedeneÂho typu bez splneÏnõÂ podmõÂnek odstavce (1):

Metoda OP1 OP2a/ OP3 OP4a/ OP5 OP6 OP7 OP8
balenõÂ

NejveÏtsÏõÂ
mnozÏstvõÂ

NejveÏtsÏõÂ hmot± 0,5 0,5/10 5 5/25 25 50 50 200b/

nost (kg) pro
tuheÂ a pro kom±
pozitnõÂ obaly
(kapalneÂ a tu±
heÂ laÂtky)

NejveÏtsÏõÂ obsahy 0,5 ± 5 ± 30 60 60 225d/

v litrech pro
kapalneÂ laÂtkyc/
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(3) Aby se zabraÂnilo roztrzÏenõÂ vyÂbuchem kovovyÂch velkyÂch naÂdob
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) nebo kombinovanyÂch velkyÂch
naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) s plnosteÏnnyÂm kovovyÂm
plaÂsÏteÏm, musõÂ byÂt nouzovaÂ zarÏõÂzenõÂ pro odlehcÏenõÂ tlaku
uzpuÊsobena tak, zÏe se odvedou vsÏechny rozkladneÂ produkty
a paÂry, ktereÂ se uvolnõÂ puÊsobenõÂm ohneÏ v pruÊbeÏhu nejmeÂneÏ
1 hodiny (tepelneÂ zatõÂzÏenõÂ: 110 kW/m2) nebo
samourychlujõÂcõÂm se rozkladem.

3. SpolecÏneÂ balenõÂ

LaÂtky trÏõÂdy 5.2 nesmeÏjõÂ byÂt spolecÏneÏ baleny s laÂtkami
a prÏedmeÏty ostatnõÂch trÏõÂd a ani s veÏcmi, ktereÂ nepodleÂhajõÂ
ADR.

4. NaÂpisy a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech (viz dodatek
A.9)

Typ Max. RÏõÂzenaÂ KritickaÂ
LaÂtka IBC vnitrÏnõÂ teplota teplota

objem
[litry] [oC] [oC]

3109 ORGANICKYÂ PEROXID, TYP F,
KAPALNYÂ:

terc.-Butylperoxyacetat, 31A 1250
nejvyÂsÏe 32 % v rÏedidle typu A 31HA1 1000

terc.-Butylperoxy-3,5,5-tri- 31A 1250
methylhexanoat, nejvyÂsÏe 32 % 31HA 1000
v rÏedidle typu A

Kumylhydroperoxid, nejvyÂsÏe 90 % 31HA1 1250
v rÏedidle typu A

Dibenzoylperoxid, nejvyÂsÏe 42 % 31H1 1000
jako stabilnõÂ disperze

Di-terc.-butylperoxid, nejvyÂsÏe 31A 1250
32 % v rÏedidle typu A 31HA1 1000

1,1-Di-(terc.-butylperoxy) 31H1 1000
cyklohexan, nejvyÂsÏe 42 %
v rÏedidle typu A

Dilauroylperoxid, nejvyÂsÏe 42 % 31HA1 1000
jako stabilnõÂ vodnõÂ disperze

Isopropylkumylhydroperoxid, 31HA1 1250
nejvyÂsÏe 72 % v rÏedidle typu A

p-Menthylhydroperoxid, nejvyÂsÏe 31HA1 1250
72 % v rÏedidle typu A

Kyselina peroxyoctovaÂ, stabi- 31H1 1000
lizovanaÂ, nejvyÂsÏe 17 %

3119 ORGANICKYÂ PEROXID, TYP F,
KAPALNYÂ, S RÏIÂZENOU TEPLO-
TOU:

terc.-Butylperoxy-2-ethylhexa- 31HA1 1000 +30 +35
noaÂt nejvyÂsÏe 32 % v rÏedidle 31A 1250 +30 +35
typu B

Typ Max. RÏõÂzenaÂ KritickaÂ
LaÂtka IBC vnitrÏnõÂ teplota teplota

objem
[litry] [oC] [oC]

terc.-ButylperoxypivalaÂt, 31HA1 1000 +10 +15
nejvyÂsÏe 27 % v rÏedidle typu B 31A 1250 +10 +15

Di.(4-terc.-butylcyklohexyl)- 31HA1 1000 +30 +35
peroxydikarbonaÂt, nejvyÂsÏe 42 %
jako stabilnõÂ vodnõÂ disperze

DicetylperoxydikarbonaÂt, 31HA1 1000 +30 +35
nejvyÂsÏe 42 % jako stabilnõÂ
vodnõÂ disperze

DimyristylperoxydikarbonaÂt, 31HA1 1000 +15 +25
nejvyÂsÏe 42 % jako stabilnõÂ
vodnõÂ disperze

Di-(3,5,5-trimethylhexanoyl)- 31HA1 1000 +10 +15
peroxid, nejvyÂsÏe 38 % 31A 1250 +10 +15
v rÏedidle typu A

3120 ORGANICKYÂ PEROXID, TYP F,
TUHYÂ, S RÏIÂZENOU TEPLOTOU:
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NaÂpisy

(1) KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt jasneÏ a trvale oznacÏen identifikacÏnõÂm
cÏõÂslem laÂtky nebo prÏedmeÏtuÊ uvedenyÂm v naÂkladnõÂm listu
s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.

BezpecÏnostnõÂ znacÏky

(2) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky trÏõÂdy 5.2 musõÂ byÂt opatrÏeny
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 5.2.

(3) KromeÏ toho musõÂ byÂt kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 1, 2,
11 a 12 opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 01,
ledazÏe by prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn odsouhlasil nepouzÏitõÂ teÂto
bezpecÏnostnõÂ znacÏky pro prÏezkousÏenyÂ typ obalu, protozÏe
vyÂsledky zkousÏek prokaÂzaly, zÏe organickyÂ peroxid
neprÏedstavuje v tomto obalu zÏaÂdneÂ nebezpecÏõÂ vyÂbuchu [viz
bod 2561 (4)].

(4) Pokud je laÂtka podle kriteÂriõÂ trÏõÂdy 8 [viz bod 2800 (3)]
silneÏ zÏõÂravaÂ nebo zÏõÂravaÂ, musõÂ byÂt kusy navõÂc opatrÏeny
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 8, pokud je to
uvedeno v bodu 2551 (dodatkoveÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏky nebo
stanoveno ve schvaÂlenyÂch prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch [viz bod
2550 (8)].

(5) Kusy obsahujõÂcõÂ kapalneÂ laÂtky v naÂdobaÂch, jejichzÏ uzaÂveÏry
nejsou z vneÏjsÏku viditelneÂ, jakozÏ i kusy obsahujõÂcõÂ
naÂdoby s odveÏtraÂvacõÂmi zarÏõÂzenõÂmi nebo naÂdoby
s odveÏtraÂvacõÂmi zarÏõÂzenõÂmi bez vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ byÂt
kromeÏ toho opatrÏeny na dvou protilehlyÂch bocÏnõÂch stranaÂch
bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle vzoru cÏ. 11.

B. ZaÂpisy v naÂkladnõÂm listu

(1) OznacÏenõÂ veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu se musõÂ shodovat
s jednõÂm z identifikacÏnõÂch cÏõÂsel a s odpovõÂdajõÂcõÂm
hromadnyÂm pojmenovaÂnõÂm zvyÂrazneÏnyÂm v bodu 2551
podtrzÏenõÂm, doplneÏneÂ v zaÂvorce chemickyÂm naÂzvem.

Toto oznacÏenõÂ veÏcõÂ se musõÂ doplnit uÂdajem trÏõÂdy, cÏõÂslice,
poprÏõÂpadeÏ põÂsmene a zkratkou ªADRª nebo ªRIDª, naprÏ.
3108 organickyÂ peroxid typ E, tuhyÂ, (dibenzoylperoxid),
5.2, cÏõÂslice 8b), ADR.

PrÏi prÏepraveÏ odpaduÊ [viz bod 2000 (5)] musõÂ oznacÏenõÂ veÏcõÂ
znõÂt: ªOdpad obsahuje .........ª, prÏicÏemzÏ musõÂ byÂt
zapsaÂn(y) svyÂm chemickyÂm pojmenovaÂnõÂm nebezpecÏnyÂ(eÂ)
komponent(y) rozhodnyÂ(eÂ) pro zarÏazenõÂ odpadu podle bodu
2002 (8), naprÏ. ªOdpad, obsahuje 3107 organickyÂ peroxid
typ E, kapalnyÂ, (kyselina peroxyoctovaÂ), 5.2, cÏõÂslice
7b), ADRª.
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VsÏeobecneÏ nenõÂ trÏeba uvaÂdeÏt võÂce nezÏ dva komponenty,
ktereÂ jsou rozhodujõÂcõÂ pro nebezpecÏnost odpadu.

(2) Pokud se prÏepravujõÂ laÂtky a prÏedmeÏty za podmõÂnek
stanovenyÂch prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem [viz bod 2550 (8), 2555
(1), 211 511 a 212 511, musõÂ byÂt v naÂkladnõÂm listu uveden
tento zaÂznam:

ªPrÏeprava podle bodu 2561(2)ª.

K naÂkladnõÂmu listu musõÂ byÂt prÏipojena kopie rozhodnutõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu spolu s prÏepravnõÂmi podmõÂnkami.

(3) Pokud se prÏepravuje vzorek organickeÂho peroxidu podle
bodu 2550 (9), musõÂ byÂt v naÂkladnõÂm listu uveden tento
zaÂznam:

ªPrÏeprava podle bodu 2561 (3)ª.

(4) Pokud nenõÂ na zaÂkladeÏ souhlasu prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu podle
bodu 2559 (2) potrÏebnaÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏka vzoru cÏ. 01,
musõÂ byÂt v naÂkladnõÂm listu uveden zaÂznam:

ªBezpecÏnostnõÂ znacÏka podle vzoru cÏ. 01 nenõÂ nutnaÂª.

(5) PrÏi prÏepraveÏ organickyÂch peroxiduÊ bypu G [viz Manual of
Tests and Criteria, cÏaÂst II, odstavec 20.4.2 g)] smõÂ byÂt
v naÂkladnõÂm listu uveden tento zaÂznam:

ªVeÏci nepodleÂhajõÂcõÂ trÏõÂdeÏ 5.2ª.

(6) PrÏi prÏepraveÏ organickyÂch peroxiduÊ vyzÏadujõÂcõÂch rÏõÂzenou
teplotu musõÂ byÂt v naÂkladnõÂm listu uveden tento zaÂznam:

ªRÏõÂzenaÂ teplota:....... oC

KritickaÂ teplota:...... oCª

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

(1) VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), nevycÏisÏteÏneÂ, cÏõÂslice 31 musõÂ
byÂt uzavrÏeny a byÂt teÏsneÂ tak jako v lozÏeneÂm stavu.

(2) VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), nevycÏisÏteÏneÂ, cÏõÂslice 31 musõÂ
byÂt opatrÏeny stejnyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami jako
v lozÏeneÂm stavu.
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2568 ±
2599

(3) OznacÏenõÂ v naÂkladnõÂm listu se musõÂ shodovat s jednõÂm
z naÂzvuÊ zvyÂrazneÏnyÂch v cÏõÂslici 31 podtrzÏenõÂm, naprÏ.
ªVypraÂzdneÏneÂ obaly, 5.2, cÏõÂslice 31, ADRª.

U vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch vozidel, vypraÂzdneÏnyÂch
snõÂmatelnyÂch cisteren a vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch
kontejneruÊ, nevycÏisÏteÏnyÂch, se toto oznacÏenõÂ doplnõÂ uÂdajem
ªPoslednõÂ naÂkladª jakozÏ i chemickyÂm naÂzvem a cÏõÂslicõÂ
posledneÏ nalozÏeneÂ laÂtky, naprÏ. ªPoslednõÂ naÂklad: 3109
organickyÂ peroxid typ F, kapalnyÂ, (terc.±butylhydroper±
oxid), cÏõÂslice 9b)ª.
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TRÏIÂDA 6.1 JEDOVATEÂ LAÂTKY

1. VyjmenovaÂnõÂ laÂtek

(1) Z laÂtek a prÏedmeÏtuÊ, spadajõÂcõÂch pod naÂzev trÏõÂdy 6.1
podleÂhajõÂ laÂtky a prÏedmeÏty vyjmenovaneÂ v bodeÏ 2601 nebo
spadajõÂcõÂ pod neÏktereÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ uvedeneÂ
v tomto bodeÏ podmõÂnkaÂm obsazÏenyÂm v bodech 2600 (2) azÏ
2622, ustanovenõÂm teÂto prÏõÂlohy a prÏõÂlohy B, a jsou tudõÂzÏ
laÂtkami a prÏedmeÏty ADR.

POZNAÂMKA: O mnozÏstvõÂ laÂtek uvedenyÂch v bodu 2601, ktereÂ
nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm pro tuto trÏõÂdu bud' teÂto prÏõÂlohy
nebo prÏõÂlohy B, viz bod 2601a.

(2) Pojem trÏõÂda 6.1 zahrnuje jedovateÂ laÂtky, o nichzÏ je ze
zkusÏenosti znaÂmo nebo o nichzÏ lze na zaÂkladeÏ pokusuÊ se
zvõÂrÏaty usuzovat, zÏe jejich prÏõÂjmem dyÂchacõÂmi cestami,
pokozÏkou nebo zazÏõÂvacõÂmi orgaÂny prÏi jednoraÂzoveÂm nebo
kraÂtkodobeÂm puÊsobenõÂ v pomeÏrneÏ maleÂm mnozÏstvõÂ muÊzÏe dojõÂt
k posÏkozenõÂ zdravõÂ nebo ke smrti cÏloveÏka.

LaÂtky trÏõÂdy 6.1 jsou rozdeÏleny takto:

A. PrÏi vdechnutõÂ velmi jedovateÂ laÂtky s bodem vzplanutõÂ
nizÏsÏõÂm nezÏ 23 oC

B. OrganickeÂ laÂtky s bodem vzplanutõÂ 23 oC nebo vysÏsÏõÂm
nebo nehorÏlaveÂ organickeÂ laÂtky

C. OrganokovoveÂ sloucÏeniny a karbonyly

D. AnorganickeÂ laÂtky, ktereÂ s vodou (takeÂ s vlhkostõÂ
vzduchu), vodnyÂmi roztoky nebo kyselinami mohou
vyvõÂjet jedovateÂ plyny, a ostatnõÂ jedovateÂ laÂtky
reagujõÂcõÂ s vodou1/

E. JineÂ anorganickeÂ laÂtky a soli kovuÊ organickyÂch laÂtek

E. ProstrÏedky k potõÂraÂnõÂ sÏkuÊdcuÊ (pesticidy)

G. LaÂtky urcÏeneÂ pro laboratornõÂ a pokusneÂ uÂcÏely, jakozÏ
i k vyÂrobeÏ leÂkuÊ, pokud nejsou uvedeny pod jinyÂmi cÏõÂs±
licemi teÂto trÏõÂdy

H. VypraÂzdneÏneÂ obaly

(3) Na zaÂkladeÏ jejich stupneÏ jedovatosti se laÂtky a prÏedmeÏty
trÏõÂdy 6.1, s vyÂjimkou laÂtek cÏõÂslic 1 azÏ 5, prÏirÏadõÂ v jed±

1/ Pojem ªreagujõÂcõÂ s vodouª oznacÏuje laÂtku, kteraÂ prÏi styku
s vodou vyvõÂjõÂ horÏlaveÂ plyny.
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notlivyÂch cÏõÂslicõÂch bodu 2601 jedneÂ z naÂsledujõÂcõÂch sku±
pin:

a) velmi jedovateÂ laÂtky;
b) jedovateÂ laÂtky;
c) slabeÏ jedovateÂ laÂtky.

LaÂtky, smeÏsi a roztoky, vcÏetneÏ pesticiduÊ cÏõÂslic 71 azÏ
87, ktereÂ nejsou jmenoviteÏ uvedeny, se prÏirÏadõÂ k vhodneÂ
cÏõÂslici a prÏõÂslusÏneÂ skupineÏ podle naÂsledujõÂcõÂch kriteriõÂ:

1. PrÏi posuzovaÂnõÂ stupneÏ jedovatosti se vychaÂzõÂ ze zkusÏe±
nostõÂ o prÏõÂpadech otrav osob. DaÂle majõÂ byÂt zohledneÏny
zvlaÂsÏtnõÂ vlastnosti posuzovaneÂ laÂtky, jako kapalnyÂ
stav, vysokaÂ teÏkavost, zvlaÂsÏtnõÂ pravdeÏpodobnost prÏõÂjmu
pokozÏkou a zvlaÂsÏtnõÂ biologickeÂ uÂcÏinky.

2. Pokud nejsou zkusÏenostõÂ ve vztahu k lidem, nebezpecÏõÂ
jedovatosti se posoudõÂ z vyhodnocenyÂch vyÂsledkuÊ pokusuÊ
na zvõÂrÏatech podle naÂsledujõÂcõÂ tabulky:

2/ UÂdaje o jedovatosti LD50 rÏady beÏzÏnyÂch pesticiduÊ mohou byÂt
zõÂskaÂny z vydaÂnõÂ dokumentu The WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to
Classification (DoporucÏeneÂ trÏõÂdeÏnõÂ pesticiduÊ podle
nebezpecÏõÂ a pokyny pro trÏõÂdeÏnõÂ SZO) prÏevzateÂ z
MezinaÂrodnõÂho programu chemickeÂ bezpecÏnosti SveÏtoveÂ
zdravotnickeÂ organizace (WHO), CH±1211 ZÏenava, SÏvyÂcarsko.
ZatõÂmco tento dokument muÊzÏe byÂt pouzÏit jako zdroj uÂdajuÊ o
jedovatosti LD50 pesticiduÊ, jeho systeÂm trÏõÂdeÏnõÂ nesmõÂ byÂt
pouzÏit pro uÂcÏely trÏõÂdeÏnõÂ pesticiduÊ pro prÏepravu ani jejich
zarÏazenõÂ do skupin obaluÊ, ktereÂ musõÂ odpovõÂdat pozÏadavkuÊm
dohody ADR.

3/ SlzotvorneÂ laÂtky je trÏeba prÏirÏadit do skupiny b), zvlaÂsÏteÏ
jestlizÏe uÂdaje o jejich jedovatosti odpovõÂdajõÂ kriteriõÂm
skupiny c).

RozdeÏ± Jedovatost Jedovatost Jedovatost
lenõÂ do prÏi pozÏitõÂ prÏi absorpci prÏi vdech±
skupin LD50 pokozÏkou LD50 nutõÂ LC50
v cÏõÂs± (mg/kg)2/ (mg/kg)2/ prachy a
licõÂch mlha (mg/1)

velmi a) ¬- 5 ¬- 40 ¬- 0,5
jedovateÂ

jedovateÂ b)  5 ± 50  40 ± 200  0,5 ± 2

c)3/ tuheÂ laÂtky
slabeÏ  50 ± 200
jedovateÂ  200 ± 1000  2 ± 10

kapalneÂ laÂtky
 50 ± 500



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3240 CÏ aÂstka 57

197

2600
pokr.

LD50 ± hodnota pro akutnõÂ jedovatost prÏi pouzÏitõÂ:

2.1 JestlizÏe laÂtka vykazuje prÏi dvou nebo võÂce ruÊznyÂch
zpuÊsobech prÏõÂjmu ruÊzneÂ hodnoty toxicity, pak se pou±
zÏije hodnota nejvysÏsÏõÂ toxicity.

2.2 LaÂtky, ktereÂ splnÏujõÂ kriteria trÏõÂdy 8 a vykazujõÂ je±
dovatost skupiny a) prÏi vdechnutõÂ prachu a mlhy
(LC50), se mohou zatrÏõÂdit do trÏõÂdy 6.1 jen tehdy, po±
kud zaÂrovenÏ jedovatost prÏi pozÏitõÂ nebo prÏi absorpci
pokozÏkou odpovõÂdaÂ minimaÂlneÏ skupineÏ a) nebo b). Jinak
se laÂtka, pokud je to potrÏeba, zarÏadõÂ do trÏõÂdy 8 (viz
poznaÂmka 1/ k bodu 2800).

2.3 Je to takoveÂ mnozÏstvõÂ laÂtky, ktereÂ po pozÏitõÂ mladyÂmi,
dospeÏlyÂmi, samcÏõÂmi a samicÏõÂmi bõÂlyÂmi krysami zpuÊsobõÂ
beÏhem 14 dnuÊ s nejveÏtsÏõÂ pravdeÏpodobnostõÂ smrt polovi±
ny pocÏtu skupiny zvõÂrÏat. PocÏet zvõÂrÏat, kteryÂ je tomu±
to pokusu podroben, musõÂ byÂt dostatecÏneÏ velkyÂ, aby
byl zõÂskanyÂ vyÂsledek statisticky reprezentativnõÂ
a odpovõÂdal beÏzÏnyÂm zvyklostem farmakologie. VyÂsledek
se vyjadrÏuje v mg na kg teÏlesneÂ hmotnosti.

LD50 ± hodnota pro akutnõÂ jedovatost prÏi absorpci pokozÏ±
kou:

2.4 Je to takoveÂ mnozÏstvõÂ laÂtky, ktereÂ prÏi neprÏetrzÏiteÂm
styku s holou pokozÏkou bõÂlyÂch kraÂlõÂkuÊ po dobu 24 ho±
din zpuÊsobõÂ s nejveÏtsÏõÂ pravdeÏpodobnostõÂ v pruÊbeÏhu 14
dnuÊ smrt poloviny pocÏtu skupiny zvõÂrÏat. PocÏet zvõÂrÏat,
kteryÂ je tomuto pokusu podroben, musõÂ byÂt dostatecÏneÏ
velkyÂ, aby byl zõÂskanyÂ vyÂsledek statisticky reprezen±
tativnõÂ a odpovõÂdal beÏzÏnyÂm zvyklostem farmakologie.
VyÂsledek se vyjadrÏuje v mg na kg teÏlesneÂ hmotnosti.

LC50 ± hodnota pro akutnõÂ jedovatost prÏi vdechnutõÂ:

2.5 Je to takovaÂ koncentrace paÂry, mlhy nebo prachu, kte±
raÂ prÏi neprÏetrzÏiteÂm vdechovaÂnõÂ mladyÂmi dospeÏlyÂmi sam±
cÏõÂmi a samicÏõÂmi bõÂlyÂmi krysami pod dobu jedneÂ hodiny
zpuÊsobõÂ s nejveÏtsÏõÂ pravdeÏpodobnostõÂ v pruÊbeÏhu 14 dnuÊ
smrt poloviny skupiny zvõÂrÏat. TuhaÂ laÂtka musõÂ byÂt
zkousÏena, jestlizÏe je pravdeÏpodobneÂ, zÏe nejmeÂneÏ 10 %
celkoveÂ hmoty tvorÏõÂ prach pro vdechnutõÂ, naprÏ.
aerodynamickyÂ pruÊmeÏr jeho cÏaÂstic je 10 mm nebo mensÏõÂ.
KapalnaÂ laÂtka musõÂ byÂt zkousÏena, jestlizÏe je
pravdeÏpodobneÂ, zÏe se prÏi uÂniku z prÏepravnõÂho obalu
tvorÏõÂ mlha. Pro tuhou i kapalnou laÂtku musõÂ byÂt võÂce
nezÏ 90 % hm. vzorku prÏipraveneÂho pro zkousÏku
jedovatosti prÏi vdechnutõÂ ve stavu pro vdechnutõÂ, jak
je uvedeno vyÂsÏe. VyÂsledek se vyjadrÏuje v mg na litr
vzduchu a mlhy a v ml na m3 vzduchu (ppm) u paÂry.
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2.6 Tato kriteÂria pro jedovatost, prÏi vdechnutõÂ prachu
a mlhy, spocÏõÂvajõÂ na hodnotaÂch LC50 prÏi dobeÏ pokusu
jedneÂ hodiny a tyto hodnoty musõÂ byÂt takeÂ pouzÏity,
pokud jsou k dispozici. Jsou±li vsÏak k dispozici jen
hodnoty LC50 4±hodinoveÂho pokusu, mohou byÂt tyto rov±
neÏzÏ pouzÏity. Mohou byÂt naÂsobeny cÏtyrÏmi a vyÂsledek muÊ±
zÏe pak nahradit vyÂsÏe uvedenaÂ kriteria a muÊzÏe byÂt po±
rovnaÂn s hodnotami uvedenyÂmi v tabulce. JinyÂmi slovy:
cÏtyrÏnaÂsobnaÂ hodnota LC50 (4 hodiny) se povazÏuje za
ekvivalentnõÂ hodnoteÏ LC50 (doba pokusu 1 hodina).

Jedovatost prÏi vdechnutõÂ par:

3. Pro zarÏazenõÂ do daÂle uvedenyÂch skupin kapalnyÂch laÂtek
vylucÏujõÂcõÂch jedovateÂ paÂry se pouzÏõÂvajõÂ naÂsledujõÂcõÂ
kriteÂria, prÏicÏemzÏ ªVª je nasycenaÂ koncentrace paÂry
v ml/m3 vzduchu prÏi 20 oC a normaÂlnõÂm atmosfeÂrickeÂm
tlaku:

Tato kriteÂria spocÏõÂvajõÂ na hodnotaÂch LC50 prÏi dobeÏ po±
kusu 1 hodina a tyto hodnoty musõÂ, jsou±li k dispozi±
ci, byÂt takeÂ pouzÏity.

Jsou±li vsÏak k dispozici jen hodnoty LC50 ze
4±hodinoveÂho pokusu, mohou byÂt odpovõÂdajõÂcõÂ hodnoty
naÂsobeny dveÏma a vyÂsledek muÊzÏe pak nahradit vyÂsÏe uve±
denaÂ kriteria. JinyÂmi slovy: dvojnaÂsobnaÂ hodnota LC50
(doba pokusu 4 hodiny) se povazÏuje za ekvivalentnõÂ
hodnoteÏ LC50 (doba pokusu 1 hodina).

RozdeÏlenõÂ
do skupin
podle
põÂsmen

velmi a) jestlizÏe V ³ 10 LC50 a
jedovateÂ LC50 £ 1000 ml/m3

jedovateÂ b) jestlizÏe V ³ 10 LC50 a
LC50 £ 3000 ml/m3 a kri±
teÂria pro a) nejsou splneÏna

slabeÏ c) jestlizÏe V ³ 1/5 LC50 a
jedovateÂ LC50 £ 5000 ml/m3 a kriteÂ±

ria pro a) nebo b) nejsou
splneÏna.
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DEÏLIÂCIÂ CÏAÂRY SKUPIN OBALUÊ

PRCHAVOST ml/m3

V tomto obraÂzku jsou graficky znaÂzorneÏna kriteÂria pro
jedovatost prÏi vdechnutõÂ par, aby bylo usnadneÏno jejich
zarÏazenõÂ. Z duÊvoduÊ jen prÏiblizÏneÂ prÏesnosti grafickeÂho
znaÂzorneÏnõÂ musõÂ byÂt laÂtky, ktereÂ spadajõÂ do bezprostrÏednõÂ
blõÂzkosti nebo prÏõÂmo na deÏlõÂcõÂ cÏaÂry ruÊznyÂch skupin obaluÊ,
prÏekontrolovaÂny pomocõÂ cÏõÂselnyÂch kriteÂriõÂ.
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SmeÏsi kapalnyÂch laÂtek

4. SmeÏsi kapalnyÂch laÂtek, ktereÂ jsou prÏi vdechnutõÂ
jedovateÂ, se prÏirÏadõÂ ke skupinaÂm podle naÂsledujõÂcõÂch
kriteriõÂ:

4.1 Je-li hodnota LC50 pro kazÏdou jedovatou laÂtku, kteraÂ
je cÏaÂstõÂ smeÏsi, znaÂma, muÊzÏe byÂt skupina stanovena
takto :
a) vyÂpocÏet hodnoty LC50 ve smeÏsi:

1
LC50 (smeÏs) = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ±

n fi
S ÐÐÐÐÐ
i=1 LC50i

kde
fi = molovyÂ zlomek i-ten cÏaÂsti smeÏsi,
LC50i = strÏednõÂ smrtelnaÂ koncentrace i-ten cÏaÂsti

v ml/m3

b) vyÂpocÏet prchavosti kazÏdeÂ cÏaÂsti smeÏsi:

106

Vi = Pi x ÐÐÐÐÐÐ ml/m3

101,3

kde
Pi = parciaÂlnõÂ tlak i-teÂ cÏaÂsti v kPa prÏi 20 oC a

normaÂlnõÂm atmosferickeÂm tlaku.

c) vyÂpocÏet pomeÏru prchavosti k hodnoteÏ LC50:

n Vi
R = S ÐÐÐÐÐÐ±
i=1 LC50i

d) vypocÏteneÂ hodnoty pro LC50 (smeÏs) a R slouzÏõÂ pak
ke stanovenõÂ skupiny smeÏsi:

skupina a) R - 10 a LC50 (smeÏs) ¬- 1000 ml/m3;

skupina b) R - 1 a LC50 (smeÏs) ¬- 3000 ml/m3 a jest-
lizÏe smeÏs nesplnÏuje kriteria skupiny a);

skupina c) R - 1/5 a LC50 (smeÏs) ¬- 5000 ml/m3

a jestlizÏe smeÏs nesplnÏuje kriteria sku-
piny a) nebo b).

4.2 NenõÂ-li hodnota LC50 jedovatyÂch komponentuÊ znaÂma, lze
smeÏs prÏirÏadit jedneÂ ze skupin na zaÂkladeÏ naÂsledneÏ
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popsanyÂch zjednodusÏenyÂch zkousÏek prahoveÂ toxicity.
V takoveÂm prÏõÂpadeÏ musõÂ byÂt stanovena a pro prÏepravu
smeÏsi pouzÏita nejprÏõÂsneÏjsÏõÂ skupina.

4.3 SmeÏs se prÏirÏadõÂ do skupiny a) pouze tehdy, jestlizÏe
splnÏuje obeÏ naÂsledujõÂcõÂ kriteria:

i) Vzorek kapalneÂ smeÏsi se rozpraÂsÏõÂ a tõÂm se zrÏedõÂ se
vzduchem tak, zÏe vznikne zkusÏebnõÂ ovzdusÏõÂ o 1000
ml/m3 rozpraÂsÏeneÂ smeÏsi ve vzduchu. 10 bõÂlyÂch krys
(5 samecÏkuÊ a 5 samicÏek) se nechaÂ v tomto zkusÏebnõÂm
ovzdusÏõÂ po dobu 1 hodiny a naÂsledneÏ se 14 dnõÂ po-
zorujõÂ. JestlizÏe 5 nebo võÂce pokusnyÂch zvõÂrÏat
v pruÊbeÏhu sledovaneÂho obdobõÂ zemrÏe, lze se domnõÂ-
vat, zÏe smeÏs maÂ hodnotu LC50 rovnou nebo mensÏõÂ nezÏ
1000 ml/m3.

ii) Vzorek paÂry v rovnovaÂze s kapalnou smeÏsõÂ se zrÏedõÂ
devõÂtinaÂsobnyÂm objemem vzduchu, cÏõÂmzÏ se vytvorÏõÂ
zkusÏebnõÂ ovzdusÏõÂ. 10 bõÂlyÂch krys (5 samecÏkuÊ a 5
samicÏek) se nechaÂ v tomto zkusÏebnõÂm ovzdusÏõÂ po do-
bu 1 hodiny a naÂsledneÏ se 14 dnõÂ pozorujõÂ. Jestli-
zÏe 5 nebo võÂce pokusnyÂch zvõÂrÏat v pruÊbeÏhu sledova-
neÂho obdobõÂ zemrÏe, lze se domnõÂvat, zÏe smeÏs maÂ
prchavost, kteraÂ je rovna nebo veÏtsÏõÂ nezÏ desetinaÂ-
sobnaÂ hodnota LC50 smeÏsi.

4.4 SmeÏs se prÏirÏadõÂ do skupiny b) pouze tehdy, jestlizÏe
splnÏuje obeÏ naÂsledujõÂcõÂ kriteria, nikoliv vsÏak krite-
ria pro skupinu a):

i) Vzorek kapalneÂ smeÏsi se rozpraÂsÏõÂ a tõÂm se zrÏedõÂ se
vzduchem tak, zÏe vznikne zkusÏebnõÂ ovzdusÏõÂ o 3000
ml/m3 rozpraÂsÏeneÂ smeÏsi ve vzduchu. 10 bõÂlyÂch krys
(5 samecÏkuÊ a 5 samicÏek) se nechaÂ v tomto zkusÏebnõÂm
ovzdusÏõÂ po dobu 1 hodiny a naÂsledneÏ se 14 dnõÂ po-
zorujõÂ. JestlizÏe 5 nebo võÂce pokusnyÂch zvõÂrÏat
v pruÊbeÏhu sledovaneÂho obdobõÂ zemrÏe, lze se domnõÂ-
vat, zÏe smeÏs maÂ hodnotu LC50 rovnou nebo mensÏõÂ nezÏ
3000 ml/m3.

ii)Vzorek paÂry se zrÏedõÂ s kapalnou smeÏsõÂ ve stejneÂm
pomeÏru, cÏõÂmzÏ se vytvorÏõÂ zkusÏebnõÂ ovzdusÏõÂ. 10 bõÂ-
lyÂch krys (5 samecÏkuÊ a 5 samicÏek) se nechaÂ v tomto
zkusÏebnõÂm ovzdusÏõÂ po dobu 1 hodiny a naÂsledneÏ se
14 dnõÂ pozorujõÂ. JestlizÏe 5 nebo võÂce pokusnyÂch
zvõÂrÏat v pruÊbeÏhu sledovaneÂho obdobõÂ zemrÏe, lze se
domnõÂvat, zÏe smeÏs maÂ prchavost, kteraÂ je rovna ne-
bo veÏtsÏõÂ hodnoteÏ LC50 smeÏsi.

4.5 SmeÏs se prÏirÏadõÂ do skupiny c) pouze tehdy, jestlizÏe
splnÏuje obeÏ naÂsledujõÂcõÂ kriteria, nikoliv vsÏak krite-
ria pro skupinu a) nebo b):
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i) Vzorek kapalneÂ smeÏsi se rozpraÂsÏõÂ a tõÂm se zrÏedõÂ se
vzduchem tak, zÏe vznikne zkusÏebnõÂ ovzdusÏõÂ o 5000
ml/m3 rozpraÂsÏeneÂ smeÏsi ve vzduchu. 10 bõÂlyÂch krys
(5 samecÏkuÊ a 5 samicÏek) se nechaÂ v tomto zkusÏebnõÂm
ovzdusÏõÂ po dobu 1 hodiny a naÂsledneÏ se 14 dnõÂ po-
zorujõÂ. JestlizÏe 5 nebo võÂce pokusnyÂch zvõÂrÏat
v pruÊbeÏhu sledovaneÂho obdobõÂ zemrÏe, lze se domnõÂ-
vat, zÏe smeÏs maÂ hodnotu LC50 rovnou nebo mensÏõÂ nezÏ
5000 ml/m3.

ii) Koncentrace par (prchavosti kapalneÂ smeÏsi se
zmeÏrÏõÂ; je-li rovna nebo veÏtsÏõÂ jak 1000 ml/m3, lze
se domnõÂvat, zÏe smeÏs maÂ prchavost, kteraÂ je rovna
nebo veÏtsÏõÂ jak 1/5 hodnoty LC50 smeÏsi.

Metody pro stanovenõÂ jedovatosti smeÏsõÂ prÏi pozÏitõÂ a prÏi
absorpci pokozÏkou

5. PrÏi trÏõÂdeÏnõÂ a prÏirÏazovaÂnõÂ vhodneÂ skupiny obaluÊ smeÏsõÂm
ve trÏõÂdeÏ 6.1 podle kriteÂriõÂ pro jedovatost prÏi pozÏitõÂ
a prÏi absorpci pokozÏkou (2.3 a 2.4 vyÂsÏe) je nezbytneÂ
stanovit akutnõÂ jedovatost LD50 smeÏsi.

5.1 JestlizÏe smeÏs obsahuje pouze aktivnõÂ laÂtku, prÏicÏemzÏ
LD50 teÂto slozÏky je znaÂma, a chybeÏjõÂ spolehliveÂ uÂdaje
jedovatosti prÏi pozÏitõÂ a prÏi absorpci pokozÏkou smeÏsi
urcÏeneÂ k prÏepraveÏ, jedovatost prÏi pozÏitõÂ nebo prÏi
absorpci pokozÏkou LD50 muÊzÏe byÂt stanovena touto
metodou :

hodnota LD50 prÏõÂpravku =

hodnota LD50 uÂcÏinneÂ laÂtky x 100
= ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

obsah uÂcÏinneÂ laÂtky v prÏõÂpravku v hmotnostnõÂch %

5.2 Obsahuje-li smeÏs võÂce nezÏ jednu aktivnõÂ slozÏku, mohou
byÂt pouzÏity trÏi zpuÊsoby pro stanovenõÂ jedovatosti prÏi
pozÏitõÂ nebo prÏi absorpci pokozÏkou LD50 smeÏsi.
PrÏednostnõÂ metodou je zõÂskat spolehliveÂ uÂdaje o
akutnõÂ jedovatosti prÏi vdechnutõÂ nebo prÏi absorpci
pokozÏkou smeÏsi urcÏeneÂ k prÏepraveÏ. Pokud nejsou k
dispozici prÏesneÂ uÂdaje, pak muÊzÏe byÂt pouzÏita neÏkteraÂ
z teÏchto metod:

a) ZatrÏõÂdit prÏõÂpravek podle nejnebezpecÏneÏjsÏõÂ slozÏky
smeÏsi, jakoby tato slozÏka byla v teÂ sameÂ
koncentraci jako koncentrace vsÏech aktivnõÂch
slozÏek; nebo
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b) PouzÏõÂt vzorce:

CA CB Cz 100
ÐÐ + ÐÐÐ + .... + ÐÐÐ = ÐÐÐ
TA TB Tz TM

kde: C = koncentrace slozÏky A, B, ... Z

T = hodnoty LD50 prÏi pozÏitõÂ slozÏek A, B, .. Z

TM = hodnota LD50 prÏi pozÏitõÂ smeÏsi

POZNAÂMKA: Tento vzorec muÊzÏe byÂt teÂzÏ pouzÏit pro
jedovatosti prÏi absorpci pokozÏkou, pokud tyto
informace jsou k dispozici v teÂ sameÂ formeÏ pro
vsÏechny slozÏky.

(4) JestlizÏe by laÂtky trÏõÂdy 6.1 vlivem prÏõÂmeÏsõÂ naÂlezÏely do
jinyÂch skupin jedovatosti nezÏ do teÏch, ke kteryÂm laÂtky
jmenoviteÏ uvedeneÂ v bodu 601 patrÏõÂ, pak se tyto smeÏsi ne-
bo roztoky prÏirÏadõÂ teÏm cÏõÂslicõÂm nebo skupinaÂm, ke kteryÂm
na zaÂkladeÏ sveÂ skutecÏneÂ nebezpecÏnosti patrÏõÂ.

POZNAÂMKA: Pro zarÏazenõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravky
a odpady), viz teÂzÏ bod 3 (3).

(5) Na zaÂkladeÏ kriteriõÂ uvedenyÂch v odstavci (3) lze prÏesneÏ
stanovit, jestli jmenoviteÏ uvedenyÂ roztok nebo jmenoviteÏ
uvedenaÂ smeÏs, prÏõÂp. roztok nebo smeÏs, ktereÂ obsahujõÂ
jmenoviteÏ uvedenou laÂtku, je tak uzpuÊsobena, zÏe tento
roztok nebo tato smeÏs nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm teÂto trÏõÂdy.

(6) Velmi jedovateÂ nebo jedovateÂ horÏlaveÂ kapalneÂ laÂtky
s bodem vzplanutõÂ nizÏsÏõÂm nezÏ 23 oC, kromeÏ laÂtek velmi
jedovatyÂch prÏi vdechnutõÂ cÏõÂslic 1 azÏ 10, jsou laÂtkami
trÏõÂdy 3 (viz bod 2301, cÏõÂslice 11 azÏ 19).

(7) SlabeÏ jedovateÂ horÏlaveÂ kapalneÂ laÂtky, s bodem vzplanutõÂ
od 23 oC do 61 oC vcÏetneÏ, vyjma prostrÏedkuÊ k potõÂraÂnõÂ
sÏkuÊdcuÊ, jsou laÂtkami trÏõÂdy 3 (viz bod 2301).

(8) SlabeÏ jedovateÂ laÂtky schopneÂ samoohrÏevu, jsou laÂtkami
trÏõÂdy 4.2 (viz bod 2431).

(9) SlabeÏ jedovateÂ laÂtky reagujõÂcõÂ s vodou jsou laÂtkami trÏõÂdy
4,3 (viz bod 2471).

(10) SlabeÏ jedovateÂ laÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ jsou laÂtkami
trÏõÂdy 5.1 (viz bod 2501).

(11) SlabeÏ jedovateÂ slabeÏ zÏõÂraveÂ laÂtky jsou laÂtkami trÏõÂdy 8
(viz bod 2801).
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(12)Chemicky nestabilnõÂ laÂtky trÏõÂdy 6.1 je dovoleno
prÏepravovat jen tehdy, jestlizÏe byla ucÏineÏna potrÏebnaÂ
opatrÏenõÂ k zabraÂneÏnõÂ nebezpecÏneÂ rozkladneÂ nebo
polymerizacÏnõÂ reakci za prÏepravy. Za tõÂm uÂcÏelem musõÂ byÂt
zajisÏteÏno, aby naÂdoby neobsahovaly laÂtky, ktereÂ by
takovou reakci podporovaly.

(13)LaÂtky a smeÏsi laÂtek s bodem taÂnõÂ vysÏsÏõÂm nezÏ 45 oC se
povazÏujõÂ za tuheÂ laÂtky ve smyslu prÏedpisuÊ o balenõÂ boduÊ
2606 (2), 2607 (4) a 2608 (3)

(14)DaÂle uvaÂdeÏnyÂ bod vzplanutõÂ se urcÏuje podle prÏedpisuÊ
dodatku A. 3.

A. Velmi jedovateÂ laÂtky prÏi vdechnutõÂ s bodem vzplanutõÂ
nizÏsÏõÂm nezÏ 23 oC

1. KyanovodõÂk, stabilizovanyÂ (kyselina kyanovodõÂkovaÂ,
stabilizovanaÂ):

1051 kyanovodõÂk, stabilizovanyÂ, s meÂneÏ nezÏ 3 % vody,
1614 kyanovodõÂk, stabilizovanyÂ, s meÂneÏ nezÏ 3 % vody,
nasaÂklyÂ v inertnõÂ poÂroviteÂ hmoteÏ.

POZNAÂMKA 1: Pro tuto laÂtku platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ [viz bod 2603 (1)].

POZNAÂMKA 2: KyanovodõÂk, bezvodyÂ, kteryÂ neodpovõÂdaÂ
teÏmto podmõÂnkaÂm, nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

POZNAÂMKA 3: KyanovodõÂk (kyselina kyanovodõÂkovaÂ)
s meÂneÏ nezÏ 3 % vody je stabilnõÂ, jestlizÏe hodnota pH
cÏinõÂ 2,5 + 0,5 a kapalina je cÏiraÂ a bezbarvaÂ.

2. Roztoky kyanovodõÂku (roztoky kyseliny kyanovodõÂkoveÂ):

1613 kyanovodõÂk, vodnyÂ roztok, obsahujõÂcõÂ nejvyÂsÏe
20 % kyanovodõÂku (kyselina kyanovodõÂkovaÂ), 3294 kya-
novodõÂk, alkoholickyÂ roztok, obsahujõÂcõÂ nejvyÂsÏe 45 %
kyanovodõÂku.

POZNAÂMKA 1: Pro tyto laÂtky platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ [viz bod 2603 (2)].

POZNAÂMKA 2: Roztoky kyanovodõÂku (roztoky kyseliny
kyanovodõÂkoveÂ), ktereÂ teÏmto podmõÂnkaÂm neodpovõÂdajõÂ,
nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

3. Tyto karbonyly kovuÊ:

1259 tetrakarbonyl niklu, 1994 pentakarbonyl zÏeleza.
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POZNAÂMKA 1: Pro tyto laÂtky platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ (viz bod 2604).

POZNAÂMKA 2: OstatnõÂ karbonyly kovuÊ s bodem vzplanutõÂ
nizÏsÏõÂm nezÏ 23 oC nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

4. 1185 ethylenimin, stabilizovanyÂ.

POZNAÂMKA: Pro tuto laÂtku platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ [viz bod 2605 (1)].

5. 2480 methylisokyanaÂt.

POZNAÂMKA: Pro tuto laÂtku platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ [viz bod 2605 (2)].

6. JineÂ isokyanaÂty:

a) 2482 n-propylisokyanaÂt, 2484 terc. butylisokyanaÂt,
2485 n-butylisokyanaÂt.

7. LaÂtky obsahujõÂcõÂ dusõÂk:

a) 1. 1163 1,1-dimethylhydrazin (asymetrickyÂ dimet-
hylhydrazin), 1244 methylhydrazin,

2. 2334 allylamin, 2382 1,2-dimethylhydrazin (sy-
metrickyÂ dimethylhydrazin).

9. LaÂtky obsahujõÂcõÂ kyslõÂk:

1. 1251 methylvinylketon, stabilizovanyÂ

2. 1092 akrolein, 1098 allylalkohol, 1143 kroton-
aldehyd, stabilizovanyÂ, 2606 tetramethoxysilan
(methylorthosilikaÂt).

9. KapalneÂ laÂtky, jakozÏ i tuheÂ laÂtky a smeÏsi (jako
prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ jsou velmi jedovateÂ prÏi
vdechnutõÂ s bodem vzplanutõÂ nizÏsÏõÂm nezÏ 23 oC, ktereÂ
nemohou byÂt zarÏazeny pod jinou z cÏõÂslic 1 azÏ 8:

a) 1239 chlormethylmethylether, 2929 organickaÂ kapal-
naÂ laÂtka, jedovataÂ, horÏlavaÂ, j.n., 3279 organickaÂ
sloucÏenina fosforu, jedovataÂ, horÏlavaÂ, j.n.

10. LaÂtky obsahujõÂcõÂ halogen, zÏõÂraveÂ:

a) 1182 ethylchlorkarbonaÂt (ethylchlorformiaÂt), 1238
methylchlorkarbonaÂt (methylchlorformiaÂt), 1695
chloraceton, stabilizovanyÂ, 2407 isopropylchlor-
karbonaÂt (isopropylchlorformiaÂt), 2438 trimethyl-
acetylchlorid (pivaloylchlorid).
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B. OrganickeÂ laÂtky s bodem vzplanutõÂ 23 oC a vysÏsÏõÂm nebo
nehorÏlaveÂ organickeÂ laÂtky

POZNAÂMKA: OrganickeÂ laÂtky a prÏõÂpravky slouzÏõÂcõÂ
k potõÂraÂnõÂ sÏkuÊdcuÊ jsou laÂtkami cÏõÂslic 71 azÏ 73.

11. LaÂtky obsahujõÂcõÂ dusõÂk, s bodem vzplanutõÂ od 23 oC do
61 oC vcÏetneÏ:

a) 3275 nitrily, jedovateÂ, horÏlaveÂ, j.n.;

b) 1. 3073 vinylpyridiny, stabilizovaneÂ,

2. 2668 chloracetonitril (chlormethylkyanid),
3275 nitrily, jedovateÂ, horÏlaveÂ, j.n.

12. LaÂtky obsahujõÂcõÂ dusõÂk, s bodem vzplanutõÂ nad 61 oC:

a) 1541 acetonkyanhydrin, stabilizovanyÂ,
3276 nitrily, jedovateÂ, j.n.;

b) 1547 anilõÂn, 1577 chlordinitrobenzeny, 1578 chlor-
nitrobenzeny, 1590 dichloranilõÂny, 1596 dinitro-
anilõÂny, 1597 dinitrobenzeny, 1598 dinitro-o-kre-
sol, 1599 dinitrofenol, roztok, 1650 2-naftylamin
(beta-naftylamin), 1652 naftylmocÏovina, 1661 ni-
troanilõÂny(o-, m-, p-), 1662 nitrobenzen, 1664
nitrotolueny (o-, m-, p-), 1665 dimethylnitroben-
zeny (o-, m-. p-) (nitroxyleny), 1708 methylanilõÂ-
ny (toluidiny), 1711 dimethylanilõÂny (xylidiny),
1843 ammoniumdinitro-o-kresolaÂt, 1885 benzidin,
2018 chloranilõÂny, tuheÂ, 2019 chloranilõÂny, ka-
palneÂ, 2038 dinitrotolueny, 2224 benzonitril,
2253 N,N-dimethylanilõÂn, 2306 nitrobenzotrifluori-
dy, 2307 3-nitro-4-chlorbenzotrifluorid, 2522
2-dimethylaminoethylmetakrylaÂt, 2542 tributylamin,
2572 fenylhydzazin, 2647 malonitril, 2671 aminopy-
ridiny (o-, m-, p-), 2673 2-amino-4-chlorfenol,
2690 N-(n-butyl)-imidazol, 2738 N-(n-butyl)-anilõÂn
2754 N-ethyltoluidiny, 2822 2-chlorpyridin, 3276
nitrily, jedovateÂ, j.n., 3302 2-dimethylamino-
ethylakrylaÂt;

c) 1548 hydrochlorid anilõÂnu, 1599 dinitrofenol, roz-
tok, 1663 nitrofenoly (o-, m-, p-), 1673 fenylen-
diaminy (o-, m-, p-), 1709 2,4-toluylendiamin,
2074 akrylamid, 2077 1-naftylamin (alfa-naftyl-
amin), 2205 adiponitril, 2272 N-ethylanilõÂn, 2273
2-ethylanilõÂn, 2274 N-ethyl-N-benzylanilõÂn, 2294
N-methylanilõÂn, 2300 2-methyl-5-ethylpyridin,
2311 ethoxyanilõÂny, 2431 anisidiny, 2432
N,N-diethylanilõÂn, 2446 nitromethylfenoly (nitrok-
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resoly), 2470 benzylkyanid, kapalnyÂ (fenylacetoni-
tril, kapalnyÂ), 2512 aminofenoly (o-, m-, p-),
2651 bis-(4-aminofenyl)-methan, 2656 chinolin,
2660 mononitrotoludiny, 2666 kyanooctan ethylnatyÂ
(ethylkyanoacetaÂt), 2713 akridin, 2730 nitroanisol
(methoxynitrobenzen), 2732 bromnitrobenzen, 2753
N-ethyl-N-benzyltoluidin, 2873 2-(di-n-butylamino)
-ethanol, 2941 fluoraniliny, 2942 2-trifluorme-
thylanilõÂn, 2946 2-amino-5-diethylaminopentan,
3276 nitrily, jedovateÂ, j.n.

POZNAÂMKA: IsokyanaÂty s bodem vzplanutõÂ nad 61 oC
jsou laÂtkami cÏõÂslice 19.

13. LaÂtky obsahujõÂcõÂ kyslõÂk, s bodem vzplanutõÂ od 23 oC
do 61 oC vcÏetneÏ:

a) 2521 diketen, stabilizovanyÂ;

b) 1199 furaldehydy.

14. LaÂtky obsahujõÂcõÂ kyslõÂk, s bodem vzplanutõÂ nad 61 oC:

b) 1594 diethylsulfaÂt, 1671 fenol, tuhyÂ, 2261 xyle-
noly, 2587 benzochinon, 2669 chlorhydroxytolueny
(chlorkresoly), 2821 fenol, roztok, 2839
3-hydroxybutanal (aldol);

c) 2525 ethyloxalaÂt (sÏt'avelan ethylnatyÂ), 2609 tri-
allylboraÂt, 2662 hydrochinon (1,4-dihydroxyben-
zen), 2716 butin-1,4-diol, 2821 fenol, roztok,
2874 furfurylalkohol, 2876 resorcin (1,3-dihydro-
xybenzen), 2937 alfa-methylbenzylalkohol.

15. HalogenovaneÂ uhlovodõÂky:

a) 1605 1,2-dibromethan (ethylendibromid), 1647 brom-
methan a dibromethan, smeÏs, kapalnaÂ, 2644
methyljodid, 2646 hexachlorcyklopentadien; ,

b) 1669 pentachlorethan, 1701 methylbenzylbromid (xy-
lylbromid), 1702 1,1,2,2-tetrachlorethan (acety-
lentetrachlorid), 1846 tetrachlormethan, 1886 ben-
zylidenchlorid, 1891 ethylbromid (monobromethan),
2322 trichlorbuten, 2653 benzyljodid;

c) 1591 1,2-dichlorbenzen (o-dichlorbenzen), 1593
dichlormethan (methylenchlorid), 1710 trichlor-
ethylen, 1887 bromchlormethan, 1888 chloroform
(trichlormethan), 1897 tetrachlorethylen (per-
chlorethylen), 2279 hexachlor-1,3-butadien, 2321
trichlorbenzeny, kapalneÂ, 2504 1,1,2,2-tetrabrom-
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ethan (acetylentetrabromid), 2515 bromoform (tri-
brommethan), 2516 tetrabrommethan, 2664 dibromm-
ethan (methylenbromid), 2688 1-brom-3-chlorpropan,
2729 hexachlorbenzen, 2831 1,1,1-trichlorethan,
2872 dibromchlorpropany.

POZNAÂMKA: 1912 methylchlorid a smeÏsi methylenchlo-
ridu jsou laÂtkami trÏõÂdy 2 (viz bod 2201, cÏõÂslice
2F).

16. JineÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ halogen, s bodem vzplanutõÂ od
23 oC do 61 oC vcÏetneÏ:

a) 1135 ethylenchlorhydrin (2-chlorethanol), 2295
methylchloracetaÂt, 2558 epibromhydrin;

b) 1181 ethylchloracetaÂt, 1569 bromaceton, 1603 et-
hylbromacetaÂt, 1916 di-(2-chlorethyl)-ether, 2023
epichlorhydrin, 2589 vinylchloracetaÂt, 2611
1-chlor-2-propanol.

17. JineÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ halogen, s bodem vzplanutõÂ nad
61 oC:

a) 1580 chlorpikrin, 1670 trichloraethansulfenylchlo-
rid (perchlormethylmerkaptan), 1672 fenyliminofos-
gen (fenylkarbylaminchlorid), 1694 brombenzylkya-
nid, 2232 2-chloracetaldehyd (2-chlorethanal),
2628 fluoracetaÂt draselnyÂ, 2629 fluoracetaÂt sodnyÂ,
2642 kyselina fluoroctovaÂ,
1583 chlorpikrin, smeÏs, j.n.,

POZNAÂMKA: 1581 chlorpikrin a smeÏs methylbromidu
a 1582 chlorpikrin a smeÏs methylchloridu jsou
laÂtkami trÏõÂdy 2 (viz bod 2201, cÏõÂslice 2T).

b) 1697 chloracetofenon, 2075 trichloracetaldehyd,
bezvodyÂ, stabilizovanyÂ (chloral), 2490 bis-(2-
chloroisopropyl)-ether, 2552 hexafluoraceton, hyd-
raÂt, 2567 pentachlorfenolaÂt sodnyÂ, 2643 methyl-
bromacetaÂt, 2645 omega-bromacetofenon (fenacylbro-
mid), 2648 1,2-di-brom-3-butanon, 2649 1,3-di-
chloraceton, 2650 1,1-dichlor-1-nitroethan, 2750
1,3-dichlor-2-propanol (alfa-dichlorhydrin), 2948
3-trifluormethylanilõÂn, 3155 pentachlorfenol,
1583 chlorpikrin, smeÏs, j.n.

c) 1579 hydrochlorid chlor-o-toluidinu, 2020 chlorfe-
noly, tuheÂ, 2021 chlorfenoly, kapalneÂ, 2233
chlormethoxyanilõÂny, 2235 chlorbenzylchlorid,
2237 chlornitroanilõÂny, 2239 chlortoluidiny (ami-
nochlortolueny), 2299 methyldichloracetaÂt, 2433
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chlornitrotolueny, 2533 methyltrichloracetaÂt,
2659 chloracetaÂt sodnyÂ, 2661 hexachloraceton,
2689 3-chlor-1,2-propandiol (glycerol-alfa-mono-
chlorhydrin), 2747 (4-terc.butylcyklohexyl)-chlor-
karbonaÂt, 2849 3-chlor-1-propanol, 2875 hexachlo-
rofen, 1583 chlorpikrin, smeÏs, j.n.

18. IsokyanaÂty s bodem vzplanutõÂ od 23 oC do 61 oC vcÏet-
neÏ:

a) 2487 fenylisokyanaÂt, 2488 cyklohexylisokyanaÂt,

b) 2285 isokyanaÂtobenzotrifluoridy,
3080 isokyanaÂty, jedovateÂ, horÏlaveÂ, j.n. nebo
3080 isokyanaÂt, roztok, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, j.n.

POZNAÂMKA: Roztoky teÏchto isokyanaÂtuÊ s bodem vzplanutõÂ
pod 23 oC jsou laÂtkami trÏõÂdy 3 [viz bod 2301 cÏõÂslice
14b)].

19. IsokyanaÂty s bodem vzplanutõÂ nad 61 oC:

b) 2078 toluylendiisokyanaÂt a isomernõÂ smeÏsi, 2236
3-chlor-4-methylfenylisokyanaÂt, 2250 dichlorfenyl-
isokyanaÂty, 2281 hexamethylendiisokyanaÂt,
2206 isokyanaÂty, jedovateÂ, j.n. nebo
2206 isokyanaÂt, roztok, jedovatyÂ, j.n.;

POZNAÂMKA 1: Roztoky teÏchto isokyanaÂtuÊ s bodem
vzplanutõÂ pod 23 oC jsou laÂtkami trÏõÂdy 3 (viz bod
2301, cÏõÂslice 14).

POZNAÂMKA 2: Roztoky teÏchto isokyanaÂtuÊ s bodem
vzplanutõÂ od 23 oC do 61 oC vcÏetneÏ jsou laÂtkami
cÏõÂslice 18 b).

c) 2290 isoforondiisokyanaÂt, 2328 trimethylhexamethy-
lendiisokyanaÂt a isomernõÂ smeÏsi,
2206 isokyanaÂty, jedovateÂ, j.n.nebo
2206 isokyanaÂt, roztok, jedovatyÂ, j.n.

20. LaÂtky obsahujõÂcõÂ sõÂru, s bodem vzplanutõÂ od 23 oC do
61 oC vcÏetneÏ:

a) 2337 thiofenol (fenylmerkaptan),
2477 methylisothiokyanaÂt,
3023 2-methyl-2-haptanethiol;

b) 1545 allylisothiokyanaÂt, stabilizovanyÂ, 3071
thioly, kapalneÂ, jedovateÂ, horÏlaveÂ, j.n. nebo
3071 smeÏsi thioluÊ, kapalneÂ, jedovateÂ, horÏlaveÂ,
j.n.
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21. LaÂtky obsahujõÂcõÂ sõÂru, s bodem vzplanutõÂ nad 61 oC:

b) 1651 naftylthiomocÏovina, 2474 thiofosgen, 2936 ky-
selina thiomleÂcÏnaÂ, 2966 2-merkaptoethanol (thio-
glykol);

c) 2785 4-thiapentanal (3-methylmerkaptopropionalde-
hyd).

22. LaÂtky obsahujõÂcõÂ fosfor, s bodem vzplanutõÂ od 23 oC
do 61 oC vcÏetneÏ:

a) 3279 organickaÂ sloucÏenina fosforu, jedovataÂ
horÏlavaÂ, j.n.;

b) 3279 organickaÂ sloucÏenina fosforu, jedovataÂ
horÏlavaÂ, j.n.

23. LaÂtky obsahujõÂcõÂ fosfor, s bodem vzplanutõÂ nad 61 oC:

a) 3278 organickaÂ sloucÏenina fosforu, jedovataÂ, j.n.;

b) 1611 hexaethyltetrafosfaÂt, 1704 tetraethylpenta-
oxodithiodifosfaÂt, 2501 tris-(1-aziridinyl)-fos-
finoxid, roztok, 2574 trikresylfosfaÂt, smeÏs isome-
ruÊ, s võÂce nezÏ 3 % ortho,
3278 organickaÂ sloucÏenina fosforu, jedovataÂ, j.n.;

c) 2501 tris-(1-aziridinyl)-fosfinoxid, roztok,
3278 organickaÂ sloucÏenina fosforu, jedovataÂ, j.n.

24. OrganickeÂ jedovateÂ laÂtky, ktereÂ se prÏepravujõÂ v roz-
taveneÂm stavu:

b) 1. 1600 2,4-dinitrotoluen, roztavenyÂ, 2312 fenol,
roztavenyÂ,

2. 3250 kyselina chloroctovaÂ, roztavenaÂ.

25. OrganickeÂ laÂtky a prÏedmeÏty s takovyÂmi laÂtkami, jakozÏ
i roztoky a smeÏsmi organickyÂch laÂtek (jako prÏõÂpravky
a odpady), ktereÂ nelze prÏirÏadit k jineÂmu hromadneÂmu
pojmenovaÂnõÂ:

a) 1601 dezinfekcÏnõÂ prostrÏedky), tuheÂ, jedovateÂ,
j.n., 1602 barviva, kapalnaÂ, jedovataÂ, j.n. nebo
1602 polotovar barviv, kapalnyÂ, jedovatyÂ, j.n.,
1693 laÂtka pro prÏõÂpravu slzotvornyÂch plynuÊ, ka-
palnaÂ nebo tuhaÂ, j.n.
3142 dezinfekcÏnõÂ prostrÏedky, kapalneÂ, jedovateÂ,
j.n., 3143 barviva, tuhaÂ, jedovataÂ, j.n. nebo
3143 polotovar barviv, tuhyÂ, jedovatyÂ, j.n.
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2810 jedovataÂ organickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.,
2811 jedovataÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.

POZNAÂMKA: 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-1,4-dioxin (TCDD)
v koncetracõÂch, ktereÂ dle kriteriõÂ bodu 2600 (3)
platõÂ za velmi jedovateÂ, nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

b) 2016 munice, jedovataÂ, nevyÂbusÏnaÂ, bez redukovaneÂ
trhacõÂ naÂplneÏ nebo vyÂmetneÂ naÂplneÏ, slepaÂ,
1601 dezinfekcÏnõÂ prostrÏedky, tuheÂ, jedovateÂ,
j.n., 1602 barviva, kapalnaÂ, jedovataÂ, j.n. nebo
1602 polotovar barviv, kapalnyÂ, jedovatyÂ, j.n.,
1693 laÂtka pro prÏõÂpravu slozotvornyÂch plynuÊ, ka-
palnaÂ nebo tuhaÂ, j.n.,
3142 dezinfekcÏnõÂ prostrÏedky, kapalneÂ, jedovateÂ,
j.n.,
3143 barviva, tuhaÂ, jedovataÂ, j.n. nebo
3143 polotovar barviv, tuhyÂ, jedovatyÂ, j.n.,
2810 jedovataÂ organickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.,
2811 jedovataÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.;

c) 2518 1,5,9-cyklododekatrien, 2667 butyltolueny,
1601 dezinfekcÏnõÂ prostrÏedky, tuheÂ, jedovateÂ,
j.n.,
1602 barviva, kapalnaÂ, jedovataÂ, j.n. nebo
1602 polotovar barviv, kapalnyÂ, jedovatyÂ, j.n.,
3142 dezinfekcÏnõÂ prostrÏedky, kapalneÂ, jedovateÂ,
j.n.,
3143 barviva, tuhaÂ, jedovataÂ, j.n. nebo
3143 polotovar barviv, tuhyÂ, jedovatyÂ. j.n.,
2810 jedovataÂ organickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.,
2811 jedovataÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, j,n.

26. OrganickeÂ jedovateÂ horÏlaveÂ laÂtky a prÏedmeÏty s takovyÂ-
mi laÂtkami, jakozÏ i roztoky a smeÏsmi organickyÂch je-
dovatyÂch horÏlavyÂch laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady),
ktereÂ nelze prÏirÏadit k jineÂmu hromadneÂmu pojmenovaÂnõÂ:

a) 1. 2929 jedovataÂ organickaÂ kapalnaÂ laÂtka, horÏlavaÂ,
j.n.,

2. 2930 jedovataÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, horÏlavaÂ,
j.n.;

POZNAÂMKA: 2249 bis-(chlormethyl)-ether, symetrickyÂ
nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

b) 1. 2929 jedovataÂ organickaÂ kapalnaÂ laÂtka, horÏ-
lavaÂ, j.n.,

2. 1700 slzotvorneÂ svõÂce,
2930 jedovataÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, horÏlavaÂ,
j.n.
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27. OrganickeÂ jedovateÂ zÏõÂraveÂ laÂtky a prÏedmeÏty s takovyÂmi
laÂtkami, jakozÏ i roztoky a smeÏsi organickyÂch jedova-
tyÂch zÏõÂravyÂch laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady):

a) 1595 dimethylsulfaÂt, 1752 chloracetylchlorid, 1889
bromkyan, 3246 methansulfonylchlorid,
2927 jedovataÂ organickaÂ kapalnaÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ,
j.n.,
2928 jedovataÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ, j.n.;

b) 1737 benzylbromid, 1738 benzylchlorid, 1750 kyse-
lina chloroctovaÂ, roztok, 1751 kyselina chlorocto-
vaÂ, tuhaÂ, 2017 slzotvornaÂ munice, nevyÂbusÏnaÂ, bez
redukovaneÂ trhacõÂ, naÂplneÏ nebo vyÂmetneÂ naÂplneÏ,
slepaÂ, 2022 kresol, smeÏs isomeruÊ, 2076 kresoly
(o-, m-, p-), 2267 0,0 - dimethylthiofosforylchlo-
rid, 2745 chlormethylchlorkarbonaÂt (chlormethyl-
chlorformiaÂt), 2746 fenylchlorkarbonaÂt (fenyl-
chlorformiaÂt), 2748 2-ethylhexylchlorkarbonaÂt
(2-ethylhexylchlorformiaÂt),
3277 chlorkarbonaÂty (chlorformiaÂty), jedovateÂ,
zÏõÂraveÂ, j.n.
2927 jedovataÂ organickaÂ kapalnaÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ,
j.n.,
2928 jedovataÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ, j.n.

POZNAÂMKA: ChlorkarbonaÂty (chlorformiaÂty) s prÏevaÂzÏneÏ
zÏõÂravyÂmi vlastnostmi jsou laÂtkami trÏõÂdy 8 (viz bod
2801, cÏõÂslice 64).

28. ChlorkarbonaÂty (chlorformiaÂty), jedovateÂ, zÏõÂraveÂ, zaÂ-
palneÂ:

a) 1722 allylchlorkarbonaÂt (allylchlorformiaÂt), 2740
n-propylchlorkarbonaÂt (n-propylchlorformiaÂt);

b) 2743 n-butylchlorkarbonaÂt (n-butylchlorformiaÂt),
2744 cyklobutylchlorkarbonaÂt (cyklobutylchlorfor-
miaÂt),
2742 chlorokarbonaÂty (chlorformiaÂty), jedovateÂ,
zÏõÂraveÂ, horÏlaveÂ, j.n.

POZNAÂMKA: ChlorkarbonaÂty (chlorformiaÂty) s prÏevaÂzÏneÏ
zÏõÂravyÂmi vlastnostmi jsou laÂtkami trÏõÂdy 8 (viz bod
2801, cÏõÂslice 64).

C. OrganokovoveÂ sloucÏeniny a karbonyly

POZNAÂMKA 1: JedovateÂ organokovoveÂ sloucÏeniny slouzÏõÂcõÂ
k potõÂraÂnõÂ sÏkuÊdcuÊ jsou laÂtkami cÏõÂslic 71 azÏ 73.
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POZNAÂMKA 2: SamozaÂpalneÂ organokovoveÂ sloucÏeniny jsou
laÂtkami trÏõÂdy 4.2 (viz bod 2431, cÏõÂslice 31 azÏ 33).

POZNAÂMKA 3: OrganokovoveÂ sloucÏeniny, ktereÂ ve styku
s vodou vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny, jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.3
[viz bod 2471, cÏõÂslice 3)].

31. OrganickeÂ sloucÏeniny olova:

a) 1649 antidetonacÏnõÂ smeÏs pro motoroveÂ palivo (tet-
raethylolovo, tetramethylolovo).

32. OrganickeÂ sloucÏeniny cõÂnu:

a) 2788 organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, kapalnaÂ, j.n.,
3146 organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, tuhaÂ, j.n.,

b) 2788 organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, kapalnaÂ, j.n.,
3146 organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, tuhaÂ, j.n.,

c) 2788 organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, kapalnaÂ, j.n.,
3146 organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, tuhaÂ, j.n..

33. OrganickeÂ sloucÏeniny rtuti:

a) 2026 sloucÏeniny fenylrtut'nateÂ, j.n.;

b) 1674 fenylmerkuriacetaÂt, 1894 fenylmerkurihydro-
xid, 1895 fenylmerkurinitraÂt,
2026 sloucÏeniny fenylrtut'nateÂ, j.n.;

c) 2026 sloucÏeniny fenylrtut'nateÂ, j.n.

34. OrganickeÂ sloucÏeniny arsenu:

a) 1698 difenylaminochlorarsin, 1699 difenylchlorar-
sin, 1892 ethyldichlorarsin,
3280 organickeÂ sloucÏeniny arsenu, j.n.;

b) 3280 organickeÂ sloucÏeniny arsenu, j.n.;

c) 2473 arsanilaÂt sodnyÂ,
3280 organickeÂ sloucÏeniny arsenu, j.n.

35. DalsÏõÂ organokovoveÂ sloucÏeniny:

a) 3282 organokovoveÂ sloucÏeniny, jedovateÂ, j.n.;

b) 3282 organokovoveÂ sloucÏeniny, jedovateÂ, j.n.;

c) 3282 organokovoveÂ sloucÏeniny, jedovateÂ, j.n.
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36. Karbonyly:

a) 3281 karbonyly kovuÊ, j.n.;

b) 3281 karbonyly kovuÊ, j.n.;

c) 3281 karbonyly kovuÊ, j.n.

D. AnorganickeÂ laÂtky, ktereÂ mohou tvorÏit s vodou (takeÂ
vlhkostõÂ vzduchu), vodnyÂmi roztoky nebo kyselinami je-
dovateÂ plyny a jineÂ jedovateÂ laÂtky reagujõÂcõÂ s vodou

41. AnorganickeÂ kyanidy:

a) 1565 kyanid barnatyÂ, 1575 kyanid vaÂpenatyÂ, 1626
kyanid draselno-rtut'natyÂ, 1680 kyanid draselnyÂ,
1689 kyanid sodnyÂ, 1713 kyanid zinecÏnatyÂ, 2316 di-
kyanomeÏdnatan sodnyÂ, tuhyÂ, 2317 dikyanomeÏd'natan
sodnyÂ, roztok,
1588 kyanidy anorganickeÂ, tuheÂ, j.n.,
1935 kyanid, roztok, j.n.;

b) 1587 kyanid meÏd'nyÂ, 1620 kyanid olovnatyÂ, 1636 kya-
nid rtut'natyÂ, 1642 oxid-dikyanid dirtut'natyÂ, fleg-
matizovanyÂ, 1653 kyanid nikelnatyÂ, 1679 dikyano-
meÏd'nan draselnyÂ, 1684 kyanid sbrÏõÂbrnyÂ,
1588 kyanidy anorganickeÂ, tuheÂ, j.n.,
1935 kyanid, roztok, j.n.;

c) 1588 kyanidy anorganickeÂ, tuheÂ, j.n.,
1935 kyanid, roztok, j.n.

POZNAÂMKA 1: ThiokyanaÂty draselnyÂ a amonnyÂ
(rhodanidy), ferrikyanidy a ferrokyanidy nepodleÂhajõÂ
prÏedpisuÊm ARD.

POZNAÂMKA 2: Roztoky anorganickyÂch kyaniduÊ se zarÏadõÂ:
s celkovyÂm obsahem kyaniduÊ vysÏsÏõÂm jak 30 % do skupiny
a), o obsahu kyaniduÊ võÂce jak 3 % do 30% do skupiny
b) a prÏi celkoveÂm obsahu 0,3% azÏ 3 % do skupiny c).

42. Azidy:

b) 1687 azid sodnyÂ.

POZNAÂMKA 1: 1571 azid barnatyÂ, navlhcÏenyÂ, je laÂtkou
trÏõÂdy 4.1 (viz bod 2401, cÏõÂslice 25).

POZNAÂMKA 2: Azid barnatyÂ, suchyÂ nebo s meÂneÏ nezÏ 50 %
vody nebo alkoholuÊ nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

2601
pokr.

43. PrÏõÂpravky fosfiduÊ s prÏõÂsadami, ktereÂ zabranÏujõÂ vyÂvoji
jedovatyÂch horÏlavyÂch plynuÊ:

a) 3048 pesticid na baÂzi fosfidu hlinõÂku.

POZNAÂMKA 1: Tyto prÏõÂpravky je dovoleno prÏepravovat
jen tehdy, obsahujõÂ-li prÏõÂsady ke zpomalenõÂ vyÂvinu
horÏlavyÂch plynuÊ.

POZNAÂMKA 2: 1397 fosfid hlinityÂ, 2011 fosfid
horÏecÏnatyÂ, 1714 fosfid zinecÏnatyÂ, 1432 fosfid sodnyÂ,
1360 fosfid vaÂpenatyÂ a 2013 fosfid strontnatyÂ jsou
laÂtkami trÏõÂdy 4.3 (viz bod 2471, cÏõÂslice 18).

44. DalsÏõÂ jedovateÂ laÂtky, ktereÂ ve styku s vodou vyvõÂjejõÂ
horÏlaveÂ plyny:

a) 3123 jedovataÂ kapalnaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou,
j.n.,
3125 jedovataÂ tuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.;

b) 3123 jedovataÂ kapalnaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou,
j.n.,
3125 jedovataÂ tuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.

POZNAÂMKA: Pojem ªreagujõÂcõÂ s vodouª oznacÏuje laÂtku,
kteraÂ ve styku s vodou vyvõÂjõÂ horÏlaveÂ plyny.

E. JinaÂ anorganickeÂ laÂtky a soli kovuÊ organickyÂch laÂtek

51. Arsen a sloucÏeniny arsenu:

a) 1553 kyselina tetraoxoarsenicÏnaÂ (orthoarsenicÏnaÂ),
kapalnaÂ, 1560 chlorid arsenityÂ,
1556 sloucÏenina arsenu, kapalnaÂ, anorganickaÂ.
j.n., (arsenicÏnany, arsenitany a arsensulfidy),
1557 sloucÏenina arsenu, tuhaÂ, anorganickaÂ, j.n.,
(arsenicÏnany, arsenitany a arsensulfidy);

b) 1546 arsenicÏnan amonnyÂ, 1554 kyselina trioxoarse-
nicÏnaÂ (metaarsenicÏnaÂ), tuhaÂ, 1555 bromid arseni-
tyÂ, 1558 arsen, 1559 oxid arsenicÏnyÂ, 1561 oxid ar-
senityÂ, 1562 arsenovyÂ prach, 1572 kyselina kakody-
lovaÂ, 1573 arsenicÏnan vaÂpenatyÂ, 1574 arsenicÏnan
vaÂpenatyÂ a arsenitan vaÂpenatyÂ, smeÏs, tuhaÂ, 1585
acetoarsenitan meÏdnatyÂ, 1586 arsenitan meÏd'natyÂ,
1606 arsenicÏnan zÏelezityÂ, 1607 arsenitan zÏelezityÂ,
1608 arsenicÏnan zÏeleznatyÂ, 1617 arsenicÏnany olova,
1618 arsenitany olova, 1621 London Purple (smeÏs
arsenitanuÊ a arsenicÏnanuÊ vaÂpnõÂku, a barviva, uzÏi-
vanaÂ jako insekticid), 1622 arsenicÏnan horÏecÏnatyÂ,
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1623 arsenicÏnan rtut'natyÂ, 1677 arsenicÏnan drasel-
nyÂ, 1678 arsenitan draselnyÂ, 1683 arsenitan strÏõÂ-
brnyÂ, 1685 arsenicÏnan sodnyÂ, 1686 arsenitan sodnyÂ,
vodnõÂ roztok, 1688 kakodylaÂt sodnyÂ, 1691 arsenitan
strontnatyÂ, 1712 arsenicÏnan zinecÏnatyÂ nebo 1712
arsenitan zinecÏnatyÂ nebo 1712 arsenicÏnan zinecÏnatyÂ
a arsenitan zinecÏnatyÂ, smeÏs, 2027 arsenitan sodnyÂ,
tuhyÂ,
1556 sloucÏenina arsenu, kapalnaÂ, anorganickaÂ,
j.n., (arsenicÏnany, arsenitany a arsensulfidy),
1557 sloucÏenina arsenu, tuhaÂ, anorganickaÂ, j.n.,
(arsenicÏnany, arsenitany a arsensulfidy)

c) 1686 arsenitan sodnyÂ, vodnyÂ roztok,
1556 sloucÏenina arsenu, kapalnaÂ, anorganickaÂ,
j.n., (arsenicÏnany, arsenitany a arsensulfidy),
1557 sloucÏenina arsenu, tuhaÂ, anorganickaÂ, j.n.,
(arsenicÏnany, arsenitany a arsensulfidy).

POZNAÂMKA: LaÂtky a prÏõÂpravky obsahujõÂcõÂ arsen,
slouzÏõÂcõÂ k potõÂraÂnõÂ sÏkuÊdcuÊ, jsou laÂtkami cÏõÂslic 71 azÏ
73.

52. SloucÏeniny rtuti:

a) 2024 sloucÏenina rtuti, kapalnaÂ, j.n.,
2025 sloucÏenina rtuti, tuhaÂ, j.n.;

b) 1624 chlorid rtut'natyÂ, 1625 dusicÏnan rtut'natyÂ,
1627 dusicÏnan rtut'nyÂ, 1629 octan rtut'natyÂ, 1630
chlorid rtut'nato-amonnyÂ, 1631 benzoaÂt rtut'natyÂ,
1634 bromid rtut'natyÂ, bromid rtut'nyÂ, 1637 glukonaÂt
rtut'natyÂ, 1638 jodid rtut'natyÂ, 1639 nukleaÂt rtut'-
natyÂ, 1640 oleaÂt rtut'natyÂ, 1641 oxid rtut'natyÂ,
1643 jodid draselno-rtut'natyÂ, 1644 salicylaÂt rtut'-
natyÂ, 1645 sõÂran rtut'natyÂ, 1646 thiokyanaÂt rtut'na-
tyÂ (rhodanid rtut'natyÂ),
2024 sloucÏenina rtuti, kapalnaÂ, j.n.,
2025 sloucÏenina rtuti, tuhaÂ, j.n.;

c) 2024 sloucÏenina rtuti, kapalnaÂ, j.n.,
2025 sloucÏenina rtuti, tuhaÂ, j.n.

POZNAÂMKA 1: LaÂtky a prÏõÂpravky obsahujõÂcõÂ rtut',
slouzÏõÂcõÂ k potõÂraÂnõÂ sÏkuÊdcuÊ, jsou laÂtkami cÏõÂslic 71 azÏ
73.

POZNAÂMKA 2: Chlorid rtut'nyÂ (kalomel) je laÂtkou trÏõÂdy
9 [viz bod 2901, cÏõÂslice 12c)]. RumeÏlka (cinabarit)
nepodleÂhaÂ prÏedpisuÊm ADR.

POZNAÂMKA 3: FulminaÂty rtuti nenõÂ dovoleno prÏepravovat
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53. SloucÏeniny thalia:

b) 1707 sloucÏenina thallia, j.n.

POZNAÂMKA 1: LaÂtky a prÏõÂpravky obsahujõÂcõÂ thallium,
slouzÏõÂcõÂ k potõÂraÂnõÂ sÏkuÊdcuÊ, jsou laÂtkami cÏõÂslic 71 azÏ
73.

POZNAÂMKA 2: 2727 dusicÏnan thallnyÂ je laÂtkou cÏõÂslice
68.

54. Beryllium a sloucÏeniny beryllia:

b) 1. 1567 beryllium, praÂsÏek,
2. 1566 sloucÏenina beryllia, j.n.;

c) 1566 sloucÏenina beryllia, j.n.

POZNAÂMKA: 2464 dusicÏnan beryllnatyÂ je laÂtkou trÏõÂdy
5.1 [viz bod 2501 cÏõÂslice 29b)].

55. Selen a sloucÏeniny selenu:

a) 2630 selenany nebo 2630 selenicÏitany,
3283 sloucÏenina selenu, j.n.;

b) 2657 sulfid selenicÏityÂ,
3283 sloucÏenina selenu, j.n.;

c) 3283 sloucÏenina selenu, j.n.

POZNAÂMKA: 1905 kyselina selenovaÂ je laÂtkou trÏõÂdy 8
[viz bod 2801, cÏõÂslice 16a)].

56. SloucÏeniny osmia:

a) 2471 oxid osmicÏelyÂ.

57. SloucÏeniny teluru:

b) 3284 sloucÏenina teluru, j.n.;

c) 3284 sloucÏenina teluru, j.n.

58. SloucÏeniny vanadu:

b) 2859 metavanadicÏnan amonnyÂ, 2861 ortovanadicÏnan
amonnyÂ, 2862 oxid vanadicÏnyÂ, neroztavenyÂ, 2863 or-
thovanadicÏnan sodno-amonnyÂ, 2864 metavanadicÏnan
draselnyÂ, 2931 sõÂran vanadylu,
3285 sloucÏenina vanadu, j.n.;

c) 3285 sloucÏenina vanadu, j.n.
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POZNAÂMKA 1: 2443 trichlorid vanadylu, 2444 chlorid
vanadicÏityÂ a 2475 chlorid vanadityÂ jsou laÂtkami trÏõÂdy
8 (viz bod 2801, cÏõÂslice 11 a 12).

POZNAÂMKA 2: Oxid vanadicÏnyÂ, tavenyÂ a ztuhlyÂ,
nepodleÂhaÂ prÏedpisuÊm ADR.

59. Antimon a sloucÏeniny antimonu:

c) 1550 laktaÂt antimonicÏnyÂ, 1551 vinan antimonylo-
draselnyÂ, 2871 antimon, praÂsÏek,
1549 sloucÏenina antimonu, anorganickaÂ, tuhaÂ,
j.n.,
3141 sloucÏenina antimonu, anorganickaÂ, kapalnaÂ,
j.n.

POZNAÂMKA 1: 1730 chlorid antimonicÏnyÂ, kapalnyÂ, 1731
chlorid antimonicÏnyÂ, roztok, 1733 chlorid antimonityÂ
a 1732 fluorid antimonicÏnyÂ jsou laÂtkami trÏõÂdy 8 (viz
bod 2801, cÏõÂslice 10, 11 a 12).

POZNAÂMKA 2: Oxidy antimonu [teÂzÏ antimonit (lesÏteÏnec
antimonovyÂ)], jakozÏ i sõÂrany antimonu s obsahem
arsenu neprÏesahujõÂcõÂm 0,5 %, vztazÏeno na celkovou
hmotnost, nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

60. SloucÏeniny barya:

b) 1564 sloucÏenina barya, j.n.;

c) 1884 oxid barnatyÂ,
1564 sloucÏenina barya, j.n.

POZNAÂMKA 1: 1445 chlorecÏnan barnatyÂ, 1446 dusicÏnan
barnatyÂ, 1447 chloristan barnatyÂ, 1448 manganistan
barnatyÂ a 1449 peroxid barnatyÂ jsou laÂtkami trÏõÂdy
5.1 (viz bod 2501, cÏõÂslice 29).

POZNAÂMKA 2: 1571 azid barnatyÂ, zvlhcÏenyÂ, je laÂtkou
trÏõÂdy 4.1 (viz bod 2401, cÏõÂslice 25).

POZNAÂMKA 3: SõÂran barnatyÂ, titanicÏitan barnatyÂ
a baryumstearaÂt nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

61. SloucÏeniny kadmia:

a) 2570 sloucÏenina kadmia;

b) 2570 sloucÏenina kadmia;

c) 2570 sloucÏenina kadmia.
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POZNAÂMKA: KadmioveÂ pigmenty, jako sulfidy kadmia,
sulfoselenidy kadmia a kadmioveÂ soli vysÏsÏõÂch mastnyÂch
kyselin (jako kadmiumstearaÂt), nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm
ADR.

62. SloucÏeniny olova:

c) 1616 octan olovnatyÂ,
2291 sloucÏenina olova, rozpustnaÂ, j.n.

POZNAÂMKA 1: 1469 dusicÏnan olovnatyÂ a 1470 chlorecÏnan
olovnatyÂ jsou laÂtkami trÏõÂdy 5.1 (viz bod 2501,
cÏõÂslice 29).

POZNAÂMKA 2: Soli a pigmenty obsahujõÂcõÂ olovo, ktereÂ
vykazujõÂ, jsou-li smõÂchaÂny v pomeÏru 1:1000 s 0,07
M-kyseliny solneÂ prÏi teploteÏ 23 + 2 oC a mõÂchaÂny beÏ-
hem jedneÂ hodiny, rozpustnost 5 % nebo meÂneÏ,
nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

63. Fluoridy rozpustneÂ ve vodeÏ:

c) 1690 fluorid sodnyÂ, 1812 fluorid draselnyÂ, 2505
fluorid amonnyÂ.

POZNAÂMKA: ZÏõÂraveÂ fluoridy jsou laÂtkami trÏõÂdy 8 (viz
bod 2801, cÏõÂslice 6 azÏ 10).

64. FluorokrÏemicÏitany:

c) 2655 hexafluorokrÏemicÏitan draselnyÂ, 2674 hexafluo-
rokrÏemicÏitan sodnyÂ, 2853 hexafluorokrÏemicÏitan ho-
rÏecÏnatyÂ, 2854 hexafluorokrÏemicÏitan amonnyÂ, 2855
hexafluorokrÏemicÏitan zinecÏnatyÂ,
2856 hexafluorokrÏemicÏitany, j.n.

65. AnorganickeÂ laÂtky, jakozÏ i roztoky a smeÏsi anorganic-
kyÂch laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nespadajõÂ
pod jineÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3287 jedovataÂ anorganickaÂ kapalnaÂ laÂtka. j.n.,
3288 jedovataÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.;

b) 3243 tuheÂ laÂtky s jedovatou kapalnou laÂtkou,
j.n.,
3287 jedovataÂ anorganickaÂ kapalnaÂ laÂtka. j.n.,
3288 jedovataÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.;

POZNAÂMKA: SmeÏsi tuhyÂch laÂtek, ktereÂ nepodleÂhajõÂ
prÏedpisuÊm ADR, s jedovatyÂmi kapalnyÂmi laÂtkami smeÏjõÂ
byÂt prÏepravovaÂny pod identifikacÏnõÂm cÏõÂslem laÂtky 3243
bez toho, zÏe by prÏedtõÂm byla pouzÏita klasifikacÏnõÂ
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kriteria bodu pro trÏõÂdu 6.1, za prÏedpokladu, zÏe nenõÂ
videÏt zÏaÂdnaÂ prÏebytecÏnaÂ kapalina v dobeÏ naklaÂdky
laÂtky nebo uzavõÂraÂnõÂ obalu nebo dopravnõÂ jednotky.
KazÏdyÂ obal musõÂ odpovõÂdat konstrukcÏnõÂmu typu, kteryÂ
uÂspeÏsÏneÏ obstaÂl prÏi zkousÏce teÏsnosti skupiny obaluÊ II.
Toto cÏõÂslo k oznacÏenõÂ laÂtky nesmõÂ byÂt pouzÏito pro
tuheÂ laÂtky, ktereÂ obsahujõÂ kapalnou laÂtku skupiny a).

c) 3293 hydrazin, vodnyÂ roztok, s nejvyÂsÏe 37 % hm.
hydrazinu,
3287 jedovataÂ anorganickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.,
3288 jedovataÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.

POZNAÂMKA: 2030 hydraÂt hydrazinu a 2030 vodneÂ roztoky
hydrazinu, s nejmeÂneÏ 37 % hm. a nejvyÂsÏe 64 % hm.
jsou laÂtkami trÏõÂdy 8 [viz bod 2801, cÏõÂslice 44b)].

66. JedovateÂ laÂtky schopneÂ samozahrÏõÂvaÂnõÂ:

a) 3124 jedovataÂ tuhaÂ laÂtka, schopnaÂ samozahrÏõÂvaÂnõÂ;

b) 3124 jedovataÂ tuhaÂ laÂtka, schopnaÂ samozahrÏõÂvaÂnõÂ.

67. JedovateÂ laÂtky, zÏõÂraveÂ:

a) 1809 chlorid fosforityÂ,
3298 jedovataÂ anorganickaÂ kapalnaÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ,
j.n.,

3290 jedovataÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ,
j.n.;

b) 3298 jedovataÂ anorganickaÂ kapalnaÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ,
j.n.,
3290 jedovataÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ,
j.n.

68. JedovateÂ laÂtky puÊsobõÂcõÂ jako oxidacÏnõÂ cÏinidla:

a) 3086 jedovataÂ tuhaÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ jako oxidacÏnõÂ
cÏinidlo, j.n.
3122 jedovataÂ kapalnaÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ jako oxidacÏ-
nõÂ cÏinidlo, j.n.;

b) 2727 dusicÏnan thallnyÂ,
3086 jedovataÂ tuhaÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ jako oxidacÏnõÂ
cÏinidlo, j.n.
3122 jedovataÂ kapalnaÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ jako oxidacÏ-
nõÂ cÏinidlo, j.n.
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F. LaÂtky a prÏõÂpravky pouzÏõÂvaneÂ jako pesticidy

71. Pesticidy, kapalneÂ, jedovateÂ,

72. Pesticidy, kapalneÂ, jedovateÂ, horÏlaveÂ,

73. Peticidy, tuheÂ, jedovateÂ.

LaÂtky a prÏõÂpravky teÏchto cÏõÂslic pouzÏõÂvaneÂ jako pesticidy
musõÂ byÂt prÏirÏazeny pod põÂsmeno a), b) nebo c) podle
kriteÂriõÂ bodu 2600 (3) takto:

a) velmi jedovateÂ laÂtky a prÏõÂpravky,

b) jedovateÂ laÂtky a prÏõÂpravky,

c) slabeÏ jedovateÂ laÂtky a prÏõÂpravky.

POZNAÂMKA 1: HorÏlaveÂ kapalneÂ laÂtky a prÏõÂpravky pouzÏõÂvaneÂ
jako pesticidy, ktereÂ jsou velmi jedovateÂ, jedovateÂ nebo
slabeÏ jedovateÂ a majõÂ bod vzplanutõÂ mensÏõÂ nezÏ 23 oC, jsou
laÂtkami trÏõÂdy 3 (viz bod 2301, cÏõÂslice 41).

POZNAÂMKA 2: a) PrÏedmeÏty impregnovaneÂ laÂtkami a prÏõÂpravky
pouzÏõÂvaneÂ jako pesticidy cÏõÂslic 71 azÏ 73,
jako lepenkoveÂ desky, papõÂroveÂ paÂsky,
bavlneÏneÂ kuloveÂ obaly, listy plastovyÂch
materiaÂluÊ atd. ve vzduchoteÏsnyÂch,
hermeticky uzavrÏenyÂch obalech nepodleÂhajõÂ
ustanovenõÂm dohody ADR.

b) LaÂtky, jako naÂvnady a zrnõÂ impregnovaneÂ
laÂtkami a prÏõÂpravky pouzÏõÂvanyÂmi jako
pesticidy cÏõÂslic 71 azÏ 73 nebo jineÂ laÂtky
trÏõÂdy 6.1 musõÂ byÂt zarÏazeny podle jejich
jedovatosti [viz bod 2600 (3)].

71. Pesticidy, kapalneÂ, jedovateÂ:

2992 pesticid, karbonaÂt, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
2994 pesticid na baÂzi arsenu, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
2996 pesticid, chlorovanyÂ uhlovodõÂk, kapalnyÂ, jedovatyÂ
2998 pesticid, derivaÂt triazinu, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
3000 pesticid, derivaÂt kyseliny chlorfenoxyoctoveÂ,

kapalnyÂ, jedovatyÂ,
3002 pesticid, derivaÂt kyseliny fenylmocÏoveÂ,

jedovatyÂ,
3004 pesticid, derivaÂt kyseliny benzooveÂ, kapalnyÂ,

jedovatyÂ,
3006 pesticid, thiokarbonaÂt, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
3008 pesticid, derivaÂt ftalimidu, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
3010 pesticid, sloucÏenina meÏdi, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
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3012 pesticid, sloucÏenina rtuti, kapalnaÂ, jedovataÂ,
3014 pesticid se substituovanyÂm nitrofenolem, kapal-

nyÂ, jedovatyÂ
3016 pesticid na baÂzi bipyridilia, kapalnyÂ, jedovatyÂ
3018 pesticid, organickaÂ sloucÏenina fosforu, kapalnyÂ

jedovatyÂ
3020 pesticid, organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, kapalnaÂ

jedovataÂ
3026 pesticid, derivaÂt kumarinu, kapalnyÂ, jedovatyÂ
2902 pesticid, kapalnyÂ, jedovatyÂ, j.n.

72. Pesticidy, kapalneÂ, jedovateÂ, horÏlaveÂ:

2991 pesticid, karbonaÂt, kapalnyÂ, jedovatyÂ, horÏlavyÂ
s bodem vzplanutõÂ do 23 oC,

2993 pesticid na baÂzi arsenu, kapalnyÂ, jedovatyÂ
horÏlavyÂ, s bodem vzplanutõÂ do 23 oC,

2995 pesticid, chlorovanyÂ uhlovodõÂk, kapalnyÂ
jedovatyÂ, horÏlavyÂ, s bodem vzplanutõÂ do 23 oC,

2997 pesticid, derivaÂt triazinu, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ, s bodem vzplanutõÂ do 23 oC,

2999 pesticid, derivaÂt kyseliny chlorfenoxyoctoveÂ,
kapalnyÂ, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, s bodem vzplanutõÂ
do 23 oC,

3001 pesticid, derivaÂt kyseliny fenylmocÏoveÂ, kapalnyÂ,
jedovatyÂ, horÏlavyÂ, s bodem vzplanutõÂ do 23 oC,

3003 pesticid, derivaÂt kyseliny benzooveÂ, kapalnyÂ,
jedovatyÂ, horÏlavyÂ, s bodem vzplanutõÂ do 23 oC,

3005 pesticid, thiokarbonaÂt, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ, s bodem vzplanutõÂ do 23 oC,

3007 pesticid, derivaÂt ftalimidu, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ, s bodem vzplanutõÂ do 23 oC,

3009 pesticid, sloucÏenina meÏdi, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ, s bodem vzplanutõÂ do 23 oC,

3011 pesticid, sloucÏenina rtuti, kapalnaÂ, jedovataÂ
horÏlavaÂ, s bodem vzplanutõÂ do 23 oC,

3013 pesticid se substituovanyÂm nitrofenolem, kapalnyÂ,
jedovatyÂ, horÏlavyÂ s bodem vzplanutõÂ do 23 oC,

3015 pesticid na baÂzi bipyridilia, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ, s bodem vzplanutõÂ do 23 oC,

3017 pesticid, organickaÂ sloucÏenina fosforu, kapalnyÂ,
jedovatyÂ, horÏlavyÂ, s bodem vzplanutõÂ do 23 oC,

3019 pesticid, organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, kapalnaÂ,
jedovataÂ, horÏlavaÂ, s bodem vzplanutõÂ do 23 oC,

3025 pesticid, derivaÂt kumarinu, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ, s bodem vzplanutõÂ do 23 oC,

2903 pesticid, kapalnyÂ, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, j.n.,
s bodem vzplanutõÂ do 23 oC.

73. Pesticidy, tuheÂ, jedovateÂ:

2757 pesticid, karbonaÂt, tuhyÂ, jedovatyÂ,
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2759 pesticid na baÂzi arsenu, tuhyÂ, jedovatyÂ,
2761 pesticid, chlorovanyÂ uhlovodõÂk, tuhyÂ, jedovatyÂ,
2763 pesticid, derivaÂt triazinu, tuhyÂ, jedovatyÂ,
2765 pesticid, derivaÂt kyseliny chlorfenoxyoctoveÂ,

tuhyÂ, jedovatyÂ,
2767 pesticid, derivaÂt kyseliny fenylmocÏoveÂ, tuhyÂ,

jedovatyÂ,
2769 pesticid, derivaÂt kyseliny benzooveÂ, tuhyÂ,

jedovatyÂ,
2771 pesticid, thiokarbonaÂt, tuhyÂ, jedovatyÂ,
2773 pesticid, derivaÂt ftalimidu, tuhyÂ, jedovatyÂ,
2775 pesticid, sloucÏenina meÏdi, tuhyÂ, jedovatyÂ,
2777 pesticid, sloucÏenina rtuti, tuhaÂ, jedovataÂ,
2779 pesticid se substituovanyÂm nitrofenolem, tuhyÂ,

jedovatyÂ,
2781 pesticid na baÂzi bipyridilu, tuhyÂ, jedovatyÂ,
2783 pesticid, organickaÂ sloucÏenina fosforu, tuhaÂ,

jedovataÂ,
2786 pesticid, organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, tuhaÂ,

jedovataÂ,
3027 pesticid, derivaÂt kumarinu, tuhyÂ, jedovatyÂ,
2588 pesticid, tuhyÂ, jedovatyÂ, j.n.
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Tabulka: SEZNAM BEÏZÏNYÂCH PESTICIDUÊ
S ODPOVIÂDAJIÂCIÂMI IDENTIFIKACÏNIÂMI CÏIÂSLY LAÂTEK

POZNAÂMKA 1: IdentifikacÏnõÂ cÏõÂsla laÂtek udaÂvajõÂ odvolaÂvku na
duÊlezÏitaÂ pojmenovaÂnõÂ v bodech 2301, cÏõÂslice 41 nebo 2601,
cÏõÂslice 71 azÏ 73.

POZNAÂMKA 2: Tabulka obsahuje seznam beÏzÏnyÂch pesticiduÊ
a identifikacÏnõÂ cÏõÂsla laÂtek prÏirÏazenyÂch pojmenovaÂnõÂm, kteraÂ
jsou duÊlezÏitaÂ pro druhovou chemickou skupinu (naprÏ.
pesticidy, organickeÂ sloucÏeniny fosforu), do ktereÂ danyÂ
pesticid patrÏõÂ. OznacÏenõÂ pouzÏõÂvaneÂ prÏi prÏepraveÏ musõÂ
zahrnovat pojmenovaÂnõÂ vybraneÂ z teÏchto odvolaÂvek na zaÂkladeÏ
aktivnõÂ slozÏky, fyzikaÂlnõÂho stavu pesticidu a vsÏech
vedlejsÏõÂch nebezpecÏõÂ, ktereÂ mohou prÏedstavovat, doplneÏneÂ
o oznacÏenõÂ aktivnõÂ slozÏky.

LaÂtka IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo
laÂtky

aldicarb ........................ 2757,2758,2991,2992

aldrin.......................... 2761,2762,2995,2996

alkaloidy nebo alkaloidnõÂ soli ...... 2588,2902,2903,3021

allidochlor ..................... 2761,2762,2995,2996

aminocarb ....................... 2757,2758,2991,2992
4/ ANTU ......................... 2588,2902,2903,3021
4/arzen, sloucÏeniny ............... 2759,2760,2993,2994

azinphos-ethyl ................... 2783,2784,3017,3018

azinphos-methyl .................. 2783,2784,3017,3018

bendiocarb ...................... 2757,2758,2991,2992

benfuracarb ..................... 2757,2758,2991,2992

benguinox ....................... 2588,2902,2903,3021

binapacryl ...................... 2779,2780,3013,3014
4/blasicidin-S-3 ................. 2588,2902,2903,3021
4/brodifacoun .................... 3024,3025,3026,3027

bromophos-ethyl .................. 2783,2784,3017,3018

bromoxynil ...................... 2588,2902,2903,3021

butocarbixim..................... 2757,2758,2991,2992

4/ NenõÂ beÏzÏnyÂm naÂzvem schvaÂlenyÂm ISO.
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laÂtky

camphechlor ..................... 2761,2762,2995,2996
carbaryl ........................ 2757,2758,2991,2992
carbofuran ...................... 2757,2758,2991,2992
carbophenothion .................. 2783,2784,3017,3018
cartap, hydrochlorid .............. 2757,2758,2991,2992
coumachlor ...................... 3024,3025,3026,3027
coumafuryl ...................... 3024,3025,3026
coumaphos ....................... 3024,3025,3026,3027
coumatetralyl (racumin)............ 3024,3025,3026,3027
crimidin ........................ 2761,2762,2995,2996

crotoxyphos ..................... 2783,2784,3017,3018
crufomat ........................ 2784,3017,3018
cyanazin ........................ 2763,2764,2997,2998
cyanophos ....................... 2783,2784,3017,3018
cykloheximid..................... 2588,2902,2903,3021

cyhexatin ....................... 2786,2787,3019,3020

cypermethrin..................... 2588,2902,2903,3021

2, 4-D .......................... 2766, 2999, 3000

dazomet ......................... 2902, 2903, 3021
4/2 4-DB ........................ 2766,2999,3000
4/DDT .......................... 2761,2762,2995,2996
4/DEF .......................... 2784,3017,3018
4/demephion ..................... 2783,2784,3017,3018
4/demeton ....................... 2783,2784,3017,3018
4/demeton-0 (systox) .............. 2783,2784,3017,3018

demeton-O-methylthionoisomer ....... 2783,2784,3017,3018

demeton-S-methyl ................. 2783,2784,3017,3018
4/demeton-S-methylsulfon .......... 2783,2784,3017,3018

dialifos ........................ 2783,2784,3017,3018

di-allat ........................ 2588,2902,2903,3021

diazinon ........................ 2783,2784,3017,3018

4/ NenõÂ beÏzÏnyÂm naÂzvem schvaÂlenyÂm ISO.
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laÂtky

4/1,2-dibrom-3-chlorpropan ......... 2761,2762,2995,2996

dichlofenthion ................... 2783,2784,3017,3018

dichlorvos ...................... 2783,2784,3017,3018
4/dicoumarol ..................... 3024,3025,3026,3027

dicrotophos ..................... 2783,2784,3017,3018

dieldrin ........................ 2761,2762,2995,2996
4/difenacoum ..................... 3024,3025,3026,3027

difenzoquat ..................... 2902,2903,3021

dimefox ......................... 2783,2784,3017,3018

dimetan ......................... 2757,2758,2991,2992
4/dimethoat ..................... 2783,2784,3017,3018
4/dimetilan ..................... 2757,2758,2991,2992

dimexano ........................ 2902,2903,3021

dinobuton ....................... 2779,2780,3013,3014

dinoseb ......................... 2779,2780,3013,3014

dinosebacetat .................... 2779,2780,3013,3014

dinoterb ........................ 2779,2780,3013,3014

dinoterbacetat ................... 2779,2780,3013,3014

dioxycarb ....................... 2757,2758,2991,2992

dioxathion ...................... 2783,2784,3017,3018

diphacion ....................... 2588,2902,2903,3021

diquat.......................... 2782,3015,3016

disulfoton ...................... 2783,2784,3017,3018

DNOC ........................... 2779,2780,3013,3014

drazoxolon ...................... 2588,2902,2903,3021

edifenphos ...................... 2783,2784,3017,3018

endosulfan ...................... 2761,2762,2995,2996

endothal-sodium .................. 2588,2902,2903,3021

endothion ....................... 2783,2784,3017,3018

endrin.......................... 2761,2762,2995,2996
4/EPN .......................... 2783,2784,3017,3018

4/ NenõÂ beÏzÏnyÂm naÂzvem schvaÂlenyÂm ISO.
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laÂtky

ethion.......................... 2783,2784,3017,3018

ethoat-methyl .................... 2783,2784,3017,3018

ethoprophos ..................... 2783,2784,3017,3018

fenaminosulf..................... 2588,2902,2903,3021

fenaminphos ..................... 2783,2784,3017,3018

fenitrothion..................... 2784,3017,3018

fenpropathrin .................... 2588,2902,2903,3021

fensulfothion .................... 2783,2784,3017,3018

fenthion ........................ 2783,2784,3017,3018

fentinacetat..................... 2786,2787,3019,3020

fentihydroxid .................... 2786,2787,3019,3020
4/fluor, sloucÏeniny ............... 2588,2902,2903,3021
4/fluoracetatamid ................ 2588,2902,2903,3021

fonofos ......................... 2783,2784,3017,3018

formetanat ...................... 2757,2758,2991,2992

formothion ...................... 2784,3017,3018

heptachlor ...................... 2761,2762,2995,2996

heptenophos ..................... 2783,2784,3017,3018

chinomethionat ................... 2588,2902,2903,3021

chlordan ........................ 2762,2995,2996

chlordimeform .................... 2762,2995,2996

chlordimeform, chlorhydrat ......... 2762,2995,2996

chlorfenvinphos .................. 2783,2784,3017,3018

chlormephos ..................... 2783,2784,3017,3018

chlorphacion..................... 2761,2762,2995,2996

chlorpyriphos .................... 2783,2784,3017,3018

chlorthiophos .................... 2783,2784,3017,3018

imazalil ........................ 2902, 2903, 3021

ioxynil ......................... 2588, 2902,2903,3021

iprobenfos ...................... 2784,3017,3018

isobenzan ....................... 2761,2762,2995,2996

4/ NenõÂ beÏzÏnyÂm naÂzvem schvaÂlenyÂm ISO.
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laÂtky

4/isodrin ....................... 2761,2762,2995,2996

isofenphos ...................... 2783,2784,3017,3018
4/isolan ........................ 2757,2758,2991,2992

isoprocarb ...................... 2757,2758,2991,2992

isothioat ....................... 2783,2784,3017,3018

isoxathion ...................... 2783,2784,3017,3018
4/kelevan ....................... 2902,2903,3021

lindan(I -HCH) ................... 2761,2762,2995,2996

mecarbam ........................ 2783,2784,3017,3018

medinoterb ...................... 2779,2780,3013,3014

meÏd, sloucÏeniny .................. 2775,2776,3009,3010

mephosfolan ..................... 2783,2784,3017,3018

mercaptodimethur ................. 2757,2758,2991,2992

metam-sodium..................... 2771,2772,3005,3006

methamidophos .................... 2783,2784,3017,3018

methasulfocarb ................... 2757,2758,2991,2992

methidathion..................... 2783,2784,3017,3018

methomyl ........................ 2757,2758,2991,2992
4/methyltrithion ................. 2783,2784,3017,3018

mevinphos ....................... 2783,2784,3017,3018

mexacarbat ...................... 2757,2758,2991,2992
4/mirex ......................... 2762,2995,2996
4/mobam ......................... 2757,2758,2991,2992

monocrotophos .................... 2783,2784,3017,3018

nabam nebo nabamoveÂ prÏõÂpravky ....... 2772,3005,3006

naled........................... 2784,3017,3018
4/nikotin, sloucÏeniny ............. 2588,2902,2903,3021

norbormid ....................... 2588,2902,2903,3021

omethoat ........................ 2783,2784,3017,3018

organ. sloucÏeniny cõÂnu (pesticidy) ... 2786,2787,3019,3020
4/oxamyl ........................ 2588,2902,2903,3021

4/ NenõÂ beÏzÏnyÂm naÂzvem schvaÂlenyÂm ISO.
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laÂtky

oxydemeton-methyl ................ 2783,2784,3017,3018

oxydisulfoton .................... 2783,2784,3017,3018
4/paraoxon ...................... 2783,2784,3017,3018

paraquat ........................ 2781,2782,3015,3016

parathion ....................... 2783,2784,3017,3018

parathion-methyl ................. 2783,2784,3017,3018
4/pentachlorphenol ............... 2761,2762,2995,2996

phenkapton ...................... 2783,2784,3017,3018

phenthoat ....................... 2783,2784,3017,3018

phorat.......................... 2783,2784,3017,3018

phosalon ........................ 2783,2784,3017,3018

phosfolan ....................... 2783,2784,3017,3018

phosmet ......................... 2783,2784,3017,3018

phosphamidon..................... 2783,2784,3017,3018

pindon a jeho soli ................ 2902,2903,3021

pirimicarb ...................... 2757,2758,2991,2992

pirimiphos-ethyl ................. 2783,2784,3017,3018

promecarb ....................... 2757,2758,2991,2992
4/promutir(muritan) ............... 2757,2758,2991,2992

propaphos ....................... 2783,2784,3017,3018

propoxur ........................ 2757,2758,2991,2992

prothoat ........................ 2783,2784,3017,3018

pyrazophos ...................... 2784,3017,3018
4/pyrazoxon ..................... 2783,2784,3017,3018

quinalphos ...................... 2783,2784,3017,3018
4/rotenon ....................... 2588,2902,2903,3021

rtut', sloucÏeniny rtuti (II) RTUTÏ ..... 2777,2778,3011,3012

rtut', sloucÏeniny rtuti (I) RTUTÏ...... 2777,2778,3011,3012
4/salithion ..................... 2783,2784,3017,3018

schradan ........................ 2783,2784,3017,3018
4/sodiumarzenit .................. 2759,2760,2993,2994

4/ NenõÂ beÏzÏnyÂm naÂzvem schvaÂlenyÂm ISO.
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laÂtky

4/strychnin ..................... 2588,2902,2903,3021
sulfotep ........................ 2783,2784,3017,3018
4/sulprofos ..................... 2783,2784,3017,3018
2,4,5-T ......................... 2766,2999,3000
temephos ........................ 2783,2784,3017,3018
TEPP ........................... 2783,2784,3017,3018
terbufos ........................ 2783,2784,3017,3018
terbumeton ...................... 2764,2997,2998
4/thallium, sloucÏeniny ............ 2588,2902,2903,3021
4/thalliumsulfat ............. 2588,2902,2903,3021
thiometon ....................... 2783,2784,3017,3018
4/thionazin ..................... 2783,2784,3017,3018
triadimefon ..................... 2766,2999,3000
triamiphos ...................... 2783,2784,3017,3018
triazophos ...................... 2783,2784,3017,3018
4/tributyltin, sloucÏeniny .......... 2786,2787,3019,3020
tricamba ........................ 2770,3003,3004
trichlorfon ..................... 2783,2784,3017,3018
trichloronat..................... 2783,2784,3017,3018
4/trifenyltin, sloucÏeniny, kromeÏ
fentinacetatu a fentinhydroxidu ... 2786,2787,3019,3020

vamidothion ..................... 2783,2784,3017,3018
varfarin a jeho soli .............. 3024,3025,3026,3027

4/ NenõÂ beÏzÏnyÂm naÂzvem schvaÂlenyÂm ISO.

G. UÂcÏinneÂ laÂtky, jako laÂtky urcÏeneÂ pro laboratornõÂ a
pokusneÂ uÂcÏely, jakozÏ i k vyÂrobeÏ leÂkuÊ, pokud nejsou
uvedeny pod jinyÂmi cÏõÂslicemi teÂto trÏõÂdy

90. UcÏinneÂ laÂtky, jako:

a) 1570 brucin, 1692 strychnin nebo 1692 soli strych-
ninu,

2601
pokr.

1544 alkaloidy, tuheÂ, j.n. nebo 1544 soli alkalo-
iduÊ, tuheÂ, j.n.,
1655 sloucÏeniny nikotinu, tuheÂ, j.n. nebo 1655
nikotinoveÂ prÏõÂpravky, tuheÂ, j.n.,
3140 alkaloidy, kapalneÂ, j.n. nebo 3140 soli alka-
loiduÊ, kapalneÂ, j.n.,
3144 sloucÏeniny nikotinu, kapalneÂ, j.n. nebo 3144
nikotinoveÂ prÏõÂpravky, kapalneÂ, j.n.,
3172 toxiny, zõÂskaneÂ z zÏivyÂch organismuÊ, j.n.,
3315 chemickyÂ vzorek, jedovatyÂ, kapalnyÂ nebo tuhyÂ;

POZNAÂMKA: PolozÏka ª3315 chemickyÂ vzorek, jedovatyÂ,
kapalnyÂ nebo tuhyÂª se tyÂkaÂ pouze vzorkuÊ chemikaÂliõÂ
urcÏenyÂch pro rozbor v souvislosti s aplikacõÂ
Konvence o zaÂkazu vyÂvoje, vyÂroby, skladovaÂnõÂ a
pouzÏõÂvaÂnõÂ chemickyÂch zbranõÂ a jejich nicÏenõÂ.
PrÏeprava laÂtek teÂto polozÏky musõÂ byÂt v souladu s
rÏadou ochrannyÂch a bezpecÏnostnõÂch opatrÏenõÂ
stanovenyÂch OrganizacõÂ pro zaÂkaz chemickyÂch
zbranõÂ.

ChemickeÂ vzorky smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny azÏ po
schvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem nebo generaÂlnõÂm
tajemnõÂkem Organizace pro zaÂkaz chemickyÂch zbranõÂ.

b) 1654 nikotin, 1656 hydrochlorid nikotinu nebo
1656 hydrochlorid nikotinu, roztok, 1657 salicylaÂt
nikotinu, 1658 sõÂran nikotinu, tuhyÂ nebo 1658 sõÂ-
ran nikotinu, roztok, 1659 tartraÂt nikotinu,
1544 alkaloidy, tuheÂ, j.n. nebo 1544 soli alkalo-
iduÊ, tuheÂ, j.n.,
1655 sloucÏeniny nikotinu, tuheÂ, j.n. nebo 1655
nikotinoveÂ prÏõÂpravky, tuheÂ, j.n.,
1851 leÂcÏiva, kapalnaÂ, jedovataÂ, j.n.,
3140 alkaloidy kapalneÂ, j.n. nebo 3140 soli alka-
loiduÊ, kapalneÂ, j.n.,
3144 sloucÏeniny nikotinu, kapalneÂ. j.n. nebo 3144
nikotinoveÂ prÏõÂpravky, kapalneÂ, j.n.,
3172 toxiny, zõÂskaneÂ z zÏivyÂch organismuÊ, j.n.,
3249 leÂcÏiva tuhaÂ, jedovataÂ, j.n.;
nikotinoveÂ prÏõÂpravky, kapalneÂ, j.n.,
3172 toxiny, zõÂskaneÂ z zÏivyÂch organismuÊ, j.n.,
3249 leÂcÏiva tuhaÂ, jedovataÂ, j.n.

c) 1544 alkaloidy, tuheÂ, j.n. nebo 1544 soli alkalo-
iduÊ, tuheÂ, j.n.,
1655 sloucÏeniny nikotinu, tuheÂ, j.n. nebo 1655
nikotinoveÂ prÏõÂpravky, tuheÂ, j.n.,
1851 leÂcÏiva, kapalnaÂ, jedovataÂ, j.n.,
3140 alkaloidy kapalneÂ, j.n. nebo 3140 soli alka-
loiduÊ, kapalneÂ, j.n.,
3144 sloucÏeniny nikotinu, kapalneÂ, j.n. nebo 3144
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POZNAÂMKA 1: UÂcÏinneÂ laÂtky, jakozÏ i prÏõÂmeÏsi nebo smeÏsi
laÂtek cÏõÂslice 90 s jinyÂmi laÂtkami se zarÏazujõÂ podle
jejich toxicity [viz bod 2600(3)].

POZNAÂMKA 2: LeÂcÏiva ve spotrÏebnõÂ formeÏ, naprÏ.
kosmetika a leÂky, ktereÂ jsou vyrobeny pro osobnõÂ
spobrÏebu a jsou baleny do obchodnõÂch balenõÂ a balenõÂ
pro domaÂcnost a ktereÂ by jinak byly laÂtkami cÏõÂslice
90, nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

POZNAÂMKA 3: LaÂtky a prÏõÂpravky k potõÂraÂnõÂ sÏkuÊdcuÊ,
ktereÂ obsahujõÂ alkaloidy nebo nikotin, jsou laÂtkami
cÏõÂslic 71 azÏ 73.

H. VypraÂzdneÏneÂ obaly

POZNAÂMKA: VypraÂzdneÏneÂ obaly, na kteryÂch vneÏ ulpõÂvajõÂ
zbytky prÏedchozõÂho obsahu, nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

91. VypraÂzdneÏneÂ obaly vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), vypraÂzdneÏnaÂ cisternovaÂ
vozidla, vypraÂzdneÏneÂ snõÂmatelneÂ cisterny
a vypraÂzdneÏneÂ cisternoveÂ kontejnery, vypraÂzdneÏnaÂ
vozidla pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky a vypraÂzdneÏneÂ
kontejnery pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky, nevycÏisÏteÏneÂ,
ktereÂ obsahovaly laÂtky trÏõÂdy 6.1.

POZNAÂMKA: VypraÂzdneÏneÂ nevycÏisteÏneÂ obaly, vcÏetneÏ velkyÂch
naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), ktereÂ obsahovaly
laÂtky teÂto trÏõÂdy, nepodleÂhajõÂ podmõÂnkaÂm dohody ADR,
byla-li provedena opatrÏenõÂ zcela vylucÏujõÂcõÂ jakeÂkoli
nebezpecÏõÂ trÏõÂd 1 azÏ 9.

(1) LaÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b) nebo c) cÏõÂslic 11, 12,
14 azÏ 28, 32 azÏ 36, 41, 42, 44, 51 azÏ 55, 57 azÏ 68, 71 azÏ
73 a 90, ktereÂ jsou prÏepravovaÂny za naÂsledujõÂcõÂch
podmõÂnek, nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm pro tuto trÏõÂdu uvedenyÂm
v teÂto prÏõÂloze ani v prÏõÂloze B, kromeÏ ustanovenõÂ
uvedenyÂch v odstavci (3) nõÂzÏe:

a) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod b) jednotlivyÂch cÏõÂslic :

- kapalneÂ laÂtky azÏ do 500 ml v jednom vnitrÏnõÂm obalu
azÏ litru v jednom kusu;

- tuheÂ laÂtky azÏ do 1 kg v jednom vnitrÏnõÂm obalu
a 4 kg v jednom kusu.

b) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod c) jednotlivyÂch cÏõÂslic :

- kapalneÂ laÂtky azÏ do 3 litruÊ v jednom vnitrÏnõÂm obalu
a 12 litruÊ v jednom kusu;

- tuheÂ laÂtky azÏ do 6 kg v jednom vnitrÏnõÂm obalu a
24 kg v jednom kusu.

2601a
pokr.

2602

Tato mnozÏstvõÂ musõÂ byÂt prÏepravovaÂna ve skupinovyÂch
obalech, ktereÂ odpovõÂdajõÂ alesponÏ podmõÂnkaÂm bodu 3538.

Je nutno dodrzÏet ªVsÏeobecneÂ prÏedpisy o balenõÂª bodu 3500
(1), (2) a (5) azÏ (7).

(2) LaÂtky uvedeneÂ v odstavci (1) obsazÏeneÂ ve vnitrÏnõÂch
obalech z kovu nebo plastu a prÏepravovaneÂ ve smrsÏt'ovacõÂch
nebo napõÂnacõÂch obalech pouzÏõÂvanyÂch jako vneÏjsÏõÂ obaly
podle naÂsledujõÂcõÂch ustanovenõÂ nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm
pro tuto trÏõÂdu uvedenyÂm v teÂto prÏõÂloze ani v prÏõÂloze B,
kromeÏ ustanovenõÂ uvedenyÂch v odstavci (3) nõÂzÏe:

a) tuheÂ laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b) vsÏech cÏõÂslic:
nejvyÂsÏe 500 g v jednom vnitrÏnõÂm obalu a nejvyÂsÏe
4 kg v jednom kusu,

b) kapalneÂ laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b) vsÏech cÏõÂslic:
nejvyÂsÏe 100 ml v jednom vnitrÏnõÂm obalu a nejvyÂsÏe
2 litry v jednom kusu,

c) tuheÂ laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno c) vsÏech cÏõÂslic:
nejvyÂsÏe 3 kg v jednom vnitrÏnõÂm obalu,

d) kapalneÂ laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno c) vsÏech cÏõÂslic:
nejvyÂsÏe 1 litr v jednom vnitrÏnõÂm obalu a nejvyÂsÏe
12 litry v jednom kusu.

CelkovaÂ hrubaÂ hmotnost jednoho kusu nesmõÂ byÂt v zÏaÂdneÂm
prÏõÂpadeÏ vysÏsÏõÂ nezÏ 20 kg.

VsÏeobecneÂ prÏedpisy o balenõÂ bodu 3500 (1) a (2), jakozÏ
i (5) azÏ (7) musõÂ byÂt dodrzÏeny.

(3) PrÏi prÏepraveÏ podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ (1) nebo (2)
popis veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu musõÂ odpovõÂdat pozÏadavkuÊm
bodu 2614 a zahrnovat slova ªomezeneÂ mnozÏstvõÂª. KazÏdyÂ kus
musõÂ byÂt zrÏetelneÏ a trvanliveÏ oznacÏen identifikacÏnõÂm
cÏõÂslem veÏci uvedenyÂm v naÂkladnõÂm listu s prÏedrÏazenyÂmi
põÂsmeny ªUNª.

2. PrÏedpisy o balenõÂ

A. Kusy

1. VsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂ

(1) Obaly musõÂ splnÏovat podmõÂnky dodatku A.5, pokud nejsou
v bodech 2603 azÏ 2608 prÏedepsaÂny zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky pro
urcÏiteÂ laÂtky.
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(2) VelkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) musõÂ odpovõÂdat
podmõÂnkaÂm dodatku A.6.

(3) Podle ustanovenõÂ boduÊ 2600 (3) a 3511 (2) nebo 3611 (2)
musõÂ se pouzÏõÂt:

- obaluÊ obaloveÂ skupiny I oznacÏenyÂch põÂsmenem ªXª, pro
velmi jedovateÂ laÂtky spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch
pod a),

- obaluÊ obaloveÂ skupiny II nebo I, oznacÏenyÂch põÂsmenem
ªYª neboªXª, nebo velkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) obaloveÂ skupiny II, oznacÏeneÂ põÂsmenem ªYª, pro
jedovateÂ laÂtky spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch pod
b),

- obaluÊ obaloveÂ skupiny III, II nebo I, oznacÏenyÂch põÂsme-
nem ªZª, ªYª nebo ªXª, nebo velkeÂ naÂdoby pro volneÏ lo-
zÏeneÂ laÂtky (IBC) obaloveÂ skupiny III nebo II, oznacÏeneÂ
põÂsmenem ªZª neboªYª, pro slabeÏ jedovateÂ laÂtky spada-
jõÂcõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch pod c).

POZNAÂMKA: O prÏepraveÏ laÂtek trÏõÂdy 6.1 v cisternovyÂch
vozidlech, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch nebo cisternovyÂch
kontejnerech a o prÏepraveÏ volneÏ lozÏenyÂch tuhyÂch laÂtek
teÂto trÏõÂdy, viz prÏõÂlohu B.

2. ZvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky balenõÂ urcÏityÂch laÂtek

(1) KyanovodõÂk, stabilizovanyÂ cÏõÂslice 1 musõÂ byÂt balen:

a) je-li zcela nasaÂklyÂ v inertnõÂ poreÂznõÂ hmoteÏ, do kovo-
vyÂch naÂdob o objemu nejvyÂsÏe 7,5 litru, vlozÏenyÂch do
drÏeveÏnyÂch beden tak, aby se nemohly vzaÂjemneÏ dotyÂkat.
TakovyÂ skupinovyÂ obal musõÂ splnÏovat tyto podmõÂnky:

1. naÂdoby musõÂ byÂt zkousÏeny tlakem nejmeÂneÏ 0,6 MPa
(6 bar) (prÏetlak);

2. naÂdoby musõÂ byÂt zcela vyplneÏny poreÂznõÂ hmotou, kte-
raÂ se nesmõÂ ani prÏi delsÏõÂm pouzÏõÂvaÂnõÂ, ani prÏi otrÏe-
sech, a to ani prÏi teplotaÂch azÏ do 50 oC sleÂhat ne-
bo tvorÏit nebezpecÏneÂ dutiny. Na võÂku kazÏdeÂ naÂdoby
musõÂ byÂt trvanliveÏ vyrazÏeno datum plneÏnõÂ;

3. skupinovyÂ obal musõÂ byÂt zkousÏen a povolen podle
dodatku A.5 pro skupinu obaluÊ I. Hmotnost jednoho
kusu nesmõÂ prÏevysÏovat 120 kg;

b) je-li kapalnyÂ, avsÏak nenasaÂklyÂ v poreÂznõÂ hmoteÏ, do
tlakovyÂch lahvõÂ z uhlõÂkoveÂ oceli, ktereÂ musõÂ splnÏovat
tyto podmõÂnky:

2603
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1. tlakoveÂ lahve musõÂ byÂt prÏed prvnõÂm pouzÏitõÂm podro-
beny hydraulickeÂ zkousÏce tlakem nejmeÂneÏ 10 MPa
(100 bar) (prÏetlak). TlakovaÂ zkousÏka se musõÂ opa-
kovat kazÏdeÂ dva roky a musõÂ byÂt spojena s prohlõÂd-
kou vnitrÏku naÂdoby, jakozÏ i zjisÏteÏnõÂm jejõÂ hmotnos-
ti;

2. tlakoveÂ lahve musõÂ odpovõÂdat prÏõÂslusÏnyÂm prÏedpisuÊm
trÏõÂdy 2 [viz bod 2211 (1) azÏ 2213, 2215 azÏ 2217 a
2223];

3. nejvysÏsÏõÂ hmotnost plneÏnõÂ cÏinõÂ 0,55 kg na 1 litr ob-
jemu.

(2) Roztoky kyanovodõÂku cÏõÂslice 2 musõÂ byÂt baleny do
skleneÏnyÂch zatavenyÂch ampulõÂ obsahujõÂcõÂch nejvyÂsÏe 50 g
nebo do teÏsneÏ uzavrÏenyÂch skleneÏnyÂch lahvõÂ s obsahem
nejvyÂsÏe 250 g.

Ampule a lahve musõÂ byÂt prÏepravovaÂny ve skupinovyÂch oba-
lech, ktereÂ musõÂ splnÏovat tyto podmõÂnky:

a) ampule a lahve musõÂ byÂt vlozÏeny se savyÂmi laÂtkami do
teÏsnyÂch vneÏjsÏõÂch obaluÊ z oceli nebo z hlinõÂku; hmot-
nost kusu muÊzÏe byÂt nejvyÂsÏe 15 kg; nebo

b) ampule a lahve se vlozÏõÂ se savyÂmi laÂtkami do drÏeveÏnyÂch
beden s teÏsnou vlozÏkou z bõÂleÂho plechu; hmotnost jed-
noho kusu nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ 75 kg.

SkupinoveÂ obaly uvedeneÂ pod a) a b) vyÂsÏe musõÂ byÂt zkousÏe-
ny a schvaÂleny podle dodatku A.5 pro skupinu obaluÊ I.

Tetrakarbonyl niklu a pentakarbonyl zÏeleza cÏõÂslice 3 musõÂ
byÂt baleny:

(1) Do bezesÏvyÂch lahvõÂ z cÏisteÂho hlinõÂku o objemu nejvyÂsÏe
1 litr a tlousÏt'ce steÏny nejmeÂneÏ 1 mm, ktereÂ musõÂ byÂt
zkousÏeny tlakem nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar) (prÏetlak). Lahve
musõÂ byÂt uzavrÏeny sÏroubovacõÂ kovovou zaÂtkou opatrÏenou
inertnõÂm teÏsneÏnõÂm, prÏicÏemzÏ musõÂ byÂt sÏroubovacõÂ zaÂtka
v krcÏku lahve tak pevneÏ zasÏroubovaÂna a v prÏõÂpadeÏ potrÏeby
tak jisÏteÏna, aby se za normaÂlnõÂch podmõÂnek prÏepravy
nemohla uvolnit.

Do vneÏjsÏõÂch obaluÊ ze drÏeva nebo lepenky vyplneÏnyÂch nehorÏ-
lavyÂmi savyÂmi vycpaÂvkami se vlozÏõÂ azÏ 4 takoveÂ lahve
z hlinõÂku. TakovyÂ skupinovyÂ obal musõÂ odpovõÂdat typu,
kteryÂ byl zkousÏen a schvaÂlen podle dodatku A.5 pro
skupinu obaluÊ I. Hmotnost jednoho kusu muÊzÏe byÂt nejvyÂsÏe
10 kg.



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3260 CÏ aÂstka 57

217

2604
pokr.

2605

(2) Do kovovyÂch naÂdob s teÏsneÏ uzavõÂratelnyÂmi uzavõÂracõÂmi za-
rÏõÂzenõÂmi, kteraÂ jsou, pokud je to nutneÂ, zajisÏteÏna och-
rannyÂmi kloboucÏky proti mechanickyÂm posÏkozenõÂm. OceloveÂ
naÂdoby azÏ do 150 litruÊ musõÂ mõÂt tlousÏt'ku steÏny nejmeÂneÏ
3 mm, veÏtsÏõÂ naÂdoby a naÂdoby z jinyÂch materiaÂluÊ nejmensÏõÂ
tlousÏt'ku steÏny, kteraÂ zarucÏõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ mechanickou
odolnost. NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnyÂ objem naÂdoby cÏinõÂ 250 litruÊ.
NejvysÏsÏõÂ povoleneÂ plneÏnõÂ je 1 kg kapaliny na 1 litr obje-
mu.

NaÂdoby musõÂ byÂt prÏed prvnõÂm pouzÏitõÂm podrobeny hydraulic-
keÂ zkousÏce tlakem nejmeÂneÏ 1MPa (10 baruÊ) (prÏetlak). Tla-
kovaÂ zkousÏka musõÂ byÂt opakovaÂna kazÏdyÂch peÏt let a musõÂ
byÂt spojena s podrobnou prohlõÂdkou vnitrÏku naÂdoby, jakozÏ
i prÏezkousÏenõÂm hmotnosti naÂdoby. Na kovovyÂch naÂdobaÂch mu-
sõÂ byÂt zrÏetelneÏ a trvanliveÏ vyznacÏeno:

a) nezkraÂceneÂ pojmenovaÂnõÂ laÂtky (prÏi strÏõÂdaveÂm pouzÏõÂvaÂnõÂ
smeÏjõÂ byÂt obeÏ laÂtky uvedeny takeÂ vedle sebe);

b) jmeÂno vlastnõÂka naÂdoby;

c) vlastnõÂ hmotnost naÂdoby vcÏetneÏ prÏõÂslusÏenstvõÂ, jako
jsou ventily, ochranneÂ cÏepicÏky apod.;

d) datum (meÏsõÂc, rok) prvnõÂ a poslednõÂ provedeneÂ perio-
dickeÂ zkousÏky, jakozÏ i razõÂtko znalce, kteryÂ zkousÏky
provedl;

e) dovolenaÂ nejvysÏsÏõÂ hmotnost plneÏnõÂ naÂdoby v kg;

f) vnitrÏnõÂ tlak (zkusÏebnõÂ tlak), ktereÂho se musõÂ pouzÏõÂt
prÏi hydraulickeÂ zkousÏce.

(1) a) Ethylenimin, stabilizovanyÂ, cÏõÂslice 4 musõÂ byÂt balen
do kovovyÂch naÂdob o dostatecÏneÂ tlousÏt'ce, ktereÂ jsou
uzavrÏeny tak teÏsneÏ, aby nepropousÏteÏly plyn a kapalinu,
se zasÏroubovanou zaÂtkou nebo nasÏroubovanou cÏepicÏkou
a vhodnyÂm teÏsnõÂcõÂm krouzÏkem nebo teÏsnõÂcõÂm kolem.
NaÂdoby musõÂ byÂt poprveÂ a opakovaneÏ nejpozdeÏji kazÏdyÂch
5 rokuÊ podrobeny zkousÏce tlakem nejmeÂneÏ 0,3 MPa
(3 bar) (prÏetlak) podle bodu 2215 azÏ 2217.

KazÏdaÂ naÂdoba musõÂ byÂt prÏi pouzÏitõÂ savyÂch laÂtek vlozÏena
do tuheÂho, teÏsneÂho ochranneÂho obalu z kovu. OchrannyÂ
obal musõÂ byÂt vzduchoteÏsneÏ uzavrÏen, uzaÂveÏr zabezpecÏen
proti nekontrolovaneÂmu uvolneÏnõÂ. NejvysÏsÏõÂ hmotnost
plneÏnõÂ na litr objemu je 0,67 kg. Hmotnost jednoho
kusu nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ 75 kg. Pokud nenõÂ prÏeprava
provaÂdeÏna jako vozovaÂ zaÂsilka, musõÂ byÂt kusy, ktereÂ
jsou teÏzÏsÏõÂ nezÏ 30 kg, opatrÏeny drzÏadly.

2605
pokr.

b) Ethylenimin, stabilizovanyÂ, cÏõÂslice 4 smõÂ byÂt takeÂ
balen do kovovyÂch naÂdob o dostatecÏneÂ tlousÏt'ce, ktereÂ
jsou uzavrÏeny zasÏroubovanou zaÂtkou a nasÏroubovanou
cÏepicÏkou nebo rovnocennyÂm zarÏõÂzenõÂm nepropousÏteÏjõÂcõÂm
plyn a kapalinu. NaÂdoby musõÂ byÂt poprveÂ a opakovaneÏ
nejpozdeÏji kazÏdyÂch 5 rokuÊ podrobeny zkousÏce tlakem
nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar) (prÏetlak) podle bodu 2215 azÏ
a 2217. NejvysÏsÏõÂ hmotnost plneÏnõÂ na litr objemu je
0,67 kg. Hmotnost jednoho kusu nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ
75 kg.

c) Na naÂdobaÂch dle a) a b) musõÂ byÂt cÏitelneÏ a trvanliveÏ
uvedeny naÂsledujõÂcõÂ uÂdaje:

- jmeÂno nebo tovaÂrnõÂ znacÏka vyÂrobce a cÏõÂslo naÂdoby;
- oznacÏenõÂm ªEthyleniminª;
- vlastnõÂ hmotnost naÂdoby a dovolenaÂ nejvysÏsÏõÂ hmotnost

naplneÏneÂ naÂdoby;
- datum (meÏsõÂc, rok) prvnõÂ a poslednõÂ provedeneÂ perio-

dickeÂ zkousÏky;
- razõÂtko znalce, kteryÂ zkousÏky provedl.

(2) MethylisokyanaÂt cÏõÂslice 5 musõÂ byÂt balen:

a) do teÏsneÏ uzavrÏenyÂch naÂdob z cÏisteÂho hlinõÂku o objemu
nejvyÂsÏe 1 litr, ktereÂ mohou byÂt plneÏny azÏ do 90 % ob-
jemu. NejvyÂsÏe 10 takovyÂch to naÂdob se vlozÏõÂ do drÏeveÏneÂ
bedny s vhodnou vycpaÂvkovou laÂtkou. TakovyÂto kus, kte-
ryÂ musõÂ vyhovovat zkusÏebnõÂm metodaÂm pro skupinoveÂ oba-
ly dle bodu 3538 pro skupinu obaluÊ I, nesmõÂ byÂt teÏzÏsÏõÂ
jak 30 kg; nebo

b) v naÂdobaÂch z cÏisteÂho hlinõÂku o tlousÏt'ce steÏny 5 mm ne-
bo z nerezaveÏjõÂcõÂ oceli. NaÂdoby musõÂ byÂt uÂplneÏ svarÏo-
vaneÂ a poprveÂ a opakovaneÏ nejpozdeÏji kazÏdyÂch 5 rokuÊ
podrobeny zkousÏce tlakem nejmeÂneÏ 0,5 MPa (5 bar)
(prÏetlak) podle bodu 2215 azÏ 2217. MusõÂ byÂt teÏsneÏ
uzavrÏeny dveÏma za sebou lezÏõÂcõÂmi uzaÂveÏry, z nichzÏ
jeden je zasÏroubovaÂn nebo obdobnyÂm zpuÊsoben upevneÏn.
StupenÏ plneÏnõÂ smõÂ cÏinit nejvyÂsÏe 90 %.

Sudy, ktereÂ jsou teÏzÏsÏõÂ nezÏ 100 kg, musõÂ byÂt opatrÏeny
obrucÏemi na vaÂlenõÂ.

c) Na naÂdobaÂch dle b) musõÂ byÂt cÏitelneÏ a trvanliveÏ
uvedeny naÂsledujõÂcõÂ uÂdaje:

- jmeÂno nebo tovaÂrnõÂ znacÏka vyÂrobce a cÏõÂslo naÂdoby;
- oznacÏenõÂ ªMethylisokyanaÂtnª;
- vlastnõÂ hmotnost naÂdoby a dovolenaÂ nejvysÏsÏõÂ hmotnost

naplneÏneÂ naÂdoby;
- datum (meÏsõÂc, rok) prvnõÂ a poslednõÂ provedeneÂ perio-

dickeÂ zkousÏky;
- razõÂtko znalce, kteryÂ zkousÏky provedl.
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(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod a) jednotlivyÂch cÏõÂslic musõÂ byÂt bale-
ny:

a) do suduÊ z oceli s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3520, nebo

b) do suduÊ z hlinõÂku s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3521, nebo

c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku s neodnõÂmatelnyÂm
võÂkem podle bodu 3522, nebo

d) do suduÊ z plastu s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem o objemu nej-
vyÂsÏe 60 litruÊ nebo do kanystruÊ z plastu s neodnõÂmatel-
nyÂm võÂkem podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovanyÂch obaluÊ (z plastu) podle bodu 3537, ne-
bo

f) do skupinovyÂch obaluÊ s vnitrÏnõÂmi naÂdobami ze skla,
plastu nebo kovu podle bodu 3538.

(2) TuheÂ laÂtky smyslu bodu 2600 (13) smeÏjõÂ byÂt takeÂ baleny:

a) do suduÊ z oceli s odnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu 3520,
z hlinõÂku podle bodu 3521, z prÏeklizÏky podle bodu
3523, z lepenky podle bodu 3525 nebo z plastu podle
bodu 3526, nebo do kanystruÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem
z oceli nebo z hlinõÂku podle bodu 3522 nebo z plastu
podle bodu 3526, v nutneÂm prÏõÂpadeÏ s jednõÂm nebo võÂce
prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

b) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538 s jednõÂm nebo võÂ-
ce prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli.

(3) Kyanid sodnyÂ cÏõÂslice 41a) muÊzÏe byÂt takeÂ balen: do kovo-
vyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) podle bo-
du 3622 nebo do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) ze drÏeva s prachoteÏsnyÂm vnitrÏnõÂm vylozÏenõÂm podle
bodu 3627, za prÏedpokladu, zÏe se jednaÂ o vozovou zaÂsilku.

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod b) jednotlivyÂch cÏõÂslic musõÂ byÂt bale-
ny:

a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522, nebo
d) do suduÊ nebo kanystruÊ z plastu podle bodu 3526, nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538.

POZNAÂMKA k a), b), c) a d): Pro sudy a kanystry
s odnõÂmatelnyÂm võÂkem pro husteÂ (pastoviteÂ) laÂtky
s viskozitou prÏi 23 oC vysÏsÏõÂ nezÏ 200 mm2/s a pro tuheÂ
laÂtky platõÂ zjednodusÏeneÂ podmõÂnky (viz body 3512, 3553,
3554 a 3561).
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(2) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod b) jednotlivyÂch cÏõÂslic, ktereÂ prÏi
50 oC vykazujõÂ tenzi par nejvyÂsÏe 110 kPa (1,10 bar),
smeÏjõÂ byÂt takeÂ baleny do kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ
lozÏeneÂ laÂtky (IBC) podle bodu 3622, do velkyÂch naÂdob pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) z tuheÂho plastu podle bodu 3624
nebo do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ
laÂtky (IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou z tuheÂho plastu podle bodu
3625.

(3) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod cÏõÂslici 15 b) smeÏjõÂ byÂt takeÂ baleny
do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn nebo kamenina)
podle bodu 3539.

(4) LaÂtky v tuheÂm stavu ve smyslu bodu 2600 (13) smeÏjõÂ byÂt
takeÂ baleny:

a) do suduÊ z prÏeklizÏky s võÂkem podle bodu 3523 nebo z le-
penky podle bodu 3525, v nutneÂm prÏõÂpadeÏ s jednõÂm nebo
võÂce prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

b) do pytluÊ odolnyÂch proti vlhkosti z textilnõÂ tkaniny
podle bodu 3533, z tkaniny z plastu podle bodu 3534,
z foÂlie z plastu podle bodu 3535 nebo do papõÂrovyÂch
pytluÊ nepropousÏteÏjõÂcõÂch vodu podle bodu 3536, za prÏed-
pokladu, zÏe se jednaÂ vozovou zaÂsilku nebo o pytle,
ktereÂ jsou ulozÏeny na paletaÂch, nebo

c) do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou z flexibilnõÂho plastu podle
bodu 3625, do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) z lepenky podle bodu 3626 nebo do velkyÂch naÂdob
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) ze drÏeva podle bodu
3627, nebo

d) do flexibilnõÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) podle bodu 3623, vyjma naÂdob typuÊ 13H1, 13L1
a 13M1, za prÏedpokladu, zÏe se jednaÂ o vozovou zaÂsilku
nebo o flexibilnõÂ velkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC), ktereÂ jsou ulozÏeny na paletaÂch.

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod c) jednotlivyÂch cÏõÂslic musõÂ byÂt bale-
ny:

a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522, nebo
d) do suduÊ nebo kanystruÊ z plastu podle bodu 3526, nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (z plastu) podle bodu 3537, ne-

bo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538, nebo
g) do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn nebo kamenina)

podle bodu 3539, nebo
h) do naÂdob z jemneÂho plechu podle bodu 3540.
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POZNAÂMKA k a), b), c), d) a h): Pro sudy, kanystry
a obaly z jemneÂho plechu s odnõÂmatelnyÂm võÂkem pro husteÂ
(pastoviteÂ) laÂtky s viskozitou prÏi 23 oC vysÏsÏõÂ nezÏ
200 mm2/s a pro tuheÂ laÂtky platõÂ zjednodusÏeneÂ podmõÂnky
(viz bod 3512, 3552 azÏ 3554 a 3561).

(2) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod c) jednotlivyÂch cÏõÂslic a ktereÂ prÏi
50 oC vykazujõÂ tenzi par nejvyÂsÏe 110 kPa (1,10 baru),
smeÏjõÂ byÂt takeÂ baleny do kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÂ
lozÏeneÂ laÂtky (IBC) podle bodu 3622, do velkyÂch naÂdob pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) z tuheÂho plastu podle bodu 3624
nebo do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ
laÂtky (IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu podle bodu 3625.
IBC typu 31HZ2 smeÏjõÂ byÂt plneÏny nejvyÂsÏe do 80 % vnitrÏnõÂho
objemu vneÏjsÏõÂho obalu.

(3) LaÂtky v tuheÂm stavu ve smyslu bodu 2600 (13) smeÏjõÂ byÂt
takeÂ baleny:

a) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 3523, nebo z lepenky
podle bodu 3525, v nutneÂm prÏõÂpadeÏ s jednõÂm nebo võÂce
prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

b) do pytluÊ odolnyÂch proti vlhkosti z textilnõÂ tkaniny
podle bodu 3533, z tkaniny z plastu podle bodu 3534,
z foÂlie z plastu podle bodu 3535 nebo papõÂrovyÂch pytluÊ
nepropousÏteÏjõÂcõÂch vodu podle bodu 3536, nebo

c) do flexibilnõÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) podle bodu 3623, vyjma naÂdob typu 13H1, 13L1
a 13M1, do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ
lozÏeneÂ laÂtky (IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou z flexibilnõÂho
plastu podle bodu 3625, do velkyÂch naÂdob pro volneÏ
lozÏeneÂ laÂtky (IBC) z lepenky podle bodu 3626 nebo do
velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) ze drÏeva
podle bodu 3627.

3315 chemickyÂ vorek, jedovatyÂ, cÏõÂslice 90 musõÂ byÂt balen
podle pokynu pro balenõÂ 623 uvedeneÂho v TechnickyÂch
pokynech pro bezpecÏnost leteckeÂ dopravy nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ
ICAO 5/.

5/ PublikovaÂno International Civil Aviation
Organization's Technical Instructions for the Safe
Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO) (MezinaÂ-
rodnõÂ organizace civilnõÂho letectvõÂ), Montreal.

2611

3. SpolecÏneÂ balenõÂ

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod stejnou cÏõÂslici smeÏjõÂ byÂt spolu vzaÂ-
jemneÏ spojeny do jednoho skupinoveÂho obalu podle bodu
3538.

(2) LaÂtky ruÊznyÂch cÏõÂslic trÏõÂdy 6.1 smeÏjõÂ byÂt, v mnozÏstvõÂ nej-
vyÂsÏe 3 litry u kapalnyÂch laÂtek a/nebo 5 kg u laÂtek v pev-
neÂm stavu v jednom vnitrÏnõÂm obalu, spolu vzaÂjemneÏ spojeny
a/nebo s veÏcmi, ktereÂ prÏedpisuÊm ADR nepodleÂhajõÂ, do
jednoho skupinoveÂho obalu podle bodu 3538, jestlizÏe spolu
vzaÂjemneÏ nebezpecÏneÏ nereagujõÂ.

(3) LaÂtky cÏõÂslic 1, 3, 4 a 5 nesmeÏjõÂ byÂt vzaÂjemneÏ spojeny
s ostatnõÂmi veÏcmi do jednoho skupinoveÂho obalu.

(4) LaÂtky cÏõÂslice 2 a laÂtky spadajõÂcõÂ pod a) jednotlivyÂch
cÏõÂslic nesmõÂ byÂt spolecÏneÏ baleny s laÂtkami a prÏedmeÏty
trÏõÂdy 1, 5.2 a 7.

(5) Nejsou-li prÏedvõÂdaÂny zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky, smeÏjõÂ byÂt baleny
laÂtky cÏõÂslice 2 a kapalneÂ laÂtky, ktereÂ v jednotlivyÂch
cÏõÂslicõÂch spadajõÂ pod a), v mnozÏstvõÂ nejvyÂsÏe 0,5 litru na
vnitrÏnõÂ obal a 1 litr na kus a laÂtky, ktereÂ spadajõÂ pod b)
nebo c), v mnozÏstvõÂ nejvyÂsÏe 3 litry pro kapalneÂ laÂtky
a/nebo 5 kg pro laÂtky v tuheÂm stavu na vnitrÏnõÂ obal,
s laÂtkami nebo prÏedmeÏty ostatnõÂch trÏõÂd - pokud je spolecÏ-
neÂ balenõÂ dovoleno takeÂ pro laÂtky a prÏedmeÏty teÏchto trÏõÂd
- a/nebo s veÏcmi, ktereÂ prÏedpisuÊm ADR nepodleÂhajõÂ, do
skupinoveÂho obalu podle bodu 3538, jestlizÏe spolu
vzaÂjemneÏ nebezpecÏneÏ nereagujõÂ.

(6) NebezpecÏneÂ reakce jsou:

a) horÏenõÂ a/nebo vyÂvin velkeÂho tepla;
b) vyÂvin horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch plynuÊ;
c) vznik zÏõÂravyÂch kapalnyÂch laÂtek;
d) vznik nestabilnõÂch laÂtek.

(7) Je trÏeba mõÂt na zrÏeteli ustanovenõÂ boduÊ 2002 (6) a (7)
a 2602.

(8) PrÏi pouzÏitõÂ beden ze drÏeva nebo z lepenky nesmõÂ byÂt
hmotnost jednoho kusu vysÏsÏõÂ nezÏ 100 kg.

4. NaÂpisy a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech (viz dodatek
A.9)
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NaÂpisy

(1) KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt jasneÏ a trvanliveÏ oznacÏen
identifikacÏnõÂm cÏõÂslem laÂtky nebo prÏedmeÏtu uvedenyÂm
v naÂkladnõÂm listu s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.

BezpecÏnostnõÂ znacÏky

(2) Kusy s laÂtkami nebo prÏedmeÏty teÂto trÏõÂdy musõÂ byÂt opatrÏeny
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 6.1.

(3) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 1 azÏ 6, 7a)2., 8a)2., 9,
11a) a b)2., 13, 16, 18, 20, 22 a 26a)1. a b)1. musõÂ byÂt
kromeÏ toho opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru
cÏ. 3.

(4) Kusy se horÏlavyÂmi pesticidy, s bodem vzplanutõÂ 23 oC
a vysÏsÏõÂm cÏõÂslice 72 musõÂ byÂt kromeÏ toho opatrÏeny
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 3.

(5) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 7a)1., 8a)1., 10, 11b)1.
a 28 musõÂ byÂt kromeÏ toho opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkami
podle vzoru cÏ. 3 a 8.

(6) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 26a)2., b)2. a 54b)1. musõÂ
byÂt kromeÏ toho opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru
cÏ. 4.1.

(7) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 66 musõÂ byÂt kromeÏ toho
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 4.2.

(8) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 44 musõÂ byÂt kromeÏ toho
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 4.3.

(9) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 68 musõÂ byÂt kromeÏ toho
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 05.

(10) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 24b)2., 27 a 67 musõÂ byÂt
kromeÏ toho opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ.
8.

(11) Kusy obsahujõÂcõÂ kapalneÂ laÂtky v naÂdobaÂch, jejichzÏ
uzaÂveÏry nejsou z vneÏjsÏku viditelneÂ, jakozÏ i kusy
obsahujõÂcõÂ naÂdoby s veÏtracõÂmi zarÏõÂzenõÂmi nebo naÂdoby
s veÏtracõÂm zarÏõÂzenõÂm bez vneÏjsÏõÂho obalu, musõÂ byÂt kromeÏ
toho na dvou protilehlyÂch stranaÂch opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ
znacÏkou podle vzoru cÏ. 11.

2614

B. ZaÂpisy v naÂkladnõÂm listu

OznacÏenõÂ veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu musõÂ byÂt shodneÂ s jednõÂm
z identifikacÏnõÂch cÏõÂsel laÂtky a jednõÂm z pojmenovaÂnõÂ
zvyÂrazneÏnyÂch podtrzÏenõÂm v bodu 2601.

NenõÂ-li v tomto bodu laÂtka jmenoviteÏ uvedena, ale je
prÏirÏazena polozÏce j.n. nebo hromadneÂmu pojmenovaÂnõÂ, musõÂ
se oznacÏenõÂ veÏcõÂ sklaÂdat z identifikacÏnõÂho cÏõÂsla
pojmenovaÂnõÂ polozÏky j.n. nebo hromadneÂho pojmenovaÂnõÂ
a doplneÏna o chemickeÂ nebo technickeÂ pojmenovaÂnõÂ laÂtk5/.

OznacÏenõÂ veÏcõÂ musõÂ byÂt doplneÏno uÂdajem trÏõÂdy, cÏõÂslice
poprÏõÂpadeÏ põÂsmene zkratkou ªADRª, nebo ªRIDª, naprÏ. ª6.1,
cÏõÂslice 11a), ARDª.

PrÏi prÏepraveÏ laÂtek a prÏõÂpravkuÊ pouzÏõÂvanyÂch jako pesticidy
oznacÏenõÂ veÏci musõÂ zahrnovat oznacÏenõÂ aktivnõÂ slozÏky
podle nomenklatury schvaÂleneÂ ISO6/ nebo podle tabulky
bodu 2601, cÏõÂslic 71 azÏ 73, nebo chemickeÂ naÂzvy
aktivnõÂ(ch) slozÏky(ek), naprÏ. ª2783 pesticid, organickaÂ
sloucÏenina fosforu, tuhaÂ, jedovataÂ, (propaphos), 6.1,
cÏõÂslice 73c), ADRª.

PrÏi prÏepraveÏ odpaduÊ [viz bod 2000 (5)] musõÂ oznacÏenõÂ veÏcõÂ
znõÂt: ªOdpad, obsahuje...ª, slozÏku(y) jejõÂm (jejich)
chemickyÂm pojmenovaÂnõÂm, rozhodujõÂcõÂm (rozhodujõÂcõÂmi) pro
zarÏazenõÂ odpadu podle bodu 2002 (8), naprÏ. ªOdpad,
obsahuje 2570 sloucÏenina kadmia, 6.1, cÏõÂslice 61c) ADRª.

PrÏi prÏepraveÏ roztokuÊ nebo smeÏsõÂ (jako jsou prÏõÂpravky
a odpady) s võÂce komponenty podleÂhajõÂcõÂmi ADR, nenõÂ ve
trÏeba uvaÂdeÏt võÂce jak dva komponenty, ktereÂ jsou
rozhodujõÂcõÂ pro nebezpecÏõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ.

PrÏi prÏepraveÏ roztokuÊ nebo smeÏsõÂ, ktereÂ obsahujõÂ pouze
jeden komponent podleÂhajõÂcõÂ ADR, je trÏeba do naÂkladnõÂho
listu doplnit jako soucÏaÂst pojmenovaÂnõÂ slovo ªroztokª,
nebo ªsmeÏsª [viz bod 2002 (8)].

JestlizÏe je k prÏepraveÏ podaÂna tuhaÂ laÂtka v roztaveneÂm
stavu, musõÂ byÂt pojmenovaÂnõÂ veÏcõÂ doplneÏno o slovo
ªroztavenyÂª , pokud nenõÂ jizÏ uvedeno v naÂzvu.

5/ TechnickeÂ pojmenovaÂnõÂ musõÂ byÂt beÏzÏneÏ pouzÏõÂvaÂno ve
veÏdeckyÂch a technickyÂch prÏõÂrucÏkaÂch, cÏasopisech
a textech. ObchodnõÂ naÂzvy se nesmeÏjõÂ pro tento uÂcÏel
pouzÏõÂvat. V prÏõÂpadeÏ pesticiduÊ se musõÂ pouzÏõÂt
pojmenovaÂnõÂ uvedeneÂho v mezinaÂrodnõÂ normeÏ ISO
1750:1851, pokud je tam uvedeno.

6/ Viz normu ISO 1750:1981 vcÏetneÏ zmeÏn a dodatkuÊ
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JestlizÏe roztok nebo smeÏs obsahujõÂcõÂ jmenoviteÏ uvedenou
laÂtku podle bodu 2600 (5) nepodleÂhaÂ prÏedpisuÊm teÂto trÏõÂdy,
muÊzÏe odesõÂlatel v naÂkladnõÂm listu uveÂst ªVeÏci
nepodleÂhajõÂcõÂ trÏõÂdeÏ 6.1ª.

PrÏi prÏepraveÏ 3315 chemickeÂho vzorku, jedovateÂho, cÏõÂslice
90a) musõÂ byÂt povolenõÂ k prÏepraveÏ s uvedenõÂm omezenyÂch
mnozÏstvõÂ a pozÏadavkuÊ na balenõÂ prÏipojeno k naÂkladnõÂmu
listu [viz teÂzÏ PoznaÂmku k cÏõÂslici 90a)].

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

(1) Jde-li u nevycÏisÏteÏnyÂch vypraÂzdneÏnyÂch obaluÊ cÏõÂslice 91
o pytle nebo o vypraÂzdneÏneÂ fexibilnõÂ velkeÂ naÂdoby pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), musõÂ byÂt vlozÏeny do beden nebo
do vodoteÏsnyÂch pytluÊ, zamezujõÂcõÂch jakeÂmukoliv unikaÂnõÂ
obsahu.

(2) OstatnõÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ nevycÏisÏteÏnyÂch
vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)
cÏõÂslice 91, musõÂ byÂt uzavrÏeny stejnyÂm zpuÊsobem
a poskytovat tuteÂzÏ zaÂruku teÏsnosti, jako kdyby byly plneÂ.

(3) VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ nevycÏisteÏnyÂch vypraÂzdneÏnyÂch
velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) cÏõÂslice 91,
musõÂ byÂt opatrÏeny stejnyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami jako
kdyby byl plneÂ.

(4) OznacÏenõÂ veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu musõÂ byÂt shodneÂ s jednõÂm
z naÂzvuÊ zvyÂrazneÏnyÂch podtrzÏenõÂm v cÏõÂslici 91, naprÏ.
ªVypraÂzdneÏnyÂ obal, 6.1 cÏõÂslice 91, ADRª.

V prÏõÂpadeÏ nevycÏisteÏnyÂch vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch
vozidel, snõÂmatelnyÂch cisteren, cisternovyÂch kontejneruÊ,
vozidel pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek, kontejneruÊ pro
prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek pojmenovaÂnõÂ musõÂ byÂt
doplneÏno slovy ªPoslednõÂ naÂkladª spolu s pojmenovaÂnõÂm
a cÏõÂslicõÂ posledneÏ nalozÏeneÂho naÂkladu, naprÏ. ªPoslednõÂ
naÂklad: 2312 fenol, roztavenyÂ, cÏõÂslice 24 b)ª.
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TRÏIÂDA 6.2 INFEKCÏNIÂ LAÂTKY

1. VyjmenovaÂnõÂ laÂtek

(1) Z laÂtek1/ spadajõÂcõÂch pod naÂzev trÏõÂdy 6.2 ty, ktereÂ
jsou vyjmenovaÂny v bodu 2651 nebo spadajõÂ pod hromadneÂ
pojmenovaÂnõÂ tohoto bodu, podleÂhajõÂ ustanovenõÂm uvedenyÂm
v bodech 2650 (2) azÏ 2675 a ustanovenõÂm teÂto prÏõÂlohy a
prÏõÂlohy B. Ty jsou pak povazÏovaÂny za laÂtky ADR.

(2) TrÏõÂda 6.2 zahrnuje laÂtky, ktereÂ jsou znaÂmeÂ nebo duÊvodneÏ
podezrÏeleÂ, zÏe obsahujõÂ patogeny. Patogeny jsou
definovaÂny jako mikroorganizmy (vcÏetneÏ bakteriõÂ, viruÊ,
rickettsiõÂ, parazituÊ a plõÂsnõÂ) nebo jako rekombinant
(hybrid nebo mutant) mikroorganizmuÊ, ktereÂ jsou znaÂmeÂ
nebo duÊvodneÏ podezrÏeleÂ, zÏe mohou zaprÏõÂcÏinit onemocneÏnõÂ
zvõÂrÏat nebo lidõÂ. Ty podleÂhajõÂ prÏedpisuÊm teÂto trÏõÂdy,
jestlizÏe jsou schopny prÏenaÂsÏet nemoci na lidi nebo na
zvõÂrÏata, jsou-li vystaveni jejich puÊsobenõÂ.

POZNAÂMKA 1: Geneticky modifikovaneÂ mikroorganizmy a
organizmy, biologickeÂ produkty, diagnostickeÂ vzorky a
infikovanaÂ zÏivaÂ zvõÂrÏata musõÂ byÂt prÏirÏazena do teÂto trÏõÂdy,
jestlizÏe splnÏujõÂ podmõÂnky pro tuto trÏõÂdu.

POZNAÂMKA 2: JedovateÂ toxiny z rostlinnyÂch, zÏivocÏisÏnyÂch nebo
bakteriaÂlnõÂch zdrojuÊ, ktereÂ neobsahujõÂ zÏaÂdneÂ infekcÏnõÂ laÂtky
nebo organizmy nebo ktereÂ v nich nejsou obsazÏeny, jsou
laÂtkami trÏõÂdy 6.1 (viz bod 2601, cÏõÂslice 90, identifikacÏnõÂ
cÏõÂslo laÂtky 3172).

(3) LaÂtky trÏõÂdy 6.2 se rozdeÏlujõÂ takto:

A. InfekcÏnõÂ laÂtky s vysokyÂm stupneÏm rizika

B. OstatnõÂ infekcÏnõÂ laÂtky

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

LaÂtky bodu 2651, cÏõÂslic 3 a 4 jsou prÏirÏazeny do skupiny
oznacÏeneÂ põÂsmenem b) na zaÂkladeÏ stupneÏ jejich
nebezpecÏnosti:

b) nebezpecÏneÂ laÂtky.

(4) PrÏirÏazenõÂ laÂtek, ktereÂ nejsou vyjmenovaÂny v cÏõÂslicõÂch
1, 2 a 3 bodu 2651 musõÂ byÂt provedeno na zaÂkladeÏ

1/ Pro uÂcÏely teÂto trÏõÂdy viry, mikroorganizmy a organizmy,
jakozÏ i prÏedmeÏty jimi kontaminovaneÂ jsou povazÏovaÂny za
laÂtky teÂto trÏõÂdy.
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soucÏasnyÂch veÏdeckyÂch znalostõÂ v souladu s naÂsledujõÂcõÂmi
skupinami nebezpecÏnosti2/:

(i) RizikovaÂ skupina 4: patogen, jenzÏ obycÏejneÏ zpuÊsobuje
vaÂzÏneÂ onemocneÏnõÂ lidõÂ nebo zvõÂrÏat, ktereÂ muÊzÏe byÂt
prÏeneseno z jedneÏch na druheÂ, prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo,
a proti kteryÂm nenõÂ obycÏejneÏ mozÏnaÂ uÂcÏinnaÂ prevence
nebo leÂcÏenõÂ (tj. vysokeÂ individuaÂlnõÂ a spolecÏenskeÂ
riziko).

(ii) RizikovaÂ skupina 3: patogen, jenzÏ obycÏejneÏ zpuÊsobuje
vaÂzÏneÂ onemocneÏnõÂ lidõÂ nebo zvõÂrÏat, ktereÂ se ale
neprÏenaÂsÏõÂ obycÏejneÏ z infikovaneÂho jedince na druheÂ,
a proti kteryÂm je mozÏnaÂ uÂcÏinnaÂ prevence nebo leÂcÏenõÂ
(tj. vysokeÂ individuaÂlnõÂ riziko a nõÂzkeÂ spolecÏenskeÂ
riziko).

(iii) RizikovaÂ skupina 2: patogen, jenzÏ muÊzÏe zpuÊsobit
onemocneÏnõÂ lidõÂ nebo zvõÂrÏat, u nichzÏ je
nepravdeÏpodobneÂ vaÂzÏneÂ nebezpecÏõÂ, a pokud je schopnyÂ
zaprÏõÂcÏinit vaÂzÏnou infekci nebo sÏõÂrÏenõÂ, je proti nim
mozÏnaÂ uÂcÏinnaÂ prevence a nebo leÂcÏenõÂ (tj. mõÂrneÂ
individaÂlnõÂ riziko a nõÂzkeÂ spolecÏenskeÂ riziko).

POZNAÂMKA 1: RizikovaÂ skupina 1 zahrnuje mikroorganizmy,
u nichzÏ je nepravdeÏpodobneÂ, zÏe zaprÏõÂcÏinõÂ onemocneÏnõÂ lidõÂ
nebo zvõÂrÏat (tj. zÏaÂdneÂ nebo velmi nõÂzkeÂ individuaÂlnõÂ nebo
spolecÏenskeÂ riziko). LaÂtky obsahujõÂcõÂ jen takoveÂto
mikroorganizmy nejsou infekcÏnõÂmi laÂtkami ve smyslu teÏchto
ustanovenõÂ.

POZNAÂMKA 2: Geneticky modifikovaneÂ mikroorganizny nebo
organizmy 3/ jsou mikroorganizmy nebo organizmy, ve kteryÂch
genetickyÂ materiaÂl byl veÏdomeÏ zmeÏneÏn technickyÂmi metodami
nebo prostrÏedky, ktereÂ se nevyskytujõÂ volneÏ v prÏõÂrodeÏ.

POZNAÂMKA 3: Geneticky modifikovaneÂ mikroorganizmy, ktereÂ
jsou infekcÏnõÂ ve smyslu teÂto trÏõÂdy, jsou laÂtkami cÏõÂslic 1,
2 nebo 3. NesmeÏjõÂ vsÏak byÂt zarÏazeny do cÏõÂslice 4. Geneticky
modifikovaneÂ mikroorganizmy, ktereÂ nejsou infekcÏnõÂmi
laÂtkami ve smyslu teÂto trÏõÂdy, mohou byÂt laÂtkami trÏõÂdy 9
(viz bod 2901, cÏõÂslice 13, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky 3245).

2/ Viz Laborabory Biosafety Manual (PrÏõÂrucÏka laboratornõÂ
bilogickeÂ bezpecÏnosti), druheÂ vydaÂnõÂ (1993) World Health
Organization (SveÏtovaÂ zdravotnickaÂ organizace - WHO)

3/ Viz teÂzÏ Direktivu 90/219/EEC, Official Journal of the
European Communities No. L 117 z 8. 5. 1990, str. 1.
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POZNAÂMKA 4: Geneticky modifikovaneÂ organizmy, o nichzÏ je
znaÂmo nebo se prÏedpoklaÂdaÂ, zÏe jsou nebezpecÏneÂ pro lidi,
zvõÂrÏata nebo prostrÏedõÂ, musõÂ byÂt prÏepravovaÂny za podmõÂnek
stanovenyÂch prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ jejich puÊvodu.

(5) LaÂtky a smeÏsi laÂtek teÂto trÏõÂdy jsou povazÏovaÂny za tuheÂ
laÂtky s hlediska prÏedpisuÊ o balenõÂ boduÊ 2654 a 2655,
pokud neobsahujõÂ kapalinu ve volneÂm stavu prÏi teploteÏ
nizÏsÏõÂ nezÏ 45 oC.

(6) ªBiologickeÂ produktyª jsou takoveÂ produkty pochaÂzejõÂcõÂ
ze zÏivyÂch organizmuÊ, ktereÂ jsou vyrobeny a rozesõÂlaÂny
podle pozÏadavkuÊ naÂrodnõÂch vlaÂdnõÂch orgaÂnuÊ, jezÏ mohou
mõÂt zvlaÂsÏtnõÂ licencÏnõÂ pozÏadavky, a ktereÂ jsou pouzÏõÂvaÂny
bud' pro prevenci, leÂcÏenõÂ nebo diagnostiku onemocneÏnõÂ
lidõÂ nebo zvõÂrÏat nebo pro vyÂvojoveÂ, experimentaÂlnõÂ nebo
vyÂzkumneÂ uÂcÏely pro tyto cÏinnosti. Tyto produkty
zahrnujõÂ dokoncÏeneÂ nebo nedokoncÏeneÂ produkty jako
vakcõÂny a diagnostickeÂ preparaÂty, ale nejsou na neÏ
omezeny.

(7) ZÏivõÂ obratlovci nebo bezobratlõÂ zÏivocÏichoveÂ nesmeÏjõÂ byÂt
pouzÏiti pro prÏepravu infekcÏnõÂch cÏinidel s vyÂjimkou
prÏõÂpaduÊ, kdy tato cÏinidla nemohou byÂt prÏepravovaÂna
jinyÂm zpuÊsobem. TakovõÂ zÏivocÏichoveÂ musõÂ byÂt zabaleni,
popsaÂni, oznacÏeni a prÏepravovaÂni podle prÏõÂslusÏnyÂch
prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch prÏepravu zÏivyÂch zvõÂrÏat4/.

(8) Pro prÏepravu laÂtek teÂto trÏõÂdy muÊzÏe byÂt nezbytneÂ
udrzÏovaÂnõÂ stanoveneÂ teploty.

A. InfekcÏnõÂ laÂtky s vysokyÂm stupneÏm rizika

1. 2814 infekcÏnõÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ na lidi
2900 infekcÏnõÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ pouze na zvõÂrÏata

POZNAÂMKA 1: LaÂtky, ktereÂ jsou podle bodu 2650 (4) prÏirÏazeny
do rizikoveÂ skupiny 4, musõÂ byÂt zarÏazeny do teÂto cÏõÂslice.

POZNAÂMKA 2: ZvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky balenõÂ se vztahujõÂ na tyto
laÂtky (viz body 2653 a 2654).

2. 2814 infekcÏnõÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ na lidi
2900 infekcÏnõÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ pouze na zvõÂrÏata

POZNAÂMKA 1: LaÂtky, ktereÂ jsou podle bodu 2650 (4) prÏirÏazeny
do rizikoveÂ skupiny 3, musõÂ byÂt zarÏazeny do teÂto cÏõÂslice.

4/ TakovaÂ pravidla obsahuje naprÏ. Direktiva 91/628/EEC
(Official Journal of the European Communities No. L 340
z 11.12.1992, str. 17) a DoporucÏenõÂ Rady Evropy
(MinisterskyÂ vyÂbor) pro prÏepravu neÏkteryÂch druhuÊ zvõÂrÏat.
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POZNAÂMKA 2: ZvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky balenõÂ se vztahujõÂ na tyto
laÂtky (viz body 2653, 2654)

B. OstatnõÂ infekcÏnõÂ laÂtky

3. b) 2814 infekcÏnõÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ na lidi
2900 infekcÏnõÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ pouze na zvõÂrÏata

POZNAÂMKA: LaÂtky, ktereÂ jsou podle bodu 2650 (4) prÏirÏazeny
do rizikoveÂ skupiny 2, musõÂ byÂt zarÏazeny do teÂto cÏõÂslice.

4. b) 3291 klinickyÂ odpad, neurcÏenyÂ, j.n.

POZNAÂMKA 1: NeurcÏeneÂ odpady z humanitaÂrnõÂ/veterinaÂrnõÂ leÂcÏby
lidõÂ/zvõÂrÏat nebo z biologickeÂho vyÂzkumu a u kteryÂch nenõÂ
pravdeÏpodobneÂ, zÏe obsahujõÂ laÂtky teÂto trÏõÂdy, musõÂ byÂt
zarÏazeny do teÂto cÏõÂslice.

POZNAÂMKA 2: UrcÏeneÂ odpady musejõÂ byÂt zarÏazeny do cÏõÂslic 1,
2 nebo 3.

POZNAÂMKA 3: SterilizovaneÂ klinickeÂ odpady nebo odpady
z biologickeÂho vyÂzkumu, ktereÂ prÏed sterilizacõÂ obsahovaly
infekcÏnõÂ laÂtky, nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm teÂto trÏõÂdy.

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

11. VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob
na volneÏ lozÏeneÂ hmoty (IBC), vypraÂzdneÏnaÂ cisternovaÂ
vozidla, snõÂmatelneÂ cisterny a vypraÂzdneÏneÂ cisternoveÂ
kontejnery, nevycÏisÏteÏneÂ, ktereÂ obsahovaly laÂtky trÏõÂdy
6.2 (viz bod 2672).

2. PrÏedpisy pro balenõÂ

A. Kusy

1. VsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂ

(1) Obaly musõÂ splnÏovat podmõÂnky uvedeneÂ v dodatku A.5,
pokud nejsou prÏedepsaÂny zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky pro balenõÂ
urcÏityÂch laÂtek v bodech 2653 a 2656.

(2) VelkeÂ naÂdoby pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek (IBC)
musõÂ splnÏovat podmõÂnky dodatku A.6.

(3) Podle ustanovenõÂ boduÊ 2650 (3) a 3511 (2) nebo 3611 (2)
musõÂ byÂt pouzÏity:

obaly skupiny obaluÊ II nebo I, oznacÏeneÂ põÂsmenem ªYª
nebo ªXª, nebo IBC obaloveÂ skupiny II, oznacÏeneÂ



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3267

224

2652
pokr.

2653

2654

põÂsmenem ªYª pro nebezpecÏneÂ laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno
b) kazÏdeÂ cÏõÂslice.

POZNAÂMKA: O prÏepraveÏ laÂtek trÏõÂdy 6.2 v cisternovyÂch
vozidlech, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch nebo cisternovyÂch
kontejnerech viz prÏõÂlohu B.

2. ZvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky pro balenõÂ jednotlivyÂch laÂtek

(1) Obaly pro laÂtky cÏõÂslic 1 a 2 musõÂ zahrnovat naÂsledujõÂcõÂ
podstatneÂ prvky:

a) VnitrÏnõÂ obal zahrnujõÂcõÂ:

- teÏsnou vnitrÏnõÂ naÂdobu;

- teÏsnyÂ druhotnyÂ obal;

- absorpcÏnõÂ materiaÂl vlozÏenyÂ mezi vnitrÏnõÂ naÂdobu
a druhotnyÂ obal; jestlizÏe neÏkolik vnitrÏnõÂch naÂdob
je umõÂsteÏno v druhotneÂm obalu, musejõÂ byÂt
jednotliveÏ zabaleny tak, aby se zabraÂnilo jejich
vzaÂjemneÂmu dotyku. AbsorpcÏnõÂ materiaÂl, takovyÂ jako
naprÏ. bavlneÏnaÂ cupanina, musõÂ byÂt pouzÏit
v dostatecÏneÂm mnozÏstvõÂ, aby absorboval plnyÂ obsah
vnitrÏnõÂch naÂdob.

PrÏi jakeÂkoli ocÏekaÂvaneÂ teploteÏ zaÂsilky beÏhem prÏepravy musõÂ
byÂt vnitrÏnõÂ naÂdoba nebo druhotnyÂ obal odolnyÂ, bez uÂniku,
vnitrÏnõÂmu tlaku tvorÏõÂcõÂmu prÏetlak nejmeÂneÏ 95 kPa (0,95 bar)
a teplotaÂm v rozmezõÂ - 40 oC azÏ + 55 oC.

POZNAÂMKA: VnitrÏnõÂ obaly obsahujõÂcõÂ infekcÏnõÂ laÂtky nesmeÏjõÂ
byÂt ulozÏeny ve vneÏjsÏõÂm obalu s jinyÂmi veÏcmi.

b) VneÏjsÏõÂ obal o pevnosti uÂmeÏrneÂ jeho kapaciteÏ,
hmotnosti a ocÏekaÂvaneÂmu pouzÏitõÂ a s minimaÂlnõÂm
vneÏjsÏõÂm rozmeÏrem 100 mm.

(2) 0baly odpovõÂdajõÂcõÂ odstavci (1) musejõÂ byÂt zkousÏeny
podle ustanovenõÂ bodu 2654, konstrukcÏnõÂ typ obalu musõÂ
byÂt schvaÂlen prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem. KazÏdyÂ obal vyrobenyÂ
v souladu se schvaÂlenyÂm konstrukcÏnõÂm typem musõÂ byÂt
oznacÏen podle bodu 3512.

ZkousÏky obaluÊ podle bodu 2653

(1) Vzorky kazÏdeÂho obalu, kromeÏ obaluÊ pro zÏivaÂ zvõÂrÏata
a organizmy, musejõÂ byÂt prÏipraveny pro zkousÏky, jak je
uvedeno v odstavci (2) a pak podrobeny zkousÏkaÂm podle
odstavcuÊ (3) azÏ (5). Pokud je to pro povahu obalu
nezbytneÂ, jsou dovoleny rovnocennaÂ prÏõÂprava a zkousÏky
za podmõÂnky, zÏe je mozÏno prokaÂzat, zÏe jsou nejmeÂneÏ
stejneÏ uÂcÏinneÂ.
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(2)Vzorky kazÏdeÂho obalu musõÂ byÂt prÏipraveny ve stavu jako
prÏi prÏepraveÏ, kromeÏ toho, zÏe plnicõÂ (prÏepravovanaÂ)
laÂtka musõÂ byÂt nahrazena vodou, nebo pokud je stanoveno
udrzÏovaÂnõÂ teploby -18 C, smeÏsõÂ vody a prostrÏedku proti
zamrzaÂnõÂ. KazÏdaÂ vnitrÏnõÂ naÂdoba musõÂ byÂt naplneÏna na
98 % sveÂ kapacity.

(3) Obaly prÏipraveneÂ ve stavu jako prÏi prÏepraveÏ musejõÂ byÂt
podrobeny zkousÏkaÂm uvedenyÂm v tabulce, kteraÂ pro
zkusÏebnõÂ uÂcÏely trÏõÂdõÂ obaly podle charakteristik jejich
materiaÂlu. Pro vneÏjsÏõÂ obaly se zaÂhlavõÂ v tabulce
vztahuje na:

- lepenku nebo podobneÂ materiaÂly, jejichzÏ vlastnosti
mohou byÂt rychle ovlivneÏny vlhkostõÂ,

- plasty, ktereÂ mohou krÏehnout prÏi nõÂzkyÂch teplotaÂch a

- jineÂ materiaÂly, takoveÂ jako kov, jejichzÏ vlastnosti
neovlivnÏuje vlhkost ani teplota.

JestlizÏe vnitrÏnõÂ naÂdoba a druhotnyÂ obal [viz bod 2653 (1)
a)] tvorÏõÂcõÂ vnitrÏnõÂ obal jsou vyrobeny z ruÊznyÂch materiaÂluÊ,
materiaÂl vnitrÏnõÂ naÂdoby urcÏuje vhodnou zkousÏku.
V prÏõÂpadech, kdy vnitrÏnõÂ naÂdoba je vyrobena ze dvou
materiaÂluÊ, pak podle materiaÂlu nejvõÂce naÂchylneÂho
k posÏkozenõÂ se musõÂ urcÏit vhodneÂ zkousÏky.

Tabulka

a) Vzorky musõÂ byÂt podrobeny zkousÏkaÂm volnyÂm paÂdem na
tvrdyÂ, nepruzÏnyÂ, rovnyÂ, vodorovnyÂ povrch z vyÂsÏky
9 m. Vzorky ve tvaru bedny musejõÂ byÂt podrobeny
peÏti zkousÏkaÂm paÂdem v tomto porÏadõÂ:

- jednou na dolnõÂ plochu,
- jednou na hornõÂ plochu,
- jednou na plochu delsÏõÂ strany,

MateriaÂl PozÏadovaneÂ zkousÏky

VneÏjsÏõÂ obal VnitrÏnõÂ obal podle
odst. (3),
põÂsm.

podle
odst.
(4)

Lepenka

X
X

Plasty

X
X

JineÂ

X
X

Plasty

X

X

X

JineÂ

X

X

X

a)

X

b)

X
X

c)

X

X
X
X

d)

pou-
zÏije
-li
se
su-
chyÂ
led
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- jednou na plochu kratsÏõÂ strany,
- jednou na roh.

Vzorky ve tvaru sudu musejõÂ byÂt podrobeny trÏem
zkousÏkaÂm paÂdem v tomto porÏadõÂ:

- jednou diagonaÂlneÏ na okraj vrchnõÂ cÏaÂsti
s teÏzÏisÏteÏm, prÏõÂmo nad bodem dopadu,

- jednou diagonaÂlneÏ na okraj dolnõÂ cÏaÂsti,
- jednou naplocho na bocÏnõÂ cÏaÂst.

Po provedenõÂ teÏchto zkousÏek volnyÂm paÂdem v uvedeneÂm
porÏadõÂ nesmõÂ dojõÂt k uÂniku z vnitrÏnõÂ naÂdoby (naÂdob),
kteraÂ(eÂ) musõÂ zuÊstat chraÂneÏna(y) absorpcÏnõÂm
materiaÂlem v druhotneÂm obalu.

b) Vzorky musejõÂ byÂt vystaveny postrÏiku vodou, kteryÂ
simuluje jejich vystavenõÂ desÏti prÏiblizÏneÏ 5 cm za
hodinu, po dobu nejmeÂneÏ jednu hodinu. Potom se musõÂ
podrobit zkousÏce popsaneÂ v prÏedchozõÂm odstavci a).

c) Vzorky musõÂ byÂt kondiciovaÂny v atmosfeÂrÏe o teplobeÏ
-18 oC nebo nizÏsÏõÂ po dobu nejmeÂneÏ 24 hodin a po 15
minutaÂch po vyjmutõÂ z teÂto atmosfeÂry podrobeny
zkousÏce popsaneÂ v odstavci a). Pokud vzorek obsahuje
suchyÂ led, doba kondiciovaÂnõÂ muÊzÏe byÂt zkraÂcena na
cÏtyrÏi hodiny.

d) Obal, u neÏhozÏ se ocÏekaÂvaÂ, zÏe bude obsahovat suchyÂ
led, musõÂ byÂt podroben dodatecÏneÂ zkousÏce navõÂc ke
zkousÏkaÂm uvedenyÂm v odstavci a) nebo b) nebo c).
Vzorek musõÂ byÂt skladovaÂn tak, aby se suchyÂ led
uÂplneÏ rozptyÂlil. Potom se podrobõÂ zkousÏce popsaneÂ
v odstavci a).

(4) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn muÊzÏe povolit vyÂbeÏroveÂ zkousÏenõÂ obaluÊ,
ktereÂ se lisÏõÂ jen maÂlo od zkousÏeneÂho typu, naprÏ.
mensÏõÂmi rozmeÏry vnitrÏnõÂch obaluÊ nebo nizÏsÏõÂmi cÏistyÂmi
hmotnostmi vnitrÏnõÂch obaluÊ; a obaly, jako sudy, pytle a
bedny, ktereÂ jsou vyrobeny s malyÂmi zmensÏenõÂmi
vneÏjsÏõÂho(ch) rozmeÏru(uÊ).

(5) Obaly o hrubeÂ hnotnosti 7 kg a meÂneÏ musõÂ byÂt podrobeny
zkousÏkaÂm popsanyÂm v odstavci a) nõÂzÏe a obaly o hrubeÂ
hmotnosti prÏesahujõÂcõÂ 7 kg zkousÏkaÂm popsanyÂm v odstavci
b) nõÂzÏe.

a) Vzorky musõÂ byÂt umõÂsteÏny na rovnyÂ tvrdyÂ povrch.
VaÂlcovaÂ ocelovaÂ tycÏ o hmotnosti nejmeÂneÏ 7 kg a
pruÊmeÏru neprÏesahujõÂcõÂm 38 mm, hrany jejõÂhozÏ
naÂrazoveÂho konce majõÂ zaoblenõÂ o polomeÏru
neprÏesahujõÂcõÂm 6 mm, musõÂ byÂt spusÏteÏna volnyÂm paÂdem
z vyÂsÏky 1 m, meÏrÏeno od naÂrazoveÂho konce k naÂrazoveÂ
plosÏe vzorku. Jeden vzorek musõÂ byÂt postaven na

2654
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svoji zaÂkladnu. DruhyÂ vzorek musõÂ byÂt umõÂsteÏn kolmo
k poloze prvnõÂho vzorku. V kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ musõÂ byÂt
ocelovaÂ tycÏ namõÂrÏena tak, aby narazila na vnitrÏnõÂ
naÂdobu. Po kazÏdeÂm naÂrazu se prÏipousÏtõÂ pruÊnik
druhotnyÂm obalem, pokud nedosÏlo k uÂniku
z vnitrÏnõÂ(ch) naÂdoby (naÂdob).

b) Vzorek musõÂ byÂt spusÏteÏn na konec vaÂlcoveÂ oceloveÂ
tycÏe. TycÏ musõÂ byÂt umõÂsteÏna svisle na tvrdeÂm
a rovneÂm povrchu. MusõÂ mõÂt pruÊmeÏr 38 mm a hrany
jejõÂho vrchnõÂho konce polomeÏr zaoblenõÂ neprÏesahujõÂcõÂ
6 mm. TycÏ musõÂ vycÏnõÂvat z povrchu v deÂlce nejmeÂneÏ
rovneÂ vzdaÂlenosti mezi vnitrÏnõÂ naÂdobou(ami)
a vneÏjsÏõÂm povrchem vneÏjsÏõÂho obalu, minimaÂlneÏ vsÏak
200 mm. Jeden vzorek musõÂ byÂt spusÏteÏn svislyÂm volnyÂm
paÂdem z vyÂsÏky 1 m, meÏrÏeno od vrcholu oceloveÂ tycÏe.
DruhyÂ vzorek musõÂ byÂt spusÏteÏn z teÂzÏe vyÂsÏky kolmo
k poloze prvnõÂho vzorku. Po kazÏdeÂm naÂrazu se
prÏipousÏtõÂ pruÊnik druhobnyÂm obalem, pokud nedosÏlo
k uÂniku z vnitrÏnõÂ(ch) naÂdoby(naÂdob).

(6) Pokud je dodrzÏena rovnocennaÂ uÂrovenÏ, naÂsledujõÂcõÂ
modifikace vnitrÏnõÂch naÂdob ulozÏenyÂch v druhotnyÂch
obalech, jsou dovoleny, anizÏ by se vyzÏadovaly dalsÏõÂ
zkousÏky kompletnõÂho kusu.

VnitrÏnõÂ naÂdoby stejnyÂch nebo mensÏõÂch rozmeÏruÊ, nezÏ jsou
rozmeÏry odzkousÏenyÂch vnitrÏnõÂch naÂdob, smeÏjõÂ byÂt
pouzÏõÂvaÂny za teÏchto prÏedpokladuÊ:

a) vnitrÏnõÂ naÂdoby jsou podobneÂ konstrukce jako vnitrÏnõÂ
naÂdoby odzkousÏeneÂ (naprÏ. kulateÂ, pravouÂhleÂ),

b) konstrukcÏnõÂ materiaÂl vnitrÏnõÂch naÂdob (naprÏ. sklo,
plasty, kov) maÂ odolnost proti naÂrazu a stohovacõÂmu
tlaku stejnou nebo lepsÏõÂ, nezÏ vnitrÏnõÂ naÂdoba puÊvodneÏ
odzkousÏenaÂ,

c) vnitrÏnõÂ naÂdoba maÂ otvory stejnyÂch nebo mensÏõÂch
rozmeÏruÊ a uzaÂveÏry stejneÂ konstrukce (naprÏ. sÏroubovaÂ
zaÂtka, zapusÏteÏneÂ võÂko),

d) dostatecÏnyÂ dodatecÏnyÂ vycpaÂvkovyÂ materiaÂl je pouzÏit
pro vyplneÏnõÂ volneÂho prostoru a zabraÂneÏnõÂ znatelneÂmu
pohybu vnitrÏnõÂch naÂdob a

c) vnitrÏnõÂ naÂdoby jsou orientovaÂny v druhotneÂm obalu
jako v odzkousÏeneÂm kusu.

(7) VnitrÏnõÂ obaly vsÏech typuÊ mohou byÂt spojeny v meziobalu
(druhotneÂm obalu) a prÏepravovaÂny bez zkousÏenõÂ ve
vneÏjsÏõÂm obalu podle daÂle uvedenyÂch podmõÂnek:



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3269

226

2654
pokr.

2655

a) Meziobal/vneÏjsÏõÂ skupinovyÂ obal musõÂ byÂt s uÂspeÏchem
zkousÏen podle pododstavce (3) (a) s krÏehkyÂmi (naprÏ.
ze skla) vnitrÏnõÂmi naÂdobami;

b) CelkovaÂ skupinovaÂ hrubaÂ hmotnost vnitrÏnõÂch naÂdob
nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ jedna polovina celkoveÂ hrubeÂ
hmotnosti vnitrÏnõÂch naÂdob pouzÏityÂch pro zkousÏku
paÂdem v prÏedchozõÂm odstavci a);

c) TlousÏt'ka vycpaÂvky mezi vnitrÏnõÂmi naÂdobami navzaÂjem a
mezi vnitrÏnõÂmi naÂdobami a vneÏjsÏõÂ stranou meziobalu
nesmõÂ byÂt zmensÏena pod odpovõÂdajõÂcõÂ tlousÏt'ku puÊvodneÏ
zkousÏeneÂho obalu; a byla-li pouzÏita prÏi puÊvodnõÂ
zkousÏce jednotlivaÂ vnitrÏnõÂ naÂdoba, tlousÏt'ka vycpaÂvky
mezi vnitrÏnõÂmi naÂdobami nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ tlousÏt'ka
vycpaÂvky mezi vneÏjsÏõÂ stranou meziobalu a vnitrÏnõÂ
naÂdobou prÏi puÊvodnõÂ zkousÏce. PouzÏije-li se meÂneÏ nebo
mensÏõÂch vnitrÏnõÂch naÂdob (ve srovnaÂnõÂ s vnitrÏnõÂmi
naÂdobami pouzÏityÂmi prÏi zkousÏce paÂdem), musõÂ se
pouzÏõÂt dostatecÏnyÂ prÏõÂdavnyÂ vycpaÂvkovyÂ materiaÂl pro
vyplneÏnõÂ mezer;

d) PraÂzdnyÂ vneÏjsÏõÂ obal musõÂ byÂt s uÂspeÏchem podroben
zkousÏce stohovaÂnõÂm podle bodu 3555. CelkovaÂ hmotnost
totozÏnyÂch kusuÊ musõÂ byÂt zalozÏena na skupinoveÂ
hmotnosti vnitrÏnõÂch naÂdob pouzÏityÂch prÏi zkousÏce
paÂdem v prÏedchozõÂm odstavci a);

e) Pro vnitrÏnõÂ naÂdoby obsahujõÂcõÂ kapaliny musõÂ byÂt
vlozÏeno prÏimeÏrÏeneÂ mnozÏstvõÂ saveÂho materiaÂlu
schopneÂho absorbovat uÂplnyÂ kapalnyÂ obsah vnitrÏnõÂch
naÂdob;

f) Je-li vneÏjsÏõÂ obal urcÏen pro vnitrÏnõÂ naÂdoby na
kapalneÂ laÂtky, ktereÂ nejsou vodoteÏsneÂ, nebo je-li
urcÏen pro vnitrÏnõÂ naÂdoby na tuheÂ laÂtky, ktereÂ nejsou
prachoteÏsneÂ, prostrÏedky zadrzÏujõÂcõÂ jakoukoli
kapalnou nebo tuhou laÂtku v prÏõÂpadeÏ jejõÂho uÂniku
musõÂ byÂt v provedenõÂ nepropustneÂho vnitrÏnõÂho povlaku,
vnitrÏnõÂho vylozÏenõÂ nebo jinyÂch rovnocennyÂch
prostrÏedkuÊ zadrzÏenõÂ.

g) OznacÏenõÂ na obalech podle tohoto odstavce musõÂ
zahrnovat põÂsmeno ªUª bezprostrÏedneÏ naÂsledujõÂcõÂ
oznacÏenõÂ prÏedepsaneÂmu v bodu 3512 (1) c) (iii).

(1) LaÂtky zarÏazeneÂ do cÏõÂslic 3b) a 4b) musõÂ byÂt baleny do:

a) ocelovyÂch suduÊ odpovõÂdajõÂcõÂch bodu 3520 nebo

b) hlinõÂkovyÂch suduÊ odpovõÂdajõÂcõÂch bodu 3521 nebo

c) ocelovyÂch nebo hlinõÂkovyÂch kanystruÊ
odpovõÂdajõÂcõÂch bodu 3522 nebo
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d) plastovyÂch suduÊ nebo kanystruÊ odpovõÂdajõÂcõÂch
bodu 3526 nebo

e) kombinovanyÂch obaluÊ (plast) odpovõÂdajõÂcõÂch bodu
3537, nebo

f) skupinovyÂch obaluÊ odpovõÂdajõÂcõÂch bodu 3538, nebo

g) kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn nebo
kamenina) odpovõÂdajõÂcõÂch bodu 3559, nebo

h) kovovyÂch IBC odpovõÂdajõÂcõÂch bodu 3622, nebo

i) IBC z tuheÂho plastu odpovõÂdajõÂcõÂch bodu 3624,
nebo

k) kombinovanyÂch IBC s vnitrÏnõÂmi naÂdobami z plastu
odpovõÂdajõÂcõÂch bodu 3625, s vyÂjimkou IBC typuÊ
11HZ2 a 31HZ2.

(2) TuheÂ laÂtky ve smyslu bodu 2650 (5) smeÏjõÂ byÂt teÂzÏ baleny
do prÏeklizÏkovyÂch suduÊ odpovõÂdajõÂcõÂch bodu 3523 nebo do
lepenkovyÂch suduÊ odpovõÂdajõÂcõÂch bodu 3525, je-li to
nezbytneÂ, s jednõÂm nebo võÂce vodoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi
pytli.

BiologickeÂ produkty a diagnostickeÂ vzorky cÏõÂslic 1 azÏ 3 s
pomeÏrneÏ malou pravdeÏpodobnostõÂ, zÏe obsahujõÂ infekcÏnõÂ laÂtky,
naprÏ. pro beÏzÏneÂ preventivnõÂ testy nebo vstupnõÂ diagnoÂzy,
musõÂ splnÏovat vsÏechna ustanovenõÂ pro tuto trÏõÂdu s vyÂjimkou
prÏõÂpaduÊ, kdy jsou splneÏny tyto podmõÂnky:

(1) VnitrÏnõÂ naÂdoby neobsahujõÂ võÂce nezÏ 50 ml pro biologickeÂ
produkty nebo 100 ml pro diagnostickeÂ vzorky;

(2) VneÏjsÏõÂ obal neobsahuje võÂce nezÏ:

- 50 ml pro biologickeÂ produkty, jestlizÏe jsou pouzÏity
krÏehkeÂ vnitrÏnõÂ naÂdoby,

- 100 ml pro biologickeÂ produkty, jestlizÏe jsou pouzÏity
jineÂ nezÏ krÏehkeÂ vnitrÏnõÂ naÂdoby,

- 500 ml pro diagnostickeÂ vzorky.

(3) VnitrÏnõÂ naÂdoby jsou teÏsneÂ; a

(4) Obal odpovõÂdaÂ prÏedpisuÊm pro tuto trÏõÂdu, ale nemusõÂ byÂt
podroben zkousÏkaÂm.

JestlizÏe jsou laÂtky teÂto trÏõÂdy prÏepravovaÂny
v hlubokozchlazeneÂm kapalneÂm dusõÂku, vnitrÏnõÂ obaly musõÂ
odpovõÂdat prÏedpisuÊm pro tuto trÏõÂdu a naÂdoby na dusõÂk musõÂ
odpovõÂdat prÏedpisuÊm trÏõÂdy 2.
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(1) Otvory vnitrÏnõÂch naÂdob pouzÏõÂvaneÂ pro kapalneÂ laÂtky
cÏõÂslic 1 a 2 musejõÂ byÂt uzavrÏeny tak, aby byly teÏsneÂ,
dveÏma uzaÂveÏry zarÏazenyÂmi do seÂrie, s nichzÏ jeden musõÂ
byÂt sÏroubovyÂ nebo zajisÏteÏn rovnocennyÂm zpuÊsobem.

(2) NaÂdoby pouzÏõÂvaneÂ pro laÂtky cÏõÂslic 3 a 4, ktereÂ vyvõÂjejõÂ
plyny a ktereÂ jsou prÏepravovaÂny prÏi teploteÏ okolõÂ vysÏsÏõÂ
nezÏ 15 oC, musejõÂ byÂt vybaveny võÂkem opatrÏenyÂm
odveÏtraÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm teÏsnyÂm proti choroboplodnyÂm
laÂtkaÂm, ktereÂ je chraÂneÏno proti vneÏjsÏõÂm mechanickyÂm
namaÂhaÂnõÂm.

U naÂdob pro võÂcenaÂsobneÂ pouzÏitõÂ musõÂ byÂt filtr
odveÏtraÂvacõÂho zarÏõÂzenõÂ vymeÏneÏn prÏed dalsÏõÂm plneÏnõÂm.

(3) PlastoveÂ nebo lepenkoveÂ obaly urcÏeneÂ pro prÏepravu
odpaduÊ cÏõÂslice 4 musejõÂ byÂt odolneÂ a jestlizÏe odpady
obsahujõÂ ostreÂ prÏedmeÏty, musejõÂ byÂt nepruÊrazneÂ takovyÂmi
prÏedmeÏty.

(4) UzaÂveÏr obaluÊ pro laÂtky cÏõÂslice 4 musõÂ byÂt vyroben tak,
aby byly hermeticky uzavrÏeny po naplneÏnõÂ, a konstruovaÂn
tak, aby jakeÂkoli naÂsledneÂ otevrÏenõÂ bylo okamzÏiteÏ
zrÏejmeÂ.

3. SpolecÏneÂ balenõÂ

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod stejnou cÏõÂslici smeÏjõÂ byÂt baleny
spolecÏneÏ do jednoho skupinoveÂho obalu odpovõÂdajõÂcõÂho
bodu 3538.

(2) LaÂtky cÏõÂslic 1, 2 a 3 smeÏjõÂ byÂt baleny spolecÏneÏ do jed-
noho skupinoveÂho obalu odpovõÂdajõÂcõÂho bodu 3538, jest-
lizÏe byl kus odzkousÏen a schvaÂlen podle prÏedpisuÊ pro
laÂtky cÏõÂslic 1 a 2.

(3) LaÂtky trÏõÂdy 6.2 nesmeÏjõÂ byÂt baleny spolecÏneÏ s laÂtkami
a prÏedmeÏty jinyÂch trÏõÂd, ani s veÏcmi nepodleÂhajõÂcõÂmi
prÏedpisuÊm ADR. To se nevztahuje na biologickeÂ produkty
a diagnostickeÂ vzorky, ktereÂ jsou baleny podle bodu
2656, ani na laÂtky prÏidaÂvaneÂ jako chladicõÂ laÂtky, naprÏ.
led, suchyÂ led nebo hlubokozchlazenyÂ kapalnyÂ dusõÂk.

(4) UstanovenõÂ boduÊ 2002 (6) a (7) a 2652 musejõÂ byÂt
dodrzÏena.

(5) JestlizÏe se pouzÏijõÂ drÏeveÏneÂ nebo lepenkoveÂ bedny,
hmotnost jednoho kusu nesmõÂ byÂt vysÏsÏõÂ nezÏ 100 kg.

2662

2663

2664

4. NaÂpisy a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech
(viz dodatek A.9)

NaÂpisy

(1) KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt jasneÏ a trvanliveÏ oznacÏen
identifikacÏnõÂm cÏõÂslem laÂtky nebo prÏedmeÏtuÊ uvedenyÂm
v naÂkladnõÂm listu s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.

BezpecÏnostnõÂ znacÏky

(2) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky teÂto trÏõÂdy musõÂ byÂt opatrÏeny
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 6.2.

(3) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky teÂto trÏõÂdy prÏepravovaneÂ
v hlubokozchlazeneÂm kapalneÂm dusõÂku musõÂ byÂt kromeÏ toho
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 2.

(4) Kusy obsahujõÂcõÂ kapalneÂ laÂtky cÏõÂslice 3 v naÂdobaÂch,
jejichzÏ uzaÂveÏry nejsou viditelneÂ z vneÏjsÏku, a takeÂ kusy
obsahujõÂcõÂ naÂdoby s odveÏtraÂvacõÂmi zarÏõÂzenõÂmi a naÂdoby
s odveÏtraÂvacõÂmi zarÏõÂzenõÂmi bez vneÏjsÏõÂho obalu, musõÂ byÂt
kromeÏ toho opatrÏeny na obou protilehlyÂch stranaÂch
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 11.

B. ZaÂpisy v naÂkladnõÂm listu

PojmenovaÂnõÂ veÏci v naÂkladnõÂm listu se musõÂ shodovat
s jednõÂm z identikacÏnõÂch cÏõÂsel a naÂzvuÊ podtrzÏenyÂch v bodeÏ
2651 naÂsledovanyÂm biologickyÂm naÂzvem laÂtky5/ pro laÂtky
cÏõÂslic 1 azÏ 3.

JestlizÏe infekcÏnõÂ laÂtky jsou geneticky modifikovanyÂmi
laÂtkami, musejõÂ byÂt doplneÏna slova ªgeneticky modifikovaneÂ
mikroorganizmyª.

Pro biologickeÂ produkty a diagnostickeÂ vzorky, ktereÂ jsou
podaÂvaÂny k prÏepraveÏ za podmõÂnek bodu 2656, pojmenovaÂnõÂ veÏcõÂ
musõÂ byÂt: ªBiologickyÂ produkt/diagnostickyÂ vzorek,
obsahujõÂcõÂ ...ª s uvedenõÂm infekcÏnõÂ laÂtky urcÏujõÂcõÂ jejich
zarÏazenõÂ do cÏõÂslic 1, 2 nebo 3.

PojmenovaÂnõÂ veÏci musõÂ byÂt doplneÏno uÂdajem trÏõÂdy, cÏõÂslice,
a poprÏõÂpadeÏ põÂsmenem a zkratkou ªADRª (neboªRIDª), naprÏ.
ª6.2, cÏõÂslice 3b), ADRª.

5/ UvedenyÂ biologickyÂ naÂzev musõÂ byÂt takovyÂ, kteryÂ je
normaÂlneÏ pouzÏõÂvaÂn v prÏõÂrucÏkaÂch, pravidelneÏ se objevuje v
publikacõÂch a ve veÏdeckyÂch a technickyÂch textech.
ObchodnõÂ naÂzvy nesmeÏjõÂ byÂt pro tento uÂcÏel pouzÏõÂvaÂny.
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Pro prÏepravu odpaduÊ (viz bod 2000 (5)) pojmenovaÂnõÂ veÏcõÂ
musõÂ byÂt: ªOdpad obsahuje ...ª, slozÏka urcÏujõÂcõÂ
zarÏazenõÂ odpaduÊ podle bodu 2002 (8) musõÂ byÂt uvedena(y)
svyÂm(i) chemickyÂm(i) nebo biologickyÂm(i) naÂzvem(naÂzvy),
naprÏ. ªOdpad obsahuje 2814 InfekcÏnõÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ na
lidi, Marburg virus, 6.2, cÏõÂslice 2, ADRª.

Pro prÏepravu roztokuÊ nebo smeÏsõÂ (jako jsou prÏõÂpravky nebo
odpady) obsahujõÂcõÂ võÂce slozÏek podleÂhajõÂcõÂch ADR, zaÂsadneÏ
nenõÂ nutno uvaÂdeÏt võÂce nezÏ dveÏ slozÏky, kzÏereÂ nejvõÂce
prÏispõÂvajõÂ k nebezpecÏnosti roztokuÊ nebo smeÏsõÂ.

Pro odpady cÏõÂslice 4 pojmenovaÂnõÂ podtrzÏeneÂ je dostacÏujõÂcõÂ:
ª3291 KlinickyÂ odpad, neurcÏenyÂ, j.n., 6.2, cÏõÂslice 4b),
ADRª.

Pro prÏepravu snadno zkazitelnyÂch laÂtek musõÂ byÂt uvedena
vhodnaÂ informace, naprÏ. ªChladit na +2/+4 oCª nebo
ªPrÏepravovat ve zmrazeneÂm stavuª nebo ªNezmrazovatª.

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

(1) VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch IBC,
nevycÏisteÏneÂ, cÏõÂslice 11 musejõÂ byÂt uzavrÏeny stejnyÂm
zpuÊsobem a byÂt stejneÏ teÏsneÂ, jako kdyby byly plneÂ.

(2) VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch IBC,
nevycÏisteÏneÂ, cÏõÂslice 11 musejõÂ byÂt opatrÏeny stejnyÂmi
bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami, jako kdyby byly plneÂ.

(3) PojmenovaÂnõÂ v naÂkladnõÂm listu musõÂ byÂt shodneÂ s jednõÂm
z pojmenovaÂnõÂ podtrzÏenyÂch v cÏõÂslici 11, naprÏ.
ªVypraÂzdneÏneÂ obaly, 6.2, cÏõÂslice 11, ADRª. V prÏõÂpadeÏ
vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch vozidel, vypraÂzdneÏnyÂch
snõÂmatelnyÂch cisteren, vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch
kontejneruÊ a vypraÂzdneÏnyÂch malyÂch kontejneruÊ,
nevycÏisteÏnyÂch, pojmenovaÂnõÂ musõÂ byÂt doplneÏno slovy
ªPoslednõÂ naÂkladª spolecÏneÏ s naÂzvem a cÏõÂslicõÂ posledneÏ
nalozÏeneÂ veÏci, naprÏ. ªPoslednõÂ naÂklad: 2900 InfekcÏnõÂ
laÂtka, puÊsobõÂcõÂ na zvõÂrÏata, cÏõÂslice 3b)ª.

D. JineÂ prÏedpisy

OstatnõÂ prÏedpisy pro laÂtky teÂto trÏõÂdy, ktereÂ upravujõÂ tuto
problematiku z jinyÂch duÊvoduÊ nezÏ z duÊvoduÊ bezpecÏnosti,
nejsou dotcÏeny (naprÏ. prÏedpisy tyÂkajõÂcõÂ se vyÂvozu a dovozu,
marketingu nebo distribuce, ochrany prÏi praÂci,
veterinaÂrnõÂch uÂcÏeluÊ).
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TRÏIÂDA 7 RADIOAKTIVNIÂ LAÂTKY

(1) Rozsah platnosti

a) Z laÂtek, jejichzÏ specifickaÂ aktivita prÏevysÏuje
70 kBq/kg (2 nCi/g) a prÏedmeÏtuÊ, ktereÂ takoveÂ laÂtky
obsahujõÂ, je dovoleno prÏepravovat jen ty, ktereÂ jsou
vyjmenovaÂny v bodu 2701 nebo jsou v tomto bodu
prÏirÏazeny polozÏce j.n., a to jen za podmõÂnek1/

obsazÏenyÂch v prÏõÂslusÏnyÂch listech bodu 2704 a v dodatku
A.7 (body 3700 azÏ 3799).

b) LaÂtky a prÏedmeÏty spadajõÂcõÂ pod a) jsou laÂtkami a prÏed-
meÏty ADR.

POZNAÂMKA: UsmeÏrnÏovacÏe srdecÏnõÂho rytmu (kardiostimulaÂtory)
s radioaktivnõÂmi laÂtkami, ktereÂ byly implantovaÂny
nemocnyÂm a radioaktivnõÂ farmaceutika, podaÂvanaÂ nemocnyÂm
v pruÊbeÏhu leÂcÏby, nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

(2) Definice a vysveÏtlivky

A1 a A2

1. Pod A1 se rozumõÂ nejvysÏsÏõÂ aktivita radioaktivnõÂch laÂ-

1/ PrÏedpisy trÏõÂdy 7 spocÏõÂvajõÂ na daÂle uvedenyÂch podkla-
dech a ustanovenõÂch MezinaÂrodnõÂho uÂrÏadu pro atomovou
energii (IAEA):
Regulations for the Safe Transport of Radioactive Ma-
terial, Safety Series No. 6, vydaÂnõÂ 1985; tyto obsahu-
jõÂ (vydaÂnõÂ z roku 1990) takeÂ vsÏeobecneÂ zaÂsady pro och-
ranu proti zaÂrÏenõÂ.

VysveÏtlivky a dalsÏõÂ informace k teÏmto prÏedpisuÊm jsou
obsazÏeny v teÏchto dokumentech:
1. IAEA ªAdvisory Material for the IAEA Regulations

for the Safe Transport of Radioactive Materialsª
(1985 Edition), Safety Series No. 37, Third Edition
(ve vydaÂnõÂ 1990).

2. IAEA ªExplanatory Material for the IAEA Regulations
for the Safe Transport of Radioactive Materialsª
(1985 Edition), Safety Series No. 7, Second Edition
(ve vydaÂnõÂ 1990).

3. IAEA ªBasic Safety Standards for Radioactive Pro-
tectionª, Safety Series No. 9, vydaÂnõÂ 1982.

4. IAEA ªEmergency Response Planning and Preparedness
for Transport Accidents Involving Radioactive Mate-
rialª, Safety Series No. 87, vydaÂnõÂ 1988.

5. IAEA ªSchedule of Requirements for the Transport of
Specified Types of Radioactive Material Consign-
mentsª, Safety Series No. 80 (ve vydaÂnõÂ 1990).
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tek zvlaÂsÏtnõÂ formy, kteraÂ je prÏõÂpustnaÂ v kusu typu A.
Pod A2 se rozumõÂ nejvysÏsÏõÂ aktivita radioaktivnõÂch
laÂtek, jinyÂch nezÏ radioaktivnõÂch laÂtek zvlaÂsÏtnõÂ formy,
kteraÂ je prÏõÂpustnaÂ v kusu typu A (viz dodatek A.7,
tabulku I).

NõÂzkotoxickeÂ alfa zaÂrÏicÏe

2. NõÂzkotoxickyÂmi alfa zaÂrÏicÏi se rozumeÏjõÂ prÏõÂrodnõÂ uran,
ochuzenyÂ uran, prÏõÂrodnõÂ thorium, uran-235 nebo
uran-238 a thorium-232, jakozÏ i thorium-228
a thorium-230, jsou-li tyto obsazÏeny v rudaÂch nebo
fyzikaÂlnõÂch nebo chemickyÂch koncentraÂtech;
radionuklidy s polocÏasem rozpadu meÂneÏ nezÏ 10 dnõÂ.

SchvaÂlenõÂ

3. VõÂcestrannyÂm schvaÂlenõÂm se rozumõÂ schvaÂlenõÂ, ktereÂ
bylo udeÏleno prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny, jak zemeÏ puÊvodu typu
kusu nebo zaÂsilky, tak takeÂ kazÏdeÂho staÂtu, prÏes kteryÂ,
nebo do ktereÂho, maÂ byÂt prÏõÂslusÏnaÂ zaÂsilka prÏepravena.

4. JednostrannyÂm schvaÂlenõÂm se rozumõÂ schvaÂlenõÂ vzoru
kusu, ktereÂ udeÏluje jen prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn zemeÏ puÊvodu
vzoru kusu.
NenõÂ-li zemeÏ puÊvodu smluvnõÂm staÂtem ADR, musõÂ byÂt toto
schvaÂlenõÂ uznaÂno prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem prvnõÂho smluvnõÂho
staÂtu ADR, se kteryÂm prÏijde zaÂsilka do styku.

Kontejnery

5. Kontejner pro prÏepravu laÂtek teÂto trÏõÂdy musõÂ prÏedsta-
vovat trvanlivyÂ pevnyÂ vneÏjsÏõÂ obal a musõÂ byÂt dostatecÏ-
neÏ odolnyÂ pro opakovaneÂ pouzÏitõÂ. MuÊzÏe byÂt pouzÏit jako
obal, jsou-li splneÏny platneÂ prÏedpisy a muÊzÏe byÂt takeÂ
pouzÏit jako transportnõÂ obalovyÂ soubor.

KontejmentovyÂ systeÂm

6. KontejmentovyÂm systeÂmem se rozumõÂ soubor cÏaÂstõÂ obalu,
kteryÂ maÂ podle specifikacõÂ konstrukteÂra zabraÂnit
uniknutõÂ radioaktivnõÂch laÂtek beÏhem prÏepravy.

Kontaminace

7. KontaminacõÂ se rozumõÂ prÏõÂtomnost radioaktivnõÂ substan-
ce na povrchu v mnozÏstvõÂ võÂce nezÏ 0,4 Bq/cm2 (10-5

mCi/cm2) pro beta a gama zaÂrÏicÏe, jakozÏ i nõÂzkotoxickeÂ
alfa zaÂrÏicÏe nebo 0,04 Bq/cm2(10-6 mCi/cm2) pro vsÏechny
ostatnõÂ alfa zaÂrÏicÏe.
Fixovanou kontaminacõÂ se rozumõÂ kazÏdaÂ kontaminace
s vyÂjimkou nefixovaneÂ kontaminace.
Nefixovanou kontaminacõÂ se rozumõÂ kontaminace, kterou
lze prÏi normaÂlnõÂ manipulaci z povrchu odstranit.



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3273

230

2700
pokr.

Vzor

8. Vzorem se rozumõÂ popis radioaktivnõÂ laÂtky zvlaÂsÏtnõÂ
formy, kusu nebo obalu, kteryÂ umozÏnÏuje prÏesnou identi-
fikaci prÏedmeÏtu. K popisu mohou patrÏit technickaÂ data,
konstrukcÏnõÂ vyÂkresy, zpraÂvy, ze kteryÂch je zrÏejmeÂ spl-
neÏnõÂ prÏedpisuÊ, a jinaÂ duÊlezÏitaÂ dokumentace.

VyÂlucÏneÂ pouzÏitõÂ

9. VyÂlucÏnyÂm pouzÏitõÂm se rozumõÂ pouzÏitõÂ vozidla nebo
velkeÂho kontejneru s nejmensÏõÂ deÂlkou 6 m jedinyÂm
odesilatelem, prÏicÏemzÏ se vsÏechny postupy naklaÂdky
a vyklaÂdky provaÂdeÏjõÂ prÏed prÏepravou, beÏhem prÏepravy
a po prÏepraveÏ, podle pokynuÊ odesilatele nebo prÏõÂjemce.

SÏteÏpneÂ laÂtky

10. SÏteÏpnyÂmi laÂtkami se rozumeÏjõÂ uran-233, uran-235,
plutonium-238, plutonium-239 nebo plutonium-241 nebo
jakaÂkoli smeÏs teÏchto radionukliduÊ. NeozaÂrÏenyÂ prÏõÂrodnõÂ
uran a ochuzenyÂ uran, jakozÏ i prÏõÂrodnõÂ uran nebo
ochuzenyÂ uran, ktereÂ byly ozaÂrÏeny jen v tepelnyÂch
reaktorech, nespadajõÂ pod tento pojem.

LaÂtky s nõÂzkou specifickou aktivitou

11. LaÂtky s nõÂzkou specifickou aktivitou (LSA) jsou radio-
aktivnõÂ laÂtky s omezenou vlastnõÂ specifickou aktivitou
nebo radioaktivnõÂ laÂtky, pro neÏzÏ byly stanoveny meznõÂ
hodnoty odhadovaneÂ strÏednõÂ specifickeÂ aktivity. PrÏi
stanovenõÂ odhadovaneÂ strÏednõÂ specifickeÂ aktivity se
neprÏihlõÂzÏõÂ k ochrannyÂm vnitrÏnõÂm materiaÂluÊm
obklopujõÂcõÂm laÂtky LSA.

LaÂtky LSA se rozdeÏlujõÂ do trÏõÂ skupin:

a) LSA-I

i) rudy, obsahujõÂcõÂ prÏõÂrodnõÂ radionuklidy (naprÏ.
uran, thorium) a koncentraÂty uranu nebo thoria
teÏchto rud;

ii) tuhyÂ, neozaÂrÏenyÂ prÏõÂrodnõÂ uran nebo neozaÂrÏenyÂ
ochuzenyÂ uran nebo neozaÂrÏeneÂ prÏõÂrodnõÂ thorium
nebo jejich tuheÂ nebo kapalneÂ sloucÏeniny nebo
smeÏsi; nebo

iii) radioaktivnõÂ laÂtky, s vyÂjimkou sÏteÏpnyÂch laÂtek,
pro ktereÂ nenõÂ hodnota A2 omezena.

b) LSA-II

i) voda s koncentracõÂ tritia azÏ nejvyÂsÏe 0,8
TBq/l(20 Ci/l);
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ii) ostatnõÂ laÂtky, ve kteryÂch je aktivita rovno-
meÏrneÏ rozdeÏlena a v nichzÏ odhadovanaÂ strÏednõÂ
specifickaÂ aktivita u tuhyÂch laÂtek a plynuÊ
neprÏekracÏuje 10-4 A2/g a u kapalnyÂch laÂtek
10-5 A2/g.

c) LSA-III

TuheÂ laÂtky (naprÏ. zpevneÏneÂ odpady, aktivovaneÂ laÂt-
ky), v nichzÏ

i) radioaktivnõÂ laÂtky jsou rovnomeÏrneÏ rozptyÂleny
v tuheÂm prÏedmeÏtu nebo v souboru tuhyÂch
prÏedmeÏtuÊ nebo rozptyÂleny v podstateÏ rovnomeÏrneÏ
v tuheÂm kompaktnõÂm pojivu (jako beton, zÏivice,
keramika apod.),

ii) radioaktivnõÂ laÂtky jsou relativneÏ nerozpustneÂ
nebo jsou obsazÏeny uvnitrÏ relativneÏ
nerozpustneÂ zaÂkladnõÂ hmoty, takzÏe i prÏi ztraÂteÏ
obalu prÏi uÂplneÂm ponorÏenõÂ do vody vzniklaÂ
ztraÂta radioaktivnõÂch laÂtek vylouhovaÂnõÂm
neprÏevysÏuje hodnotu 0,1 A2 na kus v jednom
tyÂdnu a

iii) odhadovanaÂ strÏednõÂ specifickaÂ aktivita tuheÂ
laÂtky bez ohledu na stõÂnicõÂ materiaÂl
neprÏevysÏuje hodnotu 2 x 10-3 A2/g.

NejvysÏsÏõÂ normaÂlnõÂ provoznõÂ tlak

12. NejvysÏsÏõÂ normaÂlnõÂ provoznõÂ tlak je nejvysÏsÏõÂ prÏetlak
prÏi pruÊmeÏrneÂ vyÂsÏce nad hladinou morÏe, kteryÂ muÊzÏe
vzniknout v teÏsneÂm vneÏjsÏõÂm obalu v pruÊbeÏhu jednoho ro-
ku za podmõÂnek a slunecÏnõÂho zaÂrÏenõÂ odpovõÂdajõÂcõÂch
okolnõÂm podmõÂnkaÂm beÏhem prÏepravy, bez dejomprese,
vneÏjsÏõÂho chlazenõÂ pomocnyÂm systeÂmem nebo provoznõÂch
kontrol beÏhem prÏepravy.

TransportnõÂ obalovyÂ soubor

13. TransportnõÂm obalovyÂm souborem se rozumõÂ naÂdoba, jako
trÏeba bedna nebo pytel, kteraÂ nemusõÂ odpovõÂdat podmõÂn-
kaÂm pro kontejner a kterou pouzÏije jedinyÂ odesilatel,
aby zaÂsilku, sestaÂvajõÂcõÂ ze dvou nebo võÂce kusuÊ mohl
spolu zabalit do jedneÂ jednotky pro lepsÏõÂ manipulaci,
ulozÏenõÂ do vozidla a prÏepravu. TransportnõÂ obalovyÂ
soubor nenõÂ totozÏnyÂ s vneÏjsÏõÂm obalem podle bodu 3530.
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Kus

14. Kusem rozumõÂme obal prÏipravenyÂ k odeslaÂnõÂ s radioak-
tivnõÂm obsahem. JakostnõÂ normy pro kusy a obaly,
vzhledem k udrzÏovaÂnõÂ neporusÏenosti bezpecÏnostnõÂch oba-
luÊ (containment) a odstõÂneÏnõÂ, zaÂvisõÂ na mnozÏstvõÂ a po-
vaze prÏepravovaneÂ radioaktivnõÂ laÂtky.

PozÏadavky uplatnÏovaneÂ na kusy jsou podle daÂle uvede-
nyÂch rizik, ktereÂ prÏedstavujõÂ podmõÂnky prÏepravy, od-
stupnÏovaÂny takto:

- podmõÂnky obdobneÂ teÏm, ktereÂ mohou nastat prÏi obvykleÂ
prÏepraveÏ (bez zvlaÂsÏtnõÂch udaÂlostõÂ),

- podmõÂnky pro prÏepravu zohlednÏujõÂcõÂ zvlaÂsÏtnõÂ udaÂlosti
mensÏõÂho vyÂznamu a

- podmõÂnky pro havarijnõÂ prÏõÂpady (nehody) v pruÊbeÏhu
prÏepravy.

PozÏadavky zahrnujõÂ konstrukcÏnõÂ prÏedpisy a zkousÏky.

Kusy se zarÏadõÂ takto:

a) VyjmutyÂ kus je obal se svyÂm obsahem radioaktivnõÂch
laÂtek (viz dodatek A.7, tabulka V), kteryÂ odpovõÂdaÂ
vsÏeobecnyÂm konstrukcÏnõÂm pozÏadavkuÊm na vsÏechny obaly
a kusy (viz bod 3732).

b) I) PruÊmyslovyÂ kus typu 1 (IP-1) je obal, cister-
na, cisternovyÂ kontejner nebo kontejner
obsahujõÂcõÂ laÂtky s nõÂzkou specifickou
aktivitou (LSA) nebo povrchoveÏ kontaminovaneÂ
prÏedmeÏty SCO) (viz definice 11 a 22), kteryÂ
(aÂ)) je konstruovaÂn(a) tak, aby vyhoveÏl
vsÏeobecnyÂm konstrukcÏnõÂm pozÏadavkuÊm na vsÏechny
obaly a kusy (viz bod 3732) a kromeÏ toho
zvlaÂsÏtnõÂm konstrukcÏnõÂm prÏedpisuÊm (viz bod
3733);

II)PruÊmyslovyÂ kus typu 2 (IP-2) je obal, cister-
na, cisternovyÂ kontejner nebo kontejner
obsahujõÂcõÂ laÂtky s nõÂzkou specifickou
aktivitou (LSA) nebo povrchoveÏ kontaminovaneÂ
prÏedmeÏty SCO) (viz definice 11 a 22), kteryÂ
(aÂ)) je konstruovaÂn(a) tak, aby vyhoveÏl
vsÏeobecnyÂm konstrukcÏnõÂm pozÏadavkuÊm na vsÏechny
obaly a kusy (viz bod 3732) a kromeÏ toho naÂ-
sledujõÂcõÂm zvlaÂsÏtnõÂm konstrukcÏnõÂm prÏedpisuÊm:

i) pro kus viz bod 3734;
ii) pro cisternu viz bod 3736 a dodatky B.1a

a B1.b,
iii) pro kontejner viz bod 3736;
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III) PruÊmyslovyÂ kus typu 3 (IP-3) je obal, cister-
na, cisternovyÂ kontejner nebo kontejner
obsahujõÂcõÂ laÂtky s nõÂzkou specifickou
aktivitou (LSA) nebo povrchoveÏ kontaminovaneÂ
prÏedmeÏty SCO) (viz definice 11 a 22), kteryÂ
(aÂ)) je konstruovaÂn(a) tak, aby vyhoveÏl
vsÏeobecnyÂm konstrukcÏnõÂm pozÏadavkuÊm na vsÏechny
obaly a kusy (viz bod 3 32) a kromeÏ toho naÂ-
sledujõÂcõÂm zvlaÂsÏtnõÂm konstrukcÏnõÂm prÏedpisuÊm:

i) pro kus viz bod 3735;
ii) pro cisternu viz bod 3736 a dodatky B.1a

a B1.b,
iii) pro kontejner viz bod 3736;

c) Kus typu A je obal, cisterna, cisternovyÂ kontejner
nebo kontejner s radioaktivnõÂm obsahem azÏ do
aktivity A1, jde-li o laÂtku zvlaÂsÏtnõÂ formy nebo azÏ
do aktivity A2, nejde-li o laÂtku zvlaÂsÏtnõÂ formy,
a ktereÂ konstrukcÏneÏ odpovõÂdajõÂ vsÏeobecnyÂm
pozÏadavkuÊm na vsÏechny obaly a kusy (viz bod 3732)
a, pokud je to potrÏebneÂ, splnÏujõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
bodu 3737.

d) Kus typu B je obal, cisterna, cisternovyÂ kontejner
nebo kontejner s radioaktivnõÂm obsahem, jehozÏ
aktivita muÊzÏe prÏekrocÏit hodnotu A1, jde-li o laÂtku
zvlaÂsÏtnõÂ formy, nebo jehozÏ aktivita muÊzÏe prÏekrocÏit
hodnotu A2, nejde-li o laÂtku zvlaÂsÏtnõÂ formy a ktereÂ
konstrukcÏneÏ odpovõÂdajõÂ vsÏeobecnyÂm pozÏadavkuÊm na
vsÏechny obaly a kusy (viz bod 3732) a splnÏujõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy v bodeÏ 3737 a, pokud je to
potrÏebneÂ, zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy boduÊ 3738 azÏ 3740.

Obal

15. Obalem se rozumõÂ souhrn vsÏech konstrukcÏnõÂch cÏaÂstõÂ,
potrÏebnyÂch pro uÂplnyÂ teÏsnyÂ vneÏjsÏõÂ obal radioaktivnõÂho
obsahu. MuÊzÏe sestaÂvat z jedneÂ nebo võÂce naÂdob, absorb-
cÏnõÂch materiaÂluÊ, distancÏnõÂch konstrukcõÂ, stõÂneÏnõÂ, za-
rÏõÂzenõÂ pro plneÏnõÂ, vyprazdnÏovaÂnõÂ, veÏtraÂnõÂ, odlehcÏenõÂ
tlaku, zarÏõÂzenõÂ pro chlazenõÂ, zarÏõÂzenõÂ pro zachycovaÂnõÂ
mechanickyÂch naÂrazuÊ, zarÏõÂzenõÂ pro manipulaci a upevneÏ-
nõÂ, tepelneÂ izolace a zabudovaneÂho obsluhovacõÂho zarÏõÂ-
zenõÂ. Obalem muÊzÏe byÂt podle definice 14 bedna, sud
nebo podobnaÂ schraÂnka nebo takeÂ kontejner nebo
cisterna.

ZajisÏteÏnõÂ kvality

16. ZajisÏteÏnõÂm kvality se rozumõÂ systematickyÂ program kon-
trol a inspekcõÂ, uplatnÏovanyÂ kazÏdou organizacõÂ nebo
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orgaÂnem, zuÂcÏastneÏnyÂm na prÏepraveÏ radioaktivnõÂch laÂtek,
jehozÏ cõÂlem je zajistit odpovõÂdajõÂcõÂm zpuÊsobem, aby
byly v praxi dodrzÏeny bezpecÏnostnõÂ normy, prÏedepsaneÂ
v dodatku A.7.

DaÂvkovaÂ intenzita

17. DaÂvkovou intenzitou se rozumõÂ ekvivalentnõÂ daÂvkovaÂ in-
tenzita pro prÏõÂslusÏneÂ zaÂrÏenõÂ, udanaÂ v milisievertech
(milirem) /hodina2/.

RadioaktivnõÂ ohsah

18. RadioaktivnõÂm obsahem rozumõÂte radioaktivnõÂ laÂtku se
vsÏemi kontaminovanyÂmi tuhyÂmi laÂtkami, kapalnyÂmi laÂt-
kami a plyny uvnitrÏ obalu.

ZvlaÂsÏtnõÂ ujednaÂnõÂ

19. ZvlaÂsÏtnõÂm ujednaÂnõÂm se rozumõÂ ustanovenõÂ schvaÂlenaÂ
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem, podle kteryÂch smõÂ byÂt prÏepravena
zaÂsilka, kteraÂ nesplnÏuje vsÏechny prÏõÂslusÏneÂ prÏedpisy
listuÊ 5 azÏ 12 bodu 2704. Pro zaÂsilky tohoto druhu je
nutneÂ võÂcestranneÂ ujednaÂnõÂ.

RadioaktivnõÂ laÂtka zvlaÂsÏtnõÂ formy

20. RadioaktivnõÂ laÂtkou zvlaÂsÏtnõÂ formy se rozumõÂ bud' tuhaÂ
nerozptyÂlenaÂ radioaktivnõÂ laÂtka nebo teÏsneÏ uzavrÏeneÂ
pouzdro, obsahujõÂcõÂ radioaktivnõÂ laÂtku (viz bod 3731).

SpecifickaÂ aktivita

21. Specifickou aktivitou radionuklidu se rozumõÂ aktivita
radionuklidu, vztazÏenaÂ na jednotku hmoty tohoto nukli-
du. SpecifickaÂ aktivita laÂtky, ve ktereÂ je radionuklid
v podstateÏ rovnomeÏrneÏ rozptyÂlen, je aktivita, vztazÏenaÂ
na jednotku hmoty teÂto laÂtky.

PovrchoveÏ kontaminovaneÂ prÏedmeÏty (SCO)

22. PovrchoveÏ kontaminovanyÂm prÏedmeÏten (SCO) je tuhyÂ
prÏedmeÏt, kteryÂ saÂm nenõÂ radioaktivnõÂ, na jehozÏ povrchu
jsou vsÏak rozptyÂleny radioaktivnõÂ laÂtky. PovrchoveÏ
kontaminovaneÂ prÏedmeÏty se zarÏadõÂ do jedneÂ ze dvou sku-
pin:

2/ Pro informaci muÊzÏe byÂt dodatkoveÏ udaÂna v zaÂvorkaÂch
daÂvkovaÂ intenzita v milirem/h. Milisievert nebo mili-
rem nejsou ve vsÏech prÏõÂpadech spraÂvneÂ jednotky pro
daÂvkoveÂ zaÂrÏenõÂ; z praktickyÂch duÊvoduÊ se vsÏak pouzÏõÂvajõÂ
vyÂlucÏneÏ tyto jednotky.

2700
pokr.

a) SCO I: tuhyÂ prÏedmeÏt, na ktereÂm

i) pruÊmeÏrnaÂ nefixovanaÂ radioaktivnõÂ kontaminace
na prÏõÂstupneÂm povrchu o plosÏe veÏtsÏõÂ nezÏ 300
cm2 (nebo na celeÂ plosÏe mensÏõÂ nezÏ 300 cm2)
neprÏekracÏuje 4 Bq/cm2(10-4mCi/cm2) u beta
a gama zaÂrÏicÏuÊ a nõÂzkotoxickyÂch alfa zaÂrÏicÏuÊ,
nebo 0,4 Bq/cm2 (10-5mCi/cm2) u vsÏech
ostatnõÂch alfa zaÂrÏicÏuÊ a

ii) pruÊmeÏrnaÂ fixovanaÂ kontaminace na prÏõÂstupneÂm
povrchu o plosÏe veÏtsÏõÂ nezÏ 300 cm2 (nebo na
celeÂ plosÏe mensÏõÂ nezÏ 300 cm2) neprÏekracÏuje
4 x 104 Bq/cm2 (1mCi/cm2) u beta a gama zaÂrÏicÏuÊ
a nõÂzkotoxickyÂch alfa zaÂrÏicÏuÊ, nebo 4 x 103

Bq/cm2 (0,1mCi/cm2) u vsÏech ostatnõÂch alfa
zaÂrÏicÏuÊ a

iii) soucÏet pruÊmeÏrneÂ nefixovaneÂ a pruÊmeÏrneÂ fixovaneÂ
kontaminace na neprÏõÂstupneÂm povrchu veÏtsÏõÂm nezÏ
300 cm2 (nebo na celeÂ plosÏe mensÏõÂ nezÏ
300 cm2) neprÏekracÏuje 4 x 104 Bq/cm2

(1 mCi/cm2) u beta a gama zaÂrÏicÏuÊ
a nõÂzkotoxickyÂch alfa zaÂrÏicÏuÊ, nebo
4x103 Bq/cm2 (0,1 mCi/cm2) u vsÏech ostatnõÂch
alfa zaÂrÏicÏuÊ.

b) SCO II: tuhyÂ prÏedmeÏt, na jehozÏ povrchu prÏekracÏuje
bud' fixovanaÂ nebo nefixovanaÂ kontaminace pouzÏitelneÂ
meze uvedeneÂ pod a) pro SCO I a na ktereÂm

i) nefixovaneÂ kontaminace na prÏõÂstupneÂm povrchu
o plosÏe veÏtsÏõÂ nezÏ 300 cm2 (nebo na celeÂ plosÏe
mensÏõÂ nezÏ 300 cm2) neprÏekracÏuje 400 Bq/cm2

(10-2mCi/cm2) u beta a gama zaÂrÏicÏuÊ
a nõÂzkotoxickyÂch alfa zaÂrÏicÏuÊ, nebo 40 Bq/cm2

(10-3mCi/cm2) u vsÏech ostatnõÂch alfa zaÂrÏicÏuÊ a

ii) fixovanaÂ radioaktivnõÂ kontaminace na prÏõÂstup-
neÂm povrchu na plosÏe veÏtsÏõÂ nezÏ 300 cm2 (nebo
na celeÂ plosÏe mensÏõÂ nezÏ 300 cm2) neprÏekracÏuje
8 x 105Bq/cm2 (20 mCi/cm2) u beta a gama zaÂrÏi-
cÏuÊ a nõÂzkotoxickyÂch alfa zaÂrÏicÏuÊ nebo 8 x 104

Bq/cm2 (2 mCi/cm2) u vsÏech ostatnõÂch alfa zaÂ-
rÏicÏuÊ a

iii) soucÏet nefixovaneÂ a fixovaneÂ kontaminace na
neprÏõÂstupneÂm povrchu o plosÏe veÏtsÏõÂ nezÏ 300
cm2 (nebo na celeÂ plosÏe mensÏõÂ nezÏ 300 cm2)
neprÏekracÏuje 8 x 105 Bq/cm2 (20 mCi/cm2) u be-
ta a gama zaÂrÏicÏuÊ a nõÂzkotoxickyÂch alfa zaÂrÏicÏuÊ
nebo 8 x 104 Bq/cm2 (2 mCi/cm2) u vsÏech ostat-
nõÂch alfa zaÂrÏicÏuÊ.
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PrÏepravnõÂ index

23. PrÏepravnõÂm indexem (TI) se rozumõÂ jedineÂ cÏõÂslo
prÏideÏleneÂ kusu, transportnõÂmu obaloveÂmu souboru,
cisterneÏ nebo kontejneru nebo nebaleneÂ zaÂsilce LSA-I
nebo SCO-I, na jehozÏ zaÂkladeÏ mohou byÂt kontrolovaÂny,
jak bezpecÏnost kritickeÂho stavu, tak i expozice zaÂrÏenõÂ
(viz bod 3715). TõÂmto cÏõÂslem jsou stanovena omezenõÂ
obsahu u urcÏityÂch kusuÊ, transportnõÂch obalovyÂch
souboruÊ, cisteren, cisternovyÂch kontejneruÊ
a kontejneruÊ a kategorie pro polepenõÂ bezpecÏnostnõÂmi
znacÏkami; toto cÏõÂslo rozhoduje, zda musõÂ byÂt prÏeprava
provedena za podmõÂnky vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ a urcÏuje
pozÏadavky na vzdaÂlenost prÏi tranzitnõÂm skladovaÂnõÂ;
pouzÏije se ke stanovenõÂ omezenõÂ spolecÏneÂ naklaÂdky
beÏhem prÏepravy na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂch ujednaÂnõÂ a prÏi
tranzitnõÂm skladovaÂnõÂ a k urcÏenõÂ pocÏtu kusuÊ, ktereÂ
smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v jednom kontejneru nebo jednom
vozidle (viz dodatek A.7, oddõÂl II).

NeozaÂrÏeneÂ thorium

24. NeozaÂrÏeneÂ thorium je thorium, ktereÂ obsahuje nejvyÂsÏe
10-7 g uranu-233 na gram thoria-232.

NeozaÂrÏenyÂ uran

25. NeozaÂrÏenyÂ uran je uran, kteryÂ obsahuje nejvyÂsÏe 10-6g
plutonia na gram uranu-235 a nejvyÂsÏe 9 MBg (0,2 mCi)
sÏteÏpitelnyÂch produktuÊ na gram uranu-235.

PrÏõÂrodnõÂ uran, ochuzenyÂ a obohacenyÂ uran

26. PrÏõÂrodnõÂ uran je chemicky oddeÏlenyÂ uran s prÏõÂrodnõÂm
slozÏenõÂm izotopuÊ uranu (cca 99,28 % uran-238 a 0,72 %
uran-235). OchuzenyÂ uran je uran s mensÏõÂm hmotnostnõÂm
podõÂlem uranu-235 nezÏ maÂ prÏõÂrodnõÂ uran. ObohacenyÂ uran
je uran s vysÏsÏõÂm hmotnostnõÂm podõÂlem uranu-235 nezÏ maÂ
prÏõÂrodnõÂ uran. Ve vsÏech prÏõÂpadech se vyskytuje malyÂ
hmotnostnõÂ podõÂl uranu-234.

2701 (1) VyjmenovaÂnõÂ laÂtek

IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo3/ a pojmenovaÂnõÂ laÂtky nebo List
prÏedmeÏtu

2910 radioaktivnõÂ laÂtky, vyjmutyÂ kus
- prÏõÂstroje nebo vyÂrobky 2
- omezenaÂ mnozÏstvõÂ laÂtky 1
- vyÂrobky z prÏõÂrodnõÂho uranu nebo
ochuzeneÂho uranu nebo prÏõÂrodnõÂho thoria 3

- vypraÂzdneÏneÂ obaly 4

2912 radioaktivnõÂ laÂtky nõÂzkeÂ specifickeÂ
aktivity (LSA), j.n.
- LSA-I 5
- LSA-II 6
- LSA-III 7
- podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ 13

2913 radioaktivnõÂ laÂtky, povrchoveÏ
kontaminovaneÂ prÏedmeÏty (SCO)
- SCO I a SCO II 8
- podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ 13

2918 radioaktivnõÂ laÂtky, sÏteÏpneÂ, j.n.
- v kusech typu I-F, typu AF, typu B(U)F,
nebo typu B(M)F 12

- podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ 13

2974 radioaktivnõÂ laÂtky zvlaÂsÏtnõÂ formy, j.n.
- v kusech typu A 9
- v kusech typu B(U) 10
- v kusech typu B(M) 11
- podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ 13

2975 thorium kovoveÂ, pyroforickeÂ
- v kusech typu A 9
- v kusech typu B(U) 10
- v kusech typu B(M) 11
- podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ 13

2976 dusicÏnan thoricÏityÂ, tuhyÂ
- LSA-I 5
- LSA-ll 6
- v kusech typu A 9
- v kusech typu B(U) 10
- v kusech typu B(M) 11
- podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ 13

3/ Tato cÏõÂsla byla prÏevzata z DoporucÏenõÂ OSN.
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prÏedmeÏtu

2977 hexafluorid uranu, sÏteÏpnyÂ, obsahujõÂcõÂ
võÂce nezÏ 1 % uranu-235
- ve schvaÂlenyÂch kusech 12
- podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ 13

2978 hexafluorid uranu, vyjmutyÂ - sÏteÏpnyÂ nebo
nesÏteÏpnyÂ
- LSA-I 5
- LSA-II 6
- podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ 13

2979 uran kovovyÂ, pyroforickyÂ
- v kusech typu A 9
- v kusech typu B(U) 10
- v kusech typu B(M) 11
- podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ 13

2980 DusicÏnan uranylu hexahydraÂt - roztok
- LSA-I 5
- LSA-II 6
- v kusech typu A 9
- v kusech typu B(U) 10
- v kusech typu B(M) 11
- podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ 13

2981 dusicÏnan uranylu, tuhyÂ
- LSA-I 5
- LSA-II 6
- v kusech typu A 9
- v kusech typu B(U) 10
- v kusech typu B(M) 11
- podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ 13

2982 radioaktivnõÂ laÂtky, j.n.
- v kusech typu A 9
- v kusech typu B(U) 10
- v kusech typu B(M) 11
- podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ 13

3/ Tato cÏõÂsla byla prÏevzata z DoporucÏenõÂ OSN.

2701
pokr.

2702

(2) LaÂtky a prÏedmeÏty teÂto trÏõÂdy obsahujõÂ jeden nebo võÂce ra-
dionukliduÊ vyjmenovanyÂch v oddõÂlu I dodatku A.7 (body
3700 a 3701).

(3) V dalsÏõÂm seznamu jsou uvedeny jednotliveÂ listy obsazÏeneÂ
v bodu 2704:

1. OmezenaÂ mnozÏstvõÂ radioaktivnõÂch laÂtek ve vyjmutyÂch
kusech

2. PrÏõÂstroje nebo vyÂrobky ve vyjmutyÂch kusech
3. VyÂrobky z prÏõÂrodnõÂho nebo ochuzeneÂho uranu nebo

z prÏõÂrodnõÂho thoria jako vyjmuteÂ kusy
4. VypraÂzdneÏneÂ obaly jako vyjmuteÂ kusy
5. LaÂtky s nõÂzkou specifickou aktivitou (LSA-I)
6. LaÂtky s nõÂzkou specifickou aktivitou (LSA-II)
7. LaÂtky s nõÂzkou specifickou aktivitou (LSA-III)
8. PovrchoveÏ kontaminovaneÂ prÏedmeÏty (SCO I a SCO II)
9. RadioaktivnõÂ laÂtky v kusech typu A
10. RadioaktivnõÂ laÂtky v kusech typu B(U)
11. RadioaktivnõÂ laÂtky v kusech typu m(M)
12. SteÏpneÂ laÂtky
13. RadioaktivnõÂ laÂtky prÏepravovaneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho

ujednaÂnõÂ

(4) PrÏedpisy pro ruÊzneÂ druhy zaÂsilek jsou podle bodu 2003 (3)
obsazÏeny ve 13 oddõÂlech:

a) ustanovenõÂ stejneÂho zneÏnõÂ pro listy 1 azÏ 4 jsou
shrnuta v bodu 2702;

b) ustanovenõÂ stejneÂho zneÏnõÂ pro listy 5 azÏ 13 jsou
shrnuta v bodu 2703;

SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ pro listy 1 azÏ 4 bodu 2704

1. LaÂtky
Viz prÏõÂslusÏnyÂ list.

2. Obal/kus
Viz prÏõÂslusÏnyÂ list.

3. NejvyÂsÏe prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita: 5 mSv/h (0,5
mrem/h) na neÏjakeÂm mõÂsteÏ vneÏjsÏõÂch stran kusu.

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,
cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech a transportnõÂch
obalovyÂch souborech

NefixovanaÂ kontaminace na vsÏech vneÏjsÏõÂch stranaÂch
a navõÂc na vnitrÏnõÂch stranaÂch vozidel, kontejneruÊ,
cisternovyÂch kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch
souboruÊ, ktereÂ jsou pro tyto kusy pouzÏity, musõÂ byÂt
pokud mozÏno co nejmensÏõÂ a nesmõÂ prÏekrocÏit tyto
hodnoty:
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a) beta nebo gama zaÂrÏicÏe/nõÂzkotoxickeÂ alfa zaÂrÏicÏe:

0,4 Bq/cm2 (10-5mCi/cm2)

b) pro vsÏechny ostatnõÂ alfa zaÂrÏicÏe:

0,04 Bq/cm2 (10-6mCi/cm2)

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, jejich vyÂstroje
a cÏaÂstõÂ

KontaminovanaÂ vozidla, jejich vyÂstroj a cÏaÂsti musõÂ
byÂt co mozÏno nejdrÏõÂve a v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ prÏed novyÂm
pouzÏitõÂm dekontaminovaÂny prÏi neprÏekrocÏenõÂ teÏchto
nejvysÏsÏõÂch hodnot:

a) pro nefixovanou kontaminaci pro beta a gama
zaÂrÏicÏe, jakozÏ i pro nõÂzkotoxickeÂ alfa zaÂrÏicÏe:

0,4 Bq/cm2 (10-5mCi/cm2)

a pro vsÏechny ostatnõÂ alfa zaÂrÏicÏe:

0,04 Bq/cm2 (10-6mCi/cm2)

b) pro fixovanou kontaminaci daÂvkovaÂ intenzita na
povrchu:

5 mSv/h (0,5 mrem/h)

6. SpolecÏneÂ balenõÂ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,
kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a na transportnõÂch obalovyÂch souborech
Viz prÏõÂslusÏnyÂ list.

9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech jinyÂch nezÏ
cisternovyÂch
Viz prÏõÂslusÏnyÂ list.

10. PrÏepravnõÂ doklady
Viz prÏõÂslusÏnyÂ list.

11. SkladovaÂnõÂ a odeslaÂnõÂ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

2702
pokr.

2703

13. OstatnõÂ prÏedpisy vztahujõÂcõÂ se na

a) nehody: viz bod 2710 a 3712
b) posÏkozeneÂ nebo neteÏsneÂ kusy: viz bod 3712
c) kontrolu kontaminace: viz bod 3712 (3)
d) zajisÏteÏnõÂ kvality: viz bod 3766
e) nedorucÏitelneÂ zaÂsilky: viz bod 2715

SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ pro listy 5 azÏ 13 bodu 2704

1. LaÂtky
Viz prÏõÂslusÏnyÂ list.

2. Obal/kus
Viz prÏõÂslusÏnyÂ list.

3. NejvyÂsÏe prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita

a) DaÂvkoveÂ intenzity na kusech nebo transportnõÂch
obalovyÂch souborech, ktereÂ nejsou prÏepravovaÂny
formou vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ, nesmõÂ byÂt vysÏsÏõÂ nezÏ

i) 2 mSv/h (200 mrem/h) na neÏjakaÂm mõÂsteÏ vneÏjsÏõÂch
stran a

ii) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) ve vzdaÂlenosti 1 m od
tohoto povrchu.

b) DaÂvkoveÂ intenzity na vneÏjsÏõÂch stranaÂch kusuÊ
a transportnõÂch obalovyÂch souborech, prÏepravova-
nyÂch formou vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ, smeÏjõÂ byÂt jen tehdy
vysÏsÏõÂ nezÏ 2 mSv/h (200 mrem/h), avsÏak v zÏaÂdneÂm
prÏõÂpadeÏ vysÏsÏõÂ nezÏ 10 mSv/h (1000 mrem/h), je-li

i) vozidlo vybaveno plaÂsÏteÏm (obalem), kteryÂ
beÏhem prÏepravy zabranÏuje prÏõÂstupu nepovolanyÂm
osobaÂm k zaÂsilce a

ii) kus nebo transportnõÂ obalovyÂ soubor bezpecÏneÏ
upevneÏn tak, zÏe se jejich poloha v plaÂsÏti
(obalu) nemuÊzÏe prÏi obvykleÂ prÏepraveÏ zmeÏnit a

iii) mezi zacÏaÂtkem a ukoncÏenõÂm prÏepravy vyloucÏeno
provaÂdeÏnõÂ uÂkonuÊ naklaÂdky nebo vyklaÂdky.

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,
cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech a transportnõÂch
obalovyÂch souborech

NefixovanaÂ kontaminace na vsÏech vneÏjsÏõÂch stranaÂch
a navõÂc na vnitrÏnõÂch stranaÂch vozidel, kontejneruÊ,
cisternovyÂch kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch
souboruÊ, ktereÂ jsou pro tyto kusy pouzÏity, musõÂ byÂt
pokud mozÏno co nejmensÏõÂ a nesmõÂ prÏekrocÏit tyto
hodnoty:
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a) beta, gama zaÂrÏicÏe a nõÂzkotoxickeÂ alfa zaÂrÏicÏe:

0,4 Bq/cm2 (10-5 mCi/cm2) u zaÂsilek, ktereÂ obsahu±
jõÂ vyjmuteÂ kusy a/nebo neradioaktivnõÂ veÏci,

4 Bq/cm2 (10-4 mCi/cm2) u vsÏech ostatnõÂch zaÂsilek;

b) vsÏechny ostatnõÂ alfa zaÂrÏicÏe:

0,04 Bq/cm2 (10-6 mCi/cm2) u zaÂsilek, ktereÂ obsa±
hujõÂ vyjmuteÂ kusy a/nebo neradioaktivnõÂ veÏci,

0,4 Bq/cm2 (10-5 mCi/cm2) u vsÏech ostatnõÂch zaÂsi±
lek.

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, jejich vyÂstroje
a cÏaÂstõÂ

Vozidla, jejich vyÂstroj nebo cÏaÂsti, kteraÂ jsou
kontaminovaÂny nad hodnoty uvedeneÂ v odstavci 4. nebo
ktereÂ na vneÏjsÏõÂm povrchu vykazujõÂ vysÏsÏõÂ hodnotu nezÏ
5 mSv/h (0,5 mrem/h), musõÂ byÂt, co mozÏno nejdrÏõÂve
a v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ prÏed novyÂm pouzÏitõÂm
dekontaminovaÂny prÏi neprÏekrocÏenõÂ teÏchto nejvysÏsÏõÂch
hodnot:

a) pro nefixovanou kontaminaci viz ustanovenõÂ
v odst.4,

b) pro fixovanou kontaminaci:
daÂvkovaÂ intenzita na vneÏjsÏõÂm povrchu 5 mSv/h
(0,5 mrem/h).

6. SpolecÏneÂ balenõÂ
Viz bod 3711 (1).

7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka

a) Kusy, opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru
cÏ. 7A, 7B nebo 7C nesmeÏjõÂ byÂt nalozÏeny spolecÏneÏ do
jednoho vozidla s kusy opatrÏenyÂmi bezpecÏnostnõÂ
znacÏkou podle vzoru cÏ. 1, 1.4, 1.5, 1.6 nebo 01.

b) Ve vsÏech ostatnõÂch prÏõÂpadech je spolecÏnaÂ naklaÂdka
dovolena. U zaÂsilky s vyÂlucÏnyÂm pouzÏitõÂm vsÏak smõÂ
byÂt spolecÏnaÂ naklaÂdka organizovaÂna jen
odesõÂlatelem.

8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,
kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a na transportnõÂch obalovyÂch souborech

2703
pokr.

NaÂsledujõÂcõÂ ustanovenõÂ se vztahujõÂ na kusy,
kontejnery, cisterny, cisternoveÂ kontejnery a na
transportnõÂ obaloveÂ soubory s nesÏteÏpnyÂmi laÂtkami.

Pro kusy obsahujõÂcõÂ sÏteÏpneÂ laÂtky a pro kontejnery
a transportnõÂ obaloveÂ soubory obsahujõÂcõÂ kusy se
sÏteÏpnyÂmi laÂtkami viz teÂzÏ list 12.

a) Kusy a transportnõÂ obaloveÂ soubory, kromeÏ kontej±
neruÊ, cisteren a cisternovyÂch kontejneruÊ

i) TakoveÂ kusy a transportnõÂ obaloveÂ soubory se
opatrÏõÂ podle kategorie (viz bod 3718)
bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle vzoru cÏ. 7A,
7B nebo 7C, ktereÂ se doplnõÂ podle bodu 2706
(3). BezpecÏnostnõÂ znacÏky se umõÂstõÂ na dvou
protilehlyÂch bocÏnõÂch stranaÂch kusuÊ
a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ.

ii) Na kazÏdeÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏce musõÂ byÂt udaÂna
nejvysÏsÏõÂ aktivita radioaktivnõÂho obsahu beÏhem
prÏepravy.

iii) Na kazÏdeÂ zÏluteÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏce musõÂ byÂt
uveden prÏepravnõÂ index pro kus nebo
transportnõÂ obalovyÂ soubor.

iv) U laÂtek daÂle uvedenyÂch cÏõÂsel laÂtky podle bodu
2701 (1) musõÂ byÂt kromeÏ toho umõÂsteÏny
naÂsledujõÂcõÂ dodatkoveÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏky:

2975 thorium kovoveÂ, pyroforickeÂ,
2979 uran kovovyÂ, pyroforickyÂ,

bezpecÏnostnõÂ znacÏka podle vzoru cÏ. 4.2;

2976 dusicÏnan thoricÏityÂ, tuhyÂ,
2981 dusicÏnan uranylu, tuhyÂ,

bezpecÏnostnõÂ znacÏka podle vzoru cÏ. 05;

2977 hexafluorid uranu, sÏteÏpnyÂ, obsahujõÂcõÂ
võÂce nezÏ 1 % uranu±235,

2978 hexafluorid uranu, vyjmutyÂ ± sÏteÏpnyÂ
nebo nesÏteÏpnyÂ,

2980 dusicÏnan uranylu hexahydraÂt ± roztok,
bezpecÏnostnõÂ znacÏka podle vzoru cÏ. 8.

v) Kusy s hrubou (celkovou) hmotnostõÂ veÏtsÏõÂ nezÏ
50 kg musõÂ mõÂt na vneÏjsÏõÂ straneÏ vyznacÏen
zrÏetelneÏ a trvanliveÏ uÂdaj jejich dovoleneÂ
brutto hmotnosti.
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vi) KazÏdyÂ kus, kromeÏ cisternovyÂch kontejneruÊ
a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ, musõÂ byÂt
jasneÏ a trvanliveÏ oznacÏen identifikacÏnõÂm
cÏõÂslem laÂtky nebo prÏedmeÏtu uvedenyÂm
v prÏepravnõÂm dokladu s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny
ªUNª.

vii) JakeÂkoli bezpecÏnostnõÂ znacÏky, ktereÂ se
netyÂkajõÂ obsahu, musõÂ byÂt odstraneÏny nebo
zakryty.

b) Kontejnery, takeÂ prÏi pouzÏitõÂ jako transportnõÂ oba-
loveÂ soubory, cisterny a cisternoveÂ kontejnery

i) TakoveÂ kontejnery, cisterny a cisternoveÂ
kontejnery se podle kategorie (viz bod 3718)
opatrÏõÂ bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle vzoru cÏ.
7A, 7B nebo 7C, ktereÂ se doplnõÂ podle bodu
2706 (3).

Cisterny a cisternoveÂ kontejnery, jakozÏ
i velkeÂ kontejnery, ktereÂ obsahujõÂ kusy
- s vyÂjimkou vyjmutyÂch kusuÊ - musõÂ byÂt
opatrÏeny dodatkoveÏ bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami
podle vzoru cÏ. 7D.

MõÂsto bezpecÏnostnõÂch znacÏek podle vzoru cÏ.
7A, 7B nebo 7C a dodatkoveÏ bezpecÏnostnõÂmi
znacÏkami podle vzoru cÏ. 7D, smeÏjõÂ byÂt
alternativneÏ pouzÏity bezpecÏnostnõÂ znacÏky
podle vzoru cÏ. 7A, 7B nebo 7C, ale s rozmeÏry
bezpecÏnostnõÂ znacÏky podle vzoru cÏ. 7D.

BezpecÏnostnõÂ znacÏky se umõÂstõÂ na vsÏech
cÏtyrÏech stranaÂch kontejneruÊ a cisternovyÂch
kontejneruÊ, jakozÏ i na obou bocÏnõÂch stranaÂch
cisternovyÂch vozidel.

ii) U laÂtek daÂle uvedenyÂch cÏõÂsel k oznacÏenõÂ laÂtky
podle bodu 2701 (1) musõÂ byÂt kromeÏ toho
umõÂsteÏny naÂsledujõÂcõÂ dodatkoveÂ bezpecÏnostnõÂ
znacÏky:

2975 thorium kovoveÂ, pyroforickeÂ,
2979 uran kovovyÂ, pyroforickyÂ,

bezpecÏnostnõÂ znacÏka podle vzoru cÏ. 4.2;

2976 dusicÏnan thoricÏityÂ, tuhyÂ,
2981 dusicÏnan uranylu, tuhyÂ,

bezpecÏnostnõÂ znacÏka podle vzoru cÏ. 05;
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2977 hexafluorid uranu, sÏteÏpnyÂ, obsahujõÂcõÂ
võÂce nezÏ 1 % uranu-235,

2978 hexafluorid uranu, vyjmutyÂ - sÏteÏpnyÂ nebo
nesÏteÏpnyÂ,

2980 dusicÏnan uranylu hexahydraÂt - roztok,
bezpecÏnostnõÂ znacÏka podle vzoru cÏ. 8.

iii) CisternovaÂ vozidla a cisternoveÂ kontejnery,
jakozÏ i vozidla a kontejnery pro prÏepravu
volneÏ lozÏenyÂch laÂtek, musõÂ byÂt oznacÏeny podle
bodu 10 500 a dodatku B.5.

iv) S vyÂjimkou spolecÏneÂ naklaÂdky musõÂ byÂt na
kazÏdeÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏce vyznacÏena nejvysÏsÏõÂ
aktivita radioaktivnõÂho obsahu kontejneru
nebo transportnõÂho obaloveÂho souboru beÏhem
prÏepravy, sumarizovanaÂ za celkovyÂ obsah.
O spolecÏneÂ naklaÂdce viz bod 2706 (3).

v) Na kazÏdeÂ zÏluteÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏce musõÂ byÂt
uveden prÏepravnõÂ index pro kontejner nebo
transportnõÂ obalovyÂ soubor.

vi) Na vneÏjsÏõÂ straneÏ kontejneruÊ, cisteren
a cisternovyÂch kontejneruÊ musõÂ byÂt zrÏetelneÏ
a trvanliveÏ vyznacÏena jejich dovolenaÂ hrubaÂ
(celkovaÂ) hmotnost.

vii) VsÏechna oznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky, ktereÂ
se netyÂkajõÂ obsahu, musõÂ byÂt odstraneÏny nebo
zakryty.

9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech, s vyÂjimkou
cisternovyÂch vozidel

a) i) PrÏi prÏepraveÏ balenyÂch nebo nebalenyÂch radioak-
tivnõÂch laÂtek musõÂ byÂt na obou bocÏnõÂch stra-
naÂch a na zadnõÂ straneÏ dopravnõÂ jednotky
umõÂsteÏny svisle bezpecÏnostnõÂ znacÏky podle
vzoru cÏ. 7D.

ii) U laÂtek daÂle uvedenyÂch identifikacÏnõÂch cÏõÂsel
laÂtky podle bodu 2701 (1) musõÂ byÂt kromeÏ toho
umõÂsteÏny naÂsledujõÂcõÂ dodatkoveÂ bezpecÏnostnõÂ
znacÏky;

2975 thorium kovoveÂ, pyroforickeÂ,
2979 uran kovovyÂ , pyroforickyÂ,

bezpecÏnostnõÂ znacÏka podle vzoru cÏ. 4.2;

2976 dusicÏnan thoricÏityÂ, tuhyÂ,
2981 dusicÏnan uranylu, tuhyÂ,

bezpecÏnostnõÂ znacÏka podle vzoru cÏ. 05;
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2977 hexafluorid uranu, sÏteÏpnyÂ, obsahujõÂcõÂ võÂ-
ce nezÏ 1% uranu-235,

2978 hexafluorid uranu, vyjmutyÂ - sÏteÏpnyÂ nebo
nesÏteÏpnyÂ,

2980 dusicÏnan uranylu hexahydraÂt - roztok,
bezpecÏnostnõÂ znacÏka podle vzoru cÏ. 8.

b) BezpecÏnostnõÂ znacÏky, ktereÂ se netyÂkajõÂ obsahu,
musõÂ byÂt odstraneÏny nebo zakryty.

10. PrÏepravnõÂ doklady
Viz prÏõÂslusÏnyÂ list.

11. SkladovaÂnõÂ a odeslaÂnõÂ

a) BeÏhem skladovaÂnõÂ je nutneÂ oddeÏlenõÂ od ostatnõÂch
druhuÊ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ, osob a nevyvolanyÂch
fotografickyÂch desek a filmuÊ:

i) o oddeÏlenõÂ od ostatnõÂch druhuÊ nebezpecÏnyÂch
veÏcõÂ, viz prÏedpisy v oddõÂle 7,

ii) o oddeÏlenõÂ od osob, kusuÊ s naÂpisem ªFOTOª
a posÏtovnõÂch pytluÊ, viz bod 2711 (1)
s tabulkami vzdaÂlenostõÂ (odstupuÊ).

b) MeznõÂ hodnoty pro celkovyÂ soucÏet prÏepravnõÂch
indexuÊ prÏi skladovaÂnõÂ, kromeÏ pro LSA-I:

i) PocÏet kusuÊ transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ,
cisteren, cisternovyÂch kontejneruÊ a kontejneruÊ
kategorie II-zÏlutaÂ a III-zÏlutaÂ, ktereÂ smeÏjõÂ
byÂt skladovaÂny spolecÏneÏ na jednom mõÂsteÏ, je
nutno omezit tak, aby celkovyÂ soucÏet
prÏepravnõÂch indexuÊ v kazÏdeÂ skupineÏ kusuÊ,
transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ, cisteren,
cisternovyÂch kontejneruÊ nebo kontejneruÊ
neprÏekrocÏil 50. TakoveÂ skupiny musõÂ mõÂt mezi
sebou odstup nejmeÂneÏ 6 m.

ii) PrÏekracÏuje-li prÏepravnõÂ index kusu,
transportnõÂho obaloveÂho souboru, cisterny,
cisternoveÂho kontejneru nebo kontejneru 50
nebo prÏekracÏuje-li celkovyÂ prÏepravnõÂ index na
vozidle 50, musõÂ byÂt dodrzÏen odstup nejmeÂneÏ
6 m od ostatnõÂch kusuÊ, transportnõÂch obalovyÂch
souboruÊ, cisteren, cisternovyÂch kontejneruÊ,
kontejneruÊ a jinyÂch vozidel s radioaktivnõÂmi
laÂtkami.

12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ
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1) Viz prÏõÂslusÏnyÂ list.

2) a) BeÏhem prÏepravy je nutneÂ oddeÏlenõÂ od ostatnõÂch
druhuÊ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ, osob a nevyvolanyÂch
fotografickyÂch desek a filmuÊ:

i) o oddeÏlenõÂ od ostatnõÂch druhuÊ nebezpecÏnyÂch
veÏcõÂ, viz prÏedpisy v oddõÂlu 7;

ii) o oddeÏlenõÂ od osob, kusuÊ s naÂpisem ªFOTOª
a posÏtovnõÂch pytluÊ, viz bod 2711 (1) s ta-
bulkami vzdaÂlenostõÂ (odstupuÊ).

b) MeznõÂ hodnoty pro celkovyÂ soucÏet prÏepravnõÂch
indexuÊ prÏi prÏepraveÏ, kromeÏ pro LSA-I:

CelkovyÂ pocÏet kusuÊ, transportnõÂch obalovyÂch
souboruÊ, cisternovyÂch kontejneruÊ a kontejneruÊ
na jednom vozidle je nutno omezit tak, aby
celkovyÂ soucÏet prÏepravnõÂch indexuÊ neprÏekrocÏil
50. Pro prÏepravy za podmõÂnek vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ
toto omezenõÂ neplatõÂ [viz bod 3711 (3)].

c) VsÏechny kusy a transportnõÂ obaloveÂ soubory
s vysÏsÏõÂm prÏepravnõÂm indexem nezÏ 10 smeÏjõÂ byÂt
prÏepravovaÂny jen za podmõÂnek vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ.

d) NejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ daÂvkovaÂ intenzita na
vozidlech:

i) 2 mSv/h (200 mrem/h) na povrchu vozidla;

ii) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) ve vzdaÂlenosti 2 m od
povrchu vozidla;

iii) 0,02 mS/h (2mrem/h) na kazÏdeÂm normaÂlneÏ
obsazeneÂm mõÂsteÏ ve vozidle, jestlizÏe se
nepouzÏõÂvajõÂ prostrÏedky osobnõÂ radiacÏnõÂ
kontroly.

13. OstatnõÂ prÏedpisy

a) StanovenõÂ prÏepravnõÂho indexu: viz bod 3715.
b) PrÏedpisy tyÂkajõÂcõÂ se nehod: viz body 2710,

3712 a 10 385.
c) PosÏkozeneÂ nebo neteÏsneÂ kusy: viz bod 3712.
d) Kontroly kontaminace: viz bod 3712 (3).
e) ZajisÏteÏnõÂ kvality: viz bod 3766.
f) NedorucÏitelneÂ zaÂsilky: viz bod 2715.
g) DopravnõÂ prostrÏedky a prÏeprava: viz prÏõÂlohu B,

cÏaÂst I a bod
71 000 a dalsÏõÂ.
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OmezenaÂ mnozÏstvõÂ radioaktivnõÂch laÂtek ve vyjmutyÂch kusech

POZNAÂMKA 1: RadioaktivnõÂ laÂtky v mnozÏstvõÂch, ktereÂ
prÏedstavujõÂ velmi omezenyÂ radiologickyÂ potenciaÂl
ohrozÏenõÂ, smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny ve vyjmutyÂch kusech.

POZNAÂMKA 2: PrÏi dodatkovyÂch nebezpecÏnyÂch vlastnostech,
viz prÏedpisy v bodech 2002 (12) a (13) a 3770.

1. LaÂtky
2910 radioaktivnõÂ laÂtky, vyjmutyÂ kus, omezenaÂ mnozÏst-

võÂ laÂtky

a) NesÏteÏpneÂ radioaktivnõÂ laÂtky v mnozÏstvõÂch, ktereÂ
neprÏevysÏujõÂ meznõÂ hodnoty uvedeneÂ v tabulce 1.

b) SÏteÏpneÂ laÂtky, jejichzÏ aktivita neprÏevysÏuje meznõÂ
hodnoty uvedeneÂ v tabulce 1 a ktereÂ kromeÏ toho,
pokud jde o mnozÏstvõÂ, formu a pouzÏityÂ obal,
vyhovujõÂ prÏedpisuÊm bodu 3741 dodatku A.7 a mohou
byÂt proto povazÏovaÂny za kusy s nesÏteÏpnyÂmi laÂtkami.

Tabulka 1. MeznõÂ hodnoty, vyjaÂdrÏeneÂ v hodnotaÂch A1 nebo
A2 pro vyjmuteÂ kusy s radioaktivnõÂmi
laÂtkami4/,5/

Druh obsahu MeznõÂ hodnoty na kus

TuheÂ laÂtky
zvlaÂsÏtnõÂ forma 10-3 A1
jineÂ formy 10-3 A2
KapalneÂ laÂtky 10-4 A2
Plyny
tritium 2 x 10-2 A2
zvlaÂsÏtnõÂ forma 10-3 A1
jineÂ formy 10-3 A2

2. Obal/kus

RadioaktivnõÂ laÂtky v omezenyÂch mnozÏstvõÂch smeÏjõÂ byÂt
prÏepravovaÂny v obalech, kontejnerech, cisternaÂch nebo
cisternovyÂch kontejnerech za teÏchto podmõÂnek:

4/ O specifickyÂch hodnotaÂch A1 a A2, viz tabulku bodu
3700 dodatku A.7.

5/ VyÂpocÏtoveÂ metody k urcÏenõÂ hodnot A1 a A2, jichzÏ maÂ byÂt
pouzÏito pro smeÏsi radionukliduÊ, jsou uvedeny v bodu
3701(3) dodatku A.7.
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a) Obal musõÂ odpovõÂdat vsÏeobecnyÂm prÏedpisuÊm pro
vsÏechny obaly a kusy podle bodu 3732 dodatku A.7
a kromeÏ toho cisterny a cisternoveÂ kontejnery
prÏedpisuÊm dodatkuÊ B.1a a B.1b.

b) Kusy, ktereÂ obsahujõÂ sÏteÏpneÂ laÂtky, musõÂ odpovõÂdat
nejmeÂneÏ jednomu z prÏedpisuÊ podle bodu 3741.

c) ZejmeÂna musõÂ kusy zajisÏt'ovat, zÏe prÏi obvykleÂ
prÏepraveÏ nedojde k zÏaÂdneÂ ztraÂteÏ radioaktivnõÂho
obsahu. LaÂtky nesmeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny ve volneÏ
lozÏeneÂm stavu.

3. NejvyÂsÏe prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita
Viz bod 2702.

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,
cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech a transportnõÂch
obalovyÂch souborech
Viz bod 2702.

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, jejich vyÂstroje
a cÏaÂstõÂ
Viz bod 2702.

6. SpolecÏneÂ balenõÂ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,
kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a na transportnõÂch obalovyÂch souborech

a) Kusy

i) oznacÏenõÂ: viz bod 2702
bezpecÏnostnõÂ znacÏky: zÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ

ii) na jednom vnitrÏnõÂm povrchu obalu musõÂ byÂt
vyznacÏen naÂpis ªRadioaktivnõÂª, kteryÂ prÏi
otevrÏenõÂ obalu upozornõÂ na obsah
radioaktivnõÂch laÂtek.

b) Kontejnery
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

c) Cisterny a cisternoveÂ kontejnery
Viz dodatek B.1a nebo B1.b, bod 211 760 nebo
212 760 a dodatek B.5.
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d) TransportnõÂ obaloveÂ soubory
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech jinyÂch nezÏ
cisternovyÂch
Viz prÏõÂslusÏnyÂ list.

10. PrÏepravnõÂ doklady
NaÂkladnõÂ list musõÂ obsahovat tento zaÂznam: ª2910 ra-
dioaktivnõÂ laÂtka, vyjmutyÂ kus, omezeneÂ mnozÏstvõÂ, 7,
list 1, ADR (nebo RID)ª.

11. SkladovaÂnõÂ a odeslaÂnõÂ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

13. OstatnõÂ prÏedpisy
Viz bod 2702.
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List 2

PrÏõÂstroje nebo vyÂrobky ve vyjmutyÂch kusech

POZNAÂMKA 1: StanovenaÂ mnozÏstvõÂ radioaktivnõÂch laÂtek
obsazenaÂ v prÏõÂstrojõÂch, vyÂrobcõÂch nebo jejich
konstrukcÏnõÂch cÏaÂstech, kteraÂ prÏedstavujõÂ velmi omezeneÂ
radiacÏnõÂ nebezpecÏõÂ, smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny ve vyjmutyÂch
kusech.

POZNAÂMKA 2: PrÏi dodatkovyÂch nebezpecÏnyÂch vlastnostech,
viz teÂzÏ prÏedpisy bodu 3770.

1. LaÂtky
2910 radioaktivnõÂ laÂtky, vyjmutyÂ kus, prÏõÂstroje nebo

vyÂrobky

a) PrÏõÂstroje a vyÂrobky, jako hodiny, elektronoveÂ tru-
bice nebo elektronickeÂ prÏõÂstroje, ktereÂ obsahujõÂ
radioaktivnõÂ laÂtky, jejichzÏ aktivita na prÏõÂstroj
nebo vyÂrobek a celkovaÂ aktivita na kus neprÏesahuje
hodnoty, uvedeneÂ ve sloupcõÂch 2 a 3 tabulky 2, za
prÏedpokladu, zÏe daÂvkovaÂ intenzita ve vzdaÂlenosti
10 cm od povrchu kazÏdeÂho nezabaleneÂho prÏõÂstroje
nebo vyÂrobku nenõÂ veÏtsÏõÂ nezÏ 0,1 mSv/h (10 mrem/h).

b) PrÏõÂstroje a vyÂrobky, obsahujõÂcõÂ sÏteÏpneÂ laÂtky, je-
jichzÏ mnozÏstvõÂ nenõÂ veÏtsÏõÂ nezÏ meznõÂ hodnoty v ta-
bulce 2 a ktereÂ navõÂc pokud jde o mnozÏstvõÂ, formu
nebo obal - splnÏujõÂ ustanovenõÂ bodu 3741, kteraÂ
dovolujõÂ povazÏovat je za kusy s nesÏteÏpnou laÂtkou,
za prÏedpokladu, zÏe daÂvkovaÂ intenzita ve vzdaÂlenos-
ti 10 cm od povrchu kazÏdeÂho nezabaleneÂho prÏõÂstroje
nebo vyÂrobku nenõÂ veÏtsÏõÂ nezÏ 0,1 mSv/h (10 mrem/h).

2. Obal/kus
a) Obal musõÂ odpovõÂdat vsÏeobecnyÂm prÏedpisuÊm pro

vsÏechny obaly a kusy podle bodu 3732 dodatku A.7.
b) Kusy, obsahujõÂcõÂ sÏteÏpneÂ laÂtky, musõÂ odpovõÂdat nej-

meÂneÏ jednomu z prÏedpisuÊ podle bodu 3741 dodatku
A.7.

c) PrÏõÂstroje a vyÂrobky musõÂ byÂt bezpecÏneÏ zabaleny.
d) PrÏeprava nebalenyÂch radioaktivnõÂch laÂtek nenõÂ do-

volena.
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Tabulka 2. MeznõÂ hodnoty, vyjaÂdrÏeneÂ v hodnotaÂch A1 nebo
A2 pro vyjmuteÂ kusy s prÏõÂstroji nebo
vyÂrobky6/,7/

Druh obsahu MeznõÂ hodnoty MeznõÂ hodnoty
na prÏõÂstroj/vyÂrobek na kus

TuheÂ laÂtky
zvlaÂsÏtnõÂ forma 10-2 A1 A1
jinaÂ forma 10-2 A2 A2
KapalneÂ laÂtky 10-3 A2 10-1 A2
Plyny
tritium 2 x 10-2 A2 2 x 10-1 A2
zvlaÂsÏtnõÂ forma 10-3 A1 10-2 A1
jineÂ formy 10-3 A2 10-2 A2

3. NejvyÂsÏe prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita
Viz bod 2702.

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,
cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech a transportnõÂch
obalovyÂch souborech
Viz bod 2702.

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, jejich vyÂstroje
a cÏaÂsti
Viz bod 2702.

6. SpolecÏneÂ balenõÂ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,
kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a na transportnõÂch obalovyÂch souborech

a) PrÏõÂstroje a vyÂrobky
KazÏdyÂ prÏõÂstroj nebo vyÂrobek (s vyÂjimkou hodin
a prÏõÂstrojuÊ se sveÏteÂlkujõÂcõÂmi cÏõÂslicemi) musõÂ byÂt
opatrÏen naÂpisem ªRadioaktivnõÂª.

b) Kusy
Viz bod 2702.

6/ O specifickyÂch hodnotaÂch A1 a A2, viz babulku I v bodu
3700 dodatku A.7.

7/ VyÂpocÏtoveÂ metody k urcÏenõÂ hodnot A1 a A2, jichzÏ maÂ byÂt
pouzÏito pro smeÏsi radionukliduÊ, jsou uvedeny v bodu
3701 (3) dodatku A.7.
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c) Kontejnery
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

d) Cisterny a cisternoveÂ kontejnery
BezprÏedmeÏtneÂ.

e) TransportnõÂ obaloveÂ soubory
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech jinyÂch nezÏ
cisternovyÂch
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

10. PrÏepravnõÂ doklady

NaÂkladnõÂ list musõÂ obsahovat tento zaÂznam: ª2910
radioaktivnõÂ laÂtka, vyjmutyÂ kus, prÏõÂstroje nebo
vyÂrobky, 7, list 2, ADR (nebo RID)ª.

11. SkladovaÂnõÂ a odeslaÂnõÂ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

13. OstatnõÂ prÏedpisy
Viz bod 2702.
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List 3

VyÂrobky z prÏõÂrodnõÂho nebo ochuzeneÂho uranu nebo z prÏõÂrod-
nõÂho thoria jako vyjmuteÂ kusy

POZNAÂMKA 1: VyÂrobky z neozaÂrÏeneÂho prÏõÂrodnõÂho uranu nebo
neozaÂrÏeneÂho ochuzeneÂho uranu nebo neozaÂrÏeneÂho prÏõÂrodnõÂho
thoria, ktereÂ prÏedstavujõÂ velmi omezenyÂ radiologickyÂ
potenciaÂl ohrozÏenõÂ, smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny jako vyjmuteÂ
kusy.

POZNAÂMKA 2: PrÏi dodatkovyÂch nebezpecÏnyÂch vlastnostech,
viz teÂzÏ prÏedpisy v bodu 3770.

1. LaÂtky

2910 radioaktivnõÂ laÂtky, vyjmutyÂ kus, vyÂrobky z prÏõÂ-
rodnõÂho uranu nebo ochuzeneÂho uranu nebo prÏõÂrod-
nõÂho thoria

VyÂrobky obsahujõÂcõÂ jako jedinou radioaktivnõÂ laÂtku
neozaÂrÏenyÂ prÏõÂrodnõÂ uran nebo neozaÂrÏenyÂ ochuzenyÂ uran
nebo neozaÂrÏeneÂ prÏõÂrodnõÂ thorium, za prÏedpokladu, zÏe
povrch uranu nebo thoria maÂ neaktivnõÂ vneÏjsÏõÂ obal
z kovu nebo z jineÂho odolneÂho materiaÂlu.

POZNAÂMKA: TakovyÂmi vyÂrobky mohou byÂt naprÏ. dosud
nepouzÏiteÂ obaly pro prÏepravu radioaktivnõÂch laÂtek.

2. Obal/kus
VyÂrobek, kteryÂ je pouzÏit jako obal, musõÂ odpovõÂdat
vsÏeobecnyÂm prÏedpisuÊm pro vsÏechny obaly a kusy podle
bodu 3732 dodatku A.7.

3. NejvyÂsÏe prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita
Viz bod 2702.

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,
cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech a transportnõÂch
obalovyÂch souborech
Viz bod 2702.

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, jejich vyÂstroje
a cÏaÂstõÂ
Viz bod 2702.

6. SpolecÏneÂ balenõÂ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,
kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a na transportnõÂch obalovyÂch souborech
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a) Kusy
Viz bod 2702.

b) Kontejnery
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

c) Cisterny a cisternoveÂ kontejnery
BezprÏedmeÏtneÂ.

d) TransportnõÂ obaloveÂ soubory
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech jinyÂch nezÏ
cisternovyÂch
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

10. PrÏepravnõÂ doklady
NaÂkladnõÂ list musõÂ obsahovat tento zaÂznam: ª2910 ra-
dioaktivnõÂ laÂtka, vyjmutyÂ kus, vyÂrobky z prÏõÂrodnõÂho
uranu nebo ochuzeneÂho uranu nebo prÏõÂrodnõÂho thoria,
7, list 3, ADR (nebo RID)ª.

11. SkladovaÂnõÂ a odeslaÂnõÂ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

13. OstatnõÂ prÏedpisy
Viz bod 2702.
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List 4

VypraÂzdneÏneÂ obaly jako vyjmuteÂ kusy

POZNAÂMKA 1: NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly, ktereÂ byly
pouzÏity pro prÏepravu radioaktivnõÂch laÂtek a ktereÂ
prÏedstavujõÂ velmi omezenyÂ radiologickyÂ potenciaÂl
ohrozÏenõÂ, smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny jako vyjmuteÂ kusy.

POZNAÂMKA 2: a) NevycÏisÏteÏneÂ praÂzdneÂ obaly, ktereÂ uzÏ nelze
pro posÏkozenõÂ cÏi jinou mechanickou vadu
bezpecÏneÏ uzavrÏõÂt, musõÂ byÂt, pokud nemohou
byÂt prÏepravovaÂny v jinyÂch obalech podle
podmõÂnek teÂto trÏõÂdy, prÏepravovaÂny podle
zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ (list 13);

b) nevycÏisÏteÏneÂ praÂzdneÂ obaly, u nichzÏ vnitrÏnõÂ
nefixovanaÂ kontaminace (aktivita zbytku)
prÏekracÏuje nejvysÏsÏõÂ hodnoty uvedeneÂ
v oddõÂlu 1, põÂsm. 1c), smeÏjõÂ byÂt
prÏepravovaÂny jen jako kusy v souladu
s ruÊznyÂmi listy [bod 2701 odst. (3)] podle
mnozÏstvõÂ a formy sveÂ zbytkoveÂ aktivity
a kontaminace;

c) praÂzdneÂ obaly, ktereÂ byly vycÏisÏteÏny tak,
zÏe uzÏ se nevyskytuje zÏaÂdnaÂ kontaminace
prÏekracÏujõÂcõÂ hodnotu 0,4 Bq/cm2 (10-5 m
Ci/cm2) pro beta nebo gama zaÂrÏicÏe a 0,04
Bq/cm2 (10-6 m Ci/cm2) pro alfa zaÂrÏicÏe
a neobsahujõÂ zÏaÂdneÂ radioaktivnõÂ laÂtky se
specifickou aktivitou veÏtsÏõÂ nezÏ 70 kBq/kg
(2 nCi/g), nepodleÂhajõÂ jizÏ ustanovenõÂm
teÂto trÏõÂdy.

POZNAÂMKA 3: PrÏi dodatkovyÂch nebezpecÏnyÂch vlastnostech,
viz teÂzÏ prÏedpisy v bodu 3770.

1. LaÂtky

2910 radioaktivnõÂ laÂtky, vyjmutyÂ kus, vypraÂzdneÏneÂ
obaly

a) NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly zahrnujõÂ nevycÏisÏteÏneÂ
vypraÂzdneÏneÂ kontejnery, cisterny a kontejnery,
ktereÂ byly pouzÏity pro prÏepravu radioaktivnõÂch
laÂtek.

b) U obaluÊ, pro jejichzÏ stavbu byl pouzÏit uran nebo
thorium, je trÏeba navõÂc dbaÂt ustanovenõÂ pod põÂsm.
2 c).
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c) VnitrÏnõÂ nefixovanaÂ kontaminace (aktivita zbytku)
nesmõÂ prÏekrocÏit tyto nejvysÏsÏõÂ hodnoty:

i) Beta nebo gama zaÂrÏicÏe/nõÂzkotoxickeÂ alfa
zaÂrÏicÏe:

400 Bq/cm2 (10-2mCi/cm2)

ii) VsÏechny ostatnõÂ alfa zaÂrÏicÏe:

40 Bq/cm2 (10-3mCi/cm2)

2. Obal/kus

a) Obal musõÂ odpovõÂdat vsÏeobecnyÂm prÏedpisuÊm pro
vsÏechny obaly a kusy podle bodu 3732 dodatku A.7.

b) Obal musõÂ byÂt v dobreÂm stavu a musõÂ byÂt spolehliveÏ
uzavrÏen.

c) Bylo-li pro stavbu praÂzdneÂho obalu pouzÏito prÏõÂrod-
nõÂho uranu nebo ochuzeneÂho uranu nebo prÏõÂrodnõÂho
thoria, musõÂ mõÂt vneÏjsÏõÂ povrch uranu, poprÏ. thoria
neaktivnõÂ vneÏjsÏõÂ obal z kovu nebo jineÂho odolneÂho
materiaÂlu.

d) VsÏechny bezpecÏnostnõÂ znacÏky, ktereÂ byly prÏedtõÂm
nutneÂ, aby bylo vyhoveÏno ustanovenõÂm podle bodu
2706, nesmõÂ byÂt jizÏ viditelneÂ.

3. NejvyÂsÏe prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita
Viz bod 2702.

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,
cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech a transportnõÂch
obalovyÂch souborech
Viz bod 2702.

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, jejich vyÂstroje
a cÏaÂstõÂ
Viz bod 2702.

6. SpolecÏneÂ balenõÂ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,
kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a na transportnõÂch obalovyÂch souborech
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a) Kusy

i) NaÂpisy: viz bod 2702.
BezpecÏnostnõÂ znacÏky: ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

ii) TrvanliveÂ naÂpisy dle bodu 2705 nemusõÂ byÂt od-
straneÏny.

b) Kontejnery
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

c) Cisterny a cisternoveÂ kontejnery
Viz dodatek B.1a nebo B1.b, body 211 760 nebo
212 760 a dodatek B.5.

d) TransportnõÂ obaloveÂ soubory
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech jinyÂch nezÏ
cisternovyÂch
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

10. PrÏepravnõÂ doklady
NaÂkladnõÂ list musõÂ obsahovat tento zaÂznam: ª2910 ra-
dioaktivnõÂ laÂtka, vyjmutyÂ kus, praÂzdnyÂ obal, 7, list
4, ADR (nebo RID)ª.

11. SkladovaÂnõÂ a odeslaÂnõÂ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ
ZÏaÂdnaÂ ustanovenõÂ.

13. OstatnõÂ prÏedpisy
Viz bod 2702.

2704
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List 5

LaÂtky s nõÂzkou specifickou aktivitou (LSA-I)

POZNAÂMKA 1: LSA-I je prvnõÂ ze 3 skupin radioaktivnõÂch
laÂtek s prÏirozeneÏ omezenou specifickou aktivitou, nebo
pro ktereÂ platõÂ meznõÂ hodnoty pro odhadnuteÂ strÏednõÂ
specifickeÂ aktivity.

POZNAÂMKA 2: SÏteÏpneÂ laÂtky nesmeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny jako
LSA-I.

POZNAÂMKA 3: PrÏi dodatkovyÂch nebezpecÏnyÂch vlastnostech,
viz teÂzÏ prÏedpisy v bodu 3770.

1. LaÂtky

2912 radioaktivnõÂ laÂtky o nõÂzkeÂ specifickeÂ aktiviteÏ
(LSA-I), j.n.

2976 dusicÏnan thoricÏityÂ, tuhyÂ
2978 hexafluorid uranu, vyjmutyÂ - sÏteÏpnyÂ nebo nesÏteÏpnyÂ
2980 dusicÏnan uranylu hexahydraÂt - roztok
2981 dusicÏnan uranylu, tuhyÂ

LaÂtky s nõÂzkou specifickou aktivitou (LSA-I) jsou
radioaktivnõÂ laÂtky, u kteryÂch nesmõÂ daÂvkovaÂ intenzita
ve vzdaÂlenosti 3 m od neodstõÂneÏneÂho obsahu kusu nebo
zaÂsilky nebalenyÂch laÂtek prÏekrocÏit 10 mSv/h (1000
mrem/h) a ktereÂ odpovõÂdajõÂ jednomu z naÂsledujõÂcõÂch
popisuÊ:

a) rudy, obsahujõÂcõÂ prÏõÂrodneÏ se vyskytujõÂcõÂ radionuk-
lidy (naprÏ. uran, thorium), nebo

b) uranoveÂ a thorioveÂ koncentraÂty rud s prÏõÂrodneÏ se
vyskytujõÂcõÂmi radionuklidy, nebo

c) tuhyÂ, neozaÂrÏenyÂ prÏõÂrodnõÂ uran nebo ochuzenyÂ uran
nebo prÏõÂrodnõÂ thorium, nebo

d) tuheÂ nebo kapalneÂ sloucÏeniny nebo smeÏsi z neozaÂ-
rÏeneÂho prÏõÂrodnõÂho uranu nebo ochuzeneÂho uranu nebo
prÏõÂrodnõÂho thoria, nebo

e) nesÏteÏpnaÂ radioaktivnõÂ laÂtka, pro kterou hodnota
A2 nenõÂ omezena.

2. Obal/kus

a) LaÂtky LSA-I smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v obalech, kon-
tejnerech, cisternaÂch nebo cisternovyÂch
kontejnerech, jestlizÏe

i) obal, kteryÂm takeÂ smõÂ byÂt cisterna, cisternovyÂ
kontejner nebo kontejner, splnÏuje prÏedpisy pro
pruÊmysloveÂ kusy IP-1 nebo IP-2 (viz bod 3733
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nebo bod 3734 a navõÂc pro cisterny
a cisternoveÂ kontejnery bod 3736 a dodatky
B.1a a B.1b) podle formy laÂtky LSA-I a jak je
uvedeno v tabulce 3,

ii) je laÂtka v obalu uzavrÏena tak, zÏe prÏi obvykleÂ
prÏepraveÏ nemuÊzÏe dojõÂt k uÂniku obsahu a ztraÂteÏ
zastõÂneÏnõÂ.

Tabulka 3. PruÊmysloveÂ kusy pro laÂtky LSA-I

Obsah S vyÂlucÏnyÂm Bez vyÂlucÏneÂho
pouzÏitõÂm pouzÏitõÂ

TuheÂ laÂtky IP-1 IP-1
KapalneÂ laÂtky IP-1 IP-2

b) LaÂtky LSA-I smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny ve volneÏ lozÏe-
neÂm stavu, jestlizÏe

i) jsou laÂtky - kromeÏ prÏõÂrodnõÂch rud - prÏi obvykleÂ
prÏepraveÏ prÏepravovaÂny tak, zÏe obsah nemuÊzÏe
z vozidla uniknout a nemuÊzÏe nastat zÏaÂdnaÂ ztraÂta
zastõÂneÏnõÂ a jsou-li prÏepravovaÂny za podmõÂnek
vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ;

ii) jsou prÏõÂrodnõÂ rudy prÏepravovaÂny ve vozidle za
podmõÂnek vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ.

3. NejvyÂsÏe prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita
Viz bod 2703.

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,
cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech a transportnõÂch
obalovyÂch souborech

a) Viz bod 2703.

b) TransportnõÂ obaloveÂ soubory nebo kontejnery, ktereÂ
jsou urcÏeny jen pro prÏepravu laÂtek LSA-I s vyÂlucÏ-
nyÂm pouzÏitõÂm, jsou, pokud jde o vnitrÏnõÂ kontamina-
ci, vyjmuty z prÏedpisuÊ pod a) jen po tu dobu, po
kterou zuÊstaÂvajõÂ pod tõÂmto vyÂlucÏnyÂm pouzÏitõÂm.

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, jejich vyÂstroje
a cÏaÂstõÂ

a) Viz bod 2703.

b) Vozidlo urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek LSA-I s vyÂlucÏnyÂm
pouzÏitõÂm je, pokud jde o vnitrÏnõÂ kontaminaci,
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vyjmuto z prÏedpisuÊ pod põÂsm. a) shora jen po tu
dobu, po kterou zuÊstaÂvaÂ pod tõÂmto vyÂlucÏnyÂm
pouzÏitõÂm.

6. SpolecÏneÂ balenõÂ
Viz bod 2703.

7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka
Viz bod 2703.

8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,
kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a na transportnõÂch obalovyÂch souborech

a) Viz bod 2703.

b) Pro cisterny a cisternoveÂ kontejnery, viz dodatek
B1.a nebo B.1b, bod 211 760 nebo 212 760 a dodatek
B.5.

9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech jinyÂch nezÏ
cisternovyÂch
Viz bod 2703.

10. PrÏepravnõÂ doklady

a) V bodu 2716 jsou shrnuty prÏedpisy o schvalovaÂnõÂ
a oznacÏovaÂnõÂ.

b) NaÂkladnõÂ list musõÂ obsahovat tyto zaÂznamy:

i) IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky a pojmenovaÂnõÂ podle
oddõÂlu 1, doplneÏneÂ slovy ªRadioaktivnõÂ laÂtka
o nõÂzkeÂ specifickeÂ aktiviteÏ (LSA-I), 7, list
5, ADR (nebo RID), naprÏ. ª2976 dusicÏnan
thoricÏityÂ, tuhyÂ, radioaktivnõÂ laÂtka o nõÂzkeÂ
specifickeÂ aktiviteÏ (LSA-I), 7, list 5, ADR
(nebo RID)ª, nebo

ii) pro jinde nejmenovaneÂ laÂtky ª2912 radioaktivnõÂ
laÂtka o nõÂzkeÂ specifickeÂ aktiviteÏ (LSA-I),
j.n., 7, list 5, ADR (nebo RID)ª.

RovneÏzÏ se uvedou dalsÏõÂ podrobnosti podle boduÊ
2709 a 2710.

11. SkladovaÂnõÂ a odeslaÂnõÂ

a) Viz bod 2703.

b) MeznõÂ hodnoty pro celkovyÂ (sumarizovanyÂ) prÏepravnõÂ
index prÏi skladovaÂnõÂ: zÏaÂdneÂ.
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12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ

a) Viz bod 2703 12. 2)a) azÏ d).

b) CelkovaÂ aktivita v jednom vozidle: zÏaÂdneÂ omezenõÂ.

13. OstatnõÂ prÏedpisy
Viz bod 2703.

2704
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List 6

LaÂtky s nõÂzkou specifickou aktivitou (LSA-II)

POZNAÂMKA 1: LSA-II je druhaÂ ze 3 skupin radioaktivnõÂch
laÂtek s prÏirozeneÏ omezenou specifickou aktivitou, nebo
pro ktereÂ platõÂ meznõÂ hodnoty pro odhadnuteÂ strÏednõÂ
specifickeÂ aktivity.

POZNAÂMKA 2: VyskytujõÂ-li se sÏteÏpneÂ laÂtky, musõÂ byÂt navõÂc
splneÏna ustanovenõÂ listu 12.

POZNAÂMKA 3: PrÏi dodatkovyÂch nebezpecÏnyÂch vlastnostech,
viz teÂzÏ prÏedpisy v bodu 3770.

1. LaÂtky

2912 radioaktivnõÂ laÂtky o nõÂzkeÂ specifickeÂ aktiviteÏ
(LSA-II), j.n.

2976 dusicÏnan thoricÏityÂ, tuhyÂ
2978 hexafluorid uranu, vyjmutyÂ - sÏteÏpnyÂ nebo nesÏteÏp-

nyÂ
2980 dusicÏnan uranylu hexahydraÂt - roztok
2981 dusicÏnan uranylu, tuhyÂ

LaÂtky o nõÂzkeÂ specifickeÂ aktiviteÏ (LSA-II) jsou ra-
dioaktivnõÂ laÂtky, u kteryÂch nesmõÂ daÂvkovaÂ intenzita
ve vzdaÂlenosti 3 m od neodstõÂneÏneÂho obsahu kusu prÏek-
tocÏit 10 mSv/h (1000 mrem/h) a ktereÂ odpovõÂdajõÂ jed-
nomu z naÂsledujõÂcõÂch popisuÊ:

a) voda s koncentracõÂ tritia azÏ 0,8 TBq/l (20 Ci/l),
nebo

b) tuheÂ laÂtky a plyny s rovnomeÏrneÏ rozptyÂlenou akti-
vitou nejvyÂsÏe 10-4 A2/g, nebo

c) kapalneÂ laÂtky s rovnomeÏrneÏ tozptyÂlenou aktivitou
nejvyÂsÏe 10-5 A2/g.

2. Obal/kus

a) LaÂtky LSA-II musõÂ byÂt prÏepravovaÂny v obalech, kte-
ryÂmi smeÏjõÂ byÂt teÂzÏ cisterny, cisternoveÂ kontejnery
nebo kontejnery.

b) Obal, cisterna, cisternovyÂ kontejner nebo
kontejner, musõÂ splnÏovat prÏedpisy pro pruÊmysloveÂ
kusy IP-2 nebo IP-3 (viz bod 3734 nebo bod 3735
a navõÂc pro cisterny a cisternoveÂ kontejnery bod
3736 a dodatky B.1a a B.1b) podle formy laÂtky
LSA-II a jak je uvedeno v tabulce 4.

c) LaÂtka musõÂ byÂt v obalu, cisterneÏ, cisternoveÂm
kontejneru nebo kontejneru uzavrÏena tak, zÏe prÏi
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obvykleÂ prÏepraveÏ nemuÊzÏe dojõÂt k uÂniku obsahu
ani ztraÂteÏ stõÂneÏnõÂ.

Tabulka 4. PruÊmysloveÂ kusy pro laÂtky LSA-II

Obsah S vyÂlucÏnyÂm Bez vyÂlucÏneÂho
pouzÏitõÂm pouzÏitõÂ

TuheÂ laÂtky IP-2 IP-2
KapalneÂ laÂtky a plyny IP-2 IP-3

3. NejvyÂsÏe prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita
Viz bod 2703.

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,
cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech a transportnõÂch
obalovyÂch souborech

a) Viz bod 2703.

b) TransportnõÂ obaloveÂ soubory nebo kontejnery, ktereÂ
jsou urcÏeny jen pro prÏepravu laÂtek LSA-II
s vyÂlucÏnyÂm pouzÏitõÂm, jsou, pokud jde o vnitrÏnõÂ
kontaminaci, vyjmuty z prÏedpisuÊ pod põÂsm. a) shora
jen po tu dobu, po kterou zuÊstaÂvajõÂ pod tõÂmto
vyÂlucÏnyÂm pouzÏitõÂm.

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, jejich vyÂstroje
a cÏaÂstõÂ

a) Viz bod 2703.

b) Vozidlo, urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek LSA-II
s vyÂlucÏnyÂm pouzÏitõÂm je, pokud jde o vnitrÏnõÂ
kontaminaci, vyjmuto z prÏedpisuÊ pod a) jen po tu
dobu, po kterou zuÊstaÂvaÂ pod tõÂmto vyÂlucÏnyÂm
pouzÏitõÂm.

6. SpolecÏneÂ balenõÂ
Viz bod 2703.

7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka
Viz bod 2703.

8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,
kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a na transportnõÂch obalovyÂch souborech

a) Viz bod 2703.
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b) Pro cisterny a cisternoveÂ kontejnery, viz dodatek
B.1a nebo B.1b, bod 211 760 nebo 212 760 a dodatek
B.5.

9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech jinyÂch nezÏ
cisternovyÂch
Viz bod 2703.

10. PrÏepravnõÂ doklady

a) V bodu 2716 jsou shrnuty prÏedpisy o schvalovaÂnõÂ
a oznacÏovaÂnõÂ.

b) NaÂkladnõÂ list musõÂ obsahovat tyto zaÂznamy:

i) IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky a pojmenovaÂnõÂ podle
oddõÂlu 1, doplneÏneÂ slovy ªRadioaktivnõÂ laÂtka
s nõÂzkou specifickou aktivitou (LSA-II), 7,
list 6, ADR (nebo RID)ª, naprÏ. ª2976 dusicÏnan
thoricÏityÂ, tuhyÂ, radioaktivnõÂ laÂtka o nõÂzkeÂ
specifickeÂ aktiviteÏ (LSA-II), 7, list 6, ADR
(nebo RID)ª, nebo

ii) pro jinde nejmenovaneÂ laÂtky ª2912 radioaktivnõÂ
laÂtka o nõÂzkeÂ specifickeÂ aktiviteÏ (LSA-II),
j.n., 7, list 6, ADR (nebo RID)ª.

RovneÏzÏ se uvedou dalsÏõÂ podrobnosti podle boduÊ 2709 a
2710.

11. SkladovaÂnõÂ a odeslaÂnõÂ
Viz bod 2703.

12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ

a) Viz bod 2703 12.2) a) azÏ d).

b) CelkovaÂ aktivita v jednom vozidle nesmõÂ prÏekrocÏit
meznõÂ hodnoty tabulky 5.

Tabulka 5. Meze aktivity ve vozidle pro laÂtky LSA-II

Druh obsahu MeznõÂ hodnota
na vozidlo

NehorÏlaveÂ tuheÂ laÂtky zÏaÂdneÂ omezenõÂ
HorÏlaveÂ tuheÂ laÂtky a vsÏechny
kapalneÂ laÂtky a plyny 100 x A2

13. OstatnõÂ prÏedpisy
Viz bod 2703.
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List 7

LaÂtky s nõÂzkou specifickou aktivitou (LSA-III)

POZNAÂMKA 1: LSA-III je trÏetõÂ ze 3 skupin radioaktivnõÂch
laÂtek s prÏirozeneÏ omezenou specifickou aktivitou, nebo
pro ktereÂ platõÂ meze strÏednõÂch hodnot pro odhadnutou
specifickou aktivitu.

POZNAÂMKA 2: VyskytujõÂ-li se sÏteÏpneÂ laÂtky, musõÂ byÂt navõÂc
splneÏna ustanovenõÂ listu 12.

POZNAÂMKA 3: PrÏi dodatkovyÂch nebezpecÏnyÂch vlastnostech,
viz teÂzÏ prÏedpisy v bodu 3770.

1. LaÂtky

2912 radioaktivnõÂ laÂtky s nõÂzkou specifickou
aktivitou (LSA-III), j.n.

LaÂtky s nõÂzkou specifickou aktivitou (LSA-III) jsou
tuheÂ radioaktivnõÂ laÂtky, u kteryÂch nesmõÂ daÂvkovaÂ
intenzita ve vzdaÂlenosti 3 m od neodstõÂneÏneÂho obsahu
kusu prÏekrocÏit 10 mSv/h (1000 mrem/h) a ktereÂ splnÏujõÂ
tyto podmõÂnky:

a) radioaktivnõÂ laÂtky jsou rovnomeÏrneÏ rozptyÂleny
v tuheÂ laÂtce nebo souboru tuhyÂch prÏedmeÏtuÊ nebo
v kompaktnõÂm pojidle (naprÏ. beton, zÏivice,
keramika); a

b) radioaktivnõÂ laÂtky jsou relativneÏ nerozpustneÂ nebo
jsou obsazÏeny v relativneÏ nerozpustneÂ zaÂkladnõÂ
hmoteÏ; a

c) odhadnutaÂ strÏednõÂ specifickaÂ aktivita 2 x 10-3

A2/g nebude prÏekrocÏena.

2. Obal/kus

a) LaÂtky LSA-III musõÂ byÂt prÏepravovaÂny v obalech,
kteryÂmi smeÏjõÂ byÂt teÂzÏ kontejnery. PrÏeprava
v cisternaÂch a cisternovyÂch kontejnerech:
bezprÏedmeÏtnaÂ.

b) Obal nebo kontejner musõÂ splnÏovat prÏedpisy pro
pruÊmysloveÂ kusy IP-2 (viz bod 3734) prÏi prÏepraveÏ
s vyÂlucÏnyÂm pouzÏitõÂm, nebo IP-3 (viz bod 3735) prÏi
ostatnõÂch prÏepravaÂch.

c) LaÂtky musõÂ byÂt v obalu uzavrÏeny tak, zÏe prÏi obvyk-
leÂ prÏepraveÏ nemuÊzÏe dojõÂt k uÂniku obsahu a ztraÂteÏ
stõÂneÏnõÂ.
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3. NejvyÂsÏe prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita
Viz bod 2703.

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,
cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech a transportnõÂch
obalovyÂch souborech

a) Viz bod 2703.

b) TransportnõÂ obaloveÂ soubory nebo kontejnery, ktereÂ
jsou urcÏeny jen pro prÏepravu laÂtek LSA-III s vyÂlu-
cÏnyÂm pouzÏitõÂm, jsou, pokud jde o vnitrÏnõÂ kontami-
naci, vyjmuty z prÏedpisuÊ pod põÂsm. a) shora jen po
tu dobu, po kterou zuÊstaÂvajõÂ pod tõÂmto vyÂlucÏnyÂm
pouzÏitõÂm.

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, jejich vyÂstroje
a cÏaÂstõÂ

a) Viz bod 2703.

b) Vozidlo, urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek LSA-III
s vyÂlucÏnyÂm pouzÏitõÂm je, pokud jde o vnitrÏnõÂ
kontaminaci, vyjmuto z prÏedpisuÊ pod a) jen po tu
dobu, po kterou zuÊstaÂvaÂ pod tõÂmto vyÂlucÏnyÂm
pouzÏitõÂm.

6. SpolecÏneÂ balenõÂ
Viz bod 2703.

7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka
Viz bod 2703.

8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,
kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a na transportnõÂch obalovyÂch souborech
Viz bod 2703.

9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech jinyÂch nezÏ
cisternovyÂch
Viz bod 2703.

10. PrÏepravnõÂ doklady

a) V bodu 2716 jsou shrnuty prÏedpisy o schvalovaÂnõÂ
a oznacÏovaÂnõÂ.

b) NaÂkladnõÂ list musõÂ obsahovat tento zaÂznam: ª2912
radioaktivnõÂ laÂtka o nõÂzkeÂ specifickeÂ aktiviteÏ
(LSA-III), j.n., 7, list 7, ADR (nebo RID)ª.
RovneÏzÏ se uvedou dalsÏõÂ podrobnosti podle bodu
2709 a 2710.
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11. SkladovaÂnõÂ a odeslaÂnõÂ
Viz bod 2703.

12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ

a) Viz bod 2703 12. 2)a) azÏ d).

b) CelkovaÂ aktivita v jednom vozidle nesmõÂ prÏekrocÏit
meznõÂ hodnoty uvedeneÂ v tabulce 6.

Tabulka 6. Meze aktivity ve vozidle pro laÂtky LSA-III

Druh obsahu MeznõÂ hodnota
na vozidlo

NehorÏlaveÂ tuheÂ laÂtky zÏaÂdneÂ omezenõÂ
HorÏlaveÂ tuheÂ laÂtky 100 x A2

13. OstatnõÂ prÏedpisy
Viz bod 2703.

2704
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List 8

PovrchoveÏ kontaminovaneÂ prÏedmeÏty (SCO I a SCO II)

POZNAÂMKA 1: PovrchoveÏ kontaminovanyÂ prÏedmeÏt (SCO) je
prÏedmeÏt, kteryÂ nenõÂ saÂm radioaktivnõÂ, na jehozÏ povrchu
jsou vsÏak rozptyÂleny radioaktivnõÂ laÂtky. PovrchoveÏ
kontaminovaneÂ prÏedmeÏty se prÏirÏadõÂ k jedneÂ ze dvou skupin
- bud' SCO I nebo SCO II - podle nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustneÂ
kontaminace (viz tabulku 7).

POZNAÂMKA 2: VyskytujõÂ-li se sÏteÏpneÂ laÂtky, musõÂ byÂt navõÂc
splneÏna ustanovenõÂ listu 12.

POZNAÂMKA 3: PrÏi dodatkovyÂch nebezpecÏnyÂch vlastnostech,
viz teÂzÏ prÏedpisy v bodu 3770.

1. LaÂtky
2913 radioaktivnõÂ laÂtky, povrchoveÏ kontaminovaneÂ

prÏedmeÏty (SCO I nebo SCO II)

a) TuheÂ, neradioaktivnõÂ prÏedmeÏty, jejichzÏ povrchy
jsou kontaminovaÂny, prÏicÏemzÏ kontaminace
neprÏekracÏuje meznõÂ hodnoty uvedeneÂ v tabulce 7,
byla-li pruÊmeÏrnaÂ hodnota kontaminace zjisÏteÏna na
plosÏe veÏtsÏõÂ nezÏ 300 cm2 (nebo na celeÂ plosÏe,
je-li tato mensÏõÂ nezÏ 300 cm2).

Tabulka 7. DovoleneÂ kontaminace povrchu u SCO

NefixovanaÂ FixovanaÂ kon- SoucÏet fixova-
Druh kontaminace kontaminace taminace na neÂ a nefixova-

na prÏõÂstup- prÏõÂstupneÂm neÂ kontaminace
neÂm povrchu povrchu na neprÏõÂstup-

nyÂch povrsÏõÂch

Beta/gama zaÂrÏicÏe 4 Bq/cm2 4 x 104Bq/cm2 4 x 104Bq/cm2

a nõÂzkotoxickeÂ (10-4mCi/cm2) (1 mCi/cm2) (1 mCi/cm2)
SCO alfa zaÂrÏicÏe
I

VsÏechny ostatnõÂ 0,4 Bq/cm2 4 x 103Bq/cm2 4 x 103Bq/cm2

alfa zaÂrÏicÏe (10-5mCi/cm2) (0,1 mCi/cm2) (0,1 mCi/cm2)

Beta/gama zaÂrÏicÏe 400 Bq/cm2 8 x 105Bq/cm2 8 x 105Bq/cm2

a nõÂzkotoxickeÂ (10-2mCi/cm2) (20 mCi/cm2) (20 mCi/cm2)
SCO alfa zaÂrÏicÏe
II

VsÏechny ostatnõÂ 40 Bq/cm2 8 x 104Bq/cm2 8 x 104Bq/cm2

alfa zaÂrÏicÏe (10-3mCi/cm2) (2 mCi/cm2) (2 mCi/cm2)
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b) DaÂvkovaÂ intenzita ve vzdaÂlenosti 3 m od nezastõÂneÏ-
neÂho obsahu kusu nebo od prÏedmeÏtu nebo skupin
prÏedmeÏtuÊ, pokud nejsou zabaleny, nesmõÂ prÏekrocÏit
10 mSv/h (1000 mrem/h).

2. Obal/kus

a) PovrchoveÏ kontaminovaneÂ prÏedmeÏty skupin SCO-I
a SCO-II smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v obalech, jestli-
zÏe:

i) obal, kteryÂm smõÂ byÂt kontejner, odpovõÂdaÂ
konstrukcÏnõÂm prÏedpisuÊm pro pruÊmysloveÂ kusy
IP-1 (viz bod 3733) pro skupinu SCO-I nebo
IP-2 (viz bod 3734) pro skupinu SCO-II; a

ii) prÏedmeÏty jsou v obalu uzavrÏeny tak, zÏe prÏi ob-
vykleÂ prÏepraveÏ nemuÊzÏe dojõÂt k uÂniku obsahu
a ztraÂteÏ zastõÂneÏnõÂ.

b) PovrchoveÏ kontaminovaneÂ prÏedmeÏty skupiny SCO-I
smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny nebaleneÂ, jestlizÏe:

i) jsou prÏepravovaÂny ve vozidle nebo kontejneru
tak, zÏe prÏi obvykleÂ prÏepraveÏ nemuÊzÏe obsah
unikat a nedojde ke ztraÂteÏ zastõÂneÏnõÂ a

ii) jsou prÏepravovaÂny za podmõÂnek vyÂlucÏneÂho po-
uzÏitõÂ v prÏõÂpadech, kdy kontaminace na prÏõÂstu-
pnyÂch a na neprÏõÂstupnyÂch povrchaÂch prÏekracÏuje
hodnoty pro beta a gama zaÂrÏicÏe a nõÂzkotoxickeÂ
alfa zaÂrÏicÏe 4 Bq/cm2 (10-4mCi/cm2), nebo pro
vsÏechny ostatnõÂ alfa zaÂrÏicÏe 0,4 Bq/cm2

(10-5mCi/cm2) a

iii) byla provedena opatrÏenõÂ, kteraÂ zabezpecÏujõÂ,
zÏe se radioaktivnõÂ laÂtka neuvolnõÂ do vozidla,
jestlizÏe se prÏedpoklaÂdaÂ, zÏe nefixovanaÂ konta-
minace na neprÏõÂstupnyÂch povrsÏõÂch prÏekracÏuje
4 Bq/cm2 (10-4mCi/cm2) pro beta/gama zaÂrÏicÏe
a nõÂzkotoxickeÂ alfa zaÂrÏicÏe, nebo 0,4 Bq/cm2

(10-5mCi/cm2) pro vsÏechny ostatnõÂ zaÂrÏicÏe.

c) PovrchoveÏ kontaminovaneÂ prÏedmeÏty skupiny SCO-II
nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂny nebaleneÂ.

3. NejvyÂsÏe prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita
Viz bod 2703.

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,
cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech a transportnõÂch
obalovyÂch souborech
a) Viz bod 2703.
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b) TransportnõÂ obaloveÂ soubory nebo kontejnery, ktereÂ
jsou urcÏeny jen pro prÏepravu prÏedmeÏtuÊ SCO-I
a SCO-II za podmõÂnek vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ jsou, pokud
jde o vnitrÏnõÂ kontaminaci, vyjmuty z prÏedpisuÊ pod
põÂsm. a) shora jen po tu dobu, po kterou zuÊstaÂvajõÂ
pod tõÂmto vyÂlucÏnyÂm pouzÏitõÂm.

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, jejich vyÂstroje
a cÏaÂstõÂ

a) Viz bod 2703.

b) Vozidlo, urcÏeneÂ pro prÏepravu prÏedmeÏtuÊ SCO za
podmõÂnek vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ je, pokud jde o vnitrÏnõÂ
kontaminaci, vyjmuto z prÏedpisuÊ pod a) jen po tu
dobu, po kterou zuÊstaÂvaÂ pod tõÂmto vyÂlucÏnyÂm
pouzÏitõÂm.

6. SpolecÏneÂ balenõÂ
Viz bod 2703.

7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka
Viz bod 2703.

8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,
kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a na transportnõÂch obalovyÂch souborech
Viz bod 2703.

9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech jinyÂch nezÏ
cisternovyÂch
Viz bod 2703.

10. PrÏepravnõÂ doklady

a) V bodu 2716 jsou shrnuty prÏedpisy o schvalovaÂnõÂ
a oznamovaÂnõÂ.

b) NaÂkladnõÂ list musõÂ obsahovat tento zaÂznam: ª2913
radioaktivnõÂ laÂtka, povrchoveÏ kontaminovaneÂ prÏed-
meÏty (SCO-I nebo SCO-II), 7, list 8, ADR (nebo
RID)ª. RovneÏzÏ se uvedou dalsÏõÂ podrobnosti podle
boduÊ 2709 a 2710.

11. SkladovaÂnõÂ a odeslaÂnõÂ
Viz bod 2703.
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12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ

a) Viz bod 2703 12.2) a) azÏ d).

b) CelkovaÂ aktivita v jednom vozidle nesmõÂ prÏekrocÏit
100 x A2.

13. OstatnõÂ prÏedpisy
Viz bod 2703.
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List 9

RadioaktivnõÂ laÂtky v kusech typu A

POZNAÂMKA 1: RadioaktivnõÂ laÂtky v mnozÏstvõÂch, kteraÂ
prÏedstavujõÂ omezeneÂ radiacÏnõÂ nebezpecÏõÂ [viz bod 2700 (2)
1.], smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v kusech typu A, jejichzÏ
konstrukce odolaÂ namaÂhaÂnõÂm prÏi prÏepraveÏ, vcÏetneÏ mensÏõÂch
zvlaÂsÏtnõÂch udaÂlostõÂ.

POZNAÂMKA 2: VyskytujõÂ-li se sÏteÏpneÂ laÂtky, musõÂ byÂt navõÂc
splneÏna ustanovenõÂ listu 12.

POZNAÂMKA 3: PrÏi dodatkovyÂch nebezpecÏnyÂch vlastnostech,
viz teÂzÏ prÏedpisy v bodu 3770.

1. LaÂtky

2974 radioaktivnõÂ laÂtky zvlaÂsÏtnõÂ formy, j.n.
2975 thorium kovoveÂ, pyroforickeÂ
2976 dusicÏnan thoricÏityÂ, tuhyÂ
2679 uran kovovyÂ, pyroforickyÂ
2980 dusicÏnan uranylu hexahydraÂt, roztok
2981 dusicÏnan uranylu, tuhyÂ
2982 radioaktivnõÂ laÂtky, j.n.

Obsah kusu A je omezen na radioaktivnõÂ laÂtky,

a) jejichzÏ aktivita neprÏekracÏuje A1 (viz bod 3700
a 3701), jde-li o laÂtku zvlaÂsÏtnõÂ formy;

b) jejichzÏ aktivita neprÏekracÏuje A2 (viz bod 3700
a 3701), nejde-li o laÂtku zvlaÂsÏtnõÂ formy.

2. Obal/kus

a) Obal, kteryÂm takeÂ smõÂ byÂt cisterna, cisternovyÂ
kontejner nebo kontejner, musõÂ splnÏovat prÏedpisy
pro kusy typu A podle bodu 3737 a navõÂc pro
cisterny a cisternoveÂ kontejnery dodatkuÊ B.1a
a B.1b).

b) ZejmeÂna musõÂ byÂt kus uzpuÊsoben tak, aby prÏi prÏe-
pravnõÂch podmõÂnkaÂch, vcÏetneÏ mensÏõÂch zvlaÂsÏtnõÂch
udaÂlostõÂ, nemohlo dojõÂt ke ztraÂteÏ nebo k rozptyÂle-
nõÂ radioaktivnõÂho obsahu a zabraÂnilo se uÂjmeÏ nepo-
rusÏenosti zastõÂneÏnõÂ, ktereÂ by vedly ke zvyÂsÏenõÂ
vneÏjsÏõÂ daÂvkoveÂ intenzity na jakeÂmkoli mõÂsteÏ o võÂ-
ce nezÏ 20 %.

c) Je-li radioaktivnõÂ obsah radioaktivnõÂ laÂtkou
zvlaÂsÏtnõÂ formy, je potrÏebneÂ povolenõÂ vzoru pro
laÂtku zvlaÂsÏtnõÂ formy prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.
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d) Na vneÏjsÏõÂ straneÏ kusu musõÂ byÂt zarÏõÂzenõÂ, jako
naprÏ. pecÏet' (plomba), ktereÂ se nemuÊzÏe snadno
rozbõÂt a jehozÏ neporusÏenyÂ stav dokazuje, zÏe kus
nebyl otevrÏen.

3. NejvyÂsÏe prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita
Viz bod 2703.

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,
cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech a transportnõÂch
obalovyÂch souborech
Viz bod 2703.

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, jejich vyÂstroje
a cÏaÂstõÂ
Viz bod 2703.

6. SpolecÏneÂ balenõÂ
Viz bod 2703.

7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka
Viz bod 2703.

8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,
kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a na transportnõÂch obalovyÂch souborech

a) Viz bod 2703.

b) KazÏdyÂ kus typu A musõÂ mõÂt na vneÏjsÏõÂ straneÏ cÏitelnyÂ
a trvanlivyÂ naÂpis ªTYP Aª.

9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech jinyÂch nezÏ
cisternovyÂch
Viz bod 2703.

10. PrÏepravnõÂ doklady

a) V bodu 2716 jsou shrnuty prÏedpisy o schvalovaÂnõÂ
a oznacÏovaÂnõÂ.

b) NaÂkladnõÂ list musõÂ obsahovat tyto zaÂznamy:

i) identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky a pojmenovaÂnõÂ podle
oddõÂlu 1, doplneÏneÂ slovy ªRadioaktivnõÂ laÂtka
v kusu typu A, 7, list 9, ADR (nebo RID)ª,
naprÏ. ª2976 dusicÏnan thoricÏityÂ, tuhyÂ,
radioaktivnõÂ laÂtka v kusu typu A, 7, list 9,
ADR (nebo RID)ª nebo
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ii) pro jinde nejmenovaneÂ laÂtky ª2974 radioaktivnõÂ
laÂtka zvlaÂsÏtnõÂ formy, j.n., v kusu typu A, 7,
list 9, ADR (nebo RID)ª, poprÏ. ª2982
radioaktivnõÂ laÂtka, j.n., v kusu typu A, 7,
list 9, ADR (nebo RID)ª.

RovneÏzÏ se uvedou dalsÏõÂ podrobnosti podle bodu 2709
a 2710.

11. SkladovaÂnõÂ a odeslaÂnõÂ
Viz bod 2703.

12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ
Viz bod 2703 12. 2).

13. OstatnõÂ prÏedpisy
Viz bod 2703.
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List 10

RadioaktivnõÂ laÂtky v kusech typu B(U)

POZNAÂMKA 1: RadioaktivnõÂ laÂtky ve veÏtsÏõÂch mnozÏstvõÂch, nezÏ
je povoleno v kusech typu A, smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny
v kusech typu B(U), jejichzÏ konstrukce ucÏinõÂ
nepravdeÏpodobnyÂm unikaÂnõÂ radioaktivnõÂch laÂtek a uÂjmu
neporusÏenosti zastõÂneÏnõÂ v podmõÂnkaÂch nehody.

POZNAÂMKA 2: VyskytujõÂ-li se sÏteÏpneÂ laÂtky, musõÂ byÂt navõÂc
splneÏna ustanovenõÂ listu 12.

POZNAÂMKA 3: PrÏi dodatkovyÂch nebezpecÏnyÂch vlastnostech,
viz teÂzÏ prÏedpisy v bodu 3770.

1. LaÂtky

2974 radioaktivnõÂ laÂtky zvlaÂsÏtnõÂ formy, j.n.
2975 thorium kovoveÂ, pyroforickeÂ
2976 dusicÏnan thoricÏityÂ, tuhyÂ
2979 uran kovovyÂ, pyroforickyÂ
2980 dusicÏnan uranylu hexahydraÂt - roztok
2981 dusicÏnan uranylu, tuhyÂ
2982 radioaktivnõÂ laÂtky, j.n.

CelkovaÂ aktivita kusu typu B(U) je omezena jen nej-
vysÏsÏõÂ hodnotou stanovenou v osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ
vzoru kusu.

2. Obal/kus

a) Obal, kteryÂm takeÂ smõÂ byÂt cisterna, cisternovyÂ
kontejner nebo kontejner, musõÂ splnÏovat prÏedpisy
pro kusy typu B podle bodu 3738, prÏedpisy pro kusy
typu B(U) podle bodu 3739 navõÂc pro cisterny
a cisternoveÂ kontejnery dodaÂvka B.1a a B.1b).

b) ZejmeÂna musõÂ konstrukce kusu typu B(U) zarucÏit, zÏe

i) za prÏepravnõÂch podmõÂnek, vcÏetneÏ mensÏõÂch
zvlaÂsÏtnõÂch udaÂlostõÂ, bude ztraÂta nebo
rozptyÂlenõÂ radioaktivnõÂho obsahu omezena na
hodnotu nejvyÂsÏe A2 x 10-6 za hodinu a bude
zabraÂneÏno uÂjmeÏ neporusÏenosti zastõÂneÏnõÂ, kteraÂ
by vedla ke zvyÂsÏenõÂ vneÏjsÏõÂ daÂvkoveÂ intenzity
na jakeÂmkoliv mõÂsteÏ o võÂce nezÏ 20 %;

ii) kus odolaÂ sÏkodlivyÂm uÂcÏinkuÊm prÏi prÏepravnõÂ ne-
hodeÏ v mõÂrÏe, jak je pozÏadovaÂno v bodech 3738
a 3739, pokud jde o pozÏadovaneÂ udrzÏenõÂ teÏsneÂho
vneÏjsÏõÂho obalu a neporusÏenosti zastõÂneÏnõÂ.
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c) Vzor kusu typu B(U) musõÂ byÂt povolen prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem zemeÏ puÊvodu podle bodu 3752 (jednostranneÂ
povolenõÂ).

d) Je-li radioaktivnõÂ obsah radioaktivnõÂ laÂtkou
zvlaÂsÏtnõÂ formy, je povolenõÂ vzoru pro laÂtku
zvlaÂsÏtnõÂ formy prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem nutneÂ.

e) Na vneÏjsÏõÂ straneÏ kusu typu B(U) musõÂ byÂt zarÏõÂzenõÂ,
jako naprÏ. pecÏet', ktereÂ se nemuÊzÏe snadno rozbõÂt
a jehozÏ neporusÏenyÂ stav dokazuje, zÏe kus nebyl
otevrÏen.

3. NejvyÂsÏe prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita
Viz bod 2703.

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,
cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech a transportnõÂch
obalovyÂch souborech
Viz bod 2703.

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, jejich vyÂstroje
a cÏaÂstõÂ
Viz bod 2703.

6. SpolecÏneÂ balenõÂ
Viz bod 2703.

7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka
Viz bod 2703.

8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,
kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a na transportnõÂch obalovyÂch souborech

a) Viz bod 2703.

b) KazÏdyÂ kus typu B(U) musõÂ mõÂt na vneÏjsÏõÂ straneÏ tyto
cÏitelneÂ a trvanliveÂ naÂpisy:

i) znacÏku, kteraÂ byla prÏideÏlena prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂ-
nem,

ii) seÂrioveÂ cÏõÂslo, ktereÂ dovoluje jednoznacÏneÂ za-
rÏazenõÂ,

iii) slova ªTYP B(U)ª a

iv) v bodeÏ 2705 (5) popisovanyÂ symbol zaÂrÏenõÂ, vy-
lisovanyÂ nebo vyrazÏenyÂ na vneÏjsÏõÂ nehorÏlaveÂ
a vodeÏ odolneÂ naÂdobeÏ.
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9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech jinyÂch nezÏ
cisternovyÂch
Viz bod 2703.

10. PrÏepravnõÂ doklady

a) V bodu 2716 jsou shrnuty prÏedpisy o schvalovaÂnõÂ
a oznamovaÂnõÂ.

b) NaÂkladnõÂ list musõÂ obsahovat tyto zaÂznamy:

i) identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky a pojmenovaÂnõÂ podle
oddõÂlu I, doplneÏneÂ slovy ªRadioaktivnõÂ laÂtka
v kusu typu B(U), 7, list 10, ADR (nebo
RID)ª, naprÏ. ª2976 dusicÏnan thoricÏityÂ, tuhyÂ,
radioaktivnõÂ laÂtka v kusu typu B(U), 7, list
10, ADR (nebo RID)ª nebo

ii) pro jinde nejmenovaneÂ laÂtky bud' ª2974
radioaktivnõÂ laÂtka zvlaÂsÏtnõÂ formy, j.n.,
v kusu typu B(U), 7, list 10, ADR (nebo RID)ª
nebo ª2982 radioaktivnõÂ laÂtka, j.n., v kusu
typu B(U), 7, list 10, ADR (nebo RID)ª.

RovneÏzÏ se uvedou dalsÏõÂ podrobnosti podle bodu 2709
a 2710.

c) VyzÏaduje se jednostranneÂ povolenõÂ vzoru kusu.

d) Odesilatel musõÂ mõÂt prÏed kazÏdyÂm odeslaÂnõÂm kusu ty-
pu B(U) vsÏechna potrÏebnaÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ
a prÏed uskutecÏneÏnõÂm prÏepravy prvnõÂ zaÂsilky musõÂ
zajistit, aby kopie teÏchto dokumentuÊ byly zaslaÂny
vsÏem prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm staÂtuÊ, po nebo do jejichzÏ
uÂzemõÂ budou tyto zaÂsilky prÏepravovaÂny.

e) Odesilatel musõÂ, pokud mozÏno, nejmeÂneÂ 7 dnõÂ prÏed
kazÏdou prÏepravou aktivity vysÏsÏõÂ nezÏ 3 x 103 A2 ne-
bo 3 x 103 A1 podle prÏõÂpadu, nebo 1000 TBq
(20 kCi), prÏicÏemzÏ je rozhodnaÂ nizÏsÏõÂ z obou hodnot,
zpravit prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny vsÏech staÂtuÊ, po nebo do
jejichzÏ uÂzemõÂ budou zaÂsilky prÏepravovaÂny.

11. SkladovaÂnõÂ a odeslaÂnõÂ

a) Viz bod 2703.

b) PrÏed kazÏdyÂm pouzÏitõÂm a prÏed kazÏdou prÏepravou musõÂ
odesilatel dbaÂt prÏõÂslusÏnyÂch ustanovenõÂ bodu 3710.

c) Je trÏeba dbaÂt vsÏech ustanovenõÂ v osveÏdcÏenõÂ
o schvaÂlenõÂ vzoru kusu prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.
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12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ

a) Viz bod 2703 12.2) a) azÏ d).

b) MuÊzÏe-li strÏednõÂ tepelnyÂ tok prÏekrocÏit na vneÏjsÏõÂ
straneÏ kusu typu B(U) 15 W/m2, musõÂ byÂt vzat zrÏe-
tel na zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o naklaÂdaÂnõÂ, uvedeneÂ
v osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ vzoru kusu.

c) MuÊzÏe-li teplota na prÏõÂstupnyÂch vneÏjsÏõÂch plochaÂch
kusu typu B(U) ve stõÂnu prÏekrocÏit 50 oC, smõÂ byÂt
prÏeprava uskutecÏneÏna jen za podmõÂnek vyÂlucÏneÂho
pouzÏitõÂ; v tomto prÏõÂpadeÏ cÏinõÂ meznõÂ hodnota 85 oC.
PrÏitom nohou byÂt vzaty na zrÏetel uzaÂveÏry a deÏlicõÂ
steÏny, umõÂsteÏneÂ k ochraneÏ prÏepravnõÂho personaÂlu,
anizÏ by bylo nutneÂ podrobit tyto uzaÂveÏry a deÏlicõÂ
steÏny zkousÏce.

13. OstatnõÂ prÏedpisy
Viz bod 2703.

254
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List 11

RadioaktivnõÂ laÂtky v kusech typu B(M)

POZNAÂMKA 1: RadioaktivnõÂ laÂtky ve veÏtsÏõÂch mnozÏstvõÂch, nezÏ
je dovoleno v kusech typu A, smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny
v kusech typu B(M), jejichzÏ konstrukce ucÏinõÂ
nepravdeÏpodobnyÂm unikaÂnõÂ radioaktivnõÂch laÂtek a uÂjmu
neporusÏenosti zastõÂneÏnõÂ v podmõÂnkaÂch nehody.

POZNAÂMKA 2: VyskytujõÂ-li se sÏteÏpneÂ laÂtky, musõÂ byÂt navõÂc
splneÏna ustanovenõÂ listu 12.

POZNAÂMKA 3: PrÏi dodatkovyÂch nebezpecÏnyÂch vlastnostech,
viz teÂzÏ prÏedpisy v bodu 3770.

1. LaÂtky

2974 radioaktivnõÂ laÂtky zvlaÂsÏtnõÂ formy, j.n.
2975 thorium kovoveÂ, pyroforickeÂ
2976 dusicÏnan thoricÏityÂ, tuhyÂ
2679 uran kovovyÂ, pyroforickyÂ
2980 dusicÏnan uranylu hexahydraÂt - roztok
2981 dusicÏnan uranylu, tuhyÂ
2982 radioaktivnõÂ laÂtky, j.n.

CelkovaÂ aktivita kusu typu B(M) je omezena jen nej-
vysÏsÏõÂ hodnotou stanovenou v osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ
vzoru kusu.

2. Obal/kus

a) Obal, kteryÂm takeÂ smõÂ byÂt cisterna, cisternovyÂ
kontejner nebo kontejner, musõÂ splnÏovat prÏedpisy
pro kusy typu B podle bodu 3738, prÏedpisy pro kusy
typu B(M) podle bodu 3740 a navõÂc pro cisterny
a cisternoveÂ kontejnery prÏedpisy dodatkuÊ B.1a
a B.1b).

b) ZejmeÂna musõÂ konstrukce kusu typu B(M) zarucÏit, zÏe

i) za prÏepravnõÂch podmõÂnek, vcÏetneÏ mensÏõÂch
zvlaÂsÏtnõÂch udaÂlostõÂ, bude ztraÂta nebo
rozptyÂlenõÂ radioaktivnõÂho obsahu omezena na
hodnotu nejvyÂsÏe A2 x 10-6 za hodinu a bude
zabraÂneÏno ztraÂtaÂm zastõÂneÏnõÂ, ktereÂ by vedly ke
zvyÂsÏenõÂ vneÏjsÏõÂ daÂvkoveÂ intenzity na jakeÂmkoliv
mõÂsteÏ o võÂce nezÏ 20 %;

ii) kus odolaÂ sÏkodlivyÂm uÂcÏinkuÊm prÏi prÏepravnõÂ ne-
hodeÏ v mõÂrÏe, jak je pozÏadovaÂno, pokud jde
o teÏsnyÂ vneÏjsÏõÂ obal a udrzÏenõÂ zastõÂneÏnõÂ, prÏed-
pisy v bodech 3738 a 3739.
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c) PeriodickaÂ dekomprese kusuÊ typu B(M) beÏhem
prÏepravy muÊzÏe byÂt dovolena za podmõÂnky, zÏe byly
vsÏemi zainteresovanyÂmi prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny
schvaÂleny kompenzacÏnõÂ provoznõÂ kontroly.

d) DodatkovaÂ kontrolnõÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ jsou nutnaÂ,
aby byla zarucÏena bezpecÏnost kusu typu B(M) beÏhem
prÏepravy nebo opatrÏenõÂ, kteraÂ kompenzujõÂ odchylky
od pozÏadavkuÊ typu B(U), jakozÏ i omezenõÂ, tyÂkajõÂcõÂ
se druhu a podmõÂnek prÏepravy musõÂ byÂt schvaÂlena
vsÏemi prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny, kteryÂch se tato prÏeprava
tyÂkaÂ.

e) SchvaÂlenõÂ vzoru kusu typu B(M) podle bodu 3753
musõÂ byÂt udeÏleno prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu
vzoru a prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem kazÏdeÂho staÂtu, prÏes
kteryÂ nebo do ktereÂho bude kus prÏepravovaÂn
(võÂcestranneÂ povolenõÂ).

f) Je-li radioaktivnõÂ obsah radioaktivnõÂ laÂtkou
zvlaÂsÏtnõÂ formy, je osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ vzoru pro
laÂtku zvlaÂsÏtnõÂ formy prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem nutneÂ.

g) Na vneÏjsÏõÂ straneÏ kusu B(M) musõÂ byÂt zarÏõÂzenõÂ, jako
naprÏ. pecÏet' (plomba), ktereÂ se nemuÊzÏe snadno
rozbõÂt a jehozÏ neporusÏenyÂ stav dokazuje, zÏe kus
nebyl otevrÏen.

3. NejvyÂsÏe prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita
Viz bod 2703.

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,
cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech a transportnõÂch
obalovyÂch souborech
Viz bod 2703.

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, jejich vyÂstroje
a cÏaÂstõÂ
Viz bod 2703.

6. SpolecÏneÂ balenõÂ
Viz bod 2703.

7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka
Viz bod 2703.

8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,
kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a na transportnõÂch obalovyÂch souborech

a) Viz bod 2703.
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b) KazÏdyÂ kus typu B(M) musõÂ mõÂt na vneÏjsÏõÂ straneÏ tyto
cÏitelneÂ a trvanliveÂ naÂpisy:

i) znacÏku, kteraÂ byla prÏideÏlena prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem,

ii) seÂrioveÂ cÏõÂslo, ktereÂ dovoluje jednoznacÏneÏ
identifikovat kazÏdyÂ obal, kteryÂ odpovõÂdaÂ
tomuto vzoru,

iii) slova ªTYP B(M)ª a

iv) symbol zaÂrÏenõÂ uvedenyÂ v bodeÏ 2705 (5),
vylisovanyÂ nebo vyrazÏenyÂ na vneÏjsÏõÂ nehorÏlaveÂ
a vodeÏ odolneÂ naÂdobeÏ.

9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech jinyÂch nezÏ
cisternovyÂch
Viz bod 2703.

10. PrÏepravnõÂ doklady

a) V bodu 2716 jsou shrnuty prÏedpisy o schvalovaÂnõÂ
a oznacÏovaÂnõÂ.

b) NaÂkladnõÂ list musõÂ obsahovat tyto zaÂznamy:

i) identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky a pojmenovaÂnõÂ podle
oddõÂlu 1, doplneÏneÂ slovy ªRadioaktivnõÂ laÂtka
v kusu typu B(M), 7, list 11, ADR (nebo RID)ª,
naprÏ. ª2976 dusicÏnan thorityÂ, tuhyÂ,
radioaktivnõÂ laÂtka v kusu typu B(M), 7, list
11, ADR (nebo RID)ª, nebo

ii) pro jinde nejmenovaneÂ laÂtky bud' ª2974 radioak-
tivnõÂ laÂtka zvlaÂsÏtnõÂ formy, j.n., v kusu typu
B(M), 7, list 11, ADR (nebo RID)ª nebo ª2982
radioaktivnõÂ laÂtka, j.n., v kusu typu B(M),
7, list 11, ADR (nebo RID)ª.

RovneÏzÏ se uvedou dalsÏõÂ podrobnosti podle bodu 2709
a 2710.

c) VyzÏaduje se võÂcestranneÂ schvaÂlenõÂ vzoru kusu.

d) KazÏdaÂ prÏeprava kusu, jehozÏ konstrukce dovoluje
kontrolovanou periodickou dekompresi nebo
s celkovou aktivitou vysÏsÏõÂ nezÏ 3 x 103 A2 nebo
3 x 103 A1 podle prÏõÂpadu, nebo 1000 TBq (20 kCi),
prÏicÏemzÏ platõÂ vzÏdy nizÏsÏõÂ hodnota, vyzÏaduje
võÂcestranneÂ schvaÂlenõÂ k prÏepraveÏ s vyÂjimkou, zÏe
prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny povolily tuto prÏepravu zvlaÂsÏtnõÂm
ustanovenõÂm v osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ vzoru kusu.
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e) Odesilatel musõÂ mõÂt prÏed kazÏdyÂm odeslaÂnõÂm kusu ty-
pu B(M) vsÏechna potrÏebnaÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ.

i) Odesilatel musõÂ, pokud mozÏno nejmeÂneÏ 7 dnõÂ prÏed
kazÏdou prÏepravou, uveÏdomit prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny vsÏech
staÂtuÊ, po jejichzÏ uÂzemõÂ budou zaÂsilky
prÏepravovaÂny.

11. SkladovaÂnõÂ a odeslaÂnõÂ

a) Viz bod 2703.

b) PrÏed kazÏdyÂm pouzÏitõÂm a prÏed kazÏdou prÏepravou musõÂ
odesilatel dbaÂt prÏõÂslusÏnyÂch ustanovenõÂ bodu 3710.

c) Je trÏeba dbaÂt vsÏech ustanovenõÂ v uvedenyÂch
v osveÏdcÏenõÂch o schvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ pro
vzor kusu a k prÏepraveÏ.

12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ

a) Viz bod 2703 12.2) a) azÏ d).

b) MuÊzÏe-li strÏednõÂ tepelnyÂ tok prÏekrocÏit na vneÏjsÏõÂ
straneÏ kusu typu B(M) 15 W/m2, musõÂ byÂt vzat zrÏe-
tel na zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o naklaÂdaÂnõÂ, uvedeneÂ
v osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ vzoru kusu.

c) MuÊzÏe-li teplota na prÏõÂstupnyÂch vneÏjsÏõÂch plochaÂch
kusu typu B(M) ve stõÂnu prÏekrocÏit 50 oC, smõÂ byÂt
prÏeprava provedena jen za podmõÂnek vyÂlucÏneÂho pou-
zÏitõÂ, pro kterou je teplota na povrchu je trÏeba
omezena na 85 oC. PrÏitom mohou byÂt vzaty na zrÏetel
zahrazenõÂ a deÏlicõÂ steÏny, umõÂsteÏneÂ k ochraneÏ
prÏepravnõÂho personaÂlu, anizÏ by bylo nutneÂ podrobit
tato zahrazenõÂ a deÏlicõÂ steÏny zkousÏce.

13. OstatnõÂ prÏedpisy
Viz bod 2703.
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List 12

SÏteÏpneÂ laÂtky

POZNAÂMKA 1: RadioaktivnõÂ laÂtky, ktereÂ jsou teÂzÏ sÏteÏpneÂ,
musõÂ byÂt baleny, prÏepravovaÂny a uskladnÏovaÂny tak, aby
pozÏadavky stanoveneÂ v ustanovenõÂch tohoto listu pro
bezpecÏnost kritickeÂho stavu a pozÏadavky odpovõÂdajõÂcõÂ
radioaktiviteÏ v listech 6 azÏ 11 byly splneÏny.

POZNAÂMKA 2: PrÏi dodatkovyÂch nebezpecÏnyÂch vlastnostech,
viz teÂzÏ prÏedpisy v bodu 3770.

1. LaÂtky

2918 radioaktivnõÂ laÂtky, sÏteÏpneÂ, j.n.
2977 hexafluorid uranu, sÏteÏpnyÂ, obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ

1 % uranu-235.

SÏteÏpnyÂmi laÂtkami jsou uran-233, uran-235, plutonium
- 238, plutonium- -239, plutonium-241 nebo kazÏdaÂ kom-
binace teÏchto laÂtek s vyÂjimkou neozaÂrÏeneÂho prÏõÂrodnõÂho
uranu a ochuzeneÂho uranu, vyjmutyÂ je teÂzÏ prÏõÂrodnõÂ
uran nebo ochuzenyÂ uran, kteryÂ byl ozaÂrÏen vyÂlucÏneÏ
v termickyÂch reaktorech.

ZaÂsilky sÏteÏpnyÂch laÂtek musõÂ s ohledem na svou
radioaktivitu plneÏ vyhovovat rovneÏzÏ ustanovenõÂm
jednoho z ostatnõÂch listuÊ.

2. Obal/kus

a) NaÂsledujõÂcõÂ laÂtky jsou vyjmuty ze zvlaÂsÏtnõÂch
prÏedpisuÊ o balenõÂ uvedenyÂch v tomto listu, musõÂ
vsÏak s ohledem na jejich radioaktivitu splnit
podmõÂnky obsazÏeneÂ v jednom z ostatnõÂch listuÊ:

i) sÏteÏpneÂ laÂtky v mnozÏstvõÂch nejvyÂsÏe 15 g na
kus, za podmõÂnek bodu 3741 dodatku A.7,

ii) homogennõÂ roztoky obsahujõÂcõÂ vodu v omezenyÂch
koncentracõÂch a mnozÏstvõÂch podle tabulky III
bodu 3703 dodatku A.7,

iii) rovnomeÏrneÏ rozptyÂlenyÂ obohacenyÂ uran s nej-
vysÏsÏõÂm obsahem 1 % uranu-235 a celkovyÂm obsa-
hem plutonia a uranu-233 nejvyÂsÏe 1 % obsahu
uranu-235 za prÏedpokladu, zÏe se prÏi vyÂskytu
uranu-235 v kovovyÂch oxidickyÂch nebo
karbidnõÂch formaÂch nesmõÂ byÂt uvnitrÏ obalu
usporÏaÂdaÂn ve tvaru mrÏõÂzÏe,

iv) laÂtka obsahujõÂcõÂ nejvyÂsÏe 5 g sÏteÏpnyÂch laÂtek
na kazÏdyÂch 10 litruÊ objemu,
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v) kusy, ktereÂ obsahujõÂ nejvyÂsÏe 1 kg plutonia,
prÏicÏemzÏ nejvyÂsÏe 20 % hm. sestaÂvaÂ
z plutonia-239, plutonia-241 nebo z kombinace
teÏchto radionukliduÊ,

vi) roztoky dusicÏnanu uranylu, ktereÂ obsahujõÂ
obohacenyÂ uran s nejvyÂsÏe 2 % hm. uranu-235,
s celkovyÂm obsahem plutonia a uranu-233 nej-
vyÂsÏe 0,1% hm. uranu-235 a atomickyÂm pomeÏrem
dusõÂk/uran nejmeÂneÏ 2.

b) VsÏechny ostatnõÂ kusy pro sÏteÏpneÂ laÂtky musõÂ odpovõÂ-
dat prÏedpisuÊm kusu typu, kteryÂ je nutnyÂ pro radio-
aktivitu sÏteÏpnyÂch laÂtek a kromeÏ toho dodatkovyÂm
prÏedpisuÊm pro kusy, obsahujõÂcõÂ sÏteÏpneÂ laÂtky, sta-
novenyÂm v bodu 3741 dodatku A.7,

c) KazÏdyÂ vzor kusuÊ pro sÏteÏpneÂ laÂtky musõÂ byÂt schvaÂlen
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu a prÏõÂslusÏnyÂmi
orgaÂny staÂtuÊ, prÏes ktereÂ nebo do kteryÂch maÂ byÂt
prÏepraven, to znamenaÂ, zÏe je nutneÂ võÂcestranneÂ
schvaÂlenõÂ.

d) Na vneÏjsÏõÂ straneÏ kusuÊ pro sÏteÏpneÂ laÂtky musõÂ byÂt
zarÏõÂzenõÂ, jako naprÏ. pecÏet' (plomba), ktereÂ se
nemuÊzÏe snadno rozbõÂt a jehozÏ neporusÏenyÂ stav
dokazuje, zÏe kus nebyl otevrÏen.

3. NejvyÂsÏe prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita
Viz prÏõÂslusÏnyÂ list.

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,
cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech a transportnõÂch
obalovyÂch souborech
Viz prÏõÂslusÏnyÂ list.

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, jejich vyÂzbroje
a cÏaÂstõÂ
Viz prÏõÂslusÏnyÂ list.

6. SpolecÏneÂ balenõÂ

Kus se sÏteÏpnyÂmi laÂtkami smõÂ obsahovat jen prÏedmeÏty
a dokumenty, nutneÂ pro pouzÏitõÂ teÏchto laÂtek, pokud
nemuÊzÏe nastat vzaÂjemnyÂ uÂcÏinek mezi nimi a obalem nebo
materiaÂlem, kteryÂ zmensÏuje bezpecÏnost kusu (vcÏetneÏ
kritickeÂ nukleaÂrnõÂ bezpecÏnosti).

7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka
Viz bod 2703.
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8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,
kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a na transportnõÂch obalovyÂch souborech

a) Viz prÏõÂslusÏnyÂ list.

b) Kusy musõÂ mõÂt na vneÏjsÏõÂ straneÏ tyto dobrÏe cÏitelneÂ
a trvanliveÂ naÂpisy:

i) podle typu: ªTYP Aª, ªTYP B(U)ª, ªTYP B(M)ª,
ii) identifikacÏnõÂ znacÏku prÏideÏlenou vzoru kusu

prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech jinyÂch nezÏ
cisternovyÂch
Viz bod 2703.

10. PrÏepravnõÂ doklady

a) V bodu 2716 jsou shrnuty prÏedpisy o schvalovaÂnõÂ
a oznacÏovaÂnõÂ.

b) NaÂkladnõÂ list musõÂ obsahovat tyto zaÂznamy:

bud' ª2918 radioaktivnõÂ laÂtka, sÏteÏpnaÂ, j.n., v kusu
typu I-F, typu AF, typu B(U)F nebo typu B(M)F, 7,
list 12, ADR (nebo RID)ª

nebo ª2977 hexafluorid uranu, sÏteÏpnyÂ, obsahujõÂcõÂ
võÂce nezÏ 1 % uranu-235, radioaktivnõÂ laÂtka ve
schvaÂleneÂm kusu, 7, list 12, ADR (nebo RID)ª.
RovneÏzÏ se uvedou dalsÏõÂ podrobnosti podle bodu
2709 a 2710.

c) Pro kazÏdyÂ vzor kusu pro sÏteÏpneÂ laÂtky je nutneÂ võÂ-
cestranneÂ schvaÂlenõÂ.

d) OdesõÂlatel musõÂ mõÂt prÏed kazÏdyÂm odeslaÂnõÂm kusuÊ se
sÏteÏpnyÂmi laÂtkami vsÏechna potrÏebnaÂ osveÏdcÏenõÂ
o schvaÂlenõÂ.

e) OsveÏdcÏenõÂ o võÂcestranneÂm schvaÂlenõÂ odeslaÂnõÂ jsou
nutnaÂ pro kusy se sÏteÏpnyÂmi laÂtkami, je-li soucÏet
prÏepravnõÂch indexuÊ kusuÊ jedneÂ zaÂsilky vysÏsÏõÂ nezÏ
50.

f) O dalsÏõÂch prÏedpisech tyÂkajõÂcõÂch se prÏepravnõÂch
dokladuÊ, viz prÏõÂslusÏnyÂ list.

11. SkladovaÂnõÂ a odeslaÂnõÂ
Viz bod 2703.

2704
List 12
pokr.

12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ

a) Viz bod 2703, 12.2) a) azÏ d).

b) U zaÂsilek, ktereÂ jsou prÏepravovaÂny za podmõÂnek vyÂ-
lucÏneÂho pouzÏitõÂ, nesmõÂ celkovyÂ soucÏet prÏepravnõÂch
indexuÊ prÏekrocÏit 100.

c) Kusy se sÏteÏpnyÂmi laÂtkami, jejichzÏ prÏepravnõÂ index
pro kontrolu kriticÏnosti, je veÏtsÏõÂ nezÏ nula,
nesmeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v transportnõÂm obaloveÂm
souboru.

13. OstatnõÂ prÏedpisy
Viz bod 2703.
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List 13

RadioaktivnõÂ laÂtky, ktereÂ jsou prÏepravovaÂny na zaÂkladeÏ
zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ

POZNAÂMKA: ZaÂsilky, ktereÂ neodpovõÂdajõÂ vsÏem pouzÏitelnyÂm
prÏedpisuÊm o prÏepraveÏ podle listuÊ 5 azÏ 12, smeÏjõÂ byÂt
prÏepravovaÂny na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ 8/, t.zn.
podle zvlaÂsÏtnõÂch ustanovenõÂ schvaÂlenyÂch prÏõÂslusÏnyÂmi
orgaÂny. Tato ustanovenõÂ musõÂ zarucÏit, zÏe bezpecÏnost prÏi
prÏepraveÏ a prÏi tranzitnõÂm skladovaÂnõÂ nenõÂ celkoveÏ nizÏsÏõÂ
nezÏ prÏi dodrzÏenõÂ vsÏech prÏõÂslusÏnyÂch prÏedpisuÊ.

1. LaÂtky

LaÂtky s identifikacÏnõÂmi cÏõÂsly laÂtky
2912, 2913, 2918, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979,
2980, 2981, 2982
Viz bod 2701.

K radioaktivnõÂm laÂtkaÂm, ktereÂ smeÏjõÂ byÂt odeslaÂny na
zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ, naÂlezÏõÂ vsÏechny laÂtky,
zahrnuteÂ v listech 5 azÏ 11 a poprÏ. v listu 12.

2. Obal/kus

a) Jak je povoleno podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ prÏõÂslusÏ-
nyÂch orgaÂnuÊ.

b) VõÂcestranneÂ schvaÂlenõÂ je nutneÂ.

3. NejvyÂsÏe prÏõÂpustnaÂ daÂvkovaÂ intenzita

Jak je povoleno podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ prÏõÂslusÏnyÂch
orgaÂnuÊ.

4. Kontaminace na kusech, vozidlech, kontejnerech,
cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech a transportnõÂch
obalovyÂch souborech

Jak je povoleno podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ prÏõÂslusÏnyÂch
orgaÂnuÊ.

5. Dekontaminace a pouzÏitõÂ vozidel, jejich vyÂstroje
a cÏaÂstõÂ
Viz bod 2703.

8/ ªZvlaÂsÏtnõÂ ujednaÂnõÂª nenõÂ ªZvlaÂsÏtnõÂ dohodaª ve smyslu
cÏlaÂnku 4, odstavce 3 dohody ADR a podle boduÊ 2010
a 10 602.

2704
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6. SpolecÏneÂ balenõÂ

Jak je povoleno podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ prÏõÂslusÏnyÂch
orgaÂnuÊ.

7. SpolecÏnaÂ naklaÂdka

SpolecÏnaÂ naklaÂdka je dovolena pouze tehdy, bylo-li
to prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny vyÂslovneÏ schvaÂleno.

8. OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech,
kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch kontejnerech
a na transportnõÂch obalovyÂch souborech

a) Viz bod 2703. VsÏechny zaÂsilky podle zvlaÂsÏtnõÂho
ujednaÂnõÂ vsÏak musõÂ byÂt vzÏdy oznacÏeny
bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami 111 - zÏlutaÂ podle vzoru
cÏ. 7C.

b) KromeÏ toho musõÂ byÂt dodrzÏena vsÏechna ostatnõÂ
ustanovenõÂ schvaÂlenaÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem, kteraÂ se
tyÂkajõÂ oznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂch znacÏek.

9. BezpecÏnostnõÂ znacÏky na vozidlech jinyÂch nezÏ
cisternovyÂch

a) Viz bod 2703.

b) KromeÏ toho musõÂ byÂt dodrzÏena vsÏechna ostatnõÂ
ustanovenõÂ schvaÂlenaÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

10. PrÏepravnõÂ doklady

a) V bodu 2716 jsou shrnuty prÏedpisy o schvalovaÂnõÂ
a oznamovaÂnõÂ.

b) NaÂkladnõÂ list musõÂ obsahovat tyto zaÂznamy:

i) identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky podle oddõÂlu 1,
pojmenovaÂnõÂ podle bodu 2701 a slova:
ªRadioaktivnõÂ laÂtka podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ,
7, list 13, ADR (nebo RID), naprÏ. ª2976
dusicÏnan thoricÏityÂ, tuhyÂ, radioaktivnõÂ laÂtka
podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ, 7, list 13, ADR
(nebo RID)ª, nebo

ii) pro jinde nejmenovaneÂ laÂtky cÏõÂslo k oznacÏenõÂ
laÂtky podle odstavce 1, pojmenovaÂnõÂ podle bodu
2701 a slova: ªPodle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ, 7,
list 13, ADR (nebo RID)ª, naprÏ. ª2918
radioaktivnõÂ laÂtka, sÏteÏpnaÂ, j.n., podle
zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ 7, list 13, ADR (nebo
RID)ª.
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RovneÏzÏ se uvedou dalsÏõÂ podrobnosti podle bodu 2709 a
2710.

c) Pro kazÏdou zaÂsilku je nutneÂ võÂcestranneÂ schvaÂlenõÂ
pro prÏepravu.

d) Odesilatel musõÂ mõÂt prÏed kazÏdou prÏepravou vsÏechna
potrÏebnaÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ.

e) Odesilatel musõÂ, pokud mozÏno nejmeÂneÏ 7 dnõÂ prÏed
kazÏdou prÏepravou, uveÏdomit prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny vsÏech
staÂtuÊ, po jejichzÏ uÂzemõÂ bude prÏeprava probõÂhat.

11. SkladovaÂnõÂ a odeslaÂnõÂ

a) Viz bod 2703.

b) ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ pro skladovaÂnõÂ a odesõÂlaÂnõÂ
kusuÊ schvaÂlenaÂ prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny musõÂ byÂt
splneÏna.

c) Odesilatel musõÂ prÏed kazÏdyÂm pouzÏitõÂm a prÏed kazÏdou
prÏepravou dodrzÏet prÏõÂslusÏnaÂ ustanovenõÂ bodu 3710,
pokud nebyla v osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ prÏepravy
prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny vyÂslovneÏ vyjmuta.

12. PrÏeprava kusuÊ, kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ

a) Viz bod 2703.

b) ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ pro prÏepravu schvaÂlenaÂ
prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny pro prÏepravu, musõÂ byÂt
dodrzÏena.

13. OstatnõÂ prÏedpisy
Viz bod 2703.

OznacÏenõÂ a bezpecÏnostnõÂ znacÏky

POZNAÂMKA: Na kusech, ktereÂ obsahujõÂ radioaktivnõÂ laÂtky
s dalsÏõÂmi nebezpecÏnyÂmi vlastnostmi, musõÂ byÂt umõÂsteÏny
dodatkoveÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏky podle prÏedpisuÊ
o dodatkovyÂch nebezpecÏnyÂch vlastnostech [viz bod 3770
(3)].

2705 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

OznacÏovaÂnõÂ kusuÊ, vcÏetneÏ cisteren, cisternovyÂch kontejneruÊ
a kontejneruÊ

KazÏdyÂ kus s hrubou (celkovou) hmotnostõÂ veÏtsÏõÂ nezÏ 50 kg
musõÂ mõÂt na vneÏjsÏõÂ straneÏ obalu vyznacÏen zrÏetelneÏ,
cÏitelneÏ a trvanliveÏ uÂdaj dovoleneÂ hrubeÂ (celkoveÂ)
hmotnosti.

KazÏdyÂ kus, s vyÂjimkou kontejneruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ, jakozÏ
i s vyÂjimkou vyjmutyÂch kusuÊ listuÊ 1 azÏ 4, musõÂ byÂt
zrÏetelneÏ a trvanliveÏ oznacÏen identifikacÏnõÂm cÏõÂslem laÂtky,
ktereÂ je uvedeno v naÂkladnõÂm listu, prÏed ktereÂ se
uvedou põÂsmena ªUNª.

KazÏdyÂ kus, kteryÂ odpovõÂdaÂ vzoru kusu typu A, musõÂ byÂt na
vneÏjsÏõÂ straneÏ obalu opatrÏen zrÏetelnyÂm, cÏitelnyÂm
a trvanlivyÂm naÂpisem ªTYP Aª.

KazÏdyÂ kus, kteryÂ podle boduÊ 3752 azÏ 3755 odpovõÂdaÂ
schvaÂleneÂmu vzoru, musõÂ mõÂt na vneÏjsÏõÂ straneÏ obalu
vyznacÏeny zrÏetelneÏ, cÏitelneÏ a trvanliveÏ tyto uÂdaje:

a) identifikacÏnõÂ znacÏku prÏideÏlenou tomuto vzoru
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem,

b) seÂrioveÂ cÏõÂslo, ktereÂ dovoluje jednoznacÏneÏ
identifikovat kazÏdyÂ obal odpovõÂdajõÂcõÂ vzoru,

c) ªTYP B(U)ª nebo ªTYP B(M)ª u vzoru kusuÊ B(U) nebo
B(M).

KazÏdyÂ kus odpovõÂdajõÂcõÂ vzoru B(U) nebo B(M) musõÂ byÂt na
vneÏjsÏõÂ straneÏ obalu, kteryÂ je odolnyÂ proti ohni a vodeÏ,
opatrÏen daÂle vyobrazenyÂm trojlõÂstkovyÂm symbolem zaÂrÏenõÂ
vyrazÏenyÂm, vylisovanyÂm nebo jinyÂm zpuÊsobem vyznacÏenyÂm
tak, aby byl odolnyÂ proti ohni a vodeÏ.
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2706 (1)

(2)

(3)

ZaÂkladnõÂ trojlõÂstkovyÂ symbol zaÂrÏenõÂ s vyÂsecÏemi mezikruzÏõÂ
rozlozÏenyÂmi kolem strÏedoveÂho kruhu o polomeÏru X.
MinimaÂlnõÂ rozmeÏr polomeÏru musõÂ byÂt 4 mm.

BezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech, vcÏetneÏ cisteren,
cisternovyÂch kontejneruÊ, kontejneruÊ a transportnõÂch
obalovyÂch souboruÊ

KazÏdyÂ kus, transportnõÂ obalovyÂ soubor, cisterna,
cisternovyÂ kontejner a kontejner musõÂ byÂt podle sveÂ
kategorie opatrÏen bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle vzoru
cÏ. 7A, 7B a 7C. BezpecÏnostnõÂ znacÏky, ktereÂ se nevztahujõÂ
k obsahu, musõÂ byÂt odstraneÏny nebo zakryty.
O radioaktivnõÂch laÂtkaÂch s ostatnõÂmi nebezpecÏnyÂmi
vlastnostmi viz bod 3770.

BezpecÏnostnõÂ znacÏky se umõÂstõÂ na vneÏjsÏõÂch plochaÂch dvou
protilehlyÂch stran kusuÊ nebo transportnõÂho obaloveÂho
souboru, nebo na vneÏjsÏõÂch plochaÂch vsÏech cÏtyrÏ stran
kontejneru nebo cisternoveÂho kontejneru, nebo v prÏõÂpadeÏ
cisternovyÂch vozidel na obou bocÏnõÂch stranaÂch a na zadnõÂ
straneÏ dopravnõÂ jednotky.

KazÏdaÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏka musõÂ byÂt doplneÏna teÏmito dobrÏe
cÏitelnyÂmi a nesmazatelnyÂmi uÂdaji:

a) Obsah:

i) S vyÂjimkou laÂtek LSA-I se uvede naÂzev radionuklidu
podle tabulky I dodatku A.7 se symboly v neÏm
uvedenyÂmi. U smeÏsõÂ radionukliduÊ se uvedou nuklidy,
jimzÏ odpovõÂdaÂ omezujõÂcõÂ hodnota, pokud to prostor,
kteryÂ je k dispozici v rÏaÂdku, dovolõÂ. Skupina LSA
nebo SCO se zapõÂsÏe za naÂzvem radionuklidu. K tonu
se pouzÏijõÂ pojmy ªLSA-IIª, ªLSA-IIIª, ªSCO-Iª,
a ªSCO-IIª.

2706
pokr.

2707

2708 (1)

(2)

ii)Pro laÂtky LSA-I je uÂdaj ªLSA-Iª dostacÏujõÂcõÂ, naÂzev
radionuklidu nenõÂ nutnyÂ.

b) Aktivita:

NejvysÏsÏõÂ aktivita radioaktivnõÂho obsahu beÏhem prÏepravy
se vyjadrÏuje v becquerelech (Bq) [a poprÏõÂpadeÏ v curie
[(Ci)] s prÏõÂslusÏnou prÏedponou prÏõÂslusÏneÂ SI jednotky
[viz bod 2001 (1)]. U sÏteÏpnyÂch laÂtek muÊzÏe byÂt udaÂna
celkovaÂ hmotnost v gramech (g) nebo v naÂsobcõÂch gramu
mõÂsto aktivity.

c) U transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ, cisteren,
cisternovyÂch kontejneruÊ a kontejneruÊ musõÂ zaÂznamy pro
ªobsahª a ªaktivituª na bezpecÏnostnõÂch znacÏkaÂch
odpovõÂdat uÂdajuÊm, vyzÏadovanyÂm v põÂsm. a) a b) shora,
prÏicÏemzÏ se pro celkovyÂ obsah transportnõÂho obaloveÂho
souboru, cisterny, cisternoveÂho kontejneru nebo
kontejneru sumarizujõÂ. To neplatõÂ pro bezpecÏnostnõÂ
znacÏky na transportnõÂch obalovyÂch souborech
a kontejnerech, ktereÂ obsahujõÂ spolecÏneÏ lozÏeneÂ kusy
s rozdõÂlnyÂmi radionuklidy; pro neÏ musõÂ zaÂznam znõÂt:
ªviz naÂkladnõÂ listª.

d) PrÏepravnõÂ index: Viz bod 3715 (3) (u kategorie I-bõÂlaÂ
nenõÂ zaÂznam prÏepravnõÂho indexu nutnyÂ).

DoplnÏkoveÂ oznacÏenõÂ cisteren, cisternovyÂch kontejneruÊ a
vozidel

Viz bod 10 500 a dodatek B.5.

DoplnÏkoveÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kontejnerech pro volneÏ
lozÏeneÂ laÂtky, kontejnerech, cisternaÂch, cisternovyÂch
kontejnerech a vozidlech

Cisterny, cisternoveÂ kontejnery, jakozÏ i velkeÂ
kontejnery, ktereÂ obsahujõÂ kusy - s vyÂjimkou vyjmutyÂch
kusuÊ - musõÂ byÂt opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle
vzoru 7D; je vsÏak dovoleno pouzÏõÂt alternativneÏ mõÂsto
bezpecÏnostnõÂch znacÏek podle vzoru cÏ. 7A, 7B nebo 7C spolu
s bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru 7D zveÏtsÏeneÂ
bezpecÏnostnõÂ znacÏky podle vzoru cÏ. 7A, 7B nebo 7C - ale
s rozmeÏry vzoru 7D. BezpecÏnostnõÂ znacÏky musõÂ byÂt umõÂsteÏny
svisle na vsÏech cÏtyrÏech bocÏnõÂch steÏnaÂch kontejneru,
cisternoveÂho kontejneru nebo na obou bocÏnõÂch stranaÂch
a na zadnõÂ straneÏ cisternoveÂho vozidla.

Vozidla, v nichzÏ jsou prÏepravovaÂny kusy, transportnõÂ
obaloveÂ soubory, cisternoveÂ kontejnery nebo kontejnery,
opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 7A, 7B nebo
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(3)

2709

7C musõÂ byÂt na obou bocÏnõÂch steÏnaÂch opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ
znacÏkou podle vzoru cÏ. 7D. KromeÏ toho musõÂ byÂt vozidla,
v nichzÏ jsou prÏepravovaÂny zaÂsilky za podmõÂnek vyÂlucÏneÂho
pouzÏitõÂ, opatrÏena na obou bocÏnõÂch steÏnaÂch bezpecÏnostnõÂ
znacÏkou podle vzoru cÏ. 7D.

BezpecÏnostnõÂ znacÏky, ktereÂ se nevztahujõÂ k obsahu, nesmõÂ
jizÏ byÂt viditelneÂ.

DodatkoveÂ uÂdaje k zaÂsilce

Odesilatel musõÂ u kazÏdeÂ zaÂsilky radioaktivnõÂch laÂtek
kromeÏ pojmenovaÂnõÂ veÏci, ktereÂ je obsazÏeno v prÏõÂslusÏneÂm
listeÏ, uveÂst v naÂkladnõÂm listu tyto uÂdaje:

a) ZaÂznam: ªStav veÏcõÂ a obalu odpovõÂdaÂ prÏedpisuÊm ADRª.

b) NaÂzev nebo symbol kazÏdeÂho radionuklidu nebo u smeÏsõÂ
radionukliduÊ vhodneÂ vsÏeobecneÂ oznacÏenõÂ nebo seznam
omezujõÂcõÂch nukliduÊ.

c) Popis fyzikaÂlnõÂho a chemickeÂho stavu laÂtky nebo uÂdaj,
zÏe se jednaÂ o radioaktivnõÂ laÂtku zvlaÂsÏtnõÂ formy. Pro
chemickou formu je dostacÏujõÂcõÂ oznacÏenõÂ druhu.

d) NejvysÏsÏõÂ aktivitu radioaktivnõÂho obsahu beÏhem prÏepravy
v becquerelech (Bq) [a prÏõÂpadneÏ v curie (Ci)]
s prÏõÂslusÏnou prÏedponou SI jednotky [viz bod 4 (1)].
U sÏteÏpnyÂch laÂtek muÊzÏe byÂt mõÂsto aktivity udaÂna celkovaÂ
hmotnost sÏteÏpnyÂch laÂtek v gramech (g) nebo v jejich
naÂsobcõÂch.

e) Kategorie kusu, t.j. I-bõÂlaÂ, II-zÏlutaÂ, III-zÏlutaÂ,

f) PrÏepravnõÂ index (jen u kategoriõÂ II-zÏlutaÂ a III-zÏlu-
taÂ).

g) U zaÂsilky se sÏteÏpnyÂmi laÂtkami, v nõÂzÏ jsou vsÏechny kusy
vyjmuty podle bodu 3703, slova ªSÏteÏpneÂ laÂtky, vyjmuteÂª

h) IdentifikacÏnõÂ znacÏku kazÏdeÂho osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu (radioaktivnõÂ laÂtka zvlaÂsÏtnõÂ formy,
zvlaÂsÏtnõÂ ujednaÂnõÂ, vzor kusu nebo prÏeprava), pokud je
to pro zaÂsilku vhodneÂ.

i) U zaÂsilek kusuÊ v transportnõÂm obaloveÂm souboru nebo
v kontejneru, detailnõÂ soupis obsahu kazÏdeÂho kusu
uvnitrÏ transportnõÂho obaloveÂho souboru nebo
kontejneru, a poprÏõÂpadeÏ kazÏdeÂho transportnõÂho
obaloveÂho souboru nebo kazÏdeÂ zaÂsilky v kontejneru.
VyklaÂdajõÂ-li se jednotliveÂ kusy z transportnõÂho
obaloveÂho souboru nebo z kontejneru, musõÂ byÂt
k dispozici prÏõÂslusÏneÂ prÏepravnõÂ doklady.

2709
pokr.

2710 (1)

(2)

(3)

2711 (1)

j) Je-li zaÂsilka prÏepravovaÂna za podmõÂnek vyÂlucÏneÂho po-
uzÏitõÂ, dodatkoveÏ slova ªPrÏeprava za podmõÂnek vyÂlucÏneÂho
pouzÏitõÂª.

Pokyny pro dopravce

Odesilatel musõÂ prÏipojit k naÂkladnõÂnu listu informace
o opatrÏenõÂch, kteraÂ musõÂ byÂt v prÏõÂpadeÏ potrÏeby dopravcem
provedena. Tyto informace musõÂ obsahovat alesponÏ tyto
uÂdaje:

a) DodatkovaÂ opatrÏenõÂ pro naklaÂdku, ulozÏenõÂ, prÏepravu,
manipulaci a vyklaÂdku kusu, transportnõÂho obaloveÂho
souboru, kontejneru, cisterny nebo cisternoveÂho
kontejneru, vcÏetneÏ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ pro skladovaÂnõÂ,
s ohledem na odvod tepla [viz bod 2712 (2)] nebo
prohlaÂsÏenõÂ, zÏe takovaÂ opatrÏenõÂ nejsou nutnaÂ;

b) potrÏebneÂ uÂdaje o prÏepravnõÂ cesteÏ;

c) põÂsemneÂ pokyny vztahujõÂcõÂ se k zaÂsilce. Viz bod
10 385 (1), (2) a (3) a bod 71 383.

Ve vsÏech prÏõÂpadech, ve kteryÂch je nutneÂ schvaÂlenõÂ
prÏepravy nebo prÏedchozõÂ uveÏdomeÏnõÂ prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ,
musõÂ byÂt dopravci informovaÂni - pokud mozÏno - alesponÏ 15
dnõÂ prÏedem, nejmeÂneÏ vsÏak 5 dnõÂ prÏedem, aby mohli vcÏas
proveÂst potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ pro prÏepravu.

Odesilatel musõÂ byÂt schopen prÏedlozÏit dopravci osveÏdcÏenõÂ
o schvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny prÏed naklaÂdkou, vyklaÂdkou
a kazÏdou prÏeklaÂdkou.

PrÏeprava

OddeÏlenõÂ beÏhem prÏepravy

Kusy, transportnõÂ obaloveÂ soubory, kontejnery, cisterny
a cisternoveÂ kontejnery musõÂ byÂt beÏhem prÏepravy
umõÂst'ovaÂny oddeÏleneÏ:

a) z duÊvoduÊ ochrany proti zaÂrÏenõÂ od prostoruÊ, ve kteryÂch
se zdrzÏujõÂ osoby, podle tabulky 8 a od nevyvolanyÂch
fotografickyÂch filmuÊ a posÏtovnõÂch pytluÊ podle
tabulky 9;

POZNAÂMKA: S posÏtovnõÂmi pytli musõÂ byÂt zachaÂzeno tak,
jako kdyby obsahovaly nevyvolanyÂ fotografickyÂ materiaÂl
a podleÂhajõÂ proto stejnyÂm pozÏadavkuÊm na vzdaÂlenost,
jako nevyvolaneÂ filmy a fotografickeÂ desky.

b) od ostatnõÂch nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ podle bodu 2703,
oddõÂl 7.

262
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Tabulka 8. NejmensÏõÂ vzdaÂlenost mezi osobami a kusy kate-
gorie II-zÏlutaÂ nebo III-zÏlutaÂ

POZNAÂMKA: PrÏedchaÂzejõÂcõÂ tabulka spocÏõÂvaÂ na omezeneÂ daÂvce
5 mSv (500 mrem) ve 12 meÏsõÂcõÂch.

Tabulka 9. NejmensÏõÂ vzdaÂlenost mezi kusy kategorie
II-zÏlutaÂ nebo III-zÏlutaÂ a zaÂsilkami s naÂpisem
ªF0T0ª nebo posÏtovnõÂmi pytli

POZNAÂMKA: S posÏtovnõÂmi pytli musõÂ byÂt zachaÂzeno tak, jako
kdyby obsahovaly nevyvolanyÂ fotografickyÂ materiaÂl
a podleÂhajõÂ proto stejnyÂm pozÏadavkuÊm na vzdaÂlenost, jako
nevyvolaneÂ filmy a fotografickeÂ desky.

2712 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

SkladovaÂnõÂ pro prÏepravu

Kusy musõÂ byÂt do vozidla nalozÏeny tak, aby se nemohly
nebezpecÏnyÂm zpuÊsobem pohybovat, prÏevraÂtit nebo spadnout.

Za prÏedpokladu, zÏe strÏednõÂ tepelnyÂ tok na povrchu
neprÏevysÏuje 15 W/m2 a veÏci v bezprostrÏednõÂm okolõÂ nejsou
baleny v pytlõÂch, smõÂ byÂt kus nebo transportnõÂ obalovyÂ
soubor prÏepravovaÂn bez zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ pro uklaÂdaÂnõÂ
spolecÏneÏ s beÏzÏnyÂmi balenyÂmi veÏcmi, pokud schvaÂlenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu neurcÏuje vyÂslovneÏ neÏco jineÂho.

S vyÂjimkou prÏeprav na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ smeÏjõÂ
byÂt kusy, ktereÂ obsahujõÂ ruÊzneÂ druhy radioaktivnõÂch laÂ-
tek, vcÏetneÏ sÏteÏpnyÂch laÂtek, a ruÊzneÂ druhy kusuÊ s rozdõÂl-
nyÂmi prÏepravnõÂmi indexy prÏepravovaÂny spolecÏneÏ bez zvlaÂsÏt-
nõÂho schvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ. PrÏi prÏepravaÂch na zaÂ-
kladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ smeÏjõÂ byÂt takoveÂ kusy prÏepravo-
vaÂny spolecÏneÏ jen tehdy, je-li to vyÂslovneÏ schvaÂleno ve
zvlaÂsÏtnõÂm ujednaÂnõÂ.

NaÂsledujõÂcõÂ prÏedpisy musõÂ byÂt dodrzÏeny prÏi plneÏnõÂ cister-
novyÂch vozidel a prÏi naklaÂdce kusuÊ, transportnõÂch
obalovyÂch souboruÊ, cisternovyÂch kontejneruÊ a kontejneruÊ
na vozidla:

a) PrÏepravnõÂ index cisternoveÂho vozidla nesmõÂ prÏekrocÏit
meznõÂ hodnoty uvedeneÂ v tabulce 10. CelkovyÂ pocÏet
kusuÊ, transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ, cisternovyÂch
kontejneruÊ a kontejneruÊ v jednom vozidle musõÂ byÂt
omezen tak, aby soucÏet prÏepravnõÂch indexuÊ ve vozidle
neprÏekrocÏil hodnoty uvedeneÂ v tabulce 10.
Pro zaÂsilky radioaktivnõÂch laÂtek s nõÂzkou specifickou
aktivitou skupiny LSA-I nenõÂ zÏaÂdneÂ omezenõÂ soucÏtu
prÏepravnõÂch indexuÊ.

b) DaÂvkovaÂ intenzita za podmõÂnek, ke kteryÂm muÊzÏe dojõÂt
prÏi obvykleÂ prÏepraveÏ, nesmõÂ na vneÏjsÏõÂm povrchu vozidla
v zÏaÂdneÂm bodeÏ prÏekrocÏit 2 mSv/h (200 mrem/h) a ve
vzdaÂlenosti 2 m nesmõÂ v zÏaÂdneÂm bodeÏ prÏekrocÏit
0,1 mSv/h (10 mrem/h).

VsÏechny kusy nebo transportnõÂ obaloveÂ soubory s vysÏsÏõÂm
prÏepravnõÂm indexem nezÏ 10 smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny jen za
vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ.
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SoucÏet prÏeprav-
nõÂch indexuÊ
nenõÂ veÏtsÏõÂ nezÏ

2
4
8
12
20
30
40
50

NejmensÏõÂ vzdaÂlenost v metrech od
pravidelneÏ obsazenyÂch prostoruÊ po-
bytu nebo pracovnõÂch prostoruÊ,
nevyskytuje-li se zÏaÂdnyÂ stõÂnicõÂ
materiaÂl a neprÏesahuje-li doba
pobytu 250 hodin za rok

1,0
1,5
2,5
3,0
4,0
5,0
5,5
6,5

CelkovyÂ pocÏet
kusuÊ nejvyÂsÏe

Kategorie

zÏlutaÂ zÏlutaÂ
III II

SoucÏet
prÏeprav-
nõÂch
indexuÊ
nenõÂ
veÏtsÏõÂ
nezÏ

Doba trvaÂnõÂ prÏepravy nebo
uskladneÏnõÂ v hodinaÂch

NejmensÏõÂ vzdaÂlenost v metrech

1
2
3
4
5

1
2
4
8
10
20
30
40
50

0,2
0,5
1
2
4
8

10
20
30
40
50

0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1

1,5
2
3
3

0,5
0,5
0,5
1
1

1,5
2
3
3
4
4

0,5
0,5
1
1

1,5
2
3
4
5
5
6

0,5
1
1

1,5
3
4
4
6
7
8
9

1
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14

1
2
3
4
6
8
9
13
16
18
20

2
3
5
7
9
13
14
20
25
30
32

3
5
7
9
13
18
20
30
35
40
45

1 2 4 10 24 48 120 240
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2713 (1)

Tabulka 10. PrÏõÂpustneÂ hodnoty prÏepravnõÂho indexu pro
kontejnery a vozidla

DodatkoveÂ prÏedpisy

DaÂvkovaÂ intenzita nesmõÂ u zaÂsilek prÏepravovanyÂch za pod-
mõÂnek vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ prÏekrocÏit tyto hodnoty:

a) 10 mSv/h (1000 mrem/h) v zÏaÂdneÂm bodeÏ vneÏjsÏõÂch povrchuÊ
kusuÊ nebo transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ; smõÂ prÏekro-
cÏit 2 mSv/h (200 mrem/h) jen tehdy, jestlizÏe

i) vozidlo je vybaveno uzaÂveÏrem, kteryÂ v pruÊbeÏhu
prÏepravy zabranÏuje nepovolanyÂm osobaÂm v prÏõÂstupu
k naÂkladu;

ii) budou provedena opatrÏenõÂ, aby kus nebo transport-
nõÂ obalovyÂ soubor byl upevneÏn tak, aby se jejich
poloha uvnitrÏ vozidla beÏhem obvykleÂ prÏepravy
nezmeÏnila;

iii) mezi zacÏaÂtkem a ukoncÏenõÂm prÏepravy nebudou provaÂ-
deÏny zÏaÂdneÂ naklaÂdacõÂ nebo vyklaÂdacõÂ praÂce;

b) 2 mSv/h (200 mrem/h) v zÏaÂdneÂm bodeÏ vneÏjsÏõÂch ploch
vozidla, vcÏetneÏ strÏesÏnõÂch a podlahovyÂch ploch, nebo
u nekryteÂho vozidla v zÏaÂdneÂm bodeÏ, kteryÂ se nachaÂzõÂ na
svislyÂch rovinaÂch prodlouzÏenyÂch z vneÏjsÏõÂch hran
vozidla, na hornõÂm povrchu naÂkladu a spodnõÂ vneÏjsÏõÂ
plochy vozidla;

c) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) v zÏaÂdneÂm bodeÏ ve vzdaÂlenosti
2 m od svislyÂch ploch, tvorÏenyÂch vneÏjsÏõÂmi bocÏnõÂmi
plochami vozidla nebo je-li naÂklad prÏepravovaÂn na
nekryteÂm vozidle, v zÏaÂdneÂm bodeÏ nachaÂzejõÂcõÂm se ve
vzdaÂlenosti 2 m od svislyÂch ploch rovin, ktereÂ
probõÂhajõÂ vneÏjsÏõÂmi hranami vozidla.

2713 (2)
pokr.

2714 (1)

(2)

(3)

(4)

DaÂvkovaÂ intenzita nesmõÂ na zÏaÂdneÂm normaÂlneÏ obsazeneÂm mõÂs-
teÏ vozidla prÏekrocÏit 0,02 mSv/h (2 mrem/h), pokud nejsou
osoby sedõÂcõÂ na tomto mõÂsteÏ vybaveny prostrÏedky osobnõÂ
radiacÏnõÂ kontroly.

TranzitnõÂ skladovaÂnõÂ beÏhem prÏepravy

Kusy, transportnõÂ obaloveÂ soubory, kontejnery, cisterny
a cisternoveÂ kontejnery musõÂ byÂt beÏhem tranzitnõÂho
skladovaÂnõÂ oddeÏleny:

a) z duÊvoduÊ ochrany proti zaÂrÏenõÂ od prostoruÊ, ve kteryÂch
se zdrzÏujõÂ osoby, podle tabulky 8 bodu 2711 a od
nevyvolanyÂch fotografickyÂch filmuÊ a posÏtovnõÂch pytluÊ
podle tabulky 9 bodu 2711 ;

POZNAÂMKA: S posÏtovnõÂmi pytli musõÂ byÂt zachaÂzeno tak,
jako kdyby obsahovaly nevyvolanyÂ fotografickyÂ materiaÂl
a podleÂhajõÂ proto stejnyÂm pozÏadavkuÊm na vzdaÂlenost,
jako nevyvolaneÂ filmy a fotografickeÂ desky.

b) od ostatnõÂch nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ podle bodu 2703,
odstavce 7.

PocÏet soucÏasneÏ na jednom mõÂsteÏ umõÂsteÏnyÂch kusuÊ,
transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a kontejneruÊ kategorie II-zÏlutaÂ a III-zÏlutaÂ
musõÂ byÂt omezen tak, aby celkovyÂ soucÏet prÏepravnõÂch
indexuÊ kazÏdeÂ jednotliveÂ skupiny takovyÂch kusuÊ,
transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ, cisteren, cisternovyÂch
kontejneruÊ a kontejneruÊ neprÏekrocÏil hodnotu 50. Skupiny
takovyÂch kusuÊ, transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ, cisteren,
cisternovyÂch kontejneruÊ a kontejneruÊ musõÂ byÂt uskladneÏny
tak, aby od ostatnõÂch skupin takovyÂch kusuÊ, transportnõÂch
obalovyÂch souboruÊ, cisteren, cisternovyÂch kontejneruÊ
a kontejneruÊ byla dodrzÏena vzdaÂlenost nejmeÂneÏ 6 m.

Je-li prÏepravnõÂ index jednoho kusu, transportnõÂho
obaloveÂho souboru, cisterny, cisternoveÂho kontejneru nebo
kontejneru veÏtsÏõÂ nezÏ 50 nebo je-li celkovyÂ soucÏet
prÏepravnõÂch indexuÊ v jednom vozidle podle tabulky 10
veÏtsÏõÂ nezÏ 50, musõÂ byÂt tranzitnõÂ skladovaÂni provedeno
tak, aby byla dodrzÏena vzdaÂlenost nejmeÂneÏ 6 m od
ostatnõÂch skupin kusuÊ, transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ,
cisteren, cisternovyÂch kontejneruÊ nebo kontejneruÊ nebo od
jinyÂch vozidel s radioaktivnõÂmi laÂtkami.

ZaÂsilky obsahujõÂcõÂ jen radioaktivnõÂ laÂtky s nõÂzkou
specifickou aktivitou skupiny LSA-1 nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm
uvedenyÂm pod (2) a (3).
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Druh kon-
tejneru
nebo
vozidlo

PrÏõÂpustneÂ meznõÂ hodnoty pro soucÏet
prÏepravnõÂch indexuÊ v jednom kontejneru

nebo vozidle

Ne za podmõÂnky Za podmõÂnky
vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ

NesÏteÏpneÂ SÏteÏpneÂ NesÏteÏpneÂ SÏteÏpneÂ
laÂtky laÂtky laÂtky laÂtky

MalyÂ kon-
tejner

VelkyÂ kon-
tejner
Vozidlo

50

50
50

50

50
50

netyÂkaÂ se

neomezeno
neomezeno

netyÂkaÂ se

100
100
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2715

2716

S vyÂjimkou prÏeprav na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ, je
spolecÏnaÂ naklaÂdka kusuÊ s radioaktivnõÂmi laÂtkami ruÊzneÂho
druhu, vcÏetneÏ sÏteÏpnyÂch laÂtek, a spolecÏnaÂ naklaÂdka ruÊznyÂch
druhuÊ kusuÊ s rozdõÂlnyÂmi prÏepravnõÂmi indexy bez vyÂslovneÂho
schvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu dovolena. SpolecÏnaÂ naklaÂdka
prÏi prÏepravaÂch na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ nenõÂ
dovolena, ledazÏe spolecÏnaÂ naklaÂdka byla ve zvlaÂsÏtnõÂm
ujednaÂnõÂ vyÂslovneÏ povolena.

NedorucÏitelneÂ zaÂsilky

NemuÊzÏe-li byÂt zjisÏteÏn ani odesõÂlatel, ani prÏõÂjemce, ani
zaÂsilka vydaÂna prÏõÂjemci a dopravce nemaÂ zÏaÂdneÂ pokyny od
odesilatele, musõÂ byÂt zaÂsilka uskladneÏna na bezpecÏneÂm
mõÂsteÏ a co nejrychleji informovaÂn prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn se
zÏaÂdostõÂ o pokyny pro dalsÏõÂ postup.

Souhrn prÏedpisuÊ pro schvalovaÂnõÂ a prÏedbeÏzÏneÂ oznaÂmenõÂ

POZNAÂMKA 1: PrÏed prvnõÂ prÏepravou kusu, pro kteryÂ je
zapotrÏebõÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ vzoru kusu prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem, musõÂ odesilatel zajistit, aby byla kopie
schvaÂlenõÂ vzoru kusu prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zaslaÂna kazÏdeÂmu
prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu na prÏepraveÏ zuÂcÏastneÏneÂho staÂtu [viz
bod 3719 (1)].

POZNAÂMKA 2: OznaÂmenõÂ je nutneÂ, je-1i obsah vysÏsÏõÂ nezÏ
3 x 103 A1 nebo 3 x 103 A2, nebo 1000 TBq (20 kCi) [viz
bod 3719 (2)].

POZNAÂMKA 3: VõÂcestranneÂ schvaÂlenõÂ pro prÏepravu je nutneÂ,
je-li obsah vysÏsÏõÂ nezÏ 3 x 103 A1 nebo 3 x 103 A2, nebo
1000 TBq (20 kCi) nebo je-li prÏõÂpustneÂ kontrolovaneÂ
periodickeÂ odvzdusÏneÏnõÂ (viz bod 3757).

POZNAÂMKA 4: UstanovenõÂ o schvaÂlenõÂ a prÏedbeÏzÏneÂm oznaÂmenõÂ,
viz prÏõÂslusÏnyÂ kus.

2716 pokr.
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PrÏedmeÏt

1

VyÂpocÏet neuve-
denyÂch hodnot
A1 a A2

VyjmuteÂ kusy
- vzor kusu
- odeslaÂnõÂ

LaÂtky LSAb/

a povrchoveÏ
kontaminovaneÂ
prÏedmeÏty/pruÊ-
mysloveÂ kusy
typ 1,2,nebo 3
- vzor kusu
- odeslaÂnõÂ

Kusy typu Ab/

- vzor kusu
- odeslaÂnõÂ

Kusy typu
B(U)b/

- vzor kusu

- odeslaÂnõÂ

Kusy typu
B(M)b/

- vzor kusu
- odeslaÂnõÂ

List
cÏ.

2

±

±
1azÏ4

5azÏ8

9

10

11

zemeÏ
puÊvodu

3

ano

ne
ne

ne
ne

ne
ne

ano

ne

ano
viz

poznaÂmku 3

staÂty,
kteryÂch se
prÏeprava
tyÂkaÂ a/

4

ano

ne
ne

ne
ne

ne
ne

ne

ne

ano
viz

poznaÂmku 3

UveÏdomeÏnõÂ
prÏõÂslusÏnyÂch
orgaÂnuÊ zemeÏ
puÊvodu a ze-
mõÂ, kteryÂch
se prÏeprava
tyÂkaÂ odesõÂ-
latelem
prÏed kazÏdou
prÏepravou a/

5

ne

ne
ne

ne
ne

ne
ne

viz
poznaÂmku 1

viz
poznaÂmku 2

ne
ano

Odkaz
na bod

6

3750(f)

3713

2700(2)
3714,
3733,
3734,
3735,
3736

2700(2)
3737

2700(2)
3719,
3739,
3752

2700(2)
3719,
3740,
3753,
3757

SchvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏnyÂch
orgaÂnuÊ potrÏebneÂ
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a/ StaÂty, ze kteryÂch, prÏes ktereÂ nebo do kteryÂch bude zaÂsilka
prÏepravovaÂna.

b/ SestaÂvaÂ-li radioaktivnõÂ obsah ze sÏteÏpnyÂch laÂtek, ktereÂ
nejsou vyjmuty z prÏedpisuÊ pro kusy, obsahujõÂcõÂ sÏteÏpneÂ laÂtky,
platõÂ prÏedpisy o kusech, ktereÂ obsahujõÂ sÏteÏpneÂ laÂtky (viz
bod 3741).

c/ Vzory kusu pro sÏteÏpneÂ laÂtky vyzÏadujõÂ, pokud je to vhodneÂ,
takeÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se dalsÏõÂch boduÊ tabulky.

d/ SchvaÂlenõÂ prÏepravy vsÏak mohou byÂt potrÏebnaÂ, pokud jde o dal-
sÏõÂ body tabulky.

2717-
2799
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1

Kusy se sÏteÏp-
nyÂmi laÂtkami
- vzor kusu
- odeslaÂnõÂ
soucÏet prÏe-
pravnõÂch
indexuÊ nenõÂ
veÏtsÏõÂ nezÏ 50

soucÏet prÏe-
pravnõÂch
indexuÊ veÏtsÏõÂ
nezÏ 50

RadioaktivnõÂ
laÂtky zvlaÂsÏtnõÂ
formy
- konstrukcÏnõÂ
typ

- odeslaÂnõÂ

ZvlaÂsÏtnõÂ ujed-
naÂnõÂ
- odeslaÂnõÂ

Kusy, typu
B(U) a B(M)
kusy se sÏteÏp-
nyÂmi laÂtkami,
ktereÂ odpovõÂ-
dajõÂ prÏedpi-
suÊm ADR plat-
nyÂm 31.12.1989

2

±
12

viz
poz-
n.4

13

3

anoc/

ned/

ano

ano
viz

poznaÂmku
4

ano

ano

4

anoc/

ned/

ano

ne
viz

poznaÂmku
4

ano

ano

5

ne

viz
poznaÂmku 2

viz
poznaÂmku 2

ne
viz

poznaÂmku 4

ano

viz
poznaÂmku 1

6

3741,
3754,
3757

3731,
3751,
3761

3719,
3758,
3762

3755
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TRÏIÂDA 8 ZÏIÂRAVEÂ LAÂTKY

1. VyjmenovaÂnõÂ laÂtek

(1) Z laÂtek a prÏedmeÏtuÊ spadajõÂcõÂch pod naÂzev trÏõÂdy 8
podleÂhajõÂ laÂtky a prÏedmeÏty, vyjmenovaneÂ v bodu 2801
nebo spadajõÂcõÂ pod neÏktereÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ
uvedeneÂ v tomto bodu, podmõÂnkaÂm obsazÏenyÂm v bodech
2800 (2) azÏ 2822, ustanovenõÂm teÂto prÏõÂlohy a prÏõÂlohy
B, a jsou tudõÂzÏ laÂtkami a prÏedmeÏty ADR.

POZNAÂMKA: K mnozÏstvõÂ laÂtek uvedenyÂch v bodu 2801,
kteraÂ nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm pro tuto trÏõÂdu obsazÏenyÂm
v teÂto prÏõÂloze nebo prÏõÂloze B, viz bod 2801a.

(2) NaÂzev trÏõÂdy 8 zahrnuje laÂtky, ktereÂ svyÂm chemickyÂm
uÂcÏinkem napadajõÂ epithel pokozÏky a sliznic, s nimizÏ
prÏijdou do styku, nebo ktereÂ mohou v prÏõÂpadeÏ uÂniku
zpuÊsobit posÏkozenõÂ nebo znicÏenõÂ jinyÂch veÏcõÂ nebo
dopravnõÂch prostrÏedkuÊ a ktereÂ mohou takeÂ vyvolat jinaÂ
nebezpecÏõÂ. Pod naÂzev teÂto trÏõÂdy spadajõÂ rovneÏzÏ laÂtky,
ktereÂ tvorÏõÂ zÏõÂraveÂ kapalneÂ laÂtky azÏ za prÏõÂtomnosti
vody nebo ktereÂ puÊsobenõÂm prÏirozeneÂ vlhkosti vzduchu
tvorÏõÂ zÏõÂraveÂ paÂry nebo mlhy.

(3) a) LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 8 se deÏlõÂ daÂle takto:

A. KyseleÂ laÂtky

B. ZaÂsaditeÂ laÂtky

C. JineÂ zÏõÂraveÂ laÂtky

D. PrÏedmeÏty obsahujõÂcõÂ zÏõÂraveÂ laÂtky

E. VypraÂzdneÏneÂ obaly

b) LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 8, ktereÂ jsou zarÏazeny do
ruÊznyÂch cÏõÂslic bodu 2801 s vyÂjimkou laÂtek cÏõÂslic
6, 14 a 15, musõÂ byÂt podle sveÂho stupneÏ zÏõÂravosti
prÏirÏazeny do jedneÂ z naÂsledujõÂcõÂch skupin:

a) silneÏ zÏõÂraveÂ laÂtky,

b) zÏõÂraveÂ laÂtky,

c) slabeÏ zÏõÂraveÂ laÂtky.

c) PrÏirÏazenõÂ laÂtek do skupin a), b) a c) se provaÂdõÂ
na zaÂkladeÏ zkusÏenostõÂ s prÏihleÂdnutõÂm k takovyÂm

2800
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dodatecÏnyÂm faktoruÊm, jako je nebezpecÏõÂ vdechnutõÂ1/

nebo reaktivita s vodou (vcÏetneÏ tvorÏenõÂ

nebezpecÏnyÂch rozkladnyÂch produktuÊ). StupenÏ
zÏõÂravosti laÂtek jmenoviteÏ neuvedenyÂch, vcÏetneÏ
smeÏsõÂ, muÊzÏe byÂt posouzen podle deÂlky styku doby
nezbytneÂ pro posÏkozenõÂ plneÂ tlousÏt'ky lidskeÂ
pokozÏky.

LaÂtky, o nichzÏ se soudõÂ, zÏe nemohou zpuÊsobit posÏkozenõÂ
plneÂ tlousÏt'ky lidskeÂ pokozÏky, musõÂ byÂt jesÏteÏ posouzeny
z hlediska jejich mozÏnosti zpuÊsobit korozi urcÏityÂch
kovovyÂch povrchuÊ. PrÏi tomto prÏirÏazovaÂnõÂ do skupin musõÂ
byÂt vzata v uÂvahu lidskaÂ zkusÏenost z nehodovyÂch prÏõÂpaduÊ.
PrÏi nedostatku lidskyÂch zkusÏenostõÂ musõÂ byÂt prÏirÏazenõÂ
provedeno na zaÂkladeÏ uÂdajuÊ zõÂskanyÂch z pokusuÊ podle
prÏõÂrucÏky OECD Guideline 404.2/

d) LaÂtky, ktereÂ zpuÊsobõÂ posÏkozenõÂ plneÂ tlousÏt'ky
neposÏkozeneÂ pokozÏky za dobu pozorovaÂnõÂ do 60 minut
zacÏõÂnajõÂcõÂ 3 minuty nebo meÂneÏ od pocÏaÂtku vystavenõÂ
pokozÏky uÂcÏinku laÂtky, jsou laÂtkami skupiny a).

e) LaÂtky, ktereÂ zpuÊsobõÂ posÏkozenõÂ plneÂ tlousÏt'ky
neposÏkozeneÂ pokozÏky za dobu pozorovaÂnõÂ do 14 dnuÊ
zacÏõÂnajõÂcõÂ võÂce nezÏ 3 minuty, avsÏak nejvõÂce 60
minut od pocÏaÂtku vystavenõÂ pokozÏky uÂcÏinku laÂtky,
jsou laÂtkami skupiny b).

f) LaÂtkami skupiny c) jsou:

- laÂtky, ktereÂ zpuÊsobõÂ posÏkozenõÂ plneÂ tlousÏt'ky
neposÏkozeneÂ pokozÏky za dobu pozorovaÂnõÂ do 14 dnuÊ
zacÏõÂnajõÂcõÂ po võÂce nezÏ 60 minutaÂch, avsÏak
nejvõÂce po 4 hodinaÂch od pocÏaÂtku vystavenõÂ
pokozÏky uÂcÏinku laÂtky,

- laÂtky, o nichzÏ se soudõÂ, zÏe nemohou zpuÊsobit
posÏkozenõÂ plneÂ tlousÏt'ky neposÏkozeneÂ pokozÏky,
avsÏak zpuÊsobõÂ korozi oceloveÂho nebo hlinõÂkoveÂho
povrchu prÏesahujõÂcõÂ 6,25 mm za rok prÏi zkusÏebnõÂ
teploteÏ 55 oC. Pro uÂcÏely zkousÏenõÂ musõÂ byÂt
pouzÏita ocel typu P 235 [ISO 9328 (II); 1991]

1/ LaÂtka nebo prÏõÂpravek splnÏujõÂcõÂ kriteÂria trÏõÂdy 8,
jedovateÂ prÏi vdechnutõÂ prachu nebo mlh (LC50)
v rozsahu skupiny a), ale jedovatost prÏi pozÏitõÂ nebo
kozÏnõÂm dotyku je pouze v rozsahu skupiny c) nebo
mensÏõÂ, musõÂ byÂt prÏirÏazeny do trÏõÂdy 8.

2/ OECD Guidelines for Testing of Chemicals, No. 404
ªAcute Dermal Irritation/Corrosionª (1992).
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nebo podobnyÂ typ a hlinõÂk nepotazÏeneÂho typu
7075±T6 nebo AZ5GU±T6. VhodnaÂ zkousÏka je popsaÂna
v normeÏ ASTM G/31/72 (prodlouzÏena v roce 1991).

(4) JestlizÏe laÂtky trÏõÂdy 8 se vlivem prÏõÂmeÏsõÂ dostanou do
jinyÂch kategoriõÂ nebezpecÏõÂ nezÏ teÏch, do nichzÏ naÂlezÏõÂ
laÂtky jmenoviteÏ uvedeneÂ v bodu 2801, tyto smeÏsi nebo
roztoky musõÂ byÂt prÏirÏazeny do cÏõÂslic a skupin, do
kteryÂch patrÏõÂ na zaÂkladeÏ sveÂho skutecÏneÂho nebezpecÏõÂ.

POZNAÂMKA: Pro zarÏazovaÂnõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako
prÏõÂpravky a odpady) viz teÂzÏ bod 2002 (8).

(5) Na zaÂkladeÏ kriteÂriõÂ uvedenyÂch v odstavci (3) muÊzÏe byÂt
teÂzÏ urcÏeno, zda povaha jmenoviteÏ uvedeneÂho roztoku
nebo smeÏsi nebo roztoku nebo smeÏsi obsahujõÂcõÂ
jmenoviteÏ uvedenou laÂtku je takovaÂ, zÏe roztok nebo
smeÏs nepodleÂhaÂ prÏedpisuÊm teÂto trÏõÂdy.

(6) Pro pozÏadavky na balenõÂ boduÊ 2805 (2), 2806 (3)
a 2807 (3) jsou laÂtky a smeÏsi laÂtek s bodem taÂnõÂ
vysÏsÏõÂm nezÏ 45 oC povazÏovaÂny za tuheÂ laÂtky.

(7) a) HorÏlaveÂ zÏõÂraveÂ kapaliny s boden vzplanutõÂ nizÏsÏõÂm
neb 23 oC, kromeÏ laÂtek cÏõÂslic 54a) a 68a), jsou
laÂtkami trÏõÂdy 3 (viz bod 2301, cÏõÂslice 21 azÏ 26).

b) HorÏlaveÂ, slabeÏ zÏõÂraveÂ kapaliny s bodem vzplanutõÂ
23 oC azÏ 61 oC vcÏetneÏ meznõÂch hodnot jsou laÂtkami
trÏõÂdy 3 (viz bod 2301, cÏõÂslice 33).

c) ZÏõÂraveÂ laÂtky, ktereÂ jsou velmi jedovateÂ prÏi
vdechnutõÂ, jak je uvedeno v bodeÏ 2600 (3), jsou
laÂtkami trÏõÂdy 6.1 (viz bod 2601).

(8) Chemicky nestaÂleÂ laÂtky trÏõÂdy 8 se mohou prÏijmout
k prÏepraveÏ pouze tehdy, jestlizÏe byly ucÏineÏny vsÏechny
nezbytneÂ kroky pro zabraÂneÏnõÂ jejich nebezpecÏneÂmu
rozkladu nebo polymerizaci beÏhem prÏepravy. K tomuto
uÂcÏelu musõÂ byÂt zajisÏteÏno, zÏe naÂdoby neobsahujõÂ
jakeÂkoli laÂtky schopneÂ podporovat tyto reakce.

(9) 1910 oxid vaÂpenatyÂ a 2812 hlinitan sodnyÂ
identifikacÏnõÂch cÏõÂsel uvedenyÂch v United Nations
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
(DoporucÏenõÂ OSN pro prÏepravu nebezpecÏneÂho zbozÏõÂ)
nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm dohody ADR.

(10) Bod vzplanutõÂ uvedenyÂ daÂle musõÂ byÂt stanoven zpuÊsobem
popsanyÂm v dodatku A.3.

2801 A. KyseleÂ laÂtky

AnorganickeÂ laÂtky

1. Kyselina sõÂrovaÂ a podobneÂ laÂtky:

a) 1829 oxid sõÂrovyÂ, stabilizovanyÂ, (anhydrid kyseliny
sõÂroveÂ, stabilizovanyÂ), 1831 dyÂmavaÂ kyselina sõÂrovaÂ
(oleum), 2240 kyselina chromsõÂrovaÂ

POZNAÂMKA: 1829 oxid sõÂrovyÂ musõÂ byÂt inhibitovaÂn. Oxid
sõÂrovyÂ cÏistoty 99,95 % nebo vysÏsÏõÂ smõÂ byÂt prÏepravovaÂn
bez inhibitoru v cisternaÂch, pokud jeho teplota je
udrzÏovaÂna na 32,5 oC nebo vyÂsÏe.

b) 1794 sõÂran olovnatyÂ s võÂce nezÏ 3 % volneÂ kyseliny,
1830 kyselina sõÂrovaÂ s võÂce nezÏ 51 % kyseliny, 1832
kyselina sõÂrovaÂ, pouzÏitaÂ, 1833 kyselina sõÂrovaÂ, 1906
odpadnõÂ kyselina sõÂrovaÂ z rafinace ropy, 2308
kyselina nitrosylsõÂrovaÂ, 2583 alkylsulfonoveÂ kyseliny
s võÂce nezÏ 5 % volneÂ kyseliny sõÂroveÂ nebo 2583
arylsulfonoveÂ kyseliny, tuheÂ s võÂce nezÏ 5 % volneÂ
kyseliny sõÂroveÂ, 2584 alkylsulfonoveÂ kyseliny,
kapalneÂ s võÂce nezÏ 5 % volneÂ kyseliny sõÂroveÂ nebo
2584 arylsulfonoveÂ kyseliny, kapalneÂ s võÂce nezÏ 5 %
volneÂ kyseliny sõÂroveÂ, 2796 kyselina sõÂrovaÂ s nejvyÂsÏe
51 % kyseliny nebo 2796 naÂplnÏ elektrickyÂch
akumulaÂtoruÊ, kyselina, 2837 hydrogensõÂrany, vodneÂ
roztoky (disulfaÂty, vodneÂ roztoky).

POZNAÂMKA 1: 2585 alkylsulfonoveÂ nebo arylsulfonoveÂ
kyseliny, tuheÂ a 2586 alkylsulfonoveÂ a arylsulfonoveÂ
kyseliny, kapalneÂ s nejvyÂsÏe 5 % volneÂ kyseliny sõÂroveÂ
jsou laÂtkami cÏõÂslice 34.

POZNAÂMKA 2: SõÂran olovnatyÂ s nejvyÂsÏe 3 % volneÂ kyseliny
nepodleÂhaÂ prÏedpisuÊm ADR.

POZNAÂMKA 3: Chemicky nestaÂleÂ smeÏsi kyseliny sõÂroveÂ,
pouzÏiteÂ nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

c) 2837 hydrogensõÂrany, vodneÂ roztoky (disulfaÂty, vodneÂ
roztoky). .

2. Kyseliny dusicÏneÂ:

a) 1. 2031 kyselina dusicÏnaÂ, kromeÏ dyÂmaveÂ, s võÂce nezÏ
70 % cÏisteÂ kyseliny,

2. 2032 dyÂmavaÂ kyselina dusicÏnaÂ,

b) 2031 kyselina dusicÏnaÂ, kromeÏ dyÂmaveÂ, s nejvyÂsÏe 70 %
cÏisteÂ kyseliny.
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4.

5.

6.

SmeÏsi nitracÏnõÂ kyseliny:

a) 1796 smeÏs nitracÏnõÂ kyseliny s võÂce nezÏ 50 % kyseliny
dusicÏneÂ, 1826 smeÏs nitracÏnõÂ kyseliny, pouzÏitaÂ, s võÂce
nezÏ 50 % kyseliny dusicÏneÂ,

b) 1796 smeÏs nitracÏnõÂ kyseliny s nejvyÂsÏe 50 % kyseliny
dusicÏneÂ, 1826 smeÏs nitracÏnõÂ kyseliny, pouzÏitaÂ,
s nejvyÂsÏe 50 % kyseliny dusicÏneÂ.

POZNAÂMKA 1: 1798 lucÏavku kraÂlovskou nenõÂ dovoleno
prÏepravovat.

POZNAÂMKA 2: Chemicky nestaÂleÂ smeÏsi nitracÏnõÂ kyseliny
nebo smeÏsi kyseliny sõÂroveÂ a kyseliny dusicÏneÂ,
pouzÏityÂch, nedenitrovaneÂ, nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

Roztoky kyseliny chloristeÂ:

b) 1802 kyselina chloristaÂ s nejvyÂsÏe 50 % hm. kyseliny
ve vodneÂm roztoku.

POZNAÂMKA 1: 1873 vodneÂ roztoky kyseliny chloristeÂ
s võÂce nezÏ 50 %, avsÏak nejvyÂsÏe 72 % hm. cÏisteÂ kyseliny
jsou laÂtkami trÏõÂdy 5.1 [viz bod 2501, cÏõÂslice 3a)].

POZNAÂMKA 2: Roztoky s võÂce nezÏ 72 % hm. cÏisteÂ kyseliny
nebo smeÏsi kyseliny chloristeÂ s jinyÂmi kapalinami nezÏ
s vodou nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

VodneÂ roztoky halogenvodõÂkuÊ, kromeÏ kyseliny
fluorovodõÂkoveÂ:

b) 1787 kyselina jodovodõÂkovaÂ, 1788 kyselina
bromovodõÂkovaÂ, 1789 kyselina chlorovodõÂkovaÂ,

c) 1787 kyselina jodovodõÂkovaÂ, 1788 kyselina
bromovodõÂkovaÂ, 1789 kyselina chlorovodõÂkovaÂ, 1840
roztok chloridu zinecÏnateÂho, 2580 roztok bromidu
hliniteÂho, 2581 roztok chloridu hliniteÂho, 2582
roztok chloridu zÏeleziteÂho

POZNAÂMKA: 1048 bromovodõÂk, bezvodyÂ, a 1050 chlorovodõÂk,
bezvodyÂ, jsou laÂtkami trÏõÂdy 2 (viz bod 2201, cÏõÂslice
2TC).

FluorovodõÂk a kyselina fluorovodõÂkovaÂ s võÂce nezÏ 85 %
f1uorovodõÂku:

1052 fluorovodõÂk bezvodyÂ, 1790 kyselina fluorovodõÂ-
kovaÂ s võÂce nezÏ 85 % fluorovodõÂku

POZNAÂMKA: Pro tyto laÂtky platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ (viz bod 2803).

2801 7.
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8.

9.

10.

Roztoky kyseliny fluorovodõÂkoveÂ s nejvyÂsÏe 85 %
fluorovodõÂku

a) 1786 smeÏs kyseliny fluorovodõÂkoveÂ a kyseliny sõÂroveÂ,
1790 kyselina fluorovodõÂkovaÂ s võÂce nezÏ 60 %, ale
nejvyÂsÏe 85 % fluorovodõÂku,

b) 1790 kyselina fluorovodõÂkovaÂ s nejvyÂsÏe 60 %
fluorovodõÂku, 2817 roztok hydrogendifluoridu amonia
(roztok difluoridu amonia),

c) 2817 roztok hydrogendifluoridu amonia (roztok
difluoridu amonia.

Kyseliny obsahujõÂcõÂ fluor:

a) 1777 kyselina fluorosulfonovaÂ,

b) 1757 fluorid chromityÂ roztok, 1768 kyselina
difluorfosforecÏnaÂ bezvodaÂ, 1775 kyselina
fluoroboritaÂ, 1776 kyselina (fluorofosforecÏnaÂ
bezvodaÂ, 1778 kyselina (fluorokrÏemicÏitaÂ, 1782
kyselina hexafluorofosforecÏnaÂ,

c) 1757 roztok fluoridu chromiteÂho

TuheÂ fluoridy a jineÂ tuheÂ sloucÏeniny fluoru, ktereÂ prÏi
styku s vlhkyÂm vzduchem nebo vodou uvolnÏujõÂ fluorovodõÂk:

b) 1727 hydrogendifluorid amonia, tuhyÂ, 1756 fluorid
chromityÂ, tuhyÂ, 1811 hydrogendifluorid draselnyÂ
(difluorid draselnyÂ), 2439 hydrogendifluorid sodnyÂ
(difluorid sodnyÂ)
1740 hydrogendifluoridy, j.n.,

c) 1740 hydrogendifluoridy, j.n.

POZNAÂMKA: 2505 (fluorid amonnyÂ, 1812 fluorid draselnyÂ
1690 fluorid sodnyÂ, 2674 fluorokrÏemicÏitan sodnyÂ a 2856
fluorokrÏemicÏitany,j.n. jsou laÂtky trÏõÂdy 6.1 (viz bod
2601, cÏõÂslice 71 azÏ 73).

KapalneÂ fluoridy a jineÂ kapalneÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ fluoÂr,
ktereÂ ve styku s vlhkyÂm vzduchem nebo vodou vyvõÂjejõÂ
fluorovodõÂk:

b) 1732 fluorid antimonicÏnyÂ,
2851 fluorid borityÂ, dihydraÂt.

POZNAÂMKA: 1745 fluorid bromicÏnyÂ, 1746 fluorid bromityÂ
a 2495 fluorid jodicÏnyÂ jsou laÂtky trÏõÂdy 5.1 (viz bod
2501, cÏõÂslice 5).
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11. TuheÂ halogenidy a jineÂ tuheÂ halogenovaneÂ laÂtky,
s vyÂjimkou sloucÏenin fluoÂru, ktereÂ prÏi styku s vlhkyÂm
vzduchem nebo vodou vyvõÂjejõÂ kyseleÂ paÂry:

b) 1725 bromid hlinityÂ, bezvodyÂ, 1726 chlorid hlinityÂ,
bezvodyÂ, 1733 chlorid antimonityÂ, 1806 chlorid fos-
forecÏnyÂ, 1939 bromid fosforylu (oxybromid fosforecÏ-
nyÂ), 2691 bromid fosforecÏnyÂ,
2869 chlorid titanityÂ, smeÏs;

POZNAÂMKA: Bromid hlinityÂ a chlorid hlinityÂ v tuheÂ
hydratovaneÂ formeÏ nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

c) 1773 chlorid zÏelezityÂ, bezvodyÂ, 2331 chlorid zinecÏ-
natyÂ, bezvodyÂ, 2440 chlorid cõÂnicÏityÂ, pentahydraÂt,
2475 chlorid vanadityÂ, 2503 chlorid zirkonicÏityÂ,
2508 chlorid molybdenicÏnyÂ, 2802 chlorid meÏd'natyÂ,
2869 chlorid titanityÂ, smeÏs.

POZNAÂNKA: Chlorid zÏelezityÂ, hexahydraÂt, nepodleÂhaÂ
prÏedpisuÊm ADR .

12. KapalneÂ halogenidy a jineÂ kapalneÂ halogenovaneÂ laÂtky,
s vyÂjimkou sloucÏenin fluoÂru, ktereÂ prÏi styku s vlhkyÂm
vzduchem nebo vodou vyvõÂjejõÂ kyseleÂ paÂry:

a) 1754 kyselina chlorsulfonovaÂ s oxidem sõÂrovyÂm nebo
bez, 1758 chlorid chromylu (chromylchlorid),
1828 chlorid sõÂry (chlorid sirnyÂ, chloridnatyÂ),
1834 chlorid sulfurylu, 1836 chlorid thionylu,
2444 chlorid vanadicÏityÂ, 2692 bromid borityÂ,
2879 chlorid selenylu (oxychlorid selenicÏityÂ);

b) 1730 chlorid antimonicÏnyÂ, kapalnyÂ,
1731 chlorid antimonicÏnyÂ, roztok,
1792 monochlorid joÂdu, 1808 bromid fosforityÂ,
1810 chlorid fosforylu (oxychlorid fosforecÏnyÂ),
1817 chlorid disulfurylu, 1818 tetrachlorsilan
(chlorid krÏemicÏityÂ), 1827 chlorid cõÂnicÏityÂ, bezvo-
dyÂ, 1837 chlorid thiofosforylu, 1838 chlorid tita-
nicÏityÂ, 2443 trichlorid vanadylu;

c) 1731 chlorid antimonicÏnyÂ, roztok.

13. TuheÂ hydrogensõÂrany:

b) 2506 hydrogensõÂran amonnyÂ (kyselyÂ sõÂran amonnyÂ),
2509 hydrogensõÂran draselnyÂ (kyselyÂ sõÂran drasel-
nyÂ).

14. Brom nebo roztoky bromu:

1744 broÂm nebo 1744 broÂm, roztok.

2801
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POZNAÂMKA: Pro tyto laÂtky platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
o balenõÂ (viz bod 2804).

15. KyseleÂ anorganickeÂ laÂtky v roztaveneÂm stavu:

2576 bromid fosforylu, roztavenyÂ.

16. KyseleÂ anorganickeÂ tuheÂ laÂtky a smeÏsi teÏchto laÂtek
(jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nelze prÏirÏadit pod
jinaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 1905 kyselina selenovaÂ,
3260 zÏõÂravaÂ kyselaÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.;

b) 1807 oxid fosforecÏnyÂ (anhydrid kyseliny fosforecÏ-
neÂ),3260 zÏõÂravaÂ kyselaÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.

c) 2507 kyselina hexachloroplaticÏitaÂ, tuhaÂ,
2578 oxid fosforityÂ, 2834 kyselina fosforitaÂ,
2865 hydroxylaminsulfaÂt, 2967 kyselina amidosulfo-
novaÂ,
3260 zÏõÂravaÂ kyselaÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.

17. KyseleÂ anorganickaÂ kapalneÂ laÂtky, jakozÏ i roztoky
a smeÏsi teÏchto laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ
nelze prÏirÏadit pod jinaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3264 zÏõÂravaÂ kyselaÂ anorganickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.;

b) 1755 kyselina chromovaÂ, roztok,
3264 zÏõÂravaÂ kyselaÂ anorganickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.;

c) 1755 kyselina chromovaÂ, roztok, 1805 kyselina fos-
forecÏnaÂ,
2693 hydrogensirÏicÏitany, vodnyÂ roztok, j.n.,
3264 zÏõÂravaÂ kyselaÂ anorganickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.

POZNAÂMKA: 1463 oxid chromovyÂ, bezvodyÂ (kyselina
chromovaÂ, tuhaÂ), je laÂtkou trÏõÂdy 5.1 [viz bod 2501,
cÏõÂslice 31b)].

OrganickeÂ laÂtky

31. TuheÂ karboxyloveÂ kyseliny a jejich anhydridy, jakozÏ
i halogenovaneÂ karboxyloveÂ kyseliny a jejich
anhydridy:

b) 1839 kyselina trichloroctovaÂ, 1938 kyselina bromoc-
tovaÂ;

c) 2214 ftalanhydrid (anhydrid kyseliny ftaloveÂ, ob-
sahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 0,05 % maleinanhydridu,
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2215 maleinanhydrid (anhydrid kyseliny maleinoveÂ),
2698 tetrahydroftalanhydridy, obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ
0,05 % maleinanhydridu,
2823 kyselina krotonovaÂ.

POZNAÂMKA 1. Ftalanhydrid a tetrahydroftalanhydrid
obsahujõÂcõÂ nejvyÂsÏe 0,05 % maleinanhydridu nepodleÂhajõÂ
prÏedpisuÊm teÂto trÏõÂdy.

POZNAÂMKA 2. Ftalanhydrid obsahujõÂcõÂ nejvyÂsÏe 0,05 %
maleinanhydridu, kteryÂ je podaÂn k prÏepraveÏ nebo
prÏepravovaÂn v roztaveneÂm stavu, zahrÏaÂtyÂ nad svuÊj bod
vzplanutõÂ, je laÂtkou trÏõÂdy 3 [viz bod 2301, cÏõÂslice
61c)].

32. KapalneÂ karboxyloveÂ kyseliny a jejich anhydridy, jakozÏ
i kapalneÂ halogenovaneÂ karboxyloveÂ kyseliny a jejich
anhydridy:

a) 2699 kyselina trifluoÂroctovaÂ;

b) 1. 1764 kyselina dichloroctovaÂ, 1779 kyselina mra±
vencÏõÂ, 1940 kyselina thioglykolovaÂ,
2564 kyselina trichloroctovaÂ, roztok,
2790 kyselina octovaÂ, roztok, obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ
50 % hm. a nejvõÂce 80% hm. kyseliny,

2. 1715 acetanhydrid (anhydrid kyseliny octoveÂ),
2218 kyselina akrylovaÂ, stabilizovanaÂ,
2789 kyselina octovaÂ, ledovaÂ nebo 2789 kyselina
octovaÂ, roztok, obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 80 % hm. ky±
seliny;

c) 1848 kyselina propionovaÂ, 2496 anhydrid kyseliny
propionoveÂ, 2511 kyselina alfa±chlorpropionovaÂ,
2531 kyselina methakrylovaÂ, stabilizovanaÂ,
2564 kyselina trichloroctovaÂ, roztok, 2739 anhydrid
kyseliny maÂselneÂ, 2790 kyselina octovaÂ, roztok, ob±
sahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 25 % hm., ale meÂneÏ nezÏ 50 % hm.
kyseliny, 2820 kyselina maÂselnaÂ, 2829 kyselina
kapronovaÂ.

POZNAÂMKA: Roztoky kyseliny octoveÂ s nejvyÂsÏe 25 % hm.
cÏisteÂ kyseliny nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

33. Komplexy fluoridu boriteÂho:

a) 2604 fluorid borityÂ/diethylether, komplex (komplex
fluoridu boriteÂho s etherem);

b) 1742 fluorid borityÂ/kyselina octovaÂ, komplex,
1743 fluorid borityÂ/kyselina propionovaÂ, komplex.
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POZNAÂMKA: 2965 bortrifluoriddimethyletheraÂt, je laÂtkou
trÏõÂdy 4.3 [viz bod 2471, cÏõÂslice 2b)].

34. AlkylsulfonoveÂ, arylsulfonoveÂ a alkylsõÂroveÂ kyseliny:

b) 1803 kyselina fenolsulfonovaÂ, kapalnaÂ, 2305 kyseli±
na nitrobenzensulfonovaÂ, 2571 alkylsõÂroveÂ kyseliny;

c) 2585 alkylsulfonoveÂ kyseliny, tuheÂ, obsahujõÂcõÂ
nejvyÂsÏe 5 % volneÂ kyseliny sõÂroveÂ nebo 2585 aryl±
sulfonoveÂ kyseliny, tuheÂ, obsahujõÂcõÂ nejvyÂsÏe 5 %
volneÂ kyseliny sõÂroveÂ,
2586 alkylsulfonoveÂ kyseliny, kapalneÂ, obsahujõÂcõÂ
nejvyÂsÏe 5 % volneÂ kyseliny sõÂroveÂ nebo 2586 aryl±
sulfonoveÂ kyseliny, kapalneÂ, obsahujõÂcõÂ nejvyÂsÏe 5 %
volneÂ kyseliny sõÂroveÂ.

POZNAÂMKA: 2583 Alkyl± nebo arylsulfonoveÂ kyseliny,
tuheÂ a 2584 alkyl± nebo arylsulfonoveÂ kyseliny,
kapalneÂ, obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 5 % volneÂ kyseliny
sõÂroveÂ, jsou laÂtkami cÏõÂslice 1b).

35. Halogenidy organickyÂch kyselin:

b) 1. 1716 acetylbromid), 1729 2±methoxybenzoylchlorid
(anisoylchlorid), 1736 benzoylchlorid,
1765 dichloracetylchlorid, 1780 fumarylchlorid,
1898 acetyljodid, 2262 N,N±dimethylkarbamoyl±
chlorid, 2442 trichloracetylchlorid
2513 bromacetylbromid, 2577 fenylacetylchlorid,
2751 diethylthiofoforylchlorid,
2798 dichlor±fenylfosfin (fenylfosfordichlorid),
2799 fenylthiofosforylchlorid,

2. 2502 valerylchlorid (chlorid kyseliny valeÂroveÂ);

c) 2225 benzensulfonylchlorid.

36. Alkylchlorsilany a arylchlorsilany s bodem vzplanutõÂ
vysÏsÏõÂm nezÏ 61 oC:

b) 1728 trichloramylsilan, 1753 chlorfenyltrichlorsi±
lan, 1762 cyklohexenyltrichlorsilan, 1763 cyklo±
hexyltrichlorsilan, 1766 dichlorfenyltrichlorsilan,
1769 dichlordifenylsilan,1771 dodecyltrichlorsilan,
1781 hexadecyltrichlorsilan, 1784 hexyltrichlorsi±
lan, 1799 nonyltrichlorsilan, 1800 octadecyltri±
chlorsilan, 1801 oktyltrichlorsilan, 1804 fenyl±
trichlorsilan, 2434 dibenzyldichlorsilan
2435 ethylfenyldichlorsilan, 2437 methylfenyldi±
chlorsilan,
2987 chlorsilany, zÏõÂraveÂ, j.n.
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POZNAÂMKA: Chlorsilany, ktereÂ prÏi styku s vodou nebo
vlhkyÂm vzduchem vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny, jsou laÂtkami
trÏõÂdy 4.3 [viz bod 2471, cÏõÂslice 1)].

37. Alkylchlorsilany a arylchlorsilany s bodem vzplanutõÂ
od 23 oC do 61 oC vcÏetneÏ:

b) 1724 allyltrichlorsilan, stabilizovanyÂ,
1747 butyltrichlorsilan, 1767 diethyldichlorsilan,
1816 propyltrichlorsilan,
2986 chlorsilany, zÏõÂraveÂ, horÏlaveÂ, j.n.

POZNAÂMKA: Chlorsilany, ktereÂ prÏi styku s vodou nebo
vlhkyÂm vzduchem vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny, jsou laÂtkami
trÏõÂdy 4.3 [viz bod 2471, cÏõÂslice 1)].

38. AlkylfosforecÏneÂ kyseliny:

c) 1718 mono-n-butylfosfaÂt (butylfosfaÂt), 1793 isopro-
pylfosfaÂt, 1902 di-(2-ethylhexyl)-hydrogenfosfaÂt
(diisooktylfosfaÂt), 2819 amylfosfaÂt.

39. KyseleÂ organickeÂ tuheÂ laÂtky a smeÏsi teÏchto laÂtek (jako
prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nespadajõÂ pod jinaÂ hromadnaÂ
pojmenovaÂnõÂ:

a) 2430 alkylfenoly, tuheÂ, j.n. (homology C2-C12),
3261 zÏiravaÂ kyselaÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.;

b) 2670 kyanurchlofid,
2430 alkylfenoly, tuheÂ, j.n. (vcÏetneÏ homologuÊ
C2-C12),
3261 zÏõÂravaÂ kyselaÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.;

c) 2430 alkylfenoly, tuheÂ, j.n. (vcÏetneÏ
homology C2-C12),
3261 zÏõÂravaÂ kyselaÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.

40. KyseleÂ organickeÂ kapalneÂ laÂtky, jakozÏ i roztoky
a smeÏsi teÏchto laÂtek prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ
nespadajõÂ pod jinaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3145 alkylfenoly, kapalneÂ, j.n. (vcÏetneÏ homologuÊ
C2-C12),
3265 zÏõÂravaÂ kyselaÂ organickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.;

b) 3145 alkylfenoly, kapalneÂ, j.n. (vcÏetneÏ homologuÊ
C2-C12),
3265 zÏõÂravaÂ kyselaÂ organickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.;
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c) 3145 alkylfenoly, kapalneÂ, j.n. (vcÏetneÏ homologuÊ
C2-C12),
3265 zÏõÂravaÂ kyselaÂ organickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.

B. ZaÂsaditeÂ laÂtky

AnorganickeÂ laÂtky

41. TuheÂ zaÂsaditeÂ sloucÏeniny alkalickyÂch kovuÊ:

b) 1813 hydroxid draselnyÂ, tuhyÂ (louh draselnyÂ),
1823 hydroxid sodnyÂ, tuhyÂ (louh sodnyÂ), 1825 oxid
sodnyÂ, 2033 oxid draselnyÂ, 2678 hydroxid rubidnyÂ,
2680 hydroxid lithnyÂ, monohydraÂt, 2682 hydroxid
cesnyÂ;

c) 1907 natronoveÂ vaÂpno, s võÂce nezÏ 4 % hydroxidu sod-
neÂho, 3253 orthokrÏemicÏitan sodnyÂ, (natriummetasili-
kaÂt).

POZNAÂMKA: NatronoveÂ vaÂpno s nejvyÂsÏe 4 % hydroxidu
sodneÂho nepodleÂhaÂ prÏedpisuÊm ADR.

42. Roztoky alkalickyÂch laÂtek:

b) 1814 hydroxid draselnyÂ, roztok (louh draselnyÂ),
1819 hlinitan sodnyÂ, roztok,
1824 hydroxid sodnyÂ, roztok (louh sodnyÂ),
2677 hydroxid rubidnyÂ, roztok, 2679 hydroxid lith-
nyÂ, roztok, 2681 hydroxid cesnyÂ, roztok,
2797 bateriovaÂ kapalina, alkalickaÂ,
3320 borhydrid sodnyÂ a hydroxid sodnyÂ, roztok, s
nejvyÂsÏe 12 % borhydridu sodneÂho a nejvyÂsÏe 40 %
hydroxidu sodneÂho hmotnostneÏ.
1719 zÏõÂravaÂ alkalickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.;

c) 1814 hydroxid draselnyÂ, roztok (louh draselnyÂ),
1819 hlinitan sodnyÂ, roztok,
1824 hydroxid sodnyÂ, roztok (louh sodnyÂ),
2677 hydroxid rubidnyÂ, roztok, 2679 hydroxid lith-
nyÂ, roztok, 2681 hydroxid cesnyÂ, roztok,
3320 borhydrid sodnyÂ a hydroxid sodnyÂ, roztok, s
nejvyÂsÏe 12 % borhydridu sodneÂho a nejvyÂsÏe 40 %
hydroxidu sodneÂho hmotnostneÏ.
1719 zÏõÂravaÂ alkalickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.

43. Roztoky cÏpavku (amoniaku):

c) 2672 cÏpavek (amoniak), roztok, vodnyÂ, relativnõÂ
hustota mezi 0,880 a 0,957 (hustota vody = 1) prÏi
15 oC, s võÂce nezÏ 10 %, ale nejvõÂce 35 % cÏpavku
(amoniaku).
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POZNAÂMKA 1. 1005 cÏpavek (amoniak), bezvodyÂ, 3318
roztok cÏpavku (amoniaku) obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 50 %
cÏpavku (amoniaku) a 2073 roztok cÏpavku (amoniaku)
obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 35 %, ale nejvyÂsÏe 50 % cÏpavku
(amoniaku) jsou laÂtkami trÏõÂdy 2 (viz bod 2201, cÏõÂslice
2TC, 4TC a 4A).

POZNAÂMKA 2. Roztoky cÏpavku (amoniaku) obsahujõÂcõÂ
nejvyÂsÏe 10 % cÏpavku (amoniaku) nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm
ADR.

44. Hydrazin a jeho vodneÂ roztoky:

a) 2029 hydrazin, bezvodyÂ;

b) 2030 hydrazin, hydraÂt nebo 2030 hydrazin, vodnyÂ
roztok, obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 37 % hm., ale nejvõÂce
64 % hm. hydrazinu.

POZNAÂMKA: 3293 hydrazin, vodnyÂ roztok, obsahujõÂcõÂ
nejvyÂsÏe 37 % hydrazinu, je laÂtkou trÏõÂdy 6.1 [viz bod
2601, cÏõÂslice 65c)].

45. Sulfidy, hydrogensulfidy a jejich vodneÂ roztoky:

b) 1. 1847 sulfid draselnyÂ, hydraÂt, obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ
30 % krystaloveÂ vody, 1849 sulfid sodnyÂ, hydraÂt,
obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ 30 % krystaloveÂ vody, 2818
polysulfid amonnyÂ, roztok, 2949 hydrogensulfid
sodnyÂ, hydraÂt, obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ 25 % krystalo±
veÂ vody,

2. 2683 sulfid amonnyÂ, roztok;

c) 2818 polysulfid amonnyÂ, roztok.

POZNAÂMKA: 1382 sulfid draselnyÂ, bezvodyÂ a 1385 sulfid
sodnyÂ, bezvodyÂ, jakozÏ i jejich hydraÂty, obsahujõÂcõÂ
meÂneÏ nezÏ 30 % krystaloveÂ vody, jakozÏ i 2318
hydrogensulfid sodnyÂ, obsahujõÂcõÂ meÂneÏ nezÏ 25 %
krystaloveÂ vody, jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.2 [viz bod 2431
cÏõÂslice 13b)].

46. ZaÂsaditeÂ anorganickeÂ tuheÂ laÂtky a smeÏsi teÏchto laÂtek
(jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nespadajõÂ pod jinaÂ
hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3262 zÏõÂravaÂ zaÂsaditaÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.;

b) 3262 zÏõÂravaÂ zaÂsaditaÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.;

c) 3262 zÏõÂravaÂ zaÂsaditaÂ anorganickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.
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47. ZaÂsaditeÂ anorganickeÂ kapalneÂ laÂtky, jakozÏ i roztoky
a smeÏsi teÏchto laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ
nespadajõÂ pod jinaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3266 zÏõÂravaÂ zaÂsaditaÂ anorganickaÂ kapalnaÂ laÂtka,
j.n.;

b) 3266 zÏõÂravaÂ zaÂsaditaÂ anorganickaÂ kapalnaÂ laÂtka,
j.n.;

c) 3266 zÏõÂravaÂ zaÂsaditaÂ anorganickaÂ kapalnaÂ laÂtka,
j .n.

OrganickeÂ laÂtky

51. Tetraalkylamoniumhydroxidy:

b) 1835 tetramethylamoniumhydroxid.

52. TuheÂ aminy a polyaminy:

a) 3259 aminy, tuheÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. nebo
3259 polyaminy, tuheÂ, zÏõÂraveÂ, j.n.;

b) 3259 aminy, tuheÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. nebo
3259 polyaminy, tuheÂ, zÏõÂraveÂ, j.n.;

c) 2280 hexamethylendiamin, tuhyÂ, 2579 piperazin (di±
ethylendiamin),
3259 aminy, tuheÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. nebo
3259 polyaminy, tuheÂ, zÏõÂraveÂ, j.n.

53. KapalneÂ aminy a polyaminy nebo aminoalkoholy, silneÏ
zÏõÂraveÂ nebo zÏõÂraveÂ, s bodem vzplanutõÂ vysÏsÏõÂm nezÏ
61 oC:

a) 2735 aminy, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. nebo
2735 polyaminy, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, j.n.;

b) 1761 meÏd'/ethylendiamin, komplex, roztok
1783 hexamethylendiamin, roztok, 2079 bis±(2±amino±
ethyl)±amin (diethylentriamin), 2259 triethylentet±
ramin, 2735 aminy, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. nebo
2735 polyaminy, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, j.n.;

c) 1761 meÏd'/ethylendiamin, komplex, roztok,
1783 hexamethylendiamin, roztok, 2269 bis±(3±amino±
propyl)±amin (3,3 ±iminobispropylamin) (dipropylen±
triamin), 2289 isoforondiamin, 2320 tetraethylen±
pentamin, 2326 trimethylcyklohexylamin, 2327 tri±
methylhexamethylendiamin,
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2491 2±aminoethanol (ethanolamin) nebo 2491
2±aninoethanol (ethanolamin), roztok,
2565 dicyklohexylamin, 2815 N±(2±aminoethyl)±
piperazin, 3055 2±(2±aminoethoxy)±ethanol,
2735 aminy, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. nebo
2735 polyaminy, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, j.n.

54. KapalneÂ aminy a polyaminy, silneÏ zÏõÂraveÂ nebo zÏõÂraveÂ,
horÏlaveÂ, s boden varu nad 35 oC:

a) 2734 aminy, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, horÏlaveÂ, j.n. nebo
2734 polyaminy, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, horÏlaveÂ, j.n.;

b) 1604 ethylendiamin, 2051 2±(dimethylamino)±ethanol,
2248 di±n±butylamin, 2258 1,2±propylendiamin,
2264 N,N±dimethylcyklohexylamin, 2357 cyklohexyla±
min, 2619 N,N±dimethylbenzylamin (benzyldimethyl-
amin), 2685 N,N±diethylethylendiamin,
2686 N,N±diethylaminoethanol,
2734 aminy, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, horÏlaveÂ, j.n. nebo
2734 polyaminy, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, horÏlaveÂ j.n.

55. ZaÂsaditeÂ organickeÂ tuheÂ laÂtky a smeÏsi teÏchto laÂtek
(jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nespadajõÂ pod jinaÂ
hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3263 zÏõÂravaÂ zaÂsaditaÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.;

b) 3263 zÏõÂravaÂ zaÂsaditaÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.;

c) 3263 zÏõÂravaÂ zaÂsaditaÂ organickaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.

56. ZaÂsaditeÂ organickeÂ kapalneÂ laÂtky, jakozÏ i roztoky
a smeÏsi teÏchto laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ
nespadajõÂ pod jinaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3267 zÏõÂravaÂ zaÂsaditaÂ organickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.;

b) 3267 zÏõÂravaÂ zaÂsaditaÂ organickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.;

c) 3267 zÏõÂravaÂ zaÂsaditaÂ organickaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.

C. JineÂ zÏõÂraveÂ laÂtky

61. Roztoky chloritanuÊ a chlornanuÊ :

b) 1791 chlornan, roztok,
1908 chloritan, roztok

c) 1791 chlornan, roztok,
1908 chloritan, roztok
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POZNAÂMKA: TuheÂ chloritany a chlornany jsou laÂtkami
trÏõÂdy 5.1 (viz bod 2501, cÏõÂslice 14, 15 a 29).

62. ChloÂrfenolaÂty a fenolaÂty:

c) 2904 chloÂrfenolaÂty, kapalneÂ; nebo 2904 fenolaÂty, ka±
palneÂ,
2905 chloÂrfenolaÂty, tuheÂ nebo 2905 fenolaÂty, tuheÂ.

63. Roztoky formaldehydu:

c) 2209 formaldehyd, roztok, obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ 25 %
formaldehydu.

POZNAÂMKA 1. 1198 formaldehyd, roztok, horÏlavyÂ, je
laÂtkou trÏõÂdy 3 [viz bod 2301, cÏõÂslice 33c)].

POZNAÂMKA 2. NehorÏlaveÂ roztoky formaldehydu s meÂneÏ nezÏ
25 % formaldehydu nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

64. ChloÂrkarbonaÂty (chloÂrformiaÂty) a chloÂrthiokarbonaÂty
(chloÂrthioformiaÂty):

a) 1739 benzylchloÂrkarbonaÂt (benzylchloÂrformiaÂt);

b) 2826 ethylchloÂrthiokarbonaÂt (ethylchloÂrthioformi±
aÂt).

POZNAÂMKA: ChloÂrkarbonaÂty (chloÂrformiaÂty) s prÏevaÂzÏneÏ
jedovatyÂmi vlastnostmi jsou laÂtkami trÏõÂdy 6.1 (viz bod
2601, cÏõÂslice 10, 17, 27 a 28).

65. ZÏõÂraveÂ tuheÂ laÂtky a smeÏsi teÏchto laÂtek (jako prÏõÂpravky
a odpady), ktereÂ nespadajõÂ pod jinaÂ hromadnaÂ
pojmenovaÂnõÂ:

a) 1759 zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.;

b) 1770 bromdifenylmethan,
1759 zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.,
3147 barvivo, tuheÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. nebo 3147 poloto±
var barviv, tuhyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n.,
3244 tuheÂ laÂtky s zÏõÂravou kapalnou laÂtkou, j.n.;

POZNAÂMKA: SmeÏsi tuhyÂch laÂtek, ktereÂ nepodleÂhajõÂ
prÏedpisuÊm ADR, s zÏõÂravyÂmi kapalnyÂmi laÂtkami mohou byÂt
prÏepravovaÂny, pod identifikacÏnõÂm cÏõÂslem laÂtky 3244,
bez toho, zÏe by prÏedtõÂm byla pouzÏita kriteÂria pro
zarÏazovaÂnõÂ bodu 2800 (3), za prÏedpokladu, zÏe v dobeÏ
naklaÂdky laÂtky nebo uzavõÂraÂnõÂ obalu nebo dopravnõÂ
jednotky nenõÂ viditelnaÂ zÏaÂdnaÂ prÏebytecÏnaÂ kapalina.
KazÏdyÂ obal musõÂ odpovõÂdat konstrukcÏnõÂmu typu, kteryÂ
uÂspeÏsÏneÏ obstaÂl prÏi zkousÏce teÏsnosti pro skupinu obaluÊ
II.

274



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3318 CÏ aÂstka 57

2801
pokr.

c) 2803 gallium,
1759 zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n.,
3147 barvivo, tuheÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. nebo 3147 poloto-
var barviv, tuhyÂ, zÏõÂravyÂ, j,n.

POZNAÂMKA: Pro 2803 gallium platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy pro
balenõÂ [viz bod 2807 (4)].

66. ZÏõÂraveÂ kapalneÂ laÂtky, jakozÏ i roztoky a smeÏsi teÏchto
laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ nespadajõÂ pod
jinaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 1760 zÏõÂravaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.,
1903 dezinfekcÏnõÂ prostrÏedek, kapalnyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n.,
2801 barviva, kapalnaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n.,
2801 barviva, meziprodukty, kapalneÂ, j.n.

b) 2226 benzotrichlorid (trichlormethylbenzen),
2705 1-pentol (3-methylpenteninol-2,4,1),
3066 barvy (vcÏetneÏ lakuÊ, emailuÊ, morÏidel, sÏelaku,
a fermezÏõÂ, lesÏtidel, rozpousÏteÏdel, kapalnyÂch plni-
del a zaÂkladnõÂch slozÏek lakuÊ) nebo
3066 pomocneÂ laÂtky k vyÂrobeÏ barev (vcÏetneÏ rÏedidel
a slozÏek odstranÏovacÏuÊ),
1760 zÏõÂravaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n., 1903 dezinfekcÏnõÂ
prostrÏedek, kapalnyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n.,
2801 barvivo, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. nebo 2801 mezi-
produkt prÏi vyÂrobeÏ barviv, kapalnyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n.;

c) 2809 rtut', 3066 barvy (vcÏetneÏ lakuÊ, emailuÊ, morÏi-
del, sÏelaku, a fermezÏõÂ, lesÏtidel a kapalnyÂch zaÂkla-
dnõÂch slozÏek lakuÊ) nebo 3066 pomocneÂ laÂtky k vyÂrobeÏ
barev (vcÏetneÏ rÏedidel a slozÏek odstranÏovacÏuÊ),
1760 zÏõÂravaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n., 1903 dezinfekcÏnõÂ
prostrÏedek, kapalnyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n.,
2801 barvivo, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. nebo
2801 polotovar barviv, kapalnyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n.

POZNAÂMKA 1: Pro 2809 rtut' platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy pro
balenõÂ [viz bod 2807 (4)].

POZNAÂMKA 2: ZÏaÂdnaÂ laÂtka jmenoviteÏ uvedenaÂ pod jinou
cÏõÂslicõÂ ADR nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂna pod polozÏkou 3066
barvy nebo 3066 pomocneÂ laÂtky k vyÂrobeÏ barev. LaÂtky,
ktereÂ se prÏepravujõÂ pod teÏmito polozÏkami, mohou
obsahovat 20 % nebo meÂneÏ nitroceluloÂzy, za
prÏedpokladu, zÏe nitroceluloÂza obsahuje nejvyÂsÏe 12,6 %
dusõÂku.

67. ZÏõÂraveÂ tuheÂ laÂtky a smeÏsi teÏchto laÂtek (jako prÏõÂpravky
a odpady), horÏlaveÂ, ktereÂ nespadajõÂ pod jinaÂ hromadnaÂ
pojmenovaÂnõÂ:
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a) 2921 ZÏõÂravaÂ horÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, j. n.;

b) 2921 zÏõÂravaÂ horÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, j. n.

68. ZÏõÂraveÂ kapalneÂ laÂtky, jakozÏ i roztoky a smeÏsi teÏchto
laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady), horÏlaveÂ, s boden varu
prÏes 35 oC, ktereÂ nespadajõÂ pod jinaÂ hromadnaÂ
pojmenovaÂnõÂ:

a) 2920 zÏõÂravaÂ horÏlavaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.;

b) 2920 zÏõÂravaÂ horÏlavaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.

69. ZÏõÂraveÂ tuheÂ laÂtky a smeÏsi teÏchto laÂtek (jako prÏõÂpravky
a odpady), schopneÂ samoohrÏevu, ktereÂ nespadajõÂ pod
jinaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3095 zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, schopnaÂ samoohrÏevu, j.n.;

b) 3095 zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, schopnaÂ samoohrÏevu, j.n.

70. ZÏõÂraveÂ kapalneÂ laÂtky, jakozÏ i roztoky a smeÏsi teÏchto
laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady), schopneÂ samoohrÏevu,
ktereÂ nespadajõÂ pod jinaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3301 zÏõÂravaÂ kapalnaÂ laÂtka, schopnaÂ samoohrÏevu,
j.n.;

b) 3301 zÏõÂravaÂ kapalnaÂ laÂtka, schopnaÂ samoohrÏevu, j.n.

71. ZÏõÂraveÂ tuheÂ laÂtky a smeÏsi teÏchto laÂtek (jako prÏõÂpravky
a odpady), ktereÂ ve styku s vodou vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ
plyny a ktereÂ nespadajõÂ pod jinaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3096 zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.;

b) 3096 zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.

POZNAÂMKA: Pojem ªreagujõÂcõÂ s vodouª oznacÏuje laÂtku,
kteraÂ ve styku s vodou vyvõÂjõÂ horÏlaveÂ plyny.

72. ZÏõÂraveÂ kapalneÂ laÂtky, jakozÏ i roztoky a smeÏsi teÏchto
laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ ve styku
s vodou vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny a ktereÂ nespadajõÂ pod
jinaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3094 zÏõÂravaÂ kapalnaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.;

b) 3094 zÏõÂravaÂ kapalnaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.

POZNAÂMKA: Pojem ªreagujõÂcõÂ s vodouª oznacÏuje laÂtku,
kteraÂ ve styku s vodou vyvõÂjõÂ horÏlaveÂ plyny.
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73. ZÏõÂraveÂ tuheÂ laÂtky a smeÏsi teÏchto laÂtek (jako prÏõÂpravky
a odpady) podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, ktereÂ nespadajõÂ pod jinaÂ
hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 3084 zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ jako oxidacÏnõÂ cÏi-
nidlo, 3.n.;

b) 3084 zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ jako oxidacÏnõÂ cÏi-
nidlo, j.n.

74. ZÏõÂraveÂ kapalneÂ laÂtky, jakozÏ i roztoky a smeÏsi teÏchto
laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady), puÊsobõÂcõÂ jako
oxidacÏnõÂ cÏinidla, ktereÂ nespadajõÂ pod jinaÂ souhrnnaÂ
oznacÏenõÂ:

a) 3093 zÏõÂravaÂ kapalnaÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ jako oxidacÏnõÂ
cÏinidlo, j.n.;

b) 3093 zÏõÂravaÂ kapalnaÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ jako oxidacÏnõÂ
cÏinidlo, j.n.

75. ZÏõÂraveÂ tuheÂ laÂtky a smeÏsi teÏchto laÂtek (jako prÏõÂpravky
a odpady), jedovateÂ, ktereÂ nespadajõÂ pod jinaÂ souhrnnaÂ
oznacÏenõÂ:

a) 2923 zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, jedovataÂ, j.n.;

b) 2923 zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, jedovataÂ, j.n.;

c) 2923 zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, jedovataÂ, j.n.

76. ZÏõÂraveÂ kapalneÂ laÂtky, jakozÏ i roztoky a smeÏsi teÏchto
laÂtek (jako prÏõÂpravky a odpady), jedovateÂ, ktereÂ
nespadajõÂ pod jinaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ:

a) 2922 zÏõÂravaÂ kapalnaÂ laÂtka, jedovataÂ, j.n.;

b) 2922 zÏõÂravaÂ kapalnaÂ laÂtka, jedovataÂ, j.n.;

c) 2922 zÏõÂravaÂ kapalnaÂ laÂtka, jedovataÂ, j.n.;

D. PrÏedmeÏty obsahujõÂcõÂ zÏõÂraveÂ laÂtky

81. AkumulaÂtory

c) 2794 akumulaÂtory, elektrickeÂ, mokreÂ, naplneÏneÂ kyse-
linou,
2795 akumulaÂtory, elektrickeÂ, mokreÂ, naplneÏneÂ alkaÂ-
liemi,
2800 akumulaÂtory, elektrickeÂ, mokreÂ, odolneÂ proti
vytecÏenõÂ,
3028 akumulaÂtory, elektrickeÂ, sucheÂ, obsahujõÂcõÂ
tuhyÂ hydroxid draselnyÂ.
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POZNAÂMKA 1: Pro tyto prÏedmeÏty platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy
pro balenõÂ [viz bod 2807 (5)].

POZNAÂMKA 2: AkumulaÂtory (identifikacÏnõÂ cÏõÂslo 2800)
jsou povazÏovaÂny za odolneÂ proti vytecÏenõÂ, jestlizÏe bez
ztraÂty kapaliny vyhovõÂ daÂle uvedeneÂ vibracÏnõÂ a tlakoveÂ
zkousÏce.

VibracÏnõÂ zkousÏka: AkumulaÂtor se upevnõÂ na zkusÏebnõÂ
desku vibracÏnõÂho prÏõÂstroje a vystavõÂ se jednoducheÂmu
sinusoidnõÂmu pohybu s amplitudou 0,8 mm (1,6 mm
celkovaÂ vyÂchylka). Frekvence se meÏnõÂ stupnÏoviteÏ po
1 Hz/min mezi 10 Hz a 55 Hz. CelkovyÂ rozsah frekvencõÂ
se prÏechaÂzõÂ v obou smeÏrech 95 + 5 minut pro kazÏdou
pozici (tj. pro kazÏdyÂ smeÏr vibracõÂ) akumulaÂtoru.
AkumulaÂtor se zkousÏõÂ ve trÏech vzaÂjemneÏ kolmyÂch
pozicõÂch (vcÏetneÏ polohy, prÏi nõÂzÏ se plnicõÂ otvory
a odveÏtraÂvacõÂ otvory, pokud existujõÂ, nachaÂzejõÂ
v prÏevraÂceneÂ poloze), ve stejnyÂch cÏasovyÂch
intervalech.

TlakovaÂ zkousÏka: V naÂvaznosti na vibracÏnõÂ zkousÏku se
akumulaÂtor prÏi 24 + 4 oC po dobu 6 hodin vystavõÂ
rozdõÂlu tlaku nejmeÂneÏ 88 kPa. AkumulaÂtor se zkousÏõÂ ve
trÏech vzaÂjemneÏ kolmyÂch pozicõÂch (vcÏetneÏ polohy, prÏi
nõÂzÏ se plnicõÂ otvory a odveÏtraÂvacõÂ otvory, pokud
existujõÂ, nachaÂzejõÂ v prÏevraÂceneÂ poloze), po dobu
nejmeÂneÏ 6 hodin v kazÏdeÂ pozici.

82. JineÂ prÏedmeÏty obsahujõÂcõÂ zÏõÂraveÂ laÂtky:

a) 1774 naÂplneÏ hasicõÂch prÏõÂstrojuÊ, zÏõÂravaÂ kapalnaÂ laÂt-
ka, 2028 mlzÏneÂ bomby, dyÂmovnice, nevyÂbusÏneÂ, obsahu-
jõÂcõÂ zÏõÂravou kapalnou laÂtku, bez zapalovacÏuÊ.

E. VypraÂzdneÏneÂ obaly

91. VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), vypraÂzdneÏnaÂ cisternovaÂ
vozidla, vypraÂzdneÏneÂ snõÂmatelneÂ cisterny, vypraÂzdneÏneÂ
cisternoveÂ kontejnery, jakozÏ i vypraÂzdneÏnaÂ vozidla pro
volneÏ lozÏeneÂ zaÂsilky, a vypraÂzdneÏneÂ maleÂ kontejnery
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky, nevycÏisÏteÏneÂ, ktereÂ obsahovaly
laÂtky trÏõÂdy 8.

POZNAÂMKA: VypraÂzdneÏneÂ nevycÏisteÏneÂ obaly, vcÏetneÏ
velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), ktereÂ
obsahovaly laÂtky teÂto trÏõÂdy, nepodleÂhajõÂ podmõÂnkaÂm
dohody ADR, byla-li provedena opatrÏenõÂ zcela
vylucÏujõÂcõÂ jakaÂkoli nebezpecÏõÂ trÏõÂd 1 azÏ 9.
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2801a UstanovenõÂ pro tuto trÏõÂdu obsazÏenaÂ v teÂto prÏõÂloze,
kromeÏ ustanovenõÂ uvedenyÂch v daÂle uvedeneÂm odstavci
(6) tohoto bodu, a v prÏõÂloze B se nevztahujõÂ na:

(1) LaÂtky cÏõÂslic 1 azÏ 5, 7 azÏ 13, 16, 17, 31 azÏ 47, 51 azÏ
56 a 61 azÏ 76 prÏepravovaneÂ za teÏchto podmõÂnek:

a) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno a) kazÏdeÂ cÏõÂslice:

- kapalneÂ laÂtky baleneÂ nejvyÂsÏe po 100 ml na vnitrÏnõÂ
obal a nejvyÂsÏe po 400 ml na kus,

- tuheÂ laÂtky baleneÂ nejvyÂsÏe po 500 g na vnitrÏnõÂ
obal a nejvyÂsÏe po 2 kg na kus.

b) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno b) kazÏdeÂ cÏõÂslice:

- kapalneÂ laÂtky baleneÂ nejvyÂsÏe po 1 litru na
vnitrÏnõÂ obal a nejvyÂsÏe po 4 litrech na kus,

- tuheÂ laÂtky baleneÂ nejvyÂsÏe po 3 kg na vnitrÏnõÂ obal
a nejvyÂsÏe po 12 kg na kus.

c) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno c) kazÏdeÂ cÏõÂslice:

- kapalneÂ laÂtky balenõÂ nejvyÂsÏe po 3 litrech na
vnitrÏnõÂ obal a nejvyÂsÏe po 12 litrech na kus,

- tuheÂ laÂtky baleneÂ nejvyÂsÏe po 6 kg na vnitrÏnõÂ obal
a nejvyÂsÏe po 24 kg na kus.

Tato mnozÏstvõÂ laÂtek musõÂ byÂt prÏepravovaÂna ve
skupinovyÂch obalech splnÏujõÂcõÂch alesponÏ podmõÂnky
stanoveneÂ v bodeÏ 3538.

ªVsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂª podle bodu 3500 (1), (2)
a (5) azÏ (7) musõÂ byÂt dodrzÏeny.

(2) LaÂtky cÏõÂslic 1 azÏ 5, 7 azÏ 13, 16, 17, 31 azÏ 47, 51 azÏ
56 a 61 azÏ 76 obsazÏeneÂ v kovovyÂch nebo plastovyÂch
vnitrÏnõÂch obalech prÏepravovaneÂ v napõÂnacõÂch nebo
smrsÏt'ovacõÂch lõÂskaÂch (foÂliõÂch) jako vneÏjsÏõÂch obalech
v souladu s naÂsledujõÂcõÂmi ustanovenõÂmi:

a) kapalneÂ laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b) kazÏdeÂ
cÏõÂslice :
nejvyÂsÏe 500 ml v jednom vnitrÏnõÂm obalu a nejvyÂsÏe
4 litry v jednom kusu;

b) tuheÂ laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b) kazÏdeÂ cÏõÂslice:
nejvyÂsÏe 1 kg v jednom vnitrÏnõÂm obalu a nejvyÂsÏe 12
kg v jednom kusu;
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c) kapalneÂ laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno c) kazÏdeÂ
cÏõÂslice:
nejvyÂsÏe 1 litr v jednom vnitrÏnõÂm obalu a nejvyÂsÏe
12 litruÊ v jednom kusu;

d) tuheÂ laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno c) kazÏdeÂ cÏõÂslice:
nejvyÂsÏe 2 kg v jednom vnitrÏnõÂm obalu.

CelkovaÂ hrubaÂ hmotnost kusu nesmõÂ byÂt v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ
vysÏsÏõÂ nezÏ 20 kg. ªVsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂª uvedeneÂ
v bodu 3500 (1), (2) a (5) azÏ (7) musõÂ byÂt dodrzÏeny.

(3) AkumulaÂtory odolneÂ proti vytecÏenõÂ identifikacÏnõÂho
cÏõÂsla laÂtky 2800, cÏõÂslice 81, jestlizÏe prÏi teploteÏ
55 oC neunikaÂ elektrolyt z posÏkozeneÂ nebo praskleÂ
skrÏõÂneÏ, nenõÂ zÏaÂdnaÂ volnaÂ kapalina, kteraÂ by mohla
vyteÂci, a pokud v obalu pro prÏepravu jsou chraÂneÏny
svorky proti zkratu.

(4) a) NoveÂ akumulaÂtory, jestlizÏe:

- jsou zajisÏteÏny takovyÂm zpuÊsobem, zÏe nemohou
klouzat, padat nebo byÂt posÏkozeny;

- jsou v prÏepravnõÂch prostrÏedcõÂch, pokud jsou vhodneÏ
ulozÏeny ve vrstvaÂch, naprÏ. na paletaÂch;

- se nevyskytujõÂ zÏaÂdneÂ alkalickeÂ nebo kyselinoveÂ
stopy na povrchu prÏedmeÏtuÊ;

- jsou chraÂneÏny proti zkratuÊm.

b) PouzÏiteÂ akumulaÂtory, jestlizÏe:

- jejich obaly jsou neposÏkozeneÂ;
- jsou zajisÏteÏny takovyÂm zpuÊsobem, zÏe nemohou

prasknout, klouzat, padat nebo byÂt posÏkozeny,
naprÏ. stohovaÂnõÂm na paletaÂch;

- se nevyskytujõÂ zÏaÂdneÂ alkalickeÂ nebo kyselinoveÂ
stopy na povrchu prÏedmeÏtuÊ;

- jsou chraÂneÏny proti zkratuÊm.

ªPouzÏityÂmi akumulaÂtoryª se rozumeÏjõÂ akumulaÂtory
prÏepravovaneÂ k recyklaci po ukoncÏenõÂ jejich normaÂlnõÂ
zÏivotnosti.

(5) HotoveÂ prÏedmeÏty nebo prÏõÂstroje obsahujõÂcõÂ nejvyÂsÏe 1 kg
rtuti cÏõÂslice 66c).

(6) PrÏi prÏepraveÏ podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ (1) a (2)
popis veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu musõÂ odpovõÂdat pozÏadavkuÊm
bodu 2814 a zahrnovat slova ªomezeneÂ mnozÏstvõÂª. KazÏdyÂ
kus musõÂ byÂt zrÏetelneÏ a trvanliveÏ oznacÏen
identifikacÏnõÂm cÏõÂslem veÏci uvedenyÂm v naÂkladnõÂm listu
s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.
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2802

2803

2. PrÏedpisy pro balenõÂ

A. Kusy

1. VsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂ

(1) Obaly musõÂ splnÏovat podmõÂnky dodatku A.5, pokud nejsou
v bodech 2803 azÏ 2808 pro balenõÂ neÏkteryÂch laÂtek
uvedeny zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky.

(2) VelkeÂ naÂdoby pro volneÏ lomeneÂ laÂtky (IBC) musõÂ
splnÏovat podmõÂnky dodatku A.6.

(3) Podle ustanovenõÂ boduÊ 2800 (3) b) a 3511 (2) nebo
3611 (2) se pouzÏije pro:

± silneÏ zÏõÂraveÂ laÂtky spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch
cÏõÂslicõÂch pod põÂsmeno a) obaluÊ obaloveÂ skupiny I,
oznacÏenyÂch põÂsmenem ªXª,

± zÏõÂraveÂ laÂtky spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch pod
põÂsmeno b) obaluÊ obalovyÂch skupin II nebo I,
oznacÏenyÂch põÂsmenech ªYª nebo ªXª, nebo IBC obaloveÂ
skupiny II, oznacÏenyÂch põÂsmenem ªYª,

± slabeÏ zÏõÂraveÂ laÂtky spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch
cÏõÂslicõÂch pod põÂsmeno c) obaluÊ obalovyÂch skupin
III, II nebo I, oznacÏenyÂch põÂsmenem ªZª, ªYª nebo
ªXª, nebo IBC obalovyÂch skupin III nebo II,
oznacÏenyÂch põÂsmeny ªZª nebo ªYª.

POZNAÂMKA: K prÏepraveÏ laÂtek trÏõÂdy 8 v cisternovyÂch
vozidlech, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch nebo cisternovyÂch
kontejnerech, jakozÏ i k prÏepraveÏ volneÏ lozÏenyÂch tuhyÂch
laÂtek teÂto trÏõÂdy, viz prÏõÂlohu B.

2. BalenõÂ jednotlivyÂch laÂtek a prÏedmeÏtuÊ

FluorovodõÂk a kyselina fluorovodõÂkovaÂ obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ
85 % fluorovodõÂku cÏõÂslice 6 musõÂ byÂt baleny do tlakovyÂch
naÂdob z uhlõÂkoveÂ oceli nebo vhodneÂ legovaneÂ oceli. Je
dovoleno pouzÏõÂt teÏchto tlakovyÂch naÂdob:

a) laÂhvõÂ o vnitrÏnõÂm objemu nejvyÂsÏe 150 litruÊ,

b) naÂdob o vnitrÏnõÂm objemu nejmeÂneÏ 100 litruÊ a nejvyÂsÏe
1000 litruÊ (naprÏ. naÂdoby vaÂlcoviteÂho tvaru s obrucÏemi
k valenõÂ nebo naÂdoby na kluznyÂch zarÏõÂzenõÂch).

TlakoveÂ naÂdoby musõÂ vyhovovat prÏõÂslusÏnyÂm ustanovenõÂm trÏõÂdy
2 (viz body 2212, 2213, 2215 azÏ 2217 a 2223).
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TlousÏt'ka steÏny tlakovyÂch naÂdob nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ 3 mm.

TlakoveÂ naÂdoby musõÂ byÂt prÏed prvnõÂm pouzÏitõÂm podrobeny
hydraulickeÂ tlakoveÂ zkousÏce tlakem nejmeÂneÏ 1 MPa
(prÏetlak). TlakovaÂ zkousÏka spojenaÂ s vnitrÏnõÂ prohlõÂdkou
tlakovyÂch naÂdob a kontrolou jejich vyÂstroje musõÂ byÂt
opakovaÂna kazÏdyÂch 8 rokuÊ. KromeÏ toho se musõÂ kazÏdeÂ 2 roky
oveÏrÏit vhodnyÂmi prostrÏedky (naprÏ. ultrazvukem) odolnost
tlakovyÂch naÂdob proti korozi, jakozÏ i stav vyÂstroje.

ZkousÏky a prohlõÂdky musõÂ byÂt provedeny pod dohledem zku±
sÏebnõÂho orgaÂnu schvaÂleneÂho prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

NejvysÏsÏõÂ hmotnost plneÏnõÂ na litr vnitrÏnõÂho objemu pro
fluorovodõÂk, bezvodyÂ, a kyselinu fluorovodõÂkovou nesmõÂ
prÏekrocÏit 0,84 kg.

(1) Brom a roztoky bromu cÏõÂslice 14 musõÂ byÂt baleny do
vnitrÏnõÂch skleneÏnyÂch naÂdob, obsahujõÂcõÂch nejvyÂsÏe 2,5
litru na vnitrÏnõÂ naÂdobu nebo do vnitrÏnõÂch obaluÊ
z polyvinyldifluoridu (PVDF) o vnitrÏnõÂm objemu
nejvyÂsÏe 15 litruÊ, ktereÂ musõÂ byÂt ulozÏeny do
skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538. SkupinoveÂ obaly
musõÂ byÂt prÏezkousÏeny a schvaÂleny podle dodatku A.5 pro
obalovou skupinu I.

(2) Brom obsahujõÂcõÂ bud' meÂneÏ nezÏ 0,005 % vody, nebo
0,005 % azÏ 0,2 % vody, byla±li v druheÂm uvedeneÂm
prÏõÂpadeÏ ucÏineÏna opatrÏenõÂ k zamezenõÂ koroze vnitrÏnõÂho
povlaku naÂdob, smõÂ byÂt rovneÏzÏ prÏepravovaÂn v naÂdobaÂch
odpovõÂdajõÂcõÂch teÏmto podmõÂnkaÂm:

a) naÂdoby musõÂ byÂt z oceli s teÏsnyÂm vnitrÏnõÂm povlakem
z olova nebo z jineÂho materiaÂlu zajisÏt'ujõÂcõÂho
rovnocennou ochranu a s hermetickyÂm uzaÂveÏrem;
dovoleny jsou rovneÏzÏ naÂdoby z Monelova kovu,
z niklu nebo s vnitrÏnõÂm povlakem z niklu;

b) jejich vnitrÏnõÂ objem nesmõÂ prÏekrocÏit 450 litruÊ;

c) naÂdoby smeÏjõÂ byÂt plneÏny nejvyÂsÏe do 92 % sveÂho
vnitrÏnõÂho objemu nebo nejvyÂsÏe 2,86 kg na litr
vnitrÏnõÂho objemu;

d) naÂdoby musõÂ byÂt svazÏovaneÂ a dimenzovaÂny na
vyÂpocÏtovyÂ tlak nejmeÂneÏ 2,1 MPa (prÏetlak). Jinak
musõÂ materiaÂl a provedenõÂ odpovõÂdat prÏõÂslusÏnyÂm
ustanovenõÂm trÏõÂdy 2 [viz bod 2212 (1)]. Pro prvnõÂ
zkousÏku ocelovyÂch naÂdob bez vnitrÏnõÂho povlaku platõÂ
prÏõÂslusÏnaÂ ustanovenõÂ trÏõÂdy 2 (viz bod 2215 azÏ
a 2217);
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e) uzavõÂracõÂ zarÏõÂzenõÂ smeÏjõÂ co mozÏno nejmeÂneÏ vycÏnõÂvat
nad povrch naÂdoby a musõÂ byÂt opatrÏena ochrannyÂm
kloboucÏkem. Tato zarÏõÂzenõÂ a ochrannyÂ kloboucÏek musõÂ
byÂt opatrÏeny teÏsneÏnõÂm z materiaÂlu, na kteryÂ brom
nemuÊzÏe sÏkodliveÏ puÊsobit. UzaÂveÏry musõÂ byÂt v hornõÂ
cÏaÂsti naÂdoby, aby v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ nemohly prÏõÂjõÂt
do trvaleÂho styku s kapalnou baÂzi;

f) naÂdoby musõÂ byÂt opatrÏeny zarÏõÂzenõÂm upozornÏujõÂcõÂm, aby
byly ulozÏeny stabilneÏ nastojato na svyÂch dnech a na
sveÂ hornõÂ cÏaÂsti musõÂ byÂt opatrÏeny zarÏõÂzenõÂmi pro
zdvihaÂnõÂ (oka, prÏõÂruby atd.), kteraÂ musõÂ byÂt
vyzkousÏena na hmotnost rovnajõÂcõÂ se dvojnaÂsobku
uzÏitecÏneÂ hmotnosti.

3) NaÂdoby podle odstavce (2) musõÂ byÂt prÏed prvnõÂm
pouzÏitõÂm podrobeny zkousÏce teÏsnosti tlakem nejmeÂneÏ
200 kPa (prÏetlak). ZkousÏka teÏsnosti spojenaÂ s vnitrÏnõÂ
prohlõÂdkou a kontrolou vlastnõÂ hmotnosti naÂdoby musõÂ
byÂt opakovaÂna kazÏdeÂ 2 roky. Tato zkousÏka a tato
prohlõÂdka musõÂ byÂt provedeny pod dohledem zkusÏebnõÂho
orgaÂnu schvaÂleneÂho prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

(4) Na naÂdobaÂch podle odstavce (2) musõÂ byÂt uvedeny tyto
dobrÏe cÏitelneÂ a nesmazatelneÂ uÂdaje:

a) naÂzev (jmeÂno) nebo znacÏka vyÂrobce a cÏõÂslo naÂdoby,
b) oznacÏenõÂ ªBromª,
c) vlastnõÂ hmotnost naÂdoby a nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ

celkovaÂ hmotnost naplneÏneÂ naÂdoby,
d) datum (meÏsõÂc, rok) pevnõÂ zkousÏky a poslednõÂ

provedeneÂ periodickeÂ zkousÏky,
e) znacÏka zkusÏebnõÂho orgaÂnu, kteryÂ provedl zkousÏky.

(l) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno a) jednotlivyÂch cÏõÂslic
musõÂ byÂt baleny:

a) do suduÊ z oceli s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3520, nebo

b) do suduÊ z hlinõÂku s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu
3521, nebo

c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku s neodnõÂmatelnyÂm
võÂkem podle bodu 3522, nebo

d) do suduÊ z plastu s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem o vnitrÏnõÂm
objemu nejvyÂsÏe 60 litruÊ nebo do kanystruÊ z plastu
s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu 3526, nebo

e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537,
nebo

f) do skupinovyÂch obaluÊ s vnitrÏnõÂmi naÂdobami ze skla,
plastu nebo kovu podle bodu 3538, nebo

g) do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn nebo
kamenina) podle bodu 3539.
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POZNAÂMKA 1 k d): DovolenaÂ doba pouzÏõÂvaÂnõÂ naÂdob
urcÏenyÂch k prÏepraveÏ kyseliny dusicÏneÂ cÏõÂslice 2a)
a kyseliny fluorovodõÂkoveÂ cÏõÂslice 7a) je 2 roky od
data vyÂroby naÂdob.

POZNAÂMKA 2 k f) a g): Pro laÂtky obsahujõÂcõÂ fluor
cÏõÂslice 7a), 8a) nebo 33a) nenõÂ dovoleno pouzÏõÂvat
vnitrÏnõÂch obaluÊ a vnitrÏnõÂch naÂdob ze skla.

(2) TuheÂ laÂtky ve smyslu bodu 2809 (5) smeÏjõÂ byÂt kromeÏ
toho baleny:

a) do suduÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem z oceli podle bodu
3520, z hlinõÂku podle bodu 3521, z prÏeklizÏky podle
bodu 3523, z lepenky podle bodu 3525 nebo z plastu
podle bodu 3526, nebo do kanystruÊ z oceli nebo
hlinõÂku s odnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu 3522 nebo
z plastu podle bodu 3526, v prÏõÂpadeÏ potrÏeby
s jednõÂm nebo vice prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli,
nebo

b) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538 s jednõÂm nebo
võÂce prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli.

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno b) jednotlivyÂch cÏõÂslic
musõÂ byÂt baleny:

a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522,

nebo
d) do suduÊ nebo kanystruÊ z plastu podle bodu 3526,

nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537,

nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538, nebo
g) do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn nebo

kamenina) podle bodu 3539.

POZNAÂMKA 1 k a), b), c) a d): Pro sudy nebo kanystry
s odnõÂmatelnyÂm võÂkem na viskoznõÂ laÂtky, ktereÂ majõÂ prÏi
23 oC viskozitu veÏtsÏõÂ nezÏ 200 mm2/s, a na tuheÂ laÂtky
platõÂ zjednodusÏeneÂ podmõÂnky (viz body 3512, 3553,
3554 a 3561).

POZNAÂMKA 2 k d): DovolenaÂ doba pouzÏõÂvaÂnõÂ naÂdob
urcÏenyÂch k prÏepraveÏ kyseliny dusicÏneÂ obsahujõÂcõÂ võÂce
nezÏ 55 % cÏisteÂ kyseliny cÏõÂslice 2b) a kyseliny
fluorovodõÂkoveÂ cÏõÂslice 7b) je 2 roky od data vyÂroby
naÂdob.
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POZNAÂMKA 3 k f) a g): Pro laÂtky obsahujõÂcõÂ fluor
cÏõÂslic 7b), 8b), 9b), 10b) nebo 33b) nenõÂ dovoleno
pouzÏõÂvat vnitrÏnõÂch obaluÊ a vnitrÏnõÂch naÂdob ze skla.

(2) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno b) jednotlivyÂch cÏõÂslic,
ktereÂ majõÂ tenzi par prÏi 50 oC nejvyÂsÏe 110 kPa, smeÏjõÂ
byÂt baleny teÂzÏ do kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ
lozÏeneÂ laÂtky (IBC) podle bodu 3622 nebo do velkyÂch
naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) z tuheÂho plastu
podle bodu 3624 nebo do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou
z tuheÂho plastu podle bodu 3625.

(3) TuheÂ laÂtky ve smyslu bodu 2800 (5) smeÏjõÂ byÂt kromeÏ
toho baleny:

a) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 3523 nebo z lepenky
podle bodu 3525, v prÏõÂpadeÏ potrÏeby s jednõÂm nebo
võÂce prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

b) do pytluÊ odolnyÂch proti vodeÏ z textilu podle bodu
3533, z tkaniny z plastu podle bodu 3534, z foÂlie
z plastu podle bodu 3535 nebo do papõÂrovyÂch pytluÊ
odolnyÂch proti vodeÏ podle bodu 3536 za podmõÂnky, zÏe
jde o vozovou zaÂsilku nebo o pytle ulozÏeneÂ na
paletaÂch, nebo do flexibilnõÂch IBC, nebo

c) kombinovanyÂch IBC s vnitrÏnõÂ naÂdobou z flexibilnõÂho
plastu podle bodu 3625, lepenkovyÂch IBC podle bodu
3626 nebo drÏeveÏnyÂch IBC podle bodu 3627, nebo

d) flexibilnõÂch IBC podle bodu 3623, kromeÏ IBC typuÊ
13H1, 13L1 a 13M1 za podmõÂnky, zÏe jde o vozovou
zaÂsilku nebo pruzÏneÂ IBC ulozÏeneÂ na paletaÂch.

(4) PrÏedmeÏty cÏõÂslice 82 musejõÂ byÂt baleny takto:

a) naÂplneÏ hasicõÂch prÏõÂstrojuÊ, zÏõÂravaÂ kapalina,
v drÏeveÏnyÂch bednaÂch podle boduÊ 3527, 3528 nebo
3529 nebo lepenkovyÂch bednaÂch podle bodu 3530 nebo
bednaÂch z peÏnovyÂch plastuÊ typu 4H1 podle bodu 3531,

b) bomby, dyÂmovnice, nevyÂbusÏneÂ s zÏõÂravou kapalinou,
bez rozneÏtky, jednotliveÏ s vycpaÂvkovyÂm materiaÂlem
v bednaÂch, tubusech nebo oddeÏlenyÂch prostorech bud'
v drÏeveÏnyÂch bednaÂch podle boduÊ 3527, 3528 nebo
3529, nebo v ocelovyÂch bednaÂch typu 4A podle bodu
3532.

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno c), kromeÏ galia cÏõÂslice
65c) a rtuti 66c), jednotlivyÂch cÏõÂslic bodu 2801 musõÂ
byÂt baleny:

2807
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a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522,

nebo
d) do suduÊ nebo kanystruÊ z plastu podle bodu 3526,

nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537,

nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538, nebo
g) do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn nebo

kamenina) podle bodu 3539, nebo
h) do obaluÊ z jemneÂho plechu podle bodu 3540.

POZNAÂMKA k a), b), c), d) a h): Pro sudy, kanystry
a obaly z jemneÂho plechu s odnõÂmatelnyÂm võÂkem na
viskoÂznõÂ (vazkeÂ) laÂtky, ktereÂ majõÂ prÏi 23 oC vizkozitu
veÏtsÏõÂ nezÏ 200 mm2/s, jakozÏ i na tuheÂ laÂtky, platõÂ
zjednodusÏeneÂ podmõÂnky (viz body 3512, 3552 azÏ 3554
a 3561).

(2) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno c), kromeÏ galia cÏõÂslice
65c) a rtuti cÏõÂslice 66c), bodu 2801, ktereÂ majõÂ tenzi
par prÏi 50 oC nejvyÂsÏe 110 kPa, smeÏjõÂ byÂt baleny teÂzÏ do
kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)
podle bodu 3622 nebo do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ
laÂtky (IBC) z tuheÂho plastu podle bodu 3624 nebo do
kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu podle bodu 3625.
VelkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) typu 31HZ2
musõÂ byÂt plneÏny nejmeÂneÏ na 80 % vnitrÏnõÂho objemu
vneÏjsÏõÂho obalu.

(3) TuheÂ laÂtky ve smyslu bodu 2800 (5) smeÏjõÂ byÂt kromeÏ
toho baleny:

a) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 3523 nebo z lepenky
podle bodu 3525, v prÏõÂpadeÏ potrÏeby s jednõÂm nebo
võÂce prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

b) do pytluÊ odolnyÂch proti vodeÏ z textilu podle bodu
3533, z tkaniny z plastu podle bodu 3534, z foÂlie
z plastu podle bodu 3535 nebo do papõÂrovyÂch pytluÊ
odolnyÂch proti vodeÏ podle bodu 3536, nebo

c) do flexibilnõÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ
laÂtky (IBC) podle bodu 3623, kroveÏ IBC typuÊ 13H1,
13L1 a 13M1, nebo do kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou
z flexibilnõÂho plastu podle bodu 3625 nebo do
velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)
z lepenky podle bodu 3626 nebo ze drÏeva podle bodu
3627.
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(4) a) Galium cÏõÂslice 65c) a rtut' cÏõÂslice 66c) musõÂ byÂt
baleny do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538. Tyto
skupinoveÂ obaly mohou byÂt tvorÏeny vnitrÏnõÂmi obaly
ze skla, porcelaÂnu, kameniny nebo plastu s nejvysÏsÏõÂ
cÏistou hmotnostõÂ 10 kg. Jako vneÏjsÏõÂ obaly smeÏjõÂ byÂt
pouzÏõÂvaÂny:

bedny z prÏõÂrodnõÂho drÏeva podle bodu 3527,
prÏeklizÏkoveÂ bedny podle bodu 3528, drÏevovlaÂkniteÂ
bedny podle bodu 3529, lepenkoveÂ bedny podle bodu
3530, plastoveÂ bedny podle bodu 3531, oceloveÂ sudy
s odnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu 3520, oceloveÂ
kanystry s odnõÂmatelnyÂm võÂkem podle bodu 3522,
prÏeklizÏkoveÂ sudy podle bodu 3523, lepenkoveÂ sudy
podle bodu 3525 nebo plastoveÂ sudy s odnõÂmatelnyÂm
võÂkem podle bodu 3526.

b) Rtut' smõÂ byÂt teÂzÏ balena do svarÏovanyÂch ocelovyÂch
lahvõÂ s dovnitrÏ vydutyÂmi dny jako jednoduchyÂch
obaluÊ. UzaÂveÏr musõÂ byÂt sÏroubovaÂ zaÂtka s kuzÏelovyÂm
zaÂvitem a otvor nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ 20 mm.

(5) a) PrÏedmeÏty cÏõÂslice 81, kromeÏ elektrickyÂch
akumulaÂtoruÊ, odolnyÂch proti vytecÏenõÂ, bateriõÂ,
sucheÂ, nepropustneÂ, musõÂ byÂt upevneÏny netecÏnyÂm
vycpaÂvkovyÂm materiaÂlem nebo jinyÂm rovnocennyÂm
zpuÊsobem v drÏeveÏnyÂch bednaÂch nebo bednaÂch
z vyztuzÏenyÂch plastuÊ nebo v lat'ovyÂch bednaÂch ze
drÏeva.

b) AkumulaÂtory odolneÂ proti vytecÏenõÂ (identifikacÏnõÂ
cÏõÂslo laÂtky 2800) musõÂ byÂt chraÂneÏny proti zkratuÊm
a musõÂ byÂt bezpecÏneÏ zabaleny v pevnyÂch vneÏjsÏõÂch
obalech.

POZNAÂMKA: AkumulaÂtory odolneÂ proti vytecÏenõÂ, ktereÂ
jsou potrÏebneÂ pro fungovaÂnõÂ mechanickeÂho nebo
elektronickeÂho prÏõÂstroje a tvorÏõÂ jeho nedõÂlnou
soucÏaÂst, musejõÂ byÂt bezpecÏneÏ upevneÏny v drzÏaÂku
akumulaÂtoru a chraÂneÏny proti posÏkozenõÂ a zkratuÊm.

c) PrÏedmeÏty cÏõÂslice 81 smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny na
paletaÂch. MusõÂ byÂt stohovaÂny prÏimeÏrÏenyÂm zpuÊsobem ve
vrstvaÂch oddeÏlenyÂch vrstvou nevodiveÂho materiaÂlu.
Svorky akumulaÂtoruÊ nesmõÂ byÂt v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ
zatõÂzÏeny hmotnostõÂ jinyÂch na nich ulozÏenyÂch prvkuÊ.
AkumulaÂtory musejõÂ byÂt izolovaÂny takovyÂm zpuÊsobem,
aby se zabraÂnilo zkratuÊm. KazÏdyÂ akumulaÂtor nemusõÂ
byÂt opatrÏen naÂpisem a bezpecÏnostnõÂ znacÏkou,
jestlizÏe celyÂ naÂklad palety je opatrÏen naÂpisem
a bezpecÏnostnõÂ znacÏkou.
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(6) PouzÏiteÂ akumulaÂtory cÏõÂslice 81c) smeÏjõÂ byÂt teÂzÏ
prÏepravovaÂny v bednaÂch z nerezaveÏjõÂcõÂ oceli nebo
z tuhyÂch plastuÊ s vnitrÏnõÂm objemem do 1 m3 prÏi
dodrzÏenõÂ daÂle uvedenyÂch podmõÂnek:

a) Bedny na akumulaÂtory musõÂ byÂt odolneÂ proti zÏõÂravyÂm
laÂtkaÂm obsazÏenyÂm v pouzÏityÂch akumulaÂtorech;

b) Za normaÂlnõÂch podmõÂnek prÏepravy nesmõÂ zÏaÂdnaÂ zÏõÂravaÂ
laÂtka unikat z beden na akumulaÂtory a zÏaÂdnaÂ jinaÂ
laÂtka (naprÏ. voda) nesmõÂ vnikat do beden na
akumulaÂtory. ZÏaÂdneÂ nebezpecÏneÂ zbytky zÏõÂravyÂch laÂtek
obsazÏenyÂch v pouzÏityÂch akumulaÂtorech nesmeÏjõÂ
ulpõÂvat na vneÏjsÏõÂm povrchu beden na akumulaÂtory;

c) Bedny na akumulaÂtory nesmeÏjõÂ byÂt nalozÏeny pouzÏityÂmi
akumulaÂtory do vyÂsÏky veÏtsÏõÂ, nezÏ je vyÂsÏka jejich
steÏn;

d) ZÏaÂdneÂ akumulaÂtory obsahujõÂcõÂ laÂtky nebo jineÂ
nebezpecÏneÂ veÏci, ktereÂ mohou spolu nebezpecÏneÏ
reagovat [viz bod 2811 (6)] nesmeÏjõÂ byÂt ulozÏeny do
jedneÂ bedny na akumulaÂtory;

e) Bedny na akumulaÂtory musõÂ byÂt bud':

(i) zakryteÂ; nebo

(ii) prÏepravovaÂny v uzavrÏenyÂch vozidlech nebo ve
vozidlech s plachtou.

(7) PouzÏiteÂ akumulaÂtory cÏõÂslice 81c) smeÏjõÂ byÂt teÂzÏ
prÏepravovaÂny ve velkyÂch naÂdobaÂch pro volneÏ lozÏeneÂ
laÂtky (IBC) z oceli podle bodu 3622, ve velkyÂch
naÂdobaÂch pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) z tuhyÂch plastuÊ
podle bodu 3624, ve skupinovyÂch velkyÂch naÂdobaÂch pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) s vnitrÏnõÂmi naÂdobami z tuhyÂch
plastuÊ a vneÏjsÏõÂmi obaly z oceli nebo plastuÊ podle bodu
3625.

VelkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) musõÂ byÂt
podrobeny zkousÏkaÂm podle boduÊ 3652, 3653, 3655
a 3658. UstanovenõÂ pro laÂtky skupiny obaluÊ III musõÂ
byÂt dodrzÏeny.

KonstrukcÏnõÂ typ musõÂ byÂt schvaÂlen prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.
VelkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) musõÂ mõÂt
nepropustneÂ uzaÂveÏry a musõÂ splnÏovat dalsÏõÂ pozÏadavky
prÏedchozõÂho odstavce (6).

Obaly, vcÏetneÏ IBC, obsahujõÂcõÂ 1791 roztok chlornanu
cÏõÂslice 61 musejõÂ byÂt opatrÏeny odveÏtraÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm
podle bodu 3500 (8) nebo 3601 (6).
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RoztavenyÂ bromid fosforylu cÏõÂslice 15 smõÂ byÂt prÏepravovaÂn
pouze v cisternovyÂch vozidlech (viz dodatek B.1a) nebo
v cisternovyÂch kontejnerech (viz dodatek B1.b).

3. SpolecÏneÂ balenõÂ

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod tuteÂzÏ cÏõÂslici smeÏjõÂ byÂt baleny do
jednoho skupinoveÂho obalu podle bodu 3538.

(2) LaÂtky ruÊznyÂch cÏõÂslic teÂto trÏõÂdy smeÏjõÂ byÂt v mnozÏstvõÂch
nejvyÂsÏe 3 litry na jednu vnitrÏnõÂ naÂdobu u kapalnyÂch
laÂtek a/nebo 5 kg na jeden vnitrÏnõÂ obal u tuhyÂch laÂtek
baleny spolecÏneÏ mezi sebou a/nebo s veÏcmi, ktereÂ
nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm ADR [viz bod 2800 (8)], do
skupinoveÂho obalu podle bodu 3538, pokud spolu
vzaÂjemneÏ nebezpecÏneÏ nereagujõÂ.

(3) LaÂtky cÏõÂslice 4 nesmeÏjõÂ byÂt baleny spolecÏneÏ s jinyÂmi
veÏcmi, kromeÏ laÂtek cÏõÂslice 3 trÏõÂdy 5.1, bod 2501.
LaÂtky cÏõÂslic 6 a 14 nesmõÂ byÂt baleny spolecÏneÏ s jinyÂmi
veÏcmi.

(4) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno a) jednotlivyÂch cÏõÂslic
nesmeÏjõÂ byÂt baleny spolecÏneÏ s laÂtkami a prÏedmeÏty trÏõÂd
1 a 5.2 a laÂtkami trÏõÂdy 7.

(5) Pokud daÂle uvedeneÂ zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky nestanovõÂ jinak,
kapalneÂ laÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno a) jednotlivyÂch
cÏõÂslic v mnozÏstvõÂch neprÏesahujõÂcõÂch 0,5 litru na jeden
vnitrÏnõÂ obal a 1 litr na kus, a laÂtky spadajõÂcõÂ pod
põÂsmeno b) nebo c) jednotlivyÂch cÏõÂslic v mnozÏstvõÂch
neprÏesahujõÂcõÂch na jeden vnitrÏnõÂ obal 3 litry pro
kapaliny a/nebo 5 kg pro tuheÂ laÂtky, smeÏjõÂ byÂt baleny
spolecÏneÏ ve skupinoveÂm obalu podle bodu 3538 s laÂtkami
nebo prÏedmeÏty jinyÂch trÏõÂd ± pokud je spolecÏneÂ balenõÂ
dovoleno rovneÏzÏ pro laÂtky a prÏedmeÏty teÏchto trÏõÂd
± a/nebo s veÏcmi nepodleÂhajõÂcõÂmi prÏedpisuÊm ADR [viz
bod 2800 (8)], pokud spolu vzaÂjemneÏ nebezpecÏneÏ
nereagujõÂ.

(6) Za nebezpecÏneÂ reakce se povazÏujõÂ:

a) horÏenõÂ a/nebo vyÂvin velkeÂho tepla,
b) vyvõÂjenõÂ horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch plynuÊ,
c) vznik zÏõÂravyÂch kapalnyÂch laÂtek,
d) vznik nestabilnõÂch laÂtek.

(7) UstanovenõÂ boduÊ 2002 (6) a (7) a 2802 musõÂ byÂt
dodrzÏena.

(8) PrÏi pouzÏitõÂ beden ze drÏeva nebo z lepenky nesmõÂ byÂt
hmotnost jednoho kusu veÏtsÏõÂ nezÏ 100 kg.

2812

4. NaÂpisy a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech

NaÂpisy

(1)KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt jasneÏ oznacÏen identifikacÏnõÂm cÏõÂslem
laÂtky nebo prÏedmeÏtu uvedenyÂm v naÂkladnõÂm listu
s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.

BezpecÏnostnõÂ znacÏky

(2)Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky nebo prÏedmeÏty trÏõÂdy 8 musõÂ byÂt
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 8.

(3)Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 32b)2., 33a), 35b)2.,
37, 54, 64b) a 68 musõÂ byÂt kromeÏ toho opatrÏeny jesÏteÏ
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 3.

(4)Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 44a) a 45b)2. musõÂ byÂt
kromeÏ toho opatrÏeny jesÏteÏ bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami
podle vzoruÊ cÏ. 3 a 6.1.

(5)Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 67 musõÂ byÂt kromeÏ toho
opatrÏeny jesÏteÏ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru
cÏ. 4.1.

(6)Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 69 a 70 musõÂ byÂt kromeÏ
toho opatrÏeny jesÏteÏ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru
cÏ. 4.2.

(7)Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 71 a 72 musõÂ byÂt kromeÏ
toho opatrÏeny jesÏteÏ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru
cÏ. 4.3.

(8)Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 3a), 4, 73 a 74 musõÂ byÂt
kromeÏ toho opatrÏeny jesÏteÏ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle
vzoru cÏ. 05.

(9)Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 2a)2. musõÂ byÂt kromeÏ
toho opatrÏeny jesÏteÏ bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle
vzoru cÏ. 05 a 6.1.

(10) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky uvedeneÂ nõÂzÏe musõÂ byÂt kromeÏ toho
opatrÏeny jesÏteÏ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ.
6.1.
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2813

2814

(11) Kusy obsahujõÂcõÂ kapaliny v naÂdobaÂch, jejichzÏ uzaÂveÏry
nejsou viditelneÂ z vneÏjsÏku, a kusy obsahujõÂcõÂ naÂdoby
s odveÏtraÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm nebo naÂdoby s odveÏtraÂvacõÂm
zarÏõÂzenõÂm bez vneÏjsÏõÂho obalu musejõÂ byÂt kromeÏ toho
jesÏteÏ na obou protilehlyÂch bocÏnõÂch stranaÂch opatrÏeny
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 11.

B. ZaÂpisy v naÂkladnõÂm listu

PojmenovaÂnõÂ veÏci v naÂkladnõÂm listu se musõÂ shodovat
s jednõÂm z identifikacÏnõÂch cÏõÂsel laÂtky a jednõÂm z naÂzvuÊ
podtrzÏenyÂch v bodeÏ 2801.

NenõÂ±li laÂtka jmenoviteÏ uvedena, ale prÏirÏazena polozÏce
j.n., popis veÏci musõÂ sestaÂvat z identifikacÏnõÂho cÏõÂsla

2814
pokr.

2815±
2821

2822

laÂtky a pojmenovaÂnõÂ polozÏky j.n. naÂsledovaneÂ chemickyÂm
nebo technickyÂm naÂzvem.3/

PojmenovaÂnõÂ veÏci musõÂ byÂt doplneÏno uÂdajem trÏõÂdy, cÏõÂslice,
poprÏõÂpadeÏ põÂsmena, a zkratkou ªADRª nebo ªRIDª, naprÏ. ª8,
cÏõÂsl. 1a), ADRª.

PrÏi prÏepraveÏ odpaduÊ (viz bod 2000 (5)) musõÂ oznacÏenõÂ veÏci
znõÂt: ªOdpad, obsahuje ..... ª, komponent(y), kteryÂ(eÂ)
je(jsou)/byl(y) pouzÏit(y) pro zarÏazenõÂ odpadu podle bodu
2002 (8), musõÂ byÂt zapsaÂny svyÂm(svyÂmi) chemickyÂm(i)
naÂzvem(y), naprÏ. ªOdpad, obsahuje 1824 hydroxid sodnyÂ,
roztok, 8, cÏõÂslice 42b), ADRª.

PrÏi prÏepraveÏ roztokuÊ nebo smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravkuÊ a odpaduÊ)
obsahujõÂcõÂch võÂce komponentuÊ podleÂhajõÂcõÂch ADR nenõÂ
vsÏeobecneÏ trÏeba uvaÂdeÏt võÂce nezÏ dva komponenty, ktereÂ jsou
rozhodujõÂcõÂ pro nebezpecÏõÂ charakterizujõÂcõÂ tyto roztoky
a smeÏsi.

PrÏi prÏepraveÏ roztokuÊ a smeÏsõÂ obsahujõÂcõÂch pouze jednu
komponentu podleÂhajõÂcõÂ prÏedpisuÊm ADR, slova ªroztokª nebo
ªsmeÏsª musõÂ byÂt uvedena jako cÏaÂst naÂzvu v naÂkladnõÂm listu
[viz bod 2002 (8)].

JestlizÏe jsou tuheÂ laÂtky podaÂvaÂny k prÏepraveÏ v roztaveneÂm
stavu, pojmenovaÂnõÂ veÏci musõÂ byÂt doplneÏno slovem
ªroztavenyÂª, pokud nenõÂ jizÏ uvedeno v naÂzvu.

JestlizÏe roztoky nebo smeÏsi jmenoviteÏ uvedeneÂ nebo
obsahujõÂcõÂ jmenoviteÏ uvedeneÂ laÂtky nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm
teÂto trÏõÂdy, v souladu s boden 2800 (5), odesilatel muÊzÏe
uveÂst v naÂkladnõÂm listu: ªVeÏci nepodleÂhajõÂcõÂ trÏõÂdeÏ 8ª.

PrÏi prÏepraveÏ 1829 oxidu sõÂroveÂho, inhibitovaneÂho cÏistoty
99,95 % nebo vysÏsÏõÂ, cÏõÂslice 1a) bez inhibitoru
v cisternaÂch prÏi minimaÂlnõÂ teploteÏ 32,5 oC musõÂ byÂt
uvedeno v naÂkladnõÂm listu oznacÏenõÂ ªPrÏeprava prÏi minimaÂlnõÂ
teploteÏ 32,5 oCª.

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

(1) NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ IBC, cÏõÂslice 91
musõÂ byÂt uzavrÏeny stejnyÂm zpuÊsobem a musõÂ zarucÏovat
stejnou teÏsnost, jako kdyby byly plneÂ.

3/ TechnickyÂ naÂzev musõÂ byÂt technickyÂm naÂzvem beÏzÏneÏ
pouzÏõÂvanyÂm ve veÏdeckyÂch a technickyÂch prÏõÂrucÏkaÂch,
cÏasopisech a textech. ObchodnõÂ naÂzvy nesmeÏjõÂ byÂt pro
tento uÂcÏel pouzÏõÂvaÂny.
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CÏõÂslice

1a)

6

7

9b)

10b)

14

44b)

45b)1. a c)

53b) a c)

75

76

IdentifikacÏnõÂ
cÏõÂslo
laÂtky

1831

1811

1732

2879

2818

1761

LaÂtka

Kyselina sõÂrovaÂ, dyÂmavaÂ
(oleum)

VsÏechny laÂtky

VsÏechny laÂtky

Hydrogenfluorid
draselnyÂ

Fluorid antimonicÏnyÂ

Oxychlorid selenicÏityÂ

VsÏechny laÂtky

VsÏechny laÂtky

Polysulfid amonnyÂ,
roztok

Roztok meÏdi v ethylen-
diaminu

VsÏechny laÂtky

VsÏechny laÂtky
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2823-
2899

(2) NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ IBC, cÏõÂslice 91
musõÂ byÂt opatrÏeny stejnyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami,
jako kdyby byly plneÂ.

(3) PojmenovaÂnõÂ v naÂkladnõÂm listu se musõÂ shodovat
s jednõÂm z naÂzvuÊ podtrzÏenyÂch v cÏõÂslici 91, naprÏ.
ªVypraÂzdneÏneÂ obaly, 8, cÏõÂslice 91, ADRª

U vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch vozidel, vypraÂzdneÏnyÂch
snõÂmatelnyÂch cisteren, vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch
kontejneruÊ a vypraÂzdneÏnyÂch malyÂch kontejneruÊ pro volneÏ
lozÏeneÂ laÂtky, nevycÏisÏteÏnyÂch, musõÂ byÂt toto pojmenovaÂnõÂ
doplneÏno slovy: ªPoslednõÂ naÂkladª jakozÏ i naÂzvem
a cÏõÂslicõÂ poslednõÂ nalozÏeneÂ laÂtky, naprÏ. ªPoslednõÂ
naÂklad: 1830 kyselina sõÂrovaÂ, cÏõÂslice 1b)ª.
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TRÏIÂDA 9 JINEÂ NEBEZPECÏNEÂ LAÂTKY A PRÏEDMEÏTY

1. VyjmenovaÂnõÂ laÂtek

(1) Pod pojem trÏõÂdy 9 patrÏõÂ laÂtky a prÏedmeÏty, ktereÂ
prÏedstavujõÂ beÏhem sveÂ prÏepravy nebezpecÏõÂ, ktereÂ nespadaÂ
pod pojmy jinyÂch trÏõÂd. Z teÏchto laÂtek a prÏedmeÏtuÊ
podleÂhajõÂ podmõÂnkaÂm obsazÏenyÂm v bodech 2901 azÏ 2920
a ustanovenõÂm teÂto prÏõÂlohy a prÏõÂlohy B a jsou tõÂm laÂtkami
ADR1/ ty, ktereÂ jsou vyjmenovaÂny v bodu 2901.

(2) LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 9 se daÂle deÏlõÂ takto:

A. LaÂtky, ktereÂ prÏi vdechnutõÂ jejich jemneÂho prachu
mohou ohrozit zdravõÂ

B. LaÂtky a prÏõÂstroje, u kteryÂch mohou v prÏõÂpadeÏ pozÏaÂru
vznikat dioxiny

C. LaÂtky uvolnÏujõÂcõÂ horÏlaveÂ paÂry

D. LithioveÂ baterie

E. ZaÂchranneÂ prostrÏedky

F. LaÂtky nebezpecÏneÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ

G. ZahrÏaÂteÂ laÂtky

H. JineÂ laÂtky prÏedstavujõÂcõÂ nebezpecÏõÂ beÏhem prÏepravy,
ktereÂ nespadajõÂ do vyjmenovaÂnõÂ jinyÂch trÏõÂd

I. VypraÂzdneÏneÂ obaly

Na zaÂkladeÏ stupneÏ sveÂ nebezpecÏnosti se laÂtky trÏõÂdy 9
zarÏadõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch bodu 2901 do jedneÂ
z teÏchto skupin:

b) nebezpecÏneÂ laÂtky

c) meÂneÏ nebezpecÏneÂ laÂtky

POZNAÂMKA: O zarÏazenõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravky
a odpady) viz teÂzÏ bod 2002 (8).

(3) 1845 dioxid uhlicÏityÂ (suchyÂ led), 2071 hnojiva,
obsahujõÂcõÂ dusicÏnan amonnyÂ, 2216 rybõÂ moucÏka (rybõÂ
zbytky), stabilizovanaÂ, 2807 zmagnetizovanyÂ materiaÂl,

1/ O mnozÏstvõÂch laÂtek a prÏedmeÏtuÊ uvedenyÂch v bodu 2901,
ktereÂ nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm pro tuto trÏõÂdu uvedenyÂm bud'
v teÂto prÏõÂloze nebo v prÏõÂloze B, viz bod 2901a.

2900
pokr.

2901

3166 spalovacõÂ motory, vcÏetneÏ instalovanyÂch ve strojõÂch
nebo vozidlech a 3171 akumulaÂtorovyÂ elektromobil nebo
akumulaÂtoroveÂ elektrickeÂ zarÏõÂzenõÂ (suchaÂ baterie) uvedeneÂ
v United Nations Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods (DoporucÏenõÂ OSN pro prÏepravu nebezpecÏnyÂch
veÏcõÂ) nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm dohody ADR.

A. LaÂtky, ktereÂ prÏi vdechnutõÂ jemneÂho prachu mohou ohrozit
zdravõÂ

1. Asbest, jakozÏ i smeÏsi obsahujõÂcõÂ asbest, jako:

b) 2212 asbest modryÂ (krokydolit),
2212 asbest hneÏdyÂ (amosit, mysorit);

c) 2590 asbest bõÂlyÂ (chrysotil, aktinolit, antophylit,
tremolit).

POZNAÂMKA: Talkum, obsahujõÂcõÂ tremolit a/nebo aktinolit je
laÂtka cÏõÂslice 1c, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo 2590.

B. LaÂtky a prÏõÂstroje, u kteryÂch mohou v prÏõÂpadeÏ pozÏaÂru vzni-
kat dioxiny

2. PolychlorovaneÂ bifenyly a terfenyly (PCB a PCT) a polyha-
logenovaneÂ bifenyly a terfenyly, jakozÏ i smeÏsi obsahujõÂcõÂ
tyto laÂtky

b) 2315 polychlorovaneÂ bifenyly, 3151 polyhalogenovaneÂ bi-
fenyly, kapalneÂ nebo 3151 polyhalogenovaneÂ terfenyly,
kapalneÂ, 3152 polyhalogenovaneÂ bifenyly, tuheÂ nebo
3152 polyhalogenovaneÂ terfenyly, tuheÂ

POZNAÂMKA: SmeÏsi s obsahem PCB nebo PCT nejvyÂsÏe 50 mg/kg
nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

3. PrÏõÂstroje, jako transformaÂtory, kondenzaÂtory, hydraulickeÂ
prÏõÂstroje, obsahujõÂcõÂ laÂtky nebo smeÏsi cÏõÂslice 2b).

POZNAÂMKA: Pro tyto laÂtky platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ
(viz bod 2905).

C. LaÂtky uvolnÏujõÂcõÂ horÏlaveÂ paÂry

4. Polymery, ktereÂ obsahujõÂ horÏlaveÂ kapaliny s bodem
vzplanutõÂ do 61 oC, jako

c) 2211 zpeÏnÏovatelneÂ polymeroveÂ kulicÏky, uvolnÏujõÂcõÂ
horÏlaveÂ paÂry, 3314 sleÂvacÏskeÂ slitiny plastuÊ
v pastoviteÂ, listoveÂ nebo sÏnÏuÊroveÂ formeÏ vyvõÂjejõÂcõÂ
horÏlaveÂ paÂry

POZNAÂMKA: PolymeroveÂ kulicÏky a polymery pro odleÂvaÂnõÂ mohou
byÂt vyrobeny z polystyrenu, polymethylmetakrylaÂtu nebo
jinyÂch polymerickyÂch materiaÂluÊ.
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D. LithioveÂ baterie

POZNAÂMKA: Pro tyto prÏedmeÏty platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ
(viz bod 2906).

5. 3090 lithioveÂ baterie, 3091 lithioveÂ baterie obsazÏeneÂ v
zarÏõÂzenõÂ nebo 3091 lithioveÂ baterie zabaleneÂ se zarÏõÂzenõÂm

POZNAÂMKA 1: ZÏaÂdnyÂ cÏlaÂnek nesmõÂ obsahovat võÂce nezÏ 12 g lithia
nebo lithioveÂ slitiny. MnozÏstvõÂ lithia nebo lithioveÂ slitiny
v kazÏdeÂ jednotliveÂ baterii nesmõÂ prÏekrocÏit 500 g. Se
souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu zemeÏ puÊvodu muÊzÏe obsahovat
cÏlaÂnek azÏ 60 g a kus azÏ 2500 g lithia nebo lithioveÂ slitiny;
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn stanovõÂ prÏepravnõÂ podmõÂnky, jakozÏ i druh
a rozsah zkousÏky. Pokud nenõÂ zemeÏ puÊvodu smluvnõÂm staÂtem ADR,
musõÂ byÂt souhlas uznaÂn prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem prvnõÂho smluvnõÂho
staÂtu ADR, ktereÂho se zaÂsilka dotkne.

POZNAÂMKA 2: CÏlaÂnky a baterie musõÂ byÂt vybaveny uÂcÏinnyÂm
zarÏõÂzenõÂm k zamezenõÂ vneÏjsÏõÂch zkratuÊ. VsÏechny cÏlaÂnky
a baterie musõÂ byÂt opatrÏeny bezpecÏnostnõÂm odveÏtraÂvacõÂm
zarÏõÂzenõÂm nebo konstruovaÂny tak, aby se za normaÂlnõÂch
prÏepravnõÂch podmõÂnek zamezilo naÂsilneÂmu porusÏenõÂ. Baterie
s võÂce cÏlaÂnky nebo paralelneÏ zapojeneÂ cÏlaÂnky musõÂ byÂt
vybaveny diodami k zamezenõÂ zpeÏtneÂho proudu. CÏlaÂnky nebo
baterie ulozÏeneÂ v zarÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt chraÂneÏny proti zkratu
a bezpecÏneÏ zajisÏteÏny.

POZNAÂMKA 3: CÏlaÂnky a baterie musõÂ byÂt konstruovaÂny a vyrobeny
tak, aby vyhoveÏly teÏmto zkousÏkaÂm:

a) Deset cÏlaÂnkuÊ a jedna baterie kazÏdeÂho typu vybraneÂ
kazÏdyÂ tyÂden z vyÂroby musõÂ byÂt podrobeny zkousÏkaÂm
vystavenõÂ vysokeÂ teploteÏ a zkousÏce zkratem podle
postupuÊ uvedenyÂch v oddõÂlu 38.3 Manual of Tests and
Criteria (PrÏõÂrucÏka pro zkousÏky a kriteÂria) nebo
rovnocennyÂm zkousÏkaÂm schvaÂlenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.
Tyto cÏlaÂnky a baterie nesmõÂ prÏi zkousÏce vystavenõÂ
vysokeÂ teploteÏ vykazovat zÏaÂdneÂ znaÂmky deformace,
neteÏsnosti nebo vnitrÏnõÂho oteplenõÂ. Pokud dojde prÏi
zkousÏce zkratem k uÂniku par, pak se musõÂ k unikajõÂcõÂm
paraÂm prÏilozÏit otevrÏenyÂ plamen k prokaÂzaÂnõÂ, zÏe
neexistujõÂ vyÂbusÏneÂ podmõÂnky.

b) Z ustanovenõÂ o zkousÏkaÂch uvedenyÂch v prÏedchozõÂm
odstavci a) jsou vynÏaty cÏlaÂnky a baterie, jestlizÏe
jsou hermeticky uzavrÏeny a pokud prÏed jejich prvnõÂm
odeslaÂnõÂm deset cÏlaÂnkuÊ nebo cÏtyrÏi baterie jsou
podrobeny v tomto porÏadõÂ simulaci zkousÏek vystavenõÂ
vysokeÂ teploteÏ, vibracõÂm a raÂzuÊm uvedenyÂm v oddõÂlu
38.3 Manual of Tests and Criteria (PrÏõÂrucÏka pro
zkousÏky a kriteÂria) nebo rovnocennyÂm zkousÏkaÂm
schvaÂlenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem, anizÏ by vykazovaly
uÂnik plynu, neteÏsnost nebo deformaci.

2901
pokr.

POZNAÂMKA 4: CÏlaÂnky obsazÏeneÂ v zarÏõÂzenõÂ nesmõÂ byÂt schopneÂ
vybitõÂ beÏhem prÏepravy tak, zÏe napeÏtõÂ neuzavrÏeneÂho proudoveÂho
obvodu cÏinõÂ meÂneÏ nezÏ dva volty nebo meÂneÏ nezÏ dveÏ trÏetiny
napeÏtõÂ nevybityÂch cÏlaÂnkuÊ podle toho, ktereÂ z teÏchto dvou
napeÏtõÂ je mensÏõÂ.

POZNAÂMKA 5: PrÏedmeÏty cÏõÂslice 5, ktereÂ neodpovõÂdajõÂ teÏmto
podmõÂnkaÂm, nenõÂ dovoleno prÏepravovat.

E. ZaÂchranneÂ prostrÏedky

POZNAÂMKA: Pro prÏedmeÏty cÏõÂslic 6 a 7 platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
prÏedpisy o balenõÂ (viz bod 2907).

6. 2990 zaÂchranneÂ prostrÏedky, samonafukovacõÂ, jako leteckeÂ
nouzoveÂ skluzavky, leteckaÂ vyÂstroj pro prÏezÏitõÂ a naÂmorÏnõÂ
zaÂchranneÂ prÏõÂstroje.

POZNAÂMKA: Tato zarÏõÂzenõÂ prÏedstavujõÂ nebezpecÏõÂ, pokud se
samonafukovacõÂ zarÏõÂzenõÂ spustõÂ beÏhem prÏepravy; mohou mimo
to obsahovat jednu nebo võÂce z naÂsledujõÂcõÂch laÂtek nebo
prÏedmeÏtuÊ ADR:

± signaÂlnõÂ prostrÏedky trÏõÂdy l, pro kourÏoveÂ nebo sveÏtelneÂ
signaÂly;

± nehorÏlaveÂ, nejedovateÂ plyny trÏõÂdy 2;
± horÏlaveÂ laÂtky trÏõÂdy 3 nebo 4.1;
± organickeÂ peroxidy trÏõÂdy 5.2, jako cÏaÂsti naÂrÏadõÂ pro

opravy;
± elektrickeÂ akumulaÂtory trÏõÂdy 8.

7. 3072 zaÂchranneÂ prostrÏedky, nesamonafukovacõÂ, ktereÂ
obsahujõÂ jednu nebo võÂce z naÂsledujõÂcõÂch laÂtek nebo
prÏedmeÏtuÊ ADR:

± signaÂlnõÂ prostrÏedky trÏõÂdy 1, pro kourÏoveÂ nebo sveÏtelneÂ
signaÂly;

± nehorÏlaveÂ, nejedovateÂ plyny trÏõÂdy 2;
± horÏlaveÂ laÂtky trÏõÂdy 3 nebo 4.1;
± organickeÂ peroxidy trÏõÂdy 5.2, jako cÏaÂsti naÂrÏadõÂ pro
opravy

± elektrickeÂ akumulaÂtory nebo tuheÂ zÏõÂraveÂ laÂtky trÏõÂdy 8.

8. SoucÏaÂsti motorovyÂch vozidel

3268 plnicÏe nafukovacõÂch vakuÊ nebo 3268 moduly
nafukovacõÂch vakuÊ nebo 3268 napõÂnacÏe bezpecÏnostnõÂch pasuÊ

POZNAÂMKA 1: Tato cÏõÂslice se vztahuje na prÏedmeÏty, ktereÂ mohou
byÂt zarÏazeny do trÏõÂdy 1 podle bodu 2100 (2) b), ktereÂ jsou
pouzÏõÂvaÂny jako zaÂchranneÂ nafukovacõÂ vaky ve vozidlech nebo
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bezpecÏnostnõÂ pasy, jsou±li prÏepravovaÂny jako soucÏaÂsti, a kdyzÏ
ªplnicÏe nafukovacõÂch vakuÊª, ªnapõÂnacÏe bezpecÏnostnõÂch pasuÊª
nebo ªmoduly nafukovacõÂch vakuÊª baleneÂ jako pro prÏepravu byly
zkousÏeny podle seÂrie zkousÏek 6 (c) cÏaÂsti I, oddõÂlu 16, Manual
of Tests and Criteria (PrÏõÂrucÏka pro zkousÏky a kriteÂria), bez
vyÂbuchu, bez destrukce pouzder prostrÏedkuÊ, vzniku rizika
rozletu nebo tepelnyÂch efektuÊ, ktereÂ by mohly znacÏneÏ braÂnit
hasÏenõÂ pozÏaÂru nebo jinyÂm zaÂchrannyÂm zaÂsahuÊm v bezprostrÏednõÂ
blõÂzkosti.

POZNAÂMKA 2: TakoveÂ nafukovacõÂ vaky nebo bezpecÏnostnõÂ pasy,
ktereÂ jsou instalovaÂny ve vozidlech nebo kompletnõÂch
vozidlovyÂch skupinaÂch, jako je sloupek rÏõÂzenõÂ, dverÏnõÂ panely
atd., nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm ADR.

F. LaÂtky nebezpecÏneÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ

POZNAÂMKA: PrÏirÏazenõÂ laÂtek do cÏõÂslic 11 a 12 musõÂ byÂt
provedeno zpuÊsobem uvedenyÂm v dodatku A.3, cÏaÂsti C, bodech
3320 azÏ 3326.

11. Kapaliny znecÏist'ujõÂcõÂ povrchoveÂ a spodnõÂ vody a roztoky a
smeÏsi takovyÂch laÂtek (jako jsou prÏõÂpravky a odpady),
ktereÂ nemohou byÂt zarÏazeny do jinyÂch trÏõÂd nebo cÏõÂslic 1
azÏ 8, 13, 14, 20, 33 a 34 teÂto trÏõÂdy.

c) 3082 laÂtka nebezpecÏnaÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, kapalnaÂ,
j.n., jako:

alkohol C6±C17 (sekundaÂrnõÂ) poly (3±6) ethoxylaÂt
alkohol C12±C15 poly (1±3) ethoxylaÂt
alkohol C13±C15 poly (1±6) ethoxylaÂt
alfa±cypermethrin
butylbenzylftalaÂt
chlorovaneÂ nasyceneÂ uhlovodõÂky (C10±C13)
1±chloroktan
kresyldifenylfosfaÂt
cyfluthrin
decylakrylaÂt
di±n±butylftalaÂt
1, 6±dichlorhexan
diisopropylenbenzeny
isodecylakrylaÂt
isodecyldifenylfosfaÂt
isooktylnitraÂt
malathion
resmethrin
triarylfosfaÂty
trikresylfosfaÂty
triethylbenzen
trixylenylfosfaÂt
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12. TuheÂ laÂtky znecÏist'ujõÂcõÂ spodnõÂ a povrchoveÂ vody a smeÏsi
takovyÂch laÂtek (jako jsou prÏõÂpravky a odpady), ktereÂ
nemohou byÂt zarÏazeny do jinyÂch trÏõÂd nebo cÏõÂslic 1 azÏ 8,
13, 14, 21, 31, 32, a 33 teÂto trÏõÂdy.

c) 3077 laÂtka nebezpecÏnaÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, tuhaÂ,
j.n., jako:

chlorhexidin
chlorovaneÂ nasyceneÂ uhlovodõÂky (C10±C13)
p±dichlorbenzen
difenyl
difenylether
fenbutadinoxid
chlorid rtut'natyÂ (kalomel)
tributyltinfosfaÂt
bromid zinecÏnatyÂ

13. Geneticky modifikovaneÂ mikroorganizmy

POZNAÂMKA 1: Geneticky modifikovaneÂ mikroorganizmy jsou
mikroorganizmy, ktereÂ byly zaÂmeÏrneÏ zmeÏneÏny technickyÂmi
prostrÏedky nebo takovyÂmi prostrÏedky, ktereÂ se nevyskytujõÂ
v prÏõÂrodeÏ.

POZNAÂMKA 2: Geneticky modifikovaneÂ mikroorganizmy, ktereÂ
jsou infekcÏnõÂ, jsou laÂtky trÏõÂdy 6.2 (viz bod 2651,
cÏõÂslice 1 azÏ 3, identifikacÏnõÂ cÏõÂsla laÂtky 2814 a 2900).

POZNAÂMKA 3: Geneticky modifikovaneÂ mikroorganizmy ve
smyslu teÂto cÏõÂslice jsou ty, ktereÂ nejsou nebezpecÏneÂ pro
lidi ani pro zvõÂrÏata, ktereÂ by vsÏak mohly zpuÊsobit
i zmeÏny zvõÂrÏat, rostlin, mikrobiologickyÂch laÂtek
a ekosysteÂmuÊ takovyÂm zpuÊsobem, kteryÂ nenõÂ mozÏnyÂ
prÏirozenyÂm zpuÊsobem.

b) 3245 geneticky modifikovaneÂ mikroorganizmy

POZNAÂMKA 1: Geneticky modifikovaneÂ mikroorganizmy, ktereÂ
obdrzÏely souhlas k zaÂmeÏrneÂmu rozptyÂlenõÂ do prostrÏedõÂ2/,
nepodleÂhajõÂ prÏedpisuÊm teÂto trÏõÂdy ADR.

POZVAÂNKA 2: Pro uÂcÏely pozÏadavkuÊ na balenõÂ bodu 2903 laÂtky
a smeÏsi laÂtek jsou povazÏovaÂny za tuheÂ laÂtky, jestlizÏe
neobsahujõÂ volnou kapalinu prÏi teploteÏ nizÏsÏõÂ nezÏ 45 oC.

2/ Viz zejmeÂna cÏaÂst C Direktivy 90/220/EEC (Official Journal
of the European Community, No. L 117, z 8. kveÏtna 1990,
str. 18 ± 20), kteraÂ stanovõÂ schvalovacõÂ postupy pro
Evropskou unii.
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POZNAÂMKA 3: ZÏivõÂ obratlovci nebo bezobratlõÂ zÏivocÏichoveÂ
nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂni k prÏepraveÏ laÂtek zarÏazenyÂch do teÂto
cÏõÂslice, ledazÏe laÂtka nemuÊzÏe byÂt prÏepravena jinyÂm
zpuÊsobem.

14. Geneticky modifikovaneÂ organizmy

POZNAÂMKA: Geneticky modifikovaneÂ organizmy, o nichzÏ je
znaÂmo nebo lze ocÏekaÂvat, zÏe jsou nebezpecÏneÂ pro zÏivotnõÂ
prostrÏedõÂ, musõÂ byÂt prÏepravovaÂny podle podmõÂnek
stanovenyÂch prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny zemeÏ puÊvodu.

G. ZahrÏaÂteÂ laÂtky

POZNAÂMKA: Pro tyto laÂtky platõÂ zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy o balenõÂ
(viz bod 2909).

20. LaÂtky, ktereÂ jsou prÏepravovaÂny nebo podaÂvaÂny k prÏepraveÏ
v kapalneÂm stavu prÏi teploteÏ 100 oC nebo vysÏsÏõÂ a,
majõÂ±li laÂtky bod vzplanutõÂ, prÏi teploteÏ nizÏsÏõÂ, nezÏ je
jejich bod vzplanutõÂ

c) 3257 zahrÏaÂtaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n. (vcÏetneÏ roztaveneÂho
kovu nebo roztaveneÂ soli) prÏepravovanaÂ prÏi teploteÏ
100 oC nebo vysÏsÏõÂ a, maÂ±li laÂtka bod vzplanutõÂ, prÏi
teploteÏ nizÏsÏõÂ, nezÏ je jejõÂ bod vzplanutõÂ

POZNAÂMKA 1: Tato cÏõÂslice smõÂ byÂt pouzÏita pouze v prÏõÂpadeÏ,
kdyzÏ laÂtka nesplnÏuje kriteÂria zÏaÂdneÂ jineÂ trÏõÂdy.

POZNAÂMKA 2: 3256 zahrÏaÂtaÂ kapalnaÂ laÂtka, horÏlavaÂ, j.n.,
s bodem vzplanutõÂ vysÏsÏõÂm nezÏ 61 oC, prÏepravovanaÂ prÏi
teploteÏ jejõÂho bodu vzplanutõÂ nebo prÏi teploteÏ vysÏsÏõÂ, je
laÂtkou trÏõÂdy 3 [viz bod 2301, cÏõÂslice 61c)].

21. TuheÂ laÂtky, ktereÂ jsou prÏepravovaÂny nebo podaÂvaÂny k
prÏepraveÏ prÏi teploteÏ 240 oC nebo vysÏsÏõÂ

c) 3258 zahrÏaÂtaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n., na teplotu 240 oC nebo
vysÏsÏõÂ

POZNAÂMKA: Tato cÏõÂslice smõÂ byÂt pouzÏita pouze v prÏõÂpadeÏ,
kdyzÏ laÂtka nesplnÏuje kriteÂria zÏaÂdneÂ jineÂ trÏõÂdy.

B. JineÂ laÂtky prÏedstavujõÂcõÂ nebezpecÏõÂ beÏhem prÏepravy,
ktereÂ nespadajõÂ do vyjmenovaÂnõÂ jinyÂch trÏõÂd

31. TuhaÂ cÏpavkovaÂ sloucÏenina s bodem vzplanutõÂ nizÏsÏõÂm nezÏ
61 oC

c) 1841 acetylaldehyd amonia
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32. NõÂzkorizikovyÂ dithionicÏitan

c) 1931 dithionicÏitan zinecÏnatyÂ

POZNAÂMKA: DithinicÏitany ve stavu schopneÂm samovznõÂcenõÂ
jsou laÂtkami trÏõÂdy 4.2 [viz bod 2431, cÏõÂslice 13b)].

33. Vysoce teÏkavaÂ kapalina

c) 1941 dibromdifluormethan

34. LaÂtka vyvõÂjejõÂcõÂ sÏkodliveÂ paÂry

c) 1990 benzaldehyd

35. LaÂtky obsahujõÂcõÂ alergeny

POZNAÂMKA: LaÂtky, ktereÂ byly podrobeny dostatecÏneÂmu
tepelneÂmu osÏetrÏenõÂ tak, zÏe neprÏedstavujõÂ zÏaÂdneÂ nebezpecÏõÂ
beÏhem prÏepravy, nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm dohody ADR.

b) 2969 ricinovaÂ semena nebo 2969 ricinovaÂ moucÏka nebo
2969 ricinoveÂ odpadky nebo 2969 ricinoveÂ vlozÏky

36. ChemickeÂ soupravy a soupravy prvnõÂ pomoci

b) 3316 chemickaÂ souprava nebo 3316 souprava prvnõÂ pomoci

c) 3316 chemickaÂ souprava nebo 3316 souprava prvnõÂ pomoci

POZNAÂMKA: CÏõÂslice 3316 chemickaÂ souprava nebo 3316
souprava prvnõÂ pomoci vcÏetneÏ beden, krabic, pouzder atd.
obsahujõÂcõÂ malaÂ mnozÏstvõÂ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ, ktereÂ jsou
pouzÏõÂvaÂny pro leÂkarÏskeÂ, analytickeÂ nebo zkusÏebnõÂ uÂcÏely.
TakoveÂ soupravy nesmõÂ obsahovat nebezpecÏneÂ veÏci trÏõÂdy 1,
trÏõÂdy 2 (s vyÂjimkou aerosoluÊ) prÏirÏazenyÂch do skupin 0, F,
T, TF, TC, TO, TFC nebo TOC, trÏõÂdy 4.1, cÏõÂslic 21 azÏ 50,
trÏõÂdy 4.2, trÏõÂdy 5.1, cÏõÂslice 5, trÏõÂdy 5.2, cÏõÂslic 11 azÏ
20, trÏõÂdy 6.1, cÏõÂslic 1 azÏ 5, trÏõÂdy 6.2, trÏõÂdy 7 a trÏõÂdy
8, cÏõÂslic 6 a 14 nebo jakoukoli jinou laÂtku prÏirÏazenou pod
põÂsmeno a) jakeÂkoli cÏõÂslice nebo trÏõÂdy.

SlozÏky nesmeÏjõÂ nebezpecÏneÏ reagovat [viz bod 2911 (4)].
NebezpecÏneÂ veÏci v soupravaÂch musõÂ byÂt baleny ve vnitrÏnõÂch
obalech, ktereÂ nesmõÂ obsahovat võÂce nezÏ 250 ml nebo 250 g
a musõÂ byÂt chraÂneÏny prÏed ostatnõÂm materiaÂlem v soupraveÏ.
CelkoveÂ mnozÏstvõÂ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ v jedneÂ soupraveÏ nesmõÂ
obsahovat võÂce nezÏ 1 litr nebo 1 kg. NejvysÏsÏõÂ celkoveÂ
mnozÏstvõÂ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ v jednom vneÏjsÏõÂm obalu nesmõÂ
obsahovat võÂce nezÏ 10 kg. Skupina obaluÊ prÏirÏazenaÂ soupraveÏ
musõÂ byÂt nejprÏõÂsneÏjsÏõÂ skupinou obaluÊ prÏirÏazenou jakeÂkoli
jednotliveÂ laÂtce v soupraveÏ.
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Souprava musõÂ byÂt balena v obalech, ktereÂ splnÏujõÂ
pozÏadavky prÏideÏleneÂ skupineÏ obaluÊ prÏirÏazeneÂ soupraveÏ jako
celku. Soupravy, ktereÂ jsou prÏepravovaÂny ve vozidlech pro
prvnõÂ pomoc nebo provoznõÂ uÂcÏely nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm
dohody ADR.

I. VypraÂzdneÏneÂ obaly

POZNAÂMKA 1: VypraÂzdneÏneÂ obaly, na jejichzÏ vneÏjsÏõÂ straneÏ
ulpõÂvajõÂ zbytky jejich prÏedchozõÂho obsahu, nenõÂ dovoleno
prÏepravovat.

POZNAÂMKA 2: VypraÂzdneÏneÂ nevycÏisÏteÏneÂ zaÂchytneÂ naÂdoby
(zaÂchytneÂ vany) pro prÏõÂstroje cÏõÂslice 3 nenõÂ dovoleno
prÏepravovat.

71. VypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), vypraÂzdneÏnaÂ cisternovaÂ vozidla,
vypraÂzdneÏneÂ snõÂmatelneÂ cisterny a vypraÂzdneÏneÂ cisternoveÂ
kontejnery, nevycÏisÏteÏneÂ, ktereÂ obsahovaly laÂtky cÏõÂslic
1, 2, 4, 11, 12, 20, 21 nebo 31 azÏ 35.

POZNAÂMKA: VypraÂzdneÏneÂ nevycÏisteÏneÂ obaly, vcÏetneÏ velkyÂch
naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), ktereÂ obsahovaly laÂtky
teÂto trÏõÂdy, nepodleÂhajõÂ podmõÂnkaÂm dohody ADR, byla±li
provedena opatrÏenõÂ zcela vylucÏujõÂcõÂ jakeÂkoli nebezpecÏõÂ
trÏõÂd 1 azÏ 9.

(1) LaÂtky cÏõÂslic 1, 2, 4, 11, 31, 32, 33 a 34 spadajõÂcõÂ pod
põÂsmeno b) nebo c), ktereÂ jsou prÏepravovaÂny podle daÂle
uvedenyÂch ustanovenõÂ, nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm pro tuto
trÏõÂdu uvedenyÂm v teÂto prÏõÂloze ani v prÏõÂloze B, kromeÏ
uvedenyÂch v odstavci (2) nõÂzÏe:

a) laÂtky, ktereÂ spadajõÂ pod b) jednotlivyÂch cÏõÂslic:

± kapalneÂ laÂtky azÏ do 500 ml v jednom vnitrÏnõÂm obalu
a 2 litruÊ v jednom kusu;

± laÂtky v tuheÂm stavu azÏ do 1 kg v jednom vnitrÏnõÂm
obalu a 4 kg v jednom kusu;

b) laÂtky, ktereÂ spadajõÂ pod põÂsmeno c) jednotlivyÂch
cÏõÂslic:

± kapalneÂ laÂtky azÏ do 3 litruÊ v jednom vnitrÏnõÂm obalu
a 12 litruÊ v jednom kusu;

± laÂtky v tuheÂm stavu azÏ do 6 kg v jednom vnitrÏnõÂm
obalu a 24 kg v jednom kusu.

Tato mnozÏstvõÂ laÂtek musõÂ byÂt prÏepravovaÂna ve skupinovyÂch
obalech, ktereÂ odpovõÂdajõÂ nejmeÂneÏ podmõÂnkaÂm bodu 3538.
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Tato mnozÏstvõÂ laÂtek obsazÏenyÂch v kovovyÂch nebo plastovyÂch
vnitrÏnõÂch obalech smeÏjõÂ byÂt teÂzÏ prÏepravovaÂna v napõÂnacõÂch
nebo smrsÏt'ovacõÂch lõÂskaÂch (foÂliõÂch) pouzÏõÂvanyÂch jako
vneÏjsÏõÂ obaly, pokud nejvysÏsÏõÂ hmotnost kusu nenõÂ
prÏekrocÏena a celkovaÂ hrubaÂ hmotnost kusu neprÏesahuje v
zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ 20 kg.

ªVsÏeobecneÂ prÏedpisy o balenõÂª bodu 3500(1) a (2), jakozÏ
i (5) azÏ (7) musõÂ byÂt dodrzÏeny.

(2) PrÏi prÏepraveÏ podle prÏedchozõÂho odstavce (1) oznacÏenõÂ veÏcõÂ
v naÂkladnõÂm listu musõÂ odpovõÂdat pozÏadavkuÊm bodu 2914
a zahrnovat slova ªomezeneÂ mnozÏstvõÂª. KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt
zrÏetelneÏ a trvanliveÏ oznacÏen identifikacÏnõÂm cÏõÂslem veÏci
uvedenyÂm v naÂkladnõÂm listu s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.

(3) DaÂle nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm pro tuto trÏõÂdu uvedenyÂm
v teÂto prÏõÂloze a prÏõÂloze B tyto laÂtky a prÏedmeÏty
cÏõÂslice 1:

a) Asbest, kteryÂ je tak prÏimõÂsen, zalit nebo upevneÏn do
prÏõÂrodnõÂho nebo umeÏleÂho pojiva (jako cement, plast,
asfalt, pryskyrÏice nebo mineraÂlnõÂ ruda), zÏe beÏhem
prÏepravy nemuÊzÏe dojõÂt k uvolneÏnõÂ nebezpecÏneÂho mnozÏstvõÂ
vdechovatelnyÂch asbestovyÂch vlaÂken.

b) HotoveÂ produkty, ktereÂ obsahujõÂ asbest, pokud jsou tak
baleny, zÏe beÏhem prÏepravy nemuÊzÏe dojõÂt k uvolneÏnõÂ
nebezpecÏneÂho mnozÏstvõÂ vdechovatelnyÂch asbestovyÂch
vlaÂken.

(4) PrÏõÂstroje cÏõÂslice 3 s kapalnyÂmi laÂtkami cÏõÂslice 2b) azÏ do
500 ml na jeden prÏõÂstroj a 2 litruÊ v jednou kusu nepodleÂ±
hajõÂ ustanovenõÂm pro tuto trÏõÂdu uvedenyÂm v teÂto prÏõÂloze
a prÏõÂloze B. PrÏõÂstroje vsÏak musõÂ byÂt baleny podle bodu
2905 (1)a) a oznacÏenõÂ veÏci v naÂkladnõÂm listu musõÂ
odpovõÂdat pozÏadavkuÊm bodu 2914 a zahrnovat slova ªomezeneÂ
mnozÏstvõÂª. KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt zrÏetelneÏ a trvanliveÏ
oznacÏen identifikacÏnõÂm cÏõÂslem veÏci uvedenyÂm v naÂkladnõÂm
listu s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.

(5) LithioveÂ cÏlaÂnky a baterie cÏõÂslice 5 baleneÂ samostatneÏ
nebo se zarÏõÂzenõÂm odpovõÂdajõÂcõÂ daÂle uvedenyÂm podmõÂnkaÂm,
jakozÏ i zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂ pouze takoveÂto cÏlaÂnky nebo
baterie, nepodleÂhajõÂ ustanovenõÂm pro tuto trÏõÂdu uvedenyÂm
v teÂto prÏõÂloze a prÏõÂloze B:

a) kazÏdyÂ cÏlaÂnek s kapalnou katodou smõÂ obsahovat nejvyÂsÏe
0,5 g lithia nebo slitiny lithia a kazÏdyÂ cÏlaÂnek
s pevnou katodou nejvyÂsÏe 1 g lithia nebo slitiny
lithia;
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b) kazÏdaÂ baterie s pevnou katodou smõÂ obsahovat celkem
nejvyÂsÏe 2 g lithia nebo slitiny lithia a kazÏdaÂ baterie
s kapalnou katodou celkem nejvyÂsÏe 1 g lithia nebo
slitiny lithia;

c) kazÏdyÂ cÏlaÂnek nebo baterie s kapalnou katodou musõÂ byÂt
hermeticky uzavrÏeny;

d) cÏlaÂnky musõÂ byÂt od sebe oddeÏleny tak, aby se zabraÂnilo
zkratuÊm;

e) baterie musõÂ byÂt od sebe oddeÏleny tak, aby se
zabraÂnilo zkratuÊm, a musõÂ byÂt baleny do pevnyÂch obaluÊ,
pokud nejsou vestaveÏny do elektronickyÂch prÏõÂstrojuÊ;

f) obsahuje±li baterie s kapalnou katodou võÂce nezÏ 0,5 g
lithia nebo slitiny lithia nebo baterie s pevnou
katodou võÂce nezÏ 1 g lithia nebo slitiny lithia, pak
nesmõÂ obsahovat kapalinu ani plyn, ktereÂ jsou
povazÏovaÂny za nebezpecÏneÂ, ledazÏe by kapalina nebo plyn
byly v prÏõÂpadeÏ uvolneÏnõÂ plneÏ absorbovaÂny nebo
neutralizovaÂny jinyÂmi laÂtkami v baterii.

LithioveÂ cÏlaÂnky a baterie odpovõÂdajõÂcõÂ daÂle uvedenyÂm
ustanovenõÂm mohou byÂt teÂzÏ povazÏovaÂny za nepodleÂhajõÂcõÂ
podmõÂnkaÂm pro tuto trÏõÂdu uvedenyÂm v teÂto prÏõÂloze
a prÏõÂloze B:

g) kazÏdyÂ cÏlaÂnek smõÂ obsahovat nejvyÂsÏe 5 g lithia nebo
slitiny lithia;

h) kazÏdaÂ baterie smõÂ obsahovat nejvyÂsÏe 25 g lithia nebo
slitiny lithia;

i) kazÏdyÂ cÏlaÂnek nebo baterie, pokud je typu, kteryÂ
nepodleÂhaÂ dohodeÏ ADR z hlediska vyÂsledkuÊ zõÂskanyÂch
zkousÏkami popsanyÂmi v cÏaÂsti III, oddõÂlu 38.3 Manual of
Tests and Criteria (PrÏõÂrucÏka pro zkousÏky a kriteÂria).
Tyto zkousÏky musõÂ byÂt provedeny s kazÏdyÂm typem prÏed
jeho prvnõÂm prÏedaÂnõÂm k prÏepraveÏ; a

j) cÏlaÂnky a baterie jsou konstruovaÂny a baleny takovyÂm
zpuÊsobem, aby bylo zabraÂneÏno zkratuÊm za normaÂlnõÂch
podmõÂnek prÏi prÏepraveÏ.

2. PrÏedpisy pro balenõÂ

A. Kusy

1. VsÏeobecneÂ prÏedpisy o balenõÂ

2902

2903

(1) Obaly musõÂ odpovõÂdat podmõÂnkaÂm dodatku A.5, pokud nejsou
v oddõÂlu A. 2 uvedeny pro urcÏiteÂ laÂtky zvlaÂsÏtnõÂ prÏedpisy.

(2) VelkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) musõÂ splnÏovat
podmõÂnky dodatku A.6.

(3) Podle ustanovenõÂ bodu 2900 a 3511 (2) nebo 3611 (2) se
pouzÏijõÂ pro

± nebezpecÏneÂ laÂtky, spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch
pod põÂsmeno b) obaly obaloveÂ skupiny II nebo I,
oznacÏeneÂ põÂsmenem ªYª nebo ªXª, nebo velkeÂ naÂdoby pro
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) obaloveÂ skupiny II, oznacÏeneÂ
põÂsmenem ªYª,

± meÂneÏ nebezpecÏneÂ laÂtky, spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch
cÏõÂslicõÂch pod põÂsmeno c) obaly obaloveÂ skupiny III, II
nebo I oznacÏeneÂ põÂsnenem ªZª,ªYª nebo ªXª, nebo velkeÂ
naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) obaloveÂ skupiny III
nebo II, oznacÏeneÂ põÂsmenem ªZª nebo ªYª.

POZNAÂMKA: O prÏepraveÏ laÂtek trÏõÂdy 9 v cisternovyÂch
vozidlech, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch nebo cisternovyÂch
kontejnerech a o prÏepraveÏ volneÏ lozÏenyÂch tuhyÂch laÂtek
teÂto trÏõÂdy viz prÏõÂlohu B.

2. BalenõÂ jednotlivyÂch laÂtek a prÏedmeÏtuÊ

(1) LaÂtky, spadajõÂcõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch bodu 2901 pod
põÂsmeno b), musõÂ byÂt baleny:

a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522, nebo
d) do suduÊ a kanystruÊ z plastu podle bodu 3526, nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538, nebo
g) do kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)

podle bodu 3622, do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ
laÂtky (IBC) z tuheÂho plastu podle bodu 3624 nebo do
kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) s vnitrÏnõÂ naÂdobou z tuheÂho plastu podle bodu
3625. .

POZNAÂMKA k a), b), c) a d): Pro sudy a kanystry s odnõÂma±
telnyÂm võÂkem na husteÂ viskoÂznõÂ laÂtky s viskozitou prÏi
23 oC vysÏsÏõÂ nezÏ 200 mm2/s a na laÂtky v tuheÂm stavu platõÂ
zjednodusÏeneÂ podmõÂnky (viz bod 3512, 3553, 3554 a 3561).

(2) LaÂtky v tuheÂm stavu s bodem taÂnõÂ vysÏsÏõÂm nezÏ 45 oC smeÏjõÂ
byÂt kromeÏ toho baleny:
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a) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 3523 nebo z lepenky
podle bodu 3525, v nutneÂm prÏõÂpadeÏ s jednõÂm nebo võÂce
prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

b) do pytluÊ odolnyÂch proti vodeÏ z textilnõÂ tkaniny podle
bodu 3533, z tkaniny z plastu podle bodu 3534, z foÂlie
z plastu podle bodu 3535 nebo do pytluÊ z papõÂru
odolnyÂch proti vodeÏ podle bodu 3536 za prÏedpokladu, zÏe
jde o vozovou zaÂsilku nebo o pytle, ktereÂ jsou ulozÏeny
na paletaÂch, nebo

c) do kombinovanyÂch IBC s vnitrÏnõÂ naÂdobou z flexibilnõÂho
plastu podle bodu 3625, do IBC z lepenky podle bodu
3626 nebo do IBC ze drÏeva podle bodu 3627 nebo

d) do flexibilnõÂch IBC podle bodu 3623, kromeÏ IBC typuÊ
13H1, 13L1 a 13M1, za prÏedpokladu, zÏe laÂtky jsou
prÏepravovaÂny jako vozovaÂ zaÂsilka nebo flexibilnõÂ IBC
jsou ulozÏeny na paletaÂch.

(1) LaÂtky, ktereÂ spadajõÂ v jednotlivyÂch cÏõÂslicõÂch bodu 2901
pod põÂsmeno c), musõÂ byÂt baleny:

a) do suduÊ z oceli podle bodu 3520, nebo
b) do suduÊ z hlinõÂku podle bodu 3521, nebo
c) do kanystruÊ z oceli nebo hlinõÂku podle bodu 3522, nebo
d) do suduÊ a kanystruÊ z plastu podle bodu 3526, nebo
e) do kombinovanyÂch obaluÊ (plast) podle bodu 3537, nebo
f) do skupinovyÂch obaluÊ podle bodu 3538, nebo
g) do kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn nebo kamenina)

podle bodu 3539, nebo
h) do obaluÊ z jemneÂho plechu podle bodu 3540, nebo
i) do kovovyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)

podle bodu 3622, do velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ
laÂtky (IBC) z tuheÂho plastu podle bodu 3624 nebo do
kombinovanyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) podle bodu 3625.

POZNAÂMKA k a), b), c), d) a h): Pro sudy, kanystry
a obaly z jemneÂho plechu s odnõÂmatelnyÂm võÂkem pro husteÂ
viskoÂznõÂ laÂtky s viskozitou prÏi 23 oC vysÏsÏõÂ neb 200 mm2/s
a pro laÂtky v pevneÂm stavu platõÂ zjednodusÏeneÂ podmõÂnky
(viz bod 3512, 3552 azÏ 3554 a 3561).

(2) LaÂtky v tuheÂm stavu s bodem taÂnõÂ vysÏsÏõÂm nezÏ 45 oC smeÏjõÂ
byÂt kromeÏ toho baleny:

a) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 3523 nebo z lepenky
podle bodu 3525, v nutneÂm prÏõÂpadeÏ s jednõÂm nebo võÂce
prachoteÏsnyÂmi vnitrÏnõÂmi pytli, nebo

b) do pytluÊ odolnyÂch proti vodeÏ z textilnõÂ tkaniny podle
bodu 3533, z tkaniny z plastu podle bodu 3534, z foÂlie
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z plastu podle bodu 3535 nebo do pytluÊ z papõÂru
odolnyÂch proti vodeÏ podle bodu 3536, nebo

c) do flexibilnõÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky
(IBC) podle bodu 3623, do velkyÂch naÂdob pro volneÏ
lozÏeneÂ laÂtky (IBC) z lepenky podle bodu 3626, nebo do
velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) ze drÏeva
podle bodu 3627.

POZNAÂMKA: VelkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) podle
bodu 3626 s laÂtkami cÏõÂslice 4c), ktereÂ se prÏepravujõÂ jako
vozovaÂ zaÂsilka, musõÂ odpovõÂdat jen prÏedpisuÊm bodu 3621
(1) azÏ (3), (5) a (6).

(3) LaÂtky cÏõÂslice 4c) smeÏjõÂ byÂt kromeÏ toho baleny do teÏsnyÂch,
dobrÏe uzavrÏenyÂch obaluÊ, ktereÂ odpovõÂdajõÂ jen podmõÂnkaÂm
odst. (1) a (2) a (5) azÏ (7) bodu 3500.

(4) PrÏedmeÏty cÏõÂslice 8c) musõÂ byÂt baleny do skupinovyÂch obaluÊ
podle bodu 3538 odpovõÂdajõÂcõÂch konstrukcÏnõÂmu typu
odzkousÏeneÂmu a schvaÂleneÂmu pro skupinu obaluÊ III.
PrÏedmeÏty cÏõÂslice 8c) mohou byÂt baleny prÏõÂmo ve vneÏjsÏõÂch
obalech uvedenyÂch v bodu 3538 (b) a zkousÏenyÂch na uÂrovni
skupin obaluÊ III.

POZNAÂMKA: 3268 plnicÏe nafukovacõÂch vakuÊ a 3268 moduly
nafukovacõÂch vakuÊ a 3268 napõÂnacÏe bezpecÏnostnõÂch pasuÊ
mohou byÂt prÏepravovaÂny nebaleneÂ v otevrÏenyÂch prÏepravnõÂch
prostrÏedcõÂch, vozidlech nebo velkyÂch kontejnerech,
jsou±li prÏepravovaÂny z vyÂrobnõÂch do montaÂzÏnõÂch podnikuÊ.

(1) PrÏõÂstroje cÏõÂslice 3 musõÂ byÂt baleny:

a) do kapalinoteÏsnyÂch obaluÊ, nebo
b) do kapalinoteÏsnyÂch kontejneruÊ.

(2) PrÏõÂstroje cÏõÂslice 3 smeÏjõÂ byÂt kromeÏ toho prÏepravovaÂny
v kapalinoteÏsnyÂch zaÂchytnyÂch naÂdobaÂch (jõÂmkaÂch,
zaÂchytnyÂch vanaÂch), ktereÂ mohou dodatkoveÏ k prÏõÂstrojuÊm
pojmout nejmeÂneÏ 125 % laÂtek cÏõÂslice 2b) obsazÏenyÂch
v prÏõÂstrojõÂch a v nichzÏ se nachaÂzõÂ tolik inertnõÂch laÂtek,
zÏe tyto mohou absorbovat nejmeÂneÏ 110 % laÂtek cÏõÂslice 2b)
obsazÏenyÂch v prÏõÂstrojõÂch. PrÏõÂstroje a zaÂchytneÂ naÂdoby
musõÂ byÂt uzpuÊsobeny tak, aby byl za normaÂlnõÂch
prÏepravnõÂch podmõÂnek vyloucÏen uÂnik kapaliny.

(1) PrÏedmeÏty cÏõÂslice 5 musõÂ byÂt baleny:

a) do beden z prÏõÂrodnõÂho drÏeva podle bodu 3527,
z prÏeklizÏky podle bodu 3528 nebo z lepenky podle bodu
3530, nebo
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b) do suduÊ z prÏeklizÏky podle bodu 3523, z lepenky podle
bodu 3525 nebo z plastu podle bodu 3526,
s odnõÂmatelnyÂm võÂkem; nebo

c) do skupinovyÂch obaluÊ s vnitrÏnõÂmi obaly z lepenky
a vneÏjsÏõÂmi obaly z oceli nebo hlinõÂku podle bodu
3538. VnitrÏnõÂ obaly musõÂ byÂt navzaÂjem od sebe a od
vnitrÏnõÂch ploch vneÏjsÏõÂch obaluÊ oddeÏleny nehorÏlavyÂm
vycpaÂvkovyÂm materiaÂlem s tlousÏt'kou nejmeÂneÏ 25 mm;
tento pozÏadavek se vsÏak nevztahuje na cÏlaÂnky nebo
baterie typu odpovõÂdajõÂcõÂmu ustanovenõÂ bodu 2901,
cÏõÂslice 5, POZNAÂMKA 3 b).

Tyto obaly musõÂ odpovõÂdat konstrukcÏnõÂmu typu odzkousÏeneÂmu
a schvaÂleneÂmu podle dodatku A.5 pro skupinu obaluÊ II.
Tento pozÏadavek se vsÏak nevztahuje na cÏlaÂnky nebo baterie
typu odpovõÂdajõÂcõÂmu ustanovenõÂ bodu 2901, cÏõÂslice 5,
POZNAÂMKA 3 b).

ZÏaÂdnyÂ obal nebo vnitrÏnõÂ obal skupinoveÂho obalu nesmõÂ
obsahovat võÂce nezÏ 500 g lithia nebo lithioveÂ slitiny
(viz vsÏak bod 2901, cÏõÂslice 5, POZNAÂMKA 1).

(2) LithioveÂ baterie cÏõÂslice 5 musõÂ byÂt tak baleny a bezpecÏneÏ
ulozÏeny tak, aby se vyloucÏily pohyby, jezÏ by mohly veÂst
ke zkratuÊm.

(3) PouzÏiteÂ lithioveÂ cÏlaÂnky a baterie budou prÏipusÏteÏny
k prÏepraveÏ za podmõÂnek prÏedepsanyÂch v prÏedchozõÂch
odstavcõÂch (1) a (2). NeschvaÂleneÂ obaly budou vsÏak
povoleny, pokud:

± splnõÂ ªVsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂª bodu 3500 (1),
(2), (5) a (6).

± cÏlaÂnky a baterie jsou baleny a ulozÏeny tak, aby se
zabraÂnilo zkratuÊm;

± hmotnost kusuÊ neprÏevysÏuje 30 kg.

(4) Jsou±li lithioveÂ cÏlaÂnky nebo baterie baleny se zarÏõÂzenõÂm,
musõÂ byÂt umõÂsteÏny v lepenkovyÂch vnitrÏnõÂch obalech
odpovõÂdajõÂcõÂm podmõÂnkaÂm skupin obaluÊ II. Jsou±li lithioveÂ
cÏlaÂnky nebo baterie prÏepravovaÂny v zarÏõÂzenõÂ, musõÂ byÂt
takoveÂ zarÏõÂzenõÂ baleno v pevnyÂch vneÏjsÏõÂch obalech tak,
aby se zabraÂnilo naÂhodneÂmu uvedenõÂ do cÏinnosti beÏhem
prÏepravy.

(1) ZaÂchranneÂ prostrÏedky cÏõÂslice 6 musõÂ byÂt baleny jednotliveÏ
do pevnyÂch vneÏjsÏõÂch obaluÊ.
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(2) LaÂtky a prÏedmeÏty ADR obsazÏeneÂ v zaÂchrannyÂch prostrÏedcõÂch
cÏõÂslice 6 nebo 7, musõÂ byÂt baleny do vnitrÏnõÂch obaluÊ.
Tyto vnitrÏnõÂ obaly musõÂ byÂt ulozÏeny tak, aby se zabraÂnilo
pohybuÊm uvnitrÏ prÏõÂstrojuÊ.

(3) NehorÏlaveÂ, nejedovateÂ plyny trÏõÂdy 2 musõÂ byÂt obsazÏeny
v lahvõÂch podle bodu 2202, ktereÂ mohou byÂt spojeny se
zaÂchrannyÂmi prostrÏedky.

(4) SignaÂlnõÂ prostrÏedky trÏõÂdy 1 musõÂ byÂt baleny do vnitrÏnõÂch
obaluÊ z plastu nebo lepenky.

(5) ZaÂpalky (horÏlaveÂ kdekoliv) trÏõÂdy 4.1, bod 2401, cÏõÂslice
2c), cÏ. 1331 musõÂ byÂt baleny do vnitrÏnõÂch obaluÊ tak, aby
se zabraÂnilo jakyÂmkoli pohybuÊm.

(1) JestlizÏe laÂtky cÏõÂslice 13 jsou prÏepravovaÂny v
hlubokozchlazeneÂm kapalneÂm dusõÂku, vnitrÏnõÂ obaly musõÂ
odpovõÂdat ustanovenõÂm teÂto trÏõÂdy a naÂdoby pro dusõÂk musõÂ
splnÏovat ustanovenõÂ trÏõÂdy 2.

(2) ZÏivaÂ zvõÂrÏata podle cÏõÂslice 13, poznaÂmka 3, musõÂ byÂt
balena, znacÏena, popsaÂna a prÏepravovaÂna podle
relevantnõÂch prÏedpisuÊ pro prÏepravu zvõÂrÏat3/.

(1) LaÂtky cÏõÂslice 20c) smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny pouze v
cisternovyÂch vozidlech (viz dodatek B.1a) nebo
cisternovyÂch kontejnerech (viz dodatek B.1b) nebo ve
speciaÂlnõÂch vozidlech [viz bod 91 111(2)].

(2) LaÂtky cÏõÂslice 21c) musõÂ byÂt prÏepravovaÂny podle podmõÂnek
stanovenyÂch prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu. JestlizÏe zemeÏ
puÊvodu nenõÂ cÏlenskyÂm staÂtem dohody ADR, stanoveneÂ
podmõÂnky musõÂ byÂt uznaÂny prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem prvnõÂ
cÏlenskou zemõÂ ADR, do ktereÂ zaÂsilka vstoupõÂ.

3. SpolecÏneÂ balenõÂ

(1) LaÂtky spadajõÂcõÂ pod stejnou cÏõÂslici smeÏjõÂ byÂt spolu
vzaÂjemneÏ spojeny do jednoho skupinoveÂho obalu podle bodu
3538.

(2) LaÂtky ruÊznyÂch cÏõÂslic trÏõÂdy 9, krovuÊ laÂtek cÏõÂslice 13,
20 a 21, smeÏjõÂ byÂt, v mnozÏstvõÂ nejvyÂsÏe 3 litry
u kapalnyÂch laÂtek a/nebo 5 kg u laÂtek v tuheÂm stavu ve
vnitrÏnõÂm obalu spolecÏneÏ baleny navzaÂjem a/nebo s veÏcmi,

3/ TakoveÂ prÏedpisy jsou uvedeny naprÏ. v DirektiveÏ 91/628/EEC
(Official Journal of the European Community No. L340 z 11.
prosince 1992, str. 17) a v Recommendations of the Council
of Europe (Ministerial Commitee) o prÏepraveÏ urcÏityÂch druhuÊ
zvõÂrÏat.
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ktereÂ prÏedpisuÊm ADR nepodleÂhajõÂ, do jednoho skupinoveÂho
obalu podle bodu 3538.

(3) LaÂtky trÏõÂdy 9, kromeÏ laÂtek cÏõÂslice 13, 20 a 21, smeÏjõÂ
byÂt, v mnozÏstvõÂ nejvyÂsÏe 3 litry u kapalnyÂch laÂtek a/nebo
5 kg u laÂtek v tuheÂm stavu ve vnitrÏnõÂho obalu, vzaÂjemneÏ
spojeny s laÂtkami nebo prÏedmeÏty ostatnõÂch trÏõÂd ± pokud je
spolecÏneÂ balenõÂ dovoleno takeÂ pro laÂtky a prÏedmeÏty teÏchto
trÏõÂd ± a/nebo s veÏcmi, ktereÂ prÏedpisuÊm ADR nepodleÂhajõÂ,
do skupinoveÂho obalu podle bodu 3538, jestlizÏe spolu
vzaÂjemneÏ nebezpecÏneÏ nereagujõÂ.

14) NebezpecÏneÂ reakce jsou:

a) horÏenõÂ a/nebo vyÂvin velkeÂho tepla;
b) vyÂvin horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch plynuÊ;
c) vznik zÏõÂravyÂch kapalnyÂch laÂtek;
d) vznik nestabilnõÂch laÂtek.

(5) LaÂtky cÏõÂslice 13 nesmeÏjõÂ byÂt spolecÏneÏ baleny do
skupinoveÂho obalu podle bodu 3538 s jinyÂmi veÏcmi. To se
nevztahuje na laÂtky prÏidaneÂ jako chladicõÂ prostrÏedek,
naprÏ. led, suchyÂ led nebo hlubokozchlazenyÂ kapalnyÂ dusõÂk.

(6) PrÏedpisy boduÊ 2002 (6) a (7) a 2902 musõÂ byÂt dodrzÏeny.

(7) PrÏi pouzÏitõÂ beden ze drÏeva nebo z lepenky nesmõÂ byÂt hmot±
nost jednoho kusu vysÏsÏõÂ nezÏ 100 kg.

4. ZaÂpisy a bezpecÏnostnõÂ znacÏky na kusech (viz dodatek A.9)

NaÂpisy

(1) KazÏdyÂ kus musõÂ byÂt jasneÏ a trvale oznacÏen identifikacÏnõÂm
cÏõÂslem laÂtky nebo prÏedmeÏtuÊ uvedenyÂm v naÂkladnõÂm listu
s prÏedrÏazenyÂmi põÂsmeny ªUNª.

(2) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 4c) musõÂ mõÂt naÂpis:
ªNeuskladnÏovat v blõÂzkosti zaÂpalneÂho zdrojeª. Tento naÂpis
musõÂ byÂt uveden v uÂrÏednõÂ rÏecÏi odesõÂlacõÂ zemeÏ a kromeÏ
toho, nenõÂ±li touto rÏecÏõÂ anglicÏtina, francouzsÏtina nebo
neÏmcÏina, francouzsky, neÏmecky, nebo anglicky, pokud
mezinaÂrodnõÂ dohody uzavrÏeneÂ mezi staÂty, jimizÏ prÏeprava
probõÂhaÂ, nestanovõÂ jinak.

BezpecÏnostnõÂ znacÏky

(3) Kusy obsahujõÂcõÂ pouzÏiteÂ cÏlaÂnky nebo baterie cÏõÂslice 5 v
neoznacÏenyÂch obalech musõÂ byÂt opatrÏeny naÂpisem ªPouzÏiteÂ
lithioveÂ cÏlaÂnkyª.
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(4) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky nebo prÏedmeÏty teÂto trÏõÂdy vyjma
laÂtek cÏõÂslice 4c), musõÂ byÂt opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou
podle vzoru 9.

(5) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 2b), ktereÂ majõÂ bod
vzplanutõÂ do 61 oC vcÏetneÏ, musõÂ byÂt kromeÏ toho opatrÏeny
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru 3.

(6) Kusy s prÏedmeÏty cÏõÂslice 6 nebo 7 musõÂ byÂt opatrÏeny
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru 9 jen tehdy, pokud je
prÏedmeÏt plneÏ uzavrÏen v obalu, lat'ovyÂch bednaÂch nebo
jinyÂch prostrÏedcõÂch, ktereÂ zamezujõÂ rychleÂ identifikaci
prÏedmeÏtu.

(7) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 13 prÏepravovaneÂ
v hlubokozchlazeneÂm kapalneÂm dusõÂku musõÂ byÂt opatrÏeny teÂzÏ
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 2.

(8) Kusy obsahujõÂcõÂ kapalneÂ laÂtky v naÂdobaÂch, jejichzÏ uzaÂveÏry
nejsou z vneÏjsÏku viditelneÂ, musõÂ byÂt na dvou protilehlyÂch
bocÏnõÂch stranaÂch opatrÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle
vzoru 11.

B. ZaÂpisy v naÂkladnõÂm listu

(1) OznacÏenõÂ veÏcõÂ v naÂkladnõÂm listu musõÂ byÂt shodneÂ s jednõÂm
z identifikacÏnõÂch cÏõÂsel, kromeÏ laÂtek cÏõÂslice 14,
a pojmenovaÂnõÂ zvyÂrazneÏnyÂch podtrzÏenõÂm v bodu 2901. Jest±
lizÏe laÂtka nenõÂ jmenoviteÏ uvedena, ale je prÏirÏazena pod
polozÏku j.n., oznacÏenõÂ veÏcõÂ musõÂ sestaÂvat z identifikacÏ±
nõÂho cÏõÂsla a pojmenovaÂnõÂ polozÏky j.n. naÂsledovaneÂho che±
chemickyÂm nebo technickyÂm4/ naÂzvem laÂtky nebo pro laÂtky
cÏõÂslice 13 biologickyÂm naÂzvem 4/ laÂtky.

OznacÏenõÂ veÏcõÂ musõÂ byÂt doplneÏno uÂdajem trÏõÂdy, cÏõÂslice
a poprÏõÂpadeÏ põÂsmene a zkratkou ªADRª (nebo ªRIDª), naprÏ.
ª9, cÏõÂslice 1b), ADRª.

PrÏi prÏepraveÏ odpaduÊ [viz bod 2000 (5)] musõÂ oznacÏenõÂ veÏcõÂ
znõÂt: ª0dpad obsahuje ....ª, prÏicÏemzÏ musõÂ byÂt zapsaÂn(y)
svyÂm chemickyÂm pojmenovaÂnõÂm nebezpecÏnyÂ(eÂ) komponent(y)
rozhodujõÂcõÂ pro zarÏazenõÂ odpadu podle bodu 2002 (8),
naprÏ. ªOdpad obsahuje 2212 asbest hneÏdyÂ, 9, cÏõÂslice 1b),
ADRª.

4/ TechnickyÂ nebo biologickyÂ naÂzev musõÂ byÂt naÂzev beÏzÏneÏ
pouzÏõÂvanyÂ ve veÏdeckyÂch a technickyÂch prÏõÂrucÏkaÂch, cÏasopisech
a textech. ObchodnõÂ naÂzvy se nesmeÏjõÂ pro tento uÂcÏel
pouzÏõÂvat. V prÏõÂpadeÏ pesticiduÊ se musõÂ uveÂst naÂzev podle
mezinaÂrodnõÂ normy ISO 1750:1981, pokud je tam uveden.
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2914
pokr.

2915±
2920

2921

PrÏi prÏepraveÏ roztokuÊ a smeÏsõÂ (jako jsou prÏõÂpravky
a odpady) s võÂce komponenty podleÂhajõÂcõÂmi ADR, nenõÂ ve
vsÏeobecnosti trÏeba uvaÂdeÏt võÂce nezÏ dva komponenty, ktereÂ
jsou rozhodujõÂcõÂ pro nebezpecÏõÂ roztokuÊ a smeÏsõÂ.

PrÏi prÏepraveÏ roztokuÊ a smeÏsõÂ obsahujõÂcõÂch pouze jeden
komponent podleÂhajõÂcõÂ prÏedpisuÊm ADR slova ªroztokª nebo
ªsmeÏsª musõÂ byÂt prÏipojena jako cÏaÂst naÂzvu v naÂkladnõÂm
listu viz bod 2002 (8).

JestlizÏe jsou tuheÂ laÂtky podaÂvaÂny k prÏepraveÏ v roztaveneÂm
stavu, pojmenovaÂnõÂ veÏci musõÂ byÂt doplneÏno slovem
ªroztavenyÂª, pokud nenõÂ jizÏ uvedeno v naÂzvu.

Pro prÏepravu snadno zkazitelnyÂch laÂtek cÏõÂslice 13 musõÂ
byÂt podaÂna vhodnaÂ informace, naprÏ. ªChladit na +2/+4oCª
nebo ªPrÏepravovat ve zmrazeneÂm stavuª nebo ªNezmrazovatª.

(2) PrÏi prÏepraveÏ prÏedmeÏtuÊ cÏõÂslice 5 se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu musõÂ byÂt k naÂkladnõÂmu listu prÏipojena kopie
souhlasu vcÏetneÏ prÏepravnõÂch podmõÂnek (viz POZNAÂMKA 1
k cÏõÂslici 5 bodu 2901). Tento souhlas musõÂ byÂt sepsaÂn
v uÂrÏednõÂ rÏecÏi zemeÏ odesilatele a kromeÏ toho, nenõÂ±li
touto rÏecÏõÂ anglicÏtina, francousÏtina nebo neÏmcÏina,
francouzsky, neÏmecky nebo anglicky, pokud mezinaÂrodnõÂ
dohody uzavrÏeneÂ mezi staÂty, jimizÏ prÏeprava probõÂhaÂ,
nestanovõÂ jinak.

C. VypraÂzdneÏneÂ obaly

(1) Jde±li u nevycÏisÏteÏnyÂch vypraÂzdneÏnyÂch obaluÊ cÏõÂslice 71
o pytle, musõÂ byÂt tyto vlozÏeny do beden nebo do
vodoteÏsnyÂch pytluÊ, zamezujõÂcõÂch jakeÂmukoliv uÂniku laÂtek.

(2) OstatnõÂ nevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly vcÏetneÏ
vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC)
cÏõÂslice 71 musõÂ byÂt uzavrÏeny stejnyÂm zpuÊsobem
a poskytovat stejnou zaÂruku teÏsnosti, jako by byly plneÂ.

(3) NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly vcÏetneÏ IBC cÏõÂslice 71 musõÂ
byÂt opatrÏeny stejnyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami jako
v lozÏeneÂm stavu.

(4) OznacÏenõÂ v naÂkladnõÂm listu musõÂ byÂt shodneÂ s jednõÂm
z pojmenovaÂnõÂ zvyÂrazneÏnyÂch v cÏõÂslici 21 podtrzÏenõÂm, naprÏ.
ªVypraÂzdneÏnyÂ obal, 9, cÏõÂslice 71, ADRª.

2921
pokr.

2922±
2999

U vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch vozidel, vypraÂzdneÏnyÂch
snõÂmatelnyÂch cisteren a vypraÂzdneÏnyÂch cisternovyÂch
kontejneruÊ, nevycÏisÏteÏnyÂch, se toto oznacÏenõÂ doplnõÂ slovy
ªPoslednõÂ naÂkladª, jakozÏ i pojmenovaÂnõÂm a cÏõÂslicõÂ
posledneÏ nalozÏeneÂ laÂtky, naprÏ. ªPoslednõÂ naÂklad: 2212
hneÏdyÂ azbest, cÏõÂslice 1b)ª.
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3000-
3099

3100

3101

D O D A T E K A . 1

A. PodmõÂnky staÂlosti a bezpecÏnosti pro vyÂbusÏneÂ laÂtky
a prÏedmeÏty a nitraÂtovaneÂ smeÏsi nitroceluloÂzy

VsÏeobecneÏ

DaÂle uvedeneÂ podmõÂnky jsou minimaÂlnõÂmi pozÏadavky na laÂtky
a prÏedmeÏty prÏipusÏteÏneÂ k prÏepraveÏ.

PodmõÂnky pro vyÂbusÏneÂ laÂtky a prÏedmeÏty

(1) ZkousÏka pro zarÏazenõÂ do trÏõÂdy 1

Vykazuje±li jakaÂkoli laÂtka nebo prÏedmeÏt vyÂbusÏneÂ
vlastnosti, nebo by vykazovat mohla, je trÏeba prÏezkousÏet,
zda maÂ byÂt prÏirÏazena ke trÏõÂdeÏ 1, a to na podkladeÏ
zkousÏek, postupuÊ a kriteÂriõÂ, jak je prÏedepsaÂno v cÏaÂsti
I PrÏõÂrucÏky pro zkousÏky a kriteÂria (Manual of Tests and
Criteria). LaÂtku nebo prÏedmeÏt zarÏazeneÂ do trÏõÂdy 1 je
dovoleno prÏepravovat jen tehdy, byly±li prÏirÏazeny
neÏktereÂmu z pojmenovaÂnõÂ nebo polozÏce j.n. v bodu 2101
a odpovõÂdajõÂ±li kriteÂriõÂm PrÏõÂrucÏky pro zkousÏky.

(2) Klasifikace

LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 1 musõÂ byÂt prÏirÏazeny
k odpovõÂdajõÂcõÂ podtrÏõÂdeÏ a skupineÏ snaÂsÏenlivosti podle
zkusÏebnõÂch postupuÊ a zkusÏebnõÂch kriteÂriõÂ prÏedepsanyÂch
v PrÏõÂrucÏce pro zkousÏky a kriteÂria.

(3) PrÏirÏazenõÂ k cÏõÂslici, identifikacÏnõÂmu cÏõÂslu a pojmenovaÂnõÂ
nebo polozÏce j. n.

LaÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 1 musõÂ byÂt prÏirÏazeny k cÏõÂslici,
identifikacÏnõÂmu cÏõÂslu a pojmenovaÂnõÂ nebo polozÏce j.n.
podle tabulky 1 bodu 2101.

Interpretace pojmenovaÂnõÂ laÂtek a prÏedmeÏtuÊ v jednotlivyÂch
cÏõÂslicõÂch tabulky 1 bodu 2101 se provaÂdõÂ na podkladeÏ
ªglosaÂrÏeª v bodu 3170.

VyÂbusÏneÂ laÂtky a prÏedmeÏty se smeÏjõÂ prÏirÏadit polozÏce j.n.
jen tehdy, kdyzÏ nemohou byÂt prÏirÏazeny k pojmenovaÂnõÂ
v tabulce 1 bodu 2101. PrÏirÏazenõÂ k polozÏce j.n. se
provede prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu.

3101
pokr.

(4) ZkousÏka na vyÂpotek

a) LaÂtky cÏõÂslice 4, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo 0081 (trhaviny,
typ A) musõÂ vyhoveÏt, vykazujõÂ±li obsah kapalneÂho
esteru kyseliny dusicÏneÂ veÏtsÏõÂ nezÏ 40 %, navõÂc kromeÏ
shora uvedenyÂm zkousÏkaÂm jesÏteÏ daÂle uvedeneÂ zkousÏce na
vyÂpotek.

b) PrÏõÂstroj pro zkousÏenõÂ trhavin na vyÂpotek (obraÂzky 1
azÏ 3) je dutyÂ bronzovyÂ vaÂlec. Tento vaÂlec, kteryÂ je
na jedneÂ straneÏ uzavrÏen deskou z teÂhozÏ kovu, maÂ
vnitrÏnõÂ pruÊmeÏr 15,7 mm a hloubku 40 mm. SteÏnou
prochaÂzõÂ 20 otvoruÊ o pruÊmeÏru 0,5 mm (4 rÏady po 5
otvorech). BronzovyÂ põÂst na deÂlce 48 mm tvaru vaÂlce
jehozÏ celkovaÂ deÂlka cÏinõÂ 52 mm, vnikaÂ do kolmo
postaveneÂho vaÂlce. PõÂst o pruÊmeÏru 15,6 mm se zatõÂzÏõÂ
zaÂvazÏõÂm o hmotnosti 2220 g, takzÏe se vyvõÂjõÂ tlak 120
kPa (1,2 bar) na dno vaÂlce.

c) Z 5 azÏ 8 gramuÊ trhaviny se vytvorÏõÂ sÏmolek o deÂlce
30 mm a pruÊmeÏru 15 mm, kteryÂ se obalõÂ velmi jemnyÂm
gaÂzem a vlozÏõÂ do vaÂlce; potom se prÏilozÏõÂ põÂst a jeho
zaÂvazÏõÂ, aby byla trhavina podrobena tlaku 120 kPa
(1,2 bar).

ZaznamenaÂvaÂ se cÏas, kteryÂ uplynul, nezÏ se ve vneÏjsÏõÂch
otvorech ve vaÂlci objevily prvnõÂ olejoveÂ kapicÏky
(nitroglycerin).

d) ObjevõÂ±li se prÏi pokusu provedeneÂm prÏi teploteÏ 15oC
azÏ 25 oC prvnõÂ kapicÏky azÏ po võÂce nezÏ 5 minutaÂch,
vyhovuje trhavina stanovenyÂm podmõÂnkaÂm.
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ZkousÏka vyÂbusÏnin na vyÂpotek
k bodu 3101

Obr. 1 : ZateÏzÏkaÂvacõÂ teÏleso ve tva-
ru zvonu; hmotnost 2220 g;
daÂ se zaveÏsit na bronzovyÂ
põÂst

Obr. 3: BronzovyÂ vaÂlcovyÂ
põÂst rozmeÏry v mm

Obr. 2: DutyÂ bronzovyÂ vaÂlec,
uzavrÏenyÂ z jedneÂ strany;
naÂrys a puÊdorys
rozmeÏry v mm

(1) 4 seÂrie po 5 otvorech o 1 0,5
(2) meÏd'
(3) oloveÏnaÂ deska se strÏedovyÂm kuzÏelem na spodnõÂ straneÏ
(4) 4 otvory, cca 46 x 56, rozdeÏleneÂ stejnomeÏrneÏ na obvodu
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3102

PodmõÂnky tyÂkajõÂcõÂ se smeÏsõÂ nitrovaneÂ celuloÂzy trÏõÂdy 4.1

(1) K bodu 2401, cÏõÂslice 24b):
NitroceluloÂza zahrÏõÂvanaÂ puÊl hodiny prÏi teploteÏ 132 oC
nesmõÂ vyvõÂjet zÏaÂdneÂ viditelneÂ zÏlutohneÏdeÂ nitroÂznõÂ paÂry
(nitroÂznõÂ plyny). Teplota vzneÏtu musõÂ byÂt vysÏsÏõÂ nezÏ
180 oC viz naÂsledujõÂcõÂ odstavce (3) azÏ (8), (9) a)
a (10).

(2) 3 g zvlaÂcÏneÏneÂ nitroceluloÂzy zahrÏõÂvaneÂ jednu hodinu prÏi
teploteÏ 132 oC nesmeÏjõÂ vyvõÂjet zÏaÂdneÂ viditelneÂ
zÏlutohneÏdeÂ nitroÂznõÂ paÂry (nitroÂznõÂ plyny). Teplota
vzneÏtu musõÂ byÂt vysÏsÏõÂ nezÏ 170 oC. Viz naÂsledujõÂcõÂ
odstavce (3) azÏ (8), (9) b) a (10).

(3) DaÂle uvedenyÂch zkusÏebnõÂch postupuÊ se pouzÏije,
vzniknou±li naÂzoroveÂ rozdõÂly o prÏõÂpustnosti prÏepravy
laÂtek po silnici.

(4) UzÏije±li se k oveÏrÏenõÂ podmõÂnek staÂlosti, uvedenyÂch shora
v tomto dodatku jinyÂch postupuÊ, musõÂ veÂst tyto postupy
ke stejneÂmu vyÂsledku, k jakeÂmu je mozÏno dojõÂt daÂle
uvedenyÂmi postupy.

(5) PrÏi daÂle popsaneÂ zkousÏce staÂlosti zahrÏõÂvaÂnõÂm se nesmõÂ
teplota v susÏaÂrneÏ, ve ktereÂ se zkousÏenyÂ vzorek nachaÂzõÂ,
odchylovat võÂce nezÏ o 2 oC od prÏedepsaneÂ teploty; doba
zkousÏky musõÂ byÂt dodrzÏena s odchylkou nejvyÂsÏe 2 minut
prÏi jejõÂm trvaÂnõÂ 30 nebo 60 minut. SusÏaÂrna musõÂ byÂt
uzpuÊsobena tak, aby po vlozÏenõÂ vzorku dosaÂhla teplota
pozÏadovaneÂ vyÂsÏe nejdeÂle v 5 minutaÂch.

(6) LaÂtky odebraneÂ jako zkusÏebnõÂ vzorky se musõÂ prÏed
zkousÏkami podle odstavcuÊ (9) a (10) susÏit ve vakuoveÂm
exsikaÂtoru obsahujõÂcõÂm roztavenyÂ a zrneÏnyÂ chlorid
vaÂpenatyÂ prÏi okolnõÂ teploteÏ po dobu nejmeÂneÏ 15 hodin;
prÏitom musõÂ byÂt zkusÏebnõÂ vzorek rozprostrÏen v tenkou
vrstvu; k tomu uÂcÏelu musõÂ byÂt vzorky, ktereÂ nejsou ani
praÂsÏkoviteÂ, ani vlaÂkniteÂ, rozdrceny nebo roztrouhaÂny
nebo rozrÏezaÂny na maleÂ cÏaÂsti. Tlak v exsikaÂtoru se musõÂ
udrzÏovat pod 6,5 kPa (0,065 bar).

(7) DrÏõÂve nezÏ se prÏikrocÏõÂ k susÏenõÂ laÂtek za podmõÂnek
uvedenyÂch v prÏedchozõÂm odstavci (6), musõÂ byÂt laÂtky
podle odstavce (2) prÏedem susÏeny v susÏaÂrneÏ s dobryÂm
provzdusÏneÏnõÂm prÏi teploteÏ udrzÏovaneÂ na 70 oC tak dlouho,
dokud uÂbytek hmotnosti za 15 minut nenõÂ mensÏõÂ nezÏ 0,3 %
puÊvodnõÂ hmotnosti.

(8) SlabeÏ nitrovanaÂ nitroceluloÂza podle odst. (1) musõÂ byÂt
nejdrÏõÂve prÏedem susÏena za podmõÂnek uvedenyÂch
v prÏedchozõÂm odstavci (7); poteÂ musõÂ byÂt ulozÏena po dobu
nejmeÂneÏ 15 hodin v exsikaÂtoru obsahujõÂcõÂm koncentrovanou
kyselinou sõÂrovou.

3102
pokr.

(9) ZkousÏka chemickeÂ staÂlosti vuÊcÏi teplu

a) ZkousÏka laÂtky uvedeneÂ v odstavci (1).

(i) Do kazÏdeÂ z obou skleneÏnyÂch zkumavek teÏchto rozmeÏruÊ
deÂlka . . . . . . . . . . . . . . . 350 mm
vnitrÏnõÂ pruÊmeÏr. . . . . . . . . . . 16 mm
tlousÏt'ka steÏny. . . . . . . . . . . 1,5 mm

se vlozÏõÂ 1 g laÂtky vysusÏeneÂ chloridem vaÂpenatyÂm
(susÏenõÂ se musõÂ proveÂst, je±li toho zapotrÏebõÂ,
s laÂtkou rozdeÏlenou na kousky, jejichzÏ hmotnost
neprÏesahuje 0,05 g). ObeÏ zkumavky, zcela prÏikryteÂ
tak, aby zaÂveÏr nekladl odpor, se pak vlozÏõÂ do
zahrÏõÂvacõÂho prÏõÂstroje tak, aby bylo videÏt alesponÏ
4/5 jejich deÂlky a ponechajõÂ se po dobu 30 minut
prÏi teploteÏ 132 oC. Po tuto dobu se pozoruje, zda
se vyvõÂjõÂ nitroÂznõÂ plyny ve formeÏ zÏlutohneÏdyÂch
par, ktereÂ jsou zvlaÂsÏt' dobrÏe viditelneÂ na bõÂleÂm
pozadõÂ.

(ii) NeobjevõÂ±li se tyto paÂry, povazÏuje se laÂtka za
staÂlou.

b) ZkousÏka zvlaÂcÏneÏneÂ nitrovaneÂ celuloÂzy [odstavec (2)]

(i) 3 g zvlaÂcÏneÏneÂ nitroceluloÂzy se vlozÏõÂ do stejnyÂch
skleneÏnyÂch zkumavek jako pod a) a tyto se pak
vlozÏõÂ do susÏaÂrny s konstantnõÂ teplotou 132 oC.

(ii) Zkumavky se zvlaÂcÏneÏnou nitroceluloÂzou zuÊstanou
v susÏaÂrneÏ jednu hodinu. Po tuto dobu nesmeÏjõÂ byÂt
viditelneÂ zÏaÂdneÂ zÏlutohneÏdeÂ nitroÂznõÂ paÂry (nitroÂznõÂ
plyny). PozorovaÂnõÂ a zhodnocenõÂ jako pod a).

(10) Teplota vzneÏtu [viz odstavce (1) a (2)]

(i) Teplota vzneÏtu se stanovõÂ zahrÏõÂvaÂnõÂm 0,2 g laÂtky
vlozÏeneÂ do skleneÏneÂ zkumavky, kteraÂ je ponorÏena do
laÂzneÏ z Woodovy slitiny (kovoveÂ laÂzneÏ). Zkumavka
se vlozÏõÂ do laÂzneÏ, kdyzÏ tato dosaÂhla teploty
100 oC, Teplota laÂzneÏ se pak postupneÏ zvysÏuje
kazÏdou minutu o 5 oC.

(ii) Zkumavky musõÂ mõÂt tyto rozmeÏry:
deÂlka . . . . . . . . . . . . . . . 125 mm
vnitrÏnõÂ pruÊmeÏr. . . . . . . . . . . 15 mm
tlousÏt'ka steÏny. . . . . . . . . . . 0,5 mm

a musõÂ byÂt ponorÏeny do hloubky 20 mm.

(iii) ZkousÏka se musõÂ opakovat trÏikraÂt a pokazÏdeÂ se musõÂ
zaznamenat teplota, prÏi nõÂzÏ dosÏlo ke vznõÂcenõÂ
laÂtky, t.j. pomaleÂ nebo rychleÂ shorÏenõÂ, deflagrace
nebo detonace.
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3102
pokr.

3103±
3169

3170

(iv) NejnizÏsÏõÂ teplota zjisÏteÏnaÂ prÏi trÏech teÏchto
zkousÏkaÂch je teplota vzneÏtu.

B. GlosaÂrÏ pojmenovaÂnõÂ v bodu 2101 [viz teÂzÏ bod 3101(3)]

PoznaÂmka 1: Popisy v glosaÂrÏi nemajõÂ za uÂcÏel ani
nahradit metody (postupy) zkousÏek, ani stanovit
klasifikaci nebezpecÏõÂ laÂtky nebo prÏedmeÏtu trÏõÂdy 1.
PrÏirÏazenõÂ ke spraÂvneÂ podtrÏõÂdeÏ a rozhodnutõÂ o tom, zda
maÂ byÂt prÏirÏazena ke skupineÏ snaÂsÏenlivosti S, musõÂ byÂt
provedeno na podkladeÏ zkousÏek produktu podle PrÏõÂrucÏky
pro zkousÏky a kriteÂria (Manual of Tests and
Criteria), cÏaÂst I, nebo analogicky k podobnyÂm, jizÏ
zkousÏenyÂm a podle postupu PrÏõÂrucÏky pro zkousÏky
a kriteÂria zarÏazenyÂm produktuÊm.

PoznaÂmka 2: Za pojmenovaÂnõÂm jsou uvedeny ± oddeÏleny
mezi sebou sÏikmou cÏarou ± prÏõÂslusÏneÂ cÏõÂslice (sloupec
1) a identifikacÏnõÂ cÏõÂsla (sloupec 2) podle tabulky
1 bodu 2101 (naprÏ. 21/0171).

Pokud jde o klasifikacÏnõÂ koÂd viz bod 2100 (4).

Bleskovice, s kovovyÂm plaÂsÏteÏm 5/0290; 17/0102
PrÏedmeÏt sestaÂvaÂ z dusÏe z detonujõÂcõÂ vyÂbusÏniny
v trubce z meÏkkeÂho kovu s ochrannyÂm povlakem nebo bez
ochranneÂho povlaku.

Bleskovice, ohebnaÂ 5/0065; 39/0289
PrÏedmeÏt sestaÂvaÂ z dusÏe z detonujõÂcõÂ vyÂbusÏniny
v oprÏedenõÂ z textilnõÂch vlaÂken, s povlakem z plastu
nebo jineÂho materiaÂlu. Pokud oprÏedenõÂ z textilnõÂch
vlaÂken je prachoteÏsneÂ, nemusõÂ byÂt opatrÏen povlakem
z plastu nebo jineÂho materiaÂlu.

Bleskovice s malyÂm uÂcÏinkem, s kovovyÂm plaÂsÏteÏm 39/0104
PrÏedmeÏt sestaÂvaÂ z dusÏe z detonujõÂcõÂ vyÂbusÏniny
v trubce z meÏkkeÂho kovu s ochrannyÂm povlakem nebo bez
ochranneÂho povlaku. MnozÏstvõÂ vyÂbusÏniny je tak
nepatrneÂ, zÏe navenek vystupuje jenom nepatrnyÂ uÂcÏinek.

BojoveÂ hlavice pro rakety, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
5/0286; 17/0287.
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z detonujõÂcõÂch vyÂbusÏnyÂch laÂtek.
NeobsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky nebo obsahujõÂ
rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ majõÂ nejmeÂneÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ
bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ. PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k tonu,
byÂt spojeny s raketou. Pod tento pojem spadajõÂ takeÂ
bojoveÂ hlavice pro rÏõÂzeneÂ strÏely.
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BojoveÂ hlavice pro rakety, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
7/0369 .
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z detonujõÂcõÂch vyÂbusÏnyÂch laÂtek.
ObsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, kteraÂ nemajõÂ zÏaÂdnaÂ
nebo majõÂ meÂneÏ nezÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.
PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k tonu, byÂt spojeny s raketou.
Pod tento pojem patrÏõÂ teÂzÏ bojovaÂ hlavice pro rÏõÂzeneÂ
strÏely.

BojoveÂ hlavice pro rakety, s redukovanou trhacõÂ
naÂplnõÂ nebo vyÂmetnou naÂplnõÂ 39/0370
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂcõÂ z inertnõÂho uzÏitecÏneÂho zatõÂzÏenõÂ
a maleÂ naÂlozÏe z detonujõÂcõÂ nebo deflagrujõÂcõÂ vyÂbusÏneÂ
laÂtky. NeobsahujõÂ zÏaÂdneÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky nebo
obsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ majõÂ nejmeÂneÏ
dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ. PrÏedmeÏty jsou
urcÏeny k tomu, byÂt spojeny s raketou, aby byl
rozptyÂlen inertnõÂ materiaÂl. Pod tento pojem spadajõÂ
takt bojoveÂ hlavice pro rÏõÂzeneÂ strÏely.

BojoveÂ hlavice pro rakety, s redukovanou trhacõÂ
naÂplnõÂ nebo vyÂmetnou naÂplnõÂ 41/0371
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂcõÂ z inertnõÂho uzÏitecÏneÂho zatõÂzÏenõÂ
a maleÂ naÂlozÏe z detonujõÂcõÂ nebo deflagrujõÂcõÂ vyÂbusÏneÂ
laÂtky. ObsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ nemajõÂ
zÏaÂdnaÂ nebo majõÂ meÂneÏ nezÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ
zarÏõÂzenõÂ. PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k tomu, byÂt spojeny
s raketou, aby byl rozptyÂlen inertnõÂ materiaÂl. Pod
tento pojem spadajõÂ takeÂ bojoveÂ hlavice pro rÏõÂzeneÂ
strÏely.

BojoveÂ hlavice pro torpeda, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
5/0221
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z detonujõÂcõÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky.
NeobsahujõÂ zÏaÂdneÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky nebo obsahujõÂ
rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ majõÂ nejmeÂneÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ
bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ. PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k tomu,
byÂt spojeny s torpedem.

Bomby, s trhavinovou naÂlozÏõÂ 5/0034; 17/0035
PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou, ktereÂ jsou vrhaÂny
z letadel. NeobsahujõÂ zÏaÂdneÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky
nebo obsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ majõÂ
nejmeÂneÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.

Bomby, s trhavinovou naÂlozÏõÂ 7/0033; 19/0291
PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou, ktereÂ jsou vrhaÂny
z letadel. ObsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ
nemajõÂ zÏaÂdneÂ nebo obsahujõÂ meÂneÏ nezÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ
bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.

Bomby, hloubkoveÂ 5/0056
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ ze sudu nebo bubnu nebo ze strÏely,
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ktereÂ obsahujõÂ naÂplnÏ z detonujõÂcõÂ vyÂbusÏiny.
NeobsahujõÂ zÏaÂdneÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky nebo obsahujõÂ
rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ majõÂ nejmeÂneÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ
bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ. PrÏedmeÏty jsou urcÏeny
k vybuchovaÂnõÂ pod vodou.

Bomby, obsahujõÂcõÂ zaÂpalnou kapalinu, s trhavinovou
naÂlozÏõÂ 10/0399; 23/0400
PrÏedmeÏty, ktereÂ jsou vrhaÂny z letadel. SestaÂvajõÂ
z naÂdrzÏky obsahujõÂcõÂ zaÂpalnou kapalinu a z vyÂbusÏneÂ
trhavinoveÂ naÂlozÏe.

Bomby, zaÂbleskoveÂ 5/0038
PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou, ktereÂ jsou vrhaÂny
z letadel k dosazÏenõÂ kraÂtkodobeÏ puÊsobõÂcõÂho
intenzivnõÂho sveÏtelneÂho zdroje pro fotografickeÂ
uÂcÏely. ObsahujõÂ naÂlozÏ detonujõÂcõÂ vyÂbusÏiny bez
rozneÏcovacõÂho prostrÏedku nebo s rozneÏcovacõÂm
prostrÏedkem, obsahujõÂcõÂm nejmeÂneÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ
bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.

Bomby, zaÂbleskoveÂ 7/0037
PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou, ktereÂ jsou vrhaÂny
z letadel k dosazÏenõÂ kraÂtkodobeÏ puÊsobõÂcõÂho
intenzivnõÂho sveÏtelneÂho zdroje pro fotografickeÂ
uÂcÏely. ObsahujõÂ naÂlozÏ detonujõÂcõÂ vyÂbusÏiny
s rozneÏcovacõÂm prostrÏedkem, kteryÂ neobsahuje zÏaÂdnaÂ
nebo meÂneÏ nezÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.

Bomby, zaÂbleskoveÂ 21/0039; 30/0299
PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou, ktereÂ jsou vrhaÂny
z letadel k dosazÏenõÂ kraÂtkodobeÏ puÊsobõÂcõÂho
intenzivnõÂho sveÏtelneÂho zdroje pro fotografickeÂ
uÂcÏely. ObsahujõÂ zaÂbleskovou slozÏ.

CÏernyÂ prach, zrneÏnyÂ nebo v moucÏneÂm stavu 4/0027
LaÂtka sestaÂvaÂ z teÏsneÂ smeÏsi z drÏeveÏneÂho uhlõÂ nebo
jineÂho druhu uhlõÂ a bud' dusicÏnanu draselneÂho nebo
dusicÏnanu sodneÂho se sõÂrou nebo bez nõÂ.

CÏernyÂ prach, lisovanyÂ nebo jako pelety 4/0028
LaÂtka sestaÂvaÂ z tvarovaneÂho cÏerneÂho prachu.

Faloty (sondaÂzÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ), s vyÂbusÏninou 5/0374;
17/ 0375
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂcõÂ z naÂlozÏe detonujõÂcõÂ vyÂbusÏneÂ
laÂtky. NeobsahujõÂ zÏaÂdneÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky nebo
obsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ majõÂ nejmeÂneÏ
dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ. PrÏedmeÏty jsou
vrhaÂny z lodõÂ prÏes palubu a vybuchujõÂ bud' v prÏedem
urcÏeneÂ hloubce vody nebo po dopadu na morÏskeÂ dno.
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Faloty (sondaÂzÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ), s vyÂbusÏninou 7/0296;
19/0204
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂcõÂ z naÂlozÏe detonujõÂcõÂ vyÂbusÏneÂ
laÂtky. ObsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ
neobsahujõÂ zÏaÂdnaÂ nebo majõÂ meÂneÏ nezÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ
bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ. PrÏedmeÏty jsou vrhaÂny z lodõÂ
prÏes palubu a vybuchujõÂ bud' v prÏedem urcÏeneÂ hloubce
vody nebo po dopadu na morÏskeÂ dno.

GranaÂty, rucÏnõÂ nebo do zbranõÂ, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
5/0284; 17/0285
PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k tomu, byÂt vrhaÂny rucÏneÏ nebo
vystrÏelovaÂny zbranõÂ. NeobsahujõÂ zÏaÂdneÂ rozneÏcovacõÂ
prostrÏedky nebo obsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky,
ktereÂ majõÂ nejmeÂneÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.

GranaÂty, rucÏnõÂ nebo do zbranõÂ, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
7/0292; 19/0293
PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k tomu, byÂt vrhaÂny rucÏneÏ nebo
vystrÏelovaÂny zbranõÂ. ObsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky,
ktereÂ nemajõÂ zÏaÂdnaÂ nebo majõÂ meÂneÏ nezÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ
bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.

GranaÂty, cvicÏneÂ, rucÏnõÂ nebo do zbranõÂ 21/0372;
30/0318; 43/0452; 47/0110
PrÏedmeÏty neobsahujõÂ zÏaÂdnou hlavnõÂ trhavinovou naÂlozÏ.
PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k tomu, byÂt vrhaÂny rucÏneÏ nebo
vystrÏelovaÂny zbranõÂ. ObsahujõÂ zazÏehovacõÂ zarÏõÂzenõÂ
a mohou obsahovat znacÏkovacõÂ naÂplnÏ.

HeterogennõÂ hnacõÂ slozÏe pro raketoveÂ motory 3/0273;
15/0416; 27/0274
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z hnacõÂ naÂplneÏ s plastickyÂm
pojivem ve speciaÂlnõÂ formeÏ bez pouzdra. SlouzÏõÂ jako
soucÏaÂsti raketovyÂch motoruÊ.

Hexatonal 4/0393
LaÂtka sestaÂvaÂ z teÏsneÂ smeÏsi
z cyklotrimethylentrinitraminu (RDX), trinitrotoluenu
(TNT) a hlinõÂku.

Hexolit (hexotol), suchyÂ nebo s meÂneÏ nezÏ 15 % hm.
vody 4/0118
LaÂtka sestaÂvaÂ z teÏsneÂ smeÏsi z cyklotrimethylentri±
nitraminu (RDX) a trinitrotoluenu (TNT). Pod tento
pojem spadaÂ takeÂ ªKompozice Bª.

HnacõÂ naÂplneÏ pro deÏla 3/0279; 15/0414; 27/0242
HnacõÂ naÂplneÏ v jakeÂkoliv fyzikaÂlnõÂ formeÏ pro munici
pro deÏla, kteraÂ maÂ byÂt nabõÂjena oddeÏleneÏ.

299



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3343

3170
pokr.

HnacõÂ slozÏe 3/0271; 15/0415; 27/0272; 37/0491
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂcõÂ z hnacõÂ naÂplneÏ v jakeÂkoliv
(fyzikaÂlnõÂ formeÏ, s nebo bez pouzdra, a slouzÏõÂ jako
soucÏaÂst raketovyÂch motoruÊ nebo pro snõÂzÏenõÂ
pruÊraznosti strÏel.

KumulativnõÂ naÂlozÏe, pruÊmysloveÂ, bez rozbusÏek 5/0059;
17/0439; 39/0440; 47/0441
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z pouzdra s naÂlozÏõÂ z detonujõÂcõÂ
vyÂbusÏneÂ laÂtky bez rozneÏcovacõÂho prostrÏedku. VyÂbusÏnaÂ
naÂlozÏ vykazuje vyÂdut', vylozÏenou pevnyÂm materiaÂlem.
PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k tomu, vyvõÂjet silnyÂ
materiaÂloveÏ pruÊraznyÂ elekt kumulativnõÂ naÂlozÏe.

KumulativnõÂ perforaÂtory pro ropneÂ vrty, naplneÏneÂ, bez
rozneÏcovacõÂho prostrÏedku 5/0124, 39/0494
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z ocelovyÂch trubic nebo kovovyÂch
paÂskuÊ, ve kteryÂch jsou vlozÏeny kumulativnõÂ naÂlozÏe.
KumulativnõÂ naÂlozÏe jsou spolu spojeny bleskovicõÂ.
PrÏedmeÏty neobsahujõÂ zÏaÂdneÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky.

LineaÂrnõÂ kumulativnõÂ naÂlozÏe, ohebneÂ 5/0288; 39/0237
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z dusÏe ve tvaru V z detonujõÂcõÂ
vyÂbusÏiny v ohebneÂm plaÂsÏti.

Miny, s trhavinovou naÂlozÏõÂ 5/0137; 17/0138
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ obvykle z naÂdrzÏek z kovu nebo
z kombinovanyÂch materiaÂluÊ. NaÂdrzÏky obsahujõÂ
detonujõÂcõÂ vyÂbusÏnou laÂtku. NeobsahujõÂ zÏaÂdneÂ
rozneÏcovacõÂ prostrÏedky nebo obsahujõÂ rozneÏcovacõÂ
prostrÏedky, ktereÂ majõÂ nejmeÂneÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ
bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ. PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k tomu,
byÂt vypousÏteÏny prÏi mõÂjenõÂ lodi, vozidel nebo osob.
Pod tento pojem spadajõÂ takeÂ torpeÂda typu
ªBangaloreª.

Miny, s trhavinovou naÂlozÏõÂ 7/0136; 19/0294
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ obvykle z naÂdrzÏek z kovu nebo
z kombinovanyÂch materiaÂluÊ. NaÂdrzÏky obsahujõÂ
detonujõÂcõÂ vyÂbusÏnou laÂtku. ObsahujõÂ rozneÏcovacõÂ
prostrÏedky, ktereÂ nemajõÂ zÏaÂdnaÂ nebo majõÂ meÂneÏ nezÏ dveÏ
uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ. PrÏedmeÏty jsou urcÏeny
k tomu, byÂt vypousÏteÏny prÏi mõÂjenõÂ lodi, vozidel nebo
osob. Pod tento pojem spadajõÂ takeÂ torpeÂda typu
ªBangaloreª.

Munice, cvicÏnaÂ 30/0488, 43/0362
Munice, bez hlavnõÂ trhavinoveÂ naÂlozÏe. Obsahuje
redukovanou trhacõÂ naÂplnÏ nebo vyÂmetnou naÂplnÏ. Obvykle
obsahuje munice takeÂ rozneÏcovadlo a hnacõÂ naÂplnÏ.
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PoznaÂmka: DaÂle uvedeneÂ prÏedmeÏty nespadajõÂ pod tento
pojem: granaÂty, cvicÏneÂ. Tyto jsou v tomto glosaÂrÏi
uvedeny zvlaÂsÏt'.

Munice, dyÂmotvornaÂ, s nebo bez redukovaneÂ trhacõÂ
naÂplneÏ, vyÂmetneÂ naÂplneÏ nebo hnacõÂ naÂplneÏ 21/0015;
30/0016; 43/0303
Munice, kteraÂ obsahuje dyÂmotvornou laÂtku, jako smeÏs
kyseliny chlorsulfonoveÂ (CSAM) nebo chlorid
titanicÏityÂ (FM), nebo dyÂmotvornyÂ pyrotechnickyÂ
komponent zalozÏenyÂ na hexachlorethanu (HC) nebo
cÏerveneÂm fosforu. Pokud nenõÂ dyÂmotvornaÂ laÂtka sama
vyÂbusÏnou laÂtkou, obsahuje munice kromeÏ toho jeden
nebo võÂce teÏchto komponentuÊ: hnacõÂ naÂplnÏ se
zazÏehovacÏem a zaÂpalnou naÂplnÏ; rozneÏcovadlo
s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ nebo vyÂmetnou naÂplnõÂ.
Pojem zahrnuje teÂzÏ dyÂmotvorneÂ granaÂty.

PoznaÂmka: DaÂle uvedeneÂ prÏedmeÏty nespadajõÂ pod tento
pojem: signaÂlnõÂ prostrÏedky, dyÂmotvorneÂ. Tyto jsou
v tomto glosaÂrÏi uvedeny zvlaÂsÏt'.

Munice, dyÂmotvornaÂ, bõÂlyÂ fosfor s redukovanou trhacõÂ
naÂplnõÂ, vyÂmetnou naÂplnõÂ nebo hnacõÂ naÂplnõÂ 22/0245;
31/0246
Munice, kteraÂ obsahuje bõÂlyÂ fosfor jako dyÂmotvornou
laÂtku. Obsahuje kromeÏ toho jeden nebo võÂce teÏchto
komponentuÊ: hnacõÂ naÂplnÏ se zazÏehovacÏem a zaÂpalnou
naÂplnÏ; rozneÏcovadlo s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ nebo
vyÂmetnou naÂplnõÂ. Pojem zahrnuje teÂzÏ dyÂmotvorneÂ
granaÂty. .

Munice, se slzotvornou naÂplnõÂ, s redukovanou trhacõÂ
naÂplnõÂ, vyÂmetnou nebo hnacõÂ naÂplnõÂ 21/0018; 30/0019;
43/0301
Munice, kteraÂ obsahuje slzotvornou laÂtku. Obsahuje
kromeÏ toho jeden nebo võÂce teÏchto komponentuÊ:
pyrotechnickou laÂtku; hnacõÂ naÂplnÏ se zazÏehovacÏem
a zaÂpalnou naÂplnÏ; rozneÏcovadlo s redukovanou trhacõÂ
naÂplnõÂ nebo vyÂmetnou naÂplnõÂ.

Munice, sveÏtelnaÂ, s nebo bez redukovaneÂ trhacõÂ
vyÂplneÏ, vyÂmetneÂ naÂplneÏ nebo hnacõÂ naÂplneÏ 21/0171;
30/0254; 43/0297
Munice, kteraÂ muÊzÏe vyvinout intenzivnõÂ zdroj sveÏtla,
ktereÂ je urcÏeno k osveÏtlenõÂ uÂzemõÂ. Pojem zahrnuje
sveÏtelneÂ granaÂty a sveÏtelneÂ strÏely, jakozÏ i sveÏtelneÂ
bomby a bomby k seznaÂnõÂ cõÂle.

PoznaÂmka: DaÂle uvedeneÂ prÏedmeÏty nespadajõÂ pod tento
pojem: sveÏtlice, pozemnõÂ; sveÏtlice, leteckeÂ; naÂboje
signaÂlnõÂ; signaÂlnõÂ prostrÏedky, rucÏnõÂ signaÂlnõÂ
prostrÏedky pro lodeÏ v tõÂsni. Tyto jsou v tomto
glosaÂrÏi uvedeny zvlaÂsÏt'.

300



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3344 CÏ aÂstka 57

3170
pokr.

Munice, zaÂpalnaÂ, s kapalnou nebo gelovatovou
horÏlavinou, s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ, s vyÂmetnou
nebo hnacõÂ naÂplnõÂ 32/0247
Munice, kteraÂ obsahuje kapalnou nebo gelovatovou
horÏlavinu. Pokud nenõÂ horÏlavina sama vyÂbusÏnou laÂtkou,
obsahuje munice kromeÏ toho jeden nebo võÂce teÏchto
komponentuÊ: hnacõÂ naÂplnÏ se zazÏehovacÏem a zaÂpalnou
naÂplnÏ; rozneÏcovadlo s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ nebo
vyÂmetnou naÂplnõÂ.

Munice, zaÂpalnaÂ, s nebo bez redukovaneÂ trhacõÂ naÂplneÏ,
vyÂmetneÂ nebo hnacõÂ naÂplneÏ 21/0009; 30/0010; 43/0300
Munice, kteraÂ obsahuje horÏlavinu. Pokud nenõÂ
horÏlavina sama vyÂbusÏnou laÂtkou, obsahuje munice kromeÏ
toho jeden nebo võÂce teÏchto komponentuÊ: hnacõÂ naÂplnÏ
se zazÏehovacÏem a zaÂpalnou naÂplnÏ; rozneÏcovadlo
s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ nebo vyÂmetnou naÂplnõÂ.

Munice, zaÂpalnaÂ, bõÂlyÂ fosfor, s redukovanou trhacõÂ
naÂplnõÂ, vyÂmetnou naÂplnõÂ nebo hnacõÂ naÂplnõÂ 22/0243;
31/0244
Munice, kteraÂ obsahuje bõÂlyÂ fosfor jako horÏlavinu.
Obsahuje kromeÏ toho jeden nebo võÂce teÏchto
komponentuÊ: hnacõÂ naÂplnÏ se zazÏehovacÏem a zaÂpalnou
naÂplnÏ; rozneÏcovadlo s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ nebo
vyÂmetnou naÂplnõÂ.

Munice, zkusÏebnõÂ 43/0363
Munice, kteraÂ obsahuje pyrotechnickeÂ laÂtky a kteraÂ
slouzÏõÂ ke zkousÏce funkcÏnõÂ schopnosti a sõÂly noveÂ
munice, cÏaÂstõÂ zbranõÂ nebo systeÂmuÊ zbranõÂ.

NaÂboje pro maloraÂzÏnõÂ rucÏnõÂ strÏelneÂ zbraneÏ 27/0417;
37/0339; 47/0012
Munice, kteraÂ sestaÂvaÂ z naÂbojnice se strÏedovyÂm nebo
okrajovyÂm zaÂpalem a obsahuje jak hnacõÂ naÂplnÏ, tak
takeÂ strÏelu. NaÂboje jsou urcÏeny k tomu byÂt
vystrÏelovaÂny ze zbranõÂ o raÂzÏi nejvyÂsÏe 19,1 mm.
BrokoveÂ naÂboje kazÏdeÂ raÂzÏe jsou v tomto zahrnuty.

PoznaÂmka: Pod pojem nespadajõÂ naÂboje pro zbraneÏ,
cvicÏneÂ, ktereÂ jsou uvedeny zvlaÂsÏt' a neÏktereÂ naÂboje
pro vojenskeÂ rucÏnõÂ strÏelneÂ zbraneÏ, ktereÂ spadajõÂ pod
pojem naÂboje pro zbraneÏ s inertnõÂ strÏelou.

NaÂboje pro maloraÂzÏnõÂ rucÏnõÂ strÏelneÂ zbraneÏ 27/0327,
27/0338, 47/0014
Munice, kteraÂ sestaÂvaÂ z uzavrÏeneÂ naÂbojnice se
strÏedovyÂm nebo okrajovyÂm zaÂpalem a z naÂlozÏe
z bezdyÂmneÂho prachu nebo z cÏerneÂho prachu. NaÂbojnice
neobsahujõÂ zÏaÂdneÂ strÏely. NaÂboje jsou urcÏeny k tomu
byÂt vystrÏelovaÂny ze zbranõÂ o raÂzÏi nejvyÂsÏe 19,1 mm,

3170
pokr.

slouzÏõÂ k vyvolaÂnõÂ silneÂho zvukoveÂho efektu
a pouzÏõÂvajõÂ se pro cvicÏneÂ uÂcÏely, k oslavneÂ strÏelbeÏ,
jako hnacõÂ naÂplneÏ a pro startovacõÂ pistole, atd. Pod
tento pojem spadaÂ takeÂ munice, cvicÏnaÂ.

NaÂboje pro zbraneÏ, cvicÏneÂ 3/0326; 15/0413; 27/0327;
37/0338; 47/0014
Munice, kteraÂ sestaÂvaÂ z uzavrÏeneÂ naÂbojnice se
strÏedovyÂm nebo okrajovyÂm zaÂpalem a z naÂlozÏe
z bezdyÂmneÂho prachu nebo z cÏerneÂho prachu. NaÂbojnice
neobsahujõÂ zÏaÂdneÂ strÏely. PrÏedmeÏty slouzÏõÂ k vyvolaÂnõÂ
silneÂho zvukoveÂho efektu a pouzÏõÂvajõÂ se pro cvicÏneÂ
uÂcÏely, k oslavneÂ strÏelbeÏ, jako hnacõÂ naÂplneÏ a pro
startovacõÂ pistole, atd. Pod tento pojem spadaÂ takeÂ
munice, cvicÏnaÂ.

NaÂboje, pro zbraneÏ s inertnõÂ strÏelou (naÂboje pro
rucÏnõÂ maloraÂzÏnõÂ strÏelneÂ zbraneÏ) 15/0328; 27/0417;
37/0339; 47/0012
Munice, kteraÂ sestaÂvaÂ ze strÏely bez trhavinoveÂ naÂlozÏe
a z hnacõÂ naÂplneÏ se zazÏehovacÏem nebo bez neÏho. Munice
muÊzÏe obsahovat traseÂry (stopovky), za prÏedpokladu, zÏe
hlavnõÂ nebezpecÏõÂ vychaÂzõÂ z hnacõÂ naÂplneÏ.

NaÂboje, pro zbraneÏ, s trhavinovou naÂlozÏõÂ 6/0006;
18/0321; 40/0412
Munice, kteraÂ sestaÂvaÂ ze strÏely s trhavinovou naÂlozÏi
a z hnacõÂ naÂplneÏ se zazÏehovacÏem nebo bez neÏho. StrÏely
neobsahujõÂ zÏaÂdneÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky nebo obsahujõÂ
rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ majõÂ nejmeÂneÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ
bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ. Pod tento pojem spadajõÂ takeÂ
naÂboje bez volby naÂlozÏe, naÂboje s volbou naÂlozÏe
a munice do hlavnÏovyÂch zbranõÂ, kteraÂ maÂ byÂt nabõÂjena
oddeÏleneÏ, pokud jsou baleny spolecÏneÏ.

NaÂboje pro zbraneÏ, s trhavinovou naÂlozÏõÂ 7/0005;
19/0007; 41/0348
Munice, kteraÂ sestaÂvaÂ ze strÏely s trhavinovou naÂlozÏõÂ
a hnacõÂ naÂplneÏ se zazÏehovacÏem nebo bez neÏho. StrÏely
obsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ nemajõÂ zÏaÂdnaÂ
nebo majõÂ meÂneÏ nezÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.
Pod tento pojem spadajõÂ takeÂ naÂboje bez volby naÂlozÏe,
naÂboje s volbou naÂlozÏe a munice do hlavnÏovyÂch zbranõÂ,
kteraÂ maÂ byÂt nabõÂjena oddeÏleneÏ, pokud jsou baleny
spolecÏneÏ.

NaÂboje signaÂlnõÂ 30/0054; 43/0312; 47/0405
PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k tomu, vyraÂzÏet barevneÂ sveÏtelneÂ
znaky nebo jineÂ signaÂly. Jsou vystrÏelovaÂny ze
signaÂlnõÂch pistolõÂ apod.
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NaÂboje, zaÂbleskoveÂ 9/0049; 30/0050
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z pouzdra, zazÏehovacõÂho prvku
a zaÂbleskoveÂ slozÏe. VsÏechny soucÏaÂsti jsou sloucÏeny do
jednoho prÏedmeÏtu. PrÏedmeÏty jsou hotovy k odpaÂlenõÂ
(vyÂstrÏelu), tzn. pohotovy k pouzÏitõÂ.

NaÂbojnice, praÂzdneÂ, se zazÏehovacÏem hnacõÂ naÂplneÏ
37/0379; 47/0055
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z naÂbojnice z kovu, plastu nebo
z jineÂho nezaÂpalneÂho materiaÂlu. Jedinou vyÂbusÏnou
soucÏaÂstõÂ prÏedmeÏtuÊ je zazÏehovacÏ hnacõÂ naÂplneÏ.

NaÂbojnice, spalitelneÂ, praÂzdneÂ, bez zazÏehovacÏe hnacõÂ
naÂplneÏ 27/0447; 37/0446
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z naÂbojnice, kteraÂ je zhotovena
cÏaÂstecÏneÏ nebo uÂplneÏ z nitroceluloÂzy.

NaÂlozÏky 5/0048
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z pouzdra z lepenky, plastu, kovu
nebo jineÂho materiaÂlu a obsahujõÂ naÂplnÏ z detonujõÂcõÂ
vyÂbusÏniny. NeobsahujõÂ zÏaÂdneÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky
nebo obsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ majõÂ
nejmeÂneÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.

PoznaÂmka: DaÂle uvedeneÂ prÏedmeÏty nespadajõÂ pod tento
pojem: bomby, strÏely, miny atd. Ty jsou v tomto
glosaÂrÏi uvedeny zvlaÂsÏt'.

NaÂlozÏky, pro ropneÂ vrty 27/0277; 37/0278
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z pouzdra ze slabeÂ lepenky, kovu
nebo z jineÂho materiaÂlu a obsahujõÂ vyÂlucÏneÏ bezdyÂmnyÂ
prach. SlouzÏõÂ k tomu, vyraÂzÏet tvrzeneÂ projektily
a tõÂm perforovat zapazÏenõÂ ropnyÂch vrtuÊ.

PoznaÂmka: DaÂle uvedeneÂ prÏedmeÏty nespadajõÂ pod tento
pojem: kumulativnõÂ naÂlozÏe, pruÊmysloveÂ. Ty jsou
v tomto glosaÂrÏi uvedeny zvlaÂsÏt'.

NaÂlozÏky pro technickeÂ uÂcÏely 15/0381; 27/0275; 37/0276;
47/0323
PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k tomu, vyvolat mechanickeÂ
uÂcÏinky. SestaÂvajõÂ z pouzdra s naÂlozÏõÂ z deflagrujõÂcõÂ
vyÂbusÏneÂ laÂtky a zazÏehovacõÂho prostrÏedku. PlynneÂ
deflagracÏnõÂ produkty slouzÏõÂ k nafouknutõÂ, vyvõÂjejõÂ
podeÂlneÂ (lineaÂrnõÂ) nebo rotacÏnõÂ pohyby nebo ovlivnÏujõÂ
funkci prÏerusÏovacÏuÊ, ventiluÊ nebo spõÂnacÏuÊ, nebo
vyraÂzÏejõÂ upevnÏovacõÂ prvky nebo hasicõÂ prostrÏedky.

NyÂty trhacõÂ 47/0174
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z malyÂch naÂplnõÂ vyÂbusÏiny uvnitrÏ
kovoveÂho nyÂtu.
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OhnÏostrojnaÂ teÏlesa 9/0333; 21/0334; 30/0335;
43/0336; 47/0337
PyrotechnickeÂ prÏedmeÏty urcÏeneÂ pro zaÂbavneÂ uÂcÏely.

Oktolit (oktol), suchyÂ nebo s meÂneÏ nezÏ 15 % hm. vody
4/0266
LaÂtka sestaÂvaÂ z teÏsneÂ smeÏsi z cyklotetramethylente±
tranitraminu (HMX) a trinitrotoluenu (TNT).

Oktonal 4/0496
LaÂtka sestaÂvaÂ z teÏsneÂ smeÏsi z cyklotetramethylente±
tranitraminu (HMX), trinitrotoluenu (TNT) a hlinõÂku.

Pentolit, suchyÂ nebo s meÂneÏ nezÏ 15 % hm. vody 4/0151
LaÂtka sestaÂvaÂ z teÏsneÂ smeÏsi z pentaerythrittetra±
nitraÂtu (PETN) a trinitrotoluenu (TNT).

PocÏinoveÂ naÂlozÏe, s rozbusÏkou 1/0225; 13/0268
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z detonujõÂcõÂ vyÂbusÏiny
a rozneÏcovacõÂho prostrÏedku. SlouzÏõÂ k zesõÂlenõÂ impulsu
vzneÏtu rozbusÏky nebo bleskovice.

PocÏinoveÂ naÂlozÏe, bez rozbusÏky 5/0042; 17/0283
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z detonujõÂcõÂ vyÂbusÏiny bez
rozneÏcovacõÂho prostrÏedku. SlouzÏõÂ k zesõÂlenõÂ impulsu
vzneÏtu rozbusÏky nebo bleskovice.

PohonnaÂ laÂtka, kapalnaÂ 2/0497, 26/0495
LaÂtka obsahujõÂcõÂ deflagrantnõÂ kapalnou vyÂbusÏninu
pouzÏõÂvanou pro pohon.

PohonnaÂ laÂtka, tuhaÂ 2/0498, 26/0499
LaÂtka obsahujõÂcõÂ deflagrantnõÂ tuhou vyÂbusÏninu
pouzÏõÂvanou pro pohon.

Prach bezdyÂmnyÂ 2/0160; 26/0161
LaÂtky, na zaÂkladeÏ nitroceluloÂzy, ktereÂ jsou pouzÏõÂvaÂny
jako bezdyÂmnyÂ prach. Pod pojem spadajõÂ jednoslozÏkoveÂ
bezdyÂmneÂ prachy [NitroceluloÂza (NC) samotnaÂ],
dvojslozÏkoveÂ bezdyÂmneÂ prachy [jako NC
s nitroglycerinem (NG)] a trojslozÏkoveÂ bezdyÂmneÂ
prachy (jako NC/NG nitroguanidin).

PoznaÂmka: LityÂ, lisovanyÂ nebo v saÂcÏcõÂch obsazÏenyÂ
bezdyÂmnyÂ prach je uveden po naÂzvem hnacõÂ naÂplneÏ pro
deÏla nebo hnacõÂ slozÏe.

PrÏedmeÏty, pyrofornõÂ 25/0380
PrÏedmeÏty obsahujõÂcõÂ pyrofornõÂ laÂtku (ve styku se
vzduchem schopnaÂ samozapaÂlenõÂ) a vyÂbusÏnou laÂtku nebo
vyÂbusÏneÂ komponenty. OznacÏenõÂ vylucÏuje prÏedmeÏty
obsahujõÂcõÂ bõÂlyÂ fosfor.
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PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnou laÂtkou, extreÂmneÏ necitliveÂ
(PrÏedmeÏty EEI) 50/0486
PrÏedmeÏty obsahujõÂcõÂ pouze extreÂmneÏ necitliveÂ vyÂbusÏneÂ
laÂtky (EIDS), ktereÂ prÏedstavujõÂ pouze zanedbatelnou
pravdeÏpodobnost naÂhodneÂho vznõÂcenõÂ prÏi normaÂlnõÂch
podmõÂnkaÂch prÏepravy a ktereÂ byly podrobeny zkousÏce
seÂrie 7.

PrÏõÂdavneÂ naÂlozÏe, vyÂbusÏneÂ 5/0060
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂcõÂ z maleÂ odstranitelneÂ zesilovacõÂ
naÂlozÏe, ktereÂ jsou vklaÂdaÂny do dutin strÏel mezi
zapalovacÏe a hlavnõÂ trhavinovou naÂlozÏ.

PyrotechnickeÂ prÏedmeÏty pro technickeÂ uÂcÏely 9/0428;
21/0429; 30/0430; 43/0431; 47/0432
PrÏedmeÏty, ktereÂ obsahujõÂ pyrotechnickeÂ laÂtky a ktereÂ
jsou pouzÏõÂvaÂny pro technickaÂ uÂcÏely pouzÏitõÂ, jako
vyÂvin tepla, vyÂvin plynu nebo divadelnõÂ efekty apod.

PoznaÂmka: DaÂle uvedeneÂ prÏedmeÏty nespadajõÂ pod tento
pojem: uvolnÏovacõÂ zarÏõÂzenõÂ, s vyÂbusÏinou; ohnÏostrojnaÂ
teÏlesa; trÏaskavky, zÏeleznicÏnõÂ; sveÏtlice, pozemnõÂ;
sveÏtlice, leteckeÂ; munice vsÏechny druhy; naÂboje,
signaÂlnõÂ; rÏezacõÂ zarÏõÂzenõÂ, pyrotechnickeÂ,
s vyÂbusÏninou; signaÂlnõÂ prostrÏedky, rucÏnõÂ; signaÂlnõÂ
prostrÏedky, dyÂmotvorneÂ; signaÂlnõÂ prostrÏedky, pro lodeÏ
v tõÂsni; nyÂty trhacõÂ. Tyto jsou v tomto glosaÂrÏi
uvedeny zvlaÂsÏt'.

Rakety, kapalnaÂ hnacõÂ laÂtka, s trhavinovou naÂlozÏõÂ
10/0397; 23/0398
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z vaÂlce naplneÏneÂho kapalnou hnacõÂ
laÂtkou s jednou nebo võÂce tryskami a jednou bojovou
hlavicõÂ. Pod pojem spadajõÂ takeÂ rÏõÂzeneÂ strÏely.

Rakety, pro tazÏenõÂ kabeluÊ nebo lan 21/0238; 30/0240;
43/ 0453
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z raketoveÂho motoru. Jsou urcÏeny
k tomu, aby vlekly za sebou lano.

Rakety, s vyÂmetnou naÂplnõÂ 15/0436; 21/0437; 31/0438
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z raketoveÂho motoru a z vyÂmetneÂ
naÂplneÏ k vyraÂzÏenõÂ uzÏitecÏneÂho zatõÂzÏenõÂ z hlavice
rakety. Pod pojem spadajõÂ takeÂ rÏõÂzeneÂ strÏely.

Rakety, s inertnõÂ hlavicõÂ 27/0183
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z raketoveÂho motoru a inertnõÂ
raketoveÂ hlavice. Pod pojem spadajõÂ takt rÏõÂzenõÂ
strÏely.
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Rakety, s trhavinovou naÂlozÏõÂ 6/0181; 18/0182
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z raketoveÂho motoru a z bojoveÂ
hlavice. NeobsahujõÂ zÏaÂdneÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky nebo
obsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ majõÂ nejmeÂneÏ
dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ. Pod pojem spadajõÂ
takeÂ rÏõÂzeneÂ strÏely.

Rakety, s trhavinovou naÂlozÏõÂ 7/0180; 19/0295
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z raketoveÂho motoru a z bojoveÂ
hlavice. ObsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ
nemajõÂ zÏaÂdnaÂ nebo majõÂ meÂneÏ nezÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ
bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ. Pod pojem spadajõÂ takeÂ rÏõÂzeneÂ
strÏely.

RaketoveÂ motory 3/0280; 15/0281; 27/0186
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z hnacõÂ naÂplneÏ (obvykle z pevneÂ
pohonneÏ laÂtky), kteraÂ je obsazÏena ve vaÂlci s jednou
nebo võÂce tryskami. PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k pohonu
raket nebo rÏõÂzenyÂch strÏel.

RaketoveÂ motory s hypergolem, s nebo bez vyÂmetneÂ
naÂplneÏ 25/0322; 34/0250
PrÏedmeÏty sklaÂdajõÂcõÂ se z vaÂlce s jednou nebo võÂce
tryskami, ktereÂ obsahujõÂ hypergolickou pohonnou
laÂtku. PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k pohonu raket nebo
rÏõÂzenyÂch strÏel.

RaketoveÂ motory, s kapalnou hnacõÂ laÂtkou 23/0395;
32/0396
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z vaÂlce s jednou nebo võÂce
tryskami, kteryÂ obsahuje kapalnou hnacõÂ laÂtku.
PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k pohonu raket nebo rÏõÂzenyÂch
strÏel.

RedukovanaÂ trhacõÂ naÂplnÏ, s vyÂbusÏinou 5/0043
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z maleÂ naÂplneÏ vyÂbusÏiny. SlouzÏõÂ
k rozpojovaÂnõÂ strÏel nebo jineÂ munice, aby byl jejich
obsah rozptyÂlen.

RozbusÏky, elektrickeÂ 1/0030; 35/0255; 47/0456
PrÏedmeÏty, ktereÂ jsou urcÏeny zejmeÂna k pocÏinu
pruÊmyslovyÂch trhavin. MuÊzÏe se jednat o rozbusÏky
s prvky zpozÏdeÏnõÂ nebo bez nich. ElektrickeÂ rozbusÏky
se iniciujõÂ elektrickyÂm proudem.

RozbusÏky, neelektrickeÂ 1/0029; 35/0267; 47/0455
PrÏedmeÏty, kteraÂ jsou urcÏeny zejmeÂna k pocÏinu
pruÊmyslovyÂch trhavin. MuÊzÏe se jednat o rozbusÏky
s prvky zpozÏdeÏnõÂ nebo bez nich. NeelektrickeÂ rozbusÏky
se iniciujõÂ raÂzovou trubkou, zaÂpalnou hadicõÂ,
zaÂpalnou sÏnÏuÊrou, jinyÂmi zazÏehovacõÂmi prostrÏedky nebo
ohebnou bleskovicõÂ. Pod pojem spadajõÂ takeÂ zpozÏd'ovacÏe
bez bleskovic.
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RozbusÏky pro munici 1/0073; 13/0364; 35/0365; 47/0366
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z malyÂch kovovyÂch nebo plastovyÂch
trubek a obsahujõÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky, jako azid olovnatyÂ,
PETN nebo kombinace vyÂbusÏnyÂch laÂtek. PrÏedmeÏty jsou
urcÏeny k iniciaci rozneÏtnyÂch systeÂmuÊ.

RozneÏcovadla, bez detonacÏnõÂ iniciace 30/0316; 43/0317;
47/0368
PrÏedmeÏty obsahujõÂ soucÏaÂsti se zaÂpalnyÂmi laÂtkami
a jsou urcÏeny k tomu, vyvolat v munici deflagraci.
ObsahujõÂ zarÏõÂzenõÂ, aktivovatelnaÂ mechanicky,
elektricky, chemicky nebo hydrostaticky k uvolneÏnõÂ
deflagrace. Zpravidla obsahujõÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.

RozneÏcovadla, s detonacÏnõÂ iniciacõÂ 1/0106; 13/0107;
35/0257; 47/0367
PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnyÂmi soucÏaÂstõÂ, ktereÂ jsou urcÏeny
k tomu, uvolnit v munici detonaci. ObsahujõÂ zarÏõÂzenõÂ,
aktivovatelnaÂ mechanicky, elektricky, chemicky nebo
hydrostaticky k uvolneÏnõÂ detonace. MajõÂ zpravidla
bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.

RozneÏcovadla, s detonacÏnõÂ iniciacõÂ, s bezpecÏnostnõÂm
zarÏõÂzenõÂm 5/0408; 17/0409; 39/0410
PrÏedmeÏty s vyÂbusÏnyÂmi soucÏaÂstmi, ktereÂ jsou urcÏeny
k tomu, uvolnit v munici detonaci. ObsahujõÂ zarÏõÂzenõÂ,
aktivovatelnaÂ mechanicky, elektricky, chemicky nebo
hydrostaticky k uvolneÏnõÂ detonace. VyÂbusÏneÂ
rozneÏcovadla musõÂ byÂt nejmeÂneÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ
zarÏõÂzenõÂ.

RozneÏtnaÂ zarÏõÂzenõÂ, pro trhacõÂ praÂce, neelektrickaÂ
1/0360; 35/0361; 47/0500
NeelektrickeÂ rozbusÏky, ktereÂ jsou spojeny zaÂpalnou
sÏnÏuÊrou, raÂzovou trubkou, zaÂpalnou hadicõÂ nebo
bleskovicõÂ, nebo zpozÏd'ovacÏe, ktereÂ jsou spojeny
bleskovicõÂ, ktereÂ jsou jimi iniciovaÂny. MuÊzÏe se
jednat o rozneÏtneÂ zarÏõÂzenõÂ se zpozÏdeÏnõÂm nebo bez
neÏho.

RÏezacõÂ zarÏõÂzenõÂ pyrotechnickeÂ, s vyÂbusÏninou 47/0070
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ ze zarÏõÂzenõÂ tvaru nozÏe, ktereÂ je
tisknuto malou naÂlozÏõÂ deflagrujõÂcõÂ vyÂbusÏiny na opeÏrnyÂ
talõÂrÏ (podpeÏru prÏi naÂrazoveÂ zkousÏce ohybem).

SignaÂlnõÂ prostrÏedky, rucÏnõÂ 43/0191; 47/0373
NosneÂ prÏedmeÏty, ktereÂ obsahujõÂ pyrotechnickeÂ laÂtky
a ktereÂ vydaÂvajõÂ viditelneÂ signaÂly nebo vyÂstrazÏnaÂ
znamenõÂ. Pod tento pojem spadajõÂ maleÂ sveÏtlice,
pozemnõÂ, jako daÂlnicÏnõÂ pochodneÏ, zÏeleznicÏnõÂ pochodneÏ
nebo maleÂ pochodneÏ pro lodeÏ v tõÂsni.
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SignaÂlnõÂ prostrÏedky, dyÂmotvorneÂ 9/0196, 19/0313,
30/0487, 43/0197
PrÏedmeÏty obsahujõÂcõÂ pyrotechnickeÂ laÂtky, ktereÂ
vyvõÂjejõÂ dyÂm. KromeÏ toho mohou obsahovat zarÏõÂzenõÂ
vysõÂlajõÂcõÂ slysÏitelneÂ signaÂly.

SignaÂlnõÂ prostrÏedky, pro lodeÏ v tõÂsni 9/0194; 30/0195
PrÏedmeÏty obsahujõÂ pyrotechnickeÂ laÂtky a jsou urcÏeny
k tomu vysõÂlat signaÂly ve formeÏ zvukoveÂho efektu,
plamene nebo dyÂmu nebo kombinace teÏchto signaÂluÊ.

SoucÏaÂsti rozneÏtovyÂch systeÂmuÊ j.n. 1/0461, 13/0382,
35/0383, 47/0384
PrÏedmeÏty obsahujõÂcõÂ vyÂbusÏninu urcÏeneÂ pro prÏevod
detonace do vyÂbusÏneÂ naÂplneÏ.

Stopiny, nevyÂbusÏneÂ 30/0101
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z bavlneÏnyÂch vlaÂken, kteraÂ jsou
impregnovaÂna jemnyÂm cÏernyÂm prachem. HorÏõÂ otevrÏenyÂm
plamenem a pouzÏõÂvajõÂ se v zaÂzÏehovyÂch rÏeteÏzcõÂch pro
ohnÏostrojnaÂ teÏlesa atd. Mohou byÂt zabaleny do
papõÂroveÂho tubusu pro zõÂskaÂnõÂ okamzÏiteÂho nebo
doutnaveÂho uÂcÏinku.

StrÏely, s trhavinovou naÂlozÏõÂ 5/0168; 17/0169; 39/0344
PrÏedmeÏty, jako granaÂty nebo naÂboje, ktereÂ jsou
vystrÏelovaÂny z deÏl nebo jinyÂch deÏlostrÏeleckyÂch
kanoÂnuÊ. PrÏedmeÏty neobsahujõÂ zÏaÂdneÂ rozneÏcovacõÂ
prostrÏedky nebo obsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky,
ktereÂ majõÂ nejmeÂneÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.

StrÏely, s trhavinovou naÂlozÏõÂ 7/0167; 19/0324
PrÏedmeÏty, jako granaÂty nebo naÂboje, ktereÂ jsou
vystrÏelovaÂny z deÏl nebo jinyÂch deÏlostrÏeleckyÂch
kanoÂnuÊ. PrÏedmeÏty obsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky,
ktereÂ nemajõÂ zÏaÂdnaÂ nebo majõÂ meÂneÏ nezÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ
bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.

StrÏely, s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ nebo vyÂmetnou
naÂplnõÂ 17/0346; 39/0347
PrÏedmeÏty, jako granaÂty nebo naÂboje, ktereÂ jsou
vystrÏelovaÂny z deÏl nebo jinyÂch deÏlostrÏeleckyÂch
kanoÂnuÊ. NeobsahujõÂ zÏaÂdneÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky nebo
obsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ majõÂ nejmeÂneÏ
dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ. PrÏedmeÏty jsou
urcÏeny k rozptylovaÂnõÂ znacÏenõÂ barvou nebo jinyÂch
inertnõÂch materiaÂluÊ.

StrÏely, s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ nebo vyÂmetnou
naÂplnõÂ 19/0426; 41/0427
PrÏedmeÏty, jako granaÂty nebo naÂboje, ktereÂ jsou
vystrÏelovaÂny z deÏl nebo jinyÂch deÏlostrÏeleckyÂch
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kanoÂnuÊ. ObsahujõÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky, ktereÂ nemajõÂ
zÏaÂdnaÂ nebo majõÂ meÂneÏ nezÏ dveÏ uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ
zarÏõÂzenõÂ. PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k rozptylovaÂnõÂ znacÏenõÂ
barvou nebo jinyÂch inertnõÂch materiaÂluÊ.

StrÏely, s redukovanou trhacõÂ naÂplnõÂ nebo vyÂmetnou
naÂplnõÂ 21/0434; 43/0435
PrÏedmeÏty, jako granaÂty nebo naÂboje, ktereÂ jsou
vystrÏelovaÂny z deÏl nebo jinyÂch deÏlostrÏeleckyÂch
kanoÂnuÊ, zbranõÂ nebo jinyÂch rucÏnõÂch zbranõÂ. PrÏedmeÏty
jsou urcÏeny k rozptylovaÂnõÂ znacÏenõÂ barvou nebo jinyÂch
inertnõÂch materiaÂluÊ.

StrÏely, inertnõÂ s traseÂrem (stopovkou) 30/0424;
43/0425; 47/0345
PrÏedmeÏty, jako granaÂty nebo naÂboje, ktereÂ jsou
vystrÏelovaÂny z deÏl nebo jinyÂch deÏlostrÏeleckyÂch
kanoÂnuÊ, zbranõÂ nebo jinyÂch rucÏnõÂch strÏelnyÂch zbranõÂ.

SurovaÂ prachovina, navlhcÏenaÂ s nejmeÂneÏ 17 % hm.
alkoholu 2/0433; surovaÂ prachovina, navlhcÏenaÂ
s nejmeÂneÏ 25 % hm. vody 26/0159
LaÂtka sestaÂvajõÂcõÂ z nitroceluloÂzy, zÏelatinovaneÂ
nejvyÂsÏe 60 % hm. nitroglycerinu, jinyÂmi kapalnyÂmi
nitroestery nebo jejich smeÏsmi.

SveÏtlice, pozemnõÂ 9/0418; 21/0419; 30/0092
PrÏedmeÏty obsahujõÂ pyrotechnickeÂ laÂtky a jsou urcÏeny
k tomu, byÂt pouzÏõÂvaÂny na zemskeÂm povrchu
k osveÏtlovacõÂm, seznaÂvacõÂm, naÂveÏstnyÂm nebo varovnyÂm
uÂcÏeluÊm.

SveÏtlice, leteckeÂ 9/0420; 21/0421; 30/0093; 43/0403;
47/0404
PrÏedmeÏty obsahujõÂ pyrotechnickeÂ laÂtky a jsou urcÏeny
k tomu, byÂt shazovaÂny z letadel k osveÏtlovacõÂm,
seznaÂvacõÂm, naÂveÏstnyÂm nebo varovnyÂm uÂcÏeluÊm.

Torpeda, s kapalnou hnacõÂ laÂtkou, s inertnõÂ hlavicõÂ
32/0450
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂcõÂ z kapalneÂho vyÂbusÏneÂho pohonneÂho
systeÂmu, kteryÂ pohaÂnõÂ torpedo vodou a inertnõÂ
hlavice.

Torpeda, s kapalnou hnacõÂ laÂtkou, s trhavinovou
naÂlozÏõÂ nebo bez nõÂ 10/0449
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂcõÂ bud' z kapalneÂho vyÂbusÏneÂho
pohonneÂho systeÂmu, kteryÂ pohaÂnõÂ torpedo vodou
s bojovou hlavicõÂ nebo bez nõÂ; nebo sestaÂvajõÂ
prÏedmeÏty z kapalneÂho nevyÂbusÏneÂho pohonneÂho systeÂmu,
kteryÂ pohaÂnõÂ torpedo vodou, s bojovou hlavicõÂ.
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Torpeda, s trhavinovou naÂlozÏõÂ 5/0451
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z nevyÂbusÏneÂho pohonneÂho systeÂmu,
kteryÂ pohaÂnõÂ torpedo vodou a bojoveÂ hlavice. BojovaÂ
hlavice neobsahuje zÏaÂdnyÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedek nebo
obsahuje rozneÏcovacõÂ prostrÏedek, kteryÂ maÂ nejmeÂneÏ dveÏ
uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.

Torpeda, s trhavinovou naÂlozÏõÂ 6/0329
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z vyÂbusÏneÂho pohonneÂho systeÂmu,
kteryÂ pohaÂnõÂ torpedo vodou a bojoveÂ hlavice. BojovaÂ
hlavice neobsahuje zÏaÂdnyÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedek nebo
obsahuje rozneÏcovacõÂ prostrÏedek, kteryÂ maÂ nejmeÂneÏ dveÏ
uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.

Torpeda, s trhavinovou naÂlozÏõÂ 7/0330
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z vyÂbusÏneÂho nebo nevyÂbusÏneÂho
pohonneÂho systeÂmu, kteryÂ pohaÂnõÂ torpedo vodou
a bojoveÂ hlavice. BojovaÂ hlavice obsahuje rozneÏcovacõÂ
prostrÏedek, kteryÂ nemaÂ zÏaÂdnaÂ nebo maÂ meÂneÏ nezÏ dveÏ
uÂcÏinnaÂ bezpecÏnostnõÂ zarÏõÂzenõÂ.

TraseÂry (stopovky) pro munici 30/0212; 43/0306
UzavrÏeneÂ prÏedmeÏty, ktereÂ obsahujõÂ pyrotechnickeÂ laÂtky
a slouzÏõÂ k tomu, aby ucÏinily viditelnyÂmi draÂhy letu
strÏel.

Trhavina, typ A 4/0081
LaÂtky sestaÂvajõÂ z kapalnyÂch nitroesteruÊ, jako
nitroglycerin nebo smeÏsi takovyÂch laÂtek. ObsahujõÂ
kromeÏ toho jednu nebo võÂce teÏchto soucÏaÂstõÂ:
nitroceluloÂza;dusicÏnan amonnyÂ nebo jineÂ anorganickeÂ
dusicÏnany; aromatickeÂ nitrosloucÏeniny nebo spalitelneÂ
laÂtky, jako drÏeveÏnaÂ moucÏka nebo hlinõÂkovyÂ praÂsÏek.
LaÂtky mohou obsahovat kromeÏ toho inertnõÂ soucÏaÂsti
prÏõÂsady jako barviva nebo stabilizaÂtory. Trhaviny
musejõÂ mõÂt konsistenci praÂsÏkovitou, zÏelatinovou nebo
elastickou. Pod pojem spadajõÂ takeÂ dynamity trhacõÂ
zÏelatiny, zÏelatinoveÂ dynamity.

Trhavina, typ B 4/0082;; 48/0331
LaÂtky sestaÂvajõÂ z a) smeÏsi dusicÏnanu amonneÂho nebo
jinyÂch anorganickyÂch dusicÏnanuÊ s vyÂbusÏinami jako
trinitrotoluen (TNT), kteraÂ muÊzÏe takeÂ obsahovat jineÂ
laÂtky, jako drÏeveÏnou moucÏku nebo hlinõÂkovyÂ praÂsÏek;
nebo b) ze smeÏsi z dusicÏnanu amonneÂho nebo jinyÂch
anorganickyÂch dusicÏnanuÊ s jinyÂmi spalitelnyÂmi,
nevyÂbusÏnyÂmi laÂtkami. V obou prÏõÂpadech mohou trhaviny
obsahovat inertnõÂ soucÏaÂsti jako infuzoÂriovou hlinku
(krÏemelinu) a nepatrneÂ prÏõÂsady jako barviva
a stabilizaÂtory. Tyto trhaviny nesmeÏjõÂ obsahovat
zÏaÂdnyÂ nitroglycerin nebo podobneÂ kapalneÂ organickeÂ
dusicÏnany a zÏaÂdneÂ chlorecÏnany.
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Trhavina, typ C 4/0083
LaÂtky sestaÂvajõÂ ze smeÏsi chlorecÏnanu draselneÂho
a chlorecÏnanu sodneÂho nebo chloristanu draselneÂho,
chloristanu sodneÂho nebo chloristanu amonneÂho
a organickyÂch nitrosloucÏenin nebo spalitelnyÂch laÂtek
jako drÏeveÏnaÂ moucÏka, hlinõÂkovyÂ praÂsÏek nebo
uhlovodõÂky. LaÂtky mohou kromeÏ toho obsahovat inertnõÂ
soucÏaÂsti jako infuzoÂriovou hlinku (krÏemelinu)
a nepatrneÂ prÏõÂsady, jako barviva a stabilizaÂtory.
tyto trhaviny nesmeÏjõÂ obsahovat zÏaÂdnyÂ nitroglycerin
nebo podobneÂ kapalneÂ nitroestery.

Trhavina, typ D 4/0084
LaÂtky sestaÂvajõÂ ze smeÏsi organickyÂch nitrosloucÏenin
a spalitelnyÂch laÂtek jako uhlovodõÂkuÊ a hlinõÂkoveÂho
praÂsÏku. LaÂtky mohou obsahovat inertnõÂ soucÏaÂsti jako
infuzoÂriovou hlinku (krÏemelinu) a nepatrneÂ prÏõÂsady
jako barviva a stabilizaÂtory. Tyto trhaviny nesmeÏjõÂ
obsahovat zÏaÂdnyÂ nitroglycerin nebo podobneÂ kapalneÂ
nitroestery, zÏaÂdneÂ chlorecÏnany a zÏaÂdnyÂ dusicÏnan
amonnyÂ. Pod pojem spadajõÂ takeÂ vsÏeobecneÏ plastickeÂ
trhaviny.

Trhavina, typ E 4/0241; 48/0332
LaÂtky sestaÂvajõÂ z vody jako hlavnõÂ soucÏaÂsti vysokeÂho
podõÂlu dusicÏnanu amonneÂho nebo jinyÂch oxidacÏnõÂch
prostrÏedkuÊ, z nichzÏ se cÏaÂst muÊzÏe nachaÂzet v roztoku.
OstatnõÂmi soucÏaÂstmi mohou byÂt nitrovaneÂ sloucÏeniny,
jako trinitrotoluen, uhlovodõÂky nebo hlinõÂkovyÂ
praÂsÏek. LaÂtky mohou obsahovat inertnõÂ soucÏaÂsti jako
infuzoÂriovou hlinku (krÏemelinu) a nepatrneÂ prÏõÂsady
jako barviva a stabilizaÂtory. Pod pojem spadajõÂ
emulznõÂ trhaviny, trhaviny typu ªSlurryª a ªvodnõÂ
gelyª.

TrhavinoveÂ naÂlozÏe, pruÊmysloveÂ, bez rozbusÏky 5/0442;
17/0443; 39/0444; 47/0445
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z naÂplneÏ trhaviny bez
rozneÏcovacõÂho prostrÏedku. PouzÏõÂvajõÂ se ke svarÏovaÂnõÂ
vyÂbuchem, k plaÂtovaÂnõÂ vyÂbuchem, k tvarovaÂnõÂ
vyÂbuchem nebo pro jineÂ metalurgickeÂ procesy.

TrhavinoveÂ naÂlozÏe, s plastickyÂm pojivem 5/0457;
17/0458; 39/0459; 47/0460
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z naÂplneÏ trhaviny s plastickyÂm
pojivem. Jsou zhotoveny ve speciaÂlnõÂ formeÏ bez
pouzdra a neobsahujõÂ zÏaÂdneÂ rozneÏcovacõÂ prostrÏedky.
SlouzÏõÂ jako soucÏaÂst munice, naprÏ. bojovyÂch hlavic.

Tritonal 4/0390
LaÂtka sestaÂvaÂ ze smeÏsi trinitrotoluenu (TNT)
a hlinõÂku.
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TrÏaskavky, zÏeleznicÏnõÂ 9/0192, 30/0492, 43/0493,
47/0193
PrÏedmeÏty obsahujõÂcõÂ pyrotechnickou laÂtku, kteraÂ
exploduje prÏi rozrusÏenõÂ prÏedmeÏtu se silnyÂm zvukovyÂm
efektem. PrÏedmeÏty jsou urcÏeny k tomu, aby byly
poklaÂdaÂny na zÏeleznicÏnõÂ koleje.

UvolnÏovacõÂ trhacõÂ zarÏõÂzenõÂ s vyÂbusÏninou, pro ropneÂ
vrty, bez rozneÏtky 5/0099
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z pouzdra s trhavinou bez
rozneÏcovacõÂho prostrÏedku. PrÏedmeÏt se zasazuje
k uvolneÏnõÂ skaÂly v okolõÂ vrtneÂho otvoru, aby se tõÂm
ulehcÏilo vyteÂkaÂnõÂ ropy ze skaÂly.

UvolnÏovacõÂ zarÏõÂzenõÂ, s vyÂbusÏninou 47/0173
PrÏedmeÏt sestaÂvaÂ z maleÂ vyÂbusÏneÂ naÂlozÏe, rozneÏcovacõÂho
prostrÏedku a tycÏovõÂ nebo spojky (spojovacõÂho kusu).
SlouzÏõÂ k tomu, rychle spustit (iniciovat) zarÏõÂzenõÂ
rozdeÏlenõÂm tycÏovõÂ nebo spojky.

VyÂbusÏneÂ laÂtky, velmi necitliveÂ (laÂtky, EVI 48/0482)
LaÂtky prÏedstavujõÂcõÂ nebezpecÏõÂ hromadneÂho vyÂbuchu,
ktereÂ jsou vsÏak tak necitliveÂ, zÏe je jen velmi malaÂ
pravdeÏpodobnost zapaÂlenõÂ nebo zmeÏny horÏenõÂ v detonaci
prÏi normaÂlnõÂch podmõÂnkaÂch prÏepravy, a ktereÂ byly
podrobeny zkousÏce seÂrie 5.

Vzorky, vyÂbusÏneÂ, jineÂ nezÏ iniciacÏnõÂ vyÂbusÏnina 51/0190
NoveÂ nebo jizÏ existujõÂcõÂ vyÂbusÏneÂ laÂtky nebo prÏedmeÏty,
dosud nezarÏazeneÂ do vyjmenovaÂnõÂ bodu 2101 a
prÏepravovaneÂ podle pokynuÊ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu a
vsÏeobecneÏ v malyÂch mnozÏstvõÂch pro uÂcÏely zkousÏenõÂ,
trÏõÂdeÏnõÂ, vyÂzkumu a vyÂvoje nebo rÏõÂzenõÂ kvality nebo
jako obchodnõÂ vzorky.

PoznaÂmka: VyÂbusÏneÂ laÂtky nebo prÏedmeÏty jizÏ zarÏazeneÂ do
jineÂho vyjmenovaÂnõÂ bodu 2101 nespadajõÂ do teÂto
definice.

ZaÂbleskovaÂ pyrotechnickaÂ slozÏ 8/0094; 29/0305
PyrotechnickaÂ laÂtka, kteraÂ vydaÂvaÂ prÏi zazÏehnutõÂ
intenzivnõÂ sveÏtlo.

ZaÂpalky pro naÂboje 1/0377; 35/0378; 47/0044
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂcõÂ z kovovyÂch nebo plastovyÂch
pouzder, kteraÂ obsahujõÂ maleÂ mnozÏstvõÂ smeÏsi
zazÏehovacõÂch nebo zaÂpalnyÂch laÂtek, ktereÂ se dajõÂ
lehce zapaÂlit uÂderem. PrÏedmeÏty slouzÏõÂ jako zazÏehovacõÂ
prostrÏedek v naÂbojõÂch pro rucÏnõÂ maloraÂzÏnõÂ strÏelneÂ
zbraneÏ a jako rozneÏcovacõÂ prostrÏedek pro hnacõÂ
naÂplneÏ.
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ZaÂpalnaÂ sÏnÏuÊra (bezpecÏnostnõÂ zaÂpalnaÂ sÏnÏuÊra) 47/0105
PrÏedmeÏt sestaÂvaÂ z dusÏe z jemnozrnneÂho cÏerneÂho prachu,
kteraÂ je obalena pruzÏnou textilnõÂ tkaninou s jednõÂm
nebo võÂce vneÏjsÏõÂmi povlaky. SÏnÏuÊra shorÏõÂ po zazÏehnutõÂ
prÏedem urcÏenou rychlostõÂ bez jakeÂhokoli vyÂbusÏneÂho
uÂcÏinku.

ZaÂpalnaÂ sÏnÏuÊra, trubkovitaÂ, s kovovyÂm plaÂsÏteÏm 43/0103
PrÏedmeÏt sestaÂvaÂ z kovoveÂ trubky s dusÏõÂ z deflagrujõÂcõÂ
vyÂbusÏneÂ laÂtky.

ZaÂpalnice 43/0066
PrÏedmeÏt sestaÂvaÂ bud' z textilnõÂch vlaÂken, kteraÂ jsou
pokryta cÏernyÂm prachem nebo neÏkterou jinou
pyrotechnickou smeÏsõÂ a nachaÂzejõÂ se v ohebneÂ hadici,
nebo sestaÂvaÂ z dusÏe z cÏerneÂho prachu v ohebneÂm obalu
z textilu. PrÏedmeÏt horÏõÂ podle sveÂho lineaÂrnõÂho
prodlouzÏenõÂ otevrÏenyÂm plamenem a slouzÏõÂ k prÏenosu
zaÂzÏehu z jednoho zarÏõÂzenõÂ na naÂlozÏ nebo zazÏehovacÏ.

ZarÏõÂzenõÂ aktivovatelneÂ vodou, s redukovanou trhacõÂ
naÂplnõÂ, s vyÂmetnou naÂplnõÂ nebo hnacõÂ naÂplnõÂ 25/0248,
34/0249.
PrÏedmeÏty, jejichzÏ funkce se odvozuje z fyzikaÂlneÏ±
chemickeÂ reakce jejich obsahu s vodou.

ZazÏehovacÏe 9/0121; 21/0314; 30/0315; 43/0325;
47/0454.
PrÏedmeÏty obsahujõÂ jednu nebo võÂce vyÂbusÏnyÂch laÂtek.
SlouzÏõÂ k tomu, vyvolat deflagraci v zazÏehovyÂch nebo
pocÏinovyÂch systeÂmech. PrÏedmeÏty jsou aktivovaÂny
chemicky, elektricky nebo mechanicky.

PoznaÂmka: DaÂle uvedeneÂ prÏedmeÏty nespadajõÂ pod tento
pojem: zazÏehovacÏe, zaÂpalnaÂ sÏnÏuÊra; zaÂpalky pro naÂboje;
zaÂpalnice; zaÂpalnaÂ sÏnÏuÊra; stopiny; zazÏehovacÏe,
hnacõÂch naÂplnõÂ; rozneÏcovadla bez detonacÏnõÂ iniciace.
Tyto jsou v tomto glosaÂrÏi uvedeny zvlaÂsÏt'.

ZazÏehovacÏe, hnacõÂch naÂplnõÂ 30/0319; 43/0320; 47/0376
PrÏedmeÏty sestaÂvajõÂ z prostrÏedku zaÂzÏehu a dodatkoveÂ
naÂplneÏ z deflagrujõÂcõÂ vyÂbusÏiny, jako cÏernyÂ prach.
SlouzÏõÂ jako zazÏehovacÏ pro hnacõÂ naÂplneÏ v naÂbojnicõÂch
pro deÏla atd.

ZazÏehovacÏe, zaÂpalnaÂ sÏnÏuÊra 47/0131
PrÏedmeÏty rozdõÂlneÂ konstrukce, ktereÂ slouzÏõÂ
k zazÏehnutõÂ zaÂpalneÂ sÏnÏuÊry. Do cÏinnosti se uvaÂdeÏjõÂ
trÏenõÂm nebo naÂrazem nebo elektricky.
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D O D A T E K A.2

A. UstanovenõÂ o vlastnostech naÂdob z hlinõÂkovyÂch slitin pro
neÏktereÂ plyny trÏõÂdy 2

I. Jakost materiaÂlu

(1) MateriaÂly naÂdob z hlinõÂkovyÂch slitin, ktereÂ jsou prÏipusÏ±
teÏny pro plyny uvedeneÂ v bodu 2203 (1) d), musõÂ vyhovovat
teÏmto pozÏadavkuÊm:

SkutecÏneÂ vlastnosti zaÂvisõÂ na slozÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂ slitiny a
takeÂ na konecÏneÂm zpracovaÂnõÂ naÂdoby; at' je vsÏak pouzÏitaÂ
slitina jakaÂkoli, musõÂ se tlousÏt'ka steÏny naÂdoby vypocÏõÂtat
podle vzorce:

1/ Viz Aluminium Standards and Data, 5. vydaÂnõÂ, leden 1976,
zverÏejneÏno Aluminium Association, 750, 3rd Avenue, New
York
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PMPa x D Pbar x D
e = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ nebo e = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

2 x Re 20 x Re
ÐÐÐÐÐÐÐÐ± + PMPa ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ± + Pbar

1,30 1,30

kde
e = nejmensÏõÂ tlousÏt'ka steÏny naÂdoby v mm

PMPa = zkusÏebnõÂ tlak v MPa (Pbar = zkusÏebnõÂ tlak
v bar)

D = jmenovityÂ vneÏjsÏõÂ pruÊmeÏr naÂdoby v mm
Re = minimaÂlnõÂ zarucÏenaÂ mez pruÊtazÏnosti prÏi

trvaleÂm prodlouzÏenõÂ 0,2 % v MPa (N/mm2).

KromeÏ toho minimaÂlnõÂ zarucÏenaÂ mez pruÊtazÏnosti (Re),
dosazenaÂ do vzorce, smõÂ byÂt nejvyÂsÏe 0,85 naÂsobek minimaÂl±
nõÂ zarucÏeneÂ pevnosti v tahu (Rm), at' jizÏ je pouzÏitaÂ sli±
tina jakaÂkoliv.

POZNAÂMKA 1: UvedeneÂ vlastnosti jsou zalozÏeny na
dosavadnõÂch zkusÏenostech s teÏmito materiaÂly pouzÏõÂvanyÂmi
pro vyÂrobu naÂdob:

Sloupec A: hlinõÂk, nelegovanyÂ. 99,5 % cÏistoty;

Sloupec B: slitiny hlinõÂku a horÏcÏõÂku;

Sloupec C: slitiny hlinõÂku, krÏemõÂku a horÏcÏõÂku;
naprÏ. IS0/R209 ± Al ± Si ± Mg (Alumi±
nium Association 6351);

Sloupec D: slitiny hlinõÂku, meÏdi a horÏcÏõÂku.

POZNAÂMKA 2: ProdlouzÏenõÂ prÏi prÏetrzÏenõÂ (1 = 5d) se stanovõÂ
pomocõÂ zkusÏebnõÂch vzorkuÊ kruhoveÂho pruÊrÏezu, prÏicÏemzÏ
meÏrÏicõÂ deÂlka 1 mezi meÏrÏicõÂmi ryskami se rovnaÂ
peÏtinaÂsobneÂmu pruÊmeÏru vzorku d. PouzÏije±li se zkusÏebnõÂch
vzorkuÊ pravouÂhleÂho pruÊrÏezu, vypocÏõÂtaÂ se meÏrÏicõÂ deÂlka
1 podle vzorce

1 = 5,65 ÖFo,

kde Fo se rovnaÂ puÊvodnõÂmu pruÊrÏezu zkusÏebnõÂho vzorku.

POZNAÂMKA 3:
a) ZkousÏka laÂmavosti (viz scheÂma) se musõÂ provaÂdeÏt se

zkusÏebnõÂmi vzorky zõÂskanyÂmi odrÏõÂznutõÂm prstence
z vaÂlce o sÏõÂrÏce 3e, avsÏak nejmeÂneÏ 25 mm, kteryÂ se
rozrÏõÂzne ve dveÏ stejneÂ cÏaÂsti. ZkusÏebnõÂ vzorky smeÏjõÂ
byÂt opracovaÂny jen na okrajõÂch.
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A B C D

Pevnost v tahu
Rm , v MPa
(=N/mm2)

VyÂraznaÂ mez pruÊtazÏnosti
Re, v MPa
(=N/mm2)
trvalaÂ deformace
lambda = 0,2 %)

ProdlouzÏenõÂ
prÏi prÏetrzÏenõÂ
(1=5d) v %

ZkousÏka
laÂmavosti (pruÊmeÏr
ohyÂbacõÂho trnu
d = n x e , kde
e = tlousÏt'ka
zkusÏebnõÂho
vzorku

CÏõÂslo seÂrie
AluminioveÂho
sdruzÏenõÂ1/

49-186

10-167

12-40

n = 5
(Rm¬_98)

n = 6
(Rm»98)

1000

196-372

59-314

12-30

n = 6
(Rm¬_325)

n = 7
(Rm»325)

5000

196-372

137-334

12-30

n = 6
(Rm¬_325)

n = 7
(Rm»325)

6000

343-490

206-412

11-16

n = 7
(Rm¬_392)

n = 8
(Rm»392)

2000
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b) ZkousÏka laÂmavosti se provaÂdõÂ s ohyÂbacõÂm trnem
o pruÊmeÏru (d) a dveÏma kruhovyÂmi opeÏrami, vzdaÂlenyÂmi
od sebe prÏiblizÏneÏ na vzdaÂlenost (d+3e). PrÏi zkousÏce
musõÂ byÂt vnitrÏnõÂ plochy od sebe vzdaÂleny tak, aby
tato vzdaÂlenost neprÏekrocÏila pruÊmeÏr ohyÂbacõÂho trnu.

c) ZkusÏebnõÂ vzorek nesmõÂ prasknout, je-li ohnut prÏes
ohyÂbacõÂ trn dovnitrÏ tak, zÏe vzdaÂlenost mezi vnitrÏ-
mi plochami neprÏekracÏuje pruÊmeÏr ohyÂbacõÂho trnu.

d) PomeÏr (n) mezi pruÊmeÏrem ohyÂbacõÂho trnu a tlousÏt'kou
zkusÏebnõÂho vzorku musõÂ odpovõÂdat hodnotaÂm uvedenyÂm
v tabulce.

ScheÂma zkousÏky laÂmavosti

(2) NizÏsÏõÂ minimaÂlnõÂ hodnota prodlouzÏenõÂ je prÏõÂpustnaÂ za
prÏedpokladu, zÏe doplnÏujõÂcõÂ zkousÏka schvaÂlenaÂ prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem zemeÏ, v nõÂzÏ byly naÂdoby vyrobeny, prokaÂzÏe, zÏe
tyto naÂdoby zarucÏujõÂ stejnou bezpecÏnost prÏepravy jako
naÂdoby vyrobeneÂ podle hodnot uvedenyÂch v tabulce v odst.
(1).
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(3) MinimaÂlnõÂ tlousÏt'ka steÏny naÂdob v nejslabsÏõÂ cÏaÂsti musõÂ
cÏinit :

prÏi pruÊmeÏru naÂdoby do 50 mm .......... nejmeÂneÏ 1,5 mm,
prÏi pruÊmeÏru naÂdoby od 50 do 150 mm .... nejmeÂneÏ 2 mm,
prÏi pruÊmeÏru naÂdoby nad 150 mm ........ nejmeÂneÏ 3 mm.

(4) Dna naÂdob musõÂ mõÂt tvar polokruhovyÂ, eliptickyÂ nebo
paÂnvovityÂ; musõÂ zarucÏovat stejnou bezpecÏnost jako teÏlesa
naÂdob.

II. DoplnÏkovaÂ uÂrÏednõÂ zkousÏka slitin hlinõÂku

(1) KromeÏ zkousÏek prÏedepsanyÂch v bodech 2215, 2216 a 2217 je
trÏeba jesÏteÏ proveÂst kontrolu mozÏnosti napadenõÂ vnitrÏnõÂ
steÏny naÂdoby mezikrystalickou korozõÂ prÏi pouzÏitõÂ slitiny
hlinõÂku obsahujõÂcõÂ meÏd', nebo slitiny hlinõÂku obsahujõÂcõÂ
horÏcÏõÂk a mangan, cÏinõÂ-li obsah horÏcÏõÂku võÂce nezÏ 3,5 %
nebo obsah manganu meÂneÏ nezÏ 0,5 % .

(2) ZkousÏku slitin hlinõÂku s meÏdõÂ musõÂ provaÂdeÏt vyÂrobce prÏi
schvalovaÂnõÂ noveÂ slitiny prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem; tato zkousÏka
se musõÂ opakovat beÏhem vyÂroby prÏi kazÏdeÂ tavbeÏ slitiny.

(3) ZkousÏku slitin hlinõÂku s horÏcÏõÂkem musõÂ provaÂdeÏt vyÂrobce
prÏi schvalovaÂnõÂ noveÂ slitiny a vyÂrobnõÂho postupu
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem. ZkousÏka se musõÂ opakovat v prÏõÂpadeÏ
zmeÏny ve slozÏenõÂ slitiny nebo vyÂrobnõÂho postupu.

(4) a) PrÏõÂprava slitin hlinõÂku s meÏdõÂ
PrÏed koroznõÂ zkousÏkou slitiny hlinõÂku s meÏdõÂ se musõÂ
zkusÏebnõÂ vzorky ocÏistit od mastnot vhodnyÂm
rozpousÏteÏdlem a pak osusÏit.

b) PrÏõÂprava slitin hlinõÂku s horÏcÏõÂkem
PrÏed koroznõÂ zkousÏkou slitiny hlinõÂku s horÏcÏõÂkem se
musõÂ zkusÏebnõÂ vzorky zahrÏõÂvat 7 dnuÊ prÏi 100 oC a pak
ocÏistit od mastnot vhodnyÂm rozpousÏteÏdlem a osusÏit.

c) ProvedenõÂ zkousÏky
VnitrÏnõÂ steÏna zkusÏebnõÂho vzorku o plosÏe 1000 mm2

(33,3 mm X 30 mm) materiaÂlu obsahujõÂcõÂho meÏd' se
vystavõÂ uÂcÏinku 1000 ml vodneÂho roztoku 3 % NaCl
a 0,5 % HCl po 24 hodin prÏi teploteÏ okolõÂ.

d) VyhodnocenõÂ zkousÏky
Po omytõÂ a osusÏenõÂ zkusÏebnõÂho vzorku se zkoumaÂ jeho
20 mm dlouhyÂ uÂsek mikroskopicky prÏi 100 azÏ
500 naÂsobneÂm zveÏtsÏenõÂ, nejleÂpe po elektrolytickeÂm
vylesÏteÏnõÂ.
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Hloubka napadenõÂ nesmõÂ prÏekrocÏit druhou vrstvu zrn od
povrchu zkousÏeneÂho na korozi; je-li napadena celaÂ prvnõÂ
vrstva, smõÂ byÂt v zaÂsadeÏ druhaÂ vrstva napadena jen
z cÏaÂsti.

U profilovyÂch vzorkuÊ se musõÂ zkousÏky provaÂdeÏt v praveÂm
uÂhlu vzhledem k povrchu.

UkaÂzÏe-li se po elektrolytickeÂm lesÏteÏnõÂ nutnost obnazÏit
stycÏneÂ plochy zrn pro dalsÏõÂ zkousÏku, musõÂ se tento postup
proveÂst metodou povolenou prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

III. Ochrana vnitrÏnõÂho povrchu

UznajõÂ-li to prÏõÂslusÏneÂ zkusÏebny za nutneÂ, musõÂ byÂt vnitrÏ-
nõÂ povrch naÂdob ze slitin hlinõÂku pokryt vhodnou protiko-
roznõÂ ochranou.

B. PrÏedpisy o materiaÂlech a konstrukci naÂdob urcÏenyÂch
k prÏepraveÏ hluboce zchlazenyÂch zkapalneÏnyÂch plynuÊ trÏõÂdy 2

(1) NaÂdoby musõÂ byÂt vyrobeny z oceli, hlinõÂku, slitin hlinõÂ-
ku, z meÏdi nebo slitin meÏdi, naprÏ. mosazi. MeÏd' nebo sli-
tiny meÏdõÂ jsou vsÏak prÏipusÏteÏny jen pro ty plyny, ktereÂ
neobsahujõÂ acetylen. Ethylen vsÏak smõÂ obsahovat nejvyÂsÏe
0,005 % acetylenu.

(2) SmeÏjõÂ se pouzÏõÂvat jen takoveÂ konstrukcÏnõÂ materiaÂly, ktereÂ
jsou vhodneÂ pro nejnizÏsÏõÂ provoznõÂ teplotu naÂdob a jejich
prÏõÂslusÏenstvõÂ.

K vyÂrobeÏ naÂdob se smeÏjõÂ pouzÏõÂvat tyto konstrukcÏnõÂ
materiaÂly:

a) oceli, ktereÂ nejsou naÂchylneÂ ke krÏehkeÂmu lomu prÏi
nejnizÏsÏõÂ provoznõÂ teploteÏ (viz bod 3265). PouzÏitelneÂ
jsou :

1. nelegovaneÂ jemnozrnneÂ oceli azÏ do teploty -60 oC;

2. legovaneÂ nikloveÂ oceli (s obsahem od 0,5 % do 9 %
niklu) azÏ do teploty -196 oC podle obsahu niklu;

3. austenitickeÂ chrom-nikloveÂ oceli azÏ do teploty
- 270 oC ;

b) hlinõÂk s obsahem nejmeÂneÏ 99,5 % Al nebo slitiny
hlinõÂku (viz bod 3266);
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c) odkyslicÏenaÂ meÏd' s obsahem nejmeÂneÏ 99,9 % meÏdi nebo
slitiny meÏdi s obsahem meÏdi nad 56 % (viz bod 3267).

(1) NaÂdoby smeÏjõÂ byÂt jen bezesÏveÂ nebo svarÏovaneÂ.

(2) NaÂdoby podle bodu 2206 z austenitickeÂ oceli, meÏdi cÏi
slitin meÏdi smeÏjõÂ byÂt teÂzÏ natvrdo spaÂjeneÂ.

SoucÏaÂsti prÏõÂslusÏenstvõÂ smeÏjõÂ byÂt upevneÏny na naÂdoby
prÏisÏroubovaÂnõÂm nebo takto:

a) u naÂdob z oceli, hlinõÂku nebo slitin hlinõÂku svarÏenõÂm;

b) u naÂdob z austenitickeÂ oceli, meÏdi nebo slitin meÏdi
svarÏenõÂm nebo paÂjenõÂm natvrdo.

Konstrukce naÂdob a zpuÊsob jejich upevneÏnõÂ na vozidlo, na
podvozek nebo do kontejneroveÂho raÂmu musõÂ byÂt takoveÂ, aby
bezpecÏneÏ zamezily ochlazenõÂ nosnyÂch konstrukcÏnõÂch cÏaÂstõÂ,
ktereÂ by mohlo zpuÊsobit jejich zkrÏehnutõÂ. UpevnÏovacõÂ
prvky musõÂ byÂt samy konstruovaÂny tak, aby si zachovaly
potrÏebneÂ mechanickeÂ vlastnosti, i kdyzÏ naÂdoba dosaÂhne sveÂ
nejnizÏsÏõÂ provoznõÂ teploty.

1. MateriaÂly a naÂdoby

a) NaÂdoby z oceli

KonstrukcÏnõÂ materiaÂly pouzÏõÂvaneÂ pro vyÂrobu naÂdob
a svarÏovaneÂ spoje musõÂ vyhovovat prÏi svyÂch nejnizÏsÏõÂch
provoznõÂch teplotaÂch prÏinejmensÏõÂm daÂle uvedenyÂm podmõÂnkaÂm
vruboveÂ houzÏevnatosti.

ZkousÏky se prÏitom mohou provaÂdeÏt bud' se zkusÏebnõÂmi vzorky
s vrubem tvaru U nebo s vrubem tvaru V.
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MateriaÂl

nelegovanaÂ ocel, uklidneÏnaÂ

feritickaÂ ocel, legovanaÂ, Ni ¬5 %

feritickaÂ ocel, legovanaÂ, 5 % ¬-Ni ¬-9 %

austenitickaÂ Cr-Ni ocel

J/cm2 b)

34, 3

34, 3

44, 1

39, 2

J/cm2 C)

27,4

21,6

34, 3

31,4

VrubovaÂ houzÏevnatosta)

plechuÊ a svarÏovanyÂch
spojuÊ prÏi nejnizÏsÏõÂ
provoznõÂ teploteÏ

a) Hodnoty vruboveÂ houzÏevnatosti stanoveneÂ s ruÊznyÂmi
zkusÏebnõÂmi vzorky nejsou mezi sebou srovnatelneÂ. Viz
teÂzÏ body 3275 azÏ 3277.

b) Hodnoty se vztahujõÂ na zkusÏebnõÂ vzorky s vrubem ve
tvaru U, jak je znaÂzorneÏno na obraÂzku dole.

c) Hodnoty se vztahujõÂ na zkusÏebnõÂ vzorky s vrubem ve
tvaru V podle ISO R/148.

U austenitickyÂch ocelõÂ se musõÂ zkousÏet jen svarÏenyÂ spoj
na vrubovou houzÏevnatost.
PrÏi provoznõÂch teplotaÂch pod -196 oC se neprovaÂdõÂ zkousÏka
vruboveÂ houzÏevnatosti prÏi nejnizÏsÏõÂ provoznõÂ teploteÏ, ale
prÏi teploteÏ -196 oC.
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b) NaÂdoby z hlinõÂku nebo slitin hlinõÂku

SvarÏovaneÂ spoje naÂdob musõÂ vyhoveÏt prÏi teploteÏ okolõÂ
z hlediska koeficientu ohyÂbatelnosti teÏmto podmõÂnkaÂm:

a) Viz bod 3285

c) NaÂdoby z meÏdi nebo ze slitin meÏdi

ZkousÏky k prokaÂzaÂnõÂ dostatecÏneÂ vruboveÂ houzÏevnatosti nenõÂ
trÏeba provaÂdeÏt.

2. ZkousÏky

a) ZkousÏky vruboveÂ houzÏevnatosti

Hodnoty vruboveÂ houzÏevnatosti uvedeneÂ v bodu 3265 se
vztahujõÂ na zkusÏebnõÂ vzorky rozmeÏruÊ 10 x 10 mm s vrubem
tvaru U nebo tvaru V.

POZNAÂMKA 1: O tvaru zkusÏebnõÂch vzorkuÊ viz poznaÂmky
a) a c) bodu 3265 (tabulka).

POZNAÂMKA 2: U plechuÊ tlousÏt'ky meÂneÏ nezÏ 10 mm, ale nejmeÂneÏ
5 mm, se pouzÏije zkusÏebnõÂch vzorkuÊ o prÏõÂcÏneÂm pruÊrÏezu
10 x e mm, kde ªeª je tlousÏt'ka plechu. Tyto zkousÏky
vruboveÂ houzÏevnatosti vykazujõÂ vsÏeobecneÏ vysÏsÏõÂ hodnoty
nezÏ zkousÏky na normaÂlnõÂch zkusÏebnõÂch vzorcõÂch.

POZNAÂMKA 3: U plechuÊ o tlousÏt'ce mensÏõÂ nezÏ 5 mm a jejich
svarovyÂch spojuÊ se neprovaÂdõÂ zÏaÂdnaÂ zkousÏka vruboveÂ
houzÏevnatosti.

(1) PrÏi zkousÏkaÂch plechuÊ se stanovõÂ vrubovaÂ houzÏevnatost na
trÏech zkusÏebnõÂch vzorcõÂch. ZkusÏebnõÂ vzorky se odebõÂrajõÂ
ve smeÏru kolmeÂm ke smeÏru vaÂlcovaÂnõÂ u zkusÏebnõÂch vzorkuÊ
s vrubem ve tvaru U a ve smeÏru vaÂlcovaÂnõÂ u zkusÏebnõÂch
vzorkuÊ s vrubem ve tvaru V.
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TlousÏt'ka plechu
e

v mm

¬_ 12 . . . . . . . .
 12 azÏ 20 . . . . .
 20 . . . . . . . .

korÏen v
paÂsnu tlaku

_ 15
_ 12
_ 9

korÏen v
paÂsmu tahu

_ 12
_ 10
_ 8

Koeficient ohyÂbatelnosti ka) pro
svarÏovanyÂ spoj
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(2) PrÏi zkousÏce svarovyÂch housenek se odebõÂrajõÂ zkusÏebnõÂ
vzorky takto:

e ¬_ 10 mm

- 3 zkusÏebnõÂ vzorky ze strÏedu svaroveÂ housenky;
- 3 zkusÏebnõÂ vzorky z paÂsma deformace zpuÊsobeneÂ svarem
(vrub musõÂ byÂt zcela mimo tavnou oblast, avsÏak co
nejblõÂzÏe k nõÂ).

tj. celkem 6 StrÏed svaroveÂ PaÂsmo
zkusÏebnõÂch vzorkuÊ housenky deformace

ZkusÏebnõÂ vzorky musõÂ byÂt opracovaÂny tak, aby meÏly co
nejveÏtsÏõÂ tlousÏt'ku.

10 mm ¬ e ¬_ 20mm

- 3 zkusÏebnõÂ vzorky ze strÏedu svaroveÂ housenky,
- 3 zkusÏebnõÂ vzorky z paÂsma deformace,

StrÏed svaroveÂ housenky

PaÂsmo deformace

t.j celkem 6 zkusÏebnõÂch vzorkuÊ
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e  20 mm

2 sady po 3 zkusÏebnõÂch vzorcõÂch (1 sada na hornõÂ straneÏ,
1 sada na spodnõÂ straneÏ) v kazÏdeÂm z daÂle uvedenyÂch mõÂst:

StrÏed svaroveÂ housenky

PaÂsmo deformace

tj. celkem 12 zkusÏebnõÂch vzorkuÊ.

(1) U plechuÊ musõÂ pruÊmeÏr ze trÏõÂ zkousÏek vyhoveÏt nejmensÏõÂm
hodnotaÂm uvedenyÂm v bodu 3265, prÏicÏemzÏ zÏaÂdnaÂ
z jednotlivyÂch hodnot nesmõÂ byÂt nizÏsÏõÂ o võÂce nezÏ 30 % nezÏ
uvedenaÂ nejnizÏsÏõÂ hodnota.

(2) U svaruÊ musõÂ pruÊmeÏrneÂ hodnoty ze zkousÏek trÏõÂ zkusÏebnõÂch
vzorkuÊ odebranyÂch na ruÊznyÂch mõÂstech ve strÏedu svaroveÂ
housenky a v paÂsmu deformace odpovõÂdat udanyÂm nejnizÏsÏõÂm
hodnotaÂm. ZÏaÂdnaÂ z hodnot nesmõÂ byÂt nizÏsÏõÂ o võÂce nezÏ 30 %
nezÏ uvedenaÂ nejnizÏsÏõÂ hodnota.

b) UrcÏenõÂ koeficientu ohyÂbabelnosti

(1) Koeficient ohyÂbatelnosti uvedenyÂ v bodu 3266 je definovaÂn
takto:

e
k = 50 ÐÐÐ

r
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kde e = tlousÏt'ka plechu v mm,
r = strÏednõÂ polomeÏr zakrÏivenõÂ zkusÏebnõÂho vzorku v mm

prÏi vzniku prvnõÂ trhliny v paÂsmu tahu

(2) Koeficient ohyÂbatelnosti se urcÏuje pro spoj. SÏõÂrÏka
zkusÏebnõÂho vzorku se rovnaÂ 3e.

(3) Na spoji se provedou cÏtyrÏi zkousÏky, dveÏ s korÏenem svaru
v paÂsmu tlaku (obr. 1) a dveÏ s korÏenem v paÂsmu tahu
(obr. 2), vsÏechny zõÂskaneÂ hodnoty musõÂ vyhovovat
pozÏadovanyÂm minimaÂlnõÂm hodnotaÂm bodu 3266.

Obr. 1 0br. 2

C. UstanovenõÂ o zkousÏkaÂch naÂdobek s plyny pod tlakem (tzv.
aerosoluÊ) a naÂdobek, malyÂch, obsahujõÂcõÂch plyny (tzv.
kartusÏõÂ) trÏõÂdy 2 cÏõÂslice 5

1. TlakoveÂ zkousÏky a zkousÏky na roztrzÏenõÂ vzoru naÂdob

HydraulickeÂ zkousÏky se provedou na nejmeÂneÏ 5 praÂzdnyÂch
naÂdobaÂch kazÏdeÂho konstrukcÏnõÂho typu naÂdoby:

a) azÏ do prÏedepsaneÂho zkusÏebnõÂho tlaku, prÏicÏemzÏ nesmõÂ
nastat uÂnik obsahu ani se nesmõÂ projevit viditelnaÂ
trvalaÂ deformace;

b) azÏ do okamzÏiku, kdy se objevõÂ unikaÂnõÂ obsahu nebo
dojde k roztrzÏenõÂ, prÏicÏemzÏ nejprve musõÂ dojõÂt
k deformaci prÏõÂpadneÂho konkaÂvnõÂho dna, a naÂdoba se
nesmõÂ staÂt neteÏsnou ani se nesmõÂ roztrhnout, dokud
nebylo dosazÏeno tlaku rovnajõÂcõÂho se nejmeÂneÏ 1,2
naÂsobku zkusÏebnõÂho tlaku.
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PozÏadavky tohoto bodu se povazÏujõÂ za splneÏneÂ, jestlizÏe
odpovõÂdajõÂ teÂto evropskeÂ normeÏ:

EN 417: 1992 pro 2037 naÂdoby maleÂ, obsahujõÂcõÂ plyn
(tzv. kartusÏe) cÏõÂslice 5 obsahujõÂcõÂ 1965 plynnyÂ
uhlovodõÂk, smeÏs, zkapalneÏnou, j.n.

2. ZkousÏky teÏsnosti u vsÏech naÂdob

(1) PrÏi zkousÏce naÂdobek na plyny pod tlakem (aerosoluÊ)
a naÂdobek malyÂch, obsahujõÂcõÂch plyny (kartusÏõÂ) cÏõÂslice
5 v horkeÂ vodnõÂ laÂzni se teplota laÂzneÏ a doba trvaÂnõÂ
zkousÏky stanovõÂ tak, aby vnitrÏnõÂ tlak kazÏdeÂ naÂdoby dosaÂhl
nejmeÂneÏ 90 % vnitrÏnõÂho tlaku, ktereÂho by bylo dosazÏeno
prÏi 55 oC.

Je-li vsÏak obsah citlivyÂ na teplo nebo jsou-li naÂdoby
z plastu meÏknoucõÂho prÏi teÂto teploteÏ zkousÏky, musõÂ byÂt
teplota laÂzneÏ 20 oC azÏ 30 oC, ale kromeÏ toho jedna ze
2000 naÂdobek musõÂ byÂt zkousÏena prÏi teploteÏ uvedeneÂ
v prÏedchozõÂm odstavci.

(2) NesmõÂ dojõÂt k zÏaÂdneÂmu uÂniku obsahu ani k trvaleÂ deformaci
naÂdoby. UstanovenõÂ o trvaleÂ deformaci se nevztahuje na
naÂdoby z plastu, kteryÂ meÏkne.

(3) PozÏadavky tohoto bodu se povazÏujõÂ za splneÏneÂ, jestlizÏe
odpovõÂdajõÂ teÂto evropskeÂ normeÏ:

EN 417:1992 pro 2037 naÂdoby maleÂ, obsahujõÂcõÂ plyn
(tzv. kartusÏe) cÏõÂslice 5 obsahujõÂcõÂ 1965 plynnyÂ
uhlovodõÂk, smeÏs, zkapalneÏnou, j.n.
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D O D A T E K A.3

A. ZkousÏky horÏlavyÂch kapalin trÏõÂd 3, 6.1 a 8

ZkousÏka pro stanovenõÂ bodu vzplanutõÂ

(1) Bod vzplanutõÂ se urcÏuje neÏkteryÂm z teÏchto prÏõÂstrojuÊ:

a) Abel
b) Abel-Pensky
c) Tag
d) Pensky-Martens,
e) prÏõÂstroj podle ISO 3679:1983 nebo ISO 3680:1983

(2) Pro stanovenõÂ bodu vzplanutõÂ naÂteÏrovyÂch hmot, lepidel
a podobnyÂch viskoÂznõÂch vyÂrobkuÊ obsahujõÂcõÂch rÏedidla smõÂ
byÂt pouzÏito jen prÏõÂstrojuÊ a zkusÏebnõÂch metod, ktereÂ jsou
vhodneÂ ke stanovenõÂ bodu vzplanutõÂ viskoÂznõÂch kapalin,
podle teÏchto norem:

a) mezinaÂrodnõÂ norma ISO 3679:1983;
b) mezinaÂrodnõÂ norma ISO 3680:1983;
c) mezinaÂrodnõÂ norma ISO 1523:1983;
d) neÏmeckaÂ norma DIN 53213:1978, cÏaÂst 1.

(1) Postup zkousÏky musõÂ byÂt bud' podle rovnovaÂzÏneÂ metody nebo
podle nerovnovaÂzÏneÂ metody:

(2) Pro postup podle rovnovaÂzÏneÂ metody, viz:

a) mezinaÂrodnõÂ norma ISO 1516:1981;
b) mezinaÂrodnõÂ norma ISO 3680:1983;
c) mezinaÂrodnõÂ norma ISO 1523:1983;
d) mezinaÂrodnõÂ norma ISO 3679:1983.

(3) Postup podle rovnovaÂzÏneÂ metody musõÂ byÂt:

a) pro prÏõÂstroj Abel, viz:

(i) BritskaÂ norma BS 2000 CÏaÂst 170:1995;
(ii) FrancouzskaÂ norma NF M07-011:1988;
(iii) FrancouzskaÂ norma NF T66-009:1969.

b) pro prÏõÂstroj Abel-Pensky, viz:

(i) NeÏmeckaÂ norma DIN 51755, CÏaÂst 1:1974;
(pro teploty od 5 oC do 65 oC)

(ii) NeÏmeckaÂ norma DIN 51755, CÏaÂst 2:1978;
(pro teploty nizÏsÏõÂ nezÏ 5 oC)

(iii) FrancouzskaÂ norma NF M07-036:1984.

c) pro prÏõÂstroj Tag, viz AmerickaÂ norma ASTM D 56:1993;
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d) pro prÏõÂstroj Pensky-Martens, viz:

(i) MezinaÂrodnõÂ norma ISO 2719:1988;
(ii) EvropskaÂ norma EN 22719 v kazÏdeÂ z jejõÂch

naÂrodnõÂch verzõÂ (naprÏ. BS 2000, cÏaÂst 404/EN
22719:1994);

(iii) AmerickaÂ norma ASTM D 93:1994;
(iv) Institut of Petroleum Standard IP 34:1988.

(4) ZkusÏebnõÂ metody uvedeneÂ v odstavcõÂch (2) a (3) smeÏjõÂ byÂt
pouzÏity pouze pro rozsahy bodu vzplanutõÂ, ktereÂ jsou
stanoveny individuaÂlnõÂmi metodami. MozÏnost chemickyÂch
reakcõÂ mezi laÂtkou a drzÏaÂkem vzorku se musõÂ vzõÂt v uÂvahu
prÏi volbeÏ metody, kteraÂ maÂ byÂt pouzÏita.

(5) Pokud bod vzplanutõÂ, stanovenyÂ nerovnovaÂzÏnou metodou
podle odstavce (3), dosaÂhne teploty 23 + 2 oC nebo
61 + 2 oC, musõÂ byÂt potvrzen pro kazÏdyÂ teplotnõÂ rozsah
rovnovaÂzÏnou metodou podle odstavce (2).

Je-li zarÏazenõÂ horÏlaveÂ kapaliny sporneÂ, je smeÏrodatnaÂ ta
cÏõÂslice, kterou navrhl odesilatel, jestlizÏe se vyÂsledek noveÂ
zkousÏky pro stanovenõÂ bodu vzplanutõÂ u dotycÏneÂ kapaliny
nelisÏõÂ o võÂce nezÏ 2 oC od meznõÂch hodnot (23 oC, poprÏ. 61 oC)
uvedenyÂch v bodu 2301. LisÏõÂ-li se vyÂsledek o võÂce nezÏ 2 oC,
musõÂ byÂt provedena druhaÂ kontrolnõÂ zkousÏka a nejnizÏsÏõÂ hodnota
bodu vzplanutõÂ zjisÏteÏnaÂ prÏi ktereÂkoli kontrolnõÂ zkousÏce musõÂ
byÂt povazÏovaÂna za rozhodujõÂcõÂ.

ZkousÏka pro zjisÏteÏnõÂ obsahu peroxidu

ZjisÏteÏnõÂ obsahu peroxidu v kapalineÏ se provede tõÂmto
postupem :

MnozÏstvõÂ p (asi 5 g s prÏesnostõÂ vaÂzÏenõÂ na 0,01 g) kapaliny,
kteraÂ maÂ byÂt zkoumaÂna, se vylije do Erlenmeyerovy banÏky,
prÏidaÂ se 20 cm3 anhydridu kyseliny octoveÂ a asi 1 g tuheÂho
praÂsÏkoveÂho jodidu draselneÂho a promõÂchaÂ se. Po 10 minutaÂch se
kapalina ohrÏeje beÏhem 3 minut na cca 60 oC; nechaÂ se
chladnout 5 minut a prÏidaÂ se 25 cm3 vody. Po puÊl hodineÏ se
uvolneÏnyÂ joÂd titruje desetinormaÂlnõÂm roztokem sirnatanu
sodneÂho bez prÏidaÂnõÂ indikaÂtoru. DokonaleÂ odbarvenõÂ oznacÏuje
konec reakce. 0znacÏõÂme-li potrÏebnyÂ pocÏet cm3 roztoku
sirnatanu põÂsnenem n, vypocÏõÂtaÂ se procentuaÂlnõÂ obsah peroxidu
(pocÏõÂtaÂno na H2O2) v odebraneÂm vzorku podle vzorce:

17 n
ÐÐÐÐ

100 p
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ZkousÏka horÏlavosti

(1) Tento postup slovzÏõÂ ke zjisÏteÏnõÂ, zda laÂtka ohrÏaÂtaÂ podle
zkusÏebnõÂch podmõÂnek a vystavenaÂ normalizovanyÂm zpuÊsobem
vneÏjsÏõÂmu zdroji zapaÂlenõÂ, vzplane a horÏõÂ.

(2) ZaÂsada postupu: kovoveÂ teÏleso s konkaÂvnõÂ vyÂdutõÂ (vyÂdut'
pro zkusÏebnõÂ vzorek) se ohrÏeje na stanovenou teplotu.
UrcÏenyÂ objem zkousÏeneÂ laÂtky se vlozÏõÂ do vyÂduteÏ
a zaznamenaÂ se jeho schopnost zapaÂlenõÂ po zavedenõÂ
a naÂsledneÂm znovu puÊsobenõÂm normalizovaneÂho zdroje
zapaÂlenõÂ za stanovenyÂch podmõÂnek.

(3) PrÏõÂstroj: MusõÂ se pouzÏõÂt prÏõÂstroj pro zkousÏku horÏlavosti
tvorÏeneÂho teÏlesem z hlinõÂkoveÂ slitiny nebo jineÂho
antikorozivnõÂho kovu s vysokou tepelnou vodivostõÂ. TeÏleso
maÂ konkaÂvnõÂ vyÂdut' a vyvrtanyÂ otvor pro vlozÏenõÂ teplomeÏru.
MalyÂ plynovyÂ horÏaÂk (injektor) spolecÏneÏ s otocÏnyÂm rameÂnkem
je upevneÏn k teÏlesu. Rukojet' a prÏõÂvod plynu do plynoveÂho
horÏaÂku mohou byÂt upevneÏny v jakeÂmkoli vhodneÂm uÂhlu
vzhledem k plynoveÂmu horÏaÂku. VhodnyÂ prÏõÂstroj je uveden na
obraÂzku 1 a zaÂkladnõÂ rozmeÏry jsou uvedeny v obraÂzcõÂch
1 a 2.

PozÏadovaneÂ vybavenõÂ prÏõÂstroje:

a) MeÏrka pro kontrolu, zÏe vyÂsÏka strÏedu plynoveÂho horÏaÂku
nad povrchem zkusÏebnõÂ vyÂduteÏ je 2,2 mm (viz obraÂzek
1);

b) TeplomeÏr, skleneÏnyÂ rtut'ovyÂ pro vodorovneÂ ulozÏenõÂ
s citlivostõÂ nejmeÂneÏ 1 mm/oC nebo jinyÂ meÏrÏõÂcõÂ prÏõÂstroj
s rovnocennou citlivostõÂ dovolujõÂcõÂ odecÏõÂtaÂnõÂ po
0,5 oC. PrÏi ulozÏenõÂ v teÏlese prÏõÂstroje musõÂ byÂt banÏka
teplomeÏru obalena tepelneÏ vodivou termoplastickou
laÂtkou;

c) ZahrÏõÂvacõÂ deska spojenaÂ s prÏõÂstrojem pro rÏõÂzenõÂ
teploty. (SmeÏjõÂ se pouzÏõÂt jineÂ typy prÏõÂstrojuÊ
s vhodnyÂmi mozÏnostmi rÏõÂzenõÂ teploty pro zahrÏõÂvaÂnõÂ
kovoveÂho teÏlesa zkusÏebnõÂho prÏõÂstroje);

d) Stopky nebo jinyÂ vhodnyÂ cÏasomeÏrnyÂ prÏõÂstroj;

e) DaÂvkovacÏ schopnyÂ dodaÂvky 2 ml s prÏesnostõÂ + 0,1 ml; a

f) Zdroj paliva s butanem jako zkusÏebnõÂm plynem.

(4) VyÂbeÏr vzorku: Vzorek musõÂ prÏedstavovat zkousÏenou laÂtku
a musõÂ byÂt dodaÂn a udrzÏovaÂn prÏed zkousÏkou v teÏsneÏ
uzavrÏeneÂ naÂdobce. Vzhledem k mozÏnosti ztraÂty teÏkavyÂch
slozÏek musõÂ byÂt vzorek jen nepatrneÏ upravovaÂn pro
zajisÏteÏnõÂ jeho homogenity. Po vyjmutõÂ cÏaÂsti laÂtky pro
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zkousÏku, naÂdobka se vzorkem musõÂ byÂt ihned teÏsneÏ
uzavrÏena, aby zÏaÂdneÂ teÏkaveÂ slozÏky laÂtky neunikly
z naÂdobky. JestlizÏe toto uzavrÏenõÂ nenõÂ zajisÏteÏno, musõÂ
byÂt pouzÏit zcela novyÂ zkusÏebnõÂ vzorek.

(5) Postup: ZkousÏka se provede prÏedepsanyÂm zpuÊsobem trÏikraÂt.

UPOZORNEÏNIÂ - NeprovaÂdeÏt zkousÏku v maleÂm omezeneÂm prostoru
(naprÏ. v ªrukavicoveÂmª boxu), protozÏe hrozõÂ nebezpecÏõÂ
vyÂbuchu.

a) Je podstatneÂ, aby prÏõÂstroj byl umõÂsteÏn v prostoru bez
pruÊvanu (viz upozorneÏnõÂ) a bez silneÂho osveÏtlenõÂ
umozÏnÏujõÂcõÂho pozorovaÂnõÂ vzplanutõÂ, plamene atd.

b) UmõÂsteÏnõÂ kovoveÂho teÏlesa prÏõÂstroje na zahrÏõÂvacõÂ desce
nebo zahrÏõÂvaÂnõÂ tohoto teÏlesa jinyÂmi vhodnyÂmi
prostrÏedky musõÂ byÂt takoveÂ, aby jeho teplota udaÂvanaÂ
teplomeÏrem vlozÏenyÂm do teÏlesa prÏõÂstroje byla udrzÏovaÂna
na stanoveneÂ hodnoteÏ s tolerancõÂ + 1 oC. ZkusÏebnõÂ
teplota je 60,5/75 oC [viz odstavec h)]. Korekce teÂto
teploty pro rozdõÂl barometrickeÂho tlaku od
standardnõÂho atmosfeÂrickeÂho tlaku (101,3 kPa) prÏi
zvyÂsÏenõÂ zkusÏebnõÂ teploty pro vysÏsÏõÂ tlak nebo snõÂzÏenõÂ
zkusÏebnõÂ teploty pro nizÏsÏõÂ tlak o 1,0 oC pro kazÏdeÂ
4 kPa rozdõÂlu. MusõÂ byÂt zajisÏteÏno, aby vrchnõÂ cÏaÂst
kovoveÂho teÏlesa zkusÏebnõÂho prÏõÂstroje byla prÏesneÏ
vodorovnaÂ. MusõÂ byÂt pouzÏita meÏrka pro kontrolu, zda
plynovyÂ horÏaÂk je 2,2 mm nad vrchnõÂ cÏaÂstõÂ vyÂduteÏ ve
zkusÏebnõÂ poloze.

c) UmõÂstõÂ se butanoveÂ zkusÏebnõÂ palivo s plynovyÂm horÏaÂkem
daÂle od zkusÏebnõÂ polohy (tj. poloha ªvysunutª, vzdaÂle-
no od zkusÏebnõÂ vyÂduteÏ). UpravõÂ se rozmeÏr plamene tak,
aby jeho vyÂsÏka byla 8 azÏ 9 mm a sÏõÂrÏka prÏiblizÏneÏ 5 mm.

d) DaÂvkovacÏ se naplnõÂ z naÂdobky nejmeÂneÏ 2 ml vzorku a do
zkusÏebnõÂ vyÂduteÏ zkusÏebnõÂho prÏõÂstroje se rychle vpravõÂ
cÏaÂst zkusÏebnõÂho vzorku 2 + 0,1 ml a okamzÏiteÏ spustõÂ
cÏasomeÏrnyÂ prÏõÂstroj.

e) Po dobeÏ zahrÏõÂvaÂnõÂ 60 s, za kterou se zdaÂ, zÏe teplota
dosaÂhla rovnovaÂzÏneÂ teploty a jestlizÏe zkusÏebnõÂ palivo
nebylo zapaÂleno, prÏevede se plamen do zkusÏebnõÂ polohy
prÏes hranu naÂplneÏ kapaliny. UdrzÏuje se v teÂto poloze
po dobu 15 s a potom se obraÂtõÂ do polohy ªvypnutoª,
zatõÂmco se pozoruje chovaÂnõÂ zkusÏebnõÂho vzorku.
ZkusÏebnõÂ plamen zuÊstane horÏet beÏhem zkousÏky.

f) PrÏi kazÏdeÂ zkousÏce se pozoruje a zaznamenaÂvaÂ:

(i) zda dojde nebo nedojde k zapaÂlenõÂ a horÏenõÂ nebo
vzplanutõÂ zkousÏeneÂho vzorku prÏedtõÂm, nezÏ zkusÏebnõÂ
plamen je prÏemõÂsteÏn do zkusÏebnõÂ polohy,
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(ii) zda dojde k zapaÂlenõÂ zkusÏebnõÂhu vzorku, kdyzÏ je
zkusÏebnõÂ plamen je ve zkusÏebnõÂ poloze a, jestlizÏe
ano, jak dlouheÂ bude horÏenõÂ po navraÂcenõÂ zkusÏebnõÂho
plamene mimo zkusÏebnõÂ polohu.

g) JestlizÏe se neprojevõÂ horÏenõÂ uvedeneÂ v odstavci (6),
opakuje se celaÂ zkousÏka s novyÂmi zkusÏebnõÂmi vzorky,
ale se zahrÏõÂvaÂnõÂm po dobu 30 s.

h) JestlizÏe se neprojevõÂ horÏenõÂ uvedeneÂ v odstavci (6)
prÏi zkusÏebnõÂ teploteÏ 60,5 oC, opakuje se celaÂ zkousÏka
s novyÂmi zkusÏebnõÂmi vzorky, ale prÏi zkusÏebnõÂ teploteÏ
75 oC.

(6) VyhodnocenõÂ pozorovaÂnõÂ: LaÂtka musõÂ byÂt povazÏovaÂna za
horÏlavou, jestlizÏe po dobaÂch zahrÏõÂvaÂnõÂ dojde k jednomu
z naÂsledujõÂcõÂch projevuÊ u neÏktereÂho ze zkusÏebnõÂch vzorkuÊ:

a) ZkusÏebnõÂ vzorek se zapaÂlõÂ a zuÊstane horÏet, kdyzÏ
zkusÏebnõÂ plamen se nachaÂzõÂ mimo zkusÏebnõÂ polohu.

b) ZkusÏebnõÂ vzorek se zapaÂlõÂ, kdyzÏ je zkusÏebnõÂ plamen ve
zkusÏebnõÂ poloze udrzÏovaÂn po dobu 15 s, a trvale horÏõÂ
po dobu võÂce nezÏ 15 s po navraÂcenõÂ zkusÏebnõÂho plamenu
mimo zkusÏebnõÂ polohu.

KraÂtkodobeÂ vzplanutõÂ nesmõÂ byÂt povazÏovaÂno za trvaleÂ
horÏenõÂ. NormaÂlneÏ po dobeÏ 15 s horÏenõÂ bud' ustane nebo
pokracÏuje. V prÏõÂpadech pochybnosti musõÂ byÂt laÂtka
povazÏovaÂna za horÏlavou.

c) LaÂtky nejsou povazÏovaÂny za horÏlaveÂ, jestlizÏe jejich
bod vzplanutõÂ podle mezinaÂrodnõÂ normy ISO 2592:1973
je vysÏsÏõÂ nezÏ 100 oC nebo jestlizÏe jsou s vodou
mõÂsitelneÂ roztoky s obsahem vody võÂce nezÏ 90 % hm.
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KONSTRUKCE A ROZMEÏRY ZKUSÏEBNIÂHO PRÏIÂSTROJE PRO URCÏENIÂ

HORÏLAVOSTI KAPALIN

ObraÂzek 1 - ZkusÏebnõÂ prÏõÂstroj horÏlavosti

ObraÂzek 2 - ZkusÏebnõÂ plynovyÂ horÏaÂk a plamen
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B. ZkousÏka pro stanovenõÂ tekutosti

Ke stanovenõÂ tekutosti kapalnyÂch a vizkoÂznõÂch laÂtek a smeÏsõÂ
trÏõÂdy 3 a pastovityÂch laÂtek trÏõÂdy 4.1 se pouzÏije
naÂsledujõÂcõÂho zkusÏebnõÂho postupu:

a) ZkusÏebnõÂ prÏõÂstroj
BeÏzÏnyÂ penetrometr podle normy ISO 2137-1985 s vodõÂcõÂ
tycÏõÂ o hmotnosti 47,5 +_ 0,05 g; deÏrovanyÂ kotoucÏ
z duralu s koÂnickyÂmi otvory a hmotnostõÂ
102,5 +_ 0,05 g (viz obraÂzek 3); penetracÏnõÂ naÂdobky
o vnitrÏnõÂm pruÊmeÏru 72 azÏ 80 mm k jõÂmaÂnõÂ vzorku.

b) ProvaÂdeÏnõÂ zkousÏky
Vzorek se naplnõÂ do penetracÏnõÂ naÂdobky nejmeÂneÏ puÊl
hodiny prÏed zacÏaÂtkem meÏrÏenõÂ a tato se teÏsneÏ uzavrÏe
a ponechaÂ v klidu azÏ do zacÏaÂtku meÏrÏenõÂ. Vzorek se
v teÏsneÏ uzavrÏeneÂ penetracÏnõÂ naÂdobce ohrÏeje na
35 +_ 0,5 oC a bezprostrÏedneÏ prÏed meÏrÏenõÂm (nejvyÂsÏe 2
minuty) prÏemõÂstõÂ na stolek penetrometru. Potom se na
povrch kapaliny nasadõÂ hrot S deÏrovaneÂho kotoucÏe a zmeÏrÏõÂ
stupenÏ penetrace.

c) VyhodnocenõÂ vyÂsledkuÊ zkousÏky
LaÂtka nepodleÂhaÂ ustanovenõÂm trÏõÂdy 3, ale ustanovenõÂm
trÏõÂdy 4.1 ADR, jestlizÏe po nasazenõÂ hrotu S na povrch
vzorku hodnota penetrace odecÏtenaÂ na meÏrÏicõÂm prÏõÂstroji

i) prÏi dobeÏ zatõÂzÏenõÂ 5 +_ 0,1 s je mensÏõÂ nezÏ
15 +_ 3 mm, nebo

ii) prÏi dobeÏ zatõÂzÏenõÂ 5 +_ 0,1 s je veÏtsÏõÂ nezÏ
15 +_ 3 mm, avsÏak dodatecÏnaÂ penetrace po dalsÏõÂ
dobeÏ 55 +_ 0,5 s je mensÏõÂ nezÏ 5 +_ 0,5 mm.

POZNAÂMKA: U laÂtek s omezenou tekutostõÂ je cÏasto nemozÏneÂ
dosaÂhnout v penetracÏnõÂ naÂdobce rovneÂ plochy a zajistit
tak prÏi nasazenõÂ hrotu S dosazÏenõÂ jednoznacÏnyÂch
pocÏaÂtecÏnõÂch podmõÂnek meÏrÏenõÂ. NavõÂc muÊzÏe u neÏkteryÂch
vzorkuÊ nastat prÏi nasazenõÂ hrotu deÏrovaneÂho kotoucÏe
pruzÏnaÂ deformace povrchu a v duÊsledku toho muÊzÏe
v prvnõÂch sekundaÂch vzniknout dojem hlubsÏõÂ penetrace. Ve
vsÏech teÏchto prÏõÂpadech muÊzÏe byÂt uÂcÏelneÂ pro vyhodnocenõÂ
vyÂsledkuÊ zkousÏky pouzÏõÂt postupu uvedeneÂho pod põÂsmenem
b) shora.
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C. ZkousÏka pro urcÏenõÂ ekotoxicity, staÂlosti a bioakumulace
laÂtek v vodnõÂm zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ

POZNAÂMKA: MusejõÂ byÂt pouzÏity zkusÏebnõÂ postupy, ktereÂ byly
prÏijaty OrganizacõÂ pro ekonomickou spolupraÂci a rozvoj
(Organization for Economic Cooperation and Development
- OECD) a Evropskou hospodaÂrÏskou komisõÂ (EEC). JestlizÏe se
pouzÏije jinyÂch zkusÏebnõÂch postupuÊ, musejõÂ byÂt mezinaÂrodneÏ
uznaÂvaÂny, musejõÂ byÂt rovnocenneÂ zkousÏkaÂm OECD/EEC) a musejõÂ
byÂt uvedeny ve zkusÏebnõÂch zpraÂvaÂch.

AkutnõÂ jedovatost pro ryby

UÂcÏelem je urcÏenõÂ koncentrace, kteraÂ zpuÊsobõÂ 50 % uÂhyn
zkousÏenyÂch vzorkuÊ, to je hodnota (LC50) koncentrace laÂtky ve
vodeÏ, kteraÂ zpuÊsobõÂ smrt 50 % zkusÏebnõÂ skupiny ryb beÏhem
neprÏetrzÏiteÂ doby zkousÏky trvajõÂcõÂ nejmeÂneÏ 96 hodin. VhodneÂ
druhy ryb jsou: Brachidonio rerio (zebrÏicÏka pruhovanaÂ),
Pimephales promelas (strÏevle) a Onconhynchus mykiss (pstruh
duhovyÂ).

Ryby jsou vystaveny puÊsobenõÂ zkousÏeneÂ laÂtky prÏidaneÂ do vody
v ruÊznyÂch koncentracõÂch (+ 1 control). PozorovaÂnõÂ jsou
zaznamenaÂvaÂna nejmeÂneÏ kazÏdyÂch 24 hodin. Na konci cÏinnosti
trvajõÂcõÂ 96 hodin a, pokud je to mozÏneÂ, prÏi kazÏdeÂm pozorovaÂnõÂ
se vypocÏte koncentrace zpuÊsobujõÂcõÂ 50 % uÂhyn ryb. StanovõÂ se
teÂzÏ koncentrace s zÏaÂdnyÂm pozorovatelnyÂm uÂcÏinkem (NOEC) za
96 hodin.

AkutnõÂ jedovatost pro dafnie

UÂcÏelem je urcÏenõÂ uÂcÏinneÂ koncentrace laÂtek ve vodeÏ, kteraÂ
zbavõÂ 50 % dafniõÂ schopnosti plavat (EC50). VhodnyÂmi
zkusÏebnõÂmi organizmy jsou daphnia magna a daphnia pulex.
Dafnie (perloocÏky) jsou vystaveny po 48 hodin puÊsobenõÂ
zkusÏebnõÂ laÂtky prÏidaneÂ do vody v promeÏnliveÂ koncentraci.
StanovõÂ se teÂzÏ koncentrace s zÏaÂdnyÂm pozorovatelnyÂm uÂcÏinkem
(NOEC) za 48 hodin.

ZabraÂneÏnõÂ ruÊstu vodnõÂch rÏas

UÂcÏelem je urcÏit chemickyÂ uÂcÏinek na ruÊst rÏas za normaÂlnõÂch
podmõÂnek. ZmeÏny v biomase a stupneÏ ruÊstu rÏas za stejnyÂch
podmõÂnek, avsÏak bez prÏõÂtomnosti zkousÏeneÂ chemikaÂlie, jsou
porovnaÂny za 72 hodin. VyÂsledky se vyjaÂdrÏõÂ jako uÂcÏinnaÂ
koncentrace, prÏi ktereÂ je snõÂzÏen stupenÏ ruÊstu rÏas na 50 %,
IC50r, a teÂzÏ tvorba biomasy, IC50b.

ZkousÏka schopnosti pohotoveÂ biodegradace

UÂcÏelem je urcÏenõÂ stupneÏ biodegradace za normaÂlnõÂch vzdusÏnyÂch
podmõÂnek. ZkousÏenaÂ laÂtka se prÏidaÂ v maleÂ koncentraci do
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vyÂzÏivneÂho roztoku obsahujõÂcõÂho aerobickeÂ bakterie. Postup
degradace je provaÂzen po 24 dnuÊ stanovenõÂm parametru
stanoveneÂho v pouzÏiteÂ zkusÏebnõÂ metodeÏ. MuÊzÏe byÂt pouzÏito
neÏkolik zkusÏebnõÂch metod. Parametry zahrnujõÂ snõÂzÏenõÂ
rozpusÏteÏneÂho organickeÂho uhlõÂku (DOC), kyslicÏnõÂku uhlicÏiteÂho
(CO2), vycÏerpaÂnõÂ tvorby kyslõÂku (O2).

LaÂtka je povazÏovaÂna za snadno schopnou pohotoveÂ biodegradace,
jestlizÏe za nejvõÂce 28 dnõÂ jsou splneÏna naÂsledujõÂcõÂ kriteÂria
- za 10 dnõÂ, kdy degradace dosaÂhla poprveÂ 10 %:

SnõÂzÏenõÂ DOC: 70 %
Tvorba CO2: 60 % teoretickeÂ produkce CO2
VycÏerpaÂnõÂ O2: 60 % teoretickeÂho pozÏadavku O2.

ZkousÏka muÊzÏe pokracÏovat za 28 dnõÂ, jestlizÏe drÏõÂve uvedenaÂ
kriteÂria nejsou splneÏna, avsÏak vyÂsledek bude prÏedstavovat
inherentnõÂ schopnost biodegradace zkousÏeneÂ laÂtky. Pro uÂcÏely
zarÏazovaÂnõÂ je beÏzÏneÏ pozÏadovaÂn ªpohotovyÂª vyÂsledek.

JestlizÏe jsou k disposici pouze COD a BOD5, laÂtka je
povazÏovaÂna za snadno schopnou biodegradace, kdyzÏ

BOD5
ÐÐÐÐ _ 0,5
COD

BOD (Biochemical Oxygen Demand - BiochemickyÂ kyslõÂkovyÂ
pozÏadavek) je definovaÂn jako hmotnost rozpusÏteÏneÂho kyslõÂku
potrÏebneÂho prÏi specifickeÂm objemu roztoku laÂtky pro proces
biochemickeÂ oxidace za prÏedepsanyÂch podmõÂnek. VyÂsledek je
vyjaÂdrÏen jako gramy BOD na gram zkousÏeneÂ laÂtky. NormaÂlnõÂ
zkusÏebnõÂ doba je peÏt dnõÂ prÏi pouzÏitõÂ naÂrodnõÂch
normalizovanyÂch zkusÏebnõÂch postupuÊ.

COD (Chemical Oxygen Demand - ChemickyÂ kyslõÂkovyÂ pozÏadavek)
je mõÂrou okyslicÏenõÂ laÂtky vyjaÂdrÏenyÂ jako ekvivalent kyslõÂku v
oxidacÏnõÂm cÏinidle spotrÏebovaneÂho laÂtkou za stanovenyÂch
laboratornõÂch podmõÂnek. VyÂsledky jsou vyjaÂdrÏeny v gramech
COD na gram laÂtky. NaÂrodnõÂ normalizovaneÂ zkusÏebnõÂ postupy
smeÏjõÂ byÂt pouzÏity.

ZkousÏky bioakumulacÏnõÂho potenciaÂlu

(1) UÂcÏelem je urcÏenõÂ potenciaÂlu pro bioakumulaci bud' jako
pomeÏr prÏi rovnovaÂze koncentrace (c) laÂtky v rozpousÏteÏdle
k teÂzÏe ve vodeÏ nebo jako biokoncentracÏnõÂ faktor BFC).

(2) PomeÏr prÏi rovnovaÂze koncentrace (c) laÂtky v rozpousÏteÏdle
k teÂzÏe ve vodeÏ je normaÂlneÏ vyjaÂdrÏen jako log10.
RozpousÏteÏdlo a voda musejõÂ mõÂt nepatrnou mõÂsivost a laÂtka
nesmõÂ ionizovat ve vodeÏ. RozpousÏteÏdlem normaÂlneÏ
pouzÏõÂvanyÂm je n-oktanol.
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V prÏõÂpadeÏ n-oktanolu a vody vyÂsledek je:

log Pov : log10 (co/cv)

kde Pov je koeficient zõÂskanyÂ deÏlenõÂm koncentrace laÂtky
v n-oktanolu (co) koncentracõÂ laÂtky laÂtky ve vodeÏ (cv).
JestlizÏe log Pov _ 3,0, pak laÂtka maÂ bioakumulacÏnõÂ
potenciaÂl.

(3) BiokoncentracÏnõÂ faktor (BFC) je definovaÂn jeko pomeÏr
koncentrace zkousÏeneÂ laÂtky ve zkousÏeneÂ rybeÏ (cf) ke
koncentraci ve zkousÏeneÂ vodeÏ (cv) v pevneÂm stavu:

BFC = (cf) /(cv)

Princip zkousÏky prÏedstavuje vystavenõÂ ryb puÊsobenõÂ roztoku
nebo disperze znaÂmyÂch koncentracõÂ zkousÏeneÂ laÂtky ve vodeÏ.
NeprÏetrzÏityÂ proud, statickeÂ nebo polostatickeÂ postupy smeÏjõÂ
byÂt pouzÏity podle zvolenyÂch zkusÏebnõÂch metod zalozÏenyÂch na
vlastnostech zkousÏenyÂch laÂtek. Ryby jsou vystaveny puÊsobenõÂ
laÂtek po stanovenou dobu naÂsledovanou dobou bez dalsÏõÂho
tohoto puÊsobenõÂ. BeÏhem druheÂ doby se provaÂdeÏjõÂ meÏrÏenõÂ stupneÏ
zvyÂsÏenõÂ obsahu zkousÏeneÂ laÂtky ve vodeÏ (tj. stupenÏ vylucÏovaÂnõÂ
nebo vycÏisÏt'ovaÂnõÂ).

(Podrobnosti o ruÊznyÂch zkousÏkaÂch a vyÂpocÏetnõÂch metodaÂch pro
BCF jsou uvedeny v OECD Guidelines for Testing Chemicals,
metody 305A azÏ 305E, 12. kveÏtna 1981).

(4) LaÂtka smõÂ mõÂt log Pov veÏtsÏõÂ nezÏ 3 a BCF mensÏõÂ nezÏ 100,
ktereÂ by ukaÂzaly na malyÂ nebo zÏaÂdnyÂ bioakumulacÏnõÂ
potenciaÂl. V prÏõÂpadech pochybnosti hodnota BCF maÂ
prÏednost prÏed log Pov, jak je uvedeno ve vyÂvojoveÂm
diagramu v bodu 3396.

KriteÂria

LaÂtka muÊzÏe byÂt povazÏovaÂna za znecÏist'ovatele vodnõÂho zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ, jestlizÏe splnÏuje jedno z naÂsledujõÂcõÂch kriteÂriõÂ:

NejnizÏsÏõÂ z hodnot 96 hodinoveÂ LC50 pro ryby, 48 hodinovaÂ
EC50 pro dafnie nebo 72 hodinovaÂ IC50 pro rÏasy

- je mensÏõÂ nebo rovnaÂ 1 mg/l;

- je veÏtsÏõÂ nezÏ 1 mg/l, ale mensÏõÂ nebo rovna 10 mg/l a laÂtka
nenõÂ schopnaÂ biodegradace;

- je veÏtsÏõÂ nezÏ 1 mg/l, ale mensÏõÂ nebo rovnaÂ 10 mg/l a Pov je
veÏtsÏõÂ nebo roven 3 (ledazÏe experimentaÂlneÏ stanovenyÂ BCF je
mensÏõÂ nebo roven 100).

3326

3327-
3399

Postup musõÂ byÂt naÂsledujõÂcõÂ:

x NejnizÏsÏõÂ hodnota 96 hodinoveÂ LC50, 48 hodinoveÂ EC50 nebo
72 hodinoveÂ IC50 jako prÏimeÏrÏenaÂ.

BCF = biokoncentracÏnõÂ faktor
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D O D A T E K A . 5

VSÏEOBECNEÂ PODMIÂNKY BALENIÂ, DRUHY OBALUÊ, POZÏADAVKY NA
OBALY A PRÏEDPISY O ZKOUSÏKAÂCH OBALUÊ

PoznaÂmka: Tyto prÏedpisy se vztahujõÂ na obaly obsahujõÂcõÂ
laÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂd 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 8 a 9.

OddõÂl I: VsÏeobecneÂ podmõÂnky balenõÂ

(1) Obaly musõÂ byÂt vyrobeny a uzavrÏeny tak, aby prÏi
normaÂlnõÂch podmõÂnkaÂch prÏepravy bylo zamezeno uÂniku obsahu
z kusu prÏipraveneÂho k prÏepraveÏ, zejmeÂna v duÊsledku
vibracõÂ nebo zmeÏn teploty, vlhkosti nebo tlaku. Na vneÏjsÏõÂ
straneÏ prÏepravovaneÂho kusu nesmeÏjõÂ ulpõÂvat zÏaÂdneÂ
nebezpecÏneÂ laÂtky. Tato ustanovenõÂ se vztahujõÂ na noveÂ
obaly a pro obaly opakovaneÏ pouzÏõÂvaneÂ.

(2) Na cÏaÂsti obaluÊ, ktereÂ prÏichaÂzejõÂ bezprostrÏedneÏ do styku
s nebezpecÏnyÂmi laÂtkami, nesmeÏjõÂ tyto laÂtky svyÂmi
chemickyÂmi nebo jinyÂmi uÂcÏinky sÏkodliveÏ puÊsobit, prÏõÂpadneÏ
musõÂ byÂt tyto obaly opatrÏeny vhodnyÂm ochrannyÂm vylozÏenõÂm
nebo uÂpravou. Tyto cÏaÂsti obaluÊ nesmeÏjõÂ obsahovat zÏaÂdneÂ
slozÏky, ktereÂ by mohly s obalem nebezpecÏneÏ reagovat,
tvorÏit nebezpecÏneÂ laÂtky nebo tyto cÏaÂsti znacÏneÏ
zeslabovat.

(3) KazÏdyÂ obal, s vyÂjimkou vnitrÏnõÂch obaluÊ skupinovyÂch obaluÊ,
musõÂ odpovõÂdat vzoru zkousÏeneÂmu a schvaÂleneÂmu podle
oddõÂlu IV. SeÂrioveÏ vyraÂbeÏneÏ obaly musõÂ odpovõÂdat
schvaÂleneÂmu konstrukcÏnõÂmu vzoru.

(4) U obaluÊ plneÏnyÂch kapalinami musõÂ zuÊstat volnyÂ prostor,
aby bylo zajisÏteÏno, zÏe roztazÏnost kapaliny vlivem teplot,
ktereÂ mohou beÏhem prÏepravy nastat, nezpuÊsobõÂ ani uÂnik
kapaliny ani trvalou deformaci obalu. StupenÏ plneÏnõÂ
vztazÏenyÂ k teploteÏ plneÏnõÂ 15 oC smõÂ, pokud v jednotlivyÂch
trÏõÂdaÂch nenõÂ stanoveno jinak, cÏinit nejvyÂsÏe:
bud'
a)

nebo
98

b) stupenÏ plneÏnõÂ = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ %
1 + a (50 - tF)

vnitrÏnõÂho objemu obalu.
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V tomto vzorci znacÏõÂ a strÏednõÂ koeficient objemoveÂ
roztazÏnosti kapaliny mezi 15 oC a 50 oC, tj. pro zvyÂsÏenõÂ
teploty nejvyÂsÏe o 35 oC.

d15 - d50
a se vypocÏte podle vzorce a = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ±

35 x d50
kde znacÏõÂ

d15 a d50 relativnõÂ hustoty 1/ kapaliny prÏi 15 oC, poprÏ.
50 oC a tF strÏednõÂ teplotu kapaliny prÏi plneÏnõÂ.

(5) VnitrÏnõÂ obaly musõÂ byÂt zabaleny ve vneÏjsÏõÂm obalu tak, aby
za normaÂlnõÂch podmõÂnek prÏepravy nedosÏlo k jejich rozbitõÂ
nebo prodeÏraveÏnõÂ, nebo z nich nemohl obsah uniknout do
vneÏjsÏõÂho obalu. KrÏehkeÂ vnitrÏnõÂ obaly nebo takoveÂ,
u kteryÂch muÊzÏe snadno dojõÂt k prodeÏraveÏnõÂ, jako jsou
naÂdoby ze skla, porcelaÂnu nebo kameniny, neÏkteryÂch plastuÊ
atd., musõÂ byÂt vlozÏeny do vneÏjsÏõÂch obaluÊ opatrÏenyÂch
vhodnyÂmi vycpaÂvkami. PrÏi uÂniku obsahu nesmeÏjõÂ byÂt
ochranneÂ vlastnosti vycpaÂvek a vneÏjsÏõÂho obalu podstatneÏ
neprÏõÂzniveÏ ovlivneÏny.

(6) VnitrÏnõÂ obaly obsahujõÂcõÂ ruÊzneÂ laÂtky, ktereÂ spolu mohou
nebezpecÏneÏ reagovat a kteraÂ mohou zpuÊsobit:

a) horÏenõÂ a/nebo vyÂvoj znacÏneÂho tepla,
b) vyvõÂjenõÂ horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch plynuÊ,
c) tvorÏenõÂ zÏõÂravyÂch laÂtek, nebo
d) tvorÏenõÂ nestabilnich laÂtek,

nesmeÏjõÂ byÂt vlozÏeny do stejneÂho vneÏjsÏõÂho obalu (viz teÂzÏ
prÏedpisy o spolecÏneÂm balenõÂ v jednotlivyÂch trÏõÂdaÂch.

(7) UzaÂveÏr obaluÊ se zvlhcÏenyÂmi nebo zrÏedeÏnyÂmi laÂtkami musõÂ
byÂt uzpuÊsoben tak, aby percentuaÂlnõÂ podõÂl kapaliny (voda,
rozpousÏteÏdlo nebo flegmatizacÏnõÂ prostrÏedek) neklesl beÏhem
prÏepravy pod prÏedepsaneÂ meznõÂ hodnoty.

(8) JestlizÏe muÊzÏe dojõÂt ke vzniku prÏetlaku v obalu v duÊsledku
uvolnÏovaÂnõÂ plynu laÂtkou obsazÏenou v obalu (vlivem zvyÂsÏenõÂ
teploty nebo z jinyÂch prÏõÂcÏin) smõÂ byÂt obal opatrÏen
odveÏtraÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm, pokud unikajõÂcõÂ plyn s ohledem na
svoji jedovatost, horÏlavost, uvolneÏneÂ mnozÏstvõÂ atd.
nemuÊzÏe zpuÊsobit zÏaÂdneÂ nebezpecÏõÂ. OdveÏtraÂvacõÂ zarÏõÂzenõÂ
musõÂ byÂt konstrovaÂno tak, aby se zamezilo uÂniku kapaliny
a vniknutõÂ cizõÂch laÂtek do obalu, kteryÂ je v poloze
prÏedpoklaÂdaneÂ pro prÏepravu, a za normaÂlnõÂch prÏepravnõÂch
podmõÂnek. V takoveÂm obalu smõÂ byÂt laÂtka prÏepravovaÂna jen

1/ pojem ªrelativnõÂ hustotaª (d) se povazÏuje za
synonymum pojmu ªhustotaª a pouzÏõÂvaÂ se vsÏude v tomto
dodatku.
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Bod varu (zacÏaÂtek
varu) laÂtky ve oC

StupenÏ plneÏnõÂ v %
vnitrÏnõÂho objemu obalu

¬60

90

_ 60
¬100

92

_ 100
¬200

94

_ 200
¬300

96

_ 300

98
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tehdy, je-li odveÏtraÂvacõÂ zarÏõÂzenõÂ pro tuto laÂtku prÏede-
psaÂno v prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch prÏõÂslusÏneÂ trÏõÂdy.

(9)NoveÂ, upraveneÂ, vratneÂ nebo obnoveneÂ obaly musõÂ vyhoveÏt
zkousÏkaÂm prÏedepsanyÂm v oddõÂlu IV. PrÏed plneÏnõÂm a podejem
k prÏepraveÏ se musõÂ kazÏdyÂ obal podrobit prohlõÂdce, zda
nevykazuje korozi, kontaminaci nebo jinaÂ posÏkozenõÂ. KazÏdyÂ
obal, kteryÂ jevõÂ znaÂmky snõÂzÏeneÂ odolnosti oproti
schvaÂleneÂmu konstrukcÏnõÂmu typu, nesmõÂ byÂt pouzÏit nebo
musõÂ byÂt opraven tak, aby vyhoveÏl zkousÏkaÂm prÏedepsanyÂm
pro konstrukcÏnõÂ typ.

(10)Obaly pouzÏõÂvaneÂ pro kapalneÂ laÂtky musõÂ byÂt podrobeny
zkousÏce teÏsnosti v prÏõÂpadech uvedenyÂch v bodeÏ 3560
a podle podmõÂnek zmõÂneÏneÂho bodu.

(11)Kapaliny smeÏjõÂ byÂt plneÏny jen do obaluÊ, ktereÂ majõÂ
prÏimeÏrÏenou odolnost proti vnitrÏnõÂmu prÏetlaku, kteryÂ muÊzÏe
vzniknout za normaÂlnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek. Obaly, na
kteryÂch je v oznacÏenõÂ uveden zkusÏebnõÂ prÏetlak hydraulickeÂ
tlakoveÂ zkousÏky podle bodu 3512 (1) d), smeÏjõÂ byÂt plneÏny
jen kapalinou, jejõÂzÏ tenze par:

a) je tak vysokaÂ, zÏe celkovyÂ prÏetlak v obalu (tj. tenze
par plneÏneÂ laÂtky plus parciaÂlnõÂ tlak vzduchu nebo
jinyÂch inertnõÂch plynuÊ, snõÂzÏeno o 100 kPa) prÏi 55 oC,
meÏrÏenyÂ na zaÂkladeÏ nejvysÏsÏõÂho stupneÏ plneÏnõÂ podle
odstavce (4) a teploty plneÏnõÂ 15 oC, neprÏekracÏuje 2/3
zkusÏebnõÂho prÏetlaku uvedeneÂho v oznacÏenõÂ, nebo

b) je prÏi 50 oC mensÏõÂ nezÏ 4/7 soucÏtu hodnoty zkusÏebnõÂho
prÏetlaku uvedeneÂho na naÂdobeÏ v oznacÏenõÂ plus 100 kPa,
nebo

c) je prÏi 55 oC mensÏõÂ nezÏ 2/3 soucÏtu hodnoty zkusÏebnõÂho
prÏetlaku uvedeneÂho na naÂdobeÏ v oznacÏenõÂ plus 100 kPa.

(12)Obaly pouzÏõÂvaneÂ pro tuheÂ laÂtky, ktereÂ se mohou prÏemeÏnit
v kapalinu prÏi teplotaÂch, ktereÂ mohou vzniknout beÏhem
prÏepravy, musõÂ byÂt teÂzÏ schopneÂ obsahovat tuto laÂtku
v kapalneÂm stavu.

(13)Obaly musõÂ byÂt vyrobeny a zkousÏeny podle programu
zajisÏteÏnõÂ kvality, kteryÂ uspokojõÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn s cõÂlem
zabezpecÏit, aby kazÏdyÂ vyrobenyÂ obal splnÏoval pozÏadavky
tohoto dodatku.

(14)MusõÂ byÂt ucÏineÏna vhodnaÂ opatrÏenõÂ, aby se zabraÂnilo
nadmeÏrneÂmu pohybu posÏkozenyÂch nebo neteÏsnõÂcõÂch kusuÊ se
zaÂchrannyÂm obalem a, pokud zaÂchrannyÂ obal obsahuje
kapaliny, musõÂ byÂt prÏidaÂna dostatecÏnaÂ absorpcÏnõÂ hmota,
aby se zabraÂnilo uÂniku kapaliny.
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(15)PrÏedpisy o obalech uvedeneÂ v oddõÂlu III vychaÂzejõÂ z beÏzÏneÏ
pouzÏõÂvanyÂch obaluÊ. Aby se zohlednil pokrok veÏdy
a techniky, smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny obaly odlisÏneÂ od
uvedenyÂch v oddõÂle III zajisÏt'ujõÂcõÂ stejnou ochranu, ktereÂ
jsou schvaÂleny prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem a vyhovujõÂ zkousÏkaÂm
uvedenyÂm v odst. (10) a oddõÂlu IV.

PrÏõÂklady pozÏadovanyÂch zkusÏebnõÂch tlakuÊ vyznacÏenyÂch na obalu, vypocÏtenyÂch podle bodu 3500 (11) c

POZNAÂMKA 1: Pro cÏisteÂ kapaliny tenze par prÏi 55 oC (Vp55) se cÏasto bere z veÏdeckyÂch tabulek.
POZNAÂMKA 2: MaximaÂlnõÂ tenze par v odstavci b) a c) jsou vypocÏteny podle vzorce.
POZNAÂMKA 3: Tabulka uvaÂdõÂ pouzÏitõÂ pouze odstavce c), cozÏ znamenaÂ, zÏe vyznacÏenyÂ zkusÏebnõÂ tlak by meÏl

prÏesaÂhnout 1,5 kraÂt tenzi par prÏi 55 oC minus 100 kPa. JestlizÏe naprÏ. zkusÏebnõÂ tlak pro
n-dekan je stanoven podle bodu 3554 (4) a), minimaÂlnõÂ vyznacÏenyÂ zkusÏebnõÂ tlak muÊzÏe byÂt
nizÏsÏõÂ.

POZNAÂMKA 4: Pro diethylether (1155) (Skupina obaluÊ I) pozÏadovanyÂ minimaÂlnõÂ zkusÏebnõÂ tlak podle bodu
3554 (4) je 250 kPa.

OddõÂl II: Druhy obaluÊ

Definice

(1) S vyÂhradou zvlaÂsÏtnõÂch ustanovenõÂ kazÏdeÂ trÏõÂdy smeÏjõÂ byÂt
pouzÏõÂvaÂny tyto obaly:

Sudy: VaÂlcoviteÂ obaly z kovu, lepenky,
plastuÊ, prÏeklizÏky nebo jinyÂch vhodnyÂch
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IdentifikacÏ-
nõÂ cÏõÂslo
laÂtky

2056

2247

1593

1155

NaÂzev

Tetrahydrofuran

n-Dekan

Dichlormethan

Diethylether

TrÏõÂda

3

3

6.1

3

Skupina
obaluÊ

II

III

III

I

Vp55

(kPa)

70

1,4

164

199

Vp55 x 1,5

(kPa)

105

2,1

246

299

(Vp55 x
1,5)
minus

100 (kPa)

5

-97,9

146

199

PozÏadovanyÂ
minimaÂlnõÂ
zkusÏebnõÂ
tlak (prÏe-
tlak),
podle bodu
3554 (4) (c)

(kPa)

100

100

146

199

MinimaÂlnõÂ
zkusÏebnõÂ
tlak (prÏe-
tlak) vy-
znacÏenyÂ
na obalu

(kPa)

100

100

150

250

Kapalina
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materiaÂluÊ s plochyÂmi nebo oblyÂmi cÏely
(dny). Pod tento pojem patrÏõÂ teÂzÏ obaly
jinyÂch tvaruÊ, naprÏ. obleÂ obaly
s hrdlem kuzÏeloviteÂho tvaru nebo obaly
kelõÂmkoviteÂho tvaru. NepatrÏõÂ sem
drÏeveÏneÂ sudy a kanystry.

DrÏeveÏneÂ sudy: Obaly z prÏõÂrodnõÂho drÏeva kruhoveÂho
pruÊrÏezu s oblyÂmi steÏnami, tvorÏeneÂ luby
a dny a opatrÏeneÂ obrucÏemi.

Kanystry: Obaly z kovu nebo plastuÊ pravouÂhleÂho
nebo mnohouÂhelnõÂkoveÂho pruÊrÏezu s jednõÂm
nebo võÂce otvory.

Bedny: PravouÂhleÂ nebo mnohouÂhelnõÂkoveÂ
plnosteÏnneÂ obaly z kovu, drÏeva,
prÏeklizÏky, drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ,
lepenky, plastuÊ nebo jinyÂch vhodnyÂch
materiaÂluÊ. MaleÂ otvory pro uÂcÏely
snadneÏjsÏõÂ manipulace nebo otevõÂraÂnõÂ
nebo pro splneÏnõÂ klasifikacÏnõÂch
pozÏadavkuÊ jsou dovoleny, pokud nejsou
v rozporu v pozÏadavkem neporusÏenosti
obalu beÏhem prÏepravy.

Pytle: OhebneÂ obaly z papõÂru, foÂlie z plastu,
textiliõÂ, tkanyÂch nebo jinyÂch vhodnyÂch
materiaÂluÊ.

KombinovaneÂ obaly
(plast): Obaly sestaÂvajõÂ z vnitrÏnõÂ naÂdoby

z plastu a vneÏjsÏõÂho obalu (z kovu,
lepenky, prÏeklizÏky atd.). Jsou±li takto
usporÏaÂdaÂny, tvorÏõÂ nedeÏlitelnou
jednotku, kteraÂ je jako takovaÂ plneÏna,
skladovaÂna, prÏepravovaÂna a vyprazdnÏo±
vaÂna. .

KombinovaneÂ obaly
(sklo, porcelaÂn,
nebo kamenina): Obaly sestaÂvajõÂ z vnitrÏnõÂ naÂdoby ze

skla, porcelaÂnu nebo kameniny a z vneÏj±
sÏõÂho obalu (z kovu, drÏeva, lepenky,
plastu, peÏnoveÂ hmoty atd.). Takto uspo±
rÏaÂdaneÂ obaly tvorÏõÂ nedeÏlitelnou jednot±
ku, kteraÂ je jako takovaÂ plneÏna, skla±
dovaÂna, prÏepravovaÂna a vyprazdnÏovaÂna.
MusõÂ byÂt zkousÏeny podle bodu 3552 (1)
a) nebo b), 3553 a 3554.

3510
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SkupinoveÂ obaly: K prÏepraveÏ vytvorÏeneÂ kombinace obaluÊ,
sestaÂvajõÂcõÂ z jednoho nebo võÂce vnitrÏ±
nõÂch obaluÊ, ktereÂ jsou vlozÏeny do
jednoho vneÏjsÏõÂho obalu podle bodu 3500
(5).

ObnoveneÂ obaly zahrnujõÂ kovoveÂ sudy, ktereÂ jsou:

(i) vycÏisÏteÏny azÏ na puÊvodnõÂ materiaÂl jejich
konstrukce, ode vsÏech jejich
prÏedchozõÂch obsahuÊ, vneÏjsÏõÂ a vnitrÏnõÂ
koroze a je z nich odstraneÏn vneÏjsÏõÂ
povlak a bezpecÏnostnõÂ znacÏky,

(ii) obnoveny na puÊvodnõÂ tvar a obrysy,
s nerovnostmi, pokud jsou,
vyrovnanyÂmi a uzavrÏenyÂmi a s vymeÏneÏnyÂmi
vsÏemi porusÏenyÂmi teÏsneÏnõÂmi,

(iii) kontrolovaÂny po vycÏisÏteÏnõÂ, avsÏak prÏed
natrÏenõÂm barvou, s vyrÏazenõÂm obaluÊ,
ktereÂ jsou viditelneÏ posÏkozeny, majõÂ
znacÏneÏ zmensÏenou tlousÏt'ku materiaÂlu,
jevõÂ uÂnavu materiaÂlu, majõÂ posÏkozeneÂ
plnicõÂ otvory a uzaÂveÏry nebo jineÂ
vyÂznamneÂ zaÂvady.

UpraveneÂ obaly zahrnujõÂ kovoveÂ sudy, ktereÂ jsou:

(i) vyrobeny jako typy UN z typuÊ jinyÂch nezÏ
typy UN,

(ii) rekonstruovaÂny z jednoho typu UN na jinyÂ
typ UN,

(iii) podrobeny vyÂmeÏneÏ komponentuÊ, ktereÂ jsou
jejich konstrukcÏnõÂ soucÏaÂstõÂ (takovyÂch
jako neodnõÂmatelnaÂ võÂka).

Na upraveneÂ obaly se vztahujõÂ stejneÂ pozÏadavky tohoto
dodatku jako na noveÂ obaly teÂhozÏ typu.

VratneÂ obaly: Obaly, ktereÂ byly prohleÂdnuty
a shledaÂny bez zaÂvad zabranÏujõÂcõÂch
provedenõÂ zkousÏky; pod tento pojem
spadajõÂ ty, ktereÂ se znovu naplnÏujõÂ
stejnyÂm nebo podobnyÂm snaÂsÏenlivyÂm
obsahem a jsou prÏepravovaÂny
v rozvozoveÂm systeÂmu rÏõÂzeneÂm
odesõÂlatelem prÏepravovaneÂho obsahu.
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(3)

S vyÂhradou zvlaÂsÏtnõÂch ustanovenõÂ kazÏdeÂ trÏõÂdy smeÏjõÂ byÂt
rovneÏzÏ pouzÏõÂvaÂny tyto obaly:

KombinovaneÂ obaly
(sklo, porcelaÂn,
kamenina): Za podmõÂnky, zÏe byly podrobeny zkousÏ±

kaÂm prÏedepsanyÂm v bodu 3552 (1) e).

Obaly z jemneÂho
plechu: Obaly s kruhovyÂm, elipsovityÂm,

pravouÂhlyÂm nebo mnohouÂhelnõÂkovyÂm
pruÊrÏezem (takeÂ koÂnickeÂ) jakozÏ i obaly
s hrdlem kuzÏeloveÂho tvaru nebo obaly
kelõÂmkoviteÂho tvaru z jemneÂho plechu
o tlousÏtce steÏny mensÏõÂ nezÏ 0,5 mm,
s plochyÂmi nebo vypouklyÂmi dny,
s jednõÂm nebo võÂce otvory, ktereÂ nejsou
sudy nebo kanystry podle bodu 3510 (1).

NaÂsledujõÂcõÂ definice platõÂ pro obaly uvedeneÂ v odstavcõÂch
(1) a (2):

UzaÂveÏry: ZarÏõÂzenõÂ, kteraÂ uzavõÂrajõÂ otvor naÂdoby.

VnitrÏnõÂ obaly: Obaly, pro jejichzÏ prÏepravu je nutnyÂ
vneÏjsÏõÂ obal.

VnitrÏnõÂ naÂdoby: NaÂdoby, ktereÂ vyzÏadujõÂ vneÏjsÏõÂ obal, aby
mohly plnit svoji funkci naÂdoby.

Meziobaly: Obaly umõÂsteÏneÂ mezi vnitrÏnõÂ obaly nebo
prÏedmeÏty a vneÏjsÏõÂ obal.

ZaÂchranneÂ obaly: ZvlaÂsÏtnõÂ obaly odpovõÂdajõÂcõÂ prÏõÂslusÏnyÂm
ustanovenõÂm tohoto dodatku, v nichzÏ
jsou ulozÏeny posÏkozeneÂ, deformovaneÂ
nebo neteÏsnõÂcõÂ kusy obsahujõÂcõÂ nebez±
pecÏneÂ veÏci, nebo nebezpecÏneÂ veÏci,
ktereÂ se rozsypaly nebo unikly, za
uÂcÏelem jejich prÏepravy k obnoveÏ nebo
pouzÏitõÂ.

NejveÏtsÏõÂ objem: (Jako je pouzÏito v oddõÂlu III)
NejveÏtsÏõÂ vnitrÏnõÂ objem naÂdob nebo
obaluÊ, vyjaÂdrÏenyÂ v litrech.

NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ
hmotnost (netto): NejveÏtsÏõÂ netto hmotnost obsahu jednoho

obalu nebo nejveÏtsÏõÂ soucÏet hmotnostõÂ
vnitrÏnõÂch obaluÊ a jejich obsahu,
vyjaÂdrÏenaÂ v kg.
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VneÏjsÏõÂ obal: VneÏjsÏõÂ ochrana kombinovaneÂho nebo
skupinoveÂho obalu vcÏetneÏ laÂtek se
savyÂmi vlastnostmi, vycpaÂvkovyÂch
materiaÂluÊ a vsÏech ostatnõÂch soucÏaÂstõÂ,
ktereÂ jsou nutneÂ aby obklopily
a chraÂnily vnitrÏnõÂ naÂdoby nebo vnitrÏnõÂ
obaly.

Kusy: KonecÏnyÂ produkt balenõÂ sestaÂvajõÂcõÂ
z vneÏjsÏõÂho obalu a jeho obsahu
prÏipravenyÂ k prÏepraveÏ.

Obaly: NaÂdoby a vsÏechny ostatnõÂ soucÏaÂsti nebo
materiaÂly, ktereÂ jsou nutneÂ, aby mohla
naÂdoba plnit svoji funkci.

NaÂdoba: NaÂdoba, kteraÂ muÊzÏe pojmout a obsahovat
laÂtky nebo prÏedmeÏty, vcÏetneÏ vsÏech
uzaÂveÏrovyÂch prostrÏedkuÊ.

PrachoteÏsneÂ
obaly: TeÏsneÂ obaly pro udrzÏenõÂ sucheÂho obsahu

vcÏetneÏ jemneÂ tuheÂ laÂtky (praÂsÏku)
vznikajõÂcõÂ beÏhem prÏepravy.

PoznaÂmka: ªVnitrÏnõÂ cÏaÂstª ªskupinovyÂch obaluÊª se oznacÏuje
vzÏdy jako ªvnitrÏnõÂ obalª a nikoliv jako ªvnitrÏnõÂ naÂdobaª.
SkleneÏnaÂ laÂhev je prÏõÂkladem takoveÂho ªvnitrÏnõÂho obaluª.
ªVnitrÏnõÂ cÏaÂstª ªkombinovanyÂch obaluÊª se normaÂlneÏ oznacÏuje
jako ªvnitrÏnõÂ naÂdobaª. Tak je naprÏ. ªvnitrÏnõÂ cÏaÂstª
kombinovaneÂho obalu 6HA1 (plast) takovou ªvnitrÏnõÂ
naÂdobouª, protozÏe nenõÂ normaÂlneÏ urcÏenaÂ k tomu plnit
funkci naÂdoby bez sveÂho ªvneÏjsÏõÂho obaluª, a proto nenõÂ
zÏaÂdnyÂm ªvnitrÏnõÂm obalemª.

KoÂdovaÂnõÂ konstrukcÏnõÂch typuÊ obaluÊ podle bodu 3510 (1)
a (2)

KoÂd sestaÂvaÂ z:

± arabskeÂ cÏõÂslice oznacÏujõÂcõÂ druh obalu, naprÏ. sud,
kanystr atd.;

± jednoho nebo neÏkolika velkyÂch latinskyÂch põÂsmen pro
druh materiaÂlu, naprÏ. ocel, drÏevo atd.;

± poprÏõÂpadeÏ arabskeÂ cÏõÂslice pro kategorii obalu v raÂmci
konstrukcÏnõÂho typu obaluÊ.

Pro kombinovaneÂ obaly se pouzÏijõÂ dveÏ velkaÂ latinskaÂ
põÂsmena. PrvnõÂ oznacÏuje materiaÂl vnitrÏnõÂ naÂdoby, druheÂ
oznacÏuje materiaÂl vneÏjsÏõÂho obalu.
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Pro skupinoveÂ obaly a obaly urcÏeneÂ pro laÂtky trÏõÂdy 6.2
cÏõÂslic 1 a 2 se musõÂ pouzÏõÂt pouze koÂdoveÂ cÏõÂslo pro
vneÏjsÏõÂ obal.

NaÂsledujõÂcõÂ cÏõÂslice se pouzÏijõÂ pro druhy obaluÊ:

1. sud;
2. drÏeveÏnyÂ sud;
3. kanystr;
4. bedna;
5. pytel;
6. kombinovanyÂ obal;
0. obal s jemneÂho plechu.

NaÂsledujõÂcõÂ velkaÂ põÂsmena se pouzÏijõÂ pro druhy materiaÂluÊ:

A. ocel (vsÏechny druhy a povrchoveÂ uÂpravy);
B. hlinõÂk;
C. drÏevo prÏõÂrodnõÂ;
D. prÏeklizÏka;
E. drÏevovlaÂkniteÂ materiaÂly;
G. lepenka
H. plast (vcÏetneÏ peÏnoveÂ hmoty);
L. textilnõÂ tkaniny;
M. papõÂr võÂcevrstvyÂ;
N. kov (kromeÏ oceli a hlinõÂku);
P. sklo, porcelaÂn nebo kamenina.

(2) Ve zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisech jednotlivyÂch trÏõÂd se podle
nebezpecÏnosti prÏepravovanyÂch laÂtek prÏedpoklaÂdaÂ pouzÏitõÂ
trÏõÂ skupin obaluÊ:

- skupina obaluÊ I: pro laÂtky skupiny a),
- skupina obaluÊ II: pro laÂtky skupiny b),
- skupina obaluÊ III: pro laÂtky skupiny c)

v cÏõÂslicõÂch vyjmenovaÂnõÂ laÂtek.

Po koÂdoveÂm cÏõÂsle obalu naÂsleduje v oznacÏenõÂ põÂsmeno
udaÂvajõÂcõÂ skupiny laÂtek, pro ktereÂ je konstrukcÏnõÂ typ
obalu schvaÂlen:

X pro obaly pro laÂtky skupin obaluÊ I azÏ III;
Y pro obaly pro laÂtky skupin obaluÊ II azÏ III;
Z pro obaly pro laÂtky skupiny obaluÊ III.

OznacÏenõÂ

PoznaÂmka 1: OznacÏenõÂ uvaÂdõÂ, zÏe obal, kteryÂm je opatrÏeno,
odpovõÂdaÂ plneÏ zkousÏeneÂmu konstrukcÏnõÂmu typu a zÏe splnÏuje
ustanovenõÂ tohoto dodatku, kteraÂ se vztahujõÂ na jeho
vyÂrobu, nikoli vsÏak na jeho pouzÏõÂvaÂnõÂ. Proto znacÏka
nezbytneÏ nepotvrzuje, zÏe obal smõÂ byÂt pouzÏit pro

3512
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jakoukoli laÂtku; druh obalu (naprÏ. ocelovyÂ sud), jeho
nejveÏtsÏõÂ vnitrÏnõÂ objem a/nebo nejveÏtsÏõÂ hmotnost a dalsÏõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavky jsou stanoveny pro kazÏdou laÂtku
v bodech jednotlivyÂch trÏõÂd o balenõÂ.

PoznaÂmka 2: OznacÏenõÂ je urcÏeno jako pomuÊcka pro vyÂrobce,
opravaÂrÏe a uzÏivatele obaluÊ, dopravce a rÏõÂdõÂcõÂ orgaÂny. Ve
vztahu k pouzÏitõÂ noveÂho obalu je puÊvodnõÂ oznacÏenõÂ
prostrÏedkem pro jejich vyÂrobce k identifikaci typu
a ukazatelem, zÏe byly provedeny jeho doporucÏeneÂ zkousÏky.

PoznaÂmka 3: OznacÏenõÂ neuvaÂdõÂ vzÏdy uÂplneÂ podrobnosti
o uÂrovni zkousÏek atd., ktereÂ je mozÏno vzõÂt v uÂvahu naprÏ.
prÏi odkazu na zkusÏebnõÂ osveÏdcÏenõÂ, zkusÏebnõÂ protokoly nebo
pro zaregistrovaÂnõÂ uÂspeÏsÏneÏ vyzkousÏenyÂch obaluÊ. NaprÏõÂklad
obal majõÂcõÂ oznacÏenõÂ X nebo Y muÊzÏe byÂt pouzÏit pro laÂtky,
kteryÂm byla prÏirÏazena skupina obaluÊ pro nizÏsÏõÂ stupenÏ
nebezpecÏnosti s nejvysÏsÏõÂ dovolenou hodnotou relativnõÂ
hustoty urcÏenou s prÏihleÂdnutõÂm ke koeficientu 1,5 nebo
2,25 uvedeneÂmu v doporucÏenyÂch zkousÏkaÂch obaluÊ v oddõÂle IV
tohoto dodatku, pokud je to vhodneÂ, tj. skupina obaluÊ
I zkousÏenaÂ pro laÂtky s relativnõÂ hustotou 1,2 muÊzÏe byÂt
pouzÏita jako skupiny obaluÊ II pro laÂtky s relativnõÂ
hustotou 1,8 nebo skupina obaluÊ III pro laÂtky s relativnõÂ
hustotou 2,7, pokud ovsÏem mohou byÂt jesÏteÏ splneÏna vsÏechna
kriteÂria provedenõÂ pro laÂtky s vysÏsÏõÂ relativnõÂ hustotou.

(1) KazÏdyÂ obal musõÂ byÂt opatrÏen oznacÏenõÂm, ktereÂ je
trvanliveÂ, dobrÏe viditelneÂ a umõÂsteÏno tak, a v rozmeÏru
prÏimeÏrÏeneÂm velikosti obalu, aby bylo dobrÏe viditelneÂ.
Kusy o celkoveÂ (brutto) hmotnosti veÏtsÏõÂ nezÏ 30 kg musõÂ
byÂt opatrÏeny oznacÏenõÂm nebo jeho duplikaÂtem na vrchnõÂ
nebo bocÏnõÂ straneÏ obalu. PõÂsmena, cÏõÂsla a symboly musejõÂ
byÂt nejmeÂneÏ 12 mm vysokeÂ, kromeÏ obaluÊ s obsahem 30 litruÊ
nebo 30 kg nebo meÂneÏ, kdy musõÂ byÂt nejmeÂneÏ 6 mm vysokeÂ,
a kromeÏ obaluÊ s obsahem 5 litruÊ nebo 5 kg nebo meÂneÏ, kdy
musõÂ byÂt prÏimeÏrÏeneÂho rozmeÏru. OznacÏenõÂ novyÂch obaluÊ,
vyrobenyÂch podle schvaÂleneÂho konstrukcÏniho typu, sestaÂvaÂ:

a) i) ze symbolu u pro obaly podle bodu 3510 (1). U
obaluÊ z kovu n na nichzÏ je oznacÏenõÂ vyrazÏeno,

smeÏjõÂ byÂt mõÂsto symbolu u pouzÏita põÂsmena UN;
n

ii) ze symbolu ªADRª (nebo ªRID/ADRª pro obaly
schvaÂleneÂ jak pro prÏepravu po zÏeleznici, tak i po

silnici) mõÂsto symbolu u pro obaly odpovõÂdajõÂcõÂ
bodu 3510 (2), a sudy n s odnõÂmatelnyÂm võÂkem a
kanystry urcÏeneÂ pro kapaliny majõÂcõÂ viskozitu prÏi
23 oC vysÏsÏõÂ nezÏ 200 mm2/s odpovõÂdajõÂcõÂ
zjednodusÏenyÂm podmõÂnkaÂm [viz POZNAÂMKY k boduÊm 2306
(1), 2307 (1), 2507 (1), 2508 (8), 2607 (1), 2608
(1), 2806 (1), 2807 (1), 2903 (1) a 2904 (1)].
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b) z koÂdoveÂho cÏõÂsla obalu podle bodu 3511 (1);

c) z dvoudõÂlneÂho koÂdu:

i) z põÂsmene (X/Y/Z), udaÂvajõÂcõÂho skupinu, poprÏ.
skupiny obaluÊ, pro ktereÂ je konstrukcÏnõÂ typ obalu
schvaÂlen;

ii) u obaluÊ bez vnitrÏnõÂch obaluÊ, urcÏenyÂch pro kapalneÂ
laÂtky, ktereÂ byly s uÂspeÏchem podrobeny hydraulickeÂ
tlakoveÂ zkousÏce, z uÂdaje o relativnõÂ hustoteÏ
zaokrouhleneÂ na jedno desetinneÂ cÏõÂslo veÏtsÏõÂ nezÏ
1,2, pro kterou byl konstrukcÏnõÂ typ zkousÏen; tento
uÂdaj muÊzÏe byÂt vynechaÂn, jestlizÏe relativnõÂ hustota
neprÏevysÏuje 1,2; nebo

u obaluÊ urcÏenyÂch pro tuheÂ laÂtky nebo vnitrÏnõÂch
obaluÊ a obaluÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem urcÏenyÂch pro
laÂtky majõÂcõÂ viskozitu prÏi 23 oC veÏtsÏõÂ nezÏ
200 mm2/s, a u obaluÊ z jecÏneÂho plechu
s odnõÂmatelnyÂm võÂkem urcÏenyÂch pro laÂtky trÏõÂdy 3
cÏislice 5c), z uÂdaje nejvysÏsÏõÂ celkoveÂ (brutto)
hmotnosti v kg;

iii) u obaluÊ urcÏenyÂch pro laÂtky trÏõÂdy 6.2 cÏõÂslic
1 a 2 ªTrÏõÂda 6.2ª mõÂsto uÂdajuÊ uvedenyÂch
v odstavcõÂch i) nebo ii),

d) bud' z põÂsmene ªSª, je-li obal urcÏen pro kapalneÂ laÂtky
s viskozitou prÏi 23 oC võÂce nezÏ 200 mm2/s, pro tuheÂ
laÂtky nebo pro vnitrÏnõÂ obaly, jakozÏ i pro obaly
z jemneÂho plechu s odnõÂmatelnyÂm võÂkem urcÏeneÂ pro laÂtky
trÏõÂdy 3, cÏõÂslice 5 c) nebo pokud byl obal podroben
s uÂspeÏchem hydraulickeÂ tlakoveÂ zkousÏce, z uÂdaje
zkusÏebnõÂho prÏetlaku v kPa zaokrouhleneÂho doluÊ na
nejblizÏsÏõÂch 10 kPa;

e) z uÂdaje roku vyÂroby (poslednõÂ dveÏ cÏõÂslice). U obaluÊ
typu 1H a 3H jesÏteÏ z uÂdaje meÏsõÂce vyÂroby; tato cÏaÂst
oznacÏenõÂ muÊzÏe byÂt umõÂsteÏna takeÂ na jineÂm mõÂsteÏ nezÏ
ostatnõÂ uÂdaje. VhodnyÂm symbolem je:
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f) ze znacÏky staÂtu2/, ve ktereÂm bylo schvaÂlenõÂ udeÏleno;

g) bud' z registracÏnõÂho cÏõÂsla a jmeÂna nebo znacÏky vyÂrobce
nebo jineÂho identifikacÏnõÂho oznacÏenõÂ obalu urcÏeneÂho
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

(2) KazÏdyÂ znovu pouzÏitelnyÂ obal, kteryÂ muÊzÏe byÂt podroben
obnoveÏ, prÏi ktereÂ by mohlo byÂt oznacÏenõÂ na obalu znicÏeno,
musõÂ mõÂt oznacÏenõÂ uvedeneÂ v odstavci (1) pod põÂsmeny a)
azÏ e) v trvaleÂ formeÏ. OznacÏenõÂ je trvaleÂ, jestlizÏe je
schopneÂ odolat obnovovacõÂmu procesu (provedeneÂ
naprÏ. vyrazÏenõÂm). U obaluÊ jinyÂch nezÏ kovoveÂ sudy
o vnitrÏnõÂm objemu võÂce nezÏ 100 litruÊ muÊzÏe toto trvaleÂ
oznacÏenõÂ nahradit trvanliveÂ oznacÏenõÂ prÏedepsaneÂ
v odstavci (1). KromeÏ trvanlivyÂch oznacÏenõÂ prÏedepsanyÂch
v odstavci (1), kazÏdyÂ novyÂ kovovyÂ sud o vnitrÏnõÂm objemu
veÏtsÏõÂm nezÏ 100 litruÊ, musõÂ byÂt opatrÏen na dneÏ oznacÏenõÂm
popsanyÂm v odstavci (1) pod põÂsmeny a) azÏ e) s trvanlivyÂm
uÂdajem (provedenyÂm naprÏ. vyrazÏenõÂm) alesponÏ jmenoviteÂ
tlousÏt'ky kovu pouzÏiteÂho pro teÏleso (v mm, na 0,1 mm).
JestlizÏe jmenovitaÂ tlousÏt'ka alesponÏ jednoho ze dvou den
sudu je tencÏõÂ nezÏ jmenovitaÂ tlousÏtka jeho teÏlesa,
jmenovitaÂ tlousÏt'ka vrchnõÂ cÏaÂsti, teÏlesa a spodnõÂ cÏaÂsti
musõÂ byÂt vyznacÏena na dnu v trvaleÂ formeÏ (provedenyÂm
naprÏ. vyrazÏenõÂm), naprÏ. ª1,0 - 1,2 -1,0ª nebo
ª0,9 - 1,0 - 1.0ª. JmenovitaÂ tlousÏt'ka musõÂ byÂt urcÏena
podle vhodneÂ normy ISO, naprÏ. ISO 3574:1986 pro ocel.
OznacÏenõÂ uvedenaÂ v odstavci (1) pod põÂsmeny f) a g) se
nesmõÂ pouzÏõÂt v trvaleÂ formeÏ (naprÏ. vyrazÏenõÂm) kromeÏ
prÏõÂpaduÊ uvedenyÂch daÂle.

U upravenyÂch kovovyÂch suduÊ, jestlizÏe se nejednaÂ o zmeÏnu
typu obalu nebo naÂhradu nebo odneÏtõÂ konstrukcÏnõÂch
soucÏaÂstõÂ, pozÏadovanaÂ oznacÏenõÂ nemusõÂ byÂt trvalaÂ (naprÏ.
vyrazÏenõÂm). KazÏdyÂ jinyÂ upravovanyÂ kovovyÂ sud musõÂ byÂt
opatrÏen oznacÏenõÂm podle odstavce (1) põÂsmen a) azÏ e)
v trvaleÂ formeÏ (naprÏ. vyrazÏenõÂm) na vrchu nebo na boku.

KovoveÂ sudy vyrobeneÂ z materiaÂluÊ (naprÏ. nerezaveÏjõÂcõÂ
oceli) konstruovaneÂ pro opakovaneÂ znovupouzÏitõÂ mohou byÂt
opatrÏeny oznacÏenõÂm podle odstavce (1) põÂsmen f) a g)
v trvaleÂ formeÏ (naprÏ. vyrazÏenõÂm).

(3) RegistracÏnõÂ cÏislo platõÂ jen pro konstrukcÏnõÂ typ nebo
konstrukcÏnõÂ rÏadu. RuÊzneÂ povrchoveÂ uÂpravy jsou zahrnuty ve
stejneÂm konstrukcÏnõÂm typu.

ªRÏadou konstrukcÏnõÂch typuÊª se rozumeÏjõÂ obaly stejneÂ
konstrukce, stejneÂ tlousÏt'ky steÏny, stejneÂho materiaÂlu

2/ RozlisÏovacõÂ znacÏka pro motorovaÂ vozidla v mezinaÂrodnõÂ
dopraveÏ prÏedepsanaÂ UÂmluvou o silnicÏnõÂm provozu (VõÂdenÏ,
1968).
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a stejneÂho pruÊrÏezu, ktereÂ se lisÏõÂ od schvaÂleneÂho
konstrukcÏnõÂho typu (vzoru) pouze nensÏõÂmi konstrukcÏnõÂmi
vyÂsÏkami.

UzaÂveÏry naÂdob musõÂ byÂt identifikovatelneÂ s uzaÂveÏry
uvedenyÂmi v protokole o zkousÏce.

(4) Obnovitel obaluÊ musõÂ po provedeneÂ obnoveÏ umõÂstit na obal
vedle trvanliveÂho oznacÏenõÂ podle a) azÏ e) daÂle uvedeneÂ
znaky v tomto porÏadõÂ:

h) znacÏku2/ staÂtu, ve ktereÂm byla obnova provedena;

i) jmeÂno nebo schvaÂlenyÂ symbol obnovitele;

j) rok obnovy, põÂsmeno ªRª a u kazÏdeÂho obalu, kteryÂ byl
podroben a vyhoveÏl zkousÏce teÏsnosti podle bodu 3500
(10), takeÂ põÂsmeno ªLª.

l) JestlizÏe po obnovenõÂ oznacÏenõÂ pozÏadovaneÂ podle
odstavce (1) põÂsmen a) azÏ d) na vrchu ani na boku
kovoveÂho sudu jizÏ nenõÂ, obnovitel musõÂ ho jõÂm opatrÏit
trvanlivou formou a doplnit oznacÏenõÂm pozÏadovanyÂm
v põÂsmenech h), i) a j) odst(1). Toto oznacÏenõÂ nesmõÂ
udaÂvat veÏtsÏõÂ funkcÏnõÂ schopnost, nezÏ pro kterou byl
puÊvodnõÂ konstrukcÏnõÂ typ zkousÏen a oznacÏen.

(5) PõÂsmena ªTª, ªVª nebo ªWª smeÏjõÂ byÂt uvedena za koÂdem
obalu. PõÂsmeno ªTª oznacÏuje zaÂchrannyÂ obal podle bodu
3559. PõÂsmeno ªVª oznacÏuje zvlaÂsÏtnõÂ obal podle
ustanovenõÂ bodu 3558 (5). PõÂsmeno ªWª oznacÏuje, zÏe obal,
acÏkoli je stejneÂho typu uvedeneÂho v koÂdu, je vyroben
postupem odlisÏnyÂm od postupu uvedeneÂho v oddõÂlu III a je
povazÏovaÂn za rovnocennyÂ podle ustanovenõÂ bodu 3500 (15).

(6) Obaly, jejichzÏ oznacÏenõÂ odpovõÂdaÂ tomuto bodu, ktereÂ vsÏak
byly schvaÂleny ve staÂteÏ, kteryÂ nenõÂ cÏlenem ADR, smeÏjõÂ
byÂt rovneÏzÏ pouzÏity k prÏepraveÏ podle ADR.

(7) PrÏõÂklady pro oznacÏenõÂ:

Pro novyÂ ocelovyÂ sud:

u 1A1/Y1.4/150/83 a) i), b), c), d) a e)
n NL/VL123 f) a g)

2/ RozlisÏovacõÂ znacÏka pro motorovaÂ vozidla v mezinaÂrodnõÂ
dopraveÏ prÏedepsanaÂ UÂmluvou o silnicÏnõÂm provozu
(VõÂdenÏ, 1968).

3512
pokr.

Pro obnovenyÂ ocelovyÂ sud:

u 1A1/Y1.4/150/83 a)i), b), c), d) a e)
n NL/RB/84 RL h), i) a j)

Pro bednu z oceli rovnocenneÂ specifikace:

u 4AW/Y136/5/90 a)i), b), c), d), e),
n GB/MC123 f) a g)

Pro noveÂ obaly z jemneÂho plechu:

RID/ADR/0A2/Y20/S/83 a)ii),b),c) a e) s odnõÂmatelnyÂm
võÂkem, urcÏeneÂ

NL/VL 124 f) a g) daneÂ pro ka-
palneÂ laÂtky,
jejichzÏ visko-
zita je prÏi
23 oC vysÏsÏõÂ
nezÏ 200 mm2/s,
jakozÏ i pro
laÂtky trÏõÂdy 3,
cÏõÂslice 5c).

Pro obaly s odnõÂmatelnyÂm võÂkem urcÏeneÂ pro kapaliny
majõÂcõÂ viskozitu prÏi 23 oC prÏevysÏujõÂcõÂ 200 mm2/s podle
zjednodusÏenyÂch podmõÂnek [viz POZNAÂMKY k boduÊm 2306 (1),
2307 (1), 2507 (1), 2508 (1), 2607 (1), 2608 (1),
2806 (1), 2807 (1), 2903 (1) a 2904 (1)]:

RID/ADR 3H2/Z25/S/97.05 a)ii), b), c), d) a e)
CH-3458 PLASPAC AG f) a g)

Pro upravenyÂ ocelovyÂ sud urcÏenyÂ pro prÏepravu kapalin:

u 1A2/Y/100/91000 a)i), b), c), d) a e)
n USA/MMS f) a g)

Pro novou lepenkovou bednu urcÏenou pro laÂtky cÏõÂslic
1 a 2 trÏõÂdy 6.2:

u 4G/Class 6.2/S/92 a)i), b, c)iii), d) a e)
n SP-9989-ERIKSSON f) a g)

Pro novou lepenkovou bednu urcÏenou pro vnitrÏnõÂ obal nebo
pro tuheÂ laÂtky:

u 4G/Y145/S/83 a)i), b), c), d) a e)
n NL/VL823 f) a g)
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3513

Pro zaÂchranneÂ obaly:

u 1A2T/Y300/S/94 a), b), c), d) a e)
n USA/abc f) a g)

PoznaÂmka: OznacÏenõÂ uvedenaÂ v prÏõÂkladech mohou byÂt
uvedena v jedneÂ rÏaÂdce nebo ve võÂce rÏaÂdkaÂch, pokud je
zachovaÂno spraÂvneÂ porÏadõÂ.

OsveÏdcÏenõÂ

UmõÂsteÏnõÂm oznacÏenõÂ podle bodu 3512 (1) se potvrzuje, zÏe
seÂrioveÏ vyraÂbeÏneÂ obaly odpovõÂdajõÂ schvaÂleneÂmu konstrukcÏnõÂmu
typu a zÏe jsou splneÏny pozÏadavky uvedeneÂ v dokladu
o schvaÂlenõÂ.

335



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3379

3514

Sesnam obaluÊ

V naÂsledujõÂcõÂ tabulce jsou uvedeny koÂdy pouzÏõÂvaneÂ pro
oznacÏenõÂ typu obaluÊ v zaÂvislosti na druhu obaluÊ, materiaÂlu
pouzÏiteÂm pro jejich vyÂrobu a jejich kategorii; soucÏasneÏ
se v nõÂ poukazuje na body, kde jsou uvedeny prÏõÂslusÏneÂ
pozÏadavky:

336

Druh obalu MateriaÂl Kategorie obalu KoÂd Bod

A. Obaly podle bodu 3510 1) s oznacÏenõÂm ªUNª

1. Sudy

2. DrÏeveÏneÂ sudy

3. Kanystry

4. Bedny

A. Ocel

B. HlinõÂk

D. PrÏeklizÏka

G. Lepenka

H. Plast

C. DrÏevo prÏõÂ -
rodnõÂ

A. Ocel

B. HlinõÂk

H. Plast

A. Ocel

neodnõÂmatelneÂ võÂko

odnõÂmatelneÂ võÂko

neodnõÂmatelneÂ võÂko

odnõÂmatelneÂ võÂko

neodnõÂmatelneÂ võÂko

odnõÂmatelneÂ võÂko

se zaÂtkou

s odnõÂmatelnyÂm võÂkem

neodnõÂmatelneÂ võÂko

odnõÂmatelneÂ võÂko

neodnõÂmatelneÂ võÂko

odnõÂmatelneÂ võÂko

neodnõÂmatelneÂ võÂko

odnõÂmatelneÂ võÂko

s vnitrÏnõÂm povlakem

1A1

1A2

1B1

1B2

1D

1G

1H1

1H2

2C1

2C2

3A1

3A2

3B1

3B2

3H1

3H2

4A

4A

3520

35203/

3521

35213/

35233/

35253/

3526

35263/

3524

3522

35223/

3522

35223/

3526

35263/

35323/

3) Podle bodu 1538 mohou byÂt tyto obaly pouzÏõÂvaÂny jako vneÏjsÏõÂ
obaly skupinovyÂch obaluÊ.
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Druh obalu

4. Bedny
(pokr.)

5. Pytle

MateriaÂl

B. HlinõÂk

C. DrÏevo prÏõÂ-
rodnõÂ

D. PrÏeklizÏka

F. DrÏevovlaÂk-
niteÂ materiaÂly

G. Lepenka

H. Plast

H. PlastoveÂ
tkaniny

H. PlastoveÂ
foÂlie

L. TextilnõÂ
tkaniny

M. PapõÂr

Kategorie obalu

s vnitrÏnõÂm povlakem

jednoduchyÂ

s prachoteÏsnyÂmi steÏ-
nami

peÏnoveÂ hmoty

tuheÂ plasty

bez vnitrÏnõÂho pytle
nebo vnitrÏnõÂho
vylozÏenõÂ

prachoteÏsneÂ

odolneÂ proti vodeÏ

bez vnibrÏnõÂho pytle
nebo vnitrÏnõÂho
vylozÏenõÂ

prachoteÏsneÂ

odolneÂ proti vodeÏ

võÂcevrstvyÂ

võÂcevrstvyÂ,
odolnyÂ proti vodeÏ

KoÂd

4B

4B

4C1

4C2

4D

4F

4G

4H1

4H2

5H1

5H2

5H3

5H4

5L1

5L2

5L3

5M1

5M2

Bod

35323/

35273/

35283/

35293/

35303/

35313/

3534

3535

3533

3536

3) Podle bodu 1538 mohou byÂt tyto obaly pouzÏõÂvaÂny jako vneÏjsÏõÂ
obaly skupinovyÂch obaluÊ.
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Druh obalu

6. KombinovaneÂ
obaly

MateriaÂl

H. NaÂdoby
z plastu

Kategorie obalu

s vneÏjsÏõÂm obalem
z oceli tvaru sudu

s vneÏjsÏõÂm obalem
z oceli tvaru kosÏe4/

nebo bedny

s vneÏjsÏõÂm obalem
z hlinõÂku tvaru sudu

s vneÏjsÏõÂm obalem
z hlinõÂku tvaru
kosÏe4) nebo bedny

s vneÏjsÏõÂm obalem
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva
tvaru bedny

s vneÏjsÏõÂm obalem
z prÏeklizÏky tvaru
sudu

s vneÏjsÏõÂm obalem
z prÏeklizÏky tvaru
bedny

s vneÏjsÏõÂm obalem
z lepenky tvaru
sudu

s vneÏjsÏõÂm obalem
z lepenky tvaru
bedny

s vneÏjsÏõÂm obalem
z plastu tvaru
sudu

s vneÏjsÏõÂm obalem
tuheÂho plastu
tvaru bedny

KoÂd

6HA1

6HA2

6HB1

6HB2

6HC

6HD1

6HD2

6HG1

6HG2

6HH1

6HH2

Bod

3757

3537

4) KosÏe (lat'ovky) jsou vneÏjsÏõÂ obaly s necelistvyÂm povrchem.
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Druh obalu MateriaÂl Kategorie obalu KoÂd Bod

B. Obaly, ktereÂ mohou odpovõÂdat bodu 3510 (1) nebo (2)

6. KombinovaneÂ
obaly

P. NaÂdoby z
porcelaÂnu
skla nebo
kameniny

s vneÏjsÏõÂm obalem
z oceli tvaru sudu

s vneÏjsÏõÂm obalem
z oceli tvaru kosÏe
nebo bedny

s vneÏjsÏõÂm obalem
z hlinõÂku tvaru sudu

s vneÏjsÏõÂm obalem
z hlinõÂku tvaru
kosÏe4) nebo bedny

s vneÏjsÏõÂm obalem
z prÏõÂrodnõÂho drÏeva
tvaru bedny

s vneÏjsÏõÂm obalem
z prÏeklizÏky tvaru
sudu

s vneÏjsÏõÂm obalem
tvorÏenyÂm prouteÏnyÂm
kosÏem

s vneÏjsÏõÂm obalem
z lepenky tvaru sudu

s vneÏjsÏõÂm obalem
z lepenky tvaru
bedny

s vneÏjsÏõÂm obalem
z peÏnoveÂ hmoty

s vneÏjsÏõÂm obalem
z tuheÂho plastu

6PA1

6PA2

6PB1

6PB2

6PC

6PD1

6PD2

6PG1

6PG2

6PH1

6PH2

3539

3539

C. Obaly, ktereÂ odpovõÂdajõÂ jen bodu 3510 (2), s oznacÏenõÂm ªADRª
(nebo (ªRID/ADRª))

O. Obaly s jem-
neÂho plechu A. Ocel

neodnõÂmatelneÂ võÂko

odnõÂmatelneÂ võÂko

OA1

OA2

3540
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3515-
3519

3520

OddõÂl III: PozÏadavky na obaly

A. Obaly podle bodu 3510 (1)

Sudy z oceli

1A1 s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem;
1A2 s odnõÂmatelnyÂm võÂkem.

a) Plech plaÂsÏteÏ a den musõÂ byÂt z vhodneÂ oceli; jeho
tlousÏt'ka musõÂ byÂt prÏizpuÊsobena vnitrÏnõÂmu objemu
a uÂcÏelu pouzÏitõÂ sudu.

b) SÏvy plaÂsÏteÏ suduÊ urcÏenyÂch k naplneÏnõÂ võÂce nezÏ 40 litruÊ
kapalnyÂch laÂtek musõÂ byÂt svarÏovaneÂ. SÏvy plaÂsÏteÏ suduÊ
urcÏenyÂch pro tuheÂ laÂtky nebo k naplneÏnõÂ nejvyÂsÏe
40 litruÊ kapalnyÂch laÂtek musõÂ byÂt strojneÏ lemovaneÂ
nebo svarÏovaneÂ.

c) Spoje mezi dny a plaÂsÏteÏm musõÂ byÂt strojneÏ lemovaneÂ
(sdraÂpkovaneÂ) nebo svarÏovaneÂ.

d) MaÂ-li sud obrucÏe, musõÂ tyto prÏileÂhat teÏsneÏ k plaÂsÏti
a byÂt upevneÏny tak, aby se nemohly posunout. ObrucÏe
k valenõÂ nesmõÂ byÂt upevneÏny bodovyÂmi svary.

e) VnitrÏnõÂ povlaky z olova, zinku, cõÂnu, laku atd. musõÂ
byÂt odolneÂ, pruzÏneÂ (poddajneÂ) a na vsÏech mõÂstech,
vcÏetneÏ uzaÂveÏruÊ, pevneÏ spojeny s ocelõÂ.

f) PruÊmeÏr otvoruÊ pro plneÏnõÂ, vyprazdnÏovaÂnõÂ a provzdusÏ-
neÏnõÂ v plaÂsÏti nebo dnech suduÊ s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem
(1A1) nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ 7 cm. Sudy s veÏtsÏõÂmi otvory
se povazÏujõÂ za sudy s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (1A2).

g) UzaÂveÏry musõÂ mõÂt teÏsneÏnõÂ, pokud koÂnickyÂ zaÂvit
nezajistõÂ srovnatelnou teÏsnost.

h) UzaÂveÏry suduÊ s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem (1A1) musõÂ byÂt
bud' sÏrouboveÂ nebo se musõÂ daÂt zajistit sÏroubovyÂm nebo
jinyÂm zarÏõÂzenõÂm nejmeÂneÏ stejneÏ uÂcÏinnyÂm.

i) UzaÂveÏrovaÂ zarÏõÂzenõÂ suduÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (1A2)
musõÂ byÂt konstruovaÂna a provedena tak, aby se za
normaÂlnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek neuvolnila a sud
zuÊstal teÏsnyÂ. OdnõÂmatelnaÂ võÂka musõÂ byÂt opatrÏena
teÏsneÏnõÂm nebo jinyÂmi teÏsnicõÂmi prostrÏedky.

j) NejveÏtsÏõÂ vnitrÏnõÂ objem suduÊ: 450 litruÊ.

k) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost: 400 kg.

3521

3522

Sudy z hlinõÂku

1B1 s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem;
1B2 s odnõÂmatelnyÂm võÂkem.

a) PlaÂsÏt' a dna musõÂ byÂt z hlinõÂku se stupneÏm cÏistoty
nejmeÂneÏ 99 % nebo ze slitiny hlinõÂku odolneÂ proti
korozi a s mechanickyÂmi vlastnostmi prÏizpuÊsobenyÂmi
vnitrÏnõÂmu objemu a uÂcÏelu pouzÏitõÂ sudu.

b) PruÊmeÏr otvoruÊ pro plneÏnõÂ, vyprazdnÏovaÂnõÂ a provzdusÏ-
neÏnõÂ v plaÂsÏti nebo dnech suduÊ s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem
(1B1) nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ 7 cm. Sudy s veÏtsÏõÂmi otvory
se povazÏujõÂ za sudy s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (1B2).

c) Sudy z hlinõÂku 1B1:

SÏvy den, pokud se vyskytujõÂ, musõÂ byÂt pro jejich
ochranu dostatecÏneÏ zesõÂleneÂ. SÏvy plaÂsÏteÏ a den, pokud
se vyskytujõÂ, musõÂ byÂt svarÏovaneÂ. UzaÂveÏr musõÂ byÂt
sÏroubovyÂ nebo se musõÂ daÂt zajistit sÏroubovyÂm nebo
jinyÂm zarÏõÂzenõÂm nejmeÂneÏ stejneÏ uÂcÏinnyÂm. UzaÂveÏry musõÂ
mõÂt teÏsneÏnõÂ, ledazÏe by koÂnickyÂ zaÂvit zajistil
srovnatelnou teÏsnost.

d) Sudy z hlinõÂku 1B2:

PlaÂsÏt' sudu musõÂ byÂt bud' bezesÏvyÂ, nebo se sÏvy, ktereÂ
jsou svarÏovaneÂ.
UzaÂveÏrovaÂ zarÏõÂzenõÂ suduÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (1B2)
musõÂ byÂt konstruovaÂna a provedena tak, aby se za
normaÂlnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek neuvolnila a sudy
zuÊstaly teÏsneÂ. OdnõÂmatelnaÂ võÂka musõÂ byÂt opatrÏena
teÏsneÏnõÂm nebo jinyÂmi teÏsnicõÂmi prostrÏedky.

e) NejveÏtsÏõÂ vnitrÏnõÂ objem suduÊ: 450 litruÊ;

f) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost: 400 kg.

Kanystry z oceli nebo hlinõÂku

3A1 z oceli s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem;
3A2 z oceli s odnõÂmatelnyÂm võÂkem;

3B1 z hlinõÂku s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem;
3B2 z hlinõÂku s odnõÂmatelnyÂm võÂkem.

a) PlaÂsÏt' a dna musõÂ byÂt vyrobeny z oceloveÂho plechu, z
hlinõÂku nejmeÂneÏ 99 % cÏistoty zaÂkladnõÂ hlinõÂkoveÂ
slitiny. MateriaÂl musõÂ byÂt vhodneÂho typu a prÏimeÏrÏeneÂ
tlousÏt'ky vzhledem k vnitrÏnõÂmu objemu a uÂcÏelu pouzÏitõÂ
kanystru.
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3523

b) SÏvy vsÏech kanystruÊ musõÂ byÂt strojneÏ lemovaÂny nebo
svarÏeny. SÏvy plaÂsÏteÏ kanystruÊ urcÏenyÂch k naplneÏnõÂ võÂce
nezÏ 40 litruÊ kapalnyÂch laÂtek musõÂ byÂt svarÏovaneÂ. SÏvy
plaÂsÏteÏ kanystruÊ urcÏenyÂch k naplneÏnõÂ azÏ do 40 litruÊ
kapalnyÂch laÂtek musõÂ byÂt strojem zaletovaÂny nebo
svarÏeny. VsÏechny sÏvy kanystruÊ z hlinõÂku musõÂ byÂt
svarÏovaneÂ. Pokud jsou spojovacõÂ sÏvy, musõÂ byÂt
zesõÂleny pouzÏitõÂm samostatneÂho prstence.

c) PruÊmeÏr otvoruÊ kanystruÊ (3A1 a 3B1) nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ
nezÏ 7 cm. Kanystry s veÏtsÏõÂmi otvory se povazÏujõÂ za
kanystry s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (3A2 a 3B2).

d) UzaÂveÏry musõÂ byÂt tak konstruovaÂny, aby zuÊstaly
zajisÏteÏny a nepropustneÂ za normaÂlnõÂch podmõÂnek
prÏepravy. TeÏsneÏnõÂ nebo jineÂ teÏsnicõÂ prvky musõÂ byÂt
pouzÏity s uzaÂveÏry, pokud samotneÂ uzaÂveÏry nejsou
nepropustneÂ.

e) NejveÏtsÏõÂ vnitrÏnõÂ objem kanystru: 60 litruÊ.

f) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost: 120 kg.

Sudy z prÏeklizÏky

1D

a) PouzÏiteÂ drÏevo musõÂ byÂt dobrÏe skladovaÂno, obchodneÏ ob-
vykle sucheÂ a bez vad, ktereÂ by mohly ovlivnit pouzÏi-
telnost sudu k daneÂmu uÂcÏelu. Pokud se ke zhotovenõÂ
den pouzÏije jineÂho materiaÂlu nezÏ prÏeklizÏky, musõÂ byÂt
tento materiaÂl z hlediska kvality prÏeklizÏce
rovnocennyÂ.

b) PrÏeklizÏka pouzÏitaÂ pro teÏleso sudu musõÂ byÂt nejmeÂneÏ ze
dvou vrstev a pro dna nejmeÂneÏ ze trÏõÂ vrstev;
jednotliveÂ vrstvy musõÂ byÂt krÏõÂzÏoveÏ spolu pevneÏ
spojeny lepidlem odolnyÂm proti vodeÏ.

c) Konstrukce teÏlesa a den sudu musõÂ byÂt prÏizpuÊsobena
vnitrÏnõÂmu objemu a uÂcÏelu pouzÏitõÂ.

d) K zamezenõÂ uÂniku obsahu se võÂka oblozÏõÂ sulfaÂtovyÂm
papõÂrem (papõÂrem ªkraftª) nebo jinyÂm rovnocennyÂm
materiaÂlem, kteryÂ se musõÂ na võÂku dobrÏe upevnit
a musõÂ po celeÂm obvodu võÂka prÏesahovat prÏes jeho
okraj.

e) NejveÏtsÏõÂ vnitrÏnõÂ objem suduÊ: 250 litruÊ;

f) NejveÏtsÏõÂ netto hmotnost: 400 kg.

3524

3525

Sudy z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

2C1 se zaÂtkou;
2C2 s odnõÂmatelnyÂm võÂkem.

a) PouzÏiteÂ drÏevo musõÂ byÂt dobreÂ kvality, podeÂlneÏ
vrstveno, dobrÏe skladovaÂno, bez sukuÊ, trhlin, hniloby
nebo jinyÂch vad, ktereÂ by mohly neprÏõÂzniveÏ ovlivnit
pouzÏitelnost sudu k pozÏadovaneÂmu uÂcÏelu.

b) Konstrukce teÏlesa a den sudu musõÂ byÂt prÏizpuÊsobena
vnitrÏnõÂmu objemu a uÂcÏelu jeho pouzÏitõÂ.

c) Luby a dna sudu musõÂ byÂt rÏezaÂny nebo sÏtõÂpaÂny ve smeÏru
vlaÂken tak, aby zÏaÂdnyÂ letokruh neprÏechaÂzel võÂc nezÏ do
poloviny tlousÏt'ky lubu nebo dna sudu.

d) ObrucÏe sudu musõÂ byÂt z oceli nebo zÏeleza a musõÂ byÂt
dobreÂ kvality. U suduÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (2C2) je
dovoleno pouzÏõÂt takeÂ obrucÏe z vhodneÂho tvrdeÂho drÏeva.

e) Sudy z prÏõÂrodnõÂho drÏeva 2C1:
PruÊmeÏr otvoru pro zaÂtku nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ polovicÏnõÂ
sÏõÂrÏka lubu, ve ktereÂm je otvor pro zaÂtku umõÂsteÏn.

f) Sudy z prÏõÂrodnõÂho drÏeva 2C2:
Dna musõÂ dobrÏe zasahovat do draÂzÏky.

g) NejveÏtsÏõÂ vnitrÏnõÂ objem suduÊ: 250 litruÊ;

h) NejveÏtsÏõÂ netto hmotnost: 400 kg.

Sudy z lepenky

1G

a) TeÏleso sudu musõÂ sestaÂvat z võÂce vrstev hrubeÂho
papõÂru (papõÂr ªkraftª) nebo hladkeÂ lepenky (nikoliv
vlniteÂ), ktereÂ jsou spolu pevneÏ slepeny nebo
slisovaÂny, a muÊzÏe obsahovat jednu nebo võÂce
ochrannyÂch vrstev bitumenu (zÏivice), voskovaneÂho
sulfaÂtoveÂho papõÂru, kovoveÂ foÂlie, plastu atd.

b) Dna musõÂ byÂt z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, lepenky, kovu,
prÏeklizÏky, plastu nebo jineÂho vhodneÂho materiaÂlu
a mohou byÂt opatrÏena jednou nebo võÂce ochrannyÂmi
vrstvami zÏivice, voskovaneÂho sulfaÂtoveÂho papõÂru
(kraft), kovoveÂ foÂlie, plastu atd.

c) Konstrukce teÏlesa sudu, den a jejich spojenõÂ musõÂ byÂt
prÏizpuÊsobeny vnitrÏnõÂmu objemu sudu a uÂcÏelu jeho
pouzÏitõÂ.
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d) SmontovanyÂ obal musõÂ byÂt dostatecÏneÏ odolnyÂ proti
vodeÏ, aby za normaÂlnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek nedosÏlo pokr.
k odlepenõÂ (odsÏteÏpenõÂ) vrstev.

e) NejveÏtsÏõÂ vnitrÏnõÂ objem suduÊ: 450 litruÊ.

f) NejveÏtsÏõÂ netto hmotnost: 400 kg.

Sudy a kanystry z plastu

1H1 sudy s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem;
1H2 sudy s odnõÂmatelnyÂm võÂkem;
3H1 kanystry s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem;
3H2 kanystry s odnõÂmatelnyÂm võÂkem.

a) Obaly musõÂ odolaÂvat fyzikaÂlnõÂm (zejmeÂna mechanickyÂm
a tepelnyÂm) a chemickyÂm namaÂhaÂnõÂm ocÏekaÂvanyÂm prÏi prÏe-
praveÏ a musõÂ zuÊstat teÏsneÂ. MusõÂ byÂt odolneÂ proti ne-
bezpecÏnyÂm laÂtkaÂm a jejich paraÂm. DaÂle musõÂ byÂt prÏimeÏ-
rÏeneÏ odolneÂ proti staÂrnutõÂ a ultrafialoveÂmu zaÂrÏenõÂ.
Obaly musõÂ byÂt zpuÊsobileÂ k bezpecÏneÂ manipulaci.

b) JestlizÏe nenõÂ jinak schvaÂleno prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem,
dovolenaÂ doba pouzÏõÂvaÂnõÂ obaluÊ pro prÏepravu
nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ cÏinõÂ nejvyÂsÏe 5 rokuÊ od data jejich
vyÂroby, pokud v prÏepravnõÂch podmõÂnkaÂch pro jednotliveÂ
trÏõÂdy nenõÂ prÏedepsaÂna kratsÏõÂ doba pouzÏõÂvaÂnõÂ.

c) Je-li nutnaÂ ochrana prÏed ultrafialovyÂm zaÂrÏenõÂm, pak
musõÂ byÂt tato provedena prÏimõÂsenõÂm sazõÂ nebo jinyÂch
vhodnyÂch pigmentuÊ nebo inhibitoruÊ. Tyto prÏõÂsady
musejõÂ byÂt snaÂsÏenliveÂ s obsahem a musõÂ zachovat svoji
uÂcÏinnost po prÏõÂpustnou dobu pouzÏitelnosti obalu.
PrÏi pouzÏitõÂ sazõÂ, pigmentuÊ nebo inhibitoruÊ odlisÏnyÂch
od teÏch, ktereÂ byly pouzÏity prÏi zhotovenõÂ schvaÂleneÂho
konstrukcÏnõÂho typu, muÊzÏe byÂt od opakovaÂnõÂ zkousÏek
upusÏteÏno, neprÏekracÏuje-li jejich podõÂl u sazõÂ 2 % hm.
nebo u pigmentuÊ 3 % hm.; podõÂl inhibitoruÊ proti
ultrafialoveÂmu zaÂrÏenõÂ nenõÂ omezen.

d) PrÏõÂsady k jinyÂm uÂcÏeluÊm nezÏ k ochraneÏ prÏed
ultrafialovyÂm zaÂrÏenõÂm smeÏjõÂ byÂt k plastu prÏimõÂseny za
prÏedpokladu, zÏe nebudou mõÂt neprÏõÂznivyÂ vliv na
chemickeÂ a fyzikaÂlnõÂ vlastnosti materiaÂlu obalu.
V tomto prÏõÂpadeÏ je mozÏno upustit od opakovaÂnõÂ
zkousÏky.

e) VhodnyÂm opatrÏenõÂm je trÏeba zajistit, aby byl plast,
kteryÂ maÂ byÂt pouzÏit k vyÂrobeÏ obaluÊ, chemicky
snaÂsÏenlivyÂ s laÂtkami, pro neÏzÏ jsou obaly urcÏeny [viz
bod 3551 (5)].

3526
pokr.

3527

f) Obaly musõÂ byÂt vyrobeny z vhodneÂho plastu znaÂmeÂho
puÊvodu a specifikace. Jejich konstrukce musõÂ
odpovõÂdat charakteru plastu a stavu techniky. Pro
noveÂ obaly nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏity zÏaÂdneÂ jineÂ pouzÏiteÂ
materiaÂly nezÏ zbytky nebo odpady ze stejneÂ vyÂrobnõÂ
seÂrie.

g) TlousÏt'ka steÏny na kazÏdeÂm mõÂsteÏ obalu musõÂ byÂt
prÏizpuÊsobena vnitrÏnõÂmu objemu a uÂcÏelu jeho pouzÏitõÂ,
prÏicÏemzÏ musõÂ byÂt vzato v uÂvahu namaÂhaÂnõÂ jednotlivyÂch
mõÂst.

h) PruÊmeÏr otvoruÊ pro plneÏnõÂ, vyprazdnÏovaÂnõÂ
a provzdusÏnÏovaÂnõÂ v plaÂsÏti nebo dnech suduÊ
s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem (1H1) a kanystruÊ
s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem (3H1) nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ
7 cm. Sudy a kanystry s veÏtsÏõÂmi otvory se povazÏujõÂ za
sudy a kanystry s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (1H2,3H2).

i) Sudy s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (1H2) a kanystry
s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (3H2) pouzÏõÂvaneÂ pro tuheÂ laÂtky,
musõÂ byÂt jako celek teÏsneÂ vuÊcÏi plneÏneÂ laÂtce. UzaÂveÏry
kanystruÊ a suduÊ s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem (1H1 a 3H1)
musõÂ byÂt bud' sÏrouboveÂ, nebo je musõÂ byÂt mozÏno
zajistit sÏroubovyÂm nebo jinyÂm nejmeÂneÏ stejneÏ uÂcÏinnyÂm
zarÏõÂzenõÂm. UzaÂveÏrovaÂ zarÏõÂzenõÂ suduÊ a kanystruÊ
s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (1H2, 3H2) musõÂ byÂt konstruovaÂna
a provedena tak, aby se za normaÂlnõÂch prÏepravnõÂch
podmõÂnek neuvolnila a sudy nebo kanystry zuÊstaly
teÏsneÂ. OdnõÂmatelnaÂ võÂka musõÂ byÂt opatrÏena teÏsneÏnõÂmi,
pokud sud nebo kanystr nenõÂ konstruovaÂn tak, zÏe je
teÏsnyÂ prÏi naÂlezÏiteÂm prÏipevneÏnõÂ odnõÂmatelneÂho võÂka.

j) NejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ propustnost pro horÏlaveÂ kapaliny
cÏinõÂ 0,008 g/l.h prÏi 23 oC (viz bod 3556).

k) NejvysÏsÏõÂ vnitrÏnõÂ objem suduÊ a kanystruÊ:

1H1 a 1H2: 450 litruÊ;
3H1 a 3H2: 60 litruÊ.

l) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost:

1H1 a 1H2: 400 kg;
3H1 a 3H2: 120 kg.

Bedny z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

4C1 jednoducheÂ;
4C2 s prachoteÏsnyÂmi steÏnami.

PoznaÂmka: O bednaÂch z prÏeklizÏky viz bod 3528; o bednaÂch
z drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ viz bod 3529.
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3527
pokr.

3528

3529

a) PouzÏiteÂ drÏevo musõÂ byÂt dobrÏe vysusÏeneÂ, prakticky
prosto vlhkosti a bez vad, ktereÂ by mohly podstatneÏ
zmensÏit odolnost ktereÂkoli cÏaÂsti bedny. Odolnost
pouzÏiteÂho materiaÂlu a konstrukce bedny musõÂ byÂt
prÏipuÊsobeny vnitrÏnõÂmu objemu bedny a uÂcÏelu jejõÂho
pouzÏitõÂ. VrchnõÂ a spodnõÂ cÏaÂsti mohou byÂt
z drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ odolnyÂch proti vodeÏ, jako
jsou drÏevotrÏõÂskoveÂ desky nebo drÏevovlaÂkniteÂ desky nebo
jinyÂ vhodnyÂ druh.

VzaÂjemneÂ spojenõÂ musõÂ byÂt odolneÂ proti vibracõÂm
vznikajõÂcõÂm beÏhem normaÂlnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek.
ZatlucÏenõÂ hrÏebõÂkuÊ ve smeÏru vlaÂken drÏeva na konci prken
je trÏeba se vyhnout vsÏude, kdekoli je to mozÏneÂ. Pro
spoje, ktereÂ jsou pravdeÏpodobneÏ nejvõÂce namaÂhaÂny, musõÂ
byÂt pouzÏity hrÏeby rozklepaÂvacõÂ nebo s kruhovyÂmi
podlozÏkami nebo jineÂ rovnocenneÂ upevneÏnõÂ.

b) Bedny s prachoteÏsnyÂmi steÏnami 4C2:
KazÏdyÂ dõÂl bedny musõÂ byÂt z jednoho kusu nebo byÂt
tomuto rovnocennyÂ. DõÂly se povazÏujõÂ za rovnocenneÂ
dõÂluÊm z jednoho kusu, jsou-li slepeny jednou
z naÂsledujõÂcõÂch metod: Lindermanovo spojenõÂ (spoj typu
vlasÏtovcÏõÂho ocasu), spojenõÂ na draÂzÏku a pero, spojenõÂ
prÏeplaÂtovaÂnõÂm nebo vrstvenõÂm s nejmeÂneÏ dveÏma
vlnovityÂmi kovovyÂmi upevnÏovacõÂmi prvky pro kazÏdyÂ spoj.

c) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost: 400 kg.

Bedny z prÏeklizÏky

4D

a) PouzÏitaÂ prÏeklizÏka musõÂ sestaÂvat nejmeÂneÏ ze trÏõÂ vrstev.
MusõÂ byÂt vyrobena z dobrÏe vysusÏeneÂ dyÂhy (loupaneÂ nebo
rÏezaneÂ), prakticky prosteÂ vlhkosti a bez vad, ktereÂ by
mohly snõÂzÏit pevnost bedny. JednotliveÂ vrstvy musõÂ
byÂt navzaÂjem sklõÂzÏeny lepidlem odolnyÂm proti vodeÏ.
K vyÂrobeÏ beden lze pouzÏõÂt spolu s prÏeklizÏkou takeÂ jineÂ
vhodneÂ materiaÂly. Bedny musõÂ byÂt v rozõÂch a hranaÂch
pevneÏ sbity hrÏebiky nebo spojeny jinyÂm rovnocennyÂm
zpuÊsobem.

b) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost: 400 kg.

Bedny z drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ

4F

a) SteÏny beden musõÂ byÂt z drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ
odolnyÂch proti vodeÏ jako drÏevotrÏõÂskoveÂ desky nebo
drÏevovlaÂkniteÂ desky, nebo z jinyÂch vhodnyÂch podobnyÂch

3529
pokr.

3530

3531

materiaÂluÊ. Pevnost materiaÂluÊ a konstrukce beden musõÂ
byÂt prÏizpuÊsobena vnitrÏnõÂmu objemu a uÂcÏelu jejich
pouzÏitõÂ.

b) OstatnõÂ dõÂly beden mohou byÂt zhotoveny z jinyÂch vhod-
nyÂch materiaÂluÊ.

c) Bedny musõÂ byÂt pevneÏ spojeny vhodnyÂmi prostrÏedky.

d) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost: 400 kg.

Bedny z lepenky

4G

a) Bedny musõÂ byÂt zhotoveny z hladkeÂ lepenky nebo dvojiteÂ
vlniteÂ lepenky (jedno- nebo võÂcevrstveÂ) dobreÂ kvality,
prÏizpuÊsobeneÂ vnitrÏnõÂmu objemu a uÂcÏelu pouzÏitõÂ beden.
Odolnost vneÏjsÏõÂho povrchu proti vodeÏ musõÂ byÂt takovaÂ,
aby zvyÂsÏenõÂ hmotnosti beÏhem zkousÏky na nasaÂklivost po
dobu 30 minut metodou Cobb necÏinilo võÂce nezÏ 155 g/m2

(podle normy ISO 535:1976). Lepenka musõÂ mõÂt
odpovõÂdajõÂcõÂ pevnost v ohybu. Lepenka musõÂ byÂt
narÏezaÂna tak, aby neobsahovala zÏaÂdneÂ trhliny, nebyla
jinak posÏkozena a prÏi sklaÂdaÂnõÂ obalu nepraskala, jejõÂ
povrch se netrhal a prÏõÂlisÏ se nevyboulila. Vlny vlniteÂ
lepenky musõÂ byÂt pevneÏ slepeny s vneÏjsÏõÂ vrstvou.

b) Hrany beden nohou byÂt opatrÏeny drÏeveÏnyÂm raÂmem nebo
mohou byÂt celeÂ ze drÏeva nebo z jineÂho vhodneÂho
materiaÂlu. K zesõÂlenõÂ mohou byÂt pouzÏity lisÏty ze drÏeva
nebo z jineÂho vhodneÂho materiaÂlu.

c) Spoje na bednaÂch musõÂ byÂt lepeny lepicõÂ paÂskou, prÏesa-
zeny a slepeny nebo prÏesazeny a sepnuty kovovyÂmi svor-
kami. U prÏesazenyÂch spojuÊ musõÂ byÂt prÏesazenõÂ dostatecÏ-
neÏ velikeÂ. Je-li uzavrÏenõÂ provedeno zalepenõÂm nebo le-
picõÂ paÂskou, musõÂ byÂt lepidlo vodovzdorneÂ.

d) RozmeÏry beden musõÂ byÂt prÏizpuÊsobeny obsahu.

e) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost: 400 kg.

Bedny z plastu

4H1 Bedny z peÏnovyÂch hmot;
4H2 Bedny z tuheÂho plastu.

a) Bedny musõÂ byÂt zhotoveny z vhodnyÂch plastuÊ a jejich
pevnost musõÂ byÂt prÏizpuÊsobena jejich vnitrÏnõÂmu objemu
a uÂcÏelu jejich pouzÏitõÂ. Bedny musõÂ byÂt dostatecÏneÏ
odolneÂ proti staÂrnutõÂ a posÏkozenõÂ, ktereÂ muÊzÏe byÂt
zpuÊsobeno bud prÏepravovanou laÂtkou nebo ultrafialovyÂm
zaÂrÏenõÂm.
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3531
pokr.

3532

b) Bedny z peÏnoveÂ hmoty musõÂ sestaÂvat ze dvou
vytvarovanyÂch dõÂluÊ, spodniho dõÂlu s dutinami pro
vnitrÏnõÂ obaly a hornõÂho dõÂlu, kteryÂ dolnõÂ dõÂl prÏekryÂvaÂ
a do neÏho zapadaÂ. HornõÂ a spodnõÂ dõÂly musõÂ byÂt
konstruovaÂny tak, aby do nich vnitrÏnõÂ obaly zapadaly
bez mezer. UzaÂveÏry vnitrÏnõÂch obaluÊ nesmeÏjõÂ prÏijõÂt do
styku s vnitrÏnõÂm povrchem hornõÂho dõÂlu bedny.

c) Pro prÏepravu musõÂ byÂt bedny z peÏnoveÂ hmoty uzavrÏeny
samolepicõÂ paÂskou, kteraÂ musõÂ mõÂt dostatecÏnou pevnost
v tahu, aby se zabraÂnilo otevrÏenõÂ bedny. SamolepicõÂ
paÂska musõÂ byÂt odolnaÂ proti poveÏtrnostnõÂm vlivuÊm
a lepidlo se musõÂ snaÂsÏet s peÏnovou hmotou bedny. JinaÂ
uzaÂveÏrovaÂ zarÏõÂzenõÂ se mohou pouzÏõÂt za podmõÂnky, zÏe
majõÂ nejmeÂneÏ stejnou uÂcÏinnost.

d) U beden z tuheÂho plastu musõÂ byÂt ochrana proti
ultrafialoveÂmu zaÂrÏenõÂ, je-li potrÏebnaÂ, provedena
prÏimõÂsenõÂm sazõÂ nebo jinyÂch vhodnyÂch pigmentuÊ nebo
inhibitoruÊ. Tyto prÏõÂsady se musõÂ snaÂsÏet s obsahem
bedny a musõÂ si zachovat svou uÂcÏinnost po celou dobu
pouzÏõÂvaÂnõÂ bedny. PrÏi pouzÏitõÂ sazõÂ, pigmentuÊ nebo
inhibitoruÊ odlisÏnyÂch od teÏch, ktereÂ byly pouzÏity prÏi
zhotovenõÂ zkousÏeneÂho konstrukcÏnõÂho vzorku, muÊzÏe byÂt
upusÏteÏno od opakovaÂnõÂ zkousÏek, jestlizÏe podõÂl sazõÂ
neprÏekracÏuje 2 % hm., nebo jestlizÏe podõÂl pigmentuÊ
neprÏekracÏuje 3 % hm., podõÂl inhibitoruÊ proti
ultrafialoveÂmu zaÂrÏenõÂ nenõÂ omezen.

e) Bedny z tuheÂho plastu musõÂ mõÂt uzaÂveÏroveÂ zarÏõÂzenõÂ
z vhodneÂho materiaÂlu dostatecÏneÂ pevnosti, konstruovaneÂ
tak, aby bylo zabraÂneÏno nechteÏneÂmu otevrÏenõÂ.

f) PrÏõÂsady k jinyÂm uÂcÏeluÊm nezÏ k ochraneÏ proti
ultrafialoveÂmu zaÂrÏenõÂ smeÏjõÂ byÂt k plastu pro vyÂrobu
beden (4H1 a 4H2) prÏimõÂseny za prÏedpokladu, zÏe
neprÏõÂzniveÏ neovlivnõÂ chemickeÂ a fyzikalnõÂ vlastnosti
materiaÂlu bedny. V tomto prÏõÂpadeÏ je mozÏno upustit od
opakovaÂnõÂ zkousÏek.

g) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost: 4H1 60 kg;
4H2 400 kg.

Bedny z oceli nebo hlinõÂku

4A z oceli;
4B z hlinõÂku;

a) Odolnost kovu a konstrukce bedny musõÂ byÂt prÏizpuÊsobeny
vnitrÏnõÂmu objemu a uÂcÏelu pouzÏitõÂ jejõÂho pouzÏitõÂ.

3532
pokr.

3533

3534

b) Bedny musõÂ byÂt podle potrÏeby vylozÏeny lepenkou nebo
plsteÏnyÂmi polsÏtaÂrÏi, nebo musõÂ byÂt opatrÏeny vnitrÏnõÂ
vlozÏkou nebo vnitrÏnõÂm povlakem z vhodneÂho materiaÂlu.
PouzÏije-li se dvojiteÏ lemovaneÂ (sdraÂpkovaneÂ) kovoveÂ
vlozÏky, musõÂ se ucÏinit opatrÏenõÂ k zamezenl pronikaÂnõÂ
laÂtek do stykovyÂch spaÂr.

c) UzaÂveÏry mohou byÂt jakeÂhokoli vhodneÂho typu; za
normaÂlnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek musõÂ zuÊstat dobrÏe
uzavrÏeny.

d) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost: 400 kg.

Pytle z textilnõÂ tkaniny

5L1 bez vnitrÏnõÂho pytle nebo bez vnitrÏnõÂho povlaku;
5L2 prachoteÏsneÂ;
5L3 odolneÂ proti vodeÏ.

a) PouzÏiteÂ textilie musõÂ byÂt dobreÂ jakosti. Pevnost tka-
niny a provedenõÂ pytle musõÂ byÂt prÏizpuÊsobeny vnitrÏnõÂmu
objemu pytle a uÂcÏelu jeho pouzÏitõÂ.

b) Pytle prachoteÏsneÂ 5L2:
MusõÂ byÂt dosazÏeno prachoteÏsnosti pytle, naprÏ. pomocõÂ:

- papõÂru prÏilepeneÂho na vnitrÏnõÂ stranu pytle lepidlem
odolnyÂm proti vodeÏ, jako je bitumen (dehtovyÂ papõÂr);

nebo
- foÂlie z plastu nalepeneÂ na vnitrÏnõÂ stranu pytle;

nebo
- jednoho nebo võÂce vnitrÏnõÂch pytluÊ z papõÂru nebo

plastu.

c) Pytle odolneÂ proti vodeÏ 5L3:

MusõÂ byÂt dosazÏeno teÏsnosti pytle proti vniknutõÂ
vlhkosti, naprÏ. pomocõÂ:

- oddeÏlenyÂch vnitrÏnõÂch pytluÊ z papõÂru odolneÂho proti
vodeÏ (naprÏ. voskovaneÂho sulfaÂtoveÂho papõÂru ªkraftª,
dehtoveÂho papõÂru nebo sulfaÂtoveÂho papõÂru, potazÏeneÂho
vrstvou plastu);

- plastoveÂ foÂlie nalepeneÂ na vnitrÏnõÂ stranu pytle;
- vnitrÏnõÂho pytle nebo pytluÊ z plastu.

d) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost: 50 kg.

Pytle z plastoveÂ tkaniny

5H1 bez vnitrÏnõÂho pytle nebo bez vnitrÏnõÂho povlaku;
5H2 prachoteÏsneÂ;
5H3 odolneÂ proti vodeÏ.
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3534
pokr.

3535

a) Pytle musõÂ byÂt vyrobeny z tazÏenyÂch paÂsuÊ nebo
z tazÏenyÂch jednotlivyÂch vlaÂken z vhodneÂho plastu.
Pevnost pouzÏiteÂho materiaÂlu a provedenõÂ pytle musõÂ byÂt
prÏizpuÊsobeny vnitrÏnõÂmu objemu pytle a uÂcÏelu jeho
pouzÏitõÂ.

b) Pytle smeÏjõÂ byÂt opatrÏeny vnitrÏnõÂm pytlem z foÂlie
z plastu nebo na vnitrÏnõÂ straneÏ tenkou vrstvou plastu.

c) Je-li prÏi vyÂrobeÏ pouzÏito zpuÊsobu tkanõÂ naplocho, musõÂ
byÂt pytle zhotoveny sesÏitõÂm nebo jinyÂm zpuÊsobem
zajisÏtujõÂcõÂm uzavrÏenõÂ dna a strany. Je-li tkanina
vyrobena jako hadice, musõÂ se dno uzavrÏõÂt sesÏitõÂm,
tkanõÂm nebo jinyÂm zpuÊsobem s rovnocennou odolnostõÂ.

d) Pytle prachoteÏsneÂ, 5H2:

MusõÂ byÂt dosazÏeno prachoteÏsnosti pytle, naprÏ. pomocõÂ:

- papõÂru nebo plastoveÂ foÂlie nalepenyÂch na vnitrÏnõÂ
stranu pytle, nebo

- jednoho nebo võÂce oddeÏlenyÂch vnitrÏnõÂch pytluÊ
z papõÂru nebo z plastu.

e) Pytle odolneÂ proti vodeÏ, 5H3:

MusõÂ byÂt dosazÏeno teÏsnosti pytle proti vniknutõÂ
vlhkosti, naprÏ. pomocõÂ:

- oddeÏlenyÂch vnitrÏnõÂch pytluÊ z papõÂru odolneÂho proti
vodeÏ (naprÏ. sulfaÂtovyÂ papõÂr ªkraftª voskovanyÂ,
oboustranneÏ dehtovanyÂ nebo potazÏenyÂ vrstvou plastu);

- foÂlie z plastu nalepeneÂ na vnitrÏnõÂ nebo vneÏjsÏõÂ
stranu pytle;

- jednoho nebo võÂce vnitrÏnõÂch pytluÊ z plastu.

f) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost: 50 kg.

Pytle z plastoveÂ foÂlie

5H4

a) Pytle musõÂ byÂt vyrobeny z vhodneÂho plastu. Pevnost
pouzÏiteÂho materiaÂlu a provedenõÂ pytle musõÂ byÂt
prÏizpuÊsobeny vnitrÏnõÂmu objemu pytle a uÂcÏelu jeho
pouzÏitõÂ. SÏvy musõÂ odolaÂvat tlakuÊm a naÂrazuÊm, kteryÂm
muÊzÏe byÂt pytel vystaven za normaÂlnõÂch prÏepravnõÂch
podmõÂnek.

b) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost: 50 kg.

3536

3537

Pytle z papõÂru

5M1 võÂcevrstveÂ;
5M2 võÂcevrstveÂ, odolneÂ proti vodeÏ.

a) Pytle musõÂ byÂt vyrobeny z vhodneÂho sulfaÂtoveÂho papõÂru
ªkraftª nebo z rovnocenneÂho, nejmeÂneÏ trÏõÂvrstveÂho
papõÂru. Pevnost papõÂru a provedenõÂ pytluÊ musõÂ byÂt
prÏizpuÊsobeny vnitrÏnõÂmu objemu pytle a uÂcÏelu jeho
pouzÏitõÂ. SÏvy a uzaÂveÏry musõÂ byÂt prachoteÏsneÂ.

b) Pytle z papõÂru, 5M2:

Pro ochranu proti vniknutõÂ vlhkosti musõÂ byÂt pytel ze
cÏtyrÏ nebo võÂce vrstev odolnyÂ proti vodeÏ pouzÏitõÂm bud'
vrstvy odolneÂ proti vodeÏ jako jedneÂ ze dvou vneÏjsÏõÂch
vrstev nebo vlozÏkou odolnou proti vodeÏ vyrobenou
z vhodneÂho ochranneÂho materiaÂlu vlozÏeneÂ mezi dveÏma
vneÏjsÏõÂmi vrstvami; pytel ze trÏõÂ vrstev musõÂ byÂt odolnyÂ
proti vodeÏ pouzÏitõÂm vrstvy odolneÂ proti vodeÏ jako
vneÏjsÏõÂ vrstvy. Existuje-li nebezpecÏõÂ reakce obsahu
pytle s vlhkostõÂ nebo je-li obsah pytle balen ve
vlhkeÂm stavu, vodeÏ odolnaÂ vrstva nebo vlozÏka, naprÏ.
z dvojiteÏ dehtovaneÂho papõÂru ªkraftª, papõÂru ªkraftª
s povlakem z plastu, musõÂ byÂt umõÂsteÏna prÏõÂmo k laÂtce.
SÏvy a uzaÂveÏry musejõÂ byÂt vodoteÏsneÂ.

c) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost: 50 kg.

KombinovaneÂ obaly (plast)

6HA1 NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z oceli tvaru sudu;
6HA2 NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z oceli tvaru

lat'ovky5/ nebo bedny;
6HB1 NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z hlinõÂku tvaru

sudu;
HB2 NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z hlinõÂku tvaru

lat'ovky5/ nebo bedny;
6HC NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z prÏõÂrodnõÂho drÏeva

tvaru bedny;
6HD1 NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z prÏeklizÏky tvaru

sudu;
6HD2 NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z prÏeklizÏky tvaru

bedny;
6HG1 NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z lepenky tvaru

sudu;
6HG2 NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z lepenky tvaru

bedny;
6HH1 NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z plastu tvaru

sudu;

5/ Lat'ovka je vneÏjsÏõÂ obal s necelistvyÂm povrchem.

345



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3389

3537
pokr.

6HH2 NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z tuheÂho plastu
tvaru bedny.

a) VnitrÏnõÂ naÂdoba

(1) VnitrÏnõÂ naÂdobu z plastu musõÂ vyhovovat ustanovenõÂm bodu
3526 a) a c) azÏ h).

(2) VnitrÏnõÂ naÂdoba z plastu musõÂ byÂt bez mezer vlozÏena do
vneÏjsÏõÂho obalu, kteryÂ nesmõÂ mõÂt zÏaÂdneÂ nerovnosti, ktereÂ
by mohly zpuÊsobit odõÂraÂnõÂ plastu.

(3) NejvysÏsÏõÂ vnitrÏnõÂ objem vnitrÏnõÂ naÂdoby:
6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 250 litruÊ;
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 60 litruÊ.

(4) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost:
6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 400 kg;
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 75 kg.

b) VneÏjsÏõÂ obal

(1) NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z oceli nebo z hlinõÂku
tvaru sudu 6HA1 nebo 6HB1; konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu
musõÂ odpovõÂdat prÏõÂslusÏnyÂm ustanovenõÂm bodu 3520 a) azÏ i)
nebo 3521 a) azÏ d).

(2) NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z oceli nebo z hlinõÂku
ve tvaru lat'ovky nebo bedny 6HA2 nebo 6HB2; konstrukce
vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat ustanovenõÂm bodu 3532.

(3) NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem ze drÏeva ve tvaru bedny
6HC; konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat bodu 3527.

(4) NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z prÏeklizÏky tvaru sudu
6HD1; konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat
ustanovenõÂm bodu 3523.

(5) NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z prÏeklizÏky tvaru bedny
6HD2; konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat
ustanovenõÂm bodu 3528.

(6) NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z lepenky tvaru sudu
6HG1; konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat
ustanovenõÂm bodu 3525 a) azÏ d).

(7) NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z lepenky tvaru bedny
6HG2; konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat
ustanovenõÂm bodu 3530 a) azÏ c).

(8) NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z plastu tvaru sudu
6HH1; konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat
ustanovenõÂm bodu 3526 a) a c) azÏ h).
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(9) NaÂdoba z plastu s vneÏjsÏõÂm obalem z tuheÂho plastu tvaru
bedny 6HH2; konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat
prÏõÂslusÏnyÂm ustanovenõÂm bodu 3531 a), d), e) a f).

SkupinoveÂ obaly

a) VnitrÏnõÂ obaly

SmeÏjõÂ byÂt pouzÏity:

obaly ze skla, porcelaÂnu nebo kameniny, ktereÂ smeÏjõÂ
obsahovat nejvyÂsÏe 5 litruÊ kapalin nebo 5 kg tuhyÂch
laÂtek;

obaly z plastu, ktereÂ smeÏjõÂ obsahovat nejvyÂsÏe
30 litruÊ kapalin nebo 30 kg tuhyÂch laÂtek;

obaly z kovu, ktereÂ smeÏjõÂ obsahovat nejvyÂsÏe 40 litruÊ
kapalin nebo 40 kg tuhyÂch laÂtek;

saÂcÏky a pytle z papõÂru, textilnõÂ tkaniny, plastoveÂ
tkaniny nebo plastoveÂ foÂlie, ktereÂ smeÏjõÂ obsahovat

nejvyÂsÏe 5 kg tuhyÂch laÂtek, jde-li o saÂcÏky, a 50 kg,
jde-li o pytle;

krabice, sklaÂdacõÂ krabice a bedny z lepenky nebo
z plastu, ktereÂ smeÏjõÂ obsahovat nejvyÂsÏe 10 kg tuhyÂch
laÂtek;

maleÂ obaly jineÂho druhu, jako jsou tuby, ktereÂ smeÏjõÂ
obsahovat nejvyÂsÏe 1 litr kapalin nebo 1 kg tuhyÂch
laÂtek.

b) VneÏjsÏõÂ obal

SmeÏjõÂ byÂt pouzÏity:

Sudy z oceli s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (bod 3520);
Sudy z hlinõÂku s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (bod 3521);
Kanystry z oceli s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (bod 3522);
Kanystry z hlinõÂku s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (bod 3522);
Sudy z prÏeklizÏky (bod 3523);
Sudy z lepenky (bod 3525);
Sudy z plastu s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (bod 3526);
Kanystry z plastu s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (bod 3526);
Bedny z prÏõÂrodnõÂho drÏeva (bod 3527);
Bedny z prÏeklizÏky (bod 3528);
Bedny z drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ (bod 3529);
Bedny z lepenky (bod 3530);
Bedny z plastu (bod 3531);
Bedny z oceli nebo hlinõÂku (bod 3532).
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B. Obaly, ktereÂ mohou odpovõÂdat bodu 3510 (1) nebo (2)

KombinovaneÂ obaly (sklo, porcelaÂn nebo kamenina)

6PA1 NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z oceli tvaru sudu;
6PA2 NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z oceli tvaru lat'ovky6/ nebo

bedny;
6PB1 NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z hlinõÂku tvaru sudu;
6PB2 NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z hlinõÂku tvaru lat'ovky6/

nebo bedny;
6PC NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem ze drÏeva tvaru bedny;
6PD1 NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z prÏeklizÏky tvaru sudu;
6PD2 NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z prouteÏneÂho kosÏe;
6PG1 NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z lepenky tvaru sudu;
6PG2 NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z lepenky tvaru bedny;
6PH1 NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z peÏnoveÂ hmoty;
6PH2 NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem tuheÂho plastu.

a) VnitrÏnõÂ naÂdoba

(1) RaÂdoby musõÂ mõÂt vhodnyÂ tvar (vaÂlcovityÂ nebo hrusÏkovityÂ),
musõÂ byÂt vyrobeny z materiaÂlu dobreÂ jakosti bez vad,
ktereÂ by mohly snõÂzÏit jejich odolnost. SteÏny musõÂ byÂt na
vsÏech mõÂstech dostatecÏneÏ tlusteÂ a bez vnitrÏnõÂch pnutõÂ.

(2) Jako uzaÂveÏruÊ naÂdob musõÂ byÂt pouzÏito sÏroubovyÂch uzaÂveÏruÊ
z plastu, zabrousÏenyÂch skleneÏnyÂch zaÂtek nebo uzaÂveÏruÊ
nejmeÂneÏ stejneÏ uÂcÏinnyÂch. KazÏdaÂ cÏaÂst uzaÂveÏru, kteraÂ muÊzÏe
prÏijõÂt do styku s obsahem naÂdoby, musõÂ byÂt proti neÏmu
odolnaÂ.

U uzaÂveÏruÊ je nutno dbaÂt na jejich teÏsneÂ usazenõÂ a
zajisÏteÏnõÂ, aby beÏhem prÏepravy nedosÏlo k jejich uvolneÏnõÂ.

Je-li trÏeba pouzÏõÂt uzaÂveÏry s odveÏtraÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm, musõÂ
byÂt tyto uzaÂveÏry teÏsneÂ.

(3) NaÂdoba musõÂ byÂt pevneÏ usazena do vneÏjsÏõÂho obalu pomocõÂ
vycpaÂvkovyÂch materiaÂluÊ tlumõÂcõÂch naÂrazy a/nebo majõÂcõÂch
saveÂ vlastnosti.

(4) NejveÏtsÏõÂ vnitrÏnõÂ objem naÂdoby: 60 litruÊ.

(5) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost: 75 kg.

b) VneÏjsÏõÂ obal

(1) NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z oceli tvaru sudu, 6PA1:
Konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat ustanovenõÂm bodu
3520 a) azÏ i). OdnõÂmatelneÂ võÂko nutneÂ u tohoto druhu
obalu vsÏak muÊzÏe mõÂt tvar poklopu.

6/Lat'ovka je vneÏjsÏõÂ obal s necelistvyÂm povrchem.
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(2) NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z oceli tvaru lat'ovky nebo bedny
6PA2:
Konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat ustanovenõÂm bodu
3532 a) azÏ c). Jde-li o vaÂlcoviteÂ naÂdoby ve svisleÂ polo-
ze, vneÏjsÏõÂ obal musõÂ vyÂsÏkoveÏ prÏecÏnõÂvat nad naÂdobami a je-
jich uzaÂveÏry. Obklopuje-li vneÏjsÏõÂ obal tvaru lat'ovky
naÂdobu hrusÏkoviteÂho tvaru a k teÂto tvaroveÏ teÏsneÏ prÏileÂhaÂ,
musõÂ se vneÏjsÏõÂ obal opatrÏit ochrannyÂm krytem (poklopem).

(3) NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z hlinõÂku tvaru sudu 6PB1:
Konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat ustanovenõÂm bodu
3521 a) azÏ d).

(4) NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z hlinõÂku tvaru lat'ovky nebo
bedny 6PB2:
Konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat ustanovenõÂm bodu
3532.

(5) NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem ze drÏeva tvaru bedny 6PC:
Konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat ustanovenõÂm bodu
3527.

(6) NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z prÏeklizÏky tvaru sudu 6PD1:
Konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat ustanovenõÂm bodu
3523.

(7) NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z prouteÏneÂho kosÏe 6PD2:
ProuteÏneÂ kosÏe musõÂ byÂt zhotoveny z dobreÂho materiaÂlu
a musõÂ byÂt dobreÂ kvality. MusõÂ byÂt opatrÏeny ochrannyÂm
krytem (poklopem), aby se zamezilo posÏkozenõÂ naÂdob.

(8) NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z lepenky tvaru sudu 6PG1:
Konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat ustanovenõÂm bodu
3525 a) azÏ d).

(9) NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z lepenky tvaru bedny 6PG2:
Konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ odpovõÂdat ustanovenõÂm bodu
3530 a) azÏ c).

(10) NaÂdoba s vneÏjsÏõÂm obalem z peÏnoveÂ hmoty nebo tuheÂho
plastu, 6PH1 nebo 6PH2:
MateriaÂly obou teÏchto vneÏjsÏõÂch obaluÊ musõÂ odpovõÂdat
ustanovenõÂm bodu 3531 a) azÏ f). VneÏjsÏõÂ obaly z tuheÂho
plastu musõÂ byÂt zhotoveny z polyethylenu vysokeÂ hustoty
nebo z jineÂho srovnatelneÂho plastu. OdnõÂmatelneÂ võÂko pro
tento typ obalu vsÏak muÊzÏe mõÂt tvar poklopu.

C. Obaly odpovõÂdajõÂcõÂ jen bodu 3510 (2)

Obaly z jemneÂho plechu

OA1 s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem;
OA2 s odnõÂmatelnyÂm võÂkem.
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a) Plech pro plaÂsÏt' a dna musõÂ byÂt z vhodneÂ oceli; jeho
tlousÏt'ka musõÂ byÂt prÏizpuÊsobena vnitrÏnõÂmu objemu obaluÊ
a uÂcÏelu jejich pouzÏitõÂ.

b) SÏvy musõÂ byÂt svarÏovaneÂ, nejmeÂneÏ dvojiteÏ lemovaneÂ
(sdraÂpkovaneÂ) nebo musõÂ byÂt provedeny jinyÂm zpuÊsobem
zarucÏujõÂcõÂm obdobnou pevnost a teÏsnost.

c) VnitrÏnõÂ povlaky ze zinku, cõÂnu, laku apod. musõÂ byÂt
odolneÂ a musõÂ byÂt na vsÏech mõÂstech, vcÏetneÏ uzaÂveÏruÊ,
pevneÏ spojeny s ocelõÂ.

d) PruÊmeÏr otvoruÊ pro plneÏnõÂ, vyprazdnÏovaÂnõÂ a provzdusÏneÏnõÂ
v plaÂsÏti nebo võÂku obaluÊ s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem (OA1)
nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ 7 cm. Obaly s veÏtsÏõÂmi otvory se
povazÏujõÂ za obaly s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (OA2).

e) UzaÂveÏry obaluÊ s neodnõÂmatelnyÂm võÂkem (OA1) musõÂ byÂt
sÏroubovyÂ nebo je musõÂ byÂt mozÏno zajistit sÏroubovacõÂm
nebo jinyÂm, stejneÏ uÂcÏinnyÂm zarÏõÂzenõÂm. UzaÂveÏry obaluÊ
s odnõÂmatelnyÂm võÂkem (OA2) musõÂ byÂt tak konstruovaÂny
a upevneÏny, aby za normaÂlnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek
zuÊstaly pevneÏ uzavrÏeny a obaly zuÊstaly teÏsneÂ.

f) NejveÏtsÏõÂ vnitrÏnõÂ objem obaluÊ: 40 litruÊ.

g) NejveÏtsÏõÂ cÏistaÂ hmotnost: 50 kg.

OddõÂl IV: PrÏedpisy o zkousÏkaÂch obaluÊ

A. ZkousÏky konstrukcÏnõÂho typu

ProvedenõÂ a opakovaÂnõÂ zkousÏek

(1) KonstrukcÏnõÂ typ kazÏdeÂho obalu musõÂ byÂt vyzkousÏen a schvaÂ-
len prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem nebo organizacõÂ jõÂm poveÏrÏenou.

(2) ZkousÏky podle odstavce (1) musõÂ byÂt znovu provedeny po
kazÏdeÂ zmeÏneÏ konstrukcÏnõÂho typu, ledazÏe by poveÏrÏenaÂ
zkusÏebna dala ke zmeÏneÏ konstrukcÏnõÂho typu souhlas.
V tomto prÏõÂpadeÏ nenõÂ noveÂ schvaÂlenõÂ konstrukcÏnõÂho typu
nutneÂ. KonstrukcÏnõÂ typ obalu je definovaÂn konstrukcõÂ,
rozmeÏrem, pouzÏityÂm materiaÂlem a jeho tlousÏt'kou, zpuÊsobem
vyÂroby a uteÏsneÏnõÂ, ale muÊzÏe zahrnovat ruÊzneÂ povrchoveÂ
uÂpravy. To zahrnuje teÂzÏ obaly, ktereÂ se lisÏõÂ od
konstrukcÏnõÂho typu pouze jejich konstrukcÏnõÂ vyÂsÏkou.

(3) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn muÊzÏe kdykoli pozÏadovat, aby se zkousÏkami
podle prÏedpisuÊ tohoto oddõÂlu prokaÂzalo, zÏe obaly ze
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seÂrioveÂ vyÂroby odpovõÂdajõÂ pozÏadavkuÊm zkousÏek
konstrukcÏnõÂho typu. Pro takoveÂ zkousÏky papõÂrovyÂch nebo
lepenkovyÂch obaluÊ musõÂ byÂt prÏõÂprava okolnõÂch podmõÂnek
rovnocennaÂ pozÏadavkuÊm bodu 3551 (3).

(4) Pro uÂcÏely kontroly musõÂ poveÏrÏenaÂ zkusÏebna sledovat
pouzÏiteÂ materiaÂly zkousÏkami teÏchto materiaÂluÊ nebo
ulozÏenõÂm vzorkuÊ nebo cÏaÂstõÂ materiaÂluÊ.

(5) Je-li z bezpecÏnostnõÂch duÊvoduÊ nutnyÂ vnitrÏnõÂ povlak, musõÂ
si zachovat sveÂ ochranneÂ vlastnosti i po zkousÏkaÂch.

(6) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn muÊzÏe povolit zkousÏky obaluÊ odlisÏujõÂcõÂch
se pouze nepatrneÏ od jizÏ schvaÂleneÂho konstrukcÏnõÂho typu,
naprÏ. obaly obsahujõÂcõÂ vnitrÏnõÂ obaly mensÏõÂch rozmeÏruÊ nebo
nizÏsÏõÂ cÏisteÂ hmotnosti, nebo obaly jako sudy, pytle
a bedny, ktereÂ jsou naprÏ. vyrobeny s malyÂmi zmensÏenõÂmi
vneÏjsÏõÂch rozmeÏruÊ.

(7) Na jednom vzorku smõÂ byÂt provedeno neÏkolik zkousÏek, pokud
to neovlivnõÂ platnost vyÂsledkuÊ zkousÏek a pokud to schvaÂlõÂ
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn.

PrÏõÂprava obaluÊ a kusuÊ pro zkousÏky

(1) ZkousÏky musõÂ byÂt provedeny na obalech prÏipravenyÂch
k prÏepraveÏ, vcÏetneÏ vnitrÏnõÂch obaluÊ skupinovyÂch obaluÊ.
VnitrÏnõÂ nebo jednoducheÂ naÂdoby nebo obaly musõÂ byÂt
naplneÏny nejmeÂneÏ do 98 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu, jde-li
o kapaliny, a nejmeÂneÏ do 95 %, jde-li o tuheÂ laÂtky. Pro
skupinoveÂ obaly, kde vnitrÏnõÂ obal je urcÏen pro prÏepravu
kapalin nebo tuhyÂch laÂtek, se vyzÏaduje oddeÏlenaÂ zkousÏka
pro obojõÂ obsahy, tj. kapaliny a tuheÂ laÂtky.

LaÂtky a prÏedmeÏty, ktereÂ majõÂ byÂt prÏepravovaÂny v obalech,
smeÏjõÂ byÂt nahrazeny jinyÂmi laÂtkami a prÏedmeÏty, pokud by
tõÂm nedosÏlo ke zkreslenõÂ vyÂsledkuÊ zkousÏek.

Jsou-li tuheÂ laÂtky nahrazeny jinyÂmi laÂtkami, musõÂ mõÂt
tyto laÂtky stejneÂ fyzikaÂlnõÂ vlastnosti (hmotnost,
zrnitost atd.) jako laÂtky, ktereÂ majõÂ byÂt prÏepravovaÂny.
Je dovoleno pouzÏõÂt prÏõÂvazÏky, jako saÂcÏky s oloveÏnyÂm
sÏrotem, aby se dosaÂhlo potrÏebneÂ celkoveÂ hmotnosti kusu,
pokud jsou umõÂsteÏny tak, zÏe neovlivnõÂ vyÂsledky zkousÏky.
Jako naÂhradnõÂ naÂplnÏ za laÂtky s viskozitou vysÏsÏõÂ nezÏ
2680 mm2/s prÏi 23 oC smeÏjõÂ byÂt pouzÏity vhodneÂ smeÏsi
praÂsÏkovityÂch tuhyÂch laÂtek, jako polyetylenovyÂ praÂsÏek
nebo praÂsÏek PVC s drÏeveÏnou moucÏkou, jemnyÂ põÂsek atd.

(2) PouzÏije-li se prÏi zkousÏce paÂdem u kapalnyÂch laÂtek jineÂ
kapalneÂ laÂtky, musõÂ mõÂt tato laÂtka srovnatelnou relativnõÂ
hustotu a viskozitu jako laÂtka, kteraÂ se maÂ prÏepravovat.
Za podmõÂnek stanovenyÂch v bodu 3552 (4) smõÂ byÂt pro tyto
zkousÏky paÂdem pouzÏito i vody.
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(3) Obaly z papõÂru nebo z lepenky musõÂ byÂt nejmeÂneÏ po dobu
24 hodin ulozÏeny v prostrÏedõÂ, jehozÏ teplota a relativnõÂ
vlhkost jsou rÏõÂzeny. Je mozÏno volit jednu ze trÏõÂ
mozÏnostõÂ. PrÏednostneÏ se doporucÏuje 23 + 2 oC a 50 + 2 %
relativnõÂ vlhkosti vzduchu. DalsÏõÂ dveÏ mozÏnosti jsou
20 + 2 oC a 65 + 2 % nebo 27 + 2 oC a 65 + 2 % relativnõÂ
vlhkosti vzduchu.

PoznaÂmka: PruÊmeÏrneÂ hodnoty se musõÂ pohybovat uvnitrÏ
teÏchto limituÊ. KraÂtkodobeÂ vyÂkyvy a limity meÏrÏenõÂ mohou
byÂt prÏõÂcÏinou, zÏe jednotlivaÂ meÏrÏenõÂ se pohybujõÂ v rozmezõÂ
+ 5 % relativnõÂ vlhkosti bez znatelneÂ uÂjmy pruÊkaznosti
zkousÏky.

(4) Sudy z prÏõÂrodnõÂho drÏeva se zaÂtkou musõÂ byÂt pod dobu
nejmeÂneÏ 24 hodin prÏed zkousÏkou neprÏetrzÏiteÏ naplneÏny
vodou.

(5) Sudy a kanystry z plastu podle bodu 3526 a, pokud je to
nutneÂ, kombinovaneÂ obaly (plast) podle bodu 3537 musl byÂt
po dobu 6 meÏsõÂcuÊ skladovaÂny prÏi teploteÏ okolõÂ, aby se
prokaÂzala jejich dostatecÏnaÂ chemickaÂ snaÂsÏenlivost
s kapalnyÂmi laÂtkami. Po tuto dobu musõÂ zuÊstat zkusÏebnõÂ
vzorky naplneÏny laÂtkami, ktereÂ se v teÏchto obalech majõÂ
prÏepravovat.

BeÏhem prvnõÂch a poslednõÂch 24 hodin skladovaÂnõÂ musõÂ byÂt
zkusÏebnõÂ vzorky postaveny uzaÂveÏrem doluÊ. U obaluÊ
opatrÏenyÂch odveÏtraÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm se to vsÏak provede vzÏdy
jen na dobu 5 minut. Po tomto skladovaÂnõÂ musõÂ byÂt
zkusÏebnõÂ vzorky podrobeny zkousÏkaÂm prÏedepsanyÂm v bodech
3552 azÏ 3556.

U vnitrÏnõÂch naÂdob kombinovanyÂch obaluÊ (plast) nenõÂ duÊkaz
dostatecÏneÂ chemickeÂ snaÂsÏenlivosti nutnyÂ, je-li znaÂmo, zÏe
se pevnostnõÂ vlastnosti plastu puÊsobenõÂm plnicõÂ laÂtky
podstatneÏ nezmeÏnõÂ.

Za podstatneÂ zmeÏny pevnostnõÂch vlastnostõÂ se povazÏujõÂ:

a) zrÏetelneÂ zkrÏehnutõÂ;
b) znacÏneÂ snõÂzÏenõÂ napeÏtõÂ v tahu, pokud nenõÂ spojeno

alesponÏ s uÂmeÏrnyÂm zvyÂsÏenõÂm pruÊtazÏnosti.

Pokud chovaÂnõÂ plastu je zjisÏteÏno jinyÂmi prostrÏedky, vyÂsÏe
uvedenaÂ zkousÏka snaÂsÏenlivosti muÊzÏe byÂt vypusÏteÏna. TakoveÂ
postupy musõÂ byÂt nejmeÂneÏ rovnocenneÂ vyÂsÏe uvedeneÂ zkousÏce
snaÂsÏenlivosti a musõÂ byÂt uznaÂny prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

PoznaÂmka: Pro sudy a kanystry z plastu a kombinovaneÂ
obaly (plast) z vysokomolekulaÂrnõÂho polyetyleÂnu viz teÂzÏ
odstavec (6).
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(6) Pro sudy a kanystry podle bodu 3526 a, pokud je to nutneÂ,
pro kombinovaneÂ obaly podle bodu 3537
z vysokomolekulaÂrnõÂho polyethyleÂnu, kteryÂ odpovõÂdaÂ
naÂsledujõÂcõÂm specifikacõÂm:

- relativnõÂ hustota prÏi 23 oC po jednohodinoveÂm zahrÏõÂvaÂnõÂ
prÏi 100 oC  0,940, meÏrÏeno podle normy ISO 1183;

- tavnyÂ index prÏi 190 oC/21,6 kg zaÂvazÏõÂ (12 g/10 min.
meÏrÏeno podle normy ISO 1133,

muÊzÏe byÂt chemickaÂ snaÂsÏenlivost vuÊcÏi kapalnyÂm laÂtkaÂm
uvedenyÂm v seznamu laÂtek v oddõÂlu II prÏõÂlohy k tomuto
dodatku prokaÂzaÂna standardnõÂmi kapalinami (viz oddõÂl I
prÏõÂlohy k tomuto dodatku).

DostatecÏnaÂ chemickaÂ snaÂsÏenlivost teÏchto obaluÊ muÊzÏe byÂt
prokaÂzaÂna skladovaÂnõÂm s vhodnou standardnõÂ kapalinou po
dobu trÏõÂ tyÂdnuÊ prÏi teploteÏ 40 oC; je-li jako standardnõÂ
kapalina pouzÏita voda, neni duÊkaz dostatecÏneÂ chemickeÂ
snaÂsÏenlivosti nutnyÂ.

BeÏhem prvnõÂch a poslednõÂch 24 hodin skladovaÂnõÂ musõÂ byÂt
zkusÏebnõÂ vzorky postaveny uzaÂveÏrem doluÊ. U obaluÊ
opatrÏenyÂch odveÏtraÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm se to vsÏak provede
vzÏdy jen na dobu 5 minut. Po tomto skladovaÂnõÂ musõÂ byÂt
zkusÏebnõÂ vzorky podrobeny zkousÏkaÂm prÏedepsanyÂm v bodech
3552 azÏ 3556.

JestlizÏe konstrukcÏnõÂ typ obalu vyhoveÏl schvalovacõÂm
zkousÏkaÂm se standardnõÂ kapalinou, mohou byÂt plnicõÂ laÂtky
prÏirÏazeneÂ teÂto kapalineÏ v oddõÂlu II prÏõÂlohy k tomuto
dodatku prÏipusÏteÏny k prÏepraveÏ bez dalsÏõÂ zkousÏky za teÏchto
podmõÂnek:

- relativnõÂ hustoty plnicõÂch laÂtek nesmeÏjõÂ prÏekrocÏit
relativnõÂ hustotu pouzÏitou prÏi urcÏenõÂ vyÂsÏky paÂdu pro
zkousÏku paÂdem, a hmotnost pro zkousÏku stohovaÂnõÂm,

- tenze par plnicõÂch laÂtek prÏi 50 oC nebo 55 oC, nesmeÏjõÂ
prÏekracÏovat tenzi par pouzÏitou prÏi urcÏenõÂ tlaku pro
zkousÏku vnitrÏnõÂm tlakem.

ZkousÏka snaÂsÏenlivosti pro terc.-butylhydroperoxid s
obsahem võÂce nezÏ 40 % peroxidu cÏõÂslic 3b), 5b) a 9b) a
kyselinu peroxyoctovou cÏõÂslic 5b), 7b) a 9b) trÏõÂdy 5.2
bodu 2551 nesmõÂ byÂt provaÂdeÏna pouzÏitõÂm standardnõÂch
kapalin. Pro tyto laÂtky musõÂ byÂt duÊkaz dostatecÏneÂ
chemickeÂ snaÂsÏenlivosti zkusÏebnõÂch vzorkuÊ provaÂdeÏn v
pruÊbeÏhu skladovacõÂho obdobõÂ sÏesti meÏsicuÊ prÏi okolnõÂ
teploteÏ s laÂtkami, ktereÂ jsou urcÏeny k prÏepraveÏ.
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(7) Byly-li sudy a kanystry podle bodu 3526 a, pokud je to
nutneÂ, kombinovaneÂ obaly podle bodu 3537
z vysokomolekulaÂrnõÂho polyetyleÂnu podrobeny s uÂspeÏchem
zkousÏce podle odstavce (6) tohoto bodu, mohou byÂt
prÏipusÏteÏny i jineÂ plnicõÂ laÂtky nezÏ ty, ktereÂ jsou uvedeny
v oddõÂlu II prÏõÂlohy. Toto prÏipusÏteÏnõÂ se provaÂdõÂ na
zaÂkladeÏ laboratornõÂch pokusuÊ, ktereÂ musõÂ prokaÂzat, zÏe
uÂcÏinek teÏchto plnicõÂch laÂtek na zkusÏebnõÂ vzorky je slabsÏõÂ
nezÏ uÂcÏinek standardnõÂch kapalin. PrÏitom je trÏeba vzõÂt
v uÂvahu tyto mechanismy posÏkozenõÂ: zmeÏkcÏenõÂ nabobtnaÂnõÂm,
vznik trhlinky vnitrÏnõÂm pnutõÂm a reakce odbouraÂvaÂnõÂ
molekul. Pro relativnõÂ hustoty a tenze par platõÂ stejneÂ
podmõÂnky, jakeÂ jsou stanoveny v odstavci (6) tohoto bodu.

ZkousÏka paÂdem7/

(1) PocÏet zkusÏebnõÂch vzorkuÊ (na konstrukcÏnõÂ typ a vyÂrobce)
a orientace zkusÏebnõÂho vzorku pro zkousÏku paÂdem:

U jinyÂch zkousÏek nezÏ paÂdem naplocho se musõÂ teÏzÏisÏteÏ
nachaÂzet na svislici prochaÂzejõÂcõÂ bodem dopadu.

350

Obal

a) Sudy z oceli
Sudy z hlinõÂku
Kanystry z oceli
Kanystry z hlinõÂku
Sudy z prÏeklizÏky
Sudy z prÏõÂrodnõÂho drÏeva
Sudy z lepenky
Sudy a kanystry z plastu
KombinovaneÂ obaly(plast)
ve tvaru sudu
KombinovaneÂ obaly(sklo,
porcelaÂn nebo kameni-
na) podle bodu 3510(1)
a ve tvaru sudu
Obaly z jemneÂho plechu

PocÏet
zkusÏebnõÂch
vzorkuÊ

sÏ e s t
(trÏi pro
kazÏdou
zkousÏku
paÂdem)

Orientace zkusÏebnõÂho
vzorku prÏi zkousÏce paÂdem

1. zkousÏka paÂdem (s trÏemi
zkusÏebnõÂmi vzorky):
Obal musõÂ narazit na
naÂrazovou plochu dia-
gonaÂlneÏ na vroubek dna
nebo, nemaÂ-li jej, na
obvodovyÂ sÏev nebo na
hranu dna

2. zkousÏka paÂdem (s trÏemi
jinyÂmi zkusÏebnõÂmi vzor-
ky): Obal musõÂ narazit
na naÂrazovou plochu
nejslabsÏõÂm mõÂstem, kte-
reÂ nebylo prÏi prvnõÂ
zkousÏce paÂdem zkousÏeno,
naprÏ. uzaÂveÏr, nebo u
neÏkteryÂch vaÂlcovityÂch
suduÊ, na podeÂlnyÂ svar
plaÂsÏteÏ sudu

7/ Viz normu ISO 2248.
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Obal

b)Bedny z prÏõÂrodnõÂho drÏeva
Bedny z prÏeklizÏky
Bedny zdrÏevovlaÂknityÂch
materiaÂluÊ

Bedny z lepenky
Bedny z plastu
Bedny z oceli nebo
hlinõÂku

KombinovaneÂ obaly (plast)
ve tvaru bedny

KombinovaneÂ obaly
(sklo,porcelaÂn nebo kame-
nina) podle bodu 3510(1)
a ve tvaru bedny

c)Pytle z textilnõÂ tkaniny
Pytle z papõÂru

d)Pytle z plastoveÂ tkaniny
Pytle z plastoveÂ foÂlie

e)KombinovaneÂ obaly
(sklo,porcelaÂn nebo kame-
nina) podle bodu 3510 (2)
a ve tvaru sudu nebo
bedny

PocÏet zkusÏebnõÂch
vzorkuÊ

p eÏ t
(jeden pro kazÏ-
dou zkousÏku paÂ-
dem)

t rÏ i
(dveÏ zkousÏky
paÂdem u kazÏdeÂho
pytle)

t rÏ i
(trÏi zkousÏky
paÂdem u kazÏdeÂho
pytle)

t rÏ i
(jeden vzorek
pro kazÏdyÂ paÂd)

Orientace zkusÏebnõÂho
vzorku prÏi zkousÏce paÂdem

1.zkousÏka paÂdem: naplocho
na dno

2.zkousÏka paÂdem: naplocho
na hornõÂ cÏaÂst

3.zkousÏka paÂdem: naplocho
na nejdelsÏõÂ stranu

4.zkousÏka paÂdem: naplocho
na nejkratsÏõÂ stranu

5.zkousÏka paÂdem: na roh

1.zkousÏka paÂdem: naplocho
na jednu stranu pytle

2.zkousÏka paÂdem: na dno
pytle

1. zkousÏka paÂdem: naplocho
na sÏirokou stranu pytle

2. zkousÏka paÂdem: naplocho
na uÂzkou stranu pytle

3. zkousÏka paÂdem: na dno
pytle

DiagonaÂlneÏ na vroubek
dna, nebo nenõÂ-li vrou-
bek, na obvodovyÂ sÏev
nebo hranu dna.

Pokud je mozÏnyÂch võÂce nezÏ jedna orientace vzorku pro
danou zkousÏku paÂdem, musõÂ byÂt pouzÏita orientace, prÏi nõÂzÏ
nejpravdeÏpodobneÏji vznikne posÏkozenõÂ obalu.

(2) ZvlaÂsÏtnõÂ prÏõÂprava zkusÏebnõÂch vzorkuÊ pro zkousÏku paÂdem:

Teplota zkusÏebnõÂho vzorku a jeho obsahu musõÂ byÂt snõÂzÏena na
-18 oC nebo nizÏsÏõÂ pro tyto obaly:

a) sudy z plastu (viz bod 3526);

b) kanystry z plastu (viz bod 3526);



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3395

352

3552
pokr.

c) bedny z plastu kromeÏ beden z expandovaneÂho polystyreÂnu
(viz bod 3531);

d) kombinovaneÂ obaly (plast) (viz 3537); a

e) skupinoveÂ obaly s vnitrÏnõÂmi obaly z plastu jinyÂmi nezÏ
pytle a saÂcÏky z plastu urcÏenyÂch pro tuheÂ laÂtky a
prÏedmeÏty (viz bod 3538);

Pokud jsou zkusÏebnõÂ vzorky prÏipraveny tõÂmto zpuÊsobem,
kondiciovaÂnõÂ podle bodu 3551 (3) muÊzÏe byÂt vypusÏteÏno. ZkusÏebnõÂ
kapaliny musejõÂ byÂt udrzÏovaÂny v kapalneÂm stavu prÏidaÂnõÂm
prostrÏedkuÊ proti zamrzaÂnõÂ, pokud je to nezbytneÂ.

(3) NaÂrazovaÂ plocha

NaÂrazovaÂ plocha musõÂ mõÂt pevnyÂ, nepruzÏnyÂ, rovnyÂ
a vodorovnyÂ povrch.

(4) VyÂsÏka paÂdu

Pro tuheÂ laÂtky:

Skupina obaluÊ I Skupina obaluÊ II Skupina obaluÊ III

1,8 m 1,2 m 0,8 m

Pro kapalneÂ laÂtky:

± JestlizÏe se zkousÏka provaÂdõÂ s vodou:

a) pro laÂtky, ktereÂ majõÂ byÂt prÏepravovaÂny, jejichzÏ
relativnõÂ hustota neprÏesahuje 1,2:

Skupina obaluÊ I Skupina obaluÊ II Skupina obaluÊ III

1,8 m 1,2 m 0,8 m

b) pro laÂtky, ktereÂ majõÂ byÂt prÏepravovaÂny, jejichzÏ rela±
tivnõÂ hustota prÏesahuje 1,2, se vyÂsÏka paÂdu vypocÏte na
zaÂkladeÏ relativnõÂ hustoty laÂtky urcÏeneÂ k prÏepraveÏ,
zaokrouhleneÂ na prvnõÂ desetinneÂ mõÂsto takto:

Skupina obaluÊ I Skupina obaluÊ II Skupina obaluÊ III

relativnõÂ hustota relativnõÂ hustota relativnõÂ hustota
x 1,5 (m) x 1,0 (m) x 0,67 (m)
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c) pro obaly z jemneÂho plechu urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek
s viskozitou prÏi 23 oC vysÏsÏõÂ nezÏ 200 mm2/s (to
odpovõÂdaÂ vyÂtokoveÂ dobeÏ 30 sekund z normalizovaneÂho
kelõÂmku ISO s vyÂtokovou tryskou o vnitrÏnõÂm pruÊmeÏru
6 mm podle normy ISO 2431:1984), jakozÏ i laÂtek trÏõÂdy
3, cÏõÂslice 5c).

i) jejichzÏ relativnõÂ hustota neprÏesahuje 1,2:

Skupina obaluÊ II Skupina obaluÊ III

0,6 m 0,4 m

ii)pro laÂtky, ktereÂ majõÂ byÂt prÏepravovaÂny, jejichzÏ
relativnõÂ hustota prÏesahuje 1,2, se vyÂsÏka paÂdu
vypocÏte na zaÂkladeÏ relativnõÂ hustoty laÂtky, kteraÂ se
maÂ prÏepravovat, zaokrouhleneÂ na prvnõÂ desetinneÂ
mõÂsto takto:

Skupina obaluÊ II Skupina obaluÊ III

relativnõÂ hustota x 0,5 (m) relativnõÂ hustota x 0,33 (m)

± JestlizÏe se zkousÏka provaÂdõÂ s laÂtkou, kteraÂ se maÂ
prÏepravovat, nebo s kapalnou laÂtkou s nejmeÂneÏ stejnou
relativnõÂ hustotou:

Skupina obaluÊ I Skupina obaluÊ II Skupina obaluÊ III

1,8 m 1,2 m 0,8 m

(5) KriteÂria pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce

a) KazÏdyÂ obal obsahujõÂcõÂ kapalinu musõÂ zuÊstat po
vyrovnaÂnõÂ vnitrÏnõÂho a vneÏjsÏõÂho tlaku teÏsnyÂ, avsÏak pro
vnitrÏnõÂ obaly skupinovyÂch obaluÊ a kombinovanyÂch obaluÊ
(sklo, porcelaÂn, kamenina) nenõÂ vyrovnaÂnõÂ tlakuÊ nutneÂ.

b) Byly±li sudy s odnõÂmatelnyÂm võÂkem urcÏeneÂ pro tuheÂ
laÂtky podrobeny zkousÏce paÂdem hornõÂ cÏaÂstõÂ na naÂrazovou
plochu, vyhoveÏl zkusÏebnõÂ vzorek zkousÏce paÂdem,
jestlizÏe vnitrÏnõÂ obal (naprÏ. pytel z plastu) obsah
uÂplneÏ zadrzÏel, i kdyzÏ uzaÂveÏr sudu na hornõÂ cÏaÂsti uzÏ
nenõÂ prachoteÏsnyÂ.

c) VneÏjsÏõÂ vrstva pytluÊ nesmõÂ vykazovat zÏaÂdnaÂ posÏkozenõÂ,
kteraÂ by mohla ovlivnit bezpecÏnost prÏepravy.
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d) VneÏjsÏõÂ obaly kombinovanyÂch obaluÊ a skupinovyÂch obaluÊ
nesmeÏjõÂ vykazovat zÏaÂdnaÂ posÏkozenõÂ, kteraÂ by mohla
ovlivnit bezpecÏnost prÏepravy. NesmõÂ dojõÂt k zÏaÂdneÂmu
uÂniku laÂtky z vnitrÏnõÂho obalu.

e) NepatrnyÂ uÂnik obsahu z uzaÂveÏru(uÊ) prÏi naÂrazu se
nepovazÏuje za selhaÂnõÂ obalu za prÏedpokladu, zÏe potom
uzÏ nedochaÂzõÂ k zÏaÂdneÂmu uÂniku.

f) NesmõÂ dojõÂt k protrzÏenõÂ obaluÊ obsahujõÂcõÂch veÏci
trÏidy 1, ktereÂ by mohlo zaprÏõÂcÏinit uÂnik volnyÂch
vyÂbusÏnyÂch laÂtek nebo prÏedmeÏtuÊ z vneÏjsÏõÂho obalu.

ZkousÏka teÏsnosti

(1) ZkousÏka teÏsnosti musõÂ byÂt provedena u vsÏech druhuÊ obaluÊ
urcÏenyÂch pro kapalneÂ laÂtky; nenõÂ vsÏak nutnaÂ u

± vnitrÏnõÂch obaluÊ skupinovyÂch obaluÊ;

± vnitrÏnõÂch naÂdob kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn
nebo kamenina) podle bodu 3510 (2);

± obaluÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem urcÏenyÂm pro laÂtky, jejichzÏ
viskozita prÏi 23 oC je veÏtsÏõÂ nezÏ 200 mm2/s;

± obaluÊ z kovovyÂch plechuÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem urcÏenyÂch
pro laÂtky trÏõÂdy 3, cÏõÂslice 5c).

(2) PocÏet zkusÏebnõÂch vzorkuÊ:

TrÏi zkusÏebnõÂ vzorky od kazÏdeÂho konstrukcÏnõÂho typu
a vyÂrobce.

(3) ZvlaÂsÏtnõÂ prÏõÂprava vzorkuÊ pro zkousÏku:

K napusÏteÏnõÂ tlakoveÂho vzduchu se zkusÏebnõÂ vzorky navrtajõÂ
na neutraÂlnõÂm mõÂsteÏ tak, aby bylo mozÏno prÏezkousÏet teÂzÏ
teÏsnost uzaÂveÏru. UzaÂveÏry obaluÊ opatrÏeneÂ odveÏtraÂvacõÂm
zarÏõÂzenõÂm musõÂ byÂt nahrazeny uzaÂveÏry bez odveÏtraÂvacõÂho
zarÏõÂzenõÂ.

(4) ZpuÊsob provaÂdeÏnõÂ zkousÏky:

ZkusÏebnõÂ vzorky vcÏetneÏ jejich uzaÂveÏruÊ se musõÂ ponorÏit pod
vodu a udrzÏovat tam po dobu 5 minut prÏi soucÏasneÂm
udrzÏovaÂnõÂ vnitrÏnõÂho prÏetlaku; zpuÊsob, jakyÂm se udrzÏõÂ pod
vodou nesmõÂ ovlivnit vyÂsledek zkousÏky.
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(5) PouzÏityÂ tlak vzduchu:

Skupina obaluÊ I Skupina obaluÊ II Skupina obaluÊ III

nejmeÂneÏ 30 kPa nejmeÂneÏ 20 kPa nejmeÂneÏ 20 kPa

MuÊzÏe se takeÂ pouzÏõÂt jinyÂch, nejmeÂneÏ stejneÏ uÂcÏinnyÂch
postupuÊ.

(6) KriteÂria pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce:

NesmõÂ byÂt zpozorovaÂn zÏaÂdnyÂ uÂnik vzduchu.

ZkousÏka vnitrÏnõÂm tlakem (hydraulickaÂ)

(1) HydraulickaÂ musõÂ byÂt provedena u vsÏech druhuÊ obaluÊ
z oceli, hlinõÂku, plastu a kombinovanyÂch obaluÊ, urcÏenyÂch
pro kapalneÂ laÂtky. NevyzÏaduje se vsÏak u

± vnitrÏnõÂch obaluÊ skupinovyÂch obaluÊ;

± vnitrÏnõÂch naÂdob kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn
nebo kamenina) podle bodu 3510 (2);

± obaluÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem urcÏenyÂm pro laÂtky, jejichzÏ
viskozita prÏi 23 oC je veÏtsÏõÂ nezÏ 200 mm2/s;

± obaluÊ z jemneÂho plechu s odnõÂmatelnyÂm võÂkem urcÏenyÂm pro
laÂtky trÏõÂdy 3, cÏõÂslice 5c).

(2) PocÏet zkusÏebnõÂch vzorkuÊ:

TrÏi zkusÏebnõÂ vzorky od kazÏdeÂho konstrukcÏnõÂho typu
a vyÂrobce.

(3) ZvlaÂsÏtnõÂ prÏõÂprava zkusÏebnõÂch vzorkuÊ pro zkousÏku:

K napusÏteÏnõÂ tlaku se zkusÏebnõÂ vzorky navrtajõÂ na
neutraÂlnõÂm mõÂsteÏ tak, aby bylo mozÏno prÏezkousÏet takeÂ
teÏsnost uzaÂveÏru. UzaÂveÏry obaluÊ opatrÏeneÂ odveÏtraÂvacõÂm
zarÏõÂzenõÂm musõÂ byÂt nahrazeny uzaÂveÏry bez odveÏtraÂvacõÂho
zarÏõÂzenõÂ.

(4) Postup zkousÏky a zkusÏebnõÂ tlak:

Obaly se vystavõÂ po dobu 5 minut (u obaluÊ z plastu
30 minut) hydraulickeÂmu tlaku, kteryÂ nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ:

a) celkovyÂ zmeÏrÏenyÂ prÏetlak v obalu (tj. tenze par
naplneÏneÂ laÂtky a parciaÂlnõÂ tlak vzduchu nebo jinyÂch
inertnõÂch plynuÊ, minus 100 kPa) prÏi 55 oC, vynaÂsobenyÂ
koeficientem bezpecÏnosti 1,5; tento celkovyÂ prÏetlak se
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musõÂ urcÏit pro nejvysÏsÏõÂ stupenÏ plneÏnõÂ odpovõÂdajõÂ bodu
3500 (4) a plnicõÂ teplotu 15 oC nebo

b) 1,75 naÂsobek tenze par naplneÏneÂ laÂtky prÏi 50 oC, minus
100 kPa, nejmeÂneÏ vsÏak 100 kPa (prÏetlak), nebo

c) 1,5 naÂsobek tenze par naplneÏneÂ laÂtky prÏi 55 oC, minus
100 kPa, nejmeÂneÏ vsÏak 100 kPa (prÏetlak).

ZpuÊsob podeprÏenõÂ obaluÊ nesmõÂ zkreslit vyÂsledky zkousÏky.
Tlak se musõÂ zvysÏovat postupneÏ a bez raÂzuÊ. ZkusÏebnõÂ tlak
musõÂ byÂt po celou dobu trvaÂnõÂ zkousÏky konstantnõÂ.

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak pro obaly skupiny I cÏinõÂ 250 kPa.

(5) KriteÂria pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce:

ZÏaÂdnyÂ obal se nesmõÂ staÂt neteÏsnyÂm.

ZkousÏka stohovaÂnõÂm

(1) ZkousÏka stohovaÂnõÂm se musõÂ proveÂst u vsÏech druhuÊ obaluÊ
s vyÂjimkou pytluÊ a nestohovatelnyÂch kombinovanyÂch obaluÊ
(sklo, porcelaÂn nebo kamenina) podle bodu 3510 (2).

(2) PocÏet zkusÏebnõÂch vzorkuÊ:

TrÏi zkusÏebnõÂ vzorky od kazÏdeÂho konstrukcÏnõÂho typu
a vyÂrobce.

(3) Postup zkousÏky:

ZkusÏebnõÂ vzorek musõÂ byÂt vystaven zatõÂzÏenõÂ vrchnõÂ plochy
zkusÏebnõÂho vzorku rovnocenneÂmu celkoveÂ hmotnosti stejnyÂch
kusuÊ, ktereÂ by na neÏj mohly byÂt v pruÊbeÏhu prÏepravy
stohovaÂny.

ZkousÏka musõÂ trvat 24 hodiny, s vyÂjimkou suduÊ a kanystruÊ
z plastu podle bodu 3526 a kombinovanyÂch obaluÊ z plastu
6HH1 a 6HH2 podle bodu 3537 urcÏenyÂch pro kapalneÂ laÂtky,
ktereÂ musõÂ byÂt podrobeny zkousÏce stohovaÂnõÂm po dobu 28
dnuÊ prÏi teploteÏ nejmeÂneÏ 40 oC.

MinimaÂlnõÂ vyÂsÏka stohovaÂnõÂ, vcÏetneÏ zkusÏebnõÂho vzorku, musõÂ
byÂt 3 m.

PrÏi zkousÏce stohovaÂnõÂm podle bodu 3551 (5) musõÂ byÂt
pouzÏita originaÂlnõÂ plnicõÂ laÂtka. PrÏi zkousÏce podle bodu
3551 (6) musõÂ byÂt zkousÏka stohovaÂnõÂm provedena se
standardnõÂ kapalinou.

Pokud zkusÏebnõÂ vzorky obsahujõÂ jinou nezÏ nebezpecÏnou
kapalinu s relativnõÂ hustotou odlisÏnou od kapaliny urcÏeneÂ
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k prÏepraveÏ, zatõÂzÏenõÂ musõÂ byÂt vypocÏteno vzhledem
k posledneÏ uvedeneÂ kapalineÏ.

(4) KriteÂria pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce:

ZÏaÂdnyÂ ze zkusÏebnõÂch vzorkuÊ se nesmõÂ staÂt neteÏsnyÂm.
U kombinovanyÂch obaluÊ a skupinovyÂch obaluÊ nesmõÂ dojõÂt
k uÂniku laÂtky z vnitrÏnõÂ naÂdoby nebo vnitrÏnõÂho obalu.

ZÏaÂdnyÂ zkusÏebnõÂ vzorek nesmõÂ vykazovat posÏkozenõÂ, kteraÂ by
mohla zhorsÏit bezpecÏnost beÏhem prÏepravy, ani deformace,
ktereÂ by mohly zmensÏit jeho odolnost nebo zpuÊsobit
nestabilitu, jsou±li obaly stohovaÂny.

Za dostatecÏnou stabilitu se povazÏuje, jestlizÏe po zkousÏce
stohovaÂnõÂm, a u obaluÊ z plastu po ochlazenõÂ na teplotu
okolõÂ, dva naplneÏneÂ obaly stejneÂho typu ulozÏeneÂ na kazÏdyÂ
zkusÏebnõÂ vzorek zachovajõÂ svou polohu po dobu 1 hodiny.

DodatkovaÂ zkousÏka propustnosti pro sudy a kanystry z plastu
podle bodu 3526 a pro kombinovaneÂ obaly (plast), s vyÂjimkou
obaluÊ 6HA1, podle bodu 3537 urcÏeneÂ pro prÏepravu kapalin
s bodem vzplanutõÂ £ 61 oC

(1) U obaluÊ z polyetyleÂnu se tato zkousÏka provede jen tehdy,
majõÂ±li byÂt schvaÂleny pro prÏepravu benzenu, toluenu,
xylenu nebo smeÏsi a prÏõÂpravkuÊ obsahujõÂcõÂch tyto laÂtky.

(2) PocÏet zkusÏebnõÂch vzorkuÊ;

TrÏi obaly od kazÏdeÂho konstrukcÏnõÂho typu a vyÂrobce.

(3) ZvlaÂsÏtnõÂ prÏõÂprava zkusÏebnõÂho vzorku pro zkousÏku:

ZkusÏebnõÂ vzorky se prÏedem uskladnõÂ s originaÂlnõÂ plnicõÂ
laÂtkou podle bodu 3551 (5) nebo u obaluÊ z vysokomoleku±
laÂrnõÂho polyetyleÂnu se standardnõÂ kapalinou smeÏsi
uhlovodõÂkuÊ (White spirit) podle bodu 3551 (6).

(4) Postup zkousÏky:

ZkusÏebnõÂ vzorky naplneÏneÂ laÂtkou, pro kterou maÂ byÂt obal
schvaÂlen, se prÏed a po 28 dennõÂm skladovaÂnõÂ prÏi 23 oC
a 50 % relativnõÂ vlhkosti vzduchu zvaÂzÏõÂ. U obaluÊ
z vysokomolekulaÂrnõÂho polyetyleÂnu smõÂ byÂt zkousÏka
provedena se standardnõÂ kapalinou smeÏsi uhlovodõÂkuÊ (White
spirit) namõÂsto benzenu, toluenu nebo xylenu.

(5) KriteÂrium pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce:

Propustnost nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ 0,008 g/l.h
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DodatkovaÂ zkousÏka suduÊ z prÏõÂrodnõÂho drÏeva se zaÂtkou

(1) PocÏet zkusÏebnõÂch vzorkuÊ:

Jeden sud od kazÏdeÂho konstrukcÏnõÂho typu a vyÂrobce.

(2) Postup zkousÏky:

VsÏechny obrucÏe nad brÏichem praÂzdneÂho sudu, sestaveneÂho
nejmeÂneÏ 2 dny prÏedem, se sejmou.

(3) KriteÂrium pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce:

PrÏõÂcÏnyÂ pruÊmeÏr hornõÂ cÏaÂsti sudu se nesmõÂ zveÏtsÏit o võÂce
nezÏ 10 %.

SchvalovaÂnõÂ skupinovyÂch obaluÊ

PoznaÂmka: SkupinoveÂ obaly se musõÂ zkousÏet podle
ustanovenõÂ platnyÂch pro vneÏjsÏõÂ obaly.

(1) PrÏi zkousÏkaÂch konstrukcÏnõÂch typuÊ skupinovyÂch obaluÊ mohou
byÂt soucÏasneÏ schvaÂleny obaly:

a) s vnitrÏnõÂmi obaly mensÏõÂho objemu,

b) o nizÏsÏõÂ cÏisteÂ hmotnosti, nezÏ je hmotnost schvaÂleneÂho
konstrukcÏnõÂho typu.

(2) Je±li schvaÂleno võÂce typuÊ skupinovyÂch obaluÊ s ruÊznyÂmi
typy vnitrÏnõÂch obaluÊ, smeÏjõÂ byÂt ruÊzneÂ vnitrÏnõÂ obaly takeÂ
spojeny do jedineÂho vneÏjsÏõÂho obalu za podmõÂnky, zÏe
odesõÂlatel potvrdõÂ, zÏe tenko kus odpovõÂdaÂ prÏedpisuÊm pro
zkousÏky.

(3) Pokud se pevnostnõÂ vlastnosti vnitrÏnõÂch obaluÊ z plastu
skupinovyÂch obaluÊ puÊsobenõÂm v nich naplneÏneÂ laÂtky
podstatneÏ nezmeÏnõÂ, nenõÂ nutnyÂ duÊkaz dostatecÏneÂ chemickeÂ
snaÂsÏenlivosti. Za podstatneÂ zmeÏny pevnostnõÂch vlastnostõÂ
se povazÏujõÂ:

a) zrÏetelneÂ zkrÏehnutõÂ;

b) znacÏneÂ snõÂzÏenõÂ napeÏtõÂ v tahu, pokud nenõÂ spojeno
alesponÏ s uÂmeÏrnyÂm zvyÂsÏenõÂm pruÊtazÏnosti.

(4) Pokud vneÏjsÏõÂ obal skupinoveÂho obalu byl uÂspeÏsÏneÏ odzkousÏen
s ruÊznyÂmi typy vnitrÏnõÂch obaluÊ, varianty takovyÂch
odlisÏnyÂch vnitrÏnõÂch obaluÊ mohou byÂt teÂzÏ vlozÏeny do tohoto
vneÏjsÏõÂho obalu. KromeÏ toho, pokud je dodrzÏena rovnocennaÂ
uÂrovenÏ provedenõÂ, jsou dovoleny naÂsledujõÂcõÂ varianty
vnitrÏnõÂch obaluÊ bez dalsÏõÂch zkousÏek kusu:
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a) VnitrÏnõÂ obaly rovnocennyÂch nebo mensÏõÂch rozmeÏruÊ smeÏjõÂ
byÂt pouzÏity, pokud:

(i) vnitrÏnõÂ obaly jsou podobneÂ konstrukce jako
zkousÏeneÂ vnitrÏnõÂ obaly (tj. kruhoveÂ, pravouÂhleÂ
atd.);

(ii) konstrukcÏnõÂ materiaÂl vnitrÏnõÂch obaluÊ (sklo, plast,
kov atd.) poskytuje odolnost proti naÂrazuÊm
a stohovacõÂm silaÂm veÏtsÏõÂ nebo rovnocennou puÊvodneÏ
zkousÏeneÂmu vnitrÏnõÂmu obalu;

(iii) vnitrÏnõÂ obaly majõÂ stejneÂ nebo mensÏõÂ otvory a
uzaÂveÏr je podobneÂ konstrukce (naprÏ. sÏroubovaÂ
cÏepicÏka, trÏecõÂ zaÂtka atd.);

(iv) je pouzÏit dostatecÏnyÂ prÏõÂdavnyÂ vycpaÂvkovyÂ materiaÂl
pro zaplneÏnõÂ volnyÂch mezer a pro zabraÂneÏnõÂ
znatelneÂho pohybu vnitrÏnõÂch obaluÊ; a

(v) vnitrÏnõÂ obaly jsou orientovaÂny ve vneÏjsÏõÂm obalu
stejnyÂm zpuÊsoben jako ve zkousÏeneÂm kusu.

(b)MensÏõÂ pocÏet zkousÏenyÂch vnitrÏnõÂch obaluÊ nebo
alternativnõÂ typy vnitrÏnõÂch obaluÊ uvedenyÂch
v prÏedchozõÂm odstavci a) smeÏjõÂ byÂt pouzÏity, pokud je
prÏidaÂna dostatecÏnaÂ vyÂplnÏ pro zaplneÏnõÂ volneÂ(yÂch)
mezery(er) a pro zabraÂneÏnõÂ znatelneÂho pohybu vnitrÏnõÂch
obaluÊ.

(5) PrÏedmeÏty nebo vnitrÏnõÂ obaly jakeÂhokoli typu pro tuheÂ
laÂtky nebo kapaliny smeÏjõÂ byÂt spojeny do vneÏjsÏõÂho obalu
a prÏedaÂny k prÏepraveÏ bez provaÂdeÏnõÂ zkousÏek za
naÂsledujõÂcõÂch podmõÂnek:

a) VneÏjsÏõÂ obaly musejõÂ byÂt vyzkousÏeny s uÂspeÏchem podle
bodu 3552 s krÏehkyÂmi (naprÏ. skleneÏnyÂmi) vnitrÏnõÂmi
obaly obsahujõÂcõÂmi kapaliny pouzÏitõÂm paÂdoveÂ vyÂsÏky pro
skupinu obaluÊ I prÏi zkousÏce paÂdem.

b) CelkovaÂ skupinovaÂ hrubaÂ hmotnost vnitrÏnõÂch obaluÊ nesmõÂ
prÏesaÂhnout jednu polovinu celkoveÂ hrubeÂ hmotnosti
vnitrÏnõÂch obaluÊ pouzÏityÂch pro zkousÏku paÂdem uvedenou
v prÏedchozõÂm odstavci a).

c) TlousÏt'ka vycpaÂvkoveÂho materiaÂlu mezi vnitrÏnõÂmi obaly
a mezi vnitrÏnõÂmi obaly a vneÏjsÏõÂm obalem nesmõÂ byÂt
mensÏõÂ nezÏ odpovõÂdajõÂcõÂ tlousÏt'ka v puÊvodneÏ zkousÏeneÂm
obalu; a jestlizÏe byl pouzÏit jednoduchyÂ vnitrÏnõÂ obal
prÏi puÊvodnõÂ zkousÏce, tlousÏt'ka vyÂplneÏ mezi vnitrÏnõÂmi
obaly nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ tlousÏka vyÂplneÏ mezi vneÏjsÏkem
obalu a vnitrÏnõÂm obalem prÏi puÊvodnõÂ zkousÏce. JestlizÏe
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se pouzÏije bud' meÂneÏ nebo mensÏõÂch vnitrÏnõÂch obaluÊ (ve
srovnaÂnõÂ s vnitrÏnõÂmi obaly pouzÏityÂmi prÏi zkousÏce
paÂdem), musõÂ se prÏidat dostatecÏnyÂ prÏõÂdavnyÂ vycpaÂvkovyÂ
materiaÂl pro vyplneÏnõÂ volnyÂch mezer.

d) PraÂzdnyÂ vneÏjsÏõÂ obal musõÂ byÂt s uÂspeÏchem podroben
zkousÏce stohovaÂnõÂm podle bodu 3555. CelkovaÂ hmotnost
stejnyÂch kusuÊ musõÂ vychaÂzet ze skupinoveÂ hmotnosti
vnitrÏnõÂch obaluÊ pouzÏityÂch pro zkousÏku paÂdem uvedenou
v prÏedchozõÂm odstavci a).

e) VnitrÏnõÂ obaly obsahujõÂcõÂ kapaliny musejõÂ byÂt zcela
obklopeny dostatecÏnyÂm mnozÏstvõÂm absorbcÏnõÂho (saveÂho)
materiaÂlu pro absorpci uniklyÂch kapalnyÂch obsahuÊ
vnitrÏnõÂch obaluÊ.

f) JestlizÏe vneÏjsÏõÂ obal je urcÏen pro vnitrÏnõÂ obaly
obsahujõÂcõÂ kapaliny a nenõÂ odolnyÂ proti uÂniku nebo je
urcÏen pro vnitrÏnõÂ obaly obsahujõÂcõÂ tuheÂ laÂtky a nenõÂ
prachoteÏsnyÂ, prostrÏedky pro prÏõÂpad uÂniku jakeÂkoli
kapalneÂ nebo tuheÂ laÂtky musejõÂ byÂt provedeny ve formeÏ
nepropustneÂho vylozÏenõÂ, pytle z plastu nebo jinyÂch
stejneÏ uÂcÏinnyÂch prostrÏedkuÊ zadrzÏenõÂ. Pro obaly
obsahujõÂcõÂ kapaliny absorpcÏnõÂ materiaÂl pozÏadovanyÂ
v odstavci e) musõÂ byÂt umõÂsteÏn uvnitrÏ prostrÏedkuÊ
pouzÏõÂvanyÂch pro zadrzÏenõÂ teÏchto kapalin.

g) Obaly musejõÂ byÂt oznacÏeny podle bodu 3512, cÏõÂmzÏ se
osveÏdcÏuje, zÏe byly podrobeny zkousÏce pro skupinu
obaluÊ I pro skupinoveÂ obaly. VyznacÏenaÂ celkovaÂ brutto
hmotnost v kg musõÂ byÂt soucÏtem hmotnosti vneÏjsÏõÂch
obaluÊ a poloviny hmotnosti vnitrÏnõÂho(ch) obalu(uÊ),
ktereÂ byly pouzÏity prÏi zkousÏce paÂdem uvedeneÂ
v prÏedchozõÂm odstavci a). ZnacÏka musõÂ obsahovat
põÂsmeno ªVª podle bodu 3512 (5), zÏe se jednaÂ
o zvlaÂsÏtnõÂ obal.

SchvaÂlovaÂnõÂ zaÂchrannyÂch obaluÊ

ZaÂchranneÂ obaly [viz bod 3510 (1)] musõÂ byÂt zkousÏeny
a oznacÏeny podle ustanovenõÂ vztahujõÂcõÂch se na obaly skupiny
obaluÊ II urcÏenyÂch pro prÏepravu tuhyÂch laÂtek nebo vnitrÏnõÂch
obaluÊ, s vyÂjimkou teÏchto:

(1) LaÂtkou pouzÏitou prÏi provaÂdeÏnõÂ zkousÏek musõÂ byÂt voda
a obaly musõÂ byÂt naplneÏny nejmeÂneÏ na 98 % jejich
nejvysÏsÏõÂho vnitrÏnõÂho objemu. Je dovoleno pouzÏit
prÏõÂdavneÂho zatõÂzÏenõÂ, jako jsou pytle s oloveÏnyÂmi broky,
aby bylo dosazÏeno pozÏadovaneÂ celkoveÂ hmotnosti kusu,
pokud je umõÂsteÏno tak, zÏe nebudou ovlivneÏny vyÂsledky
zkousÏek. PrÏi provaÂdeÏnõÂ zkousÏky paÂdem muÊzÏe byÂt vyÂsÏka paÂdu
strÏõÂdaveÏ meÏneÏna podle bodu 3552 (4) b);
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(2) Obaly musejõÂ byÂt kromeÏ toho s uÂspeÏchem podrobeny zkousÏce
teÏsnosti prÏi 30 kPa a vyÂsledek teÂto zkousÏky musõÂ byÂt
uveden ve zpraÂveÏ vyzÏadovaneÂ v bodu 3560;

(3) Obaly musõÂ byÂt oznacÏeny põÂsmenem ªTª, jak je prÏedepsaÂno v
bodu 3512 (5).

Protokol o zkousÏce

O zkousÏce musõÂ byÂt vyhotoven protokol, kteryÂ musõÂ
obsahovat alesponÏ tyto uÂdaje a byÂt k disposici uzÏivateluÊm
obaluÊ:

1. zkusÏebna;
2. objednatel;
3. vyÂrobce obalu;
4. popis obalu (naprÏ. duÊlezÏiteÂ charakteristiky jako

materiaÂl, vnitrÏnõÂ povlak, rozmeÏry, tlousÏt'ka steÏn,
hmotnost, uzaÂveÏry, zabarvenõÂ plastuÊ);

5. konstrukcÏnõÂ vyÂkres obalu a uzaÂveÏruÊ (prÏõÂpadneÏ
fotografie);

6. vyÂrobnõÂ postup;
7. nejveÏtsÏõÂ vnitrÏnõÂ objem;
8. charakteristiky zkousÏenyÂch obsahuÊ, naprÏ. viskozita

a relativnõÂ hustota pro kapaliny a rozmeÏry zrn pro
tuheÂ laÂtky;

9. vyÂsÏka paÂdu;
10. zkusÏebnõÂ tlak prÏi zkousÏce teÏsnostõÂ podle bodu 3553;
11. zkusÏebnõÂ tlak prÏi zkousÏce vnitrÏnõÂm tlakem podle bodu

3554;
12. vyÂsÏka stohovaÂnõÂ;
13. vyÂsledky zkousÏky;
14. jednoznacÏneÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo protokolu o zkousÏce;
15. datum protokolu o zkousÏce;
16. protokol o zkousÏce musõÂ byÂt podepsaÂn s uvedenõÂm jmeÂna

a funkce podepsaneÂho.

Protokol o zkousÏce musõÂ obsahovat konstatovaÂnõÂ, zÏe obal
urcÏenyÂ pro prÏepravu byl odzkousÏen podle prÏõÂslusÏnyÂch
prÏedpisuÊ dodatku A.5 a zÏe pouzÏitõÂ jakyÂchkoli jinyÂch metod
nebo prvkuÊ balenõÂ muÊzÏe mõÂt za naÂsledek jeho neplatnost.
Kopie protokolu o zkousÏce musõÂ byÂt daÂna k disposici
prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu.

B. ZkousÏka teÏsnosti vsÏech novyÂch, opravenyÂch a obnovenyÂch
obaluÊ urcÏenyÂch pro kapalneÂ laÂtky

(1) ProvedenõÂ zkousÏky

KazÏdyÂ obal urcÏenyÂ pro kapalneÂ laÂtky se musõÂ s uÂspeÏchem
podrobit vhodneÂ zkousÏce teÏsnosti:
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± prÏed prvnõÂm pouzÏitõÂm k prÏepraveÏ,
± po opraveÏ nebo po obnoveÏ prÏed novyÂm pouzÏitõÂm k prÏepraveÏ

Pro tuto zkousÏku obaly nemusõÂ byÂt opatrÏeny vlastnõÂmi
uzaÂveÏry.

VnitrÏnõÂ naÂdoby kombinovanyÂch obaluÊ smeÏjõÂ byÂt zkousÏeny bez
vneÏjsÏõÂho obalu, pokud tõÂm nejsou ovlivneÏny vyÂsledky
zkousÏky.

Tato zkousÏka se nevyzÏaduje u:

± vnitrÏnõÂch obaluÊ skupinovyÂch obaluÊ;

± u vnitrÏnõÂch naÂdob kombinovanyÂch obaluÊ (sklo, porcelaÂn
nebo kamenina) podle bodu 3510 (2);

± obaluÊ s odnõÂmatelnyÂm võÂkem urcÏenyÂch pro laÂtky,
jejichzÏ viskozita prÏi 23 oC je veÏtsÏõÂ nezÏ 200 mm2/s;

± obaluÊ z jemneÂho plechu podle bodu 3510 (2).

(2) Postup zkousÏky:

Do kazÏdeÂho obalu se napustõÂ plnicõÂm otvorem tlakovyÂ
vzduch. Obaly se musõÂ ponorÏit pod vodu; zpuÊsob, jakyÂm se
obaly drzÏõÂ pod vodou, nesmõÂ ovlivnit vyÂsledek zkousÏky.
SÏvy nebo jinaÂ mõÂsta obaluÊ, kteraÂ by mohla byÂt neteÏsnaÂ, je
mozÏneÂ takeÂ pokryÂt myÂdlovou peÏnou, teÏzÏkyÂm olejem nebo
jakoukoli jinou vhodnou kapalinou. MuÊzÏe se takeÂ pouzÏõÂt
jinyÂch, nejmeÂneÏ stejneÏ uÂcÏinnyÂch postupuÊ. Obaly nemusõÂ byÂt
opatrÏeny vlastnõÂmi uzaÂveÏry.

(3) PouzÏityÂ tlak vzduchu:

Skupina obaluÊ I Skupina obaluÊ II Skupina obaluÊ III

nejmeÂneÏ 30 kPa nejmeÂneÏ 20 kPa nejmeÂneÏ 20 kPa

(4) KriteÂria pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce:

NesmõÂ dojõÂt k zÏaÂdneÂmu uÂniku vzduchu.

PRÏIÂLOHA K DODATKU A.5

OddõÂl I

StandardnõÂ kapaliny pro duÊkaz chemickeÂ snaÂsÏenlivosti obaluÊ
z vysokomolekulaÂrnõÂho polyetyleÂnu podle bodu 3551 (6).

Pro tento plast se pouzÏõÂvajõÂ naÂsledujõÂcõÂ standardnõÂ kapaliny:

a) SmaÂcÏecõÂ roztok pro laÂtky, ktereÂ u polyetyleÂnu pod
napeÏtõÂm silneÏ puÊsobõÂ na vznik trhlin, zejmeÂna pro
vsÏechny roztoky a prÏõÂpravky obsahujõÂcõÂ smaÂcÏecõÂ
prostrÏedky.

MusõÂ se pouzÏõÂt 1 azÏ 10 % vodnyÂ roztok smaÂcÏecõÂho
prostrÏedku. PovrchoveÂ napeÏtõÂ tohoto roztoku musõÂ byÂt
31 azÏ 35 mN/m prÏi 23 oC.

Pro zkousÏku stohovaÂnõÂm se bere za zaÂklad relativnõÂ
hustota nejmeÂneÏ 1,2.

Je±li prokaÂzaÂna dostatecÏnaÂ chemickaÂ snaÂsÏenlivost se
smaÂcÏecõÂm roztokem, nevyzÏaduje se zkousÏka snaÂsÏenlivosti
s kyselinou octovou.

b) Kyselina octovaÂ pro laÂtky a prÏõÂpravky, ktereÂ
u polyetyleÂnu pod napeÏtõÂm puÊsobõÂ na vznik trhlin,
zejmeÂna pro monokarbonoveÂ kyseliny a jednomocneÂ
alkoholy.

MusõÂ se pouzÏõÂt kyselina octovaÂ o koncentraci 98 azÏ
100 %.
RelativnõÂ hustota = 1,05.

Pro zkousÏku stohovaÂnõÂm se bere za zaÂklad relativnõÂ
hustota nejmeÂneÏ 1,1.

U plnicõÂch laÂtek, jejichzÏ puÊsobenõÂm polyetyleÂn
nabobtnaÂvaÂ võÂce nezÏ puÊsobenõÂm kyseliny octoveÂ a tak,
zÏe se hmotnost polyetyleÂnu zvyÂsÏõÂ azÏ o 4 %, smõÂ byÂt
dostatecÏnaÂ chemickaÂ snaÂsÏenlivost prokaÂzaÂna po
trÏõÂtyÂdennõÂm skladovaÂnõÂ prÏi 40 oC podle bodu 3551 (6),
avsÏak s originaÂlnõÂ plnicõÂ laÂtkou.

c) n±butylacetaÂt/smaÂcÏecõÂ roztok nasycenyÂ n±butylenacetaÂ±
tem pro laÂtky a prÏõÂpravky, ktereÂ nabobtnaÂvajõÂ
polyetyleÂn tak, zÏe se hmotnost polyetyleÂnu zvyÂsÏõÂ
nejvyÂsÏe asi o 4 %, a ktereÂ soucÏasneÏ vykazujõÂ vznik
trhlin pod napeÏtõÂm, zejmeÂna pro prostrÏedky k ochraneÏ
rostlin, tekuteÂ barvy a neÏktereÂ estery.

Pro skladovaÂnõÂ podle bodu 3551 (6) se musõÂ pouzÏõÂt
n±butylacetaÂt o koncentraci 98 azÏ 100 %.
Pro zkousÏku stohovaÂnõÂm podle bodu 3555 se musõÂ pouzÏõÂt
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zkusÏebnõÂ kapalina sestaÂvajõÂcõÂ z 1 azÏ 10 % vodneÂho
roztoku smaÂcÏecõÂho prostrÏedku smõÂseneÂho s 2 %
n±butylacetaÂtu podle prÏedchaÂzejõÂcõÂho põÂsmene a).

Pro zkousÏku stohovaÂnõÂm se bere za zaÂklad relativnõÂ
hustota nejmeÂneÏ 1,0.

U plnicõÂch laÂtek, jejichzÏ puÊsobenõÂm polyetyleÂn
nabobtnaÂvaÂ võÂce nezÏ puÊsobenõÂm n±butylacetaÂtu a tak, zÏe
se hmotnost polyetyleÂnu zvyÂsÏõÂ nejvyÂsÏe o 7,5 %, smõÂ byÂt
dostatecÏnaÂ chemickaÂ snaÂsÏenlivost prokaÂzaÂna po
trÏõÂtyÂdennõÂm skladovaÂnõÂ prÏi 40 oC podle bodu 3551(6),
avsÏak s originaÂlnõÂ plnicõÂ laÂtkou.

d) SmeÏs uhlovodõÂkuÊ (White spirit) pro laÂtky a prÏõÂpravky,
ktereÂ puÊsobõÂ nabobtnaÂvaÂnõÂ polyetyleÂnu, zejmeÂna pro
uhlovodõÂky, neÏktereÂ estery a ketony.

MusõÂ se pouzÏõÂt smeÏs uhlovodõÂkuÊ s rozmezõÂm bodu varu od
160 do 200 oC, relativnõÂ hustotou 0,78 azÏ 0,80, bodem
vzplanutõÂ vysÏsÏõÂm nezÏ 50 oC a obsahem aromatickyÂch
uhlovodõÂkuÊ od 16 do 21 %.

Pro zkousÏku stohovaÂnõÂm se bere za zaÂklad relativnõÂ
hustota nejmeÂneÏ 1,0.

U plnicõÂch laÂtek, ktereÂ nabobtnaÂvajõÂ polyetyleÂn tak,
zÏe se hmotnost polyetyleÂnu zvyÂsÏõÂ o võÂce nezÏ 7,5 %, smõÂ
byÂt dostatecÏnaÂ chemickaÂ snaÂsÏenlivost prokaÂzaÂna po
trÏõÂtyÂdennõÂm skladovaÂnõÂ prÏi 40 oC podle bodu 3551 (6),
avsÏak s originaÂlnõÂ plnicõÂ laÂtkou.

e) Kyselina dusicÏnaÂ pro vsÏechny laÂtky a prÏõÂpravky, ktereÂ
puÊsobõÂ na polyetyleÂn oxidacÏneÏ a snizÏujõÂ molekulaÂrnõÂ
hmotnost stejneÏ nebo meÂneÏ nezÏ 55 % kyselina dusicÏnaÂ.

MusõÂ se pouzÏõÂt kyselina dusicÏnaÂ o koncentraci nejmeÂneÏ
55 %.

Pro zkousÏku stohovaÂnõÂm se bere za zaÂklad relativnõÂ
hustota nejmeÂneÏ 1,4.

U plnicõÂch laÂtek, ktereÂ oxidujõÂ silneÏji nezÏ 55 %
kyselina dusicÏnaÂ, nebo ktereÂ snizÏujõÂ molekulaÂrnõÂ
hmotnost, se musõÂ postupovat podle bodu 3551 (5).

f) Voda pro laÂtky, ktereÂ nenapadajõÂ polyetyleÂn zpuÊsoby
uvedenyÂmi pod põÂsmeny a) azÏ e), zejmeÂna pro
anorganickeÂ kyseliny a louhy, vodneÂ roztoky soli,
võÂcemocneÂ alkoholy a organickeÂ laÂtky ve vodneÂm
roztoku.

Pro zkousÏku stohovaÂnõÂm se bere za zaÂklad relativnõÂ
hustota nejmeÂneÏ 1,2.

3b)

4b)

5

17b)

31c)

OddõÂl II

Seznam laÂtek, ktereÂ mohou byÂt prÏirÏazeny standardnõÂm
kapalinaÂm podle bodu 3551(6).

A. NejedovateÂ a nezÏõÂraveÂ laÂtky
s bodem vzplanutõÂ pod 23 oC

LaÂtky, jejichzÏ tenze par prÏi 50 oC
neprÏesahuje 110 kPa (1,1 bar):

± suroveÂ ropy a jineÂ suroveÂ oleje . . . . smeÏs uhlovodõÂkuÊ
± uhlovodõÂky . . . . . . . . . . . . . . smeÏs uhlovodõÂkuÊ
± laÂtky obsahujõÂcõÂ halogeny. . . . . . . smeÏs uhlovodõÂkuÊ
± alkoholy . . . . . . . . . . . . . . . kyselina octovaÂ
± eÂtery . . . . . . . . . . . . . . . . smeÏs uhlovodõÂkuÊ
± aldehydy . . . . . . . . . . . . . . . smeÏs uhlovodõÂkuÊ
± ketony . . . . . . . . . . . . . . . . smeÏs uhlovodõÂkuÊ
± estery . . . . . . . . . . . . . . . . n±butylacetaÂt prÏi

nabobtnaÂnõÂ nejvyÂsÏe
o 4 % (hm.), jinak
smeÏs uhlovodõÂkuÊ

SmeÏsi laÂtek cÏõÂslice 3b) s bodem varu, n±butylacetaÂt/
nebo pocÏaÂtkem varu vysÏsÏõÂm nezÏ 35 oC, smaÂcÏecõÂ roztok
obsahujõÂcõÂ nejvyÂsÏe 55 % nitroceluloÂzy, nasycenyÂ n±butyl±
kteraÂ obsahuje nejvyÂsÏe 12,6 % dusõÂku acetaÂtem a smeÏs

uhlovodõÂkuÊ

ViskoÂznõÂ laÂtky . . . . . . . . . . . . . . smeÏs uhlovodõÂkuÊ

B. JedovateÂ laÂtky
s boden vzplanutõÂ pod 23 oC

methanol . . . . . . . . . . . . . . . . . kyselina octovaÂ

E. LaÂtky s bodem vzplanutõÂ od 23 oC
do 61 oC vcÏetneÏ, ktereÂ mohou byÂt
slabeÏ jedovateÂ nebo slabeÏ zÏõÂraveÂ

± nafta, solventnafta . . . . . . . . . smeÏs uhlovodõÂkuÊ
± mineraÂlnõÂ terpentyÂn (White spirit) . . smeÏs uhlovodõÂkuÊ
± uhlovodõÂky . . . . . . . . . . . . . . smeÏs uhlovodõÂkuÊ
± laÂtky obsahujõÂcõÂ halogeny. . . . . . . smeÏs uhlovodõÂkuÊ

TRÏIÂDA 3

CÏõÂslice OznacÏenõÂ laÂtky StandardnõÂ kapalina
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34c)

1

3a)

11b)

± alkoholy . . . . . . . . . . . . . . . . kyselina octovaÂ
± eÂtery . . . . . . . . . . . . . . . . . smeÏs uhlovodõÂkuÊ
± aldehydy . . . . . . . . . . . . . . . . smeÏs uhlovodõÂkuÊ
± ketony . . . . . . . . . . . . . . . . . smeÏs uhlovodõÂkuÊ
± estery . . . . . . . . . . . . . . . . . n±butylacetaÂt prÏi

nabobtnaÂnõÂ nejvyÂsÏe
o 4 % (hm.], jinak
smeÏs uhlovodõÂkuÊ

± laÂtky obsahujõÂcõÂ dusõÂk . . . . . . . . . smeÏs uhlovodõÂkuÊ

SmeÏsi laÂtek cÏõÂslice 31c) obsahujõÂcõÂ n±butylacetaÂt/
nejvyÂsÏe 55 % nitroceluloÂzy, kteraÂ smaÂcÏecõÂ roztok
obsahuje nejvyÂsÏe 12,6 % dusõÂku nasycenyÂ n±butyl-

acetaÂtem a smeÏs
uhlovodõÂkuÊ

TrÏõÂda 5.1

A. KapalneÂ laÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ
a jejich vodneÂ roztoky

Peroxid vodõÂku a jeho roztoky 8/

b) vodneÂ roztoky s nejmeÂneÏ 20 %, ale
meÂneÏ nezÏ 60 % peroxidu vodõÂku. . . . . . voda

c) vodneÂ roztoky s nejmeÂneÏ 8 %, ale
meÂneÏ nezÏ 20 % peroxidu vodõÂku. . . . . . voda

kyselina chloristaÂ s võÂce nezÏ 50 %, ale
nejvyÂsÏe 72 % kyseliny (hmotnostneÏ) . . . . . kyselina dusicÏnaÂ

B. VodneÂ roztoky tuhyÂch laÂtek
podporujõÂcõÂch horÏenõÂ

roztok chlorecÏnanu vaÂpenateÂho . . . . . . . voda
roztok chlorecÏnanu draselneÂho . . . . . . . voda
roztok chlorecÏnanu sodneÂho. . . . . . . . . voda

TrÏõÂda 5.2

PoznaÂmka: terc.±butylhydroperoxid
s obsahem võÂce nezÏ 40 % peroxidu
a kyseliny peroxyoctoveÂ jsou
vyloucÏeny z naÂsledujõÂcõÂch cÏõÂslic.

8/ ZkousÏka se musõÂ proveÂst jen s odveÏtraÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm.

1b)
3b)
5b)
7b)
9b)
11b)
13b)
15b)
17b)
19b)

VsÏechny organickeÂ peroxidy
v technicky cÏisteÂ formeÏ
nebo v roztoku v rozpousÏteÏd-
lech, pokud se tyÂkaÂ jejich
snaÂsÏenlivosti, jsou pokryty
standardnõÂ kapalinou ªsmeÏs
uhlovodõÂkuÊª v tomto seznamu
oddõÂlu II.

SnaÂsÏenlivost veÏtracõÂch tvoruÊ
a teÏsneÏnõÂ s organickyÂmi peroxidy
muÊzÏe byÂt oveÏrÏena teÂzÏ nezaÂvisle na
zkousÏce konstrukcÏnõÂho typu
laboratornõÂmi zkousÏkami s kyselinou
dusicÏnou.

TRÏIÂDA 6. 1

B. OrganickeÂ laÂtky s boden vzplanutõÂ
23 oC nebo vysÏsÏõÂm nebo
nehorÏlaveÂ organickeÂ laÂtky

12 LaÂtky obsahujõÂcõÂ dusõÂk s bodem
vzplanutõÂ vysÏsÏõÂm nezÏ 61 oC:

b) anilin . . . . . . . . . . . . . . . . kyselina octovaÂ

14 LaÂtky obsahujõÂcõÂ kyslõÂk s bodem
vzplanutõÂ vysÏsÏõÂm nezÏ 61 oC:

e) etylenglykolmonobutyleÂter. . . . . . . kyselina octovaÂ
furfurylalkohol . . . . . . . . . . . . kyselina octovaÂ
fenol, roztok . . . . . . . . . . . . . kyselina octovaÂ

27 ZÏõÂraveÂ jedovateÂ organickeÂ laÂtky a
prÏedmeÏty obsahujõÂcõÂ tyto laÂtky, jakozÏ
i roztoky a smeÏsi zÏõÂravyÂch jedovatyÂch
laÂtek (jako jsou prÏõÂpravky a odpady)
b) kresoly nebo kyselina kresolovaÂ . . . . . kyselina octovaÂ

TRÏIÂDA 6.2

3 a 4 VsÏechny infekcÏnõÂ laÂtky povazÏovaneÂ
za kapaliny podle bodu 2650 (5) . . . voda

CÏõÂslice OznacÏenõÂ laÂtky StandardnõÂ kapalina CÏõÂslice OznacÏenõÂ laÂtky StandardnõÂ kapalina

NormaÂlnõÂ butylacetaÂt,
vlhcÏenyÂ roztok se 2 %
normaÂlnõÂho butylacetaÂ±
tu a smeÏs uhlovodõÂkuÊ a
kyseliny dusicÏneÂ prÏi
55 %.
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1b)

2b)

4b)

5b)
a c)

7b)

8b)

17b)
a c)

17c)

32b)

32c)

40c)

A. LaÂtky kyseleÂ povahy

AnorganickeÂ laÂtky

kyselina sõÂrovaÂ . . . . . . . . . . . . . . voda
odpadnõÂ kyselina sirovaÂ . . . . . . . . . . voda

kyselina dusicÏnaÂ s nejvyÂsÏe 55 %
cÏisteÂ kyseliny . . . . . . . . . . . . . . kyselina dusicÏnaÂ

vodneÂ roztoky kyseliny chloristeÂ
s nejvyÂsÏe 50 % cÏisteÂ kyseliny . . . . . . . . kyselina dusicÏnaÂ

kyselina chlorovodõÂkovaÂ s nejvyÂsÏe 36 %
cÏisteÂ kyseliny
kyselina bromovodõÂkovaÂ
kyselina jodovodõÂkovaÂ . . . . . . . . . . . voda

kyselina fluorovodõÂkovaÂ s nejvyÂsÏe 60 %
fluorovodõÂku9/ . . . . . . . . . . . . . . voda

kyselina fluoroboritaÂ s nejvyÂsÏe 50 %
cÏisteÂ kyseliny
kyselina fluorokrÏemicÏitaÂ . . . . . . . . . voda

roztoky kyseliny chromoveÂ s nejvyÂsÏe
30% cÏisteÂ kyseliny. . . . . . . . . . . . . kyselina dusicÏnaÂ

kyselina fosforecÏnaÂ . . . . . . . . . . . . voda

OrganickeÂ laÂtky

kyselina akrylovaÂ, kyselina mravencÏõÂ,
kyselina octovaÂ, kyselina thioglyko-
lovaÂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kyselina octovaÂ

kyselina metakrylovaÂ, kyselina
propionovaÂ . . . . . . . . . . . . . . . . kyselina octovaÂ

alkylfenoly, kapalneÂ . . . . . . . . . . . kyselina octovaÂ

9/ NejvyÂsÏe 60 litruÊ, dovolenaÂ doba pouzÏõÂvaÂnõÂ 2 roky.

42b)
a c)

43c)

44b)

61

63c)

B. LaÂtky zaÂsaditeÂ povahy

AnorganickeÂ laÂtky

hydroxyd sodnyÂ, roztok, hydroxyd
draselnyÂ, roztok . . . . . . . . . . . . . voda

roztoky cÏpavku . . . . . . . . . . . . . . voda

vodneÂ roztoky hydrazinu s nejvyÂsÏe 64 %
hydrazinu (hmotnostneÏ) . . . . . . . . . . voda

C. JineÂ zÏõÂraveÂ laÂtky

roztoky chloritanuÊ a chlornanuÊ10/. . . . . . kyselina dusicÏnaÂ

roztoky formaldehydu . . . . . . . . . . . voda

10/ ZkousÏka se musõÂ proveÂst jen s odveÏtraÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm. PrÏi
provaÂdeÏnõÂ zkousÏky s kyselinou dusicÏnou jako standardnõÂ
kapalinou musõÂ byÂt pouzÏito odveÏtraÂvacõÂho zarÏõÂzenõÂ odolneÂho
proti kyselinaÂm. Pro roztoky chlornanuÊ, jsou dovolena
odveÏtraÂvacõÂ zarÏõÂzenõÂ stejneÂho konstrukcÏnõÂho typu odolnaÂ
proti chlornanu (naprÏ. silikonovyÂ kaucÏuk), kteraÂ vsÏak
nejsou odolnaÂ proti kyselineÏ dusicÏneÂ.

CÏõÂslice OznacÏenõÂ laÂtky StandardnõÂ kapalina CÏõÂslice OznacÏenõÂ laÂtky StandardnõÂ kapalina

TRÏIÂDA 8
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3600

3601

D O D A T E K A. 6

VSÏEOBECNEÂ PODMIÂNKY PRO POUZÏIÂVAÂNIÂ VELKYÂCH NAÂDOB PRO VOLNEÏ
LOZÏENEÂ LAÂTKY (IBC), DRUHY IBC, POZÏADAVKY NA KONSTRUKCI IBC

A PRÏEDPISY PRO ZKOUSÏKY IBC

ªVelkaÂ naÂdoba pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtkyª (IBC) je tuhyÂ nebo
flexibilnõÂ prÏepravnõÂ obal, kteryÂ nenõÂ uveden v dodatku A.5
a kteryÂ:

a) maÂ vnitrÏnõÂ objem:

(i) nejvyÂsÏe 3,0 m3 (3000 litruÊ) pro tuheÂ a kapalneÂ
laÂtky skupin obaluÊ II a III,

(ii) nejvyÂsÏe 1,5 m3 pro tuheÂ laÂtky skupiny obaluÊ I,
jestlizÏe jsou baleny ve flexibilnõÂch IBC, IBC
z tuheÂho plastu, kombinovanyÂch, lepenkovyÂch nebo
drÏeveÏnyÂch IBC

(iii)nejvyÂsÏe 3 m3 pro tuheÂ laÂtky skupiny obaluÊ I,
jestlizÏe jsou baleny v kovovyÂch IBC.

b) je projektovaÂn pro mechanickou manipulaci;

c) odolaÂvaÂ namaÂhaÂnõÂm prÏi manipulaci a prÏepraveÏ, oveÏrÏenyÂm
zkousÏkami podle tohoto dodatku.

PoznaÂmka 1: UstanovenõÂ tohoto dodatku platõÂ pro velkeÂ naÂdoby
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), jejichzÏ pouzÏitõÂ pro urcÏiteÂ
nebezpecÏneÂ laÂtky je v jednotlivyÂch trÏõÂdaÂch vyÂslovneÏ dovoleno.

PoznaÂmka 2; CisternoveÂ kontejnery, ktereÂ odpovõÂdajõÂ prÏedpisuÊm
dodatku B.1b, se nepovazÏujõÂ za velkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ
laÂtky (IBC).

PoznaÂmka 3: VelkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC), ktereÂ
odpovõÂdajõÂ pozÏadavkuÊm tohoto dodatku, se nepovazÏujõÂ za
kontejnery ve smyslu ADR.

PoznaÂmka 4: V naÂsledujõÂcõÂm textu se pro naÂzev velkyÂch naÂdob
pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky pouzÏõÂvaÂ vyÂhradneÏ zkratka IBC
(Intermediate Bulk Container).

OddõÂl l: VsÏeobecneÂ podmõÂnky vztahujõÂcõÂ se na IBC

(1) Aby bylo zajisÏteÏno, zÏe kazÏdaÂ IBC splnõÂ prÏedpisy tohoto
dodatku, musejõÂ byÂt IBC navrzÏeny, vyrobeny a odzkousÏeny
podle programu k zajisÏteÏnõÂ kvality schvaÂleneÂho prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem.

3601
pokr.

(2) KazÏdaÂ IBC musõÂ v kazÏdeÂm ohledu odpovõÂdat sveÂmu
konstrukcÏnõÂmu typu.

PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn muÊzÏe kdykoli pozÏadovat v souladu
s ustanovenõÂmi tohoto dodatku provedenõÂm zkousÏek duÊkaz,
zÏe IBC vyhovujõÂ prÏedpisuÊm pro zkousÏky konstrukcÏnõÂho typu.

(3) PrÏed plneÏnõÂm a prÏedaÂnõÂm k prÏepraveÏ musõÂ byÂt kazÏdaÂ IBC
kontrolovaÂna, aby se zjistilo, zda nevykazuje korozi,
znecÏisÏteÏnõÂ nebo jineÂ sÏkody a provoznõÂ vyÂstroj bezvadneÏ
funguje. KazÏdaÂ IBC, u nõÂzÏ se zjistõÂ znaÂmky snõÂzÏeneÂ
odolnosti ve srovnaÂnõÂ se zkousÏenyÂm konstrukcÏnõÂm typem, se
daÂle nesmõÂ pouzÏõÂvat, nebo musõÂ byÂt opravena tak, aby
vyhoveÏla zkousÏkaÂm konstrukcÏnõÂho typu.

(4) Je-li za sebou zarÏazeno dva nebo võÂce uzaÂveÏruÊ, musõÂ se
nejprve uzavrÏõÂt uzaÂveÏr, kteryÂ je nejblõÂzÏe k prÏepravovaneÂ
laÂtce.

(5) BeÏhem prÏepravy nesmeÏjõÂ ulpõÂvat na vneÏjsÏõÂ straneÏ IBC zÏaÂdneÂ
zbytky nebezpecÏnyÂch laÂtek.

(6) JestlizÏe laÂtka nalozÏenaÂ v IBC uvolnÏuje plyn (vzestupem
teploty nebo z jinyÂch duÊvoduÊ), cÏõÂmzÏ by mohl vzniknout
prÏetlak, smõÂ byÂt IBC opatrÏena odveÏtraÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm,
pokud vystupujõÂcõÂ plyn nezpuÊsobuje vzhledem ke sveÂ
jedovatosti, horÏlavosti, uvolneÏneÂmu mnozÏstvõÂ atd. zÏaÂdneÂ
nebezpecÏõÂ. OdveÏtraÂvacõÂ zarÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt uzpuÊsobeno tak,
aby se zabraÂnilo unikaÂnõÂ kapaliny a vnikaÂnõÂ cizõÂch laÂtek
do IBC v poloze prÏedpoklaÂdaneÂ pro prÏepravu a za
normaÂlnõÂch prÏepravnõÂch podmõÂnek. LaÂtka vsÏak smõÂ byÂt
v takoveÂ IBC prÏepravovaÂna jen tehdy, pokud je odveÏtraÂvacõÂ
zarÏõÂzenõÂ prÏedepsaÂno pro tuto laÂtku v prÏepravnõÂch
podmõÂnkaÂch prÏõÂslusÏneÂ trÏõÂdy.

(7) Jsou-li IBC naplneÏny kapalnyÂmi laÂtkami, musõÂ zuÊstat volnyÂ
prostor, aby bylo zajisÏteÏno, zÏe roztazÏnost kapaliny
naÂsledkem teplot, kteryÂch se prÏi prÏepraveÏ muÊzÏe dosaÂhnout,
nezpuÊsobõÂ unikaÂnõÂ kapaliny ani trvalou deformaci IBC.
StupenÏ plneÏnõÂ vztazÏenyÂ k teploteÏ plneÏnõÂ 15 oC, smõÂ, pokud
se v jednotlivyÂch trÏõÂdaÂch nestanovõÂ neÏco jineÂho, cÏinit
nejvyÂsÏe:
bud'a)

Bod varu
(zacÏaÂtek varu)
laÂtky ve oC

StupenÏ plneÏnõÂ
v % vnitrÏnõÂho
objemu IBC

35

¬60

90

_60

¬100

92

_100

¬200

94

_200

¬300

96

_300

98
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nebo b)
98

stupenÏ plneÏnõÂ = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ± % vnitrÏnõÂho objemu IBC.
1 + a(50 - tF)

V tomt vzorci znamenaÂ a strÏednõÂ koeficient objemoveÂ
roztazÏnosti kapaliny mezi 15 oC a 50 oC, tj. pro zvyÂsÏenõÂ
teploty nejvyÂsÏe 35 oC; a se vypocÏõÂtaÂ podle vzorce:

d15 - d50
a = ÐÐÐÐÐÐÐÐ±

35 x d50

kde d15 a d50 znacÏõÂ relativnõÂ hustoty kapaliny prÏi 15 oC,
poprÏ. 50 oC a tF strÏednõÂ teplotu kapaliny prÏi plneÏnõÂ.

IBC typu 31HZ2 musõÂ byÂt naplneÏna nejmeÂneÏ na 80 %
vnitrÏnõÂho objemu vneÏjsÏõÂho obalu.

(8) JestlizÏe se IBC pouzÏije pro prÏepravu kapalnyÂch laÂtek
s bodem vzplanutõÂ 55 oC (uzavrÏenyÂ kelõÂmek) nebo nizÏsÏõÂm
nebo prachuÊ naÂchylnyÂch k vyÂbuchu, musõÂ byÂt ucÏineÏna
opatrÏenõÂ, aby se zabraÂnilo nebezpecÏnyÂm elektrostatickyÂm
vyÂbojuÊm beÏhem plneÏnõÂ a vyprazdnÏovaÂnõÂ.

(9) UzaÂveÏry IBC, ktereÂ obsahujõÂ navlhcÏeneÂ nebo zrÏedeÏneÂ laÂtky,
musõÂ byÂt uzpuÊsobeny tak, aby procentuaÂlnõÂ podõÂl kapalneÂ
laÂtky (voda, rozpousÏteÏdlo nebo flegmatizacÏnõÂ prostrÏedek)
neklesl beÏhem prÏepravy pod prÏedepsaneÂ meznõÂ hodnoty.

(10) KapalneÂ laÂtky smeÏjõÂ byÂt plneÏny pouze do IBC z tuheÂho
plastu nebo do kombinovanyÂch IBC, ktereÂ majõÂ prÏimeÏrÏenou
odolnost proti vnitrÏnõÂmu prÏetlaku, kteryÂ muÊzÏe vzniknout
za normaÂlnõÂch podmõÂnek prÏepravy. IBC, na nichzÏ je
v oznacÏenõÂ uveden zkusÏebnõÂ tlak hydraulickeÂ tlakoveÂ
zkousÏky podle bodu 3612 (2), smeÏjõÂ byÂt plneÏny pouze
kapalnou laÂtkou, jejõÂzÏ tenze par:

a) je tak velkaÂ, zÏe celkovyÂ prÏetlak v obalu (t.j. tenze
par plneÏneÂ laÂtky plus parciaÂlnõÂ tlak vzduchu nebo
jinyÂch inertnõÂch plynuÊ, zmensÏenyÂ o 100 kPa) prÏi 55 oC,
meÏrÏeno na zaÂkladeÏ maximaÂlnõÂho stupneÏ plneÏnõÂ podle
odstavce (7) a teploty plneÏnõÂ 15 oC, neprÏekracÏuje 2/3
zkusÏebnõÂho tlaku uvedeneÂho v oznacÏenõÂ, nebo

b) prÏi 50 oC je mensÏõÂ nezÏ 4/7 soucÏtu zkusÏebnõÂho tlaku,
uvedeneÂho v oznacÏenõÂ, plus 100 kPa, nebo

c) prÏi 55 oC je mensÏõÂ nezÏ 2/3 soucÏtu zkusÏebnõÂho tlaku,
uvedeneÂho v oznacÏenõÂ, plus 100 kPa.

3601
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3602 -
3609

3610

(11) IBC musejõÂ byÂt beÏhem prÏepravy bezpecÏneÏ upevneÏny nebo
zaprÏeny v dopravnõÂ jednotce tak, aby se zabraÂnilo jejich
prÏõÂcÏneÂmu nebo podeÂlneÂmu pohybu nebo naÂrazu a tak, aby
byla zajisÏteÏna jejich prÏimeÏrÏenaÂ vneÏjsÏõÂ opora. IBC typu
31HZ2 smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny pouze v uzavrÏenyÂch
dopravnõÂch jednotkaÂch.

OddõÂl 2: Druhy IBC

Definice

(1) S vyÂhradou zvlaÂsÏtnõÂch ustanovenõÂ kazÏdeÂ trÏõÂdy smeÏjõÂ byÂt
pouzÏõÂvaÂny daÂle uvedeneÂ IBC:

KovoveÂ IBC
KovoveÂ IBC sestaÂvajõÂ z kovoveÂho teÏlesa naÂdoby a vhodneÂ
provoznõÂ vyÂstroje konstrukcÏnõÂho vybavenõÂ.

FlexibilnõÂ IBC
ElexibilnõÂ IBC sestaÂvajõÂ z teÏlesa naÂdoby, ktereÂ je tvorÏeno
foÂliõÂ, tkaninou nebo jinyÂm flexibilnõÂm materiaÂlem nebo
slozÏenõÂm teÏchto materiaÂluÊ, a v nezbytneÂm prÏõÂpadeÏ vnitrÏnõÂm
povlakem nebo vnitrÏnõÂm vylozÏenõÂm, jakozÏ i z vhodneÂ
provoznõÂ vyÂzbroje a manipulacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ.

IBC z tuhyÂch plastuÊ
IBC z tuhyÂch plastuÊ sestaÂvajõÂ z teÏlesa naÂdoby z tuheÂho
plastu a mohou byÂt opatrÏeny konstrukcÏnõÂm vybavenõÂm, jakozÏ
i vhodnou provoznõÂ vyÂstrojõÂ.

KombinovaneÂ IBC s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu:
KombinovaneÂ IBC sestaÂvajõÂ ze slozÏeneÂho zarÏõÂzenõÂ ve formeÏ
tuheÂho vneÏjsÏõÂho obalu okolo vnitrÏnõÂ naÂdoby z plastu
a vhodneÂ provoznõÂ vyÂstroje nebo jinyÂch konstrukcÏnõÂch
zarÏõÂzenõÂ. Jsou provedeny tak, zÏe vnitrÏnõÂ naÂdoba a vneÏjsÏõÂ
obal tvorÏõÂ po sestavenõÂ nedeÏlitelnou jednotku, kteraÂ se
jako takovaÂ plnõÂ, skladuje, prÏepravuje nebo vyprazdnÏuje.

IBC z lepenky
IBC z lepenky sestaÂvajõÂ z teÏlesa naÂdoby z lepenky s nebo
bez oddeÏlenyÂch hornõÂch a dolnõÂch võÂk, poprÏ. s vnitrÏnõÂm
vylozÏenõÂm (avsÏak bez vnitrÏnõÂho obalu) a z vhodneÂ provoznõÂ
vyÂstroje a konstrukcÏnõÂho vybavenõÂ.

IBC ze drÏeva
IBC ze drÏeva sestaÂvajõÂ z tuheÂho nebo rozebõÂratelneÂho
teÏlesa ze drÏeva s vnitrÏnõÂm vylozÏenõÂm (avsÏak bez vnitrÏnõÂho
obalu) a z vhodneÂ provoznõÂ vyÂstroje a konstrukcÏnõÂho
vybavenõÂ.
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(2) Pro IBC uvedeneÂ v odstavci (1) platõÂ naÂsledujõÂcõÂ definice:

TeÏleso naÂdoby (pro vsÏechny druhy IBC mimo kombinovaneÂ
IBC):
vlastnõÂ naÂdoba vcÏetneÏ otvoruÊ a jejich uzaÂveÏruÊ, ale kromeÏ
provoznõÂ vyÂstroje pro obsluhu (viz nõÂzÏe);

ProvoznõÂ vyÂstroj (pro vsÏechny druhy IBC):
plnicõÂ a vyprazdnÏovacõÂ zarÏõÂzenõÂ a podle druhu IBC zarÏõÂzenõÂ
pro vyrovnaÂnõÂ tlaku nebo veÏtracõÂ zarÏõÂzenõÂ, bezpecÏnostnõÂ,
vytaÂpeÏcõÂ a tepelneÏ izolacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ a meÏrÏicõÂ prÏõÂstroje;

KonstrukcÏnõÂ vybavenõÂ (pro vsÏechny druhy IBC mimo flexi-
bilnõÂ IBC):
vyÂztuzÏneÂ, upevnÏovacõÂ, manipulacÏnõÂ, ochranneÂ nebo
stabilizacÏnõÂ cÏaÂsti teÏlesa naÂdoby (vcÏetneÏ zaÂkladnõÂ palety
pro kombinovaneÂ IBC s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu);

NejvysÏsÏõÂ hmotnost brutto (pro vsÏechny druhy IBC mimo
flexibilnõÂ IBC):
hmotnost teÏlesa naÂdoby, provoznõÂ vyÂstroje a konstrukcÏnõÂho
vybavenõÂ a nejvysÏsÏõÂ hmotnosti naÂkladu dovoleneÂ pro
prÏepravu;

NejvysÏsÏõÂ hmotnost naÂkladu (pro flexibilnõÂ IBC):
nejvysÏsÏõÂ hmotnost netto, pro kterou je IBC urcÏena a pro
jejõÂzÏ prÏepravu je dovolena;

ChraÂneÏnaÂ IBC (pro kovoveÂ IBC):
IBC vybavenaÂ dodatecÏnou ochranou proti naÂrazu, prÏi cÏemzÏ
muÊzÏe toto ochranneÂ zarÏõÂzenõÂ sestaÂvat naprÏ. z vrstveneÂ
(sendvicÏoveÂ) konstrukce nebo konstrukce s dvojitou steÏnou
nebo z raÂmu s mrÏõÂzÏovou ohradou z kovu;

PlastovaÂ tkanina (pro flexibilnõÂ IBC):
materiaÂl z tazÏenyÂch paÂsuÊ nebo jednotlivyÂch vlaÂken vhodneÂho
plastu;

Plast (pro kombinovanou IBC s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu):
Pojem ªplastª, je-li pouzÏit pro kombinovanou IBC
v souvislosti s vnitrÏnõÂmi naÂdobami, zahrnuje takeÂ jineÂ
polymeroveÂ materiaÂly jako pryzÏ, atd.;

ManipulacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ (pro flexibilnõÂ IBC):
nosneÂ popruhy, smycÏky, oka nebo raÂmy, ktereÂ jsou
prÏipevneÏny na teÏlese IBC. MuÊzÏe se prÏitom takeÂ jednat
o prodlouzÏenõÂ materiaÂlu, ze ktereÂho je vyrobena.

VnitrÏnõÂ vylozÏenõÂ (pro IBC z lepenky, flexibilnõÂ IBC a IBC
ze drÏeva) :
separaÂtnõÂ plaÂsÏt' nebo pytel, vlozÏenyÂ do teÏlesa naÂdoby,
avsÏak neprÏedstavujõÂcõÂ jeho zÏaÂdnou integraÂlnõÂ cÏaÂst, vcÏetneÏ
otvoruÊ a jejich uzaÂveÏruÊ.

3610
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3611

TuhaÂ vnitrÏnõÂ naÂdoba (pro skupinoveÂ IBC):
naÂdoba, kteraÂ si udrzÏuje svuÊj puÊvodnõÂ tvar, kdyzÏ je
praÂzdnaÂ bez svyÂch uzaÂveÏruÊ a bez podpory vneÏjsÏõÂho obalu.
JakaÂkoli vnitrÏnõÂ naÂdoba, kteraÂ nenõÂ ªtuhaÂª, je povazÏovaÂna
za ªflexibilnõÂª.

KoÂdovaÂnõÂ konstrukcÏnõÂch typuÊ IBC

(1) SysteÂm koÂdovanõÂ IBC

KoÂd sestaÂvaÂ z:

- dvou arabskyÂch cÏõÂslic, udaÂvajõÂcõÂch typ IBC, jak je uve-
deno pod põÂsmenem a),

- jednoho nebo võÂce velkyÂch põÂsmen (latinskaÂ põÂsmena)
udaÂvajõÂcõÂch druh materiaÂlu (naprÏ. kov, plast atd.), jak
je uvedeno pod põÂsmenem b),

- poprÏõÂpadeÏ arabskaÂ cÏõÂslice pro typ IBC v raÂmci konstruk-
cÏnõÂch typuÊ IBC.

Pro kombinovaneÂ IBC se pouzÏijõÂ dveÏ velkaÂ põÂsmena (latin-
skaÂ põÂsmena). PrvnõÂ põÂsmeno oznacÏuje materiaÂl vnitrÏnõÂ naÂ-
doby IBC a druheÂ materiaÂl vneÏjsÏõÂho obalu IBC.

a)

b) A. Ocel (vsÏechny typy a povrchoveÂ uÂpravy)
B. HlinõÂk
C. PrÏõÂrodnõÂ drÏevo
D. PrÏeklizÏka
F. DrÏevovlaÂkniteÂ materiaÂly
G. Lepenka
H. Plast
L. TextilnõÂ tkaniny
M. PapõÂr, vicevrstvyÂ
N. Kov (mimo ocel a hlinõÂk)

Typ

tuheÂ
flexibilnõÂ

samospaÂdem

11
13

pod tlakem võÂce
nezÏ 10 kPa
(0,1 bar)

21
±

pro kapalneÂ
laÂtky

31
±

Pro laÂtky v tuheÂm stavu
prÏi plneÏnõÂ a/nebo
vyprazdnÏovaÂnõÂ
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(2) Po koÂdoveÂm cÏõÂsle naÂdoby IBC naÂsleduje v oznacÏenõÂ põÂsmeno,
ktereÂ udaÂvaÂ skupinu laÂtek, pro kterou je konstrukcÏnõÂ typ
schvaÂlen:

X pro laÂtky skupiny obaluÊ I, II a III (IBC pouze pro
tuheÂ laÂtky);

Y pro laÂtky skupiny obaluÊ II a III;
Z pro laÂtky skupiny obaluÊ III.

PoznaÂmka: O skupinaÂch obaluÊ viz bod 3511 (2).

OznacÏenõÂ

(1) ZaÂkladnõÂ oznacÏenõÂ
KazÏdaÂ IBC, vyrobenaÂ a urcÏenaÂ pro pouzÏitõÂ podle teÏchto
prÏedpisuÊ, musõÂ mõÂt trvanliveÂ a dobrÏe cÏitelneÂ oznacÏenõÂ,
ktereÂ se sklaÂdaÂ naÂsledovneÏ:

a) Symbol OSN pro obaly u (v kruhu)
n

(U kovovyÂch IBC, na kteryÂch se oznacÏenõÂ provaÂdõÂ
vyrazÏenõÂm, smeÏjõÂ byÂt pouzÏita mõÂsto symbolu põÂsmena
UN).

b) KoÂd udaÂvajõÂcõÂ typ IBC podle bodu 3611(1).

c) PõÂsmeno (X, Y nebo Z), ktereÂ udaÂvaÂ skupinu(y) obaluÊ,
pro kterou(eÂ) je konstrukcÏnõÂ typ schvaÂlen.

d) MeÏsõÂc a rok (vzÏdy poslednõÂ dveÏ cÏõÂslice) vyÂroby.

e) ZnacÏka1/ staÂtu, ve ktereÂm bylo schvaÂlenõÂ udeÏleno.

f) JmeÂno nebo znacÏka vyÂrobce nebo jineÂ oznacÏenõÂ IBC podle
ustanovenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu.

g) ZkusÏebnõÂ zatõÂzÏenõÂ prÏi zkousÏce stohovaÂnõÂm v kg. CÏõÂslicõÂ
ª0ª musõÂ byÂt oznacÏena IBC, kteraÂ nenõÂ konstruovaÂna pro
stohovaÂnõÂ.

h) NejvysÏsÏõÂ hmotnost brutto v kg, nebo u fexibilnõÂ IBC
nejvysÏsÏõÂ hmotnost naÂkladu v kg.

Shora prÏedepsaneÂ zaÂkladnõÂ oznacÏenõÂ musõÂ byÂt vyznacÏeno
v porÏadõÂ pododstavcuÊ uvedenyÂch shora. OznacÏenõÂ podle
odstavce (2), jakozÏ i vsÏechna dalsÏõÂ oznacÏenõÂ schvaÂlenaÂ
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem, je nutno umõÂstit tak, aby jednotliveÂ
cÏaÂsti oznacÏenõÂ byly snadno zjistitelneÂ. VnitrÏnõÂ naÂdoba

1/ RozlisÏovacõÂ znacÏky pro motorovaÂ vozidla v mezinaÂrodnõÂ
dopraveÏ podle VõÂdenÏskeÂ konvence o silnicÏnõÂm provozu
(1968).

3612
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kombinovanyÂch IBC musõÂ byÂt kromeÏ toho oznacÏena uÂdaji
prÏedepsanyÂmi v prÏedchozõÂch odstavcõÂch d), e) a f).

PrÏõÂklady pro zaÂkladnõÂ oznacÏenõÂ

u 11C/X/01 93 DrÏeveÏnaÂ IBC pro prÏepravu tuhyÂch

n S/Aurigny 9876 laÂtek s vnitrÏnõÂm vylozÏenõÂm
3000/910 schvaÂlenaÂ pro tuheÂ laÂtky skupi-

ny obaluÊ I.

u 11A/Y/0289 KovovaÂ IBC z oceli pro prÏepravu

n NL/Mulder 007/5500/1500 tuhyÂch laÂtek, ktereÂ se vyprazd-
nÏujõÂ naprÏ. samospaÂdem pro sku-
piny obaluÊ II a III, vyrobenaÂ v
uÂnoru 1989, schvaÂlenaÂ v Nizoze-
zemõÂ, vyrobenaÂ firmou Mulder
podle konstrukcÏnõÂho typu, pro
kteryÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn prÏideÏlil
koÂd 007, pouzÏiteÂ zatõÂzÏenõÂ prÏi
zkousÏce stohovaÂnõÂm v kg, nej-
vysÏsÏõÂ hmotnost brutto v kg.

u 13H3/Z/0389 FlexibilnõÂ IBC pro prÏepravu tu-

n F/Meunier 1713/1000/500 hyÂch laÂtek, ktereÂ se vyprazdnÏu-
jõÂ naprÏ. samospaÂdem, vyrobenaÂ z
plastoveÂ tkaniny s vylozÏenõÂm.

u 31H1/Y/0489 IBC z tuheÂho plastu pro prÏe-

n GB/9099/10800/1200 pravu kapalnyÂch laÂtek a vyrobe-
naÂ z plastu s konstrukcÏnõÂm vy-
bavenõÂm, kteraÂ odolaÂvaÂ zatõÂzÏenõÂ
stohovaÂnõÂm.

u 31HA1/Y/0589 KombinovanaÂ IBC pro prÏepravu

n D/MuÈller/1683/10800/1200 kapalnyÂch laÂtek s vnitrÏnõÂ naÂ-
dobou z tuheÂho plastu a vneÏjsÏõÂm
obalem z oceli.

(2) DoplnÏkoveÂ oznacÏenõÂ2/

Pro vsÏechny typy IBC mino flexibilnõÂ IBC:

i) VlastnõÂ hmotnost v kg3/.

Pro kovoveÂ IBC, IBC z tuheÂho plastu a kombinovaneÂ IBC
s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu:

2/ KazÏdaÂ flexibilnõÂ IBC muÊzÏe byÂt opatrÏena takeÂ
piktogramem, ve ktereÂm jsou uvedeny doporucÏeneÂ zvedacõÂ
metody.

3/ PrÏipojit meÏrnou jednotku.
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j) VnitrÏnõÂ objem v litrech prÏi 20 oC3/,

k) Datum poslednõÂ zkousÏky teÏsnosti (meÏsõÂc a rok) (jestli-
zÏe se vyskytuje),

1) Datum poslednõÂ prohlõÂdky (meÏsõÂc a rok),

m) NejvysÏsÏõÂ plnicõÂ/vyprazdnÏovacõÂ tlak v kPa (nebo
v bar)3/ (je-li to vhodneÂ),

Pro kovoveÂ IBC:

n) PouzÏityÂ materiaÂl pro teÏleso naÂdoby a minimaÂlnõÂ tlousÏt'-
ka v mm,

o) PorÏadoveÂ cÏõÂslo vyÂrobce,

Pro IBC z tuheÂho plastu a kombinovaneÂ IBC s vnitrÏnõÂ naÂdobou
z plastu:

p) ZkusÏebnõÂ tlak (prÏetlak) v kPa (nebo v bar)3/ (je-li to
vhodneÂ).

q) Pokud je vneÏjsÏõÂ obal kombinovanyÂch IBC snõÂmatelnyÂ,
kazÏdyÂ ze snõÂmatelnyÂch prvkuÊ musõÂ byÂt oznacÏen podle
bodu 3612 (1) (d) a (f).

(3) IBC, jejichzÏ oznacÏenõÂ odpovõÂdaÂ tomuto dodatku, ktereÂ vsÏak
byly schvaÂleny ve staÂteÏ, ktereÂ nenõÂ cÏlenem ADR, smeÏjõÂ byÂt
pouzÏity rovneÏzÏ k prÏepraveÏ podle ADR.

OsveÏdcÏenõÂ

UmõÂsteÏnõÂm oznacÏenõÂ podle tohoto dodatku se potvrzuje, zÏe
seÂrioveÏ vyraÂbeÏneÂ IBC odpovõÂdajõÂ schvaÂleneÂmu konstrukcÏnõÂmu
typu a zÏe jsou splneÏny pozÏadavky uvedeneÂ v dokladu o
schvaÂlenõÂ.

PrÏehled IBC

KoÂdy, odpovõÂdajõÂcõÂ ruÊznyÂm typuÊm IBC, jsou tyto:

3/ PrÏipojit meÏrnou jednotku.

3614
pokr.

1. IBC pro tuheÂ laÂtky, plneÏneÂ a vyprazdnÏovaneÂ samospaÂdem

4/ Ve vztahu k põÂsmenu ªZª, viz bod 3625 (1) b).

Typ

11
tuhaÂ

MateriaÂl

ocel

hlinõÂk

prÏõÂrodnõÂ
drÏevo

prÏeklizÏka

drÏevovlaÂkniteÂ
materiaÂly

lepenka

plast

jinyÂ kov

Kategorie

kovovaÂ

drÏevo

lepenka

tuhyÂ plast
(s raÂmem)

tuhyÂ plast
(samonosnyÂ)

kombinace s
vnitrÏnõÂ naÂdobou
z (tuheÂho)
plastu

kombinace s
vnitrÏnõÂ naÂdobou
z (flexibilnõÂ-
ho) plastu

kovovaÂ

KoÂd

11A

11B

11C

11D

11F

11G

11H1

11H2

11HZ1 4/

11HZ2 4/

11N

Bod

3622

3627

3626

3624

3625

3622
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2. IBC pro tuheÂ laÂtky, plneÏneÂ nebo vyprazdnÏovaneÂ tlakem vysÏsÏõÂm
nezÏ 10 kPa (0,1 bar)

3. IBC pro kapalneÂ laÂtky

4/ Ve vztahu k põÂsmenu ªZª viz bod 3625 (1) b).

Typ

13
flexi-
bilnõÂ

MateriaÂl

plastovaÂ tkanina
bez vnitrÏnõÂho po-
vlaku nebo vnitrÏnõÂ-
ho vylozÏenõÂ

plastovaÂ tkanina s
vnitrÏnõÂm povlakem

plastovaÂ tkanina
s vnitrÏnõÂm vylozÏe-
nõÂm

plastovaÂ tkanina s
vnitrÏnõÂm povlakem a
vnitrÏnõÂm vylozÏenõÂm

plastovaÂ foÂlie

textilnõÂ tkanina
bez vnitrÏnõÂho po-
vlaku nebo vnitrÏnõÂ-
ho vylozÏenõÂ

textilnõÂ tkanina s
vnitrÏnõÂm povlakem

textilnõÂ tkanina
s vnitrÏnõÂm vylozÏe-
nõÂm

textilnõÂ tkanina s
vnitrÏnõÂm povlakem a
vnitrÏnõÂm vylozÏenõÂm

papõÂr, võÂcevrstvyÂ

papõÂr, võÂcevrstvyÂ,
odolnyÂ proti vodeÏ

Kategorie

flexibilnõÂ

KoÂd

13H1

13H2

13H3

13H4

13H5

13L1

13L2

13L3

13L4

13M1

13M2

Bod

3623 Typ

21
tuhaÂ

MateriaÂl

ocel

hlinõÂk

plast

jinyÂ kov

Kategorie

kovovaÂ

tuhyÂ plast
(s raÂmem)

tuhyÂ plast
(samonosnyÂ)

kombinace s
vnitrÏnõÂ naÂdobou
z (tuheÂho)
plastu

kombinace s
vnitrÏnõÂ naÂdobou
z (flexibilnõÂ-
ho) plastu

kovovaÂ

KoÂd

21A

21B

21H1

21H2

21HZ1 4/

21HZ2 4/

21N

Bod

3622

3624

3625

3622

Typ

31
tuhaÂ

MateriaÂl

ocel

hlinõÂk

plast

Kategorie

kovovaÂ

tuhyÂ plast
(s raÂmem)

tuhyÂ plast
(samonosnyÂ)

kombinace s
vnitrÏnõÂ naÂdobou
z (tuheÂho)
plastu

KoÂd

31A

31B

31H1

31H2

31HZ1 4/

Bod

3622

3624

3625
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3615-
3620

3621

OddõÂl 3: PozÏadavky na konstrukci IBC

VsÏeobecnaÂ ustanovenõÂ

(1) IBC musõÂ byÂt odolneÂ proti posÏkozenõÂm, zpuÊsobenyÂm okolnõÂm
prostrÏedõÂm nebo musõÂ byÂt proti nim vhodnyÂm zpuÊsobem
chraÂneÏny.

(2) IBC musõÂ byÂt vyrobeny a uzavrÏeny tak, aby nemohlo dojõÂt
k uÂniku obsahu prÏi normaÂlnõÂch podmõÂnkaÂch prÏepravy, vcÏetneÏ
uÂcÏinku vibracõÂ nebo zmeÏn teploty, vlhkosti nebo tlaku.

(3) IBC a jejich uzaÂveÏry musõÂ byÂt zhotoveny z materiaÂluÊ,
snaÂsÏenlivyÂch s plneÏnyÂmi laÂtkami nebo byÂt zevnitrÏ
chraÂneÏny, aby nenastalo nebezpecÏõÂ:

a) zÏe budou napadeny obsahem takovyÂm zpuÊsobem, kteryÂ by
jejich pouzÏitõÂ ucÏinil rizikovyÂm;

b) zÏe dojde k reakci nebo rozkladu obsahu poprÏ. k vytvo-
rÏenõÂ zdravõÂ sÏkodlivyÂch nebo nebezpecÏnyÂch sloucÏenin
puÊsobenõÂm obsahu na materiaÂly IBC.

(4) Byla-li pouzÏita teÏsneÏnõÂ, musõÂ byÂt z materiaÂlu, kteryÂ
nemuÊzÏe byÂt napaden laÂtkami prÏepravovanyÂmi v IBC.

(5) VesÏkeraÂ provoznõÂ vyÂstroj musõÂ byÂt umõÂsteÏna nebo chraÂneÏna
tak, aby riziko uÂniku prÏepravovanyÂch laÂtek z duÊvodu jeho
posÏkozenõÂ prÏi manipulaci a prÏepraveÏ bylo snõÂzÏeno na
nejmensÏõÂ mozÏnou mõÂru.

(6) IBC, jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ, provoznõÂ vyÂstroj a konstrukcÏnõÂ
vybavenõÂ musõÂ byÂt uzpuÊsobeny tak, aby odolaÂvaly beze
ztraÂty obsahu vnitrÏnõÂmu tlaku plneÏneÂ laÂtky a normaÂlnõÂmu
namaÂhaÂnõÂ prÏi manipulaci a prÏepraveÏ. IBC urcÏeneÂ ke
stohovaÂnõÂ musõÂ byÂt pro tento uÂcÏel konstrukcÏneÏ

4/ Ve vztahu k põÂsmenu ªZª viz bod 3625 (1) b).

3621
pokr.

3622

prÏizpuÊsobeny. ZvedacõÂ a fixacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ na IBC musõÂ mõÂt
dostatecÏnou pevnost, aby odolaly normaÂlnõÂm podmõÂnkaÂm
manipulace a prÏepravy bez podstatneÂ deformace nebo
poruchy; musõÂ byÂt umõÂsteÏny tak, aby v zÏaÂdneÂ cÏaÂsti IBC
nevznikalo nadmeÏrneÂ namaÂhaÂnõÂ.

(7) Je-li IBC tvorÏena teÏlesem naÂdoby uvnitrÏ raÂmu, musõÂ byÂt
konstruovaÂna tak, aby:

- teÏleso naÂdoby nedrhlo o raÂm nebo nedochaÂzelo ke trÏenõÂ,
ktereÂ by zpuÊsobovalo materiaÂlnõÂ sÏkody na teÏlese naÂdoby,

- teÏleso naÂdoby zuÊstaÂvalo staÂle zajisÏteÏno v raÂmu,

- cÏaÂsti vybavenõÂ byly upevneÏny tak, aby nemohly byÂt
posÏkozeny, jestlizÏe spojenõÂ mezi teÏlesem naÂdoby a raÂmem
umozÏnÏujõÂ rozpõÂnaÂnõÂ nebo vzaÂjemnyÂ posun.

(8) Je-li IBC vybavena spodnõÂm vypousÏteÏcõÂm ventilem, musõÂ byÂt
zajistitelnyÂ v uzavrÏeneÂ poloze a celyÂ vyprazdnÏovacõÂ
systeÂm musõÂ byÂt vhodnyÂm zpuÊsoben chraÂneÏn proti posÏkozenõÂ.
Ventily s paÂkovyÂmi uzaÂveÏry musõÂ byÂt chraÂneÏny proti
naÂhodneÂmu otevrÏenõÂ, prÏicÏemzÏ musõÂ byÂt otevrÏenaÂ a uzavrÏenaÂ
poloha lehce zjistitelnaÂ. U IBC obsahujõÂcõÂch kapalneÂ
laÂtky musõÂ byÂt teÂzÏ dodatkoveÂ zarÏõÂzenõÂ k uteÏsneÏnõÂ
vyÂpustnõÂho otvoru, naprÏ. slepaÂ prÏõÂruba nebo stejneÏ uÂcÏinneÂ
zarÏõÂzenõÂ.

(9) NoveÂ, znovu pouzÏiteÂ nebo opraveneÂ IBC musõÂ byÂt podrobeny
s uÂspeÏchem prÏedepsanyÂm zkousÏkaÂm.

ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ pro kovoveÂ IBC

(1) Tato ustanovenõÂ platõÂ pro kovoveÂ IBC urcÏeneÂ k prÏepraveÏ
tuhyÂch nebo kapalnyÂch laÂtek.

ExistujõÂ tyto typy IBC:

11A, 11B, 11N

IBC pro prÏepravu laÂtek v tuheÂm stavu, plneÏnyÂch
a vyprazdnÏovanyÂch samospaÂdem

21A, 21B, 21N

IBC pro prÏepravu laÂtek v tuheÂm stavu, ktereÂ jsou
plneÏny nebo vyprazdnÏovaÂny tlakem võÂce nezÏ 10 kPa
(0,1 bar)

31A, 31B, 31N

Typ

31

tuhaÂ
(pokr.)

MateriaÂl

plast

jinyÂ kov

Kategorie

kombinace s
vnitrÏnõÂ naÂdobou
z (flexibilnõÂ-
ho) plastu

kovovaÂ

KoÂd

31HZ2 4/

31N

Bod

3625

3622
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IBC pro prÏepravu kapalnyÂch laÂtek. KovoveÂ IBC, urcÏeneÂ
pro prÏepravu kapalnyÂch laÂtek a odpovõÂdajõÂcõÂ
ustanovenõÂm tohoto dodatku, nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏity pro
prÏepravu kapalnyÂch laÂtek, ktereÂ majõÂ tenzi par vysÏsÏõÂ
nezÏ 110 kPa (1,1 bar) prÏi 50 oC nebo vysÏsÏõÂ nezÏ 130 kPa
(1,3 bar) prÏi 55 oC.

(2) TeÏlesa naÂdoby musõÂ byÂt zhotovena z vhodnyÂch tvaÂrnyÂch
kovovyÂch materiaÂluÊ, jejichzÏ svarÏitelnost je plneÏ
prokaÂzaÂna. Svary musõÂ byÂt provedeny odborneÏ a musõÂ
poskytovat dokonalou bezpecÏnost.

(3) DochaÂzõÂ-li prÏi styku prÏepravovaneÂ laÂtky a materiaÂlu
pouzÏiteÂho pro stavbu teÏlesa naÂdoby, k postupneÂmu
zmensÏovaÂnõÂ tlousÏt'ky steÏny, musõÂ byÂt tlousÏt'ka steÏny prÏi
konstrukci prÏõÂslusÏneÏ zveÏtsÏena. Tato dodatecÏnaÂ tlousÏt'ka,
zohlednÏujõÂcõÂ korozi, musõÂ byÂt prÏidaÂna k tlousÏt'ce steÏny
stanoveneÂ podle odstavce (7) [viz takeÂ bod 3621(3)].

(4) MusõÂ se dbaÂt na to, aby se zabraÂnilo posÏkozenõÂ
galvanickyÂm uÂcÏinkem, vyvolanyÂm teÏsnyÂm stykem ruÊznyÂch
kovuÊ.

(5) IBC z hlinõÂku pro prÏepravu horÏlavyÂch kapalnyÂch laÂtek
s bodem vzplanutõÂ 61 oC nebo nizÏsÏõÂm nesmeÏjõÂ mõÂt zÏaÂdneÂ
pohybliveÂ cÏaÂsti, jako võÂka, uzaÂveÏry atd., z nechraÂneÏneÂ
rezaveÏjõÂcõÂ oceli, ktereÂ by mohly vyvolat nebezpecÏnou
reakci prÏi styku s hlinõÂkem trÏenõÂm nebo naÂrazem.

(6) KovoveÂ IBC musõÂ byÂt zhotoveny z kovuÊ vyhovujõÂcõÂch teÏmto
pozÏadavkuÊm:

a) u oceli nesmõÂ prodlouzÏenõÂ po prÏetrzÏenõÂ v procentech
cÏinit meÂneÏ nezÏ

10 000
ÐÐÐÐÐÐ s absolutnõÂm minimem 20 %;

Rm

kde Rm = zarucÏenaÂ minimaÂlnõÂ pevnost v tahu pouzÏiteÂ
oceli v N/mm2.

b) u hlinõÂku a jeho slitin nesmõÂ prodlouzÏenõÂ po
prÏetrzÏenõÂ v procentech cÏinit meÂneÏ nezÏ

10 000
ÐÐÐÐÐÐ s absolutnõÂm minimem 8 %.
6 Rm

ZkusÏebnõÂ vzorky pouzÏiteÂ pro stanovenõÂ prodlouzÏenõÂ po
prÏetrzÏenõÂ musõÂ byÂt odebraÂny kolmo ke smeÏru vaÂlcovaÂnõÂ
a byÂt upevneÏny tak, aby

3622
pokr.

Lo = 5 d

nebo

Lo = 5,65 Ö A

kde Lo = meÏrÏenaÂ deÂlka zkusÏebnõÂho vzorku prÏed zkousÏkou
d = pruÊmeÏr
A = plocha pruÊrÏezu zkusÏebnõÂho vzorku

(7) NejmensÏõÂ tlousÏt'ka steÏn

a) u referencÏnõÂ oceli se soucÏinem RB x Ao : 10 000,
nesmõÂ tlousÏt'ka steÏn cÏinit meÂneÏ nezÏ:

kde Ao = minimaÂlnõÂ prodlouzÏenõÂ (v procentech) pouzÏiteÂ
referencÏnõÂ oceli prÏi prÏetrzÏenõÂ prÏi namaÂhaÂnõÂ
v tahu [viz odstavec (6)].

b) u jinyÂch kovuÊ nezÏ u referencÏnõÂ ocele uvedeneÂ pod bodem
a) se nejmensÏõÂ tlousÏt'ka steÏny vypocÏõÂtaÂ podle tohoto
vzorce :

21,4 x eo
e 1 = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

3ÖRm1 x A1

kde e1 = pozÏadovanaÂ ekvivalentnõÂ tlousÏt'ka steÏny
pouzÏiteÂho kovu (v mm)

eo = pozÏadovanaÂ nejmensÏõÂ tlousÏt'ka steÏny pro
referencÏnõÂ ocel (v mm)

Rm1 = zarucÏenaÂ minimaÂlnõÂ pevnost v tahu pou-
zÏiteÂho kovu (v N/mm2)

A1 = minimaÂlnõÂ prodlouzÏenõÂ (v procentech)
pouzÏiteÂho kovu prÏi prÏetrzÏenõÂ prÏi
namaÂhaÂnõÂ v tahu [viz odst. (6)]

TlousÏt'ka steÏny vsÏak v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ nesmõÂ cÏinit meÂneÏ nezÏ
1,5 mm.

VnitrÏnõÂ
objem v m3

0,25 ¬_ 1,0
1,0 ¬_ 2,0
2,0 ¬_ 3,0

nechraÂneÏnaÂ

2,0
2,5
3,0

chraÂneÏnaÂ

1,5
2,0
2,5

nechraÂneÏnaÂ

2,5
3,0
4,0

chraÂneÏnaÂ

2,0
2,5
3,0

TlousÏt'ka steÏny v mm

Typy: 11A, 11B, 11N Typy: 21A, 21B, 21N,
31A, 31B, 31N
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3623

(8) VyrovnaÂnõÂ tlaku

IBC urcÏeneÂ k prÏepraveÏ kapalnyÂch laÂtek musõÂ umozÏnÏovat
odvaÂdeÏnõÂ dostatecÏneÂho mnozÏstvõÂ par, aby tõÂm bylo
zajisÏteÏno, zÏe prÏi puÊsobenõÂ ohneÏ nedojde k prasknutõÂ
teÏlesa naÂdoby. Toho muÊzÏe byÂt dosazÏeno beÏzÏnyÂmi zarÏõÂzenõÂmi
pro vyrovnaÂnõÂ tlaku nebo jinyÂmi konstrukcÏnõÂmi prostrÏedky.

Tlak, uvaÂdeÏjõÂcõÂ tato zarÏõÂzenõÂ do cÏinnosti (spousÏteÏcõÂ
tlak), nesmõÂ cÏinit võÂce nezÏ 65 kPa (0,65 bar) a ne meÂneÏ
nezÏ zjisÏteÏnyÂ celkovyÂ prÏetlak v IBC {tzn. tenze par plneÏneÂ
laÂtky plus parciaÂlnõÂ tlak vzduchu nebo jinyÂch inertnõÂch
plynuÊ, zmensÏenyÂ o 100 kPa (1 bar)], zjisÏteÏnyÂ na zaÂkladeÏ
maximaÂlnõÂho stupneÏ plneÏnõÂ prÏi 55 oC podle definice v bodu
3601(7). PotrÏebnaÂ zarÏõÂzenõÂ pro zajisÏteÏnõÂ vyrovnaÂnõÂ tlaku
musõÂ byÂt umõÂsteÏna v cÏaÂsti naÂdoby, kde zuÊstaÂvaÂ plynnaÂ
faÂze.

ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ pro flexibilnõÂ IBC

(1) Tyto prÏedpisy platõÂ pro flexibilnõÂ IBC urcÏeneÂ k prÏepraveÏ
tuhyÂch laÂtek. FlexibilnõÂ IBC jsou teÏchto typuÊ:

13H1 plastovaÂ tkanina bez vnitrÏnõÂho povlaku nebo
vnitrÏnõÂho vylozÏenõÂ

13H2 plastovaÂ tkanina s vnitrÏnõÂm povlakem
13H3 plastovaÂ tkanina s vnitrÏnõÂm vylozÏenõÂm
13H4 plastovaÂ tkanina s vnitrÏnõÂm povlakem a vnitrÏnõÂm

vylozÏenõÂm
13H5 plastovaÂ foÂlie
13L1 textilnõÂ tkanina bez vnitrÏnõÂho povlaku nebo

vnitrÏnõÂho vylozÏenõÂ
13L2 textilnõÂ tkanina s vnitrÏnõÂm povlakem
13L3 textilnõÂ tkanina s vnitrÏnõÂm vylozÏenõÂm
13L4 textilnõÂ tkanina s vnitrÏnõÂm povlakem a vnitrÏnõÂm

vylozÏenõÂm
13M1 papõÂr, võÂcevrstvyÂ
13M2 papõÂr, võÂcevrstvyÂ, odolnyÂ proti vodeÏ

(2) TeÏlesa naÂdob musõÂ byÂt zhotovena z vhodnyÂch materiaÂluÊ.
Pevnost materiaÂlu a konstrukce flexibilnõÂ IBC musõÂ byÂt
prÏizpuÊsobena vnitrÏnõÂmu objemu flexibilnõÂ IBC a jejõÂmu
prÏedpoklaÂdaneÂmu pouzÏitõÂ.

(3) VsÏechny materiaÂly pouzÏiteÂ prÏi vyÂrobeÏ flexibilnich IBC
typu 13M1 a 13M2 si musõÂ po uÂplneÂm ponorÏenõÂ do vody po
dobu nejmeÂneÏ 24 hodin zachovat jesÏteÏ nejmeÂneÏ 85 %
pevnosti v tahu, meÏrÏeneÂ puÊvodneÏ po vyrovnaneÂ klimatizaci
materiaÂlu prÏi relativnõÂ vlhkosti rovnajõÂcõÂ se nebo mensÏõÂ
nezÏ 67 %.

3623
pokr.

3624

(4) SÏvy nebo spoje musõÂ byÂt tvorÏeny sÏitõÂm, tmelenõÂm za tepla,
lepenõÂm nebo jinyÂm rovnocennyÂm postupem. VsÏechny konce
sÏityÂch spojuÊ musõÂ byÂt zajisÏteÏny.

(5) FlexibilnõÂ IBC musõÂ mõÂt dostatecÏnou odolnost proti
staÂrnutõÂ a poklesu pevnosti, zpuÊsobeneÂ ultrafialovyÂmi
paprsky, klimatickyÂmi podmõÂnkami nebo plneÏnyÂmi laÂtkami,
aby byly vhodneÂ pro prÏedpoklaÂdaneÂ pouzÏitõÂ.

(6) U flexibilnõÂch IBC z plastu, ktereÂ musõÂ byÂt chraÂneÏny
proti ultrafialoveÂmu zaÂrÏenõÂ, musõÂ byÂt tato ochrana
provedena prÏidaÂnõÂm sazõÂ nebo jinyÂch vhodnyÂch pigmentuÊ
nebo inhibitoruÊ. Tyto prÏlsady musõÂ byÂt snaÂsÏenliveÂ
s obsahem a musõÂ si zachovat svoji uÂcÏinnost po celou dobu
zÏivotnosti naÂdoby. PrÏi pouzÏitõÂ sazõÂ, pigmentuÊ nebo
inhibitoruÊ, ktereÂ se lisÏõÂ od teÏch, ktereÂ byly pouzÏity pro
vyÂrobu zkousÏeneÂho konstrukcÏnõÂho typu, muÊzÏe byÂt od
opakovaÂnõÂ zkousÏek upusÏteÏno, nebude-li mõÂt zmeÏneÏnyÂ obsah
sazõÂ, pigmentuÊ nebo inhibitoruÊ neprÏõÂznivyÂ vliv a
fyzikaÂlnõÂ vlastnosti konstrukcÏnõÂho materiaÂlu.

(7) Aby se zlepsÏila odolnost proti staÂrnutõÂ nebo pro jineÂ
uÂcÏely, mohou byÂt k materiaÂlu teÏlesa naÂdoby prÏimõÂseny
prÏõÂsady za prÏedpokladu, zÏe tyto prÏõÂsady nebudou mõÂt
neprÏõÂznivyÂ vliv na fyzikaÂlnõÂ nebo chemickeÂ vlastnosti
materiaÂlu.

(8) PrÏi vyÂrobeÏ teÏles IBC nesmõÂ byÂt pouzÏit materiaÂl z jizÏ
pouzÏityÂch naÂdob. Zbytky prÏi vyÂrobeÏ nebo odpady ze
stejneÂho vyÂrobnõÂho procesu vsÏak smeÏjõÂ byÂt pouzÏity. Toto
vsÏak nemaÂ vyloucÏit opeÏtneÂ pouzÏitõÂ jednotlivyÂch cÏaÂstõÂ,
jako naprÏ. upevnÏovacõÂch cÏaÂstõÂ a podstavcuÊ palet za
prÏedpokladu, zÏe tyto cÏaÂsti nebyly prÏi sveÂm prÏedchozõÂm
pouzÏitõÂ zÏaÂdnyÂm zpuÊsobem posÏkozeny.

(9) V naplneÏneÂm stavu nesmõÂ pomeÏr vyÂsÏky k sÏõÂrÏce cÏinit võÂce
nezÏ 2:1.

(10) VnitrÏnõÂ vylozÏenõÂ musõÂ byÂt zhotoveno z vhodneÂho materiaÂlu.
Pevnost pouzÏiteÂho materiaÂlu a konstrukce vnitrÏnõÂho
vylozÏenõÂ musõÂ byÂt prÏimeÏrÏenaÂ vnitrÏnõÂmu objemu IBC a
prÏedpoklaÂdaneÂmu pouzÏitõÂ. Spoje a uzaÂveÏry musejõÂ byÂt
prachoteÏsneÂ a schopneÂ odolat tlaku a naÂrazuÊm, ktereÂ
vznikajõÂ za normaÂlnõÂch podmõÂnek manipulace a prÏepravy.

ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ pro IBC z tuheÂho plastu

(1) Tyto prÏedpisy platõÂ pro IBC z tuheÂho plastu urcÏeneÂ
k prÏepraveÏ tuhyÂch nebo kapalnyÂch laÂtek. IBC jsou teÏchto
typuÊ:
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11H1 pro tuheÂ laÂtky, plneÏneÂ a vyprazdnÏovaneÂ
samospaÂdem, opatrÏeneÂ raÂmem (kostrou).
konstruovanyÂm tak, aby vydrzÏel celkoveÂ zatõÂzÏenõÂ
prÏi stohovaÂnõÂ IBC,

11H2 pro tuheÂ laÂtky, plneÏneÂ a vyprazdnÏovaneÂ
samospaÂdem, samonosnaÂ,

21H1 pro tuheÂ laÂtky, plneÏneÂ nebo vyprazdnÏovaneÂ
prÏetlakem võÂce nezÏ 10 kPa (0,1 bar), opatrÏeneÂ
raÂmem (kostrou) konstruovanyÂm tak, aby vydrzÏel
celkoveÂ zatõÂzÏenõÂ prÏi stohovaÂnõÂ IBC,

21H2 pro tuheÂ laÂtky, plneÏneÂ nebo vyprazdnÏovaneÂ
prÏetlakem võÂce nezÏ 10 kPa (0,1 bar), samonosnaÂ,

31H1 pro kapalneÂ laÂtky, opatrÏeneÂ raÂmem (kostrou)
konstruovanyÂm tak, aby vydrzÏel celkoveÂ zatõÂzÏenõÂ
prÏi stohovaÂnõÂ IBC,

31H2 pro kapalneÂ laÂtky, samonosnaÂ.

(2) TeÏleso naÂdoby musõÂ byÂt zhotoveno z vhodneÂho plastu znaÂmeÂ
specifikace. Pevnost materiaÂlu a konstrukce musõÂ byÂt
prÏizpuÊsobeny vnitrÏnõÂmu objemu IBC a jejõÂmu
prÏedpoklaÂdaneÂmu pouzÏitõÂ. MateriaÂl musõÂ byÂt prÏimeÏrÏenyÂm
zpuÊsobem odolnyÂ proti staÂrnutõÂ a ovlivneÏnõÂ plneÏnyÂmi
laÂkami a poprÏõÂpadeÏ takeÂ odolaÂvat ultrafialovyÂm paprskuÊm.
Prostupnost prÏepravovaneÂ lozÏeneÂ laÂtky nesmõÂ za normaÂlnõÂch
prÏepravnõÂch podmõÂnek prÏedstavovat zÏaÂdneÂ nebezpecÏõÂ.

(3) Je-li nutnaÂ ochrana proti ultrafialovyÂm paprskuÊm, musõÂ se
proveÂst prÏidaÂnõÂm sazõÂ nebo jinyÂch vhodnyÂch pigmentuÊ nebo
inhibitoruÊ. Tyto prÏõÂsady musõÂ byÂt snaÂsÏenliveÂ s obsahem
a musõÂ si zachovat svoji uÂcÏinnost po celou dobu
zÏivotnosti teÏlesa naÂdoby. PrÏi pouzÏitõÂ sazõÂ, pigmentuÊ nebo
inhibitoruÊ, ktereÂ se lisÏõÂ od teÏch, ktereÂ byly pouzÏity pro
vyÂrobu zkousÏeneÂho konstrukcÏnõÂho typu, muÊzÏe byÂt od
opakovaÂnõÂ zkousÏek upusÏteÏno, nebude-li mõÂt zmeÏneÏnyÂ obsah
sazõÂ, pigmentuÊ nebo inhibitoruÊ neprÏõÂznivyÂ vliv na
fyzikaÂlnõÂ vlastnosti materiaÂlu.

(4) Aby se zlepsÏila odolnost proti staÂrnutõÂ nebo pro jineÂ
uÂcÏely, mohou byÂt k materiaÂlu teÏlesa naÂdoby prÏimõÂseny
prÏõÂsady za prÏedpokladu, zÏe tyto prÏõÂsady nebudou mõÂt
neprÏõÂznivyÂ vliv na fyzikaÂlnõÂ nebo chemickeÂ vlastnosti
materiaÂlu.

(5) PrÏi vyÂrobeÏ IBC z tuheÂho plastu nesmõÂ byÂt pouzÏit materiaÂl
z jizÏ pouzÏityÂch naÂdob. Zbytky prÏi vyÂrobeÏ nebo odpady ze
stejneÂho vyÂrobnõÂho procesu vsÏak smeÏjõÂ byÂt pouzÏity.

3624
pokr.

3625

(6) IBC z tuheÂho plastu urcÏeneÂ k prÏepraveÏ kapalnyÂch laÂtek
musõÂ umozÏnÏovat odvaÂdeÏnõÂ dostatecÏneÂho mnozÏstvõÂ par, aby
tõÂm bylo zajisÏteÏno, zÏe nemuÊzÏe dojõÂt k prasknutõÂ teÏlesa
naÂdoby. Toto se muÊzÏe dosaÂhnout beÏzÏnyÂmi zarÏõÂzenõÂmi pro
vyrovnaÂnõÂ tlaku nebo jinyÂmi konstrukcÏnõÂmi zarÏõÂzenõÂmi.
Tlak uvaÂdeÏjõÂcõÂ toto zarÏõÂzenõÂ do cÏinnosti (spousÏteÏcõÂ tlak)
nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ zkusÏebnõÂ tlak prÏi hydraulickeÂ tlakoveÂ
zkousÏce.

(7) Pokud prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn nestanovil jinak, dovolenaÂ doba
pouzÏõÂvaÂnõÂ IBC pro prÏepravu nebezpecÏnyÂch kapalin nesmõÂ byÂt
delsÏõÂ nezÏ 5 let od data vyÂroby teÏlesa IBC kromeÏ prÏõÂpadu,
kdy je kratsÏõÂ doba pouzÏitõÂ prÏedepsaÂna vzhledem k povaze
prÏepravovaneÂ kapaliny.

ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ pro kombinovaneÂ IBC s vnitrÏnõÂ naÂdobou
z plastu

(1) Tyto prÏedpisy platõÂ pro kombinovaneÂ IBC urcÏeneÂ k prÏepraveÏ
tuhyÂch nebo kapalnyÂch laÂtek, IBC jsou teÏchto typuÊ:

a) 1HZ1 pro tuheÂ laÂtky, plneÏneÂ a vyprazdnÏovaneÂ
samospaÂdem s vnitrÏnõÂ naÂdobou z tuheÂho plastu,

11HZ2 pro tuheÂ laÂtky, plneÏneÂ a vyprazdnÏovaneÂ
samospaÂdem s vnitrÏnõÂ naÂdobou z flexibilnõÂho
plastu,

21HZ1 pro tuheÂ laÂtky, plneÏneÂ a vyprazdnÏovaneÂ
prÏetlakem võÂce nezÏ 10 kPa (0,1 bar) s vnitrÏnõÂ
naÂdobou z tuheÂho plastu,

21HZ2 pro tuheÂ laÂtky, plneÏneÂ a vyprazdnÏovaneÂ
prÏetlakem võÂce nezÏ 10 kPa (0,1 bar) s vnitrÏnõÂ
naÂdobou z flexibilnõÂho plastu,

31HZ1 pro kapalneÂ laÂtky s vnitrÏnõÂ naÂdobou z tuheÂho
plastu,

31HZ2 pro kapalneÂ laÂtky s vnitrÏnõÂ naÂdobou
z flexibilnõÂho plastu.

b) Tento koÂd musõÂ byÂt upraven nahrazenõÂm põÂsmene Z velkyÂm
põÂsmenem podle bodu 3611 (1) b) k vyznacÏenõÂ druhu
materiaÂlu vneÏjsÏõÂho obalu.

(2) VsÏeobecneÂ

a) VnitrÏnõÂ naÂdoba nenõÂ bez sveÂho vneÏjsÏõÂho obalu urcÏena
k tomu, aby vykonaÂvala obalovou funkci.
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b) VneÏjsÏõÂ obal sestaÂvaÂ zpravidla z tuheÂho materiaÂlu
formovaneÂho tak, aby chraÂnil vnitrÏnõÂ naÂdobu prÏed.
fyzickyÂm posÏkozenõÂm prÏi manipulaci a prÏepraveÏ, avsÏak
nenõÂ urcÏen k tomu, aby vykonaÂval obalovou funkci;
obsahuje poprÏõÂpadeÏ zaÂkladnõÂ paletu.

c) Kombinovanou IBC s uÂplnyÂm vneÏjsÏõÂm obalem je nutno
konstruovat tak, aby bylo mozÏno snadno posoudit stav
vnitrÏnõÂ naÂdoby ve spojenõÂ se zkousÏkami teÏsnosti
a hydraulickyÂmi zkousÏkami.

d) NejvysÏsÏõÂ vnitrÏnõÂ objem IBC typu 31HZ2 smõÂ byÂt nejvyÂsÏe
1250 litruÊ.

(3) VnitrÏnõÂ naÂdoba

Pro vnitrÏnõÂ naÂdoby je nutno pouzÏõÂt stejneÂ prÏedpisy jako
ty, ktereÂ jsou uvedeny v bodu 3624, odst. (2), (3), (4),
(5) a (6) pro IBC z tuheÂho plastu, prÏicÏemzÏ samozrÏejmeÏ
pouzÏiteÂ prÏedpisy pro teÏlesa naÂdob IBC z tuheÂho plastu
platõÂ pro vnitrÏnõÂ naÂdoby kombinovanyÂch IBC. VnitrÏnõÂ
naÂdoby IBC typu 31HZ2 musõÂ byÂt vylozÏeny nejmeÂneÏ trÏemi
vrstvami povlaku.

(4) VneÏjsÏõÂ obal

a) Pevnost materiaÂlu a konstrukce vneÏjsÏõÂho obalu musõÂ byÂt
prÏizpuÊsobeny vnitrÏnõÂmu objemu kombinovaneÂ IBC a jejõÂmu
pouzÏitõÂ.

b) VneÏjsÏõÂ obal nesmõÂ mõÂt zÏaÂdneÂ vycÏnõÂvajõÂcõÂ cÏaÂsti, ktereÂ
by mohly posÏkodit vnitrÏnõÂ naÂdobu.

c) VneÏjsÏõÂ plnosteÏnneÂ nebo mrÏõÂzÏovaneÂ obaly z kovu musõÂ byÂt
zhotoveny z vhodneÂho materiaÂlu s potrÏebnou tlousÏt'kou.

d) VneÏjsÏõÂ obaly z prÏõÂrodnõÂho drÏeva musõÂ byÂt z odlezÏeleÂho,
sucheÂho a bezvadneÂho drÏeva, aby se zabraÂnilo tomu, zÏe
bude ovlivneÏna pevnost cÏaÂsti obalu. HornõÂ a spodnõÂ
cÏaÂsti mohou byÂt z drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ odolnyÂch
proti vodeÏ, jako drÏevovlaÂknityÂch desek, drÏevo-
trÏõÂskovyÂch desek nebo z jinyÂch vhodnyÂch materiaÂluÊ.

e) VneÏjsÏõÂ obaly z prÏeklizÏky musõÂ byÂt vyrobeny z dobrÏe
odlezÏeneÂ loupaneÂ dyÂhy nebo z rÏezaneÂ dyÂhy, sucheÂ a bez
vad, ktereÂ by mohly podstatneÏ ovlivnit pevnost obalu.
JednotliveÂ vrstvy musõÂ byÂt dobrÏe sklõÂzÏeny lepidlem,
odolnyÂm proti vodeÏ. PrÏi vyÂrobeÏ obalu mohou byÂt pouzÏity
takeÂ jineÂ vhodneÂ materiaÂly spolu s prÏeklizÏkou. Obaly
musõÂ byÂt pevneÏ stlucÏeny hrÏebõÂky nebo upevneÏny na
rohovyÂch lisÏtaÂch nebo cÏelnõÂch stranaÂch nebo spojeny
jinyÂmi rovnocennyÂmi prostrÏedky.

3625
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f) SteÏny vneÏjsÏõÂch obaluÊ z drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ musõÂ
byÂt z drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ odolnyÂch proti vodeÏ,
jako drÏevotrÏõÂskovyÂch nebo drÏevovlaÂknityÂch desek nebo
jinyÂch vhodnyÂch materiaÂluÊ stejneÂho druhu. OstatnõÂ
cÏaÂsti obalu smõÂ byÂt vyrobeny z jinyÂch vhodnyÂch
materiaÂluÊ.

g) VneÏjsÏõÂ obaly z lepenky musõÂ byÂt vyrobeny z hladkeÂ
lepenky nebo dvoustranneÂ vlniteÂ lepenky (jedno nebo
võÂcevrstveÂ) dobreÂ kvality, odpovõÂdajõÂcõÂ vnitrÏnõÂmu
objemu a uÂcÏelu pouzÏitõÂ. Odolnost vneÏjsÏõÂho povrchu
proti vodeÏ musõÂ byÂt takovaÂ, aby zvyÂsÏenõÂ hmotnosti po
dobu 30 minut trvajõÂcõÂ zkousÏky na nasaÂklivost podle
metody Cobb necÏinila võÂce nezÏ 155 g/m2 - viz ISO norma
535:1991. Lepenka musõÂ mõÂt vhodnou pevnost v ohybu.
Lepenka musõÂ byÂt nastrÏõÂhaÂna bez sÏkraÂbancuÊ a zarÏezaÂna
tak, aby se prÏi sestavenõÂ nezlaÂmala, jejõÂ povrch se
nenatrhl a aby se prÏõÂlisÏ silneÏ nevyboulil. Vlny vlniteÂ
lepenky musejõÂ byÂt pevneÏ slepeny s vneÏjsÏõÂ vrstvou.

h) VneÏjsÏõÂ strany obaluÊ z lepenky mohou mõÂt drÏeveÏnyÂ raÂm
nebo byÂt uÂplneÏ ze drÏeva. Pro zesõÂlenõÂ mohou byÂt
pouzÏity drÏeveÏneÂ lisÏty.

i) SpojeneÂ hrany obaluÊ z lepenky musõÂ byÂt slepeny
lepõÂcõÂmi paÂsy, prÏeplaÂtovaÂny a slepeny nebo
prÏeplaÂtovaÂny a sestehovaÂny kovovyÂmi sponami.
U prÏeplaÂtovanyÂch spojuÊ musõÂ byÂt prÏeplaÂtovaÂnõÂ prÏimeÏrÏeneÂ
velkeÂ. JestlizÏe uzaÂveÏr je proveden klõÂzÏenõÂm nebo
lepicõÂm paÂsem, musõÂ byÂt lepidlo odolneÂ proti vodeÏ.

j) JestlizÏe je vneÏjsÏõÂ obal z plastu, platõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ
prÏedpisy bodu 3624, odst. (2), (3), (4) a (5) pro IBC
z tuheÂho plastu, prÏicÏemzÏ samozrÏejmeÏ platõÂ pouzÏiteÂ
prÏedpisy pro teÏlesa naÂdoby IBC z tuheÂho plastu pro
vneÏjsÏõÂ obal kombinovaneÂ IBC.

k) VneÏjsÏõÂ obal IBC typu 31HZ2 musõÂ plneÏ uzavõÂrat vnitrÏnõÂ
naÂdobu.

(5) JineÂ konstrukcÏnõÂ vybavenõÂ

a) IntegraÂlnõÂ paletovyÂ podstavec, kteryÂ patrÏõÂ k IBC, nebo
odnõÂmatelnaÂ paleta musõÂ byÂt vhodneÂ pro mechanickou
manipulaci IBC po naplneÏnõÂ na nejvysÏsÏõÂ dovolenou
hmotnost.

b) Paletu nebo integrovanyÂ podstavec je nutno konstruovat
tak, aby spodek IBC byl bez vyÂcÏneÏlkuÊ, ktereÂ by mohly
prÏi manipulaci zpuÊsobit sÏkody.
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c) VneÏjsÏõÂ obal je nutno spojit s odnõÂmatelnou paletou,
aby byla zajisÏteÏna stabilita prÏi manipulaci
a prÏepraveÏ. PouzÏije-li se odnõÂmatelnaÂ paleta musõÂ byÂt
jejõÂ povrch zbaven ostryÂch, vycÏnõÂvajõÂcõÂch cÏaÂstõÂ, ktereÂ
by mohly IBC posÏkodit.

d) ZesilovacõÂ prÏõÂpravky pro zvyÂsÏenõÂ stohovacõÂ pevnosti,
jako, drÏeveÏneÂ podpeÏry, mohou byÂt pouzÏity, musõÂ byÂt ale
umõÂsteÏny vneÏ vnitrÏnõÂ naÂdoby.

e) V prÏõÂpadeÏ, zÏe IBC je urcÏena pro stohovaÂnõÂ, musõÂ byÂt
nosnaÂ plocha utvorÏena tak, aby zatõÂzÏenõÂ bylo bezpecÏneÏ
rozdeÏleno. Tyto IBC musõÂ byÂt konstruovaÂny tak, aby
toto zatõÂzÏenõÂ nebylo neseno vnitrÏnõÂ naÂdobou.

(6) Pokud prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn nestanovil jinak, dovolenaÂ doba
pouzÏõÂvaÂnõÂ IBC pro prÏepravu nebezpecÏnyÂch kapalin nesmõÂ byÂt
delsÏõÂ nezÏ 5 let od data vyÂroby naÂdoby IBC kromeÏ prÏõÂpadu,
kdy je kratsÏõÂ doba pouzÏitõÂ prÏedepsaÂna vzhledem k povaze
prÏepravovaneÂ kapaliny.

ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ pro IBC z lepenky

(1) Tyto prÏedpisy platõÂ pro IBC z lepenky pro prÏepravu tuhyÂch
laÂtek plneÏnyÂch a vyprazdnÏovanyÂch samospaÂdem. IBC
z lepenky jsou typu 11G.

(2) IBC z lepenky nesmeÏjõÂ byÂt opatrÏeny prÏõÂpravky pro zvedaÂnõÂ
shora.

(3) TeÏleso naÂdoby

a) Je nutno pouzÏõÂt hladkeÂ lepenky nebo dvoustranneÂ vlniteÂ
lepenky (s jednou nebo võÂce vrstvami) dobreÂ jakosti,
prÏizpuÊsobenyÂch vnitrÏnõÂmu objemu IBC a prÏedpoklaÂdaneÂmu
pouzÏitõÂ. Odolnost vneÏjsÏõÂ plochy proti vodeÏ musõÂ byÂt
takovaÂ, aby zveÏtsÏenõÂ hmotnosti beÏhem 30 minut trvajõÂcõÂ
zkousÏky na nasaÂklivost podle metody Cobb necÏinilo võÂce
nezÏ 155 g/m2 - viz norma ISO 535:1991. Lepenka musõÂ
mõÂt vhodnou pevnost v ohybu. Lepenka musõÂ byÂt
nastrÏõÂhaÂna bez sÏraÂmuÊ a zarÏezaÂna tak, aby se prÏi
sestavenõÂ nezlaÂmala, jejõÂ povrch se nenatrhl a aby se
prÏõÂlisÏ silneÏ nevyboulil. Vlny vlniteÂ lepenky musõÂ
byÂt pevneÏ slepeny s vneÏjsÏõÂ vrstvou.

b) SteÏny vcÏetneÏ strany hornõÂ a dolnõÂ musõÂ mõÂt minimaÂlnõÂ
pevnost proti prorazÏenõÂ 15 J, meÏrÏenou podle normy
ISO 3036:1975.

c) SpojenõÂ hran teÏlesa naÂdoby je nutno opatrÏit vhodnyÂm
prÏeplaÂtovaÂnõÂm a pouzÏitõÂm lepicõÂ paÂsky, zalepenõÂm,
sepnutõÂm kovovyÂmi sponami nebo jinyÂmi upevnÏovacõÂmi

3626
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systeÂmy s minimaÂlneÏ stejnou uÂcÏinnostõÂ. JestlizÏe se
spojenõÂ provaÂdõÂ zalepenõÂm nebo pouzÏitõÂm lepicõÂ paÂsky,
musõÂ se pouzÏõÂt lepidlo odolneÂ proti vodeÏ. KovoveÂ spony
se musõÂ propojit vsÏemi upevnÏovanyÂmi dõÂly a pouzÏõÂt nebo
chraÂnit tak, aby vnitrÏnõÂ vylozÏenõÂ nemohlo byÂt odrÏeno
ani prorazÏeno.

(4) VnitrÏnõÂ vylozÏenõÂ

VnitrÏnõÂ vylozÏenõÂ se musõÂ vyrobit z vhodneÂho materiaÂlu.
Odolnost pouzÏiteÂho materiaÂlu a konstrukci vylozÏenõÂ je
nutno prÏizpuÊsobit vnitrÏnõÂmu objemu IBC a prÏedpoklaÂdaneÂmu
pouzÏitõÂ. Spoje a uzaÂveÏry musõÂ byÂt prachoteÏsneÂ a schopneÂ
odolaÂvat tlakuÊm a naÂrazuÊm, ktereÂ mohou nastat za
normaÂlnõÂch manipulacÏnõÂch a prÏepravnõÂch podmõÂnek.

(5) KonstrukcÏnõÂ vybavenõÂ

a) IntegraÂlnõÂ paletovyÂ podstavec, kteryÂ patrÏõÂ k IBC, nebo
odnõÂmatelnaÂ paleta musõÂ byÂt vhodneÂ pro mechanickou
manipulaci IBC po naplneÏnõÂ na nejvysÏsÏõÂ dovolenou
hmotnost.

b) Paletu nebo integraÂlnõÂ podstavec je nutno konstruovat
tak, aby spodek IBC byl bez vyÂcÏneÏlkuÊ, ktereÂ by prÏi
manipulaci mohly zpuÊsobit sÏkody.

c) TeÏleso naÂdoby je nutno spojit s odnõÂmatelnou paletou,
aby byla zajisÏteÏna stabilita prÏi manipulaci
a prÏepraveÏ. PouzÏije-li se odnõÂmatelnaÂ paleta, musõÂ byÂt
hornõÂ povrch zbaven ostryÂch vycÏnõÂvajõÂcõÂch cÏaÂstõÂ, ktereÂ
by mohly IBC posÏkodit.

d) ZesilovacõÂ prÏõÂpravky pro zvyÂsÏenõÂ stohovacõÂ pevnosti,
jako drÏeveÏneÂ podpeÏry, smeÏjõÂ byÂt pouzÏity, musõÂ byÂt ale
umõÂsteÏny vneÏ vnitrÏnõÂho vylozÏenõÂ.

e) V prÏõÂpadeÏ, zÏe IBC je urcÏena pro stohovaÂnõÂ, musõÂ byÂt
nosnaÂ plocha utvorÏena tak, aby zatõÂzÏenõÂ bylo bezpecÏneÏ
rozdeÏleno.

ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ pro IBC ze drÏeva

(1) Tyto prÏedpisy platõÂ pro IBC ze drÏeva pro prÏepravu tuhyÂch
laÂtek, plneÏnyÂch a vyprazdnÏovanyÂch samospaÂdem. IBC jsou
teÏchto typuÊ:

11C prÏõÂrodnõÂ drÏevo s vnitrÏnõÂm vylozÏenõÂm,
11D prÏeklizÏka s vnitrÏnõÂm vylozÏenõÂm,
11F drÏevovlaÂknityÂ materiaÂl s vnitrÏnõÂm vylozÏenõÂm.

(2) IBC ze drÏeva nesmeÏjõÂ byÂt opatrÏeny prÏõÂpravky pro zvedaÂnõÂ
shora.
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(3) TeÏleso naÂdoby

a) Odolnost pouzÏityÂch materiaÂluÊ a druh konstrukce musõÂ
byÂt prÏizpuÊsobeny vnitrÏnõÂmu objemu a uÂcÏelu pouzÏitõÂ IBC.

b) Jsou-li teÏlesa naÂdob z prÏõÂrodnõÂho drÏeva, musõÂ byÂt toto
dobrÏe odlezÏeleÂ, sucheÂ a bez vad, aby se zabraÂnilo
snõÂzÏenõÂ odolnosti kazÏdeÂho jednotliveÂho dõÂlu IBC. KazÏdyÂ
dõÂl IBC musõÂ sestaÂvat z jednoho kusu nebo byÂt s tõÂmto
rovnocennyÂ. DõÂly se povazÏujõÂ za rovnocenneÂ jednomu
kusu, pouzÏije-li se:

- vhodnyÂ druh lepenyÂch spojuÊ, jako Lindermanovo
spojenõÂ (rybinovyÂ spoj), draÂzÏkovyÂ a pruzÏinovyÂ
spoj,

- prÏeplaÂtovaneÂ spojenõÂ nebo stykovyÂ spoj
s minimaÂlneÏ dveÏma vlnovityÂmi kovovyÂmi
upevnÏovacõÂmi prvky na kazÏdeÂm spoji nebo

- jineÂ stejneÏ uÂcÏinneÂ druhy.

c) Jsou-li teÏlesa naÂdoby z prÏeklizÏky, musõÂ tato sestaÂvat
nejmeÂneÏ ze trÏõÂ vrstev. MusõÂ byÂt vyrobena z dobrÏe
odlezÏeleÂ loupaneÂ, strÏihaneÂ nebo rÏezaneÂ dyÂhy, suchaÂ
a bez vad, ktereÂ by mohly podstatneÏ ovlivnit pevnost
teÏlesa naÂdoby. JednotliveÂ vrstvy musõÂ byÂt dohromady
sklõÂzÏeny lepidlem odolnyÂm proti vodeÏ. PrÏi vyÂrobeÏ teÏles
naÂdoby mohou byÂt pouzÏity takeÂ jineÂ vhodneÂ materiaÂly
spolu s prÏeklizÏkou.

d) TeÏlesa naÂdoby z drÏevovlaÂknityÂch materiaÂluÊ musõÂ byÂt
z materiaÂluÊ odolnyÂch proti vodeÏ jako drÏevotrÏõÂskovyÂch
nebo drÏevovlaÂknityÂch desek nebo jinyÂch vhodnyÂch
materiaÂluÊ stejneÂho druhu.

e) IBC musõÂ byÂt na rohovyÂch nebo cÏelnõÂch plochaÂch pevneÏ
sbity hrÏebõÂky nebo upevneÏny, nebo jinyÂm vhodnyÂm
zpuÊsobem spojeny.

(4) VnitrÏnõÂ vylozÏenõÂ

VnitrÏnõÂ vylozÏenõÂ se musõÂ vyrobit z vhodneÂho materiaÂlu.
Odolnost pouzÏiteÂho materiaÂlu a konstrukci vylozÏenõÂ je
nutno prÏizpuÊsobit vnitrÏnõÂmu objemu IBC a prÏedpoklaÂdaneÂmu
pouzÏitõÂ. Spoje a uzaÂveÏry musõÂ byÂt prachoteÏsneÂ a schopneÂ
odolaÂvat tlakuÊm a naÂrazuÊm, ktereÂ mohou nastat za
normaÂlnõÂch manipulacÏnõÂch a prÏepravnõÂch podmõÂnek.

(5) KonstrukcÏnõÂ vybavenõÂ
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a) IntegraÂlnõÂ paletovyÂ podstavec, kteryÂ patrÏõÂ k IBC, nebo
odnõÂmatelnaÂ paleta musõÂ byÂt vhodneÂ pro mechanickou
manipulaci IBC po naplneÏnõÂ na nejvysÏsÏõÂ dovolenou
hmotnost.

b) Paletu nebo integraÂlnõÂ podstavec je nutno konstruovat
tak, aby spodek IBC byl bez vyÂcÏneÏlkuÊ, ktereÂ by prÏi
manipulaci mohly zpuÊsobit sÏkody.

c) TeÏleso naÂdoby je nutno spojit s odnõÂmatelnou paletou,
aby byla zajisÏteÏna stabilita prÏi manipulaci
a prÏepraveÏ. PouzÏije-li se odnõÂmatelnaÂ paleta, musõÂ byÂt
jejõÂ povrch zbaven ostryÂch vycÏnõÂvajõÂcõÂch cÏaÂstõÂ, ktereÂ
by mohly IBC posÏkodit.

d) ZesilovacõÂ prÏõÂpravky pro zvyÂsÏenõÂ stohovacõÂ pevnosti,
jako drÏeveÏneÂ podpeÏry, smeÏjõÂ byÂt pouzÏity, musõÂ byÂt ale
umõÂsteÏny vneÏ vnitrÏnõÂho vylozÏenõÂ.

e) V prÏõÂpadeÏ, zÏe IBC je urcÏena pro stohovaÂnõÂ, musõÂ byÂt
nosnaÂ plocha utvorÏena tak, aby zatõÂzÏenõÂ bylo bezpecÏneÏ
rozdeÏleno.

OddõÂl 4: PrÏedpisy pro zkousÏky IBC

A. ZkousÏky konstrukcÏnõÂho typu

VsÏeobecneÂ pozÏadavky

(1) KonstrukcÏnõÂ typ kazÏdeÂ IBC musõÂ byÂt odzkousÏen a schvaÂlen
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem nebo jõÂm poveÏrÏenyÂm orgaÂnem.

(2) PrÏed pouzÏitõÂm kazÏdeÂho konstrukcÏnõÂho typu se musõÂ jedna
IBC podrobit s uÂspeÏchem zkousÏkaÂm podle naÂsledujõÂcõÂho
odstavce (5) v porÏadõÂ uvedeneÂm v tabulce a podle
ustanovenõÂ boduÊ 3652 azÏ 3660. Pro kazÏdou zkousÏku mohou
byÂt pouzÏity jednotliveÂ flexibilnõÂ IBC. VsÏechny takoveÂ
zkousÏky musejõÂ byÂt provaÂdeÏny podle postupuÊ stanovenyÂch
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem. KonstrukcÏnõÂ typ IBC je urcÏen
konstrukcõÂ, velikostõÂ, materiaÂlem a tlousÏt'kou steÏn,
zpuÊsobem vyÂroby a plnicõÂm a vyprazdnÏovacõÂm zarÏõÂzenõÂm;
muÊzÏe mõÂt ale ruÊzneÂ povrchoveÂ uÂpravy. Zahrnuty jsou rovneÏzÏ
IBC, ktereÂ se od konstrukcÏnõÂho typu lisÏõÂ pouze mensÏõÂmi
vneÏjsÏõÂmi rozmeÏry.

PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn muÊzÏe vsÏak povolit selektivnõÂ zkousÏenõÂ
IBC, ktereÂ se pouze nepatrneÏ lisÏõÂ od jizÏ schvaÂleneÂho
typu, naprÏ. prÏi malyÂch zmensÏenõÂch vneÏjsÏõÂch rozmeÏruÊ.
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(3) ZkousÏky musõÂ byÂt provaÂdeÏny na IBC, prÏipravenyÂch
k prÏepraveÏ. IBC musõÂ byÂt plneÏny podle uÂdajuÊ pro ruÊzneÂ
zkousÏky. LaÂtky, urcÏeneÂ k prÏepraveÏ mohou byÂt nahrazeny
jinyÂmi laÂtkami, pokud se tõÂm nezkreslõÂ vyÂsledek zkousÏek.
JestlizÏe tuheÂ laÂtky budou nahrazeny jinyÂmi laÂtkami, musõÂ
mõÂt tyto stejneÂ fyzikaÂlnõÂ vlastnosti (hmotnost, velikost
zrna a pod.) jako laÂtky urcÏeneÂ k prÏepraveÏ. Je prÏõÂpustneÂ
pouzÏõÂt dodatecÏnaÂ zaÂvazÏõÂ, jako saÂcÏky s oloveÏnyÂm sÏrotem,
aby bylo dosazÏeno potrÏebneÂ celkoveÂ hmotnosti kusuÊ, pokud
jsou vlozÏeny tak, aby neovlivnily vyÂsledek zkousÏek.

(4) PouzÏije-li se prÏi zkousÏce paÂdem mõÂsto kapaliny jinaÂ
laÂtka, musõÂ mõÂt tato srovnatelnou relativnõÂ hustotu
a viskozitu jako laÂtka, kteraÂ maÂ byÂt prÏepravovaÂna. Pro
zkousÏku paÂdem muÊzÏe byÂt mõÂsto kapaliny rovneÏzÏ pouzÏita
voda, a sice za naÂsledujõÂcõÂch podmõÂnek:

a) jestlizÏe laÂtky, ktereÂ se majõÂ prÏepravovat, majõÂ
relativnõÂ hustotu nejvõÂce 1,2, platõÂ jako vyÂsÏky paÂdu
vyÂsÏky, ktereÂ jsou uvedeny v prÏõÂslusÏnyÂch odstavcõÂch pro
ruÊzneÂ typy IBC;

b) jestlizÏe laÂtky urcÏeneÂ k prÏepraveÏ majõÂ relativnõÂ
hustotu võÂce nezÏ 1,2, vyÂsÏky paÂdu musõÂ byÂt vypocÏteny na
zaÂkladeÏ relativnõÂ hustoty (d) .laÂtky urcÏeneÂ k prÏepraveÏ
a zaokrouhleny na jedno desetinneÂ mõÂsto takto:

Skupina obaluÊ I Skupina obaluÊ II Skupina obaluÊ III

d x 1, 5 m d x 1, 0 m d x 0, 67 m
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(5) PozÏadovaneÂ zkousÏky pro kazÏdyÂ konstrukcÏnõÂ typ IBC

KazÏdeÂ ªXª znamenaÂ, zÏe typ IBC uvedenyÂ v zaÂhlavõÂ sloupce se
podrobuje zkousÏce uvedeneÂ v rÏaÂdce a sice v uvedeneÂm porÏadõÂ.

PrÏõÂprava IBC pro zkousÏky

(1) FlexibilnõÂ IBC, IBC z lepenky a kombinovaneÂ IBC s vneÏjsÏõÂm
obalem z lepenky IBC z papõÂru, IBC z lepenky
a kombinovaneÂ IBC s vneÏjsÏõÂm obalem z lepenky

zdvih
zdola

zdvih
shora

proti
rotrzÏenõÂ

stohovaÂnõÂ

teÏsnost

vnitrÏnõÂ tlak
hydraulickyÂ

volnyÂ
paÂd

prÏeklaÂpeÏnõÂ

vztycÏovaÂnõÂ

KovovaÂ
IBC

Xa)

Xa)

X

Xd)

Xe)

Xf)

Flexi-
bilnõÂ
IBC

Xb)

X

X

X

X

Xb)

IBC z
tuheÂho
plastu

X

Xa)

X

Xd)

Xe)

X

Kombino-
vanaÂ IBC
s vnitrÏ-
nõÂ naÂdo-
bou z
plastu

X

Xa)

X

Xd)

Xe)

Xf)

IBC z
lepen-
ky

X

Xc)

X

IBC ze
drÏeva

X

X

X

a) Pro IBC, konstruovaneÂ pro tento druh manipulace.
b) Pokud je IBC konstruovaÂna pro zvedaÂnõÂ shora nebo ze strany.
c) Pokud jsou IBC konstruovaÂny pro stohovaÂnõÂ.
d) ZkousÏka na teÏsnost nenõÂ nutnaÂ pro IBC typuÊ 11A, 11B, 11N, 11H1,
e 11H2, 11HZ1 a 11HZ2.
f) ZkousÏka hydraulickyÂm vnitrÏnõÂm prÏetlakem nenõÂ nutnaÂ pro IBC typuÊ

11A, 11B, 11N, 11H1, 11H2, 11HZ1 a 11HZ2.
6) Pro zkousÏku paÂdem muÊzÏe byÂt pouzÏitaÂ jinaÂ IBC stejneÂ konstrukce.
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FlexibilnõÂ IBC, IBC z lepenky a kombinovaneÂ IBC s vneÏjsÏõÂm
obalem z lepenky IBC z papõÂru, IBC z lepenky
a kombinovaneÂ IBC s vneÏjsÏõÂm obalem z lepenky se musõÂ
kondicionovat nejmeÂneÏ 24 hodin v atmosfeÂrÏe s rÏõÂzenou
teplotou a relativnõÂ vlhkostõÂ. Jsou trÏi mozÏnosti, z nichzÏ
se musõÂ jedna zvolit. PrÏednostnõÂ atmosfeÂra je 23 +_ 2 oC
a 50 +_ 2 % relativnõÂ vlhkostõÂ. DveÏ dalsÏõÂ mozÏnosti jsou
20 +_ 2 oC a 65 +_ 2 % relativnõÂ vlhkosti, nebo 27 +_ 2 oC
a 65 +_ 2 % relativnõÂ vlhkosti.

PoznaÂmka: Tyto hodnoty odpovõÂdajõÂ pruÊmeÏrnyÂm hodnotaÂm.
KraÂtkodobeÏ se mohou hodnoty relativnõÂ vlhkosti zmeÏnit
o +_ 5 %, anizÏ by tõÂmto dosÏlo k ovlivneÏnõÂ zkousÏky.

(2) IBC z tuheÂho plastu a kombinovanaÂ IBC s vnitrÏnõÂ naÂdobou
z plastu

KromeÏ toho musõÂ byÂt zajisÏteÏno, aby plasty pouzÏiteÂ prÏi
vyÂrobeÏ IBC z tuheÂho plastu typuÊ 31H1 a 31H2
a kombinovanyÂch IBC typuÊ 31HZ1 a 31HZ2 odpovõÂdaly
ustanovenõÂm bodu 3624 (2) azÏ (4). Na duÊkaz dostatecÏneÂ
chemickeÂ snaÂsÏenlivosti s plneÏnyÂmi laÂtkami musõÂ byÂt vzorky
IBC po 6 meÏsõÂcuÊ podrobeny prÏedbeÏzÏneÂmu skladovaÂnõÂ. Po tuto
dobu zuÊstanou vzorky IBC naplneÏneÂ laÂtkami, ktereÂ majõÂ byÂt
prÏepravovaÂny nebo laÂtkami, ktereÂ majõÂ nejmeÂneÏ stejneÂ
vlivy, a to vlivy zpuÊsobujõÂcõÂ trhliny pnutõÂm, zmensÏovaÂnõÂ
odolnosti a molekulaÂrnõÂ degradacÏnõÂ vlivy na materiaÂly
z plastu. DaÂle se vzorky podrobõÂ zkousÏkaÂm podle bodu
3650 (5).

V prÏõÂpadeÏ, zÏe chovaÂnõÂ plastuÊ bylo prokaÂzaÂno neÏjakyÂm jinyÂm
postupem, muÊzÏe byÂt od vyÂsÏe uvedeneÂ zkousÏky snaÂsÏenlivosti
upusÏteÏno. TakoveÂ postupy, ktereÂ musõÂ byÂt vyÂsÏe uvedeneÂ
zkousÏce snaÂsÏenlivosti nejmeÂneÏ rovnocenneÂ, musõÂ byÂt
schvaÂleny prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

ProvaÂdeÏnõÂ zkousÏek

ZkousÏka zdvihem zdola

(1) Rozsah pouzÏitõÂ

Pro vsÏechny typy IBC opatrÏeneÂ zarÏõÂzenõÂm pro zdvih zdola.

(2) PrÏõÂprava pro zkousÏku

IBC musõÂ byÂt naplneÏna prÏi stejnomeÏrneÂm rozdeÏlenõÂ naÂkladu
azÏ do 1,25 naÂsobku sveÂ nejvysÏsÏõÂ dovoleneÂ hmotnosti
brutto.

(3) Postup zkousÏky
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IBC musõÂ byÂt dvakraÂt zdvizÏena vysokozdvizÏnyÂm vozõÂkem
a opeÏt spusÏteÏna. PrÏitom musõÂ byÂt vidlice vozõÂku nasazeny
centraÂlneÏ a vzdaÂleny od sebe tak, aby tato vzdaÂlenost
odpovõÂdala 3/4 rozmeÏruÊ strany, na kterou se vidlice
zasouvajõÂ (ledazÏe by body pro nasunutõÂ vidlic byly prÏedem
daÂny). Vidlice vysokozdvizÏneÂho vozõÂku musõÂ byÂt zasunuty
nejmeÂneÏ do 3/4 ve smeÏru zasunutõÂ. ZkousÏka musõÂ byÂt
opakovaÂna v kazÏdeÂm mozÏneÂm smeÏru zasunutõÂ.

(4) KriteÂria pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce

ZÏaÂdnaÂ trvalaÂ deformace IBC (vcÏetneÏ palety podstavce
kombinovaneÂ IBC s naÂdobou z plastu, IBC z lepenky a IBC
ze drÏeva), kteraÂ by ji ucÏinila nezpuÊsobilou pro prÏepravu,
a zÏaÂdnaÂ ztraÂta naplneÏneÂ laÂtky.

ZkousÏka zdvihem shora

(1) Rozsah pouzÏitõÂ

Pro vsÏechny typy IBC, opatrÏeneÂ zarÏõÂzenõÂm pro zdvih shora
nebo poprÏõÂpadeÏ pro flexibilnõÂ IBC opatrÏeneÂ zarÏõÂzenõÂm pro
zdvih ze strany.

(2) PrÏõÂprava IBC pro zkousÏku

KovovaÂ IBC, IBC z tuheÂho plastu, kombinovanaÂ IBC
s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu:

IBC musõÂ byÂt naplneÏna dvojnaÂsobkem sveÂ nejvysÏsÏõÂ dovoleneÂ
hmotnosti brutto.

FlexibilnõÂ IBC:

IBC musõÂ byÂt zatõÂzÏena prÏi stejnomeÏrneÂm rozdeÏlenõÂ naÂkladu
sÏestinaÂsobkem nejvysÏsÏõÂ dovoleneÂ hmotnosti naÂkladu.

(3) Postup zkousÏky
KovovaÂ a flexibilnõÂ IBC:

IBC musõÂ byÂt stanovenyÂm zpuÊsobem zdvizÏena, azÏ se nedotyÂkaÂ
zemeÏ a v teÂto poloze drzÏena pod dobu 5 minut.

Pro fexibilnõÂ IBC mohou byÂt pro zkousÏku zdvihem shora
a pro prÏõÂpravu ke zkousÏce pouzÏity jineÂ postupy, ktereÂ
jsou nejmeÂneÏ stejneÏ uÂcÏinneÂ.
IBC z tuheÂho plastu a kombinovaneÂ IBC s vnitrÏnõÂ naÂdobou
z plastu:
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- IBC se na dobu 5 minut zdvihne na kazÏdeÂ dvojici
diagonaÂlneÏ protilehlyÂch zvedacõÂch zarÏõÂzenõÂ tak, aby
zdvihacõÂ sõÂly puÊsobily svisle; a

- IBC se na dobu 5 minut zdvihne na kazÏdeÂ dvojici
diagonaÂlneÏ protilehlyÂch zvedacõÂch zarÏõÂzenõÂ tak, aby
zdvihacõÂ IBC sõÂly puÊsobily smeÏrem do strÏedu IBC pod
uÂhlem 45o ke svislici.

(4) KriteÂria pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce

KovovaÂ IBC, IBC z tuheÂho plastu, kombinovanaÂ IBC
s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu;

ZÏaÂdnaÂ trvalaÂ deformace IBC (vcÏetneÏ desky podstavce
kombinovaneÂ IBC), kteraÂ by ji ucÏinila nezpuÊsobilou pro
prÏepravu a zÏaÂdnaÂ ztraÂta naplneÏneÂ laÂtky.

FlexibilnõÂ IBC:

ZÏaÂdneÂ posÏkozenõÂ IBC nebo jejõÂch zvedacõÂch zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ
by ji ucÏinilo nezpuÊsobilou pro prÏepravu nebo manipulaci.

ZkousÏka roztrzÏenõÂm

(1) Rozsah pouzÏitõÂ

Pro vsÏechny typy flexibilnõÂch IBC.

(2) PrÏõÂprava IBC pro zkousÏku

IBC musõÂ byÂt naplneÏna nejmeÂneÏ do 95 % sveÂho vnitrÏnõÂho
objemu rovnomeÏrneÏ rozlozÏenyÂm naÂkladem do nejvysÏsÏõÂ
dovoleneÂ hmotnosti naÂkladu.

(3) Postup zkousÏky

KdyzÏ je IBC na zemi, provede se rÏez nozÏem v deÂlce 100 mm,
kteryÂ uÂplneÏ pronikne nejsÏirsÏõÂ z bocÏnõÂch steÏn v uÂhlu 45o

k hlavnõÂ ose IBC, a to v polovineÏ vyÂsÏky mezi dnem IBC
a hornõÂ hladinou naplneÏneÂ laÂtky. IBC musõÂ byÂt potom
vystavena rovnomeÏrneÏ rozdeÏleneÂmu stohovacõÂmu zatõÂzÏenõÂ,
odpovõÂdajõÂcõÂmu dvojnaÂsobku nejvysÏsÏõÂ dovoleneÂ hmotnosti
naÂkladu. ZatõÂzÏenõÂ musõÂ byÂt vystavena nejmeÂneÏ po dobu
5 minut.

IBC konstruovaneÂ pro zdvihaÂnõÂ shora nebo ze strany, musõÂ
byÂt potom po odstraneÏnõÂ stohovacõÂho zatõÂzÏenõÂ zvednuty, azÏ
se nedotyÂkajõÂ zemeÏ a v teÂto poloze musõÂ byÂt drzÏeny po
dobu 5 minut. Mohou byÂt pouzÏity takeÂ jineÂ nejmeÂneÏ
rovnocenneÂ zpuÊsoby.

3654
pokr.

3655

(4) KriteÂria pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce

RÏez se nesmõÂ prodlouzÏit o võÂce nezÏ 25 % sveÂ puÊvodnõÂ
deÂlky.

ZkousÏka stohovaÂnõÂm

(1) Rozsah pouzÏitõÂ

Pro vsÏechny typy IBC.

(2) PrÏõÂprava IBC pro zkousÏku

VsÏechny typy IBC mimo flexibilnõÂ IBC:

IBC musõÂ byÂt naplneÏna azÏ do sveÂ nejvysÏsÏõÂ dovoleneÂ celkoveÂ
hmotnosti brutto.

Flexibilni IBC:

IBC musõÂ byÂt naplneÏna nejmeÂneÏ do 95 % sveÂho vnitrÏnõÂho
objemu rovnomeÏrneÏ rozlozÏenyÂm naÂkladem do nejvysÏsÏõÂ
dovoleneÂ hmotnosti naÂkladu.

(3) Postup zkousÏky

IBC musõÂ byÂt ulozÏena dnem na rovnou tvrdou vodorovnou
podlozÏku a vystavena rovnomeÏrneÏ rozlozÏeneÂmu stohovacõÂmu
zkusÏebnõÂmu zatõÂzÏenõÂ [viz naÂsledujõÂcõÂ odstavec (4)].

Kategorie a typy IBC

- kovoveÂ IBC

- flexibilnõÂ IBC, IBC z tuheÂho
plastu typuÊ 11H1, 21H1 a 31H1,

- kombinovaneÂ IBC s vnitrÏnõÂ naÂ-
dobou z plastu typuÊ jinyÂch nezÏ
11HH1, 11HH2, 21HH2, 31HH1 a
31HH2

- IBC z lepenky, IBC ze drÏeva

- IBC z tuheÂho plastu typuÊ
11H2, 21H2, 31H2

- kombinovaneÂ IBC s vnitrÏnõÂ naÂ-
dobou z plastu a vneÏjsÏõÂmi obaly
z plastuÊ typuÊ 11HH1, 11HH2,
21HH2, 31HH1 a 31HH2

ZkusÏebnõÂ doba

5 minut

24 hodin

28 dnuÊ prÏi
40 oC
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Pro vsÏechny typy IBC mimo kovoveÂ IBC musõÂ byÂt stohovacõÂ
zkusÏebnõÂ zatõÂzÏenõÂ aplikovaÂno podle jedneÂ z naÂsledujõÂcõÂch
metod:

- Jedna nebo võÂce IBC stejneÂho typu se naplnõÂ na
nejvysÏsÏõÂ dovolenou hmotnost brutto (nejvysÏsÏõÂ dovolenou
hmotnost naÂkladu jednaÂ-li se o flexibilnõÂ IBC) a ulozÏõÂ
se na zkousÏenou IBC;

- VhodnaÂ zaÂvazÏõÂ se ulozÏõÂ na plochou desku nebo na
napodobeninu dna IBC, kteraÂ se pak umõÂstõÂ na zkousÏenou
IBC.

(4) VyÂpocÏet zkusÏebnõÂho stohovacõÂho zatõÂzÏenõÂ

ZatõÂzÏenõÂ, ktereÂ se ulozÏõÂ na IBC, musõÂ cÏinit nejmeÂneÏ
1,8 naÂsobek nejvysÏsÏõÂ hmotnosti brutto vsÏech stejnyÂch IBC,
ktereÂ by mohly byÂt beÏhem prÏepravy umõÂsteÏny stohovaÂnõÂm na
velkou naÂdobu IBC.

(5) KriteÂria pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce

- IBC mimo flexibilnõÂ IBC:

ZÏaÂdnaÂ trvalaÂ deformace (vcÏetneÏ palety podstavce
kombinovaneÂ IBC, IBC z lepenky a IBC ze drÏeva), kteraÂ
by ucÏinila IBC nezpuÊsobilou pro prÏepravu a zÏaÂdnaÂ
ztraÂta naplneÏneÂ laÂtky.

- FlexibilnõÂ IBC:

ZÏaÂdneÂ posÏkozenõÂ teÏlesa naÂdoby, ktereÂ by ucÏinilo IBC
nezpuÊsobilou pro prÏepravu a zÏaÂdnaÂ ztraÂta naplneÏneÂ
laÂtky.

ZkousÏka teÏsnosti

(1) Rozsah pouzÏitõÂ

Pro vsÏechny typy kovovyÂch IBC a pro vsÏechny typy IBC
z plastu a kombinovaneÂ IBC s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu pro
prÏepravu tuhyÂch laÂtek plneÏnyÂch nebo vyprazdnÏovanyÂch
prÏetlakem nebo pro prÏepravu kapalnyÂch laÂtek.

(2) PrÏõÂprava IBC pro zkousÏku

VeÏtracõÂ uzaÂveÏry se bud' musõÂ nahradit stejnyÂmi,
neveÏtracõÂmi uzaÂveÏry, nebo se odveÏtraÂvacõÂ otvor musõÂ
uteÏsnit. Mimo to se musõÂ u kovovyÂch IBC proveÂst zkousÏka
konstrukcÏnõÂho typu prÏed instalacõÂ tepelneÂ izolace.

3656
pokr.

3657

Pro tuto zkousÏku nemusõÂ byÂt IBC vybaveny uzaÂveÏry. VnitrÏnõÂ
naÂdoba kombinovaneÂ IBC smõÂ byÂt zkousÏena bez vneÏjsÏõÂho
obalu za prÏedpokladu, zÏe tõÂm nejsou ovlivneÏny vyÂsledky
zkousÏky.

(3) Postup zkousÏky a zkusÏebnõÂ tlak

ZkousÏka musõÂ byÂt provaÂdeÏna po dobu nejmeÂneÏ 10 minut
vzduchem o konstantnõÂm prÏetlaku nejmeÂneÏ 20 kPa (0,2 bar).
VzduchoteÏsnost IBC musõÂ byÂt urcÏena prÏimeÏrÏenou metodou,
jako naprÏ. meÏrÏenõÂm rozdõÂlu tlaku nebo ponorÏenõÂm IBC do
vody. V poslednõÂm prÏõÂpadeÏ musõÂ byÂt pouzÏit pro
hydrostatickyÂ tlak korekcÏnõÂ cÏinitel. Pro IBC z tuheÂho
plastu a kombinovaneÂ IBC mohou byÂt pouzÏity jineÂ, nejmeÂneÏ
vsÏak stejneÏ uÂcÏinneÂ metody.

(4) KriteÂria pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce

ZÏaÂdneÂ unikaÂnõÂ vzduchu.

HydraulickaÂ zkousÏka vnitrÏnõÂm prÏetlakem

(1) Rozsah pouzÏitõÂ

Pro typy IBC:

- 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N
- 21H1, 21H2, 31H1, 31H2
- 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2

(2) PrÏõÂprava IBC pro zkousÏku

ZarÏõÂzenõÂ pro vyrovnaÂnõÂ tlaku musõÂ byÂt vyrÏazena z provozu
nebo odstraneÏna a vznikleÂ otvory uzavrÏeny.

Mimo to musõÂ byÂt zkousÏka kovovyÂch IBC provedena prÏed
instalacõÂ tepelneÂ izolace.

(3) Postup zkousÏky

ZkousÏka musõÂ byÂt provaÂdeÏna po dobu nejmeÂneÏ 10 minut
hydraulickyÂm prÏetlakem, kteryÂ nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ tlak
uvedenyÂ v naÂsledujõÂcõÂm odstavci (4). IBC nesmeÏjõÂ byÂt
beÏhem zkousÏky mechanicky podpõÂraÂny.

(4) ZkusÏebnõÂ prÏetlak

a) KovoveÂ IBC:

1. Pro IBC typuÊ 21A, 21B a 21N na tuheÂ laÂtky skupinu
obaluÊ I: zkusÏebnõÂ prÏetlak 250 kPa (2,5 bar),
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2. Pro IBC typuÊ 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N na laÂtky
skupiny obaluÊ II nebo III na laÂtky: zkusÏebnõÂ
prÏetlak 200 kPa (2 bar),

3. KromeÏ toho pro IBC typuÊ 31A, 31B a 31N: zkusÏebnõÂ
prÏetlak 65 kPa (0,65 bar). Tato zkousÏka se musõÂ
proveÂst prÏed zkousÏkou se zkusÏebnõÂm prÏetlakem 2 bar.

b) IBC z tuheÂho plastu a kombinovaneÂ IBC s vnitrÏnõÂ
naÂdobou z plastu:

1. Pro IBC typuÊ 21H1, 21H2, 21HZ1 a 21HZ2: zkusÏebnõÂ
prÏetlak 75 kPa (0,75 bar).

2. Pro IBC typuÊ 31H1, 31H2, 31HZ1 a 31HZ2 vzÏdy
nejvysÏsÏõÂ z naÂsledujõÂcõÂch hodnot pod i) nebo ii):

i) celkovyÂ prÏetlak zmeÏrÏenyÂ ve velkeÂ naÂdobeÏ IBC
(t.j. tenze par plneÏneÂ laÂtky a parciaÂlnõÂ tlak
vzduchu nebo jinyÂch inertnõÂch plynuÊ, mõÂnus
100 kPa) prÏi 55 oC, znaÂsobenyÂ koeficientem
bezpecÏnosti 1,5; tento celkovyÂ prÏetlak se
stanovõÂ na zaÂkladeÏ maximaÂlnõÂho stupneÏ plneÏnõÂ
podle bodu 3601 (7) a teploty plneÏni 15 oC;
nebo

1,75 naÂsobek tenze par prÏepravovaneÂ laÂtky prÏi
50 oC mõÂnus 100 kPa, nejmeÂneÏ vsÏak se zkusÏebnõÂm
prÏetlakem 100 kPa; nebo

1,5 naÂsobek tenze par prÏepravovaneÂ laÂtky prÏi
55 oC mõÂnus 100 kPa, nejmeÂneÏ vsÏak se zkusÏebnõÂm
prÏetlakem 100 kPa;

ii) dvojnaÂsobek statickeÂho tlaku prÏepravovaneÂ
laÂtky, nejmeÂneÏ vsÏak dvojnaÂsobnaÂ hodnota
statickeÂho tlaku vody.

(5) KriteÂria pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce

- KovoveÂ IBC:

Pro IBC typuÊ 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N, ktereÂ byly
podrobeny zkusÏebnõÂmu tlaku podle odstavce (4) a) 1.
nebo 2., zÏaÂdnyÂ uÂnik plneÏneÂ laÂtky.

Pro IBC typuÊ 31A, 31B a 31N, ktereÂ byly podrobeny
zkusÏebnõÂmu tlaku podle odstavce (4) a) 3., zÏaÂdnaÂ
trvalaÂ deformace, kteraÂ by ucÏinila IBC nezpuÊsobilou
pro prÏepravu ani zÏaÂdnyÂ uÂnik naplneÏneÂ laÂtky.

- IBC z tuheÂho plastu a kombinovanaÂ IBC:

3657
pokr.

3658

ZÏaÂdnaÂ trvalaÂ deformace IBC, kteraÂ by ji ucÏinila
nezpuÊsobilou pro prÏepravu ani zÏaÂdnyÂ uÂnik prÏepravovaneÂ
laÂtky.

ZkousÏka paÂdem

(1) Rozsah pouzÏitõÂ

Pro vsÏechny typy IBC.

(2) PrÏõÂprava IBC pro zkousÏku

IBC musõÂ byÂt plneÏna:

- pro tuheÂ laÂtky nejmeÂneÏ do 95 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu,

- pro kapalneÂ laÂtky nejmeÂneÏ do 98 % sveÂho vnitrÏnõÂho
objemu, jednaÂ-li se o kovovou IBC nebo o IBC z tuheÂho
plastu, nejmeÂneÏ do 90 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu,
jednaÂ-li se o kombinovanou IBC s vnitrÏnõÂ naÂdobou
z plastu.

IBC musõÂ byÂt mimo to naplneÏna na nejvysÏsÏõÂ dovolenou
hmotnost naÂkladu pro konstrukcÏnõÂ typ.

U kovovyÂch IBC, IBC z tuheÂho plastu a kombinovanyÂch IBC
s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu musõÂ byÂt zarÏõÂzenõÂ pro
vyrovnaÂnõÂ tlaku vyrÏazena z provozu nebo odstraneÏna
a vznikleÂ otvory uzavrÏeny.

U IBC z tuheÂho plastu a kombinovanyÂch IBC s vnitrÏnõÂ
naÂdobou z plastu se zkousÏka provede po snõÂzÏenõÂ teploty
zkusÏebnõÂho vzorku a jeho obsahu na -18 oC nebo meÂneÏ.
Pokud jsou zkusÏebnõÂ vzorky prÏipravovaÂny podle tohoto
postupu, nemusõÂ se provaÂdeÏt kondicionovaÂnõÂ podle bodu
3651 (1).

KapalneÂ laÂtky pouzÏiteÂ prÏi zkousÏce se musõÂ udrzÏovat
v kapalneÂm stavu, poprÏõÂpadeÏ prÏidaÂnõÂm prostrÏedku proti
zamrzaÂnõÂ.

KondicionovaÂnõÂ se nemusõÂ provaÂdeÏt, jestlizÏe se tvaÂrnost
a pevnost v tahu prÏõÂslusÏnyÂch materiaÂluÊ prÏi teplotaÂch
-18 oC nebo nizÏsÏõÂch podstatneÏ nesnõÂzÏõÂ.

(3) Postup zkousÏky

IBC musõÂ byÂt spusÏteÏna na pevnyÂ, nepruzÏõÂcõÂ, hladkyÂ, plochyÂ
a vodorovnyÂ povrch tak, aby IBC narazila na dno
(jednaÂ-li se o flexibilni IBC), nebo na nejslabsÏõÂ mõÂsto
sveÂ zaÂkladny (pro vsÏechny ostatnõÂ typy IBC).
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3658
pokr.

3659

IBC o vnitrÏnõÂm objemu 0,45 m3 nebo mensÏõÂm musõÂ byÂt
podrobeny teÂzÏ zkousÏce paÂdem na nejzranitelneÏjsÏõÂ cÏaÂst
jinou, nezÏ je zaÂkladna IBC zkousÏenaÂ prvnõÂm paÂdem (pro
kovoveÂ IBC), na nejzranitelneÏjsÏõÂ bocÏnõÂ stranu (pro
flexibilnõÂ IBC), na plochu bocÏnõÂ strany, na plochu vrchnõÂ
cÏaÂsti a na hranu (pro vsÏechny ostatnõÂ typy IBC). TataÂzÏ
nebo ruÊzneÂ IBC smeÏjõÂ byÂt pouzÏity pro kazÏdou zkousÏku
paÂdem.

(4) VyÂsÏka paÂdu

Skupina obaluÊ I Skupina obaluÊ II Skupina obaluÊ III

1,8 m 1,2 m O,8 m

(5) KriteÂria pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce

VsÏechny IBC: zÏaÂdnaÂ ztraÂta plneÏneÂ laÂtky.

JineÂ IBC nezÏ kovoveÂ:

MaleÂ unikaÂnõÂ z uzaÂveÏruÊ (nebo mõÂsty na sÏvech
u flexibilnõÂch IBC) prÏi naÂrazu nenõÂ povazÏovaÂno za selhaÂnõÂ
IBC za prÏedpokladu, zÏe nedochaÂzõÂ k dalsÏõÂmu uÂniku.

ZkousÏka prÏevraÂcenõÂm (prÏeklopenõÂm)

(1) Rozsah pouzÏitõÂ

Pro vsÏechny typy flexibilnõÂch IBC.

(2) PrÏõÂprava IBC pro zkousÏku

IBC musõÂ byÂt naplneÏna nejmeÂneÏ do 95 % sveÂho vnitrÏnõÂho
objemu rovnomeÏrneÏ rozlozÏenyÂm naÂkladem na nejvysÏsÏõÂ
dovolenou hmotnost naÂkladu.

(3) Postup zkousÏky

IBC se musõÂ prÏevraÂtit a padnout tak, aby libovolneÂ cÏõÂslo
jejõÂ hornõÂ cÏaÂsti padlo na pevnou, nepruzÏnou, hladkou,
plochou a vodorovnou plochu.

(4) VyÂsÏka prÏevracenõÂ

Skupina obaluÊ I Skupina obaluÊ II Skupina obaluÊ III

1,8 m 1,2 m 0,8 m

(5) KriteÂria pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce

3659
pokr.

3660

3661

ZÏaÂdnyÂ uÂnik obsahu. MaleÂ unikaÂnõÂ z uzaÂveÏruÊ nebo mõÂsty na
sÏvech prÏi naÂrazu nenõÂ povalovaÂno za selhaÂnõÂ IBC za
prÏedpokladu, zÏe nedochaÂzõÂ k dalsÏõÂmu uÂniku.

ZkousÏka vztycÏovaÂnõÂm

(1) Rozsah pouzÏitõÂ

Pro vsÏechny fexibilnõÂ IBC konstruovaneÂ pro zvedaÂnõÂ shora
nebo ze strany.

(2) PrÏõÂprava IBC pro zkousÏku

IBC musõÂ byÂt naplneÏna nejmeÂneÏ do 95 % sveÂho vnitrÏnõÂho
objemu rovnomeÏrneÏ rozlozÏenyÂm naÂkladem na nejvysÏsÏõÂ
dovolenou hmotnost naÂkladu.

(3) Postup zkousÏky

Na straneÏ lezÏõÂcõÂ IBC musõÂ byÂt zvednuta jednõÂm ze
zvedacõÂch zarÏõÂzenõÂ nebo dveÏma zvedacõÂmi zarÏõÂzenõÂmi,
jsou-li k dispozici cÏtyrÏi, zvednuta rychlostõÂ nejmeÂneÏ
0,1 m/s do svisleÂ polohy tak, aby se uzÏ nedotyÂkala zemeÏ.

(4) KriteÂria pro vyhoveÏnõÂ zkousÏce

ZÏaÂdneÂ posÏkozenõÂ IBC nebo jejich zvedacõÂch zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ
by IBC ucÏinily nezpuÊsobilou pro prÏepravu nebo manipulaci.

Protokol o zkousÏce

(1) MusõÂ byÂt sepsaÂn protokol o zkousÏce obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ
daÂle uvedeneÂ uÂdaje a byÂt k disposici uzÏivateluÊm IBC:

1. NaÂzev a adresa zkusÏebny;

2. JmeÂno (naÂzev) a adresa zÏadatele (kde to je vhodneÂ);

3. JednoznacÏneÂ identifikacÏnõÂ cÏõÂslo protokolu o zkousÏce;

4. Datum protokolu o zkousÏce;

5. VyÂrobce IBC;

6. Popis konstrukcÏnõÂho typu IBC (naprÏ. rozmeÏry,
materiaÂly, uzaÂveÏry, tlousÏt'ky atd.), daÂle zpuÊsob
vyÂroby (naprÏ. tvarovaÂnõÂ foukaÂnõÂm), ktereÂ mohou
zahrnovat vyÂkres(y) nebo/a fotografii(e);

7. MaximaÂlnõÂ vnitrÏnõÂ objem
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3661
pokr.

3662

3663

8.Charakteristiky zkousÏenyÂch naÂplnõÂ (laÂtek), naprÏ.
viskozita a relativnõÂ hustota u kapalin a rozmeÏr zrn
u tuhyÂch laÂtek;

9.Popisy zkousÏky a vyÂsledky;

10.ZkusÏebnõÂ protokol musõÂ byÂt podepsaÂn s uvedenõÂm jmeÂna
a postavenõÂ signataÂrÏe.

(2) Protokol o zkousÏce musõÂ obsahovat prohlaÂsÏenõÂ, zÏe IBC
urcÏenaÂ pro prÏepravu byla zkousÏena podle prÏõÂslusÏnyÂch
ustanovenõÂ dodatku A.6 a zÏe pouzÏitõÂ jinyÂch obalovyÂch
metod nebo komponentuÊ ji muÊzÏe ucÏinit neplatnou. Jedno
vyhotovenõÂ protokolu o zkousÏce se ulozÏõÂ u prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu.

B. ZkousÏky a kontrola kazÏdeÂ kovoveÂ IBC, IBC z tuheÂho plastu
a kombinovaneÂ IBC s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu

PrvnõÂ a periodickeÂ zkousÏky

(1) VsÏechny kovoveÂ IBC typuÊ 21A, 21B, 21N, 31A, 31B a 31N,
vsÏechny IBC z tuheÂho plastu typuÊ 21H1, 21H2, 31H1, 31H2
a vsÏechny kombinovaneÂ IBC s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu typuÊ
21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 a 31HZ2 musõÂ uÂspeÏsÏneÏ projõÂt vhodnou
zkousÏkou teÏsnosti a byÂt schopneÂ splnit prÏimeÏrÏenou uÂrovenÏ
podle bodu 3656 (3) prÏed jejich prvnõÂm pouzÏitõÂm pro
prÏepravu.

(2) ZkousÏka teÏsnosti podle odstavce (1) se musõÂ opakovat

- nejpozdeÏji kazÏdeÂho dva a puÊl roku,
- po kazÏdeÂ opraveÏ, prÏed novyÂm pouzÏitõÂm pro prÏepravu.

(3) VyÂsledky zkousÏek musõÂ byÂt uvedeny v protokolech
o zkousÏce uchovaÂvanyÂch vlastnõÂkem IBC.

(4) VypraÂzdneÏneÂ nevycÏisteÏneÂ IBC smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny po
uplynutõÂ lhuÊty platnosti jejich poslednõÂ periodickeÂ
zkousÏky pro uÂcÏely zkousÏenõÂ.

Kontrola

(1) VsÏechny kovoveÂ IBC, vsÏechny IBC z tuheÂho plastu a vsÏechny
kombinovaneÂ IBC s vnitrÏnõÂ naÂdobou z plastu musõÂ byÂt
podrobeny kontrole zpuÊsobem uspokojivyÂm pro prÏõÂslusÏnyÂ
orgaÂn prÏed uvedenõÂm do provozu a potom v obdobõÂch ne
delsÏõÂch nezÏ peÏt let vzhledem k:

- shodnosti s konstrukcÏnõÂm vzorem vcÏetneÏ znacÏenõÂ;
- vnitrÏnõÂmu a vneÏjsÏõÂmu stavu;
- bezvadneÂ funkci provoznõÂ vyÂstroje.

3663
pokr.

3664-
3699

U kovovyÂch IBC je nutno tepelnou izolaci odstranit pouze
tak, jak je to pro prÏimeÏrÏenou prohlõÂdku teÏlesa IBC nutneÂ.

(2) KazÏdaÂ IBC podle odstavce (1) musõÂ byÂt nejpozdeÏji do dvou
a puÊl roku podrobena vizuaÂlnõÂ prohlõÂdce zpuÊsobem,
uspokojivyÂm pro prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn, pokud se tyÂkaÂ jejõÂho
vneÏjsÏõÂho stavu a bezvadneÂ funkce jejõÂ provoznõÂ vyÂstroje.

U kovovyÂch IBC je nutno tepelnou izolaci odstranit pouze
tak, jak je to pro prÏimeÏrÏenou prohlõÂdku teÏlesa IBC nutneÂ.

(3) VypraÂzdneÏneÂ nevycÏisteÏneÂ IBC smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny po
uplynutõÂ lhuÊty platnosti jejich poslednõÂ vizuaÂlnõÂ
prohlõÂdky podle bodu (2) pro uÂcÏely prohlõÂdky.

(4) O kazÏdeÂ kontrole musõÂ byÂt porÏõÂzena zpraÂva, kterou je
nutno uchovaÂvat nejmeÂneÏ do data prÏõÂsÏtõÂ kontroly
u vlastnõÂka.

(5) Je-li konstrukce IBC podle odstavce (1) posÏkozena naÂrazem
(naprÏ. nehodou) nebo z jinyÂch prÏõÂcÏin, musõÂ byÂt po opraveÏ
podrobena zkousÏce teÏsnosti podle bodu 3656, pokud je to
pro konstrukcÏnõÂ typ vyzÏadovaÂno, a kontrole podle
odstavce (1).
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D O D A T E K A.7

PRÏEDPISY PRO RADIOAKTIVNIÂ LAÂTKY TRÏIÂDY 7

Tento dodatek obsahuje:

ODDIÂL

I MEZE AKTIVITY A MEZNIÂ HODNOTY PRO SÏTEÏPNEÂ LAÂTKY

II PRÏEDPISY PRO PRÏIÂPRAVU A KONTROLY PRÏI PRÏEPRAVEÏ A PRÏI
TRANZITNIÂM SKLADOVAÂNIÂ

III PRÏEDPISY PRO RADIOAKTIVNIÂ LAÂTKY, OBALY A KUSY,
JAKOZÏ I PRÏEDPISY PRO ZKOUSÏKY

IV SCHVALOVAÂNIÂ A SPRAÂVNIÂ PRÏEDPISY

V RADIOAKTIVNIÂ LAÂTKY S DODATKOVYÂMI NEBEZPECÏNYÂMI
VLASTNOSTMI



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3425

382

3700

ODDIÂL I

MEZE AKTIVITY A MEZNIÂ HODNOTY PRO SÏTEÏPNEÂ LAÂTKY

Hodnoty A1 a A2

Hodnoty A1 a A2 pro jednotliveÂ radionuklidy jsou uvedeny
v tabulce I.

Tabulka I: Hodnoty A1 a A2 pro radionuklidy

ZnacÏka
radio-
nuklidu

Prvek
a atomoveÂ cÏõÂslo TBq

(Ci)
(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

TBq
(Ci)

(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

A1 A2

225Ac2/
227Ac
228Ac

105Ag
108Agm
110Agm
111Ag

26A1

241Am
242Amm
243Am

37Ar
39Ar
41Ar
42Ar2/

72As
73As
74As
76As
77As

211At

193Au
194Au
195Au
196Au
198Au
199Au

Aktinium (89)

SbrÏõÂbro (47)

HlinõÂk (13)

Americium (95)

Argon (18)

Arzen (33)

Astat (85)

Zlato (79)

0,6
40
0,6

2
0,6
0,4
0,6

0,4

2
2
2

40
20
0,6
0,2

0,2
40
1
0,2

20

30

6
1

10
2
3
10

10
1000

10

50
10
10
10

10

50
50
50

1000
500
10
5

5
1000

20
5

500

800

100
20

200
50
80

200

1 x 10-2

2 x 10-5

0,4

2
0,6
0,4
0,5

0,4

2 x 10-4

2 x 10-4

2 x 10-4

40
20
0,6
0,2

0,2
40
0,5
0,2
0,5

2

6
1

10
2
0,5
0,9

2 x 10-1

5 x 10-4

10

50
10
10
10

10

5 x 10-3

5 x 10-3

5 x 10-3

1000
500
10
5

5
1000
10
5
10

50

100
20
200
50
10
20

1/UÂdaje v Curie (Ci) byly dosazÏeny zaokrouhlenõÂm po prÏepocÏtu
uÂdajuÊ v terabecquerelech (TBq). Toto zajisÏt'uje, zÏe hodnota A1
nebo A2 v Ci jsou vzÏdy nizÏsÏõÂ nezÏ v TBq.

2/Hodnoty A1 a/ nebo A2 jsou omezeny rozpadem dcerÏinnyÂch nukliduÊ.
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ZnacÏka
radio-
nuklidu

Prvek
a atomoveÂ cÏõÂslo TBq

(Ci)
(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

TBq
(Ci)

(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

A1 A2

131Ba
133Bam
133Ba
140Ba2/

7 Be
10Be

205Bi
206Bi
207Bi
210Bim2/
210Bi
212Bi2/

247Bk
249Bk

76Br
77Br
82Br

11C
14C

41Ca
45Ca
47Ca

109Cd
113Cdm
115Cdm
115Cd

130Ce
141Ce
143Ce
144Ce2/

Baryum (56)

Berylium (4)

Vizmut (83)

Berkelium (97)

Brom (35)

UhlõÂk (6)

VaÂpnõÂk (20)

Kadmium (48)

Cer (58)

2
10
3
0,4

20
20

0,6
0,3
0,7
0,3
0,6
0,3

2
40

0,3
3
0,4

1
40

40
40
0,9

40
20
0,3
4

6
10
0,6
0,2

50
200
80
10

500
500

10
8
10
8
10
8

50
1000

8
80
10

20
1000

1000
1000

20

1000
500
8

100

100
200
10
5

2
0,9
3
0,4

20
0,5

0,6
0,3
0,7

3 x 10-2

0,5
0,3

2 x 10-4

8 x 10-2

0,3
3
0,4

0,5
2

40
0,9
0,5

1
9 x 10-2

0,3
0,5

6
0,5
0,5
0,2

50
20
80
10

500
10

10
8
10

8 x 10-1

10
8

5 x 10-3

2

8
80
10

10
50

1000
20
10

20
2
8
10

100
10
10
5

1/ UÂdaje v Curie (Ci) byly dosazeny zaokrouhlenõÂm po prÏepocÏtu
uÂdajuÊ v terabecquerelech (TBq). Toto zajisÏt'uje, zÏe hodnota A1
nebo A2 v Ci jsou vzÏdy nizÏsÏõÂ nezÏ v TBq.

2/ Hodnoty A1 a/nebo A2 jsou omezeny rozpadem dcerÏinnyÂch nukliduÊ.

3700 Tabulka I (pokr.)
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ZnacÏka
radio-
nuklidu

Prvek
a atomoveÂ cÏõÂslo TBq

(Ci)
(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

TBq
(Ci)

(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

A1 A2

248Cf
249Cf
250Cf
251Cf
252Cf
253Cf
254Cf

36Cl
38C1

240Cm
241Cm
242Cm
243Cm
244Cm
245Cm
246Cm
247Cm
248Cm

55Co
56Co
57Co
58Com
58Co
60Co

51Cr

129Cs
131Cs
132Cs
134Csm
134Cs
135Cs
136Cs
137Cs2/

64Cu
67Cu

Kalifornium(98)

Chlor (17)

Curium (96)

Kobalt (27)

Chrom (24)

Cesium (55)

MeÏd'(29)

30
2
5
2
0,1

40
3 x 10-3

20
0,2

40
2

40
3
4
2
2
2

4 x 10-2

0,5
0,3
8

40
1
0,4

30

4
40
1

40
0,6

40
0,5
2

5
9

800
50

100
50
2

1000
8 x 10-2

500
5

1000
50

1000
80

100
50
50
50
1

10
8

200
1000

20
10

800

100
1000

20
1000

10
1000

10
50

100
200

3 x 10-3

2 x 10-4

5 x 10-4

2 x 10-4

1 x 10-3

6 x 10-2

6 x 10-4

0,5
0,2

2 x 10-2

0,9
1 x 10-2

3 x 10-4

4 x 10-4

2 x 10-4

2 x 10-4

2 x 10-4

5 x 10-5

0,5
0,3
8

40
1
0,4

30

4
40
1
9
0,5
0,9
0,5
0,5

0,9
0,9

8 x 10-2

5 x 10-3

1 x 10-2

5 x 10-3

2 x 10-2

1
1 x 10-2

10
5

5 x 10-1

20
2 x 10-1

8 x 10-3

1 x 10-2

5 x 10-3

5 x 10-3

5 x 10-3

1 x 10-3

10
8

200
1000
20
10

800

100
1000
20
200
10
20
10
10

20
20

1/ UÂdaje v Curie (Ci) byly dosazeny zaokrouhlenõÂm po prÏepocÏtu
uÂdajuÊ v terabecquerelech (TBq). Toto zajisÏt'uje, zÏe hodnota A1
nebo A2 v Ci jsou vzÏdy nizÏsÏõÂ nezÏ v TBq.

2/ Hodnoty A1 a/ nebo A2 jsou omezeny rozpadem dcerÏinnyÂch nukliduÊ.

3700 Tabulka I (pokr.)
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ZnacÏka
radio-
nuklidu

Prvek
a atomoveÂ cÏõÂslo TBq

(Ci)
(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

TBq
(Ci)

(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

A1 A2

159Dy
165Dy
166Dy2/

169Er
171Er

147Eu
148Eu
149Eu
150Eu
152Eum
152Eu
154Eu
155Eu
156Eu

18F

52Fe2/
55Fe
59Fe
60Fe

67Ga
68Ga
72Ga

146Gd2/
148Gd
153Gd
159Gd

68Ge2/
71Ge
77Ge

172Hf2/
175Hf
181Hf
182Hf

Dysprosium (66)

Erbium (68)

Europium (63)

Fluor (9)

ZÏelezo (26)

Galium (31)

Gadolinium (64)

Germanium (32)

Hafnium (72)

20
0,6
0,3

40
0,6

2
0,5

20
0,7
0,6
0,9
0,8

20
0,6

1

0,2
40
0,8

40

6
0,3
0,4

0,4
3

10
4

0,3
40
0,3

0,5
3
2
4

500
10
8

1000
10

50
10

500
10
10
20
20

500
10

20

5
1000

20
1000

100
8
10

10
80

200
100

8
1000

8

10
80
50

100

20
0,5
0,3

0,9
0,5

2
0,5

20
0,7
0,5
0,9
0,5
2
0,5

0,5

0,2
40
0,8
0,2

6
0,3
0,4

0,4
3 x 10-4

5
0,5

0,3
40
0,3

0,3
3
0,9

3 x 10-2

500
10
8

20
10

50
10

500
10
10
20
10
50
10

10

5
1000

20
5

100
8
10

10
8 x 10-3

100
10

8
1000

8

8
80
20

8 x 10-1

1/ UÂdaje v Curie (Ci) byly dosazÏeny zaokrouhlenõÂm po prÏepocÏtu
uÂdajuÊ v terabecquerelech (TBq). Toto zajisÏt'uje, zÏe hodnota A1
nebo A2 v Ci jsou vzÏdy nizÏsÏõÂ nezÏ v TBq.

2/ Hodnoty A1 a/ nebo A2 jsou omezeny rozpadem dcerÏinnyÂch nukliduÊ.

3700 Tabulka I (pokr.)

385
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ZnacÏka
radio-
nuklidu

Prvek
a atomoveÂ cÏõÂslo TBq

(Ci)
(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

TBq
(Ci)

(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

A1 A2

194Hg2/
195Hgm
197Hgm
197Hg
203Hg

163Ho
166Hom
166Ho

123I
124I
125I
126I
129I
131I
132I
133I
134I
135I

111In
113Inm
114Inm2/
115Inm

189Ir
190Ir
192Ir
193Irm
194Ir

40K
42K
43K

81Kr
85Krm
85Kr
87Kr

137La
140La

Rtut' (80)

Holmium (67)

Jod (53)

Indium (49)

Iridium (77)

DrasõÂk (19)

Krypton (36)

Lanthan (57)

1
5

10
10
4

40
0,6
0,3

6
0,9

20
2

NeomezenaÂ
3
0,4
0,6
0,3
0,6

2
4
0,3
6

10
0,7
1

10
0,2

0,6
0,2
1

40
6

20
0,2

40
0,4

20
100
200
200
100

1000
10
8

100
20

500
50

80
10
10
8
10

50
100
8

100

200
10
20

200
5

10
5
20

1000
100
500
5

1000
10

1
5
0,9

10
0,9

40
0,3
0,3

6
0,9
2
0,9

NeomezenaÂ
0,5
0,4
0,5
0,3
0,5

2
4
0,3
0,9

10
0,7
0,5
10
0,2

0,6
0,2
0,5

40
6
10
0,2

2
0,4

20
100
20

200
20

1000
8
8

100
20
50
20

10
10
10
8
10

50
100
8
20

200
10
10

200
5

10
5
10

1000
100
200
5

50
10

1/ uÂdaje v Curie (Ci) byly dosazÏeny zaokrouhlenõÂm po prÏepocÏtu
uÂdajuÊ v terabecquerelech (TBq). Toto zajisÏt'uje, zÏe hodnota A1
nebo A2 v Ci jsou vzÏdy nizÏsÏõÂ nezÏ v TBq.

2/ Hodnoty A1 a/ nebo A2 jsou omezeny rozpadem dcerÏinnyÂch nukliduÊ.

3700 Tabulka I (pokr.)

386
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ZnacÏka
radio-
nuklidu

Prvek
a atomoveÂ cÏõÂslo TBq

(Ci)
(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

TBq
(Ci)

(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

A1 A2

3700 Tabulka I (pokr.)

387

172Lu
173Lu
174Lum
174Lu
177Lu

Lutecium (71) 0, 5
8
20
8
30

10
200
500
200
800

0,5
8
8
4
0,9

10
200
200
100
20

LSA LaÂtky o nõÂzkeÂ specifickeÂ aktiviteÏ [viz bod 700 (2)]

28Mg2/

52Mn
53Mn
54Mn
56Mn

93Mo
99Mo

HorÏcÏõÂk (12)

Mangan ( 5)

Molybden (42)

0,2

0,3
NeomezenaÂ

1
0,2

40
0,6

5

8

20
5

1000
10

0,2

0,3
NeomezenaÂ

1
0,2

7
0,5

5

8

20
5

100
10

MFP Pro smeÏsi sÏteÏpnyÂch produktuÊ se pouzÏije vzorec pro smeÏsi
nukliduÊ nebo tabulka II (viz bod 1701)

13N

22Na
24Na

92Nbm
93Nbm
94Nb
95Nb
97Nb

147Nd
149Nd

59Ni
63Ni
65Ni

235Np
236Np
237Np
239Np

DusõÂk (7)

SodõÂk (11)

Niob (41)

Neodym (60)

Nikl (28)

Neptunium (93)

0,6

0,5
0,2

0,1
40
0,6
1
0,6

4
0,6

40
40
0,3

40
7
2
6

10

10
5

10
1000

10
20
10

100
10

1000
1000

8

1000
100
50

100

0,5

0,5
0,2

0,7
6
0,6
1
0,5

0,5
0,5

40
30
0,3

40
1 x 10-3

2 x 10-4

0,5

10

10
5

10
100
10
20
10

10
10

1000
800
8

1000
2 x 10-2

5 x 10-3

10

1/ uÂdaje v Curie (Ci) byly dosazÏeny zaokrouhlenõÂm po prÏepocÏtu
uÂdajuÊ v terabecquerelech (TBq). Toto zajisÏt'uje, zÏe hodnota A1
nebo A2 v Ci jsou vzÏdy nizÏsÏõÂ nezÏ v TBq.

2/ Hodnoty A1 a/ nebo A2 jsou omezeny rozpadem dcerÏinnyÂch nukliduÊ.
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ZnacÏka
radio-
nuklidu

Prvek
a atomoveÂ cÏõÂslo TBq

(Ci)
(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

TBq
(Ci)

(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

A1 A2

185Os
191Osm
191Os
193Os
194Os2/

32P
33P

230Pa
231Pa
233Pa

201Pb
202Pb
203Pb
205Pb
210Pb2/
212Pb2/

103Pd
107Pd
109Pd

143Pm
144Pm
145Pm
147Pm
148Pmm
149Pm
151Pm

208Po
209Po
210Po

142Pr
143Pr

Osmium (76)

Fosfor (15)

Protaktinium (91)

Olovo (82)

PalaÂdium (46)

Promethium (61)

Polonium (84)

Praseodym (59)

1
40
10
0,6
0,2

0,3
40

2
0,6
5

1
2
3

NeomezenaÂ
0,6
0,3

40
NeomezenaÂ

0,6

3
0,6

30
40
0,5
0,6
3

40
40
40

0,2
4

20
1000
200
10
5

8
1000

50
10

100

20
50
80

10
8

1000

10

80
10

800
1000

10
10
80

1000
1000
1000

5
100

1
40
0,9
0,5
0,2

0,3
0,9

0,1
6 x 10-5

0,9

1
2
3

NeomezenaÂ
9 x 10-3

0,3

40
NeomezenaÂ

0,5

3
0,6
7
0,9
0,5
0,5
0,5

2 x 10-2

2 x 10-2

2 x 10-2

0,2
0,5

20
1000

20
10
5

8
20

2
1 x 10-3

20

20
50
80

2 x 10-1

8

1000

10

80
10

100
20
10
10
10

5 x 10-1

5 x 10-1

5 x 10-1

5
10

1/ UÂdaje v Curie (Ci) byly dosazÏeny zaokrouhlenõÂm po prÏepocÏtu
uÂdajuÊ v terabecquerelech (TBq). Toto zajisÏt'uje, zÏe hodnota A1
nebo A2 v Ci jsou vzÏdy nizÏsÏõÂ nezÏ v TBq.

2/ Hodnoty A1 a/ nebo A2 jsou omezeny rozpadem dcerÏinnyÂch nukliduÊ.

3700 Tabulka I (pokr.)

388



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3432 CÏ aÂstka 57

ZnacÏka
radio-
nuklidu

Prvek
a atomoveÂ cÏõÂslo TBq

(Ci)
(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

TBq
(Ci)

(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

A1 A2

188Pt2/
191Ptb
193Ptm
193Pt
195Ptm
197Ptm
197Pt

236Pu
237Pu
238Pu
239Pu
240Pu
241Pu
242Pu
244Pu2/

223Ra2/
224Ra2/
225Ra2/
226Ra2/
228Ra2/

81Rb
83Rb
84Rb
86Rb
87Rb
Rb

(prÏõÂrodnõÂ)

183Re
184Rem
184Re
186Re
187Re
188Re
189Re
Re

(prÏõÂrodnõÂ)

Planina (78)

Plutonium (94)

Radium (88)

Rubidium (37)

Rhenium (75)

0,6
3

40
40
10
10
20

7
20
2
2
2

40
2
0,3

0,6
0,3
0,6
0,3
0,6

2
2
1
0,3

NeomezenaÂ

NeomezenaÂ

5
1
1
4

NeomezenaÂ
0,2
4

NeomezenaÂ

10
80

1000
1000
200
200
500

100
500
50
50
50

1000
50
8

10
8
10
8
10

50
50
20
8

100
20
20

100

5
100

0,6
3
9

40
2
0,9
0,5

7 x 10-4

20
2 x 10-4

2 x 10-4

2 x 10-4

1 x 10-2

2 x 10-4

2 x 10-4

3 x 10-2

6 x 10-2

2 x 10-2

2 x 10-2

4 x 10-2

0,9
2
0,9
0,3

NeomezenaÂ

NeomezenaÂ

5
1
1
0,5

NeomezeneÏ
0,2
0,5

NeomezenaÂ

10
80

200
1000

50
20
10

1 x 10-2

500
5 x 10-3

5 x 10-3

5 x 10-3

5 x 10-1

5 x 10-3

5 x 10-3

8 x 10-1

1
5 x 10-1

5 x 10-1

1

20
50
20
8

100
20
20
10

5
10

3700 Tabulka I (pokr.)
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1/ UÂdaje v Curie (Ci) byly dosazÏeny zaokrouhlenõÂm po prÏepocÏtu
uÂdajuÊ v terabecquerelech (TBq). Toto zajisÏt'uje, zÏe hodnota A1
nebo A2 v Ci jsou vzÏdy nizÏsÏõÂ nezÏ v TBq.

2/ Hodnoty A1 a/ nebo A2 jsou omezeny rozpadem dcerÏinnyÂch nukliduÊ.
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ZnacÏka
radio-
nuklidu

Prvek
a atomoveÂ cÏõÂslo TBq

(Ci)
(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

TBq
(Ci)

(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

A1 A2

99Rh
101Rh
102Rhm
102Rh
103Rhm
105Rh

222Rn2/

97Ru
103Ru
105Ru
106Ru2/

35S

122Sb
124Sb
125Sb
126Sb

44Sc
46Sc
47Sc
48Sc

Rhodium (45)

Radon (86)

Ruthenium (44)

SõÂra (16)

Antimon (51)

Skandium (21)

2
4
2
0,5

40
10

0,2

4
2
0,6
0,2

40

0,3
0,6
2
0,4

0,5
0,5
9
0,3

50
100
50
10

1000
200

5

100
50
10
5

1000

8
10
50
10

10
10

200
8

2
4
0,9
0,5

40
0,9

4 x 10-3

4
0,9
0,5
0,2

2

0,3
0,5
0,9
0,4

0,5
0,5
0,9
0,3

50
100
20
10

1000
20

1 x 10-1

100
20
10
5

50

8
10
20
10

10
10
20
8

SCO PovrchoveÏ kontaminovaneÂ prÏedmeÏty [viz bod 700(2)]

3700 Tabulka I (pokr.)
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1/ UÂdaje v Curie (Ci) byly dosazÏeny zaokrouhlenõÂm po prÏepocÏtu
uÂdajuÊ v terabecquerelech (TBq). Toto zajisÏt'uje, zÏe hodnota A1
nebo A2 v Ci jsou vzÏdy nizÏsÏõÂ nezÏ v TBq.

2/ Hodnoty A1 a/ nebo A2 jsou omezeny rozpadem dcerÏinnyÂch nukliduÊ.

75Se
79Se

31Si
32Si

145Sm
147Sm
151Sm
153Sm

Selen (34)

KrÏemõÂk (14)

Samarium (62)

3
40

0,6
40

20
NeomezenaÂ
40
4

80
1000

10
1000

500

1000
100

3
2

0,5
0,2

20
NeomezeneÏ

4
0,5

80
50

10
5

500

100
10



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3434 CÏ aÂstka 57

ZnacÏka
radio-
nuklidu

Prvek
a atomoveÂ cÏõÂslo TBq

(Ci)
(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

TBq
(Ci)

(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

A1 A2

113Sn2/
117Snm
119Snm
121Snm
123Sn
125Sn
126Sn2/

82Sr2/
85Srm
85Sr
87Srm
89Sr
90Sr2/
91Sr
92Sr2/

T
(vsÏechny
formy)

178Ta
179Ta
182Ta

157Tb
158Tb
160Tb

95Tcm
96Tcm2/
96Tc
97Tcm
97Tc
98Tc
99Tcm
99Tc

CõÂn (50)

Stroncium (38)

Tritium (1)

Tantal (73)

Terbium (65)

Technecium (43)

4
6

40
40
0,6
0,2
0,3

0,2
5
2
3
0,6
0,2
0,3
0,8

40

1
30
0,8

40
1
0,9

2
0,4
0,4

40
NeomezenaÂ

0,7
8

40

100
100

1000
1000

10
5
8

5
100
50
80
10
5
8
20

1000

20
800
20

1000
20
20

50
10
10

1000

10
200

1000

4
2

40
0,9
0,5
0,2
0,3

0,2
5
2
3
0,5
0,1
0,3
0,5

40

1
30
0,5

10
0,7
0,5

2
0,4
0,4

40
NeomezenaÂ

0,7
8
0,9

100
50

1000
20
10
5
8

5
100
50
80
10
2
8
10

1000

20
800
10

200
10
10

50
10
10

1000

10
200
20

3700 Tabulka I (pokr.)

391

1/ UÂdaje v Curie (Ci) byly dosazÏeny zaokrouhlenõÂm po prÏepocÏtu
uÂdajuÊ v terabecquerelech (TBq). Toto zajisÏt'uje, zÏe hodnota A1
nebo A2 v Ci jsou vzÏdy nizÏsÏõÂ nezÏ v TBq.

2/ Hodnoty A1 a/ nebo A2 jsou omezeny rozpadem dcerÏinnyÂch nukliduÊ.
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ZnacÏka
radio-
nuklidu

Prvek
a atomoveÂ cÏõÂslo TBq

(Ci)
(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

TBq
(Ci)

(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

A1 A2

118Te2/
121Tem
121Te
123Tem
125Tem
127Tem2/
127Te
129Tem2/
129Te
131Tem
132Te2/

227Th
228Th2/
229Th
230Th
231Th
232Th
234Th2/

Th
(prÏõÂrodnõÂ)

44Ti2/

200Tl
201Tl
202Tl
204Tl

167Tm
168Tm
170Tm
171Tm

Telur (52)

Thorium (90)

Titan (22)

Thalium (81)

Thulium (69)

0,2
5
2
7

30
20
20
0,6
0,6
0,7
0,4

9
0,3
0,3
2

40
NeomezenaÂ

0,2

NeomezenaÂ

0,5

0,8
10
2
4

7
0,8
4

40

5
100
50

100
800
500
500
10
10
10
10

200
8
8
50

1000

5

10

20
200
50

100

100
20

100
1000

0,2
5
2
7
9
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4

1 x 10-2

4 x 10-4

3 x 10-5

2 x 10-4

0,9
NeomezeneÏ

0,2

NeomezenaÂ

0,2

0,8
10
2
0,5

7
0,8
0,5
10

5
100
50

100
200
10
10
10
10
10
10

2 x 10-1

1 x 10-2

8 x 10-4

5 x 10-3

20

5

5

20
200
50
10

100
20
10

200

3700 Tabulka I (pokr.)
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1/ UÂdaje v Curie (Ci) byly dosazÏeny zaokrouhlenõÂm po prÏepocÏtu
uÂdajuÊ v terabecquerelech (TBq). Toto zajisÏt'uje, zÏe hodnota A1
nebo A2 v Ci jsou vzÏdy nizÏsÏõÂ nezÏ v TBq.

2/ Hodnoty A1 a/ nebo A2 jsou omezeny rozpadem dcerÏinnyÂch nukliduÊ.
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ZnacÏka
radio-
nuklidu

Prvek
a atomoveÂ cÏõÂslo TBq

(Ci)
(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

TBq
(Ci)

(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

A1 A2

230U
232U
233U
234U
235U
236U
238U

U
(prÏõÂrodnõÂ)

U
(obohacenyÂ

¬5%)
U

(obohacenyÂ
5%)
U

(ochuzenyÂ)

48V
49V

178W2/
181W
185W
187W
188W2/

122Xe2/
123Xe
127Xe2/
131Xem
131Xe
135Xe

Uran (92)

Vanad (23)

Wolfram (74)

Xenon (54)

40
3

10
10

NeomezenaÂ3/

10
NeomezenaÂ

NeomezenaÂ

3/4/

NeomezenaÂ

10 3/4/

4/

NeomezenaÂ

0,3
40

1
30
40
2
0,2

0,2
0,2
4

40
20
4

1000
80

200
200

200

2003/4/

8
1000

20
800

1000
50
5

5
5

100
1000
500
100

1 x 10-2

3 x 10-4

1 x 10-3

1 x 10-3

NeomezenaÂ3/

1 x 10-3

NeomezenaÂ

NeomezenaÂ

3/4/

NeomezenaÂ

3/4/

1 x 10-3

4/

NeomezenaÂ

0,3
40

1
30
0,9
0,5
0,2

0,2
0,2
4

40
20
4

2 x 10-1

8 x 10-3

2 x 10-2

2 x 10-2

2 x 10-2

3/4/

2 x 10-2

8
1000

20
800
20
10
5

5
5

100
1000
500
100

3700 Tabulka I (pokr.)
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1/ UÂdaje v Curie (Ci) byly dosazÏeny zaokrouhlenõÂm po prÏepocÏtu
uÂdajuÊ v terabecquerelech (TBq). Toto zajisÏt'uje, zÏe hodnota A1
nebo A2 v Ci jsou vzÏdy nizÏsÏõÂ nezÏ v TBq.

2/ Hodnoty A1 a/nebo A2 jsou omezeny rozpadem dcerÏinnyÂch nukliduÊ.
3/ Hodnoty A1 a A2 jsou neomezeny pouze s ohledem na kontrolu

expozice zaÂrÏenõÂ. Pro nukleaÂrnõÂ bezpecÏnost kritickeÂho stavu
podleÂhajõÂ tyto laÂtky prÏedpisuÊm pro sÏteÏpneÂ laÂtky.

4/ Tyto hodnoty se nevztahujõÂ na recyklovanyÂ uran.
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ZnacÏka
radio-
nuklidu

Prvek
a atomoveÂ cÏõÂslo TBq

(Ci)
(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

TBq
(Ci)

(PrÏiblizÏnaÂ
hodnota1/)

A1 A2

87Y
88Y
90Y
91Ym
91Y
92Y
93Y

169Yb
175Yb

65Zn
69Znm2/
69Zn

88Zr
93Zr
95Zr
97Zr

Ybrium (39)

Yterbium (70)

Zinek (30)

Zirkonium (40)

2
0,4
0,2
2
0,3
0,2
0,2

3
30

2
2
4

3
40
1
0,3

50
10
5
50
8
5
5

80
800

50
50

100

80
1000

20
8

2
0,4
0,2
2
0,3
0,2
0,2

3
0,9

2
0,5
0,5

3
0,2
0,9
0,3

50
10
5
50
8
5
5

80
20

50
10
10

80
5
20
8

3700 Tabulka I (pokr.)
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1/ UÂdaje v Curie (Ci) byly dosazÏeny zaokrouhlenõÂm po prÏepocÏtu
uÂdajuÊ v terabecquerelech (TBq). Toto zajisÏt'uje, zÏe hodnota A1
nebo A2 v Ci jsou vzÏdy nizÏsÏõÂ nezÏ v TBq.

2/ Hodnoty A1 a/ nebo A2 jsou omezeny rozpadem dcerÏinnyÂch nukliduÊ.
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3701

StanovenõÂ A1 a A2

(1) Pro radionuklidy znaÂmeÂ totozÏnosti, ktereÂ vsÏak nejsou uve-
deny v tabulce I, vyzÏaduje urcÏenõÂ hodnot A1 a A2 multila-
teraÂlnõÂho schvaÂlenõÂ. AlternativneÏ mohou byÂt pouzÏity hod-
noty A1 a A2, uvedeneÂ v tabulce II bez schvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏ-
nyÂch orgaÂnuÊ.

Tabulka II: VsÏeobecneÂ hodnoty pro A1 a A2

(2) PrÏi vyÂpocÏtech A1 a A2 u radionuklidu, kteryÂ nenõÂ obsazÏen
v tabulce I, platõÂ radioaktivnõÂ rozpadovaÂ rÏada, v nõÂzÏ
jsou prÏõÂtomny radionuklidy ve svyÂch prÏirozeneÏ vystupujõÂ-
cõÂch podõÂlech a v nõÂzÏ nevykazuje zÏaÂdnyÂ dcerÏinnyÂ nuklid
polocÏas bud' delsÏõÂ nezÏ 10 dnõÂ, nebo võÂce nezÏ maÂ vyÂchozõÂ
nuklid, jako jedinyÂ radionuklid. Zde zohlednÏovanaÂ akti-
vita a hodnoty A1 nebo A2, ktereÂ majõÂ byÂt dosazeny, musõÂ
odpovõÂdat hodnotaÂch, ktereÂ platõÂ pro vyÂchozõÂ nuklid. U ra-
dioaktivnõÂch rozpadovyÂch rÏad s dcerÏinnyÂm nuklidem, jehozÏ
polocÏas cÏinõÂ bud' võÂce nezÏ 10 dnõÂ, nebo jehozÏ polocÏas je
veÏtsÏõÂ nezÏ polocÏas vyÂchozõÂho nuklidu, musõÂ byÂt vyÂchozõÂ
nuklid a takoveÂ dcerÏinneÂ nuklidy povazÏovaÂny za smeÏsi ruÊz-
nyÂch nukliduÊ.

(3) U smeÏsõÂ radionukliduÊ, u nichzÏ je znaÂma identita a
aktivita kazÏdeÂho jednotliveÂho radionuklidu, se pouzÏijõÂ
byto podmõÂnky:
a) u radioaktivnõÂch laÂtek zvlaÂsÏtnõÂ formy :

B (i)
S ÐÐÐÐÐÐÐ mensÏõÂ nebo rovnajõÂcõÂ se 1
i A1(i)

b) u radioaktivnõÂch laÂtek v jineÂ formeÏ :

B (i)
S ÐÐÐÐÐÐÐ mensÏõÂ nebo rovnajõÂcõÂ se 1
i A2(i)

5/ UÂdaje v Curie (Ci) byly dosazÏeny zaokrouhlenõÂm po prÏepocÏtu
uÂdajuÊ v terabecquerelech (TBq).

3701
pokr.

3702

prÏicÏemzÏ B (i) je aktivita radionuklidu i, a A1(i)
a A2(i) jsou prÏõÂslusÏneÂ hodnoty pro radionuklid i.

AlternativneÏ muÊzÏe byÂt hodnota A2 u smeÏsõÂ stanovena takto:

1
A2 u smeÏsi= ÐÐÐÐÐÐ±

f (i)
S ÐÐÐÐÐÐÐ
i A2(i)

prÏicÏemzÏ f(i) je zlomek nuklidu i ve smeÏsi a A2(i) prÏõÂs-
lusÏnaÂ hodnota A2 pro nuklid i.

(4) Je-li znaÂma totozÏnost kazÏdeÂho jednotliveÂho radionuklidu,
ale jednotliveÂ aktivity neÏkteryÂch radionukliduÊ nejsou
znaÂmy, mohou byÂt radionuklidy shrnuty do skupin. Pro ra-
dionuklidy kazÏdeÂ skupiny mohou byÂt vzaty nejnizÏsÏõÂ vhodneÂ
hodnoty A1 nebo A2 prÏi pouzÏitõÂ vzorcuÊ podle odstavce (3).
ZaÂkladem pro rozdeÏlenõÂ do skupin mohou byÂt celkovaÂ akti-
vita alfa a celkovaÂ aktivita beta/gama, jestlizÏe jsou ty-
to znaÂmy, prÏicÏemzÏ nejnizÏsÏõÂ hodnoty A1 nebo A2 se dosadõÂ
pro zaÂrÏicÏ alfa, poprÏ. beta/gama.

(5) Pro radionuklidy nebo smeÏsi radionukliduÊ, pro ktereÂ
nejsou k dispozici zÏaÂdneÂ relevantnõÂ uÂdaje, se pouzÏijõÂ
hodnoty z tabulky II.

OmezenõÂ obsahu u kusuÊ

Obsah radioaktivnõÂch laÂtek v kusu nesmõÂ prÏekrocÏit hranice
stanoveneÂ v tomto bodu.

(1) VyjmuteÂ kusy

a) U radioaktivnõÂch laÂtek, ktereÂ nejsou prÏedmeÏty, vyrobe-
nyÂmi z prÏõÂrodnõÂho uranu, ochuzeneÂho uranu nebo prÏõÂrod-
nõÂho thoria, nesmõÂ vyjmutyÂ kus obsahovat zÏaÂdneÂ vysÏsÏõÂ
aktivity nezÏ tyto:

i) Pro radioaktivnõÂ laÂtky, ktereÂ jsou obsazÏeny
v prÏõÂstroji nebo vyÂrobku, jako naprÏ. v hodinaÂch
nebo elektronickyÂch prÏõÂstrojõÂch, nebo ktereÂ tvorÏõÂ

soucÏaÂst takovyÂch prÏõÂstrojuÊ, platõÂ pro kazÏdyÂ jed-
notlivyÂ prÏedmeÏt nebo pro kazÏdyÂ kus hranice, stano-
veneÂ v bodu 3713 (5); a

ii) pro radioaktivnõÂ laÂtky, neuzavrÏeneÂ nebo nevyrobeneÂ
tõÂmto zpuÊsobem platõÂ hranice, stanoveneÂ v bodeÏ
3713 (5).

b) U vyÂrobkuÊ, ktereÂ jsou vyrobeny z prÏõÂrodnõÂho uranu,
ochuzeneÂho uranu nebo z prÏõÂrodnõÂho thoria, muÊzÏe vyjmu-
tyÂ kus obsahovat kazÏdeÂ mnozÏstvõÂ teÏchto laÂtek za prÏed-
pokladu, zÏe vneÏjsÏõÂ povrch uranu nebo thoria maÂ
neaktivnõÂ plaÂsÏt' z kovu nebo jineÂho pevneÂho materiaÂlu.
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Obsah

Nuklidy, ktereÂ vysõÂlajõÂ jen
paprsky beta nebo gama

Nuklidy, ktereÂ vysõÂlajõÂ
paprsky alfa nebo nuklidy
pro ktereÂ nejsou k dispozici
zÏaÂdneÂ vhodneÂ uÂdaje

TBq

0,2

0,10

(Ci)5/

5

2

TBq

0,02

2 x 10-5

(Ci)5/

0,5

5 x 10-4

A1 A2



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3439

3702
pokr.

(2) PruÊmysloveÂ kusy

CelkovaÂ aktivita v jednotliveÂm kusu s laÂtkami o nõÂzkeÂ
specifickeÂ aktiviteÏ (LSA) nebo v jednotliveÂm kusu
s povrchoveÏ kontaminovanyÂmi prÏedmeÏty (SCO) musõÂ byÂt
omezena tak, aby daÂvkovaÂ intenzita, stanovenaÂ v bodeÏ
3714 (1) nebyla prÏekrocÏena. PraÂveÏ tak musõÂ byÂt aktivita
v jednotliveÂm kusu omezena, aby nebyly prÏekrocÏeny hranice
aktivity pro vozidlo, stanoveneÂ v bodeÏ 3714 (6).

(3) Kusy typu A

Kusy typu A smeÏjõÂ obsahovat maximaÂlneÏ tyto aktivity:

a) A1 pro radioaktivnõÂ laÂtky zvlaÂsÏtnõÂ formy,
b) A2 pro vsÏechny ostatnõÂ radioaktivnõÂ laÂtky.

Hodnoty pro A1 a A2 jsou uvedeny v tabulkaÂch I a II bodu
3700 a 3701.

(4) Kusy typu B

Kusy typu B nesmeÏjõÂ, podle povolenõÂ vzoru kusu, obsaho-
vat:

a) vysÏsÏõÂ aktivity nezÏ aktivity schvaÂleneÂ pro vzor kusu,

b) jineÂ radionuklidy nezÏ radionuklidy schvaÂleneÂ pro vzor
kusu, nebo

c) laÂtky, ktereÂ se s ohledem na jejich formu nebo jejich
fyzikaÂlnõÂ nebo chemickyÂ stav lisÏõÂ od laÂtek schvaÂlenyÂch
pro kus.

(5) Obaly obsahujõÂcõÂ sÏteÏpneÂ laÂtky

VsÏechny obaly, ktereÂ obsahujõÂ sÏteÏpneÂ laÂtky musõÂ odpovõÂdat
vhodnyÂm hranicõÂm aktivity, stanovenyÂm pro kusy podle
odstavcuÊ (1) azÏ (4).

Obaly, ktereÂ obsahujõÂ sÏteÏpneÂ laÂtky, s vyÂjimkou laÂtek,
ktereÂ splnÏujõÂ ustanovenõÂ bodu 3703, nesmeÏjõÂ podle
povolenõÂ vzoru kusu obsahovat:

a) hmotnost sÏteÏpnyÂch laÂtek, kteraÂ je veÏtsÏõÂ nezÏ hmotnost,
schvaÂlenaÂ pro vzor kusu, nebo

b) radionuklidy nebo sÏteÏpneÂ laÂtky, ktereÂ nejsou schvaÂleny
pro vzor kusu, nebo

c) laÂtky, ktereÂ s ohledem na jejich formu nebo jejich fy-
zikaÂlnõÂ nebo chemickyÂ stav nebo jejich prostoroveÂ us-
porÏaÂdaÂnõÂ nejsou schvaÂleny pro vzor kusu.

3703 Kusy, ktereÂ splnÏujõÂ jednu z podmõÂnek tohoto bodu, jsou
vynÏaty z ustanovenõÂ uvedenyÂch v bodu 3741 a ostatnõÂch
ustanovenõÂ tohoto dodatku, kteraÂ platõÂ vyÂslovneÏ pro
sÏteÏpneÂ laÂtky. Tyto kusy vsÏak musõÂ byÂt zarÏazeny podle kusuÊ
s nesÏteÏpnyÂmi radioaktivnõÂmi laÂtkami a podleÂhajõÂ daÂle
ustanovenõÂm tohoto dodatku, kteraÂ se vztahujõÂ na jejich
radioaktivnõÂ povahu a vlastnost:

a) kusy, ktereÂ neobsahujõÂ võÂce nezÏ 15 g sÏteÏpnyÂch laÂtek na
kus, za prÏedpokladu, zÏe nejmensÏõÂ vneÏjsÏõÂ rozmeÏr kazÏdeÂho
kusu nenõÂ mensÏõÂ nezÏ 10 cm. U nebalenyÂch laÂtek platõÂ
hranice mnozÏstvõÂ pro zaÂsilku prÏepravovanou ve vozidle
nebo na vozidle.

b) Kusy s homogennõÂmi roztoky obsahujõÂcõÂmi vodu nebo
smeÏsi, ktereÂ splnÏujõÂ podmõÂnky uvedeneÂ v tabulce III.
Pro nebaleneÂ laÂtky platõÂ omezeneÂ mnozÏstvõÂ podle
tabulky III pro zaÂsilku prÏepravovanou ve vozidle nebo
na vozidle.

c) Kusy, obsahujõÂcõÂ obohacenyÂ uran s hmotnostnõÂm obsahem
uranu-235 azÏ do 1 % a s celkovou hmotnostõÂ plutonia
a uranu-233, kteraÂ neprÏevysÏuje 1 % hmotnosti
uranu-235 za podmõÂnky, zÏe sÏteÏpneÂ laÂtky jsou v podstateÏ
rovnomeÏrneÏ rozptyÂleny v materiaÂlu. KromeÏ toho nesmõÂ
sÏteÏpnaÂ laÂtka tvorÏit uvnitrÏ kusu zÏaÂdneÂ mrÏõÂzÏkoveÂ
usporÏaÂdaÂnõÂ, je-li uran-235 v kovoveÂ, oxydickeÂ nebo
karbidickeÂ formeÏ.

d) Kusy, ktereÂ v kazÏdeÂm libovolneÂm 10 litroveÂm objemu ne-
obsahujõÂ võÂce nezÏ 5 g sÏteÏpnyÂch laÂtek za podmõÂnky, zÏe
jsou radioaktivnõÂ laÂtky obsazÏeny v kusech, ktereÂ zaru-
cÏujõÂ pozÏadovaneÂ omezenõÂ rozptyÂlenõÂ pro sÏteÏpneÂ laÂtky za
podmõÂnek, ktereÂ by byly prÏi beÏzÏneÂ prÏepraveÏ.

e) Kusy, ktereÂ obsahujõÂ na kus nejvyÂsÏe 1 kg plutonia, ze
ktereÂho nejvyÂsÏe 20 % hm. sestaÂvaÂ z plutonia-239,
plutonia-241 nebo kombinace teÏchto radionukliduÊ.

f) Kusy s kapalnyÂmi roztoky dusicÏnanu uranylu obohaceneÂho
uranem-235 s nejvyÂsÏe 2 % hm. uranu, s celkovyÂm obsahem
plutonia a uranu-233, neprÏekracÏujõÂcõÂm 1 % hm.
uranu-235; kromeÏ toho musõÂ cÏinit pomeÏr atomy
dusõÂku/atomy uranu (N/U) nejmeÂneÏ 2.
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3704-
3709

Tabulka III: MeznõÂ hodnoty pro homogennõÂ roztoky obsahu-
jõÂcõÂ vodu nebo smeÏsi sÏteÏpnyÂch laÂtek

6/ H/X je pomeÏr pocÏtu atomuÊ vodõÂku k pocÏtu atomuÊ sÏteÏpneÂho
nuklidu.

7/ S celkovyÂm obsahem plutonia a uranu-233 nejvyÂsÏe 1 %
hmotnosti uranu-235.

3710

ODDIÂL II

PRÏEDPISY PRO PRÏIÂPRAVU A KONTROLY PRÏI PRÏEPRAVEÏ A PRÏI TRANZITNIÂM
SKLADOVAÂNIÂ

PrÏedpisy pro kontrolu u kusuÊ

(1) PrÏed prvnõÂ prÏepravou kusu je trÏeba dbaÂt teÏchto prÏedpisuÊ:

a) PrÏesahuje-li konstrukcÏnõÂ tlak kontejmentoveÂho systeÂmu
35 kPa (0,35 bar), musõÂ byÂt oveÏrÏeno, zÏe tento
kontejmentovyÂ systeÂm kazÏdeÂho kusu odpovõÂdaÂ schvaÂlenyÂm
konstrukcÏnõÂm prÏedpisuÊm pro dodrzÏenõÂ jeho neporusÏenosti
pod tlakem.

b) Pro kazÏdyÂ kus typu B a pro kazÏdyÂ obal obsahujõÂcõÂho
sÏteÏpnou laÂtku musõÂ byÂt oveÏrÏeno, zda uÂcÏinnost stõÂneÏnõÂ
a kontejmentoveÂho systeÂmu a, pokud je to nezbytneÂ,
charakteristiky prostupu tepla lezÏõÂ uvnitrÏ meznõÂch
hodnot vhodnyÂch nebo stanovenyÂch pro schvaÂlenyÂ
konstrukcÏnõÂ typ.

c) KazÏdyÂ kus obsahujõÂcõÂ sÏteÏpnou laÂtku, do ktereÂho byly
prÏidaÂny neutronoveÂ jedy jako soucÏaÂst kusu, aby byla
splneÏna ustanovenõÂ bodu 3741, musõÂ byÂt podroben
zkousÏkaÂm ke zjisÏteÏnõÂ prÏõÂtomnosti a rozlozÏenõÂ teÏchto
neutronovyÂch jeduÊ.

(2) PrÏed kazÏdou prÏepravou kusu musõÂ byÂt dodrzÏeny tyto prÏedpi-
sy:

a) Je trÏeba zajistit, aby zdvihacõÂ zarÏõÂzenõÂ, kteraÂ nespl-
nÏujõÂ podmõÂnky uvedeneÂ v bodu 3732, byla odstraneÏna ne-
bo jinyÂm zpuÊsobem ucÏineÏna nepouzÏivatelnyÂmi pro zdvihaÂ-
nõÂ kusuÊ.

b) U kazÏdeÂho kusu typu B a kazÏdeÂho obalu, kteryÂ obsahuje
sÏteÏpneÂ laÂtky, je trÏeba zajistit dodrzÏenõÂ vsÏech podmõÂ-
nek stanovenyÂch v povolovacõÂm osveÏdcÏenõÂ a platnyÂch
ustanovenõÂ tohoto dodatku.

c) KazÏdyÂ kus typu B je trÏeba skladovat tak dlouho, azÏ
nastane prÏiblizÏneÏ rovnovaÂzÏnyÂ stav, takzÏe se dosaÂhne
duÊkazu souladu s prÏedepsanyÂmi prÏepravnõÂmi podmõÂnkami
pro teplotu a tlak, ledazÏe by byla jednostranneÏ schvaÂ-
lena odchylka od teÏchto podmõÂnek.

d) U kazÏdeÂho kusu typu B je trÏeba zjistit prohlõÂdkou nebo
vhodnyÂmi zkousÏkami, zda jsou vsÏechny uzaÂveÏry, ventily
nebo jineÂ otvory kontejmentoveÂho systeÂmu, jimizÏ by
mohl unikat radioaktivnõÂ obsah, rÏaÂdneÏ uzavrÏeny
a prÏõÂpadneÏ uteÏsneÏny tak, jako tomu bylo prÏi zkousÏkaÂch
pro duÊkaz souladu s bodem 3738.
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Parametr

NejmensÏõÂ hodnota H/X6/

NejvysÏsÏõÂ koncentrace
sÏteÏpnyÂch laÂtek (g/l)
NejvysÏsÏõÂ hmotnost
sÏteÏpnyÂch laÂtek v kusu
nebo vozidle (g)

Jen uran-235

5200

5

8007/

VsÏechny ostatnõÂ
sÏteÏpneÂ laÂtky

(vcÏetneÏ smeÏsõÂ)

5200

5

500
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PrÏeprava jinyÂch veÏcõÂ

(1) KromeÏ prÏedmeÏtuÊ a dokumentuÊ, ktereÂ jsou potrÏebneÂ pro
pouzÏitõÂ radioaktivnõÂch laÂtek, nesmõÂ kus obsahovat nic
jineÂho. Tento prÏedpis nevylucÏuje prÏepravu radioaktivnõÂch
laÂtek s nõÂzkou specifickou aktivitou a povrchoveÏ
kontaminovanyÂch prÏedmeÏtuÊ s ostatnõÂmi prÏedmeÏty. PrÏeprava
takovyÂch prÏedmeÏtuÊ a dokumentuÊ v kusu nebo prÏeprava
radioaktivnõÂch laÂtek s nõÂzkou specifickou aktivitou nebo
povrchoveÏ kontaminovanyÂch prÏedmeÏtuÊ spolecÏneÏ s jinyÂmi
druhy veÏcõÂ muÊzÏe byÂt dovolena za prÏedpokladu, zÏe nemuÊzÏe
dojõÂt k vzaÂjemneÂmu puÊsobenõÂ mezi nimi a obalem nebo
jejõÂho obsahu, ktereÂ by mohlo snõÂzÏit bezpecÏnost kusu.

(2) Cisterny, ktereÂ byly pouzÏity k prÏepraveÏ radioaktivnõÂch
laÂtek, nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏity pro tranzitnõÂ skladovaÂnõÂ nebo
prÏepravu jinyÂch veÏcõÂ.

(3) PrÏeprava jinyÂch veÏcõÂ se zaÂsilkami prÏepravovanyÂmi za
podmõÂnek vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ je dovolena za prÏedpokladu, zÏe
je organizovaÂna jedinyÂm odesõÂlatelem a prÏeprava nenõÂ
zakaÂzaÂna na podkladeÏ jinyÂch prÏedpisuÊ.

(4) ZaÂsilky musõÂ byÂt beÏhem prÏepravy a tranzitnõÂho skladovaÂnõÂ
oddeÏleny od jinyÂch nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ podle podmõÂnek boduÊ
2703, oddõÂl 7, a 71 403.

(5) RadioaktivnõÂ laÂtky musõÂ byÂt dostatecÏneÏ oddeÏleny od
nevyvolanyÂch fotografickyÂch filmuÊ. VzdaÂlenosti odstupuÊ
jsou urcÏeny tak, zÏe vystavenõÂ nevyvolanyÂch fotografickyÂch
filmuÊ uÂcÏinku zaÂrÏenõÂ s ohledem na prÏepravu radioaktivnõÂch
laÂtek by meÏlo byÂt omezeno na 0,1 mSv (10 mrem) na zaÂsilku
teÏchto filmuÊ v souladu s bodem 2711(1).

PrÏedpisy a opatrÏenõÂ pro kontrolu, tyÂkajõÂcõÂ se kontaminace
a neteÏsnyÂch kusuÊ

(1) NefixovanaÂ radioaktivnõÂ kontaminace na vneÏjsÏõÂm povrchu
kusu musõÂ byÂt udrzÏovaÂna na co nejnizÏsÏõÂ mozÏneÂ uÂrovni
a nesmõÂ za podmõÂnek, ktereÂ by meÏly byÂt stejneÂ jako prÏi
obvykleÂ prÏepraveÏ, prÏekrocÏit uÂrovneÏ uvedeneÂ v tabulce IV.

(2) U transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ a kontejneruÊ nesmõÂ uÂro-
venÏ nefixovaneÂ kontaminace na vneÏjsÏõÂch nebo vnitrÏnõÂch po-
vrchaÂch prÏekrocÏit meze uvedeneÂ v tabulce IV.

(3) ZjistõÂ-li se, zÏe kus je posÏkozen nebo neteÏsnõÂ nebo je-li
podezrÏenõÂ, zÏe kus je posÏkozen nebo unikaÂ, musõÂ byÂt prÏõÂ-
stup ke kusu omezen a kvalifikovanaÂ osoba musõÂ co nejdrÏõÂ-
ve vyhodnotit rozsah kontaminace a intenzitu zaÂrÏenõÂ z ku-
su, kteraÂ z toho vyplyÂvaÂ.

VyhodnocenõÂ musõÂ byÂt provedeno na kusech, vozech,
sousednõÂch mõÂstech naklaÂdky a vyklaÂdky a v prÏõÂpadeÏ
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potrÏeby na vsÏech ostatnõÂch zaÂsilkaÂch, ktereÂ se nachaÂzely
ve voze. V prÏõÂpadeÏ potrÏeby by meÏla byÂt provedena dalsÏõÂ
opatrÏenõÂ k ochraneÏ zdravõÂ lidõÂ podle prÏedpisuÊ, vydanyÂch
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem k co nejveÏtsÏõÂmu snõÂzÏenõÂ naÂsledkuÊ
unikaÂnõÂ nebo posÏkozenõÂ a k jejich odstraneÏnõÂ.

Tabulka IV: MeznõÂ hodnoty nefixovaneÂ kontaminace na po-
vrchaÂch

Typ kusu, transportnõÂho obalo-
veÂho souboru, kontejneru, cis-
cisterny nebo vozidla a jejich
vybavenõÂ

VneÏjsÏõÂ povrch: vyjmutyÂch kusuÊ
VneÏjsÏõÂ povrch: kusuÊ, ktereÂ

nejsou vyjmuty

VneÏjsÏõÂ a vnitrÏnõÂ povrch trans-
portnõÂch obalovyÂch souboruÊ,
kontejneruÊ, vozidel a jejich vy-
bavenõÂ, prÏi prÏepraveÏ nebo prÏi
prÏõÂpraveÏ k prÏepraveÏ:
zaÂsilek, ktereÂ obsahujõÂ vyjmuteÂ
kusy a/nebo neradioaktivnõÂ zbozÏõÂ

zaÂsilek, ktereÂ sestaÂvajõÂ vyÂlucÏneÏ
z kusuÊ s radioaktivnõÂm obsahem,
kromeÏ vyjmutyÂch kusuÊ

VneÏjsÏõÂ povrch kontejneruÊ,
naÂdrzÏkovyÂch kontejneruÊ, kotlo-
vyÂch vozuÊ a vozuÊ a jejich
vybavenõÂ, ktereÂ byly pouzÏity
pro prÏepravu nebalenyÂch
radioaktivnõÂch laÂtek

Bq/cm2

0,4

4

0,4

4

4

(mCi/cm2)

(10-5)

(10-4)

(10-5)

(10-4)

(10-4)

Bq/cm2

0,04

0,4

0,04

0,4

0,4

(mCi/cm2)

(10-6)

(10-5)

(10-6)

(10-5)

(10-5)

(4) Kusy, jejichzÏ uÂnik obsahu radioaktivnõÂch laÂtek prÏesahuje
meze dovoleneÂ pro podmõÂnky normaÂlnõÂ prÏepravy, smeÏjõÂ byÂt
odstraneÏny za dozoru, ale nesmeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny daÂle,
pokud nebyly opraveny nebo uvedeny do spraÂvneÂho stavu
a dekontaminovaÂny.

(5) Vozidla a vybavenõÂ pouzÏõÂvaneÂ pro obvyklou prÏepravu
radioaktivnõÂch laÂtek, musõÂ byÂt pravidelneÏ prÏezkusÏovaÂna

8/ UvedeneÂ meznõÂ hodnoty jsou dovoleneÂ pruÊmeÏrneÂ hodnoty pro kazÏdyÂch
300 cm2 plochy ktereÂkoli cÏaÂsti povrchu.
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Kontaminace

NejvysÏsÏõÂ mez8/

pro beta a gama
zaÂrÏicÏe a nõÂzko-
toxickeÂ alfa
zaÂrÏicÏe

NejvysÏsÏõÂ mez8/

pro vsÏechny
ostatnõÂ alfa
zaÂrÏicÏe
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3713

k urcÏenõÂ uÂrovneÏ kontaminace. CÏetnost takovyÂch zkousÏek se
rÏõÂdõÂ pravdeÏpodobnostõÂ kontaminace a podle mnozÏstvõÂ
prÏepravovanyÂch radioaktivnõÂch laÂtek.

(6) NenõÂ-li v odstavci (7) urcÏeno nic jineÂho, musõÂ byÂt
vsÏechna vozidla, vybavenõÂ nebo jejich cÏaÂsti, ktereÂ byly
beÏhem prÏepravy radioaktivnõÂch laÂtek radioaktivneÏ
kontaminovaÂny nad meze stanoveneÂ v tabulce IV nebo ktereÂ
ukazujõÂ radiacÏnõÂ uÂrovenÏ prÏesahujõÂcõÂ 5 mSv/h
(0,5 mrem/h), co nejdrÏõÂve jak jen mozÏno dekontaminovaÂny
kvalifikovanou osobou, nesmeÏjõÂ byÂt znovu pouzÏity, pokud
nefixovanaÂ radioaktivnõÂ kontaminace prÏevysÏuje hodnoty
stanoveneÂ v tabulce IV a dokud nenõÂ daÂvkovaÂ intenzita,
vyplyÂvajõÂcõÂ z fixovaneÂ radioaktivnõÂ kontaminace na
povrchu po dekontaminaci mensÏõÂ nezÏ 5 mSv/h (0,5 mrem/h).

(7) TransportnõÂ obalovyÂ soubor, kontejner nebo vozidlo urcÏeneÂ
pro prÏepravu pro prÏepravu radioaktivnõÂ laÂtky s nõÂzkou
specifickou aktivitou nebo povrchoveÏ kontaminovanyÂch
prÏedmeÏtuÊ prÏepravovanyÂch za podmõÂnek vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ,
jsou vyjmuty z ustanovenõÂ odstavcuÊ (2) a (6) vyÂsÏe
vzhledem k jejich vnitrÏnõÂmu povrchu jen po dobu, po
kterou zuÊstaÂvajõÂ prÏi tomto speciaÂlnõÂm vyÂlucÏneÂm pouzÏitõÂ

PrÏedpisy a kontrolnõÂ opatrÏenõÂ prÏi prÏepraveÏ vyjmutyÂch kusuÊ

(1) VyjmuteÂ kusy podleÂhajõÂ jen teÏmto prÏedpisuÊm:

a) V oddõÂlech II, III a V jen prÏedpisuÊm

i) odstavcuÊ (2) a (6) tohoto bodu, je-li to vhodneÂ
a bodu 3770, jakozÏ i

ii) vsÏeobecnyÂm prÏedpisuÊm tyÂkajõÂcõÂm se obaluÊ a kusuÊ
podle bodu 3732.

b) PrÏedpisuÊm bodu 3703, obsahuje-li vyjmutyÂ kus sÏteÏpneÂ
laÂtky.

c) PrÏepisuÊm bodu 2705 (1).

(2) DaÂvkovaÂ intenzita v kazÏdeÂm bodeÏ vneÏjsÏõÂho povrchu vyjmuteÂ-
ho kusu nesmõÂ prÏekrocÏit 5 mSv/h (0,5 mrem/h).

(3) NefixovanaÂ radioaktivnõÂ kontaminace na vsÏech vneÏjsÏõÂch
plochaÂch vyjmuteÂho kusu nesmõÂ prÏekrocÏit meznõÂ hodnoty
uvedeneÂ v tabulce IV.

(4) RadioaktivnõÂ laÂtky, ktereÂ jsou obsazÏeny v prÏõÂstroji nebo
ve vyÂrobku nebo tvorÏõÂ soucÏaÂst teÏchto prÏedmeÏtuÊ a jejich
aktivita neprÏekracÏuje meze stanoveneÂ ve sloupcõÂch 2,
poprÏ. 3 tabulky V pro prÏõÂstroje, vyÂrobky a kusy, mohou
byÂt prÏepravovaÂny ve vyjmuteÂm kusu za naÂsledujõÂcõÂch
prÏedpokladuÊ:

3713
pokr.

a) daÂvkovaÂ intenzita ve vzdaÂlenosti 10 cm od kazÏdeÂho bodu
vneÏjsÏõÂ plochy nebaleneÂho prÏõÂstroje nebo vyÂrobku nenõÂ
vysÏsÏõÂ nezÏ 0,1 mSv/h (10 mrem/h), a

b) kazÏdyÂ prÏõÂstroj nebo kazÏdyÂ vyÂrobek (vyjma hodin
a radioluminescentnõÂch sveÏteÂlkujõÂcõÂch prÏõÂstrojuÊ) je
opatrÏen naÂpisem ªRadioaktivnõÂª.

Tabulka V: Meze aktivity pro vyjmuteÂ kusy

POZNAÂMKA: O smeÏsõÂch z radionukliduÊ viz bod 3701 (3) azÏ (5).

(5) RadioaktivnõÂ laÂtky jinyÂch forem nezÏ popsanyÂch v odstavci
(4) smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny ve vyjmuteÂm kusu,
neprÏekracÏuje-li aktivita meze, stanoveneÂ ve sloupci 4
tabulky V, za prÏedpokladu, zÏe

a) kus udrzÏõÂ obsah uzavrÏenyÂ, za podmõÂnek vyskytujõÂcõÂch se
za beÏzÏneÂ prÏepravy, a

b) je kus na jedneÂ vnitrÏnõÂ plosÏe opatrÏen naÂpisem
ªRadioaktivnõÂª, takzÏe prÏi otevrÏenõÂ kusuÊ je viditelneÏ
upozorneÏno na prÏõÂtomnost radioaktivnõÂch laÂtek.

(6) VyÂrobek, ve ktereÂm jsou neozaÂrÏenyÂ prÏõÂrodnõÂ uran, neozaÂrÏe-
nyÂ ochuzenyÂ uran nebo neozaÂrÏeneÂ prÏõÂrodnõÂ thorium jedinyÂmi
radioaktivnõÂmi laÂtkami, muÊzÏe byÂt prÏepravovaÂn za prÏedpo-
kladu, zÏe vneÏjsÏõÂ plochy uranu nebo thoria majõÂ neaktivnõÂ
plaÂsÏt' z kovu nebo jineÂho pevneÂho materiaÂlu nezÏ vyjmutyÂ
kus.
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FyzikaÂlnõÂ stav
obsahu

TuheÂ laÂtky:

zvlaÂsÏtnõÂ forma

ostatnõÂ formy

KapalneÂ laÂtky:

Plyny:

tritium

zvlaÂsÏtnõÂ forma

ostatnõÂ formy

NejvysÏsÏõÂ mez na
jednotlivyÂ kus

10-2 A1

10-2 A2

10-3 A2

2 x 10-2 A2

10-3 A1

10-3 A2

NejvysÏsÏõÂ mez na
kus

A1

A2

10-1 A2

2 x 10-1 A2

10-2 A1

10-2 A2

LaÂtky

NejvysÏsÏõÂ mez na
kus

10-3 A1

10-3 A2

10-4 A2

2 X 10-2 A2

10-3 A1

10-3 A2

PrÏõÂstroje a vyÂrobky
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PrÏedpisy a kontrolnõÂ opatrÏenõÂ pro prÏepravu radioaktivnõÂch
laÂtek s nõÂzkou specifickou aktivitou (laÂtky LSA)
a povrchoveÏ kontaminovanyÂch prÏedmeÏtuÊ (SCO) v pruÊmyslovyÂch
kusech nebo nebalenyÂch

(1) MnozÏstvõÂ laÂtek LSA nebo SCO v pruÊmysloveÂm kusu (IP-1,
IP-2 nebo IP-2 nebo IP-3) nebo prÏedmeÏtu nebo souboru
prÏedmeÏtuÊ podle prÏõÂpadu musõÂ byÂt omezeno tak, zÏe vneÏjsÏõÂ
zaÂrÏenõÂ ve vzdaÂlenosti 3 m do nestõÂneÏneÂ laÂtky nebo
prÏedmeÏtu nebo souboru prÏedmeÏtuÊ neprÏekracÏuje 10 mSv/h
(1000 mrem/h).

(2) LaÂtky LSA a SCO, ktereÂ jsou sÏteÏpnyÂmi laÂtkami nebo takoveÂ
obsahujõÂ, musõÂ splnÏovat prÏõÂslusÏneÂ prÏedpisy bodu 2714 (2)
a (3) a 3741.

(3) Kusy, vcÏetneÏ kotlovyÂch vozuÊ, naÂdrzÏkovyÂch kontejneruÊ nebo
kontejneruÊ, ktereÂ obsahujõÂ laÂtky LSA nebo SCO, podleÂhajõÂ
prÏedpisuÊm bodu 3712 (1) a (2).

(4) LaÂtky LSA a SCO ve skupinaÂch LSA-1 a SCO-I mohou byÂt
prÏepravovaÂny nebaleneÂ za teÏchto podmõÂnek:

a) VsÏechny nebaleneÂ laÂtky, kromeÏ rud, ktereÂ obsahujõÂ
radionuklidy, vyskytujõÂcõÂ se vyÂlucÏneÏ v prÏõÂrodeÏ, musõÂ
byÂt prÏepravovaÂny tak, zÏe za podmõÂnek vyskytujõÂcõÂch se
prÏi beÏzÏneÂ prÏepraveÏ nemuÊzÏe obsah z vozidla unikat
a nemuÊzÏe dojõÂt ke ztraÂteÏ odstõÂneÏnõÂ.

b) KazÏdeÂ vozidlo musõÂ byÂt pod ªvyÂlucÏnyÂm pouzÏitõÂmª, ledazÏe
by jõÂm byly prÏepravovaÂny jen prÏedmeÏty SCO-I, na nichzÏ
nenõÂ kontaminace na prÏõÂstupnyÂch a neprÏõÂstupnyÂch
vneÏjsÏõÂch plochaÂch vysÏsÏõÂ nezÏ 10-naÂsobek hodnoty uvedeneÂ
v bodeÏ 2700 (2).

c) Lze-li se u SCO-I domnõÂvat, zÏe neprÏõÂstupneÂ vneÏjsÏõÂ
plochy jsou silneÏji kontaminovaÂny, nezÏ to odpovõÂdaÂ
hodnotaÂm stanovenyÂm v bodu 2700 (2), musõÂ byÂt
provedena opatrÏenõÂ, kteraÂ zabezpecÏõÂ, zÏe radioaktivnõÂ
laÂtky nemohou unikat ven z vozidla.

(5) LaÂtky LSA a SCO musõÂ byÂt baleny, pokud nenõÂ v odstavci
(4) urcÏeno jinak, podle typu kusuÊ stanovenyÂch v tabulce
VI tak, zÏe obsah nemuÊzÏe za podmõÂnek, vyskytujõÂcõÂch se
normaÂlneÏ prÏi obvykleÂ prÏepraveÏ unikat a nemuÊzÏe dojõÂt ke
ztraÂteÏ odstõÂneÏnõÂ, tvorÏeneÂho obalem. LaÂtky LSA-II,
LSA-III a SCO-II nesmeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny nebaleneÂ.

3714
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Tabulka VI: PruÊmysloveÂ kusy pro prÏepravu laÂtek LSA a SCO

(6) CelkovaÂ aktivita laÂtek LSA a SCO v jednom vozidle
nesmõÂ prÏekrocÏit meznõÂ hodnoty podle tabulky VII.

Tabulka VII: MeznõÂ hodnoty aktivity ve vozidle obsahujõÂcõÂm
laÂtky LSA nebo SCO v pruÊmyslovyÂch kusech nebo
nebaleneÂ

9/ Viz bod 2700 (2).
10/ Za podmõÂnek podle odst. (4) smeÏjõÂ byÂt laÂtky LSA-I

a SCO-I prÏepravovaÂny nebaleneÂ.
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Obsah

LSA-I10/

tuhyÂ
kapalnyÂ

LSA-II
tuhyÂ
kapalnyÂ a v plynnyÂ

LSA-III

SCO-I10/

SCO-II

Za podmõÂnek
vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ

IP-1
IP-1

IP-2
IP-2

IP-2

IP-1
IP-2

Za podmõÂnek
ostatnõÂho pouzÏitõÂ

IP-1
IP-2

IP-2
IP-3

IP-3

IP-1
IP-2

Typ pruÊmysloveÂho kusu9/

Druh laÂtky

LSA-I

LSA-II a LSA-III
tuheÂ nehorÏlaveÂ laÂtky

LSA-II a LSA-III
tuheÂ horÏlaveÂ laÂtky a vsÏechny
kapalneÂ laÂtky a plyny

SCO

MeznõÂ hodnoty aktivity
pro vozidlo

zÏaÂdnaÂ meznõÂ hodnota

zÏaÂdnaÂ meznõÂ hodnota

100 X A2

100 X A2
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StanovenõÂ prÏepravnõÂho indexu (TI)

(1] PrÏepravnõÂ index (TI) pro kus, transportnõÂ obalovyÂ soubor,
cisternu, kontejner nebo nebaleneÂ laÂtky LSA-I nebo
SCO-I, spocÏõÂvajõÂcõÂ na urcÏenõÂ daÂvkoveÂ intenzity, se
zjisÏtuje takto:

a) ZjistõÂ se nejvysÏsÏõÂ daÂvkovaÂ intenzita ve vzdaÂlenosti
1 m od vneÏjsÏõÂch ploch kusu, transportnõÂho obaloveÂho
souboru, cisterny, kontejneru nebo nebalenyÂch laÂtek
LSA-I nebo SCO-I. StanovõÂ se daÂvkovaÂ intenzita
v milisievertech za hodinu (mSv/h), takto zjisÏteÏnaÂ
hodnota musõÂ byÂt naÂsobena 100. StanovõÂ-li se daÂvkovaÂ
intenzita v milirem za hodinu (mrem/h), zjisÏteÏnaÂ
hodnota se nemeÏnõÂ.

U uranovyÂch a thoriovyÂch rud a jejich koncentraÂtuÊ
mohou byÂt pro nejvysÏsÏõÂ daÂvkoveÂ intenzity v kazÏdeÂm bodeÏ
ve vzdaÂlenosti 1 m od vneÏjsÏõÂch ploch prÏijaty tyto
hodnoty :

0,4 mSv/h (40 mrem/h) pro rudy a fyzikaÂlnõÂ koncen-
traÂty uranu a thoria,

0,3 mSv/h (30 mrem/h) pro chemickeÂ koncentraÂty
thoria,

0,02 mSv/h (2 mrem/h) pro chemickeÂ koncentraÂty
uranu kromeÏ hexafluoridu uranu.

b) Pro cisterny, kontejnery a nebaleneÂ laÂtky LSA-I
a SCO-I se hodnota zjisÏteÏnaÂ podle a) naÂsobõÂ
odpovõÂdajõÂcõÂm soucÏinitelem z tabulky VIII.

c) Hodnoty zjisÏteÏneÂ podle a) a b) se zaokrouhlõÂ na prvnõÂ
vysÏsÏõÂ desetinneÂ mõÂsto (naprÏ. z 1,13 bude 1,2).
VyÂjimkou je, zÏe hodnota 0,05 nebo nizÏsÏõÂ muÊzÏe byÂt
uvedena jako nula.

Tabulka VIII: SoucÏinitele pro naÂklady velkyÂch rozmeÏruÊ

(2) PrÏepravnõÂ index (TI) spocÏõÂvajõÂcõÂ na kontrole nukleaÂrnõÂ
bezpecÏnosti (bezpecÏnost kritickeÂho stavu) se zjistõÂ
deÏlenõÂm cÏõÂsla 50 hodnotou ªNª, kteraÂ je odvozena prÏi

3715
pokr.

pouzÏitõÂ metod uvedenyÂch v bodu 3741 (tzn. prÏepravnõÂ index
= 50/N). Hodnota prÏepravnõÂho indexu pro kontrolu
nukleaÂrnõÂ bezpecÏnosti muÊzÏe byÂt nula za prÏedpokladu, zÏe
neomezenyÂ pocÏet kusuÊ je podkritickyÂ (tzn. N se efektivneÏ
rovnaÂ nekonecÏnu).

(3) PrÏepravnõÂ index se pro kazÏdou zaÂsilku musõÂ zjistit podle
tabulky IX.

Tabulka IX: StanovenõÂ prÏepravnõÂho indexu (TI)
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RozmeÏry naÂkladu (plocha nejveÏtsÏõÂ-
ho prÏõÂcÏneÂho pruÊrÏezu naÂkladu)

azÏ do 1 m2

veÏtsÏõÂ nezÏ 1 m2 azÏ do 5 m2

veÏtsÏõÂ nezÏ 5 m2 azÏ do 20 m2

veÏtsÏõÂ nezÏ 20 m2

SoucÏinitel

1
2
3
10

PrÏedmeÏt

Kusy

TransportnõÂ
obaloveÂ sou-
bory, tva-
roveÏ nestaÂleÂ
(podajneÂ)

TransportnõÂ
obaloveÂ sou-
bory, tva-
roveÏ staÂleÂ
(pevneÂ)

Kontejnery

Kontejnery
za podmõÂnek
vyÂlucÏneÂho
pouzÏitõÂ

Cisterny

Nebaleno

Obsah

NesÏteÏpneÂ laÂtky

SÏteÏpneÂ laÂtky

Kusy

Kusy

Kusy nebo
transportnõÂ
obaloveÂ soubory

LaÂtka LSA nebo
SCO

Kusy nebo
transportnõÂ
obaloveÂ
soubory

NesÏteÏpneÂ laÂtky

SÏteÏpneÂ laÂtky

LSA-I a SCO-I

Metoda stanovenõÂ prÏepravnõÂho indexu
(TI)

TI pro kontrolu expozice zaÂrÏenõÂ

VeÏtsÏõÂ z TI pro kontrolu expozice
zaÂrÏenõÂ nebo TI pro kontrolu
nukleaÂrnõÂ bezpecÏnosti

SoucÏet TI pro vsÏechny obsazÏeneÂ kusy

SoucÏet TI pro vsÏechny obsazÏeneÂ kusy
nebo pro pocÏaÂtecÏnõÂho odesilatele
bud'TI pro kontrolu expozice zaÂrÏenõÂ
nebo soucÏet TI vsÏech kusuÊ

SoucÏet TI vsÏech kusuÊ a transport-
nõÂch obalovyÂch souboruÊ obsazÏenyÂch
v kontejneru

Bud'soucÏet TI, nebo veÏtsÏõÂ z TI pro
kontrolu expozice zaÂrÏenõÂ nebo TI pro
posouzenõÂ nukleaÂrnõÂ bezpecÏnosti

Bud'soucÏet TI nebo veÏtsÏõÂ z TI pro
kontrolu expozice zaÂrÏenõÂ nebo TI
pro kontrolu nukleaÂrnõÂ bezpecÏnosti

TI pro kontrolu expozice zaÂrÏenõÂ

VeÏtsÏõÂ z TI pro kontrolu expozice
zaÂrÏenõÂ nebo TI pro kontrolu
nukleaÂrnõÂ bezpecÏnosti

TI pro kontrolu expozice zaÂrÏenõÂ
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3717

3718

DodatkoveÏ prÏedpisy pro transportnõÂ obaloveÂ soubory

Pro transportnõÂ obaloveÂ soubory platõÂ tyto dodatkoveÂ
prÏedpisy:

a) kusy se sÏteÏpnyÂmi laÂtkami, u kteryÂch se prÏepravnõÂ index
pro kontrolu nukleaÂrnõÂ bezpecÏnosti rovnaÂ nule a kusy
s nesÏteÏpnyÂmi radioaktivnõÂmi laÂtkami mohou byÂt sdruzÏeny
pro prÏepravu v transportnõÂch obalovyÂch souborech za
prÏedpokladu, zÏe kazÏdyÂ kus obsazÏenyÂ v transportnõÂm oba-
loveÂm souboru splnÏuje platneÂ prÏedpisy tohoto dodatku.

b) Kusy se sÏteÏpnyÂmi laÂtkami, u kteryÂch je prÏepravnõÂ index
pro kontrolu nukleaÂrnõÂ bezpecÏnost vysÏsÏõÂ nezÏ nula, ne-
smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v transportnõÂm obaloveÂm soubo-
ru.

c) Jen prvnõÂmu odesilateli je dovoleno pouzÏõÂt ke zjisÏteÏnõÂ
prÏepravnõÂho indexu kusuÊ sdruzÏenyÂch v transportnõÂm oba-
loveÂm souboru metody prÏõÂmeÂho meÏrÏenõÂ daÂvkoveÂ intenzity.

MeznõÂ hodnoty pro prÏepravnõÂ index a daÂvkovou intenzitu
pro kusy a transportnõÂ obaloveÂ soubory

(1) S vyÂjimkou zaÂsilek za podmõÂnek vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ nesmõÂ
prÏepravnõÂ index u jednotlivyÂch kusuÊ nebo transportnõÂch
obalovyÂch souboruÊ prÏekrocÏit 10.

(2) S vyÂjimkou kusuÊ a transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ za
podmõÂnek vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ podle bodu 2713 (1) nesmõÂ
nejvysÏsÏõÂ daÂvkovaÂ intenzita v zÏaÂdneÂm bodeÏ vneÏjsÏõÂho povrchu
kusu nebo transportniho obaloveÂho souboru prÏekrocÏit
2 mSv/h (200 mrem/h).

(3) NejvysÏsÏõÂ daÂvkovaÂ intenzita nesmõÂ v zÏaÂdneÂm bodeÏ vneÏjsÏõÂho
povrchu kusu prÏepravovaneÂho za podmõÂnek vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ
prÏekrocÏit 10 mSv/h (1000 mrem/h).

Kategorie

Kusy a transportnõÂ obaloveÂ soubory se zarÏadõÂ prÏõÂslusÏneÏ do
jedneÂ z kategoriõÂ I-BIÂLAÂ, II-ZÏLUTAÂ nebo III-ZÏLUTAÂ podle
podmõÂnek specifikovanyÂch v tabulkaÂch X a XI a podle
teÏchto prÏedpisuÊ:

a) PrÏi urcÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂ kategorie pro kus musõÂ byÂt
respektovaÂny prÏepravnõÂ index a daÂvkovaÂ intenzita na
povrchu. SplnÏuje-li prÏepravnõÂ index podmõÂnku pro
kategorii, ale daÂvkovaÂ intenzita na povrchu je jineÂ
kategorie, prÏirÏadõÂ se kus k vysÏsÏõÂ z obou kategoriõÂ.
V teÂto souvislosti se kategorie I-BIÂLAÂ povazÏuje za
nejnizÏsÏõÂ kategorii.

b) PrÏepravnõÂ index se urcÏuje podle postupu stanoveneÂho
v bodu 1715 prÏi dodrzÏenõÂ omezenõÂ podle bodu 3716 c).

3718
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c) Je-li prÏepravnõÂ index veÏtsÏõÂ nezÏ 10, musõÂ byÂt kus nebo
transportnõÂ obalovyÂ soubor prÏepravovaÂn za podmõÂnek
vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ.

d) Je-li daÂvkovaÂ intenzita na povrchu vysÏsÏõÂ nezÏ 2 mSv/h
(200 mrem/h), musõÂ byÂt kus nebo transportnõÂ obalovyÂ
soubor prÏepravovaÂn za podmõÂnek vyÂlucÏneÂho pouzÏitõÂ
a podle prÏõÂslusÏnyÂch prÏedpisuÊ bodu 2713 (1) a).

e) Kus, prÏepravovanyÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ se zarÏadõÂ
do kategorie III-ZÏLUTAÂ.

f) TransportnõÂmu obaloveÂmu souboru, obsahujõÂcõÂmu kusy
prÏepravovaneÂ na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ, se
prÏideÏlõÂ kategorie III-ZÏLUTAÂ.

Tabulka X: Kategorie kusuÊ

Tabulka XI: Kategorie transportnõÂch obalovyÂch souboruÊ
vcÏetneÏ kontejneruÊ, pokud jsou pouzÏõÂvaÂny jako
transportnõÂ obaloveÂ soubory

11/ NenõÂ-li meÏrÏenyÂ TI veÏtsÏõÂ nezÏ 0,05, muÊzÏe byÂt uvaÂdeÏn
rovnyÂ nule podle bodu 3715 (1) c).
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PodmõÂnky

PrÏepravnõÂ index
(TI)

011/

VõÂce nezÏ 0, ale
ne võÂce nezÏ 111/

VõÂce nezÏ 1, ale
ne võÂce nezÏ 10

VõÂce nezÏ 10

NejvysÏsÏõÂ daÂvkovaÂ intenzita v kazÏ-
deÂm bodeÏ vneÏjsÏõÂho povrchu

NejvyÂsÏe 0,005 mSv/h (0,5 mrem/h)

VõÂce nezÏ 0,005 mSv/h (0,5 mrem/h),
ale ne võÂce nezÏ
0,5 mSv/h (50 mrem/h)

VõÂce nezÏ 0,5 mSv/h (50 mrem/h),
ale ne võÂce nezÏ
2 mSv/h (200 mrem/h)

VõÂce nezÏ 2 mSv/h (200 mrem/h),
ale ne võÂce nezÏ
10 mSv/h (1000 mrem/h)

Kategorie

I-BIÂLAÂ

II-ZÏLUTAÂ

III-ZÏLUTAÂ

III-ZÏLUTAÂ a
za podmõÂnek
vyÂlucÏneÂho
pouzÏitõÂ

PrÏepravnõÂ index

0

veÏtsÏõÂ nezÏ 0, ale mensÏõÂ nebo rovnyÂ 1

veÏtsÏõÂ nezÏ 1

Kategorie

I-BIÂLAÂ

II-ZÏLUTAÂ

III-ZÏLUTAÂ
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3719

ZpravovaÂnõÂ prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ

(1) PrÏed prvnõÂ prÏepravou kusu, kteryÂ vyzÏaduje schvaÂlenõÂ
prÏõÂslusÏneÂho kompetentnõÂho orgaÂnu, musõÂ odesõÂlatel
zajistit, aby byly kopie vsÏech prÏõÂslusÏnyÂch schvalovacõÂch
osveÏdcÏenõÂ, kteraÂ jsou pro konstrukcÏnõÂ typ kusu nutnaÂ,
zaslaÂny prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm kazÏdeÂho staÂtu, jõÂmzÏ nebo do
ktereÂho bude zaÂsilka prÏepravovaÂna. Odesilatel nemusõÂ
cÏekat na potvrzenõÂ teÏchto prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ a prÏõÂslusÏneÂ
orgaÂny nejsou povinny vydaÂvat potvrzenõÂ o prÏõÂjmu
schvalovacõÂho osveÏdcÏenõÂ.

(2) PrÏi kazÏdeÂ prÏepraveÏ uvedeneÂ pod a), b) nebo c) musõÂ odesõÂ-
latel zpravit prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny kazÏdeÂho staÂtu, jõÂmzÏ nebo
do ktereÂho maÂ byÂt zaÂsilka prÏepravovaÂna. Toto oznaÂmenõÂ
musõÂ kazÏdyÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn obdrzÏet prÏed zapocÏetõÂm
prÏepravy, pokud mozÏno nejmeÂneÏ 7 dnõÂ prÏedem:

a) Kusy typu B(U) s radioaktivnõÂmi laÂtkami, jejichzÏ
aktivita je vysÏsÏõÂ nezÏ 3 x 103 A1 nebo 3 x 103 A2 nebo
1000 TBq (20 kCi) podle toho, kteraÂ hodnota je nizÏsÏõÂ.

b) Kusy typu B(M).

c) PrÏeprava podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ.

(3) OznaÂmenõÂ o zaÂsilce musõÂ obsahovat:

a) dostacÏujõÂcõÂ uÂdaje, umozÏnÏujõÂcõÂ identifikaci kusu, vcÏet-
neÏ vsÏech potrÏebnyÂch cÏõÂsel schvalovacõÂho osveÏdcÏenõÂ
a identifikacÏnõÂ znacÏky;

b) uÂdaje o datu odeslaÂnõÂ, prÏedpoklaÂdaneÂ datum prÏõÂjezdu
a prÏedpoklaÂdanou prÏepravnõÂ cestu;

c) naÂzev radioaktivnõÂ laÂtky nebo nuklidu;

d) popis fyzikaÂlnõÂho nebo chemickeÂho stavu radioaktivnõÂ
laÂtky nebo uÂdaj, zda se jednaÂ o radioaktivnõÂ laÂtku
zvlaÂsÏtnõÂ formy, a

e) nejvysÏsÏõÂ aktivitu radioaktivnõÂho obsahu beÏhem prÏepravy
v bequerelech (Bq) [a prÏõÂpadneÏ v Curie (Ci)] s prÏõÂ-
slusÏnyÂm prÏedsazenõÂm jednotky SI [viz bod 2001 (1)].
U sÏteÏpnyÂch laÂtek muÊzÏe byÂt mõÂsto aktivity uvedena
celkovaÂ hmotnost sÏteÏpneÂ laÂtky v gramech (g) nebo
naÂsobku teÂto hmotnosti.

(4) OdesõÂlatel nemusõÂ zasõÂlat zvlaÂsÏtnõÂ oznaÂmenõÂ, jestlizÏe
byly potrÏebneÂ informace obsazÏeny v naÂvrhu na udeÏlenõÂ
souhlasu k odeslaÂnõÂ, viz bod 3757 (3).

3719
pokr.

3720 -
3729

VlastnictvõÂ schvalovacõÂho osveÏdcÏenõÂ a pokynuÊ pro pouzÏitõÂ

(5) Odesilatel musõÂ mõÂt kopii kazÏdeÂho schvalovacõÂho
osveÏdcÏenõÂ, nutneÂho podle oddõÂlu III tohoto dodatku
a kopii pokynuÊ pro spraÂvneÂ uzavrÏenõÂ kusu a vsÏech opatrÏenõÂ
pro prÏõÂpravu zaÂsilky drÏõÂve, nezÏ bude provedena prÏeprava
podle prÏedpisuÊ tohoto schvalovacõÂho osveÏdcÏenõÂ.
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3730

3731

3732

3733

3734

3735

3736

3737

3738

3739

3740

3741

3742

3743 -
3749

ODDIÂL III

PRÏEDPISY TYÂKAJIÂCIÂ SE RADIOAKTIVNIÂCH LAÂTEK, OBALUÊ A KUSUÊ,
JAKOZÏ I PRÏEDPISY PRO ZKOUSÏKY

POZNAÂMKA: PrÏedpisy v oddõÂlu III odpovõÂdajõÂ ªDoporucÏenõÂ
IAEA pro bezpecÏnou prÏepravu radioaktivnõÂch laÂtekª, vydaÂnõÂ
1985 a doplnÏku 1988. CÏõÂsla, kteraÂ jsou uvedena v bodech
3730 azÏ 3742, se vztahujõÂ na doporucÏenõÂ IAEA, vydaÂnõÂ
1985.

PrÏedpisy pro laÂtky skupiny LSA-III
CÏõÂslo 501

PrÏedpisy pro radioaktivnõÂ laÂtky zvlaÂsÏtnõÂ formy
CÏõÂslo 502 azÏ 504

VsÏeobecneÂ prÏedpisy pro vsÏechny obaly a kusy
CÏõÂslo 505 azÏ 514

PrÏedpisy pro pruÊmysloveÂ kusy typ 1 (IP-1)
CÏõÂslo 518

DodatkoveÂ prÏedpisy pro pruÊmysloveÂ kusy typ 2 (IP-2)
CÏõÂslo 519

DodatkoveÂ prÏedpisy pro pruÊmysloveÂ kusy typ 3 (IP-3)
CÏõÂslo 520

AlternativnõÂ prÏedpisy pro kotloveÂ vozy, naÂdrzÏkoveÂ kontej-
nery a kontejnery pro kvalifikaci jako kusy IP-2 a IP-3
CÏõÂslo 521 azÏ 523

PrÏedpisy pro kusy typu A
CÏõÂslo 524 azÏ 540

PrÏedpisy pro kusy typu B
CÏõÂslo 541 azÏ 548

PrÏedpisy pro kusy typu B(U)
CÏõÂslo 549 azÏ 556

PrÏedpisy pro kusy typu B(M)
CÏõÂslo 557 azÏ 558

PrÏedpisy pro kusy obsahujõÂcõÂ sÏteÏpneÂ laÂtky
CÏõÂslo 559 azÏ 568

PrÏedpisy pro zkousÏky
CÏõÂslo 601 azÏ 633

3750

3751

ODDIÂL IV

SCHVAÂLENIÂ A SPRAÂVNEÏ TECHNICKEÂ PRÏEDPISY

POZNAÂMKA: Kde prÏedpisy oddõÂlu IV odpovõÂdajõÂ prÏedpisuÊm
ªDoporucÏenõÂ IAEA pro bezpecÏnou prÏepravu radioaktivnõÂch
laÂtekª (se zmeÏnami 1990), znacÏõÂ cÏõÂsla uvedenaÂ v bodech
3761 azÏ 3764 odpovõÂdajõÂcõÂ paragrafy DoporucÏenõÂ IAEA,
vydaÂnõÂ 1985.

VsÏeobecneÂ

SchvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem je nutneÂ pro:

a) radioaktivnõÂ laÂtky zvlaÂsÏtnõÂ formy (viz bod 3751);

b) vsÏechny kusy se sÏteÏpnyÂmi laÂtkami (viz bod 3754, 3755);

c) kusy typu B, typu B(U) a typu B(M) (viz bod 3752,
3753, 3755);

d) zvlaÂsÏtnõÂ ujednaÂnõÂ (viz bod 3758);

e) urcÏiteÂ prÏepravy (viz bod 3757);

f) vyÂpocÏet hodnot A1 a A2 v tabulce I neuvedenyÂch [viz
bod 3701 (1)].

SchvalovaÂnõÂ radioaktivnõÂch laÂtek zvlaÂsÏtnõÂ formy

(1) KazÏdyÂ konstrukcÏnõÂ typ pro radioaktivnõÂ laÂtky zvlaÂsÏtnõÂ
formy vyzÏaduje jednostranneÂ schvaÂlenõÂ. ZÏaÂdost o schvaÂlenõÂ
musõÂ obsahovat:

a) prÏesnyÂ popis radioaktivnõÂch laÂtek, nebo jednaÂ-li se
o pouzdro, jeho obsahu, zejmeÂna s uÂdajem jeho fyzikaÂl-
nõÂho a chemickeÂho stavu;

b) prÏesnyÂ popis konstrukcÏnõÂho typu pouzdra, ktereÂ maÂ byÂt
pouzÏito;

c) zpraÂvu o provedenyÂch zkousÏkaÂch a jejich vyÂsledcõÂch ne-
bo vyÂpocÏtech, ktereÂ dokazujõÂ, zÏe radioaktivnõÂ laÂtky
splnÏujõÂ prÏedpisy, nebo jineÂ duÊkazy, zÏe radioaktivnõÂ
laÂtky zvlaÂsÏtnõÂ formy odpovõÂdajõÂ platnyÂm prÏedpisuÊm
tohoto dodatku;

d) duÊkaz o programu zajisÏteÏnõÂ kvality.

(2) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn vystavõÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ, ve ktereÂm
se potvrzuje, zÏe schvaÂlenyÂ konstrukcÏnõÂ typ splnÏuje
podmõÂnky pro radioaktivnõÂ laÂtky zvlaÂsÏtnõÂ forny a udeÏlõÂ
tomuto konstrukcÏnõÂmu typu znacÏku. V osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ
se prÏesneÏ uvedou podrobnosti o radioaktivnõÂch laÂtkaÂch
zvlaÂsÏtnõÂ formy.

405



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3449

3752

SchvaÂlenõÂ vzoru kusu

SchvaÂlenõÂ vzoru kusu typu B(U)

(1) KazÏdyÂ konstrukcÏnõÂ vzor kusu typu B(U), kteryÂ byl
navrzÏen ve staÂteÏ, kteryÂ je smluvnõÂ stranou ADR, musõÂ
byÂt schvaÂlen prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem tohoto staÂtu. JestlizÏe
staÂt, ve ktereÂm byl kus navrzÏen, nenõÂ smluvnõÂ stranou
ADR, je prÏeprava prÏõÂpustnaÂ, pokud:

a) tento staÂt vystavõÂ potvrzenõÂ, podle ktereÂho odpovõÂdaÂ
kus technickyÂm prÏedpisuÊm ADR a toto potvrzenõÂ bude uz-
naÂno prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem prvnõÂho staÂtu ADR, do ktereÂho
zaÂsilka vstupuje;

b) nenõÂ-li prÏedlozÏeno zÏaÂdneÂ potvrzenõÂ, schvaluje se kon-
strukcÏnõÂ vzor kusu prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem prvnõÂho staÂtu
ADR, do ktereÂho zaÂsilka vstupuje. KazÏdyÂ konstrukcÏnõÂ
vzor kusu typu B(U) pro sÏteÏpneÂ laÂtky, kteryÂ podleÂhaÂ
teÂzÏ ustanovenõÂm bodu 3741, vyzÏaduje võÂcestranneÂ
povolenõÂ.

(2) ZÏaÂdost o schvaÂlenõÂ musõÂ obsahovat:

a) prÏesnyÂ popis prÏedpoklaÂdaneÂho radioaktivnõÂho obsahu,
zejmeÂna jeho fyzikaÂlnõÂ a chemickyÂ stav, a druh vysõÂla-
neÂho zaÂrÏenõÂ;

b) prÏesnyÂ popis konstrukce vcÏetneÏ uÂplnyÂch konstrukcÏnõÂch
vyÂkresuÊ, materiaÂlovyÂch listuÊ a postupu vyÂroby, ktereÂho
maÂ byÂt pouzÏito;

c) zpraÂvu o provedenyÂch zkousÏkaÂch a jejich vyÂsledcõÂch,
nebo uÂdaje o vyÂpocÏetnõÂm postupu nebo jineÂ duÊkazy, zÏe
vzor kusu odpovõÂdaÂ platnyÂm prÏedpisuÊm;

d) naÂvrh pokynuÊ pro pouzÏitõÂ a uÂdrzÏbu obalu;

e) je-li kus konstruovaÂn pro nejvysÏsÏõÂ normaÂlnõÂ provoznõÂ
tlak (prÏetlak) vysÏsÏõÂ nezÏ 100 kPa (1,0 bar), zejmeÂna
uÂdaje o materiaÂlech, pouzÏityÂch ke zhotovenõÂ
kontejmentoveÂho systeÂmu, jeho specifikaci, odbeÏr
vzorkuÊ a druh zkousÏek;

f) je-li jako obsah prÏedvõÂdaÂno ozaÂrÏeneÂ palivo - uÂdaje
a zduÊvodneÏnõÂ ke vsÏem opatrÏenõÂm, obsazÏenyÂm ve zpraÂveÏ
o bezpecÏnosti, kteraÂ se vztahujõÂ na vlastnosti paliva;

g) vsÏechna zvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ o ulozÏenõÂ, kteraÂ jsou nut-
naÂ pro spolehliveÂ odvaÂdeÏnõÂ tepla z kusu; prÏitom je
trÏeba vzõÂt v uÂvahu rozlicÏneÂ druhy prÏepravy, druh
vozidla nebo kontejneru, prÏichaÂzejõÂcõÂch v uÂvahu pro
pouzÏõÂvaÂnõÂ;

3752
pokr.

3753

3754

h) nejvyÂsÏe 21 x 30 cm velkeÂ, rozmnozÏenõÂ schopneÂ vyobraze-
nõÂ kusu;

i) duÊkaz o programu zajisÏteÏnõÂ kvality.

(3) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn vystavõÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ, ve ktereÂm
potvrdõÂ, zÏe vzor odpovõÂdaÂ prÏedpisuÊm pro kusy typu B(U).

SchvaÂlenõÂ vzoru kusu B(M)

(1) KazÏdyÂ vzor kusu typu B(M), vcÏetneÏ vzoruÊ pro sÏteÏpneÂ laÂtky,
ktereÂ navõÂc podleÂhajõÂ prÏedpisuÊm bodu 3754, vyzÏaduje võÂce-
stranneÂ schvaÂlenõÂ.

(2) ZÏaÂdost o schvaÂlenõÂ vzoru kusu typu B(M) musõÂ obsahovat
navõÂc k uÂdajuÊm pozÏadovanyÂm v bodeÏ 3752 (2) pro kusy typu
B(U):

a) seznam pozÏadavkuÊ stanovenyÂch pro kusy typu B(U) podle
bodu 3738 a 3739, jimzÏ kus neodpovõÂdaÂ;

b) doplnÏkoveÏ prÏedvõÂdanaÂ provoznõÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ majõÂ byÂt
provedena beÏhem prÏepravy, kteraÂ nejsou v tomto dodat-
ku obsazÏena, ale kteraÂ jsou potrÏebnaÂ, aby byla zajisÏ-
teÏna bezpecÏnost kusu nebo k vyrovnaÂnõÂ nedostatkuÊ
uvedenyÂch pod a) vyÂsÏe, naprÏ. meÏrÏenõÂ teploty a tlaku,
provaÂdeÏneÂ jednou osobou nebo pravidelneÂ veÏtraÂnõÂ;
prÏitom je trÏeba vzõÂt zrÏetel na neprÏedpoklaÂdanaÂ
zpozÏdeÏnõÂ;

c) uÂdaje o omezenõÂch vzhledem k druhu prÏepravy
a o zvlaÂsÏtnõÂch postupech prÏi naklaÂdaÂnõÂ, prÏepraveÏ,
vyklaÂdce nebo manipulaci;

d) nejvysÏsÏõÂ a nejnizÏsÏõÂ hodnoty okolnõÂch pomeÏruÊ (teplota,
slunecÏnõÂ zaÂrÏenõÂ), kteraÂ lze ocÏekaÂvat beÏhem prÏepravy,
a ze kteryÂch se v naÂvrhu konstrukce vychaÂzelo.

(3) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn vystavõÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ, ve ktereÂm
potvrdõÂ, zÏe vzor odpovõÂdaÂ prÏedpisuÊm pro kusy typu B(M).

SchvaÂlenõÂ vzoru kusu pro sÏteÏpneÂ laÂtky

(1) KazÏdyÂ vzor kusu pro sÏteÏpneÂ laÂtky vyzÏaduje võÂcestranneÂ
schvaÂlenõÂ.

(2) ZÏaÂdost o schvaÂlenõÂ musõÂ obsahovat duÊkaz o programu zajisÏ-
teÏnõÂ kvality a vsÏechny uÂdaje, ktereÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn prÏes-
veÏdcÏõÂ, zÏe konstrukcÏnõÂ typ odpovõÂdaÂ prÏedpisuÊm bodu 3741.

(3) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn vystavõÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ, ve ktereÂm
potvrdõÂ, zÏe konstrukcÏnõÂ typ odpovõÂdaÂ prÏedpisuÊm bodu 3741.
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3755

3756

3757

PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ

Obaly typu B(U) a B(M) a obaly, ktereÂ obsahujõÂ sÏteÏpneÂ
laÂtky, ktereÂ prÏedpisuÊm tohoto dodatku zcela neodpovõÂdajõÂ,
ale smeÏly byÂt pouzÏõÂvaÂny podle prÏedpisuÊ ADR pro laÂtky
trÏõÂdy 7 platnyÂch dne 31. 12. 1989, smeÏjõÂ byÂt daÂle pro
prÏepravu teÏchto laÂtek pouzÏõÂvaÂny za teÏchto podmõÂnek:

a) musõÂ byÂt võÂcestranneÂ schvaÂlenõÂ po uplynutõÂ platnosti
jednostranneÂho schvaÂlenõÂ a

b) seÂrioveÂ cÏõÂslo podle prÏedpisuÊ bodu 2705 (3) musõÂ byÂt
prÏideÏleno kazÏdeÂmu jednotliveÂmu obalu a vyznacÏeno na
vneÏjsÏõÂ straneÏ obalu.

ZmeÏny vzoru obalu nebo druhu nebo mnozÏstvõÂ schvaÂleneÂho
radioaktivnõÂho obsahu, ktereÂ by podle rozhodnutõÂ
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu podstatneÏ ovlivnily bezpecÏnost, musõÂ
odpovõÂdat prÏedpisuÊm tohoto dodatku.

SdeÏlenõÂ a registrace seÂriovyÂch cÏõÂsel

PrÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu zemeÏ puÊvodu osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ
vzoru kusu, musõÂ byÂt sdeÏleno seÂrioveÂ cÏõÂslo kazÏdeÂho obalu
zhotoveneÂho podle schvaÂleneÂho vzoru podle bodu 3752,
3753 (1), 3754 (1) nebo 3755. PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn vede
registraci teÏchto seÂriovyÂch cÏõÂsel.

SchvaÂlenõÂ odeslaÂnõÂ

(1) S vyÂjimkou ustanovenõÂ podle odst. (2) vyzÏaduje võÂcestran-
neÂ schvaÂlenõÂ:

a) odeslaÂnõÂ kusuÊ typu B(M), uvazÏovanyÂch pro kontrolovaneÂ
periodickeÂ odpousÏteÏnõÂ plynuÊ;

b) odeslaÂnõÂ kusuÊ typu B(M) s radioaktivnõÂmi laÂtkami, je-
jichzÏ aktivita je veÏtsÏõÂ nezÏ 3 x 103 A1 nebo 3 x 103 A2
nebo 1000 TBq (20 kCi), podle toho, kteraÂ hodnota je
nizÏsÏõÂ;

c) odeslaÂnõÂ kusuÊ, ktereÂ obsahujõÂ sÏteÏpneÂ laÂtky, jestlizÏe
soucÏet prÏepravnõÂch indexuÊ jednotlivyÂch kusuÊ prÏesahuje
50, podle prÏedpisuÊ bodu 2712 (4).

(2) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn muÊzÏe dovolit prÏepravu bez schvaÂlenõÂ ode-
slaÂnõÂ na sveÂm uÂzemõÂ na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho ustanovenõÂ
v jeho schvaÂlenõÂ vzoru (viz bod 3759).

(3) ZÏaÂdost o schvaÂlenõÂ odeslaÂnõÂ musõÂ obsahovat:

a) obdobõÂ, pro ktereÂ je schvaÂlenõÂ pozÏadovaÂno;

3757
pokr.

3758

3759

3760

b) uÂdaj skutecÏneÂho radioaktivnõÂho obsahu, prÏedvõÂdaneÂ
druhy dopravy, druh vozidla, pravdeÏpodobnou nebo
navrhovanou cestu a

c) uÂdaje o tom, jak budou provedena zvlaÂsÏtnõÂ bezpecÏnostnõÂ
opatrÏenõÂ, jakozÏ i zvlaÂsÏtnõÂ administrativnõÂ nebo pro-
voznõÂ kontroly, uvedeneÂ v osveÏdcÏenõÂch o schvaÂlenõÂ vzo-
ru kusu, vystavenyÂch podle bodu 3752 (3), 3753 (3)
a 3754 (3).

(4) SchvaÂlõÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn odeslaÂnõÂ, vystavõÂ osveÏdcÏenõÂ
o schvaÂlenõÂ.

PrÏeprava na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ

(1) KazÏdaÂ zaÂsilka prÏepravovanaÂ na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ
vyzÏaduje võÂcestranneÂ schvaÂlenõÂ.

(2) ZÏaÂdost o zaÂsilku podle zvlaÂsÏtnõÂho ujednaÂnõÂ musõÂ obsahovat
vsÏechny uÂdaje, ktereÂ jsou nutneÂ, aby bylo prÏõÂslusÏneÂmu
orgaÂnu prÏesveÏdcÏiveÏ dokaÂzaÂno, zÏe vsÏeobecnaÂ bezpecÏnost prÏi
prÏepraveÏ odpovõÂdaÂ nejmeÂneÏ teÂ, kteraÂ by byla dosazÏena,
kdyby byly splneÏny vsÏechny prÏõÂslusÏneÂ prÏedpisy tohoto
dodatku. ZÏaÂdost musõÂ kromeÏ toho obsahovat:

a) prohlaÂsÏenõÂ o tom, v jakeÂ mõÂrÏe a z jakyÂch duÊvoduÊ nemuÊzÏe
byÂt zaÂsilka zcela v souladu s prÏõÂslusÏnyÂmi prÏedpisy
tohoto dodatku;

b) uÂdaje o zvlaÂsÏtnõÂch bezpecÏnostnõÂch opatrÏenõÂch, nebo
zvlaÂsÏtnõÂch administrativnõÂch nebo provoznõÂch
kontrolaÂch, ktereÂ musõÂ byÂt beÏhem prÏepravy provaÂdeÏny,
aby byla vyrovnaÂna odchylka od prÏõÂslusÏnyÂch prÏedpisuÊ
tohoto dodatku.

(3) SouhlasõÂ-li prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn se zvlaÂsÏtnõÂm ujednaÂnõÂm,
vystavõÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ.

OsveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ

SmeÏjõÂ byÂt udeÏleny cÏtyrÏi druhy osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ,
totizÏ pro radioaktivnõÂ laÂtky zvlaÂsÏtnõÂ formy, zvlaÂsÏtnõÂ
ujednaÂnõÂ, prÏepravy a vzory kusuÊ. SchvaÂlenõÂ pro vzory kusuÊ
a prÏepravu mohou byÂt shrnuty v jednom osveÏdcÏenõÂ
o schvaÂlenõÂ.

IdentifikacÏnõÂ znacÏky udeÏlovaneÂ prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny

(1) KazÏdeÂmu osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ udeÏleneÂmu prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂ-
nem je prÏideÏlena identifikacÏnõÂ znacÏka. Tato znacÏka musõÂ
mõÂt vsÏeobecneÏ tuto formu:
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Zkratka staÂtu /cÏõÂslo/ koÂd typu:

a) Zkratka staÂtu je rozlisÏovacõÂ znacÏka pro vozidla
v mezinaÂrodnõÂm provozu uvedenaÂ ve VõÂdenÏskeÂ uÂmluveÏ
o silnicÏnõÂ dopraveÏ(1968).

b) CÏõÂslo je prÏideÏlovaÂno prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem; vztahuje se
jen na jeden urcÏityÂ vzor nebo na jednu urcÏitou
zaÂsilku. IdentifikacÏnõÂ znacÏka, prÏideÏlenaÂ pro schvaÂlenõÂ
prÏepravy, musõÂ byÂt jednoznacÏneÏ ve vztahu
k identifikacÏnõÂ znacÏce, udeÏleneÂ pro schvaÂlenõÂ vzoru
kusu.

c) NaÂsledujõÂcõÂ koÂdy se musõÂ pouzÏõÂvat v daÂle uvedeneÂm po-
rÏadõÂ, aby se rozlisÏily druhy osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ:

AF Vzor kusu typu A pro sÏteÏpneÂ laÂtky

B(U) Vzor kusu typu B(U); B(U)F, je-li pro sÏteÏpneÂ laÂt-
ky

B(M) Vzor kusu typu B(M); B(M)F, je-li pro sÏteÏpneÂ laÂt-
ky

IF PruÊmysloveÂ kusy pro sÏteÏpneÂ laÂtky

S RadioaktivnõÂ laÂtky zvlaÂsÏnõÂ formy

T OdeslaÂnõÂ

X ZvlaÂsÏtnõÂ ujednaÂnõÂ

d) U osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ pro vzor kusu se doplnõÂ, kromeÏ
prÏõÂpadu schvaÂlenõÂ podle bodu 3755, ke koÂdu vzoru kusu
symbol ª-85ª 12/.

(2) Tyto koÂdy se pouzÏõÂvajõÂ takto:

a) kazÏdeÂ osveÏdcÏenõÂ a kazÏdyÂ kus musõÂ byÂt opatrÏeny odpovõÂ-
dajõÂcõÂ identifikacÏnõÂ znacÏkou, kteraÂ sestaÂvaÂ ze
symboluÊ, prÏedepsanyÂch v odstavci (1). U kusuÊ se vsÏak
zapõÂsÏe jen prÏõÂslusÏnyÂ koÂd konstrukcÏnõÂho typu, prÏõÂpadneÏ
vcÏetneÏ symbolu ª-85ª 13/ za druhou sÏikmou cÏarou, tzn.
ªTª a ªXª se neobjevõÂ v identifikacÏnõÂ znacÏce kusu.
Jsou-li schvaÂlenõÂ pro vzor kusu a pro prÏepravu shrnuta
v jednom osveÏdcÏenõÂ, nemusõÂ byÂt prÏõÂslusÏneÂ koÂdy
opakovaÂny.

3760
pokr.

PrÏõÂklady:

A/132/B(M)F-85: Vzor kusu typu B(M) pro sÏteÏpneÂ laÂtky, ktereÂ
vyzÏaduje võÂcestranneÂ schvaÂleni a ktereÂmu
byla prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem Rakouska prÏideÏlena
identifikacÏnõÂ znacÏka 132 (vyznacÏõÂ se na
kusu a zapõÂsÏe do osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ pro
vzor kusu).

A/132/B(M)F-85-T: SchvaÂlenõÂ odeslaÂnõÂ, udeÏleneÂ pro kus
s nahorÏe oznacÏenou identifikacÏnõÂ znacÏkou
(zapõÂsÏe se jen do osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ).

A/137/X-85: ZvlaÂsÏtnõÂ ujednaÂnõÂ schvaÂleneÂ prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem Rakouska a ktereÂmu bylo prÏideÏleno
cÏõÂslo identifikacÏnõÂ znacÏky 137 (ZapõÂsÏe se
jen do osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ).

A/139/IF-85: Vzor pruÊmysloveÂho kusu pro sÏteÏpneÂ laÂtky
schvaÂlenyÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem Rakouska,
ktereÂmu byla prÏideÏlena identifikacÏnõÂ znacÏka
139 (vyznacÏõÂ se na kusu a zapõÂsÏe do
osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ pro vzor kusu).

b) Je-li udeÏleno võÂcestranneÂ schvaÂlenõÂ prohlaÂsÏenõÂm
platnosti, pouzÏije se jen identifikacÏnõÂ znacÏka,
vystavenaÂ zemõÂ puÊvodu vzoru kusu nebo prÏepravy. Je-li
udeÏleno võÂcestranneÂ schvaÂlenõÂ vystavenõÂm osveÏdcÏenõÂ
o schvaÂlenõÂ v ruÊznyÂch staÂtech po sobeÏ, musõÂ byÂt do
kazÏdeÂho osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ zapsaÂna prÏõÂslusÏnaÂ
identifikacÏnõÂ znacÏka; a kus, jehozÏ konstrukcÏnõÂ vzor
byl v teÂto formeÏ schvaÂlen, musõÂ byÂt opatrÏen vsÏemi
prÏõÂslusÏnyÂmi identifikacÏnõÂmi znacÏkami. NaprÏõÂklad by
bylo

A/132/B(M)F-85
CH/28/B(M)F-85

identifikacÏnõÂ znacÏkou kusu, kteryÂ by byl puÊvodneÏ
schvaÂlen Rakouskem a naÂsledneÏ dalsÏõÂm osveÏdcÏenõÂm
o schvaÂlenõÂ schvaÂlen SÏvyÂcarskem. DalsÏõÂ identifikacÏnõÂ
znacÏky by byly pak uvedeny na kusu stejnyÂm zpuÊsobem.

c) Revize osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ se uvede v zaÂvorce
bezprostrÏedneÏ vedle identifikacÏnõÂ znacÏky. NaprÏõÂklad
A/132/B(M)F-85 (Rev.2) znamenaÂ druhou revizi rakouskeÂ-
ho osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ pro vzor kusu nebo
A/132/B(M)F-85 (Rev.O) puÊvodnõÂ osveÏdcÏenõÂ rakouskeÂho
schvaÂlenõÂ vzoru kusu. PrÏi prvnõÂm udeÏlenõÂ je vyÂraz
v zaÂvorce fakultativnõÂ, mõÂsto ªRev.Oª mohou byÂt
pouzÏita takeÂ jinaÂ slova, jako naprÏõÂklad ªPrvnõÂ
vydaÂnõÂª. Pro revidovaneÂ schvaÂlenõÂ musõÂ byÂt udeÏleno
cÏõÂslo jen staÂtem, kteryÂ vystavil puÊvodnõÂ osveÏdcÏenõÂ
o schvaÂlenõÂ.
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12/ Tento symbol znamenaÂ, zÏe vzor kusu odpovõÂdaÂ ªPravidluÊm pro
bezpecÏnou prÏepravu radioaktivnõÂho materiaÂlu, Safety Series No
6, 1985ª (Regulations for the Safe Transport of Radioactive
Material, Safety Series No 6, 1985).

13/ Norma USA ANSI N 14.1-1982 publikovanaÂ v roce 1982 ªAmerican
National Standard Instituteª, 10430 Brodway, New York,
NY- 10018.
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d) DodatkoveÂ symboly (pokud jsou na zaÂkladeÏ prÏedpisuÊ
v jednotlivyÂch staÂtech vyzÏadovaÂny) mohou byÂt zapsaÂny
v zaÂvorkaÂch na konci identiõÂikacÏnõÂ znacÏky, naprÏ.
A)132/8(M)F-85 (SP503).

e) NenõÂ nutneÂ meÏnit identifikacÏnõÂ znacÏku na obalu prÏi
kazÏdeÂ revizi osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ. TakoveÂ zmeÏny ozna-
cÏenõÂ jsou nutneÂ jen je-li s revizõÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂ-
lenõÂ vzoru kusu spojena zmeÏna koÂdu vzoru kusu za dru-
hou sÏikmou cÏarou.

Obsah osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ
(viz uÂvodnõÂ poznaÂmku k tomuto oddõÂlu)

OsveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ pro radioaktivnõÂ laÂtky zvlaÂsÏtnõÂ
formy
CÏõÂslo 726

OsveÏdcÏenõÂ pro zvlaÂsÏtnõÂ ujednaÂnõÂ
CÏõÂslo 727

OsveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ odeslaÂnõÂ
CÏõÂslo 728

OsveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ pro vzory kusuÊ
CÏõÂslo 729

Platnost osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ

VõÂcestrannaÂ schvaÂlenõÂ mohou byÂt provedeny prohlaÂsÏenõÂm
platnosti originaÂlnõÂho osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ udeÏleneÂho
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ puÊvodu pro vzor nebo prÏepravu.
Toto prohlaÂsÏenõÂ platnosti muÊzÏe byÂt provedeno zaÂznamem
souhlasu na originaÂlnõÂm osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ nebo
vystavenõÂm oddeÏleneÂho osveÏdcÏenõÂ o souhlasu, dodatku,
doplnÏku, atd. prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem staÂtu, prÏes kteryÂ nebo
do ktereÂho se prÏeprava uskutecÏnÏuje.

VsÏeobecneÂ prÏedpisy pro programy zajisÏteÏnõÂ kvality

Programy zajisÏteÏnõÂ kvality se musõÂ vyhotovit pro
konstrukci, zhotovenõÂ, zkousÏku, dokumentaci, pouzÏitõÂ,
uÂdrzÏbu a inspekci vsÏech kusuÊ a pro vsÏechny postupy prÏi
prÏepraveÏ a tranzitnõÂm skladovaÂnõÂ radioaktivnõÂch laÂtek
s cõÂlem, zajistit dodrzÏovaÂnõÂ prÏõÂslusÏnyÂch prÏedpisuÊ tohoto
dodatku. Pokud je pro konstrukci nebo odeslaÂnõÂ potrÏebneÂ
schvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu, je toto schvaÂlenõÂ odvisleÂ
od prÏimeÏrÏenosti programu zajisÏteÏnõÂ kvality. PotvrzenõÂ, zÏe
pozÏadavky na konstrukcÏnõÂ typ byly v plneÂn rozsahu
splneÏny, musõÂ byÂt prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu k dispozici.
VyÂrobce, odesõÂlatel nebo uzÏivatel vzoru kusu musõÂ daÂt

3766
pokr.

3767 -
3769

prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu na pozÏaÂdaÂnõÂ k dispozici vhodnaÂ
zarÏõÂzenõÂ pro inspekci beÏhem vyÂroby a pouzÏõÂvaÂnõÂ obaluÊ
a vsÏem zuÂcÏastneÏnyÂm orgaÂnuÊm prokaÂzat, zÏe:

a) konstrukcÏnõÂ postup a materiaÂly, pouzÏiteÂ pro vyÂrobu
obaluÊ souhlasõÂ se specifikacemi schvaÂlenõÂ vzoru kusu;

b) vsÏechny obaly, vyrobeneÂ v souladu se schvaÂlenõÂm vzoru
kusu budou pravidelneÏ prÏezkusÏovaÂny a - pokud je to
nutneÂ - tak upraveny do spraÂvneÂho stavu a udrzÏovaÂny
v dobreÂm stavu, zÏe takeÂ po neÏkolikereÂm pouzÏitõÂ
odpovõÂdajõÂ daÂle vsÏem prÏõÂslusÏnyÂm prÏedpisuÊm
a specifikacõÂm.
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ODDIÂL V

RADIOAKTIVNIÂ LAÂTKY S DALSÏIÂMI NEBEZPECÏNYÂMI VLASTNOSTMI

(1) RadioaktivnõÂ laÂtky s dodatkovyÂmi nebezpecÏnyÂmi vlastnostmi
musõÂ byÂt baleny

a) podle prÏedpisuÊ trÏõÂdy 7, a

b) pokud nejsou prÏepravovaÂny jako kus typu A nebo B, po±
dle pozÏadavkuÊ prÏõÂslusÏneÂ trÏõÂdy.

(2) PyroforickeÂ radioaktivnõÂ laÂtky musõÂ byÂt baleny do kusuÊ
typu A nebo typu B a navõÂc inertizovaÂny vhodnyÂm zpuÊsobem.

(3) O radioaktivnõÂch laÂtkaÂch ve vyjmutyÂch kusech s dodatkovyÂ±
mi nebezpecÏnyÂmi vlastnostmi viz bod 2002 (12) a (13).

(4) Obaly pro hexafluorid uranu musõÂ byÂt uvazÏovaÂny, vyrobeny
a pouzÏõÂvaÂny podle prÏedpisuÊ bodu 3771.

PrÏedpisy pro balenõÂ a prÏepravu hexafluoridu uranu

(1) Obaly pro hexafluorid uranu musõÂ byÂt uvazÏovaÂny jako tla±
koveÂ naÂdoby a staveÏny z vhodneÂ uhlõÂkoveÂ oceli nebo z jineÂ
vhodneÂ legovaneÂ oceli.

(2) a) Obaly a jejich provoznõÂ vybavenõÂ musõÂ byÂt uvazÏovaÂny
pro provoznõÂ teploty od nejmeÂneÏ ±40 oC azÏ do +121 oC
a pro provoznõÂ tlak 1,4 MPa (14 bar).

b) Obaly a jejich provoznõÂ a konstrukcÏnõÂ vybavenõÂ musõÂ
byÂt uvazÏovaÂny tak, aby zuÊstaly teÏsneÂ a trvale se
nedeformovaly, jestlizÏe budou po dobu 5 minut
podrobeny zkusÏebnõÂmu tlaku kapalinou 2,8 MPa (28 bar).

c) Obaly a jejich provoznõÂ vybavenõÂ (pokud jsou trvale
spojena s obalem) musõÂ byÂt konstruovaÂny tak, aby
odolaly vneÏjsÏõÂmu prÏetlaku 150 kPa (1,5 bar), anizÏ by
se trvale deformovaly.

d) Obaly a jejich provoznõÂ vybavenõÂ musõÂ byÂt uvazÏovaÂny
tak, aby zuÊstaly tak teÏsneÂ, aby byla dodrzÏena meznõÂ
hodnota uvedenaÂ v odstavci (4) f).

e) PrÏetlakoveÂ ventily nejsou prÏõÂpustneÂ a pocÏet otvoruÊ maÂ
byÂt pokud mozÏno nejmensÏõÂ.

f) Obaly o objemu võÂce nezÏ 450 l a jejich provoznõÂ
a konstrukcÏnõÂ vybavenõÂ (pokud jsou tato trvale spojena
s obalem) musõÂ byÂt konstruovaÂny tak, aby zuÊstaly
teÏsneÂ, byly±li podrobeny zkousÏce paÂdem, uvedeneÂ v bodu
1742.

3771
pokr.

(3) Po zhotovenõÂ se vnitrÏnõÂ strana cÏaÂstõÂ vedoucõÂch tlak pecÏ±
liveÏ ocÏistõÂ vhodnyÂm zpuÊsobem od tuku, oleje, okujõÂ, oxi±
doveÂ strusky a ostatnõÂch cizõÂch komponentuÊ.

(4) a) KazÏdyÂ obal a jeho provoznõÂ a konstrukcÏnõÂ vybavenõÂ musõÂ
byÂt podrobeny bud' spolecÏneÏ nebo oddeÏleneÏ prÏed uvedenõÂm
do provozu a periodicky zkousÏce. Tyto zkousÏky musõÂ byÂt
provedeny a oveÏrÏeny ve spolupraÂci s prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem.

b) ZkousÏka prÏed prvnõÂm uvedenõÂm do provozu sestaÂvaÂ ze
zkousÏky pro oveÏrÏenõÂ konstrukce, zkousÏky pevnosti,
zkousÏky teÏsnosti, oveÏrÏenõÂ objemu v litrech a oveÏrÏenõÂ
dobreÂ funkce provoznõÂho vybavenõÂ.

c) PeriodickeÂ zkousÏky sestaÂvajõÂ z vizuaÂlnõÂ prohlõÂdky
(kontroly), zkousÏky pevnosti, zkousÏky teÏsnosti
a oveÏrÏenõÂ dobreÂ funkce provoznõÂho vybavenõÂ. Interval
pro periodickeÂ zkousÏky cÏinõÂ nejvyÂsÏe peÏt let. Obaly,
ktereÂ nebyly v pruÊbeÏhu teÂto peÏtileteÂ lhuÊty zkousÏeny,
musõÂ byÂt prÏezkousÏeny prÏed prÏepravou podle programu,
schvaÂleneÂho prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem. SmeÏjõÂ byÂt znovu plneÏny
teprve po ukoncÏenõÂ kompletnõÂho programu pro periodickeÂ
zkousÏky.

d) OveÏrÏenõÂ konstrukcÏnõÂch charakteristik musõÂ prokaÂzat, zÏe
byly dodrzÏeny specifikace konstrukce a vyÂrobnõÂ
program.

e) ZkousÏka pevnosti prÏed prvnõÂm uvedenõÂm do provozu se
provede formou hydraulickeÂ tlakoveÂ zkousÏky s vnitrÏnõÂm
tlakem 2,8 MPa (28 bar). Pro periodickeÂ zkousÏky smõÂ
byÂt pouzÏit jinyÂ, stejneÏ hodnotnyÂ, prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
uznanyÂ, nedestrukcÏnõÂ postup zkousÏky.

f) ZkousÏka teÏsnosti se provede postupem, kteryÂ je schopnyÂ
prokaÂzat unikaÂnõÂ v teÏsneÂm vneÏjsÏõÂm obalu s citlivostõÂ
0,1 Pa.l/s (10±6 bar.1/s).

g) Objem obaluÊ v litrech se stanovõÂ s prÏesnostõÂ + 0,25 %
vztazÏmo k 15 oC. Objem se uvede na sÏtõÂtku, jak je
popsaÂno v odstavci (6).

(5) S vyÂjimkou obaluÊ urcÏenyÂch pro obsah meÂneÏ nezÏ 10 kg
hexafluoridu uranu musõÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn zemeÏ puÊvodu pro
kazÏdyÂ konstrukcÏnõÂ typ kusu pro hexafluorid uranu potvrdit
dodrzÏenõÂ prÏedpisuÊ tohoto bodu a udeÏlit schvaÂlenõÂ. Toto
schvaÂlenõÂ muÊzÏe byÂt soucÏaÂstõÂ schvaÂlenõÂ pro kus typu
B a/nebo pro kus se sÏteÏpnyÂm obsahem podle oddõÂlu IV
tohoto dodatku.

(6) Na kazÏdeÂm obalu musõÂ byÂt trvale umõÂsteÏn sÏtõÂtek
z nerezaveÏjõÂcõÂho kovu a na lehce prÏõÂstupneÂm mõÂsteÏ. ZpuÊsob
umõÂsteÏnõÂ sÏtõÂtku nesmõÂ neprÏõÂzniveÏ ovlivnit pevnost obalu.
Na sÏtõÂtku musõÂ byÂt vyrazÏeny nebo podobnyÂm zpuÊsobem
vyznacÏeny nejmeÂneÏ daÂle uvedeneÂ uÂdaje:
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± schvalovacõÂ cÏõÂslo

± seÂrioveÂ cÏõÂslo vyÂrobce (vyÂrobnõÂ cÏõÂslo)

± nejvysÏsÏõÂ provoznõÂ tlak (prÏetlak) 1,4 MPa (14 bar)

± zkusÏebnõÂ tlak (prÏetlak) 2,8 MPa (28 bar)

± obsah: hexafluorid uranu

± vnitrÏnõÂ objem v litrech

± nejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ hmotnost plneÏnõÂ hexafluoridu uranu

± vlastnõÂ hmotnost obalu

± datum (meÏsõÂc, rok) prvnõÂ zkousÏky a posledneÏ provedeneÂ
periodickeÂ zkousÏky

± razõÂtko znalce, kteryÂ zkousÏku provedl

(7) a) Hexafluorid uranu musõÂ byÂt prÏepravovaÂn v tuheÂm stavu.

b) StupenÏ plneÏnõÂ smõÂ byÂt jen tak velkyÂ, aby byl objem prÏi
121 oC naplneÏn nejvyÂsÏe do 95 %.

c) CÏisÏteÏnõÂ obaluÊ musõÂ byÂt provaÂdeÏno jen vhodnyÂm postupem.

d) ProvaÂdeÏnõÂ oprav je dovoleno jen podle põÂsemneÏ
stanoveneÂho programu konstrukce a vyÂroby. Programy
oprav vyzÏadujõÂ prÏedchozõÂ schvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

e) NevycÏisÏteÏneÂ praÂzdneÂ obaly musõÂ byÂt beÏhem prÏepravy
a tranzitnõÂho skladovaÂnõÂ uzavrÏeny a teÏsneÂ tak jako
v plneÂm stavu.

f) Pro uÂdrzÏbu musõÂ byÂt pouzÏito programu, schvaÂleneÂho
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

(8) Obaly, ktereÂ byly zhotoveny podle normy USA
ANSI N 14.1±198214/ nebo srovnatelnyÂm zpuÊsobem, smeÏjõÂ byÂt
pouzÏõÂvaÂny se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu, ktereÂho se to
tyÂkaÂ, jestlizÏe zkousÏky uvedeneÂ v teÏchto normaÂch byly
provedeny v nich uvedenyÂm znalcem a budou daÂle provaÂdeÏny
a oveÏrÏeny podle odstavce (4) c) v souladu s prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem.

14/ Norma USA ANSI N 14.1±1982 publikovanaÂ v roce 1982 ªAmerican
National Standard Instituteª, 10430 Brodway, New York,
NY±10018.

411



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3455

D O D A T E K A.8

3800 -
3899

R e z e r v o v aÂ n
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3900

3901

3902

D O D A T E K A.9

1. UstanovenõÂ o bezpecÏnostnõÂch znacÏkaÂch

POZNAÂMKA: Pro kusy viz teÂzÏ bod 2007.

(1) ZnacÏky vzoruÊ cÏ. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.1, 05, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 a 9 majõÂ tvar
cÏtverce o straneÏ nejmeÂneÏ 100 mm postaveneÂho na vrchol.
Po celeÂ deÂlce obvodu rovnobeÏzÏneÏ s nõÂm jsou opatrÏeny
cÏernou linkou umõÂsteÏnou 5 mm od jeho okraje.

JestlizÏe to vyzÏadujõÂ rozmeÏry kusu, mohou byÂt rozmeÏry
znacÏek zmensÏeny za prÏedpokladu, zÏe znacÏky zuÊstanou dobrÏe
viditelneÂ [viz teÂzÏ bod 2224 (3)]. ZnacÏka vzoru 7D
a dalsÏõÂ znacÏky, ktereÂ se umõÂst'ujõÂ na vozidla, na
cisterny s veÏtsÏõÂm vnitrÏnõÂm objemem nezÏ 3 m3 nebo na
velkeÂ kontejnery, musõÂ mõÂt rozmeÂry nejmeÂneÏ 250 x 250 mm.

(2) ZnacÏka vzoru cÏ. 11 musõÂ mõÂt tvar obdeÂlnõÂku normalizova±
neÂho formaÂtu A5 (148 x 210 mm). JestlizÏe to vyzÏadujõÂ
rozmeÏry kusu, nohou byÂt rozmeÏry znacÏky zmensÏeny za
prÏedpokladu, zÏe znacÏka zuÊstane dobrÏe viditelnaÂ.

(3) Na spodnõÂ cÏaÂst znacÏky je dovoleno umõÂstit naÂpis, kteryÂ
formou cÏõÂslic nebo põÂsmen oznacÏuje druh nebezpecÏõÂ.

(4) NaÂpis na bezpecÏnostnõÂ znacÏce musõÂ byÂt zrÏetelneÏ cÏitelnyÂ a
nesmazatelnyÂ.

(1) BezpecÏnostnõÂ znacÏky musõÂ byÂt na kusech a nesnõÂmatelnyÂch
cisternaÂch upevneÏny vhodnyÂm zpuÊsobem a musõÂ byÂt dobrÏe
viditelneÂ. Jen pokud to nedovoluje vneÏjsÏõÂ stav kusu, lze
je nalepit na kartoÂny nebo tabulky rÏaÂdneÏ prÏipevneÏneÂ ke
kusuÊm. MõÂsto bezpecÏnostnõÂch znacÏek mohou byÂt pouzÏita
nesmazetelnaÂ oznacÏenõÂ nebezpecÏõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ prÏesneÏ
prÏedepsanyÂm vzoruÊm.

(2) UmõÂsteÏnõÂ znacÏek je povinnostõÂ odesõÂlatele.

(3) Kusy, kontejnery, cisternoveÂ kontejnery a baterie naÂdob
obsahujõÂcõÂ nebezpecÏneÂ veÏci, jejichzÏ prÏeprava probõÂhaÂ
cÏaÂstecÏneÏ po silnici a ktereÂ musõÂ byÂt proto opatrÏeny
bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle teÏchto ustanovenõÂ, smeÏjõÂ
byÂt kromeÏ toho doplnÏkoveÏ opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi
znacÏkami odpovõÂdajõÂcõÂmi pozÏadavkuÊm jinyÂch druhuÊ doprav.

2. VysveÏtlenõÂ obrazcuÊ

BezpecÏnostnõÂ znacÏky prÏedepsaneÂ pro laÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂd 1 azÏ
9 (viz prÏipojenaÂ vyobrazenõÂ) znacÏõÂ:

3902
pokr.

cÏ. 1

cÏ. 1.4

cÏ. 1.5

cÏ. 1.6

cÏ. 01

cÏ. 2

cÏ. 3

cÏ. 4.1

cÏ. 4.2

(cÏernaÂ na oranzÏoveÂm podkladeÏ: naÂchylneÂ k vyÂ±
vybuchujõÂcõÂ bomba v hornõÂ buchu, podtrÏõÂdy
polovineÏ, prÏõÂslusÏneÂ cÏõÂslo 1.1, 1.2 a 1.3
podtrÏõÂdy a põÂsmeno skupiny
snaÂsÏenlivosti v dolnõÂ polo±
vineÏ, malaÂ cÏõÂslice 1
v dolnõÂm rohu):

(cÏernaÂ na oranzÏoveÂm podkla± naÂchylneÂ k vyÂ±
deÏ: cÏõÂslo podtrÏõÂdy ª1.4ª buchu, podtrÏõÂda
vyplnÏujõÂcõÂ veÏtsÏõÂ cÏaÂst hornõÂ 1.4
poloviny, prÏõÂslusÏneÂ põÂsmeno
skupiny snaÂsÏenlivosti v dol±
nõÂ polovineÏ, malaÂ cÏõÂslice 1
v dolnõÂm rohu):

(cÏernaÂ na oranzÏoveÂm podkla± naÂchylneÂ k vyÂ±
deÏ: cÏõÂslo podtrÏõÂdy ª1.5ª buchu, podtrÏõÂda
vyplnÏujõÂcõÂ veÏtsÏõÂ cÏaÂst hornõÂ 1.5
poloviny, põÂsmeno skupiny
snaÂsÏenlivosti ªDª v dolnõÂ
polovineÏ, malaÂ cÏõÂslice 1
v dolnõÂm rohu):

(cÏernaÂ na oranzÏoveÂm podkla± naÂchylneÂ k vyÂ±
deÏ: cÏõÂslo podtrÏõÂdy ª1.6ª buchu, podtrÏõÂda
vyplnÏujõÂcõÂ veÏtsÏõÂ cÏaÂst hornõÂ 1.6
poloviny, põÂsmeno skupiny
snaÂsÏenlivosti ªNª v dolnõÂ
polovineÏ, malaÂ cÏõÂslice 1
v dolnõÂm rohu):

(cÏernaÂ na oranzÏoveÂm podkla± naÂchylneÂ k vyÂ±
deÏ: vybuchujõÂcõÂ bomba buchu
v hornõÂ polovineÏ):

(plynovaÂ laÂhev, cÏernaÂ nebo nehorÏlavyÂ, neje±
bõÂlaÂ na zeleneÂm podkladeÏ, dovatyÂ plyn
malaÂ cÏõÂslice ª2ª
v dolnõÂm rohu):

(cÏernyÂ nebo bõÂlyÂ plamen nebezpecÏõÂ pozÏaÂru
na cÏerveneÂm podkladeÏ): (horÏlaveÂ kapaliny)

cÏernyÂ plamen na podkla± nebezpecÏõÂ pozÏaÂru
deÏ z pravidelnyÂch svis± (horÏlaveÂ tuheÂ
lyÂch pruhuÊ strÏõÂdaveÏ cÏer± laÂtky)
venyÂch a bõÂlyÂch):

(cÏernyÂ plamen na bõÂleÂm samozaÂpalneÂ laÂtky
podkladu, dolnõÂ troj±
uÂhelnõÂk znacÏky cÏervenyÂ):
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3902
pokr.

cÏ.4.3

cÏ. 5.1

cÏ. 5.2

cÏ. 05

cÏ. 6.1

cÏ. 6.2

cÏ. 7A

cÏ. 7B

(cÏernyÂ nebo bõÂlyÂ plamen
na modreÂm podkladeÏ):

(cÏernyÂ plamen nad cÏernyÂm
kruhem na zÏluteÂm podkladeÏ,
malaÂ cÏõÂslice ª5.1ª
v dolnõÂm rohu):

(cÏernyÂ plamen nad cÏernyÂm
kruhem na zÏluteÂm podkladeÏ,
malaÂ cÏõÂslice ª5.2ª
v dolnõÂm rohu):

(cÏernyÂ plamen nad cÏernyÂm
kruhem na zÏluteÂm podkladeÏ):

(umrlcÏõÂ lebka na zkrÏõÂzÏe-
nyÂch kostech, cÏerneÂ na
bõÂleÂm podkladeÏ):

(symbol trÏõÂ puÊlmeÏsõÂcuÊ
prolomenyÂch do kruhu,
malaÂ cÏõÂslice 6 v dolnõÂm
rohu):

(stylizovanyÂ trojlõÂstek,
naÂpis RADIOACTIVE v dolnõÂ
polovineÏ s naÂslednyÂm
svislyÂm pruhem a textem:
Obsah ....................
Aktivita .................
malaÂ cÏõÂslice 7 v dolnõÂm
rohu, cÏernyÂ obrazec s
naÂpisy na bõÂleÂm podkladeÏ,
cÏervenyÂ svislyÂ pruh):

(jako prÏedchozõÂ, avsÏak se
dveÏma cÏervenyÂmi svislyÂmi
pruhy v dolnõÂ polovineÏ
s tõÂmto textem:
Obsah ...................
Aktivita ................
PrÏepravnõÂ index ........
(v cÏerneÏ oraÂmovaneÂm pravo-

nebezpecÏõÂ vyvõÂjenõÂ
horÏlaveÂho plynu
prÏi styku s vodou

laÂtka podporujõÂcõÂ
horÏenõÂ

organickyÂ peroxid,
nebezpecÏõÂ pozÏaÂru

nebezpecÏõÂ podpory
pozÏaÂru

jedovataÂ laÂtka:
ve vozidlech, na
mõÂstech naklaÂdky,
vyklaÂdky nebo
prÏeklaÂdky ulozÏit
oddeÏleneÏ od potra-
vin a ostatnõÂch
pozÏivatin

infekcÏnõÂ laÂtka:
ve vozidlech, na
mõÂstech naklaÂdky,
vyklaÂdky nebo
prÏeklaÂdky ulozÏit
oddeÏleneÏ od potra-
vin, ostatnõÂch
pozÏivatin a
krmiv

radioaktivnõÂ laÂtka
v kusech kategorie
I - BIÂLAÂ (BLANCHE),
prÏi posÏkozenõÂ kusu
je ohrozÏeno zdravõÂ
prÏi pozÏitõÂ, vdech-
nutõÂ nebo dotyku s
uniknuvsÏõÂ laÂtkou

radioaktivnõÂ laÂtka
v kusech kategorie
II - ZÏLUTAÂ (JAUNE),
kusy umõÂstit na
dostatecÏnou vzdaÂle-
nost od kusuÊ s naÂ-
pisem ªFOTOª (viz
bod 2711), prÏi po-

3902
pokr.

cÏ. 7C

cÏ. 7D

cÏ. 8

cÏ. 9

uÂhleÂm poli), malaÂ cÏõÂslice
7 v dolnõÂm rohu, cÏernyÂ sym-
bol a naÂpisy, hornõÂ polo-
vina: zÏlutaÂ, dolnõÂ polovi-
na podkladu: bõÂlaÂ, cÏerveneÂ
svisleÂ pruhy):

(jako prÏedchozõÂ, avsÏak se
trÏemi cÏervenyÂmi svislyÂmi
pruhy v dolnõÂ polovineÏ):

(jako prÏedchozõÂ, naÂpis
RADIOACTIVE a cÏõÂslice 7,
cÏernyÂ symbol s naÂpisy,
hornõÂ polovina podkladu:
zÏlutaÂ, dolnõÂ polovina
podkladu: bõÂlaÂ.
UzÏitõÂ slova ªRADI0ACTIVEª
v dolnõÂ cÏaÂsti je nepovin-
neÂ dovolujõÂcõÂ alternativ-
nõÂ pouzÏitõÂ teÂto znacÏky pro
uvedenõÂ prÏõÂslusÏneÂho iden-
tifikacÏnõÂho cÏõÂsla laÂtky
obsazÏeneÂ v zaÂsilce):

(kapky padajõÂcõÂ z jedneÂ
zkumavky na desku a z
druheÂ zkumavky na ruku,
cÏerneÂ na bõÂleÂm podkladeÏ,
dolnõÂ trojuÂhelnõÂk znacÏky
cÏernyÂ lemovanyÂ bõÂlyÂm
pruhem):

(bõÂlyÂ podklad se 7 cÏernyÂmi
svislyÂmi pruhy v hornõÂ
polovineÏ znacÏky a malaÂ
podtrzÏenaÂ cÏõÂslice 9
v dolnõÂm rohu):

sÏkozenõÂ kusuÊ je
ohrozÏeno zdravõÂ
pozÏitõÂm, vdechnutõÂm
nebo dotykem s unik-
nuvsÏõÂ laÂtkou a je
nebezpecÏnõÂ vneÏjsÏõÂho
ozaÂrÏenõÂ na daÂlku

radioaktivnõÂ laÂtka
v kusech kategorie
III - ZÏLUTAÂ (JAUNE),
kusy umõÂstit na do-
statecÏnou vzdaÂlenost
od kusuÊ s naÂpisem
ªFOTOª (viz bod
2711); prÏi posÏkozenõÂ
kusuÊ je ohrozÏeno
zdravõÂ pozÏitõÂm,
vdechnutõÂm nebo
dotykem s uniknuvsÏõÂ
laÂtkou a je nebez-
pecÏõÂ vneÏjsÏõÂho ozaÂ-
rÏenõÂ na daÂlku

radioaktivnõÂ laÂtka
prÏedstavujõÂcõÂ nebez-
pecÏõÂ popsaneÂ u
znacÏek cÏ. 7A, 7B
nebo 7C.

zÏõÂravaÂ laÂtka

ruÊzneÂ laÂtky a
prÏedmeÏty, ktereÂ
beÏhem prÏepravy
prÏedstavujõÂ jineÂ
nebezpecÏõÂ, nezÏ jsou
nebezpecÏõÂ uvedenaÂ
u ostatnõÂch trÏõÂd
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3902
pokr.

cÏ. 10

cÏ. 11

Vyhrazeno

(dva cÏerneÂ sÏõÂpy na bõÂleÂm
nebo na vhodneÂm kontrast-
nõÂm podkladu):

touto stranou nahoru;
znacÏka se upevnõÂ tak,
aby hroty sÏipek
smeÏrÏovaly nahoru.

415

3903

3904-
3999

3. PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ

BezpecÏnostnõÂ znacÏky, ktereÂ do 31. prosince 1987 odpovõÂdaly
prÏedepsanyÂm vzoruÊm znacÏek cÏ. 7A, 7B, 7C a 11, smeÏjõÂ byÂt
pouzÏõÂvaÂny azÏ do vycÏerpaÂnõÂ zaÂsob.
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BBEEZZPPEECCÏÏNNOOSSTTNNIIÂÂ ZZNNAACCÏÏKKYY
VysveÏ tlenõÂ viz Dodatek (pod 3902)

CÏ . 1 CÏ . 1.4 CÏ . 1.5 CÏ . 1.6

CÏ . 01 CÏ . 2 CÏ . 2 CÏ . 3

CÏ . 3 CÏ . 4.1 CÏ . 4.2 CÏ . 4.3

CÏ . 4.3 CÏ . 5.1 CÏ . 5.2 CÏ . 05

1) UvedenõÂ prÏõÂslusÏneÂho cÏõÂsla podtrÏõÂdy a põÂsmena skupiny snaÂsÏenlivosti

2) UvedenõÂ prÏõÂslusÏneÂho põÂsmena skupiny snaÂsÏenlivosti

3) RozmeÏry viz znacÏka cÏ. 1
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BBEEZZPPEECCÏÏNNOOSSTTNNIIÂÂ ZZNNAACCÏÏKKYY

CÏ . 6.1 CÏ . 6.2

CÏ . 7A CÏ . 7B CÏ . 7C CÏ . 7D

CÏ . 8 CÏ . 9

CÏ . 11

417
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EVROPSKAÂ DOHODA

O MEZINAÂRODNIÂ SILNICÏNIÂ PRÏEPRAVEÏ

NEBEZPECÏNYÂCH VEÏCIÂ

(DOHODA ADR)

P RÏ IÂ L O H A B

UstanovenõÂ o dopravnõÂch prostrÏedcõÂch a o prÏepraveÏ

(ve zneÏnõÂ platneÂm od 1.1.1997)
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USTANOVENIÂ 0 DOPRAVNIÂCH PROSTRÏEDCIÂCH A 0 PRÏEPRAVEÏ

P RÏ IÂ L O H A B

OBSAH

Body
Osnova prÏõÂlohy .............................10 000
PouzÏitõÂ jinyÂch vnitrostaÂtnõÂch nebo
mezinaÂrodnõÂch prÏedpisuÊ .....................10 001

PouzÏitõÂ ustanovenõÂ cÏaÂsti I. teÂto prÏõÂlohy.........10 002

CÏAÂST I. VSÏEOBECNAÂ USTANOVENIÂ PRO PRÏEPRAVU
NEBEZPECÏNYÂCH LAÂTEK VSÏECH TRÏIÂD

ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ ......................... 10 010 a naÂsl.
Rozsah pouzÏitõÂ teÂto prÏõÂlohy vcÏetneÏ
ustanovenõÂ o prÏõÂpustnyÂch vyÂjimkaÂch ..... 10 010 a naÂsl.

Definice ........................... 10 014 a naÂsl.

OddõÂl 1 ZPUÊSOB PRÏEPRAVY VEÏCIÂ .................. 10 100 a naÂsl.
Druh zaÂsilky, prÏepravnõÂ omezenõÂ ......... 10 105 a naÂsl.
VozovaÂ zaÂsilka....................... 10 108 a naÂsl.
PrÏeprava volneÏ lozÏenyÂch zaÂsilek ......... 10 111 a naÂsl.
PrÏeprava v kontejnerech ............... 10 118 a naÂsl.
PrÏeprava v cisternaÂch ................. 10 121 a naÂsl.

OddõÂl 2 ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY NA VOZIDLA
A JEJICH VYBAVENIÂ .................... 10 200 a naÂsl.
Druhy vozidel........................ 10 204 a naÂsl.
Vozidla s nesnõÂmatelnyÂmi nebo snõÂma-
telnyÂmi cisternami nebo bateriovaÂ
vozidla ........................... 10 220 a naÂsl.

HasicõÂ prÏõÂstroje ..................... 10 240 a naÂsl.
ElektrickeÂ zarÏõÂzenõÂ .................. 10 251 a naÂsl.
DalsÏõÂ vybavenõÂ....................... 10 260 a naÂsl.
SchvalovaÂnõÂ vozidel .................. 10 281 a naÂsl.

OddõÂl 3 VSÏEOBECNEÂ PROVOZNIÂ POZÏADAVKY ........... 10 300 a naÂsl.
OsaÂdka vozidla....................... 10 311 a naÂsl.
ZvlaÂsÏtnõÂ sÏkolenõÂ rÏidicÏuÊ ............... 10 315 a naÂsl.
Dozor nad vozidly .................... 10 321 a naÂsl.
PrÏeprava osob........................ 10 325 a naÂsl.
PouzÏõÂvaÂnõÂ hasicõÂch prÏõÂstrojuÊ ........... 10 340 a naÂsl.
PrÏenosnaÂ osveÏtlovacõÂ zarÏõÂzenõÂ .......... 10 353 a naÂsl.
VypraÂzdneÏneÂ cisterny.................. 10 378 a naÂsl.
PruÊvodnõÂ doklady ..................... 10 381 a naÂsl.
PõÂsemneÂ pokyny....................... 10 385 a naÂsl.

OddõÂl 4 ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NAKLAÂDKU,
VYKLAÂDKU A MANIPULACI ................ 10 400 a naÂsl.
OmezenõÂ mnozÏstvõÂ prÏepravovanyÂch veÏcõÂ ... 10 401 a naÂsl.

Body

ZaÂkaz spolecÏneÂ naklaÂdky do jednoho
vozidla .......................... 10 403

ZaÂkaz spolecÏneÂ naklaÂdky do jednoho
kontejneru ........................ 10 404

ZaÂkaz spolecÏneÂ naklaÂdky s veÏcmi
v kontejneru....................... 10 405 a naÂsl.

CÏisÏteÏnõÂ prÏed naklaÂdkou ................ 10 413
Manipulace a ulozÏenõÂ ................ 10 414

CÏisÏteÏnõÂ po vyklaÂdce .................. 10 415
ZaÂkaz kourÏenõÂ ....................... 10 416
OpatrÏenõÂ proti akumulaci
elektrostatickyÂch naÂbojuÊ ............ 10 417 a naÂsl.

NaklaÂdka a vyklaÂdka nebezpecÏnyÂch
laÂtek v kontejnerech ................ 10 419 a naÂsl.

BeÏh motoru prÏi naklaÂdce nebo vyklaÂdce .... 10 431 a naÂsl.

OddõÂl 5 ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PROVOZ VOZIDEL 10 500 a naÂsl.
OznacÏovaÂnõÂ vozidel ................... 10 500 a naÂsl.
StaÂnõÂ vsÏeobecneÏ ..................... 10 503 a naÂsl.
StaÂnõÂ v noci nebo prÏi snõÂzÏeneÂ
viditelnosti ...................... 10 505 a naÂsl.

StaÂnõÂ vozidla vytvaÂrÏejõÂcõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
nebezpecÏõÂ......................... 10 507 a naÂsl.

OstatnõÂ ustanovenõÂ ................... 10 599

OddõÂl 6 PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ, ODCHYLKY A
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NEÏKTEREÂ
ZEMEÏ .............................. 10 600 a naÂsl.
UrychleneÂ rÏõÂzenõÂ prÏi povolovaÂnõÂ
odchylek pro zkousÏky ................ 10 602 a naÂsl.

Odchylky ........................... 10 603
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ ................. 10 604 a naÂsl.

CÏAÂST II. ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PRÏEPRAVU
NEBEZPECÏNYÂCH LAÂTEK TRÏIÂD 1 AZÏ 9

TrÏõÂda 1 VyÂbusÏneÂ laÂtky a prÏedmeÏty ............ 11 000 a naÂsl.
TrÏõÂda 2 Plyny ........................... 21 000 a naÂsl.
TrÏõÂda 3 HorÏlaveÂ kapaliny .................. 31 000 a naÂsl.
TrÏõÂda 4.1 HorÏlaveÂ tuheÂ laÂtky................. 41 000 a naÂsl.
TrÏõÂda 4.2 SamozaÂpalneÂ laÂtky ................. 42 000 a naÂsl.
TrÏõÂda 4.3 LaÂtky, ktereÂ prÏi styku s vodou

vyvõÂjejõÂ horÏlaveÂ plyny ............. 43 000 a naÂsl.
TrÏõÂda 5.1 LaÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ............ 51 000 a naÂsl.
TrÏõÂda 5.2 OrganickeÂ peroxidy ................ 52 000 a naÂsl.
TrÏõÂda 6.1 JedovateÂ laÂtky.................... 61 000 a naÂsl.
TrÏõÂda 6.2 InfekcÏnõÂ laÂtky.................... 62 000 a naÂsl.
TrÏõÂda 7 RadioaktivnõÂ laÂtky ................ 71 000 a naÂsl.
TrÏõÂda 8 ZÏõÂraveÂ laÂtky ..................... 81 000 a naÂsl.
TrÏõÂda 9 JineÂ nebezpecÏneÂ laÂtky a prÏedmeÏty...... 91 000 a naÂsl.

418
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Body

CÏAÂST III. DODATKY

SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ k dodatkuÊm B.1 ............ 200 000 a naÂsl.

Dodatek B.1a UstanovenõÂ o nesnõÂmatelnyÂch
cisternaÂch (cisternovyÂch
vozidlech), snõÂmatelnyÂch
cisternaÂch a bateriovyÂch
vozidlech ..................... 211 000 a naÂsl.

Dodatek B.1b UstanovenõÂ o cisternovyÂch
kontejnerech .................. 212 000 a naÂsl.

Dodatek B.1c UstanovenõÂ o nesnõÂmatelnyÂch
cisternaÂch a snõÂmatelnyÂch
cisternaÂch z vyztuzÏenyÂch
plastuÊ ....................... 213 000 a naÂsl.

Dodatek B.1d PrÏedpisy pro materiaÂly a
konstrukci nesnõÂmatelnyÂch
cisteren, snõÂmatelnyÂch
cisteren a naÂdrzÏõÂ cisternovyÂch
kontejneruÊ urcÏenyÂch pro
prÏepravu hluboko zchlazenyÂch
zkapalneÏnyÂch plynuÊ trÏõÂdy 2........ 214 000 a naÂsl.

Dodatek B.2 JednotneÂ prÏedpisy pro kon-
strukci vozidel urcÏenyÂch pro
prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ
vcÏetneÏ prÏedpisuÊ pro jejich
schvalovaÂnõÂ, je-li prÏede-
psaÂno ........................ 220 000 a naÂsl.

Dodatek B.3 OsveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ vozidel
prÏepravujõÂcõÂch neÏktereÂ
nebezpecÏneÂ veÏci ................ 230 000 a naÂsl.

Dodatek B.4 UstanovenõÂ o sÏkolenõÂ rÏidicÏuÊ
vozidel prÏepravujõÂcõÂch
nebezpecÏneÂ veÏci ................ 240 000 a naÂsl.

Dodatek B.5 Seznam laÂtek a identifikacÏ-
nõÂch cÏõÂsel .................... 250 000 a naÂsl.

Dodatek B.6 OsveÏdcÏenõÂ o sÏkolenõÂ rÏidicÏe
prÏedepsaneÂm v bodeÏ 10 315 (1) ...... 260 000 a naÂsl.

Dodatek B.7 ZnacÏka pro zahrÏaÂteÂ laÂtky ......... 270 000 a naÂsl.

10 000

PRÏIÂLOHA B

USTANOVENIÂ O DOPRAVNIÂCH PROSTRÏEDCIÂCH A O PRÏEPRAVEÏ

OSNOVA PRÏIÂLOHY

(1) Tato prÏõÂloha obsahuje

a) vsÏeobecnaÂ ustanovenõÂ pro prÏepravu nebezpecÏnyÂch
laÂtek vsÏech trÏõÂd (cÏaÂst I);

b) zvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ pro prÏepravu nebezpecÏnyÂch laÂtek
trÏõÂd 1 azÏ 9 (cÏaÂst II);

c) dodatky:

- Dodatek B.1a o nesnõÂmatelnyÂch cisternaÂch
(cisternovyÂch vozidlech), snõÂmatelnyÂch cisternaÂch
a bateriovyÂch vozidlech;

- Dodatek B.1b o cisternovyÂch kontejnerech;

- Dodatek B.1c o nesnõÂmatelnyÂch cisternaÂch
a snõÂmatelnyÂch cisternaÂch z vyztuzÏenyÂch plastuÊ;

- Dodatek B.1d o prÏedpisech pro materiaÂly
a konstrukci nesnõÂmatelnyÂch svarÏovanyÂch cisteren,
snõÂmatelnyÂch svarÏovanyÂch cisteren a svarÏovanyÂch
naÂdrzÏõÂ cisternovyÂch kontejneruÊ urcÏenyÂch pro
prÏepravu hluboko zchlazenyÂch zkapalneÏnyÂch plynuÊ
trÏõÂdy 2;

- Dodatek B.2 o jednotnyÂch prÏedpisech pro kon-
strukci vozidel urcÏenyÂch pro prÏepravu
nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ vcÏetneÏ prÏedpisuÊ pro jejich
schvalovaÂnõÂ, je-li prÏedepsaÂno

- Dodatek B.3 obsahujõÂcõÂ vzor osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ
vozidel;

- Dodatek B.4 obsahujõÂcõÂ ustanovenõÂ o sÏkolenõÂ
rÏidicÏuÊ vozidel prÏepravujõÂcõÂch nebezpecÏneÂ veÏci

- Dodatek B.5 obsahujõÂcõÂ seznam laÂtek uvedenyÂch
v bodeÏ 10 500 (2);

- Dodatek B.6 obsahujõÂcõÂ vzor osveÏdcÏenõÂ o sÏkolenõÂ
rÏidicÏe.

- Dodatek B.7 obsahujõÂcõÂ vzor znacÏky pro zahrÏaÂteÂ
laÂtky
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10 001

(2) VsÏeobecnaÂ ustanovenõÂ cÏaÂsti I a zvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ
cÏaÂsti II se cÏlenõÂ do oddõÂluÊ s teÏmito nadpisy:

ZaÂkladnõÂ ustanovenõÂ

Rozsah pouzÏitõÂ teÂto prÏõÂlohy (vcÏetneÏ ustanovenõÂ
o prÏõÂpustnyÂch vyÂjimkaÂch) a definice

OddõÂl 1 ZpuÊsob prÏepravy veÏcõÂ (tento oddõÂl zahrnuje ustanovenõÂ
o druzõÂch zaÂsilek, prÏepravnõÂch omezenõÂch, vozoveÂ
zaÂsilce a o mozÏnosti prÏepravy volneÏ lozÏenyÂch zaÂsilek
a prÏepravy veÏcõÂ v kontejnerech nebo v cisternaÂch)

OddõÂl 2 ZvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavky na vozidla a jejich vybavenõÂ

OddõÂl 3 VsÏeobecneÂ provoznõÂ pozÏadavky

OddõÂl 4 ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ pro naklaÂdku, vyklaÂdku
a manipulaci (tento oddõÂl obsahuje takeÂ zaÂkazy
spolecÏneÂ naklaÂdky)

OddõÂl 5 ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ pro provoz vozidel

OddõÂl 6 PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ, odchylky a zvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ
pro neÏktereÂ zemeÏ

POUZÏITIÂ JINYÂCH VNITROSTAÂTNIÂCH NEBO MEZINAÂRODNIÂCH PRÏEDPISUÊ

(1) JestlizÏe vozidlo, jõÂmzÏ se uskutecÏnÏuje prÏeprava, na
kterou se vztahujõÂ ustanovenõÂ ADR, je prÏepravovaÂno v cÏaÂsti
dopravnõÂ cesty jinyÂm druhem dopravy nezÏ silnicÏnõÂ dopravou,
platõÂ pro tuto cÏaÂst dopravnõÂ cesty vyÂhradneÏ vnitrostaÂtnõÂ nebo
mezinaÂrodnõÂ prÏedpisy, jimizÏ se eventuaÂlneÏ rÏõÂdõÂ v teÂto cÏaÂsti
dopravnõÂ cesty prÏeprava nebezpecÏnyÂch veÏci tõÂm druhem dopravy,
jehozÏ bylo pouzÏito k prÏepraveÏ silnicÏnõÂho vozidla.

(2) JestlizÏe pro prÏepravu, na nõÂzÏ se vztahujõÂ ustanovenõÂ
ADR, platõÂ pro celou silnicÏnõÂ dopravnõÂ cestu nebo jejõÂ cÏaÂst
rovneÏzÏ ustanovenõÂ mezinaÂrodnõÂ uÂmluvy upravujõÂcõÂ prÏepravu
nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ jinyÂm druhem dopravy nezÏ silnicÏnõÂ dopravou
podle ustanovenõÂ uvedeneÂ uÂmluvy, kteraÂ rozsÏirÏujõÂ jejõÂ
platnost na neÏktereÂ prÏepravy silnicÏnõÂmi motorovyÂmi vozidly,
pak ustanovenõÂ teÂto mezinaÂrodnõÂ uÂmluvy platõÂ pro tuto
dopravnõÂ cestu soucÏasneÏ s ustanovenõÂmi ADR, kteraÂ jim
neodporujõÂ; jinaÂ ustanovenõÂ ADR pro tuto dopravnõÂ cestu
neplatõÂ.

(3) V cÏlaÂnku 1(c) dohody ADR slovo ªvozidlaª se nevztahuje
jen na jedno a toteÂzÏ vozidlo. V mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ dopraveÏ
muÊzÏe neÏkolik ruÊznyÂch vozidel provaÂdeÏt prÏepravu po uÂzemõÂ
nejmeÂneÏ dvou smluvnõÂch stran ADR mezi odesilatelem
a prÏõÂjemcem uvedenyÂmi v prÏepravnõÂm dokladu.

10 002

10 003-
10 009

10 010

POUZÏITIÂ USTANOVENIÂ CÏAÂSTI I TEÂTO PRÏIÂLOHY

UstanovenõÂ cÏaÂsti I neplatõÂ, pokud ustanovenõÂ cÏaÂsti II
nebo dodatkuÊ k teÂto prÏõÂloze jsou s nimi v rozporu.

AvsÏak
a) ustanovenõÂ boduÊ 10 010 azÏ 10 013 majõÂ prÏednost prÏed

ustanovenõÂmi cÏaÂsti II;
b) ustanovenõÂ bodu 10 403 majõÂ prÏednost prÏed zaÂkazy

spolecÏneÂ naklaÂdky prÏedepsanyÂmi v oddõÂlech 4 cÏaÂsti II.

CÏAÂST I

VSÏEOBECNAÂ USTANOVENIÂ PRO PRÏEPRAVU NEBEZPECÏNYÂCH LAÂTEK
VSÏECH TRÏIÂD

(viz vsÏak bod 10 002)

ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ

ROZSAH POUZÏITIÂ TEÂTO PRÏIÂLOHY

Z ustanovenõÂ teÂto prÏõÂlohy, kromeÏ prÏõÂpaduÊ, na neÏzÏ se
vztahujõÂ ustanovenõÂ bodu 10 381(1) (a), jsou prÏõÂlohou
A vynÏaty prÏepravy uskutecÏneÏneÂ za podmõÂnek (obal, hmotnost
atd.) stanovenyÂch v bodech 2201a, 2301a, 2401a, 2471a,
2501a, 2551a, 2601a, 2801a a 2901a.
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10 011 NaÂsledujõÂcõÂ tabulka prÏedepisuje omezenaÂ mnozÏstvõÂ
nebezpecÏnyÂch laÂtek v kusech, kteraÂ smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂna
touteÂzÏ dopravnõÂ jednotkou, anizÏ se pouzÏije prÏedpisuÊ teÂto
prÏõÂlohy vztahujõÂcõÂch se na:
- zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky pro vozidla a jejich vybavenõÂ (vsÏechny
oddõÂly 2 cÏaÂstõÂ I a II), ustanovenõÂ boduÊ 10 240 (1) a
a 21 212 se vsÏak pouzÏijõÂ;

- osaÂdku vozidla (body XX 311 cÏaÂstõÂ I a II);
- zvlaÂsÏtnõÂ sÏkolenõÂ rÏidicÏuÊ (bod 10 315);
- prÏepravu osob (bod 10 325);
- põÂsemneÂ pokyny (body XX 385 cÏaÂstõÂ I a II);
- mõÂsta naklaÂdky a vyklaÂdky (body XX 407 cÏaÂsti II);
- zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky pro provoz vozidel (vsÏechny oddõÂly
5 cÏaÂstõÂ I a II).

TrÏõÂdy

LAÂTKY

Koeficienty pro vyÂpocÏet
celkovyÂch vynÏatyÂch
mnozÏstvõÂ pro naÂklad
sestaÂvajõÂcõÂ z võÂce laÂtek
s ruÊznyÂmi limity
hmotnosti ( viz poznaÂmka
1 daÂle)

A

200

5
kg

B

50

20
kg

C

20

50
kg

D

10

100
kg

E

3

333
kg

F

2

500
kg

G

1

1000
kg

Bez
ome-
zenõÂ

CelkoveÂ mnozÏstvõÂ na dopravnõÂ
jednotku

(hrubaÂ hmotnost)

1

cÏõÂsl. 1, 3, 4 (ident. cÏ.
laÂtky 0081, 0082 a 0241),
5-7, 9, 10, 12, 13, 15,
17-19, 21-23, 25, 27, 30-
32, 34, 48 ( 0331 a 1332)

cÏõÂsl. 2, 4 (kromeÏ ident.
cÏ. laÂtky 0081, 0082 a
0241), 8, 11, 24

cÏõÂsl. 26, 29, 33

cÏõÂsl. 35-43

cÏõÂsl. 46 a 47

cÏõÂsl. 48 (0482)

X

X

X

X

X

X

X

1, 2 (pouze plyny
skupin A, 0, F),
3,4.1,4.2,4.3,5.1,
5.2,6.1,6.2 [pouze
laÂtky cÏõÂsl. 2 a
laÂtky pod põÂsm.
b)], 8 a 9

VypraÂzdneÏneÂ
obaly (vcÏ.
naÂdob, kromeÏ
cisteren)
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TrÏõÂdy

LAÂTKY

Koeficienty pro vyÂpocÏet
celkovyÂch vynÏatyÂch
mnozÏstvõÂ pro naÂklad
sestaÂvajõÂcõÂ z võÂce laÂtek
s ruÊznyÂmi limity
hmotnosti ( viz poznaÂmka
1 daÂle)

A

200

5
kg

B

50

20
kg

C

20

50
kg

D

10

100
kg

E

3

333
kg

F

2

500
kg

G

1

1000
kg

Bez
ome-
zenõÂ

CelkoveÂ mnozÏstvõÂ na dopravnõÂ
jednotku

(hrubaÂ hmotnost)

422

2

plyny a prÏedmeÏty cÏõÂsl. 1,
2, 4, 5, 6 a 7 pod A a O

plyny cÏõÂsl. 3 pod A a O

plyny cÏõÂs. 1F

plyny a prÏedmeÏty cÏõÂsl. 2,
3, 4, 5, 6, 7 pod F

chlorkyan cÏõÂsl. 2TC

fosgen cÏõÂsl. 2TC, fluor
cÏõÂsl. 1 TOC

jineÂ plyny a prÏedmeÏty
cÏõÂsl. 1, 2 , 4, 5 , 6 , 7
pod T, TC, TO, TF, TOC,
TFC

vypraÂzdneÏneÂ ob aly cÏõÂsl. 8
pod T, TC, TO, TF, TOC,
TFC, nebo jineÂ vypraÂzdneÏ-
neÂ naÂdoby, ktereÂ obsaho-
vyly plyny pod T, TC, TO,
TE, TOC nebo TEC

X

X

X

X

X

X

X

X
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TrÏõÂdy

LAÂTKY

Koeficienty pro vyÂpocÏet
celkovyÂch vynÏatyÂch
mnozÏstvõÂ pro naÂklad
sestaÂvajõÂcõÂ z võÂce laÂtek
s ruÊznyÂmi limity
hmotnosti ( viz poznaÂmka
1 daÂle)

A

200

5
kg

B

50

20
kg

C

20

50
kg

D

10

100
kg

E

3

333
kg

F

2

500
kg

G

1

1000
kg

Bez
ome-
zenõÂ

CelkoveÂ mnozÏstvõÂ na dopravnõÂ
jednotku

(hrubaÂ hmotnost)

3

4. 1

4. 2

cÏõÂsl. 6, 12, 13 a laÂtky u-
vedeneÂ pod põÂsm. a) cÏõÂsl.
11, 14 azÏ 28 a 41

laÂtky uvedeneÂ pod põÂsm.
b) cÏõÂsl. 11, 14 azÏ 28 a
41 azÏ 57

cÏõÂsl. 1a), 2a) a b), 3b),
4a) a b), 5a) a 7b)

cÏõÂsl . 31c) a 34c)

jineÂ laÂtky

cÏõÂsl . 1b) a 2c)

cÏõÂsl. 6c) a 11c)

cÏõÂsl. 21 azÏ 26

cÏõÂsl. 35, 36, 45 a 46

cÏõÂsl. 37 azÏ 40 a 47 azÏ 50

jineÂ laÂtky

cÏõÂsl. 1c)

laÂtky uvedeneÂ pod
põÂsmenem b)

laÂtky uvedeneÂ pod
põÂsmenem c)

X

X
1/

X
1/

X
1/

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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TrÏõÂdy

LAÂTKY

Koeficienty pro vyÂpocÏet
celkovyÂch vynÏatyÂch
mnozÏstvõÂ pro naÂklad
sestaÂvajõÂcõÂ z võÂce laÂtek
s ruÊznyÂmi limity
hmotnosti ( viz poznaÂmka
1 daÂle)

A

200

5
kg

B

50

20
kg

C

20

50
kg

D

10

100
kg

E

3

333
kg

F

2

500
kg

G

1

1000
kg

Bez
ome-
zenõÂ

CelkoveÂ mnozÏstvõÂ na dopravnõÂ
jednotku

(hrubaÂ hmotnost)

4. 3

5. 1

5. 2

6. 1

6. 2

cÏõÂsl. 11a), 13a), 14a)
a 16a) azÏ 18a)

cÏõÂsl. 11b) azÏ 17 b)

cÏõÂsl. 11c) azÏ 15c)

laÂtky uvedeneÂ pod
põÂsmenem a)

laÂtky uvedeneÂ pod
põÂsmenem b)

laÂtky uvedeneÂ pod
põÂsmenem c)

cÏõÂsl. 5

cÏõÂsl. 5, 6, 15, 16

cÏõÂsl. 7 azÏ 10, 17 azÏ 20

laÂtky uvedeneÂ pod
põÂsmenem b)

laÂtky uvedeneÂ pod
põÂsmenem c)

jineÂ laÂtky (kromeÏ
cÏõÂsl. 1 a 2)

cÏõÂsl. 2

laÂtky uvedeneÂ pod
põÂsmenem b)

X

X

X

X
1/

X

X

X
1/

X

X

X

X

X

X

X
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TrÏõÂdy

LAÂTKY

Koeficienty pro vyÂpocÏet
celkovyÂch vynÏatyÂch
mnozÏstvõÂ pro naÂklad
sestaÂvajõÂcõÂ z võÂce laÂtek
s ruÊznyÂmi limity
hmotnosti ( viz poznaÂmka
1 daÂle)

A

200

5
kg

B

50

20
kg

C

20

50
kg

D

10

100
kg

E

3

333
kg

F

2

500
kg

G

1

1000
kg

Bez
ome-
zenõÂ

CelkoveÂ mnozÏstvõÂ na dopravnõÂ
jednotku

(hrubaÂ hmotnost)

7

8

9

laÂtky uvedeneÂ v bodeÏ
2407, listy 1 azÏ 4

cÏõÂsl. 6, 14 a laÂtky nebo
prÏedmeÏty uvedeneÂ pod
põÂsmenem a)

laÂtky nebo prÏedmeÏty uve-
deneÂ pod põÂsmenem b)

laÂtky nebo prÏedmeÏty uve-
deneÂ pod põÂsmenem c)

laÂtky nebo prÏedmeÏty cÏõÂsl.
1b), 4c) nebo 5

laÂtky nebo prÏedmeÏty cÏõÂsl.
1c), 6 nebo 1

prÏedmeÏty cÏõÂsl. 8c)

cÏõÂsl. 11c), 12c), 31c),
32c), 33c) a 35b)

cÏõÂsl. 13b) a 34c)

cÏõÂsl. 20c) a 21c)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

425

1/ Bez hmotnosti prÏõÂpadneÂho chladicõÂho zarÏõÂzenõÂ

POZNAÂMKA 1: NejveÏtsÏõÂ mnozÏstvõÂ uvedenaÂ v prÏedchozõÂ tabulce
prÏedstavujõÂ stupenÏ nebezpecÏnosti, kteryÂ muÊzÏe byÂt povazÏovaÂn,
v raÂmci velmi zjednodusÏeneÂho scheÂmatu, za ekvivalentõÂ pro
kazÏdou z uvedenyÂch laÂtek. Tento stupenÏ nebezpecÏnosti nesmõÂ
byÂt prÏekrocÏen, i kdyzÏ naÂklad zahrnuje võÂce ruÊznyÂch
nebezpecÏnyÂch laÂtek, na neÏzÏ se nevztahuje zaÂkaz spolecÏneÂ
naklaÂdky.
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PlatõÂ-li pro tyto laÂtky stejneÂ limity pro vyneÏtõÂ z uvedenyÂch
ustanovenõÂ teÂto prÏõÂlohy, musõÂ se jejich prÏõÂslusÏneÂ hmotnosti
secÏõÂst a jejich celkovaÂ hmotnost nesmõÂ prÏekrocÏit tento limit.
MajõÂ-li tyto laÂtky naproti tomu limity vyneÏtõÂ z uvedenyÂch
ustanovenõÂ teÂto prÏõÂlohy vzaÂjemneÏ rozdõÂlneÂ, vypocÏõÂtajõÂ se
nejveÏtsÏõÂ dovolenaÂ mnozÏstvõÂ pro kazÏdou z nich naÂsledujõÂcõÂm
zpuÊsobem:

a) KazÏdaÂ skutecÏnaÂ celkovaÂ hmotnost laÂtky spadajõÂcõÂ do teÂhozÏ
sloupce tabulky se vynaÂsobõÂ koeficientem uvedenyÂm
v zaÂhlavõÂ tohoto sloupce.

b) Takto zõÂskaneÂ soucÏiny se secÏtou a jejich soucÏet nesmõÂ
prÏekrocÏit cÏõÂslo 1000.

NedosaÂhne-li se cÏõÂsla 1 000, udaÂvaÂ rozdõÂl deÏlenyÂ koeficientem
prÏõÂslusÏejõÂcõÂm laÂtce, kteraÂ se maÂ prÏepravovat, limit pro
vyneÏtõÂ z uvedenyÂch ustanovenõÂ teÂto prÏõÂlohy, kteryÂ je jesÏteÏ
k dispozici.

PRÏIÂKLAD VYÂPOCÏTU

TrÏõÂda LaÂtky

2 cÏõÂslice 2A
3 cÏõÂslice 33c
4.1 cÏõÂslice 4c)
6.1 cÏõÂslice 16b)
6.1 cÏõÂslice 16c)

CelkovaÂ mnozÏstvõÂ
prÏepravovanyÂch laÂtek

Koeficient

SoucÏiny (koef. x skutecÏnaÂ
hmotnost)

SoucÏet soucÏinuÊ

5
kg

200

20
kg

50

50
kg

2
3

5

20

100

100
kg

25

25

10

250

333
kg

3

500
kg

50

50

2

100

1 000
kg

100

100

1

100

NejveÏtsÏõÂ mnozÏstvõÂ

100 + 250 + 100 + 100 =
=550

Vzhledem k tomu, zÏe soucÏet soucÏinuÊ nedosahuje cÏõÂsla 1000,
zbyÂvaÂ v tomto uvedeneÂm prÏõÂpadeÏ k dispozici limit pro vyneÏtõÂ
uvedenyÂch ustanovenõÂ teÂto prÏõÂlohy 1 000 - 550 = 450, kteryÂ
muÊzÏe byÂt vyuzÏit pro doplneÏnõÂ naÂkladu, naprÏ. kartusÏemi s plyny
cÏõÂslice 11a) trÏõÂdy 2 (limit: 333 kg) v mnozÏstvõÂ 450 : 3 =
150 kg.
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POZNAÂMKA 2: Pro pouzÏitõÂ tohoto bodu a jeho tabulky se
neprÏihlõÂzÏõÂ k hmotnostem kapalin nebo plynuÊ obsazÏenyÂch
v obvyklyÂch, v dopravnõÂch prostrÏedcõÂch pevneÏ zabudovanyÂch
naÂdrzÏõÂch, a urcÏenyÂm k pohonu vozidel nebo k zajisÏteÏnõÂ funkce
jejich zvlaÂsÏtnõÂch zarÏõÂzenõÂ (naprÏ. chladõÂcõÂho) a k zajisÏteÏnõÂ
jejich bezpecÏnosti.

POZNAÂMKA 3: PrÏi pouzÏitõÂ tohoto bodu a jeho tabulky pro vzorky
trÏõÂdy 1 musõÂ byÂt dodrzÏena ustanovenõÂ vztahujõÂcõÂ se na cÏõÂslici
laÂtky nebo prÏedmeÏtu odpovõÂdajõÂcõÂ klasidikacÏnõÂmu koÂdu vzorkuÊ.

POZNAÂMKA 4: PrÏi prÏepraveÏ soukromyÂmi osobami, pomocnyÂch sluzÏeb
nebo podniky, pro ktereÂ je prÏeprava vedlejsÏõÂ cÏinnostõÂ k
jejich hlavnõÂ cÏinnosti viz teÂzÏ bod 10 603.

VyÂkonuÊm naÂsobenõÂ nebo deÏlenõÂ je mozÏno se vyhnout pouzÏitõÂm
naÂsledujõÂcõÂch tabulek hmotnostõÂ:

NejveÏtsÏõÂ hmotnost dvou ruÊznyÂch laÂtek uvedenyÂch ve
sloupcõÂch A azÏ G prÏedchaÂzejõÂcõÂ tabulky, ktereÂ smeÏjõÂ byÂt
nalozÏeny do teÂzÏe dopravnõÂ jednotky bez prÏekrocÏenõÂ stanovenyÂch
limituÊ pro vyneÏtõÂ z uvedenyÂch ustanovenõÂ teÂto prÏõÂlohy (v kg).

Sloupec A a naÂsledujõÂcõÂ

A A

1 4
2 3
3 2
4 1
5 0

A a B

1 16
2 12
3 8
4 4
5 0

A a C

1 40
2 30
3 20
4 10
5 0

A a D

1 80
2 60
3 40
4 20
5 0

A a E

1 266
2 200
3 133
4 66
5 0

A a E

1 400
2 300
3 200
4 100
5 0

A a G

1 800
2 600
3 400
4 200
5 0

B B

2 18
4 16
6 14
8 12
10 10
12 8
14 6
16 4
18 2
20 0

B a C

2 45
4 40
6 35
8 30
10 25
12 20
14 15
16 10
18 5
20 0

B a D

2 90
4 80
6 70
8 60
10 50
12 40
14 30
16 20
18 10
20 0

B a E

2 300
4 266
6 233
8 200
10 166
12 133
14 100
16 66
18 33
20 0

B a F

2 450
4 400
6 350
8 300
10 250
12 200
14 150
16 100
18 50
20 0

B a G

2 900
4 800
6 700
8 600
10 500
12 400
14 300
16 200
18 100
20 0

Sloupec B a naÂsledujõÂcõÂ
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Sloupec C a naÂsledujõÂcõÂ

C C

5 45
10 40
15 35
20 30
25 25
30 20
35 15
40 10
45 5
50 0

C a D

5 90
10 80
15 70
20 60
25 50
30 40
35 30
40 20
45 10
50 0

C a E

5 300
10 266
15 233
20 200
25 166
30 133
35 100
40 66
45 33
50 0

C a F

5 450
10 400
15 350
20 300
25 250
30 200
35 150
40 100
45 50
50 0

C a G

5 900
10 800
15 700
20 600
25 500
30 400
35 300
40 200
45 100
50 0

D D

10 90
20 80
30 70
40 60
50 50
60 40
70 30
80 20
90 10

100 0

D a E

10 300
20 266
30 233
40 200
50 166
60 133
70 100
80 66
90 33

100 0

D a F

10 450
20 400
30 350
40 300
50 250
60 200
70 150
80 100
90 50

100 0

D a G

10 900
20 800
30 700
40 600
50 500
60 400
70 300
80 200
90 100

100 0

Sloupec D a naÂsledujõÂcõÂ

428
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Sloupec E a naÂsledujõÂcõÂ

E E

25 308
50 283
75 258

100 233
125 208
150 183
175 158
200 133
225 108
250 83
275 58
300 33
325 8
333 0

E a F

25 462
50 425
75 387

100 350
125 312
150 271
175 237
200 200
225 162
250 125
275 87
300 50
325 12
333 0

E a G

25 925
50 850
75 775

100 700
125 625
150 550
175 475
200 400
225 325
250 250
275 175
300 100
325 25
333 0

F F

50 450
100 400
150 350
200 300
250 250
300 200
350 150
400 100
450 50
500 0

F a G

50 900
100 800
150 700
200 600
250 500
300 400
350 300
400 200
450 100
500 0

Sloupec F a G

JestlizÏe se se zrÏetelem k hmotnos-
ti prvnõÂ laÂtky, kteraÂ se maÂ nalo-
zÏit (v jednom ze sloupcuÊ jedneÂ ta-
bulky), nedosaÂhne maxima hmotnosti
druheÂ laÂtky (ve druhyÂm sloupci teÂ-
zÏe tabulky) muÊzÏe byÂt hmotnost,
kteraÂ je jesÏteÏ k dispozici, vyuzÏi-
ta pro trÏetõÂ laÂtku. Pro urcÏenõÂ do-
voleneÂ hmotnosti teÂto trÏetõÂ laÂtky
postacÏõÂ pouzÏõÂt tabulku se sloupci
nadepsanyÂmi põÂsmeny odpovõÂdajõÂcõÂmi
druheÂ a trÏetõÂ laÂtce. NenõÂ-li dosa-
zÏeno maxima hmotnosti trÏetõÂ laÂtky,
je mozÏno postupovat stejnyÂm zpuÊso-
bem pro dolozÏenõÂ naÂkladu jesÏteÏ
jednou nebo võÂce laÂtkami.

V leveÂm sloupci kazÏdeÂ tabulky smeÏ-
jõÂ byÂt strÏednõÂ hodnoty skutecÏneÂ
prÏepravovaneÂ hmotnosti (naprÏ. 9 v
rozmezõÂ 8 azÏ 10 tabulky B a D) za-
okrouhleny na nizÏsÏõÂ hodnotu, kteraÂ
je tam uvedena (tj. 8 mõÂsto 9). V
praveÂm sloupci pak musõÂ byÂt strÏed-
nõÂ hodnoty skutecÏneÂ prÏepravovaneÂ
hmotnosti (naprÏ. 55 v rozmezõÂ 50
azÏ 60 teÂzÏe tabulky) zaokrouhleny
na vysÏsÏõÂ hodnotu, kteraÂ je tam u-
vedena ( 60 mõÂsto 55).

10 012

10 013

(1) V prÏõÂpadeÏ, zÏe je prÏeprava vynÏata z uvedenyÂch
ustanovenõÂ teÂto prÏõÂlohy podle bodu 10 011, musõÂ byÂt
v naÂkladnõÂm listu prÏedepsaneÂm bodem 2002 (3) uveden za zaÂpisy
stanovenyÂmi v oddõÂlu B zvlaÂsÏtnõÂch ustanovenõÂ pro jednotliveÂ
trÏõÂdy prÏõÂlohy A tento zaÂpis:

ªNaÂklad neprÏekracÏujõÂcõÂ limity hmotnosti prÏedepsaneÂ v bodeÏ
10 011ª.

(2) PrÏi prÏepraveÏ zaÂsilek od võÂce nezÏ jednoho odesilatele v
jedneÂ dopravnõÂ jednotce nemusõÂ byÂt v naÂkladnõÂch listech
doprovaÂzejõÂcõÂch tyto zaÂsilky uveden zaÂpis prÏedepsanyÂ
v odstavci (1).
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10 014

DEFINICE

(1) Pro uÂcÏely teÂto prÏõÂlohy se rozumõÂ pojmem

- ªprÏõÂslusÏnyÂ orgaÂnª orgaÂn urcÏenyÂ k tomu vlaÂdou v kazÏdeÂm
staÂteÏ a pro kazÏdyÂ jednotlivyÂ prÏõÂpad;

- ªplynª plyny a paÂry;

- ªnebezpecÏneÂ laÂtkyª, je-li pouzÏito tohoto vyÂrazu
samostatneÏ, laÂtky a prÏedmeÏty, ktereÂ jsou oznacÏeny jako
laÂtky a prÏedmeÏty ADR;

- ªRIDª RÏaÂd pro MezinaÂrodnõÂ zÏeleznicÏnõÂ prÏepravu
nebezpecÏneÂho zbozÏõÂ /prÏõÂloha 1 k prÏõÂpojku B (JednotneÂ
praÂvnõÂ prÏedpisy pro smlouvu o mezinaÂrodnõÂ zÏeleznicÏnõÂ
prÏepraveÏ zbozÏõÂ (CIM)) UÂmluvy o mezinaÂrodnõÂ zÏeleznicÏnõÂ
prÏepraveÏ (COTIF)/;

- ªprÏeprava volneÏ lozÏenyÂch zaÂsilekª prÏeprava tuhyÂch
laÂtek bez obalu;

- ªkontejnerª prÏepravnõÂ prostrÏedek (vyÂmeÏnnaÂ skrÏõÂnÏ nebo
podobneÂ zarÏõÂzenõÂ),
- urcÏenyÂ ke staÂleÂmu pouzÏõÂvaÂnõÂ a dostatecÏneÏ dimenzovanyÂ

pro opakovaneÂ pouzÏitõÂ,
- speciaÂlneÏ zkonstruovanyÂ pro usnadneÏnõÂ prÏepravy veÏcõÂ

jednõÂm nebo võÂce druhy dopravy bez posÏkozenõÂ naÂkladu,
- opatrÏenyÂ zarÏõÂzenõÂm pro usnadneÏnõÂ manipulace, zvlaÂsÏteÏ

prÏi jeho prÏeklaÂdce z jednoho druhu dopravy na jinyÂ,
- zkonstruovanyÂ tak, aby mohl byÂt lehce naplneÏn

a vypraÂzdneÏn, s vnitrÏnõÂm objemem nejmeÂneÏ 1 m3;
Pojem ªkontejnerª nezahrnuje ani obvykleÂ obaly ani
velkeÂ naÂdoby pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC) ani vozidla
ani cisternoveÂ kontejnery; jen pro trÏõÂdu 7 je pojem
ªkontejnerª definovaÂn v bodeÏ 2700 (2).

- ªvelkyÂ kontejnerª kontejner o vnitrÏnõÂm objemu võÂce nezÏ
3 m3;

- ªmalyÂ kontejnerª kontejner o vnitrÏnõÂm objemu nejmeÂneÏ
1 m3 a nejvyÂsÏe 3 m3;

- ªcisternovyÂ kontejnerª prÏepravnõÂ prostrÏedek (vcÏetneÏ
cisternovyÂch vyÂmeÏnnyÂch naÂstaveb), kteryÂ odpovõÂdaÂ shora
uvedeneÂ definici kontejneru a kteryÂ je konstruovaÂn tak,
zÏe muÊzÏe pojmout kapaliny, praÂsÏkoviteÂ nebo zrniteÂ laÂtky,
avsÏak o vnitrÏnõÂm objemu veÏtsÏõÂm nezÏ 0,45 m3. CisternoveÂ
kontejnery pro laÂtky trÏõÂdy 2 majõÂ vnitrÏnõÂ objem veÏtsÏõÂ
nezÏ 1000 litruÊ.

10 014
pokr.

- ªsnõÂmatelnaÂ cisternaª cisterna o vnitrÏnõÂm objemu veÏtsÏõÂm
nezÏ 1000 litruÊ, s vyÂjimkou nesnõÂmatelnyÂch cisteren,
cisternovyÂch kontejneruÊ a prvkuÊ baterioveÂho vozidla,
kteraÂ nenõÂ konstruovaÂna pro prÏepravu veÏcõÂ bez jejich
prÏeklaÂdky a se kterou lze normaÂlneÏ manipulovat, jen
pokud je vypraÂzdneÏna;

- ªnesnõÂmatelnaÂ cisternaª cisterna konstrukcÏneÏ trvale
prÏipevneÏnaÂ k vozidlu (ktereÂ se tõÂm staÂvaÂ cisternovyÂm
vozidlem) nebo tvorÏõÂcõÂ podstatnou cÏaÂst podvozku
takoveÂho vozidla;

- ªcisternaª pokud je tento vyÂraz uvaÂdeÏn samostatneÏ,
cisternovyÂ kontejner nebo cisterna o vnitrÏnõÂm objemu
veÏtsÏõÂm nezÏ 1 m3, kteraÂ muÊzÏe byÂt v provedenõÂ
nesnõÂmatelneÂ cisterny, snõÂmatelneÂ cisterny nebo prvku
baterioveÂho vozidla [viz vsÏak omezenõÂ vyÂznamu slova
ªcisternaª v bodeÏ 200 000 (2) spolecÏnyÂch ustanovenõÂ
k dodatkuÊm B.1];

- ªdopravnõÂ jednotkaª motoroveÂ vozidlo, k neÏmuzÏ nenõÂ
prÏipojeno prÏõÂpojneÂ vozidlo, nebo souprava sestaÂvajõÂcõÂ
z motoroveÂho vozidla a k neÏmu prÏipojeneÂho prÏõÂpojneÂho
vozidla;

- ªzaÂkladnõÂ vozidloª jakeÂkoli nekompletnõÂ motoroveÂ vozidlo
nebo jeho prÏõÂpojneÂ vozidlo odpovõÂdajõÂcõÂ typu
schvaÂleneÂmu podle dodatku B.2;

- ªuzavrÏeneÂ vozidloª vozidlo s uzavõÂratelnou naÂstavbou;

- ªnekryteÂ vozidloª vozidlo,jehozÏ lozÏnaÂ plocha je tvorÏenaÂ
jen plosÏinou nebo je opatrÏena pouze bocÏnicemi a zadnõÂm
cÏelem;

- ªvozidlo s plachtouª nekryteÂ vozidlo opatrÏeneÂ plachtou
k ochraneÏ naÂkladu;

- ªcisternoveÂ vozidloª vozidlo s jednou nebo võÂce
nesnõÂmatelnyÂmi cisternami, konstruovaneÂ pro prÏepravu
kapalin, plynuÊ, praÂsÏkovityÂch nebo zrnityÂch laÂtek;

- ªbaterioveÂ vozidloª vozidlo se souborem:
- neÏkolika vaÂlcovyÂch lahvõÂ uvedenyÂch v bodu 2211 (1);

nebo
- neÏkolika vaÂlcovyÂch lahvõÂ uvedenyÂch v bodu 2211 (2);

nebo
- neÏkolika tlakovyÂch suduÊ uvedenyÂch vbodu 2211 (3);

nebo
- neÏkolika svazkuÊ lahvõÂ uvedenyÂch v bodu 2211 (5);

nebo
- neÏkolika cisteren podle definice teÂto prÏõÂlohy;
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10 014
pokr.

10 015

vzaÂjemneÏ propojenyÂch potrubõÂm, stabilneÏ namontovanyÂch na
raÂmu a stabilneÏ upevneÏnyÂch na dopravnõÂ jednotce;

(2) Pro uÂcÏely teÂto prÏõÂlohy nejsou cisterny [viz definici
shora v odstavci (1)] totozÏneÂ s naÂdobami, protozÏe vyÂrazu
ªnaÂdobaª se pouzÏõÂvaÂ v omezeneÂm smyslu. UstanovenõÂ o naÂdobaÂch
se vztahuje na nesnõÂmatelneÂ cisterny, cÏlaÂnky bateriovyÂch
vozidel, snõÂmatelneÂ cisterny a cisternoveÂ kontejnery, jen
je-li to vyÂslovneÏ stanoveno.

(3) VyÂrazem ªvozovaÂ zaÂsilkaª se oznacÏuje kazÏdaÂ zaÂsilka od
jednoho odesõÂlatele, jemuzÏ je vyÂlucÏneÏ vyhrazeno pouzÏitõÂ
vozidla nebo velkeÂho kontejneru, prÏicÏemzÏ vsÏechny uÂkony
spojeneÂ s naklaÂdkou a vyklaÂdkou se vykonajõÂ podle pokynuÊ
odesõÂlatele nebo prÏõÂjemce (viz bod 10 108).

(4) ªOdpadyª jsou laÂtky, roztoky, smeÏsi nebo prÏedmeÏty,
ktereÂ nejsou urcÏeny k prÏõÂmeÂmu pouzÏitõÂ a ktereÂ jsou
prÏepravovaÂny k noveÂmu zpracovaÂnõÂ, k ulozÏenõÂ na sklaÂdku odpaduÊ
nebo k likvidaci spaÂlenõÂm nebo jinyÂm zpuÊsobem.

(1) NenõÂ-li vyÂslovneÏ stanoveno jinak, znacÏõÂ znameÂnko ª%ª
v teÂto prÏõÂloze:

a) u smeÏsõÂ tuhyÂch nebo kapalnyÂch laÂtek, jakozÏ i u roztokuÊ
a u laÂtek tuhyÂch zvlhcÏenyÂch kapalinou:
cÏaÂst hmotnosti z celkoveÂ hmotnosti smeÏsi, roztoku nebo
zvlhcÏeneÂ laÂtky, vyjaÂdrÏenaÂ v %;

b) u smeÏsõÂ stlacÏenyÂch plynuÊ: jsou-li plneÏny pod tlakem, cÏaÂst
objemu z celkoveÂho objemu plynneÂ smeÏsi vyjaÂdrÏenaÂ v %, nebo
jsou-li plneÏny hmotnostneÏ, cÏaÂst hmotnosti z celkoveÂ
hmotnosti smeÏsi vyjaÂdrÏenaÂ v %;

u smeÏsõÂ zkapalneÏnyÂch plynuÊ a plynuÊ rozpusÏteÏnyÂch pod
tlakem: cÏaÂst hmotnosti z celkoveÂ hmotnosti smeÏsi vyjaÂdrÏenaÂ
v %.

(2) Tam, kde je v teÂto prÏõÂloze uvedena hmotnost kusuÊ, jde
- nenõÂ-li stanoveno jinak - o hrubou hmotnost. Hmotnost
kontejneruÊ nebo cisteren pouzÏityÂch pro prÏepravu veÏcõÂ se do
hrubeÂ hmotnosti nezahrnuje.

(3) Tlaky vsÏeho druhu tyÂkajõÂcõÂ se cisteren (naprÏ. zkusÏebnõÂ
tlak, provoznõÂ tlak, tlak, prÏi ktereÂm se otvõÂrajõÂ pojistneÂ
ventily) jsou vzÏdy udaÂny jako prÏetlak (tlak prÏevysÏujõÂcõÂ
atmosfeÂrickyÂ tlak); naproti tomu tenze par laÂtek je vzÏdy
vyjaÂdrÏena jako absolutnõÂ tlak.

10 015
pokr.

10 016-
10 099

10 100-
10 104

10 105

10 106-
10 107

10 108

10 109-
10 110

10 111

10 112-
10 117

(4) Pokud tato prÏõÂloha stanovõÂ stupenÏ plneÏnõÂ naÂdob nebo
cisteren, vztahuje se tento stupenÏ na teplotu laÂtek 15oC,
nenõÂ-li udaÂna jinaÂ teplota.

ODDIÂL 1
ZPUÊSOB PRÏEPRAVY VEÏCIÂ

DRUH ZAÂSILKY, PRÏEPRAVNIÂ OMEZENIÂ

PrÏeprava neÏkteryÂch nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ podleÂhaÂ povinneÂmu
pouzÏitõÂ prÏedepsaneÂho dopravnõÂho prostrÏedku nebo zpuÊsobu
prÏepravy. Tyto zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky jsou uvedeny v bodech XX
105 cÏaÂsti II teÂto prÏõÂlohy.

VOZOVAÂ ZAÂSILKA

Je-li pouzÏito ustanovenõÂ o prÏepraveÏ ªvozoveÂ zaÂsilkyª,
mohou prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny vyzÏadovat, aby vozidlo nebo velkyÂ
kontejner pouzÏiteÂ pro takovou prÏepravu byly jen na jednom
mõÂsteÏ nalozÏeny a jen na jednom mõÂsteÏ vylozÏeny.

PRÏEPRAVA VOLNEÏ LOZÏENYÂCH ZAÂSILEK

(1) NebezpecÏneÂ laÂtky tuheÂho skupenstvõÂ smeÏjõÂ byÂt
prÏepravovaÂny volneÏ lozÏeneÂ, jen je-li tento zpuÊsob prÏepravy
pro tyto laÂtky dovolen ustanovenõÂmi cÏaÂsti II teÂto prÏõÂlohy
a jen za podmõÂnek jimi stanovenyÂch. VypraÂzdneÏneÂ nevycÏisÏteÏneÂ
obaly vsÏak smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny volneÏ lozÏeneÂ, pokud tento
zpuÊsob prÏepravy nenõÂ vyÂslovneÏ zakaÂzaÂn prÏedpisy cÏaÂsti II
prÏõÂlohy A.

(2) Pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch zaÂsilek v kontejnerech
viz bod 10 118 (2).

POZNAÂMKA: Viz bod 10 500 o oznacÏovaÂnõÂ vozidel prÏepravujõÂcõÂch
volneÏ lozÏeneÂ laÂtky.
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10 118

PRÏEPRAVA V KONTEJNERECH

POZNAÂMKA: UstanovenõÂ o prÏepraveÏ v cisternovyÂch kontejnerech
jsou obsazÏena v bodech nadepsanyÂch ªPrÏeprava v cisternaÂchª.

(1) PrÏeprava kusuÊ v kontejnerech je prÏõÂpustnaÂ.

(2) PrÏeprava volneÏ lozÏenyÂch laÂtek a prÏedmeÏtuÊ
v kontejnerech je prÏõÂpustnaÂ, jen je-li prÏeprava teÏchto laÂtek
a prÏedmeÏtuÊ ve volneÏ lozÏeneÂm stavu vyÂslovneÏ dovolena (viz bod
10 111); maleÂ kontejnery musõÂ byÂt uzavrÏeneÂ a plnosteÏnneÂ.

(3) VelkeÂ kontejnery musõÂ vyhovovat prÏedpisuÊm o naÂstavbeÏ
vozidel, ktereÂ jsou obsazÏeny pro prÏedmeÏtnou prÏepravu v teÂto
prÏõÂloze; v tomto prÏõÂpadeÏ nemusõÂ pak naÂstavba vozidla teÏmto
prÏedpisuÊm vyhovovat. AvsÏak velkeÂ kontejnery prÏepravovaneÂ na
vozidlech, jejichzÏ lozÏneÂ plochy majõÂ tepelnou izolaci
s tepelnou odolnostõÂ, kteraÂ splnÏuje tyto pozÏadavky, nemusejõÂ
splnÏovat prÏedepsaneÂ pozÏadavky.

(4) S vyÂjimkou ustanovenõÂ poslednõÂ veÏty prÏedchozõÂho
odstavce (3) se skutecÏnost, zÏe nebezpecÏneÂ laÂtky jsou ulozÏeny
v jednom nebo võÂce kontejnerech, nedotyÂkaÂ podmõÂnek
stanovenyÂch pro vozidlo vzhledem k druhu a mnozÏstvõÂ
prÏepravovanyÂch nebezpecÏnyÂch laÂtek.

(5) VelkeÂ kontejnery a cisternoveÂ kontejnery, ktereÂ
odpovõÂdajõÂ definici ªkontejnerª uvedeneÂ v 1972 MezinaÂrodnõÂ
konvenci o bezpecÏnyÂch kontejnerech (CSC, 1972)2/ ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch zmeÏn a doplnÏkuÊ2/ nebo UIC Listech 590 (z 1.1.89)
a 592-1 azÏ 592-4 (z 1.7.94)3/ nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny pro
prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ, pokud velkyÂ kontejner nebo raÂm
cisternoveÂho kontejneru nesplnÏuje ustanovenõÂ CSC nebo UIC
ListuÊ 590 a 592-1 azÏ 592-4.

(6) VelkeÂ kontejnery smeÏjõÂ byÂt prÏipusÏteÏny k prÏepraveÏ, jen
pokud jsou konstrukcÏneÏ provozuschopneÂ.

ªKonstrukcÏneÏ provozuschopnyÂª znamenaÂ, zÏe kontejner nemaÂ
vaÂzÏnaÂ posÏkozenõÂ svyÂch konstrukcÏnõÂch prvkuÊ, naprÏ. hornõÂch
a dolnõÂch podeÂlnõÂkuÊ, hornõÂch a dolnõÂch prÏõÂcÏnõÂkuÊ, dverÏnõÂch
prahuÊ a prÏekladuÊ, podlahovyÂch prÏõÂcÏnõÂkuÊ, rohovyÂch sloupkuÊ
a (v kontejneru) rohovyÂch prvkuÊ. ªVaÂzÏnaÂ posÏkozenõÂª jsou
vruby nebo ohyby v konstrukcÏnõÂch prvcõÂch hlubsÏõÂ nezÏ 19 mm
bez ohledu na deÂlku teÂto deformace; praskliny nebo lomy

2/ PublikovaÂno International Maritime Organization (MezinaÂ-
rodnõÂ naÂmorÏnõÂ organizace), 4 Albert Embankment, London
SEI 7SR.

3/ UIC Listy jsou publikovaÂny ªUnion Internationale des
chemins de fer (MezinaÂrodnõÂ unie zÏeleznic), Service
Publications - 16, rus Jean Rey - F - 75015 Parisª.

10 118
pokr.

10 119-
10 120

10 121

10 122-
10 199

10 200-
10 203

v konstrukcÏnõÂch prvcõÂch; võÂce nezÏ jeden spoj nebo nevhodneÏ
provedenyÂ spoj (naprÏ. prÏeplaÂtovaÂnõÂ) na hornõÂch nebo spodnõÂch
prÏõÂcÏnõÂcõÂch nebo prÏekladech dverÏõÂ nebo võÂce nezÏ dva spoje na
jakeÂmkoli hornõÂm nebo dolnõÂm podeÂlnõÂku nebo jakyÂkoli spoj
v dverÏnõÂm prahu nebo rohoveÂm sloupku; utrzÏeneÂ, zkrouceneÂ,
zlomeneÂ, chybeÏjõÂcõÂ nebo jinak neprovozuschopneÂ dverÏnõÂ zaÂveÏsy
a kovaÂnõÂ; neteÏsneÂ sÏvy (spoje) a teÏsneÏnõÂ; jakaÂkoli deformace
celkoveÂho tvaru dostatecÏnaÂ pro zabraÂneÏnõÂ spraÂvneÂmu umõÂsteÏnõÂ
mechanizacÏnõÂho zarÏõÂzenõÂ, namontovaÂnõÂ a zajisÏteÏnõÂ na podvozku
nebo vozidle.

KromeÏ toho posÏkozenõÂ jakeÂkoli cÏaÂsti kontejneru, jako je
zreziveÏlyÂ kov v bocÏnõÂch steÏnaÂch nebo uvolneÏneÂ cÏaÂsti
v prvcõÂch ze skelnyÂch vlaÂken, je neprÏõÂpustneÂ bez ohledu na
materiaÂl konstrukce. NormaÂlnõÂ opotrÏebenõÂ, vcÏetneÏ oxidace
(rez), drobneÂ stopy po naÂrazu a sÏkraÂbance a jinaÂ posÏkozenõÂ,
kteraÂ neovlivnÏujõÂ provozuschopnost nebo teÏsnost vuÊcÏi
poveÏtrnosti, vsÏak jsou prÏõÂpustnaÂ.

PrÏed naklaÂdkou kontejneru musõÂ byÂt provedena kontrola, aby
bylo zajisÏteÏno, zÏe kontejner neobsahuje zbytky prÏedchozõÂho
naÂkladu a zÏe podlaha a vnitrÏnõÂ steÏny nemajõÂ vyÂcÏneÏlky.

POZNAÂMKA: Viz bod 10 500 o oznacÏovaÂnõÂ kontejneruÊ

PRÏEPRAVA V CISTERNAÂCH

(1) NebezpecÏneÂ laÂtky smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v cisternaÂch,
jen je-li tento zpuÊsob prÏepravy pro tyto laÂtky vyÂslovneÏ
dovolen ustanovenõÂmi o pouzÏõÂvaÂnõÂ nesnõÂmatelnyÂch cisteren,
snõÂmatelnyÂch cisteren a bateriovyÂch vozidel uvedenyÂmi
v kazÏdeÂm oddõÂlu 1 cÏaÂsti II dodatku B.1a, jakozÏ
i ustanovenõÂmi o pouzÏõÂvaÂnõÂ cisternovyÂch kontejneruÊ uvedenyÂmi
v kazÏdeÂm oddõÂlu 1 cÏaÂsti II dodatku B.1b.

(2) Cisterny z vyztuzÏenyÂch plastuÊ smeÏjõÂ byÂt pouzÏity, jen
je-li to vyÂslovneÏ dovoleno v bodeÏ 213 10 (PouzÏitõÂ) dodatku
B.1c. Teplota prÏepravovaneÂ laÂtky nesmõÂ v dobeÏ plneÏnõÂ
prÏekrocÏit 50 oC.

POZNAÂMKA: Viz bod 10 500 o oznacÏovaÂnõÂ vozidel
s nesnõÂmatelnyÂmi nebo snõÂmatelnyÂmi cisternami.

ODDIÂL 2
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY NA VOZIDLA A JEJICH VYBAVENIÂ
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10 204

10 205-
10 219

DRUHY VOZIDEL

(1) DopravnõÂ jednotka nalozÏenaÂ nebezpecÏnyÂmi laÂtkami nesmõÂ
mõÂt v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ võÂce nezÏ jeden prÏõÂveÏs nebo naÂveÏs.

(2) ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ o druzõÂch vozidel, ktereÂ musõÂ byÂt
pouzÏõÂvaÂny pro prÏepravu urcÏityÂch nebezpecÏnyÂch laÂtek, jsou
prÏõÂpadneÏ uvedena v cÏaÂsti II teÂto prÏõÂlohy (viz rovneÏzÏ body
vztahujõÂcõÂ se na prÏepravu v kontejnerech, prÏepravu volneÏ
lozÏenyÂch tuhyÂch laÂtek, prÏepravu v cisternaÂch a na cisterny).

(3) Kusy, jejichzÏ obaly jsou zhotoveny z materiaÂluÊ
citlivyÂch na vlhkost, musõÂ byÂt prÏepravovaÂny v uzavrÏenyÂch
vozidlech nebo ve vozidlech s plachtou.

CISTERNOVAÂ VOZIDLA (NESNIÂMATELNEÂ CISTERNY), BATERIOVAÂ
VOZIDLA A VOZIDLA POUZÏIÂVANAÂ PRO PRÏEPRAVU NEBEZPECÏNYÂCH VEÏCIÂ
VE SNIÂMATELNYÂCH CISTERNAÂCH NEBO V CISTERNOVYÂCH KONTEJNERECH
S VNITRÏNIÂM OBJEMEM VEÏTSÏIÂM NEZÏ 3 000 LITRUÊ

POZNAÂMKA a) UstanovenõÂ o konstrukci, zkousÏenõÂ, plneÏnõÂ
a pouzÏõÂvaÂnõÂ nesnõÂmatelnyÂch cisteren, bateriovyÂch vozidel
a snõÂmatelnyÂch cisteren, jakozÏ i ruÊznaÂ ustanovenõÂ vztahujõÂcõÂ
se na cisternovaÂ vozidla a jejich pouzÏõÂvaÂnõÂ, obsahuje
dodatek B.1a, a pokud jde o konstrukci nesnõÂmatelnyÂch
cisteren, snõÂmatelnyÂch cisteren a bateriovyÂch vozidlech
urcÏenyÂch pro prÏepravy hluboko zchlazenyÂch zkapalneÏnyÂch plynuÊ
trÏõÂdy 2, nebo pro ktereÂ je prÏedepsaÂn zkusÏebnõÂ tlak nejmeÂneÏ
1 MPa (10 bar) v dodatku B.1d (pro schvalovaÂnõÂ cisternovyÂch
vozidel viz bod 10 282).

b) UstanovenõÂ o konstrukci, vyÂstroji, schvalovaÂnõÂ
prototypu, zkousÏkaÂch, znacÏenõÂ atd. cisternovyÂch kontejneruÊ
jsou obsazÏena v dodatku B.1b, a pokud se tyÂkaÂ konstrukce
cisternovyÂch kontejneruÊ urcÏenyÂch pro prÏepravu hluboko
zchlazenyÂch zkapalneÏnyÂch plynuÊ trÏõÂdy 2, nebo pro ktereÂ je
prÏedepsaÂn zkusÏebnõÂ tlak nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar) v dodatku
B. 1d.

c) UstanovenõÂ o konstrukcõÂ nesnõÂmatelnyÂch cisteren
a snõÂmatelnyÂch cisteren z vyztuzÏenyÂch plastuÊ jsou obsazÏena
v dodatku B.1c.

d) SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ k dodatkuÊm B.1 jsou
obsazÏena v bodeÏ 200 000.

e) UstanovenõÂ o naÂdobaÂch viz prÏõÂlohu A.

10 220

10 221

(1) Ochrana vozidel proti naÂrazu zezadu: Na zadnõÂ straneÏ
vozidla musõÂ byÂt prÏes celou sÏõÂrÏku cisterny prÏipevneÏn
naÂraznõÂk odolnyÂ proti naÂrazuÊm zezadu. Mezi zadnõÂ steÏnou
cisterny a zadnõÂ stranou naÂraznõÂku musõÂ byÂt vzdaÂlenost
nejmeÂneÏ 100 mm; tato vzdaÂlenost se meÏrÏõÂ od nejzadneÏjsÏõÂho
bodu cisternoveÂ steÏny nebo odvycÏnõÂvajõÂcõÂ vyÂstroje nebo
prÏõÂslusÏenstvõÂ, ktereÂ jsou ve styku s prÏepravovanou laÂtkou.
Vozidla se sklaÂpeÏcõÂ cisternou urcÏenaÂ pro prÏepravu praÂsÏkovyÂch
nebo zrnityÂch laÂtek se zadnõÂm vyprazdnÏovaÂnõÂm nemusõÂ byÂt
vybavena prÏedepsanyÂm zadnõÂm naÂraznõÂkem, pokud zadnõÂ cÏaÂst
cisterny je vybavena zpuÊsobem zajisÏtujõÂcõÂm cisterneÏ stejnou
ochranu jako naÂraznõÂk.

POZNAÂMKA 1: Toto ustanovenõÂ se nevztahuje na vozidla
pouzÏõÂvanaÂ k prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ v cisternovyÂch
kontejnerech.

POZNAÂMKA 2: K ochraneÏ cisteren proti posÏkozenõÂ v duÊsledku
bocÏnõÂho naÂrazu nebo prÏevraÂcenõÂ viz bod 211 127 (4) a (5)
a bod 212 127 (4) a (5).

(2) Vozidla prÏepravujõÂcõÂ kapaliny s bodem vzplanutõÂ 61oC
nebo nizÏsÏõÂm, nebo horÏlaveÂ laÂtky trÏõÂdy 2, ktereÂ jsou
definovaÂny v bodeÏ 2200 (5) a (7), musõÂ kromeÏ toho odpovõÂdat
pozÏadavkuÊm boduÊ 220 532, 220 533 a 220 534 dodatku B.2.

BRZDOVYÂ SYSTEÂM

(1) MotorovaÂ vozidla (naÂkladnõÂ automobily a tahacÏe)
o celkoveÂ hmotnosti prÏevysÏujõÂcõÂ 16 t a prÏõÂpojnaÂ vozidla (tj.
prÏõÂveÏsy, naÂveÏsy a prÏõÂveÏsy s centraÂlnõÂ naÂpravou) o celkoveÂ
hmotnosti prÏevysÏujõÂcõÂ 10 t tvorÏõÂcõÂ naÂsledujõÂcõÂ dopravnõÂ
jednotky:

- cisternovaÂ vozidla,
- bateriovaÂ vozidla s celkovyÂm vnitrÏnõÂm objemem veÏtsÏõÂm nezÏ

1000 litruÊ,
- vozidla prÏepravujõÂcõÂ snõÂmatelneÂ cisterny,
- vozidla prÏepravujõÂcõÂ cisternoveÂ kontejnery o vnitrÏnõÂm

objemu võÂce nezÏ 3 000 litruÊ a
- dopravnõÂ jednotky typu III (viz bod 11 204 (3))

uvedenaÂ poprveÂ do provozu po 30. cÏervnu 1993 musõÂ byÂt
vybavena antiblokovacõÂm brzdovyÂm systeÂmem, jehozÏ uÂcÏinnost
musõÂ odpovõÂdat ustanovenõÂm boduÊ 220 520 a 220 521 dodatku
B.2. Toto ustanovenõÂ se vztahuje teÂzÏ na motorovaÂ vozidla
schvaÂlenaÂ pro tazÏenõÂ prÏõÂpojnyÂch vozidel o celkoveÂ hmotnosti
prÏevysÏujõÂcõÂ 10 t uvedenaÂ vyÂsÏe, kteraÂ byla poprveÂ uvedena do
provozu po 30. cÏervnu 1995.
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10 221
pokr.

10 222-
10 239

10 240

(2) KazÏdaÂ dopravnõÂ jednotka typu uvedeneÂho v odstavci
(1), kterou tvorÏõÂ motoroveÂ vozidlo s nebo bez prÏipojeneÂho
prÏõÂpojneÂho vozidla typu uvedeneÂho v odstavci (1) musõÂ byÂt
vybavena zpomalovacõÂm brzdovyÂm systeÂmem splnÏujõÂcõÂm pozÏadavky
boduÊ 220 522 a 220 535 dodatku B.2.

TvorÏõÂ-li dopravnõÂ jednotku motoroveÂ vozidlo s prÏõÂpojnyÂm
vozidlem, vztahuje se na ni toto ustanovenõÂ, pokud bylo
motoroveÂ vozidlo uvedeno do provozu po 30. cÏervnu 1993.

(3) KazÏdaÂ dopravnõÂ jednotka typu uvedeneÂho v odstavci (1)
v provozu po 31. prosinci 1999 musõÂ byÂt vybavena zarÏõÂzenõÂmi
uvedenyÂmi v odstavcõÂch (1) a (2).

(4) KazÏdeÂ vozidlo (motoroveÂ vozidlo nebo prÏõÂpojneÂ
vozidlo), ktereÂ tvorÏõÂ cÏaÂst dopravnõÂ jednotky typu
neuvedeneÂho v prÏedchozõÂm odstavci (1) a ktereÂ je poprveÂ
uvedeno do provozu po 30. cÏervnu 1997, musõÂ splnÏovat
prÏõÂslusÏneÂ technickeÂ pozÏadavky PrÏedpisu EHK cÏ. 134/ ve zneÏnõÂ
s poslednõÂmi zmeÏnami platneÂm v dobeÏ schvaÂlenõÂ vozidla.

(5) ProhlaÂsÏenõÂ o shodnosti zpomalovacõÂho brzdoveÂho
systeÂmu s bodem 220 522 musõÂ vydat vyÂrobce vozidla.
ProhlaÂsÏenõÂ musõÂ byÂt prÏedlozÏeno prÏi prvnõÂ technickeÂ prohlõÂdce
uvedeneÂ v bodu 10 282 (1).

HASICIÂ PRÏIÂSTROJE

(1) KazÏdaÂ dopravnõÂ jednotka, kterou se prÏepravujõÂ
nebezpecÏneÂ laÂtky, musõÂ byÂt vybavena

a) alesponÏ jednõÂm prÏenosnyÂm hasicõÂm prÏõÂstrojem s obsahem
minimaÂlneÏ 2 kg sucheÂho praÂsÏku (nebo s odpovõÂdajõÂcõÂm
obsahem jineÂ vhodneÂ hasicõÂ laÂtky) vhodnyÂm pro hasÏenõÂ
pozÏaÂru motoru nebo kabiny vozidla a takovyÂm, kteryÂ,
je-li pouzÏit pro hasÏenõÂ pozÏaÂru naÂkladu, nepodporuje jeho
horÏenõÂ a pokud mozÏno ho zdolaÂ, avsÏak jestlizÏe je vozidlo
vybaveno

4/ prÏedpis EHK cÏ. 13 (JednotneÂ podmõÂnky pro schvalovaÂnõÂ
vozidel kategoriõÂ M, N a 0 s hlediska brzdeÏnõÂ) s jeho
poslednõÂmi zmeÏnami tvorÏõÂcõÂ prÏõÂohu k DohodeÏ o prÏijetõÂ
jednotnyÂch podmõÂnek pro homologaci (oveÏrÏovaÂnõÂ shodnosti)
a vzaÂjemneÂm uznaÂvaÂnõÂ homologace vyÂstroje a soucÏaÂstõÂ
motorovyÂch vozidel (Dohoda 1958). Jako alternativnõÂ
prÏedpis je mozÏno pouzÏõÂt odpovõÂdajõÂcõÂ ustanovenõÂ Direktivy
71/320/EEC (puÊvodneÏ publikovanaÂ v Official Journal of the
European Communities cÏ. L 202 z 6.9.1971), pokud byly
zmeÏneÏny podle poslednõÂch zmeÏn PrÏedpisu cÏ. 13 platnyÂch
v dobeÏ schvaÂlenõÂ vozidla.

10 240
pokr.

10 241-
10 250

10 251

pevnyÂm hasicõÂm zarÏõÂzenõÂm pro hasÏenõÂ pozÏaÂru motoru,
automaticky nebo snadno uvaÂdeÏnyÂm v cÏinnost, prÏenosnyÂ
hasicõÂ prÏistroj nemusõÂ byÂt vhodnyÂ pro hasÏenõÂ pozÏaÂru
motoru.

b) jako dodatek k vybavenõÂ uvedeneÂmu v prÏedchozõÂm odstavci
a) nejmeÂneÏ jednõÂm prÏenosnyÂm hasicõÂm prÏõÂstrojem s obsahem
minimaÂlneÏ 6 kg sucheÂho praÂsÏku (nebo s odpovõÂdajõÂcõÂm
obsahem jineÂ vhodneÂ hasicõÂ laÂtky) vhodnyÂm pro hasÏenõÂ
pozÏaÂru pneumatik nebo brzd nebo pozÏaÂru naÂkladu, kteryÂ,
je-li pouzÏit prÏi hasÏenõÂ pozÏaÂru motoru nebo kabiny
vozidla, nepodporuje horÏenõÂ. MotorovaÂ vozidla o celkoveÂ
hmotnosti mensÏõÂ nezÏ 3,5 t mohou byÂt vybavena prÏenosnyÂm
hasicõÂm prÏõÂstrojem s obsahem nejmeÂneÏ 2 kg praÂsÏku.

(2) HasicõÂ laÂtky, ktereÂ jsou obsazÏeny v hasicõÂch
prÏõÂstrojõÂch, jimizÏ je vybavena dopravnõÂ jednotka, musõÂ mõÂt
takoveÂ vlastnosti, aby nevyvõÂjely jedovateÂ plyny v kabineÏ
rÏidicÏe ani vlivem horka zpuÊsobeneÂho pozÏaÂrem.

(3) HasicõÂ prÏõÂstroje podle ustanovenõÂ odstavce 1 musõÂ byÂt
opatrÏeny plombou, kteraÂ umozÏnÏuje oveÏrÏit, zÏe jich nebylo
pouzÏito. KromeÏ toho musõÂ byÂt opatrÏeny znacÏkou osveÏdcÏujõÂcõÂ,
zÏe odpovõÂdajõÂ normeÏ uznaÂvaneÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem, jakozÏ
i naÂpisem udaÂvajõÂcõÂm datum prÏõÂsÏtõÂ kontroly.

ELEKTRICKEÂ ZARÏIÂZENIÂ

PozÏadavky na elektrickeÂ prÏõÂslusÏenstvõÂ uvedeneÂ v bodeÏ
220 511 dodatku B.2 musõÂ splnÏovat kazÏdaÂ dopravnõÂ jednotka
prÏepravujõÂcõÂ nebezpecÏneÂ veÏci, pro kterou se vyzÏaduje
schvaÂlenõÂ podle bodu 10 282 (kromeÏ dopravnõÂch jednotek typu
II podle bodu 11 204). PozÏadavky uvedeneÂ v bodech 220 512 azÏ
220 516 dodatku B.2 se vztahujõÂ pouze na tato vozidla:

a) DopravnõÂ jednotky s nesnõÂmatelnyÂmi cisternami nebo
prÏepravujõÂcõÂ snõÂmatelneÂ cisterny nebo cisternoveÂ
kontejnery s vnitrÏnõÂm objemem veÏtsÏõÂm nezÏ 3000 litruÊ nebo
bateriovaÂ vozidla s vnitrÏnõÂm objemem veÏtsÏõÂm nezÏ 1000
litruÊ prÏepravujõÂcõÂ bud' kapaliny s bodem vzplanutõÂ 61 oC
nebo nizÏsÏõÂm, nebo horÏlaveÂ laÂtky trÏõÂdy 2 uvedeneÂ v bodeÏ
2200 (5) a (7). DopravnõÂ jednotky s cisternami
(cisternovaÂ vozidla nebo vozidla se snõÂmatelnyÂmi
cisternami) prÏepravujõÂcõÂ motorovou naftu, plynovyÂ olej
nebo lehkyÂ topnyÂ olej identifikacÏnõÂho cÏõÂsla laÂtky 1202
uvedeneÂ do provozu prÏed 1. cÏervencem 1995
a neodpovõÂdajõÂcõÂ pozÏadavkuÊm tohoto bodu, smeÏjõÂ byÂt vsÏak
daÂle pouzÏõÂvaÂny.
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10 251
pokr.

10 252-
10 259

10 260

b) DopravnõÂ jednotky urcÏeneÂ pro prÏepravu vyÂbusÏnyÂch laÂtek a
prÏedmeÏtuÊ, ktereÂ musõÂ splnÏovat pozÏadavky na dopravnõÂ
jednotky typu III uvedeneÂ v bodeÏ 11 204 (3).

POZNAÂMKA: PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ viz teÂzÏ bod 10 605.

DALSÏIÂ VYBAVENIÂ

KazÏdaÂ dopravnõÂ jednotka, kterou se prÏepravujõÂ nebezpecÏneÂ
veÏci, musõÂ byÂt vybavena;

a) sadou naÂrÏadõÂ pro opravy beÏzÏnyÂch zaÂvad vozidla;

b) pro kazÏdeÂ vozidlo alesponÏ jednõÂm zaklaÂdacõÂm klõÂnem, jehozÏ
rozmeÏry odpovõÂdajõÂ hmotnosti vozidla a pruÊmeÏru jeho kol;

c) dveÏma svõÂtilnami s oranzÏovyÂm sveÏtlem. Tato sveÏtla musõÂ
byÂt nezaÂvislaÂ na elektrickeÂm systeÂmu vozidla a musõÂ byÂt
tak zkonstruovaÂna, aby jejich pouzÏõÂvaÂnõÂ nemohlo vyvolat
vznõÂcenõÂ prÏepravovanyÂch veÏcõÂ; mohou svõÂtit trvale nebo
prÏerusÏovaneÏ;

d) nezbytnyÂm vybavenõÂm pro prvnõÂ bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ
uvedenaÂ v põÂsemnyÂch pokynech pro prÏõÂpad nehody podle bodu
10 385, zejmeÂna:

i) pro ochranu rÏidicÏe:

- fluorescencÏnõÂ (sveÏteÂlkujõÂcõÂ) vestou;
- ochrannyÂmi bryÂlemi;
- vhodnou respiracÏnõÂ ochranou prÏi prÏepraveÏ jedovatyÂch

laÂtek;
- paÂrem vhodnyÂch rukavic;
- vhodnou ochranou nohou (naprÏ. boty nad kotnõÂky);
- zaÂkladnõÂ ochranou teÏla (naprÏ. zaÂsteÏra);
- jednou rucÏnõÂ svõÂtilnou (viz teÂzÏ bod 10 353);
- lahvõÂ s kapalinou pro vymytõÂ ocÏõÂ;

ii) pro ochranu verÏejnosti:

- cÏtyrÏmi prÏenosnyÂmi stojatyÂmi reflexnõÂmi vyÂstrazÏnyÂmi
znacÏkami (naprÏ. kuzÏely, trojuÂhelnõÂky);

iii) pro ochranu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ:

- krytem pro ucpaÂnõÂ kanaÂluÊ a vpustõÂ odolnyÂm proti
prÏepravovaneÂ laÂtce;

- vhodnou lopatou;
- kosÏteÏtem;
- vhodnyÂm absorbentem;
- vhodnyÂm sbeÏrnou naÂdobou (jenom pro malaÂ mnozÏstvõÂ).

10 261

10 262-
10 280

10 281

10 282

(1) MotorovaÂ vozidla (tahacÏe a naÂkladnõÂ automobily)
o celkoveÂ hmotnosti prÏevysÏujõÂcõÂ 12 t, kteraÂ byla poprveÂ
uvedena do provozu po 1. cÏervenci 1995, musõÂ byÂt vybavena
omezovacÏem rychlosti podle bodu 220 540 dodatku B.2.

(2) PozÏadavky odstavce (1) se vztahujõÂ od 1. cÏervence
1996 takeÂ na vozidla teÏchzÏe charakteristik, kteraÂ byla
poprveÂ uvedena do provozu mezi 1. lednem 1988 a 1. cÏervencem
1995.

SCHVALOVAÂNIÂ VOZIDEL

Na zaÂkladeÏ pozÏadavku vyÂrobce nebo jeho rÏaÂdneÏ poveÏrÏeneÂho
zaÂstupce mohou byÂt zaÂkladnõÂ vozidla novyÂch motorovyÂch
vozidel a jejich prÏõÂpojnyÂch vozidel, kteraÂ podleÂhajõÂ
schvaÂlenõÂ podle bodu 10 282, typoveÏ schvaÂlena prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem podle dodatku B.2. Toto typoveÂ schvaÂlenõÂ musõÂ byÂt
uznaÂno jako zajisÏteÏnõÂ shodnosti zaÂkladnõÂho vozidla prÏi
schvaÂlovaÂnõÂ kompletnõÂho vozidla, pokud modifikace zaÂkladnõÂho
vozidla nemeÏnõÂ jeho platnost.

(1) CisternovaÂ vozidla, nosnaÂ vozidla snõÂmatelnyÂch
cisteren, bateriovaÂ vozidla s vnitrÏnõÂm objemem veÏtsÏõÂm nezÏ
1 000 litruÊ, vozidla urcÏenaÂ pro prÏepravu cisternovyÂch
kotejneruÊ s veÏtsÏõÂm vnitrÏnõÂm objemem nezÏ 3 000 litruÊ, a pokud
to prÏedepisujõÂ ustanovenõÂ cÏaÂsti II teÂto prÏõÂlohy, teÂzÏ jinaÂ
vozidla se musõÂ podrobit ve staÂteÏ, v neÏmzÏ jsou registrovaÂna,
rocÏnõÂm technickyÂm prohlõÂdkaÂm za uÂcÏelem oveÏrÏenõÂ, zda vyhovujõÂ
prÏõÂslusÏnyÂm ustanovenõÂm teÂto prÏõÂlohy a jejich dodatkuÊ
a obecnyÂm prÏedpisuÊm o bezpecÏnosti (brzdy, osveÏtlenõÂ atd.)
platnyÂm ve staÂteÏ jejich puÊvodu; jde-li o prÏõÂveÏsy nebo naÂveÏsy
prÏipojeneÂ za tazÏneÂ vozidlo, musõÂ byÂt toto tazÏneÂ vozidlo
podrobeno rocÏnõÂ technickeÂ prohlõÂdce za stejnyÂm uÂcÏelem.

POZNAÂMKA: PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ viz teÂzÏ v bodu 10 605.

(2) Pro kazÏdeÂ vozidlo, jehozÏ prohlõÂdka meÏla uspokojivyÂ
vyÂsledek, vydaÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn staÂtu registrace osveÏdcÏenõÂ
o schvaÂlenõÂ. Toto osveÏdcÏenõÂ musõÂ byÂt sepsaÂno v jazyce nebo
v jednom z jazykuÊ staÂtu, kteryÂ je vydaÂvaÂ, a nenõÂ-li tento
jazyk anglickyÂ, francouzskyÂ nebo neÏmeckyÂ, teÂzÏ v anglicÏtineÏ,
francouzsÏtineÏ nebo neÏmcÏineÏ, pokud v dohodaÂch uzavrÏenyÂch mezi
staÂty zuÂcÏastneÏnyÂmi na prÏepraveÏ nenõÂ stanoveno jinak.
OsveÏdcÏenõÂ musõÂ odpovõÂdat vzoru uvedeneÂmu v dodatku B.3.

(3) KazÏdeÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ vydaneÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
smluvnõÂ strany pro vozidlo registrovaneÂ na uÂzemõÂ teÂto
smluvnõÂ strany se uznaÂvaÂ po dobu jeho platnosti prÏõÂslusÏnyÂmi
orgaÂny ostatnõÂch smluvnõÂch stran.
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10 282

10 283 -
10 299

10 300-
10 310

10 311

10 312 -
10 314

10 315

(4) Platnost osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ koncÏõÂ nejpozdeÏji jeden
pokr. rok po dnu technickeÂ prohlõÂdky vozidla prÏedchaÂzejõÂcõÂ
vydaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ. Datum ukoncÏenõÂ prÏõÂsÏtõÂ platnosti osveÏdcÏenõÂ
o schvaÂlenõÂ vsÏak musõÂ byÂt vztazÏeno k poslednõÂmu dni ukoncÏenõÂ
prÏedchozõÂ platnosti, jestlizÏe je technickaÂ prohlõÂdka
uskutecÏneÏna jeden meÏsõÂc prÏed nebo po tomto datu. Toto
ustanovenõÂ vsÏak nevyzÏaduje, aby se u cisteren, ktereÂ
podleÂhajõÂ povinnyÂm periodickyÂm zkousÏkaÂm, provaÂdeÏly zkousÏky
teÏsnosti, hydraulickeÂ zkousÏky ani prohlõÂdky vnitrÏku
v kratsÏõÂch lhuÊtaÂch, nezÏ jsou stanoveny v dodatcõÂch B.1a
a B.1c.

ODDIÂL 3
VSÏEOBECNEÂ PROVOZNIÂ POZÏADAVKY

OSAÂDKA VOZIDLA

Pokud je prÏõÂslusÏnyÂmi ustanovenõÂmi cÏaÂsti II teÂto prÏõÂlohy
stanoveno, zÏe u vozidla musõÂ byÂt zaÂvoznõÂk, musõÂ byÂt tento
zaÂvoznõÂk schopen rÏidicÏe vystrÏõÂdat.

ZVLAÂSÏTNIÂ SÏKOLENIÂ RÏIDICÏUÊ

(1) RÏidicÏi vozidel prÏepravujõÂcõÂch nebezpecÏneÂ veÏci
v nesnõÂmatelnyÂch nebo snõÂmatelnyÂch cisternaÂch, rÏidicÏi
bateriovyÂch vozidel s celkovyÂm vnitrÏnõÂm objemem veÏtsÏõÂm nezÏ
1000 litruÊ a rÏidicÏi vozidel prÏepravujõÂcõÂch nebezpecÏneÂ veÏci
na dopravnõÂ jednotce v cisternovyÂch kontejnerech s vnitrÏnõÂm
objemem kazÏdeÂho z nich veÏtsÏõÂm nezÏ 3000 litruÊ musõÂ byÂt
drzÏiteli osveÏdcÏenõÂ vydaneÂho prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem nebo jõÂm
poveÏrÏenou organizacõÂ, jõÂmzÏ se osveÏdcÏuje, zÏe absolvovali
sÏkolenõÂ a prosÏli uÂspeÏsÏneÏ zkousÏkou ze zvlaÂsÏtnõÂch pozÏadavkuÊ,
ktereÂ musõÂ byÂt splneÏny prÏi prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ
v cisternaÂch.

(2) RÏidicÏi vozidel, jejichzÏ nejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ celkovaÂ
hmotnost prÏesahuje 3,5 t, prÏepravujõÂcõÂch nebezpecÏneÂ veÏci,
jinyÂch nezÏ uvedenyÂch v prÏedchozõÂm odstavci (1) a rÏidicÏi
dalsÏõÂch vozidel, pro ktereÂ je to prÏedepsaÂno v ustanovenõÂch
cÏaÂsti II teÂto prÏõÂlohy, musõÂ byÂt drzÏiteli osveÏdcÏenõÂ vydaneÂho
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem nebo jõÂm poveÏrÏenou organizacõÂ, jõÂmzÏ se
osveÏdcÏuje, zÏe absolvovali sÏkolenõÂ a prosÏli uÂspeÏsÏneÏ zkousÏkou
ze zvlaÂsÏtnõÂch pozÏadavkuÊ, ktereÂ musõÂ byÂt splneÏny prÏi prÏepraveÏ
nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ jinak nezÏ v cisternaÂch.

10 315 (3) PrÏõÂslusÏnyÂm zaÂpisem v osveÏdcÏenõÂ provaÂdeÏnyÂm kazÏdyÂch
pokr. peÏt let prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem nebo jõÂm poveÏrÏenou
organizacõÂ musõÂ byÂt rÏidicÏ schopen prokaÂzat, zÏe v pruÊbeÏhu
roku prÏedchaÂzejõÂcõÂho datu skoncÏenõÂ platnosti sveÂho osveÏdcÏenõÂ
absolvoval obnovovacõÂ sÏkolenõÂ a slozÏil uÂspeÏsÏneÏ odpovõÂdajõÂcõÂ
zkousÏky. NovaÂ lhuÊta platnosti zacÏõÂnaÂ datem skoncÏenõÂ
prÏedchozõÂ platnosti osveÏdcÏenõÂ.

(4) RÏidicÏi vozidel uvedenyÂch v prÏedchozõÂch odstavcõÂch
(1) a (2) musõÂ absolvovat zaÂkladnõÂ sÏkolenõÂ. SÏkolenõÂ musõÂ mõÂt
formu kursu schvaÂleneÂho prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem. Jeho hlavnõÂm
poslaÂnõÂm je seznaÂmit rÏidicÏe s riziky vznikajõÂcõÂmi prÏi
prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ a poskytnout jim zaÂkladnõÂ
informace nezbytneÂ pro minimalizaci pravdeÏpodobnosti vzniku
prÏõÂpadneÂ nehody, a pokud k nõÂ dojde, umozÏnit jim proveÂst
bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ nezbytnaÂ pro jejich vlastnõÂ
bezpecÏnost, pro bezpecÏnost verÏejnosti, pro ochranu zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ a pro omezenõÂ naÂsledkuÊ nehody. Tento kurz, kteryÂ
musõÂ zahrnovat rovneÏzÏ individuaÂlnõÂ praktickaÂ cvicÏenõÂ, musl
jako zaÂkladnõÂ sÏkolenõÂ pro vsÏechny kategorie rÏidicÏuÊ obsahovat
alesponÏ naÂplnÏ stanovenou v bodu 240 102 dodatku B.4.

(5) RÏidicÏi vozidel uvedenõÂ v prÏedchozõÂm odstavci (1)
musõÂ absolvovat speciaÂlnõÂ sÏkolenõÂ pro prÏepravu v cisternaÂch
obsahujõÂcõÂ alesponÏ uvedenou v bodu 240 103 dodatku B.4.

(6) RÏidicÏi vozidel prÏepravujõÂcõÂch nebezpecÏneÂ veÏci trÏõÂdy
1 nebo trÏõÂdy 7 musõÂ absolvovat speciaÂlnõÂ sÏkolenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se
zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ vztahujõÂcõÂch se na tyto trÏõÂdy (viz body
11 315 a 71 315).

(7) PrvnõÂ nebo obnovovacõÂ zaÂkladnõÂ sÏkolenõÂ a prvnõÂ nebo
obnovovacõÂ speciaÂlnõÂ sÏkolenõÂ mohou mõÂt formu rozsÏõÂrÏenyÂch
kurzuÊ provedenyÂch najednou touteÂzÏ sÏkolicõÂ organizacõÂ.

(8) PrvnõÂ sÏkolenõÂ, obnovovacõÂ sÏkolenõÂ, praktickaÂ
cvicÏenõÂ a zkousÏky, jakozÏ i uÂloha prÏislusÏnyÂch orgaÂnuÊ musõÂ
odpovõÂdat ustanovenõÂm dodatku B.4.

(9) VsÏechna osveÏdcÏenõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ pozÏadavkuÊm tohoto
bodu a vydanaÂ podle vzoru uvedeneÂho v dodatku B.6 prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem smluvnõÂ strany ADR nebo jõÂm poveÏrÏenou organisacõÂ
musõÂ byÂt uznaÂvaÂna beÏhem sveÂ doby platnosti prÏõÂslusÏnyÂmi
orgaÂny ostatnõÂch smluvnõÂch stran ADR.

(10) OsveÏdcÏenõÂ musõÂ byÂt vystaveno v jazyce nebo jednom
z jazykuÊ staÂtu prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu, kteryÂ osveÏdcÏenõÂ vydal,
nebo kteryÂ poveÏrÏil organizaci, kteraÂ je vydala, a pokud
tento jazyk nenõÂ anglickyÂ, francouzskyÂ nebo neÏmeckyÂ, takeÂ
v anglicÏtineÏ, francouzsÏtineÏ nebo neÏmcÏineÏ, pokud nenõÂ
stanoveno jinak dohodami uzavrÏenyÂmi mezi staÂty, kteryÂch se
prÏeprava tyÂkaÂ.
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10 316-
10 320

10 321

10 322-
10 324

10 325

10 326-
10 339

10 340

10 341-
10 352

10 353

DOZOR NAD VOZIDLY

Vozidla prÏepravujõÂcõÂ nebezpecÏneÂ veÏci v mnozÏstvõÂch
uvedenyÂch v prÏõÂslusÏnyÂch bodech cÏaÂsti II musõÂ byÂt pod
dozorem, nebo smeÏjõÂ byÂt zaparkovaÂna bez dozoru v objektu
dopravnõÂho nebo pruÊmysloveÂho zaÂvodu, kteryÂ poskytuje plnou
zaÂruku bezpecÏnosti. Nejsou-li tyto mozÏnosti parkovaÂnõÂ, muÊzÏe
byÂt vozidlo po vhodnyÂch bezpecÏnostnõÂch opatrÏenõÂch
zaparkovaÂno na izolovaneÂm mõÂsteÏ odpovõÂdajõÂcõÂm podmõÂnkaÂm
stanovenyÂm daÂle pod põÂsmeny a), b) nebo c). ParkovisÏt'
uvedenyÂch pod põÂsmenem b) se smõÂ pouzÏõÂt jen v prÏõÂpadeÏ, zÏe
nejsou k dispozici parkovisÏteÏ uvedenaÂ pod põÂsmenem a),
a parkovisÏt' uvedenyÂch pod põÂsmenem c) se smõÂ pouzÏõÂt, jen ne-
jsou-li k dispozici parkovisÏteÏ uvedenaÂ pod põÂsmeny a) a b):

a) parkovisÏteÏ hlõÂdaneÂ dozorcem, kteryÂ byl informovaÂn
o povaze naÂkladu a mõÂsteÏ, kde se zdrzÏuje rÏidicÏ,

b) verÏejneÂ nebo soukromeÂ parkovisÏteÏ, na neÏmzÏ vozidlo nebude
pravdeÏpodobneÏ vystaveno zÏaÂdneÂmu nebezpecÏõÂ posÏkozenõÂ
jinyÂmi vozidly, nebo

c) vhodneÂ volneÂ prostranstvõÂ situovaneÂ stranou od verÏejnyÂch
pozemnõÂch komunikacõÂ a obyÂvanyÂch mõÂst, ktereÂ normaÂlneÏ
neslouzÏõÂ verÏejnosti jako cesta nebo shromazÏdisÏteÏ.

PRÏEPRAVA OSOB

V dopravnõÂch jednotkaÂch, jimizÏ se prÏepravujõÂ nebezpecÏneÂ
laÂtky, je zakaÂzaÂno prÏepravovat osoby kromeÏ cÏlenuÊ osaÂdky
vozidla.

POUZÏIÂVAÂNIÂ HASICIÂCH PRÏIÂSTROJUÊ

OsaÂdka vozidla musõÂ byÂt rÏaÂdneÏ obeznaÂmena s obsluhou
hasicõÂch prÏõÂstrojuÊ.

PRÏEROSNAÂ OSVEÏTLOVACIÂ ZARÏIÂZENIÂ

(1) Ustup do vozidla s osveÏtlovacõÂm teÏlesem s otevrÏenyÂm
ohneÏm je zakaÂzaÂn. Mimoto pouzÏõÂvanaÂ osveÏtlovacõÂ teÏlesa
nesmeÏjõÂ mõÂt kovovyÂ povrch, kteryÂ by mohl vyvolat jiskrÏenõÂ.

10 353

10 354-
10 377

10 378

10 379-
10 380

10 381

10 382-
10 384

(2) Je zakaÂzaÂno vstupovat do uzavrÏeneÂho vozidla, kteryÂm
se pokr. prÏepravujõÂ kapaliny s bodem vzplanutõÂ 61oC nebo
nizÏsÏõÂm, nebo horÏlaveÂ laÂtky nebo prÏedmeÏty trÏõÂdy 2, ktereÂ jsou
definovaÂny v bodu 2200 (5) a (7) s jinyÂmi osveÏtlovacõÂmi
teÏlesy nezÏ s prÏenosnyÂmi svõÂtilnami konstruovanyÂmi
a vyrobenyÂmi tak, aby nemohly zapaÂlit horÏlaveÂ paÂry nebo
plyny, ktereÂ se mohly rozsÏõÂrÏit ve vnitrÏnõÂm prostoru vozidla.

VYPRAÂZDNEÏNEÂ CISTERNY

(1) K nesnõÂmatelnyÂm cisternaÂm (cisternovyÂm vozidluÊm),
snõÂmatelnyÂm cisternaÂm a bateriovyÂm vozidluÊm viz bod 211 177.

(2) K cisternovyÂm kontejneruÊm viz bod 212 177.

PRUÊVODNIÂ DOKLADY

(1) KromeÏ dokladuÊ vyzÏadovanyÂch jinyÂmi prÏedpisy musõÂ byÂt
dopravnõÂ jednotka vybavena teÏmito doklady:

a) naÂkladnõÂmi listy prÏedepsanyÂmi v bodeÏ 2002 (3), (4) a (9)
prÏõÂlohy A, ktereÂ zahrnujõÂ vsÏechny prÏepravovaneÂ nebezpecÏneÂ
laÂtky, a pokud je to vhodneÂ, osveÏdcÏenõÂ o nalozÏenõÂ
kontejneru prÏedepsaneÂ v bodu 2008;

b) kopiõÂ hlavnõÂho textu zvlaÂsÏtnõÂ(ch) dohody (dohod) uzavrÏeneÂ
(uzavrÏenyÂch) podle boduÊ 2010 a 10 602, pokud jde
o prÏepravu provaÂdeÏnou na zaÂkladeÏ takoveÂ (takovyÂch) dohody
(dohod).

(2) StanovõÂ-li tak ustanovenõÂ teÂto prÏõÂlohy, musõÂ byÂt
dopravnõÂ jednotka vybavena jesÏteÏ teÏmito dalsÏõÂmi doklady:

a) osveÏdcÏenõÂm o schvaÂlenõÂ uvedenyÂm v bodeÏ 10 282 pro kazÏdou
dopravnõÂ jednotku nebo vozidlo teÂto dopravnõÂ jednotky;

b) osveÏdcÏenõÂm o sÏkolenõÂ rÏidicÏe, ktereÂ je prÏedepsaÂno v bodeÏ
10 315 a ktereÂ je uvedeno v dodatku B.6;

c) pokyny prÏedepsanyÂmi v bodeÏ 10 385, ktereÂ se vztahujõÂ na
vsÏechny prÏepravovaneÂ nebezpecÏneÂ laÂtky;

d) povolenõÂm opravnÏujõÂcõÂm k provedenõÂ prÏepravy.
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10 385

PIÂSEMNEÂ POKYNY PRO RÏIDICÏE

(1) Pro prÏõÂpad nehody nebo mimorÏaÂdneÂ udaÂlosti, k nõÂzÏ muÊzÏe
dojõÂt beÏhem prÏepravy, musõÂ byÂt rÏidicÏi prÏedaÂny põÂsemneÂ
pokyny, v nichzÏ se pro kazÏdou prÏepravovanou nebezpecÏnou
laÂtku nebo prÏedmeÏt nebo pro kazÏdou skupinu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ
prÏedstavujõÂcõÂ stejneÂ nebezpecÏõÂ, do ktereÂho laÂtka(y) nebo
prÏedmeÏt(y) patrÏõÂ, strucÏneÏ uvedou:

a) pojmenovaÂnõÂ laÂtky nebo prÏedmeÏtu nebo skupiny veÏcõÂ,
trÏõÂda a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo veÏci nebo pro skupinu veÏcõÂ
identifikacÏnõÂ cÏõÂsla veÏcõÂ, pro kteraÂ jsou pokyny urcÏeny
nebo na ktereÂ se vztahujõÂ;

b) povaha nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ teÏchto veÏcõÂ, jakozÏ
i opatrÏenõÂ, kteraÂ musõÂ proveÂst rÏidicÏ, a osobnõÂ
ochranneÂ pomuÊcky, ktereÂ musõÂ pouzÏõÂt;

c) okamzÏitaÂ cÏinnost, kterou musõÂ rÏidicÏ zahaÂjit v prÏõÂpadeÏ
nehody.

(2) Tyto pokyny musõÂ poskytnout odesõÂlatel, kteryÂ je
odpoveÏdnyÂ za jejich obsah, v jazyce, ve ktereÂm je (jsou)
rÏidicÏ(i) prÏebõÂrajõÂcõÂ nebezpecÏneÂ veÏci schopen(ni) cÏõÂst a jemu
rozumeÏt, pokud je tento jazyk uÂrÏednõÂm jazykem jednoho
z cÏlenskyÂch staÂtuÊ ADR.

(3) Tyto pokyny musõÂ byÂt ulozÏeny v kabineÏ rÏidicÏe.

(4) PõÂsemneÂ pokyny podle tohoto bodu, ktereÂ se nevztahujõÂ
na veÏci, ktereÂ jsou nalozÏeny ve vozidle, musõÂ byÂt ulozÏeny
oddeÏleneÏ od naÂlezÏityÂch dokumentuÊ tak, aby se prÏedesÏlo jejich
zaÂmeÏneÏ.

(5) Dopravce musõÂ zajistit, aby dotycÏnõÂ rÏidicÏi pokynuÊm
rozumeÏli a byli schopni je spraÂvneÏ pouzÏõÂt.

(6) PrÏi prÏepraveÏ smõÂsÏeneÂho naÂkladu balenyÂch veÏcõÂ,
zahrnujõÂcõÂ nebezpecÏneÂ veÏci, ktereÂ patrÏõÂ do ruÊznyÂch skupin
veÏcõÂ prÏestavujõÂcõÂch totozÏnaÂ nebezpecÏõÂ, mohou byÂt põÂsemneÂ
pokyny omezeny na jedny pokyny pro jednu trÏõÂdu nebezpecÏnyÂch
veÏcõÂ prÏepravovanyÂch ve vozidle. V tomto prÏõÂpadeÏ nemusõÂ byÂt
v pokynech uvedeno zÏaÂdneÂ pojmenovaÂnõÂ veÏci ani jejõÂ
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo.

(7) Tyto pokyny musõÂ byÂt sestaveny takto:

NAÂKLAD

- UvedenõÂ pojmenovaÂnõÂ odesõÂlaneÂ laÂtky nebo prÏedmeÏtu
nebo pojmenovaÂnõÂ skupiny veÏcõÂ prÏedstavujõÂcõÂch tataÂzÏ
nebezpecÏõÂ, trÏõÂdy a identifikacÏnõÂho cÏõÂsla laÂtky nebo

10 385 prÏedmeÏtu, nebo pro skupinu veÏcõÂ identifikacÏnõÂch
pokr. cÏõÂsel veÏcõÂ, pro ktereÂ jsou pokyny urcÏeny
nebo se na neÏ vztahujõÂ.

- Popis musõÂ byÂt omezen naprÏ. na fyzikaÂlnõÂ stav
s prÏõÂpadnyÂm uvedenõÂm zbarvenõÂ a poprÏõÂpadeÏ zaÂpachu,
za uÂcÏelem pomoci zjisÏteÏnõÂ uÂniku nebo rozsypaÂnõÂ.

POVAHA NEBEZPECÏIÂ

StrucÏneÂ vyjmenovaÂnõÂ nebezpecÏõÂ:

- HlavnõÂ nebezpecÏõÂ
- DodatecÏnaÂ nebezpecÏõÂ, vcÏetneÏ prÏõÂpadnyÂch pozdeÏjsÏõÂch

uÂcÏinkuÊ a nebezpecÏõÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ
- ChovaÂnõÂ prÏi pozÏaÂru nebo zahrÏaÂtõÂ (rozklad, vyÂbuch,

vyÂvoj jedovatyÂch par, ...).

ZAÂKLADNIÂ OSOBNIÂ OCHRANA

UvedenõÂ zaÂkladnõÂch osobnõÂch ochrannyÂch pomuÊcek
urcÏenyÂch pro rÏidicÏe podle pozÏadavkuÊ boduÊ 10 260,
11 260, 21 260, 43 260 a 71 260 podle trÏõÂdy(trÏõÂd)
prÏepravovanyÂch veÏcõÂ.

OKAMZÏITAÂ CÏINNOST RÏIDICÏE

- Informovat policii a hasicÏe
- Vypnout motor
- ZÏaÂdnaÂ sveÏtla s otevrÏenyÂm ohneÏm, zÏaÂdneÂ kourÏenõÂ
- OznacÏit vozovku a varovat ostatnõÂ jejõÂ uzÏivatele
- UdrzÏovat verÏejnost mimo nebezpecÏnou zoÂnu
- ZdrzÏovat se na naÂveÏtrneÂ straneÏ

UÂNIK NEBEZPECÏNEÂ VEÏCI

RÏidicÏi musõÂ byÂt seznaÂmeni a vysÏkoleni v cÏinnosti prÏi
maleÂm uÂniku nebo rozsypu zabranÏujõÂcõÂ jeho rozsÏõÂrÏenõÂ,
pokud toho muÊzÏe byÂt dosazÏeno bez jejich osobnõÂho
ohrozÏenõÂ.

MusõÂ byÂt uvedeny vhodneÂ pokyny, jakozÏ i seznam
vybavenõÂ podle pozÏadavkuÊ boduÊ 10 260, 11 260,
21 260, 43 260 a 71 260 podle trÏõÂdy(trÏõÂd)
prÏepravovanyÂch veÏcõÂ (naprÏ. kbelõÂk, lopata, ...),
ktereÂ musõÂ byÂt na (ve) vozidle pro cÏinnost prÏi maleÂm
uÂniku nebo rozsypu.

POZÏAÂR

RÏidicÏi musõÂ byÂt beÏhem sÏkolenõÂ seznaÂmeni s cÏinnostõÂ
prÏi maleÂm pozÏaÂru vozidla. NesmeÏjõÂ se pokousÏet hasit
jakyÂkoli pozÏaÂr zasahujõÂcõÂ naÂklad vozidla.

438



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3483

10 385
pokr.

10 386-
10 399

10 400

10 401

10 402

10 403

Pokud je to nutneÂ, musõÂ byÂt zde uvedeno, zÏe
prÏepravovaneÂ veÏci reagujõÂ nebezpecÏneÏ s vodou.

PRVNIÂ POMOC

Informace pro rÏidicÏe v prÏõÂpadeÏ, zÏe by prÏisÏel do styku
s prÏepravovanou veÏcõÂ(veÏcmi).

DOPLNÏKOVEÂ INFORMACE

ODDIÂL 4

ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NAKLAÂDKU, VYKLAÂDKU A MANIPULACI

(1) Vozidlo a jeho rÏidicÏ prÏi prÏõÂjezdu do mõÂsta naklaÂdky
a mõÂsta vyklaÂdky musõÂ splnÏovat prÏedepsanaÂ ustanovenõÂ (zejmeÂ-
na tyÂkajõÂcõÂ se bezpecÏnosti, cÏistoty a spraÂvneÂho fungovaÂnõÂ
zarÏõÂzenõÂ vozidla pouzÏõÂvaneÂho pro naklaÂdku a vyklaÂdku).

(2) NaklaÂdka nesmõÂ byÂt provedena, pokud prÏezkoumaÂnõÂm
dokladuÊ a vizuaÂlnõÂ kontrolou vozidla a jeho zarÏõÂzenõÂ se
prokaÂzÏe, zÏe vozidlo a jeho rÏidicÏ nesplnÏujõÂ prÏedepsanaÂ
ustanovenõÂ.

(3) VyklaÂdka nesmõÂ byÂt provedena, pokud vyÂsÏe uvedeneÂ
kontroly odhalõÂ nedostatky, ktereÂ by mohly ovlivnit
bezpecÏnost vyklaÂdky.

OMEZENIÂ PRÏEPRAVOVANYÂCH MNOZÏSTVIÂ

SkutecÏnost, zÏe nebezpecÏneÂ laÂtky jsou v jednom nebo
võÂce kontejnerech, nemaÂ vliv na omezenõÂ hmotnosti
stanovenyÂch touto prÏõÂlohou pro prÏepravu v jednom vozidle
nebo v jedneÂ dopravnõÂ jednotce.

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY DO JEDNOHO VOZIDLA

Pokud v ustanovenõÂch oddõÂluÊ 4 cÏaÂsti II teÂto prÏõÂlohy nenõÂ
vyÂslovneÏ prÏedepsaÂn opak, nevztahujõÂ se zaÂkazy spolecÏneÂ
naklaÂdky do jednoho vozidla na zaÂsilky veÏcõÂ balenyÂch
spolecÏneÏ zpuÊsobem dovolenyÂm v ustanovenõÂch prÏõÂlohy
A o spolecÏneÂm balenõÂ. DodrzÏenõÂ zaÂkazuÊ spolecÏneÂ naklaÂdky se
zabezpecÏuje bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami dodatku A.9, ktereÂ musõÂ
byÂt umõÂsteÏny na kusech podle podmõÂnek stanovenyÂch pro
jednotliveÂ trÏõÂdy v prÏõÂloze A.

POZNAÂMKA: V souladu s ustanovenõÂmi bodu 2002 (4) musõÂ byÂt
vystaveny samostatneÂ naÂkladnõÂ listy pro zaÂsilky, ktereÂ
nesmeÏjõÂ byÂt nalozÏeny spolecÏneÏ do teÂhozÏ vozidla.

10 404

10 405

10 406-
10 409

10 410

10 411-
10 412

10 413

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY DO JEDNOHO KONTEJNERU

ZaÂkazy spolecÏneÂ naklaÂdky do jednoho vozidla platõÂ i pro
obsah kazÏdeÂho kontejneru.

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY S VEÏCMI V KONTEJNERU

PrÏi pouzÏitõÂ ustanovenõÂ o zaÂkazech spolecÏneÂ naklaÂdky do
jednoho vozidla se neprÏihlõÂzÏõÂ k laÂtkaÂm ulozÏenyÂm v uzavrÏenyÂch
a plnosteÏnnyÂch kontejnerech.

OPATRÏENIÂ VZHLEDEM K POTRAVINAÂM, POZÏIVATINAÂM A KRMIVUÊM

Kusy, vcÏetneÏ velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC),
jakozÏ i nevycÏisteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ obaly, vcÏetneÏ nevycÏisteÏnyÂch
vypraÂzdneÏnyÂch velkyÂch naÂdob pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky (IBC),
oznacÏeneÂ bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle vzoruÊ cÏ. 6.1 nebo
6.2 a ty, ktereÂ jsou oznacÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle
vzoru cÏ. 9 a obsahujõÂ laÂtky cÏõÂslic 1, 2b), 3 nebo 13b) trÏõÂdy
9, nesmeÏjõÂ byÂt naklaÂdaÂny na nebo ulozÏeny v bezprostrÏednõÂ
blõÂzkosti kusuÊ, o nichzÏ je znaÂmo, zÏe obsahujõÂ potraviny,
pozÏivatiny nebo krmiva, ve vozidlech a na mõÂstech naklaÂdky,
vyklaÂdky nebo prÏeklaÂdky.

Jsou-li kusy opatrÏeneÂ uvedenyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami
ulozÏeny v bezprostrÏednõÂ blõÂzkosti kusuÊ, o nichzÏ je znaÂno, zÏe
obsahujõÂ potraviny, pozÏivatiny nebo krmiva, musõÂ byÂt od nich
oddeÏleny:

a) plnosteÏnnyÂmi prÏepaÂzÏkami, ktereÂ musõÂ byÂt tak vysokeÂ jako
kusy oznacÏeneÂ uvedenyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami; nebo

b) kusy neoznacÏenyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle vzoru
cÏ. 6.1, 6.2 nebo 9 nebo kusy oznacÏenyÂmi bezpecÏnostnõÂ
znacÏkou podle vzoru cÏ. 9, ale neobsahujõÂcõÂmi laÂtky nebo
prÏedmeÏty cÏõÂslic 1, 2, 3 nebo 13 teÂto trÏõÂdy; nebo

c) volnyÂm prostorem nejmeÂneÏ 0,8 m,

pokud kusy opatrÏeneÂ uvedenyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami nejsou
prÏepravovaÂny v dodatecÏneÂm obalu nebo nejsou uÂplneÏ zakryty
(naprÏ. plachtou, lepenkovyÂm krytem nebo jinyÂm zpuÊsobem).

CÏISÏTEÏNIÂ PRÏED NAKLAÂDKOU

VsÏechna ustanovenõÂ teÂto prÏõÂlohy o cÏisÏteÏnõÂ vozidel prÏed
naklaÂdkou se vztahujõÂ i na cÏisÏteÏnõÂ kontejneruÊ.
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10 414

10 415

10 416

10 417

10 418

MANIPULACE A ULOZÏENIÂ

(1) JednotliveÂ kusy naÂkladu nebezpecÏnyÂch laÂtek musõÂ byÂt
ve vozidle naÂlezÏiteÏ ulozÏeny a vhodnyÂmi prostrÏedky tak
zajisÏteÏny, aby se zabraÂnilo znatelneÂmu posunu mezi nimi
navzaÂjem i ve vztahu ke steÏnaÂm vozidla. NaÂklad muÊzÏe byÂt
chraÂneÏn naprÏõÂklad upevnÏovacõÂmi paÂsy bocÏnic, posuvnyÂmi
prÏepaÂzÏkami se stavitelnyÂmi opeÏrkami, vzduchovyÂmi vaky nebo
protiskluzovyÂmi upevnÏovacõÂmi prÏõÂpravky. NaÂklad je rovneÏzÏ
dostatecÏneÏ chraÂneÏn ve smyslu prvnõÂ veÏty, jestlizÏe celyÂ lozÏnyÂ
ve vsÏech vrstvaÂch je zcela vyplneÏn kusy.

(2) VsÏech ustanovenõÂ teÂto prÏõÂlohy o naklaÂdce a vyklaÂdce
vozidel, jakozÏ i o ulozÏenõÂ laÂtek ve vozidlech a manipulaci
s nimi, se pouzÏije i pro naklaÂdku, ulozÏenõÂ a vyklaÂdku
kontejneruÊ do vozidel a z vozidel.

(3) RÏidicÏ ani zÏaÂdnyÂ jinyÂ cÏlen osaÂdky nesmõÂ otevrÏõÂt
prÏepravovanyÂ kus obsahujõÂcõÂ nebezpecÏneÂ laÂtky.

CÏISÏTEÏNIÂ PO VYKLAÂDCE

(1) Bylo±li po vyklaÂdce vozidla, v neÏmzÏ byly nalozÏeny
baleneÂ nebezpecÏneÂ laÂtky, zjisÏteÏno, zÏe cÏaÂst obsahu z obalu
unikla, je trÏeba pokud mozÏno nejdrÏõÂve a v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ
prÏed novou naklaÂdkou vozidlo vycÏistit.

(2) Vozidla, v nichzÏ byly nebezpecÏneÂ laÂtky volneÏ lozÏeny,
musõÂ byÂt prÏed dalsÏõÂ naklaÂdkou rÏaÂdneÏ vycÏisÏteÏna, ledazÏe novyÂ
naÂklad sestaÂvaÂ z teÂzÏe nebezpecÏneÂ laÂtky jako prÏedchaÂzejõÂcõÂ
naÂklad.

(3) VsÏech ustanovenõÂ teÂto prÏõÂlohy o cÏisÏteÏnõÂ
a dekontaminaci vozidel se pouzÏije takeÂ na cÏisÏteÏnõÂ
a dekontaminaci kontejneruÊ.

ZAÂKAZ KOURÏENIÂ

PrÏi provaÂdeÏnõÂ lozÏnyÂch operacõÂ je zakaÂzaÂno kourÏit ve
vozidlech a v jejich blõÂzkosti.

OPATRÏENIÂ PROTI AKUMULACI ELEKTROSTATICKYÂCH NAÂBOJUÊ

JednaÂ±li se o laÂtky s bodem vzplanutõÂ 61oC nebo nizÏsÏõÂm,
musõÂ byÂt prÏed plneÏnõÂm nebo vyprazdnÏovaÂnõÂm cisteren zajisÏteÏno
dobreÂ elektrickeÂ spojenõÂ podvozku vozidla se zemõÂ. KromeÏ
toho se musõÂ omezit rychlost plneÏnõÂ.

10 419

10 420-
10 430

10 431

10 432-
10 499

10 500

NAKLAÂDKA A VYKLAÂDKA NEBEZPECÏNYÂCH LAÂTEK V KONTEJNERECH

UstanovenõÂ teÂto prÏõÂlohy o naklaÂdce a vyklaÂdce vozidel
a o ulozÏenõÂ a manipulaci s nebezpecÏnyÂmi laÂtkami se vztahujõÂ
teÂzÏ na naklaÂdku a vyklaÂdku nebezpecÏnyÂch laÂtek
v kontejnerech.

BEÏH MOTORU PRÏI NAKLAÂDCE NEBO VYKLAÂDCE

BeÏhem naklaÂdky a vyklaÂdky musõÂ byÂt motor zastaven, kromeÏ
prÏõÂpaduÊ, kdy je nutno pouzÏõÂt motoru pro pohon cÏerpadel nebo
jinyÂch zarÏõÂzenõÂ pro naklaÂdku nebo vyklaÂdku vozidla nebo kdy
toto pouzÏitõÂ prÏipousÏteÏjõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy zemeÏ, v nõÂzÏ se
vozidlo nachaÂzõÂ.

ODDIÂL 5
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ O PROVOZU VOZIDEL A KONTEJNERUÊ

POZNAÂMKA; Pro oznacÏovaÂnõÂ a opatrÏovaÂnõÂ bezpecÏnostnõÂmi
znacÏkami kontejneruÊ a cisternovyÂch kontejneruÊ pro prÏepravu
prÏedchaÂzejõÂcõÂ nebo navazujõÂcõÂ na naÂmorÏnõÂ prÏepravu viz teÂzÏ
bod 2007.

OZNACÏOVAÂNIÂ VOZIDEL A KONTEJNERUÊ

VYÂSTRAZÏNEÂ TABULKY

(1) DopravnõÂ jednotky, jimizÏ se prÏepravujõÂ nebezpecÏneÂ
veÏci, musõÂ byÂt opatrÏeny dveÏma pravouÂhlyÂmi reflexnõÂmi
oranzÏovyÂmi tabulkami o zaÂkladneÏ 40 cm a vyÂsÏce nejmeÂneÏ 30 cm,
umõÂsteÏnyÂmi ve svisleÂ rovineÏ. Tabulky musõÂ mõÂt cÏernyÂ okraj
nejvyÂsÏe 15 mm sÏirokyÂ. Jedna z nich musõÂ byÂt prÏipevneÏna na
prÏednõÂ a druhaÂ na zadnõÂ straneÏ dopravnõÂ jednotky, obeÏ kolmo
k podeÂlneÂ ose dopravnõÂ jednotky. Tabulky musõÂ byÂt dobrÏe
viditelneÂ. JestlizÏe rozmeÏry a konstrukce vozidla jsou
takoveÂ, zÏe disponibilnõÂ povrch je nedostacÏujõÂcõÂ pro upevneÏnõÂ
teÏchto oranzÏovyÂch tabulek, jejich rozmeÏry smeÏjõÂ byÂt zmensÏeny
na sÏõÂrÏku 300 mm, vyÂsÏku 120 mm a sÏõÂrÏku cÏerneÂho okraje 10 mm.

POZNAÂMKA: Barva oranzÏovyÂch tabulek v podmõÂnkaÂch normaÂlnõÂho
uzÏõÂvaÂnõÂ musõÂ mõÂt sourÏadnice barevnosti lezÏõÂcõÂ uvnitrÏ plochy
diagramu barevnosti vytvorÏeneÂho spojenõÂm naÂsledujõÂcõÂch
sourÏadnic:
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10 500
pokr. SourÏadnice barevnosti boduÊ v rozõÂch plochy

diagramu barevnosti

Koeficient jasu odraÂzÏejõÂcõÂ barvy: b  0,12
VztazÏnyÂ strÏed E, standardnõÂ sveÏtelnyÂ zdroj C,
normaÂlnõÂ dopad 45o pod zornyÂm uÂhlem 0o.
Koeficient odrazoveÂ svõÂtivosti prÏi uÂhlu osveÏtlenõÂ 5o

pod zornyÂm uÂhlem 0,20 : nejmeÂneÏ 20 candel na lux a m2

(tj. 20 cd/lx.m2).

(2) CisternovaÂ vozidla nebo dopravnõÂ jednotky s jednou
nebo võÂce cisternami prÏepravujõÂcõÂ nebezpecÏneÂ veÏci uvedeneÂ
v dodatku B.5 musõÂ mõÂt kromeÏ toho na bocÏnõÂch stranaÂch kazÏdeÂ
cisterny nebo cisternoveÂ komory rovnobeÏzÏneÏ s podeÂlnou osou
vozidla umõÂsteÏny jasneÏ viditelnyÂm zpuÊsobem oranzÏoveÂ tabulky
shodneÂ s oranzÏovyÂmi tabulkami prÏedepsanyÂmi v odstavci 1.
Tyto oranzÏoveÂ tabulky musõÂ byÂt opatrÏeny identifikacÏnõÂmi
cÏõÂsly prÏedepsanyÂmi v dodatku B.5 pro kazÏdou z laÂtek
prÏepravovanyÂch v cisterneÏ nebo v cisternoveÂ komorÏe.

(3) DopravnõÂ jednotky a kontejnery prÏepravujõÂcõÂ volneÏ
lozÏeneÂ nebezpecÏneÂ tuheÂ laÂtky uvedeneÂ v dodatku B.5 musõÂ mõÂt
kromeÏ toho na kazÏdeÂ straneÏ dopravnõÂ jednotky nebo kontejneru
umõÂsteÏny jasneÏ viditelneÏ a rovnobeÏzÏneÏ s podeÂlnou osou
vozidla oranzÏoveÂ tabulky shodneÂ s oranzÏovyÂmi tabulkami
prÏedepsanyÂmi v odstavci (1). Na teÏchto oranzÏovyÂch tabulkaÂch
musõÂ byÂt uvedena identifikacÏnõÂ cÏõÂsla prÏedepsanaÂ pro kazÏdou
laÂtku prÏepravovanou ve volneÏ lozÏeneÂm stavu v dopravnõÂ
jednotce nebo v kontejneru.

(4) Na kontejnerech prÏepravujõÂcõÂch volneÏ lozÏeneÂ
nebezpecÏneÂ tuheÂ laÂtky a na cisternovyÂch kontejnerech smeÏjõÂ
byÂt tabulky prÏedepsaneÂ v odstavcõÂch (2) a (3) nahrazeny
samolepicõÂ foÂliõÂ, naÂteÏrem nebo jakyÂmkoli jinyÂm rovnocennyÂm
prostrÏedkem za podmõÂnky, zÏe materiaÂl pouzÏityÂ pro tento uÂcÏel
bude odolnyÂ proti neprÏõÂznivyÂm poveÏtrnostnõÂm vlivuÊm a zÏe
zarucÏõÂ trvanliveÂ oznacÏenõÂ. V tomto prÏõÂpadeÏ se nepouzÏije
ustanovenõÂ poslednõÂ veÏty odstavce (6) vztahujõÂcõÂch se na
odolnost proti ohni.

(5) Na dopravnõÂch jednotkaÂch prÏepravujõÂcõÂch jen jednu
z laÂtek uvedenyÂch v dodatku B.5 nemusejõÂ byÂt oranzÏoveÂ
tabulky prÏedepsaneÂ v odstavcõÂch (2) a (3), pokud jsou
oranzÏoveÂ tabulky podle odstavce (1), umõÂsteÏneÂ na prÏednõÂ a na
zadnõÂ straneÏ dopravnõÂ jednotky, opatrÏeny identifikacÏnõÂmi
cÏõÂsly prÏedepsanyÂmi v dodatku B.5.

10 500 (6) IdentifikacÏnõÂ cÏõÂsla musõÂ byÂt cÏerneÂ barvy o vyÂsÏce
pokr. 100 mm a tlousÏt'ce cÏaÂry 15 mm. IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo
nebezpecÏnosti musõÂ byÂt vepsaÂno v hornõÂ cÏaÂsti tabulky
a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky v dolnõÂ cÏaÂsti; obeÏ cÏõÂsla musõÂ
byÂt od sebe oddeÏlena vodorovnou cÏernou cÏaÂrou o tlousÏt'ce 15
mm, vedenou v polovineÏ vyÂsÏky tabulky od jednoho jejõÂho
okraje k druheÂmu (viz dodatek B.5). IdentifikacÏnõÂ cÏõÂsla musõÂ
byÂt nesmazatelnaÂ a musõÂ zuÊstat cÏitelnaÂ po 15 minutaÂch
prÏõÂmeÂho puÊsobenõÂ ohneÏ.

(7) VyÂsÏe uvedeneÂ pozÏadavky se vztahujõÂ takeÂ na
vypraÂzdneÏneÂ, nevycÏisÏteÏneÂ a neodplyneÏneÂ nesnõÂmatelneÂ nebo
snõÂmatelneÂ cisterny, cisternoveÂ kontejnery a bateriovaÂ
vozidla a na vypraÂzdneÏnaÂ, nevycÏisteÏnaÂ vozidla a kontejnery
pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek.

(8) OranzÏoveÂ tabulky, ktereÂ se nevztahujõÂ na prÏepravovaneÂ
nebezpecÏneÂ veÏci nebo jejich zbytky, musõÂ byÂt sejmuty nebo
zakryty. Pokud jsou tabulky zakryty, jejich kryty musejõÂ byÂt
celistveÂ a musõÂ zuÊstat uÂcÏinneÂ po 15 minutaÂch prÏõÂmeÂho
puÊsobenõÂ ohneÏ.

BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

(9) Pokud jsou v kontejneru prÏepravovaÂny nebezpecÏneÂ veÏci,
pro neÏzÏ je v ustanovenõÂ prÏõÂlohy A nutno umõÂstit na kusy
obsahujõÂcõÂ tyto veÏci jednu nebo võÂce bezpecÏnostnõÂch znacÏek,
musõÂ byÂt stejnaÂ nebo stejneÂ znacÏky umõÂsteÏny na obou bocÏnõÂch
stranaÂch a na obou koncõÂch kontejneru obsahujõÂcõÂho tyto veÏci
v kusech nebo volneÏ lozÏeneÂ. AvsÏak bezpecÏnostnõÂ znacÏka podle
vzoru cÏ. 11 se nemusõÂ pouzÏõÂt.

(10) Kontejnery pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky, cisternoveÂ
kontejnery a bateriovaÂ vozidla musõÂ byÂt oznacÏeny na obou
bocÏnõÂch stranaÂch bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami prÏedepsanyÂmi v bodeÏ
XX 500 kazÏdeÂ trÏõÂdy. JestlizÏe tyto bezpecÏnostnõÂ znacÏky nejsou
viditelneÂ z vneÏjsÏku je prÏepravujõÂcõÂho vozidla, musõÂ byÂt
tyteÂzÏ bezpecÏnostnõÂ znacÏky umõÂsteÏny kromeÏ toho na obou
bocÏnõÂch stranaÂch a na zadnõÂ straneÏ vozidla.

(11) Vozidla pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky a vozidla
s nesnõÂmatelnyÂmi nebo snõÂmatelnyÂmi cisternami musõÂ byÂt
opatrÏena na obou bocÏnõÂch stranaÂch a na zadnõÂ straneÏ
bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami prÏedepsanyÂmi v bodeÏ XX 500 kazÏdeÂ
trÏõÂdy.

(12) PozÏadavky bodu 10 500 (10) a (11) se teÂzÏ vztahujõÂ na
nevycÏisÏteÏneÂ a neodplyneÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ nesnõÂmatelneÂ nebo
snõÂmatelneÂ cisterny, cisternoveÂ kontejnery a bateriovaÂ
vozidla a na nevycÏisteÏnaÂ vypraÂzdneÏnaÂ vozidla a kontejnery
pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek.
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10 500

10 501-
10 502

10 503

10 504

10 505

10 506

10 507

10 508-
10 598

10 599

(13) BecÏpecÏnostnõÂ znacÏky, ktereÂ se nevztahujõÂ na pokr.
prÏepravovaneÂ nebezpecÏneÂ veÏci nebo jejich zbytky, musõÂ byÂt
sejmuty nebo zakryty.

STAÂNIÂ VSÏEOBECNEÏ

ZÏaÂdnaÂ dopravnõÂ jednotka s nebezpecÏnyÂmi laÂtkami nesmõÂ staÂt
bez zatazÏeneÂ parkovacõÂ brzdy.

STAÂNIÂ V NOCI NEBO PRÏI SNIÂZÏENEÂ VIDITELNOSTI

(1) StojõÂ±li vozidlo v noci nebo prÏi snõÂzÏeneÂ viditelnosti
a sveÏtla vozidla jsou vadnaÂ, musõÂ se na vozovku umõÂstit
oranzÏovaÂ sveÏtla uvedenaÂ v bodeÏ 10 260 c), a to

± jedno sveÏtlo asi 10 m prÏed vozidlo a

± druheÂ sveÏtlo asi 10 m za vozidlo.

(2) UstanovenõÂ tohoto bodu se nepouzÏije na uÂzemõÂ
SpojeneÂho kraÂlovstvõÂ.

STAÂNIÂ VOZIDLA VYTVAÂRÏEJIÂCIÂ ZVLAÂSÏTNIÂ NEBEZPECÏIÂ

Bez ohledu na opatrÏenõÂ prÏedepsanaÂ v bodeÏ 10 505 musõÂ
rÏidicÏ bez prodlenõÂ uveÏdomit nejblizÏsÏõÂ prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny nebo
zarÏõÂdit jejich uveÏdomeÏnõÂ, vznikne±li beÏhem staÂnõÂ vozidla pro
uzÏivatele silnice zvlaÂsÏtnõÂ nebezpecÏõÂ z povahy nebezpecÏnyÂch
laÂtek prÏepravovanyÂch tõÂmto vozidlem (naprÏ. rozlitõÂ nebo
rozsypaÂnõÂ laÂtek nebezpecÏnyÂch pro chodce, zvõÂrÏata nebo
vozidla po silnici) a jestlizÏe osaÂdka nemuÊzÏe toto nebezpecÏõÂ
sama rychle odstranit. V prÏõÂpadeÏ nutnosti musõÂ rÏidicÏ kromeÏ
toho ucÏinit opatrÏenõÂ prÏedepsanaÂ v pokynech uvedenyÂch v bodeÏ
10 385.

JINAÂ USTANOVENIÂ

(1) SmluvnõÂ strany mohou uplatnÏovat vuÊcÏi vozidluÊm
provaÂdeÏjõÂcõÂm mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ
na sveÂm uÂzemõÂ urcÏitaÂ dodatecÏnaÂ ustanovenõÂ v raÂmci vyÂcÏtu
uvedeneÂho v naÂsledujõÂcõÂm odstavci (2), kteraÂ nejsou obsazÏena
v teÂto cÏaÂsti ani v cÏaÂsti II teÂto prÏõÂlohy, pokud tato
ustanovenõÂ nejsou v rozporu s cÏlaÂnkem 2, odstavcem 2 Dohody

10 599
pokr.

10 600-
10 601

10 602

ADR a pokud jsou obsazÏena v jejich vnitrostaÂtnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisech vztahujõÂcõÂch se rovnocenneÏ na vozidla provaÂdeÏjõÂcõÂ
vnitrostaÂtnõÂ silnicÏnõÂ prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ na uÂzemõÂ
teÂto smluvnõÂ strany.

(2) DodatecÏnaÂ ustanovenõÂ, kteraÂ mohou byÂt uplatnÏovaÂna
podle vyÂsÏe uvedeneÂho odstavce (1):

a) dodatecÏneÂ bezpecÏnostnõÂ pozÏadavky nebo omezenõÂ tyÂkajõÂcõÂ
se vozidel uzÏõÂvajõÂcõÂch urcÏitou infrastrukturu, jako
jsou mosty nebo tunely, vozidel prÏepravovanyÂch
prostrÏedky kombinovaneÂ dopravy, jako jsou trajekty nebo
vlaky, nebo vozidel vjõÂzÏdeÏjõÂcõÂch nebo vyjõÂzÏdeÏjõÂcõÂch
z prÏõÂstavuÊ nebo jinyÂch dopravnõÂch terminaÂluÊ;

b) pozÏadavky na jõÂzdu vozidel po prÏedepsanyÂch dopravnõÂch
trasaÂch, ktereÂ se vyhyÂbajõÂ obchodnõÂm nebo obytnyÂm
uÂzemõÂm, uÂzemõÂm citlivyÂm z hlediska ochrany zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ, pruÊmyslovyÂm zoÂnaÂm s rizikovyÂmi zarÏõÂzenõÂmi
nebo silnicõÂm s vaÂzÏnyÂmi fyzikaÂlnõÂmi riziky;

c) vyÂjimecÏneÏ pozÏadavky tyÂkajõÂcõÂ se dopravnõÂ trasy nebo
podmõÂnek parkovaÂnõÂ vozidel prÏepravujõÂcõÂch nebezpecÏneÂ
veÏci z hlediska neocÏekaÂvanyÂch udaÂlostõÂ v prÏõÂpadeÏ
extreÂmnõÂch poveÏtrnostnõÂch podmõÂnek, zemeÏtrÏesenõÂ,
nehody, odboraÂrÏskyÂch akcõÂ, obcÏanskyÂch nepokojuÊ nebo
vojenskyÂch konfliktuÊ;

d) omezenõÂ silnicÏnõÂho provozu vozidel prÏepravujõÂcõÂch
nebezpecÏneÂ veÏci v urcÏityÂch dnech tyÂdne nebo roku.

(3) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn smluvnõÂ strany uplatnÏujõÂcõÂ na sveÂm
uÂzemõÂ jakaÂkoli dodatecÏnaÂ ustanovenõÂ uvedenaÂ v pododstavcõÂch
a) a d) prÏedchozõÂho odstavce (2) musõÂ o tom informovat
prÏõÂlusÏneÂ oddeÏlenõÂ SekretariaÂtu Organizace spojenyÂch naÂroduÊ,
ktereÂ o nich uveÏdomõÂ smluvnõÂ strany.

ODDIÂL 6
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ, ODCHYLKY A ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ

PRO NEÏKTEREÂ STAÂTY

URYCHLENEÂ RÏIÂZENIÂ PRÏI POVOLOVAÂNIÂ ODCHYLEK PRO ZKOUSÏKY

K provedenõÂ zkousÏek nezbytnyÂch pro zdokonalenõÂ ustanovenõÂ
teÂto prÏõÂlohy, aby se prÏizpuÊsobila technickeÂmu a pruÊmysloveÂmu
vyÂvoji, se mohou prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny smluvnõÂch stran prÏõÂmo mezi
sebou dohodnout, zÏe urcÏiteÂ prÏepravy po jejich uÂzemõÂ se budou
docÏasneÏ provaÂdeÏt odchylneÏ od ustanovenõÂ teÂto prÏõÂlohy. ObdobõÂ
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10 602
pokr.

10 603

10 604

platnosti docÏasneÂ odchylky nesmõÂ byÂt delsÏõÂ nezÏ peÏt let od
data jejõÂho vstupu v platnost. DocÏasneÂ odchylky dohodnuteÂ
prÏed 1. lednem 1995 pozbyÂvajõÂ platnosti nejpozdeÏji do
31. prosince 1998, pokud nejsou obnoveny. DocÏasnaÂ odchylka
musõÂ automaticky koncÏit datem nabytõÂ uÂcÏinnosti
odpovõÂdajõÂcõÂch zmeÏn teÂto prÏõÂlohy. OrgaÂn, kteryÂ dal podneÏt
k docÏasneÂ odchylce, vyrozumõÂ o nõÂ prÏõÂslusÏnou sluzÏbu
SekretariaÂtu Organizace spojenyÂch naÂroduÊ, kteraÂ toto sdeÏlenõÂ
daÂ na veÏdomõÂ smluvnõÂm stranaÂm.

ODCHYLKY

UstanovenõÂ uvedenaÂ v teÂto prÏõÂloze se nevztahujõÂ na:

a) prÏepravu soukromyÂmi osobami nebezpecÏnyÂch veÏci, ktereÂ
jsou baleny pro maloobchodnõÂ prodej a jsou urcÏeny pro
osobnõÂ nebo domaÂcõÂ pouzÏitõÂ nebo pro vyuzÏitõÂ volneÂho
cÏasu nebo sportovnõÂ cÏinnosti teÏchto osob;

b) prÏepravu sbrojuÊ nebo zarÏõÂzenõÂ neuvedenyÂch v prÏõÂloze
A a ktereÂ mohou obsahovat nebezpecÏneÂ veÏci ve sveÂm
vnitrÏnõÂm nebo provoznõÂm uÂstrojõÂ;

c) prÏepravu provaÂdeÏnou podniky, pro ktereÂ je tao prÏeprava
vedlejsÏõÂ cÏinnostõÂ k jejich hlavnõÂ cÏinnosti, jako
dodaÂvky na stavenisÏteÏ nebo pro vymeÏrÏovacõÂ praÂce, opravy
a uÂdrzÏbu, v mnozÏstvõÂch neprÏekracÏujõÂcõÂch 450 litruÊ
v jednom obalu ani maximaÂlnõÂ celkovaÂ mnozÏstvõÂ uvedenaÂ
v bodu 10 011;

Na prÏepravy provaÂdeÏneÂ takovyÂmi podniky pro jejich
zaÂsobovaÂnõÂ nebo vnitrÏnõÂ nebo vneÏjsÏõÂ distribuci se vsÏak
tato odchylka nevztahuje.

d) prÏepravu provaÂdeÏnou zaÂsahovyÂmi jednotkami nebo pod je±
jich dozorem, zejmeÂna odtahovyÂmi vozidly prÏepravujõÂcõÂmi
vozidla, kteraÂ byla uÂcÏastnõÂky dopravnõÂch nehod nebo
meÏla poruchu a obsahujõÂ nebezpecÏneÂ veÏci;

e) pohotovostnõÂ prÏepravy urcÏeneÂ pro zaÂchranu lidskyÂch
zÏivotuÊ nebo ochranu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, pokud jsou
provedena vsÏechna opatrÏenõÂ pro zajisÏteÏnõÂ plneÂ
bezpecÏnosti teÏchto prÏeprav.

PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ

LaÂtky a prÏedmeÏty ADR smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny do 30. cÏervna
1997 podle pozÏadavkuÊ teÂto prÏõÂlohy platnyÂch do 31. prosince
1996. V naÂkladnõÂm listu musõÂ byÂt v takovyÂch prÏõÂpadech uveden
zaÂpis ªPrÏeprava podle ADR platneÂ prÏed 1. lednem 1997ª.

10 605

10 606

10 607-
10 999

DopravnõÂ jednotky urcÏeneÂ pro prÏepravu cisternovyÂch
kontejneruÊ s vnitrÏnõÂm objemem veÏtsÏõÂm nezÏ 3 000 litruÊ poprveÂ
uvedeneÂ do provozu prÏed 1. cÏervencem 1997, ktereÂ nesplnÏujõÂ
pozÏadavky boduÊ 10 251 a 10 282, smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny do
31. prosince 2004. Tyto dopravnõÂ jednotky podleÂhajõÂ azÏ do
tohoto data ustanovenõÂm bodu 10 283, kteraÂ platila do
31. prosince 1996.

UstanovenõÂ boduÊ 10 260 a 10 385, kteraÂ platila do
31. prosince 1996, mohou byÂt nadaÂle pouzÏõÂvaÂna azÏ do
31. prosince 1998 namõÂsto ustanovenõÂ, kteraÂ vstoupila
v platnost 1. ledna 1997.ª
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11 000-
11 099

11 100-
11 107

11 108

11 109-
11 117

11 118

11 119-
11 199

11 200-
11 203

CÏAÂST II
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PRÏEPRAVU NEBEZPECÏNYÂCH LAÂTEK TRÏIÂD 1

AZÏ 9 DOPLNÏUJIÂCIÂ NEBO POZMEÏNÏUJIÂCIÂ PRÏEDPISY CÏAÂSTI I

TRÏIÂDA 1

VYÂBUSÏNEÂ LAÂTKY A PRÏEDMEÏTY

ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ
(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

ODDIÂL 1
ZPUÊSOB PRÏEPRAVY VEÏCIÂ

VOZOVAÂ ZAÂSILKA

(1) LaÂtky a prÏedmeÏty skupiny snaÂsÏenlivosti L musõÂ byÂt
prÏepravovaÂny jen jako vozovaÂ zaÂsilka.

(2) Jsou±li laÂtky a prÏedmeÏty podtrÏõÂd 1.1, 1,2 nebo 1.5
prÏepravovaÂny ve velkyÂch kontejnerech, smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny
jen jako vozovaÂ zaÂsilka.

PRÏEPRAVA V KONTEJNERECH

Pokud maleÂ kontejnery splnÏujõÂ prÏedpisy o naÂstavbeÏ vozidla
pro dotycÏnou prÏepravu, nemusõÂ naÂstavba vozidla tyto prÏedpisy
splnÏovat. MaleÂ kontejnery vsÏak nemusõÂ splnÏovat tyto
prÏedpisy, pokud jsou prÏepravovaÂny na vozidlech, jejichzÏ
lozÏnaÂ plocha je izolovanaÂ nebo tepelneÏ odolnaÂ tak, zÏe tyto
prÏedpisy splnÏuje.

ODDIÂL 2
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY NA VOZIDLA A JEJICH VYBAVENIÂ

11 204

DRUHY VOZIDEL

Pro uÂcÏely teÂto prÏõÂlohy jsou dopravnõÂ jednotky urcÏeneÂ pro
prÏepravu laÂtek a prÏedmeÏtuÊ trÏõÂdy 1 roztrÏõÂdeÏny takto:

(1) DOPRAVNIÂ JEDNOTKY ªTYPU Iª:
Vozidla musõÂ byÂt uzavrÏenaÂ nebo krytaÂ plachtou. Plachta
vozidel musõÂ byÂt zhotovena z nepromokaveÂho a teÏzÏko horÏlaveÂho
materiaÂlu. MusõÂ byÂt dobrÏe napjata tak, aby pokryÂvala vozidlo
ze vsÏech stran a aby prÏesahovala alesponÏ o 20 cm smeÏrem doluÊ
prÏes jeho steÏny, a musõÂ byÂt upevneÏna uzamykatelnyÂm
zarÏõÂzenõÂm.

(2) DOPRAVNIÂ JEDNOTKY ªTYPU IIª: jsou takoveÂ, jejichzÏ motor
je pohaÂneÏn kapalnyÂm palivem s bodem vzplanutõÂ 55oC nebo
vysÏsÏõÂm.

a) VsÏeobecnaÂ ustanovenõÂ
Vozidla musõÂ byÂt uzavrÏenaÂ nebo krytaÂ plachtou. NaÂstavba
musõÂ byÂt pevneÏ konstruovaÂna tak, aby dostatecÏneÏ
chraÂnila prÏepravovaneÂ veÏci. LozÏnaÂ plocha vcÏetneÏ prÏednõÂ
steÏny musõÂ byÂt bez mezer. Jde±li o vozidla s plachtou,
musõÂ byÂt dodrzÏeny prÏedpisy pro zaplachtovaÂnõÂ dopravnõÂch
jednotek ªtypu Iª.

MaÂ±li dopravnõÂ jednotka prÏõÂpojneÂ vozidlo, musõÂ byÂt jeho
spojovacõÂ zarÏõÂzenõÂ rychle rozpojitelneÂ, avsÏak pevneÂ,
a prÏõÂpojneÂ vozidlo musõÂ byÂt vybaveno uÂcÏinnyÂm brzdovyÂm
zarÏõÂzenõÂm puÊsobõÂcõÂm na vsÏechna kola, ovlaÂdanyÂm orgaÂnem
provoznõÂho brzdeÏnõÂ tazÏneÂho vozidla a zajisÏt'ujõÂcõÂm
samocÏinneÂ zastavenõÂ prÏõÂpojneÂho vozidla v prÏõÂpadeÏ jeho
odpojenõÂ nebo utrzÏenõÂ od tazÏneÂho vozidla.

b) Motor a vyÂfukovyÂ systeÂm
Motor a vyÂfukovyÂ systeÂm musõÂ splnÏovat pozÏadavky boduÊ
220 533 a 220 534 dodatku B.2.

c) PalivovaÂ naÂdrzÏ
PalivovaÂ naÂdrzÏ musõÂ splnÏovat pozÏadavky bodu 220 532
dodatku B.2.

d) Kabina rÏidicÏe
MateriaÂly pouzÏiteÂ ke konstrukci kabiny rÏidicÏe musõÂ
splnÏovat pozÏadavky bodu 220 531 (1) dodatku B.2.
PrÏõÂdavneÂ topenõÂ musõÂ splnÏovat pozÏadavky bodu 220 536
dodatku B.2.

(3) DOPRAVNIÂ JEDNOTKY ªTYPU IIIª: jsou takoveÂ, ktereÂ majõÂ
vsÏechny charakteristickeÂ znaky uzavrÏenyÂch vozidel typu II
a jejichzÏ naÂstavba vykazuje mimoto naÂsledujõÂcõÂ vlastnosti:

a) NaÂstavba musõÂ byÂt uzavrÏenaÂ a bez sÏteÏrbin. MusõÂ byÂt pevneÏ
konstruovaÂna z teÏzÏko horÏlavyÂch materiaÂluÊ takovyÂm
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11 204
pokr.

10 205

11 206-
11 209

11 210

11 211-
11 250

zpuÊsobem, aby dostatecÏneÏ chraÂnila prÏepravovaneÂ veÏci.
MateriaÂly pouzÏiteÂ pro vnitrÏnõÂ oblozÏenõÂ nesmeÏjõÂ byÂt
schopneÂ vyvolat jiskrÏenõÂ. IzolacÏnõÂ vlastnosti a tepelnaÂ
odolnost naÂstavby musõÂ byÂt nejmeÂneÏ rovnocenneÂ izolacÏnõÂm
vlastnostem a tepelneÂ odolnosti prÏepaÂzÏky tvorÏeneÂ vneÏjsÏõÂ
kovovou steÏnou oblozÏenou vrstvou ohnivzdorneÂho drÏeva
o tlousÏt'ce 10 mm; nebo naÂstavba vozidla musõÂ byÂt takoveÂ
konstrukce, kteraÂ zarucÏõÂ, zÏe nedojde k pruÊniku plamene
steÏnou ani vzniku horkeÂho bodu o teploteÏ vysÏsÏõÂ nezÏ
120 oC na vnitrÏnõÂm povrchu steÏny beÏhem 15 minut od
zacÏaÂtku pozÏaÂru, ke ktereÂmu muÊzÏe dojõÂt prÏi provozu
vozidla.

b) VsÏechny dverÏe musõÂ byÂt uzamykatelneÂ. MusõÂ byÂt umõÂsteÏny
a konstruovaÂny tak, aby se vsÏechny spoje prÏekryÂvaly.

ZVLAÂSÏTNIÂ PODMIÂNKY PRO POUZÏIÂVAÂNIÂ NEÏKTERYÂCH DRUHUÊ VOZIDEL

(1) PrÏõÂpojnaÂ vozidla, kromeÏ naÂveÏsuÊ, nalozÏenaÂ laÂtkami
a prÏedmeÏty trÏõÂdy 1 a splnÏujõÂcõÂ zvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavky na
dopravnõÂ jednotky typuÊ II a III smeÏjõÂ byÂt tazÏena motorovyÂmi
vozidly, kteraÂ nesplnÏujõÂ tyto pozÏadavky.

(2) Na prÏepravu v kontejnerech se vztahujõÂ ustanovenõÂ boduÊ
10 118 (3) a 11 118. Podlaha kontejneru pro volneÏ sypkeÂ
praÂsÏkoveÂ laÂtky cÏõÂslic 2, 4, 8, 26 a 29 a pro ohnÏostrojnaÂ
teÏlesa cÏõÂslic 9, 21 a 30 musõÂ mõÂt nekovovyÂ povrch nebo
pokrytõÂ.

(3) Jsou±li laÂtky nebo prÏedmeÏty trÏõÂdy 1 v mnozÏstvõÂch
vyzÏadujõÂcõÂch pro jejich prÏepravu pouzÏitõÂ dopravnõÂ jednotky
typu III prÏepravovaÂny v kontejnerech do nebo z prÏõÂstavuÊ,
zÏeleznicÏnõÂch stanic nebo letisÏt' jako prÏedchaÂzejõÂcõÂ nebo
navazujõÂcõÂ cÏaÂst kombinovaneÂ dopravy, muÊzÏe byÂt pouzÏita
dopravnõÂ jednotka typu II, pokud kontejnery splnÏujõÂ
prÏõÂslusÏneÂ pozÏadavky IMDG Code, RID nebo ICAO Technical
Instructions (prÏedpisy pro naÂmorÏnõÂ, zÏeleznicÏnõÂ a leteckou
prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ).

MATERIAÂLY PRO KONSTRUKCI NAÂSTAVBY VOZIDEL

Ke konstrukci naÂstavby se nesmõÂ pouzÏõÂt materiaÂluÊ, ktereÂ
mohou tvorÏit s prÏepravovanyÂmi vyÂbusÏninami nebezpecÏneÂ
sloucÏeniny (viz teÂzÏ bod 11 204 (3)).

11 251

11 252-
11 259

11 260

11 261-
11 281

11 282

11 283-
11 299

11 300-
11 310

11 311

ELEKTRICKEÂ ZARÏIÂZENIÂ

(1) JmenoviteÂ napeÏtõÂ elektrickeÂho osveÏtlenõÂ nesmõÂ
prÏesaÂhnout 24 voltuÊ.

(2) DopravnõÂ jednotky typuÊ II a III musõÂ splnÏovat tyto
prÏedpisy:

a) AkumulaÂtory musõÂ byÂt vhodnyÂm zpuÊsobem umõÂsteÏny a chraÂneÏny
proti posÏkozenõÂ v duÊsledku sraÂzÏky a jejich svorky musõÂ
byÂt chraÂneÏny elektricky izolovanyÂm võÂkem.

b) Instalace elektrickeÂho osveÏtlenõÂ v lozÏneÂm prostoru musõÂ
byÂt prachoteÏsnaÂ (nejmeÂneÏ IP54 nebo ekvivalent) nebo
v prÏõÂpadeÏ skupiny snaÂsÏenlivosti J musõÂ odpovõÂdat zpuÊsobu
antideflagracÏnõÂ ochrany Ex d (nejmeÂneÏ IP65 nebo
ekvivalent). VypõÂnacÏ musõÂ byÂt umõÂsteÏn vneÏ.

DALSÏIÂ VYBAVENIÂ

(1) VybavenõÂ uvedeneÂ v bodu 10 260 (d) iii) nenõÂ nutneÂ.

(2) VybavenõÂ uvedeneÂ v bodu 10 260 (d) i) nenõÂ nutneÂ,
kromeÏ:

± dvou fluorescencÏnõÂch (sveÏteÂlkujõÂcõÂch) vest,
± dvou rucÏnõÂch svõÂtilen.

SCHVALOVAÂNIÂ VOZIDEL

PozÏadavky bodu 10 282 se vztahujõÂ na dopravnõÂ jednotky
typu II a III.

ODDIÂL 3
VSÏEOBECNAÂ PROVOZNIÂ USTANOVENIÂ

OSAÂDKA VOZIDLA

(1) U kazÏdeÂ dopravnõÂ jednotky musõÂ byÂt zaÂvoznõÂk.
PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn smluvnõÂ strany ADR muÊzÏe na naÂklady dopravce
pozÏadovat, aby ve vozidle byla prÏõÂtomna schvaÂlenaÂ uÂrÏednõÂ
osoba, pokud to stanovõÂ vnitrostaÂtnõÂ prÏedpisy.
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11 311
pokr.

11 312-
11 314

11 315

11 316-
11 320

11 321

11 322-
11 353

11 354

11 355-
11 399

(2) PrvnõÂ veÏta odstavce (1) se nevztahuje na kolony
vozidel slozÏeneÂ z võÂce nezÏ dvou vozidel, jsou±li rÏidicÏi
prvnõÂho a poslednõÂho vozidla kolony doprovaÂzeni zaÂvoznõÂkem.

(3) PrÏõÂtomnost zaÂvoznõÂka na vozidle se nevyzÏaduje
v prÏõÂpadeÏ prÏepravy prÏedmeÏtuÊ cÏõÂslice 43, identifikacÏnõÂho
cÏõÂsla 0336, dopravnõÂ jednotkou typu I.

ZVLAÂSÏTNIÂ SÏKOLENIÂ RÏIDICÏUÊ

(1) Bez ohledu na dovolenou celkovou hmotnost vozidla se
pozÏadavky bodu 10 315 vztahujõÂ na rÏidicÏe vozidel
prÏepravujõÂcõÂch laÂtky nebo prÏedmeÏty trÏõÂdy 1.

(2) RÏidicÏi vozidel prÏepravujõÂcõÂch laÂtky nebo prÏedmeÏty
trÏõÂdy 1 musõÂ absolvovat speciaÂlnõÂ kurz obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ
naÂplnÏ uvedenou v bodu 240 104 dodatku B.4.

(3) JestlizÏe podle jinyÂch prÏedpisuÊ platnyÂch ve staÂteÏ
smluvnõÂ strany rÏidicÏ jizÏ absolvoval rovnocenneÂ sÏkolenõÂ
v odlisÏneÂm rezÏimu nebo pro odlisÏnyÂ uÂcÏel zahrnujõÂcõÂ naÂplnÏ
uvedenou v odstavci (2), muÊzÏe mu byÂt absolvovaÂnõÂ speciaÂlnõÂho
kurzu bud'cÏaÂstecÏneÏ nebo, uÂplneÏ prominuto.

DOZOR NAD VOZIDLY

UstanovenõÂ bodu 10 321 se pouzÏije, jen jsou±li vozidlem
prÏepravovaÂny laÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 1, ktereÂ majõÂ celkovou
hmotnost vyÂbusÏneÂ laÂtky veÏtsÏõÂ nezÏ 50 kg. KromeÏ toho musõÂ byÂt
tyto laÂtky a prÏedmeÏty pod staÂlyÂm dozorem, aby se prÏedesÏlo
jakeÂmukoli jednaÂnõÂ ze zleÂho uÂmyslu a aby byli uveÏdomeÏni
rÏidicÏ a prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny v prÏõÂpadeÏ ztraÂty nebo pozÏaÂru. Tato
ustanovenõÂ se nevztahujõÂ na vypraÂzdneÏneÂ obaly cÏõÂslice 51.

ZAÂKAZ OHNEÏ A OTEVRÏENEÂHO PLAMENE

PouzÏitõÂ ohneÏ nebo otevrÏeneÂho plamene je zakaÂzaÂno ve
vozidlech prÏepravujõÂcõÂch laÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 1, v jejich
blõÂzkosti, jakozÏ i beÏhem doby naklaÂdky a vyklaÂdky teÏchto
laÂtek a prÏedmeÏtuÊ.
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11 400

11 401

ODDIÂL 4
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NAKLAÂDKU, VYKLAÂDKU A MANIPULACI

OMEZENIÂ PRÏEPRAVOVANYÂCH MNOZÏSTVIÂ

CelkovaÂ cÏistaÂ hmotnost vyÂbusÏneÂ laÂtky v kg (nebo v prÏõÂpadeÏ
vyÂbusÏnyÂch prÏedmeÏtuÊ celkovaÂ cÏistaÂ hmotnost vyÂbusÏneÂ laÂtky
obsazÏeneÂ v zaÂsilce prÏedmeÏtuÊ), kteraÂ smõÂ byÂt prÏepravovaÂna
jednou dopravnõÂ jednotkou, je omezena, jak je uvedeno
v naÂsledujõÂcõÂ tabulce (viz teÂzÏ bod 11 403, pokud jde o zaÂkazy
spolecÏneÂ naklaÂdky).

NejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ cÏistaÂ hmotnost vyÂbusÏneÂ laÂtky obsazÏeneÂ
ve veÏcech trÏõÂdy 1 v kg na dopravnõÂ jednotku

11 402

11 403

x/ IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky 0336: 3 000 kg
(4 000 kg v dopravnõÂ jednotce s prÏõÂpojnyÂm vozidlem)

Pokud se do teÂzÏe dopravnõÂ jednotky naklaÂdajõÂ laÂtky
a prÏedmeÏty ruÊznyÂch podtrÏõÂd trÏõÂdy 1, prÏicÏemzÏ jsou dodrzÏeny
zaÂkazy spolecÏneÂ naklaÂdky podle bodu 11 403, musõÂ se naÂklad
posuzovat jako celek tak, jako by celyÂ patrÏil do
nejnebezpecÏneÏjsÏõÂ podtrÏõÂdy (v porÏadõÂ 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6,
1.4).
Jsou±li laÂtky cÏõÂslice 48 prÏepravovaÂny v teÂzÏe dopravnõÂ
jednotce spolecÏneÏ s laÂtkami nebo prÏedmeÏty podtrÏõÂdy 1.2, musõÂ
se celyÂ naÂklad posuzovat pro prÏepravu tak, jako by patrÏil do
podtrÏõÂdy 1.1.

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY

(1) Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 1,
1.4, 1.5 nebo 1.6, avsÏak zarÏazeneÂ do ruÊznyÂch skupin
snaÂsÏenlivosti, nesmeÏjõÂ byÂt naklaÂdaÂny spolecÏneÏ do teÂhozÏ
vozidla, pokud nenõÂ spolecÏnaÂ naklaÂdka dovolena pro prÏõÂslusÏneÂ
skupiny snaÂsÏenlivosti podle naÂsledujõÂcõÂ tabulky.
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CÏõÂslice

DopravnõÂ
jednotka

Typ I

Typ II

Typ III

01

1,25

6,25

18,75

1-12

50

1 000

15 000

13±25

50

3 000

15 000

26±34

50

5 000

15 000

35±45

300
x/

15 000

15 000

46, 47

bez
omez.

bez
omez.

bez
omez.

48, 49, 50

50

5 000

15 000

51

bez
omez.

bez
omez.

bez.
omez.

PodtrÏõÂda 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 a 1.6
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X - SpolecÏnaÂ naklaÂdka je dovolena

1/ Kusy obsahujõÂcõÂ prÏedmeÏty skupiny snaÂsÏenlivosti B a laÂtky
a prÏedmeÏty skupiny snaÂsÏenlivosti D smeÏjõÂ byÂt naklaÂdaÂny
spolecÏneÏ na jedno vozidlo, jsou±li prÏepravovaÂny v
oddeÏlenyÂch kontejnerech/oddõÂlech, jejichzÏ konstrukce
byla schvaÂlena prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem, nebo jõÂm urcÏenou
organizacõÂ, a ktereÂ jsou konstruovaÂny tak, aby se
zabraÂnilo jakeÂmukoli prÏenosu vyÂbuchu z prÏedmeÏtuÊ skupiny
snaÂsÏenlivosti B na laÂtky nebo prÏedmeÏty skupiny
snaÂsÏenlivosti D.

2/ RuÊzneÂ druhy prÏedmeÏtuÊ podtrÏõÂdy 1.6 skupiny N smeÏjõÂ byÂt
prÏepravovaÂny spolecÏneÏ jako prÏedmeÏty podtrÏõÂdy 1.6 skupiny
N, pokud je prokaÂzaÂno zkousÏkou nebo analogicky, zÏe
neexistuje dodatecÏneÂ riziko vzaÂjemneÏ ovlivnitelneÂho
vyÂbuchu mezi teÏmito prÏedmeÏty. Jinak se s nimi musõÂ
zachaÂzet, jako by patrÏily do podtrÏõÂdy 1.1.

3/ JestlizÏe jsou prÏedmeÏty skupiny snaÂsÏenlivosti N
prÏepravovaÂny s laÂtkami nebo prÏedmeÏty skupin
snaÂsÏenlivosti C, D nebo E, musõÂ byÂt povazÏovaÂny jako by
meÏly charakteristiky skupiny snaÂsÏenlivosti D.

Skupina
snaÂsÏenlivosti

A

B

C

D

E

F

G

H

J

L

N

S

A

X

B

X

1/

X

C

X

X

X

X

2/,3/

X

D

1/

X

X

X

X

2/,3/

X

E

X

X

X

X

2/,3/

X

F

X

X

G

X

X

X

X

X

H

X

X

J

X

X

L

4/

N

2/,3

2/,3/

2/,3/

2/

X

S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11 403
pokr.
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11 403
pokr.

11 404

11 405

11 406

11 407

11 408-
11 412

11 413

(2) Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 1,
1.4 (kromeÏ skupiny snaÂsÏenlivosti S), 1.5 nebo 1.6 nesmeÏjõÂ
byÂt naklaÂdaÂny spolecÏneÏ do teÂhozÏ vozidla s kusy opatrÏenyÂmi
bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 nebo 9.

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY S VEÏCMI V KONTEJNERU

(1) ZaÂkazy spolecÏneÂ naklaÂdky veÏcõÂ stanoveneÂ v bodeÏ 11
403 platõÂ pro obsah kazÏdeÂho kontejneru.

(2) UstanovenõÂ bodu 11 403 platõÂ mezi nebezpecÏnyÂmi veÏcmi
ulozÏenyÂmi v kontejneru a ostatnõÂmi nebezpecÏnyÂmi veÏcmi
nalozÏenyÂmi do teÂhozÏ vozidla, at' jsou nebo nejsou tyto
ostatnõÂ nebezpecÏneÂ veÏci ulozÏeny v jednom nebo võÂce jinyÂch
kontejnerech.

MIÂSTA NAKLAÂDKY A VYKLAÂDKY

(1) Je zakaÂzaÂno

a) naklaÂdat a vyklaÂdat nebezpecÏneÂ laÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy
1 na verÏejneÂm mõÂsteÏ v zastaveÏneÂm uÂzemõÂ bez zvlaÂsÏtnõÂho
povolenõÂ prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ;

b) naklaÂdat a vyklaÂdat nebezpecÏneÂ laÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy 1
na verÏejneÂm mõÂsteÏ mimo zastaveÏneÂ uÂzemõÂ bez prÏedchozõÂho
oznaÂmenõÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm, pokud tyto lozÏneÂ operace
nejsou ospravedlneÏny vaÂzÏnyÂmi bezpecÏnostnõÂmi duÊvody.

(2) Je±li z neÏjakeÂho duÊvodu nutno provaÂdeÏt manipulacÏnõÂ
operace na verÏejneÂm mõÂsteÏ, musõÂ se laÂtky a prÏedmeÏty ruÊzneÂho
druhu od sebe oddeÏlit podle bezpecÏnostnõÂch znacÏek.

CÏISÏTEÏNIÂ PRÏED NAKLAÂDKOU

PrÏed naklaÂdkou laÂtek a prÏedmeÏtuÊ trÏõÂdy 1 musõÂ byÂt lozÏnaÂ
plocha vozidla duÊkladneÏ vycÏisÏteÏna.

4/ Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky a prÏedmeÏty skupiny snaÂsÏenlivosti
L smeÏjõÂ byÂt spolecÏneÏ nalozÏeny na toteÂzÏ vozidlo s kusy
obsahujõÂcõÂmi tentyÂzÏ druh laÂtek nebo prÏedmeÏtuÊ stejneÂ
skupiny snaÂsÏenlivosti.

11 414-
11 499

11 500

ODDIÂL 5
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PROVOZ VOZIDEL A KONTEJNERUÊ

OZNACÏOVAÂNIÂ VOZIDEL A BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

(1) KromeÏ ustanovenõÂ bodu 11 500 dopravnõÂ jednotky
prÏepravujõÂcõÂ kusy nebo prÏedmeÏty oznacÏeneÂ bezpecÏnostnõÂmi
znacÏkami podle vzoruÊ cÏ. 1, 1.4, 1.5 nebo 1.6 musõÂ byÂt
oznacÏeny obdobnou znacÏkou na obou bocÏnõÂch stranaÂch a na
zadnõÂ cÏaÂsti. Skupina snaÂsÏenlivosti nemusõÂ byÂt uvedena na
bezpecÏnostnõÂch znacÏkaÂch, jestlizÏe dopravnõÂ jednotka
prÏepravuje laÂtky nebo prÏedmeÏty patrÏõÂcõÂ do neÏkolika skupin
snaÂsÏenlivosti.

(2) DopravnõÂ jednotky prÏepravujõÂcõÂ laÂtky nebo prÏedmeÏty
ruÊznyÂch podtrÏõÂd musõÂ byÂt opatrÏeny pouze bezpecÏnostnõÂmi
znacÏkami podle vzoru nejnebezpecÏneÏjsÏõÂ podtrÏõÂdy v porÏadõÂ 1.1
(nejnebezpecÏneÏjsÏõÂ), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (nejmeÂneÏ
nebezpecÏnaÂ). Jsou±li laÂtky cÏõÂslice 48 prÏepravovaÂny s laÂtkami
nebo prÏedmeÏty podtrÏõÂdy 1.2, dopravnõÂ jednotka musõÂ byÂt
opatrÏena bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami jako podtrÏõÂda 1.1.

(3) DopravnõÂ jednotky prÏepravujõÂcõÂ laÂtky nebo prÏedmeÏty
naÂsledujõÂcõÂch cÏõÂslic a identifikacÏnõÂch cÏõÂsel laÂtek musõÂ byÂt
kromeÏ toho oznacÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle vzoru cÏ.
6.1:

cÏõÂslice 01, iden. cÏ. laÂtky 0224
cÏõÂslice 4, iden. cÏ. laÂtky 0076 a 0143
cÏõÂslice 21, iden. cÏ. laÂtky 0018
cÏõÂslice 26, iden. cÏ. laÂtky 0077
cÏõÂslice 30, iden. cÏ. laÂtky 0019
cÏõÂslice 43, iden. cÏ. laÂtky 0301.

(4) DopravnõÂ jednotky prÏepravujõÂcõÂ prÏedmeÏty naÂsledujõÂcõÂch
cÏõÂslic a identifikacÏnõÂch cÏõÂsel laÂtek musõÂ byÂt kromeÏ toho
oznacÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle vzoru cÏ. 8:

cÏõÂslice 21, iden. cÏ. laÂtky 0015 a 0018
cÏõÂslice 30, iden. cÏ. laÂtky 0016 a 0019
cÏõÂslice 43, iden. cÏ. laÂtky 0301 a 0303.

(5) UstanovenõÂ odst. (1) azÏ (4) se nevztahujõÂ na dopravnõÂ
jednotky prÏepravujõÂcõÂ kontejnery, pokud jsou tyto kontejnery
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle pozÏadavkuÊ uvedenyÂch
v bodu 10 500 (9).
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11 500
pokr.

11 501-
11 508

11 509

11 510-
11 519

11 520

11 521-
11 599

11 600-
20 999

(6) Jsou-li rozmeÏry a konstrukce vozidla takoveÂ, zÏe nenõÂ
k dispozici dostatecÏnaÂ plocha pro upevneÏnõÂ bezpecÏnostnõÂch
znacÏek prÏedepsanyÂch v prÏedchozõÂch odstavcõÂch (1) azÏ (4),
mohou byÂt rozmeÏry teÏchto znacÏek zmensÏeny na 100 mm na kazÏdeÂ
straneÏ.

STAÂNIÂ Z PRÏEPRAVNIÂCH DUÊVODUÊ

Jsou-li vozidla prÏepravujõÂcõÂ laÂtky nebo prÏedmeÏty trÏõÂdy
1 nucena staÂt na verÏejnyÂch mõÂstech z duÊvoduÊ naklaÂdky nebo
vyklaÂdky, musõÂ byÂt mezi stojõÂcõÂmi vozidly dodrzÏena
vzdaÂlenost nejmeÂneÏ 50 m.

KOLONY

(1) Jedou-li vozidla prÏepravujõÂcõÂ laÂtky a prÏedmeÏty trÏõÂdy
1 v koloneÏ, musõÂ byÂt mezi kazÏdou dopravnõÂ jednotkou
a dopravnõÂ jednotkou naÂsledujõÂcõÂ dodrzÏena vzdaÂlenost nejmeÂneÏ
50 m.

(2) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn muÊzÏe stanovit prÏedpisy pro porÏadõÂ
nebo slozÏenõÂ kolon.

ODDIÂL 6
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ, ODCHYLKY A ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ

PRO URCÏITEÂ ZEMEÏ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

21 000-
21 099

21 100-
21 117

21 118

21 119-
21 199

21 200-
21 211

21 212

21 213-
21 259

21 260

21 261-
21 299

TRÏIÂDA 2

PLYNY

ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I.)

ODDIÂL 1
ZPUÊSOB PRÏEPRAVY VEÏCIÂ

PRÏEPRAVA V KONTEJNERECH

PrÏeprava kusuÊ obsahujõÂcõÂch plyny cÏõÂslice 3 v malyÂch
kontejnerech je zakaÂzaÂna.

ODDIÂL 2
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY NA VOZIDLA A JEJICH VYBAVENIÂ

VEÏTRAÂNIÂ

Jsou-li kusy obsahujõÂcõÂ plyny cÏõÂslic 1, 2, 3 nebo 1001
rozpusÏteÏnyÂ acetylen cÏõÂslice 4F prÏepravovaÂny v uzavrÏenyÂch
vozidlech, musõÂ byÂt tato vozidla opatrÏena prÏimeÏrÏenyÂm
veÏtracõÂm zarÏõÂzenõÂm.

ZVLAÂSÏTNIÂ VYBAVENIÂ

(1) PrÏi prÏepraveÏ plynuÊ nebo prÏedmeÏtuÊ oznacÏenyÂch põÂsmeny T,
TO, TF, TC, TFC, TOC musõÂ byÂt osaÂdka vozidla vybavena
protiplynovyÂmi maskami umozÏnÏujõÂcõÂmi jõÂ uÂnik bez jejõÂho
zasazÏenõÂ uniknuvsÏõÂmi plyny v prÏõÂpadeÏ nouze.

(2) VybavenõÂ uvedeneÂ v bodu 10 260 (d) iii) nenõÂ nezbytneÂ.
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21 300-
21 320

21 321

21 322-
21 399

21 400-
21 402

21 403

21 404-
21 413

21 414

ODDIÂL 3
VSÏEOBECNAÂ PROVOZNIÂ USTANOVENIÂ

DOZOR NAD VOZIDLY

UstanovenõÂ bodu 10 321 se vztahujõÂ jen na nebezpecÏneÂ veÏci
daÂle vyjmenovaneÂ, jejichzÏ mnozÏstvõÂ prÏevysÏujõÂ uvedeneÂ
hmotnosti:

- LaÂtky cÏõÂslice 1 kromeÏ cÏõÂslic 1A, 10 a 1F; laÂtky cÏõÂslice
2 kromeÏ cÏõÂslic 2A, 20 a 2F a laÂtky cÏõÂslice 3F: 1000 kg;

- LaÂtky cÏõÂslic 2F, 3A a 30: 10 000 kg.

ODDIÂL 4
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NAKLAÂDKU,

VYKLAÂDKU A MANIPULACI

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY DO JEDNOHO VOZIDLA

Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 2, 3
nebo 6.1 nesmeÏjõÂ byÂt naklaÂdaÂny spolecÏneÏ do jednoho vozidla
s kusy oznacÏenyÂmi bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 1,
1.4 (kromeÏ skupiny snaÂsÏenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

MANIPULACE A ULOZÏENIÂ

(1] Kusy se nesmeÏjõÂ haÂzet ani nesmeÏjõÂ byÂt vystaveny
naÂrazuÊm.

(2) NaÂdoby musõÂ byÂt ulozÏeny ve vozidlech tak, aby se
nemohly prÏevrhnout ani spadnout a aby byly dodrzÏeny tyto
podmõÂnky:

a) LaÂhve uvedeneÂ v bodeÏ 2211 (1) musõÂ byÂt polozÏeny ve
smeÏru podeÂlneÂ nebo prÏõÂcÏneÂ osy vozidla; avsÏak laÂhve,
ktereÂ jsou v blõÂzkosti cÏelnõÂ steÏny, musõÂ byÂt polozÏeny
ve smeÏru prÏõÂcÏneÂ osy vozidla.

KraÂtkeÂ laÂhve velkeÂho pruÊmeÏru (asi 30 cm a võÂce) smeÏjõÂ
byÂt ulozÏeny podeÂlneÏ, svyÂm ochrannyÂm zarÏõÂzenõÂm ventiluÊ
smeÏrem ke strÏedu vozidla.

21 414
pokr.

21 415-
21 499

21 500

21 501-
21 599

21 600-
30 999

LaÂhve, ktereÂ jsou dostatecÏneÏ stabilnõÂ nebo jsou
prÏepravovaÂny ve vhodnyÂch zarÏõÂzenõÂ, kteraÂ je uÂcÏinneÏ
chraÂnõÂ proti prÏevraÂcenõÂ, smeÏjõÂ byÂt ulozÏeny nastojato.

LaÂhve, ktereÂ jsou polozÏeny, musõÂ byÂt zaklõÂneÏny,
prÏivaÂzaÂny nebo prÏipevneÏny bezpecÏnyÂm a vhodnyÂm zpuÊsobem
tak, aby se nemohly posunout.

b) NaÂdoby s plyny cÏõÂslice 3 musõÂ byÂt vzÏdy ulozÏeny v teÂ
poloze, pro nõÂzÏ byly konstruovaÂny, a musõÂ byÂt chraÂneÏny
proti jakeÂkoli mozÏnosti posÏkozenõÂ jinyÂmi kusy.

ODDIÂL 5
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PROVOZ VOZIDEL A KONTEJNERUÊ

OZNACÏOVAÂNIÂ VOZIDEL A BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

(1) Vozidla s nesnõÂmatelnyÂmi nebo snõÂmatelnyÂmi cisternami,
cisternoveÂ kontejnery a bateriovaÂ vozidla, ktereÂ obsahujõÂ
nebo obsahovaly (vypraÂzdneÏneÂ, nevycÏisÏteÏneÂ) laÂtky trÏõÂdy 2,
musõÂ byÂt oznacÏeny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou (znacÏkami) uvedenyÂmi
daÂle:

LaÂtky a prÏedmeÏty
ruÊznyÂch cÏõÂslic zarÏazeneÂ BezpecÏnostnõÂ znacÏka

do teÏchto skupin vzoru cÏ.

A 2
0 2 + 05
F 3
T 6.1
TF 6.1 + 3
TC 6.1 + 8
T0 6.1 + 05
TFC 6.1 + 3 + 8
T0C 6.1 + 05 + 8

ODDIÂL 6
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ, ODCHYLKY A ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ

PRO NEÏKTEREÂ ZEMEÏ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)
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31 000-
31 099

31 100-
31 199

31 200-
31 299

31 300-
31 320

31 321

31 322-
31 399

31 400-
31 402

TRÏIÂDA 3

HORÏLAVEÂ KAPALINY

ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

ODDIÂL 1
ZPUÊSOB PRÏEPRAVY VEÏCIÂ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

ODDIÂL 2
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY NA VOZIDLA A JEJICH VYBAVENIÂ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

ODDIÂL 3
VSÏEOBECNAÂ PROVOZNIÂ USTANOVENIÂ

DOZOR NAD VOZIDLY

UstanovenõÂ bodu 10 321 se vztahujõÂ na nebezpecÏneÂ veÏci
nõÂzÏe vyjmenovaneÂ, jejichzÏ mnozÏstvõÂ prÏevysÏuje tyto hmotnosti:

- laÂtky cÏõÂslic 1 azÏ 5a) a b), 7b), 21 azÏ 26
a slabeÏ jedovateÂ laÂtky cÏõÂslice 41: 10 000 kg

- laÂtky cÏõÂslic 6 a 11 azÏ 19, 27, 28 a jedovateÂ
nebo velmi jedovateÂ laÂtky cÏõÂslice 41: 5 000 kg.

ODDIÂL 4
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NAKLAÂDKU, VYKLAÂDKU A MANIPULACI

31 403

31 404-
31 414

31 415

31 416-
31 499

31 500

31 501-
31 599

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY DO JEDNOHO VOZIDLA

Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 3
nesmeÏjõÂ byÂt naklaÂdaÂny do teÂhozÏ vozidla spolecÏneÏ s kusy
opatrÏenyÂmi bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 1, 1.4 (kromeÏ
skupiny snaÂsÏenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

CÏISÏTEÏNIÂ PO VYKLAÂDCE

DosÏlo-li k uÂniku laÂtek cÏõÂslic 6, 11 azÏ 19, 27, 28, 32
a jedovatyÂch nebo velmi jedovatyÂch laÂtek cÏõÂslice 41 a jejich
rozlitõÂ ve vozidle, nesmõÂ byÂt tohoto vozidla znovu pouzÏito
k prÏepraveÏ, pokud prÏedtõÂm nebylo duÊkladneÏ vycÏisÏteÏno,
poprÏõÂpadeÏ dekontaminovaÂno. VsÏechny veÏci prÏepravovaneÂ v teÂmzÏe
vozidle je nutno zkontrolovat s ohledem na jejich prÏõÂpadneÂ
znecÏisÏteÏnõÂ.

ODDIÂL 5
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PROVOZ VOZIDEL A KONTEJNERUÊ

OZNACÏOVAÂNIÂ VOZIDEL A BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

(1) Vozidla s nesnõÂmatelnyÂmi nebo snõÂmatelnyÂmi cisternami
a cisternovyÂmi kontejnery, ktereÂ obsahujõÂ nebo obsahovaly
(nevycÏisteÏneÂ cisterny) laÂtky teÂto trÏõÂdy, musõÂ byÂt oznacÏeny
bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle vzoru cÏ. 3.

TataÂzÏ vozidla a cisternoveÂ kontejnery, jejichzÏ
cisterny obsahujõÂ nebo obsahovaly laÂtky teÂto trÏõÂdy uvedeneÂ
v bodeÏ 2312 (3) azÏ (5), musõÂ byÂt kromeÏ toho oznacÏeny
bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle tohoto bodu.

(2) VõÂcekomorovaÂ cisternovaÂ vozidla prÏepravujõÂcõÂ dveÏ nebo
võÂce laÂtek identifikacÏnõÂch cÏõÂsel laÂtky 1202, 1203 nebo 1223
nemusõÂ byÂt oznacÏena oranzÏovyÂmi vyÂstrazÏnyÂmi tabulkami
prÏedepsanyÂmi v bodu 10 500 (2), pokud neprÏepravujõÂ zÏaÂdnou
jinou laÂtku a pokud jsou opatrÏena tabulkami umõÂsteÏnyÂmi
vprÏedu a vzadu podle bodu 10 500 (1) s uvedenõÂm
identifikacÏnõÂch cÏõÂsel prÏedepsanyÂch v dodatku B.5 pro
nejnebezpecÏneÏjsÏõÂ prÏepravovanou laÂtku, tj. laÂtku s nejnizÏsÏõÂm
bodem vzplanutõÂ.
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31 600-
40 999

ODDIÂL 6
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ, ODCHYLKY A ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ

PRO NEÏKTEREÂ ZEMEÏ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

41 000-
41 099

41 100-
41 104

41 105

TRÏIÂDA 4.1

HORÏLAVEÂ TUHEÂ LAÂTKY

ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

ODDIÂL 1
ZPUÊSOB PRÏEPRAVY VEÏCIÂ

ZPUÊSOB ODESLAÂNIÂ, PRÏEPRAVNIÂ OMEZENIÂ

(1) LaÂtky cÏõÂslic 5 a 15 smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny pouze
v cisternovyÂch vozidlech, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch a cister-
novyÂch kontejnerech.

(2) LaÂtky cÏõÂslice 26 musõÂ byÂt beÏhem prÏepravy chraÂneÏny
prÏed prÏõÂmyÂm slunecÏnõÂm zaÂrÏenõÂm a zahrÏõÂvaÂnõÂm.

(3) LaÂtky cÏõÂslic 41 azÏ 50 musõÂ byÂt tak zasõÂlaÂny, aby
rÏõÂzeneÂ teploty uvedeneÂ v bodeÏ 2400 (20), stanoveneÂ pro
vyjmenovaneÂ laÂtky v bodeÏ 2401 a pro nevyjmenovaneÂ laÂtky ve
schvaÂlenyÂch podmõÂnkaÂch pro prÏepravu [viz bod 2400 (16)],
nebyly prÏekrocÏeny.

(4) UdrzÏenõÂ prÏedepsaneÂ teploty je nezbytnou podmõÂnkou pro
bezpecÏnou prÏepravu mnoha samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂch laÂtek.
VsÏeobecneÏ musõÂ byÂt zajisÏteÏno:

- provedenõÂ dokonaleÂ kontroly dopravnõÂ jednotky prÏed
naklaÂdkou,

- poucÏenõÂ dopravce o provozu chladicõÂho systeÂmu, vcÏetneÏ
seznamu mozÏnyÂch dodavateluÊ chladicõÂ laÂtky na prÏepravnõÂ
trase,

- postup v prÏõÂpadeÏ poruchy rÏõÂzenõÂ teploty,

- pravidelneÂ monitorovaÂnõÂ provoznõÂ teploty beÏhem
prÏepravy a

- zabezpecÏenõÂ naÂhradnõÂho chladicõÂho systeÂmu nebo
naÂhradnõÂch dõÂluÊ.
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41 105
pokr.

(5) JakaÂkoli rÏõÂdõÂcõÂ a teplotu snõÂmajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ v
chladicõÂm systeÂmu musõÂ byÂt snadno prÏõÂstupneÂ a vsÏechny
elektrickeÂ spoje (konektory) musejõÂ byÂt chraÂneÏny proti
poveÏtrnostnõÂm vlivuÊm. Teplota vzduchu uvnitrÏ lozÏneÂho
prostoru dopravnõÂ jednotky musõÂ byÂt meÏrÏena dveÏma nezaÂvislyÂmi
snõÂmacÏi (cÏidly) a uÂdaje o teploteÏ musõÂ byÂt tak registrovaÂny,
aby zmeÏny teploty byly snadno pozorovatelneÂ. Teplota musõÂ
byÂt kontrolovaÂna kazÏdeÂ cÏtyrÏi azÏ sÏest hodin a zaznamenaÂna.
Pokud jsou prÏepravovaÂny laÂtky s rÏõÂzenou teplotou nizÏsÏõÂ nezÏ
+ 25 oC, dopravnõÂ jednotka musõÂ byÂt vybavena vizuaÂlnõÂm
a zvukovyÂm poplasÏnyÂm zarÏõÂzenõÂm, s napaÂjenõÂm nezaÂvislyÂm na
chladicõÂm systeÂmu, nastavenyÂm na spusÏteÏnõÂ prÏi dosazÏenõÂ
rÏõÂzeneÂ teploty nebo pod nõÂ.

(6) JestlizÏe se beÏhem prÏepravy prÏekrocÏõÂ rÏõÂzenaÂ teplota,
musõÂ byÂt ucÏineÏna pohotovostnõÂ opatrÏenõÂ zahrnujõÂcõÂ nezbytneÂ
opravy chladicõÂho zarÏõÂzenõÂ nebo zvyÂsÏenõÂ chladicõÂ kapacity
(naprÏ. doplneÏnõÂ kapalneÂ nebo tuheÂ chladicõÂ laÂtky). MusõÂ se
teÂzÏ provaÂdeÏt cÏastaÂ kontrola teploty a prÏõÂpravy pro pouzÏitõÂ
nouzovyÂch postupuÊ. JestlizÏe je dosazÏeno kritickeÂ teploty
[viz teÂzÏ body 2400(20) a 24011, musõÂ byÂt zahaÂjeny nouzoveÂ
postupy.

(7) Vhodnost jednotlivyÂch prostrÏedkuÊ rÏõÂzenõÂ teploty
zvolenyÂch prÏi prÏepraveÏ zaÂvisõÂ na celeÂ rÏadeÏ cÏiniteluÊ. Mezi neÏ
patrÏõÂ:

- rÏõÂzenaÂ(eÂ) teplota(y) prÏepravovaneÂ(nyÂch) laÂtky (ek),

- rozdõÂl mezi rÏõÂzenou teplotou a prÏedpoklaÂdanyÂmi okolnõÂmi
teplotnõÂmi podmõÂnkami,

- uÂcÏinnost tepelneÂ izolace,

- doba prÏepravy a

- mõÂra bezpecÏnosti s ohledem na zpozÏdeÏnõÂ beÏhem prÏepravy.

(8) VhodneÂ metody pro prevenci neprÏekrocÏenõÂ rÏõÂzeneÂ
teploty v porÏadõÂ zvysÏujõÂcõÂ se uÂcÏinnosti jsou:

a) tepelnaÂ izolace, za podmõÂnky, zÏe pocÏaÂtecÏnõÂ teplota
samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ(ch) laÂtky(ek) je v dostatecÏneÂ
mõÂrÏe nizÏsÏõÂ nezÏ rÏõÂzenaÂ teplota,

b) tepelnaÂ izolace a chladicõÂ systeÂm s chladicõÂ laÂtkou za
prÏedpokladu, zÏe

- prÏimeÏrÏeneÂ mnozÏstvõÂ nehorÏlaveÂ chladicõÂ laÂtky (naprÏ.
kapalneÂho dusõÂku nebo tuheÂho kyslicÏnõÂku uhlicÏiteÂho)
umozÏnÏujõÂcõÂ rozumnou mõÂru bezpecÏnosti s ohledem na
prÏõÂpadneÂ zpozÏdeÏnõÂ beÏhem prÏepravy je bud'prÏepravovaÂno,
nebo je zajisÏteÏna mozÏnost jeho doplneÏnõÂ,

41 105
pokr.

- kapalnyÂ kyslõÂk nebo vzduch nenõÂ pouzÏit jako chladicõÂ
laÂtka,

- zuÊstaÂvaÂ stejnaÂ chladicõÂ uÂcÏinnost, i kdyzÏ je chladicõÂ
laÂtka teÂmeÏrÏ uÂplneÏ spotrÏebovaÂna,

- nutnost vyveÏtrat dopravnõÂ jednotku prÏed vstupem do nõÂ
je zrÏetelneÏ uvedena ve varovneÂm upozorneÏnõÂ na
dverÏõÂch,

c) tepelnaÂ izolace a jednoducheÂ strojnõÂ chlazenõÂ, za
podmõÂnky, zÏe je pouzÏito nevyÂbusÏnyÂch elektrickyÂch spojuÊ
(konektoruÊ) v chlazeneÂm prostoru, aby se zabraÂnilo
riziku vznõÂcenõÂ horÏlavyÂch par samovolneÏ se
rozklaÂdajõÂcõÂch laÂtek,

d) tepelnaÂ izolace a kombinovanyÂ strojnõÂ chladicõÂ systeÂm
a systeÂm s chladicõÂ laÂtkou, za podmõÂnky, zÏe

- oba systeÂmy jsou nezaÂvisleÂ jeden na druheÂm a

- pozÏadavky uvedeneÂ vyÂrÏe v odstavcõÂch b) a c) jsou
splneÏny,

e) tepelnaÂ isolace a dvojityÂ strojnõÂ chladicõÂ systeÂm, za
podmõÂnky, zÏe

- kromeÏ spolecÏneÂ pohonneÂ jednotky jsou oba systeÂmy
nezaÂvisleÂ jeden na druheÂm,

- kazÏdyÂ systeÂm samotnyÂ je schopen udrzÏet prÏimeÏrÏenou
rÏõÂzenou teplotu a

- je pouzÏito nevyÂbusÏnyÂch elektrickyÂch sojuÊ (konektoruÊ)
v chlazeneÂm prostoru, aby se zabraÂnilo riziku
vznõÂcenõÂ horÏlavyÂch par samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂch
laÂtek.

(9) Pro laÂtky cÏõÂslic 41 a 42 musõÂ se pouzÏõÂt jedneÂ z
naÂsledujõÂcõÂch metod rÏõÂzenõÂ teploty uvedenyÂch v odstavci 8):

- metoda c), jestlizÏe nejvysÏsÏõÂ teplota okolõÂ ocÏekaÂvanaÂ
v pruÊbeÏhu prÏepravy neprÏekrocÏõÂ rÏõÂzenou teplotu o võÂce
nezÏ 10 oC nebo

- metoda d) nebo e).

Pro laÂtky cÏõÂslic 43 azÏ 50 se musõÂ pouzÏõÂt jedneÂ z
naÂsledujõÂcõÂch metod:

- metoda a), jestlizÏe nejvysÏsÏõÂ teplota okolõÂ ocÏekaÂvanaÂ v
pruÊbeÏhu prÏepravy je nejmeÂneÏ o 10 oC nizÏsÏõÂ nezÏ rÏõÂzenaÂ
teplota,
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41 105
pokr.

41 106-
41 110

41 111

41 112-
41 117

41 118

41 119-
41 199

41 200-
41 203

41 204

- metoda b), jestlizÏe nejvysÏsÏõÂ teplota okolõÂ ocÏekaÂvanaÂ
v pruÊbeÏhu prÏepravy neprÏekrocÏõÂ rÏõÂzenou teplotu o võÂce
neb 30 oC nebo

- metoda c), d) nebo e).

PRÏEPRAVA VOLNEÏ LOZÏENYÂCH ZAÂSILEK

(1) TuheÂ laÂtky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady) cÏõÂslice
6c), s vyjõÂmkou naftalenu, 11c), 12c), 13c) a 14c), mohou
byÂt prÏepravovaÂny volneÏ lozÏeneÂ v uzavrÏenyÂch vozidlech nebo
vozidlech s plachtou.

NaftaleÂn cÏõÂslice 6c) muÊzÏe byÂt prÏepravovaÂn volneÏ lozÏenyÂ
v uzavrÏenyÂch vozidlech s kovovou naÂstavbou nebo ve vozidlech
krytyÂch nehorÏlavou plachtou, ktereÂ zajõÂ kovovou naÂstavbu
nebo jejichzÏ podlaha a steÏny jsou chraÂneÏny proti puÊsobenõÂ
naÂkladu.

(2) Odpady cÏõÂslice 4c) mohou byÂt prÏepravovaÂny volneÏ
lozÏeneÂ v nekrytyÂch vozidlech, ale s plachtou a odpovõÂdajõÂcõÂm
veÏtraÂnõÂm. MusõÂ byÂt ucÏineÏna vhodnaÂ opatrÏenõÂ, aby bylo
zabraÂneÏno uÂniku obsahu, zvlaÂsÏteÏ kapalnyÂch slozÏek.

PRÏEPRAVA V KONTEJNERECH

MaleÂ kontejnery pouzÏiteÂ pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch
laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 41 111 musejõÂ splnÏovat pozÏadavky na
vozidla uvedeneÂ v tomto bodu.

ODDIÂL 2
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY NA VOZIDLA A JEJICH VYBAVENIÂ

DRUHY VOZIDEL

LaÂtky cÏõÂslic 31 azÏ 40 musõÂ byÂt nalozÏeny do uzavrÏenyÂch
vozidel nebo vozidel s plachtou. Pokud musejõÂ byÂt laÂtky pod-
le ustanovenõÂ bodu 41 105 prÏepravovaÂny v izotermickyÂch, chla-
zenyÂch nebo chladicõÂch a mrazicõÂch vozidlech, musejõÂ tato
vozidla splnÏovat ustanovenõÂ bodu 41 248. LaÂtky cÏõÂslic 41 azÏ
50 ulozÏeneÂ v ochrannyÂch obalech naplneÏnyÂch chladicõÂ laÂtkou

41 204
pokr.

41 205-
41 247

41 248

41 249-
41 299

41 300-
41 320

41 321

musõÂ byÂt nalozÏeny do uzavrÏenyÂch vozidel nebo vozidel
s plachtou. Pokud jsou pouzÏõÂvaÂna uzavrÏenaÂ vozidla, musejõÂ
byÂt prÏimeÏrÏeneÏ veÏtraÂna. Vozidla s plachtou musejõÂ mõÂt bocÏnice
a zadnõÂ cÏelo. Plachty teÏchto vozidel musejõÂ byÂt
z nepromokaveÂho a teÏzÏko horÏlaveÂho materiaÂlu.

IZOTERMICKAÂ, CHLAZENAÂ A CHLADICIÂ A MRAZICIÂ VOZIDLA

IzotermickaÂ, chlazenaÂ a chladicõÂ a mrazicõÂ vozidla
pouzÏõÂvanaÂ v souladu s ustanovenõÂmi bodu 41 105 musõÂ splnÏovat
naÂsledujõÂcõÂ podmõÂnky:

a) vozidla musõÂ byÂt takovaÂ a tak vybavena, pokud se tyÂcÏe
izolace a prostrÏedkuÊ chlazenõÂ (viz bod 41 105), aby
nejvysÏsÏõÂ teplota prÏedepsanaÂ v bodeÏ 41 105 nebyla
prÏekrocÏena. CelkovyÂ koeficient prostupu tepla nesmõÂ
byt vysÏsÏõÂ nezÏ 0,4 W/m2 K,

b) vozidlo musõÂ byÂt vybaveno tak, aby paÂry laÂtek nebo
chladicõÂ laÂtky nemohly proniknout do kabiny rÏidicÏe,

c) vhodnyÂ prÏõÂstroj musõÂ umozÏnit kdykoli zjistit teplotu
v lozÏneÂm prostoru z kabiny rÏidicÏe,

d) lozÏnyÂ prostor musõÂ byÂt opatrÏen veÏtracõÂmi otvory nebo
veÏtracõÂmi ventily, jestlizÏe existuje jakeÂkoli riziko
nebezpecÏneÂho nadmeÏrneÂho tlaku vznikajõÂcõÂho v lozÏneÂm
prostoru. Je nutno ucÏinit opatrÏenõÂ, aby se v prÏõÂpadeÏ
potrÏeby zajistilo, zÏe se chlazenõÂ ventilacÏnõÂmi otvory
nebo ventily nezhorsÏõÂ;

e) pouzÏõÂvanaÂ chladicõÂ laÂtka nesmõÂ byÂt horÏlavaÂ a

f) chladicõÂ jednotka chladicõÂho a mrazicõÂho vozidla musõÂ
byÂt schopna provozu nezaÂvisle na hnacõÂm motoru
vozidla.

ODDIÂL 3
VSÏEOBECNAÂ PROVOZNIÂ USTANOVENIÂ

DOZOR NAD VOZIDLY

UstanovenõÂ bodu 10 321 se vztahujõÂ na nebezpecÏneÂ veÏci
uvedeneÂ daÂle v mnozÏstvõÂch prÏesahujõÂcõÂch tyto hmotnosti:

- laÂtky cÏõÂslic 21 azÏ 25: 1 000 kg
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41 321
pokr.

41 322-
41 399

41 400

41 401

- laÂtky cÏõÂslice 26: 100 kg

- laÂtky cÏõÂslic 31, 32, 43 a 44: 1 000 kg

- laÂtky cÏõÂslic 33, 34, 45 a 46: 2 000 kg

- laÂtky cÏõÂslic 35, 36, 47 a 48: 5 000 kg

- laÂtky cÏõÂslic 41 a 42: 500 kg

KromeÏ toho musejõÂ byÂt vozidla prÏepravujõÂcõÂ võÂce nezÏ 500
kg laÂtek cÏõÂslic 41 a 42 prÏedmeÏtem neustaÂleÂho dozoru, aby se
zamezilo jakeÂmukoli cÏinu ze zleÂho uÂmyslu a aby bylo mozÏno
upozornit rÏidicÏe a prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny v prÏõÂpadeÏ ztraÂty nebo
pozÏaÂru.

ODDIÂL 4
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NAKLAÂDKU, VYKLAÂDKU A MANIPULACI

OMEZENIÂ PRÏEPRAVOVANYÂCH MNOZÏSTVIÂ

(1) DopravnõÂ jednotka nesmõÂ prÏepravovat võÂce nezÏ

- 5 000 kg laÂtek cÏõÂslic 31 a 32, pokud je lozÏnyÂ prostor
veÏtraÂn vrchem a dopravnõÂ jednotka je izolovaÂna tepelneÏ
odolnyÂm materiaÂlem viz bod 11 204 (3) (a)] nebo 1 000 kg
laÂtek cÏõÂslic 31 a 32, jestlizÏe dopravnõÂ jednotka
neodpovõÂdaÂ teÏmto pozÏadavkuÊm,

- 10 000 kg laÂtek cÏõÂslic 33 a 34,

- 20 000 kg laÂtek cÏõÂslic 35, 36, 37, 38, 39 a 40,

- 1 000 kg laÂtek cÏõÂslic 41 a 42 nebo 5 000 kg, jestlizÏe je
dopravnõÂ jednotka izolovaÂna tepelneÏ odolnyÂm materiaÂlem,

- 5 000 kg laÂtek cÏõÂslic 43 a 44 nebo 10 000 kg, jestlizÏe je
dopravnõÂ jednotka izolovaÂna tepelneÏ odolnyÂm materiaÂlem,

- 20 000 kg laÂtek cÏõÂslic 45, 46, 47, 48, 49 a 50.

(2) Pokud jsou laÂtky teÂto trÏõÂdy prÏepravovaÂny spolecÏneÏ
v jedneÂ dopravnõÂ jednotce, limity uvedeneÂ v odstavci (1)
nesmõÂ byÂt prÏekrocÏeny a jejich celkovaÂ hmotnost nesmõÂ
prÏekrocÏit 20 000 kg.

41 402

41 403

41 404-
41 413

41 414

41 415-
41 499

UstanovenõÂ boduÊ 10 500 a 41 204 se nevztahujõÂ na prÏepravu
laÂtek vyjmenovanyÂch nebo spadajõÂcõÂch pod cÏõÂslice 31 azÏ 34
a 41 azÏ 44, pokud je laÂtka balena metodou OP1, poprÏõÂpadeÏ
OP2, a hmotnost v jedneÂ dopravnõÂ jednotce neprÏesahuje 10 kg.

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY DO JEDNOHO VOZIDLA

(1) Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ.
4.1 nesmeÏjõÂ byÂt naklaÂdaÂny do jednoho vozidla spolecÏneÏ s kusy
opatrÏenyÂmi znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 1, 1.4 (kromeÏ skupiny
snaÂsÏenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

(2) Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle vzoruÊ 5.
4.1 a 01 nesmeÏjõÂ byÂt naklaÂdaÂny do jednoho vozidla spolecÏneÏ
s kusy opatrÏenyÂmi znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 1, 1.4, 1.5, 1.6,
2, 3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7A, 7B, 7C, 8 nebo 9.

MANIPULACE A ULOZÏENIÂ

(1) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 26 smeÏjõÂ byÂt ulozÏeny
pouze na chladnyÂch, dobrÏe veÏtranyÂch mõÂstech, daleko od
zdrojuÊ tepla.

(2) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 41 azÏ 50 nesmeÏjõÂ byÂt
uklaÂdaÂny na jineÂ veÏci, kromeÏ toho musejõÂ byÂt ulozÏeny tak,
aby byly snadno prÏõÂstupneÂ.

(3) Pro kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 41 azÏ 50 musõÂ byÂt
udrzÏovaÂna stanovenaÂ rÏõÂzenaÂ teplota po celou dobu prÏepravnõÂho
procesu, vcÏetneÏ naklaÂdky a vyklaÂdky, rovneÏzÏ tak prÏi jakeÂkoli
zastaÂvce beÏhem prÏepravy (viz bod 41 105 (2)).

(4) Kusy musõÂ byÂt nalozÏeny tak, aby volnaÂ cirkulace
vzduchu v lozÏneÂm prostoru zajistila stejnomeÏrnou teplotu
naÂkladu. JestlizÏe obsah jednoho vozidla nebo velkeÂho
kontejneru prÏevysÏuje 5 000 kg horÏlavyÂch tuhyÂch laÂtek, naÂklad
musõÂ byÂt rozdeÏlen do stohuÊ o hmotnosti nejvyÂsÏe 5 000 kg
vzaÂjemneÏ oddeÏlenyÂch vzduchovyÂmi mezerami o sÏõÂrÏce nejmeÂneÏ
5 cm.

ODDIÂL 5
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PROVOZ VOZIDEL A KONTEJNERUÊ

OZNACÏOVAÂNIÂ A BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY
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41 500

41 501-
41 508

41 509

41 510-
41 599

41 600-
41 999

Vozidla s nesnõÂmatelnyÂmi nebo snõÂmatelnyÂmi cisternami
a cisternoveÂ kontejnery, jakozÏ i vozidla a kontejnery pro
prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek, ktereÂ obsahujõÂ nebo
obsahovaly (vypraÂzdneÏneÂ a nevycÏisÏteÏneÂ cisterny, kontejnery
a vozidla pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek) laÂtky teÂto
trÏõÂdy, musejõÂ byÂt opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle
vzoru cÏ. 4.1.

Tato vozidla a kontejnery, ktereÂ obsahujõÂ nebo
obsahovaly laÂtky teÂto trÏõÂdy uvedeneÂ v bodeÏ 2412 (3), musejõÂ
byÂt teÂzÏ opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle tohoto bodu.

ZASTAÂVKY Z PROVOZNIÂCH DUÊVODUÊ

BeÏhem prÏepravy laÂtek cÏõÂslic 31, 32, 41 a 42 nesmeÏjõÂ byÂt
zastaÂvky z provoznõÂch duÊvoduÊ, pokud je to mozÏneÂ, v blõÂzkosti
obydlenyÂch mõÂst nebo shromazÏdisÏt'. ZastaÂvka v blõÂzkosti
takovyÂch mõÂst smõÂ byÂt prodlouzÏena pouze se souhlasem
prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ. StejneÂ pravidlo platõÂ, je-li v dopravnõÂ
jednotce nalozÏeno võÂce nezÏ 2 000 kg laÂtek cÏõÂslic 33, 34, 43
a 44.

ODDIÂL 6
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ, ODCHYLKY A ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO

NEÏKTEREÂ ZEMEÏ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

42 000-
42 099

42 100-
42 104

42 105

42 106-
42 110

42 111

42 112-
42 117

42 118

42 119-
42 199

42 200-
42 203

TRÏIÂDA 4.2

SAMOZAÂPALNEÂ LAÂTKY

ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

ODDIÂL 1
ZPUÊSOB PRÏEPRAVY VEÏCIÂ

ZPUÊSOB ODESLAÂNIÂ A PRÏEPRAVNIÂ OMEZENIÂ

Fosfor cÏõÂslice 22 se smõÂ prÏepravovat pouze v cisternovyÂch
vozidlech, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch a cisternovyÂch
kontejnerech.

PRÏEPRAVA VOLNEÏ LOZÏENYÂCH ZAÂSILEK

LaÂtky cÏõÂslic 1c), 2c), 3, trÏõÂsky zÏeleznyÂch kovuÊ prÏi
vrtaÂnõÂ, freÂzovaÂnõÂ, soustruzÏenõÂ cÏõÂslice 12 c), pouzÏityÂ oxid
zÏeleznatyÂ a pouzÏityÂ oxid zÏeleznatyÂ - houba, cÏõÂslice 16 c)
a tuhyÂ odpad zarÏazenyÂ pod põÂsmeno c) vyÂsÏe uvedenyÂch cÏõÂslic
mohou byÂt prÏepravovaÂny volneÏ lozÏeneÂ. Tyto laÂtky musejõÂ byÂt
vsÏak prÏepravovaÂny v uzavrÏenyÂch vozidlech nebo vozidlech
s plachtou s kovovou korbou.

PRÏEPRAVA V KONTEJNERECH

MaleÂ kontejnery pouzÏõÂvaneÂ pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch
laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 42 111 musejõÂ splnÏovat pozÏadavky na
vozidla tohoto bodu.

ODDIÂL 2
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY NA VOZIDLA A JEJICH VYBAVENIÂ
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42 204

42 205-
42 299

42 300-
42 320

42 321

42 322-
42 377

42 378

42 379-
42 399

42 400-
42 402

42 403

42 404-
42 499

DRUHY VOZIDEL

Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky trÏõÂdy 4.2 musejõÂ byÂt prÏepravovaÂny
v uzavrÏenyÂch vozidlech nebo vozidlech s plachtou.

ODDIÂL 3
VSÏEOBECNAÂ PROVOZNIÂ USTANOVENIÂ

DOZOR NAD VOZIDLY

UstanovenõÂ bodu 10 321 se vztahujõÂ na nõÂzÏe uvedeneÂ
nebezpecÏneÂ veÏci, pokud jejich mnozÏstvõÂ prÏesaÂhne uvedenou
hmotnost:

LaÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno a) ruÊznyÂch cÏõÂslic a laÂtky
cÏõÂslice 22: 10 000 kg

VYPRAÂZDNEÏNEÂ CISTERNY

K cisternaÂm, ktereÂ obsahovaly fosfor cÏõÂslic 11a) a 22, viz
teÂzÏ body 211 470 (2) a 212 470 (2).

ODDIÂL 4
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NAKLAÂDKU, VYKLAÂDKU

A MANIPULACI

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY DO JEDNOHO VOZIDLA

Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏõÂslice
4.2 nesmeÏjõÂ byÂt naklaÂdaÂny do jednoho vozidla spolecÏneÏ s kusy
opatrÏenyÂmi znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 1, 1.4 (kromeÏ skupiny
snaÂsÏenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

42 500

42 501-
42 599

42 600-
42 999

ODDIÂL 5
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PROVOZ VOZIDEL A KONTEJNERUÊ

OZNACÏOVAÂNIÂ A BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

Vozidla se snõÂmatelnyÂmi nebo nesnõÂmatelnyÂmi cisternami
a cisternoveÂ kontejnery, jakozÏ i vozidla a kontejnery pro
prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek, ktereÂ obsahujõÂ nebo
obsahovaly (vypraÂzdneÏneÂ, nevycÏisÏteÏneÂ cisterny, kontejnery
a vozidla pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek) laÂtky teÂto
trÏõÂdy, musejõÂ byÂt opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle
vzoru cÏ. 4.2.

Tato vozidla a kontejnery, ktereÂ obsahujõÂ nebo obsahovaly
laÂtky teÂto trÏõÂdy uvedeneÂ v bodeÏ 2442 (3) azÏ (5) musõÂ byÂt
opatrÏeny teÂzÏ bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle tohoto bodu.

ODDIÂL 6
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ, ODCHYLKY A ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO

NEÏKTEREÂ ZEMEÏ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

458



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3503

43 000-
43 099

43 100-
43 110

43 111

43 112-
43 117

43 118

43 119-
43 199

43 200-
43 203

43 204

TRÏIÂDA 4.3

LAÂTKY, KTEREÂ PRÏI STYKU S VODOU VYVIÂJEJIÂ ZAÂPALNEÂ PLYNY

ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

ODDIÂL 1
ZPUÊSOB PRÏEPRAYY VEÏCIÂ

PRÏEPRAVA VOLNEÏ LOZÏENYÂCH ZAÂSILEK

(1) TuheÂ laÂtky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady) cÏõÂslic
11c), 12c), 13c), 14c), 17b) a 20c) mohou byÂt prÏepravovaÂny
volneÏ lozÏeneÂ ve speciaÂlneÏ vybavenyÂch vozidlech. Otvory
slouzÏõÂcõÂ pro naklaÂdku a vyklaÂdku musõÂ byÂt mozÏno hermeticky
uzavrÏõÂt.

(2) HlinõÂkoveÂ steÏry cÏõÂslice 13b) smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny
volneÏ lozÏeneÂ v dobrÏe odveÏtraÂvanyÂch vozidlech s plachtou.

(3) HlinõÂkoveÂ steÏry cÏõÂslice 13c), ferosilicium cÏõÂslice
15c), kusovyÂ silicid vaÂpnõÂku cÏõÂslice 12b) a kusoveÂ laÂtky
cÏõÂslice 12c) smeÏjõÂ byÂt takeÂ prÏepravovaÂny volneÏ lozÏeneÂ ve
vozidlech s plachtou nebo uzavrÏenyÂch vozidlech.

PRÏEPRAVA V KONTEJNERECH

MaleÂ kontejnery pouzÏõÂvaneÂ pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch
laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 43 111 musõÂ splnÏovat pozÏadavky na
vozidla tohoto bodu.

ODDIÂL 2
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY NA VOZIDLA A JEJICH VYBAVENIÂ

DRUHY VOZIDEL

Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky nebo prÏedmeÏty trÏõÂdy 4.3 musejõÂ byÂt
naklaÂdaÂny do uzavrÏenyÂch vozidel nebo vozidel s plachtou.

43 205-
43 259

43 260

43 261-
43 299

43 300-
43 320

43 321

43 322-
43 399

43 400-
43 402

43 403

43 404-
43 413

43 414

43 415-
43 499

DALSÏIÂ VYBAVENIÂ

KromeÏ vybavenõÂ uvedeneÂho v bodu 10 260 musõÂ byÂt
v dopravnõÂ jednotce plachta z plastu o rozmeÏrech nejmeÂneÏ
2 x 3 m.

ODDIÂL 3
VSÏEOBECNAÂ PROVOZNIÂ USTANOVENIÂ

DOZOR NAD VOZIDLY

UstanovenõÂ bodu 10 321 se vztahujõÂ na nõÂzÏe uvedeneÂ
nebezpecÏneÂ veÏci, pokud jejich mnozÏstvõÂ prÏesaÂhne uvedenou
hmotnost:

LaÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno a) ruÊznyÂch cÏõÂslic: 10 000 kg.

ODDIÂL 4
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NAKLAÂDKU, VYKLAÂDKU

A MANIPULACI

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY DO JEDNOHO VOZIDLA

Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 4.3
nesmeÏjõÂ byÂt naklaÂdaÂny do jednoho vozidla spolecÏneÏ s kusy
opatrÏenyÂmi bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 1, 1.4 (kromeÏ
skupiny snaÂsÏenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

MANIPULACE A ULOZÏENIÂ

PrÏi manipulaci s kusy se musõÂ proveÂst zvlaÂsÏtnõÂ opatrÏenõÂ,
aby se nedostaly do styku s vodou.
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43 500

43 501-
43 599

43 600-
50 999

ODDIÂL 5
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PROVOZ VOZIDEL A KONTEJNERUÊ

OZNACÏOVAÂNIÂ A BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

Vozidla s nesnõÂmatelnyÂmi nebo snõÂmatelnyÂmi cisternami
a cisternoveÂ kontejnery, jakozÏ i vozidla a kontejnery pro
prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek, ktereÂ obsahujõÂ nebo
obsahovaly (vypraÂzdneÏneÂ, nevycÏisÏteÏneÂ cisterny, kontejnery
a vozidla pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek) laÂtky teÂto
trÏõÂdy, musejõÂ byÂt opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle
vzoru cÏ. 4.3.

Tato vozidla a kontejnery, ktereÂ obsahujõÂ nebo obsahovaly
laÂtky teÂto trÏõÂdy uvedeneÂ v bodeÏ 2482 (3) azÏ (7), musõÂ byÂt
opatrÏeny teÂzÏ bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle tohoto bodu.

ODDIÂL 6
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ, ODCHYLKY A ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ

PRO NEÏKTEREÂ ZEMEÏ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I).

51 000-
51 099

51 100-
51 104

51 105

51 106-
51 110

51 111

51 112-
51 117

51 118

TRÏIÂDA 5.1

LAÂTKY PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ

ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

ODDIÂL 1
ZPUÊSOB PRÏEPRAVY VEÏCIÂ

ZPUÊSOB ODESLAÂNIÂ A PRÏEPRAVNIÂ OMEZENIÂ

DusicÏnan amonnyÂ cÏõÂslice 20 se smõÂ prÏepravovat pouze
v cisternovyÂch vozidlech, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch
a cisternovyÂch kontejnerech.

PRÏEPRAVA VOLNEÏ LOZÏENYÂCH ZAÂSILEK

(1) LaÂtky cÏõÂslic 11 azÏ 13, 16, 18, 21, 22 c) a tuheÂ
odpady prÏirÏazeneÂ pod vyÂsÏe uvedeneÂ cÏõÂslice mohou byÂt
prÏepravovaÂny volneÏ lozÏeneÂ jako vozoveÂ zaÂsilky.

(2) LaÂtky cÏõÂslic 11 azÏ 13, 16, 18, 21, 22 c) a tuheÂ
odpady prÏirÏazeneÂ pod vyÂsÏe uvedeneÂ cÏõÂslice musejõÂ byÂt
prÏepravovaÂny v uzavrÏenyÂch vozidlech nebo ve vozidlech
s nepropustnou a nehorÏlavou plachtou. Vozidla musejõÂ byÂt
konstruovaÂna bud' tak, aby se laÂtky nalozÏeneÂ ve vozidle
nemohly dostat do styku se drÏevem nebo jinyÂm horÏlavyÂm
materiaÂlem, nebo tak, aby byl celyÂ povrch podlahy a steÏn,
pokud jsou z horÏlaveÂho materiaÂlu, opatrÏen nepropustnyÂm
a nehorÏlavyÂm povlakem nebo byl napusÏteÏn laÂtkami, ktereÂ cÏinõÂ
drÏevo teÏzÏko horÏlavyÂm.

PRÏEPRAVA V KONTEJNERECH

(1) KromeÏ kusuÊ obsahujõÂcõÂch peroxid vodõÂku nebo roztoky
peroxidu vodõÂku cÏõÂslice 1a) nebo tetranitromethan cÏõÂslice
2 mohou byÂt kusy, ktereÂ obsahujõÂ laÂtky spadajõÂcõÂ pod tuto
trÏõÂdu, prÏepravovaÂny v malyÂch kontejnerech.
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51 118
pokr.

51 119-
51 199

51 200-
51 203

51 204

51 205-
51 219

51 220

51 221-
51 259

(2) Kontejnery urcÏeneÂ k prÏepraveÏ volneÏ lozÏenyÂch laÂtek
cÏõÂslic 11 azÏ 13, 16 a 18 musejõÂ byÂt vyrobeny z kovu, byÂt
teÏsneÂ, kryty prÏõÂklopem nebo nepropustnou, teÏzÏko horÏlavou
plachtou a konstruovaÂny tak, aby se laÂtky ulozÏeneÂ
v kontejnerech nemohly dostat do styku se drÏevem nebo jinyÂm
horÏlavyÂm materiaÂlem.

(3) Kontejnery urcÏeneÂ pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek
cÏõÂslic 21 a 22c) musejõÂ byÂt kryty prÏõÂklopem nebo
nepropustnou teÏzÏko horÏlavou plachtou a konstruovaÂny bud' tak,
aby se laÂtky ulozÏeneÂ v kontejneru nemohly dostat do styku se
drÏevem nebo jinyÂm horÏlavyÂm materiaÂlem, nebo aby celyÂ povrch
podlahy a steÏn, pokud jsou vyrobeny ze drÏeva, byl opatrÏen
nepropustnyÂm teÏzÏko horÏlavyÂm povlakem nebo napusÏteÏn
krÏemicÏitanem sodnyÂm nebo podobnou laÂtkou.

ODDIÂL 2
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY NA VOZIDLA A JEJICH VYBAVENIÂ

DRUHY VOZIDEL

FlexibilnõÂ IBC obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 11 azÏ 13 a 16b)
musõÂ byÂt prÏepravovaÂny v uzavrÏenyÂch vozidlech nebo vozidlech
s plachtou. Plachta musõÂ byÂt z nepropustneÂho a nehorÏlaveÂho
materiaÂlu. MusejõÂ byÂt ucÏineÏna takovaÂ opatrÏenõÂ, aby se
v prÏõÂpadeÏ uÂniku ve vozidle nalozÏenyÂch laÂtek zabraÂnilo jejich
styku se drÏevem nebo jinyÂmi horÏlavyÂmi laÂtkami.

VOZIDLA POUZÏIÂVANAÂ PRO PRÏEPRAVU NEBEZPECÏNYÂCH VEÏCIÂ
V NESNIÂMATELNYÂCH NEBO SNIÂMATELNYÂCH CISTERNAÂCH NEBO
V CISTERNOVYÂCH KONTEJNERECH S VNITRÏNIÂM OBJEMEM VEÏTSÏIÂM NEZÏ

3 000 LITRUÊ

Pro prÏepravu kapalin cÏõÂslice 1a):

(1) PouzÏijõÂ se ustanovenõÂ boduÊ 220 531(2), 220 532
a 220 533 dodatku B.2.

(2) Ke konstrukci jakeÂkoli cÏaÂsti vozidla umõÂsteÏneÂ za
sÏtõÂtem prÏedepsanyÂm v bodu 220 531 (2) nesmõÂ byÂt pouzÏito
drÏeva, pokud nenõÂ chraÂneÏna pokrytõÂm kovovyÂm nebo jinyÂm
vhodnyÂm syntetickyÂm materiaÂlem.

51 260

51 261-
51 299

51 300-
51 320

51 321

51 322-
51 399

51 400-
51 402

51 403

51 404-
51 413

51 414

ZVLAÂSÏTNIÂ VYBAVENIÂ

PrÏi prÏepraveÏ kapalin cÏõÂslice 1a) musõÂ byÂt vozidla
vybavena naÂdrzÏõÂ s obsahem prÏiblizÏneÏ 30 litruÊ vody umõÂsteÏnou
co mozÏno nejbezpecÏneÏji. Do vody musõÂ byÂt prÏidaÂn prÏõÂpravek
proti zamrzaÂnõÂ, kteryÂ nenarusÏuje pokozÏku nebo sliznice
a nereaguje chemicky s naÂkladem. Pokud jsou tyto kapaliny
prÏepravovaÂny v prÏõÂpojneÂm cisternoveÂm vozidle, ktereÂ muÊzÏe byÂt
odpojeno od motoroveÂho vozidla, musõÂ byÂt naÂdrzÏ s vodou
umõÂsteÏna na tomto prÏõÂpojneÂm vozidle.

ODDIÂL 3
VSÏEOBECNAÂ PROVOZNIÂ USTANOVENIÂ

DOZOR NAD VOZIDLY

UstanovenõÂ bodu 10 321 se vztahujõÂ na nõÂzÏe uvedeneÂ
nebezpecÏneÂ veÏci, pokud jejich mnozÏstvõÂ prÏesaÂhne uvedenou
hmotnost :

LaÂtky cÏõÂslice 5 a laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno a) vsÏech
ostatnõÂch cÏõÂslic: 10 000 kg.

ODDIÂL 4
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NAKLAÂDKU, VYKLAÂDKU A

MANIPULACI

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY DO JEDNOHO VOZIDLA

Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 5.1
nesmeÏjõÂ byÂt naklaÂdaÂny do jednoho vozidla spolecÏneÏ s kusy
opatrÏenyÂmi znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 1, 1.4 (kromeÏ skupiny
snaÂsÏenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

MANIPULACE A ULOZÏENIÂ

Je zakaÂzaÂno pouzÏõÂvat pro ulozÏenõÂ kusuÊ ve vozidlech snadno
horÏlavyÂch materiaÂluÊ.
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51 415-
51 499

51 500

51 501-
51 599

51 600-
51 999

ODDIÂL 5
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PROVOZ VOZIDEL A KONTEJNERUÊ

OZNACÏOVAÂNIÂ A BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

Vozidla s nesnõÂmatelnyÂmi nebo snõÂmatelnyÂmi cisternami
a cisternoveÂ kontejnery, jakozÏ i vozidla a kontejnery pro
prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek, ktereÂ obsahujõÂ nebo
obsahovaly (vypraÂzdneÏneÂ, nevycÏisÏteÏneÂ cisterny, kontejnery
a vozidla pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek) laÂtky teÂto
trÏõÂdy, musõÂ byÂt opatrÏeny znacÏkami podle vzoru cÏ. 5.1.

Tato vozidla a kontejnery, ktereÂ obsahujõÂ nebo obsahovaly
laÂtky teÂto trÏõÂdy uvedeneÂ v bodeÏ 2512 (3), musejõÂ byÂt navõÂc
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle tohoto bodu.

ODDIÂL 6
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ, ODCHYLKY A ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ

PRO NEÏKTEREÂ ZEMEÏ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

52 000-
52 099

52 100-
52 104

52 105

TRÏIÂDA 5.2

ORGANICKEÂ PEROXIDY

ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

ODDIÂL 1
ZPUÊSOB PRÏEPRAVY VEÏCIÂ

ZPUÊSOB ODESLAÂNIÂ A PRÏEPRAVNIÂ OMEZENIÂ

(1) LaÂtky cÏõÂslic 11 azÏ 20 musejõÂ byÂt zasõÂlaÂny takovyÂm
zpuÊsobem, aby nikdy nebyly prÏekrocÏeny rÏõÂzeneÂ teploty
definovaneÂ v bodeÏ 2550 (16) azÏ (19) a pro vyjmenovaneÂ laÂtky
uvedeneÂ v bodu 2551 a pro nevyjmenovaneÂ laÂtky ve schvaÂlenyÂch
podmõÂnkaÂch prÏepravy [viz bod 2550 (8)].

(2) UdrzÏovaÂnõÂ prÏedepsaneÂ teploty je nezbytneÂ pro
bezpecÏnou prÏepravu mnoha organickyÂch peroxiduÊ. VsÏeobecneÏ
musõÂ byÂt ucÏineÏny:

- duÊkladnaÂ kontrola dopravnõÂ jednotky prÏed naklaÂdkou,
- poucÏenõÂ dopravce o provozu chladicõÂho systeÂmu vcÏetneÏ
seznamu mozÏnyÂch dodavateluÊ chladicõÂ laÂtky, kterÏõÂ se
nachaÂzejõÂ na prÏepravnõÂ trase,

- postupy v prÏõÂpadeÏ poruchy rÏõÂzenõÂ teploty,
- pravidelneÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ provoznõÂch teplot,
- zajisÏteÏnõÂ naÂhradnõÂho chladicõÂho systeÂmu nebo naÂhradnõÂch
dõÂluÊ.

(3) VsÏechna rÏõÂdõÂcõÂ a teplotu snõÂmajõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ
chladõÂcõÂho systeÂmu musejõÂ byÂt snadno prÏõÂstupnaÂ a vsÏechna
elektrickaÂ spojenõÂ musõÂ byÂt chraÂneÏna proti poveÏtrnostnõÂm
vlivuÊm. Teplota vzduchu uvnitrÏ dopravnõÂ jednotky musõÂ byÂt
meÏrÏena dveÏma nezaÂvislyÂmi snõÂmacÏi a nameÏrÏeneÂ hodnoty musõÂ byÂt
zaznamenaÂny tak, aby kazÏdaÂ teplotnõÂ zmeÏna byla snadno
zjistitelnaÂ. Teplota musõÂ byÂt kontrolovaÂna kazÏdeÂ cÏtyrÏi azÏ
sÏest hodin a zaznamenaÂvaÂna. Pokud jsou prÏepravovaÂny laÂtky
s rÏõÂzenou teplotou nizÏsÏõÂ nezÏ + 25 oC, musõÂ byÂt dopravnõÂ
jednotka vybavena vizuaÂlnõÂmi a zvukovyÂmi poplasÏnyÂmi
zarÏõÂzenõÂmi s napaÂjenõÂm nezaÂvislyÂmi na chladõÂcõÂm systeÂmu,
nastavenyÂmi na spusÏteÏnõÂ prÏi dosazÏenõÂ rÏõÂzeneÂ teploty nebo pod
nõÂ.
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52 105
pokr.

(4) JestlizÏe se beÏhem prÏepravy prÏekrocÏõÂ rÏõÂzenaÂ teplota,
musõÂ byÂt ucÏineÏna pohotovostnõÂ opatrÏenõÂ zahrnujõÂcõÂ nezbytneÂ
opravy chladicõÂho zarÏõÂzenõÂ nebo zvyÂsÏenõÂ chladicõÂ kapacity
(naprÏ. doplneÏnõÂ kapalneÂ nebo tuheÂ chladicõÂ laÂtky). MusõÂ se
teÂzÏ provaÂdeÏt cÏastaÂ kontrola teploty a prÏõÂpravy pro pouzÏitõÂ
nouzovyÂch postupuÊ. JestlizÏe je dosazÏeno kritickeÂ teploty
(viz teÂzÏ body 2550(17) a 2551), musõÂ byÂt zahaÂjeny nouzoveÂ
postupy.

(5) VyÂbeÏr prostrÏedkuÊ rÏõÂzenõÂ teploty pro prÏepravu je
zaÂvislyÂ na rÏadeÏ faktoruÊ. Mezi ty, ktereÂ je trÏeba vzõÂt
v uÂvahu, patrÏõÂ:

- rÏõÂzenaÂ(eÂ) teplota(y) prÏepravovanyÂch laÂtek,
- rozdõÂl mezi rÏõÂzenou teplotou a ocÏekaÂvanyÂmi teplotami
okolõÂ,

- uÂcÏinnost tepelneÂ izolace,
- doba trvaÂnõÂ prÏepravy,
- mõÂra bezpecÏnosti s ohledem na zpozÏdeÏnõÂ beÏhem prÏepravy.

(6) VhodneÂ zpuÊsoby prevence neprÏekrocÏenõÂ rÏõÂzeneÂ teploty
ve vzestupneÂm porÏadõÂ jejich uÂcÏinnosti jsou:

a) tepelnaÂ izolace, za podmõÂnky, zÏe pocÏaÂtecÏnõÂ teplota orga-
nickyÂch peroxiduÊ je dostatecÏneÏ nizÏsÏõÂ nezÏ rÏõÂzenaÂ teplota,

b) tepelnaÂ izolace a systeÂm chlazenõÂ chladicõÂ laÂtkou, za
podmõÂnky, zÏe:

- je prÏepravovaÂno nebo je zajisÏteÏn zpuÊsob doplneÏnõÂ
odpovõÂdajõÂcõÂho mnozÏstvõÂ nehorÏlaveÂ chladicõÂ laÂtky (naprÏ.
kapalneÂho dusõÂku nebo tuheÂho oxidu uhlicÏiteÂho), prÏi
rozumneÂ mõÂrÏe bezpecÏnosti s ohledem na zdrzÏenõÂ beÏhem
prÏepravy,

- jako chladicõÂ laÂtka nejsou pouzÏity kapalnyÂ kyslõÂk nebo
vzduch,

- chladõÂcõÂ uÂcÏinek je staÂlyÂ, i kdyzÏ byla spotrÏebovaÂna
veÏtsÏina chladicõÂ laÂtky,

- nutnost vyveÏtrat dopravnõÂ jednotku prÏed vstupem do nõÂ
je jasneÏ uvedena ve varovneÂm upozorneÏnõÂ na dverÏõÂch.

c) tepelnaÂ izolace a jednoducheÂ strojnõÂ chlazenõÂ, za
podmõÂnky, zÏe je pouzÏito nevyÂbusÏneÂho elektrickeÂho
prÏõÂslusÏenstvõÂ v chlazeneÂm prostoru, aby se prÏedesÏlo
vznõÂcenõÂ horÏlavyÂch par organickyÂch peroxiduÊ,

d) tepelnaÂ izolace a kombinovanyÂ strojnõÂ chladicõÂ systeÂm
a systeÂm s chladicõÂ laÂtkou, za podmõÂnky, zÏe:

- tyto dva systeÂmy jsou na sobeÏ nezaÂvisleÂ,
- jsou splneÏny pozÏadavky odstavce b) a c),

e) tepelnaÂ izolace a dvojityÂ strojnõÂ chladicõÂ systeÂm, za
podmõÂnky, zÏe:

52 105
pokr.

52 106-
52 117

52 118

52 119-
52 199

52 200-
52 203

52 204

- kromeÏ spolecÏneÂ pohonneÂ jednotky jsou tyto dva systeÂmy
na sobeÏ nezaÂvisleÂ,

- kazÏdyÂ systeÂm saÂm o sobeÏ je schopen udrzÏet prÏimeÏrÏenou
rÏõÂzenou teplotu,

- je pouzÏito nevyÂbusÏneÂho elektrickeÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ v
chlazeneÂm prostoru, aby se prÏedesÏlo vznõÂcenõÂ horÏlavyÂch
par organickyÂch peroxiduÊ.

(7) Pro laÂtky cÏõÂslic 11 a 12 musõÂ byÂt pouzÏito jednoho
z naÂsledujõÂcõÂch zpuÊsobuÊ rÏõÂzenõÂ teploty, ktereÂ jsou popsaÂny
v odstavci (6):

- zpuÊsobu c), pokud nejvysÏsÏõÂ teplota okolõÂ ocÏekaÂvanaÂ
beÏhem prÏepravy neprÏekrocÏõÂ rÏõÂzenou teplotu o võÂce nezÏ
10 oC, jinak

- zpuÊsobuÊ d) nebo e)

Pro laÂtky cÏõÂslic 13 azÏ 20 musõÂ byÂt pouzÏit jeden
z naÂsledujõÂcõÂch zpuÊsobuÊ:

- zpuÊsob a), pokud nejvysÏsÏõÂ teplota okolõÂ ocÏekaÂvanaÂ beÏhem
prÏepravy je nejmeÂneÏ o 10oC nizÏsÏõÂ, nezÏ je rÏõÂzenaÂ
teplota,

- zpuÊsob b), pokud nejvysÏsÏõÂ teplota okolõÂ ocÏekaÂvanaÂ beÏhem
prÏepravy neprÏesahuje rÏõÂzenou teplotu o võÂce nezÏ 30oC,
jinak

- zpuÊsob c), d) nebo e).

PRÏEPRAVA V KONTEJNERECH

Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 1 nebo 2 nesmeÏjõÂ byÂt prÏe-
pravovaÂny v malyÂch kontejnerech.

ODDIÂL 2
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY NA VOZIDLA A JEJICH VYBAVENIÂ

DRUHY VOZIDEL

LaÂtky cÏõÂslic 1 azÏ 10 musejõÂ byÂt prÏepravovaÂny v uzavrÏenyÂch
vozidlech nebo vozidlech s plachtou. Tam, kde podle ustano-
venõÂ bodu 52 105 je prÏedepsaÂno prÏepravovat laÂtky v izotermi-
ckyÂch, chlazenyÂch nebo chladicõÂch a mrazicõÂch vozidlech,
musõÂ tato vozidla splnÏovat ustanovenõÂ bodu 52 248. LaÂtky
cÏõÂslic 11 azÏ 20 obsazÏeneÂ v ochrannyÂch obalech naplneÏnyÂch
chladicõÂ laÂtkou musejõÂ byÂt prÏepravovaÂny v uzavrÏenyÂch
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52 204
pokr.

52 205-
52 247

52 248

52 249-
52 299

52 300-
52 320

52 321

vozidlech nebo vozidlech s plachtou. Pokud jsou pouzÏita
uzavrÏenaÂ vozidla, musejõÂ byÂt dostatecÏneÏ veÏtranaÂ. Vozidla
s plachtou musejõÂ mõÂt bocÏnice a zadnõÂ cÏelo. Plachty teÏchto
vozidel musejõÂ byÂt zhotoveny z nepropustneÂho a nehorÏlaveÂho
materiaÂlu.

IZOTERMICKAÂ, CHLAZENAÂ A CHLADICIÂ A MRAZICIÂ VOZIDLA

IsotermickaÂ, chlazenaÂ a chladicõÂ a mrazicõÂ vozidla
pouzÏõÂvanaÂ podle ustanovenõÂ bodu 52 105 musõÂ odpovõÂdat
naÂsledujõÂcõÂm podmõÂnkaÂm:

a) vozidlo musõÂ byÂt po straÂnce izolace a chladicõÂch
prostrÏedkuÊ konstruovaÂno a vybaveno tak (viz bod 52 105),
aby nebyla prÏekrocÏena nejvysÏsÏõÂ teplota prÏedepsanaÂ v bodeÏ
52 105. CelkovyÂ koeficient prostupu tepla nesmõÂ prÏekrocÏit
0,4 W/m2 K,

b) vozidlo musõÂ byÂt vybaveno tak, aby paÂry z prÏepravovanyÂch
laÂtek nebo chladicõÂ laÂtky nemohly vniknout do kabiny
rÏidicÏe,

c) vozidlo musõÂ byÂt vybaveno vhodnyÂm zarÏõÂzenõÂm umozÏnÏujõÂcõÂm
v ktereÂmkoliv okamzÏiku zjistit z kabiny rÏidicÏe teplotu
v lozÏneÂm prostoru,

d) lozÏnyÂ prostor musõÂ byÂt vybaven ventilacÏnõÂmi otvory nebo
ventilacÏnõÂmi ventily, pokud existuje jakeÂkoli riziko
nebezpecÏneÂho zvyÂsÏenõÂ tlaku v tomto prostoru. Je nutno
ucÏinit opatrÏenõÂ, aby v prÏõÂpadeÏ potrÏeby bylo zajisÏteÏno, zÏe
se chlazenõÂ ventilacÏnõÂmi otvory nebo ventily nezmensÏõÂ,

e) pouzÏitaÂ chladicõÂ laÂtka nesmõÂ byÂt horÏlavaÂ,

f) chladicõÂ zarÏõÂzenõÂ chladicõÂch a mrazicõÂch vozidel musejõÂ
byÂt schopna provozu nezaÂvisle na hnacõÂm motoru vozidla.

ODDIÂL 3
VSÏEOBECNAÂ PROVOZNIÂ USTANOVENIÂ

DOZOR NAD VOZIDLY

UstanovenõÂ bodu 10 321 se vztahujõÂ na nõÂzÏe uvedeneÂ
nebezpecÏneÂ veÏci, pokud jejich mnozÏstvõÂ prÏesaÂhne uvedeneÂ
hmotnosti:

52 321
pokr.

52 322-
52 399

52 400

52 401

52 402

- laÂtky cÏõÂslic 1, 2, 13 a 14: 1000 kg
- laÂtky cÏõÂslic 3, 4, 15 a 16: 2000 kg
- laÂtky cÏõÂslic 5, 6, 17 a 18: 5000 kg
- laÂtky cÏõÂslic 11 a 12: 500 kg

NavõÂc musejõÂ byÂt vozidla prÏepravujõÂcõÂ võÂce nezÏ 500 kg
laÂtek cÏõÂslic 11 a 12 neprÏetrzÏiteÏ pod dozorem, aby se
zabraÂnilo jakeÂmukoliv jednaÂnõÂ ve zleÂm uÂmyslu a aby bylo
mozÏno uveÏdomit rÏidicÏe a prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny v prÏõÂpadeÏ ztraÂty
nebo pozÏaÂru.

ODDIÂL 4
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NAKLAÂDKU, VYKLAÂDKU A MANIPULACI

OMEZENIÂ PRÏEPRAVOVANYÂCH MNOZÏSTVIÂ

(1) V dopravnõÂ jednotce nesmõÂ byÂt prÏepravovaÂno võÂce nezÏ:

- 5000 kg laÂtek cÏõÂslic 1 a 2, pokud je lozÏnyÂ prostor
odveÏtraÂvaÂn shora a dopravnõÂ jednotka je izolovaÂna
materiaÂlem odolnyÂm proti teplu [viz bod 11 204 (3) a)],
nebo 1000 kg laÂtek cÏõÂslic 1 a 2, pokud dopravnõÂ
jednotka tyto pozÏadavky nesplnÏuje,

- 10 000 kg laÂtek cÏõÂslic 3 a 4,

- 20 000 kg laÂtek cÏõÂslic 5, 6, 7, 8, 9 a 10,

- 1000 kg laÂtek cÏõÂslic 11 a 12, nebo 5000 kg laÂtek, pokud
je izolace z materiaÂlu odolneÂho proti teplu,

- 5000 kg laÂtek cÏõÂslic 13 a 14, nebo 10 000 kg, pokud je
izolace dopravnõÂ jednotky z materiaÂlu odolneÂho proti
teplu,

- 20 000 kg laÂtek cÏõÂslic 15, 16, 17, 18, 19 a 20.

2) Pokud se laÂtky teÂto trÏõÂdy naklaÂdajõÂ spolecÏneÏ do jedneÂ
dopravnõÂ jednotky, omezenõÂ uvedenaÂ v odstavci (1) se nesmeÏjõÂ
prÏekrocÏit a jejich celkovaÂ hmotnost v jedneÂ dopravnõÂ
jednotce nesmõÂ prÏekrocÏit 20 000 kg.

UstanovenõÂ boduÊ 10 500 a 52 204 se nevztahujõÂ na
prÏepravu laÂtek vyjmenovanyÂch nebo spadajõÂcõÂch pod cÏõÂslice
1 azÏ 4 a 11 azÏ 14 za prÏedpokladu, zÏe jsou tyto laÂtky baleny
podle zpuÊsobu balenõÂ OP1 nebo OP2 a jejich hmotnost v jedneÂ
dopravnõÂ jednotce neprÏekrocÏõÂ 10 kg.
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52 403

52 404-
52 412

52 413

52 414

52 415-
52 499

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY DO JEDNOHO VOZIDLA

(1) Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ.
5.2 nesmeÏjõÂ byÂt naklaÂdaÂny do teÂhozÏ vozidla spolecÏneÏ s kusy
opatrÏenyÂmi znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 1, 1.4 (kromeÏ skupiny
snaÂsÏenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

(2) Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle vzoruÊ cÏ.
5.2 a 01 nesmeÏjõÂ byÂt naklaÂdaÂny do teÂhozÏ vozidla spolecÏneÏ
s kusy opatrÏenyÂmi znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 1, 1.4, 1.5, 1.6,
2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 7A, 7B, 7C, 8 nebo 9.

CÏISÏTEÏNIÂ PRÏED NAKLAÂDKOU

Vozidla urcÏenaÂ pro prÏepravu kusuÊ obsahujõÂcõÂch laÂtky trÏõÂdy
5.2 musõÂ byÂt pecÏliveÏ vycÏisÏteÏna.

MANIPULACE A ULOZÏENIÂ

(1) Je zakaÂzaÂno pouzÏõÂvat k uklaÂdaÂnõÂ kusuÊ ve vozidlech
lehce horÏlavyÂch materiaÂluÊ.

(2) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 11 azÏ 20 musejõÂ byÂt ve
vozidlech ulozÏeny tak, aby byly snadno prÏõÂstupneÂ.

(3) PrÏi prÏepraveÏ kusuÊ obsahujõÂcõÂch laÂtky cÏõÂslic 11 azÏ 20
musõÂ byÂt rÏõÂzenaÂ teplota udrzÏovaÂna po celou dobu prÏepravy,
vcÏetneÏ doby naklaÂdky a vyklaÂdky, jakozÏ i prÏõÂpadnyÂch zastaÂvek
beÏhem prÏepravy [viz bod 52 105 (1)].

(4) Kusy musejõÂ byÂt naklaÂdaÂny tak, aby volneÂ proudeÏnõÂ
vzduchu v lozÏneÂm prostoru zajistilo stejnomeÏrnou teplotu
naÂkladu. Pokud obsah vozidla nebo velkeÂho kontejneru
prÏesahuje 5 000 kg organickeÂho peroxidu, musõÂ byÂt naÂklad
stohovaÂn oddeÏleneÏ nejvyÂsÏe po 5 000 kg a jednotliveÂ stohy
musõÂ byÂt od sebe oddeÏleny vzduchovyÂmi mezerami o sÏõÂrÏce
nejmeÂneÏ 0,05 m.

ODDIÂL 5
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PROVOZ VOZIDEL A KONTEJNERUÊ

OZNACÏOVAÂNIÂ A BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

52 500

52 501-
52 508

52 509

52 510-
52 599

52 600-
60 999

Vozidla s nesnõÂmatelnyÂmi nebo snõÂmatelnyÂmi cisternami
a cisternovyÂmi kontejnery, ktereÂ obsahujõÂ nebo obsahovaly
(vypraÂzdneÏneÂ, nevycÏisÏteÏneÂ) laÂtky teÂto trÏõÂdy, musõÂ byÂt
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle vzoru cÏ. 5.2.

Tato vozidla a kontejnery, ktereÂ obsahujõÂ nebo obsahovaly
laÂtky teÂto trÏõÂdy uvedeneÂ v bodeÏ 2559 (3) azÏ (4), musejõÂ byÂt
navõÂc opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle tohoto bodu.

ZASTAVENIÂ Z PROVOZNIÂCH DUÊVODUÊ

BeÏhem prÏepravy laÂtek cÏõÂslic 1, 2, 11 a 12 se nesmõÂ
z provoznõÂch duÊvoduÊ, pokud je to mozÏneÂ, zastavovat
v obytnyÂch nebo meÏstskyÂch oblastech. ZastavenõÂ poblõÂzÏ
takovyÂch mõÂst muÊzÏe byÂt prodlouzÏeno pouze se souhlasem
prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ. ToteÂzÏ platõÂ, pokud je na dopravnõÂ
jednotce nalozÏeno võÂce nezÏ 2 000 kg laÂtek cÏõÂslic 3, 4, 13
a 14.

ODDIÂL 6
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ, ODCHYLKY A ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ

PRO NEÏKTEREÂ ZEMEÏ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)
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61 000-
61 099

61 100-
61 110

61 111

61 112-
61 117

61 118

TRÏIÂDA 6. 1

JEDOVATEÂ LAÂTKY

ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

ODDIÂL 1
ZPUÊSOB PRÏEPRAVY VEÏCIÂ

PRÏEPRAVA VOLNEÏ LOZÏENYÂCH ZAÂSILEK

(1) LaÂtky cÏõÂslice 60c) a 3243 tuheÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ
jedovatou kapalinu cÏõÂslice 65b) se smeÏjõÂ prÏepravovat volneÏ
lozÏeneÂ jako celovozoveÂ zaÂsilky.

(2) LaÂtky cÏõÂslice 60c) a 3243 tuheÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ
jedovatou kapalinu cÏõÂslice 65b) musejõÂ byÂt v takoveÂm prÏõÂpadeÏ
prÏepravovaÂny ve vozidlech s plachtou. Vozidla prÏepravujõÂcõÂ
volneÏ lozÏeneÂ 3243 tuheÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ jedovatou kapalinu
cÏõÂslice 65b) musejõÂ byÂt teÏsnaÂ nebo uteÏsneÏnaÂ, naprÏ. pomocõÂ
vhodneÂho a dostatecÏneÏ pevneÂho vnitrÏnõÂho povlaku (vylozÏenõÂ).

(3) SmeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady) obsahujõÂcõÂ laÂtky
cÏõÂslice 60c) smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny za stejnyÂch podmõÂnek
jako tyto laÂtky. OstatnõÂ tuheÂ laÂtky, vcÏetneÏ smeÏsi (jako
prÏõÂpravky a odpady) prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno c) ruÊznyÂch cÏõÂslic
smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny volneÏ lozÏeneÂ pouze v kontejnerech za
podmõÂnek bodu 61 118.

PRÏEPRAVA V KONTEJNERECH

Kontejnery urcÏeneÂ k prÏepraveÏ volneÏ lozÏenyÂch tuhyÂch laÂtek,
vcÏetneÏ smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravky a odpady) prÏirÏazenyÂch pod
põÂsmeno c) ruÊznyÂch cÏõÂslic a 3243 tuheÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ
jedovatou kapalinu cÏõÂslice 65b) musejõÂ mõÂt plneÂ steÏny a musõÂ
byÂt kryty strÏechou nebo plachtou.

Kontejnery obsahujõÂcõÂ volneÏ lozÏeneÂ 3243 tuheÂ laÂtky
obsahujõÂcõÂ jedovatou kapalinu cÏõÂslice 65b) musejõÂ byÂt teÏsneÂ
nebo uteÏsneÏneÂ naprÏ. pomocõÂ vhodneÂho a dostatecÏneÏ pevneÂho
vnitrÏnõÂho povlaku (vylozÏenõÂ).

61 119-
61 199

61 200-
61 259

61 260

61 261-
61 299

61 300-
61 301

61 302

61 303-
61 320

ODDIÂL 2
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY NA VOZIDLA A JEJICH VYBAVENIÂ

ZVLAÂSÏTNIÂ VYBAVENIÂ

PrÏi prÏepraveÏ antidetonacÏnõÂch smeÏsõÂ pro motorovaÂ paliva
cÏõÂslice 31a) nebo naÂdob, ktereÂ tyto smeÏsi obsahovaly, je
nutno vydat rÏidicÏi soucÏasneÏ s naÂkladnõÂm listem prÏenosnou
skrÏõÂnÏku opatrÏenou drzÏadlem a obsahujõÂcõÂ:

- trÏi vyhotovenõÂ põÂsemnyÂch pokynuÊ pro chovaÂnõÂ v prÏõÂpadeÏ
nehody nebo jineÂ udaÂlosti beÏhem prÏepravy (viz bod 61 385);

- dva paÂry rukavic a dva paÂry vysokyÂch bot z gumy nebo
z vhodneÂho plastu;

- dveÏ protiplynoveÂ masky s vlozÏkami s aktivnõÂm uhlõÂm
o obsahu 500 cm3;

- laÂhev (naprÏ. z bakelitu) obsahujõÂcõÂ 2 kg manganistanu
draselneÂho s naÂpisem ªprÏed pouzÏitõÂm rozpustit ve vodeÏª;

- sÏest kartonovyÂch vyÂstrazÏnyÂch tabulõÂ s naÂpisem ªNEBEZPECÏIÂ
- rozlit teÏkavyÂ jed. NeprÏiblizÏujte se bez maskyª v jazyce
nebo jazycõÂch vsÏech staÂtuÊ, po jejichzÏ uÂzemõÂ se prÏeprava
provaÂdõÂ.

Tato skrÏõÂnÏka musõÂ byÂt umõÂsteÏna v kabineÏ rÏidicÏe na mõÂsteÏ, kde
ji zaÂchrannaÂ jednotka muÊzÏe snadno naleÂzt.

ODDIÂL 3
VSÏEOBECNAÂ PROVOZNIÂ USTANOVENIÂ

OPATRÏENIÂ PRÏI NEHODAÂCH

(Viz bod 61 385)
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61 321

61 322-
61 384

61 385

DOZOR NAD VOZIDLY

UstanovenõÂ bodu 10 321 se vztahujõÂ na nebezpecÏneÂ veÏci
uvedeneÂ nõÂzÏe, pokud jejich mnozÏstvõÂ prÏevysÏuje stanoveneÂ
hmotnosti:

- laÂtky cÏõÂslic 1 azÏ 5 a laÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno a)
vsÏech cÏõÂslic: 1 000 kg;

- laÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno b) vsÏech cÏõÂslic: 5 000 kg.

PrÏi prÏepraveÏ antidetonacÏnõÂch smeÏsõÂ pro motorovaÂ paliva
cÏõÂslice 31a) nebo naÂdob, ktereÂ obsahovaly tyto smeÏsi, musõÂ
põÂsemneÂ pokyny obsahovat zejmeÂna:

A. BEZPECÏNOSTNIÂ OPATRÏENIÂ

PrÏepravovanaÂ laÂtka je velmi jedovataÂ. UnikaÂ-li z neÏktereÂ
naÂdoby, je nutno proveÂst tato bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ:

1. Zamezit

a) dotyku s pokozÏkou,
b) vdechnutõÂ vyÂparuÊ
c) vniknutõÂ kapaliny do uÂst.

2. PrÏi manipulaci s prorazÏenyÂmi, posÏkozenyÂmi nebo kapalinou
zvlhcÏenyÂmi sudy musõÂ byÂt pouzÏito

a) protiplynovyÂch masek,
b) gumovyÂch rukavic nebo rukavic z vhodneÂho plastu,
c) vysokyÂch gumovyÂch bot nebo vysokyÂch bot z vhodneÂho

plastu.

PrÏi vaÂzÏneÂ nehodeÏ vytvaÂrÏejõÂcõÂ prÏekaÂzÏku na verÏejneÂ pozemnõÂ
komunikaci je nutno varovat prÏed vzniklyÂm nebezpecÏõÂm osoby,
ktereÂ prÏichaÂzejõÂ uvolnit mõÂsto nehody.

B. CHOVAÂNIÂ PO NEHODEÏ

Provedou se vsÏechna vhodnaÂ opatrÏenõÂ, vcÏetneÏ pouzÏitõÂ
vyÂstrazÏnyÂch tabulõÂ uvedenyÂch v bodeÏ 61 260 k udrzÏenõÂ osob ve
vzdaÂlenosti nejmeÂneÏ 15 metruÊ od mõÂsta nehody. Kolem
uzavrÏeneÂho mõÂsta se musõÂ rozmõÂstit vyÂstrazÏneÂ tabule ulozÏeneÂ
ve skrÏõÂnÏce a prÏihlõÂzÏejõÂcõÂ osoby se musõÂ udrzÏovat za teÏmito
tabulemi.

Masky, rukavice a vysokeÂ boty umozÏnõÂ prÏiblõÂzÏit se
k naÂkladu a oveÏrÏit jeho stav.

61 385
pokr.

61 386-
61 399

61 400-
61 402

61 403

61 404-
61 406

Jsou-li prorazÏeny sudy, je nutno

a) urychleneÏ opatrÏit dalsÏõÂ masky, rukavice a vysokeÂ boty
k vybavenõÂ pracovnõÂkuÊ;

b) vycÏlenit sudy, ktereÂ zuÊstaly neporusÏeny;
c) neutralizovat kapalinu, kteraÂ ulpeÏla na vozidle nebo na

zemi, vydatnyÂm pokropenõÂm vodnyÂm roztokem manganistanu
draselneÂho (laÂhev tohoto neutralizacÏnõÂho prostrÏedku je
ulozÏena ve skrÏõÂnÏce); roztok se prÏipravõÂ snadno tak, zÏe
se 0,5 kg manganistanu rozpustõÂ ve veÏdru s 15 litry
vody; pokropenõÂ je trÏeba neÏkolikraÂt opakovat, protozÏe
pro uÂplneÂ znesÏkodneÏnõÂ 1 kg prÏepravovanyÂch laÂtek je
zapotrÏebõÂ 2 kg manganistanu draselneÂho.

DovolujõÂ-li to okolnosti, je nejlepsÏõÂm prostrÏedkem
k dezinfekci mõÂsta nehody politõÂ vytekleÂ kapaliny benzinem
a jeho zapaÂlenõÂ.

C. DUÊLEZÏITYÂ POKYN

V prÏõÂpadeÏ nehody je jednõÂm z prvnõÂch nutnyÂch opatrÏenõÂ
podaÂnõÂ telegrafickeÂ nebo telefonickeÂ zpraÂvy ................
(na tomto mõÂsteÏ se doplnõÂ text adresami a telefonnõÂmi cÏõÂsly
vhodnyÂch podnikuÊ, ktereÂ je trÏeba uveÏdomit v kazÏdeÂm staÂteÏ, po
jehozÏ uÂzemõÂ se prÏeprava uskutecÏnÏuje).

Vozidlo, ktereÂ bylo znecÏisÏteÏno prÏepravovanou laÂtkou, smõÂ
byÂt znovu uvedeno do provozu azÏ po jeho dezinfekci provedeneÂ
za dozoru opraÂvneÏneÂ osoby. DrÏeveÏneÂ cÏaÂsti vozidla, ktereÂ se
dostaly do styku s prÏepravovanou laÂtkou, musõÂ byÂt sejmuty
a spaÂleny.

ODDIÂL 4
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NAKLAÂDKU, VYKLAÂDKU A MANIPULACI

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY DO JEDNOHO VOZIDLA

Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 6.1
nesmeÏjõÂ byÂt naklaÂdaÂny do jednoho vozidla spolecÏneÏ s kusy
opatrÏenyÂmi znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 1, 1.4 (kromeÏ skupiny
snaÂsÏenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.
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61 407

61 408-
61 414

61 415

61 416-
61 499

61 500

MIÂSTA NAKLAÂDKY A VYKLAÂDKY

(1) Je zakaÂzaÂno

a) naklaÂdat nebo vyklaÂdat laÂtky cÏõÂslic 1 azÏ 5 a vsÏechny
laÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno a) kazÏdeÂ jineÂ cÏõÂslice na
mõÂstech prÏõÂstupnyÂch verÏejnosti v zastaveÏneÂm uÂzemõÂ bez
zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ;

b) naklaÂdat nebo vyklaÂdat tyteÂzÏ laÂtky na mõÂstech
prÏõÂstupnyÂch verÏejnosti mimo zastaveÏneÂ uÂzemõÂ bez
prÏedchozõÂho vyrozumeÏnõÂ prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ, pokud tyto
lozÏneÂ operace nejsou ospravedlneÏny vaÂzÏnyÂmi
bezpecÏnostnõÂmi duÊvody.

(2) Je±li z neÏjakeÂho duÊvodu nutno provaÂdeÏt lozÏneÂ operace
na mõÂsteÏ prÏõÂstupneÂm verÏejnosti, musõÂ se laÂtky a prÏedmeÏty
ruÊzneÂho druhu od sebe navzaÂjem oddeÏlit podle bezpecÏnostnõÂch
znacÏek.

CÏISÏTEÏNIÂ PO VYKLAÂDCE

(1) Vozidla, kteraÂ byla znecÏisteÏna laÂtkami cÏõÂslice 31a)
nebo jejich smeÏsõÂ, smeÏjõÂ byÂt uvedena zpeÏt do provozu azÏ po
jejich desinfekci provedeneÂ pod dozorem opraÂvneÏneÂ osoby.
VsÏechny drÏeveÏneÂ cÏaÂsti vozidla, ktereÂ se dostaly do styku
s laÂtkami cÏõÂslice 31a), musõÂ byÂt sejmuty a spaÂleny.

(2) JestlizÏe laÂtky teÂto trÏõÂdy unikly a rozlily se nebo
rozsypaly ve vozidle, smõÂ byÂt vozidlo znovu pouzÏito azÏ po
jeho dokonaleÂm vycÏisteÏnõÂ a v prÏõÂpadeÏ potrÏeby po
dekontaminaci. VsÏechny ostatnõÂ veÏci a prÏedmeÏty prÏepravovaneÂ
na tomteÂzÏ vozidle musõÂ byÂt prohleÂdnuty s hlediska mozÏneÂ
kontaminace.

ODDIÂL 5
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PROVOZ VOZIDEL, VOZIDEL S CISTERNAMI,

KONTEJNERY A CISTERNOVYÂMI KONTEJNERY

OZNACÏOVAÂNIÂ A BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

OZNACÏOVAÂNIÂ

(1) PrÏi prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 31a) musõÂ byÂt vozidlo
oznacÏeno na vsÏech stranaÂch vyÂstrazÏnyÂm naÂpisem upozornÏujõÂcõÂm,
zÏe v prÏõÂpadeÏ uÂniku kapaliny je nutno zachovat nejveÏtsÏõÂ

61 500
pokr.

61 501-
61 508

61 509

61 510-
61 514

61 515

61 516-
61 599

61 600-
61 999

obezrÏetnost a zÏe se nikdo nesmõÂ prÏiblõÂzÏit k vozidlu bez pro±
tiplynoveÂ masky, gumovyÂch rukavic a vysokyÂch gumovyÂch bot
nebo rukavic a vysokyÂch bot z vhodneÂho plastu.

BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

(2) Vozidla s nesnõÂmatelnyÂmi nebo snõÂmatelnyÂmi cisternami
a cisternoveÂ kontejnery, jakozÏ i vozidla a kontejnery pro
prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek, ktereÂ obsahujõÂ nebo
obsahovaly (vypraÂzdneÏneÂ, nevycÏisteÏneÂ cisterny, kontejnery
a vozidla pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky) laÂtky teÂto trÏõÂdy, musejõÂ
byÂt oznacÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle vzoru cÏ. 6.1.

Tato vozidla a kontejnery, ktereÂ obsahujõÂ nebo
obsahovaly laÂtky teÂto trÏõÂdy uvedeneÂ v bodeÏ 2612 (3) azÏ
(10), musejõÂ byÂt navõÂc opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami
podle tohoto bodu.

ZASTAÂVKY Z PROVOZNIÂCH DUÊVODUÊ

Pokud je to mozÏneÂ, nesmõÂ se zastavovat z provoznõÂch
duÊvoduÊ v blõÂzkosti obydlenyÂch nebo meÏstskyÂch uÂzemõÂ.
ZastavenõÂ v blõÂzkosti takovyÂchto mõÂst smõÂ byÂt prodlouzÏeno
jen se souhlasem prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ.

OCHRANA PROTI SLUNCI

BeÏhem meÏsõÂcuÊ dubna azÏ rÏõÂjna musõÂ byÂt kusy s kyanovodõÂkem
cÏõÂslice 1 prÏepravovaneÂ vozidlem, ktereÂ zuÊstalo staÂt, uÂcÏinneÏ
chraÂneÏny proti slunci, naprÏ. plachtami umõÂsteÏnyÂmi alesponÏ
20 cm nad naÂkladem, pokud to vyzÏadujõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy staÂtu,
v neÏmzÏ vozidlo zastavilo.

ODDIÂL 6
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ, ODCHYLKY A ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO

NEÏKTEREÂ ZEMEÏ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)
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62 000-
62 009

62 100-
62 104

62 105

62 106-
62 117

62 118

62 119-
62 199

62 200-
62 239

62 240

62 241-
62 299

62 300-
62 301

TRÏIÂDA 6.2

INFEKCÏNIÂ LAÂTKY

ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

ODDIÂL 1
ZPUÊSOB PRÏEPRAVY

Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky teÂto trÏõÂdy se smeÏjõÂ prÏepravovat
pouze v uzavrÏenyÂch vozidlech nebo vozidlech s plachtou.

PRÏEPRAVA V KONTEJNERECH

(1) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky teÂto trÏõÂdy se smeÏjõÂ prÏepravovat
v malyÂch kontejnerech.

(2) ZaÂkazy spolecÏneÂ naklaÂdky bodu 62 403 se vztahujõÂ teÂzÏ
na vnitrÏek (vnitrÏnõÂ prostor) malyÂch kontejneruÊ.

ODDIÂL 2
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVEK NA VOZIDLA A JEJICH VYBAVENIÂ

HASICIÂ PRÏIÂSTROJE

UstanovenõÂ bodu 10 240 (1) (b) a (3) se nepouzÏijõÂ.

ODDIÂL 3
VSÏEOBECNAÂ PROVOZNIÂ USTANOVENIÂ

62 302

62 303-
62 320

62 321

62 322-
62 352

62 353

62 354-
62 384

62 385

62 386-
62 399

62 400-
62 402

62 403

OPATRÏENIÂ PRÏI NEHODAÂCH

(Viz bod 62 385)

DOZOR NAD VOZIDLY

UstanovenõÂ bodu 10 321 se vztahujõÂ na vsÏechny laÂtky
cÏõÂslice 1 bez ohledu na jejich hmotnost. VztahujõÂ se teÂzÏ na
laÂtky cÏõÂslice 2, jejichzÏ mnozÏstvõÂ prÏevysÏuje hmotnost 100 kg.
AvsÏak ustanovenõÂ bodu 10 321 nenõÂ trÏeba pouzÏõÂt, pokud je
lozÏnyÂ prostor uzamcÏen nebo prÏepravovaneÂ kusy jsou jinak
chraÂneÏny proti nedovoleneÂ vyklaÂdce.

UstanovenõÂ bodu 10 353 se nepouzÏijõÂ.

PIÂSEMNEÂ POKYNY

PõÂsemneÂ pokyny musõÂ teÂzÏ obsahovat:

a) ustanovenõÂ, zÏe v prÏõÂpadeÏ protrzÏenõÂ nebo posÏkozenõÂ obaluÊ
nebo prÏepravovanyÂch nebezpecÏnyÂch laÂtek, zejmeÂna prÏi
jejich uÂniku na vozovku, musõÂ byÂt informovaÂny mõÂstnõÂ
zdravotnõÂ nebo veterinaÂrnõÂ orgaÂny,

b) informaci, jak laÂtka(y) majõÂ byÂt vstrÏebaÂny nebo zadrzÏe-
ny a jak maÂ byÂt nebezpecÏõÂ laÂtky(ek) trÏõÂdy 6.2 na mõÂsteÏ
odstraneÏno, naprÏ. vhodnyÂmi desinfekcÏnõÂmi prostrÏedky,

c) informace o vhodneÂ ochranneÂ vyÂbaveÏ pro rÏidicÏe.

ODDIÂL 4
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NAKLAÂDKU, VYKLAÂDKU A MANIPULACI

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY DO JEDNOHO VOZIDLA

Kusy oznacÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 6.2
nesmeÏjõÂ byÂt naklaÂdaÂny spolecÏneÏ do jednoho vozidla s kusy
oznacÏenyÂmi bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 1, 1.4 (kromeÏ
skupiny snaÂsÏenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

469



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3514 CÏ aÂstka 57

62 404-
62 411

62 412

62 413

62 414

62 415

62 416-
62 499

62 500

62 501-
62 508

LaÂtky cÏõÂslice 4 musõÂ byÂt prÏepravovaÂny v cisternaÂch nebo
ve speciaÂlneÏ vybavenyÂch vozidlech zpuÊsobem, kteryÂ zabranÏuje
rizikuÊm pro cÏloveÏka, zvõÂrÏata a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, naprÏ.
naklaÂdkou v pytlõÂch nebo vzduchoteÏsnyÂm propojenõÂm.

MANIPULACE A ULOZÏENIÂ

(1) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky teÂto trÏõÂdy musõÂ byÂt ulozÏeny
tak, aby byly snadno prÏõÂstupneÂ.

(2) Pokud musõÂ byÂt kusy teÂto trÏõÂdy prÏepravovaÂny prÏi
okolnõÂ teploteÏ nejvyÂsÏe 15 oC nebo chlazeneÂ, musõÂ byÂt tato
teplota udrzÏovaÂna prÏi vyklaÂdce nebo beÏhem uskladneÏnõÂ.

(3) Kusy teÂto trÏõÂdy musõÂ byÂt uskladneÏny pouze na
chladnyÂch mõÂstech vzdaÂlenyÂch od zdrojuÊ tepla.

CÏISÏTEÏNIÂ PO VYKLAÂDCE

JestlizÏe laÂtky teÂto trÏõÂdy unikly a rozlily se nebo
rozsypaly ve vozidle, smõÂ byÂt vozidlo znovu pouzÏito teprve
po jeho duÊkladneÂm vycÏisteÏnõÂ a, v prÏõÂpadeÏ potrÏeby, po jeho
desinfekci. VsÏechny veÏci a prÏedmeÏty prÏepravovaneÂ v takoveÂm
vozidle musõÂ byÂt zkontrolovaÂny z hlediska jejich mozÏneÂ
kontaminace. DrÏeveÏneÂ cÏaÂsti vozidla, ktereÂ prÏisÏly do styku
s laÂtkami cÏõÂslic 1 a 2 musõÂ byÂt sejmuty a spaÂleny.

ODDIÂL 5
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PROVOZ VOZIDEL A KONTEJNERUÊ

OZNACÏOVAÂNIÂ A BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

Vozidla s nesnõÂmatelnyÂmi nebo snõÂmatelnyÂmi cisternami,
speciaÂlneÏ vybavenaÂ vozidla a cisternoveÂ kontejnery, ktereÂ
obsahujõÂ nebo obsahovaly (vypraÂzdneÏneÂ, nevycÏisteÏneÂ cisterny)
laÂtky cÏõÂslice 4, musõÂ byÂt oznacÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami
podle vzoru cÏ. 6.2.

62 509

62 510-
62 599

62 600-
70 999

ZASTAÂVKY Z PROVOZNIÂCH DUÊVODUÊ

Pokud je to mozÏneÂ, nesmõÂ se zastavovat z provoznõÂch
duÊvoduÊ v blõÂzkosti obydlenyÂch nebo meÏstskyÂch uÂzemõÂ.
ZastavenõÂ v blõÂzkosti takovyÂchto mõÂst smõÂ byÂt prodlouzÏeno
jen se souhlasem prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ.

ODDIÂL 6
ODCHYLKY, PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ A ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO

NEÏKTEREÂ ZEMEÏ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)
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71 000

71 001-
71 099

71 100

71 101-
71 199

71 200

71 201-
71 259

71 260

71 261-
71 299

71 300

71 301-
71 314

71 315

TRÏIÂDA 7

RADIOAKTIVNIÂ LAÂTKY

ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ

PRÏEPRAVA

Podrobnosti jsou uvedeny v prÏõÂslusÏneÂm listu bodu 2704.

ODDIÂL 1
ZPUÊSOB PRÏEPRAVY VEÏCIÂ

PRÏEDPISY

Podrobnosti jsou uvedeny v prÏõÂslusÏneÂm listu bodu 2704.

ODDIÂL 2
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY NA VOZIDLA A JEJICH VYBAVENIÂ

USTANOVENIÂ

Podrobnosti jsou uvedeny v prÏõÂslusÏneÂm listu bodu 2704.

DALSÏIÂ VYBAVENIÂ

VybavenõÂ uvedeneÂ v bodu 10 260 (d) iii) nenõÂ nezbytneÂ.

ODDIÂL 3
VSÏEOBECNAÂ PROVOZNIÂ USTANOVENIÂ

USTANOVENIÂ

Podrobnosti jsou uvedeny v prÏõÂslusÏneÂm listu bodu 2704.

ZVLAÂSÏTNIÂ SÏKOLENIÂ RÏIDICÏUÊ

(1) Bez ohledu na dovolenou celkovou hmotnost vozidla se
pozÏadavky bodu 10 315 tyÂkajõÂcõÂ se schvaÂleneÂho sÏkolenõÂ
a vydaÂvaÂnõÂ osveÏdcÏenõÂ o schvaÂleneÂm sÏkolenõÂ vztahujõÂ na:

71 315
pokr.

71 316-
71 320

71 321

71 322-
71 324

a) rÏidicÏe vozidel prÏepravujõÂcõÂch radioaktivnõÂ laÂtky
uvedeneÂ v jednom z listuÊ 5 azÏ 8 nebo 10 azÏ 13;

b) rÏidicÏe vozidel prÏepravujõÂcõÂch nesÏteÏpneÂ radioaktivnõÂ
laÂtky uvedeneÂ v listu 9, jestlizÏe celkovyÂ pocÏet kusuÊ
obsahujõÂcõÂch radioaktivnõÂ laÂtky prÏepravovaneÂ ve
vozidle je veÏtsÏõÂ nezÏ 10 nebo jestlizÏe soucÏet
prÏepravnõÂch indexuÊ prÏepravovanyÂch kusuÊ ve vozidle je
veÏtsÏõÂ nezÏ 3.

(2) RÏidicÏi vozidel uvedenyÂch v prÏedchozõÂm odstavci (1)
musõÂ absolvovat speciaÂlnõÂ kurz obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ naÂplnÏ
uvedenou v bodu 240 105 dodatku B.4.

(3) RÏidicÏi vozidel prÏepravujõÂcõÂch radioaktivnõÂ laÂtky
uvedeneÂ v listu 9, jestlizÏe celkovyÂ pocÏet kusuÊ
prÏepravovanyÂch ve vozidle obsahujõÂcõÂch radioaktivnõÂ laÂtky
neprÏevysÏuje 10 a soucÏet prÏepravnõÂch indexuÊ ve vozidle
neprÏevysÏuje 3, musõÂ absolvovat vhodneÂ sÏkolenõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ
jejich odpoveÏdnosti, ktereÂ je poucÏõÂ o radiacÏnõÂm riziku prÏi
prÏepraveÏ radioaktivnõÂch laÂtek. TakoveÂ poucÏovacõÂ sÏkolenõÂ musõÂ
byÂt potvrzeno osveÏdcÏenõÂm vydanyÂm jejich zameÏstnavatelem.

(4) JestlizÏe podle jinyÂch prÏedpisuÊ platnyÂch ve staÂteÏ
smluvnõÂ strany rÏidicÏ jizÏ absolvoval rovnocenneÂ sÏkolenõÂ
v odlisÏneÂm rezÏimu nebo pro odlisÏnyÂ uÂcÏel zahrnujõÂcõÂ naÂplnÏ
uvedenou v odstavci (2), muÊzÏe mu byÂt absolvovaÂnõÂ speciaÂlnõÂho
kurzu bud'cÏaÂstecÏneÏ, nebo uÂplneÏ prominuto.

DOZOR NAD VOZIDLY

UstanovenõÂ bodu 10 321 se vztahujõÂ na vsÏechny laÂtky
v jakeÂmkoli mnozÏstvõÂ. KromeÏ toho musõÂ byÂt tyto veÏci staÂle
pod dozorem, aby se zamezilo jakeÂmukoli cÏinu ze zleÂho uÂmyslu
a aby byli uveÏdomeÏni rÏidicÏ a prÏõÂslusÏneÂ orgaÂny v prÏõÂpadeÏ
ztraÂty nebo pozÏaÂru. UstanovenõÂ bodu 10 321 se vsÏak nemusõÂ
pouzÏõÂt, jestlizÏe:

a) nalozÏenyÂ lozÏnyÂ prostor je uzamcÏen nebo prÏepravovaneÂ kusy
jsou chraÂneÏny proti nedovoleneÂ vyklaÂdce jinyÂm zpuÊsobem,;
a

b) maximaÂlnõÂ daÂvkovyÂ prÏõÂkon neprÏevysÏuje 5 mSv/h (0,5 mrem/h)
na ktereÂmkoli prÏõÂstupneÂm mõÂsteÏ povrchu vozidla.
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71 325

71 326-
71 352

71 353

71 354-
71 384

71 385

71 386-
71 399

71 400

71 401-
71 402

71 403

71 404-
71 414

71 415

71 416-
71 499

PRÏEPRAVA OSOB

UstanovenõÂ bodu 10 325 se nevztahujõÂ na dopravnõÂ
jednotky, ktereÂ prÏepravujõÂ jen radioaktivnõÂ laÂtky uvedeneÂ
v listech 1 azÏ 4.

PRÏENOSNAÂ OSVEÏTLOVACIÂ ZARÏIÂZENIÂ

UstanovenõÂ bodu 10 353 se nepouzÏije, pokud neexistuje
vedlejsÏõÂ nebezpecÏõÂ.

PIÂSEMNEÂ POKYNY

UstanovenõÂ bodu 10 385 se nevztahujõÂ na dopravnõÂ
jednotky, ktereÂ prÏepravujõÂ pouze radioaktivnõÂ laÂtky uvedeneÂ
v listech 1 azÏ 4.

ODDIÂL 4
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NAKLAÂDKU, VYKLAÂDKU A MANIPULACI

USTANOVENIÂ

Podrobnosti jsou vedeny v prÏõÂslusÏneÂm listu bodu 2704.

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY DO JEDNOHO VOZIDLA

Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 7A,
7B nebo 7C nesmeÏjõÂ byÂt naklaÂdaÂny do teÂhozÏ vozidla spolecÏneÏ
s kusy opatrÏenyÂmi bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 1,
1.4 (kromeÏ skupiny snaÂsÏenlivosti S), 1.5, 1.6 nebo 01.

CÏISÏTEÏNIÂ PO VYKLAÂDCE

PrÏedpisy pro dekontaminaci jsou uvedeny v bodeÏ 3712.

71 500

71 501-
71 506

71 507

71 508-
71 599

71 600-
80 999

ODDIÂL 5
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PROVOZ VOZIDEL A KONTEJNERUÊ

OZNACÏOVAÂNIÂ A BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

(1) KromeÏ pozÏadavkuÊ bodu 10 500 musõÂ byÂt kazÏdeÂ vozidlo,
jõÂmzÏ se prÏepravujõÂ radioaktivnõÂ laÂtky, opatrÏeno na vneÏjsÏõÂ
straneÏ obou bocÏnõÂch steÏn a zadnõÂ steÏny bezpecÏnostnõÂ znacÏkou
podle vzoru cÏ. 7D.

Tyto prÏedpisy se vsÏak nevztahujõÂ na vozidla, kteraÂ
prÏepravujõÂ pouze radioaktivnõÂ laÂtky uvedeneÂ v listech 1 azÏ
4 bodu 2704.

Jsou-li rozmeÏry a konstrukce vozidla takoveÂ, zÏe nenõÂ
k dispozici dostatecÏnaÂ plocha pro upevneÏnõÂ bezpecÏnostnõÂ
znacÏky podle vzoru cÏ. 7D, mohou byÂt rozmeÏry teÂto znacÏky
zmensÏeny na 100 mm na kazÏdeÂ straneÏ.

(2) BezpecÏnostnõÂ znacÏky prÏedepsaneÂ v bodeÏ 10 500 19) musõÂ
byÂt umõÂsteÏny na vsÏech cÏtyrÏech stranaÂch kontejneru.

(3) BezpecÏnostnõÂ znacÏky a oranzÏoveÂ tabulky, ktereÂ jsou
prÏedepsaÂny pro trÏõÂdu 7, musõÂ byÂt umõÂsteÏny na vsÏech cÏtyrÏech
stranaÂch cisternoveÂho kontejneru. Nejsou-li bezpecÏnostnõÂ
znacÏky nebo tabulky viditelneÂ z vneÏjsÏõÂ strany vozidla, musõÂ
byÂt stejneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏky a tabulky umõÂsteÏny na bocÏnõÂch
stranaÂch a zadnõÂ straneÏ vozidla.

STAÂNIÂ VOZIDLA VYTVAÂRÏEJIÂCIÂ ZVLAÂSÏTNIÂ NEBEZPECÏIÂ

NavõÂc k bodu 10 507 viz bod 3712 dodatku A.7. Tato
ustanovenõÂ se vsÏak nepouzÏijõÂ u vozidel prÏepravujõÂcõÂch pouze
radioaktivnõÂ laÂtky uvedeneÂ v listech 1 azÏ 4 bodu 2704.

ODDIÂL 6
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ, ODCHYLKY A ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ

PRO NEÏKTEREÂ ZEMEÏ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)
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81 000-
81 099

81 100-
81 110

81 111

81 112

TRÏIÂDA 8

ZÏIÂRAVEÂ LAÂTKY

ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

ODDIÂL 1
ZPUÊSOB PRÏEPRAVY

PRÏEPRAVA VOLNEÏ LOZÏENYÂCH ZAÂSILEK

(1) SõÂran olovnatyÂ cÏõÂslice 1b), laÂtky cÏõÂslice 13b),
3244 tuheÂ laÂtky se zÏõÂravou kapalnou laÂtkou cÏõÂslice 65b)
a tuheÂ odpady prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno c) ruÊznyÂch cÏõÂslic smeÏjõÂ
byÂt prÏepravovaÂny volneÏ lozÏeneÂ jako vozovaÂ zaÂsilka. NaÂstavba
vozidla musõÂ byÂt zevnitrÏ opatrÏena vhodnyÂm, dostatecÏneÏ pevnyÂm
povlakem (potahem). JednaÂ±li se o vozidlo s plachtou, musõÂ
byÂt plachta umõÂsteÏna tak, aby se nemohla dotyÂkat naÂkladu.
Vozidla obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 65b) (identifikacÏnõÂho cÏõÂsla
laÂtky 3244) musõÂ byÂt teÏsnaÂ nebo uteÏsneÏnaÂ, naprÏ. pomocõÂ
vhodneÂho a dostatecÏneÏ pevneÂho vnitrÏnõÂho povlaku (vylozÏenõÂ).

(2) TuheÂ smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady) obsahujõÂcõÂ
laÂtky cÏõÂslice 13 smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny za teÏchzÏe podmõÂnek
jako tyto laÂtky sameÂ. OstatnõÂ tuheÂ laÂtky, vcÏetneÏ smeÏsi (jako
prÏõÂpravky a odpady) prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno c) ruÊznyÂch cÏõÂslic,
smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny volneÏ lozÏeneÂ pouze za podmõÂnek
uvedenyÂch v bodeÏ 81 118.

(1) PouzÏiteÂ akumulaÂtory cÏõÂslice 81c) smeÏjõÂ byÂt
prÏepravovaÂny volneÏ lozÏeneÂ ve speciaÂlneÏ vybavenyÂch vozidlech.

(2) LozÏneÂ prostory vozidel musõÂ byÂt z oceli odolneÂ proti
zÏõÂravyÂm laÂtkaÂm obsazÏenyÂm v akumulaÂtorech. MeÂneÏ odolneÂ oceli
mohou byÂt pouzÏity, jestlizÏe je dostatecÏneÏ velkaÂ tlousÏt'ka
steÏn nebo jsou±li steÏny opatrÏeny vnitrÏnõÂm povlakem nebo
vylozÏenõÂm z plastu odolneÂho proti zÏõÂravyÂm laÂtkaÂm.

LozÏneÂ prostory vozidel musõÂ byÂt konstruovaÂny tak, aby
odolaÂvaly jakeÂmukoli zbytkoveÂmu elektrickeÂmu naÂboji
a jakeÂmukoli naÂrazu zpuÊsobeneÂmu akumulaÂtory.

POZNAÂMKA: Ocel vykazujõÂcõÂ progresivnõÂ uÂbytek tlousÏt'ky
nejvyÂsÏe 0,1 mm za rok vlivem uÂcÏinku zÏõÂravyÂch laÂtek muÊzÏe byÂt
povazÏovaÂna za odolnou.

81 112
pokr.

81 113-
81 117

81 118

81 119-
81 199

81 200-
81 299

(3) KonstrukcÏnõÂmi opatrÏenõÂmi musõÂ byÂt zajisÏteÏno, zÏe
nedojde k zÏaÂdneÂmu uÂniku zÏõÂravyÂch laÂtek z lozÏnyÂch prostoruÊ
vozidel beÏhem prÏepravy. OtevrÏeneÂ lozÏneÂ prostory musõÂ byÂt
zakryty. ZakrytõÂ musõÂ byÂt odolneÂ proti zÏõÂravyÂm laÂtkaÂm.

(4) PrÏed naklaÂdkou musõÂ byÂt lozÏneÂ prostory vozidel,
vcÏetneÏ jejich vybavenõÂ zkontrolovaÂny, zda nejsou posÏkozeny.
Vozidla s posÏkozenyÂm lozÏnyÂm prostorem nesmeÏjõÂ byÂt nalozÏena.
LozÏneÂ prostory nesmeÏjõÂ byÂt nalozÏeny nad vyÂsÏku svyÂch steÏn.

(5) ZÏaÂdneÂ akumulaÂtory obsahujõÂcõÂ ruÊzneÂ laÂtky a zÏaÂdneÂ jineÂ
veÏci schopneÂ spolu navzaÂjem nebezpecÏneÏ reagovat nesmeÏjõÂ byÂt
nalozÏeny do lozÏnyÂch prostoruÊ vozidel [viz bod 2811(6)].

ZÏaÂdneÂ nebezpecÏneÂ zbytky zÏõÂravyÂch laÂtek obsazÏenyÂch
v akumulaÂtorech nesmeÏjõÂ prÏi prÏepraveÏ ulpõÂvat na vneÏjsÏõÂm
povrchu lozÏnyÂch prostoruÊ vozidel.

PRÏEPRAVA V KONTEJNERECH

(1) Kontejnery urcÏeneÂ pro prÏepravu volneÏ lozÏeneÂho sõÂranu
olovnateÂho cÏõÂslice 1b), laÂtek cÏõÂslice 13b), 3244 tuhyÂch
laÂtek obsahujõÂcõÂch zÏõÂravou kapalnou laÂtku cÏõÂslice 65b) nebo
tuheÂ laÂtky vcÏetneÏ smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravky nebo odpady)
prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno c) ruÊznyÂch cÏõÂslic musejõÂ mõÂt plneÂ
steÏny opatrÏeneÂ vhodnyÂmi povlaky (vylozÏenõÂm) a byÂt kryty
plachtou nebo strÏechou.

Kontejnery obsahujõÂcõÂ volneÏ lozÏeneÂ 3244 tuheÂ laÂtky
obsahujõÂcõÂ zÏõÂravou kapalinu cÏõÂslice 65b), musejõÂ byÂt teÏsneÂ
nebo uteÏsneÏneÂ, naprÏ. pomocõÂ vhodneÂho a dostatecÏneÏ pevneÂho
vnõÂtrÏnõÂho povlaku (vylozÏenõÂ).

(2) PouzÏiteÂ akumulaÂtory cÏõÂslice 81c) mohou byÂt teÂzÏ
prÏepravovaÂny volneÏ lozÏeneÂ v kontejnerech podle podmõÂnek bodu
81 112 (2) azÏ (5). VelkeÂ kontejnery vyrobeneÂ z plastuÊ nejsou
dovoleny. MaleÂ kontejnery vyrobeneÂ z plastuÊ musõÂ byÂt schopny
odolat bez posÏkozenõÂ paÂdoveÂ zkousÏce plochou dna na tvrdyÂ
povrch z vyÂsÏky 0,8 m prÏi teploteÏ ± 18 oC plneÏ nalozÏeneÂ.

ODDIÂL 2
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY NA VOZIDLA A JEJICH VYBAVENIÂ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)
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81 300-
81 320

81 321

81 322-
81 399

81 400-
81 402

81 403

81 404-
81 412

81 413

81 414

81 415

ODDIÂL 3
VSÏEOBECNAÂ PROVOZNIÂ USTANOVENIÂ

DOZOR NAD VOZIDLY

UstanovenõÂ bodu 10 321 se vztahujõÂ na nebezpecÏneÂ veÏci
daÂle vyjmenovaneÂ, jejichzÏ mnozÏstvõÂ prÏevysÏuje uvedeneÂ
hmotnosti:

- laÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno a) ruÊznyÂch cÏõÂslic: 10 000 kg
- brom cÏõÂslice 14: 1 000 kg.

ODDIÂL 4
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NAKLAÂDKU, VYKLAÂDKU A MANIPULACI

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY DO JEDNOHO VOZIDLA

Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou podle vzoru cÏ. 8 se
nesmeÏjõÂ naklaÂdat do teÂhozÏ vozidla spolecÏneÏ s kusy opatrÏenyÂmi
znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 1, 1.4 (kromeÏ skupiny snaÂsÏenlivosti
S), 1.5, 1.6 nebo 01.

CÏISÏTEÏNIÂ PRÏED NAKLAÂDKOU

Vozidla urcÏenaÂ pro prÏepravu kusuÊ obsahujõÂcõÂch laÂtky
cÏõÂslic 2a)2, 3a), 4, 73 nebo 74 musõÂ byÂt pecÏliveÏ vycÏisÏteÏna
a a zvlaÂsÏteÏ zbavena vsÏech horÏlavyÂch zbytkuÊ (slaÂmy, sena,
papõÂru atd.).

CÏISÏTEÏNIÂ PO VYKLAÂDCE

JestlizÏe laÂtky z kusuÊ oznacÏenyÂch bezpecÏnostnõÂ znacÏkou
podle vzoru cÏ. 6.1 unikly a rozlily se nebo rozsypaly ve
vozidle, toto vozidlo smõÂ byÂt znovu pouzÏito azÏ po duÊkladneÂm
vycÏisteÏnõÂ a, v prÏõÂpadeÏ potrÏeby, dekontaminaci. VsÏechny
ostatnõÂ veÏci prÏepravovaneÂ na tomteÂzÏ vozidle musõÂ byÂt
prÏekontrolovaÂny z hlediska jejich mozÏneÂho znecÏisteÏnõÂ.

81 416-
81 499

81 500

81 501-
81 599

81 600-
90 999

ODDIÂL 5
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PROVOZ VOZIDEL A KONTEJNERUÊ

OZNACÏOVAÂNIÂ A BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

Vozidla s nesnõÂmatelnyÂmi nebo snõÂmatelnyÂmi cisternami
a cisternoveÂ kontejnery, jakozÏ i vozidla a kontejnery pro
prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek, ktereÂ obsahujõÂ nebo
obsahovaly (vypraÂzdneÏneÂ, nevycÏisteÏneÂ cisterny, kontejnery
a vozidla pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky) laÂtky teÂto trÏõÂdy, musõÂ byÂt
opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle vzoru cÏ. 8.

Tato vozidla a kontejnery, ktereÂ obsahujõÂ nebo
obsahovaly laÂtky teÂto trÏõÂdy uvedeneÂ v bodeÏ 2812 (3) azÏ
(10), musejõÂ byÂt opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle
tohoto bodu.

ODDIÂL 6
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ, ODCHYLKY, ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO

NEÏKTEREÂ ZEMEÏ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)
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91 000-
91 099

91 100-
91 104

91 105

91 106-
91 110

91 111

TRÏIÂDA 9

JINEÂ NEBEZPECÏNEÂ LAÂTKY A PRÏEDMEÏTY

ZAÂKLADNIÂ USTANOVENIÂ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)

ODDIÂL 1
ZPUÊSOB PRÏEPRAVY VEÏCIÂ

Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky teÂto trÏõÂdy smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny
pouze v uzavrÏenyÂch vozidlech nebo ve vozidlech s plachtou.

POZNAÂMKA: 3268 plnicÏe nafukovacõÂch vakuÊ, 3268 moduly
nafukovacõÂch vakuÊ a 3268 napõÂnacÏe bezpecÏnostnõÂch pasuÊ mohou
byÂt prÏepravovaÂny nebaleneÂ ve zvlaÂsÏt' vybavenyÂch manipulacÏnõÂch
prostrÏedcõÂch, vozidlech nebo velkyÂch kontejnerech, jsou-li
prÏepravovaÂny od jejich vyÂrobce do montaÂzÏnõÂho podniku.

PRÏEPRAVA VOLNEÏ LOZÏENYÂCH ZAÂSILEK

(1) 2211 zpeÏnÏovatelneÂ polymeroveÂ kulicÏky cÏõÂslice 4c)
a tuheÂ laÂtky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady) cÏõÂslice 12c)
mohou byÂt prÏepravovaÂny volneÏ lozÏeneÂ v otevrÏenyÂch vozidlech
s plachtou a prÏimeÏrÏeneÏ odveÏtraÂvanyÂch.

(2) LaÂtky cÏõÂslice 20c), pro ktereÂ je prÏeprava
v cisternovyÂch vozidlech podle dodatku B.la nebo
v cisternovyÂch kontejnerech podle dodatku B.1b pro vysokou
teplotu a hustotu laÂtky nevhodnaÂ, mohou byÂt prÏepravovaÂny ve
speciaÂlnõÂch naÂkladnõÂch vozidlech.

LaÂtky cÏõÂslice 21c) mohou byÂt prÏepravovaÂny volneÏ lozÏeneÂ ve
speciaÂlneÏ vybavenyÂch vozidlech.

Tato speciaÂlnõÂ vozidla pro laÂtky cÏõÂslice 20c) a speciaÂlneÏ
vybavenaÂ vozidla pro laÂtky 21c) musõÂ odpovõÂdat normaÂm
stanovenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem staÂtu puÊvodu.

NenõÂ-li staÂt puÊvodu smluvnõÂ stranou ADR, stanoveneÂ podmõÂnky
musõÂ byÂt uznaÂny prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem prvnõÂho smluvnõÂho staÂtu
ADR, ktereÂho se zaÂsilka dotkne.

91 112-
91 117

91 118

91 119-
91 199

91 200-
91 299

91 300-
91 320

91 321

91 322-
91 384

91 385

PRÏEPRAVA V KONTEJNERECH

2211 zpeÏnÏovatelneÂ polymeroveÂ kulicÏky cÏõÂslice 4c) a tuheÂ
laÂtky a smeÏsi (jako prÏõÂpravky a odpady) cÏõÂslice 12c) smeÏjõÂ
byÂt teÂzÏ baleny bez vnitrÏnõÂch obaluÊ do plnosteÏnnyÂch
a uzavrÏenyÂch malyÂch kontejneruÊ.

ODDIÂL 2
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY NA VOZIDLA A JEJICH VYBAVENIÂ

ODDIÂL 3
VSÏEOBECNAÂ PROVOZNIÂ USTANOVENIÂ

DOZOR NAD VOZIDLY

UstanovenõÂ bodu 10 321 se vztahujõÂ jen na nebezpecÏneÂ
veÏci daÂle uvedeneÂ, kromeÏ laÂtek cÏõÂslice 35b), jejichzÏ
mnozÏstvõÂ prÏevysÏujõÂ uvedeneÂ hmotnosti:

- laÂtky spadajõÂcõÂ pod põÂsmeno b) ruÊznyÂch cÏõÂslic: 5 000 kg

- laÂtky spadajõÂcõÂ pod cÏõÂslici 13b): 1 000 kg.

PIÂSEMNEÂ POKYNY

(1) PrÏi prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 2b) nebo prÏõÂstrojuÊ cÏõÂslice
3 musõÂ byÂt v põÂsemnyÂch pokynech uvedeno, zÏe se prÏi pozÏaÂru
mohou tvorÏit velmi jedovateÂ dioxiny.

2) Pro laÂtky cÏõÂslic 11 a 12 musõÂ põÂsemneÂ pokyny
obsahovat teÂzÏ opatrÏenõÂ, kteraÂ musõÂ byÂt ucÏineÏna, aby se
zabraÂnilo vzniku sÏkod nebo minimalizovaly sÏkody v prÏõÂpadeÏ
rozlitõÂ nebo rozsypaÂnõÂ teÏchto laÂtek, ktereÂ jsou povazÏovaÂny
za znecÏist'ujõÂcõÂ povrchoveÂ a spodnõÂ vody.

(3) Pro laÂtky cÏõÂslice 13 põÂsemneÂ pokyny musõÂ teÂzÏ
obsahovat:

a) ustanovenõÂ, zÏe v prÏõÂpadeÏ protrzÏenõÂ nebo posÏkozenõÂ o-
baluÊ nebo prÏepravovanyÂch nebezpecÏnyÂch laÂtek, zejmeÂna
prÏi jejich uÂniku na vozovku, musejõÂ byÂt informovaÂny
mõÂstnõÂ zdravotnõÂ nebo veterinaÂrnõÂ orgaÂny,
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91 385

91 386-
91 399

91 400-
91 402

91 403

91 404-
91 406

91 407

91 408-
91 413

91 414

b) informace, jak laÂtka(y) musõÂ byÂt absorbovaÂna(y)
a pokr. zadrzÏena(y) a jakaÂ nebezpecÏõÂ laÂtky(ek)
cÏõÂslice 13 musõÂ byÂt odstraneÏna na mõÂsteÏ, naprÏ.
vhodnyÂmi desinfekcÏnõÂmi prostrÏedky,

c) informaci o vhodnyÂch ochrannyÂch prostrÏedcõÂch pro
rÏidicÏe.

ODDIÂL 4
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO NAKLAÂDKU, VYKLAÂDKU A MANIPULACI

ZAÂKAZ SPOLECÏNEÂ NAKLAÂDKY DO JEDNOHO VOZIDLA

Kusy opatrÏeneÂ bezpecÏnostnõÂ znacÏkou vzoru cÏ. 9 nesmeÏjõÂ byÂt
naklaÂdaÂny do teÂhozÏ vozidla spolecÏneÏ s kusy opatrÏenyÂmi
znacÏkou podle vzoruÊ cÏ. 1, 1.4 (kromeÏ skupiny snaÂsÏenlivosti
S), 1.5, 1.6 nebo 01.

MIÂSTA NAKLAÂDKY A VYKLAÂDKY

(1) Je zakaÂzaÂno

a) bez zvlaÂsÏtnõÂho povolenõÂ prÏõÂslusÏnyÂch orgaÂnuÊ naklaÂdat
a vyklaÂdat laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b) ruÊznyÂch
cÏõÂslic, kromeÏ laÂtek cÏõÂslice 35b), na verÏejneÂm mõÂsteÏ
v zastaveÏneÂm uÂzemõÂ,

b) bez prÏedchozõÂho oznaÂmenõÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem naklaÂdat
a vyklaÂdat laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b) ruÊznyÂch
cÏõÂslic, kromeÏ laÂtek cÏõÂslice 35b), na verÏejneÂm mõÂsteÏ
mimo zastaveÏnaÂ uÂzemõÂ, pokud tyto lozÏneÂ operace
nejsou nezbytneÂ z duÊvodu bezpecÏnosti.

(2) Je-li z neÏjakeÂho duÊvodu nutneÂ provaÂdeÏt lozÏneÂ operace
na verÏejneÂm mõÂsteÏ, je prÏedepsaÂno oddeÏlit od sebe navzaÂjem
podle bezpecÏnostnõÂch znacÏek laÂtky a prÏedmeÏty ruÊzneÂho druhu.

MANIPULACE A ULOZÏENIÂ

(1) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 13 musõÂ byÂt ulozÏeny
tak, aby byly snadno prÏõÂstupneÂ.

91 414

91 415

91 416-
91 499

91 500

(2) Pokud musõÂ byÂt kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 13 prÏi
pokr. prÏepraveÏ chlazeny, musõÂ byÂt zajisÏteÏno chlazenõÂ i beÏhem
vyklaÂdky a ulozÏenõÂ.

(3) Kusy obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 13 smeÏjõÂ byÂt ulozÏeny
pouze v chladnyÂch mõÂstech vzdaÂlenyÂch od zdrojuÊ tepla.

CÏISÏTEÏNIÂ PO VYKLAÂDCE

(1) JestlizÏe se laÂtky nebo prÏedmeÏty cÏõÂslic 1, 2b), 3,
11c) nebo 12c) rozsypaly nebo vytekly do vozidla, nesmõÂ se
tohoto vozidla znovu pouzÏõÂt, pokud prÏedtõÂm nebylo duÊkladneÏ
vycÏisÏteÏno a v prÏõÂpadeÏ potrÏeby dekontaminovaÂno. VsÏechny
ostatnõÂ veÏci prÏepravovaneÂ tõÂmteÂzÏ vozidlem musõÂ byÂt
prÏekontrolovaÂny s ohledem na prÏõÂpadneÂ znecÏisÏteÏnõÂ.

(2) JestlizÏe laÂtky cÏõÂslice 13 unikly a kontaminovaly
vozidlo, toto vozidlo smõÂ byÂt znovu pouzÏito azÏ po jeho
duÊkladneÂm vycÏisteÏnõÂ a, jestlizÏe je to nezbytneÂ, dezifekci.
VsÏechny veÏci a prÏedmeÏty prÏepravovaneÂ v takoveÂm vozidle
musejõÂ prÏekontrolovaÂny z hlediska jejich mozÏneÂ kontaminace.
DrÏeveÏneÂ cÏaÂsti vozidla, ktereÂ prÏisÏly do styku s laÂtkami
cÏõÂslice 13, musejõÂ byÂt sejmuty a spaÂleny.

ODDIÂL 5
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO PROVOZ VOZIDEL A KONTEJNERUÊ

OZNACÏOVAÂNIÂ A BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

OZNACÏOVAÂNIÂ

(1) MaleÂ kontejnery obsahujõÂcõÂ zpeÏnÏovatelneÂ polymeroveÂ
kulicÏky cÏõÂslice 4 c) musejõÂ byÂt opatrÏeny naÂpisem: ªNeuklaÂdat
v blõÂzkosti zaÂpalneÂho zdroje'. Tento naÂpis musõÂ byÂt uveden
v uÂrÏednõÂ rÏecÏi staÂtu odeslaÂnõÂ a takeÂ, pokud touto rÏecÏõÂ nenõÂ
anglicÏtina, francouzsÏtina nebo neÏmcÏina, v anglicÏtineÏ,
francousÏtineÏ nebo neÏmcÏineÏ, jestlizÏe prÏõÂpadneÂ dohody uzavrÏeneÂ
mezi staÂty, jichzÏ se prÏeprava tyÂkaÂ, nestanovõÂ jinak.

BEZPECÏNOSTNIÂ ZNACÏKY

(2) Vozidla s nesnõÂmatelnyÂmi nebo snõÂmatelnyÂmi cisternami
a cisternoveÂ kontejnery, jakozÏ i vozidla a kontejnery pro
prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek, ktereÂ obsahujõÂ nebo
obsahovaly (vypraÂzdneÏneÂ, nevycÏisÏteÏneÂ cisterny, kontejnery
a vozidla pro volneÏ lozÏeneÂ laÂtky) laÂtky teÂto trÏõÂdy, kromeÏ
laÂtek cÏõÂslice 4c), musejõÂ byÂt opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi
znacÏkami podle vzoru cÏ. 9.
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91 500
pokr.

91 501-
91 599

91 600-
199 999

Tato vozidla a kontejnery, ktereÂ obsahujõÂ nebo obsahovaly
laÂtky teÂto trÏõÂdy uvedeneÂ v bodeÏ 2912 (4] azÏ (6), musejõÂ byÂt
teÂzÏ opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle tohoto bodu.

(3) SpeciaÂlnõÂ vozidla prÏepravujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice 20c)
a speciaÂlneÏ vybavenaÂ vozidla prÏepravujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslice
21c) musõÂ byÂt takeÂ oznacÏena na obou bocÏnõÂch stranaÂch a na
zadnõÂ straneÏ znacÏkou uvedenou v dodatku B.7, bod 270 000.

ODDIÂL 6
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ, ODCHYLKY A ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ

PRO NEÏKTEREÂ ZEMEÏ

(PouzÏije se pouze vsÏeobecnyÂch ustanovenõÂ cÏaÂsti I)
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200 000

200 001 -
210 999

CÏAÂST III

DODATKY K PRÏIÂLOZE B

DODATKY B. 1: UstanovenõÂ k cisternaÂm

USTANOVENIÂ SPOLECÏNAÂ PRO DODATKY B. 1

(1) Rozsah platnosti jednotlivyÂch dodatkuÊ B.1 je
tento :

a) Dodatek B.1a platõÂ pro cisterny s vyÂjimkou cisterno-
vyÂch kontejneruÊ;

b) Dodatek B. 1b platõÂ pro cisternoveÂ kontejnery;

c) Dodatek B.1c platõÂ pro cisterny z vyztuzÏenyÂch plastuÊ,
s vyÂjimkou cÏlaÂnkuÊ bateriovyÂch vozidel a cisternovyÂch
kontejneruÊ;

d) Dodatek B.1d se tyÂkaÂ materiaÂluÊ a konstrukce
nesnõÂmatelnyÂch cisteren, snõÂmatelnyÂch cisteren
a naÂdrzÏõÂ cisternovyÂch kontejneruÊ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ
hluboko zchlazenyÂch zkapalneÏnyÂch plynuÊ trÏõÂdy 2 nebo
pro ktereÂ je pozÏadovaÂn zkusÏebnõÂ tlak nejmeÂneÏ 1 MPa
(10 bar).

POZNAÂMKA: Pro naÂdoby viz prÏõÂslusÏneÂ prÏedpisy prÏõÂlohy A
(Kusy).

(2) OdchylneÏ od definice uvedeneÂ v bodeÏ 10 014 (1)
nezahrnuje termõÂn ªcisternaª, je-li ho pouzÏito samostatneÏ
v dodatku B.1a a v dodatku B.1c, cisternoveÂ kontejnery.
AvsÏak podle ustanovenõÂ prÏõÂlohy B a dodatku B.1b 1ze
pouzÏõÂt pro cisternoveÂ kontejnery neÏkteryÂch ustanovenõÂ
dodatku B. 1 a.

(3) UpozornÏuje se, zÏe bod 10 121 (1) zakazuje
prÏepravu nebezpecÏnyÂch laÂtek v cisternaÂch, pokud tato
prÏeprava nenõÂ vyÂslovneÏ dovolena pro kazÏdou jednotlivou
trÏõÂdu v oddõÂlech 1 cÏaÂsti II dodatku B.1a nebo B.1b
a v oddõÂlu 1 dodatku B.1c.
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211 000-
211 099

211 100

211 101

DODATEK B. 1a

USTANOVENIÂ O NESNIÂMATELNYÂCH CISTERNAÂCH (CISTERNOVYÂCH
VOZIDLECH), SNIÂMATELNYÂCH CISTERNAÂCH A

BATERIOVYÂCH VOZIDLECH

POZNAÂMKA: CÏaÂst I obsahuje pozÏadavky na nesnõÂmatelneÂ
cisterny (cisternovaÂ vozidla), snõÂmatelneÂ cisterny
a bateriovaÂ vozidla urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek vsÏech trÏõÂd.
CÏaÂst II obsahuje zvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavky doplnÏujõÂcõÂ nebo
pozmeÏnÏujõÂcõÂ pozÏadavky cÏaÂsti I.

CÏAÂST I
POZÏADAVKY VZTAHUJIÂCIÂ SE NA VSÏECHNY TRÏIÂDY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTEREN); DEFINICE

POZNAÂMKA: V souladu s bodem 10 121 (1) smeÏjõÂ byÂt
v nesnõÂmatelnyÂch nebo snõÂmatelnyÂch cisternaÂch
a bateriovyÂch vozidlech prÏepravovaÂny nebezpecÏneÂ laÂtky,
jen je-li tento zpuÊsob prÏepravy pro tyto laÂtky vyÂslovneÏ
dovolen prÏõÂslusÏnyÂm oddõÂlem 1 cÏaÂsti II tohoto dodatku.

Tyto pozÏadavky se vztahujõÂ na nesnõÂmatelneÂ cisterny
(cisternovaÂ vozidla), snõÂmatelneÂ cisterny a bateriovaÂ
vozidla pouzÏõÂvaneÂ k prÏepraveÏ kapalnyÂch, plynnyÂch,
praÂsÏkovityÂch nebo zrnityÂch laÂtek.

POZNAÂMKA: Pro uÂcÏely pozÏadavkuÊ tohoto dodatku povazÏujõÂ se
za laÂtky prÏepravovaneÂ v kapalneÂm stavu tyto:

- laÂtky, ktereÂ jsou kapalneÂ prÏi normaÂlnõÂch teplotaÂch a
tlacõÂch

- tuheÂ laÂtky prÏedaÂvaneÂ k prÏepraveÏ prÏi zvyÂsÏenyÂch
teplotaÂch nebo horkeÂ, v roztaveneÂm stavu.

(1) KromeÏ vlastnõÂho vozidla nebo podvozkovyÂch
jednotek pouzÏõÂvanyÂch mõÂsto neÏho tvorÏõÂ cisternoveÂ vozidlo
jedna nebo võÂce naÂdrzÏõÂ, jejich vyÂstroj a spojovacõÂ prvky
pro jejich prÏipevneÏnõÂ k vozidlu nebo k podvozkovyÂm
jednotkaÂm.

(2) Je-li snõÂmatelnaÂ cisterna prÏipevneÏna na nosneÂ
vozidlo, musõÂ vyhovovat pozÏadavkuÊm prÏedepsanyÂm pro
cisternovaÂ vozidla.

211 102 V naÂsledujõÂcõÂch pozÏadavcõÂch:

(1) a) ªnaÂdrzÏª znamenaÂ plaÂsÏt' obsahujõÂcõÂ laÂtku (vcÏetneÏ
otvoruÊ a jejich uzaÂveÏruÊ);

b) ªprovoznõÂ vyÂstrojª naÂdrzÏe znamenaÂ plnicõÂ, pokr.
vyprazdnÏovacõÂ, veÏtracõÂ, pojistnaÂ, zahrÏõÂvacõÂ
a tepelneÏ izolacÏni zarÏõÂzenõÂ, jakozÏ i meÏrÏicõÂ
prÏõÂstroje;

c) ªkonstrukcÏnõÂ vyÂstrojª znamenaÂ vyÂztuzÏneÂ,
upevnÏovacõÂ, ochranneÂ a stabilizacÏnõÂ prvky vneÏ nebo
uvnitrÏ naÂdrzÏe;

(2) a) ªvyÂpocÏtovyÂ tlakª znamenaÂ teoretickyÂ tlak rovnyÂ
nejmeÂneÏ zkusÏebnõÂmu tlaku, ktery muÊzÏe võÂce nebo
meÂneÏ prÏekrocÏit provoznõÂ tlak podle stupneÏ
nebezpecÏnosti prÏedstavovaneÂho prÏepravovanou laÂtkou
a kteryÂ slouzÏõÂ pouze k urcÏenõÂ tlousÏt'ky steÏn
naÂdrzÏe, nezaÂvisle na jakeÂmkoli vneÏjsÏõÂm nebo
vnitrÏnõÂm zesilovacõÂm prvku;

b) ªzkusÏebnõÂ tlakª znamenaÂ nejvysÏsÏõÂ efektivnõÂ tlak,
kteryÂ vznikne v naÂdrzÏi beÏhem tlakoveÂ zkousÏky;

c) ªplnicõÂ tlakª znamenaÂ nejvysÏsÏõÂ tlak skutecÏneÏ
vyvinutyÂ v naÂdrzÏi prÏi jejõÂm plneÏnõÂ pod tlakem;

d) ªvyprazdnÏovacõÂ tlakª znamenaÂ nejvysÏsÏõÂ tlak
skutecÏneÏ vyvinutyÂ v naÂdrzÏi prÏi jejõÂm vyprazdnÏovaÂnõÂ
pod tlakem;

e) ªmaximaÂlnõÂ provoznõÂ tlak (prÏetlak)ª znamenaÂ
nejvysÏsÏõÂ z teÏchto trÏõÂ tlakuÊ:

i) nejvysÏsÏõÂ efektivnõÂ tlak dovolenyÂ v naÂdrzÏi
beÏhem plneÏnõÂ (maximaÂlnõÂ dovolenyÂ plnicõÂ
tlak);

ii) nejvysÏsÏõÂ efektivnõÂ tlak dovolenyÂ v naÂdrzÏi
beÏhem vyprazdnÏovaÂnõÂ (maximaÂlnõÂ dovolenyÂ
vyprazdnÏovacõÂ tlak);

iii) efektivnõÂ prÏetlak, jemuzÏ je naÂdrzÏ vystavena
puÊsobenõÂm sveÂho obsahu (vcÏetneÏ cizõÂch
plynuÊ, ktereÂ muÊzÏe obsahovat) prÏi maximaÂlnõÂ
provoznõÂ teploteÏ.

Pokud zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky platneÂ pro jednotliveÂ
trÏõÂdy nestanovõÂ jinak, nesmõÂ byÂt cÏõÂselnaÂ hodnota
tohoto provoznõÂho tlaku (prÏetlaku) nizÏsÏõÂ nezÏ tenze
par plnicõÂ laÂtky prÏi 50 oC (absolutnõÂ tlak).
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211 102
pokr.

211 103-
211 119

211 120

Pro naÂdrzÏe opatrÏeneÂ pojistnyÂmi ventily
(s pruÊtrzÏnyÂm kotoucÏem nebo bez neÏho) je vsÏak
maximaÂlnõÂ provoznõÂ tlak (prÏetlak) roven tlaku
prÏedepsaneÂmu pro funkci teÏchto pojistnyÂch ventiluÊ.

(3) ªZkousÏka teÏsnostiª znamenaÂ zkousÏku, prÏi nõÂzÏ se naÂdrzÏ
vystavõÂ efektivnõÂnu vnitrÏnõÂmu tlaku rovnajõÂcõÂmu se
maximaÂlnõÂmu provoznõÂmu tlaku, nejmeÂneÏ vsÏak 20 kPa
(prÏetlak), a to postupem schvaÂlenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem. .

Pro naÂdrzÏe opatrÏeneÂ odveÏtraÂvacõÂmi otvory a pojistnyÂm
zarÏõÂzenõÂm zamezujõÂcõÂm uÂniku obsahu prÏi prÏevraÂcenõÂ
naÂdrzÏe je tlak pro zkousÏku teÏsnosti roven statickeÂmu
tlaku plnicõÂ laÂtky;

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

NaÂdrzÏe musõÂ byÂt zkonstruovaÂny a vyrobeny v souladu
s ustanovenõÂmi technickyÂch prÏedpisuÊ uznanyÂch prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem, ve kteryÂch je urcÏen materiaÂl a tlousÏt'ka steÏny
stanovena s prÏihleÂdnutõÂm k nejvysÏsÏõÂm a nejnizÏsÏõÂm plnicõÂm
a provoznõÂm teplotaÂm, avsÏak musõÂ byÂt dodrzÏeny tyto
minimaÂlnõÂ pozÏadavky:

(1) NaÂdrzÏe musõÂ byÂt vyrobeny z vhodnyÂch kovovyÂch
materiaÂluÊ, ktereÂ jsou odolneÂ proti krÏehkeÂmu lomu a proti
trhlinkoveÂ korozi prÏi napeÏtõÂ v rozmezõÂ teplot ± 20 oC azÏ
+ 50 oC, pokud nenõÂ u neÏktereÂ trÏõÂdy prÏedepsaÂn jinyÂ rozsah
teplot. VhodneÂ nekovoveÂ materiaÂly vsÏak mohou byÂt pouzÏity
pro vyÂrobnõÂ (provoznõÂ) zarÏõÂzenõÂ a prÏõÂslusÏenstvõÂ.

(2) Pro svarÏovaneÂ naÂdrzÏe se pouzÏije jen materiaÂluÊ
dokonaleÂ svarÏitelnosti, u nichzÏ muÊzÏe byÂt zarucÏena
dostatecÏnaÂ vrubovaÂ houzÏevnatost prÏi okolnõÂ teploteÏ
± 20 oC, zejmeÂna ve svarech a v jejich okolõÂ.

(3) Svary musõÂ byÂt odborneÏ provedeneÂ a musõÂ zarucÏit
naprostou bezpecÏnost. Pokud se tyÂkaÂ provedenõÂ a kontroly
svarovyÂch housenek, viz teÂzÏ bod 211 121 (8). NaÂdrzÏe,
jejichzÏ minimaÂlnõÂ tlousÏt'ky steÏny byly urcÏeny podle bodu
211 127 (2) azÏ (6), musõÂ byÂt prÏezkousÏeny metodami
popsanyÂmi v definici svaroveÂho soucÏinitele 0,8.

(4) MateriaÂly naÂdrzÏõÂ nebo jejich ochrannyÂch povlakuÊ,
ktereÂ jsou ve styku s obsahem naÂdrzÏe, nesmeÏjõÂ obsahovat
laÂtky naÂchylneÂ k nebezpecÏneÂ reakci s tõÂmto obsahem,
k vytvaÂrÏenõÂ nebezpecÏnyÂch sloucÏenin nebo k podstatneÂmu
zeslabenõÂ materiaÂlu.

211 120
pokr.

211 121

211 121
pokr.

211 122

211 123

(5) OchrannyÂ povlak musõÂ byÂt konstruovaÂn tak, aby
byla zarucÏena jeho teÏsnost prÏi jakyÂchkoli deformacõÂch,
k nõÂmzÏ muÊzÏe dojõÂt v normaÂlnõÂch podmõÂnkaÂch prÏepravy
[211 127 (1)].

(6) Pokud styk mezi prÏepravovanou laÂtkou a materiaÂlem
pouzÏityÂm k vyÂrobeÏ naÂdrzÏe zpuÊsobuje progresivnõÂ uÂbytek
tlousÏt'ky steÏn, musõÂ byÂt tato tlousÏt'ka prÏi vyÂrobeÏ patrÏicÏneÏ
zveÏtsÏena. Tato dodatecÏnaÂ tlousÏt'ka zohlednÏujõÂcõÂ korozi se
nebere v uÂvahu prÏi vyÂpocÏtu tlousÏt'ky steÏn naÂdrzÏe.

(1) NaÂdrzÏe, jejich upevnÏovacõÂ prvky a jejich provoznõÂ
a konstrukcÏnõÂ vyÂstroj musõÂ byÂt konstruovaÂny tak, aby
odolaly bez uÂniku obsahu (s vyÂjimkou mnozÏstvõÂ plynu
unikajõÂcõÂho eventuaÂlnõÂmi odplynÏovacõÂmi otvory):

- statickyÂm a dynamickyÂm namaÂhaÂnõÂm v normaÂlnõÂch
podmõÂnkaÂch prÏepravy;

- prÏedepsanyÂm minimaÂlnõÂm namaÂhaÂnõÂm stanovenyÂm v bodech
211 125 a 211 127.

(2) U vozidel, u nichzÏ naÂdrzÏ vytvaÂrÏõÂ namaÂhanyÂ
samonosnyÂ konstrukcÏnõÂ prvek, musõÂ byÂt tato naÂdrzÏ
konstruovaÂna tak, aby odolala takto vzniklyÂm namaÂhaÂnõÂm
vedle namaÂhaÂnõÂ jineÂho puÊvodu.

PrÏi urcÏovaÂnõÂ tlousÏt'ky steÏn naÂdrzÏe se vychaÂzõÂ z tlaku,
kteryÂ nesmõÂ byÂt nizÏsÏõÂ nezÏ vyÂpocÏtovyÂ tlak, avsÏak je trÏeba
vzõÂt v uÂvahu teÂzÏ namaÂhaÂnõÂ uvedenaÂ v bodeÏ 211 121.

Pokud nenõÂ pro jednotliveÂ trÏõÂdy prÏedepsaÂno jinak,
musõÂ byÂt prÏi konstrukci naÂdrzÏõÂ dodrzÏeny tyto podmõÂnky:

(1) NaÂdrzÏe s vyprazdnÏovaÂnõÂm samospaÂdem, urcÏeneÂ
k prÏepraveÏ laÂtek, ktereÂ majõÂ prÏi 50 oC tenzi par
neprÏevysÏujõÂcõÂ 110 kPa (1,1 bar) (absolutnõÂ tlak), musõÂ
byÂt dimenzovaÂny na tlak rovnajõÂcõÂ se dvojnaÂsobku
statickeÂho tlaku prÏepravovaneÂ laÂtky, nejmeÂneÏ vsÏak
dvojnaÂsobku statickeÂho tlaku vody.

(2) NaÂdrzÏe plneÏneÂ nebo vyprazdnÏovaneÂ pod tlakem,
urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek, ktereÂ majõÂ prÏi 50 oC tenzi par
neprÏevysÏujõÂcõÂ 110 kPa (1,1 bar) (absolutnõÂ tlak), musõÂ
byÂt dimenzovaÂny na tlak rovnajõÂcõÂ se 1,3 naÂsobku plnicõÂho
nebo vyprazdnÏovacõÂho tlaku.

(3) NaÂdrzÏe s jakyÂmkoli systeÂmem plneÏnõÂ nebo
vyprazdnÏovaÂnõÂ, urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek, ktereÂ majõÂ prÏi
50 oC tenzi par vysÏsÏõÂ nezÏ 110 kPa (1,1 bar), avsÏak
nejvyÂsÏe 175 kPa (1,75 bar) (absolutnõÂ tlak), musõÂ byÂt
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211 123
pokr.

211 124

211 125

211 125
pokr.

dimenzovaÂny na tlak nejmeÂneÏ 150 kPa (1,5 bar) (prÏetlak),
nebo na tlak rovnajõÂcõÂ se 1,3 naÂsobku plnicõÂho nebo
vyprazdnÏovacõÂho tlaku, pokud je plnicõÂ nebo vyprazdnÏovacõÂ
tlak vysÏsÏõÂ.

(4) NaÂdrzÏe s jakyÂmkoli systeÂmem plneÏnõÂ nebo
vyprazdnÏovaÂnõÂ, urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek, ktereÂ majõÂ prÏi
50 oC tenzi par vysÏsÏõÂ nezÏ 175 kPa (1,75 bar) (absolutnõÂ
tlak), musõÂ byÂt dimenzovaÂny na tlak rovnajõÂcõÂ se 1,3
naÂsobku plnicõÂho nebo vyprazdnÏovacõÂho tlaku, nejmeÂneÏ vsÏak
400 kPa (4 bar) (prÏetlak).

Cisterny urcÏeneÂ pro neÏktereÂ nebezpecÏneÂ laÂtky musõÂ byÂt
opatrÏeny doplnÏkovou ochranou. Touto ochranou muÊzÏe byÂt
prÏõÂdavnaÂ tlousÏt'ka naÂdrzÏe (tato prÏõÂdavnaÂ tlousÏt'ka se urcÏõÂ
podle povahy nebezpecÏõÂ, ktereÂ prÏedstavujõÂ prÏõÂslusÏneÂ laÂtky
± viz jednotliveÂ trÏõÂdy) nebo ochranneÂ zarÏõÂzenõÂ.

PrÏi zkusÏebnõÂm tlaku nesmõÂ napeÏtõÂ s (sigma) v bodeÏ
nejveÏtsÏõÂho namaÂhaÂnõÂ naÂdrzÏe prÏekrocÏit meznõÂ hodnoty
zaÂvisleÂ na materiaÂlu, ktereÂ jsou prÏedepsaÂny daÂle. Je
trÏeba pamatovat na prÏõÂpadneÂ zeslabenõÂ zpuÊsobeneÂ svary.

(1) Pro vsÏechny kovy a slitiny musõÂ byÂt napeÏtõÂ s prÏi
zkusÏebnõÂm tlaku nizÏsÏõÂ nezÏ mensÏõÂ z hodnot uvedenyÂch
v naÂsledujõÂcõÂm vzorci:

s ¬ 0,75 Re nebo s ¬ 0,5 Rm

kde
Re = vyÂraznaÂ mez pruÊtazÏnosti nebo 0,2 %, nebo

u austenitickyÂch ocelõÂ 1 %
Rm = ZarucÏenaÂ minimaÂlnõÂ pevnost v tahu

PomeÏry Re/Rm veÏtsÏõÂ nezÏ 0,85 nejsou pro oceli pouzÏõÂvaneÂ
prÏi vyÂrobeÏ svarÏovanyÂch cisteren dovoleny.
Hodnoty Re a Rm, ktereÂ se pouzÏijõÂ, musejõÂ byÂt urcÏeny
minimaÂlnõÂmi hodnotami podle materiaÂlovyÂch norem. Pokud
materiaÂloveÂ normy pro dotycÏneÂ kovy nebo slitiny
neexistujõÂ, pouzÏiteÂ Re a Rm musõÂ byÂt schvaÂleny prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem nebo orgaÂnem jõÂm urcÏenyÂm.

PrÏi pouzÏitõÂ austenitickyÂch ocelõÂ smeÏjõÂ byÂt urcÏeneÂ
minimaÂlnõÂ hodnoty podle materiaÂlovyÂch norem prÏekrocÏeny
nejvyÂsÏe o 15 %, pokud jsou tyto vysÏsÏõÂ hodnoty potvrzeny
(dolozÏeny) v kontrolnõÂm osveÏdcÏenõÂ.
Hodnoty uvedeneÂ v osveÏdcÏenõÂ musejõÂ byÂt v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ
vzaty za zaÂklad prÏi urcÏovaÂnõÂ pomeÏru Re/Rm.

(2) U oceli musõÂ byÂt prodlouzÏenõÂ prÏi prÏetrzÏenõÂ v %
nejmeÂneÏ

211 125
pokr.

211 126

211 127

211 127
pokr.

10 000

zjisÏteÏnaÂ pevnost v tahu v N/mm2

avsÏak v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ 16 %
u jemnozrnnyÂch ocelõÂ a mensÏõÂ nezÏ 20 % u jinyÂch ocelõÂ.
U hlinõÂkovyÂch slitin nesmõÂ byÂt prodlouzÏenõÂ prÏi prÏetrzÏenõÂ
mensÏõÂ nezÏ 12 % 1/.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu kapalin s bodem vzplanutõÂ
nejvyÂsÏe 61 oC nebo pro prÏepravu horÏlavyÂch plynuÊ musõÂ byÂt
prÏipojeny k podvozku nejmeÂneÏ jednõÂm dobryÂm elektrickyÂm
spojem. Je trÏeba vyloucÏit kazÏdyÂ dotyk kovuÊ, kteryÂ by mohl
zpuÊsobit elektrochemickou korozi. NaÂdrzÏe musõÂ byÂt
opatrÏeny nejmeÂneÏ jednõÂm elektricky propojitelnyÂm
uzemneÏnõÂm zrÏetelneÏ oznacÏenyÂm symbolem +

NaÂdrzÏe a jejich upevnÏovacõÂ prvky musõÂ odolat
namaÂhaÂnõÂm uvedenyÂm odstavci 1 a tlousÏt'ka steÏn naÂdrzÏõÂ
musõÂ byÂt nejmeÂneÏ rovna tlousÏt'ce urcÏeneÂ podle
naÂsledujõÂcõÂch odstavcuÊ (2) azÏ (6).

(1) NaÂdrzÏe a jejich upevnÏovacõÂ prvky musõÂ byÂt prÏi
nejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ hmotnosti naÂplneÏ zpuÊsobileÂ odolat
naÂsledujõÂcõÂm silaÂm rovnajõÂcõÂm se silaÂm vyvolanyÂm
puÊsobenõÂm

- ve smeÏru jõÂzdy: dvojnaÂsobku celkoveÂ hmotnosti,
- v prÏõÂcÏneÂm smeÏru kolmo ke smeÏru jõÂzdy: celkoveÂ
hmotnosti,

- ve svisleÂm smeÏru zdola nahoru: celkoveÂ hmotnosti,
- ve svisleÂm smeÏru shora doluÊ: dvojnaÂsobku celkoveÂ
hmotnosti.

PrÏi vyÂsÏe uvedenyÂch namaÂhaÂnõÂch nesmõÂ napeÏtõÂ v nejvõÂce
namaÂhaneÂm mõÂsteÏ naÂdrzÏe a jejõÂch upevnÏovacõÂch prvkuÊ
prÏekrocÏit hodnotu s definovanou v bodeÏ 211 125.

(2) TlousÏt'ka vaÂlcoveÂ steÏny naÂdrzÏe, jakozÏ i den a võÂk
nesmõÂ byÂt mensÏõÂ, nezÏ je veÏtsÏõÂ z hodnot vypocÏtenyÂch podle
teÏchto vzorcuÊ:

1/ U plechuÊ musõÂ byÂt osa vzorku pro zkousÏku tahem kolmaÂ
ke smeÏru vaÂlcovaÂnõÂ. ProdlouzÏenõÂ prÏi prÏetrzÏenõÂ
(1 = 5 d) se meÏrÏõÂ na zkusÏebnõÂch vzorcõÂch kruhoveÂho
pruÊrÏezu, jejichzÏ meÏrnaÂ deÂlka 1 (vzdaÂlenost mezi
ryskami) se rovnaÂ peÏtinaÂsobku pruÊmeÏru d; pouzÏije±li
se zkusÏebnõÂch vzorkuÊ pravouÂhleÂho pruÊrÏezu, vypocÏõÂtaÂ
se meÏrnaÂ deÂlka podle vzorce 1 = 5,65 ÖFo, kde Fo je
puÊvodnõÂ plosÏnyÂ obsah pruÊrÏezu zkusÏebnõÂho vzorku.
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211 127
pokr.

Pep x D
e = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ(v mm)

2 x s x lambda

Pcal x D
e = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ(v mm)

2 x s

kde Pep = zkusÏebnõÂ tlak v MPa
Pcal = vyÂpocÏtovyÂ tlak v MPa definovanyÂ v bodu 211 123
D = vnitrÏnõÂ pruÊmeÏr naÂdrzÏe v mm
s = dovoleneÂ napeÏtõÂ, jak je definovaÂno v bodu

211 125 (1) v N/mm2

lambda = soucÏinitel neprÏevysÏujõÂcõÂ 1, kteryÂ zohlednÏuje
prÏõÂpadneÂ zeslabenõÂ zpuÊsobeneÂ svarÏovyÂmi sÏvy.

TlousÏtka nesmõÂ byÂt v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ mensÏõÂ, nezÏ je
prÏedepsaÂno v naÂsledujõÂcõÂch odstavcõÂch (3) azÏ (6).

(3) SteÏny, dna a võÂka naÂdrzÏõÂ kruhoveÂho pruÊrÏezu
o pruÊmeÏru neprÏevysÏujõÂcõÂm 1,80 m,2/ s vyÂjimkou naÂdrzÏõÂ
zmõÂneÏnyÂch v odstavci 5, nesmeÏjõÂ mõÂt tlousÏt'ku mensÏõÂ nezÏ
5 mm, pokud jsou vyrobeny z meÏkkeÂ oceli, 3/ nebo
ekvivalentnõÂ tlousÏt'ku, jsou-li z jineÂho kovu. Pokud je
pruÊmeÏr veÏtsÏõÂ nezÏ 1,80 m 2/, musõÂ byÂt tato tlousÏt'ka
zveÏtsÏena na 6 mm kromeÏ prÏõÂpadu, kdy jsou naÂdrzÏe urcÏeny
k prÏepraveÏ praÂsÏkovityÂch nebo zrnityÂch laÂtek, jsou-li
naÂdrzÏe z meÏkkeÂ oceli 3/, nebo na ekvivalentnõÂ tlousÏtku,
jsou-li z jineÂho kovu. ªEkvivalentnõÂ tlousÏtkaª znamenaÂ
tlousÏt'ku vypocÏtenou podle tohoto vzorce:

21,4 x eo
e1 = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ 4/

3 Ö(Rm1 x A1)

(4) Je-li naÂdrzÏ vybavena ochranou proti posÏkozenõÂ prÏi
bocÏnõÂm naÂrazu nebo prÏevraÂcenõÂ, muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn
povolit zmensÏenõÂ vyÂsÏe uvedenyÂch minimaÂlnõÂch tlousÏteÏk

2/ U naÂdrzÏõÂ nekruhoveÂho pruÊrÏezu, naprÏ. pravouÂhleÂho nebo
elipsoviteÂho, musõÂ prÏõÂslusÏneÂ pruÊmeÏry odpovõÂdat
pruÊmeÏruÊm vypocÏtenyÂm z kruhoveÂho pruÊrÏezu stejneÂho
plosÏneÂho obsahu. Pro tyto tvary pruÊrÏezuÊ nesmõÂ polomeÏry
vypouklosti steÏn naÂdrzÏe prÏesaÂhnout 2000 mm po stranaÂch
a 3000 mm na hornõÂ a spodnõÂ cÏaÂsti naÂdrzÏe.

3/ ªMeÏkkaÂ ocelª znamenaÂ ocel s mezõÂ pevnosti mezi 360
a 440 N/mm2.

4/ Tento vzorec je odvozen z obecneÂho vzorce

211 127
pokr.

v pomeÏru k teÂto ochraneÏ; avsÏak uvedenaÂ minimaÂlnõÂ tlousÏt'ka
naÂdrzÏõÂ, jejichzÏ pruÊmeÏr neprÏevysÏuje 1,80 m 2/, nesmõÂ byÂt
mensÏõÂ nezÏ 3 mm u naÂdrzÏõÂ z meÏkkeÂ oceli 3/ nebo nezÏ
ekvivalentnõÂ tlousÏt'ka u naÂdrzÏõÂ z jinyÂch materiaÂluÊ;
u naÂdrzÏõÂ o pruÊmeÏru veÏtsÏõÂm nezÏ 1,80 m 2/ nesmõÂ byÂt
uvedenaÂ minimaÂlnõÂ tlousÏt'ka mensÏõÂ nezÏ 4 mm, je-li naÂdrzÏ
z meÏkkeÂ oceli 3/, nebo nezÏ ekvivalentnõÂ tlousÏt'ka, je-li
naÂdrzÏ z jineÂho kovu. ªEkvivalentnõÂ tlousÏt'kaª znamenaÂ
tlousÏt'ku vypocÏtenou podle tohoto vzorce:

21,4 x eo
e1 = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ 4/

3Ö(Rm1 x A1)

(5) U cisteren vyrobenyÂch po 1. lednu 1990, se za
ochranu proti posÏkozenõÂ podle odstavce 4 povazÏujõÂ tato
nebo jim rovnocennaÂ opatrÏenõÂ:

a) U naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ praÂsÏkovityÂch nebo
zrnityÂch laÂtek musõÂ ochrana proti posÏkozenõÂ splnÏovat
pozÏadavky prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu.

b) U naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ jinyÂch laÂtek se za
ochranu proti posÏkozenõÂ povazÏuje, jestlizÏe

1. u naÂdrzÏõÂ kruhoveÂho nebo eliptickeÂho pruÊrÏezu
o maximaÂlnõÂm polomeÏru zakrÏivenõÂ nejvyÂsÏe 2 m je

2/ U naÂdrzÏõÂ nekruhoveÂho pruÊrÏezu, naprÏ. pravouÂhleÂho nebo
elipsoviteÂho, musõÂ prÏõÂslusÏneÂ pruÊmeÏry odpovõÂdat
pruÊmeÏruÊm vypocÏtenyÂm z kruhoveÂho pruÊrÏezu stejneÂho
plosÏneÂho obsahu. Pro tyto tvary pruÊrÏezuÊ nesmõÂ polomeÏry
vypouklosti steÏn naÂdrzÏe prÏesaÂhnout 2000 mm po stranaÂch
a 3000 mm na hornõÂ a spodnõÂ cÏaÂsti naÂdrzÏe.

3/ MeÏkkaÂ ocel znamenaÂ ocel s mezõÂ pevnosti mezi 360
a 440 N/mm2.

4/ Tento vzorec je odvozen z obecneÂho vzorce

(Rmo x Ao)
e1 = eo

3Ö ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ±
(Rm1 x A1)

kde Rmo = 360
Ao = 27 pro prÏõÂslusÏnou meÏkkou ocel
Rm1 = minimaÂlnõÂ pevnost v tahu zvoleneÂho kovu,

v N/mm2
A1 = minimaÂlnõÂ prodlouzÏenõÂ zvoleneÂho kovu prÏi

prÏetrzÏenõÂ v %.
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naÂdrzÏ opatrÏena vyÂztuhami tvorÏenyÂmi prÏepaÂzÏkami,
perÏejnõÂky, nebo vneÏjsÏõÂmi nebo vnitrÏnõÂmi prstenci,
umõÂsteÏnyÂmi tak, aby byla splneÏna alesponÏ jedna
z naÂsledujõÂcõÂch podmõÂnek:
± vzdaÂlenost mezi dveÏma sousednõÂmi vyÂztuhami:
¬ 1,75 m

± objem lozÏneÂho prostoru mezi dveÏma prÏepaÂzÏkami
nebo perÏejnõÂky: ¬ 7500 l

PruÊrÏez prstence s pruÊrÏezem stycÏneÂ cÏaÂsti plaÂsÏteÏ
musõÂ mõÂt pruÊrÏezovyÂ modul nejmeÂneÏ 10 cm3.
VneÏjsÏõÂ prstence nesmeÏjõÂ mõÂt ostreÂ hrany
s polomeÏrem zaoblenõÂ mensÏõÂm nezÏ 2,5 mm.
PrÏepaÂzÏky a perÏejnõÂky musõÂ odpovõÂdat ustanovenõÂm
odstavce (7).
TlousÏt'ka prÏepaÂzÏek a perÏejnõÂkuÊ nesmõÂ byÂt v zÏaÂdneÂm
prÏõÂpadeÏ mensÏõÂ nezÏ tlousÏt'ka steÏn naÂdrzÏe;

2. u naÂdrzÏõÂ s dvojitou steÏnou a vakuovou izolacõÂ
soucÏet tlousÏt'ky vneÏjsÏõÂ kovoveÂ steÏny a tlousÏt'ky
steÏny naÂdrzÏe odpovõÂdaÂ tlousÏt'ce steÏny prÏedepsaneÂ
v odstavci (3) a tlousÏt'ka steÏny vlastnõÂ naÂdrzÏe
nenõÂ mensÏõÂ nezÏ minimaÂlnõÂ tlousÏt'ka prÏedepsanaÂ
v odstavci (4);

3. u naÂdrzÏõÂ s dvojitou steÏnou s mezivrstvou z pevnyÂch
laÂtek o tlousÏt'ce nejmeÂneÏ 50 mm maÂ vneÏjsÏõÂ steÏna
tlousÏt'ku nejmeÂneÏ 0,5 mm, pokud je z meÏkkeÂ
oceli 5/, nebo nejmeÂneÏ 2 mm, pokud je z plastu
vyztuzÏeneÂho skelnyÂmi vlaÂkny. Jako mezivrstvy
z pevnyÂch laÂtek se muÊzÏe pouzÏõÂt tuheÂ peÏny (se
stejnou schopnostõÂ utlumit naÂraz jako naprÏ.
polyuretanovaÂ peÏna);

4. cisternoveÂ naÂdrzÏe jinyÂch tvaruÊ, nezÏ jsou uvedeny
v bodeÏ 1, a prÏedevsÏõÂm cisterny skrÏõÂnÏoveÂho tvaru
jsou opatrÏeny ze vsÏech stran na 30 % sveÂ vyÂsÏky,
v jejõÂm strÏedu, dodatecÏnou ochranou konstruovanou
tak, aby jejõÂ specifickaÂ vrubovaÂ houzÏevnatost byla
nejmeÂneÏ rovna specifickeÂ vruboveÂ houzÏevnatosti
naÂdrzÏe vyrobeneÂ z meÏkkeÂ oceli o tlousÏt'ce 5 mm (pro
pruÊmeÏr naÂdrzÏe nejvyÂsÏe 1,80 m) nebo 6 mm (pro
pruÊmeÏr naÂdrzÏe nad 1,80 m). DodatecÏnaÂ ochrana musõÂ
byÂt trvale prÏipojena k vneÏjsÏku naÂdrzÏe. Tento
pozÏadavek se povazÏuje za splneÏnyÂ bez dalsÏõÂ zkousÏky
specifickeÂ vruboveÂ houzÏevnatosti, pokud dodatecÏnaÂ
ochrana znamenaÂ prÏivarÏenõÂ plechu ze stejneÂho
materiaÂlu, jako je naÂdrzÏ, na jejõÂ cÏaÂst, kteraÂ se
maÂ vyztuzÏit tak, aby minimaÂlnõÂ tlousÏt'ka steÏny
odpovõÂdala odstavci (3).

5/ Viz poznaÂmka 3/

211 127
pokr.

Tato ochrana je funkcõÂ mozÏnyÂch namaÂhaÂnõÂ puÊsobõÂcõÂch
v prÏõÂpadeÏ nehody na naÂdrzÏe z meÏkkeÂ oceli, jejichzÏ
dna a steÏny majõÂ prÏi pruÊmeÏru nejvyÂsÏe 1,80 m
tlousÏt'ku nejmeÂneÏ 5 mm, nebo prÏi pruÊmeÏru veÏtsÏõÂm nezÏ
1,80 a tlousÏt'ku nejmeÂneÏ 6 mm. PrÏi pouzÏitõÂ jineÂho
kovu se urcÏõÂ ekvivalentnõÂ tlousÏt'ka podle vzorce
uvedeneÂho v odstavci (3).

U snõÂmatelnyÂch cisteren se tato ochrana nevyzÏaduje,
jsou±li chraÂneÏny ze vsÏech stran cÏely a bocÏniceni nosneÂho
vozidla.

(6) TlousÏt'ka steÏn naÂdrzÏõÂ cisteren dimenzovanyÂch podle
bodu 211 123 (1), jejichzÏ vnitrÏnõÂ objem neprÏevysÏuje 5000
litruÊ nebo jezÏ jsou rozdeÏleny na teÏsneÂ komory
o jednotkoveÂm vnitrÏnõÂm objemu nejvyÂsÏe 5000 litruÊ, muÊzÏe
byÂt upravena na uÂrovenÏ, kteraÂ vsÏak nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ
prÏõÂslusÏnaÂ hodnota uvedenaÂ v naÂsledujõÂcõÂ tabulce, pokud
nenõÂ pro jednotliveÂ trÏõÂdy stanoveno jinak:

MaximaÂlnõÂ polomeÏr VnitrÏnõÂ objem MinimaÂlnõÂ
zakrÏivenõÂ naÂdrzÏe naÂdrzÏe nebo jejõÂ tlousÏt'ka

(m) komory (m3) (mm)

meÏkkaÂ ocel

¬ 2 ¬ 5,0 3

2 - 3 ¬ 3,5 3

3,5 ale ¬5,0 4

PouzÏije±li se jineÂho kovu nezÏ meÏkkeÂ oceli, urcÏõÂ se
ekvivalentnõÂ tlousÏt'ka podle vzorce uvedeneÂho v odstavci
(3). TlousÏt'ka prÏepaÂzÏek a perÏejnõÂkuÊ nesmõÂ byÂt v zÏaÂdneÂm
prÏõÂpadeÏ mensÏõÂ nezÏ tlousÏt'ka naÂdrzÏe.

(7) PerÏejnõÂky a prÏepaÂzÏky musõÂ byÂt vyduteÂ, s hloubkou
vydutõÂ nejmeÂneÏ 10 cm, nebo musõÂ byÂt vlniteÂ, profilovaneÂ
nebo jinak zesõÂleneÂ, aby zarucÏovaly rovnocennou pevnost.
PlosÏnyÂ obsah perÏejnõÂku musõÂ cÏinit nejmeÂneÏ 70 % plosÏneÂho
obsahu pruÊrÏezu cisterny, v nõÂzÏ je perÏejnõÂk zabudovaÂn.

(8) ZpuÊsobilost vyÂrobce k provaÂdeÏnõÂ svaÂrÏecÏskyÂch
operacõÂ musõÂ byÂt potvrzena prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem. SvaÂrÏecÏskeÂ
operace musõÂ provaÂdeÏt kvalifikovanõÂ svaÂrÏecÏi pouzÏõÂvajõÂcõÂ
svaÂrÏecõÂ postup, jehozÏ uÂcÏinnost (vcÏetneÏ potrÏebneÂho
tepelneÂho zpracovaÂnõÂ) byla dokaÂzaÂna technologickou
zkousÏkou. MusõÂ se proveÂst nedestruktivnõÂ zkousÏky
prozaÂrÏenõÂm nebo ultrazvukem a tyto zkousÏky musõÂ potvrdit,
zÏe kvalita svaruÊ je prÏimeÏrÏenaÂ namaÂhaÂnõÂm.
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PrÏi urcÏovaÂnõÂ tlousÏt'ky steÏn naÂdrzÏõÂ podle odstavce 2
se musõÂ volit pro svary tyto hodnoty soucÏinitele lambda;

0,8: jsou±li svaroveÂ housenky pokud mozÏno prohleÂdnuty
vizuaÂlneÏ z obou stran a jsou±li podrobeny
namaÂtkoveÂ nedestruktivnõÂ zkousÏce, prÏicÏemzÏ se
veÏnuje zvlaÂsÏtnõÂ pozornost krÏõÂzÏovyÂm svaruÊm;

0,9: jsou±li vsÏechny podeÂlneÂ svaroveÂ housenky v celeÂ
sveÂ deÂlce, vsÏechny krÏõÂzÏoveÂ svary, 25 % kruhovyÂch
svarovyÂch housenek a svary k prÏipevneÏnõÂ cÏaÂstõÂ
vyÂstroje velkeÂho pruÊmeÏru podrobeny nedestruktivnõÂm
zkousÏkaÂm. SvaroveÂ housenky musõÂ byÂt pokud mozÏno
prohleÂdnuty vizuaÂlneÏ z obou stran;

1,0: jsou±li vsÏechny svaroveÂ housenky podrobeny
nedestruktivnõÂm zkousÏkaÂm a jsou±li pokud mozÏno
prohleÂdnuty vizuaÂlneÏ z obou stran. MusõÂ byÂt
odebraÂn zkusÏebnõÂ vzorek svaru.

Pokud maÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn pochybnosti o kvaliteÏ svarovyÂch
housenek, muÊzÏe narÏõÂdit dodatecÏneÂ zkousÏky.

(9) MusõÂ byÂt ucÏineÏna opatrÏenõÂ k ochraneÏ naÂdrzÏõÂ proti
riziku deformace v duÊsledku vnitrÏnõÂho podtlaku.

Pokud nenõÂ prÏedepsaÂno jinak ve zvlaÂsÏtnõÂch
ustanovenõÂch pro jednotliveÂ trÏõÂdy, smeÏjõÂ mõÂt tyto naÂdrzÏe
ventily, aby se prÏedesÏlo neprÏijatelneÂmu vnitrÏnõÂmu
podtlaku, bez pruÊtrzÏneÂho kotoucÏe.

(10) TepelnaÂ izolace musõÂ byÂt zkonstruovaÂna tak, aby
nebraÂnila prÏõÂstupu k plnicõÂm a vyprazdnÏovacõÂm zarÏõÂzenõÂm
a pojistnyÂm ventiluÊm, ani jejich funkci.

STABILITA

CelkovaÂ sÏõÂrÏka plochy, kterou zaujõÂmaÂ podvozek
cisternoveÂho vozidla na vozovce (vzdaÂlenost mezi krajnõÂmi
body dotyku praveÂ pneumatiky a leveÂ pneumatiky teÂzÏe
naÂpravy) s vozovkou musõÂ byÂt rovna nejmeÂneÏ 90 % vyÂsÏky
teÏzÏisÏteÏ nalozÏeneÂho cisternoveÂho vozidla. U naÂveÏsoveÂ
soupravy nesmõÂ hmotnost na naÂpravy nalozÏeneÂho naÂveÏsu
prÏekrocÏit 60 % prÏõÂpustneÂ celkoveÂ hmotnosti naÂveÏsoveÂ
soupravy.

OCHRANA ARMATUR UMIÂSTEÏNYÂCH NA HORNIÂ CÏAÂSTI

Armatury a prÏõÂslusÏenstvõÂ umõÂsteÏneÂ na hornõÂ cÏaÂsti
naÂdrzÏe musõÂ byÂt chraÂneÏny proti posÏkozenõÂm zpuÊsobenyÂm
prÏõÂpadnyÂm prÏevraÂcenõÂm. Tato ochrana muÊzÏe sestaÂvat
z vyÂztuzÏnyÂch prstencuÊ nebo ochrannyÂch krytuÊ nebo
konstrukcÏnõÂch prvkuÊ, bud prÏõÂcÏnyÂch, nebo podeÂlnyÂch,
vhodneÂho profilu, aby zajistily uÂcÏinnou ochranu.

211 130

211 131

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

CÏaÂsti vyÂstroje musõÂ byÂt usporÏaÂdaÂny tak, aby byly
chraÂneÏny proti nebezpecÏõÂ utrzÏenõÂ nebo posÏkozenõÂ beÏhem
prÏepravy a manipulace. MusõÂ zarucÏovat bezpecÏnost
odpovõÂdajõÂcõÂ a srovnatelnou s bezpecÏnostõÂ vlastnõÂch
naÂdrzÏõÂ a musõÂ zejmeÂna

± snaÂsÏet se s prÏepravovanyÂmi laÂtkami,
± splnÏovat pozÏadavky bodu 211 121.

Co mozÏno nejvõÂce provoznõÂch a ovlaÂdacõÂch prvkuÊ je
nutno umõÂstit do co nejmensÏõÂho pocÏtu otvoruÊ ve steÏneÏ
naÂdrzÏe.

TeÏsnost provoznõÂ vyÂstroje musõÂ byÂt zajisÏteÏna i prÏi
prÏevraÂcenõÂ cisternoveÂho vozidla, snõÂmatelneÂ cisterny nebo
baterioveÂho vozidla. TeÏsneÏnõÂ musõÂ byÂt vyrobena
z materiaÂlu, kteryÂ se snaÂsÏõÂ s prÏepravovanou laÂtkou,
a musõÂ se vymeÏnit, jakmile se jejich uÂcÏinnost zhorsÏõÂ,
naprÏ. v duÊsledku jejich staÂrnutõÂ. TeÏsneÏnõÂ zajisÏt'ujõÂcõÂ
teÏsnost provoznõÂch a ovlaÂdacõÂch prvkuÊ, s nimizÏ je nutno
manipulovat beÏhem normaÂlnõÂho pouzÏitõÂ cisterny
(cisternoveÂho vozidla, snõÂmatelneÂ cisterny nebo
baterioveÂho vozidla), musõÂ byÂt konstruovaÂna a usporÏaÂdaÂna
tak, aby prÏi manipulaci s provoznõÂmi a ovlaÂdacõÂmi prvky,
k nimzÏ patrÏõÂ, nedosÏlo k jejich posÏkozenõÂ.

KazÏdaÂ naÂdrzÏ se spodnõÂm vyprazdnÏovaÂnõÂm nebo kazÏdaÂ
komora komorovyÂch naÂdrzÏõÂ se spodnõÂm vyprazdnÏovaÂnõÂm musejõÂ
byÂt vybaveny dveÏma na sobeÏ nezaÂvislyÂmi uzavõÂracõÂmi
zarÏõÂzenõÂmi, kteraÂ jsou namontovaÂna za sebou, z nichzÏ prveÂ
je vnitrÏnõÂ uzavõÂracõÂ ventil 6/ prÏipevneÏnyÂ prÏõÂmo k naÂdrzÏi
a druheÂ uzavõÂracõÂ sÏoupaÂtko, nebo jineÂ rovnocenneÂ
zarÏõÂzenõÂ, umõÂsteÏneÂ na kazÏdeÂm konci vyÂpustneÂho potrubõÂ.
SpodnõÂ vyprazdnÏovaÂnõÂ naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch pro prÏepravu
praÂsÏkovityÂch nebo zrnityÂch laÂtek smõÂ byÂt tvorÏeno vneÏjsÏõÂm
potrubõÂm s uzavõÂracõÂm ventilem, je±li vyrobeno z kovoveÂho
materiaÂlu schopneÂho se deformovat. KromeÏ toho musõÂ byÂt
mozÏno uzavrÏõÂt otvory naÂdrzÏõÂ sÏroubovyÂmi uzaÂveÏry, slepyÂmi
prÏõÂrubami nebo jinyÂmi stejneÏ uÂcÏinnyÂmi prostrÏedky. VnitrÏnõÂ
uzavõÂracõÂ ventil muÊzÏe byÂt ovladatelnyÂ shora nebo zdola.
Poloha ± otevrÏeno nebo zavrÏeno ± vnitrÏnõÂho uzavõÂracõÂho
ventilu musõÂ byÂt v obou prÏõÂpadech pokud mozÏno oveÏrÏitelnaÂ

6/ AvsÏak u naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ neÏkteryÂch
krystalizujõÂcõÂch nebo vysoce viskoÂznõÂch laÂtek, hluboko
zchlazenyÂch zkapalneÏnyÂch plynuÊ, jakozÏ i u naÂdrzÏõÂ
opatrÏenyÂch povlakem z ebonitu nebo termoplastu, muÊzÏe
byÂt vnitrÏnõÂ uzavõÂracõÂ ventil nahrazen vneÏjsÏõÂm
uzavõÂracõÂm ventilem opatrÏenyÂm doplnÏkovou ochranou.
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211 132

211 133

211 134

211 135

se zemeÏ. OvlaÂdacõÂ zarÏõÂzenõÂ vnitrÏnõÂho uzavõÂracõÂho ventilu
musõÂ byÂt konstruovaÂno tak, aby se zabraÂnilo jakeÂmukoli
nezÏaÂdoucõÂmu otevrÏenõÂ v duÊsledku naÂrazu nebo neuÂmyslneÂho
jednaÂnõÂ. VnitrÏnõÂ uzaÂveÏr musõÂ zuÊstat uÂcÏinnyÂ i prÏi
posÏkozenõÂ vneÏjsÏõÂho ovlaÂdacõÂho zarÏõÂzenõÂ.

Poloha a/nebo smeÏr uzavõÂraÂnõÂ uzavõÂracõÂch sÏoupaÂtek
musõÂ byÂt jednoznacÏneÏ patrneÂ.

K zamezenõÂ uÂniku obsahu prÏi posÏkozenõÂ vneÏjsÏõÂch
plnicõÂch a vyprazdnÏovacõÂch zarÏõÂzenõÂ (potrubõÂ, bocÏnõÂ
uzavõÂracõÂ zarÏõÂzenõÂ) musõÂ byÂt vnitrÏnõÂ uzavõÂracõÂ ventil
a jeho sedlo chraÂneÏny proti nebezpecÏõÂ utrzÏenõÂ vneÏjsÏõÂm
namaÂhaÂnõÂm, nebo musõÂ byÂt konstruovaÂny tak, aby teÏmto
namaÂhaÂnõÂm odolaly. PlnicõÂ a vyprazdnÏovacõÂ zarÏõÂzenõÂ
(vcÏetneÏ prÏõÂrub nebo sÏroubovyÂch uzaÂveÏruÊ) a ochranneÂ kryty
(pokud jsou) musõÂ umozÏnÏovat zajisÏteÏnõÂ proti jakeÂmukoli
nezÏaÂdoucõÂmu otevrÏenõÂ.

NaÂdrzÏ nebo kazÏdaÂ z jejich komor musõÂ byÂt opatrÏena
dostatecÏneÏ velkyÂm otvorem umozÏnÏujõÂcõÂm prohlõÂdku.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek, pro neÏzÏ vsÏechny
otvory musõÂ byÂt nad hladinou kapaliny, smeÏjõÂ byÂt opatrÏeny
ve sveÂ spodnõÂ cÏaÂsti cÏisticõÂm otvorem (otvor velikosti
peÏsti). Tento otvor musõÂ byÂt mozÏno uzavrÏõÂt teÏsnou
prÏõÂrubou, jejõÂzÏ konstrukce musõÂ byÂt schvaÂlena prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem nebo orgaÂnem jõÂm poveÏrÏenyÂm.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ kapalin o tenzi par nejvyÂsÏe
110 kPa (1,1 bar) (absolutnõÂ tlak) prÏi 50 oC musõÂ byÂt
opatrÏeny odveÏtraÂvacõÂm systeÂmem a pojistnyÂm zarÏõÂzenõÂm
zabranÏujõÂcõÂm uÂniku obsahu, dojde±li k prÏevraÂcenõÂ naÂdrzÏe;
nebo musõÂ splnÏovat podmõÂnky boduÊ 211 134 nebo 211 135.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ kapalin o tenzi par nad
110 kPa (1,1 bar), avsÏak nejvyÂsÏe 175 kPa (1,75 bar)
(absolutnõÂ tlak) prÏi 50 oC musõÂ byÂt opatrÏeny pojistnyÂm
ventilem nastavenyÂm na prÏetlak nejmeÂneÏ 150 kPa (1,5 bar)
a takovyÂm, aby se uÂplneÏ otevrÏel prÏi tlaku neprÏevysÏujõÂcõÂm
zkusÏebnõÂ tlak; nebo musõÂ splnÏovat podmõÂnky bodu 211 135.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ kapalin o tenzi par nad
175 kPa (1,75 bar), avsÏak nejvyÂsÏe 300 kPa (absolutnõÂ
serÏõÂzenyÂm na prÏetlak nejmeÂneÏ 300 kPa (3 bar) a takovyÂm,
aby se uÂplneÏ otevrÏel prÏi tlaku neprÏevysÏujõÂcõÂm zkusÏebnõÂ
tlak; jinak musõÂ byÂt hermeticky uzavrÏeny 7/.
tlak) prÏi 50 oC musõÂ byÂt opatrÏeny pojistnyÂm ventilem

7/ Hermeticky uzavrÏeneÂ naÂdrzÏe jsou naÂdrzÏe, jejichzÏ otvory
jsou hermeticky uzavrÏeny a ktereÂ nejsou opatrÏeny
pojistnyÂmi ventily, pruÊtrzÏnyÂmi kotoucÏi nebo jinyÂmi
podobnyÂmi pojistnyÂmi zarÏõÂzenõÂmi. NaÂdrzÏe, ktereÂ majõÂ
prÏed pojistnyÂmi ventily umõÂsteÏn pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ se
povazÏujõÂ za hermeticky uzavrÏeneÂ.

211 136

211 137-
211 139

211 140

211 141-
211 149

211 150

PohybliveÂ soucÏaÂsti, jako jsou kryty, uzaÂveÏrovaÂ
zarÏõÂzenõÂ atd., ktereÂ mohou prÏijõÂt trÏenõÂm nebo naÂrazem do
styku s hlinõÂkovyÂmi naÂdrzÏemi urcÏenyÂmi k prÏepraveÏ
horÏlavyÂch kapalin o bodu vzplanutõÂ nejvyÂsÏe 61 oC nebo
k prÏepraveÏ horÏlavyÂch plynuÊ, nesmeÏjõÂ byÂt vyrobeny
z nechraÂneÏneÂ korodujõÂcõÂ oceli.

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn nebo orgaÂn jõÂm poveÏrÏenyÂ vydaÂ ke
kazÏdeÂmu noveÂmu typu cisterny osveÏdcÏenõÂ potvrzujõÂcõÂ, zÏe
prototyp cisterny vcÏetneÏ upevnÏovacõÂch zarÏõÂzenõÂ, kteryÂ
odborneÏ posoudil, je vhodnyÂ k uÂcÏelu, pro neÏjzÏ je tato
cisterna urcÏena a splnÏuje konstrukcÏnõÂ pozÏadavky oddõÂlu 2,
pozÏadavky oddõÂlu 3, tyÂkajõÂcõÂ se vyÂstroje, a zvlaÂsÏtnõÂ
pozÏadavky prÏõÂslusÏneÂ trÏõÂdy prÏepravovanyÂch laÂtek.

Protokol o odborneÂm posouzenõÂ musõÂ obsahovat jeho
vyÂsledky, laÂtky a/nebo nebo skupiny laÂtek, pro jejichzÏ
prÏepravu byla cisterna schvaÂlena, jakozÏ i schvalovacõÂ
cÏislo prototypu. LaÂtky jedneÂ skupiny musõÂ mõÂt podobneÂ
vlastnosti a musõÂ byÂt rovneÏzÏ slucÏitelneÂ
s charakteristikami naÂdrzÏe. SchvaÂleneÂ laÂtky nebo
schvaÂleneÂ skupiny laÂtek musõÂ byÂt uvedeny v protokolu
o odborneÂm posouzenõÂ svyÂm chemickyÂm naÂzvem nebo hromadnyÂm
pojmenovaÂnõÂm odpovõÂdajõÂcõÂm vyjmenovaÂnõÂ laÂtek, jakozÏ
i trÏõÂdou a cÏõÂslicõÂ.

Toto schvaÂlenõÂ je platneÂ pro cisterny vyraÂbeÏneÂ beze
zmeÏny podle tohoto prototypu.

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe a jejich vyÂstroj se musõÂ prÏed uvedenõÂm do
provozu podrobit bud' spolecÏneÏ, nebo oddeÏleneÏ prvnõÂ
zkousÏce. Tato zkousÏka zahrnuje: oveÏrÏenõÂ shodnosti se
schvaÂlenyÂm prototypem, oveÏrÏenõÂ konstrukcÏnõÂch
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211 150
pokr.

211 151

charakteristik 8/, prohlõÂdku vneÏjsÏõÂho a vnitrÏnõÂho stavu,
hydraulickou tlakovou zkousÏku 9/ a oveÏrÏenõÂ dobreÂ funkce
vyÂstroje.

HydraulickaÂ tlakovaÂ zkousÏka se musõÂ proveÂst na naÂdrzÏi
jako celku tlakem prÏedepsanyÂm v cÏaÂsti II tohoto dodatku,
a zvlaÂsÏt' na kazÏdeÂ komorÏe komorovyÂch naÂdrzÏõÂ tlakem rovnyÂm
nejmeÂneÏ 1,3 naÂsobku maximaÂlnõÂho provoznõÂho tlaku. ZkousÏka
teÏsnosti komorovyÂch naÂdrzÏõÂ se provaÂdõÂ zvlaÂsÏt' na kazÏdeÂ
komorÏe.

HydraulickaÂ tlakovaÂ zkousÏka se musõÂ proveÂst prÏed
instalacõÂ tepelneÂ izolace, pokud je tato izolace nutnaÂ.
Jsou±li naÂdrzÏe a jejich vyÂstroj zkousÏeny oddeÏleneÏ, musõÂ
se po montaÂzÏi podrobit spolecÏneÏ zkousÏce teÏsnosti.

NaÂdrzÏe a jejich vyÂstroj se musõÂ podrobit periodickyÂm
zkousÏkaÂm ve stanovenyÂch lhuÊtaÂch. PeriodickeÂ zkousÏky
zahrnujõÂ prohlõÂdku vneÏjsÏõÂho a vnitrÏnõÂho stavu a jako
vsÏeobecneÂ pravidlo hydraulickou zkousÏku 9/. PlaÂsÏteÏ
tepelneÂ nebo jineÂ izolace smeÏjõÂ byÂt sejmuty pouze
v rozsahu nutneÂm pro spolehliveÂ posouzenõÂ charakteristik
naÂdrzÏe.

HydraulickaÂ tlakovaÂ zkousÏka se musõÂ proveÂst na naÂdrzÏi
jako celku tlakem prÏedepsanyÂm v cÏaÂsti II tohoto dodatku,
a zvlaÂsÏt' na kazÏdeÂ komorÏe komorovyÂch naÂdrzÏõÂ tlakem rovnyÂm
nejmeÂneÏ 1,3 naÂsobku maximaÂlnõÂho provoznõÂho tlaku.

U naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ praÂsÏkovityÂch a zrnityÂch
laÂtek muÊzÏe byÂt se souhlasem zkusÏebnõÂho orgaÂnu schvaÂleneÂho
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem od periodickyÂch hydraulickyÂch zkousÏek
upusÏteÏno a mohou byÂt nahrazeny zkousÏkami teÏsnosti podle
bodu 211 102 (3).

MaximaÂlnõÂ lhuÊty mezi periodickyÂmi zkousÏkami jsou sÏest
let.

CisternovaÂ vozidla, snõÂmatelneÂ cisterny a bateriovaÂ
vozidla, vypraÂzdneÏneÂ, nevycÏisÏteÏneÂ smeÏjõÂ byÂt po uplynutõÂ
stanovenyÂch lhuÊt odeslaÂny ke zkousÏkaÂm.

8/ OveÏrÏenõÂ konstrukcÏnõÂch charakteristik zahrnuje u naÂdrzÏõÂ
se zkusÏebnõÂm tlakem 1 MPa (10 bar) nebo vysÏsÏõÂm rovneÏzÏ
odebraÂnõÂ zkusÏebnõÂch vzorkuÊ svaruÊ ± pracovnõÂ vzorky
± a zkousÏky podle dodatku B.1d.

9/ Ve zvlaÂsÏtnõÂch prÏõÂpadech a se souhlasem zkusÏebnõÂho
orgaÂnu schvaÂleneÂho prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem muÊzÏe byÂt
hydraulickaÂ zkousÏka nahrazena tlakovou zkousÏkou za
pouzÏitõÂ jineÂ kapaliny nebo plynu, pokud tento postup
nevyvolaÂ nebezpecÏõÂ.

211 152

211 153

211 154

211 155-
211 159

211 160

Mimoto se musõÂ nejmeÂneÏ kazÏdeÂ trÏi roky proveÂst zkousÏka
teÏsnosti naÂdrzÏe s vyÂstrojõÂ, jakozÏ i oveÏrÏenõÂ dobreÂ funkce
vesÏkereÂ vyÂstroje. ZkousÏka teÏsnosti se musõÂ proveÂst zvlaÂsÏt'
na kazÏdeÂ komorÏe komorovyÂch naÂdrzÏõÂ.

VypraÂzdneÏnaÂ, nevycÏisteÏnaÂ cisternovaÂ vozidla,
snõÂmatelneÂ cisterny a bateriovaÂ vozidla mohou po uplynutõÂ
teÂto lhuÊty dojet do mõÂsta provedenõÂ prohlõÂdky.

Pokud mohlo v duÊsledku opravy, konstrukcÏnõÂ zmeÏny nebo
nehody dojõÂt ke zhorsÏenõÂ bezpecÏnosti naÂdrzÏe nebo jejõÂ
vyÂstroje, musõÂ se proveÂst mimorÏaÂdnaÂ zkousÏka.

ZkousÏky, prohlõÂdky a kontroly podle boduÊ 211 150 azÏ
211 153 musõÂ proveÂst zkusÏebnõÂ orgaÂn schvaÂlenyÂ prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem. MusõÂ se vydat osveÏdcÏenõÂ, v nichzÏ musõÂ byÂt
uvedeny vyÂsledky teÏchto zkousÏek, prohlõÂdek a kontrol.
Tato osveÏdcÏenõÂ se musejõÂ odvolaÂvat na seznam laÂtek, ktereÂ
se smeÏjõÂ prÏepravovat v teÂto naÂdrzÏi podle bodu 211 140.

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

KazÏdaÂ naÂdrzÏ musõÂ byÂt opatrÏena kovovou tabulkou
odolnou proti korozi, kteraÂ je trvale prÏipevneÏna k naÂdrzÏi
na mõÂsteÏ snadno prÏõÂstupneÂm prÏi prohlõÂdce. Na tabulce musõÂ
byÂt vyrazÏenõÂm nebo jinyÂm podobnyÂm zpuÊsobem vyznacÏeny
nejmeÂneÏ naÂsledujõÂcõÂ uÂdaje. Tyto uÂdaje mohou byÂt vyryty
prÏõÂmo do steÏn vlastnõÂ naÂdrzÏe, jsou±li steÏny natolik
zesõÂleneÂ, aby se nezmensÏila pevnost naÂdrzÏe:

± schvalovacõÂ cÏõÂslo,
± jmeÂno nebo znacÏka vyÂrobce,
± vyÂrobnõÂ cÏõÂslo,
± rok vyÂroby,
± zkusÏebnõÂ tlak 10/ (prÏetlak),
± vnitrÏnõÂ objem 10/ ± u võÂcecÏlaÂnkovyÂch naÂdrzÏõÂ vnitrÏnõÂ

objem kazÏdeÂho cÏlaÂnku,
± vyÂpocÏtovaÂ teplota 10/ (pouze je±li vysÏsÏõÂ nezÏ + 50 oC

nebo nizÏsÏõÂ nezÏ ± 20 oC),
± datum (meÏsõÂc a rok) prvnõÂ zkousÏky a poslednõÂ periodickeÂ

zkousÏky provedenyÂch podle boduÊ 211 150 a 211 151.
± znacÏka zkusÏebnõÂho orgaÂnu, kteryÂ provedl zkousÏky,
± zkusÏebnõÂ tlak v naÂdrzÏi jako celku a zkusÏebnõÂ tlak

komory v MPa nebo barech (prÏetlak) tam, kde je tlak v
komorÏe nizÏsÏõÂ nezÏ tlak v naÂdrzÏi,

± materiaÂl naÂdrzÏe a poprÏõÂpadeÏ ochranneÂho povlaku.

10/ Za cÏõÂselnou hodnotu prÏipojit meÏrovou jednotku
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211 160
pokr.

211 161

211 162-
211 169

211 170

211 171

211 172

Na naÂdrzÏõÂch plneÏnyÂch nebo vyprazdnÏovanyÂch pod tlakem
musõÂ byÂt kromeÏ toho uveden maximaÂlnõÂ dovolenyÂ provoznõÂ
tlak.

Na cisternoveÂm vozidle sameÂm nebo na tabulce musõÂ byÂt
napsaÂny tyto uÂdaje (nejsou pozÏadovaÂny, jde-li o nosneÂ
vozidlo snõÂmatelnyÂch cisteren):

- jmeÂno vlastnõÂka nebo provozovatele,
- pohotovostnõÂ hmotnost,
- nejveÏtsÏõÂ dovolenaÂ celkovaÂ hmotnost.

ODDIÂL 7
PROVOZ

TlousÏt'ka steÏn naÂdrzÏe nesmõÂ beÏhem celeÂ doby jejõÂho
pouzÏõÂvaÂnõÂ klesnout pod minimaÂlnõÂ hodnotu prÏedepsanou
v bodeÏ 211 127 (2).

NaÂdrzÏe smeÏjõÂ byÂt plneÏny jen teÏmi nebezpecÏnyÂmi
laÂtkami, pro jejichzÏ prÏepravu byly schvaÂleny, a ktereÂ prÏi
styku s materiaÂlem naÂdrzÏe, teÏsneÏnõÂmi, cÏaÂstmi vyÂstroje,
jakozÏ i s ochrannyÂmi povlaky, nemohou s nimi nebezpecÏneÏ
reagovat, tvorÏit nebezpecÏneÂ sloucÏeniny nebo podstatneÏ
zeslabit materiaÂl. PozÏivatiny nesmeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny
v teÏchto naÂdrzÏõÂch, pokud nebyla ucÏineÏna potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ
proti ohrozÏenõÂ verÏejneÂho zdravõÂ.

(1) U naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ kapalin prÏi teploteÏ
okolõÂ nesmeÏjõÂ byÂt prÏekrocÏeny tyto stupneÏ plneÏnõÂ:

a) jsou-li horÏlaveÂ laÂtky neprÏedstavujõÂcõÂ dalsÏõÂ nebezpecÏõÂ
(naprÏ. jedovatost, zÏõÂravost) plneÏny do naÂdrzÏõÂ
s odveÏtraÂvacõÂmi zarÏõÂzenõÂmi nebo pojistnyÂmi ventily
(i kdyzÏ je prÏed nimi pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ):

100
stupenÏ plneÏnõÂ = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ± % vnitrÏnõÂho objemu,

1 + a (50 - tF)

b) jsou-li jedovateÂ nebo zÏõÂraveÂ laÂtky (at' prÏedstavujõÂ
nebezpecÏõÂ vznõÂcenõÂ nebo ne) plneÏny do naÂdrzÏõÂ
s odveÏtraÂvacõÂmi zarÏõÂzenõÂmi nebo pojistnyÂmi ventily
(i kdyzÏ je prÏed nimi pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ):

98
stupenÏ plneÏnõÂ = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ± % vnitrÏnõÂho objemu,

1 + a (50 - tF)

211 172
pokr.

211 173

c) jsou-li horÏlaveÂ a zdravõÂ sÏkodliveÂ nebo slabeÏ zÏõÂraveÂ
laÂtky (at' prÏedstavujõÂ nebezpecÏõÂ vznõÂcenõÂ nebo
ne)plneÏny do hermeticky uzavrÏenyÂch 11/ naÂdrzÏõÂ bez
pojistneÂho zarÏõÂzenõÂ:

97
stupenÏ plneÏnõÂ = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ± % vnitrÏnõÂho objemu,

1 + a (50 - tF)

d) jsou-li velmi jedovateÂ nebo jedovateÂ, silneÏ zÏõÂraveÂ
nebo zÏõÂraveÂ laÂtky (at' prÏedstavujõÂ nebezpecÏõÂ vznõÂcenõÂ
nebo ne) plneÏny do hermeticky 11/ uzavrÏenyÂch naÂdrzÏõÂ
bez pojistneÂho zarÏõÂzenõÂ:

95
stupenÏ plneÏnõÂ = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ± % vnitrÏnõÂho objemu,

1 + a (50 - tF)

(2) V teÏchto vzorcõÂch a znamenaÂ strÏednõÂ koeficient
objemoveÂ roztazÏnosti kapaliny mezi 15 a 50 oC, t. j. pro
maximaÂlnõÂ teplotnõÂ rozdõÂl 35 oC.

d15 - d50
a se pocÏõÂtaÂ podle tohoto vzorce a = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

35 x d50

v neÏmzÏ d15 a d50 jsou relativnõÂ hustoty kapaliny prÏi
15 oC a 50 oC a tF je pruÊmeÏrnaÂ teplota kapaliny v dobeÏ
plneÏnõÂ.

(3) UstanovenõÂ odstavce (1) se nevztahujõÂ na naÂdrzÏe,
jejichzÏ obsah je ohrÏõÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm udrzÏovaÂn beÏhem
prÏepravy na teploteÏ vysÏsÏõÂ nezÏ 50 oC. V tom prÏõÂpadeÏ musõÂ
byÂt stupenÏ plneÏnõÂ prÏi vyÂjezdu takovyÂ a teplota musõÂ byÂt
regulovaÂna tak, aby naÂdrzÏ nebyla naplneÏna võÂce nezÏ do
95% sveÂho vnitrÏnõÂho objemu v pruÊbeÏhu celeÂ prÏepravy a aby
nebyla prÏekrocÏena plnicõÂ teplota.

(4) Jsou-li naÂdrzÏe plneÏny horkyÂmi laÂtkami, nesmõÂ
teplota vneÏjsÏõÂho povrchu naÂdrzÏe nebo tepelneÏ izolacÏnõÂho
zarÏõÂzenõÂ prÏekrocÏit beÏhem prÏepravy 70 oC.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ kapalin 12/, ktereÂ nejsou
rozdeÏleny prÏepaÂzÏkami nebo perÏejnõÂky na oddõÂly o vnitrÏnõÂm
objemu nejvyÂsÏe 7 500 litruÊ, musõÂ byÂt plneÏny nejmeÂneÏ do
80 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu, pokud nejsou prakticky
praÂzdneÂ.

11/ Viz poznaÂmka 7/ k bodu 211 135.

12/ pro uÂcÏely tohoto ustanovenõÂ se poklaÂdajõÂ za kapaliny
laÂtky, jejichzÏ kinematickaÂ viskozita prÏi 20 oC je
nizÏsÏõÂ nezÏ 2680 mm2/S.
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211 174

211 175

211 176

211 177

211 178

211 179

V pruÊbeÏhu plneÏnõÂ a vyprazdnÏovaÂnõÂ naÂdrzÏõÂ musejõÂ byÂt
provedena takovaÂ opatrÏenõÂ, aby se zabraÂnilo vypousÏteÏnõÂ
nebezpecÏnyÂch mnozÏstvõÂ plynuÊ a par. NaÂdrzÏe musejõÂ byÂt
uzavrÏeny tak, aby jejich obsah nemohl nekontrolovatelneÏ
unikat ven. Otvory pro spodnõÂ vyprazdnÏovaÂnõÂ naÂdrzÏõÂ musõÂ
byÂt uzavrÏeny sÏroubovyÂmi uzaÂveÏry, slepyÂmi prÏõÂrubami nebo
jinyÂmi, stejneÏ uÂcÏinnyÂmi prostrÏedky. TeÏsnost uzavõÂracõÂch
zarÏõÂzenõÂ naÂdrzÏe, zejmeÂna v hornõÂ cÏaÂsti ponorneÂ trubky,
musõÂ byÂt po naplneÏnõÂ naÂdrzÏe oveÏrÏena odesõÂlatelem.

Je±li umõÂsteÏno võÂce uzaÂveÏrovyÂch systeÂmuÊ za sebou,
musõÂ se uzavrÏõÂt jako prvnõÂ ten, kteryÂ je nejblõÂzÏe
prÏepravovaneÂ laÂtce.

Na vneÏjsÏõÂ straneÏ naÂdrzÏõÂ nesmõÂ beÏhem prÏepravy ulpeÏt
zÏaÂdnyÂ nebezpecÏnyÂ zbytek prÏepravovaneÂ laÂtky, at' jsou
naÂdrzÏe naplneÏneÂ nebo vypraÂzdneÏneÂ.

VypraÂzdneÏneÂ nevycÏisÏteÏneÂ naÂdrzÏe smeÏjõÂ byÂt prÏevzaty
k prÏepraveÏ, jen jsou±li uzavrÏeny stejnyÂm zpuÊsobem
a zarucÏujõÂ±li stejnou teÏsnost, jako kdyby byly plneÂ.

SpojovacõÂ potrubõÂ mezi nezaÂvislyÂmi, avsÏak vzaÂjemneÏ
spojenyÂmi naÂdrzÏemi jedneÂ dopravnõÂ jednotky musõÂ byÂt beÏhem
prÏepravy praÂzdneÂ.

OhebneÂ plnicõÂ a vyÂpustneÂ hadice, ktereÂ nejsou trvale
prÏipojeny k naÂdrzÏi, musõÂ byÂt beÏhem prÏepravy praÂzdneÂ.

LaÂtky, ktereÂ mohou navzaÂjem spolu nebezpecÏneÏ
reagovat, nesmeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v sousednõÂch komoraÂch
cisteren.

Za nebezpecÏneÂ reakce se povazÏujõÂ:

a) horÏenõÂ a/nebo vyvõÂjenõÂ znacÏneÂho tepla
b) emise horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch plynuÊ
c) tvorÏenõÂ zÏõÂravyÂch kapalin
d) tvorÏenõÂ nestaÂlyÂch laÂtek
e) nebezpecÏneÂ zvysÏovaÂnõÂ tlaku.

LaÂtky, ktereÂ mohou navzaÂjem spolu nebezpecÏneÏ
reagovat, smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v sousednõÂch komoraÂch
cisteren, jestlizÏe jsou tyto komory oddeÏleny prÏepaÂzÏkou
s tlousÏt'kou steÏny stejnou nebo veÏtsÏõÂ, nezÏ je cisterna
sama. Mohou byÂt teÂzÏ prÏepravovaÂny v komoraÂch teÂzÏe cisterny
oddeÏlenyÂch praÂzdnyÂm prostorem nebo praÂzdnou komorou mezi
naplneÏnyÂmi komorami.

211 180

211 181

211 182

211 183

211 184

ODDIÂL 8
PRÏECHODNAÂ OPATRÏENIÂ

NesnõÂmatelneÂ cisterny (cisternovaÂ vozidla),
snõÂmatelneÂ cisterny a bateriovaÂ vozidla vyrobeneÂ prÏed 1.
rÏõÂjnem 1978 a nevyhovujõÂcõÂ pozÏadavkuÊm tohoto dodatku
smeÏjõÂ byÂt, jestlizÏe byly vyrobeny podle pozÏadavkuÊ ADR,
pouzÏõÂvaÂny do 30. zaÂrÏõÂ 1984. NesnõÂmatelneÂ cisterny
(cisternovaÂ vozidla), snõÂmatelneÂ cisterny a baterie naÂdob
urcÏeneÂ k prÏepraveÏ plynuÊ trÏõÂdy 2 vsÏak smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny
do 30. zaÂrÏõÂ 1990, pokud se podrobily periodickyÂm
zkousÏkaÂm.

Po uplynutõÂ teÂto lhuÊty smeÏjõÂ zuÊstat uvedeneÂ cisterny
v provozu, pokud vyÂstroj naÂdrzÏe vyhovuje soucÏasnyÂm
prÏedpisuÊm. TlousÏt'ka steÏny naÂdrzÏõÂ, s vyÂjimkou naÂdrzÏõÂ
urcÏenyÂch k prÏepraveÏ plynuÊ trÏõÂdy 2, cÏõÂslice 3, musõÂ
vyhovovat vyÂpocÏtoveÂmu tlaku nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar)
(prÏetlak), je±li naÂdrzÏ z meÏkkeÂ oceli, a nejmeÂneÏ 200 kPa
(2 bar) (prÏetlak), je±li naÂdrzÏ z hlinõÂku a hlinõÂkovyÂch
slitin. U cisteren nekruhoveÂho pruÊrÏezu se za zaÂklad pro
vyÂpocÏet pouzÏije pruÊmeÏru kruhu, jehozÏ plosÏnyÂ obsah se
rovnaÂ plosÏneÂmu obsahu skutecÏneÂho pruÊrÏezu cisterny.

PeriodickeÂ zkousÏky nesnõÂmatelnyÂch cisteren
(cisternovyÂch vozidel), snõÂmatelnyÂch cisteren a
bateriovyÂch vozidel, ktereÂ jsou v provozu podle teÏchto
prÏechodnyÂch ustanovenõÂ se musõÂ provaÂdeÏt podle ustanovenõÂ
oddõÂlu 5 a podle prÏõÂslusÏnyÂch zvlaÂsÏtnõÂch ustanovenõÂ pro
jednotliveÂ trÏõÂdy. Pokud drÏõÂveÏjsÏõÂ ustanovenõÂ
neprÏedepisovala vysÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak, je zkusÏebnõÂ tlak
200 kPa (2 bar) (prÏetlak) pro naÂdrzÏe z hlinõÂku
a hlinõÂkovyÂch slitin dostacÏujõÂcõÂ.

NesnõÂmatelneÂ cisterny (cisternovaÂ vozidla),
snõÂmatelneÂ cisterny a bateriovaÂ vozidla, ktereÂ vyhovujõÂ
teÏmto prÏechodnyÂm ustanovenõÂm, smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny do
30. zaÂrÏõÂ 1993 k prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ, pro neÏzÏ byly
schvaÂleny. Tato prÏechodnaÂ doba se nevztahuje na
nesnõÂmatelneÂ cisterny (cisternovaÂ vozidla), snõÂmatelneÂ
cisterny a baterie naÂdob urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek trÏõÂdy
2, ani na nesnõÂmatelneÂ cisterny (cisternovaÂ vozidla),
snõÂmatelneÂ cisterny a bateriovaÂ vozidla, jejichzÏ tlousÏt'ka
steÏn i vyÂstroj splnÏujõÂ pozÏadavky tohoto dodatku.

NesnõÂmatelneÂ cisterny (cisternovaÂ vozidla),
snõÂmatelneÂ cisterny a bateriovaÂ vozidla vyrobeneÂ prÏed 1.
kveÏtnem 1985 podle pozÏadavkuÊ ADR platnyÂch mezi 1. rÏõÂjnem
1978 a 30. dubnem 1985, ktereÂ vsÏak neodpovõÂdajõÂ
ustanovenõÂm platnyÂm od 1. kveÏtna 1985, smeÏjõÂ byÂt
pouzÏõÂvaÂny jesÏteÏ po tomto datu.
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211 185

211 186

211 187

211 188-
211 199

NesnõÂmatelneÂ cisterny (cisternovaÂ vozidla) snõÂmatelneÂ
cisterny a baterivaÂ vozidla vyrobeneÂ mezi 1. kveÏtnem
1985 a vstupem v platnost podmõÂnek platnyÂch od 1. ledna
1988 a ktereÂ teÏmto ustanovenõÂm nevyhovujõÂ, avsÏak ktereÂ
byly vyrobeny podle pozÏadavkuÊ platnyÂch do tohoto data,
smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny jesÏteÏ po tomto datu.

NesnõÂmatelneÂ cisterny (cisternovaÂ vozidla),
snõÂmatelneÂ cisterny a bateriovaÂ vozidla vyrobenaÂ prÏed
nabytõÂm platnosti ustanovenõÂ platnyÂch od 1. ledna 1993,
ktereÂ teÏmto ustanovenõÂm neodpovõÂdajõÂ, ale byly vyrobeny
podle pozÏadavkuÊ ADR platnyÂch prÏed tõÂmto datem, mohou byÂt
nadaÂle pouzÏõÂvaÂny.

NesnõÂmatelneÂ cisterny (cisternovaÂ vozidla), snõÂmatelneÂ
cisterny a bateriovaÂ vozidla vyrobeneÂ prÏed 1. lednem
1990, pokud budou pozÏõÂvaÂna po 31. prosinci 2004, musõÂ
odpovõÂdat ustanovenõÂm bodu 211 127 (5) platnyÂm od
1. ledna 1990, tyÂkajõÂcõÂm se tlousÏt'ky steÏn a ochrany proti
posÏkozenõÂ.

211 200-
211 209

211 210

211 211-
211 219

211 220

211 221

211 222

CÏAÂST II
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY DOPLNÏUJIÂCIÂ NEBO POZMEÏNÏUJIÂCIÂ POZÏADAVKY

CÏAÂSTI I

TRÏIÂDA 2
PLYNY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTEREN), DEFINICE

POUZÏITIÂ

V nesnõÂmatelnyÂch cisternaÂch, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch
nebo v bateriovyÂch vozidlech smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny plyny
bodu 2201 vyjmenovaneÂ v tabulkaÂch bodu 211 251.

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

(1) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslic 1, 2 nebo
4 musõÂ byÂt vyrobeny z oceli. OdchylneÏ od ustanovenõÂ bodu
211 125 (3) lze prÏipustit u bezesÏvyÂch naÂdrzÏõÂ minimaÂlnõÂ
prodlouzÏenõÂ prÏi prÏetrzÏenõÂ 14 % a napeÏtõÂ s (sigma)
neprÏevysÏujõÂcõÂ meznõÂ hodnoty uvedeneÂ daÂle v zaÂvislosti na
materiaÂlech:

a) je±li pomeÏr Re/Rm (minimaÂlnõÂ zarucÏeneÂ charakteristiky
po tepelneÂm zpracovaÂnõÂ) veÏtsÏõÂ nezÏ 0,66, avsÏak nejvyÂsÏe
0,85:

s ¬ 0,75 Re

b) je±li pomeÏr Re/Rm (minimaÂlnõÂ zarucÏeneÂ charakteristiky
po tepelneÂm zpracovaÂnõÂ) veÏtsÏõÂ nezÏ 0,85:

s ¬ 0,75 Rm

(2) NaÂdoby definovaneÂ v bodu 2211 (1), (2) a (3) a
laÂhve jako cÏaÂst svazku vaÂlcovyÂch lahvõÂ definovanyÂch
v bodu 2211 (5), ktereÂ jsou cÏlaÂnky bateriovyÂch vozidel,
musõÂ byÂt konstruovaÂny podle bodu 2212.

PozÏadavky dodatku B.1d se vztahujõÂ na materiaÂly
a konstrukci svarÏovanyÂch naÂdrzÏõÂ.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ 1017 chloru nebo 1076
fosgenu cÏõÂslice 2TC musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ
vyÂpocÏtoveÂho tlaku [viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ 2,2 MPa
(22 bar) (prÏetlak).
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211 223±
211 229

211 230

211 231

211 232

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

VyÂpustneÂ potrubõÂ naÂdrzÏõÂ musõÂ byÂt mozÏno uzavrÏõÂt slepou
prÏõÂrubou nebo jinyÂm, stejneÏ spolehlivyÂm zarÏõÂzenõÂm. Pro
naÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu hluboko zmrazenyÂch plynuÊ
cÏõÂslice 3 tyto slepeÂ prÏõÂruby nebo jinaÂ rovnocennaÂ
zarÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt vybaveny tlak propousÏteÏjõÂcõÂmi otvory
pruÊmeÏru nejmeÂneÏ 1,5 mm.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ zkapalneÏnyÂch plynuÊ smeÏjõÂ byÂt
opatrÏeny kromeÏ otvoruÊ prÏedepsanyÂch v bodeÏ 211 131 teÂzÏ
otvory pro umõÂsteÏnõÂ stavoznakuÊ, teplomeÏruÊ, tlakomeÏruÊ
a odvzdusÏnÏovacõÂmi otvory, jak to vyzÏaduje jejich bezpecÏnyÂ
provoz.

PojistnaÂ zarÏõÂzenõÂ musõÂ vyhovovat teÏmto pozÏadavkuÊm:

(1) PlnicõÂ a vyprazdnÏovacõÂ otvory naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch
k prÏepraveÏ zkapalneÏnyÂch horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch plynuÊ
musõÂ byÂt opatrÏeny okamzÏiteÏ se zavõÂrajõÂcõÂm vnitrÏnõÂm
pojistnyÂm zarÏõÂzenõÂm, ktereÂ se automaticky uzavrÏe prÏi
nezÏaÂdoucõÂm pohybu naÂdrzÏe nebo prÏi pozÏaÂru. Toto pojistneÂ
zarÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt rovneÏzÏ mozÏno uveÂst v cÏinnost daÂlkovyÂm
ovlaÂdaÂnõÂm.

(2) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ zkapalneÏnyÂch horÏlavyÂch
a/nebo jedovatyÂch plynuÊ musõÂ mõÂt vsÏechny otvory
o jmenoviteÂm pruÊmeÏru veÏtsÏõÂm nezÏ 1,5 mm, s vyÂjimkou otvoruÊ
s pojistnyÂmi ventily a s vyÂjimkou uzavrÏenyÂch
odvzdusÏnÏovacõÂch otvoruÊ, vybaveny vnitrÏnõÂm uzavõÂracõÂm
zarÏõÂzenõÂm.

(3) OdchylneÏ od ustanovenõÂ odstavcuÊ (1) a (2) mohou
byÂt naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ hluboko zchlazenyÂch
horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch zkapalneÏnyÂch plynuÊ opatrÏeny
vneÏjsÏõÂmi zarÏõÂzenõÂmi namõÂsto zarÏõÂzenõÂ vnitrÏnõÂch, pokud
jsou tato vneÏjsÏõÂ zarÏõÂzenõÂ vybavena ochranou proti riziku
vneÏjsÏõÂmu posÏkozenõÂ, kteraÂ je alesponÏ rovnocennaÂ ochraneÏ
steÏny naÂdrzÏe.

(4) Jsou±li naÂdrzÏe vybaveny stavoznaky, nesmeÏjõÂ byÂt
tyto stavoznaky vyrobeny z pruÊhledneÂho materiaÂlu, pokud
jsou v prÏõÂmeÂm styku s prÏepravovanou laÂtkou. TeplomeÏry,
jsou±li jimi naÂdrzÏe vybaveny, nesmeÏjõÂ prochaÂzet steÏnou
naÂdrzÏe prÏõÂmo do plynu nebo kapaliny.

(5) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ 1053 sirovodõÂku nebo
1064 methylmerkaptanu cÏõÂslice 2TF nebo 1017 chloru, 1076

211 232
pokr.

211 233

fosgenu nebo 1079 oxidu sirÏicÏiteÂho cÏõÂslice 2TC nesmeÏjõÂ
mõÂt zÏaÂdnyÂ otvor pod hladinou kapaliny. KromeÏ toho nejsou
dovoleny cÏisticõÂ otvory (otvory velikosti peÏsti) uvedeneÂ
v bodeÏ 211 132.

(6) PlnicõÂ a vyprazdnÏovacõÂ otvory umõÂsteÏneÂ v hornõÂ
cÏaÂsti naÂdrzÏõÂ musõÂ byÂt opatrÏeny navõÂc k tomu, co je
prÏedepsaÂno v odstavci (1), druhyÂm vneÏjsÏõÂm uzavõÂracõÂm
zarÏõÂzenõÂm. Toto zarÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt mozÏno uzavrÏõÂt slepou
prÏõÂrubou nebo jinyÂm, stejneÏ spolehlivyÂm zarÏõÂzenõÂm.

(7) OdchylneÏ od ustanovenõÂ v odstavcõÂch (1), (2)
a (6) u naÂdob definovanyÂch v bodech 2211 (1), (2), (3)
a (5), ktereÂ tvorÏõÂ cÏlaÂnky baterioveÂho vozidlo, pozÏadovanaÂ
uzavõÂracõÂ zarÏõÂzenõÂ mohou byÂt ve sbeÏrneÂm potrubõÂ.

PojistneÂ ventily musõÂ vyhovovat teÏmto pozÏadavkuÊm:

(1) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslic 1, 2 nebo
4 smeÏjõÂ byÂt opatrÏeny nejvyÂsÏe dveÏma pojistnyÂmi ventily,
u nichzÏ soucÏet volnyÂch pruÊtokovyÂch pruÊrÏezuÊ v sedle
ventilu nebo ventiluÊ cÏinõÂ nejmeÂneÏ 20 cm2 na kazÏdyÂch
i zapocÏatyÂch 30 m3 vnitrÏnõÂho objemu naÂdrzÏe.

Tyto ventily musõÂ byÂt schopny automaticky se otevrÏõÂt
prÏi tlaku, kteryÂ se rovnaÂ 0,9 azÏ 1,0 naÂsobku zkusÏebnõÂho
tlaku naÂdrzÏe, na nõÂzÏ jsou namontovaÂny. MusõÂ byÂt takoveÂho
typu, aby odolaly dynamickyÂm uÂcÏinkuÊm vcÏetneÏ pohybu
kapalin v naÂdrzÏi. PouzÏõÂvaÂnõÂ ventiluÊ se zaÂteÏzÏõÂ nebo
ventiluÊ s protizaÂvazÏõÂm je zakaÂzaÂno.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslic 1 azÏ 4
prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno T v bodu 2201 nesmeÏjõÂ mõÂt pojistneÂ
ventily, pokud nenõÂ prÏed teÏmito pojistnyÂmi ventily
umõÂsteÏn pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ. V tomto prÏõÂpadeÏ musõÂ usporÏaÂdaÂnõÂ
pruÊtrzÏneÂho kotoucÏe u pojistneÂho ventilu odpovõÂdat
pozÏadavkuÊm prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu.

Pokud jsou cisternovaÂ vozidla urcÏenaÂ k prÏepraveÏ po
morÏi, nezakazujõÂ ustanovenõÂ tohoto odstavce montaÂzÏ
pojistnyÂch ventiluÊ podle prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch tento druh
dopravy.13/

(2) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ plynuÊ cÏislice 3 musõÂ byÂt
opatrÏeny dveÏma na sobeÏ nezaÂvislyÂmi pojistnyÂmi ventily,
z nichzÏ kazÏdyÂ je konstruovaÂn tak, aby umozÏnil unikaÂnõÂ
plynuÊ, ktereÂ se tvorÏõÂ odparÏovaÂnõÂm prÏi normaÂlnõÂm provozu.

13/ Tyto pozÏadavky jsou obsazÏeny v oddõÂlu 13 VsÏeobecneÂho
uÂvodu k MezinaÂrodnõÂmu naÂmorÏnõÂmu kodexu nebezpecÏneÂho
zbozÏõÂ (IMDG Code) vydaneÂmu MezinaÂrodnõÂ naÂmorÏnõÂ
organizacõÂ, LondyÂn.
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211 233
pokr.

211 234

z naÂdrzÏe takovyÂm zpuÊsobem, aby tlak uvnitrÏ naÂdrzÏe
v zÏaÂdneÂm okamzÏiku neprÏekrocÏil provoznõÂ tlak vyznacÏenyÂ na
naÂdrzÏi o võÂce nezÏ 10 %. Jeden z teÏchto dvou pojistnyÂch
ventiluÊ muÊzÏe byÂt nahrazen pruÊtrzÏnyÂm kotoucÏem, kteryÂ se
musõÂ protrhnout prÏi zkusÏebnõÂm tlaku. V prÏõÂpadeÏ ztraÂty
vakua v naÂdrzÏõÂch s dvojitou steÏnou nebo znicÏenõÂ 20 %
izolace naÂdrzÏõÂ s jednoduchou steÏnou musõÂ pojistnyÂ ventil
a pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ dovolit uÂnik takoveÂho mnozÏstvõÂ plynu,
aby tlak v naÂdrzÏi nemohl prÏekrocÏit zkusÏebnõÂ tlak.

(3) PojistneÂ ventily naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ plynuÊ
cÏõÂslice 3 musõÂ byÂt schopny se otevrÏõÂt prÏi provoznõÂm tlaku
vyznacÏeneÂm na naÂdrzÏi. MusõÂ byÂt zkonstruovaÂny tak, aby
fungovaly bezvadneÏ i prÏi sveÂ nejnizÏsÏõÂ provoznõÂ teploteÏ.
Spolehlivost jejich funkce prÏi teÂto teploteÏ musõÂ byÂt
zjisÏteÏna a kontrolovaÂna bud' zkousÏkou kazÏdeÂho ventilu,
nebo zkousÏkou vzorku ventiluÊ teÂhozÏ konstrukcÏnõÂho typu.

TepelnaÂ izolace

(1) Jsou±li naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslice
2 opatrÏeny tepelnou izolacõÂ, musõÂ tato izolace sestaÂvat

± bud' z krytu proti slunci pokryÂvajõÂcõÂho nejmeÂneÏ hornõÂ
trÏetinu, avsÏak nejvyÂsÏe hornõÂ polovinu povrchu naÂdrzÏe
a oddeÏleneÂho od naÂdrzÏe vrstvou vzduchu o tlousÏt'ce
nejmeÂneÏ 4 cm; nebo

± z kompletnõÂho plaÂsÏteÏ prÏimeÏrÏeneÂ tlousÏtky
z izolacÏnõÂch materiaÂluÊ.

(2) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslice 3 musõÂ byÂt
tepelneÏ izolovaÂny. TepelnaÂ izolace musõÂ byÂt zabezpecÏena
plnyÂm plaÂsÏteÏm. Je±li prostor mezi naÂdrzÏõÂ a plaÂsÏteÏm
vzduchopraÂzdnyÂ (vakuovaÂ izolace), musõÂ byÂt ochrannyÂ plaÂsÏt'
dimenzovaÂn tak, aby odolal bez deformace vneÏjsÏõÂmu tlaku
nejmeÂneÏ 100 kPa (1 bar) (prÏetlak). OdchylneÂ od bodu
211 102 (2) a) lze prÏi vyÂpocÏtech braÂt v uÂvahu vneÏjsÏõÂ
a vnitrÏnõÂ zesilovacõÂ prvky. Je±li plaÂsÏt' uzavrÏen tak, zÏe
je plynoteÏsnyÂ, musõÂ byÂt opatrÏen zarÏõÂzenõÂm, ktereÂ zabraÂnõÂ
vzniku nebezpecÏneÂho tlaku v izolacÏnõÂ vrstveÏ prÏi
nedostatecÏneÂ teÏsnosti naÂdrzÏe nebo jejõÂ vyÂstroje. Toto
zarÏõÂzenõÂ musõÂ zabraÂnit vnikaÂnõÂ vlhkosti do tepelneÏ
izolacÏnõÂho plaÂsÏteÏ.

(3) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ zkapalneÏnyÂch plynuÊ,
jejichzÏ bod varu prÏi atmosfeÂrickeÂm tlaku je nizÏsÏõÂ nezÏ
± 182 oC, nesmeÏjõÂ obsahovat zÏaÂdnou horÏlavou laÂtku ani
v tepelneÏ izolacÏnõÂm zarÏõÂzenõÂ, ani v konstrukcÏnõÂch prvcõÂch
slouzÏõÂcõÂch pro upevneÏnõÂ naÂdrzÏe k podvozku.

211 234
pokr.

211 235

UpevnÏovacõÂ prvky naÂdrzÏõÂ vakuoveÏ izolovanyÂch cisteren
smeÏjõÂ se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu obsahovat plasty
mezi naÂdrzÏõÂ a plaÂsÏteÏm.

(1) BaterioveÂ vozidlo obsahuje cÏlaÂnky, ktereÂ jsou
navzaÂjem propojeny potrubõÂm a stabilneÏ upevneÏny na
dopravnõÂ jednotce. DaÂle uvedeneÂ cÏlaÂnky jsou povazÏovaÂny za
cÏlaÂnky baterioveÂho vozidla:

± lahve definovaneÂ v bodu 2211 (1);

± trubkoveÂ naÂdoby definovaneÂ v bodu 2211 (2);

± tlakoveÂ sudy definovaneÂ v bodu 2211 (3);

± svazky vaÂlcovyÂch lahvõÂ definovaneÂ v bodu 2211 (5);

± naÂdrzÏe definovaneÂ v prÏõÂloze A.

POZNAÂMKA: Svazky vaÂlcovyÂch lahvõÂ definovaneÂ v bodu 2211
(5), ktereÂ nejsou cÏlaÂnky bateriovyÂch vozidel, musõÂ
splnÏovat pozÏadavky boduÊ 2204 azÏ 2224.

(2) BateriovaÂ vozidla musõÂ vyhovovat teÏmto podmõÂnkaÂm:

a) Je±li jeden z cÏlaÂnkuÊ baterioveÂho vozidla opatrÏen
pojistnyÂm ventilem a jsou±li mezi jednotlivyÂmi
cÏlaÂnky uzavõÂracõÂ zarÏõÂzenõÂ, musõÂ byÂt pojistnyÂm
ventilem opatrÏen kazÏdyÂ cÏlaÂnek.

b) PlnicõÂ a vypraÂzdnÏovacõÂ zarÏõÂzenõÂ smeÏjõÂ byÂt upevneÏna
na sbeÏrneÂm potrubõÂ.

c) KazÏdyÂ cÏlaÂnek baterioveÂho vozidla, vcÏetneÏ kazÏdeÂ
jednotliveÂ lahve svazku definovaneÂho v bodu
2211 (5), urcÏenyÂ pro prÏepravu plynuÊ prÏirÏazeneÂ pod
põÂsmeno T v bodu 2201, musõÂ byÂt mozÏno uzavrÏõÂt
jednotliveÏ uzavõÂracõÂm ventilem.

d) CÏlaÂnky baterioveÂho vozidla urcÏeneÂ pro prÏepravu
plynuÊ prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno F v bodu 2201, pokud
obsahujõÂ cÏlaÂnky definovaneÂ v bodu 2211 (1), (2),
(3) a (5), musõÂ byÂt spojeny do skupin o vnitrÏnõÂm
obsahu nejvyÂsÏe 5000 litruÊ, ktereÂ je mozÏno
navzaÂjem oddeÏlit uzavõÂracõÂm ventilem.

KazÏdyÂ cÏlaÂnek baterioveÂho vozidla urcÏenyÂ pro
prÏepravu plynuÊ prÏirÏazenyÂch pod põÂsmeno F v bodu
2201, pokud je tvorÏen naÂdrzÏemi definovanyÂmi v
prÏõÂloze B, musõÂ byÂt tak konstruovaÂn, aby ho bylo
mozÏno uzavrÏõÂt uzavõÂracõÂm ventilem.
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211 235
pokr.

211 236

211 237-
211 239

211 240-
211 249

211 250

211 251

(3) SnõÂmatelneÂ cisterny musõÂ splnÏovat tyto pozÏadavky:

a) nesmeÏjõÂ byÂt navzaÂjem spojeny sbeÏrnyÂm potrubõÂm; a

b) lze±li snõÂmatelneÂ cisterny valit, musõÂ byÂt ventily
opatrÏeny ochrannyÂmi võÂky.

OdchylneÏ od ustanovenõÂ bodu 211 131 nemusõÂ mõÂt naÂdrzÏe
urcÏeneÂ k prÏepraveÏ hluboko zchlazenyÂch zkapalneÏnyÂch plynuÊ
otvor pro prohlõÂdku.

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

(1) NaÂdoby definovaneÂ v bodu 2211 (1), (2) a (3) a
vaÂlcoveÂ lahve jako cÏaÂst svazkuÊ vaÂlcovyÂch lahvõÂ
definovanyÂch v bodu 2211 (5), ktereÂ jsou cÏlaÂnky
bateriovyÂch vozidel, musõÂ byÂt zkousÏeny podle bodu 2219.

(2) MateriaÂly kazÏdeÂ svarÏovaneÂ naÂdrzÏe, kteraÂ
neodpovõÂdaÂ definici prÏedchozõÂho odstavce (1), musõÂ byÂt
zkousÏeny podle metody popsaneÂ v dodatku B.1d.

(1) ZkusÏebnõÂ tlak pro naÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu
plynuÊ cÏõÂslice 1 majõÂcõÂch kritickou teplotu pod ± 50 oC
musõÂ byÂt nejmeÂneÏ 1,5 naÂsobek plnicõÂho tlaku prÏi 15 oC.

(2) ZkusÏebnõÂ tlak pro naÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu:

± plynuÊ cÏõÂslice 1 majõÂcõÂch kritickou teplotu
± 50 oC nebo vysÏsÏõÂ; a

± plynuÊ cÏõÂslice 2 majõÂcõÂch kritickou teplotu
nizÏsÏõÂ nezÏ 70 oC; a

± plynuÊ cÏõÂslice 4

musõÂ byÂt takovyÂ, zÏe kdyzÏ je naÂdrzÏ naplneÏna na nejvysÏsÏõÂ
hmotnost obsahu na litr vnitrÏnõÂho objemu, tlak dosazÏenyÂ
laÂtkou v naÂdrzÏi prÏi 55 oC pro naÂdrzÏe s tepelnou izolacõÂ
nebo prÏi 65 oC pro naÂdrzÏe bez tepelneÂ izolace neprÏesaÂhne
zkusÏebnõÂ tlak.

(3) ZkusÏebnõÂ tlak pro naÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu
plynuÊ cÏõÂslice 2 majõÂcõÂch kritickou teplotu 70 oC nebo
vysÏsÏõÂ bude:

211 251
pokr.

a) Je±li naÂdrzÏ vybavena tepelnou izolacõÂ, nejmeÂneÏ
rovnyÂ tenzi par snõÂzÏeneÂ o 0,1 MPa (1 bar) kapaliny
prÏi 60 oC, ale nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar);

b) NenõÂ±li naÂdrzÏ vybavena tepelnou izolacõÂ, nejmeÂneÏ
rovnyÂ tenzi par snõÂzÏeneÂ o 0,1 MPa (1 bar) kapaliny
prÏi 65 oC, ale nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar).

NejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ hmotnost obsahu na litr vnitrÏnõÂho
objemu v kg/litr prÏedepsanaÂ pro stupenÏ plneÏnõÂ se vypocÏte
takto:

nejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ hmotnost obsahu
na litr vnitrÏnõÂho objemu = 0,95 x hustota kapalneÂ

faÂze prÏi 50 oC

mimoto se nesmõÂ objevit faÂze par pod 60 oC.

Nejsou±li naÂdrzÏe veÏtsÏõÂho pruÊmeÏru nezÏ 1,5 m, musõÂ se
pouzÏõÂt hodnota zkusÏebnõÂho tlaku a nejvysÏsÏõÂ dovoleneÂ
hmotnosti obsahu na litr vnitrÏnõÂho objemu podle bodu
2219 (d).

(4) ZkusÏebnõÂ tlak pro naÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu
plynuÊ cÏõÂslice 3 nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ 1,3 naÂsobek
nejvysÏsÏõÂho dovoleneÂho provoznõÂho tlaku uvedeneÂho na
naÂdrzÏi, avsÏak nejmeÂneÏ 300 kPa (3 bar) (prÏetlak); pro
naÂdrzÏe s vakuovou izolacõÂ zkusÏebnõÂ tlak musõÂ byÂt nejmeÂneÏ
1,3 naÂsobek nejvysÏsÏõÂho dovoleneÂho provoznõÂho tlaku
zvyÂsÏeneÂho o 100 kPa (1 bar).

(5) Tabulka plynuÊ a smeÏsõÂ plynuÊ, ktereÂ smeÏjõÂ byÂt
prÏepravovaÂny v nesnõÂmatelnyÂch cisternaÂch, snõÂmatelnyÂch
cisternaÂch nebo bateriovyÂch vozidlech, nejmensÏõÂ zkusÏebnõÂ
tlak naÂdrzÏõÂ a, pokud se uplatnÏuje, nejvysÏsÏõÂ hmotnost
obsahu na litr vnitrÏnõÂho objemu.

V prÏõÂpadeÏ plynuÊ a smeÏsõÂ plynuÊ zarÏazenyÂch pod polozÏky
j.n. hodnoty zkusÏebnõÂho tlaku a nejvysÏsÏõÂch hmotnostõÂ
obsahu na litr vnitrÏnõÂho objemu musõÂ byÂt prÏedepsaÂny
znalcem schvaÂlenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

JestlizÏe byly naÂdrzÏe pro plyny cÏõÂslic 1 nebo 2
majõÂcõÂch kritickou teplotu ± 50 oC nebo vysÏsÏõÂ a pod 70 oC
podrobeny zkousÏce tlakem nizÏsÏõÂm, nezÏ je uveden v tabulce,
a naÂdrzÏe jsou vybaveny tepelnou izolacõÂ, muÊzÏe byÂt
prÏedepsaÂn nizÏsÏõÂ naÂklad znalcem schvaÂlenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem zajisÏt'ujõÂcõÂ, zÏe tlak dosazÏenyÂ v naÂdrzÏi laÂtkou prÏi
55 oC neprÏesaÂhne zkusÏebnõÂ tlak vyznacÏenyÂ na naÂdrzÏi.
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211 251
pokr.

JedovateÂ plyny a smeÏsi plynuÊ zarÏazeneÂ pod polozÏky
j.n. s hodnotou LC50 ¬ 200 ppm nesmõÂ byÂt schvaÂleny pro
prÏepravu v nesnõÂmatelnyÂch cisternaÂch, snõÂmatelnyÂch
cisternaÂch nebo bateriovyÂch vozidlech.

POZNAÂMKA: 1076 fosgen cÏõÂslice 2TC, 1067 oxid disicÏityÂ
cÏõÂslice 2T0C a 1001 acetylen, rozpusÏteÏnyÂ, cÏõÂslice 4F
smeÏjõÂ byÂt schvaÂleny pro prÏepravu pouze v bateriovyÂch
vozidlech.

493



CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3538 CÏ aÂstka 57

211 251 (5)
pokr.

1A

10

1F

1002 VZDUCH, STLACÏENYÂ

1006 ARGON, STLACÏENYÂ

1046 HELIUM, STLACÏENEÂ

1056 KRYPTON, STLACÏENYÂ

1065 NEON, STLACÏENYÂ

1066 DUSIÂK, STLACÏENYÂ

1979 VZAÂCNEÂ PLYNY, SMEÏS, STLACÏENAÂ

1980 VZAÂCNEÂ PLYNY A KYSLIÂK, SMEÏS, STLACÏENAÂ

1981 VZAÂCNEÂ PLYNY A DUSIÂK, SMEÏS, STLACÏENAÂ

1982 TETRAFLUORMETHAN, STLACÏENYÂ (CHLADICIÂ PLYN
R 14, STLACÏENYÂ)

2036 XENON, STLACÏENYÂ

2193 HEXAFLUORMETHAN, STLACÏENYÂ (CHLADICIÂ PLYN
R 16, STLACÏENYÂ)

1956 STLACÏENYÂ PLYN, J.N.

1014 KYSLIÂK A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS, STLACÏENAÂ

1072 KYSLIÂK, STLACÏENYÂ

3156 STLACÏENYÂ PLYN, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ, J.N.

1049 VODIÂK, STLACÏENYÂ

1957 DEUTERIUM, STLACÏENEÂ

Viz bod 211 251 (1)

Viz bod 211 251 (1)

Viz bod 211 251 (1)

Viz bod 211 251 (1)

Viz bod 211 251 (1)

Viz bod 211 251 (1)

Viz bod 211 251 (1)

Viz bod 211 251 (1)

Viz bod 211 251 (1)

20 200 20 200 0,62

30 300 30 300 0,94

12 120
13 130 1,24

20 200 1,1

16 160 1,28
20 200 1,34

Viz bod 211 251 (1) nebo (2)

Viz bod 211 251 (1)

Viz bod 211 251 (1)

Viz bod 211 251 (1) nebo (2)

Viz bod 211 251 (1)

Viz bod 211 251 (1)
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

211 251 (5)
pokr.

1F
pokr.

1T

1TF

1TC

1962 ETHYLEN, STLACÏENYÂ

1971 METHAN, STLACÏENYÂ nebo
ZEMNIÂ PLYN, STLACÏENYÂ, s vysokyÂm obsahem
methanu

2034 VODIÂK A METHAN, SMEÏS, STLACÏENAÂ

2203 SILAN, STLACÏENYÂ x/

1964 UHLOVODIÂKY PLYNNEÂ, SMEÏS, STLACÏENAÂ, J.N.

1954 STLACÏENYÂ PLYN, HORÏLAVYÂ, J.N.

1612 HEXAETHYLTETRAFOSFAÂT A STLACÏENYÂ PLYN, SMEÏS

1955 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, J.N.

1016 OXID UHELNATYÂ, STLACÏENYÂ

1023 UHELNYÂ PLYN, STLACÏENYÂ

1071 ROPNYÂ PLYN, STLACÏENYÂ

1911 DIBORAN, STLACÏENYÂ

2600 OXID UHELNATYÂ A VODIÂK, SMEÏS, STLACÏENAÂ
(synteÂznõÂ plyn, vodnõÂ plyn, plyn Fischer
Tropsch)

1953 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, J.N.

1008 FLUORID BORITYÂ, STLACÏENYÂ

22,5 225 0,35
30 300 0,37

12 120 0,25
22,5 225 0,36

Viz bod 211 251 (1)

Viz bod 211 251(1)

2,5 225 22,5 225 0,32
25 150 25 250 0,41

Viz bod 211 251 (1) nebo (2)

Viz bod 211 251 (1) nebo (2)

Viz bod 211 251 (1)

Viz bod 211 251 (1) nebo (2) axx/

Viz bod 211 251(1)

Viz bod 211 251 (1)

Viz bod 211 251 (1)

Nedovoleno

Viz bod 211 251 (1)

Viz bod 211 251 (1) nebo (2) axx/

22,5 225 22,5 225 0,715
30 300 30 300 0,86
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x/ PovazÏovaÂn za pyroforickyÂ
xx/ Dovoleno, jestlizÏe hodnota LC50 je rovnaÂ nebo veÏtsÏõÂ nezÏ 200 ppm.
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

211 251 (5)
pokr.

1TC
pokr.

1TO

1TFC

1TOC

2A

1859 FLUORID KREMICÏITYÂ, STLACÏENYÂ

2198 FLUORID FOSFORECÏNYÂ, STLACÏENYÂ

2417 FLUORID KARBONYLU, STLACÏENYÂ

3304 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, J.N.

2451 FLUORODUSIÂK, STLACÏENYÂ

3303 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ,
J.N.

3305 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, J.N.

1045 FLUOR, STLACÏENYÂ

1660 OXID DUSNATYÂ, STLACÏENYÂ

2190 FLUORID KYSLIÂKU, STLACÏENYÂ

3306 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ,
ZÏIÂRAVYÂ, J.N.

1009 BROMTRIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 13B1)

1013 OXID UHLICÏITYÂ

1015 OXID UHLICÏITYÂ A OXID DUSNYÂ, SMEÏS

1018 CHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 22)

20 200 20 200 0,74
30 300 30 300 1,1

Nedovoleno

20 200 20 200 0,47
30 300 30 300 0,7

Viz bod 211 251 (1) nebo (2) axx/

20 200 20 200 0,5
30 300 30 300 0,75

Viz bod 211 251 (1) nebo (2) ax/

Viz bod 211 251 (1) nebo (2) ax/

Nedovoleno

Nedovoleno

Nedovoleno

Viz bod 211 251 (1) nebo (2) a x/

4,2 42 1,13
12 120 1,44
25 250 1,6

12 120 1,5

19 190 0,66
25 250 0,75

19 190 0,73
22,5 223 0,78

Viz bod 211 251 (2) nebo (3)

2, 4 24 2,6 26 1,03
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x/ Dovoleno, jestlizÏe hodnota LC50 je rovnaÂ nebo veÏtsÏõÂ nezÏ 200 ppm.
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

211 251 (5)
pokr.

2A
pokr.

1020 CHLORPENTAFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 115)

1021 1-CHOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN (CHLADICIÂ
PLYN R 124)

1022 CHLORTRIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 13)

1028 DICHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 12)

1029 DICHLORFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 21]

1058 ZKAPALNEÏNEÂ PLYNY nehorÏlaveÂ nasyceneÂ dusõÂkem,
oxidem uhlicÏityÂm nebo vzduchem

1080 FLUORID SIÂROVYÂ

1858 HEXAFLUORPROPYLEN (CHLADICIÂ PLYN R 1216)

1952 ETHYLENOXID A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS
s nejvyÂsÏe 9 % ethylenoxidu

1958 1,2-DICHLOR-1,1,2,2- TETRAFLUORETHAN
(CHLADICIÂ PLYN R 114)

1973 CHLORDIFLUORMETHAN A CHLORPENTAFLUORETHAN,
SMEÏS s pevnyÂm bodem varu, s prÏiblizÏneÏ 49 %
chlordifluormetahanu (CHLADICIÂ PLYN R 502)

1974 BROMCHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 12B1)

1976 OKTAFLUORCYKLOBUTAN (CHLADICIÂ PLYN RC 318)

2 20 2,3 23 1,96

1 10 1,1 11 1,2

10 100 0,00
12 120 0,9
19 190 1,04
25 250 1,1

12 120 0,96
22,5 225 1,12

1,5 15 1,6 16 1,15

1 10 1 10 1,23

1,5 x plnicõÂ tlak
Viz bod 211 251 (2) nebo (3)

12 120 1,34
7 70 1,04
14 140 1,33
16 160 1,37

1,7 17 1,9 19 1,11

19 190 19 190 1,66

25 250 25 250 0,75

1 10 1 10 1,3

2,5 25 2,8 25 1,05

1 10 1 10 1,61

1 10 1 10 1,34
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

211 251 (5)
pokr.

2A
pokr.

1983 1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN
R 133A)

1984 TRIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 23)

2422 OKTAFLUOR-2-BUTEN (CHLADICIÂ PLYN R 1318)

2424 OKTAFLUORPROPAN (CHLADICIÂ PLYN R 218)

2599 CHLORTRIFLUORMETHAN A TRIFLUORMETHAN,
AZEOTROPNIÂ SMEÏS, s prÏiblizÏneÏ 60 % chlor-
trifluormethanu (CHLADICIÂ PLYN R 503)

2602 DICHLORDIFLUORMETHAN A 1,1-DIFLUORETHAN,
AZEOTROPNIÂ SMEÏS, s prÏiblizÏneÏ 74 % dichlordi-
fluormethanu (CHLADICIÂ PLYN R 500)

3070 DICHLORDIFLUORMETHAN A ETHYLENOXID, SMEÏS
s nejvyÂsÏe 12,5 % ethylenoxidu

3159 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN
R 134a)

3220 PENTAFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 125)

3296 HEPTAFLUORPROPAN (CHLADICIÂ PLYN R 227)

3297 ETHYLEOXID A CHLORTETRAFLUORETHAN, SMEÏS
s nejvyÂsÏe 8,8 % ethylenoxidu

3298 ETHYLEOXID A PERTAFLUORETHAN, SMEÏS
s nejvyÂsÏe 7,9 % ethylenoxidu

3299 ETHYLEOXID A TETRAFLUORETHAN, SMEÏS
s nejvyÂsÏe 5,6 % ethylenoxidu

1 10 1 10 1,18

19 190 0,92
25 250 0,99

19 190 0,87
25 250 0,95

1,2 12 1,2 12 1,34

2,5 25 2,5 25 1,09

3,1 31 3,1 31 0,11

4,2 42 0,21
10 100 0,76

4,2 42 0,2
10 100 0,66

1,8 18 2 20 1,01

1,5 15 1,6 16 1,09

1,6 16 1,8 18 1,04

4,1 41 4,9 49 0,95

1,5 15 1,2

1 10 1 10 1,16

2,6 26 2,6 26 1,02

1,7 17 1,7 17 1,03
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

211 251 (5)
pokr.

2A
pokr.

20

2F

1078 CHLADICIÂ PLYN, J.N.
jako:
SMEÏS F1
SMEÏS F2
SMEÏS F3

JineÂ smeÏsi

1968 INSEKTICID PLYNNYÂ, J.N.

3163 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, J.N.

1070 OXID DUSNYÂ

3157 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ, J.N.

1010 1,2-BUTADIEN, INHIBITOVANYÂ nebo
1010 1,3-BUTADIEN, INHIBITOVANYÂ nebo
1010 1,3-BUTADIEN A UHLOVODIÂKY, SMEÏSI, INHIBITOVANEÂ

1011 BUTAN

1012 BUTENY, SMEÏS nebo
1012 1-BUTEN nebo
1012 TRANS-2-BUTEN nebo
1012 CIS-2-BUTEN

1027 CYKLOPROPAN

1030 1,1-DIFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 152a)

1032 DIMETHYAMIN, BEZVODYÂ

1033 DIMETHYLETHER

1035 ETHAN

1 10 1,1 11 1,23
1,5 15 1,6 16 1,15
2,4 24 2,7 27 1,03
Viz bod 211 251 (2) nebo (3)

Viz bod 211 251 (2) nebo (3)

Viz bod 211 251 (2) nebo (3)

22,5 225 0,78
18 180 0,68
22,5 225 0,74
25 250 0,75

Viz bod 211 251 (2) nebo (3)

1 10 1 10 0,59
1 10 1 10 0,55
1 10 1 10 0,5

1 10 1 10 0,51

1 10 1 10 0,5
1 10 1 10 0,53
1 10 1 10 0,55
1 10 1 10 0,54

1,6 16 1,8 18 0,53

1,4 14 1,6 16 0,79

1 10 1 10 0,59

1,4 14 1,6 16 0,58

12 120 0,32
9,5 95 0,25
12 120 0,29
30 300 0,36
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

211 251 (5)
pokr.

2F
pokr.

1036 ETHYLAMIN

1037 ETHYLCHLORID

1039 ETHYLMETHYLETHER

1041 ETHYLENOXID A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS s võÂce nezÏ
9 %, ale meÂneÏ nezÏ 87 % ethylenoxidu

1055 ISOBUTEN

1060 METHYLACETYLEN A PROPADIEN, SMEÏS, STABILIZO-
VANAÂ

PROPADIEN s 1 azÏ 4 % methylacetylenu

SMEÏS P1

SMEÏS P2

1061 METHYLAMIN, BEZVODYÂ

1063 METHYLCHLORID (CHLADICIÂ PLYN R 40)

1077 PROPYLEN

1081 TETRAFLUORETHYLEN, INHIBITOVANYÂ

1083 TRIMETHYLAMIN, BEZVODYÂ

1085 VINYLBROMID, BEZVODYÂ

1086 VINYLCHLORID, INHIBITOVANYÂ

1087 VINYLMETHYLETHER, INHIBITOVANYÂ

1860 VINYLFLUORID, INHIBITOVANYÂ

1912 METHYLCHLORID A METHYLENCHLORID, SMEÏS

1 10 1 10 0,61

1 10 1 10 0,8

1 10 0,64

2,4 24 2,6 26 0,73

1 10 1 10 0,52

Viz bod 211 251 (2) nebo (3)

2,2 22 2,2 22 0,5

2,5 25 2,8 28 0,49

2,2 22 2,3 23 0,47

1 10 1,1 11 0,58

1,3 13 1,5 15 0,81

2,5 25 2,7 27 0,43

Nedovoleno

1 10 1 10 0,56

1 10 1 10 1,37

1 10 1,1 11 0,81

1 10 1 10 0,67

12 120 0,58
22,5 225 0,65

25 250 0,64

1,3 13 1,5 15 0,81
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

211 251 (5)
pokr.

2F
pokr.

1959 1,1-DIFLUORETHYLEN (CHLADICIÂ PLYN R 1132a)

1969 ISOBUTAN

1978 PROPAN

2035 1,1,1-TRIFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 143a)

2044 2,2-DIMETHYLPROPAN

2200 PROPADIEN, INHIBITOVANYÂ

2419 BROMTRIFLUORETHYLEN

2452 ETHYLACETYLEN, INHIBITOVANYÂ

2453 ETHYFLUORID (CHLADICIÂ PLYN R 161)

2454 METHYFLUORID (CHLADICIÂ PLYN R 41)

2517 1-CHLOR1, 1-DIFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 142b)

2601 CYKLOBUTAN

3153 PERFLUORMETHYLVINYLETHER

3154 PERFLUORETHYLVINYLETHER

3252 DIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLY)N R 32)

1965 PLYNNYÂ UHLOVODIÂK, SMEÏS, ZKAPALNEÏNAÂ, J.N.

SMEÏS A
SMEÏS AO
SMEÏS A1
SMEÏS B
SMEÏS C

JineÂ smeÏsi

3161 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, HORÏLAVYÂ, J.N.

12 120 0,66
22,5 225 0,78

25 250 0,77

1 10 1 10 0,49

2,1 21 2,3 23 0,42

2,8 28 3,2 32 0,79

1 10 1 10 0,53

2,2 22 2,2 22 0,5

1 10 1 10 1,19

1 10 1 10 0,57

3 30 3 30 0,57

30 300 30 300 0,36

1 10 1 10 0,99

1 10 1 10 0,63

2 20 2 20 0,75

1 10 1 10 0,98

3,9 39 4,5 45 0,78

1 10 1 10 0,5
1,2 12 1,4 14 0,47
1,6 16 1,8 18 0,46
2 20 2,3 23 0,43
2,5 251 2,7 27 0,42
Viz bod 211 251 (2) nebo (3)

Viz bod 211 251 (2) nebo (3)
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

211 251 (5)
pokr.

2T

2TF

1062 METHYLBROMID

1581 CHLORPIKRIN A MEHYLBROMID, SMEÏS

1582 CHLORPIKRIN A MEHYLCHLORID, SMEÏS

2191 SULFURYLFLUORID

1967 INSEKTICID PLYNNYÂ, JEDOVATYÂ, J.N.

3162 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, J.N.

1026 KYAN

1040 ETHYLENOXID S DUSIÂKEM azÏ do celkoveÂho tlaku
1 MPa (10 baruÊ) prÏi 50 oC

1053 SIROVODIÂK

1064 METHYLMERKAPTAN

1082 TRIFLUORCHLORETHYLEN, INHIBITOVANYÂ

2188 ARSAN

2192 GERMAN xx/

2199 FOSFAN xx/

2202 SELENOVODIÂK, BEZVODYÂ

2204 SULFID KARBONYLU

2676 ANTIMAN

3300 ETHYLENOXID A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS
s võÂce nezÏ 87 % ethylenoxidu

3160 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, J.N.

1 10 1 10 1,51

Nedovoleno

Nedovoleno

5 50 5 50 1,1

Viz bod 211 251 (2) nebo (3) x/

Viz bod 211 251 (2) nebo (3) x/

10 100 10 100 0,7

1,5 15 1,5 15 0,78

4,5 45 5 50 0,67

1 10 1 10 0,78

1,5 15 1,7 17 1,13

Nedovoleno

Nedovoleno

Nedovoleno

Nedovoleno

2,6 26 2,6 26 0,84

Nedovoleno

2,8 28 2,8 28 0,73

Viz bod 211 251 (2) nebo (3) x/

502

x/ Dovoleno, jestlizÏe hodnota LC50 je rovnaÂ nebo veÏtsÏõÂ nezÏ 200 ppm.
xx/ PovazÏovaÂn za pyroforickyÂ
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

211 251 (5)
pokr.

2TC 1005 CÏPAVEK, BEZVODYÂ

1017 CHLOR

1048 BROMOVODIÂK, BEZVODYÂ

1050 CHLOROVODIÂK, BEZVODYÂ

1069 NITROSYLCHLORID

1076 FOSGEN

1079 OXID SIRÏICÏITYÂ

1589 CHLORKYAN, INHIBITOVANYÂ

1741 CHLORID BORITYÂ

2194 FLUORID SELENOVYÂ

2195 FLUORID TELUROVYÂ

2196 FLUORID WOLFRAMOVYÂ

2197 JODOVODIÂK, BEZVODYÂ

2418 TETRAFLUORID SIÂROYYÂ

2420 HEXAFLUORACETON

3057 TRIFLUORACETYLCHLORID

3308 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, J.N.

2,6 26 2,9 29 0,53

1,7 17 1,9 19 1,25

5 50 5,5 55 1,54

12 120 0,69
10 100 0,3
12 120 0,56
15 150 0,67
20 200 0,74

Nedovoleno

Pouze v bateriovyÂch vozidlech

1 10 1,2 12 1,23

Nedovoleno

Nedovoleno

Nedovoleno

Nedovoleno

Nedovoleno

2,3 23 2,3 23 2,25

Nedovoleno

2,2 22 2,2 22 1,08

1,3 13 1,5 15 1,17

Viz bod 211 251 (2) nebo (3) x/

503

x/ Dovoleno, jestlizÏe hodnota LC50 je rovnaÂ nebo veÏtsÏõÂ nezÏ 200 ppm.
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

211 251 (5)
pokr.

2TO

2TFC

2TOC

3A

3083 PERCHLORFLUORID

3307 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, PODPORUJIÂCIÂ
HORÏENIÂ, J.N.

2189 DICHLORSILAN

2534 METHYLCHLORSILAN

3309 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, ZÏIÂRAVYÂ,
J.N.

1067 OXID DUSICÏITYÂ

1749 FLUORID CHLORITYÂ

1975 OXIDY DUSIÂKU, SMEÏS

2548 CHLORPENTAFLUORID

2901 CHLORID BROMNYÂ

3310 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, PODPORU-
JIÂCIÂ HORÏENIÂ, J.N.

1913 NEON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

1951 ARGON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

1963 HELIUM, ZCHLAZENEÂ, KAPALNEÂ

1970 KRYPTON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

1977 DUSIÂK, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

2187 OXID UHLICÏITYÂ, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

2591 XENON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

3136 TRIFLUORMETHAN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

3158 PLYN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ, J.N.

3,3 33 3,3 33 1,21

Viz bod 211 251 (2) nebo (3) x/

1 10 1 10 0,9

Nedovoleno

Viz bod 211 251 (2) nebo (3) x/

Pouze v bateriovyÂch vozidlech

3 30 3 30 1,4

Nedovoleno

Nedovoleno

1 10 1 10 1,5

Viz bod 211 251 (2) nebo (3) x/

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

504

x/ Dovoleno, jestlizÏe hodnota LC50 je rovnaÂ nebo veÏtsÏõÂ nezÏ 200 ppm.
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

211 251 (5)
pokr.

30

3F

4A

4F

4TC

1003 VZDUCH, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

1073 KYSLIÂK, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

2201 OXID DUSNYÂ, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

3311 PLYN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ,
J.N.

1038 ETHYLEN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

1961 ETHAN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

1966 VODIÂK, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

1972 METHAN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ nebo
ZEMNIÂ PLYN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ,
s vysokyÂm obsahem methanu

3138 ETHYLEN, ACETYLEN A PROPYLEN, SMEÏS,
ZCHLAZENAÂ, KAPALNAÂ obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ 71,5 %
ethylenu s nejvyÂsÏe 22,5 % acetylenu a nej-
vyÂsÏe 6 % propylenu

3312 PLYN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ, HORÏLAVYÂ, J.N.

2073 CÏPAVEK, VODNYÂ ROZTOK, hustoty mensÏõÂ nezÏ
0, 880 prÏi 15 oC
s võÂce nezÏ 35 %, ale nejvyÂsÏe 40 % cÏpavku
s võÂce nezÏ 40 %, ale nejvyÂsÏe 50 % cÏpavku

1001 ACETYLEN, ROZPUSÏTEÏNYÂ

3318 CÏPAVEK, VODNYÂ ROZTOK, hustoty mensÏõÂ nezÏ
0,880 prÏi 15 oC s võÂce nezÏ 50 % cÏpavku

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

Viz bod 211 251 (4)

1 10 1 10 0,8
1,2 12 1,2 12 0,77

Pouze v bateriovyÂch vozidlech

Viz bod 211 251 (2)
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211 252

211 253

211 254

211 255

211 256

211 257

211 258

PrvnõÂ hydraulickaÂ zkousÏka musõÂ byÂt provedena prÏed
montaÂzÏõÂ tepelneÏ izolacÏnõÂho zarÏõÂzenõÂ.

VnitrÏnõÂ objem kazÏdeÂ naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ plynuÊ
cÏõÂslice 1 plneÏnyÂch hmotnostneÏ nebo plynuÊ cÏõÂslice 2 nebo
4 musõÂ byÂt stanoven za dohledu zkusÏebnõÂho orgaÂnu
schvaÂleneÂho prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem vaÂzÏenõÂm nebo volumetrickyÂm
meÏrÏenõÂm mnozÏstvõÂ vody, ktereÂ naplnõÂ naÂdrzÏ; chyba meÏrÏenõÂ
vnitrÏnõÂho objemu naÂdrzÏõÂ musõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ 1 %. StanovenõÂ
vnitrÏnõÂho objemu vyÂpocÏtem na zaÂkladeÏ rozmeÏruÊ naÂdrzÏe nenõÂ
dovoleno. NejvysÏsÏõÂ dovoleneÂ hmotnosti plneÏnõÂ podle boduÊ
2219 (4) a 211 251 (3) musõÂ byÂt stanoveny zkusÏebnõÂm
orgaÂnem.

Kontrola svaruÊ musõÂ byÂt provedena podle podmõÂnek
stanovenyÂch pro soucÏinitel lambda 1,0 v bodeÏ 211 127 (8).

OdchylneÏ od podmõÂnek bodu 211 151 se periodickeÂ
zkousÏky musõÂ provaÂdeÏt:

(1) KazÏdeÂ trÏi roky u naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ
1008 fluoridu boriteÂho cÏislice 1TC, 1053 sirovodõÂku
cÏõÂslice 2TF, 1048 bromovodõÂku, bezvodeÂho, 1050
chlorovodõÂku, bezvodeÂho, 1017 chloru, 1076 fosgenu nebo
1079 oxidu dusicÏiteÂho cÏõÂslice 2TC, nebo 1067 oxidu
dusicÏiteÂho cÏõÂslice 2TOC.

(2) Po sÏesti letech provozu a potom kazÏdyÂch dvanaÂct
rokuÊ u naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslice 3. SÏest
let po kazÏdeÂ periodickeÂ zkousÏce musõÂ byÂt provedena
zkusÏebnõÂm orgaÂnem zkousÏka teÏsnosti.

(3) NaÂdoby definovaneÂ v bodu 2211 (1), (2) a (3) a
vaÂlcoveÂ lahve jako cÏaÂst svazkuÊ vaÂlcovyÂch lahvõÂ definovaneÂ
v bodu 2211 (5), ktereÂ jsou cÏlaÂnky bateriovyÂch vozidel
musõÂ byÂt podrobeny periodickyÂm zkousÏkaÂm podle bodu 2217.

U naÂdrzÏõÂ s vakuovou tepelnou izolacõÂ smeÏjõÂ byÂt
hydraulickaÂ zkousÏka a prohlõÂdka vnitrÏnõÂho stavu nahrazeny
se souhlasem zkusÏebnõÂho orgaÂnu zkousÏkou teÏsnosti
a meÏrÏenõÂm vakua.

Byly±li beÏhem periodickyÂch prohlõÂdek udeÏlaÂny otvory
v naÂdrzÏõÂch urcÏenyÂch k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslice 3, musõÂ byÂt
zpuÊsob jejich hermetickeÂho uzavrÏenõÂ schvaÂlen prÏed
znovuuvedenõÂm do provozu schvaÂlenyÂm zkusÏebnõÂm orgaÂnem
a musõÂ zarucÏovat celistvost naÂdrzÏe.

ZkousÏka teÏsnosti naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ plynuÊ
cÏõÂslic 1, 2 nebo 4 musõÂ byÂt provedena tlakem nejmeÂneÏ
400 kPa (4 bar), avsÏak nejvyÂsÏe 800 kPa (8 bar) (prÏetlak).

211 259

211 260

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

Na tabulce prÏedepsaneÂ v bodeÏ 211 160 nebo prÏõÂmo na
steÏnaÂch naÂdrzÏe samotneÂ, pokud jsou steÏny tak zesõÂleny, zÏe
tõÂm nenõÂ dotcÏena pevnost naÂdrzÏe, musõÂ byÂt vyznacÏeny
vyrazÏenõÂm nebo jinyÂm podobnyÂm zpuÊsoben kromeÏ uÂdajuÊ tam
uvedenyÂch jesÏteÏ tyto uÂdaje:

(1) U naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ jen jedneÂ laÂtky:

- slovnõÂ pojmenovaÂnõÂ plynu podle bodu 2201 a kromeÏ
toho u plynuÊ zarÏazenyÂch pod polozÏku j.n. technickyÂ
naÂzev14/.

Toto oznacÏenõÂ musõÂ byÂt u naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ
stlacÏenyÂch plynuÊ cÏõÂslice 1 plneÏnyÂch objemoveÏ (tlakem)
doplneÏno hodnotou nejvysÏsÏõÂho prÏõÂpustneÂho plnicõÂho tlaku
prÏi 15 oC, kteryÂ je pro naÂdrzÏ dovolen, a u naÂdrzÏõÂ
urcÏenyÂch k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslice 1 plneÏnyÂch hmotnostneÏ
a plynuÊ cÏõÂslic 2, 3 a 4 nejvysÏsÏõÂm dovolenyÂm plneÏnõÂm v kg
a plnicõÂ teplotou, je±li tato teplota nizÏsÏõÂ nezÏ ±20 oC.

(2) U naÂdrzÏõÂ s võÂceuÂcÏelovyÂm pouzÏitõÂm:

- slovnõÂ pojmenovaÂnõÂ plynu podle bodu 2201,
a kromeÏ toho u plynuÊ zarÏazenyÂch pod polozÏku
j.n., technickyÂ naÂzev14/ plynuÊ, pro jejichzÏ
prÏepravu je naÂdrzÏ schvaÂlena.

Tyto uÂdaje musõÂ byÂt doplneÏny o uÂdaj nejvysÏsÏõÂ dovoleneÂ
hmotnosti v kg pro kazÏdyÂ z teÏchto plynuÊ.

14/ TechnickyÂ naÂzev musõÂ byÂt naÂzev beÏzÏneÏ pouzÏõÂvanyÂ
veÏdeckyÂch a technickyÂch prÏõÂrucÏkaÂch, cÏasopisech
a textech. ObchodnõÂ naÂzvy nesmeÏjõÂ byÂt pro tento uÂcÏel
pouzÏõÂvaÂny.
MõÂsto technickyÂch naÂzvuÊ je dovoleno pouzÏõÂvaÂnõÂ teÏchto
naÂzvuÊ:
± pro 1078 chladõÂcõÂ plyn, j.n. cÏõÂslice 2A: smeÏs F1,

smeÏs F2, smeÏs F3;
± pro 1060 methylacetylen a propadien, smeÏsi,

stabilizovaneÂ cÏõÂslice 2F: smeÏs P1, smeÏs P2;
± pro 1965 plynnyÂ uhlovodõÂk, smeÏs, zkapalneÏnaÂ, j.n.

cÏõÂslice 2F: smeÏs A, smeÏs AO, smeÏs A1, smeÏs B, smeÏs
C.

ObchodnõÂ naÂzvy uvedeneÂ v poznaÂmce k polozÏce 1965
cÏõÂslice 2F bodu 2201 smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny pouze jako
doplnÏujõÂcõÂ.
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211 260
pokr.

211 261

211 262

(3) U naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslice 3:

- nejvysÏsÏõÂ dovolenyÂ provoznõÂ tlak; a

(4) U naÂdrzÏõÂ s tepelnou izolacõÂ:

- naÂpis ªtepelneÏ izolovaÂnoª nebo ªvakuoveÏ
izolovaÂnoª.

(1) RaÂm baterioveÂho vozidla musõÂ byÂt opatrÏen
v blõÂzkosti plnicõÂho mõÂsta sÏtõÂtkem, na neÏmzÏ jsou uvedeny:

- zkusÏebnõÂ tlak jednotlivyÂch cÏlaÂnkuÊ 15/;

- maximaÂlnõÂ plnicõÂ tlak 15/ prÏi 15 oC, kteryÂ je
dovolen pro cÏlaÂnky urcÏeneÂ pro stlacÏeneÂ plyny;

- pocÏet cÏlaÂnkuÊ;

- celkovyÂ vnitrÏnõÂ objem 15/ cÏlaÂnkuÊ;

- slovnõÂ pojmenovaÂnõÂ plynu podle bodu 2201 a kromeÏ
toho u plynuÊ zarÏazenyÂch pod polozÏku j.n. technickyÂ
naÂzev16/

a u zkapalneÏnyÂch plynuÊ kromeÏ toho :

- nejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ hmotnost 15/ plneÏnõÂ na cÏlaÂnek.

(2) NaÂdoby definovaneÂ v bodu 2211 (1), (2), (3) a
(5), ktereÂ jsou cÏlaÂnky bateriovyÂch vozidel, musõÂ byÂt
oznacÏeny podle bodu 2223. Tyto naÂdoby nemusejõÂ byÂt
jednotliveÏ oznacÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle bodu
2224.

BateriovaÂ vozidla musõÂ byÂt oznacÏena a opatrÏena
bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle bodu 10 500.

KromeÏ uÂdajuÊ prÏedepsanyÂch v bodeÏ 211 161 musõÂ byÂt na
naÂdrzÏi sameÂ nebo na tabulce napsaÂno:

a) - ªminimaÂlnõÂ dovolenaÂ plnicõÂ teplota : .....ª

b) u naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ jen jedneÂ laÂtky:

- slovnõÂ pojmenovaÂnõÂ plynu podle bodu 2201 a kromeÏ
toho u plynuÊ zarÏazenyÂch pod polozÏku j.n. technickyÂ
naÂzev16/;

15/ Za cÏõÂselnou hodnotu prÏipojit meÏrovou jednotku.

211 262
pokr.

211 263

211 264-
211 269

211 270

211 271-
211 273

211 274

211 275

211 276

211 277

- pro plyny cÏõÂslice 1 plneÏneÂ hmotnostneÏ a pro plyny
cÏõÂslic 2, 3 a 4 nejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ hmotnost plneÏnõÂ
v kg;

c) u naÂdrzÏõÂ s võÂceuÂcÏelovyÂm pouzÏitõÂm:

- slovnõÂ pojmenovaÂnõÂ plynu podle bodu 2201 a, kromeÏ
toho u plynuÊ zarÏazenyÂch pod polozÏku j.n., technickyÂ
naÂzev16/ vsÏech plynuÊ, pro jejichzÏ prÏepravu je naÂdrzÏ
schvaÂlena, s uÂdajem o nejvysÏsÏõÂ hmotnosti plneÏnõÂ pro
kazÏdou z nich.

d) na naÂdrzÏõÂch s tepelnou izolacõÂ:

- naÂpis ªtepelneÏ izolovaÂnoª nebo ªvakuoveÏ izolovaÂnoª
v uÂrÏednõÂm jazyce zemeÏ registrace a, nenõÂ-li tõÂmto
jazykem anglicÏtina, francouzsÏtina ani neÏmcÏina,
rovneÏzÏ v anglicÏtineÏ francouzsÏtineÏ nebo neÏmcÏineÏ,
pokud prÏõÂpadneÂ dohody uzavrÏeneÂ mezi staÂty
zuÂcÏastneÏnyÂmi na prÏepraveÏ nestanovõÂ jinak.

Tyto uÂdaje se nevyzÏadujõÂ, jde-li o nosneÂ vozidlo
snõÂmatelnyÂch cisteren.

ODDIÂL 7
PROVOZ

Jsou-li naÂdrzÏe schvaÂleny pro ruÊzneÂ plyny, zmeÏna musõÂ
zahrnovat vypraÂzdneÏnõÂ, vycÏisteÏnõÂ a nezbytneÂ operace
zajisÏt'ujõÂcõÂ bezpecÏnyÂ provoz.

PrÏi prÏedaÂvaÂnõÂ naplneÏnyÂch nebo vypraÂzdneÏnyÂch, ale
nevycÏisÏteÏnyÂch cisteren k prÏepraveÏ, smeÏjõÂ byÂt viditelneÂ
pouze ty uÂdaje uvedeneÂ v bodeÏ 211 262, ktereÂ se vztahujõÂ
na naplneÏnyÂ nebo praÂveÏ vypraÂzdneÏnyÂ plyn; vsÏechny uÂdaje
tyÂkajõÂcõÂ se jinyÂch plynuÊ musõÂ byÂt zakryty.

VsÏechny cÏlaÂnky baterioveÂho vozidla musõÂ obsahovat jen
jeden a tentyÂzÏ plyn.

StupenÏ plneÏnõÂ naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ plynuÊ
cÏõÂslice 3F musõÂ zuÊstat pod takovou hodnotou, aby objem

16/ Viz poznaÂmka 14/ k bodu 211 260.
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211 277
pokr.

211 278

211 279

211 280

211 281-
211 299

kapaliny neprÏekrocÏil uÂrovenÏ 95 % vnitrÏnõÂho objemu naÂdrzÏe
prÏi zahrÏaÂtõÂ obsahu na teplotu, prÏi nõÂzÏ tenze par se rovnaÂ
tlaku pro otevrÏenõÂ pojistnyÂch ventiluÊ.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslic 3A nebo 30 smeÏjõÂ
byÂt plneÏny do 98 % prÏi plnicõÂ teploteÏ a plnicõÂm tlaku.

U naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch pro prÏepravu plynuÊ cÏõÂslice 30 se
smeÏjõÂ pouzÏõÂvat k zajisÏteÏnõÂ teÏsnosti spojuÊ nebo k uÂdrzÏbeÏ
uzaÂveÏrovyÂch zarÏõÂzenõÂ pouze laÂtky snaÂsÏenliveÂ s obsahy
naÂdrzÏõÂ.

PozÏadavek uvedenyÂ v bodu 211 175 se nevztahuje na
plyny cÏõÂslice 3.

ODDIÂL 8
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ

NesnõÂmatelneÂ cisterny (cisternovaÂ vozidla),
snõÂmatelneÂ cisterny a bateriovaÂ vozidla urcÏenaÂ pro
prÏepravu laÂtek trÏõÂdy 2, vyrobenaÂ prÏed
1. lednem 1997, smeÏjõÂ byÂt oznacÏovaÂny podle ustanovenõÂ
tohoto dodatku platneÂho do 31. prosince 1996 azÏ do jejich
prÏõÂsÏtõÂ periodickeÂ prohlõÂdky.

211 300-
211 309

211 310

211 311-
211 319

211 320

211 321

211 322

211 323

211 324-
211 329

TRÏIÂDA 3
HORÏLAVEÂ KAPALINY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTEREN); DEFINICE

POUZÏITIÂ

V nesnõÂmatelnyÂch nebo snõÂmatelnyÂch cisternaÂch smeÏjõÂ
byÂt prÏepravovaÂny byto laÂtky bodu 2301:

a) propylenimin, inhibitovanyÂ cÏõÂslice 12;

b) laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno a) cÏõÂslic 11, 14 azÏ 22,
26, 27 a 41,

c) laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b) cÏõÂslic 11, 14 azÏ 27,
41 a laÂtky cÏõÂslic 32 a 33,

d) laÂtky cÏõÂslic 1 azÏ 5, 31, 34 a 61c), kromeÏ
isopropylnitraÂtu, n-propylnitraÂtu a nitromethanu
cÏõÂslice 3b).

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu inhibitovaneÂho
propyleniminu cÏõÂslice 12 musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ
vyÂpocÏtoveÂho tlaku [viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ 1,5 MPa
(15 bar) (prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 310 b) musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ vyÂpocÏtoveÂho
tlaku [viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar)
(prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 310 c) musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ vyÂpocÏtoveÂho
tlaku [viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ 0,4 MPa (4 bar)
(prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 310 d) musõÂ byÂt dimenzovaÂny podle podmõÂnek cÏaÂsti I
tohoto dodatku.
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211 330

211 331

211 332

211 333

211 334

211 335-
211 339

211 340-
211 349

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

VsÏechny otvory naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek
uvedenyÂch v bodeÏ 211 310 a) a b) musõÂ byÂt nad hladinou
kapaliny. ZÏaÂdneÂ potrubõÂ ani jeho odbocÏka nesmeÏjõÂ
prochaÂzet steÏnami naÂdrzÏe pod hladinou kapaliny. NaÂdrzÏe
musõÂ byÂt mozÏno hermeticky uzavrÏõÂt 17/ a uzaÂveÏry musõÂ byÂt
mozÏno chraÂnit uzamykatelnyÂm krytem.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 211
310 c) a d) smeÏjõÂ byÂt konstruovaÂny rovneÏzÏ pro
vyprazdnÏovaÂnõÂ spodem. NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek
uvedenyÂch v bodeÏ 211 310 c), kromeÏ laÂtek cÏõÂslice 33, musõÂ
byÂt mozÏno hermeticky uzavrÏõÂt 17/.

Jsou-li naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch
v bodeÏ 211 310 a), b) a c), kromeÏ laÂtek cÏõÂslice 33,
opatrÏeny pojistnyÂmi ventily, musõÂ byÂt prÏed teÏmito ventily
umõÂsteÏn pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ. UsporÏaÂdaÂnõÂ pruÊtrzÏneÂho kotoucÏe
a pojistneÂho ventilu musõÂ vyhoveÏt pozÏadavkuÊm prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu. Jsou-li naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch
v bodeÏ 211 310 d) opatrÏeny pojistnyÂmi ventily nebo
odveÏtraÂvacõÂmi otvory, musõÂ tyto pojistneÂ ventily
a odveÏtraÂvacõÂ otvory vyhovovat podmõÂnkaÂm boduÊ 211 133 azÏ
211 135. Jsou-li naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice
33 opatrÏeny pojistnyÂmi ventily, musõÂ tyto pojistneÂ ven-
tily odpovõÂdat podmõÂnkaÂm boduÊ 211 134 a 211 135. NaÂdrzÏe
urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 211 310 d) s bo-
dem vzplanutõÂ neprÏevysÏujõÂcõÂm 61 oC a opatrÏeneÂ neuzavõÂra-
telnyÂm veÏtracõÂm zarÏõÂzenõÂm musõÂ mõÂt ochranneÂ zarÏõÂzenõÂ
proti prosÏlehnutõÂ plamene do tohoto veÏtracõÂho zarÏõÂzenõÂ
nebo naÂdrzÏe musõÂ byÂt nepropustneÂ pro vyÂbusÏnyÂ tlak.

Jsou-li naÂdrzÏe opatrÏeny nekovovyÂm ochrannyÂm vnitrÏnõÂm
povlakem (vnitrÏnõÂm vylozÏenõÂm), tento povlak musõÂ byÂt tak
konstruovaÂn, zÏe nedojde k jeho vznõÂcenõÂ elektrostatickyÂm
naÂbojem v prÏõÂpadeÏ jeho vzniku.

SpodnõÂ vyprazdnÏovacõÂ systeÂm naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch pro
prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 61c) muÊzÏe tvorÏit vneÏjsÏõÂ potrubõÂ
s uzavõÂracõÂm ventilem, jsou-li vyrobeny z kovoveÂho
materiaÂlu schopneÂho deformace.

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)

17/ Viz poznaÂmka 7/ k bodu 211 135

211 350

211 351

211 352-
211 359

211 360-
211 369

211 370

211 371

211 372

211 373

211 374-
211 379

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 310 a), b) nebo c) se musõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ
zkousÏce a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem
nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar) (prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 310 d) se musõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce
a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem pouzÏitõÂm pro
jejich vyÂpocÏet, jak je definovaÂn v bodeÏ 211 123.

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)

ODDIÂL 7
PROVOZ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 310 a), b) a c), kromeÏ laÂtek cÏõÂslice 33, musõÂ byÂt
beÏhem prÏepravy hermeticky uzavrÏeny 18/. UzaÂveÏry naÂdrzÏõÂ
urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 211 310
a) a b) musõÂ byÂt chraÂneÏny uzamykatelnyÂm krytem.

CisternovyÂch vozidel a snõÂmatelnyÂch
cisteren/cisternovyÂch kontejneruÊ schvaÂlenyÂch pro prÏepravu
laÂtek cÏõÂslic 11, 12, 14 azÏ 19, 27, 32 a 41, se nesmõÂ
pouzÏõÂt pro prÏepravu potravin, pozÏivatin nebo krmiv.

NaÂdrzÏõÂ z hlinõÂkoveÂ slitiny se nesmõÂ pouzÏõÂt k prÏepraveÏ
acetaldehydu cÏõÂslice 1a), ledazÏe je naÂdrzÏ urcÏena pouze
pro takovou prÏepravu a acetaldehyd neobsahuje kyselinu.

BenzõÂn uvedenyÂ v poznaÂmce k cÏõÂslici 3b) bodu 2301 smõÂ
byÂt prÏepravovaÂn takeÂ v naÂdrzÏõÂch dimenzovanyÂch podle bodu
211 123 (1), jejichzÏ vyÂstroj odpovõÂdaÂ bodu 211 133.

18/ Viz poznaÂmka 7/ k bodu 211 135
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211 380

211 381

211 382

211 383-
211 399

ODDIÂL 8
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ

NesnõÂmatelneÂ cisterny (cisternovaÂ vozidla) a
snõÂmatelneÂ cisterny urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslic 32 a
33 bodu 2301, vyrobeneÂ podle pozÏadavkuÊ tohoto dodatku
platnyÂch prÏed 1. lednem 1995, ktereÂ vsÏak neodpovõÂdajõÂ
pozÏadavkuÊm platnyÂm od 1. ledna 1995, smeÏjõÂ byÂt daÂle
pouzÏõÂvaÂny azÏ do 31. prosince 2000.

NesnõÂmatelneÂ cisterny (cisternovaÂ vozidla) a
snõÂmatelneÂ cisterny, ktereÂ byly urcÏeny pro prÏepravu laÂtek
cÏõÂslice 61c) bodu 2301, vyrobeneÂ prÏed 1. lednem 1995
podle pozÏadavkuÊ v teÂto dobeÏ platnyÂch, ktereÂ neodpovõÂdajõÂ
pozÏadavkuÊm platnyÂm od 1. ledna 1995, smeÏjõÂ byÂt daÂle
pouzÏõÂvaÂny azÏ do 31. prosince 2004.

NesnõÂmatelneÂ cisterny (cisternovaÂ vozidla) a
snõÂmatelneÂ cisterny vyrobeneÂ prÏed 1. lednem 1991, ktereÂ
neodpovõÂdajõÂ ustanovenõÂm boduÊ 211 332 a 211 333, ktereÂ
vsÏak byly vyrobeny podle pozÏadavkuÊ ADR platnyÂch do teÂto
doby, smeÏjõÂ byÂt daÂle pouzÏõÂvaÂny.

211 400-
211 409

211 410

TRÏIÂDA 4. 1
HORÏLAVEÂ TUHEÂ LAÂTKY

TRÏIÂDA 4.2
SAMOZAÂPALNEÂ LAÂTKY

TRÏIÂDA 4.3
LAÂTKY, KTEREÂ PRÏI STYKU S VODOU VYVIÂJEJIÂ ZAÂPALNEÂ PLYNY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTEREN); DEFINICE

POUZÏITIÂ

V nesnõÂmatelnyÂch a snõÂmatelnyÂch cisternaÂch smeÏjõÂ byÂt
prÏepravovaÂny naÂsledujõÂcõÂ laÂtky boduÊ 2401, 2431 a 2471:

a) LaÂtky uvedeneÂ pod põÂsmenem a) cÏõÂslic 6, 17, 19 a 31 azÏ
33 bodu 2431;

b) LaÂtky cÏõÂslic 11a) a 22 bodu 2431;
c) LaÂtky uvedeneÂ pod põÂsmenem a) cÏõÂslic 1, 2, 3, 21, 23

a 25 bodu 2471;
d) LaÂtky cÏõÂslice 11a) bodu 2471;
e) LaÂtky uvedeneÂ pod põÂsmenem b) nebo c) cÏõÂslic 6, 8,

10, 17, 19 a 21 bodu 2431 a cÏõÂslic 3, 21, 23 a 25 bodu
2471;

f) LaÂtky cÏõÂslic 5 a 15 bodu 2401;
g) PraÂsÏkoviteÂ a zrniteÂ laÂtky uvedeneÂ pod põÂsmenem b) nebo

c) cÏõÂslic:

- 1 , 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 a 17 bodu 2401,

- 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18 a 20 bodu
2431,

- 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 a 24 bodu
2471 .

POZNAÂMKA: Pro prÏepravy volneÏ lozÏenyÂch laÂtek:

- cÏõÂslic 4c), 6c), 11c), 12c), 13c) a 14c) a smeÏsõÂ
(jako prÏõÂpravky a odpady) prÏirÏazenyÂch pod põÂsmeno c)
teÏchto cÏõÂslic bodu 2401,

- cÏõÂslic 1c), 2c), 3c), 12c) a 16c) a tuhyÂch odpaduÊ
prÏirÏazenyÂch pod põÂsmeno c) teÏchto cÏõÂslic bodu 2431,

- cÏõÂslic 11c), 12c), 13b) a c), 14c), 15c), 17b)
a 20c) a tuhyÂch smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravky a odpady)
prÏirÏazenyÂch pod põÂsmeno c) teÏchto cÏõÂslic bodu 2471,

viz body 41 111, 42 111 a 43 111.
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211 411-
211 419

211 420

211 421

211 422

211 423

211 424

211 425-
211 429

211 430

211 431

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu
211 410 a) musejõÂ byÂt konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ tlak
[viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ 2,1 MPa (21 bar) (prÏetlak).
Na materiaÂly a vyÂrobu teÏchto naÂdrzÏõÂ se vztahujõÂ pozÏadavky
dodatku B.1d.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu
211 410 b), c) a d) musejõÂ byÂt konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ
tlak [viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar)
(prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 410 e) musejõÂ byÂt konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ tlak
[viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar) (prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ tuhyÂch laÂtek uvedenyÂch
v bodeÏ 211 410 f) a g) musejõÂ byÂt konstruovaÂny podle
pozÏadavkuÊ cÏaÂsti I tohoto dodatku.

Cisterny urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek bodu 2431, cÏõÂslice
1b) musejõÂ byÂt propojeny se vsÏemi cÏaÂstmi vozidla
ekvipotenciaÂlnõÂm spojenõÂm a musõÂ je byÂt mozÏno elektricky
uzemnit.

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

VsÏechny otvory naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek
uvedenyÂch v bodu 211 410 a), b), c) a e) musejõÂ byÂt nad
uÂrovnõÂ hladiny prÏepravovaneÂ kapaliny. ZÏaÂdneÂ potrubõÂ ani
jeho odbocÏka nesmeÏjõÂ prochaÂzet steÏnami naÂdrzÏe pod uÂrovnõÂ
hladiny kapaliny. NaÂdrzÏe musejõÂ byÂt hermeticky
uzavõÂratelneÂ 18/ a uzaÂveÏry musejõÂ byÂt takoveÂ, aby je bylo
mozÏno chraÂnit uzamykatelnyÂmi kryty. CÏistõÂcõÂ otvory
(otvory velikosti peÏsti) uvedeneÂ v bodeÏ 211 132 nejsou
dovoleny.

KromeÏ naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch pro prÏepravu cesia a rubidia
bodu 2471 cÏõÂslice 11a) smeÏjõÂ byÂt naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ
laÂtek uvedenyÂch v bodu 211 410 d), f) a g) takeÂ typu
konstruovaneÂho pro vyprazdnÏovaÂnõÂ spodem. Otvory naÂdrzÏõÂ
urcÏenyÂch k prÏepraveÏ cesia a rubidia bodu 2471, cÏõÂslice
11a) musejõÂ byÂt vybaveny hermetickyÂmi 18/

a uzamykatelnyÂmi kryty.

18/ Viz poznaÂmka 8/ k bodu 211 135

211 432

211 433

211 434

211 435

211 436

211 437-
211 439

211 440-
211 449

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu
211 410 b) musejõÂ navõÂc splnÏovat naÂsledujõÂcõÂ pozÏadavky:

(1) OhrÏõÂvacõÂ zarÏõÂzenõÂ nesmõÂ veÂst dovnitrÏ, ale musõÂ byÂt
umõÂsteÏno vneÏ naÂdrzÏe. AvsÏak trubka pouzÏõÂvanaÂ
k odsaÂvaÂnõÂ fosforu smõÂ byÂt opatrÏena ohrÏõÂvacõÂm
plaÂsÏteÏm. ZarÏõÂzenõÂ ohrÏõÂvajõÂcõÂ tento plaÂsÏt' musõÂ byÂt
serÏõÂzeno tak, aby zabraÂnilo zvyÂsÏenõÂ teploty fosforu
nad plnicõÂ teplotu naÂdrzÏe. OstatnõÂ potrubõÂ musejõÂ byÂt
zauÂsteÏny do hornõÂ cÏaÂsti naÂdrzÏe; otvory musejõÂ byÂt
umõÂsteÏny nad nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnou hladinu fosforu
a musõÂ byÂt mozÏno je uÂplneÏ uzavrÏõÂt uzamykatelnyÂmi
kryty. NavõÂc nejsou dovoleny cÏistõÂcõÂ otvory (otvory
velikosti peÏsti) uvedeneÂ v bodeÏ 211 132.

(2) NaÂdrzÏ musõÂ byÂt vybavena meÏrÏõÂcõÂm systeÂmem k oveÏrÏovaÂnõÂ
hladiny fosforu a, pokud je jako ochranneÂho
prostrÏedku pouzÏito vody, pevnou meÏrÏõÂcõÂ znacÏkou
udaÂvajõÂcõÂ nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnou hladinu vody.

Pokud jsou naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch
v bodeÏ 211 410 a), c) a e) vybaveny pojistnyÂmi ventily,
musõÂ byÂt prÏed kazÏdyÂm ventilem umõÂsteÏn pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ.
UsporÏaÂdaÂnõÂ pruÊtrzÏneÂho kotoucÏe a pojistneÂho ventilu musõÂ
byÂt takoveÂ, aby vyhovovalo pozÏadavkuÊm prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 410 b) a f) musejõÂ byÂt vybaveny tepelnou izolacõÂ
vyrobenou z materiaÂluÊ, ktereÂ nejsou snadno horÏlaveÂ.

Pokud jsou naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch
v bodu 211 410 d) vybaveny tepelnou izolacõÂ, pak tato
izolace musõÂ byÂt vyrobena z materiaÂluÂ, ktereÂ nejsou
snadno horÏlaveÂ.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu
211 410 f) mohou byÂt vybaveny ventily otevõÂratelnyÂmi
automaticky dovnitrÏ nebo ven uÂcÏinkem rozdõÂlu tlaku mezi
20 kPa a 30 kPa (0,2 a 0,3 bar).

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)
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211 450

211 451

211 452

211 453-
211 459

211 460

211 461

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 410 a) se musejõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce
a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm prÏetlakem nejmeÂneÏ
1 MPa (10 bar). MateriaÂly kazÏdeÂ z teÏchto naÂdrzÏõÂ musõÂ byÂt
zkousÏeny podle postupuÊ popsanyÂch v dodatku B.1d.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu
211 410 b) azÏ e) se musejõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ
zkousÏce a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm prÏetlakem
nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar).

Odchylkou od prÏedpisuÊ bodu 211 151 se naÂdrzÏe urcÏeneÂ
k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu 211 410 d) musejõÂ
podrobit periodickyÂm prohlõÂdkaÂm nejpozdeÏji kazÏdyÂch osm
let, prÏicÏemzÏ tyto prohlõÂdky musejõÂ zahrnovat kontrolu
tlousÏteÏk pouzÏitõÂm vhodnyÂch prÏõÂstrojuÊ.

U takovyÂch naÂdrzÏõÂ musõÂ byÂt provedena zkousÏka teÏsnosti
a kontrola, jak je prÏedepsaÂno v bodeÏ 211 152, nejmeÂneÏ
kazÏdeÂ cÏtyrÏi roky.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu
211 410 f) a g) se musejõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ
zkousÏce a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm vyÂpocÏtovyÂm
tlakem, jak je definovaÂn v bodeÏ 211 123.

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 410 a) musejõÂ byÂt oznacÏeny navõÂc, kromeÏ uÂdajuÊ
prÏedepsanyÂch v bodeÏ 211 161, naÂpisem: ªNeotevõÂrat beÏhem
prÏepravy. NaÂchylneÂ k samovznõÂcenõÂª.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek bodu 2471 uvedenyÂch
v bodeÏ 211 410 c) azÏ e) musejõÂ byÂt oznacÏeny navõÂc, kromeÏ
uÂdajuÊ prÏedepsanyÂch v bodeÏ 211 161, naÂpisem: ªNeotevõÂrat
beÏhem prÏepravy. PrÏi styku s vodou tvorÏõÂ horÏlaveÂ plynyª.

Tyto naÂpisy musejõÂ byÂt v uÂrÏednõÂm jazyce zemeÏ
schvaÂlenõÂ a kromeÏ toho, nenõÂ-li tõÂmto jazykem anglicÏtina,
francouzsÏtina nebo neÏmcÏina, v anglicÏtineÏ, francouzsÏtineÏ
nebo neÏmcÏineÏ, pokud v dohodaÂch uzavrÏenyÂch mezi zemeÏmi
zuÂcÏastneÏnyÂmi na prÏepraveÏ nenõÂ stanoveno jinak.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek bodu 247, cÏõÂslice 1a)
musejõÂ mõÂt navõÂc na tabulce prÏedepsaneÂ v bodeÏ 211 160
uvedeny naÂzvy laÂtek, pro jejichzÏ prÏepravu jsou schvaÂleny,
a nejvysÏsÏõÂ dovolenou hmotnost plneÏnõÂ naÂdrzÏe v kg.

211 462-
211 469

211 470

211 471

211 472

ODDIÂL 7
PROVOZ

(1) LaÂtky cÏõÂslic 11 a 22 bodu 2431 musejõÂ byÂt, pokud
je jako ochranneÂho prostrÏedku pouzÏito vody, v dobeÏ plneÏnõÂ
pokryty vrstvou vody o tlousÏt'ce nejmeÂneÏ 12 cm; stupenÏ
plneÏnõÂ prÏi teploteÏ 60 o C nesmõÂ prÏekrocÏit 98 %. Je-li
pouzÏito jako ochranneÂho prostrÏedku dusõÂku, stupenÏ plneÏnõÂ
prÏi teploteÏ 60 oC nesmõÂ prÏekrocÏit 96 %. ZbyÂvajõÂcõÂ
prostor musõÂ byÂt vyplneÏn dusõÂkem tak, aby ani po
ochlazenõÂ neklesl tlak v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ pod hodnotu
atmosfeÂrickeÂho tlaku. NaÂdrzÏ musõÂ byÂt hermeticky uza-
vrÏena 18/, aby nedosÏlo k zÏaÂdneÂmu uÂniku plynu.

(2) NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ naÂdrzÏe, ktereÂ obsahovaly
laÂtky cÏõÂslic 11 a 22 bodu 2431, musejõÂ byÂt prÏi prÏedaÂnõÂ
k prÏepraveÏ:

- bud'naplneÏny dusõÂkem;

- nebo naplneÏny vodou nejmeÂneÏ do 96 % a nejvyÂsÏe do
98 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu; mezi 1. rÏõÂjnem a 31.
brÏeznem musõÂ tato voda obsahovat vhodnyÂ prostrÏedek
proti zamrzaÂnõÂ, kteryÂ zabraÂnõÂ mrznutõÂ vody beÏhem
prÏepravy; tento prostrÏedek nesmõÂ zpuÊsobovat korozi
a nesmõÂ byÂt naÂchylnyÂ k reakci s fosforem.

NaÂdrzÏe obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 31 azÏ 33 bodu 2431
a laÂtky cÏõÂslic 2b), 3a) a 3b) bodu 2471 smeÏjõÂ byÂt
naplneÏny nejvyÂsÏe do 90 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu; prÏi
pruÊmeÏrneÂ teploteÏ kapaliny 50 oC musõÂ jesÏteÏ zuÊstat
bezpecÏnostnõÂ praÂzdnyÂ prostor 5 %. BeÏhem prÏepravy musõÂ byÂt
tyto laÂtky pod vrstvou inertnõÂho plynu, jehozÏ prÏetlak
nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ 50 kPa (0,5 bar). NaÂdrzÏe musejõÂ byÂt
hermeticky uzavrÏeny 18/ a ochranneÂ kryty podle bodu
211 430 musejõÂ byÂt uzamcÏeny. NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ
naÂdrzÏe musejõÂ byÂt prÏi prÏedaÂnõÂ k prÏepraveÏ naplneÏny
inertnõÂm plynem o prÏetlaku alesponÏ 50 kPa (0,5 bar).

Pro ethyldichlorsilan, methyldichlorsilan a trichlor-
silan bodu 2471, cÏõÂslice 1 nesmõÂ stupenÏ plneÏnõÂ prÏekrocÏit
0,93 nebo 0,95 nebo 1,14 kg na litr vnitrÏnõÂho objemu prÏi
plneÏnõÂ podle hmotnosti. PrÏi plneÏnõÂ podle objemu a pro
chlorsilany j.n. bodu 2471, cÏõÂslice 1, nesmõÂ stupenÏ
plneÏnõÂ prÏekrocÏit 85 %. NaÂdrzÏe musejõÂ byÂt hermeticky
uzavrÏeny 18/ a ochranneÂ kryty podle bodu 211 430 musejõÂ
byÂt zajisÏteÏny.

18/ Viz poznaÂmka 7/ k bodu 211 135
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211 473

211 474

211 475

211 476-
211 499

NaÂdrzÏe obsahujõÂcõÂ laÂtky bodu 2401, cÏõÂslic 5 a 15
smeÏjõÂ byÂt plneÏny nejvyÂsÏe do 98 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu.

Pro prÏepravy cesia a rubidia bodu 2471, cÏõÂslice 11a)
musõÂ byÂt laÂtka pokryta inertnõÂm plynem a kryty podle bodu
211 431 musejõÂ byÂt zajisÏteÏny. NaÂdrzÏe, ktereÂ obsahujõÂ jineÂ
laÂtky bodu 2471, cÏõÂslice 11a), nesmeÏjõÂ byÂt prÏedaÂny
k prÏepraveÏ, dokud nejsou laÂtky dokonale ztuhleÂ a nejsou
pokryty inertnõÂm plynem.

NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ naÂdrzÏe, ktereÂ obsahovaly
laÂtky bodu 2471, cÏõÂslice 11a), musejõÂ byÂt naplneÏny
inertnõÂm plynem. NaÂdrzÏe musejõÂ byÂt hermeticky uzavrÏeny.

(1) BeÏhem naklaÂdky laÂtek bodu 2431, cÏõÂslice 1b),
nesmõÂ jejich teplota prÏekrocÏit 60o C.

(2) PrÏi naklaÂdce je dovolena nejvysÏsÏõÂ teplota 80 oC,
pokud odpousÏteÏcõÂ otvory jsou chraÂneÏny beÏhem naklaÂdky a
naÂdrzÏe jsou hermeticky uzavrÏeny 18/.

NaÂdrzÏe musõÂ byÂt po naklaÂdce natlakovaÂny (naprÏ.
tlakovyÂm vzduchem) pro kontrolu teÏsnosti. MusõÂ byÂt
zajisÏteÏno, zÏe nedojde ke snõÂzÏenõÂ tlaku beÏhem prÏepravy.

PrÏed vyklaÂdkou se musõÂ zkontrolovat, zda tlak je
dosud vysÏsÏõÂ, nezÏ je tlak atmosferickyÂ. JestlizÏe tomu tak
nenõÂ, musõÂ byÂt prÏed vyklaÂdkou do naÂdrzÏe zaveden inertnõÂ
plyn.

18/ Viz poznaÂmka 7/bodu 211 135.

211 500-
211 509

211 510

211 511

211 512-
211 519

TRÏIÂDA 5.1
LAÂTKY PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ

TRÏIÂDA 5.2
ORGANICKEÂ PEROXIDY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTEREN); DEFINICE

POUZÏITIÂ

V nesnõÂmatelnyÂch a snõÂmatelnyÂch cisternaÂch
smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny naÂsledujõÂcõÂ laÂtky bodu 2501:

a) laÂtky cÏõÂslice 5;

b) laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmena a) nebo b) cÏõÂslic 1 azÏ 4,
11, 13, 16, 17, 22 a 23, prÏepravovaneÂ v kapalneÂm
stavu nebo v roztaveneÂm stavu,

c) kapalnyÂ dusicÏnan amonnyÂ cÏõÂslice 20;

d) laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno c) cÏõÂslic 1, 11, 13, 16,
18, 22 a 23, prÏepravovaneÂ v kapalneÂm stavu nebo
v roztaveneÂm stavu,

e) laÂtky v praÂsÏkoviteÂ nebo zrniteÂ formeÏ prÏirÏazeneÂ pod
põÂsmeno b) nebo c) cÏõÂslic 11, 13 azÏ 18, 21 azÏ 27, 29
a 31,

POZNAÂMKA: Pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek cÏõÂslic 11
azÏ 13, 16, 19, 21 a 22c) a tuhyÂch odpaduÊ prÏirÏazenyÂch
pod vyÂsÏe uvedeneÂ cÏõÂslice bodu 2501, viz bod 51 111.

LaÂtky cÏõÂslic 9b), 10b), 19b) nebo 20b) bodu 2551
smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny ve snõÂmatelnyÂch nebo
nesnõÂmatelnyÂch cisternaÂch nejpozdeÏji od 1. ledna 1995
podle podmõÂnek stanovenyÂch prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem zemeÏ
puÊvodu, pokud se na zaÂkladeÏ zkousÏek (viz bod 211 541)
prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn prÏesveÏdcÏõÂ o tom, zÏe takovaÂ prÏeprava muÊzÏe
byÂt provedena bezpecÏneÏ. JestlizÏe zemeÏ puÊvodu nenõÂ smluvnõÂ
stranou ADR, tyto podmõÂnky musejõÂ byÂt uznaÂny prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem prvnõÂ zemeÏ ADR dotcÏeneÂ touto prÏepravou.
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211 520

211 521

211 522

211 523

211 524

211 525-
211 529

211 530

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 510 a) musejõÂ byÂt konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ tlak
[viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar) (prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 510 b) musejõÂ byÂt konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ tlak
[viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar) (prÏetlak).
NaÂdrzÏe a jejich vyÂstroj, urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice
1, musejõÂ byÂt vyrobeny z hlinõÂku cÏistoty nejmeÂneÏ 99,5 %
nebo z vhodneÂ oceli, kteraÂ nenõÂ naÂchylnaÂ vyvolat rozklad
peroxidu vodõÂku. Jsou-li naÂdrzÏe vyrobeny z hlinõÂku
cÏistoty nejmeÂneÏ 99,5 %, nemusõÂ byÂt tlousÏt'ka steÏny veÏtsÏõÂ
nezÏ 15 mm, i kdyzÏ vyÂpocÏet podle bodu 211 127 (2) stanovõÂ
vysÏsÏõÂ hodnotu.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu
211 510 c) musejõÂ byÂt konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ tlak
[viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ 400 kPa (4bar) (prÏetlak).
NaÂdrzÏe musejõÂ byÂt vyrobeny z austenitickeÂ oceli.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ kapalin uvedenyÂch v bodu
211 510 d) a praÂsÏkovityÂch nebo zrnityÂch laÂtek uvedenyÂch
v bodu 211 510 e) musejõÂ byÂt konstruovaÂny podle pozÏadavkuÊ
cÏaÂsti I tohoto dodatku.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu
211 511 musejõÂ byÂt konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ tlak nejmeÂ-
neÏ 400 kPa (4 bar) (prÏetlak).

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslic 1a), 3a) a 5
bodu 2501 musejõÂ mõÂt otvory nad uÂrovnõÂ hladiny kapaliny.
NavõÂc cÏistõÂcõÂ otvory (otvory velikosti peÏsti) uvedenaÂ
v bodeÏ 211 132 nejsou dovoleny.

U roztokuÊ obsahujõÂcõÂch võÂce nezÏ 60 %, ale nejvyÂsÏe 70
% peroxidu vodõÂku smeÏjõÂ byÂt otvory pod hladinou kapaliny.
V tomto prÏõÂpadeÏ musõÂ byÂt vyprazdnÏovacõÂ systeÂm naÂdrzÏe
vybaven dveÏma na sobeÏ nezaÂvislyÂmi uzavõÂracõÂmi zarÏõÂzenõÂmi,
kteraÂ jsou namontovaÂna za sebou, z nichzÏ prvnõÂ je
rychlouzavõÂracõÂ vnitrÏnõÂ ventil schvaÂleneÂho typu a druheÂ
uzavõÂracõÂ sÏoupaÂtko umõÂsteÏneÂ na kazÏdeÂm konci vyÂpustneÂho
potrubõÂ. SlepaÂ prÏõÂruba nebo jineÂ stejneÏ spolehliveÂ
zarÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt namontovaÂna takeÂ k vyÂvodu kazÏdeÂho

211 530
pokr.

211 531

211 532

211 533

211 534

211 535

211 536

vneÏjsÏõÂho uzavõÂracõÂho sÏoupaÂtka. VnitrÏnõÂ uzavõÂracõÂ ventil
musõÂ byÂt takovyÂ, aby zuÊstal spojen s naÂdrzÏõÂ v uzavrÏeneÂ
poloze, dojde-li k utrzÏenõÂ potrubõÂ. Spoje vneÏjsÏõÂho
potrubõÂ naÂdrzÏe musõÂ byÂt vyrobeny z materiaÂluÊ, ktereÂ
nezpuÊsobujõÂ rozklad peroxidu vodõÂku.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 1 nebo
kapalneÂho dusicÏnanu amonneÂho cÏõÂslice 20 bodu 2501 musejõÂ
byÂt opatrÏeny ve sveÂ hornõÂ cÏaÂsti uzavõÂracõÂm zarÏõÂzenõÂm
zamezujõÂcõÂm vzniku jakeÂhokoliv nadmeÏrneÂho tlaku uvnitrÏ
naÂdrzÏe, unikaÂnõÂ kapaliny a vnikaÂnõÂ cizõÂch laÂtek do
naÂdrzÏe. UzavõÂracõÂ zarÏõÂzenõÂ naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ
kapalneÂho dusicÏnanu amonneÂho bodu 2501, cÏõÂslice 20 musejõÂ
byÂt konstruovaÂna tak, aby beÏhem prÏepravy nemohlo dojõÂt
k jejich ucpaÂnõÂ ztuhlyÂm dusicÏnanem amonnyÂm.

Pokud jsou naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ kapalneÂho
dusicÏnanu amonneÂho bodu 2501, cÏõÂslice 20 chraÂneÏny obalem
z tepelneÏ izolacÏnõÂho materiaÂlu, musõÂ byÂt tento materiaÂl
anorganickeÂ povahy a zcela prost horÏlaveÂ laÂtky.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu
211 511 musejõÂ byÂt opatrÏeny tepelnou izolacõÂ, kteraÂ
vyhovuje pozÏadavkuÊm bodu 211 234 (1). CÏinõÂ-li SADT
organickeÂho peroxidu v naÂdrzÏi 55 oC nebo meÂneÏ, nebo je-li
naÂdrzÏ vyrobena z hlinõÂku, musõÂ byÂt naÂdrzÏ kompletneÏ
tepelneÏ izolovaÂna. Kryt proti slunci a vsÏechny jõÂm
nekryteÂ cÏaÂsti naÂdrzÏe nebo vneÏjsÏõÂ povrch kompletnõÂho
tepelneÏ izolacÏnõÂho plaÂsÏteÏ musejõÂ byÂt opatrÏeny bõÂlyÂm
naÂteÏrem nebo mõÂt povrch z leskleÂho kovu. BõÂlyÂ naÂteÏr musõÂ
byÂt ocÏisÏteÏn prÏed kazÏdou prÏepravou a v prÏõÂpadeÏ zazÏloutnutõÂ
nebo posÏkozenõÂ obnoven. TepelnaÂ izolace nesmõÂ obsahovat
horÏlaveÂ laÂtky.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 511 musejõÂ byÂt vybaveny zarÏõÂzenõÂm na snõÂmaÂnõÂ teploty.

(1) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu
211 511 musejõÂ byÂt vybaveny pojistnyÂmi ventily
a zarÏõÂzenõÂmi na vyrovnaÂvaÂnõÂ tlaku. Mohou byÂt takeÂ pouzÏity
dekompresnõÂ ventily. ZarÏõÂzenõÂ na vyrovnaÂvaÂnõÂ tlaku musejõÂ
fungovat prÏi tlacõÂch urcÏenyÂch jak podle vlastnostõÂ
organickeÂho peroxidu, tak podle konstrukcÏnõÂch vlastnostõÂ
naÂdrzÏe. V teÏlese naÂdrzÏe nejsou prÏipusÏteÏny zÏaÂdneÂ tavneÂ
prvky.

(2) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 511 musejõÂ byÂt vybaveny pruzÏinovyÂmi pojistnyÂmi
ventily, aby bylo zabraÂneÏno vyÂrazneÂmu naÂruÊstu tlaku
uvnitrÏ naÂdrzÏe produkty rozkladu a parami, ktereÂ se
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211 536
pokr.

211 537-
211 539

211 540

211 541

uvolnÏujõÂ prÏi teploteÏ 50 oC. Objem a tlak uvaÂdeÏjõÂcõÂ
pojistnyÂ(eÂ) ventil(y) v cÏinnost za uÂcÏelem vypousÏteÏnõÂ musõÂ
byÂt stanoveny na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ zkousÏek uvedenyÂch
v bodeÏ 211 541. Tlak uvaÂdeÏjõÂcõÂ ventil(y) v cÏinnost vsÏak
nesmõÂ byÂt v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ takovyÂ, aby mohla kapalina
z ventilu(uÊ) unikat, pokud se naÂdrzÏ prÏevraÂtõÂ.

(3) ZarÏõÂzenõÂ na vyrovnaÂvaÂnõÂ tlaku naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch
k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu 211 511 smeÏjõÂ byÂt
pruzÏinoveÂho typu nebo typu pruÊtrzÏneÂho kotoucÏe,
konstruovanyÂch tak, aby odveÏtraly vesÏkereÂ produkty
rozkladu a paÂry, ktereÂ se vyvinou beÏhem doby nejmeÂneÏ
jedneÂ hodiny horÏenõÂ (tepelneÂ zatõÂzÏenõÂ 110 kW/m2) nebo
samovolneÏ urychlovaneÂho rozkladu. Tlak uvaÂdeÏjõÂcõÂ v
cÏinnost zarÏõÂzenõÂ k jeho vyrovnaÂvaÂnõÂ musõÂ byÂt vysÏsÏõÂ nezÏ
ten, kteryÂ je uveden v odstavci (2), a stanoven na
zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ zkousÏek uvedenyÂch v bodu 211 541.
ZarÏõÂzenõÂ na vyrovnaÂvaÂnõÂ tlaku musõÂ byÂt dimensovaÂno tak,
aby nejvysÏsÏõÂ tlak v naÂdrzÏi v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ neprÏekrocÏil
zkusÏebnõÂ tlak naÂdrzÏe.

(4) U naÂdrzÏõÂ s tepelnou izolacõÂ, kteraÂ pokryÂvaÂ
kompletneÏ jejich povrch, urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek
uvedenyÂch v bodu 211 511, musõÂ byÂt kapacita a umõÂsteÏnõÂ
zarÏõÂzenõÂ na vyrovnaÂnõÂ tlaku urcÏeno za prÏedpokladu ztraÂty
izolace 1 % povrchu naÂdrzÏe.

(5) DekompresnõÂ ventily a pojistneÂ ventily pruzÏinoveÂho
typu naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu
211 511 musejõÂ byÂt opatrÏeny ochranou proti prosÏlehnutõÂ
plamene, kromeÏ prÏõÂpaduÊ, kdy prÏepravovaneÂ laÂtky a produkty
jejich rozkladu nejsou horÏlaveÂ. MusõÂ se prÏihleÂdnout ke
snõÂzÏenõÂ vyrovnaÂvacõÂ kapacity zpuÊsobeneÂmu ochranou proti
prosÏlehnutõÂ plamene.

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

Cisterny schvaÂleneÂ pro prÏepravu kapalneÂho dusicÏnanu
amonneÂho cÏõÂslice 20 bodu 2501 nesmeÏjõÂ byÂt schvaÂleny pro
prÏepravu organickyÂch laÂtek.

Pro schvaÂlenõÂ typu naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek
uvedenyÂch v bodu 211 511 musejõÂ byÂt provedeny zkousÏky za
uÂcÏelem:

- oveÏrÏenõÂ snaÂsÏenlivosti vsÏech materiaÂluÊ, ktereÂ jsou
beÏhem prÏepravy beÏzÏneÏ ve styku s prÏepravovanyÂmi
laÂtkami;

211 541
pokr.

211 542-
211 549

211 550

211 551

211 552-
211 559

211 560

211 561-
211 569

- opatrÏenõÂ uÂdajuÊ usnadnÏujõÂcõÂch konstrukci zarÏõÂzenõÂ pro
vyrovnaÂvaÂnõÂ tlaku a pojistnyÂch ventiluÊ s ohledem na
charakteristickeÂ konstrukcÏnõÂ prvky cisterny, a

- stanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch pozÏadavkuÊ nezbytnyÂch pro
bezpecÏnou prÏepravu laÂtek.

VyÂsledky zkousÏek musejõÂ byÂt obsazÏeny v protokolu pro
schvaÂlenõÂ typu naÂdrzÏe.

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 510 a), b) a c) se musejõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ
zkousÏce a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem
nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar) (prÏetlak). NaÂdrzÏe z cÏisteÂho
hlinõÂku urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek bodu 2501, cÏõÂslice 1 se
mohou podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce a periodickyÂm
hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem pouze 250 kPa (2,5 bar)
(prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu
211 510 d) a e) se musejõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ
zkousÏce a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm vyÂpocÏtovyÂm
tlakem, jak je definovaÂn v bodu 211 123.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 511 se musejõÂ podrobit prvnõÂ a periodickyÂm tlakovyÂm
zkousÏkaÂm vyÂpocÏtovyÂm tlakem podle bodu 211 524.

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

U naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 511 musejõÂ byÂt vyznacÏeny naÂsledujõÂcõÂ doplnÏujõÂcõÂ uÂdaje
vyrazÏenõÂm nebo jinyÂm podobnyÂm zpuÊsobem na tabulce
prÏedepsaneÂ v bodeÏ 211 161 nebo vyryty prÏõÂmo do steÏn
naÂdrzÏe, pokud jsou steÏny zesõÂleny natolik, zÏe pevnost
naÂdrzÏe nenõÂ snõÂzÏena:

- chemickyÂ naÂzev se schvaÂlenou koncentracõÂ dotycÏneÂ laÂtky.
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211 570

211 571

211 572

211 573

211 574-
211 599

ODDIÂL 7
PROVOZ

VnitrÏek naÂdrzÏe a vsÏechny cÏaÂsti, ktereÂ mohou prÏijõÂt do
styku s laÂtkami uvedenyÂmi v bodeÏ 211 510 a 211 511 musejõÂ
byÂt udrzÏovaÂny v cÏistoteÏ. K mazaÂnõÂ cÏerpadel, ventiluÊ nebo
jinyÂch zarÏõÂzenõÂ se nesmõÂ pouzÏõÂvat maziva, ktereÂ by mohlo
s prÏepravovanou laÂtkou tvorÏit nebezpecÏneÂ sloucÏeniny.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslic 1a), 2a) a 3a)
bodu 2501 nesmeÏjõÂ byÂt plneÏny võÂce nezÏ do 95 % sveÂho
vnitrÏnõÂho objemu prÏi teploteÏ 15 oC. NaÂdrzÏe urcÏeneÂ
k prÏepraveÏ laÂtek bodu 2501, cÏõÂslice 20 nesmeÏjõÂ byÂt plneÏny
võÂce nezÏ do 97 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu a nejvysÏsÏõÂ
teplota po ukoncÏenõÂ plneÏnõÂ nesmõÂ prÏekrocÏit 140 oC. Pro
zmeÏnu pouzÏõÂvaÂnõÂ musejõÂ byÂt naÂdrzÏe a jejich provoznõÂ
vyÂstroj duÊkladneÏ vycÏisteÏny od vsÏech zbytkuÊ prÏed a po
prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 20.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 511 musejõÂ byÂt plneÏny, jak je urcÏeno ve zkusÏebnõÂm
protokolu pro schvaÂlenõÂ typu cisterny, ale nesmeÏjõÂ byÂt
plneÏny na võÂce nezÏ do 90 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu. BeÏhem
plneÏnõÂ musejõÂ byÂt naÂdrzÏe prosty necÏistot.

ProvoznõÂ vyÂstroj, jako jsou ventily a vneÏjsÏõÂ
potrubõÂ, naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch
v bodeÏ 211 511 musõÂ byÂt po naplneÏnõÂ nebo vypraÂzdneÏnõÂ
naÂdrzÏe praÂzdnaÂ.

211 600-
211 609

211 610

211 611-
211 619

211 620

TRÏIÂDA 6. 1
JEDOVATEÂ LAÂTKY

TRÏIÂDA 6.2
INFEKCÏNIÂ LAÂTKY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTEREN); DEFINICE

POUZÏITIÂ

(1) V nesnõÂmatelnyÂch nebo snõÂmatelnyÂch cisternaÂch
smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny tyto laÂtky bodu 2601:

a) laÂtky jmenoviteÏ uvedeneÂ pod cÏõÂslicemi 2 azÏ 4;

b) laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno a) cÏõÂslic 6 azÏ 13, kromeÏ
isopropylu chloroformaÂtu cÏõÂslice 10, daÂle 15 azÏ 17,
20, 22, 23, 25 azÏ 28, 31 azÏ 36, 41, 44, 51, 52, 55,
61, 65 azÏ 68, 71 azÏ 73 a 90 prÏepravovaneÂ v kapalneÂm
stavu nebo v roztaveneÂm stavu;

c) laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b) nebo c) cÏõÂslic 11, 12,
14 azÏ 28, 32 azÏ 36, 41, 44, 51 azÏ 55, 57 azÏ 62, 64 azÏ
68, 71 azÏ 73 a 90 prÏepravovaneÂ v kapalneÂm stavu nebo
v roztaveneÂm stavu;

d) laÂtky praÂsÏkoviteÂ nebo zrniteÂ, prÏirÏazeneÂ pod põÂsmenem
b) nebo c) cÏõÂslic 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25 azÏ 27,
32 azÏ 35, 41, 44, 51 azÏ 55, 57 azÏ 68, 71 azÏ 73 a 90.

POZNAÂMKA: Pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek cÏõÂslice 60c)
a laÂtek obsahujõÂcõÂch jedovateÂ kapaliny cÏõÂslice 65b)
(identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky 3243) a tuhyÂch laÂtek vcÏetneÏ
smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravkuÊ a odpaduÊ prÏirÏazenyÂch pod põÂsmeno c)
ruÊznyÂch cÏõÂslic, viz bod 61 111.

(2) LaÂtky bodu 2651, cÏõÂslic 3 a 4, smeÏjõÂ byÂt
prÏepravovaÂny v nesnõÂmatelnyÂch nebo snõÂmatelnyÂch
cisternaÂch.

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 610 (1) a) vyjmenovanyÂch pod cÏõÂslicemi 2 azÏ 4 bodu
2601 musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ vyÂpocÏtoveÂho tlaku
[viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ 1,5 MPa (15 bar) (prÏetlak).
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211 621

211 622

211 623

211 624-
211 629

211 630

211 631

211 632

211 633

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 610 (1) b) musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ
vyÂpocÏtoveÂho tlaku [viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ 1 MPa
(10 bar) (prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 610 (1) c) a 211 610 (2) musejõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi
pouzÏitõÂ vyÂpocÏtoveÂho tlaku [viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ
0,4 MPa (prÏetlak). NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu kyseliny
chloroctoveÂ cÏõÂslice 24b) bodu 2601 musejõÂ byÂt opatrÏeny
smaltovanyÂm nebo jinyÂm rovnocenyÂm vnitrÏnõÂm povlakem,
jestlizÏe jejich materiaÂl neodolaÂvaÂ kyselineÏ chloroctoveÂ.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ praÂsÏkovityÂch nebo zrnityÂch
laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 211 610 (1) d) musõÂ byÂt
dimenzovaÂny podle podmõÂnek cÏaÂsti I tohoto dodatku.

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

VsÏechny otvory naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek
uvedenyÂch v bodeÏ 211 610 (1) a) a b) musõÂ byÂt nad
hladinou kapaliny. ZÏaÂdneÂ potrubõÂ ani jeho odbocÏka nesmõÂ
prochaÂzet steÏnami naÂdrzÏe pod hladinou kapaliny. NaÂdrzÏe
musõÂ byÂt mozÏno hermeticky uzavrÏõÂt 18/ a uzaÂveÏry musõÂ byÂt
mozÏno chraÂnit uzamykatelnyÂm krytem. CÏisticõÂ otvory
uvedeneÂ v bodeÏ 211 132 nejsou prÏitom dovoleny u naÂdrzÏõÂ
urcÏenyÂch pro prÏepravu roztokuÊ kyanovodõÂku cÏõÂslice 2.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 610 (1) c) a d) a (2) smeÏjõÂ byÂt teÂzÏ v provedenõÂ se
spodnõÂm vyprazdnÏovaÂnõÂm. NaÂdrzÏe musõÂ byÂt mozÏno hermeticky
18/ uzavrÏõÂt.

Jsou-li naÂdrzÏe opatrÏeny pojistnyÂmi ventily, musõÂ byÂt
prÏed teÏmito ventily umõÂsteÏn pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ. UsporÏaÂdaÂnõÂ
pruÊtrzÏeneÂho kotoucÏe a pojistneÂho ventilu musõÂ vyhovovat
pozÏadavkuÊm prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu.

OCHRANA VYÂSTROJE

(1) CÏaÂsti vyÂstroje umõÂsteÏneÂ v hornõÂ cÏaÂsti naÂdrzÏe:
Tyto cÏaÂsti vyÂstroje musõÂ byÂt

- bud'vlozÏeny do zapusÏteÏneÂ dutiny;

- nebo opatrÏeny vnitrÏnõÂ pojistnou zaÂklopkou;

18/ Viz poznaÂmka 7/ k bodu 211 135

211 633
pokr.

211 634-
211 639

211 640-
211 649

211 650

211 651

211 652-
211 659

211 660-
211 669

- nebo chraÂneÏny krytem nebo prÏõÂcÏnyÂmi a/nebo podeÂlnyÂmi
konstrukcÏnõÂmi prvky nebo jinyÂmi zarÏõÂzenõÂmi
poskytujõÂcõÂmi stejneÂ zaÂruky, takoveÂho pruÊrÏezu, aby v
prÏõÂpadeÏ prÏevraÂcenõÂ nedosÏlo k posÏkozenõÂ cÏaÂsti vyÂstroje.

(2) CÏaÂsti vyÂstroje umõÂsteÏneÂ ve spodnõÂ cÏaÂsti naÂdrzÏe:

PotrubõÂ a vsÏechna bocÏnõÂ uzavõÂracõÂ zarÏõÂzenõÂ a vsÏechny
vyprazdnÏovacõÂ cÏaÂsti vyÂstroje musõÂ byÂt bud' umõÂsteÏny
nejmeÂneÏ o 200 mm dovnitrÏ vzhledem k vneÏjsÏõÂmu obrysu
naÂdrzÏe, nebo musõÂ byÂt chraÂneÏny lisÏtou s modulem pruÊrÏezu
nejmeÂneÏ 20 cm3 prÏõÂcÏneÏ ke smeÏru jõÂzdy; jejich sveÏtlaÂ vyÂsÏka
musõÂ byÂt nejmeÂneÏ 300 mm prÏi plneÂ naÂdrzÏi.

(3) CÏaÂsti vyÂstroje umõÂsteÏneÂ na zadnõÂ straneÏ naÂdrzÏe:

VsÏechny cÏaÂsti vyÂstroje umõÂsteÏneÂ na zadnõÂ straneÏ musõÂ
byÂt chraÂneÏny naÂraznõÂkem prÏedepsanyÂm v bodeÏ 10 220. VyÂsÏka
teÏchto cÏaÂstõÂ vyÂstroje nad zemõÂ musõÂ byÂt takovaÂ, aby byly
vhodneÏ chraÂneÏny naÂraznõÂkem.

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 610 (1) a), b) a c) a (2) se musõÂ podrobit prvnõÂ
hydraulickeÂ zkousÏce a periodickyÂch hydraulickyÂch
zkousÏkaÂch tlakem nejmeÂneÏ 0,4 MPa (4 bar) (prÏetlak).

PeriodickeÂ zkousÏky naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek
cÏõÂslice 31a) bodu 2601 vcÏetneÏ hydraulickeÂ zkousÏky se musõÂ
provaÂdeÏt ve lhuÊtaÂch nejvyÂsÏe 3 let.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 610 (1) d) se musõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce
a periodickyÂch hydraulickyÂch zkousÏkaÂch tlakem pouzÏityÂm
pro jejich vyÂpocÏet, jak je definovaÂn v bodeÏ 211 123.

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)
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211 670

211 671

211 672

211 673-
211 679

211 680

211 681-
211 699

ODDIÂL 7
PROVOZ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 3 bodu 2601
smeÏjõÂ byÂt plneÏny jen do 1 kg na litr vnitrÏnõÂho objemu.

NaÂdrzÏe musõÂ byÂt beÏhem prÏepravy hermeticky uzavrÏeny
18/. UzaÂveÏry naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch
v bodeÏ 211 610 (1) a) a b) musõÂ byÂt chraÂneÏny zajisÏteÏnyÂm
krytem.

CisternovaÂ vozidla a snõÂmatelneÂ cisterny schvaÂleneÂ
pro prÏepravu laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 211 610 se nesmeÏjõÂ
pouzÏõÂt k prÏepraveÏ potravin, pozÏivatin ani krmiv.

ODDIÂL 8
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ

NesnõÂmatelneÂ cisterny, cisternovaÂ vozidla a
snõÂmatelneÂ cisterny urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslic 6,
8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 25 nebo 27 bodu 2601
vyrobeneÂ prÏed 1. lednem 1995 podle pozÏadavkuÊ tohoto
dodatku platneÂho v teÂto dobeÏ, ktereÂ vsÏak neodpovõÂdajõÂ
pozÏadavkuÊm platnyÂm od 1. ledna 1995, smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny
azÏ do 31. prosince 2000.

18/ Viz poznaÂmka 7/ k bodu 211 135

211 700-
211 709

211 710

211 711-
211 719

211 720

211 721-
211 729

211 730

211 731-
211 739

211 740

211 741-
211 749

TRÏIÂDA 7
RADIOAKTIVNIÂ LAÂTKY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTEREN); DEFINICE

POUZÏITIÂ

LaÂtky bodu 2704, listuÊ 1, 5, 6, 9, 10 a 11,
s vyÂjimkou hexafluoridu uranu, smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny
v nesnõÂmatelnyÂch nebo snõÂmatelnyÂch cisternaÂch. PouzÏije se
prÏedpisuÊ prÏõÂslusÏneÂho listu bodu 2704.

POZNAÂMKA: Pro naÂdrzÏe, ktereÂ jsou konstruovaÂny jako obaly
typu A nebo B, mohou byÂt doplnÏkoveÂ pozÏadavky.

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

Viz bod 3736.

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ kapalnyÂch radioaktivnõÂch
laÂtek 18/ musõÂ mõÂt otvory nad hladinou kapaliny; zÏaÂdneÂ
potrubõÂ ani jeho odbocÏka nesmõÂ prochaÂzet steÏnami naÂdrzÏe
pod hladinou kapaliny.

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

Cisterny schvaÂleneÂ pro prÏepravu radioaktivnõÂch laÂtek
nesmeÏjõÂ byÂt schvaÂleny pro prÏepravu jinyÂch laÂtek.

18/ Viz poznaÂmka 7/ k bodu 211 135
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211 750

211 751-
211 759

211 760

211 761-
211 769

211 770

211 771

211 772-
211 799

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe se musõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce
a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem nejmeÂneÏ
265 kPa (2,65 bar) (prÏetlak).

OdchylneÏ od ustanovenõÂ bodu 211 151 smõÂ byÂt
periodickaÂ prohlõÂdka vnitrÏnõÂho stavu nahrazena postupem
schvaÂlenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

Na tabulce popsaneÂ v bodeÏ 211 160 se musõÂ navõÂc
vyznacÏit, vyrazÏenõÂm nebo jinyÂm podobnyÂm zpuÊsobem, symbol
ve tvaru trojlõÂstku popsanyÂ v bodeÏ 2705 (5). Je dovoleno,
aby tento symbol ve tvaru trojlõÂstku byl vyryt prÏõÂmo do
steÏn vlastnõÂ naÂdrzÏe, pokud jsou tyto steÏny zesõÂleny tak,
aby se nezhorsÏila pevnost naÂdrzÏe.

ODDIÂL 7
PROVOZ

StupenÏ plneÏnõÂ podle bodu 211 172 prÏi zaÂkladnõÂ teploteÏ
15 oC nesmõÂ prÏekrocÏit 93 % vnitrÏnõÂho objemu naÂdrzÏe.

Cisteren, jimizÏ se prÏepravovaly radioaktivnõÂ laÂtky,
se nesmõÂ pouzÏõÂt k prÏepraveÏ jinyÂch laÂtek.

211 800-
211 809

211 810

211 811-
211 819

211 820

TRÏIÂDA 8
ZÏIÂRAVEÂ LAÂTKY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTEREN); DEFINICE
POUZÏITIÂ

V nesnõÂmatelnyÂch nebo snõÂmatelnyÂch cisternaÂch smeÏjõÂ
byÂt prÏepravovaÂny tyto laÂtky bodu 2801:

a) laÂtky jmenoviteÏ uvedeneÂ pod cÏõÂslicemi 6 a 14;

b) laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno a) cÏõÂslic 1, 2, 3, 7, 8,
12, 17, 32, 33, 39, 40, 46, 47, 52 azÏ 56, 64 azÏ 68
a 70, 72 azÏ 76 prÏepravovaneÂ v kapalneÂm stavu nebo
v roztaveneÂm stavu;

c) oxybromid fosforecÏnyÂ cÏõÂslice 15 a laÂtky prÏirÏazeneÂ pod
põÂsmeno b) nebo c) cÏõÂslic 1 azÏ 5, 7, 8, 10, 12, 17,
31 azÏ 40, 42 azÏ 47, 51 azÏ 56, 61 azÏ 76 prÏepravovaneÂ
v kapalneÂm stavu nebo v roztaveneÂm stavu;

d) praÂsÏkoviteÂ nebo zrniteÂ zÏõÂraveÂ nebo slabeÏ zÏõÂraveÂ laÂtky
prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b) nebo c) cÏõÂslic 9, 11, 13,
16, 31, 34, 35, 39, 41, 45, 46, 52, 55, 62, 65, 67,
69, 71, 73 a 75.

POZNAÂMKA: Pro prÏepravu volneÏ lozÏeneÂho sõÂranu olovnateÂho
cÏõÂslice 1b), laÂtek cÏõÂslice 13b), tuhyÂch laÂtek
obsahujõÂcõÂch zÏõÂraveÂ kapaliny cÏõÂslice 65b) (ident. cÏõÂslo
laÂtky 3244) a tuhyÂch laÂtek, vcÏetneÏ smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravky
a odpady) prÏirÏazenyÂch pod põÂsmeno c) ruÊznyÂch cÏõÂslic, viz
bod 81 111.

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek jmenoviteÏ uvedenyÂch
pod cÏlslice 6 a 14 musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ
vyÂpocÏtoveÂho tlaku [viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ 2,1 MPa
(21 bar) (prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 14 musõÂ byÂt
opatrÏeny oloveÏnyÂm vnitrÏnõÂm povlakem o tlousÏt'ce nejmeÂneÏ
5 mm nebo jinyÂm rovnocennyÂm vnitrÏnõÂm povlakem. PozÏadavky
dodatku B.1d musõÂ splnÏovat materiaÂly a svary naÂdrzÏõÂ
urcÏenyÂch pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 6.
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211 821

211 822

211 823

211 824-
211 829

211 830

211 831

211 832

211 833

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 810 b) musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ vyÂpocÏtoveÂho
tlaku [viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ 1 MPa (prÏetlak).

Je-li zapotrÏebõÂ pouzÏõÂt pro naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ
kyseliny dusicÏneÂ cÏõÂslice 2a) hliniku, musõÂ byÂt tyto
naÂdrzÏe vyrobeny z hlinõÂku cÏistoty nejmeÂneÏ 99,5 %; v tom
prÏõÂpadeÏ, odchylkou od prÏedchaÂzejõÂcõÂho odstavce, nemusõÂ
tlousÏt'ka steÏny prÏesahovat 15 mm.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 810 c) musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ vyÂpocÏtoveÂho
tlaku [viz bod 211 127 (2)] nejmeÂneÏ 0,4 MPa (4 bar)
(prÏetlak).

Odchylkou od prvnõÂho odstavce tohoto bodu nemusõÂ
tlousÏt'ka steÏny prÏesahovat 15 mm, jsou-li naÂdrzÏe vyrobeny
z cÏisteÂho hlinõÂku.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ praÂsÏkovityÂch nebo zrnityÂch
laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 211 810 d) musõÂ byÂt dimenzovaÂny
podle podmõÂnek cÏaÂsti I tohoto dodatku.

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

VsÏechny otvory naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek
cÏõÂslic 6, 7 a 14 musõÂ byÂt nad hladinou kapaliny. ZÏaÂdneÂ
potrubõÂ ani jeho odbocÏka nesmeÏjõÂ prochaÂzet steÏnami naÂdrzÏe
pod hladinou kapaliny. NaÂdrzÏe musõÂ byÂt mozÏno hermeticky
uzavrÏõÂt 18/ a uzaÂveÏry musõÂ byÂt mozÏno chraÂnit
uzamykatelnyÂm krytem. KromeÏ toho nejsou dovoleny cÏisticõÂ
otvory uvedeneÂ v bodeÏ 211 132.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 810 b), c) a d) smeÏjõÂ byÂt konstruovaÂny rovneÏzÏ, pro
vyprazdnÏovaÂnõÂ spodem.

Jsou-li naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch
v bodeÏ 211 810 b) opatrÏeny pojistnyÂmi ventily, musõÂ byÂt
prÏed teÏmito ventily umõÂsteÏn pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ. UsporÏaÂdaÂnõÂ
pruÊtrzÏneÂho kotoucÏe a pojistneÂho ventilu musõÂ vyhovovat
pozÏadavkuÊm prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ oxidu sõÂroveÂho (anhydridu
kyseliny sõÂroveÂ) cÏõÂslice 1a) musõÂ byÂt tepelneÏ izolovaÂny
a na vneÏjsÏõÂ straneÏ opatrÏeny zahrÏõÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm.

18/ Viz poznaÂmka 7/ k bodu 211 135

211 834

211 835-
211 839

211 840-
211 849

211 850

211 851

211 852

211 853-
211 859

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ roztokuÊ chlornanu cÏõÂslice
61, jakozÏ i jejich provoznõÂ vyÂstroj musõÂ byÂt konstruovaÂny
tak, aby se zabraÂnilo vnikaÂnõÂ cizõÂch laÂtek, unikaÂnõÂ
kapaliny a vzniku jakeÂhokoli nebezpecÏneÂho prÏetlaku
v naÂdrzÏi.

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 6 se musõÂ
podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce a periodickyÂm
hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar)
(prÏetlak); naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 7 se
musõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce a periodickyÂm
hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar)
(prÏetlak).

MateriaÂly kazÏdeÂ svarÏovaneÂ naÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu
laÂtek cÏõÂslice 6 musõÂ byÂt vyzkousÏeny metodou popsanou
v dodatku B.1d.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 14, jakozÏ
i laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 211 810 b) a c), se musõÂ
podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce a periodickyÂm
hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem nejmeÂneÏ 4 kPa (4 bar)
(prÏetlak). HydraulickaÂ tlakovaÂ zkousÏka naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch
k prÏepraveÏ oxidu sõÂroveÂho cÏõÂslice 1a) se musõÂ opakovat
kazÏdeÂ trÏi roky.

NaÂdrzÏe z cÏisteÂho hlinõÂku urcÏeneÂ k prÏepraveÏ kyseliny
dusicÏneÂ cÏõÂslice 2a) se musõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ
zkousÏce a peridickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm pouze tlakem
250 kPa (2,5 bar) (prÏetlak).

Stav povlaku naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice
14 musõÂ byÂt kazÏdyÂ rok oveÏrÏen zkusÏebnõÂm orgaÂnem,
schvaÂlenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem, kteryÂ provede prohlõÂdku
vnitrÏku naÂdrzÏe

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
211 810 d) se musõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce
a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem pouzÏityÂm pro
jejich vyÂpocÏet, jak je definovaÂn v bodeÏ 211 123.
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211 860

211 861

211 862-
211 869

211 870

211 871

211 872-
211 879

211 880

211 881-
211 899

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

Na naÂdrzÏõÂch urcÏenyÂch pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslic 6
a 14 musõÂ byÂt, kromeÏ uÂdajuÊ uvedenyÂch v bodeÏ 211 160,
uvedeno teÂzÏ datum (meÏsõÂc, rok) poslednõÂ kontroly jejich
vnitrÏku.

Na naÂdrzÏõÂch urcÏenyÂch pro prÏepravu inhibitovaneÂho oxidu
sõÂroveÂho cÏõÂslice 1a) a laÂtek cÏõÂslic 6 a 14 musõÂ byÂt navõÂc
na tabulce uvedeneÂ v bodeÏ 211 160 uvedeno nejvysÏsÏõÂ
dovoleneÂ plneÏnõÂ naÂdrzÏe v kg.

ODDIÂL 7
PROVOZ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu inhibitovaneÂho nebo
stabilizovaneÂho oxidu sõÂroveÂho cÏõÂslice 1a) smeÏjõÂ byÂt
plneÏny nejvyÂsÏe do 88 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu, naÂdrzÏe
urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 14 nejmeÂneÏ do 88 %
a nejvyÂsÏe do 92 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu nebo do 2,86 kg
na litr vnitrÏnõÂho objemu. PrÏi prÏepraveÏ 1829 oxidu
sõÂroveÂho cÏistoty 99,95 % a vysÏsÏõÂ bez inhibitoru musõÂ byÂt
teplota laÂtky udrzÏovaÂna 32,5 oC nebo vysÏsÏõÂ.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 6 smeÏjõÂ byÂt
plneÏny nejvyÂsÏe do 0,84 kg na litr vnitrÏnõÂho objemu.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslic 6, 7 a 14
musejõÂ byÂt beÏhem prÏepravy hermeticky uzavrÏeny 18/ [viz
bod 211 127 12)] a uzaÂveÏry musõÂ byÂt chraÂneÏny
uzamykatelnyÂm krytem.

ODDIÂL 8
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ

NesnõÂmatelneÂ cisterny, cisternovaÂ vozidla a
snõÂmatelneÂ cisterny urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslic 3,
12, 33, 40 nebo 54 bodu 2801 vyrobeneÂ prÏed 1. lednem
1995 podle pozÏadavkuÊ tohoto dodatku platneÂho v teÂto dobeÏ,
ktereÂ vsÏak neodpovõÂdajõÂ pozÏadavkuÊm platnyÂm od 1. ledna
1995, smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny azÏ do 31. prosince 2000.

18/ Viz poznaÂmka 7/ k bodu 211 135

211 900-
211 909

211 910

211 911-
211 919

211 920

211 921

211 922-
211 929

211 930

211 931

TRÏIÂDA 9
JINEÂ NEBEZPECÏNEÂ LAÂTKY A PRÏEDMEÏTY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTEREN); DEFINICE

POUZÏITIÂ

LaÂtky cÏõÂslic 1, 2b), 11c), 12c), 20c), 31 azÏ 35
a 2211 zpeÏnÏovatelneÂ polystyreÂnoveÂ kulicÏky cÏõÂslice 4c)
bodu 2901 se smeÏjõÂ prÏepravovat v nesnõÂmatelnyÂch nebo
snõÂmatelnyÂch cisternaÂch.

POZNAÂMKA: Pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek cÏõÂslic 4
a 12 bodu 2901, viz bod 91 111.

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslic 1, 11c), 12c),
20c), 31 azÏ 35 nebo 2211 zpeÏnÏovatelnyÂch polystyreÂnovyÂch
kulicÏek cÏõÂslice 4c) bodu 2901 musejõÂ byÂt konstruovaÂny
podle pozÏadavkuÊ cÏaÂsti I tohoto dodatku. SkutecÏnaÂ nejmensÏõÂ
tlousÏt'ka steÏn naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice
20c) musõÂ byÂt nejmeÂneÏ 3 mm.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 2 musõÂ byÂt
konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ tlak [viz bod 211 127 (2)]
nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar) (prÏetlak).

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslic 1 a 2 musõÂ byÂt
mozÏno hermeticky uzavrÏõÂt 18/. NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ
2211 zpeÏnÏovatelnyÂch polystyreÂnovyÂch kulicÏek cÏõÂslice 4c)
musejõÂ byÂt vybaveny pojistnyÂm ventilem.

JestlizÏe jsou naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslic
1 a 2 opatrÏeny pojistnyÂmi ventily, musõÂ byÂt prÏed teÏmito
ventily umõÂsteÏn pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ. UsporÏaÂdaÂnõÂ pruÊtrzÏneÂho
kotoucÏe a pojistneÂho ventilu musõÂ splnÏovat pozÏadavky
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu.

18/ Viz poznaÂmka 7/ k bodu 211 135
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211 932

211 933

211 934

211 935-
211 939

211 940-
211 949

211 950

211 951

211 952-
211 959

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 20c) musõÂ
byÂt vybaveny tepelnou izolacõÂ. Mohou byÂt teÂzÏ vybaveny
zarÏõÂzenõÂm pro odpousÏteÏnõÂ tlaku otevõÂrajõÂcõÂm se dovnitrÏ
nebo ven uÂcÏinkem rozdõÂlu tlaku mezi 20 kPa a 30 kPa
(0,2 bar a 0,3 bar). TepelnaÂ izolace v prÏõÂmeÂm dotyku s
naÂdrzÏõÂ urcÏenou pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 20c) musõÂ mõÂt
zaÂpalnou teplotu nejmeÂneÏ o 50 oC vysÏsÏõÂ, nezÏ je nejvysÏsÏõÂ
teplota, pro kterou byla naÂdrzÏ konstruovaÂna.

SpodnõÂ vyprazdnÏovacõÂ systeÂm naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch pro
prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 20c) muÊzÏe tvorÏit vneÏjsÏõÂ potrubõÂ
s uzavõÂracõÂm ventilem, jsou-li vyrobeny z kovoveÂho
materiaÂlu schopneÂho deformace.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek plneÏnyÂch prÏi teploteÏ
vysÏsÏõÂ nezÏ 190 oC musõÂ byÂt vybaveny deflektorem umõÂsteÏnyÂm
v praveÂm uÂhlu k vneÏjsÏõÂm plnicõÂm otvoruÊm tak, aby se
zabraÂnilo naÂhleÂmu mõÂstnõÂmu zvyÂsÏenõÂ teploty beÏhem plneÏnõÂ.

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 2 se musõÂ
podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce a periodickyÂm
hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem nejmeÂneÏ 400 kPa (prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslic 1, 2b),
11c), 12c), 31 azÏ 35 nebo 2211 zpeÏnÏovatelnyÂch
polystyreÂnovyÂch kulicÏek cÏõÂslice 4c) bodu 2901 se musejõÂ
podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce a periodickyÂm
hydraulickyÂm zkousÏkaÂm vyÂpocÏtovyÂm tlakem pouzÏityÂm prÏi
jejich konstrukci, kteryÂ je definovaÂn v bodeÏ 211 123.

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)

211 960

211 961-
211 969

211 970

211 971

211 972-
211 979

211 980

211 981-
211 999

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 20c) musõÂ
byÂt, kromeÏ uÂdajuÊ prÏedepsanyÂch v bodu 211 161, opatrÏeny
jesÏteÏ na obou stranaÂch znacÏkou uvedenou v dodatku B.7.

ODDIÂL 7
PROVOZ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslic 1 a 2 musejõÂ
byÂt beÏhem prÏepravy hermeticky uzavrÏeneÂ 18/.

CisternovyÂch vozidel a snõÂmatelnyÂch cisteren
schvaÂlenyÂch pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslic 1 a 2 se nesmõÂ
pouzÏõÂt k prÏepraveÏ potravin, pozÏivatin nebo krmiv.

ODDIÂL 8
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ

NesnõÂmatelneÂ cisterny, cisternovaÂ vozidla a
snõÂmatelneÂ cisterny urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice
20c) bodu 2901 vyrobeneÂ prÏed 1. lednem 1997, ktereÂ
vsÏak neodpovõÂdajõÂ pozÏadavkuÊm platnyÂm od 1. ledna 1997,
smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny azÏ do 31. prosince 2006.

18/ Viz poznaÂmka 7/ k bodu 211 135
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212 000-
212 099

212 100

212 101

212 102

DODATEK B.1b
USTANOVENIÂ O CISTERNOVYÂCH KONTEJNERECH

POZNAÂMKA: CÏaÂst I stanovõÂ pozÏadavky na cisternoveÂ
kontejnery urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek vsÏech trÏõÂd. CÏaÂst II
obsahuje zvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavky doplnÏujõÂcõÂ nebo pozmeÏnÏujõÂcõÂ
pozÏadavky cÏaÂsti I.

CÏAÂST I
POZÏADAVKY VZTAHUJIÂCIÂ SE NA VSÏECHNY TRÏIÂDY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTERNOVYÂCH
KONTEJNERUÊ); DEFINICE

POZNAÂMKA: V souladu s bodem 10 121 (1) smeÏjõÂ byÂt
v cisternovyÂch kontejnerech prÏepravovaÂny nebezpecÏneÂ
laÂtky, jen je-li tento zpuÊsob prÏepravy pro tyto laÂtky
vyÂslovneÏ dovolen prÏõÂslusÏnyÂm oddõÂlem 1 cÏaÂsti II tohoto
dodatku.

Tyto pozÏadavky se vztahujõÂ na cisternoveÂ kontejnery
o vnitrÏnõÂm objemu veÏtsÏõÂm nezÏ 0,45 m3 pouzÏõÂvaneÂ
k prÏepraveÏ kapalnyÂch, praÂsÏkovityÂch nebo zrnityÂch laÂtek,
jakozÏ i na jejich prÏõÂslusÏenstvõÂ. Pro laÂtky trÏõÂdy 2 se
pozÏadavky vztahujõÂ na kontejnery o vnitrÏnõÂm objemu veÏtsÏõÂm
nezÏ 1000 litruÊ.

POZNAÂMKA: Pro uÂcÏely pozÏadavkuÊ tohoto dodatku se povazÏujõÂ
za laÂtky prÏepravovaneÂ v kapalneÂm stavu:

- laÂtky, ktereÂ jsou kapalneÂ prÏi normaÂlnõÂch teplotaÂch a
tlacõÂch

- tuheÂ laÂtky prÏedaÂvaneÂ k prÏepraveÏ prÏi zvyÂsÏenyÂch
teplotaÂch (zahrÏaÂteÂ) nebo horkeÂ v roztaveneÂm stavu.

CisternovyÂ kontejner sestaÂvaÂ z naÂdrzÏe a vyÂstroje,
vcÏetneÏ zarÏõÂzenõÂ umozÏnÏujõÂcõÂho prÏeklaÂdku kontejneru beze
zmeÏny jeho rovnovaÂzÏneÂ polohy.

V naÂsledujõÂcõÂch pozÏadavcõÂch:

(1) a) ªnaÂdrzÏª znamenaÂ plaÂsÏt' obsahujõÂcõÂ laÂtku (vcÏetneÏ
otvoruÊ a jejich uzaÂveÏruÊ);

b) ªprovoznõÂª vyÂstroj naÂdrzÏe znamenaÂ plnicõÂ, vyprazd-
nÏovacõÂ, veÏtracõÂ, pojistnaÂ, zahrÏõÂvacõÂ a tepelneÏ
izolacÏnõÂ zarÏõÂzenõÂ, jakozÏ i meÏrÏicõÂ prÏõÂstroje;

212 102 c) ªkonstrukcÏnõÂ vyÂstrojª znamenaÂ vyÂztuzÏneÂ, upevnÏova-
cõÂ, ochranneÂ nebo stabilizacÏnõÂ prvky vneÏ nebo
uvnitrÏ naÂdrzÏõÂ.

(2) a) ªvyÂpocÏtovyÂ tlakª znamenaÂ teoretickyÂ tlak rovnajõÂcõÂ
se nejmeÂneÏ zkusÏebnõÂmu tlaku, kteryÂ podle stupneÏ
nebezpecÏnosti prÏepravovaneÂ laÂtky muÊzÏe võÂce cÏi meÂneÏ
prÏekrocÏit provoznõÂ tlak. PouzÏõÂvaÂ se vyÂlucÏneÏ
k urcÏenõÂ tlousÏt'ky steÏn naÂdrzÏe, nehledeÏ k jakyÂmkoli
vneÏjsÏõÂm nebo vnitrÏnõÂm zesilovacõÂm prvkuÊm;

b) ªzkusÏebnõÂ tlakª znamenaÂ nejvysÏsÏõÂ efektivnõÂ tlak,
kteryÂ vznikne v naÂdrzÏi beÏhem tlakoveÂ zkousÏky;

c) ªplnicõÂ tlakª znamenaÂ nejvysÏsÏõÂ tlak skutecÏneÏ
vyvinutyÂ v naÂdrzÏi prÏi jejõÂm plneÏnõÂ pod tlakem;

d) ªvyprazdnÏovacõÂ tlakª znamenaÂ nejvysÏsÏõÂ tlak skutecÏ-
neÏ vyvinutyÂ v naÂdrzÏi prÏi jejõÂm vyprazdnÏovaÂnõÂ pod
tlakem;

e) ªmaximaÂlnõÂ provoznõÂ tlak (prÏetlak)ª znamenaÂ nej-
vysÏsÏõÂ z teÏchto trÏõÂ tlakuÊ:

i) nejvysÏsÏõÂ efektivnõÂ tlak dovolenyÂ v naÂdrzÏi
beÏhem plneÏnõÂ (maximaÂlnõÂ dovolenyÂ plnicõÂ
tlak);

ii) nejvysÏsÏõÂ efektivnõÂ tlak dovolenyÂ v naÂdrzÏi
beÏhem vyprazdnÏovaÂnõÂ (maximaÂlnõÂ dovolenyÂ
vyprazdnÏovacõÂ tlak);

iii) efektivnõÂ prÏetlak, jemuzÏ je naÂdrzÏ vystavena
puÊsobenõÂm sveÂho obsahu (vcÏetneÏ cizõÂch plynuÊ,
ktereÂ muÊzÏe obsahovat) prÏi maximaÂlnõÂ provoznõÂ
teploteÏ.

Pokud zvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavky platneÂ pro jednotliveÂ
trÏõÂdy nestanovõÂ jinak, nesmõÂ byÂt cÏõÂselnaÂ hodnota
tohoto provoznõÂho tlaku (prÏetlaku) nizÏsÏõÂ nezÏ tenze
par plnicõÂ laÂtky prÏi 50 oC (absolutnõÂ tlak).
Pro naÂdrzÏe opatrÏeneÂ pojistnyÂmi ventily
(s pruÊtrzÏnyÂm kotoucÏem nebo bez neÏho) je vsÏak
maximaÂlnõÂ provoznõÂ tlak (prÏetlak) roven tlaku
prÏedepsaneÂmu pro funkci teÏchto pojistnyÂch ventiluÊ.

(3) ªZkousÏka teÏsnostiª znamenaÂ zkousÏku, prÏi nõÂzÏ se naÂdrzÏ
vystavõÂ efektivnõÂmu vnitrÏnõÂmu tlaku rovnajõÂcõÂmu se
maximaÂlnõÂmu provoznõÂmu tlaku, nejmeÂneÏ vsÏak 20 kPa
(prÏetlak), a to postupem schvaÂlenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem.
Pro naÂdrzÏe opatrÏeneÂ odveÏtraÂvacõÂmi otvory a zarÏõÂzenõÂm
zamezujõÂcõÂm uÂniku obsahu prÏi prÏevraÂcenõÂ naÂdrzÏe je
tlak pro zkousÏku teÏsnosti roven statickeÂmu tlaku
plnicõÂ laÂtky.
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212 103-
212 119

212 120

212 121

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

NaÂdrzÏe musõÂ byÂt zkonstruovaÂny a vyrobeny v souladu
s ustanovenõÂmi technickyÂch prÏedpisuÊ uznanyÂch prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem, ve kteryÂch je urcÏen materiaÂl a tlousÏt'ka steÏny
stanovena s prÏihleÂdnutõÂm k nejvysÏsÏõÂm a nejnizÏsÏõÂm plnicõÂm
a provoznõÂm teplotaÂm, avsÏak musõÂ byÂt dodrzÏeny tyto
minimaÂlnõÂ pozÏadavky:

(1) NaÂdrzÏe musõÂ byÂt vyrobeny z vhodnyÂch kovovyÂch
materiaÂluÊ, ktereÂ jsou odolneÂ proti krÏehkeÂmu lomu a proti
trhlinkoveÂ korozi prÏi napeÏtõÂ v rozmezõÂ teplot - 20 oC azÏ
+ 50 oC, pokud nenõÂ u neÏktereÂ trÏõÂdy prÏedepsaÂn jinyÂ rozsah
teplot. VhodneÂ nekovoveÂ materiaÂly vsÏak mohou byÂt pouzÏity
pro vyÂrobnõÂ (provoznõÂ) zarÏõÂzenõÂ a prÏõÂslusÏenstvõÂ.

(2) Pro svarÏovaneÂ naÂdrzÏe se pouzÏije jen materiaÂluÊ
dokonaleÂ svarÏitelnosti, u nichzÏ muÊzÏe byÂt zarucÏena
dostatecÏnaÂ hodnota vruboveÂ houzÏevnatosti prÏi okolnõÂ
teploteÏ - 20 oC, zejmeÂna ve svarech a v jejich okolõÂ.

(3) Svary musõÂ byÂt odborneÏ provedeneÂ a musõÂ zarucÏit
naprostou bezpecÏnost. Pokud se tyÂkaÂ provedenõÂ a kontroly
svarovyÂch housenek, viz teÂzÏ bod 212 127 (6). NaÂdrzÏe,
jejichzÏ minimaÂlnõÂ tlousÏt'ky steÏny byly urcÏeny podle bodu
212 127 (3) a (4), musõÂ byÂt prÏezkousÏeny metodami
popsanyÂmi v definici svaroveÂho soucÏinitele 0,8.

(4) MateriaÂly naÂdrzÏõÂ nebo jejich ochrannyÂch povlakuÊ,
ktereÂ jsou ve styku s obsahem naÂdrzÏe, nesmeÏjõÂ obsahovat
laÂtky naÂchylneÂ k nebezpecÏneÂ reakci s tõÂmto obsahem,
k vytvaÂrÏenõÂ nebezpecÏnyÂch laÂtek nebo k podstatneÂmu
zeslabenõÂ materiaÂlu.

(5) OchrannyÂ povlak musõÂ byÂt takoveÂho provedenõÂ, aby
byla zarucÏena jeho teÏsnost prÏi jakyÂchkoli deformacõÂch,
k nimzÏ muÊzÏe dojõÂt v normaÂlnõÂch podmõÂnkaÂch prÏepravy
[212 127 (1)].

(6) Pokud styk mezi prÏepravovanou laÂtkou a materiaÂlem
pouzÏityÂm k vyÂrobeÏ naÂdrzÏe zpuÊsobuje progresivnõÂ uÂbytek
tlousÏt'ky steÏn, musõÂ byÂt tato tlousÏt'ka prÏi vyÂrobeÏ patrÏicÏneÏ
zveÏtsÏena. Tato dodatecÏnaÂ tlousÏt'ka zohlednÏujõÂcõÂ korozi se
nebere v uÂvahu prÏi vyÂpocÏtu tlousÏt'ky steÏn naÂdrzÏe.

NaÂdrzÏe, jejich upevnÏovacõÂ prvky a jejich provoznõÂ
a konstrukcÏnõÂ vyÂstroj musõÂ byÂt konstruovaÂny tak aby
odolaly bez uÂniku obsahu (s vyÂjimkou mnozÏstvõÂ plynu
unikajõÂcõÂho eventuaÂlnõÂmi odplynÏovacõÂmi otvory):

212 121
pokr.

212 122

212 123

212 124

212 125

- statickyÂm a dynamickyÂm namaÂhaÂnõÂm v normaÂlnõÂch
podmõÂnkaÂch prÏepravy;

- prÏedepsanyÂm minimaÂlnõÂm namaÂhaÂnõÂm stanovenyÂm v bodech
212 125 a 212 127.

PrÏi urcÏovaÂnõÂ tlousÏt'ky steÏn naÂdrzÏe se vychaÂzõÂ z tlaku,
kteryÂ nesmõÂ byÂt nizÏsÏõÂ nezÏ vyÂpocÏtovyÂ tlak, je vsÏak trÏeba
vzõÂt v uÂvahu teÂzÏ namaÂhaÂnõÂ uvedenaÂ v bodeÏ 212 121.

Pokud nenõÂ pro jednotliveÂ trÏõÂdy prÏedepsaÂno jinak,
musõÂ byÂt prÏi konstrukci naÂdrzÏõÂ dodrzÏeny tyto podmõÂnky:

(1) NaÂdrzÏe s vyprazdnÏovaÂnõÂm samospaÂdem, urcÏeneÂ
k prÏepraveÏ laÂtek, ktereÂ majõÂ prÏi 50 oC tenzi par
neprÏevysÏujõÂcõÂ 110 kPa (1,1 bar) (absolutnõÂ tlak), musõÂ
byÂt dimenzovaÂny na tlak rovnajõÂcõÂ se dvojnaÂsobku
statickeÂho tlaku prÏepravovaneÂ laÂtky, nejmeÂneÏ vsÏak
dvojnaÂsobku statickeÂho tlaku vody.

(2) NaÂdrzÏe plneÏneÂ nebo vyprazdnÏovaneÂ pod tlakem,
urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek, ktereÂ majõÂ prÏi 50 oC tenzi par
neprÏevysÏujõÂcõÂ 110 kPa (1,1 bar) (absolutnõÂ tlak), musõÂ
byÂt dimenzovaÂny na tlak rovnajõÂcõÂ se 1,3 naÂsobku plnicõÂho
nebo vyprazdnÏovacõÂho tlaku.

(3) NaÂdrzÏe s jakyÂmkoli systeÂmem plneÏnõÂ nebo
vyprazdnÏovaÂnõÂ, urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek, ktereÂ majõÂ prÏi
50 oC tenzi par vysÏsÏõÂ nezÏ 110 kPa (1,1 bar), avsÏak
nejvyÂsÏe 175 kPa (1,75 bar) (absolutnõÂ tlak), musõÂ byÂt
dimenzovaÂny na tlak nejmeÂneÏ 150 kPa (1,5 bar) (prÏetlak),
nebo na tlak rovnajõÂcõÂ se 1,3 naÂsobku plnicõÂho nebo
vyprazdnÏovacõÂho tlaku, pokud je plnicõÂ nebo vyprazdnÏovacõÂ
tlak vysÏsÏõÂ.

(4) NaÂdrzÏe s jakyÂmkoli systeÂmem plneÏnõÂ nebo
vyprazdnÏovaÂnõÂ, urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek, ktereÂ majõÂ prÏi
50 oC tenzi par vysÏsÏõÂ nezÏ 175 kPa (1,75 bar) (absolutnõÂ
tlak), musõÂ byÂt dimenzovaÂny na tlak rovnajõÂcõÂ se 1,3
naÂsobku plnicõÂho nebo vyprazdnÏovacõÂho tlaku, nejmeÂneÏ vsÏak
400 kPa (4 bar) (prÏetlak).

CisternoveÂ kontejnery urcÏeneÂ pro neÏktereÂ nebezpecÏneÂ
laÂtky musõÂ byÂt opatrÏeny doplnÏkovou ochranou, kteraÂ muÊzÏe
mõÂt formu prÏõÂdavneÂ tlousÏt'ky naÂdrzÏe (takovaÂ prÏõÂdavnaÂ
tlousÏt'ka se urcÏuje na zaÂkladeÏ nebezpecÏõÂ, kteraÂ
prÏedstavujõÂ dotycÏneÂ laÂtky - viz prÏõÂslusÏneÂ trÏõÂdy) nebo
ochranneÂho zarÏõÂzenõÂ.

PrÏi zkusÏebnõÂm tlaku nesmõÂ napeÏtõÂ s (sigma) v bodeÏ
nejveÏtsÏõÂho namaÂhaÂnõÂ naÂdrzÏe prÏekrocÏit daÂle prÏedepsaneÂ
meznõÂ hodnoty zaÂvisleÂ na materiaÂlu. Je trÏeba pamatovat na
prÏõÂpadneÂ zeslabenõÂ zpuÊsobeneÂ svary.
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212 125
pokr.

(1) Pro vsÏechny kovy a slitiny musõÂ byÂt napeÏtõÂ s
(sigma) prÏi zkusÏebnõÂm tlaku nizÏsÏõÂ, nezÏ je mensÏõÂ z hodnot,
jezÏ jsou uvedeny v naÂsledujõÂcõÂch vzorcõÂch:

s ¬_ 0,75 Re nebo s ¬_ 0,5 Rm

kde: Re = vyÂraznaÂ mez pruÊtazÏnosti, nebo 0,2 % nebo
u austenitickyÂch ocelõÂ 1 %,

Rm = zarucÏenaÂ minimaÂlnõÂ pevnost v tahu.

PomeÏry Re/Rm veÏtsÏõÂ nezÏ 0,85 nejsou dovoleny u oceli,
ktereÂ jsou pouzÏõÂvaÂny k vyÂrobeÏ svarÏovanyÂch cisteren.

Hodnoty Re a Rm, ktereÂ jsou pouzÏity, musejõÂ byÂt urcÏeny
minimaÂlnõÂmi hodnotami podle materiaÂlovyÂch norem. Pokud
neexistujõÂ zÏaÂdneÂ materiaÂloveÂ normy pro dotcÏeneÂ kovy nebo
slitiny, pouzÏiteÂ hodnoty Re a Rm musejõÂ byÂt schvaÂleny
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem nebo orgaÂnem jõÂm urcÏenyÂm.

Pokud jsou pouzÏity austenitickeÂ oceli, mohou byÂt urcÏeneÂ
minimaÂlnõÂ hodnoty podle materiaÂlovyÂch norem prÏekrocÏeny
nejvyÂsÏe o 15 %, jestlizÏe jsou tyto vysÏsÏõÂ hodnoty
potvrzeny v kontrolnõÂm osveÏdcÏenõÂ.

Hodnoty uvedeneÂ v osveÏdcÏenõÂ musejõÂ byÂt v kazÏdeÂm prÏõÂpadeÏ
vzaty za zaÂklad prÏi urcÏovaÂnõÂ pomeÏru Re/Rm.

(2) U oceli musõÂ byÂt prodlouzÏenõÂ prÏi prÏetrzÏenõÂ v %
nejmeÂneÏ

10 000
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

zjisÏteÏnaÂ pevnost v tahu v N/mm2

avsÏak v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ 16 %
u jemnozrnnyÂch ocelõÂ a mensÏõÂ nezÏ 20 % u jinyÂch ocelõÂ.
U hlinõÂkovyÂch slitin nesmõÂ byÂt prodlouzÏenõÂ prÏi prÏetrzÏenõÂ
mensÏõÂ nezÏ 12 % 1/.

1/ U plechuÊ musõÂ byÂt osa vzorku pro zkousÏku tahem kolmaÂ
ke smeÏru vaÂlcovaÂnõÂ. TrvaleÂ prodlouzÏenõÂ prÏi prÏetrzÏenõÂ
(1 = 5d) se meÏrÏõÂ na zkusÏebnõÂm vzorku kruhoveÂho
pruÊrÏezu, jehozÏ meÏrnaÂ deÂlka 1 (smeÏru mezi ryskami)
se rovnaÂ peÏtinaÂsobku pruÊmeÏru d; pouzÏije-li se
zkusÏebnõÂch vzorkuÊ pravouÂhleÂho pruÊrÏezu, vypocÏõÂtaÂ se
meÏrnaÂ deÂlka podle vzorce

l = 5,65 HFo,

kde Fo je puÊvodnõÂ plosÏnyÂ obsah pruÊrÏezu zkusÏebnõÂho
vzorku.

212 126

212 127

VsÏechny cÏaÂsti cisternoveÂho kontejneru urcÏeneÂho
k prÏepraveÏ kapalin s bodem vzplanutõÂ nejvyÂsÏe 61 oC
a k prÏepraveÏ horÏlavyÂch plynuÊ musõÂ byÂt mozÏno elektricky
uzemnit. Je trÏeba vyloucÏit kazÏdyÂ dotyk kovuÊ, kteryÂ by
mohl zpuÊsobit elektrochemickou korozi.

CisternoveÂ kontejnery musõÂ byÂt schopny odolat silaÂm
uvedenyÂm v odstavci 1 a steÏny naÂdrzÏõÂ musõÂ mõÂt tlousÏt'ku
nejmeÂneÏ rovnou tlousÏt'ce urcÏeneÂ podle naÂsledujõÂcõÂch
odstavcuÊ (2) azÏ (5).

(1) CisternoveÂ kontejnery a jejich upevnÏovacõÂ prvky
musõÂ byÂt prÏi nejveÏtsÏõÂ prÏõÂpustneÂ hmotnosti naÂplneÏ
zpuÊsobileÂ odolat naÂsledujõÂcõÂm silaÂm rovnajõÂcõÂm se silaÂm
vyvolanyÂm puÊsobenõÂm:

- ve smeÏru jõÂzdy: dvojnaÂsobku celkoveÂ hmotnosti;
- v prÏõÂcÏneÂm smeÏru kolmo ke smeÏru jõÂzdy: celkoveÂ

hmotnosti (nenõÂ-li smeÏr jõÂzdy jasneÏ urcÏen, platõÂ
dvojnaÂsobek celkoveÂ hmotnosti ve vsÏech smeÏrech);

- ve svisleÂm smeÏru zdola nahoru: celkoveÂ hmotnosti;
- ve svisleÂm smeÏru shora doluÊ: dvojnaÂsobku celkoveÂ

hmotnosti.

PrÏi puÊsobenõÂ kazÏdeÂ z teÏchto sil musõÂ byÂt dodrzÏeny tyto
hodnoty soucÏinitele bezpecÏnosti:

- pro kovy s vyÂraznou mezõÂ pruÊtazÏnosti: soucÏinitel
bezpecÏnosti 1,5 v pomeÏru k vyÂrazneÂ mezi pruÊtazÏnosti;

- pro kovy, ktereÂ nemajõÂ vyÂraznou mez pruÊtazÏnosti:
soucÏinitel bezpecÏnosti 1,5 v pomeÏru k zarucÏeneÂ
obvykleÂ mezi pruÊtazÏnosti 0,2 % prodlouzÏenõÂ a pro
austenitickeÂ oceli 1 % maximaÂlnõÂho prodlouzÏenõÂ.

(2) TlousÏt'ka vaÂlcoveÂ steÏny naÂdrzÏe, jakozÏ i den a võÂk
nesmõÂ byÂt mensÏõÂ, nezÏ je veÏtsÏõÂ z hodnot vypocÏtenyÂch podle
teÏchto vzorcuÊ:

Pep x D
e: ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ± (v mm)

2 x s x lambda

Pcal x D
e: ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ± (v mm)

2 x s

kde Pep = zkusÏebnõÂ tlak v MPa
Pcal = vyÂpocÏtovyÂ tlak v MPa definovanyÂ v bodu 212 123
D = vnitrÏnõÂ pruÊmeÏr naÂdrzÏe v mm
s = dovoleneÂ napeÏtõÂ, jak je definovaÂno v bodu

212 125 (1) v N/mm2

lambda = soucÏinitel neprÏevysÏujõÂcõÂ 1, kteryÂ zohlednÏuje
prÏõÂpadneÂ zeslabenõÂ zpuÊsobeneÂ svarovyÂmi sÏvy.
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TlousÏt'ka nesmõÂ byÂt v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ mensÏõÂ nezÏ je
prÏedepsaÂno v naÂsledujõÂcõÂch odstavcõÂch (3) a (4).

(3) SteÏny, dna a võÂka naÂdrzÏõÂ, jejichzÏ pruÊmeÏr
neprÏevysÏuje 1,80 m 2/, nesmeÏjõÂ mõÂt tlousÏt'ku mensÏõÂ nezÏ
5 mm, jsou-li z meÏkkeÂ oceli 3/ (v souladu s bodem
212 125), nebo ekvivalentnõÂ tlousÏt'ku, jsou-li z jineÂho
kovu. PrÏevysÏuje-li pruÊmeÏr 1,80 m 2/, musõÂ byÂt tato
tlousÏt'ka zveÏtsÏena na 6 mm, kromeÏ prÏõÂpadu, kdy jsou naÂdrzÏe
urcÏeny k prÏepraveÏ praÂsÏkovyÂch nebo zrnityÂch laÂtek,
jsou-li naÂdrzÏe z meÏkkeÂ oceli 3/ (v souladu s bodem 212
125), nebo na ekvivalentnõÂ tlousÏt'ku, jsou-li z jineÂho
kovu. Bez ohledu na pouzÏityÂ kov vsÏak v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ
nesmõÂ byÂt minimaÂlnõÂ tlousÏt'ka steÏny naÂdrzÏe mensÏõÂ nezÏ 3 mm.

ªEkvivalentnõÂ tlousÏt'kouª se rozumõÂ tlousÏt'ka vypocÏtenaÂ
podle tohoto vzorce:

21,4 x eo
e1 = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ± 4/

3H(Rm1 x A1)

(4) Je-li naÂdrzÏ vybavena ochranou proti posÏkozenõÂ,
muÊzÏe prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn povolit zmensÏenõÂ vyÂsÏe uvedenyÂch
minimaÂlnõÂch tlousÏteÏk v pomeÏru k teÂto ochraneÏ; avsÏak
uvedenaÂ minimaÂlnõÂ tlousÏt'ka nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ 3 mm
u naÂdrzÏõÂ z meÏkkeÂ oceli 3/ nebo nezÏ ekvivalentnõÂ tlousÏt'ka

2/ U naÂdrzÏõÂ nekruhoveÂho pruÊrÏezu, naprÏ. pravouÂhleÂho nebo
elipsoviteÂho, musõÂ prÏõÂslusÏneÂ pruÊmeÏry odpovõÂdat pruÊmeÏruÊm
vypocÏtenyÂm z kruhoveÂho pruÊrÏezu stejneÂho plosÏneÂho
obsahu. Pro tyto tvary pruÊrÏezuÊ nesmõÂ polomeÏry
vypouklosti steÏn naÂdrzÏe prÏesaÂhnout 2000 mm po stranaÂch
a 3000 mm na hornõÂ a spodnõÂ cÏaÂsti naÂdrzÏe.

3/ ªMeÏkkaÂ ocelª znamenaÂ ocel s mezõÂ pevnosti mezi 360
a 440 N/mm2.

4/ Tento vzorec je odvozen z obecneÂho vzorce:

(Rmo x Ao)
e1 = eo 3H ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(Rm1 x A1)

kde Rmo = 360;
Ao = 27 pro prÏõÂslusÏnou meÏkkou ocel;
Rm1 = minimaÂlnõÂ pevnost v tahu zvoleneÂho kovu

v N/mm2;
A1 = minimaÂlnõÂ prodlouzÏenõÂ zvoleneÂho kovu

prÏi prÏetrzÏenõÂ v %.

212 127
pokr.

u naÂdrzÏõÂ z jinyÂch materiaÂluÊ, jestlizÏe pruÊmeÏr naÂdrzÏe
neprÏevysÏuje 1,80 m 2/. U naÂdrzÏõÂ o pruÊmeÏru veÏtsÏõÂm nezÏ
1,80 m 2/, nesmõÂ byÂt uvedenaÂ minimaÂlnõÂ tlousÏt'ka mensÏõÂ nezÏ
4 mm, je-li naÂdrzÏ z meÏkkeÂ oceli 3/, nebo nezÏ ekvivalentnõÂ
tlousÏt'ka, je-li naÂdrzÏ z jineÂho kovu.

ªEkvivalentnõÂ tlousÏt'kouª se rozumõÂ tlousÏt'ka vypocÏtenaÂ
podle tohoto vzorce:

21,4 x eo
e1 : ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ 4/

3H(Rm1 x A1)

(5) Ochrana uvedenaÂ v prÏedchozõÂm bodu (4) muÊzÏe mõÂt
formu kompaktnõÂ vneÏjsÏõÂ konstrukce jako je ªsendvicÏovaÂª
konstrukce, u nõÂzÏ je vneÏjsÏõÂ plaÂsÏt' prÏipevneÏn k naÂdrzÏi,
nebo konstrukce, u nõÂzÏ je naÂdrzÏ ulozÏena v kompletnõÂ
kostrÏe s podeÂlnyÂmi a prÏõÂcÏnyÂmi konstrukcÏnõÂmi prvky, nebo
konstrukce s dvojitou steÏnou.

JednaÂ-li se o naÂdrzÏe s dvojitou steÏnou s vakuovou
izolacõÂ, musõÂ soucÏet tlousÏt'ky vneÏjsÏõÂ kovoveÂ steÏny
a tlousÏt'ky steÏny naÂdrzÏe odpovõÂdat tlousÏt'ce steÏny
prÏedepsaneÂ v odstavci (3), tlousÏt'ka steÏny vlastnõÂ naÂdrzÏe
nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ minimaÂlnõÂ tlousÏt'ka prÏedepsanaÂ
v odstavci (4).

MajõÂ-li naÂdrzÏe dvojiteÂ steÏny s mezivrstvou z pevnyÂch
laÂtek o tlousÏt'ce nejmeÂneÏ 50 mm, musõÂ mõÂt vneÏjsÏõÂ steÏna
tlousÏt'ku nejasneÏ 0,5 mm, jsou-li vyrobeny z meÏkkeÂ
oceli 5/ nebo nejmeÂneÏ 2 mm, jsou-li vyrobeny z plastu
vyztuzÏeneÂho skelnyÂm vlaÂknem. Jako mezivrstvy z pevnyÂch
laÂtek muÊzÏe byÂt pouzÏito tuheÂ peÏny s takovou schopnostõÂ
utlumit naÂrazy, jako naprÏ. polyuretanovaÂ peÏna.

(6) ZpuÊsobilost vyÂrobce k provaÂdeÏnõÂ svaÂrÏecÏskyÂch
operacõÂ musõÂ byÂt potvrzena prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem. SvaÂrÏecÏskeÂ
operace musõÂ provaÂdeÏt kvalifikovanõÂ svaÂrÏecÏi pouzÏõÂvajõÂcõÂ
svaÂrÏecõÂ postup, jeho uÂcÏinnost (vcÏetneÏ potrÏebneÂ tepelneÂho
zpracovaÂnõÂ) byla dokaÂzaÂna technologickou zkousÏkou. MusõÂ
se proveÂst nedestruktivnõÂ zkousÏky prozaÂrÏenõÂm nebo
ultrazvukem a tyto zkousÏky musõÂ potvrdit, zÏe kvalita
svaÂruÊ je prÏimeÏrÏenaÂ namaÂhaÂnõÂm.

PrÏi urcÏovaÂnõÂ tlousÏt'ky steÏn naÂdrzÏõÂ podle odstavce (2) se
musõÂ volit pro svary tyto hodnoty soucÏinitele lambda:

0,8: jsou-li svaroveÂ housenky pokud mozÏno prohleÂdnuty
vizuaÂlneÏ z obou stran a jsou-li podrobeny
namaÂtkoveÂ nedestruktivnõÂ zkousÏce, prÏicÏemzÏ se
veÏnuje zvlaÂsÏtnõÂ pozornost krÏõÂzÏovyÂm svaruÊm;

5/ Viz poznaÂmka 3/
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212 129

212 130

0,9: jsou-li vsÏechny podeÂlneÂ svaroveÂ housenky v celeÂ
sveÂ deÂlce, vsÏechny krÏõÂzÏoveÂ svary, 25 % kruhovyÂch
svarovyÂch housenek a svary k prÏipevneÏnõÂ cÏaÂstõÂ
vyÂstroje velkeÂho pruÊmeÏru podrobeny nedestruktivnõÂm
zkousÏkaÂm. SvaroveÂ housenky musõÂ byÂt pokud mozÏno
prohleÂdnuty vizuaÂlneÏ z obou stran;

1,0: jsou-li vsÏechny svaroveÂ housenky podrobeny
nedestruktivnõÂm zkousÏkaÂm a jsou-li pokud mozÏno
prohleÂdnuty vizuaÂlneÏ z obou stran. MusõÂ byÂt
odebraÂn zkusÏebnõÂ vzorek svaru.

Pokud maÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn pochybnosti o kvaliteÏ svarovyÂch
housenek, muÊzÏe narÏõÂdit dodatecÏneÂ zkousÏky.

(7) MusõÂ byÂt ucÏineÏna opatrÏenõÂ k ochraneÏ naÂdrzÏõÂ proti
riziku deformace v duÊsledku vnitrÏnõÂho podtlaku.

JestlizÏe nenõÂ ve zvlaÂsÏtnõÂch ustanovenõÂch pro jednotliveÂ
trÏõÂdy prÏedepsaÂno neÏco jineÂho, tyto naÂdrzÏe smeÏjõÂ mõÂt
ventily k zabraÂneÏnõÂ vzniku neprÏõÂpustneÂho vnitrÏnõÂho
podtlaku, bez ochranneÂho pruÊtrzÏneÂho kotoucÏe.

(8) TepelnaÂ izolace musõÂ byÂt zkonstruovaÂna tak, aby
nebraÂnila prÏistupu k plnicõÂm a vyprazdnÏovacõÂm zarÏõÂzenõÂm
a pojistnyÂm ventiluÊm, ani jejich funkci.

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

CÏaÂsti vyÂstroje musõÂ byÂt usporÏaÂdaÂny tak, aby byly
chraÂneÏny proti nebezpecÏõÂ utrzÏenõÂ nebo posÏkozenõÂ beÏhem
prÏepravy a manipulace. MusõÂ zarucÏovat bezpecÏnost
odpovõÂdajõÂcõÂ a srovnatelnou s bezpecÏnostnõÂ vlastnõÂch
naÂdrzÏõÂ a musõÂ zejmeÂna:

- snaÂsÏet se s prÏepravovanyÂmi laÂtkami;

- splnÏovat podmõÂnky bodu 212 121.

TeÏsnost provoznõÂ vyÂstroje musõÂ byÂt zajisÏteÏna i prÏi
prÏevraÂcenõÂ cisternoveÂho kontejneru. TeÏsneÏnõÂ musõÂ byÂt
vyrobena z materiaÂlu, kteryÂ se snaÂsÏõÂ s prÏepravovanou
laÂtkou a musõÂ se vymeÏnit, jakmile se jejich uÂcÏinnost
zhorsÏõÂ, naprÏ. v duÊsledku jejich staÂrnutõÂ. TeÏsneÏnõÂ
zajisÏt'ujõÂcõÂ teÏsnost provoznõÂch a ovlaÂdacõÂch prvkuÊ
s nimizÏ je nutno manipulovat beÏhem normaÂlnõÂho pouzÏitõÂ
cisternoveÂho kontejneru, musõÂ byÂt konstruovaÂna
a usporÏaÂdaÂna tak, aby prÏi manipulaci s provoznõÂmi
a ovlaÂdacõÂmi prvky, k nimzÏ patrÏõÂ, nedosÏlo k jejich
posÏkozenõÂ.

212 131 KazÏdyÂ cisternovyÂ kontejner se spodnõÂm vyprazdnÏovaÂnõÂm
a kazÏdaÂ komora komorovyÂch cisternovyÂch kontejneruÊ se
spodnõÂm vyprazdnÏovaÂnõÂm, musejõÂ byÂt vybaveny dveÏma na sobeÏ
nezaÂvislyÂmi uzavõÂracõÂmi zarÏõÂzenõÂmi, kteraÂ jsou
namontovaÂna za sebou, z nichzÏ prveÂ je vnitrÏnõÂ uzavõÂracõÂ
ventil 6/ prÏipevneÏnyÂ prÏõÂmo k naÂdrzÏi a druheÂ uzavõÂracõÂ
sÏoupaÂtko nebo jineÂ rovnocenneÂ zarÏõÂzenõÂ 7/, umõÂsteÏneÂ na
konci vyÂpustneÂho potrubõÂ. SpodnõÂ vyprazdnÏovaÂnõÂ naÂdrzÏõÂ
urcÏenyÂch k prÏepraveÏ praÂsÏkovityÂch nebo zrnityÂch laÂtek se
muÊzÏe sklaÂdat z vneÏjsÏõÂho potrubõÂ s uzavõÂracõÂm ventilem,
je-li vyrobeno z kovoveÂho materiaÂlu schopneÂho se
deformovat. KromeÏ toho musõÂ byÂt mozÏno uzavrÏõÂt otvory
naÂdrzÏõÂ sÏroubovyÂmi uzaÂveÏry, slepyÂmi prÏõÂrubami nebo jinyÂmi
stejneÏ uÂcÏinnyÂmi prostrÏedky.

VnitrÏnõÂ uzavõÂracõÂ ventil muÊzÏe byÂt ovladatelnyÂ shora
nebo zdola. Poloha - otevrÏeno nebo zavrÏeno - vnitrÏnõÂho
uzavõÂracõÂho ventilu musõÂ byÂt v obou prÏõÂpadech pokud mozÏno
oveÏrÏitelnaÂ ze zemeÏ. OvlaÂdacõÂ zarÏõÂzenõÂ vnitrÏnõÂho
uzavõÂracõÂho ventilu musõÂ byÂt konstruovaÂno tak, aby se
zabraÂnilo jakeÂmukoli nezÏaÂdoucõÂmu otevrÏenõÂ v duÊsledku
naÂrazu nebo neuÂmyslneÂho jednaÂnõÂ.

VnitrÏnõÂ uzaÂveÏr musõÂ zuÊstat uÂcÏinnyÂ i prÏi posÏkozenõÂ
vneÏjsÏõÂho ovlaÂdacõÂho zarÏõÂzenõÂ.

K zamezenõÂ uÂniku obsahu prÏi posÏkozenõÂ vneÏjsÏõÂch
vyprazdnÏovacõÂch zarÏõÂzenõÂ (potrubõÂ, bocÏnõÂ uzavõÂracõÂ
zarÏizenõÂ) musõÂ byÂt vnitrÏnõÂ uzavõÂracõÂ ventil a jeho sedlo
chraÂneÏny proti nebezpecÏõÂ utrzÏenõÂ vneÏjsÏõÂm namaÂhaÂnõÂm, nebo
musõÂ byÂt konstruovaÂny tak, aby teÏmto namaÂhaÂnõÂm odolaly.
PlnicõÂ a vyprazdnÏovacõÂ zarÏõÂzenõÂ (vcÏetneÏ prÏõÂrub nebo
sÏroubovyÂch uzaÂveÏruÊ) a ochranneÂ kryty (pokud jsou) musõÂ
umozÏnÏovat zajisÏteÏnõÂ proti jakeÂmukoli nezÏaÂdoucõÂmu
otevrÏenõÂ.

Poloha a/nebo smeÏr uzavõÂraÂnõÂ uzavõÂracõÂch sÏoupaÂtek
musõÂ byÂt jednoznacÏneÏ patrneÂ.

NaÂdrzÏ nebo kazÏdaÂ z jejich komor musõÂ byÂt opatrÏeny
dostatecÏneÏ velkyÂm otvorem umozÏnÏujõÂcõÂm prohlõÂdku.

6/ AvsÏak u naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ neÏkteryÂch
krystalizujõÂcõÂch nebo vysoce viskoznõÂch laÂtek, hluboko
zchlazenyÂch zkapalneÏnyÂch plynuÊ, jakozÏ i u naÂdrzÏõÂ
opatrÏenyÂch povlakem z ebonitu nebo termoplastu, muÊzÏe
byÂt vnitrÏnõÂ uzavõÂracõÂ ventil nahrazen vneÏjsÏõÂm
uzavõÂracõÂm ventilem opatrÏenyÂm doplnÏkovou ochranou.

7/ U cisternovyÂch kontejneruÊ o vnitrÏnõÂm objemu mensÏõÂm
nezÏ 1 m3 smõÂ byÂt toto uzavõÂracõÂ sÏoupaÂtko nebo jineÂ
ekvivalentnõÂ zarÏõÂzenõÂ nahrazeno slepou prÏõÂrubou.
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212 133

212 134

212 135

212 136

212 137-
212 139

212 140

CisternoveÂ kontejnery urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek, pro
neÏzÏ vsÏechny otvory musõÂ byÂt nad hladinou kapaliny, smeÏjõÂ
byÂt opatrÏeny ve sveÂ spodnõÂ cÏaÂsti cÏisticõÂm otvorem (otvor
velikosti peÏsti). Tento otvor musõÂ byÂt mozÏno uzavrÏõÂt
teÏsnou prÏõÂrubou, jejõÂzÏ konstrukce musõÂ byÂt schvaÂlena
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem nebo orgaÂnem jõÂm poveÏrÏenyÂm.

CisternoveÂ kontejnery urcÏeneÂ k prÏepraveÏ kapalin
o tenzi par nejvyÂsÏe 110 kPa (1,1 bar) (absolutnõÂ tlak)
prÏi 50 oC musõÂ byÂt opatrÏeny veÏtracõÂm zarÏõÂzenõÂm
a pojistnyÂm zarÏõÂzenõÂm zabranÏujõÂcõÂm uÂniku obsahu z naÂdrzÏe,
dojde-li k prÏevraÂcenõÂ cisternoveÂho kontejneru; nebo musõÂ
splnÏovat podmõÂnky daÂle uvedenyÂch boduÊ 212 134 nebo
212 135.

CisternoveÂ kontejnery urcÏeneÂ k prÏepraveÏ kapalin
o tenzi par nad 110 kPa (1,1 bar), avsÏak nejvyÂsÏe 175 kPa
(1,75 bar) (absolutnõÂ tlak) prÏi 50 oC musõÂ byÂt opatrÏeny
pojistnyÂm ventilem nastavenyÂm na prÏetlak nejmeÂneÏ 150 kPa
(1,5 bar) a takovyÂm, aby se uÂplneÏ otevrÏel prÏi tlaku
neprÏevysÏujõÂcõÂm zkusÏebnõÂ tlak; nebo musõÂ splnÏovat podmõÂnky
bodu 212 135.

CisternoveÂ kontejnery urcÏeneÂ k prÏepraveÏ kapalin
o tenzi par nad 175 kPa (1,75 bar), avsÏak nejvyÂsÏe do
300 kPa (3 bar) (absolutnõÂ tlak) prÏi 50 oC musõÂ byÂt
opatrÏeny pojistnyÂm ventilem serÏõÂzenyÂm na prÏetlak nejmeÂneÏ
300 kPa (3 bar) a takovyÂm, aby se uÂplneÏ otevrÏel prÏi tlaku
neprÏevysÏujõÂcõÂm zkusÏebnõÂ tlak; jinak musõÂ byÂt hermeticky
uzavrÏeny 8/.

NepohybliveÂ soucÏaÂsti, jako jsou kryty, uzaÂveÏrovaÂ
zarÏõÂzenõÂ atd., ktereÂ mohou prÏijõÂt trÏenõÂm nebo naÂrazem do
styku s hlinõÂkovyÂmi naÂdrzÏemi urcÏenyÂmi k prÏepraveÏ
horÏlavyÂch kapalin o bodu vzplanutõÂ nejvyÂsÏe 61 oC nebo
k prÏepraveÏ horÏlavyÂch plynuÊ, nesmeÏjõÂ byÂt vyrobeny
z nechraÂneÏneÂ korodujõÂcõÂ oceli.

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn nebo orgaÂn jõÂm poveÏrÏenyÂ vydaÂ ke
kazÏdeÂmu noveÂmu typu cisternoveÂho kontejneru osveÏdcÏenõÂ
potvrzujõÂcõÂ, zÏe prototyp cisternoveÂho kontejneru vcÏetneÏ

8/ ªHermeticky uzavrÏeneÂ naÂdrzÏeª jsou naÂdrzÏe, jejichzÏ
otvory jsou hermeticky uzavrÏeny a ktereÂ nejsou opatrÏeny
pojistnyÂmi ventily, pruÊtrzÏnyÂmi kotoucÏi nebo jinyÂmi
podobnyÂmi pojistnyÂmi zarÏõÂzenõÂmi. NaÂdrzÏe, ktereÂ majõÂ
prÏed pojistnyÂmi ventily umõÂsteÏn pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ, se
povazÏujõÂ za hermeticky uzavrÏeneÂ.

212 140
pokr.

212 141-
212 149

212 150

upevnÏovacõÂch zarÏõÂzenõÂ, kteryÂ odborneÏ posoudil, je vhodnyÂ
k uÂcÏelu, pro neÏjzÏ je cisternovyÂ kontejner urcÏen,
a splnÏuje konstrukcÏnõÂ podmõÂnky oddõÂlu 2, podmõÂnky oddõÂlu
3, tyÂkajõÂcõÂ se vyÂstroje, a zvlaÂsÏtnõÂ podmõÂnky prÏõÂslusÏneÂ
trÏõÂdy prÏepravovanyÂch laÂtek. Jsou-li cisternoveÂ kontejnery
vyraÂbeÏny seÂrioveÏ beze zmeÏn, je toto schvaÂlenõÂ platneÂ pro
celou seÂrii. Protokol o odborneÂm posouzenõÂ musõÂ obsahovat
jeho vyÂsledky, laÂtky a/nebo skupiny laÂtek, pro jejichzÏ
prÏepravu byl cisternovyÂ kontejner schvaÂlen, jakozÏ
i schvalovacõÂ cÏõÂslo prototypu. LaÂtky jedneÂ skupiny musõÂ
mõÂt podobneÂ vlastnosti a musõÂ byÂt rovneÏzÏ slucÏitelneÂ
s charakteristikami naÂdrzÏe. SchvaÂleneÂ laÂtky nebo
schvaÂleneÂ skupiny laÂtek musõÂ byÂt uvedeny v protokolu
o odborneÂm posouzenõÂ svyÂm chemickyÂm naÂzvem nebo hromadnyÂm
pojmenovaÂnõÂm odpovõÂdajõÂcõÂm vyjmenovaÂnõÂ laÂtek, jakozÏ
i trÏõÂdou a cÏõÂslicõÂ. SchvalovacõÂ cÏõÂslo sestaÂvaÂ z poznaÂvacõÂ
znacÏky 9/ staÂtu, na jehozÏ uÂzemõÂ bylo schvaÂlenõÂ udeÏleno,
a z registracÏnõÂho cÏõÂsla.

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe a jejich vyÂstroj musõÂ byÂt prÏed uvedenõÂm do
provozu podrobeny bud' spolecÏneÏ, nebo oddeÏleneÏ prvnõÂ
zkousÏce. Tato zkousÏka zahrnuje:

- oveÏrÏenõÂ, zda se cisternovyÂ kontejner shoduje se
schvaÂlenyÂm prototypem,

- oveÏrÏenõÂ konstrukcÏnõÂch charakteristik 10/

- prohlõÂdku vneÏjsÏõÂho a vnitrÏnõÂho stavu,
- hydraulickou zkousÏku 11/ za pouzÏitõÂ zkusÏebnõÂho tlaku
vyznacÏeneÂho na vyÂrobnõÂm sÏtõÂtku cisterny,

- oveÏrÏenõÂ dobreÂ funkce vyÂstroje.

9/ PoznaÂvacõÂ znacÏka v mezinaÂrodnõÂm provozu prÏedepsanaÂ
UÂmluvou o silnicÏnõÂm provozu (VõÂdenÏ, 1968).

10/ OveÏrÏenõÂ konstrukcÏnõÂch charakteristik zahrnuje
u naÂdrzÏõÂ se zkusÏebnõÂ tlakem 1 MPa (10 bar) nebo
vysÏsÏõÂm rovneÏzÏ odebraÂnõÂ zkusÏebnõÂch vzorkuÊ svaruÊ
- pracovnõÂ vzorky - a zkousÏky podle dodatku B.1d.

11/ Ve zvlaÂsÏtnõÂch prÏõÂpadech a se souhlasem zkusÏebnõÂho
orgaÂnu schvaÂleneÂho prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem muÊzÏe byÂt
hydraulickaÂ zkousÏka nahrazena tlakovou zkousÏkou za
pouzÏitõÂ jineÂ kapaliny nebo plynu, pokud tento postup
nevyvolaÂ nebezpecÏõÂ.
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212 150
pokr.

212 151

212 152

212 153

212 154

212 155-
212 159

HydraulickaÂ zkousÏka se musõÂ proveÂst prÏed instalacõÂ
tepelneÂ izolace, pokud je tato izolace nutnaÂ. Jsou-li
naÂdrzÏe a jejich vyÂstroj zkousÏeny oddeÏleneÏ, musõÂ byÂt po
montaÂzÏi spolecÏneÏ podrobeny zkousÏce teÏsnosti podle bodu
212 102 (3).

NaÂdrzÏe a jejich vyÂstroj se musõÂ podrobit periodickyÂm
zkousÏkaÂm ve stanovenyÂch lhuÊtaÂch. PeriodickeÂ zkousÏky
zahrnujõÂ prohlõÂdku vneÏjsÏõÂho a vnitrÏnõÂho stavu a jako
vsÏeobecneÂ pravidlo hydraulickou zkousÏku 11/. PlaÂsÏteÏ
tepelneÂ nebo jineÂ izolace smeÏjõÂ byÂt sejmuty pouze
v rozsahu nutneÂm pro spolehliveÂ posouzenõÂ charakteristik
naÂdrzÏe.

U naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ praÂsÏkovityÂch a zrnityÂch
laÂtek muÊzÏe byÂt se souhlasem zkusÏebnõÂho orgaÂnu schvaÂleneÂho
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem od periodickyÂch hydraulickyÂch zkousÏek
upusÏteÏno a mohou byÂt nahrazeny zkousÏkami teÏsnosti podle
bodu 212 102 (3).

MaximaÂlnõÂ lhuÊty mezi periodickyÂmi zkousÏkami jsou peÏt
let.

Po uplynutõÂ lhuÊt stanovenyÂch pro zkousÏky smeÏjõÂ byÂt
vypraÂzdneÏneÂ nevycÏisÏteÏneÂ cisternoveÂ kontejnery prÏepraveny
k provedenõÂ zkousÏky.

Mimoto musõÂ byÂt nejpozdeÏji kazÏdeÂho dva a puÊl roku
provedena zkousÏka teÏsnosti naÂdrzÏe s vyÂstrojõÂ podle bodu
212 102 (3), jakozÏ i oveÏrÏenõÂ dobreÂ funkce vesÏkereÂ
vyÂstroje. VypraÂzdneÏneÂ nevycÏisteÏneÂ cisternoveÂ kontejnery
smeÏjõÂ byÂt po uplynutõÂ teÂto lhuÊty dojet do mõÂsta
prohlõÂdky.

Pokud mohlo v duÊsledku opravy, konstrukcÏnõÂ zmeÏny nebo
nehody dojõÂt ke zhorsÏenõÂ bezpecÏnosti naÂdrzÏe nebo jejõÂ
vyÂstroje, musõÂ se proveÂst mimorÏaÂdnaÂ zkousÏka.

ZkousÏky, prohlõÂdky a oveÏrÏenõÂ podle boduÊ 212 150 azÏ
212 153 musõÂ provaÂdeÏt zkusÏebnõÂ orgaÂn schvaÂlenyÂ prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem. O teÏchto uÂkonech se vystavõÂ doklady obsahujõÂcõÂ
jejich vyÂsledky. Tyto doklady se musejõÂ odvolaÂvat na
seznam laÂtek, ktereÂ je dovoleno prÏepravovat v teÂto naÂdrzÏi
podle bodu 212 140.

11/ Ve zvlaÂsÏtnõÂch prÏõÂpadech a se souhlasem zkusÏebnõÂho
orgaÂnu schvaÂleneÂho prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem muÊzÏe byÂt
hydraulickaÂ zkousÏka nahrazena tlakovou zkousÏkou za
pouzÏitõÂ jineÂ kapaliny nebo plynu, pokud tento postup
nevyvolaÂ nebezpecÏõÂ.

212 160

212 161

212 162-
212 169

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

KazÏdyÂ cisternovyÂ kontejner musõÂ byÂt opatrÏen kovovou
tabulkou odolnou proti korozi, kteraÂ je trvale prÏipevneÏna
k naÂdrzÏi na mõÂsteÏ snadno prÏõÂstupneÂm prÏi prohlõÂdce. Na
tabulce musõÂ byÂt vyrazÏenõÂm nebo jinyÂm podobnyÂm zpuÊsobem
vyznacÏeny nejmeÂneÏ naÂsledujõÂcõÂ uÂdaje. Tyto uÂdaje mohou byÂt
vyryty prÏõÂmo do steÏn samotneÂ naÂdrzÏe, jsou-li steÏny
natolik zesõÂleneÂ, aby se nezmensÏila pevnost naÂdrzÏe:

- schvalovacõÂ cÏõÂslo,
- jmeÂno nebo znacÏka vyÂrobce,
- vyÂrobnõÂ cÏõÂslo,
- rok vyÂroby,
- zkusÏebnõÂ tlak 12/ (prÏetlak),
- vnitrÏnõÂ objem 12/ - u võÂcecÏlaÂnkovyÂch naÂdrzÏõÂ vnitrÏnõÂ

objem kazÏdeÂho cÏlaÂnku,
- vyÂpocÏtovaÂ teplota 12/ (pouze je-li vysÏsÏõÂ nezÏ

+ 50 oC nebo nizÏsÏõÂ nezÏ - 20 oC),
- datum (meÏsõÂc a rok) prvnõÂ zkousÏky a poslednõÂ

periodickeÂ zkousÏky provedenyÂch podle boduÊ
212 150 a 212 151,

- znacÏka zkusÏebnõÂho orgaÂnu, kteryÂ provedl zkousÏky,
- materiaÂl naÂdrzÏe a prÏõÂpadneÏ ochranneÂho povlaku.

Na naÂdrzÏõÂch plneÏnyÂch nebo vyprazdnÏovanyÂch pod tlakem musõÂ
byÂt kromeÏ toho uveden maximaÂlnõÂ dovolenyÂ provoznõÂ tlak.

Na cisternoveÂm vozidle sameÂm nebo na tabulce musõÂ byÂt
napsaÂny tyto uÂdaje:

- jmeÂna vlastnõÂka a provozovatele,
- vnitrÏnõÂ objem naÂdrzÏe 12/,
- vlastnõÂ hmotnost 12/,
- nejveÏtsÏõÂ dovolenaÂ celkovaÂ hmotnost 12/,
- naÂzev prÏepravovaneÂ laÂtky 13/.

KromeÏ toho musõÂ byÂt cisternoveÂ kontejnery opatrÏeny
prÏedepsanyÂmi bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami.

12/ Za cÏõÂselneÂ hodnoty prÏipojit meÏrneÂ jednotky.
13/ MõÂsto pojmenovaÂnõÂ muÊzÏe byÂt udaÂno druhoveÂ oznacÏenõÂ

zahrnujõÂcõÂ skupinu laÂtek prÏõÂbuzneÂ povahy a stejneÏ
slucÏitelnyÂch s charakteristikami naÂdrzÏe.

529



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3574 CÏ aÂstka 57

212 170

212 171

212 172

ODDIÂL 7
PROVOZ

BeÏhem prÏepravy musõÂ byÂt cisternoveÂ kontejnery
upevneÏny na nosneÂm vozidle takovyÂm zpuÊsobem, aby byly
dostatecÏneÏ chraÂneÏny cÏaÂstmi nebo zarÏõÂzenõÂmi nosneÂho
vozidla nebo cisternoveÂho kontejneru sameÂho proti bocÏnõÂm
nebo podeÂlnyÂm naÂrazuÊm a proti prÏevraÂcenõÂ 14/. Jsou-li
naÂdrzÏe a provoznõÂ vyÂstroj konstruovaÂny tak, aby odolaly
naÂrazuÊm nebo prÏevraÂcenõÂ, nenõÂ nutneÂ, aby byly chraÂneÏny
tõÂmto zpuÊsobem. TlousÏt'ka steÏn naÂdrzÏe nesmõÂ beÏhem celeÂ
doby jejõÂho pouzÏõÂvaÂnõÂ klesnout pod minimaÂlnõÂ hodnotu
prÏedepsanou v bodeÏ 212 127 (2).

NaÂdrzÏe smeÏjõÂ byÂt plneÏny jen teÏmi nebezpecÏnyÂmi laÂtky,
pro jejichzÏ prÏepravu byly schvaÂleny, a ktereÂ prÏi styku
s materiaÂlem naÂdrzÏe teÏsneÏnõÂmi, cÏaÂstmi vyÂstroje, jakozÏ
i ochrannyÂmi povlaky, nemohou s nimi nebezpecÏneÏ reagovat,
tvorÏit nebezpecÏneÂ sloucÏeniny nebo podstatneÏ zeslabit
materiaÂl. PozÏivatiny nesmeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v teÏchto
naÂdrzÏõÂch, pokud nebyla ucÏineÏna potrÏebnaÂ opatrÏenõÂ proti
ohrozÏenõÂ verÏejneÂho zdravõÂ.

(1) U cisternovyÂch kontejneruÊ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ
kapalin prÏi teploteÏ okolõÂ nesmeÏjõÂ byÂt prÏekrocÏeny tyto
stupneÏ plneÏnõÂ:

a) pro horÏlaveÂ laÂtky neprÏedstavujõÂcõÂ dalsÏõÂ nebezpecÏõÂ
(naprÏ. jedovatost, zÏõÂravost) plneÏneÂ do cisternovyÂch
kontejneruÊ s veÏtracõÂm zarÏõÂzenõÂm nebo pojistnyÂmi
ventily (i kdyzÏ je prÏed nimi pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ):

100
stupenÏ plneÏnõÂ = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ± % vnitrÏnõÂho objemu;

1 + a (50 - tF)

b) pro jedovateÂ nebo zÏõÂraveÂ laÂtky (at' prÏedstavujõÂ
nebezpecÏõÂ vznõÂcenõÂ nebo ne) plneÏneÂ do cisternovyÂch
kontejneruÊ s veÏtracõÂm zarÏõÂzenõÂm nebo pojistnyÂmi
ventily ( i kdyzÏ je prÏed nimi pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ):

14/ PrÏõÂklady ochrany naÂdrzÏõÂ:
1. Ochrana proti bocÏnõÂm naÂrazuÊm muÊzÏe naprÏ. sestaÂvat

z podeÂlnyÂch nosnõÂkuÊ chraÂnõÂcõÂch naÂdrzÏ po obou
stranaÂch v uÂrovni strÏednõÂ cÏaÂry.

2. Ochrana proti prÏevraÂcenõÂ muÊzÏe naprÏ. sestaÂvat
z vyÂztuzÏnyÂch prstencuÊ nebo prÏõÂcÏnyÂch raÂmovyÂch
nosnõÂkuÊ.

3. Ochrana proti naÂrazuÊm zezadu muÊzÏe naprÏ. sestaÂvat
z naÂraznõÂkuÊ nebo raÂmu.

212 172
pokr.

98
stupenÏ plneÏnõÂ = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ± % vnitrÏnõÂho objemu;

1 + a (50 - tF)

c) pro horÏlaveÂ laÂtky, zdravõÂ sÏkodliveÂ nebo slabeÏ zÏõÂraveÂ
laÂtky at' prÏedstavujõÂ nebezpecÏõÂ vznõÂcenõÂ nebo ne)
plneÏneÂ do hermeticky uzavrÏenyÂch naÂdrzÏõÂ 15/ bez
pojistneÂho zarÏõÂzenõÂ:

97
stupenÏ plneÏnõÂ = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ % vnitrÏnõÂho objemu;

1 + a (50 - tF)

d) pro velmi jedovateÂ nebo jedovateÂ, silneÏ zÏõÂraveÂ nebo
zÏõÂraveÂ laÂtky (at' prÏedstavujõÂ nebezpecÏõÂ vznõÂcenõÂ nebo
ne) plneÏneÂ do hermeticky uzavrÏenyÂch 16/ naÂdrzÏõÂ bez
pojistneÂho zarÏõÂzenõÂ:

95
stupenÏ plneÏnõÂ = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ % vnitrÏnõÂho objemu.

1 + a (50 - tF)

(2)V teÏchto vzorcõÂch a znamenaÂ strÏednõÂ koeficient
objemoveÂ roztazÏnosti kapaliny mezi 15 a 50 oC, tj. pro
nejveÏtsÏõÂ teplotnõÂ rozdõÂl 35 oC.

d15 - d50
a se pocÏõÂtaÂ podle tohoto vzorce a = ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ±,

35 x d50

v neÏmzÏ d15 a d50 jsou relativnõÂ hustoty kapaliny prÏi
15 oC a 50 oC, tF je pruÊmeÏrnaÂ teplota kapaliny v dobeÏ
plneÏnõÂ.

(3) UstanovenõÂ odstavce 1 se nevztahujõÂ na naÂdrzÏe,
jejichzÏ obsah je zahrÏõÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm udrzÏovaÂn beÏhem
prÏepravy na teploteÏ vysÏsÏõÂ nezÏ 50 oC. V tom prÏõÂpadeÏ musõÂ
byÂt stupenÏ plneÏnõÂ prÏi vyÂjezdu takovyÂ a teplota musõÂ byÂt
regulovaÂna tak, aby naÂdrzÏ nebyla naplneÏna võÂce nezÏ do
95 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu v pruÊbeÏhu celeÂ prÏepravy a aby
nebyla prÏekrocÏena plnicõÂ teplota.

(4) Jsou-li naÂdrzÏe plneÏny horkyÂmi laÂtkami, nesmõÂ
teplota vneÏjsÏõÂho povrchu naÂdrzÏe nebo tepelneÏ izolacÏnõÂho
zarÏõÂzenõÂ prÏekrocÏit beÏhem prÏepravy 70 oC.

15/ Viz poznaÂmka 8/ k bodu 212 135.
16/ Viz poznaÂmka 8/ k bodu 212 135.
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212 173

212 174

212 175

212 176

212 177

212 178

212 179

Nejsou-li naÂdrzÏe cisternovyÂch kontejneruÊ urcÏenyÂch
k prÏepraveÏ kapalin 17/ rozdeÏleny prÏepaÂzÏkami nebo
perÏejnõÂky na oddõÂly o vnitrÏnõÂm objemu nejvyÂsÏe 7 500
litruÊ, musõÂ byÂt tyto naÂdrzÏe naplneÏny nejmeÂneÏ do 80 %
sveÂho vnitrÏnõÂho objemu, pokud nejsou prakticky praÂzdneÂ.

CisternoveÂ kontejnery musõÂ byÂt uzavrÏeny tak, aby
jejich obsah nemohl nekontrolovatelneÏ unikat ven. Otvory
pro spodnõÂ vyprazdnÏovaÂnõÂ naÂdrzÏõÂ musõÂ byÂt uzavrÏeny
sÏroubovyÂmi uzaÂveÏry, slepyÂmi prÏõÂrubami nebo jinyÂmi stejneÏ
uÂcÏinnyÂmi prostrÏedky. TeÏsnost uzavõÂracõÂch zarÏõÂzenõÂ naÂdrzÏe,
zejmeÂna v hornõÂ cÏaÂsti ponorneÂ trubky, musõÂ byÂt po
naplneÏnõÂ naÂdrzÏe oveÏrÏenaÂ odesõÂlatelem.

Je-li umõÂsteÏno võÂce uzaÂveÏrovyÂch systeÂmuÊ za sebou,
musõÂ se jako prvnõÂ uzavrÏõÂt ten, kteryÂ je nejblõÂzÏe
prÏepravovaneÂ laÂtce.

Na vneÏjsÏõÂ straneÏ cisternovyÂch kontejneruÊ nesmõÂ beÏhem
prÏepravy ulpeÏt zÏaÂdnyÂ nebezpecÏnyÂ zbytek plnicõÂ laÂtky, at'
jsou cisternoveÂ kontejnery naplneÏneÂ nebo vypraÂzdneÏneÂ.

VypraÂzdneÏneÂ nevycÏisÏteÏneÂ cisternoveÂ kontejnery smeÏjõÂ
byÂt prÏevzaty k prÏepraveÏ, jen jsou-li uzavrÏeny stejnyÂm
zpuÊsobem a zarucÏujõÂ-li stejnou teÏsnost, jako kdyby byly
plneÂ.

LaÂtky, ktereÂ mohou navzaÂjem spolu nebezpecÏneÏ
reagovat, nesmeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v sousednõÂch komoraÂch
cisteren.

Za nebezpecÏneÂ reakce se povazÏujõÂ:

a) horÏenõÂ a/nebo vyvõÂjenõÂ znacÏneÂho tepla
b) emise horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch plynuÊ
c) tvorÏenõÂ zÏõÂravyÂch kapalin
d) tvorÏenõÂ nestaÂlyÂch laÂtek
e) nebezpecÏneÂ zvysÏovaÂnõÂ tlaku.

LaÂtky, ktereÂ mohou navzaÂjem spolu nebezpecÏneÏ
reagovat, smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v sousednõÂch komoraÂch
cisteren, jestlizÏe jsou tyto komory oddeÏleny prÏepaÂzÏkou
s tlousÏt'kou steÏny stejnou nebo veÏtsÏõÂ, nezÏ je cisterna
sama. Mohou byÂt teÂzÏ prÏepravovaÂny v komoraÂch teÂzÏe cisterny
oddeÏlenyÂch praÂzdnyÂm prostorem nebo praÂzdnou komorou mezi
naplneÏnyÂmi komorami.

17/ V tomto ustanovenõÂ se poklaÂdajõÂ za kapaliny laÂtky,
jejichzÏ kinematickaÂ viskozita prÏi 20 oC je nizÏsÏõÂ nezÏ
2 680 mm2/s.

212 180

212 181

212 182-
212 189

212 190

212 191-
212 199

212 200-
212 209

ODDIÂL 8
PRÏECHODNAÂ OPATRÏENIÂ

CisternoveÂ kontejnery vyrobeneÂ prÏed vstupem
v platnost ustanovenõÂ platnyÂch od 1.1.1988 a ktereÂ teÏmto
ustanovenõÂ nevyhovujõÂ, avsÏak ktereÂ byly vyrobeny podle
pozÏadavkuÊ ADR platnyÂch do tohoto data, smeÏjõÂ byÂt nadaÂle
pouzÏõÂvaÂny.

CisternoveÂ kontejnery vyrobeneÂ prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti
ustanovenõÂ platnyÂch od 1. ledna 1993, ktereÂ teÏmto
ustanovenõÂm neodpovõÂdajõÂ, ale byly vyrobeny podle
pozÏadavkuÊ ADR platnyÂch prÏed tõÂmto datem, smeÏjõÂ byÂt
nadaÂle pouzÏõÂvaÂny.

ODDIÂL 9
POUZÏIÂVAÂNIÂ CISTERNOVYÂCH KONTEJNERUÊ SCHVAÂLENYÂCH PRO NAÂMORÏNIÂ

DOPRAVU

CisternoveÂ kontejnery, ktereÂ plneÏ nevyhovujõÂ
pozÏadavkuÊm tohoto dodatku, ale ktereÂ jsou schvaÂleny
podle pozÏadavkuÊ pro naÂmorÏnõÂ dopravu 18/, jsou prÏipusÏteÏny
k prÏepravaÂm.

Do naÂkladnõÂho listu se zapõÂsÏe kromeÏ uÂdajuÊ jizÏ
prÏedepsanyÂch: ªPrÏeprava podle bodu 212 190ª.

V cisternovyÂch kontejnerech se smeÏjõÂ prÏepravovat pouze
laÂtky, jejichzÏ prÏeprava je dovolena podle bodu 10 121
(1).

CÏAÂST II
ZVLAÂSÏTNIÂ POZÏADAVKY DOPLNÏUJIÂCIÂ NEBO POZMEÏNÏUJIÂCIÂ POZÏADAVKY

CÏAÂSTI I

TRÏIÂDA 2
PLYNY

18/ Tyto pozÏadavky jsou obsazÏeny v oddõÂlu 13 VsÏeobecneÂho
uÂvodu k MezinaÂrodnõÂmu naÂmorÏnõÂmu kodexu nebezpecÏneÂho
zbozÏõÂ (IMDG Code), vydaneÂmu MezinaÂrodnõÂ naÂmorÏnõÂ
organizacõÂ, LondyÂn.
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212 210

212 211-
212 219

212 220

212 221

212 222

212 223-
212 229

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTERNOVYÂCH
KONTEJNERUÊ); DEFINICE

POUZÏITIÂ

Plyny bodu 2201 uvedeneÂ v tabulkaÂch bodu 212 251
smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v cisternovyÂch kontejnerech.

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

(1) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslic 1, 2 nebo
4 musõÂ byÂt vyrobeny z oceli. OdchylneÏ od ustanovenõÂ bodu
212 125 (3) lze prÏipustit u bezesÏvyÂch naÂdrzÏõÂ minimaÂlnõÂ
prodlouzÏenõÂ prÏi prÏetrzÏenõÂ 14 % a napeÏtõÂ s (sigma)
neprÏevysÏujõÂcõÂ meznõÂ hodnoty uvedeneÂ daÂle v zaÂvislosti na
materiaÂlech:

a) je±li pomeÏr Re/Rm (minimaÂlnõÂ zarucÏeneÂ charakteristiky
po tepelneÂm zpracovaÂnõÂ) veÏtsÏõÂ nezÏ 0,66, avsÏak nejvyÂsÏe
0,85:

s £ 0,75 Re;

b) je±li pomeÏr Re/Rm (minimaÂlnõÂ zarucÏeneÂ charakteristiky
po tepelneÂm zpracovaÂnõÂ) veÏtsÏõÂ nezÏ 0,85:

s £ 0,75 Rm.

(2) NaÂdoby definovaneÂ v bodu 2211 (1), (2) a (3) a
vaÂlcoveÂ lahve jako cÏaÂst svazkuÊ vaÂlcovyÂch lahvõÂ definovaneÂ
v bodu 2211 (5), ktereÂ jsou cÏlaÂnky võÂcecÏlaÂnkovyÂch
cisternovyÂch kontejneruÊ, musõÂ byÂt konstruovaÂny podle bodu
2212.

PozÏadavky dodatku B.1d se vztahujõÂ na materiaÂly
a konstrukci svarÏovanyÂch naÂdrzÏõÂ.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ 1017 chloru nebo 1076
fosgenu cÏõÂslice 2TC musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ
vyÂpocÏtoveÂho tlaku [viz bod 212 127 (2)] nejmeÂneÏ 2,2 MPa
(22 bar) (prÏetlak).

212 230

212 231

212 232

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

VyÂpustnaÂ potrubõÂ naÂdrzÏõÂ musõÂ byÂt mozÏno uzavrÏõÂt slepou
prÏõÂrubou nebo jinyÂm, stejneÏ spolehlivyÂm zarÏõÂzenõÂm. Pro
naÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu hluboko zmrazenyÂch plynuÊ
cÏõÂslice 3 tyto slepeÂ prÏõÂruby nebo jinaÂ rovnocennaÂ
zarÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt vybaveny tlak propousÏteÏjõÂcõÂmi otvory
pruÊmeÏru nejmeÂneÏ 1,5 mm.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ zkapalneÏnyÂch plynuÊ smeÏjõÂ byÂt
opatrÏeny kromeÏ otvoruÊ prÏedepsanyÂch v bodech 212 131
a 212 132 prÏõÂpadneÏ i otvory pro montaÂzÏ stavoznakuÊ,
teplomeÏruÊ, tlakomeÏruÊ a odvzdusÏnÏovacõÂmi otvory, jak to
vyzÏaduje jejich provoznõÂ bezpecÏnost.

PojistnaÂ zarÏõÂzenõÂ musõÂ vyhovovat teÏmto pozÏadavkuÊm:

(1) PlnicõÂ a vyprazdnÏovacõÂ otvory naÂdrzÏõÂ s vnitrÏnõÂm
objemem nad 1 m3 urcÏenyÂch k prÏepraveÏ zkapalneÏnyÂch
horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch plynuÊ musõÂ byÂt opatrÏeny
okamzÏiteÏ se zavõÂrajõÂcõÂm vnitrÏnõÂm pojistnyÂm zarÏõÂzenõÂm,
ktereÂ se automaticky uzavrÏe prÏi nezÏaÂdoucõÂm pohybu
cisternoveÂho kontejneru nebo prÏi pozÏaÂru. Toto pojistneÂ
zarÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt rovneÏzÏ mozÏno uveÂst v cÏinnost daÂlkovyÂm
ovlaÂdaÂnõÂm.

(2) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ zkapalneÏnyÂch horÏlavyÂch
a/nebo jedovatyÂch plynuÊ musõÂ mõÂt vsÏechny otvory
o jmenoviteÂm pruÊmeÏru veÏtsÏõÂm nezÏ 1,5 mm, s vyÂjimkou otvoruÊ
s pojistnyÂmi ventily a s vyÂjimkou uzavrÏenyÂch
odvzdusÏnÏovacõÂch otvoruÊ, vybaveny vnitrÏnõÂm uzavõÂracõÂm
zarÏõÂzenõÂm.

(3) OdchylneÏ od ustanovenõÂ odstavcuÊ (1) a (2) mohou
byÂt naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ hluboko zchlazenyÂch
horÏlavyÂch a/nebo jedovatyÂch zkapalneÏnyÂch plynuÊ opatrÏeny
vneÏjsÏõÂmi zarÏõÂzenõÂmi namõÂsto zarÏõÂzenõÂ vnitrÏnõÂch, pokud
jsou tato vneÏjsÏõÂ zarÏõÂzenõÂ vybavena ochranou proti riziku
vneÏjsÏõÂho posÏkozenõÂ, kteraÂ je alesponÏ rovnocennaÂ ochraneÏ
steÏny naÂdrzÏe.

(4) Jsou±li naÂdrzÏe vybaveny stavoznaky, nesmeÏjõÂ byÂt
tyto stavoznaky vyrobeny z pruÊhledneÂho materiaÂlu, pokud
jsou v prÏõÂmeÂm styku s prÏepravovanou laÂtkou. TeplomeÏry,
jsou±li jimi naÂdrzÏe vybaveny, nesmeÏjõÂ prochaÂzet steÏnou
naÂdrzÏe prÏõÂmo do plynu nebo kapaliny.

(5) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ 1053 sirovodõÂku nebo
1064 methylmerkaptanu cÏõÂslice 2TF nebo 1017 chloru, 1076
fosgenu nebo 1079 oxidu sirÏicÏiteÂho cÏõÂslice 2TC nesmeÏjõÂ
mõÂt zÏaÂdnyÂ otvor pod hladinou kapaliny. KromeÏ toho nejsou
dovoleny cÏisticõÂ otvory (otvory velikosti peÏsti) uvedeneÂ
v bodeÏ 212 132.
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212 232
pokr.

212 233

(6) PlnicõÂ a vyprazdnÏovacõÂ otvory umõÂsteÏneÂ v hornõÂ
cÏaÂsti naÂdrzÏõÂ musõÂ byÂt opatrÏeny navõÂc k tomu co je
prÏedepsaÂno v odstavci (1), druhyÂm vneÏjsÏõÂm uzavõÂracõÂm
zarÏõÂzenõÂm. Toto zarÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt mozÏno uzavrÏõÂt slepou
prÏõÂrubou nebo jinyÂm, stejneÏ spolehlivyÂm zarÏõÂzenõÂm.

(7) OdchylneÏ od ustanovenõÂ v odstavcõÂch (1), (2)
a (6) u naÂdob definovanyÂch v bodech 2211 (1), (2), (3)
a (5), ktereÂ tvorÏõÂ cÏlaÂnky võÂcecÏlaÂnkoveÂho cisternoveÂho
kontejneru, pozÏadovanaÂ uzavõÂracõÂ zarÏõÂzenõÂ mohou byÂt ve
sbeÏrneÂm potrubõÂ.

PojistneÂ ventily musõÂ vyhovovat teÏmto pozÏadavkuÊm:

(1) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslic 1, 2 nebo 4
smeÏjõÂ byÂt opatrÏeny nejvyÂsÏe dveÏma pojistnyÂmi ventily,
u nichzÏ soucÏet volnyÂch pruÊtokovyÂch pruÊrÏezuÊ v sedle
ventilu nebo ventiluÊ cÏinõÂ nejmeÂneÏ 20 cm2 na kazÏdyÂch
i zapocÏatyÂch 30 m3 vnitrÏnõÂho objemu naÂdrzÏe. Tyto ventily
musõÂ byÂt schopny automaticky se otevrÏõÂt prÏi tlaku, kteryÂ
se rovnaÂ 0,9 azÏ 1,0 naÂsobku zkusÏebnõÂho tlaku naÂdrzÏe, na
nõÂzÏ jsou namontovaÂny. MusõÂ byÂt takoveÂho typu, aby odolaly
dynamickyÂm uÂcÏinkuÊm vcÏetneÏ pohybu kapalin v naÂdrzÏi.
PouzÏõÂvaÂnõÂ ventiluÊ se zaÂteÏzÏõÂ nebo ventiluÊ s protizaÂvazÏõÂm
je zakaÂzaÂno.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslic 1 azÏ 4
prÏirÏazenyÂch pod põÂsmeno T v bodu 2201 nesmeÏjõÂ mõÂt
pojistneÂ ventily, pokud nenõÂ prÏed teÏmito pojistnyÂmi
ventily umõÂsteÏn pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ. V tomto prÏõÂpadeÏ musõÂ
usporÏaÂdaÂnõÂ pruÊtrzÏneÂho kotoucÏe u pojistneÂho ventilu
odpovõÂdat pozÏadavkuÊm prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu.

Pokud jsou cisternoveÂ kontejnery urcÏeny k prÏepraveÏ po
morÏi, nezakazujõÂ ustanovenõÂ tohoto odstavce montaÂzÏ
pojistnyÂch ventiluÊ podle prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch tento druh
dopravy.19/

(2) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslice 3 musõÂ byÂt
opatrÏeny dveÏma na sobeÏ nezaÂvislyÂmi pojistnyÂmi ventily,
z nichzÏ kazÏdyÂ je konstruovaÂn tak, aby umozÏnil unikaÂnõÂ
plynuÊ, ktereÂ se tvorÏõÂ odparÏovaÂnõÂm prÏi normaÂlnõÂm provozu,
z naÂdrzÏe takovyÂm zpuÊsobem, aby tlak uvnitrÏ naÂdrzÏe
v zÏaÂdneÂm okamzÏiku neprÏekrocÏil provoznõÂ tlak vyznacÏenyÂ na
naÂdrzÏi o võÂce nezÏ 10 %. Jeden z teÏchto dvou pojistnyÂch
ventiluÊ muÊzÏe byÂt nahrazen pruÊtrzÏnyÂm kotoucÏem, kteryÂ se
musõÂ protrhnout prÏi zkusÏebnõÂm tlaku.

V prÏõÂpadeÏ ztraÂty vakua v naÂdrzÏõÂch s dvojitou steÏnou
nebo znicÏenõÂ 20 % izolace naÂdrzÏõÂ s jednoduchou steÏnou

19/ Viz poznaÂmka 17/

212 233
pokr.

212 234

212 235

musõÂ pojistnyÂ ventil a pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ dovolit uÂnik
takoveÂho mnozÏstvõÂ plynu, aby tlak v naÂdrzÏi nemohl
prÏekrocÏit zkusÏebnõÂ tlak.

(3) PojistneÂ ventily naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ plynuÊ
cÏõÂslice 3 musõÂ byÂt schopny se otevrÏõÂt prÏi provoznõÂm tlaku
vyznacÏeneÂm na naÂdrzÏi. MusõÂ byÂt zkonstruovaÂny tak, aby
fungovaly bezvadneÏ i prÏi sveÂ nejnizÏsÏõÂ provoznõÂ teploteÏ.
Spolehlivost jejich funkce prÏi teÂto teploteÏ musõÂ byÂt
zjisÏteÏna a kontrolovaÂna bud' zkousÏkou kazÏdeÂho ventilu,
nebo zkousÏkou vzorku ventiluÊ teÂhozÏ konstrukcÏnõÂho typu.

TepelnaÂ izolace

(1) Jsou±li naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslice
2 opatrÏeny tepelnou izolacõÂ, musõÂ tato izolace sestaÂvat

± bud' z krytu proti slunci pokryÂvajõÂcõÂho nejmeÂneÏ hornõÂ
trÏetinu, avsÏak nejvyÂsÏe hornõÂ polovinu povrchu naÂdrzÏe
a oddeÏleneÂho od naÂdrzÏe vrstvou vzduchu o tlousÏt'ce
nejmeÂneÏ 4 cm; nebo

± z kompletnõÂho plaÂsÏteÏ prÏimeÏrÏeneÂ tlousÏt'ky
z izolacÏnõÂch materiaÂluÊ.

(2) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslice 3 musõÂ byÂt
tepelneÏ izolovaÂny. TepelnaÂ izolace musõÂ byÂt zabezpecÏena
plnyÂm plaÂsÏteÏm. Je±li prostor mezi naÂdrzÏõÂ a plaÂsÏteÏm
vzduchopraÂzdnyÂ (vakuovaÂ izolace), musõÂ byÂt ochrannyÂ plaÂsÏt'
dimenzovaÂn tak, aby odolal bez deformace vneÏjsÏõÂmu tlaku
nejmeÂneÏ 100 kPa (1 bar) (prÏetlak). OdchylneÏ od bodu
212 102 (2) a) lze prÏi vyÂpocÏtech braÂt v uÂvahu vneÏjsÏõÂ
a vnitrÏnõÂ zesilovacõÂ prvky. Je±li plaÂsÏt' uzavrÏen tak, zÏe
je plynoteÏsnyÂ, musõÂ byÂt opatrÏen zarÏõÂzenõÂm, ktereÂ zabraÂnõÂ
vzniku nebezpecÏneÂho tlaku v izolacÏnõÂ vrstveÏ prÏi
nedostatecÏneÂ teÏsnosti naÂdrzÏe nebo jejõÂ vyÂstroje. Toto
zarÏõÂzenõÂ musõÂ zabraÂnit vnikaÂnõÂ vlhkosti do tepelneÏ
izolacÏnõÂho plaÂsÏteÏ.

(3) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ zkapalneÏnyÂch plynuÊ,
jejichzÏ bod varu prÏi atmosfeÂrickeÂm tlaku je nizÏsÏõÂ nezÏ
± 182 oC, nesmeÏjõÂ obsahovat zÏaÂdnou horÏlavou laÂtku ani
v tepelneÏ izolacÏnõÂm zarÏõÂzenõÂ, ani v upevnÏovacõÂch prvcõÂch.

UpevnÏovacõÂ prvky naÂdrzÏõÂ vakuoveÏ izolovanyÂch cisteren
smeÏjõÂ se souhlasem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu obsahovat plasty
mezi naÂdrzÏõÂ a plaÂsÏteÏm.

(1) VõÂcecÏlaÂnkoveÂ cisternoveÂ kontejnery obsahujõÂcõÂ
cÏlaÂnky, ktereÂ jsou navzaÂjem propojeny potrubõÂm a upevneÏny
na raÂmu võÂcecÏlaÂnkoveÂho cisternoveÂho kontejneru. DaÂle
uvedeneÂ cÏlaÂnky jsou povazÏovaÂny za cÏlaÂnky võÂcecÏlaÂnkoveÂho
cisternoveÂho kontejneru:
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212 235
pokr.

212 236

212 237-
212 239

± lahve definovaneÂ v bodu 2211(1);

± trubkoveÂ naÂdoby definovaneÂ v bodu 2211 (2);

± tlakoveÂ sudy definovaneÂ v bodu 2211 (3);

± svazky vaÂlcovyÂch lahvõÂ (znaÂmeÂ teÂzÏ jako raÂmy)
definovaneÂ v bodu 2211 (5);

± naÂdrzÏe definovaneÂ v prÏõÂloze A.

POZNAÂMKA: Svazky vaÂlcovyÂch lahvõÂ definovaneÂ v bodu 2211
(5), ktereÂ nejsou cÏlaÂnky võÂcecÏlaÂnkoveÂho cisternoveÂho
kontejneru, musõÂ splnÏovat pozÏadavky boduÊ 2204 azÏ 2224.

(2) VõÂcecÏlaÂnkoveÂ cisternoveÂ kontejnery musõÂ vyhovovat
teÏmto podmõÂnkaÂm:

a) Je±li jeden z cÏlaÂnkuÊ võÂcecÏlaÂnkoveÂho cisternoveÂho
kontejneru opatrÏen pojistnyÂm ventilem a jsou±li
mezi jednotlivyÂmi cÏlaÂnky uzavõÂracõÂ zarÏõÂzenõÂ, musõÂ
byÂt pojistnyÂm ventilem opatrÏen kazÏdyÂ cÏlaÂnek.

b) PlnicõÂ a vypraÂzdnÏovacõÂ zarÏõÂzenõÂ smeÏjõÂ byÂt upevneÏna
na sbeÏrneÂm potrubõÂ.

c) KazÏdyÂ cÏlaÂnek võÂcecÏlaÂnkoveÂho cisternoveÂho
kontejneru, vcÏetneÏ kazÏdeÂ jednotliveÂ lahve svazku
definovaneÂho v bodu 2211 (5), urcÏenyÂ pro prÏepravu
plynuÊ prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno T v bodu 2201, musõÂ
byÂt mozÏno uzavrÏõÂt jednotliveÏ uzavõÂracõÂm ventilem.

d) CÏlaÂnky võÂcecÏlaÂnkoveÂho cisternoveÂho kontejneru
urcÏeneÂ pro prÏepravu plynuÊ prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno
F v bodu 2201, pokud obsahujõÂ cÏlaÂnky definovaneÂ
v bodu 2211 (1), (2), (3) a (5), musõÂ byÂt spojeny
do skupin o vnitrÏnõÂm obsahu nejvyÂsÏe 5 000 litruÊ,
ktereÂ je mozÏno navzaÂjem oddeÏlit uzavõÂracõÂm
ventilem.

KazÏdyÂ cÏlaÂnek võÂcecÏlaÂnkoveÂho cisternoveÂho
kontejneru urcÏenyÂ pro prÏepravu plynuÊ prÏirÏazenyÂch
pod põÂsmeno F v bodu 2201, pokud je tvorÏen
naÂdrzÏemi definovanyÂmi v prÏõÂloze B, musõÂ byÂt tak
konstruovaÂn, aby ho bylo mozÏno uzavrÏõÂt uzavõÂracõÂm
ventilem.

OdchylneÏ od ustanovenõÂ bodu 212 131 nemusõÂ mõÂt naÂdrzÏe
urcÏeneÂ k prÏepraveÏ hluboko zchlazenyÂch zkapalneÏnyÂch plynuÊ
otvor pro prohlõÂdku.

212 240-
212 249

212 250

212 251

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

(1) NaÂdoby definovaneÂ v bodu 2211 (1), (2) a (3)
a vaÂlcoveÂ lahve jako cÏaÂst svazkuÊ vaÂlcovyÂch lahvõÂ
definovanyÂch v bodu 2211 (5), ktereÂ jsou cÏlaÂnky
võÂcecÏlaÂnkovyÂch cisternovyÂch kontejneruÊ, musõÂ byÂt zkousÏeny
podle bodu 2219.

(2) MateriaÂly kazÏdeÂ svarÏovaneÂ naÂdrzÏe, kteraÂ
neodpovõÂdaÂ definici prÏedchozõÂho odstavce (1), musõÂ byÂt
zkousÏeny podle metody popsaneÂ v dodatku B.1d.

(1) ZkusÏebnõÂ tlak pro naÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu
plynuÊ cÏõÂslice 1 majõÂcõÂch kritickou teplotu pod ± 50 oC
musl byÂt nejmeÂneÏ 1,5 naÂsobek plnicõÂho tlaku prÏi 15 oC.

(2) ZkusÏebnõÂ tlak pro naÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu:

± plynuÊ cÏõÂslice 1 majõÂcõÂch kritickou teplotu
± 50 oC nebo vysÏsÏõÂ; a

± plynuÊ cÏõÂslice 2 majõÂcõÂch kritickou teplotu
nizÏsÏõÂ nezÏ 70 oC; a

± plynuÊ cÏõÂslice 4

musõÂ byÂt takovyÂ, zÏe kdyzÏ je naÂdrzÏ naplneÏna na nejvysÏsÏõÂ
hmotnost obsahu na litr vnitrÏnõÂbo objemu, tlak dosazÏenyÂ
laÂtkou v naÂdrzÏi prÏi 55 oC pro naÂdrzÏe s tepelnou izolacõÂ
nebo prÏi 65 oC pro naÂdrzÏe bez tepelneÂ izolace neprÏesaÂhne
zkusÏebnõÂ tlak.

(3) ZkusÏebnõÂ tlak pro naÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu
plynuÊ cÏõÂslice 2 majõÂcõÂch kritickou teplotu 70 oC nebo
vysÏsÏõÂ bude:

a) Je±li naÂdrzÏ vybavena tepelnou izolacõÂ, nejmeÂneÏ
rovnyÂ tenzi par snõÂzÏeneÂ o 0,1 MPa (1 bar) kapaliny
prÏi 60 oC, ale nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar);

b) NenõÂ±li naÂdrzÏ vybavena tepelnou izolacõÂ, nejmeÂneÏ
rovnyÂ tenzi par snõÂzÏeneÂ o 0,1 MPa (1 bar) kapaliny
prÏi 65 oC, ale nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar).

NejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ hmotnost obsahu na litr vnitrÏnõÂho
objemu v kg/litr prÏedepsanaÂ pro stupenÏ plneÏnõÂ se vypocÏte
takto:
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212 251
pokr.

212 251
pokr.

nejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ hmotnost obsahu
na litr vnitrÏnõÂho objemu = 0,95 x hustota kapalneÂ

faÂze prÏi 50 oC

mimoto se nesmõÂ objevit faÂze par pod 60 oC.

Nejsou±li naÂdrzÏe veÏtsÏõÂho pruÊmeÏru nezÏ 1,5 m, musõÂ se
pouzÏõÂt hodnota zkusÏebnõÂho tlaku a nejvysÏsÏõÂ dovoleneÂ
hmotnosti obsahu na litr vnitrÏnõÂho objemu podle bodu
2219 (d).

(4) ZkusÏebnõÂ tlak pro naÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu
plynuÊ cÏõÂslice 3 nesmõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ 1,3 naÂsobek
nejvysÏsÏõÂho dovoleneÂho provoznõÂho tlaku uvedeneÂho na
naÂdrzÏi, avsÏak nejmeÂneÏ 300 kPa (3 bar) (prÏetlak); pro
naÂdrzÏe s vakuovou izolacõÂ zkusÏebnõÂ tlak musõÂ byÂt nejmeÂneÏ
1,3 naÂsobek nejvysÏsÏõÂho dovoleneÂho provoznõÂho tlaku
zvyÂsÏeneÂho o 100 kPa (1 bar).

(5) Tabulka plynuÊ a smeÏsõÂ plynuÊ, ktereÂ smeÏjõÂ byÂt
prÏepravovaÂny v cisternovyÂch kontejnerech, nejmensÏõÂ
zkusÏebnõÂ tlak naÂdrzÏõÂ a, pokud se uplatnÏuje, nejvysÏsÏõÂ
hmotnost obsahu na litr vnitrÏnõÂho objemu

V prÏõÂpadeÏ plynuÊ a smeÏsõÂ plynuÊ zarÏazenyÂch pod polozÏky
j.n. hodnoty zkusÏebnõÂho tlaku a nejvysÏsÏõÂch hmotnostõÂ
obsahu na litr vnitrÏnõÂho objemu musõÂ byÂt prÏedepsaÂny
znalcem schvaÂlenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

JestlizÏe byly naÂdrzÏe pro plyny cÏõÂslic 1 nebo 2
majõÂcõÂch kritickou teplotu ± 50 oC nebo vysÏsÏõÂ a pod 70 oC
podrobeny zkousÏce tlakem nizÏsÏõÂm, nezÏ je uveden v tabulce,
a naÂdrzÏe jsou vybaveny tepelnou izolacõÂ, muÊzÏe byÂt
prÏedepsaÂn nizÏsÏõÂ naÂklad znalcem schvaÂlenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem zajisÏt'ujõÂcõÂ, zÏe tlak dosazÏenyÂ v naÂdrzÏi laÂtkou prÏi
55 oC neprÏesaÂhne zkusÏebnõÂ tlak vyznacÏenyÂ na naÂdrzÏi.

JedovateÂ plyny a smeÏsi plynuÊ zarÏazeneÂ pod polozÏky
j.n. s hodnotou LC50 £ 200 ppm nesmõÂ byÂt schvaÂleny pro
prÏepravu v cisternovyÂch kontejnerech.

POZNAÂMKA: 1076 fosgen cÏõÂslice 2TC, 1067 oxid dusicÏityÂ
cÏõÂslice 2TOC a 1001 acetylen, rozpusÏteÏnyÂ, cÏõÂslice 4F
smeÏjõÂ byÂt schvaÂleny pro prÏepravu pouze ve võÂcecÏlaÂnkovyÂch
cisternovyÂch kontejnerech.
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

212 251 (5)
pokr.

1A

10

lF

1002 VZDUCH, STLACÏENYÂ

1006 ARGON, STLACÏENYÂ

1046 HELUM, STLACÏENEÂ

1056 KRYPTON, STLACÏENYÂ

1065 NEON, STLACÏENYÂ

1066 DUSIÂK, STLACÏENYÂ

1979 VZAÂCNEÂ PLYNY, SMEÏS, STLACÏENAÂ

1980 VZAÂCNEÂ PLYNY A KYSLIÂK, SMEÏS, STLACÏENAÂ

1981 VZAÂCNEÂ PLYNY A DUSIÂK, SMEÏS, STLACÏENAÂ

1982 TETRAFLUORMETHAH, STLACÏENYÂ (CHLADICIÂ PLYN
R 14, STLACÏENYÂ)

2036 XENON, STLACÏENYÂ

2193 HEXAFLUORETHAN, STLACÏENYÂ (CHLADICIÂ PLYN
R 16, STLACÏENYÂ)

1956 STLACÏENYÂ PLYN, J.N.

1014 KYSLIÂK A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS, STLACÏENAÂ

1072 KYSLIÂK, STLACÏENYÂ

3156 STLACÏENYÂ PLYN, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ, J.N.

1049 VODIÂK, STLACÏENYÂ

1957 DEUTERIUM, STLACÏENEÂ

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1)

20 200 20 200 0,62

30 300 30 300 0,94

12 120
13 130 1,24

20 200 1,1

16 160 1,28
20 200 1,34

Viz bod 212 251 (1) nebo (2)

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1) nebo (2)

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1)
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

212 251 (5)
pokr.

1F
pokr.

1T

1TF

1TC

1962 ETHYLEN, STLACÏENYÂ

1971 METHAN, STLACÏENYÂ nebo
ZEMNIÂ PLYN, STLACÏENYÂ, s vysokyÂm obsahem
methanu

2034 VODIÂK A METHAN, SMEÏS, STLACÏENAÂ

2203 SILAN, STLACÏENYÂ x/

1964 UHLOVODIÂKY PLYNNEÂ, SMEÏS, STLACÏENAÂ, J.N.

1954 STLACÏENYÂ PLYN, HORÏLAVYÂ, J.N.

1612 HEXAETHYLTETRAFOSFAÂT A STLACÏENYÂ PLYN, SMEÏS

1955 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, J.N.

1016 OXID UHELNATYÂ, STLACÏENYÂ

1023 UHELNYÂ PLYN, STLACÏENYÂ

1071 ROPNYÂ PLYN, STLACÏENYÂ

1911 DIBORAN, STLACÏENYÂ

2600 OXID UHELNATYÂ A VODIÂK, SMEÏS, STLACÏENAÂ
(synteÂznõÂ plyn, vodnõÂ plyn, plyn Fischer
Tropsch)

1953 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, J.N.

1008 FLUORID BORITYÂ, STLACÏENYÂ

22,5 225 0,35
30 300 0,37

12 120 0,25
22,5 225 0,36

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1)

2,5 225 22,5 225 0,32
25 150 25 250 0,41

Viz bod 212 251 (1) nebo (2)

Viz bod 212 251 (1) nebo (2)

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1) nebo (2) axx/

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1)

Nedovoleno

Viz bod 212 251 (1)

Viz bod 212 251 (1) nebo (2) axx/

22,5 225 22,5 225 0,715
30 300 30 300 0,86
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x/ PovazÏovaÂn za pyroforickyÂ
xx/ Dovoleno, jestlizÏe hodnota LC50 je rovnaÂ nebo veÏtsÏõÂ nezÏ 200 ppm.
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

212 251 (5)
pokr.

1TC
pokr.

1TO

1TFC

1TOC

2A

1859 FLUORID KRÏEMICÏITYÂ, STLACÏENYÂ

2198 FLUORID FOSFORECÏNYÂ, STLACÏENYÂ

2417 FLUORID KARBONYLU, STLACÏENYÂ

3304 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, J.N.

2451 FLUORODUSIÂK, STLACÏENYÂ

3303 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ,
J. N.

3305 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, J.N

1045 FLUOR, STLACÏENYÂ

1660 OXID DUSNATYÂ, STLACÏENYÂ

2190 FLUORID KYSLIÂKU, STLACÏENYÂ

3306 STLACÏENYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ,
ZÏIÂRAVYÂ, J.N.

1009 BROMTRIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 13B1)

1013 OXID UHLICÏITYÂ

1015 OXID UHLICÏITYÂ A OXID DUSNYÂ, SMEÏS

20 200 20 200 0,74
30 300 30 300 1,1

Nedovoleno

20 200 20 200 0,47
30 300 30 300 0,7

Viz bod 212 251 (1) nebo (2) axx/

20 200 20 200 0,5
30 300 30 300 0,75

Viz bod 212 251 (1) nebo (2) axx/

Viz bod 212 251 (1) nebo (2) axx/

Nedovoleno

Nedovoleno

Nedovoleno

Viz bod 212 251 (1) nebo (2) a x/

4,2 42 1,13
12 120 1,44
25 250 1,6

12 120 1,5

19 190 0,66
25 250 0,75

19 190 0,73
22,5 223 0,78

Viz bod 212 251 (2) nebo (3)

538

x/ Dovoleno, jestlizÏe hodnota LC50 je rovnaÂ nebo veÏtsÏõÂ nezÏ 200 ppm.
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

212 251 (5)
pokr.

2A
pokr.

1018 CHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 22)

1020 CHLORPENTAFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 115)

1021 1-CHOR-1, 2, 2, 2-TETRAFLUORETHAN ( CHLADICIÂ
PLYN R 124)

1022 CHLORTRIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 13)

1028 DICHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 12)

1029 DICHLORFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 21)

1058 ZKAPALNEÏNEÂ PLYNY nehorÏlaveÂ nasyceneÂ dusõÂkem,
oxidem uhlicÏityÂm nebo vzduchem

1080 FLUORID SIÂROVYÂ

1858 HEXAFLUORPROPYLEN (CHLADICIÂ PLYN R 1216)

1952 ETHYLENOXID A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS
s nejvyÂsÏe 9 % ethylenoxidu

1958 1,2-DICHLOR-1,1, 2, 2- TETRAFLUORETHAN
(CHLADICIÂ PLYN R 114)

1973 CHLORDIFLUORMETHAN A CHLORPENTAFLUORETHAN,
SMEÏS s pevnyÂm bodem varu, s prÏiblizÏneÏ 49 %
chlordifluormetahanu (CHLADICIÂ PLYN R 502)

1974 BROMCHLORDIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 12B1)

2,4 24 2,6 26 1,03

2 20 2,3 23 1,06

1 10 1,1 11 1,2

10 100 0,00
12 120 0,9
19 190 1,04
25 250 1,1

12 120 0,96
22,5 225 1,12

1,5 15 1,6 16 1,15

1 10 1 10 1,23

1,5 x plnicõÂ tlak
Viz bod 212 251 (2) nebo (3)

12 120 1,34
7 70 1,04
14 140 1,33
16 160 1,37

1,7 17 1,9 19 1,11

19 190 19 190 1,66

25 250 25 250 0,75

1 10 1 10 1,3

2,5 25 2,8 25 1,05

1 10 1 10 1,61

539
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

212 251 (5)
pokr.

2A
pokr.

1976 OKTAFLUORCYKLOBUTAN (CHLADICIÂ PLYN RC 318)

1983 1-CHLOR-2,2,2-TRIFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN
R 133a)

1984 TRIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 23)

2422 OKTAFLUOR-2-BUTEN (CHLADICIÂ PLYN R 1318)

2424 OKTAFLUORPROPAN (CHLADICIÂ PLYN R 218)

2599 CHLORTRIFLUORMETHAN A TRIFLUORMETHAN, SMEÏS
AZEOTROPNIÂ SMEÏS, s prÏiblizÏneÏ 60 % chlortri-
fluormethanu (CHLADICIÂ PLYN R 503)

2602 DICHLORDIFLUORMETHAN A 1,1-DIFLUORETHAN,
AZEOTROPNIÂ SMEÏS, s prÏiblizÏneÏ 74 % dichlor-
difluormethanu (CHLADICIÂ PLYN R 500)

3070 DICHLORDIFLUORMETHAN A ETHYLENOXID, SMEÏS
s nejvyÂsÏe 12,5 % ethylenoxidu

3159 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN
R 134a)

3220 PENTAFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 125)

3296 HEPTAFLUORPROPAN (CHLADICIÂ PLYN R 227)

3297 ETHYLEOXID A CHLORTETRAFLUORETHAN, SMEÏS
s nejvyÂsÏe 8,8 % ethylenoxidu

3298 ETHYLEOXID A PENTAFLUORETHAN, SMEÏS
s nejvyÂsÏe 7,9 % ethylenoxidu

1 10 1 10 1,34

1 10 1 10 1,18

19 190 0,92
25 250 0,99

19 190 0,87
25 250 0,95

1,2 12 1,2 12 1,34

2,5 25 2,5 25 1,09

3,1 31 3,1 31 0,11

4,2 42 0,21
10 100 0,76

4,2 42 0,2
10 100 0,66

1,8 18 2 20 1,01

1,5 15 1,6 16 1,09

1,6 16 1,8 18 1,04

4,1 41 4,9 49 0,95

1,5 15 1,2

1 10 1 10 1,16

2,6 26 2,6 26 1,02
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

212 251 (5)
pokr.

2A
pokr.

20

2F

3299 ETHYLEOXID A TETRAFLUORETHAN, SMEÏS
s nejvyÂsÏe 5,6 % ethylenoxidu

1078 CHLADICIÂ PLYN, J.N.
jako:
SMEÏS F1
SMEÏS F2
SMEÏS F3

JineÂ smeÏsi

1968 INSEKTICID PLYNNYÂ, J.N.

3163 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, J.N.

1070 OXID DUSNYÂ

3157 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ, J.N.

1010 1, 2-BUTADIEN, INHIBITOVANYÂ nebo
1010 1, 3-BUTADIEN, INHIBITOVANYÂ nebo
1010 1, 3-BUTADIEN A UHLOVODIÂKY, SMEÏSI, INHIBITOVANEÂ

1011 BUTAN

1012 BUTENY, SMEÏS nebo
1012 1-BUTEN nebo
1012 TRANS-2-BUTEN nebo
1012 CIS-2-BUTEN

1027 CYKLOPROPAN

1030 1,1-DIFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 152a)

1032 DIMETHYAMIN, BEZVODYÂ

1033 DIMETHYLETHER

1,7 17 1,7 17 1,03

1 10 1,1 11 1,23
1,5 15 1,6 16 1,15
2,4 24 2,7 27 1,03
Viz bod 212 251 (2) nebo (3)

Viz bod 212 251 (2) nebo (3)

Viz bod 212 251 (2) nebo (3)

22,5 225 0,78
18 180 0,68
22,5 225 0,74
25 250 0,75

Viz bod 212 251 (2) nebo (3)

1 10 1 10 0,59
1 10 1 10 0,55
1 10 1 10 0,5

1 10 1 10 0,51

1 10 1 10 0,5
1 10 1 10 0,53
1 10 1 10 0,55
1 10 1 10 0,54

1,6 16 1,8 18 0,53

1,4 14 1,6 16 0,79

1 10 1 10 0,59

1,4 14 1,6 16 0,58

541



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3586 CÏ aÂstka 57

CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

212 251 (5)
pokr.

2F
pokr.

1035 ETHAN

1036 ETHYLAMIN

1037 ETHYLCHLORID

1039 ETHYLMETHYLETHER

1041 ETHYLENOXID A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS s võÂce nezÏ
9 %, ale meÂneÏ nezÏ 87 % ethylenoxidu

1055 ISOBUTEN

1060 METHYLACETYLEN A PROPADIEN, SMEÏS, STABILIZO-
VANAÂ

PROPADIEN s 1 azÏ 4 % methylacetylenu

SMEÏS P1

SMEÏS P2

1061 METHYLAMIN, BEZVODYÂ

1063 METHYLCHLORID (CHLADICIÂ PLYN R 40)

1077 PROPYLEN

1081 TETRAFLUORETHYLEN, INHIBITOVANYÂ

1083 TRIMETHYLAMIN, BEZVODYÂ

1085 VINYLBROMID, BEZVODYÂ

1086 VINYLCHLORID, INHIBITOVANYÂ

1087 VINYLMETHYLETHER, INHIBITOVANYÂ

12 120 0,32
9,5 95 0,25
12 120 0,29
30 300 0,36

1 10 1 10 0,61

1 10 1 10 0,8

1 10 0,64

2,4 24 2,6 26 0,73

1 10 1 10 0,52

Viz bod 212 251 (2) nebo (3)

2,2 22 2,2 22 0,5

2,5 25 2,8 28 0,49

2,2 22 2,3 23 0,47

1 10 1,1 11 0,58

1,3 13 1,5 15 0,81

2,5 25 2,7 27 0,43

Nedovoleno

1 10 1 10 0,56

1 10 1 10 1,37

1 10 1,1 11 0,81

1 10 1 10 0,67
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

212 251 (5)
pokr.

2F
pokr.

1860 VINYLFLUORID, INHIBITOVANYÂ

1912 METHYLCHLORID A METHYLENCHLORID, SMEÏS

1959 1,1-DIFLUORETHYLEN (CHLADICIÂ PLYN R 1132a)

1969 ISOBUTAN

1978 PROPAN

2035 1,1,1-TRIFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 143a)

2044 2,2-DIMETHYLPROPAN

2200 PROPADIEN, INHIBITOVANYÂ

2419 BROMTRIFLUORETHYLEN

2452 ETHYLACETYLEN, INHIBITOVANYÂ

2453 ETHYFLUORID (CHLADICIÂ PLYN R 161)

2454 METHYFLUORID (CHLADICIÂ PLYN R 41)

2517 1-CHLOR1,1-DIFLUORETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 142b)

2601 CYKLOBUTAN

3153 PERFLUORMETHYLVINYLETHER

3154 PERFLUORETHYLVINYLETHER

3252 DIFLUORMETHAN (CHLADICIÂ PLYN R 32)

12 120 0,58
22,5 225 0,65

25 250 0,64

1,3 13 1,5 15 0,81

12 120 0,66
22,5 225 0,78

25 250 0,77

1 10 1 10 0,49

2,1 21 2,3 23 0,42

2,8 28 3,2 32 0,79

1 10 1 10 0,53

2,2 22 2,2 22 0,5

1 10 1 10 1,19

1 10 1 10 0,57

3 30 3 30 0,57

30 300 30 300 0,36

1 10 1 10 0,99

1 10 1 10 0,63

2 20 2 20 0,75

1 10 1 10 0,98

3,9 39 4,5 45 0,78
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

212 251 (5)
pokr.

2F
pokr.

2T

2TF

1965 PLYNNYÂ UHLOVODIÂK, SMEÏS, ZKAPALNEÏNAÂ, J.N.

SMEÏS A
SMEÏS AO
SMEÏS A1
SMEÏS B
SMEÏS C

JineÂ smeÏsi

3161 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, HORÏLAVYÂ, J.N.

1062 METHYLBROMID

1581 CHLORPIKRIN A MEHYLBROMID, SMEÏS

1582 CHLORPIKRIN A MEHYLCHLORID, SMEÏS

2191 SULFURYLFLUORID

1967 INSEKTICID PLYNNYÂ, JEDOVATYÂ, J.N.

3162 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, J.N.

1026 KYAN

1040 ETHYLENOXID S DUSIÂKEM azÏ do celkoveÂho tlaku
1 MPa (10baruÊ) prÏi 50 oC

1053 SIROVODIÂK

1064 METHYLMERKAPTAN

1082 TRIFLUORCHLORETHYLEN, INHIBITOVANYÂ

2188 ARSAN

2192 GERMAN xx/

2199 FOSFAN xx/

1 10 1 10 0,5
1,2 12 1,4 14 0,47
1,6 16 1,8 18 0,46
2 20 2,3 23 0,43
2,5 251 2,7 27 0,42
Viz bod 212 251 (2) nebo (3)

Viz bod 212 251 (2) nebo (3)

1 10 1 10 1,51

Nedovoleno

Nedovoleno

5 50 5 50 1,1

Viz bod 212 251 (2) nebo (3) x/

Viz bod 212 251 (2) nebo (3) x/

10 100 10 100 0,7

1,5 15 1,5 15 0,78

4,5 45 5 50 0,67

1 10 1 10 0,78

1,5 15 1,7 17 1,13

Nedovoleno

Nedovoleno

Nedovoleno

544

x/ Dovoleno, jestlizÏe hodnota LC50 je rovnaÂ nebo veÏtsÏõÂ nezÏ 200 ppm.
xx/ PovazÏovaÂn za pyroforickyÂ
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

212 251 (5)
pokr.

2TF
pokr.

2TC

2202 SELENOVODIÂK, BEZVODYÂ

2204 SULFID KARBONYLU

2676 ANTIMAN

3300 ETHYLENOXID A OXID UHLICÏITYÂ, SMEÏS
s võÂce nezÏ 87 % ethylenoxidu

3160 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, J.N.

1005 CÏPAVEK, BEZVODYÂ

1017 CHLOR

1048 BROMOVODIÂK, BEZVODYÂ

1050 CHLOROVODIÂK, BEZVODYÂ

1069 NITROSYLCHLORID

1076 FOSGEN

1079 OXID SIRÏICÏITYÂ

1589 CHLORKYAW, INHIBITOVANYÂ

1741 CHLORID BORITYÂ

2194 FLUORID SELENOVYÂ

2195 FLUORID TELUROVYÂ

2196 FLUORID WOLFRAMOVYÂ

Nedovoleno

2,6 26 2,6 26 0,84

Nedovoleno

2,8 28 2,8 28 0,73

Viz bod 212 251 (2) nebo (3) x/

2,6 26 2,9 29 0,53

1,7 17 1,9 19 1,25

5 50 5,5 55 1,54

12 120 0,69
10 100 0,3
12 120 0,56
15 150 0,67
20 200 0,74

Nedovoleno

Pouze ve võÂcecÏl.cist.kontejnerech

1 10 1,2 12 1,23

Nedovoleno

Nedovoleno

Nedovoleno

Nedovoleno

Nedovoleno

545

x/ Dovoleno, jestlizÏe hodnota LC50 je rovnaÂ nebo veÏtsÏõÂ nezÏ 200 ppm.
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

212 251 (5)
pokr.

2TC
pokr.

2TO

2TFC

2TOC

3A

2197 JODOVODIÂK, BEZVODYÂ

2418 TETRAFLUORID SIÂROVYÂ

2420 HEXAFLUORACETON

3057 TRIFLUORACETYLCHLORID

3308 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, J.N.

3083 PERCHLORFLUORID

3307 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, PODPORUJIÂCIÂ
HORÏENIÂ, J.N.

2189 DICHLORSILAN

2534 METHYLCHLORSILAN

3309 ZKAPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, HORÏLAVYÂ, ZÏIÂRAVYÂ,
J.N.

1067 OXID DUSICÏITYÂ

1749 FLUORID CHLORITYÂ

1975 OXIDY DUSIÂKU, SMEÏS

2548 CHLORPENTAFLUORID

2901 CHLORID BROMNYÂ

3310 ZKPALNEÏNYÂ PLYN, JEDOVATYÂ, ZÏIÂRAVYÂ, PODPORU-
JIÂCIÂ HORÏENIÂ, J.N.

1913 NEON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

1951 ARGON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

2,3 23 2,3 23 2,25

Nedovoleno

2,2 22 2,2 22 1,08

1,3 13 1,5 15 1,17

Viz bod 212 251 (2) nebo (3) x/

3,3 33 3,3 33 1,21

Viz bod 212 251 (2) nebo (3) x/

1 10 1 10 0,9

Nedovoleno

Viz bod 212 251 (2) nebo (3) x/

Pouze ve võÂcecÏl.cist.kontejnerech

3 30 3 30 1,4

Nedovoleno

Nedovoleno

1 10 1 1 1,5

Viz bod 212 251 (2) nebo (3) x/

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

546

x/ Dovoleno, jestlizÏe hodnota LC50 je rovnaÂ nebo veÏtsÏõÂ nezÏ 200 ppm.
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

212 251 (5)
pokr.

3A
pokr.

30

3F

1963 HELIUM, ZCHLAZENEÂ, KAPALNEÂ

1970 KRYPTON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

1977 DUSIÂK, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

2187 OXID UHLICÏITYÂ, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

2591 XENON, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

3136 TRIFLUORMETHAN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

3158 PLYN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ, J.N

1003 VZDUCH, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

1073 KYSLIÂK, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

2201 OXID DUSNYÂ, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

3311 PLYN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ, PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ,
J.N.

1038 ETHYLEN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

1961 ETHAN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

1966 VODIÂK, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ

1972 METHAN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ nebo
ZEMNIÂ PLYN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ,
s vysokyÂm obsahem methanu

3138 ETHYLEN, ACETYLEN A PROPYLEN, SMEÏS,
ZCHLAZENAÂ, KAPALNAÂ, obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ 71,5 %
ethylenu s nejvyÂsÏe 22,5 % acetylenu a nej-
vyÂsÏe 6 % propylenu

3312 PLYN, ZCHLAZENYÂ, KAPALNYÂ, HORÏLAVYÂ, J.N.

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

Viz bod 212 251 (4)

547
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CÏõÂslice
a

skupina

Ident.
cÏõÂslo PojmenovaÂnõÂ laÂtky
laÂtky

NejnizÏsÏõÂ zkusÏebnõÂ tlak
pro naÂdrzÏe

s tepelnou bez tepelneÂ
izolacõÂ izolace

MPa bar MPa bar

Nej-
vysÏsÏõÂ
pomeÏr.
hmotn.
plneÏnõÂ
(kg/l)

212 251 (5)
pokr.

4A

4F

41C

2073 CÏPAVEK, VODNYÂ ROZTOK, hustoty mensÏõÂ nezÏ
0,880 prÏi 15 oC
s võÂce nezÏ 35 %, ale nejvyÂsÏe 40 % cÏpavku
s võÂce nezÏ 40 %, ale nejvyÂsÏe 50 % cÏpavku

1001 ACETYLEN, ROZPUSÏTEÏNYÂ

3318 CÏPAVEK, VODNYÂ ROZTOK¹ hustoty mensÏõÂ nezÏ
0,880 prÏi 15 OC s võÂce nezÏ 50 % cÏpavku

1 10 1 10 0,8
1,2 12 1,2 12 0,77

Pouze ve võÂcecÏl.cist.kontejnerech

Viz bod 212 251 (2)

548

212 252

212 253

212 254

212 255

PrvnõÂ hydraulickaÂ zkousÏka musõÂ byÂt provedena prÏed
montaÂzÏõÂ tepelneÏ izolacÏnõÂho zarÏõÂzenõÂ.

VnitrÏnõÂ objem kazÏdeÂ naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ plynuÊ
cÏõÂslice 1 plneÏnyÂch hmotnostneÏ nebo plynuÊ cÏõÂslice 2 nebo
4 musõÂ byÂt stanoven za dohledu zkusÏebnõÂho orgaÂnu
schvaÂleneÂho prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem vaÂzÏenõÂm nebo volumetrickyÂm
meÏrÏenõÂm mnozÏstvõÂ vody, ktereÂ naplnõÂ naÂdrzÏ chyba meÏrÏenõÂ
vnitrÏnõÂho objemu naÂdrzÏõÂ musõÂ byÂt mensÏõÂ nezÏ 1 %. StanovenõÂ
vnitrÏnõÂho objemu vyÂpocÏtem na zaÂkladeÏ rozmeÏruÊ naÂdrzÏe nenõÂ
dovoleno. NejvysÏsÏõÂ dovoleneÂ hmotnostnõÂ plneÏnõÂ podle boduÊ
2219 a 212 251 (3) musõÂ byÂt stanoveny zkusÏebnõÂm orgaÂnem.

Kontrola svaruÊ musõÂ byÂt provedena podle podmõÂnek
stanovenyÂch pro soucÏinitel lambda 1,0 v bodeÏ 212 127 (6).

OdchylneÏ od podmõÂnek bodu 212 151 se periodickeÂ
zkousÏky musõÂ provaÂdeÏt:

(1) KazÏdyÂch dva a puÊl roku u naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch
k prÏepraveÏ 1008 fluoridu boriteÂho cÏõÂslice 1TC, 1053
sirovodõÂku cÏõÂslice 2TF, 1048 bromovodõÂku, bezvodeÂho,
1050 chlorovodõÂku, bezvodeÂho, 1017 chloru, 1076 fosgenu
nebo 1079 oxidu dusicÏiteÂho cÏõÂslice 2TC, nebo 1067 oxidu
dusicÏiteÂho cÏõÂslice 2TOC.

(2) Po osmi letech provozu a potom kazÏdyÂch dvanaÂct
rokuÊ u naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslice 3.
ZkousÏka teÏsnosti muÊzÏe byÂt provedena na zÏaÂdost prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu mezi dveÏma uÂspeÏsÏnyÂmi zkousÏkami.
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212 255
pokr.

212 256

212 257

212 258

212 259

212 260

(3) NaÂdoby definovaneÂ v bodu 2211 (1), 12) a (3)
a vaÂlcoveÂ lahve jako cÏaÂst svazkuÊ vaÂlcovyÂch lahvõÂ
definovaneÂ v bodu 2211 (5), ktereÂ jsou cÏlaÂnky
võÂcecÏlaÂnkovyÂch cisternovyÂch kontejneruÊ, musõÂ byÂt
podrobeny periodickyÂm zkousÏkaÂm podle bodu 2217.

U naÂdrzÏõÂ s vakuovou tepelnou izolacõÂ smeÏjõÂ byÂt
hydraulickaÂ zkousÏka a prohlõÂdka vnitrÏnõÂho stavu nahrazeny
se souhlasem zkusÏebnõÂho orgaÂnu zkousÏkou teÏsnosti
a meÏrÏenõÂm vakua.

Byly-li beÏhem periodickyÂch prohlõÂdek udeÏlaÂny otvory
v naÂdrzÏõÂch urcÏenyÂch k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslice 3, musõÂ byÂt
zpuÊsob jejich hermetickeÂho uzavrÏenõÂ schvaÂlen prÏed
znovuuvedenõÂm do provozu schvaÂlenyÂm zkusÏebnõÂm orgaÂnem
a musõÂ zarucÏovat celistvost naÂdrzÏe.

ZkousÏka teÏsnosti naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ plynuÊ
cÏõÂslic 1, 2 nebo 4 musõÂ byÂt provedena tlakem nejmeÂneÏ
400 kPa (4 bar), avsÏak nejvyÂsÏe 800 kPa (8 bar) (prÏetlak).

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

Na tabulce prÏedepsaneÂ v bodeÏ 212 160 nebo prÏõÂmo na
steÏnaÂch naÂdrzÏe samotneÂ, pokud jsou steÏny tak zesõÂleny, zÏe
tõÂm nenõÂ dotcÏena pevnost naÂdrzÏe, musõÂ byÂt vyznacÏeny
vyrazÏenõÂm nebo jinyÂm podobnyÂm zpuÊsobem kromeÏ uÂdajuÊ tam
uvedenyÂch jesÏteÏ tyto uÂdaje:

(1) U naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ jen jedneÂ laÂtky:

- slovnõÂ pojmenovaÂnõÂ plynu podle bodu 2201 a kromeÏ
toho u plynuÊ zarÏazenyÂch pod polozÏku j.n. technickyÂ
naÂzev20/.

20/ TechnickyÂ naÂzev musõÂ byÂt naÂzev beÏzÏneÏ pouzÏõÂvanyÂ
veÏdeckyÂch a technickyÂch prÏõÂrucÏkaÂch, cÏasopisech
a textech. ObchodnõÂ naÂzvy nesmeÏjõÂ byÂt pro tento uÂcÏel
pouzÏõÂvaÂny.
MõÂsto technickyÂch naÂzvuÊ je dovoleno pouzÏõÂvaÂnõÂ teÏchto
naÂzvuÊ:
- pro 1078 chladicõÂ plyn, j.n. cÏõÂslice 2A: smeÏs F1,

smeÏs F2, smeÏs F3;
- pro 1060 methylacetylen a propadien, smeÏsi,

stabilizovaneÂ cÏõÂslice 2F: smeÏs P1, smeÏs P2;
- pro 1965 plynnyÂ uhlovodõÂk, smeÏs, zkapalneÏnaÂ, j.n.

cÏõÂslice 2F: smeÏs A, smeÏs AO, smeÏs A1, smeÏs B, smeÏs
C.

ObchodnõÂ naÂzvy uvedeneÂ v poznaÂmce k polozÏce 1965
cÏõÂslice 2F bodu 2201 smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny pouze jako
doplnÏujõÂcõÂ.

212 260
pokr.

Toto oznacÏenõÂ musõÂ byÂt u naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ
stlacÏenyÂch plynuÊ cÏõÂslice 1 plneÏnyÂch objemoveÏ (tlakem)
doplneÏno hodnotou nejvysÏsÏõÂho prÏõÂpustneÂho plnicõÂho tlaku
prÏi 15 oC, kteryÂ je pro naÂdrzÏ dovolen, a u naÂdrzÏõÂ
urcÏenyÂch k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslice 1 plneÏnyÂch hmotnostneÏ
a plynuÊ cÏõÂslic 2, 3 a 4 nejvysÏsÏõÂm dovolenyÂm plneÏnõÂm v kg
a plnicõÂ teplotou, je-li tato teplota nizÏsÏõÂ nezÏ - 20 oC.

(2) U naÂdrzÏõÂ s võÂceuÂcÏelovyÂm pouzÏitõÂm:

- slovnõÂ pojmenovaÂnõÂ plynu podle bodu 2201,
a kromeÏ toho u plynuÊ zarÏazenyÂch pod polozÏku
j.n., technickyÂ naÂzev20/ plynuÊ, pro jejichzÏ
prÏepravu je naÂdrzÏ schvaÂlena.

Tyto uÂdaje musõÂ byÂt doplneÏny o uÂdaj nejvysÏsÏõÂ dovoleneÂ
hmotnosti v kg pro kazÏdyÂ z teÏchto plynuÊ.

(3) U naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslice 3:

- nejvysÏsÏõÂ dovolenyÂ provoznõÂ tlak; a

(4) U naÂdrzÏõÂ s tepelnou izolacõÂ:

- naÂpis ªtepelneÏ izolovaÂnoª nebo ªvakuoveÏ
izolovaÂnoª.

(1) RaÂz võÂcecÏlaÂnkoveÂho cisternoveÂho kontejneru musõÂ
byÂt opatrÏen v blõÂzkosti plnicõÂho mõÂsta sÏtõÂtkem, na neÏmzÏ
jsou uvedeny:

- zkusÏebnõÂ tlak jednotlivyÂch cÏlaÂnkuÊ 20/;

- maximaÂlnõÂ plnicõÂ tlak 21/ prÏi 15 oC, kteryÂ je
dovolen pro cÏlaÂnky urcÏeneÂ pro stlacÏeneÂ plyny;

- pocÏet cÏlaÂnkuÊ;

- celkovyÂ vnitrÏnõÂ objem 21/ cÏlaÂnkuÊ;

- slovnõÂ pojmenovaÂnõÂ plynu podle bodu 2201 a kromeÏ
toho u plynuÊ zarÏazenyÂch pod polozÏku j.n. technickyÂ
naÂzev22/

a u zkapalneÏnyÂch plynuÊ kromeÏ toho:

- nejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ hmotnost 21/ plneÏnõÂ jednoho
cÏlaÂnku.

21/ Za cÏõÂselnou hodnotu prÏipojit meÏrovou jednotku.
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212 261
pokr.

212 262

212 263-
212 269

212 270

12) NaÂdoby definovaneÂ v bodu 2211 (1), (2), (3) a
(5), ktereÂ jsou cÏlaÂnky võÂcecÏlaÂnkovyÂch cisternovyÂch
kontejneruÊ, musõÂ byÂt oznacÏeny podle bodu 2223. Tyto
naÂdoby nemusejõÂ byÂt jednotliveÏ oznacÏeny bepecÏnostnõÂmi
znacÏkami podle bodu 2224.

VõÂcecÏlaÂnkoveÂ cisternoveÂ kontejnery musõÂ byÂt oznacÏeny
a opatrÏeny bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami podle bodu 10 500.

KromeÏ uÂdajuÊ prÏedepsanyÂch v bodeÏ 212 161 musõÂ byÂt na
naÂdrzÏi sameÂ nebo na tabulce napsaÂno;

a) - ªminimaÂlnõÂ dovolenaÂ plnicõÂ teplota: .....ª

b) u naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ jen jedneÂ laÂtky:

- slovnõÂ pojmenovaÂnõÂ plynu podle bodu 2201 a kromeÏ
toho u plynuÊ zarÏazenyÂch pod polozÏku j.n. technickyÂ
naÂzev22/;

- pro plyny cÏõÂslice 1 plneÏneÂ hmotnostneÏ a pro plyny
cÏõÂslic 2, 3 a 4 nejvysÏsÏõÂ dovolenaÂ hmotnost plneÏnõÂ
v kg;

c) u naÂdrzÏõÂ s võÂceuÂcÏelovyÂm pouzÏitõÂm:

- slovnõÂ pojmenovaÂnõÂ plynu podle bodu 2201 a, kromeÏ
toho u plynuÊ zarÏazenyÂch pod polozÏku j.n., technickyÂ
naÂzev22/ vsÏech plynuÊ, pro jejichzÏ prÏepravu je naÂdrzÏ
schvaÂlena, s uÂdajem o nejvysÏsÏõÂ hmotnosti plneÏnõÂ pro
kazÏdou z nich.

d) na naÂdrzÏõÂch s tepelnou izolacõÂ :

- naÂpis ªtepelneÏ izolovaÂnoª nebo ªvakuoveÏ izolovaÂnoª
v uÂrÏednõÂm jazyce zemeÏ registrace a, nenõÂ-li tõÂmto
jazykem anglicÏtina, francouzsÏtina nebo neÏmcÏina,
rovneÏzÏ v anglicÏtineÏ francouzsÏtineÏ nebo neÏmcÏineÏ,
pokud prÏõÂpadneÂ dohody uzavrÏeneÂ mezi staÂty
zuÂcÏastneÏnyÂmi na prÏepraveÏ nestanovõÂ jinak.

ODDIÂL 7
PROVOZ

Jsou-li naÂdrzÏe schvaÂleny pro ruÊzneÂ plyny, zmeÏna
pouzÏitõÂ musõÂ zahrnovat vypraÂzdneÏnõÂ, vycÏisteÏnõÂ a nezbytneÂ
operace zajisÏt'ujõÂcõÂ bezpecÏnyÂ provoz.

22/ Viz poznaÂmka 19/ k bodu 212 260.

212 271-
212 273

212 274

212 275

212 276

212 277

212 278

212 279

212 280

212 281-
212 299

PrÏi prÏedaÂvaÂnõÂ naplneÏnyÂch nebo vypraÂzdneÏnyÂch, ale
nevycÏisÏteÏnyÂch cisteren k prÏepraveÏ, smeÏjõÂ byÂt viditelneÂ
pouze ty uÂdaje uvedeneÂ v bodeÏ 212 262, ktereÂ se vztahujõÂ
na naplneÏnyÂ nebo praÂveÏ vypraÂzdneÏnyÂ plyn; vsÏechny uÂdaje
tyÂkajõÂcõÂ se jinyÂch plynuÊ musõÂ byÂt zakryty.

VsÏechny cÏlaÂnky võÂcecÏlaÂnkoveÂho cisternoveÂho kontejneru
obsahovat jen jeden a tentyÂzÏ plyn.

StupenÏ plneÏnõÂ naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ plynuÊ
cÏõÂslice 3F musõÂ zuÊstat pod takovou hodnotou, aby objem
kapaliny neprÏekrocÏil uÂrovenÏ 95 % vnitrÏnõÂho objemu naÂdrzÏe
prÏi zahrÏaÂtõÂ obsahu na teplotu, prÏi nõÂzÏ tenze par se rovnaÂ
tlaku pro otevrÏenõÂ pojistnyÂch ventiluÊ.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ plynuÊ cÏõÂslic 3A nebo 30 smeÏjõÂ
byÂt plneÏny do 98 % prÏi plnicõÂ teploteÏ a plnicõÂm tlaku.

U naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch pro prÏepravu plynuÊ cÏõÂslice 30 se
smeÏjõÂ pouzÏõÂvat k zajisÏteÏnõÂ teÏsnosti spojuÊ nebo k uÂdrzÏbeÏ
uzaÂveÏrovyÂch zarÏõÂzenõÂ pouze laÂtky snaÂsÏenliveÂ s obsahy
naÂdrzÏõÂ.

PozÏadavek uvedenyÂ v bodu 212 175 se nevztahuje na
plyny cÏõÂslice 3.

ODDIÂL 8
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ

CisternoveÂ kontejnery urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek trÏõÂdy
2, vyrobeneÂ prÏed 1. lednem 1997, smeÏjõÂ byÂt oznacÏovaÂny
podle ustanovenõÂ tohoto dodatku platneÂho do
31. prosince 1996 azÏ do jejich prÏõÂsÏtõÂ periodickeÂ
prohlõÂdky.
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212 300-
212 309

212 310

212 311-
212 319

212 320

212 321

212 322

212 323

212 324-
212 329

TRÏIÂDA 3
HORÏLAVEÂ KAPALINY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTERNOYYÂCH
KONTEJNERUÊ); DEFINICE

POUZÏITIÂ

V cisternovyÂch kontejnerech smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny
tyto laÂtky bodu 2301:

a) propylenimin, inhibitovanyÂ cÏõÂslice 12;

b) laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno a) cÏõÂslic 11, 14 azÏ 22,
26, 27 a 41,

c) laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b) cÏõÂslic 11, 14 azÏ 27,
41 a laÂtky cÏõÂslic 32 a 33,

d) laÂtky cÏõÂslic 1 azÏ 5, 31, 34 a 61c), kromeÏ
isopropylnitraÂtu, n-propylnitraÂtu a nitromethanu
cÏõÂslice 3b).

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu inhibitovaneÂho
propyleniminu cÏõÂslice 12 musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ
vyÂpocÏtoveÂho tlaku [viz bod 212 127 (2)] nejmeÂneÏ 1,5 MPa
(15 bar) (prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 310 b) musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ vyÂpocÏtoveÂho
tlaku [viz bod 212 127 (2)] nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar)
(prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 310 c) musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ vyÂpocÏtoveÂho
tlaku [viz bod 212 127 (2)] nejmeÂneÏ 0,4 MPa (4 bar)
(prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 310 d) musõÂ byÂt dimenzovaÂny podle podmõÂnek cÏaÂsti I
tohoto dodatku.

212 330

212 331

212 332

212 333

212 334

212 335-
212 339

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

VsÏechny otvory naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek
uvedenyÂch v bodeÏ 212 310 a) a b) musõÂ byÂt nad hladinou
kapaliny. ZÏaÂdneÂ potrubõÂ ani jeho odbocÏka nesmeÏjõÂ
prochaÂzet steÏnami naÂdrzÏe pod hladinou kapaliny. NaÂdrzÏe
musõÂ byÂt mozÏno hermeticky uzavrÏõÂt 23/ a uzaÂveÏry musõÂ byÂt
mozÏno chraÂnit uzamykatelnyÂm krytem.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 310 c) a d) smeÏjõÂ byÂt konstruovaÂny rovneÏzÏ pro
vyprazdnÏovaÂnõÂ spodem. NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek
uvedenyÂch v bodeÏ 212 310 c), kromeÏ laÂtek cÏõÂslice 33, musõÂ
byÂt mozÏno hermeticky uzavrÏõÂt 23/.

Jsou-li naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch
v bodeÏ 212 310 a), b) a c), kromeÏ laÂtek cÏõÂslice 33,
opatrÏeny pojistnyÂmi ventily, musõÂ byÂt prÏed teÏmito ventily
umõÂsteÏn pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ. UsporÏaÂdaÂnõÂ pruÊtrzÏneÂho kotoucÏe
a pojistneÂho ventilu musõÂ vyhoveÏt pozÏadavkuÊm prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu. Jsou-li naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch
v bodeÏ 212 310 d) opatrÏeny pojistnyÂmi ventily nebo
odveÏtraÂvacõÂmi otvory, musõÂ tyto pojistneÂ ventily
a odveÏtraÂvacõÂ otvory vyhovovat podmõÂnkaÂm boduÊ 212 133 azÏ
212 135. Jsou-li naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice
33 opatrÏeny pojistnyÂmi ventily, musõÂ tyto pojistneÂ
ventily odpovõÂdat podmõÂnkaÂm boduÊ 212 134 a 212 135.
NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 212 310
d) s bodem vzplanutõÂ neprÏevysÏujõÂcõÂm 61 oC a opatrÏeneÂ
neuzavõÂratelnyÂm veÏtracõÂm zarÏõÂzenõÂm musõÂ mõÂt ochranneÂ
zarÏõÂzenõÂ proti prosÏlehnutõÂ plamene do tohoto veÏtracõÂho
zarÏõÂzenõÂ nebo naÂdrzÏe musõÂ byÂt nepropustneÂ pro vyÂbusÏnyÂ
tlak.

Jsou-li naÂdrzÏe opatrÏeny nekovovyÂm ochrannyÂm vnitrÏnõÂm
povlakem (vnitrÏnõÂm vylozÏenõÂm), tento povlak musõÂ byÂt tak
konstruovaÂn, zÏe nedojde k jeho vznõÂcenõÂ elektrostatickyÂm
naÂbojem v prÏõÂpadeÏ jeho vzniku.

SpodnõÂ vyprazdnÏovacõÂ systeÂm naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch pro
prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 61c) muÊzÏe tvorÏit vneÏjsÏõÂ potrubõÂ
s uzavõÂracõÂm ventilem, jsou-li vyrobeny z kovoveÂho
materiaÂlu schopneÂho deformace.

23/ Viz poznaÂmka 8/ k bodu 212 135.
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212 340-
212 349

212 350

212 351

212 352-
212 359

212 360-
212 369

212 370

212 371

212 372

212 373

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 310 a), b) a c) se musõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ
zkousÏce a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem
nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar) (prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 310 d) se musõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce
a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem pouzÏityÂm pro
jejich vyÂpocÏet, jak je definovaÂn v bodeÏ 212 123.

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)

ODDIÂL 7
PROVOZ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 310 a), b) a c), kromeÏ laÂtek cÏõÂslice 33, musejõÂ byÂt
beÏhem prÏepravy hermeticky uzavrÏeny 23/. UzaÂveÏry naÂdrzÏõÂ
urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 212 310
a) a b) musõÂ byÂt chraÂneÏny uzamykatelnyÂm krytem.

CisternovyÂch kontejneruÊ schvaÂlenyÂch pro prÏepravu laÂtek
cÏõÂslic 11, 12, 14 azÏ 19, 27, 32 a 41 se nesmõÂ pouzÏõÂt pro
prÏepravu potravin, pozÏivatin nebo krmiv.

NaÂdrzÏõÂ z hlinõÂkoveÂ slitiny se nesmõÂ pouzÏõÂt k prÏepraveÏ
acetaldehydu cÏõÂslice 1a), ledazÏe je naÂdrzÏ urcÏena pouze
pro takovou prÏepravu a acetaldehyd neobsahuje kyselinu.

Benzin uvedenyÂ v poznaÂmce k cÏõÂslici 3b) bodu 2301 smõÂ
byÂt prÏepravovaÂn takeÂ v naÂdrzÏõÂch, ktereÂ jsou dimenzovaÂny
podle bodu 212 123 (1) a jejichzÏ vyÂstroj odpovõÂdaÂ bodu
212 133.

23/ Viz poznaÂmka 8/ k bodu 212 135.

212 374-
212 379

212 380

211 381

211 382

212 383-
212 399

ODDIÂL 8
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ

CisternoveÂ kontejnery urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek
cÏõÂslic 32 a 33 bodu 2301, vyrobeneÂ podle pozÏadavkuÊ tohoto
dodatku platnyÂch prÏed 1. lednem 1995, ktereÂ vsÏak
neodpovõÂdajõÂ pozÏadavkuÊm platnyÂm od 1. ledna 1995, smeÏjõÂ
byÂt pouzÏõÂvaÂny jesÏteÏ do 31. prosince 1999.

CisternoveÂ kontejnery, ktereÂ byly urcÏeny pro prÏepravu
laÂtek cÏõÂslice 61c) bodu 2301, vyrobeneÂ prÏed
1. lednem 1995 podle pozÏadavkuÊ v teÂto dobeÏ platnyÂch,
ktereÂ neodpovõÂdajõÂ pozÏadavkuÊm platnyÂm od 1. ledna 1995,
smeÏjõÂ byÂt daÂle pouzÏõÂvaÂny azÏ do 31. prosince 2004.

CisternoveÂ kontejnery vyrobeneÂ prÏed 1. lednem 1997,
ktereÂ neodpovõÂdajõÂ ustanovenõÂm boduÊ 212 332 a 212 333,
ktereÂ vsÏak byly vyrobeny podle pozÏadavkuÊ ADR platnyÂch do
teÂto doby, smeÏjõÂ byÂt daÂle pouzÏõÂvaÂny.
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212 400-
212 409

212 410

TRÏIÂDA 4.1
HORÏLAVEÂ TUHEÂ LAÂTKY

TRÏIÂDA 4.2
SAMOZAÂPALNEÂ LAÂTKY

TRÏIÂDA 4.3
LAÂTKY, KTEREÂ PRÏI STYKU S VODOU VYVIÂJEJIÂ ZAÂPALNEÂ PLYNY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTERNOVYÂCH
KONTEJNERUÊ); DEFINICE

POUZÏITIÂ

V cisternovyÂch kontejnerech smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny
naÂsledujõÂcõÂ laÂtky boduÊ 2401, 2431 a 2471:

a) LaÂtky uvedeneÂ pod põÂsmenem a) cÏõÂslic 6, 17, 19 a 31 azÏ
33 bodu 2431;

b) LaÂtky cÏõÂslic 11a) a 22 bodu 2431;

c) LaÂtky uvedeneÂ pod põÂsmenem a) cÏõÂslic 1, 2, 3, 21, 23
a 25 bodu 2471;

d) LaÂtky cÏõÂslice 11a) bodu 2471;

e) LaÂtky uvedeneÂ pod põÂsmenem b) nebo c) cÏõÂslic 6, 8,
10, 17, 19 a 21 bodu 2431 a cÏõÂslic 3, 21, 23 a 25 bodu
2471;

f) LaÂtky cÏõÂslic 5 a 15 bodu 2401;

g) PraÂsÏkoviteÂ a zrniteÂ laÂtky uvedeneÂ pod põÂsmenem b) nebo
c) cÏõÂslic:

- 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 a 17 bodu 2401,
- 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18 a 20 bodu

2431,
- 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 a 24 bodu

2471.
POZNAÂMKA: Pro prÏepravy volneÏ lozÏenyÂch laÂtek:

- cÏõÂslic 4c), 6c), 11c), 12c), 13c) a 14c) a smeÏsõÂ
(jako prÏõÂpravky a odpady) prÏirÏazenyÂch pod põÂsmeno c)
teÏchto cÏõÂslic bodu 2401,

- cÏõÂslic 1c), 2c), 3c), 12c) a 16c) a tuhyÂch odpaduÊ
prÏirÏazenyÂch pod põÂsmeno c) teÏchto cÏõÂslic bodu 2431,

- cÏõÂslic 11c), 12c), 13b) a c), 14c), 15c), 17b)
a 20c) a tuhyÂch smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravky a odpady)
prÏirÏazenyÂch pod põÂsmeno c) teÏchto cÏõÂslic bodu 2471,

viz body 41 111, 42 111 a 43 111.

212 411-
212 419

212 420

212 421

212 422

212 423

212 424

212 425-
212 429

212 430

212 431

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 410 a) musejõÂ byÂt konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ tlak
[viz bod 212 127 (2)] nejmeÂneÏ 2,1 MPa (21 bar) (prÏetlak).
Na materiaÂly a vyÂrobu teÏchto naÂdrzÏõÂ se vztahujõÂ pozÏadavky
dodatkuÊ B.1d.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 410 b), c) a d) musejõÂ byÂt konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ
tlak [viz bod 212 127 (2)] nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar)
(prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 410 e) musejõÂ byÂt konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ tlak
[viz bod 212 127 (2)] nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar) (prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ tuhyÂch laÂtek uvedenyÂch
v bodeÏ 212 410 f) a g) musejõÂ byÂt konstruovaÂny podle
pozÏadavkuÊ cÏaÂsti I tohoto dodatku.

VesÏkereÂ cÏaÂsti cisternovyÂch kontejneruÊ urcÏenyÂch
k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 1b) bodu 2431 musõÂ byÂt mozÏno
elektricky uzemnit.

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

VsÏechny otvory naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek
uvedenyÂch v bodeÏ 212 410 a), b), c) a e) se musejõÂ
nachaÂzet nad uÂrovnõÂ hladiny kapaliny. ZÏaÂdneÂ potrubõÂ ani
jeho odbocÏka nesmeÏjõÂ prochaÂzet steÏnami naÂdrzÏe pod uÂrovnõÂ
hladiny kapaliny. NaÂdrzÏe musejõÂ byÂt hermeticky
uzavõÂratelneÂ 23/ a uzaÂveÏry musejõÂ byÂt takoveÂ, aby je bylo
mozÏno chraÂnit uzamykatelnyÂmi kryty. CÏistõÂcõÂ otvory
(otvory velikosti peÏsti) uvedeneÂ v bodeÏ 212 132 nejsou
dovoleny.

S vyÂjimkou naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ cesia a rubidia
bodu 2471, cÏõÂslice 11a) smeÏjõÂ byÂt naÂdrzÏe urcÏeneÂ
k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 212 410 d), f) a g)
takeÂ typu se spodnõÂm vyprazdnÏovaÂnõÂm. Otvory naÂdrzÏõÂ
urcÏenyÂch k prÏepraveÏ cesia a rubidia bodu 2471, cÏõÂslice

23/ Viz poznaÂmka 8/ k bodu 212 135.
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212 431
pokr.

212 432

212 433

212 434

212 435

212 436

212 437-
212 439

212 440-
212 449

11a) musejõÂ byÂt vybaveny hermetickyÂmi 23/

a uzamykatelnyÂmi kryty.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 410 b) musejõÂ navõÂc splnÏovat naÂsledujõÂcõÂ pozÏadavky:

(1) OhrÏõÂvacõÂ zarÏõÂzenõÂ nesmõÂ veÂst dovnitrÏ, ale musõÂ
byÂt umõÂsteÏno vneÏ naÂdrzÏe. AvsÏak trubka pouzÏõÂvanaÂ
k odsaÂvaÂnõÂ fosforu smõÂ byÂt opatrÏena ohrÏõÂvacõÂm plaÂsÏteÏm.
ZarÏõÂzenõÂ ohrÏõÂvajõÂcõÂ tento plaÂsÏt' musõÂ byÂt serÏõÂzeno tak,
aby se zabraÂnilo zvyÂsÏenõÂ teploty fosforu nad plnõÂcõÂ
teplotu naÂdrzÏe. OstatnõÂ potrubõÂ musejõÂ byÂt zauÂsteÏna do
hornõÂ cÏaÂsti naÂdrzÏe; otvory musejõÂ byÂt umõÂsteÏny nad
nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnou hladinou fosforu a musõÂ byÂt mozÏno je
uÂplneÏ uzavrÏõÂt uzamykatelnyÂmi kryty. NavõÂc nejsou dovoleny
cÏistõÂcõÂ otvory (otvory velikosti peÏsti) uvedeneÂ v bodeÏ
212 132.

(2) NaÂdrzÏ musõÂ byÂt vybavena meÏrÏõÂcõÂm systeÂmem
k oveÏrÏovaÂnõÂ hladiny fosforu a, pokud je jako ochranneÂho
prostrÏedku pouzÏito vody, pevnou meÏrÏõÂcõÂ znacÏkou udaÂvajõÂcõÂ
nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnou hladinu vody.

Pokud jsou naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch
v bodeÏ 212 410 a), c) a e) vybaveny pojistnyÂmi ventily,
musõÂ byÂt prÏed ventilem umõÂsteÏn pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ.
UsporÏaÂdaÂnõÂ pruÊtrzÏneÂho kotoucÏe a pojistneÂho ventilu musõÂ
byÂt takoveÂ, aby vyhovovalo pozÏadavku prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 410 b) a f) musejõÂ byÂt vybaveny tepelnou izolacõÂ
vyrobenou z materiaÂluÊ, ktereÂ nejsou snadno horÏlaveÂ.

Pokud jsou naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v
bodeÏ 212 410 d) vybaveny tepelnou izolacõÂ, pak tato
izolace musõÂ byÂt vyrobena z materiaÂluÊ, ktereÂ nejsou
snadno horÏlaveÂ.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu
212 410 f) mohou byÂt vybaveny ventily automaticky
otevõÂratelnyÂmi dovnitrÏ nebo ven uÂcÏinkem rozdõÂlu tlaku
mezi 20 kPa a 30 kPa (0,2 bar a 0,3 bar).

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)

212 450

212 451

212 452

212 453-
212 459

212 460

212 461

212 462-
212 469

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 410 a) se musejõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce a
periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm prÏetlakem nejmeÂneÏ 1 MPa
(10 bar). MateriaÂly kazÏdeÂ z teÏchto naÂdrzÏõÂ musejõÂ byÂt
zkousÏeny podle postupuÊ popsanyÂch v dodatku B.1d.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 410 b) azÏ e) se musejõÂ odrobit prvnõÂ hydraulickeÂ
zkousÏce a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm prÏetlakem
nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar).
Odchylkou od prÏedpisuÊ bodu 212 151 se naÂdrzÏe urcÏeneÂ k
prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 212 410 d) musejõÂ
podrobit periodickyÂm prohlõÂdkaÂm nejpozdeÏji kazÏdyÂch 8
let, prÏicÏemzÏ tyto prohlõÂdky musejõÂ zahrnovat kontrolu
tlousÏteÏk pouzÏitõÂm vhodnyÂch prÏõÂstrojuÊ. U teÏchto naÂdrzÏõÂ
musõÂ byÂt provedena zkousÏka teÏsnosti a kontrola, jak je
prÏedepsaÂno v bodu 212 152, nejpozdeÏji kazÏdeÂ cÏtyrÏi roky.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 410 f) a g) se musejõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ
zkousÏce a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm vyÂpocÏtovyÂm
tlakem, jak je definovaÂn v bodeÏ 212 123.

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 410 a) musejõÂ mõÂt navõÂc, kromeÏ uÂdajuÊ prÏedepsanyÂch
v bodeÏ 212 161, naÂpis ªNeotevõÂrat beÏhem prÏepravy.
NaÂchylneÂ k samovznõÂcenõÂª. NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek
bodu 2471 uvedenyÂch v bodeÏ 212 410 c) azÏ e) musejõÂ mõÂt
navõÂc, kromeÏ uÂdajuÊ prÏedepsanyÂch v bodeÏ 212 161, naÂpis:
ªNeotevõÂrat beÏhem prÏepravy. PrÏi styku s vodou tvorÏõÂ
horÏlaveÂ plynyª.

Tyto naÂpisy musejõÂ byÂt v uÂrÏednõÂm jazyce zemeÏ
schvaÂlenõÂ a kromeÏ toho, nenõÂ-li tõÂmto jazykem anglicÏtina,
francouzsÏtina nebo neÏmcÏina, v anglicÏtineÏ, francouzsÏtineÏ
nebo neÏmcÏineÏ, pokud v dohodaÂch uzavrÏenyÂch mezi zemeÏmi
zuÂcÏastneÏnyÂmi na prÏepraveÏ nenõÂ stanoveno jinak.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek bodu 2471, cÏõÂslice 1a)
musejõÂ mõÂt na tabulce prÏedepsaneÂ v bodeÏ 212 160 uvedeny
takeÂ naÂzvy laÂtek, pro jejichzÏ prÏepravu jsou schvaÂleny,
a nejvysÏsÏõÂ dovolenou hmotnost plneÏnõÂ naÂdrzÏe v kg.
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212 470

212 471

212 472

212 473

ODDIÂL 7
PROVOZ

(1) LaÂtky cÏõÂslice 11 a 22 bodu 2431 musejõÂ byÂt, pokud
je jako ochranneÂho prostrÏedku pouzÏito vody, v dobeÏ plneÏnõÂ
pokryty vrstvou vody o tlousÏt'ce nejmeÂneÏ 12 cm; stupenÏ
plneÏnõÂ prÏi teploteÏ 60 oC nesmõÂ prÏekrocÏit 98 %. Je-li
pouzÏito jako ochranneÂho prostrÏedku dusõÂku, stupenÏ plneÏnõÂ
prÏi teploteÏ 60 oC nesmõÂ prÏekrocÏit 96 %. ZbyÂvajõÂcõÂ prostor
musõÂ byÂt vyplneÏn dusõÂkem tak, aby ani po ochlazenõÂ
neklesl tlak v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ pod hodnotu atmosfeÂrickeÂho
tlaku. NaÂdrzÏ musõÂ byÂt hermeticky uzavrÏena 23/, aby
nedosÏlo k zÏaÂdneÂmu uÂniku plynu.

(2) NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ naÂdrzÏe, ktereÂ obsahovaly
laÂtky cÏõÂslic 11 a 22 bodu 2431, musejõÂ byÂt prÏi prÏedaÂnõÂ
k prÏepraveÏ:

- bud'naplneÏny dusõÂkem;
- nebo naplneÏny vodou nejmeÂneÏ do 96 % a nejvyÂsÏe do

98 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu; mezi 1. rÏõÂjnem a 31.
brÏeznem musõÂ tato voda obsahovat vhodnyÂ prostrÏedek
proti zamrzaÂnõÂ, kteryÂ zabraÂnõÂ mrznutõÂ vody beÏhem
prÏepravy; tento prostrÏedek nesmõÂ zpuÊsobovat korozi
a nesmõÂ byÂt naÂchylnyÂ k reakci s fosforem.

NaÂdrzÏe obsahujõÂcõÂ laÂtky cÏõÂslic 31 azÏ 33 bodu 2431 a
laÂtky cÏõÂslic 2b), 3a) a 3b) bodu 2471 smeÏjõÂ byÂt naplneÏny
nejvyÂsÏe do 90 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu; prÏi pruÊmeÏrneÂ
teploteÏ kapaliny 50 oC musõÂ jesÏteÏ zuÊstat bezpecÏnostnõÂ
praÂzdnyÂ prostor 5 %. BeÏhem prÏepravy musõÂ byÂt tyto laÂtky
pod vrstvou inertnõÂho plynu, jehozÏ prÏetlak nesmõÂ byÂt
mensÏõÂ nezÏ 50 kPa (0,5 bar). NaÂdrzÏe musejõÂ byÂt hermeticky
uzavrÏeny 23/ a ochranneÂ kryty podle bodu 212 430 musejõÂ
byÂt zajisÏteÏny. NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ naÂdrzÏe musejõÂ byÂt
prÏi prÏedaÂnõÂ k prÏepraveÏ naplneÏny inertnõÂm plynem
o prÏetlaku alesponÏ 50 kPa (0,5 bar).

Pro ethyldichlorsilan, methyldichlorsilan a trichlor-
silan bodu 2471 cÏõÂslice 1 nesmõÂ stupenÏ plneÏnõÂ prÏekrocÏit
0,93 nebo 0,95 nebo 1,45 kg na litr vnitrÏnõÂho objemu
(uÂdaje se vztahujõÂ na jednotliveÂ laÂtky) prÏi plneÏnõÂ podle
hmotnosti. PrÏi plneÏnõÂ podle objemu a pro chlorsilany
jmenoviteÏ neuvedeneÂ (j.n.) bodu 2471 cÏõÂslice 1 nesmõÂ
stupenÏ plneÏnõÂ prÏekrocÏit 85 %. NaÂdrzÏe musejõÂ byÂt
hermeticky uzavrÏeny 23/ a ochranneÂ kryty podle bodu
212 430 musejõÂ byÂt zajisÏteÏny.

NaÂdrzÏe obsahujõÂcõÂ laÂtky bodu 2401 cÏõÂslic 5 a 15 smeÏjõÂ
byÂt plneÏny nejvyÂsÏe do 98 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu.

23/ Viz poznaÂmka 8/ k bodu 212 135.

212 474

212 475

212 476-
212 499

Pro prÏepravu cesia a rubidia bodu 2471 cÏõÂslice 11a)
musõÂ byÂt laÂtky pokryty inertnõÂm plynem a kryty podle bodu
212 431 musejõÂ byÂt zajisÏteÏny. NaÂdrzÏe, ktereÂ obsahujõÂ
ostatnõÂ laÂtky bodu 2471 cÏõÂslice 11a) nesmeÏjõÂ byÂt prÏedaÂny
k prÏepraveÏ, dokud nejsou dokonale ztuhleÂ a nejsou pokryty
inertnõÂm plynem.

NevycÏisÏteÏneÂ vypraÂzdneÏneÂ naÂdrzÏe, ktereÂ obsahovaly laÂt-
ky bodu 2471 cÏõÂslice 11a), musejõÂ byÂt naplneÏny inertnõÂm
plynem. NaÂdrzÏe musejõÂ byÂt hermeticky uzavrÏeny 23/.

(1) BeÏhem plneÏnõÂ laÂtek bodu 2431 cÏõÂslice 1b), nesmõÂ
jejich teplota prÏekrocÏit 60 oC.

(2) PrÏi naklaÂdce je dovolena nejvysÏsÏõÂ teplota 80 oC,
pokud odposÏteÏcõÂ otvory jsou chraÂneÏny beÏhem naklaÂdky a
naÂdrzÏe jsou hermeticky uzavrÏeny 23/.

NaÂdrzÏe musõÂ byÂt po naklaÂdce natlakovaÂny (naprÏ.
tlakovyÂm vzduchem) pro kontrolu teÏsnosti. MusõÂ byÂt
zajisÏteÏno, zÏe nedojde ke snõÂzÏenõÂ tlaku beÏhem prÏepravy.

PrÏed vyklaÂdkou se musõÂ zkontrolovat, zda tlak je
dosud vysÏsÏõÂ, nezÏ je tlak atmosferickyÂ.

23/ Viz poznaÂmka 8/ k bodu 212 135.



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3600 CÏ aÂstka 57

556

212 500-
212 509

212 510

212 511

212 512-
212 519

TRÏIÂDA 5.1
LAÂTKY PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ

TRÏIÂDA 5.2
ORGANICKEÂ PEROXIDY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTERNOVYÂCH
KONTEJNERUÊ); DEFINICE

POUZÏITIÂ

V cisternovyÂch kontejnerech smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny
naÂsledujõÂcõÂ laÂtky bodu 2501:

a) laÂtky cÏõÂslice 5;

b) laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmena a) nebo b) cÏõÂslic 1 azÏ 4,
11, 13, 16, 17, 22 a 23, prÏepravovaneÂ v kapalneÂm
stavu nebo v roztaveneÂm stavu,

c) kapalnyÂ dusicÏnan amonnyÂ cÏõÂslice 20;

d) laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno c) cÏõÂslic 1, 11, 13, 16,
18, 22 a 23, prÏepravovaneÂ v kapalneÂm stavu nebo
v roztaveneÂm stavu,

e) laÂtky v praÂsÏkoviteÂ nebo zrniteÂ formeÏ prÏirÏazeneÂ pod
põÂsmeno b) nebo c) cÏõÂslic 11, 13 azÏ 18, 21 azÏ 27, 29
a 31,

POZNAÂMKA: Pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek cÏõÂslic 11
azÏ 13, 16, 19, 21 a 22c) a tuhyÂch odpaduÊ prÏirÏazenyÂch
pod vyÂsÏe uvedeneÂ cÏõÂslice bodu 2501, viz bod 51 111.

LaÂtky cÏõÂslic 9b), 10b), 19b) nebo 20b) bodu 2551 smeÏjõÂ
byÂt prÏepravovaÂny v cisternovyÂch kontejnerech nejpozdeÏji
od 1. ledna 1995 podle podmõÂnek stanovenyÂch prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem zemeÏ puÊvodu, pokud se na zaÂkladeÏ zkousÏek (viz bod
212 541) prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn prÏesveÏdcÏõÂ o tom, zÏe takovyÂ
zpuÊsob prÏepravy muÊzÏe byÂt proveden bezpecÏneÏ. JestlizÏe vsÏak
zemeÏ puÊvodu nenõÂ cÏlenskou stranou ADR, tyto podmõÂnky
musejõÂ byÂt uznaÂny prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem prvnõÂhu cÏlenskeÂho
staÂtu ADR, do neÏhozÏ zaÂsilka vstoupõÂ.

212 520

212 521

212 522

212 523

212 524

212 525-
212 529

212 530

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 510 a) musejõÂ byÂt konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ tlak
nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar) (prÏetlak) [viz bod 212 127 (2)].

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 510 b) musejõÂ byÂt konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ tlak
[viz bod 212 127 (2)] nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar) (prÏetlak).
NaÂdrzÏe a jejich vyÂstroj, urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice
1 musejõÂ byÂt vyrobeny z hlinõÂku cÏistoty nejmeÂneÏ 99,5 %
nebo z vhodneÂ oceli, kteraÂ nenõÂ naÂchylnaÂ vyvolat rozklad
peroxidu vodõÂku. Jsou-li naÂdrzÏe vyrobeny z hlinõÂku
cÏistoty nejmeÂneÏ 99,5 %, nemusõÂ byÂt tlousÏt'ka steÏny veÏtsÏõÂ
nezÏ 15 mm, i kdyzÏ vyÂpocÏet podle bodu 212 127 (2) stanovõÂ
vysÏsÏõÂ hodnotu.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 510 c) musejõÂ byÂt konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ tlak
[viz bod 212 127 (2)] nejmeÂneÏ 400 kPa (4bar) (prÏetlak).
NaÂdrzÏe musejõÂ byÂt vyrobeny z austenitickeÂ oceli.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ kapalin uvedenyÂch v bodeÏ
212 510 d) a praÂsÏkovityÂch nebo zrnityÂch laÂtek uvedenyÂch
v bodeÏ 212 510 e) musejõÂ byÂt konstruovaÂny podle pozÏadavkuÊ
cÏaÂsti I tohoto dodatku.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 511 musejõÂ byÂt konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ tlak
nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar) (prÏetlak).

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslic 1a), 3a) a 5
bodu 2501 musejõÂ mõÂt otvory nad uÂrovnõÂ hladiny kapaliny.
NavõÂc cÏistõÂcõÂ otvory (otvory velikosti peÏsti) uvedeneÂ
v bodeÏ 212 132 nejsou dovoleny.

U roztokuÊ obsahujõÂcõÂch võÂce nezÏ 60 %, avsÏak nejvyÂsÏe
70 % peroxidu vodõÂku, smeÏjõÂ byÂt otvory pod hladinou
kapaliny. V tomto prÏõÂpadeÏ musõÂ byÂt vyprazdnÏovacõÂ systeÂm
naÂdrzÏe vybaven dveÏma navzaÂjem nezaÂvislyÂmi uzavõÂracõÂmi
zarÏõÂzenõÂmi, kteraÂ jsou namontovaÂna za sebou, z nichzÏ
prvnõÂ je rychlouzavõÂracõÂ vnitrÏnõÂ ventil schvaÂleneÂho typu
a druheÂ uzavõÂracõÂ sÏoupaÂtko umõÂsteÏneÂ na kazÏdeÂm konci
vyÂpustneÂho potrubõÂ. SlepaÂ prÏõÂruba nebo jineÂ stejneÏ
spolehliveÂ zarÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt namontovaÂna takeÂ k vyÂvodu
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212 530
pokr.

212 531

212 532

212 533

212 534

212 535

212 536

kazÏdeÂho vneÏjsÏõÂho uzavõÂracõÂho sÏoupaÂtka. VnitrÏnõÂ uzavõÂracõÂ
ventil musõÂ byÂt takovyÂ, aby zuÊstal spojen s naÂdrzÏõÂ
a v uzavrÏeneÂ poloze, dojde-li k utrzÏenõÂ potrubõÂ. Spoje
vneÏjsÏõÂch potrubõÂ naÂdrzÏõÂ musejõÂ byÂt vyrobeny z materiaÂluÊ,
ktereÂ nepuÊsobõÂ rozklad peroxidu vodõÂku.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 1 nebo
kapalneÂho dusicÏnanu amonneÂho cÏõÂslice 20 bodu 2501 musejõÂ
byÂt opatrÏeny ve sveÂ hornõÂ cÏaÂsti uzavõÂracõÂm zarÏõÂzenõÂm
zamezujõÂcõÂm vzniku jakeÂhokoli nadmeÏrneÂho tlaku uvnitrÏ
naÂdrzÏe, unikaÂnõÂ kapaliny a vnikaÂnõÂ cizõÂch laÂtek do
naÂdrzÏe. UzavõÂracõÂ zarÏõÂzenõÂ naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ
kapalneÂho dusicÏnanu amonneÂho bodu 2501 cÏõÂslice 20 musejõÂ
byÂt konstruovaÂna tak, aby beÏhem prÏepravy nemohlo dojõÂt
k jejich ucpaÂnõÂ ztuhlyÂm dusicÏnanem amonnyÂm.

Pokud jsou naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ kapalneÂho
dusicÏnanu amonneÂho bodu 2501 cÏõÂslice 20 chraÂneÏny obalem
z tepelneÏ izolacÏnõÂho materiaÂlu, musõÂ byÂt tento materiaÂl
anorganickeÂ povahy a musõÂ byÂt zcela prost horÏlaveÂ laÂtky.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 511 musejõÂ byÂt opatrÏeny tepelnou izolacõÂ, kteraÂ
vyhovuje pozÏadavkuÊm bodu 212 234 (1). CÏinõÂ-li SADT
organickeÂho peroxidu v naÂdrzÏi 55 oC nebo meÂneÏ, nebo je-li
naÂdrzÏ vyrobena z hlinõÂku, musõÂ byÂt naÂdrzÏ kompletneÏ
tepelneÏ izolovaÂna. Kryt proti slunci a vsÏechny jõÂm
nekryteÂ cÏaÂsti naÂdrzÏe nebo vneÏjsÏõÂ povrch kompletnõÂho
tepelneÏ izolacÏnõÂho plaÂsÏteÏ musejõÂ byÂt opatrÏeny bõÂlyÂm
naÂteÏrem nebo mõÂt povrch z leskleÂho kovu. BõÂlyÂ naÂteÏr musõÂ
byÂt prÏed kazÏdou prÏepravou ocÏisÏteÏn a v prÏõÂpadeÏ zazÏloutnutõÂ
nebo posÏkozenõÂ obnoven. TepelnaÂ izolace nesmõÂ obsahovat
horÏlaveÂ laÂtky.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 511 musejõÂ byÂt vybaveny zarÏõÂzenõÂm na snõÂmaÂnõÂ teploty.

(1) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 511 musejõÂ byÂt vybaveny pojistnyÂmi ventily
a zarÏõÂzenõÂmi na vyrovnaÂvaÂnõÂ tlaku. Mohou byÂt takeÂ pouzÏity
dekompresnõÂ ventily. ZarÏõÂzenõÂ na vyrovnaÂvaÂnõÂ tlaku musejõÂ
fungovat prÏi tlacõÂch urcÏenyÂch jak podle vlastnostõÂ
organickeÂho peroxidu, tak podle konstrukcÏnõÂch vlastnostõÂ
naÂdrzÏe. V teÏlese naÂdrzÏe nejsou prÏipusÏteÏny tavneÂ prvky.

(2) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 511 musejõÂ byÂt vybaveny pruzÏinovyÂmi pojistnyÂmi
ventily, aby bylo zabraÂneÏno vyÂrazneÂmu zvyÂsÏenõÂ tlaku
uvnitrÏ naÂdrzÏe produkty rozkladu a parami, ktereÂ se
uvolnÏujõÂ prÏi teploteÏ 50 oC. Objem a otevõÂracõÂ tlak

212 536
pokr.

212 537-
212 539

212 540

212 541

uvaÂdeÏjõÂcõÂ v cÏinnost pojistnyÂ(eÂ) ventil(y) musõÂ byÂt
stanoven na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ zkousÏek uvedenyÂch v bodeÏ
212 541. OtevõÂracõÂ tlak uvaÂdeÏjõÂcõÂ ventily v cÏinnost vsÏak
nesmõÂ byÂt v zÏaÂdneÂm prÏõÂpadeÏ takovyÂ, aby mohla kapalina
z ventilu(uÊ) unikat, pokud se naÂdrzÏ prÏevraÂtõÂ.

(3) ZarÏõÂzenõÂ na vyrovnaÂvaÂnõÂ tlaku naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch
k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu 212 511 smeÏjõÂ byÂt
pruzÏinoveÂho typu nebo typu pruÊtrzÏneÂho kotoucÏe,
konstruovanyÂch tak, aby odveÏtraly vesÏkereÂ produkty
rozkladu a paÂry, ktereÂ se vyvinou beÏhem doby nejmeÂneÏ
jedneÂ hodiny pozÏaÂru (tepelneÂ zatõÂzÏenõÂ 110 kW/m2) nebo
samourychlujõÂcõÂho se rozkladu. OtevõÂracõÂ tlak zarÏõÂzenõÂ
musõÂ byÂt vysÏsÏõÂ nezÏ ten, kteryÂ je uveden v odstavci (2),
a stanoven na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ zkousÏek uvedenyÂch v bodu
212 541. ZarÏõÂzenõÂ na vyrovnaÂvaÂnõÂ tlaku musõÂ byÂt
dimenzovaÂno tak, aby nejvysÏsÏõÂ tlak v naÂdrzÏi v zÏaÂdneÂm
prÏõÂpadeÏ neprÏesaÂhl zkusÏebnõÂ tlak naÂdrzÏe.

(4) U naÂdrzÏõÂ s tepelnou izolacõÂ, kteraÂ pokryÂvaÂ
kompletneÏ jejich povrch, urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek
uvedenyÂch v bodu 212 511, musõÂ byÂt objem a serÏõÂzenõÂ
zarÏõÂzenõÂ na vyrovnaÂvaÂnõÂ tlaku urcÏeno za prÏedpokladu
ztraÂty izolace o 1 % povrchu naÂdrzÏe.

(5) DekompresnõÂ ventily a pruzÏinoveÂ pojistneÂ ventily
naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodu
212 511 musejõÂ byÂt opatrÏeny ochranou proti prosÏlehnutõÂ
plamene kromeÏ prÏõÂpaduÊ, kdy prÏepravovaneÂ laÂtky a produkty
jejich rozkladu nejsou horÏlaveÂ. MusõÂ se prÏihleÂdnout ke
snõÂzÏenõÂ pruÊtocÏneÂ kapacity zpuÊsobeneÂmu ochranou proti
prosÏlehnutõÂ plamene.

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

CisternoveÂ kontejnery schvaÂleneÂ pro prÏepravu
kapalneÂho dusicÏnanu amonneÂho bodu 2501 cÏõÂslice 20 nesmeÏjõÂ
byÂt schvaÂleny pro prÏepravu organickyÂch laÂtek.

Pro schvaÂlenõÂ typu naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek
uvedenyÂch v bodeÏ 212 511 musejõÂ byÂt provedeny zkousÏky za
uÂcÏelem:
- oveÏrÏenõÂ snaÂsÏenlivosti vsÏech materiaÂluÊ, ktereÂ jsou beÏhem

prÏepravy beÏzÏneÏ ve styku s prÏepravovanyÂmi laÂtkami;
- opatrÏenõÂ uÂdajuÊ usnadnÏujõÂcõÂch konstrukci zarÏõÂzenõÂ pro

vyrovnaÂvaÂnõÂ tlaku a pojistnyÂch ventiluÊ s ohledem na
charakteristickeÂ konstrukcÏnõÂ prvky cisternoveÂho
kontejneru; a

- stanovenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch pozÏadavkuÊ nezbytnyÂch pro bezpecÏnou
prÏepravu laÂtek.
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212 541
pokr.

212 542-
212 549

212 550

212 551

212 552-
212 559

212 560

212 561-
212 569

212 570

VyÂsledky zkousÏek musejõÂ byÂt obsazÏeny v protokolu pro
schvaÂlenõÂ typu naÂdrzÏe.

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 212
510 a), b) a c) se musejõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ
zkousÏce a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem
nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar) (prÏetlak). NaÂdrzÏe z cÏisteÂho
hlinõÂku urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek bodu 2501 cÏõÂslice 1 se
mohou podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce a periodickyÂm
hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem pouze 250 kPa (2,5 bar)
(prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 510 d) a e) se musejõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ
zkousÏce a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm vyÂpocÏtovyÂm
tlakem, jak je definovaÂn v bodeÏ 212 123.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 511 se musejõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce a
periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm vyÂpocÏtovyÂm tlakem podle
bodu 212 524.

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

NaÂsledujõÂcõÂ doplnÏujõÂcõÂ uÂdaje musejõÂ byÂt vyznacÏeny
vyrazÏenõÂm nebo jinyÂm podobnyÂm zpuÊsobem na tabulce
prÏedepsaneÂ v bodeÏ 212 161 nebo vyryty prÏõÂmo do steÏny
naÂdrzÏe, pokud jsou steÏny zesõÂleny natolik, zÏe pevnost
naÂdrzÏe nenõÂ snõÂzÏena:
- chemickyÂ naÂzev se schvaÂlenou koncentracõÂ dotycÏneÂ laÂtky.

ODDIÂL 7
PROVOZ

VnitrÏek naÂdrzÏe a vsÏechny cÏaÂsti, ktereÂ mohou prÏijõÂt do
styku s laÂtkami uvedenyÂmi v bodech 212 510 a 212 511,
musejõÂ byÂt udrzÏovaÂny v cÏistoteÏ. K mazaÂnõÂ cÏerpadel,
ventiluÊ nebo jinyÂch zarÏõÂzenõÂ se nesmõÂ pouzÏõÂt maziva,
ktereÂ by mohlo s prÏepravovanou laÂtkou tvorÏit nebezpecÏneÂ
sloucÏeniny.

212 571

212 572

212 573

212 574-
212 599

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslic 1a, 2a) a 3a)
bodu 2501 nesmeÏjõÂ byÂt plneÏny võÂce nezÏ do 95 % sveÂho
vnitrÏnõÂho objemu prÏi teploteÏ 15 oC. NaÂdrzÏe urcÏeneÂ
k prÏepraveÏ laÂtek bodu 2501 cÏõÂslice 20 nesmeÏjõÂ byÂt plneÏny
võÂce nezÏ do 97 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu a nejvysÏsÏõÂ
teplota po ukoncÏenõÂ plneÏnõÂ nesmõÂ prÏekrocÏit 140 oC. Pro
zmeÏnu pouzÏõÂvaÂnõÂ musejõÂ byÂt naÂdrzÏe a jejich provoznõÂ
vyÂstroj duÊkladneÏ vycÏisteÏny od vsÏech zbytkuÊ prÏed a po
prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 20.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 511 musejõÂ byÂt plneÏny, jak je urcÏeno ve zkusÏebnõÂm
protokolu pro schvaÂlenõÂ typu naÂdrzÏe, ale nesmeÏjõÂ byÂt
plneÏny võÂce nezÏ do 90 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu. BeÏhem
plneÏnõÂ musejõÂ byÂt naÂdrzÏe prosty necÏistot.

ProvoznõÂ vyÂstroj, jako jsou ventily a vneÏjsÏõÂ potrubõÂ,
naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 511, musõÂ byÂt po naplneÏnõÂ nebo vypraÂzdneÏnõÂ naÂdrzÏe
praÂzdnaÂ.
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212 600-
212 609

212 610

212 611-
212 619

212 620

TRÏIÂDA 6.1
JEDOVATEÂ LAÂTKY

TRÏIÂDA 6.2
INFEKCÏNIÂ LAÂTKY

ODDIÂL 1

VSÏEOBECNEÏ, ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTERNOVYÂCH
KONTEJNERUÊ); DEFINICE

POUZÏITIÂ

(1) V cisternovyÂch kontejnerech smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny
tyto laÂtky bodu 2601:

a) laÂtky jmenoviteÏ uvedeneÂ pod cÏõÂslicemi 2 azÏ 4;

b) laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno a) cÏõÂslic 6 azÏ 13, kromeÏ
isopropylu chloroformaÂtu cÏõÂslice 10, daÂle 15 azÏ 17,
20, 22, 23, 25 azÏ 28, 31 azÏ 36, 41, 44, 51, 52, 55,
61, 65 azÏ 68, 71 azÏ 73 a 90 prÏepravovaneÂ v kapalneÂm
stavu nebo v roztaveneÂm stavu;

c) laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b) nebo c) cÏõÂslic 11, 12,
14 azÏ 28, 32 azÏ 36, 41, 44, 51 azÏ 55, 57 azÏ 62, 64 azÏ
68, 71 azÏ 73 a 90 prÏepravovaneÂ v kapalneÂm stavu nebo
v roztaveneÂm stavu;

d) laÂtky praÂsÏkoviteÂ nebo zrniteÂ, prÏirÏazeneÂ pod põÂsmenem
b) nebo c) cÏõÂslic 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25 azÏ 27,
32 azÏ 35, 41, 44, 51 azÏ 55, 57 azÏ 68, 71 azÏ 73 a 90.

POZNAÂMKA: Pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek cÏõÂslice 60c)
a laÂtek obsahujõÂcõÂch jedovateÂ kapaliny cÏõÂslice 65b)
(identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky 3243) a tuhyÂch laÂtek vcÏetneÏ
smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravkuÊ a odpaduÊ prÏirÏazenyÂch pod põÂsmeno c)
ruÊznyÂch cÏõÂslic, viz bod 61 111.

(2) LaÂtky bodu 2651 cÏõÂslic 3 a 4 smeÏjõÂ byÂt prÏepravo-
vaÂny v cisternovyÂch kontejnerech.

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 610 (1) a) musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ
vyÂpocÏtoveÂho tlaku [viz bod 212 127 (2)] nejmeÂneÏ 1,5 MPa
(15 bar) (prÏetlak).

212 621

212 622

212 623

212 624-
212 629

212 630

212 631

212 632

212 633-
212 639

212 640-
212 649

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 610 (1) b) musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ vyÂpocÏto-
veÂho tlaku [viz bod 212 127 (2)] nejmeÂneÏ 1 MPa (prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 610 (1) c) a 212 610 (2) musejõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi
pouzÏitõÂ vyÂpocÏtoveÂho tlaku [viz bod 212 127 (2)] nejmeÂneÏ
400 kPa (4 bar) (prÏetlak). NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu
kyseliny chloroctoveÂ cÏõÂslice 24b) bodu 2601 musejõÂ byÂt
opatrÏeny smaltovanyÂm nebo jinyÂm rovnocenyÂm vnitrÏnõÂm
povlakem, jestlizÏe jejich materiaÂl neodolaÂvaÂ kyselineÏ
chloroctoveÂ.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ praÂsÏkovityÂch nebo zrnityÂch
laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 212 610 (1) (d) musõÂ byÂt
dimenzovaÂny podle podmõÂnek cÏaÂsti I tohoto dodatku.

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

VsÏechny otvory naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek
uvedenyÂch v bodeÏ 212 610 (1) a) a b) musõÂ byÂt nad
hladinou kapaliny. ZÏaÂdneÂ potrubõÂ ani jeho odbocÏka nesmõÂ
prochaÂzet steÏnami naÂdrzÏe pod hladinou kapaliny. NaÂdrzÏe
musõÂ byÂt mozÏno hermeticky uzavrÏõÂt 23/ a uzaÂveÏry musõÂ byÂt
mozÏno chraÂnit uzamykatelnyÂm krytem. CÏisticõÂ otvory
(otvory velikosti peÏsti) uvedeneÂ v bodeÏ 212 132 nejsou
prÏitom dovoleny u naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch pro prÏepravu roztokuÊ
kyanovodõÂku cÏõÂslice 2.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 610 (1) c) a d) smeÏjõÂ byÂt teÂzÏ v provedenõÂ se spodnõÂm
vyprazdnÏovaÂnõÂm. NaÂdrzÏe musõÂ byÂt mozÏno hermeticky uza-
vrÏõÂt 23/.

Jsou-li naÂdrzÏe opatrÏeny pojistnyÂmi ventily, musõÂ byÂt
prÏed teÏmito ventily umõÂsteÏn pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ. UsporÏaÂdaÂnõÂ
pruÊtrzÏneÂho kotoucÏe a pojistneÂho ventilu musõÂ vyhovovat
pozÏadavkuÊm prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu.

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)

23/ Viz poznaÂmka 8/ k bodu 212 135.
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212 650

212 651

212 652-
212 659

212 660-
212 669

212 670

212 671

212 672

212 673-
212 679

211 680

212 681
212 699

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 610 (1) a), b) a c) a (2) se musõÂ podrobit prvnõÂ
hydraulickeÂ zkousÏce a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm
tlakem nejmeÂneÏ 400 kPa (4.bar) (prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 610 (1) d) se musõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce
a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem pouzÏityÂm pro
jejich vyÂpocÏet, jak je definovaÂn v bodeÏ 212 123.

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)

ODDIÂL 7
PROVOZ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 3 bodu 2601
smeÏjõÂ byÂt plneÏny jen do 1 kg na litr vnitrÏnõÂho objemu.

NaÂdrzÏe musõÂ byÂt beÏhem prÏepravy hermeticky
uzavrÏeny 23/. UzaÂveÏry naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek
uvedenyÂch v bodeÏ 212 610 (1) a) a b) musõÂ byÂt chraÂneÏny
zajisÏteÏnyÂm krytem.

CisternoveÂ kontejnery schvaÂleneÂ pro prÏepravu laÂtek
uvedenyÂch v bodeÏ 212 610 se nesmeÏjõÂ pouzÏõÂt k prÏepraveÏ
potravin, pozÏivatin ani krmiv.

ODDIÂL 8
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ

CisternoveÂ kontejnery urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek
cÏõÂslic 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 25 nebo 27 bodu
2601 vyrobeneÂ prÏed 1. lednem 1995 podle pozÏadavkuÊ tohoto
dodatku platneÂho v teÂto dobeÏ, ktereÂ vsÏak neodpovõÂdajõÂ
pozÏadavkuÊm platnyÂm od 1. ledna 1995, smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny
azÏ do 31. prosince 1999.

23/ Viz poznaÂmka 8/ k bodu 212 135.

212 700-
212 709

212 710

212 711-
212 719

212 720

212 721-
212 729

212 730

212 731
212 739

212 740

212 741
212 749

TRÏIÂDA 7
RADIOAKTIVNIÂ LAÂTKY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTERNOVYÂCH
KONTEJNERUÊ); DEFINICE

POUZÏITIÂ

LaÂtky bodu 2704, listuÊ 1, 5, 6, 9, 10 a 11, s vyÂjimkou
hexafluoridu uranu, smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny v cisternovyÂch
kontejnerech. PouzÏije se ustanovenõÂ prÏõÂslusÏneÂho listu
bodu 2704.

POZNAÂMKA: Pro cisternoveÂ kontejnery, ktereÂ jsou
konstruovaÂny jako obaly typu A nebo B, mohou byÂt
doplnÏkoveÂ pozÏadavky.

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

viz bod 3736.

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

CisternoveÂ kontejnery urcÏeneÂ k prÏepraveÏ
kapalnyÂch 24/ radioaktivnõÂch laÂtek musõÂ mõÂt sveÂ otvory
nad hladinou kapaliny; zÏaÂdneÂ potrubõÂ ani jeho odbocÏka
nesmõÂ prochaÂzet steÏnami naÂdrzÏe pod hladinou kapaliny.

-

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

CisternoveÂ kontejnery schvaÂleneÂ pro prÏepravu
radioaktivnõÂch laÂtek nesmeÏjõÂ byÂt schvaÂleny pro prÏepravu
jinyÂch laÂtek.

-

24/ Viz poznaÂmka 17/ k bodu 212 173
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212 750

212 751-
212 759

212 760

212 761-
212 769

212 770

212 771

212 772-
212 799

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe se musõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce
a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem nejmeÂneÏ
265 kPa (2,65 bar) (prÏetlak).

OdchylneÏ od ustanovenõÂ bodu 212 151 smõÂ byÂt
periodickaÂ prohlõÂdka vnitrÏnõÂho stavu nahrazena postupem
schvaÂlenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

Na tabulce popsaneÂ v bodeÏ 212 160 se musõÂ navõÂc
vyznacÏit, vyrazÏenõÂm nebo jinyÂm podobnyÂm zpuÊsobem, symbol
ve tvaru trojlõÂstku popsanyÂ v bodeÏ 2705 (5). Je dovoleno,
aby tento symbol ve tvaru trojlõÂstku byl vyryt prÏõÂmo do
steÏn vlastnõÂ naÂdrzÏe, pokud jsou tyto steÏny zesõÂleny tak,
aby se nezhorsÏila pevnost naÂdrzÏe.

ODDIÂL 7
PROVOZ

StupenÏ plneÏnõÂ podle bodu 212 172 prÏi zaÂkladnõÂ teploteÏ
15 oC nesmõÂ prÏekrocÏit 93 % vnitrÏnõÂho objemu naÂdrzÏe.

CisternoveÂ kontejnery, v nichzÏ se prÏepravovaly
radioaktivnõÂ laÂtky, nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏity k prÏepraveÏ jinyÂch
laÂtek.

212 800-
212 809

212 810

212 811-
212 819

212 820

TRÏIÂDA 8
ZÏIÂRAVEÂ LAÂTKY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTERNOVYÂCH
KONTEJNERUÊ); DEFINICE

POUZÏITIÂ

V cisternovyÂch kontejnerech smeÏjõÂ byÂt prÏepravovaÂny
tyto laÂtky bodu 2801:

a) laÂtky jmenoviteÏ uvedeneÂ pod cÏõÂslicemi 6 a 14;

b) laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno a) cÏõÂslic 1, 2, 3, 7, 8,
12, 17, 32, 33, 39, 40, 46, 47, 52 azÏ 56, 64 azÏ 68
a 70, 72 azÏ 76 prÏepravovaneÂ v kapalneÂm stavu nebo v
roztaveneÂm stavu;

c) laÂtky cÏõÂslice 15 a laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b) nebo
c) cÏõÂslic 1 azÏ 5, 7, 8, 10, 12, 17, 31 azÏ 40, 42 azÏ
47, 51 azÏ 56, 61 azÏ 76 prÏepravovaneÂ v kapalneÂm stavu
nebo v roztaveneÂm stavu;

d) praÂsÏkoviteÂ nebo zrniteÂ laÂtky prÏirÏazeneÂ pod põÂsmeno b)
nebo c) cÏõÂslic 9, 11, 13, 16, 31, 34, 35, 39, 41, 45,
46, 52, 55, 62, 65, 67, 69, 71, 73 a 75.

POZNAÂMKA: Pro prÏepravu volneÏ lozÏeneÂho sõÂranu olovnateÂho
cÏõÂslice 1b), laÂtek cÏõÂslice 13b) a tuhyÂch laÂtek
obsahujõÂcõÂch zÏõÂraveÂ kapaliny cÏõÂslice 65b) ident. cÏõÂsla
laÂtky 3244 a tuhyÂch laÂtek, vcÏetneÏ smeÏsõÂ (jako prÏõÂpravky
a odpady) prÏirÏazenyÂch pod põÂsmeno c) ruÊznyÂch cÏõÂslic viz
bod 81 111.

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek jmenoviteÏ uvedenyÂch
pod cÏõÂslicemi 6 a 14 musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ
vyÂpocÏtoveÂho tlaku [viz bod 212 127 (2)] nejmeÂneÏ 2,1 MPa
(21 bar) (prÏetlak). NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek
cÏõÂslice 14 musõÂ byÂt opatrÏeny vnitrÏnõÂm oloveÏnyÂm povlakem
o tlousÏt'ce nejmeÂneÏ 5 mm nebo jinyÂm rovnocennyÂm vnitrÏnõÂm
povlakem. PozÏadavky dodatku B.1d musõÂ splnÏovat materiaÂly
a svary naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 6.
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212 821

212 822

212 823

212 824-
211 829

212 830

212 831

212 832

212 833

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 810 b) musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ vyÂpocÏtoveÂho
tlaku nejmeÂneÏ 1 MPa (prÏetlak) [viz bod 212 127 (2)].

Je-li zapotrÏebõÂ pouzÏõÂt pro naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ
kyseliny dusicÏneÂ cÏõÂslice 2a) hlinõÂku, musõÂ byÂt tyto naÂdr-
zÏe vyrobeny z hlinõÂku cÏistoty minimaÂlneÏ 99,5 %, i kdyzÏ
z vyÂpocÏtu podle bodu 212 121 (2) vyjde vysÏsÏõÂ hodnota,
nemusõÂ byÂt tlousÏt'ka steÏny veÏtsÏõÂ nezÏ 15 mm.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 810 c) musõÂ byÂt dimenzovaÂny prÏi pouzÏitõÂ vyÂpocÏtoveÂho
tlaku nejmeÂneÏ 400 kPa (4bar) (prÏetlak) [viz bod 212 127
(2)].

Jsou-li naÂdrzÏe vyrobeny z cÏisteÂho hlinõÂku, nemusõÂ byÂt
tlousÏt'ka steÏny veÏtsÏõÂ nezÏ 15 mm, i kdyzÏ z vyÂpocÏtu podle
bodu 212 127 (2) vyjde vysÏsÏõÂ hodnota.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ praÂsÏkovityÂch nebo zrnityÂch
laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ 212 810 d) musõÂ byÂt dimenzovaÂny
podle pozÏadavkuÊ cÏaÂsti I tohoto dodatku.

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

VsÏechny otvory naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch k prÏepraveÏ laÂtek
cÏõÂslic 6, 7 a 14 musõÂ byÂt nad hladinou kapaliny. ZÏaÂdneÂ
potrubõÂ ani jeho odbocÏka nesmeÏjõÂ prochaÂzet steÏnami naÂdrzÏe
pod hladinou kapaliny. KromeÏ toho nejsou dovoleny cÏisticõÂ
otvory (otvory velikosti peÏsti) uvedeneÂ v bodeÏ 212 132.
CisternoveÂ kontejnery musõÂ byÂt mozÏno hermeticky uzavrÏõÂt
25/ a uzaÂveÏry musõÂ byÂt mozÏno chraÂnit uzamykatelnyÂm
krytem.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch v bodeÏ
212 810 b), c) a d) smeÏjõÂ byÂt konstruovaÂny rovneÏzÏ pro
vyprazdnÏovaÂnõÂ spodem.

Jsou-li naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek uvedenyÂch
v bodeÏ 212 810 b) opatrÏeny pojistnyÂmi ventily, musõÂ byÂt
prÏed teÏmito ventily umõÂsteÏn pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏ. UsporÏaÂdaÂnõÂ
pruÊtrzÏneÂho kotoucÏe a pojistneÂho ventilu musõÂ vyhovovat
pozÏadavkuÊm prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ oxidu sõÂroveÂho (anhydridu
kyseliny sõÂroveÂ) cÏõÂslice 1a), kromeÏ laÂtek cÏõÂslice 7, musõÂ
byÂt tepelneÏ izolovaÂny a na vneÏjsÏõÂ straneÏ opatrÏeny
zahrÏõÂvacõÂm zarÏõÂzenõÂm.

25/ Viz poznaÂmka 8/ k bodu 212 135.

212 834

212 835-
212 839

212 840-
212 849

212 850

212 851

212 852

212 853-
212 859

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ roztokuÊ chlornanuÊ cÏõÂslice
61, jakozÏ i jejich provoznõÂ vyÂstroj, musõÂ byÂt
konstruovaÂny tak, aby se zabraÂnilo vnikaÂnõÂ cizõÂch laÂtek,
unikaÂnõÂ kapaliny a vzniku jakeÂhokoli nebezpecÏneÂho
prÏetlaku v naÂdrzÏi.

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 6 se musõÂ
podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce a periodickyÂm
hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem nejmeÂneÏ 1 MPa (10 bar)
(prÏetlak); naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 7 se
musõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce a periodickyÂm
hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar)
(prÏetlak).

MateriaÂly kazÏdeÂ svarÏovaneÂ naÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu
laÂtek cÏõÂslice 6 musõÂ byÂt vyzkousÏeny metodou popsanou
v dodatku B.1d.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 14, jakozÏ
i laÂtek uvedenyÂch v bodu 212 810 b) a c) se musejõÂ
podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce a periodickyÂm
hydraulickyÂm zkousÏkaÂm prÏetlakem nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar).
HydraulickaÂ tlakovaÂ zkousÏka naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch pro prÏepravu
oxidu sõÂroveÂho cÏõÂslice 1 a) musõÂ byÂt opakovaÂna kazÏdyÂch
2,5 roku.

NaÂdrzÏe z cÏisteÂho hlinõÂku urcÏeneÂ pro prÏepravu kyseliny
dusicÏneÂ cÏõÂslice 2a) se podrobõÂ prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce
a periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm prÏetlakem pouze
250 kPa (2,5 bar).

Stav vnitrÏnõÂho povlaku naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch pro prÏepravu
laÂtek cÏõÂslice 14 musõÂ byÂt podroben periodickeÂ prohlõÂdce
kazÏdyÂ rok zkusÏebnõÂm orgaÂnem schvaÂlenyÂm prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem, kteryÂ musõÂ zkontrolovat vnitrÏek naÂdrzÏe.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek uvedenyÂch v bodu
212 810 d) se musejõÂ podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce a
periodickyÂm hydraulickyÂm zkousÏkaÂm vyÂpocÏtovyÂm tlakem, jak
je definovaÂn v bodu 212 123.
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212 860

212 861

212 862-
212 869

212 870

212 870
pokr.

212 871

212 872-
212 879

212 880

212 881-
212 899

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

Na naÂdrzÏõÂch urcÏenyÂch pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslic 6 a 14
musõÂ byÂt, kromeÏ uÂdajuÊ uvedenyÂch v bodeÏ 212 160, uvedeny
teÂzÏ datum (meÏsõÂc, rok) poslednõÂ kontroly jejich vnitrÏku.

Na naÂdrzÏõÂch urcÏenyÂch pro prÏepravu inhibitovaneÂho
oxidu sõÂroveÂho cÏõÂslice 1a) a laÂtek cÏõÂslic 6 a 14 musõÂ byÂt
navõÂc na tabulce uvedeneÂ v bodeÏ 212 160 uvedeno nejvysÏsÏõÂ
dovoleneÂ plneÏnõÂ naÂdrzÏe v kg.

ODDIÂL 7
PROVOZ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu inhibitovaneÂho nebo stabi-
lizovaneÂho oxidu sõÂroveÂho cÏõÂslice 1a) smeÏjõÂ byÂt plneÏny
nejvyÂsÏe do 88 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu, naÂdrzÏe urcÏeneÂ
k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 14 nejmeÂneÏ do 88 % a nejvyÂsÏe do
92 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu nebo do 2,86 kg na litr

vnitrÏnõÂho objemu. PrÏi prÏepraveÏ 1829 oxidu sõÂroveÂho
cÏistoty 99,95 % a vysÏsÏõÂ bez inhibitoru musõÂ byÂt teplota
laÂtky udrzÏovaÂna 32,5 oC nebo vysÏsÏõÂ.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 6 smeÏjõÂ byÂt
plneÏny nejvyÂsÏe 0,84 kg na litr vnitrÏnõÂho objemu.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslic 6, 7 a 14
musejõÂ byÂt beÏhem prÏepravy hermeticky uzavrÏeny25/ [viz bod
212 127 (2)] a uzaÂveÏry musõÂ byÂt chraÂneÏny uzamykatelnyÂm
krytem.

ODDIÂL 8
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ

CisternoveÂ kontejnery urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek
cÏõÂslic 3, 12, 33, 40 nebo 54 bodu 2801 vyrobeneÂ prÏed
1. lednem 1995 podle pozÏadavkuÊ tohoto dodatku platneÂho
v teÂto dobeÏ, ktereÂ vsÏak neodpovõÂdajõÂ pozÏadavkuÊm platnyÂm
od 1. ledna 1995, smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny azÏ do
31. prosince 1999.

25/ Viz poznaÂmka 8/ k bodu 212 135.

212 900-
212 909

212 910

212 911-
212 919

212 920

212 921

212 922-
212 929

212 930

212 931

TRÏIÂDA 9
JINEÂ NEBEZPECÏNEÂ LAÂTKY A PRÏEDMEÏTY

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ; ROZSAH PLATNOSTI (POUZÏITIÂ CISTERNOVYÂCH
KONTEJNERUÊ); DEFINICE

POUZÏITIÂ

LaÂtky cÏõÂslic 1, 2b), 11c), 12c), 31 azÏ 35 a 2211
zpeÏnÏovatelneÂ polystyreÂnoveÂ kulicÏky cÏõÂslice 4c) bodu 2901
se smeÏjõÂ prÏepravovat v cisternovyÂch kontejnerech.

POZNAÂMKA: Pro prÏepravu volneÏ lozÏenyÂch laÂtek cÏõÂslic 4c),
12c), 20c), 21c), 31, 32 nebo 32 bodu 2901 viz bod
91 111.

ODDIÂL 2
KONSTRUKCE

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslic 1, 2b), 11c),
12c), 31 azÏ 35 nebo 2211 zpeÏnÏovatelnyÂch polystyreÂnovyÂch
kulicÏek cÏõÂslice 4c) bodu 2901 musejõÂ byÂt konstruovaÂny
podle pozÏadavkuÊ cÏaÂsti I tohoto dodatku.

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 2 musõÂ byÂt
konstruovaÂny pro vyÂpocÏtovyÂ tlak [viz bod 212 127 (2)]
nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar) (prÏetlak).

ODDIÂL 3
VYÂSTROJ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslic 1 a 2 musõÂ byÂt
mozÏno hermeticky uzavrÏõÂt 25/. NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ
2211 zpeÏnÏovatelnyÂch polystyreÂnovyÂch kulicÏek cÏõÂslice 4c)
musejõÂ byÂt vybaveny pojistnyÂm ventilem.

JestlizÏe jsou naÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslic
1 a 2 opatrÏeny pojistnyÂmi ventily, musõÂ byÂt prÏed teÏmito
ventily umõÂsteÏn pruÊtrzÏnyÂ kotoucÏe. UsporÏaÂdaÂnõÂ pruÊtrzÏneÂho
kotoucÏe a pojistneÂho ventilu musõÂ splnÏovat pozÏadavky
prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu.

25/ Viz poznaÂmka 8/ k bodu 212 135.
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212 932

212 933

212 934-
212 939

212 940-
212 949

212 950

212 951

212 952-
212 959

212 960

212 961-
212 969

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 20c) musõÂ
byÂt vybaveny tepelnou izolacõÂ. Mohou byÂt teÂzÏ vybaveny
zarÏõÂzenõÂm pro odpousÏteÏnõÂ tlaku otevõÂrajõÂcõÂm se dovnitrÏ
nebo ven uÂcÏinkem rozdõÂlu tlaku mezi 20 kPa a 30 kPa
(0,2 bar a 0,3 bar). TepelnaÂ izolace v prÏõÂmeÂm dotyku s
naÂdrzÏõÂ urcÏenou pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 20c) musõÂ mõÂt
zaÂpalnou teplotu nejmeÂneÏ o 50 oC vysÏsÏõÂ, nezÏ je nejvysÏsÏõÂ
teplota, pro kterou byla naÂdrzÏ konstruovaÂna.

SpodnõÂ vyprazdnÏovacõÂ systeÂm naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch pro
prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 20c) muÊzÏe tvorÏit vneÏjsÏõÂ potrubõÂ
s uzavõÂracõÂm ventilem, jsou-li vyrobeny z kovoveÂho
materiaÂlu schopneÂho deformace.

ODDIÂL 4
SCHVALOVAÂNIÂ TYPU

(NenõÂ zvlaÂsÏtnõÂch prÏedpisuÊ)

ODDIÂL 5
ZKOUSÏKY

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslice 2 se musõÂ
podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce a periodickyÂm
hydraulickyÂm zkousÏkaÂm tlakem nejmeÂneÏ 400 kPa (4 bar)
(prÏetlak).

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslic 1, 2b),
11c), 12c), 31 azÏ 35 nebo 2211 zpeÏnÏovatelnyÂch
polystyreÂnovyÂch kulicÏek cÏõÂslice 4c) bodu 2901 se musejõÂ
podrobit prvnõÂ hydraulickeÂ zkousÏce a periodickyÂm
hydraulickyÂm zkousÏkaÂm vyÂpocÏtovyÂm tlakem pouzÏityÂm prÏi
jejich konstrukci, kteryÂ je definovaÂn v bodeÏ 212 123.

ODDIÂL 6
OZNACÏOVAÂNIÂ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek cÏõÂslice 20c) musõÂ
byÂt, kromeÏ uÂdajuÊ prÏedepsanyÂch v bodu 212 161, opatrÏeny
jesÏteÏ na obou stranaÂch znacÏkou uvedenou v dodatku B.7.

212 970

212 971

212 972-
212 979

212 980

212 981-
212 999

ODDIÂL 7
PROVOZ

NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek cÏõÂslic 1 a 2 musejõÂ
byÂt beÏhem prÏepravy hermeticky uzavrÏeny 25/.

CisternoveÂ kontejnery schvaÂleneÂ pro prÏepravu laÂtek
cÏõÂslic 1 a 2 se nesmeÏjõÂ pouzÏõÂt pro prÏepravu potravin
pozÏivatin nebo krmiv.

ODDIÂL 8
PRÏECHODNAÂ USTANOVENIÂ

CisternoveÂ kontejnery urcÏeneÂ pro prÏepravu laÂtek
cÏõÂslice 20c) bodu 2901 vyrobeneÂ prÏed 1. lednem 1997,
ktereÂ neodpovõÂdajõÂ pozÏadavkuÊm platnyÂm od 1. ledna 1997,
smeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny azÏ do 31. prosince 2006.

25/ Viz poznaÂmka 8/ k bodu 212 135.
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213 000-
213 009

213 010

213 011-
213 099

DODATEK B.1c

USTANOVENIÂ O NESNIÂMATELNYÂCH A SNIÂMATELNYÂCH CISTERNAÂCH
Z VYZTUZÏENYÂCH PLASTUÊ

POZNAÂMKA 1: Tento dodatek se vztahuje na nesnõÂmatelneÂ
cisterny a snõÂmatelneÂ cisterny, nevztahuje se na
bateriovaÂ vozidla, cisternoveÂ kontejnery a naÂdoby.

POZNAÂMKA 2: Pro naÂdoby viz pozÏadavky stanoveneÂ na neÏ
v prÏõÂloze A (kusy).

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNAÂ USTANOVENIÂ O POUZÏITIÂ A KONSTRUKCI

NESNIÂMATELNYÂCH A SNIÂMATELNYÂCH CISTEREN

POZNAÂMKA: Podle ustanovenõÂ bodu 10 121 (2) se nesmeÏjõÂ
v nesnõÂmatelnyÂch nebo snõÂmatelnyÂch cisternaÂch
z vyztuzÏenyÂch plastuÊ vyhovujõÂcõÂch pozÏadavkuÊm tohoto
dodatku prÏepravovat nebezpecÏneÂ laÂtky, pokud nenõÂ pouzÏitõÂ
teÏchto cisteren pro prÏepravu teÏchto laÂtek vyÂslovneÏ
dovoleno v bodeÏ 213 010.

POUZÏITIÂ

V cisternaÂch z vyztuzÏenyÂch plastuÊ vyhovujõÂcõÂch
ustanovenõÂm tohoto dodatku se smeÏjõÂ prÏepravovat tyto
laÂtky:

a) suroveÂ ropy a jineÂ suroveÂ oleje, jakozÏ i teÏkaveÂ
destilaÂty suroveÂ ropy nebo jinyÂch surovyÂch olejuÊ
cÏõÂslice 3b) trÏõÂdy 3;

b) poloteÏzÏkeÂ destilaÂty ropy a jinyÂch surovyÂch olejuÊ
cÏõÂslice 31c) trÏõÂdy 3;

c) topneÂ oleje a motorovaÂ nafta cÏõÂslice 32c) trÏõÂdy 3;

d) vodneÂ roztoky peroxidu vodõÂku cÏõÂslice 1b) a c)
a roztoky cÏõÂslice 11b) trÏõÂdy 5.1

e) laÂtky cÏõÂslic 1b) a c), 2b), 5, 8b) a c), 17c), 42,
43c) a 61 trÏõÂdy 8.

213 100

213 101

213 102

213 103

KONSTRUKCE

Cisterny musõÂ splnÏovat tyto pozÏadavky dodatku B.1a:

(1) VsÏeobecnaÂ ustanovenõÂ o cisternaÂch pouzÏõÂvanyÂch pro
prÏepravu laÂtek vsÏech trÏõÂd boduÊ:

211 120 (4), (5) a (6), 211 121, 211 122, 211 124,
211 126, 211 127 (7), 211 128, 211 130, 211 132,
211 140, 211 150 azÏ 211 154, 211 160 a 211 161,
211 171, 211 172 (1) a (2), 211 173 azÏ 211 178.

(2) UstanovenõÂ o cisternaÂch pouzÏõÂvanyÂch pro prÏepravu
laÂtek trÏõÂdy 3: NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ horÏlavyÂch kapalin
s bodem vzplanutõÂ neprÏevysÏujõÂcõÂm 55 oC a vybaveneÂ
neuzavõÂratelnyÂm veÏtracõÂm zarÏõÂzenõÂm musõÂ mõÂt ochranneÂ
zarÏõÂzenõÂ proti prosÏlehnutõÂ plamene do tohoto veÏtracõÂho
zarÏõÂzenõÂ.

ZkousÏka teÏsnosti a prohlõÂdka vnitrÏku se provaÂdeÏjõÂ
kazÏdeÂ 3 roky.

(3) ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ o cisternaÂch pouzÏõÂvanyÂch pro
prÏepravu laÂtek trÏõÂdy 5.1: bod 211 532.

(4) ZvlaÂsÏtnõÂ ustanovenõÂ o cisternaÂch pouzÏõÂvanyÂch pro
prÏepravu laÂtek trÏõÂdy 8: bod 211 834.

SteÏny cisterny nesmeÏjõÂ vykazovat zÏaÂdnou vadu
materiaÂlu, kteraÂ by mohla veÂst ke snõÂzÏenõÂ bezpecÏnosti.

SteÏny cisterny musõÂ mõÂt trvalou odolnost proti
mechanickyÂm, tepelnyÂm a chemickyÂm namaÂhaÂnõÂm, jimzÏ jsou
vystavovaÂny.

OTVORY CISTERNY

(1) MaÂ-li cisterna jeden nebo võÂce vypousÏteÏcõÂch
otvoruÊ umõÂsteÏnyÂch pod hladinou kapaliny, musõÂ byÂt potrubõÂ
nebo uzaÂveÏr prÏipojeneÂ k tomuto otvoru nebo otvoruÊm
chraÂneÏny bud' zapusÏteÏnõÂm do naÂdrzÏe, nebo jinyÂm
prostrÏedkem, kteryÂ byl schvaÂlen prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
a kteryÂ poskytuje rovnocennou ochranu.

(2) PouzÏitõÂ sÏroubovyÂch zaÂtek je vyÂslovneÏ zakaÂzaÂno.
UzavõÂracõÂ ventily musõÂ byÂt vzoru schvaÂleneÂho prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem.

(3) PlnicõÂ otvory musõÂ byÂt uzavrÏeny hermetickyÂm
zarÏõÂzenõÂm. JestlizÏe toto zarÏõÂzenõÂ vycÏnõÂvaÂ nad obrys
cisterny, musõÂ byÂt chraÂneÏno krytem schopnyÂm odolaÂvat
namaÂhaÂnõÂm, kteraÂ by mohla zpuÊsobit utrzÏenõÂ tohoto
zarÏõÂzenõÂ prÏi nahodileÂm prÏevraÂcenõÂ cisterny.
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213 104-
216 119

213 120

213 121-
213 129

213 130

213 131

213 132

ODDIÂL 2
KONSTRUKCÏNIÂ MATERIAÂLY STEÏN CISTERNY

Ke zhotovenõÂ steÏn cisterny smõÂ byÂt pouzÏito daÂle
uvedenyÂch materiaÂluÊ:
(1) SyntetickeÂ pryskyrÏice

- nenasyceneÂ polyesteroveÂ pryskyrÏice,
epoxydoveÂ pryskyrÏice,

- ostatnõÂ pryskyrÏice s obdobnyÂmi charakteristikami,
pokud je prokaÂzaÂna bezpecÏnost steÏny.

(2) VlaÂknoveÂ vyÂztuzÏe
SkelnaÂ vlaÂkna (sklo typuÊ E a C)1/ s vhodnyÂm

povlakem, naprÏõÂklad na baÂzi silanu nebo podobnyÂch
produktuÊ. SkelnyÂch vlaÂken je mozÏno pouzÏõÂt ve formeÏ
rÏezanyÂch nebo nerÏezanyÂch pramenuÊ, vcÏetneÏ prÏedpjatyÂch
nekonecÏnyÂch pramenuÊ nebo vlaÂken, rohozÏõÂ, povrchovyÂch
rohozÏõÂ nebo tkanin.

(3) PrÏõÂsady

a) PrÏõÂsady nezbytneÂ pro zpracovaÂnõÂ pryskyrÏic,
naprÏõÂklad katalyzaÂtory, urychlovacÏe, monomery,
tuzÏidla, tixotropnõÂ laÂtky - podle naÂvodu vyÂrobce
pryskyrÏice.

b) Plnidla, pigmenty, barviva a ostatnõÂ laÂtky, ktereÂ
umozÏnÏujõÂ dosaÂhnout pozÏadovanyÂch vlastnostõÂ,
naprÏõÂklad zvyÂsÏenõÂ odolnosti proti ohni za
podmõÂnky, zÏe nezpuÊsobõÂ snõÂzÏenõÂ bezpecÏnosti steÏn
cisterny.

ODDIÂL 3
KONSTRUKCE STEÏN CISTERNY

VneÏjsÏõÂ povrchovaÂ vrstva steÏn cisterny musõÂ byÂt odolnaÂ
proti atmosfeÂrickyÂm vlivuÊm, jakozÏ i proti kraÂtkodobeÂmu
styku s prÏepravovanou laÂtkou.

SteÏna cisterny a lepeneÂ spoje musõÂ splnÏovat podmõÂnky
pro mechanickou odolnost uvedeneÂ v oddõÂle 4.

VnitrÏnõÂ povrchovaÂ vrstva steÏn musõÂ byÂt odolnaÂ proti
trvaleÂmu puÊsobenõÂ prÏepravovaneÂ laÂtky. Tabo vrstva musõÂ

1/ Skla typuÊ E a C jsou uvedena v tabulce 1.

213 132
pokr.

213 133

213 134

213 135-
213 139

213 140

byÂt vyrobena z vyztuzÏeneÂ pryskyrÏice o tlousÏt'ce nejmeÂneÏ
1 mm. PouzÏitaÂ vlaÂkna nesmeÏjõÂ snizÏovat chemickou odolnost
vrstvy. VnitrÏnõÂ cÏaÂst vrstvy musõÂ byÂt bohataÂ na pryskyrÏice
a musõÂ mõÂt tlousÏt'ku nejmeÂneÏ 0, 2 mm.

PodmõÂnky uvedeneÂ v bodech 213 140 (6) a 213 142 (2)
oddõÂlu 4 musõÂ byÂt splneÏny.

HotoveÂ steÏny musõÂ splnÏovat podmõÂnky uvedeneÂ v bodeÏ
213 140 (3) oddõÂlu 4.

MinimaÂlnõÂ tlousÏt'ka steÏny musõÂ byÂt

- 3,5 mm, pokud vnitrÏnõÂ objem cisterny neprÏevysÏuje 3 m3

- 5,0 mm, pokud vnitrÏnõÂ objem cisterny je veÏtsÏõÂ nezÏ 3 m3.

ODDIÂL 4
METODY ZKOUSÏEK A POZÏADOVANAÂ KVALITA

ZKOUSÏKY A POZÏADOVANAÂ KVALITA MATERIAÂLU PROTOTYPU CISTERNY

(1) OdebõÂraÂnõÂ vzorkuÊ

Vzorky potrÏebneÂ pro zkousÏku musõÂ byÂt odebraÂny pokud
mozÏno ze steÏny cisterny. K tonu uÂcÏelu lze pouzÏõÂt vyÂrÏezkuÊ
zõÂskanyÂch z otvoruÊ atd.

(2) PodõÂl skelnyÂch vlaÂken

ZkousÏka musõÂ byÂt provedena podle postupuÊ prÏedepsanyÂch
v doporucÏenõÂ ISO R1172 1970.

Obsah skelnyÂch vlaÂken ve vzorku musõÂ byÂt hmotnostneÏ
veÏtsÏõÂ nezÏ 25 % a mensÏõÂ nezÏ 75 %.

(3) StupenÏ polymerace

a) SteÏna z polyesterovyÂch pryskyrÏic:
Obsah zbytkoveÂho styreÂnu nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ
2 % z celkoveÂho mnozÏstvõÂ pryskyrÏic. ZkousÏka musõÂ
byÂt provedena vhodnou metodou 2/.

b) SteÏna z epoxydovyÂch pryskyrÏic:
VyÂtazÏek acetonu nesmõÂ byÂt veÏtsÏõÂ nezÏ 2 %
z celkoveÂho mnozÏstvõÂ pryskyrÏic. ZkousÏka musõÂ byÂt
provedena vhodnou metodou 3/.

2/ Za vhodnou se povazÏuje metoda prÏedepsanaÂ v normeÏ DIN
16945 z cÏervna 1969, odstavec 6.4.3.

3/ Za vhodnou se povazÏuje metoda prÏedepsanaÂ v normeÏ DIN
16945 z cÏervna 1969, odstavec 6.4.2.
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213 140
pokr.

(4) Pevnost v ohybu a tahu

MechanickeÂ vlastnosti musõÂ byÂt urcÏeny:
- pro vaÂlcoveÂ steÏny ve smeÏru axiaÂlnõÂm i obvodoveÂm;
- pro dna a steÏny komor v jakeÂmkoli smeÏru.

JestlizÏe hlavnõÂ smeÏry vyztuzÏenõÂ nesouhlasõÂ se smeÏrem
axiaÂlnõÂm a obvodovyÂm (naprÏ. u dvouoseÂho vinutõÂ), urcÏõÂ se
pevnost v hlavnõÂch smeÏrech vyztuzÏenõÂ a vypocÏõÂtaÂ se pro
smeÏr axiaÂlnõÂ a obvodovyÂ podle teÏchto vzorcuÊ:

Tah:

dT,c = 2 dT,H sin
2a T = tah

dT,a = 2 dT,H cos
2a c = obvodovyÂ

a = axiaÂlnõÂ
Ohyb:

dF,c = 2 dF,H sin2a H = sÏroubovicovyÂ
dF,a = 2 dF,H cos2a F = ohyb

a = preferencÏnõÂ
uÂhel vinutõÂ

Pevnost v tahu musõÂ byÂt prÏezkousÏena metodami
prÏedepsanyÂmi v dokumentu ISO/TC61/WG2/TG ªZkousÏky plastuÊ
vyztuzÏenyÂch skelnyÂmi vlaÂknyª cÏ. 4 z uÂnora 1971.

Pevnost v ohybu musõÂ byÂt prÏezkousÏena metodami
prÏedepsanyÂmi v doporucÏenõÂ ISO/TC61 cÏ. 1540 z dubna 1970.

PozÏadavky

NoveÂ cisterny musõÂ odpovõÂdat teÏmto hodnotaÂm
koeficientu odolnosti proti lomu:

- koeficient odolnosti pro statickaÂ namaÂhaÂnõÂ: 7,5
- koeficient odolnosti pro dynamickaÂ namaÂhaÂnõÂ: 5,5

Pro vyÂpocÏet dynamickeÂho namaÂhaÂnõÂ se pouzÏije
naÂsledujõÂcõÂch hodnot zrychlenõÂ:

2 g ve smeÏru jõÂzdy,
1 g ve smeÏru kolmeÂm ke smeÏru jõÂzdy,
1 g ve smeÏru svisleÂm nahoru,
2 g ve smeÏru svisleÂm doluÊ.

Vzhledem k tomu, zÏe charakteristiky vrstveneÂho
materiaÂlu z vyztuzÏenyÂch plastuÊ se mohou odlisÏovat podle
jeho struktury, nejsou prÏedepsaÂny minimaÂlnõÂ hodnoty pro
pevnost v ohybu a pevnost v tahu, nyÂbrzÏ pro namaÂhaÂnõÂ:

A = e x dT, kde dT je pevnost v tahu prÏi lomu,
B = e2 x dF, kde dF je pevnost v ohybu prÏi lomu,

prÏicÏemzÏ e je tlousÏt'ka steÏny.

213 140
pokr.

MinimaÂlnõÂ hodnoty sil A a B jsou:

Pro ohyb:

VnitrÏnõÂ objem cisterny ¬_ 3 m3

- smeÏr obvodovyÂ: B = 600 daN
- smeÏr axiaÂlnõÂ: B = 300 daN

VnitrÏnõÂ objem cisterny  3 m3

- smeÏr obvodovyÂ: B = 600 daN
- smeÏr axiaÂlnõÂ: B = 600 daN

Pro tah:

- smeÏr obvodovyÂ: A = 100 daN/mm
- smeÏr axiaÂlnõÂ: A = 70 daN/mm

Modul E v ohybu se meÏrÏõÂ prÏi teploteÏ - 40 oC a + 60 oC.
Tyto dveÏ hodnoty se nesmeÏjõÂ lisÏit o võÂce nezÏ 30 % od
hodnoty zõÂskaneÂ prÏi 20 oC. ChovaÂnõÂ materiaÂluÊ steÏn prÏi
zkousÏce na tah trvajõÂcõÂ deÂle nezÏ 1 000 hodin.

dT
ZkusÏebnõÂ napeÏtõÂ je: ÐÐÐÐ

7,5

e1000
BeÏhem zkousÏky koeficient K = ÐÐÐÐÐÐ± nesmõÂ byÂt

e0
vysÏsÏõÂ nezÏ 1, 6, prÏicÏemzÏ

eo = prodlouzÏenõÂ zateÏzÏovaneÂho vzorku na zacÏaÂtku
zkousÏky

e1000 = prodlouzÏenõÂ zateÏzÏovaneÂho vzorku na konci
zkousÏky.

(5) ChovaÂnõÂ prÏi naÂrazech

a) Povaha zkousÏky

ChovaÂnõÂ prÏi naÂrazu se urcÏuje na vzorku vrstveneÂho
materiaÂlu odpovõÂdajõÂcõÂho konstrukcÏnõÂmu materiaÂlu
pouzÏiteÂmu pro vyÂrobu cisterny. ZkousÏka se provede
paÂdem oceloveÂho zaÂvazÏõÂ hmotnosti 5 kg na povrch
vrstveneÂho materiaÂlu odpovõÂdajõÂcõÂ vneÏjsÏõÂmu povrchu
cisterny.

b) PrÏõÂstroj

PrÏõÂstroj sestaÂvaÂ z oceloveÂho zaÂvazÏõÂ hmotnosti
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213 140
pokr.

5 kg, vodicõÂho zarÏõÂzenõÂ pro toto zaÂvazÏõÂ a nosneÂho
zarÏõÂzenõÂ pro vzorek. CelkoveÂ scheÂma prÏõÂstroje je
znaÂzorneÏno na obraÂzku 1. ZaÂvazÏõÂ tvorÏõÂ ocelovyÂ
vaÂlec opatrÏenyÂ dveÏma vodicõÂmi draÂzÏkami a ukoncÏenyÂ
ve sveÂ spodnõÂ cÏaÂsti sfeÂrickyÂm vrchlõÂkem o pruÊmeÏru
90 mm. VodõÂcõÂ zarÏõÂzenõÂ je zakotveno vertikaÂlneÏ do
zdi. NosneÂ zarÏõÂzenõÂ sestaÂvaÂ ze dvou uÂhelnõÂkuÊ
o rozmeÏrech 100 x 100 x 25 mm a deÂlce 300 mm,
prÏivarÏenyÂch ke kovoveÂmu podstavci o rozmeÏrech
400 x 400 mm. VzdaÂlenost mezi obeÏma uÂhelnõÂky cÏinõÂ
175 mm. NosneÂ zarÏõÂzenõÂ vzorku, zakotveneÂ do
podlozÏõÂ, maÂ vybraÂnõÂ o hloubce 50 mm, ktereÂ
umozÏnÏuje pruÊhyb vzorku.

c) PrÏõÂprava vzorkuÊ

Z materiaÂlu, kteryÂ maÂ byÂt zkousÏen, se vyrÏõÂznou trÏi
vzorky, z nichzÏ kazÏdyÂ maÂ rozmeÏr 200 x 200 mm
x tlousÏt'ka zkousÏeneÂho materiaÂlu.

d) ZkusÏebnõÂ postup

Vzorek se umõÂstõÂ symetricky na nosneÂ zarÏõÂzenõÂ;
pokud je to mozÏneÂ, ulozÏõÂ se vzorek na podpeÏru
soubeÏzÏneÏ se dveÏma zaÂkladnõÂmi prÏõÂmkami povrchu tak,
aby zaÂvazÏõÂ naraÂzÏelo na strÏed plochy vzorku, kteraÂ
odpovõÂdaÂ vneÏjsÏõÂmu povrchu cisterny.

ZaÂvazÏõÂ se spustõÂ z urcÏeneÂ vyÂsÏky, prÏicÏemzÏ se ucÏinõÂ
opatrÏenõÂ, aby po odrazu nenarazilo znovu na
vzorek.

ZkousÏka se musõÂ provaÂdeÏt prÏi teploteÏ okolõÂ.

VyÂsÏka, do ktereÂ se zaÂvazÏõÂ odrazilo, se zaznamenaÂ
na vodicõÂm zarÏõÂzenõÂ.

ZbyÂvajõÂcõÂ dva vzorky se zkousÏõÂ tyÂmzÏ zpuÊsobem.

e) PozÏadavky

VyÂsÏka paÂdu zaÂvazÏõÂ hmotnosti 5 kg musõÂ byÂt 1 m;
vzorkem nesmõÂ prosakovat võÂce nezÏ 1 litr za 24
hodin, puÊsobõÂ-li na neÏj vodnõÂ sloupec o vyÂsÏce 1 m.

(6) Odolnost proti chemikaÂliõÂm

ZkusÏebnõÂ plocheÂ desky z vyztuzÏeneÂho plastu,
prÏipraveneÂ v laboratorÏi, se podrobujõÂ puÊsobenõÂ nebezpecÏneÂ
laÂtky prÏi teploteÏ 50 oC po dobu 30 dnuÊ tõÂmto postupem:

a) Popis zkusÏebnõÂho prÏõÂstroje (uvedeneÂho na obraÂzku 2)

213 140
pokr.

ZkusÏebnõÂ prÏõÂstroj se sklaÂdaÂ se skleneÏneÂho vaÂlce
o pruÊmeÏru 140 x 150 a vyÂsÏce 150 mm se dveÏma hubicemi
zasazenyÂmi pod uÂhlem 135o, z nichzÏ jedna je opatrÏena
spojem typu NS 29 k prÏipojenõÂ mezilehleÂ trubky pro
zpeÏtnyÂ chladicÏ (1), druhaÂ je opatrÏena spojem NS 14,5
pro umõÂsteÏnõÂ teplomeÏru (2); mezilehlaÂ trubka pro
zpeÏtnyÂ chladicÏ a zpeÏtnyÂ chladicÏ nejsou na obraÂzku
vyznacÏeny. SkleneÏnaÂ cÏaÂst prÏõÂstroje musõÂ byÂt ze skla
odolneÂho teplotnõÂm zmeÏnaÂm.

Vzorky odebraneÂ ze zkusÏebnõÂch desek tvorÏõÂ dno a poklop
skleneÏneÂho vaÂlce. Jsou spojeny s okraji vaÂlce kruhem
PTFE. VaÂlec se dveÏma vzorky je sevrÏen sÏesti sÏrouby
s krÏõÂdlovyÂmi maticemi mezi dveÏma prÏõÂtlacÏnyÂmi prstenci
z nerezaveÏjõÂcõÂ oceli. Mezi prÏõÂtlacÏneÂ prstence a vzorky
se umõÂstõÂ asbestovaÂ kruhovaÂ podlozÏka. Tyto kruhoveÂ
podlozÏky nejsou na obraÂzku 2 vyznacÏeny. OhrÏõÂvaÂnõÂ se
deÏje zvenku pomocõÂ trubkoveÂho ohrÏõÂvacÏe s automatickou
regulacõÂ. Teplota se meÏrÏõÂ v prostoru, kde je kapalina.

b) CÏinnost zkusÏebnõÂho prÏõÂstroje

ZkusÏebnõÂ prÏõÂstroj dovoluje zkousÏet jen plocheÂ desky
o rovnomeÏrneÂ tlousÏt'ce. ZkusÏebnõÂ desky musõÂ mõÂt, pokud
mozÏno, tlousÏt'ku 4 mm. V prÏõÂpadeÏ, zÏe jsou tyto desky
pokryty gelovou vrstvou, musõÂ byÂt zkousÏeny v tom
stavu, v jakeÂm jsou prakticky pouzÏõÂvaÂny. Ze zkusÏebnõÂ
desky se vyrÏezÏe sÏest sÏestiuÂhelnõÂkuÊ, jejichzÏ kazÏdaÂ
strana meÏrÏõÂ 100 mm.

Pro kazÏdou zkousÏku se prÏipravõÂ trÏi vzorky na jeden
prÏõÂstroj. Jeden z teÏchto vzorkuÊ je urcÏen jako duÊkaz
a zbyÂvajõÂcõÂch dvou se pouzÏije pro kontrolu v zoÂneÏ
kapaliny, poprÏ. v zoÂneÏ paÂry prÏõÂstroje.

c) ProvaÂdeÏnõÂ zkousÏky

Vzorky, ktereÂ majõÂ byÂt zkousÏeny, se upevnõÂ ve
zkusÏebnõÂm prÏõÂstroji povrchem, kteryÂ muÊzÏe byÂt gelovyÂ,
smeÏrem dovnitrÏ. 1 200 ml zkusÏebnõÂ kapaliny se naleje
do skleneÏneÂho vaÂlce. PoteÂ se prÏõÂstroj zahrÏeje azÏ na
zkusÏebnõÂ teplotu. Po dobu zkousÏky se udrzÏuje staÂlaÂ
teplota. Po skoncÏenõÂ zkousÏky se prÏõÂstroj prÏivede znovu
na teplotu okolõÂ a odstranõÂ se zkusÏebnõÂ kapalina.
ZkousÏeneÂ vzorky se bezprostrÏedneÏ nato omyjõÂ
destilovanou vodou. Kapaliny, ktereÂ nejsou s vodou
mõÂsitelneÂ, se odstranõÂ rozpousÏteÏdlem, ktereÂ nepuÊsobõÂ
na vzorky. NeprovaÂdõÂ se mechanickeÂ cÏisÏteÏnõÂ desek,
protozÏe je nebezpecÏõÂ posÏkozenõÂ povrchu vzorkuÊ.

d) HodnocenõÂ
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213 140
pokr.

213 141

Provede se vizuaÂlnõÂ prohlõÂdka:

- jestlizÏe se vizuaÂlnõÂ prohlõÂdkou zjistõÂ nadmeÏrnyÂ
uÂcÏinek (trhlina, puchyÂrÏ, paÂry, odlupovaÂnõÂ, vydutõÂ,
zvraÂsneÏnõÂ), je vyÂsledek zkousÏky negativnõÂ;

- nejsou-li vizuaÂlnõÂ prohlõÂdkou zjisÏteÏny zÏaÂdneÂ
abnormality, provaÂdeÏjõÂ se zkousÏky na ohyb podle
metod uvedenyÂch v bodeÏ 213 140 (4) na dvou vzorcõÂch
podrobenyÂch chemickeÂmu puÊsobenõÂ a na duÊkaznõÂm
vzorku. Pevnost v ohybu nesmõÂ v tomto prÏõÂpadeÏ byÂt
o võÂce nezÏ 20 % nizÏsÏõÂ, nezÏ je hodnota zjisÏteÏnaÂ pro
zkousÏenou desku, kteraÂ nebyla podrobena zÏaÂdneÂmu
jineÂmu namaÂhaÂnõÂ.

ZkousÏky a pozÏadovanaÂ kvalita prototypoveÂ jednotky

PrototypovaÂ cisterna se podrobõÂ hydraulickeÂ zkousÏce,
kterou provede zkusÏebnõÂ orgaÂn schvaÂlenyÂ prÏõÂslusÏnyÂm
orgaÂnem smluvnõÂ strany.

Je-li prototypovaÂ cisterna rozdeÏlena na komory, at'
prÏepaÂzÏkami nebo perÏejnõÂky, provede se zkousÏka na jednotce
vyrobeneÂ k tomuto uÂcÏelu, kteraÂ maÂ stejnaÂ vneÏjsÏõÂ dna jako
celaÂ cisterna a prÏedstavuje cÏaÂst cisterny nejvõÂce
namaÂhanou za normaÂlnõÂch provoznõÂch podmõÂnek.

Tato zkousÏka nemusõÂ byÂt provedena, jestlizÏe byla jizÏ
uÂspeÏsÏneÏ provedena zkousÏka na jineÂ jednotce, kteraÂ maÂ
stejnyÂ pruÊrÏez nebo pruÊrÏez veÏtsÏõÂch rozmeÏruÊ, geometricky
podobnyÂ pruÊrÏezu prÏedmeÏtneÂ prototypoveÂ jednotky, i kdyzÏ
tato jednotka maÂ odlisÏnou vnitrÏnõÂ povrchovou vrstvu.

Tato zkousÏka musõÂ prokaÂzat, zÏe prototypovaÂ jednotka
maÂ za normaÂlnõÂch provoznõÂch podmõÂnek prÏi lomu koeficient
asponÏ 7,5.

MusõÂ byÂt dokaÂzaÂno, na prÏõÂklad vyÂpocÏtem, zÏe hodnoty
koeficientu odolnosti proti lomu uvedeneÂ v bodeÏ 213 140
(4) jsou splneÏny pro kazÏdyÂ pruÊrÏez cisterny.

K lomu dojde, jestlizÏe zkusÏebnõÂ kapalina unikaÂ
z cisterny prameÂnkem. V duÊsledku toho je prÏõÂpustnaÂ
delaminace a ztraÂty kapaliny ve formeÏ kapek prosakujõÂcõÂch
delaminacõÂ narusÏenyÂm mõÂstem prÏed tõÂmto lomem.

PrototypovaÂ jednotka se podrobõÂ hydraulickeÂmu tlaku

H = 7,5 x d x h

kde H = vyÂsÏka vodnõÂho sloupce,
h = vyÂsÏka cisterny,
d = hustota prÏepravovaneÂ laÂtky.

213 141
pokr.

213 142

213 143

213 144-
213 149

Dojde-li k lomu prÏi vyÂsÏce vodnõÂho sloupce H1 mensÏõÂ
nezÏ H, musõÂ byÂt jesÏteÏ

H1 _ 7, 5 x d x (h - h1)

kde h1 je vyÂsÏka nejvysÏsÏõÂho bodu, kde se objevil prvyÂ
prameÂnek kapaliny.

Je-li vyÂtok kapaliny v bodeÏ h1 prÏõÂlisÏ velkyÂ, je
nezbytneÂ proveÂst prozatõÂmnõÂ opravu a prozatõÂmnõÂ mõÂstnõÂ
vyztuzÏenõÂ za tõÂm uÂcÏelem, aby bylo mozÏno pokracÏovat ve
zkousÏce azÏ do vyÂsÏky H.

Kontrola shodnosti cisteren vyraÂbeÏnyÂch serioveÏ

(1) Kontrola shodnosti cisteren vyraÂbeÏnyÂch seÂrioveÏ
musõÂ byÂt provedena jednou nebo neÏkolika zkousÏkami
uvedenyÂmi v bodeÏ 213 140. MeÏrÏenõÂ stupneÏ polymerizace se
vsÏak nahrazuje meÏrÏenõÂm tvrdosti podle Barcola.

(2) Tvrdost podle Barcola

ZkousÏka musõÂ byÂt provedena vhodnyÂmi postupy 4/. Tvrdost
podle Barcola meÏrÏenaÂ na vnitrÏnõÂm povrchu hotoveÂ cisterny
nesmõÂ byÂt nizÏsÏõÂ nezÏ 75 % hodnoty dosazÏeneÂ v laboratorÏi na
cÏisteÂ tvrzeneÂ pryskyrÏici.

(3) PodõÂl skelnyÂch vlaÂken musõÂ byÂt v mezõÂch
prÏedepsanyÂch v bodeÏ 213 140 (2) a navõÂc se nesmõÂ odchyÂlit
o võÂce nezÏ 10 % od podõÂlu skelnyÂch vlaÂken u prototypoveÂ
cisterny.

ZkousÏky a pozÏadovanaÂ kvalita vsÏech cisteren prÏed jejich
uvedenõÂm do provozu

ZkousÏka teÏsnosti

ZkousÏka teÏsnosti se provaÂdõÂ podle ustanovenõÂ boduÊ
211 150, 211 151 a 211 152 ADR; cisterna se opatrÏõÂ
znacÏkou zkusÏebnõÂho orgaÂnu.

ODDIÂL 5
ZVLAÂSÏTNIÂ USTANOVENIÂ PRO CISTERNY POUZÏIÂVANEÂ K PRÏEPRAVEÏ

LAÂTEK S BODEM VZPLANUTIÂ 55 oC NEBO NIZÏSÏIÂM

4/ Za vhodneÂ se poklaÂdajõÂ postupy uvedeneÂ v normeÏ ASTM-D
2583 - 67.
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213 150

213 151

213 152

213 153

213 154

Cisterna musõÂ byÂt konstruovaÂna tak, aby byla
zajisÏteÏna eliminace statickeÂ elektrÏiny z jejõÂch ruÊznyÂch
cÏaÂstõÂ a aby se tak zamezilo akumulaci nebezpecÏnyÂch
elektrostatickyÂch naÂbojuÊ.

VsÏechny kovoveÂ cÏaÂsti cisterny a nosneÂho vozidla,
jakozÏ i elektricky vodiveÂ vrstvy steÏn musõÂ byÂt vzaÂjemneÏ
spojeny.

ElektrickyÂ odpor mezi kazÏdou vodivou cÏaÂstõÂ
a podvozkem nesmõÂ byÂt vysÏsÏõÂ nezÏ 106 ohmuÊ.

VyloucÏenõÂ nebezpecÏõÂ hrozõÂcõÂch od elektrickyÂch naÂbojuÊ
vzniklyÂch trÏenõÂm

PovrchovyÂ odpor a vybõÂjecõÂ odpor vuÊcÏi zemi celeÂho
povrchu naÂdrzÏe musõÂ vyhovovat podmõÂnkaÂm bodu 213 154.

PovrchovyÂ odpor a vybõÂjecõÂ odpor vuÊcÏi zemi meÏrÏeneÂ
podle bodu 213 155 musõÂ splnÏovat naÂsledujõÂcõÂ podmõÂnky:

(1) SteÏny bez elektricky vodivyÂch prvkuÊ:

a) Povrchy, po nichzÏ je mozÏno chodit:
VybõÂjecõÂ odpor vuÊcÏi zemi nesmõÂ prÏekrocÏit
108 ohmuÊ.

b) OstatnõÂ povrchy:
PovrchovyÂ odpor nesmõÂ prÏekrocÏit 109 ohmuÊ.

(2) SteÏny s elektricky vodivyÂmi prvky:

a) Povrchy, po nichzÏ je mozÏno chodit:
VybõÂjecõÂ odpor vuÊcÏi zemi nesmõÂ prÏekrocÏit
108 ohmuÊ.

b) OstatnõÂ povrchy:
Vodivost se povazÏuje za dostatecÏnou, jestlizÏe
nejveÏtsÏõÂ tlousÏt'ka nevodivyÂch vrstev na
vodivyÂch prvcõÂch (naprÏ. vodiveÂ plechy, kovoveÂ
pletivo nebo jinyÂ vhodnyÂ materiaÂl) prÏipojenyÂch
k uzemneÏnõÂ neprÏesahuje 2 mm a u kovoveÂho
pletiva plocha oka neprÏesahuje 64 cm2.

(3) VsÏechna meÏrÏenõÂ povrchoveÂho odporu nebo vybõÂjecõÂho
odporu vuÊcÏi zemi musõÂ byÂt provedena na cisterneÏ sameÂ
a musõÂ byÂt opakovaÂna ve lhuÊtaÂch ne delsÏõÂch nezÏ jeden rok,
aby bylo zajisÏteÏno, zÏe prÏedepsaneÂ odpory nebudou
prÏekrocÏeny.

213 155

213 156

Metody zkousÏek

(1) PovrchovyÂ odpor (R100) - (izolacÏnõÂ odpor)
v ohmech, elektrody s vodivyÂm naÂteÏrem podle obraÂzku 3
doporucÏenõÂ IEC 167 z roku 1964, meÏrÏenyÂ v normaÂlnõÂm
ovzdusÏõÂ 23/50 podle doporucÏenõÂ ISO R 291, odstavec 3.1
z roku 1963.

(2) VybõÂjecõÂ odpor vuÊcÏi zemi v ohmech je pomeÏr mezi
trvalyÂm napeÏtõÂm, meÏrÏenyÂm mezi daÂle popsanou elektrodou
prÏi jejõÂm dotyku s povrchem cisterny vozidla a uzemneÏnyÂm
podvozkem vozidla, a celkovou intenzitou proudu.

UÂprava vzorkuÊ je stejnaÂ jako v odstavci 1. Elektroda
je kotoucÏ o plosÏneÂm obsahu povrchu 20 cm2 a pruÊmeÏru
50 mm. MusõÂ byÂt zajisÏteÏn jejõÂ teÏsnyÂ dotyk s povrchem
cisterny, naprÏ. pouzÏitõÂm vlhkeÂho papõÂru, vlhkeÂ houby nebo
jakeÂhokoli jineÂho vhodneÂho materiaÂlu. UzemneÏnyÂ podvozek
vozidla slouzÏõÂ jako druhaÂ elektroda. PouzÏije se
stejnosmeÏrneÂho proudu o napeÏtõÂ v rozmezõÂ 100 - 500 voltuÊ.
MeÏrÏenõÂ se provede poteÂ, kdy zkusÏebnõÂ napeÏtõÂ puÊsobilo po
dobu jedneÂ minuty. Elektroda muÊzÏe byÂt umõÂsteÏna
v ktereÂmkoli bodeÏ vnitrÏnõÂho nebo vneÏjsÏõÂho povrchu
cisterny.

Pokud nenõÂ meÏrÏenõÂ na cisterneÏ mozÏneÂ, muÊzÏe byÂt
provedeno za stejnyÂch podmõÂnek v laboratorÏi na vzorku
materiaÂlu.

VyloucÏenõÂ nebezpecÏõÂ hrozõÂcõÂch od elektrickyÂch naÂbojuÊ
vzniklyÂch beÏhem plneÏnõÂ

KovoveÂ prvky spojeneÂ se zemõÂ musõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny
a usporÏaÂdaÂny tak, aby v kazÏdeÂm okamzÏiku plnicõÂho nebo
vyprazdnÏovacõÂho procesu prÏipadala plocha nejmeÂneÏ 0,04 m2

uzemneÏneÂho kovu, kteryÂ je ve styku s prÏepravovanou
laÂtkou, na 1 m3 laÂtky obsazÏeneÂ v cisterneÏ v daneÂm
okamzÏiku a aby zÏaÂdnaÂ cÏaÂst laÂtky nebyla vzdaÂlena võÂce nezÏ
2,0 m od nejblizÏsÏõÂho uzemneÏneÂho kovoveÂho prvku. TakovyÂmi
kovovyÂmi prvky mohou byÂt:

a) PatnõÂ ventil, vyÂpustneÂ hrdlo nebo kovovaÂ desticÏka za
podmõÂnky, zÏe celkovaÂ plocha kovu, kteraÂ je ve styku
s kapalinou, nenõÂ mensÏõÂ nezÏ plocha prÏedepsanaÂ, nebo

b) kovovaÂ mrÏõÂzÏka s draÂty o pruÊmeÏru nejmeÂneÏ 1 mm
a s plochou oka nejvyÂsÏe 4 cm2 za podmõÂnky, zÏe celkovaÂ
plocha mrÏõÂzÏky, kteraÂ je ve styku s kapalinou, nenõÂ
mensÏõÂ nezÏ plocha prÏedepsanaÂ.
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213 157

213 158

Bod 213 156 se nevztahuje na cisterny z vyztuzÏenyÂch
plastuÊ opatrÏenyÂch jinyÂm systeÂmem eliminace elektrickyÂch
naÂbojuÊ vzniklyÂch beÏhem plneÏnõÂ za prÏedpokladu, zÏe bylo
dokaÂzaÂno praktickou srovnaÂvacõÂ zkousÏkou provedenou podle
bodu 213 158, zÏe relaxacÏnõÂ doba naÂboje vznikleÂho
v cisterneÏ beÏhem plneÏnõÂ je stejnaÂ jako u kovoveÂ cisterny
srovnatelnyÂch rozmeÏruÊ.

SrovnaÂvacõÂ zkousÏka

(1) SrovnaÂvacõÂ zkousÏka relaxacÏnõÂ doby elektrostatic-
keÂho naÂboje podle zkusÏebnõÂch podmõÂnek popsanyÂch
v odstavci (2) musõÂ byÂt provedena na prototypu cisterny
z vyztuzÏenyÂch plastuÊ a na oceloveÂ cisterneÏ naÂsledujõÂcõÂm
zpuÊsobem (viz obraÂzek 3):

a) Cisterna z vyztuzÏenyÂch plastuÊ musõÂ byÂt ulozÏena stejnyÂm
zpuÊsobem, jako by byla v pouzÏõÂvaÂnõÂ, naprÏ. na oceloveÂm
podstavci nahrazujõÂcõÂm podvozek vozidla, a musõÂ byÂt
naplneÏna nejmeÂneÏ do 75 % sveÂho vnitrÏnõÂho objemu
motorovou naftou, prÏicÏemzÏ cÏaÂst teÂto nafty protecÏe prÏes
vhodnyÂ mikrofiltr takovyÂm zpuÊsobem, zÏe hustota naÂboje
celkoveÂho toku je prÏiblizÏneÏ 100 mC/m3.

b) Intenzita pole v prostoru cisterny naplneÏneÂm parami se
meÏrÏõÂ vhodnyÂm meÏrÏicõÂm prÏõÂstrojem intenzity pole
s plynulyÂm odecÏõÂtaÂnõÂm umõÂsteÏnyÂm svou osou svisle
a nejmeÂneÏ 20 cm od svisleÂ plnicõÂ trubky.

c) PodobnaÂ zkousÏka musõÂ byÂt provedena na oceloveÂ
cisterneÏ, jejõÂzÏ deÂlka, sÏõÂrÏka a objem jsou v toleranci
15 % shodneÂ s rozmeÏry cisterny z vyztuzÏenyÂch plastuÊ,
nebo na cisterneÏ z vyztuzÏenyÂch plastuÊ obdobnyÂch
rozmeÏruÊ, vylozÏeneÂ uvnitrÏ kovovou foliõÂ spojenou se
zemõÂ.

(2) MusõÂ byÂt splneÏny tyto zkusÏebnõÂ podmõÂnky:

a) ZkousÏka musõÂ byÂt provedena v kryteÂm prostoru
v podmõÂnkaÂch relativnõÂ vlhkosti nizÏsÏõÂ nezÏ 80 %.

b) MotorovaÂ nafta pouzÏitaÂ prÏi zkousÏce musõÂ mõÂt prÏi
teploteÏ meÏrÏenõÂ zbytkovou vodivost mezi 3 a 5 pS/m.
MeÏrÏenõÂ se provaÂdõÂ v komorÏe, v nõÂzÏ

VT
ÐÐ je mensÏõÂ nebo se rovnaÂ 2,5 x 106,
d2

kde V = pouzÏiteÂ napeÏtõÂ
d = vzdaÂlenost mezi elektrodami v metrech
T = doba trvaÂnõÂ meÏrÏenõÂ v sekundaÂch

213 158
pokr.

213 159-
213 999

ZbytkovaÂ vodivost meÏrÏenaÂ na vzorcõÂch laÂtky odebranyÂch
ze zkousÏeneÂ cisterny po jejõÂm naplneÏnõÂ se nesmõÂ
vzaÂjemneÏ lisÏit prÏi zkousÏkaÂch po sobeÏ naÂsledujõÂcõÂch
u cisteren z plastuÊ a kovovyÂch cisteren o võÂce nezÏ
0,5 pS/m.

c) PlneÏnõÂ musõÂ probõÂhat konstantnõÂ rychlostõÂ v mezõÂch 1
azÏ 2 m3/min. a tato rychlost musõÂ byÂt stejnaÂ pro
cisternu z vyztuzÏenyÂch plastuÊ i pro ocelovou cisternu.
Na konci plneÏnõÂ musõÂ byÂt proud zastaven v dobeÏ, kteraÂ
je kratsÏõÂ nezÏ relaxacÏnõÂ doba naÂboje v oceloveÂ
cisterneÏ.

d) Hustota naÂboje se meÏrÏõÂ vhodnyÂm meÏrÏicõÂm prÏõÂstrojem pole
s plynulyÂm odecÏõÂtaÂnõÂm (naprÏ. typu ªfield millª)
ponorÏenyÂm do laÂtky a umõÂsteÏnyÂm co nejblõÂzÏe k plnicõÂ
trubce.

e) PrÏivaÂdeÏcõÂ potrubõÂ a vertikaÂlnõÂ plnicõÂ trubka musõÂ mõÂt
vnitrÏnõÂ pruÊmeÏr 10 cm a plnicõÂ trubka musõÂ byÂt
zakoncÏena hrdlem ve formeÏ põÂsmene ªTª.

f) VhodnyÂ mikrofiltr 5/ s regulovatelnyÂm odtokovyÂm
ventilem umozÏnÏujõÂcõÂm regulaci jõÂm proteÂkajõÂcõÂho
mnozÏstvõÂ musõÂ byÂt namontovaÂn nejvyÂsÏe 5 m od hrdla
plnicõÂ trubky.

g) Hladina kapaliny nesmõÂ dosaÂhnout spodnõÂ cÏaÂsti plnicõÂ
trubky ani meÏrÏicõÂho prÏõÂstroje pole.

PorovnaÂnõÂ relaxacÏnõÂch dob

(3) PocÏaÂtecÏnõÂ hodnota intenzity pole je hodnota
zaznamenanaÂ bezprostrÏedneÏ po prÏerusÏenõÂ toku paliva, kdy
zacÏal jejõÂ pravidelnyÂ pokles. RelaxacÏnõÂ doba se prÏi obou
zkousÏkaÂch vyjadrÏuje jako doba potrÏebnaÂ k tomu, aby
intenzita pole klesla z pocÏaÂtecÏnõÂ hodnoty na 37 %
pocÏaÂtecÏnõÂ hodnoty.

(4) RelaxacÏnõÂ doba cisterny z vyztuzÏenyÂch plastuÊ
nesmõÂ byÂt delsÏõÂ nezÏ oceloveÂ cisterny.

5/ Rellumit 5 byl shledaÂn naprosto vyhovujõÂcõÂm.
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Dodatek B.1c

TABULKA 1

SLOZÏENIÂ SKEL

Sklo E: SlozÏenõÂ (v % hmotnosti)

Oxid krÏemicÏityÂ (Si02) 52 azÏ 55 %

Oxid hlinityÂ (Al203) 14 azÏ 15,5 %

Oxid vaÂpenatyÂ (Ca0) 16,5 azÏ 18 %

Oxid horÏecÏnatyÂ (Mg0) 4 azÏ 5,5 %

Oxid borityÂ (B203) 6,5 azÏ 21 %

Fluor (F) 0,2 azÏ 0,6 %

Oxid zÏelezityÂ (Fe203)

Oxid titanu (Ti02)

¬ 1 %

AlkalickeÂ oxidy (Na20 + K20) ¬ 1 %

Sklo C: SlozÏenõÂ (v % hmotnosti)

Oxid krÏemicÏityÂ (Si02) 63,5 azÏ 65 %

Oxid hlinityÂ (A1203) 4 azÏ 4,5 %

Oxid vaÂpenatyÂ (Ca0) 14 azÏ 14,5 %

Oxid horÏecÏnatyÂ (Mg0) 2,5 azÏ 3 %

Oxid borityÂ (B203) 5 azÏ 6,5 %

ZÏelezo (Fe203) 0,3 %

Oxid sodnyÂ (Na20) 7 azÏ 9 %

Oxid draselnyÂ (K20) 0,7 azÏ 1 %

572
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Dodatek B.1c

ObraÂzek 2

PrÏõÂstroj na zkousÏku odolnosti proti puÊsobenõÂ
chemickyÂch laÂtek

574
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214 000-
214 249

214 250

214 251

DODATEK B. 1d

PRÏEDPISY O MATERIAÂLECH A KONSTRUKCI SVARÏOVANYÂCH
NESNIÂMATELNYÂCH CISTEREN, SVARÏOVANYÂCH SNIÂMATELNYÂCH
CISTEREN A SVARÏOVANYÂCH NAÂDRZÏIÂ CISTERNOVYÂCH KONTEJNERUÊ,
URCÏENYÂCH PRO PRÏEPRAVU HLUBOKO ZCHLAZENYÂCH ZKAPALNEÏNYÂCH

PLYNUÊ TRÏIÂDY 2

1. MateriaÂly a naÂdrzÏe

(1) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ laÂtek trÏõÂdy 2 cÏõÂslic 1,
2 a 4, trÏõÂdy 4.2, cÏõÂslic 6a), 17a), 19a) a 31a) azÏ 33a)
nebo trÏõÂdy 8, cÏõÂslice 6 musõÂ byÂt vyrobeny z oceli.

(2) JemnozrnneÂ oceli pouzÏiteÂ k vyÂrobeÏ naÂdrzÏõÂ urcÏenyÂch
k prÏepraveÏ:

- laÂtek trÏõÂdy 2, ktereÂ jsou zarÏazeny jako zÏõÂraveÂ
a laÂtky cÏõÂslice 4A bodu 2201, a

- laÂtek bodu 2801 cÏõÂslice 6

musõÂ mõÂt zarucÏenou mez pruÊtazÏnosti nejvyÂsÏe 460 N/mm2

a maximaÂlnõÂ napeÏtõÂ na mezi pevnosti 725 N/mm2. Tyto
naÂdrzÏe musõÂ byÂt podrobeny tepelneÂmu zpracovaÂnõÂ
k odstraneÏnõÂ tepelnyÂch napeÏtõÂ.

(3) NaÂdrzÏe urcÏeneÂ k prÏepraveÏ hluboko zchlazenyÂch
zkapalneÏnyÂch plynuÊ trÏõÂdy 2 musõÂ byÂt vyrobeny z oceli,
hlinõÂku, slitiny hlinõÂku, meÏdi nebo slitiny meÏdi, naprÏ.
mosazi. NaÂdrzÏe vyrobeneÂ z meÏdi nebo slitiny meÏdi jsou
vsÏak dovoleny jen pro plyny, ktereÂ neobsahujõÂ acetylen;
ethylen vsÏak smõÂ obsahovat nanejvyÂsÏ 0,005 % acetylenu.

(4) Je dovoleno pouzÏõÂt pouze materiaÂluÊ vhodnyÂch pro
nejnizÏsÏõÂ a nejvysÏsÏõÂ provoznõÂ teplotu naÂdrzÏõÂ a jejich
prÏõÂslusÏenstvõÂ.

Pro vyÂrobu naÂdrzÏõÂ jsou dovoleny tyto materiaÂly:

a) oceli, ktereÂ nejsou naÂchylneÂ ke krÏehkeÂmu lomu prÏi
nejnizÏsÏõÂ provoznõÂ teploteÏ (viz bod 214 265); z nich
smõÂ byÂt pouzÏito:

1. meÏkkyÂch ocelõÂ (kromeÏ naÂdrzÏõÂ pro plyny cÏõÂslice 3
bodu 2201);

2. jemnozrnnyÂch nelegovanyÂch ocelõÂ do teploty - 60 oC;

214 251
pokr.

214 252

214 253

214 254

214 255-
214 264

214 265

3. legovanyÂch niklovyÂch ocelõÂ (s obsahem niklu 0,5 azÏ
9 %) do teploty - 196 oC v zaÂvislosti na obsahu
niklu;

4. austenitickyÂch chromniklovyÂch ocelõÂ do teploty
- 270 oC;

b) hlinõÂk cÏistoty nejmeÂneÏ 99,5 % nebo hlinõÂkoveÂ slitiny
(viz bod 214 266);

c) dezoxidovanaÂ meÏd' cÏistoty nejmeÂneÏ 99,9 % nebo slitiny
meÏdi s obsahem meÏdi nad 56 % (viz bod 214 267).

(1) NaÂdrzÏe z oceli, hlinõÂku nebo slitin hlinõÂku musõÂ
byÂt bud'bezesÏveÂ, nebo svarÏovaneÂ.

(2) NaÂdrzÏe z austenitickeÂ oceli, z meÏdi nebo ze
slitiny meÏdi smeÏjõÂ byÂt natvrdo spaÂjeneÂ.

PrÏõÂslusÏenstvõÂ muÊzÏe byÂt k naÂdrzÏõÂm prÏisÏroubovaÂno, nebo
prÏipevneÏno takto:

a) naÂdrzÏe z oceli, hlinõÂku nebo hlinõÂkoveÂ slitiny:
svarÏenõÂm

b) naÂdrzÏe z austenitickeÂ oceli, meÏdi nebo slitiny meÏdi:
svarÏenõÂm nebo spaÂjenõÂm natvrdo.

Konstrukce naÂdrzÏõÂ a jejich upevneÏnõÂ na vozidlo, na
podvozek nebo do kontejneroveÂho raÂmu musõÂ byÂt takoveÂ, aby
se bezpecÏneÏ zamezilo snõÂzÏenõÂ teploty nosnyÂch
konstrukcÏnõÂch cÏaÂstõÂ, ktereÂ by mohlo zpuÊsobit jejich
zkrÏehnutõÂ. UpevnÏovacõÂ prvky naÂdrzÏõÂ musõÂ byÂt samy
konstruovaÂny tak, aby si zachovaly potrÏebneÂ mechanickeÂ
vlastnosti, i kdyzÏ naÂdrzÏ dosaÂhne sveÂ nejnizÏsÏõÂ provoznõÂ
teploty.

2. PrÏedpisy pro zkousÏky

a) OceloveÂ naÂdrzÏe

MateriaÂly pouzÏiteÂ k vyÂrobeÏ naÂdrzÏõÂ a svaroveÂ housenky
musõÂ prÏi sveÂ nejnizÏsÏõÂ provoznõÂ teploteÏ, avsÏak nejmeÂneÏ prÏi
- 20 oC, splnÏovat z hlediska vruboveÂ houzÏevnatosti
alesponÏ daÂle uvedeneÂ pozÏadavky.

ZkousÏky se provaÂdeÏjõÂ na zkusÏebnõÂch vzorcõÂch s vrubem
tvaru V.
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214 265
pokr.

214 266

214 267

214 268-
214 274

214 275

214 276

VrubovaÂ houzÏevnatost (viz body 214 275 azÏ 214 277)
zkusÏebnõÂch vzorkuÊ, jejichzÏ podeÂlnaÂ osa je kolmaÂ ke smeÏru
vaÂlcovaÂnõÂ a ktereÂ majõÂ vrub tvaru V (v souladu s ISO
R 148) kolmyÂ k povrchu plechu, musõÂ mõÂt minimaÂlnõÂ hodnotu
34 J/cm2 pro meÏkkou ocel (prÏitom zkousÏky mohou byÂt
provedeny na zaÂkladeÏ existujõÂcõÂch norem ISO se zkusÏebnõÂmi
vzorky, jejichzÏ podeÂlnaÂ osa je ve smeÏru vaÂlcovaÂnõÂ)
jemnozrnnou ocel, feritickou legovanou ocel (Ni ¬ 5 %),
feritickou legovanou ocel (5 % ¬_ Ni ¬_ 9 %) nebo
austenitickou Cr-Ni ocel.

U austenitickyÂch ocelõÂ se podrobõÂ zkousÏce vruboveÂ
houzÏevnatosti pouze svarovaÂ housenka.

Pro provoznõÂ teploty nizÏsÏõÂ nezÏ - 196 oC se zkousÏka
vruboveÂ houzÏevnatosti neprovaÂdõÂ prÏi nejnizÏsÏõÂ provoznõÂ
teploteÏ, nyÂbrzÏ prÏi teploteÏ - 196 oC.

b) NaÂdrzÏe z hlinõÂku nebo hlinõÂkoveÂ slitiny

Spoje naÂdrzÏõÂ musõÂ vyhoveÏt podmõÂnkaÂm stanovenyÂm
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

c) NaÂdrzÏe z meÏdi nebo slitiny meÏdi

NenõÂ nutneÂ provaÂdeÏt zkousÏky ke zjisÏteÏnõÂ, zda je
vrubovaÂ houzÏevnatost dostatecÏnaÂ.

3. Metody zkousÏek

a) ZkousÏky vruboveÂ houzÏevnatosti

U plechuÊ tlousÏt'ky mensÏõÂ nezÏ 10 mm, avsÏak alesponÏ
5 mm, se pouzÏije zkusÏebnõÂch vzorkuÊ o prÏõÂcÏneÂm pruÊrÏezu
10 mm x e mm, prÏicÏemzÏ ªeª je tlousÏt'ka plechu. Je-li to
potrÏebneÂ, je dovoleno prÏedvaÂlcovaÂnõÂ na 7,5 mm nebo 5 mm.
NejmensÏõÂ hodnota 34 J/cm2 musõÂ byÂt ve vsÏech prÏõÂpadech
dodrzÏena.

POZNAÂMKA: ZkousÏka vruboveÂ houzÏevnatosti se neprovaÂdõÂ
u plechuÊ tlousÏt'ky mensÏõÂ nezÏ 5 mm ani u jejich spojuÊ.

(1) U plechuÊ se vrubovaÂ houzÏevnatost zjisÏt'uje na
trÏech zkusÏebnõÂch vzorcõÂch. ZkusÏebnõÂ vzorky se odebõÂrajõÂ
ve smeÏru prÏõÂcÏneÂm ke smeÏru vaÂlcovaÂnõÂ; jednaÂ-li se vsÏak
o meÏkkou ocel, mohou se odebõÂrat ve smeÏru vaÂlcovaÂnõÂ.
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214 276
pokr.

(2) Pro zkousÏenõÂ svarovyÂch spojuÊ se zkusÏebnõÂ vzorky
odebõÂrajõÂ takto:

e ¬_ 10 mm

- 3 zkusÏebnõÂ vzorky s vrubem ve strÏedu svaru;
- 3 zkusÏebnõÂ vzorky s vrubem ve strÏedu zoÂny tepelneÏ

ovlivneÏneÂ svarem (vrub tvaru V musõÂ prochaÂzet
okrajem tavneÂ zoÂny ve strÏedu zkusÏebnõÂho vzorku)

10 mm ¬ e ¬_ 20 mm

- 3 zkusÏebnõÂ vzorky ze strÏedu svaru;
- 3 zkusÏebnõÂ vzorky, ze zoÂny tepelneÏ ovlivneÏneÂ svarem

(vrub tvaru V musõÂ prochaÂzet okrajem tavneÂ zoÂny ve
strÏedu zkusÏebnõÂho vzorku)

ZoÂna tepelneÏ ovlivneÏnaÂ svarem

578
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214 277

214 278

e  20 mm

- 2 sady po 3 zkusÏebnõÂch vzorcõÂch (1 sada na hornõÂ
straneÏ, 1 sada na dolnõÂ straneÏ) v kazÏdeÂm z daÂle
uvedenyÂch mõÂst( u zkusÏebnõÂch vzorkuÊ odebranyÂch v zoÂneÏ
tepelneÏ ovlivneÏneÂ svarem musõÂ vrub tvaru V prochaÂzet
okrajem tavneÂ zoÂny ve strÏedu zkusÏebnõÂho vzorku).

(1) U plechuÊ musõÂ pruÊmeÏr ze trÏõÂ zkousÏek vyhovovat
minimaÂlnõÂ hodnoteÏ 34 J/cm2 uvedeneÂ v bodeÏ 214 265,
nejvyÂsÏe jedna z hodnota smõÂ byÂt nizÏsÏõÂ nezÏ udanaÂ minimaÂlnõÂ
hodnota, avsÏak ne nizÏsÏõÂ nezÏ 24 J/cm2.

(2) U svaruÊ pruÊmeÏrnaÂ hodnota zõÂskanaÂ ze 3 zkusÏebnõÂch
vzorkuÊ odebranyÂch ze strÏedu svaru nesmõÂ byÂt nizÏsÏõÂ nezÏ
minimaÂlnõÂ hodnota 34 J/cm2, nejvyÂsÏe jedna z hodnot smõÂ
byÂt nizÏsÏõÂ nezÏ udaneÂ minimum, avsÏak ne nizÏsÏõÂ nezÏ 24 J/cm2.

(3) Pro zoÂnu tepelneÏ ovlivneÏnou svarem (prÏicÏemzÏ vrub
tvaru V musõÂ prochaÂzet okrajem tavneÂ zoÂny ve strÏedu
zkusÏebnõÂho vzorku) smõÂ byÂt hodnota zõÂskanaÂ nejvyÂsÏe
u jednoho ze trÏõÂ zkusÏebnõÂch vzorkuÊ nizÏsÏõÂ nezÏ minimaÂlnõÂ
hodnota 34 J/cm2, avsÏak ne nizÏsÏõÂ nezÏ 24 J/cm2.

NevyhovõÂ-li se podmõÂnkaÂm prÏedepsanyÂm v bodeÏ 214 277,
muÊzÏe se proveÂst jedna novaÂ zkousÏka:
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214 279

214 280-
219 999

a) byla-li pruÊmeÏrnaÂ hodnota vychaÂzejõÂcõÂ ze trÏõÂ prvnõÂch
zkousÏek nizÏsÏõÂ nezÏ minimaÂlnõÂ hodnota 34 J/cm2 nebo

b) byla-li võÂce nezÏ jedna z jednotlivyÂch hodnot nizÏsÏõÂ nezÏ
minimaÂlnõÂ hodnota 34 J/cm2, avsÏak ne nizÏsÏõÂ nezÏ
24 J/cm2.

PrÏi opakovaÂnõÂ zkousÏky vruboveÂ houzÏevnatosti u plechuÊ
nebo svaruÊ nesmõÂ byÂt zÏaÂdnaÂ z jednotlivyÂch hodnot nizÏsÏõÂ
nezÏ 34 J/cm2. PruÊmeÏrnaÂ hodnota ze vsÏech vyÂsledkuÊ puÊvodnõÂ
zkousÏky a opakovaneÂ zkousÏky musõÂ byÂt rovnaÂ minimu
34 J/cm2 nebo vysÏsÏõÂ.

PrÏi opakovaÂnõÂ zkousÏky vruboveÂ houzÏevnatosti zoÂny
tepelneÏ ovlivneÏneÂ svarem nesmõÂ byÂt zÏaÂdnaÂ z jednotlivyÂch
hodnot nizÏsÏõÂ nezÏ 34 J/cm2.
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220 000-
220 099

220 100

220 101-
220 199

220 200

220 300

220 301

DODATEK B.2

JEDNOTNEÂ PRÏEDPISY PRO KONSTRUKCI VOZIDEL
URCÏENYÂCH PRO PRÏEPRAVU NEBEZPECÏNYÂCH VEÏCIÂ VCÏETNEÏ PRÏEDPISUÊ

PRO JEJICH TYPOVEÂ SCHVALOVAÂNIÂ, POKUD JE PRÏEDEPSAÂNO

ODDIÂL 1
ROZSAH PLATNOSTI

(1) PrÏedpisy tohoto dodatku se vztahujõÂ na konstrukci
zaÂkladnõÂch vozidel motorovyÂch vozidel a jejich prÏõÂpojnyÂch
vozidel urcÏenyÂch pro prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ, kteraÂ
podleÂhajõÂ schvaÂlenõÂ podle boduÊ 10 282 a 11 282, a na
jejich typoveÂ schvalovaÂnõÂ.

(2) Na schvalovaÂnõÂ typu vozidla podle bodu 10 281 se
vztahujõÂ vsÏechny oddõÂly tohoto dodatku.

(3) Na jednotlivaÂ vozidla, pro kteraÂ nebylo provedeno
schvaÂlenõÂ typu podle bodu 10 281, se vztahujõÂ pouze
ustanovenõÂ uvedenaÂ v oddõÂlu 5 tohoto dodatku.

ODDIÂL 2
DEFINICE

Pro uÂcÏely tohoto dodatku se rozumõÂ pojmem

(1) ªVozidloª podvozek motoroveÂho vozidla s kabinou,
naÂveÏsovyÂ tahacÏ, podvozek prÏõÂpojneÂho vozidla nebo prÏõÂpojneÂ
vozidlo se samonosnou karoseriõÂ urcÏeneÂ pro prÏepravu
nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ;

(2) ªTyp vozidlaª vozidla, kteraÂ se podstaneÏ nelisÏõÂ
konstrukcÏnõÂmi parametry uvedenyÂmi v tomto dodatku.

ODDIÂL 3
ZÏAÂDOST O SCHVAÂLENIÂ TYPU

ZÏaÂdost o schvaÂlenõÂ typu vozidla vzhledem k jeho
specifickyÂm konstrukcÏnõÂm parametruÊm musõÂ byÂt prÏedlozÏena
vyÂrobcem vozidla nebo jeho rÏaÂdneÏ poveÏrÏenyÂm odpoveÏdnyÂm
zaÂstupcem.

K zÏaÂdosti o schvaÂlenõÂ typu musõÂ byÂt prÏipojeny trojmo
daÂle uvedeneÂ dokumenty obsahujõÂcõÂ naÂsledujõÂcõÂ uÂdaje:

220 301

220 302

220 303

(1) PodrobnyÂ popis typu vozidla obsahujõÂcõÂ podstatneÂ
pokr. uÂdaje o jeho stavbeÏ, motoru (vzneÏtovyÂ, zaÂzÏehovyÂ),
rozmeÏrech, tvaru a pouzÏityÂch materiaÂlech;

(2) Typ vozidla podle druhu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ, pro
jehozÏ prÏepravu je vozidlo urcÏeno, tj.:

Typ EX/II pro vozidla urcÏenaÂ pro prÏepravu vyÂbusÏnin jako
dopravnõÂ jednotky typu II (viz bod 11 204);

Typ EX/III pro vozidla urcÏenaÂ pro prÏepravu vyÂbusÏnin
jako dopravnõÂ jednotky typu III (viz bod 11 204);

Typ FL pro vozidla urcÏenaÂ pro prÏepravu kapalin s bodem
vzplanutõÂ nejvyÂsÏe 61 oC nebo horÏlavyÂch plynuÊ
v cisternovyÂch kontejnerech s vnitrÏnõÂm objemem
veÏtsÏõÂm nezÏ 3000 litruÊ, v nesnõÂmatelnyÂch cister-
naÂch, snõÂmatelnyÂch cisternaÂch nebo bateriovyÂch
vozidlech s vnitrÏnõÂm objemem veÏtsÏõÂm nezÏ 1000 litruÊ
urcÏenyÂch pro prÏepravu horÏlavyÂch plynuÊ;

Typ OX pro vozidla urcÏenaÂ pro prÏepravu laÂtek trÏõÂdy
5.1, bod 2501, cÏõÂslice 1a) v cisternovyÂch
kontejnerech s vnitrÏnõÂm objemem veÏtsÏõÂm nezÏ 3000
litruÊ, v nesnõÂmatelnyÂch cisternaÂch nebo

snõÂmatelnyÂch cisternaÂch;

Typ AT pro vozidla, jinaÂ nezÏ vozidla typuÊ FL nebo OX,
urcÏenaÂ pro prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ
v cisternovyÂch kontejnerech s vnitrÏnõÂm objemem
veÏtsÏõÂm nezÏ 3000 litruÊ, v nesnõÂmatelnyÂch cisternaÂch
nebo snõÂmatelnyÂch cisternaÂch a v bateriovyÂch
vozidlech s vnitrÏnõÂm objemem veÏtsÏõÂm nezÏ 1000 litruÊ
jinyÂch nezÏ typu FL.

(3) VyÂkresovaÂ dokumentace vozidla a

(4) UÂdaje o:

a) nejveÏtsÏõÂ dovoleneÂ celkoveÂ hmotnosti (kg);
b) typu(ech) zpomalovacõÂho(ch) brzdoveÂho(yÂch) sys-

teÂmu(uÊ).

Vzorek vozidla typu, kteryÂ maÂ byÂt schvaÂlen, musõÂ byÂt
prÏedaÂn zkusÏebneÏ (technickeÂ stanici) odpoveÏdneÂ za provedenõÂ
schvalovacõÂch zkousÏek.

PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn musõÂ prÏed vydaÂnõÂm schvaÂlenõÂ typu
oveÏrÏit, zda jsou vytvorÏeny uspokojiveÂ podmõÂnky pro
zajisÏteÏnõÂ uÂcÏinneÂ kontroly shodnosti vyÂroby.
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220 304-
220 399

220 400

220 401

220 402

220 403

ODDIÂL 4
SCHVAÂLENIÂ TYPU

JestlizÏe vozidlo podrobeneÂ schvalovacõÂmu postupu podle
tohoto dodatku splnÏuje pozÏadavky v daÂle uvedeneÂm oddõÂlu
5, udeÏlõÂ se schvaÂlenõÂ typu vozidla.

KazÏdeÂmu schvaÂleneÂmu typu se prÏideÏlõÂ schvalovacõÂ cÏõÂslo.
Jeho prvnõÂ dveÏ cÏõÂslice (00 podle dodatku v jeho soucÏasneÂ
formeÏ) musõÂ udaÂvat serie zmeÏn zahrnujõÂcõÂ poslednõÂ hlavnõÂ
technickeÂ zmeÏny a doplnÏky prÏedpisuÊ v dobeÏ vydaÂnõÂ
schvaÂlenõÂ. TataÂzÏ smluvnõÂ strana nesmõÂ prÏideÏlit toteÂzÏ cÏõÂslo
jineÂmu typu vozidla ve smyslu vyÂsÏe uvedeneÂho bodu 220 200
(2).

OznaÂmenõÂ o schvaÂlenõÂ typu vozidla nebo jeho rozsÏõÂrÏenõÂ
podle tohoto dodatku musõÂ byÂt sdeÏleno smluvnõÂm stranaÂm na
formulaÂrÏi odpovõÂdajõÂcõÂm formeÏ vzoru uvedeneÂmu v bodeÏ
221 000.

Na kazÏdeÂm vozidle shodneÂm s typem vozidla schvaÂlenyÂm
podle tohoto dodatku musõÂ byÂt umõÂsteÏna na naÂpadneÂm
a snadno prÏõÂstupneÂm mõÂsteÏ, specifikovaneÂm ve schvalovacõÂm
formulaÂrÏi, mezinaÂrodnõÂ schvalovacõÂ znacÏka, kterou tvorÏõÂ:

(1) PõÂsmena ªADRª v kruhu naÂsledovanaÂ rozlisÏovacõÂm
cÏõÂslem zemeÏ, kteraÂ vydala schvaÂlenõÂ 1/,

(2) SchvalovacõÂ cÏõÂslo napravo od kruhu prÏedepsaneÂho
v odstavci (1) a

1/ 1 - NeÏmecko, 2 - Francie, 3 - ItaÂlie, 4 - NizozemõÂ,
5 - SÏveÂdsko, 6 - Belgie, 7 - Mad'arsko, 8 - CÏeskaÂ
republika, 9 - SÏpaneÏlsko, 10 - JugoslaÂvie,
11 - SpojeneÂ kraÂlovstvõÂ VelkeÂ BritaÂnie a SevernõÂho
Irska, 12 - Rakousko, 13 - Lucembursko,
14 - SÏvyÂcarsko, 15 - (rezervovaÂno), 16 - Norsko,
17 - Finsko, 18 - DaÂnsko, 19 - Rumunsko, 20 - Polsko,
21 - Portugalsko, 22 - RuskaÂ federace, 23 - RÏecko,
24 - (rezervovaÂno), 25 - Chorvatsko, 26 - Slovinsko,
27 - Slovensko, 28 - BeÏlorusko, 29 - Estonsko,
30 - (rezervovaÂno), 31 - Bosna a Hercegovina,
32 - LotysÏsko, 33 - LichtensÏtejnsko, 34 - Bulharsko,
35 - (rezervovaÂno) a 36 - Litva. DalsÏõÂ cÏõÂsla budou
prÏideÏlovaÂna generaÂlnõÂm tajemnõÂkem Organizace spojenyÂch
naÂroduÊ dalsÏõÂm zemõÂm, ktereÂ se stanou smluvnõÂmi
stranami dohody ADR.

220 403

220 404

220 405

220 406-
220 499

220 500

(3) DodatecÏnyÂ symbol oddeÏlenyÂ od schvalovacõÂho cÏõÂsla
a tvorÏenyÂ symbolem identifikujõÂcõÂm schvaÂlenyÂ typ vozidla
podle bodu 220 301 (2).

SchvalovacõÂ znacÏka musõÂ byÂt jasneÏ cÏitelnaÂ a nesmazatelnaÂ.

SchvalovacõÂ znacÏka musõÂ byÂt umõÂsteÏna teÏsneÏ vedle nebo na
sÏtõÂtku s uÂdaji o vozidle umõÂsteÏneÂm vyÂrobcem.

ODDIÂL 5
TECHNICKAÂ USTANOVENIÂ

MotorovaÂ vozidla a prÏõÂpojnaÂ vozidla urcÏenaÂ jako
dopravnaÂ jednotky pro prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ musõÂ
podle sveÂ kategorie a typu splnÏovat ustanovenõÂ podle
tabulky na naÂsledujõÂcõÂ straneÏ.
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TYP VOZIDLA

TECHNICKAÂ SPECIFIKACE
PODLE BODU 220 301 (2)

EX/II EX/III AT FL OX

220 510 ELEKTRICKEÂ PRÏIÂSLUSÏENSTVIÂ

220 511 ElektrickeÂ vedenõÂ x x x x

220 512 OdpojovacÏ akumulaÂtoru x x

220 513 AkumulaÂtory x x x

220 514 Tachografy x x

220 515 PrÏõÂslusÏenstvõÂ pod
staÂlyÂm napeÏtõÂm x x

220 516 ElektrickaÂ zarÏõÂzenõÂ
za kabinou rÏidicÏe x x

220 520 BRZDOVYÂ SYSTEÂM x x x x x

220 521 AntiblokovacõÂ x x x x

220 522 ZpomalovacõÂ x x x x

220 530 NEBEZPECÏIÂ POZÏAÂRU

220 531
Kabina - materiaÂly x x

Kabina - tepelnyÂ sÏtõÂt x

220 532 PalivovaÂ naÂdrzÏ x x x x

220 533 Motor x x x x

220 534 VyÂfukovyÂ systeÂm x x x

220 535 ZpomalovacõÂ brzdovyÂ
systeÂm x x x x

220 536 PrÏõÂdavneÂ topenõÂ x x

220 540 OMEZOVACÏ RYCHLOSTI x x x x x

220 501 -
220 509
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220 510

220 511

220 512

ElektrickeÂ prÏõÂslusÏenstvõÂ

VsÏeobecnaÂ ustanovenõÂ

ElektrickaÂ instalace jako celek musõÂ odpovõÂdat
ustanovenõÂm boduÊ 220 511 azÏ 220 515 v souladu s tabulkou
uvedenou v bodu 220 500.

ElektrickeÂ vedenõÂ

(1) ElektrickeÂ vodicÏe musõÂ byÂt dostatecÏneÏ dimenzovaÂny,
aby nedochaÂzelo k jejich prÏehrÏõÂvaÂnõÂ. VedenõÂ musõÂ byÂt
isolovaÂno prÏimeÏrÏenyÂm zpuÊsobem. VsÏechny okruhy musõÂ byÂt
chraÂneÏny pojistkami nebo automatickyÂmi jisticÏi, s vyÂjimkou
naÂsledujõÂcõÂch:

- od akumulaÂtoru ke spõÂnacÏi studeneÂho startu a vypõÂnacÏi
chodu motoru

- od akumulaÂtoru k alternaÂtoru

- od alternaÂtoru k pojistkoveÂ skrÏõÂnÏce nebo skrÏõÂnÏce
jisticÏuÊ

- od akumulaÂtoru ke spousÏteÏcÏi

- od akumulaÂtoru k ovlaÂdacõÂ skrÏõÂnÏce zpomalovacõÂho brz-
doveÂho systeÂmu (viz naÂsledujõÂcõÂ bod 220 522), pokud
je tento systeÂm elektrickyÂ nebo elektromagnetickyÂ

- od akumulaÂtoru k elektrickeÂmu zdvihacõÂmu mechanismu
zadnõÂ zdvizÏneÂ naÂpravy.

VyÂsÏe uvedeneÂ nechraÂneÏneÂ okruhy musõÂ byÂt co mozÏno nejkratsÏõÂ.

(2) Kabely musõÂ byÂt bezpecÏneÏ uchyceny a umõÂsteÏny tak,
aby elektrickeÂ vodicÏe byly prÏimeÏrÏeneÏ chraÂneÏny proti
mechanickeÂmu a tepelneÂmu namaÂhaÂnõÂ.

OdpojovacÏ akumulaÂtoruÊ

(1) OdpojovacÏ pro prÏerusÏenõÂ elektrickyÂch okruhuÊ musõÂ
byÂt umõÂsteÏn co mozÏno nejblõÂzÏe akumulaÂtoru.

(2) PrÏõÂmeÂ nebo neprÏõÂmeÂ ovlaÂdacõÂ zarÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt
umõÂsteÏno jedno v kabineÏ rÏidicÏe a druheÂ na vneÏjsÏõÂ straneÏ
vozidla. MusõÂ byÂt snadno prÏõÂstupnaÂ a zrÏetelneÏ oznacÏenaÂ.
OvlaÂdacõÂ zarÏõÂzenõÂ umõÂsteÏneÂ v kabineÏ rÏidicÏe musõÂ byÂt
v bezprostrÏednõÂm dosahu rÏidicÏe sedõÂcõÂho na sedadle rÏidicÏe.
MusõÂ byÂt chraÂneÏno prÏed neuÂmyslnyÂm uvedenõÂm v cÏinnost bud'
ochrannou schraÂnkou nebo zdvojenyÂm ovlaÂdacõÂm zarÏõÂzenõÂm
nebo jinyÂm vhodnyÂm zpuÊsobem.

(3) MusõÂ byÂt mozÏneÂ odpojit akumulaÂtor odpojovacÏem prÏi
chodu motoru, a to bez jakeÂhokoliv vzniku nebezpecÏneÂho

220 512
pokr.

220 513

220 514

220 515

220 516

prÏepeÏtõÂ. CÏinnost odpojovacÏe nesmõÂ zpuÊsobit nebezpecÏõÂ vzni-
ku ohneÏ ve vyÂbusÏneÂm prostrÏedõÂ; to muÊzÏe byÂt zajisÏteÏno
pouzÏitõÂm odpojovacÏe umõÂsteÏneÂho ve skrÏõÂnÏce s ochranou
stupneÏ IP 65 podle normy IEC 529.

(4) KabeloveÂ konektory odpojovacÏe akumulaÂtoruÊ musõÂ mõÂt
ochranu stupneÏ IP 54. Tento pozÏadavek se vsÏak nevztahuje
na konektory v pouzdrÏe, kteryÂm smõÂ byÂt schraÂna
akumulaÂtoruÊ. V tomto prÏõÂpadeÏ je dostatecÏnou isolace
konektoruÊ proti zkratu, naprÏõÂklad gumovou cÏepicÏkou.

AkumulaÂtory

Svorky akumulaÂtoruÊ musõÂ byÂt elektricky isolovaneÂ nebo
zakryty isolovanyÂm krytem schraÂny akumulaÂtoru. Pokud
akumulaÂtory nejsou umõÂsteÏny pod kapotou motoru, musõÂ byÂt
pevneÏ ulozÏeny v odveÏtraneÂ schraÂneÏ.

Tachografy

ElektrickeÂ napaÂjenõÂ tachografu musõÂ byÂt provedeno prÏes

pojistku prÏipojenou prÏõÂmo k akumulaÂtoru. Tachograf

a pojistka musejõÂ splnÏovat pozÏadavky na sdruzÏeneÂ
elektrickeÂ prÏõÂstroje podle evropskeÂ normy EN 50 020.

PrÏõÂslusÏenstvõÂ pod staÂlyÂm napeÏtõÂm

Ty cÏaÂsti elektrickeÂho prÏõÂslusÏenstvõÂ, kromeÏ tachografu,
ktereÂ zuÊstaÂvajõÂ pod napeÏtõÂm i prÏi vypnuteÂm odpojovacÏi
akumulaÂtoru, musõÂ byÂt vhodneÂ pro pouzÏitõÂ ve vyÂbusÏneÂm
prostrÏedõÂ a musõÂ splnÏovat pozÏadavky evropskeÂ normy
EN 50 014 a jedneÂ z evropskyÂch norem EN 50 015 azÏ EN 50
020 nebo EN 50 028. PozÏadavky pro relevantnõÂ skupinu plynuÊ
vzhledem k prÏepravovaneÂ laÂtce musõÂ byÂt splneÏny.

UstanovenõÂ o cÏaÂstech elektrickeÂ instalace umõÂsteÏneÂ za
kabinou rÏidicÏe

VesÏkeraÂ instalace musõÂ byÂt navrzÏena, provedena
a chraÂneÏna tak, aby nemohla zpuÊsobit zpuÊsobit vznõÂcenõÂ
nebo zkrat za normaÂlnõÂch podmõÂnek pouzÏõÂvaÂnõÂ vozidla a aby
toto riziko bylo minimalizovaÂno i v prÏõÂpadeÏ naÂrazu nebo
deformace. JednotliveÂ cÏaÂsti:

(1) ElektrickeÂ vedenõÂ
VedenõÂ umõÂsteÏneÂ za kabinou rÏidicÏe musõÂ byÂt chraÂneÏno

proti naÂrazu, odõÂraÂnõÂ a trÏenõÂ v pruÊbeÏhu normaÂlnõÂho provozu
vozidla. PrÏõÂklady vyhovujõÂcõÂ ochrany jsou uvedeny na
naÂsledujõÂcõÂch obraÂzcõÂch 1, 2, 3 a 4. Kabely ovladacÏuÊ
antiblokovacõÂho brzdoveÂho systeÂmu vsÏak nevyzÏadujõÂ
dodatecÏnou ochranu.



220 516
pokr.
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220 516
pokr.

220 517

220 518-
220 519

220 520

220 521

(2) OsveÏtlenõÂ

ZÏaÂrovky se zaÂvitovou paticõÂ nesmeÏjõÂ byÂt pouzÏõÂvaÂny.

ElektrickeÂ zdvihacõÂ uÂstrojõÂ

ElektrickeÂ vybavenõÂ zdvihacõÂho mechanismu zadnõÂ zdvizÏneÂ
naÂpravy musõÂ byÂt instalovaÂno vneÏ podvozkoveÂho raÂmu
v zataveneÂm (teÏsneÏ uzavrÏeneÂm) pouzdrÏe.

BrzdovyÂ systeÂm

VsÏeobecnaÂ ustanovenõÂ

KromeÏ naÂsledujõÂcõÂch technickyÂch ustanovenõÂ, kteraÂ musõÂ
byÂt aplikovaÂna v souladu s tabulkou bodu 220 500, motorovaÂ
a prÏõÂpojnaÂ vozidla urcÏenaÂ k pouzÏitõÂ jako dopravnõÂ jednotky
pro prÏepravu nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ, musejõÂ splnÏovat vsÏechny
relevantnõÂ technickeÂ pozÏadavky prÏedpisu EHK cÏ. 13 2/, vcÏe-
tneÏ jeho poslednõÂch zmeÏn, platneÂ v dobeÏ schvaÂlenõÂ vozidla.

AntiblokovacõÂ brzdovyÂ systeÂm

(1) MotorovaÂ vozidla o celkoveÂ hmotnosti vysÏsÏõÂ nezÏ
16 t nebo kteraÂ jsou schvaÂlena k tazÏenõÂ prÏõÂpojneÂho vozidla
o celkoveÂ hmotnosti vysÏsÏõÂ nezÏ 10 t musõÂ byÂt vybavena
anbiblokovacõÂm brzdovyÂm systeÂmem kategorie 1 podle
prÏedpisu EHK cÏ. 13 2/, prÏõÂlohy 13.

(2) PrÏõÂpojnaÂ vozidla o celkoveÂ hmotnosti vysÏsÏõÂ nezÏ
10 t musõÂ byÂt vybavena antiblokovacõÂm brzdovyÂm systeÂmem
kategorie A podle prÏedpisu EHK cÏ. 13 2/, prÏõÂlohy 13.

(3) ElektrickeÂ spojenõÂ mezi tazÏnyÂmi vozidly
a prÏõÂveÏsnyÂmi vozidly pro anbiblokovacõÂ systeÂm prÏõÂpojneÂho
vozidla musõÂ byÂt provedeno konektorem odpovõÂdajõÂcõÂm
mezinaÂrodnõÂ normeÏ ISO 7638:1985.

2/ PrÏedpis EHK cÏ. 13 (JednotnaÂ ustanovenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se
schvalovaÂnõÂ vozidel kategoriõÂ M, N a O z hlediska
brzdeÏnõÂ), (s poslednõÂmi zmeÏnami), tvorÏõÂcõÂ prÏõÂlohu
Dohody o prÏijetõÂ jednotnyÂch podmõÂnek pro homolagaci
(oveÏrÏovaÂnõÂ shodnosti) a o vzaÂjemneÂm uznaÂvaÂnõÂ homologace
vyÂstroje a soucÏaÂstõÂ motorovyÂch vozidel (Dohoda 1958
s poslednõÂmi zmeÏnami). AlternativneÏ mohou byÂt pouzÏita
odpovõÂdajõÂcõÂ ustanovenõÂ Direktivy 71/320/EEC (puÊvodneÏ
publikovaneÂ v Official Journal of the European
Communities No. L 202 z 6.9.1971), pokud byla uvedena
do souladu s poslednõÂmi zmeÏnami prÏedpisu EHK cÏ. 13
platnyÂmi v dobeÏ schvaÂlenõÂ vozidla.

220 522

ZpomalovacõÂ brzdovyÂ systeÂm

(1) ZpomalovacõÂ brzdovyÂ systeÂm je systeÂm urcÏenyÂ k ustaÂ-
lenõÂ rychlosti jõÂzdy vozidla nebo soupravy prÏi dlouheÂm
klesaÂnõÂ bez pouzÏitõÂ provoznõÂ, nouzoveÂ nebo parkovacõÂ
brzdy.

(2) MotorovaÂ vozidla o celkoveÂ hmotnosti vysÏsÏõÂ nezÏ 16
t nebo kteraÂ jsou schvaÂlena pro tazÏenõÂ prÏõÂpojneÂho vozidla
o celkoveÂ hmotnosti vysÏsÏõÂ nezÏ 10 t musõÂ byÂt vybavena
zpomalovacõÂm brzdovyÂm systeÂmem, kteryÂ splnÏuje naÂsledujõÂcõÂ
pozÏadavky:

a) ZpomalovacõÂ brzdovyÂ systeÂm muÊzÏe byÂt jedno zarÏõÂzenõÂ
nebo kombinace neÏkolika zarÏõÂzenõÂ. KazÏdeÂ zarÏõÂzenõÂ
muÊzÏe mõÂt svoje vlastnõÂ ovlaÂdaÂnõÂ.

b) VsÏechny trÏi mozÏnosti ovlaÂdaÂnõÂ zpomalovacõÂch brzd po-
dle prÏedpisu EHK cÏ. 13 3/, odstavec 2.14 jsou povo-
leny, avsÏak v prÏõÂpadeÏ selhaÂnõÂ antiblokovacõÂho brzdo-
veÂho systeÂmu musõÂ byÂt integrovaneÂ cÏi kombinovaneÂ
zpomalovacõÂ brzdoveÂ systeÂmy automaticky vypnuty.

c) UÂcÏinnost zpomalovacõÂho brzdoveÂho systeÂmu musõÂ byÂt
rÏõÂzena anbiblokovacõÂm brzdovyÂm systeÂmem tak, zÏe
naÂprava(y) brzdeÏnaÂ (eÂ) zpomalovacõÂm brzdovyÂm
systeÂmem nemuÊzÏe(hou) byÂt zablokovaÂna(y) zpomalovacõÂm
brzdovyÂm systeÂmem prÏi rychlosti nad 15 km/h. Toto
ustanovenõÂ vsÏak neplatõÂ pro cÏaÂst brzdoveÂho systeÂmu
vyuzÏõÂvajõÂcõÂ normaÂlnõÂho brzdneÂho uÂcÏinku motoru.

d) ZpomalovacõÂ brzdovyÂ systeÂm musõÂ splnÏovat pozÏadavek
neÏkolika stupnÏuÊ uÂcÏinnosti vcÏetneÏ nõÂzkeÂho stupneÏ
vhodneÂho pro jõÂzdu vozidla bez naÂkladu. V prÏõÂpadech,
kdy zpomalovacõÂ brzdovyÂ systeÂm motoroveÂho vozidla
tvorÏõÂ brzdeÏnõÂ jeho motorem, musõÂ byÂt vyuzÏõÂvaÂna
k zajisÏteÏnõÂ ruÊznyÂch stupnÏuÊ jeho uÂcÏinnosti zmeÏna
prÏevodovyÂch stupnÏuÊ.

e) ProvedenõÂ zpomalovacõÂho brzdoveÂho systeÂmu musõÂ
splnÏovat pozÏadavky prÏedpisu EHK cÏ. 13 3/, dodatku
5 (zkousÏka typu II A) pro plneÏ zatõÂzÏeneÂ motoroveÂ
vozidlo s maximaÂlnõÂ dovolenou celkovou hmotnostõÂ
prÏõÂpojneÂho vozidla, avsÏak o celkoveÂ hmotnosti jõÂzdnõÂ
soupravy nejvyÂsÏe 44 t.

f) Pokud motoroveÂ vozidlo nesplnÏuje pozÏadavky na
provedenõÂ zpomalovacõÂho brzdoveÂho systeÂmu, jak je
definovaÂno v prÏedchozõÂm odstavci (2) e), musõÂ
alesponÏ splnÏovat pozÏadavky prÏedpisu EHK cÏ. 13 3/,
dodatku 5, pro motorovaÂ vozidla a smõÂ byÂt spojeno do

3/ Viz poznaÂmka 2/
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pokr.

220 523-
220 529

220 530

220 531

220 532

jõÂzdnõÂ soupravy pouze s prÏõÂpojnyÂm vozidlem vybavenyÂm
zpomalovacõÂm brzdovyÂm systeÂmem. TakoveÂ motoroveÂ
vozidlo musõÂ byÂt vybaveno ovlaÂdacõÂm zarÏõÂzenõÂm pro
zpomalovacõÂ brzdovyÂ systeÂm prÏõÂveÏsneÂho vozidla.

(3) JestlizÏe je prÏõÂpojneÂ vozidlo vybaveno zpomalovacõÂm
brzdovyÂm systeÂmem, musõÂ splnÏovat pozÏadavky prÏedpisu EHK cÏ.
13 3/, dodatku 5, a ustanovenõÂ odstavcuÊ (2) a) azÏ (2) d)
vyÂsÏe uvedenyÂch.

Prevence nebezpecÏõÂ pozÏaÂru

VsÏeobecnaÂ ustanovenõÂ

NaÂsledujõÂcõÂ technickaÂ ustanovenõÂ se vztahujõÂ na vozidla
v souladu s tabulkou bodu 220 500.

Kabina vozidla

(1) Pro konstrukci kabiny rÏidicÏe smõÂ byÂt pouzÏity pouze
materiaÂly nesnadno horÏlaveÂ. Toto ustanovenõÂ bude povazÏovaÂ-
no za splneÏneÂ, jestlizÏe ve shodeÏ s postupem uvedenyÂm v me-
zinaÂrodnõÂ normeÏ ISO 3795:1989 stupenÏ horÏlavosti vzorkuÊ naÂ-
sledujõÂcõÂch cÏaÂstõÂ rÏidicÏovy kabiny neprÏevyÂsÏõÂ 100 mm.min-1:
polsÏtaÂrÏovaÂnõÂ sedadel, sedaÂku i opeÏradla, bezpecÏnostnõÂ
paÂsy, vnitrÏnõÂ uÂprava strÏesÏnõÂch partiõÂ, otvõÂracõÂ strÏechy,
loketnõÂ opeÏrky, vsÏechny krycõÂ panely vcÏetneÏ dverÏõÂ, cÏelnõÂ,
zadnõÂ a postrannõÂ panely, odklaÂdacõÂ prÏihraÂdky, hlavoveÂ
opeÏrky, podlahoveÂ krytiny, slunecÏnõÂ clony, zaÂclonky,
stõÂnõÂtka, potah volantu, potah krytu motoru, potahy
polsÏtaÂrÏuÊ a jakeÂkoliv dalsÏõÂ materiaÂly pouzÏiteÂ k vnitrÏnõÂ
uÂpraveÏ vcÏetneÏ vycpaÂvek a protinaÂrazovyÂch prvkuÊ urcÏenyÂch
k absorbovaÂnõÂ energie prÏi dotyku osob vznikleÂ prÏi naÂrazu.

(2) Pokud nenõÂ pro konstrukci a vybavenõÂ rÏidicÏovy
kabiny pouzÏito nesnadno horÏlavyÂch materiaÂluÊ, musõÂ byÂt na
zadnõÂ steÏneÏ kabiny upevneÏn sÏtõÂt z kovu nebo jineÂho
vhodneÂho materiaÂlu, kteryÂ bude mõÂt stejnou sÏõÂrÏku jako
cisterna. JakaÂkoliv okna v zadnõÂ cÏaÂsti kabiny nebo ve
sÏtitu musõÂ byÂt hermeticky uzavrÏena a musõÂ byÂt
z ohnivzdorneÂho bezpecÏnostnõÂho skla s ohnivzdornyÂmi raÂmy.
KromeÏ toho musõÂ byÂt ponechaÂn volnyÂ prostor sÏirokyÂ
minimaÂlneÏ 15 cm mezi cisternou a kabinou nebo sÏtõÂtem.

PalivovaÂ naÂdrzÏ

NaÂdrzÏe na palivo pro pohon motoru vozidla musõÂ
vyhovovat naÂsledujõÂcõÂm pozÏadavkuÊm :

3/ Viz poznaÂmka 2/

220 532
pokr.

220 533

220 534

220 535

(1) NaÂdrzÏe musõÂ byÂt umõÂsteÏny tak, aby byly co mozÏno
nejleÂpe chraÂneÏny proti jakeÂmukoliv naÂrazu.

(2) V prÏõÂpadeÏ jakeÂhokoliv neteÏsnosti naÂdrzÏe musõÂ palivo
vyteÂkat prÏõÂmo na zem, anizÏ by se dostalo do styku
s horkyÂmi cÏaÂstmi vozidla nebo naÂkladu.

(3) PalivovaÂ naÂdrzÏ obsahujõÂcõÂ benzin musõÂ byÂt opatrÏena
uÂcÏinnou nepruÊbojnou pojistkou v plnicõÂm otvoru naÂdrzÏe nebo
uzaÂveÏrem, kteryÂ zajistõÂ hermetickeÂ uzavrÏenõÂ plnicõÂho
otvoru.

Motor

HnacõÂ motor vozidla musõÂ byÂt vybaven a umõÂsteÏn tak, aby
se zamezilo ohrozÏenõÂ naÂkladu zahrÏaÂtõÂm nebo vznõÂcenõÂm.
V prÏõÂpadeÏ prÏepravy vyÂbusÏnyÂch laÂtek nebo prÏedmeÏtuÊ (vozidla
typuÊ EX/II a EX/III) musõÂ byÂt motor umõÂsteÏn prÏed cÏelnõÂ
steÏnou naÂstavby; muÊzÏe byÂt umõÂsteÏn i pod naÂstavbou za
prÏedpokladu, zÏe zpuÊsob jeho ulozÏenõÂ zamezuje jakeÂmukoli,
i lokaÂlnõÂmu zahrÏaÂtõÂ naÂkladu.

VyÂfukovyÂ systeÂm

VyÂfukovyÂ systeÂm a vyÂfukoveÂ potrubõÂ musõÂ byÂt umõÂsteÏny
nebo zakryty tak, aby se zamezilo ohrozÏenõÂ naÂkladu
zahrÏaÂtõÂm cÏi vznõÂcenõÂm. CÏaÂstõÂ vyÂfukoveÂho systeÂmu umõÂsteÏneÂ
prÏõÂmo pod palivovou naÂdrzÏõÂ (motorovaÂ nafta) musõÂ byÂt od nõÂ
vzdaÂleny minimaÂlneÏ 100 mm, nebo musõÂ byÂt chraÂneÏny tepelnyÂm
sÏtõÂtem. V prÏõÂpadeÏ prÏepravy vybusÏnyÂch laÂtek nebo prÏedmeÏtuÊ
(vozidla typuÊ EX/II a EX/III) musõÂ byÂt vyÂfukovyÂ systeÂm
umõÂsteÏn prÏed cÏelnõÂ steÏnou naÂstavby nebo oddeÏlen od lozÏneÂho
prostoru vozidla ohnivzdornyÂm a tepelneÏ isolacÏnõÂm krytem.
V tomto prÏõÂpadeÏ musõÂ vyuÂsteÏnõÂ vyÂfukoveÂho potrubõÂ smeÏrÏovat
ven z vozidla.

ZpomalovacõÂ brzdovyÂ systeÂm

Vozidla vybavenaÂ zpomalovacõÂmõÂ brzdovyÂmi systeÂmy, vy-
tvaÂrÏejõÂcõÂmi vysokeÂ teploty, umõÂsteÏnyÂmi za zadnõÂ steÏnou ka-
biny rÏidicÏe, musõÂ byÂt vybavena bezpecÏneÏ upevneÏnyÂm tepelnyÂm
sÏtõÂtem, umõÂsteÏnyÂm mezi tõÂmto zpomalovacõÂm brzdovyÂm systeÂ-
mem a cisternou nebo naÂkladem tak, aby se zabraÂnilo jakeÂ-
mukoli zahrÏaÂtõÂ, i lokaÂlnõÂmu, plaÂsÏteÏ cisterny nebo naÂkladu.

NavõÂc musõÂ tento tepelnyÂ sÏtõÂt chraÂnit zpomalovacõÂ
brzdovyÂ systeÂm proti vyteÂkaÂnõÂ nebo uÂniku, i naÂhodneÂmu,
naÂkladu. NaprÏõÂklad ochrana tvorÏenaÂ dvojityÂm sÏtõÂtem je
povazÏovaÂna za uspokojivou.

PrÏõÂdavneÂ topenõÂ
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220 539

220 540

220 541-
220 599

220 600

PrÏõÂdavneÂ topenõÂ v kabineÏ rÏidicÏe musõÂ byÂt dostatecÏneÏ
zabezpecÏeno z hlediska protipozÏaÂrnõÂ ochrany a musõÂ byÂt

umõÂsteÏno prÏed ochrannou steÏnou (zadnõÂ steÏnou kabiny). Top-
neÂ teÏleso musõÂ byÂt umõÂsteÏno tak vprÏedu a tak vysoko, jak
je to jen mozÏneÂ (minimaÂlneÏ 80 cm nad uÂrovnõÂ zemeÏ), a musõÂ
byÂt vybaveno zarÏõÂzenõÂmi, kteraÂ zabraÂnõÂ kontaktu
jakeÂhokoliv prÏedmeÏtu s horkyÂm povrchem horkeÂho teÏlesa cÏi
jeho vyÂfukoveÂho potrubõÂ. SmeÏjõÂ byÂt pouzÏita pouze prÏõÂdavnaÂ
topenõÂ s mozÏnostõÂ rychleÂho opeÏtneÂho spusÏteÏnõÂ ventilaÂtoru
spalovacõÂho vzduchu (max. 20 s).

OmezovacÏ rychlosti

MotorovaÂ vozidla (naÂkladnõÂ automobily a tahacÏe naÂveÏsuÊ)
o celkoveÂ hmotnosti prÏevysÏujõÂcõÂ 12 t musõÂ byÂt vybavena
podle bodu 10 261 omezovacÏem rychlosti odpovõÂdajõÂcõÂm
ustanovenõÂm prÏedpisu EHK cÏ. 89 4/. Rychlost uvedenaÂ
v odstavci 2.1.2 prÏedpisu EHK cÏ. 89 4/ nesmõÂ prÏekrocÏit
85 km/h.

ODDIÂL 6
UÂPRAVA TYPU VOZIDLA A ROZSÏIÂRÏENIÂ SCHVAÂLENIÂ

KazÏdaÂ uÂprava typu vozidla musõÂ byÂt põÂsemneÏ sdeÏlena
spraÂvnõÂmu uÂrÏadu, kteryÂ schvaÂlil typ vozidla. UÂrÏad potom
muÊzÏe bud':

(1) usoudit, zÏe provedeneÂ uÂpravy nebudou mõÂt
pravdeÏpodobneÏ znatelnyÂ neprÏõÂznivyÂ uÂcÏinek a zÏe v kazÏdeÂm
prÏõÂpadeÏ vozidlo jesÏteÏ vyhovuje pozÏadavkuÊm, nebo

(2) pozÏadovat dalsÏõÂ zpraÂvu o zkousÏce od zkusÏebny
odpoveÏdneÂ za provaÂdeÏnõÂ zkousÏek.

4/ PrÏedpis EHK cÏ. 89 [JednotnaÂ ustanovenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se
schvalovaÂnõÂ: I. vozidel z hlediska omezenõÂ jejich
maximaÂlnõÂ rychlosti; II. vozidel z hlediska jejich
vybavenõÂ omezovacÏem rychlosti (SLD) schvaÂleneÂho typu;
III. omezovacÏuÊ rychlosti (SLD)], s poslednõÂmi zmeÏnami,
tvorÏõÂcõÂ prÏõÂlohu Dohody o prÏijetõÂ jednotnyÂch podmõÂnek pro
homolagaci (oveÏrÏovaÂnõÂ shodnosti) a o vzaÂjemneÂm uznaÂvaÂnõÂ
homologace vyÂstroje a soucÏaÂstõÂ motorovyÂch vozidel
(Dohoda 1958 s poslednõÂmi zmeÏnami). AlternativneÏ mohou
byÂt pouzÏita odpovõÂdajõÂcõÂ ustanovenõÂ Direktivy 92/6/EEC
a Direktivy 92/24/EEC, vcÏetneÏ zmeÏn, pokud byla uvedena
do souladu s poslednõÂmi zmeÏnami prÏedpisu EHK cÏ. 13
platnyÂmi v dobeÏ schvaÂlenõÂ vozidla.

220 601

220 602

220 603-
220 699

220 700

220 701

220 702

220 703

220 704-
220 709

220 710

PotvrzenõÂ nebo zamõÂtnutõÂ schvaÂlenõÂ, jezÏ specifikuje
zmeÏny, musõÂ byÂt sdeÏleno smluvnõÂm stranaÂm postupem, urcÏenyÂm
v bodeÏ 220 402.

PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn vydaÂvajõÂcõÂ rozsÏõÂrÏenõÂ schvaÂlenõÂ musõÂ
prÏideÏlit seÂrioveÂ cÏõÂslo kazÏdeÂmu sdeÏlovacõÂmu formulaÂrÏi
vyhotoveneÂmu pro takoveÂ rozsÏõÂrÏenõÂ a informovat ostatnõÂ
strany sdeÏlovacõÂm formulaÂrÏem podle vzoru v bodeÏ 221 000.

ODDIÂL 7
SHODNOST VYÂROBY

VstupnõÂ hodnocenõÂ

SchvalovacõÂ orgaÂn smluvnõÂ strany musõÂ oveÏrÏit - prÏed
udeÏlenõÂm schvaÂlenõÂ typu - existenci uspokojiveÂ organizace
a postupuÊ pro zajisÏteÏnõÂ uÂcÏinneÂ kontroly shodnosti
vyraÂbeÏnyÂch vozidel se schvaÂlenyÂm typem.

PozÏadavky uvedeneÂ v bodeÏ 220 700 musõÂ byÂt oveÏrÏeny pro
prÏesveÏdcÏenõÂ orgaÂnu udeÏlujõÂcõÂho schvaÂlenõÂ typu, ale mohou
byÂt takeÂ oveÏrÏeny pro orgaÂn udeÏlujõÂcõÂ schvaÂlenõÂ typu
schvalovacõÂm orgaÂnem jineÂ smluvnõÂ strany. V tomto prÏõÂpadeÏ
schvalovacõÂ orgaÂn jineÂ smluvnõÂ strany prÏipravõÂ stanovisko
o shodnosti urcÏujõÂcõÂ oblasti a mozÏnosti vyÂroby, jezÏ
vyhovujõÂ jako relevantnõÂ pro vozidla, jejichzÏ typ maÂ byÂt
schvaÂlen.

SchvalovacõÂ orgaÂn musõÂ takeÂ uznat registraci vyÂrobce
podle harmonizovaneÂ mezinaÂrodnõÂ normy ISO 9002, kteraÂ se
vztahuje na vozidlo(a) urcÏeneÂ(aÂ) ke schvaÂlenõÂ, nebo
rovnocenneÏ akreditacÏnõÂ normy splnÏujõÂcõÂ pozÏadavky bodu 220
700. VyÂrobce musõÂ uveÂst podrobnosti registrace
a informovat schvalovacõÂ orgaÂn o jakyÂchkoliv zmeÏnaÂch jejõÂ
platnosti nebo rozsahu.

Po obdrzÏenõÂ zÏaÂdosti od orgaÂnu jineÂ smluvnõÂ strany zasÏle
schvalovacõÂ orgaÂn bez odkladu stanovisko o shodnosti
uvedeneÂ v poslednõÂ veÏteÏ bodu 220 701 nebo prohlaÂsÏenõÂ, zÏe
takoveÂ stanovisko nemuÊzÏe poskytnout.

Shodnost vyÂroby

KazÏdeÂ vozidlo schvaÂleneÂ podle tohoto dodatku musõÂ byÂt
vyrobeno tak, aby odpovõÂdalo schvaÂleneÂmu typu splneÏnõÂm
ustanovenõÂ uvedenyÂch v prÏedchozõÂm oddõÂlu 5.
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220 711

220 712

220 713

SchvalovacõÂ orgaÂn smluvnõÂ strany, kteryÂ udeÏluje
schvaÂlenõÂ typu podle tohoto dodatku, musõÂ oveÏrÏit existenci
prÏimeÏrÏenyÂch opatrÏenõÂ a dokumentacÏnõÂch plaÂnuÊ kontroly, jezÏ
musõÂ byÂt odsouhlaseny s vyÂrobcem pro kazÏdyÂ prÏõÂpad
schvalovaÂnõÂ k provaÂdeÏnõÂ teÏchto zkousÏek nebo prÏidruzÏenyÂch
kontrol ve stanovenyÂch intervalech, nutnyÂch k oveÏrÏenõÂ
pruÊbeÏzÏneÂ shody se schvaÂlenyÂm typem vcÏetneÏ zvlaÂsÏtnõÂch
zkousÏek uvedenyÂch v tomto dodatku, pokud jsou
aplikovatelneÂ.

DrzÏitel schvaÂlenõÂ musõÂ zvlaÂsÏteÏ:

(1) Zajistit postupy pro uÂcÏinnou kontrolu shodnosti
vozidel se schvaÂlenyÂm typem;

(2) MõÂt prÏõÂstup ke zkusÏebnõÂmu zarÏõÂzenõÂ nezbytneÂmu pro
kontrolu shodnosti s kazÏdyÂm schvaÂlenyÂm typem;

(3) Zajistit, aby vyÂsledneÂ uÂdaje zkousÏek byly
zaznamenaÂny a aby prÏipojeneÂ dokumenty zuÊstaly k dispozici
po dobu urcÏenou v dohodeÏ se schvalovacõÂm orgaÂnem. Tato
doba nesmõÂ byÂt delsÏõÂ nezÏ 10 let;

(4) Analyzovat vyÂsledky kazÏdeÂho typu zkousÏky, aby
oveÏrÏil a zajistil staÂlost charakteristickyÂch parametruÊ
vozidla s ohledem na zmeÏnu pruÊmysloveÂ vyÂroby;

(5) Zajistit, aby pro kazÏdyÂ typ vozidla byly provaÂdeÏny
alesponÏ kontroly a zkousÏky, prÏedepsaneÂ v tomto dodatku;

(6) Zajistit, aby kazÏdyÂ soubor vzorkuÊ nebo zkusÏebnõÂch
kusuÊ, dokazujõÂcõÂ neshodnost s danyÂm typem, vedl k noveÂmu
vyÂbeÏru vzorkuÊ a zkousÏce. MusõÂ byÂt podniknuty nezbytneÂ
kroky k obnovenõÂ shodnosti odpovõÂdajõÂcõÂ vyÂroby.

OrgaÂn, kteryÂ vydal schvaÂlenõÂ typu, muÊzÏe kdykoliv
proveÏrÏit shodnost kontrolnõÂch metod pouzÏõÂvanyÂch v kazÏdeÂ
vyÂrobnõÂ organizaci. NormaÂlnõÂ cÏetnost teÏchto proveÏrÏovaÂnõÂ
musõÂ byÂt prÏimeÏrÏenaÂ opatrÏenõÂm prÏijatyÂm podle boduÊ 220 701
nebo 220 702 tohoto dodatku. Tato cÏetnost musõÂ soucÏasneÏ
zajistit, aby se prÏõÂslusÏneÂ kontroly opakovaly v cÏasovyÂch
intervalech odpovõÂdajõÂcõÂch stupni duÊveÏry ze strany
schvalujõÂcõÂho orgaÂnu.

(1) PrÏi vsÏech kontrolaÂch musõÂ byÂt k dispozici pro
kontrolnõÂho inspektora zkusÏebnõÂ a vyÂrobnõÂ protokoly.

(2) Je-li to z hlediska povahy zkousÏky vhodneÂ, muÊzÏe
inspektor namaÂtkoveÏ vybrat vzorky k odzkousÏenõÂ
v laboratorÏi vyÂrobce nebo zkusÏebnou uvedenou v oddõÂlu 9
daÂle. MinimaÂlnõÂ pocÏet vzorkuÊ muÊzÏe byÂt stanoven podle
vyÂsledkuÊ vlastnõÂho proveÏrÏenõÂ vyÂrobce.

220 713
pokr.

220 714-
220 719

220 720

220 721

220 722-
220 799

220 800

220 801-
220 899

(3) Pokud se uÂrovenÏ kontroly projevõÂ jako nevyhovujõÂcõÂ,
nebo zdaÂ-li se nezbytneÂ proveÏrÏit platnost zkousÏek
provedenyÂch podle vyÂsÏe uvedeneÂho odstavce (2), inspektor
musõÂ vybrat vzorky k posouzenõÂ zkusÏebnou, kteraÂ provaÂdõÂ
schvalovacõÂ typoveÂ zkousÏky.

(4) SchvalovacõÂ orgaÂn muÊzÏe provaÂdeÏt jakoukoli kontrolu
nebo zkousÏku prÏedepsanou v tomto dodatku.

(5) V prÏõÂpadeÏ, zÏe se beÏhem kontroly objevõÂ nevyhovujõÂcõÂ
vyÂsledky, schvalovacõÂ orgaÂn musõÂ zajistit, aby byla
ucÏineÏna vsÏechna nezbytnaÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ povedou
k obnovenõÂ shodnosti vyÂroby co mozÏnaÂ nejrychleji.

Postihy za neshodnost vyÂroby

SchvaÂlenõÂ vydaneÂ pro typ vozidla podle tohoto dodatku
muÊzÏe byÂt odebraÂno, jestlizÏe ustanovenõÂ uvedenaÂ
v prÏedchozõÂm oddõÂlu 5 nejsou splneÏna.

Pokud smluvnõÂ strana odebrala schvaÂlenõÂ udeÏleneÂ
v minulosti, musõÂ to bez odkladu põÂsemneÏ sdeÏlit ostatnõÂm
smluvnõÂm stranaÂm prostrÏednictvõÂm sdeÏlovacõÂho formulaÂrÏe
odpovõÂdajõÂcõÂho vzoru uvedeneÂmu v bodeÏ 221 000.

ODDIÂL 8
DEFINITIVNIÂ ZASTAVENIÂ VYÂROBY

Pokud drzÏitel schvaÂlenõÂ uÂplneÏ zastavil vyÂrobu typu
vozidla schvaÂleneÂho podle tohoto dodatku, musõÂ o tom
informovat orgaÂn, kteryÂ udeÏlil schvaÂlenõÂ. Tento orgaÂn
ihned po obdrzÏenõÂ relevantnõÂho sdeÏlenõÂ musõÂ o tom
informovat ostatnõÂ smluvnõÂ strany prostrÏednictvõÂm
sdeÏlovacõÂho formulaÂrÏe odpovõÂdajõÂcõÂho vzoru uvedeneÂmu
v bodeÏ 221 000.
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220 900

220 901-
220 999

ODDIÂL 9

NAÂZVY A ADRESY ZKUSÏEBEN POVEÏRÏENYÂCH PROVAÂDEÏNIÂM
SCHVALOVACIÂCH ZKOUSÏEK A SPRAÂVNIÂ ORGAÂNUÊ

SmluvnõÂ strany musõÂ sdeÏlit sekretariaÂtu SpojenyÂch
naÂroduÊ naÂzvy a adresy zkusÏeben odpoveÏdnyÂch za provaÂdeÏnõÂ
schvalovacõÂch zkousÏek a spraÂvnõÂch orgaÂnuÊ, ktereÂ vystavujõÂ
schvaÂlenõÂ a kteryÂm se majõÂ zasõÂlat formulaÂrÏe osveÏdcÏujõÂcõÂ
schvaÂlenõÂ nebo jeho prodlouzÏenõÂ, zamõÂtnutõÂ nebo odebraÂnõÂ
nebo oznaÂmenõÂ definitivnõÂho zastavenõÂ vyÂroby vydanaÂ jinyÂmi
zemeÏmi.
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SDEÏLENIÂ

[MaximaÂlnõÂ formaÂt: A4 (210 x 297 mm)]

1/

ADR ... zaslaÂno kyÂm: NaÂzev orgaÂnu

.................

.................

.................

VeÏc: 2/ SCHVAÂLENIÂ - VYDAÂNIÂ
SCHVAÂLENIÂ - PRODLOUZÏENIÂ
SCHVAÂLENIÂ - ZAMIÂTNUTIÂ
SCHVAÂLENIÂ - ODEBRAÂNIÂ
DEFINITIVNIÂ ZASTAVENIÂ VYÂROBY VOZIDLA
TYP PODLE KONSTRUKCÏNIÂHO PROVEDENIÂ

PRO PRÏEPRAVU NEBEZPECÏNYÂCH VEÏCIÂ

SchvaÂlenõÂ cÏ................. ProdlouzÏenõÂ cÏ................

1. ObchodnõÂ naÂzev nebo znacÏka vozidla .....................

2. Typ vozidla: podvozek s kabinou, tahacÏ naÂveÏsuÊ, prÏõÂveÏs,
naÂveÏs, prÏõÂveÏs se samonosnou karoseriõÂ 2/

.........................................................

3. Typ vozidla podle bodu 220 301 (2) (EX/II, EX/III, FL, OX,

AT) :.....................................................

4. NaÂzev a adresa vyÂrobce: ...................................

5. Pokud existuje, naÂzev a adresa zaÂstupce vyÂrobce:

.........................................................

6. Hmotnost vozidla:

6.1 TechnickaÂ maximaÂlnõÂ celkovaÂ hmotnost kompletnõÂho vozidla:

...........................

1/ RozlisÏovacõÂ cÏõÂslo zemeÏ, kteraÂ vydaÂvaÂ/prodluzÏuje/zamõÂtaÂ/
odebõÂraÂ schvaÂlenõÂ [viz poznaÂmka 1/ k bodu 220 403 (1)].

2/ NehodõÂcõÂ se sÏkrtneÏte.

221 000
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7. ZvlaÂsÏtnõÂ vybavenõÂ vozidla:

1.1 Vozidlo je/nenõÂ vybaveno zvlaÂsÏtnõÂm elektrickyÂm zarÏõÂzenõÂm.

CelkovyÂ popis: ........................................

7.2 Vozidlo je/nenõÂ vybaveno antiblokovacõÂm brzdovyÂm systeÂmem

SchvalovacõÂ cÏõÂslo: ....................................

Kategorie zarÏõÂzenõÂ: ...................................

7.3 Vozidlo je/nenõÂ vybaveno zpomalovacõÂm brzovyÂm systeÂmem

SchvalovacõÂ cÏõÂslo: .....................................

MaximaÂlnõÂ celkovaÂ hmotnost vozidla odpovõÂdajõÂcõÂ provedenõÂ

zpomalovacõÂho brzdoveÂho systeÂmu: ........................

CelkovyÂ popis: .........................................

7.4 Vozidlo je/nenõÂ vybaveno ochrannyÂm zarÏõÂzenõÂ proti pozÏaÂru

CelkovyÂ popis: .........................................

7.5 JednaÂ-li se o motoroveÂ vozidlo

7.5.1 Typ motoru: zaÂzÏehovyÂ; vzneÏtovyÂ

1.5.2 Vozidlo je/nenõÂ vybaveno omezovacÏem rychlosti nastavenyÂm

na rychlost .............. km/h

SchvalovacõÂ cÏõÂslo: ...................................

8. Vozidlo prÏedaÂno ke schvaÂlenõÂ dne .........................

9. ZkusÏebna odpoveÏdnaÂ za provedenõÂ schvalovacõÂ prohlõÂdky:

.......................................................

10. Datum protokolu vydaneÂho zkusÏebnou ......................

11. CÏõÂslo protokolu vydaneÂho zkusÏebnou: .....................

12. SchvaÂlenõÂ vydaÂno/zamõÂtnuto/prodlouzÏeno/odebraÂno 3/ ......

13. UmõÂsteÏnõÂ schvalovacõÂ znacÏky na vozidle ...................

14. MõÂsto ..................................................

15. Datum ..................................................

16. Podpis .................................................

221 000
pokr.

221 001-
229 999

3/ NehodõÂcõÂ se sÏkrtneÏte
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230 000

DODATEK B. 3

OSVEÏDCÏENIÂ O SCHVAÂLENIÂ VOZIDEL
PRO PRÏEPRAVU NEÏKTERYÂCH NEBEZPECÏNYÂCH VEÏCIÂ

(viz bod 10 282)

PoznaÂmka: RozmeÏry osveÏdcÏenõÂ jsou 210 x 297 mm (formaÂt
A4). PouzÏije se prÏednõÂ i zadnõÂ strany. Barva musõÂ byÂt
bõÂlaÂ, s uhloprÏõÂcÏkou v ruÊzÏoveÂ barveÏ.

OSVEÏDCÏENIÂ O SCHVAÂLENIÂ VOZIDEL PRO PRÏEPRAVU NEÏKTERYÂCH
NEBEZPECÏNYÂCH VEÏCIÂ

1. OsveÏdcÏenõÂ cÏ.

jõÂmzÏ se potvrzuje, zÏe nõÂzÏe uvedeneÂ vozidlo vyhovuje
podmõÂnkaÂm stanovenyÂm Evropskou dohodou o mezinaÂrodnõÂ
silnicÏnõÂ prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ (ADR) pro
prÏipusÏteÏnõÂ k mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ prÏepraveÏ
nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ.

2. VyÂrobce a druh vozidla ...............................
...................................................

3. StaÂtnõÂ poznaÂvacõÂ znacÏka (existuje-li) a cÏõÂslo podvozku
...................................................

4. NaÂzev a adresa dopravce, uzÏivatele nebo vlastnõÂka ......
...................................................

5. Shora popsaneÂ vozidlo bylo podrobena prohlõÂdce
stanoveneÂ v bodech 10 282/10 283 x/ prÏõÂlohy B k ADR
a vyhovuje podmõÂnkaÂm stanovenyÂm pro jeho zpuÊsobilost
k mezinaÂrodnõÂ silnicÏnõÂ prÏepraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ
naÂsledujõÂcõÂch trÏõÂd, cÏõÂslic a põÂsmen (v prÏõÂpadeÏ potrÏeby
uveÂst pojmenovaÂnõÂ nebo identifikacÏnõÂ cÏõÂslo laÂtky):

6. PoznaÂmky

7. PlatneÂ do RazõÂtko vydaÂvajõÂcõÂho orgaÂnu
v:
Datum :
Podpis:

x/ NehodõÂcõÂ se sÏkrtneÏte
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230 000
pokr.

230 001-
239 999

8. Platnost prodlouzÏena do RazõÂtko vydaÂvajõÂcõÂho orgaÂnu
v:
Datum:
Podpis:

9. Platnost prodlouzÏena do RazõÂtko vydaÂvajõÂcõÂho orgaÂnu
v:
Datum:
Podpis:

10. Platnost prodlouzÏena do RazõÂtko vydaÂvajõÂcõÂho orgaÂnu
v:
Datum:
Podpis:

11. Platnost prodlouzÏena do RazõÂtko vydaÂvajõÂcõÂho orgaÂnu
v:
Datum:
Podpis:

PoznaÂmka 1: KazÏdeÂ vozidlo musõÂ mõÂt vlastnõÂ osveÏdcÏenõÂ,
pokud nenõÂ stanoveno jinak, naprÏõÂklad pro trÏõÂdu 1.

PoznaÂmka 2: Toto osveÏdcÏenõÂ musõÂ byÂt vraÂceno vydaÂvajõÂcõÂmu
orgaÂnu, je-li vozidlo vyrÏazeno z provozu, v prÏõÂpadeÏ zmeÏny
dopravce, uzÏivatele nebo vlastnõÂka uvedeneÂho v bodeÏ 4, po
uplynutõÂ doby platnosti a prÏi vyÂznamneÂ zmeÏneÏ podstatnyÂch
charakteristik vozidla.
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240 000-
240 099

240 100

240 101

240 102

DODATEK B. 4

USTANOVENIÂ TYÂKAJIÂCIÂ SE SÏKOLENIÂ RÏIDICÏUÊ VOZIDEL
PRÏEPRAVUJIÂCIÂCH NEBEZPECÏNEÂ VEÏCI

ODDIÂL 1
VSÏEOBECNEÏ, STRUKTURA A PROGRAM SÏKOLENIÂ

(1) SÏkolenõÂ musõÂ byÂt provaÂdeÏno podle ustanovenõÂ
tohoto dodatku na zaÂkladeÏ boduÊ 10 315, 11 315 a 71 315.

(2) SÏkolenõÂ musõÂ poskytovat nezbytneÂ znalosti a
dovednosti teoretickyÂm sÏkolenõÂm a praktickyÂmi cvicÏenõÂmi.
Znalosti musõÂ byÂt oveÏrÏeny zkousÏkou.

Struktura

PrvnõÂ a obnovovacõÂ sÏkolenõÂ musõÂ mõÂt formu zaÂkladnõÂho
kurzu a, pokud je to prÏedepsaÂno, speciaÂlnõÂch kurzuÊ.

NaÂplnÏ zaÂkladnõÂho kurzu musõÂ obsahovat nejmeÂneÏ:

a) vsÏeobecneÂ pozÏadavky vztahujõÂcõÂ se na prÏepravu
nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ;

b) hlavnõÂ druhy nebezpecÏõÂ;

c) informace o ochraneÏ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ beÏhem
prÏepravy odpadaÂ;

d) preventivnõÂ a bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ prÏimeÏrÏenaÂ ruÊznyÂm
druhuÊm nebezpecÏõÂ;

e) co deÏlat v prÏõÂpadeÏ nehody (prvnõÂ pomoc, bezpecÏnost
silnicÏnõÂho provozu, zaÂkladnõÂ znalosti o pouzÏõÂvaÂnõÂ
chrannyÂch prostrÏedkuÊ atd.);

f) oznacÏovaÂnõÂ bezpecÏnostnõÂmi znacÏkami a dalsÏõÂ zpuÊsoby
signalizace nebezpecÏõÂ;

g) co rÏidicÏ beÏhem prÏepravy smõÂ a co nesmõÂ deÏlat;

h) uÂcÏel a funkce technickyÂch zarÏõÂzenõÂ na vozidlech;

i) zaÂkazy spolecÏneÂ naklaÂdky do jednoho vozidla nebo do
jednoho kontejneru;

j) bezpecÏnostnõÂ opatrÏenõÂ prÏi naklaÂdce a vyklaÂdce
nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ;

k) vsÏeobecneÂ informace tyÂkajõÂcõÂ se praÂvnõÂ odpoveÏdnosti;

240 102
pokr.

240 103

240 104

240 105

240 106

l) informace o provozu kombinovaneÂ dopravy;

m) manipulaci a ulozÏenõÂ kusuÊ (ve vozidle).

NaÂplnÏ speciaÂlnõÂho kurzu pro prÏepravu v cisternaÂch musõÂ
obsahovat nejmeÂneÏ:

a) chovaÂnõÂ vozidel prÏi jõÂzdeÏ po silnici, vcÏetneÏ pohybuÊ
naÂkladu;

b) zvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavky tyÂkajõÂcõÂ se vozidel;

c) vsÏeobecneÂ teoretickeÂ znalosti ruÊznyÂch systeÂmuÊ
naklaÂdky a vyklaÂdky vozidel;

d) specifickaÂ dodatecÏnaÂ ustanovenõÂ vztahujõÂcõÂ se na
pouzÏõÂvaÂnõÂ teÏchto vozidel (osveÏdcÏenõÂ o schvaÂlenõÂ,
oznacÏovaÂnõÂ vozidel, naÂpisy a bezpecÏnostnõÂ znacÏky
atd.).

NaÂplnÏ speciaÂlnõÂho kurzu pro prÏepravu laÂtek a prÏedmeÏtuÊ
trÏõÂdy 1 musõÂ obsahovat nejmeÂneÏ:

a) zvlaÂsÏtnõÂ rizika vztahujõÂcõÂ se k vyÂbusÏninaÂm a pyro-
technickyÂm laÂtkaÂm a prÏedmeÏtuÊm;

b) zvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavky tyÂkajõÂcõÂ se spolecÏneÂ naklaÂdky
laÂtek a prÏedmeÏtuÊ trÏõÂdy 1.

NaÂplnÏ speciaÂlnõÂho kurzu pro prÏepravu radioaktivnõÂch
laÂtek trÏõÂdy 7 musõÂ obsahovat nejmeÂneÏ:

a) zvlaÂsÏtnõÂ rizika vzhledem k ionizujõÂcõÂmu zaÂrÏenõÂ;

b) zvlaÂsÏtnõÂ pozÏadavky tyÂkajõÂcõÂ se balenõÂ, manipulace,
spolecÏneÂ naklaÂdky a ulozÏenõÂ ve vozidle;

c) zvlaÂsÏtnõÂ opatrÏenõÂ, kteraÂ musõÂ byÂt ucÏineÏna prÏi nehodeÏ
za prÏõÂtomnosti radioaktivnõÂch laÂtek.

Program prvnõÂho sÏkolenõÂ

(1) NejkratsÏõÂ cÏasovyÂ rozsah teoretickeÂ cÏaÂsti kazÏdeÂ-
ho prvnõÂho kurzu nebo cÏaÂsti rozsÏõÂrÏeneÂho kurzu musõÂ byÂt
naÂsledujõÂcõÂ:

ZaÂkladnõÂ kurz 18 vyucÏovacõÂch hodin 1/

SpeciaÂlnõÂ kurz pro prÏepravu
v cisternaÂch 12 vyucÏovacõÂch hodin 1/

SpeciaÂlnõÂ kurz pro prÏepravu
laÂtek a prÏedmeÏtuÊ trÏõÂdy 1 8 vyucÏovacõÂch hodin
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240 107

240 108-
240 199

240 200

240 201

SpeciaÂlnõÂ kurz pro prÏepravu
radioaktivnõÂch materiaÂluÊ 8 vyucÏovacõÂch hodin

CelkovyÂ cÏasovyÂ rozsah rozsÏõÂrÏeneÂho kurzu muÊzÏe byÂt
stanoven prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem, kteryÂ musõÂ dodrzÏet cÏasovyÂ
rozsah zaÂkladnõÂho kurzu a speciaÂlnõÂho kurzu pro
cisterny, ale muÊzÏe ho doplnit zkraÂcenyÂmi speciaÂlnõÂmi
kurzy pro trÏõÂdy 1 a 7.

(2) VyucÏovacõÂ hodina trvaÂ zaÂsadneÏ 45 minut.

(3) Za normaÂlnõÂch okolnostõÂ nenõÂ dovoleno pro kazÏdyÂ
den kurzu võÂce nezÏ 8 vyucÏovacõÂch hodin.

(4) IndividuaÂlnõÂ praktickaÂ cvicÏenõÂ musõÂ byÂt
provaÂdeÏna v naÂvaznosti na teoretickeÂ sÏkolenõÂ a musõÂ
zahrnovat nejmeÂneÏ prvnõÂ pomoc, hasÏenõÂ ohneÏ a co deÏlat
v prÏõÂpadeÏ poruchy nebo nehody.

Program obnovovacõÂho sÏkolenõÂ

(1) ObnovovacõÂ kurzy jsou provaÂdeÏny v pravidelnyÂch
cÏasovyÂch intervalech za uÂcÏelem aktualizovat znalosti
rÏidicÏuÊ; musõÂ zahrnovat problematiku poslednõÂho rozvoje
techniky, vyÂvoje praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ.

(2) ObnovovacõÂ kurzy musõÂ byÂt ukoncÏeny prÏed
uplynutõÂm cÏasoveÂ lhuÊty uvedeneÂ v bodu 10 315 (3).

(3) CÏasovyÂ rozsah kazÏdeÂho obnovovacõÂho kurzu musõÂ
byÂt nejmeÂneÏ jeden den.

(4) Za normaÂlnõÂch okolnostõÂ nenõÂ dovoleno pro kazÏdyÂ
den kurzu võÂce nezÏ 8 vyucÏovacõÂch hodin.

ODDIÂL 2
SCHVALOVAÂNIÂ SÏKOLENIÂ

Postup

SÏkolicõÂ kurzy musõÂ byÂt schvaÂleny prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem.

(1) SchvaÂlenõÂ musõÂ byÂt vydaÂno pouze na zÏaÂdost
prÏedlozÏenou põÂsemneÏ.

1/ DodatecÏneÂ vyucÏovacõÂ hodiny jsou pozÏadovaÂny pro
praktickaÂ cvicÏenõÂ uvedenaÂ v bodu 240 106 (4) a jejich
pocÏet bude ruÊznyÂ v zaÂvislosti na pocÏtu sÏkolenyÂch
rÏidicÏuÊ.

240 201
pokr.

240 202

240 203

240 204-
240 299

(2) DaÂle uvedeneÂ doklady musõÂ byÂt prÏipojeny k
zÏaÂdosti o schvaÂlenõÂ:

a) podrobnyÂ program sÏkolenõÂ uprÏesnÏujõÂcõÂ naÂplnÏ vyÂuky a
uvaÂdeÏjõÂcõÂ cÏasovyÂ rozvrh a plaÂnovaneÂ vyucÏovacõÂ
metody;

b) kvalifikace a obor cÏinnosti vyucÏujõÂcõÂch;

c) informace o prÏedpoklaÂdanyÂch mõÂstech konaÂnõÂ kurzuÊ a
o ucÏebnõÂch pomuÊckaÂch, jakozÏ i prostrÏedcõÂch pro
praktickaÂ cvicÏenõÂ;

d) podmõÂnky pro uÂcÏast na kurzech, naprÏ. pocÏet
uÂcÏastnõÂkuÊ.

(3) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn musõÂ organizovat dozor nad
sÏkolenõÂm a zkousÏkami.

UdeÏlenõÂ schvaÂlenõÂ

(1) SchvaÂlenõÂ bude udeÏleno prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
põÂsemneÏ prÏi splneÏnõÂ teÏchto podmõÂnek, zejmeÂna:

a) sÏkolenõÂ musõÂ byÂt provaÂdeÏno v souladu s doklady
prÏipojenyÂmi k zÏaÂdosti o schvaÂlenõÂ;

b) prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn si vyhrazuje praÂvo vyslat poveÏrÏeneÂ
osoby k uÂcÏasti na sÏkolicõÂch kurzech a zkousÏkaÂch;

c) prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn musõÂ byÂt vcÏas informovaÂn o dobeÏ a
mõÂsteÏ jednotlivyÂch sÏkolicõÂch kurzuÊ;

d) schvaÂlenõÂ muÊzÏe byÂt odebraÂno, jestlizÏe podmõÂnky
schvaÂlenõÂ nejsou plneÏny.

(2) Ve schvalovacõÂm dokladu musõÂ byÂt uvedeno, zda
se jednaÂ o zaÂkladnõÂ kurzy nebo speciaÂlnõÂ kurzy, prvnõÂ
nebo obnovovacõÂ kurzy nebo o rozsÏõÂrÏeneÂ kurzy.

JestlizÏe sÏkolicõÂ organizace po obdrzÏenõÂ schvaÂlenõÂ
sÏkolicõÂho kurzu hodlaÂ proveÂst zmeÏny, ktereÂ jsou zaÂvazÏneÂ
vzhledem k udeÏleneÂmu schvaÂlenõÂ, musõÂ k tomu prÏedem
zõÂskat povolenõÂ od prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu. Toto ustanovenõÂ
se vztahuje zejmeÂna na zmeÏny tyÂkajõÂcõÂ se programu
sÏkolenõÂ.



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3641

597

240 300

240 301-
240 399

240 400

ODDIÂL 3
POZÏADAVKY VZTAHUJIÂCIÂ SE NA SÏKOLENIÂ

Provozovatel sÏkolenõÂ musõÂ zajistit, aby sÏkoliteleÂ meÏli
dobreÂ znalosti a brali v uÂvahu vyÂvoj v prÏedpisech a
pozÏadavcõÂch na sÏkolenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se prÏepravy nebezpecÏnyÂch
veÏcõÂ. SÏkolenõÂ musõÂ byÂt tak praktickeÂ, jak je to jen
mozÏneÂ. Program sÏkolenõÂ musõÂ odpovõÂdat schvaÂlenõÂ, naÂplni
uvedeneÂ v bodech 240 102 azÏ 240 105. PrvnõÂ sÏkolenõÂ
a obnovovacõÂ sÏkolenõÂ musõÂ takeÂ zahrnovat individuaÂlnõÂ
praktickaÂ cvicÏenõÂ (viz bod 240 106).

ODDIÂL 4
ZKOUSÏKY

PrvnõÂ zaÂkladnõÂ kurz

(1) Po ukoncÏenõÂ sÏkolenõÂ, vcÏetneÏ praktickyÂch
cvicÏenõÂ, musõÂ byÂt provedeny zkousÏky zaÂkladnõÂho kurzu.

(2) PrÏi zkousÏce musõÂ kandidaÂt prokaÂzat, zÏe maÂ
znalosti, prÏehled a dovednosti pro praxi rÏidicÏe vozidel
prÏepravujõÂcõÂch nebezpecÏneÂ veÏci, ktereÂ jsou naÂplnõÂ
zaÂkladnõÂho kurzu.

(3) Pro tento uÂcÏel prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn nebo zkusÏebnõÂ
orgaÂn schvaÂlenyÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem musõÂ prÏipravit seznam
otaÂzek, ktereÂ odpovõÂdajõÂ boduÊm naÂplneÏ uvedeneÂ v bodu
240 102. OtaÂzky prÏi zkousÏce musõÂ byÂt vybraÂny z tohoto
seznamu. KandidaÂti nesmõÂ prÏed zkousÏkou nic veÏdeÏt
o otaÂzkaÂch, ktereÂ jsou pro zkousÏku vybraÂny z jejich
seznamu.

(4) Po ukoncÏenõÂ rozsÏõÂrÏeneÂho kurzu muÊzÏe byÂt
usporÏaÂdaÂna pouze jedna zkousÏka.

(5) KazÏdyÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn musõÂ dohlõÂzÏet na zpuÊsoby
zkousÏek.

(6) ZkousÏka musõÂ mõÂt formu põÂsemneÂ zkousÏky nebo
kombinace põÂsemneÂ a uÂstnõÂ zkousÏky. KazÏdyÂ kandidaÂt musõÂ
dostat nejmeÂneÏ 25 põÂsemnyÂch otaÂzek. Doba trvaÂnõÂ zkousÏky
musõÂ byÂt nejmeÂneÏ 45 minut. OtaÂzky mohou byÂt ruÊzneÂho
stupneÏ obtõÂzÏnosti a mohou byÂt hodnoceny ruÊznou vaÂhou.

PrvnõÂ speciaÂlnõÂ kurzy pro prÏepravu v cisternaÂch a pro
prÏepravu vyÂbusÏnyÂch laÂtek a prÏedmeÏtuÊ a pro prÏepravu
radioaktivnõÂch laÂtek

204 401

240 402

240 403-
240 499

240 500

240 501-
249 999

(1) Po uÂspeÏsÏneÂm slozÏenõÂ zkousÏky ze zaÂkladnõÂho kurzu
a po absolvovaÂnõÂ speciaÂlnõÂho kurzu pro prÏepravu v
cisternaÂch a/nebo pro prÏepravu vyÂbusÏnin a/nebo pro
prÏepravu radioaktivnõÂch laÂtek se muÊzÏe kandidaÂt uÂcÏastnit
odpovõÂdajõÂcõÂ zkousÏky.

(2) ZkousÏka musõÂ byÂt provedena a dohlõÂzÏena stejnyÂm
zpuÊsobem, jak je uvedeno v prÏedchozõÂm bodu 240 400.

(3) V kazÏdeÂm specializovaneÂm kurzu musõÂ byÂt
polozÏeno nejmeÂneÏ 15 otaÂzek.

ObnovovacõÂ kurz

(1) Po absolvovaÂnõÂ obnovovacõÂho kurzu se muÊzÏe
kandidaÂt uÂcÏastnit odpovõÂdajõÂcõÂ zkousÏky.

(2) ZkousÏka musõÂ byÂt provedena a dohlõÂzÏena stejnyÂm
zpuÊsobem, jak je uvedeno v prÏedchozõÂm bodu 240 400.

(3) V kazÏdeÂm obnovovacõÂm kurzu musõÂ byÂt polozÏeno
nejmeÂneÏ 15 otaÂzek.

ODDIÂL 5
OSVEÏDCÏENIÂ O SÏKOLENIÂ RÏIDICÏE

(1) Podle odstavce (9) bodu 10 315 osveÏdcÏenõÂ bude
vydaÂno:

a) po absolvovaÂnõÂ zaÂkladnõÂho kurzu a za prÏedpokladu,
zÏe kandidaÂt uÂspeÏsÏneÏ slozÏil zkousÏku podle
prÏedchozõÂho bodu 240 400;

b) prÏõÂpadneÏ po absolvovaÂnõÂ speciaÂlnõÂho kurzu pro
prÏepravu v cisternaÂch nebo pro prÏepravu vyÂbusÏnyÂch
laÂtek nebo prÏedmeÏtuÊ nebo pro prÏepravu
radioaktivnõÂch laÂtek, nebo po zõÂskaÂnõÂ znalosti
podle bodu 11 315 (3) nebo bodu 71 315, a za
prÏedpokladu, zÏe kandidaÂt uÂspeÏsÏneÏ slozÏil zkousÏku
podle prÏedchozõÂho bodu 240 401.

(2) OsveÏdcÏenõÂ bude prodlouzÏeno, jestlizÏe kandidaÂt
prokaÂzÏe, zÏe absolvoval obnovovacõÂ kurz podle bodu
10 315 (3) a zÏe uÂspeÏsÏneÏ slozÏil zkousÏku podle vyÂsÏe
uvedeneÂho bodu 240 402.
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DODATEK B. 5

SEZNAM LAÂTEK A IDENTIFIKACÏNIÂCH CÏIÂSEL

(1) IdentifikacÏnõÂ cÏõÂslo nebezpecÏnosti sestaÂvaÂ ze dvou
nebo trÏõÂ cÏõÂslic. ObecneÏ oznacÏujõÂ cÏõÂslice tato nebezpecÏõÂ:

2 UnikaÂnõÂ plynu tlakem nebo chemickou reakcõÂ
3 HorÏlavost kapalin (par) a plynuÊ
4 HorÏlavost tuhyÂch laÂtek
5 VzneÏtlivost (podporujõÂcõÂ horÏenõÂ)
6 Jedovatost
7 Radioaktivita
8 ZÏõÂravost
9 NebezpecÏõÂ prudkeÂ samovolneÂ reakce

POZNAÂMKA: NebezpecÏõÂ prudkeÂ samovolneÂ reakce ve vyÂznamu
cÏõÂslice 9 zahrnuje mozÏnost vyplyÂvajõÂcõÂ z povahy laÂtky,
nebezpecÏõÂ vyÂbuchu, rozpadu a polymeracÏnõÂ reakce
naÂsledovaneÂ uvolnÏovaÂnõÂm znacÏneÂho tepla nebo horÏlavyÂch
a/nebo jedovatyÂch plynuÊ.

ZdvojenõÂ cÏõÂslice oznacÏuje intenzifikaci prÏõÂslusÏneÂho druhu
nebezpecÏõÂ.

PostacÏuje-li k oznacÏenõÂ nebezpecÏnosti laÂtky jedinaÂ
cÏõÂslice, doplnõÂ se tato cÏõÂslice na druheÂm mõÂsteÏ nulou.

Kombinace naÂsledujõÂcõÂch cÏõÂslic majõÂ prÏitom zvlaÂsÏtnõÂ
vyÂznam: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 446, 44, 462, 482,
539, 606, 623, 642, 823, 842 a 90 [viz odstavec (2)
daÂle].

Pokud je prÏed identifikacÏnõÂm cÏõÂslem nebezpecÏnosti põÂsmeno
ªXª, znamenaÂ to, zÏe laÂtka reaguje nebezpecÏneÏ s vodou. Pro
takoveÂ laÂtky smõÂ byÂt pouzÏita voda pouze po schvaÂlenõÂ
znalci.

(2) IdentifikacÏnõÂ cÏõÂsla nebezpecÏnosti uvedenaÂ v
odstavci (3) majõÂ tento vyÂznam:

20 dusivyÂ plyn nebo plyn bez vedlejsÏõÂho rizika
22 zchlazenyÂ zkapalneÏnyÂ plyn, dusivyÂ

223 zchlazenyÂ zkapalneÏnyÂ plyn, horÏlavyÂ
225 zchlazenyÂ zkapalneÏnyÂ vzneÏtlivyÂ plyn (podporujõÂcõÂ

horÏenõÂ)
23 horÏlavyÂ plyn

239 horÏlavyÂ plyn, kteryÂ muÊzÏe vyvolat samovolneÏ prudkou
reakci

250 000
pokr.

25 vzneÏtlivyÂ plyn (podporujõÂcõÂ horÏenõÂ)
26 jedovatyÂ plyn

263 jedovatyÂ plyn, horÏlavyÂ
265 jedovatyÂ plyn, vzneÏtlivyÂ (podporujõÂcõÂ horÏenõÂ)
268 jedovatyÂ plyn, zÏõÂravyÂ

30 horÏlavaÂ kapalina (bod vzplanutõÂ mezi 23 oC a 61 oC
vcÏetneÏ) nebo horÏlavaÂ kapalina nebo tuhaÂ laÂtka v
roztaveneÂm stavu s bodem vzplanutõÂ vysÏsÏõÂm nezÏ 61 oC
ohrÏaÂtaÂ na teplotu rovnou nebo vysÏsÏõÂ nezÏ jejõÂ bod
vzplanutõÂ, nebo samozahrÏõÂvajõÂcõÂ se kapalina

323 horÏlavaÂ kapalina reagujõÂcõÂ s vodou a vyvõÂjejõÂcõÂ
horÏlaveÂ plyny

X323 horÏlavaÂ kapalina reagujõÂcõÂ nebezpecÏneÏ s vodou
a vyvõÂjejõÂcõÂ horÏlaveÂ plyny x/

33 lehce horÏlavaÂ kapalina (bod vzplanutõÂ pod 23 oC)
333 samozaÂpalnaÂ laÂtka

X333 samozaÂpalnaÂ kapalina reagujõÂcõÂ nebezpecÏneÏ s vodoux/

336 lehce horÏlavaÂ kapalina, jedovataÂ
338 lehce horÏlavaÂ kapalina, zÏõÂravaÂ

X338 lehce horÏlavaÂ kapalina, zÏõÂravaÂ, reagujõÂcõÂ
nebezpecÏneÏ s vodou x/

339 lehce horÏlavaÂ kapalina, kteraÂ muÊzÏe vyvolat
samovolneÏ prudkou reakci

36 horÏlavaÂ kapalina (bod vzplanutõÂ mezi 23 oC a 61 oC
vcÏetneÏ) slabeÏ jedovataÂ nebo samozahrÏõÂvajõÂcõÂ se
kapalina, jedovataÂ

362 horÏlavaÂ kapalina, jedovataÂ, reagujõÂcõÂ nebezpecÏneÏ
s vodou, vyvõÂjejõÂcõÂ horÏlaveÂ plyny

X362 horÏlavaÂ kapalina, jedovataÂ, reagujõÂcõÂ nebezpecÏneÏ
s vodou, vyvõÂjejõÂcõÂ horÏlaveÂ plyny x/

368 horÏlavaÂ kapalina, jedovataÂ, zÏõÂravaÂ
38 horÏlavaÂ kapalina (bod vzplanutõÂ mezi 23 oC a 61 oC

vcÏetneÏ), zÏõÂravaÂ
382 horÏlavaÂ kapalina, zÏõÂravaÂ, reagujõÂcõÂ s vodou,

vyvõÂjejõÂcõÂ horÏlaveÂ plyny
X382 horÏlavaÂ kapalina, zÏõÂravaÂ, reagujõÂcõÂ nebezpecÏneÏ

s vodou, vyvõÂjejõÂcõÂ nebezpecÏneÂ plyny x/

39 horÏlavaÂ kapalina, kteraÂ muÊzÏe vyvolat samovolneÏ
prudkou reakci

40 horÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka nebo samovolneÏ se rozklaÂdajõÂcõÂ
laÂtka nebo samozahrÏõÂvajõÂcõÂ se laÂtka

423 tuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou, vyvõÂjejõÂcõÂ horÏlaveÂ
plyny

X423 horÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ nebezpecÏneÏ s vodou,
vyvõÂjejõÂcõÂ horÏlaveÂ plyny x/

43 samovolneÏ horÏlavaÂ (pyroforickaÂ) laÂtka
44 horÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, kteraÂ je prÏi zvyÂsÏeneÂ teploteÏ

v roztaveneÂm stavu

x/ Voda nesmõÂ byÂt pouzÏita bez schvaÂlenõÂ znalci.
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446 horÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, jedovataÂ, kteraÂ je prÏi zvyÂsÏeneÂ
teploteÏ v roztaveneÂm stavu

46 horÏlavaÂ laÂtka, jedovataÂ
462 jedovataÂ tuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou, vyvõÂjejõÂcõÂ

horÏlaveÂ plyny
X462 tuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou, vyvõÂjejõÂcõÂ jedovateÂ

plyny x/

48 horÏlavaÂ nebo samozahrÏõÂvajõÂcõÂ se tuhaÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ
482 zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou, vyvõÂjejõÂcõÂ

horÏlaveÂ plyny
X482 tuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou, vyvõÂjejõÂcõÂ zÏõÂraveÂ

plyny x/

50 vzneÏtlivaÂ laÂtka (podporujõÂcõÂ horÏenõÂ)
539 horÏlavyÂ organickyÂ peroxid
55 silneÏ vzneÏtlivaÂ laÂtka (podporujõÂcõÂ horÏenõÂ)

556 silneÏ vzneÏtlivaÂ laÂtka (podporujõÂcõÂ horÏenõÂ), jedovataÂ
558 velmi vzneÏtlivaÂ laÂtka (podporujõÂcõÂ horÏenõÂ), zÏõÂravaÂ
559 velmi vzneÏtlivaÂ laÂtka (podporujõÂcõÂ horÏenõÂ), kteraÂ

muÊzÏe vyvolat samovolneÏ prudkou reakci
56 vzneÏtlivaÂ laÂtka (podporujõÂcõÂ horÏenõÂ), jedovataÂ

568 vzneÏtlivaÂ laÂtka (podporujõÂcõÂ horÏenõÂ), jedovataÂ,
zÏõÂravaÂ

58 vzneÏtlivaÂ laÂtka (podporujõÂcõÂ horÏenõÂ), zÏõÂravaÂ
59 vzneÏtlivaÂ laÂtka (podporujõÂcõÂ horÏenõÂ), kteraÂ muÊzÏe

vyvolat samovolneÏ prudkou reakci

60 jedovataÂ nebo slabeÏ jedovataÂ laÂtka
606 infekcÏnõÂ laÂtka
623 jedovataÂ kapalina, kteraÂ reaguje s vodou,

vytvaÂrÏejõÂcõÂ horÏlaveÂ plyny
63 jedovataÂ laÂtka, horÏlavaÂ (bod vzplanutõÂ mezi 23 oC a

61 oC vcÏetneÏ)
638 jedovataÂ laÂtka, horÏlavaÂ (bod vzplanutõÂ mezi 23 oC a

61 oC vcÏetneÏ), zÏõÂravaÂ
639 jedovataÂ laÂtka, horÏlavaÂ (s bodem vzplanutõÂ do

61 oC), kteraÂ muÊzÏe vyvolat samovolneÏ prudkou reakci
64 jedovataÂ tuhaÂ laÂtka, horÏlavaÂ nebo samozahrÏõÂvajõÂcõÂ

se
642 jedovataÂ tuhaÂ laÂtka, kteraÂ reaguje s vodou,

vyvõÂjejõÂcõÂ horÏlaveÂ plyny
65 jedovataÂ tuhaÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ vzneÏtliveÏ

(podporujõÂcõÂ horÏenõÂ)
66 velmi jedovataÂ laÂtka

663 velmi jedovataÂ laÂtka, horÏlavaÂ (bod vzplanutõÂ
nejvyÂsÏe 61 oC)

664 velmi jedovataÂ tuhaÂ laÂtka, horÏlavaÂ nebo
samozahrÏõÂvajõÂcõÂ se

665 velmi jedovataÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ vzneÏtliveÏ
(podporujõÂcõÂ horÏenõÂ)

x/ Voda nesmõÂ byÂt pouzÏita bez schvaÂlenõÂ znalci.

250 000
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668 velmi jedovataÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ
669 velmi jedovataÂ laÂtka, kteraÂ muÊzÏe vyvolat samovolneÏ

prudkou reakci
68 jedovataÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ
69 jedovataÂ laÂtka, kteraÂ muÊzÏe vyvolat samovolneÏ

prudkou reakci

70 radioaktivnõÂ laÂtka
72 radioaktivnõÂ plyn

723 radioaktivnõÂ plyn, horÏlavyÂ
73 radioaktivnõÂ kapalina, horÏlavaÂ (bod vzplanutõÂ 61 oC

nebo nizÏsÏõÂ)
74 radioaktivnõÂ tuhaÂ laÂtka, horÏlavaÂ
75 radioaktivnõÂ laÂtka, puÊsobõÂcõÂ vzneÏtliveÏ (podporujõÂcõÂ

horÏenõÂ)
76 radioaktivnõÂ laÂtka, jedovataÂ
78 radioaktivnõÂ laÂtka, zÏõÂravaÂ

80 zÏõÂravaÂ nebo slabeÏ zÏõÂravaÂ laÂtka
X80 zÏõÂravaÂ nebo slabeÏ zÏõÂravaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ nebezpecÏneÏ

s vodou x/

823 zÏõÂravaÂ kapalina, kteraÂ reaguje s vodou, vyvõÂjejõÂcõÂ
horÏlaveÂ plyny

83 zÏõÂravaÂ nebo slabeÏ zÏõÂravaÂ laÂtka, horÏlavaÂ (bod
vzplanutõÂ mezi 21 oC a 61 oC vcÏetneÏ)

X83 zÏõÂravaÂ nebo slabeÏ zÏõÂravaÂ laÂtka, horÏlavaÂ (bod
vzplanutõÂ mezi 23 oC a 61 oC vcÏetneÏ), reagujõÂcõÂ
nebezpecÏneÏ s vodou x/

839 zÏõÂravaÂ nebo slabeÏ zÏõÂravaÂ laÂtka, horÏlavaÂ (bod
vzplanutõÂ mezi 23 oC a 61 oC vcÏetneÏ), kteraÂ muÊzÏe
vyvolat samovolneÏ prudkou reakci

X839 zÏõÂravaÂ nebo slabeÏ zÏõÂravaÂ laÂtka, horÏlavaÂ (bod
vzplanutõÂ mezi 23 oC a 61 oC vcÏetneÏ), kteraÂ muÊzÏe
vyvolat samovolneÏ prudkou reakci a reagujõÂcõÂ
nebezpecÏneÏ s vodou x/

84 zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, horÏlavaÂ nebo samozahrÏõÂvajõÂcõÂ se
842 zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, kteraÂ reaguje s vodou,

vyvõÂjejõÂcõÂ horÏlaveÂ plyny
85 zÏõÂravaÂ nebo slabeÏ zÏõÂravaÂ laÂtka, vzneÏtlivaÂ

(podporujõÂcõÂ horÏenõÂ)
856 zÏõÂravaÂ nebo slabeÏ zÏõÂravaÂ laÂtka, vzneÏtlivaÂ

(podporujõÂcõÂ horÏenõÂ), jedovataÂ
86 zÏõÂravaÂ nebo slabeÏ zÏõÂravaÂ laÂtka, jedovataÂ
88 silneÏ zÏõÂravaÂ laÂtka

X88 silneÏ zÏõÂravaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ nebezpecÏneÏ s vodoux/

883 silneÏ zÏõÂravaÂ laÂtka, horÏlavaÂ (bod vzplanutõÂ mezi
23 oC a 61 oC vcÏetneÏ)

884 silneÏ zÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, horÏlavaÂ nebo samozahrÏõÂva-
jõÂcõÂ se

x/ Voda nesmõÂ byÂt pouzÏita bez schvaÂlenõÂ znalci.
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885 silneÏ zÏõÂravaÂ laÂtka, vzneÏtlivaÂ (podporujõÂcõÂ horÏenõÂ)
886 silneÏ zÏõÂravaÂ laÂtka, jedovataÂ

X886 silneÏ zÏõÂravaÂ laÂtka, jedovataÂ, reagujõÂcõÂ nebezpecÏneÏ
s vodou x/

89 zÏõÂravaÂ nebo slabeÏ zÏõÂravaÂ laÂtka, kteraÂ muÊzÏe vyvolat
samovolneÏ prudkou reakci

90 prostrÏedõÂ ohrozÏujõÂcõÂ laÂtka, jineÂ nebezpecÏneÂ laÂtky
99 jineÂ nebezpecÏneÂ laÂtky prÏepravovaneÂ v zahrÏaÂteÂm stavu

(3) IdentifikacÏnõÂ cÏõÂsla zmõÂneÏnaÂ v bodeÏ 10 500 jsou
uvedena daÂle v naÂsledujõÂcõÂch tabulkaÂch I, II a III.

POZNAÂMKA 1: IdentifikacÏnõÂ cÏõÂsla, kteraÂ musõÂ byÂt uvedena
na oranzÏovyÂch tabulkaÂch, je nutno hledat v prveÂ rÏadeÏ
v tabulce 1. Pokud, v prÏõÂpadeÏ laÂtek trÏõÂd 3, 4.1, 4.2,
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 a 9, nenõÂ pojmenovaÂnõÂ laÂt-
ky, kteraÂ se maÂ prÏepravovat, nebo hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ,
pod neÏjzÏ tato laÂtka spadaÂ, v tabulce 1 uvedeno, je nutno
vyhledat identifikacÏnõÂ cÏõÂsla v tabulce 2.

POZNAÂMKA 2: Tabulka 3 obsahuje vsÏechny laÂtky uvedeneÂ
v tabulkaÂch 1 a 2 serÏazeneÂ vzestupneÏ podle identifikacÏ-
nõÂch cÏõÂsel laÂtky.
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TABULKA 1

Seznam laÂtek oznacÏenyÂch jejich chemickyÂm naÂzvem nebo
hromadnyÂm pojmenovaÂnõÂm, jimzÏ je prÏideÏleno ªidentifikacÏnõÂ
cÏõÂslo laÂtkyª [sloupec (b)] [k roztokuÊm a smeÏsõÂm laÂtek ja-
ko jsou prÏõÂpravky a odpady viz rovneÏzÏ bod 2002 (8) a (9)].

Tato tabulka obsahuje rovneÏzÏ laÂtky, ktereÂ nejsou
uvedeny ve vyjmenovaÂnõÂ laÂtek jednotlivyÂch trÏõÂd, avsÏak
ktereÂ prÏitom spadajõÂ pod trÏõÂdy a cÏõÂslice uvedeneÂ ve
sloupci (e).

POZNAÂMKA: K laÂtkaÂm trÏõÂd 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 7,
8 a 9, ktereÂ nejsou zmõÂneÏny v teÂto tabulce, viz tabulku
2. LaÂtky jsou uvedeny v abecednõÂm porÏadõÂ.

601

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Acetal (1,1-diethoxyethan) ........................
Acetaldehyd (ethanal).............................
Acetaldehydoxim..................................
Acetoarsenitan meÏd'natyÂ............................
Acetoin (acetylmethylkarbinol) ....................
Aceton ..........................................
Acetonitril (methylkyanid) ........................
Acetonkyanhydrin .................................
AcetonoveÂ oleje ..................................
Acetylbromid ....................................
Acetylen, rozpusÏteÏnyÂ .............................
Acetylchlorid....................................
Acetyljodid .....................................
Adiponitril (nitril kyseliny adipoveÂ) ..............
Akridin .........................................
Akrolein, inhibitovanyÂ............................
Akrolein dimer, stabilizovanyÂ .....................
Akrylamid .......................................
Akrylamid, roztoky ...............................
Akrylnitril (vinylkyanid), stabilizovanyÂ ...........
Aldol (beta-hydroxybutyraldehyd) ..................
Alkohol ethylnatyÂ a jeho vodneÂ roztoky s võÂce nezÏ
70% alkoholu ...................................

1088
1089
2332
1585
2621
1090
1648
1541
1091
1716
1001
1717
1898
2205
2713
1092
2607
2074
2074
1093
2839

1170

33
33
30
60
30
33
33
66
33
80
239

X338
80
60
60
663
39
60
60
336
60

33

3
3
3
6.1
3
3
3
6.1
3
8
3
3+8
8
6.1
6.1
6.1+3
3
6.1
6.1
3+6.1
6.1

3

3 3 b
3 1 a
3 31 c
6.1 51 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b
6.1 12 a
3 3 b
8 35 b 1
2 4F
3 25 b
8 35 b 1
6.1 12 c
6.1 12 c
6.1 8 a 2
3 31 c
6.1 12 c
6.1 12 c
3 11 a
6.1 14 b

3 3 b
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602

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

AlkoholickeÂ naÂpoje ...............................
AlkoholickeÂ naÂpoje ...............................
Alkylaluminium...................................
Alkylaluminium halogenidy .........................
Alkylaluminium hydridy............................
Alkyllithium ....................................
Alkylmagnesium...................................
AlkylsulfonovaÂ kyselina, tuhaÂ .....................
AlkylsulfonovaÂ kyselina, kapalina ..................
AlkylsulfonovaÂ kyselina, tuhaÂ .....................
Alkyly olova s organickyÂmi sloucÏeninami, ktereÂ
obsahujõÂ halogen, smeÏsi .........................

AllylacetaÂt .....................................
Allylalkohol ....................................
Allylamin .......................................
Allylbromid .....................................
Allylethylether..................................
AllylformiaÂt (mravencÏan allylnatyÂ) .................
Allylglycidylether ...............................
AllylchlorforniaÂt (allylester kyseliny chloro-
mravencÏõÂ)......................................

Allylchlorid ....................................
AllylisothiokyanaÂt, inhibitovanyÂ ..................
Allyljodid ......................................
Allyltrichlorsilan, stabilizovanyÂ..................
Amalgamy alkalickyÂch kovuÊ .........................
Amalgamy kovuÊ alkalickyÂch zemin ....................
Amidy alkalickyÂch kovuÊ ............................

2-(2-Aminoethoxy)-ethanol .............................
N-Aminoethylpiperazin ..............................

Aminofenoly (o-, m-, p-) ..........................
Aminopyridiny (o-, m-, p-).........................

2-Amino-4-chlorfenol ...............................
2-Amino-5-diethylaminopentan........................

Ammoniumdinitro-o-kresolaÂt........................
AmylacetaÂt (octan amylnatyÂ, amylester kyseliny
octoveÂ ........................................

Amylalkoholy ....................................
terc.-Amylalkoholy ....................................
di-n-Amylamin ........................................

Amylaminy (n-amylamin, terc-amylamin) ..............
Amylaminy (sec-amylamin)..........................

3065
3065
3051
3052
3076
2445
3053
2583
2584
2585

1649
2333
1098
2334
1099
2335
2336
2219

1722
1100
1545
1723
1724
1389
1392
1390
3055
2815
2512
2671
2673
2946
1843

1104
1105
1105
2841
1106
1106

30
33

X333
X333
X333
X333
X333
80
80
80

66
336
663
663
336
336
336
30

668
336
639
338

X839
X423
X423
423
80
80
60
60
60
60
60

30
30
33
36
338
38

3
3
4.2+4.3
4.2+4.3
4.2+4.3
4.2+4.3
4.2+4.3
8
8
8

6.1
3+6.1
6.1+3
6.1+3
3+6.1
3+6.1
3+6.1
3

6.1+8+3
3+6.1
6.1+3
3+8
8+3
4.3
4.3
4.3
8
8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1

3
3
3
3+6.1
3+8
3+8

3 31 c
3 3 b
4.2 31 a
4.2 32 a
4.2 32 a
4.2 31 a
4.2 31 a
8 1 b
8 1 b
8 34 c

6.1 31 a
3 17 b
6.1 8 a 2
6.1 7 a 2
3 16 a
3 17 b
3 17 a
3 31 c

6.1 28 a
3 16 a
6.1 20 b
3 25 b
8 37 b
4.3 11 a
4.3 11 a
4.3 19 b
8 53 c
8 53 c
6.1 12 c
6.1 12 b
6.1 12 b
6.1 12 c
6.1 12 b

3 31 c
3 31 c
3 3 b
3 32 c
3 22 b
3 33 c
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603

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

AmylbutyraÂty (maÂselnan amylnatyÂ)...................
Amylchlorid (1-chlorpentan) .......................
Amylmerkaptan....................................
Amylmethylketon..................................
AmylnitraÂt (dusicÏnan amylnatyÂ).....................
Amyltrichlorsilan ................................
Anhydrid kyseliny fosforecÏneÂ (oxid fosforecÏnyÂ) ......
Anhydrid kyseliny ftaloveÂ (ftalanhydrid)............
Anhydrid kyseliny isomaÂselneÂ ......................
Anhydrid kyseliny maleinoveÂ .......................
Anhydrid kyseliny maÂselneÂ .........................
Anhydrid kyseliny octovaÂ ..........................
Anhydrid kyseliny propionoveÂ ......................
Anhydrid kyseliny sõÂrovaÂ (oxid sõÂrovyÂ) ..............
Anhydrid kyseliny tetrahydroftaloveÂ ................
Anilin ..........................................
Anizidiny ......................................;
Anizoylchlorid...................................
Antimon, praÂsÏek ..................................
Argon, hluboko zchlazenyÂ, zkapalneÏnyÂ ...............
Argon, stlacÏenyÂ ..................................
ArsanilaÂt sodnyÂ ..................................
Arsen ...........................................
ArsenicÏitan vaÂpenatyÂ a arsenitan vaÂpenatyÂ, smeÏs,
tuhyÂ ..........................................

ArsenicÏnan amonnyÂ ................................
ArsenicÏnan draselnyÂ ..............................
ArsenicÏnan horÏecÏnatyÂ .............................
ArsenicÏnany olova ................................
ArsenicÏnan rtut'natyÂ ..............................
ArsenicÏnan sodnyÂ .................................
ArsenicÏnan vaÂpenatyÂ ..............................
ArsenicÏnan zinecÏnatyÂ .............................
ArsenicÏnan zinecÏnatyÂ a arsenitan zinecÏnatyÂ, smeÏs .....
ArsenicÏnan zÏelezityÂ ..............................
ArsenicÏnan zÏeleznatyÂ .............................
Arsenitan draselnyÂ ...............................
Arsenitan meÏd'natyÂ ................................
Arsenitany olova .................................
Arsenitan sodnyÂ, v tuheÂm stavu .....................
Arsenitan sodnyÂ, vodneÂ roztoky .....................
Arsenitan strontnatyÂ .............................

2620
1107
1111
1110
1112
1728
1807
2214
2530
2215
2739
1715
2496
1829
2698
1547
2431
1729
2871
1951
1006
2473
1558

1574
1546
1677
1622
1617
1623
1685
1573
1712
1712
1606
1608
1678
1586
1618
2027
1686
1691

30
33
33
30
30
X80
80
80
38
80
80
83
80
X88
80
60
60
80
60
22
20
60
60

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

3
3
3
3
3
8
8
8
3+8
8
8
8+3
8
8
8
6.1
6.1
8
6.1
2
2
6.1
6.1

6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1

3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 31 c
8 36 b
8 16 b
8 31 c
3 33 c
8 31 c
8 32 c
8 32 b 2
8 32 c
8 1 a
8 31 c
6.1 12 b
6.1 12 c
8 35 b 1
6.1 59 c
2 3A
2 1A
6.1 34 c
6.1 51 b

6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b, c
6.1 51 b
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604

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Arsenitan strÏõÂbrnyÂ ...............................
Arsenitan zinecÏnatyÂ ..............................
Arsenitan zÏelezityÂ ...............................
ArsenovyÂ prach ...................................
ArylsulfonovaÂ kyselina, tuhaÂ ......................
ArylsulfonovaÂ kyselina, kapalnaÂ....................
ArylsulfonovaÂ kyselina, tuhaÂ ......................
Asbest bõÂlyÂ (chrysotil, aktinolith, antophylit,
tremolit)......................................

Asbest hneÏdyÂ (amosit nebo mysorit) .................
Asbest modryÂ (krokydolith) ........................
Barva a barvivo ..................................

Barva a barvivo ..................................
Barvivo a polotovar barviva, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ,
j.n. ..........................................

Barvy, rÏedidla a rozpousÏteÏdla......................
Barvy tiskarÏskeÂ ..................................

Barvy tiskarÏskeÂ ..................................
Baryum ..........................................
BateriovaÂ kapalina, alkalickaÂ .....................
Bavlna ..........................................
BavlneÏneÂ odpady obsahujõÂcõÂ olej ....................
Benzalchlorid (benzylidenchlorid)..................
Benzen ..........................................
Benzensulfonylchlorid ............................
Benzidin ........................................
BenzoaÂt rtut'natyÂ .................................
Benzochinon .....................................
Benzonitril .....................................
Benzothiol (Thiofenol)............................
Benzotrifluorid..................................
Benzotrichlorid (trichlormethylbenzen) .............
Benzoylchlorid...................................
Benzylbromid ....................................
Benzyldimethylamin ...............................
BenzylchlorformiaÂt (benzylester kyseliny chloro-
mravencÏõÂ)......................................

Benzylchlorid....................................
Benzyljodid .....................................

1683
1712
1607
1562
2583
2584
2586

2590
2212
2212
1263

1263
2801
2801
2801
3066
1210

1210
1400
2797
1365
1364
1886
1114
2225
1885
1631
2587
2224
2337
2338
2226
1736
1737
2619

1739
1738
2653

60
60
60
60
80
80
80

90
90
90
33

30

80
80
80
33

30
423
80
40
40
60
33
80
60
60
60
60
663
33
80
80
68
83

88
68
60

6.1
6.1
6.1
6.1
8
8
8

9
9
9
3

3

8
8
8
3

3
4.3
8
4,2
4,2
6.1
3
8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1+3
3
8
8
6.1+8
8+3

8
6.1+8
6.1

6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
8 1 b
8 1 b
8 34 c

9 1 c
9 1 b
9 1 b
3 5 a,b,

c
3 31 c

8 66 a
8 66 b,c
8 66 b,c
3 5 a,b,

c
3 31 c
4.3 11 b
8 42 b
4.2 3 c
4.2 3 c
6.1 15 b
3 3 b
8 35 c
6.1 12 b
6.1 52 b
6.1 14 b
6.1 12 b
6.1 20 a
3 3 b
8 66 b
8 35 b 1
6.1 27 b
8 54 b

8 64 a
6.1 27 b
6.1 15 b
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605

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Benzylkyanid (fenylacetonitril) ...................
Berylium, praÂsÏek .................................
Bis-aminopropylamin (dipropylentriamin,
3,3' -imino-bis-propylamin)

1,2-Bisdimethylaminoethan (tetramethylethylendiamin)....
Borneol .........................................
Brom nebo roztoky bromu ...........................

2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol.......................
omega-Bromacetofenon (fenacylbromid) ....................

Bromaceton ......................................
Bromacetylbromid .................................
Brombenzen ......................................
Brombenzylkyanidy ................................

2-Brombutan .......................................
2-Bromethylethylether ..............................

Bromchlordifluormethan (R 12 B1) ...................
Bromchlormethan..................................
BromicÏnan barnatyÂ ................................
BromicÏnan draselnyÂ ...............................
BromicÏnan horÏecÏnatyÂ ..............................
BromicÏnan sodnyÂ ..................................
BromicÏnan zinecÏnatyÂ ..............................
Bromid arsenityÂ (arsenbromid) .....................
Bromid borityÂ (tribromboran)(BBr3) .................
Bromid fosforecÏnyÂ ................................
Bromid fosforilu, roztavenyÂ .......................
Bromid fosforityÂ (PBr3) ...........................
Bromid hlinityÂ, bezvodyÂ (AlBr3) ....................
Bromid hlinityÂ, roztoky ...........................
Bromid rtut'natyÂ ..................................
Bromid uhlicÏityÂ (tetrabrommethan) ..................
Bromkyan ........................................
Brommethan a dibrommethan, smeÏs, kapalnaÂ ............
Brommethylpropany ................................
Bromoform .......................................
BromovodõÂk, bezvodyÂ ..............................
BromovodõÂk, roztoky ..............................

2-Brompentan ......................................
Brompropan ......................................

3-Brompropyn ......................................
Bromtrifluorethylen ..............................
Bromtrifluormethan (R 13B1) .......................

2470
1567

2269
2372
1312
1744
3241
2645
1569
2513
2514
1694
2339
2340
1974
1887
2719
1484
1473
1494
2469
1555
2692
2691
2576
1808
1725
2580
1634
2516
1889
1647
2342
2515
1048
1788
2343
2344
2345
2419
1009

60
64

80
33
40
886
60
60
63
X80
30
66
33
33
20
60
56
50
50
50
50
60
X88
80
80
80
80
80
60
60
668
66
33
60
268
80
33
33
33
23
20

6.1
6.1+4.1

8
3
4.1
8+6.1
6.1
6.1
6.1+3
8
3
6.1
3
3
2
6.1
5.1+6.1
5.1
5.1
5.1
5.1
6.1
8
8
8
8
8
8
6.1
6.1
6.1+8
6.1
3
6.1
6.1+8
8
3
3
3
3
2

6.1 12 c
6.1 54 b 1

8 53 c
3 3 b
4.1 6 c
8 14
6.1 17 c
6.1 17 b
6.1 16 b
8 35 b1
3 31 c
6.1 17 a
3 3 b
3 3 b
2 2A
6.1 15 c
5.1 29 b
5.1 16 b
5.1 16 b
5.1 16 b
5.1 16 c
6.1 51 b
8 12 a
8 11 b
8 15
8 12 b
8 11 b
8 5 c
6.1 52 b
6.1 15 c
6.1 27 a
6.1 15 a
3 3 b
6.1 15 c
2 2TC
8 5 b, c
3 3 b
3 3 b
3 3 b
2 2F
2 2A
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PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

1-Brom-3-chlorpropan ...............................
1-Brom-3-methylbutan ...............................

Brucin ..........................................
BrÏidlicÏnyÂ olej ...................................
BrÏidlicÏnyÂ olej ...................................

1,2-Butadien, inhibitovanyÂ............................
1,3-Butadien, inhibitovanyÂ............................

Butan ...........................................
Butan (obchodnõÂ naÂzev): viz SmeÏs A, A 0 ..............
Butandion (diacetyl) .............................
Butanoly ........................................
Butanoly ........................................
Buten-1(butylen) .................................

cis-Buten-2 .........................................
trans-Buten-2 .........................................

Buteny, smeÏs.....................................
Butin-1,4-diol...................................
Butin-2 (dimethylacetylen, Krotonylen) .............
ButylacetaÂty ....................................
ButylacetaÂty ....................................

n-ButylakrylaÂt ....................................
n-Butylamin .......................................
N-Butylaniliny ....................................
n-Butylnitrit .....................................

Butylbenzeny ....................................
n-Butylbromid (1-Brombutan) .........................

terc.-ButylcyklohexylchlorformiaÂt (terc.-butylcyklo-
ester kyseliny chloromravencÏõÂ) ...................

1,2-Butylenoxid, stabilizovanyÂ ........................
Butylfenoly, kapalneÂ .............................
Butylfenoly, v roztaveneÂm stavu ...................

n-ButylformiaÂt (mravencÏan n-butylnatyÂ) ..............
Butylchloridy....................................

n-ButylchlorkarbonaÂt (n-butylchlorformiaÂt) ...........
N,n-Butylimidazol....................................
n-ButylisokyanaÂt...................................

terc.-ButylisokyanaÂt...................................
Butylmerkaptan...................................

n-ButylmethakrylaÂt, stabilitovanyÂ ...................
Butylmethylether .................................
Butylnitrity ....................................
ButylpropionaÂt (propionan butylnatyÂ) ...............

2688
2341
1570
1288
1288
1010
1010
1011
1965
2346
1120
1120
1012
1012
1012
1012
2716
1144
1123
1123
2348
1125
2738
2351
2709
1126

2747
3022
2228
2229
1128
1127
2743
2690
2485
2484
2347
2227
2350
2351
1914

60
30
66
33
30
239
239
23
23
33
30
33
23
23
23
23
60
339
30
33
39
338
60
33
30
33

60
339
60
60
33
33
638
60
663
663
33
39
33
33
30

6.1
3
6.1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6.1
3
3
3
3
3+8
6.1
3
3
3

6.1
3
6.1
6.1
3
3
6.1+3+8
6.1
6.1+3
6.1+3
3
3
3
3
3

6.1 15 c
3 31 c
6.1 90 a
3 3 b
3 31 c
2 2F
2 2F
2 2F
2 2F
3 3 b
3 31 c
3 3 b
2 2F
2 2F
2 2F
2 2F
6.1 14 c
3 1 a
3 31 c
3 3 b
3 31 c
3 22 b
6.1 12 b
3 3 b
3 31 c
3 3 b

6.1 17 c
3 3 b
6.1 14 c
6.1 14 c
3 3 b
3 3 b
6.1 28 b
6.1 12 b
6.1 6 a
6.1 6 a
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 31 c
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PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Butyltolueny ....................................
Butyltrichlorsilan ...............................
Butylvinylether..................................
Butyraldehyd ....................................
Butyraldoxim ....................................
Butyronitril (nitril kyseliny maÂselneÂ)..............
Butyrylchlorid (chlorid kyseliny maÂselneÂ)...........
Cer.............................................
Cesium ..........................................
Cyklobutan ......................................
CyklobutylchlorformiaÂt (chloromravencÏan cyklo-
butylnatyÂ).....................................

1,5,9-Cyklododekatrien .................................
Cykloheptan .....................................
Cykloheptatrien..................................
Cyklohepten .....................................
Cyklohexan ......................................
Cyklohexanon ....................................
Cyklohexen ......................................
Cyklohexenyltrichlorsilan.........................
CyklohexylacetaÂt .................................
Cyklohexylamin...................................
CyklohexylisokyanaÂt ..............................
Cyklohexylmerkaptan ..............................
Cyklohexyltrichlorsilan ..........................
Cyklooktadien....................................
Cyklooktatetraen .................................
Cyklopentan .....................................
Cyklopentanol....................................
Cyklopentanon....................................
Cyklopenten .....................................
Cyklopropan .....................................
Cymeny (o-, m-, p-) (methylisopropylbenzeny) ........
CÏpavek ..........................................
CÏpavek, vodnyÂ roztok, hustoty mensÏõÂ nezÏ
0,880 kg/l prÏi 15 oC s võÂce nezÏ 50 % cÏpavku .........

CÏpavek, vodnyÂ roztok, hustoty mensÏõÂ nezÏ
0,880 kg/l prÏi 15 oC s võÂce nezÏ 35 %, ale
nejvyÂsÏe 50 % cÏpavku .............................

CÏpavek, vodnyÂ roztok, hustoty mezi 0,880 kg/l a
0,957 kg/l prÏi 15 oC s võÂce nezÏ 10 %, ale
nejvyÂsÏe 35 % cÏpavku .............................

2667
1747
2352
1129
2840
2411
2353
3078
1407
2601

2744
2518
2241
2603
2242
1145
1915
2256
1762
2243
2357
2488
3054
1763
2520
2358
1146
2244
2245
2246
1027
2046
1005

3318

2073

2672

60
X83
339
33
30
336
338
423

X423
23

638
60
33
336
33
33
30
33
X80
30
83
663
30
X80
30
33
33
30
30
33
23
30
268

268

20

80

6.1
8+3
3
3
3
3+6.1
3+8
4.3
4.3
3

6.1+3+8
6.1
3
3+6.1
3
3
3
3
8
3
8+3
6.1+3
3
8
3
3
3
3
3
3
3
3
6.1+8

6.1+8

2

8

6.1 25 c
8 37 b
3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 11 b
3 25 b
4.3 13 b
4.3 11 a
2 2F

6.1 28 b
6.1 25 c
3 3 b
3 19 b
3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 3 b
8 36 b
3 31 c
8 54 b
6.1 18 a
3 31 c
8 36 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 31 c
3 2 b
2 2F
3 31 c
2 2TC

2 4TC

2 4A

8 43 c
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PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Dehty, kapalneÂ ...................................
Dekaboran .......................................
Dekahydronaftalen (dekalin) .......................

n-Dekan ...........................................
Deuterium .......................................
Diacetonalkohol, chemicky cÏistyÂ....................
Diacetonalkohol, technickyÂ (diaceton, technickyÂ) ....
Diallylamin .....................................
Diallylether ....................................
Diamid horÏcÏõÂku (hydrazin horÏcÏõÂku) ..................
Diaminodifenylmethan .............................
Dibenzyldichlorsilan .............................
Dibromchlorpropany ...............................

1,2-Dibrombutanon-3..................................
1,2-Dibrommethan (ethylendibromid .....................
n-Dibutylamin .....................................

Dibutylethanolamin ...............................
Dibutylethery....................................
Dicyklohexylamin .................................
Dicyklohexylamoniumnitrit.........................
Dicyklopentadien .................................

1,2-Dioxyethan (ethylenglykoldiethylether) .............
Diethoxymethan...................................

3,3-Diethoxypropen...................................
Diethylamin .....................................
Diethylaminoethanol (N,N-diethylethanolamin) .......
Diethylaminopropylamin ...........................

N,N-Diethylanilin....................................
Diethylbenzeny (o-,m-,p-) .........................
Diethyldichlorsilan ..............................
Diethylendiamin (piperazin) .......................
Diethylentriamin .................................
Diethylether ....................................

N,N-Diethylethylendiamin .............................
DiethylkarbonaÂt (uhlicÏitan ethylnatyÂ) ..............
Diethylketon
Diethylsulfat (sulfaÂt ethylnatyÂ)...................
Diethylsulfid....................................
Diethylthiofosforylchlorid........................
Diethylzinek ....................................
Difenylaminochlorarsin ...........................
Difenyldichlorsilan ..............................

1999
1868
1147
2247
1957
1148
1148
2359
2360
2004
2651
2434
2872
2648
1605
2248
2873
1149
2565
2687
2048
1153
2373
2374
1154
2686
2684
2432
2049
1767
2579
2079
1155
2685
2366
1156
1594
2375
2751
1366
1698
1769

30
46
30
30
23
30
33
338
336
40
60
X80
60
60
66
83
60
30
80
40
30
30
33
33
338
83
38
60
30
X83
80
80
33
83
30
33
60
33
80

X333
66
X80

3
4.1+6.1
3
3
3
3
3
3+8+6.1
3+6.1
4.2
6.1
8
6.1
6.1
6.1
8+3
6.1
3
8
4.1
3
3
3
3
3+8
8+3
3+8
6.1
3
8+3
8
8
3
8+3
3
3
6.1
3
8
4.2+4.3
6.1
8

3 31 c
4.1 16 b
3 31 c
3 31 c
2 1F
3 31 c
3 3 b
3 27 b
3 17 b
4.2 16 b
6.1 12 c
8 36 b
6,1 15 c
6.1 17 b
6,1 15 a
8 53 b
6.1 12 c
3 31 c
8 53 c
4.1 11 c
3 31 c
3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 22 b
8 54 b
3 33 c
6.1 12 c
3 31 c
8 37 b
8 52 c
8 53 b
3 2 a
8 54 b
3 31 c
3 3 b
6,1 14 b
3 3 b
8 35 b 1
4.2 31 a
6.1 34 a
8 36 b
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PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Difenylchlorarsin ................................
Difenylmagnesium .................................
Difenylmethylbromid ..............................

1,1-Difluorethan (R 152a) .............................
1,1-Difluorethylen (R 1132a) ..........................

Difluormethan....................................
DihydraÂt fluoridu boriteÂho ........................

2,3-Dihydropyran ....................................
Dichloraceton symetrickyÂ (1,3-dichloraceton)........
Dichloracetylchlorid .............................
Dichloraniliny...................................

o-Dichlorbenzen....................................
Dichlordifluormethan (R 12) .......................
Dichlordifluormethan a ethylenoxid, smeÏsi...........
Dichlorfluormethan obsahujõÂcõÂ (hm.) ethylenoxydu ...

1,2-Dichlorethan (ethylendichlorid) ...................
1,1-Dichlorethan (ethylidenchlorid) ...................
1,2-Dichlorethylen (acetylendichlorid).................
2,2'-Dichlorethylether ................................

Dichlorfenoly....................................
3,4-DichlorfenylisokyanaÂt ............................

Dichlorfenyltrichlorsilan
Dichlorfluormethan (R 21) .........................

alfa-Dichlorhydrin (1,3-dichlorpropanol-2) ..............
Dichlorisopropylether ............................
Dichlor-1,2-tetrafluor-1,1,2,2,-ethan (R 114) .......

1,1-Dichlor-1-nitromethan ............................
Dichlorpentany...................................
Dichlorpropeny...................................
Dichlorpropeny...................................
Dichlorsilan ....................................
Dichroman amonnyÂ .................................
Diisobutylamin...................................
Diisobutyleny....................................
Diisobutylketon..................................
DiisooktylfosfaÂt .................................
Diisopropylamin..................................
Diisopropylether .................................
Diketen, stabilizovanyÂ............................
DikyanomeÏd'nan draselnyÂ............................

1,1-Dimethoxyethan...................................
1,2-Dimethoxyethan...................................

1699
2005
1770
1030
1959
3252
2851
2376
2649
1765
1590
1591
1028
3070
1028
1184
2362
1150
1916
2021
2250
1766
1029
2750
2490
1958
2650
1152
2047
2047
2189
1439
2361
2050
1157
1902
1158
1159
2521
1679
2377
2252

66
X333
80
23
239
23
80
33
60
X80
60
60
20
20
236
336
33
33
63
60
60
X80
20
60
60
20
60
30
33
30
263
50
38
33
30
80
338
33
663
60
33
33

6.1
4.2+4.3
8
3
3
3
8
3
6.1
8
6.1
6.1
2
2

3+6.1
3
3
6.1+3
6.1
6.1
8
2
6.1
6.1
2
6.1
3
3
3
6.1+05+8
5.1
3+8
3
3
8
3+8
3
6.1+3
6.1
3
3

6.1 34 a
4.2 31 a
8 65 b
2 2F
2 2F
2 2F
8 10 b
3 3 b
6.1 17 b
8 35 b 1
6.1 12 b
6.1 15 c
2 2A
2 2A
2 4 ct
3 16 b
3 3 b
3 3 b
6.1 16 b
6.1 17 c
6.1 19 b
8 36 b
2 2A
6.1 17 b
6.1 17 b
2 2A
6.1 17 b
3 31 c
3 3 b
3 31 c
2 2TFC
5.1 27 b
3 33 c
3 3 b
3 31 c
8 38 c
3 22 b
3 3 b
6.1 13 a
6.1 41 b
3 3 b
3 3 b
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PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Dimethoxymethan (methylal) ........................
Dimethylamin, bezvodyÂ.............................
Dimethylamin, vodneÂ roztoky .......................

2-Dimethylaminoacetonitril .........................
DimethylaminoethylmethakrylaÂt .....................

N,N-Dimethylanilin...................................
2,3-Dimethylbutan....................................
1,3-Dimethylbutylamin ................................

Dimethylcyklohexany ..............................
Dimethylcyklohexylamin ...........................
Dimethyldiethoxysilan ............................
Dimethyldichlorsilan .............................
Dimethyldioxany..................................
Dimethyldioxany..................................
Dinethyldisulfid .................................
Dimethylethanolamin (dimethylaminoethanol) .........
Dimethylether....................................
DimethyletheraÂt fluoridu boriteÂho (fluorid borityÂ
-dimethylether) ................................

N,N-Dimethylformamid .................................
Dimethylhydrazin, symetrickyÂ ......................
Dimethylhydrazin, asymetrickyÂ .....................

N,N-Dimethylkarbamoylchlorid .........................
DimethylkarbonaÂt .................................

2,2-Dimethylpropan...................................
Dimethylpropylamin ...............................
DimethylsulfaÂt...................................
Dimethylsulfid...................................
Dimethylthiofosforylchlorid.......................
Dimethylzinek....................................
Dinitroaniliny...................................
Dinitrobenzeny...................................
Dinitrofenol, roztok .............................
Dinitro-ortho-kresol .............................
Dinitrotolueny...................................
Dinitrotolueny, roztaveneÂ .........................
Dioxan (1,4-diethylendioxid) ......................
Dioxolan ........................................
Dipenten ........................................
Dipropylamin ....................................
Dipropylether (di-n-propylether) ..................

1234
1032
1160
2378
2522
2253
2457
2379
2263
2264
2380
1162
2707
2707
2381
2051
1033

2965
2265
2382
1163
2262
1161
2044
2266
1595
1164
2267
1370
1596
1597
1599
1598
2038
1600
1165
1166
2052
2383
2384

33
23
338
336
69
60
33
338
33
83
33

X338
33
30
33
83
23

382
30
663
663
80
33
23
338
668
33
68

X333
60
60
60
60
60
60
33
33
30
338
33

3
3
3+8
3+6.1
6.1
6.1
3
3+8
3
8+3
3
3+8
3
3
3
8+3
3

4.3+3.8
3
6.1+3
6.1+3+8
8
3
3
3+8
6.1+8
3
6.1+8
4.2+4.3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3
3
3
3+8
3

3 2 b
2 2F
3 22 b
3 11 b
6.1 12 b
6.1 12 b
3 3 b
3 22 b
3 3 b
8 54 b
3 3 b
3 21 b
3 3 b
3 31 c
3 3 b
8 54 b
2 2FY

4.3 2 a
3 31 c
6.1 7 a 2
6.1 7 a 1
8 35 b 1
3 3 b
2 2F
3 22 b
6.1 27 a
3 2 b
6.1 27 b
4.2 31 a
6.1 12 b
6.1 12 b
6.1 12 b,c
6.1 12 b
6.1 12 b
6.1 24 b 1
3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 22 b
3 3 b
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PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Dipropylketon....................................
Disperze alkalickyÂch kovuÊ .........................
Disperze kovuÊ alkalickyÂch zemin ....................
DisulfaÂty, vodnyÂ roztok ...........................
Disulfid selenu ..................................
DithionicÏitan draselnyÂ ...........................
DithionicÏitan sodnyÂ ..............................
DithionicÏitan vaÂpenatyÂ............................
Divinylether, stabilizovanyÂ .......................
Dodecyltrichlorsilan .............................
DraslõÂk .........................................
DusicÏnan amonnyÂ ..................................
DusicÏnan amonnyÂ, hnojivo ..........................
- typ A1 .......................................
- typ A2 .......................................
- typ A3 .......................................
- typ A4 .......................................

DusicÏnan amonnyÂ, kapalnyÂ, horkyÂ koncentrovanyÂ
roztok ........................................

DusicÏnan barnatyÂ .................................
DusicÏnan berylnatyÂ ...............................
DusicÏnan cesnyÂ ...................................
DusicÏnan didymia .................................
DusicÏnan draselnyÂ ................................
DusicÏnan guanidimu ...............................
DusicÏnan hlinityÂ .................................
DusicÏnan horÏecÏnatyÂ ...............................
DusicÏnan chromityÂ ................................
DusicÏnan lithnyÂ ..................................
DusicÏnan manganatyÂ...............................
DusicÏnan nikelnatyÂ ...............................
DusicÏnan olovnatyÂ ................................
DusicÏnan rtut'natyÂ ................................
DusicÏnan rtut'nyÂ .................................
DusicÏnan sodnyÂ ...................................
DusicÏnan strontnatyÂ ..............................
DusicÏnan strÏõÂbrnyÂ ................................
DusicÏnan thallnyÂ .................................
DusicÏnan uranylu-hexahydraÂt-roztok.................

DusicÏnan vaÂpenatyÂ ................................
DusicÏnan zinecÏnatyÂ ...............................

2710
1391
1391
2837
2657
1929
1384
1923
1167
1771
2257
1942

2067
2068
2069
2070

2426
1446
2464
1451
1465
1486
1467
1438
1474
2720
2722
2724
2725
1469
1625
1627
1498
1507
1493
2727
2980

1454
1514

30
X423
X423
80
60
40
40
40
339
X80

X423
50

50
50
50
50

59
56
56
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
56
60
60
50
50
50
65
78

50
50

3
4.3
4.3
8
6.1
4.2
4.2
4.2
3
8
4.3
5.1

5.1
5.1
5.1
5.1

5.1
5.1+6.1
5.1+6.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1+6.1
6.1
6.1
5.1
5,1
5.1
6.1+05
7A, 7B nebo
7C+8
5.1
5.1

3 31 c
4.3 11 a
4.3 11 a
8 1 b, c
6.1 55 b
4.2 13 b
4.2 13 b
4.2 13 b
3 2 a
8 36 b
4.3 11 a
5.1 21 c

5.1 21 c
5.1 21 c
5.1 21 c
5.1 21 c

5.1 20
5.1 29 b
5.1 29 b
5.1 22 c
5.1 22 c
5.1 22 c
5.1 22 c
5.1 22 c
5.1 22 c
5.1 22 c
5.1 22 c
5.1 22 c
5.1 22 c
5.1 29 b
6.1 52 b
6.1 52 b
5.1 22 c
5.1 22 c
5.1 22 b
6.1 68 b
7 list 5, 6

nebo 13
5.1 22 c
5.1 22 b
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612

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

DusicÏnan zirkonicÏityÂ .............................
DusicÏnan zÏelezityÂ ................................
DusõÂk, hluboce zchlazenyÂ, zkapalneÏnyÂ ...............
DusõÂk, stlacÏenyÂ ..................................
Dusitan amylnatyÂ (amylnitrit) .....................
Dusitan draselnyÂ .................................
Dusitan nikelnatyÂ ................................
Dusitan sodnyÂ ....................................
Dusitan zinecÏnato-amonnyÂ..........................
Epibromhydrin....................................
Epichlorhydrin...................................

1,2-Epoxy-3-ethoxypropan .............................
Ethan ...........................................
Ethan, hluboce zchlazenyÂ,kapalnyÂ ..................
Ethanolamin a jeho roztoky.........................
Ethylacetylen, inhibitovanyÂ .......................
EthylakrylaÂt (ethylester kyseliny akryloveÂ), stab. .
Ethylalkohol (ethanol)............................
Ethylalkohol (ethanol) nebo ethylalkohol,
roztok (ethanol) obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 70 % obj.
alkoholu.......................................

Ethylalkohol (ethanol), roztok s võÂce nezÏ 24 %
obj. a meÂneÏ nezÏ 70% obj. alkoholu .................

Ethylamin .......................................
Ethylamin, vodneÂ rozroky ..........................
Ethylamylketon...................................

2-Ethylanilin .....................................
N-Ethylanilin .....................................

Ethylbenzen .....................................
N-Ethylbenzyltoluidiny .............................

EthylbromacetaÂt (bromoctan ethylnatyÂ) ..............
Ethylbromid (bromid ethylnatyÂ).....................

2-Ethylbutanol ....................................
2-EthylbutylacetaÂt .................................

Ethylbutylether..................................
2-Ethylbutyraldehyd ................................

Ethyldichlorarsin ................................
Ethyldichlorsilan ................................
Ethy1-2-chlorpropionaÂt ...........................
Ethylen, stlacÏenyÂ ................................
Ethyleoxid a chlortetrafluorethan, smeÏs ............

2728
1466
1977
1066
1113
1488
2726
1500
1512
2558
2023
2752
1035
1961
2491
2452
1917
1170

1170

1170
1036
2270
2271
2273
2272
1175
2753
1603
1891
2275
1177
1179
1178
1892
1183
2935
1962
3297

50
50
22
20
33
50
50
50
50
663
63
30
23
223
80
239
339
33

33

30
23
338
30
60
60
33
60
63
60
30
30
33
33
66

X338
30
23
20

5.1
5.1
2
2
3
5.1
5.1
5.1
5.1
6.1+3
6.1+3
3
3
3
8
3
3
3

3

3
3
3+8
3
6.1
6.1
3
6.1
6.1+3
6.1
3
3
3
3
6.1
4.3+3+8
3
3
2

5.1 22 c
5.1 22 c
2 3A
2 1A
3 3 b
5.1 23 b
5.1 23 c
5.1 23 c
5.1 23 b
6.1 16 a
6.1 16 b
3 31 c
2 2F
2 3F
8 53 c
2 2F
3 3 b
3 3 b

3 3 b

3 31 c
2 2F
3 22 b
3 31 c
6.1 12 c
6.1 12 c
3 3 b
6.1 12 c
6.1 16 b
6.1 15 b
3 31 c
3 31 c
3 3 b
3 3 b
6.1 34 a
4.3 1 a
3 31 c
2 1F
2 2A
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613

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Ethylenoxid a oxid uhlicÏityÂ, smeÏs s võÂce nezÏ
87 % ethylenoxidu ...............................

Ethyleoxid a pentafluorethan, smeÏs .................
Ethylen ve smeÏsi s acetylenem a propylenem
hluboce zchlazenyÂ zkapalneÏnyÂ .....................

Ethyleoxid a tetrafluorethan, smeÏs .................
Ethylen, hluboce zchlazenyÂ ........................
Ethylendiamin....................................
Ethylenglykoldiethylether.........................
Ethylenchlorhydrin (2-chlorethanol)................
Ethylenimin .....................................
Ethylenoxid a propylenoxid smeÏsi ...................
Ethylenoxid s dusõÂkem .............................
Ethylenoxid a oxid uhlicÏityÂ, smeÏs, s võÂce nezÏ 9 %,
ale meÂneÏ nezÏ 87 % ethylenoxidu ....................

Ethylenoxid a oxid uhlicÏityÂ, smeÏs, s nejvyÂsÏe 9 %.
ethylenoxidu ...................................

Ethylfenyldichlorsilan ...........................
Ethylfluid (antidetonacÏnõÂ prostrÏedek pro pohonneÂ
hmoty pro motory) ...............................

Ethyfluorid (R 161)...............................
EthylformiaÂt ....................................
Ethylglykol (glykolmonoethylether).................
EthylglykolacetaÂt (Ethylenglykolmonoethylether-
acetaÂt)........................................

2-Ethylhexanal ....................................
2-Ethylhexylamin...................................
2-EthylhexylchlorformiaÂt (2-ethylhexylester kyseliny

chloromravencÏõÂ) ................................
EthylchloracetaÂt (chloroctan ethylnatyÂ, ethylester
kyseliny chloroctoveÂ) ...........................

EthylchlorformiaÂt (chloromravencÏan ethylnatyÂ,
ethylester kyseliny chloromravencÏõÂ) ..............

Ethylchlorid ....................................
EthylchlorthioformiaÂt (ethylester kyseliny
thiochloromravencÏõÂ, thiochlormravencÏan
ethylnatyÂ).....................................

EthylisobutyraÂt..................................
EthylkrotonaÂt....................................
Ethylmerkaptan...................................
EthylmethakrylaÂt .................................
Ethylmethylether .................................

3300
3298

3138
3299
1038
1604
1153
1135
1185
2983
1040

1041

1952
2435

1649
2453
1190
1171

1172
1191
2276

2748

1181

1182
1037

2826
2385
1862
2363
2277
1039

263
20

223
20
223
83
30
663
663
336
263

239

20
X80

66
23
33
30

30
30
38

68

63

663
23

80
33
33
33
339
23

6.1+3
2

3
2
3
8+3
3
6.1+3
6.1+3
3+6.1
6.1+3

3

2
8

6.1
3
3
3

3
3
3+8

6.1+8

6.1+3

6.1+3+8
3

8
3
3
3
3
3

2 2TF
2 2A

2 3F
2 2A
2 3F
8 54 b
3 31 c
6.1 16 a
6.1 4
3 17 a
2 2TF

2 2F

2 2A
8 36 b

6.1 31 a
2 2F
3 3 b
3 31 c

3 31 c
3 31 c
3 33 c

6.1 27 b

6.1 16 b

6.1 10 a
2 2F

8 64 b
3 3 b
3 3 b
3 2 a
3 3 b
2 2F
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614

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

N-Ethyl-N-benzylanilin .............................
Ethylnitrit, roztok ..............................
EthylorthoformiaÂt (triethylorthoformiaÂt) ...........
EthyloxalaÂt (sÏt'avelan ethylnatyÂ)...................

1-Ethylpiperidin...................................
Ethylpropionat (Ethylester kyseliny propionoveÂ) .....
Ethylpropylether .................................
EthylsilikaÂt (tetra-ethylester kyseliny krÏemicÏiteÂ)...

N-Ethyltoluidiny...................................
Ethyltrichlorsilan ...............................
Fenetidiny ......................................
Fenol ...........................................
Fenol, roztoky ...................................
Fenol, tavenyÂ ....................................
FenolaÂty, kapalneÂ ................................
FenolaÂty, tuheÂ ...................................
Fenylacetylchlorid ...............................
Fenylendiaminy...................................
Fenylfosfordichlorid .............................
Fenylhydrazin....................................
FenylchlorformiaÂt (fenylester kyseliny
chloromravencÏõÂ) ................................

FenylisokyanaÂt...................................
Fenylkarbylaminchlorid ...........................
FenylmerkuriacetaÂt ...............................
Fenylmerkurihydroxid .............................
FenylmerkurinitraÂt ...............................
Fenylmethylether (anizol) .........................
Fenylthiofosforyldichlorid........................
Fenyltrichlorsilan ...............................
Ferocer (aueruÊv kov)..............................
Ferosilicium (slitina)............................
Ferosilicium hlinõÂku, praÂsÏek ......................
Ferosilicium lithia..............................
FluoracetaÂt draselnyÂ .............................
Fluoraniliny ....................................
Fluorbenzen .....................................
Fluorid amonnyÂ ..................................
Fluorid amonnyÂ, kyselyÂ, roztoky ...................
Fluorid antimonicÏnyÂ..............................
Fluorid borityÂ, stlacÏenyÂ .........................
Fluorid bromicÏnyÂ ................................

2274
1194
2524
2525
2386
1195
2615
1292
2754
1196
2311
1671
2821
2312
2904
2905
2577
1673
2798
2572

2746
2487
1672
1674
1894
1895
2222
2799
1804
1323
1408
1395
2830
2628
2941
2387
2505
2817
1732
1008
1745

60
336
30
60
338
33
33
30
60

X338
60
60
60
60
80
80
80
60
80
60

68
663
66
60
60
60
30
80
X80
40
462
462
423
66
60
33
60
86
86
268
568

6.1
3+6.1
3
6.1
3+8
3
3
3
6.1
3+8
6.1
6.1
6.1
6.1
8
8
8
6.1
8
6.1

6.1+8
6.1+3
6.1
6.1
6.1
6.1
3
8
8
4.1
4.3+6.1
4.3+6.1
4.3
6.1
6.1
3
6.1
8+6.1
8+6.1
6.1+8
5.1+6.1+8

6.1 12 c
3 15 a
3 31 c
6.1 14 c
3 23 b
3 3 b
3 3 b
3 31 c
6.1 12 b
3 21 b
6.1 12 c
6.1 14 b
6.1 14 b, c
6.1 24 b
8 62 c
8 62 c
8 35 b 1
6.1 12 c
8 35 b 1
6.1 12 b

6.1 27 b
6.1 18 a
6.1 17 a
6.1 33 b
6.1 33 b
6.1 33 b
3 31 c
8 35 b 1
8 36 b
4.1 13 b
4.3 15 c
4.3 15 b
4.3 12 b
6.1 17 a
6.1 12 c
3 3 b
6.1 63 c
8 7 b, c
8 10 b
2 1TC
5.1 5



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3659

250 000
pokr.

615

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Fluorid bromityÂ .................................
Fluorid draselnyÂ ................................
Fluorid draselnyÂ, kyselyÂ .........................
Fluorid chlorityÂ ................................
Fluorid chromityÂ, tuhyÂ ...........................
Fluorid chromityÂ, roztoky.........................
Fluorid jodicÏnyÂ .................................
Fluorid karbonylu, stlacÏenyÂ.......................
Fluorid krÏemicÏityÂ, stlacÏenyÂ.......................
Fluorid sõÂrovyÂ ..................................
Fluorid sodnyÂ ...................................
Fluorid sodnyÂ, kyselyÂ ............................
FluoroacetaÂt sodnyÂ ...............................
FluorodusõÂk, stlacÏenyÂ.............................
FluorokrÏemicÏitan amonnyÂ...........................
FluorovodõÂk, bezvodyÂ .............................
Fluortolueny ....................................
Formaldehyd, roztok ..............................
Formaldehyd, roztoky, horÏlaveÂ .....................

9-Fosfabicyklononan (cyklooktadienfosfin) ............
Fosfor, bõÂlyÂ nebo zÏlutyÂ, suchyÂ .....................
Fosfor bõÂlyÂ, roztavenyÂ ............................
Fosfor, amorfnõÂ ..................................
Fosforitan olova, zaÂsadityÂ ........................
Fosfortrisulfid..................................
Fosgen ..........................................
Fumarylchlorid...................................
Furan ...........................................
Furfural (Furfuraledhyd)..........................
Furfurylalkohol..................................
Furfurylamin ....................................
Gallium .........................................
GlukonaÂt rtut'natyÂ ................................
Glycerol-alfa-monochlorhydrin
(3-chlorpropandiol-1,2) .........................

Glycidylaldehyd..................................
HafniovyÂ praÂsÏek, navlhcÏenyÂ ........................
HafniovyÂ praÂsÏek, suchyÂ ............................
Helium, hluboce zchlazeneÂ .........................
Helium, stlacÏeneÂ .................................
Heptafluorpropan (R 227) ..........................

n-Heptaldehyd .....................................

1746
1812
1811
1749
1756
1757
2495
2417
1859
1080
1690
2439
2629
2451
2854
1052
2388
2209
1198
2940
1381
2447
1338
2989
1343
1076
1780
2389
1199
2874
2526
2803
1637

2689
2622
1326
2545
1963
1046
3296
3056

568
60
86
265
80
80
568
268
268
20
60
80
66
265
60
886
33
80
38
40
46
446
40
40
40
268
80
33
63
60
38
80
60

60
336
40
40
22
20
20
30

5.1+6.1+8
6.1
8+6.1
6.1+05+8
8
8
5.1+6.1+8
6.1+8
6.1+8
2
6.1
8
6.1
6.1+05
6.1
8+6.1
3
8
3+8
4.2
4.2+6.1
4.2+6.1
4.1
4.1
4.1
6.1+8
8
3
6.1+3
6.1
3+8
8
6.1

6.1
3+6.1
41
4.2
2
2
2
3

5.1 5
6.1 63 c
8 9 b
2 2T0C
8 9 b
8 8 b, c
5.1 5
2 1TC
2 1TC
2 2A
6.1 63 c
8 9 b
6.1 17 a
2 1T0
6.1 64 c
8 6
3 3 b
8 63 c
3 33 c
4.2 5 b
4.2 11 a
4.2 22
4.1 11 c
4.1 11 b, c
4.1 11 b
2 2TC
8 35 b 1
3 1 a
6.1 13 b
6.1 14 c
3 33 c
8 65 c
6.1 52 b

6.1 17 c
6.1 17 b
4.1 13 b
4.2 12 b, c
2 3A
2 1A
2 2A
3 31 c
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PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Heptany .........................................
Heptasulfid fosforu (sedmisirnõÂk fosforu)...........
Hepteny .........................................
Hexadecyltrichlorsilan ...........................
Hexadieny .......................................
HexaethyltetrafosfaÂt .............................
Hexafluoraceton..................................
HexafluoracetonhydraÂt ............................
HexaethyltetrafosfaÂt a stlacÏenyÂ plyn, smeÏs ..........
Hexafluoraceton..................................
Hexafluorethan (R 116), stlacÏenyÂ ...................
HexafluorokrÏemicÏitan draselnyÂ .....................
HexafluorokrÏemicÏitan horÏecÏnatyÂ ....................
HexafluorokrÏemicÏitan sodnyÂ ........................
HexafluorokrÏemicÏitan zinecÏnatyÂ ....................
Hexafluorpropylen (R 1216) ........................
Hexachloraceton..................................
Hexachlorbenzen..................................
Hexachlorbutadien ................................
Hexachlorcyklopentadien ..........................
Hexachlorfen ....................................
Hexaldehyd ......................................
Hexamethylendiamin ...............................
Hexamethylendiamin, roztoky .......................
HexamethylendiisokyanaÂt ..........................
Hexamethylenimin .................................
Hexamin .........................................
Hexanoly ........................................
Hexany ..........................................
Hexen-1 .........................................
Hexyltrichlorsilan ...............................
HlinõÂkoveÂ sesÏkrabky ..............................
HlinõÂkovyÂ praÂsÏek, potaÂhnutyÂ .......................
HlinõÂkovyÂ praÂsÏek, nepotaÂhnutyÂ .....................
Hlinitan sodnyÂ, roztoky ...........................
HorÏcÏõÂk ..........................................
HorÏcÏõÂkovaÂ zrna, potazÏenaÂ ..........................
HorÏcÏõÂkovyÂ praÂsÏek .................................
Hydrazin, vodnyÂ roztok ............................
Hydrazin, hydraÂt .................................
Hydrazin, vodnyÂ roztok ............................
Hydrid lithnyÂ, pevnyÂ, odlitky ......................

1206
1339
2278
1781
2458
1611
2420
2552
1612
2420
2193
2655
2853
2674
2855
1858
2661
2729
2279
2646
2875
1207
2280
1783
2281
2493
1328
2282
1208
2370
1784
3170
1309
1396
1819
1869
2950
1418
2030
2030
3293
2805

33
40
33
X80
33
60
268
60
26
268
20
60
60
60
60
20
60
60
60
66
60
30
80
80
60
338
40
30
33
33
X80
423
40
423
80
40
423
423
86
86
60
423

3
4.1
3
8
3
6.1
6.1+8
6.1
6.1
6.1+8
2
6.1
6.1
6.1
6.1
2
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3
8
8
6.1
3+8
4.1
3
3
3
8
4.3
4.1
4.3
8
4.1
4.3
4.3+4.2
8+6.1
8+6.1
6.1
4.3

3 3 b
4.1 11 b
3 3 b
8 36 b
3 3 b
6.1 23 b
2 2TC
6.1 17 b
2 1T
2 2TC
2 1A
6.1 64 c
6.1 64 c
6.1 64 c
6.1 64 c
2 2A
6.1 17 c
6.1 15 c
6.1 15 c
6.1 15 a
6.1 17 c
3 31 c
8 52 c
8 53 b, c
6.1 19 b
3 23 b
4.1 6 c
3 31 c
3 3 b
3 3 b
8 36 b
4.3 13 b, c
4.1 13 b, c
4.3 13 b
8 42 b, c
4.1 13 c
4.3 11 c
4.3 14 b
8 44 b
8 44 b
6.1 65 c
4.3 16 b
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PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Hydrid sodno-hlinityÂ .............................
Hydrid titanu ....................................
Hydrid zirkonia ..................................
Hydrogenfluorid amonia, tuhyÂ ......................
Hydrogensulfid sodnyÂ, hydratovanyÂ ..................
Hydrogensulfid sodnyÂ, hydratovanyÂ ..................
Hydrochinon .....................................
Hydrochlorid anilinu .............................
Hydrochlorid chloro-o-toluidinu ...................
Hydrochlorid nikotinu nebo hydrochlorid
nikotinu, roztok................................

Hydroxid cesnyÂ ...................................
Hydroxid cesnyÂ, vodneÂ roztoky ......................
Hydroxid draselnyÂ (louh draselnyÂ) ..................
Hydroxid draselnyÂ, roztoky (louh draselnyÂ) ..........
Hydroxid lithnyÂ, monohydraÂt .......................
Hydroxid lithnyÂ, roztoky ..........................
Hydroxid rubidnyÂ .................................
Hydroxid rubidnyÂ, roztoky .........................
Hydroxid sodnyÂ (louh sodnyÂ)........................
Hydroxid sodnyÂ, roztoky (louh sodnyÂ)................
Chinolin ........................................
Chlor ...........................................

1-Chlor-1,1-difluorethan (R 142b)....................
1-Chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan (R 124) ..............
1-Chlor-2-propanol .................................
3-Chlor-1-propanol .................................
1-Chlor-2,2,2-trifluorethan (R 133a) .................
3-Chlor-4-methylfenylisokyanaÂt ......................

Chloracetaldehyd .................................
ChloracetaÂt sodnyÂ ................................

omega-Chloracetofenon (fenacylchlorid) ..................
Chloraceton, stabilizovanyÂ ........................
Chloracetylchlorid (chlorid kyseliny chloroctoveÂ) ...
Chloranizidiny...................................
Chlorbenzen (fenylchlorid) ........................
Chlorbenzotrifluoridy (o-,m-,p-) ..................
Chlorbenzylchloridy ..............................
Chlordifluormethan (R 22) .........................
Chlordifluormethan a chlorpentafluorethan, smeÏs
(R 502) ........................................

Chlordinitrobenzeny ..............................

2835
1871
1437
1727
2318
2949
2662
1548
1579

1656
2682
2681
1813
1814
2680
2679
2678
2677
1823
1824
2656
1017
2517
1021
2611
2849
1983
2236
2232
2659
1697
1695
1752
2233
1134
2234
2235
1018

1973
1577

423
40
40
80
40
80
60
60
60

60
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
60
268
23
20
63
60
20
60
66
60
60
663
668
60
30
30
60
20

20
60

4.3
4.1
4.1
8
4.2
8
6.1
6.1
6.1

6.1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6.1
6.1+8
3
2
6.1+3
6.1
2
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1+3+8
6.1+8
6.1
3
3
6.1
2

2
6.1

4.3 16 b
4.1 14 b
4.1 14 b
8 9 b
4.2 13 b
8 45 b 1
6.1 14 c
6.1 12 c
6.1 17 c

6.1 90 b
8 41 b
8 42 b, c
8 41 b
8 42 b, c
2 41 b
8 42 b, c
8 41 b
8 42 b, c
8 41 b
8 42 b, c
6.1 12 c
2 2TC
2 2F
2 2A
6.1 16 b
6.1 11 c
2 2A
6.1 19 b
6.1 17 a
6.1 17 c
6.1 17 b
6.1 10 a
6.1 27 a
6.1 17 c
3 31 c
3 31 c
6.1 17 c
2 2A

2 2A
6.1 12 b
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PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

ChlorecÏnan a chlorid horÏecÏnatyÂ, smeÏsi...............
ChlorecÏnan barnatyÂ ...............................
ChlorecÏnan draselnyÂ ..............................
ChlorecÏnan draselnyÂ, vodnyÂ roztok ..................
ChlorecÏnan horÏecÏnatyÂ .............................
ChlorecÏnan meÏd'natyÂ ...............................
ChlorecÏnan sodnyÂ .................................
ChlorecÏnan sodnyÂ, vodnyÂ roztok .....................
ChlorecÏnan strontnatyÂ.............................
ChlorecÏnan thalnyÂ ................................
ChlorecÏnan vaÂpenatyÂ ..............................
ChlorecÏnan vaÂpenatyÂ, vodnyÂ roztok ..................
ChlorecÏnan zinecÏnatyÂ .............................
ChlorecÏnany a boritany, smeÏsi......................
ChloÂrfenolaÂty, kapalneÂ............................
ChlorfenolaÂty, tuheÂ ..............................
Chlorfenoly, kapalneÂ .............................
Chlorfenoly, tuheÂ ................................
Chlorfenyltrichlorsilan ..........................
Chlorid antimonicÏnyÂ, kapalnyÂ (SbCl5)................
Chlorid antimonicÏnyÂ, roztoky ......................
Chlorid antimonityÂ (SbCl3) ........................
Chlorid arsenityÂ .................................
Chlorid bromnyÂ ...................................
Chlorid cinicÏityÂ, pentahydraÂt .....................
Chlorid cinicÏityÂ, bezvodyÂ (SnCl4) ..................
Chlorid fosforecÏnyÂ (PCl5) .........................
Chlorid fosforityÂ (PCl3) ..........................
Chlorid hlinityÂ, bezvodyÂ AlCl3) ....................
Chlorid hlinityÂ, vodneÂ roztoky .....................
Chlorid krÏemicÏityÂ (SiCl4) .........................
Chlorid meÏd'natyÂ ..................................
Chlorid molybdenicÏnyÂ (MoCl5).......................
Chlorid rtut'nato-amonnyÂ...........................
Chlorid rtut'natyÂ .................................
Chloridy sõÂry ....................................
Chlorid titanicÏityÂ (TiCl4) ........................
Chlorid uhlicÏityÂ (tetrachlormethan) ................
Chlorid vanadicÏityÂ (VCl4) .........................
Chlorid vanadityÂ (VCl3) ...........................
Chlorid zinecÏnatyÂ (ZnCl2), bezvodyÂ .................
Chlorid zinecÏnatyÂ, vodneÂ roztoky (ZnCl2) ............

1459
1445
1485
2427
2723
2721
1495
2428
1506
2573
1452
2429
1513
1458
2904
2905
2021
2020
1753
1730
1731
1733
1560
2901
2440
1827
1806
1809
1726
2581
1818
2802
2508
1630
1624
1828
1838
1846
2444
2475
2331
1840

50
56
50
50
50
50
50
50
50
56
50
50
50
50
80
80
60
60
X80
80
80
80
66
265
80
80
80
668
80
80
80
80
80
60
60
X88
80
60
88
80
80
80

5.1
5.1+6.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1+6.1
5.1
5.1
5.1
5.1
8
8
6.1
6.1
8
8
8
8
6.1
6.1+05+8
8
8
8
6.1+8
8
8
8
8
8
6.1
6.1
8
8
6.1
8
8
8
8

5.1 11 b
5.1 29 b
5.1 11 b
5.1 11 b
5.1 11 b
5.1 11 b
5.1 11 b
5.1 11 b
5.1 11 b
5.1 29 b
5.1 11 b
5.1 11 b
5.1 11 b
5.1 11 b
8 62 c
8 62 c
6.1 17 c
6.1 17 c
8 36 b
8 12 b
8 12 b, c
8 11 b
6.1 51 a
2 2T0C
8 11 c
8 12 b
8 11 b
6.1 11 a
8 11 b
8 5 c
8 12 b
8 11 c
8 11 c
6.1 52 b
6.1 52 b
8 12 a
8 12 b
6.1 15 b
8 12 a
8 11 c
8 11 c
8 5 c
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TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Chlorid zirkonicÏityÂ (ZrCl4)........................
Chlorid zÏelezityÂ, bezvodyÂ (FeCl3) ..................
Chlorid zÏelezityÂ, vodneÂ roztoky ....................
Chloristan barnatyÂ ...............................
Chloristan draselnyÂ ..............................
Chloristan horÏecÏnatyÂ .............................
Chloristan olovnatyÂ ..............................
Chloristan sodnyÂ (perchloraÂt) .....................
Chloristan sodnyÂ .................................
Chloristan strontnatyÂ ............................
Chloristan vaÂpenatyÂ ..............................
Chloritan, roztok, obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ 16 %
aktivnõÂho chloÂru................................

Chloritan vaÂpenatyÂ ...............................
Chlorkresoly ....................................
Chlornan barnatyÂ .................................
Chlornan lithnyÂ, smeÏsi nebo suchyÂ ..................
Chlornan vaÂpenatyÂ
- suchyÂ ........................................
- smeÏs, suchaÂ...................................
- hydratovanyÂ ..................................
- hydratovanaÂ smeÏs..............................

Chlornany, roztoky (louhy beÏlõÂcõÂ) obsahujõÂcõÂ 16 %
nebo võÂce aktivnõÂho chloÂru .......................

Chlornany, roztoky (louhy beÏlõÂcõÂ) obsahujõÂcõÂ võÂce
nezÏ 5 %, ale meÂneÏ nezÏ 16 % aktivnõÂho chloru .........

Chlornitroaniliny ................................
Chlornitrobenzeny ................................
Chlornitrotolueny ................................
Chloroform ......................................
Chlormethylethylether ............................
ChloromravencÏan chlormethylnatyÂ ...................
Chloropren (chlorbutadien), stabilizovanyÂ ..........
ChlorovodõÂk, bezvodyÂ .............................
Chlorpentafluorethan (R 115) ......................
Chlorpikrin .....................................

2-Chlorpropan (isopropylchlorid) ....................
1-Chlorpropan (propylchlorid) .......................
2-Chlorpropen .....................................
2-Chlorpyridin ....................................

Chlortolueny (o-,m-,p-)...........................
Chlortoluidiny...................................

2503
1773
2582
1447
1489
1475
1470
1502
1496
1508
1455

1908
1453
2669
2741
1471

1748
2208
2880
2880

1791

1791
2237
1578
2433
1888
2354
2745
1991
1050
1020
1580
2356
1278
2456
2822
2238
2239

80
80
80
56
50
50
56
50
50
50
50

80
50
60
56
50

50
50
50
50

80

80
60
60
60
60
336
68
336
268
20
66
33
33
33
60
30
60

8
8
8
5.1+6.1
5.1
5.1
5.1+6.1
5.1
5.1
5.1
5.1

8
5.1
6.1
5.1+6.1
5.1

5.1
5.1
5.1
5.1

8

8
6.1
6.1
6.1
6.1
3+6.1
6.1+8
3+6.1
6.1+8
2
6.1
3
3
3
6.1
3
6.1

8 11 c
8 11 c
8 55 c
5.1 29 b
5.1 13 b
5.1 13 b
5.1 29 b
5.1 13 b
5.1 14 b
5.1 13 b
5.1 13 b

8 61 b, c
5.1 14 b
6.1 14 b
5.1 29 b
5.1 15 b

5.1 15 b
5.1 15 c
5.1 15 b
5.1 15 b

8 61 b

8 61 c
6.1 17 c
6.1 12 b
6.1 17 c
6.1 15 c
3 16 b
6.1 27 b
3 16 a
2 2TC
2 2A
6.1 17 a
3 2 a
3 2 b
3 1 a
6.1 12 b
3 31 c
6.1 17 c
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a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Chlortrifluorethylen, inhibitovanyÂ (R 1113) .........
Chlortrifluormethan (R 13) ........................
Chromylchlorid (chromoxychlorid) (Cr02Cl2) ..........
IsoamylforsiaÂt (mravencÏan isoamylnatyÂ) .............
Isobutan ........................................
Isobuten ........................................
IsobutylacetaÂt...................................
IsobutylakrylaÂt..................................
Isobutylalkohol (isobutanol) ......................
Isobutylamin ....................................
IsobutylformiaÂt..................................
IsobutylisokyanaÂt ................................
IsobutylmethakrylaÂt ..............................
Isobutylvinylether ...............................
Isobutyraldehyd..................................
Isobutyronitril (nitril kyseliny isomaÂselneÂ) ........
Isobutyrylchlorid (chlorid kyseliny isomaÂselneÂ) .....
Isododekan (pentamethylheptan) ....................
Isoforondiamin...................................
IsoforondiisokyanaÂt (3-isokyanatomethyl-3,5,5-
- trimethylcyklohexylisokyanaÂt) ..................

IsokyanaÂtobenzotrifluoridy........................
Isookteny .......................................
Isopenteny ......................................
Isopren, stabilizovanyÂ............................
IsopropenylacetaÂt ................................
IsopropylbutyraÂt .................................
IsobutylisobutyraÂt ...............................
Isohepten .......................................
Isohexen ........................................
IsopropylacetaÂt..................................
Isopropylalkohol (isopropanol) ....................
Isopropylamin....................................
IsopropylformaÂt..................................
Isopropyl-2-chlorpropionaÂt........................
IsopropylchloracetaÂt .............................
IsopropylisobutyraÂt ..............................
IsopropylisokyanaÂt ...............................

2-Jodbutan ........................................
Jodid draselno-rtut'natyÂ ..........................
Jodid rtut'natyÂ...................................
Jodmethylpropany .................................

1082
1022
1758
1109
1969
1055
1213
2527
1212
1214
2393
2486
2283
1304
2045
2284
2395
2286
2289

2290
2285
1216
2371
1218
2403
2405
2528
2287
2288
1220
1219
1221
1793
2934
2947
2406
2483
2390
1643
1638
2391

263
20
88
30
23
23
33
39
30
338
33
336
39
339
33
336
338
30
80

60
63
33
33
339
33
30
30
33
33
33
33
338
80
30
30
33
336
33
60
60
33

6.1+3
2
8
3
3
3
3
3
3
3+8
3
3+6.1
3
3
3
3+6.1
3+8
3
8

6.1
6.1+3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3+8
8
3
3
3
3+6.1
3
6.1
6.1
3

2 2TF
2 2A
8 21 a
3 31 c
2 2F
2 2F
3 3 b
3 31 c
3 31 c
3 22 b
3 3 b
3 14 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 11 b
3 25 b
3 31 c
8 53 c

6.1 19 c
6.1 18 b
3 3 b
3 1 a
3 2 a
3 3 b
3 31 c
3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 22 a
8 38 c
3 31 c
3 31 c
3 3 b
3 14 a
3 3 b
6.1 52 b
6.1 52 b
3 3 b
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laÂtek

(e)

Jodmonochlorid...................................
JodovodõÂk, bezvodyÂ ...............................
Jodpropany ......................................
Kafr, syntetickyÂ .................................
KafrovyÂ olej .....................................
KakodylaÂt sodnyÂ ..................................
Karbid hlinityÂ...................................
Karbid vaÂpenatyÂ..................................
KaucÏuk, odpadky nebo zbytky........................
KaucÏuk, roztoky ..................................

KaucÏuk, roztoky ..................................
Kerosin .........................................
Komplex fluoridu boriteÂho s etherem.................
Komplex fluoridu boriteÂho s kyselinou octovou........
Komplex fluoridu boriteÂho s kyselinou propioniovou ...
Kopra ...........................................
KovoveÂ slitiny draslõÂku ...........................
KovovyÂ katalyzaÂtor, navlhcÏenyÂ .....................
KovovyÂ katalyzaÂtor, suchyÂ .........................
Kresoly (o-,m-,p-) ...............................
Krotonaldehyd, stabilizovanyÂ ......................
Krypton, hluboce zchlazenyÂ, zkapalneÏnyÂ..............
Krypton, stlacÏenyÂ ................................
KrÏemicÏitan hlinityÂ, praÂsÏkovyÂ, nepotazÏenyÂ............
KrÏemicÏitan lithnyÂ ................................
KrÏemõÂkovyÂ praÂsÏek, amorfnõÂ .........................
Kumen (isopropylbenzen)...........................
Kyan ............................................
Kyanamid vaÂpenatyÂ ................................
Kyanid meÏd'no-sodnyÂ, roztoky .......................
Kyanid meÏd'nyÂ.....................................
Kyanid nikelnatyÂ .................................
Kyanid olovnatyÂ ..................................
Kyanid rtut'natyÂ ..................................
Kyanid sodnyÂ, roztoky .............................
Kyanid strÏõÂbrnyÂ ..................................
Kyanid zinecÏnatyÂ .................................
Kyanooctan ethylnatyÂ (ethylkyanoacetaÂt) ............
KyanovodõÂk ......................................
Kyanurchlorid....................................
Kyselina akrylovaÂ, stabilizovanaÂ...................

1792
2197
2392
2717
1130
1688
1394
1402
1345
1287

1287
1223
2604
1742
1743
1363
1420
1378
2881
2076
1143
1970
1056
1398
1417
1346
1918
1026
1403
2317
1587
1653
1620
1636
1689
1684
1713
2666
3294
2670
2218

80
268
30
40
30
60
423
423
40
33

30
30
883
80
80
40

X423
40
40
68
663
22
20
423
423
40
30
263
423
66
60
60
60
60
66
60
66
60
663
80
839

8
6.1+8
3
4. 1
3
6.1
4.3
4.3
4.1
3

3
3
8+3
8
8
4.2
4.3
4.2
4.2
6.1+8
6.1+3
2
2
4.3
4.3
4.1
3
6.1+3
4.3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1+3
8
8+3

8 12 b
2 2TC
3 31 c
4.1 6 c
3 31 c
6.1 51 b
4.3 17 b
4.3 17 b
4.1 1 b
3 5 a,b,

c
3 31 c
3 31 c
8 33 a
8 33 b
8 33 b
4.2 2 c
4.3 11 a
4.2 12 b
4.2 12 b, c
6.1 27 b
6.1 8 a 2
2 3A
2 1A
4.3 13 c
4.3 12 b
4.1 13 c
3 31 c
2 2TF
4.3 19 c
6.1 41 a
6.1 41 b
6.1 41 b
6.1 41 b
6.1 41 b
6.1 41 a
6.1 41 b
6.1 41 a
6.1 12 c
6.1 2
8 39 b
8 32 b 2
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a cÏõÂslice
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laÂtek

(e)

Kyselina amidosulfonovaÂ...........................
Kyselina arsenicÏnaÂ, kapalnaÂ (H3ASO4) ................
Kyselina arsenicÏnaÂ, v pevneÂm stavu .................
Kyselina bromoctovaÂ ..............................
Kyselina difluorfosforecÏnaÂ, bezvodaÂ ................
Kyselina difluorisokyanurovaÂ, soli .................
Kyselina dichlorisokyanurovaÂ, suchaÂ ................
Kyselina dichloroctovaÂ............................
Kyselina dusicÏnaÂ s nejvyÂsÏe 70 % cÏisteÂ kyseliny
(HNO3).........................................

Kyselina dusicÏnaÂ s võÂce nezÏ 70 % cÏisteÂ kyseliny
(HNO3).........................................

Kyselina dusicÏnaÂ, dyÂmavaÂ ..........................
Kyselina ethylsõÂrovaÂ .............................
Kyselina fenolsulfonovaÂ, kapalnaÂ...................
Kyselina fluoroboritaÂ, roztoky s nejvyÂsÏe 78 % .......
Kyselina fluoroctovaÂ .............................
Kyselina fluorofosforecÏnaÂ, bezvodaÂ .................
Kyselina fluorokrÏemicÏitaÂ (H2SiF6) ..................
Kyselina fluorovodõÂkovaÂ s nejvyÂsÏe 60 %
fluorovodõÂku ...................................

Kyselina fluorovodõÂkovaÂ s võÂce nezÏ 60 %, avsÏak
nejvyÂsÏe 85 % fluorovodõÂku ........................

Kyselina fluorovodõÂkovaÂ, vodneÂ roztoky obsahujõÂcõÂ
võÂce nezÏ 85% fluorovodõÂku ........................

Kyselina fluorsulfonovaÂ...........................
Kyselina fosforecÏnaÂ ..............................
Kyselina hexafluorofosforecÏnaÂ .....................
Kyselina hexachloroplaticÏitaÂ, tuhaÂ .................
Kyselina chlorecÏnaÂ, vodnyÂ roztok ...................
Kyselina chloristaÂ ve vodneÂm roztoku s võÂce nezÏ
50 % hm., ale nejvyÂsÏe 72 % hm. cÏisteÂ kyseliny .......

Kyselina chloristaÂ, vodneÂ roztoky s nejvyÂsÏe 50 %
cÏisteÂ kyseliny (HClO4)...........................

Kyselina chloroctovaÂ (kyselina monochloroctovaÂl,
v tuheÂm stavu...................................

Kyselina chloroctovaÂ (kyselina monochloroctovaÂ),
v roztaveneÂm stavu ..............................

Kyselina chloroctovaÂ (kyselina monochloroctovaÂ),
roztoky........................................

Kyselina 2-chlorpropionovaÂ ........................
Kyselina chlorsulfonovaÂ (SO2(OH)Cl) ................

2967
1553
1554
1938
1768
2465
2465
1764

2031

2031
2032
2571
1803
1775
2642
1776
1778

1790

1790

1790
1777
1805
1782
2507
2626

1873

1802

1751

3250

1750
2511
1754

80
66
60
80
80
50
50
80

80

88
856
80
80
80
66
80
80

86

886

886
88
80
80
80
50

558

85

68

68

68
80
88

8
6.1
6.1
8
8
5.1
5.1
8

8

8
8+05+6. 1
8
8
8
6.1
8
8

8+6.1

8+6.1

8+6.1
8
8
8
8
5.1

5.1+8

8+05

6.1+8

6.1+8

6.1+8
8
8

8 16 c
6.1 51 a
6.1 51 b
8 31 b
8 8 b
5.1 26 b
5.1 26 b
8 32 b 1

8 2 b

8 2 a 1
8 2 a 2
8 34 b
8 34 b
8 8 b
6.1 17 a
8 8 b
8 8 b

8 7 b

8 7 a

8 6
8 8 a
8 17 c
8 8 b
8 16 c
5.1 4 b

5.1 3 a

8 4 b

6.1 27 b

6.1 24 b 2

6.1 27 b
8 32 c
8 12 a
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Kyselina chromovaÂ, roztoky ........................
Kyselina chromsõÂrovaÂ .............................
Kyselina isomaÂselnaÂ ..............................
Kyselina jodovodõÂkovaÂ.............................
Kyselina kapronovaÂ ...............................
Kyselina kokodylovaÂ ..............................
Kyselina kresolovaÂ ...............................
Kyselina krotonovaÂ ...............................
Kyselina kyanovodõÂkovaÂ, vodneÂ roztoky, obsahujõÂcõÂ
nejvyÂsÏe 20 % cÏisteÂ kyseliny (HCN) .................

n-Kyselina maÂselnaÂ .................................
Kyselina metakrylovaÂ .............................
Kyselina mravencÏõÂ ................................
Kyselina nitracÏnõÂ, odpadnõÂ smeÏsi ...................
Kyselina nitrobenzensulfonovaÂ .....................
Kyselina nitrosylsõÂrovaÂ...........................
Kyselina octovaÂ, ledovaÂ ...........................
Kyselina octovaÂ, roztok (obsahujõÂcõÂ
võÂce nezÏ 80 % hm. kyseliny).......................

Kyselina octovaÂ, roztok (obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ
50 % hm. a nejvõÂce 80 % hm. kyseliny) ..............

Kyselina octovaÂ, roztok (obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ
25 % hm., ale meÂneÏ nezÏ 50 % hm. kyseliny) ...........

Kyselina orthofosforitaÂ...........................
Kyselina propionovaÂ ..............................
Kyselina selenovaÂ, roztoky ........................
Kyselina sõÂrovaÂ obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 51 % kyseliny.....
Kyselina sõÂrovaÂ, odpadnõÂ ..........................
Kyselina sõÂrovaÂ s võÂce nezÏ 51 % kyseliny ............
Kyselina sirÏicÏitaÂ ................................
Kyselina solnaÂ (chlorovodõÂk roztoky) ...............
Kyselina thiooctovaÂ ..............................
Kyselina thioglykolovaÂ............................
Kyselina thiomleÂcÏnaÂ ..............................
Kyselina toluensulfonovaÂ, roztoky ..................
Kyselina toluensulfonovaÂ, v pevneÂm stavu ...........
Kyselina trifluoroctovaÂ...........................
Kyselina trichlorisokyanurovaÂ, suchaÂ ...............
Kyselina trichloroctovaÂ...........................
Kyselina trichloroctovaÂ, roztoky...................
KyslõÂk, stlacÏenyÂ .................................
KyslõÂk, hluboce zchlazenyÂ, zkapalneÏnyÂ ..............

1755
2240
2529
1787
2829
1572
2022
2823

1613
2820
2531
1779
1826
2305
2308
2789

2789

2790

2790
2834
1848
1905
1830
1832
2796
1833
1789
2436
1940
2936
2586
2585
2699
2468
1839
2564
1072
1073

80
88
38
80
80
60
68
80

663
80
89
80
80
80
80
83

83

80

80
80
80
88
80
80
80
80
80
33
80
60
80
80
88
50
80
80
25
225

8
8
3+8
8
8
6.1
6.1+8
8

6.1+3
8
8
8
8
8
8
8+3

8+3

8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
8
6.1
8
8
8
5.1
8
8
2+05
2+05

8 17 b, c
8 1 a
3 33 c
8 5 b, c
8 32 c
6.1 51 b
6.1 27 b
8 31 c

6.1 2
8 32 c
8 32 c
8 32 b 1
8 3 b
8 34 b
8 1 b
8 32 b 2

8 32 b 2

8 32 b 1

8 32 c
8 16 c
8 32 c
8 11 a
8 1 b
8 1 b
8 1 b
8 1 b
8 5 b, c
3 3 b
8 32 b 1
6.1 21 b
8 34 c
8 34 c
8 32 a
5.1 26 b
8 31 b
8 32 b1,c
2 10
2 30
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PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)
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cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)
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cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

KyslõÂk a oxid uhlicÏityÂ, smeÏs, stlacÏenaÂ
(s nejvyÂsÏe 30 % CO2) ............................

LaktaÂt antimonicÏnyÂ ...............................
LaÂtky impregnacÏnõÂ na ochranu drÏeva, kapalneÂ..........

Lepidla .........................................

Lepidla .........................................
Lithium .........................................
London Purple ....................................
Malonitril ......................................
Maneb (ethylen-1,2-bis-dithiokarbamaÂt manganatyÂ) ....
Maneb prÏõÂpravky ..................................
Maneb prÏõÂpravky, stabilizovaneÂ.....................
Maneb stabilizovanyÂ (ethylen-1,2-bis- didthio-
karbamaÂt manganatyÂ, stabilizovanyÂ) ...............

Manganistan barnatyÂ ..............................
Manganistan draselnyÂ .............................
Manganistan sodnyÂ ................................
Manganistan vaÂpenatyÂ .............................
Manganistan zinecÏnatyÂ.............................
MaÂselnan ethylnatyÂ ...............................
MeÏd'/ethylendiamin, komplex, roztok .................
Merkaptoethanol (thioglykol) ......................
Mesitylen (1,3,5-trimethylbenzen)..................
Mesityloxid .....................................
Metaldehyd ......................................
Metan, stlacÏenyÂ ..................................
MetavanadicÏnan amonnyÂ.............................
MetavanadicÏnan draselnyÂ...........................
Methakrylaldehyd, stabilizovanyÂ ...................
Methakrylonitril, stabilizovanyÂ ...................
Methallylalkohol .................................
Methan, hluboko zchlazenyÂ, zkapalneÏnyÂ ..............
Methanol ........................................
Methansulfonylchlorid ............................

4-Methoxy-4-methylpentanon-2........................
Methoxyethanol...................................
MethoxymethylisokyanaÂt ...........................

1-Methoxy-2-propanol ...............................
MethylacetaÂt (octan methylnatyÂ, methylester
kyseliny octoveÂ)................................

1014
1550
1306

1133

1133
1415
1621
2647
2210
2210
2968

2968
1448
1490
1503
1456
1515
1180
1761
2966
2325
1229
1332
1971
2859
2864
2396
3079
2614
1972
1230
3246
2293
1188
2605
3092

1231

25
60
33
30
33

30
x423
60
60
40
40
423

423
56
50
50
50
50
30
86
60
30
30
40
23
60
60
336
336
30
223
336
668
30
30
336
30

33

2+05
6.1
3
3
3

3
4.3
6.1
6.1
4.2+4.3
4.2+4.3
4.3

4.3
5.1+6.1
5.1
5.1
5.1
5.1
3
8+6.1
6.1
3
3
4.1
3
6.1
6.1
3+6.1
3+6.1
3
3
3+6.1
6.1+8
3
3
3+6.1
3

3

2 10
6.1 59 c
3 5 b,c
3 31 c
3 5 a,b,

c
3 31 c
4.3 11 a
6.1 51 b
6.1 12 b
4.2 16 c
4.2 16 c
4.3 20 c

4.3 20 c
5.1 29 b
5.1 17 b
5.1 17 b
5.1 17 b
5.1 17 b
3 31 c
8 53 b,c
6.1 21 b
3 31 c
3 31 c
4.1 6 c
2 1F
6.1 58 b
6.1 58 b
3 17 b
3 11 a
3 31 c
2 3F
3 17 b
6.1 27 a
3 31 c
3 31 c
3 14 a
3 31 c

3 3 b
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(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Methylacetylen a propadien, smeÏsi, stabilizovaneÂ.....
MethylakrylaÂt (methylester kyseliny akryloveÂ),
stabilizovanyÂ ..................................

Methylallylchlorid ...............................
Methylamin, bezvodyÂ ..............................
Methylamin, vodneÂ roztoky .........................
MethylamylacetaÂt .................................
Methylamylalkohol (methylisobutylkarbinol) .........

N-Methylanilin ....................................
MethylaÂt sodnyÂ ...................................
MethylaÂt sodnyÂ (natriummethylaÂt), roztoky...........
MethylaÂt sodnyÂ (natriummethylaÂt), roztoky...........
Methylbenzoan....................................

alfa-Methylbenzylalkohol ..............................
MethylbromacetaÂt (bromoctan methylnatyÂ) ............
Methylbromid ....................................
Methylbromid horÏecÏnatyÂ v ethyletheru ...............

3-Methylbutanon-2..................................
2-Methylbuten-1....................................
3-Methylbuten-1(isopropylethylen) ...................
2-Methylbuten-2....................................
N-Methylbutylamin..................................

MethylbutyraÂt (maÂselnan methylnatyÂ, methylester
kyseliny maÂselneÂ)...............................

Methylcyklohexan .................................
Methylcyklohexanoly ..............................
Methylcyklohexanon ...............................
Methylcyklopentan ................................
MethyldichloracetaÂt (methylester kyseliny
dichloroctoveÂ) .................................

Methyldichlorsilan ...............................
Methyl-2-ethyl-5-pyridin .........................
Methyl-2-chlorpropionaÂt ..........................
Methylenbromid (dibrommethan) .....................
Methylenchlorid (dichlormethan) ...................
Methylethylketon (Butanon) ........................
Methylfenyldichlorsilan ..........................
Methylfluorid (R 41)..............................
MethylformiaÂt (MravencÏan methylnatyÂ, Methylester
kyseliny mravencÏõÂ)..............................

Methylfuran (sylvan) .............................

1060

1919
2554
1061
1235
1233
2053
2294
1431
1289
1289
2938
2937
2643
1062
1928
2397
2459
2561
2460
2945

1237
2296
2617
2297
2298

2299
1242
2300
2933
2664
1593
1193
2437
2454

1243
2301

239

339
33
23
338
30
30
60
48
338
38
60
60
60
26

X323
33
33
33
33
338

33
33
30
30
33

60
X338
60
30
60
60
33
X80
23

33
33

3

3
3
3
3+8
3
3
6.1
4.2+8
3+8
3+8
6.1
6.1
6.1
6.1
4.3+3
3
3
3
3
3+8

3
3
3
3
3

6.1
4.3+3+8
6.1
3
6.1
6.1
3
8
3

3
3

2 2F

3 3 b
3 3 b
2 2F
3 22 b
3 31 c
3 31 c
6.1 12 c
4.2 15 b
3 24 b
3 33 c
6.1 14 c
6.1 14 c
6.1 17 b
2 2T
4.3 3 a
3 3 b
3 1 a
3 1 a
3 2 b
3 22 b

3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 31 c
3 3 b

6.1 17 c
4.3 1 a
6.1 12 c
3 31 c
6.1 15 c
6.1 15 c
3 3 b
8 36 b
2 2F

3 1 a
3 3 b
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a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

MethylglykolacetaÂt (ethylenglykolmonomethylether-
acetaÂt)........................................

5-Methylhexanon-2..................................
Methylhydrazin...................................
MethylchloracetaÂt (methylester kyseliny
chloroctovaÂ, chloroctan methylnatyÂ) ..............

MethylchlorformiaÂt (ChloromravencÏan methylnatyÂ,
methylester kyseliny chloromravencÏõÂ)..............

Methylchlorid....................................
Methylchlorid a methylenchlorid, smeÏs ..............
Methylchlormethylether (chlormethoxymethan) ........
Methylisobutylketon ..............................
Methylisopropenylketon ...........................
MethylisothiokyanaÂt ..............................
MethylisovaleraÂt .................................
Methyljodid .....................................
Methylmerkaptan..................................
MethylmethakrylaÂt, monomer, stabilizovanyÂ ..........
Methylmorfolin...................................
Methylpentadien..................................

2-Methylpentanol-2 .................................
1-Methylpiperidin..................................

Methylpropionat (methylester kyseliny propionoveÂ) ...
Methylpropylether ................................
Methylpropylketon ................................

alfa-MethylstyreÂn ....................................
Methyltetrahydrofuran ............................
Methyl-terc-butylether ...........................
MethyltrichloracetaÂt (methylester kyseliny
trichloroctoveÂ, trichloroctan methylnatyÂ) .........

Methyltrichlorsilan ..............................
alfa-Methylvaleraldehyd ...............................

Methylvinylketon .................................
MleÂcÏnan ethylmnatyÂ ...............................
MocÏovina-peroxid vodõÂku...........................
Monoamylester kyseliny fosforecÏneÂ ..................
Monobutylester kyseliny fosforecÏneÂ .................
Monochloracetonitril .............................
Monochloraniliny, kapalneÂ .........................
Monochloraniliny, pevneÂ...........................
Mononitroaniliny .................................
Mononitrotoludiny ................................

1189
2302
1244

2295

1238
1063
1912
1239
1245
1246
2477
2400
2644
1064
1247
2535
2461
2560
2399
1248
2612
1249
2303
2536
2398

2533
1250
2367
1251
1192
1511
2819
1718
2668
2019
2018
1661
2660

30
30
663

663

663
23
23
663
33
339
663
33
66
263
339
338
33
30
338
33
33
33
30
33
33

60
X338
33
639
30
58
80
80
63
60
60
60
60

3
3
6.1+3+8

6.1+3

6.1+3+8
3
3
6.1+3
3
3
6.1+3
3
6.1
6.1+3
3
3+8
3
3
3+8
3
3
3
3
3
3

6.1
3+8
3
6.1+3
3
5.1+8
8
8
6.1+3
6.1
6.1
6.1
6.1

3 31 c
3 31 c
6.1 7 a 1

6.1 16 a

6.1 10 a
2 2F
2 2F
6.1 9 a
3 3 b
3 3 b
6.1 9 a
3 3 b
6.1 15 a
2 2TF
3 3 b
3 23 b
3 3 b
3 31 c
3 23 b
3 3 b
3 2 b
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b

6.1 17 c
3 21 a
3 3 b
6.1 8 a 1
3 31 c
5.1 31 c
8 38 c
8 38 c
6.1 11 b
6.1 12 b
6.1 12 b
6.1 12 b
6.1 12 c
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TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Mononitrotolueny .................................
Morfolin ........................................
MotorovaÂ nafta ...................................
Naftalen, roztavenyÂ ..............................
Naftalen, surovyÂ nebo rafinovanyÂ ...................
NaftenaÂty kobaltnateÂ, praÂsÏek ......................

beta-Naftylamin ......................................
1-Naftylamin (alfa-naftylamin) ......................

NaftylmocÏovina...................................
NaftylthiomocÏovina ...............................
NaÂteÏr ochrannyÂ, roztok ............................

NaÂteÏr ochrannyÂ, roztok ............................
NatriumpentachlorfenolaÂt (pentachlorfenolaÂt sodnyÂ) ..
NatronoveÂ vaÂpno ..................................
Neon, hluboce zchlazenyÂ, zkapalneÏnyÂ ................
Neon, stlacÏenyÂ ...................................
Nikotin .........................................

3-Nitro-4-chlorbenzotrifluorid ......................
Nitroanisoly ....................................
Nitrobenzen .....................................
Nitrobenzotrifluoridy ............................
Nitrobrombenzen..................................
NitroceluloÂza, horÏlavyÂ roztok .....................
Nitroethan ......................................
Nitrofenoly .....................................
Nitrokresoly ....................................
Nitronaftalen....................................
Nitropropany ....................................

p-Nitrosodimethylanilin ............................
Nitroxyleny .....................................
Nonany ..........................................
Nonyltrichlorsilan ...............................
Norbornadien-2,5 (Bicykloheptadien), stabilizovanyÂ ..
NukleaÂt rtut'natyÂ .................................
Octan ethylnatyÂ ..................................
Octan olovnatyÂ (cukr olovnatyÂ) .....................
Octan rtut'natyÂ ...................................
OdpadnõÂ kyselina sõÂrovaÂ z rafinace ropy .............
Oktadecyltrichlorsilan ...........................
Oktadieny .......................................
Oktafluorcyklobutan (RC 318) ......................

1664
2054
1202
2304
1334
2001
1650
2077
1652
1651
1139

1139
2567
1907
1913
1065
1654
2307
2730
1662
2306
2732
2059
2842
1663
2446
2538
2608
1369
1665
1920
1799
2251
1639
1173
1616
1629
1906
1800
2309
1976

60
30
30
44
40
40
60
60
60
60
33

30
60
80
22
20
60
60
60
60
60
60
30
30
60
60
40
30
40
60
30
X80
339
60
33
60
60
80
X80
33
20

6.1
3
3
4.1
4.1
4.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3

3
6.1
8
2
2
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3
3
6.1
6.1
4.1
3
4.2
6.1
3
8
3
6.1
3
6.1
6.1
8
8
3
2

6.1 12 b
3 31 c
3 31 c
4.1 5
4.1 6 c
4.1 12 c
6.1 12 b
6.1 12 c
6.1 12 b
6.1 21 b
3 5 a,b,

c
3 31 c
6.1 17 b
8 41 c
2 3A
2 1A
6.0 90 b
6.1 12 b
6.1 12 c
6.1 12 b
6.1 12 b
6.1 12 c
3 34 c
3 31 c
6.1 12 c
6.1 12 c
4.1 6 c
3 31 c
4.2 5 b
6.1 12 b
3 31 c
8 36 b
3 3 b
6.1 52 b
3 3 b
6.1 62 c
6.1 52 b
8 1 b
8 36 b
3 3 b
2 2A
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a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Oktafluor-2-buten ................................
Oktafluorpropan (R 218) ...........................
Oktany ..........................................

terc.-Oktylmerkaptan...................................
Oktyltrichlorsilan ...............................
0leaÂt rtut'natyÂ ...................................
Olej borovicovyÂ ..................................
0leje dehtoveÂ ....................................
0lej kalafunovyÂ ..................................

Olej kalafunovyÂ ..................................
0leum (kyselina sõÂrovaÂ, dyÂmavaÂ) ....................
OrganickyÂ peroxid typ F, kapalnyÂ ...................
OrganickeÂ peroxidy typu F, kapalneÂ s rÏõÂzenou
teplotou.......................................

OrganickyÂ peroxid typ F, tuhyÂ ......................
OrganickeÂ peroxidy typu F, tuheÂ s rÏõÂzenou teplotou....
OrthokrÏemicÏitan sodnyÂ, pentahydraÂt .................
OrthokrÏemicÏitan tetramethylnatyÂ
(tetramethoxysilan).............................

Orthotitanan tetrapropylnatyÂ ......................
OrthovanadicÏnan sodno-amonnyÂ ......................
OrtovanadicÏnan amonnyÂ.............................
OxalaÂty, ve vodeÏ rozpustneÂ (sÏt'avelany) ..............
Oxid arsenicÏnyÂ ...................................
Oxid arsenityÂ ....................................
Oxid barnatyÂ.....................................
Oxid-dikyanid dirtut'natyÂ..........................
Oxid draselnyÂ ....................................
Oxid dusicÏityÂ ....................................
Oxid dusnyÂ N20 ...................................
Oxid dusnyÂ, hluboce zchlazenyÂ, zkapalneÏnyÂ ...........
Oxid fosforityÂ ...................................
Oxid chromovyÂ, bezvodyÂ ............................
Oxid olovicÏityÂ ...................................
Oxid rtut'natyÂ ....................................
Oxid sirÏicÏityÂ ....................................
Oxid sodnyÂ.......................................
Oxid uhelnatyÂ, stlacÏenyÂ ...........................
Oxid uhelnatyÂ a vodõÂk, smeÏs, stlacÏenaÂ ...............
Oxid uhlicÏityÂ ....................................
Oxid uhlicÏityÂ a oxid dusnyÂ, smeÏs....................

2422
2424
1262
3023
1801
1640
1272
1136
1286

1286
1831
3109

3119
3110
3120
3253

2606
2413
2863
2861
2449
1559
1561
1884
1642
2033
1067
1070
2201
2578
1463
1872
1641
1079
1825
1016
2600
1013
1015

20
20
33
663
X80
60
30
30
33

30
X886
539

539
539
539
80

663
30
60
60
60
60
60
60
60
80
265
25
225
80
58
56
60
268
80
263
263
20
20

2
2
3
6.1+3
8
6.1
3
3
3

3
8+6.1
5.2+(8)

5.2
5.2
5.2
8

6.1+3
3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
8
6.1+05+8
2+05
2+05
8
5.1+8
5.1+6.1
6.1
6.1+8
8
6.1+3
6.1+3
2
2

2 2A
2 2A
3 3 b
6.1 20 a
8 36 b
6.1 52 b
3 31 c
3 31 c
3 5 a, b,

c
3 31 c
8 1 a
5.2 9 b

5.2 19 b
5.2 10 b
5.2 20 b
8 41 c

6.1 8 a 2
3 31 c
6.1 58 b
6.1 58 b
6.1 67 c
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 60 c
6.1 41 b
8 41 b
2 2TOC
2 20
2 30
8 16 c
5.1 31 b
5.1 29 c
6.1 52 b
2 2TC
8 41 b
2 1TF
2 1TF
2 2A
2 2A
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(e)

Oxid uhlicÏityÂ, hluboko zchlazenyÂ, zkapalneÏnyÂ ........
Oxid vanadicÏnyÂ ...................................
Oxid zÏelezityÂ, odpadovyÂ ...........................
Oxybromid fosforecÏnyÂ (POBr3).......................
Oxychlorid fosforecÏnyÂ (fosforylchlorid) (POCl3) .....
Oxychlorid selenicÏityÂ.............................
Oxychlorid vanadicÏnyÂ .............................
Oxychlorid vanadicÏityÂ.............................
Palivo pro tryskoveÂ motory.........................
Palivo pro tryskoveÂ motory.........................
Palivo pro tryskoveÂ motory.........................
Palivo pro tryskoveÂ motory.........................
PapõÂr zpracovanyÂ nenasycenyÂmi oleji ................
Paraformaldehyd..................................
Paraldehyd ......................................
Pentaboran ......................................

2,4-Pentadion (acetylaceton)..........................
Pentafluorethan (R 125) ...........................
PentahydraÂt chloridu cinicÏiteÂho (SnCl4,5H20) ........
Pentachlorethan..................................
Pentachlorfenol..................................
Pentakarbonyl zÏeleza .............................
Pentany, kapalneÂ .................................
Pentany, kapalneÂ .................................
Penten-l (Propylethylen)..........................

1-Pentol (3-methylpenteninol-2-4-1)..................
Perboritan sodnyÂ, bezvodyÂ .........................
Perfluorethylvinylether ..........................
Perfluormethylvinylether .........................
Perchlorfluorid..................................
Perchlormethylmerkaptan ..........................
Peroxid barya ....................................
Peroxid horÏecÏnatyÂ ................................
Peroxid lithnyÂ ...................................
Peroxid strontnatyÂ ...............................
Peroxid vaÂpenatyÂ .................................
Peroxid vodõÂku, stabilizovanyÂ .....................
Peroxid vodõÂku, vodneÂ roztoky ......................
Peroxid vodõÂku, vodneÂ roztoky ......................
Peroxid vodõÂku, vodneÂ roztoky, stabilizovaneÂ ........
Peroxid zinecÏnatyÂ ................................
PersõÂran amonnyÂ ..................................

2187
2862
1376
1939
1810
2879
2443
2444
1863
1863
1863
1863
1379
2213
1264
1380
2310
3220
2440
1669
3155
1994
1265
1265
1108
2705
3247
3154
3153
3083
1670
1449
1476
1472
1509
1457
2015
2014
2984
2015
1516
1444

22
60
40
80
80
886
80
88
33
33
33
30
40
40
30
333
36
20
80
60
60
663
33
33
33
80
50
23
23
263
66
56
50
50
50
50
559
58
50
559
50
50

2
6.1
4.2
8
8
8+6.1
8
8
3
3
3
3
4.2
4.1
3
4.2+6.1
3+6.1
2
8
6.1
6.1
6.1+3
3
3
3
8
5.1
3
3
6.1+05
6.1
5.1+6.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1+8
5.1+8
5.1
5.1+8
5.1
5.1

2 3A
6.1 58 b
4.2 16 c
8 11 b
8 12 b
8 12 a
8 12 b
8 12 a
3 1 a
3 2 a, b
3 3 b
3 31 c
4.2 3 c
4.1 6 c
3 31 c
4.2 19 a
3 32 c
2 2A
8 22 c
6.1 15 b
6.1 17 b
6.1 3
3 1 a
3 2 b
3 1 a
8 66 b
5.1 27 b
2 2F
2 2F
2 2T0
6.1 17 a
5.1 29 b
5.1 25 b
5.1 25 b
5.1 25 b
5.1 25 b
5.1 1 a
5.1 1 b
5.1 1 c
5.1 1 a
5.1 25 b
5.1 18 c
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(e)

PersõÂran draselnyÂ ................................
PersõÂran sodnyÂ ...................................
PeruhlicÏitan sodnyÂ ...............................
Pikoliny (methylpyridiny) .........................

alfa-Pinen ...........................................
Piperidin .......................................
Pivaloylchlorid (chlorid kyseliny pivaloveÂ).........
Plyn zemnõÂ, zkapalneÏnyÂ, hluboko zchlazenyÂ ...........
Plyn, zchlazenyÂ, kapalnyÂ, horÏlavyÂ, j.n. .............
Plyn, zchlazenyÂ, kapalnyÂ, j.n. .....................
Plyn, zchlazenyÂ, kapalnyÂ, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n. ..
PolyhalogenovaneÂ bifenyly, kapalneÂ .................
PolyhalogenovaneÂ bifenyly, tuheÂ....................
PolyhalogenovaneÂ terfenyly, kapalneÂ ................
PolyhalogenovaneÂ terfenyly, tuheÂ...................
PolychlorovaneÂ bifenyly...........................
Polysulfid amonnyÂ, roztoky ........................
Polysulfid amonnyÂ, roztoky ........................
PraÂsÏek zinku .....................................
Propadien, inhibitovanyÂ...........................
Propan ..........................................
Propan (obchodnõÂ naÂzev) : SmeÏs C....................

n-Propanol ........................................
n-Propanol ........................................

Propen ..........................................
Propian isopropylnatyÂ.............................
Propionaldehyd (propanal) .........................
Propionan isobutylnatyÂ............................
Propionitril ....................................
Propionylchlorid (chlorid kyseliny propionoveÂ) ......

n-PropylacetaÂt ....................................
Propylamin (1-aminopropan) ........................

n-Propylbenzen ....................................
1,2-Propylendiamin...................................

Propylendichlorid ................................
Propylenimin, stabilizovanyÂ .......................
Propylenoxid ....................................
PropylformiaÂt (mravencÏan propylnatyÂ, propylester
kyseliny mravencÏõÂ)..............................

n-PropylchlorkarbonaÂt (n-propylchlorformiaÂt) .........
n-PropylisokyanaÂt..................................

Propylmerkaptany .................................

1492
1505
2467
2313
2368
2401
2438
1972
3312
3158
3311
3151
3152
3151
3152
2315
2818
2818
1436
2200
1978
1965
1274
1274
1077
2409
1275
2394
2404
1815
1276
1277
2364
2258
1279
1921
1280

1281
2740
2482
2402

50
50
50
30
30
338
663
223
223
22
225
90
90
90
90
90
86
86
423
239
23
23
33
30
23
33
33
33
336
338
33
338
30
83
33
336
339

33
668
663
33

5.1
5.1
5.1
3
3
3+8
6.1+3+8
3
3
2
2+05
9
9
9
9
9
8+6.1
8+6.1
4.3+4.2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3+6.1
3+8
3
3+8
3
8+3
3
3+6.1
3

3
6.1+8+3
6.1+3
3

5.1 18 c
5.1 18 c
5.1 19 c
3 31 c
3 31 c
3 23 b
6.1 10 a
2 8 b
2 3F
2 3A
2 30
9 2 b
9 2 b
9 2 b
9 2 b
9 2 b
8 45 b 1
8 45 c
4.3 14 b, c
2 2F
2 2F
2 2F
3 3 b
3 31 c
2 2F
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 11 b
3 25 b
3 3 b
3 22 b
3 31 c
8 54 b
3 3 b
3 12
3 2 a

3 3 b
6.1 28 a
6.1 6 a
3 3 b
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(e)

Propyltrichlorsilan ..............................
PryskyrÏice, roztok ...............................

PryskyrÏice, roztok ...............................
PryskyrÏicÏneÂ myÂdlo na baÂzi hlinõÂku ..................
PryskyrÏicÏneÂ myÂdlo na baÂzi kobaltu ..................
PryskyrÏicÏneÂ myÂdlo na baÂzi manganu ..................
PryskyrÏicÏneÂ myÂdlo na baÂzi zinku ....................
PrÏiboudlina .....................................
PrÏiboudlina .....................................
Pyridin .........................................
Pyrolidin .......................................
Pyrosulfurylchlorid (S2O5Cl2) ......................
Resorcin ........................................
RopneÂ plyny, zkapalneÏneÂ ...........................
RopnyÂ plyn, stlacÏenyÂ..............................
RozpousÏteÏdla a rÏedidla barev ......................
RozpousÏteÏdla a rÏedidla barev.......................
Rtut'............................................
Rubidium ........................................
SalicylaÂt nikotinu ...............................
SalicylaÂt rtut'natyÂ ...............................
Seskvisulfid fosforu .............................
Silan, slacÏenyÂ ...................................
Silicid horÏcÏõÂku ..................................
Silicid vaÂpnõÂku ..................................
Silicium horÏcÏõÂku a vaÂpnõÂku.........................
SõÂra ............................................
SõÂra, roztavenaÂ ..................................
SõÂran amonnyÂ, kyselyÂ, obsahujõÂcõÂ 3 % a võÂce volneÂ
sõÂroveÂ (H2SO4) ..................................

SõÂran draselnyÂ, kyselyÂ, obsahujõÂcõÂ 3 % a võÂce
volneÂ kyseliny sõÂroveÂ (H2S04) ....................

SõÂran hydroxylaminu ..............................
SõÂran nikotinu, tuhyÂ..............................
SõÂran nikotinu, roztok ............................
SõÂran olovnatyÂ ...................................
SõÂran rtut'natyÂ ...................................
SõÂran sodnyÂ, kyselyÂ, obsahujõÂcõÂ 3 % a võÂce volneÂ
volneÂ kyseliny sõÂroveÂ (H2S04).....................

SõÂran vanadylu...................................
SõÂrany kyseleÂ, vodneÂ roztoky ......................

1816
1866

1866
2715
1318
1330
2714
1201
1201
1282
1922
1817
2876
1075
1071
1263
1263
2809
1423
1657
1644
1341
2203
2624
1405
2844
1350
2448

2506

2509
2865
1658
1658
1794
1645

1821
2931
1760

X83
33

30
40
40
40
40
33
30
33
338
80
60
23
263
30
33
80

X423
60
60
40
23
423
423
423
40
44

80

80
80
60
60
80
60

80
60
80

8+3
3

4.1
4.1
4.1
4.1
3
3
3
3+8
8
6.1
3
6.1+3
3
3
8
4.3
6.1
6.1
4.1
3
4.3
4.3
4.3
4.1
4.1

8

8
8
6.1
6.1
8
6.1

8
6.1
8

8 37 b
3 5 a, b,

c
3 31 c
4.1 12 c
4.1 12 c
4.1 12 c
4.1 12 c
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 23 b
8 12 b
6.1 14 c
2 2F
2 1TF
3 31 c
3 5 a, b,
8 66 c
4.3 11 a
6.1 60 b
6.1 52 b
4.1 11 b
2 1F
4.3 12 b
4.3 12 b, c
4.3 12 c
4.1 11 c
4.1 15

8 13 b

8 13 b
8 16 c
6.1 90 b
6.1 90 b
8 1 b
6.1 52 b

8 23 b
6.1 58 b
8 1 b
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(e)

SirouhlõÂk .......................................
SirovodõÂk .......................................
Slitiny horÏcÏõÂku ..................................
Slitiny horÏcÏõÂku, praÂsÏkoveÂ .........................
Slitiny draslõÂku a sodõÂku .........................
SmeÏsi dusicÏnanu draselneÂho a dusitanu sodneÂho........
SmeÏsi dusicÏnanu sodneÂho a dusicÏnanu draselneÂho .......
SmeÏs plynuÊ R 500 .................................
SmeÏs plynuÊ R 503 .................................
SmeÏsi butadienu-1,3 a uhlovodõÂkuÊ, inhibitovaneÂ ......
SmeÏs A, AO, A1, B, C: viz PlynnyÂ uhlovodõÂk,
smeÏs, zkapalneÏnaÂ, j.n. ..........................

SmeÏs F 1, Y 2, F 3: viz ChladicõÂ plyn, j.n. ...........
SmeÏs P 1, P 2: viz Methylacetylen a propadien,
smeÏsi, stabilizovaneÂ ............................

SmeÏsi chloridu titaniteÂho v nepyrofornõÂ formeÏ........
SmeÏsi nitracÏnõÂ kyseliny s nejvyÂsÏe 50 %
cÏisteÂ kyseliny dusicÏneÂ ..........................

SmeÏsi nitracÏnõÂ kyseliny s võÂce nezÏ 50 %
cÏisteÂ kyseliny dusicÏneÂ ..........................

SmeÏsi kyseliny sõÂroveÂ a kyseliny fluorovodõÂkoveÂ ......
SmeÏsi methylbromidu a ethylenbromidu ...............
SmeÏs peroxidu vodõÂku a kyseliny peroxyoctoveÂ,
stabilisovanaÂ ..................................

SodõÂk ...........................................
Soli kyseliny dichlorisokyanuroveÂ ..................
Solventnafta ....................................
StlacÏenyÂ plyn, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n........
StlacÏenyÂ plyn, jedovatyÂ, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ,
zÏõÂravyÂ, j.n. ...................................

StlacÏenyÂ plyn, jedovatyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n................
Strychnin nebo soli strychninu .....................
Styren (vinylbenzen), monomer, stabilizovanyÂ ........
Sulfid amonnyÂ, roztoky ............................
Sulfid draselnyÂ s meÂneÏ nezÏ 30 % krystaloveÂ vody.......
Sulfid draselnyÂ, bezvodyÂ ..........................
Sulfid draselnyÂ, hydratovanyÂ ......................
Sulfid fosforecÏnyÂ ................................
Sulfid fosforityÂ (sirnõÂk fosforityÂ) ................
Sulfid karbonylu .................................
Sulfid sodnyÂ s meÂneÏ nezÏ 30 % krystaloveÂ vody..........
Sulfid sodnyÂ, bezvodyÂ .............................

1131
1053
1869
1418
1422
1487
1499
2602
2599
1010

1965
1078

1060
2869

1796

1796
1786
1647

3149
1428
2465
1223
3305

3306
3304
1692
2055
2683
1382
1382
1847
1340
1341
2204
1385
1385

336
263
40
423

X423
50
50
20
20
239

23
20

239
80

80

885
886
236

58
X423
50
30
263

265
268
66
39
86
40
40
80
423
40
263
40
40

3+6.1
6.1+3
4.1
4.2+4.3
4.3
5.1
5.1
2
2
3

3
2

3
8

8

8+05
8+6.1
3+6.1

5.1+8
4.3
5.1
3
6.1+3+8

6.1+05+8
6.1+8
6.1
3
8+6.1+3
4.2
4.2
8
4,3
4.1
6.1+3
4.2
4.2

3 18 a
2 2TF
4.1 13 c
4.3 14 b
4.3 11 a
5.1 24 b
5.1 22 c
2 2A
2 2A
2 2F

2 2F
2 2A

2 2F
8 11 b, c

8 3 b

8 3 a
8 7 a
2 4 bt

5.1 1 b
4.3 11 a
5.1 26 b
3 31 c
2 1TFC

2 1T0C
2 1TC
6.1 90 a
3 31 c
8 45 b 2
4.2 13 b
4.2 13 b
8 45 b 1
4.3 20 b
4.1 11 b
2 2TF
4.2 13 b
4.2 13 b
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(e)

Sulfid sodnyÂ, hydratovanyÂ .........................
Sulfid titanicÏityÂ ................................
Sulfurylfluorid..................................
Sulfurylchlorid..................................
SurovaÂ ropa......................................
SurovaÂ ropa......................................
SurovaÂ ropa......................................
SurovaÂ ropa......................................
TartraÂt nikotinu .................................
TerpentyÂn .......................................
TerpentyÂn naÂhrazÏka ...............................
TerpentyÂn naÂhrazÏka ...............................
Terpinol ........................................

1,1,2,2-Tetrabromethan (acetylentetrabromid)...............
Tetraethylenpentamin .............................
Tetraethylolovo..................................
TetraethylpentaoxodithiodifosfaÂt ..................

1,1,1,2-Tetrafluorethan (R 134a) ..........................
Tetrafluorethylen, inhibitovanyÂ ...................
Tetrafluormethan (R14), stalacÏenyÂ ..................

1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd ............................
Tetrahydroboritan hlinityÂ .........................
Tetrahydroboritan hlinityÂ v prÏõÂstrojõÂch ............
Tetrahydrofuran..................................
Tetrahydrofurfurylamin ...........................

1,2,3,6-Tetrahydropyridin ................................
Tetrahydrothiofen (Thiofan) .......................

1,1,2,2-Tetrachlorethan (acetylentetrachlorid) .............
Tetrachlorethylen (perchlorethylen)................
Tetrachlorfenoly .................................
Tetrakarbonyl niklu ..............................
Tetramethylamoniumhydroxid........................
Tetramethylolovo .................................
Tetramethylsilan .................................
Tetranitromethan .................................
Tetrapropylen (Propylentetramer, tetramer propy-
lenu) .........................................

4-Thiapentanal ....................................
Thiofen .........................................
Thiofosforylchlorid (PSCl3) .......................
Thiofosgen ......................................
ThiokyanaÂt rtut'natyÂ ..............................

1849
3174
2191
1834
1267
1267
1267
1267
1659
1299
1300
1300
2541
2504
2320
1649
1704
3159
1081
1982
2498
2870
2870
2056
2943
2410
2412
1702
1897
2020
1259
1835
1649
2749
1510

2850
2785
2414
1837
2474
1646

80
40
26
X88
33
33
33
30
60
30
33
30
30
60
80
66
60
20
239
20
30

X333
X333
33
30
33
33
60
60
60
663
80
663
33
559

30
60
33
80
60
60

8
4.2
6.1
8
3
3
3
3
6.1
3
3

3
6.1
8
6.1
6.1
2
3
2
3
4.2+4.3
4.2+4.3
3
3
3
3
6.1
6.1
6.1
6.1+3
8
6.1+3
3
5.1+6.1

3
6.1
3
8
6.1
6.1

8 45 b 1
4.2 13 c
2 2T
8 12 a
3 1 a
3 2 a, b
3 3 c
3 31 c
6.1 90 b
3 31 c
3 3 b
3 31 c
3 31 c
6.1 15 c
8 53 c
6.1 31 a
6.1 23 b
2 2A
2 2F
2 1A
3 31 c
4.2 17 a
4.2 17 a
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b
6.1 15 b
6.1 15 c
6.1 17 c
6.1 3
8 51 b
6.1 31 a
3 1 a
5.1 2 a

3 31 c
6.1 21 c
3 3 b
8 12 b
6.1 21 b
6.1 52 b
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Thionylchlorid (SOCl2) ............................
Tinktury, leÂkarÏskeÂ ...............................
Tinktury, leÂkarÏskeÂ ...............................
Titan houba - cÏaÂstice nebo praÂsÏek ..................
TitanovyÂ praÂsÏek, navlhcÏenyÂ ........................
TitanovyÂ praÂsÏek, suchyÂ............................
Toluen ..........................................

2,4-Toluendiamin ....................................
Toluidiny .......................................

2,4-ToluylendiisokyanaÂt ..............................
Triallylamin ....................................
TriallylboraÂt....................................
Tributylamin ....................................
Triethylamin ....................................
TriethylboraÂt....................................
Triethylentetramin ...............................
Triethylfosfit...................................
Trifluoracetylchlorid ............................

1,1,1-Trifluorethan (R 143a) ............................
Trifluormethan (R 23) .............................
Trifluormethan, zchlazenyÂ, kapalnyÂ .................

2-Trifluormethylanilin .............................
3-Trifluormethylanilin .............................

Trichloracetaldehyd (chloral), bezvodyÂ, stabiliz. ...
Trichloracetylchlorid ............................
Trichlorbenzeny, kapalneÂ..........................
Trichlorbuten....................................

1,1,1-Trichlorethan....................................
Trichlorethylen..................................
Trichlorfenoly...................................
Trichlorsilan....................................
Triisobutylen (isobutylentrimer, trimer isobuty-
lenu) .........................................

TriisokyanaÂtisokyanuraÂt z IsoforondiisokyanaÂtu ......
TriisopropylboraÂt ................................
TriisopropylboraÂt ................................
TrikresylfosfaÂt..................................
Trimethylamin, bezvodyÂ............................
Trimethylamin, vodneÂ roztoky ......................
Trimethylamin, vodneÂ roztoky ......................
TrimethylboraÂt...................................
Trimethylcyklohexylamin ..........................

1836
1293
1293
2878
1352
2546
1294
1709
1708
2078
2610
2609
2542
1296
1176
2259
2323
3057
2035
1984
3136
2942
2948
2075
2442
2321
2322
2831
1710
2020
1295

2324
2906
2616
2616
2574
1083
1297
1297
2416
2326

X88
33
30
40
40
40
33
60
60
60
38
60
60
338
33
80
30
268
23
20
22
60
60
60
X80
60
60
60
60
60

X338

30
30
30
33
60
23
338
38
33
80

8
3
3
4.1
4.1
4.2
3
6.1
6.1
6.1
3+8
6.1
6.1
3+8
3
8
3
6.1+8
3
2
2
6.1
6.1
6.1
8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
4.3+3+8

3
3
3
3
6.1
3
3+8
3+8
3
8

8 12 a
3 3 b
3 31 c
4.1 13 c
4.1 13 b
4.2 12 b, c
3 3 b
6.1 12 c
6.1 12 b
6.1 19 b
3 33 c
6.1 14 c
6.1 12 b
3 22 b
3 3 b
8 53 b
3 31 c
2 2TC
2 2F
2 2A
2 3A
6.1 12 c
6.1 17 b
6.1 17 b
8 35 b 1
6.1 15 c
6.1 15 b
6.1 15 c
6.1 15 c
6.1 17 c
4.3 1 a

3 31 c
3 31 c
3 31 c
3 3 b
6.1 23 b
2 2F
3 22 a, b
3 33 c
3 3 b
8 53 c
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nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Trimethylfosfit..................................
Trimethylhexamethylendiaminy ......................
TrimethylhexamethylendiisokyanaÂt ..................
Trimethylchlorsilan ..............................
Tripropylamin....................................
Tripropylen .....................................
Tripropylen .....................................
Tris-(1-aziridinyl)-fosfinxid, roztok ..............
UhelnyÂ plyn, stlacÏenyÂ .............................
UhlicÏitan barnatyÂ ................................
UhlõÂ ............................................
UhlõÂ, aktivovaneÂ .................................
UhlõÂk nebo saze ..................................
UhlovodõÂky, kapalneÂ
- benzin .......................................
- kerosin ......................................
- lehkyÂ topnyÂ olej ..............................

UhlovodõÂky plynneÂ, smeÏs, stlacÏenaÂ, j.n. .............
Uhlovodiky plynneÂ, smeÏs, zkapalneÏnaÂ, j.n. ...........
Undekan .........................................
Valeraldehyd ....................................
Valerylchlorid (chlorid kyseliny valeroveÂ) ..........
VaÂpenateÂ pryskyrÏicÏneÂ myÂdlo ........................
VaÂpenateÂ pryskyrÏicÏneÂ myÂdlo, taveneÂ .................
VaÂpnõÂk ..........................................
Vinan antimonylodraselnyÂ..........................
VinylacetaÂt .....................................
Vinylbromid, inhibitovanyÂ .........................
VinylbutyraÂt ....................................
Vinylethylether, stabilizovanyÂ ....................
Vinylfluorid, inhibitovanyÂ ........................
VinylchloracetaÂt .................................
Vinylchlorid, inhibitovanyÂ nebo stabilizovanyÂ .......
Vinylidenchlorid (1,1-dichlorethylen) ..............
Vinylmethylether, inhibitovanyÂ ....................
Vinylpyridiny....................................
Vinyltolueny, (o-,m-,p-), stabilizovanyÂ ............
Vinyltrichlorsilan ...............................
VodõÂk a methan, smeÏs, stlacÏenaÂ .....................
VodõÂk, hluboce zchlazenyÂ ..........................
VodõÂk, stlacÏenyÂ ..................................
VodnõÂ plyn.......................................

2329
2327
2328
1298
2260
2057
2057
2501
1023
1564
1361
1362
1361

1203
1223
1202
1964
1965
2330
2058
2502
1313
1314
1401
1551
1301
1085
2838
1302
1860
2589
1086
1303
1087
3073
2618
1305
2034
1966
1049
2600

30
80
60

X338
38
33
30
60
263
60
40
40
40

33
30
30
23
23
30
33
83
40
40
423
60
339
239
339
239
239
63
239
339
239
639
39

X338
23
223
23
236

3
8
6.1
3+8
3+8
3
3
6.1
6.1+3
6.1
4.2
4.2
4.2

3
3
3
3
3
3
3
8+3
4.1
4.1
4.3
6.1
3
3
3
3
3
6.1+3
3
3
3
6.1+3+8
3
3+8
3
3
3
3+6.1

3 31 c
8 53 c
6.1 19 c
3 21 b
3 33 c
3 3 b
3 31 c
6.1 23 b, c
2 1TF
6.1 60 c
4.2 1 b, c
4.2 1 c
4.2 1 b, c

3 3 b
3 31 c
3 31 c
2 1F
2 2F
3 31 c
3 3 b
8 35 b 2
4.1 12 c
4.1 12 c
4.3 11 b
6.1 59 c
3 3 b
2 2F
3 3 b
3 2 a
2 2F
6.1 16 b
2 2F
3 1 a
2 2F
6.1 11 b 1
3 31 c
3 21 a
2 1F
2 3F
2 1F
2 2 bt
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636

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

VyÂrobky kosmetickeÂ ...............................

VyÂrobky kosmetickeÂ ...............................
VyÂrobky parfumerickeÂ .............................

VyÂrobky parfumerickeÂ .............................
VyÂtazÏky, aromatickeÂ, kapalneÂ ......................

VyÂtazÏky, aromatickeÂ, kapalneÂ ......................
VyÂtazÏky, chut'oveÂ laÂtky, kapalneÂ ....................

VyÂtazÏky, chut'oveÂ laÂtky, kapalneÂ ....................
VzaÂcneÂ plyny, smeÏs, stlacÏenaÂ.......................
VzaÂcneÂ plyny a dusõÂk, smeÏs, stlacÏenaÂ ................
VzaÂcneÂ plyny a kyslõÂk, smeÏs, stlacÏenaÂ ...............
Vzduch, stlacÏenyÂ .................................
Vzduch, hluboko zchlazenyÂ .........................
Xenon, stlacÏenyÂ ..................................
Xenon, hluboce zchlazenyÂ, zkapalneÏnyÂ ...............
Xilidiny ........................................
Xyleny ..........................................
Xyleny ..........................................
Xylenoly ........................................
Xylylbromid .....................................
ZahrÏaÂtaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.........................
ZahrÏaÂtaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n. ..........................
Zbytky po lisovaÂnõÂ olejovyÂch semen .................
Zbytky po lisovaÂnõÂ olejovyÂch semen .................
ZemnõÂ plyn, stlacÏenyÂ..............................
ZinkovyÂ popel ....................................
ZinkovyÂ prach ....................................
ZirkoÂnium, sucheÂ .................................
Zirkonium suspendovaneÂ v horÏlaveÂ kapalineÏ ...........
Zirkonium suspendovaneÂ v horÏlaveÂ kapalineÏ ..........
Zirkonium suspendovaneÂ v horÏlaveÂ kapalineÏ ..........
Zirkonium suspendovaneÂ v horÏlaveÂ kapalineÏ ..........
Zirkon odpadnõÂ ...................................
Zirkon praÂsÏkovyÂ, suchyÂ ............................
ZirkonovyÂ praÂsÏek, navlhcÏenyÂ .......................
ZkapalneÏneÂ plyny nehorÏlaveÂ nasyceneÂ dusõÂkem,
oxidem uhlicÏityÂm nebo vzduchem ...................

ZkapalneÏnyÂ plyn, horÏlavyÂ, j.n. .....................

1266

1266
1263

1263
1169

1169
1197

1197
1979
1981
1980
1002
1003
2036
2591
1711
1307
1307
2261
1701
3257
3258
1386
2217
1971
1435
1436
2858
1308
1308
1308
1308
1932
2008
1358

1058
3161

33

30
33

30
33

30
33

30
20
20
20
20
225
20
22
60
33
30
60
60
99
99
40
40
23
423
423
40
33
33
33
30
40
40
40

20
23

3

3
3

3
3

3
3

3
2
2
2
2
2+05
2
2
6.1
3
3
6.1
6.1
9
9
4.2
4.2
3
4.3
4.3+4.2
4.1
3
3
3
3
4.2
4.2
4.1

2
3

3 5 a, b,
c

3 31 c
3 5 a, b,

c
3 31 c
3 5 a, b,

c
3 31 c
3 5 a, b,

c
3 31 c
2 1A
2 1A
2 1A
2 1A
2 30
2 1A
2 3A
6.1 12 b
3 3 b
3 31 c
6.1 14 b
6.1 15 b
9 20 c
9 21 c
4.2 2 c
4.2 2 c
2 2 b
4.3 13 c
4.3 14 b, c
4.1 13 c
3 1 a
3 2 a, b
3 3 b
3 31 c
4.2 12 c
4.2 12 b, c
4.1 13 b

2 2A
2 2F
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637

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, j.n.............
ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n......
ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, j.n.....................
ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n. ..
ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n..............
ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, zÏõÂravyÂ, podporujõÂcõÂ
horÏenõÂ, j.n. ...................................

ZkapalneÏnyÂ plyn, j.n. .............................
ZkapalneÏnyÂ plyn, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n. ...........
ZpeÏnÏovatelneÂ polymeroveÂ kulicÏky....................
ZÏeleznaÂ houba, odpadovaÂ ...........................
ZÏelezneÂ kovy jako trÏõÂsky prÏi vrtaÂnõÂ,
freÂzovaÂnõÂ, soustruzÏenõÂ, odpady ...................

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, schopnaÂ samozahrÏõÂvaÂnõÂ, j.n........
ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, schopnaÂ samozahrÏõÂvaÂnõÂ, j.n........

3160
3309
3162
3307
3308

3310
3163
3157
2211
1376

2793
3095
3095

263
263
26
265
268

265
20
25
90
40

40
884
84

6.1+3
6.1+3+8
6.
6.1+05
6.1+8

6.1+05+8
2
2+05
9
4.2

4.2
8+4.2
8+4.2

2 2TF
2 2TFC
2 2T
2 2T0
2 2TC

2 2T0C
2 2A
2 20
9 4 c
4.2 16 c

4.2 12 c
8 69 a
8 69 b
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TABULKA 2

Seznam hromadnyÂch pojmenovaÂnõÂ nebo j.n. polozÏek,
ktereÂ nejsou uvedeny jmenoviteÏ nebo ktereÂ nespadajõÂ pod
hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ uvedenaÂ v tabulce 1.

Tato tabulka obsahuje dva druhy hromadnyÂch
pojmenovaÂnõÂ nebo j.n. polozÏek:

- zvlaÂsÏtnõÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ nebo j.n. polozÏky,
ktereÂ se pouzÏõÂvajõÂ pro skupiny chemickyÂch sloucÏenin
teÂhozÏ typu;

- vsÏeobecnaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ nebo j.n. polozÏky,
ktereÂ se pouzÏõÂvajõÂ pro skupiny chemickyÂch laÂtek, jezÏ
prÏedstavujõÂ podobneÂ prvotnõÂ a druhotneÂ nebezpecÏõÂ.

LaÂtky mohou byÂt prÏirÏazeny pod vsÏeobecnaÂ hromadnaÂ
pojmenovaÂnõÂ nebo j.n. polozÏky pouze tehdy, pokud nemohou
byÂt zarÏazeny pod zvlaÂsÏtnõÂ hromadneÂ pojmenovaÂnõÂ nebo j.n.
polozÏku.

POZNAÂMKA: Tato tabulka se pouzÏije pouze pro laÂtky, ktereÂ
nejsou uvedeny v tabulce 1.

Skupina laÂtek

(a)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏka

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

TRÏIÂDA 2: PLYNY

ZvlaÂsÏtnõÂ j.n. polozÏky

UhlovodõÂky plynneÂ, smeÏs, stlacÏenaÂ, j.n. ............
Insekticid plynnyÂ, jedovatyÂ, j.n. .................
Insekticid plynnyÂ, j.n...........................
ChladicõÂ plyn, j.n. ..............................
PlynnyÂ uhlovodõÂk, smeÏs, zkapalneÏnaÂ, j.n. ...........

VsÏeobecneÂ j.n. polozÏky

Plyn, zchlazenyÂ, kapalnyÂ, j.n. .....................
Plyn, zchlazenyÂ, kapalnyÂ, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ,
j.n. ..........................................

1964
1967
1968
1078
1965

3158

3311

23
26
20
20
23

22

225

3
6.1
2
2
3

2

2+05

2, 1F
2, 2T
2, 2A
2, 2A
2, 2F

2, 3A

2, 30
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Skupina laÂtek

(a)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏka

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Plyn, zchlazenyÂ, kapalnyÂ, horÏlavyÂ, j.n. .............
StlacÏenyÂ plyn, j.n. ..............................
StlacÏenyÂ plyn, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n..............
StlacÏenyÂ plyn, horÏlavyÂ, j.n. ......................
StlacÏenyÂ plyn, jedovatyÂ, j.n.......................
StlacÏenyÂ plyn, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, j.n...............
StlacÏenyÂ plyn, jedovatyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n. ..............
StlacÏenyÂ plyn, jedovatyÂ, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n.....
StlacÏenyÂ plyn, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n........
StlacÏenyÂ plyn, jedovatyÂ, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ,
zÏõÂravyÂ, j.n. ...................................

ZkapalneÏnyÂ plyn, j.n..............................
ZkapalneÏnyÂ plyn, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n. ...........
ZkapalneÏnyÂ plyn, horÏlavyÂ, j.n......................
ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, j.n.....................
ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, j.n.............
ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, zÏõÂravyÂ,j.n. .............
ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n......
ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, podporujõÂcõÂ
horÏenõÂ, j.n. ...................................

ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, zÏõÂravyÂ, podporujõÂcõÂ
horÏenõÂ, j.n. ...................................

TRÏIÂDA 3: HORÏLAVEÂ KAPALINY

ZvlaÂsÏtnõÂ j.n. polozÏky nebo
ZvlaÂsÏtnõÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ

Aldehydy, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n. ..................

Aldehydy, horÏlaveÂ, j.n. ...........................

Etery, j.n.......................................

Estery, j.n. .....................................

Ketony, j.n. .....................................

3312
1956
3156
1954
1955
1953
3304
3303
3305

3306
3163
3157
3161
3162
3160
3308
3309

3307

3310

1988
1988
1989
1989
1989
3271
3271
3272
3272
1224
1224
1224

223
20
25
23
26
263
268
265
263

265
20
25
23
26
263
268
263

265

265

336
36
33
33
30
33
30
33
30
33
30
30

3
2
2+05
3
6.1
6.1+3
6.1+8
6.1+05
6.1+3+8

6.1+50+8
2
2+05
3
6.1
6.1+3
6.1+8
6.1+3+8

6.1+05

6.1+05+8

3+6.1
3+6.1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

2, 3F
2, 1A
2, 10
2, 1F
2 1T
2, 1TF
2, 1TC
2, 1T0
2, 1TFC

2, 1TOC
2, 2A
2, 20
2, 2F
2, 2T
2, 2TF
2, 2TC
2, 2TFC

2, 2T0

2, 2T0C

3, 17 a, b
3, 32 c
3, 2 b
3, 31 b
3, 31 c
3, 3 b
3, 31 c
3, 3 b
3, 31 c
3, 2 b
3, 3 c
3, 31 c
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Skupina laÂtek

(a)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏka

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

IsokyanaÂty nebo isokyanaÂty roztoky,
horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n. .........................

LeÂcÏiva, kapalnaÂ, horÏlavaÂ, jedovataÂ, j.n. ............

Merkaptany nebo merkaptan smeÏs, kapalneÂ,
horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n. .........................

Nitrily, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n. ...................
Chlorsilany, horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. .................
Alkylaminy a polyaminy, horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ, j.n.........

RopneÂ destilaÂty a ropneÂ produkty, j.n. ..............

TerpenickeÂ uhlovodõÂky, j.n. .......................
Alkoholy, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n. ..................

Alkoholy, horÏlaveÂ, j.n. ...........................

AlkoholaÂty, roztoky, j.n. .........................
UhlovodõÂky, kapalneÂ, j.n. .........................

Pesticidy

Pesticidy, sloucÏeniny arsenu, kapalneÂ,
horÏlaveÂ, jedovateÂ...............................

Pesticidy, sloucÏeniny meÏdi, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ.......................................

Pesticidy, sloucÏeniny rtuti, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ.......................................

Pesticidy, derivaÂty bipyridilu, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ.......................................

Pesticidy, derivaÂty kyseliny benzooveÂ, kapalneÂ,
horÏlaveÂ, jedovateÂ...............................

2478
2478
3248
3248

1228
1228
3273
2985
2733
2733
1268
1268
1268
1268
1268
2319
1986
1986
1987
1987
1987
3274
3295
3295
3295
3295
3295

2760

2776

2778

2782

2770

336
36
336
36

336
36
336
338
338
38
33
33
33
33
30
30
36
36
33
33
30
338
33
33
33
33
30

336

336

336

336

336

3+6.1
3+6.2
3+6.1
3+6.1

3+6.1
3+6.1
3+6.1
3+8
3+8
3+8
3
3
3
3
3
3
3+6.1
3+6.1
3
3
3
3+8
3
3
3
3
3

3+6.1

3+6.1

3+6.1

3+6.1

3+6.1

3, 14 b
3, 32 c
3, 18 b
3, 32 c

3, 18 b
3, 32 c
3, 11 a,b
3, 21 b
3, 22 a,b
3, 33 c
3, 1 a
3, 2 a
3, 2 b
3, 3 b
3, 31 c
3, 31 c
3, 17 a,b
3, 32 c
3, 2 b
3, 3 b
3, 31 c
3, 24 b
3, 1 a
3, 2 a
3, 2 b
3, 3 b
3, 31 c

3, 49 a,b

3, 41 a,b

3, 41 a,b

3, 41 a,b

3, 41 a,b
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Skupina laÂtek

(a)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏka

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Pesticidy, derivaÂty kyseliny fenylmocÏoveÂ, kapalneÂ,
horÏlaveÂ, jedovateÂ...............................

Pesticidy, derivaÂty ftalimidu, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ.......................................

Pesticidy, derivaÂty kyseliny chlorfenoxyoctoveÂ,
kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ.......................

Pesticidy, derivaÂty triazinu, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ.......................................

Pesticidy, organochloroveÂ, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ.......................................

Pesticidy, karbonaÂty, kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ.....
Pesticidy, organickeÂ sloucÏeniny cõÂnu, kapalneÂ,
horÏlaveÂ, jedovateÂ...............................

Pesticidy, organickeÂ sloucÏeniny fosforu, kapalneÂ,
horÏlaveÂ, jedovateÂ...............................

Pesticidy se substituovanyÂm nitrofenolem, kapalneÂ,
horÏlaveÂ, jedovateÂ...............................

Pesticidy, thiokarbonaÂty, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ.......................................

Pesticidy, darivaÂty kumarinu, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ.......................................

Pesticidy, kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n. .........

VsÏeobecneÂ j.n. polozÏky

HorÏlaveÂ kapaliny, j.n. ............................

HorÏlaveÂ kapaliny, jedovateÂ, j.n. ...................

HorÏlaveÂ kapaliny, zÏõÂraveÂ, j.n. .....................

HorÏlaveÂ kapaliny, jedovateÂ, zÏõÂraveÂ, j.n.............
ZahrÏaÂtaÂ kapalnaÂ laÂtka, horÏlavaÂ, j,n. ...............

2768

2774

2766

2764

2762
2758

2787

2784

2780

2772

3024
3021

1993
1993
1993
1993
1993
1993
1992
1992
2924
2924
3286
3256

336

336

336

336

336
336

336

336

336

336

336
336

33
33
33
33
33
30
336
36
338
38
368
30

3+6.1

3+6.1

3+6.1

3+6.1

3+6.1
3+6.1

3+6.1

3+6.1

3+6.1

3+6.1

3+6.1
3+6.1

3
3
3
3
3
3
3+6.1
3+6.1
3+8
3+8
3+6.1+8
3

3, 41 a,b

3, 41 a,b

3, 41 a,b

3, 41 a,b

3, 41 a,b
3, 41 a,b

3, 41 a,b

3, 41 a,b

3, 41 a,b

3, 41 a,b

3, 41 a,b
3, 41 a,b

3, 1 a
3, 2 a
3, 2 b
3, 3 b
3, 5 c
3, 31 c
3, 19 a,b
3, 32 c
3, 26 a,b
3, 33 c
3, 27 a,b
3, 61 c
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(e)

TRÏIÂDA 4.1: HORÏLAVEÂ TUHEÂ LAÂTKY

ZvlaÂsÏtnõÂ j.n. polozÏky

Hydridy kovuÊ, horÏlaveÂ, j.n.........................

VsÏeobecneÂ j.n. polozÏky

TuheÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ horÏlavou kapalinu, j.n.........
HorÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, organickaÂ, roztavenaÂ, j.n........
HorÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, organickaÂ, j.n..................
HorÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, organickaÂ, jedovataÂ, j.n.........
HorÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, organickaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n...........
HorÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, anorganickaÂ, j.n................
KovoveÂ soli organickyÂch sloucÏenin, horÏlaveÂ, j.n. .....
KovoveÂ praÂsÏky, horÏlaveÂ, j.n........................
HorÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, anorganickaÂ, jedovataÂ, j.n. ......
HorÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, anorganickaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n.........

TRÏIÂDA 4.2: SAMOZAÂPALNEÂ LAÂTKY

ZvlaÂsÏtnõÂ j.n. polozÏky

AlkoholaÂty kovuÊ alkalickyÂch zemin, j.n. .............
AlkoholaÂty alkalickyÂch kovuÊ, j.n. ..................

Alkyly kovuÊ, j.n. nebo aryly kovuÊ, j.n. .............
Alkylhalogenidy kovuÊ, j.n. nebo arylhalogenidy
kovuÊ, j.n. .....................................

Alkylhydridy kovuÊ, j.n. nebo arylhydridy kovuÊ, j.n. ..
Tkaniny zÏivocÏisÏneÂho, rostlinneÂho nebo
syntetickeÂho puÊvodu, j.n.........................

VsÏeobecneÂ j.n. polozÏky

TuhaÂ laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, organickaÂ, j.n........
SamozaÂpalnaÂ kapalina, organickaÂ, j.n. ..............

3182

3175
3176
1325
2926
2925
3178
3181
3089
3179
3180

3205
3206
3206
2003

3049
3050

1373

3088
2845

40

40
44
40
46
48
40
40
40
46
48

40
48
48

X333

X333
X333

40

40
333

4.1

4.1
4.1
4.1
4.1+6.1
4.1+8
4.1
4.1
4.1
4.1+6.1
4.1+8

4.2
4.2+8
4.2+8
4.2+4.3

4.2+4.3
4.2+4.3

4.2

4.2
4.2

4.1, 14 b,c

4.1, 4 c
4.1, 5
4.1, 6 b,c
4.1, 7 b,c
4.1, 8 b,c
4.1, 11 b,c
4.1, 12 b,c
4.1, 13 b,c
4.1, 16 b,c
4.1, 17 b,c

4.2, 14 b,c
4.2, 15 b,c
4.2, 15 c
4,2, 31 a

4.2, 32 a
4.2, 32 a

4.2, 3 c

4.2, 5 b,c
4.2, 6 a
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Kapalina schopnaÂ samoohrÏevu, organickaÂ, j.n. ........
TuhaÂ laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, organickaÂ,
jedovataÂ, j.n. .................................

Kapalina schopnaÂ samoohrÏevu, organickaÂ, jedovataÂ,
j.n. ..........................................

TuhaÂ laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, organickaÂ,
zÏõÂravaÂ, j.n. ...................................

Kapalina schopnaÂ samoohrÏevu, organickaÂ, zÏõÂravaÂ,
j.n. ..........................................

KovoveÂ praÂsÏky schopneÂ samoohrÏevu, j.n. ..............
TuhaÂ laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, anorganickaÂ, j.n. .....
SamozaÂpalnaÂ kapalina, anorganickaÂ, j.n..............
Kapalina schopnaÂ samoohrÏevu, anorganickaÂ, j.n. ......
TuhaÂ laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, anorganickaÂ,
jedovataÂ, j.n. .................................

Kapalina schopnaÂ samoohrÏevu, anorganickaÂ,
jedovataÂ, j.n. .................................

TuhaÂ laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, anorganickaÂ,
zÏõÂravaÂ, j.n. ...................................

Kapalina schopnaÂ samoohrÏevu, anorganickaÂ, zÏõÂravaÂ,
j.n. ..........................................

KovoorganickeÂ sloucÏeniny samozaÂpalneÂ, j.n. ..........

TRÏIÂDA 4.3: LAÂTKY, KTEREÂ PRÏI STYKU S VODOU VYVIÂJEJIÂ

HORÏLAVEÂ PLYNY

ZvlaÂsÏtnõÂ j.n. polozÏky

Chlorsilany, j.n. ................................
Slitiny alkalickyÂch kovuÊ, kapalneÂ, j.n. .............
Slitiny kovuÊ alkalickyÂch zemin, j.n.................
Hydridy kovuÊ reagujõÂcõÂ s vodou, j.n. ................

VsÏeobecneÂ j.n. polozÏky

KovoorganickeÂ (organokovoveÂ) sloucÏeniny, roztoky
nebo disperze, reagujõÂcõÂ s vodou, horÏlaveÂ, j.n......

KovoveÂ laÂtky, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n. ...............

3183

3128

3184

3126

3185
3189
3190
3194
3186

3191

3187

3192

3188
3203

2988
1421
1393
1409

3207
3207
3208

30

46

36

48

38
40
40
333
30

46

36

48

38
X333

X338
X423
423
423

X323
323
423

4.2

4.2+6.1

4.2+6.1

4.2+8

4.2+8
4.2
4.2
4.2
4.2

4.2+6.1

4.2+6.1

4.2+8

4.2+8
4.2+4.3

4.3+3+8
4.3
4.3
4.3

4.3+3
4.3+3
4.3

4.2, 6 b,c

4.2, 7 b,c

4.2, 8 b,c

4.2, 9 b,c

4.2, 10 b,c
4.2, 12 b,c
4.2, 16 b,c
4.2, 17 a
4.2, 17 b,c

4.2, 18 b,c

4.2, 19 b,c

4.2, 20 b,c

4.2, 21 b,c
4.2, 33 a

4.3, 1 a
4.3, 11 a
4.3, 11 b
4.3, 16 b

4.3, 3 a
4.3, 3 b ,c
4.3 13 b, c
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KovoveÂ laÂtky, reagujõÂcõÂ s vodou, schopneÂ samo-
ohrÏevu, j.n. ...................................

TuhaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n. ................
Kapalina reagujõÂcõÂ s vodou, j.n. ...................

TuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou, jedovataÂ, j.n. ........
Kapalina reagujõÂcõÂ s vodou, jedovataÂ, j.n. ..........

TuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou, zÏõÂravaÂ, j.n............
Kapalina reagujõÂcõÂ s vodou, zÏõÂravaÂ, j.n. ............

TRÏIÂDA 5.1: LAÂTKY PODPORUJIÂCIÂ HORÏENIÂ

ZvlaÂsÏtnõÂ j.n. polozÏky

ChlorecÏnany anorganickeÂ, j.n. .....................
ChlorecÏnany anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n. ........
Chloristany anorganickeÂ, j.n. .....................
Chloristany anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n. ........
Chloritany anorganickeÂ, j.n. ......................
Chlornany anorganickeÂ j.n. ........................
BromicÏnany anorganickeÂ, j.n. ......................
BromicÏnany anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n. .........
Manganistany anorganickeÂ, j.n......................
Manganistany anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n. .......
PersõÂrany anorganickeÂ, j.n. .......................
PersõÂrany anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n. ..........
DusicÏnany anorganickeÂ, j.n. .......................
DusicÏnany anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n. ..........
Dusitany anorganickeÂ, j.n. ........................
Dusitany anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n. ...........
Peroxidy anorganickeÂ, j.n. ........................

VsÏeobecneÂ j.n. polozÏky

LaÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, tuheÂ, j.n.................
TuhaÂ laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, jedovataÂ, j.n.........
TuhaÂ laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, zÏõÂravaÂ, j.n...........

3209
2813
3148
3148
3134
3130
3130
3131
3129
3129

1461
3210
1481
3211
1462
3212
1450
3213
1482
3214
3215
3216
1477
3218
2627
3219
1483

1479
3087
3085

423
423

X323
323
462

X362
362
482

X382
382

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
56
58

4.3+4.2
4.3
4.3
4.3
4.3+6.1
4.3+6.1
4.3+6.1
4.3+8
4.3+8
4.3+8

5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

5.1
5.1+6.1
5.1+8

4.3, 14 b,c
4.3, 20 b,c
4.3, 21 a
4.3, 21 b,c
4.3, 22 b,c
4.3, 23 a
4.3, 23 b,c
4.3, 24 b,c
4.3, 25 a
4.3, 25 b,c

5.1, 11 b
5.1, 11 b,c
5.1, 13 b
5.1, 13 b,c
5.1, 14 b
5.1, 15 b
5.1, 16 b
5.1, 16 b,c
5.1, 17 b
5.1, 17 b
5.1, 18 c
5.1, 18 c
5.1, 22 b
5.1, 22 b,c
5.1, 23 b
5.1, 23 b,c
5.1, 25 b

5.1, 27 b,c
5.1, 29 b,c
5.1, 31 b,c
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TRÏIÂDA 5.2: ORGANICKEÂ PEROXIDY

ZvlaÂsÏtnõÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ

OrganickyÂ peroxid, typ F, kapalnyÂ ..................
OrganickyÂ peroxid, typ F, kapalnyÂ, rÏõÂzenaÂ
teplota........................................

OrganickyÂ peroxid, typ F, tuhyÂ .....................
OrganickyÂ peroxid, typ F, tuhyÂ, rÏõÂzenaÂ teplota .......

TRÏIÂDA 6.1: JEDOVATEÂ LAÂTKY

ZvlaÂsÏtnõÂ j.n. polozÏky nebo
VsÏeobecnaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ

OrganickeÂ laÂtky

Nitrily, jedovateÂ, horÏlaveÂ, j.n. ...................

Nitrily, jedovateÂ, j.n. ...........................

Chlorpikrin, smeÏs, j.n. ...........................

ChlorformaÂty, jedovateÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. ...............
ChlorformaÂty, jedovateÂ, zÏõÂraveÂ, horÏlaveÂ, j.n. .......
IsokyanaÂty, jedovateÂ, horÏlaveÂ. j.n. ................
IsokyanaÂt, roztok, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, j.n. ..........
IsokyanaÂty, jedovateÂ, j.n. ........................
IsokyanaÂt, roztok. jedovatyÂ, j.n. ..................
Merkaptany, kapalneÂ, jedovateÂ, horÏlaveÂ, j.n. ........
Merkaptany, smeÏs, kapalneÂ, jedovateÂ,
horÏlaveÂ, j.n. ..................................

OrganickaÂ kapalnaÂ laÂtka, jedovataÂ, horÏlavaÂ, j.n. .....
OrganickaÂ sloucÏenina fosforu, jedovataÂ, horÏlavaÂ,
j.n. ..........................................

OrganickaÂ sloucÏenina fosforu, jedovataÂ, horÏlavaÂ,
j.n. ..........................................

3109

3119
3110
3120

3275
3275
3276
3276
1583
1583
3277
2742
3080
3080
2206
2206
3071

3071
2929

3279

3279
3279

539

539
539
539

663
63
66
60
66
60
68
638
63
63
60
60
63

63
663

663

663
63

5.2+8

5.2
5.2
5.2

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1+8
6.1+3+8
6.1+3
6.1+3
6.1
6.1
6.1+3

6.1+3
6.1+3

6.1+3

6.1+3
6.1+3

5.2, 9 b

5.2, 19 b
5.2, 10 b
5.2, 20 b

6.1, 11 a
6.1, 11 b 2
6.1, 12 a
6.1, 12 b, c
6.1, 17 a
6.1, 17 b, c
6.1, 27 b
6.1, 28 b
6.1, 18 b
6.1, 18 b
6.1, 19 b, c
6.1, 19 b, c
6.1, 20 b

6.1, 20 b
6.1, 9 a

6.1, 9 a

6.1, 22 a
6.1, 22 b
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OrganickeÂ sloucÏeniny fosforu, jedovateÂ, j.n. ........

DesinfekcÏnõÂ prostrÏedek, kapalnyÂ, jedovatyÂ, j.n.......

DesinfekcÏnõÂ prostrÏedek, tuhyÂ, jedovatyÂ, j.n. ........

Barvivo, kapalneÂ, jedovateÂ, j.n. ...................

Polotovar barviv, kapalnyÂ, jedovatyÂ, j.n. ...........

Barvivo, tuheÂ, jedovateÂ, j.n.......................

Barviva nebo barviva meziprodukty, kapalneÂ,
zÏõÂraveÂ, j.n. ...................................

Polotovar barviv, tuhyÂ, jedovatyÂ, j.n. ..............

LaÂtka pro prÏõÂpravu slzneÂho plynu, kapalnaÂ
nebo tuhaÂ, j.n. .................................

OrganokovoveÂ laÂtky

OrganickaÂ sloucÏenina cõÂnu, kapalnaÂ, j.n. ............

OrganickaÂ sloucÏenina cõÂnu, tuhaÂ, j.n................

SloucÏenina fenylrtut'nataÂ, j.n......................

OrganickaÂ sloucÏenina arsenu, j.n. ..................

Karbonyly kovuÊ, j.n...............................

AnorganickeÂ laÂtky

Kyanidy anorganickeÂ, tuheÂ, j.n. ....................

Kyanid, roztok, j.n...............................

SloucÏenina arsenu, kapalnaÂ, j.n. (arsenicÏnany,
arsenitany a arsensulfidy).......................

3278
3278
3142
3142
1601
1601
1602
1602
1602
1602
3143
3143
2801
2801
3143
3143

1693
1693

2788
2788
3146
3146
2026
2026
3280
3280
3281
3281

1588
1588
1935
1935

1556
1556

66
60
66
60
66
60
66
60
66
60
66
60

88
66
60

66
60

66
60
66
60
66
60
66
60
66
60

66
60
66
60

66
60

6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1

8
6.1
6.1

6.1
6.1

6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1

6.1
6.1
6.1
6.1

6.1
6.1

6.1, 23 a
6.1, 23 b,c
6.1, 25 a
6.1, 25 b,c
6.1, 25 a
6.1, 23 b,c
6.1, 25 a
6.1, 25 b,c
6.1, 25 a
6.1, 25 b,c
6.1, 25 a
6.1, 25 b,c

8, 66 a
6.1, 25 a
6.1, 25 b,c

6.1, 25 a
6.1, 25 b,c

6.1, 32 a
6.1, 32 b,c
6.1, 32 a
6.1, 32 b,c
6.1, 33 a
6.1, 33 b,c
6.1, 34 a
6.1, 34 b,c
6.1, 36 a
6.1, 36 b,c

6.1, 41 a
6.1, 41 b,c
6.1, 41 a
6.1, 41 b,c

6.1, 51 a
6.1, 51 b,c
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(e)

SloucÏenina arsenu, tuhaÂ, j.n. (arsenicÏnany,
arsenitany a arsensulfidy).......................

SloucÏenina meÏdi, kapalnaÂ, j.n. .....................

SloucÏenina meÏdi, tuhaÂ, j.n.........................

SloucÏenina thallia, j.n. ..........................
SloucÏenina berillia, j.n. .........................
SloucÏenina selenu, j.n. ...........................

SloucÏenina telluria, j.n. .........................
SloucÏenina vandu, j.n. ............................
SloucÏenina antimonu, anorganickaÂ, kapalnaÂ, j.n.......
SloucÏenina antimonu, anorganickaÂ, tuhaÂ, j.n. ........
SloucÏenina baria, j.n. ............................
SloucÏenina olova, rozpustnaÂ, j.n. ..................
HexafluorkrÏemicÏitany, j.n. ........................
SloucÏenina kadmia ................................

Pesticidy

Pesticidy, organickeÂ sloucÏeniny fosforu, tuheÂ,
jedovateÂ.......................................

Pesticid, organickaÂ sloucÏenina fosforu, kapalnyÂ,
jedovatyÂ, horÏlavyÂ...............................

Pesticid, organickaÂ sloucÏenina fosforu, kapalnyÂ,
jedovatyÂ.......................................

Pesticid, chlorovanyÂ uhlovodõÂk, tuhyÂ, jedovatyÂ ......

Pesticid, chlorovanyÂ uhlovodõÂk, kapalnyÂ,
jedovatyÂ, horÏlavyÂ...............................

Pesticid, chlorovanyÂ uhlovodõÂk, kapalnyÂ, jedovatyÂ....

Pesticid, derivaÂt kyseliny chlorfenoxyoctoveÂ,
tuhyÂ, jedovatyÂ .................................

1557
1557
2024
2024
2025
2025
1707
1566
3283
3283
3284
3285
3141
1549
1564
2291
2856
2570
2570

2783
2783

3017
3017

3018
3018
2761
2761

2995
2995
2996
2996

2765
2765

66
60
66
60
66
60
60
60
66
60
60
60
60
60
60
60
60
66
60

66
60

663
63

66
60
66
60

663
63
66
60

66
60

6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1

6.1
6.1

6.1+3
6.1+3

6.1
6.1
6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1

6.1
6.1

6.1, 51 a
6.1, 51 b,c
6.1, 52 a
6.1, 52 b,c
6.1, 52 a
6.1, 52 b,c
6.1, 53 b
6.1 54 b2,c
6.1, 55 a
6.1, 55 b,c
6.1, 57 b,c
6.1, 58 b,c
6.1, 59 c
6.1, 59 c
6.1, 60 b,c
6.1, 62 c
6.1, 64 c
6.1, 61 a
6.1, 61 b,c

6.1, 73 a
6.1, 73 b,c

6.1, 72 a
6.1, 72 b,c

6.1, 71 a
6.1, 71 b,c
6.1, 73 a
6.1, 73 b,c

6.1, 72 a
6.1, 72 b,c
6.1, 71 a
6.1, 71 b,c

6.1, 73 a
6.1, 73 b,c
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648

250 000
pokr.

Skupina laÂtek

(a)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏka

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Pesticid, derivaÂt kyseliny chlorfenoxyoctoveÂ,
kapalnyÂ, jedovatyÂ, horÏlavyÂ.......................

Pesticid, derivaÂt kyseliny chlorfenoxyoctoveÂ,
kapalnyÂ, jedovatyÂ...............................

Pesticid, karbonaÂt, tuhyÂ, jedovatyÂ .................

Pesticid, karbonaÂt, kapalnyÂ, jedovatyÂ, horÏlavyÂ ......

Pesticid, karbonaÂt, kapalnyÂ, jedovatyÂ ..............

Pesticid, sloucÏenina rtuti, tuhaÂ, jedovataÂ ..........

Pesticid, sloucÏenina rtuti, kapalnaÂ, jedovataÂ,
horÏlavaÂ........................................

Pesticid, sloucÏenina rtuti, kapalnaÂ, jedovataÂ .......

Pesticid, organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, tuhaÂ,
jedovataÂ.......................................

Pesticid, organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, kapalnaÂ,
jedovataÂ, horÏlavaÂ...............................

Pesticid, organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, kapalnaÂ,
jedovataÂ.......................................

Pesticid, derivaÂt kumarinu, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ........................................

Pesticid, derivaÂt kumarinu, kapalnyÂ, jedovatyÂ .......

Pesticid, derivaÂt kumarinu, tuhyÂ, jedovatyÂ ..........

Pesticid na baÂzi bipyridilia, tuhyÂ, jedovatyÂ.........

Pesticid na baÂzi bipyridilia, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ........................................

Pesticid na baÂzi bipyridilia, kapalnyÂ, jedovatyÂ ......

2999
2999

3000
3000
2757
2757
2991
2991
2992
2992
2777
2777

3011
3011
3012
3012

2786
2786

3019
3019

3020
3020

3025
3025
3026
3026
3027
3027
2781
2781

3015
3015
3016
3016

663
63

66
60
66
60
663
63
66
60
66
60

663
63
66
60

66
60

663
63

66
60

663
63
66
60
66
60
66
60

663
63
66
60

6.1+3
6.1+3

6.1
6.1
6.1
6.1
6.1+3
6.1+3
6.1
6.1
6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1

6.1
6.1

6.1+3
6.1+3

6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1

6.1, 72 a
6.1, 72 b,c

6.1, 71 a
6.1, 71 b,c
6.1, 73 a
6.1, 73 b,c
6.1, 72 a
6.1, 72 b,c
6.1, 71 a
6.1, 71 b,c
6.1, 73 a
6.1, 73 b,c

6.1, 72 a
6.1, 72 b,c
6.1, 71 a
6.1, 71 b,c

6.1, 73 a
6.1, 73 b,c

6.1, 72 a
6.1, 72 b,c

6.1, 71 a
6.1, 71 b,c

6.1, 72 a
6.1, 72 b,c
6.1, 71 a
6.1, 71 b,c
6.1, 73 a
6.1, 73 b,c
6.1, 78 a
6.1, 78 b,c

6.1, 72 a
6.1, 72 b,c
6.1, 71 a
6.1, 71 b,c
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649

250 000
pokr.

Skupina laÂtek

(a)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏka

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Pesticid na baÂzi arsenu, tuhyÂ, jedovatyÂ .............

Pesticid na baÂzi arsenu, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ........................................

Pesticid na baÂzi arsenu, kapalnyÂ, jedovatyÂ ..........

Pesticid, sloucÏenina meÏdi, tuhyÂ, jedovatyÂ ...........

Pesticid, sloucÏenina meÏdi, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ........................................

Pesticid, sloucÏenina meÏdi, kapalnyÂ, jedovatyÂ ........

Pesticid se substituovanyÂm nitrofenolem, tuhyÂ,
jedovatyÂ.......................................

Pesticid se substituovanyÂm nitrofenolem, kapalnyÂ,
jedovatyÂ, horÏlavyÂ...............................

Pesticid se substituovanyÂm nitrofenolem, kapalnyÂ,
jedovatyÂ.......................................

Pesticid, derivaÂt triazinu, tuhyÂ, jedovatyÂ ..........

Pesticid, derivaÂt triazinu, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ........................................

Pesticid, derivaÂt triazinu, kapalnyÂ, jedovatyÂ .......

Pesticid, derivaÂt kyseliny benzooveÂ, tuhyÂ,
jedovatyÂ.......................................

Pesticid, derivaÂt kyseliny benzooveÂ, kapalnyÂ,
jedovatyÂ, horÏlavyÂ...............................

Pesticid, derivaÂt kyseliny benzooveÂ, kapalnyÂ,
jedovatyÂ.......................................

Pesticid, derivaÂt ftalimidu, tuhyÂ, jedovatyÂ .........

2759
2759

2993
2993
2994
2994
2775
2775

3009
3009
3010
3010

2779
2779

3013
3013

3014
3014
2763
2763

2997
2997
2998
2998

2769
2769

3003
3003

3004
3004
2773
2773

66
60

663
63
66
60
66
60

663
63
66
60

66
60

663
63

66
60
66
60

663
63
66
60

66
60

663
63

66
60
66
60

6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1
6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1

6.1
6.1

6.1+3
6.1+3

6.1
6.1
6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1

6.1
6.1

6.1+3
6.1+3

6.1
6.1
6.1
6.1

6.1, 73 a
6.1, 73 b,c

6.1, 72 a
6.1, 72 b,c
6.1, 71 a
6.1, 71 b,c
6.1, 73 a
6.1, 73 b,c

6.1, 72 a
6.1, 72 b,c
6.1, 71 a
6.1, 71 b,c

6.1, 73 a
6.1, 73 b,c

6.1, 72 a
6.1, 72 b,c

6.1, 71 a
6.1, 71 b,c
6.1, 73 a
6.1, 73 b,c

6.1, 72 a
6.1, 72 b,c
6.1, 71 a
6.1, 71 b,c

6.1, 73 a
6.1, 73 b,c

6.1, 72 a
6.1, 72 b,c

6.1, 71 a
6.1, 71 b,c
6.1, 73 a
6.1, 73 b,c
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650

250 000
pokr.

Skupina laÂtek

(a)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏka

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

Pesticid, derivaÂt ftalimidu, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ........................................

Pesticid, derivaÂt ftalimidu, kapalnyÂ, jedovatyÂ ......

Pesticid, derivaÂt kyseliny fenylmocÏoveÂ, tuhyÂ,
jedovatyÂ.......................................

Pesticid, derivaÂt kyseliny fenylmocÏoveÂ, kapalnyÂ,
jedovatyÂ, horÏlavyÂ...............................

Pesticid, derivaÂt kyseliny fenilmocÏoveÂ, kapalnyÂ,
jedovatyÂ.......................................

Pesticid, thiokarbonaÂt, tuhyÂ, jedovatyÂ..............

Pesticid, thiokarbonaÂt, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ........................................

Pesticid, thiokarbonaÂt, kapalnyÂ, jedovatyÂ...........

Pesticid, tuhyÂ, jedovatyÂ, j.n. .....................

Pesticid, kapalnyÂ, jedovatyÂ, j.n. ..................

Pesticid, kapalnyÂ, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, j.n. ..........

AktivnõÂ laÂtky

Alkaloidy nebo soli alkaloiduÊ, kapalneÂ, j.n..........

Alkaloidy nebo soli alkaloiduÊ, tuheÂ, j.n. ...........

SloucÏenina nikotinu nebo nikotinovyÂ prÏõÂpravek,
kapalnyÂ, j.n. ..................................

SloucÏenina nikotinu nebo nikotinovyÂ prÏõÂpravek,
tuhyÂ, j.n. .....................................

Jedy zõÂskaneÂ z zÏivyÂch organizmuÊ, j.n. ...............

3007
3007
3008
3008

2767
2767

3001
3001

3002
3002
2771
2771

3005
3005
3006
3006
2588
2588
2902
2902
2903
2903

3140
3140
1544
1544

3144
3144

1655
1655
3172
3172

663
63
66
60

66
60

663
63

66
60
66
60

663
63
66
60
66
60
66
60
663
63

66
60
66
60

66
60

66
60
66
60

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1

6.1
6.1

6.1+3
6.1+3

6.1
6.1
6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1+3
6.1+3

6.1
6.1
6.1
6.1

6.1
6.1

6.1
6.1
6.1
6.1

6.1, 72 a
6.1, 72 b,c
6.1, 71 a
6.1, 71 b,c

6.1, 73 a
6.1, 73 b,c

6.1, 72 a
6.1, 72 b,c

6.1, 71 a
6.1, 71 b,c
6.1, 73 a
6.1, 73 b,c

6.1, 72 a
6.18,72 b,c
6.1, 71 a
6.1, 71 b,c
6.1, 73 a
6.1, 73 b,c
6.1, 71 a
6.1, 71 b,c
6.1, 72 a
6.1, 72 b,c

6.1, 90 a
6.1, 90 b,c
6.1, 90 a
6.1, 90 b,c

6.1, 90 a
6.1, 90 b,c

6.1, 90 a
6.1, 90 b,c
6.1, 90 a
6.1, 90 b,c
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651

250 000
pokr.

Skupina laÂtek

(a)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏka

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

LeÂcÏivo, kapalneÂ, jedovateÂ, j.n. ....................
LeÂcÏivo, tuheÂ, jedovateÂ, j.n........................

VsÏeobecnaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ

OrganickeÂ laÂtky

JedovataÂ kapalina, organickaÂ, j.n. .................

JedovataÂ tuhaÂ laÂtka, organickaÂ, j.n.................

JedovataÂ kapalina, organickaÂ, horÏlavaÂ, j.n. .........

JedovataÂ tuhaÂ laÂtka, organickaÂ, horÏlavaÂ, j.n.........

JedovataÂ kapalneÂ laÂtka, organickaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n. ......

JedovataÂ tuhaÂ laÂtka, organickaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n..........

OrganokovoveÂ laÂtky

OrganokovovaÂ sloucÏenina, jedovataÂ, j.n..............

AnorganickeÂ laÂtky

JedovataÂ kapalina reagujõÂcõÂ s vodu, j.n. ............
JedovataÂ tuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou, j.n. .........
TuheÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ jedovatou kapalinu, j.n........
JedovataÂ kapalina, anorganickaÂ, j.n. ...............

JedovataÂ tuhaÂ laÂtka, anorganickaÂ, j.n. ..............

JedovataÂ tuhaÂ laÂtka schopnaÂ samozahrÏõÂvaÂnõÂ, j.n. ......

JedovataÂ kapalina, anorganickaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n. ........

JedovataÂ tuhaÂ laÂtka, anorganickaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n........

JedovataÂ kapalina podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n. ..........

1851
3249

2810
2810
2811
2811
2929
2929
2930
2930
2927
2927
2928
2928

3282
3282

3123
3125
3243
3287
3287
3288
3288
3124
3124
3289
3289
3290
3290
3122
3122

60

66
60
66
60
663
63
664
64
668
68
668
68

66
60

623
642
60
66
60
66
60
664
64
668
68
668
68
665
65

6.1

6.1
6.1
6.1
6.1
6.1+3
6.1+3
6.1+4.1
6.1+4.1
6.1+8
6.1+8
6.1+8
6.1+8

6.1
6.1

6.1+4.3
6.1+4.3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1+4.2
6.1+4.2
6.1+8
6.1+8
6.1+8
6.1+8
6.1+05
6.1+05

6.1, 90 b,c
6.1, 90 b,c

6.1, 25 a
6.1, 25 b,c
6.1, 25 a
6.1, 25 b,c
6.1, 26 a1
6.1, 26 b1
6.1, 26 a2
6.1, 26 b2
6.1, 27 a
6.1, 27 b
6.1, 27 a
6.1, 27 b

6.1, 35 a
6.1, 35 b,c

6.1, 44 a,b
6.1, 44 b,c
6.1, 65 b
6.1, 65 a
6.1, 65 b,c
6.1, 65 a
6.1, 65 b,c
6.1, 66 a
6.1, 66 b
6.1. 67 a
6.1, 67 b
6.1, 67 a
6.1, 67 b
6.1, 68 a
6.1, 68 b
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652

250 000
pokr.

Skupina laÂtek

(a)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏka

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

JedovataÂ tuhaÂ laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n..........

TRÏIÂDA 6.2: INFEKCÏNIÂ LAÂTKY

ZvlaÂsÏtnõÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ

InfekcÏnõÂ laÂtka puÊsobõÂcõÂ na lidi ....................
InfekcÏnõÂ laÂtka puÊsobõÂcõÂ pouze na zvõÂrÏata ............

VsÏeobecneÂ j.n. polozÏky

KlinickyÂ odpad, neurcÏenyÂ, j.n. .....................

TRÏIÂDA 7: RADIOAKTIVNIÂ LAÂTKY

ZvlaÂsÏtnõÂ j.n. polozÏky

RadioaktivnõÂ laÂtka s nõÂzkou specifickou aktivitou
(LSA), v tomto dodatku j.n. ........................

plyn..........................................

horÏlavyÂ plyn ..................................

horÏlavaÂ kapalina s bodem vzplanutõÂ nejvyÂsÏe 61oC ....

horÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka .............................

laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ........................

jedovataÂ laÂtka.................................

3086
3086

2814
2900

3291

2912

2912

2912

2912

2912

2912

2912

665
65

606
606

606

70

72

723

73

74

75

76

6.1+05
6.1+05

6.2
6.2

6.2

7A, 7B
nebo 7C

7A, 7B
nebo 7C

7A, 7B
nebo 7C+3

7A, 7B
nebo 7C+3

7A, 7B
nebo 7C+4.1

7A, 7B
nebo 7C+05

7A, 7B
nebo 7C+6.1

6.1, 68 a
6.1, 68 b

6.2, 3 b
6.2, 3 b

6.2, 4 b

7, list 5,
6 nebo
13
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653

250 000
pokr.

Skupina laÂtek

(a)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏka

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

ZÏõÂravaÂ laÂtka ..................................

VsÏeobecneÂ j.n. polozÏky

RadioaktivnõÂ laÂtka, v tomto dodatku j.n. ............

plyn..........................................

horÏlavyÂ plyn ..................................

horÏlavaÂ kapalina s bodem vzplanutõÂ nejvyÂsÏe 61 oC ...

horÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka .............................

laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ........................

jedovataÂ laÂtka.................................

zdravõÂ sÏkodlivaÂ laÂtka...........................

zÏõÂravaÂ laÂtka ..................................

TRÏIÂDA 8: ZÏIÂRAVEÂ LAÂTKY

ZvlaÂsÏtnõÂ j.n. polozÏky

AnorganickeÂ laÂtky

Hydrogenfluoridy, j.n.............................
HydrogensirÏicÏitany, vodneÂ roztoky, j.n..............

2912

2982

2982

2982

2982

2982

2982

2982

2982

2982

1740
2693

78

70

72

723

73

74

75

76

70

78

80
80

7A, 7B
nebo 7C+8

7A, 7B
nebo 7C

7A, 7B
nebo 7C
7A, 7B
nebo 7C+3

7A, 7B
nebo 7C+3

7A, 7B
nebo 7C+4.1

7A, 7B
nebo 7C+05

7A, 7B
nebo 7C+6.1

7A, 7B
nebo 7C+6.1A

7A, 7B
nebo 7C+8

8
8

7, list 9,
10, 11
nebo 13

8, 9 b,c
8, 17 c
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654

250 000
pokr.

Skupina laÂtek

(a)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏka

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

OrganickeÂ laÂtky

Chlorsilany, zÏõÂraveÂ, j.n. .........................
ChlorsõÂrany, zÏõÂraveÂ, horÏlaveÂ, j.n. .................
Alkylfenoly, tuheÂ, j.n. ...........................

Alkylfenoly, kapalneÂ, j.n. ........................

Aminy a polyaminy, tuheÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. ...............

Aminy a polyaminy, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. ............

Aminy a polyaminy, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, horÏlaveÂ, j.n. ....

Barvivo a polotovar barviva, tuheÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. ......
Barvivo a polotovar barviva, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. ...
DesinfekcÏnõÂ prostrÏedek, tekutyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n. ........

VsÏeobecnaÂ hromadnaÂ pojmenovaÂnõÂ

LaÂtky kyseleÂ povahy

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, kyselaÂ, anorganickaÂ, j.n..........

ZÏõÂravaÂ kapalina, kyselaÂ, anorganickaÂ, j.n. ..........

OrganickeÂ laÂtky

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, kyselaÂ, organickaÂ, j.n. ..........

ZÏõÂravaÂ kapalina, kyselaÂ, organickaÂ, j.n. ............

LaÂtky zaÂsaditeÂ povahy

AnorganickeÂ laÂtky

ZÏõÂravaÂ alkalickaÂ laÂtka, j.n........................

2987
2986
2430
2430
3145
3145
3259
3259
2735
2735
2734
2734
3147
2801
1903
1903

3260
3260
3264
3264

3261
3261
3265
3265

1719

80
X83
88
80
88
80
88
80
88
80
883
83
80
80
88
80

88
80
88
80

88
80
88
80

80

8
8+3
8
8
8
8
8
8
8
8
8+3
8+3
8
8
8
8

8
8
8
8

8
8
8
8

8

8, 36 b
8, 37 b
8, 39 a
8, 39 b,c
8, 40 a
8, 40 b,c
8, 52 a
8, 52 b,c
8, 53 a
8, 53 b,c
8, 54 a
8, 54 b
8, 65 b,c
8, 66 b,c
8, 66 a
8, 66 b,c

8, 16 a
8, 16 b,c
8, 17 a
8, 17 b,c

8, 39 a
8, 39 b,c
8, 40 a
8, 40 b,c

8, 42 b,c
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250 000
pokr.

Skupina laÂtek

(a)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏka

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

ZÏõÂravaÂ kapalina, zaÂsaditaÂ, anorganickaÂ, j.n. ........

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, zaÂsaditaÂ, anorganickaÂ, j.n........

OrganickeÂ laÂtky

ZÏõÂravaÂ kapalina, zaÂsaditaÂ, organickaÂ, j.n. ..........

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, zaÂsaditaÂ, organickaÂ, j.n..........

JineÂ zÏõÂraveÂ laÂtky

TuheÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ zÏõÂravou kapalinu, j.n..........
ZÏõÂravaÂ kapalina, horÏlavaÂ, j.n. .....................

ZÏõÂravaÂ kapalina, jedovataÂ, j.n. ....................

ZÏõÂravaÂ kapalina, j.n. .............................

ZÏõÂravaÂ kapalina podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n. ............

ZÏõÂravaÂ kapalina reagujõÂcõÂ s vodou, j.n. .............
ZÏõÂravaÂ kapalina, schopnaÂ samozahrÏõÂvaÂnõÂ, j.n. ........

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, jedovataÂ, j.n. ..................

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n. ...........................

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, horÏlavaÂ, j.n. ...................

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n. ..........

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.............
ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, schopnaÂ samozahrÏõÂvaÂnõÂ, j.n........

3266
3266
3262
3262

3267
3267
3263
3263

3244
2920
2920
2922
2922
1760
1760
3093
3093
3094
3301
3301
2923
2923
1759
1759
2921
2921
3084
3084
3096
3095

88
80
88
80

88
80
88
80

80
883
83
886
86
88
80
885
85
823
884
84
886
86
88
80
884
84
885
85
842
84

8
8
8
8

8
8
8
8

8
8+3
8+3
8+6.1
8+6.1
8
8
8+05
8+05
8+4.3
8+4.2
8+4.2
8+6.1
8+6.1
8
8
8+4.1
8+4.1
8+05
8+05
8+4.3
8+4.2

8, 47 a
8, 47 b,c
8, 46 a
8, 46 b,c

8, 56 a
8, 56 b,c
8, 56 b
8, 55 b,c

8, 65 b
8, 68 a
8, 68 b
8, 76 a
8, 76 b,c
8, 66 a
8, 66 b,c
8, 74 a
8, 74 b
8, 72 a,b
8, 70 a
8, 70 b
8, 75 a
8, 75 b,c
8, 65 a
8, 65 b,c
8, 67 a
8, 67 b
8, 73 a
8, 73 a
8, 71 b
8, 69 b
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250 000
pokr.

Skupina laÂtek

(a)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

Identi-
fikacÏnõÂ
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏka

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

TRÏIÂDA 9: JINEÂ NEBEZPECÏNEÂ LAÂTKY A PRÏEDMEÏTY

LaÂtky nebezpecÏneÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ

LaÂtka nebezpecÏnaÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ,
kapalnaÂ, j.n. ..................................

LaÂtka nebezpecÏnaÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ,
tuhaÂ, j.n. .....................................

ZahrÏaÂtaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n.........................
ZahrÏaÂtaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n. ..........................

3082

3077
3257
3258

90

90
99
99

9

9
9
9

9, 11 c

9, 12 c
9, 20 c
9, 21 c
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250 000
pokr. TABULKA 3

CÏõÂselnyÂ seznam - tato tabulka obsahuje vsÏechny polozÏky
uvedeneÂ v tabulkaÂch 1 a 2 serÏazeneÂ podle identifikacÏnõÂch
cÏõÂsel laÂtky.

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

1001
1002
1003
1005
1006
1008
1009
1010
1010
1010
1011
1012
1012
1012
1012
1013
1014
1014
1015
1016
1017
1018
1020
1021
1022
1023
1026
1027
1028
1029
1030
1032
1033
1035

Acetylen, rozpusÏteÏnyÂ .............................
Vzduch, stlacÏenyÂ.................................
Vzduch, hluboko zchlazenyÂ, kapalnyÂ .................
CÏpavek, bezvodyÂ..................................
Argon, stlacÏenyÂ..................................
Fluorid borityÂ, ztlacÏenyÂ..........................
Bromtrifluormethan (R 13B1) .......................

1,3-Butadien, inhibitovanyÂ ...........................
SmeÏsi butadienu-1,3 a uhlovodõÂkuÊ, inhibitovaneÂ ......

1,2-Butadien, inhibitovanyÂ ...........................
Butan...........................................
Buten-1 (butylen) ................................
Buteny, smeÏs ....................................

cis-Buten-2.........................................
trans-Buten-2.........................................

Oxid uhlicÏityÂ....................................
KyslõÂk a oxid uhlicÏityÂ, smeÏs, stlacÏenaÂ
(s nejvyÂsÏe 30 % oxidu uhlicÏiteÂho) .................

Oxid uhlicÏityÂ a oxid dusnyÂ, smeÏs ...................
Oxid uhelnatyÂ, stlacÏenyÂ...........................
Chlor...........................................
Chlordifluormethan (R 22) .........................
Chlorpentafluorethan (R 115) ......................

1-Chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan (R 124) ..............
Chlortrifluormethan (R 13) ........................
UhelnyÂ plyn, stlacÏenyÂ ............................
Kyan ...........................................
Cyklopropan .....................................
Dichlordifluormethan (R 12) .......................
Dichlorfluormethan (R 21) .........................

1,1-Difluorethan (R 152a) ............................
Dimethylamin, bezvodyÂ ............................
Dimethylether ...................................
Ethan...........................................

239
20
225
268
20
268
20
239
239
239
23
23
23
23
23
20

25
20
263
268
20
20
20
20
263
263
23
20
20
23
23
23
23

3
2
2+05
6.1+8
2
6.1+8
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2

2+05
2
6.1+3
6.1+8
2
2
2
2
6.1+3
6.1+3
3
2
2
3
3
3
3

2 4F
2 1A
2 30
2 2TC
2 1A
2 1TC
2 2A
2 2F
2 2F
2 2F
2 2F
2 2F
2 2F
2 2F
2 2F
2 2A

2 10
2 2A
2 1TF
2 2TC
2 2A
2 2A
2 2A
2 2A
2 1TF
2 2TF
2 2F
2 2A
2 2A
2 2F
2 2F
2 2F
2 2F
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250 000
pokr.

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

1036
1037
1038
1039
1040
1041
1041
1046
1048
1049
1050
1052
1053
1055
1056
1058
1058
1060
1060
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1070
1071
1072
1073
1075
1076
1077
1078
1078
1079
1080
1081
1082

Ethylamin .......................................
Ethylchlorid ....................................
Ethylen, hluboce zchlazenyÂ, kapalnyÂ ................
Ethylmethylether ................................
Ethylenoxid s dusõÂkem ............................
Ethylenoxid a oxid uhlicÏityÂ, smeÏs, s võÂce nezÏ 9 %,
ale meÂneÏ nezÏ 87 % ethylenoxidu....................

Helium, stlacÏeneÂ.................................
BromovodõÂk, bezvodyÂ ..............................
VodõÂk, stlacÏenyÂ..................................
ChlorovodõÂk, bezvodyÂ .............................
FluorovodõÂk, bezvodyÂ .............................
SirovodõÂk .......................................
Isobuten ........................................
Krypton, stlacÏenyÂ ................................
ZkapalneÏneÂ plyny nehorÏlaveÂ nasyceneÂ dusõÂkem,
oxidem uhlicÏityÂm nebo vzduchem ...................

Methylacetylen a propadien, smeÏs, stabilizovanaÂ .....
SmeÏs P 1, P 2: viz Methylacetylen a propadien,
smeÏsi, stabilizovaneÂ............................

Methylamin, bezvodyÂ ..............................
Methylbromid ....................................
Methylchlorid ...................................
Methylmerkaptan .................................
Neon, stlacÏenyÂ...................................
DusõÂk, stlacÏenyÂ..................................
Oxid dusicÏityÂ....................................
Oxid dusnyÂ ......................................
RopnyÂ plyn, stlacÏenyÂ .............................
KyslõÂk, stlacÏenyÂ.................................
KyslõÂk, hluboce zchlazenyÂ, kapalnyÂ .................
RopneÂ plyny, zkapalneÏneÂ...........................
Fosgen..........................................
Propen..........................................
ChladicõÂ plyn, j.n. ..............................
SmeÏs F 1, F 2, F 3 ................................
Oxid sirÏicÏityÂ ...................................
Fluorid sõÂrovyÂ ..................................
Tetrafluorethylen, inhibitovanyÂ ...................
Chlortrifluorethylen, inhibitovanyÂ (R 1113).........

23
23
223
23
263

239
20
268
23
268
886
263
23
20

20
239

239
23
26
23
263
20
20
265
25
263
25
225
23
268
23
20
20
268
20
239
263

3
3
3
3
6.1+3

3
2
6.1+8
3
6.1+8
8+6.1
6.1+3
3
2

2
3

3
3
6.1
3
6.1+3
2
2
6.1+05+8
2+05
6.1+3
2+05
2+05
3
6.1+8
3
2
2
6.1+8
2
3
6.1+3

2 2F
2 2F
2 3F
2 2F
2 2TF

2 2F
2 1A
2 2TC
2 1F
2 2TC
8 6
2 2TF
2 2F
2 1A

2 2A
2 2F

2 2F
2 2F
2 2T
2 2F
2 2TF
2 1A
2 1A
2 2T0C
2 20
2 1TF
2 10
2 30
2 2F
2 2TC
2 2F
2 2A
2 2A
2 2TC
2 2A
2 2F
2 2TF
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250 000
pokr.

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

1083
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1098
1099
1100
1104
1104
1105
1105
1106
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1120
1120
1123
1123
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1133
1133

Trimethylamin, bezvodyÂ ...........................
Vinylbromid, inhibitovanyÂ.........................
Vinylchlorid, inhibitovanyÂ nebo stabilizovanyÂ.......
Vinylmethylether, inhibitovanyÂ ....................
Acetal (1,1-diethoxyethan)........................
Acetaldehyd (ethanal) ............................
Aceton..........................................
AcetonoveÂ oleje..................................
Akrolein, inhibitovanyÂ ...........................
Akrylnitril (vinylkyanid), stabilozovanyÂ ...........
Allylalkohol ....................................
Allylbromid .....................................
Allylchlorid ....................................
AmylacetaÂt (octan amylnatyÂ, amylester kyseliny
octoveÂ) .......................................

Amylalkoholy ....................................
terc.-Amylalkoholy ....................................

Amylaminy (n-amylamin, terc-amylamin) ..............
Amylaminy (sec. amylamin) .........................
Amylchlorid (1-chlorpentan).......................
Penten-1 (Propylethylen) .........................
IsoamylformiaÂt (mravencÏan isoamylnatyÂ) .............
Amylmethylketon .................................
Amylmerkaptan ...................................
AmylnitraÂt (dusicÏnan amylnatyÂ) ....................
Dusitan amylnatyÂ (amylnitrit) .....................
Benzen..........................................
Butanoly ........................................
Butanoly ........................................
ButylacetaÂty ....................................
ButylacetaÂty ....................................

n-Butylamin .......................................
n-Butylbromid (1-Brombutan).........................

Butylchloridy ...................................
n-ButylformiaÂt (mravencÏan n-butylnatyÂ)...............

Butyraldehyd ....................................
KafrovyÂ olej ....................................
SirouhlõÂk .......................................
Lepidla.........................................

23
239
239
239
33
33
33
33
663
336
663
336
336

30
30
33
338
38
33
33
30
30
33
30
33
33
33
30
30
33
338
33
33
33
33
30
336
33

3
3
3
3
3
3
3
3
6.1+3
3+6.1
6.1+3
3+6.1
3+6.1

3
3
3
3+8
3+8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3+8
3
3
3
3
3
3+6.1
3

2 2F
2 2F
2 2F
2 2F
3 3 b
3 1 a
3 3 b
3 3 b
6.1 8 a 2
3 11 a
6.1 8 a 2
3 16 a
3 16 a

3 31 c
3 31 c
3 3 b
3 22 b
3 33 c
3 3 b
3 1 a
3 31 c
3 31 c
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 31 c
3 3 b
3 22 b
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 18 a
3 5 a,b,

c
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250 000
pokr.

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

1133
1134
1135
1136
1136
1139
1139
1139
1442
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1148
1149
1150
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1169
1169
1169
1170
1170
1170
1170

Lepidla.........................................
Chlorbenzen (fenylchlorid)........................
Ethylenchlorhydrin (2-chlorethanol) ...............
Oleje dehtoveÂ....................................

NaÂteÏr ochrannyÂ, roztok............................

Chloristan amonnyÂ ................................
Krotonaldehyd, stabilizovanyÂ......................
Butin-2 (dimethylacetylen, Krotonylen) .............
Cyklohexan ......................................
Cyklopentan .....................................
Dekahydronaftalen(dekalin) .......................
Diacetonalkohol, technickyÂ (diaceton, technickyÂ) ....
Diacetonalkohol, chemicky cÏistyÂ ...................
Dibutylethery ...................................

1,2-Dichlorethylen (acetylendichlorid) ................
Dichlorpentany ..................................
Ethylenglykoldiethylether ........................
Diethylamin .....................................
Diethylether ....................................
Diethylketon ....................................
Diisobutylketon .................................
Diisopropylamin .................................
Diisopropylether ................................
Dimethylamin, vodneÂ roztoky .......................
DimethylkarbonaÂt ................................
Dimethyldichlorsilan .............................
Dimethylhydrazin, asymetrickyÂ .....................
Dimethylsulfid ..................................
Dioxan (1,4-diethylendioxid)......................
Dioxolan ........................................
Divinylether, stabilizovanyÂ.......................
VyÂtazÏky, aromatickeÂ, kapalneÂ ......................

VyÂtazÏky, aromatickeÂ, kapalneÂ ......................
Ethylalkohol (ethanol) ...........................
Ethylalkohol (ethanol) nebo ethylalkohol,
roztok (ethanol) obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 70 % obj.
alkoholu ......................................

30
30
663
33
30
33

30
50
663
339
33
33
30
33
30
30
33
30
30
338
33
33
30
338
33
338
33

X338
663
33
33
33
339
33

30
33

33

3
3
6.1+3
3
3
3

3
5.1
6.1+3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3+8
3
3
3
3+8
3
3+8
3
3+8
6.1+3+8
3
3
3
3
3

3
3

3

3 31 c
3 31 c
6.1 16 a
3 3 b
3 31 c
3 5 a,b,

c
3 31 c
5.1 12 b
6.1 8 a 2
3 1 a
3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 31 c
3 31 c
3 3 b
3 31 c
3 31 c
3 22 b
3 2 a
3 3 b
3 31 c
3 22 b
3 3 b
3 22 b
3 3 b
3 21 b
6.1 7 a 1
3 2 b
3 3 b
3 3 b
3 2 a
3 5 a,b,

c
3 31 c
3 3 b

3 3 b
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250 000
pokr.

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

1170
1170
1171
1172
1172
1173
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1181
1182
1182
1183
1184
1185
1188
1189
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1197
1197
1198
1199
1201
1201
1202
1202
1202

Ethylalkohol (ethanol), roztok s võÂce nezÏ 24 %
obj. a meÂneÏ nezÏ 70 % obj. alkoholu ..............

Ethylglykol (glykolmonoehylether) .................
EthylglykolacetaÂt (Ethylenglykolmonoethylether-
acetaÂt) .......................................

Octan ethylnatyÂ..................................
Ethylbenzen .....................................
TriethylboraÂt ...................................

2-EthylbutylacetaÂt ................................
2-Ethylbutyraldehyd................................

Ethylbutylether .................................
MaÂselnan ethylnatyÂ ...............................
EthylchloracetaÂt (chloroctan ethylnatyÂ, ethylester
kyseliny chloroctoveÂ)...........................

EthylchlorformiaÂt (chloromravencÏan ethylnatyÂ,
ethylester kyseliny chloromravencÏõÂ ...............

Ethyldichlorsilan................................
1,2-Dichlorethan (ethylendichlorid) ...................

Ethylenimin .....................................
Methoxyethanol ..................................
MethylglykolacetaÂt (ethylenglykolmonomethylether-
acetaÂt) .......................................

EthylformiaÂt ....................................
2-Ethylhexanal ....................................

MleÂcÏnan ethylmnatyÂ ...............................
Methylethylketon (Butanon)........................
Ethylnitrit, roztok ..............................
Ethylpropionat (Ethylester kyseliny propionoveÂ) .....
Ethyltrichlorsilan...............................
VyÂtazÏky, chut'oveÂ laÂtky, kapalneÂ....................

VyÂtazÏky, chut'oveÂ laÂtky, kapalneÂ....................
Formaldehyd, roztoky, horÏlaveÂ .....................
Furfural (Furfuraledhyd) .........................
PrÏiboudlina .....................................
PrÏiboudlina .....................................
PlynovyÂ olej ....................................
MotorovaÂ nafta...................................
LehkyÂ topnyÂ olej .................................

30
30

30
33
33
33
30
33
33
30

63

663
X338
336
663
30

30
33
30
30
33
336
33

X338
33

30
38
63
33
30
30
30
30

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

6.1+3

6.1+3+8
4.3+3+8
3+6.1
6.1+3
3

3
3
3
3
3
3+6.1
3
3+8
3

3
3+8
6.1+3
3
3
3
3
3

3 31 c
3 31 c

3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 31 c

6.1 16 b

6.1 10 a
4.3 1 a
3 16 b
6.1 4
3 31 c

3 31 c
3 3 b
3 31 c
3 31 c
3 3 b
3 15 a
3 3 b
3 21 b
3 5 a,b,

c
3 31 c
3 33 c
6.1 13 b
3 3 b
3 31 c
3 31 c
3 31 c
3 31 c
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cÏõÂslo
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cÏaÂst)
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vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

1203
1206
1207
1208
1210
1210
1210
1212
1213
1214
1216
1218
1219
1220
1221
1223
1224
1224
1224
1228
1228
1228
1228
1229
1230
1231
1231
1233
1234
1235
1237
1237
1238
1238
1239
1242
1243
1243
1244
1245

Benzin..........................................
Heptany.........................................
Hexaldehyd ......................................
Hexany..........................................
Barvy tiskarÏskeÂ..................................

Barvy tiskarÏskeÂ..................................
Isobutylalkohol (isobutanol)......................
IsobutylacetaÂt ..................................
Isobutylamin ....................................
Isookteny .......................................
Isopren, stabilizovanyÂ ...........................
Isopropylalkohol (isopropanol) ....................
IsopropylacetaÂt .................................
Isopropylamin ...................................
Kerosin.........................................
Ketony, j.n. ....................................

Ketony, j.n. ....................................
Merkaptany nebo merkaptan smeÏs, kapalneÂ,
horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n. .........................

Merkaptany, smeÏs, kapalneÂ, jedovateÂ,
horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n. .........................

Mesityloxid .....................................
Methanol ........................................
MethylacetaÂt (octan methylnatyÂ, methylester
kyseliny octoveÂ) ...............................

MethylamylacetaÂt ................................
Dimethoxymethan (methylal)........................
Methylamin, vodneÂ roztoky .........................
MethylbutyraÂt (maÂselnan methylnatyÂ, methylester
kyseliny maÂselneÂ) ..............................

MethylchlorformiaÂt (ChloromravencÏan methylnatyÂ,
methylester kyseliny chloromravencÏõÂ) .............

Methylchlormethylether (chlormethoxymethan) ........
Methyldichlorsilan...............................
MethylformiaÂt (MravencÏan methylnatyÂ, Methylester
kyseliny mravencÏõÂ) .............................

Methylhydrazin ..................................
Methylisobutylketon..............................

33
33
30
33
33

30
30
33
338
33
339
33
33
338
30
33

30

336

36
30
336

33
30
33
338

33

663
663

X338

33
663
33

3
3
3
3
3

3
3
3
3+8
3
3
3
3
3+8
3
3

3

3+6.1

3+6.1
3
3+6.1

3
3
3
3+8

3

6.1+3+8
6.1+3
4.3+3+8

3
6.1+3+8
3

3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 5 a, b,

c
3 31 c
3 31 c
3 3 b
3 22 b
3 3 b
3 2 a
3 3 b
3 3 b
3 22 a
3 31 c
3 2 b

3 b
3 31 c

3 18 b

3 32 c
3 31 c
3 17 b

3 3 b
3 31 c
3 2 b
3 22 b

3 3 b

6.1 10 a
6.1 9 a
4.3 1 a

3 1 a
6.1 1 a 1
3 3 b
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a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

1246
1247
1248
1249
1250
1251
1259
1262
1263
1263
1263
1263
1263
1263
1264
1265
1265
1266
1266
1266
1267
1267
1267
1267
1268
1268
1268
1268
1268
1268
1268
1268
1272
1274
1274
1275
1276
1277
1278
1279

Methylisopropenylketon ...........................
MethylmethakrylaÂt, monomer, stabilizovanyÂ ..........
Methylpropionat (methylester kyseliny propionoveÂ) ...
Methylpropylketon................................
Methyltrichlorsilan..............................
Methylvinylketon ................................
Tetrakarbonyl niklu ..............................
Oktany..........................................
Barva...........................................

Barva...........................................
RozpousÏteÏdla a rÏedidla............................

RozpousÏteÏdla a rÏedidla ...........................
Paraldehyd ......................................
Pentany, kapalneÂ.................................
Pentany, kapalneÂ.................................
VyÂrobky kosmetickeÂ ...............................

VyÂrobky kosmetickeÂ ...............................
SurovaÂ ropa .....................................

SurovaÂ ropa .....................................
RopneÂ destilaÂty a ropneÂ produkty, j.n. ..............

Olej borovicovyÂ..................................
n-Propanol ........................................
n-Propanol ........................................

Propionaldehyd (propanal).........................
n-PropylacetaÂt ....................................

Propylamin (1-aminopropan)........................
1-Chlorpropan (propylchlorid).......................

Propylendichlorid................................

339
339
33
33

X338
639
663
33
33

30
33

30
30
33
33
33

30
33

30
33

30
33

30
30
33
30
33
33
338
33
33

3
3
3
3
3+8
6.1+3
6.1+3
3
3

3
3

3
3
3
3
3

3
3

3
3

3
3

3
3
3
3
3
3
3+8
3
3

3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 21 a
6.1 8 a 1
6.1 3
3 3 b
3 5 a, b,

c
3 31 c
3 5 a, b

c
3 31 c
3 31 c
3 1 a
3 2 b
3 5 a, b,

c
3 31 c
3 1 a

2 a, b
3 c

3 31 c
3 1 a

2 a, b
3 c

3 31 c
3 1 a

2 a, b
3 c

3 31 c
3 31 c
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 22 b
3 2 b
3 3 b
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vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
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laÂtek

(e)

1280
1281
1281
1282
1286
1286
1286
1287
1287
1287
1288
1288
1289
1289
1292
1293
1293
1294
1295
1296
1297
1297
1298
1299
1300
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1306
1307
1307
1308
1308
1308
1308
1309

Propylenoxid ....................................
PropylformiaÂt (mravencÏan propylnatyÂ, propylester
kyseliny mravencÏõÂ) .............................

Pyridin.........................................
0lej kalafunovyÂ..................................

KaucÏuk, roztoky..................................

KaucÏuk, roztoky..................................
BrÏidlicÏnyÂ olej...................................

MethylaÂt sodnyÂ (natriummethylaÂt), roztoky ..........
MethylaÂt sodnyÂ (natriummethylaÂt), roztoky ..........
EthylsilikaÂt (tetra-ethylester kyseliny krÏemicÏiteÂ) ..
Tinktury, leÂkarÏskeÂ ...............................
Tinktury, leÂkarÏskeÂ ...............................
Toluen..........................................
Trichlorsilan ...................................
Triethylamin ....................................
Trimethylamin, vodneÂ roztoky ......................
Trimethylamin, vodneÂ roztoky ......................
Trimethylchlorsilan..............................
TerpentyÂn .......................................
TerpentyÂn naÂhrazÏka ..............................
TerpentyÂn naÂhrazÏka ..............................
VinylacetaÂt .....................................
Vinylethylether, stabilizovanyÂ ....................
Vinylidenchlorid (1,1-dichlorethylen)..............
Isobutylvinylether...............................
Vinyltrichlorsilan...............................
LaÂtky impregnacÏnõÂ na ochranu drÏeva, kapalneÂ.......

Xyleny..........................................
Xyleny..........................................
Zirkonium suspendovaneÂ v horÏlaveÂ kapalineÏ ........

HlinõÂkovyÂ praÂsÏek, potaÂhnutyÂ ......................

339

33
33
33

30
33

30
33
30
338
38
30
33
30
33

X338
338
338
38

X338
30
33
30
339
339
339
339

X338
33
30
33
30
33

30
40

3

3
3
3

3
3

3
3
3
3+8
3+8
3
3
3
3
4.3+8
3+8
3+8
3+8
3+8
3
3

3
3
3
3
3+8
3
3
3
3
3

3
4.1

3 2 a

3 3 b
3 3 b
3 5 a, b
3 c

31 c
3 5 a,b,

c
3 31 c
3 3 b
3 31 c
3 24 b
3 33 c
3 31 c
3 3 b
3 31 c
3 3 b
4.3 1 a
3 22 b
3 22 a, b
3 33 c
3 21 b
3 31 c
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 2 a
3 1 a
3 3 b
3 21 a
3 5 b, c
3 31 c
3 3 b
3 31 c
3 1 a

2 a, b
3 b

3 31 c
4.1 13 b, c
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(e)

1312
1313
1314
1318
1323
1325
1326
1328
1330
1332
1334
1338
1339
1340
1341
1343
1345
1346
1350
1352
1358
1361
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1369
1370
1373
1373
1373
1373
1376
1376
1378
1379
1380
1381

Borneol.........................................
VaÂpenateÂ pryskyrÏicÏneÂ myÂdlo ........................
VaÂpenateÂ pryskyrÏicÏneÂ myÂdlo, taveneÂ .................
PryskyrÏicÏneÂ myÂdlo na baÂzi kobaltu ..................
Ferocer (aueruÊv kov) .............................
HorÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, organickaÂ, j.n. ................
HafniovyÂ praÂsÏek, navlhcÏenyÂ ........................
Hexamin.........................................
PryskyrÏicÏneÂ myÂdlo na baÂzi manganu ..................
Metaldehyd ......................................
Naftalen, surovyÂ nebo rafinovanyÂ...................
Fosfor, amorfnõÂ..................................
Heptasulfid fosforu (sedmisirnõÂk fosforu) ..........
Sulfid fosforecÏnyÂ ................................
Seskvisulfid fosforu .............................
Fosfortrisulfid .................................
KaucÏuk, odpadky, zbytky, praÂsÏkovityÂ ................
KrÏemõÂkovyÂ praÂsÏek, amorfnõÂ.........................
SõÂra ...........................................
TitanovyÂ praÂsÏek, navlhcÏenyÂ ........................
ZirkonovyÂ praÂsÏek, navlhcÏenyÂ .......................
UhlõÂk nebo saze ..................................
UhlõÂ ...........................................
UhlõÂ, aktivovaneÂ.................................
Kopra...........................................
BavlneÏneÂ odpady obsahujõÂcõÂ olej....................
Bavlna..........................................
Diethylzinek ....................................

p-Nitrosodimethylanilin ............................
Dimethylzinek ...................................
Tkaniny zÏivocÏisÏneÂho, rostlinneÂho nebo
syntetickeÂho puÊvodu, j.n. .......................

VlaÂkna zÏivocÏisÏneÂho, rostlineÂho nebo
syntetickeÂho puÊvodu, j.n. .......................

ZÏeleznaÂ houba, odpadovaÂ...........................
Oxid zÏelezityÂ, odpadovyÂ...........................
KovovyÂ katalyzaÂtor, navlhcÏenyÂ .....................
PapõÂr zpracovanyÂ nenasycenyÂmi oleji ................
Pentaboran ......................................
Fosfor, bõÂlyÂ nebo zÏlutyÂ, suchyÂ .....................

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
423
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

X333
40

X333

40

40
40
40
40
40
333
46

4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.3
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2+4.3
4.2
4.2+4. 3

4.2

4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2+6.1
4.2+6.1

4.1 6 c
4.1 12 c
4.1 12 c
4.1 12 c
4.1 13 b
4.1 6 b,c
4.1 13 b
4.1 6 c
4.1 12 c
4.1 6 c
4.1 6 c
4.1 11 c
4.1 11 b
4.3 20 b
4.1 11 b
4.1 11 b
4.1 1 b
4.1 13 c
4.1 11 c
4.1 13 b
4.1 13 b
4.2 1 b, c
4.2 1 b, c
4.2 1 c
4.2 2 c
4.2 3 c
4.2 3 c
4.2 31 a
4.2 5 b
4.2 31 a

4.2 3 c

4.2 3 c
4.2 16 c
4.2 16 c
4.2 12 b
4.2 3 c
4.2 19 a
4.2 11 a
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(e)

1382
1382
1384
1385
1385
1386
1389
1390
1391
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1398
1400
1401
1402
1403
1405
1407
1408
1409
1415
1417
1418
1418
1420
1421
1422
1423
1428
1431
1435
1436
1436
1437
1438
1439
1442

Sulfid draselnyÂ, bezvodyÂ..........................
Sulfid draselnyÂ s meÂneÏ nezÏ 30 % krystaloveÂ vody ......
DithionicÏitan sodnyÂ ..............................
Sulfid sodnyÂ s meÂneÏ nezÏ 30 % krystaloveÂ vody .........
Sulfid sodnyÂ, bezvodyÂ ............................
Zbytky po lisovaÂnõÂ olejovyÂch semen .................
Amalgamy alkalickyÂch kovuÊ .........................
Amidy alkalickyÂch kovuÊ............................
Disperze kovuÊ alkalickyÂch zemin....................
Disperze alkalickyÂch kovuÊ .........................
Amalgamy kovuÊ alkalickyÂch zemin....................
Slitiny kovuÊ alkalickyÂch zemin, j.n. ...............
Karbid hlinityÂ...................................
Ferosilicium hlinõÂku, praÂsÏek ......................
HlinõÂkovyÂ praÂsÏek, nepotaÂhnutyÂ .....................
KrÏemicÏitan hlinityÂ, praÂsÏkovyÂ, nepotazÏenyÂ ...........
Baryum..........................................
VaÂpnõÂk..........................................
Karbid vaÂpenatyÂ..................................
Kyanamid vaÂpenatyÂ ................................
Silicid vaÂpnõÂku..................................
Cesium..........................................
Ferosilicium (slitina) ...........................
Hydridy kovuÊ reagujõÂcõÂ s vodou, j.n.................
Lithium.........................................
KrÏemicÏitan lithnyÂ ................................
HorÏcÏõÂkovyÂ praÂsÏek .................................
Slitiny horÏcÏõÂku, praÂsÏkoveÂ .........................
KovoveÂ slitiny draslõÂku...........................
Slitiny alkalickyÂch kovuÊ, kapalneÂ, j.n..............
Slitiny draslõÂku a sodõÂku .........................
Rubidium ........................................
SodõÂk...........................................
MethylaÂt sodnyÂ...................................
ZinkovyÂ popel....................................
PraÂsÏek zinku ....................................
ZinkovyÂ prach....................................
Hydrid zirkonia..................................
DusicÏnan hlinityÂ.................................
Dichroman amonnyÂ.................................
Chloristan amonnyÂ ................................

40
40
40
40
40
40

X423
423

X423
X423
X423
423
423
462
423
423
423
423
423
423
423

X423
462
423

X423
423
423
423

X423
X423
X423
X423
X423
48
423
423
423
40
50
50
50

4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3+6.1
4. 3
4. 3
4. 3
4.3
4. 3
4.3
4.3
4.3
4.3+6.1
4. 3
4.3
4.3
4.3+4.2
4.3+4.2
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.2+8
4.3
4.3+4.2
4.3+4.2
4.1
5.1
5.1
5.1

4.2 13 b
4.2 13 b
4.2 13 b
4.2 13 b
4.2 13 b
4.2 2 c
4.3 11 a
4.3 19 b
4.3 11 a
4.3 11 a
4.3 11 a
4.3 11 b
4.3 17 b
4.3 15 b
4.3 13 b
4.3 13 c
4.3 11 b
4.3 11 b
4.3 17 b
4.3 19 c
4.3 12 b, c
4.3 11 a
4.3 15 c
4.3 16 b
4.3 11 a
4.3 12 b
4.3 14 b
4.3 14 b
4.3 11 a
4.3 11 a
4.3 11 a
4.3 11 a
4.3 11 a
4.2 15 b
4.3 13 c
4.3 14 b, c
4.3 14 b, c
4.1 14 b
5.1 22 c
5.1 27 b
5.1 12 b
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1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1461
1462
1463
1465
1466
1467
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1479
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488

PersõÂran amonnyÂ..................................
ChlorecÏnan barnatyÂ ...............................
DusicÏnan barnatyÂ.................................
Chloristan barnatyÂ ...............................
Manganistan barnatyÂ ..............................
Peroxid barya....................................
BromicÏnany anorganickeÂ, j.n. ......................
DusicÏnan cesnyÂ...................................
ChlorecÏnan vaÂpenatyÂ ..............................
Chloritan vaÂpenatyÂ ...............................
DusicÏnan vaÂpenatyÂ ................................
Chloristan vaÂpenatyÂ ..............................
Manganistan vaÂpenatyÂ .............................
Peroxid vaÂpenatyÂ.................................
ChlorecÏnany a boritany, smeÏsi .....................
ChlorecÏnan a chlorid horÏecÏnatyÂ, smeÏsi ..............
ChlorecÏnany anorganickeÂ, j.n. .....................
Chloritany anorganickeÂ, j.n. ......................
Oxid chromovyÂ, bezvodyÂ............................
DusicÏnan didymia .................................
DusicÏnan zÏelezityÂ ................................
DusicÏnan guanidimu ...............................
DusicÏnan olovnatyÂ ................................
Chloristan olovnatyÂ ..............................
Chlornan lithnyÂ, smeÏsi nebo suchyÂ ..................
Peroxid lithnyÂ...................................
BromicÏnan horÏecÏnatyÂ ..............................
DusicÏnan horÏecÏnatyÂ ...............................
Chloristan horÏecÏnatyÂ .............................
Peroxid horÏecÏnatyÂ ................................
DusicÏnany anorganickeÂ, j.n. .......................
LaÂtky podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, tuheÂ, j.n. ...............
Chloristany anorganickeÂ, j.n. .....................
Manganistany anorganickeÂ, j.n. ....................
Peroxidy anorganickeÂ, j.n. ........................
BromicÏnan draselnyÂ ...............................
ChlorecÏnan draselnyÂ ..............................
DusicÏnan draselnyÂ ................................
SmeÏsi dusicÏnanu draselneÂho a dusitanu sodneÂho .......
Dusitan draselnyÂ.................................

50
56
56
56
56
56
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
58
50
50
50
56
56
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

5.1
5.1+6.1
5.1+6.1
5.1+6.1
5.1+6.1
5.1+6.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1+8
5.1
5.1
5.1
5.1+6.1
5.1+6.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

5.1 18 c
5.1 29 b
5.1 29 b
5.1 29 b
5.1 29 b
5.1 29 b
5.1 16 b
5.1 22 c
5.1 11 b
5.1 14 b
5.1 22 c
5.1 13 b
5.1 17 b
5.1 25 b
5.1 11 b
5.1 11 b
5.1 11 b
5.1 14 b
5.1 31 b
5.1 22 c
5.1 22 c
5.1 22 c
5.1 29 b
5.1 29 b
5.1 15 b
5.1 25 b
5.1 16 b
5.1 22 c
5.1 13 b
5.1 25 b
5.1 22 b, c
5.1 27 b, c
5.1 13 b
5.1 17 b
5.1 25 b
5.1 16 b
5.1 11 b
5.1 22 c
5.1 24 b
5.1 23 b
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1489
1490
1492
1493
1494
1495
1496
1498
1499
1500
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1541
1544
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1553
1554
1555
1556
1556
1556

Chloristan draselnyÂ ..............................
Manganistan draselnyÂ .............................
PersõÂran draselnyÂ ................................
DusicÏnan strÏõÂbrnyÂ ................................
BromicÏnan sodnyÂ..................................
ChlorecÏnan sodnyÂ.................................
Chloristan sodnyÂ.................................
DusicÏnan sodnyÂ...................................
SmeÏsi dusicÏnanu sodneÂho a dusicÏnanu draselneÂho ......
Dusitan sodnyÂ....................................
Chloristan sodnyÂ (perchloraÂt) .....................
Manganistan sodnyÂ ................................
PersõÂran sodnyÂ...................................
ChlorecÏnan strontnatyÂ ............................
DusicÏnan strontnatyÂ ..............................
Chloristan strontnatyÂ ............................
Peroxid strontnatyÂ ...............................
Tetranitromethan ................................
MocÏovina±peroxid vodõÂku ..........................
Dusitan zinecÏnato-amonnyÂ .........................
ChlorecÏnan zinecÏnatyÂ .............................
DusicÏnan zinecÏnatyÂ ...............................
Manganistan zinecÏnatyÂ ............................
Peroxid zinecÏnatyÂ ................................
Acetonkyanhydrin ................................
Alkaloidy nebo soli alkaloiduÊ, tuheÂ, j.n. ...........

AllylisothiokyanaÂt, inhibitovanyÂ ..................
ArsenicÏnan amonnyÂ ................................
Anilin..........................................
Hydrochlorid anilinu .............................
SloucÏenina antimonu, anorganickaÂ, tuhaÂ, j.n. ........
LaktaÂt antimonicÏnyÂ ...............................
Vinan antimonylodraselnyÂ .........................
Kyselina arsenicÏnaÂ, kapalnaÂ (H3AsO4) ...............
Kyselina arsenicÏnaÂ, v pevneÂm stavu .................
Bromid arsenityÂ (arsenbromid) .....................
SloucÏenina arsenu, kapalnaÂ, j.n. (arsenicÏnany,
arsenitany a arsensulfidy) ......................

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
559
58
50
50
50
50
50
66
66
60
639
60
60
60
60
60
60
66
60
60

66
60

5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1+6.1
5.1+8
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
6.1
6.1
6.1
6.1+3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1

6.1
6.1

5.1 13 b
5.1 17 b
5.1 18 c
5.1 22 b
5.1 16 b
5.1 11 b
5.1 14 b
5.1 22 c
5.1 22 c
5.1 23 c
5.1 13 b
5.1 17 b
5.1 18 c
5.1 11 b
5.1 22 c
5.1 13 b
5.1 25 b
5.1 2 a
5.1 31 c
5.1 23 b
5.1 11 b
5.1 22 b
5.1 17 b
5.1 25 b
6.1 12 a
6.1 90 a
6.1 90 b, c
6.1 20 b
6.1 21 b
6.1 12 b
6.1 12 c
6.1 59 c
6.1 59 c
6.1 59 c
6.1 51 a
6.1 51 b
6.1 51 b

6.1 51 a
6.1 51 b, c
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1557
1557
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1564
1566
1567
1569
1570
1572
1573
1574
1574
1577
1578
1579
1580
1583
1583
1585
1586
1587
1588
1588
1590
1591
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1601

SloucÏenina arsenu, tuhaÂ, j.n. (arsenicÏnany,
arsenitany a arsensulfidy) ......................

Arsen...........................................
Oxid arsenicÏnyÂ...................................
Chlorid arsenityÂ.................................
Oxid arsenityÂ....................................
ArsenovyÂ prach...................................
SloucÏenina baria, j.n.............................
SloucÏenina berillia, j.n. .........................
Berilium, praÂsÏek .................................
Bromaceton ......................................
Brucin..........................................
Kyselina kokodylovaÂ ..............................
ArsenicÏnan vaÂpenatyÂ ..............................
ArsenicÏitan vaÂpenatyÂ a arsenitan vaÂpenatyÂ,
smeÏs, tuhyÂ.....................................

Chlordinitrobenzeny..............................
Chlornitrobenzeny................................
Hydrochlorid chloro-o-toluidinu ...................
Chlorpikrin .....................................
Chlorpikrin, smeÏs, j.n............................

Acetoarsenitan meÏdnatyÂ ...........................
Arsenitan meÏdnatyÂ ................................
Kyanid meÏdnyÂ ....................................
Kyanidy anorganickeÂ, tuheÂ, j.n.....................

Dichloraniliny ..................................
o-Dichlorbenzen ...................................

Methylenchlorid (dichlormethan) ...................
Diethylsulfat (sulfaÂt ethylnatyÂ) ..................
DimethylsulfaÂt ..................................
Dinitroaniliny ..................................
Dinitrobenzeny ..................................
Dinitro-ortho-kresol .............................
Dinitrofenol, roztok .............................
Dinitrotolueny, roztaveneÂ.........................
DesinfekcÏnõÂ prostrÏedek, tuhyÂ, jedovatyÂ, j.n. ........

66
60
60
60
66
60
60
60
60
64
63
66
60
60

60
60
60
60
66
66
60
60
60
60
66
60
60
60
60
60
668
60
60
60
60
60
66
60

6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1+4.1
6.1+3
6.1
6.1
6.1

6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1+8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1

6.1 51 a
6.1 51 b, c
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 a
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 60 b, c
6.1 54 b 2 c
6.1 54 b1
6.1 16 b
6.1 90 a
6.1 51 b
6.1 51 b

6.1 51 b
6.1 12 b
6.1 12 b
6.1 17 c
6.1 17 a
6.1 17 a
6.1 17 b, c
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 41 b
6.1 41 a
6.1 41 b, c
6.1 12 b
6.1 15 c
6.1 15 c
6.1 14 b
6.1 27 a
6.1 12 b
6.1 12 b
6.1 12 b
6.1 12 b, c
6.1 24 b 1
6.1 25 a
6.1 25 b, c
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1602
1602
1602
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1611
1612
1613
1613
1616
1617
1618
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1627
1629
1630
1631
1634
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647

Barvivo, kapalneÂ, jedovateÂ, j.n....................

Polotovar barviv, kapalnyÂ, jedovatyÂ, j.n............

EthylbromacetaÂt (bromoctan ethylnatyÂ) ..............
Ethylendiamin ...................................

1,2-Dibromethan (ethylendibromid) .....................
ArsenicÏnan zÏelezityÂ ..............................
Arsenitan zÏelezityÂ ...............................
ArsenicÏnan zÏeleznatyÂ .............................
HexaethyltetrafosfaÂt .............................
HexaethyltetrafosfaÂt a stlacÏenyÂ plyn, smeÏs ..........
Kyselina kyanovodõÂkovaÂ, vodneÂ roztoky, obsahujõÂcõÂ
nejvyÂsÏe 20 % cÏisteÂ kyseliny (HCN) .................

Octan olovnatyÂ (cukr olovnatyÂ).....................
ArsenicÏnany olova ................................
Arsenitany olova .................................
Kyanid olovnatyÂ..................................
London Purple....................................
ArsenicÏnan horÏecÏnatyÂ .............................
ArsenicÏnan rtut'natyÂ ..............................
Chlorid rtut'natyÂ.................................
DusicÏnan rtut'natyÂ ................................
DusicÏnan rtut'nyÂ..................................
Octan rtut'natyÂ...................................
Chlorid rtut'nato-amonnyÂ ..........................
BenzoaÂt rtut'natyÂ.................................
Bromid rtut'natyÂ..................................
Kyanid rtut'natyÂ..................................
GlukonaÂt rtut'natyÂ ................................
Jodid rtut'natyÂ...................................
NukleaÂt rtut'natyÂ.................................
OleaÂt rtut'natyÂ...................................
Oxid rtut'natyÂ....................................
Oxid-dikyanid dirtut'natyÂ .........................
Jodid draselno-rtut'natyÂ ..........................
SalicylaÂt rtut'natyÂ ...............................
SõÂran rtut'natyÂ...................................
ThiokyanaÂt rtut'natyÂ ..............................
SmeÏsi methylbromidu a ethylenbromidu ...............

66
60
66
60
63
83
66
60
60
60
60
26

663
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
236

6.1
6.1
6.1
6.1
6.1+3
8+3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1

6.1+3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3+6.1

6.1 25 a
6.1 25 b, c
6.1 25 a
6.1 25 b, c
6.1 16 b
8 54 b
6.1 15 a
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 23 b
2 1T

6.1 2
6.1 62 c
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 41 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 52 b
6.1 52 b
6.1 52 b
6.1 52 b
6.1 52 b
6.1 52 b
6.1 52 b
6.1 41 b
6.1 52 b
6.1 52 b
6.1 52 b
6.1 52 b
6.1 52 b
6.1 41 b
6.1 52 b
6.1 52 b
6.1 52 b
6.1 52 b
2 4 bt
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1647
1648
1649
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1655
1655
1656
1656
1657
1658
1658
1659
1661
1662
1663
1664
1665
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1677
1678
1679
1683
1684
1685
1686
1688
1689
1690
1691

Brommethan a dibrommethan, smeÏs, kapalnaÂ ...........
Acetonitril (methylkyanid)........................
AntidetidetonacÏnõÂ smeÏs pro motoroveÂ palivo
(tetraethylolovo, tetramethylolovo) ..............

beta-Naftylamin ......................................
NaftylthiomocÏovina...............................
NaftylmocÏovina ..................................
Kyanid nikelnatyÂ.................................
Nikotin.........................................
SloucÏenina nikotinu nebo nikotinovyÂ prÏõÂpravek,
tuhyÂ, j.n......................................

Hydrochlorid nikotinu nebo hydrochlorid
nikotinu, roztok ...............................

SalicylaÂt nikotinu ...............................
SõÂran nikotinu (nikotinsulfaÂt) ....................
SõÂran nikotinu, tuhyÂ .............................
TartraÂt nikotinu .................................
Mononitroaniliny ................................
Nitrobenzen .....................................
Nitrofenoly .....................................
Mononitrotolueny ................................
Nitroxyleny .....................................
Pentachlorethan .................................
Perchlormethylmerkaptan ..........................
Fenol...........................................
Fenylkarbylaminchlorid ...........................
Fenylendiaminy ..................................
FenylmerkuriacetaÂt...............................
ArsenicÏnan draselnyÂ ..............................
Arsenitan draselnyÂ ...............................
DikyanomeÏd'nan draselnyÂ ...........................
Arsenitan strÏõÂbrnyÂ ...............................
Kyanid strÏõÂbrnyÂ..................................
ArsenicÏnan sodnyÂ.................................
Arsenitan sodnyÂ, vodneÂ roztoky.....................
KakodylaÂt sodnyÂ..................................
Kyanid sodnyÂ, roztoky ............................
Fluorid sodnyÂ....................................
Arsenitan strontnatyÂ .............................

66
33

66
60
60
60
60
60

66
60

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
66
60
66
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
66
60
60

6.1
3

6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1

6.1
6.1

6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1

6.1 15 a
3 3 b

6.1 31 a
6.1 12 b
6.1 21 b
6.1 12 b
6.1 41 b
6.1 90 b

6.1 90 a
6.1 90 b,c

6.1 90 b
6.1 90 b
6.1 90 b
6.1 90 b
6.1 90 b
6.1 12 b
6.1 12 b
6.1 12 c
6.1 12 b
6.1 12 b
6.1 15 b
6.1 17 a
6.1 14 b
6.1 17 a
6.1 12 c
6.1 33 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 41 b
6.1 51 b
6.1 41 b
6.1 51 b
6.1 51 b, c
6.1 51 b
6.1 41 a
6.1 63 c
6.1 51 b
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1692
1693
1693
1693
1694
1695
1697
1698
1699
1701
1702
1704
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1712
1712
1713
1715
1716
1717
1718
1719
1722
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1736

Strychnin nebo soli strychninu.....................
LaÂtka pro prÏõÂpravu slzneÂho plynu, kapalnaÂ
nebo tuhaÂ, j.n. ................................

Brombenzylkyanidy................................
Chloraceton, stabilizovanyÂ........................

omega-Chloracetofenon (fenacylchlorid) ..................
Difenylaminochlorarsin ...........................
Difenylchlorarsin................................
Xylylbromid .....................................

1,1,2,2-Tetrachlorethan (acetylentetrachlorid).............
TetraethylpentaoxodithiodifosfaÂt ..................
SloucÏenina thallia, j.n...........................
Toluidiny .......................................

2,4-Toluendiamin ....................................
Trichlorethylen .................................
Xilidiny ........................................
ArsenicÏnan zinecÏnatyÂ .............................
Arsenitan zinecÏnatyÂ ..............................
ArsenicÏnan zinecÏnatyÂ a arsenitan zinecÏnatyÂ, smeÏs.....
Kyanid zinecÏnatyÂ.................................
Anhydrid kyseliny octoveÂ..........................
Acetylbromid ....................................
Acetylchlorid ...................................
Monobutylester kyseliny fosforecÏneÂ.................
ZÏõÂravaÂ alkalickaÂ laÂtka, j.n. ......................
AllylchlorformiaÂt (allylester kyseliny chloro-
mravencÏõÂ) .....................................

Allyljodid ......................................
Allyltrichlorsilan, stabilizovanyÂ .................
Bromid hlinityÂ, bezvodyÂ (AlBr3) ....................
Chlorid hlinityÂ, bezvodyÂ (AlCl3) ...................
Hydrogenfluorid amonia, tuhyÂ ......................
Amyltrichlorsilan................................
Anizoylchlorid ..................................
Chlorid antimonicÏnyÂ, kapalnyÂ (SbCl5) ...............
Chlorid antimonicÏnyÂ, roztoky ......................
fluorid antimonicÏnyÂ ..............................
Chlorid antimonityÂ (SbCl3) ........................
Benzoylchlorid ..................................

66

66
60
66
663
60
66
66
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
66
83
80

X338
80
80

668
338

X839
80
80
80
X80
80
X80
80
86
80
80

6.1

6.1
6.1
6.1
6.1+3+8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
8+3
8
3+8
8
8

6.1+8+3
3+8
8+3
8
8
8
8
8
8
8
8+6.1
8
8

6.1 90 a

6.1 25 a
6.1 25 b
6.1 17 a
6.1 10 a
6.1 17 b
6.1 34 a
6.1 34 a
6.1 15 b
6.1 15 b
6.1 23 b
6.1 53 b
6.1 12 b
6.1 12 c
6.1 15 c
6.1 12 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 51 b
6.1 41 a
8 32 b 2
8 35 b 1
8 25 b
8 38 c
8 42 b, c

6.1 28 a
3 25 b
8 37 b
8 11 b
8 11 b
8 9 b
8 36 b
8 35 b 1
8 12 b
8 12 b, c
8 10 b
8 11 b
8 35 b 1
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1737
1738
1739
1739
1740
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1748
1749
1750
1750
1751
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1759
1760
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771

Benzylbromid ....................................
Benzylchlorid ...................................
BenzylchlorformiaÂt (benzylester kyseliny chloro-
mravencÏõÂ) .....................................

Hydrogenfluoridy, j.n. ...........................
Komplex fluoridu boriteÂho s kyselinou octovou .......
Komplex fluoridu boriteÂho s kyselinou propioniovou...
Brom nebo roztoky bromu ...........................
Fluorid bromicÏnyÂ.................................
Fluorid bromityÂ..................................
Butyltrichlorsilan...............................
Chlornan vaÂpenatyÂ, suchyÂ..........................
Chlornan vaÂpenatyÂ, smeÏs, suchaÂ.....................
Fluorid chlorityÂ.................................
Kyselina chloroctovaÂ (kyselina monochloroctovaÂ),
roztok ........................................

Kyselina chloroctovaÂ (kyselina monochloroctovaÂ),
tuhaÂ ..........................................

Chloracetylchlorid (chlorid kyseliny chloroctoveÂ) ...
Chlorfenyltrichlorsilan ..........................
Kyselina chlorsulfonovaÂ (SO2(0H)Cl) ...............
Kyselina chromovaÂ, roztoky ........................
Fluorid chromityÂ, tuhyÂ............................
Fluorid chromityÂ, roztoky .........................
Chromylchlorid (chromoxychlorid)(CrO2C12)...........
ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n. ...........................

ZÏõÂravaÂ kapalina, j.n. ............................

MeÏd'/ethylendiamin, komplex, roztok.................
Cyklohexenyltrichlorsilan ........................
Cyklohexyltrichlorsilan ..........................
Kyselina dichloroctovaÂ ...........................
Dichloracetylchlorid .............................
Dichlorfenyltrichlorsilan ........................
Diethyldichlorsilan..............................
Kyselina difluorfosforecÏnaÂ, bezvodaÂ................
Difenyldichlorsilan..............................
Difenylmethylbromid..............................
Dodecyltrichlorsilan .............................

68
68

88
80
80
80
886
568
568
X83
50
50
265

68

68
668
X80
X88
80
80
80
X88
88
80
88
80
86
X80
X80
80
X80
X80
X83
80
X80
80
X80

6.1+8
6.1+8

8
8
8
8
8+6.1
5.1+6.1+8
5.1+6.1+8
8+3
5.1
5.1
6.1+05+8

6.1+8

6.1+8
6. l+8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8+6.1
8
8
8
8
8
8+3
8
8
8
8

6.1 27 b
6.1 27 b

8 64 a
8 9 b, c
8 33 b
8 33 b
8 14
5.1 5
5.1 5
8 37 b
5.1 15 b
5.1 15 b
2 2TOC

6.1 27 b

6.1 27 b
6.1 27 a
8 36 b
8 12 a
8 17 b, c
8 9 b
8 8 b, c
8 12 a
8 65 a
8 65 b, c
8 66 a
8 66 b, c
8 53 b, c
8 36 b
8 36 b
8 32 b 1
8 35 b 1
8 36 b
8 37 b
8 8 b
8 36 b
8 65 b
8 36 b
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1773
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1786
1787
1788
1789
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1791
1791
1792
1793
1794
1796
1796
1796
1796
1799
1800
1801
1802
1802
1803
1804
1805
1806
1807

Chlorid zÏelezityÂ, bezvodyÂ (FeCl3) ..................
Kyselina fluoroboritaÂ, roztoky s nejvyÂsÏe 78 % .......
Kyselina fluorofosforecÏnaÂ, bezvodaÂ.................
Kyselina fluorsulfonovaÂ ..........................
Kyselina fluorokrÏemicÏitaÂ (H2SiF6) ..................
Kyselina mravencÏõÂ ................................
Fumarylchlorid ..................................
Hexadecyltrichlorsilan ...........................
Kyselina hexafluorofosforecÏnaÂ .....................
Hexamethylendiamin, roztoky.......................
Hexyltrichlorsilan...............................
SmeÏsi kyseliny sõÂroveÂ a kyseliny fluorovodõÂkoveÂ......
Kyselina jodovodõÂkovaÂ ............................
BromovodõÂk, roztoky ..............................
Kyselina solnaÂ (chlorovodõÂk roztoky) ...............
Kyselina fluorovodõÂkovaÂ s võÂce nezÏ
85 % fluorovodõÂku...............................

Kyselina fluorovodõÂkovaÂ s võÂce nezÏ 60 %, ale
85 % fluorovodõÂku...............................

Kyselina fluorovodõÂkovaÂ s nejvyÂsÏe 60 %
fluorovodõÂku...................................

Chlornany, roztoky (louhy beÏlõÂcõÂ) ..................
Chlornany, roztoky (louhy beÏlõÂcõÂ) ..................
Jodmonochlorid ..................................
IsopropylfosfaÂt .................................
SõÂran olovnatyÂ...................................
SmeÏsi nitracÏnõÂ kyseliny s nejvyÂsÏe 50 %
cÏisteÂ kyseliny dusicÏneÂ ..........................

SmeÏsi nitracÏnõÂ kyseliny s võÂce nezÏ 50 %
cÏisteÂ kyseliny dusicÏneÂ ..........................

Nonyltrichlorsilan...............................
Oktadecyltrichlorsilan ...........................
Oktyltrichlorsilan...............................
Kyselina chloristaÂ, vodneÂ roztoky s nejvyÂsÏe 50 %
cÏisteÂ kyseliny (HClO4) ..........................

Kyselina fenolsulfonovaÂ, kapalnaÂ ..................
Fenyltrichlorsilan...............................
Kyselina fosforecÏnaÂ ..............................
Chlorid fosforecÏnyÂ (PCl5) .........................
Anhydrid kyseliny fosforecÏneÂ (oxid fosforecÏnyÂ) ......

80
80
80
88
80
80
80
X80
80
80
X80
886
80
80
80

886

886

86
80
80
80
80
80

885

80
X80
X80
X80

85
80
X80
80
80
80

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8+6.1
8
8
8

8+6.1

8+6. 1

8+6.1
8
8
8
8
8

8+05

8
8
8
8

8+05
8
8
8
8
8

8 11 c
8 8 b
8 8 b
8 8 a
8 8 b
8 32 b 1
8 35 b 1
8 36 b
8 8 b
8 53 b, c
8 36 b
8 7 a
8 5 b, c
8 5 b, c
8 5 b, c

8 6

8 7 a

8 7 b
8 61 b
8 61 c
8 12 b
8 38 c
8 1 b

8 3 a

8 3 b
8 36 b
8 36 b
8 36 b

8 4 b
8 34 b
8 36 b
8 17 c
8 11 b
8 16 b
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1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1823
1824
1825
1826
1826
1826
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1843
1846
1847
1848
1849
1851

Bromid fosforityÂ (PBr3) ...........................
Chlorid (fosforityÂ (PCl3) ........................
Oxychlorid fosforecÏnyÂ (fosforylchlorid) (POCl3) .....
Fluorid draselnyÂ, kyselyÂ..........................
Fluorid draselnyÂ.................................
Hydroxid draselnyÂ (louh draselnyÂ)..................
Hydroxid draselnyÂ, roztoky (louh draselnyÂ) ..........
Propionylchlorid (chlorid kyseliny propionoveÂ) ......
Propyltrichlorsilan..............................
Pyrosulfurylchlorid (S205Cl2)......................
Chlorid krÏemicÏityÂ (SiCl4) .........................
Hlinitan sodnyÂ, roztoky...........................
Hydroxid sodnyÂ (louh sodnyÂ) .......................
Hydroxid sodnyÂ, roztoky (louh sodnyÂ) ...............
Oxid sodnyÂ ......................................
Kyselina nitracÏnõÂ, odpadnõÂ smeÏsi s nejvyÂsÏe
50 % kyseliny dusicÏneÂ ...........................

Kyselina nitracÏnõÂ, odpadnõÂ smeÏsi s võÂce nezÏ
50 % kyseliny dusicÏneÂ ...........................

Chlorid cinicÏityÂ, bezvodyÂ (SnCl4) ..................
Chloridy sõÂry....................................
Oxid sõÂrovyÂ inhibitovanyÂ nebo stabilizovanyÂ .........
Kyselina sõÂrovaÂ obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ 51 % kyseliny ....
0leum (kyselina sõÂrovaÂ, dyÂmavaÂ)....................
Kyselina sõÂrovaÂ, odpadnõÂ..........................
Kyselina sirÏicÏitaÂ ................................
Sulfurylchlorid .................................
Tetramethylamoniumhydroxid .......................
Thionylchlorid (SOC12)............................
Thiofosforylchlorid (PSCl3) .......................
Chlorid titanicÏityÂ (TiCl4) ........................
Kyselina trichloroctovaÂ ..........................
Chlorid zinecÏnatyÂ, vodneÂ roztoky (ZnCl2) ...........
Acetylaldehyd amonia .............................
Ammoniumdinitro-o-kresolaÂt .......................
Chlorid uhlicÏityÂ (tetrachlormethan)................
Sulfid draselnyÂ, hydratovanyÂ ......................
Kyselina propionovaÂ ..............................
Sulfid sodnyÂ, hydratovanyÂ .........................
LeÂcÏivo, kapalneÂ, jedovateÂ, j.n.....................

X80
668
X80
86
60
80
80
338
X83
X80
X80
80
80
80
80

80

885
X80
X88
X88
80

X886
80
80
X88
80
X88
X80
X80
80
80
90
60
60
80
80
80
60

8
6.1+8
8
8+6.1
6.1
8
8
3+8
8+3
8
8
8
8
8
8

8

8+05
8
8
8
8
8+6.1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
6.1
6.1
8
8
8
6.1

8 12 b
6.1 67 a
8 12 b
8 9 b
6.1 63 c
8 41 b
8 42 b, c
3 25 b
8 37 b
8 12 b
8 12 b
8 42 b, c
8 41 b
8 42 b, c
8 41 b

8 3 b

8 3 a
8 12 b
8 12 a
8 1 a
8 1 b
8 1 a
8 1 b
8 1 b
8 12 a
8 51 b
8 12 a
8 12 b
8 12 b
8 31 b
8 5 c
9 31 c
6.1 12 b
6.1 15 b
8 45 b 1
8 32 c
8 45 b 1
6.1 90 b, c
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1858
1859
1860
1862
1863
1863
1863
1863
1866
1866
1866
1868
1869
1869
1871
1872
1873
1873
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1891
1892
1894
1895
1897
1898
1902
1903
1903
1906
1907
1908
1912
1913
1914
1915

Hexafluorpropylen (R 1216) ........................
Fluorid krÏemicÏityÂ, stlacÏenyÂ .......................
Vinylfluorid, inhibitovanyÂ........................
EthylkrotonaÂt ...................................
Palivo pro tryskoveÂ motory ........................

PryskyrÏice, roztok ...............................

Dekaboran .......................................
HorÏcÏõÂk..........................................
Slitiny horÏcÏõÂku..................................
Hydrid titanu....................................
Oxid olovicÏityÂ...................................
Kyselina chloristaÂ ve vodneÂm roztoku s võÂce nezÏ
50 % hm., ale nejvyÂsÏe 72 % hm. cÏisteÂ kyseliny .......

Oxid barnatyÂ ....................................
Benzidin ........................................
Benzalchlorid (benzylidenchlorid) .................
Bromchlormethan .................................
Chloroform ......................................
Bromkyan ........................................
Ethylbromid (bromid ethylnatyÂ) ....................
Ethyldichlorarsin................................
Fenylmerkurihydroxid .............................
FenylmerkurinitraÂt...............................
Tetrachlorethylen (perchlorethylen) ...............
Acetyljodid .....................................
DiisooktylfosfaÂt ................................
DesinfekcÏnõÂ prostrÏedek, tekutyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n. ........

OdpadnõÂ kyselina sõÂrovaÂ z rafinace ropy .............
NatronoveÂ vaÂpno..................................
Chloritan, roztok ................................
SmeÏsi methylchloridu a methylenchloridu ............
Neon, hluboce zchlazenyÂ, kapalnyÂ...................
ButylpropionaÂty .................................
Cyklohexanon ....................................

20
268
239
33
33

30
33

30
46
40
40
40
56

558
60
60
60
60
60
668
60
66
60
60
60
80
80
88
80
80
80
80
23
22
30
30

2
6.1+8
3
3
3

3
3

3
4.1+6.1
4.1
4.1
4.1
5.1+6.1

5. 1+8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1+8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
8
8
8
8
8
8
8
3
2
3
3

2 2A
2 1TC
2 2F
3 3 b
3 1 a

2 a, b
3 b

3 31 c
3 5 a, b

c
3 31 c
4.1 16 b
4.1 13 c
4.1 13 c
4.1 14 b
5.1 29 c

5.1 3 a
6.1 60 c
6.1 12 b
6.1 15 b
6.1 15 c
6.1 15 c
6.1 27 a
6.1 15 b
6.1 34 a
6.1 33 b
6.1 33 b
6.1 15 c
8 35 b 1
8 38 c
8 66 a
8 66 b, c
8 1 b
8 41 c
8 61 b, c
2 2F
2 3A
3 31 c
3 31 c
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1916
1917
1918
1919
1919
1920
1921
1922
1923
1928
1929
1931
1932
1935
1935
1938
1939
1940
1941
1942
1951
1952
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1961
1962
1963
1964
1965
1965
1965
1965
1965
1966

2,2'-Dichlorethylether................................
EthylakrylaÂt (ethylester kyseliny akryloveÂ), stab. ..
Kumen (isopropylbenzen) ..........................
MethylakrelaÂt (methylester kyseliny akriloveÂ),
stabilizovanyÂ..................................

Nonany..........................................
Propylenimin, stabilizovanyÂ.......................
Pyrolidin .......................................
DithionicÏitan vaÂpenatyÂ ...........................
Methylbromid horÏecÏnatyÂ v ethyletheru ..............
DithionicÏitan draselnyÂ ...........................
DithionicÏitan zinecÏnatyÂ ..........................
Zirkon odpadnõÂ...................................
Kyanid, roztok, j.n. .............................

Kyselina bromoctovaÂ ..............................
Oxybromid fosforecÏnyÂ (POBr3) ......................
Kyselina thioglykolovaÂ ...........................
Dibromdifluormethan..............................
DusicÏnan amonnyÂ..................................
Argon, hluboko zchlazenyÂ, kapalnyÂ..................
Ethylenoxid a oxid uhlicÏityÂ, smeÏs, s nejvyÂsÏe 9 %
ethylenoxidu...................................

StlacÏenyÂ plyn, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, j.n. .............
StlacÏenyÂ plyn, horÏlavyÂ, j.n. ......................
StlacÏenyÂ plyn, jedovatyÂ, j.n. .....................
StlacÏenyÂ plyn, j.n. ..............................
Deuterium, stlacÏeneÂ ..............................
Dichlor-1,2-tetrafluor-1,1,2,2,-ethan (R 114) ......

1,1-Difluorethylen (R 1132a)..........................
Ethan, hluboce zchlazenyÂ, kapalnyÂ..................
Ethylen, stlacÏenyÂ ................................
Helium, hluboce zchlazeneÂ, kapalneÂ .................
UhlovodõÂky plynneÂ, smeÏs, stlacÏenaÂ, j.n..............
UhlovodõÂky plynneÂ, smeÏs, zkapalneÏnaÂ, j.n............
SmeÏs A, AO, A1, B, C: viz UhlovodõÂky plynneÂ,
smeÏs, zkapalneÏnaÂ, j.n. ..........................

Propan (obchodnõÂ naÂzev) : SmeÏs C ...................
Butan (obchodnõÂ naÂzev): viz SmeÏs A, AO .............
VodõÂk, hluboce zchlazenyÂ, kapalnyÂ..................

63
339
30

339
30
336
338
40

X323
40
90
40
66
60
80
80
80
90
50
22

20
263
23
26
20
23
20
239
223
23
22
23
23

23
23
23
223

6.1+3
3
3

3
3
3+6.1
3+8
4.2
4.3+3
4.2
9
4.2
6.1
6.1
8
8
8
9
5.1
2

2
6.1+3
3
6.1
2
3
2
3
3
3
2
3
3

3
3
3
3

6.1 16 b
3 3 b
3 31 c

3 3 b
3 31 c
3 12
3 23 b
4.2 13 b
4.3 3 a
4.2 13 b
9 32 c
4.2 12 c
6.1 41 a
6.1 41 b, c
8 31 b
8 11 b
8 32 b 1
9 33 c
5.1 21 c
2 3A

2 2A
2 1TF
2 1F
2 1T
2 1A
2 1F
2 2A
2 2F
2 3F
2 1F
2 3A
2 1F
2 2F

2 2F
2 2F
2 2F
2 3F
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1967
1968
1969
1970
1971
1971
1972
1972
1973
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1986
1986
1987
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1989
1990
1991
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1994

Insekticid plynnyÂ, jedovatyÂ, j.n...................
Insekticid plynnyÂ, j.n............................
Isobutan ........................................
Krypton, hluboce zchlazenyÂ, kapalnyÂ ................
Metan, stlacÏenyÂ..................................
ZemnõÂ plyn, stlacÏenyÂ .............................
ZemnõÂ plyn, hluboko zchlazenyÂ, kapalnyÂ .............
Methan, hluboko zchlazenyÂ, kapalnyÂ .................
Chlordifluormethan a chlorpentafluorethan, smeÏs
(R 502) .......................................

Bromchlordifluormethan (R 12 B1)...................
Oktafluorcyklobutan (RC 318) ......................
DusõÂk, hluboce zchlazenyÂ, kapalnyÂ..................
Propan..........................................
VzaÂcneÂ plyny, smeÏs, stlacÏenaÂ ......................
VzaÂcneÂ plyny a kyslõÂk, smeÏs, stlacÏenaÂ ..............
VzaÂcneÂ plyny a dusõÂk, smeÏs, stlacÏenaÂ................
Tetrafluormethan (R 14), stlacÏenyÂ..................
1-Chlor-2,2,2-trifluorethan (R 133a)...............
Trifluormethan (R 23) ............................
Alkoholy, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n...................

Alkoholy, horÏlaveÂ, j.n............................

Aldehydy, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n...................

Aldehydy, horÏlaveÂ, j.n............................

Benzaldehyd .....................................
Chloropren (chlorbutadien), stabilizovanyÂ ..........
HorÏlaveÂ kapaliny, jedovateÂ, j.n....................

HorÏlaveÂ kapaliny, j.n.............................

Pentakarbonyl zÏeleza .............................

26
20
23
22
23
23
223
223

20
20
20
22
23
20
20
20
20
20
20
336
36
33

30
336
36
33

30
90
336
336
36
33

30
663

6.1
2
3
2
3
3
3
3

2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3+6.1
3+6.1
3

3
3+6.1
3+6.1
3

3
9
3+6.1
3+6.1
3+6.1
3

3
6.1+3

2 T
2 2A
2 2F
2 3A
2 1F
2 1F
2 3F
2 3F

2 2A
2 2A
2 2A
2 3A
2 2F
2 1A
2 1A
2 1A
2 1A
2 2A
2 2A
3 17 a,b
3 32 c
3 2 b

3 b
3 31 c
3 17 a, b
3 32 c
3 2 b

3 b
3 31 c
9 34 c
3 16 a
3 19 a, b
3 32 c
3 1 a

2 a, b
3 b
5 c

3 31 c
6.1 3
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1999
1999
2001
2003
2004
2005
2008
2014
2015
2015
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2030
2030
2031
2031
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2038
2044
2045
2046
2047
2047
2048

Dehty, kapalneÂ...................................
Dehty, kapalneÂ...................................
NaftenaÂty kobaltnateÂ, praÂsÏek ......................
Alkyly kovuÊ, j.n. nebo aryly kovuÊ, j.n. .............
Diamid horÏcÏõÂku (hydrazin horÏcÏõÂku)..................
Difenylmagnesium ................................
Zirkon praÂsÏkovyÂ, suchyÂ............................
Peroxid vodõÂku, vodneÂ roztoky .....................
Peroxid vodõÂku, vodneÂ roztoky, stabilizovaneÂ ........
Peroxid vodõÂku, stabilizovanyÂ .....................
Monochloraniliny, pevneÂ ..........................
Monochloraniliny, kapalneÂ.........................
Chlorfenoly, tuheÂ ................................
Chlorfenoly, kapalneÂ .............................
Kyselina kresolovaÂ ...............................
Epichlorhydrin ..................................
SloucÏenina meÏdi, kapalnaÂ, j.n......................

SloucÏenina meÏdi, tuhaÂ, j.n. .......................

SloucÏenina fenylrtut'nataÂ, j.n. ....................

Arsenitan sodnyÂ, v tuheÂm stavu .....................
Hydrazin, hydraÂt .................................
Hydrazin, vodnyÂ roztok............................
Kyselina dusicÏnaÂ s nejvyÂsÏe 70 % cÏisteÂ kyseliny
(HNO3) ........................................

Kyselina dusicÏnaÂ s võÂce nezÏ 70 % cÏisteÂ kyseliny ......
Kyselina dusicÏnaÂ, dyÂmavaÂ..........................
Oxid draselnyÂ....................................
VodõÂk a methan, smeÏs, stlacÏenaÂ ....................

1,1,1-Trifluorethan R 143a) ............................
Xenon, stlacÏenyÂ..................................
Dinitrotolueny ..................................

2,2-Dimethylpropan ..................................
Isobutyraldehyd .................................
Cymeny (o-,m-,p-) (methylisopropylbenzeny) .........
Dichlorpropeny ..................................
Dichlorpropeny ..................................
Dicyklopentadien ................................

33
30
40

X333
40

X333
40
58
559
559
60
60
60
60
68
63
66
60
66
60
66
60
60
86
86

80
88
856
80
23
23
20
60
23
33
30
33
30
30

3
3
4.1
4.2+4.3
4.2
4.2+4.3
4.2
5.1+8
5.1+8
5.1+8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1+8
6.1+3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
8+6.1
8+6.1

8
8
8+05+6.1
8
3
3
2
6.1
3
3
3
3
3
3

3 5 b,c
3 31 c
4.1 12 c
4.2 31 a
4.2 16 b
4.2 31 a
4.2 12 b,c
5.1 1 b
5.1 1 a
5.1 1 a
6.1 12 b
6.1 12 b
6.1 17 c
6.1 17 c
6.1 27 b
6.1 16 b
6.1 52 a
6.1 52 b, c
6.1 52 a
6.1 52 b, c
6.1 33 a
6.1 33 b, c
6.1 51 b
8 44 b
8 44 b

8 2 b
8 2 a 1
8 2 a 2
8 41 b
2 1F
2 2F
2 1A
6.1 12 b
2 2F
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 31 c
3 31 c
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2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2057
2058
2059
2059
2067
2068
2069
2070
2073
2073
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2187
2189
2191
2193
2197
2200
2201
2203
2204
2205
2206
2208
2209
2210

Diethylbenzeny (o-,m-,p-).........................
Diisobutyleny ...................................
Dimethylethanolamin (dimethylaminoethanol) .........
Dipenten ........................................
Methylamylalkohol (methylisobutylkarbinol) .........
Morfolin ........................................
Styren (vinylbenzen), monomer, stabilizovanyÂ........
Tetrahydrofuran .................................
Tripropylen .....................................

Valeraldehyd ....................................
NitroceluloÂza, horÏlavyÂ roztok .....................
NitroceluloÂza, horÏlavyÂ roztok .....................
Hnojivo obsahujõÂcõÂ dusicÏnan amonnyÂ - typ A1 .........
Hnojivo obsahujõÂcõÂ dusicÏnan amonnyÂ - typ A2 .........
Hnojivo obsahujõÂcõÂ dusicÏnan amonnyÂ - typ A3 .........
Hnojivo obsahujõÂcõÂ dusicÏnan amonnyÂ - typ A4 .........
CÏpavek, vodnyÂ roztok, hustoty mensÏõÂ nezÏ
0,880 kg/l prÏi 15 oC s võÂce nezÏ 35 %, ale
nejvyÂsÏe 50 % cÏpavku .............................

Akrylamid .......................................
Trichloracetaldehyd (chloral), bezvodyÂ, stabiliz. ...
Kresoly(o-,m-,p-)................................

1-Naftylamin (alfa-naftylamin)......................
2,4-ToluylendiisokyanaÂt..............................

Diethylentriamin ................................
Oxid uhlicÏityÂ, hluboko zchlazenyÂ, kapalnyÂ ..........
Dichlorsilan ....................................
Sulfurylfluorid .................................
Hexafluorethan (R 116), stlacÏenyÂ...................
JodovodõÂk, bezvodyÂ ...............................
Propadien, inhibitovanyÂ ..........................
Oxid dusnyÂ, hluboce zchlazenyÂ, kapalnyÂ .............
Silan, stlacÏenyÂ..................................
Sulfid karbonylu .................................
Adiponitril (nitril kyseliny adipoveÂ) ..............
IsokyanaÂt, roztok, jedovatyÂ, j.n...................
chlornan vaÂpenatyÂ, smeÏsi..........................
Formaldehyd, roztok ..............................
Maneb (ethylen-1,2-bis-dithiokarbamaÂt manganatyÂ)....

30
33
83
30
30
30
39
33
33
30
33
33
30
50
50
50
50

20
60
60
68
60
60
80
22
263
26
20
268
239
225
23
263
60
60
50
80
40

3
3
8+3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5.1
5.1
5.1
5.1

2
6.1
6.1
6.1+8
6.1
6.1
8
2
6.1+05+8
6.1
2
6.1+8
3
2+05
3
6.1+3
6.1
6.1
5.1
8
4.2+4.3

3 31 c
3 3 b
8 54 b
3 31 c
3 31 c
3 31 c
3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 4 a, b
3 34 c
5.1 21 c
5.1 21 c
5.1 21 c
5.1 21 c

2 4A
6.1 12 c
6.1 17 b
6.1 27 b
6.1 12 c
6.1 19 b
8 53 b
2 3A
2 2TFC
2 2T
2 1A
2 2TC
2 2F
2 30
2 1F
2 2TF
6.1 12 c
6.1 19 b, c
5.1 15 c
8 63 c
4.2 16 c
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2210
2211
2212
2212
2213
2214
2215
2217
2218
2219
2222
2224
2225
2226
2227
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2250
2251
2252
2253
2256
2257
2258
2259

Maneb prÏõÂpravky..................................
ZpeÏnÏovatelneÂ polymeroveÂ kulicÏky ...................
Asbest hneÏdyÂ (amosit nebo mysorit) .................
Asbest modryÂ (krokydolith) ........................
Paraformaldehyd .................................
Anhydrid kyseliny ftaloveÂ (ftalanhydrid) ...........
Anhydrid kyseliny maleinoveÂ .......................
Zbytky po lisovaÂnõÂ olejovyÂch semen .................
Kyselina akrylovaÂ, stabilizovanaÂ ..................
Allylglycidylhether..............................
Fenylmethylether (anizol).........................
Benzonitril .....................................
Benzensulfonylchlorid ............................
Benzotrichlorid (trichlormethylbenzen).............

n-ButylmethakrylaÂt, stabilitovanyÂ ...................
Chloracetaldehyd ................................
Chloranizidiny ..................................
Chlorbenzotrifluoridy (o-,m-,p-) ..................
Chlorbenzylchloridy..............................

3-Chlor-4-methylfenylisokyanaÂt .....................
Chlornitroaniliny................................
Chlortolueny (o-,m-,p-) ..........................
Chlortoluidiny ..................................
Kyselina chromsõÂrovaÂ .............................
Cykloheptan .....................................
Cyklohepten .....................................
CyklohexylacetaÂt ................................
Cyklopentanol ...................................
Cyklopentanon ...................................
Cyklopenten .....................................

n-Dekan...........................................
n-Dibutylamin .....................................

3,4-DichlorfenylisokyanaÂt ............................
Norbornadien-2,5 (Bicykloheptadien), stabilizovanyÂ ..

1,2-Dimethoxyethan ..................................
N,N-Dimethylanilin ..................................

Cyklohexen ......................................
DraslõÂk.........................................

1,2-Propylendiamin ..................................
Triethylentetramin...............................

40
90
90
90
40
80
80
40
839
30
30
60
80
80
39
66
60
30
60
60
60
30
60
88
33
33
30
30
30
33
30
83
60
339
33
60
33

X423
83
80

4.2+4.3
9
9
9
4.1
8
8
4.2
8+3
3
3
6.1
8
8
3
6.1
6.1
3
6.1
6.1
6.1
3
6.1
8
3
3
3
3
3
3
3
8+3
6.1
3
3
6.1
3
4.3
8+3
8

4.2 16 c
9 4 c
9 1 b
9 1 b
4.1 6 c
8 31 c
8 31 c
4.2 2 c
8 32 b 2
3 31 c
3 31 c
6.1 12 b
8 35 c
8 66 b
3 31 c
6.1 17 a
6.1 17 c
3 31 c
6.1 17 c
6.1 19 b
6.1 17 c
3 31 c
6.1 17 c
8 1 a
3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 31 c
3 31 c
3 2 b
3 31 c
8 53 b
6.1 19 b
3 3 b
3 3 b
6.1 12 b
3 3 b
4.3 11 a
8 54 b
8 53 b
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2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2269
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2290
2291
2293
2294
2295
2295
2296
2297
2298

Tripropylamin ...................................
Xylenoly ........................................

N,N-Dimethylkarbamoylchlorid .........................
Dimethylcyklohexany..............................
Dimethylcyklohexylamin ...........................

N,N-Dimethylformamid ................................
Dimethylpropylamin...............................
Dimethylthiofosforylchlorid ......................
Bis-aminopropylamin (dipropylentriamin,
3,3'-imino-bis-propylamin)......................

Ethylamin, vodneÂ rozroky..........................
Ethylamylketon ..................................

N-Ethylanilin .....................................
2-Ethylanilin .....................................
N-Ethyl-N-benzylanilin .............................
2-Ethylbutanol ....................................
2-Ethylhexylamin ..................................

EthylmethakrylaÂt ................................
Hepteny.........................................
Hexachlorbutadien................................
Hexamethylendiamin...............................
HexamethylendiisokyanaÂt ..........................
Hexanoly ........................................
IsobutylmethakrylaÂt..............................
Isobutyronitril (nitril kyseliny isomaÂselneÂ)........
IsokyanaÂtobenzotrifluoridy .......................
Isododekan (pentamethylheptan) ....................
Isohepten .......................................
Isohexen ........................................
Isoforondiamin ..................................
IsoforondiisokyanaÂt (3-isokyanatomethyl-3,5,5-
- trimethylcyklohexylisokyanaÂt) .................

SloucÏenina olova, rozpustnaÂ, j.n...................
4-Methoxy-4-methylpentanon-2 .......................
N-Methylanilin ....................................

MethylchloracetaÂt (methylester kyseliny
chloroctoveÂ, chloroctan methylnatyÂ) ..............

Methylcyklohexan ................................
Methylcyklohexanon...............................
Methylcyklopentan................................

38
60
80
33
83
30
338
68

80
338
30
60
60
60
30
38
339
33
60
80
60
30
39
336
63
30
33
33
80

60
60
30
60

663
33
30
33

3+8
6.1
8
3
8+3
3
3+8
6.1+8

8
3+8
3
6.1
6.1
6.1
3
3+8
3
3
6.1
8
6.1
3
3
3+6.1
6.1+3
3
3
3
8

6.1
6.1
3
6.1

6.1+3
3
3
3

3 33 c
6.1 14 b
8 35 b 1
3 3 b
8 54 b
3 31 c
3 22 b
6.1 27 b

8 53 c
3 22 b
3 31 c
6.1 12 c
6.1 12 c
6.1 12 c
3 31 c
3 33 c
3 3 b
3 3 b
6.1 15 c
8 52 c
6.1 19 b
3 31 c
3 31 c
3 11 b
6.1 18 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b
8 53 c

6.1 19 c
6.1 62 c
3 31 c
6.1 12 c

6.1 16 a
3 3 b
3 31 c
3 3 b
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2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2315
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339

MethyldichloracetaÂt..............................
Methyl-2-ethyl-5-pyridin .........................
Methylfuran (sylvan) .............................

5-Methylhexanon-2 .................................
alfa-MethylstyreÂn ....................................

Naftalen, roztavenyÂ ..............................
Kyselina nitrobenzensulfonovaÂ .....................
Nitrobenzotrifluoridy ............................

3-Nitro-4-chlorbenzotrifluorid .....................
Kyselina nitrosylsõÂrovaÂ ..........................
Oktadieny .......................................

2,4-pentadion (acetylaceton) .........................
Fenetidiny ......................................
Fenol, tavenyÂ....................................
Pikoliny (methylpyridiny).........................
PolychlorovaneÂ bifenyly ..........................
Kyanid meÏd'no-sodnyÂ, roztoky .......................
Hydrogensulfid sodnyÂ, hydratovanyÂ .................
TerpenickeÂ uhlovodõÂky, j.n. .......................
Tetraethylenpentamin .............................
Trichlorbenzeny, kapalneÂ .........................
Trichlorbuten ...................................
Triethylfosfit ..................................
Triisobutylen (isobutylentrimer, trimer isobuty-
lenu) .........................................

Mesitylen (1,3,5-trimethylbenzen) .................
Trimethylcyklohexylamin ..........................
Trimethylhexamethylendiaminy .....................
TrimethylhexamethylendiisokyanaÂt ..................
Trimethylfosfit .................................
Undekan.........................................
Chlorid zinecÏnatyÂ (ZnCl2), bezvodyÂ .................
Acetaldehydoxim .................................
AllylacetaÂt .....................................
Allylamin .......................................
Allylethylether .................................
AllylformiaÂt (mravencÏan allylnatyÂ).................
Benzothiol (Thiofenol) ...........................
Benzotrifluorid .................................

2-Brombutan .......................................

60
60
33
30
30
44
80
60
60
X88
33
36
60
60
30
90
66
40
30
80
60
60
30

30
30
80
80
60
30
30
80
30
336
663
336
336
663
33
33

6.1
6.1
3
3
3
4.1
8
6.1
6.1
8
3
3+6.1
6.1
6.1
3
9
6.1
4.2
3
8
6.1
6.1
3

3
3
8
8
6.1
3
3
8
3
3+6.1
6.1+3
3+6.1
3+6.1
6.1+3
3
3

6.1 17 c
6.1 12 c
3 3 b
3 31 c
3 31 c
4.1 5
8 34 b
6.1 12 b
6.1 12 b
8 1 b
3 3 b
3 32 c
6.1 12 c
6.1 24 b
3 31 c
9 2 b
6.1 41 a
4.2 13 b
3 31 c
8 53 c
6.1 15 c
6.1 15 b
3 31 c

3 31 c
3 31 c
8 53 c
8 53 c
6.1 19 c
3 31 c
3 31 c
8 11 c
3 31 c
3 17 b
6.1 7 a 2
3 17 b
3 17 a
6.1 20 a
3 3 b
3 3 b
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2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2350
2351
2351
2352
2353
2354
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2366
2367
2368
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382

2-Bromethylethylether..............................
1-brom-3-methylbutan...............................

Brommethylpropany................................
2-Brompentan ......................................

Brompropan ......................................
3-Brompropyn ......................................

Butandion (diacetyl) .............................
Butylmerkaptan ..................................

n-ButylakrylaÂty inhibitovaneÂ........................
Butylmethylether ................................

n-Butylnitrit .....................................
Butylnitrity ....................................
Butylvinylether .................................
Butyrylchlorid (chlorid kyseliny maÂselneÂ) ..........
Chlormethylethylether ............................

2-Chlorpropan (isopropylchlorid) ....................
Cyklohexylamin ..................................
Cyklooktatetraen ................................
Diallylamin .....................................
Diallylether ....................................
Diisobutylamin ..................................

1,1-Dichlorethan (ethylidenchlorid) ...................
Ethylmerkaptan ..................................

n-Propylbenzen ....................................
DiethylkarbonaÂt (uhlicÏitan ethylnatyÂ) ..............

alfa-Methylvaleraldehyd...............................
alfa-Pinen...........................................

Hexen-1.........................................
Isopenteny ......................................

1,2-Bisdimethylaminoethan (tetramethylethylendiamin) ...
Diethoxymethan ..................................

3,3-Diethoxypropen ..................................
Diethylsulfid ...................................

2,3-Dihydropyran ....................................
1,1-Dimethoxyethan ..................................
2-Dimethylaminoacetonitril .........................

1,3-Dimethylbutylamin................................
Dimethyldiethoxysilan ............................
Dimethyldisulfid ................................
Dimethylhydrazin, symetrickyÂ......................

33
30
33
33
33
33
33
33
39
33
33
30
339
338
336
33
83
30
338
336
38
33
33
30
30
33
30
33
33
33
33
33
33
33
33
336
338
33
33
663

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3+8
3+6.1
3
8+3
3
3+8+6.1
3+6.1
3+8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3+6.1
3+8
3
3
6.1+3

3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 25 b
3 16 b
3 2 a
8 54 b
3 3 b
3 27 b
3 17 b
3 33 c
3 3 b
3 2 a
3 31 c
3 31 c
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 1 a
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 11 b
3 22 b
3 3 b
3 3 b
6.1 7 a 2
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2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2416
2417
2419
2420
2422
2424
2426
2426
2427
2428

Dipropylamin ....................................
Dipropylether (di-n-propylether) ..................
EthylisobutyraÂt .................................

1-Ethylpiperidin ..................................
Fluorbenzen .....................................
Fluortolueny ....................................
Furan...........................................

2-Jodbutan ........................................
Jodmethylpropany ................................
Jodpropany ......................................
IsobutylformiaÂt .................................
Propionan isobutylnatyÂ ...........................
Isobutyrylchlorid (chlorid kyseliny isomaÂselneÂ) .....
Methakrylaldehyd, stabilizovanyÂ ...................

3-Methylbutanon-2 .................................
Methyl-terc-butylether ...........................

1-Methylpiperidin .................................
MethylisovaleraÂt ................................
Piperidin .......................................
Propylmerkaptany ................................
IsopropenylacetaÂt................................
Propionitril ....................................
IsopropylbutyraÂt ................................
IsopropylisobutyraÂt..............................
Propian isopropylnatyÂ ............................

1,2,3,6,-Tetrahydropyridin................................
Butyronitril (nitril kyseliny maÂselneÂ) .............
Tetrahydrothiofen (Thiofan).......................
Orthotitanan tetrapropylnatyÂ......................
Thiofen.........................................
TrimethylboraÂt ..................................
Fluorid karbonylu, stlacÏenyÂ .......................
Bromtrifluorethylen..............................
Hexafluoraceton .................................
Oktafluor-2-buten................................
Oktafluorpropan (R 218)...........................
DusicÏnan amonnyÂ, kapalnyÂ, horkyÂ koncentrovanyÂ
roztok ........................................

ChlorecÏnan draselnyÂ, vodnyÂ roztok ..................
ChlorecÏnan sodnyÂ, vodnyÂ roztok.....................

338
33
33
338
33
33
33
33
33
30
33
33
338
336
33
33
338
33
338
33
33
336
30
33
33
33
336
33
30
33
33
268
23
268
20
20

59
50
50

3+8
3
3
3+8
3
3
3
3
3
3
3
3
3+8
3+6.1
3
3
3+8
3
3+8
3
3
3+6.1
3
3
3
3
3+6.1
3
3
3
3
6.1+8
3
6.1+8
2
2

5.1
5.1
5.1

3 22 b
3 3 b
3 3 b
3 23 b
3 3 b
3 3 b
3 1 a
3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 25 b
3 17 b
3 3 b
3 3 b
3 23 b
3 3 b
3 23 b
3 3 b
3 3 b
3 11 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 3 b
3 11 b
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b
2 1TC
2 2F
2 2TC
2 2A
2 2A

5.1 20
5.1 11 b, c
5.1 11 b, c
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2429
2430
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2451
2452
2453
2454
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2464
2465
2465
2467
2468
2469
2470
2473
2474
2475

ChlorecÏnan vaÂpenatyÂ, vodnyÂ roztok ..................
Alkylfenoly, tuheÂ, j.n............................
Alkylfenoly, tuheÂ, j.n............................
Anizidiny .......................................

N,N-Diethylanilin ...................................
Chlornitrotolueny................................
Dibenzyldichlorsilan .............................
Ethylfenyldichlorsilan ...........................
Kyselina thiooctovaÂ ..............................
Methylfenyldichlorsilan ..........................
Pivaloylchlorid (chlorid kyseliny pivaloveÂ).........
Fluorid sodnyÂ, kyselyÂ ............................
Chlorid cinicÏityÂ, pentahydraÂt .....................
Trichloracetylchlorid ............................
Oxychlorid vanadicÏnyÂ .............................
Chlorid vanadicÏityÂ ...............................
Alkyllithium ....................................
Nitrokresoly ....................................
Fosfor, bõÂlyÂ, roztavenyÂ...........................
SõÂra, roztavenaÂ..................................
FluorodusõÂk, stlacÏenyÂ ............................
Ethylacetylen, inhibitovanyÂ.......................
Ethyfluorid (B 161) ..............................
Methyfluorid (R 41) ..............................

2-Chlorpropen .....................................
2,3-Dimethylbutan ...................................

Hexadieny .......................................
2-Methylbuten-1 ...................................
2-Methylbuten-2 ...................................

Methylpentadien .................................
DusicÏnan berylnatyÂ ...............................
Kyselina dichlorisokyanurovaÂ, suchaÂ................
Kyselina difluorisokyanurovaÂ, soli.................
PeruhlicÏitan sodnyÂ ...............................
Kyselina trichlorisokyanurovaÂ, suchaÂ...............
BromicÏnan zinecÏnatyÂ ..............................
Benzylkyanid (fenylacetonitril) ...................
ArsanilaÂt sodnyÂ..................................
Thiofosgen ......................................
Chlorid vanadityÂ (VCl3) ...........................

50
88
80
60
60
60
X80
X80
33
X80
663
80
80
X80
80
X88

X333
60
446
44
265
239
23
23
33
33
33
33
33
33
56
50
50
50
50
50
60
60
60
80

5.1
8
8
6.1
6.1
6.1
8
8
3
8
6.1+3+8
8
8
8
8
8
4.2+4.3
6.1
4.2+6.1
4.1
6.1+05
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5.1+6.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
6.1
6.1
6.1
8

5.1 11 b, c
8 39 a
8 39 b, c
6.1 12 c
6.1 12 c
6.1 17 c
8 36 b
8 36 b
3 3 b
8 36 b
6.1 10 a
8 9 b
8 11 c
8 35 b 1
8 12 b
8 12 a
4.2 31 a
6.1 12 c
4.2 22
4.1 15
2 1T0
2 2F
2 2F
2 2F
3 1 a
3 3 b
3 3 b
3 1 a
3 2 b
3 3 b
5.1 29 b
5.1 26 b
5.1 26 b
5.1 19 c
5.1 26 b
5.1 16 c
6.1 12 c
6.1 34 c
6.1 21 b
8 11 c
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2477
2478
2478
2478
2478
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2490
2491
2493
2495
2496
2498
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2506
2507
2508
2509
2509
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2520
2521
2522

MethylisothiokyanaÂt..............................
IsokyanaÂty nebo isokyanaÂty roztoky,
horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n. .........................

IsokyanaÂty nebo isokyanaÂty roztoky,
horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n. .........................

n-PropylisokyanaÂt .................................
IsopropylisokyanaÂt...............................

terc.-ButylisokyanaÂt ..................................
n-ButylisokyanaÂt ..................................

IsobutylisokyanaÂt................................
FenylisokyanaÂt ..................................
CyklohexylisokyanaÂt..............................
Dichlorisopropylether ............................
Ethanolamin a jeho roztoky ........................
Hexamethylenimin ................................
Fluorid jodicÏnyÂ..................................
Anhydrid kyseliny propionoveÂ ......................

1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd ............................
Tris-(1-aziridinyl)-fosfinxid, roztok..............
Valerylchlorid (chlorid kyseliny valeroveÂ)..........
Chlorid zirkonicÏityÂ (ZrCl4) .......................

1,1,2,2-Tetrabromethan (acetylentetrabromid) ..............
Fluorid amonnyÂ...................................
SõÂran amonnyÂ, kyselyÂ, obsahujõÂcõÂ 3 % a võÂce volneÂ
sõÂroveÂ (H2SO4)..................................

Kyselina hexachloroplaticÏitaÂ, tuhaÂ.................
Chlorid molybdenicÏnyÂ (MoCl5) ......................
SõÂran draselnyÂ, kyselyÂ, obsahujõÂcõÂ 3 % a võÂce
volneÂ kyseliny sõÂroveÂ (H2SO4) ....................

Kyselina 2-chlorpropionovaÂ........................
Aminofenoly (o-,m-,p-) ...........................
Bromacetylbromid ................................
Brombenzen ......................................
Bromoform .......................................
Bromid uhlicÏityÂ (tetrabrommethan) .................

1-Chlor-1,1-difluorethan (R 142b) ...................
1,5,9-Cyklododekatrien ................................

Cyklooktadien ...................................
Diketen, stabilizovanyÂ ...........................
DimethylaminoethylmethakrylaÂt.....................

663

336

36
663
336
663
663
336
663
663
60
80
338
568
80
30
60
83
80
60
60

80
80
80

80
80
60
X80
30
60
60
23
60
30
663
69

6. 1+3

3+6.1

3+6.1
6. 1+3
3+6. 1
6.1+3
6.1+3
3+6.1
6.1+3
6.1+3
6.1
8
3+8
5.1+6.1+8
8
3
6.1
8+3
8
6.1
6.1

8
8
8

8
8
6.1
8
3
6.1
6.1
3
6. 1
3
6.1+3
6.1

6.1 20 a

3 14 b

3 32 c
6.1 6 a
3 14 a
6.1 6 a
6.1 6 a
3 14 b
6.1 18 a
6.1 18 a
6.1 17 b
8 53 c
3 23 b
5.1 5
8 32 c
3 31 c
6.1 23 b, c
8 35 b 2
8 11 c
6.1 15 c
6.1 63 c

8 13 b
8 16 c
8 11 c

8 13 b
8 32 c
6.1 12 c
8 35 b 1
3 31 c
6.1 15 c
6.1 15 c
2 2F
6.1 25 c
3 31 c
6.1 13 a
6.1 12 b
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2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2533
2533
2535
2536
2538
2541
2542
2545
2546
2552
2554
2558
2560
2561
2564
2565
2567
2570
2570
2571
2572
2573
2574
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2583

EthylorthoformiaÂt (triethylorthoformiaÂt)...........
EthyloxalaÂt (sÏt'avelan ethylnatyÂ) ..................
Furfurylamin ....................................
IsobutylakrylaÂt .................................
IsobutylisobutyraÂt...............................
Kyselina isomaÂselnaÂ ..............................
Anhydrid kyseliny isomaÂselneÂ ......................
Kyselina metakrylovaÂ .............................
MethyltrichloracetaÂt (methylester kyseliny
trichloroctoveÂ, trichloroctan methylnatyÂ).........

4-Methylmorfolin ..................................
Methyltetrahydrofuran ............................
Nitronaftalen ...................................
Terpinol ........................................
Tributylamin ....................................
HafniovyÂ praÂsÏek, suchyÂ............................
TitanovyÂ praÂsÏek, suchyÂ............................
HexafluoracetonhydraÂt ............................
Methylallylchlorid...............................
Epibromhydrin ...................................

2-Methylpentanol-2 ................................
3-Methylbuten-1(isopropylethylen)...................

Kyselina trichloroctovaÂ, roztoky ..................
Dicyklohexylamin ................................
NatriumpentachlorfenolaÂt (pentachlorfenolaÂt sodnyÂ) ..
SloucÏenina kadmia ................................

Kyselina ethylsõÂrovaÂ .............................
Fenylhydrazin ...................................
ChlorecÏnan thalnyÂ ................................
TrikresylfosfaÂt .................................
Bromid fosforilu, roztavenyÂ .......................
Fenylacetylchlorid...............................
Oxid fosforityÂ...................................
Diethylendiamin (piperazin).......................
Bromid hlinityÂ, roztoky...........................
Chlorid hlinityÂ, vodneÂ roztoky.....................
Chlorid zÏelezityÂ, vodneÂ roztoky....................
ArylsulfonovaÂ kyselina, tuhaÂ ......................
AlkylsulfonovaÂ kyselina, tuhaÂ .....................

30
60
38
39
30
38
38
89

60
338
33
40
30
60
40
40
60
33
663
30
33
80
80
60
66
60
80
60
56
60
80
80
80
80
80
80
80
80
80

3
6.1
3+8
3
3
3+8
3+8
8

6.1
3+8
3
4.1
3
6.1
4.2
4.2
6.1
3
6.1+3
3
3
8
8
6.1
6.1
6.1
8
6.1
5.1+6.1
6.1
8
8
8
8
8
8
8
8
8

3 31 c
6.1 14 c
3 33 c
3 31 c
3 31 c
3 33 c
3 33 c
8 32 c

6.1 17 c
3 23 b
3 3 b
4.1 6 c
3 31 c
6.1 12 b
4.2 12 b, c
4.2 12 b, c
6.1 17 b
3 3 b
6.1 16 a
3 31 c
3 1 a
8 32 b1,c
8 53 c
6.1 17 b
6.1 61 a
6.1 61 b, c
8 34 b
6.1 12 b
5.1 29 b
6.1 23 b
8 15
8 35 b 1
8 16 c
8 52 c
8 5 c
8 5 c
8 5 c
8 1 b
8 1 b



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997CÏ aÂstka 57 Strana 3733

689

250 000
pokr.

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

2584
2584
2585
2585
2586
2586
2587
2588
2588
2589
2590
2590
2591
2599
2599
2600
2601
2602
2602
2603
2604
2605
2606
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2614
2615
2616
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622

ArylsulfonovaÂ kyselina, kapalnaÂ ...................
AlkylsulfonovaÂ kyselina, kapalnaÂ ..................
Kyselina toluensulfonovaÂ, v tuheÂm stavu.............
AlkylsulfonovaÂ kyselina, tuhaÂ .....................
Kyselina toluensulfonovaÂ, roztoky .................
AlkylsulfonovaÂ kyselina, tuhaÂ .....................
Benzochinon .....................................
Pesticid, tuhyÂ, jedovatyÂ, j.n......................

VinylchloracetaÂt ................................
Asbest bõÂlyÂ (chrysotil, aktinolith, antophylit,
tremolit) .....................................

Xenon, hluboce zchlazenyÂ, kapalnyÂ..................
Chlortrifluormethan a trifluormethan, azeotropnõÂ
smeÏs (R 503) ...................................

Oxid uhelnatyÂ a vodõÂk, smeÏs, stlacÏenaÂ ..............
Cyklobutan ......................................
Dichlordifluormethan a 1,1-difluorethan,
azeotropnõÂ smeÏs (R 500) .........................

Cykloheptatrien .................................
Komplex fluoridu boriteÂho s etherem ................
MethoxymethylisokyanaÂt ...........................
OrthokrÏemicÏitan tetramethylnatyÂ
(tetramethoxysilan) ............................

Akrolein dimer, stabilizovanyÂ .....................
Nitropropany ....................................
TriallylboraÂt ...................................
Triallylamin ....................................

1-Chlor-2-propanol ................................
Methylpropylether................................
Methallylalkohol ................................
Ethylpropylether ................................
TriisopropylboraÂt................................
TriisopropylboraÂt................................
Methylcyklohexanoly..............................
Vinyltolueny, (o-,m-,p-), stabilizovanyÂ ............
Benzyldimethylamin...............................
AmylbutyraÂty (maÂselnan amylnatyÂ) ..................
Acetoin (acetylmethylkarbinol) ....................
Glycidylaldehyd .................................

80
80
80
80
80
80
60
66
60
63

90
22

20
263
23

20
336
883
336

663
39
30
60
38
63
33
30
33
33
30
30
39
83
30
30
336

8
8
8
8
8
8
6.1
6.1
6.1
6.1+3

9
2

2
6.1+3
3

2
3+6.1
8+3
3+6.1

6.1+3
3
3
6.1
3+8
6.1+3
3
3
3
3
3
3
3
8+3
3
3
3+6.1

8 1 b
8 1 b
8 34 c
8 34 c
8 34 c
8 34 c
6.1 14 b
6.1 73 a
6.1 73 b, c
6.1 16 b

9 1 c
2 3A

2 2A
2 1TF
2 2F

2 2A
3 19 b
8 33 a
3 14 a

6.1 8 a 2
3 31 c
3 31 c
6.1 14 c
3 33 c
6.1 16 b
3 2 b
3 31 c
3 3 b
3 3 b
3 31 c
3 31 c
3 31 c
8 54 b
3 31 c
3 31 c
3 17 b
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2624
2626
2627
2628
2629
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2653
2655
2656
2657
2659
2660
2661
2662
2664
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2672
2673
2674
2677
2678
2679
2680
2681
2682

Silicid horÏcÏõÂku..................................
Kyselina chlorecÏnaÂ, vodnyÂ roztok...................
Dusitany, anorganickeÂ, j.n. .......................
FluoracetaÂt draselnyÂ .............................
FluoroacetaÂt sodnyÂ ...............................
Kyselina fluoroctovaÂ .............................
MethylbromacetaÂt (bromoctan methylnatyÂ) ............
Methyljodid .....................................

omega-Bromacetofenon (fenacylbromid) ....................
Hexachlorcyklopentadien ..........................
Malonitril ......................................

1,2-Dibrombutanon-3 .................................
Dichloraceton symetrickyÂ (1,3-dichloraceton) .......

1,1-Dichlor-1-nitromethan ............................
Diaminodifenylmethan .............................
Benzyljodid .....................................
HexafluorokrÏemicÏitan draselnyÂ .....................
Chinolin ........................................
Disulfid selenu..................................
ChloracetaÂt sodnyÂ ................................
Mononitrotoludiny................................
Hexachloraceton .................................
Hydrochinon .....................................
Methylenbromid (dibrommethan) .....................
Kyanooctan ethylnatyÂ (ethylkyanoacetaÂt) ............
Butyltolueny ....................................
Monochloracetonitril .............................
Chlorkresoly ....................................
Kyanurchlorid ...................................
Aminopyridiny (o-,m-,p-) .........................
CÏpavek, roztoky s nejmeÂneÏ 10 % a nejvyÂsÏe 35 %
cÏpavku (NH3) ...................................

2-Amino-4-chlorfenol...............................
HexafluorokrÏemicÏitan sodnyÂ........................
Hydroxid rubidnyÂ, roztoky .........................
Hydroxid rubidnyÂ.................................
Hydroxid lithnyÂ, roztoky..........................
Hydroxid lithnyÂ, monohydraÂt .......................
Hydroxid cesnyÂ, vodneÂ roztoky .....................
Hydroxid cesnyÂ...................................

423
50
50
66
66
66
60
66
60
66
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
63
60
80
60

80
60
60
80
80
80
80
80
80

4.3
5.1
5.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1+3
6.1
8
6.1

8
6.1
6.1
8
8
8
8
8
8

4.3 12 b
5.1 4 b
5.1 23 b
6.1 17 a
6.1 17 a
6.1 17 a
6.1 17 b
6.1 15 a
6.1 17 b
6.1 15 a
6.1 12 b
6.1 17 b
6.1 17 b
6.1 17 b
6.1 12 c
6.1 15 b
6.1 64 c
6.1 12 c
6.1 55 b
6.1 17 c
6.1 12 c
6.1 17 c
6.1 14 c
6.1 15 c
6.1 12 c
6.1 25 c
6.1 11 b 2
6.1 14 b
8 39 b
6.1 12 b

8 43 c
6.1 12 b
6.1 64 c
8 42 b, c
8 41 b
8 42 b, c
8 41 b
8 42 b, c
8 41 b
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2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2689
2690
2691
2692
2693
2698
2699
2705
2707
2707
2709
2710
2713
2714
2715
2716
2717
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2732
2733
2733

Sulfid amonnyÂ, roztoky............................
Diethylaminopropylamin ...........................

N, N-Diethylethylendiamin .............................
Diethylaminoethanol (N,N-diethylethanolamin) .......
Dicyklohexylamoniumnitrit ........................

1-brom-3-chlorpropan...............................
Glycerol-alfa-monochlorhydrin.....................
(3-chlorpropandiol-1,2).........................

N,n-Butylimidazol ...................................
Bromid fosforecÏnyÂ ................................
Bromid borityÂ (tribromboran) (BBr3) ................
HydrogensirÏicÏitany, vodneÂ roztoky, j.n. ............
Anhydrid kyseliny tetrahydroftaloveÂ................
Kyselina trifluoroctovaÂ ..........................

1-Pentol (3-methylpenteninol-2-4-1) .................
Dimethyldioxany .................................
Dimethyldioxany .................................
Butylbenzeny ....................................
Dipropylketon ...................................
Akridin.........................................
PryskyrÏicÏneÂ myÂdlo na baÂzi zinku ....................
PryskyrÏicÏneÂ myÂdlo na baÂzi hlinõÂku ..................
Butin-1,4-diol ..................................
Kafr, syntetickyÂ.................................
BromicÏnan barnatyÂ ................................
DusicÏnan chromityÂ ................................
ChlorecÏnan meÏdnatyÂ ...............................
DusicÏnan lithnyÂ..................................
ChlorecÏnan horÏecÏnatyÂ .............................
DusicÏnan manganatyÂ ...............................
DusicÏnan nikelnatyÂ ...............................
Dusitan nikelnatyÂ ................................
DisicÏnan thallnyÂ.................................
DusicÏnan zirkonicÏityÂ .............................
Hexachlorbenzen .................................
Nitroanisoly ....................................
Nitrobrombenzen .................................
Alkylaminy a polyaminy, horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. .......

86
38
83
83
40
60

60
60
80
X88
80
80
88
80
33
30
30
30
60
40
40
60
40
56
50
50
50
50
50
50
50
65
50
60
60
60
338
38

8+6.1+3
3+8
8+3
8+3
4.1
6.1

6.1
6.1
8
8
8
8
8
8
3
3
3
3
6.1
4.1
4.1
6.1
4.1
5.1+6.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
6.1+05
5.1
6.1
6.1
6.1
3+8
3+8

8 45 b 2
3 33 c
8 54 b
8 54 b
4.1 11 c
6.1 15 c

6.1 17 c
6.1 12 b
8 11 b
8 12 a
8 17 c
8 31 c
8 32 a
8 66 b
3 3 b
3 31 c
3 31 c
3 31 c
6.1 12 c
4.1 12 c
4.1 12 c
6.1 14 c
4.1 6 c
5.1 29 b
5.1 22 c
5.1 11 b
5.1 22 c
5.1 11 b
5.1 22 c
5.1 22 c
5.1 23 c
6.1 68 b
5.1 22 c
6.1 15 c
6.1 12 c
6.1 12 c
3 22 a, b
3 33 c



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3736 CÏ aÂstka 57

692

250 000
pokr.

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

2734
2734
2735
2735
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2744
2745
2746
2746
2747
2747
2748
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2757
2757
2758
2759
2759
2760
2760
2761
2761
2762
2762
2763
2763
2764
2764

Aminy a polyaminy, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, horÏlaveÂ, j.n. ....

Aminy a polyaminy, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. ............

N-Butylaniliny ....................................
Anhydrid kyseliny maÂselneÂ .........................

n-PropylchlorkarbonaÂt (n-propylchlorformiaÂt) .........
Chlornan barnatyÂ.................................
ChlorformaÂty, jedovateÂ, zÏõÂraveÂ, horÏlaveÂ, j.n. .......

n-ButylchlorkarbonaÂt (n-butylchlorformiaÂt)...........
CyklobutylchlorformiaÂt (chloromravencÏan cyklo-
butylnatyÂ) ....................................

ChloromravencÏan chlormethylnatyÂ ...................
FenylchlorformiaÂt (fenylester kyseliny
(chloromravencÏõÂ) ...............................

terc.-ButylcyklohexylchlorformiaÂt
(terc.- butylcykloester kyseliny chloromravencÏõÂ) ..

2-EthylhexylchlorformiaÂt (2-ethylhexylester kyseliny)
chloromravencÏõÂ) ................................

Tetramethylsilan ................................
alfa-Dichlorhydrin (1,3-dichlorpropanol-2)..............

Diethylthiofosforylchlorid .......................
1,2-Epoxy-3-ethoxypropan .............................
N-Ethylbenzyltoluidiny .............................
N-Ethyltoluidiny ..................................

Pesticid, karbonaÂt, tuhyÂ, jedovatyÂ .................

Pesticidy, karbonaÂty, kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ ....
Pesticid na baÂzi arsenu, tuhyÂ, jedovatyÂ .............

Pesticidy, sloucÏeniny arsenu, kapalneÂ,
horÏlaveÂ, jedovateÂ ..............................

Pesticid, chlorovanyÂ uhlovodõÂk, tuhyÂ, jedovatyÂ ......

Pesticidy, organochloroveÂ, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ ......................................

Pesticid, derivaÂt triazinu, tuhyÂ, jedovatyÂ ..........

Pesticidy, derivaÂty triazinu, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ ......................................

883
83
88
80
60
80
668
56
638
638

638
68

68

60

68
33
60
80
30
60
60
66
60
336
66
60

336
66
60

336
66
60

336

8+3
8+3
8
8
6.1
8
6.1+8+3
5.1+6.1
6.1+3+8
6.1+3+8

6.1+3+8
6. 1+8

6.1+8

6.1

6.1+8
3
6.1
8
3
6.1
6.1
6.1
6.1
3+6.1
6.1
6.1

3+6.1
6.1
6.1

3+6.1
6.1
6.1

3+6.1

8 54 a
8 54 b
8 53 a
8 53 b, c
6.1 12 b
8 32 c
6.1 28 a
5.1 29 b
6.1 28 b
6.1 28 b

6.1 28 b
6.1 27 b

6.1 27 b

6.1 17 c

6.1 27 b
3 1 a
6.1 17 b
8 35 b 1
3 31 c
6.1 12 c
6.1 12 b
6.1 73 a
6.1 73 b, c
3 41 a, b
6.1 73 a
6.1 73 b, c

3 49 a, b
6.1 73 a
6.1 73 b, c

3 41 a, b
6.1 73 a
6.1 73 b, c

3 41 a, b
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2765
2765
2765
2765
2766
2766
2767
2767
2767
2768
2768
2769
2769
2769
2770
2770
2771
2771
2772
2772
2773
2773
2774
2774
2775
2775
2776
2776
2777
2777
2778
2778
2779
2779
2779
2780
2780
2781
2781

Pesticid, derivaÂt kyseliny chlorfenoxyoctoveÂ,
tuhyÂ, jedovatyÂ .................................

Pesticid, derivaÂt kyseliny chlorfenoxyoctoveÂ,
tuhyÂ, jedovatyÂ .................................

Pesticid, derivaÂt kyseliny chlorfenoxyoctoveÂ,
kapalnyÂ, horÏlavyÂ, jedovatyÂ ......................

Pesticid, derivaÂt kyseliny fenylmocÏoveÂ, tuhyÂ,
jedovatyÂ ......................................

Pesticidy, derivaÂty kyseliny fenylmocÏoveÂ, kapalneÂ,
horÏlaveÂ, jedovateÂ ..............................

Pesticid, derivaÂt kyseliny benzooveÂ, tuhyÂ,
jedovatyÂ ......................................

Pesticid, derivaÂt kyseliny benzooveÂ, kapalnyÂ,
horÏlavyÂ, jedovatyÂ ..............................

Pesticid, thiokarbonaÂt, tuhyÂ, jedovatyÂ .............

Pesticidy, thiokarbonaÂty, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ ......................................

Pesticid, derivaÂt ftalimidu, tuhyÂ, jedovatyÂ .........

Pesticid, derivaÂt ftalimidu, kapalnyÂ, horÏlavyÂ,
jedovatyÂ ......................................

Pesticid, sloucÏenina meÏdi, tuhyÂ, jedovatyÂ...........

Pesticid, sloucÏenina meÏdi, kapalnaÂ, horÏlavaÂ,
jedovataÂ ......................................

Pesticid, sloucÏenina rtuti, tuhaÂ, jedovataÂ ..........

Pesticid, sloucÏenina rtuti, kapalnaÂ, horÏlavaÂ,
jedovataÂ ......................................

Pesticid se substituovanyÂm nitrofenolem, tuhyÂ,
jedovatyÂ ......................................

Pesticidy se substituovanyÂm nitrofenolem, kapalneÂ,
horÏlaveÂ, jedovateÂ ..............................

Pesticid na baÂzi bipyridilu, tuhyÂ, jedovatyÂ .........

66

60

336

66
60

336

66
60

336
66
60

336
66
60

336
66
60

336
66
60

336

66
60

336
66
60

6.1

6.1

3+6.1

6.1
6.1

3+6.1

6. 1
6. 1

3+6.1
6. 1
6. 1

3+6.1
6.1
6.1

3+6.1
6.1
6.1

3+6.1
6.1
6.1

3+6.1

6.1
6.1

3+6.1
6. 1
6.1

6.1 73 a

6.1 73 b, c

3 41 a, b

6.1 73 a
6.1 73 b, c

3 41 a, b

6.1 73 a
6.1 73 b, c

3 41 a, b
6.1 73 a
6.1 73 b, c

3 41 a, b
6.1 73 a
6.1 73 b, c

3 41 a, b
6.1 73 a
6.1 73 b, c

3 41 a, b
6.1 73 a
6.1 73 b, c

3 41 a, b

6.1 73 a
6.1 73 b, c

3 41 a, b
6.1 78 a
6.1 78 b, c



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3738 CÏ aÂstka 57

694

250 000
pokr.

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

2782
2782
2783
2783
2783
2784
2784
2785
2786
2786
2786
2787
2787
2788
2788
2789
2789
2789
2790
2790
2790
2790
2790
2793
2793
2794
2794
2795
2795
2796
2796
2797
2798
2799
2800
2800
2801
2801
2801
2802

Pesticid na baÂzi bipyridilu, kapalnyÂ, horÏlavyÂ,
jedovateÂ ......................................

Pesticid, organickaÂ sloucÏenina fosforu, tuhaÂ,
jedovataÂ ......................................

Pesticid, organickaÂ sloucÏenina fosforu, kapalnaÂ,
horÏlavaÂ, jedovataÂ ..............................

4-Thiapentanal ....................................
Pesticid, organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, tuhaÂ,
jedovataÂ ......................................

Pesticid, organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, kapalnaÂ,
horÏlavaÂ, jedovataÂ ..............................

Pesticid, organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, kapalnaÂ, j.n....

Kyselina octovaÂ, ledovaÂ...........................
Kyselina octovaÂ, roztok (obsahujõÂcõÂ
võÂce nezÏ 80 % hm. kyseliny) ......................

Kyselina octovaÂ, roztok (obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ
50 % hm. a nejvõÂce 80% hm. kyseliny)...............

Kyselina octovaÂ, roztok (obsahujõÂcõÂ võÂce nezÏ
25 % hm., ale meÂneÏ nezÏ 50% hm. kyseliny) ...........

Kyselina octovaÂ, roztoky..........................
ZÏelezneÂ kovy jako trÏõÂsky prÏi vrtaÂnõÂ,
freÂzovaÂnõÂ, soustruzÏenõÂ, odpady...................

AkumulaÂtory, elektrickeÂ, mokreÂ, naplneÏneÂ kyse-
linou .........................................

AkumulaÂtory, elektrickeÂ, mokreÂ, naplneÏneÂ alkaÂ-
liemi .........................................

Kyselina sõÂrovaÂ s võÂce nezÏ 51 % kyseliny ............
Kyselina sõÂrovaÂ s meÂneÏ nezÏ 51 % kyseliny ............
BateriovaÂ kapalina, alkalickaÂ .....................
Fenylfosfordichlorid .............................
Fenylthiofosforyldichlorid .......................
AkumulaÂtory, elektrickeÂ, mokreÂ, odolneÂ proti
vytecÏenõÂ ......................................

Barvivo a polotovar barviva, kapalneÂ, zÏõÂraveÂ,
j.n. ..........................................

Chlorid meÏd'natyÂ................................

336

66
60

336
60

66
60

336
66
60
83

83

80

80
80

40

80

80
80
80
80
80
80

80

80
80
80

3+6. 1

6.1
6.1

3+6.1
6.1

6.1
6.1

3+6.1
6.1
6.1
8+3

8+3

8

8
8

4.2

8

8
8
8
8
8
8

8

8
8
8

3 41 a, b

6.1 73 a
6.1 73 b, c

3 41 a, b
6.1 21 c

6.1 73 a
6.1 73 b, c

3 41 a, b
6.1 32 a
6.1 32 b, c
8 32 b 2

8 32 b 2

8 32 b 1

8 32 c
8 32 c

4.2 12 c

8 81 c

8 81 c
8 1 b
8 1 b
8 42 b
8 35 b 1
8 35 b 1

8 81 c

8 66 a
8 66 b, c
8 11 c
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2803
2805
2809
2810
2810
2811
2811
2813
2814
2815
2817
2818
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2826
2826
2826
2829
2830
2831
2834
2835
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2844
2845
2849
2850
2850
2851

Gallium.........................................
Hydrid lithnyÂ, pevnyÂ, odlitky .....................
Rtut' ...........................................
JedovataÂ kapalina, organickaÂ, j.n. .................

JedovataÂ tuhaÂ laÂtka, organickaÂ, j.n. ...............

TuhaÂ laÂtka, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n..................
InfekcÏnõÂ laÂtka puÊsobõÂcõÂ na lidi ....................

N-Aminoethylpiperazin..............................
Fluorid amonnyÂ, kyselyÂ, roztoky....................
Polysulfid amonnyÂ, roztoky ........................
Polysulfid amonnyÂ, roztoky ........................
Monoamylester kyseliny fosforecÏneÂ .................

n-Kyselina maÂselnaÂ .................................
Fenol, roztoky...................................

2-Chlorpyridin ....................................
Kyselina krotonovaÂ ...............................
EthylchlorthioformiaÂt (ethylester kyseliny
thiochloromravencÏõÂ, thiochlormravencÏan
ethylnatyÂ) ....................................

Kyselina kapronovaÂ ...............................
Ferosilicium lithia ..............................

1,1,1-Trichlorethan ...................................
Kyselina orthofosforitaÂ ..........................
Hydrid sodno-hlinityÂ .............................
DisulfaÂty, vodnyÂ roztok...........................
VinylbutyraÂt ....................................
Aldol (beta-hydroxybutyraldehyd) ..................
Butyraldoxin ....................................

di-n-Amylamin ........................................
Nitroethan ......................................
Silicium horÏcÏõÂku a vaÂpnõÂku ........................
SamozaÂpalnaÂ kapalina, organickaÂ, j.n. ..............

3-Chlor-1-propanol ................................
Tetrapropylen (Propylentetramer, tetramer propy-
lenu) .........................................

DihydraÂt fluoridu boriteÂho ........................

80
423
80
66
60
66
60
423
606
80
86
86
86
80
80
60
60
80

80
80
423
60
80
423
80
339
60
30
36
30
423
333
60

30
80

8
4.3
8
6.1
6.1
6.1
6.1
4.3
6.2
8
8+6.1
8+6.1
8+6.1
8
8
6.1
6.1
8

8
8
4.3
6.1
8
4.3
8
3
6.1
3
3+6.1
3
4.3
4.2
6.1

3
8

8 65 c
4.3 16 b
8 66 c
6.1 25 a
6.1 25 b, c
6.1 25 a
6.1 25 b, c
4.3 20 b, c
6.2 3 b
8 53 c
8 7 b, c
8 45 b 1
8 45 c
8 38 c
8 32 c
6.1 14 b, c
6.1 12 b
8 31 c

8 64 b
8 32 c
4.3 12 b
6.1 15 c
8 16 c
4.3 16 b
8 1 b, c
3 3 b
6.1 14 b
3 31 c
3 32 c
3 31 c
4.3 12 c
4.2 6 a
6.1 17 c

3 31 c
8 10 b
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2853
2854
2855
2856
2858
2859
2861
2862
2863
2864
2865
2869
2870
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2878
2879
2880
2880
2881
2900
2901
2902
2902
2903
2903
2904
2904
2905
2905
2912
2912
2912
2912

HexafluorokrÏemicÏitan horÏecÏnatyÂ ....................
FluorokrÏemicÏitan amonnyÂ ..........................
HexafluorokrÏemicÏitan zinecÏnatyÂ ....................
HexafluorkrÏemicÏitany, j.n.........................
ZirkoÂnium, sucheÂ.................................
MetavanadicÏnan amonnyÂ ............................
OrtovanadicÏnan amonnyÂ ............................
Oxid vanadicÏnyÂ...................................
OrthovanadicÏnan sodno-amonnyÂ......................
MetavanadicÏnan draselnyÂ ..........................
SõÂran hydroxylaminu ..............................
SmeÏsi chloridu titaniteÂho v nepyrofornõÂ formeÏ .......
Tetrahydroboritan hlinityÂ.........................
Tetrahydroboritan hlinityÂ v prÏõÂstrojõÂch ............
Antimon, praÂsÏek..................................
Dibromchlorpropany...............................
Dibutylethanolamin...............................
Furfurylalkohol .................................
Hexachlorfen ....................................
Resorcin ........................................
Titan houba - cÏaÂstice nebo praÂsÏek ..................
Oxychlorid selenicÏityÂ ............................
Chlornan vaÂpenatyÂ, hydratovanyÂ ....................
Chlornan vaÂpenatyÂ, hydratovanaÂ smeÏs ................
KovovyÂ katalyzaÂtor, suchyÂ .........................
InfekcÏnõÂ laÂtka puÊsobõÂcõÂ pouze na zvõÂrÏata ............
Chlorid bromnyÂ...................................
Pesticid, kapalnyÂ, jedovatyÂ, j.n...................

Pesticid, kapalnyÂ, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, j.n. ..........

FenolaÂty, kapalneÂ ................................
ChloÂrfenolaÂty, kapalneÂ ...........................
ChlorfenolaÂty, tuheÂ ..............................
FenolaÂty, tuheÂ...................................
RadioaktivnõÂ laÂtka s nõÂzkou specifickou aktivitou
(LSA), v tomto dodatku j.n. ......................

60
60
60
60
40
60
60
60
60
60
80
80

X333
X333
60
60
60
60
60
60
40

X886
50
50
40
606
265
66
60
663
63
80
80
80
80

70

6.1
6.1
6.1
6.1
4.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
8
8
4.2+4.3
4.2+4.3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
4.1
8+6.1
5.1
5.1
4.2
6.2
6.1+05+8
6.1
6.1
6.1+3
6.1+3
8
8
8
8

7A, 7B
nebo 7C

6.1 64 c
6.1 64 c
6.1 64 c
6.1 64 c
4.1 13 c
6.1 58 b
6.1 58 b
6.1 58 b
6.1 58 b
6.1 58 b
8 16 c
8 11 b, c
4.2 17 a
4.2 17 a
6.1 59 c
6.1 15 c
6.1 12 c
6.1 14 c
6.1 17 c
6.1 14 c
4.1 13 c
8 12 a
5.1 15 b
5.1 15 b
4.2 12 b, c
6.2 3 b
2 2T0C
6.1 71 a
6.1 71 b, c
6.1 72 a
6.1 72 b, c
8 62 c
8 62 c
8 62 c
8 62 c

7, list 5,
6 nebo
13
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2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2920
2920
2921
2921
2922
2922
2923
2923
2924
2924
2925
2926
2927
2927
2928
2928
2929
2929
2930
2930
2931
2933
2934
2935
2936
2937

plyn ...........................................

horÏlavyÂ plyn ....................................

horÏlavaÂ kapalina s bodem vzplanutõÂ nejvyÂsÏe 61 oC .....

horÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka ...............................

laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ..........................

jedovataÂ laÂtka...................................

zÏõÂravaÂ laÂtka ....................................

ZÏõÂravaÂ kapalina, horÏlavaÂ, j.n......................

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, horÏlavaÂ, j.n. ...................

ZÏõÂravaÂ kapalina, jedovataÂ, j.n.....................

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, jedovataÂ, j.n. ..................

HorÏlaveÂ kapaliny, zÏõÂraveÂ, j.n......................

HorÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, organickaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n. .........
HorÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, organickaÂ, jedovataÂ, j.n. .......
JedovataÂ kapalnaÂ laÂtka, organickaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n.......

JedovataÂ tuhaÂ laÂtka, organickaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n. ........

JedovataÂ kapalina, organickaÂ, horÏlavaÂ, j.n. .........

JedovataÂ tuhaÂ laÂtka, organickaÂ, horÏlavaÂ, j.n. .......

SõÂran vanadylu...................................
Methyl-2-chlorpropionaÂt ..........................
Isopropyl-2-chlorpropionaÂt .......................
Ethyl-2-chlorpropionaÂt ...........................
Kyselina thiomleÂcÏnaÂ ..............................

alfa-Methylbenzylalkohol..............................

72

723

73

74

75

76

78

883
83
884
84
886
86
886
86
338
38
48
46
668
68
668
68
663
63
664
64
60
30
30
30
60
60

7A, 7B
nebo 7C
7A, 7B
nebo 7C+3
7A, 7B
nebo 7C+3
7A, 7B
nebo 7C+4.1
7A, 7B
nebo 7C+05
7A, 7B
nebo 7C+6.1
7A, 7B
nebo 7C+8
8+3
8+3
8+4.1
8+4.1
8+6.1
8+6.1
8+6.1
8+6.1
3+8
3+8
4.1+8
4.1+6.1
6.1+8
6.1+8
6.1+8
6.1+8
6.1+3
6.1+3
6.1+4.1
6.1+4.1
6.1
3
3
3
6.1
6.1

8 68 a
8 68 b
8 67 a
8 67 b
8 76 a
8 76 b, c
8 75 a
8 75 b, c
3 26 a, b
3 33 c
4.1 8 b, c
4.1 7 b, c
6.1 27 a
6.1 27 b
6.1 27 a
6.1 27 b
6.1 26 a 1
6.1 26 b 1
6.1 26 a 2
6.1 26 b 2
6.1 58 b
3 31 c
3 31 c
3 31 c
6.1 21 b
6.1 14 c



SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 159 / 1997Strana 3742 CÏ aÂstka 57

698

250 000
pokr.

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

2940
2941
2942
2943
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2965
2965
2966
2967
2968
2968
2969
2969
2969
2969
2980
2980
2982
2982
2982
2982
2982
2982
2982
2982
2982
2982
2982
2982
2982
2982
2982
2982
2982
2983
2984

9-Fosfabicyklononan (cyklooktadienfosfin.............
Fluoraniliny ....................................

2-Trifluormethylanilin .............................
Tetrahydrofurfurylamin ...........................

N-Methylbutylamin .................................
2-Amino-5-diethylaminopentan .......................

IsopropylchloracetaÂt .............................
3-Trifluormethylanilin .............................

Hydrogensulfid sodnyÂ .............................
HorÏcÏõÂkovaÂ zrna, potazÏenaÂ .........................
DimethyletheraÂt fluoridu boriteÂho (fluorid borityÂ
-dimethylether) ................................

Merkaptoethanol (thioglykol)......................
Kyselina amidosulfonovaÂ..........................
Maneb stabilizovanyÂ .............................
Maneb prÏõÂpravky, stabilizovaneÂ....................
RicinovaÂ moucÏka .................................
RicinoveÂ odpadky ................................
RicinovaÂ semena .................................
RicinoveÂ vlocÏky .................................
DusicÏnan uranylu-hexahydraÂt-roztok................

RadioaktivnõÂ laÂtka, v tomto dodatku j.n. ..........

plyn ...........................................

horÏlavyÂ plyn ....................................

horÏlavaÂ kapalina s bodem vzplanutõÂ nejvyÂsÏe 61oC ..

horÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka ..............................

laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ ........................

jedovataÂ laÂtka ..................................

zÏõÂravaÂ laÂtka ....................................

Ethylenoxid a propylenoxid smeÏsi .................
Peroxid vodõÂku, vodneÂ roztoky ....................

40
60
60
30
338
60
30
60
80
423

382
60
80
423
423
90
90
90
90
78

70

72

723

73

74

75

76

78

336
50

4.2
6.1
6.1
3
3+8
6.1
3
6.1
8
4.3

4. 3+3+8
6.1
8
4.3
4.3
9
9
9
9
7A, 7B nebo
7C+8
7A, 7B
nebo 7C

7A, 7B
nebo 7C
7A, 7B
nebo 7C+3
7A, 7B
nebo 7C+3
7A, 7B
nebo 7C+4.1
7A, 7B
nebo 7C+05
7A, 7B
nebo 7C+6.1
7A, 7B
nebo 7C+8
3+6. 1
5.1

4.2 5 b
6.1 12 c
6.1 12 c
3 31 c
3 22 b
6.1 12 c
3 31 c
6.1 17 b
8 45 b 1
4.3 11 c

4.3 2 a
6.1 21 b
8 16 c
4.3 20 c
4.3 20 c
9 35 c
9 35 c
9 35 c
9 35 c
7 list 5, 6

nebo 13
7 list 9,

10, 11
nebo 13

3 17 a
5.1 1 c
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(d)
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a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

2985
2986
2987
2988
2989
2991
2991
2992
2992
2993
2993
2993
2994
2994
2995
2995
2995
2996
2996
2997
2997
2997
2998
2998
2999
2999
2999
3000
3000
3000
3001
3001
3001
3002
3002
3002
3003
3003
3003

Chlorsilany, horÏlaveÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. .................
ChlorsõÂrany, zÏõÂraveÂ, horÏlaveÂ, j.n. .................
Chlorsilany, zÏõÂraveÂ, j.n. .........................
Chlorsilany, j.n. ................................
Fosforitan olova, zaÂsadityÂ ........................
Pesticid, karbonaÂt, kapalnyÂ, jedovatyÂ, horÏlavyÂ ......

Pesticid, karbonaÂt, kapalnyÂ, jedovatyÂ ..............

Pesticid na baÂzi arsenu, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ .......................................

Pesticid na baÂzi arsenu, kapalnyÂ, jedovatyÂ .........

Pesticid, chlorovanyÂ uhlovodõÂk, kapalnyÂ,
jedovatyÂ, horÏlavyÂ ..............................

Pesticid, chlorovanyÂ uhlovodõÂk, kapalnyÂ, jedovatyÂ ...

Pesticid, derivaÂt triazinu, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ .......................................

Pesticid, derivaÂt triazinu, kapalnyÂ, jedovatyÂ ......

Pesticid, derivaÂt kyseliny chlorfenoxyoctoveÂ,
kapalnyÂ, jedovatyÂ, horÏlavyÂ ......................

Pesticid, derivaÂt kyseliny chlorfenoxyoctoveÂ,
kapalnyÂ, jedovatyÂ ..............................

Pesticid, derivaÂt kyseliny fenylmocÏoveÂ, kapalnyÂ,
jedovatyÂ, horÏlavyÂ ..............................

Pesticid, derivaÂt kyseliny fenylmocÏoveÂ,
jedovatyÂ ......................................

Pesticid, derivaÂt kyseliny benzooveÂ, kapalnyÂ,
jedovatyÂ, horÏlavyÂ ..............................

338
X83
80

X338
40
663
63
66
60

663
63
66
60

663
63
66
60

663
63
66
60

663
63

66
60

663
63

66
60

663
63

3+8
8+3
8
4.3+3+8
4.1
6.1+3
6.1+3
6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1

6.1+3
6.1+3

6.1
6.1

6.1+3
6.1+3

6.1
6.1

6.1+3
6.1+3

3 21 b
8 37 b
8 36 b
4.3 1 a
4.1 11 b, c
6.1 72 a
6.1 72 b, c
6.1 71 a
6.1 71 b, c

6.1 72 a
6.1 72 b, c
6.1 71 a
6.1 71 b, c

6.1 72 a
6.1 72 b, c
6.1 71 a
6.1 71 b, c

6.1 72 a
6.1 72 b, c
6.1 71 a
6.1 71 b, c

6.1 72 a
6.1 72 b, c

6.1 71 a
6.1 71 b, c

6.1 73 a
6.1 73 b, c

6.1 71 a
6.1 71 b, c

6.1 72 a
6.1 72 b, c
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laÂtek

(e)

3004
3004
3004
3005
3005
3005
3006
3006
3007
3007
3007
3008
3008
3009
3009
3009
3010
3010
3011
3011
3011
3011
3012
3012
3013
3013
3013
3014
3014
3014
3015
3015
3015
3016
3016
3017
3017
3017

Pesticid, derivaÂt kyseliny benzooveÂ, kapalnyÂ,
jedovatyÂ ......................................

Pesticid, thiokarbonaÂt, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ .......................................

Pesticid, thiokarbonaÂt, kapalnyÂ, jedovatyÂ ..........

Pesticid, derivaÂt ftalimidu, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ .......................................

Pesticid, derivaÂt ftalimidu, kapalnyÂ, jedovatyÂ ......

Pesticid, sloucÏenina meÏdi, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ .......................................

Pesticid, sloucÏenina meÏdi, kapalnyÂ, jedovatyÂ ........

Pesticid, sloucÏenina rtuti, kapalnaÂ, jedovataÂ
horÏlavaÂ .......................................

Pesticid, sloucÏenina rtuti, kapalnaÂ, jedovataÂ,
horÏlavaÂ .......................................

Pesticid, sloucÏenina rtuti, kapalnaÂ, jedovataÂ .......

Pesticid se substituovanyÂm nitrofenolem, kapalnyÂ,
jedovatyÂ, horÏlavyÂ ..............................

Pesticid se substituovanyÂm nitrofenolem, kapalnyÂ,
jedovatyÂ ......................................

Pesticid na baÂzi bipyridilia, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ .......................................

Pesticid na baÂzi bipyridilia, kapalnyÂ, jedovatyÂ......

Pesticid, organickaÂ sloucÏenina fosforu, kapalnyÂ,
jedovatyÂ, horÏlavyÂ ..............................

66
60

663
63
66
60

663
63
66
60

663
63
66
60

663

63
66
60

663
63

66
60

663
63
66
60

663
63

6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1

6.1+3

6.1+3
6.1
6.1

6.1+3
6.1+3

6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1

6.1+3
6.1+3

6.1 71 a
6.1 71 b, c

6.1 72 a
6.1 72 b, c
6.1 71 a
6.1 71 b, c

6.1 72 a
6.1 72 b, c
6.1 71 a
6.1 71 b, c

6.1 72 a
6.1 72 b, c
6.1 71 a
6.1 71 b, c

6.1 72 a

6.1 72 b, c
6.1 71 a
6.1 71 b, c

6.1 72 a
6.1 72 b

6.1 71 a
6.1 71 b, c

6.1 72 a
6.1 72 b, c
6.1 71 a
6.1 71 b, c

6.1 72 a
6.1 72 b, c
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a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

3018
3018
3018
3019
3019
3019
3020
3020
3020
3021
3022
3023
3024
3024
3025
3025
3025
3026
3026
3027
3027
3028
3028
3049
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3065
3065
3066
3070
3071
3071
3073
3076

Pesticid, organickaÂ sloucÏenina fosforu, kapalnyÂ,
jedovatyÂ ......................................

Pesticid, organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, kapalnaÂ,
jedovataÂ, horÏlavaÂ ..............................

Pesticid, organickaÂ sloucÏenina cõÂnu, kapalnaÂ,
jedovataÂ ......................................

Pesticidy, kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovataÂ, j.n. .........
1,2-Butylenoxid, stabilizovanyÂ........................

terc.-Oktylmerkaptan ..................................
Pesticidy, darivaÂty kumarinu, kapalneÂ, horÏlaveÂ,
jedovateÂ ......................................

Pesticid, derivaÂt kumarinu, kapalnyÂ, jedovatyÂ,
horÏlavyÂ .......................................

Pesticid, derivaÂt kumarinu. kapalnyÂ, jedovatyÂ .......

Pesticid, derivaÂt kumarinu, tuhyÂ, jedovatyÂ ..........

AkumulaÂtory, elektrickeÂ, sucheÂ, obsahujõÂcõÂ tuhyÂ
hydroxid draselnyÂ ..............................

Alkylhalogenidy kovuÊ, j.n. nebo arylhalogenidy
kovuÊ, j.n......................................

Alkylhydridy kovuÊ, j.n. nebo arylhydridy kovuÊ, j.n. ..

Alkylaluminium halogenidy.........................
Alkylmagnesium ..................................
Cyklohexylmerkaptan..............................

2-(2-Aminoethoxy)-ethanol ............................
n-Heptaldehyd .....................................

Trifluoracetylchlorid ............................
AlkoholickeÂ naÂpoje ...............................

Barvy, rÏedidla a rozpousÏteÏdla .....................
Dichlordifluormethan a ethylenoxid, smeÏsi ..........
SmeÏsi merkaptanuÊ, kapalneÂ, jedovateÂ, horÏlaveÂ, j.n....
Merkaptany, kapalneÂ, jedovateÂ, horÏlaveÂ, j.n. ........
Vinylpyridiny ...................................
Alkylaluminium hydridy ...........................

66
60

663
63

66
60
336
339
663

336

663
63
66
60
66
60

80

X333
X333
X333
X333
X333
30
80
30
268
30
33
80
20
63
63
639

X333

6.1
6.1

6.1+3
6.1+3

6.1
6.1
3+6.1
3
6.1+3

3+6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1
6.1
6.1

8

4.2+4.3
4.2+4.3
4.2+4.3
4.2+4.3
4.2+4.3
3
8
3
6.1+8
3
3
8
2
6.1+3
6.1+3
6.1+3+8
4.2+4.3

6.1 71 a
6.1 71 b, c

6.1 72 a
6.1 72 b, c

6.1 71 a
6.1 71 b, c
3 41 a, b
3 3 b
6.1 20 a

3 41 a, b

6.1 72 a
6.1 12 b, c
6.1 71 a
6.1 71 b, c
6.1 73 a
6.1 13 b, c

8 81 c

4.2 32 a
4.2 32 a
4.2 31 a
4.2 32 a
4.2 31 a
3 31 c
8 53 c
3 31 c
2 2TC
3 31 c
3 3 b
8 66 b, c
2 2A
6.1 20 b
6.1 20 b
6.1 11 b 1
4.2 32 a
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vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

3077
3017
3078
3079
3080
3080
3082
3082
3083
3084
3084
3085
3086
3086
3087
3088
3089
3092
3093
3093
3094
3095
3095
3096
3109
3110
3119
3119
3120
3122
3122
3123
3124
3124
3125
3126
3126
3128
3128
3129
3129

LaÂtka nebezpecÏnaÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ,
tuhaÂ, j.n......................................

Cer ............................................
Methakrylonitril, stabilizovanyÂ ...................
IsokyanaÂty, jedovateÂ, horÏlaveÂ, j.n. ................
IsokyanaÂt, roztok, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, j.n. ..........
LaÂtka nebezpecÏnaÂ pro zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ,
kapalnaÂ, j.n. ..................................

Perchlorfluorid .................................
ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n. ..........

TuhaÂ laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, zÏõÂravaÂ, j.n. .........
JedovataÂ tuhaÂ laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n. ........

TuhaÂ laÂtka podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, jedovataÂ, j.n. .......
TuhaÂ laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, organickaÂ, j.n. ......
KovoveÂ praÂsÏky, horÏlaveÂ, j.n. ......................

1-Methoxy-2-propanol...............................
ZÏõÂravaÂ kapalina podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n.............

ZÏõÂravaÂ kapalina reagujõÂcõÂ s vodou, j.n. .............
ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, schopnaÂ samozahrÏõÂvaÂnõÂ, j.n. ......
ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, schopnaÂ samozahrÏõÂvaÂnõÂ, j.n. ......
ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou, j.n. ...........
OrganickyÂ peroxid, typ F, kapalnyÂ ..................
OrganickyÂ peroxid, typ F, tuhyÂ .....................
OrganickyÂ peroxid, typ F, kapalnyÂ, rÏõÂzenaÂ
teplota .......................................

OrganickyÂ peroxid, typ F, tuhyÂ, rÏõÂzenaÂ teplota.......
JedovataÂ kapalina podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n. ..........

JedovataÂ kapalina reagujõÂcõÂ s vodou, j.n. ...........
JedovataÂ tuhaÂ laÂtka schopnaÂ samozahrÏõÂvaÂnõÂ, j.n.......

JedovataÂ tuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou, j.n. .........
TuhaÂ laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, organickaÂ,
zÏõÂravaÂ, j.n. ...................................

TuhaÂ laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, organickaÂ,
jedovataÂ, j.n. .................................

Kapalina reagujõÂcõÂ s vodou, zÏõÂravaÂ, j.n. ............

90
423
336
63
63

90
263
885
85
58
665
65
56
40
40
30
885
85
823
884
84
842
539
539

539
539
665
65
623
664
64
642

48

46
X382
382

9
4.3
3+6.1
6.1+3
6.1+3

9
6.1+05
8+05
8+05
5.1+8
6.1+05
6.1+05
5.1+6.1
4.2
4.1
3
8+05
8+05
8+4.3
8+4.2
8+4.2
8+4.3
5.2+(8)
5.2

5.2
5.2
6.1+05
6.1+05
6.1+4.3
6.1+4.2
6.1+4.2
6.1+4.3

4.2+8

4.2+6.1
4.3+8
4.3+8

9 12 c
4.3 13 b
3 11 a
6.1 18 b
6.1 18 b

9 11 c
2 2T0
8 73 a
8 73 b
5.1 31 b,c
6.1 68 a
6.1 68 b
5.1 29 b, c
4.2 5 b, c
4.1 13 b, c
3 31 c
8 74 a
8 74 b
8 72 a, b
8 69 a
8 69 b
8 71 b
5.2 9 b
5.2 10 b

5.2 19 b
5.2 20 b
6.1 68 a
6.1 68 b
6.1 44 a, b
6.1 66 a
6.1 66 b
6.1 44 b, c

4.2 9 b, c

4.2 7 b, c
4.3 25 a
4.3 25 b, c
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(e)

3130
3130
3131
3134
3136
3138
3138
3140
3140
3141
3142
3142
3143
3143
3143
3143
3144
3144
3144
3145
3145
3146
3146
3147
3148
3148
3149
3149
3151
3151
3152
3152
3153
3154
3155
3157
3158
3159
3160
3161

Kapalina reagujõÂcõÂ s vodou, jedovataÂ, j.n. ..........

TuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou, zÏõÂravaÂ, j.n. ..........
TuhaÂ laÂtka reagujõÂcõÂ s vodou, jedovataÂ, j.n..........
Trifluormethan, zchlazenyÂ, kapalnyÂ.................
Ethylen ve smeÏsi s acetylenem a propylenem,
hluboce zchlazenyÂ, kapalnyÂ ......................

Alkaloidy nebo soli alkaloiduÊ, kapalneÂ, j.n. ........

SloucÏenina antimonu, anorganickaÂ, kapalnaÂ, j.n. .....
DesinfekcÏnõÂ prostrÏedek, kapalnyÂ, jedovatyÂ, j.n. .....

Barvivo, tuheÂ, jedovateÂ, j.n. .....................

Polotovar barviv, tuhyÂ, jedovatyÂ, j.n. .............

SloucÏenina nikotinu nebo nikotinovyÂ prÏõÂpravek,
kapalnyÂ, j.n. ..................................

Alkylfenoly, kapalneÂ, j.n. ........................
Alkylfenoly, kapalneÂ, j.n. ........................
OrganickaÂ sloucÏenina cõÂnu, tuhaÂ, j.n. ..............

Barvivo a polotovar barviva, tuheÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. ......
Kapalina reagujõÂcõÂ s vodou, j.n. ...................

SmeÏs peroxidu vodõÂku a kyseliny peroxyoctoveÂ,
stabilisovanaÂ..................................

PolyhalogenovaneÂ terfenyly, kapalneÂ................
PolyhalogenovaneÂ bifenyly, kapalneÂ.................
PolyhalogenovaneÂ terfenyly, tuheÂ ..................
PolyhalogenovaneÂ bifenyly, tuheÂ ...................
Perfluormethylvinylether .........................
Perfluorethylvinylether ..........................
Pentachlorfenol .................................
ZkapalneÏnyÂ plyn, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n............
Plyn, zchlazenyÂ, kapalnyÂ, j.n......................

1,1,1,2-Tetrafluorethan (R 134a)..........................
ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, j.n.............
ZkapalneÏnyÂ plyn, horÏlavyÂ, j.n......................

X362
362
482
462
22

223
66
60
60
66
60
66
60
66
60

66
60
88
80
66
60
80

X323
323

58
90
90
90
90
23
23
60
25
22
20
263
23

4.3+6.1
4.3+6.1
4.3+8
4.3+6.1
2

3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1

6.1
6.1
8
8
6.1
6.1
8
4.3
4.3

5.1+8
9
9
9
9
3
3
6.1
2+05
2
2
6.1+3
3

4.3 23 a
4.3 23 b, c
4.3 24 b, c
4.3 22 b, c
2 3A

2 3F
6.1 90 a
6.1 90 b, c
6.1 59 c
6.1 25 a
6.1 25 b, c
6.1 25 a
6.1 25 b, c
6.1 25 a
6.1 25 b, c

6.1 90 a
6.1 90 b, c
8 40 a
8 40 b, c
6.1 32 a
6.1 32 b, c
8 65 b, c
4.3 21 a
4.3 21 b, c

5.1 1 b
9 2 b
9 2 b
9 2 b
9 2 b
2 2F
2 2F
6.1 17 b
2 20
2 3A
2 2A
2 2TF
2 2F
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Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

3162
3163
3170
3172
3172
3174
3175
3176
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3184
3185
3185
3186
3187
3187
3188
3188
3189
3190
3191
3191
3192
3192
3194
3203
3205
3206
3207
3207
3207
3208
3209
3209
3210

ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, j.n.
ZkapalneÏnyÂ plyn, j.n.
HlinõÂkoveÂ sesÏkrabky prÏi tavbeÏ nebo prÏetavenõÂ ........
Jedy zõÂskaneÂ z zÏivyÂch organizmuÊ, j.n................

Sulfid titanicÏityÂ ................................
TuheÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ horÏlavou kapalinu, j.n. .......
HorÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, organickaÂ, roztavenaÂ, j.n. ......
HorÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, anorganickaÂ, j.n. ..............
HorÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, anorganickaÂ, jedovataÂ, j.n.......
HorÏlavaÂ tuhaÂ laÂtka, anorganickaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n. .......
KovoveÂ soli organickyÂch sloucÏenin, horÏlaveÂ, j.n......
Hydridy kovuÊ, horÏlaveÂ, j.n. .......................
Kapalina schopnaÂ samoohrÏevu, organickaÂ, j.n. ........
Kapalina schopnaÂ samoohrÏevu, organickaÂ, jedovataÂ,
j.n. ..........................................

Kapalina schopnaÂ samoohrÏevu, organickaÂ, zÏõÂravaÂ,
j.n. ..........................................

Kapalina schopnaÂ samoohrÏevu, anorganickaÂ, j.n. ......
Kapalina schopnaÂ samoohrÏevu, anorganickaÂ,
jedovataÂ, j.n. .................................

Kapalina schopnaÂ samoohrÏevu, anorganickaÂ, zÏõÂravaÂ,
j.n. ..........................................

KovoveÂ praÂsÏky schopneÂ samoohrÏevu, j.n. .............
TuhaÂ laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, anorganickaÂ, j.n......
TuhaÂ laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, anorganickaÂ,
jedovataÂ, j.n. .................................

TuhaÂ laÂtka schopnaÂ samoohrÏevu, anorganickaÂ,
zÏõÂravaÂ, j.n. ...................................

SamozaÂpalnaÂ kapalina, anorganickaÂ, j.n. ............
KovoorganickeÂ sloucÏeniny samozaÂpalneÂ, j.n...........
AlkoholaÂty kovuÊ alkalickyÂch zemin, j.n..............
AlkoholaÂty alkalickyÂch kovuÊ, j.n...................
KovoorganickeÂ (organokovoveÂ) sloucÏeniny, roztoky
nebo disperze, reagujõÂcõÂ s vodou, horÏlaveÂ, j.n. ....

KovoveÂ laÂtky, reagujõÂcõÂ s vodou, j.n................
KovoveÂ laÂtky, reagujõÂcõÂ s vodou, schopneÂ samo-
ohrÏevu, j.n. ...................................

ChlorecÏnany anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n. ........

26
20
423
66
60
40
40
44
40
46
48
40
40
30

36

38
30

36

38
40
40

46

48
333

X333
40
48

X323
323
423

423
50

6.
2
4.3
6.1
6.1
4.2
4.1
4.1
4.1
4.1+6.1
4.1+8
4.1
4.1
4.2

4.2+6.1

4.2+8
4.2

4.2+6.1

4.2+8
4.2
4.2

4.2+6.1

4.2+8
4.2
4.2+4.3
4.2
4.2+8

4.3+3
4.3+3
4.3

4.3+4.2
5.1

2 2T
2 2A
4.3 13 b, c
6.1 90 a
6.1 90 b, c
4.2 13 c
4.1 4 c
4.1 5
4.1 11 b, c
4.1 16 b, c
4.1 17 b, c
4.1 12 b, c
4.1 14 b, c
4.2 6 b, c

4.2 8 b, c

4.2 10 b, c
4.2 17 b, c

4.2 19 b, c

4.2 21 b, c
4.2 12 b, c
4.2 16 b, c

4.2 18 b, c

4.2 20 b, c
4.2 17 a
4.2 33 a
4.2 14 b, c
4.2 15 b, c

4.3 3 a
4.3 3 b, c
4.3 13 b, c

4.3 14 b, c
5.1 11 b, c
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250 000
pokr.

Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

3211
3212
3213
3214
3215
3216
3218
3219
3220
3243
3244
3246
3247
3248
3248
3249
3250
3250
3252
3253
3256
3257
3258
3259
3259
3260
3260
3261
3261
3262
3262
3263
3263
3264
3264
3265
3265
3266
3266

Chloristany anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n. ........
Chlornany anorganickeÂ j.n. ........................
BromicÏnany anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n. .........
Manganistany anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n. .......
PersõÂrany anorganickeÂ, j.n. .......................
PersõÂrany anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n. ..........
DusicÏnany anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n. ..........
Dusitany anorganickeÂ, vodneÂ roztoky, j.n............
Pentafluorethan (R 125)...........................
TuheÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ jedovatou kapalinu, j.n. ......
TuheÂ laÂtky obsahujõÂcõÂ zÏõÂravou kapalinu, j.n. ........
Methansulfonylchlorid ............................
Perboritan sodnyÂ, bezvodyÂ .........................
LeÂcÏivo, kapalneÂ, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n.............

LeÂcÏivo, tuheÂ, jedovateÂ, j.n. ......................
Kyselina chloroctovaÂ (kyselina monochloroctovaÂ),
v roztaveneÂm stavu .............................

Difluormethan ...................................
OrthokrÏemicÏitan sodnyÂ ............................
ZahrÏaÂtaÂ kapalnaÂ laÂtka, horÏlavaÂ, j.n. ...............
ZahrÏaÂtaÂ kapalnaÂ laÂtka, j.n. .......................
ZahrÏaÂtaÂ tuhaÂ laÂtka, j.n. ..........................
Aminy a polyaminy, tuheÂ, zÏõÂraveÂ, j.n................

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, kyselaÂ, anorganickaÂ, j.n. ........

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, kyselaÂ, organickaÂ, j.n ...........

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, zaÂsaditaÂ, anorganickaÂ, j.n. ......

ZÏõÂravaÂ tuhaÂ laÂtka, zaÂsaditaÂ, organickaÂ, j.n. ........

ZÏõÂravaÂ kapalina, kyselaÂ, anorganickaÂ, j.n. ..........

ZÏõÂravaÂ kapalina, kyselaÂ, organickaÂ, j.n.............

ZÏõÂravaÂ kapalina, zaÂsaditaÂ, anorganickaÂ, j.n. ........

50
50
50
50
50
50
50
50
20
60
80
668
50
336
36

68
23
80
30
99
99
88
80
88
80
88
80
88
80
88
80
88
80
88
80
88
80

5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
2
6.1
8
6.1+8
5.1
3+6.1
3+6.1

6.1+8
3
8
3
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5.1 13 b, c
5.1 15 b
5.1 16 b, c
5.1 17 b
5.1 18 c
5.1 18 c
5.1 22 b, c
5.1 23 b, c
2 2A
6.1 65 b
8 65 b
6.1 27 a
5.1 27 b
3 19 b
3 32 c
6.1 90 b, c

6.1 24 b 2
2 2F
8 41 c
3 61 c
9 20 c
9 21 c
8 52 a
8 52 b, c
8 16 a
8 16 b, c
8 39 a
8 39 b, c
8 46 a
8 46 b, c
8 55 a
8 55 b, c
8 17 a
8 17 b, c
8 40 a
8 40 b, c
8 47 a
8 47 b, c
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Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

3267
3267
3271
3271
3272
3272
3273
3274
3275
3275
3276
3276
3277
3278
3278
3279
3279
3279
3280
3280
3281
3281
3282
3282
3283
3283
3284
3285
3286
3287
3287
3288
3288
3289
3289
3290
3290
3291
3293
3294

ZÏõÂravaÂ kapalina, zaÂsaditaÂ, organickaÂ, j.n. ..........

Etery, j.n. .....................................

Estery, j.n. ....................................

Nitrily, horÏlaveÂ, jedovateÂ, j.n....................
AlkoholaÂty, roztoky, j.n. .........................
Nitrily, jedovateÂ, horÏlaveÂ, j.n....................

Nitrily, jedovateÂ, j.n............................

ChlorformaÂty, jedovateÂ, zÏõÂraveÂ, j.n. ...............
OrganickeÂ sloucÏeniny fosforu, jedovateÂ, j.n .........

OrganickeÂ sloucÏeniny fosforu, jedovateÂ,
horÏlaveÂ, j.n. ..................................

OrganickaÂ sloucÏenina arsenu, j.n...................

Karbonyly kovuÊ, j.n. .............................

OrganokovovaÂ sloucÏenina, jedovataÂ, j.n. ............

SloucÏenina selenu, j.n............................

SloucÏenina telluria, j.n. .........................
SloucÏenina vandu, j.n.............................
HorÏlaveÂ kapaliny, jedovateÂ, zÏõÂraveÂ, j.n.............
JedovataÂ kapalina, anorganickaÂ, j.n. ...............

JedovataÂ tuhaÂ laÂtka, anorganickaÂ, j.n. .............

JedovataÂ kapalina, anorganickaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n. ........

JedovataÂ tuhaÂ laÂtka, anorganickaÂ, zÏõÂravaÂ, j.n. ......

KlinickyÂ odpad, neurcÏenyÂ, j.n......................
Hydrazin, vodnyÂ roztok............................
KyanovodõÂk ......................................

88
80
33
30
33
30
336
338
663
63
66
60
68
66
60

663
63
66
60
66
60
66
60
66
60
60
60
368
66
60
66
60
668
68
668
68
606
60
663

8
8
3
3
3
3
3+6.1
3+8
6.1+3
6.1+3
6.1
6.1
6.1+8
6.1
6.1

6.1+3
6.1+3
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
3+6.1+8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1+8
6.1+8
6.1+8
6.1+8
6.2
6.1
6.1+3

8 56 a
8 56 b, c
3 3 b
3 31 c
3 3 b
3 31 c
3 11 a, b
3 24 b
6.1 11 a
6.1 11 b 2
6.1 12 a
6.1 12 b, c
6.1 27 b
6.1 23 a
6.1 23 b, c

6.1 22 a
6.1 22 b
6.1 34 a
6.1 34 b, c
6.1 36 a
6.1 36 b, c
6.1 35 a
6.1 35 b, c
6.1 55 a
6.1 55 b, c
6.1 57 b, c
6.1 58 b, c
3 27 a, b
6.1 65 a
6.1 65 b, c
6.1 65 a
6.1 65 b, c
6.1 67 a
6.1 67 b
6.1 67 a
6.1 67 b
6.2 4 b
6.1 65 c
6.1 2
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Ident.
cÏõÂslo
laÂtky

(dolnõÂ
cÏaÂst)
(b)

PojmenovaÂnõÂ laÂtky

(a)

Ident.
cÏõÂslo
nebez-

pecÏnosti
(hornõÂ
cÏaÂst)
(c)

BezpecÏnostnõÂ
znacÏky

vzor cÏ.

(d)

TrÏõÂda
a cÏõÂslice

vyjmenovaÂnõÂ
laÂtek

(e)

3295
3295
3295
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3300
3301
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3306
3307
3308
3309
3310
3310
3311
3312
3313
3314
3318
3318
3320
3320
3320

UhlovodõÂky, kapalneÂ, j.n. .........................

Heptafluorpropan (R 227)..........................
Ethyleoxid a chlortetrafluorethan, smeÏs ............
Ethyleoxid a pentafluorethan, smeÏs .................
Ethyleoxid a tetrafluorethan, smeÏs .................
Ethylenoxid a oxid uhlicÏityÂ, smeÏs s võÂce nezÏ
87 % ethylenoxidu...............................

ZÏõÂravaÂ kapalina, schopnaÂ samozahrÏõÂvaÂnõÂ, j.n. ........

2-DimethylaminoethylakrylaÂt ........................
StlacÏenyÂ plyn, jedovatyÂ, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n.....
StlacÏenyÂ plyn, jedovatyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n. ..............
StlacÏenyÂ plyn, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n. ......
StlacÏenyÂ plyn, jedovatyÂ, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ,
zÏõÂravyÂ, j.n. ...................................

ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n...
ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, zÏõÂravyÂ,j.n. .............
ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, horÏlavyÂ, zÏõÂravyÂ, j.n. . ...
ZkapalneÏnyÂ plyn, jedovatyÂ, zÏõÂravyÂ, podporujõÂcõÂ
horÏenõÂ, j.n. ...................................

Plyn, zchlazenyÂ, kapalnyÂ, podporujõÂcõÂ horÏenõÂ, j.n....
Plyn, zchlazenyÂ, kapalnyÂ, horÏlavyÂ, j.n..............
OrganickaÂ barviva, schopnaÂ samoohrÏevu ..............
SleÂvacÏskeÂ slitiny plastuÊ..........................
CÏpavek, vodnyÂ roztok, hustoty mensÏõÂ nezÏ
0,880 kg/l prÏi 15 oC s võÂce nezÏ 50 % cÏpavku .........

Borhydrid sodnyÂ a hydroxid sodnyÂ, roztok, s
nejvyÂsÏe 12 % borhydridu sodneÂho a nejvyÂsÏe
40 % hydroxidu sodneÂho hmotnostneÏ...............

33

30
20
20
20
20

263
884
84
60
265
268
263

265
265
268
263

265
225
223
40
90

268

80

3

3
2
2
2
2

6.1+3
8+4. 2
8+4. 2
6,1
6.1+05
6.1+8
6.1+3+8

6.1+05+8
6.1+05
6.1+8
6.1+3+8

6.1+05+8
2+05
3
4.2
9

6.1+8

8

3 1 a
2 a, b
3 b

3 31 c
2 2A
2 2A
2 2A
2 2A

2 2TF
8 70 a
8 70 b
6.1 12 b
2 1T0
2 11TC
2 1TFC

2 1T0C
2 2T0
2 2TC
2 2TFC

2 2T0C
2 30
2 3F
4.2 5 b, c
9 4 c

2 4TC

8 42 b, c
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IdentifikacÏnõÂ cÏõÂsla musõÂ byÂt uvedena na tabulce takto:

708

IdentifikacÏnõÂ
cÏõÂslo nebez-
pecÏnosti (2 ne-
bo 3 cÏõÂslice)

IdentifikacÏnõÂ
cÏõÂslo laÂtky
(4 cÏõÂslice)

Barva tabulky oranzÏovaÂ.

RaÂmecÏek, vodorovnyÂ deÏlicõÂ pruh a cÏõÂslice
v cÏerneÂ barveÏ a tlousÏt'ce cÏaÂry 15 mm

250 002-
259 999
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DODATEK B. 6

OSVEÏDCÏENIÂ O SÏKOLENIÂ RÏIDICÏUÊ PRÏEDEPSANEÂ V BODEÏ 10 315 (1)

(viz bod 10 381)

OsveÏdcÏenõÂ o sÏkolenõÂ rÏidicÏuÊ vozidel prÏepravujõÂcõÂch
nebezpecÏneÂ veÏci, vydaneÂ podle ustanovenõÂ bodu 10 315,
musõÂ mõÂt formu daÂle uvedeneÂho vzoru. DoporucÏuje se, aby
tento doklad meÏl formaÂt mezinaÂrodnõÂho rÏidicÏskeÂho pruÊkazu,
tj. A7 (105 mm x 74 mm), nebo aby to byl dvojlist, kteryÂ
je mozÏno na tento formaÂt slozÏit.

(Vzor osveÏdcÏenõÂ je uveden na naÂsledujõÂcõÂ straÂnce)
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710

± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
Ð
Ð
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1
ADR - OSVEÏDCÏENIÂ 0 SÏKOLENIÂ RÏIDICÏUÊ
VOZIDEL PRÏEPRAVUJIÂCIÂCH NEBEZPECÏNEÂ
VEÏCI
v cisternaÂch 1/ jinak nezÏ

v cisternaÂch 1/

OsveÏdcÏenõÂ cÏ. ......................
PoznaÂvacõÂ znacÏka
vydaÂvajõÂcõÂho staÂtu ................
PlatneÂ pro trÏõÂdu(y) 1/ 2/

v cisternaÂch jinak nezÏ v cisternaÂch
1 1
2 2
3 3
4.1, 4.2, 4.3 4.1, 4.2, 4.3
5.1, 5.2 5.1, 5.2
6.1, 6.2 6.1, 6.2
7 7
8 8
9 9
Do (datum)3/.......................

1/ NehodõÂcõÂ se cÏõÂsla sÏkrtneÏte
2/ O rozsÏõÂrÏenõÂ platnosti na jineÂ

trÏõÂdy viz stranu 3
3/ O prodlouzÏenõÂ platnosti viz

stranu 2

3
PLATNOST ROZSÏIÂRÏENA NA TRÏIÂDU NEBO
TRÏIÂDY 5/

v cisternaÂch
1
2
3 Datum ..............
4.1, 4.2, 4.3 Podpis a/nebo ra-
5.1, 5.2 zõÂtko
6.1, 6.2 ....................
7
8
9

jinak nezÏ v cisternaÂch
1
2
3 Datum ..............
4.1, 4.2, 4.3 Podpis a/nebo ra-
5.1, 5.2 zõÂtko
6.1, 6.2 ....................
7
8
9

5/ NehodõÂcõÂ se sÏkrtneÏte

2
PrÏõÂjmenõÂ ..........................
JmeÂno.............................
Datum narozenõÂ ....................
StaÂtnõÂ prÏõÂslusÏnost ................

Podpis drzÏitele ...................

VydaÂno kyÂm ........................
Datum.............................
Podpis 4/ ..........................

ProdlouzÏeno do ....................
KyÂm...............................
Datum.............................
Podpis 4/ ..........................

4/ a/nebo razõÂtko orgaÂnu vy-
daÂvajõÂcõÂho osveÏdcÏenõÂ

4
Pouze pro uÂcÏely vnitrostaÂtnõÂch
prÏedpisuÊ
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DODATEK B.7

ZNACÏKA PRO ZAHRÏAÂTEÂ LAÂTKY

ZnacÏka pro zahrÏaÂteÂ laÂtky prÏedepsanaÂ v bodech
91 500 (3), 211 960 a 212 960 maÂ tvar rovnostranneÂho
trojuÂhelnõÂku postaveneÂho na zaÂkladnu o deÂlce strany
nejmeÂneÏ 250 mm s piktogramem teplomeÏru uprostrÏed,
oraÂmovaÂnõÂ trojuÂhelnõÂku a piktogram v cÏerveneÂ barveÏ
v daÂle uvedeneÂm vyobrazenõÂ.
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pocÏtu skutecÏneÏ vydanyÂch cÏaÂstek (prvnõÂ zaÂloha cÏinõÂ 2300,± KcÏ) ± VychaÂzõÂ podle potrÏeby ± Distribuce: celorocÏnõÂ prÏedplatneÂ i objednaÂvky jednotlivyÂch
cÏaÂstek ± MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. ± DrobnyÂ prodej ± BenesÏov:
HAAGER ± PotrÏeby sÏkolnõÂ a kancelaÂrÏskeÂ, Masarykovo naÂm. 101; BohumõÂn: ZÏ DB, a. s., technickaÂ knihovna, BezrucÏova 300; Brno: GARANCE-Q,
KolisÏteÏ 39, KnihkupectvõÂ CÏ S, KapucõÂnskeÂ naÂm. 11, KnihkupectvõÂ M. ZÏ enõÂsÏka, KveÏtinaÂrÏskaÂ 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., CÏ eskaÂ 14; CÏ eskeÂ
BudeÏjovice: Prospektrum, KneÏzÏskaÂ 18, SEVT, a. s., KrajinskaÂ 38; Hradec KraÂloveÂ: TECHNOR, HorÏickaÂ 405; Chomutov: DDD KnihkupectvõÂ-
-AntikvariaÂt, RuskaÂ 85; Jihlava: VIKOSPOL, Smetanova 2; KadanÏ : KniharÏstvõÂ ± PrÏibõÂkovaÂ, J. SÏvermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953;
Klatovy: Krameriovo knihkupectvõÂ, Klatovy 169/I.; KolõÂn 1: KnihkupectvõÂ U KasÏkuÊ , Karlovo naÂm. 46; Liberec: PodjesÏteÏdskeÂ knihkupectvõÂ,
MoskevskaÂ 28; Most: Kniha M + M, LipovaÂ 806, KnihkupectvõÂ RuÊ zÏicÏka, SÏerÏõÂkovaÂ 529/1057; Olomouc: BONUM, OstruzÏnickaÂ 10, Tycho,
OstruzÏnickaÂ 3; Ostrava: LIBREX, NaÂdrazÏnõÂ 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Dr. SÏmerala 27; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., Sladkov-
skeÂho 414, KnihkupectvõÂ Z. PetrovaÂ, PasaÂzÏ Sv. Jana a Za PasaÂzÏõÂ; PlzenÏ : ADMINA, UÂ slavskaÂ 2, EDICUM, Vojanova 45, TechnickeÂ normy, LaÂbkova
pav. cÏ. 5; Praha 1: ALBERTNET, RevolucÏnõÂ 1/655, FISÏER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NADATUR,
HybernskaÂ 5, PROSPEKTRUM, Na PorÏõÂcÏõÂ 7; Praha 2: B. WellemõÂnovaÂ, Dittrichova 13; Praha 4: AbonentnõÂ tiskovyÂ servis, ZdimeÏrÏickaÂ 1446/9,
PROSPEKTRUM, NaÂkupnõÂ centrum, BudeÏjovickaÂ, SEVT, a. s., JihlavskaÂ 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. PesÏkoveÂ 14; Praha 6: PPP ± StanÏ kovaÂ Isabela,
VerdunskaÂ 1; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60; Praha 10: BMSS START, areaÂl VUÂ JAWA, V Korytech 20; PrÏerov: KnihkupectvõÂ EM-ZET, BartosÏova 9;
Sokolov: Arbor Sokolov, a. s., NaÂdrazÏnõÂ 365; SÏumperk: KnihkupectvõÂ D-G, HlavnõÂ trÏ. 23; Teplice: L + N knihkupectvõÂ, KapelnõÂ 4; Trutnov: Galerie
ALFA, BulharskaÂ 58; UÂ stõÂ nad Labem: 7 RX, s. r. o., MõÂrovaÂ 4; ZaÂbrÏeh: KnihkupectvõÂ PATKA, ZÏ izÏkova 45; ZlõÂn-Louky: INFOSERVIS, areaÂl
TelekomunikacÏnõÂch montaÂzÏ õÂ; ZlõÂn-Malenovice: M. K.-HESPO, areaÂl PozemnõÂch staveb; Znojmo: KnihkupectvõÂ HoudkovaÂ, DivisÏovo naÂm. 12; ZÏ atec:
Prodejna U Pivovaru, ZÏ izÏkovo naÂm. 76. DistribucÏnõÂ podmõÂnky prÏedplatneÂho: jednotliveÂ cÏaÂstky jsou expedovaÂny neprodleneÏ po dodaÂnõÂ z tiskaÂrny.
ObjednaÂvky noveÂho prÏedplatneÂho jsou vyrÏizovaÂny do 15 dnuÊ a pravidelneÂ dodaÂvky jsou zahajovaÂny od nejblizÏsÏõÂ cÏaÂstky po oveÏrÏenõÂ uÂhrady prÏed-
platneÂho nebo jeho zaÂlohy. CÏ aÂstky vysÏleÂ v dobeÏ od zaevidovaÂnõÂ prÏedplatneÂho do jeho uÂhrady jsou doposõÂlaÂny jednoraÂzoveÏ. ZmeÏny adres a pocÏtu
odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ jsou provaÂdeÏny do 15 dnuÊ . Reklamace: informace na tel. cÏõÂsle 0627/305 168. V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏ O (praÂvnickaÂ
osoba), rodneÂ cÏõÂslo (fyzickaÂ osoba). PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch zaÂsilek povoleno CÏ eskou posÏtou, s. p., OdsÏteÏpnyÂ zaÂvod JizÏnõÂ Morava RÏ editelstvõÂ v BrneÏ
cÏ. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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