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NARIZENI VLADY
ze dne 25. &ervna 1997,

kterym se stanovi technické pozadavky na hracky

Vlida nafizuje podle § 22 zdkona &. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a do-
plnéni nékterych zikont, (ddle jen ,zikon“) k prove-
deni § 12 odst. 1 a4 a § 13 odst. 2 a 4 zikona:

§1

(1) Stanovenymi vyrobky podle § 12 odst. 1 zd-
kona jsou vyrobky, které byly vyrobeny nebo jsou
z]evne uréeny k tomu, aby je déu ve véku do 14 let
pouzivaly na hrani, s vyjimkou vyrobku, které jsou
uvedeny v piiloze ¢. 1, (ddle jen ,hracky®).

(2) Technické pozadavky na hracky jsou uvedeny
v pfiloze &. 2 (ddle jen ,zdkladni pozadavky®).

(3) Pokud jsou zdkladni pozadavky konkretizo-
vany harmonizovanymi eskymi technickymi nor-
mami (§ 4 odst. 4 zdkona) a vlastnosti hracky jsou
s nimi v souladu, md se za to, Ze jsou zdkladn{ poia—
davky splnény.

§ 2

(1) U hralek, jejichz vlastnosti jsou v souladu
s harmonizovanymi Ceskymi technickymi normami,
které konkretizuji vSechny zdkladni pozadavky, pro-
vede, popfipadé zajisti posouzeni shody pfed uvede-
nim na trh jejich vyrobce nebo dovozce [§ 12 odst. 4
pism. a) zdkona].

(2) U hracek, jejichZ vlastnosti nejsou v souladu
s harmonizovanymi Ceskymi technickymi normami
nebo pokud takové normy nekonkretizuji v§echny zd-
kladni poZadavky, které se na dané hracky vztahuji,
zajisti jejich Vyrobce nebo dovozce pfed uvedenim na
trh posouzem shody vzorku hracky (dile jen ,pte-
zkouSeni typu“) autorizovanou osobou [§ 12 odst. 4
pism. b) zdkona].

§3
(1) Pro pfezkouseni typu podle § 2 odst. 2 posky-
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tuje vyrobce nebo dovozce autorizované osobé (§ 11
odst. 1 zdkona)

a) popis hracky,

b) identifikaéni ddaje o vyrobci nebo dovozcei hradek
(jméno a piijmeni fyzické osoby, jeji bydlisté,
misto podnikdni a identifikaéni &islo nebo ob-
chodni jméno pravnické osoby, jeji sidlo a identi-
fika¢ni ¢islo) a u dovdzenych hracek téZ misto vy-
roby,

c) zékladni udaje o konstrukei, pouZitych materid-
lech a vyrobé hracky,

d) vzorek hracky.

(2) Autorizovand osoba provede piezkouseni
typu tak, Ze

a) prezkoumd podklady predlozene vyrobcem nebo
dovozcem a posoudi jejich spravnost a dplnost,

b) ovéfuje, zjistuje a zkousi, zda vzorek hracky od-
povidd zdkladnim pozadavkim.

(3) Pokud vzorek hractky odpovidd zikladnim
pozadavkim, vystavi autorizovand osoba certifikdt
a pfedd ho vyrobci nebo dovozci. Tento certifikdt ob-
sahuje zdvéry zjistovini, ovéfovani a vysledkli zkou-
Sek, Jpopis a zobrazeni certifikované hracky, nezbytné
pro jeji identifikaci. Pokud je to dcelné, mohou se tyto
udaje uvest v priloze certifikdtu.

§ 4

Doklady o provedeném posouzeni shody (§ 13
odst. 4 zdkona) pofizované vyrobcem nebo dovozcem
zahrnuji technickou dokumentaci, kterd obsahuje

a) podrobné udaje o konstrukci, pouzitych materid-
lech a vyrobé hracky,

b) popis prostfedki, kterymi vyrobce nebo dovozce
zajistil soulad hracky s harmonizovanymi ¢eskymi
technickymi normami a s technickymi pfedpisy,

c) v piipadé, Ze byl pouzit postup posouzeni shody
podle § 2 odst. 2, 1 zku3ebn{ protokoly a certifikat
typu s kopiemi podkladd, které vyrobce nebo do-
vozce predlozil autorizované osobé, a popis pro-
sttedkt, kterymi vyrobce nebo dovozce zajistuje
shodnost vSech hradek s certifikovanym typem,

d) adresu mista vyroby a skladovani hracek.

§5

Vyrobce nebo dovozce zajistuje oznadeni hradek
vlastnimi identifikaénimi udaji viditelnym, snadno &i-
telnym a nesmazatelnym zptisobem bud na hradce,
nebo na jejim obalu. Soucasné s tim pfipojuje upozor-
néni a navody v rozsahu stanoveném v ptiloze ¢. 3.

§6
(1) Prohldseni o shodé se vypracovivd v Ceském
jazyce a obsahuje tyto néleZitosti:

a) identifikaéni udaje o vyrobci nebo dovozci, ktery
prohldseni o shodé vyddvd, (jméno a pf{jmeni, by-
dlisté, misto podnikdni a identifikacni &islo fy-
zické osoby nebo obchodni jméno, sidlo a identi-
fika¢nf &islo pravnické osoby),

b) identifikaéni tdaje o hralce (zejména nizev, typ,
znacka, model, vyrobni &islo), u dovdzenych hra-
ek téZ identifikacni ddaje o vyrobci,

¢) popis a uréeni hracky (vyrobcem, popt. dovozcem
uréeny ucel pouziti véetné stanoveni vékové hra-
nice a vymezeni zpusobu pouZiti pod dozorem
v souladu s pfilohou ¢&. 3) a dalsi udaje o hracce
(napf. tfida odruseni u hradek, které mohou vy-
zaFovat rudivé kmitocty),

d) 1ddaj o pouzitém zpusobu posouzeni shody,

e) seznam harmonizovanych Zeskych technickych
norem a technickych pfedpist pouzitych pii po-
souzeni shody,

f) v piipadé, Ze posouzeni shody bylo provedeno
formou prezkousem typu, udaje o autorizované
osobé (obchodni jméno, sidlo, identifikaéni &fslo
autorizované osoby), kterd pfezkouseni typu pro-
vedla, &islo a datum vyddni certifikdtu (vCetné
doby jeho platnosti),

g) potvrzeni vyrobce nebo dovozce o tom, Ze vlast-
nosti hracky spliuji zékladn{ pozadavky podle to-
hoto nafizeni, Ze hracka je za podminek obvyk-
lého, poptipadé vyrobcem nebo dovozcem urce-
ného pouziti bezpecnd a Ze pfijal opatfeni, kte-
rymi zabezpeCuje shodu vSech hraek uvddénych
na trh s technickou dokumentaci a se zdkladnimi
pozadavky,

h) datum a misto vyddni prohldSeni o shodé; jméno
a funkce odpovédné osoby vyrobce nebo dovozce
a jeji podpis.

(2) Dojde-li ke zméné skutecnosti, za kter}?ch
bylo Vydano prohlasenl o shodé hracky, kterd md byt
i po této zméné nadile uvddéna na trh, a pokud tyto
zmény mohou ovlivnit vlastnosti hracky z hlediska z3-
kladnich poZadavkd, vyrobee nebo dovozce vyda nové
prohldseni o shodé. Jiné zmény skuteénosti, za kterych
bylo vyddno prohldSeni o shodé, se uvddi v dopliku
k prohldseni o shodé.

§7

Hracky uvddéné na trh v obdobi od nabyti d¢in-
nosti tohoto nafizen{ do 30. ervna 1998 mohou spl-
flovat jen zdkladni technické pozadavky uplatiiované
podle pravnich predpist platnych pred nabytim ucin-
nosti tohoto nafizeni.

§8

Toto nafizeni nabyvd ulinnosti dnem 1. z4f{ 1997.

Predseda vlddy:
prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr pramyslu a obchodu:
JUDr. Kiihnl v. r.
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Pfiloha ¢. 1 k nafizeni vlady &. 171/1997 Sb.

VYROBKY, KTERE NEJSOU POVAZOVANY ZA HRACKY

. Vano¢ni ozdoby

. Modely origindlnich vyrobki vyrabéné ve zmenSeném méfitku, uréené pro dospélé sbératele

. Vybaven{ pro htisté

. Sportovni potieby

. Vybaveni pro vodni sporty provozované v hlubokych vodach

. Folklorni a dekora¢ni panenky a ostatni podobné vyrobky urcené pro dospélé sbératele

. Zabavni prostfedky umisfované na vetejné ptistupnych mistech (obchodni stfediska, nddrazi apod.)

. Sklddanky (puzzle) ur¢ené pro specialisty, obsahujici vice nez 500 ¢ésti, popiipadé bez predlohy

O 0 9 N N B~ W N

. Vzduchové pusky a vzduchové pistole

10. Ohnostrojné prostiedky vcetné pruhi k jejich zazehnuti s vyjimkou kapsli (roznétek), které jsou
urceny specidlné pro hracky

11. Praky a katapulty

12. Sipky s kovovymi hroty

13. Elektrické trouby, Zehlicky a ostatni funkéni vyrobky, pokud jsou napdjeny proudem o jmenovitém
napéti vys$Sim nez 24 V

14. Vyrobky s topnymi prvky urcené k didaktickym tcelim za dozoru dospélé osoby

15. Vozidla se spalovacimi motory

16. Jizdni kola urc¢end pro sportovni ticely nebo jako dopravni prostiedek na vefejnych komunikacich

17. Zatizeni pro videohry urcend k pfipojeni k televiznim pfijimacim, s jmenovitym napétim vys$im
nez 24 V

18. Siditka pro kojence
19. Vérné napodobeniny skutecnych stielnych zbrani

20. Détskd bizuterie
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Pfiloha ¢. 2 k nafizeni vlady &. 171/1997 Sb.

ZAKLADNI POZADAVKY

1. VSEOBECNE ZASADY
1. Déti patii mezi osoby, které je tieba zvl4sf chrdnit pte riziky, jejichZ nebezpeénost nejsou vzhledem k
svému véku schopny rozpoznat a urcit. Jde pfitom o rizika,

a) kterd Ize odvodit z konstrukce, materidlového sloZeni a vyrobniho provedeni hracky,

b) kterd vyplyvaji z pouzivani hracky a nemohou byt zcela vyloucena tipravou jeji konstrukce a sloZent,
aniZ by se tim zménila jeji funkce nebo zanikly jeji zdkladni vlastnosti.

2. Riziko vyplyvajici z pouzivani hracky smi byt pouze takové, aby bylo pfiméfené duSevnim a
fyzickym schopnostem ditéte, popiipadé dohliZejici osoby. To plati zvlasté¢ pro hracky, které jsou
vzhledem ke své funkci, rozmértim a charakteristikdm urceny pro déti do 3 let. K zajisténi této zdsady
musi byt vyrobcem nebo dovozcem stanoven minimdlni vék ditéte, pro ktery je hracka urcena,
popiipadé musi byt stanoveno, Ze piisluSnd hracka smi byt pouZivdna jen za dohledu dospélé osoby.
3. Népisy na hrackdch nebo na jejich obalech a ndvody k pouZivdni musi byt takové, aby tcinné a tiplné
upozornily na rizika spojend s pouZivdnim hracky a na moZnosti, jak se jich vyvarovat. Ndvody k
pouzivani musi byt uvedeny v ceském jazyce.

1. ZVLASTNI POZADAVKY

1. Fyzikalni a mechanické vlastnosti

a) Hracky, jejich ¢asti a u hracek uréenych k upevnéni téZ jejich kotvici (upevitovaci) prvky musi mit
takovou mechanickou pevnost, popfipad€ odolnost, aby vydrZely namdhdni pfi jejich pouZivani a aby pfi
pfipadném poruSeni nebo zdeformovani nemohlo dojit ke zranéni.

b) Piistupné hrany, vycnélky, $ndry, lanka, kabely a kotvici (upeviiovaci) prvky hratek musi byt
provedeny tak, aby riziko poranéni pfi styku s nimi bylo co nejmensi.

¢) Hracky musi byt provedeny tak, aby riziko poranéni zpiisobené pohybem nékterych éasti bylo co
nejmensi.

d) Hracky a jejich ¢asti véetné oddélitelnych soucdsti hracek, urcené pro déti do 3 let, musi mit takové
rozmeéry, které by zabrdnily jejich spolknuti nebo vdechnuti.

e) Hracky a jejich soucdsti a spotfebitelské obaly nesméji zpisobit riziko uskrcen{ ¢i uduseni.

f) Hracky urcené k tomu, aby nesly dité na vodn{ hladin€, musi byt provedeny tak, aby riziko, Ze hracka
pri doporuceném zptisobu pouZiti ztrati tuto funkci, bylo co nejmensi.

g) Hracky, do jejichZ vnitfni ¢dsti je pfistup, a kde proto vznikd pro vstupujictho vnitini uzavieny
prostor, musi mit vychod, ktery je mozno i zevniti snadno oteviit.

h) Hracky umoznujici détem pohyb musi byt podle moZnosti opatfeny brzdnym zafizenim
prizplisobenym typu hracky a pfiméfenym jeji kinetické energii. Toto zafizeni musi byt lehce

MY

ovladatelné a nesmi byt pfi¢inou pddu nebo jiného fyzického nebezpeci pro dité nebo tfeti osobu.

i) Tvar, konstrukce ndboju a kinetickd energie, kterou ndboje mohou vyvinout pii vystfelu z hracky,
musi byt takovd, aby nevzniklo netdnosné vysoké nebezpeci télesného poskozeni ditéte nebo tieti osoby.
j) Hracky, které obsahuji topidla musi byt provedeny tak, aby

Vv s N 24

1. nejvyssi teplota, které dosahuji vSechny pfistupné vnéjsi plochy, nezpiisobila pti dotyku popélent,
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2. kapaliny, pary a plyny v hracce nedosahovaly tak vysokych teplot nebo tlaki, které by pfi tniku,
pokud je tento unik pro fddnou funkci hracky nezbytny, mohly vést k popdleni, opafeni nebo jinému
télesnému poskozeni.

2. Horlavost

a) Hracky nesméji v okoli ditéte predstavovat nebezpecny hoflavy prvek a musi byt sloZeny z ldtek,
které

1. pfi pfimém pilisobeni plamene nebo jiskry nebo jinych mozZnych zdroji zapdleni nezacnou hotet,
2. jsou tézko zapalitelné (pferuseni hofeni po oddéleni plamene),

3. po zapdleni hoif{ pomalu a umoZiuji jen pomalé Sifeni plamene,

4. bez ohledu na chemické sloZeni hracky zpomaluji proces hoteni.

Tyto hotlavé ldtky nesméji pfedstavovat nebezpeci zapdleni pro jiné latky pouZzité v hracce.

b) Hracka, kterd vzhledem k vlastnostem nepostradatelnym pro jeji pouZiti obsahuje nebezpecné latky
nebo piipravky, zvldsté materidly a vybaveni pro chemické pokusy, modeldistvi, modelovéni z plastu
nebo keramiky, smaltovani, fotografické prace a podobné ¢innosti, nesmi obsahovat Zaddné l4tky nebo
pripravky, které by se mohly stdt nebezpecné hoflavymi po dniku tékavych nehotlavych slozek.

¢) Hracka nesmi pfi pouzivani podle ¢dsti I. odstavce 1 této piilohy vytvafet nebezpeci vybuchu nebo
obsahovat vybusné prvky nebo latky. Uvedené opatfeni se nevztahuje na kapsle (roznétky) u hracek
uvedenych v pfiloze ¢. 1 bod 10 tohoto nafizeni.

d) Hracky, zvlasté chemické hry a hracky, nesméji obsahovat Zddné latky nebo ptipravky,
1. které mohou po smichdni explodovat v disledku

1.1 chemickych reakci nebo zahtati,

1.2 smiseni s oxida¢nimi latkami,

2. které obsahuji tékavé a na vzduchu hoflavé slouceniny, které by mohly vytvofit hoflavou nebo
vybusnou smes par se vzduchem.

3. Chemické vlastnosti

a) Hracky musi byt provedeny tak, aby pii pouZzivani podle casti I. odstavce 1 této pfilohy byly
zdravotné nezdvadné, popf. nemohly zptsobit zddné télesné poskozeni pti spolknuti, vdechnuti nebo pfi
styku s pokozkou, se sliznicemi nebo pti vniknuti do o¢i.

b) Zejména z divodu ochrany zdravi déti pfi hrani s hrackou nesmi denni biologickd dostupnost
presdhnout tyto hodnoty:

antimon 0,2 ug kadmium 0,6 pg
arsen 0,1 ug olovo 0,7 ug
baryum 25,0 ug rtuf 0,5 pg
chrom 0,3 ug selen 5,0 pug

nebo jiné hodnoty, pokud jsou pro tyto nebo jiné latky stanoveny v prdvnich predpisech.

Biologickd dostupnost je toxikologicky piipustnd ddvka rozpustnych forem téchto rizikovych prvka.
c¢) Hracky nesméji obsahovat nebezpecné ldtky nebo pfipravky v mnoZstvi, které by mohlo poskodit
zdravi déti, které si s nimi hraji. V kazdém piipadé je zakdzdno ptiddvat k hracce nebezpeéné latky nebo
piipravky, jestlize by mély byt pouZivany jako takové pfi hie s hrackou.

Pokud je vSak urcité omezené mnozstvi nebezpecnych latek nebo pfipravkd nezbytné pro funkci

nékterych hracek, jako je tomu zejména u materidld a vybaveni pro chemické pokusy, modelafstvi,
modelovani z plastu nebo z keramiky, smaltovani, fotografickych praci a podobnych cinnosti, je toto
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mnoZstvi piipustné jen tehdy, pokud nepfekro¢i maximdlni obsah stanoveny pro kaZzdou nebezpecnou
latku v harmonizovanych Ceskych technickych normach.

4. Elektrické vlastnosti

a) Elektrické hrac¢ky nesméji byt napdjeny elektrickym proudem o jmenovitém napéti vy$§im nez24 V a
7ddnd ¢4st hracky nesmi tuto hodnotu pfesdhnout.

b) Césti hracek, které jsou nebo mohou byt v kontaktu se zdrojem elektrického proudu, ktery miize
zpusobit uraz elektrickym proudem, napt. pohyblivé piivody pro napdjeni hracek elektrickym proudem,
musi byt dobfe izolované a mechanicky chranéné, aby se predeslo tomuto nebezpedi.

c) Elektrické hracky musi byt provedeny tak, aby pii dosaZzeni maximadlni teploty povrchu hracky
nemohl tento povrch pfi dotyku zplsobit popdleniny.

5. Hygiena

Hracky musi byt provedeny tak, aby bylo mozno je ocistit a tim aby bylo omezeno nebezpeci pifenosu
ndkazy.

6. Radioaktivita

Hracky nesméji obsahovat radioaktivni prvky nebo latky ve formé nebo v ddvkdach, které by mohly
ohrozit zdravi ditéte.
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Pfiloha ¢. 3 k nafizeni vlady &. 171/1997 Sb.

UPOZORNENI NA NEBEZPECI A NAVODY K POUZIVANI

Hracky musi byt opatfeny dobfe Citelnym a vhodnym upozornénim v Ceském jazyce, aby se sniZilo
nebezpedi pii jejich pouzivani tak, jak je uvedeno v zdkladnich pozadavcich:

1. Hracky, které nejsou uréeny pro déti mladsi nez 3 roky

Hracky, které by mohly byt nebezpecné ditéti mladSimu neZ 3 roky, musi byt opatfeny upozornénim
napf. “Neni urceno pro déti mladsi nez 3 roky“ nebo “Nevhodné pro déti do 3 let”, spolu se stru¢nou
informaci o druhu nebezpeci, které je diivodem tohoto omezeni. Informace mtize byt také uvedena i v
ndvodu k pouZivéni.

Toto opatfeni se nevztahuje na hracky, které jsou vzhledem ke své funkci, rozmériim a vlastnostem nebo
jinym podstatnym okolnostem pro déti mladsi nezZ 3 roky zjevné nevhodné.

2. Skluzavky, zdvésné houpacky, kruhy, hrazdy, lana a podobné hracky uréené k upevnéni na
konstrukce

K témto hrackdm musi byt pfipojen ndvod k pouzivdni, zdiraznujici nutnost pravidelné kontroly a
udrzby hlavnich dilt (zdvésy, upeviiovaci pruhy, ukotveni) s upozornénim, Ze opomenuti téchto kontrol
miZe mit za nésledek ziiceni nebo prevraceni hracky.

Névod musi obsahovat i pokyny pro sprdvnou montdz hracky s upozornénim na dily, jejichz chybnd
montdZ miZe zpUsobit ohroZeni ditéte nebo tfeti osoby.

3. Funk¢ni hracky

Funkéni hracky jsou hracky, které se pouZivaji stejnym zpiisobem (jsou ¢asto zmensenym modelem)
jako pfistroje nebo zatfizeni urené pro dospélé.

Funkéni hracky nebo jejich obaly musi byt opatfeny oznacenim “Pozor! PouZivat jen pod dohledem
dospélé osoby!“.

Déle musi byt k hracce pfiloZen ndvod k pouZivani obsahujici i pokyny pro provoz a bezpec¢nostni
pravidla, kterd musi byt pfi pouzivani dodrzena. Ndavod musi rovnéZz obsahovat upozornéni, Ze pii
nedodrZeni bezpecnostnich pravidel vznikd nebezpedi (uvede se konkrétné), které je spojeno s
pouZivanim vyrobku, jehoZ zmenSeny model nebo kopii hrac¢ka predstavuje. Déle musi byt uvedeno, Ze
hracka md byt uloZena mimo dosah malych déti.

4. Hracky obsahujici nebezpecné latky nebo pfipravky a chemické hracky

a) Za chemické hracky se povazuji zejména: soupravy pro chemické pokusy a pro odlévani plasti,
miniaturn{ dilny pro prdci s keramikou, smaltovanim, fotografické prace a podobné hracky.

b) Nédvod k pouZivani hracek obsahujicich nebezpecné latky nebo piipravky musi obsahovat upozornéni
na jejich nebezpecny charakter a bezpecnostni opatfent, kterd musi byt dodrZena, aby bylo vylouceno
nebezpedi spojené s uzivanim hracky, vcetné strucné charakteristiky nebezpeci. Musi byt uvedeny
nezbytné pokyny pro prvni pomoc, kterou je tfeba poskytnout v piipadé vdzného urazu, k némuz mtze
pfi pouzivani hracky dojit. Ddle musi byt v ndvodu upozornéni, Ze tyto hracky musi byt uchovavany
mimo dosah malych déti.
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¢) Kromé pokynii podle odstavce b) musi mit chemické hracky na obalu oznaceni: “Pozor! Pouze pro
déti od ..... let. Pouzivat jen pod dohledem dospélé osoby!“. (O véku rozhoduje vyrobce.)

5. Skateboardy a koleckové brusle pro déti

Pokud se tyto vyrobky proddvaji jako hracky, musi na nich byt oznaceni: “Pozor! PouZivat ochranné
prostfedky!“.

Navod k pouZivani musi obsahovat upozornéni, Ze hracka vyZaduje velkou zru€nost a proto se musi
pouZzivat opatrné, aby se zabrénilo zranéni ditéte a tfetich osob padem nebo kolizi. RovnéZ musi
doporucovat vhodné ochranné prostiedky (pfilby, rukavice, chranice kolen, chranice lokti).

6. Hracky urcené k pouZivani ve vodé

Hracky ve smyslu piilohy ¢. 2 &st II odst. 1 pism. f) musi byt opatieny vystrahou podle CSN EN 71,
Cdst 1 a2

“Pozor! Pouzivat jen v mélké vodé a pod dohledem dospélé osoby!“.
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NARIZENI VLADY
ze dne 25. &ervna 1997,

kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky

Vldda natizuje podle § 22 zikona ¢&. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcmh na vyrobky a o zméné a do-
plnéni nékterych zdkont, (ddle jen ,zikon“) k prove-
deni § 12 odst. 1 a4 a § 13 odst. 2 a 4 zdkona:

§1
(1) Za osobni ochranné prostiedky se pro ucely
tohoto nafizeni povazuji

a) zafizeni nebo prostfedky uréené k tomu, aby byly
noseny nebo pfidrZovany uZivatelem pro zajistén{
ochrany jeho zdravi nebo bezpelnosti pred jed-
nim nebo vice riziky,

b) technické sestavy vytvofené vyrobcem z nékolika
nedilné spojenych zafizeni nebo prostiedkt pro
ochranu uZivatele pfed jednim nebo vice soucasné
pusobicimi riziky,

¢) ochranné zafizeni nebo prostiedek spojeny oddé-
litelné nebo neoddélitelné s osobni vystroji nose-
nou nebo pfidrzovanou uZivatelem pfi provddén{
urcité ¢innosti a nemajici ochranny ucinek,

d) vyménitelné soucdstky osobnitho ochranného pro-
sttedku (ndhradni dily) nezbytné pro jeho bez-
chybnou funkei a uréené vyhradné pro tento pro-

stiedek.

(2) Za nedilnou &ist osobniho ochranného pro-
sttedku je povazovdno jakékoliv ptislusenstvi uvddéné
na trh spolecné s osobnim ochrannym prostfedkem,
urcené pro jeho pfipojeni k jinému vnéjsimu dodatec-
nému zafizeni, a to i tehdy, jestlize toto pfisluSenstvi
neni urleno pro stdlé noSeni nebo pfidrzovdn{ uziva-
telem po celou dobu vystaveni riziku.

§2
Stanovenymi vyrobky podle § 12 odst. 1 zdkona
jsou osobni ochranné prostfedky s vyjimkou osobnich
ochrannych prostfedku uvedenych v ptiloze ¢. 1.

§3
(1) Technické pozadavky na osobni ochranné
prostiedky jsou uvedeny v priloze & 2 (ddle jen ,zd-

kladni pozadavky*).
(2) Pokud jsou zdkladni pozadavky konkretizo-

vany harmonizovanymi ceskymi technickymi nor-
mami (§ 4 odst. 4 zdkona) a vlastnosti osobntho
ochranného prostfedku jsou s nimi v souladu, md se
za to, ze jsou zdkladni poZzadavky splnény.

§ 4
Pfed uvedenim osobnich ochrannych prostfedkt

na trh zajistuje vyrobce nebo dovozce technickou do-
kumentaci v rozsahu stanoveném v piiloze ¢. 3.

§5
(1) U osobnich ochrannych prostfedka s vyjim-
kou téch, které jsou uvedeny v odstavci 3, zajisti jejich
vyrobce nebo dovozce pred uvedenim na trh posou-
zeni shody vzorku osobntho ochranného prostfedku

(ddle jen ,pfezkouseni typu“) autorizovanou osobou

podle § 6.

(2) U osobnich ochrannych prostfedktt uvede-
nych v odstavei 5 vyrobee nebo dovozce navic zajisti
podle své volby bud ovéfovani shody vyrobku s certi-
fikovanym typem podle § 7, nebo posuzovini systému
jakosti vyroby podle § 8.

(3) PfezkouSeni typu se neprovddi u osobnich
ochrannych  prostfedkt  jednoduché konstrukce,
u nichZ mtZe vyrobce nebo dovozce predpoklidat,
Ze uzivatel je schopen sdm zhodnotit droven ochrany
proti riziktim, kterd mohou byt véas a bezpe¢né uzi-
vatelem rozpozndna.

(4) Za osobni ochranné prostfedky jednoduché
konstrukce se povaiujf zejména osobni{ ochranné pro-
sttedky uréené pro ochranu jejich uzivatele proti

a) povrchovému mechanlckemu pusobeni (napf. za-
hradnické rukavice, ndprstky) nebo

b) slabé agresivnim Cisticim prostiedktm, jejichz pu-
sobenf lze snadno vylou¢it, (napf. ochranné ruka-
vice proti zredenym Cisticim prostiedkiim) nebo

c) rizikm pfi manipulaci s horkymi pfedméty, které
nevystavi uzivatele teplotdim pfevysujicim 50°C
nebo nebezpeénym ndrazim, (napt. rukavice, zd-
stéry pro profesiondlni pouzivini) nebo

d) klimatickym vliviim, které v3ak nejsou extrémni,
(napf. pokryvka hlavy, sezénni odév, obuv) nebo

e) drobnéjsim ndrazlim a vibracim, které nemohou
zpusobit zranéni Zivotné dtlezitych dsti téla a je-
jichz ulinek nemize zpusobit poskozeni s trva-
lymi ndsledky, (napf. lehkd ochrana hlavy proti
skalpovén{ vlast, rukavice, lehkd obuv) nebo

f) slunednimu zéfeni (napt. protislunedni bryle).

(5) Ovéfovani shody vyrobku s certifikovanym
typem nebo posuzovani systému jakosti vyroby se
provadl u osobnich ochrannych prostfedku, které jsou
ureny k ochrané Zivota ¢ k ochrané proti rizikim,
kterd mohou vdzné a trvale poskodit zdravi, au kterych
muze vyrobce nebo dovozce pfedpok]édat, Ze tato ne-
bezpeéi neni uZivatel schopen véas rozpoznat. Za ta-
kové osobni ochranné prostfedky se povazuji zejména

a) osobni ochranné prostfedky k ochrané dychacich
orgdnt s filtry proti drizdivym, nebezpeénym, to-
xickym nebo radioaktivnim aerosolim obsahujicim
pevné nebo kapalné ¢dstice nebo proti plynim,

b) osobni ochranné prostfedky k ochrané dychacich
orgdnt zajistujici plnou izolaci viéi okoln{ atmos-
féte, veetné dychacich pfistroji pro potdpéni,

¢) osobni ochranné prostfedky poskytujici pouze ¢a-
sové omezenou ochranu proti chemickym skodli-
vindm nebo proti ionizujicimu zifent,

d) osobnf ochranné prostfedky pro pouziti v horkych
prostfedich, s d¢inky srovnatelnymi se vzduchem

o teploté 100 °C nebo vyssi, ve kterych muze

vznikat nebezpedi od infraferveného zifeni, pla-
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ment nebo rozstiiku velkého mnoZstvi roztave-
ného materidlu,

e) osobni ochranné prostfedky pro pouziti v chlad-
nych prosttedich, s i¢inky srovnatelnymi se vzdu-
chem o teploté =50 °C nebo niZsi,

) osobni ochranné prostfedky chrinici pfed pidem
z vysky nebo do hloubky,

g) osobni ochranné prostfedky proti rizikim vytvé-
fenym elektfinou a nebezpecnym napétim nebo
izolaéni osobni ochranné prostfedky uzivané pfi
prdci pti vysokém napéti.

§6
(1) Prezkouseni typu [§ 12 odst. 4 pism. b) zd-
kona] je postup, pfi kterém autorizovani osoba posu-
zuje shodu vzorku (prototypu) osobniho ochranného
prostfedku s pozadavky tohoto nafizeni a potvrzuje,
ze vzorek osobniho ochranného prostfedku témto po-
zadavkam odpovidd.
(2) Pro piezkouseni typu poskytuje vyrobee nebo
dovozce autorizované osobé
a) identifikaéni udaje (jméno a pfijmeni, bydlisté,
misto podnikdni a identifikaéni &islo fyzické oso-
by nebo obchodni jméno, sidlo a identifikaéni &is-
lo pravmcke osoby) u dovazenych vyrobku pak
téZ udaje o vyrobci a o misté vyroby,
b) techmckou dokumentaci podle pfilohy ¢. 3,
c) vzorek (prototyp) v mnozstvi, které je pro posou-
zeni shody nezbytné.

(3) Autorizovand osoba postupuje pfi prezkou-
Seni typu tak, Ze pfed providénim zkou$ek prezkoumd
technickou dokumentaci dodanou vyrobcem nebo do-
vozcem a posoudi jeji spravnost a uplnost. U osobnich
ochrannych prostiedkd, jejichZ vlastnosti nejsou v sou-
ladu s harmonizovanymi &eskymi technickymi nor-
mami nebo pokud takové normy nekonkretizuji vSech-
ny zdkladni poZzadavky, které se na dané osobni
ochranné prosttedky vztahuji, pfezkoumd autorizo-
vand osoba vhodnost technického feSeni uzitého vy-
robcem, aby zjistila jeho soulad se zdkladnimi poza-
davky, a to dfive, neZz pfezkoumd technickou doku-
mentacl.

(4) Autorizovand osoba pfi zkousce vzorku po-
stupuje tak, Ze

a) provéfuje, zda vzorek (prototyp) byl vyroben
v souladu s technickou dokumentaci a muze byt
pouzit pro urfeny ucel,

b) provddi zkousky nezbytné k posouzeni shody
vzorku s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi
normami,

c) v ptipadé, Ze vlastnosti osobnich ochrannych pro-
stiedkl nejsou v souladu s harmonizovanymi Ces-
kymi technickymi normami nebo pokud takové
normy nekonkretizuji vSechny zdkladni poza-
davky, které se na dané osobni ochranné pro-
sttedky vztahuji, provddi nezbytné zkousky a kon-
troly, aby potvrdila shodu vzorku s technickymi
udaji uvadénymi vyrobcem a dile jeho soulad se
zékladnimi pozadavky.

(5) Pokud vzorek (prototyp) odpovidd zikladnim
pozadavkim, vystavi autorizovand osoba certifikdt ty-
puaptedd ho vyrobei nebo dovozci. Certifikdt typu ob-
sahuje zdvéry zjistovdni, ovéfovini a vysledki zkousek,

popisy a zobrazeni certifikovaného osobniho ochran-
ného prostfedku, nezbytné pro jeho identifikaci.

(6) Doklady o pouZitém zpisobu posouzeni
shody podle § 13 odst. 4 zdkona zahrnuji technickou
dokumentaci, vysledky provedenych zkousek a certifi-
kdt typu.

§7
(1) Ovéfovani shody vyrobkus certifikovan}?m ty-
pem [§ 12 odst. 4 pism. ) zdkona] je postup, pfi kterém
a) Vyrobce nebo dovozce zaruluje, Ze vyrobni po-
stup véetné vystupni kontroly a zkousek osobnich
ochrannych prostfedkt zajistuje jednotnost vy-
roby a shodu osobniho ochranného prostredku
s typem cert1f1kovanym autorizovanou osobou,
b) autorizovand osoba zvolend vyrobcem zajiStuje
kontroly osobnich ochrannych prostfedkd prova-
déné nahodile v intervalech kratsich nez jeden rok.

(2) Vzorek osobniho ochranného prostiedku ode-
brany autorizovanou osobou je podrobovin zkouskdm
uvedenym v harmonizovanych &eskych technickych
normdich nebo nezbytnym pro prokdzdni shody vzor-
ku se zdkladnimi pozadavky.

(3) Pokud autorizovani osoba uvedeni v odstav-
ci 1 pism. b) neni totoznd s autorizovanou osobou,
kterd vydala pfislusny certifikdt typu, spolupracuje
v pripadé obtizného posouzeni shody osobniho
ochranného prostfedku s certifikovanym typem s auto-
rizovanou osobou, kterd certifikdt typu vydala.

(4) Autorizovand osoba pfeddva vyrobci nebo do-
vozci zkuSebn{ zpravu. Jestlize zdvérem zprivy je, Ze
vyroba neni jednotnd nebo zkouSeny osobn{ ochranny
prostiedek se neshoduje s certifikovanym typem nebo
nespliiuje zdkladni pozadavky, vyrobce nebo dovozce
nesmi vydat prohldSeni o shodé.

§ 8
(1) Posuzovdni systému ]akostl vyroby [§ 12
odst. 4 pism. d) zakona] e postup, pfi kterém autori-
zovand osoba ovéfuje u Vyrobce systém jakosti vyroby
a dohledem podle § 9 zjistuje, zda Vyrobce udrzuje
systém jakosti vyroby ve stavu, jak byl ovéfen.

(2) Vyrobce v rimci systému jakosti vyroby pod-
robuje kazdy osobni ochranny prostfedek pfezkouseni
k prokdzdni shody osobniho ochranného prostiedku se
zékladnimi pozadavky.

(3) Pro posouzeni systému jakosti vyroby posky-
tuje vyrobce autorizované osobé

a) vSechny tudaje vztahujici se k piisluiné kategorii
osobntho ochranného prostiedku, vCetné doku-
mentace vztahujici se k certifikovanému typu, po-
kud je to vhodné, a v piipadé potfeby doklady
o provedenych zkouskdch,

b) dokumentaci o systému ]akostl kterd obsahuje ze-
jména cile jakosti, organizalni schémata, rozsahy
0dpovednost1 fidicich pracovniku a jejich pravo-
moci v procesu zabezpelovin{ jakosti, popis
zkouSek a kontrol provddénych po zhotovent
a popis prostredku umozfiujicich vnitini kontrolu
déinnosti systému jakosti, a v pfipadé potteby do-
klady o vnitfnich kontrolach

c) prohld3eni, Ze systém jakosti vyroby je udrzovéin
ve stavu, jak byl ovéfen, a Ze je zajiSténa jeho pfi-
méfenost a déinnost.
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(4) Autorizovand osoba pfi posouzeni systému
jakosti vyrobce

a) provadi veskerd nutnd prezkoumdni vsech slozek
systému jakosti a zejména ovéfi, zda systém za-
jistuje shodu vyrdbénych osobnich ochrannych
prostfedki s certifikovanym typem,

b) zhodnoti systém jakosti a zjisti, zda splnu e pod-
minky uvedené v odstavci 2; u systému jakosti,
ktery je vyrobcem zaveden podle Ceskych tech-
nick}?ch norem, zjisti, zda odpovidd podminkdm
uvedenym v téchto normdch,

c) pfeddvd vyrobci zprivu, kterd obsahuje zdvéry
hodnocenti a jejich zddvodnéni.

(5) Vyrobce 1nf0rmu autorizovanou osobu,
kterd ovétila systém ]akostl o vsech plinovanych zmé-
ndch systému ]akostl Autorizovania osoba zhodnot{
pfedlozené zmény a ve zprdvé ozndmi vyrobci, zda
zménény systém jakosti vyroby odpovidd pfislusnym
dfive stanovenym podminkdm. Zpriva obsahuje zi-
véry hodnoceni a jejich zdtvodnéni.

§9

(1) Cilem dohledu nad vyrobcem provozovanym
systémem jakosti je zajistit, aby vyrobce nilezité plnil
zévazky vyplyvajici ze schvileného systému jakosti.

(2) Vyrobce umozni autorizované osobé pro

ucely dohledu pfistup do prostort kontroly, zkouseni
a skladovdni osobnich ochrannych prosttedkt a musi

ddt k dispozici vSechny nezbytné podklady, zejména
a) dokumentaci o systému jakosti,
b) podklady o jakosti, jako jsou zprivy z provérek,
zkuSebni protokoly, kalibraéni udaje, ddaje o kva-
lifikaci pracovniku apod.

(3) Autorizovand osoba provddi pravidelné do-
hled, aby se ujistila, Ze vyrobce dodrzuje a pouZivd
schvileny systém jakosti, a pfeddvd zprdvu o vysledcich
dohledu vyrobci. Autorizovand osoba muze u vyrobce
provadét dohled i neohldsené a o jeho vysledcich pre-
ddvd zprdvu vyrobci.

§ 10

(1) Prohl4seni o shodé se vypracovivd v Ceském
jazyce a obsahuje tyto nédleZitostu:

a) identifikaéni ddaje o vyrobci nebo dovozci, ktery
prohldseni o shodé vyddvd, (jméno a ptijment, by-
dlisté, misto podnikdni a identifikacni &islo fy-
zické osoby nebo obchodni jméno, sidlo a identi-
fikagnf &islo pravnické osoby),

b) identifikaéni tdaje o osobnim ochranném pro-

sttedku (napf. ndzev, typ, znacka, model, vyrobni
Cislo), u dovdZenych vyrobkt téZz identifikalni

udaje o vyrobci,

c) popis a urleni osobniho ochranného prostiedku
(vyrobcem, popf. dovozcem uréeny tcel pouziti)
a dal3{ ddaje o osobnim ochranném prostfedku,
zejména o prlpadnych rizikdch spojenych s jeho
uzivinim,

d) ddaj o pouzitém zpusobu posouzeni shody,

e) seznam technickych predpist (§ 3 zdkona) a har-
monizovanych Eeskych technickych norem pouZi-
tych pfi posouzeni shody,

f) pokud byl podle tohoto nafizeni pouzit postup
posouzeni shody podle § 5, ddaje o autorizované
osobé (obchodnf jméno, sidlo, identifikaéni &islo
autorizované osoby) a &islo a datum jejtho nilezu
(protokolu, certifikdtu apod.) odpov1da ictho pou-
zitému zpusobu posouzeni shody, ktery tato
osoba provedla,

g) potvrzeni vyrobce nebo dovozce o tom, Ze vlast-
nosti osobniho ochranného prostiedku spliiuji za-
kladni pozadavky podle tohoto nafizeni, popti-
padé pozadavky jinych technickych predpist, Ze
osobni ochranny prostfedek je za podminek ob-
vyklého, poptipadé vyrobcem nebo dovozcem
uréeného pouziti bezpelny a Ze pfijal opatfeni,
kterymi zabezpecuje shodu vsech osobnich
ochrannych prostfedkt uvddénych na trh s tech-
nickou dokumentaci a se zdkladnimi pozadavky,

h) datum a misto vyddni prohldSeni o shodé; jméno

a funkce odpovédné osoby vyrobce nebo dovozce

a jeji podpis.

(2) Dojde-li ke zméné skutelnosti, za kterych
bylo vyddno prohldseni o shodé osobniho ochranného
prostiedku, ktery md byt po této zméné naddle uvddén
na trh, a pokud zmény mohou ovlivnit vlastnosti osob-
niho ochranného prostiedku z hledisek zdkladnich po-
zadavka, vyrobce nebo dovozce vydd nové prohldsent
o shodé. Jiné zmény skuteénosti, za kterych bylo vy-
ddno prohldseni o shodé, se uvddi v doplinku k prohld-
$eni o shodé.

§ 11

(1) Osobni ochranné prostfedky, které budou
uvidény na trh po nabyti ulinnosti tohoto nafizeni
do 30. éervna 1998, mohou spliiovat jen technické po-
zadavky uplatfiované podle pravnich pfedpisi plat-
nych pred nabytim d¢innosti tohoto nafizent.

(2) U osobnich ochrannych prosttedka, které
pfed nabytim ulinnosti tohoto nafizeni nepodléhaly
schvalovani podle zdkona ¢ 30/1968 Sb., o stitnim
zkuebnictvi, ve znéni pozdéjsich piedpist, a které bu-
dou uvedeny na trh do 30. Cervna 1998, mtzZe byt po-
stup posouzeni shody podle § 5 odst. 1 nahrazen po-
stupem podle § 7 nebo § 8, pfi¢emZ namisto ovéfovani
shody s certifikovanym typem se provddi ovéfovdn{
pfimo se zikladnimi pozadavky.

(3) U osobnich ochrannych prosttedk, které bu-
dou uvedeny na trh v obdobi od nabyt{ d¢innosti to-
hoto nafizeni do 31. prosince 1997, muze jejich vy-
robce nebo dovozce pofidit technickou dokumentaci
uvedenou v piiloze & 3 bodu 1 pism. b) a v bodu 2
dodatecné, nejpozdéji do 31. prosince 1997.

§ 12

Toto nafizeni nabyva déinnosti dnem 1. zafi 1997.

Pfedseda vlddy:
prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr primyslu a obchodu:
JUDr. Kiihnl v. r.
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Pfiloha ¢. 1 k nafizeni vlady &. 172/1997 Sb.

SEZNAM OSOBNICH OCHRANNYCH PROSTREDKU, NA KTERE SE NARIZENI VLADY
NEVZTAHUIJE

1. Osobni ochranné prostredky navrhované a vyrdbéné specidlné pro pouziti v armddé€ nebo v
poradkovych a bezpecnostnich sildch (napft. prilby, stity).

2. Osobni ochranné prostiedky pro sebeobranu (napf. aerosolové rozprasovace, osobni zastrasujici
prostiedky).

3. Osobni ochranné prostiedky navrhované a vyrdbéné pro soukromé pouzivani na ochranu proti:
a) nepfiznivym povétrnostnim podminkdm (napf. pokryvky hlavy, sezénni odévy, obuv, destniky),
b) pafe a vodé (napf. rukavice pro myti nddobi),

¢) teplu (napf. rukavice).

4. Osobni ochranné prostfedky, které nejsou noseny trvale, urené pro ochranu nebo zdchranu osob na
lodich nebo v letadlech.

5. Prilby a Stity uréené pro uZivatele motorovych vozidel, kterd maji dvé nebo tii kola.
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Pfiloha ¢. 2 k nafizeni vlady &. 172/1997 Sb.

ZAKLADNI POZADAVKY

1. VSEOBECNE POZADAVKY NA VSECHNY OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

Osobni ochranné prostfedky musi poskytovat pfiméfenou ochranu proti vSem pisobicim nebezpecim.

1.1 Zasady navrhovani

1.1.1 Ergonomie
Osobni ochranny prostiedek musi byt navrzen a vyroben tak, aby uZzivatel mohl v pfedpoklddanych
podminkdch pouzivani normdlné vykondvat Cinnost, pii které je vystaven nebezpecim, a pfitom vyuzival

MY s

ndleZité ochrany nejvyssi mozné trovné.
1.1.2 Urovné a tfidy ochrany
1.1.2.1 Urovné ochrany

Za optimdIn{ droven ochrany pfinavrhovani osobniho ochranného prostfedku se povazuje takové troven
ochrany, kterd pfi jeho efektivnim pouZivani jeSté nebrani uZivateli vystavenému nebezpeci vykonu jeho
normdln{ ¢innosti.

1.1.2.2 Ttidy ochrany odpovidajici riznym trovnim nebezpedi

Kde se predpoklddané podminky pouzivani li§i tak, Ze lze rozpoznat vice drovni stejnych nebezpeci,
musi byt pfi ndvrhu osobntho ochranného prostiedku vzaty v tvahu i piislusné tfidy ochrany.

1.2 Nezavadnost osobniho ochranného prostiedku

1.2.1 Vylouceni nebezpecnych a omezujicich vlastnosti

Osobni ochranny prostiedek musi byt navrzen a vyroben tak, aby pfi pfedpoklddanych podminkach
pouZivani byly vylouceny nebezpecné a omezujici vlastnosti.

1.2.1.1 Vhodnost vychozich materidl

Materidly osobniho ochranného prostiedku, véetné jejich rozkladnych produktd, nesméji nepfiznivé
ovliviiovat hygienu nebo zdravi uZivatele.

1.2.1.2 Vhodnost povrchu vSech souéésti osobniho ochranného prostfedku, které jsou v pfimém styku s
uzivatelem

Jakdkoli soucdst osobniho ochranného prostiedku, kterd je pii pouZivani ve styku nebo v mozZném styku
s uZivatelem, musi byt prosta napf. nerovnosti, ostrych hran, vyénélkdi, které by mohly zpisobit
nadmérné drdzdéni nebo zranéni.

1.2.1.3 Nejveétsi piipustnd omezeni pro uZivatele

Vykondvané pohyby, zaujimané pozice a smyslové vjemy mohou byt osobnim ochrannym prostfedkem
omezeny jen v nejmensi mozné mite; osobni ochranné prosttedky nesméji nutit uZivatele k pohybtim,
které by zptsobily ohroZeni jemu nebo jinym osobdm.

1.3 PohodInost a ucinnost

1.3.1 Pfizpiisobeni osobniho ochranného prosttedku postaveé uZivatele
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Osobni ochranny prostfedek musi byt navrZen a vyroben tak, aby usnadiioval uZivateli nasazeni do
spravné polohy, aby po pfedpoklddanou dobu pouZivdni s ohledem na okolni vlivy, vykondvané pohyby
a zaujimané pozice byla tato poloha zabezpecena. Pro tento tcel musi byt mozné ptizptisobit osobni
ochranny prostfedek postavé uzivatele uzitim vSech vhodnych prostiedkd, jako jsou vhodné nastavovaci
a sefizovaci systémy nebo zabezpeceni dostate¢ného vybéru velikosti.

1.3.2 Hmotnost a pevnost konstrukce
Osobni ochranny prostfedek musi byt co nejlehéi pii zachovédni pevnosti a t€innosti.

Kromé doplitkovych pozadavkd, které osobni ochranny prostiedek musi spliiovat podle bodu 3 vici
specifickym nebezpecim, musi byt t€Z schopen odoldvat vliviim okoli za pfedpoklddanych podminek
jeho pouzivani.

1.3.3 Kompatibilita rGznych typl osobnich ochrannych prostfedkti navrZzenych pro soucasné pouzivani
Jestlize stejny vyrobce nebo dovozce uvddi na trh nékolik modeldi osobnich ochrannych prostfedkil
riznych typid k zajiSténi soucasné ochrany souvisejicich ¢asti t€la proti kombinovanym nebezpecim,
mus{ byt tyto modely kompatibilni.

1.4 Informace poskytované vyrobcem nebo dovozcem

Pfi uvedeni osobniho ochranného prostfedku na trh musi byt vyrobcem nebo dovozcem kromé nizvu a
adresy vyrobce a dovozce vyddny a poskytovdny pokyny obsahujici v§echny nezbytné informace o:

a) pouzivani, skladovani, Cisténi, idrzbé, prezkusovani a dezinfekci. Doporucené prostredky pro Cistént,
udrzbu a dezinfekci nesméji mit Zddny nepfiznivy tcinek na osobni ochranny prostfedek nebo uzivatele,
jsou-li pouzivany v souladu s doporucenymi pokyny,

b) dosahované tcinnosti osobniho ochranného prostiedku, jak byla ur¢ena béhem zkousek ke kontrole
drovni nebo tfid ochrany,

¢) vhodném pfiislusenstvi osobniho ochranného prostfedku a o charakteristikdch pfislusnych ndhradnich
dila,

d) tfidach ochrany odpovidajicich riznym trovnim nebezpedi a z toho vyplyvajicich omezeni pouzivani,
e) datu skonceni pouzitelnosti nebo o dobé pouzitelnosti osobniho ochranného prostiedku nebo jeho
urcitych soucdsti,

f) zptisobu baleni vhodném pro piepravu,

g) vyznamu vsSech oznaceni umisténych na osobnim ochranném prostfedku (bod 2.12).

Tyto pokyny musi byt presné a souhrnné a musi byt poskytovdny v ceském jazyce.

2. DOPLNKOVE POZADAVKY SPOLECNE PRO VICE TYPU OSOBNICH OCHRANNYCH
PROSTREDKU

2.1 Osobni ochranny prostiedek s prvky pro prizpusobeni

Pokud je osobni ochranny prostfedek vybaven prvky pro pfizptisobeni, musi byt tyto prvky
konstruovany a vyrobeny tak, aby za predpokladanych podminek pouzivdni nedoslo k jejich
netmyslnému pfestaveni bez védomi uZivatele.

2.2 Osobni ochranny prostiedek “obklopujici* chranéné casti téla

Pokud je to mozné, musi byt osobni ochranny prostfedek “obklopujici* chrdnéné Casti té€la dostatecné
vétrdn, aby se omezilo poceni vznikajici pfi pouZivéni; jestliZze tomu tak neni, musi byt vybaven prvky
pohlcujicimi pot.
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2.3 Osobni ochranné prostiedky pro oblicej, o¢i a dychaci organy

Omezeni zorného pole nebo vidéni pfi uzivani osobnich ochrannych prostfedkil pro oblicej, o¢i nebo
dychaci orgdny musi byt sniZeno na minimum.

Ochrana o¢f u téchto osobnich ochrannych prostiedkti musi mit optické vlastnosti odpovidajici druhu,
presnosti a dobé provadéné cinnosti.

Je-li tfeba, musi byt tyto osobni ochranné prostfedky vybaveny prvky omezujicimi oroseni nebo
zamlZeni.

Osobni ochranné prostfedky urcené pro uZivatele, kteti pouzivaji korekci zraku, musi umoziiovat noSeni
bryli nebo kontaktnich ¢ocek.

2.4 Osobni ochranné prostiedky podléhajici starnuti

JestliZe je zndmo, Ze parametry nového osobniho ochranného prostfedku mohou byt vyznamné ovlivnény
starnutim, mus{ byt neodstranitelné vyznaceno na kazdém kusu osobniho ochranného prostfedku a na
vyménitelné soucdstce uvadéné na trh datum vyroby nebo, jestliZze je to mozné, datum ukonceni
pouzitelnosti nebo vyznacena doba pouzitelnosti takovym zplisobem, aby byl vyloucen jakykoliv mylny
vyklad; tyto informace musi byt rovnéZ neodstranitelné vyznaceny na obalu.

Jestlize vyrobce nebo dovozce neni schopen zarucit obecné dobu pouZitelnosti osobniho ochranného
prostfedku, musi jeho pisemné pokyny poskytovat vSechny potiebné informace umoziujici zdkazniku
nebo uZivateli urcit datum pouzitelnosti, pficemz bere v Uvahu uroven jakosti vyrobku a potiebné
podminky skladovdni, pouZivani, Cisténi, sefizovani a udrZby.

Je-li pravdépodobné, Ze dojde k patrnému a rychlému znehodnoceni ucinnosti osobniho ochranného
prostfedku stdrnutim, které vyplyvd z pravidelné¢ se opakujiciho Cistictho postupu doporuceného
vyrobcem, musi vyrobce, pokud je to mozné, vyznacit na kazdém osobnim ochranném prostfedku
uvddéném na trh maximalni pocet Cisticich operaci, které sméji byt provedeny do kontroly nebo do
vytazeni; neni-li umisténi na vyrobku moZzné, musi vyrobce poskytnout tyto informace v pisemnych
pokynech.

2.5 Osobni ochranny prostiedek, ktery mize byt zachycen pohyblivymi ¢istmi

Kde pfedpoklddané podminky pouZivani zahrnuji nebezpeci zachyceni osobniho ochranného prostfedku
pohyblivymi ¢dstmi a tim vznik nebezpeci pro uZivatele, musi mit osobni ochranny prostiedek jen
takovou pevnost, pii jejimz prekroceni se soucdst porusi a tim se vylouci nebezpeci.

2.6 Osobni ochranny prostiedek pro pouzivani v prostiedi s nebezpec¢im vybuchu

Osobni ochranny prostfedek uréeny pro pouZivani v prostiedi s nebezpecim vybuchu musi byt navrZzen a
vyroben tak, aby nebyl zdrojem elektrického nebo elektrostatického oblouku nebo jiskry nebo
mechanicky vyvolané jiskry, které mohou zplsobit vzniceni vybusné smési.

2.7 Osobni ochranny prostiedek uréeny pro nouzové pouziti nebo pro rychlé nasazeni nebo
rychlé sejmuti nebo rychlé nasazeni i sejmuti

Tyto osobni ochranné prostfedky musi byt navrZzeny a vyrobeny tak, aby se sniZila na minimum doba
potfebnd pro jejich nasazeni, sejmuti nebo nasazeni i sejmuti, a pokud tyto osobni ochranné prostiedky
vyZaduji sprdvné umisténi na uZivateli nebo sejmuti s uZivatele, musi umoznit rychlou a jednoduchou
obsluhu.

2.8 Osobni ochranny prostiedek uréeny pro pouzivani ve velmi nebezpecnych situacich

Pokyny dodédvané vyrobcem nebo dovozcem spolu s osobnim ochrannym prostfedkem uréenym pro
pouZivani ve velmi nebezpecnych situacich, uvedenym v § 5 odst. 4 tohoto natizeni, musi zahrnovat
specifické tidaje urcené pro kvalifikované a vyskolené osoby, které jsou zpiisobilé€ si je spravné vyloZit a
zajistit spravné pouZivdni osobnich ochrannych prostredkd.

Pokyny musi téZ popisovat postup, kterym uzivatel ovéiuje, Ze osobni ochranny prostfedek je spravné
sefizen a pfipraven k poufiti.
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Jestlize osobni ochranny prostiedek obsahuje zafizeni, které signalizuje ztrdtu zajisfované drovné
ochrany, musi byt toto zafizeni provedeno tak, aby uZivatel byl o ztrdté¢ drovné ochrany spolehlivé
informovdn za podminek, pro které je osobni ochranny prostfedek urcen.

2.9 Osobni ochranné prostiedky obsahujici soucasti, které mohou byt uZivatelem sefizovany
nebo vyménovany

Jakékoli soucdsti osobnich ochrannych prostiedkl, které mohou byt uZivatelem sefizovany nebo
vyménény, musi byt provedeny tak, aby usnadiiovaly nastaveni, upevnéni nebo vyménu bez pouZiti
ndfadi.

2.10 Osobni ochranny prostiedek urceny pro pripojeni k jinému doplikovému za¥izeni

Jestlize osobni ochranny prostfedek obsahuje systém umozZiujici pfipojeni k jinému dopliikovému
zafizeni, musi byt pfipojovaci prvek navrZen a vyroben tak, aby umoznil pfipojeni pouze na piislusné
zafizeni.

2.11 Osobni ochranny prostiedek obsahujici hydraulicky nebo pneumaticky cirkulacni systém

Jestlize osobni ochranny prostfedek obsahuje hydraulicky nebo pneumaticky cirkulacni systém, musi
byt proveden tak, aby umoznil za predpoklddanych podminek pouZivani dostate¢ny ob&h kapaliny nebo
plynu v blizkosti vSech chranénych ¢ésti téla, bez ohledu na uzivatelovy pohyby nebo pozice

2.12 Oznaceni osobnich ochrannych prostiedki souvisejici se zdravim a bezpec¢nosti

Oznaceni osobnich ochrannych prostiedkl souvisejici se zdravim a bezpecnosti uzivatele na nich
umisténé musi mit pfednostné podobu piktogrami nebo ideogrami a musi ztistdvat dokonale citelné po
celou predpoklddanou dobu pouZitelnosti osobnich ochrannych prostfedkd. Toto oznaceni musi byt
uplné, presné a srozumitelné, aby neumoziiovalo mylny vyklad. Pokud oznaceni obsahuje slova nebo
véty, musi byt uvedeny v ceském jazyce.

Jestlize rozméry osobniho ochranného prostiedku (nebo soucdsti osobniho ochranného prostiedku)
neumoZiuji umisténi oznaceni, musi byt piislusné idaje uvedeny na obalech a v pisemnych pokynech
vyrobce nebo dovozce.

2.13 Osobni ochranny prostiedek — vystrazny odév s vysokou viditelnosti

Vystrazny odév s vysokou viditelnosti musi mit jeden (nebo vice) tcelné umisténych prostiedkd nebo
zafizeni pro vyzafovdni piimého nebo odraZeného viditelného zdfeni patficné svételné intenzity,
fotometrickych a kolorimetrickych vlastnosti.

2.14 Osobni ochranné prostiedky chranici proti nékolika souc¢asné pisobicim nebezpecim

Kazdy osobni ochranny prostfedek navrzeny k ochrané uzivatele proti nékolika moZznym soucasné
pusobicim nebezpecim musi proveden tak, aby splioval dopliikové pozadavky specifické pro kazdé z
téchto nebezpeci.

3. DOPLNKOVE POZADAVKY PRO SPECIFICKA NEBEZPECI

3.1 Ochrana pied mechanickym niarazem

3.1.1 Ndraz zpisobeny padajicimi nebo vrZzenymi predméty nebo stfetem ¢asti téla s prekazkou

Osobni ochranny prostiedek vhodny pro toto nebezpeci musi dostatecné ztlumit ndraz, aby zabranil
poranéni chrdnéné Casti téla, a to nejméné do urovné energie ndrazu, nad niZ by jiz nadmérné rozméry
nebo hmotnost tlumiciho zatizeni vyloucily d¢inné pouzivani osobntho ochranného prostiedku.

3.1.2 Pady osob

3.1.2.1 Zamezeni padtim zptsobenym uklouznutim
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Podesve pro obuv uréenou proti uklouznuti musi byt provedeny tak, aby zajistily dostate¢nou pfilnavost
pii doSldpnuti a dostateéné tfeni se zfetelem k povaze nebo stavu povrchu. Lze pouZiti ptidavné prvky.

3.1.2.2 Zamezeni padiim z vysky a do hloubky

Osobni ochranny prostiedek urceny pro zamezeni padim z vysky (nebo do hloubky) nebo jejich
disledkiim musi obsahovat zachycovaci postroj a upeviiovaci systém, ktery je mozné pfipojit ke
spolehlivému kotevnimu bodu. Musi byt proveden tak, aby pii pfedpoklddanych podminkach pouZiti byl
svisly pokles uZivatele sniZen na minimum, aby se zabrdnilo stfetnuti s pfekdzkami a aby brzdn4 sila
nedosdhla mezni hodnoty, pfi jejimz piekroceni by mohlo dojit k poskozeni téla uZivatele nebo k
pfetrZeni nebo prasknuti jakékoliv souc¢dstky osobniho ochranného prostfedku, pokud by pfetrZeni nebo
prasknuti soucdstky zptisobilo pad uZivatele.

Musi byt téZ zajisténo, aby po pddu a zabrzdéni byl uzivatel udrZovéan v takové poloze, ve které mtize
ocekdvat nezbytnou pomoc.

Pokyny vyrobce nebo dovozce musi blize uréovat zejména vSechny vyznamné informace tykajici se:
a) charakteristik spolehlivého kotevniho bodu a nezbytné minimdlni svétlé vysky pod uZivatelem;

b) fddného zpilisobu obleceni zachycovaciho postroje na télo a pfipojeni upeviiovaciho systému ke
spolehlivému kotevnimu bodu.

3.1.3 Mechanické vibrace

Osobni ochranny prosttedek urceny pro predchdzeni ti¢inkiim mechanickych vibraci musi byt schopen
zajistit pfiméfeny ttlum vibraci pfendSenych na celé télo nebo jeho ¢4st.

Za 7adnych okolnost{ nesmi{ efektivni hodnota zrychleni vibraci pfenasenych na uZzivatele pfevySovat
nejvyssi piipustnou hodnotu doporucenou s ohledem na piedpoklddanou maximdlni denni expozici
ohrozZenych cast{ téla.

3.2 Ochrana proti stlaceni (statickému) casti téla

Osobni ochranny prostiedek urceny pro ochranu ¢asti téla proti namahdni v tlaku (statickému) musi byt
schopny dostatecné ztlumit jeho dcinek, aby zabranil vdZznému zranéni nebo chronickému onemocnéni z
otlaku.

3.3 Ochrana proti mechanickému poskozeni ¢asti téla

Vychozi materidly a jiné soucdsti osobnich ochrannych prostiedkti urenych pro ochranu celého téla
nebo jeho ¢dsti pfed povrchovym mechanickym zranénim, jako je odfenina, penetrujici poranéni, trZzné
zhmoZdénd rdna, feznd rdna atd., musi byt zvoleny a provedeny tak, aby za pfedpoklddanych podminek
pouzivani bylo zajisténo, Ze tyto osobni ochranné prostfedky poskytuji dostatecnou odolnost vici
uvedenym mechanickym poranénim.

3.4 Ochrana pied utonutim (zachranné plovaci vesty, zachranné rukavy a zachranné obleky)

Osobni ochranny prostfedek uréeny pro ochranu pfed utonutim musi vynést uZivatele, ktery mtize byt
vyCerpdn nebo v byt bezvédomi po pddu do kapalného prostiedi, tak rychle, jak je to moZné bez
nebezpeci pro jeho zdravi, a udrZovat ho na hladiné v poloze, kterd umozniuje dychdni pfi ¢ekdni na
pomoc.

Osobni ochranny prostfedek mtiZze byt vyplnén (Gplné nebo cdstecné) nadnasejicim materidlem nebo
miZe byt nafouknut plynem pfivedenym ru¢né nebo automaticky nebo usty.

Za predpoklddanych podminek pouZivani:

a) osobni ochranny prostfedek musi, aniZ by to bylo na zdvadu jeho spravné funkci, odoldvat Gc¢inktim
ndrazu pii padu do kapalného prostiedi a i€inkiim tohoto prostfedi samotného,

b) nafukovaci osobni ochranny prostfedek musi byt uzpiisoben pro rychlé a tiplné nafouknuti.

Pokud to predpoklddané podminky pouzivani vyzaduji, musi urcité osobni ochranné prostfedky rovnéz
vyhovovat jednomu nebo vice ndsledujicim dopliikkovym pozadavkim:
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c) musi mit vSechna zafizeni pro nafouknuti podle druhého odstavce soucasné se svételnym nebo
zvukovym signalizacnim zafizenim, nebo s obojim signalizanim zafizenim.

d) musi mit takové zafizeni pro upevnéni a pfipoutdni téla, s jehoz pomoci mize byt uzivatel vyzdvizen z
kapalného prostfedi,
e) musi byt vhodné pro dlouhodobé pouzivani po celou dobu ¢innosti, pfi niZ je uZivatel vystaven

nebezpeci paddu do kapalného prostiedi, nebo kterd vyzaduje ponofeni do néj. Je nutné uvazovat i ptipad,
kdy je uZivatel oblecen.

3.4.1 Plovaci prostiedky

Plovaci prostfedky zajisfuji v zévislosti na pfedpoklddaném pouZivani Gcinny vztlak, ktery je bezpe¢ny a
poskytuje spolehlivou podporu ve vodé. V predpoklddanych podminkdch pouZivani tento osobni
ochranny prostfedek nesmi omezovat volnost pohybu uZivatele, ale musi mu umoZziiovat zejména plavat
nebo unikat nebezpeci nebo zachranovat jiné osoby.

3.5 Ochrana proti $kodlivym uc¢inkiim hluku

Osobni ochranny prostfedek uréeny pro predchizeni Skodlivym d€inktim hluku musi utlumit hluk tak,
ze ekvivalentn{ hladiny zvuku vnimané uZzivatelem nepievysi za zZddnych okolnosti nejvyssi pripustné
hodnoty.

Kazdy osobni ochranny prostiedek musi byt oznacen stupném ttlumu hluku a hodnotou indexu
komfortu osobniho ochranného prostfedku; pokud to neni mozné, musi byt oznaceni umisténo na obalu.

3.6 Ochrana proti Ziru, plameni nebo proti sou¢asnému pusobeni Ziru a plamene

Osobni ochranny prostfedek urceny pro ochranu celého téla nebo jeho ¢asti pfed tcinky Zaru, plamene
nebo proti souasnému plisobeni Zdru a plamene musi mit tepelné izola¢ni schopnost a mechanickou
pevnost pfiméfenou piredpoklddanym podminkdm pouZiti.

3.6.1 Materidly osobnich ochrannych prostiedkil a ostatni soucasti

Zdkladni materidly osobnich ochrannych prostfedki a ostatni soucdsti vhodné pro ochranu pred sdlavym
teplem a teplem sdilenym proudénim musi mit odpovidajici koeficient prostupu tepelného toku a byt
dostatecné odolné proti zdru a plameni, aby bylo za pfedpoklddanych podminek pouZiti vylouceno
nebezpedi zapdleni.

Pokud musi byt vnéjsi strana téchto materidld a soucdsti odrazejici, jeji schopnost odrdzeni musi byt
pfimétend intenzité toku tepla zplisobeného sdldnim v infracervené oblasti.

Materidly a ostatni soucdsti osobnich ochrannych prostfedkti urcenych pro kratkodobé pouziti v
prostiedi s vysokou teplotou a osobni ochranné prostfedky, které mohou byt postitkdny horkymi
produkty, jako je velké mnoZstvi roztaveného materidlu, musi rovnéZ mit takovou tepelnou kapacitu,
aby zadrZely odpovidajici mnozZstvi akumulovaného tepla, dokud uZivatel neopusti nebezpecnou oblast a
neodloZi osobni ochranny prostfedek.

Materidly osobnich ochrannych prostfedkl a ostatni soucdsti, které mohou byt postfikdny velkym
mnozstvim horkych produktti, musi rovnéZ mit dostateénou schopnost tlumeni mechanickych ndrazii
podle bodu 3.1.

Materidly osobnich ochrannych prostfedki a ostatni soucdsti, které mohou ndhodné pfijit do kontaktu s
plamenem, a takové, které se pouZzivaji pfi vyrobé hasi¢ské vystroje, musi mit rovnéZ miru odolnosti
proti Zaru a plameni odpovidajici nebezpeci predpoklddanému pfi pouziti. Nesméji se tavit, jsou-li
vystaveny ucinkiim plamene, ani ddle samovolné hofet nebo Zhnout.

3.6.2 Osobni ochranné prostredky pfipravené k pouziti
Za ptedpoklddanych podminek pouZivani:

1. mnoZstvi tepla propousténého osobnim ochrannym prostfedkem k uZivateli musi byt dostatecné nizké,
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aby se za jakychkoliv okolnosti pfedeSlo dosaZeni prahu bolesti v ohroZené ¢asti téla nebo ohrozZeni
zdravi teplem akumulovanym b&hem noSent,

2. osobni ochranny prostfedek musi, je-li to nezbytné, zabranovat priiniku kapaliny nebo pary a nesmi
zptisobovat popdleniny v disledku kontaktu mezi jeho ochrannou vrstvou a uZivatelem.

JestliZze osobni ochranny prostfedek obsahuje ochlazovaci zatizeni, které pracuje na principu vypafovani
kapaliny nebo sublimace pevné latky, musi byt jeho provedeni takové, aby uvolnéné tékavé latky byly

Vv s

odvadény za vnéjsi ochrannou vrstvu a nikoliv smérem k uzivateli.

Pokud je osobni ochranny prostfedek dychacich organid soucdsti osobniho ochranného prostfedku, musi
plnit urenou ochrannou funkci za predpoklddanych podminek pouZiti.

Pokyny vyrobce nebo dovozce doprovazejici kazdy osobni ochranny prostfedek urceny pro kratkodobé
pouZziti v prostfedi s vysokymi teplotami musi poskytovat vSechny piisluSné udaje o maximdlné
pripustném vystaveni uZivatele ucinkiim tepla, je-li pouzivan v souladu s urenym tcelem.

3.7 Ochrana proti chladu

Osobni ochranny prostifedek urceny pro ochranu celého téla nebo jeho ¢ésti pfed tcinky chladu musi mit
tepelnou izola¢n{ kapacitu a mechanickou pevnost odpovidajici pfedpoklddanym podminkdm pouZivani,
pro které je uveden na trh.

3.7.1 Materidly osobnich ochrannych prostiedkli a ostatni soucdsti

Materidly osobnich ochrannych prostfedkil a ostatni soucdsti vhodné pro ochranu pied chladem musi
mit koeficient prostupu tepelného toku tak nizky, jak je pozadovdno za predpoklddanych podminek
pouZivani.

Ohebné materidly a ostatni soucasti osobniho ochranného prostiedku ur¢eného pro pouzivani v prostiedi
s nizkymi teplotami si musi uchovat takovy stupenl ohebnosti, ktery se pozaduje pro nezbytné pohyby a
pozice.

Materidly osobnich ochrannych prostiedkii a ostatni soucdsti, které mohou byt postfikdny velkym
mnozZstvim chladnych produktti, musi mit rovnéZ dostatecnou schopnost tlumeni mechanickych ndrazt
podle bodu 3.1.

3.7.2 Osobni ochranné prostiedky pfipravené k pouZiti
Za ptedpoklddanych podminek pouziti:
1. tepelny tok pieneseny osobnim ochrannym prostiedkem k uZivateli musi byt dostatecné nizky, aby se

predeslo za jakychkoliv okolnosti v jakémkoliv bodu ohroZené ¢asti téla, véetné koneckl prstl rukou i
nohou, dosaZzeni prahu bolesti nebo ohroZeni zdravi chladem akumulovanym béhem noseni,

2. osobni ochranny prostiedek musi co moznd nejvice zabranovat prtiniku kapalin, jako je desfové voda,
a nesmi zptsobovat zranéni v disledku kontaktu mezi uzivatelem a ochrannou vrstvou proti chladu.

Pokud je osobni ochranny prostiedek dychacich organti soucasti osobniho ochranného prostredku, musi
plnit uréenou ochrannou funkci za pfedpoklddanych podminek pouziti.

Pokyny vyrobce nebo dovozce doprovazejici kazdy osobni ochranny prostiedek urceny pro krdatkodobé
pouZiti v prostfedi s nizkymi teplotami musi poskytovat vSechny pfisluSné tdaje o maximdlné
pripustném vystaveni uZivatele icinklim chladu, je-li osobni ochranny prostiedek pouZivan v souladu s
uréenym tcelem.

3.8 Ochrana pried urazem elektrickym proudem

Osobni ochranny prostfedek uréeny pro ochranu celého téla nebo jeho ¢dsti pred ucinky elektrického
proudu musi mit dostate¢né izolacni vlastnosti proti napéti, kterému md byt uZivatel vystaven za
nejnepiiznivéjsich predpoklddanych podminek pouZzivani.

Vychozi materidly a ostatni soucdsti osobnich ochrannych prostfedkd musi byt provedeny tak, aby
zajistily, Ze unikajici proud prochdzejici vSemi ochrannymi vrstvami za zkuSebnich podminek
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obdobnych tém, které pfichdzeji v tvahu pfi pouZivdni, je sniZzen na minimum. Hodnota unikajictho
proudu mus{ byt v kaZdém piipad€ pod maximdlni pfipustnou hodnotou, véetné jeji tolerance.

Spolu s obaly musi osobni ochranné prostiedky uréené vyhradné pro pouziti béhem prace nebo Cinnosti
na elektrickych zafizenich, kterd jsou nebo mohou byt pod napétim, mit:

a) oznaceni identifikujici tfidu elektrické ochrany v zdvislosti na jmenovitém a maximalnim napéti, nebo
odpovidajici jmenovité nebo maximdlni napéti, nebo oboji,

b) oznaceni vyrobnim ¢éislem a datem vyroby.

Na vnéjsi strané ochranné vrstvy téchto osobnich ochrannych prostiedk musi byt ddle volné misto pro
vepsani data uvedeni do pouZivani a idajl o pravidelnych zkouskdch nebo prohlidkach, které maji byt
provedeny.

Pokyny vyrobce nebo dovozce musi uvddét zejména vyhradni pouZivani, pro které jsou typy osobnich
ochrannych prostfedkti uréeny a povahu a Cetnost zkousek dielektrickych vlastnosti, které maji byt
provedeny béhem Zivotnosti osobniho ochranného prostfedku.

3.9 Ochrana proti zafeni
3.9.1 Optické zateni

Osobni ochranny prostiedek uréeny pro zamezeni akutniho nebo chronického poskozeni oci zdroji
optického zdfeni musi za pfedpoklddanych podminek pouZivani absorbovat nebo odrdzZet vétSinu energie
vyzdrené ve vinovych délkach, které poSkozuji zdravi, bez ptiliSného ovlivnéni pfenosu neskodné ¢asti
viditelného spektra, vnimani kontrastu a schopnosti rozeznavani barev, pokud je to poZzadovano.

Ochranné bryle proto musi byt provedeny tak, aby mély pro vSechny vinové délky poskozujici zdravi
takové Cinitele spektralniho prostupu, jejichz hodnota hustoty zafivé energie osvétleni prichdzejici do oka
uzivatele po prostupu filtrem byla sniZena na minimum. Hustota zdfivé energie nesmi za Zadnych
okolnost{ pfevySovat maximdln{ pfipustnou hodnotu.

Bryle nesméji za pfedpoklddanych podminek pouzivani zhorSovat nebo ztrdcet své vlastnosti v disledku
ozdfeni a vSechny na trh uvedené vyrobky musi byt oznaceny cislem ochranného faktoru, ktery
odpovida spektrdlnimu rozloZeni Cinitele prostupu.

Bryle vhodné pro ochranu pted zdroji zdfen{ stejného typu musi byt klasifikovdny ve vzestupném poradi
jejich ¢isel ochrany a pokyny vyrobce nebo dovozce musi uvadét zejména kiivky prostupu, které umozni
vybér nejvhodnéjstho osobntho ochranného prostfedku za respektovani vSech vlivli pfi praktickém
pouzivani, jako je vzddlenost od zdroje a spektrdlni rozloZeni vyzarované energie v této vzddlenosti.

Piislu$né cislo ochrany musi byt vyzna¢eno vyrobcem na vSech brylich s ochrannym filtraénim
ucinkem.

3.9.2 Tonizujici zateni

3.9.2.1 Ochrana proti vnéjsi radioaktivni kontaminaci

Vychozi materidly osobnich ochrannych prostiedki a ostatni soucdsti navrzené pro ochranu celého téla
nebo jeho ¢4sti proti radioaktivnimu prachu, plyniim, kapalindm nebo jejich smésim musi byt zvoleny
nebo navrzeny tak, aby za pfedpoklddanych podminek pouZivani zabezpecily, Ze tento prostiedek ucinné
zabrani priniku kontaminanti.

V zdvislosti na podstaté nebo stavu téchto kontaminanti miZe byt potfebnd tésnost dosazena
neprostupnosti ochrannych vrstev nebo jakymikoliv prostiedky, jako jsou vétraci a pretlakové systémy
navrZzené tak, aby zabrdnily zpétnému rozptylu kontaminantd.

Jakékoliv dekontaminaéni opatfent, kterému je osobni ochranny prostfedek podroben, nesmi neptiznivé
ovlivnit jeho mozné opétovné pouziti béhem predpoklddané Zivotnosti té€chto prostredkd.

3.9.2.2 Cdstecnd ochrana proti vnéj§imu ozdfeni

Osobni ochranny prostiedek urceny pro tiplnou ochranu uzivatele pied vnéj$im ozdfenim nebo, pokud to
neni mozné, pro priméfené zeslabeni tohoto ozafeni, musi byt proveden alespon k ochrané vii¢i slabému



Castka 61 Sbirka zdkont & 172 / 1997 Strana 3853

elektronovému zdfen{ (napf. zdfeni beta) nebo nizkoenergetickym fotontim (napf. rentgenové zafent,
zéfeni gama).

Materidly a ostatni soucdsti osobnich ochrannych prostiedkli musi byt zvoleny a provedeny tak, aby
poskytovaly dostatecnou ochranu uZzivatele pfi predpoklddanych podminkdch pouzivani, aniz by
prodluzovaly dobu ozafeni omezenim moznosti pohybt nebo postoji uzivatele (1.3.2).

Osobni ochranny prostiedek musi byt opatfen oznafenim uddvajicim typ a tloustku materidlu
(materidlil) ze kterého byl vyroben, které odpovidaji predpoklddanym podminkdm pouZiti.

3.10 Ochrana pied nebezpeénymi latkami a infekénimi ¢initeli

3.10.1 Ochrana dychacich orgdnt

Osobni ochranny prostfedek urceny k ochrané dychacich organd musi doddvat uZivateli dychatelny
vzduch, je-li vdechované ovzdusi znecisténo nebo md nedostate¢nou koncentraci kysliku.

Dychatelny vzduch doddvany uZivateli prostfednictvim osobniho ochranného prostfedku musi byt
ziskdvan vhodnym zptsobem, napfiklad po filtraci znecisténého vzduchu ochrannym zafizenim nebo
pfistrojem nebo doddvkou z neznecisténého zdroje.

Materidly a ostatni soucdsti osobnich ochrannych prostfedkil musi byt provedeny tak, aby zajistily za
predpoklddanych podminek pouZivani uZivateli dostate¢né pfiméfené dychdni a hygienu po dobu noseni.

Tésnost licnicové ¢asti, v pfipadé€ filtracnich zafizeni i filtracni kapacita a pokles tlaku pfi vdechovani
nesmi umozinovat prinik Skodlivin ze znecisténého ovzdusi v takové mite, kterd by nepfizniveé ovlivnila
zdravi nebo hygienu uZivatele.

Osobni ochranny prostiedek musi mit identifikacni oznaceni vyrobce nebo dovozce a podrobnosti o
vlastnostech charakterizujicich osobni ochranny prostfedek, které ve spojeni s pokyny pro pouZivani
umozni vySkolenému a kvalifikovanému uZivateli jeho spravné pouZiti.

V pftipadé, Ze osobni ochranny prostfedek je vybaven filtrem, musi pokyny vyrobce nebo dovozce
uddvat datum pouzitelnosti nového filtru a podminky pro skladovani filtru v ptivodnim baleni.

3.10.2 Ochrana pted ohrozenim pokozky a o¢i.

Osobni ochranny prostfedek uréeny pro zamezeni povrchového kontaktu celého téla nebo jeho casti s
nebezpecnymi ldtkami a infekénimi Ciniteli musi zabrdnit za predpoklddanych podminek pouzivani
penetraci nebo difuzi takovych ldtek ochrannou vrstvou.

Materidly a ostatni soucdsti osobnich ochrannych prostiedki musi byt provedeny tak, aby zajistily
Uplnou tésnost, kterd umoziuje dlouhotrvajici pouzivani. Pokud neni mozné zajistit uplnou tésnost, musi
byt stanovena omezend doba noSeni.

Tam, kde vlastnosti urcitych nebezpec¢nych ldtek nebo infekénich ciniteld a predpoklddané podminky
pouziti umoznuji vysoky prinik nebezpecnych latek a infekcnich Cciniteld casové omezujici
poskytovanou ochranu, musi byt osobni ochranny prostiedek podroben standardnim zkou$kdm
odpovidajicim jeho klasifikaci z hlediska tcinnosti. Osobni ochranny prostiedek vyhovujici témto
zkouskdm musi mit oznaceni, které uvadi ndzvy nebo kddy latek pouZitych pii zkouskach a odpovidajici
dobu ochrany. Pokyny vyrobce nebo dovozce musi ddle obsahovat vysvétleni kodl, podrobny popis
provedenych zkousek a urceni maximdlni mozné doby ochrany za rGznych podminek pouZzivéni.

3.11 Ochrana pii potapéni

1. Dychaci pfistroj

Dychaci pfistroj musi doddvat uzivateli za pfedpoklddanych podminek pouzivani dychatelnou plynnou
smés a pfitom zejména respektovat maximdlni hloubku ponofeni.

2. Ochranné prostfedky pro potdpéni musi v piipadech, kde to predpoklddané podminky pouzivani
vyzaduji, zahrnovat:
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a) odév, ktery chrdni uzivatele pred pisobenim tlaku vyvolaného hloubkou ponoteni podle bodu 3.2 a
pfed chladem podle bodu 3.7,

b) vystrazné zafizeni k v€asnému upozornéni uzivatele na blizici se preruseni nebo ukonéeni dodavky
dychatelné plynné smési podle bodu 2.8,

¢) zachranny prostfedek umoziujici uzZivateli navrat na hladinu podle bodu 3.4.1.
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Pfiloha ¢. 3 k nafizeni vlady &. 172/1997 Sb.

TECHNICKA DOKUMENTACE DODAVANA VYROBCEM NEBO DOVOZCEM

Dokumentace podle § 4 obsahuje vSechny dtlezité idaje o prostredcich uZitych vyrobcem pro zajisténi
toho, aby osobni ochranny prostfedek vyhovoval pfislusSnym zdkladnim pozadavkdm.

V pfipadé osobnich ochrannych prostiedkti uvedenych v § 5 odst. 1 dokumentace zahrnuje zejména:
1. soubor technické dokumentace sklddajici se z:

a) celkovych a podrobnych vykresti osobniho ochranného prosttedku doprovazenych, pokud je to nutné,
vypocty a vysledky zkouSek vzorku, nezbytnymi pro ovéfeni a dodrZeni zdkladnich pozadavkd,

b) tplného seznamu zdkladnich pozadavkt a harmonizovanych ¢eskych technickych norem nebo jinych
technickych specifikaci, které byly vzaty v ivahu pfi navrhovani vyrobku,

2. popisu kontrolnich a zkusebnich prostfedkii pouZzitych vyrobcem nebo dovozcem pro ovéteni shody
vyroby osobniho ochranného prostiedku s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami nebo jinymi
technickymi specifikacemi a pro ovéfeni urovné jakosti,

3. kopie pokynti uvedenych v piiloze ¢. 2 bodu 1.4.
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NARIZENI VLADY
ze dne 25. &ervna 1997,

kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody

Vldda natizuje podle § 22 zikona ¢&. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a do-

plnéni nékterych zdkont, (dile jen zdkon“) k provedent

§ 12 odst. 1 pism. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4
zdkona:

§1

(1) Pro ulely tohoto nafizeni jsou stanovenymi
vyrobky podle § 12 odst. 1 zdkona vyrobky uvedené
v ptilohdch & 1 a 2.

(2) Vlastnosti stanovenych vyrobkd musi splfio-
vat pozadavky zdkona a technickych predpist, které
se na né vztahuji, (ddle jen ,zdkladni pozadavky na
vyrobky“). Za splnéni zdkladnich pozadavki na vy-

robky se povaZzuje splnéni odpovidajicich ustanoveni

ptislusnych eskych technickych norem. V pfipadé,
Ze vyrobce nebo dovozce hodld uvést na trh vyrobek,
jehoz vlastnosti nejsou v souladu s ustanovenimi Ces-
kych technickych norem, povaZuje se zajisténi bezpec-
nosti téchto vyrobkd na minimalné stejné trovni, jako
je mira ochrany stanovend v Ceskych techmckych nor-
maich, za splnéni zdkladnich poZadavkd na vyrobky.

§2
Vyrobce nebo dovozce zajistuje u vyrobkt uvede-
nych v pfiloze ¢. 1 posouzeni shody vyrobku tak, Ze
a) pofizuje technickou dokumentaci podle § 4,

b) provede pfed uvedenim vyrobku na trh posouzen{

shody podle § 12 odst. 4 pism. a) zdkona a na zi-
kladé technické dokumentace podle § 4 a na zi-
kladé zkouSek vzorku vyrobku, které provede
sam nebo jejich provedeni zadd, posoudi, zda
vlastnosti vyrobku odpovidaji zdkladnim poza-
davkim na vyrobky,

c) pfijimd takovd opatfeni, aby vSechny vyrobky,
které uvddi na trh, odpovidaly technické doku-
mentaci.

§3

(1) Vyrobce nebo dovozce u vyrobkl uvedenych
v ptiloze ¢ 2 zajiStuje u autorizované osoby (§ 11
odst. 1 zdkona) posouzeni shody vzorku vyrobku
(prototypu) se zdkladnimi pozadavky na vyrobky
[§ 12 odst. 4 pism. b) zdkona].

(2) Autorizovand osoba posoudi shodu vzorku
vyrobku se zdkladnimi pozadavky na vyrobky a o po-
souzen{ shody vyddvd vyrobei nebo dovozei doklad.

(3) Pro prezkousem typu poskytuje vyrobce nebo
dovozce autorizované osobé

a) identifikaéni ddaje (jméno a ptijmeni, bydlisté,
misto podnikdni a identifika¢ni &islo fyzické oso-
by nebo obchodni jméno, sidlo a identifikadnf &is-
lo pravnické osoby a misto vyroby vyrobki),

b) technickou dokumentaci,
c) vzorek vyrobku.

(4) Autorizovand osoba provede pfezkousen{
typu tak, Ze

a) prezkoumd podklady pfedloZzené vyrobcem nebo
dovozcem a posoudi, zda odpovidaji pozadavkiim
tohoto nafizeni,

b) zkous$i vzorek vyrobku a ovéfuje, zda vyrobek
jako typ spliiuje zdkladni pozadavky na vyrobky.

(5) Pokud vzorek vyrobku odpov1da pozadav—
kiim stanovenym v § 1 odst. 2, vystavi autorizovand
osoba certifikdt typu vyrobku a preda ho vyrobci nebo
dovozci. Certifikdt typu vyrobku obsahuje zdvéry zjis-
tovdni, ovéfovidni a vysledku zkousek, popis, popfi-
padé zobrazeni vyrobku, nezbytné pro jeho identifi-
kaci.

(6) Vyrobce nebo dovozce zajistuje, aby vSechny
vyrobky, které uvddi na trh, odpovidaly certifikova-
nému typu.

(7) Vyrobce nebo dovozce muze v dohodé s auto-
rizovanou osobou zvolit pro posuzovéni shody i dals{
postupy uvedené v § 12 odst. 4 zdkona, je-li to pro
dany vyrobek vhodnéjsi

§ 4

(1) Vyrobce nebo dovozce pofizuje technickou
dokumentaci, kterd musi umozilovat posuzovini
shody vyrobku.

(2) Technickd dokumentace obsahuje, s pfihlédnu-
tim k charakteru vyrobku,

a) vSeobecny popis vyrobku,

b) vyrobni vykresy a schémata zapojeni sestav, sou-
asti, obvodd, sloZen{ vyrobku, technologicky po-
stup, pozdrnétechnické, chemické, fyzikaln{ a bio-
logické charakterlstlky Vyrobku, ve vztahu
k ochrané Zivota a zdravi osob, jejich majetku
nebo k ochrané ptirodniho prostredl

c) popisy a vysvétleni nezbytnd ke srozumitelnosti
vykresti, schémat a funkce vyrobku, ndvody
k pouzivdni véetné ptipadnych ndrokt na ob-
sluhu, véetné vyznaleni poZarnétechnickych cha-
rakteristik,

d) vystrahy a upozornéni na nebezpedi a ndvody
k bezpecnému pouziti uvddéné jako souédst do-
kumentace musi byt v Ceském jazyce; pokud je
tfeba upozornéni uvést pfimo na vyrobcich, mus{
byt provedena &itelné a trvanlivé,

e) prehled technickych pfedpist a seznam pouzitych
Ceskych technickych norem (§ 4 odst. 1 zdkona),
popripadé jejich ¢lankh a popis feSeni piijatych ke
splnéni zakladmch pozadavki na vyrobky,
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f) vysledky konstrukénich vypoéti a provedenych
zkousek,

g) zkuSebni protokoly, poptipadé certifikdty.

§5

Doklady (§ 13 odst. 4 zdkona) o pouZitém zpu-
sobu posouzeni shody zahrnuji technickou dokumen-
taci, popfipadé dokumenty Vydane pfi posuzovin{
shody autorizovanou nebo akreditovanou osobou
(§ 14 zakona).

§ 6

(1) Prohldseni o shodé se vypracovdvd v Ceském
jazyce a obsahuje tyto nédleZitosti:

a) identifikaéni ddaje o vyrobci nebo dovozci, ktery
prohldseni o shodé vyddvd, (jméno a pf{jment, by-
dlisté, misto podnikdni a identifikacni &islo fy-
zické osoby nebo obchodni jméno, sidlo a identi-
fikalnf é&islo pravnické osoby),

b) identifikaéni ddaje o vyrobku (napf. nizev, typ,
znaCka, model, vyrobni &islo), u dovdzenych vy-
robku téZ identifikaéni ddaje o vyrobci a o misté
vyroby,

c) popis a ureni vyrobku (vyrobcem, popf. dovoz-
cem ureny ticel pouziti), ostatni tidaje o vyrobku,
napf. tfida odruseni, toxicita, tfida zdpalnosti,

d) popis pouzitého zpisobu posouzeni shody,

e) seznam technickych pfedpist (§ 3 zakona) a Ces-
kych technickych norem pouzitych pti posouzeni

shody,

f) v piipadé, Ze posouzeni shody bylo provedeno
formou prezkousem typu, udaje o autorizované
osobé (obchodni jméno, sidlo, identifikaéni &fslo
autorizované osoby), kterd pfezkouEem’ typu pro-

vedla, &islo a datum vyddni certifikdtu (vCetné
doby jeho platnosti); tytéz tdaje uvede vyrobce
nebo dovozce v ptipadé, Ze vyuzil k posouzent
shody nilez (protokol, certifikdt apod.) akredito-

vané osoby,

g) potvrzeni vyrobce nebo dovozce o tom, Ze vlast-
nosti vyrobku spliiuji zdkladni pozadavky na vy-
robky, Ze vyrobek je za podminek obvyklého, po-
ptipadé vyrobcem nebo dovozcem uréeného pou-
ziti bezpeny a ze pfijal opatfeni, kterymi zabez-
pecuje shodu vsech vyrobkt uvddénych na trh
s technickou dokumentaci a se zdkladnimi poza-
davky na vyrobky,

h) datum a misto vyddni prohldseni o shodé&; jméno
a funkce odpovédné osoby vyrobce nebo dovozce
a jeji podpis.

(2) Dojde-li ke zméné skuteCnosti, za kterych
bylo vyddno prohldSeni o shodé na vyrobek, ktery
mé byt i po této zméné naddle uvddén na trh, a pokud
tato zména muze ovlivnit vlastnosti vyrobku z hlediska
zdkladnich poZadavkd na vyrobky, vyrobce nebo do-
vozce vydd nové prohldseni o shodé. Jiné zmény sku-
teénosti, za kterych bylo vyddno prohldSeni o shodgé, se
uvadi v dopliiku k prohldseni o shodé.

§7

U vyrobkd uvddénych na trh po nabyti déinnosti
tohoto nafizeni do 31. prosince 1997 je mozno tech-
nickou dokumentaci doplnit o dokumenty podle § 4
odst. 2 pism. d) a e) dodate¢né, nejpozdéji do 31. pro-
since 1997.

§ 8

Toto nafizeni nabyvd d¢innosti dnem 1. za¥{ 1997.

Pfedseda vlddy:
prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr pramyslu a obchodu:
JUDr. Kithnl v. r.
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Pfiloha ¢. 1 k nafizeni vlady &. 173/1997 Sb.

Por. ¢.] Nazev polozky

1 dfevéné podlahové dilce na leSeni

2 palety a pfepravni skiiné¢ dfevéné

3 plynové oleje (kromé plynovych olejti a jejich smési pro pohon motori)

4 fosfidy

5 oleje dehtové a impregnacni

6 polymery ethylenu, styrenu, vinylchloridu a propylenu pro hracky, uZitf ve zdravotnictvi a pro

styk s pozivatinami

7 pryskyfice fenolické
8 barvy tiskové mimo laky nepigmentované pro elektrotechnické ucely
9 laky nepigmentované pro elektrotechnické ucely

10 | koncentrdty organické a anorganické pigmentii pro plasty a pryz

11 | vlo¢ky mydlové

12 | prasky a ostatni praci prostfedky na bazi mastnych kyselin kromé mydel

13 | kosmetické vyrobky, Cistici prostfedky kozni a potfeby intimn{ osobni hygieny véetné¢ mydel

14 | klihy, Zelatiny a lepidla (kromé lepidel skrobovych, dextrinovych a epoxidovych)

15 | polotovary a zlepSovadla paliv a mazadel

16 | pneumatiky pro jizdni kola

17 erotické zbozi

18 | hadice pryzové svdrecské (kromé uréenych pro pouZiti v podzemi)

19 | pasy pryzové dopravni a femeny pryZové klinové hnaci (kromé urcenych pro pouziti v
podzemi)

20 | bloky z lehéeného PUR pro nédbytkdisky primysl

21 | ptepravky, palety a uklddaci bedny z plastti

22 kotouce brousicf, fezaci, poddvaci a brousici tvarové

23 | lesen{ trubkovd, dilcovd a kozovd véetné trubek, spojovacich a dopliikovych soucdsti (kromé
uréenych pro pouziti v podzemr)

24 | regdly kovové nepfemistitelné kotvené i nekotvené do vysky 6 m

25 | zebiiky (kromé urcenych pro pouziti v podzemi nebo urcenych pro zdsahovou ¢innost jednotek
poZarni ochrany)

26 | ldhve ocelové bezesvé (na plyny)

27 | ldhve ocelové svafované (na plyny)




Castka 61

Sbirka zdkona & 173 / 1997 Strana 3859

28 | benzinové nahfivaci, opalovaci a pdjeci lampy

29 | néafadi elektrotechnické urcené pro prace pod napétim do 1000 V stfidavého a 1500 V
stejnosmérného proudu (kromé uréenych pro pouziti v podzemi a na povrchu pfi hornické
¢innosti a ¢innosti provadéné hornickym zptisobem)

30 | frézy a pilové kotouée na dievo (kromé uréenych pro pouZiti v podzemri)

31 | ocelovd lana délkovd a ocelovd lana s oky (kromé uréenych pro pouziti v podzemi a na
povrchu pii hornické ¢innosti a ¢innosti provadéné hornickym zptisobem)

32 | elektrody svatrovaci (kromé urcenych pro pouZiti v podzemi a na povrchu pfi hornické ¢innosti
a ¢innosti provadéné hornickym zptisobem)

33 | pasky svarovaci (kromé urcenych pro pouZiti v podzemi a na povrchu pii hornické ¢innosti a
¢innosti provadéné hornickym zptsobem)

34 | tavidla keramickd

35 | tavidla tavend

36 | hadice se strojirenskym Sroubenim nizkotlaké , sttednétlaké a vysokotlaké (kromé urcenych
pro pouZiti v podzemi a na povrchu pfi hornické ¢innosti a ¢innosti provddéné hornickym
zptsobem)

37 | hlidace plamene a programéatory urcené pro hotdky (netykd se plynovych spotiebici,
plynovych hotdkt s ventildtorem a zabezpecovacich, ridicich nebo regulacnich zafizeni a
konstrukénich skupin, které jsou urCeny k zabudovani do takovych spotiebicit)

38 | hotfdky monoblokové, predtopenisté; systémy zabezpecovaci a ovlddaci pro hotdky véetné
hotdkd doddvanych kusové na zdklade specifickych pozadavki uZivatele, jsou-li na kapalnd
paliva; autokldvy, pece, picky na kapalna paliva

39 | hotdky na kapalnd paliva

40 | hotdky na plynnd paliva bez ventildtoru

41 | reguladni a uzaviraci prvky uréené pro hofdky (netykd se plynovych spotfebi¢t, plynovych
hotdkt s ventildtorem a zabezpecovacich, fidicich nebo regulacnich zatizeni a konstrukcnich
skupin, které jsou urceny k zabudovéni do takovych spotfebici)

42 | zafizeni na spalovdni komundlnich odpadi

43 | prostfedky zdvésné a pracovni k jerdbiim - prostiedky k zavéseni a uchopeni biemen a vazaci
prostiedky (kromé uréenych pro pouziti v podzemi a na povrchu pfi hornické ¢innosti a
¢innosti provadéné hornickym zpusobem)

44 | soupravy vytdpéci vzduchové na kapalnd paliva

45 ohtivace, pece, varice, trouby, varnd téliska, grily a opékace kombinované, kde zdrojem
vytdpéni jsou kapalnd, tuhd paliva nebo elektrickd energie v kombinaci s nimi

46 | zafizeni pro vafeni, ohfivace talifli (ze Zeleza nebo oceli), piistroje na vafeni nebo ohfivani z
médi, u nichZ jsou zdrojem energie pro vytdpéni kapalnd, tuhd paliva nebo para

47 | zafizeni pro napdjeni elektrickych ohradniki

48 | zdsuvky a vidlice pro domécnost

49 | elektrochemické zdroje primarni (¢lanky a baterie)

50 | olovéné clanky a baterie s kyselym elektrolytem

51 | ¢lanky a baterie s alkalickym elektrolytem

52 | Zérovky pro jizdni kola
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53 | svitidla bytovd dcelovd s neelektrickym zdrojem energie

54 | svitidla specidlni s neelektrickym zdrojem svétla

55 | analyzdtory laboratorni hoflavych a toxickych plynt a par v normdlnim proveden{

56 | piistroje a zafizeni laboratorni jednotcelovd a pro zjistovani a méfeni $kodlivin a jinych litek
v ovzdusi a prostfedi

57 | analyzdtory a Cleny pfevadéci pro analyzu hoflavych a toxickych plynil a par, véetné pfistrojd
pro méfenti jejich koncentrace, v normdlnim provedeni

58 | soupravy vytdpéci kolejovych vozidel na plynnd, kapalnd nebo tuhd paliva

59 | hoflavé kapaliny (s tlakem nasycenych par nejvyse 294 kPa pii 50 °C, které nejsou pfi 35 °C
tuhé ani pastovité) s bodem vzplanuti od 55 °C do 100°C nebo s bodem vzplanuti od 100°C do
250 °C, jsou-li pfi pouzivani zahfivdny na teploty blizké jejich bodu vzplanuti

60 | hoflavé plyny a zkapalnéné uhlovodiky s teplotou vzniceni do 500 °C

61 | tuhé hoflavé hmoty s teplotou vzniceni do 350 °C

62 | vyrobky (materidly a pfedméty) pouzivané k ziskdni, vyrob¢, ptipravé, zpracovani, podavani,
odméfovani, baleni, skladovani a ptepravé pozivatin, pokud jsou uréeny k tomu, aby
pfichdzely do pfimého styku s poZivatinami svymi ¢astmi, které jsou vyrobeny z polyetylénu,
polypropylenu, polyamidu na bdzi kaprolaktanu, polyvinylchloridu, polystyrenu, kopolymeri
styrenu, polyvinylacetatu, polytetrafluoretylénu, melaminoformaldehydovych lisovacich hmot,
akryldtovych polymerti a kopolymerd, vinylovych kopolymert, pryzi (kromé vyrobku
pfichdzejicich do styku s kojeneckou stravou), silikdtovych materidli (sklo, keramika,
sklokeramika, porceldn) vcetné silikdtovych povrcht (smalty), kovi a jejich slitin, pokud
nespadaji mezi vyrobky stanovené jinym nafizenim vlddy podle § 12 zdkona €. 22/1997 Sb., o
technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné€ a doplnéni nékterych zakont

63 | vyrobky z pryZe pokud jsou urceny k tomu, aby pfichazely do pfimého styku s lidskym
organismem (kromé vyrobki ptichdzejicich do styku s tsty kojence - napf. savicky, sosaky,
chréanice prsu)

64 | obaly uréené k tomu, aby pfichdzely do piimého styku s tabdkem, tabdkovymi vyrobky,
kosmetickymi, mycimi a pracimi prostfedky pro osobni pottebu, pokud obsahuji kovové ¢asti
pfichdzejici do pfimého styku s uvedenymi vyrobky

65 | bezpecnostni znacky a tabulky

66 | vapencovy prach urceny k poprasovani v diilnich dilech dolt s nebezpecim vybuchu uhelného
prachu a pro budovani protivybuchovych uzavér prachovych

67 | kamenivo urcené k likvidaci hlavnich diilnich dél zasypanim

68 | pryZové nafukovaci bednéni uréené pro pouZiti v podzemi

69 | dfevo urcené ke zhotovovani ddlni vyztuze

70 | aktovky Skolni
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Pfiloha ¢. 2 k nafizeni vlady &. 173/1997 Sb.

Por. ¢.] Nazev polozky

1 granuldt pro kolejové loZe a obsluzné komunikace baniskych provozil

2 granuldt a aditivovany granuldt do vysypek povrchovych dold, granuldt pro rekultivaci
bariskych vysypek

motorovd nafta, metylestery fepkového oleje, vicekomponentni bionafta

sttedni mineralni oleje

mazaci oleje a jiné minerdlni oleje (kromé specidlnich mazacich olejti)

hmoty pohonné tuhé pro modely

ndlozivo pyrotechnické

pyrotechnické pfedméty pro zdbavné a technické ucely

O [0 [ [N | | &~ | W

roznétky

10 | vyrobky z pryZe pokud jsou ureny k tomu, aby pfichdzely do pfimého styku s kojeneckou
stravou nebo s usty kojence (napf. savicky, sosdky, chrdnice prsu)

11 | pasy dopravni z PVC pro povrchovou tézbu a pro chemické provozy

12 | ocelové bombicky s nédplni pro sifénové lahve

13 | pfistroje hasici prenosné

14 | zemédélské a lesnické traktory, tj. silnicni vozidla podle § 1, zdkona ¢. 38/1995 Sb., o
technickych podminkdch provozu silni¢nich vozidel na pozemnich komunikacich , jejichz
definice je uvedena v § 81, odst. 1 vyhldsky ¢.102 /1995 Sb., o schvalovdni technické
zpusobilosti vozidel

15 | kontejnery, zvlasté konstruované a vybavené pro jeden nebo vice druhti dopravy, kovové nebo
z kombinovanych materidlti vyjma kontejnert a vyménnych ndstaveb, uvedenych v § 1 odst.
7) vyhlasky ministerstva dopravy ¢. 100/1995 Sb.

16 | Sperky z drahych kovti a bizutérie kovovd, téZ potazend drahymi kovy

17 kartdce na vlasy, na ruce a koupelové, kartd¢ky zubni, kartdce a Stétce kosmetické, Stétce
holici

18 | zdpalky

19 | hasici pfistroje pojizdné a piivésné

20 | hasiva (kromé vody)

21 | hoflavé kapaliny s bodem vzplanuti do 55°C, s tlakem nasycenych par nejyyse 294 kPa pii
50°C, které nejsou pii 35°C tuhé ani pastovité

22 | poZéarni hadice

23 | poZéarni proudnice a armatury

24 | pozarni hadicové a hydrantové systémy
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25

vyrobky urcené pro pouZiti pii hornické ¢innosti a ¢innosti provadéné hornickym zptisobem v

podzemi a na povrchu pii hornické ¢innosti a ¢innosti provddéné hornickym zplisobem

a) pasy dopravni a femeny z plasti,

b) naradi elektrotechnické urcené pro prace pod napétim do 1000 V stiidavého a 1500 V
stejnosmérného proudu,

c¢) ocelovd lana délkovd a ocelovd lana s oky,

d) elektrody svarovaci,

e) pasky svafovaci,

f) fetézy zkousené, jakosti 24 a 30,

g) Cerpadla s ruénim pohonem piecerpdvajici hotlavé tekutiny,

h) hadice se strojirenskym Sroubenim nizko, stfednétlaké a vysokotlaké,

i) rozvadéce pneumatické a hydraulické,

j) trubky a hadice se strojirenskym $roubenim pro zvlast vysoké tlaky,

k) fetézy kloubové (vdleckové, pouzdrové a Gallovy),

1) prostiedky zdvésné a pracovni k jefdabim (prostfedky k zavéseni a uchopeni biemen, vazaci
prostfedky),

m) vodice izolované pro roznécovadla,

n) zarovky pro kolejova vozidla,

0) prerusovace svételnych a zvukovych bezpecnostnich zafizent,

p) elektrické akustické nebo vizudln{ signalizacni pfistroje pro zabezpecovaci zatizen{
dopravy dilnf,

q) pfistroje pro dalkovou signalizaci,

r) dalni téZni zafizeni,

s) duln{ stroje dobyvaci a razici, nakladace, a to véetné kotvicich a zajisfovacich zafizeni a
mechanizované §tity,

t) vrtné soupravy a vrtaci stroje pro vrty o priméru vétsim nez 800 mm,

u) lokomotivy zdvésné drdhy a brzdné voziky zavésnych drah,

v) dobyvaci a zaklddaci velkostroje, kolesové nakladace, zafizeni ddlkové pasové dopravy s
pasy o §ifi 1 800 mm a vétsi,

w) téZebni zafizeni plovoucich strojt,

x) dychaci a ozZivovaci piistroje véetné jejich prislusenstvi

26

vyrobky uréené pro pouZiti v podzemi pfi homické ¢innosti a ¢innosti provddéné hornickym
zpisobem

a) lutny textilni Indaiské diln{ vétract,

b) detekéni trubice,

c) hadice pryZové svarecské,

d) pésy pryZové dopravni a femeny pryzové klinové hnaci,

e) trubky a hadice z plastd,

f) sklenéné detektory a nasdvaci zafizent,

g) profily ocelové hrubé dulni,

h) leSeni trubkovd, dilcové a kozovd véetné trubek, spojovacich a doplitkovych soucdsti,
i) Zebfiky,

j) frézy a pilové kotouce na dfevo,

k) bezkolejové stroje, pasové a hieblové dopravniky, a to véetné jejich kotviciho zafizent,
1) ruéni hasici pristroje,

m) chladici zafizeni a odpraSovaci zafizen{
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27

obaly urené k baleni a pfepravé nebezpecného zbozi

a) pytle a pytliky z textilni tkaniny,

b) bedny a sudy dievéné,

c) pytle z papiru véetné kombinace s jinym materidlem,

d) kartdny, krabice a bedny z vinitého papiru nebo vinité lepenky,

e) sklddaci kartdny, krabice a bedny z nezvinéného papiru,

f) sudy a skladovaci krabice z papiru, kartonu a lepenky,

g) pytle z polymeri ethylenu,

h) pytle z plastl (kromé polymert ethylenu),

i) krabice, bedny ap. vyrobky z plasti,

j) sudy a kanistry z plastd,

k) kombinované obaly s vnitfni nddobou z plastu,

1) kombinované obaly s vnitfni nddobou ze skla,

m) kombinované obaly s vnitfni nddobou z keramiky nebo porceldnu,

n) nddrzZe, zasobniky a kontejnery ze Zeleza, oceli nebo hliniku s objemem od 300 do 3000
litrd mimo tlakové - obaly typu IBC,

0) sudy, bubny ap. nddoby a obaly ze Zeleza nebo oceli, s objemem do 300 litrt (pokud
nejsou urceny pro stlacené nebo zkapalnéné plyny),

p) drobné kovové obaly mimo hlinikové,

q) hlinikové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné zasobniky do 300 litr,

r) kontejnery, zvldsté konstruované a vybavené pro jeden nebo vice druhl dopravy (jen
nadoby pro volné lozené latky - obaly typu IBC)

28

vyrobky urcené pro zdsahovou ¢innost jednotek pozdmi ochrany

a) Zebriky,

b) hydraulické vyprosfovaci zafizent,

¢) pozami automobily, pfivésy, ndvésy a kontejnery,

d) pozarni Cerpadla,

e) zachrannd zafizeni pro nouzovy tnik osob z vySek (seskokové matrace, plachty a tunely),
f) zvedaci vaky a ucpavky vpusti
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821 02 Bratislava, tel./fax: 00421 7 525 46 28, 525 45 59. Roéni predplatné se stanovuje za doddvku kompletniho ro¢niku véetné rejstfiku a je od
predplatitelt vybirdno formou ziloh ve vysi ozndmené ve Sbirce zdkond. Zivére¢né vyuctovani se provaddi po doddni kompletnitho roéniku na zdkladé
poctu skutedné vydanych &istek (prvnf ziloha &ini 2300,— K¢&) — Vychiz{ podle potfeby — Distribuce: celoroéni pfedplatné i objedndvky jednotlivych
lastek — MORAVIAPRESS, a. s., U Pény 3061, 690 02 Bfeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. — Drobny prodej — Benesov:
HAAGER - Potieby kolni a kancelarske, Masarykovo ndm. 101; Bohumin: ZDB, a. s., technickd knihovna, Bezrucova 300; Brno: GARANCE-Q,
Kolisté 39, Knihkupectvi CS, Kapucinské ndm. 11, Kmhkupectv1 M. Zeniska, Kvatindtskd 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Ceskd 14; Ceské
Budgjovice: Prospektrum, Knézskd 18, SEVT, a. s., Krajinskd 38; Hradec Krdlové: TECHNOR, Hofickd 405; Chomutov: DDD Knihkupectvi-
-Antikvaridt, Ruskd 85; Jihlava: VIKOSPOL, Smetanova 2; Kadan: Knihafstvi — Pfibikovd, J. Svermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953;
Klatovy: Krameriovo knlhkupectw Klatovy 169/L; Kolin 1: Knihkupectvi U Kaski, Karlovo ndm. 46; Liberec: Podjestédské knihkupectvi,
Moskevskd 28; Most: Kniha M + M, Lipovd 806, Knihkupectvi Razitka, Seifkovd 529/1057; Olomouc: BONUM, Ostruznickd 10, Tycho,
Ostruznickd 3; Ostrava: LIBREX, Nadrazni 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s, Dr. Smerala 27; Pardubice: LEJHANEG, s. r. o., Sladkov-
ského 414, Knihkupectvi Z. Petrovd, Pasdz Sv. Jana a Za Pasizi; Plzefi: ADMINA, Uslavsk4 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Libkova
pav. & 5; Praha 1: ALBERTNET, Revoluéni 1/655, FISER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NADATUR,
Hybernska 5, PROSPEKTRUM, Na Poii¢i 7; Praha 2: B. Welleminov4, Dittrichova 13; Praha 4: Abonentn{ tiskovy servis, Zdim¥Ficks 1446/9,
PROSPEKTRUM, Nikupni centrum, Bud&jovickd, SEVT, a. s., Jihlavskd 405; Praha 5: SEVT a. s., E. Peskové 14; Praha 6: PPP — Stankova Isabela,
Verdunskd 1; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60; Praha 10: BMSS START aredl VU JAWA, V Korytech 20; Pferov: Knihkupectvi EM-ZET, Barto3ova 9;
Sokolov: Arbor Sokolov, a. 5., Nddrazn{ 365; Sumperk: Knihkupectvi D-G, Hlavni tt. 23; Teplice: L + N knihkupectvi, Kapelni 4; Trutnov: Galerie
ALFA, Bulharskd 58; Usti nad Labem: 7 RX, s. r. 0., Mirova 4; Zibfeh: Kmhkupectw PATKA, Zizkova 45; Zlin-Louky: INFOSERVIS, aredl
Telekomunika¢nich montdzi; Zlin-Malenovice: M. K. HESPO arcdl Pozemnich staveb; Znojmo: Kmhkupcctv1 Houdkovi, Divisovo nim. 12; Zatec:
Prodejna U Pivovaru, Zizkovo ndm. 76. Distribuéni podminky ptedplatného: jednotlivé Eastky jsou expedoviny neprodlené po. doddni z tiskdrny.
Objednivky nového predplatného jsou vyfizoviny do 15 dnt a pravidelné dodévky jsou zahajoviny od nejblizsf ¢dstky po ovéfeni vhrady pred—
platného nebo jeho zdlohy. Castky vy$lé v dobé od zaevidovini pfedplatného do jeho tdhrady jsou doposﬂany jednordzové. Zmény adres a poctu
odebiranych Vytlsku jsou providény do 15 dnii. Reklamace: informace na tel. &fsle 0627/305 168. V pisemném styku vidy uvadéjre ICO (pravnickd
osoba), rodné &islo (fyzickd osoba). Poddvani novinovych zésilek povoleno Ceskou postou, s. p., Odstépny zdvod Jizni Morava Reditelstvi v Brné
j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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