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VYHLA " KA
ze dne 22. listopadu 2010

0 emisnich limitech a dalaich podminkach provozu ostatnich stacionarnich zdroj o zne ia@vani ovzdua
emitujicich a u~ivajicich t kavé organické latky a o zposobu nakladani s vyrobky
obsahujicimi t kavé organické latky

Ministerstvo ~ivotniho prost¥edi stanovi podle

8§ 55 odst. 2 zakona . 86/2002 Sh., o ochran ovzdua
a ozmn n kterych dalaich zakono (zakon o ochran
ovzdud), ve znni zakona . 385/2005 Sh., zékona
. 212/2006 Sb., zakona. 180/2007 Sb., zakona. 25/
/2008 Sb. a zakona. 483/2008 Sbh., (dale jenzékon )

k provedeni § 3 odst. 11, § 4 odst. 12, § 5 odst. 12

a 8§ 12 odst. 5 zakona:

g1
PYedm t Upravy

Tato vyhldka zapracovava NMsluané pYedpisy

Evropskych spole enstvi) a stanovi

a)

b)

c)

specifické emisni limity a podminky provozova-
ni ostatnich stacionarnich zdra zne ia@vani
ovzdua uvedenych v pflohach . 1 a 4 k této vy-
hldaace emitujicich tkavé organické latky pd pro-

cesech wivajicich tyto latky (dale jen zdroj ),

kritéria ur ujici pln ni t chto podminek a zmpsob
zaYazovani zdrop do jednotlivych kategorii,

zposob nakladani s vyrobky, které obsahuji kavée
organické latky, a lhoty k dosa~eni t chto po~a-
davko,

zasady a néldtosti evidence a bilancovani spo-
t¥eby t kavych organickych latek a rozsah sledo-
vanych Udap pro bilancovani spodeby t kavych
organickych latek a

d)

d)

néle~itosti a zposob zpracovani planu srieni emisi
t kavych organickych latek a skupiny zdrop, pro
které se tento plan zpracovava.

§2

Z&akladni pojmy
Pro G ely této vyhladsky se rozumi
odpadnim plynem kone ny plynny odpad ob-
sahujici zneiaajici latky odvad ny do ovzdua
kominem, vyduchem nebo vypusti ze zdzeni
pro omezovani emisi,
fugitivnimi emisemi  jakékoli emise tkavych
organickych latek do ovzdw, pody a vody, které
nejsou souasti odpadnich plyro,

celkovymi emisemi  sou et fugitivnich emisi
a emisi tkavych organickych latek v odpadnich
plynech,

organickym rozpoua dlem jakakolit kava orga-
nicka latka, ktera je pouivdna samostatn i ve
sm si s jinymi latkami, ani~ by p¥Ytom proda che-
mickou zm nou, k rozpoua ni surovin, produkto
nebo odpad, nebo ktera se pouiva jako istici
prost¥edek k rozpoua ni zne ia@ijicich latek, jako
odmaaevaci prostedek, jako dispergani inidlo,
jako prost¥edek pou-ivany k Uprav viskozity i
povrchového napti, jako zm k ovadlo i jako
ochranny prostyedek,

1y Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES o kontrole emisikavych organickych latek vznikajicich i skladovani
benzinu a pY jeho distribuci od termindlo k erpacim stanicim.
Sm rnice Rady 1999/13/ES o omezovani emisi kavych organickych latek vznikajicich M u~ivani organickych rozpoue

t del p¥ n kterych innostech a v nkterych zaYizenich.

Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezovani emiskavych organickych latek vznikajicich pf
pou~ivani organickych rozpowt del v n kterych barvach a lacich a vyrobcich pro opravy natu vozidel a o zm n

sm rnice Rady 1999/13/ES.

Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES, kterou se ni sm rnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/
/ES a smrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za&lém jejich pizposobeni
naYizeni (ES) . 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a snsi.

Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES o etafl rekuperace benzinovych par M erpani pohonnych hmot

do motorovych vozidel na erpacich stanicich.
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e) celkovym organickym uhlikem

f)

)}

h)

)

k)

m)

n)

uhlik obsa~eny
v t kavych organickych latkach,

halogenovanou tkavou organickou latkou t -
kava organicka latka, ktera obsahuje v kdé mo-
lekule alespd#d jeden atom bromu, chloru, fluoru
nebo jodu,

spof¥ebou organickych rozpouwa del celkové
vstupni mno-stvi organickych rozpoua del do
zdroje za kalendahi nebo b~ny rok sni~eny o vee-
chna organicka rozpouat dla, ktera byla regenero-
vana pro opakované vytiti jako vstup v ramci
provozu daného zdroje,

spot¥ebou t kavych organickych latek celkové
vstupni mno~stvi t kavych organickych latek do
zdroje za kalendahi nebo b~ny rok sni~eny
o veechny t kavé organické latky, které byly rege-
nerovany pro opakované vyuiti jako vstup v ramci
provozu daného zdroje,

spot¥ebou prékovych plasto  celkové vstupni
mno~stvi pragkovych plasto do zdroje za kalen-
dayhi nebo b~ny rok sni~eny o vaechny prékové
plasty, které byly regenerovany pro opakované
vyu~iti jako vstup v rdmci provozu daného zdroje,

projektovanou spot¥ebou  maximalni spodeba,
které Ize dosahnout P trvalém provozu zdroje
za stanovenych podminek a ktera je, etn stano-
venych podminek, uvedena v projektové doku-
mentaci stavby, na jejim zaklad byla vydana sta-
noviska a povoleni podle § 17 zédkona nebo inte-
grované povoleni podle zakona o integrované pre-
vencP),

bilancovanim spo¥eby t kavych organickych latek
stanoveni roni hmotnostni bilance tkavych
organickych latek,

benzinem jakykoliv ropny vyrobek, s aditivy
nebo bez aditiv, ktery je uren pro pou~iti jako
palivo motorovych vozidel, vyjma kapalného pro-
panbutanu, a jehe- nasycené pary maji | teplot
20 °C tlak roven nebo vta ne~ 1,32 kPa,

mobilnim kontejnerem  cisterna pro pepravu
benzinu po silnici, ~eleznici nebo vodnich cestach

0)

p)

a)

r

s) uvedenim na trh

benzinu do mobilnich kontejnem, v etn techno-
logického pYisluaenstvi na mist tohoto za¥Yizeni,

plnicim za¥izenim jakékoli za¥izeni v terminalu
pro pIn ni benzinu do mobilnich kontejnero,

erpaci stanici za¥zeni pro vydavani benzinu ze
stacionarnich skladovacich naef zpravidla do pa-
livovych nadr~i motorovych vozidel,

nat rovou hmotou jakékoliv sm s, v etn trans-
parentnich lalo a veech organickych rozpowt del
nebo smsi obsahujicich organicka rozpoa dla
nezbytnych pro jeji spravné pouiti, k vytvaeni
filmu s dekorativnim, ochrannym nebo jinym
funk nim G inkem na ur itém povrchu,

vyrobkem s omezenym obsahem kavych orga-
nickych latek vyrobek vyjmenovany v asti | p¥-
lohy .5 k této vyhlaace,

zpYstupn ni vyrobku tYetim
strandm nebo dovoz vyrobku na Gzemi eské re-
publiky.

§3
T kavé organické latky

Pro 0 ely této vyhlasky se t kavé organické latky

d li na

a) t kavé organické latky, které jsou klasifikovany

b)

<)

jako latky karcinogenni, mutagenni a toxické pro
reprodukci a jim~ jsou pYYazeny standardni vty
0 nebezpenosti H340, H350, H350i, H360D
nebo H360F nebo vty ozna ujici specifickou ri-
zikovost R45, R46, R49, R60 nebo R61 s vyjimkou
benzinu,

halogenované tkavé organické latky, jim- jsou
pYYazeny vty ozna ujici specifickou rizikovost
R40 nebo R68,

benzin a tkavé organické latky, které nespadaji
pod pismeno a) nebo b).

§4
Kategorizace zdrojo

(1) Kategorie zdroje uvedeného v Wloze . 1

Z jednoho terminalu do druhého nebo z terminalu K této vyhlaace se uruje na zaklad projektované spo-

do erpaci stanice,

terminalem zaYizeni pro skladovani a k pinni

tYeby organickych rozpoua del, neni-li dale uvedeno
jinak.

2) Z&kon . 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 0 omezovani zig ni, o integrovaném registru zneia@vani a o0 zmn
n kterych zakono (zékon o integrované prevenci), ve zmi pozd jaich pYedpis.
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(2) Kategorie zdroje uvedeného v bodu 9 Ylohy (2) Zdroj uvedeny v p¥iloze . 1 k této vyhlaace
. 1 k této vyhldace se uruje na zaklad projektované plIni emisni limit pro tuhé zne iaijici latky stanoveny
spot¥eby t kavych organickych latek. v p¥loze . 1 k této vyhlaace.

(3) Kategorie zdroje uvedeného v podbodu 4.4. (3) Zdroj uvedeny v p¥Yloze . 1 k této vyhlaace
bodu 4 p¥lohy . 1 k této vyhladace se uruje na zaklad emitujici t kavé organické latky uvedené v § 3 pism. a)
projektované spodeby praakovych plasto. nesmi pf celkovém hmotnostnim toku emisi tchto
zne ia@ljicich latek v tam ne~ 10 g/h p¥ekro it celko-
vou hmotnostni koncentraci t chto zne isaujicich latek
2 mg/m? pY tlaku 101,325 kPa a teplot 0 °C (dale jen

normalni podminky ) ve vihkém plynu. Tyto skute -
nosti se zja@ji m Yenim hmotnostni koncentrace sech
jednotlivych t kavych organickych latek uvedenych

(5) Jednorazovainnost uvedena v podbodu 2.2.1. vV § 3 pism. a), p em~ sou et namYenych koncentraci
bodu 2 a podbodu 4.1.1. bodu 4 Mlohy . 1 k této nesmi pekro it emisni limit uvedeny v tomto odstavci.
vyhlaace je malym zdrojem.

(4) Zdroj uvedeny v p¥loze . 1 k této vyhlaace,
ktery pou~iva t kavé organickeé latky podle § 3 pism. a)
nebo b), je velkym zdrojem, s vyjimkou zdroje uvede-
ného v podbodu 2.1. bodu 2 Mlohy . 1 k této vy-
hlaace.

(4) Zdroj uvedeny v p¥Yloze . 1 k této vyhldace
(6) Terminal je velkym zdrojem. emitujici t kavé organické latky uvedené v 8 3 pism. b)
nesmi pf celkovém hmotnostnim toku emisi tchto
zne ia@ljicich latek v taim ne~ 100 g/h p¥ekro it celko-
vou hmotnostni koncentraci t chto zne isayjicich latek
(8) Za G elem Kategorizace a stanoveni emisnici20 mg/m® za normélnich podminek ve vihkém plynu.
limito se projektované parametry umijici zavazeni TYto skute nosti se zjaelji m Yenim hmotnostni kon-
zdroje do pYsluané kategorie sitaji, jestli-e se jedna Centrace eech jednotlivych t kavych organickych latek
o zdroje, které jsou uvedené pod stejnym bodem vyp  uvedenych v § 3 pism. b), M em~ sou et namYenych
loze . 1K této vyhlaace a které jsou umistny ve stejné Koncentraci nesmi pekro it emisni limit uvedeny
provozovn 3). Pokud se bod dale leni na podbody, je V tomto odstavci. Tento emisni limit se nevztahuje na
bodem ve smyslu pedchazejici vty ka~dy podbod. zdroje uvedené v bodu 3 pflohy . 1 k této vyhlaece.

(5) Pro terminal, jeho- skladovaci zafzeni je vy-

(7) erpaci stanice a jeji skladovaci nadr jsou
st¥ednim zdrojem.

§5 baveno systémem rekuperace benzinovych par eta-
Emisni limity a plan sni ~eni emisi py | dle p¥ilohy . 4 k této vyhlazce, je na vyduchu ze
t kavych organickych latek systému rekuperace benzinovych par etapy | stanoven

emisni limit 150 mg/nT stanoveny jako hmotnostni
(1) zdroj uvedeny v p¥loze . 1 k této vyhlaace koncentrace tkavych organickych latek, vyjma me-
plni: thanu, vyjad¥enych jako celkovy organicky uhlik ve
a) emisni limit pro t kavé organické latky v odpadnim Vvihkém odpadnim plynu za normalnich podminek.
plynu a emisni limit fugitivnich emisi stanoveny
pro dany zdroj v p¥Yloze . 1 k této vyhlaace, 86
neni-li v p¥loze . 1 k této vyhlaace vyslovn uve-
deno jinak, nebo

b) emisni limit celkovych emisi nebo mrnou vyrobni (1) Jsou-li v ramci jedné provozovny umistny
emisi stanovenou pro dany zdroj v ploze . 1 dva nebo vice zdrog)_uvedenych v pfloze . 1 k této
k této vyhlaace, neni-li v pfloze . 1 k této vy- vyhlaace, pro které jsou touto vyhlékou stanoveny

hldace vyslovn uvedeno jinak, nebo K pIn ni emisni limity, jsou

¢) plan snfenf emisf tkavych organickych latek sta- & U latek uvedenych v § 3 pism. a) a b) piny po-
noveny v pYloze . 2 k této vyhlaace, ulo~i-li tuto ~ad§1\{ky uv_eden’e v § 5 odst. 3 a 4 pro kay jed-
povinnost provozovateli krajsky Gvad dle § 5 notlivy zdroj zvia ag
odst. 6 zakona. b) u latek uvedenych v § 3 pism. c)

Podminky provozovani zdroj o

%) Zé&kon .513/1991 Sh., obchodni zakonik, ve zmi pozd jaich pYedpis.
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i) pln ny po~adavky uvedené v 8§ 5 odst. 1 pro nym obsahem tkavych organickych latek opateny

ka~dy jednotlivy zdroj zvla ag nebo aitkem s oznaenim
i) celkové emise z danych zdra) pod Urovni,  a) kategorie a subkategorie vyrobku podle &sti II
je~ by musela byt dodr~ena v pfpad uplat- pYlohy .5 k této vyhlace,
n ni bodu i). b) nejvyad p¥Ypustné hodnoty obsahu tkavych orga-
(2) Provozovatel s¥edniho zdroje podle této vy- nickych latek v g/l podle asti Il p¥lohy . 5k této
hlasky zpracovava provozniYad. Po-adavky na obsah vyhlasce a
provozniho Yadu jsou stanoveny v jiném pravnim ed-  ¢) maximéalniho obsahu tkavych organickych latek
pisu’). ve vyrobku ve stavu pipraveném k pou-iti v g/l.
(3) Provozovatel stedniho a velkého zdroje uve- (4) U vyrobko s omezenym obsahem kavych

deného v prloze . 1 k této vyhlaace zpracovava roni  organickych latek, k nim~ je nutno pYdat organicka
hmotnostni bilanci organickych rozpowet del dle pM- rozpoua dla pro dald pou~iti, se nejvyad pYpustné
lohy . 3 k této vyhlaace, s vyjimkou zdroje uvedeného hodnoty obsahu t kavych organickych latek uvedené
v podbodu 4.4. bodu 4 pflohy . 1 k této vyhlaace. v asti Il pYlohy .5 k této vyhldace vztahuji na vy-
i i robek ve stavu, ve kterém je Wpraven k pou~iti. Za ast
~ (4) Podkladem potebnym pro G ely § 12 odst. 1 psany t kavych organickych latek se u vyroblko s ome-
pism. b) zakona se rozumi evidence o sp&b orga-  ,enym ohsahem tkavych organickych latek nepova-
nickych rozpoua del nebo t kavych organickych latek. ~uje hmotnost t kavych organickych latek, které b-
hem zasychani chemicky reaguji za vzniku ochranného

(5) Technické podminky provozu erpacich sta- ! ; .
filmu nat rové hmoty.

nic, které nahrazuji emisni limity, jsou stanoveny v {-
loze . 4 k této vyhlaace. (5) Vyrobky obsahujici vice ne- 3 % hmotnostni
t kavych organickych latek, které jsou pouivany p¥

§7 innostech uvedenych v ploze . 1, musi byt pY uve-

deni na trh oznaeny na aitku nebo v provodni tech-
nické dokumentaci Gdaji nutnymi pro vedeni roni
hmotnostni bilance organickych rozpowt del podle

(1) Vyrobky s omezenym obsahem tkavych bodu 1 p¥lohy .3 ktéto vyhlaace.
organickych latek mohou byt uvedeny na trh pouze

Zposob nakladani s vyrobky s obsahem
t kavych organickych latek

tehdy, jestli~e obsah tkavych organickych latek §8

v t chto vyrobcich nepyekra uje hodnoty stanovenée PYechodna ustanoveni

v asti Il pYlohy .5 k této vyhlaace; tim neni doten .
odstavec 2. Vyrobky s omezenym obsahem tkavych organic-

kych latek uvedené v kategorii A asti | pMlohy . 5

(2) Nejvyaa p¥Yipustné hodnoty obsahu tkavych k této vyhlaace, které nesptuji nejvyad p¥pustné hod-
organickych latek ve vyrobcich s omezenym obsahemnoty obsahu t kavych organickych latek uvedené v ta-
t kavych organickych latek a Ity k jejich pIn ni uve- bulce A asti Il p¥lohy . 5 k této vyhlaace stanovené
dené v astill pMlohy .5 k této vyhlaace se nevztahuji k pln ni od 1. ledna 2010, a které byly vyrobeny Jed
na vyrobky prodavané k vylu nému pou-iti ve zdrojich  timto datem, mohou byt uvadny na trh nejdéle do
uvedenych v pfloze . 1 k této vyhlaace, kterym bylo  konce roku 2010.
ud leno povoleni k provozu podle § 17 odst. 1 pism. d)
zakona nebo integrované povoleni podle zakona o inte- §9
grované prevenci, a které maji touto vyhkkou stano-
veny k pln ni emisni limity, nebo plan snieni emisi
t kavych organickych latek. Zruauji se:

Zru aovaci ustanoveni

(3) PY uvedeni na trh musi byt vyrobky s omeze- 1. Vyhla&ka . 355/2002 Sb., kterou se stanovi emisni

% Vyhlaska . 205/2009 Sb., o z@®vani emisi ze stacionarnich zdroja o provedeni nkterych dalaich ustanoveni zakona
o ochran ovzdud, ve zn ni pozd jaich pYedpis.
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limity a dala podminky provozovani ostatnich sta- organické latky z proce® aplikujicich organicka
cionarnich zdrojo zne ia@vani ovzdua emitujicich rozpoua dla a ze skladovani a distribuce benzinu.
t kavé organické latky z proces aplikujicich orga-
nick& rozpouat dla a ze skladovani a distribuce ben- § 10
zinu. U innost

. Vyhlagka . 509/2005 Sb., kterou se mmi vyhlaska Tato vyhldska nabyva uGinnosti jeden m sic ode

. 355/2002 Sb., kterou se stanovi emisni limity dne jejiho vyhl&eni, s vyjimkou ustanoveni § 6 odst. 2,
a dabi podminky provozovani ostatnich stacionar- které nabyva uinnosti dvacet ty¥M m sice ode dne je-
nich zdrojo zne ia@vani ovzdua emitujicich t kavé jiho vyhlaaeni.

Ministr:

Mgr. Drobil v.r.
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PYiloha . 1 k vyhlaace . 337/2010 Sb.

Kategorie, emisni limity a technické podminky provozu zdroju

a) TOC - celkovy organicky uhlik.

b) VOC - té€kava organicka latka.

¢) TZL - tuhé znecistujici latky.

d) Emisni limit TOC stanoveny v této piiloze znamend hmotnostni koncentraci té€kavych
organickych latek vyjadienych jako celkovy organicky uhlik ve vlhkém odpadnim plynu
za normalnich podminek.

e) Emisni limit VOC stanoveny v této pfiloze znamena hmotnostni koncentraci té€kavych
organickych latek ve vlhkém odpadnim plynu za normalnich podminek.

f) Emisni limit TZL stanoveny v této ptiloze znamena hmotnostni koncentraci tuhych
zneciStujicich latek ve vlhkém odpadnim plynu za normalnich podminek.

g) Emisni limit fugitivnich emisi stanoveny v této pfiloze je uveden jako podil hmotnosti
fugitivnich emisi a hmotnosti vstupnich organickych rozpoustédel a je vyjadien v procentech.

h) Emisni limit celkovych emisi stanoveny v této piiloze je uveden jako podil hmotnosti celkovych
emisi a hmotnosti vstupnich organickych rozpoustédel a je vyjadien v procentech.

f) Pojem cinnost pouzivany v této pfiloze zahrnuje rovnéz Cisténi procesniho zatizeni a CiSténi
pracovnich prostord, av§ak nezahrnuje CiSténi vyrobku, pokud neni uvedeno jinak.

1. Polygrafie

Polygrafické ¢innosti v podbodech 1.1. — 1.4. zahrnuji procesy a operace reprodukovani textu
¢i obrazu, ve kterych se vyuziva tiskova forma obrazu ¢i textu a kde jsou tiskarské barvy prenaSeny
na jakykoliv typ povrchi. Tyto ¢innosti zahrnuji rovnéZ souvisejici postupy, vyrobu tiskové formy
a jeji prenos, laminovani, natirani a lakovani.

Tiskatskou barvou se rozumi smes, véetn€ viech organickych rozpoustédel nebo smési obsahujicich
organickd rozpoustédla nezbytna pro jejich spravné pouziti, ktera se pouziva k tisku textu nebo
obrazu na urity povrch.

1.1. Ofset
Projektovani Emisni limit | Emisoi limi¢ | CM h/ml:,t TZL
spoti‘eba organickych Kategorie TOC fugitivnich [mg/m’]
rozpoustédel [t/rok] [mg/m’] emisi ) [%] do31.12. | od 1. 1.
2012 2013
<0,6 maly zdroj - - - -
0,6 —15 stfedni zdroj 50 - 10 3
>15 velky zdroj 20 30 10 3
Poznamka:

1) Zbytky organickych rozpoustédel v kone¢nych vyrobeich se nepovazuji za soucast fugitivnich
emisi.
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1.2. Publika¢ni hlubotisk

Projektovani Emisni limit | Emisni limit Em‘S[“H'I l'/“n‘l'}]TZL
spotieba organickych Kategorie TOC fugitivnich &
rozpoustédel [t/rok] [mg/m3] emisi [%] d02?:)11.212. 02011'31'
<0,6 maly zdroj - - - -
0,6 —15 stiedni zdroj 50 - 10 3
> 15 velky zdroj 50 10 10 3
1.3. Jiné tiskaiské ¢innosti
Pl'Ojelt{EO;anfl Emisni Emisni Emisni limi} TZL
. Spotreba | limit limit [mg/m’]
Cinnost organickych | Kategorie e .
wex TOC fugitivnich | 4, 31.12 od1.1
rozpoustédel [mg/m’] | emisi [%] o L& o L
[t/rok] g o 2012 2013
rotacni sitotisk <0,6 maly zdroj - - - -
na textil a 0.6 15 stredm 50 i 10 3
lepenku zdroj
>15-30 velky 50 25 10 3
> 30 zdroj 50 20 10 3
rotacni <0,6 maly zdroj - - - -
valcovy stiedni
sitotisk, jiné 0,615 2droj 30 - 10 3
hlubotisky,
gumotisk; >15-25 , 50 25 10 3
laminovani Velky
pa zdroj
natirani, > 25 50 20 10 3
lakovani
1.4. Knihtisk
Projektovana El.m%nl Emisni limit Emisni llml3t T7ZL
\ R . limit ce [mg/m”|
spotieba organickych Kategorie TOC fugitivnich do31. 12 R
rozpoustédel [t/rok] 3 emisi [%)] 058 12 odt. L.
[mg/m”] 2012 2013
<0,6 maly zdroj - - - -
0,6 —15 stiedni zdroj 50 - 10 3
> 15 velky zdroj 50 15 10 3

2. Odmast’ovani a ¢isténi povrchu

Pod &innostmi v podbodech 2.1. a 2.2. jsou zahrnuty jakékoli procesy, pii nichz jsou organicka
rozpoustédla pouzivana k odstranéni zneci$t€éni z povrchu materiali, odmasténi nebo cisténi
vyrobnich polotovari a vyrobkd, snimani povlakd, odlakovani a dal$i povrchové upravy.

Tyto Cinnosti se nevztahuji na chemické ¢isténi, které je vyjmenované jako samostatnd Cinnost
v bodu 3. Déle se tyto Cinnosti nevztahuji na CiSténi pracovnich prostort a Cisténi procesniho
zatizeni, které piislusi pod Cinnost, pii které je toto CiSténi provadéno.

2.1. Odmast'ovani a ¢isténi povrchu prostiedky obsahujicimi tékavé organické latky podle

§ 3 pism. a) a b)
Tyto ¢innosti nesmi byt provadény mimo zafizeni, kterd jsou vybavena systémem zachytu par
s recyklaci organickych rozpoustédel.
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Projektovana spotieba
organickych rozpoustédel Kategorie
[t/rok]
<0,1(0,01)" maly zdroj
0.1(0,01)' -1 sttedni zdroj
>1 velky zdroj
Poznamka:

1) Cislo v zavorce uvadi projektovanou spotiebu organickych rozpouitédel s obsahem tékavych
organickych latek podle § 3 pism. a).

Projektovana spotreba Emisni limit VOC Emisni limit
organickych rozpoustédel [mg/m°| fugitivnich emisi [%]
[t/rok] & g °
>1-5 20 (2)' 15
>5 20 (2)' 10

Poznamka:
1) Cislo v zavorce uvadi emisni limit pro zdroje pouzivajici organickd rozpoustédla s obsahem
tékavych organickych latek podle § 3 pism. a).

2.2. Odmast'ovani a ¢iSténi povrchu prostiedky obsahujicimi tékavé organické latky podle
§ 3 pism. ¢)

Projektovana spotieba
organickych rozpoustédel Kategorie
[t/rok]
<0,6 maly zdroj
0,6 -2 sttedni zdroj
>2 velky zdroj
Projektovani spotfeba Emisni limit TOC | Emisni limit fugitivnich
organickych rozpoustédel [mg /m3] emisi [%]
[t/rok]
>2-10 75 20
>10 50 15

Odmastovani a cCiSténi povrchlii smi byt provozovano ve vymezenych prostorach predevsim
s vyuzitim odmastovacich stold nebo podobnych zatizeni tam, kde je to technicky mozné. Pouzita
organickd rozpousStédla jsou shromazd’ovéna, uchovavana a pieddvana k dal$imu vyuziti
¢i k odstranéni.

2.2.1. Jednorazové Cinnosti odmastovani a CiSténi, které se z divodu nadmérnych rozméri
odmast’ovanych povrchu uskuteéiiuji mimo prostory odmast’oven nebo lakoven

Jednordazové Cinnosti odmastovani a CiSténi, které se z divodu nadmérnych rozméri
odmastovanych povrchii uskutecituji mimo prostory odmastoven nebo lakoven, a jejichZ spotieba
organickych rozpoustédel je vyssi nez 0,1 tuna, jsou kategorizovany jako maly zdroj.

Pti té€chto cCinnostech musi byt dodrzovany nasledujici podminky provozu: primémy obsah
organickych rozpoustédel ve vSech uzivanych Cdisticich prostiedcich nikdy neptesahuje 30 %
hmotnostnich tam, kde je totechnicky mozné, a nejsou pouzivana organicka rozpoustédla
s obsahem tékavych organickych latek podle § 3 pism. a) a b) této vyhlaSky. Pouzita organicka
rozpoustédla jsou shromazd'ovana, uchovavana a predavana k dal§imu vyuziti ¢i k odstranéni.
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3. Chemické ¢isténi

Cinnosti vyuZivajici organicka rozpoustédla v zafizeni k ¢isténi odévi, vybaveni byt a malych
spotfebnich pfedméti s vyjimkou rucniho odstrafiovani skvin a znecisténych mist v textilnim
a odévnim primyslu, které jsou zatazeny pod Cinnosti uvedené v podbodech 2.1. a 2.2. této prilohy.
Tato zafizeni musi byt vybavena systémem zichytu par s Uplnou recyklaci organickych
rozpoustédel.

Projektovana spoti‘eba . Mérna vyrobni emise”
Lo, vox Kategorie
organickych rozpoustédel [t/rok] lg/kg]
>0 velky zdroj 20

Poznamka:
1) Podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych latek a celkové hmotnosti vy¢isténého
a vysuSeného vyrobku.

4. Aplikace natérovych hmot

Jakakoliv ¢innost zahrnujici jednoduchou nebo vicendsobnou aplikaci spojitého filmu natérovych
hmot na rGzné typy povrchd.

Pokud aplikace natérovych hmot zahrnuje operaci, pii které je tentyz vyrobek potiskovan jakoukoli
tiskatfskou technologii, je tato tiskaiskd operace povaZovana za soucast natirani. Samostatné
tiskat'ské ¢innosti v8ak do téchto ¢innosti zahrnuty nejsou.

4.1. Aplikace natérovych hmot, véetné kataforetického nanaseni, nespadaji-li pod ¢innosti
uvedené v podbodech 4.2. az 4.7.

Projektovana spotieba
organickych rozpoustédel Kategorie
[t/rok]
<0,6 maly zdroj
0.6-5 stfedni zdroj
>5 velky zdroj
Projektovana Mérna vyrobni | Emisni limit | Emisni limit
Cinnost spotieba organickych emise” " ? fugitivnich TZLY
rozpoustédel [t/rok] [g/m?] emisi® [%] [mg/m’]
nanaseni 0,6-5 90 - 3
natérovych hmot > 5 60 20 3
nanaSeni
natérovych hmot —
hromadné ¢i 73 4 20 3
kontinualni
Poznamky:

1) Podil hmotnosti celkovych emisi t€¢kavych organickych latek vyjadienych jako TOC a celkové
velikosti plochy finalniho vyrobku opatfeného natérem bez ohledu na pocet aplikovanych natéri.

2) Nelze-li technicky a ekonomicky dosdhnout stanovené mémé vyrobni emise nebo pokud
technicky nelze stanovit velikost upravovaného povrchu, nesmi byt piekrocen emisni limit TOC
50 mg/m3 v Zadném z vyduchil pro odpadni plyn z jednotlivych prostord - nanaSeni, vytékani,
sudeni, vypalovani.

3) Emisni limit fugitivnich emisi se uplatiiuje také v piipad€ plnéni mérné vyrobni emise.

4) Plati pro odpadni plyn odvétrany z prostoru nanaseni, vytékani a suseni ¢i vypalovani.
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4.1.1. Jednorazové cinnosti aplikace natérovych hmot, které se z divodu nadmérnych
rozméra natiranych povrchi uskuteéiiuji mimo prostory lakoven

Jednorazové Cinnosti aplikace natérovych hmot, jako je natirdni rozmérnych dili mimo prostory
lakoven v aredlu zavodu, nebo natirdni na vnitinich nebo venkovnich plochach, zejména
na budovach, konstrukcich, stozarech atp., jejichZ spotieba organickych rozpoustédel je vyssi nez
0,1 tuna, jsou kategorizovany jako maly zdroj.

Pti téchto ¢innostech musi byt dodrZovany nasledujici podminky provozu: Je tfeba omezovat emise
tékavych organickych latek pouzitim natérovych hmot se sniZzenym obsahem organickych
rozpoustédel. Natérové hmoty jsou nandSeny zpravidla valeCkovanim ¢i Stétcem. Pfi nanaSeni
natérovych hmot stfikanim je tfeba omezit piestiiky pouzitim vhodné technologie nésttiku
s prenosovou ucinnosti vétsi nez 50 %.

4.2. Natéry direvénych povrchu

Projektovana spoti‘eba Emisni limit Emisni limit | Emisni limit
organickych rozpoustédel Kategorie TOC [mg/m’] fugitivnich TZL
[t/rok] & emisi [%] [mg/m3]
<0,6 maly zdroj - - -
0,6-5 sttedni zdroj 100 - 3
>5 velky zdroj 50/75 Y 20 3

Poznamka:
1) Prvni z uvedenych hodnot plati pro suSici procesy, druha z hodnot plati pro proces nanaSeni
natérovych hmot.

4.3. Prestrikavani vozidel - opravarenstvi

Jakakoli ¢innost zahrnujici jednoduchou nebo vicendsobnou aplikaci spojitého natérového filmu

a souvisejici operace odmastovani, kterymi se provadi

a) nanaSeni natért na silni¢ni a kolejova vozidla nebo na jejich ¢asti provadéné jako soucast oprav,
konzervace nebo dekorace vozidla mimo piivodni vyrobni zatizeni,

b) nanaseni originalnich natérii na silni¢ni a kolejova vozidla nebo na jejich Casti za pouZiti
vyrobkt uréenych k pesttikavani vozidel, které je provadéno mimo piivodni vyrobni zafizeni,

¢) nanaSeni natéra na piivésy (vCetné polopiivesi),

d) natéry pti vyrob€ novych silni¢nich a kolejovych vozidel s projektovanou spotiebou organickych
rozpou$tédel mensi nez 15 tun za rok.

Projektovana spotieba Emisni limit Emisni limit | Emisni limit
organickych rozpoustédel Kategorie TOC [mg/m’] fugitivnich T ZL3
[t/rok] emisi [%] [mg/m’]
<0,5 maly zdroj - -
0,5-2 sttedni zdroj 50 25 3
>2 velky zdroj 50 25 3
4.4. Nanaseni praskovych plasti
Projektovana spotieba Kategorie Emisni limig Emisni limist
praskovych plasti [t/rok] TOC [mg/m”] | TZL [mg/m”]
<1 sttedni zdroj - -
> 1 sttedni zdroj 50" 3%

Poznamky:
1) Tyka se vypalovani a chlazeni vyrobki.
2) Plati pro odpadni plyn odvétrany z prostoru nanéaSeni, vyt€kani a suSeni ¢i vypalovani.
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4.5. Nateéry kiuze
Projektovana spoticeba Mérna C
C o, o . , , Emisni limit
organickych rozpoustédel Kategorie vyrobni TZL [m /m3]
[t/rok] emise” [g/m2] &
<0,6 maly zdroj - -
0,6-5 sttedni zdroj - -
>5 velky zdroj 75 (150)” 3
Poznamky:

1) Podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych latek a celkové plochy vyrobku.
2) Cislo v zavorce uvadi limit platny pro natéry bytovych dopliiki a malych koZenych predméti
jako jsou tasky, penéZenky, opasky a jiné.

4.6. Natéry pasu a svitki

Jakakoli ¢innost, pfi niz je nanaSen souvisly film nat€rovych hmot na pasové svitky kovovych

a jinych materiali.

Projektovana spotieba P Emisni limit Cn
organickych rozpoustédel Kategorie Emisni hmlst fugitivnich Emisni I1m13t
[t/rok] TOC [mg/m’| emisi [%] TZL [mg/m’]
<3 stfedni zdroj - -
>5 velky zdroj 50 (150)" 5 3
Poznémka:

1) Cislo v zavorce plati pro zdroje, které opétovné vyuZzivaji regenerovand organicka rozpoustédla.

4.7. Natéry pii vyrobé novych silni¢nich a kolejovych vozidel

Velikost povrchu opatifeného natérem je v piipadech vyrobkii uvedenych v této Casti definovana

jako

a) plocha povrchu vypoctend jako soulet celkové velikosti povrchu opatfeného elektroforeticky
nandSenou vrstvou natérové hmoty a velikosti povrchit vSech casti ptipojenych k vyrobku
v dal$ich fazich vyroby, které jsou natirany stejnym natérovym systémem, nebo

b) celkova velikost povrchu vyrobku opatfeného natérovymi hmotami v daném zatizeni.

Velikost povrchu opatfeného elektroforeticky nanaSenou vrstvou natérové hmoty se vypocitava
ze vztahu:
[ 2 x hmotnost karosérie | / [ primérna tloustka plechu x hustota materialu plechu |

Tuto metodu lze rovnéz pouzit pro jiné vyrobky z plechu. K vypoctu celkové velikosti povrchu
vyrobku opatfovaného v daném zatizeni vrstvou natérové hmoty lze rovnéz vyuzit sofiwarové
systémy nebo jiné ekvivalentni metody. Jednotkou pro vypodet velikosti povrchu je m?.

Natéry pii vyrobé novych silni¢nich a kolejovych vozidel s ro¢ni projektovanou spotiebou
organickych rozpoustédel 15 t/rok a vice jsou velky zdroj zneciStovani ovzdusi a plati pro né tdaje
v nasledujici tabulce.

Pro natéry pii vyrobé novych silni¢nich a kolejovych vozidel s rocni projektovanou spotiebou
organickych rozpoustédel do 15 t/rok plati zatfazeni do kategorii a poZzadavky stanovené v podbodu
4.3. této prilohy - Piesttikavani vozidel - opravarenstvi.
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Emisni limit

Cinnost Roéni produkce [ks] M‘Emfig)ymb%l TZL
emise "~ [g/m”] 3
[mg/m”]
> 5000 i3 3

. , . <5000 samonosnych
natéry novych osobnich Karosérii nebo

automobilt > 3500 karoserii 90 3

upevnénych na podvozek

natéry novych kabin <5000 65 3
gaklgdmch automobilll a = 5000 55 3
odavek
natéry novych nakladnich <2500 90 3
automobild > 2500 70 3
natéry novych autobusi, <2000 90 3
trolejbust a kolejovych vozidel >2000 70 3
Poznamky:

1) Podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych latek a celkové plochy vyrobku.
Je vztazena na vSechny faze procesu provozovaného ve stejném zatizeni elektroforetickym
nanaSenim nebo jakymkoli jinym typem procesu aplikace natérovych hmot, vcetné konecéné
konzervace voskem a leSténi vrchniho natéru, véetné pouZziti organickych rozpoustédel k Cisténi
provozniho zatizeni.

2) Nelze-li této hodnoty dosahnout, potom nesmi byt piekrocen emisni limit TOC 50 mg/m3.

5. Navalovani navijenych dratu

Jakakoli cinnost natirani kovovych vodi¢i pouZivanych k navijeni civek v transformatorech,
motorech atd.

Projektovana spotreba . Mérn4 vyrobni emise” | Emisni limit TZL
organickych rozpoustédel Kategorie lo/kg] [m /m3]
[t/rok] 8rkg g
<0,6 maly zdroj - -
0,6-5 sttedni zdroj - -
>5 velky zdroj 107,57 3
Poznamky:

1) Podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych latek a celkové hmotnosti vyrobku.
2) Plati pro natéry dratu o priméru mens$im nez 0,1 mm.
3) Plati v ostatnich ptipadech.

6. NanaSeni adhesivnich materialu

Jakakoli ¢innost zahrnujici aplikaci adhesivnich materidli na povrchy vetn& nasledného lisovani
téchto materiald, s vyjimkou adhesivnich natérti a laminovani v polygrafii.

Pokud aplikace adhesivnich materiali zahrnuje operaci, pii které je tentyz vyrobek potiskovan
jakoukoli tiskarskou technologii, je tato tiskafska operace povazovana za soucdst nandSeni
adhesivnich materialt. Samostatné tiskarské ¢innosti v§ak do té€chto Cinnosti zahrnuty nejsou.
Adhesivnim materidlem se rozumi jakakoliv smes, véetné organickych rozpoustédel a véetné slozek
nezbytnych pro jeji spravnou aplikaci, kterd je pouZzita ke spojovani oddélenych ¢asti vyrabénych
vyrobkil.

Projektovana spoti‘eba Kategorie
organickych rozpoustédel [t/rok]
<0,6 maly zdroj
0,6-5 stiedni zdroj
>5 velky zdroj
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Projektovana spotieba

Emisni limit

Emisni limit

Emisni limit
TZL? [mg/m’]

organickych rozpoustédel 3 fugitivnich
[t/rok] TOC [mg/m’] emisi [%] od 1.1.2013
>5-15 50 (150)" 25 3
> 15 50 (150)" 20 3

Poznamky:

1) Cislo v zavorce plati pro zdroje, které op&tovné vyuZivaji regenerovana organicka rozpoustédla.
2) Plati v ptipadech, kdy jsou adhesivni materialy aplikovany sttikanim.

7. Impregnace direva

Jakakoliv ¢innost zavadéjici ochranné prostiedky do dreva.

Projektovana spoti‘eba Emisni limit | Emisni limit Merna’
organickych rozpoustédel Kategorie TOCY fugitivnich Vyr9b121)1
/rok] [mg/ms] emisi [%] em1se3
I [kg/m’|
<0,6 maly zdroj - - -
0,6-5 stfedni zdroj 100 - 11
>5 velky zdroj 100 45 11

Poznamky:

1) Uvedeny emisni limit TOC neplati pro zatizeni vyuZivajici k impregnaci dieva kreosot.

2) Podil hmotnosti
impregnovaného dieva.

8. Laminovani di‘eva a plasti

celkovych emisi tékavych organickych latek a celkového objemu

Jakakoli ¢innost spojovani vrstev deva a/nebo plasti k vyrob¢ laminata.

Mérné vorobni Emisni limit
Projektovana spoti‘eba . . y]) TZL?
Lo, o Kategorie emise 3
organickych rozpoustédel [t/rok] [e/m’] [mg/m”|

5 od 1. 1.2013

<0,6 maly zdroj - -

0,6-5 stfedni zdroj - -

>5 velky zdroj 30 3

Poznamky:

1) Mérna vyrobni emise se vypocitd jako podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych
latek a celkové velikosti povrchu findlni nalaminované plochy, ze které dochazi k uvolfiovani
tékavych organickych latek do ovzdusi.

2) Plati v ptipadech brouSeni a fezani laminatii v rdmci daného zdroje.

9. Vyroba kompoziti za pouziti kapalnych nenasycenych polyesterovych pryskyfic s obsahem
styrenu

Jakékoli ¢innost, pti které jsou pouzivany kapalné nenasycené polyesterové pryskytice s obsahem

styrenu k vyrob€ kompozitt.
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. . Mérna vyrobni C 3 | Emisni limit
Pl;OJ ekt(v)vane} emise? [ke/t] Emisni llmltsTOC TZ1Y
spotreba tekav ycl}) Kategorie [mg/m’] [mg/m’]
Orga“‘rtljf(fl'(‘]latek do31.12.[ od L1 do3L 12 od L1 | .\ oo
2012 2013 2012 2013 C
<0,6 maly zdroj - - - - -
0,6-5 sttedni zdroj - 180 - 85 3
>5-20 stfedni zdroj 160 140 85 85 3
>20—200 velky zdroj 120 100 85 85 3
>200 velky zdroj 100 80 85 85 3
Poznamky:

1) Pro ucely kategorizace se do projektované spotieby t¢kavych organickych latek zapocitava take
celkové mnozstvi styrenu obsazeného ve vstupnich surovinéch.

2) Méma vyrobni emise se vypocita jako podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych
latek® a celkového mnozstvi spotiebovanych vstupnich surovin s obsahem té€kavych
organickych latek (pryskytice, gelcoaty, aceton a dalsi).

3) Emisni limit TOC se uplatiiuje soucasn€ s mérnou vyrobni emisi.

4) Plati v ptipadech brouSeni a fezani kompozitovych vyrobki v rdmci daného zdroje.

V ramci této Cinnosti je tieba vykonat vSechna dostupna technicka opatieni s ohledem
na ptiméfenost vySe nakladi za ucelem dalsiho sniZzeni emisi styrenu pod hodnoty mérné vyrobni
emise a emisniho limitu TOC stanovené v tabulce vySe, napt. pouzitim pryskyfic s nizkym obsahem
styrenu, anebo bez styrenu.

10. Vyroba natérovych hmot, adhesivnich materialu a tiskaiskych barev

Vyroba kone¢nych vyrobkii nebo meziproduktd natérovych hmot, adhesivnich materiala
a tiskatskych barev vyrabénych ve stejném misté¢ misenim pigmentt, pryskytic nebo adhesivnich
materiald s organickymi rozpous$tédly nebo s jinymi nosici, vcetn€ procesu dispergovani
a ptipravnych predispergacnich aktivit, vetn¢ Uprav viskozity nebo odstinu a operaci plnéni
kone¢ného vyrobku do jeho obala.

Projektovana spotieba
organickych rozpoustédel Kategorie
[t/rok]
<10 maly zdroj
10 - 100 stfedni zdroj
> 100 velky zdroj
Projektovana spotieba Emisni limit Emisni limit Emisni limit
organickych rozpoustédel TOC fugitivnich celkovych emisi
[t/rok| [mg/m’| emisi® [%] [%]
>100 - 1000 150 5 5
> 1000 150 3 3
Poznamka:

1) Emisni limit fugitivnich emisi nezahrnuje organicka rozpoustédla, kterd jsou soucasti natérovych
hmot prodanych v hermeticky uzavienych nadobach.

% Vypocet celkovych emisi tdkavych organickych latek se provadi dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi
ke stanoveni ro¢ni hmotnostni bilance t€kavych organickych latek pti vyrobé kompozitt, uvedeného ve Véstniku MZP.
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11. Vyroba obuvi
Jakakoli ¢innost vyroby obuvi nebo jejich ¢asti.

Projektovana spoti‘eba Mérn4 vrobni
organickych rozpoustédel Kategorie emise!) [g/par]
[t/rok]
<0,6 maly zdroj -
0.6-5 sttedni zdroj -
>5 velky zdroj 25
Poznamka:

1) Podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych latek a poctu vyrobenych part.

12. Vyroba farmaceutickych smési

Chemicka syntéza, fermentace, extrakce, skladba a dokonceni farmaceutickych smési a v pripadech,
kdy jsou vyrabény ve stejném misté, 1 vyroba meziproduktq.

Projektovana spotieba Emisni limit | Emisni limit Emisni limit
organickych rozpoustédel Kategorie TOC fugitivnich celkovych
[t/rok] [mg/m3] emisi’ [%] emisi [%]
<50 sttedni zdroj - -
> 50 velky zdroj 20 (150)" 5 5
Poznamka:

1) Cislo v zavorce plati pro zdroje, které opétovné vyuZivaji regenerovana organicka rozpoustédla.
2) Emisni limit fugitivnich emisi nezahrnuje organickd rozpoustédla, ktera jsou soucasti vyrobki
prodanych v hermeticky uzavienych nadobach.

13. Zpracovani kau¢uku, vyroba pryze

Operace plastikace kaucuku a sestavovani kauCukovych smési misenim, hnétenim, kalandrovanim,
drcenim, mletim, barvenim, operace zpracovani kaucCukovych smési vytlaovanim (extruzi),
lisovanim, vstfikovacim lisovanim, operace vulkanizace a jakékoliv dal§i pomocné operace,
které jsou soulasti procesu piemény ptirodniho ¢i syntetického kaucuku do kone¢ného pryzového
vyrobku.

Projektovana spotieba Emisni limit | Emisni limit Emisni limit
organickych rozpoustédel Kategorie TOC fugitivnich celkovych
[t/rok] [mg/m3] emisi” [%] emisi [%]
<5 maly zdroj - - -
5-15 stfedni zdroj - - -
> 15 velky zdroj 20 (150)" 25 25
Poznamka:

1) Cislo v zavorce plati pro zdroje, které op&tovné vyuzivaji regenerovana organicka rozpoustédla.
2) Emisni limit fugitivnich emisi nezahrnuje organicka rozpoustédla, ktera jsou soucasti vyrobki
prodanych v hermeticky uzavienych nadobach.

14. Extrakce a rafinace rostlinnych oleju a zivo¢isSnych tuki

Extrakce rostlinnych oleji ze semen nebo z jinych rostlinnych material, zpracovani suchych
(vyextrahovanych) zbytkli rostlin na krmivo pro zvifata, preciStovani tukii a oleji ziskanych
ze semen, z rostlinnych nebo z zivociSnych materialti.
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Projektovana spoti‘eba
organickych rozpoustédel Kategorie
[t/rok]
<10 sttedni zdroj
> 10 velky zdroj
Cinnost - extrakce a rafinace z nasledujicich PrOJektovafla s’potreba Mérna vyrobni
materiali organickych emise” [kg/t]
rozpoustédel [t/rok]

Zivocisny tuk > 10 1,5
ricin > 10 3
fepkova nebo slune¢nicova semena > 10 1
sojové boby — normalni drt > 10 0,8
sojove boby — bilé vioCky > 10 1,2
ostatni semena a jiny rostlinny material > 10 3
ostatni semena a jiny rostlinny material
- procesy frakcionace vyjma odstratiovani > 10 1,5
klovatiny ¢i pryskyfic z olejt
ostatni semena a jiny rostlinny material -

. L o o >10 4
odstrafiovani klovatiny ¢i pryskyfice z oleji

Poznamka:

1) Podil hmotnosti celkovych emisi t€kavych organickych latek a celkové hmotnosti zpracované

suroviny.
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PYiloha . 2 k vyhlaace . 337/2010 Sb.

Plan snizeni emisi tékavych organickych latek

Cast 1
Obecny plan sniZeni emisi tékavych organickych latek

1. Obecny plan sniZeni emisi t€kavych organickych latek je soubor technickych a organizacnich
opatfeni vedouci k vyslednému mnozstvi celkovych emisi t€kavych organickych latek, které
nepiesahne maximalni mnozstvi celkovych emisi za obdobi jednoho roku (déle jen ,.cilové emise™),
jaké by byly zdrojem vyprodukovany v ptipad€ uplatnéni emisnich limitt uvedenych v pfiloze ¢. 1
k této vyhlasce.

2. Obecny plan snizeni emisi t€kavych organickych latek ma ro¢ni rdmec a je splnén, jestlize
skute¢né mnozstvi celkovych emisi t€kavych organickych latek za kalendaini ¢i bézny rok,
stanovené s vyuzitim ro¢ni hmotnostni bilance organickych rozpoustédel dle prilohy ¢. 3 k této
vyhléasce, je mensi nebo rovno velikosti cilovych emisi.

3. V pfipadé aplikace natérovych hmot, adhesivnich materiadlli nebo tiskaiskych barev zahrne
obecny plan snizeni emisi t€kavych organickych latek zejména sniZzeni primérného obsahu
organickych rozpoustédel v jejich celkovém vstupu a/nebo zvySeni uCinnosti vyuziti netékavych
latek obsazenych v pouZivanych materidlech. MnoZstvi cilovych emisi se pro vybrané &innosti
uvedené v tabulce nize stanovi nésledujicim zptisobem:

Cilové emise = celkova hmotnost netékavych latek ve spotfebovanych materialech x K; x K;

Hodnota faktoru K je pro nékteré ¢innosti uvedena v nasledujici tabulce. Velikost faktoru muze byt
stanovena pro jednotlivé Cinnosti tak, aby bylo dosazeno vys§i uinnosti vyuziti pevnych slozek
natérovych hmot, adhesivnich materiala a tiskatskych barev.

Cinnost faktor K;
publikacni hlubotisk 4
rotacni valcovy sitotisk 1,5
ostatni polygraﬁcké ¢innosti (s vyjimkou publika¢niho hlubotisku a rota¢niho 25
valcového sitotisku) ’
aplikace natérovych hmot na: devo, textil, tkaniny, filmy, folie a papir 4
nanasSeni adhesivnich materiala 3
natéry a lakovani pasovych a svitkovych materiala 2,5
prestikavani vozidel — opravarenstvi 2,5
natéry pro styk s potravinami; natéry lodi ¢i letadel 2,33
aplikace natérovych hmot na: ostatni materialy 1,5

Hodnota faktoru K, se urCuje z hodnoty emisniho limitu fugitivnich emisi uvedené pro jednotlivé
¢innosti v piiloze €. 1 k této vyhlasce takto:

K, = [ emisni limit fugitivnich emisi + 15] /100

pro ¢innosti uvedené v podbodu 4.3. bodu 4 ptilohy &. 1 této vyhlasky, dale pro Cinnosti uvedené
v podbodu 4.1. bodu 4 pfilohy ¢ 1 této vyhlasky s projektovanou spotiebou organickych
rozpoustédel < 15 t/rok a pro Cinnosti uvedené v podbodu 4.2. bodu 4 piilohy €. 1 této vyhlasky
s projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel <25 t/rok
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nebo

K, = emisni limit fugitivnich emisi + 5]/100

pro vSechny ostatni ¢innosti.

Cast 11

Specificky plan snizeni emisi tékavych organickych latek

1. V ptipadé zdroje uvedeného v podbodu 2.2. bodu 2 ptilohy ¢. 1 ktéto vyhlaSce, jehoz
provozovatel pouziva vyhradn¢ Cistici prostiedky, jejichz primérny obsah organickych
rozpoustédel neptfesahuje 30 % hmotnostnich, mize krajsky tfad ulozit provozovateli k plnéni
specificky plan snizeni emisi t¢kavych organickych latek stanovujici pozadavek na pouZzivani
vyhradné vyse uvedenych Cisticich prostedkii.

2. V ptipadé zdroje uvedeného v pism. a) podbodu 4.3. bodu 4 pftilohy ¢. 1 k této vyhlasce, jehoZz
provozovatel pouzivd vyhradné¢ vyrobky somezenym obsahem tékavych organickych latek
spliiujici nejvyssi ptipustné hodnoty obsahu VOC stanovené v ¢asti Il B piilohy €. 5, miZze krajsky
ufad ulozit provozovateli k plnéni specificky plan snizeni emisi tékavych organickych latek
stanovujici pozadavek na pouzivani vyhradné vySe uvedenych vyrobki.

3. V ptipad¢ zdroje uvedeného v podbodu 4.1. bodu 4 pfilohy ¢. 1 k této vyhlaSce, jehoz emise
té¢kavych organickych latek nelze shromazd'ovat a kontrolovanym zpisobem odvadét
prostiednictvim vyduchu, kominu nebo vypusti ze zafizeni pro snizovani emisi tékavych
organickych latek (napt. natéry lodi nebo letadel), a u kterého splnéni pozadavku na maximalni
mnozstvi cilovych emisi dle ¢asti I této ptilohy neni technicky a ekonomicky dosazitelné a zaroveri,
je pouzivana nejleps$i dostupnd technika vzhledem k emisim té€kavych organickych latek, muze
krajsky utad ulozit provozovateli misto plnéni obecného planu snizeni emisi t€kavych organickych
latek podle ¢asti [ této prilohy povinnost plnit specificky plan snizeni emisi t€kavych organickych
latek odpovidajici pozadavkiim nejlepsi dostupné techniky.

4. V ptipad¢ zdroje uvedeného v ptiloze ¢. 1 k této vyhlaSce, pro ktery neni emisni limit
fugitivnich emisi uvedeny v pfiloze €. 1 k této vyhlasce technicky a ekonomicky dosazitelny, a kde
je pouzivana nejlepsi dostupna technika vzhledem k emisim t€kavych organickych latek a zaroven
podle soucasného stavu ovzdu$i v daném mist€ nevznikne vyznamné riziko ohrozeni zdravi lidi,
zvitat nebo zivotniho prostfedi, mtze krajsky urad ulozit provozovateli misto plnéni obecného
planu snizeni emisi t€kavych organickych latek podle ¢asti I této pifilohy povinnost plnit specificky
plan sniZzeni emisi tékavych organickych latek odpovidajici pozadavkim nejlep$i dostupné
techniky.
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PYiloha . 3 k vyhlaace . 337/2010 Sbh.
Ro¢ni hmotnostni bilance tékavych organickych latek
1. Technické udaje

K provedeni bilance jsou podle § 7 odst. 5 uvedeny na Stitku nebo v privodni technické

dokumentaci pouZivanych vyrobkil nésledujici data:

- celkovy obsah VOC ve vyrobku v kg/kg nebo v hmotnostnich %,

- v ptipadé€ natérovych hmot, adhesivnich materiali nebo tiskarskych barev je navic uveden obsah
netékavych latek (suSiny) ve vyrobku v hmotnostnich nebo objemovych % a hustota vyrobku v
g/em’, pokud je predchozi udaj uveden v objemovych %.

2. Veli¢iny ro¢ni hmotnostni bilance

Bilance se provadi pro organické rozpoustédla vyjadiena jako VOC. V pripadé veliciny O1 zméfené
jako TOC se provede prepocet na VOC. Prepocet se provede na zékladé znalosti slozeni méfenych
emisi. V ptipadé, Ze sloZzeni métenych emisi neni znamé, provede se piepocet na zakladé vztahu:
VOC = TOC/0,8.

vstupy (I)
I celkova hmotnost organickych rozpoustédel v Cisté formé nebo ve smésich, ktera byla
vyuzita jako vstupy do procesi v Casovém ramci, ve kterém je vypocitavana tato
hmotnostni bilance

12 celkova hmotnost organickych rozpoustédel, v Cisté forme nebo ve smésich, ktera byla
regenerovana a znovu (recyklovang) vyuzita jako vstupy do procesi v ¢asovém ramci,
ve kterém je vypoclitdvana tato hmotnostni bilance (recyklovana rozpoustédla
se zapocitavaji pokazdé, kdy jsou vyuzita v ramci provozu daného zdroje)

vystupy (O)
O1  emise t€kavych organickych latek v odpadnich plynech

02 ' hmotnost organickych rozpoustédel obsazenych v odpadni vod¢; v nékterych piipadech
je vhodné pti vypoctu veli¢iny O35 brat v ivahu i zptisob zpracovani odpadnich vod

O3  hmotnost organickych rozpoustédel obsazenych jako necistoty nebo rezidua
v koneénych vyrobcich

O4 ' hmotnost nezachycenych té€kavych organickych latek uvolnénych do ovzdusi vlivem
vétrani mistnosti, kdy jsou tyto emise z pracovniho prosttedi vypouStény do ovzdusi
okny, dvefmi, ventila¢nimi otvory apod.

O5  hmotnost organickych rozpoustédel spotfebovanych v pribéhu chemickych
a fyzikalnich procest, naptiklad spalovanim, sorpci apod., pokud tato hmotnost nebyla
zapoctena do velic¢in O6, O7 a O8

06 | hmotnost organickych rozpoustédel obsaZzenych ve shromazdénych odpadech

O7  |hmotnost organickych rozpoustédel v Cisté formé nebo ve smésich prodanych nebo
uréenych k prodeji jako komeréni vyrobek

O8 | hmotnost organickych rozpoustédel, ktera byla regenerovana ze smési k op&tovnému
vyuziti v ramci provozu daného zdroje, a kterd nebyla v ¢asovém ramci, pro ktery je
zpracovavana tato bilance, opétovné vyuzita jako vstup 12

09 | hmotnost organickych rozpoustédel uvolnénych do Zivotniho prostiedi jinym zplisobem
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